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Your results are based on the following search criteria:
      Organization: din

 DIN   DIN 6-1                        Technische Zeichnungen; Darstellungen in
Normalprojektion; Ansichten und besondere
Darstellungen

 DIN   DIN 6-2                        Technische Zeichnungen; Darstellung in
Normalprojektion; Schnitte

 DIN   DIN 9                          Hand-Kegelreibahlen fuer
Kegelstiftbohrungen

 DIN   DIN 10                         Vierkante von Zylinderschaeften fuer
rotierende Werkzeuge

 DIN   DIN 13-1                       Metrisches ISO-Gewinde; Regelgewinde von 1
bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser; 
Nennmasse

 DIN   DIN 13-1                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 1: Regelgewinde von 1 mm
bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser; 
Nennmasse

 DIN   DIN 13-2                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigungen 0,2 mm, 0,25 mm und 0,35 mm von
1 bis 50 mm Gewinde-Nenndurchmesser; 
Nennmasse

 DIN   DIN 13-2                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 2: Feingewinde mit
Steigungen 0,2 mm, 0,25 mm und 0,35 mm von
1 mm bis 50 mm Gewinde-Nenndurchmesser; 
Nennmasse

 DIN   DIN 13-3                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 0,5 mm von 3,5 bis 90 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-3                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 3: Feingewinde mit
Steigung 0,5 mm von 3,5 mm bis 90 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-4                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 0,75 mm von 5 bis 110 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-4                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 4: Feingewinde mit
Steigung 0,75 mm von 5 mm bis 110 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-5                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigungen 1 mm und 1,25 mm von 7,5 bis
200 mm Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-5                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 5: Feingewinde mit
Steigungen 1 mm und 1,25 mm von 7,5 mm bis
200 mm Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-6                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-6                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 6: Feingewinde mit
Steigung 1,5 mm von 12 mm bis 300 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-7                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 2 mm von 17 bis 300 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-7                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 7: Feingewinde mit
Steigung 2 mm von 17 mm bis 300 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-8                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 3 mm von 28 bis 300 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-8                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
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Anwendung - Teil 8: Feingewinde mit
Steigung 3 mm von 28 mm bis 300 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-9                       Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 4 mm von 40 bis 300 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-9                       Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 9: Feingewinde mit
Steigung 4 mm von 40 mm bis 300 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-10                      Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 6 mm von 70 bis 500 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-10                      Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 10: Feingewinde mit
Steigung 6 mm von 70 mm bis 500 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-11                      Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit
Steigung 8 mm von 130 bis 1000 mm Gewinde-
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-11                      Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 11: Feingewinde mit
Steigung 8 mm von 130 mm bis 1000 mm
Gewinde-Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 13-12                      Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde von 1 bis 300 mm Durchmesser; 
Auswahl fuer Durchmesser und Steigungen

 DIN   DIN 13-12 Beiblatt             Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde von 1 bis 300 mm Durchmesser, 
Uebersicht der Gewinde nach ISO 261-1973

 DIN   DIN 13-13                      Metrisches ISO-Gewinde; Auswahlreihen fuer
Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52
mm Gewindedurchmesser und Grenzmasse

 DIN   DIN 13-14                      Metrisches ISO-Gewinde; Grundlagen des
Toleranzsystems fuer Gewinde ab 1 mm
Durchmesser

 DIN   DIN 13-15                      Metrisches ISO-Gewinde; Grundabmasse und
Toleranzen fuer Gewinde ab 1 mm
Durchmesser

 DIN   DIN 13-19                      Metrisches ISO-Gewinde; Grundprofil und
Fertigungsprofile

 DIN   DIN 13-19                      Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Teil 19: Maximum- und Minimum-
Material-Profile

 DIN   DIN 13-20                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Regelgewinde von 1 bis 68 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-21                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 1 bis 24,5 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-22                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 25 bis 52 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-23                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 53 bis 110 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-24                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 112 bis 180 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern
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 DIN   DIN 13-25                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 182 bis 250 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-26                      Metrisches ISO-Gewinde; Grenzmasse fuer
Feingewinde von 252 bis 1000 mm
Nenndurchmesser mit gebraeuchlichen
Toleranzfeldern

 DIN   DIN 13-27                      Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde von 1 bis 355 mm
Gewindedurchmesser; Abmasse

 DIN   DIN 13-28                      Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde von 1 bis 250 mm
Gewindedurchmesser, Kernquerschnitte, 
Spannungsquerschnitte und Steigungswinkel

 DIN   DIN 13-50                      Metrisches ISO-Gewinde; 
Toleranzfeldkombination zur bevorzugten
Anwendung fuer gefurchte Innengewinde

 DIN   DIN 13-51                      Metrisches ISO-Gewinde; Bolzengewinde mit
Uebergangstoleranzfeld (frueher Gewinde
fuer Festsitz); Toleranzen, Grenzabmasse, 
Grenzmasse

 DIN   DIN 13-52                      Metrisches ISO-Gewinde; Mehrgaengiges
Gewinde

 DIN   DIN 14-1                       Metrisches ISO-Gewinde; Gewinde unter 1 mm
Nenndurchmesser; Grundprofil

 DIN   DIN 14-2                       Metrisches ISO-Gewinde; Gewinde unter 1 mm
Nenndurchmesser; Nennmasse

 DIN   DIN 14-3                       Metrisches ISO-Gewinde; Gewinde unter 1 mm
Nenndurchmesser; Toleranzen

 DIN   DIN 14-4                       Metrisches ISO-Gewinde; Gewinde unter 1 mm
Nenndurchmesser; Grenzmasse

 DIN   DIN 15-2                       Technische Zeichnungen; Linien; Allgemeine
Anwendung

 DIN   DIN 15-3                       Technische Zeichnungen; Linien; Anwendung
bei der Darstellung des Schiffskoerpers

 DIN   DIN 30-5                       Vereinfachte Angaben in technischen
Unterlagen; Zeichnungsvereinfachung, 
Fremdteil-Zeichnungen, Ausfuehrung

 DIN   DIN 30-6                       Vereinfachte Angaben in technischen
Unterlagen; Zeichnungsvereinfachung, 
Sammel-Zeichnungen, Ausfuehrung

 DIN   DIN 30-7                       Vereinfachte Angaben in technischen
Unterlagen; Zeichnungsvereinfachung, 
Vordruck-Zeichnungen, Ausfuehrung

 DIN   DIN 30-8                       Vereinfachte Angaben in technischen
Unterlagen; Zeichnungsvereinfachung, 
Ergaenzungs-Zeichnungen, Ausfuehrung

 DIN   DIN 32-3                       Verpackung; Packmittel fuer
Fertigpackungen; Bestimmung der Masse von
Schachteln fuer Tuben

 DIN   DIN 32-4                       Verpackung; Packmittel fuer
Fertigpackungen, Volumenabweichungen

 DIN   DIN 32-5                       Verpackung; Packmittel fuer
Fertigpackungen; Behaeltnisvolumen von
Klebstoffpackungen

 DIN   DIN 34                         Technische Produktdokumentation 
- Schutzvermerke zur Beschraenkung der
Nutzung von Dokumenten und Produkten

 DIN   DIN 37                         Darstellung und vereinfachte Darstellung
fuer Zahnraeder und Raederpaarung

 DIN   DIN 38                         Gleitlager; Lagermetallausguss in
dickwandigen Verbundgleitlagern

 DIN   DIN 39                         Feste Ballengriffe
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 DIN   DIN 66                         Senkungen fuer Senkschrauben mit
Einheitskoepfen nach DIN ISO 7721

 DIN   DIN 74-1                       Senkungen fuer Senkschrauben
 DIN   DIN 76-1                       Gewindeauslaeufe, Gewindefreistiche fuer

Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
 DIN   DIN 76-2                       Gewindeauslaeufe, Gewindefreistiche fuer

Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1
 DIN   DIN 76-3                       Gewindeauslaeufe, Gewindefreistiche fuer

Trapez-, Saegen- und Rundgewinde und
andere Gewinde mit grober Steigung

 DIN   DIN 78                         Gewindeenden, Schraubenueberstaende fuer
Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

 DIN   DIN 79                         Vierkante fuer Spindeln und Bedienteile
 DIN   DIN 82                         Raendel
 DIN   DIN 93                         Scheiben mit Lappen (Sicherungsbleche mit

Lappen)
 DIN   DIN 95                         Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
 DIN   DIN 96                         Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz
 DIN   DIN 97                         Senk-Holzschrauben mit Schlitz
 DIN   DIN 98                         Drehbare Ballengriffe
 DIN   DIN 99                         Kegelgriffe
 DIN   DIN 101                        Niete; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 102                        Bezugstemperatur der Messzeuge und

Werkstuecke
 DIN   DIN 103-1                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; 

Gewindeprofile
 DIN   DIN 103-2                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; 

Gewindereihen
 DIN   DIN 103-3                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Abmasse und

Toleranzen fuer Trapezgewinde allgemeiner
Anwendung

 DIN   DIN 103-4                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Nennmasse
 DIN   DIN 103-5                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Grenzmasse

fuer Muttergewinde von 8 bis 100 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 103-6                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Grenzmasse
fuer Muttergewinde von 105 bis 300 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 103-7                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Grenzmasse
fuer Bolzengewinde von 8 bis 100 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 103-8                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Grenzmasse
fuer Bolzengewinde von 105 bis 300 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 103-9                      Metrisches ISO-Trapezgewinde; Lehren fuer
Bolzen- und Muttergewinde; Lehrenmasse und
Baumerkmale

 DIN   DIN 105-1                      Mauerziegel; Vollziegel und Hochlochziegel
 DIN   DIN 105-2                      Mauerziegel; Leichthochlochziegel
 DIN   DIN 105-3                      Mauerziegel; Hochfeste Ziegel und

hochfeste Klinker
 DIN   DIN 105-4                      Mauerziegel; Keramikklinker
 DIN   DIN 105-5                      Mauerziegel; Leichtlanglochziegel und

Leichtlangloch-Ziegelplatten
 DIN   DIN 106-1                      Kalksandsteine; Vollsteine, Lochsteine, 

Blocksteine, Hohlblocksteine
 DIN   DIN 106-1/A1                   Kalksandsteine; Vollsteine, Lochsteine, 

Blocksteine, Hohlblocksteine; Aenderung 1
 DIN   DIN 106-2                      Kalksandsteine; Vormauersteine und

Verblender
 DIN   DIN 107                        Bezeichnung mit links oder rechts im

Bauwesen
 DIN   DIN 108-1                      Diaprojektoren und Diapositive; Dias fuer

allgemeine Zwecke und zur Verwendung in
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Filmtheatern; Nenngroessen, 
Bildbegrenzungen, Bildlage, Kennzeichnung

 DIN   DIN 108-2                      Diaprojektoren und Diapositive; Dias mit
wissenschaftlich-technischem
Informationsinhalt; Originalvorlagen, 
Ausfuehrung, Pruefung, Vorfuehrbedingungen

 DIN   DIN 108-3                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Bildbegrenzungen bei der Projektion und
Haltevorrichtungen fuer Dias und
Bildbaender auf Film 35 mm

 DIN   DIN 108-4                      Diaprojektoren und Diapositive; Dias 5 
<x> 5 fuer Fernsehzwecke; Bildgroesse der
Wiedergabe

 DIN   DIN 108-5                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Bildbaender aus Film 35 mm; Masse, 
Anordnung der Bildfelder, Ausfuehrung, 
Bildlagen

 DIN   DIN 108-6                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Aussendurchmesser der Fassung von Dia- und
Epi-Projektionsobjektiven

 DIN   DIN 108-7                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Arbeitsprojektoren; Nutzflaeche, 
Haltestifte, Projektionsflaeche, Bewertung

 DIN   DIN 108-7 Beiblatt 1           Diaprojektion; Arbeitsprojektoren, DIN-
Prueftransparent fuer Mindestanforderungen
mit 9 DIN-Testfeldern, Linien und
Schriften fuer die praktische Anwendung

 DIN   DIN 108-7 Beiblatt 2           Diaprojektoren und Diapositive; 
Arbeitsprojektoren; DIN-
Einstelltransparent fuer Betrachtungs- und
Projektionsbedingungen

 DIN   DIN 108-8                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Geradmagazin 5 <x> 5-36 und 5 <x> 5-50; 
Masse

 DIN   DIN 108-9                      Diaprojektoren und Diapositive; 
Geradmagazin 5 <x> 5-36 und 5 <x> 5-50; 
Lehre fuer Magazinumriss und Verzahnung

 DIN   DIN 108-10                     Diaprojektoren und Dias; 
Projektionsobjektive fuer
Arbeitsprojektoren, Optische Kenngroessen

 DIN   DIN 108-17                     Diaprojektoren und Diapositive; 
Arbeitsprojektoren; Folien, Transparente, 
Vorfuehrhilfen

 DIN   DIN 108-20                     Diaprojektoren und Diapositive - Teil 20: 
Bewertung von Diaprojektoren; 
Bewertungsprogramm fuer die
Gebrauchstauglichkeit

 DIN   DIN 108-55                     Diaprojektoren und Diapositive; 
Geradmagazin 5 <x> 5-36 und 5 <x> 5-50; 
Zertifizierungsprogramm

 DIN   DIN 108-56                     Diaprojektoren und Diapositive - Teil 56: 
Diarahmen fuer Diapositive fuer allgemeine
Zwecke und zur Verwendung in
Filmtheatern; Zertifizierungsprogramm

 DIN   DIN 109-1                      Antriebselemente; Umfangsgeschwindigkeiten
 DIN   DIN 109-2                      Antriebselemente; Achsabstaende fuer

Riementriebe mit Keilriemen
 DIN   DIN 111                        Antriebselemente; Flachriemenscheiben; 

Masse, Nenndrehmomente
 DIN   DIN 115-1                      Antriebselemente; Schalenkupplungen, 

Masse, Drehmomente, Drehzahlen
 DIN   DIN 115-2                      Antriebselemente; Schalenkupplungen, 

Einlegeringe
 DIN   DIN 116                        Antriebselemente; Scheibenkupplungen, 
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Masse, Drehmomente, Drehzahlen
 DIN   DIN 118-1                      Antriebselemente; Steh-Gleitlager fuer

allgemeinen Maschinenbau, Hauptmasse
 DIN   DIN 124                        Halbrundniete; Nenndurchmesser 10 bis 36

mm
 DIN   DIN 125-1                      Scheiben; Produktklasse A, bis Haerte 250

HV, vorzugsweise fuer Sechskantschrauben
und -muttern

 DIN   DIN 125-2                      Scheiben; Produktklasse A, ab Haerte 300
HV, vorzugsweise fuer Sechskantschrauben
und -muttern

 DIN   DIN 126                        Scheiben; Produktklasse C, vorzugsweise
fuer Sechskantschrauben und -muttern

 DIN   DIN 128                        Federringe, gewoelbt
 DIN   DIN 133                        Schlag-Maulschluessel
 DIN   DIN 137                        Federscheiben, gewellt
 DIN   DIN 138                        Maschinenwerkzeuge fuer Metall; 

Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fuer
Werkzeuge mit zylindrischer Bohrung und
kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

 DIN   DIN 158-1                      Metrisches kegeliges Aussengewinde mit
zugehoerigem zylindrischen Innengewinde 
- Teil 1: Nennmasse, Grenzabmasse, 
Grenzmasse und Pruefung

 DIN   DIN 158-2                      Metrisches kegeliges Aussengewinde mit
zugehoerigem zylindrischen Innengewinde 
- Teil 2: Lehrensystem, Anwendung der
Lehren, Berechnung der Lehrenmasse und
Baumerkmale

 DIN   DIN 168-1                      Rundgewinde - Teil 1: Gewindemasse fuer
Glasbehaeltnisse

 DIN   DIN 172                        Bundbohrbuchsen
 DIN   DIN 173-1                      Steckbohrbuchsen; Schnellwechselbuchsen

Form K und KL; Auswechselbuchsen Form L; 
Zubehoer

 DIN   DIN 174                        Blanker Flachstahl; Masse, zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 175                        Polierter Rundstahl; Masse, zulaessige
Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h9

 DIN   DIN 176                        Blanker Sechskantstahl; Masse, zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 178                        Blanker Vierkantstahl; Masse, zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 179                        Bohrbuchsen
 DIN   DIN 186                        Hammerschrauben mit Vierkant
 DIN   DIN 188                        Hammerschrauben mit Nase
 DIN   DIN 189                        Antriebselemente; Sohlplatten, Hauptmasse
 DIN   DIN 198                        Papier-Endformate nach DIN 476; Beispiele

fuer die Anwendung der A-Reihe
 DIN   DIN 199-1                      Begriffe im Zeichnungs- und

Stuecklistenwesen; Zeichnungen
 DIN   DIN 199-2                      Begriffe im Zeichnungs- und

Stuecklistenwesen; Stuecklisten
 DIN   DIN 199-3                      Begriffe im Zeichnungs- und

Stuecklistenwesen; Stuecklisten-
Verarbeitung, Begriffe in
Schluesselsystemen

 DIN   DIN 199-4                      Begriffe im Zeichnungs- und
Stuecklistenwesen; Aenderungen

 DIN   DIN 199-5                      Begriffe im Zeichnungs- und
Stuecklistenwesen; Stuecklisten-
Verarbeitung, Stuecklistenaufloesung

 DIN   DIN 201                        Technische Zeichnungen; Schraffuren; 
Darstellung von Schnittflaechen und
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Stoffen
 DIN   DIN 202                        Gewinde; Uebersicht
 DIN   DIN 204                        Hand-Kegelreibahlen fuer Morsekegel
 DIN   DIN 205                        Hand-Kegelreibahlen fuer Metrische Kegel
 DIN   DIN 206                        Hand-Reibahlen
 DIN   DIN 208                        Maschinen-Reibahlen mit Morsekegelschaft
 DIN   DIN 209                        Maschinen-Reibahlen mit aufgeschraubten

Messern
 DIN   DIN 212-1                      Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft, 

durchgehender Schaft
 DIN   DIN 212-2                      Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft; 

abgesetzter Schaft
 DIN   DIN 217                        Aufsteckhalter mit Morsekegel fuer

Aufsteck-Reibahlen und Aufsteck-Aufbohrer
 DIN   DIN 219                        Aufsteck-Reibahlen
 DIN   DIN 220                        Aufsteck-Reibahlen mit aufgeschraubten

Messern
 DIN   DIN 222                        Aufsteck-Aufbohrer
 DIN   DIN 228-1                      Morsekegel und Metrische Kegel; 

Kegelschaefte
 DIN   DIN 228-2                      Morsekegel und Metrische Kegel; 

Kegelhuelsen
 DIN   DIN 229-1                      Morsekegellehren; Kegellehrdorne
 DIN   DIN 229-2                      Morsekegellehren; Kegellehrhuelsen
 DIN   DIN 230-1                      Morsekegellehren; Kegellehrdorne fuer

Kegelhuelsen mit Austreibschlitz
 DIN   DIN 230-2                      Morsekegellehren; Kegellehrhuelsen fuer

Kegelschaefte mit Austreiblappen
 DIN   DIN 234-1                      Metrische Kegellehren; Kegellehrdorne
 DIN   DIN 234-2                      Metrische Kegellehren; Kegellehrhuelsen
 DIN   DIN 235-1                      Metrische Kegellehren; Kegellehrdorne fuer

Kegelhuelsen mit Austreibschlitz
 DIN   DIN 235-2                      Metrische Kegellehren; Kegellehrhuelsen

fuer Kegelschaefte mit Austreiblappen
 DIN   DIN 238-1                      Bohrfutteraufnahme; Kegeldorne
 DIN   DIN 238-2                      Bohrfutteraufnahme; Bohrfutterkegel
 DIN   DIN 248                        Vierkant-Ringschluessel
 DIN   DIN 250                        Rundungshalbmesser
 DIN   DIN 254                        Kegel
 DIN   DIN 258                        Kegelstifte mit Gewindezapfen und

konstanten Kegellaengen
 DIN   DIN 261                        Hammerschrauben
 DIN   DIN 262-1                      Rundgewinde mit Spiel und steiler Flanke, 

mit Steigung 7 mm; Nennmasse
 DIN   DIN 262-2                      Rundgewinde mit Spiel und steiler Flanke, 

mit Steigung 7 mm; Gewindegrenzmasse und
Abmasse, Zulaessige Abweichungen und
zulaessige Abnutzungen der Gewindelehren

 DIN   DIN 263-1                      Trapezgewinde, ein- und zweigaengig, mit
Spiel, fuer Schienenfahrzeuge; 
Theoretische Werte

 DIN   DIN 263-1                      Trapezgewinde ein- und zweigaengig mit
Spiel fuer Schienenfahrzeuge - Masse

 DIN   DIN 263-2                      Trapezgewinde, ein- und zweigaengig, mit
Spiel, fuer Schienenfahrzeuge; 
Gewindegrenzmasse und Abmasse, zulaessige
Herstell-Abweichungen und zulaessige
Abnutzungen der Gewindelehren

 DIN   DIN 263-2                      Trapezgewinde ein- und zweigaengig mit
Spiel fuer Schienenfahrzeuge 
- Gewindegrenzmasse und Grenzabmasse, 
zulaessige Abnutzungen der Gewindelehren

 DIN   DIN 264-1                      Rundgewinde mit Spiel und flacher Flanke, 
mit Steigung 7 mm; Nennmasse
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 DIN   DIN 264-2                      Rundgewinde mit Spiel und flacher Flanke, 
mit Steigung 7 mm; Gewindegrenzmasse und
Abmasse, Zulaessige Abweichungen und
zulaessige Abnutzungen der Gewindelehren

 DIN   DIN 267-2                      Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; Ausfuehrung
und Massgenauigkeit

 DIN   DIN 267-3                      Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; 
Festigkeitsklassen fuer Schrauben aus
unlegierten oder legierten Staehlen; 
Umstellung der Festigkeitsklassen

 DIN   DIN 267-6                      Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen, 
Ausfuehrungen und Massgenauigkeit fuer
Produktklasse F

 DIN   DIN 267-10                     Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; 
Feuerverzinkte Teile

 DIN   DIN 267-13                     Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; Teile fuer
Schraubenverbindungen mit besonderen
mechanischen Eigenschaften zum Einsatz bei
Temperaturen von <->200 <Grad>C bis +700 
<Grad>C

 DIN   DIN 267-24                     Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; 
Festigkeitsklassen fuer Muttern 
(Haerteklassen)

 DIN   DIN 267-26                     Mechanische Verbindungselemente; 
Technische Lieferbedingungen; 
Federelemente aus Federstahl fuer
Schraubenverbindungen

 DIN   DIN 267-27                     Mechanische Verbindungselemente; Schrauben
aus Stahl mit klebender Beschichtung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 267-28                     Mechanische Verbindungselemente; Schrauben
aus Stahl mit klemmender Beschichtung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 267-29                     Mechanische Verbindungselemente; 
Produktklassen fuer Teile fuer
Schraubenverbindungen zum Einsatz bei
Temperaturen von <->200 <Grad>C bis +700 
<Grad>C

 DIN   DIN 268                        Tangentkeile und Tangentkeilnuten fuer
stossartige Wechselbeanspruchungen

 DIN   DIN 271                        Tangentkeile und Tangentkeilnuten fuer
gleichbleibende Beanspruchungen

 DIN   DIN 272                        Pruefung von Magnesiaestrich
 DIN   DIN 273-1                      Ausgangsstoffe fuer Magnesiaestriche; 

Kaustische Magnesia
 DIN   DIN 273-2                      Ausgangsstoffe fuer Magnesiaestriche; 

Magnesiumchlorid
 DIN   DIN 275                        Hausnummernleuchten; Ausfuehrung
 DIN   DIN 276                        Kosten im Hochbau
 DIN   DIN 277-1                      Grundflaechen und Rauminhalte von

Bauwerken im Hochbau; Begriffe, 
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 277-2                      Grundflaechen und Rauminhalte von
Bauwerken im Hochbau; Gliederung der
Nutzflaechen, Funktionsflaechen und
Verkehrsflaechen (Netto-Grundflaeche)

 DIN   DIN 277-3                      Grundflaechen und Rauminhalte von
Bauwerken im Hochbau - Teil 3: Mengen und
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Bezugseinheiten
 DIN   DIN 278                        Tonhohlplatten (Hourdis) und Hohlziegel, 

statisch beansprucht
 DIN   DIN 280-1                      Parkett; Parkettstaebe, Parkettriemen und

Tafeln fuer Tafelparkett
 DIN   DIN 280-2                      Parkett; Mosaikparkettlamellen
 DIN   DIN 280-5                      Parkett; Fertigparkett-Elemente
 DIN   DIN 281                        Parkettklebstoffe; Anforderungen, 

Pruefung, Verarbeitungshinweise
 DIN   DIN 302                        Senkniete; Nenndurchmesser 10 bis 36 mm
 DIN   DIN 311                        Nietlochreibahlen mit Morsekegelschaft
 DIN   DIN 314                        Fluegelmuttern - Kantige Fluegelform
 DIN   DIN 315                        Fluegelmuttern, runde Fluegelform
 DIN   DIN 316                        Fluegelschrauben, runde Fluegelform
 DIN   DIN 317                        Austreiber fuer Kegelschaefte mit

Austreiblappen
 DIN   DIN 318                        Fluegelschrauben - Kantige Fluegelform
 DIN   DIN 319                        Bedienteile; Kugelknoepfe
 DIN   DIN 322                        Gleitlager; Lose Schmierringe fuer

allgemeine Anwendung
 DIN   DIN 323-1                      Normzahlen und Normzahlreihen; 

Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte
 DIN   DIN 323-2                      Normzahlen und Normzahlreihen; Einfuehrung
 DIN   DIN 326-1                      Langlochfraeser mit Morsekegelschaft; 

Masse
 DIN   DIN 326-2                      Langlochfraeser mit Morsekegelschaft; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 327-1                      Langlochfraeser mit Zylinderschaft; Masse
 DIN   DIN 327-2                      Langlochfraeser mit Zylinderschaft; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 332-1                      Zentrierbohrungen 60<Grad>; Form R, A, B

und C
 DIN   DIN 332-2                      Zentrierbohrungen 60<Grad> mit Gewinde

fuer Wellenenden elektrischer Maschinen
 DIN   DIN 332-4                      Zentrierbohrungen fuer Radsatzwellen von

Schienenfahrzeugen
 DIN   DIN 332-7                      Werkzeugmaschinen; Zentrierbohrungen 60<

Grad>; Bestimmungsverfahren
 DIN   DIN 332-8                      Zentrierbohrungen 90<Grad>, Form S; 

Masse, Bestimmungsverfahren
 DIN   DIN 333                        Zentrierbohrer 60<Grad>; Form R, A und B
 DIN   DIN 334                        Kegelsenker 60<Grad>
 DIN   DIN 335                        Kegelsenker 90<Grad>
 DIN   DIN 336                        Durchmesser fuer Bohrer fuer

Gewindekernloecher
 DIN   DIN 338                        Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 339                        Spiralbohrer mit Zylinderschaft, zum

Bohren durch Bohrbuchsen
 DIN   DIN 340                        Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 341                        Lange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, 

zum Bohren durch Bohrbuchsen
 DIN   DIN 343                        Aufbohrer mit Morsekegelschaft
 DIN   DIN 344                        Aufbohrer mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 345                        Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
 DIN   DIN 346                        Spiralbohrer mit groesserem

Morsekegelschaft
 DIN   DIN 347                        Kegelsenker 120<Grad>
 DIN   DIN 352                        Satzgewindebohrer - Dreiteiliger Satz fuer

Metrisches ISO-Regelgewinde M1 bis M68
 DIN   DIN 357                        Mutter-Gewindebohrer fuer Metrisches ISO-

Regelgewinde M3 bis M68
 DIN   DIN 371                        Maschinen-Gewindebohrer mit verstaerktem

Schaft fuer Metrisches ISO-Regelgewinde M1
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bis M10 und Metrisches ISO-Feingewinde M1 
<x> 0,2 bis M10 <x> 1,25

 DIN   DIN 373                        Flachsenker mit Zylinderschaft und festem
Fuehrungszapfen

 DIN   DIN 374                        Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 
fuer Metrisches ISO-Feingewinde M3 <x> 0,2
bis M52 <x> 4

 DIN   DIN 375                        Flachsenker mit Morsekegelschaft und
auswechselbarem Fuehrungszapfen

 DIN   DIN 376                        Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 
fuer Metrisches ISO-Regelgewinde M3 bis
M68

 DIN   DIN 377                        Verlaengerer fuer Werkzeuge mit Vierkant
 DIN   DIN 377                        Verlaengerer fuer Werkzeuge mit Vierkant

nach DIN 10
 DIN   DIN 380-1                      Flaches Metrisches Trapezgewinde; 

Gewindeprofile
 DIN   DIN 380-2                      Flaches Metrisches Trapezgewinde; 

Gewindereihen
 DIN   DIN 382                        Sechskant-Schneideisen
 DIN   DIN 388-1                      Handraeder aus Kunststoff mit Wellenkranz
 DIN   DIN 388-2                      Handraeder aus Kunststoff, mit

Raendelkranz
 DIN   DIN 390                        Handraeder, gekroepft; Nabenloch gerader

Vierkant, vorwiegend fuer Armaturen
 DIN   DIN 395                        Feilengriffe
 DIN   DIN 396                        Zwingen fuer Werkzeuggriffe
 DIN   DIN 398                        Huettensteine; Vollsteine, Lochsteine, 

Hohlblocksteine
 DIN   DIN 403                        Raendelraeder
 DIN   DIN 404                        Kreuzlochschrauben
 DIN   DIN 405-1                      Rundgewinde allgemeiner Anwendung - Teil

1: Gewindeprofile, Nennmasse
 DIN   DIN 405-2                      Rundgewinde allgemeiner Anwendung - Teil

2: Abmasse und Toleranzen
 DIN   DIN 405-3                      Rundgewinde allgemeiner Anwendung - Teil

3: Lehren fuer Aussen- und Innengewinde; 
Lehrenarten, Profile, Toleranzen

 DIN   DIN 406-10                     Technische Zeichnungen; Masseintragung; 
Begriffe, allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 406-11                     Technische Zeichnungen; Masseintragung; 
Grundlagen der Anwendung

 DIN   DIN 406-11 Beiblatt 1          Technische Zeichnungen - Masseintragung 
- Teil 11: Grundlagen und Anwendungen; 
Ausgang der Bearbeitung an Rohteilen

 DIN   DIN 406-12                     Technische Zeichnungen; Masseintragung; 
Eintragung von Toleranzen fuer Laengen- 
und Winkelmasse; ISO 406:1987, modifiziert

 DIN   DIN 427                        Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe
 DIN   DIN 431                        Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO

228 Teil 1
 DIN   DIN 432                        Scheiben mit Aussennase (Sicherungsbleche

mit Nase)
 DIN   DIN 433-1                      Scheiben; Produktklasse A, bis Haerte 250

HV, vorzugsweise fuer Zylinderschrauben
 DIN   DIN 433-2                      Scheiben; Produktklasse A, ab Haerte 300

HV, vorzugsweise fuer Zylinderschrauben
 DIN   DIN 434                        Scheiben, vierkant, keilfoermig fuer U-

Traeger
 DIN   DIN 435                        Scheiben, vierkant, keilfoermig, fuer I-

Traeger
 DIN   DIN 436                        Scheiben, vierkant, vorwiegend fuer

Holzkonstruktionen
 DIN   DIN 440                        Scheiben, vorwiegend fuer
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Holzkonstruktionen
 DIN   DIN 442                        Verschlussdeckel zum Einwalzen
 DIN   DIN 443                        Verschlussdeckel zum Eindruecken
 DIN   DIN 444                        Augenschrauben
 DIN   DIN 459-1                      Baustoffmaschinen - Mischer fuer Beton und

Moertel - Teil 1: Begriffe, 
Leistungsermittlung, Groessen

 DIN   DIN 459-2                      Baustoffmaschinen - Mischer fuer Beton und
Moertel - Teil 2: Verfahren zur Pruefung
der Mischwirkung von Betonmischern

 DIN   DIN 461                        Graphische Darstellung in
Koordinatensystemen

 DIN   DIN 462                        Werkzeugmaschinen; Sicherungsbleche mit
Innennase, fuer Nutmuttern nach DIN 1804

 DIN   DIN 463                        Scheiben mit zwei Lappen (Sicherungsbleche
mit 2 Lappen)

 DIN   DIN 464                        Raendelschrauben, hohe Form
 DIN   DIN 466                        Raendelmuttern, hohe Form
 DIN   DIN 467                        Raendelmuttern, niedrige Form
 DIN   DIN 468                        Handkurbeln, gekroepft
 DIN   DIN 469                        Handkurbeln, gerade
 DIN   DIN 470                        Verschlussscheiben
 DIN   DIN 471                        Sicherungsringe (Halteringe) fuer Wellen; 

Regelausfuehrung und schwere Ausfuehrung
 DIN   DIN 472                        Sicherungsringe (Halteringe) fuer

Bohrungen; Regelausfuehrung und schwere
Ausfuehrung

 DIN   DIN 475-1                      Schluesselweiten fuer Schrauben, 
Armaturen, Fittings

 DIN   DIN 475-2                      Schluesselweiten fuer Schraubenschluessel
 DIN   DIN 475-3                      Schluesselweiten; Paarungen fuer

Schraubenschluessel
 DIN   DIN 476-1                      Schreibpapier und bestimmte Gruppen von

Drucksachen; Endformate A und B-Reihen 
(ISO 216:1975); Deutsche Fassung EN
20216:1990

 DIN   DIN 476-2                      Papier-Endformate; C-Reihe
 DIN   DIN 477-1                      Gasflaschenventile fuer Pruefdruecke bis

max. 300 bar; Bauformen, Baumasse, 
Anschluesse, Gewinde

 DIN   DIN 477-4                      Gasflaschenventile; Rueckschlagventile
fuer Campingflaschen

 DIN   DIN 477-5                      Gasflaschenventile fuer Pruefdruecke bis
max. 450 bar; Bauformen, Baumasse, 
Anschluesse, Gewinde

 DIN   DIN 477-6                      Gasflaschenventile fuer Pruefdruecke bis
max. 300 bar und bis max. 450 bar, mit
zylindrischem Gewinde fuer
Einschraubstutzen und Gasflaschenhals fuer
Atemgeraete; Baumasse, Gewinde

 DIN   DIN 477-7                      Gasflaschenventile; Kegelige Gewinde; 
Lehren

 DIN   DIN 477-9                      Gasflaschenventile fuer Reinstgase; 
Baumasse, Anschluesse, Gewinde

 DIN   DIN 478                        Vierkantschrauben mit Bund
 DIN   DIN 479                        Vierkantschrauben mit Kernansatz
 DIN   DIN 480                        Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe
 DIN   DIN 482                        Strassenbordsteine aus Naturstein
 DIN   DIN 483                        Bordsteine aus Beton
 DIN   DIN 485                        Gehwegplatten aus Beton
 DIN   DIN 487                        Grenzsteine; Nummersteine, Beton
 DIN   DIN 488-1                      Betonstahl; Sorten, Eigenschaften, 

Kennzeichen
 DIN   DIN 488-2                      Betonstahl; Betonstabstahl; Masse und
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Gewichte
 DIN   DIN 488-3                      Betonstahl; Betonstabstahl; Pruefungen
 DIN   DIN 488-4                      Betonstahl; Betonstahlmatten und

Bewehrungsdraht; Aufbau, Masse und
Gewichte

 DIN   DIN 488-5                      Betonstahl; Betonstahlmatten und
Bewehrungsdraht; Pruefungen

 DIN   DIN 488-6                      Betonstahl; Ueberwachung 
(Gueteueberwachung)

 DIN   DIN 488-7                      Betonstahl; Nachweis der Schweisseignung
von Betonstabstahl; Durchfuehrung und
Bewertung der Pruefungen

 DIN   DIN 502                        Antriebselemente; Flanschlager, 
Befestigung mit 2 Schrauben

 DIN   DIN 503                        Antriebselemente; Flanschlager, 
Befestigung mit 4 Schrauben

 DIN   DIN 504                        Antriebselemente; Augenlager
 DIN   DIN 505                        Antriebselemente; Deckellager, 

Lagerschalen, Lagerbefestigung mit 2
Schrauben

 DIN   DIN 506                        Antriebselemente; Deckellager, 
Lagerschalen, Lagerbefestigung mit 4
Schrauben

 DIN   DIN 508                        Muttern fuer T-Nuten
 DIN   DIN 509                        Freistiche - Formen, Masse
 DIN   DIN 513-1                      Metrisches Saegengewinde; Gewindeprofile
 DIN   DIN 513-2                      Metrisches Saegengewinde; Gewindereihen
 DIN   DIN 513-3                      Metrisches Saegengewinde; Abmasse und

Toleranzen
 DIN   DIN 522                        Scheiben aus metallischen Werkstoffen; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 523                        Drehdorne; Werkstueck-Aufnahmedorne
 DIN   DIN 525                        Anschweissenden
 DIN   DIN 526                        Sicherungsnaepfe fuer versenkte

Zylinderschrauben nach DIN 84
 DIN   DIN 529                        Steinschrauben
 DIN   DIN 536-1                      Kranschienen; Masse, statische Werte, 

Stahlsorten fuer Kranschienen mit
Fussflansch Form A

 DIN   DIN 536-2                      Kranschienen, Form F (flach); Masse, 
statische Werte, Stahlsorten

 DIN   DIN 539-1                      Reinigungsschrauben fuer
Geruchverschluesse von
Entwaesserungsgegenstaenden - Teil 1: 
Reinigungsschrauben aus Messing

 DIN   DIN 539-2                      Reinigungsschrauben fuer
Geruchverschluesse von
Entwaesserungsgegenstaenden - Teil 2: 
Reinigungsschrauben aus Polypropylen (PP)

 DIN   DIN 546                        Schlitzmuttern
 DIN   DIN 547                        Zweilochmuttern
 DIN   DIN 548                        Kreuzlochmuttern
 DIN   DIN 557                        Vierkantmuttern; Produktklasse C
 DIN   DIN 561                        Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem

Sechskant
 DIN   DIN 562                        Vierkantmuttern, niedrige Form; 

Produktklasse B
 DIN   DIN 564                        Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und

kleinem Sechskant
 DIN   DIN 571                        Sechskant-Holzschrauben
 DIN   DIN 580                        Ringschrauben
 DIN   DIN 582                        Ringmuttern
 DIN   DIN 591-1                      Kellerablaeufe Klasse L 15 mit

Reinigungsoeffnung; Zusammenstellung
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 DIN   DIN 591-2                      Kellerablaeufe Klasse L 15 mit
Reinigungsoeffnung; Einzelteile

 DIN   DIN 603                        Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
 DIN   DIN 604                        Senkschrauben mit Nase
 DIN   DIN 605                        Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz
 DIN   DIN 607                        Halbrundschrauben mit Nase
 DIN   DIN 608                        Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz
 DIN   DIN 609                        Sechskant-Passschrauben mit langem

Gewindezapfen
 DIN   DIN 611                        Waelzlager; Uebersicht
 DIN   DIN 615                        Waelzlager; Schulterkugellager
 DIN   DIN 615 Beiblatt 1             Waelzlager - Schulterkugellager - Merkmal-

Kennungen und vereinfachte Darstellungen
 DIN   DIN 616                        Waelzlager; Massplaene
 DIN   DIN 616                        Waelzlager - Massplaene
 DIN   DIN 617                        Waelzlager; Nadellager mit Kaefig; 

Massreihen 48 und 49
 DIN   DIN 618-1                      Waelzlager; Nadellager; Nadelhuelsen, 

Nadelbuechsen, mit Kaefig
 DIN   DIN 618-2                      Waelzlager; Nadellager; Nadelhuelsen mit

Kaefig, abgedichtet
 DIN   DIN 620-1                      Waelzlager; Messverfahren fuer Mass- und

Lauftoleranzen
 DIN   DIN 620-1                      Waelzlager; Waelzlagertoleranzen; 

Messverfahren fuer Mass- und
Lauftoleranzen

 DIN   DIN 620-2                      Waelzlager; Waelzlagertoleranzen; 
Toleranzen fuer Radiallager

 DIN   DIN 620-3                      Waelzlager; Toleranzen fuer Axiallager
 DIN   DIN 620-4                      Waelzlager; Waelzlagertoleranzen; Radiale

Lagerluft
 DIN   DIN 620-6                      Waelzlager; Waelzlagertoleranzen; 

Grenzmasse fuer Kantenabstaende
 DIN   DIN 623-1                      Waelzlager; Grundlagen; Bezeichnung, 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 625-1                      Waelzlager; Rillenkugellager, einreihig
 DIN   DIN 625-1 Beiblatt 1           Waelzlager - Rillenkugellager, einreihig 

- Merkmal-Kennungen und vereinfachte
Darstellungen

 DIN   DIN 625-3                      Waelzlager; Rillenkugellager, zweireihig
 DIN   DIN 625-3 Beiblatt 1           Waelzlager - Rillenkugellager, zweireihig 

- Merkmal-Kennungen und vereinfachte
Darstellungen

 DIN   DIN 625-4                      Waelzlager; Rillenkugellager mit Flansch
am Aussenring

 DIN   DIN 625-4 Beiblatt 1           Waelzlager - Rillenkugellager mit Flansch
am Aussenring - Merkmal-Kennungen und
vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 626-1                      Waelzlager; Rillenkugellager mit
kugelfoermiger Aussenringmantelflaeche und
verbreitertem Innenring, Spannlager

 DIN   DIN 626-1                      Waelzlager - Rillenkugellager mit
kugelfoermiger Aussenringmantelflaeche und
verbreitertem Innenring - Spannlager und
exzentrischer Spannring

 DIN   DIN 626-2                      Waelzlager; Rillenkugellager mit
kugelfoermiger Aussenringmantelflaeche und
verbreitertem Innenring, Gussgehaeuse fuer
Spannlager

 DIN   DIN 626-2                      Waelzlager - Rillenkugellager mit
kugelfoermiger Aussenringmantelflaeche und
verbreitertem Innenring - Guss- und
Stahlblechgehaeuse fuer Spannlager

 DIN   DIN 626-3                      Waelzlager; Rillenkugellager mit
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kugelfoermiger Aussenringmantelflaeche und
verbreitertem Innenring, 
Stahlblechgehaeuse fuer Spannlager

 DIN   DIN 627                        Waelzlager - Gestaltung von Beiblaettern
fuer Merkmal-Kennungen und vereinfachte
Darstellungen

 DIN   DIN 627 Beiblatt 1             Waelzlager - Gestaltung von Beiblaettern
fuer Merkmal-Kennungen und vereinfachte
Darstellungen - Uebersicht Merkmal-
Kennungen

 DIN   DIN 627 Beiblatt 2             Waelzlager - Gestaltung von Beiblaettern
fuer Merkmal-Kennungen und vereinfachte
Darstellungen - Uebersicht
Herstellerkurzzeichen

 DIN   DIN 628-1                      Waelzlager; Radial-Schraegkugellager, 
einreihig, selbsthaltend

 DIN   DIN 628-1 Beiblatt 1           Waelzlager - Radial-Schraegkugellager, 
einreihig, selbsthaltend - Merkmal-
Kennungen und vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 628-3                      Waelzlager; Radial-Schraegkugellager, 
zweireihig, mit Kaefig

 DIN   DIN 628-3 Beiblatt 1           Waelzlager - Radial-Schraegkugellager, 
zweireihig, mit Kaefig - Merkmal-Kennungen
und vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 628-4                      Waelzlager; Radial-Schraegkugellager, 
einreihig, nicht selbsthaltend; 
Vierpunktlager mit geteiltem Innenring

 DIN   DIN 628-4 Beiblatt 1           Waelzlager - Radial-Schraegkugellager, 
einreihig, nicht selbsthaltend 
- Vierpunktlager, mit geteiltem
Innenring; Merkmal-Kennungen und
vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 628-5                      Waelzlager; Radial-Schraegkugellager; 
zweireihig, mit Trennkugeln

 DIN   DIN 628-5 Beiblatt 1           Waelzlager - Radial-Schraegkugellager, 
zweireihig, mit Trennkugeln - Merkmal-
Kennungen und vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 628-6                      Waelzlager - Radial-Schraegkugellager 
- Teil 6: Einreihig, Beruehrungswinkel 15<
Grad> und 25<Grad>

 DIN   DIN 630                        Waelzlager; Radial-Pendelkugellager; 
zweireihig, zylindrische und kegelige
Bohrung

 DIN   DIN 635-1                      Waelzlager; Pendelrollenlager; 
Tonnenlager, einreihig

 DIN   DIN 635-1 Beiblatt 1           Waelzlager - Pendelrollenlager, 
einreihig, Tonnenlager - Merkmal-Kennungen
und vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 635-2                      Waelzlager; Pendelrollenlager, zweireihig
 DIN   DIN 636-1                      Linear-Waelzlager; Dynamische und

statische Tragzahlen; Linear-Kugellager
 DIN   DIN 636-2                      Linear-Waelzlager; Dynamische und

statische Tragzahlen; Profilschienen-
Kugelfuehrungen

 DIN   DIN 636-3                      Linear-Waelzlager; Dynamische und
statische Tragzahlen; Linearfuehrungen
ohne Waelzkoerperumlauf

 DIN   DIN 644                        Linear-Waelzlager - Fuehrungsschienen fuer
Linearlager - Masse und Toleranzen

 DIN   DIN 645-1                      Waelzlager - Profilschienen-
Waelzfuehrungen - Teil 1: Masse fuer Serie
1 bis 3

 DIN   DIN 645-2                      Waelzlager - Profilschienen-
Waelzfuehrungen - Teil 2: Masse fuer Serie
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4, Miniaturausfuehrung
 DIN   DIN 648                        Gelenklager, Gelenkkoepfe; Massplaene, 

Toleranzen
 DIN   DIN 649                        T-Nuten fuer Hammerschrauben
 DIN   DIN 650                        Werkzeugmaschinen; T-Nuten; Masse
 DIN   DIN 653                        Raendelschrauben, niedrige Form
 DIN   DIN 659                        Steckschluessel aus Rohr
 DIN   DIN 660                        Halbrundniete; Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
 DIN   DIN 661                        Senkniete; Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
 DIN   DIN 662                        Linsenniete; Nenndurchmesser 1,6 bis 6 mm
 DIN   DIN 668                        Blanker Rundstahl; Masse, zulaessige

Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h11
 DIN   DIN 669                        Blanke Stahlwellen; Masse, zulaessige

Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h9
 DIN   DIN 670                        Blanker Rundstahl; Masse, zulaessige

Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h8
 DIN   DIN 671                        Blanker Rundstahl; Masse, zulaessige

Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h9
 DIN   DIN 674                        Flachrundniete; Nenndurchmesser 1,4 bis 6

mm
 DIN   DIN 675                        Flachsenkniete (Riemenniete); 

Nenndurchmesser 3 bis 5 mm
 DIN   DIN 676                        Geschaeftsbrief - Einzelvordrucke und

Endlosvordrucke
 DIN   DIN 678-1                      Briefhuellen - Teil 1: Formate
 DIN   DIN 678-2                      Briefhuellen - Teil 2: Briefhuellen zur

Verarbeitung in Kuvertiermaschinen, Format
C6 bis C4

 DIN   DIN 680                        Fensterbriefhuellen - Formate und
Fensterstellung

 DIN   DIN 683                        Plakatformate; Plakatsaeulen und
Plakattafeln

 DIN   DIN 685-1                      Gepruefte Rundstahlketten; Begriffe
 DIN   DIN 685-2                      Gepruefte Rundstahlketten; 

Sicherheitstechnische Anforderungen
 DIN   DIN 685-3                      Gepruefte Rundstahlketten; Pruefung
 DIN   DIN 685-4                      Gepruefte Rundstahlketten; Kennzeichnung, 

Pruefzeugnis
 DIN   DIN 685-5                      Gepruefte Rundstahlketten; Benutzung
 DIN   DIN 691                        Spannketten fuer Schienen- und

Strassenfahrzeuge
 DIN   DIN 695                        Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, 

Einzelteile; Gueteklasse 2
 DIN   DIN 705                        Stellringe
 DIN   DIN 711                        Waelzlager; Axial-Rillenkugellager, 

einseitig wirkend
 DIN   DIN 715                        Waelzlager; Axial-Rillenkugellager, 

zweiseitig wirkend
 DIN   DIN 720                        Waelzlager; Kegelrollenlager
 DIN   DIN 720 Beiblatt 1             Waelzlager; Kegelrollenlager, 

Gegenueberstellung von DIN- und ISO-
Kurzzeichen

 DIN   DIN 722                        Waelzlager; Axial-Zylinderrollenlager, 
einseitig wirkend

 DIN   DIN 728                        Waelzlager; Axial-Pendelrollenlager, 
einseitig wirkend, mit unsymmetrischen
Rollen

 DIN   DIN 732-1                      Waelzlager - Thermische Bezugsdrehzahl 
- Berechnung und Beiwerte

 DIN   DIN 732-2                      Waelzlager - Thermisch zulaessige
Betriebsdrehzahl - Berechnung und Beiwerte

 DIN   DIN 736                        Waelzlager; Stehlagergehaeuse fuer
Waelzlager der Durchmesserreihe 2 mit
kegeliger Bohrung und Spannhuelse
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 DIN   DIN 737                        Waelzlager; Stehlagergehaeuse fuer
Waelzlager der Durchmesserreihe 3 mit
kegeliger Bohrung und Spannhuelse

 DIN   DIN 738                        Waelzlager; Stehlagergehaeuse fuer
Waelzlager der Durchmesserreihe 2 mit
zylindrischer Bohrung

 DIN   DIN 739                        Waelzlager; Stehlagergehaeuse fuer
Waelzlager der Durchmesserreihe 3 mit
zylindrischer Bohrung

 DIN   DIN 740-1                      Antriebstechnik; Nachgiebige
Wellenkupplungen; Anforderungen, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 740-2                      Antriebstechnik; Nachgiebige
Wellenkupplungen; Begriffe und
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 743-1                      Tragfaehigkeitsberechnung von Wellen und
Achsen - Teil 1: Einfuehrung, Grundlagen

 DIN   DIN 743-2                      Tragfaehigkeitsberechnung von Wellen und
Achsen - Teil 2: Formzahlen und
Kerbwirkungszahlen

 DIN   DIN 743-3                      Tragfaehigkeitsberechnung von Wellen und
Achsen - Teil 3: Werkstoff-
Festigkeitswerte

 DIN   DIN 743-4                      Tragfaehigkeitsberechnung von Wellen und
Achsen - Teil 4: Anwendungsbeispiele

 DIN   DIN 747                        Achshoehen fuer Maschinen
 DIN   DIN 748-1                      Zylindrische Wellenenden; Abmessungen, 

Nenndrehmomente
 DIN   DIN 748-3                      Zylindrische Wellenenden fuer elektrische

Maschinen
 DIN   DIN 748-3                      Zylindrische Wellenenden - Teil 3: Fuer

drehende elektrische Maschinen
 DIN   DIN 762-1                      Rundstahlketten fuer Stetigfoerderer; 

Gueteklasse 2, lehrenhaltig, Teilung 5<(
kursiv)d>, geprueft

 DIN   DIN 762-2                      Rundstahlketten fuer Stetigfoerderer; 
Gueteklasse 3, lehrenhaltig, Teilung 5<(
kursiv)d>, geprueft

 DIN   DIN 763                        Rundstahlketten, langgliedrig, nicht
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 764-1                      Rundstahlketten fuer Stetigfoerderer; 
Gueteklasse 2, lehrenhaltig, Teilung 3,5<(
kursiv)d>, geprueft

 DIN   DIN 764-2                      Rundstahlketten fuer Stetigfoerderer; 
Gueteklasse 3, lehrenhaltig, Teilung 3,5<(
kursiv)d>, geprueft

 DIN   DIN 766                        Rundstahlketten; Gueteklasse 3; 
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 766-1                      Rundstahlketten, kurzgliedrig, nicht
geprueft

 DIN   DIN 766-2                      Rundstahlketten; Gueteklasse 2, 
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 766-3                      Rundstahlketten; Gueteklasse 2 fuer
Stetigfoerderer, kurzgliedrig, 
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 770-1                      Schaftquerschnitte fuer Dreh- und
Hobelmeissel, gewalzte und geschmiedete
Schaefte

 DIN   DIN 770-2                      Schaftquerschnitte fuer Dreh- und
Hobelmeissel, allseitig bearbeitete
Schaefte ohne besondere Anforderungen an
die Genauigkeit

 DIN   DIN 771                        Schneidplatten aus Schnellarbeitsstahl, 
fuer Dreh- und Hobelmeissel
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 DIN   DIN 779                        Formstahldraehte fuer vollverschlossene
Spiralseile; Masse und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 780-1                      Modulreihe fuer Zahnraeder; Moduln fuer
Stirnraeder

 DIN   DIN 780-2                      Modulreihe fuer Zahnraeder; Moduln fuer
Zylinderschneckengetriebe

 DIN   DIN 781                        Werkzeugmaschinen; Zaehnezahlen der
Wechselraeder

 DIN   DIN 782                        Werkzeugmaschinen; Wechselraeder, Masse
 DIN   DIN 787                        Schrauben fuer T-Nuten
 DIN   DIN 791                        Streckgitter
 DIN   DIN 792                        Zylindersenkschrauben mit Nase
 DIN   DIN 797                        Ankerschrauben
 DIN   DIN 799-1                      Fundamentkloetze
 DIN   DIN 802-3                      Toleranzen des Gewindeteiles von

Gewindebohrern; Gewindebohrer fuer
Rohrgewinde

 DIN   DIN 802-4                      Geschliffene Gewindebohrer fuer Metrische
ISO-Gewinde mit Toleranzfeld 7G, 8G und
Sondertoleranzen fuer Regel- und
Feingewinde - Teil 4: Fertigungstoleranzen
des Gewindeteiles

 DIN   DIN 802-5                      Toleranzen des Gewindeteiles von
Gewindebohrern - Teil 5: Geschliffene
Gewindebohrer fuer metrisches ISO-
Gewinde; Gewinde fuer Festsitz nach DIN
8141-1 fuer Regel- und Feingewinde; 
Fertigungstoleranzen des Gewindeteiles

 DIN   DIN 803                        Werkzeugmaschinen; Vorschuebe fuer
Werkzeugmaschinen, Nennwerte, Grenzwerte, 
Uebersetzungen

 DIN   DIN 804                        Werkzeugmaschinen; Lastdrehzahlen fuer
Werkzeugmaschinen, Nennwerte, Grenzwerte, 
Uebersetzungen

 DIN   DIN 806                        Zentrierspitzen 60<Grad> ohne
Abdrueckmutter

 DIN   DIN 807                        Zentrierspitzen 60<Grad> mit
Abdrueckmutter

 DIN   DIN 808                        Werkzeugmaschinen; Wellengelenke; 
Baugroessen, Anschlussmasse, 
Beanspruchbarkeit, Einbau

 DIN   DIN 810                        Werkzeugmaschinen; Pressen; 
Stoesselbohrungen fuer Einspannzapfen; 
Masse

 DIN   DIN 820 Beiblatt 1             Normungsarbeit - Stichwortverzeichnis
 DIN   DIN 820 Beiblatt 2             Normungsarbeit - Ergaenzung von DIN-

Bezeichnungen
 DIN   DIN 820-1                      Normungsarbeit; Grundsaetze
 DIN   DIN 820-2                      Normungsarbeit - Gestaltung von Normen
 DIN   DIN 820-3                      Normungsarbeit - Teil 3: Begriffe
 DIN   DIN 820-4                      Normungsarbeit; Geschaeftsgang
 DIN   DIN 820-11                     Normungsarbeit - Teil 11: Gestaltung von

Normen mit sicherheitstechnischen
Festlegungen, die zugleich VDE-
Bestimmungen oder VDE-Leitlinien sind

 DIN   DIN 820-12                     Normungsarbeit - Teil 12: Gestaltung von
Normen mit sicherheitstechnischen
Festlegungen

 DIN   DIN 820-13                     Normungsarbeit - Teil 13: Uebernahme
Europaeischer Normen von CEN/CENELEC und
ETSI; Begriffe und Gestaltung

 DIN   DIN 820-15                     Normungsarbeit - Teil 15: Uebernahme von
Internationalen Normen der ISO und der
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IEC; Begriffe und Gestaltung
 DIN   DIN V 820-120                  Normungsarbeit - Teil 120: Leitfaden fuer

die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in
Normen (ISO/IEC Guide 51:1990); Deutsche
Fassung CEN/CENELEC Memorandum Nr 9

 DIN   DIN 820-120                    Normungsarbeit - Teil 120: Leitfaden fuer
die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in
Normen (Entwurf ISO/IEC Guide 51:1997)

 DIN   DIN 821-1                      Schriftgutbehaelter; Masse
 DIN   DIN 821-2                      Schriftgutbehaelter; Abheftloecher fuer

Schriftgut, Masse und Anordnung
 DIN   DIN 821-3                      Schriftgutbehaelter; Begriffe
 DIN   DIN 824                        Technische Zeichnungen; Faltung auf

Ablageformat
 DIN   DIN 825                        Schilder - Masse
 DIN   DIN 835                        Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 2 

<(kursiv)d>
 DIN   DIN 837                        Doppelringschluessel mit ungleichen

Schluesselweiten; Pruefdrehmomente nach
Reihe B

 DIN   DIN 838                        Tief gekroepfte Doppelringschluessel mit
ungleichen Schluesselweiten; 
Pruefdrehmomente nach Reihe A

 DIN   DIN 842-1                      Aufsteck-Winkelstirnfraeser; Masse
 DIN   DIN 842-2                      Aufsteck-Winkelstirnfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 844-1                      Schaftfraeser mit Zylinderschaft; Masse
 DIN   DIN 844-2                      Schaftfraeser mit Zylinderschaft; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 845-1                      Schaftfraeser mit Morsekegelschaft; Masse
 DIN   DIN 845-2                      Schaftfraeser mit Morsekegelschaft; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 847-1                      Prismenfraeser; Masse
 DIN   DIN 847-2                      Prismenfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 848-1                      Schleifmittelkoernungen aus Diamant und

Bornitrid; Bezeichnung, 
Korngroessenverteilung

 DIN   DIN 848-2                      Schleifmittelkoernungen aus Diamant und
Bornitrid; Pruefung der Makrokoernungen

 DIN   DIN 850-1                      Schlitzfraeser; Masse
 DIN   DIN 850-2                      Schlitzfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 851-1                      T-Nutenfraeser mit Zylinderschaft; Masse
 DIN   DIN 851-2                      T-Nutenfraeser mit Morsekegelschaft; Masse
 DIN   DIN 851-3                      T-Nutenfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 852-1                      Aufsteck-Gewindefraeser fuer Metrisches

ISO-Gewinde; Masse
 DIN   DIN 852-2                      Aufsteck-Gewindefraeser fuer Metrisches

ISO-Gewinde; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 855-1                      Halbrund-Profilfraeser, konkav; Masse
 DIN   DIN 855-2                      Halbrund-Profilfraeser, konkav; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 856-1                      Halbrund-Profilfraeser, konvex; Masse
 DIN   DIN 856-2                      Halbrund-Profilfraeser, konvex; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 857                        Maschinenwerkzeuge fuer Metall; Fraeser, 

Schneidrichtung, Spannutenrichtung, 
Laengsdruck

 DIN   DIN 859                        Hand-Reibahlen mit Zylinderschaft, 
nachstellbar, geschlitzt

 DIN   DIN 861-1                      Parallelendmasse; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 862                        Messschieber; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 863-1                      Messschrauben; Buegelmessschrauben, 

Normalausfuehrung; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 863-2                      Messschrauben; Einbaumessschrauben, 
Tiefenmessschrauben; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 863-3                      Messschrauben; Buegelmessschrauben, 
Sonderausfuehrungen; 
Konstruktionsmerkmale, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 863-4                      Messschrauben; Innenmessschrauben; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 865                        Strichmassstaebe; Pruefmassstaebe; 
Anforderungen

 DIN   DIN 866                        Strichmassstaebe; Arbeitsmassstaebe; 
Ausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 867                        Bezugsprofile fuer Evolventenverzahnungen
an Stirnraedern (Zylinderraedern) fuer den
allgemeinen Maschinenbau und den
Schwermaschinenbau

 DIN   DIN 868                        Allgemeine Begriffe und
Bestimmungsgroessen fuer Zahnraeder, 
Zahnradpaare und Zahnradgetriebe

 DIN   DIN 874-1                      Lineale; Flachlineale aus Stahl, Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 874-2                      Lineale; Haarlineale, Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 875                        Stahlwinkel 90<Grad>
 DIN   DIN 876-1                      Pruefplatten; Pruefplatten aus

Naturhartgestein; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 876-2                      Pruefplatten; Pruefplatten aus Gusseisen; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 877                        Neigungsmessgeraete (Richtwaagen)
 DIN   DIN 878                        Messuhren
 DIN   DIN 879-1                      Feinzeiger mit mechanischer Anzeige
 DIN   DIN 879-3                      Feinzeiger mit elektrischen Grenzkontakten
 DIN   DIN 884-1                      Walzenfraeser; Masse
 DIN   DIN 884-2                      Walzenfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 885-1                      Scheibenfraeser; Masse
 DIN   DIN 885-2                      Scheibenfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 894                        Einmaulschluessel; Pruefdrehmomente nach

Reihe D
 DIN   DIN 895                        Doppelmaulschluessel mit ungleichen

Schluesselweiten; Pruefdrehmomente nach
Reihe D

 DIN   DIN 896                        Doppelsteckschluessel; Pruefdrehmomente
nach Reihe A

 DIN   DIN 897                        Flach gekroepfte Doppelringschluessel mit
ungleichen Schluesselweiten; 
Pruefdrehmomente nach Reihe A

 DIN   DIN 898                        Schraubwerkzeuge - Uebersicht, Begriffe, 
Benennungen

 DIN   DIN 899                        Schraubenschluessel; Technische
Lieferbedingungen fuer handbetaetigte
Schraubenschluessel

 DIN   DIN 900                        Drehstifte fuer Steckschluessel
 DIN   DIN 904                        Vierkant-Steckschluessel
 DIN   DIN 905                        Schraubendreher fuer

Innenvierkantschrauben
 DIN   DIN 906                        Verschlussschrauben mit Innensechskant; 

kegeliges Gewinde
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 DIN   DIN 908                        Verschlussschrauben mit Bund und
Innensechskant; zylindrisches Gewinde

 DIN   DIN 909                        Verschlussschrauben mit Aussensechskant; 
kegeliges Gewinde

 DIN   DIN 910                        Verschlussschrauben mit Bund und
Aussensechskant; schwere Ausfuehrung, 
zylindrisches Gewinde

 DIN   DIN 913                        Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe, ISO 4026 modifiziert

 DIN   DIN 914                        Gewindestifte mit Innensechskant und
Spitze, ISO 4027 modifiziert

 DIN   DIN 915                        Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen, ISO 4028 modifiziert

 DIN   DIN 916                        Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide, ISO 4029 modifiziert

 DIN   DIN 917                        Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
 DIN   DIN 918                        Mechanische Verbindungselemente; Begriff, 

Schreibweise der Benennungen, Abkuerzungen
 DIN   DIN 918 Beiblatt 1             Mechanische Verbindungselemente; 

Darstellung und Namen genormter
Verbindungselemente

 DIN   DIN 918 Beiblatt 2             Mechanische Verbindungselemente; ISO-
Normen und DIN-Normen; Uebersicht

 DIN   DIN 918 Beiblatt 3             Mechanische Verbindungselemente 
- Europaeische Normen - Uebersicht

 DIN   DIN 918 Beiblatt 3             Mechanische Verbindungselemente 
- Europaeische Normen - Uebersicht

 DIN   DIN 919-1                      Technische Zeichnungen; Holzverarbeitung; 
Grundlagen

 DIN   DIN 919-1 Beiblatt 1           Technische Zeichnungen; Holzverarbeitung; 
Grundlagen; Anwendungsbeispiele

 DIN   DIN 920                        Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem
Kopf

 DIN   DIN 921                        Flachkopfschrauben mit Schlitz und grossem
Kopf

 DIN   DIN 922                        Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleinem
Kopf und Zapfen

 DIN   DIN 923                        Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz
 DIN   DIN 924                        Linsensenkschrauben mit Schlitz und Zapfen
 DIN   DIN 925                        Senkschrauben mit Schlitz und Zapfen
 DIN   DIN 926                        Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
 DIN   DIN 927                        Zapfenschrauben mit Schlitz
 DIN   DIN 928                        Vierkant-Schweissmuttern
 DIN   DIN 929                        Sechskant-Schweissmuttern
 DIN   DIN 931 Beiblatt 1             Sechskantschrauben mit Schaft; Gewichte
 DIN   DIN 931-2                      Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M

42 bis M 160 <x> 6; Produktklasse B
 DIN   DIN 935-1                      Kronenmuttern; Metrisches Regel- und

Feingewinde; Produktklassen A und B
 DIN   DIN 935-3                      Kronenmuttern; Metrisches Regelgewinde; 

Produktklasse C
 DIN   DIN 938                        Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 1 

<(kursiv)d>
 DIN   DIN 939                        Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 1,25 

<(kursiv)d>
 DIN   DIN 940                        Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 2,5 

<(kursiv)d>
 DIN   DIN 946                        Bestimmung der Reibungszahlen von

Schrauben und Muttern unter festgelegten
Bedingungen

 DIN   DIN 949-1                      Stiftschrauben mit metrischem
Festsitzgewinde MFS - Teil 1: 
Einschraublaenge <ca> 2 <(kursiv)d> (Form
A)
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 DIN   DIN 949-2                      Stiftschrauben mit metrischem
Festsitzgewinde MFS - Teil 2: 
Einschraublaenge <ca> 2,5 <(kursiv)d> 
(Form B)

 DIN   DIN 950                        Handraeder, gekroepft; Nabenloch rund
 DIN   DIN 950                        Handraeder, gekroepft - Nabenloch rund

oder mit geradem Vierkant
 DIN   DIN 951                        Handraeder, gekroepft; Nabenloch gerader

Vierkant
 DIN   DIN 962                        Schrauben und Muttern; 

Bezeichnungsangaben; Formen und
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 967                        Linsenkopfschrauben mit Bund und
Kreuzschlitz; Produktklasse A

 DIN   DIN 968                        Linsenkopf-Blechschrauben mit Bund und
Kreuzschlitz

 DIN   DIN 969                        Verbindungselemente mit Gewinde 
- Schwingfestigkeitsversuch bei
Axialbelastung - Pruefverfahren und
Auswertung der Ergebnisse

 DIN   DIN 974-1                      Senkdurchmesser fuer Schrauben mit
Zylinderkopf; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 974-2                      Senkdurchmesser fuer Sechskantschrauben
und Sechskantmuttern; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 976-1                      Gewindebolzen - Teil 1: Metrisches Gewinde
 DIN   DIN 976-2                      Gewindebolzen - Teil 2: Metrisches

Festsitzgewinde MFS
 DIN   DIN 977                        Sechskant-Schweissmuttern mit Flansch
 DIN   DIN 979                        Niedrige Kronenmuttern; Metrisches Regel- 

und Feingewinde; Produktklassen A und B
 DIN   DIN 981                        Waelzlager; Nutmuttern
 DIN   DIN 983                        Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) 

fuer Wellen
 DIN   DIN 984                        Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) 

fuer Bohrungen
 DIN   DIN 986                        Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit

nichtmetallischem Einsatz
 DIN   DIN 987                        Annietmuttern mit Stahlkern, 

selbstsichernd
 DIN   DIN 988                        Passscheiben und Stuetzscheiben
 DIN   DIN 997                        Anreissmasse (Wurzelmasse) fuer Formstahl

und Stabstahl
 DIN   DIN 998                        Lochabstaende in ungleichschenkligen

Winkelstaehlen
 DIN   DIN 999                        Lochabstaende in gleichschenkligen

Winkelstaehlen
 DIN   DIN 1013-1                     Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fuer

allgemeine Verwendung, Masse, zulaessige
Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 1013-2                     Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fuer
besondere Verwendung, Masse, zulaessige
Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 1014-1                     Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl
fuer allgemeine Verwendung, Masse, 
zulaessige Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 1014-2                     Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl
fuer besondere Verwendung, Masse, 
zulaessige Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 1015                       Stabstahl; Warmgewalzter Sechskantstahl, 
Masse, Gewichte, zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1017-1                     Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl fuer
allgemeine Verwendung, Masse, Gewichte, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1017-2                     Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl fuer
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besondere Verwendung (in Stabziehereien, 
Schraubenwerken usw.), Masse, Gewichte, 
Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1018                       Stabstahl; Warmgewalzter Halbrundstahl und
Flachhalbrundstahl, Masse, Gewichte, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1022                       Stabstahl; Warmgewalzter
gleichschenkliger, scharfkantiger
Winkelstahl (LS-Stahl), Masse, Gewichte, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1025-1                     Warmgewalzte I-Traeger - Teil 1: Schmale
I-Traeger, I-Reihe - Masse, Masse, 
statische Werte

 DIN   DIN 1025-2                     Warmgewalzte I-Traeger - Teil 2: I-
Traeger, IPB-Reihe; Masse, Masse, 
statische Werte

 DIN   DIN 1025-3                     Warmgewalzte I-Traeger; Breite I-Traeger, 
leichte Ausfuehrung, IPBl-Reihe; Masse, 
Masse, statische Werte

 DIN   DIN 1025-4                     Warmgewalzte I-Traeger; Breite I-Traeger, 
verstaerkte Ausfuehrung, IPBv-Reihe; 
Masse, Masse, statische Werte

 DIN   DIN 1025-5                     Warmgewalzte I-Traeger; Mittelbreite I-
Traeger, IPE-Reihe; Masse, Masse, 
statische Werte

 DIN   DIN 1026                       Stabstahl, Formstahl; Warmgewalzter, 
rundkantiger U-Stahl, Masse, Gewichte, 
zulaessige Abweichungen, statische Werte

 DIN   DIN 1027                       Stabstahl; Warmgewalzter, rundkantiger Z-
Stahl, Masse, Gewichte, zulaessige
Abweichungen, statische Werte

 DIN   DIN 1041                       Schlosserhaemmer
 DIN   DIN 1042                       Vorschlaghaemmer, Kreuzschlaghaemmer
 DIN   DIN 1045                       Beton und Stahlbeton; Bemessung und

Ausfuehrung
 DIN   DIN 1045/A1                    Beton und Stahlbeton - Bemessung und

Ausfuehrung; Aenderungen
 DIN   DIN 1045-1                     Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und

Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

 DIN   DIN 1048-1                     Pruefverfahren fuer Beton; Frischbeton
 DIN   DIN 1048-2                     Pruefverfahren fuer Beton; Festbeton in

Bauwerken und Bauteilen
 DIN   DIN 1048-4                     Pruefverfahren fuer Beton; Bestimmung der

Druckfestigkeit von Festbeton in Bauwerken
und Bauteilen; Anwendung von Bezugsgeraden
und Auswertung mit besonderen Verfahren

 DIN   DIN 1048-5                     Pruefverfahren fuer Beton; Festbeton, 
gesondert hergestellte Probekoerper

 DIN   DIN 1052-1                     Holzbauwerke; Berechnung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 1052-1/A1                  Holzbauwerke - Teil 1: Berechnung und

Ausfuehrung; Aenderung 1
 DIN   DIN 1052-2                     Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen
 DIN   DIN 1052-2/A1                  Holzbauwerke - Teil 2: Mechanische

Verbindungen; Aenderung 1
 DIN   DIN 1052-3                     Holzbauwerke; Holzhaeuser in Tafelbauart; 

Berechnung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 1052-3/A1                  Holzbauwerke - Teil 3: Holzhaeuser in

Tafelbauart - Berechnung und Ausfuehrung; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 1053-1                     Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 1053-2                     Mauerwerk - Teil 2: 
Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von
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Eignungspruefungen
 DIN   DIN 1053-3                     Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung

und Ausfuehrung
 DIN   DIN 1053-4                     Mauerwerk; Bauten aus

Ziegelfertigbauteilen
 DIN   DIN 1054                       Baugrund; Zulaessige Belastung des

Baugrunds
 DIN   DIN 1054 Beiblatt              Baugrund; Zulaessige Belastung des

Baugrunds, Erlaeuterungen
 DIN   DIN V 1054-100                 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- 

und Grundbau - Teil 100: Berechnung nach
dem Konzept mit Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN 1055-1                     Lastannahmen fuer Bauten; Lagerstoffe, 
Baustoffe und Bauteile, Eigenlasten und
Reibungswinkel

 DIN   DIN 1055-2                     Lastannahmen fuer Bauten; 
Bodenkenngroessen, Wichte, 
Reibungswinkel, Kohaesion, 
Wandreibungwinkel

 DIN   DIN 1055-3                     Lastannahmen fuer Bauten; Verkehrslasten
 DIN   DIN 1055-4                     Lastannahmen fuer Bauten; Verkehrslasten, 

Windlasten bei nicht
schwingungsanfaelligen Bauwerken

 DIN   DIN 1055-4/A1                  Lastannahmen fuer Bauten; Verkehrslasten, 
Windlasten bei nicht
schwingungsanfaelligen Bauwerken; 
Aenderung 1; Berichtigungen

 DIN   DIN 1055-5                     Lastannahmen fuer Bauten; Verkehrslasten, 
Schneelast und Eislast

 DIN   DIN 1055-5/A1                  Lastannahmen fuer Bauten; Verkehrslasten, 
Schneelast und Eislast

 DIN   DIN 1055-6                     Lastannahmen fuer Bauten; Lasten in
Silozellen

 DIN   DIN 1055-6 Beiblatt 1          Lastannahmen fuer Bauten; Lasten in
Silozellen; Erlaeuterungen

 DIN   DIN 1056                       Freistehende Schornsteine in
Massivbauart; Berechnung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 1057-1                     Baustoffe fuer freistehende Schornsteine; 
Radialziegel; Anforderungen, Pruefung, 
Ueberwachung

 DIN   DIN 1057-2                     Baustoffe fuer freistehende Schornsteine; 
Formsteine fuer das Futter; 
Anforderungen, Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 1057-3                     Baustoffe fuer freistehende Schornsteine; 
Saeurebestaendige Wasserglaskitte; 
Anforderungen, Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 1060-1                     Baukalk - Teil 1: Definitionen, 
Anforderungen, Ueberwachung

 DIN   DIN 1072                       Strassen- und Wegbruecken; Lastannahmen
 DIN   DIN 1072 Beiblatt 1            Strassen- und Wegbruecken; Lastannahmen; 

Erlaeuterungen
 DIN   DIN 1074                       Holzbruecken
 DIN   DIN 1075                       Betonbruecken; Bemessung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 1076                       Ingenieurbauwerke im Zuge von Strassen und

Wegen; Ueberwachung und Pruefung
 DIN   DIN 1080-1                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im

Bauingenieurwesen; Grundlagen
 DIN   DIN 1080-2                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im

Bauingenieurwesen; Statik
 DIN   DIN 1080-3                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im

Bauingenieurwesen; Beton- und
Stahlbetonbau, Spannbetonbau, 
Mauerwerksbau

 DIN   DIN 1080-4                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
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Bauingenieurwesen; Stahlbau, 
Stahlverbundbau und Stahltraeger in Beton

 DIN   DIN 1080-5                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Holzbau

 DIN   DIN 1080-6                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Bodenmechanik und
Grundbau

 DIN   DIN 1080-7                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Wasserwesen

 DIN   DIN 1080-9                     Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Bahnbau

 DIN   DIN 1081                       Keramische feuerfeste Werkstoffe; 
Feuerfeste Rechtecksteine; Masse

 DIN   DIN 1082-1                     Keramische feuerfeste Werkstoffe; 
Feuerfeste Woelbsteine; Masse

 DIN   DIN 1082-2                     Keramische feuerfeste Werkstoffe; 
Feuerfeste Widerlagersteine; Masse

 DIN   DIN 1082-3                     Keramische feuerfeste Werkstoffe; Basische
Woelbsteine und Rechtecksteine fuer
Konverter und Lichtbogenoefen; Masse

 DIN   DIN 1082-4                     Keramische feuerfeste Werkstoffe; 
Woelbsteine fuer Drehrohroefen; Masse

 DIN   DIN 1084-1                     Ueberwachung (Gueteueberwachung) im
Beton- und Stahlbetonbau; Beton B II auf
Baustellen

 DIN   DIN 1084-2                     Ueberwachung (Gueteueberwachung) im
Beton- und Stahlbetonbau; Fertigteile

 DIN   DIN 1084-3                     Ueberwachung (Gueteueberwachung) im
Beton- und Stahlbetonbau; Transportbeton

 DIN   DIN 1089-1                     Feuerfeste Werkstoffe fuer Koksoefen 
- Silikasteine - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 1089-2                     Feuerfeste Werkstoffe fuer Koksoefen 
- Schamottesteine - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 1089-3                     Feuerfeste Werkstoffe fuer Koksoefen; 
Moertel fuer Silika- und Schamottesteine; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 1100                       Hartstoffe fuer zementgebundene
Hartstoffestriche

 DIN   DIN 1101                       Holzwolle-Leichtbauplatten und
Mehrschicht-Leichtbauplatten als
Daemmstoffe fuer das Bauwesen; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 1102                       Holzwolle-Leichtbauplatten und
Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1101
als Daemmstoffe fuer das Bauwesen; 
Verwendung, Verarbeitung

 DIN   DIN 1142                       Drahtseilklemmen fuer Seil-Endverbindungen
bei sicherheitstechnischen Anforderungen

 DIN   DIN 1143-1                     Maschinenstifte, rund, lose
 DIN   DIN 1144                       Leichtbauplatten-Stifte
 DIN   DIN 1151                       Drahtstifte, rund; Flachkopf, Senkkopf
 DIN   DIN 1152                       Drahtstifte, rund; Stauchkopf
 DIN   DIN 1157                       Tapeziererstifte
 DIN   DIN 1158                       Hakenstifte
 DIN   DIN 1159                       Schlaufen mit einseitig geschnittener

Spitze
 DIN   DIN 1160                       Breitkopfstifte; Rohr-, Dachpapp-, 

Schiefer- und Gipsdielenstifte
 DIN   DIN 1163                       Formerstifte
 DIN   DIN 1164-1                     Zement - Teil 1: Zusammensetzung, 

Anforderungen
 DIN   DIN 1164-1/A1                  Zement - Teil 1: Zusammensetzung, 
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Anforderungen; Aenderung A1
 DIN   DIN 1164-2                     Zement - Teil 2: Uebereinstimmungsnachweis
 DIN   DIN 1164-8                     Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und

Trasszement; Bestimmung der
Hydratationswaerme mit dem
Loesungskalorimeter

 DIN   DIN 1164-31                    Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und
Trasszement; Bestimmung des
Huettensandanteils von Eisenportland- und
Hochofenzement und des Trassanteils von
Trasszement

 DIN   DIN 1168-1                     Baugipse; Begriff, Sorten und Verwendung; 
Lieferung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 1168-2                     Baugipse; Anforderungen, Pruefung, 
Ueberwachung

 DIN   DIN 1180                       Draenrohre aus Ton; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 1182                       Wirtschaftswegebruecken; Profilmasse
 DIN   DIN 1184-1                     Schoepfwerke/Pumpwerke; Planung, Bau und

Betrieb
 DIN   DIN 1184-2                     Schoepfwerke/Pumpwerke; Kreiselpumpen fuer

Betrieb mit Rechen; Richtlinien fuer die
Planung

 DIN   DIN 1184-3                     Schoepfwerke/Pumpwerke; Kreiselpumpen fuer
Betrieb ohne Rechen; Richtlinien fuer die
Planung

 DIN   DIN 1184-4                     Schoepfwerke/Pumpwerke; 
Schneckentrogpumpen 
(Wasserfoerderschnecken); Richtlinien fuer
die Planung

 DIN   DIN 1185-1                     Draenung; Regelung des Bodenwasser-
Haushaltes durch Rohrdraenung, Rohrlose
Draenung und Unterbodenmelioration, 
Allgemeine Hinweise und Sonderfaelle

 DIN   DIN 1185-2                     Draenung; Regelung des Bodenwasser-
Haushaltes durch Rohrdraenung, Rohrlose
Draenung und Unterbodenmelioration, 
Wesentliche Angaben fuer Planung und
Bemessung

 DIN   DIN 1185-3                     Draenung; Regelung des Bodenwasser-
Haushaltes durch Rohrdraenung, Rohrlose
Draenung und Unterbodenmelioration, 
Ausfuehrung

 DIN   DIN 1185-4                     Draenung; Regelung des Bodenwasser-
Haushaltes durch Rohrdraenung, Rohrlose
Draenung und Unterbodenmelioration, 
Entwurf und Bestandszeichnungen

 DIN   DIN 1185-5                     Draenung; Regelung des Bodenwasser-
Haushaltes durch Rohrdraenung, Rohrlose
Draenung und Unterbodenmelioration, 
Unterhaltung

 DIN   DIN 1187                       Draenrohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC hart); Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 1193                       Haemmer aus Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1195                       Augenabmessungen fuer Haemmer und
Schmiedewerkzeuge

 DIN   DIN 1197-1                     Hackenaugen, oval; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 1197-2                     Hackenaugen, oval; Lehrdorne
 DIN   DIN 1208                       Reinigungsschraube fuer Geruchverschluesse

aus Blei
 DIN   DIN 1211-1                     Steigeisen fuer zweilaeufige

Page  25



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Steigeisengaenge; Steigeisen zum Einmauern
oder Einbetonieren

 DIN   DIN 1211-2                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen zum Einbauen
in Betonfertigteile

 DIN   DIN V 1211-3                   Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen zum An- und
Durchschrauben

 DIN   DIN 1212-1                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen mit
Aufkantung zum Einmauern oder
Einbetonieren

 DIN   DIN 1212-2                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen mit
Aufkantung zum Einbauen in
Betonfertigteile

 DIN   DIN V 1212-3                   Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen mit
Aufkantung zum An- und Durchschrauben

 DIN   DIN 1221                       Schmutzfaenger fuer Schachtabdeckungen
 DIN   DIN 1229                       Einheitsgewichte fuer Aufsaetze und

Abdeckungen fuer Verkehrsflaechen
 DIN   DIN 1230-1                     Steinzeug fuer die Kanalisation; 

Sonderformstuecke und Uebergangsbauteile
mit Steckmuffe und Zubehoerteile; Masse

 DIN   DIN 1230-3                     Steinzeug fuer die Kanalisation; 
Sohlschalen, Profilschalen, Halbschalen
und Platten, Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1230-6                     Steinzeug fuer die Kanalisation; 
Sonderformstuecke und Uebergangsbauteile
mit glatten Enden und Zubehoerteile; Masse

 DIN   DIN 1236-1                     Betonteile und Eimer fuer Ablaeufe; 
Klassen A und B; Bauart, Einbau und
Zusammenstellungen

 DIN   DIN 1236-2                     Betonteile und Eimer fuer Ablaeufe; 
Klassen A und B; Betonteile

 DIN   DIN 1236-3                     Betonteile und Eimer fuer Ablaeufe; 
Klassen A und B; Eimer

 DIN   DIN 1238                       Spiegel aus silberbeschichtetem
Spiegelglas; Begriffe, Merkmale, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 1239                       Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte, 
Quellfassungen und andere Bauwerke der
Wasserversorgung - Allgemeine
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 1239-1                     Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte
und Quellfassungen; Zusammenstellungen

 DIN   DIN 1239-2                     Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte
und Quellfassungen; Rahmen

 DIN   DIN 1239-3                     Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte
und Quellfassungen; Deckel ohne Lueftung

 DIN   DIN 1239-4                     Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte
und Quellfassungen; Deckel mit Lueftung

 DIN   DIN 1239-5                     Schachtabdeckungen fuer Brunnenschaechte
und Quellfassungen; Einzelteile

 DIN   DIN 1249-10                    Flachglas im Bauwesen; Chemische und
physikalische Eigenschaften

 DIN   DIN 1249-11                    Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; 
Begriff, Kantenformen und Ausfuehrung

 DIN   DIN 1249-12                    Flachglas im Bauwesen; Einscheiben-
Sicherheitsglas; Begriff, Masse, 
Bearbeitung, Anforderungen

 DIN   DIN 1259-1                     Glas; Begriffe fuer Glasarten und
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Glasgruppen
 DIN   DIN 1259-2                     Glas; Begriffe fuer Glaserzeugnisse
 DIN   DIN 1260                       Geruchverschluesse aus Blei
 DIN   DIN 1263                       Abflussrohre und -bogen aus Blei, fuer

Entwaesserungsanlagen
 DIN   DIN V 1264-1                   Steigeisen fuer zweilaeufige

Steigeisengaenge; Anforderungen, 
Pruefungen und Ueberwachung fuer
Steigeisen zum Einbetonieren oder
Einmauern oder zum Einbauen in
Betonfertigteile

 DIN   DIN 1264-2                     Steigeisen fuer einlaeufige
Steigeisengaenge; Anforderungen, 
Pruefungen, Ueberwachung

 DIN   DIN V 1264-3                   Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Anforderungen, 
Pruefungen und Ueberwachung fuer
Steigeisen zum Anschrauben und
Durchschrauben

 DIN   DIN 1265                       Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge; Steigeisen mit 150 mm
Auftrittstiefe zum Einmauern oder
Einbetonieren

 DIN   DIN 1282                       Schmierpressen; Stosspresse
 DIN   DIN 1283                       Schmierpressen; Handhebelpresse und

Zubehoer
 DIN   DIN 1284                       Schmierpressen; Fettkartuschen fuer

Handhebelpresse; Hauptmasse
 DIN   DIN 1286-1                     Mehrscheiben-Isolierglas, luftgefuellt; 

Zeitstandverhalten
 DIN   DIN 1286-2                     Mehrscheiben-Isolierglas, gasgefuellt; 

Zeitstandverhalten, Grenzabweichungen des
Gasvolumenanteils

 DIN   DIN 1289                       Feuergeschraenk fuer Kacheloefen; 
Fuelltuer fuer Fuellfeuerung

 DIN   DIN 1298                       Verbindungsstuecke fuer Feuerungsanlagen; 
Rohre, Rohrknie und Rohrbogen aus Metall, 
fuer Abgase

 DIN   DIN 1301-1                     Einheiten; Einheitennamen, 
Einheitenzeichen

 DIN   DIN 1301-1 Beiblatt 1          Einheiten; Einheitenaehnliche Namen und
Zeichen

 DIN   DIN 1301-2                     Einheiten; Allgemein angewendete Teile und
Vielfache

 DIN   DIN 1301-3                     Einheiten; Umrechnungen fuer nicht mehr
anzuwendende Einheiten

 DIN   DIN 1302                       Allgemeine mathematische Zeichen und
Begriffe

 DIN   DIN 1302                       Allgemeine mathematische Zeichen und
Begriffe

 DIN   DIN 1303                       Vektoren, Matrizen, Tensoren; Zeichen und
Begriffe

 DIN   DIN 1304-1                     Formelzeichen; Allgemeine Formelzeichen
 DIN   DIN 1304-2                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer

Meteorologie und Geophysik
 DIN   DIN 1304-3                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer

elektrische Energieversorgung
 DIN   DIN 1304-5                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer die

Stroemungsmechanik
 DIN   DIN 1304-6                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer die

elektrische Nachrichtentechnik
 DIN   DIN 1304-7                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer

elektrische Maschinen
 DIN   DIN 1304-8                     Formelzeichen; Formelzeichen fuer
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Stromrichter mit Halbleiterbauelementen
 DIN   DIN 1304-9                     Formelzeichen - Teil 9: Formelzeichen fuer

Ersatzschaltbilder von piezoelektrischen
Kristallen

 DIN   DIN 1305                       Masse, Waegewert, Kraft, Gewichtskraft, 
Gewicht, Last; Begriffe

 DIN   DIN 1306                       Dichte; Begriffe, Angaben
 DIN   DIN 1310                       Zusammensetzung von Mischphasen 

(Gasgemische, Loesungen, Mischkristalle); 
Begriffe, Formelzeichen

 DIN   DIN 1311-1                     Schwingungslehre; Kinematische Begriffe
 DIN   DIN 1311-1                     Schwingungen - Teil: 1 Schwingungsfaehige

Systeme; Begriffe, Einteilung
 DIN   DIN 1311-2                     Schwingungslehre; Einfache Schwinger
 DIN   DIN 1311-3                     Schwingungslehre; Schwingungssysteme mit

endlich vielen Freiheitsgraden
 DIN   DIN 1311-3                     Schwingungen - Teil 3: Lineare, 

zeitinvariante schwingungsfaehige Systeme
mit endlich vielen Freiheitsgraden

 DIN   DIN 1311-4                     Schwingungslehre; Schwingende Kontinua, 
Wellen

 DIN   DIN 1312                       Geometrische Orientierung
 DIN   DIN 1314                       Druck; Grundbegriffe, Einheiten
 DIN   DIN 1315                       Winkel; Begriffe, Einheiten
 DIN   DIN 1317-1                     Norm-Stimmton; Norm-Stimmtonhoehe
 DIN   DIN 1317-2                     Norm-Stimmton; Stimmgabel
 DIN   DIN 1317-3                     Norm-Stimmton; Stimmton der Orgel
 DIN   DIN 1318                       Lautstaerkepegel; Begriffe, Messverfahren
 DIN   DIN 1319-1                     Grundlagen der Messtechnik - Teil 1: 

Grundbegriffe
 DIN   DIN 1319-2                     Grundbegriffe der Messtechnik; Begriffe

fuer die Anwendung von Messgeraeten
 DIN   DIN 1319-2                     Grundlagen der Messtechnik - Teil 2: 

Begriffe fuer die Anwendung von
Messgeraeten

 DIN   DIN 1319-3                     Grundlagen der Messtechnik - Teil 3: 
Auswertung von Messungen einer einzelnen
Messgroesse, Messunsicherheit

 DIN   DIN 1319-4                     Grundbegriffe der Messtechnik; Behandlung
von Unsicherheiten bei der Auswertung von
Messungen

 DIN   DIN 1319-4                     Grundlagen der Messtechnik - Teil 4: 
Auswertung von Messungen; Messunsicherheit

 DIN   DIN 1320                       Akustik - Begriffe
 DIN   DIN 1324-1                     Elektromagnetisches Feld; Zustandsgroessen
 DIN   DIN 1324-2                     Elektromagnetisches Feld; Materialgroessen
 DIN   DIN 1324-3                     Elektromagnetisches Feld; 

Elektromagnetische Wellen
 DIN   DIN 1326-1                     Plasmen; Physikalische Grundlagen
 DIN   DIN 1332                       Akustik; Formelzeichen
 DIN   DIN 1333                       Zahlenangaben
 DIN   DIN 1335                       Technische Strahlenoptik in der

Photographie; Zeichen, Benennungen
 DIN   DIN 1338                       Formelschreibweise und Formelsatz
 DIN   DIN 1338 Beiblatt 1            Formelschreibweise und Formelsatz - Form

der Schriftzeichen
 DIN   DIN 1338 Beiblatt 2            Formelschreibweise und Formelsatz 

- Ausschluss in Formeln
 DIN   DIN 1340                       Gasfoermige Brennstoffe und sonstige

Gase; Arten, Bestandteile, Verwendung
 DIN   DIN 1340 Beiblatt 1            Gasfoermige Brennstoffe und sonstige

Gase; Arten, Bestandteile, Verwendung; 
Bemerkungen zur Erzeugung

 DIN   DIN 1341                       Waermeuebertragung; Begriffe, Kenngroessen
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 DIN   DIN 1342-1                     Viskositaet; Rheologische Begriffe
 DIN   DIN 1342-2                     Viskositaet; Newtonsche Fluessigkeiten
 DIN   DIN 1343                       Referenzzustand, Normzustand, 

Normvolumen; Begriffe und Werte
 DIN   DIN 1345                       Thermodynamik; Grundbegriffe
 DIN   DIN 1349-1                     Durchgang optischer Strahlung durch

Medien; Optisch klare Stoffe, Groessen, 
Formelzeichen und Einheiten

 DIN   DIN 1349-2                     Durchgang optischer Strahlung durch
Medien; Optisch truebe Stoffe, Begriffe

 DIN   DIN 1356-1                     Bauzeichnungen - Teil 1: Arten, Inhalte
und Grundregeln der Darstellung

 DIN   DIN 1367-1                     Plombendraehte aus verzinktem Stahldraht
 DIN   DIN 1378-1                     Bodenablauf mit Glockengeruchverschluss; 

Zusammenstellung
 DIN   DIN 1378-2                     Bodenablauf mit Glockengeruchverschluss; 

Einzelteile
 DIN   DIN 1379                       Klosettbecken aus Sanitaer-Porzellan fuer

Sonderzwecke; Anschluss- und
Funktionsmasse

 DIN   DIN 1380-1                     Urinalanschlussstuecke; Masse
 DIN   DIN 1380-2                     Urinalanschlussstuecke; Bau- und

Pruefgrundsaetze
 DIN   DIN 1381                       Klosettbecken, bodenstehend, aus Sanitaer-

Porzellan; Flach- und Tiefspuelklosetts, 
Masse

 DIN   DIN 1382                       Wandhaengende Flach- und Tiefspuelklosetts
aus Sanitaer-Porzellan; Masse

 DIN   DIN 1385                       Klosettbecken mit angeformtem
Geruchsverschluss; Bau- und
Pruefgrundsaetze

 DIN   DIN 1386-1                     Waschtische aus Sanitaer-Porzellan; 
Haupt-, Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 1387                       Universal-Flachspuelklosetts aus Sanitaer-
Porzellan

 DIN   DIN 1388                       Universal-Tiefspuelklosetts aus Sanitaer-
Porzellan

 DIN   DIN 1389-1                     Klosettanschlussstuecke; Masse
 DIN   DIN 1389-2                     Klosettanschlussstuecke; Bau- und

Pruefgrundsaetze
 DIN   DIN 1390-1                     Urinale aus Sanitaer-Porzellan, 

wandhaengend; Masse
 DIN   DIN 1390-2                     Urinale, wandhaengend; Bau- und

Pruefgrundsaetze
 DIN   DIN 1409                       Raeumwerkzeug aus Schnellarbeitsstahl 

- Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1410                       Werkzeugmaschinen; Bewegungsrichtung und

Anordnung der Stellteile
 DIN   DIN 1412                       Spiralbohrer; Begriffe
 DIN   DIN 1412                       Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl 

- Anschlifformen
 DIN   DIN 1414-1                     Technische Lieferbedingungen fuer

Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl 
- Teil 1: Anforderungen

 DIN   DIN 1414-2                     Technische Lieferbedingungen fuer
Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl 
- Teil 2: Pruefung

 DIN   DIN 1415-1                     Raeumwerkzeuge; Einteilung, Benennungen, 
Bauarten

 DIN   DIN 1415-3                     Raeumwerkzeuge; Runde Schaefte A und B
 DIN   DIN 1415-4                     Raeumwerkzeuge; Runde Endstuecke C und D
 DIN   DIN 1415-5                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Schaefte E und

Endstuecke F (Nicht fuer Nabennuten)
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 DIN   DIN 1415-6                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Schaefte G mit
gerader Mitnahmeflaeche (Fuer Nabennuten)

 DIN   DIN 1416                       Raeumwerkzeuge; Gestaltung von Schneidzahn
und Spankammer

 DIN   DIN 1417-1                     Raeumwerkzeuge; Runde Schaefte J und K mit
schraeger Mitnahmeflaeche

 DIN   DIN 1417-2                     Raeumwerkzeuge; Runde Endstuecke L und M
 DIN   DIN 1417-3                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Schaefte N mit

schraeger Mitnahmeflaeche (Nicht fuer
Nabennuten)

 DIN   DIN 1417-4                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Endstuecke P 
(Nicht fuer Nabennuten)

 DIN   DIN 1417-5                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Schaefte R mit
schraeger Mitnahmeflaeche (Fuer
Nabennuten)

 DIN   DIN 1417-6                     Raeumwerkzeuge; Rechteckige Endstuecke S 
(Fuer Nabennuten)

 DIN   DIN 1418-1                     Halter fuer Raeumwerkzeuge mit Schaeften
und Endstuecken nach DIN 1417; 
Schafthalter

 DIN   DIN 1418-2                     Halter fuer Raeumwerkzeuge mit Schaeften
und Endstuecken nach DIN 1417; 
Endstueckhalter

 DIN   DIN 1419                       Innen-Raeumwerkzeuge mit auswechselbaren
Rundraeumbuchsen; Hauptmasse

 DIN   DIN 1420                       Reibahlen; Herstellungstoleranzen und
Bezeichnung

 DIN   DIN 1421                       Gliederung und Benummerung in Texten; 
Abschnitte, Absaetze, Aufzaehlungen

 DIN   DIN 1422-1                     Veroeffentlichungen aus Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung; 
Gestaltung von Manuskripten und
Typoskripten

 DIN   DIN 1422-2                     Veroeffentlichungen aus Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung; 
Gestaltung von Reinschriften fuer
reprographische Verfahren

 DIN   DIN 1422-3                     Veroeffentlichungen aus Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung; 
Typographische Gestaltung

 DIN   DIN 1422-4                     Veroeffentlichungen aus Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung; 
Gestaltung von Forschungsberichten

 DIN   DIN 1426                       Inhaltsangaben von Dokumenten; 
Kurzreferate, Literaturberichte

 DIN   DIN 1429                       Titelblaetter und Einbandbeschriftung von
Buechern

 DIN   DIN 1429                       Titelblaetter und Einbandbeschriftung von
Buechern

 DIN   DIN 1430                       Internationale Standardnummer fuer
fortlaufende Sammelwerke (ISSN)

 DIN   DIN 1441                       Scheiben, Ausfuehrung grob, fuer Bolzen
 DIN   DIN 1442                       Schmierloecher fuer Bolzen; Baumasse
 DIN   DIN 1445                       Bolzen mit Kopf und Gewindezapfen
 DIN   DIN 1448-1                     Kegelige Wellenenden mit Aussengewinde; 

Abmessungen
 DIN   DIN 1449                       Kegelige Wellenenden mit Innengewinde; 

Abmessungen
 DIN   DIN 1450                       Schriften; Leserlichkeit
 DIN   DIN 1451-2                     Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Verkehrsschrift
 DIN   DIN 1451-3                     Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Druckschriften fuer Beschriftungen
 DIN   DIN 1451-3 Beiblatt 1          Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 
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Druckschriften; Akzidenz-Grotesk
 DIN   DIN 1451-3 Beiblatt 2          Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Druckschriften; Akzidenz-Grotesk-Buch
 DIN   DIN 1451-3 Beiblatt 3          Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Druckschriften; Helvetica
 DIN   DIN 1451-3 Beiblatt 4          Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Druckschriften, Edel-Grotesk
 DIN   DIN 1451-4                     Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Schablonenschrift fuer Gravieren und
andere Verfahren

 DIN   DIN 1455                       Handschriften
 DIN   DIN 1460                       Umschrift kyrillischer Alphabete

slawischer Sprachen
 DIN   DIN 1461                       Lochung in Katalogkarten und zugehoerige

Schliessstangen
 DIN   DIN 1463-1                     Erstellung und Weiterentwicklung von

Thesauri; Einsprachige Thesauri
 DIN   DIN 1463-2                     Erstellung und Weiterentwicklung von

Thesauri; Mehrsprachige Thesauri
 DIN   DIN 1464                       Loseblattausgaben (-werke); 

Ergaenzungslieferungen, Form und
Einordnung

 DIN   DIN 1469                       Passkerbstifte mit Hals
 DIN   DIN 1478                       Spannschloesser aus Stahlrohr oder

Rundstahl
 DIN   DIN 1479                       Sechskant-Spannschlossmuttern
 DIN   DIN 1480                       Spannschloesser, geschmiedet (offene Form)
 DIN   DIN 1494-1                     Gleitlager; Gerollte Buchsen fuer

Gleitlager; Masse
 DIN   DIN 1494-2                     Gleitlager; Gerollte Buchsen fuer

Gleitlager; Pruefungsangaben fuer Aussen- 
und Innendurchmesser in Zeichnungen

 DIN   DIN 1494-3                     Gleitlager; Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager; Schmierloecher, Schmiernuten, 
Schmiertaschen

 DIN   DIN 1494-4                     Gleitlager; Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager; Werkstoffe

 DIN   DIN 1495-1                     Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen
Anforderungen fuer Elektro-Klein- und
Kleinstmotoren; Kalottenlager, Masse

 DIN   DIN 1495-2                     Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen
Anforderungen fuer Elektro-Klein- und
Kleinstmotoren; Zylinderlager, Masse

 DIN   DIN 1495-3                     Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen
Anforderungen fuer Elektro-Klein- und 
-Kleinstmotoren - Teil 3: Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 1496                       Gleitlager - Ermittlung des
Betriebsverhaltens von feinwerktechnischen
Gleitlagern mit der SLPG-Pruefeinrichtung

 DIN   DIN 1497                       Duennwandige Lagerschalen ohne Bund; 
Toleranzen, konstruktive Merkmale, 
Pruefungsangaben

 DIN   DIN 1498                       Einspannbuchsen fuer Lagerungen
 DIN   DIN 1499                       Aufspannbuchsen fuer Lagerungen
 DIN   DIN 1502                       Regeln fuer das Kuerzen von Woertern in

Titeln und fuer das Kuerzen der Titel von
Veroeffentlichungen

 DIN   DIN 1505 Beiblatt 1            Titelangaben von Schrifttum; Abkuerzungen
 DIN   DIN 1505-1                     Titelangaben von Dokumenten; Titelaufnahme

von Schrifttum
 DIN   DIN 1505-2                     Titelangaben von Dokumenten; Zitierregeln
 DIN   DIN 1505-3                     Titelangaben von Dokumenten - Teil 3: 

Verzeichnisse zitierter Dokumente 
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(Literaturverzeichnisse)
 DIN   DIN V 1505-4                   Titelangaben von Dokumenten - Teil 4: 

Titelaufnahme von audio-visuellen
Materialien

 DIN   DIN 1506                       Format fuer den Austausch von
bibliographischen Daten

 DIN   DIN 1511                       Giesserei-Modelleinrichtungen; Herstellung
und Guete

 DIN   DIN 1511-31                    Giessereiwesen - Teil 31: Modelle, 
Modelleinrichtungen und Kernkaesten zur
Herstellung von Sandformen und Sandkernen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1511-32                    Giessereiwesen - Teil 32: Einrichtung zur
Herstellung von verlorenen Modellen fuer
das Wachsausschmelzverfahren (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1511-33                    Giessereiwesen - Teil 33: Druckgiessformen
und Kokillen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1511-34                    Giessereiwesen - Teil 34: Einrichtung zur
Herstellung von verlorenen Modellen fuer
das Vollformgiessverfahren (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1521                       Maschinenformkaesten aus Stahl, 
geschweisst

 DIN   DIN 1522                       Modellplatten fuer Maschinenformkaesten
 DIN   DIN 1523                       Fuehrungsstifte fuer Maschinenformkaesten

und fuer Modellplatten
 DIN   DIN 1525                       Giesserei-Modelleinrichtungen und

Kokillen; Duebel
 DIN   DIN 1526                       Giesserei-Modelleinrichtungen; 

Modellzeichen
 DIN   DIN 1527                       Giesserei-Modelleinrichtungen; 

Kernkastenverschluesse
 DIN   DIN 1530-1                     Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf
 DIN   DIN 1530-2                     Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf und

abgesetztem Schaft
 DIN   DIN 1530-3                     Auswerferstifte mit kegeligem Kopf
 DIN   DIN 1530-4                     Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf; 

Schaft rechteckig abgesetzt 
(Flachauswerfer)

 DIN   DIN 1546                       Diamant-Ziehsteine fuer Draehte aus
Eisen- und Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 1547-1                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Begriffe, Bezeichnung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 1547-2                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehsteine fuer Stahldraehte

 DIN   DIN 1547-3                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehsteine fuer Draehte aus
Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 1547-4                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Rundstahl

 DIN   DIN 1547-5                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Rundstangen aus
Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 1547-6                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Stahlrohre

 DIN   DIN 1547-7                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Rohre aus
Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 1547-8                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Vierkant- und Flachstahl

 DIN   DIN 1547-9                     Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 
Ziehringe fuer Vierkant- und Flachstangen
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aus Nichteisenmetallen
 DIN   DIN 1547-10                    Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 

Ziehringe fuer Sechskantstahl
 DIN   DIN 1547-11                    Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe; 

Ziehringe fuer Sechskantstangen aus
Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 1548                       Zinkueberzuege auf runden Stahldraehten
 DIN   DIN 1552-1                     Buchsen fuer Schienenfahrzeuge; 

Einpressbuchsen aus Stahl
 DIN   DIN 1552-2                     Buchsen fuer Schienenfahrzeuge; 

Aufpressbuchsen aus Stahl
 DIN   DIN 1552-3                     Buchsen fuer Schienenfahrzeuge; Ballige

Einpressbuchsen aus Stahl
 DIN   DIN 1554                       Schienenfahrzeuge; Rohe Radreifen; Breite

138 und 143 mm; Rohmasse
 DIN   DIN 1558                       Handbetriebene Schneidemaschinen fuer Brot

und Aufschnitt; Begriffe, Guete- und
Sicherheitsanforderungen

 DIN   DIN 1564                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge 
- Muffen, Reduziermuffen

 DIN   DIN 1565                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge 
- Rohr-Nippel, Rohr-Doppelnippel, 
Reduziernippel

 DIN   DIN 1566                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge 
- Doppelnippel, Reduzierdoppelnippel

 DIN   DIN 1567                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge - T, 
Reduzier-T

 DIN   DIN 1568                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge 
- Kreuze

 DIN   DIN 1569                       Stahlfittings fuer Schienenfahrzeuge 
- Winkel, Y-Stuecke

 DIN   DIN 1570                       Warmgewalzter gerippter Federstahl; 
Masse, Gewichte, zulaessige Abweichungen, 
statische Werte

 DIN   DIN 1571                       Mittenwarzen fuer Federblaetter
 DIN   DIN 1573                       Beilagen und Keile fuer Federbunde, fuer

Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 1578                       Sprengringe fuer Radreifen
 DIN   DIN 1580                       Schienenfahrzeuge; Gitter fuer Tritte, 

Laufstege, Arbeitsbuehnen und
Schmutzabstreifer

 DIN   DIN 1581                       Stabstahl; Gelenkband-Profile, Masse, 
Gewichte

 DIN   DIN 1585                       Schienenfahrzeuge; Buegelgriffe
 DIN   DIN 1587                       Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
 DIN   DIN 1588                       Schienenfahrzeuge; Tritt-Griff-Einheiten; 

Konstruktionshinweise
 DIN   DIN 1592                       Schwere Rohrschellen aus Stahl, einlaschig

mit Anzugmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 1593                       Schwere Rohrschellen aus Stahl, 
zweilaschig mit Anzugmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 1595                       Knoepfe, Knopfschrauben fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 1596                       Leichte Rohrschellen aus Stahl, einlaschig
mit Anzugmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 1597                       Leichte Rohrschellen aus Stahl, 
zweilaschig mit Anzugmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 1599                       Kennzeichnungsarten fuer Stahl
 DIN   DIN 1614-1                     Flacherzeugnisse aus Stahl; Warmgewalztes

Band und Blech; Technische
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Lieferbedingungen; Weiche unlegierte
Staehle zum Kaltwalzen

 DIN   DIN 1615                       Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
unlegiertem Stahl ohne besondere
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1623-2                     Flacherzeugnisse aus Stahl; Kaltgewalztes
Band und Blech; Technische
Lieferbedingungen; Allgemeine Baustaehle

 DIN   DIN 1626                       Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
unlegierten Staehlen fuer besondere
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1628                       Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
unlegierten Staehlen fuer besonders hohe
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1629                       Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
unlegierten Staehlen fuer besondere
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1630                       Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
unlegierten Staehlen fuer besonders hohe
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1651                       Automatenstaehle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1652-1                     Blankstahl; Technische Lieferbedingungen; 
Allgemeines

 DIN   DIN 1652-2                     Blankstahl; Technische Lieferbedingungen; 
Allgemeine Baustaehle

 DIN   DIN 1652-3                     Blankstahl; Technische Lieferbedingungen; 
Blankstahl aus Einsatzstaehlen

 DIN   DIN 1652-4                     Blankstahl; Technische Lieferbedingungen; 
Blankstahl aus Verguetungsstaehlen

 DIN   DIN 1653                       Oberflaechenbeschaffenheit
handelsueblicher Stahldraehte; Benennungen
und deren Abkuerzungen

 DIN   DIN 1654-1                     Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehle; 
Technische Lieferbedingungen; Allgemeines

 DIN   DIN 1654-2                     Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehle; 
Technische Lieferbedingungen fuer nicht
fuer eine Waermebehandlung bestimmte
beruhigte unlegierte Staehle

 DIN   DIN 1654-3                     Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehle; 
Technische Lieferbedingungen fuer
Einsatzstaehle

 DIN   DIN 1654-4                     Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehle; 
Technische Lieferbedingungen fuer
Verguetungsstaehle

 DIN   DIN 1654-5                     Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehle; 
Technische Lieferbedingungen fuer
nichtrostende Staehle

 DIN   DIN 1680-1                     Gussrohteile; Allgemeintoleranzen und
Bearbeitungszugaben, Allgemeines

 DIN   DIN 1680-2                     Gussrohteile; Allgemeintoleranz-System
 DIN   DIN 1681                       Stahlguss fuer allgemeine

Verwendungszwecke; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1683-1                     Gussrohteile aus Stahlguss 
- Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1684-1                     Gussrohteile aus Temperguss 
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- Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1685-1                     Gussrohteile aus Gusseisen mit
Kugelgraphit - Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1686-1                     Gussrohteile aus Gusseisen mit
Lamellengraphit - Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1687-1                     Gussrohteile aus Schwermetallegierungen 
- Sandguss - Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1687-3                     Gussrohteile aus Schwermetallegierungen; 
Kokillenguss, Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben

 DIN   DIN 1687-4                     Gussrohteile aus Schwermetallegierungen; 
Druckguss; Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben

 DIN   DIN 1688-1                     Gussrohteile aus Leichtmetallegierungen 
- Sandguss - Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 1688-3                     Gussrohteile aus Leichtmetallegierungen; 
Kokillenguss, Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben

 DIN   DIN 1688-4                     Gussrohteile aus Leichtmetallegierungen; 
Druckguss; Allgemeintoleranzen, 
Bearbeitungszugaben

 DIN   DIN 1690-2                     Technische Lieferbedingungen fuer
Gussstuecke aus metallischen Werkstoffen; 
Stahlgussstuecke; Einteilung nach
Guetestufen aufgrund zerstoerungsfreier
Pruefungen

 DIN   DIN 1690-10                    Technische Lieferbedingungen fuer
Gussstuecke aus metallischen Werkstoffen; 
Ergaenzende Festlegungen fuer Stahlguss
fuer hoeher beanspruchte Armaturen

 DIN   DIN 1694                       Austenitisches Gusseisen
 DIN   DIN 1694 Beiblatt 1            Austenitisches Gusseisen; Anhaltsangaben

ueber mechanische und physikalische
Eigenschaften

 DIN   DIN 1695                       Verschleissbestaendiges legiertes
Gusseisen

 DIN   DIN 1695 Beiblatt 1            Verschleissbestaendiges legiertes
Gusseisen; Anhaltsangaben ueber
Waermebehandlungen, Eigenschaften, Gefuege

 DIN   DIN 1699-12                    Giessereiwesen - Teil 12: 
Durchstrahlungspruefung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1699-111                   Giessereiwesen - Ultraschallpruefung 
- Teil 111: Stahlgussstuecke (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1699-112                   Giessereiwesen - Ultraschallpruefung 
- Teil 112: Gussstuecke aus Gusseisen mit
Kugelgraphit (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1700                       Nichteisenmetalle; Systematik der
Kurzzeichen

 DIN   DIN 1701                       Huettennickel
 DIN   DIN 1702                       Nickelanoden
 DIN   DIN 1705                       Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-
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Gusslegierungen (Guss-Zinnbronze und
Rotguss); Gussstuecke

 DIN   DIN 1705 Beiblatt 1            Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-
Gusslegierungen (Guss-Zinnbronze und
Rotguss); Gussstuecke; Anhaltsangaben
ueber mechanische und physikalische
Eigenschaften

 DIN   DIN 1705/A1                    Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-
Gusslegierungen; Aenderung 1

 DIN   DIN 1707-100                   Weichlote - Chemische Zusammensetzung und
Lieferformen

 DIN   DIN 1709                       Kupfer-Zink-Gusslegierungen (Guss-Messing
und Guss-Sondermessing); Gussstuecke

 DIN   DIN 1709 Beiblatt 1            Kupfer-Zink-Gusslegierungen (Guss-Messing
und Guss-Sondermessing); Gussstuecke; 
Anhaltsangaben ueber mechanische und
physikalische Eigenschaften

 DIN   DIN 1714                       Kupfer-Aluminium-Gusslegierungen (Guss-
Aluminiumbronze); Gussstuecke

 DIN   DIN 1714 Beiblatt 1            Kupfer-Aluminium-Gusslegierungen (Guss-
Aluminiumbronze); Gussstuecke; 
Anhaltsangaben ueber mechanische und
physikalische Eigenschaften

 DIN   DIN 1715-1                     Thermobimetalle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1715-2                     Thermobimetalle; Pruefung der spezifischen
thermischen Kruemmung

 DIN   DIN 1716                       Kupfer-Blei-Zinn-Gusslegierungen (Guss-
Zinn-Blei-Bronze); Gussstuecke

 DIN   DIN 1716 Beiblatt 1            Kupfer-Blei-Zinn-Gusslegierungen (Guss-
Zinn-Blei-Bronze); Gussstuecke; 
Anhaltsangaben ueber mechanische und
physikalische Eigenschaften

 DIN   DIN 1718                       Kupferlegierungen; Begriffe
 DIN   DIN 1719                       Blei; Zusammensetzung
 DIN   DIN 1719-1                     Blei und Bleilegierungen - Teil 1: Blei 

(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)
 DIN   DIN 1729-1                     Magnesiumlegierungen; Knetlegierungen
 DIN   DIN 1732-1                     Schweisszusaetze fuer Aluminium und

Alumimiumlegierungen; Zusammensetzung, 
Verwendung und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1732-2                     Schweisszusatzwerkstoffe fuer Aluminium; 
Pruefung an Schweissverbindungen

 DIN   DIN 1732-3                     Schweisszusaetze fuer Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Pruefstuecke, 
Proben, Mechanisch-technologische
Mindestwerte des reinen Schweissgutes

 DIN   DIN 1733-1                     Schweisszusaetze fuer Kupfer und
Kupferlegierungen; Zusammensetzung, 
Verwendung und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1736-1                     Schweisszusaetze fuer Nickel und
Nickellegierungen; Zusammensetzung, 
Verwendung und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1736-2                     Schweisszusaetze fuer Nickel und
Nickellegierungen; Pruefstueck, Proben, 
Mechanische Guetewerte

 DIN   DIN 1737-1                     Schweisszusaetze fuer Titan und Titan-
Palladiumlegierungen; Chemische
Zusammensetzung, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1737-2                     Schweisszusaetze fuer Titan und Titan-
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Palladiumlegierungen; Pruefstuecke, 
Proben, Mechanisch-technologische
Mindestwerte des reinen Schweissgutes

 DIN   DIN V 1738                     Schweissen - Richtlinien fuer eine
Gruppeneinteilung von Werkstoffen zum
Schweissen (CR 12187:1995)

 DIN   DIN V 1739                     Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Aetzungen fuer die
makroskopische und mikroskopische
Untersuchung (CR 12361:1996)

 DIN   DIN 1741                       Blei-Druckgusslegierungen; 
Druckgussstuecke

 DIN   DIN 1742                       Zinn-Druckgusslegierungen; 
Druckgussstuecke

 DIN   DIN 1743-2                     Feinzink-Gusslegierungen; Gussstuecke aus
Druck-, Sand- und Kokillenguss

 DIN   DIN 1748-3                     Strangpressprofile aus Aluminium 
(Reinstaluminium, Reinaluminium und
Aluminium-Knetlegierungen); Gestaltung

 DIN   DIN 1748-4                     Strangpressprofile aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen; Zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 1749-3                     Gesenkschmiedestuecke aus Aluminium 
(Reinstaluminium, Reinaluminium und
Aluminium-Knetlegierungen); Grundlagen
fuer die Konstruktion

 DIN   DIN 1749-4                     Gesenkschmiedestuecke aus Aluminium 
(Reinstaluminium, Reinaluminium und
Aluminium-Knetlegierungen); Zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 1751                       Bleche und Blechstreifen aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen, kaltgewalzt; Masse

 DIN   DIN 1754-1                     Rohre aus Kupfer, nahtlosgezogen; 
Massbereiche und Toleranzzuordnungen

 DIN   DIN 1754-2                     Rohre aus Kupfer, nahtlosgezogen; 
Vorzugsmasse fuer allgemeine Verwendung

 DIN   DIN 1754-3                     Rohre aus Kupfer, nahtlosgezogen; 
Vorzugsmasse fuer Rohrleitungen

 DIN   DIN 1755-1                     Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen, 
nahtlosgezogen; Massbereiche und
Toleranzzuordnungen

 DIN   DIN 1755-2                     Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen, 
nahtlosgezogen; Vorzugsmasse fuer
allgemeine Verwendung

 DIN   DIN 1755-3                     Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen, 
nahtlosgezogen; Vorzugsmasse fuer
Rohrleitungen

 DIN   DIN 1756                       Rundstangen aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gezogen; Masse

 DIN   DIN 1759                       Rechteckstangen aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen
Kanten; Masse, zulaessige Abweichungen, 
statische Werte

 DIN   DIN 1761                       Vierkantstangen aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen
Kanten; Masse

 DIN   DIN 1763                       Sechskantstangen aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen
Kanten; Masse

 DIN   DIN 1771                       Winkel-Profile aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst; 
Masse, Statische Werte

 DIN   DIN 1785                       Rohre aus Kupfer und Kupfer-
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Knetlegierungen fuer Kondensatoren und
Waermeaustauscher

 DIN   DIN 1787                       Kupfer; Halbzeug
 DIN   DIN 1791                       Baender und Bandstreifen aus Kupfer und

Kupfer-Knetlegierungen, kaltgewalzt; Masse
 DIN   DIN 1804                       Nutmuttern; Metrisches ISO-Feingewinde
 DIN   DIN 1806                       Kegelschaefte fuer Querkeilbefestigung
 DIN   DIN 1808                       Reduzierhuelsen fuer Querkeilbefestigung
 DIN   DIN 1809                       Mitnehmer an Werkzeugen mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 1810                       Hakenschluessel
 DIN   DIN 1814                       Windeisen, einstellbar
 DIN   DIN 1816                       Kreuzlochmuttern; Metrisches ISO-

Feingewinde
 DIN   DIN 1823-1                     Winkelfraeser fuer Werkzeuge; Masse
 DIN   DIN 1823-2                     Winkelfraeser fuer Werkzeuge; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1824                       Lueckenfraeser fuer Werkzeuge mit

hinterdrehten Schneiden
 DIN   DIN 1825                       Schneidraeder fuer Stirnraeder; 

Geradverzahnte Scheibenschneidraeder
 DIN   DIN 1826                       Schneidraeder fuer Stirnraeder; 

Geradverzahnte Glockenschneidraeder
 DIN   DIN 1828                       Schneidraeder fuer Stirnraeder; 

Geradverzahnte Schaftschneidraeder
 DIN   DIN 1829-1                     Schneidraeder fuer Stirnraeder; 

Bestimmungsgroessen, Begriffe, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 1829-2                     Schneidraeder fuer Stirnraeder; 
Toleranzen, Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 1830-1                     Fraesmesserkoepfe mit eingesetzten
Messern, fuer Innenzentrierung, zur
Aufnahme auf Fraesspindelkoepfen nach DIN
2079

 DIN   DIN 1830-3                     Fraesmesserkoepfe mit eingesetzten
Messern, zur Aufnahme auf
Aufsteckfraeserdornen nach DIN 6361 und
DIN 6362

 DIN   DIN 1830-4                     Fraesmesserkoepfe mit eingesetzten
Messern, fuer Innenzentrierung, mit zwei
Lochkreisen, zur Aufnahme auf
Fraesspindelkoepfen mit Steilkegel Nr 50
und 60 nach DIN 2079

 DIN   DIN 1831-1                     Scheibenfraeser mit eingesetzten Messern; 
Masse

 DIN   DIN 1831-2                     Scheibenfraeser mit eingesetzten Messern; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1833-1                     Winkelfraeser mit Zylinderschaft; Masse
 DIN   DIN 1833-2                     Winkelfraeser mit Zylinderschaft; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1834-1                     Schmale Scheibenfraeser; Masse
 DIN   DIN 1834-2                     Schmale Scheibenfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1835-1                     Zylinderschaefte fuer Fraeser; Masse
 DIN   DIN 1835-1                     Zylinderschaefte fuer Fraeser - Teil 1: 

Masse
 DIN   DIN 1835-1                     Zylinderschaefte fuer Fraeser - Teil 1: 

Masse
 DIN   DIN 1835-2                     Zylinderschaefte fuer Fraeser; 

Anschlussmasse fuer Spannfutter, Zubehoer
 DIN   DIN 1836                       Werkzeug-Anwendungsgruppen zum Zerspanen
 DIN   DIN 1837                       Metallkreissaegeblaetter, feingezahnt
 DIN   DIN 1838                       Metallkreissaegeblaetter, grobgezahnt
 DIN   DIN 1840                       Metallkreissaegeblaetter; Zahnformen, 

Seitlicher Freischliff, 
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Herstellungsgenauigkeit
 DIN   DIN 1843                       Werkzeugmaschinen; Anstrich von

Maschinen, Grau
 DIN   DIN 1844                       Werkzeugmaschinen; Anstrich von

Maschinen, Gruen
 DIN   DIN 1850-3                     Gleitlager - Teil 3: Buchsen aus

Sintermetall
 DIN   DIN 1850-4                     Gleitlager - Teil 4: Buchsen aus

Kunstkohle
 DIN   DIN 1850-5                     Gleitlager - Teil 5: Buchsen aus

Duroplasten
 DIN   DIN 1850-6                     Gleitlager - Teil 6: Buchsen aus

Thermoplasten
 DIN   DIN 1861                       Spiralbohrer fuer Waagerecht-Koordinaten-

Bohrmaschinen (Lehrenbohrwerke)
 DIN   DIN 1862                       Stirnsenker fuer Waagerecht-Koordinaten-

Bohrmaschinen (Lehrenbohrwerke)
 DIN   DIN 1863                       Senker fuer Senkniete
 DIN   DIN 1864                       Lange Aufbohrer mit Morsekegelschaft, zum

Aufbohren durch Bohrbuchsen
 DIN   DIN 1866                       Kegelsenker 90<Grad>, mit Zylinderschaft

und festem Fuehrungszapfen
 DIN   DIN 1867                       Kegelsenker 90<Grad>, mit Morsekegelschaft

und auswechselbarem Fuehrungszapfen
 DIN   DIN 1868                       Auswechselbare Fuehrungszapfen fuer

Flach- und Kegelsenker
 DIN   DIN 1869                       Ueberlange Spiralbohrer mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 1870                       Ueberlange Spiralbohrer mit

Morsekegelschaft
 DIN   DIN 1871                       Gasfoermige Brennstoffe und sonstige

Gase; Dichte und relative Dichte, bezogen
auf den Normzustand

 DIN   DIN 1871                       Gasfoermige Brennstoffe und sonstige Gase 
- Dichte und andere volumetrische Groessen

 DIN   DIN 1873-1                     Rasenmaeher mit Motor; Handgefuehrte
Sichelmaeher; Gebrauchseigenschaften; 
Begriffe, Anforderungen

 DIN   DIN 1873-2                     Rasenmaeher mit Motor; Handgefuehrte
Sichelmaeher; Gebrauchseigenschaften, 
Pruefung

 DIN   DIN 1880-1                     Walzenstirnfraeser mit Quernut und
Laengsnut; Masse

 DIN   DIN 1880-2                     Walzenstirnfraeser mit Quernut und
Laengsnut - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1889-1                     Gesenkfraeser, zylindrisch mit
Zylinderschaft

 DIN   DIN 1889-2                     Gesenkfraeser, zylindrisch mit
Morsekegelschaft

 DIN   DIN 1889-3                     Gesenkfraeser, kegelig mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 1889-5                     Gesenkfraeser; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1890-1                     Nutenfraeser, geradeverzahnt, 

hinterdreht; Masse
 DIN   DIN 1890-2                     Nutenfraeser; geradeverzahnt, 

hinterdreht; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1891-1                     Nutenfraeser, gekuppelt und verstellbar; 

Masse
 DIN   DIN 1891-2                     Nutenfraeser; gekuppelt und verstellbar; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 1892-1                     Walzenfraeser, gekuppelt, zweiteilig; 

Masse
 DIN   DIN 1892-2                     Walzenfraeser; gekuppelt, zweiteilig; 

Technische Lieferbedingungen
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 DIN   DIN 1893-1                     Gewinde-Scheibenfraeser fuer Metrisches
ISO-Trapezgewinde; Masse

 DIN   DIN 1893-2                     Gewinde-Scheibenfraeser fuer Metrisches
ISO-Trapezgewinde; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 1895                       Maschinen-Kegelreibahlen fuer Morsekegel
 DIN   DIN 1896                       Maschinen-Kegelreibahlen fuer Metrische

Kegel
 DIN   DIN 1897                       Extra kurze Spiralbohrer mit

Zylinderschaft
 DIN   DIN 1898-1                     Stiftlochbohrer fuer Kegelstiftbohrungen

mit Zylinderschaft
 DIN   DIN 1898-2                     Stiftlochbohrer fuer Kegelstiftbohrungen

mit Morsekegelschaft
 DIN   DIN 1899                       Kleinstbohrer
 DIN   DIN 1910-1                     Schweissen; Begriffe, Einteilung der

Schweissverfahren
 DIN   DIN 1910-2                     Schweissen; Schweissen von Metallen, 

Verfahren
 DIN   DIN 1910-3                     Schweissen; Schweissen von Kunststoffen, 

Verfahren
 DIN   DIN 1910-4                     Schweissen; Schutzgasschweissen; Verfahren
 DIN   DIN 1910-5                     Schweissen; Schweissen von Metallen; 

Widerstandsschweissen; Verfahren
 DIN   DIN 1910-10                    Schweissen; Mechanisierte

Lichtbogenschmelzschweissverfahren; 
Benennungen

 DIN   DIN 1910-11                    Schweissen; Werkstoffbedingte Begriffe
fuer Metallschweissen

 DIN   DIN 1910-12                    Schweissen; Fertigungsbedingte Begriffe
fuer Schmelzschweissen von Metallen

 DIN   DIN 1912-1                     Zeichnerische Darstellung, Schweissen, 
Loeten; Begriffe und Benennungen fuer
Schweissstoesse, -fugen, -naehte

 DIN   DIN 1912-4                     Zeichnerische Darstellung; Schweissen, 
Loeten; Begriffe und Benennungen fuer
Loetstoesse und Loetnaehte

 DIN   DIN 1913-100                   Methoden fuer die Untersuchung der
Konformitaet und der Zertifizierung von
Schweisszusaetzen - Teil 100: Anerkennung
der Hersteller, der
Vertriebsorganisationen und der Lieferer
von Schweisszusaetzen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 1916                       Dosenlibellen fuer Waagen
 DIN   DIN 1917                       Verschlussstempelstellen fuer Waagen
 DIN   DIN 1918                       Stahlbaender zur Kraftuebertragung fuer

Waagen mit Neigungsgewichtseinrichtung
 DIN   DIN 1921                       Schneiden, Achsen und Pfannen fuer

Handels- und Praezisionswaagen; 
Normprofile

 DIN   DIN 1923                       Laufgewichtshebel fuer Waagen mit und ohne
Kartendruckwerk

 DIN   DIN 1924-1                     Zur Eichung zugelassene Gewichtstuecke; 
Handelsgewichte

 DIN   DIN 1924-3                     Zur Eichung zugelassene Gewichtstuecke; 
Karatgewichte

 DIN   DIN 1925                       Brueckenwaagen; Lastannahmen, 
Kennzeichnung gegen Ueberbeanspruchung

 DIN   DIN 1926-1                     Brueckenwaagen; Hoechstlast, 
Brueckengroessen

 DIN   DIN 1926-2                     Brueckenwaagen; Strassenfahrzeugwaagen, 
Hoechstlast, Brueckengroessen

 DIN   DIN 1926-3                     Brueckenwaagen; Gleiswaagen einschl. der
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kombinierten Gleis- und
Strassenfahrzeugwaagen, Hoechstlast, 
Brueckengroessen

 DIN   DIN 1929                       Waegekarten fuer Fahrzeug- und Viehwaagen
mit Druckeinrichtung

 DIN   DIN 1932                       Stempelplaettchen
 DIN   DIN 1940                       Verbrennungsmotoren; Hubkolbenmotoren, 

Begriffe, Formelzeichen, Einheiten
 DIN   DIN 1942                       Abnahmeversuche an Dampferzeugern (VDI-

Dampferzeugerregeln)
 DIN   DIN 1942 Berichtigung 1        Berichtigungen zu DIN 1942: 1994-02
 DIN   DIN 1943                       Waermetechnische Abnahmeversuche an

Dampfturbinen (VDI-Dampfturbinenregeln)
 DIN   DIN 1944                       Abnahmeversuche an Kreiselpumpen (VDI-

Kreiselpumpenregeln)
 DIN   DIN 1945-1                     Verdraengerkompressoren; Thermodynamische

Abnahme- und Leistungsversuche
 DIN   DIN 1946-1                     Raumlufttechnik; Terminologie und

graphische Symbole (VDI-Lueftungsregeln)
 DIN   DIN 1946-2                     Raumlufttechnik; Gesundheitstechnische

Anforderungen (VDI-Lueftungsregeln)
 DIN   DIN 1946-3                     Lueftungstechnische Anlagen (VDI-

Lueftungsregeln); Lueftung von Fahrzeugen
 DIN   DIN 1946-4                     Raumlufttechnik; Raumlufttechnische

Anlagen in Krankenhaeusern (VDI-
Lueftungsregeln)

 DIN   DIN 1946-7                     Raumlufttechnik; Raumlufttechnische
Anlagen in Laboratorien (VDI-
Lueftungsregeln)

 DIN   DIN 1947                       Waermetechnische Abnahmemessungen an
Nasskuehltuermen (VDI-Kuehlturmregeln)

 DIN   DIN 1960                       VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil A: Allgemeine Bestimmungen fuer die
Vergabe von Bauleistungen

 DIN   DIN 1961                       VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fuer die Ausfuehrung von Bauleistungen

 DIN   DIN 1986 Beiblatt 1            Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 1986-1                     Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke; Technische Bestimmungen fuer
den Bau

 DIN   DIN V 1986-1/A1                Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Teil 1: Technische
Bestimmungen fuer den Bau; Aenderung A1

 DIN   DIN 1986-2                     Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Teil 2: Ermittlung der
Nennweiten von Abwasser- und
Lueftungsleitungen

 DIN   DIN 1986-2 Beiblatt 1          Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Teil 2: Ermittlung der
Nennweiten von Abwasser- und
Lueftungsleitungen; Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 1986-3                     Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke; Regeln fuer Betrieb und
Wartung

 DIN   DIN 1986-4                     Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Teil 4: Verwendungsbereiche
von Abwasserrohren und -formstuecken
verschiedener Werkstoffe

 DIN   DIN 1986-30                    Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke - Teil 30: Instandhaltung

 DIN   DIN 1986-31                    Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke; Abwasserhebeanlagen; 
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Inbetriebnahme, Inspektion und Wartung
 DIN   DIN 1986-32                    Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und

Grundstuecke; Rueckstauverschluesse fuer
faekalienfreies Abwasser; Inspektion und
Wartung

 DIN   DIN 1986-33                    Entwaesserungsanlagen fuer Gebaeude und
Grundstuecke; Rueckstauverschluesse fuer
faekalienhaltiges Abwasser; Inspektion und
Wartung

 DIN   DIN 1988-1                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Allgemeines; 
Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-2                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Planung und
Ausfuehrung; Bauteile, Apparate, 
Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-2 Beiblatt 1          Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Zusammenstellung
von Normen und anderen Technischen Regeln
ueber Werkstoffe, Bauteile und Apparate; 
Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-3                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Ermittlung der
Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-3 Beiblatt 1          Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); 
Berechnungsbeispiele; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 1988-4                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Schutz des
Trinkwassers, Erhaltung der
Trinkwasserguete; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 1988-5                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Druckerhoehung und
Druckminderung; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-6                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Feuerloesch- und
Brandschutzanlagen; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 1988-7                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Vermeidung von
Korrosionsschaeden und Steinbildung; 
Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1988-8                     Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen (TRWI); Betrieb der
Anlagen; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 1995-1                     Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Anforderungen an die Bindemittel; 
Strassenbaubitumen

 DIN   DIN 1995-2                     Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Anforderungen an die Bindemittel; 
Fluxbitumen

 DIN   DIN 1995-3                     Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Anforderungen an die Bindemittel; 
Bitumenemulsionen

 DIN   DIN 1995-4                     Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Anforderungen an die Bindemittel; 
Kaltbitumen

 DIN   DIN 1995-5                     Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Anforderungen an die Bindemittel; 
Strassenpeche, Bitumenpeche, 
Kaltpechloesung

 DIN   DIN 1996-1                     Pruefung bituminoeser Massen fuer den
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Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Allgemeines, Uebersicht und Angaben zur
Auswertung der Untersuchungen

 DIN   DIN 1996-2                     Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Probenahme

 DIN   DIN 1996-3                     Pruefung von Asphalt; Vorbereitung von
Proben

 DIN   DIN 1996-4                     Pruefung von Asphalt; Herstellung von
Probekoerpern aus Mischgut

 DIN   DIN 1996-5                     Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Bestimmung des Wassergehaltes

 DIN   DIN 1996-6                     Pruefung von Asphalt; Bestimmung des
Bindemittelgehaltes und Rueckgewinnung des
Bindemittels

 DIN   DIN 1996-7                     Pruefung von Asphalt; Bestimmung von
Rohdichte, Raumdichte, Hohlraumgehalt und
Verdichtungsgrad

 DIN   DIN 1996-8                     Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Bestimmung der Wasseraufnahme

 DIN   DIN 1996-9                     Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Quellversuch

 DIN   DIN 1996-10                    Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Pruefung von Mischgut auf Verhalten bei
Lagerung in Wasser

 DIN   DIN 1996-11                    Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Bestimmung von Marshall-Stabilitaet und
Marshall-Fliesswert

 DIN   DIN 1996-13                    Pruefung von Asphalt; Eindringversuch mit
ebenem Stempel

 DIN   DIN 1996-14                    Pruefung von Asphalt; Bestimmung der
Korngroessenverteilung von aus Asphalt
extrahierten Mineralstoffen

 DIN   DIN 1996-15                    Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Bestimmung des Erweichungspunktes, nach
Wilhelmi

 DIN   DIN 1996-16                    Pruefung bituminoeser Massen fuer den
Strassenbau und verwandte Gebiete; 
Bestimmung der Entmischungsneigung

 DIN   DIN 1996-17                    Pruefung von Asphalt; Bestimmung der
Formbestaendigkeit in der Waerme 
(Verformungswert nach Nuessel)

 DIN   DIN 1996-18                    Pruefung von Asphalt; Kugelfallversuch
nach Herrmann

 DIN   DIN 1996-19                    Pruefung von Asphalt; Bestimmung der
Dehnbarkeit und des Haftvermoegens im
Fugenmodell nach Rabe

 DIN   DIN 1996-20                    Pruefung von Asphalt; Herstellung von
Asphaltmischgut im Laboratorium

 DIN   DIN 1997-1                     Absperrarmaturen fuer
Grundstuecksentwaesserungsanlagen; 
Rueckstauverschluesse fuer faekalienfreies
Abwasser; Anforderungen, Baugrundsaetze, 
Werkstoffe

 DIN   DIN 1997-2                     Absperrarmaturen fuer
Grundstuecksentwaesserungsanlagen; 
Rueckstauverschluesse fuer faekalienfreies
Abwasser; Pruefgrundsaetze
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 DIN   DIN 1998                       Unterbringung von Leitungen und Anlagen in
oeffentlichen Flaechen; Richtlinien fuer
die Planung

 DIN   DIN 1999-1                     Abscheider fuer Leichtfluessigkeiten 
- Benzinabscheider, Heizoelabscheider; 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 1999-2                     Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten; Benzinabscheider, 
Heizoelabscheider; Bemessung, Einbau und
Betrieb

 DIN   DIN 1999-3                     Abscheider fuer Leichtfluessigkeiten 
- Benzinabscheider, Heizoelabscheider; 
Pruefungen

 DIN   DIN 1999-4                     Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten; 
Koaleszenzabscheider; Baugrundsaetze

 DIN   DIN 1999-5                     Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten; 
Koaleszenzabscheider; Pruefungen

 DIN   DIN 1999-6                     Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten; 
Koaleszenzabscheider; Bemessung, Einbau
und Betrieb

 DIN   DIN V 1999-7                   Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten - Teil 7: 
Abscheidefreundliche Reinigungsmittel; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 2000                       Zentrale Trinkwasserversorgung; Leitsaetze
fuer Anforderungen an Trinkwasser, 
Planung, Bau und Betrieb der Anlagen

 DIN   DIN 2001                       Eigen- und Einzeltrinkwasserversorgung; 
Leitsaetze fuer Anforderungen an
Trinkwasser, Planung, Bau und Betrieb der
Anlagen; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 2003-1                     Metallverpackungen; Kanister, konisch, 
stapelbar

 DIN   DIN 2003-2                     Metallverpackungen; Kanister, 
zylindrisch, nicht stapelbar

 DIN   DIN 2004-1                     Metallverpackungen; Eindrueckdeckeldosen, 
Eindrueckdeckeleimer und Hobbocks, 
zylindrisch, nicht stapelbar, stapelbar

 DIN   DIN 2004-2                     Metallverpackungen; Eindrueckdeckeldosen, 
Eindrueckdeckeleimer und Hobbocks, 
konisch, stapelbar

 DIN   DIN 2005-1                     Metallverpackungen; Flach- und
Trichterkannen; Flachkannen, zylindrisch, 
stapelbar

 DIN   DIN 2005-2                     Metallverpackungen; Flach- und
Trichterkannen, zylindrisch, nicht
stapelbar

 DIN   DIN 2021                       Packmittel; Stuelpdeckeldosen fuer Putz- 
und Pflegemittel, rund, zylindrisch, Masse

 DIN   DIN 2023-1                     Metallverpackungen - Falzdeckel, rund 
- Teil 1: Masse, Werkstoffe, Kennzeichnung

 DIN   DIN 2023-2                     Metallverpackungen - Falzdeckel, rund 
- Teil 2: Kernlehren

 DIN   DIN 2023-3                     Metallverpackungen - Falzdeckel, rund 
- Teil 3: Verschliesskoepfe

 DIN   DIN 2027-1                     Deckelringe und Eindrueckdeckel; 
Deckelringe, rund

 DIN   DIN 2027-2                     Deckelringe und Eindrueckdeckel; 
Eindrueckdeckel fuer Deckelringe, rund, 
nicht stapelbar

 DIN   DIN 2027-3                     Deckelringe und Eindrueckdeckel; 
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Eindrueckdeckel fuer Deckelringe, rund, 
maschinell abstapelbar

 DIN   DIN 2027-4                     Deckelringe und Eindrueckdeckel fuer runde
Dosen und Eimer; Eindrueckdeckel mit und
ohne Dichtung, fuer runde Packmittel mit
Aussenrolle

 DIN   DIN 2028-1                     Metallverpackungen; Eindrueckdeckeldosen
und -eimer mit Deckelring, zylindrisch, 
nicht stapelbar

 DIN   DIN 2032                       Metallverpackungen; Schraubverschluesse
aus Feinstblech

 DIN   DIN 2035                       Packmittel; Fuelloeffnungen von
Feinstblechverpackungen, fuer
formschluessig einrastende
Kunststoffverschluesse

 DIN   DIN 2037-1                     Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
rund, zylindrisch, 2teilig

 DIN   DIN 2037-2                     Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
rund, zylindrisch, 2teilig, mit Stufenrand

 DIN   DIN 2037-3                     Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
rund, zylindrisch, 3teilig

 DIN   DIN 2037-4                     Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
rund, zylindrisch, eingezogen, 2teilig

 DIN   DIN 2044-1                     Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
unrund, 2teilig

 DIN   DIN 2044-16                    Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, 
unrund, 3teilig

 DIN   DIN 2076                       Runder Federdraht; Masse, Gewichte, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 2077                       Federstahl, rund, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 2078                       Stahldraehte fuer Drahtseile
 DIN   DIN 2079                       Werkzeugmaschinen; Spindelkoepfe mit

Steilkegel 7 : 24
 DIN   DIN 2080-1                     Steilkegelschaefte fuer Werkzeuge und

Spannzeuge, Form A
 DIN   DIN 2080-2                     Steilkegelschaefte fuer Werkzeuge und

Spannzeuge, Form B
 DIN   DIN 2082-1                     Muttern fuer Fraeserdorne
 DIN   DIN 2082-2                     Muttern fuer Fraeserdorne fuer

Waelzfraeser
 DIN   DIN 2083-1                     Laufbuchsen fuer Fraeserdorne, fuer

Fraeser mit Laengsnut
 DIN   DIN 2083-2                     Laufbuchsen fuer Fraeserdorne, fuer

Waelzfraeser, zylindrisch
 DIN   DIN 2084-1                     Ringe fuer Fraeserdorne, fuer Fraeser mit

Laengsnut
 DIN   DIN 2084-2                     Ringe fuer Fraeserdorne, fuer Waelzfraeser

mit Laengsnut
 DIN   DIN 2084-3                     Ringe fuer Fraeserdorne, fuer Waelzfraeser

mit Quernut
 DIN   DIN 2085                       Ringsaetze fuer Fraeserdorne mit

Steilkegel
 DIN   DIN 2086-2                     Fraeserdorne fuer Waelzfraeser mit

Laengsnut
 DIN   DIN 2086-3                     Fraeserdorne fuer Waelzfraeser mit Quernut
 DIN   DIN 2088                       Zylindrische Schraubenfedern aus runden

Draehten und Staeben; Kaltgeformte
Drehfedern (Schenkelfedern); Berechnung
und Konstruktion

 DIN   DIN 2089-1                     Zylindrische Schraubendruckfedern aus
runden Draehten und Staeben; Berechnung
und Konstruktion

 DIN   DIN 2089-2                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
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Draehten und Staeben; Zugfedern; 
Berechnung und Konstruktion

 DIN   DIN 2090                       Zylindrische Schraubendruckfedern aus
Flachstahl; Berechnung

 DIN   DIN 2091                       Drehstabfedern mit rundem Querschnitt; 
Berechnung und Konstruktion

 DIN   DIN 2092                       Tellerfedern; Berechnung
 DIN   DIN 2093                       Tellerfedern; Masse, 

Qualitaetsanforderungen
 DIN   DIN 2094                       Blattfedern fuer Strassenfahrzeuge 

- Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 2095                       Zylindrische Schraubenfedern aus runden

Draehten; Guetevorschriften fuer
kaltgeformte Druckfedern

 DIN   DIN 2096-1                     Zylindrische Schraubendruckfedern aus
runden Draehten und Staeben; 
Gueteanforderungen bei warmgeformten
Druckfedern

 DIN   DIN 2096-2                     Zylindrische Schraubendruckfedern aus
runden Staeben; Gueteanforderungen fuer
Grossserienfertigung

 DIN   DIN 2096-2                     Schraubenfedern aus runden Draehten und
Staeben; Gueteanforderungen fuer
Grossserienfertigung

 DIN   DIN 2097                       Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten; Guetevorschriften fuer
kaltgeformte Zugfedern

 DIN   DIN 2098-1                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten; Baugroessen fuer kaltgeformte
Druckfedern ab 0,5 mm Drahtdurchmesser

 DIN   DIN 2098-2                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten; Baugroessen fuer kaltgeformte
Druckfedern unter 0,5 mm Drahtdurchmesser

 DIN   DIN 2099-1                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten und Staeben; Angaben fuer
Druckfedern, Vordruck

 DIN   DIN 2099-1                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten und Staeben; Angaben fuer
Druckfedern; Vordruck

 DIN   DIN 2099-2                     Zylindrische Schraubenfedern aus runden
Draehten; Angaben fuer Zugfedern, Vordruck

 DIN   DIN 2103                       Buero- und Datentechnik; Farbbaender; 
Gewebefarbbaender

 DIN   DIN 2107                       Buero- und Datentechnik; Schriftfamilien
fuer Maschinen der Textverarbeitung

 DIN   DIN 2108-1                     Buero- und Datentechnik; 
Schreibmaschinen; Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 2108-2                     Buero- und Datentechnik; 
Schreibmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 2112                       Buero- und Datentechnik; Alphanumerische
Tastaturen, Tastenanordnung fuer
handbetriebene Schreibmaschinen

 DIN   DIN 2128-1                     Buero- und Datentechnik; Farbbaender; 
Einmalkarbon-Farbbaender-C fuer abhebendes
Loeschen und Einmalkarbon-Farbbaender-P
fuer abdeckendes Loeschen

 DIN   DIN 2128-3                     Buero- und Datentechnik; Farbbaender; 
Mehrfachkarbon-Farbbaender

 DIN   DIN 2129                       Buero- und Datentechnik; Papierfuehrung
fuer Schreibmaschinen; Masse, Bedienteile

 DIN   DIN 2133                       Buero- und Datentechnik; Farbbaender; OCR-
Gewebefarbbaender

 DIN   DIN 2134                       Buero- und Datentechnik; Farbbaender; 
Begriffe und Einteilung
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 DIN   DIN 2137-1                     Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 1: Deutsche Tastatur fuer
Schreibmaschinen; Tastenanordnung und
Belegung mit Schriftzeichen

 DIN   DIN 2137-2                     Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 2: Deutsche Tastatur fuer die
Daten- und Textverarbeitung; 
Tastenanordnung und Belegung mit
Schriftzeichen

 DIN   DIN 2137-2 Beiblatt 1          Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 2: Deutsche Tastatur fuer die
Daten- und Textverarbeitung sowie fuer
Schreibmaschinen; Uebersicht ueber die
Zeichentasten und ihre Belegung mit
Schriftzeichen

 DIN   DIN 2137-6                     Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 6: Deutsche Tastatur fuer die
Daten- und Textverarbeitung sowie fuer
Schreibmaschinen; Tastenanordnung und
Belegung mit Funktionen

 DIN   DIN 2137-6 Beiblatt 1          Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 6: Deutsche Tastatur fuer die
Daten- und Textverarbeitung sowie fuer
Schreibmaschinen; Uebersicht ueber die
Funktionen auf Tastaturen genormten
Bildzeichen

 DIN   DIN 2137-10                    Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Teil 10: Deutsche Tastatur fuer die
Daten- und Textverarbeitung sowie fuer
Schreibmaschinen; Anordnung der
Tastenpositionen und Bemassung

 DIN   DIN 2137-11                    Buero-und Datentechnik - Tastaturen - Teil
11: Deutsche Tastatur fuer die Daten- und
Textverarbeitung sowie fuer
Schreibmaschinen; Grundsaetze fuer die
Belegung von Tasten und deren
Kennzeichnung

 DIN   DIN 2137-12                    Buero- und Datentechnik - Alphanumerische
Tastaturen - Teil 12: Deutsche Tastatur
fuer Daten- und Textverarbeitung; 
Tastenanordnung und -belegung fuer
tragbare Rechner

 DIN   DIN 2137-13                    Buero- und Datentechnik - Alphanumerische
Tastaturen - Teil 13: Deutsche Tastatur
fuer Daten- und Textverarbeitung; 
Tastenanordnung und -belegung fuer
geteilte und abgewinkelte Tastaturen

 DIN   DIN 2142                       Buero- und Datentechnik; Teilungen und
Grundzeilenabstaende fuer numerische und
alphanumerische Maschinen

 DIN   DIN 2146                       Buero- und Datentechnik - Farbbaender 
- Kerne fuer 8-mm-Farbband; Masse, 
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 2148                       Buero- und Datentechnik; Tastaturen; 
Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 2155-1                     Aufbohrer; Technische Lieferbedingungen
fuer Aufbohrer mit Schaft

 DIN   DIN 2155-2                     Aufbohrer; Technische Lieferbedingungen
fuer Aufsteck-Aufbohrer

 DIN   DIN 2172-1                     Reibahlen; Technische Lieferbedingungen
fuer Reibahlen mit Schaft

 DIN   DIN 2172-2                     Reibahlen; Technische Lieferbedingungen
fuer Aufsteck-Reibahlen

 DIN   DIN 2173-1                     Senker; Technische Lieferbedingungen fuer

Page  47



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Senker mit Fuehrungszapfen und Schaft
 DIN   DIN 2174                       Gewindefurcher fuer Metrisches ISO-

Regelgewinde M2 bis M16 und Metrisches
ISO-Feingewinde M3 <x> 0,25 bis M24 <x> 2 
- Masse

 DIN   DIN 2175                       Gewindefurcher - Technische
Lieferbedingungen fuer Gewindefurcher aus
Schnellarbeitsstahl

 DIN   DIN 2179                       Maschinen-Kegelreibahlen fuer
Kegelstiftbohrungen, mit Zylinderschaft

 DIN   DIN 2180                       Maschinen-Kegelreibahlen fuer
Kegelstiftbohrungen, mit Morsekegelschaft

 DIN   DIN 2181                       Satzgewindebohrer - Zweiteiliger Satz fuer
Metrisches ISO-Feingewinde M1 <x> 0,2 bis
M52 <x> 4

 DIN   DIN 2184-1                     Gewindebohrer und Gewindefurcher - Teil
1: Lange Ausfuehrung; Generalplan der
Masse

 DIN   DIN 2184-2                     Gewindebohrer und Gewindefurcher - Teil
2: Kurze Ausfuehrung; Generalplan der
Masse

 DIN   DIN 2185                       Reduzierhuelsen fuer Werkzeuge mit
Morsekegel

 DIN   DIN 2187                       Verlaengerungshuelsen fuer Werkzeuge mit
Morsekegel

 DIN   DIN 2189                       Gewindefurcher fuer Rohrgewinde G<(
hoch)1>/<(Index)16> bis G1 - Masse

 DIN   DIN 2192                       Flachfedern; Gueteanforderungen
 DIN   DIN 2194                       Zylindrische Schraubenfedern aus runden

Draehten und Staeben; Guetevorschrift fuer
kaltgeformte Drehfedern (Schenkelfedern)

 DIN   DIN 2197                       Gewindebohrer - Technische
Lieferbedingungen fuer geschliffene
Gewindebohrer aus Schnellarbeitsstahl

 DIN   DIN 2201                       Werkzeugmaschinen; Kegelschaftaufnahmen
mit Mitnehmer fuer Morsekegel Groesse 3
bis 6 und Metrische Kegel Groesse 80 bis
200; Masse

 DIN   DIN 2207                       Werkzeugschaefte; Anschlussmasse fuer
Fraesspindelkoepfe nach DIN 2201

 DIN   DIN 2211-1                     Antriebselemente; 
Schmalkeilriemenscheiben; Masse, Werkstoff

 DIN   DIN 2211-2                     Antriebselemente; 
Schmalkeilriemenscheiben; Pruefung der
Rillen

 DIN   DIN 2211-3                     Antriebselemente; 
Schmalkeilriemenscheiben; Zuordnung zu
elektrischen Motoren

 DIN   DIN 2215                       Endlose Keilriemen - Klassische
Keilriemen - Masse

 DIN   DIN 2216                       Endliche Keilriemen; Masse
 DIN   DIN 2217-1                     Antriebselemente; Keilriemenscheiben, 

Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 2217-2                     Antriebselemente; Keilriemenscheiben, 

Pruefung der Rillen
 DIN   DIN 2218                       Endlose Keilriemen fuer den Maschinenbau; 

Berechnung der Antriebe, Leistungswerte
 DIN   DIN 2221                       Kegellehrdorne fuer Bohrfutterkegel nach

DIN 238 Teil 2
 DIN   DIN 2222                       Kegellehrringe fuer Bohrfutterkegel nach

DIN 238 Teil 1 und Teil 2
 DIN   DIN 2231                       Grenzrachenlehren und geschmiedete

Lehrenkoerper ueber 3 bis 100 mm Nennmass
 DIN   DIN 2232                       Gutrachenlehren mit geschmiedetem
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Lehrenkoerper ueber 3 bis 100 mm Nennmass
 DIN   DIN 2233                       Ausschussrachenlehren mit geschmiedetem

Lehrenkoerper ueber 3 bis 100 mm Nennmass
 DIN   DIN 2239                       Pruefen geometrischer Groessen - Lehren

der Laengenprueftechnik - Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 2240-1                     Lehrengriffe fuer Lehrenkoerper mit
Kegelzapfen 1:50 bis 40 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2240-2                     Lehrengriffe fuer Lehrenkoerper ueber 40
mm Nenndurchmesser; Griffe, 
Zylinderschrauben und Klemmstuecke

 DIN   DIN 2240-3                     Lehrengriffe fuer Lehrenkoerper fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2241                       Gewinde-Einstellnormale fuer Messgeraete
fuer Metrisches ISO-Gewinde; Gewinde-
Einstelldorne und Gewinde-Einstellringe
von 1 bis 100 mm Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2244                       Gewinde; Begriffe
 DIN   DIN 2245-1                     Grenzlehrdorne fuer Bohrungen von 1 bis 40

mm Nenndurchmesser
 DIN   DIN 2245-2                     Grenzlehrdorne fuer Bohrungen ueber 40 bis

65 mm Nenndurchmesser
 DIN   DIN 2246-1                     Gutlehrdorne fuer Bohrungen von 1 bis 40

mm Nenndurchmesser
 DIN   DIN 2246-2                     Gutlehrdorne fuer Bohrungen ueber 120 bis

200 mm Nenndurchmesser
 DIN   DIN 2246-3                     Gutlehrdorne fuer Bohrungen ueber 40 bis

120 mm Nenndurchmesser
 DIN   DIN 2246-4                     Gutlehrdorne fuer Bohrungen ueber 40 bis

250 mm Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2247-1                     Ausschusslehrdorne fuer Bohrungen von 1
bis 40 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2247-2                     Ausschusslehrdorne mit Stichmass fuer
Bohrungen ueber 40 bis 500 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2247-3                     Ausschusslehrdorne mit zylindrischem
Lehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40 bis
120 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2247-4                     Ausschusslehrdorne mit abgeflachtem
zylindrischem Lehrenkoerper fuer Bohrungen
ueber 120 bis 200 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2247-5                     Ausschusslehrdorne mit zylindrischem
Lehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40 bis
250 mm Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2248-1                     Gutlehrenkoerper fuer Bohrungen von 1 bis
40 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2248-2                     Gutlehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40
bis 120 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2248-3                     Gutlehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 120
bis 200 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2248-4                     Gutlehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40
bis 250 mm Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2249-1                     Ausschusslehrenkoerper fuer Bohrungen von
1 bis 40 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2249-2                     Ausschusslehrenkoerper; Stichmass fuer
Bohrungen ueber 40 bis 500 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2249-3                     Ausschusslehrenkoerper; Abgeflachte
zylindrische Lehrenkoerper fuer Bohrungen
ueber 120 bis 200 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2249-4                     Ausschusslehrenkoerper; Zylindrische
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Lehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40 bis
120 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2249-5                     Ausschusslehrenkoerper; Zylindrische
Lehrenkoerper fuer Bohrungen ueber 40 bis
250 mm Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2250-1                     Gutlehrringe und Einstellringe von 1 bis
315 mm Nenndurchmesser fuer allgemeine
Anwendung und pneumatische
Laengenmessgeraete

 DIN   DIN 2250-2                     Gutlehrringe und Einstellringe von 1 bis
315 mm Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2253                       Prueflehren fuer Rachenlehren von 1 bis
315 mm Nennmass

 DIN   DIN 2254-1                     Pruefen geometrischer Groessen 
- Ausschusslehrringe - Teil 1: 
Nenndurchmesser von 1 bis 315 mm; 
Allgemeine Anwendung

 DIN   DIN 2254-2                     Pruefen geometrischer Groessen 
- Ausschusslehrringe - Teil 2: 
Nenndurchmesser von 1 bis 315 mm; 
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2257-1                     Begriffe der Laengenprueftechnik; 
Einheiten, Taetigkeiten, Pruefmittel; 
Messtechnische Begriffe

 DIN   DIN 2257-2                     Begriffe der Laengenprueftechnik; Fehler
und Unsicherheiten beim Messen

 DIN   DIN 2258                       Graphische Symbole in der
Laengenprueftechnik

 DIN   DIN 2259                       Lehren fuer Rund- und Flachpassungen; 
Uebersicht, Beschriftung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 2261                       Messzeuge; Kerbzahn-Grenzlehrdorne fuer
Kerbverzahnungen 7 <x> 8 bis 26 <x> 30
nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2262-1                     Messzeuge; Kerbzahn-Gutlehrdorne fuer
Kerbverzahnungen 7 <x> 8 bis 26 <x> 30
nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2262-2                     Messzeuge; Kerbzahn-Gutlehrdorne fuer
Kerbverzahnungen 30 <x> 34 bis 120 <x> 125
nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2263-1                     Messzeuge; Kerbzahn-Ausschusslehrdorne
fuer Kerbverzahnungen 7 <x> 8 bis 26 <x> 
30 nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2263-2                     Messzeuge; Kerbzahn-Ausschusslehrdorne
fuer Kerbverzahnungen 30 <x> 34 bis 120 
<x> 125 nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2264                       Messzeuge; Kerbzahn-Gutlehrringe fuer
Kerbverzahnungen nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2265                       Messzeuge; Kerbzahn-Gegenlehren fuer
Kerbverzahnungen nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2266                       Messzeuge; Kerbzahn-Ausschussrachenlehren
fuer Kerbverzahnungen nach DIN 5481 Blatt
1

 DIN   DIN 2267                       Messzeuge; Kerbzahn-Einstellehren fuer
Kerbzahn-Ausschussrachenlehren, fuer
Kerbverzahnungen nach DIN 5481 Blatt 1

 DIN   DIN 2268                       Laengenmasse mit Teilung; Kenngroessen, 
Tolerierung

 DIN   DIN 2270                       Fuehlhebelmessgeraete
 DIN   DIN 2271-1                     Pneumatische Laengenmessung; Grundlagen, 

Verfahren
 DIN   DIN 2271-2                     Pneumatische Laengenmessung; Baumerkmale

der Geraete fuer den Hochdruckbereich
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 DIN   DIN 2271-3                     Pneumatische Laengenmessung; Kenngroessen
der Geraete fuer den Hochdruckbereich, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 2271-4                     Pneumatische Laengenmessung; Allgemeine
Angaben fuer die Anwendung und Beispiele

 DIN   DIN 2272-1                     Anforderungen an Pruefmittel der
Laengenprueftechnik; Hilfsmittel

 DIN   DIN 2273                       Sinuslineale
 DIN   DIN 2274                       Pruefprismen; Ausfuehrungen, Anforderungen
 DIN   DIN 2275                       Fuehlerlehren
 DIN   DIN 2276-1                     Neigungsmesseinrichtungen; 

Roehrenlibellen; Masse, Anforderungen
 DIN   DIN 2276-2                     Neigungsmesseinrichtungen; Elektronische

Neigungsmesseinrichtungen; Formen, 
Anforderungen

 DIN   DIN 2277                       Dosenlibellen; Begriffe, Ausfuehrung
 DIN   DIN 2278                       Schmutznuten an Gewindelehren fuer Gewinde

mit metrischem ISO-Profil
 DIN   DIN 2279                       Lehren fuer Metrisches ISO-Gewinde; 

Lehrung des Innen- und Aussengewindes; 
Uebersicht, Beschriftung, Kennzeichnung, 
Anwendung

 DIN   DIN 2280                       Gewinde-Grenzlehrdorne fuer Metrisches
ISO-Gewinde von 1 bis 40 mm Gewinde-
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2281-1                     Gewinde-Gutlehrdorne; Gutarbeitslehren, 
Pruef- und Einstellehren fuer Metrisches
ISO-Gewinde von 1 bis 40 mm Gewinde-
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2281-2                     Gewinde-Gutlehrdorne; Gutarbeitslehren, 
Pruef- und Einstellehren fuer Metrisches
ISO-Gewinde ueber 40 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2281-3                     Gewinde-Gutlehrdorne; Gutarbeitslehren und
Prueflehren fuer Metrisches ISO-Gewinde
ueber 40 bis 250 mm Gewinde-
Nenndurchmesser fuer die Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2282-1                     Gewinde-Gutlehrenkoerper; 
Gutarbeitslehren, Pruef- und Einstellehren
fuer Metrisches ISO-Gewinde von 1 bis 40
mm Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2282-2                     Gewinde-Gutlehrenkoerper; 
Gutarbeitslehren, Pruef- und Einstellehren
fuer Metrisches ISO-Gewinde ueber 40 bis
200 mm Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2282-3                     Gewinde-Gutlehrenkoerper; Gutarbeitslehren
und Prueflehren fuer Metrisches ISO-
Gewinde ueber 40 bis 250 mm Gewinde-
Nenndurchmesser fuer die Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2283-1                     Gewinde-Ausschusslehrdorne; 
Ausschussarbeitslehren, Pruef- und
Einstellehren fuer Metrisches ISO-Gewinde
von 1 bis 40 mm Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2283-2                     Gewinde-Ausschusslehrdorne; 
Ausschussarbeitslehren, Pruef- und
Einstellehren fuer Metrisches ISO-Gewinde
ueber 40 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2283-3                     Gewinde-Ausschusslehrdorne; 
Ausschussarbeitslehren und Prueflehren
fuer Metrisches ISO-Gewinde ueber 40 bis
250 mm Gewinde-Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2284-1                     Gewinde-Ausschusslehrenkoerper; 
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Ausschussarbeitslehren, Pruef- und
Einstellehren fuer Metrisches ISO-Gewinde
von 1 bis 40 mm Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2284-2                     Gewinde-Ausschusslehrenkoerper; 
Ausschussarbeitslehren, Pruef- und
Einstellehren fuer Metrisches ISO-Gewinde
ueber 40 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 2284-3                     Gewinde-Ausschusslehrenkoerper; 
Ausschussarbeitslehren und Prueflehren
fuer Metrisches ISO-Gewinde ueber 40 bis
250 mm Gewinde-Nenndurchmesser fuer die
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2285-1                     Gewinde-Gutlehrringe fuer Metrisches ISO-
Gewinde von 1 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser fuer allgemeine Anwendung

 DIN   DIN 2285-2                     Gewinde-Gutlehrringe fuer Metrisches ISO-
Gewinde ueber 50 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser fuer die Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2299-1                     Pruefen geometrischer Groessen - Gewinde-
Ausschusslehrringe fuer Metrisches ISO-
Gewinde - Teil 1: Gewinde-Nenndurchmesser
von 1 bis 200 mm; Allgemeine Anwendung

 DIN   DIN 2299-2                     Pruefen geometrischer Groessen - Gewinde-
Ausschusslehrringe fuer Metrisches ISO-
Gewinde - Teil 2: Gewinde-Nenndurchmesser
ueber 50 bis 200 mm; Feinwerktechnik

 DIN   DIN 2310-1                     Thermisches Schneiden; Allgemeine Begriffe
und Benennungen

 DIN   DIN 2310-2                     Thermisches Schneiden; Ermitteln der Guete
von Schnittflaechen

 DIN   DIN 2310-4                     Thermisches Schneiden; Plasmaschneiden; 
Verfahrensgrundlagen, Begriffe, Guete, 
Masstoleranzen

 DIN   DIN 2310-5                     Thermisches Schneiden; 
Laserstrahlschneiden von metallischen
Werkstoffen; Verfahrensgrundlagen, Guete, 
Masstoleranzen

 DIN   DIN 2310-6                     Thermisches Schneiden; Einteilung, 
Verfahren

 DIN   DIN 2311-1                     Anforderungen und Anerkennung von
Laserstrahloberflaechenverfahren mit
Zusatzwerkstoffen - Teil 1: Anweisung zur
Oberflaechenbearbeitung mit Laserstrahlung
unter Verwendung von Zusatzwerkstoffen

 DIN   DIN 2324                       Schraubendrehereinsaetze mit Innenvierkant
fuer Schrauben mit Innenvielzahn

 DIN   DIN 2325                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Innenvielzahn - Wirkprofil, Pruefkoerper
fuer Drehmomentpruefung

 DIN   DIN 2328-1                     Schaftfraeser mit Steilkegelschaft - Teil
1: Masse

 DIN   DIN 2328-2                     Schaftfraeser mit Steilkegelschaft; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2328-2                     Schaftfraeser mit Steilkegelschaft - Teil
2: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2330                       Begriffe und Benennungen; Allgemeine
Grundsaetze

 DIN   DIN 2331                       Begriffssysteme und ihre Darstellung
 DIN   DIN 2332                       Benennen international uebereinstimmender

Begriffe
 DIN   DIN 2333                       Fachwoerterbuecher; Stufen der

Ausarbeitung
 DIN   DIN 2335                       Sprachenzeichen
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 DIN   DIN 2336                       Lexikographische Zeichen fuer manuell
erstellte Fachwoerterbuecher

 DIN   DIN 2339-1                     Ausarbeitung und Gestaltung von
Veroeffentlichungen mit terminologischen
Festlegungen; Stufen der
Terminologiearbeit

 DIN   DIN 2339-2                     Ausarbeitung und Gestaltung von
Veroeffentlichungen mit terminologischen
Festlegungen; Normen

 DIN   DIN 2340                       Kurzformen fuer Benennungen und Namen; 
Bilden von Abkuerzungen und
Ersatzkuerzungen; Begriffe und Regeln

 DIN   DIN 2341-1                     Format fuer den maschinellen Austausch
terminologischer/lexikographischer Daten 
- MATER; Kategorienkatalog

 DIN   DIN 2342-1                     Begriffe der Terminologielehre; 
Grundbegriffe

 DIN   DIN 2345                       Uebersetzungsauftraege
 DIN   DIN 2391-1                     Nahtlose Praezisionsstahlrohre mit

besonderer Massgenauigkeit - Teil 1: Masse
 DIN   DIN 2391-2                     Nahtlose Praezisionsstahlrohre mit

besonderer Massgenauigkeit - Teil 2: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2393-1                     Geschweisste Praezisionsstahlrohre mit
besonderer Massgenauigkeit - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 2393-2                     Geschweisste Praezisionsstahlrohre mit
besonderer Massgenauigkeit - Teil 2: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2394-1                     Geschweisste massgewalzte
Praezisionsstahlrohre - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 2394-2                     Geschweisste massgewalzte
Praezisionsstahlrohre - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2395-1                     Geschweisste Praezisionsstahlrohre mit
rechteckigem und quadratischem
Querschnitt - Teil 1: Masse fuer
allgemeine Verwendung

 DIN   DIN 2395-2                     Geschweisste Praezisionsstahlrohre mit
rechteckigem und quadratischem
Querschnitt - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fuer allgemeine
Verwendung

 DIN   DIN 2395-3                     Elektrisch geschweisste
Praezisionsstahlrohre mit rechteckigem und
quadratischem Querschnitt; Masse und
Technische Lieferbedingungen fuer den
Kraftfahrzeugbau

 DIN   DIN 2403                       Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem
Durchflussstoff

 DIN   DIN 2404                       Kennfarben fuer Heizungsrohrleitungen
 DIN   DIN 2405                       Rohrleitungen in Kaelteanlagen; 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 2406                       Rohrleitungen; Kurzzeichen, Rohrklassen
 DIN   DIN 2408-1                     Rohrleitungen verfahrenstechnischer

Anlagen; Planungs- und
Ausfuehrungsunterlagen; Begriffe

 DIN   DIN 2408-2                     Rohrleitungen verfahrenstechnischer
Anlagen; Planungs- und
Ausfuehrungsunterlagen; Modelle fuer
Rohrleitungen

 DIN   DIN 2408-2 Beiblatt 1          Rohrleitungen verfahrenstechnischer
Anlagen; Planungs- und
Ausfuehrungsunterlagen; Modell fuer
Rohrleitungen; Ausfuehrungsbeispiele
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 DIN   DIN 2410-3                     Rohre; Uebersicht ueber Normen fuer Rohre
aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

 DIN   DIN 2410-4                     Rohre - Teil 4: Uebersicht ueber Normen
fuer Rohre, Schaechte u.a. aus Faserzement

 DIN   DIN 2413-1                     Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke von
Stahlrohren gegen Innendruck

 DIN   DIN 2413-2                     Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke von
Rohrboegen gegen Innendruck

 DIN   DIN 2425-1                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Rohrnetzplaene der
oeffentlichen Gas- und Wasserversorgung

 DIN   DIN 2425-2                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Rohrnetzplaene der
Fernwaermeversorgung

 DIN   DIN 2425-3                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Plaene fuer
Rohrfernleitungen, Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 2425-4                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Kanalnetzplaene
oeffentlicher Abwasserleitungen

 DIN   DIN 2425-5                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Karten und Plaene der
Wasserwirtschaft

 DIN   DIN 2425-6                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Karten und Plaene fuer den
Gewaesserausbau, den Hochwasser- und
Kuestenschutz

 DIN   DIN 2425-7                     Planwerke fuer die Versorgungswirtschaft, 
die Wasserwirtschaft und fuer
Fernleitungen; Leitungsplaene fuer
Stromversorgungs- und Nachrichtenanlagen

 DIN   DIN 2428                       Rohrleitungszeichnungen; Vordrucke fuer
isometrische Darstellung

 DIN   DIN 2429-1                     Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Rohrleitungen; Allgemeines

 DIN   DIN 2429-2                     Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelle
Darstellung

 DIN   DIN 2429-2 Beiblatt 1          Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelle
Darstellung; Beispiele fuer die
Darstellung von freiem oder gesperrtem
Durchfluss

 DIN   DIN 2440                       Stahlrohre; Mittelschwere Gewinderohre
 DIN   DIN 2441                       Stahlrohre; Schwere Gewinderohre
 DIN   DIN 2442                       Gewinderohre mit Guetevorschrift, 

Nenndruck 1 bis 100
 DIN   DIN 2445 Beiblatt              Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende

Beanspruchung; Berechnungsgrundlagen fuer
gerade Rohre

 DIN   DIN 2445 Beiblatt 1            Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende
Beanspruchung - Auslegungsgrundlagen

 DIN   DIN 2445-1                     Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende
Beanspruchung; Warmgefertigte Rohre, 
Nenndruecke 100 bis 400

 DIN   DIN 2445-1                     Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende
Beanspruchung - Teil 1: Warmgefertigte
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Rohre fuer hydraulische Anlagen; PN 100
bis PN 500

 DIN   DIN 2445-2                     Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende
Beanspruchung; Praezisionsstahlrohre, 
Nenndruecke 64 bis 400

 DIN   DIN 2445-2                     Nahtlose Stahlrohre fuer schwellende
Beanspruchung - Teil 2: 
Praezisionsstahlrohre fuer hydraulische
Anlagen; PN 100 bis PN 500

 DIN   DIN 2448                       Nahtlose Stahlrohre; Masse, 
laengenbezogene Massen

 DIN   DIN 2458                       Geschweisste Stahlrohre; Masse, 
laengenbezogene Massen

 DIN   DIN 2460                       Stahlrohre fuer Wasserleitungen
 DIN   DIN 2470-1                     Gasleitungen aus Stahlrohren mit

zulaessigen Betriebsdruecken bis 16 bar; 
Anforderungen an Rohrleitungsteile

 DIN   DIN 2470-2                     Gasleitungen aus Stahlrohren mit
zulaessigen Betriebsdruecken von mehr als
16 bar; Anforderungen an die
Rohrleitungsteile

 DIN   DIN 2481                       Waermekraftanlagen; Graphische Symbole
 DIN   DIN 2500                       Flansche; Allgemeine Angaben, Uebersicht
 DIN   DIN 2501-1                     Flansche; Anschlussmasse
 DIN   DIN V 2505                     Berechnung von Flanschverbindungen
 DIN   DIN 2507                       Schrauben und Muttern fuer Rohrleitungen
 DIN   DIN 2509                       Schraubenbolzen
 DIN   DIN 2510-1                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 

Uebersicht, Anwendungsbereich und
Einbaubeispiele

 DIN   DIN 2510-1 Beiblatt            Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Uebersicht, Anwendungsbereich und
Einbaubeispiele, Studien zur Berechnung
der Schraubenverbindungen

 DIN   DIN 2510-2                     Schraubverbindungen mit Dehnschaft; 
Metrisches Gewinde mit grossem Spiel, 
Nennmasse und Grenzmasse

 DIN   DIN 2510-3                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Schraubenbolzen

 DIN   DIN 2510-4                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Stiftschrauben

 DIN   DIN 2510-5                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Sechskantmuttern

 DIN   DIN 2510-6                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Kapselmuttern

 DIN   DIN 2510-7                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Dehnhuelsen

 DIN   DIN 2510-8                     Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 
Einschraubloecher fuer Stiftschrauben

 DIN   DIN 2512                       Flansche; Feder und Nut, Nenndruecke 10
bis 160, Konstruktionsmasse, Einlegeringe

 DIN   DIN 2512                       Flansche - Feder und Nut, PN 160, 
Konstruktionsmasse - Einlegeringe PN 10
bis PN 160

 DIN   DIN 2513                       Flansche; Vor- und Ruecksprung, 
Nenndruecke 10 bis 100, Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 2514                       Flansche; Vorsprung mit Eindrehung und
Ruecksprung, Nenndruecke 10 bis 40, 
Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 2519                       Stahlflansche; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2526                       Flansche; Formen der Dichtflaechen
 DIN   DIN 2527                       Blindflansche, Nenndruck 6 bis 100
 DIN   DIN 2528                       Flansche; Verwendungsfertige Flansche aus
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Stahl; Werkstoffe
 DIN   DIN 2543                       Stahlgussflansche, Nenndruck 16
 DIN   DIN 2544                       Stahlgussflansche, Nenndruck 25
 DIN   DIN 2545                       Stahlgussflansche, Nenndruck 40
 DIN   DIN 2546                       Stahlgussflansche, Nenndruck 64
 DIN   DIN 2547                       Stahlgussflansche, Nenndruck 100
 DIN   DIN 2548                       Stahlgussflansche, Nenndruck 160
 DIN   DIN 2549                       Stahlgussflansche, Nenndruck 250
 DIN   DIN 2550                       Stahlgussflansche, Nenndruck 320
 DIN   DIN 2551                       Stahlgussflansche, Nenndruck 400
 DIN   DIN 2558                       Ovale Gewindeflansche, glatt, Nenndruck 6
 DIN   DIN 2559-1                     Schweissnahtvorbereitung; Richtlinien fuer

Fugenformen, Schmelzschweissen von
Stumpfstoessen an Stahlrohren

 DIN   DIN 2559-2                     Schweissnahtvorbereitung; Anpassen der
Innendurchmesser fuer Rundnaehte an
nahtlosen Rohren

 DIN   DIN 2559-3                     Schweissnahtvorbereitung; Anpassen der
Innendurchmesser fuer Rundnaehte an
geschweissten Rohren

 DIN   DIN 2559-4                     Schweissnahtvorbereitung; Teil 4: Anpassen
der Innendurchmesser fuer Rundnaehte an
nahtlosen Rohren aus nichtrostenden
Staehlen

 DIN   DIN 2566                       Gewindeflansche mit Ansatz, Nenndruck 10
und 16

 DIN   DIN 2573                       Flansche, glatt, zum Loeten oder
Schweissen, Nenndruck 6

 DIN   DIN 2576                       Flansche, glatt, zum Loeten oder
Schweissen, Nenndruck 10

 DIN   DIN 2605-1                     Formstuecke zum Einschweissen; Rohrbogen; 
Verminderter Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2605-2                     Formstuecke zum Einschweissen - Rohrbogen 
- Teil 2: Voller Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2607                       Rohrbogen aus Kupfer, zum Einschweissen
 DIN   DIN 2609                       Formstuecke zum Einschweissen; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 2614                       Zementmoertelauskleidungen fuer

Gussrohre, Stahlrohre und Formstuecke; 
Verfahren, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 2615-1                     Formstuecke zum Einschweissen; T-Stuecke; 
Verminderter Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2615-2                     Formstuecke zum Einschweissen; T-Stuecke; 
Voller Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2616-1                     Formstuecke zum Einschweissen; 
Reduzierstuecke; Verminderter
Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2616-2                     Formstuecke zum Einschweissen; 
Reduzierstuecke; Voller Ausnutzungsgrad

 DIN   DIN 2617                       Formstuecke zum Einschweissen; Kappen; 
Masse

 DIN   DIN 2627                       Vorschweissflansche, Nenndruck 400
 DIN   DIN 2628                       Vorschweissflansche, Nenndruck 250
 DIN   DIN 2629                       Vorschweissflansche, Nenndruck 320
 DIN   DIN 2630                       Vorschweissflansche, Nenndruck 1 und 2,5
 DIN   DIN 2631                       Vorschweissflansche, Nenndruck 6
 DIN   DIN 2632                       Vorschweissflansche, Nenndruck 10
 DIN   DIN 2633                       Vorschweissflansche, Nenndruck 16
 DIN   DIN 2634                       Vorschweissflansche, Nenndruck 25
 DIN   DIN 2635                       Vorschweissflansche, Nenndruck 40
 DIN   DIN 2636                       Vorschweissflansche, Nenndruck 64
 DIN   DIN 2637                       Vorschweissflansche, Nenndruck 100
 DIN   DIN 2638                       Vorschweissflansche, Nenndruck 160
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 DIN   DIN 2641                       Lose Flansche; Vorschweissboerdel, Glatte
Bunde, Nenndruck 6

 DIN   DIN 2642                       Lose Flansche; Vorschweissboerdel, Glatte
Bunde, Nenndruck 10

 DIN   DIN 2655                       Lose Flansche; Glatte Bunde, Nenndruck 25
 DIN   DIN 2656                       Lose Flansche; Glatte Bunde, Nenndruck 40
 DIN   DIN 2673                       Lose Flansche mit Vorschweissbund, 

Nenndruck 10
 DIN   DIN 2693                       Runddichtringe fuer Vorsprungflansche mit

Eindrehung, Nenndruecke 10 bis 40
 DIN   DIN 2695                       Membran-Dichtringe und Membran-

Schweissdichtungen fuer
Flanschverbindungen, Nenndruck 64 bis 400

 DIN   DIN 2696                       Dichtlinsen und Linsendichtungen fuer
Flanschverbindungen, ND 64 bis ND 400

 DIN   DIN 2696                       Flanschverbindung mit Dichtlinse
 DIN   DIN 2697                       Kammprofilierte Dichtringe und Dichtungen

fuer Flanschverbindungen, Nenndruck 64 bis
400

 DIN   DIN 2781                       Werkzeugmaschinen; Saegengewinde 45<
Grad>, eingaengig, fuer hydraulische
Pressen

 DIN   DIN 2814                       Druckwasseranlagen; Entlueftungsventil, 
Entlueftungsschraube, 
Entwaesserungsschraube, Nenndruck 100 bis
630

 DIN   DIN 2817-1                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
1: Anforderungen, Uebersicht, 
Bezeichnungen und Pruefungen

 DIN   DIN 2817-2                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
2: Klemmfassungen, verschraubt oder
verstiftet

 DIN   DIN 2817-3                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
3: Schlauchseitige Stutzenteile; Masse und
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 2817-4                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
4: Schlauchstutzen mit Rohrgewinde, aussen

 DIN   DIN 2817-5                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
5: Schlauchstutzen mit Ueberwurfmutter mit
Rohrgewinde

 DIN   DIN 2817-6                     Schlaucharmaturen mit Klemmfassung - Teil
6: Schlauchstutzen mit Flanschen, 
Anschlussmasse fuer PN 10

 DIN   DIN 2824                       Schlauchleitungen mit Gasrueckfuehrung
fuer Abgabeeinrichtungen an Tankstellen 
(Stage II) - Kraftstoffschlauchleitung mit
innenliegender Gasschlauchleitung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2825-1                     Schlauchleitungen aus Elastomeren fuer
Dampf und Heisswasser; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 2825-1 Beiblatt 1          Schlauchleitungen aus Elastomeren fuer
Dampf und Heisswasser; Montageanleitung

 DIN   DIN 2825-2                     Schlauchleitungen aus Elastomeren fuer
Dampf und Heisswasser; Pruefungen

 DIN   DIN 2826                       Schlaucharmaturen mit Klemmfassung fuer
Dampf und Heisswasser, DN 15 bis DN 50, 
bis 18 bar

 DIN   DIN 2827                       Schlauchleitungen aus nichtrostenden
Staehlen fuer chemische Stoffe

 DIN   DIN 2828                       Hebelarmkupplungen fuer
Schlauchleitungen; Nenndruck 10

 DIN   DIN 2848                       Flansch-Rohre aus Stahl und Flansch-
Formstuecke aus Stahl und Gusseisen mit
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Auskleidung; Nenndruck 10
 DIN   DIN 2856-11                    Kapillarloetfittings; Baumasse

ausgewaehlter Formen
 DIN   DIN 2873                       Flansch-Rohre und Flansch-Formstuecke aus

Stahl mit Emaillierung; Nenndruck 10
 DIN   DIN 2874                       Flansch-Rohre aus Stahl und Flansch-

Formstuecke aus Stahl und Gusseisen mit
Auskleidung aus PTFE oder PFA; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2875                       Flansch-Rohre und Flansch-Formstuecke aus
Stahl mit Auskleidung aus Hart- oder
Weichgummi; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2876                       Flansch-Rohre aus Stahl und Flansch-
Formstuecke aus Stahl mit Emaillierung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2880                       Anwendung von Zementmoertel-Auskleidung
fuer Gussrohre, Stahlrohre und Formstuecke

 DIN   DIN 2880                       Anwendung von Zementmoertel-Auskleidung
fuer Gussrohre, Stahlrohre und Formstuecke

 DIN   DIN 2908-1                     Ovale Verschluesse; Zusammenstellung
 DIN   DIN 2908-2                     Ovale Verschluesse; Einzelteile
 DIN   DIN 2909-1                     Runde Verschluesse; Zusammenstellung
 DIN   DIN 2909-2                     Runde Verschluesse; Einzelteile
 DIN   DIN 2914                       Mannlochverschluesse fuer Druckkoerper von

Dampfkesseln; Ausfuehrung, 
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 2916                       Biegeradien fuer nahtlose und geschweisste
Stahlrohre; Konstruktionsblatt

 DIN   DIN 2917                       Nahtlose Stahlrohre fuer
Heissdampfleitungen und Sammler

 DIN   DIN 2918                       Orstfeste geschweisste
Grosswasserraumkessel (ausgenommen
Wasserrohrkessel) (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2921                       Einsteigetuer 450 <x> 450
 DIN   DIN 2922                       Explosionstuer 450 <x> 450
 DIN   DIN 2924                       Einsteigetuer 500 fuer Dampfkessel
 DIN   DIN 2926-1                     Wasserrohrkessel - Teil 1: Allgemeines 

(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)
 DIN   DIN 2926-2                     Wasserrohrkessel - Teil 2: Werkstoffe 

(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)
 DIN   DIN 2926-3                     Wasserrohrkessel - Teil 3: Konstruktion

und Berechnung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2926-4                     Wasserrohrkessel - Teil 4: 
Betriebsbegleitende Berechnung der
Lebensdauererwartung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2926-5                     Wasserrohrkessel - Teil 5: Verarbeitung
und Bauausfuehrung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2926-6                     Wasserrohrkessel - Teil 6: Pruefung
waehrend der Herstellung, Dokumentation
und Kennzeichnung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 2980                       Stahlfittings mit Gewinde
 DIN   DIN 2981                       Stahlfittings mit Gewinde; Langgewinde
 DIN   DIN 2982                       Stahlfittings mit Gewinde; Rohrnippel, 

Rohrdoppelnippel
 DIN   DIN 2983                       Stahlfittings mit Gewinde; Bogen
 DIN   DIN 2986                       Stahlfittings mit Gewinde; Muffen
 DIN   DIN 2987-1                     Stahlfittings mit Gewinde; Kreuz, T, 

Winkel
 DIN   DIN 2987-2                     Stahlfittings mit Gewinde; T, Winkel, 
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reduziert
 DIN   DIN 2988                       Stahlfittings mit Gewinde; Absatzmuffen
 DIN   DIN 2990                       Stahlfittings mit Gewinde; Doppelnippel

mit Sechskant, Reduzierstuecke
 DIN   DIN 2991                       Stahlfittings mit Gewinde; Stopfen, Kappen
 DIN   DIN 2993                       Stahlfittings mit Gewinde; 

Rohrverschraubungen
 DIN   DIN 2999-1                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre

und Fittings; Zylindrisches Innengewinde
und kegeliges Aussengewinde; Gewindemasse

 DIN   DIN 2999-2                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre
und Fittings; Zylindrisches Innengewinde
und kegeliges Aussengewinde, Lehrensystem
und Handhabung der Lehren

 DIN   DIN 2999-3                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre
und Fittings; Lehrenmasse

 DIN   DIN 2999-4                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre
und Fittings; Kegelige Gewinde-
Grenzlehrdorne zur Lehrung des
zylindrischen Innengewindes; Baumasse

 DIN   DIN 2999-5                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre
und Fittings; Zylindrische Gewinde-
Grenzlehrringe zur Lehrung des kegeligen
Aussengewindes, Baumasse

 DIN   DIN 2999-6                     Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre
und Fittings; Kegelige Gewinde-
Pruefdorne, Baumasse

 DIN   DIN 3015-1                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 1: Leichte Reihe (L)

 DIN   DIN 3015-1                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 1: Leichte Reihe (L)

 DIN   DIN 3015-2                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 2: Schwere Reihe (S)

 DIN   DIN 3015-2                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 2: Schwere Reihe (S)

 DIN   DIN 3015-3                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 3: Zweifachschellen

 DIN   DIN 3015-3                     Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Teil 3: Zweifachschellen

 DIN   DIN 3015-10                    Halterungsschellen; Schellen in
Blockform; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3016-1                     Halterungsschellen mit Laschen
 DIN   DIN 3016-2                     Halterungsschellen mit Spannbacken
 DIN   DIN 3016-3                     Halterungsschellen; Profilschellen und

Kegelflansche
 DIN   DIN 3016-4                     Halterungsschellen mit Laschen und

Spannbacken; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 3016-10                    Halterungsschellen; Profilschellen; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN     DIN 3017-1                       Schlauchschellen - Teil 1: Schellen mit

Schneckentrieb; Form A
 DIN   DIN 3017-2                     Schlauchschellen; Schellen mit Spannbacken
 DIN   DIN 3017-3                     Schlauchschellen mit Rundbolzen

 DIN     DIN 3017-4                       Schlauchschellen - Teil 4: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3017-5                     Schlauchschellen; Breitbandschellen mit
Spannbacken; Formen D und E

 DIN   DIN 3018                       Oelstandanzeiger
 DIN   DIN 3019                       Flurfoerderzeuge; Trapezblockfedern fuer

Laufachsen von Handwagen und Anhaengern
 DIN   DIN 3021-1                     Schlauchschellen - Federbandschellen 

(FBS) - Teil 1: Masse, Bezeichnung, 
Werkstoffe, Ausfuehrung

 DIN   DIN 3021-2                     Schlauchschellen - Federbandschellen 

Page  59



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

(FBS) - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3021-3                     Schlauchschellen - Federbandschellen 
(FBS) - Teil 3: System: Federbandschelle-
Schlauch-Stutzen

 DIN   DIN 3051-1                     Drahtseile aus Stahldraehten; Grundlagen, 
Uebersicht

 DIN   DIN 3051-2                     Drahtseile aus Stahldraehten; Grundlagen, 
Seilarten, Begriffe

 DIN   DIN 3051-3                     Drahtseile aus Stahldraehten; Grundlagen, 
Berechnung, Faktoren

 DIN   DIN 3051-4                     Drahtseile aus Stahldraehten; Grundlagen, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3052                       Drahtseile aus Stahldraehten; Spiralseil
1 <x> 7

 DIN   DIN 3053                       Drahtseile aus Stahldraehten; Spiralseil
1 <x> 19

 DIN   DIN 3054                       Drahtseile aus Stahldraehten; Spiralseil
1 <x> 37

 DIN   DIN 3055                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 7

 DIN   DIN 3056                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 8 <x> 7

 DIN   DIN 3057                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 19 Filler

 DIN   DIN 3058                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 19 Seale

 DIN   DIN 3059                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 19 Warrington

 DIN   DIN 3060                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 19 Standard

 DIN   DIN 3061                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 8 <x> 19 Filler

 DIN   DIN 3062                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 8 <x> 19 Seale

 DIN   DIN 3063                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 8 <x> 19 Warrington

 DIN   DIN 3064                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 36 Warrington-Seale

 DIN   DIN 3065                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 35 Warrington gedeckt

 DIN   DIN 3066                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 37 Standard

 DIN   DIN 3067                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 8 <x> 36 Warrington-Seale

 DIN   DIN 3068                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Rundlitzenseil 6 <x> 24 Standard + 7
Fasereinlagen

 DIN   DIN 3069                       Drahtseile aus Stahldraehten; Spiral-
Rundlitzenseil 18 <x> 7, drehungsarm

 DIN   DIN 3070                       Drahtseile aus Stahldraehten; 
Flachlitzenseil 10 <x> 10, drehungsarm

 DIN   DIN 3071                       Drahtseile aus Stahldraehten; Spiral-
Rundlitzenseil 36 <x> 7, drehungsfrei

 DIN   DIN 3078                       Stahldraehte fuer Foerderseile
 DIN   DIN 3088                       Drahtseile aus Stahldraehten; 

Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3089-1                     Drahtseile aus Stahldraehten; Spleisse; 
Spleiss-Endverbindungen an Drahtseilen

 DIN   DIN 3089-2                     Drahtseile aus Stahldraehten; Spleisse; 
Langspleiss

 DIN   DIN 3090                       Kauschen; Formstahlkauschen fuer
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Drahtseile
 DIN   DIN 3091                       Kauschen; Vollkauschen fuer Drahtseile
 DIN   DIN 3092-1                     Drahtseil-Verguesse in Seilhuelsen; 

Metallische Verguesse; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3093-1                     Pressklemmen aus Aluminium-
Knetlegierungen; Rohlinge aus
Flachovalrohren mit gleichbleibender
Wanddicke; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3093-2                     Pressklemmen aus Aluminium-
Knetlegierungen; Pressverbindungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 3094                       Rundhaspel fuer Drahtseile
 DIN   DIN 3095-1                     Flaemische Augen mit Stahlpressklemmen; 

Stahlpressklemmen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3095-2                     Flaemische Augen mit Stahlpressklemmen; 
Formen, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3100                       Zeichenplatten; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 3101                       Zeichenschienen
 DIN   DIN 3110                       Doppelmaulschluessel mit ungleichen

Schluesselweiten; Pruefdrehmomente nach
Reihe C

 DIN   DIN 3111                       Einringschluessel; Pruefdrehmomente nach
Reihe A

 DIN   DIN 3112                       Steckschluessel, massiv
 DIN   DIN 3113                       Ring-Maulschluessel mit gleichen

Schluesselweiten; Pruefdrehmomente nach
Reihe A und C

 DIN   DIN 3114                       Einmaulschluessel; Pruefdrehmomente nach
Reihe C

 DIN   DIN 3115-1                     Schlitzmutterndreher mit Griff
 DIN   DIN 3115-2                     Schlitzmutterndreher mit flachem Schaft
 DIN   DIN 3116                       Zweilochmutterndreher
 DIN   DIN 3117                       Verstellbare Einmaulschluessel
 DIN   DIN 3118                       Offene Doppelringschluessel mit ungleichen

Schluesselweiten; Pruefdrehmomente nach
Reihe C

 DIN   DIN 3119                       Kreuz-Steckschluessel; Pruefdrehmomente
nach Reihe A

 DIN   DIN 3120                       Verbindungsvierkante fuer handbetaetigte
Schraubwerkzeuge

 DIN   DIN 3121                       Verbindungsvierkante fuer
maschinenbetaetigte Schraubwerkzeuge

 DIN   DIN 3122                       Antriebsteile mit Aussenvierkant fuer
handbetaetigte Steckschluesseleinsaetze

 DIN   DIN 3123                       Verbindungsteile mit Aussenvierkant fuer
handbetaetigte Steckschluesseleinsaetze

 DIN   DIN 3124                       Steckschluesseleinsaetze mit Innenvierkant
fuer Sechskantschrauben, handbetaetigt

 DIN   DIN 3125                       Steckschluessel mit Griff
 DIN   DIN 3126                       Mitnahme-Verbindungen fuer

Schraubendrehereinsaetze und
Verbindungsteile; Masse

 DIN   DIN 3127-1                     Schraubendrehereinsaetze fuer
Schlitzschrauben - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 3128                       Schraubendrehereinsaetze fuer Schrauben
mit Kreuzschlitz; Masse

 DIN   DIN 3129                       Steckschluesseleinsaetze mit Innenvierkant
fuer Sechskantschrauben, 
maschinenbetaetigt
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 DIN   DIN 3132                       Spannverschluesse plombierbar, mit kurzer
Auflageflaeche

 DIN   DIN 3133                       Spannverschluesse plombierbar, mit langer
Auflageflaeche

 DIN   DIN 3134                       Spannverschluesse mit und ohne
Verschlussoese

 DIN   DIN 3135                       Kastengriffe, einliegend
 DIN   DIN 3136                       Kastengriffe, aufliegend
 DIN   DIN 3140 Beiblatt 1            Zeichnungsangaben fuer Optikeinzelteile; 

Zeichnungsbeispiele, Stichwortverzeichnis
 DIN   DIN 3140-1                     Mass- und Toleranzangaben fuer

Optikeinzelteile; Darstellung, 
Masseintragung, Werkstoff

 DIN   DIN 3140-2                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Blasen

 DIN   DIN 3140-3                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Schlieren

 DIN   DIN 3140-4                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Spannungen

 DIN   DIN 3140-5                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Passfehler

 DIN   DIN 3140-6                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Zentrierfehler

 DIN   DIN 3140-7                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Oberflaechenfehler

 DIN   DIN 3140-8                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Oberflaechenguete

 DIN   DIN 3140-9                     Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; 
Oberflaechenbeschichtungen

 DIN   DIN 3140-10                    Mass- und Toleranzangaben fuer
Optikeinzelteile; Fehlstellen von
Oberflaechenbeschichtungen

 DIN   DIN 3158                       Kaeltemittelarmaturen; 
Sicherheitstechnische Festlegungen; 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3159                       Flanschanschluesse fuer Kaeltemittel-
Armaturen bis ND 25

 DIN   DIN 3160                       Durchgang-Absperrventile fuer
Kaeltemittelkreislaeufe, Nenndruck 25

 DIN   DIN 3161                       Eck-Absperrventile fuer
Kaeltemittelkreislaeufe, Nenndruck 25

 DIN   DIN 3162                       Schutzkappen fuer Ventile in
Kaeltemittelkreislaeufen, Nenndruck 25

 DIN   DIN 3163                       Durchgang-Regelventile fuer
Kaeltemittelkreislaeufe, Nenndruck 25

 DIN   DIN 3164                       Stellungsanzeiger fuer Ventile in
Kaeltemittelkreislaeufen

 DIN   DIN 3168                       Schaltschrankkuehlgeraete; Begriffe, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3171-1                     Atemgeraete - Druckgasbehaelter fuer
Druckluft und verdichteten Sauerstoff 
- Teil 1: Nahtlose Stahlflaschen, 
Pruefdruck 300 bar und 450 bar

 DIN   DIN 3171-2                     Atemgeraete - Druckgasbehaelter fuer
Druckluft und verdichteten Sauerstoff 
- Teil 2: Flaschen in Verbundbauweise, 
Pruefdruck 300 bar und 450 bar

 DIN   DIN 3172                       Atemgeraete; Nahtlose Druckgasbehaelter
aus Aluminium-Legierungen fuer Druckluft
und verdichteten Sauerstoff; Pruefdruck
300 bar und 450 bar

 DIN   DIN 3174-1                     Atemgeraete; Flaschenventile fuer
verdichteten Sauerstoff
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 DIN   DIN 3174-10                    Atemgeraete; Flaschenventile fuer
Feuerwehren; Aussenmasse

 DIN   DIN 3179-1                     Einteilung von Atemgeraeten; Uebersicht
 DIN   DIN 3179-3                     Einteilung von Atemgeraeten; Tauchgeraete
 DIN   DIN 3179-4                     Einteilung von Atemgeraeten; 

Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung fuer
Hauptanwendung bei Umgebungsdruck (1<(
hoch)+0,2><(Index)-0,3>) bar

 DIN   DIN 3180-6                     Benennungen fuer Atemgeraete; Autonome
Leichttauchgeraete mit Druckluft 
(Pressluft)

 DIN   DIN 3180-7                     Benennungen fuer Atemgeraete; 
Atemanschluesse fuer Tauchgeraete

 DIN   DIN 3181-3                     Atemschutzgeraete; CO- und Reaktor-
Filter; Einteilung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3182-1                     Atemschutzgeraete, Tauchgeraete 
- Rundgewinde - Teil 1: Theoretisches
Profil

 DIN   DIN 3182-2                     Atemschutzgeraete, Tauchgeraete 
- Rundgewinde - Teil 2: Gewinde-
Gutlehrringe und Gewinde-
Ausschusslehrringe

 DIN   DIN 3182-3                     Atemschutzgeraete, Tauchgeraete 
- Rundgewinde - Teil 3: Gewinde-Lehrdorne

 DIN   DIN 3183-1                     Atemschutzgeraete; Gewinde fuer
Atemanschluesse; Zentralgewindeanschluss; 
Deutsche Fassung EN 148-2:1987

 DIN   DIN 3183-2                     Atemschutzgeraete; Gewinde fuer
Atemanschluesse; Rundgewindeanschluss; 
Deutsche Fassung EN 148-1:1987

 DIN   DIN 3183-3                     Anschluesse fuer Atemgeraete; 
Trapezgewindeanschluss Tr 50 <x> 3 fuer
Tauchgeraete

 DIN   DIN 3188                       Druckluft fuer Atemgeraete; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3202-2                     Baulaengen von Armaturen; 
Einschweissarmaturen

 DIN   DIN 3202-4                     Baulaengen von Armaturen; Armaturen mit
Innengewinde-Anschluss

 DIN   DIN 3202-5                     Baulaengen von Armaturen; Armaturen mit
Rohrverschraubungsanschluss

 DIN   DIN 3214-3                     Sanitaerarmaturen; Anschlussmasse fuer
Verbindung Gehaeuse-Oberteil

 DIN   DIN 3214-14                    Sanitaerarmaturen; Strahlregler
Durchflussklasse Z; Masse, besondere
Anforderungen und Pruefung (Erweiterung zu
DIN EN 246)

 DIN   DIN 3220                       Handraeder, flach; Nabenloch verjuengter
Vierkant

 DIN   DIN 3221                       Unterflurhydranten PN 16
 DIN   DIN 3222                       Ueberflurhydranten PN 16
 DIN   DIN 3223                       Betaetigungsschluessel fuer Armaturen
 DIN   DIN 3230-1                     Technische Lieferbedingungen fuer

Armaturen; Anfrage, Bestellung und
Lieferung

 DIN   DIN 3230-1                     Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen; Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 3230-2                     Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen; Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 3230-3                     Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen; Zusammenstellung moeglicher
Pruefungen

 DIN   DIN 3230-4                     Technische Lieferbedingungen fuer
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Armaturen; Armaturen fuer Trinkwasser, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3230-5                     Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen; Armaturen fuer Gasleitungen und
Gasanlagen; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3230-6                     Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen; Armaturen fuer brennbare
Fluessigkeiten; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3236-1                     Durchflussschauglasarmaturen mit Dichtung
im Kraftnebenschluss - Teil 1: Ohne
Auskleidung

 DIN   DIN 3236-2                     Durchflussschauglasarmaturen mit Dichtung
im Kraftnebenschluss - Teil 2: Mit
Emailauskleidung

 DIN   DIN 3237-1                     Durchflussschauglasarmaturen mit Dichtung
im Krafthauptschluss - Teil 1: Ohne
Auskleidung

 DIN   DIN 3237-2                     Durchflussschauglasarmaturen mit Dichtung
im Krafthauptschluss - Teil 2: Mit
Kunststoffauskleidung

 DIN   DIN 3237-3                     Durchflussschauglasarmaturen mit Dichtung
im Krafthauptschluss - Teil 3: Mit
Gummiauskleidung

 DIN   DIN 3238-1                     Druckluftarmaturen; Klauen-
Schraubkupplungen; Aussengewinde-, 
Innengewinde- und Schlauchkupplungen, 42
mm Klauenabstand

 DIN   DIN 3238-2                     Druckluftarmaturen; Klauen-
Schraubkupplungen; Dichtung

 DIN   DIN 3239-1                     Schweissenden an Armaturen; 
Anschweissenden

 DIN   DIN 3239-2                     Schweissenden an Armaturen; Schweissmuffen
 DIN   DIN 3247                       Saugkoerbe mit Flansch ohne

Rueckflussverhinderer
 DIN   DIN 3248                       Saugkoerbe mit Innengewinde-Anschluss ohne

Rueckflussverhinderer
 DIN   DIN 3249                       Saugkoerbe mit Innengewinde-Anschluss mit

Rueckflussverhinderer (Fussventil)
 DIN   DIN 3255-1                     Einstellglieder fuer

Gasverbrauchseinrichtungen zum Kochen, 
Backen und Grillen

 DIN   DIN 3255-2                     Einstellglieder fuer
Gasverbrauchseinrichtungen zur Raumheizung

 DIN   DIN 3255-3                     Einstellglieder fuer
Gasverbrauchseinrichtungen, fuer
fluessiggasbetriebene Camping-
Kochgeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 3255-4                     Einstellgeraete fuer
Gasverbrauchseinrichtungen fuer
gasbetriebene Kuehl- und Gefriergeraete; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3258-2                     Flammenueberwachung an Gasgeraeten; 
Automatische Zuendsicherungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3259                       Saugkoerbe mit Flansch mit
Rueckflussverhinderer (Fussventil)

 DIN   DIN 3265-1                     Sanitaerarmaturen; Druckspueler; 
Druckspueler fuer Klosettbecken; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 3265-2                     Sanitaerarmaturen; Druckspueler; 
Druckspueler fuer Klosettbecken; 
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Pruefungen
 DIN   DIN 3265-3                     Sanitaerarmaturen; Druckspueler; 

Druckspueler fuer Urinalbecken, Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 3265-4                     Sanitaerarmaturen; Druckspueler; 
Druckspueler fuer Urinalbecken, Pruefungen

 DIN   DIN 3266-1                     Armaturen fuer Trinkwasserinstallationen
in Grundstuecken und Gebaeuden; 
Rohrunterbrecher, Rohrtrenner, 
Rohrbeluefter, PN 10

 DIN   DIN 3266-2                     Armaturen fuer Trinkwasserinstallationen
in Grundstuecken und Gebaeuden; 
Rohrunterbrecher, Rohrtrenner, 
Rohrbeluefter, PN 10; Pruefung

 DIN   DIN 3267                       Spuelrohre fuer Druckspueler
 DIN   DIN 3268                       Spuelrohre aus Kunststoff fuer

Spuelkaesten
 DIN   DIN 3269-1                     Armaturen fuer Trinkwasserinstallationen

in Grundstuecken und Gebaeuden; 
Rueckflussverhinderer PN 10; Anforderungen

 DIN   DIN 3269-2                     Armaturen fuer Trinkwasserinstallationen
in Grundstuecken und Gebaeuden; 
Rueckflussverhinderer PN 10; Pruefung

 DIN   DIN 3270                       Sanitaere Armaturen; Badewannen-Ab- und
Ueberlauf-Armatur, Ablauf R 1<(hoch)1>/<(
Index)2> (40 mm) und R 2 (50 mm)

 DIN   DIN 3280                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Verschraubungen Nenndruck 10 (mit
Kegeldichtung); Uebersicht

 DIN   DIN 3281                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger Nenndruck 10 (mit Kegeldichtung); 
Uebersicht

 DIN   DIN 3283                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Auslasse mit Innengewinde

 DIN   DIN 3284                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Auslasse mit Aussengewinde

 DIN   DIN 3285                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Schlauchauslasse

 DIN   DIN 3287                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Vaterteile fuer Rohrverschraubungen

 DIN   DIN 3289                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Vaterteile fuer Sauger

 DIN   DIN 3291                       Wasserarmaturen fuer Hausinstallationen; 
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10; 
Vaterteile fuer Schlauchverschraubungen

 DIN   DIN 3292-1                     Armaturen fuer Hausinstallation; 
Ueberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 3292-2                     Armaturen fuer Hausinstallation; 
Ueberwurfmuttern aus Temperguss

 DIN   DIN 3296                       Sanitaerarmaturen; Ventilstopfen fuer
Ausguesse, Waschbecken, Badewannen

 DIN   DIN 3297                       Universalventile fuer Waschtische, 
Spuelsteine und Spuelbecken

 DIN   DIN 3298                       Schaftventile fuer Waschtische, 
Spuelsteine und Spuelbecken

 DIN   DIN 3299                       Ab- und Ueberlauf-Armaturen R1<(hoch)1>/<(
Index)2>, fuer Spuelbecken

 DIN   DIN 3319                       Handraeder, gekroepft; Nabenloch
verjuengter Vierkant
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 DIN   DIN 3320-1                     Sicherheitsventile; 
Sicherheitsabsperrventile; Begriffe, 
Groessenbemessung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3320-3                     Sicherheitsventile; 
Sicherheitsabsperrventile; Baulaengen von
Sicherheitsventilen mit Flanschanschluss
bis PN 40 und bis DN 250
Eintrittsnennweiten

 DIN   DIN 3321                       Anforderungen und Anerkennungspruefungen
fuer Hydranten

 DIN   DIN 3334                       Heizungsmischer mit Flanschanschluss, ND 6
max. 110 <Grad>C; Dreiwegemischer, 
Vierwegemischer, Baumasse

 DIN   DIN 3335                       Heizungsmischer mit Muffenanschluss, ND 6
max. 110 <Grad>C; Dreiwegemischer, 
Vierwegemischer, Baumasse

 DIN   DIN 3336                       Heizungsmischer mit Einschweissenden, ND 6
max. 110 <Grad>C; Dreiwegemischer, 
Vierwegemischer, Baumasse

 DIN   DIN 3337                       Anschluesse von Schwenkantrieben fuer
Armaturen; Kupplungsmasse, Flanschmasse

 DIN   DIN 3338                       Anschluesse von Drehantrieben an
Armaturen; Kupplungsmasse fuer
Klauenkupplungen (Form C)

 DIN   DIN 3339                       Armaturen; Werkstoffe fuer Gehaeuseteile
 DIN   DIN 3341                       Plattenventile fuer

Verdraengerkompressoren; Saugventile, 
Druckventile; Hauptmasse, Werkstoffe, 
Einbau

 DIN   DIN 3352-1                     Schieber; Allgemeine Angaben
 DIN   DIN 3352-2                     Schieber aus Gusseisen metallisch dichtend

mit innenliegendem Spindelgewinde
 DIN   DIN 3352-3                     Schieber aus Gusseisen metallisch dichtend

mit aussenliegendem Spindelgewinde
 DIN   DIN 3352-4                     Schieber aus Gusseisen, weich dichtend, 

mit innenliegendem Spindelgewinde
 DIN   DIN 3352-5                     Schieber aus Stahl, mit innen- oder

aussenliegendem Spindelgewinde, isomorphe
Baureihe

 DIN   DIN 3352-6                     Schieber aus un- und niedriglegiertem
Stahl, mit innenliegendem Spindelgewinde

 DIN   DIN 3352-7                     Schieber aus un- und niedriglegiertem
Stahl, mit aussenliegendem Spindelgewinde

 DIN   DIN 3352-8                     Schieber aus kaltzaehem Stahl, mit
aussenliegendem Spindelgewinde

 DIN   DIN 3352-9                     Schieber aus warmfestem Stahl
 DIN   DIN 3352-10                    Schieber aus nichtrostendem Stahl
 DIN   DIN 3352-11                    Schieber aus Kupferlegierungen mit

Flanschanschluss
 DIN   DIN 3352-12                    Schieber aus Kupferlegierungen mit

Muffenanschluss
 DIN   DIN 3352-13                    Schieber aus Gusseisen, weich dichtend, 

mit innenliegendem Spindelgewinde, 
beiderseits mit Steckmuffen-Anschluss

 DIN   DIN 3354-5                     Klappen; Absperrklappen, dicht
schliessend, zentrisch, zum Einklemmen
oder Anflanschen mit weichdichtender
Gehaeuseauskleidung

 DIN   DIN 3356-1                     Ventile; Allgemeine Angaben
 DIN   DIN 3356-2                     Ventile; Absperrventile aus Gusseisen
 DIN   DIN 3356-3                     Ventile; Absperrventile aus unlegierten

Staehlen
 DIN   DIN 3356-4                     Ventile; Absperrventile aus warmfesten

Staehlen
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 DIN   DIN 3356-5                     Ventile; Absperrventile aus nichtrostenden
Staehlen

 DIN   DIN 3357-1                     Kugelhaehne; Allgemeine Angaben fuer
Kugelhaehne aus metallischen Werkstoffen

 DIN   DIN 3357-2                     Kugelhaehne aus Stahl mit Volldurchgang
 DIN   DIN 3357-3                     Kugelhaehne aus Stahl mit reduziertem

Durchgang
 DIN   DIN 3357-4                     Kugelhaehne aus Nichteisenmetallen mit

Volldurchgang
 DIN   DIN 3357-5                     Kugelhaehne aus Nichteisenmetallen mit

reduziertem Durchgang
 DIN   DIN 3358                       Anschluesse von Schubantrieben an

Armaturen; Anschlussmasse bei
Flanschverbindung

 DIN   DIN 3359                       Membran-Absperrarmaturen aus metallischen
Werkstoffen

 DIN   DIN 3360-2                     Gasgeraete; Haushalt-Kochgeraete fuer
gasfoermige Brennstoffe; An-, Unter- oder
Einbaugeraete

 DIN   DIN 3360-3                     Gasgeraete; Haushalt-Kochgeraete fuer
gasfoermige Brennstoffe; 
Fluessiggasbetriebene Kochgeraete zur
Verwendung im Freien

 DIN   DIN 3360-4                     Gasgeraete; Haushalt-Kochgeraete fuer
gasfoermige Brennstoffe; Heizherde

 DIN   DIN 3360-5                     Gasgeraete; Haushalt-Kochgeraete fuer
gasfoermige Brennstoffe; Glaskeramik-
Kochfelder

 DIN   DIN 3360-6                     Gasgeraete; Haushalt-Kochgeraete fuer
gasfoermige Brennstoffe; Umluftbackoefen

 DIN   DIN 3360-11                    Haushalt-Kochgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe; Oberflaechentemperaturen bei
Beruehrung der Vorderseite; Deutsche
Fassung HD 1003:1990

 DIN   DIN 3362                       Gasgeraete mit atmosphaerischen Brennern; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 3362/A1                    Gasgeraete mit atmosphaerischen Brennern; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Aenderung 1

 DIN   DIN 3363-2                     Gasgeraete fuer Grosskuechenanlagen; 
Heissumluftgeraete; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3363-3                     Gasgeraete fuer Grosskuechenanlagen; 
Glaskeramik-Kochfelder fuer Herde; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3364-1                     Gasverbrauchseinrichtungen; Raumheizer; 
Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung, 
Pruefung

 DIN   DIN 3364-1/A2                  Gasgeraete; Raumheizer; Begriffe, 
Anforderungen, Kennzeichnung, Pruefung; 
Aenderung 2

 DIN   DIN 3364-2                     Gasgeraete; Raumheizer; 
Schornsteingebundene Heizeinsaetze mit
atmosphaerischen Brennern

 DIN   DIN 3364-2/A1                  Gasgeraete - Raumheizer 
- Schornsteingebundene Heizeinsaetze mit
atmosphaerischen Brennern; Aenderung
A1:1994-10

 DIN   DIN 3364-10                    Konvektions-Raumheizer fuer gasfoermige
Brennstoffe mit atmosphaerischem Brenner
und Zuendflamme

 DIN   DIN 3368-2                     Gasgeraete; Umlauf-Wasserheizer, Kombi-
Wasserheizer; Anforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 3368-2/A3                  Gasgeraete; Umlauf-Wasserheizer, Kombi-
Wasserheizer; Ergaenzende Festlegungen; 
Aenderung 3

 DIN   DIN 3368-4                     Gasverbrauchseinrichtungen; Durchlauf-
Wasserheizer mit selbsttaetiger Anpassung
der Waermebelastung; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 3368-4                     Gasgeraete; Wasserheizer; Durchlauf-
Wasserheizer mit selbsttaetiger
Leistungsanpassung

 DIN   DIN 3368-5                     Gasgeraete; Wasserheizer mit geschlossener
Verbrennungskammer und mechanischer
Verbrennungsluftzufuehrung oder
mechanischer Abgasabfuehrung; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3368-5                     Gasgeraete, Wasserheizer; Wasserheizer mit
geschlossener Verbrennungskammer und
mechanischer Abgasabfuehrung; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3368-6                     Gasgeraete, Wasserheizer; Wasserheizer mit
mechanischer Abgasabfuehrung ohne
Stroemungssicherung fuer den Anschluss an
einen Hausschornstein nach DIN 18160 oder
an andere Abgasanlagen; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 3368-7                     Gasgeraete, Wasserheizer; Brennwert-
Wasserheizer; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3368-8                     Gasgeraete; Wasserheizer; Wasserheizer mit
Vormischbrenner und geschlossener
Verbrennungskammer; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 3368-8/A1                  Gasgeraete - Wasserheizer - Teil 8: 
Wasserheizer mit Vormischbrenner und
geschlossener Verbrennungskammer; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 3370                       Gasverbrauchseinrichtungen; Kuehl- und
Gefriergeraete

 DIN   DIN 3372-1                     Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler
mit Brennern ohne Geblaese, fuer
Raumheizzwecke

 DIN   DIN 3372-1                     Gasgeraete; Heizstrahler mit Brenner ohne
Geblaese; Gluehstrahler

 DIN   DIN 3372-2                     Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler
mit Brennern ohne Geblaese, fuer
Freianlagen

 DIN   DIN 3372-3                     Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler
mit Brennern ohne Geblaese, fuer
Tieraufzucht

 DIN   DIN 3372-4                     Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler
mit Brennern ohne Geblaese, 
ortsveraenderliche Heizstrahler fuer
Raum- und Freiflaechenheizung

 DIN   DIN 3372-6                     Gasgeraete; Heizstrahler; Dunkelstrahler
mit Brenner mit Geblaese

 DIN   DIN 3374                       Gaszaehler; Gaszaehler mit verformbaren
Trennwaenden; Balgengaszaehler

 DIN   DIN 3376-1                     Gaszaehlerverschraubungen; 
Zweistutzenanschluss

 DIN   DIN 3376-2                     Gaszaehlerverschraubungen; 
Einstutzenanschluss

 DIN   DIN 3377                       Gasverbrauchseinrichtungen; Vorrats-
Wasserheizer

 DIN   DIN 3378                       Gasverbrauchseinrichtungen fuer
Fleischerei- und Raeucheranlagen
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 DIN   DIN 3378                       Gasgeraete fuer Fleischereianlagen
 DIN   DIN 3379                       Gasverbrauchseinrichtungen; 

Koernertrockner
 DIN   DIN 3379                       Gasgeraete; Koernertrockner
 DIN   DIN 3380                       Gas-Druckregelgeraete fuer Eingangsdruecke

bis 100 bar
 DIN   DIN 3381                       Sicherheitseinrichtungen fuer

Gasversorgungsanlagen mit Betriebsdruecken
bis 100 bar; Sicherheitsabblase- und
Sicherheitsabsperreinrichtungen

 DIN   DIN 3383-1                     Gasschlauchleitungen und
Gasanschlussarmaturen; Sicherheits-
Gasschlauchleitungen, Sicherheits-
Gasanschlussarmaturen

 DIN   DIN 3383-2                     Gasschlauchleitungen und
Gasanschlussarmaturen - Teil 2: 
Gasschlauchleitungen fuer festen Anschluss

 DIN   DIN 3383-4                     Gasschlauchleitungen und
Gasanschlussarmaturen; Sicherheits-
Gasanschlussarmaturen und Anschlussstuecke
fuer Laboratoriumsschlaeuche und
Schlauchleitungen

 DIN   DIN 3384                       Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem
Stahl - Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3386                       Filter in Gas-Innenleitungen
 DIN   DIN 3387-1                     Loesbare Rohrverbindungen fuer metallene

Gasleitungen; Glattrohrverbindungen
 DIN   DIN 3387-2                     Loesbare Rohrverbindungen fuer metallene

Gasleitungen; Boerdelrohrverbindungen
 DIN   DIN 3388-2                     Abgas-Absperrvorrichtung fuer

Feuerstaetten fuer fluessige oder
gasfoermige Brennstoffe, mechanisch
betaetigte Abgasklappen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3388-4                     Abgasklappen fuer Gasfeuerstaetten, 
thermisch gesteuert, geraetegebunden; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 3389                       Einbaufertige Isolierstuecke fuer
Hausanschlussleitungen in der Gas- und
Wasserversorgung; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 3391                       Allgemeine Sicherheitsanforderungen fuer
Gas-, Sicherheits- und Regeleinrichtungen

 DIN   DIN 3394-1                     Automatische Stellgeraete - Teil 1: 
Stellgeraete zum Sichern, Abblasen und
Regeln fuer Druecke <groesser>4 bar bis 16
bar

 DIN   DIN 3394-3                     Automatische Stellgeraete - Teil 3: 
Stellgeraete zum Abblasen, Klasse 0 fuer
Druecke bis 4 bar

 DIN   DIN 3398-3                     Druckwaechter fuer gasfoermige Stoffe; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3398-4                     Druckwaechter fuer fluessige Brennstoffe
und Waermetraegeroele

 DIN   DIN 3399                       Gasmangelsicherungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 3401                       Tropfoeler und Oelglaeser; Hauptmasse
 DIN   DIN 3404                       Flachschmiernippel
 DIN   DIN 3405                       Trichter-Schmiernippel
 DIN   DIN 3410                       Oeler; Haupt- und Anschlussmasse
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 DIN   DIN 3411                       Staufferbuechsen; leichte Bauart
 DIN   DIN 3412                       Staufferbuechsen; schwere Bauart
 DIN   DIN 3415-1                     Textile Haftverschluesse; Anforderungen
 DIN   DIN 3416                       Reissverschluesse - Begriffe
 DIN   DIN 3417                       Metall-Reissverschluesse - Arten, Masse, 

Werkstoffe
 DIN   DIN 3418                       Kunststoff-Reissverschluesse - Arten, 

Masse, Werkstoffe
 DIN   DIN 3419-1                     Reissverschluesse - Teil 1: Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 3419-2                     Reissverschluesse - Teil 2: Kennzeichnung

fuer den Verbraucher
 DIN   DIN 3430                       Armaturen fuer Gasinstallationen; Absperr-

Kugelhaehne in Eckform
 DIN   DIN 3431                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 

Anschluss-Kugelhaehne in Eckform mit
Verschraubung

 DIN   DIN 3432                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
Anschluss-Kugelhaehne in Durchgangsform
mit Verschraubung

 DIN   DIN 3434                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
Anschluss-Kugelhaehne in Durchgangsform
mit Verschraubung (Tuellen mit
kegelfoermigem Anschluss)

 DIN   DIN 3435                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
Anschluss-Kugelhaehne in Eckform mit
Verschraubung (Tuellen mit kegelfoermigem
Anschluss)

 DIN   DIN 3436                       Armaturen fuer Gasinstallationen; Tuellen
mit Kegeldichtung und Dichtring

 DIN   DIN 3437                       Gasabsperrarmaturen ueber PN 16; 
Anforderungen und Anerkennungspruefung

 DIN   DIN 3437                       Gasabsperrarmaturen ueber PN 16 
- Anforderungen und Anerkennungspruefung

 DIN   DIN 3440                       Temperaturregel- und 
-begrenzungseinrichtungen fuer
Waermeerzeugungsanlagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3440                       Temperaturregel- und 
-begrenzungseinrichtungen fuer
waermetechnische Anlagen (Heizanlagen)

 DIN   DIN 3441-1                     Armaturen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 3441-2                     Armaturen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Kugelhaehne, 
Masse

 DIN   DIN 3441-3                     Armaturen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); 
Membranarmaturen, Masse

 DIN   DIN 3441-4                     Armaturen aus PVC hart (Polyvinylchlorid
hart); Schraegsitzventile, Masse

 DIN   DIN 3441-5                     Armaturen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Absperrklappen
PN 6 und PN 10 zum Einklemmen; Masse

 DIN   DIN 3441-6                     Armaturen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Schieber mit
innenliegendem Spindelgewinde; Masse

 DIN   DIN 3441-7                     Armaturen aus weichmachfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) fuer die
Wasserversorgung; Anforderungen und
Anerkennungspruefung fuer Absperrarmaturen

 DIN   DIN 3442-1                     Armaturen aus Polypropylen (PP); 
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Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 3442-2                     Armaturen aus PP (Polypropylen); 

Kugelhaehne, Masse
 DIN   DIN 3442-3                     Armaturen aus Polypropylen (PP); 

Membranarmaturen, Masse
 DIN   DIN 3443                       Schutzkappen fuer Rohrleitungsteile mit

Flanschanschluss
 DIN   DIN 3444                       Schutzkappen fuer Rohrleitungsteile mit

Schweiss- und Gewindeenden
 DIN   DIN 3446                       Elektrische Anzuendeinrichtungen fuer

Gasbrenner
 DIN   DIN V 3447                     Dichtheitskontrolleinrichtungen fuer

automatische Stellgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 3448                       Sanitaerarmaturen; Einhandmischer; 
Druckstossverhalten; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3475                       Armaturen und Formstuecke aus Gusseisen
mit Kugelgraphit fuer Roh- und
Trinkwasser; Korrosionsschutz durch
Innenemaillierung; Gueteanforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 3476                       Armaturen und Formstuecke fuer Roh- und
Trinkwasser - Korrosionsschutz durch EP-
Innenbeschichtung aus Pulverlacken (P) 
bzw. Fluessiglacken (F) - Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 3481                       Druckluftarmaturen; 
Aussengewindekupplungen, 42 mm
Klauenabstand

 DIN   DIN 3482                       Druckluftarmaturen; 
Innengewindekupplungen, 42 mm
Klauenabstand

 DIN   DIN 3483                       Druckluftarmaturen; Schlauchkupplungen, 42
mm Klauenabstand

 DIN   DIN 3484                       Druckluftarmaturen; Verschlusskupplung, 42
mm Klauenabstand

 DIN   DIN 3485                       Druckluftarmaturen; Dichtring
 DIN   DIN 3500                       Absperrarmaturen fuer

Trinkwasserinstallationen in Grundstuecken
und Gebaeuden; Kolbenschieber PN 10

 DIN   DIN 3502                       Absperrarmaturen fuer
Trinkwasserinstallationen in Grundstuecken
und Gebaeuden; Ventile in Durchgangsform; 
Oberteil schraeg stehend PN 10 
(Schraegsitzventil)

 DIN   DIN 3509                       Armaturen fuer die Wasserversorgung; 
Auslaufventile, PN 10

 DIN   DIN 3512                       Absperrarmaturen fuer
Trinkwasserinstallationen in Grundstuecken
und Gebaeuden; Ventile in Durchgangsform; 
Oberteil senkrecht stehend PN 10 
(Geradsitzventil)

 DIN   DIN 3523                       Armaturen fuer Trinkwasser-Installation; 
Verlaengerungen

 DIN   DIN 3528                       Armaturen fuer Gasinstallationen; Tuellen
mit Dichtring

 DIN   DIN 3529                       Armaturen fuer Gasinstallationen; Absperr-
Kegelhaehne in Durchgangsform; 
Innengewinde-Anschluss

 DIN   DIN 3532                       Armaturen fuer Gasinstallationen; Absperr-
Kegelhaehne in Eckform

 DIN   DIN 3533                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
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Anschluss-Kegelhaehne in Eckform mit
Verschraubung

 DIN   DIN 3534                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
Anschluss-Kegelhaehne in Durchgangsform
mit Verschraubung

 DIN   DIN 3535-1                     Dichtungen fuer die Gasversorgung; 
Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren fuer
Gasarmaturen in der Hausinstallation; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3535-3                     Dichtungen fuer die Gasversorgung; 
Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren fuer
Gasversorgungs- und Gasfernleitungen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 3535-3                     Elastomer-Dichtungen; Werkstoff-
Anforderungen fuer Dichtmittel in
Versorgungsleitungen und Bauteilen fuer
Gas und fluessige Kohlenwasserstoffe 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 3535-5                     Dichtungen fuer die Gasversorgung; 
Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und
synthetischen Fasern fuer Gasarmaturen und
Gasgeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3535-6                     Dichtungen fuer die Gasversorgung; 
Flachdichtungswerkstoffe auf Basis
synthetischer Fasern oder Graphit fuer
Gasarmaturen, Gasgeraete und Gasleitungen

 DIN   DIN 3535-6                     Dichtungen fuer die Gasversorgung - Teil
6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis
synthetischer Fasern, Graphit oder PTFE
fuer Gasarmaturen, Gasgeraete und
Gasleitungen

 DIN   DIN 3536                       Schmierstoffe fuer Gasarmaturen in der
Hausinstallation, in Gasverteilungs- und
Gastransportleitungen

 DIN   DIN 3537-1                     Gasabsperrarmaturen bis PN 4; 
Anforderungen und Anerkennungspruefung

 DIN   DIN 3537-3                     Gasabsperrarmaturen bis PN 4; 
Anforderungen und Anerkennungspruefung
fuer Laborarmaturen

 DIN   DIN 3538                       Armaturen fuer Gasinstallationen; 
Absperrklappen; Innengewinde-Anschluss

 DIN   DIN 3542                       Fassmuffen und Fassanschlussteile 
- Anschlussmasse

 DIN   DIN 3543-1                     Anbohrarmaturen aus metallischen
Werkstoffen; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 3543-2                     Anbohrarmaturen aus metallischen
Werkstoffen mit Betriebsabsperrung; Masse

 DIN   DIN 3543-3                     Anbohrarmaturen aus PVC hart 
(Polyvinylchlorid hart), fuer
Kunststoffrohre; Masse

 DIN   DIN 3543-4                     Anbohrarmaturen aus Polyethylen hoher
Dichte (HDPE) fuer Rohre aus HDPE; Masse

 DIN   DIN 3544-1                     Armaturen aus Polyethylen hoher Dichte 
(HDPE); Anforderungen und Pruefung von
Anbohrarmaturen

 DIN   DIN 3546-1                     Absperrarmaturen fuer
Trinkwasserinstallationen in Grundstuecken
und Gebaeuden; Allgemeine Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 3547-1                     Gas- und Wasser-Absperrarmaturen PN 4 bis
PN 16; Anforderungen und
Anerkennungspruefung

 DIN   DIN 3547-1                     Gas- und Wasser-Absperrarmaturen PN 4 bis
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PN 16 - Teil 1: Anforderungen und
Anerkennungspruefung

 DIN   DIN 3548-1                     Kondensatableiter mit Flanschanschluss
 DIN   DIN 3567                       Rohrschellen fuer NW 20 bis 500
 DIN   DIN 3570                       Rundstahlbuegel fuer Rohre von NW 20 bis

500
 DIN   DIN 3580                       Strassenkappen und Tragplatten; 

Anforderungen und Pruefungen; Technische
Regel des DVGW

 DIN   DIN 3581                       Gasleitungen; Strassenkappe Groesse 1
 DIN   DIN 3582                       Gasleitungen; Strassenkappe Groesse 2
 DIN   DIN 3583                       Gasleitungen; Strassenkappe Groesse 3
 DIN   DIN 3584                       Gasleitungen; Strassenkappe Groesse 4
 DIN   DIN 3585                       Gasleitungen; Strassenkappe Groesse 5
 DIN   DIN 3586                       Thermisch ausloesende Absperreinrichtungen

fuer Gas - Anforderungen und Pruefungen
 DIN   DIN 3606                       Rohrhebekappen fuer Bohrrohre nach DIN

4918
 DIN   DIN 3620                       Steigleitern fuer Kleinbauwerke der

Wasserversorgung
 DIN   DIN 3670                       Scheibenhandraeder aus Leichtmetall
 DIN   DIN 3670                       Scheibenhandraeder
 DIN   DIN 3750                       Dichtungen; Benennungen
 DIN   DIN 3760                       Radial-Wellendichtringe
 DIN   DIN 3761-1                     Radial-Wellendichtringe fuer

Kraftfahrzeuge; Begriffe; Massbuchstaben, 
zulaessige Abweichungen, Radialkraft

 DIN   DIN 3761-2                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Anwendungshinweise

 DIN   DIN 3761-3                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Werkstoffanforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 3761-4                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Sichtbare
Unregelmaessigkeiten

 DIN   DIN 3761-5                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Messbedingungen
und Messmittel

 DIN   DIN 3761-6                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; 
Aussendurchmesser-Messgeraet

 DIN   DIN 3761-7                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Kegelmessdorn

 DIN   DIN 3761-8                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Ausfuehrung der
Achsenschnitte

 DIN   DIN 3761-9                     Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Radialkraft-
Messgeraet-Digital

 DIN   DIN 3761-10                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Funktionspruefung; 
Pruefstand und Pruefbedingungen

 DIN   DIN 3761-11                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Funktionspruefung; 
Leckage-Beurteilung

 DIN   DIN 3761-12                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Bestimmung der
Kugeldruckhaerte von Elastomeren (IRHD); 
Mikrohaertepruefung

 DIN   DIN 3761-13                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung des
Vulkanisationszustandes von Elastomeren

 DIN   DIN 3761-14                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; 
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Infrarotspektroskopische Analyse von
Elastomeren

 DIN   DIN 3761-15                    Radial-Wellendichtringe fuer
Kraftfahrzeuge; Pruefung; Bestimmung des
Kaelteverhaltens von Elastomeren; 
Differential-Thermoanalyse

 DIN   DIN 3771-1                     Fluidtechnik; O-Ringe; Masse nach ISO
3601/1

 DIN   DIN 3771-1                     Fluidtechnik; O-Ringe; Masse
 DIN   DIN 3771-2                     Fluidtechnik; O-Ringe; Pruefung, 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 3771-3                     Fluidtechnik; O-Ringe; Werkstoffe, 

Einsatzbereich
 DIN   DIN 3771-4                     Fluidtechnik; O-Ringe; Form- und

Oberflaechenabweichungen
 DIN   DIN 3771-5                     Fluidtechnik; O-Ringe; 

Berechnungsverfahren und Masse der
Einbauraeume

 DIN   DIN 3780                       Dichtungen; Stopfbuchsen-Durchmesser und
zugehoerige Packungsbreiten, 
Konstruktionsblatt

 DIN   DIN 3795-1                     Armaturen fuer Schuettgutwagen; 
Festkupplung GF fuer Nennweite 100, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 3795-2                     Armaturen fuer Schuettgutwagen; 
Uebergangsstueck GU-R4 AG (auf
Gewindestutzen R4) fuer Nennweite 100, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 3795-3                     Armaturen fuer Schuettgutwagen; 
Blindkupplung GB fuer Nennweite 100, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 3799                       Armaturen fuer Schienen- und
Strassenfahrzeugbehaelter; 
Uebergangsstueck von Gewinde 5<(hoch)1>/<(
Index)2> inch auf Gewindestutzen, 
Nennweiten 80 und 100

 DIN   DIN 3840                       Armaturengehaeuse; Festigkeitsberechnung
gegen Innendruck

 DIN   DIN 3840                       Armaturengehaeuse; Festigkeitsberechnung
gegen Innendruck

 DIN   DIN 3841-1                     Heizungsarmaturen; Heizkoerperventile PN
10; Masse, Werkstoffe, Ausfuehrung

 DIN   DIN 3842                       Heizungsarmaturen; Heizkoerper-
Verschraubungen, PN 10, Masse, 
Werkstoffe, Ausfuehrung

 DIN   DIN 3844                       Heizungsarmaturen; Durchgangsventile PN 16
aus Kupferlegierung mit Muffenanschluss; 
Masse, Werkstoffe

 DIN   DIN 3845                       Heizungsarmaturen; Rueckschlagventile PN
16 aus Kupferlegierung mit
Muffenanschluss; Masse, Werkstoffe

 DIN   DIN 3848                       Heizungsarmaturen; Fuell- und
Entleerungshaehne PN 12,5; Masse, 
Werkstoffe

 DIN   DIN 3852-1                     Einschraubzapfen, Einschraubloecher, fuer
Rohrverschraubungen, Armaturen; 
Verschlussschrauben mit Metrischem
Feingewinde; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 3852-2                     Einschraubzapfen, Einschraubloecher fuer
Rohrverschraubungen, Armaturen, 
Verschlussschrauben mit Whitworth-
Rohrgewinde; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 3852-11                    Einschraubzapfen; Einschraubloecher fuer
Rohrverschraubungen, Armaturen, 
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Verschlussschrauben; Einschraubzapfen Form
E; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 3853                       Loetlose und geloetete
Rohrverschraubungen; Gewindezapfen zu
Ueberwurfmuttern; Konstruktionsblatt

 DIN   DIN 3854                       Loetlose und geloetete
Rohrverschraubungen - Gewindeloecher zu
Ueberwurfschrauben - Konstruktionsblatt

 DIN   DIN 3858                       Whitworth-Rohrgewinde fuer
Rohrverschraubungen; Zylindrisches
Innengewinde und kegeliges Aussengewinde; 
Gewindemasse

 DIN   DIN 3859-1                     Rohrverschraubungen - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 3859-2                     Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidringen nach DIN 2353 - Teil 2: 
Montageanleitungen

 DIN   DIN 3859-3                     Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidringen nach DIN 2353 - Teil 3: 
Pruefungen

 DIN   DIN 3861                       Loetlose Rohrverschraubungen; 
Schneidringe; Bauart und Bohrungsform W

 DIN   DIN 3862                       Loetlose Rohrverschraubungen 
- Doppelkegelring - Bauart und
Bohrungsform X

 DIN   DIN 3863                       Rohrverschraubungen - Kugelbuchsen 
- Bauart und Bohrungsformen U und Y

 DIN   DIN 3865                       Rohrverschraubungen; Dichtkegel 24<Grad> 
mit O-Ring, fuer Bohrungsform W nach DIN
3861

 DIN   DIN 3866                       Kaeltetechnik; Gewindezapfen, Rohrboerdel
90<Grad> fuer loetlose
Rohrverschraubungen, PN 40

 DIN   DIN 3867                       Loetlose Rohrverschraubungen - Druckringe
fuer Stossausfuehrung

 DIN   DIN 3869                       Profildichtringe
 DIN   DIN 3870                       Loetlose und geloetete

Rohrverschraubungen; Ueberwurfmuttern
 DIN   DIN 3871                       Loetlose und geloetete

Rohrverschraubungen - Ueberwurfschrauben
 DIN   DIN 3872                       Loetlose Rohrverschraubungen 

- Ueberwurfmuttern fuer Stossausfuehrung
 DIN   DIN 3900                       Loetlose Rohrverschraubungen mit

Schneidring; Einschraubstutzen mit
kegeligem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3901                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Einschraubstutzen mit
zylindrischem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3903                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Winkel-Einschraubstutzen mit
kegeligem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3904                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Winkel-Einschraubstutzen mit
zylindrischem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3906                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; T-Einschraubstutzen mit
kegeligem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3907                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; T-Einschraubstutzen mit
zylindrischem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3911                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Winkel-Schottstutzen

 DIN   DIN 3913                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; L-Einschraubstutzen mit
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kegeligem Einschraubgewinde
 DIN   DIN 3914                       Loetlose Rohrverschraubungen mit

Schneidring; L-Einschraubstutzen mit
zylindrischem Einschraubgewinde

 DIN   DIN 3942                       Loetlose Rohrverschraubungen; 
Winkelstutzen mit Dichtkegel 24<Grad> und
O-Ring; richtungseinstellbar fuer
Bohrungsform W nach DIN 3861

 DIN   DIN 3943                       Loetlose Rohrverschraubungen; T-Stutzen
mit Dichtkegel 24<Grad> und O-Ring; 
Richtungseinstellbar fuer Bohrungsform W
nach DIN 3861

 DIN   DIN 3944                       Loetlose Rohrverschraubungen; L-Stutzen
mit Dichtkegel 24<Grad> und O-Ring; 
richtungseinstellbar fuer Bohrungsform W
nach DIN 3861

 DIN   DIN 3945                       Loetlose Rohrverschraubungen; 
Einschraubstutzen mit Dichtkegel 24<Grad> 
und O-Ring; fuer Bohrungsform W nach DIN
3861

 DIN   DIN 3946                       Loetlose Rohrverschraubungen 
- Reduzierstutzen mit Dichtkegel 24<Grad> 
und O-Ring fuer Bohrungsform W nach DIN
3861

 DIN   DIN 3949                       Loetlose Rohrverschraubungen 
- Boerdelanschlussteile fuer Bohrungsform
des Schneidringanschlusses nach DIN EN ISO
8434-1

 DIN   DIN 3955                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Einschraubstutzen mit Schaft

 DIN   DIN 3960                       Begriffe und Bestimmungsgroessen fuer
Stirnraeder (Zylinderraeder) und
Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit
Evolventenverzahnung

 DIN   DIN 3960 Beiblatt 1            Begriffe und Bestimmungsgroessen fuer
Stirnraeder (Zylinderraeder) und
Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit
Evolventenverzahnung; Zusammenstellung der
Gleichungen

 DIN   DIN 3961                       Toleranzen fuer Stirnradverzahnungen; 
Grundlagen

 DIN   DIN 3962-1                     Toleranzen fuer Stirnradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Abweichungen einzelner
Bestimmungsgroessen

 DIN   DIN 3962-2                     Toleranzen fuer Stirnradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Flankenlinienabweichungen

 DIN   DIN 3962-3                     Toleranzen fuer Stirnradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Teilungs-
Spannenabweichungen

 DIN   DIN 3963                       Toleranzen fuer Stirnradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Waelzabweichungen

 DIN   DIN 3964                       Achsabstandsabmasse und Achslagetoleranzen
von Gehaeusen fuer Stirnradgetriebe

 DIN   DIN 3965-1                     Toleranzen fuer Kegelradverzahnungen; 
Grundlagen

 DIN   DIN 3965-2                     Toleranzen fuer Kegelradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Abweichungen einzelner
Bestimmungsgroessen

 DIN   DIN 3965-3                     Toleranzen fuer Kegelradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Waelzabweichungen

 DIN   DIN 3965-4                     Toleranzen fuer Kegelradverzahnungen; 
Toleranzen fuer Achsenwinkelabweichungen
und Achsenschnittpunktabweichungen

 DIN   DIN 3966-1                     Angaben fuer Verzahnungen in Zeichnungen; 
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Angaben fuer Stirnrad-(Zylinderrad-)
Evolventenverzahnungen

 DIN   DIN 3966-2                     Angaben fuer Verzahnungen in Zeichnungen; 
Angaben fuer Geradzahn-
Kegelradverzahnungen

 DIN   DIN 3966-3                     Angaben fuer Verzahnungen in Zeichnungen; 
Angaben fuer Schnecken- und
Schneckenradverzahnungen

 DIN   DIN 3967                       Getriebe-Passsystem; Flankenspiel, 
Zahndickenabmasse, Zahndickentoleranzen, 
Grundlagen

 DIN   DIN 3968                       Toleranzen eingaengiger Waelzfraeser fuer
Stirnraeder mit Evolventenverzahnung

 DIN   DIN 3969-1                     Oberflaechenrauheit von Zahnflanken; 
Rauheitskenngroessen; Oberflaechenklassen

 DIN   DIN 3970-1                     Lehrzahnraeder zum Pruefen von
Stirnraedern; Radkoerper und Verzahnung

 DIN   DIN 3970-2                     Lehrzahnraeder zum Pruefen von
Stirnraedern; Aufnahmedorne

 DIN   DIN 3971                       Begriffe und Bestimmungsgroessen fuer
Kegelraeder und Kegelradpaare

 DIN   DIN 3972                       Bezugsprofile von Verzahnwerkzeugen fuer
Evolventen-Verzahnungen nach DIN 867

 DIN   DIN 3974-1                     Toleranzen fuer Schneckengetriebe-
Verzahnungen - Teil 1: Grundlagen

 DIN   DIN 3974-2                     Toleranzen fuer Schneckengetriebe-
Verzahnungen - Teil 2: Toleranzen fuer
Abweichungen einzelner Bestimmungsgroessen

 DIN   DIN 3975                       Begriffe und Bestimmungsgroessen fuer
Zylinderschneckengetriebe mit Achsenwinkel
90<Grad>

 DIN   DIN 3976                       Zylinderschnecken; Masse, Zuordnung von
Achsabstaenden und Uebersetzungen in
Schneckenradsaetzen

 DIN   DIN 3977                       Messstueckdurchmesser fuer das radiale
oder diametrale Pruefmass der Zahndicke an
Stirnraedern (Zylinderraedern)

 DIN   DIN 3978                       Schraegungswinkel fuer
Stirnradverzahnungen

 DIN   DIN 3979                       Zahnschaeden an Zahnradgetrieben; 
Bezeichnung, Merkmale, Ursachen

 DIN   DIN 3990-1                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Einfuehrung und allgemeine
Einflussfaktoren

 DIN   DIN 3990-2                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Berechnung der
Gruebchentragfaehigkeit

 DIN   DIN 3990-3                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Berechnung der
Zahnfusstragfaehigkeit

 DIN   DIN 3990-4                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Berechnung der
Fresstragfaehigkeit

 DIN   DIN 3990-5                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Dauerfestigkeitswerte und
Werkstoffqualitaeten

 DIN   DIN 3990-6                     Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern - Teil 6: 
Betriebsfestigkeitsrechnung

 DIN   DIN 3990-11                    Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Anwendungsnorm fuer
Industriegetriebe; Detail-Methode

 DIN   DIN 3990-12                    Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Anwendungsnorm fuer
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Industriegetriebe; Einfach-Methode
 DIN   DIN 3990-21                    Tragfaehigkeitsberechnung von

Stirnraedern; Anwendungsnorm fuer
Schnellaufgetriebe und Getriebe aehnlicher
Anforderungen

 DIN   DIN 3990-31                    Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Anwendungsnorm fuer
Schiffsgetriebe

 DIN   DIN 3990-41                    Tragfaehigkeitsberechnung von
Stirnraedern; Anwendungsnorm fuer
Fahrzeuggetriebe

 DIN   DIN 3991-1                     Traegfaehigkeitsberechnung von
Kegelraedern ohne Achsversetzung; 
Einfuehrung und allgemeine
Einflussfaktoren

 DIN   DIN 3991-2                     Tragfaehigkeitsberechnung von Kegelraedern
ohne Achsversetzung; Berechnung der
Gruebchentragfaehigkeit

 DIN   DIN 3991-3                     Tragfaehigkeitsberechnung von Kegelraedern
ohne Achsversetzung; Berechnung der
Zahnfusstragfaehigkeit

 DIN   DIN 3991-4                     Tragfaehigkeitsberechnung von Kegelraedern
ohne Achsversetzung; Berechnung der
Fresstragfaehigkeit

 DIN   DIN 3992                       Profilverschiebung bei Stirnraedern mit
Aussenverzahnung

 DIN   DIN 3993-1                     Geometrische Auslegung von zylindrischen
Innenradpaaren mit Evolventenverzahnung; 
Grundregeln

 DIN   DIN 3993-2                     Geometrische Auslegung von zylindrischen
Innenradpaaren mit Evolventenverzahnung; 
Diagramme ueber geometrische Grenzen fuer
die Paarung Hohlrad-Ritzel

 DIN   DIN 3993-3                     Geometrische Auslegung von zylindrischen
Innenradpaaren mit Evolventenverzahnung; 
Diagramme zur Ermittlung der
Profilverschiebungsfaktoren

 DIN   DIN 3993-4                     Geometrische Auslegung von zylindrischen
Innenradpaaren mit Evolventenverzahnung; 
Diagramme ueber Grenzen fuer die Paarung
Hohlrad-Schneidrad

 DIN   DIN 3994                       Profilverschiebung bei geradverzahnten
Stirnraedern mit 05-Verzahnung; 
Einfuehrung

 DIN   DIN 3995-1                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Achsabstaende und
Betriebseingriffswinkel

 DIN   DIN 3995-2                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Fusskreisdurchmesser

 DIN   DIN 3995-3                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Kopfkreisdurchmesser

 DIN   DIN 3995-4                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Zahnweite

 DIN   DIN 3995-5                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Pruefmass <(kursiv)M><(
Index)a>

 DIN   DIN 3995-6                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Zahndickensehne und Zahnhoehe
ueber der Sehne

 DIN   DIN 3995-7                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Ueberdeckungsgrade

 DIN   DIN 3995-8                     Geradverzahnte Aussen-Stirnraeder mit 05-
Verzahnung; Gleitgeschwindigkeiten am
Zahnkopf
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 DIN   DIN 3996                       Tragfaehigkeitsberechnung von Zylinder-
Schneckengetrieben mit Achsenwinkel 
<SIGMA> = 90<Grad>

 DIN   DIN 3998 Beiblatt 1            Benennungen an Zahnraedern und
Zahnradpaaren; Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 3998-1                     Benennungen an Zahnraedern und
Zahnradpaaren; Allgemeine Begriffe

 DIN   DIN 3998-2                     Benennungen an Zahnraedern und
Zahnradpaaren; Stirnraeder und
Stirnradpaare (Zylinderraeder und
Zylinderradpaare)

 DIN   DIN 3998-3                     Benennungen an Zahnraedern und
Zahnradpaaren; Kegelraeder und
Kegelradpaare, Hypoidraeder und
Hypoidradpaare

 DIN   DIN 3998-4                     Benennungen an Zahnraedern und
Zahnradpaaren; Schneckenradsaetze

 DIN   DIN 3999                       Kurzzeichen fuer Verzahnungen
 DIN   DIN 3999-1                     Kurzzeichen fuer die Antriebstechnik; 

Verzahnungen
 DIN   DIN 4000-1                     Sachmerkmal-Leisten; Begriffe und

Grundsaetze
 DIN   DIN 4000-1 Beiblatt 1          Sachmerkmal-Leisten; Grundsaetze, 

Anwendung in Sachmerkmal-Verzeichnissen
 DIN   DIN 4000-2                     Sachmerkmal-Leisten fuer Schrauben und

Muttern
 DIN   DIN 4000-2                     Sachmerkmal-Leisten - Teil 2: Schrauben

und Muttern
 DIN   DIN 4000-2 Beiblatt 1          Sachmerkmal-Leisten - Teil 2: Schrauben

und Muttern; Zuordnung zu Schrauben-
Fachnormen

 DIN   DIN 4000-2 Beiblatt 2          Sachmerkmal-Leisten - Teil 2: Schrauben
und Muttern; Zuordnung zu Muttern-
Fachnormen

 DIN   DIN 4000-3                     Sachmerkmal-Leisten - Teil 3: fuer
Scheiben und Ringe

 DIN   DIN 4000-4                     Sachmerkmal-Leisten fuer Halbzeug
 DIN   DIN 4000-5                     Sachmerkmal-Leisten fuer Kondensatoren
 DIN   DIN 4000-6                     Sachmerkmal-Leisten fuer Widerstaende
 DIN   DIN 4000-7                     Sachmerkmal-Leisten fuer Dichtungen
 DIN   DIN 4000-8                     Sachmerkmal-Leisten fuer Flansche
 DIN   DIN 4000-9                     Sachmerkmal-Leisten fuer Bolzen, Stifte, 

Niete, Splinte, Passfedern, Keile und
Scheibenfedern

 DIN   DIN 4000-9                     Sachmerkmal-Leisten - Teil 9: Bolzen, 
Stifte, Niete, Splinte, Passfedern, Keile
und Scheibenfedern

 DIN   DIN 4000-10                    Sachmerkmal-Leisten fuer elektrische
Leitungen, Kabel, Draehte und Litzen

 DIN   DIN 4000-11                    Sachmerkmal-Leisten fuer Federn
 DIN   DIN 4000-12                    Sachmerkmal-Leisten fuer Waelzlager und

Waelzlagerteile
 DIN   DIN 4000-12 Beiblatt 1         Sachmerkmal-Leisten fuer Waelzlager und

Waelzlagerteile; Zuordnung zu Fachnormen
 DIN   DIN 4000-13                    Sachmerkmal-Leisten fuer Armaturen
 DIN   DIN 4000-14                    Sachmerkmal-Leisten fuer Kabelschuhe, 

Stecker und Kabelverbinder
 DIN   DIN 4000-15                    Sachmerkmal-Leisten fuer galvanische

Elemente
 DIN   DIN 4000-16                    Sachmerkmal-Leisten fuer

Rohrleitungsformstuecke
 DIN   DIN 4000-17                    Sachmerkmal-Leisten fuer elektrische

Lampen
 DIN   DIN 4000-18                    Sachmerkmal-Leisten fuer Halbleiter-Dioden
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 DIN   DIN 4000-19                    Sachmerkmal-Leisten fuer Transistoren und
Thyristoren

 DIN   DIN 4000-20                    Sachmerkmal-Leisten fuer optoelektronische
Halbleiterbauelemente

 DIN   DIN 4000-21                    Sachmerkmal-Leisten fuer Farbbaender fuer
Maschinen und Geraete der Buero- und
Datentechnik

 DIN   DIN 4000-22                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 22: Werkzeuge
zum Spanen mit geometrisch bestimmten
Schneiden

 DIN   DIN 4000-23                    Sachmerkmal-Leisten fuer Werkstoffe; Stahl
und Eisen

 DIN   DIN 4000-24                    Sachmerkmal-Leisten fuer Handwerkzeuge zum
Haemmern, Nieten und Schlagen

 DIN   DIN 4000-25                    Sachmerkmal-Leisten fuer Handwerkzeuge zum
Scher- und Beissschneiden

 DIN   DIN 4000-26                    Sachmerkmal-Leisten fuer Hebel
 DIN   DIN 4000-27                    Sachmerkmal-Leisten fuer Getriebe
 DIN   DIN 4000-28                    Sachmerkmal-Leisten fuer Werkzeuge zum

Spanen mit geometrisch unbestimmten
Schneiden

 DIN   DIN 4000-29                    Sachmerkmal-Leisten fuer Kabel-, 
Leitungsverschraubungen und Einfuehrungen

 DIN   DIN 4000-30                    Sachmerkmal-Leiste fuer Schilder
 DIN   DIN 4000-31                    Sachmerkmal-Leisten fuer elektrische

Sicherungseinsaetze und Schutzschalter
 DIN   DIN 4000-32                    Sachmerkmal-Leiste fuer Werkstoffe; 

Nichteisenmetalle
 DIN   DIN 4000-33                    Sachmerkmal-Leisten fuer Kupplungen, 

Freilaeufe, Gelenke und Gelenkwellen
 DIN   DIN 4000-34                    Sachmerkmal-Leisten fuer Bremsen fuer

rotierende Bewegung
 DIN   DIN 4000-35                    Sachmerkmal-Leisten fuer Wellen-Naben-

Verbindungen
 DIN   DIN 4000-36                    Sachmerkmal-Leisten fuer

Rohrverschraubungen
 DIN   DIN 4000-38                    Sachmerkmal-Leisten fuer Werkzeuge zum

Schrauben
 DIN   DIN 4000-39                    Sachmerkmal-Leisten fuer umlaufende

elektrische Maschinen
 DIN   DIN 4000-41                    Sachmerkmal-Leisten fuer Loetoesen, 

Loetstifte und Loetstuetzpunkte
 DIN   DIN 4000-42                    Sachmerkmal-Leisten fuer elektrische und

elektronische Relais und Schuetze
 DIN   DIN 4000-43                    Sachmerkmal-Leisten fuer Riemenscheiben, 

Riemen, Kettenraeder und Ketten
 DIN   DIN 4000-44                    Sachmerkmal-Leisten fuer Schellen und

Kabelbaender
 DIN   DIN 4000-45                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 45: 

Werkzeughalter
 DIN   DIN 4000-46                    Sachmerkmal-Leisten fuer Klemmbeschlaege

fuer Hand- und Schutzstangenrohre
 DIN   DIN 4000-47                    Sachmerkmal-Leisten fuer flache und

abgewinkelte Formteile
 DIN   DIN 4000-48                    Sachmerkmal-Leisten fuer Haenge, 

Scharniere, Tisch- und Gelenkbaender
 DIN   DIN 4000-49                    Sachmerkmal-Leisten fuer Gleitlager
 DIN   DIN 4000-50                    Sachmerkmal-Leisten fuer integrierte

Digitalschaltungen
 DIN   DIN 4000-51                    Sachmerkmal-Leisten fuer Lautsprecher, 

Hoerkapseln, Mikrofone und Sprechkapseln
 DIN   DIN 4000-52                    Sachmerkmal-Leisten fuer mechanische

Schliesseinrichtungen
 DIN   DIN 4000-54                    Sachmerkmal-Leisten fuer Steckverbinder
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der Elektrotechnik
 DIN   DIN 4000-55                    Sachmerkmal-Leisten fuer Pruefmittel fuer

geometrische Groessen
 DIN   DIN 4000-56                    Sachmerkmal-Leisten fuer elektrische

Schalter und Schaltgeraete bis AC 1000 V
und DC 1200 V

 DIN   DIN 4000-57                    Sachmerkmal-Leisten fuer
Schweisszusaetze, Weich- und Hartlote; 
Flussmittel und Klebstoffe

 DIN   DIN 4000-58                    Sachmerkmal-Leisten fuer Bedienteile
 DIN   DIN 4000-59                    Sachmerkmal-Leisten fuer Zahnstangen, 

Stirnraeder, Stirnradwellen, Kegelraeder, 
Kegelradwellen, Schnecken und
Schneckenraeder

 DIN   DIN 4000-60                    Sachmerkmal-Leisten fuer Temperatur-
Messgeraete

 DIN   DIN 4000-61                    Sachmerkmal-Leisten fuer Druckmessgeraete
und Messgeraetezubehoer

 DIN   DIN 4000-64                    Sachmerkmal-Leisten fuer glatte, 
unprofilierte Walzen

 DIN   DIN 4000-65                    Sachmerkmal-Leisten fuer konfektionierte
elektrische Leitungen, Schaltdraehte und 
-litzen

 DIN   DIN 4000-66                    Sachmerkmal-Leisten fuer
Schlauchverbindungen

 DIN   DIN 4000-67                    Sachmerkmal-Leisten fuer Schmierstoffe
 DIN   DIN 4000-68                    Sachmerkmal-Leisten fuer Schlauchleitungen
 DIN   DIN 4000-69                    Sachmerkmal-Leisten fuer Fassungen
 DIN   DIN 4000-70                    Sachmerkmal-Leisten fuer Kernbleche, Kerne

und Spulenkoerper fuer
Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln

 DIN   DIN V 4000-71                  Sachmerkmal-Leisten fuer Sensoren
 DIN   DIN 4000-72                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 72: 

Werkzeughalter mit zylindrischer
Werkzeugaufnahme

 DIN   DIN 4000-73                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 73: 
Werkzeughalter mit kegeliger
Werkzeugaufnahme

 DIN   DIN 4000-74                    Sachmerkmal-Leisten fuer
Lastaufnahmeeinrichtungen

 DIN   DIN 4000-75                    Sachmerkmal-Leisten fuer Lacke und
aehnliche Beschichtungsstoffe

 DIN   DIN 4000-76                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 76: Fuer
Schneidplatten, geklemmt

 DIN   DIN 4000-77                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 77: 
Schneidkoerper, geklemmt, zur Stech- und
Gewindebearbeitung

 DIN   DIN 4000-78                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 78: 
Schneidplatten, geloetet

 DIN   DIN V 4000-79                  Sachmerkmal-Leisten fuer graphische
Symbole

 DIN   DIN 4000-80                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 80: 
Gewindebohrer, Gewindefurcher und
Schneideisen

 DIN   DIN 4000-81                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 81: Bohr-, 
Senk- und Reibwerkzeuge mit nicht
loesbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-82                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 82: Fraeser mit
Schaft und nicht loesbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-83                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 83: Fraeser mit
Bohrung und nicht loesbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-85                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 85: Fuer
Gewinde

Page  81



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 4000-86                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 86: Bohr-, 
Senk- und Reibwerkzeuge mit
auswechselbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-87                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 87: Fraeser mit
Schaft und auswechselbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-88                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 88: Fraeser mit
Bohrung und auswechselbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-89                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 89: Umlaufende
Werkzeughalter

 DIN   DIN 4000-90                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 90: Klemmhalter
mit auswechselbaren Schneiden

 DIN   DIN 4000-91                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 91: 
Zwischenmodule

 DIN   DIN 4000-92                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 92: Stehende
Werkzeughalter

 DIN   DIN 4000-93                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 93: Spannzangen
 DIN   DIN 4000-94                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 94: 

Schnellwechsel-Einsaetze
 DIN   DIN 4000-95                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 95: Werkzeug-

Trennstellen-Kodierung
 DIN   DIN 4000-95 Beiblatt 1         Sachmerkmal-Leisten - Teil 95: Werkzeug-

Trennstellen-Kodierung; Kurzzeichen fuer
firmenspezifische Aufnahmen

 DIN   DIN 4000-97                    Sachmerkmal-Leisten - Teil 97: 
Werkzeughalter mit <(kursiv)n>-kant
Werkzeugaufnahme

 DIN   DIN V 4000-100                 Sachmerkmal-Leisten; Datentechnische
Beschreibung von Merkmaldaten

 DIN   DIN V 4000-101                 Sachmerkmal-Leisten; Datentechnische
Beschreibung von Merkmaldaten; Hinweise
zur Festlegung von Geometriemerkmalen

 DIN   DIN V 4000-104                 Sachmerkmal-Leisten - Teil 104: 
Datentechnische Beschreibung von
Merkmaldaten fuer explizite
Geometriebeschreibungen

 DIN   DIN 4000-125                   Sachmerkmal-Leisten - Teil 125: Fuer
Elastomer-Federelemente

 DIN   DIN V 4001-2                   CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Geometriebausteine
der Klasse A

 DIN   DIN V 4001-2/A1                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Geometriebausteine
der Klasse A; Aenderung 1

 DIN   DIN V 4001-2/A2                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Geometriebausteine
der Klasse A; Aenderung 2

 DIN   DIN V 4001-11                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Kopfschrauben, 
flach aufliegend; Aussenantrieb mit
Werkzeug

 DIN   DIN V 4001-11 Beiblatt 1       CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Sechskantschrauben
mit Schaft

 DIN   DIN V 4001-12                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Senkschrauben

 DIN   DIN V 4001-15                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Planparallele und
ballige Scheiben und Ringe

 DIN   DIN V 4001-16                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Voll- und
Hohlniete

 DIN   DIN V 4001-17                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Pass- und
Blindniete
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 DIN   DIN V 4001-27                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Formelemente, 
Senkungen und Durchgangsloecher mit und
ohne Fasen

 DIN   DIN V 4001-29                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Muttern, lose, 
Werkzeugantrieb

 DIN   DIN V 4001-40                  CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Formelemente, 
Zentrierbohrungen

 DIN   DIN V 4001-201                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Kopfschrauben, 
flach aufliegend; Innenantrieb mit
Werkzeug

 DIN   DIN V 4001-202                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Passschrauben mit
Kopf, flach aufliegend; Aussenantrieb mit
Werkzeug

 DIN   DIN V 4001-203                 CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Senk-Passschrauben

 DIN   DIN V 4001-203 Beiblatt 1      CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Senk-Passschrauben

 DIN   DIN V 4001-204                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Passschrauben mit
Kopf, flach aufliegend; Innenantrieb mit
Werkzeug

 DIN   DIN V 4001-206                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Muttern, lose, 
Antrieb mit Sonderwerkzeug

 DIN   DIN V 4001-207                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Gewindebolzen, 
Gewindestifte und Schaftschrauben

 DIN   DIN V 4001-302                 CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Zahn-, Feder- und
Spannscheiben

 DIN   DIN V 4001-302 Beiblatt 1      CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Zahn-, Feder- und
Spannscheiben

 DIN   DIN V 4001-304                 CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Keilfoermige
Scheiben

 DIN   DIN V 4001-304 Beiblatt 1      CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Keilfoermige
Scheiben

 DIN   DIN V 4001-306                 CAD Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Sicherungsringe
mit rundem Querschnitt

 DIN   DIN V 4001-306 Beiblatt 1      CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Sicherungsringe
mit rundem Querschnitt

 DIN   DIN V 4001-409                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Halbzeuge, Z-
Profile

 DIN   DIN V 4001-901                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Bolzen mit
Ansaetzen

 DIN   DIN V 4001-902                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Bolzen und Stifte
mit Kopf

 DIN   DIN V 4001-903                 CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Bolzen und Stifte
ohne Kopf

 DIN   DIN V 4001-1401                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Kabelschuhe fuer
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Bolzen- und Steckanschluss
 DIN   DIN V 4001-1601                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer

Geometrie und Merkmale; Stahlfittings mit
Gewinde

 DIN   DIN V 4001-1608                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Stahlfittings mit
Gewinde

 DIN   DIN V 4001-1611                CAD-Normteiledatei; Vorgaben fuer
Geometrie und Merkmale; Stahlfittings mit
Gewinde; Bogen

 DIN   DIN 4014                       Bohrpfaehle; Herstellung, Bemessung und
Tragverhalten

 DIN   DIN 4014-500                   Bohrpfaehle - Teil 500: Herstellung, 
Bemessung und Tragverhalten (Vorschlag
fuer eine europaeische Norm)

 DIN   DIN 4017-1                     Baugrund; Grundbruchberechnungen von
lotrecht mittig belasteten
Flachgruendungen

 DIN   DIN 4017-1 Beiblatt 1          Baugrund; Grundbruchberechnungen von
lotrecht mittig belasteten
Flachgruendungen, Erlaeuterungen und
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4017-2                     Baugrund; Grundbruchberechnungen von
schraeg und aussermittig belasteten
Flachgruendungen

 DIN   DIN 4017-2 Beiblatt 1          Baugrund; Grundbruchberechnungen von
schraeg und aussermittig belasteten
Flachgruendungen, Erlaeuterungen und
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN V 4017-100                 Baugrund - Berechnung des
Grundbruchwiderstandes von
Flachgruendungen - Teil 100: Berechnung
nach dem Konzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN V 4017-100 Beiblatt 1      Baugrund - Berechnung des
Grundbruchwiderstands von
Flachgruendungen - Teil 100: Berechnung
nach dem Konzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten 
- Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4018                       Baugrund; Berechnung der
Sohldruckverteilung unter
Flaechengruendungen

 DIN   DIN 4018 Beiblatt 1            Baugrund; Berechnung der
Sohldruckverteilung unter
Flaechengruendungen; Erlaeuterungen und
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4019-1                     Baugrund; Setzungsberechnungen bei
lotrechter, mittiger Belastung

 DIN   DIN 4019-1 Beiblatt 1          Baugrund; Setzungsberechnungen bei
lotrechter, mittiger Belastung, 
Erlaeuterungen und Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4019-2                     Baugrund; Setzungsberechnungen bei schraeg
und bei aussermittig wirkender Belastung

 DIN   DIN 4019-2 Beiblatt 1          Baugrund; Setzungsberechnungen bei schraeg
und bei aussermittig wirkender Belastung; 
Erlaeuterungen und Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN V 4019-100                 Baugrund - Setzungsberechnungen - Teil
100: Berechnung nach dem Konzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN 4020                       Geotechnische Untersuchungen fuer
bautechnische Zwecke

 DIN   DIN 4020 Beiblatt 1            Geotechnische Untersuchungen fuer
bautechnische Zwecke; Anwendungshilfen, 
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Erklaerungen
 DIN   DIN 4021                       Baugrund; Aufschluss durch Schuerfe und

Bohrungen sowie Entnahme von Proben
 DIN   DIN 4022-1                     Baugrund und Grundwasser; Benennen und

Beschreiben von Boden und Fels; 
Schichtenverzeichnis fuer Bohrungen ohne
durchgehende Gewinnung von gekernten
Proben im Boden und im Fels

 DIN   DIN 4022-2                     Baugrund und Grundwasser; Benennen und
Beschreiben von Boden und Fels; 
Schichtenverzeichnis fuer Bohrungen im
Fels (Festgestein)

 DIN   DIN 4022-3                     Baugrund und Grundwasser; Benennen und
Beschreiben von Boden und Fels; 
Schichtenverzeichnis fuer Bohrungen mit
durchgehender Gewinnung von gekernten
Proben im Boden (Lockergestein)

 DIN   DIN 4023                       Baugrund- und Wasserbohrungen; 
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse

 DIN   DIN 4024-1                     Maschinenfundamente; Elastische
Stuetzkonstruktionen fuer Maschinen mit
rotierenden Massen

 DIN   DIN 4024-2                     Maschinenfundamente; Steife (starre) 
Stuetzkonstruktionen fuer Maschinen mit
periodischer Erregung

 DIN   DIN 4026                       Rammpfaehle; Herstellung, Bemessung und
zulaessige Belastung

 DIN   DIN 4026 Beiblatt              Rammpfaehle; Herstellung, Bemessung und
zulaessige Belastung, Erlaeuterungen

 DIN   DIN V 4026-500                 Verdraengungspfaehle - Teil 500: 
Herstellung

 DIN   DIN 4028                       Stahlbetondielen aus Leichtbeton mit
haufwerksporigem Gefuege; Anforderungen, 
Pruefung, Bemessung, Ausfuehrung, Einbau

 DIN   DIN 4030-1                     Beurteilung betonangreifender Waesser, 
Boeden und Gase; Grundlagen und Grenzwerte

 DIN   DIN 4030-2                     Beurteilung betonangreifender Waesser, 
Boeden und Gase; Entnahme und Analyse von
Wasser- und Bodenproben

 DIN   DIN 4032                       Betonrohre und Formstuecke; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 4034-1                     Schaechte aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen; Schaechte fuer
erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 4034-2                     Schaechte aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen; Schaechte fuer
Brunnen- und Sickeranlagen; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 4034-10                    Schaechte aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen - Teil 10: 
Schachtunterteile aus Mauerwerk fuer
erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen; Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4035                       Stahlbetonrohre und zugehoerige
Formstuecke - Masse; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 4040-1                     Abscheideranlagen fuer Fette; Begriffe, 
Nenngroessen, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 4040-2                     Abscheideranlagen fuer Fette; Bemessung, 
Einbau und Betrieb

 DIN   DIN 4043                       Sperren fuer Leichtfluessigkeiten 
(Heizoelsperren); Baugrundsaetze, Einbau
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und Betrieb, Pruefungen
 DIN   DIN 4044                       Hydromechanik im Wasserbau; Begriffe
 DIN   DIN 4045                       Abwassertechnik; Begriffe
 DIN   DIN 4046                       Wasserversorgung; Begriffe; Technische

Regel des DVGW
 DIN   DIN 4047-1                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 

Allgemeine Begriffe
 DIN   DIN 4047-2                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 

Hochwasserschutz, Kuestenschutz, 
Schoepfwerke

 DIN   DIN 4047-3                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Bodenkundliche Grundlagen

 DIN   DIN 4047-4                     Landwirtschaftlicher Wasserbau - Teil 4: 
Begriffe, Moore und Moorboeden

 DIN   DIN 4047-5                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Ausbau und Unterhaltung von Gewaessern

 DIN   DIN 4047-6                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Bewaesserung

 DIN   DIN 4047-7                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Erosionsschutz

 DIN   DIN 4047-9                     Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Entwaesserung, Draenung

 DIN   DIN 4047-10                    Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; 
Der Boden als Pflanzenstandort

 DIN   DIN 4048-1                     Wasserbau; Begriffe; Stauanlagen
 DIN   DIN 4048-2                     Wasserbau; Begriffe; Teil 2: 

Wasserkraftanlagen
 DIN   DIN 4049-1                     Hydrologie; Grundbegriffe
 DIN   DIN 4049-2                     Hydrologie; Begriffe der

Gewaesserbeschaffenheit
 DIN   DIN 4049-3                     Hydrologie - Teil 3: Begriffe zur

quantitativen Hydrologie
 DIN   DIN 4051                       Kanalklinker; Anforderungen, Pruefung, 

Ueberwachung
 DIN   DIN 4051 Beiblatt              Kanalklinker; Anwendungsbeispiele
 DIN   DIN 4052-1                     Betonteile und Eimer fuer

Strassenablaeufe; Bauart und Einbau
 DIN   DIN 4052-1                     Betonteile und Eimer fuer Ablaeufe; 

Sollweite 450 mm; Bauart und Einbau
 DIN   DIN 4052-2                     Betonteile und Eimer fuer

Strassenablaeufe; Zusammenstellungen
 DIN   DIN 4052-3                     Betonteile und Eimer fuer

Strassenablaeufe; Betonteile
 DIN   DIN 4052-4                     Betonteile und Eimer fuer

Strassenablaeufe; Eimer
 DIN   DIN 4054                       Verkehrswasserbau; Begriffe
 DIN   DIN 4055                       Wasserleitungen; Strassenkappe fuer

Unterflurhydranten; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 4056                       Wasserleitungen; Strassenkappen fuer
Absperrarmaturen; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 4057                       Wasserleitungen; Strassenkappe fuer
Anbohrarmaturen; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 4060                       Dichtmittel aus Elastomeren fuer
Rohrverbindungen von Abwasserkanaelen und 
-leitungen; Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4060                       Rohrverbindungen von Abwasserkanaelen und 
-leitungen mit Elastomerdichtungen 
- Anforderungen und Pruefungen an
Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen
enthalten

 DIN   DIN 4062                       Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe
fuer Abwasserkanaele und -leitungen; 
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Dichtstoffe fuer Bauteile aus Beton, 
Anforderungen, Pruefungen und Verarbeitung

 DIN   DIN 4063                       Hinweisschilder fuer den Zivilschutz
 DIN   DIN 4065                       Gasfernleitungen; Hinweisschilder
 DIN   DIN 4066                       Hinweisschilder fuer die Feuerwehr
 DIN   DIN 4067                       Wasser; Hinweisschilder, Orts-

Wasserverteilungs- und Wasserfernleitungen
 DIN   DIN 4068                       Abwasser; Hinweisschilder
 DIN   DIN 4069                       Orts-Gasverteilungsleitungen; 

Hinweisschilder
 DIN   DIN 4070-1                     Nadelholz; Querschnittsmasse und statische

Werte fuer Schnittholz, Vorratskantholz
und Dachlatten

 DIN   DIN 4070-2                     Nadelholz; Querschnittsmasse und statische
Werte, Dimensions- und Listenware

 DIN   DIN 4071-1                     Ungehobelte Bretter und Bohlen aus
Nadelholz; Masse

 DIN   DIN 4072                       Gespundete Bretter aus Nadelholz
 DIN   DIN 4073-1                     Gehobelte Bretter und Bohlen aus

Nadelholz; Masse
 DIN   DIN 4074-1                     Sortierung von Nadelholz nach der

Tragfaehigkeit; Nadelschnittholz
 DIN   DIN 4074-2                     Bauholz fuer Holzbauteile; 

Guetebedingungen fuer Baurundholz 
(Nadelholz)

 DIN   DIN 4074-3                     Sortierung von Nadelholz nach der
Tragfaehigkeit; Sortiermaschinen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4074-4                     Sortierung von Nadelholz nach der
Tragfaehigkeit; Nachweis der Eignung zur
maschinellen Schnittholzsortierung

 DIN   DIN 4075                       Holzwolleseile
 DIN   DIN 4076-1                     Benennungen und Kurzzeichen auf dem

Holzgebiet; Holzarten
 DIN   DIN 4076-3                     Benennungen und Kurzzeichen auf dem

Holzgebiet; Klebstoffe, Verleimungsarten, 
Beanspruchungsgruppen fuer Holz-
Leimverbindungen

 DIN   DIN 4076-5                     Benennungen und Kurzzeichen auf dem
Holzgebiet; Uebersicht ueber die genormten
Kurzzeichen

 DIN   DIN 4077                       Holzwolle
 DIN   DIN 4078                       Sperrholz; Vorzugsmasse
 DIN   DIN 4079                       Furniere; Dicken
 DIN   DIN 4084                       Baugrund; Gelaende- und

Boeschungsbruchberechnungen
 DIN   DIN 4084 Beiblatt 1            Baugrund; Gelaende- und

Boeschungsbruchberechnungen; 
Erlaeuterungen

 DIN   DIN 4084 Beiblatt 2            Baugrund; Gelaende- und
Boeschungsbruchberechnungen; 
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN V 4084-100                 Baugrund - Boeschungs- und
Gelaendebruchberechnungen - Teil 100: 
Berechnung nach dem Konzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN V 4084-100 Beiblatt 1      Baugrund - Boeschungs- und
Gelaendebruchberechnungen - Teil 100: 
Berechnung nach dem Konzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten, 
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4085                       Baugrund; Berechnung des Erddrucks; 
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 4085 Beiblatt 1            Baugrund; Berechnung des Erddrucks; 
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Erlaeuterungen
 DIN   DIN 4085 Beiblatt 2            Baugrund; Berechnung des Erddrucks; 

Berechnungsbeispiele
 DIN   DIN V 4085-100                 Baugrund - Berechnung des Erddruckes 

- Teil 100: Berechnung nach dem Konzept
mit Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN V 4085-100 Beiblatt 1      Baugrund - Berechnung des Erddruckes 
- Teil 100: Berechnung nach dem Konzept
mit Teilsicherheitsbeiwerten; 
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 4093                       Baugrund; Einpressen in den Untergrund; 
Planung, Ausfuehrung, Pruefung

 DIN   DIN 4094                       Baugrund; Erkundung durch Sondierungen
 DIN   DIN 4094 Beiblatt 1            Baugrund; Erkundung durch Sondierungen; 

Anwendungshilfen, Erklaerungen
 DIN   DIN 4095                       Baugrund; Draenung zum Schutz baulicher

Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4096                       Baugrund; Fluegelsondierung, Masse des
Geraetes, Arbeitsweise, Auswertung

 DIN   DIN 4099                       Schweissen von Betonstahl; Ausfuehrung und
Pruefung

 DIN   DIN 4099-1                     Schweissen von Betonstahl - Teil 1:
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4099-2                     Schweissen von Betonstahl - Teil 2: 
Qualitaetssicherung

 DIN   DIN 4102-1                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-1 Berichtigung 1      Berichtigung zu DIN 4102-1:1998-05
 DIN   DIN 4102-2                     Brandverhalten von Baustoffen und

Bauteilen; Bauteile, Begriffe, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-3                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Brandwaende und nichttragende
Aussenwaende, Begriffe, Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 4102-4                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

 DIN   DIN 4102-4 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN 4102-4:1994-03
 DIN   DIN 4102-4 Berichtigung 2      Berichtigungen zu DIN 4102-4:1994-03
 DIN   DIN 4102-4 Berichtigung 3      Berichtigungen zu DIN 4102-4:1994-03
 DIN   DIN 4102-5                     Brandverhalten von Baustoffen und

Bauteilen; Feuerschutzabschluesse, 
Abschluesse in Fahrschachtwaenden und
gegen Feuer widerstandsfaehige
Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 4102-6                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Lueftungsleitungen, Begriffe, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-7                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen - Teil 7: Bedachungen; 
Begriffe, Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-8                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Kleinpruefstand

 DIN   DIN 4102-9                     Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-11                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen, Installationsschaechte
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und -kanaele sowie Abschluesse ihrer
Revisionsoeffnungen; Begriffe, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-13                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Brandschutzverglasungen; 
Begriffe, Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-14                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Bodenbelaege und
Bodenbeschichtungen; Bestimmung der
Flammenausbreitung bei Beanspruchung mit
einem Waermestrahler

 DIN   DIN 4102-15                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Brandschacht

 DIN   DIN 4102-16                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen - Teil 16: Durchfuehrung von
Brandschachtpruefungen

 DIN   DIN 4102-17                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Daemmstoffen; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 4102-18                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Feuerschutzabschluesse; 
Nachweis der Eigenschaft 
"selbstschliessend" 
(Dauerfunktionspruefung)

 DIN   DIN 4103-1                     Nichttragende innere Trennwaende; 
Anforderungen, Nachweise

 DIN   DIN 4103-2                     Nichttragende innere Trennwaende; 
Trennwaende aus Gips-Wandbauplatten

 DIN   DIN 4103-4                     Nichttragende innere Trennwaende; 
Unterkonstruktion in Holzbauart

 DIN   DIN 4107                       Baugrund; Setzungsbeobachtungen an
entstehenden und fertigen Bauwerken

 DIN   DIN 4108 Beiblatt 1            Waermeschutz im Hochbau; 
Inhaltsverzeichnisse; Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 4108 Beiblatt 2            Waermeschutz und Energie-Einsparung in
Gebaeuden - Waermebruecken - Plannungs- 
und Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 4108-1                     Waermeschutz im Hochbau; Groessen und
Einheiten

 DIN   DIN 4108-2                     Waermeschutz im Hochbau; Waermedaemmung
und Waermespeicherung; Anforderungen und
Hinweise fuer Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 4108-2                     Waermeschutz im Hochbau - Teil 2: 
Waermedaemmung und Waermespeicherung; 
Anforderungen und Hinweise fuer Planung
und Ausfuehrung

 DIN   DIN 4108-3                     Waermeschutz im Hochbau; Klimabedingter
Feuchteschutz; Anforderungen und Hinweise
fuer Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 4108-3/A1                  Waermeschutz im Hochbau - Teil 3: 
Klimabedingter Feuchteschutz; 
Anforderungen und Hinweise fuer Planung
und Ausfuehrung; Aenderung A1

 DIN   DIN 4108-5                     Waermeschutz im Hochbau; 
Berechnungsverfahren

 DIN   DIN V 4108-6                   Waermeschutz im Hochbau - Teil 6: 
Berechnung des Jahresheizwaermebedarfs von
Gebaeuden

 DIN   DIN V 4108-7                   Waermeschutz im Hochbau - Teil 7: 
Luftdichtheit von Bauteilen und
Anschluessen; Planungs- und
Ausfuehrungsempfehlungen sowie -beispiele

 DIN   DIN 4108-20                    Waermeschutz im Hochbau - Teil 20: 
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Thermisches Verhalten von Gebaeuden; 
Sommerliche Raumtemperaturen bei Gebaeuden
ohne Anlagentechnik; Allgemeine Kriterien
und Berechnungsalgorithmen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 4108-21                    Waermeschutz im Hochbau - Teil 21: 
Aussenwaende von Gebaeuden; 
Luftdurchlaessigkeit; Pruefverfahren 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 4109                       Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und
Nachweise

 DIN   DIN 4109 Berichtigung 1        Berichtigungen zu DIN 4109/11.89, DIN 4109
Bbl 1/11.89 und DIN 4109 Bbl 2/11.89

 DIN   DIN 4109 Beiblatt 1            Schallschutz im Hochbau; 
Ausfuehrungsbeispiele und Rechenverfahren

 DIN   DIN 4109 Beiblatt 2            Schallschutz im Hochbau; Hinweise fuer
Planung und Ausfuehrung; Vorschlaege fuer
einen erhoehten Schallschutz; Empfehlungen
fuer den Schallschutz im eigenen Wohn- 
oder Arbeitsbereich

 DIN   DIN 4109 Beiblatt 3            Schallschutz im Hochbau - Berechnung von
R'<(Index)w,R> fuer den Nachweis der
Eignung nach DIN 4109 aus Werten des im
Labor ermittelten Schalldaemm-Masses R<(
Index)w>

 DIN   DIN 4109/A1                    Schallschutz im Hochbau - Anforderungen
und Nachweise; Aenderung A1

 DIN   DIN 4111                       Bohrgerueste - Berechnungsgrundlagen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 4112                       Fliegende Bauten; Richtlinien fuer
Bemessung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 4113-1                     Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend
ruhender Belastung; Berechnung und
bauliche Durchbildung

 DIN   DIN 4113-2                     Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend
ruhender Belastung; Berechnung, bauliche
Durchbildung und Herstellung geschweisster
Aluminiumkonstruktionen

 DIN   DIN 4118                       Foerdergerueste und Foerdertuerme fuer den
Bergbau; Lastannahmen, Berechnungs- und
Konstruktionsgrundlagen

 DIN   DIN 4119-1                     Oberirdische zylindrische Flachboden-
Tankbauwerke aus metallischen
Werkstoffen; Grundlagen, Ausfuehrung, 
Pruefungen

 DIN   DIN 4119-2                     Oberirdische zylindrische Flachboden-
Tankbauwerke aus metallischen
Werkstoffen; Berechnung

 DIN   DIN 4121                       Haengende Drahtputzdecken; Putzdecken mit
Metallputztraegern, Rabitzdecken, 
Anforderungen fuer die Ausfuehrung

 DIN   DIN 4123                       Gebaeudesicherung im Bereich von
Ausschachtungen, Gruendungen und
Unterfangungen

 DIN   DIN 4124                       Baugruben und Graeben; Boeschungen, 
Arbeitsraumbreiten, Verbau

 DIN   DIN 4125                       Verpressanker; Kurzzeitanker und
Daueranker; Bemessung, Ausfuehrung und
Pruefung

 DIN   DIN 4126                       Ortbeton-Schlitzwaende; Konstruktion und
Ausfuehrung

 DIN   DIN V 4126-100                 Schlitzwaende - Teil 100: Berechnung nach
dem Konzept mit Teilsicherheitsbeiwerten

 DIN   DIN 4127                       Erd- und Grundbau; Schlitzwandtone fuer
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stuetzende Fluessigkeiten; Anforderungen, 
Pruefverfahren, Lieferung, 
Gueteueberwachung

 DIN   DIN 4128                       Verpresspfaehle (Ortbeton- und
Verbundpfaehle) mit kleinem Durchmesser; 
Herstellung, Bemessung und zulaessige
Belastung

 DIN   DIN 4131                       Antennentragwerke aus Stahl
 DIN   DIN 4132                       Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsaetze

fuer Berechnung, bauliche Durchbildung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4132 Beiblatt 1            Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsaetze
fuer Berechnung, bauliche Durchbildung und
Ausfuehrung; Erlaeuterungen

 DIN   DIN 4133                       Schornsteine aus Stahl
 DIN   DIN 4134                       Tragluftbauten; Berechnung, Ausfuehrung

und Betrieb
 DIN   DIN 4140                       Daemmarbeiten an betriebs- und

haustechnischen Anlagen - Ausfuehrung von
Waerme- und Kaeltedaemmungen

 DIN   DIN 4141-1                     Lager im Bauwesen; Allgemeine Regelungen
 DIN   DIN 4141-2                     Lager im Bauwesen; Lagerung fuer

Ingenieurbauwerke im Zuge von
Verkehrswegen (Bruecken)

 DIN   DIN 4141-3                     Lager im Bauwesen; Lagerung fuer
Hochbauten

 DIN   DIN 4141-12                    Lager im Bauwesen - Gleitlager
 DIN   DIN V 4141-13                  Lager im Bauwesen 

- Festhaltekonstruktionen und
Horizontalkraftlager - Bauliche
Durchbildung und Bemessung

 DIN   DIN 4141-14                    Lager im Bauwesen; Bewehrte
Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und
Bemessung

 DIN   DIN 4141-15                    Lager im Bauwesen; Unbewehrte
Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und
Bemessung

 DIN   DIN 4141-140                   Lager im Bauwesen; Bewehrte
Elastomerlager; Baustoffe, Anforderungen, 
Pruefungen und Ueberwachung

 DIN   DIN 4141-150                   Lager im Bauwesen; Unbewehrte
Elastomerlager; Baustoffe, Anforderungen, 
Pruefungen und Ueberwachung

 DIN   DIN 4149-1                     Bauten in deutschen Erdbebengebieten; 
Lastannahmen, Bemessung und Ausfuehrung
ueblicher Hochbauten

 DIN   DIN 4149-1 Beiblatt 1          Bauten in deutschen Erdbebengebieten; 
Zuordnung von Verwaltungsgebieten zu den
Erdbebenzonen

 DIN   DIN 4149-1/A1                  Bauten in deutschen Erdbebengebieten; 
Lastannahmen, Bemessung und Ausfuehrung
ueblicher Hochbauten; Aenderung 1, Karte
der Erdbebenzonen

 DIN   DIN 4150-1                     Erschuetterungen im Bauwesen; 
Grundsaetze, Vorermittlung und Messung von
Schwingungsgroessen

 DIN   DIN 4150-2                     Erschuetterungen im Bauwesen; Einwirkungen
auf Menschen in Gebaeuden

 DIN   DIN 4150-2/A1                  Erschuetterungen im Bauwesen - Teil 2: 
Einwirkungen auf Menschen in Gebaeuden; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 4150-2/A2                  Erschuetterungen im Bauwesen - Teil 2: 
Einwirkungen auf Menschen in Gebaeuden; 
Aenderung A2
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 DIN   DIN 4150-3                     Erschuetterungen im Bauwesen; Einwirkungen
auf bauliche Anlagen

 DIN   DIN 4150-3                     Erschuetterungen im Bauwesen - Teil 3: 
Einwirkungen auf bauliche Anlagen

 DIN   DIN 4158                       Zwischenbauteile aus Beton, fuer
Stahlbeton- und Spannbetondecken

 DIN   DIN 4159                       Ziegel fuer Decken und Wandtafeln, 
statisch mitwirkend

 DIN   DIN 4159                       Ziegel fuer Decken und Vergusstafeln, 
statisch mitwirkend

 DIN   DIN 4160                       Ziegel fuer Decken, statisch nicht
mitwirkend

 DIN   DIN 4164                       Gas- und Schaumbeton; Herstellung, 
Verwendung und Pruefung, Richtlinien

 DIN   DIN 4165                       Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-
Plansteine

 DIN   DIN 4166                       Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-
Planbauplatten

 DIN   DIN 4172                       Massordnung im Hochbau
 DIN   DIN 4178                       Glockentuerme; Berechnung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 4185-1                     Siebboeden; Begriffe und Kurzzeichen fuer

Gewebesiebboeden
 DIN   DIN 4185-2                     Begriffe und Kurzzeichen fuer Siebboeden; 

Lochplatten
 DIN   DIN 4185-3                     Siebboeden; Begriffe und Kurzzeichen fuer

Siebboeden, ausgenommen Gewebe- und
Lochsiebboeden

 DIN   DIN 4195                       Siebboeden; Siebgewebe aus Seide oder
Chemiefasern, Masse

 DIN   DIN 4196                       Siebboeden; Runde Monofilgarne
einschliesslich Chemie-Draehte; 
Bezeichnung, Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 4197                       Siebboeden; Siebgewebe aus rundem Chemie-
Monofilgarn (-Draht), Masse

 DIN   DIN 4208                       Anhydritbinder
 DIN   DIN 4211                       Putz- und Mauerbinder - Anforderungen, 

Ueberwachung
 DIN   DIN 4212                       Kranbahnen aus Stahlbeton und Spannbeton; 

Berechnung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 4219-1                     Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit

geschlossenem Gefuege; Anforderungen an
den Beton, Herstellung und Ueberwachung

 DIN   DIN 4219-2                     Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit
geschlossenem Gefuege; Bemessung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4220                       Bodenkundliche Standortbeurteilung 
- Kennzeichnung, Klassifizierung und
Ableitung von Bodenkennwerten (normative
und nominale Skalierungen)

 DIN   DIN 4223                       Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus
dampfgehaertetem Gas- und Schaumbeton; 
Richtlinien fuer Bemessung, Herstellung, 
Verwendung und Pruefung

 DIN   DIN 4226-1                     Zuschlag fuer Beton; Zuschlag mit dichtem
Gefuege; Begriffe, Bezeichnung und
Anforderungen

 DIN   DIN 4226-2                     Zuschlag fuer Beton; Zuschlag mit porigem
Gefuege (Leichtzuschlag); Begriffe, 
Bezeichnung und Anforderungen

 DIN   DIN 4226-3                     Zuschlag fuer Beton; Pruefung von Zuschlag
mit dichtem oder porigem Gefuege

 DIN   DIN 4226-4                     Zuschlag fuer Beton; Ueberwachung 
(Gueteueberwachung)

Page  92



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 4227-1                     Spannbeton; Bauteile aus Normalbeton mit
beschraenkter oder voller Vorspannung

 DIN   DIN 4227-1/A1                  Spannbeton - Teil 1: Bauteile aus
Normalbeton mit beschraenkter oder voller
Vorspannung; Aenderung A1

 DIN   DIN 4227-2                     Spannbeton; Bauteile mit teilweiser
Vorspannung

 DIN   DIN 4227-4                     Spannbeton; Bauteile aus Spannleichtbeton
 DIN   DIN 4228                       Werkmaessig hergestellte Betonmaste
 DIN   DIN 4232                       Waende aus Leichtbeton mit

haufwerksporigem Gefuege; Bemessung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4235-1                     Verdichten von Beton durch Ruetteln; 
Ruettelgeraete und Ruettelmechanik

 DIN   DIN 4235-2                     Verdichten von Beton durch Ruetteln; 
Verdichten mit Innenruettlern

 DIN   DIN 4235-3                     Verdichten von Beton durch Ruetteln; 
Verdichten bei der Herstellung von
Fertigteilen mit Aussenruettlern

 DIN   DIN 4235-4                     Verdichten von Beton durch Ruetteln; 
Verdichten von Ortbeton mit
Schalungsruettlern

 DIN   DIN 4235-5                     Verdichten von Beton durch Ruetteln; 
Verdichten mit Oberflaechenruettlern

 DIN   DIN 4242                       Glasbaustein-Waende; Ausfuehrung und
Bemessung

 DIN   DIN 4243                       Betonglaeser; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 4261-1                     Kleinklaeranlagen; Anlagen ohne

Abwasserbelueftung; Anwendung, Bemessung
und Ausfuehrung

 DIN   DIN 4261-2                     Kleinklaeranlagen; Anlagen mit
Abwasserbelueftung; Anwendung, Bemessung, 
Ausfuehrung und Pruefung

 DIN   DIN 4261-3                     Kleinklaeranlagen; Anlagen ohne
Abwasserbelueftung; Betrieb und Wartung

 DIN   DIN 4261-4                     Kleinklaeranlagen; Anlagen mit
Abwasserbelueftung; Betrieb und Wartung

 DIN   DIN V 4261-11                  Kleinklaeranlagen; Anlagen ohne
Abwasserbelueftung; Anwendung, Bemessung
und Ausfuehrung; Uebergangsbedingungen
fuer TGL 7762/03.87; Aenderung 1 zu DIN
4261 Teil 1

 DIN   DIN V 4261-31                  Kleinklaeranlagen; Anlagen ohne
Abwasserbelueftung; Betrieb und Wartung; 
Uebergangsbedingungen fuer TGL
7762/03.87; Aenderung 1 zu DIN 4251 Teil 3

 DIN   DIN 4261-101                   Kleinklaeranlagen - Anlagen ohne
Abwasserbelueftung - Teil 101: Grundsaetze
zur werkseigenen Produktionskontrolle und
Fremdueberwachung

 DIN   DIN 4262-3                     Sicker- und Mehrzweckrohre fuer
Verkehrswege- und Tiefbau aus Beton; 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 4263                       Formen, Masse und geometrische Werte von
Kanaelen und Leitungen im Wasserwesen

 DIN   DIN 4266-1                     Sickerrohre fuer Deponien aus PVC-U, PE-HD
und PP; Anforderungen, Pruefungen und
Ueberwachung

 DIN   DIN 4266-3                     Sickerrohre fuer Deponien aus Beton; 
Anforderungen, Pruefungen und Ueberwachung

 DIN   DIN 4271-1                     Schachtabdeckungen, Klasse B 125 - Teil
1: Zusammenstellung

 DIN   DIN 4271-2                     Schachtabdeckungen Klasse B 125 - Teil 2: 
Rahmen
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 DIN   DIN 4271-3                     Schachtabdeckungen, Klasse B 125 - Teil
3: Deckel

 DIN   DIN 4279-1                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 4279-2                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Druckrohre aus duktilem
Gusseisen

 DIN   DIN 4279-3                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Druckrohre aus duktilem
Gusseisen und Stahlrohre mit
Zementmoertelauskleidung

 DIN   DIN 4279-4                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Stahlrohre mit und ohne
Bitumenauskleidung

 DIN   DIN 4279-5                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Stahlbetondruckrohre und
Spannbetondruckrohre

 DIN   DIN 4279-6                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Asbestzement-Druckrohre

 DIN   DIN V 4279-7                   Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser - Druckrohre aus Polyethylen
geringer Dichte PE-LD, Druckrohre aus
Polyethylen hoher Dichte PE-HD (PE 80 und
PE 100), Druckrohre aus vernetztem
Polyethylen PE-X, Druckrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid PVC-U

 DIN   DIN 4279-9                     Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Muster fuer Pruefberichte

 DIN   DIN 4279-10                    Innendruckpruefung von Druckrohrleitungen
fuer Wasser; Uebersicht

 DIN   DIN 4281                       Beton fuer werkmaessig hergestellte
Entwaesserungsgegenstaende - Herstellung, 
Anforderungen, Pruefungen und Ueberwachung

 DIN   DIN 4284-1                     Bodenablauf mit innenliegender
Reinigungsoeffnung; Zusammenstellung

 DIN   DIN 4284-1                     Bodenablauf mit innenliegender
Reinigungsoeffnung - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 4284-2                     Bodenablauf mit innenliegender
Reinigungsoeffnung; Einzelteile

 DIN   DIN 4284-2                     Bodenablauf mit innenliegender
Reinigungsoeffnung - Teil 2: Einzelteile

 DIN   DIN 4301                       Eisenhuettenschlacke und
Metallhuettenschlacke im Bauwesen

 DIN   DIN 4304                       Dampfturbinen; Begriffe, Einteilung
 DIN   DIN 4305-1                     Dampfturbinen; Benennungen der Baugruppen

und Bauteile der Turbine
 DIN   DIN 4305-2                     Dampfturbinen; Benennungen der Baugruppen

und Bauteile der Kondensationsanlage
 DIN   DIN 4312                       Industrieturbinen; Dampf- und

Gasentspannungsturbinen; Grundlagen fuer
den Bau von Industrieturbinen

 DIN   DIN 4319-1                     Dampf- und Gasturbinen; Thermodynamische
und stroemungstechnische Begriffe fuer
Dampf- und Gasturbosaetze; Grundlagen

 DIN   DIN 4319-2                     Dampf- und Gasturbinen; Thermodynamische
und stroemungstechnische Begriffe fuer
Dampf- und Gasturbosaetze; 
Funktionsbegriffe und funktionelle
Maschinenbegriffe

 DIN   DIN 4320                       Wasserturbinen; Benennungen nach der
Wirkungsweise und nach der Bauweise

 DIN   DIN 4321                       Wasserturbinen; Technische Angaben fuer
Regeleinrichtungen
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 DIN   DIN 4325                       Abnahmeversuche an Speicherpumpen
 DIN   DIN 4340                       Gasturbinen; Begriffe, Benennungen
 DIN   DIN 4341-1                     Gasturbinen; Abnahmeregeln fuer

Gasturbinen, Grundlagen
 DIN   DIN 4341-2                     Gasturbinen; Abnahmeregeln fuer

Gasturbinen; Auswertungsbeispiele
 DIN   DIN 4342                       Gasturbinen; Normbezugsbedingungen, 

Normleistungen, Angaben ueber
Betriebswerte

 DIN   DIN 4420-1                     Arbeits- und Schutzgerueste; Allgemeine
Regelungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 4420-2                     Arbeits- und Schutzgerueste; 
Leitergerueste; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 4420-3                     Arbeits- und Schutzgerueste; 
Geruestbauarten ausgenommen Leiter- und
Systemgerueste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Regelausfuehrungen

 DIN   DIN 4420-4                     Arbeits- und Schutzgerueste aus
vorgefertigten Bauteilen 
(Systemgerueste); Werkstoffe, 
Geruestbauteile, Abmessungen, Lastannahmen
und sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung HD 1000:1988

 DIN   DIN 4421                       Traggerueste; Berechnung, Konstruktion und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4422-1                     Fahrbare Arbeitsbuehnen (Fahrgerueste) aus
vorgefertigten Bauteilen; Werkstoffe, 
Geruestbauteile, Masse, Lastannahmen und
sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung HD 1004:1992

 DIN   DIN 4424                       Baustuetzen aus Stahl mit
Ausziehvorrichtung; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4425                       Leichte Geruestspindeln; Konstruktive
Anforderungen, Tragsicherheitsnachweis und
Ueberwachung

 DIN   DIN 4426                       Sicherheitseinrichtungen zur
Instandhaltung baulicher Anlagen; 
Absturzsicherungen

 DIN   DIN 4427                       Stahlrohr fuer Trag- und Arbeitsgerueste; 
Anforderungen, Pruefungen; Deutsche
Fassung HD 1039:1990

 DIN   DIN 4486                       Brausewannen, Keramik
 DIN   DIN 4488                       Badewannen; Brausewannen, Grauguss
 DIN   DIN 4503-1                     Stativanschluesse fuer Kameras und

Zubehoer; Schraubanschluesse
 DIN   DIN 4503-2                     Stativanschluesse fuer Kameras und

Zubehoer; Anschlusselemente fuer
Schnellbefestigungen

 DIN   DIN 4506-1                     Photographische Papiere; Papiere in
Blattform fuer allgemeine Zwecke; Masse
und Lieferart

 DIN   DIN 4510-1                     Bildgroessen und Kopiermasken in der
Stehbildphotographie auf Film Nr 110, Film
Nr 126 und Film Nr 135

 DIN   DIN 4510-2                     Bildgroessen und Kopiermasken in der
Stehbildphotographie auf Rollfilmen Nr
120, Nr 220 und Film 70 mm

 DIN   DIN 4510-3                     Bildgroessen und Kopiermasken in der
Stehbildphotographie auf Film in Blattform

 DIN   DIN 4512-6                     Photographische Sensitometrie; 
Sensitometrische Lichtarten und
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Lichtquellen
 DIN   DIN 4512-7                     Photographische Sensitometrie; Bestimmung

der optischen Dichte; Begriffe, Symbole
und Kennzeichnungen

 DIN   DIN 4512-8                     Photographische Sensitometrie; Bestimmung
der optischen Dichte; Geometrische
Bedingungen fuer Messungen bei
Transmission

 DIN   DIN 4512-9                     Photographische Sensitometrie; Bestimmung
der optischen Dichte; Spektrale
Bedingungen

 DIN   DIN 4512-10                    Photographische Sensitometrie; Bestimmung
der optischen Dichte; Geometrische
Bedingungen fuer Messungen bei Reflexion

 DIN   DIN 4516                       Strahlungsempfindliche Papiere fuer
registrierende Apparate in Rollenform

 DIN   DIN 4517                       Strahlungsempfindliche Filme in Blatt- und
Rollenform fuer Reproduktionstechnik und
Photofabrikation; Masse und
Packungsgroessen

 DIN   DIN 4518-1                     Strahlungsempfindliche Materialien fuer
die Reprographie und Mikrographie; 
Silberhalogenidmaterialien; Masse

 DIN   DIN 4518-2                     Strahlungsempfindliche Materialien fuer
die Reprographie und Mikrographie; 
Diazomaterialien; Masse

 DIN   DIN 4521                       Aufnahme- und Projektionsobjektive; 
Brennweite, Relative Oeffnung

 DIN   DIN 4522-1                     Aufnahmeobjektive; Blendenzahlen und
Grenzwerte

 DIN   DIN 4522-3                     Aufnahmeobjektive; Belichtungskorrekte
Blendenzahlen (<(kursiv)e>-Zahl)

 DIN   DIN 4522-4                     Aufnahmeobjektive; Messung des spektralen
Transmissionsgrades

 DIN   DIN 4522-5                     Aufnahmeobjektive; Einfluss der Objektive
auf die Farbwiedergabe bei Farbfilmen; 
Begriffe und Farbwiedergabe-Kennzahlen

 DIN   DIN 4522-6                     Aufnahmeobjektive; Einfluss der Objektive
auf die Farbwiedergabe bei Farbfilmen; 
Empfohlene Werte fuer die Farbwiedergabe-
Kennzahlen

 DIN   DIN 4522-7                     Aufnahmeobjektive; Kennzeichnung der
Abbildungseigenschaften photographischer
Objektive

 DIN   DIN 4522-11                    Aufnahmeobjektive; Beschriftung und
Vorzugswerte

 DIN   DIN 4526                       Zahlenfenster fuer Rollfilmkameras; Lage
und Masse

 DIN   DIN 4527-1                     Kassettenfilm Nr 126, Kamera-Kassette fuer
Kassettenfilm Nr 126; Anschlussmasse zur
Kamera, Spule

 DIN   DIN 4527-2                     Kassettenfilm Nr 126, Kamera-Kassette fuer
Kassettenfilm Nr 126; Masse und Lage der
Schaltnuten fuer Film-Empfindlichkeit und
Film-Identifizierung

 DIN   DIN 4527-3                     Kassettenfilm Nr 126; Film und
Papierstreifen

 DIN   DIN 4528-1                     Kassettenfilm Nr 110; Kamera-Kassette fuer
Kassettenfilm Nr 110; Anschlussmasse zur
Kamera

 DIN   DIN 4528-2                     Kassettenfilm Nr 110; Kamera-Kassette fuer
Kassettenfilm Nr 110; Masse und Lage der
Schaltstege fuer Film-Empfindlichkeit und
der Schaltnuten fuer die Film-
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Identifizierung
 DIN   DIN 4528-3                     Kassettenfilm Nr 110; Filmstreifen und

Papierstreifen
 DIN   DIN 4531                       Stereoskopie (Raumbildwesen); 

Nenngroessen, Aussengroessen, Halbbilder, 
Rahmenabstaende, Halbbildanordnung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 4543-1                     Bueroarbeitsplaetze - Teil 1: Flaechen
fuer die Aufstellung und Benutzung von
Bueromoebeln; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4543-2                     Bueroarbeitsplaetze; Flaechen fuer die
Aufstellung und die Benutzung von
Bueromoebeln; Ergonomische Gestaltung von
Bueroarbeitsplaetzen

 DIN   DIN 4544                       Karteikaesten mit und ohne Deckel; 
Kartenformate, Lichte Masse der
Karteikaesten

 DIN   DIN 4545                       Bueromoebel; Registratur- und
Karteischraenke auf Sockel; Aussenmasse

 DIN   DIN 4547                       Kleiderschraenke aus Stahl
 DIN   DIN 4548                       Werkstattschraenke aus Stahl
 DIN   DIN 4549                       Bueromoebel; Schreibtische, 

Bueromaschinentische und
Bildschirmarbeitstische; Masse

 DIN   DIN 4549                       Bueromoebel; Schreibtische, Bildschirm-
Arbeitstische und Bueromaschinentische; 
Masse

 DIN   DIN 4550                       Bueromoebel; Selbsttragende
Sitzhoehenverstellelemente mit
Energiespeicher fuer Drehstuehle und
Drehsessel; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4551                       Bueromoebel; Buerodrehstuehle und
Buerodrehsessel; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4553                       Bueromoebel; Begriffe
 DIN   DIN 4554                       Bueromoebel (ausgenommen

Buerositzmoebel); Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4556                       Bueromoebel; Fussstuetzen fuer den
Bueroarbeitsplatz; Anforderungen, Masse

 DIN   DIN 4567                       Leitern - Bemessungsgrundlagen fuer
Leitern fuer den besonderen beruflichen
Gebrauch

 DIN   DIN 4569                       Tritte - Begriffe, Funktionsmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4570                       Bewegliche Bodentreppen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4620                       Federstahl, warmgewalzt, mit gerundeten
Schmalseiten fuer Blattfedern; Masse, 
Grenzabmasse, Gewichte, statische Werte

 DIN   DIN 4621                       Geschichtete Blattfedern - Federklammern
 DIN   DIN 4626                       Geschichtete Blattfedern; Federschrauben
 DIN   DIN 4661-1                     Druckgasflaschen; Geschweisste

Stahlflaschen, Flaschen, Pruefdruck 30
atue

 DIN   DIN 4661-2                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, zugelassene Gase

 DIN   DIN 4661-3                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, Bodenformen

 DIN   DIN 4661-4                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, Ventilmuffen

Page  97



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 4661-5                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, Fuesse

 DIN   DIN 4661-6                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, Ventilschutz

 DIN   DIN 4661-7                     Druckgasflaschen; Geschweisste
Stahlflaschen, Kennzeichnung, Schilder, 
Schildrahmen, Plombenniet

 DIN   DIN 4663                       Druckgasbehaelter; Nahtlose Flaschen aus
Aluminium-Legierungen; Pruefdruck 250 bar
und 300 bar

 DIN   DIN 4664                       Druckgasbehaelter; Nahtlose Flaschen aus
Stahl

 DIN   DIN 4674-1                     Handraeder fuer Gasflaschen-Ventile
 DIN   DIN 4676                       Druckgasanlagen; Anschluesse fuer

Fahrzeugbehaelter und Faesser, fuer
verdichtete und verfluessigte Gase

 DIN   DIN 4676-1                     Druckgasbehaelter; Anschluesse fuer
Faesser fuer verdichtete, verfluessigte
und unter Druck geloeste Gase

 DIN   DIN 4676-2                     Druckgasbehaelter; Anschluesse fuer
ortsbewegliche Tanks fuer verfluessigte
und unter Druck geloeste Gase

 DIN   DIN 4680-1                     Ortsfeste Druckbehaelter aus Stahl fuer
Fluessiggas, fuer oberirdische
Aufstellung; Masse, Ausruestung

 DIN   DIN 4680-2                     Ortsfeste Druckbehaelter aus Stahl fuer
Fluessiggas, fuer halboberirdische
Aufstellung; Masse, Ausruestung

 DIN   DIN 4681-1                     Ortsfeste Druckbehaelter aus Stahl fuer
Fluessiggas fuer erdgedeckte Aufstellung; 
Masse, Ausruestung

 DIN   DIN 4681-2                     Ortsfeste Druckbehaelter aus Stahl fuer
Fluessiggas, mit Aussenmantel, fuer
erdgedeckte Aufstellung; Masse, 
Ausruestung

 DIN   DIN 4681-3                     Ortsfeste Druckbehaelter aus Stahl fuer
Fluessiggas, fuer erdgedeckte
Aufstellung; Aussenbeschichtung als
Korrosionsschutz mit besonderer
Wirksamkeit gegen chemische und
mechanische Angriffe

 DIN   DIN 4701-1                     Regeln fuer die Berechnung des
Waermebedarfs von Gebaeuden; Grundlagen
der Berechnung

 DIN   DIN 4701-1                     Regeln fuer die Berechnung der Heizlast
von Gebaeuden - Teil 1: Grundlagen der
Berechnung

 DIN   DIN 4701-2                     Regeln fuer die Berechnung des
Waermebedarfs von Gebaeuden; Tabellen, 
Bilder, Algorithmen

 DIN   DIN 4701-2                     Regeln fuer die Berechnung der Heizlast
von Gebaeuden - Teil 2: Tabellen, Bilder, 
Algorithmen

 DIN   DIN 4701-3                     Regeln fuer die Berechnung des
Waermebedarfs von Gebaeuden; Auslegung der
Raumheizeinrichtungen

 DIN   DIN 4702-1                     Heizkessel; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4702-1                     Heizkessel; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4702-2                     Heizkessel; Regeln fuer die heiztechnische
Pruefung

 DIN   DIN 4702-2                     Heizkessel; Regeln fuer die heiztechnische
Pruefung
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 DIN   DIN 4702-3                     Heizkessel; Gas-Spezialheizkessel mit
Brenner ohne Geblaese

 DIN   DIN 4702-4                     Heizkessel; Heizkessel fuer Holz, Stroh
und aehnliche Brennstoffe; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 4702-6                     Heizkessel; Brennwertkessel fuer
gasfoermige Brennstoffe

 DIN   DIN 4702-7                     Heizkessel - Teil 7: Brennwertkessel fuer
fluessige Brennstoffe

 DIN   DIN 4702-8                     Heizkessel; Ermittlung des Norm-
Nutzungsgrades und des Norm-
Emissionsfaktors

 DIN   DIN 4703-1                     Raumheizkoerper; Masse, Norm-
Waermeleistungen

 DIN   DIN 4703-1                     Raumheizkoerper - Teil 1: Masse von
Gliederheizkoerpern

 DIN   DIN 4703-3                     Raumheizkoerper; Begriffe, Grenzabmasse, 
Umrechnungen, Einbauhinweise

 DIN   DIN 4703-3/A1                  Raumheizkoerper; Begriffe, Grenzabmasse, 
Umrechnungen, Einbauhinweise; Aenderung 1

 DIN   DIN 4704-2                     Pruefung von Raumheizkoerpern; Offene
Pruefkabine

 DIN   DIN 4704-4                     Pruefung von Raumheizkoerpern; Pruefung
von Unterflurheizkoerpern ohne und mit
Geblaese in der offenen Pruefkabine

 DIN   DIN 4704-5                     Pruefung von Raumheizkoerpern; Pruefung
von Heizkoerpern mit Geblaese

 DIN   DIN 4705-1                     Feuerungstechnische Berechnung von
Schornsteinabmessungen; Begriffe, 
ausfuehrliches Berechnungsverfahren

 DIN   DIN 4705-2                     Berechnung von Schornsteinabmessungen; 
Naeherungsverfahren fuer einfach belegte
Schornsteine

 DIN   DIN 4705-3                     Berechnung von Schornsteinabmessungen; 
Naeherungsverfahren fuer mehrfach belegte
Schornsteine

 DIN   DIN V 4705-3                   Feuerungstechnische Berechnung von
Schornsteinabmessungen - Teil 3: 
Berechnungsverfahren fuer Mehrfachbelegung

 DIN   DIN 4705-10                    Berechnung von Schornsteinabmessungen; 
Naeherungsverfahren fuer einfach belegte
Schornsteine; Ausfuehrungsart IIIa fuer
Abgastemperaturen T<(Index)e> = 140 
<Grad>C, 190 <Grad>C und 240 <Grad>C, 
Ausfuehrungsart I, II, III und IIIa fuer
Abgastemperatur T<(Index)e> = 80 <Grad>C

 DIN   DIN V 4706-1                   Deckenstrahlplatten; Pruefregeln
 DIN   DIN V 4706-2                   Deckenstrahlplatten - Teil 2: 

Waermetechnische Umrechnung
 DIN   DIN V 4707                     Grundsatzforderungen an Feuerstaetten zur

Beheizung und Wassererwaermung
 DIN   DIN 4708-1                     Zentrale Wassererwaermungsanlagen; 

Begriffe und Berechnungsgrundlagen
 DIN   DIN 4708-2                     Zentrale Wassererwaermungsanlagen; Regeln

zur Ermittlung des Waermebedarfs zur
Erwaermung von Trinkwasser in
Wohngebaeuden

 DIN   DIN 4708-3                     Zentrale Wassererwaermungsanlagen; Regeln
zur Leistungspruefung von Wassererwaermern
fuer Wohngebaeude

 DIN   DIN 4710                       Meteorologische Daten zur Berechnung des
Energieverbrauches von heiz- und
raumlufttechnischen Anlagen

 DIN   DIN 4710 Beiblatt 1            Meteorologische Daten zur Berechnung des
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Energieverbrauches von raumlufttechnischen
Anlagen; Lufttemperatur-Luftfeuchte nach
Monatssummen

 DIN   DIN 4713-1                     Verbrauchsabhaengige
Waermekostenabrechnung; Allgemeines, 
Begriffe

 DIN   DIN 4713-5                     Verbrauchsabhaengige
Waermekostenabrechnung; 
Betriebskostenverteilung und Abrechnung

 DIN   DIN 4715-1                     Raumkuehlflaechen; Teil 1: 
Leistungsmessung bei freier Stroemung; 
Pruefregeln

 DIN   DIN 4724                       Rohrleitungen aus vernetztem Polyethylen
mittlerer Dichte fuer Warmwasser-
Fussbodenheizungen; Besondere
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4725-4                     Warmwasser-Fussbodenheizungen; Aufbau und
Konstruktion

 DIN   DIN 4725-4/A1                  Warmwasser-Fussbodenheizungen -Teil 4: 
Aufbau und Konstruktion; Aenderung A1:1994

 DIN   DIN 4726                       Rohrleitungen aus Kunststoffen fuer
Warmwasser-Fussbodenheizungen; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 4726                       Warmwasser-Fussbodenheizungen und
Radiatoranbindungen - Rohrleitungen aus
Kunststoffen

 DIN   DIN 4727                       Rohrleitungen aus Polybuten fuer
Warmwasser-Fussbodenheizungen; Besondere
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4728                       Rohrleitungen aus Polypropylen Typ 2 und
Typ 3 fuer Warmwasser-Fussbodenheizungen; 
Besondere Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4729                       Rohrleitungen aus vernetztem Polyethylen
hoher Dichte fuer Warmwasser-
Fussbodenheizungen; Besondere
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4731                       Oelheizeinsaetze mit
Verdampfungsbrennern; Anforderungen, 
Pruefung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 4731/A1                    Oelheizeinsaetze mit Verdampfungsbrenner 
- Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Aenderung A1

 DIN   DIN 4732                       Oelherde mit Verdampfungsbrennern
 DIN   DIN 4733                       Oel-Speicher-Wasserheizer mit

Verdampfungsbrennern
 DIN   DIN 4736-1                     Oelversorgungsanlagen fuer Oelbrenner; 

Bauelemente, Oelfoerderaggregate, Regel- 
und Sicherheitseinrichtungen; 
Oelversorgungsbehaelter; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4736-1                     Oelversorgungsanlagen fuer Oelbrenner 
- Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung; Bauelemente, 
Oelfoerderaggregate, Regel- und
Sicherheitseinrichtungen, 
Oelversorgungsbehaelter (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 4736-2                     Oelversorgungsanlagen fuer Oelbrenner; 
Bauelemente, Armaturen, Leitungen, 
Filter, Zaehler; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4736-2                     Oelversorgungsanlagen fuer Oelbrenner 
- Teil 2: Sicherheitstechnische
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Anforderungen und Pruefung; Bauelemente, 
Armaturen, Leitungen, Filter, Zaehler 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 4737-1                     Oelregler fuer Verdampfungsbrenner; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4737-2                     Oelregler fuer Verdampfungsbrenner mit
Zusatzeinrichtungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4739-2                     Regel-, Steuer- und Zuendeinrichtungen
fuer Oelverdampfungsbrenner; Elektrische
Steuergeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4739-3                     Regel-, Steuer- und Zuendeinrichtungen
fuer Oelverdampfungsbrenner; Elektrische
Zuendeinrichtungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4740-1                     Raumlufttechnische Anlagen; Rohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Berechnung der Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4740-2                     Raumlufttechnische Anlagen; 
Lueftungsleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Formstuecke fuer
Rohre, Boegen; Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4740-5                     Raumlufttechnische Anlagen; 
Lueftungsleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Kanaele
unversteift; Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4741-1                     Raumlufttechnische Anlagen; Rohre aus
Polypropylen (PP); Berechnung der
Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4741-2                     Raumlufttechnische Anlagen; 
Lueftungsleitungen aus Polypropylen (PP), 
Typ 1; Formstuecke fuer Rohre, Boegen; 
Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4741-5                     Raumlufttechnische Anlagen; 
Lueftungsleitungen aus Polypropylen (PP), 
Typ 1; Kanaele unversteift; 
Mindestwanddicken

 DIN   DIN 4747-1                     Fernwaermeanlagen; Sicherheitstechnische
Ausfuehrung von Hausstationen zum
Anschluss an Heizwasser-Fernwaermenetze

 DIN   DIN 4750                       Standrohre fuer Dampfabfuhr bei
Druckueberschreitung aus Dampfkessel- und
Heizungsanlagen mit zulaessigem
Betriebsueberdruck bis 0,5 bar; 
Anforderungen

 DIN   DIN 4751-1                     Wasserheizungsanlagen - Offene und
geschlossene physikalisch abgesicherte
Waermeerzeugungsanlagen mit
Vorlauftemperaturen bis 120 <Grad>C 
- Sicherheitstechnische Ausruestung

 DIN   DIN 4751-2                     Wasserheizungsanlagen - Geschlossene, 
thermostatisch abgesicherte
Waermeerzeugungsanlagen mit
Vorlauftemperaturen bis 120 <Grad>C 
- Sicherheitstechnische Ausruestung

 DIN   DIN 4751-3                     Wasserheizungsanlagen; Geschlossene, 
thermostatisch abgesicherte
Waermeerzeugungsanlagen mit 50 kW
Nennwaermeleistung mit Zwangumlauf-
Waermeerzeugern und Vorlauftemperaturen
bis 95 <Grad>C; Sicherheitstechnische
Ausruestung

 DIN   DIN 4752                       Heisswasserheizungsanlagen mit
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Vorlauftemperaturen von mehr als 110 
<Grad>C (Absicherung auf Druecke ueber 0,5
atue); Ausruestung und Aufstellung

 DIN   DIN 4753-1                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Anforderungen, 
Kennzeichnung, Ausruestung und Pruefung

 DIN   DIN 4753-2                     Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Verfahrensgang zur
Registrierung von Wassererwaermern bzw. 
Wassererwaermungsanlagen

 DIN   DIN 4753-3                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Wasserseitiger
Korrosionsschutz durch Emaillierung; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4753-4                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser - Teil 4: Wasserseitiger
Korrosionsschutz durch Beschichtungen aus
warmhaertenden, duroplastischen
Beschichtungsstoffen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4753-5                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser - Teil 5: Wasserseitiger
Korrosionsschutz durch Auskleidungen mit
Folien aus natuerlichem oder synthetischem
Kautschuk; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4753-6                     Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Kathodischer
Korrosionsschutz fuer emaillierte
Stahlbehaelter; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4753-7                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Wasserseitiger
Korrosionsschutz durch
korrosionsbestaendige metallische
Werkstoffe; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN V 4753-8                   Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser - Teil 8: Waermedaemmung
von Wassererwaermern bis 1000 l
Nenninhalt - Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4753-9                     Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Wasserseitiger
Korrosionsschutz durch thermoplastische
Beschichtungsstoffe; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4753-10                    Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Kathodischer
Korrosionsschutz fuer nicht beschichtete
Stahlbehaelter; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4753-11                    Wassererwaermer und
Wassererwaermungsanlagen fuer Trink- und
Betriebswasser; Zwischenmedium-
Waermeaustauscher; Anforderungen, Pruefung
und Kennzeichnung

 DIN   DIN 4754                       Waermeuebertragungsanlagen mit organischen
Waermetraegern - Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4755-1                     Oelfeuerungsanlagen; Oelfeuerungen in
Heizungsanlagen; Sicherheitstechnische
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Anforderungen
 DIN   DIN 4755-2                     Oelfeuerungsanlagen; Heizoel-Versorgung, 

Heizoel-Versorgungsanlagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 4756                       Gasfeuerungsanlagen; Gasfeuerungen in
Heizungsanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 4757-1                     Sonnenheizungsanlagen mit Wasser oder
Wassergemischen als Waermetraeger; 
Anforderungen an die sicherheitstechnische
Ausfuehrung

 DIN   DIN 4757-2                     Sonnenheizungsanlagen mit organischen
Waermetraegern; Anforderungen an die
sicherheitstechnische Ausfuehrung

 DIN   DIN V 4757-3                   Solarthermische Anlagen - Teil 3: 
Sonnenkollektoren, Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung der Stillstandstemperatur

 DIN   DIN V 4757-4                   Solarthermische Anlagen - Teil 4: 
Sonnenkollektoren; Bestimmung von
Wirkungsgrad, Waermekapazitaet und
Druckabfall

 DIN   DIN 4759-1                     Waermeerzeugungsanlagen fuer mehrere
Energiearten; Eine Feststoffeuerung und
eine Oel- oder Gasfeuerung und nur ein
Schornstein; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN V 4759-2                   Waermeerzeugungsanlagen fuer mehrere
Energiearten; Einbindung von Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern
in bivalent betriebenen Heizungsanlagen

 DIN   DIN 4760                       Gestaltabweichungen; Begriffe, 
Ordnungssystem

 DIN   DIN 4761                       Oberflaechencharakter; Geometrische
Oberflaechentextur-Merkmale, Begriffe, 
Kurzzeichen

 DIN   DIN 4764                       Oberflaechen an Teilen fuer Maschinenbau
und Feinwerktechnik; Begriffe nach der
Beanspruchung

 DIN   DIN 4765                       Bestimmen des Flaechentraganteils von
Oberflaechen; Begriffe

 DIN   DIN 4766-1                     Herstellverfahren der Rauheit von
Oberflaechen; Erreichbare gemittelte
Rauhtiefe <(kursiv)R><(Index)z> nach DIN
4768 Teil 1

 DIN   DIN 4766-2                     Herstellverfahren der Rauheit von
Oberflaechen; Erreichbare Mittenrauhwerte 
<(kursiv)R><(Index)a> nach DIN 4768 Teil 1

 DIN   DIN 4768                       Ermittlung der Rauheitskenngroessen 
<(kursiv)R><(Index)a>, <(kursiv)R><(
Index)z>, <(kursiv)R><(Index)max> mit
elektrischen Tastschnittgeraeten; 
Begriffe, Messbedingungen

 DIN   DIN 4768-1 Beiblatt 1          Ermittlung der Rauheitsmessgroessen 
<(kursiv)R><(Index)a>, <(kursiv)R><(
Index)z>, <(kursiv)R><(Index)max> mit
elektrischen Tastschnittgeraeten; 
Umrechnung der Messgroesse <(kursiv)R><(
Index)a> in <(kursiv)R><(Index)z> und
umgekehrt

 DIN   DIN 4769-1                     Oberflaechen-Vergleichsmuster; Technische
Lieferbedingungen, Anwendung

 DIN   DIN 4769-2                     Oberflaechen-Vergleichsmuster; Spanend
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hergestellte Flaechen mit periodischem
Profil

 DIN   DIN 4769-3                     Oberflaechen-Vergleichsmuster; Spanend
hergestellte Flaechen mit aperiodischem
Profil

 DIN   DIN 4769-4                     Oberflaechen-Vergleichsmuster; Gestrahlte
Metalloberflaechen

 DIN   DIN 4771                       Messung der Profiltiefe <(kursiv)P><(
Index)t> von Oberflaechen

 DIN   DIN 4774                       Messung der Wellentiefe mit elektrischen
Tastschnittgeraeten

 DIN   DIN 4787-1                     Oelzerstaeubungsbrenner; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4788-1                     Gasbrenner; Gasbrenner ohne Geblaese
 DIN   DIN 4791                       Heizungsanlagen; Elektrische

Steckverbindung zwischen Brenner und
Waermeerzeuger

 DIN   DIN 4793                       Gasbefeuerte Geraete fuer die CO<(
Index)2>-Anreicherung der Raumluft in
Gewaechshaeusern; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4794-1                     Ortsfeste Warmlufterzeuger, mit und ohne
Waermeaustauscher; Allgemeine und
lufttechnische Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4794-2                     Ortsfeste Warmlufterzeuger; Oelbefeuerte
Warmlufterzeuger, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4794-3                     Ortsfeste Warmlufterzeuger; Gasbefeuerte
Warmlufterzeuger mit Waermeaustauscher, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4794-5                     Ortsfeste Warmlufterzeuger; Allgemeine und
sicherheitstechnische Anforderungen, 
Aufstellung, Betrieb

 DIN   DIN 4794-7                     Ortsfeste Warmlufterzeuger; Gasbefeuerte
Warmlufterzeuger ohne Waermeaustauscher, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 4795                       Nebenluftvorrichtungen fuer
Hausschornsteine; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4797                       Heiz- und Raumlufttechnik; 
Nachstroemoeffnungen; Bestimmung des
Stroemungswiderstandes

 DIN   DIN 4799                       Raumlufttechnik; Luftfuehrungssysteme fuer
Operationsraeume; Pruefung

 DIN   DIN 4800                       Doppelwandige Wassererwaermer aus Stahl, 
mit zwei festen Boeden, fuer stehende und
liegende Verwendung

 DIN   DIN 4801                       Einwandige Wassererwaermer mit
abschraubbarem Deckel, aus Stahl

 DIN   DIN 4802                       Einwandige Wassererwaermer mit
Halsstutzen, aus Stahl

 DIN   DIN 4803                       Doppelwandige Wassererwaermer mit
abschraubbarem Deckel, aus Stahl

 DIN   DIN 4804                       Doppelwandige Wassererwaermer mit
Halsstutzen, aus Stahl

 DIN   DIN 4805-1                     Anschluesse fuer Heizeinsaetze fuer
Wassererwaermer in zentralen
Heizungsanlagen; Elektrische Heizeinsaetze

 DIN   DIN 4805-2                     Anschluesse fuer Heizeinsaetze fuer
Wassererwaermer in zentralen
Heizungsanlagen; Rohrheizeinsaetze

 DIN   DIN 4807-1                     Ausdehnungsgefaesse; Begriffe, gesetzliche
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Bestimmungen; Pruefung und Kennzeichnung
 DIN   DIN 4807-2                     Ausdehnungsgefaesse; Offene und

geschlossene Ausdehnungsgefaesse fuer
waermetechnische Anlagen; Auslegung, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4807-3                     Ausdehnungsgefaesse; Membranen aus
elastomeren Werkstoffen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4807-5                     Ausdehnungsgefaesse - Teil 5: Geschlossene
Ausdehnungsgefaesse mit Membrane fuer
Trinkwasser-Installationen; Anforderung, 
Pruefung, Auslegung und Kennzeichnung; 
Technische Regeln des DVGW

 DIN   DIN 4809-1                     Kompensatoren aus elastomeren
Verbundwerkstoffen (Gummikompensatoren) 
fuer Wasser-Heizungsanlagen, fuer eine
maximale Betriebstemperatur von 100 
<Grad>C und einen zulaessigen
Betriebsueberdruck von 10 bar; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 4809-2                     Kompensatoren aus elastomeren
Verbundwerkstoffen (Gummikompensatoren) 
fuer Wasser-Heizungsanlagen; Bau- und
Anschlussmasse

 DIN   DIN 4810                       Druckbehaelter aus Stahl fuer
Wasserversorgungsanlagen

 DIN   DIN 4811-1                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas
 DIN   DIN 4811-1                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 

Druckregelgeraete fuer Campinggeraete fuer
Anlagen mit ungeregeltem Eingangsdruck

 DIN   DIN 4811-2                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete mit Sonderanschluessen
sicherheitstechnischen Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4811-3                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete mit
Sicherheitseinrichtungen mit ungeregeltem
Eingangsdruck fuer festeingestellte oder
einstellbare Ausgangsdruecke bis 4 bar

 DIN   DIN 4811-4                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete und
Sicherheitseinrichtungen mit ungeregeltem
Eingangsdruck fuer Anlagen mit
Fluessiggasflaschen

 DIN   DIN 4811-5                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete und
Sicherheitseinrichtungen mit ungeregeltem
Eingangsdruck fuer ortsfeste
Fluessiggasbehaelter

 DIN   DIN 4811-6                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete und
Sicherheitseinrichtungen fuer Anlagen mit
geregeltem Eingangsdruck

 DIN   DIN 4811-7                     Druckregelgeraete fuer Fluessiggas; 
Druckregelgeraete fuer Fluessiggasanlagen
in Strassen- und Wassersportfahrzeugen
fuer Anlagen mit ungeregeltem
Eingangsdruck

 DIN   DIN 4815-1                     Schlaeuche fuer Fluessiggas; Schlaeuche
mit und ohne Einlagen

 DIN   DIN 4815-2                     Schlaeuche fuer Fluessiggas; 
Schlauchleitungen

 DIN   DIN 4815-3                     Schlaeuche fuer Fluessiggas; 
Schlauchleitungen zum Fuellen und
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Entleeren von Fahrzeugbehaeltern
 DIN   DIN 4815-4                     Schlaeuche fuer Fluessiggas; Schlaeuche

und Schlauchleitungen fuer Treibgasanlagen
in Fahrzeugen

 DIN   DIN 4815-5                     Schlaeuche fuer Fluessiggas; 
Schlauchanschlusskupplungen fuer
Fluessiggasleitungen in Fahrzeugen; 
Begriffe, sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4817-1                     Absperrarmaturen fuer Fluessiggas; 
Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4841-4                     Schutzhandschuhe; 
Schweisserschutzhandschuhe aus Leder; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 4843-100                   Sicherheits- Schutz- und Berufsschuhe; 
Rutschhemmung, Mittelfussschutz, 
Schnittschutzeinlage und thermische
Beanspruchung; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 4843-101                   Sicherheits- Schutz- und Berufsschuhe 
- Teil 101: Sicherheitsschuhe fuer den
Bergbau unter Tage

 DIN   DIN 4843-102                   Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe 
- Teil 102: Schnuersenkel

 DIN   DIN 4844-1                     Sicherheitskennzeichnung; Begriffe, 
Grundsaetze und Sicherheitszeichen

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 1          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V1

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 2          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V2

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 3          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V3

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 4          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V4

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 5          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V5

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 6          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W1

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 7          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W2

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 8          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W3

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 9          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W4

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 10         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W5

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 11         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W6

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 12         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W7

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 13         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W8

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 14         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W9

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 15         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen W10

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 16         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G1

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 17         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G2

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 18         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G3
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 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 19         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G4

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 20         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G5

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 21         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G6

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 22         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R1

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 23         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R2

 DIN   DIN 4844-1 Beiblatt 24         Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R3a und R3b

 DIN   DIN 4844-2                     Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitsfarben

 DIN   DIN 4844-3                     Sicherheitskennzeichnung; Ergaenzende
Festlegungen zu DIN 4844 Teil 1 und Teil 2

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 1          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V 7

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 2          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V 8

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 3          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V 9

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 4          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen G 7

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 5          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R 4

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 6          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R 5

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 7          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R 6

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 8          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen R 7

 DIN   DIN 4844-3 Beiblatt 9          Sicherheitskennzeichnung; 
Sicherheitszeichen V 10

 DIN   DIN 4890                       Inch - Millimeter; Grundlagen fuer die
Umrechnung

 DIN   DIN 4892                       Inch - Millimeter; Umrechnungstabellen
 DIN   DIN 4893                       Millimeter - Zoll; Umrechnungstafeln von 1

bis 10000 mm
 DIN   DIN 4895-1                     Orthogonale Koordinatensysteme; Allgemeine

Begriffe
 DIN   DIN 4895-2                     Orthogonale Koordinatensysteme; 

Differentialoperatoren der Vektoranalysis
 DIN   DIN 4896                       Einfache Elektrolytloesungen; 

Formelzeichen
 DIN   DIN 4898                       Gebrauch der Woerter dual, invers, 

reziprok, aequivalent, komplementaer
 DIN   DIN 4899                       Lineare elektrische Mehrtore
 DIN   DIN 4902                       Flurfoerderzeuge; Handfahrzeuge und

Anhaenger, Laufzeug, Symbole, 
Benennungen, Erklaerungen

 DIN   DIN 4918                       Nahtlose Bohrrohre mit Gewindeverbindung
fuer verrohrte Bohrungen

 DIN   DIN 4922-1                     Stahlfilterrohre fuer Bohrbrunnen, mit
Schlitzbrueckenlochung und
Laschenverbindung

 DIN   DIN 4922-2                     Stahlfilterrohre fuer Bohrbrunnen mit
Gewindeverbindung DN 100 bis DN 500

 DIN   DIN 4922-3                     Stahlfilterrohre fuer Bohrbrunnen; 
Flanschverbindung, NW 500 bis NW 1000

 DIN   DIN 4922-4                     Stahlfilterrohre fuer Bohrbrunnen - Teil
4: Mit zugfester Steckmuffenverbindung DN
100 bis DN 500

 DIN   DIN 4924                       Sande und Kiese fuer den Brunnenbau 
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- Anforderungen und Pruefungen
 DIN   DIN 4925-1                     Filter- und Vollwandrohre aus

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen mit
Querschlitzung und Gewinde, DN 40 bis DN
100

 DIN   DIN 4925-1                     Filter- und Vollwandrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen - Teil 1: DN 35
bis DN 100 mit Withworth-Gewinde

 DIN   DIN 4925-2                     Filter- und Vollwandrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen, mit
Querschlitzung und Gewinde DN 125 bis DN
200

 DIN   DIN 4925-2                     Filter- und Vollwandrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen - Teil 2: DN 100
bis DN 200 mit Trapezgewinde

 DIN   DIN 4925-3                     Filter- und Vollwandrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen, mit
Querschlitzung und Gewinde DN 250 bis DN
400

 DIN   DIN 4925-3                     Filter- und Vollwandrohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer Bohrbrunnen - Teil 3: DN 250
bis DN 400 mit Trapezgewinde

 DIN   DIN 4926                       Brunnenkoepfe aus Stahl - DN 400 bis DN
1200

 DIN   DIN 4927                       Flanschensteigrohre aus Stahl zur
Wasserfoerderung - DN 50 bis DN 200

 DIN   DIN 4930                       Gefrieraussenrohre und Verbindungen fuer
den Schachtbau; Masse und technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 4942                       Gewindesteigrohre aus Stahl zur
Wasserfoerderung, DN 50 bis DN 200

 DIN   DIN 4942                       Gewindesteigrohre aus Stahl zur
Wasserfoerderung DN 50 bis DN 200

 DIN   DIN 4950                       Schneidplatten aus Hartmetall
 DIN   DIN 4951                       Gerade Drehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4952                       Gebogene Drehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4953                       Innen-Drehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4954                       Innen-Eckdrehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4955                       Spitze Drehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4956                       Breite Drehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4960                       Abgesetzte Seitendrehmeissel mit Schneiden

aus Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4961                       Stechdrehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4963                       Innen-Stechdrehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4964-1                     Drehlinge aus Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4965                       Gebogene Eckdrehmeissel mit Schneiden aus

Schnellarbeitsstahl
 DIN   DIN 4966                       Schneidplatten aus Hartmetall, fuer

leichte Schnitte
 DIN   DIN 4967-1                     Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit
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Eckenrundungen, mit Senkbohrung; Normal-
Freiwinkel 7<Grad>

 DIN   DIN 4967-2                     Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit
Eckenrundungen, mit Senkbohrung; Normal-
Freiwinkel 11<Grad>

 DIN   DIN 4968                       Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit
Eckenrundungen, ohne Bohrung

 DIN   DIN 4969-1                     Wendeschneidplatten aus Schneidkeramik mit
Eckenrundungen, ohne Bohrung

 DIN   DIN 4971                       Gerade Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4972                       Gebogene Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4973                       Innen-Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4974                       Innen-Eckdrehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4975                       Spitze Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4976                       Breite Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4977                       Abgesetzte Stirndrehmeissel mit
Schneidplatte aus Hartmetall

 DIN   DIN 4978                       Abgesetzte Eckdrehmeissel mit
Schneidplatte aus Hartmetall

 DIN   DIN 4980                       Abgesetzte Seitendrehmeissel mit
Schneidplatte aus Hartmetall

 DIN   DIN 4981                       Stechdrehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall

 DIN   DIN 4982                       Drehmeissel mit Schneidplatte aus
Hartmetall; Uebersicht, Kennzeichnung

 DIN   DIN 4983                       Klemmhalter mit Vierkantschaft und
Kurzklemmhalter fuer Wendeschneidplatten; 
Bezeichnung

 DIN   DIN 4984-1                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Uebersicht; Zuordnung
der Masse

 DIN   DIN 4984-2                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form A

 DIN   DIN 4984-3                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form B

 DIN   DIN 4984-4                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form D

 DIN   DIN 4984-5                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form F

 DIN   DIN 4984-6                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form G

 DIN   DIN 4984-7                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form J

 DIN   DIN 4984-8                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form K

 DIN   DIN 4984-9                     Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form L

 DIN   DIN 4984-10                    Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form N

 DIN   DIN 4984-11                    Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form R

 DIN   DIN 4984-12                    Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form S

 DIN   DIN 4984-13                    Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form T

 DIN   DIN 4984-14                    Klemmhalter mit Vierkantschaft fuer
Wendeschneidplatten; Form H

 DIN   DIN 4985-1                     Kurzklemmhalter Typ A, fuer
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Wendeschneidplatten; Uebersicht; Zuordnung
der Masse

 DIN   DIN 4985-2                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 2: Form F

 DIN   DIN 4985-3                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 3: Form G

 DIN   DIN 4985-4                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 4: Form J

 DIN   DIN 4985-5                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 5: Form K

 DIN   DIN 4985-6                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 6: Form L

 DIN   DIN 4985-7                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 7: Form R

 DIN   DIN 4985-8                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 8: Form S

 DIN   DIN 4985-9                     Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 9: Form T

 DIN   DIN 4985-10                    Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 10: Form U

 DIN   DIN 4985-11                    Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 11: Form W

 DIN   DIN 4985-12                    Kurzklemmhalter Typ A fuer
Wendeschneidplatten - Teil 12: Form Y

 DIN   DIN 4987-1                     Bezeichnung und Toleranzen der
Wendeschneidplatten; Bezeichnung

 DIN   DIN 4987-2                     Bezeichnung und Toleranzen der
Wendeschneidplatten; Toleranzklassen, 
Grenzabmasse

 DIN   DIN 4988                       Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit
Eckenrundungen, mit zylindrischer Bohrung

 DIN   DIN 4991                       Geschaeftsvordrucke; Rahmenmuster fuer
Handelspapiere; Anfrage, Angebot, 
Bestellung, Bestellungsannahme, 
Lieferschein/Lieferanzeige und Rechnung

 DIN   DIN 4991/A1                    Geschaeftsvordrucke - Rahmenmuster fuer
Handelspapiere - Anfrage, Angebot, 
Bestellung, Bestellungsannahme, 
Lieferschein/Lieferanzeige und Rechnung; 
Aenderung A1:1994-09

 DIN   DIN 4998                       Entwurfsblaetter fuer Vordrucke
 DIN   DIN 4999                       Bloecke und Durchschreibebuecher
 DIN   DIN 5000                       Faltblaetter fuer Fremdenverkehrswerbung
 DIN   DIN 5001                       Lichtbilder fuer Ausweise
 DIN   DIN 5005                       Ringbucheinlagen; Lochdurchmesser, 

Lochmittenabstaende fuer die Formate A4
und A5

 DIN   DIN 5007                       Ordnen von Schriftzeichenfolgen (ABC-
Regeln)

 DIN   DIN 5007-2                     Ordnen von Schriftzeichenfolgen - Teil 2: 
Ansetzungsregeln fuer die alphabetische
Ordnung von Namen

 DIN   DIN 5008                       Schreib- und Gestaltungsregeln fuer die
Textverarbeitung

 DIN   DIN 5009                       Diktierregeln
 DIN   DIN 5011                       Prospekte fuer Informationszwecke
 DIN   DIN 5012                       Geschaeftsvordrucke; Kurzmitteilung
 DIN   DIN 5013                       Geschaeftsvordrucke; Pendelbrief
 DIN   DIN 5015                       Geschaeftsvordrucke; Warenanhaenger
 DIN   DIN 5016                       Geschaeftsvordrucke - Lieferabruf
 DIN   DIN 5017                       Geschaeftsvordrucke; Pruefbericht
 DIN   DIN 5018                       Geschaeftsvordrucke - Speditionsauftrag
 DIN   DIN 5019                       Geschaeftsvordrucke - Sammelabrechnung
 DIN   DIN 5023                       Deckfarben-Malkasten
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 DIN   DIN 5030-1                     Spektrale Strahlungsmessung; Begriffe, 
Groessen, Kennzahlen

 DIN   DIN 5030-2                     Spektrale Strahlungsmessung; Strahler fuer
spektrale Strahlungsmessungen; 
Auswahlkriterien

 DIN   DIN 5030-3                     Spektrale Strahlungsmessung; Spektrale
Aussonderung; Begriffe und
Kennzeichnungsmerkmale

 DIN   DIN 5030-5                     Spektrale Strahlungsmessung; Physikalische
Empfaenger fuer spektrale
Strahlungsmessungen; Begriffe, 
Kenngroessen, Auswahlkriterien

 DIN   DIN 5031 Beiblatt 1            Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Inhaltsverzeichnis ueber
Groessen, Formelzeichen und Einheiten
sowie Stichwortverzeichnis zu DIN 5031
Teil 1 bis Teil 10

 DIN   DIN 5031-1                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Groessen, Formelzeichen und
Einheiten der Strahlungsphysik

 DIN   DIN 5031-2                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Strahlungsbewertung durch
Empfaenger

 DIN   DIN 5031-3                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Groessen, Formelzeichen und
Einheiten der Lichttechnik

 DIN   DIN 5031-4                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Wirkungsgrade

 DIN   DIN 5031-5                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Temperaturbegriffe

 DIN   DIN 5031-6                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Pupillen-Lichtstaerke als
Mass fuer die Netzhautbeleuchtung

 DIN   DIN 5031-7                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Benennung der
Wellenlaengenbereiche

 DIN   DIN 5031-8                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Strahlungsphysikalische
Begriffe und Konstanten

 DIN   DIN 5031-9                     Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik; Lumineszenz-Begriffe

 DIN   DIN 5031-10                    Strahlungsphysik im optischen Bereich und
Lichttechnik - Teil 10: Photobiologisch
wirksame Strahlung, Groessen, Kurzzeichen
und Wirkungsspektrum

 DIN   DIN 5032-1                     Lichtmessung; Photometrische Verfahren
 DIN   DIN 5032-1                     Lichtmessung - Teil 1: Photometrische

Verfahren
 DIN   DIN 5032-2                     Lichtmessung; Betrieb elektrischer Lampen

und Messung der zugehoerigen Groessen
 DIN   DIN 5032-3                     Lichtmessung; Messbedingungen fuer

Gasleuchten
 DIN   DIN 5032-4                     Lichtmessung; Messungen an Leuchten
 DIN   DIN 5032-4                     Lichtmessung - Teil 4: Messungen an

Leuchten
 DIN   DIN 5032-4                     Lichtmessung - Teil 4: Messungen an

Leuchten
 DIN   DIN 5032-6                     Lichtmessung; Photometer; Begriffe, 

Eigenschaften und deren Kennzeichnung
 DIN   DIN 5032-6                     Lichtmessung; Photometer; Begriffe, 

Eigenschaften und deren Kennzeichnung
 DIN   DIN 5032-7                     Lichtmessung; Klasseneinteilung von

Beleuchtungsstaerke- und
Leuchtdichtemessgeraeten
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 DIN   DIN 5032-8                     Lichtmessung; Datenblatt fuer
Beleuchtungsstaerkemessgeraete

 DIN   DIN 5033-1                     Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik
 DIN   DIN 5033-2                     Farbmessung; Normvalenz-Systeme
 DIN   DIN 5033-3                     Farbmessung; Farbmasszahlen
 DIN   DIN 5033-4                     Farbmessung; Spektralverfahren
 DIN   DIN 5033-5                     Farbmessung; Gleichheitsverfahren
 DIN   DIN 5033-6                     Farbmessung; Dreibereichsverfahren
 DIN   DIN 5033-7                     Farbmessung; Messbedingungen fuer

Koerperfarben
 DIN   DIN 5033-8                     Farbmessung; Messbedingungen fuer

Lichtquellen
 DIN   DIN 5033-9                     Farbmessung; Weissstandard fuer

Farbmessung und Photometrie
 DIN   DIN 5034-1                     Tageslicht in Innenraeumen; Allgemeine

Anforderungen
 DIN   DIN 5034-1                     Tageslicht in Innenraeumen - Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen
 DIN   DIN 5034-2                     Tageslicht in Innenraeumen; Grundlagen
 DIN   DIN 5034-3                     Tageslicht in Innenraeumen - Teil 3: 

Berechnung
 DIN   DIN 5034-4                     Tageslicht in Innenraeumen - Teil 4: 

Vereinfachte Bestimmung von
Mindestfenstergroessen fuer Wohnraeume

 DIN   DIN 5034-5                     Tageslicht in Innenraeumen; Messung
 DIN   DIN 5034-6                     Tageslicht in Innenraeumen - Teil 6: 

Vereinfachte Bestimmung zweckmaessiger
Abmessungen von Oberlichtoeffnungen in
Dachflaechen

 DIN   DIN 5035-1                     Beleuchtung mit kuenstlichem Licht; 
Begriffe und allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 5035-2                     Beleuchtung mit kuenstlichem Licht; 
Richtwerte fuer Arbeitsstaetten in
Innenraeumen und im Freien

 DIN   DIN 5035-3                     Innenraumbeleuchtung mit kuenstlichem
Licht; Beleuchtung in Krankenhaeusern

 DIN   DIN 5035-4                     Innenraumbeleuchtung mit kuenstlichem
Licht; Spezielle Empfehlungen fuer die
Beleuchtung von Unterrichtsstaetten

 DIN   DIN 5035-5                     Innenraumbeleuchtung mit kuenstlichem
Licht; Notbeleuchtung

 DIN   DIN 5035-5                     Beleuchtung mit kuenstlichem Licht - Teil
5: Notbeleuchtung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 5035-6                     Beleuchtung mit kuenstlichem Licht; 
Messung und Bewertung

 DIN   DIN 5035-7                     Innenraumbeleuchtung mit kuenstlichem
Licht; Beleuchtung von Raeumen mit
Bildschirmarbeitsplaetzen und mit
Arbeitsplaetzen mit
Bildschirmunterstuetzung

 DIN   DIN 5035-8                     Beleuchtung mit kuenstlichem Licht; 
Spezielle Anforderungen zur
Einzelplatzbeleuchtung in Bueroraeumen und
bueroaehnlichen Raeumen

 DIN   DIN 5036 Beiblatt 1            Strahlungsphysikalische und
lichttechnische Eigenschaften von
Materialien; Inhaltsverzeichnis und
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 5036-1                     Strahlungsphysikalische und
lichttechnische Eigenschaften von
Materialien; Begriffe, Kennzahlen

 DIN   DIN 5036-3                     Strahlungsphysikalische und
lichttechnische Eigenschaften von
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Materialien; Messverfahren fuer
lichttechnische und spektrale
strahlungsphysikalische Kennzahlen

 DIN   DIN 5036-4                     Strahlungsphysikalische und
lichttechnische Eigenschaften von
Materialien; Klasseneinteilung

 DIN   DIN 5037 Beiblatt 1            Lichttechnische Bewertung von
Scheinwerfern; Vereinfachte
Nutzlichtbewertung fuer Film-, Fernseh- 
und Buehnenscheinwerfer mit
rotationssymmetrischer
Lichtstaerkeverteilung

 DIN   DIN 5037 Beiblatt 2            Lichttechnische Bewertung von
Scheinwerfern; Vereinfachte
Nutzlichtbewertung fuer Film-, Fernseh- 
und Buehnenscheinwerfer mit zu einer oder
zwei zueinander senkrechten Ebenen
symmetrischer Lichtstaerkeverteilung

 DIN   DIN 5037-1                     Lichttechnische Bewertung von
Scheinwerfern; Begriffe und
lichttechnische Bewertungsgroessen

 DIN   DIN 5037-2                     Lichttechnische Bewertung von
Scheinwerfern; Signalscheinwerfer 
- Signalleuchten

 DIN   DIN 5037-4                     Lichttechnische Bewertung von
Scheinwerfern; Beleuchtungsscheinwerfer, 
Kennzeichnung durch den Halbstreuwinkel

 DIN   DIN 5039                       Licht, Lampen, Leuchten - Begriffe, 
Einteilung

 DIN   DIN 5040-1                     Leuchten fuer Beleuchtungszwecke; 
Lichttechnische Merkmale und Einteilung

 DIN   DIN 5040-2                     Leuchten fuer Beleuchtungszwecke - Teil
2: Innenleuchten; Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 5040-3                     Leuchten fuer Beleuchtungszwecke; 
Aussenleuchten, Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 5040-4                     Leuchten fuer Beleuchtungszwecke - Teil
4: Beleuchtungsscheinwerfer; Begriffe und
lichttechnische Bewertungsgroessen

 DIN   DIN 5042-1                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Einteilung, Begriffe

 DIN   DIN 5042-2                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Keramische Mundstuecke, Masse

 DIN   DIN 5042-3                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Gasgluehkoerper, Masse

 DIN   DIN 5042-4                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Gasgluehkoerper fuer die
Strassenbeleuchtung; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 5042-5                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Zuendbrenner, haengende Anordnung, Form A

 DIN   DIN 5042-6                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Zuendbrenner, stehende Anordnung

 DIN   DIN 5042-7                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Festduesen

 DIN   DIN 5042-8                     Verbrennungslampen und Gasleuchten; 
Strahlrohre und Ueberwurfmuttern zur
Luftregulierung

 DIN   DIN 5043-1                     Radioaktive Leuchtpigmente und
Leuchtfarben; Messbedingungen fuer die
Leuchtdichte und Bezeichnung der Pigmente

 DIN   DIN 5043-2                     Radioaktive Leuchtpigmente und
Leuchtfarben; Messbedingungen fuer die
Leuchtdichte und Bezeichnungen der
Leuchtfarben
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 DIN   DIN 5044-1                     Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung; Beleuchtung
von Strassen fuer den
Kraftfahrzeugverkehr; Allgemeine
Guetemerkmale und Richtwerte

 DIN   DIN 5044-2                     Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung; Beleuchtung
von Strassen fuer den
Kraftfahrzeugverkehr; Berechnung und
Messung

 DIN   DIN 5046                       Haken fuer Fleisch und sonstige
Lebensmittel; S-Haken

 DIN   DIN 5047                       Haken fuer Fleisch und sonstige
Lebensmittel; Rohrbahn-Gleithaken

 DIN   DIN 5048                       Haken fuer Fleisch und sonstige
Lebensmittel; Rohrbahn-Rollhaken

 DIN   DIN 5050-1                     Solarien und Heimsonnen; Messverfahren, 
Typeinteilung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 5050-2                     Solarien und Heimsonnen - Teil 2: 
Anwendung und Betrieb

 DIN   DIN 5059-1                     Packmittel; Tuben aus Metall und
Kunststoff; Tuben aus Metall; 
Tubenhaelse, Tubenschultern

 DIN   DIN 5059-2                     Packmittel; Tuben aus Metall und
Kunststoff; Tuben aus Kunststoff; 
Tubenhaelse

 DIN   DIN 5060                       Packmittel; Tubenmantel-Verschluesse
 DIN   DIN 5061-1                     Packmittel; Tuben, zylindrisch, aus Metall
 DIN   DIN 5061-2                     Packmittel; Tuben, zylindrisch, aus

Kunststoff
 DIN   DIN 5061-3                     Packmittel; Tuben, zylindrisch, aus

Aluminium-Polyolefin; Verbundfolien 
(Laminattuben)

 DIN   DIN 5065                       Packmittel; Verschluesse aus Kunststoff
fuer Metall- und Kunststofftuben

 DIN   DIN 5066                       Packhilfsmittel; Zierkapseln, Masse
 DIN   DIN 5067                       Packmittel - Weithals-Verpackungsglaeser, 

rund, mit Facetten
 DIN   DIN 5068                       Packmittel - Weithals-Verpackungsglaeser, 

rund, mit Griffmulde
 DIN   DIN 5078-1                     Packmittel; Tuben, konisch, aus Aluminium
 DIN   DIN 5079-1                     Packmittel; Schachteln aus Vollpappe oder

Wellpappe fuer zylindrische Aluminiumtuben
 DIN   DIN 5079-2                     Packmittel; Faltschachteln aus Wellpappe

fuer konische Aluminiumtuben
 DIN   DIN 5080                       Haushalt-Konservenglaeser und 

-Konservenflaschen; Gummi-Dichtringe 
(Einkochringe)

 DIN   DIN 5090                       Packmittel - Verpackungsflaschen
 DIN   DIN 5097                       Packhilfsmittel - Buegelverschluesse fuer

Flaschen
 DIN   DIN 5107                       Schrotmeissel; Kaltmeissel
 DIN   DIN 5108                       Maurerhaemmer
 DIN   DIN 5109                       Schreinerhaemmer
 DIN   DIN 5111                       Stiele aus Holz fuer Haemmer bis 2 kg
 DIN   DIN 5112                       Stiele aus Holz fuer Haemmer ueber 2 kg
 DIN   DIN 5117                       Schnellschraubzwingen
 DIN   DIN 5128                       Gummihaemmer
 DIN   DIN 5130                       Kupferhaemmer
 DIN   DIN 5131                       Beile
 DIN   DIN 5132                       Beilstiele
 DIN   DIN 5133                       Schweisserhammer
 DIN   DIN 5134-1                     Saegeblaetter fuer Holz; Technische

Lieferbedingungen fuer Bandsaegeblaetter
 DIN   DIN 5134-2                     Saegeblaetter fuer Holz; Technische

Lieferbedingungen fuer Handsaegeblaetter
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 DIN   DIN 5134-4                     Saegeblaetter fuer Holz; Technische
Lieferbedingungen fuer Kreissaegeblaetter
aus Werkzeugstahl

 DIN   DIN 5134-5                     Saegeblaetter fuer Holz; Technische
Lieferbedingungen fuer Kreissaegeblaetter
mit Schneidplatten aus Hartmetall

 DIN   DIN 5135                       Stiele aus Holz fuer Faeustel bis 2 kg
 DIN   DIN 5138                       Beitelgriffe
 DIN   DIN 5139                       Stechbeitel
 DIN   DIN 5142                       Hohlbeitel
 DIN   DIN 5143                       Lochbeitel
 DIN   DIN 5144                       Drechslerbeitel
 DIN   DIN 5145                       Hobeleisen fuer Schlicht-, Rauhbank- und

Putzhobel
 DIN   DIN 5146                       Hobeleisen fuer Schrupphobel
 DIN   DIN 5149                       Hobeleisen fuer Reform-Putzhobel
 DIN   DIN 5152                       Hobeleisen; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 5153                       Hobeleisen; Benennungen
 DIN   DIN 5154                       Beitel; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 5155                       Beitel; Benennungen
 DIN   DIN 5156                       Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 

fuer Rohrgewinde, G 1/16 bis G 2 und Rp
1/16 bis Rp 2

 DIN   DIN 5156                       Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 
fuer Rohrgewinde G 1/16 bis G 2 und Rp
1/16 bis Rp 2

 DIN   DIN 5157                       Satzgewindebohrer; Zweiteiliger Satz fuer
Rohrgewinde G 1/16 bis G 4 und Rp 1/16 bis
Rp 4

 DIN   DIN 5157                       Satzgewindebohrer - Zweiteiliger Satz fuer
Rohrgewinde G 1/16 bis G 4 und Rp 1/16 bis
Rp 4

 DIN   DIN 5194                       Verjuengte Vierkantschaefte an
Bohrwindenwerkzeugen fuer Holz

 DIN   DIN 5200                       Winkelschraubendreher fuer
Schlitzschrauben; Masse

 DIN   DIN 5208                       Winkelschraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz

 DIN   DIN 5234                       Rohrzangen; Schwedisches Modell
 DIN   DIN 5235                       Justierzangen
 DIN   DIN 5253                       Durchtreiber fuer Schmiede
 DIN   DIN 5254                       Zangen fuer Sicherungsringe fuer Wellen
 DIN   DIN 5256                       Zangen fuer Sicherungsringe fuer Bohrungen
 DIN   DIN 5260-1                     Schraubendreher fuer Schrauben mit

Kreuzschlitz; Schraubendreherspitzen
 DIN   DIN 5260-1                     Schraubendreher fuer Schrauben mit

Kreuzschlitz - Teil 1: 
Schraubendreherspitzen

 DIN   DIN 5260-2                     Schraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz; Gutlehrringe fuer die
Pruefung der Schraubendreherspitzen

 DIN   DIN 5260-2                     Schraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz; Gutlehrringe fuer die
Pruefung der Schraubendreherspitzen

 DIN   DIN 5261                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 5262                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz; Masse

 DIN   DIN 5263                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Schlitz; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 5264                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Schlitz; Schraubendreherschneiden

 DIN   DIN 5265                       Schraubendreher fuer Schrauben mit
Schlitz; Masse
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 DIN   DIN 5268-2                     Schraubendrehergriffe aus Kunststoff
 DIN   DIN 5279                       Patentketten; Kettenglieder aus Blech
 DIN   DIN 5280                       Kugelketten
 DIN   DIN 5285                       Nutenbaerte und Zuhaltungsbaerte fuer

Schluessel zu Moebelschloessern
 DIN   DIN 5287                       Simplexhaken (Federnde Haken aus einem

Stueck)
 DIN   DIN 5289                       Karabinerhaken, Scherenfoermig
 DIN   DIN 5290-1                     Karabinerhaken aus Leichtmetall mit

Ueberwurfmutter; Masse, Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 5290-2                     Karabinerhaken aus Leichtmetall, ohne
Ueberwurfmutter; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 5291                       Rollschnallen
 DIN   DIN 5292                       Klemmschnallen
 DIN   DIN 5293                       Oesen fuer Gurte und Riemen
 DIN   DIN 5294                       Knoepfe zum Einschrauben und Annieten
 DIN   DIN 5295                       Klemmplatten fuer Gurte und Riemen
 DIN   DIN 5296                       Ringe
 DIN   DIN 5297-1                     Karabinerhaken mit rechteckigem Ring, 

Verschluss durch Blattfeder
 DIN   DIN 5297-2                     Karabinerhaken mit rundem und ovalem

Ring, Verschluss durch Blattfeder
 DIN   DIN 5297-3                     Karabinerhaken mit rechteckigem und rundem

Ring, Klappe mit Griff
 DIN   DIN 5299                       Karabinerhaken aus Halbrunddraht, 

Runddraht und geschmiedet
 DIN   DIN 5300-1                     Naehmaschinen; Begriffe in der

Naehtechnik; Naehen, Naehstich, 
Naehstichtyp, Naehnaht

 DIN   DIN 5300-2                     Naehmaschinen; Begriffe in der
Naehtechnik, Begriffe, bezogen auf die
Maschine

 DIN   DIN 5300-2                     Naehmaschinen; Begriffe in der
Naehtechnik; Maschine, Maschinenfunktionen

 DIN   DIN 5300-3                     Naehmaschinen; Begriffe in der
Naehtechnik; Naehgut, Naehfaden

 DIN   DIN 5300-5                     Naehmaschinen; Begriffe in der
Naehtechnik; Zusatzeinrichtung, 
Naehgutschneiden

 DIN   DIN 5307                       Naehmaschinen; Einteilung, Begriffe
 DIN   DIN 5310                       Industrie-Naehmaschinen; 

Sicherheitstechnische Anforderungen
 DIN   DIN 5315                       Industrie-Naehmaschinen; Gelenk-Naehfuss

fuer allgemeine Naeharbeiten, 
Zusammenstellung, Einzelteile

 DIN   DIN 5318-1                     Industrie-Naehmaschinen; Naehfuss, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 5318-2                     Industrie-Naehmaschinen; Naehfuss, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 5319                       Industrie-Naehmaschinen; 
Stoffdrueckerstange mit prismatischer
Aufnahme, Anschlussmasse

 DIN   DIN 5325                       Naehmaschinen; Nadeln, Gegenueberstellung
von metrischen und anderen
Dickenbezeichnungen

 DIN   DIN 5330-1                     Naehmaschinen; Nadeln, Benennungen, 
Kenngroessen

 DIN   DIN 5334                       Sportbrillen mit Korrektionswirkung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 5335                       Abschirmungen an Laserarbeitsplaetzen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
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Pruefung
 DIN   DIN 5340                       Begriffe der physiologischen Optik
 DIN   DIN 5374                       Drehzahlmesser fuer den Maschinenbau
 DIN   DIN 5375                       Drehzahlanzeiger fuer den Maschinenbau
 DIN   DIN 5376                       Drehzahlgeber fuer den Maschinenbau
 DIN   DIN 5377                       Anschluesse und Zubehoer fuer

Drehzahlmesser und Drehzahlgeber fuer den
Maschinenbau

 DIN   DIN 5381                       Kennfarben
 DIN   DIN 5401-1                     Waelzlager; Kugeln aus durchhaertendem

Waelzlagerstahl
 DIN   DIN 5401-2                     Waelzlager; Kugeln aus Sonderwerkstoffen
 DIN   DIN 5402-1                     Waelzlager; Waelzlagerteile; 

Zylinderrollen
 DIN   DIN 5402-3                     Waelzlager; Waelzlagerteile; Nadelrollen
 DIN   DIN 5405-1                     Waelzlager; Nadellager; Radial-

Nadelkraenze
 DIN   DIN 5405-2                     Waelzlager; Nadellager; Axial-Nadelkraenze
 DIN   DIN 5405-3                     Waelzlager; Nadellager; Axialscheiben
 DIN   DIN 5406                       Waelzlager; Muttersicherungen; 

Sicherungsblech, Sicherungsbuegel
 DIN   DIN 5412-1                     Waelzlager; Zylinderrollenlager, 

einreihig, mit Kaefig, Winkelringe
 DIN   DIN 5412-1                     Waelzlager; Zylinderrollenlager, 

einreihig, mit Kaefig, Winkelringe
 DIN   DIN 5412-1 Auswahl 1           Waelzlager; Zylinderrollenlager, 

einreihig, mit Kaefig, Winkelringe; 
Auswahl fuer den allgemeinen Maschinenbau

 DIN   DIN 5412-4                     Waelzlager; Zylinderrollenlager, 
zweireihig, mit Kaefig

 DIN   DIN 5412-4                     Waelzlager; Zylinderrollenlager, 
einreihig, mit Kaefig, erhoehte
Genauigkeit

 DIN   DIN 5412-9                     Waelzlager; Zylinderrollenlager, 
zweireihig, vollrollig, nicht zerlegbar; 
Massreihen 48 und 49

 DIN   DIN 5412-11                    Waelzlager - Zylinderrollenlager - Teil
11: Einreihig, mit Kaefig, fuer
Schienenfahrzeug; Radsatzlagerungen

 DIN   DIN 5415                       Waelzlager; Spannhuelsen
 DIN   DIN 5416                       Waelzlager; Abziehhuelsen
 DIN   DIN 5417                       Befestigungsteile fuer Waelzlager; 

Sprengringe fuer Lager mit Ringnut
 DIN   DIN 5418                       Waelzlager; Masse fuer den Einbau
 DIN   DIN 5419                       Filzringe, Filzstreifen, Ringnuten fuer

Waelzlagergehaeuse
 DIN   DIN 5425-1                     Waelzlager; Toleranzen fuer den Einbau; 

Allgemeine Richtlinien
 DIN   DIN 5426-1                     Waelzlager - Laufgeraeusche von

Waelzlagern - Verfahren zur Messung des
Koerperschalls

 DIN   DIN 5429-1                     Waelzlager; Kombinierte Nadellager; Nadel-
Axialzylinderrollenlager; Nadel-
Axialkugellager

 DIN   DIN 5429-2                     Waelzlager; Kombinierte Nadellager; Nadel-
Schraegkugellager

 DIN   DIN 5435                       Handpumpen; Zweilochflansche mit Ansatz, 
fuer Nenndruck 1 bis 2,5

 DIN   DIN 5437                       Handpumpen; Fluegelpumpen; Groessen, 
Leistung, Masse

 DIN   DIN 5440                       Pumpen; Kuehlmittelpumpen fuer
Werkzeugmaschinen, Nennfoerderstrom, Masse

 DIN   DIN 5464                       Keilwellen-Verbindungen mit geraden
Flanken; Schwere Reihe
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 DIN   DIN 5466-1                     Tragfaehigkeitsberechnung von Zahn- und
Keilwellen-Verbindungen - Teil 1: 
Grundlagen

 DIN   DIN 5471                       Werkzeugmaschinen; Keilwellen- und
Keilnaben-Profile mit 4 Keilen, 
Innenzentrierung, Masse

 DIN   DIN 5472                       Werkzeugmaschinen; Keilwellen- und
Keilnaben-Profile mit 6 Keilen, 
Innenzentrierung, Masse

 DIN   DIN 5473                       Logik und Mengenlehre; Zeichen und
Begriffe

 DIN   DIN 5477                       Prozent, Promille; Begriffe, Anwendung
 DIN   DIN 5478                       Massstaebe in graphischen Darstellungen
 DIN   DIN 5479                       Uebersetzung bei physikalischen Groessen; 

Begriffe, Formelzeichen
 DIN   DIN 5480 Berichtigung 1        Berichtigungen zu DIN 5480 Teile 3, 4, 5, 

7, 10, 11, 12 und 13; Ausgaben 1991-10
 DIN   DIN 5480-1                     Zahnwellen-Verbindungen mit

Evolventenflanken; Grundbegriffe
 DIN   DIN 5480-2                     Zahnwellen-Verbindungen mit

Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Uebersicht

 DIN   DIN 5480-3                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul
0,5, 0,6, 0,75, 0,8 und 1

 DIN   DIN 5480-4                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 1,25

 DIN   DIN 5480-5                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 1,5
und 1,75

 DIN   DIN 5480-6                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 2

 DIN   DIN 5480-7                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 2,5

 DIN   DIN 5480-8                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 3

 DIN   DIN 5480-9                     Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 4

 DIN   DIN 5480-10                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 5

 DIN   DIN 5480-11                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 6

 DIN   DIN 5480-12                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 8

 DIN   DIN 5480-13                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Nennmasse, Messgroessen; Modul 10

 DIN   DIN 5480-14                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Flankenpassungen, Toleranzen

 DIN   DIN 5480-15                    Zahnwellen-Verbindungen mit
Evolventenflanken; Pruefung und Lehren bei
Flankenzentrierung

 DIN   DIN 5480-16                    Zahnwellen-Verbindungen mit
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Evolventenflanken; Eingriffswinkel 30<
Grad>; Waelzfraeser, Schneidraeder, 
Raeumwerkzeuge

 DIN   DIN 5481-1                     Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile 
(Kerbverzahnungen)

 DIN   DIN 5481-2                     Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile 
(Kerbverzahnungen); Lehrung der
Kerbzahnnaben, Lehrenmasse

 DIN   DIN 5481-3                     Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile 
(Kerbverzahnungen); Gutlehrung der
Kerbzahnwellen, Lehrenmasse

 DIN   DIN 5481-4                     Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile 
(Kerbverzahnungen); Ausschusslehrung der
Kerbzahnwellen, Lehrenmasse

 DIN   DIN 5481-5                     Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile 
(Kerbverzahnungen); Erlaeuterungen zu DIN
5481 Blatt 2 bis 4

 DIN   DIN 5483-1                     Zeitabhaengige Groessen; Benennungen der
Zeitabhaengigkeit

 DIN   DIN 5483-2                     Zeitabhaengige Groessen; Formelzeichen
 DIN   DIN 5483-3                     Zeitabhaengige Groessen - Teil 3: Komplexe

Darstellung sinusfoermig zeitabhaengiger
Groessen

 DIN   DIN 5485                       Benennungsgrundsaetze fuer physikalische
Groessen; Wortzusammensetzungen mit
Eigenschafts- und Grundwoertern

 DIN   DIN 5487                       Fourier-, Laplace- und Z-Transformation; 
Zeichen und Begriffe

 DIN   DIN 5489                       Richtungssinn und Vorzeichen in der
Elektrotechnik; Regeln fuer elektrische
und magnetische Kreise, Ersatzschaltbilder

 DIN   DIN 5491                       Stoffuebertragung; Diffusion und
Stoffuebergang, Grundbegriffe, Groessen, 
Formelzeichen, Kenngroessen

 DIN   DIN 5493-1                     Logarithmische Groessen und Einheiten; 
Allgemeine Grundlagen; Groessen und
Einheiten der Informationstheorie

 DIN   DIN 5493-2                     Logarithmische Groessen und Einheiten 
- Teil 2: Logarithmierte
Groessenverhaeltnisse, Masse, Pegel in
Neper und Dezibel

 DIN   DIN 5493-2 Beiblatt 1          Logarithmierte Groessen und Einheiten 
- Logarithmierte Groessenverhaeltnisse, 
Pegel, Hinweiszeichen auf Bezugsgroessen
und Messbedingungen

 DIN   DIN 5496                       Temperaturstrahlung von Volumenstrahlern
 DIN   DIN 5499                       Brennwert und Heizwert; Begriffe
 DIN   DIN 5508                       Schienenfahrzeuge; Biegeradien fuer

Rohre; Konstruktionshinweise
 DIN   DIN 5510-1                     Vorbeugender Brandschutz in

Schienenfahrzeugen; Brandschutzstufen, 
brandschutztechnische Massnahmen und
Nachweise

 DIN   DIN 5510-2                     Vorbeugender Brandschutz in
Schienenfahrzeugen - Teil 2: 
Brennverhalten und Brandnebenerscheinungen
von Werkstoffen und Bauteilen; 
Klassifizierungen, Anforderungen und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 5510-4                     Vorbeugender Brandschutz in
Schienenfahrzeugen; Konstruktive
Gestaltung der Fahrzeuge; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 5510-5                     Vorbeugender Brandschutz in
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Schienenfahrzeugen; Elektrische
Betriebsmittel; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 5510-6                     Vorbeugender Brandschutz in
Schienenfahrzeugen; Begleitende
Massnahmen; Funktion der
Notbremseinrichtung, Informationssysteme, 
Brandmeldeanlagen, 
Brandbekaempfungseinrichtungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 5512-1                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge 
- Staehle - Teil 1: Unlegierte und
wetterfeste Baustaehle, warmgewalzt; 
Auswahlnorm

 DIN   DIN 5512-2                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge 
- Staehle - Teil 2: Unlegierte Staehle
fuer kaltgewalzte Flacherzeugnisse 
<kleiner => 3 mm Dicke; Auswahlnorm

 DIN   DIN 5512-3                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Staehle; Flacherzeugnisse aus
nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 5512-3                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge 
- Staehle - Teil 3: Flacherzeugnisse aus
nichtrostenden Staehlen; Auswahlnorm

 DIN   DIN 5512-4                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge 
- Staehle - Teil 4: Feinkornbaustaehle; 
Auswahlnorm

 DIN   DIN 5513                       Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Aluminium und Aluminiumlegierungen

 DIN   DIN 5514-1                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere, Begriffe, Werkstoffangabe

 DIN   DIN 5514-2                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere, Pruefungen

 DIN   DIN 5514-3                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere, Funktionsgruppe: Staendig
verbindende Tuer- und Fensterprofile, 
Anforderungsgruppen

 DIN   DIN 5514-4                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere; Funktionsgruppe: Nicht
staendig verbindende Tuer- und
Fensterprofile; Anforderungsgruppen

 DIN   DIN 5514-5                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere; Funktionsgruppe: Profile fuer
den Fahrzeugaufbau; Anforderungsgruppen

 DIN   DIN 5514-6                     Werkstoffe fuer Schienenfahrzeuge; 
Elastomere; Funktionsgruppe: Bremsteile; 
Anforderungsgruppen

 DIN   DIN 5515                       Formstahl, Stabstahl und Flachzeug aus
unlegierten Staehlen und allgemeinen
Baustaehlen; Uebersicht fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 5517-1                     Halbzeug fuer Schienenfahrzeuge; 
Uebersicht fuer Stangen, Profile und
Bleche aus Aluminium-Knetlegierungen

 DIN   DIN 5517-6                     Halbzeug fuer Schienenfahrzeuge; 
Quadratische und rechteckige Rohre aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst; 
Masse, Statische Werte

 DIN   DIN 5518                       Halbzeug fuer Schienenfahrzeuge - Profile
aus Aluminium - Leisten

 DIN   DIN 5519                       Profile fuer Schienenfahrzeuge; 
Einfassleisten fuer Tueren

 DIN   DIN 5520                       Biegeradien fuer Bleche und Baender aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen
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fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5525                       Bolzen ohne Kopf fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5525                       Bolzen ohne Kopf fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5526                       Bolzen mit Kopf fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5526                       Bolzen mit Kopf fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5530                       Flanschverbindungen (runde Flansche) fuer

Schienenfahrzeuge; Uebersicht
 DIN   DIN 5530                       Flanschverbindungen (runde Flansche) fuer

Schienenfahrzeuge - Auswahlnorm
 DIN   DIN 5532                       Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung, 

einlaschig, mit Anzugsmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 5533                       Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung, 
zweilaschig, mit Anzugmoeglichkeit fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 5534                       Rohrschellen aus Aluminium-
Knetlegierungen; Mittenbefestigung, fuer 2
Rohre fuer Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 5539                       Schwingungsdaempfer fuer
Schienenfahrzeuge - Drehdaempfer

 DIN   DIN 5540                       Schwingungsdaempfer fuer
Schienenfahrzeuge; Stossdaempfer fuer
horizontale und vertikale Anordnung

 DIN   DIN 5542                       Blattfederenden fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5543                       Blattfedern; Federsattelplatten, 

Federzwischenplatten fuer Federaufhaengung
 DIN   DIN 5544                       Parabelfedern fuer Schienenfahrzeuge 

- Hauptmasse, Ausfuehrung, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 5544-1                     Parabelfedern fuer Schienenfahrzeuge; 
Hauptmasse, Ausfuehrung, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 5544-2                     Parabelfedern fuer Schienenfahrzeuge; 
Einzelteile

 DIN   DIN 5545                       Schakengehaenge fuer Schienenfahrzeuge, 
fuer Gueterwagenlaufwerke mit Blattfedern

 DIN   DIN 5550-1                     Fahrtechnische Pruefung und Zulassung von
Schienenfahrzeugen; Grundbegriffe, 
Grundregeln

 DIN   DIN 5550-3                     Fahrtechnische Pruefung und Zulassung von
Schienenfahrzeugen; Allgemeine Regeln zur
Pruefung von Fahrsicherheit und
Fahrverhalten

 DIN   DIN 5550-3 Beiblatt 1          Fahrtechnische Pruefung und Zulassung von
Schienenfahrzeugen; Allgemeine Regeln zur
Pruefung von Fahrsicherheit und
Fahrverhalten; Programmablaufplan fuer die
statistische Auswertung

 DIN   DIN 5550-4                     Fahrtechnische Pruefung und Zulassung von
Schienenfahrzeugen; Pruefung von
Fahrsicherheit und Fahrverhalten; 
Pruefungsart Kurzstreckenfahrt

 DIN   DIN 5550-5                     Fahrtechnische Pruefung und Zulassung von
Schienenfahrzeugen; Pruefung von
Fahrsicherheit und Fahrverhalten; 
Pruefungsart Langstreckenfahrt

 DIN   DIN 5557                       Handraeder fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 5557                       Handraeder fuer Schienenfahrzeuge 

- Masse, Ausfuehrung
 DIN   DIN 5566-1                     Schienenfahrzeuge - Fuehrerraeume - Teil

1: Allgemeine Anforderungen
 DIN   DIN 5566-2                     Schienenfahrzeuge - Fuehrerraeume - Teil

2: Zusatzanforderungen an
Vollbahnfahrzeuge nach EBO
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 DIN   DIN 5566-3                     Schienenfahrzeuge - Fuehrerraeume - Teil
3: Zusatzanforderungen an Nahverkehrs-
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 5569-1                     Schienenfahrzeuge - Radsatzlager fuer
aussengelagerte Radsaetze mit
Zylinderrollenlagern und
Labyrinthdichtung - Teil 1: Uebersicht und
Anordnung

 DIN   DIN 5569-2                     Schienenfahrzeuge - Radsatzlager fuer
aussengelagerte Radsaetze mit
Zylinderrollenlager und Labyrinthdichtung 
- Teil 2: Einzelteile

 DIN   DIN 5570-1                     Schienenfahrzeuge; Radsatzlager fuer
aussengelagerte Radsaetze mit
Zylinderrollenlager; Uebersicht und
Anordnung

 DIN   DIN 5570-2                     Schienenfahrzeuge; Radsatzlager fuer
aussengelagerte Radsaetze mit
Zylinderrollenlager; Einzelteile

 DIN   DIN 5573                       Schienenfahrzeuge - Radprofile - Breite
135 und 140 mm

 DIN   DIN 5574                       Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breite 135
und 140 mm; Fertigmasse

 DIN   DIN 5575                       Schienenfahrzeuge; Laufradsaetze, 
aussengelagert fuer Wagen; Hauptmasse

 DIN   DIN 5576                       Schienenfahrzeuge; Radsatzwellen fuer
aussengelagerte Laufradsaetze; 
Toleranzen, Uebergangsboegen, 
Oberflaechenbeschaffenheiten

 DIN   DIN 5577                       Schienenfahrzeuge; Radsatzwellenberechnung
 DIN   DIN 5577 Beiblatt 1            Schienenfahrzeuge; 

Radsatzwellenberechnung; Vordruck fuer die
Eintragung der Kenndaten, Kraefte und
Berechnungsergebnisse

 DIN   DIN 5580                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Luftbehaelter aus
Aluminiumlegierung

 DIN   DIN 5580                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge - Luftbehaelter aus
Aluminiumlegierungen - Masse, Bezeichnung

 DIN   DIN 5586                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Verschlussschrauben mit
Bund und Entlueftung

 DIN   DIN 5587-1                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge 
- Scheibenreinigungsanlagen - Teil 1: 
Einbau und Anordnung, Anforderungen

 DIN   DIN 5587-2                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; 
Scheibenreinigungsanlagen; Wischantriebe

 DIN   DIN 5587-3                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge 
- Scheibenreinigungsanlagen - Teil 3: 
Bedienungsventile

 DIN   DIN 5587-4                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; 
Scheibenreinigungsanlagen; Wischarme

 DIN   DIN 5587-5                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; 
Scheibenreinigungsanlagen; Wischblaetter

 DIN   DIN 5587-6                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; 
Scheibenreinigungsanlagen; Wasserbehaelter

 DIN   DIN 5588-1                     Druckluftausruestung fuer
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Schienenfahrzeuge; Anflanschbare
Druckluftgeraete; Anschlussmasse und
Dichtelemente fuer Geraete DN 19 und DN 25

 DIN   DIN 5588-2                     Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Anflanschbare
Druckluftgeraete; Anschlussmasse und
Dichtelemente fuer Geraete DN 7

 DIN   DIN 5589                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Sicherheitsventile; 
Einbau- und Anschlussmasse, Anforderungen

 DIN   DIN 5590                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge - Luftbehaelter aus
Stahl

 DIN   DIN 5590                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge - Luftbehaelter aus
Stahl - Masse, Bezeichnung

 DIN   DIN 5591                       Schienenfahrzeuge - Graphische Symbole
fuer technische Zeichnungen 
- Druckluftuebersichtsplaene

 DIN   DIN 5593                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge - Rueckschlagventile 
- Einbau- und Anschlussmasse

 DIN   DIN 5594                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge 
- Doppelrueckschlagventile - Einbau- und
Anschlussmasse

 DIN   DIN 5597                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Oelabscheider fuer
Luftpresser; Anschlussmasse und
Anforderungen

 DIN   DIN 5599                       Druckluftausruestung fuer
Schienenfahrzeuge; Ansaugfilter fuer
Luftpresser, Oelbadluftfilter; Einbau- und
Anschlussmasse

 DIN   DIN 5606-2                     Pruefung von Gewinden an Werkstuecken fuer
Schienenfahrzeuge; Rundgewinde, 
Trapezgewinde, gerundetes Trapezgewinde

 DIN   DIN 5607                       Lieferabgrenzung zwischen den Lieferern
von Fahrzeugteil und elektro- sowie
gegebenenfalls klimatechnischem Teil von
Schienenfahrzeugen

 DIN   DIN 5651                       Bremsklotzschuhe und Befestigungskeile
fuer geteilte Bremskloetze an
Schienenfahrzeugen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 5683-1                     Rundstahlketten fuer Seezeichen-
Verankerung (Tonnenketten), geprueft, 
nicht lehrenhaltig

 DIN   DIN 5683-2                     Rundstahlketten fuer Seezeichen-
Verankerung (Tonnenketten); Schaekel, 
Wirbel, Wirbelhaken

 DIN   DIN 5684-1                     Rundstahlketten fuer Hebezeuge; 
Gueteklasse 5, lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 5684-2                     Rundstahlketten fuer Hebezeuge; 
Gueteklasse 6, lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 5684-3                     Rundstahlketten fuer Hebezeuge; 
Gueteklasse 8, lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 5685                       Rundstahlketten halblang- und
langgliedrig, nicht geprueft

 DIN   DIN 5686                       Knotenketten ohne Gueteanforderungen
 DIN   DIN 5686                       Knotenketten ohne Gueteanforderungen
 DIN   DIN 5687-1                     Rundstahlketten - Teil 1: Gueteklasse 5, 

mittel toleriert, geprueft
 DIN   DIN 5688-1                     Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, 
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Einzelteile; Gueteklasse 5
 DIN   DIN 5688-3                     Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, 

Kranzketten, Einzelteile; Gueteklasse 8
 DIN   DIN 5691                       Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; 

Begriffe, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 5691                       Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; 

Begriffe, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 5698-1                     Rundstahlketten - Teil 1: Rundstahlketten

fuer Stetigfoerderer, Gueteklasse 2
 DIN   DIN 5699                       Kettenbuegel fuer Stetigfoerderer
 DIN   DIN 5881-1                     Erdoelindustrie; Drahtseile und

Seiltriebe; Drahtseile
 DIN   DIN 5881-2                     Erdoelindustrie; Drahtseile und

Seiltriebe, Seiltriebe
 DIN   DIN 5901                       Breitfussschienen - Masse, statische Werte

und Stahlsorten
 DIN   DIN 5902                       Laschen fuer rillenlose Breitfussschienen 

- Masse und Stahlsorten
 DIN   DIN 5903-1                     Laschenschrauben - Teil 1: Mit

Halbrundkopf und Ovalansatz
 DIN   DIN 5903-2                     Laschenschrauben - Teil 2: Mit

Vierkantkopf
 DIN   DIN 5904                       Stahlschwellenprofile - Masse, statische

Werte und Stahlsorten
 DIN   DIN 5906                       Klemmplatten fuer rillenlose

Breitfussschienen - Masse und Stahlsorten
 DIN   DIN 5908                       Gleisrahmen mit 600 mm Spurweite fuer

Schienen bis 20 kg/m
 DIN   DIN 5911                       Schienennaegel, gepresst
 DIN   DIN 5912                       Schienennaegel, geschmiedet
 DIN   DIN 5914                       Schwellenschrauben mit rechteckigem Kopf
 DIN   DIN 5917                       Kuppelschrauben mit Bundmutter und

Unterlagen fuer Doppelschwellen
 DIN   DIN 6049                       Packmittel - Weithals-Verpackungsglaeser, 

oval
 DIN   DIN 6063-1                     Gewinde, vorzugsweise fuer

Kunststoffbehaeltnisse; Saegengewinde; 
Masse

 DIN   DIN 6063-2                     Gewinde; Vorzugsweise fuer
Kunststoffbehaeltnisse; Trapezgewinde; 
Masse

 DIN   DIN 6064                       Packmittel; Mundstuecke vorzugsweise fuer
Kunststoffbehaeltnisse mit Saegengewinde
und Trapezgewinde

 DIN   DIN 6075-1                     Packmittel - Flaschen - Teil 1: Vichyform
1

 DIN   DIN 6075-2                     Packmittel; Flaschen; Vichyform 2
 DIN   DIN 6078                       Packmittel; Mehrweg-Weinflaschen; 

Schlegelform
 DIN   DIN 6079                       Packmittel; Weinflaschen, Bordeauxflaschen
 DIN   DIN 6080                       Packmittel; Mehrweg-Weinflaschen; 0,75 l

Burgunderform
 DIN   DIN 6094-1                     Packmittel - Mundstuecke fuer Flaschen 

- Teil 1: Kronenkorkmundstuecke
 DIN   DIN 6094-4                     Packmittel; Mundstuecke; Bandmundstuecke
 DIN   DIN 6094-5                     Packmittel; Mundstuecke fuer

Schaumweinflaschen
 DIN   DIN 6094-5                     Packmittel - Mundstuecke fuer Sekt- und

Schaumweinflaschen - Teil 5: Fuer
Kunststoffstopfen und Kork

 DIN   DIN 6094-7                     Packmittel - Mundstuecke fuer Flaschen 
- Teil 7: Pilferproofmundstuecke

 DIN   DIN 6094-8                     Packmittel - Mundstuecke - Teil 8: Mit
Aussengewinde
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 DIN   DIN 6094-10                    Packmittel - Mundstuecke fuer Weithals-
Verpackungsglaeser - Teil 10: 
Wulstrandmundstuecke

 DIN   DIN 6094-11                    Packmittel; Mundstuecke; Vakuum-
Nockenverschluss-Mundstueck

 DIN   DIN 6094-12                    Packmittel - Mundstuecke fuer Flaschen 
- Teil 12: Schraubmundstuecke 7,5 R fuer
Flaschen mit Innendruck

 DIN   DIN 6094-13                    Packmittel - Mundstuecke - Teil 13: 2-
Gang- und 3-Gang-Gewinde-Mundstuecke

 DIN   DIN 6094-14                    Packmittel - Mundstuecke fuer Flaschen 
- Teil 14: Schraubmundstueck 8 G fuer
Flaschen mit Innendruck

 DIN   DIN 6096                       Packmittel - 0,75-l-Flasche fuer Sekt und
Schaumwein

 DIN   DIN 6099                       Packmittel - Kronenkorken
 DIN   DIN 6110                       Packmittel - Mehrwegglaeser mit einem

Nennvolumen von 212 ml, 425 ml, 580 ml, 
720 ml

 DIN   DIN 6120-1                     Kennzeichnung von Packstoffen und
Packmitteln zu deren Verwertung 
- Packstoffe und Packmittel aus
Kunststoff - Teil 1: Bildzeichen

 DIN   DIN 6120-2                     Kennzeichnung von Packstoffen und
Packmitteln zu deren Verwertung 
- Packstoffe und Packmittel aus
Kunststoff - Teil 2: Zusatzbezeichnung

 DIN   DIN 6121                       Packmittel - Kennzeichnung von
Massbehaeltnissen

 DIN   DIN 6128                       Packmittel; Glasflaschen fuer kosmetische
Erzeugnisse; Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 6129-1                     Packmittel - Flaschen und Hohlkoerper aus
Glas - Teil 1: Allgemeintoleranzen
vollautomatisch gefertigter Flaschen

 DIN   DIN 6129-2                     Packmittel; Flaschen und Hohlkoerper aus
Glas, Volumen

 DIN   DIN 6129-2                     Packmittel - Flaschen und Hohlkoerper aus
Glas - Teil 2: Volumen

 DIN   DIN 6130                       Packmittel; Flaschen und Hohlkoerper aus
Kunststoff, Allgemeintoleranzen fuer
Gewicht und Volumen

 DIN   DIN 6131-1                     Packmittel; Kunststoffbehaeltnisse; 
Kanister

 DIN   DIN 6131-2                     Packmittel; Kunststoffbehaeltnisse; 
Behaelter mit 2 abgeflachten Seiten

 DIN   DIN 6131-3                     Packmittel; Kunststoffbehaeltnisse; 
Spundbehaelter

 DIN   DIN 6131-4                     Packmittel; Kunststoffbehaeltnisse; 
Deckelbehaelter

 DIN   DIN 6141-1                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Fiber 
(Fibertrommeln), wetterfest, Boden und
Deckel aus Stahl

 DIN   DIN 6141-1                     Packmittel - Deckelbehaelter aus Fiber 
(Fibertrommeln) - Teil 1: mit Boden und
Deckel aus Stahl

 DIN   DIN 6141-2                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Fiber 
(Fibertrommeln), nicht wetterfest, Boden
und Deckel aus Stahl

 DIN   DIN 6141-3                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Fiber 
(Fibertrommeln); Spannringhebelverschluss

 DIN   DIN 6160                       Anomaloskope zur Diagnose von Rot-Gruen-
Farbenfehlsichtigkeiten

 DIN   DIN 6162                       Bestimmung der Iodfarbzahl
 DIN   DIN 6163-1                     Farben und Farbgrenzen fuer
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Signallichter; Allgemeines
 DIN   DIN 6163-2                     Farben und Farbgrenzen fuer

Signallichter; Ortsfeste Signallichter an
See- und Binnenschiffahrtstrassen

 DIN   DIN 6163-3                     Farben und Farbgrenzen fuer
Signallichter; Signallichter an
Strassenfahrzeugen und Strassenbahnen

 DIN   DIN 6163-4                     Farben und Farbgrenzen fuer
Signallichter; Signallichter der Eisenbahn

 DIN   DIN 6163-5                     Farben und Farbgrenzen fuer
Signallichter; Ortsfeste Signallichter im
Strassen- und Strassenbahnverkehr

 DIN   DIN 6163-6                     Farben und Farbgrenzen fuer
Signallichter; Signallichter an
Wasserfahrzeugen

 DIN   DIN 6164 Beiblatt 50           DIN-Farbenkarte; Farbmasszahlen fuer
Normlichtart C

 DIN   DIN 6164-1                     DIN-Farbenkarte; System der DIN-
Farbenkarte fuer den 2<Grad>-
Normalbeobachter

 DIN   DIN 6164-2                     DIN-Farbenkarte; Festlegungen der
Farbmuster

 DIN   DIN 6164-3                     DIN-Farbenkarte; System der DIN-
Farbenkarte fuer den 10<Grad>-
Normalbeobachter

 DIN   DIN 6167                       Beschreibung der Vergilbung von nahezu
weissen oder nahezu farblosen Materialien

 DIN   DIN 6169-1                     Farbwiedergabe; Allgemeine Begriffe
 DIN   DIN 6169-2                     Farbwiedergabe; Farbwiedergabe-

Eigenschaften von Lichtquellen in der
Beleuchtungstechnik

 DIN   DIN 6169-4                     Farbwiedergabe; Verfahren zur
Kennzeichnung der Farbwiedergabe in der
Farbphotographie

 DIN   DIN 6169-5                     Farbwiedergabe; Verfahren zur
Kennzeichnung der objektbezogenen
Farbwiedergabe im Mehrfarbendruck

 DIN   DIN 6169-6                     Farbwiedergabe; Verfahren zur
Kennzeichnung der Farbwiedergabe in der
Farbfernsehtechnik mit
Bildaufnahmegeraeten

 DIN   DIN 6169-7                     Farbwiedergabe; Verfahren zur
Kennzeichnung der Farbwiedergabe bei der
Fernseh-Farbfilmabtastung

 DIN   DIN 6169-8                     Farbwiedergabe; Verfahren zur
Kennzeichnung der farbbildbezogenen
Farbwiedergabe im Mehrfarbendruck

 DIN   DIN 6170-1                     Anaglyphenverfahren der Stereoskopie; 
Begriffe

 DIN   DIN 6171-1                     Aufsichtfarben fuer Verkehrszeichen; 
Farben und Farbgrenzen bei Beleuchtung mit
Tageslicht

 DIN   DIN 6172                       Metamerie-Index von Probenpaaren bei
Lichtartwechsel

 DIN   DIN 6173-1                     Farbabmusterung; Allgemeine
Farbabmusterungsbedingungen

 DIN   DIN 6173-2                     Farbabmusterung; Beleuchtungsbedingungen
fuer kuenstliches mittleres Tageslicht

 DIN   DIN 6174                       Farbmetrische Bestimmung von
Farbabstaenden bei Koerperfarben nach der
CIELAB-Formel

 DIN   DIN 6175-1                     Farbtoleranzen fuer
Automobillackierungen; Unilackierungen

 DIN   DIN 6175-2                     Farbtoleranzen fuer Automobillackierungen 
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- Teil 2: Effektlackierungen
 DIN   DIN 6193                       Packmittel; Flaschen, Deutsche Form

Standard III
 DIN   DIN 6195                       Packmittel; Flaschen, Deutsche Form

Standard II
 DIN   DIN 6197                       Packmittel; Flaschen, Dosenform
 DIN   DIN 6198                       Packmittel; Flaschen; Euroform 2
 DIN   DIN 6199                       Packmittel; Flaschen, Steinieform
 DIN   DIN 6260-5                     Verbrennungsmotoren; Teile fuer

Hubkolbenmotoren, Oelfilterung, 
Oelkuehlung, Begriffe

 DIN   DIN 6260-6                     Verbrennungsmotoren; Teile fuer
Hubkolbenmotoren, Kuehlung, Begriffe

 DIN   DIN 6261                       Verbrennungsmotoren; Teile fuer
Kreiskolbenmotoren, Aeusserer Aufbau, 
Triebwerk, Begriffe

 DIN   DIN 6262                       Verbrennungsmotoren; Arten der Aufladung, 
Begriffe

 DIN   DIN 6266                       Verbrennungsmotoren; Kuehlungsarten, 
Begriffe und Benennungen

 DIN   DIN 6267                       Verbrennungsmotoren; Arten der
Oelschmierung, Begriffe

 DIN   DIN 6271-3                     Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Anforderungen; Leistungstoleranzen; 
Ergaenzende Festlegungen zu DIN ISO 3046
Teil 1

 DIN   DIN 6273                       Verbrennungsmotoren fuer allgemeine
Verwendung; Indizierventile

 DIN   DIN 6274                       Verbrennungsmotoren fuer allgemeine
Verwendung; Druckluftbehaelter mit
Ventilkopf; 38 mm Durchgang; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 6275                       Verbrennungsmotoren fuer allgemeine
Verwendung; Druckluftbehaelter fuer
zulaessigen Betriebsueberdruck bis 30 bar

 DIN   DIN 6276                       Verbrennungsmotoren fuer allgemeine
Verwendung; Ventilkoepfe fuer
Druckluftbehaelter; 38 mm Durchgang

 DIN   DIN 6280-10                    Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren; 
Stromerzeugungsaggregate kleiner
Leistung; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 6280-11                    Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren; Messung und
Beurteilung mechanischer Schwingungen an
Stromerzeugungsaggregaten mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren

 DIN   DIN 6280-12                    Stromerzeugungsaggregate 
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
- Teil 12: Dynamische USV-Anlagen mit und
ohne Hubkolben-Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 6280-13                    Stromerzeugungsaggregate 
- Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 13: Fuer
Sicherheitsstromversorgung in
Krankenhaeusern und in baulichen Anlagen
fuer Menschenansammlungen

 DIN   DIN 6280-14                    Stromerzeugungsaggregate 
- Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 14: 
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren; Grundlagen, 
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Anforderungen, Komponenten, Ausfuehrung
und Wartung

 DIN   DIN 6280-15                    Stromerzeugungsaggregate 
- Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotor - Teil 15: 
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren; Pruefungen

 DIN   DIN 6281                       Stromerzeugungsaggregate mit
Kolbenkraftmaschinen; Anschlussmasse fuer
Generatoren und Kolbenkraftmaschinen

 DIN   DIN 6288                       Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Anschlussmasse fuer Schwungraeder und
elastische Kupplungen

 DIN   DIN 6300                       Vorrichtungen fuer formaendernde
Fertigungsverfahren; Benennungen und deren
Abkuerzungen

 DIN   DIN 6303                       Raendelmutter
 DIN   DIN 6304                       Knebelschrauben mit festem Knebel
 DIN   DIN 6305                       Knebelmuttern mit festem Knebel
 DIN   DIN 6306                       Knebelschrauben mit losem Knebel
 DIN   DIN 6307                       Knebelmuttern mit losem Knebel
 DIN   DIN 6310                       Schnapper mit Druckfeder, fuer

Bohrvorrichtungen
 DIN   DIN 6311                       Druckstuecke
 DIN   DIN 6314                       Spanneisen, flach
 DIN   DIN 6315                       Spanneisen, gabelfoermig
 DIN   DIN 6316                       Spanneisen, gekroepft
 DIN   DIN 6318                       Treppenboecke zur Spanneisenauflage
 DIN   DIN 6319                       Kugelscheiben, Kegelpfannen
 DIN   DIN 6320                       Fuesse mit Gewindezapfen, fuer

Vorrichtungen
 DIN   DIN 6321                       Aufnahme- und Auflagebolzen
 DIN   DIN 6323                       Lose Nutensteine
 DIN   DIN 6325                       Werkzeuge der Stanztechnik 

- Zylinderstifte, gehaertet
 DIN   DIN 6326                       Spannunterlagen, verstellbar
 DIN   DIN 6327-1                     Stellhuelsen mit Werkzeugkegel, kurze

Bauart
 DIN   DIN 6327-2                     Stellhuelsen mit Werkzeugkegel, lange

Bauart
 DIN   DIN 6327-3                     Stellhuelsen mit Werkzeugkegel, abgesetzte

Bauart
 DIN   DIN 6327-4                     Stellhuelsen mit Werkzeugkegel; Nutmuttern

und Klemmuttern
 DIN   DIN 6328-1                     Klemmhuelsen fuer Werkzeuge mit

Zylinderschaft, Form A fuer Werkzeuge mit
DIN-Vierkant

 DIN   DIN 6328-2                     Klemmhuelsen fuer Werkzeuge mit
Zylinderschaft, Form B fuer Werkzeuge mit
ISO-Vierkant

 DIN   DIN 6328-3                     Klemmhuelsen fuer Werkzeuge mit
Zylinderschaft, Form C fuer Werkzeuge ohne
Vierkant

 DIN   DIN 6329                       Klemmhuelsen fuer Werkzeuge mit
Zylinderschaft und Mitnehmer

 DIN   DIN 6330                       Sechskantmuttern, 1,5 <(kursiv)d> hoch
 DIN   DIN 6331                       Sechskantmuttern 1,5 <(kursiv)d> hoch mit

Bund
 DIN   DIN 6332                       Gewindestifte mit Druckzapfen
 DIN   DIN 6335                       Kreuzgriffe
 DIN   DIN 6336                       Sterngriffe
 DIN   DIN 6337                       Kugelgriffe
 DIN   DIN 6338                       Einfuehrrillen
 DIN   DIN 6340                       Scheiben fuer Spannzeuge
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 DIN   DIN 6341-1                     Zug-Spannzangen; Spannzangen, 
Spannzangenaufnahme

 DIN   DIN 6341-2                     Zug-Spannzangen; Spannzangengewinde; 
Nennmasse, Grenzabmasse

 DIN   DIN 6343                       Druck-Spannzangen
 DIN   DIN 6345                       Aufnahmen von Druck-Lamellenspannzangen

zur Werkzeugspannung
 DIN   DIN 6346                       Parallelstuecke
 DIN   DIN 6347                       Bohrvorrichtungen mit Bohrklappe
 DIN   DIN 6348                       Bohrvorrichtungen, schnellspannend
 DIN   DIN 6349-1                     Dreibacken-Bohrfutter mit Zahnkranz, Form

A, mit Innenkegel
 DIN   DIN 6349-2                     Dreibacken-Bohrfutter mit Zahnkranz, Form

B, mit Innengewinde
 DIN   DIN 6349-3                     Dreibacken-Bohrfutter mit Zahnkranz, Form

C, mit Gewindezapfen
 DIN   DIN 6349-4                     Dreibacken-Bohrfutter mit Zahnkranz; 

Verzahnung und Schluessel
 DIN   DIN 6349-5                     Dreibacken-Bohrfutter mit Zahnkranz; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 6350-1                     Drehfutter, handbetaetigt; Spannbacken

nicht einzelverstellbar, mit zylindrischer
Zentrieraufnahme

 DIN   DIN 6350-2                     Drehfutter, handbetaetigt; Spannbacken
nicht einzelverstellbar, Zentrieraufnahme
durch Zentrierkegel 1 : 4

 DIN   DIN 6351-1                     Drehfutter, handbetaetigt; Spannbacken
auch einzelverstellbar, mit zylindrischer
Zentrieraufnahme

 DIN   DIN 6351-2                     Drehfutter, handbetaetigt; Spannbacken
auch einzelverstellbar, Zentrieraufnahme
durch Zentrierkegel 1 : 4

 DIN   DIN 6352-1                     Futterflansche mit Zentrierkegel 1 : 4; 
Grundflansche

 DIN   DIN 6353                       Drehfutter, kraftbetaetigt, ohne Durchlass
 DIN   DIN 6354                       Fraeserdorne mit Steilkegel, vollstaendig
 DIN   DIN 6355                       Fraeserdorne mit Steilkegel
 DIN   DIN 6356                       Zentrierdorne fuer Messerkoepfe mit

Innenzentrierung
 DIN   DIN 6357                       Aufnahmedorne mit Steilkegelschaft fuer

Fraesmesserkoepfe und Fraeskoepfe mit
Innenzentrierung

 DIN   DIN 6358                       Aufsteckfraeserdorne mit Steilkegelschaft
fuer Fraeser mit Laengs- und Quernut

 DIN   DIN 6359-1                     Zwischenhuelsen mit Steilkegelschaft fuer
Zylinderschaefte mit seitlicher
Mitnahmeflaeche und geneigter
Spannflaeche - Teil 1: Form A mit
Steilkegelschaft nach DIN 2080-1

 DIN   DIN 6359-2                     Zwischenhuelsen mit Steilkegelschaft fuer
Zylinderschaefte mit seitlicher
Mitnahmeflaeche und geneigter
Spannflaeche - Teil 2: Form B mit
Steilkegelschaft nach DIN 69871-1

 DIN   DIN 6360                       Aufsteckfraeserdorne mit Steilkegel fuer
Fraeser mit Laengsnut

 DIN   DIN 6364                       Zwischenhuelsen mit Steilkegelschaft fuer
Morsekegelschaefte mit Anzuggewinde

 DIN   DIN 6366-1                     Mitnehmerringe fuer Aufsteckfraeserdorne
 DIN   DIN 6366-2                     Mitnehmerringe fuer Fraeserdorne fuer

Waelzfraeser
 DIN   DIN 6367                       Fraeseranzugschrauben fuer

Aufsteckfraeserdorne
 DIN   DIN 6368                       Schluessel fuer Aufsteckfraeserdorne
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 DIN   DIN 6369                       Anzugstangen fuer Steilkegelaufnahme; 
Gewindeanschluss zur Werkzeugbefestigung

 DIN   DIN 6370                       Spannzeuge; Maschinenschraubstoecke, 
Spannbereich, Anschlussmasse, zulaessige
Abweichungen, Spannbacken

 DIN   DIN 6371                       Schwenkscheiben fuer Vorrichtungen
 DIN   DIN 6371                       Schwenkscheiben fuer Vorrichtungen
 DIN   DIN 6372                       Vorsteckscheiben fuer Vorrichtungen
 DIN   DIN 6374                       Schleifdorne; Werkstueck-Aufnahmedorne
 DIN   DIN 6376                       Spannriegel fuer Vorrichtungen
 DIN   DIN 6377                       Spannschlitze
 DIN   DIN 6378                       Hakenschrauben
 DIN   DIN 6379                       Stiftschrauben fuer Muttern fuer T-Nuten
 DIN   DIN 6381                       Ausrichtdorne mit Kegelschaft
 DIN   DIN 6382                       Werkzeugverlaengerungen
 DIN   DIN 6383                       Zwischenhuelsen mit Steilkegel, fuer

Morsekegelschaefte mit Austreiblappen
 DIN   DIN 6384                       Bohrkoepfe mit Steilkegel
 DIN   DIN 6385                       Kurze Bohrstangen mit Steilkegel
 DIN   DIN 6386-1                     Drehfutter; Technische Lieferbedingungen

fuer handbetaetigte Drehfutter
 DIN   DIN 6386-2                     Drehfutter, ohne Durchlass; Technische

Lieferbedingungen fuer kraftbetaetigte
Drehfutter

 DIN   DIN 6388                       Spannzangen mit Kegelverhaeltnis 1 : 10
fuer Werkzeugspannung; Spannzangen, 
Spannzangenaufnahmen, Spannmuttern

 DIN   DIN 6391                       Spannfutter mit Steikegelschaft fuer
Spannzangen mit Kegel 1:10 fuer
Werkzeugspannung

 DIN   DIN 6393                       Schnellwechseleinsaetze fuer
Gewindebohrer - Starr

 DIN   DIN 6397                       Fliesenkelle
 DIN   DIN 6403                       Messbaender aus Stahl mit Aufrollrahmen

oder Aufrollkapsel
 DIN   DIN 6406                       Schlaufen
 DIN   DIN 6434                       Nietzieher
 DIN   DIN 6435                       Nietkopfmacher
 DIN   DIN 6436                       Spitzhacken
 DIN   DIN 6437-1                     Hackenstiele; Masse, Anforderungen, 

Pruefung
 DIN   DIN 6437-2                     Hackenstiele; Lehren
 DIN   DIN 6438                       Handblechscheren
 DIN   DIN 6439                       Glaettekellen
 DIN   DIN 6440                       Maurerkellen
 DIN   DIN 6441                       Putzkellen
 DIN   DIN 6442                       Holzbohrer; Langlochfraesbohrer
 DIN   DIN 6444                       Holzbohrer; Schlangenbohrer
 DIN   DIN 6445                       Holzbohrer; Bohrer mit Ringgriff
 DIN   DIN 6446                       Holzbohrer; Versenker
 DIN   DIN 6447                       Holzbohrer; Zentrumbohrer
 DIN   DIN 6449                       Holzbohrer; Stangen-Schlangenbohrer
 DIN   DIN 6450                       Splinttreiber
 DIN   DIN 6451                       Kreuzmeissel
 DIN   DIN 6453                       Flachmeissel
 DIN   DIN 6455                       Nutenmeissel
 DIN   DIN 6458                       Durchtreiber
 DIN   DIN 6461                       Holzbohrer; Langlochfraesbohrer, kurz
 DIN   DIN 6464                       Holzbohrer; Schneckenbohrer
 DIN   DIN 6465                       Kesselsteinhaemmer
 DIN   DIN 6473                       Handsaegen fuer Metall; Saegebogen
 DIN   DIN 6475                       Faeustel
 DIN   DIN 6480                       Kistenbeitel; Kistenoeffner
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 DIN   DIN 6488                       Papierscheren
 DIN   DIN 6491                       Leichtmetallhaemmer
 DIN   DIN 6492-1                     Handsaegen fuer Holz; Freispannsaegen, 

Saegeblaetter fuer Zugsaegen
 DIN   DIN 6492-2                     Handsaegen fuer Holz; Freispannsaegen, 

Zahnformen
 DIN   DIN 6494                       Handsaegen fuer Metall; Langsaegeblaetter
 DIN   DIN 6494                       Handsaegen fuer Metall - Langsaegeblaetter
 DIN   DIN 6495                       Saegeblaetter fuer Metall, fuer

Buegelsaegemaschinen
 DIN   DIN 6495                       Maschinensaegeblaetter fuer Metall 

- Saegeblaetter fuer Buegelsaegemaschinen
 DIN   DIN 6499                       Spannzangen mit Einstellwinkel 8<Grad> 

fuer Werkzeugspannung; Spannzangen, 
Spannzangenaufnahmen, Spannmuttern

 DIN   DIN 6513-1                     Viertelrund-Profilfraeser, konkav; Masse
 DIN   DIN 6513-2                     Viertelrund-Profilfraeser, konkav; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 6518-1                     Viertelrund-Profilfraeser mit

Zylinderschaft, konkav; Masse
 DIN   DIN 6518-2                     Viertelrund-Profilfraeser mit

Zylinderschaft, konkav; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 6527                       Vollhartmetall-Schaftfraeser mit
abgesetztem Zylinderschaft; Masse

 DIN   DIN 6528                       Vollhartmetall-Schaftfraeser mit
durchgehendem Zylinderschaft; Masse

 DIN   DIN 6529                       Vollhartmetall-Schaftfraeser mit
Zylinderschaft; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 6535                       Zylinderschaefte fuer Spiralbohrer und
Schaftfraeser aus Hartmetall; Masse

 DIN   DIN 6537                       Vollhartmetall-Spiralbohrer mit
abgesetztem Zylinderschaft; Masse

 DIN   DIN 6538-1                     Spiralbohrer mit Schneiden aus Hartmetall
mit verstaerktem Zylinderschaft; Masse

 DIN   DIN 6539                       Vollhartmetall-Spiralbohrer mit
durchgehendem Zylinderschaft; Masse

 DIN   DIN 6540-1                     Technische Lieferbedingungen fuer
Vollhartmetall-Spiralbohrer nach DIN 6537
und DIN 6539; Anforderungen

 DIN   DIN 6540-2                     Technische Lieferbedingungen fuer
Vollhartmetall-Spiralbohrer nach DIN 6537
und DIN 6539; Pruefung

 DIN   DIN 6580                       Begriffe der Zerspantechnik; Bewegungen
und Geometrie des Zerspanvorganges

 DIN   DIN 6581                       Begriffe der Zerspantechnik; Bezugssysteme
und Winkel am Schneidteil des Werkzeuges

 DIN   DIN 6582                       Begriffe der Zerspantechnik; Ergaenzende
Begriffe am Werkzeug, am Schneidkeil und
an der Schneide

 DIN   DIN 6583                       Begriffe der Zerspantechnik; Standbegriffe
 DIN   DIN 6584                       Begriffe der Zerspantechnik; Kraefte, 

Energie, Arbeit, Leistungen
 DIN   DIN 6590                       Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit

Planschneiden, ohne Bohrung
 DIN   DIN 6594                       Bohrer mit Kegel-Hohlschaft und

Kuehlschmierstoffzufuehrung nach DIN
69893-1 Form A fuer Wendeschneidplatten 
- Hauptmasse

 DIN   DIN 6595                       Bohrer mit Wendeschneidplatten; 
Zylinderschaefte

 DIN   DIN 6596                       Bohrer mit Kegel-Hohlschaft und
Kuehlschmierstoffzufuehrung nach DIN
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69893-1 Form A fuer Wendeschneidplatten 
- Bezeichnung

 DIN   DIN 6597                       Klemmhalter zum Aussen- und Innendrehen
mit Kegel-Hohlschaft nach DIN 69893-1 und
DIN 69893-2 mit
Kuehlschmierstoffzufuehrung fuer
Wendeschneidplatten - Bezeichnung

 DIN   DIN 6598                       Klemmhalter zum Aussen- und Innendrehen
mit Kegel-Hohlschaft nach DIN 69893-1 und
DIN 69893-2 mit
Kuehlschmierstoffzufuehrung fuer
Wendeschneidplatten - Uebersicht, 
Zuordnung der Masse

 DIN   DIN 6599                       Anwendbarkeit der harten Schneidstoffe zur
Zerspanung - Zusaetzliche Angaben zur
Bezeichnung nach ISO 513 (ISO/TR
11255:1994)

 DIN   DIN 6600                       Behaelter (Tanks) aus Stahl fuer die
Lagerung wassergefaehrdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Fluessigkeiten; 
Begriffe, Gueteueberwachung

 DIN   DIN 6601                       Bestaendigkeit der Werkstoffe von
Behaeltern/Tanks aus Stahl gegenueber
Fluessigkeiten (Positiv-
Fluessigkeitsliste)

 DIN   DIN 6601/A1                    Bestaendigkeit der Werkstoffe von
Behaeltern/Tanks aus Stahl gegenueber
Fluessigkeiten (Positiv-
Fluessigkeitsliste); Aenderung A1:1994-07

 DIN   DIN 6602                       Kesselwagen; Gewindeanschluesse
 DIN   DIN 6607                       Korrosionsschutzbeschichtungen

unterirdischer Lagerbehaelter (Tanks); 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6608-1                     Liegende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
einwandig, fuer die unterirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6608-2                     Liegende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, fuer die unterirdische
Lagerung wassergefaehrdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6616                       Liegende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
einwandig und doppelwandig, fuer die
oberirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6618-1                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
einwandig, fuer die oberirdische
Lagerung, wassergefaehrdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6618-2                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, ohne Leckanzeigefluessigkeit
fuer die oberirdische Lagerung, 
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6618-3                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, mit Leckanzeigefluessigkeit
fuer die oberirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6618-4                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, ohne
Leckanzeigefluessigkeit, mit
aussenliegender Vakuum-Saugleitung, fuer
oberirdische Lagerung brennbarer
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Fluessigkeiten
 DIN   DIN 6619-1                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 

einwandig, fuer die unterirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6619-2                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, fuer die unterirdische
Lagerung wassergefaehrdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6620-1                     Batteriebehaelter (Tanks) aus Stahl, fuer
oberirdische Lagerung brennbarer
Fluessigkeiten der Gefahrklasse A III; 
Behaelter

 DIN   DIN 6620-2                     Batteriebehaelter (Tanks) aus Stahl, fuer
oberirdische Lagerung brennbarer
Fluessigkeiten der Gefahrklasse A III; 
Verbindungsrohrleitungen

 DIN   DIN 6622-1                     Haushaltsbehaelter (Tanks) aus Stahl; 620
Liter Volumen fuer oberirdische Lagerung
von Heizoel

 DIN   DIN 6622-2                     Haushaltsbehaelter (Tanks) aus Stahl; 1000
Liter Volumen fuer oberirdische Lagerung
von Heizoel

 DIN   DIN 6622-3                     Haushaltsbehaelter (Tanks) aus Stahl, fuer
oberirdische Lagerung von Heizoel; 
Auffangwannen

 DIN   DIN 6623-1                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
einwandig, mit weniger als 1000 Liter
Volumen fuer die oberirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6623-2                     Stehende Behaelter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter
Volumen, fuer die oberirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6624-1                     Liegende Behaelter (Tanks) aus Stahl von
1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, 
fuer die oberirdische Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6624-2                     Liegende Behaelter (Tanks) aus Stahl von
1000 bis 5000 Liter Volumen, 
doppelwandig, fuer die oberirdische
Lagerung wassergefaehrdender, brennbarer
und nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6625-1                     Standortgefertigte Behaelter (Tanks) aus
Stahl fuer die oberirdische Lagerung von
wassergefaehrdenden, brennbaren
Fluessigkeiten der Gefahrklasse A III und
wassergefaehrdenden, nichtbrennbaren
Fluessigkeiten; Bau- und Pruefgrundsaetze

 DIN   DIN 6625-2                     Standortgefertigte Behaelter (Tanks) aus
Stahl fuer die oberirdische Lagerung von
wassergefaehrdenden, brennbaren
Fluessigkeiten der Gefahrklasse A III und
wassergefaehrdenden, nichtbrennbaren
Fluessigkeiten; Berechnung

 DIN   DIN 6626                       Domschaechte aus Stahl fuer Behaelter zur
unterirdischen Lagerung
wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6627                       Domschachtkragen fuer gemauerte
Domschaechte fuer Behaelter zur
unterirdischen Lagerung
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wassergefaehrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 6630                       Packmittel; Gewinde fuer
Fassverschraubungen; Fertigungsprofile und
Masse

 DIN   DIN 6634                       Packmittel; Gewalzter I-Stahl fuer
Faesser, Masse

 DIN   DIN 6643-1                     Packmittel; Spundbehaelter aus Stahl; 
Behaelter mit festem Oberboden und
Fuelloeffnungen bis 70 mm, nicht stapelbar

 DIN   DIN 6643-2                     Packmittel; Spundbehaelter aus Stahl; 
Verschluesse und Verschliessmittel fuer
Behaelter

 DIN   DIN 6643-3                     Packmittel; Spundbehaelter aus Stahl; 
Behaelter mit festem Oberboden, 
Fuelloeffnung groesser 70 mm, nicht
stapelbar

 DIN   DIN 6643-4                     Packmittel; Spundbehaelter aus Stahl; 
Behaelter mit festem Oberboden und
Fuelloeffnung bis 70 mm, stapelbar, 
wahlweise mit Fallgriffen

 DIN   DIN 6644-1                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Stahl mit
abnehmbarem Deckel, nicht stapelbar

 DIN   DIN 6644-2                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Stahl; 
Spannringhebelverschluesse

 DIN   DIN 6644-3                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Stahl; 
Deckelbehaelter mit Sicken, mit
abnehmbarem Deckel, stapelbar, wahlweise
mit Fallgriffen

 DIN   DIN 6644-4                     Packmittel; Deckelbehaelter aus Stahl mit
abnehmbarem Deckel, stapelbar, mit
Wellsicken

 DIN   DIN 6645                       Packhilfsmittel; Vierkantstiftschluessel
fuer Verschlussschrauben

 DIN   DIN 6646                       Packmittel; Spund- und Deckelbehaelter aus
Stahl, Fallgriff

 DIN   DIN 6647-1                     Packmittel - Zylindrische Getraenke- und
Grundstoffbehaelter - Teil 1: Zulaessiger
Betriebsueberdruck bis 3 bar, Nennvolumen
bis 50 Liter

 DIN   DIN 6647-2                     Packmittel - Zylindrische Getraenke- und
Grundstoffbehaelter - Teil 2: Zulaessiger
Betriebsueberdruck bis 7 bar, Nennvolumen
bis 50 Liter

 DIN   DIN 6648                       Packmittel; Einwandige Bierfaesser aus
Metall, Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 6649                       Verpackung; Fassverschraubungen fuer
Bier- und Weinfaesser

 DIN   DIN 6654                       Rohrpost - Graphische Symbole
 DIN   DIN 6656                       Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen 90 

<Grad> und Muffen fuer Rohrpostanlagen aus
Stahl und nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 6660                       Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und
Muffen fuer Rohrpostanlagen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

 DIN   DIN 6663                       Rohrpost; Bauteile fuer Rohrpostleitungen
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC hart); Verarbeitungshinweise

 DIN   DIN 6663                       Rohrpost - Bauteile fuer Rohrpostanlagen
aus Kunststoff (PVC-U), Stahl und
nichtrostendem Stahl 
- Verarbeitungshinweise

 DIN   DIN 6694                       Schuettgutwagen mit Druckentleerung; 
Anschluesse und Ausruestungsteile; 
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Uebersicht
 DIN   DIN 6697                       Schuettgutwagen mit Druckentleerung; 

Ueberdruckmessgeraete mit Plattenfeder, 
Anschlussflansch radial unten

 DIN   DIN 6698                       Schuettgutwagen mit Druckentleerung; 
Schutzkasten und Untersatz mit
Pruefanschluss fuer Ueberdruckmessgeraet

 DIN   DIN 6700-1                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 1: Grundbegriffe, 
Grundregeln

 DIN   DIN 6700-2                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 2: Qualifikation
der Schweissbetriebe, Qualitaetssicherung

 DIN   DIN 6700-3                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 3: 
Konstruktionsvorgaben

 DIN   DIN 6700-4                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 4: 
Ausfuehrungsregeln

 DIN   DIN 6700-5                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 5: 
Gueteanforderungen

 DIN   DIN 6700-6                     Schweissen von Schienenfahrzeugen und 
-fahrzeugteilen - Teil 6: Werkstoffe, 
Schweisszusaetze, Schweissverfahren, 
schweisstechnische Planungsunterlagen

 DIN   DIN 6720-1                     Papiere fuer Fernschreibgeraete; 
Blattschreiberpapiere in Rollen und als
Endlospapier

 DIN   DIN 6721-1                     Papiere fuer die Datenverarbeitung; 40 bis
90 g/m<(hoch)2> Papiere fuer
Endlosvordrucke, ungestrichen, 
unbeschichtet; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6721-2                     Papiere fuer die Datenverarbeitung - 40- 
bis 90-g/m<(hoch)2>-Papiere fuer
Endlosvordrucke - Teil 2: 
Selbstdurchschreibend; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 6723-1                     Papiere fuer die Datenverarbeitung 
- 90-g/m<(hoch)2>-Papier fuer
Belegsortierleser - Teil 1: Ungestrichen, 
unbeschichtet; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6723-2                     Papiere fuer die Datenverarbeitung 
- 90-g/m<(hoch)2>-Papier fuer
Belegsortierleser - Teil 2: Gestrichen, 
beschichtet, selbstdurchschreibend; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6724-1                     Papiere fuer die Datenverarbeitung - 65- 
bis 85-g/m<(hoch)2>-Papier fuer
Belegleser - Teil 1: Ungestrichen, 
unbeschichtet; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6724-2                     Papiere fuer die Datenverarbeitung - 65- 
bis 85-g/m<(hoch)2>-Papier fuer
Belegleser - Teil 2: Gestrichen, 
beschichtet, selbstdurchschreibend; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 6730                       Papier und Pappe - Begriffe
 DIN   DIN 6730/A1                    Papier und Pappe - Begriffe; Aenderung A1
 DIN   DIN 6733                       Papier - Briefhuellenpapier 

- Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 6737                       Papier und Pappe - Buerokarton 

- Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 6738                       Papier und Karton; Lebensdauer-Klassen
 DIN   DIN 6738                       Papier und Karton - Lebensdauer-Klassen

Page 135



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 6739-6                     Zellstoff, Papier und Pappe; Papier und
Pappe vorgesehen fuer den Kontakt mit
Lebensmitteln; Sensorische Analyse 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 6739-9                     Zellstoff, Papier und Pappe - Zellstoff, 
Papier und Pappe fuer den Kontakt mit
Lebensmitteln - Teil 9: Bestimmung von 7
ausgewaehlten polychlorinierten
Biphenylen (PCB) (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 6739-10                    Zellstoff, Papier und Pappe - Teil 10: 
Kartonsorten; Begriffe, Definitionen und
Einteilungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 6739-42                    Zellstoff, Papier und Pappe - Teil 42: 
Bestimmung von Verunreinigungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 6739-70                    Zellstoff, Papier und Pappe - Teil 70: 
Druck- und Bueropapier; Anforderungen an
Endlospapier (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 6742                       Rauhfaser; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 6743                       Tapetenrohpapier - Tapetenrohpapier, 

mehrlagig - Duplextapetenpapier
 DIN   DIN 6744                       Tapetenrohpapier; Bestimmung der

Abziehbarkeit und Spaltbarkeit von
Tapetenrohpapier und der daraus
hergestellten Tapeten (Wandbekleidungen)

 DIN   DIN 6763                       Nummerung; Grundbegriffe
 DIN   DIN 6771-1                     Schriftfelder fuer Zeichnungen, Plaene und

Listen
 DIN   DIN 6771-2                     Vordrucke fuer technische Unterlagen; 

Stueckliste
 DIN   DIN 6771-5                     Vordrucke fuer technische Unterlagen; 

Schaltplan im Format A3
 DIN   DIN 6771-6                     Vordrucke fuer technische Unterlagen; 

Zeichnungen
 DIN   DIN 6773                       Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen 

- Darstellung und Angaben
waermebehandelter Teile in Zeichnungen

 DIN   DIN 6773-2                     Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Waermebehandelte Teile, Darstellung und
Angaben in Zeichnungen, Haerten, Haerten
und Anlassen, Vergueten

 DIN   DIN 6773-3                     Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Waermebehandelte Teile, Darstellung und
Angaben in Zeichnungen, Randschichthaerten

 DIN   DIN 6773-4                     Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Waermebehandelte Teile, Darstellung und
Angaben in Zeichnungen, Einsatzhaerten

 DIN   DIN 6773-5                     Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Waermebehandelte Teile, Darstellung und
Angaben in Zeichnungen, Nitrieren

 DIN   DIN 6774-3                     Technische Zeichnungen; 
Ausfuehrungsregeln; Gezeichnete Vorlagen
fuer Dias

 DIN   DIN 6774-4                     Technische Zeichnungen; 
Ausfuehrungsregeln; Gezeichnete Vorlagen
fuer Druckzwecke

 DIN   DIN 6774-5                     Technische Zeichnungen; 
Ausfuehrungsregeln; Arbeitstransparente
und Vorlagen fuer Arbeitstransparente

 DIN   DIN 6774-10                    Technische Zeichnungen; 
Ausfuehrungsregeln, rechnerunterstuetzt
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erstellte Zeichnung
 DIN   DIN 6776-1                     Technische Zeichnungen; Beschriftung, 

Schriftzeichen
 DIN   DIN 6776-1 Beiblatt 1          Technische Zeichnungen; Beschriftung, 

Schriftzeichen, Hilfsnetze fuer Schrift A
 DIN   DIN 6776-1 Beiblatt 2          Technische Zeichnungen; Beschriftung, 

Schriftzeichen, Hilfsnetz fuer Schrift B
 DIN   DIN 6779 Beiblatt 1            Kennzeichnungssystematik fuer technische

Produkte und technische
Produktdokumentation - Zusammenhaenge
zwischen internationalen und nationalen
Festlegungen

 DIN   DIN 6779-1                     Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 1: Grundlagen

 DIN   DIN 6779-2                     Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 2: 
Kennbuchstaben

 DIN   DIN 6779-10                    Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 10: Kraftwerke

 DIN   DIN 6779-10 Beiblatt 1         Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 10: 
Kraftwerke; Beispiele fuer die Anwendung
der Kennzeichnungsbloecke

 DIN   DIN 6779-10 Beiblatt 2         Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 10: 
Kraftwerke; Zuordnung der Kennbuchstaben
fuer Dokumente

 DIN   DIN 6779-10 Beiblatt 3         Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 10: 
Kraftwerke; Gegenueberstellung der KKS und
E DIN 6779-10

 DIN   DIN 6779-11                    Kennzeichnungssystematik fuer technische
Produkte und technische
Produktdokumentation - Teil 11: Schiffe
und Meerestechnik

 DIN   DIN 6780                       Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Bemassung und Darstellung von Loechern, 
Senkungen und Innengewinden

 DIN   DIN 6784                       Werkstueckkanten; Begriffe, 
Zeichnungsangaben

 DIN   DIN 6785                       Butzen an Drehteilen; Zeichnungsangaben
 DIN   DIN 6789-1                     Dokumentationssystematik; Aufbau

Technischer Produktdokumentationen
 DIN   DIN 6789-2                     Dokumentationssystematik; Dokumentensaetze

Technischer Produktdokumentationen
 DIN   DIN 6789-3                     Dokumentationssystematik; Aenderung von

Dokumenten und Gegenstaenden; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 6789-4                     Dokumentationssystematik - Teil 4: 
Inhaltliche Gliederung Technischer
Produktdokumentationen

 DIN   DIN 6789-5                     Dokumentationssystematik - Teil 5: 
Freigabe in der Technischen
Produktdokumentation

 DIN   DIN 6789-6                     Dokumentationssystematik - Teil 6: 
Verfaelschungssicherheit digitaler
technischer Dokumentation

 DIN   DIN 6789-100                   Dokumentationssystematik - Teil 100: 
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Grundlagen fuer CALS
 DIN   DIN 6790-1                     Wortangaben in technischen Zeichnungen; 

Einzelangaben
 DIN   DIN 6790-1 Beiblatt 1          Wortangaben in technischen Zeichnungen; 

Einzelangaben in Englisch, Franzoesisch
und Italienisch

 DIN   DIN 6790-2                     Wortangaben in Technischen Zeichnungen; 
Wortangaben im Satzverband

 DIN   DIN 6791                       Halbhohlniete mit Flachrundkopf; 
Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm

 DIN   DIN 6792                       Halbhohlniete mit Senkkopf; 
Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm

 DIN   DIN 6796                       Spannscheiben fuer Schraubenverbindungen
 DIN   DIN 6797                       Zahnscheiben
 DIN   DIN 6798                       Faecherscheiben
 DIN   DIN 6799                       Sicherungsscheiben (Haltescheiben) fuer

Wellen
 DIN   DIN 6800-1                     Dosismessverfahren in der radiologischen

Technik; Allgemeines zur Dosimetrie von
Photonen- und Elektronenstrahlung nach der
Sondenmethode

 DIN   DIN 6800-2                     Dosismessverfahren nach der Sondenmethode
fuer Photonen- und Elektronenstrahlung 
- Teil 2: Ionisationsdosimetrie

 DIN   DIN 6800-3                     Dosismessverfahren in der radiologischen
Technik; Eisensulfatdosimetrie

 DIN   DIN 6800-4                     Dosismessverfahren in der radiologischen
Technik; Filmdosimetrie

 DIN   DIN 6800-4                     Dosismessverfahren in der radiologischen
Technik - Teil 4: Filmdosimetrie

 DIN   DIN 6800-5                     Dosismessverfahren in der radiologischen
Technik; Thermolumineszenz-Dosimetrie

 DIN   DIN 6800-6                     Dosismessverfahren in der radiologischen
Technik; Photolumineszenz-Dosimetrie

 DIN   DIN 6802-1                     Neutronendosimetrie; Spezielle Begriffe
und Benennungen

 DIN   DIN 6802-2                     Neutronendosimetrie - Teil 2: 
Konversionsfaktoren zur Berechnung der
Orts- und Personendosis aus der
Neutronenfluenz und Korrektionsfaktoren
fuer Strahlenschutz-Dosimeter

 DIN   DIN 6802-3                     Neutronendosimetrie; 
Neutronenmessverfahren und -geraete fuer
den Strahlenschutz; Kennzeichnende
Eigenschaften

 DIN   DIN 6802-4                     Neutronendosimetrie - Teil 4: Verfahren
zur Personendosimetrie mit
Albedodosimetern

 DIN   DIN 6804-1                     Strahlenschutzregeln fuer den Umgang mit
umschlossenen radioaktiven Stoffen in der
Medizin; Therapeutische Anwendung

 DIN   DIN 6809-1                     Klinische Dosimetrie; Therapeutische
Anwendung gebuendelter Roentgen-, Gamma- 
und Elektronenstrahlung

 DIN   DIN 6809-2                     Klinische Dosimetrie; Brachytherapie mit
umschlossenen gammastrahlenden
radioaktiven Stoffen

 DIN   DIN 6809-3                     Klinische Dosimetrie; Roentgendiagnostik
 DIN   DIN 6809-4                     Klinische Dosimetrie; Anwendung von

Roentgenstrahlen mit Roehrenspannungen von
10 bis 100 kV in der Strahlentheraphie und
in der Weichteildiagnostik

 DIN   DIN 6809-5                     Klinische Dosimetrie - Teil 5: Anwendung
von Roentgenstrahlen mit Roehrenspannungen
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von 100 bis 400 kV in der Strahlentherapie
 DIN   DIN 6812                       Medizinische Roentgenanlagen bis 300 kV 

- Regeln fuer die Auslegung des Baulichen
Strahlenschutzes

 DIN   DIN 6813                       Strahlenschutzzubehoer bei medizinischer
Anwendung von Roentgenstrahlen bis 300
kV; Regeln fuer die Herstellung und
Benutzung

 DIN   DIN 6814 Beiblatt 1            Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; 
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 6814-1                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Anwendungsgebiete

 DIN   DIN 6814-2                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Strahlenphysik

 DIN   DIN 6814-2                     Begriffe in der radiologischen Technik 
- Teil 2: Strahlenphysik

 DIN   DIN 6814-3                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Dosisgroessen und
Dosiseinheiten

 DIN   DIN 6814-3/A2                  Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik - Teil 3: 
Dosisgroessen und Dosiseinheiten; 
Aenderung A2:1994

 DIN   DIN 6814-4                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Radioaktivitaet

 DIN   DIN 6814-5                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Strahlenschutz

 DIN   DIN 6814-5                     Begriffe in der radiologischen Technik 
- Teil 5: Strahlenschutz

 DIN   DIN 6814-6                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Technische Mittel
zur Erzeugung von Roentgenstrahlen mit
Spannungen bis 400 kV

 DIN   DIN 6814-7                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Technische Mittel
zur diagnostischen Anwendung von
Roentgenstrahlung in der Medizin

 DIN   DIN 6814-8                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Strahlentherapie

 DIN   DIN 6814-8                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik - Teil 8: 
Strahlentherapie

 DIN   DIN 6814-9                     Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Radioskopie und
Radiographie

 DIN   DIN 6814-10                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Szintigraphie
inkorporierter Radionuklide

 DIN   DIN 6814-13                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Kollimatoren und
Abschirmungen fuer nuklearmedizinische
Messgeraete

 DIN   DIN 6814-14                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Abbildende Systeme

 DIN   DIN 6814-16                    Begriffe in der radiologischen Technik 
- Teil 16: Pruefung der Qualitaet
einschliesslich Sicherheit; Allgemeines

 DIN   DIN 6814-20                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Digitale Verfahren
der diagnostischen Bildgebung; 
Uebergeordnete Begriffe

 DIN   DIN 6814-22                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Digitale Verfahren
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der diagnostischen Bildgebung; Emissions-
Computer-Tomographie

 DIN   DIN 6814-25                    Begriffe und Benennungen in der
radiologischen Technik; Digitale Verfahren
der diagnostischen Bildgebung; Digitale
Radiographie

 DIN   DIN 6815                       Medizinische Roentgenanlagen bis 300 kV; 
Regeln fuer die Pruefung des
Strahlenschutzes nach Errichtung, 
Instandsetzung und Aenderung

 DIN   DIN 6816                       Filmdosimetrie nach dem filteranalytischen
Verfahren zur Strahlenschutzueberwachung

 DIN   DIN 6817                       Dosimeter mit Ionisationskammern fuer
Photonen- und Elektronenstrahlung zur
Verwendung in der Strahlentherapie; Regeln
fuer die Herstellung

 DIN   DIN 6817-2                     Dosimeter mit Ionisationskammern; 
Besondere Festlegungen fuer die Sicherheit
von Dosimetern mit elektrisch
angeschlossenen Strahlungsdetektoren zum
Gebrauch in der Strahlentherapie; 
Identisch mit IEC 60601-2-9:1987

 DIN   DIN 6818-1                     Strahlenschutzdosimeter; Allgemeine Regeln
 DIN   DIN 6818-1/A1                  Strahlenschutzdosimeter - Teil 1: 

Allgemeine Regeln; Aenderung A1:1995
 DIN   DIN 6818-2                     Strahlenschutzdosimeter; Direkt ablesbare

Ionisationskammer-Stabdosimeter fuer
Gamma- und Roentgenstrahlen

 DIN   DIN 6818-4                     Strahlenschutzdosimeter; Tragbare
Ionisationskammerdosimeter fuer Gamma- und
Roentgenstrahlen

 DIN   DIN 6818-5                     Strahlenschutzdosimeter; Tragbare
Zaehlrohrdosimeter fuer Gamma- und
Roentgenstrahlen

 DIN   DIN 6818-6                     Strahlenschutzdosimeter; 
Thermolumineszenzdosimetrie-Systeme

 DIN   DIN 6819                       Messgeraete zur Bestimmung des
Flaechendosisproduktes in der
Roentgendiagnostik; Regeln fuer die
Herstellung

 DIN   DIN 6824                       Roentgendiagnostik-Speichergeneratoren; 
Kondensatorgeneratoren; Kennzeichnung der
Nennleistung

 DIN   DIN 6825-5                     Roentgen-Bildverstaerker; Ermittlung der
Modulationsuebertragungsfunktion von
elektronenoptischen Roentgen-
Bildverstaerkern und Roentgen-
Bildverstaerkerroehren

 DIN   DIN 6826                       Roentgen-Streustrahlenraster; Kenngroessen
 DIN   DIN 6826-2                     Roentgen-Streustrahlenraster; Kenngroessen

von Rastern fuer Mammographie und
Weichstrahltechnik

 DIN   DIN 6827-1                     Protokollierung bei der medizinischen
Anwendung ionisierender Strahlen; Therapie
mit Roentgen-, Gamma- und
Elektronenbestrahlungseinrichtungen

 DIN   DIN 6827-1                     Protokollierung bei der medizinischen
Anwendung ionisierender Strahlung - Teil
1: Therapie mit Roentgen-, Gamma- und
Elektronenbeschleunigereinrichtungen

 DIN   DIN 6827-2                     Protokollierung bei der medizinischen
Anwendung ionisierender Strahlen; 
Diagnostik und Therapie mit offenen
radioaktiven Stoffen
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 DIN   DIN 6827-3                     Protokollierung bei der medizinischen
Anwendung ionisierender Strahlen; Lokale
Anwendung umschlossener radioaktiver
Strahler in der Theraphie

 DIN   DIN 6827-4                     Protokollierung bei der medizinischen
Anwendung ionisierender Strahlen; 
Roentgendiagnostik

 DIN   DIN 6830-1                     Roentgenfilme zur Verwendung mit
Fluoreszenz-Verstaerkungsfolien in der
medizinischen Diagnostik; Sensitometrische
Darstellung der Fluoreszenzstrahlung von
Calciumwolframat-Verstaerkungsfolien

 DIN   DIN 6831-1                     Filme und Verstaerkungsfolien fuer
medizinische Roentgenaufnahmen - Teil 1: 
Filme fuer bildgebende Verfahren

 DIN   DIN 6831-2                     Filme und Verstaerkungsfolien fuer
medizinische Roentgenaufnahmen - Teil 2: 
Verstaerkungsfolien

 DIN   DIN 6831-3                     Filme und Verstaerkungsfolien fuer
medizinische Roentgenaufnahmen - Teil 3: 
Filme in Blattform fuer die Verwendung in
automatischen Geraeten

 DIN   DIN 6832-1                     Kassetten fuer medizinische
Roentgenaufnahmen; Roentgenkassetten; 
Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 6832-2                     Kassetten fuer medizinische
Roentgenaufnahmen; Roentgenkassetten und
Mammographie-Kassetten; Pruefung der
Lichtdichtheit und Anpressung zwischen
Roentgenfilm und Verstaerkungsfolie(n)

 DIN   DIN 6832-3                     Kassetten fuer medizinische
Roentgenaufnahmen; Mammographie-
Kassetten; Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 6834-1                     Strahlenschutztueren fuer medizinisch
genutzte Raeume; Anforderungen

 DIN   DIN 6834-2                     Strahlenschutztueren fuer medizinisch
genutzte Raeume; Drehfluegeltueren, 
einfluegelig mit Richtzarge, Masse

 DIN   DIN 6834-3                     Strahlenschutztueren fuer medizinisch
genutzte Raeume; Drehfluegeltueren, 
zweifluegelig mit Richtzarge, Masse

 DIN   DIN 6834-4                     Strahlenschutztueren fuer medizinisch
genutzte Raeume; Schiebetueren, 
einfluegelig, Masse

 DIN   DIN 6834-5                     Strahlenschutztueren fuer medizinisch
genutzte Raeume; Schiebetueren, 
zweifluegelig, Masse

 DIN   DIN 6836                       Roentgenstrahler; Halterungen fuer
medizinische Roentgenstrahlen-
Anwendungsgeraete, Anschlussmasse

 DIN   DIN 6838-1                     Medizinische Roentgen-Technik; 
Hochspannungssteckverbindung, Masse, 
Anschluesse und Kennzeichnung fuer
dreipolige Ausfuehrung

 DIN   DIN 6838-2                     Medizinische Roentgen-Technik; 
Hochspannungssteckverbindung, Masse, 
Anschluesse und Kennzeichnung fuer
vierpolige Ausfuehrung

 DIN   DIN 6841                       Roentgen-Strahlenschutz; Bleiglasscheiben
 DIN   DIN 6843                       Strahlenschutzregeln fuer den Umgang mit

offenen radioaktiven Stoffen in der
Medizin

 DIN   DIN 6844-1                     Nuklearmedizinische Betriebe - Teil 1: 
Regeln fuer Errichtung und Ausstattung von
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Betrieben zur diagnostischen Anwendung von
offenen radioaktiven Stoffen

 DIN   DIN 6844-2                     Nuklearmedizinische Betriebe - Teil 2: 
Regeln fuer Errichtung und Ausstattung von
Betrieben zur therapeutischen Anwendung
von offenen radioaktiven Stoffen

 DIN   DIN 6844-3                     Nuklearmedizinische Betriebe; 
Strahlenschutzberechnungen

 DIN   DIN 6845-1                     Pruefung von Strahlenschutzstoffen fuer
Roentgen- und Gamma-Strahlung; 
Roentgenstrahlung bis 400 kV

 DIN   DIN 6846-1                     Medizinische Gammabestrahlungsanlagen; 
Strahlenschutzanforderungen an die
Einrichtungen

 DIN   DIN 6846-2                     Medizinische Gammabestrahlungsanlagen; 
Strahlenschutzregeln fuer die Errichtung

 DIN   DIN 6846-3                     Medizinische Gammabestrahlungsanlagen; 
Regeln fuer die Pruefung des
Strahlenschutzes

 DIN   DIN 6846-5                     Medizinische Gammabestrahlungsanlagen; 
Konstanzpruefungen apparativer
Qualitaetsmerkmale

 DIN   DIN 6847-1                     Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen; Strahlenschutzanforderungen an
die Einrichtungen

 DIN   DIN 6847-2                     Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen; Strahlenschutzregeln fuer die
Errichtung

 DIN   DIN 6847-3                     Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen; Regeln fuer die Pruefung des
Strahlenschutzes

 DIN   DIN 6847-4                     Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen; Apparative Qualitaetsmerkmale; 
Identisch mit IEC 60976:1989

 DIN   DIN 6847-5                     Medizinische Elektronenbeschleuniger-
Anlagen - Teil 5: Konstanzpruefungen von
Kennmerkmalen

 DIN   DIN 6848-1                     Kennzeichnung von Darstellungen in der
medizinischen Diagnostik

 DIN   DIN 6848-2                     Kennzeichnung von Darstellungen in der
medizinischen Diagnostik; 
Nuklearmedizinische Untersuchungen von
Koerperproben

 DIN   DIN 6850                       Strahlenschutzbehaelter, 
Strahlenschutztische und
Strahlenschutztresore zur Verwendung in
nuklearmedizinischen Betrieben 
- Anforderungen und Klassifikation

 DIN   DIN 6853-1                     Medizinische ferngesteuerte, automatisch
betriebene Afterloading-Anlagen; Besondere
Festlegungen fuer die Sicherheit der
Geraete; Identisch mit IEC 60601-2-17:1989

 DIN   DIN 6853-1/A1                  Medizinisch ferngesteuerte, automatisch
betriebene Afterloading-Anlagen - Teil 1: 
Besondere Festlegungen fuer die Sicherheit
der Geraete; Aenderung 1 (IEC 60601-2-17
AMD 1:1996)

 DIN   DIN 6853-2                     Medizinische ferngesteuerte, automatisch
betriebene Afterloading-Anlagen - Teil 2: 
Strahlenschutzregeln fuer die Errichtung

 DIN   DIN 6853-3                     Medizinische ferngesteuerte, automatisch
betriebene Afterloading-Anlagen; 
Anforderungen an die Strahlenquellen

 DIN   DIN 6853-5                     Medizinische ferngesteuerte, automatisch
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betriebene Afterloading-Anlagen; 
Konstanzpruefung apparativer
Qualitaetsmerkmale

 DIN   DIN 6854                       Technetium-Generatoren; Anforderungen und
Betrieb

 DIN   DIN 6855-1                     Qualitaetspruefung nuklearmedizinischer
Mess-Systeme; In vivo- und in vitro-
Messplaetze

 DIN   DIN 6855-2                     Qualitaetspruefung nuklearmedizinischer
Messsysteme; Messbedingungen fuer die
Einzelphotonen-Emissions-Tomographie mit
Hilfe rotierender Messkoepfe einer Gamma-
Kamera

 DIN   DIN 6855-3                     Qualitaetspruefung nuklearmedizinischer
Messsysteme; Einkristall-Gamma-Kamera zur
planaren Szintigraphie und Systeme zur
Messdatenaufnahme und -auswertung

 DIN   DIN 6855-11                    Qualitaetspruefung nuklearmedizinischer
Messsysteme - Teil 11: Konstanzpruefung
von Aktivmetern

 DIN   DIN 6856-1                     Betrachtungsgeraete und -bedingungen 
- Teil 1: Anforderungen fuer die
Herstellung und den Betrieb von
Betrachtungsgeraeten zur Befundung von
Durchsichtsbildern in der medizinischen
Diagnostik

 DIN   DIN 6856-2                     Betrachtungsgeraete und -bedingungen 
- Teil 2: Qualitaetssichernde Massnahmen
in der medizinischen Diagnostik; 
Pruefverfahren, Messgeraete

 DIN   DIN 6860                       Filmverarbeitung in der Radiologie 
- Lagerung, Transport, Handhabung und
Verarbeitung

 DIN   DIN 6862-1                     Identifizierung und Kennzeichnung von
Bildaufzeichnungen in der medizinischen
Diagnostik; Direkte und indirekte
Radiographie

 DIN   DIN V 6862-2                   Identifizierung und Kennzeichnung von
Bildaufzeichnungen in der medizinischen
Diagnostik - Bildgebung mit digitaler
Radiographie, digitaler
Subtraktionsangiographie und
Computertomographie

 DIN   DIN 6863-2                     Roentgenroehren und Roentgenroehren-
Schutzgehaeuse fuer medizinische
Diagnostik; Eigenfilterwert eines
Roentgenstrahlers

 DIN   DIN 6863-4                     Roentgenroehren und Roentgenroehren-
Schutzgehaeuse fuer medizinische
Diagnostik; Ermittlung des maximalen
symmetrischen Strahlenfeldes einer
Drehanoden-Roentgenroehre

 DIN   DIN 6866-10                    Digitale Verfahren der diagnostischen
Bildgebung; Roentgen-Computertomographie; 
Kenngroessen und Beurteilungsparameter

 DIN   DIN 6867-1                     Sensitometrie an Film-Folien-Systemen fuer
die medizinische Radiographie - Teil 1: 
Verfahren zur Ermittlung des Verlaufs der
sensitometrischen Kurve, der
Empfindlichkeit und des mittleren
Gradienten

 DIN   DIN 6867-2                     Bildregistrierendes System, bestehend aus
Roentgenfilm, Verstaerkungsfolien und
Kassette zur Verwendung in der
medizinischen Roentgendiagnostik; 
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Bestimmung der
Modulationsuebertragungsfunktion

 DIN   DIN 6867-3                     Sensitometrie an Film-Folien-Systemen fuer
die medizinische Radiographie - Teil 3: 
Verfahren zur Ermittlung des Verlaufs der
sensitometrischen Kurve, der
Empfindlichkeit und des mittleren
Gradienten fuer die Mammographie

 DIN   DIN 6867-10                    Sensitometrie an Film-Folien-Systemen fuer
die medizinische Radiographie - Teil 10: 
Nennwerte der Empfindlichkeit und des
mittleren Gradienten

 DIN   DIN 6868-1                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Allgemeines

 DIN   DIN 6868-2                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
2: Konstanzpruefung der Filmverarbeitung

 DIN   DIN 6868-3                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
3: Konstanzpruefung bei Direktradiographie

 DIN   DIN 6868-4                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Konstanzpruefung bei Durchleuchtung mit
Roentgen-Bildverstaerker und bei Aufnahmen
vom Ausgangsschirm des Roentgen-
Bildverstaerkers

 DIN   DIN 6868-5                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Konstanzpruefung in der zahnaerztlichen
Roentgenaufnahmetechnik

 DIN   DIN 6868-5                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
5: Konstanzpruefung in der zahnaerztlichen
Roentgenaufnahmetechnik

 DIN   DIN 6868-7                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Konstanzpruefung fuer die Mammographie

 DIN   DIN 6868-8                     Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Konstanzpruefung bei Einrichtungen zur
Digitalen Subtraktions-Angiographie

 DIN   DIN V 6868-9                   Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Konstanzpruefung der Filmverarbeitung
mittels vorbelichteter Prueffilme

 DIN   DIN 6868-11                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
11: Konstanzpruefung des
Aufzeichnungssystems und der Kamera in der
Roentgenkinematographie

 DIN   DIN V 6868-12                  Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
12: Konstanzpruefung an
Bilddokumentationssystemen

 DIN   DIN 6868-50                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Abnahmepruefung an medizinischen Roentgen-
Einrichtungen fuer Aufnahme, 
Durchleuchtung und Filmverarbeitung

 DIN   DIN 6868-51                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Abnahmepruefung an zahnaerztlichen
Roentgeneinrichtungen; Regeln fuer die
Pruefung der Bildqualitaet nach
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Errichtung, Instandsetzung und Aenderung
 DIN   DIN 6868-51                    Sicherung der Bildqualitaet in

roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
51: Abnahmepruefung an zahnaerztlichen
Roentgeneinrichtungen; Regeln fuer die
Pruefung der Bildqualitaet nach
Errichtung, Instandsetzung und Aenderung

 DIN   DIN 6868-52                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Abnahmepruefung an Mammographie-
Einrichtungen

 DIN   DIN 6868-53                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Abnahmepruefung bei Roentgen-
Computertomographie-Einrichtungen

 DIN   DIN 6868-54                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben; 
Abnahmepruefung bei Einrichtungen zur
digitalen Subtraktions-Angiographie

 DIN   DIN V 6868-55                  Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
55: Abnahmepruefung an medizinischen
Roentgen-Einrichtungen; Funktionspruefung
der Filmverarbeitung

 DIN   DIN 6868-56                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
56: Abnahmepruefung an
Bilddokumentationssystemen

 DIN   DIN 6868-57                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
57: Abnahmepruefung an
Bildwiedergabegeraeten

 DIN   DIN 6868-58                    Sicherung der Bildqualitaet in
roentgendiagnostischen Betrieben - Teil
58: Abnahmepruefung an medizinischen
Roentgeneinrichtungen der
Projektionsradiographie mit digitalen
Bildempfaengersystemen

 DIN   DIN 6873-5                     Bestrahlungsplanungssysteme; 
Konstanzpruefungen von Qualitaetsmerkmalen

 DIN   DIN 6878-1                     Digitale Archivierung von Bildern in der
medizinischen Radiologie - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen an die digitale
Archivierung von Bildern

 DIN   DIN 6879                       Begriffe der medizinischen
Ultraschalldiagnostik

 DIN   DIN 6880                       Blanker Keilstahl; Masse, Zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 6881                       Spannungsverbindungen mit Anzug; 
Hohlkeile, Abmessungen und Anwendung

 DIN   DIN 6883                       Spannungsverbindungen mit Anzug; 
Flachkeile, Abmessungen und Anwendung

 DIN   DIN 6884                       Spannungsverbindungen mit Anzug; 
Nasenflachkeile, Abmessungen und Anwendung

 DIN   DIN 6885-1                     Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; 
Passfedern, Nuten, hohe Form

 DIN   DIN 6885-2                     Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; 
Passfedern, Nuten, hohe Form fuer
Werkzeugmaschinen, Abmessungen und
Anwendung

 DIN   DIN 6885-3                     Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; 
Passfedern, niedrige Form, Abmessungen und
Anwendung

 DIN   DIN 6886                       Spannungsverbindungen mit Anzug; Keile, 
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Nuten, Abmessungen und Anwendung
 DIN   DIN 6887                       Spannungsverbindungen mit Anzug; 

Nasenkeile, Nuten, Abmessungen und
Anwendung

 DIN   DIN 6888                       Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; 
Scheibenfedern, Abmessungen und Anwendung

 DIN   DIN 6889                       Spannungsverbindungen mit Anzug; 
Nasenhohlkeile, Abmessungen und
Anwendungen

 DIN   DIN 6892                       Mitnehmerverbindungen ohne Anzug 
- Passfedern - Berechnung und Gestaltung

 DIN   DIN 6899                       Kauschen aus Stahl fuer Faserseile
 DIN   DIN 6900-2                     Kombi-Schrauben mit Regelgewinde mit

Federscheibe
 DIN   DIN 6900-3                     Kombi-Schrauben mit Regelgewinde mit

Federring
 DIN   DIN 6900-4                     Kombi-Schrauben mit Regelgewinde mit

Faecherscheibe
 DIN   DIN 6900-5                     Kombi-Schrauben mit Regelgewinde mit

Spannscheibe
 DIN   DIN 6901                       Kombi-Blechschrauben
 DIN   DIN 6903                       Scheiben fuer Kombi-Blechschrauben
 DIN   DIN 6904                       Federscheiben fuer Kombi-Schrauben
 DIN   DIN 6905                       Federringe fuer Kombi-Schrauben
 DIN   DIN 6907                       Faecherscheiben, aussengezahnt fuer Kombi-

Schrauben
 DIN   DIN 6908                       Spannscheiben fuer Kombi-Schrauben
 DIN   DIN 6911                       Winkelschraubendreher mit Zapfen fuer

Schrauben mit Innensechskant
 DIN   DIN 6912                       Zylinderschrauben mit Innensechskant, 

niedriger Kopf mit Schluesselfuehrung
 DIN   DIN 6914                       Sechskantschrauben mit grossen

Schluesselweiten; HV-Schrauben in
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 6915                       Sechskantmuttern mit grossen
Schluesselweiten fuer Verbindungen mit HV-
Schrauben in Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 6916                       Scheiben, rund, fuer HV-Schrauben in
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 6917                       Scheiben, vierkant, keilfoermig, fuer HV-
Schrauben an I-Profilen in
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 6918                       Scheiben, vierkant, keilfoermig fuer HV-
Schrauben an U-Profilen in
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 6928                       Sechskant-Blechschrauben mit Bund
 DIN   DIN 6930-1                     Stanzteile aus Stahl; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 6930-2                     Stanzteile aus Stahl; Allgemeintoleranzen
 DIN   DIN 6932                       Gestaltungsregeln fuer Stanzteile aus

Stahl
 DIN   DIN 6935                       Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl
 DIN   DIN 6935 Beiblatt 1            Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus

Stahl; Faktoren fuer Ausgleichswert 
<ypsilon> zur Berechnung der gestreckten
Laenge

 DIN   DIN 6935 Beiblatt 2            Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus
Stahl; Gerechnete Ausgleichswerte 
<ypsilon>

 DIN   DIN 7002                       Saeurefestes Steinzeug fuer chemische
Anlagen; Schellen fuer Flanschenrohre

 DIN   DIN 7003                       Kaelteanlagen und Waermepumpen mit
brennbaren Kaeltemitteln der Gruppe L3 
- Sicherheitstechnische Anforderungen
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 DIN   DIN 7079-1                     Runde, metallverschmolzene
Schauglasplatten fuer Druckbeanspruchung 
- Teil 1: Fuer Fassungen mit Ruecksprung

 DIN   DIN 7079-1 Beiblatt 1          Runde, metallverschmolzene
Schauglasplatten fuer Druckbeanspruchung 
- Teil 1: Fuer Fassungen mit Ruecksprung; 
Bemessung, Glas in Werkstoff Nr. 1.4462

 DIN   DIN 7079-1 Beiblatt 2          Runde, metallverschmolzene
Schauglasplatten fuer Druckbeanspruchung 
- Teil 1: Fuer Fassungen mit Ruecksprung; 
Bemessung Stahl; Betriebstemperaturen 
<->30 <Grad>C und <->60 <Grad>C

 DIN   DIN 7080                       Runde Schauglasplatten aus Borosilicatglas
fuer Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

 DIN   DIN 7081                       Lange Schauglasplatten aus Borosilicatglas
fuer Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

 DIN   DIN 7129                       Filterpressen; Kammerplatten, 
Rahmenplatten, Rahmen, Tragholme, 
Hauptmasse, zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 7150-2                     ISO-Toleranzen und ISO-Passungen; Pruefung
von Werkstueck-Elementen mit zylindrischen
und parallelen Passflaechen

 DIN   DIN 7150-2                     ISO-System fuer Grenzmasse und Passungen 
- Teil 2: Grenzlehren und Lehrung fuer
glatte Werkstuecke

 DIN   DIN 7154-1                     ISO-Passungen fuer Einheitsbohrung; 
Toleranzfelder, Abmasse in <my>m

 DIN   DIN 7154-2                     ISO-Passungen fuer Einheitsbohrung; 
Passtoleranzen, Spiele und Uebermasse in 
<my>m

 DIN   DIN 7155-1                     ISO-Passungen fuer Einheitswelle; 
Toleranzfelder, Abmasse in <my>m

 DIN   DIN 7155-2                     ISO-Passungen fuer Einheitswelle; 
Passtoleranzen, Spiele und Uebermasse in 
<my>m

 DIN   DIN 7157                       Passungsauswahl; Toleranzfelder, Abmasse, 
Passtoleranzen

 DIN   DIN 7157 Beiblatt              Passungsauswahl; Toleranzfelderauswahl
nach ISO/R 1829

 DIN   DIN 7162                       Arbeits- und Prueflehren fuer
Laengenmasse; Herstelltoleranzen und
zulaessige Abnutzung

 DIN   DIN 7163                       Arbeitsrachenlehren und Prueflehren fuer
ISO-Passmasse von 1 bis 500 mm Nennmass; 
Lehrenmasse und Herstelltoleranzen

 DIN   DIN 7164                       Arbeitslehrdorne und Kugelendmasse fuer
ISO-Passmasse von 1 bis 500 mm Nennmass; 
Lehrenmasse und Herstelltoleranzen

 DIN   DIN 7167                       Zusammenhang zwischen Mass-, Form- und
Parallelitaetstoleranzen; Huellbedingung
ohne Zeichnungseintragung

 DIN   DIN 7168                       Allgemeintoleranzen; Laengen- und
Winkelmasse, Form und Lage; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 7172                       Toleranzen und Grenzabmasse fuer
Laengenmasse ueber 3150 bis 10000 mm; 
Grundlagen, Grundtoleranzen, Grenzabmasse

 DIN   DIN 7178-1                     Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Kegeltoleranzsystem

 DIN   DIN 7178-1 Beiblatt 1          Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
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Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Verfahren zum Pruefen von Innen- und
Aussenkegeln

 DIN   DIN 7178-2                     Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Kegelpasssystem

 DIN   DIN 7178-3                     Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Auswirkung der Abweichungen am Kegel auf
die Kegelpassung

 DIN   DIN 7178-4                     Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Axiale Verschiebemasse

 DIN   DIN 7178-5                     Kegeltoleranz- und Kegelpasssystem fuer
Kegel von Verjuengung <(kursiv)C> = 1 : 3
bis 1 : 500 und Laengen von 6 bis 630 mm; 
Benennungen in Deutsch, Englisch, 
Franzoesisch, Italienisch, Russisch, 
Spanisch

 DIN   DIN 7186-1                     Statistische Tolerierung; Begriffe, 
Anwendungsrichtlinien und
Zeichnungsangaben

 DIN   DIN 7200                       Locheisen
 DIN   DIN 7209                       Glasschneider
 DIN   DIN 7216                       Malerspachteln
 DIN   DIN 7218                       Rauhbankhobel
 DIN   DIN 7219                       Doppelhobel
 DIN   DIN 7220                       Putzhobel
 DIN   DIN 7221                       Schlagknoepfe fuer Hobel
 DIN   DIN 7223                       Hobel; Benennungen
 DIN   DIN 7224                       Hobel; Technische Lieferbedingungen fuer

hoelzerne Hobel
 DIN   DIN 7226                       Ziehklingen
 DIN   DIN 7235                       Handsaegen fuer Holz; Heftsaegen, 

Feinsaegen
 DIN   DIN 7239                       Latthaemmer
 DIN   DIN 7243                       Handsaegen fuer Holz; Heftsaegen, 

Rueckensaegen
 DIN   DIN 7244                       Handsaegen fuer Holz; Heftsaegen, 

Fuchsschwaenze
 DIN   DIN 7245                       Handsaegen fuer Holz - Strecksaegen, 

Saegeblaetter fuer Gestellsaegen
 DIN   DIN 7250                       Koerner
 DIN   DIN 7253                       Bodenlegerkellen
 DIN   DIN 7254                       Maurermeissel
 DIN   DIN 7255                       Schlagwerkzeuge; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 7256                       Spitzmeissel
 DIN   DIN 7258                       Handsaegen fuer Holz; Heftsaegen, 

Stichsaege
 DIN   DIN 7260-1                     Bolzensetzwerkzeuge; Begriffe, 

Konstruktion, Kennzeichnung
 DIN   DIN 7260-2                     Bolzensetzwerkzeuge; Bauartpruefung
 DIN   DIN 7261                       Werkstattfeilen; Formen, Laengen, 

Querschnitte
 DIN   DIN 7262                       Schaerffeilen; Formen, Laengen, 

Querschnitte
 DIN   DIN 7263                       Raspeln und Kabinettfeilen; Formen, 

Laengen, Querschnitte
 DIN   DIN 7264                       Gefraeste Feilen; Formen, Laengen, 
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Querschnitte
 DIN   DIN 7270                       Schraubdeckel fuer Oelbehaelter
 DIN   DIN 7271                       Schraubring fuer Oelstandsanzeiger an

Oelbehaeltern
 DIN   DIN 7272                       Gewindestutzen fuer Oelbehaelter
 DIN   DIN 7273-1                     Rundgewinde fuer Teile aus Blech bis 0,5

mm Dicke und zugehoerige Verschraubungen; 
Masse, Toleranzen

 DIN   DIN 7274-1                     Packmittel; Kanister aus Stahl fuer
Nennvolumen 5, 10, 20 l; Masse

 DIN   DIN 7274-2                     Packmittel; Kanister aus Stahl fuer
Nennvolumen 5, 10, 20 l; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7283                       Schluesselfeilen; Formen, Laengen, 
Querschnitte

 DIN   DIN 7284                       Feilen und Raspeln; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 7285                       Feilen und Raspeln; Begriffe
 DIN   DIN 7287                       Aexte und Beile aus Stahl; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 7294                       Aexte
 DIN   DIN 7295                       Axtstiele
 DIN   DIN 7303                       Steinsaegeblaetter; Querschnitt, 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 7305                       Reform-Putzhobel
 DIN   DIN 7306                       Simshobel
 DIN   DIN 7307                       Doppelsimshobel
 DIN   DIN 7310                       Schrupphobel
 DIN   DIN 7311                       Schlichthobel
 DIN   DIN 7313                       Papierverarbeitungsmaschinen; Tellermesser
 DIN   DIN 7314                       Papierverarbeitungsmaschinen; 

Messertraeger fuer Tellermesser
 DIN   DIN 7315                       Papierverarbeitungsmaschinen; Topfmesser
 DIN   DIN 7316                       Papierverarbeitungsmaschinen; Nutmesser
 DIN   DIN 7317-1                     Messer fuer Tafelscheren; Masse
 DIN   DIN 7320                       Biegeschienen fuer Schwenkbiegemaschinen
 DIN   DIN 7328                       Hobelbaenke; Benennungen
 DIN   DIN 7331                       Hohlniete, zweiteilig
 DIN   DIN 7332                       Oesen fuer Segeltuche
 DIN   DIN 7333                       Oesen fuer Kartonagen
 DIN   DIN 7337                       Blindniete mit Sollbruchdorn
 DIN   DIN 7337                       Offene Blindniete mit Sollbruchdorn
 DIN   DIN 7338                       Niete fuer Brems- und Kupplungsbelaege
 DIN   DIN 7339                       Hohlniete, einteilig, aus Band gezogen
 DIN   DIN 7340                       Rohrniete aus Rohr gefertigt
 DIN   DIN 7341                       Nietstifte
 DIN   DIN 7349                       Scheiben fuer Schrauben mit schweren

Spannhuelsen
 DIN   DIN 7353                       Schlagstempel fuer Metall
 DIN   DIN 7354                       Schlagstempel fuer Holz und Leder
 DIN   DIN 7355                       Serienhebezeuge; Stahlwinden
 DIN   DIN 7372                       Hobeleisen mit Stiel, fuer Sims-, Falz-, 

Leisten- und Formhobel
 DIN   DIN 7380                       Formwalzen fuer Sickenmaschinen; 

Anschlussmasse, Benennungen, 
Ausfuehrungsformen, Kurzzeichen

 DIN   DIN 7381                       Sickenwalzen fuer Sickenmaschinen; 
Abmessungen

 DIN   DIN 7404                       Sicherheitsnadeln
 DIN   DIN 7405                       Heftklammer 24/6 fuer Buero-Heftgeraete; 

Heftklammer, Klammerstab
 DIN   DIN 7406                       Doppelnietknopf
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 DIN   DIN 7407                       Vierlochknopf
 DIN   DIN 7408                       Dorne fuer Kerzenleuchter
 DIN   DIN 7409                       Tuellen fuer Kerzenleuchter
 DIN   DIN 7417                       Dornschluessel mit Innenvierkant
 DIN   DIN 7422                       Schraubendrehereinsaetze mit Innenvierkant

fuer Innensechskantschrauben, 
handbetaetigt

 DIN   DIN 7423                       Holzbohrer; Maschinen-Schlangenbohrer
 DIN   DIN 7424                       Steckschluesseleinsaetze mit

Aussensechskant fuer Sechskantschrauben, 
maschinenbetaetigt

 DIN   DIN 7425                       Holzbohrer; Maschinen-Schlangenbohrer fuer
Schwellen

 DIN   DIN 7426                       Schraubendrehereinsaetze mit
Aussensechskant fuer Schrauben mit
Innensechskant

 DIN   DIN 7427                       Verbindungsteile mit Innensechskant fuer
maschinenbetaetigte
Schraubendrehereinsaetze

 DIN   DIN 7428                       Verbindungsteile mit Aussensechskant und
Aussenvierkant, fuer maschinenbetaetigte
Steckschluesseleinsaetze

 DIN   DIN 7431                       Steckgriffe mit Innensechskant
 DIN   DIN 7432                       Drillschraubendreher; Anschlussmasse fuer

Schaft und Huelse
 DIN   DIN 7433                       Verbindungsteile mit

Drillschraubendreherschaft und
Innensechskant

 DIN   DIN 7434                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Verlaengerungen mit Innen- und
Aussenvierkant

 DIN   DIN 7436                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Quergriffe mit Aussenvierkant

 DIN   DIN 7437                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Schraubendreher fuer Schrauben mit
Schlitz

 DIN   DIN 7438                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Schraubendreher fuer Schrauben mit
Kreuzschlitz

 DIN   DIN 7439                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Schraubendreher fuer Schrauben mit
Innensechskant

 DIN   DIN 7440                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 
- Steckschluessel mit festem T-Griff

 DIN   DIN 7441                       Ambosshorn
 DIN   DIN 7442                       Amboss-Schroter
 DIN   DIN 7444                       Schlag-Ringschluessel
 DIN   DIN 7445                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 

- Steckschluessel mit Griff
 DIN   DIN 7446                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 

- Einmaulschluessel
 DIN   DIN 7447                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 

- Einringschluessel, gekroepft
 DIN   DIN 7448                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V 

- Steckschluesseleinsaetze mit
Innenvierkant fuer Schrauben mit
Sechskant, handbetaetigt

 DIN   DIN 7449                       Isolierte Werkzeuge bis 1000 V - Knarren
mit Aussenvierkant

 DIN   DIN 7461                       Schreinerkluepfel
 DIN   DIN 7462                       Holzhaemmer
 DIN   DIN 7463                       Beschlagteile; Vorreiber und Anschlaege

fuer Vorhaengeschloesser
 DIN   DIN 7464                       Kastenverschluesse; einliegend
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 DIN   DIN 7465                       Vorhaengeschloesser
 DIN   DIN 7465                       Hangschloesser
 DIN   DIN 7469                       Schutzecken fuer Kisten
 DIN   DIN 7470                       Sicherheitsgeschirre; Haltegurte; 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7472-1                     Sicherheitsgeschirre; Beschlagteile aus
Aluminium; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 7472-2                     Sicherheitsgeschirr; Beschlagteile aus
Stahl; Anschlussmasse, 
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7473                       Gleitlager; Dickwandige Verbundgleitlager
mit zylindrischer Bohrung, ungeteilt

 DIN   DIN 7474                       Gleitlager; Dickwandige Verbundgleitlager
mit zylindrischer Bohrung, geteilt

 DIN   DIN 7477                       Gleitlager; Schmiertaschen fuer
dickwandige Verbundgleitlager

 DIN   DIN 7478                       Sicherheitsgeschirre; Sicherheitsgurt fuer
den Bergbau

 DIN   DIN 7480                       Holzbohrer; Spiralbohrer mit einer Spannut
 DIN   DIN 7481                       Holzbohrer; Stangen-Schneckenbohrer
 DIN   DIN 7482                       Holzgriffe fuer Holzbohrer mit Oehr
 DIN   DIN 7483                       Holzbohrer; Forstnerbohrer und Kunstbohrer
 DIN   DIN 7487                       Holzbohrer; Spiralbohrer mit zwei

Spannuten
 DIN   DIN 7489                       Holzbohrer; Scheibenschneider
 DIN   DIN 7490                       Spiralbohrer fuer die Holzbearbeitung; 

Schalungs- und Installationsbohrer
 DIN   DIN 7500-1                     Gewindefurchende Schrauben fuer metrisches

ISO-Gewinde - Teil 1: Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7500-1                     Gewindefurchende Schrauben fuer metrisches
ISO-Gewinde - Teil 1: Formen, 
Bezeichnung, Anforderung

 DIN   DIN 7500-2                     Gewindefurchende Schrauben fuer metrisches
ISO-Gewinde; Richtwerte fuer
Lochdurchmesser

 DIN   DIN 7504                       Bohrschrauben mit Blechschrauben-Gewinde 
- Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7513                       Gewinde-Schneidschrauben 
- Sechskantschrauben, Schlitzschrauben 
- Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 7516                       Gewinde-Schneidschrauben 
- Kreuzschlitzschrauben - Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7521                       Schmiedestuecke aus Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 7522                       Schmiedestuecke aus Stahl; Technische
Richtlinien fuer Lieferung, Gestaltung und
Herstellung, Allgemeine Gestaltungsregeln
nebst Beispielen

 DIN   DIN 7523-1                     Schmiedestuecke aus Stahl; Gestaltung von
Gesenkschmiedestuecken, Regeln fuer
Schmiedestueckzeichnungen

 DIN   DIN 7523-2                     Schmiedestuecke aus Stahl; Gestaltung von
Gesenkschmiedestuecken; 
Bearbeitungszugaben, Seitenschraegen, 
Kantenrundungen, Hohlkehlen, Bodendicken, 
Wanddicken, Rippenbreiten und
Rippenkopfradien

 DIN   DIN 7526                       Schmiedestuecke aus Stahl; Toleranzen und
zulaessige Abweichungen fuer
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Gesenkschmiedestuecke
 DIN   DIN 7526 Beiblatt              Schmiedestuecke aus Stahl; Toleranzen und

zulaessige Abweichungen fuer
Gesenkschmiedestuecke, Beispiele fuer die
Anwendung

 DIN   DIN 7527-1                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer freiformgeschmiedete
Scheiben

 DIN   DIN 7527-2                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer freiformgeschmiedete
Lochscheiben

 DIN   DIN 7527-3                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer nahtlos
freiformgeschmiedete Ringe

 DIN   DIN 7527-4                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer nahtlos
freiformgeschmiedete Buchsen

 DIN   DIN 7527-5                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer freiformgeschmiedete, 
gerollte und geschweisste Ringe

 DIN   DIN 7527-6                     Schmiedestuecke aus Stahl; 
Bearbeitungszugaben und zulaessige
Abweichungen fuer freiformgeschmiedete
Staebe

 DIN   DIN 7540                       Oesenhaken, Gueteklasse 5
 DIN   DIN 7541                       Anschlagmittel; Oesenhaken mit grosser

Oese; Gueteklasse 5
 DIN   DIN 7572                       Sanitaerarmaturen; Standventile; Masse
 DIN   DIN 7584                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 

Stahlrohr-Tuellen mit Aussengewinde, 
flachdichtend, Nenndruck 10

 DIN   DIN 7585                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Schlauch-Tuellen, flachdichtend, Nenndruck
10

 DIN   DIN 7588                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Verschraubungen mit Flachdichtung; 
Gewindestutzen einerseits mit
Innengewinde, andererseits mit
Stahlrohr-, Kupferrohr- oder Schlauch-
Tuelle PN 10

 DIN   DIN 7589                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Verschraubungen mit Flachdichtung; 
Gewindestutzen einerseits mit
Aussengewinde, andererseits mit
Stahlrohr-, Kupferrohr- oder Schlauch-
Tuelle PN 10

 DIN   DIN 7591                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Verschraubungen mit Flachdichtung fuer
beiderseitigen Schlauchanschluss, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 7592                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Kupferrohr-Tuellen, Nenndruck 10

 DIN   DIN 7593                       Wasser-Armaturen fuer Hausinstallation; 
Verschraubungen mit Flachdichtung fuer
beiderseitigen Kupferrohranschluss, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 7601                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse 
- Vollstaendige Verschraubungen und
Uebersicht
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 DIN   DIN 7603                       Dichtringe
 DIN   DIN 7604                       Verschlussschrauben mit Aussensechskant; 

leichte Ausfuehrung, zylindrisches Gewinde
 DIN   DIN 7631                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Verbindungsstutzen
 DIN   DIN 7632                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Uebergangs-Einschraubstutzen
 DIN   DIN 7633                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Loetstutzen
 DIN   DIN 7637                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Schweissstutzen
 DIN   DIN 7638                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Winkelverbindungsstutzen
 DIN   DIN 7639                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; T-

Verbindungsstutzen
 DIN   DIN 7640                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Kreuzverbindungsstutzen
 DIN   DIN 7642                       Rohrverschraubungen - Ringstutzen fuer

Loetverbindungen
 DIN   DIN 7643                       Rohrverschraubungen; Hohlschrauben fuer

einen Ringstutzen
 DIN   DIN 7644                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse; 

Hohlschraubenstutzen fuer einen
Ringstutzen

 DIN   DIN 7647                       Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse 
- Einschraubstutzen

 DIN   DIN 7707-1                     Kunstharz-Pressholz und Isolier-Vollholz; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 7707-2                     Kunstharz-Pressholz und Isolier-Vollholz; 
Typen

 DIN   DIN 7708-1                     Kunststoff-Formmassen
Kunststofferzeugnisse; Begriffe

 DIN   DIN 7708-2                     Kunststoff-Formmassetypen; Phenoplast-
Formmassen

 DIN   DIN 7708-2                     Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische
Formmassen; Phenol-Formaldehyd (PF)-
Formmassen

 DIN   DIN 7708-3                     Kunststoff-Formmassetypen; Aminoplast-
Formmassen, Aminoplast/Phenoplast-
Formmassen

 DIN   DIN 7708-3                     Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische
Formmassen; Harnstoff-Formaldehyd (UF)-
Formmassen

 DIN   DIN 7708-4                     Kunststoff-Formmassetypen; Kaltpressmassen
 DIN   DIN 7708-8                     Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische

Formmassen; Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7708-9                     Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische
Formmassen; Melamin-Formaldehyd (MF)-
Formmassen

 DIN   DIN 7708-10                    Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische
Formmassen; Melamin-Phenol-Formaldehyd 
(MPF)-Formmassen

 DIN   DIN 7708-11                    Kunststoffe; Rieselfaehige duroplastische
Formmassen; Rieselfaehige Polyesterharz 
(UP)-Formmassen

 DIN   DIN 7711                       Hartgummi; Typen
 DIN   DIN 7712                       Platten aus Hartgummi
 DIN   DIN 7713                       Rundstangen aus Hartgummi
 DIN   DIN 7714                       Rohre aus Hartgummi
 DIN   DIN 7715-1                     Gummiteile; Zulaessige Massabweichungen, 

Artikel aus Hartgummi
 DIN   DIN 7715-2                     Gummiteile; Zulaessige Massabweichungen, 

Formartikel aus Weichgummi (Elastomeren)
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 DIN   DIN 7715-3                     Gummiteile; Grenzabmasse; Spritzartikel
aus Weichgummi (Elastomeren)

 DIN   DIN 7715-5                     Gummiteile; Zulaessige Massabweichungen, 
Platten und Plattenartikel aus Weichgummi 
(Elastomeren)

 DIN   DIN 7715-40                    Gummiteile - Grenzabmasse fuer Schlaeuche 
(Ergaenzung zu DIN EN ISO 1307)

 DIN   DIN 7716                       Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; 
Anforderungen an die Lagerung, Reinigung
und Wartung

 DIN   DIN 7719-1                     Endlose Breitkeilriemen fuer industrielle
Drehzahlwandler; Riemen und Rillenprofile
der zugehoerigen Scheiben

 DIN   DIN 7719-2                     Endlose Breitkeilriemen fuer industrielle
Drehzahlwandler; Messung der
Achsabstandsschwankung

 DIN   DIN 7721-1                     Synchronriementriebe, metrische Teilung; 
Synchronriemen

 DIN   DIN 7721-2                     Synchronriementriebe, metrische Teilung; 
Zahnlueckenprofil fuer Synchronscheiben

 DIN   DIN 7722                       Endlose Hexagonalriemen fuer Landmaschinen
und Rillenprofile der zugehoerigen
Scheiben

 DIN   DIN 7723                       Kunststoffe; Weichmacher; Kennbuchstaben
und Kurzzeichen

 DIN   DIN 7724                       Polymere Werkstoffe; Gruppierung polymerer
Werkstoffe aufgrund ihres mechanischen
Verhaltens

 DIN   DIN 7725                       Bedarfsgegenstaende im Sinne des
Lebensmittelgesetzes, aus Gummi, 
Kunststoffen und anderen Polymeren, sowie
aus Papier, Karton und Pappe; 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 7726                       Schaumstoffe; Begriffe und Einteilung
 DIN   DIN 7728-1                     Kunststoffe; Kennbuchstaben und

Kurzzeichen fuer Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften

 DIN   DIN 7737                       Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Vulkanfiber, Typen

 DIN   DIN 7738                       Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Vulkanfiber, Abnahme, Pruefverfahren

 DIN   DIN 7739-1                     Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Verbundspan
fuer die Elektrotechnik, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7739-2                     Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Verbundspan
fuer die Elektrotechnik, Typen

 DIN   DIN 7741-1                     Kunststoff-Formmassen; Polystyrol(PS)-
Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 7741-2                     Kunststoff-Formmassen; Polystyrol-(PS-)
Formmassen; Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7742-1                     Kunststoff-Formmassen; Celluloseester(CA, 
CP, CAB)-Formmassen; Einteilung und
Bezeichnung

 DIN   DIN 7742-2                     Kunststoff-Formmassen; Celluloseester 
(CA, CP, CAB)-Formmassen; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 7744-1                     Kunststoff-Formmassen; Polycarbonat(PC)-
Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 7744-2                     Kunststoff-Formmassen; Polycarbonat (PC)-
Formmassen; Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7745-1                     Kunststoff-Formmassen; 
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Polymethylmethacrylat(PMMA)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 7745-2                     Kunststoff-Formmassen; 
Polymethylmethacrylat (PMMA)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7746-1                     Vinylchlorid(VC)-Polymerisate; Einteilung
und Bezeichnung

 DIN   DIN 7746-2                     Vinylchlorid (VC)-Polymerisate; Homo- und
Copolymerisate, Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 7748-1                     Kunststoff-Formmassen; Weichmacherfreie
Polyvinylchlorid(PVC-U)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 7748-2                     Kunststoff-Formmassen; Weichmacherfreie
Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7749-1                     Kunststoff-Formmassen; Weichmacherhaltige
Polyvinylchlorid(PVC-P)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 7749-2                     Kunststoff-Formmassen; Weichmacherhaltige
Polyvinylchlorid (PVC-P)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 7750                       Flaschenscheiben aus Gummi fuer Buegel- 
und Hebelverschluesse

 DIN   DIN 7751-1                     Rohlaufstreifen fuer die Erneuerung von
Fahrzeugreifen; PS-Rohlaufstreifen

 DIN   DIN 7751-4                     Rohlaufstreifen fuer die Erneuerung von
Fahrzeugdecken; PV-Rohlaufstreifen zur
Runderneuerung von Fahrzeugdecken mit
grob- und hochstolliger Profilierung der
Laufflaeche

 DIN   DIN 7751-5                     Rohlaufstreifen fuer die Erneuerung von
Fahrzeugreifen; RS- und RV-Rohlaufstreifen

 DIN   DIN 7751-6                     Rohlaufstreifen fuer die Erneuerung von
Fahrzeugreifen; RT-Rohlaufstreifen zur
Runderneuerung von Fahrzeugreifen in
Radial-Guertelbauart mit grob- und
hochstolliger Profilierung der Laufflaeche

 DIN   DIN 7753-1                     Endlose Schmalkeilriemen fuer den
Maschinenbau; Masse

 DIN   DIN 7753-2                     Endlose Schmalkeilriemen fuer den
Maschinenbau; Berechnung der Antriebe, 
Leistungswerte

 DIN   DIN 7753-3                     Endlose Schmalkeilriemen fuer den
Kraftfahrzeugbau; Masse der Riemen und
Scheibenrillenprofile

 DIN   DIN 7753-4                     Endlose Schmalkeilriemen fuer den
Kraftfahrzeugbau; Ermuedungspruefung

 DIN   DIN 7754                       Verschlusskappen fuer Suessmost-Flaschen
und -Ballone

 DIN   DIN 7755-1                     Geformte Gummi-Oberflecke fuer
Schuhabsaetze; Abmessungen

 DIN   DIN 7755-2                     Geformte Gummi-Oberflecke fuer
Schuhabsaetze; Masse fuer
Nagellochschablone

 DIN   DIN 7756                       Ventile fuer Fahrzeugbereifungen; 
Ventilgewinde, Theoretische Werte, 
Gewindegrenzmasse

 DIN   DIN 7756                       Ventile fuer Fahrzeugbereifung 
- Ventilgewinde - Gewindegrenzmasse

 DIN   DIN 7757                       Ventile fuer Fahrzeugbereifungen; Ventil-
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Bohrungen, Ventileinsaetze, Ventilkappen, 
Verlaengerungsstuecke und
Luftdruckprueferanschluesse

 DIN   DIN 7758                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 30 M, mit Metallfuss, fuer
Fahrradschlaeuche

 DIN   DIN 7759                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 60<Grad>-
Winkelventil mit Metallfuss, fuer
Fahrradschlaeuche

 DIN   DIN 7760                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Ventile
mit Metallfuss fuer Fahrradschlaeuche und
Schlauchreifen

 DIN   DIN 7761                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 33.5 M, mit Metallfuss

 DIN   DIN 7766                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 90<Grad>-
Winkelventil mit Metallfuss

 DIN   DIN 7768                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 26.5 G, mit Gummifuss, fuer
Fahrradschlaeuche

 DIN   DIN 7769                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Ventile
mit Gummifuss fuer Fahrradschlaeuche und
Schlauchreifen

 DIN   DIN 7770                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 34 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7770                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 34 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7771                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 40 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7771                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 40 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7773                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerade
Ventile mit Gummifuss, fuer Wasserfuellung

 DIN   DIN 7773                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerade
Ventile mit Gummifuss fuer Wasserfuellung

 DIN   DIN 7774                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Gummiventile 38

 DIN   DIN 7774                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Gummiventile 38

 DIN   DIN 7775-1                     Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile mit Gummifuss, Einteilige
Ausfuehrung

 DIN   DIN 7775-1                     Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile mit Gummifuss, Einteilige
Ausfuehrung

 DIN   DIN 7775-2                     Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile mit Gummifuss, Ausfuehrung
mit drehbarer Scheibe, zum Aufschrauben

 DIN   DIN 7775-2                     Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile mit Gummifuss, Ausfuehrung
mit drehbarer Scheibe, zum Aufschrauben

 DIN   DIN 7777                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 90<Grad>-
Winkelventil 28 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7777                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 90<Grad>-
Winkelventil 28 G mit Gummifuss

 DIN   DIN 7778                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 70<Grad>-
Winkelventil 41.5 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7778                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 70<Grad>-
Winkelventil 41.5 G mit Gummifuss

 DIN   DIN 7780                       Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Gummiventile 43 GS und 49 GS

 DIN   DIN 7781                       Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Ventile mit Metallfuss

 DIN   DIN 7781                       Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Ventile mit Metallfuss
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 DIN   DIN 7782                       Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Gerades Ventil 33 MS, mit Metallfuss

 DIN   DIN 7782                       Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Gerades Ventil 33 MS mit Metallfuss

 DIN   DIN 7783                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 52, zum Aufschrauben, mit grosser
Bohrung

 DIN   DIN 7783                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; Gerades
Ventil 52 zum Aufschrauben mit grosser
Bohrung

 DIN   DIN 7784                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 88<Grad>-
Winkelventil 105, zum Aufschrauben, mit
grosser Bohrung

 DIN   DIN 7784                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 88<Grad>-
Winkelventil 105 zum Aufschrauben mit
grosser Bohrung

 DIN   DIN 7785                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 90<Grad>-
Winkelventil 33 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7785                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 90<Grad>-
Winkelventil 33 G mit Gummifuss

 DIN   DIN 7786                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 80<Grad>-
Winkelventil mit drehbarem Ventilkoerper

 DIN   DIN 7786                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 80<Grad>-
Winkelventil mit drehbarem Ventilkoerper

 DIN   DIN 7787                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile 40.5 G, mit Gummifuss

 DIN   DIN 7787                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Winkelventile 40.5 G mit Gummifuss

 DIN   DIN 7788                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Gummiventil 93, handbiegbar

 DIN   DIN 7788                       Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 
Gummiventil 93, handbiegbar

 DIN   DIN 7793-1                     Reifen fuer Kraftfahrzeuge, 
Arbeitskraftmaschinen und
Anhaengefahrzeuge; MPT-Mehrzweckreifen in
Diagonalbauart

 DIN   DIN 7793-2                     Reifen fuer Kraftfahrzeuge, 
Arbeitskraftmaschinen und
Anhaengefahrzeuge; MPT-Mehrzweckreifen in
Radialbauart

 DIN   DIN 7798-1                     Reifen fuer Erdbaumaschinen, 
Muldenfahrzeuge und Spezialfahrzeuge auf
und abseits der Strasse; Reifen in
Diagonalbauart; 
Nennquerschnittsverhaeltnis <groesser> 90%

 DIN   DIN 7798-2                     Reifen fuer Erdbaumaschinen, 
Muldenfahrzeuge und Spezialfahrzeuge auf
und abseits der Strasse; Breitfelgen-
Reifen in Diagonalbauart

 DIN   DIN 7798-3                     Reifen fuer Erdbaumaschinen, 
Muldenfahrzeuge und Spezialfahrzeuge auf
und abseits der Strasse; Reifen in
Radialbauart; Nennquerschnittsverhaeltnis 
<groesser> 90 %

 DIN   DIN 7798-4                     Reifen fuer Erdbaumaschinen, 
Muldenfahrzeuge und Spezialfahrzeuge auf
und abseits der Strasse; Breitfelgen-
Reifen in Radialbauart

 DIN   DIN 7799-1                     Reifen fuer Strassenbaumaschinen, 
Erdbaumaschinen und Zugmaschinen (Tractor-
Grader-Reifen); Normalreifen in
Diagonalbauart

 DIN   DIN 7800                       Reifen fuer Fahrraeder
 DIN   DIN 7800                       Reifen fuer Fahrraeder
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 DIN   DIN 7801                       Reifen fuer leichte Kraftraeder
 DIN   DIN 7802                       Motorradreifen; 

Felgendurchmesserbezeichnung 16 bis 19
 DIN   DIN 7803-2                     Reifen fuer Personenkraftwagen und

Lieferkraftwagen; Reifen in
Diagonalbauart, Super-Niederquerschnitt-
Reifen

 DIN   DIN 7803-3                     Personenkraftwagenreifen; Reifen in
Radialbauart der Serie "82"

 DIN   DIN 7803-4                     Personenkraftwagenreifen - Reifen in
Radialbauart der Serie "70"

 DIN   DIN 7803-5                     Personenkraftwagenreifen; Reifen in
Radialbauart; Bezeichnung und
Kennzeichnung

 DIN   DIN 7804-1                     Reifen fuer leichte Nutzkraftwagen und
deren Anhaengefahrzeuge (C-Reifen); Reifen
in Diagonalbauart

 DIN   DIN 7804-2                     Reifen fuer leichte Nutzkraftwagen und
deren Anhaengefahrzeuge; Mittenabstaende
fuer Zwillingsbereifung und Freiraeume

 DIN   DIN 7804-3                     Reifen fuer leichte Nutzkraftwagen und
deren Anhaengefahrzeuge (C-Reifen); Reifen
in Radialbauart

 DIN   DIN 7805-1                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Reifen in
Diagonalbauart

 DIN   DIN 7805-2                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Mittenabstaende und
Freiraeume fuer Schraegschulterfelgen und
Halbtiefbettfelgen

 DIN   DIN 7805-3                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Reifen in
Radialbauart; Nennquerschnittsverhaeltnis 
<groesser> 95 %

 DIN   DIN 7805-4                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Reifen in
Radialbauart; Schlauchlose Reifen auf
Steilschulterfelgen

 DIN   DIN 7805-5                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Mittenabstaende und
Freiraeume fuer Steilschulterfelgen

 DIN   DIN 7805-6                     Reifen fuer Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; Tragfaehigkeit/
Geschwindigkeit-Zuordnung

 DIN   DIN 7807                       Reifen fuer Traktoren und Landmaschinen 
- Treibradreifen in Radialbauart mit
Betriebskennung

 DIN   DIN 7808                       Ackerschlepper-Lenkradreifen
 DIN   DIN 7809                       Reifen fuer Handkarren
 DIN   DIN 7810                       Motorrollerreifen
 DIN   DIN 7811-1                     Luftreifen fuer Flurfoerderzeuge 

(Industrie-Reifen); Teil 1: Reifen mit
Normalquerschnitt in Diagonalbauart

 DIN   DIN 7811-2                     Luftreifen fuer Flurfoerderzeuge 
(Industrie-Reifen); Teil 2: Breitreifen in
Diagonalbauart

 DIN   DIN 7813-1                     Reifen fuer landwirtschaftliche
Arbeitsmaschinen und Geraete sowie
Ackerwagen (Implement-Reifen) in
Diagonalbauart und in Radialbauart 
- Reifen mit Normalquerschnitt

 DIN   DIN 7813-2                     Reifen fuer die Landwirtschaft; Implement-
Reifen; Breitreifen

 DIN   DIN 7815-1                     Tiefbettfelgen fuer Fahrraeder

Page 158



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 7815-1                     Felgen fuer Fahrraeder - Teil 1: 
Tiefbettfelgen

 DIN   DIN 7815-3                     Felgen fuer Fahrraeder - Teil 3: 
Hakenprofilfelgen

 DIN   DIN 7816-1                     Felgen fuer Kraftraeder; Teil 1: 
Tiefbettfelgen mit zylindrischer Schulter

 DIN   DIN 7816-2                     Felgen fuer Kraftraeder; Teil 2: 
Tiefbettfelgen mit 5<Grad>-
Schraegschulter; MT-Felgen

 DIN   DIN 7816-3                     Felgen fuer Kraftraeder; Teil 3: 
Tiefbettfelgen mit 5<Grad>-
Schraegschulter; Felgenprofil 2.50 A und
2.50 C

 DIN   DIN 7816-4                     Felgen fuer Kraftraeder; Teil 4: 
Zweiteilige Felgen mit geteilter
Radscheibe

 DIN   DIN 7817-1                     Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge und
Anhaengefahrzeuge; Felgen mit Hornform J, 
JK und K ohne Sicherheitsschultern

 DIN   DIN 7817-2                     Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge und
Anhaengefahrzeuge; Hornform J, JK und K; 
Hump-Ausfuehrungen

 DIN   DIN 7817-3                     Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge und
Anhaengefahrzeuge, Hump-
Sonderausfuehrungen

 DIN   DIN 7818                       Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge, 
Anhaengefahrzeuge und landwirtschaftliche
Fahrzeuge; Hornformen C, D, E und F; 
Felgendurchmesserbezeichnung 14 bis 20

 DIN   DIN 7820                       Schraegschulterfelgen fuer Kraftfahrzeuge
und Anhaengefahrzeuge 
- Felgendurchmesserbezeichnung 15, 20 und
24

 DIN   DIN 7821                       Felgen fuer Handkarren
 DIN   DIN 7823                       Breitfelgen fuer Ackerschlepper
 DIN   DIN 7823                       Felgen fuer Traktoren
 DIN   DIN 7824-1                     Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge und

Anhaengefahrzeuge; Felgen mit Hornform B
ohne Sicherheitsschultern

 DIN   DIN 7824-2                     Tiefbettfelgen fuer Kraftfahrzeuge und
Anhaengefahrzeuge; Hornform B, Hump-
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 7825                       Felgen fuer Flurfoerderzeuge
 DIN   DIN 7826                       Halbtiefbettfelgen (SDC-Felgen) fuer

Nutzkraftwagen und deren
Anhaengefahrzeuge; 
Felgendurchmesserbezeichnung 16, 20 und 24

 DIN   DIN 7827                       Felgen fuer Arbeitskraftmaschinen, 
landwirtschaftliche Geraete, Ackerwagen, 
Mehrzweckfahrzeuge und Anhaengefahrzeuge

 DIN   DIN 7829                       Felgen und Raeder; Kennzeichnung
 DIN   DIN 7830                       Felgenprofillehren fuer Tiefbettfelgen

nach DIN 7816
 DIN   DIN 7831-1                     Felgenprofillehren fuer Tiefbettfelgen

nach DIN 7817 Teil 1 und DIN 7818
 DIN   DIN 7831-2                     Felgenprofillehren fuer Tiefbettfelgen

nach DIN 7817 Teil 2 und Teil 3
 DIN   DIN 7833                       Felgenprofillehren fuer

Schraegschulterfelgen nach DIN 7820
 DIN   DIN 7834                       Felgenprofillehren fuer Breitfelgen nach

DIN 7823
 DIN   DIN 7837-1                     Felgenmessbaender fuer Tiefbettfelgen fuer

Zweiradfahrzeuge; Felgenmessbaender fuer
Tiefbettfelgen fuer Fahrraeder
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 DIN   DIN 7837-2                     Felgenmessbaender fuer Tiefbettfelgen fuer
Zweiradfahrzeuge; Felgenmessbaender fuer
Tiefbettfelgen fuer Kleinkraftraeder, 
Kraftraeder und Beiwagen

 DIN   DIN 7838-1                     Felgenmessbaender; Flachmessbaender fuer
Felgen mit beiderseitig festen
Schraegschultern

 DIN   DIN 7838-2                     Felgenmessbaender fuer Felgen in Hump-
Ausfuehrung

 DIN   DIN 7839                       Felgenumfangslehren; Kugellehren und
Scheibenlehren

 DIN   DIN 7840                       Felgenprofillehren fuer Felgen nach DIN
7824

 DIN   DIN 7841                       Felgenprofillehren fuer Felgen nach DIN
7825

 DIN   DIN 7842                       Felgenprofillehren fuer Handkarrenfelgen
nach DIN 7821

 DIN   DIN 7843                       Felgenprofillehren fuer
Halbtiefbettfelgen (SDC-Felgen) nach DIN
7826

 DIN   DIN 7844                       Felgenprofillehren fuer Felgen nach DIN
7827

 DIN   DIN 7845-1                     Vollgummireifen; Masse und
Tragfaehigkeiten

 DIN   DIN 7845-2                     Vollgummireifen; Konstruktionsrichtlinien
fuer konische Fussausfuehrungen

 DIN   DIN 7848-1                     Felgen fuer Erdbaumaschinen und
Spezialfahrzeuge; Schraegschulterfelgen
mit beidseitig abnehmbarem Horn

 DIN   DIN 7848-2                     Felgen fuer Erdbaumaschinen und
Spezialfahrzeuge; Schraegschulterfelgen
mit einseitig abnehmbarem Horn

 DIN   DIN 7848-3                     Felgen fuer Erdbaumaschinen und
Spezialfahrzeuge; Tiefbettfelgen

 DIN   DIN 7852                       Vollgummireifen fuer mehrteilige
Luftreifenfelgen

 DIN   DIN 7858                       Werkstaettenmaterial zur
Reifenerneuerung; Technische
Lieferbedingungen; Unvulkanisiertes
Laufflaechen- und Seitenwandmaterial

 DIN   DIN 7863                       Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im
Fenster- und Fassadenbau; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 7864-1                     Elastomer-Bahnen fuer Abdichtungen; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7865-1                     Elastomer-Fugenbaender zur Abdichtung von
Fugen in Beton; Form und Masse

 DIN   DIN 7865-2                     Elastomer-Fugenbaender zur Abdichtung von
Fugen in Beton; Werkstoff-Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 7867                       Keilrippenriemen und -scheiben
 DIN   DIN 7868-1                     Gummi- und kunststoffbeschichtete Walzen; 

Haerte-Festlegungen
 DIN   DIN 7868-2                     Gummi- und kunststoffbeschichtete Walzen; 

Oberflaechen-Merkmale
 DIN   DIN 7868-3                     Gummi- und kunststoffbeschichtete Walzen; 

Mass-, Lauf- und Formtoleranzen
 DIN   DIN 7870                       Wassersportgeraete; Aufblasbare Sportboote

aus verstaerkten Haeuten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7871                       Wassersportgeraete; Aufblasbare
Badeboote; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung
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 DIN   DIN 7872                       Wassersportgeraete; Aufblasbare Badeboote
mit Segel und/oder Motor; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7873-1                     Segelsurfer; Zusammenstellung
 DIN   DIN 7873-2                     Segelsurfer; Rumpf; Sicherheitstechnische

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 7873-3                     Segelsurfer; Schwert; 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7873-4                     Segelsurfer; Finne; Masse, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7873-5                     Segelsurfer; Mastfuss; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7873-6                     Segelsurfer; Mast, Mastverlaengerung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7873-7                     Segelsurfer; Gabelbaum, Mast-
Gabelbaumverbindung; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7873-8                     Segelsurfer; Segel; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7873-9                     Segelsurfer; Seile und Beschlaege; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7874                       Wassersportgeraete - Nichtohnmachtssichere
Auftriebsmittel - Begriffe, Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 7875                       Tauch-Zubehoer; Begriffe
 DIN   DIN 7876                       Tauch-Zubehoer; Schwimmflossen, Masse, 

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 7877                       Tauch-Zubehoer; Tauchbrillen, 

Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7879                       Wassersportgeraete; Aufblasbare Sportboote
aus unverstaerkten Haeuten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7881-5                     Wintersportgeraete; Sicherheitsbindungen
fuer den alpinen Pisten-Skilauf; 
Einstellskale fuer die Ausloesegroessen

 DIN   DIN 7890                       Wintersportgeraete - Ski fuer alpinen
Skilauf - Beschreibung der Zielgruppen von
Skifahrern

 DIN   DIN 7892                       Turn- und Gymnastikgeraete; 
Elektromotorische Hebevorrichtungen fuer
Sportgeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 7893                       Geraete fuer Freisportanlagen und Hallen; 
Faustballeinrichtungen; Masse, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 7898-1                     Geraete fuer Freisportanlagen und Hallen 
- Tischtennis - Teil 1: Masse, 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Tische

 DIN   DIN 7898-2                     Geraete fuer Freisportanlagen und Halle; 
Tischtennistische, Netzgarnituren, Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7899                       Geraete fuer Freisportanlagen und Hallen; 
Basketballgeraete fuer Hallen

 DIN   DIN 7900                       Spielfeldgeraete - Fussballtore 
- Konstruktionsmasse
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 DIN   DIN 7901                       Turn- und Gymnastikgeraete - Barren mit
Einlegematte - Anforderungen und
Pruefverfahren einschliesslich DIN EN 914

 DIN   DIN 7902                       Turn- und Gymnastikgeraete; Turnpferde
 DIN   DIN 7903-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Reckeinrichtungen, Steckreck
 DIN   DIN 7903-2                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Reckeinrichtungen, Versenkreck
 DIN   DIN 7903-3                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Reckeinrichtungen, Stufenreck
 DIN   DIN 7903-4                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Reckeinrichtungen, Spannreck fuer
Wettkaempfe

 DIN   DIN 7904                       Turn- und Gymnastikgeraete; Turnboecke, 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7906                       Turn- und Gymnastikgeraete; Schwebebalken
 DIN   DIN 7908                       Turn- und Gymnastikgeraete 

- Sprungkaesten - Anforderungen und
Pruefverfahren einschliesslich DIN EN 916

 DIN   DIN 7909                       Turn- und Gymnastikgeraete; Turnbank; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7910                       Turn- und Gymnastikgeraete; Sprossenwaende
 DIN   DIN 7911-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Klettereinrichtungen, Gitterleitern
 DIN   DIN 7912-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Gymnastikgeraete, Gymnastikkeulen
 DIN   DIN 7912-2                     Turn- und Gymnastikgeraete; 

Gymnastikgeraete, Gymnastikreifen
 DIN   DIN 7913-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; Verfahren zur

Pruefung von Matten und
Bodenturnflaechen, Pruefung der Haerte und
Daempfung

 DIN   DIN 7913-2                     Turn- und Gymnastikgeraete; Verfahren zur
Pruefung von Matten und
Bodenturnflaechen, Pruefung der
Rutschsicherheit

 DIN   DIN 7914-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; Matten; 
Turnmatten; Masse, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 7914-2                     Turn- und Gymnastikgeraete; Matten; 
Weichbodenmatten; Masse, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7914-3                     Turn- und Gymnastikgeraete; Matten; 
Niedersprungmatten; Masse, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7914-4                     Turn- und Gymnastikgeraete; Matten; 
Bodenturnmatten; Masse, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7915-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; Sprungbrett
fuer Schulturnen

 DIN   DIN 7917                       Turn- und Gymnastikgeraete; 
Umkleidebaenke, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7918-1                     Turn- und Gymnastikgeraete; Trampoline; 
Absprung-Trampolin; Masse, Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 7918-2                     Turn- und Gymnastikgeraete; Trampoline, 
5,20 m <x> 3,05 m, Masse, Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 7919                       Turn- und Gymnastikgeraete; Deckenlongen; 
Masse, Sicherheitstechnische Anforderungen
und Pruefung
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 DIN   DIN 7920                       Rollsportgeraete; Rollbrett, Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 7921                       Rollsportgeraete - Rollschuhe 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7922                       Tauch-Zubehoer; Tiefenmesser; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7926-5                     Kinderspielgeraete; Karussells; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7926-5                     Kinderspielgeraete; Karussells; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7930                       Schwimmsportgeraete; Beckenleitern und
Griffboegen; Masse, Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 7931                       Schwimmsportgeraete; Schwimmbahnleinen; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7932                       Schwimmsportgeraete; Schwimmbrett, Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7933                       Schwimmsportgeraete; Startsockel; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7934                       Schwimmsportgeraete; Anschlagplatten; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7935                       Schwimmsportgeraete; Sprunganlagen; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7936                       Schwimmsportgeraete; Wasserballtore; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7938                       Schwimmsportgeraete; Bodenhuelsen und
Deckel in Baedern

 DIN   DIN 7939                       Schwimmsportgeraete; Trennseilanlagen in
Schwimmbaedern; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 7943-1                     Schlafsaecke - Teil 1: Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 7943-2                     Schlafsaecke - Teil 2: 
Thermophysiologische Pruefung

 DIN   DIN 7945                       Bergsteigerausruestung; Eispickel; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7948                       Bergsteigerausruestung; 
Bergsteigerschutzhelme; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 7952-1                     Blechdurchzuege mit Gewinde; Masse
 DIN   DIN 7952-2                     Blechdurchzuege mit Gewinde; 

Vorlochdurchmesser
 DIN   DIN 7952-3                     Blechdurchzuege mit Gewinde; 

Fertigungsverfahren
 DIN   DIN 7952-4                     Blechdurchzuege mit Gewinde; Masse fuer

die Werkzeuge und deren Gestaltung
 DIN   DIN 7954                       Beschlagteile; Gerollte Scharniere
 DIN   DIN 7955                       Beschlagteile; Geschlagene Scharniere
 DIN   DIN 7956                       Beschlagteile; Gerolltes Stangenscharnier
 DIN   DIN 7957                       Beschlagteile; Gerolltes Tischband
 DIN   DIN 7958                       Beschlagteile; Geschlagenes Tischband
 DIN   DIN 7961                       Bauklammern
 DIN   DIN 7964                       Schrauben mit Regelgewinde mit duennem

Schaft
 DIN   DIN 7965                       Einschraubmuttern (Schraubduebel)
 DIN   DIN 7967                       Sicherungsmuttern
 DIN   DIN 7968                       Sechskant-Passschrauben ohne Mutter oder

mit Sechskantmutter fuer
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 7969                       Senkschrauben mit Schlitz ohne Mutter oder
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mit Sechskantmutter fuer
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 7975                       Blechschraubenverbindungen; Anwendung, 
Richtwerte fuer Kernlochdurchmesser

 DIN   DIN 7984                       Zylinderschrauben mit Innensechskant und
niedrigem Kopf

 DIN   DIN 7989                       Scheiben fuer Stahlkonstruktionen
 DIN   DIN 7990                       Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern

fuer Stahlkonstruktionen
 DIN   DIN 7992                       Hammerschrauben mit grossem Kopf
 DIN   DIN 7993                       Runddraht-Sprengringe und -Sprengringnuten

fuer Wellen und Bohrungen
 DIN   DIN 7995                       Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
 DIN   DIN 7996                       Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
 DIN   DIN 7997                       Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
 DIN   DIN 7998                       Gewinde und Schraubenenden fuer

Holzschrauben
 DIN   DIN 7999                       Sechskant-Passschrauben, hochfest, mit

grossen Schluesselweiten fuer
Stahlkonstruktionen

 DIN   DIN 8000                       Bestimmungsgroessen und Fehler an
Waelzfraesern fuer Stirnraeder mit
Evolventenverzahnung; Grundbegriffe

 DIN   DIN 8002                       Maschinenwerkzeuge fuer Metall; 
Waelzfraeser fuer Stirnraeder mit Quer- 
oder Laengsnut, Modul 1 bis 20

 DIN   DIN 8010                       Schneidplatten aus Hartmetall, fuer
Bohrer, Spitzenwinkel 115<Grad>, fuer
grosse Schnittkraefte

 DIN   DIN 8011                       Schneidplatten aus Hartmetall, fuer
Reibahlen, Senker und Schaftfraeser

 DIN   DIN 8012                       Einsaetze aus Hartmetall fuer
Zentrierspitzen

 DIN   DIN 8013                       Schneidplatten aus Hartmetall, fuer
Bohrer, Spitzenwinkel 85<Grad>, fuer
kleine Schnittkraefte

 DIN   DIN 8022                       Aufsteck-Aufbohrer mit Schneidplatten aus
Hartmetall

 DIN   DIN 8024                       Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Bezeichnung

 DIN   DIN 8025-1                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Uebersicht, Zuordnung der Masse, 
Korrekturberechnungen

 DIN   DIN 8025-2                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Form F

 DIN   DIN 8025-3                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Form K

 DIN   DIN 8025-4                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Form L

 DIN   DIN 8025-5                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Form U

 DIN   DIN 8025-6                     Klemmhalter zum Innendrehen, mit
Zylinderschaft, fuer Wendeschneidplatten; 
Form Q

 DIN   DIN 8026                       Langlochfraeser mit Morsekegelschaft, mit
Schneidplatten aus Hartmetall

 DIN   DIN 8027                       Langlochfraeser mit Zylinderschaft, mit
Schneidplatten aus Hartmetall
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 DIN   DIN 8029-1                     Bezeichnung von Fraeswerkzeugen mit
Wendeschneidplatten; Aufsteck-Fraeser

 DIN   DIN 8029-2                     Bezeichnung von Fraeswerkzeugen mit
Wendeschneidplatten; Fraeser mit Schaft

 DIN   DIN 8030-1                     Fraeskoepfe fuer Wendeschneidplatten; 
Masse

 DIN   DIN 8031                       Scheibenfraeser fuer Wendeschneidplatten; 
Masse

 DIN   DIN 8032                       Fraesstifte aus Hartmetall; Begriff, 
Benennungen, Uebersicht

 DIN   DIN 8033-1                     Fraesstifte aus Hartmetall; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8033-2                     Fraesstifte aus Hartmetall; Zylinder-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-3                     Fraesstifte aus Hartmetall; Walzenrund-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-4                     Fraesstifte aus Hartmetall; Spitzkegel-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-5                     Fraesstifte aus Hartmetall; Rundkegel-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-6                     Fraesstifte aus Hartmetall; Kegelsenk-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-7                     Fraesstifte aus Hartmetall; Winkel-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-8                     Fraesstifte aus Hartmetall; Kugel-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-9                     Fraesstifte aus Hartmetall; Spitzbogen-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-10                    Fraesstifte aus Hartmetall; Rundbogen-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8033-12                    Fraesstifte aus Hartmetall; Tropfen-
Fraesstifte

 DIN   DIN 8037                       Spiralbohrer mit Zylinderschaft, mit
Schneidplatte aus Hartmetall, fuer Metall

 DIN   DIN 8038                       Spiralbohrer mit Zylinderschaft, mit
Schneidplatte aus Hartmetall, fuer
Kunststoff (Duroplaste)

 DIN   DIN 8039                       Steinbohrer mit Zylinderschaft, mit
Schneidplatte aus Hartmetall

 DIN   DIN 8041                       Spiralbohrer mit Morsekegel, mit
Schneidplatte aus Hartmetall, fuer Metall

 DIN   DIN 8043                       Aufbohrer mit Schneidplatten aus
Hartmetall

 DIN   DIN 8044                       Schaftfraeser mit Zylinderschaft, mit
Schneidplatten aus Hartmetall

 DIN   DIN 8045                       Schaftfraeser mit Morsekegelschaft, mit
Schneidplatten aus Hartmetall

 DIN   DIN 8047                       Scheibenfraeser, Schneiden aus Hartmetall
 DIN   DIN 8048                       Scheibenfraeser mit auswechselbaren

Messern, Schneiden aus Hartmetall
 DIN   DIN 8050                       Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft mit

Schneidplatten aus Hartmetall, mit kurzem
Schneidteil

 DIN   DIN 8051                       Maschinen-Reibahlen mit Morsekegelschaft, 
mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit
kurzem Schneidteil

 DIN   DIN 8054                       Aufsteck-Reibahlen mit Schneidplatten aus
Hartmetall

 DIN   DIN 8056                       Walzenstirnfraeser mit Quernut, mit
Schneidplatten aus Hartmetall

 DIN   DIN 8061                       Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid - Allgemeine
Qualitaetsanforderungen

 DIN   DIN 8061 Beiblatt 1            Rohre aus weichmacherfreiem
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Polyvinylchlorid; Chemische
Widerstandsfaehigkeit von Rohren und
Rohrleitungsteilen aus PVC-U

 DIN   DIN 8062                       Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); Masse

 DIN   DIN 8063-1                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Muffen- und Doppelmuffenbogen, 
Masse

 DIN   DIN 8063-2                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Bogen aus Spritzguss fuer Klebung, 
Masse

 DIN   DIN 8063-3                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Rohrverschraubungen, Masse

 DIN   DIN 8063-3                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
U) - Teil 3: Rohrverschraubungen, Masse

 DIN   DIN 8063-4                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Bunde, Flansche, Dichtungen; 
Masse

 DIN   DIN 8063-5                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8063-5                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8063-6                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Winkel aus Spritzguss fuer
Klebung, Masse

 DIN   DIN 8063-6/A1                  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Winkel aus Spritzguss fuer
Klebung; Masse; Aenderung 1

 DIN   DIN 8063-7                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); T-Stuecke und Abzweige aus
Spritzguss fuer Klebung, Masse

 DIN   DIN 8063-8                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Muffen, Kappen und Nippel aus
Spritzguss fuer Klebung, Masse

 DIN   DIN 8063-8/A1                  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Muffen, Kappen und Nippel aus
Spritzguss fuer Klebung; Masse; Aenderung
1

 DIN   DIN 8063-9                     Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
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fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Reduzierstuecke aus Spritzguss fuer
Klebung, Masse

 DIN   DIN 8063-10                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Wandscheiben, Masse

 DIN   DIN 8063-10/A1                 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Wandscheiben, Masse; Aenderung 1

 DIN   DIN 8063-11                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC
hart); Muffen mit Grundkoerper aus Kupfer-
Zink-Legierung (Messing) fuer Klebung, 
Masse

 DIN   DIN 8063-12                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyviniylchlorid 
(PVC-U); Flansch- und
Steckmuffenformstuecke; Masse

 DIN   DIN 8072                       Rohre aus PE weich (Polyaethylen weich); 
Masse

 DIN   DIN 8073                       Rohre aus PE weich (Polyaethylen weich); 
Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8074                       Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-
HD); Masse

 DIN   DIN 8074                       Rohre aus Polyethylen (PE) PE 63, PE 80, 
PE 100, PE-HD - Masse

 DIN   DIN 8075                       Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-
HD); Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 8075                       Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, 
PE 100, PE-HD - Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 8075 Beiblatt 1            Rohre aus Polyethylen hoher Dichte 
(HDPE); Chemische Widerstandsfaehigkeit
von Rohren und Rohrleitungsteilen

 DIN   DIN 8076-1                     Druckrohrleitungen aus thermoplastischen
Kunststoffen; Klemmverbinder aus Metall
fuer Rohre aus Polyethylen (PE); 
Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8076-3                     Druckrohrleitungen aus thermoplastischen
Kunststoffen - Teil 3: Klemmverbinder aus
Kunststoffen fuer Rohre aus Polyethylen 
(PE); Allgemeine Gueteanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8077                       Rohre aus Polypropylen (PP) PP-H 100, PP-B
80; PP-R 80 - Masse

 DIN   DIN 8078                       Rohre aus Polypropylen (PP) - PP-H (Typ
1), PP-B (Typ 2), PP-R (Typ 3) 
- Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8078 Beiblatt 1            Rohre aus Polypropylen (PP); Chemische
Widerstandsfaehigkeit von Rohren und
Rohrleitungsteilen

 DIN   DIN 8079                       Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid 
(PVC-C) - PVC-C 250 - Masse

 DIN   DIN 8080                       Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid 
(PVC-C); Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8080                       Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid 
(PVC-C), PVC-C 250 - Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 8082                       Maschinenwerkzeuge fuer Holzbearbeitung; 
Hauptabmessungen, Schneidrichtung, Lage
des Werkzeuges

 DIN   DIN 8083                       Kreissaegeblaetter fuer Holz mit
Schneidplatten aus Hartmetall; Masse, 
Zaehnezahl

 DIN   DIN 8086                       Messer aus Schnellarbeitsstahl, fuer
Maschinen- und Aufsteck-Reibahlen mit
aufgeschraubten Messern

 DIN   DIN 8089                       Automaten-Reibahlen
 DIN   DIN 8090                       Automaten-Reibahlen mit Schneidplatten aus

Hartmetall
 DIN   DIN 8093                       Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft mit

Schneidplatten aus Hartmetall, mit langem
Schneidteil

 DIN   DIN 8094                       Maschinen-Reibahlen mit Morsekegelschaft, 
mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit
langem Schneidteil

 DIN   DIN 8096-1                     Stirn-Schaftfraeser Typ A fuer
Wendeschneidplatten mit Zylinderschaft; 
Masse

 DIN   DIN 8096-2                     Stirn-Schaftfraeser Typ A fuer
Wendeschneidplatten mit Morsekegelschaft; 
Masse

 DIN   DIN 8099-1                     Hartmetall-Ziehdorne mit aufgeloetetem
Hartmetallring

 DIN   DIN 8099-2                     Hartmetall-Ziehdorne mit aufgeschraubtem
Hartmetallring

 DIN   DIN 8110                       Laufgewichtsbrueckenwaagen; 
Haushaltwaagen, nicht eichfaehig, 
Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8111                       Selbsteinspielende Haushaltwaagen, nicht
eichfaehig; Anforderungen

 DIN   DIN 8112                       Personenfederwaagen, nicht eichfaehig; 
Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8119                       Bruecken fuer Strassenfahrzeugwaagen; 
Lastannahmen

 DIN   DIN 8120-1                     Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; 
Benennungen und Definitionen von Waagen

 DIN   DIN 8120-1 Beiblatt 1          Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; 
Benennungen und Definitionen von Waagen; 
Benennungen in Deutsch, Englisch, 
Franzoesisch, Spanisch

 DIN   DIN 8120-2                     Begriffe im Waagenbau; Benennungen und
Definitionen von Bauteilen und
Einrichtungen fuer Waagen

 DIN   DIN 8120-2 Beiblatt 1          Begriffe im Waagenbau; Benennungen und
Definitionen von Bauteilen und
Einrichtungen fuer Waagen; Benennungen in
Deutsch, Englisch, Franzoesisch, Spanisch

 DIN   DIN 8120-3                     Begriffe im Waagenbau; Mess- und
eichtechnische Benennungen und
Definitionen

 DIN   DIN 8120-3 Beiblatt 1          Begriffe im Waagenbau; Mess- und
eichtechnische Benennungen und
Definitionen; Benennungen in Deutsch, 
Englisch, Franzoesisch, Spanisch

 DIN   DIN 8125-1                     Graphische Symbole fuer den Waagenbau; 
Uebersicht

 DIN   DIN 8125-1                     Graphische Symbole fuer die Waegetechnik 
- Teil 1: Grundlagen, Uebersicht

 DIN   DIN 8125-1 Beiblatt 1          Graphische Symbole fuer den Waagenbau; 
Bildzeichen mit breiten Linien

 DIN   DIN 8125-2                     Graphische Symbole fuer den Waagenbau; 

Page 168



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit

 DIN   DIN 8127                       Gewichtstuecke der Fehlergrenzenklassen
E<(Index)1>, E<(Index)2>, F<(Index)1>, F<(
Index)2>, M<(Index)1>, M<(Index)2>, M<(
Index)3>; Identisch mit OIML R 111:1994

 DIN   DIN 8128-1                     Selbsttaetige Waagen fuer Einzelwaegungen 
- Teil 1: Metrologische und technische
Anforderungen; Pruefung (OIML R 51-1:1996)

 DIN   DIN 8129                       Selbsttaetige Gleiswaagen (OIML R
106:1993)

 DIN   DIN 8130                       Selbsttaetige Waagen zum diskontinuierlich
summierenden Waegen (summierende
Behaelterwaagen) (OIML R 107:1993)

 DIN   DIN 8140-1                     Gewindeeinsaetze aus Draht fuer Metrisches
ISO-Gewinde; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8140-2                     Gewindeeinsaetze aus Draht fuer Metrisches
ISO-Gewinde; Aufnahmegewinde fuer
Gewindeeinsaetze, Gewindetoleranzen

 DIN   DIN 8140-3                     Gewindeeinsaetze aus Draht fuer Metrisches
ISO-Gewinde; Lehren und Lehrenmasse

 DIN   DIN 8141-1                     Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde fuer Festsitz in Aluminium-
Gusslegierungen; Gewinde-Nenndurchmesser
von 5 mm bis 16 mm; Nennmasse, Toleranzen
und Grenzmasse

 DIN   DIN 8141-2                     Metrisches ISO-Gewinde; Regel- und
Feingewinde fuer Festsitz in Aluminium-
Gusslegierungen; Gewinde-Nenndurchmesser
von 5 mm bis 16 mm; Lehren fuer Innen- und
Aussengewinde

 DIN   DIN 8150                       Gallketten
 DIN   DIN 8152-1                     Flyerketten; Leichte Reihe LL
 DIN   DIN 8152-2                     Flyerketten; Anschlussstuecke und

Umlenkrollen fuer leichte Reihe LL, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 8152-3                     Flyerketten; Schwere Reihe LH
 DIN   DIN 8152-4                     Flyerketten; Anschlussstuecke und

Umlenkrollen fuer schwere Reihe LH; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 8153-1                     Scharnierbandketten; Form S, Form D
 DIN   DIN 8153-2                     Scharnierbandketten; Verzahnung der

Kettenraeder; Profilmasse
 DIN   DIN 8154                       Buchsenketten mit Vollbolzen; 

Amerikanische Bauart
 DIN   DIN 8156                       Ziehbankketten ohne Buchsen
 DIN   DIN 8157                       Ziehbankketten mit Buchsen
 DIN   DIN 8164                       Buchsenketten
 DIN   DIN 8165-1                     Foerderketten mit Vollbolzen; Bauart FV; 

Einstrangkette, Zweistrangkette; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 8165-2                     Foerderketten mit Vollbolzen; Bauart FV; 
Befestigungslaschen, Anschlussmasse; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 8165-3                     Foerderketten mit Vollbolzen; Bauart FVT; 
Tragketten mit erhoehten Laschen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 8166                       Rollen fuer Foerderketten mit Vollbolzen; 
Bauart FV und FVT; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 8167-1                     Foerderketten mit Vollbolzen; ISO-Bauart
M; Einstrangkette, Zweistrangkette

 DIN   DIN 8167-2                     Foerderketten mit Vollbolzen; ISO-Bauart
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M; Befestigungslaschen, Anschlussmasse
 DIN   DIN 8167-3                     Foerderketten mit Vollbolzen; ISO-Bauart

MT; Tragkette mit erhoehten Laschen
 DIN   DIN 8168-1                     Foerderketten mit Hohlbolzen; ISO-Bauart

MC; Einstrangkette
 DIN   DIN 8168-2                     Foerderketten mit Hohlbolzen; ISO-Bauart

MC; Befestigungslaschen, Anschlussmasse
 DIN   DIN 8168-3                     Foerderketten mit Hohlbolzen; ISO-Bauart

MCT; Tragkette mit erhoehten Laschen
 DIN   DIN 8169                       Rollen fuer Foerderketten mit Vollbolzen

und Hohlbolzen der ISO-Bauarten M, MT, MC
und MCT

 DIN   DIN 8175                       Foerderketten; Buchsenfoerderketten, 
schwere Ausfuehrung

 DIN   DIN 8176                       Foerderketten; Buchsenfoerderketten fuer
Kettenbahnen

 DIN   DIN 8181                       Rollenketten, langgliedrig
 DIN   DIN 8182                       Rollenketten mit gekroepften Gliedern 

(Rotaryketten)
 DIN   DIN 8184                       Rollenketten fuer Umlaufaufzuege
 DIN   DIN 8185                       Rollenketten fuer Stuetzkettenaufzuege
 DIN   DIN 8187-1                     Rollenketten - Europaeische Bauart - Teil

1: Einfach-, Zweifach-, Dreifach-
Rollenketten

 DIN   DIN 8187-2                     Rollenketten - Europaeische Bauart - Teil
2: Einfach-Rollenketten mit
Befestigungslaschen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 8187-3                     Rollenketten - Europaeische Bauart - Teil
3: Einfach-Rollenketten mit verlaengerten
Bolzen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 8188-1                     Rollenketten - Amerikanische Bauart - Teil
1: Einfach-, Zweifach-, Dreifach-
Rollenketten

 DIN   DIN 8188-2                     Rollenketten - Amerikanische Bauart - Teil
2: Einfach-Rollenketten mit
Befestigungslaschen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 8188-3                     Rollenketten - Amerikanische Bauart - Teil
3: Einfach-Rollenketten mit verlaengerten
Bolzen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 8189-1                     Rollenketten fuer Landmaschinen; Ketten, 
Verbindungsglieder

 DIN   DIN 8189-2                     Rollenketten fuer Landmaschinen; Glieder
mit Befestigungslaschen und
Mitnehmerlaschen

 DIN   DIN 8190                       Zahnketten mit Wiegegelenk und 30<Grad> 
Eingriffswinkel

 DIN   DIN 8191                       Verzahnung der Kettenraeder fuer
Zahnketten nach DIN 8190 
- Profilabmessungen

 DIN   DIN 8192                       Kettenraeder fuer Rollenketten nach DIN
8187; Baumasse

 DIN   DIN 8194                       Stahlgelenkketten; Ketten und
Kettenteile; Bauformen, Benennungen

 DIN   DIN 8195                       Rollenketten, Kettenraeder; Auswahl von
Kettentrieben

 DIN   DIN 8196-1                     Verzahnung der Kettenraeder fuer
Rollenketten nach DIN 8187 und DIN 8188; 
Profilabmessungen

 DIN   DIN 8196-2                     Verzahnung der Kettenraeder fuer
Rollenketten, langgliedrig, nach DIN
8181; Profilabmessungen

 DIN   DIN 8197                       Stahlgelenkketten; Bezugsprofile von
Waelzwerkzeugen fuer Kettenraeder fuer
Rollenketten
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 DIN   DIN 8198                       Profile von Zahnlueckenfraesern fuer
Kettenraeder fuer Rollenketten

 DIN   DIN 8199                       Verzahnung der Kettenraeder fuer
Rollenketten fuer Landmaschinen; 
Profilabmessungen

 DIN   DIN 8200                       Strahlverfahrenstechnik; Begriffe, 
Einordnung der Strahlverfahren

 DIN   DIN 8201-4                     Feste Strahlmittel; Stahldrahtkorn
 DIN   DIN 8201-5                     Feste Strahlmittel, natuerlich, 

mineralisch; Quarzsand
 DIN   DIN 8201-6                     Feste Strahlmittel, synthetisch, 

mineralisch; Elektrokorund
 DIN   DIN 8201-7                     Feste Strahlmittel, synthetisch, 

mineralisch; Glasperlen
 DIN   DIN 8221                       Antriebselemente; Buchsen fuer Gleitlager

nach DIN 502, DIN 503 und DIN 504
 DIN   DIN 8230                       Kleinuhren; Benennung von Einzelteilen
 DIN   DIN 8231                       Kleinuhren; Benennungen von Einzelteilen

fuer Zusatzeinrichtungen
 DIN   DIN 8232-1                     Zeitlaufwerke; Begriffe, Pruefung
 DIN   DIN 8233                       Passstifte fuer Kleinuhren
 DIN   DIN 8234                       Zeigerwerkshoehen fuer Kleinuhren; 

Nennmasse
 DIN   DIN 8235-1                     Einteilung und Aufbau der

Zeitmessgeraete; Uhrenarten
 DIN   DIN 8235-2                     Einteilung und Aufbau der

Zeitmessgeraete; Aufbau in Funktions- und
Teilegruppen

 DIN   DIN 8236-1                     Zeitmesstechnische Begriffe; Anzeige, Gang
 DIN   DIN 8236-2                     Zeitmesstechnische Begriffe; Frequenz, 

Periodendauer
 DIN   DIN 8236-3                     Zeitmesstechnische Begriffe; Koeffizienten

des Ganges
 DIN   DIN 8236-4                     Zeitmesstechnische Begriffe; Prueflagen

fuer Uhren
 DIN   DIN 8236-5                     Zeitmesstechnische Begriffe; Technisch-

kaufmaennische Begriffe
 DIN   DIN 8237                       Goldauflagen fuer Kleinuhrgehaeuse; 

Anforderungen, Pruefung und Kennzeichnung
 DIN   DIN 8240-1                     Kleinuhren; Formen und Bemassung von

Uhrwerken
 DIN   DIN 8240-2                     Kleinuhren; Groessen und Durchmesser

runder Werke
 DIN   DIN 8240-3                     Kleinuhren; Groessen und Hauptabmessungen

von Formwerken
 DIN   DIN 8240-4                     Kleinuhren; Stellwellenlage fuer runde

Werke und Formwerke
 DIN   DIN 8240-5                     Kleinuhren; Bohrungen fuer

Zifferblattfuesse in der Werkplatte
 DIN   DIN 8242-1                     Zifferblaetter fuer Kleinuhren; 

Benennungen, Masseintragung
 DIN   DIN 8242-2                     Zifferblaetter fuer Kleinuhren; Hauptmasse
 DIN   DIN 8242-3                     Zifferblaetter fuer Kleinuhren; 

Pruefumfang fuer die Abnahme
 DIN   DIN 8242-4                     Zifferblaetter fuer Kleinuhren; 

Ausschnitte fuer Kalendertag und Datum; 
Masse

 DIN   DIN 8243                       Zylinderschrauben mit Schlitz, fuer
Feinwerktechnik, M 0,3 bis M 1,4

 DIN   DIN 8245                       Senkschrauben mit Schlitz, fuer die
Feinwerktechnik, M 0,4 bis M 1,4

 DIN   DIN 8249-1                     Zeiger fuer Kleinuhren; Nennmasse
 DIN   DIN 8249-2                     Zeiger fuer Kleinuhren; Grenzmasse fuer

Zeigerbohrungen und Zeigerwellen
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 DIN   DIN 8249-3                     Zeiger fuer Kleinuhren; Kombinationen von
Bohrungen fuer Zeigersaetze

 DIN   DIN 8250                       Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Lagerschrauben

 DIN   DIN 8252                       Federstege fuer Armbanduhren
 DIN   DIN 8253-1                     Runde Uhrglaeser fuer Kleinuhren; 

Kuststoffglaeser; Benennungen, 
Kennzeichnende Abmessungen

 DIN   DIN 8253-2                     Runde Uhrglaeser fuer Kleinuhren; 
Armierungsringe

 DIN   DIN 8253-3                     Runde Uhrglaeser fuer Kleinuhren; 
Mineralglaeser; Benennungen, 
kennzeichnende Abmessungen

 DIN   DIN 8253-4                     Runde Uhrglaeser fuer Kleinuhren; 
Mineralglaeser; I-Dichtungen, Masse

 DIN   DIN 8254                       Stosssicherungen fuer Kleinuhren; 
Hauptmasse, Passungen

 DIN   DIN 8255-1                     Spiralfederrollen fuer Uhren, geschlitzt, 
rund

 DIN   DIN 8256                       Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Einteilung und Arten von Lagersteinen, 
Uebersicht, fremdsprachige Benennungen

 DIN   DIN 8257-1                     Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Lochsteine fuer Uhren, flach

 DIN   DIN 8257-2                     Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Lochsteine fuer Uhren, bombiert

 DIN   DIN 8257-3                     Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Lochsteine fuer Uhren, planparallel

 DIN   DIN 8258                       Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Decksteine fuer Uhren

 DIN   DIN 8259                       Ellipsen fuer Uhren
 DIN   DIN 8260                       Stellwellen (Aufzugwellen) fuer

Kleinuhren; Hauptmasse
 DIN   DIN 8261                       Lagersteine der Feinwerktechnik; Konische

Lagersteine
 DIN   DIN 8262-1                     Lagersteine der Feinwerktechnik; 

Lochsteine fuer Geraete, flach
 DIN   DIN 8262-2                     Lagersteine der Feinwerktechnik; 

Lochsteine fuer Geraete, planparallel und
bombiert

 DIN   DIN 8263                       Lagersteine der Feinwerktechnik; 
Decksteine fuer Geraete, flach

 DIN   DIN 8265-1                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; 
Zifferblattausschnitt, 
Zifferblattueberdeckung

 DIN   DIN 8265-2                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Glasfalz
 DIN   DIN 8265-3                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Abstand der

Gehaeusehoerner und Anschlussmasse fuer
Federstege

 DIN   DIN 8265-4                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Schraubboeden
und Gewinderinge, Hauptmasse

 DIN   DIN 8265-5                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Pruefumfang fuer
die Abnahme

 DIN   DIN 8265-6                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Bohrlochhoehe
 DIN   DIN 8265-8                     Gehaeuse fuer Kleinuhren; Bohrlochhoehen

fuer Gehaeuse von 25 bis 32 mm Durchmesser
des Zifferblattausschnittes, bei
gewoelbtem Zifferblatt

 DIN   DIN 8270-1                     Zeiger fuer Grossuhren; Anschlussmasse, 
Passungen, Masskombinationen

 DIN   DIN 8270-2                     Zeiger fuer Grossuhren; Laengen
 DIN   DIN 8271                       Zeigerbuchsen fuer Grossuhren; 

Pressbuchsen und Aufsteckbuchsen
 DIN   DIN 8272                       Koernerschrauben fuer Uhren
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 DIN   DIN 8273-1                     Koernerbolzen fuer Uhren, mit Kopf
 DIN   DIN 8273-2                     Koernerbolzen fuer Uhren, ohne Kopf
 DIN   DIN 8274                       Lagersteine der Feinwerktechnik; 

Kalottensteine fuer Elektrizitaetszaehler
 DIN   DIN 8275                       Paletten fuer Uhren
 DIN   DIN 8276-1                     Runde Glasdeckel fuer Grossuhren, ohne

Zifferblatt
 DIN   DIN 8276-2                     Runde Glasdeckel fuer Grossuhren; 

Anschlussmasse fuer Glasdeckel mit
Zifferblatt

 DIN   DIN 8279-1                     Lagerbuchsen fuer Uhren, flach
 DIN   DIN 8279-2                     Lagerbuchsen fuer Uhren, bombiert
 DIN   DIN 8283                       Steinfutter fuer Kleinuhren
 DIN   DIN 8284-1                     Uhrschilder fuer Grossuhren; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 8285                       Zentrale Werkbefestigung bei Grossuhren; 

Zylinderschrauben
 DIN   DIN 8286                       Wellenenden bei Kurzzeitmessern
 DIN   DIN 8287                       Triebfedern; Begriffe, Anforderungen, 

Pruefung
 DIN   DIN 8289                       Armbaender fuer Uhren; Anschlussmasse
 DIN   DIN 8291                       Zifferblaetter fuer Grossuhren; 

Pruefumfang fuer die Abnahme
 DIN   DIN 8292                       Gewindebuchsen fuer Kleinuhren
 DIN   DIN 8293-1                     Unruhwellen fuer Uhren; Hauptformen, 

Benennungen
 DIN   DIN 8293-2                     Unruhwellen fuer Uhren; Einfache

Unruhwellen
 DIN   DIN 8294                       Unruhwellen fuer Grossuhren; Koernerwellen
 DIN   DIN 8295                       Doppelscheiben fuer Kleinuhren; 

Konstruktionsmasse
 DIN   DIN 8296                       Kronenbuchsen fuer wasserdichte

Armbanduhren
 DIN   DIN 8297                       Kronen fuer Armbanduhren
 DIN   DIN 8298                       Druecker fuer Kleinuhren; Hauptmasse, 

Benennungen
 DIN   DIN 8300                       Antriebe fuer Trommel- und

Kreisblattschreiber; Bezeichnung, 
Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8301                       Gehaeuse fuer Grossuhren; Pruefumfang fuer
die Abnahme

 DIN   DIN 8304                       Spiralfedern fuer Uhren; Kenn-Nummern
 DIN   DIN 8305                       Uhrsteine; Begriffe, Arten
 DIN   DIN 8306                       Taucheruhren; Sicherheitstechniche

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 8308                       Stosssicherheit bei Kleinuhren; Begriff, 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 8309                       Antimagnetische Eigenschaften von

Kleinuhren; Begriff, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8310                       Wasserdichtheit von Kleinuhren; Begriff, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8311                       Zeitwaagen fuer die Uhrentechnik; 
Anforderung, Pruefung

 DIN   DIN 8312-1                     Technische Anforderungen und Pruefung fuer
Kleinuhren und Kleinuhrwerke; Kleinuhren
mit Paletten-Ankerhemmung

 DIN   DIN 8312-2                     Technische Anforderungen und Pruefung fuer
Kleinuhren und Kleinuhrwerke; Kleinuhren
mit elektrischer Energiequelle, Frequenz
des Schwingsystems <kleiner => 1000 Hz

 DIN   DIN 8312-3                     Technische Anforderungen und Pruefung fuer
Kleinuhren und Kleinuhrenwerke; Kleinuhren
mit Stiftankerhemmung
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 DIN   DIN 8313-1                     Technische Anforderungen und Pruefung fuer
Grossuhren und Grossuhrwerke mit eigener
elektrischer Energiequelle; Frequenz des
Schwingsystems <kleiner => 1000 Hz

 DIN   DIN 8313-2                     Technische Anforderungen und Pruefung fuer
Grossuhren und Grossuhrwerke mit eigener
elektrischer Energiequelle; Frequenz des
Schwingsystems <kleiner => 1000 Hz, 
Lieferbedingungen fuer lose Werke

 DIN   DIN 8314-1                     Parkzeitueberwachungsgeraete; Parkuhren; 
Einteilung, Begriffe, Anforderungen

 DIN   DIN 8314-2                     Parkzeitueberwachungsgeraete; 
Parkscheinautomaten; Einteilung, 
Begriffe, Anforderungen

 DIN   DIN 8314-3                     Parkzeitueberwachungsgeraete; 
Beschriftungen

 DIN   DIN 8318                       Radioaktive Leuchtfarben fuer
Zeitmessgeraete; Begriff, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8319-1                     Chronometer; Armbandchronometer mit einer
Frequenz des Schwingsystems <kleiner 
=> 1000 Hz, Begriff, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8319-2                     Chronometer; Armbandchronometer mit
piezoelektrischem Schwingsystem, 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8320                       Schraubendreher fuer Schlitzschrauben der
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 8324                       Skaleneinstellringe fuer Kleinuhren; 
Bemassung und Benennungen

 DIN   DIN 8325-1                     Quarz-Grossuhren; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8325-2                     Quarz-Grossuhren; Wecker; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8325-3                     Quarz-Grossuhren; Angabe der
Gangunsicherheit

 DIN   DIN 8326-1                     Quarz-Kleinuhren; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8327                       Uhren-Etikett
 DIN   DIN 8327 Beiblatt 1            Uhren-Etikett; Beispiel eines Etikett-

Datensatzes
 DIN   DIN 8328-1                     Uhren-Nummerung; Hauptgruppen, Werk- und

Anzeige-Arten
 DIN   DIN 8328-2                     Uhren-Nummerung; Uhrarmband-Arten
 DIN   DIN 8328-3                     Uhren-Nummerung; Energiequelle, 

-speicher, Aufzugart, Schwingsystem, 
Schutzeinrichtungen und
Zusatzeinrichtungen

 DIN   DIN 8349                       Feilen und Raspeln; Hiebzahlen
 DIN   DIN 8350                       Schaber
 DIN   DIN 8374                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit

Zylinderschaft, fuer Durchgangsloecher und
Senkungen fuer Senkschrauben

 DIN   DIN 8375                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit
Morsekegelschaft, fuer Durchgangsloecher
und Senkungen fuer Senkschrauben

 DIN   DIN 8376                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit
Zylinderschaft, fuer Durchgangsloecher und
Senkungen fuer Zylinderschrauben

 DIN   DIN 8377                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit
Morsekegelschaft, fuer Durchgangsloecher
und Senkungen fuer Zylinderschrauben

 DIN   DIN 8378                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit
Zylinderschaft, fuer Kernlochbohrungen und
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Freisenkungen
 DIN   DIN 8379                       Mehrfasen-Stufenbohrer mit

Morsekegelschaft, fuer Kernlochbohrungen
und Freisenkungen

 DIN   DIN 8380                       Betriebsschraenke aus Stahl
 DIN   DIN 8401                       Holzbearbeitungsmaschinen; 

Handkettenstemmaschinen und stationaere
Kettenstemmaschinen, Anschlussmasse fuer
Fraesketten

 DIN   DIN 8415                       Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kleinentstauber fuer die
nichtgewerbliche Nutzung 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN V 8418                     Benutzerinformation; Hinweise fuer die
Erstellung

 DIN   DIN 8441                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Genauigkeitspruefungen fuer
Doppelendprofiler

 DIN   DIN 8447-1                     Holzbearbeitungsmaschinen; 
Pruefbedingungen fuer Schaerfmaschinen
fuer Saegeblaetter aus Vollstahl

 DIN   DIN 8448-1                     Holzbearbeitungsmaschinen; 
Pruefbedingungen fuer Schaerfmaschinen
fuer Hobel-, Schael- und Scherenmesser, 
fuer Messerlaengen bis 820 mm

 DIN   DIN 8448-2                     Holzbearbeitungsmaschinen; 
Pruefbedingungen fuer Schaerfmaschinen
fuer Hobel-, Schael- und Scherenmesser, 
fuer Messerlaengen ueber 820 mm

 DIN   DIN 8452                       Flurfoerderzeuge; Lenkkraenze ohne
Mittelzapfen, fuer Handwagen und Anhaenger

 DIN   DIN 8454                       Flurfoerderzeuge; Deichseln fuer
Anhaenger, Hauptmasse

 DIN   DIN 8455                       Flurfoerderzeuge; Raeder fuer Handwagen
und Anhaenger; Hauptmasse

 DIN   DIN 8457                       Flurfoerderzeuge; Plattformen fuer
Handwagen und Anhaenger, Hauptmasse

 DIN   DIN 8458                       Flurfoerderzeuge; Bock- und Lenkrollen; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 8501                       Loetkolben
 DIN   DIN 8505-1                     Loeten; Allgemeines, Begriffe
 DIN   DIN 8505-2                     Loeten; Einteilung der Verfahren, Begriffe
 DIN   DIN 8505-3                     Loeten; Einteilung der Verfahren nach

Energietraegern, Verfahrensbeschreibungen
 DIN   DIN 8513-1                     Hartlote; Kupferbasislote, 

Zusammensetzung, Verwendung, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8513-2                     Hartlote; Silberhaltige Lote mit weniger
als 20 Gew.-% Silber, Zusammensetzung, 
Verwendung, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8513-3                     Hartlote; Silberhaltige Lote mit
mindestens 20 % Silber; Zusammensetzung, 
Verwendung, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8513-4                     Hartlote; Aluminiumbasislote; 
Zusammensetzung, Verwendung, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8513-5                     Hartlote; Nickelbasislote zum
Hochtemperaturloeten; Verwendung, 
Zusammensetzung, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8513-10                    Hartlote (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 8514-1                     Loetbarkeit; Begriffe
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 DIN   DIN 8515-1                     Fehler an Loetverbindungen aus
metallischen Werkstoffen; Hart- und
Hochtemperatur-Loetverbindungen, 
Einteilung, Benennungen, Erklaerungen

 DIN   DIN 8518                       Unregelmaessigkeiten an autogenen
Brennschnitten, Laserstrahlschnitten und
Plasmaschnitten - Einteilung, 
Benennungen, Erklaerungen

 DIN   DIN 8519                       Buckel fuer das Buckelschweissen von
Stahlblechen - Langbuckel und Ringbuckel

 DIN   DIN 8521-2                     Sicherheitseinrichtungen gegen
Gasruecktritt fuer den Einsatz von Gasen
der oeffentlichen Gasversorgung von Luft
und Sauerstoff bis zu einem zulaessigen
Betriebsueberdruck von 0,1 bar, nicht
flammendurchschlagsicher; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 8521-10                    Gasschweissgeraete - Acetylenflaschen-
Batterieanlagen fuer Schweissen, Schneiden
und verwandte Verfahren - Teil 10: 
Allgemeine Anforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8522                       Fertigungsverfahren der Autogentechnik; 
Uebersicht

 DIN   DIN 8524-2                     Fehler an Schweissverbindungen aus
metallischen Werkstoffen; 
Pressschweissverbindungen, Einteilung, 
Benennungen, Erklaerungen

 DIN   DIN 8524-3                     Fehler an Schweissverbindungen aus
metallischen Werkstoffen; Risse, 
Einteilung, Benennungen, Erklaerungen

 DIN   DIN 8525-1                     Pruefung von Hartloetverbindungen; 
Spaltloetverbindungen, Zugversuch

 DIN   DIN 8525-1                     Pruefung von Hartloetverbindungen - Teil
1: Zerstoerende Pruefung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8525-2                     Pruefung von Hartloetverbindungen; 
Spaltloetverbindungen, Scherversuch

 DIN   DIN 8525-3                     Pruefung von Hartloetverbindungen; 
Hochtemperaturgeloetete
Spaltloetverbindungen; Zugversuch

 DIN   DIN 8525-10                    Pruefung von Hartloetverbindungen - Teil
10: Zerstoerungsfreie Pruefung (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8525-11                    Hartloeten - Teil 11: Hartloeterpruefung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8525-12                    Hartloeten - Teil 12: 
Hartloetverfahrenspruefung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8526                       Pruefung von Weichloetverbindungen; 
Spaltloetverbindungen, Scherversuch, 
Zeitstandscherversuch

 DIN   DIN 8527-1                     Flussmittel zum Weichloeten von
Schwermetallen - Teil 1: Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 8528-1                     Schweissbarkeit; metallische Werkstoffe, 
Begriffe

 DIN   DIN 8528-2                     Schweissbarkeit; Schweisseignung der
allgemeinen Baustaehle zum
Schmelzschweissen

 DIN   DIN 8530                       Druckluftwerkzeuge; Einsteckenden und
Fuehrungsbuchsen fuer Niet- und
Meisselhaemmer
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 DIN   DIN 8531                       Druckluftwerkzeuge; Vorgearbeitete
Nietdoepper

 DIN   DIN 8532                       Druckluftwerkzeuge; Einsteckmeissel
 DIN   DIN 8533                       Druckluftwerkzeuge; Stampffuesse, Kegel an

Kolbenstangen
 DIN   DIN 8534                       Druckluftwerkzeuge; Siebe, Siebnippel
 DIN   DIN 8535                       Druckluftwerkzeuge; Gewindetuellen
 DIN   DIN 8536                       Druckluftwerkzeuge; Uebergangstuellen
 DIN   DIN 8537                       Druckluftwerkzeuge; Kegeltuellen, 

Ueberwurfmuttern, Verbindungsnippel
 DIN   DIN 8541-2                     Schlaeuche fuer Schweissen, Schneiden und

verwandte Verfahren; Schlaeuche mit
Ummantelung fuer Brenngase, Sauerstoff und
andere nichtbrennbare Gase

 DIN   DIN 8541-3                     Schlaeuche fuer Schweissen, Schneiden und
verwandte Verfahren - Teil 3: 
Sauerstoffschlaeuche mit und ohne
Ummantelung fuer besondere Anforderungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 8541-120                   Schlaeuche fuer Schweissen, Schneiden und
verwandte Verfahren - Teil 120: 
Allbrenngas- und Fluxschlaeuche; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 8551-4                     Schweissnahtvorbereitung; Fugenformen an
Stahl, Unter-Pulver-Schweissen

 DIN   DIN 8552-1                     Schweissnahtvorbereitung; Fugenformen an
Aluminium und Aluminium-Legierungen; 
Gasschweissen und Schutzgasschweissen

 DIN   DIN 8552-3                     Schweissnahtvorbereitung; Fugenformen an
Kupfer und Kupferlegierungen; 
Gasschmelzschweissen und
Schutzgasschweissen

 DIN   DIN 8553                       Verbindungsschweissen plattierter
Staehle; Gestaltung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 8554-1                     Schweissstaebe fuer das Gasschweissen, 
unlegiert und niedriglegiert; 
Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8554-3                     Schweissstaebe fuer das Gasschweissen, 
unlegiert und niedriglegiert; Pruefung auf
Eignung unter Fertigungsbedingungen

 DIN   DIN 8555-1                     Schweisszusaetze zum Auftragschweissen; 
Schweissdraehte, Schweissstaebe, 
Drahtelektroden, Stabelektroden; 
Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8556-1                     Schweisszusaetze fuer das Schweissen
nichtrostender und hitzebestaendiger
Staehle; Bezeichnung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8556-10                    Schweisszusaetze - Drahtelektroden, 
Draehte und Staebe zum
Lichtbogenschweissen nichtrostender und
hitzebestaendiger Staehle - Teil 10: 
Einteilung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8556-11                    Schweisszusaetze - Fuelldrahtelektroden
zum Metall-Lichtbogenschweissen mit oder
ohne Schutzgas von nichtrostenden und
hitzebestaendigen Staehlen - Teil 11: 
Einteilung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8558-1                     Richtlinien fuer Schweissverbindungen an
Dampfkesseln, Behaeltern und Rohrleitungen
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aus unlegierten und legierten Staehlen; 
Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 8558-1                     Schweissen - Verbindungselemente beim
Schweissen von Stahl - Teil 1: 
Drucktragende Bauelemente (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8558-2                     Gestaltung und Ausfuehrung von
Schweissverbindungen; Behaelter und
Apparate aus Stahl fuer den Chemie-
Anlagenbau

 DIN   DIN 8558-10                    Schweissen - Verbindungselemente beim
Schweissen von Stahl - Teil 10: 
Stahlbauten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8561                       Pruefung von NE-Metallschweissern
 DIN   DIN 8561-10                    Pruefung von Schweissern 

- Schmelzschweissen - Teil 10: Kupfer und
Kupferlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8561-11                    Pruefung von Schweissern 
- Schmelzschweissen - Teil 11: Nickel und
Nickellegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8561-12                    Pruefung von Schweissern 
- Schmelzschweissen - Teil 12: Titan und
Titanlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8562                       Schweissen im Behaelterbau; Behaelter aus
metallischen Werkstoffen, 
Schweisstechnische Grundsaetze

 DIN   DIN 8563-10                    Sicherung der Guete von Schweissarbeiten; 
Bolzenschweissverbindungen an
Baustaehlen; Bolzenschweissen mit Hub- und
Ringzuendung

 DIN   DIN 8563-10                    Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
-Teil 10: Bolzenschweissen von
metallischen Werkstoffen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-12                    Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Teil 12: Elektronen- und Laserstrahl-
Schweissverbindungen an Aluminium und
seinen schweissgeeigneten Legierungen; 
Richtlinie fuer Bewertungsgruppen fuer
Unregelmaessigkeiten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-120                   Sicherung der Guete von
Schweissverbindungen; Empfehlungen fuer
das Lichtbogenschweissen von ferritischen
Staehlen (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 8563-123                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten; 
Anforderungen und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe; Schweissverfahrenspruefung
fuer Rohrleitungen auf Baustellen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-124                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Anforderungen und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 124: 
Schweissverfahrenspruefung fuer das
Lichtbogenschweissen von Stahlguss 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-125                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Anforderungen und Anerkennung von
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Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 125: 
Schweissverfahrenspruefung fuer das
Lichtbogenschweissen von Aluminiumguss- 
und Aluminiumknetlegierungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-126                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Anforderungen und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Schweissverfahrenspruefungen 
- Teil 126: Elektronen und
Laserstrahlschweissen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-127                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Anforderungen und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe; Schweissverfahrenspruefungen 
- Teil 127: Einschweissen von Rohren in
Rohrboeden (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-200                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Teil 200: Reibschweissen von
metallischen Werkstoffen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-201                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen; 
Widerstandspressschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 201: Umfassende
Qualitaetsanforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8563-202                   Sicherung der Guete von Schweissarbeiten 
- Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen; 
Widerstandspressschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 202: Elementar-
Qualitaetsanforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8564-1                     Schweissen im Rohrleitungsbau; 
Rohrleitungen aus Stahl, Herstellung, 
Schweissnahtpruefung

 DIN   DIN 8566-1                     Zusaetze fuer das thermische Spritzen; 
Massivdraehte zum Flammspritzen

 DIN   DIN 8566-2                     Zusaetze fuer das thermische Spritzen; 
Massivdraehte zum Lichtbogenspritzen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8566-3                     Zusaetze fuer das thermische Spritzen; 
Fuelldraehte, Schnuere und Staebe zum
Flammpritzen

 DIN   DIN 8567                       Vorbereitung von Oberflaechen metallischer
Werkstuecke und Bauteile fuer das
thermische Spritzen

 DIN   DIN 8571                       Schweisszusaetze und Schweisshilfsstoffe
zum Metallschweissen; Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 8572-1                     Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs im
Schweissgut; Lichtbogenhandschweissen

 DIN   DIN 8572-2                     Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs im
Schweissgut; Unterpulverschweissen

 DIN   DIN 8573-1                     Schweisszusaetze zum Schweissen
unlegierter und niedriglegierter
Gusseisenwerkstoffe; Bezeichnung, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8575-1                     Schweisszusaetze zum Lichtbogenschweissen
warmfester Staehle; Einteilung, 
Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen
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 DIN   DIN 8575-10                    Schweisszusaetze - Drahtelektroden, 
Draehte und Staebe zum
Lichtbogenschweissen warmfester Staehle 
- Teil 10: Einteilung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8575-11                    Schweisszusaetze - Fuelldrahtelektroden
zum Metall-Schutzgasschweissen von
warmfesten Staehlen - Teil 11: Einteilung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8576                       Maschinenwerkzeuge fuer Metall; 
Segmentsaegeblaetter fuer
Kaltkreissaegemaschinen

 DIN   DIN 8580                       Fertigungsverfahren; Einteilung
 DIN   DIN 8580                       Fertigungsverfahren; Begriffe, Einteilung
 DIN   DIN 8582                       Fertigungsverfahren Umformen; Einordnung, 

Unterteilung, Alphabetische Uebersicht
 DIN   DIN 8583-1                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriff
 DIN   DIN 8583-2                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Walzen, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8583-3                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Freiformen, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8583-4                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Gesenkformen, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8583-5                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Eindruecken, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8583-6                     Fertigungsverfahren Druckumformen; 

Durchdruecken, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8584-1                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriff
 DIN   DIN 8584-2                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Durchziehen, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8584-3                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Tiefziehen, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8584-4                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Druecken, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8584-5                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Kragenziehen, Begriff
 DIN   DIN 8584-6                     Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; 

Knickbauchen, Begriff
 DIN   DIN 8585-1                     Fertigungsverfahren Zugumformen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriff
 DIN   DIN 8585-2                     Fertigungsverfahren Zugumformen; Laengen, 

Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8585-3                     Fertigungsverfahren Zugumformen; Weiten, 

Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8585-4                     Fertigungsverfahren Zugumformen; Tiefen, 

Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8586                       Fertigungsverfahren Biegeumformen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8587                       Fertigungsverfahren Schubumformen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8588                       Fertigungsverfahren Zerteilen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8589-0                     Fertigungsverfahren Spanen; Einordnung, 

Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8589-1                     Fertigungsverfahren Spanen; Drehen; 

Einordnung, Unterteilung, Begriffe
 DIN   DIN 8589-2                     Fertigungsverfahren Spanen; Bohren, 

Senken, Reiben; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8589-3                     Fertigungsverfahren Spanen; Fraesen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-4                     Fertigungsverfahren Spanen; Hobeln, 

Page 180



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Stossen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8589-5                     Fertigungsverfahren Spanen; Raeumen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-6                     Fertigungsverfahren Spanen; Saegen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-7                     Fertigungsverfahren Spanen; Feilen, 
Raspeln; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8589-8                     Fertigungsverfahren Spanen; Buerstspanen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-9                     Fertigungsverfahren Spanen; Schaben, 
Meisseln; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8589-11                    Fertigungsverfahren Spanen; Schleifen mit
rotierendem Werkzeug; Einordnung, 
Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-12                    Fertigungsverfahren Spanen; 
Bandschleifen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8589-13                    Fertigungsverfahren Spanen; Hubschleifen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-14                    Fertigungsverfahren Spanen; Honen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-15                    Fertigungsverfahren Spanen; Laeppen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8589-17                    Fertigungsverfahren Spanen; Gleitspanen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8590                       Fertigungsverfahren Abtragen; Einordnung, 
Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8591                       Fertigungsverfahren Zerlegen; Einordnung, 
Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8592                       Fertigungsverfahren Reinigen; Einordnung, 
Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8593-0                     Fertigungsverfahren Fuegen; Einordnung, 
Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8593-1                     Fertigungsverfahren Fuegen; 
Zusammensetzen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8593-2                     Fertigungsverfahren Fuegen; Fuellen; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8593-3                     Fertigungsverfahren Fuegen; Anpressen, 
Einpressen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8593-4                     Fertigungsverfahren Fuegen; Fuegen durch
Urformen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8593-5                     Fertigungsverfahren Fuegen; Fuegen durch
Umformen; Einordnung, Unterteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 8593-6                     Fertigungsverfahren Fuegen; Fuegen durch
Schweissen; Einordnung, Unterteilung

 DIN   DIN 8593-7                     Fertigungsverfahren Fuegen; Fuegen durch
Loeten; Einordnung, Unterteilung

 DIN   DIN 8593-8                     Fertigungsverfahren Fuegen; Kleben; 
Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 DIN   DIN 8601                       Werkzeugmaschinen; Abnahmebedingungen fuer
Werkzeugmaschinen fuer die spanende
Bearbeitung von Metallen; Allgemeine
Regeln

 DIN   DIN V 8602-1                   Werkzeugmaschinen; Verhalten von
Werkzeugmaschinen unter statischer und
thermischer Beanspruchung; Allgemeine
Regeln fuer die Pruefung von
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Fraesmaschinen
 DIN   DIN V 8602-2                   Werkzeugmaschinen; Verhalten von

Werkzeugmaschinen unter statischer und
thermischer Beanspruchung; Pruefung fuer
Senkrecht-Konsolfraesmaschinen

 DIN   DIN V 8602-3                   Werkzeugmaschinen; Verhalten von
Werkzeugmaschinen unter statischer und
thermischer Beanspruchung; Pruefung fuer
Waagerecht-Konsolfraesmaschinen

 DIN   DIN 8605                       Werkzeugmaschinen; Drehmaschinen mit
erhoehter Genauigkeit, Umlaufdurchmesser
bis 500 mm, Drehlaenge bis 1500 mm, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8606                       Werkzeugmaschinen; Drehmaschinen mit
normaler Genauigkeit, Umlaufdurchmesser
bis 800 mm, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8607                       Werkzeugmaschinen; Drehmaschinen mit
normaler Genauigkeit, Umlaufdurchmesser
ueber 800 bis 1600 mm, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8609-1                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Drehmaschinen, Abnahmebedingungen, 
Allgemeine Einfuehrung

 DIN   DIN 8609-2                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Drehmaschinen, Einstaender-Senkrecht-
Drehmaschinen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8609-3                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Drehmaschinen, Zweistaender-Senkrecht-
Drehmaschinen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8609-4                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Drehmaschinen, Einstaender-Senkrecht-
Drehmaschinen mit beweglichem Untersatz
und/oder beweglichem Staender, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8610                       Werkzeugmaschinen; Revolver-
Drehmaschinen, handbedient, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8611-1                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Drehautomaten, einspindlig, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8611-2                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Drehautomaten, frontbedient, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8611-3                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Drehautomaten, Langdrehautomaten, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8613                       Abnahmebedingungen fuer
Werkzeugmaschinen; Mehrspindel-
Drehautomaten, Waagerechte Bauart fuer
sich drehende Werkstuecke

 DIN   DIN 8613 Beiblatt              Abnahmebedingungen fuer
Werkzeugmaschinen; Mehrspindel-
Drehautomaten, Waagerechte Bauart fuer
sich drehende Werkstuecke, Vordruck fuer
Pruefergebnisse

 DIN   DIN 8615-1                     Werkzeugmaschinen; Fraesmaschinen mit
waagerechter Spindel und in der Hoehe
verstellbarer Konsole, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8615-2                     Werkzeugmaschinen; Fraesmaschinen mit
senkrechter Spindel und in der Hoehe
verstellbarer Konsole, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8615-3                     Werkzeugmaschinen; Fraesmaschinen mit
waagerechter Spindel und festem Tisch, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8615-4                     Werkzeugmaschinen; Fraesmaschinen mit
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senkrechter Spindel und festem Tisch, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8620-1                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen, Abnahmebedingungen, 
Allgemeine Einfuehrung

 DIN   DIN 8620-2                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen mit Tisch und festem
Staender; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8620-3                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen mit Tisch und festem
Staender, Drehtische, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8620-4                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen, Platten-Bohr-
Fraesmaschinen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8620-5                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen; 
Werkstueckaufnahmeplatten; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8620-6                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Bohr-
Fraesmaschinen mit beweglichem Staender
und Kreuzbett; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8625-1                     Werkzeugmaschinen; Radialbohrmaschinen mit
beweglichem Ausleger, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8626-1                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Bohrmaschinen, Staenderbohrmaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8626-2                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Bohrmaschinen, Saeulenbohrmaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8626-3                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Bohrmaschinen, Einstaender-Senkrecht-
Koordinatenbohrmaschinen mit in der Hoehe
verstellbarer Konsole, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8626-4                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Bohrmaschinen, Einstaender-Senkrecht-
Koordinatenbohrmaschinen mit fester Hoehe
des Tisches, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8626-5                     Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Bohrmaschinen, Zweistaender-Senkrecht-
Koordinatenbohrmaschinen mit fester Hoehe
des Tisches, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8630                       Werkzeugmaschinen; Aussen-
Rundschleifmaschinen mit beweglichem
Werkstuecktisch; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8631-1                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Innen-
Rundschleifmaschinen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8631-2                     Werkzeugmaschinen; Waagerecht-Innen-
Rundschleifmaschinen, 
Planschleifeinrichtung, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8632-1                     Werkzeugmaschinen; Planschleifmaschinen
mit waagerechter Schleifspindel und
beweglichem Rechtecktisch; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8632-3                     Werkzeugmaschinen; Flachschleifmaschinen
mit waagerechter Schleifspindel, mit
Rundtisch, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8632-4                     Werkzeugmaschinen; Flachschleifmaschinen, 
Zweistaender-Flachschleifmaschinen, 
Fuehrungsbahnenschleifmaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8633-1                     Werkzeugmaschinen; Planschleifmaschinen
mit senkrechter Schleifspindel und
beweglichem Rechtecktisch; 
Abnahmebedingungen
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 DIN   DIN 8633-3                     Werkzeugmaschinen; Flachschleifmaschinen
mit senkrechter Schleifspindel, mit
Rundtisch, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8634                       Werkzeugmaschinen; Spitzenlos-Aussen-
Rundschleifmaschinen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8635                       Abnahmebedingungen fuer
Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Honmaschinen, bis 500 mm Hublaenge

 DIN   DIN 8637                       Werkzeugmaschinen; Schleifspindeln bis 200
mm Huelsendurchmesser; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8650                       Werkzeugmaschinen; Mechanische
Einstaenderpressen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8651                       Werkzeugmaschinen; Mechanische
Zweistaenderpressen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8658-1                     Werkzeugmaschinen; Mechanische
Teilvorrichtungen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8659-1                     Werkzeugmaschinen; Schmierung von
Werkzeugmaschinen, Schmieranleitungen

 DIN   DIN 8659-2                     Werkzeugmaschinen; Schmierung von
Werkzeugmaschinen, Schmierstoffauswahl
fuer spanende Werkzeugmaschinen

 DIN   DIN 8660-1                     Werkzeugmaschinen; Hobelmaschinen; 
Einstaender-Hobelmaschinen; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8660-2                     Werkzeugmaschinen; Hobelmaschinen; 
Zweistaender-Hobelmaschinen; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8662-1                     Werkzeugmaschinen; Senkerodiermaschinen; 
Einstaendermaschinen mit Kreuztisch; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8662-2                     Werkzeugmaschinen; Senkerodiermaschinen; 
Einstaendermaschinen mit festem Tisch; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8662-3                     Werkzeugmaschinen; Senkerodiermaschinen; 
Zweistaendermaschinen mit Kreuztisch; 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8665                       Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Aussenraeummaschinen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8666                       Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Aussenraeummaschinen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8667                       Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Innenraeummaschinen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8668                       Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Innenraeummaschinen; Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 8730                       Druckmaschinen; Begriffe
 DIN   DIN 8731                       Formzylinder fuer Rollenrotations-

Tiefdruckmaschinen; Hauptmasse
 DIN   DIN 8738                       Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen; 

Sicherheitseinrichtungen; Akustische
Anlaufwarneinrichtung

 DIN   DIN 8740                       Sicherheit von Verpackungsmaschinen 
- Terminologie und Klassifikation von
Bezeichnungen fuer Verpackungsmaschinen
und zugehoerige Ausruestungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 8740-1                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Systematische Uebersicht, Gliederung und
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 8740-2                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Fuellmaschinen

 DIN   DIN 8740-3                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Verschliessmaschinen

 DIN   DIN 8740-4                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Einschlagmaschinen

Page 184



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 8740-5                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Mehrfunktions-Verpackungsmaschinen

 DIN   DIN 8740-7                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Maschinen zum Ausstatten, zum Kennzeichnen
sowie zum Sichern von Packungen und
Packstuecken

 DIN   DIN 8740-8                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Maschinen zum Herstellen und Aufloesen von
Sammelpackungen und Ladeeinheiten

 DIN   DIN 8740-9                     Begriffe fuer Verpackungsmaschinen; 
Sonstige Maschinen und Einrichtungen

 DIN   DIN 8743                       Begriffe fuer Verpackungsmaschinen und
Verpackungslinien; Zeitbegriffe, 
Ausbringungsgroessen und ihr Nachweis

 DIN   DIN 8766                       Backoefen - Grenzwerte fuer Abgasverluste
 DIN   DIN 8777                       Sudhausanlagen in Brauereien 

- Mindestangaben
 DIN   DIN 8782                       Getraenke-Abfuelltechnik; Begriffe fuer

Abfuellanlagen und einzelne Aggregate
 DIN   DIN 8783                       Getraenke-Abfuelltechnik; Untersuchungen

an abfuelltechnischen Anlagen
 DIN   DIN 8784                       Getraenke-Abfuelltechnik; Mindestangaben

und auftragsbezogene Angaben
 DIN   DIN 8800                       Holzbearbeitungsmaschinen; Technische

Klassifikation
 DIN   DIN 8801                       Holzbearbeitungsmaschinen; 

Vertikalgatter, Benennungen und
Baugroessen

 DIN   DIN 8802                       Holzbearbeitungsmaschinen; Saegerahmen
fuer Vertikalgatter, Hauptmasse

 DIN   DIN 8804                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Tischbandsaegemaschinen, Baugroessen

 DIN   DIN 8805                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Tischbandsaegemaschinen, Bandsaegerollen

 DIN   DIN 8806-1                     Schmale Bandsaegeblaetter fuer Holz; Masse
 DIN   DIN 8806-2                     Schmale Bandsaegeblaetter fuer Holz; 

Endlose Saegebaender fuer
Tischbandsaegemaschinen

 DIN   DIN 8807-1                     Holzbearbeitungsmaschinen; 
Handkettensaegemaschinen, Begriffe

 DIN   DIN 8807-2                     Holzbearbeitungsmaschinen; 
Handkettensaegemaschinen, Ermittlung der
Motornutzleistung und des Verbrauchs

 DIN   DIN 8809                       Kreissaegeblaetter fuer Holz, aus
Werkzeugstahl

 DIN   DIN 8810                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Horizontalgatter, Benennungen, Baugroessen

 DIN   DIN 8815                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Blockbandsaegemaschinen, Begriffe, 
Baugroessen

 DIN   DIN 8816-1                     Werkzeugaufnahme mit Gewinde fuer
Holzbearbeitungsmaschinen; 
Werkzeugschaefte

 DIN   DIN 8816-2                     Werkzeugaufnahme mit Gewinde fuer
Holzbearbeitungsmaschinen; Spindelenden

 DIN   DIN 8818                       Holzbearbeitungsmaschinen; Besaeum- und
Mehrblattkreissaegemaschinen fuer
Laengsschnitte, Baugroessen

 DIN   DIN 8822                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Dickenhobelmaschinen mit Messerwelle, 
Baugroessen

 DIN   DIN 8823                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Abrichtdickenhobelmaschinen mit
Messerwelle, Baugroessen
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 DIN   DIN 8824                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Hobelmaschinen, Tischlippen

 DIN   DIN 8825                       Holzbearbeitungsmaschinen; Messerwellen
fuer Hobelmaschinen

 DIN   DIN 8828                       Streifenhobelmesser aus Vollstahl, fuer
Holzhobelmaschinen

 DIN   DIN 8829                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Furnierrundschaelmaschinen, Baugroessen

 DIN   DIN 8830                       Holzbearbeitungsmaschinen; Schaelmesser
fuer Furnierrundschaelmaschinen

 DIN   DIN 8831-1                     Holzbearbeitungsmaschinen; Furniermesser
fuer vertikale Furniermessermaschinen

 DIN   DIN 8834                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Tischfraesmaschinen, Baugroessen

 DIN   DIN 8836-1                     Holzbearbeitungsmaschinen; Fraeserdorne, 
Masse

 DIN   DIN 8836-2                     Holzbearbeitungsmaschinen; Fraeserdorne; 
Sicherheitstechnische Anforderungen fuer
Fraeserdornanwendung

 DIN   DIN 8837                       Holzbearbeitungsmaschinen; Fraeserdorn-
Ringe

 DIN   DIN 8838                       Holzbearbeitungsmaschinen; Fraeserdorn-
Muttern

 DIN   DIN 8839                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Differentialmuttern

 DIN   DIN 8842                       Holzbearbeitungsmaschinen; 
Tischkreissaegemaschinen, Baugroessen

 DIN   DIN 8844                       Holzbearbeitungsmaschinen; Kombinierte
Kreissaege-, Fraes- und
Langlochfraesmaschinen, Baugroessen

 DIN   DIN 8869                       Papierverarbeitungsmaschinen; Langmesser
fuer Papierschneidemaschinen

 DIN   DIN 8896                       Meteorologische Geraete; Stationsbarometer
 DIN   DIN 8900-6                     Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-

Waermepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern; Messverfahren fuer
installierte Wasser/Wasser-, Luft/Wasser- 
und Sole/Wasser-Waermepumpen

 DIN   DIN 8901                       Kaelteanlagen und Waermepumpen - Schutz
von Erdreich, Grund- und
Oberflaechenwasser - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 8902                       Runde Schauglasplatten aus Natron-Kalk-
Glas fuer Druckbeanspruchung ohne
Begrenzung im Tieftemperaturbereich

 DIN   DIN 8903                       Lange Schauglasplatten aus Natron-Kalk-
Glas fuer Druckbeanspruchung ohne
Begrenzung im Tieftemperaturbereich

 DIN   DIN 8905-1                     Rohre fuer Kaelteanlagen mit hermetischen
und halbhermetischen Verdichtern; 
Aussendurchmesser bis 54 mm; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 8905-3                     Rohre fuer Kaelteanlagen mit hermetischen
und halbhermetischen Verdichtern; 
Zusaetzliche technische Lieferbedingungen
fuer Kapillar-Drosselrohre

 DIN   DIN 8906                       Kaeltetechnik; Loetlose
Rohrverschraubungen mit geboerdeltem
Rohr; PN 40

 DIN   DIN 8912                       Kaeltetechnik; Ueberwurfmuttern, Stopfen
fuer loetlose Rohrverschraubungen mit
geboerdeltem Rohr, PN 40

 DIN   DIN 8914                       Kaeltetechnik; Dichtringe, Dichtkappen
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fuer loetlose Rohrverschraubungen mit
geboerdeltem Rohr 90<Grad>, PN 40

 DIN   DIN 8919                       Kaeltetechnik; Kaeltemittel-Kontroll- und
Fuellventile zum Anschluss an loetlose
Rohrverschraubungen mit geboerdeltem Rohr
PB 40

 DIN   DIN 8927                       Offene Verdichter fuer Kaeltemaschinen; 
Normbedingungen fuer Leistungsangaben, 
Pruefung, Angaben in Kenndatenblaettern
und auf Typschildern

 DIN   DIN 8928                       Kaeltemittelverdichter; Angaben der
Leistungsdaten

 DIN   DIN 8929                       Anschluesse hermetischer Motorverdichter
fuer Haushalt-Kuehl- und Gefriergeraete

 DIN   DIN 8941                       Formelzeichen, Einheiten und Indizes fuer
die Kaeltetechnik

 DIN   DIN 8942                       Einbaukaeltesatz - Definitionen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 8947                       Waermepumpen; Anschlussfertige
Waermepumpen-Wassererwaermer mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 8949                       Trockner fuer Kaeltemittel; Pruefung
 DIN   DIN 8949                       Filtertrockner fuer Kaeltemittel 

- Pruefung
 DIN   DIN 8955                       Ventilator-Luftkuehler; Begriffe, 

Pruefung, Norm-Leistung
 DIN   DIN 8956                       Gewerbliche Geraete zum Tiefgefrieren von

Lebensmitteln; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 8957-4                     Raumklimageraete; Pruefung bei Heizbetrieb
der Kaeltemaschine/Waermepumpe

 DIN   DIN 8959                       Pruefung von waermegedaemmten
Befoerderungsmitteln fuer Lebensmittel

 DIN   DIN 8964-1                     Kreislaufteile fuer Kaelteanlagen - Teil
1: Pruefungen

 DIN   DIN 8964-2                     Kreislaufteile fuer Kaelteanlagen mit
hermetischen und halbhermetischen
Verdichtern; Anforderungen

 DIN   DIN 8964-2                     Kreislaufteile fuer Kaelteanlagen - Teil
2: Dauerhaft geschlossene Anlagen; 
Anforderungen

 DIN   DIN 8964-3                     Kreislaufteile fuer Kaelteanlagen - Teil
3: Geschlossene Anlagen; Anforderungen

 DIN   DIN 8965                       Camping-Kuehlgeraete; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 8966                       Bestimmung der Lufttemperatur in
Verkaufskuehlmoebeln und gewerblichen
Lagerkuehlmoebeln

 DIN   DIN 8967                       Backbleche, Backoefen, Kuehl- und
Gefriereinrichtungen fuer Baeckereien; 
Hauptabmessungen

 DIN   DIN 8968                       Behaelter-Kuehlanlagen fuer frisch
ermolkene Milch; ISO 5708, Ausgabe 1983
modifiziert

 DIN   DIN 8971                       Einstufige Verfluessigungssaetze fuer
Kaeltemaschinen; Normbedingungen fuer
Leistungsangaben; Pruefung; Angaben in
Kenndatenblaettern und auf Typenschildern

 DIN   DIN 8973                       Motorverdichter fuer Kaeltemaschinen; 
Normbedingungen fuer Leistungsangaben; 
Pruefung; Angaben in Kenndatenblaettern
und auf Typschildern

 DIN   DIN 8974                       Dauerschaltpruefung fuer hermetische
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Motorverdichter in Kaelteanlagen; 
Pruefbedingungen

 DIN   DIN 8975-1                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Auslegung

 DIN   DIN 8975-2                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fuer Gestaltung, 
Ausruestung, Aufstellung und Betreiben, 
Werkstoffauswahl fuer Kaelteanlagen

 DIN   DIN 8975-3                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fuer Gestaltung, 
Ausruestung, Aufstellung und Betreiben, 
Angaben fuer Betriebsanleitungen

 DIN   DIN 8975-4                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Bescheinigung ueber die
Pruefung; Kennzeichnungsschild

 DIN   DIN 8975-5                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Pruefung vor
Inbetriebnahme

 DIN   DIN 8975-6                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Kaeltemittel-
Rohrleitungen

 DIN   DIN 8975-7                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Sicherheitseinrichtungen
in Kaelteanlagen gegen unzulaessige
Druckbeanspruchungen

 DIN   DIN 8975-8                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fuer Gestaltung, 
Ausruestung, Aufstellung und Betreiben, 
Fuellstandsanzeige-Einrichtungen fuer die
Kaeltemittelbehaelter, 
Fluessigkeitsstandanzeiger

 DIN   DIN 8975-9                     Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Flexible Leitungen im
Kaeltemittelkreislauf

 DIN   DIN 8975-10                    Kaelteanlagen; Sicherheitstechnische
Grundsaetze fuer Gestaltung, Ausruestung
und Aufstellung; Emissionsminderung von
Kaeltemitteln aus Kaelteanlagen

 DIN   DIN 8976                       Leistungspruefung von Verdichter-
Kaeltemaschinen

 DIN   DIN 8977                       Leistungspruefung von Kaeltemittel-
Verdichtern

 DIN   DIN 8977                       Leistungspruefung von Kaeltemittel-
Verdichtern; ISO 917, Ausgabe 1989
modifiziert

 DIN   DIN 8978                       Verschleisspruefung von Kaeltemittel-
Verdichtern

 DIN   DIN 8979                       Hochtemperaturpruefung von
Motorverdichtern in Kaelteanlagen

 DIN   DIN 8980                       Waermerueckgewinnung aus frisch ermolkener
Milch mittels Behaelter-Kuehlanlagen; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 8985                       Oberflaechenpruefungen an
anschlussfertigen Kuehl- und
Gefriergeraeten

 DIN   DIN 8991                       Fluegelmechanik; Benennung der Teile
 DIN   DIN 8992                       Pianomechanik; Benennung der Teile
 DIN   DIN 8993                       Fluegelmechanik; Abmessungen
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 DIN   DIN 8994                       Pianomechanik; Abmessungen
 DIN   DIN 8995                       Klaviatur fuer Pianos und Fluegel; 

Benennungen
 DIN   DIN 8996                       Klaviatur fuer Pianos und Fluegel; Masse
 DIN   DIN 9003-1                     Luft- und Raumfahrt; Biegen von Blechen, 

Platten und Baendern aus Stahl und
hochwarmfesten Legierungen; 
Biegehalbmesser, Konstruktionsrichtlinien

 DIN   DIN 9003-3                     Luft- und Raumfahrt - Biegen von Blechen
und Baendern aus Leichtmetallen - Teil 3: 
Biegehalbmesser, Konstruktionsanleitungen

 DIN   DIN 9003-5                     Luft- und Raumfahrt; Biegen von Blechen
und Baendern aus Leichtmetallen; Masse, 
Grenzabmasse, Ausgleichswerte

 DIN   DIN 9003-6                     Luft- und Raumfahrt; Biegen von Blechen
und Baendern; Abbohrloecher, 
Eckausbildungen

 DIN   DIN 9004                       Luft- und Raumfahrt; Biegehalbmesser fuer
Rohre; Richtwerte zur Kaltverformung

 DIN   DIN 9005-1                     Gesenkschmiedestuecke aus Magnesium-
Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9005-2                     Gesenkschmiedestuecke aus Magnesium-
Knetlegierungen; Grundlagen fuer die
Konstruktion

 DIN   DIN 9005-3                     Gesenkschmiedestuecke aus Magnesium-
Knetlegierungen; Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 9015-1                     Luft- und Raumfahrt; ISO-Passungsauswahl
fuer den Zellenbau (ausgenommen
Waelzlager-Einbau)

 DIN   DIN 9015-2                     Luft- und Raumfahrt; ISO-Passungsauswahl
fuer den Triebwerkbau (ausgenommen
Waelzlager-Einbau)

 DIN   DIN 9020-1                     Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; 
Massehauptgruppen und Massebegriffe; 
Uebersicht

 DIN   DIN 9020-2                     Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; 
Massehauptgruppen und Massebegriffe; 
Definitionen

 DIN   DIN 9020-3                     Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; 
Gruppenmasse-Aufstellung

 DIN   DIN 9020-3 Beiblatt 1          Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; 
Gruppenmasse-Aufstellung, gekuerzte
Fassung

 DIN   DIN 9020-4                     Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; 
Einzelmasse-Aufstellung

 DIN   DIN 9020-5                     Luft- und Raumfahrt; Masseaufteilung fuer
Luftfahrzeuge schwerer als Luft; Mass- und
Bauangaben

 DIN   DIN 9021                       Scheiben; Aussendurchmesser <ca> 3 <x> 
Gewinde-Nenndurchmesser

 DIN   DIN 9066                       Luft- und Raumfahrt; Elektrischer
Aussenbordanschluss, Schaltplaene

 DIN   DIN 9088                       Luft- und Raumfahrt; Richtlinien fuer die
zulaessigen Lagerzeiten von Erzeugnissen
aus Elastomeren

 DIN   DIN 9118-1                     Luft- und Raumfahrt; Vor- und Nietloecher
 DIN   DIN 9119-2                     Luft- und Raumfahrt; Nietungen; Teilungen

und Reihenabstaende
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 DIN   DIN 9122                       Luft- und Raumfahrt; Weichschaumstoff, 
Tafeln aus Asbest (Chrysotil), Masse

 DIN   DIN 9247                       Luft- und Raumfahrt; Elastomere, Platten, 
Profile und Formteile; 
Fehlerklassifizierung

 DIN   DIN 9254-2                     Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter fuer Schaltkaesten und
Geraete, 600 V, 200 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9264-2                     Luft- und Raumfahrt; Masse-Verbinder, 150
und 260 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9264-2                     Luft- und Raumfahrt - Masseverbinder 
- Teil 2: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9264-3                     Luft- und Raumfahrt - Masseverbinder 
- Teil 3: Vernickelte und verzinnte
Geflechtleiter (Meterware)

 DIN   DIN 9300-1                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Bewegung des Luftfahrzeuges gegenueber der
Luft; ISO 1151-1:1988 modifiziert

 DIN   DIN 9300-2                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Bewegungen des Luftfahrzeugs und der
Atmosphaere gegenueber der Erde; ISO
1151-2:1985 (Stand 1987) modifiziert

 DIN   DIN 9300-3                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Derivative von Kraeften, Momenten und
ihren Beiwerten; ISO 1151-3:1989
modifiziert

 DIN   DIN 9300-5                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Groessen bei Messungen; ISO 1151-5:1987
modifiziert

 DIN   DIN 9300-6                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Geometrie des Luftfahrzeugs; ISO
1151-6:1982 (Stand 1984) modifiziert

 DIN   DIN 9300-7                     Luft- und Raumfahrt; Begriffe, Groessen
und Formelzeichen der Flugmechanik; 
Flugbetriebspunkte und Flugbereiche; ISO
1151-7:1985 modifiziert

 DIN   DIN 9370                       Luft- und Raumfahrt; Rohre; Einteilung
nach Verwendung; Druckbegriffe, 
Berechnungs- und Auslegungskriterien

 DIN   DIN 9430-1                     Luft- und Raumfahrt; Probenahme bei
Halbzeug aus Leichtmetallen; Aluminium-
Knetlegierungen, Titan und
Titanlegierungen; Allgemeines

 DIN   DIN 9430-2                     Luft- und Raumfahrt; Probenahme bei
Halbzeug aus Leichtmetallen; Aluminium-
Knetlegierungen

 DIN   DIN 9430-3                     Luft- und Raumfahrt; Probenahme bei
Halbzeug aus Leichtmetallen; Titan und
Titanlegierungen

 DIN   DIN 9431-1                     Luft- und Raumfahrt; Rollenketten; Masse, 
Massen, Bruchkraefte

 DIN   DIN 9462                       Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen; 
Uebersicht

 DIN   DIN 9611                       Landwirtschaftliche Traktoren; 
Heckzapfwelle (ISO 500:1991, modifiziert)

 DIN   DIN 9612-1                     Landwirtschaftliche Traktoren; Frontanbau
und Zapfwelle; Zapfwelle; ISO 8759-1:1985
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modifiziert
 DIN   DIN 9612-2                     Landwirtschaftliche Traktoren; Frontanbau

und Zapfwelle; Frontanbau; Identisch mit
ISO 8759-2:1985

 DIN   DIN 9676                       Ackerschlepper; Anhaengschiene fuer
Dreipunktanbau

 DIN   DIN 9677                       Landmaschinen und Traktoren; Zugpendel; 
Identisch mit ISO 6489-3:1992

 DIN   DIN 9678-1                     Landmaschinen und Traktoren; Zughaken, 
Zugoesen; Zughaken; Identisch mit ISO
6489-1:1991

 DIN   DIN 9678-2                     Landmaschinen und Traktoren; Zughaken, 
Zugoese; Zugoese; ISO 5692:1979, 
modifiziert

 DIN   DIN 9679                       Landmaschinen und Traktoren; Hydraulische
Leistungsuebertragung; Anschluesse am
Traktor

 DIN   DIN 9680                       Landmaschinen und Traktoren; Elektrische
Leistungsuebertragung; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 9684-1                     Landmaschinen und Traktoren 
- Schnittstellen zur Signaluebertragung 
- Part 1: Punkt-zu-Punkt-Verbindung (ISO
11786:1995, modifiziert)

 DIN   DIN 9684-2                     Landmaschinen und Traktoren 
- Schnittstellen zur Signaluebertragung 
- Teil 2: Serieller Daten-BUS

 DIN   DIN 9684-3                     Landmaschinen und Traktoren 
- Schnittstellen zur Signaluebertragung 
- Teil 3: Systemfunktionen, Identifier

 DIN   DIN 9684-5                     Landmaschinen und Traktoren 
- Schnittstellen zur Signaluebertragung 
- Teil 5: Datenuebertragung zum
Management-Informations-System, 
Auftragsbearbeitung

 DIN   DIN 9711-1                     Strangpressprofile aus Magnesium; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9711-2                     Strangpressprofile aus Magnesium; 
Gestaltung

 DIN   DIN 9711-3                     Strangpressprofile aus Magnesium; 
Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 9712                       Doppel-T-Profile aus Aluminium und
Magnesium, gepresst; Masse, Statische
Werte

 DIN   DIN 9713                       U-Profile aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, gepresst; Masse, 
Statische Werte

 DIN   DIN 9714                       T-Profile aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, gepresst; Masse, 
Statische Werte

 DIN   DIN 9715                       Halbzeug aus Magnesium-Knetlegierungen; 
Eigenschaften

 DIN   DIN 9752                       Buero- und Datentechnik; 
Identifikationskarten; Begriffe und
Einteilung

 DIN   DIN 9755                       Buero- und Datentechnik - Tastaturen 
- Deutsche Tastatur fuer Rechenmaschinen; 
Tastenanordnung und Belegung

 DIN   DIN 9757-1                     Buero- und Datentechnik; Rechenmaschinen; 
Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 9757-2                     Buero- und Datentechnik; Elektronische
Rechenmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 9759                       Buero- und Datentechnik; Papiertraeger
und -transport fuer Rechenmaschinen; 
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Masse, Bedienteile
 DIN   DIN 9761                       Buero- und Datentechnik; Papierfuehrung

fuer Drucker; Masse, Bedienteil
 DIN   DIN 9762                       Buero- und Datentechnik; Datenendgeraete, 

Klassifikation, Begriffe
 DIN   DIN 9765-1                     Buero- und Datentechnik; Diktiergeraete; 

Begriffe und Einteilung
 DIN   DIN 9765-2                     Buero- und Datentechnik; Diktiergeraete; 

Mindestangaben
 DIN   DIN 9767                       Buero- und Datentechnik 

- Buerodruckmaschinen, Passgenauigkeit, 
Pruefbedingungen, Pruefungen, 
Klassifikation

 DIN   DIN 9770                       Papiere fuer Bueromaschinen; Kontokarten, 
Begriff, Masse

 DIN   DIN 9771                       Papiere fuer die Datenverarbeitung; 
Papiere fuer Endlosvordrucke, Abmessungen

 DIN   DIN 9774-1                     Buero- und Datentechnik; 
Klarschriftcodierer, Klassifikation, 
Begriffe der Maschinenarten

 DIN   DIN 9775                       Buero- und Datentechnik; 
Buerokopiergeraete; Begriffe und
Einteilung

 DIN   DIN 9776-1                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Falzmaschinen; Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 9776-2                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Falzmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 9777-1                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Briefoeffnungsmaschinen; Begriffe und
Einteilung

 DIN   DIN 9777-2                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Briefoeffnungsmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 9779-1                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Frankier- und Freistempelmaschinen; 
Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 9779-2                     Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Frankier- und Freistempelmaschinen; 
Mindestangaben

 DIN   DIN 9781-10                    Buero- und Datentechnik; 
Identifikationskarten aus Kunststoff oder
kunststofflaminiertem Werkstoff; 
Anforderungen an Echtheitsmerkmale

 DIN   DIN 9784-1                     Buero- und Datentechnik - Drucker - Teil
1: Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 9786                       Buero- und Datentechnik; 
Buerodruckmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 9787                       Buero- und Datentechnik; 
Postbearbeitungsmaschinen; 
Adressiermaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 9788                       Buero- und Datentechnik; Testvorlage fuer
Buerokopiergeraete; Ausfuehrung, 
Pruefungen

 DIN   DIN 9797                       Nahrungsmittelmaschinen; Foerderwagen und
Aufnahmen fuer Foerderwagen; Masse, 
Bezeichnung

 DIN   DIN 9798                       Nahrungsmittelmaschinen; 
Wurstfuellmaschinen, Fuellrohre und
Fuellrohranschluesse
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 DIN   DIN 9801                       Fleischereimaschinen; Messerzapfen fuer
Fleischwoelfe, Groesse 70 bis 300, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 9802                       Fleischereimaschinen; Gehaeusekopfbohrung
fuer Fleischwoelfe, Groesse 70 bis 300

 DIN   DIN 9803                       Fleischereimaschinen; Messer fuer
Fleischwoelfe, Groesse 70 bis 300, 
doppelschneidig mit Bund

 DIN   DIN 9805                       Fleischereimaschinen; Vorschneider und
Lochscheiben fuer Fleischwoelfe, Groesse
70 bis 300, fuer Messer mit Bund

 DIN   DIN 9806                       Fleischereimaschinen; Messer fuer
Fleischwoelfe, Groesse 70 und 82, 
doppelschneidig ohne Bund

 DIN   DIN 9808                       Fleischereimaschinen; Vorschneider und
Lochscheiben fuer Fleischwoelfe, Groesse
70 und 82, fuer Messer ohne Bund

 DIN   DIN 9809                       Fleischereimaschinen; Einlegeringe fuer
Fleischwoelfe, Groesse 70 bis 300

 DIN   DIN 9810                       Fleischereimaschinen; Zusammenstellung der
Schneidsaetze fuer Fleischwoelfe, Groesse
70 bis 300

 DIN   DIN 9811-1                     Saeulengestelle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 9811-2                     Saeulengestelle; Einbaurichtlinien
 DIN   DIN 9812                       Saeulengestelle mit mittigstehenden

Fuehrungssaeulen
 DIN   DIN 9814                       Saeulengestelle mit mittigstehenden

Fuehrungssaeulen und beweglicher
Stempelfuehrungsplatte

 DIN   DIN 9816                       Saeulengestelle mit mittigstehenden
Fuehrungssaeulen und dicker
Saeulenfuehrungsplatte

 DIN   DIN 9819                       Saeulengestelle mit uebereckstehenden
Fuehrungssaeulen

 DIN   DIN 9822                       Saeulengestelle mit hintenstehenden
Fuehrungssaeulen

 DIN   DIN 9825-2                     Fuehrungssaeulen fuer Saeulengestelle
 DIN   DIN 9825-3                     Fuehrungssaeulen fuer Saeulengestelle Form

K
 DIN   DIN 9825-4                     Fuehrungssaeulen fuer Saeulengestelle Form

L und LA
 DIN   DIN 9830                       Schnittgrathoehen an Stanzteilen
 DIN   DIN 9831-1                     Fuehrungsbuchsen fuer Saeulengestelle Form

AG, Form BG, Form CG; Gleitfuehrung
 DIN   DIN 9831-2                     Fuehrungsbuchsen fuer Saeulengestelle Form

AW, Form BW, Form CW; Waelzfuehrung
 DIN   DIN 9832                       Werkzeuge der Stanztechnik - Haltestuecke

fuer Fuehrungsbuchsen
 DIN   DIN 9833                       Werkzeuge der Stanztechnik 

- Fuehrungssaeulen, Form D
 DIN   DIN 9834                       Werkzeuge der Stanztechnik 

- Fuehrungsbuchsen
 DIN   DIN 9835-1                     Elastomer-Druckfedern fuer Werkzeuge der

Stanztechnik; Masse
 DIN   DIN 9835-1 Beiblatt 1          Elastomer-Druckfedern fuer Werkzeuge der

Stanztechnik; Feder-Kennlinien
 DIN   DIN 9835-2                     Elastomer-Druckfedern fuer Werkzeuge der

Stanztechnik; Zubehoer
 DIN   DIN 9835-3                     Elastomer-Druckfedern fuer Werkzeuge der

Stanztechnik; Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 9839                       Schneidstempel mit Befestigung durch

Kugel; Anschlussmasse des Schaftes und der
Bohrung
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 DIN   DIN 9840-1                     Runde Schneidstempel; Perforierstempel mit
durchgehendem Schaft

 DIN   DIN 9840-2                     Runde Schneidstempel; Perforierstempel mit
abgesetztem Schaft

 DIN   DIN 9841                       Zylinderschrauben mit Innensechskant und
Ansatzschaft, fuer Werkzeuge der
Stanztechnik

 DIN   DIN 9845                       Schneidbuchsen und Stempelfuehrungsbuchsen
 DIN   DIN 9845-1                     Werkzeuge der Stanztechnik - Teil 1: 

Schneidbuchsen
 DIN   DIN 9845-2                     Werkzeuge der Stanztechnik - Teil 2: 

Stempelfuehrungsbuchsen
 DIN   DIN 9859-3                     Einspannzapfen - Teil 3: Mit Gewindeschaft
 DIN   DIN 9859-5                     Einspannzapfen mit runder Kopfplatte
 DIN   DIN 9861-1                     Runde Schneidstempel mit durchgehendem

Schaft bis 20 mm Schneiddurchmesser
 DIN   DIN 9861-2                     Runde Schneidstempel mit abgesetztem

Schaft bis 5,5 mm Schneiddurchmesser
 DIN   DIN V 9868-1                   Werkzeuge der Stanztechnik; 

Saeulengestelle aus Stahl
 DIN   DIN 9869-1                     Begriffe fuer Werkzeuge zur Fertigung

duenner, vorwiegend flaechenbestimmter
Werkstuecke; Einteilung

 DIN   DIN 9869-2                     Begriffe fuer Werkzeuge der Stanztechnik; 
Schneidwerkzeuge

 DIN   DIN 9870-1                     Begriffe der Stanztechnik; 
Fertigungsverfahren und Werkzeuge, 
Allgemeine Begriffe und alphabetische
Uebersicht

 DIN   DIN 9870-2                     Begriffe der Stanztechnik; 
Fertigungsverfahren und Werkzeuge zum
Zerteilen

 DIN   DIN 9870-3                     Begriffe der Stanztechnik; 
Fertigungsverfahren und Werkzeuge zum
Biegeumformen

 DIN   DIN 9873-1                     Werkzeuge der Stanztechnik; Platten fuer
Saeulengestelle

 DIN   DIN 9873-1                     Werkzeuge der Stanztechnik - Platten fuer
Saeulengestelle

 DIN   DIN 10033                      Packmittel; Koerbe, rechteckig, fuer Obst
und Gemuese

 DIN   DIN 10050-3                    Pruefung von Buttereinwicklern; 
Keimzahlbestimmung

 DIN   DIN 10050-4                    Pruefung von Buttereinwicklern; Bestimmung
der Delaminierungsbestaendigkeit

 DIN   DIN 10050-5                    Pruefung von Buttereinwicklern; Bestimmung
der Fettbestaendigkeit der der Butter
anliegenden Seite bei Dauerbelastung

 DIN   DIN 10050-7                    Pruefung von Buttereinwicklern; 
Untersuchung der der Butter anliegenden
Seite auf Abgabe wasserloeslicher
Bestandteile

 DIN   DIN 10050-8                    Pruefung von Buttereinwicklern; Bestimmung
des wasserunloeslichen kochsalzfreien
Gluehrueckstandes

 DIN   DIN 10050-9                    Pruefung von Buttereinwicklern; Bestimmung
der Strahlungsdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 10070                      Packmittel; Fass fuer Butter
 DIN   DIN 10079                      Packmittel; Einwegversandschachteln ein- 

und zweiteilig fuer Stuecken- und
Blockbutter

 DIN   DIN 10082                      Packmittel - Buttereinwickler - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 10089                      Packmittel; Faltschachteln fuer
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Butterproben
 DIN   DIN 10091                      Handkisten fuer den Zierpflanzenbau; Masse
 DIN   DIN 10095-1                    Packmittel; Steigen, 600 mm <x> 400 mm, 

aus Holz, fuer Gemuese
 DIN   DIN 10095-2                    Packmittel; Steigen, 600 mm <x> 400 mm, 

aus Kunststoff, Holzwerkstoff, Vollpappe
und Wellpappe, fuer Gemuese

 DIN   DIN 10096-1                    Packmittel; Steigen, 400 mm <x> 300 mm, 
aus Holz, fuer Obst und Gemuese

 DIN   DIN 10096-2                    Packmittel; Steigen, 400 mm <x> 300 mm, 
aus Kunststoff, Holzwerkstoff, Vollpappe
und Wellpappe, fuer Obst und Gemuese

 DIN   DIN 10099-1                    Packmittel; Umverpackungen fuer Obst-
Verbraucherpackungen, aus Holz, 600 mm 
<x> 400 mm

 DIN   DIN 10099-2                    Packmittel; Umverpackungen fuer Obst-
Verbraucherpackungen, aus Kunststoff, 
Vollpappe und Wellpappe, 600 mm <x> 400 mm

 DIN   DIN 10101-1                    Lebende Schlachttiere; Rinder, Begriffe
 DIN   DIN 10101-2                    Lebende Schlachttiere; Schweine, Begriffe
 DIN   DIN 10101-3                    Lebende Schlachttiere; Schafe, Begriffe
 DIN   DIN 10102                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch

und Fleischerzeugnissen; Nachweis von
Clostridium botulinum und Botulinum-Toxin

 DIN   DIN 10103                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
mesophilen sulfitreduzierenden
Clostridien; Plattengussverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10106                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
Enterococcus faecalis und Enterococcus
faecium; Spatelverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10109                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
aerob wachsenden Milchsaeurebakterien; 
Spatelverfahren (Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10110                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von
Escherichia coli - Fluoreszenzoptisches
Koloniezaehlverfahren unter Verwendung von
Membranfiltern; Spatelverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10111                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen - Identifizierung
von Staphylococcus carnosus, 
Staphylococcus xylosus und Micrococcus
varians

 DIN   DIN 10112                      Mikrobiologische Untersuchungen von
Fleisch und Fleischerzeugnissen 
- Bestimmung des Oberflaechenkeimgehaltes
auf Fleisch - Destruktives Verfahren 
(Abtrageverfahren)

 DIN   DIN 10113-1                    Bestimmung des Oberflaechenkeimgehaltes
auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenstaenden
im Lebensmittelbereich - Teil 1: 
Quantitatives Tupferverfahren

 DIN   DIN 10113-2                    Bestimmung des Oberflaechenkeimgehaltes
auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenstaenden
im Lebenmittelbereich - Teil 2: 
Semiquantitatives Tupferverfahren

 DIN   DIN 10113-3                    Bestimmung des Oberflaechenkeimgehaltes
auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenstaenden
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im Lebensmittelbereich - Teil 3: 
Semiquantitatives Verfahren mit
naehrbodenbeschichteten
Entnahmevorrichtungen (Abklatschverfahren)

 DIN   DIN 10115                      Grundlagen des Nachweises und der
Bestimmung von Mikroorganismen mittels
Impedanz-Verfahren

 DIN   DIN 10135                      Verfahren zum Nachweis von Salmonellen mit
der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

 DIN   DIN 10140                      Pruefung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Bestimmung des
Gesamtfettgehaltes

 DIN   DIN 10141                      Untersuchung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Bestimmung des
Chloridgehaltes

 DIN   DIN 10144                      Untersuchung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Bestimmung des
Hydroxyprolingehalts, Referenzverfahren

 DIN   DIN 10145-1                    Untersuchung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Bestimmung des
Phosphorgehaltes, Referenzverfahren

 DIN   DIN 10145-2                    Untersuchung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Bestimmung des
Phosphorgehaltes, Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10146                      Untersuchung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen; Messung des pH-
Werts, Referenzverfahren

 DIN   DIN 10161-1                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung der
aeroben Keimzahl bei 30 <Grad>C; Spatel- 
und Plattengussverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10161-2                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung der
aeroben Keimzahl bei 30 <Grad>C; 
Tropfplatten-Verfahren

 DIN   DIN 10162                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Vorbereitung der
Proben

 DIN   DIN 10163-1                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung
Koagulase-positiver Staphylokokken; 
Spatelverfahren (Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10163-2                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung
Koagulase-positiver Staphylokokken; 
Tropfplatten-Verfahren

 DIN   DIN 10164-1                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
Enterobacteriaceae; Spatelverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10164-2                    Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
Enterobacteriaceae; Tropfplatten-Verfahren

 DIN   DIN 10165                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
Clostridium perfringens; Plattenguss-
Verfahren (Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10168                      Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch
und Fleischerzeugnissen; Bestimmung von
Laktobazillen; Spatelverfahren 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10172-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
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Bestimmung der coliformen Keime; Verfahren
mit fluessigem Naehrmedium

 DIN   DIN 10172-3                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der coliformen Keime; Verfahren
mit festem Naehrboden

 DIN   DIN 10178-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung Koagulase-positiver
Staphylokokken; Verfahren mit selektiver
Anreicherung

 DIN   DIN 10178-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung Koagulase-positiver
Staphylokokken; Titerverfahren

 DIN   DIN 10178-3                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung Koagulase-positiver
Staphylokokken; Koloniezaehlverfahren

 DIN   DIN 10182-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Nachweis von Hemmstoffen in Milch; 
Referenzverfahren

 DIN   DIN 10182-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Nachweis von Hemmstoffen in Milch; 
Routineverfahren (Brillantschwarz-
Reduktionstest)

 DIN   DIN 10183-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Escherichia coli; Verfahren
mit fluessigem Naehrmedium

 DIN   DIN 10183-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Escherichia coli; Membran-
Agar-Verfahren

 DIN   DIN 10183-3                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Escherichia coli; 
Fluoreszenzoptisches Verfahren mit
paralleler Bestimmung coliformer Keime

 DIN   DIN 10186                      Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Anzahl von Hefen und
Schimmelpilzen; Referenzverfahren

 DIN   DIN 10191-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Vorbereitung der Proben; Verfahren fuer
Milch und fluessige Milcherzeugnisse

 DIN   DIN 10191-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Vorbereitung der Proben; Verfahren fuer
Milchpulver, Molkenpulver und Lactose

 DIN   DIN 10191-3                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Vorbereitung der Probe; Verfahren fuer
Milchfetterzeugnisse

 DIN   DIN 10191-4                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Vorbereitung der Proben; Verfahren fuer
Kaese und Erzeugnisse aus Kaese

 DIN   DIN 10191-5                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Vorbereitung der Proben; Verfahren fuer
Speiseeis und Speiseeispulver

 DIN   DIN 10191-6                    Mikrobiologische Milchuntersuchung 
- Vorbereitung der Proben - Teil 6: 
Verfahren fuer Saeuglings- und
Kleinkindernahrung auf Milchbasis

 DIN   DIN 10192-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Keimzahl; Referenzverfahren

 DIN   DIN 10192-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Keimzahl; Vereinfachtes
Koch'sches Platten-Verfahren

 DIN   DIN 10192-3                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung der Keimzahl; Oesen-Platten-
Verfahren

 DIN   DIN 10192-5                    Mikrobiologische Milchuntersuchung 
- Bestimmung der Keimzahl - Teil 5: 
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Spatelverfahren
 DIN   DIN 10193                      Mikrobiologische Milchuntersuchung; 

Bestimmung des Pyruvatgehalts von Milch; 
Referenzverfahren

 DIN   DIN 10194                      Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Nachweis von Streptococcus agalactiae in
Rohmilch

 DIN   DIN 10197                      Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Nachweis von Staphylokokken-
Thermonuclease; Referenzverfahren

 DIN   DIN 10198-1                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung praesumtiver Bacillus cereus; 
Koloniezaehlverfahren

 DIN   DIN 10198-2                    Mikrobiologische Milchuntersuchung; 
Bestimmung praesumtiver Bacillus cereus; 
Verfahren mit selektiver Anreicherung

 DIN   DIN 10200-1                    Schwarzer und weisser Pfeffer; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 10200-2                    Schwarzer und weisser Pfeffer; Bestimmung
des Anteils an leichten Beeren bei
schwarzem Pfeffer

 DIN   DIN 10200-3                    Schwarzer und weisser Pfeffer; Bestimmung
des Stickstoffgehaltes im
Methylenchloridextrakt, Kjeldahl-Verfahren

 DIN   DIN 10201                      Ingwer; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 10203                      Curry-Pulver; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 10204                      Senfkoerner; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 10205                      Gewuerznelken; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 10206                      Cardamom; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 10210-1                    Gewuerze und Zutaten; Nomenklatur, Erste

Liste
 DIN   DIN 10220                      Pruefung von Gewuerzen und Zutaten; 

Probenahme
 DIN   DIN 10220                      Untersuchung von Gewuerzen und wuerzenden

Zutaten - Probenahme
 DIN   DIN 10221-2                    Pruefung von Gewuerzen und Zutaten; 

Bestimmung des Wassergehaltes und der
fluechtigen Bestandteile, 
Waermeschrankverfahren fuer Senfkoerner
und Safran

 DIN   DIN 10222                      Pruefung von Gewuerzen und Zutaten; 
Bestimmung des Rohfasergehaltes, Weender-
Verfahren

 DIN   DIN 10223                      Untersuchung von Gewuerzen und wuerzenden
Zutaten - Bestimmung der Gesamtasche und
der saeureunloeslichen Asche

 DIN   DIN 10226                      Pruefung von Gewuerzen und Zutaten; 
Bestimmung von Arsen, Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10227                      Pruefung von Gewuerzen und Zutaten; 
Bestimmung von Blei, Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10228                      Untersuchung von Gewuerzen und wuerzenden
Zutaten - Bestimmung des aetherischen
Oelgehaltes - Destillationsverfahren

 DIN   DIN 10229                      Untersuchung von Gewuerzen und wuerzenden
Zutaten - Bestimmung des Wassergehaltes 
- Destillationsverfahren

 DIN   DIN 10230                      Gewuerze und wuerzenden Zutaten 
- Herstellung einer gemahlenen
Untersuchungsprobe

 DIN   DIN 10245                      Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen; Bestimmung des
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Durchmessers von Zigaretten und
Filterstaeben; Laser-Strahl-Verfahren

 DIN   DIN 10247                      Material zur Herstellung von Umhuellungen
fuer Zigarettenfilter, Zigaretten und
andere Tabakerzeugnisse; Bestimmung der
Luftdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 10251                      Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen; Bestimmung des
Zugwiderstandes; Begriffe und Bedingungen

 DIN   DIN 10252                      Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen; Bestimmung des
Wassergehalts; Karl-Fischer-Verfahren

 DIN   DIN 10255                      Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen; Bestimmung von Gas-
Volumenstroemen mit der Netzmittel-
Lamellenbuerette

 DIN   DIN 10256                      Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen; Bestimmung der
Ausbeutefaehigkeit von Feinschnitt-Tabak; 
Verfahren fuer Rauchkondensat und
Rauchalkaloide

 DIN   DIN 10258                      Referenzzigarette - Anforderungen und
Anwendung

 DIN   DIN 10258                      Referenzzigarette - Anforderungen und
Anwendung

 DIN   DIN 10259                      Material zur Herstellung von Umhuellungen
fuer Zigarettenfilter, Zigaretten und
andere Tabakerzeugnisse - Bestimmung des
Citratgehaltes

 DIN   DIN 10263                      Pruefung von Oelsamen und Oelfruechten; 
Bestimmung des Oelgehaltes

 DIN   DIN 10264                      Pruefung von Oelsamen und Oelfruechten; 
Bestimmung des Gehaltes an freien
Fettsaeuren in Oelen

 DIN   DIN 10266                      Pruefung von Oelkuchen und
Extraktionsschroten; Bestimmung der
Gesamtasche

 DIN   DIN 10267                      Pruefung von Oelkuchen und
Extraktionsschroten; Bestimmung der in
Salzsaeure unloeslichen Asche

 DIN   DIN 10268                      Pruefung von Oelkuchen und
Extraktionsschroten; Bestimmung des
Wassergehaltes und der fluechtigen
Bestandteile

 DIN   DIN 10269                      Pruefung von Oelkuchen und
Extraktionsschroten; Bestimmung des
Hexanextraktes

 DIN   DIN 10270                      Pruefung von Oelkuchen und
Extraktionsschroten; Bestimmung des
Aetherextraktes

 DIN   DIN 10271                      Untersuchung von tierischen Fetten; 
Bestimmung der Boemer-Zahl

 DIN   DIN 10280                      Milchwirtschaftliche
Untersuchungsgeraete; Extraktionsrohr nach
Mojonnier, zur Bestimmung des Fettgehaltes

 DIN   DIN 10284                      Butyrometer fuer Rahm, nach Roeder, 
eichfaehig

 DIN   DIN 10285                      Butyrometer fuer Rahm, nach Schulz, 
eichfaehig

 DIN   DIN 10286                      Butyrometer fuer Kaese, nach van Gulik, 
Messbereich 0 bis 40 %, eichfaehig

 DIN   DIN 10290                      Thermoaraeometer fuer die Dichtemessung
von Milch und Magermilch

 DIN   DIN 10293                      Araeometer fuer Dichtemessung von
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Buttermilchserum, eichfaehig
 DIN   DIN 10294                      Butter-Schmelzbecher fuer die Bestimmung

des Wassergehaltes von Butter
 DIN   DIN 10300-1                    Bestimmung des Rohstaerkegehaltes; 

Salzsaeure-Verfahren
 DIN   DIN 10304-2                    Bestimmung des Feuchtegehaltes und der

Trockensubstanz von Glucosesirup; 
Vakuumschrank-Verfahren

 DIN   DIN 10304-3                    Bestimmung des Feuchtegehaltes und der
Trockensubstanz von Glucosesirup; 
Refraktometer-Verfahren

 DIN   DIN 10306                      Staerke und Staerkeerzeugnisse; Probenahme
 DIN   DIN 10310                      Bestimmung des Fettgehaltes von Milch, 

nach dem Gerber-Verfahren
 DIN   DIN 10311                      Bestimmung der Wasserverteilung in

Butter; Indikatorpapier-Verfahren
 DIN   DIN 10312-2                    Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung

des Fettgehaltes von Milch und
Milchprodukten; Verfahren fuer Sahne

 DIN   DIN 10312-3                    Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung
des Fettgehaltes von Milch und
Milchprodukten; Verfahren fuer Speiseeis

 DIN   DIN 10312-6                    Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung
des Fettgehaltes von Milch und
Milchprodukten; Verfahren fuer entrahmte
Milch, Molke und Buttermilch 
(Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10313                      Bestimmung des Fettgehaltes von Kaese und
Schmelzkaese nach Schmid-Bondzynski-
Ratzlaff; Referenzverfahren

 DIN   DIN 10314                      Bestimmung des Trockenmassegehaltes von
Kaese und Schmelzkaese; Referenzverfahren

 DIN   DIN 10315                      Bestimmung des Fettgehaltes von Kaese; 
Van-Gulik-Verfahren

 DIN   DIN 10316                      Bestimmung des Saeuregrades von Milch und
fluessigen Milchprodukten, nach Soxhlet 
- Henkel

 DIN   DIN 10317                      Bestimmung des Wassergehaltes von Butter
 DIN   DIN 10318                      Bestimmung der Dichte des Hitzeserums von

Buttermilch
 DIN   DIN 10319                      Bestimmung des Gefrierpunktes von Milch; 

Thermistor-Kryoskop-Verfahren
 DIN   DIN 10320                      Bestimmung des Chloridgehaltes von Milch
 DIN   DIN 10321                      Bestimmung des Wassergehaltes von

Milchpulver
 DIN   DIN 10323                      Bestimmung des Kochsalzgehaltes von Butter
 DIN   DIN 10324                      Bestimmung des Gesamtphosphorgehaltes von

Kaese und Schmelzkaese; 
Spektralphotometrisches Verfahren

 DIN   DIN 10325                      Bestimmung des Citronensaeuregehaltes in
Schmelzkaese; Enzymatisches Verfahren

 DIN   DIN 10326                      Bestimmung des Gehaltes an Saccharose und
Glucose in Milchprodukten und Speiseeis; 
Enzymatisches Verfahren

 DIN   DIN 10328                      Bestimmung des Chloridgehaltes von Kaese
und Schmelzkaese; Potentiometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10329                      Bestimmung des Fettgehaltes von Rahm 
(Sahne); Waegeverfahren nach Roeder

 DIN   DIN 10330                      Amylalkohol fuer butyrometrische
Bestimmungen des Fettgehaltes; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 10331                      Bestimmung der Haerte von Butter
 DIN   DIN 10332                      Bestimmung des Fettgehaltes von Rahm 
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(Sahne); Verfahren nach Schulz und Kley
 DIN   DIN 10334                      Bestimmung des Stickstoffgehaltes von

Milch nach Kjeldahl und Berechnung des
Rohproteingehalts

 DIN   DIN 10335                      Bestimmung des Gehaltes an L- und D-
Milchsaeure (L- und D-Lactat) in Milch und
Milchprodukten; Enzymatisches Verfahren

 DIN   DIN 10336                      Nachweis und Bestimmung von Fremdfetten in
Milchfett anhand einer
gaschromatographischen Triglyceridanalyse

 DIN   DIN 10337                      Bestimmung der Alkalischen Phosphatase-
Aktivitaet in Milch; Enzymatisches
Verfahren

 DIN   DIN 10338                      Bestimmung des Nitrat- und Nitritgehalts
von Kaese; Cadmium-Reduktions-Verfahren

 DIN   DIN 10341                      Bestimmung des Kupfergehalts von Milch und
Milchprodukten

 DIN   DIN 10342                      Bestimmung des Fettgehaltes von Milch und
Milchprodukten nach dem gravimetrischen
Weibull-Berntrop-Verfahren

 DIN   DIN 10344                      Bestimmung des Lactose- und
Galactosegehalts von Milch und
Milchprodukten; Enzymatisches Verfahren

 DIN   DIN 10348                      Bestimmung des Trockenmassegehaltes von
Milch und Sahne (Rahm); Referenzverfahren

 DIN   DIN 10349                      Bestimmung des pH-Wertes im Butterserum
 DIN   DIN 10350                      Bestimmung des Feuchtegehaltes von

Getreide und Getreideerzeugnissen
 DIN   DIN 10351-1                    Bestimmung des Insektenbefalls von

Getreide und Huelsenfruechten; 
Schnittverfahren

 DIN   DIN 10351-2                    Bestimmung des Insektenbefalls von
Getreide und Huelsenfruechten; 
Roentgenverfahren

 DIN   DIN 10352                      Bestimmung der Asche von Getreidemehl
 DIN   DIN 10353                      Bestimmung der Rohasche von Futtermitteln

und Getreide
 DIN   DIN 10354                      Bestimmung des Gehaltes an abspaltbarer

Blausaeure in Huelsenfruechten und
Futtermitteln

 DIN   DIN 10355                      Mahlerzeugnisse aus Getreide; 
Anforderungen, Typen, Pruefung

 DIN   DIN 10360                      Obst und Gemuese; Bestimmung des
Trockenmassegehaltes von tiefgefrorenem
oder durch Hitzesterilisation haltbar
gemachtem Spinat

 DIN   DIN 10362                      Obst- und Gemueseprodukte; Bestimmung der
mineralischen Verunreinigungen

 DIN   DIN 10370                      Material zur Herstellung von Umhuellungen
fuer Zigarettenfilter, Zigaretten und
andere Tabakerzeugnisse - Bestimmung des
Acetatgehaltes

 DIN   DIN 10380                      Untersuchung von Staerke und
Staerkeerzeugnissen; Bestimmung des
Rohfettgehalts

 DIN   DIN 10381                      Untersuchung von Staerke und
Staerkeerzeugnissen; Bestimmung von D-
Glucose und D-Fructose in derselben
Untersuchungsprobe, Enzymatisches
Verfahren

 DIN   DIN 10389                      Untersuchung von Staerke und
Staerkeerzeugnissen; Bestimmung des pH-
Wertes und des Saeuregrads

 DIN   DIN 10450                      Bestimmung der freien Aciditaet von
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Caseinen; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10451                      Bestimmung der gebundenen Asche von

Caseinen; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10452                      Bestimmung der Asche von Labcaseinen und

Caseinaten; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10453                      Bestimmung des Wassergehalts von Caseinen

und Caseinaten; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10454                      Bestimmung des Proteingehalts von Caseinen

und Caseinaten; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10455                      Sensorische Pruefung von Butter
 DIN   DIN 10456                      Bestimmung des pH-Wertes von Caseinen und

Caseinaten; Referenzverfahren
 DIN   DIN 10457                      Milchwirtschaftliche

Untersuchungsgeraete; Probenflaschen aus
Kunststoff fuer Milch

 DIN   DIN 10459                      Araeometrische Bestimmung der Dichte von
Milch

 DIN   DIN 10461                      Bestimmung des Lactulosegehaltes von Milch
 DIN   DIN 10462                      Sensorische Pruefung und Bewertung von

Konsummilch
 DIN   DIN 10463                      Bestimmung der fettfreien Trockenmasse von

Butter; Routineverfahren
 DIN   DIN 10464                      Bestimmung des Caseingehaltes sowie des

Casein- und Molkenproteinanteils am
Gesamtprotein von Milch und
Milchprodukten - Casein-Phosphor-Verfahren

 DIN   DIN 10466                      Bestimmung des Molkenproteinanteils im
Gesamtprotein von Milch und
Milchprodukten; Polarographisches
Verfahren

 DIN   DIN 10467                      Bestimmung des Stickstoffgehaltes von
Milch und Milchprodukten - Verfahren nach
Dumas

 DIN   DIN 10468                      Bestimmung des Phosphatidwertes von Milch
und Milchprodukten

 DIN     DIN 10469                        Nachweis der Tierart in Milch und
Milchprodukten mit isoelektrischer
Fokussierung

 DIN   DIN 10470                      Bestimmung des Molkenprotein und
Caseinanteils von Milch und
Milchprodukten - Derivatspektroskopisches
Verfahren

 DIN   DIN 10471                      Bestimmung von D-Gluconsaeure (D-
Gluconat) in Milch und Milchprodukten 
- Enzymatisches Verfahren

 DIN   DIN 10472                      Bestimmung des Molkenprotein- und
Caseinanteils am Gesamtprotein von Milch
und Milchprodukten - Elektrophoretisches
Verfahren

 DIN   DIN 10473                      Bestimmung des Gehaltes an
saeureloeslichem <beta>-Laktoglobulin in
hitzebehandelter Milch - Umkehrphasen-
hochleistungs-fluessigchromatographisches
Verfahren

 DIN   DIN 10500                      Lebensmittelhygiene; Verkaufsfahrzeuge
fuer leicht verderbliche Lebensmittel; 
Hygieneanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 10500/A1                   Lebensmittelhygiene - Verkaufsfahrzeuge
fuer leicht verderbliche Lebensmittel 
- Hygieneanforderungen, Pruefung; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 10501 Beiblatt 1           Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Vorgeschriebene oder empfohlene
Temperaturen fuer gefrorene, 
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tiefgefrorene, gekuehlte und
heissgehaltene Lebensmittel sowie
Speiseeis

 DIN   DIN 10501-1                    Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Verkaufskuehlmoebel fuer gefrorene und
tiefgefrorene Lebensmittel sowie
Speiseeis; Hygieneanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 10501-2                    Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Verkaufskuehlmoebel fuer gekuehlte
Lebensmittel; Hygieneanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 10501-3                    Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Verkaufsbehaelter fuer Lebensmittel, die
bei Umgebungstemperatur feilgeboten
werden; Hygieneanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 10501-3 Beiblatt 1         Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Beispiele fuer Verkaufsbehaelter

 DIN   DIN 10501-4                    Lebensmittelhygiene; Verkaufsmoebel; 
Verkaufswaermemoebel fuer heissgehaltene
Lebensmittel; Hygieneanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 10501-5                    Lebensmittelhygiene - Verkaufsmoebel 
- Teil 5: Verkaufskuehlmoebel zum Anbieten
von Salaten und Salatsossen in
Selbstbedienung, Hygieneanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 10502-1                    Transportbehaelter fuer fluessige
Lebensmittel; Anforderungen an die
technische Beschaffenheit; Werkstoffe und
konstruktive Merkmale

 DIN   DIN 10502-2                    Transportbehaelter fuer fluessige
Lebensmittel; Anforderungen an die
technische Beschaffenheit; Beurteilung der
Eignung

 DIN   DIN 10502-3                    Transportbehaelter fuer fluessige
Lebensmittel; Anforderungen an die
technische Beschaffenheit; Kennzeichnung 
"Nur fuer Lebensmitteltransporte"

 DIN   DIN 10502-4                    Lebensmittelhygiene; Transportbehaelter
fuer fluessige Lebensmittel; Nachweis des
Einsatzes

 DIN   DIN 10503                      Lebensmittelhygiene; Begriffe
 DIN   DIN 10503                      Lebensmittelhygiene - Begriffe
 DIN   DIN 10504                      Lebensmittelhygiene - Lampen fuer die

Beleuchtung von Fleisch und
Fleischerzeugnissen

 DIN   DIN 10505                      Lebensmittelhygiene 
- Lueftungseinrichtungen fuer
Lebensmittelverkaufsstaetten 
- Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 10506                      Lebensmittelhygiene - Ausser-Haus-
Verpflegung - Betriebsstaetten

 DIN   DIN 10507                      Lebensmittelhygiene; 
Sahneaufschlagmaschinen; 
Mischpatronentyp, Hygieneanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 10509                      Transportbehaelter fuer fluessige
Lebensmittel; Identifikation

 DIN   DIN 10510                      Lebensmittelhygiene - Gewerbliches
Geschirrspuelen mit Mehrtank-
Transportgeschirrspuelmaschinen 
- Hygienische Anforderungen, 
Verfahrenspruefung

 DIN   DIN 10510 Berichtigung 1       Berichtigungen zu DIN 10510:1996-09
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 DIN   DIN 10511                      Lebensmittelhygiene - Gewerbliches
Glaeserspuelen mit Glaeserspuelmaschinen 
- Hygienische Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 10514                      Lebensmittelhygiene - Hygieneschulung
 DIN   DIN 10515                      Lebensmittelhygiene - Flussdiagramme zum

HACCP-System - Symbole, Art der
Darstellung

 DIN   DIN 10750                      Untersuchung von Honig - Bestimmung der
Diastase-Aktivitaet

 DIN   DIN 10751-1                    Untersuchung von Honig; Bestimmung des
Gehaltes an Hydroxymethylfurfural; 
Photometrisches Verfahren nach Winkler

 DIN   DIN 10751-2                    Untersuchung von Honig; Bestimmung des
Gehaltes an Hydroxymethylfurfural; 
Direktphotometrisches Verfahren nach White

 DIN   DIN 10752                      Untersuchung von Honig; Bestimmung des
Wassergehaltes; Refraktometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10753                      Untersuchung von Honig - Bestimmung der
elektrischen Leitfaehigkeit

 DIN   DIN 10754                      Untersuchung von Honig; Bestimmung des
Prolingehaltes von Honig

 DIN   DIN 10755                      Untersuchung von Honig; Bestimmung der
Asche

 DIN   DIN 10756                      Untersuchung von Honig - Bestimmung des
Gehaltes an freier Saeure

 DIN   DIN 10758                      Untersuchung von Honig - Bestimmung des
Gehaltes an den Sacchariden Fructose, 
Glucose, Saccharose, Turanose und Maltose 
- HPLC-Verfahren

 DIN   DIN 10759-1                    Untersuchung von Honig - Bestimmung der
Saccharase-Aktivitaet - Teil 1: Verfahren
nach Siegenthaler

 DIN   DIN 10759-2                    Untersuchung von Honig - Bestimmung der
Saccharase-Aktivitaet - Teil 2: Verfahren
nach Hadorn

 DIN   DIN 10764-2                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
Feuchtegehaltes von Kaffee-Extrakt, 
Vakuumschrank-Verfahren

 DIN   DIN 10764-3                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
Trockenmassegehaltes von fluessigen
Kaffee-Extrakten, Seesand-Verfahren

 DIN   DIN 10765                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung der Korngroesse
von gemahlenem Roestkaffee, 
Luftstrahlsieb-Verfahren

 DIN   DIN 10766                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des Wassergehalts
von Rohkaffee, Dioxandestillation, Karl-
Fischer-Titration

 DIN   DIN 10767                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des Gehalts an
Chlorogensaeuren; HPLC-Verfahren

 DIN   DIN 10768                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des unloeslichen
Anteils von Kaffee-Extrakt

 DIN   DIN 10772-1                    Untersuchung von Kaffe und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
Wassergehaltes nach Karl Fischer; 
Verfahren fuer Roestkaffee

 DIN   DIN 10772-2                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
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Wassergehaltes nach Karl Fischer; 
Verfahren fuer Kaffee-Extrakt

 DIN   DIN 10775-1                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
wasserloeslichen Extraktanteils; Verfahren
fuer Roestkaffee

 DIN   DIN 10775-2                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
wasserloeslichen Extraktanteils; Verfahren
fuer Rohkaffee

 DIN   DIN 10776-1                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des pH-Wertes und
des Saeuregrads; Verfahren fuer
Roestkaffee

 DIN   DIN 10776-2                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen - Bestimmung des pH-Wertes
und des Saeuregrads - Teil 2: Verfahren
fuer Kaffee-Extrakt

 DIN   DIN 10777                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
Coffeingehaltes (Referenzverfahren)

 DIN   DIN 10777-2                    Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen; Bestimmung des
Coffeingehaltes; HPLC-Schnellverfahren

 DIN   DIN 10777-2/A1                 Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen - Bestimmung des
Coffeingehaltes - Teil 2: HPLC-
Schnellverfahren; Aenderung A1

 DIN   DIN 10779                      Untersuchung von Kaffee und Kaffee-
Erzeugnissen - Bestimmung des Gehaltes an
16-O-Methylcafestol in Roestkaffee - HPLC-
Verfahren

 DIN   DIN 10781                      Gemahlener Roestkaffee - Bestimmung des
Wassergehaltes durch Bestimmung des
Massenverlustes bei 103 <Grad>C 
(Routineverfahren)

 DIN   DIN 10800                      Untersuchung von Tee; Bestimmung des
Massenverlustes von ungemahlenem Tee bei
103 <Grad>C

 DIN   DIN 10801                      Tee und fester Tee-Extrakt - Bestimmung
des Coffeingehaltes - HPLC-Verfahren

 DIN   DIN 10802                      Untersuchung von Tee; Bestimmung der
Gesamtasche

 DIN   DIN 10805                      Untersuchung von Tee; Bestimmung der
saeureunloeslichen Asche

 DIN   DIN 10806                      Untersuchung von Tee; Herstellung einer
gemahlenen Probe mit definierter
Trockenmasse

 DIN   DIN 10807                      Untersuchung von Tee - Bestimmung des
Fluoridgehaltes - Potentiometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 10809                      Untersuchung von Tee; Bereitung eines
Aufgusses fuer sensorische Pruefungen

 DIN   DIN 10810                      Untersuchung von Tee und Tee-Erzeugnissen 
- Bestimmung des Gehaltes an Theobromin
und Coffein von festem Tee-Extrakt und
Zubereitungen aus Lebensmitteln mit Tee-
Extrakt - HPLC-Verfahren

 DIN   DIN 10811-1                    Untersuchung von Tee und Tee-Erzeugnissen 
- Bestimmung des Gehaltes an Theobromin
und Coffein von fluessigen Teegetraenken 
- Teil 1: HPLC-Routineverfahren

 DIN   DIN 10811-2                    Untersuchung von Tee und Tee-Erzeugnissen 
- Bestimmung des Gehaltes an Theobromin
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und Coffein von fluessigen Teegetraenken 
- Teil 2: HPLC-Referenzverfahren (auch
fuer geringe Gehalte an Theobromin)

 DIN   DIN 10852-16                   Frucht- und Gemuesesaefte - Teil 16: 
Enzymatische Bestimmung des Gehaltes an
D- und L-Milchsaeure (Lactat); 
Spektralphotometrische Bestimmung von NAD 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10852-17                   Frucht- und Gemuesesaefte - Teil 17: 
Bestimmung der Gehalte an freien
Aminosaeuren; 
Fluessigkeitschromatographisches
Verfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10852-18                   Frucht- und Gemuesesaefte - Teil 18: 
Bestimmung des Glucose-, Fructose-, 
Sorbit- und Saccharosegehaltes; 
Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographisches
Verfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10852-19                   Frucht- und Gemuesesaefte - Teil 19: 
Enzymatische Bestimmung des Gehaltes an
Essigsaeure (Acetat); 
Spektralphotometrische Bestimmung von NAD 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-9                    Lebensmittel - Teil 9: Bestimmung von
Acesulfam-K, Aspartam und Saccharin; 
Hochleistungsfluessigchromatographisches
Verfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-10                   Lebensmittel - Teil 10: Bestimmung von
Cyclamat; 
Hochleistungsfluessigchromatographisches
Verfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-21                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von
Pestizidrueckstaenden, die mit selektiven
Detektoren nachgewiesen werden - Teil 21: 
Allgemeines (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-22                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von
Pestizidrueckstaenden, die mit selektiven
Detektoren nachgewiesen werden - Teil 22: 
Verfahren zur Extraktion und Reinigung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-23                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von
Pestizidrueckstaenden, die mit selektiven
Detektoren nachgewiesen werden - Teil 23: 
Verfahren zur Bestimmung und Absicherung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-24                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Dithiocarbamaten und
Thiuramdisulfidfungiziden - Teil 24: 
Spektralphotometrisches Verfahren 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-25                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Dithiocarbamaten und
Thiuramdisulfidfungiziden - Teil 25: 
Gaschromatographisches Verfahren 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-26                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
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Bromidrueckstaenden - Teil 26: Bestimmung
von Gesamtbromid als anorganisches Bromid 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-29                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Bromidrueckstaenden - Teil 29: Bestimmung
von anorganischem Bromid (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-31                   Lebensmittel - Bestimmung von Aflatoxin B1
und der Summe von Aflatoxin B<(Index)1>, 
B<(Index)2>, G<(Index)1> und G<(Index)2> 
in Mais, unbehandelten Erdnuessen und
Erdnussbutter - Immunoaffinitaetssaeule
gekoppelt mit Hochleistungs-
Fluessigchromatographie und
Nachsaeulenderivatisierung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-32                   Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin
A - Teil 32: Hochleistungs-
fluessigkeitschromatographisches Verfahren
fuer Weizenmehl (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-33                   Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin
A - Teil 33: Hochleistungs-
fluessigkeitschromatographisches Verfahren
fuer Gerste, Mais und Weizenkleie 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-101                  Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin A
mit Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie - Teil 101: 
Bestimmung von all-trans-Retinol und 13-
cis-Retinol (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-102                  Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin A
mit Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie - Teil 102: 
Bestimmung von <beta>-Carotin (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-103                  Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin D
mit Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie - Teil 103: 
Bestimmung von Cholecalciferol (D<(
Index)3>) und Ergocalciferol (D<(
Index)2>) (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10900-104                  Lebensmittel - Bestimmung von Vitamin E
mit Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie - Teil 104: 
Bestimmung von <alpha>-, <beta>-, 
<gamma>- und <delta>-Tocopherol (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 10950-1                    Sensorische Pruefung - Teil 1: Begriffe
 DIN   DIN 10950-2                    Sensorische Pruefung; Allgemeine

Grundlagen
 DIN   DIN 10952-1                    Sensorische Pruefverfahren; Bewertende

Pruefung mit Skale, Pruefverfahren
 DIN   DIN 10952-2                    Sensorische Pruefverfahren; Bewertende

Pruefung mit Skale; Erstellen von
Pruefskalen und Bewertungsschemata

 DIN   DIN 10954                      Sensorische Pruefverfahren - Paarweise
Vergleichspruefung

 DIN   DIN 10955                      Sensorische Pruefungen; Pruefung von
Packstoffen und Packmitteln fuer
Lebensmittel

 DIN   DIN 10956                      Sensorische Untersuchungsgeraete; 
Universal-Pruefglaeser und Deckel, 

Page 207



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Anforderungen und Anwendungshinweise
 DIN   DIN 10959                      Sensorische Pruefverfahren - Bestimmung

der Geschmacksempfindlichkeit
 DIN   DIN 10960                      Sensorische Untersuchungsgeraete; 

Pruefglaeser fuer Wein
 DIN   DIN 10961                      Schulung von Pruefpersonen fuer

sensorische Pruefungen
 DIN   DIN 10962                      Pruefbereiche fuer sensorische Pruefungen 

- Anforderungen an Pruefraeume
 DIN   DIN 10963                      Sensorische Pruefverfahren 

- Rangordnungspruefung
 DIN   DIN 10964                      Sensorische Pruefverfahren - Einfach

beschreibende Pruefung
 DIN   DIN 10966                      Sensorische Pruefverfahren 

- Intensitaetspruefung
 DIN   DIN 10967-1                    Sensorische Pruefverfahren 

- Profilpruefung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

 DIN   DIN 11000                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 11001-1                    Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Ackerschlepper; Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-3                    Landmaschinen und Traktoren - Maehwerke, 
Heumaschinen - Teil 3: Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-4                    Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Sammelpressen, Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-5                    Landmaschinen und Traktoren 
- Transportanhaenger - Teil 5: Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-6                    Landmaschinen und Traktoren - Geraete zur
Bodenbearbeitung, Saat, Pflanzenbehandlung
und Duengung - Teil 6: Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-7                    Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Ruebenerntemaschinen, Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-8                    Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Kartoffelerntemaschinen, Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-10                   Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Beregnungsmaschinen, Besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 11001-25                   Sicherheitsanforderungen fuer Land- und
Forstmaschinen; Kreiselmaeher und
Mulchgeraete (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11001-26                   Sicherheitsanforderungen fuer Land- und
Forstmaschinen; Sammelpressen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11001-27                   Sicherheitsanforderungen fuer Land- und
Forstmaschinen; Beregnungsmaschinen mit
Schlauchtrommel (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)
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 DIN   DIN 11001-29                   Sicherheitsanforderungen fuer Land- und
Forstmaschinen; Beregnungsmaschinen; 
Kreisberegnungsmaschinen und
Linearberegnungsmaschinen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11004-1                    Garten- und Landschaftspflege; 
Zerkleinerungsmaschinen fuer
Pflanzenreste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 11014                      Landmaschinen; Senkschrauben mit 2 Nasen, 
Senkungen, Metrisches Gewinde, Ausfuehrung
g

 DIN   DIN 11015                      Landmaschinen - Flachrundschrauben mit
kurzem Vierkantansatz

 DIN   DIN 11023                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Klappstecker

 DIN   DIN 11024                      Federstecker
 DIN   DIN 11025                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 

Nichtselbsttaetige Anhaengekupplung
 DIN   DIN 11025-2                    Landmaschinen und Traktoren; 

Nichtselbsttaetige Anhaengekupplung; 
Anordnung

 DIN   DIN 11026                      Landmaschinen und Traktoren; Zugoese 40
mit verstaerktem Schaft mit Buchse; Masse

 DIN   DIN 11027                      Landmaschinen; Abnehmbare Leuchten- und
Warntafeleinheiten; Freiraeume, 
Befestigung, Form

 DIN   DIN 11027/A1                   Landmaschinen - Abnehmbare Leuchten- und
Warntafeleinheiten - Freiraeume, 
Befestigung, Form; Aenderung A1

 DIN   DIN 11028                      Landmaschinen und Traktoren 
- Anhaengekupplung - Bolzenkupplung fuer
Zugoese 40

 DIN   DIN 11029                      Landmaschinen und Traktoren; 
Anhaengekupplung; Mehrzweck-Bolzenkupplung

 DIN   DIN 11030                      Landmaschinen und Traktoren 
- Kenntlichmachung von Anbaugeraeten und
angehaengten Arbeitsgeraeten - Warntafel
und Warnfolie

 DIN   DIN 11032                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Umsteckbare Handbremshebel, Masse

 DIN   DIN 11040                      Landmaschinen; Geraete- und
verfahrenstechnische Begriffe

 DIN   DIN 11042-1                    Instandhaltungsbuecher; Bildzeichen, 
Benennungen

 DIN   DIN 11043                      Landmaschinen und Traktoren; Zugoese 40
fuer Anhaenger mit Knickdeichsel mit
Buchse; Masse

 DIN   DIN 11050                      Landmaschinen; Gespannpfluege, Begriffe
 DIN   DIN 11051                      Landmaschinen; Schlepperpfluege, 

Benennungen
 DIN   DIN 11070                      Landmaschinen; Ringe fuer Ringelwalzen
 DIN   DIN 11071                      Landmaschinen und Traktoren; Cambridge-

Walzen; Ringe und Sterne
 DIN   DIN 11075                      Landmaschinen und Ackerschlepper; Walzen, 

Packer, Kruemler; Begriffe
 DIN   DIN 11085-1                    Landmaschinen und Ackerschlepper; Eggen; 

Zinken- und Waelzeggen; Begriffe
 DIN   DIN 11085-2                    Landmaschinen und Ackerschlepper; Eggen; 

Zapfwellengetriebene Eggen; Begriffe
 DIN   DIN 11090                      Landmaschinen; Eggenzinken
 DIN   DIN 11095                      Bodenbearbeitungsgeraete; "S"-foermige

Kultivatorzinken; Pruefverfahren
 DIN   DIN 11100                      Landmaschinen und Traktoren; 
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Bodenbearbeitungswerkzeuge; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 11112                      Landmaschinen; Vielfachgeraete und
Hackmaschinen, Gaensefussmesser mit Stiel

 DIN   DIN 11113                      Landmaschinen; Vielfachgeraete und
Hackmaschinen, Winkelmesser mit Stiel

 DIN   DIN 11118                      Landmaschinen; Pflugkoerper, Begriffe
 DIN   DIN 11168                      Landmaschinen; Geraete zur

Pflanzenbestellung und -pflege, 
Werkzeugschiene

 DIN   DIN 11172                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Kartoffellegemaschine; Begriffe

 DIN   DIN 11190                      Landmaschinen; Saatstriegelzinken
 DIN   DIN 11210                      Landmaschinen; Bandspritzgeraete; 

Anschlussmasse fuer Duesenhalter
 DIN   DIN 11215                      Landmaschinen; Pflanzenschutz-Spritz- und

Spruehgeraete, Anschlussmasse fuer Duesen
 DIN   DIN 11216-1                    Land- und Forstmaschinen - Spritz- und

Spruehgeraete zum Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln und fluessigen
Duengemitteln; Umweltschutz - Teil 1: 
Allgemeines (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11216-2                    Land- und Forstmaschinen - Spritz- und
Spruehgeraete zum Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln und fluessigen
Duengemitteln; Umweltschutz - Teil 2: 
Feldspritzgeraete (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11216-3                    Land- und Forstmaschinen - Spritz- und
Spruehgeraete zum Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln und fluessigen
Duengemitteln; Umweltschutz - Teil 3: 
Spruehgeraete (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11218                      Landmaschinen - Reinigungseinrichtung fuer
Pflanzenschutzmittelgebinde 
- Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 11219                      Landmaschinen; Pflanzenschutzgeraete; 
Behaelterinhalte; Sprueh-, Spritz-, 
Staeubegeraete

 DIN   DIN 11220                      Landmaschinen und Traktoren; Arbeits- und
Schnittbreiten fuer Futtererntemaschinen; 
Begriffe

 DIN   DIN 11250                      Landmaschinen und Traktoren; Flache
Klingen fuer Kreiselmaehwerke; Form A; ISO
5718-1:1989 modifiziert

 DIN   DIN 11300                      Landmaschinen - Messerklingen fuer
Maehmaschinen mit glatter oder gezahnter
Schneide

 DIN   DIN 11349                      Landmaschinen; Schutzeinrichtung fuer
Grasmaeherschneidwerke mit Fingern, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 11364                      Landmaschinen; Maehmaschinen, Maehmesser, 
Benennung der Einzelteile

 DIN   DIN 11366                      Landmaschinen; Maschinen fuer die
Heuwerbung; Benennungen, Anwendung

 DIN   DIN 11367-1                    Landmaschinen; Hackfruchterntemaschinen; 
Begriffe fuer Kartoffelerntemaschinen

 DIN   DIN 11368                      Landmaschinen; Garnknuepfer; Benennung der
Einzelteile

 DIN   DIN 11371                      Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Futtererntemaschinen; Masse

 DIN   DIN 11389                      Landmaschinen und Traktoren; 
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Maehdrescher; Begriffe, Kenngroessen, 
Leistung

 DIN   DIN 11390                      Landmaschinen; Pruefverfahren fuer
Maehdrescher

 DIN   DIN 11480                      Milchwirtschaftliche Maschinen; Tanks und
Apparate; Oberflaechen

 DIN   DIN 11481                      Milchwirtschaftliche Maschinen; 
Betriebsmittel-Rohrleitungen in
Molkereibetrieben; Verlegung und
Waermedaemmung

 DIN   DIN 11482                      Milchwirtschaftliche Maschinen; Lagertanks
fuer Milch und fluessige Milchprodukte

 DIN   DIN 11483-1                    Milchwirtschaftliche Anlagen; Reinigung
und Desinfektion; Beruecksichtigung der
Einfluesse auf nichtrostenden Stahl

 DIN   DIN 11483-1/A1                 Milchwirtschaftliche Anlagen; Reinigung
und Desinfektion; Beruecksichtigung der
Einfluesse auf nichtrostenden Stahl; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 11483-2                    Milchwirtschaftliche Anlagen; Reinigung
und Desinfektion; Beruecksichtigung der
Einfluesse auf Dichtungsstoffe

 DIN   DIN 11484                      Milchwirtschaftliche Maschinen; 
Ruehrwerke; Anforderungen an die
Reinigungsfaehigkeit

 DIN   DIN 11487                      Milchwirtschaftliche Anlagen; Planung, 
Projektleitung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 11488                      Milchwirtschaftliche Anlagen; Begriffe, 
Kenngroessen

 DIN   DIN 11489                      Milchwirtschaftliche Anlagen; 
Automatisierungsniveau

 DIN   DIN 11490-1                    Graphische Symbole fuer
milchwirtschaftliche Anlagen; 
Rohrleitungen, Armaturen, Apparate, 
Maschinen

 DIN   DIN 11490-2                    Milchwirtschaftliche Maschinen; Graphische
Symbole; Absperrventile, Umschaltventile

 DIN   DIN 11504                      Milch-Hofbehaelter, 100, 120, 150, 200
Liter Nenninhalt

 DIN   DIN 11512-1                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 1: Probenahme 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11512-2                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 2: Bestimmung der
Menge (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 11512-3                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 3: Bestimmung der
physikalischen Eigenschaften; Rohdichte 
(trocken), Luftkapazitaet, 
Wasserkapazitaet, Schrumpfungswert und
Gesamtporenvolumen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11512-4                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 4: Bestimmung des
Gehaltes an organischer Substanz und der
Asche (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 11512-5                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 5: 
Probenherstellung fuer chemische und
physikalische Untersuchungen; Bestimmung
der Trockenmasse, des Feuchtegehaltes und
der Laborschuettdichte (Vorschlag fuer
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eine Europaeische Norm)
 DIN   DIN 11512-6                    Bodenverbesserungsmittel und

Kultursubstrate - Teil 6: Bestimmung des
pH-Wertes (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11512-7                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 7: Bestimmung der
elektrischen Leitfaehigkeit (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11512-9                    Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 9: Kennzeichnung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11512-10                   Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate - Teil 10: 
Spezifikationen; Produktlisten (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-4                    Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 4: 
Bestimmung des Neutralisationswertes; 
Titrimetrisches Verfahren (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-5                    Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 5: 
Bestimmung des Calcium- und
Magnesiumgehaltes; Komplexometrisches
Verfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-6                    Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 6: 
Bestimmung des Magnesiumgehaltes; 
Atomabsorptionsspektrometrie (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-7                    Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 7: 
Bestimmung der Korngroessenverteilung
durch Trocken- und Nasssieben (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-10                   Langsam wirkende Duengemittel - Teil 10: 
Bestimmung der Freisetzungsrate von
Naehrstoffen; Verfahren fuer umhuellte
Duengemittel (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-11                   Duengemittel - Teil 11: Benennungen und
Anforderungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-13                   Duengemittel - Teil 13: Bestimmung der
Fliessfaehigkeit (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-16                   Duengemittel - Teil 16: Bestimmung des
chelatisierten Spurennaehrstoffgehaltes
und des chelatgebundenen Anteils von
Spurennaehrstoffen in Duengemitteln durch
Behandlung mit einem
Kationenaustauscherharz (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-19                   Duengemittel und Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 19: 
Begriffe (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 11513-21                   Duengemittel - Teil 21: Bestimmung von
Chelatbildnern in Duengemitteln durch
Ionenchromatographie; EDTA, HEDTA und
DTPA (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 11513-22                   Duengemittel - Teil 22: Bestimmung von
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Chelatbildnern in Duengemitteln durch
Ionenchromatographie; EDDHA und EDDHMA 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-24                   Duengemittel - Teil 24: Bestimmung des
Wassergehaltes, Karl-Fischer-Verfahren; 
Methanol als Extraktionsmittel (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11513-25                   Duengemittel - Teil 25: Bestimmung des
Wassergehaltes, Karl-Fischer-Verfahren; 2-
Propanol als Extraktionsmittel (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11520                      Blumentoepfe
 DIN   DIN 11525                      Gartenbauglas; Gartenblankglas, 

Gartenklarglas
 DIN   DIN 11530                      Pflanzenbeschreibungen im gaertnerischen

Schrifttum; Zeichen und Abkuerzungen
 DIN   DIN V 11535-1                  Gewaechshaeuser - Teil 1: Ausfuehrung und

Berechnung
 DIN   DIN V 11535-2                  Gewaechshaeuser; Stahl- und

Aluminiumbauart 12,80 m breit mit dem
Rastermass von 3,065 m in Laengsrichtung

 DIN   DIN 11540                      Torfe und Torfprodukte; Technische
Lieferbedingungen, Eigenschaften, 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 11569                      Platthacken
 DIN   DIN 11571                      Sandschaufel, Runde hollaendische Form
 DIN   DIN 11573                      Kiesschaufel (Erdschaufel), Bayerische

Form
 DIN   DIN 11595                      Grabegabel
 DIN   DIN 11615                      Ziehhacken
 DIN   DIN 11616                      Handkultivatoren mit auswechselbaren

Zinken
 DIN   DIN 11622 Beiblatt 1           Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; 

Erlaeuterungen, Systemskizzen fuer
Fusspunktausbildung

 DIN   DIN 11622-1                    Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
1: Bemessung, Ausfuehrung, 
Beschaffenheit; Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 11622-2                    Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
2: Bemessung, Ausfuehrung, 
Beschaffenheit; Gaerfuttersilos und
Guellebehaelter aus Stahlbeton, 
Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen
und Betonschalungssteinen

 DIN   DIN 11622-3                    Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
3: Bemessung, Ausfuehrung, 
Beschaffenheit; Gaerfutterhochsilos und
Guellehochbehaelter aus Holz

 DIN   DIN 11622-4                    Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
4: Bemessung, Ausfuehrung, 
Beschaffenheit; Gaerfutterhochsilos und
Guellehochbehaelter aus Stahl

 DIN   DIN 11622-21                   Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
21: Betonformsteine

 DIN   DIN 11622-22                   Gaerfuttersilos und Guellebehaelter; Teil
22: Betonschalungssteine

 DIN   DIN 11701                      Landmaschinen; Winkelschlagleisten fuer
Maehdrescher, Profil

 DIN   DIN 11740                      Landmaschinen und Traktoren; Spurweiten
fuer Transportanhaenger

 DIN   DIN 11741                      Landmaschinen und Traktoren; Masse fuer
Transportanhaenger; Zuggabel, 
Anhaengekupplung, Ladevolumen

 DIN   DIN 11742                      Landmaschinen; Innenbackenbremsen fuer
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Transportanhaenger, Hauptmasse
 DIN   DIN 11744                      Landmaschinen und Traktoren 

- Scheibenraeder fuer Transportanhaenger 
- Anschlussmasse

 DIN   DIN 11746                      Landmaschinen - Bestimmung von Nutzlast, 
Stuetzlast und Achslast 
- Starrdeichselanhaenger; 
Gelenkdeichselanhaenger

 DIN   DIN 11747                      Landmaschinen und Traktoren; Blattfedern
fuer Transportanhaenger; Masse

 DIN   DIN 11751                      Landmaschinen und Traktoren; 
Hydraulikzylinder fuer Transportanhaenger 
(200 bar); Anschlussmasse

 DIN   DIN 11800                      Elektronischer Datenaustausch in der
Landwirtschaft - Datenaustausch im Bereich
der Rinderproduktion

 DIN   DIN 11832-1                    Landwirtschaftliche Hoftechnik; Armaturen
fuer Fluessigmist; Schieber fuer statische
Druecke bis max. 1 bar

 DIN   DIN 11840                      Landmaschinen; Traenkebecken; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 11842                      Landmaschinen; Trockenfuttersilos; 
Anschlussmasse fuer den Auslauf

 DIN   DIN 11843                      Landwirtschaftliche Hoftechnik; Kurzstand
fuer Milchviehhaltung; Standabtrennung

 DIN   DIN 11847                      Landwirtschaftliche Hoftechnik; 
Trenngitter fuer Schweinehaltung; 
Senkrechtstaebe

 DIN   DIN 11848                      Landwirtschaftliche Hoftechnik; 
Metallroste fuer Milchvieh

 DIN   DIN 11850                      Rohre aus nichtrostenden Staehlen fuer
Lebensmittel; Masse, Werkstoffe

 DIN   DIN 11850                      Rohre fuer Lebensmittel, Chemie und
Pharmazie - Rohre aus nichtrostenden
Staehlen - Masse, Werkstoffe

 DIN   DIN 11852                      Armaturen fuer Lebensmittel; Formstuecke; 
T-Stuecke, Bogen

 DIN   DIN 11854                      Armaturen fuer Lebensmittel; 
Schlauchverschraubungen aus nichtrostendem
Stahl; Schlauch-Gewindestutzen, Schlauch-
Kegelstutzen

 DIN   DIN 11860                      Milchwirtschaftliche Maschinen; 
Hakenschluessel fuer Rohrverschraubungen

 DIN   DIN 11861                      Getraenke- und Milchwirtschaftsarmaturen; 
Gummidichtringe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 11862                      Getraenke und Milchwirtschaftsarmaturen; 
Durchgangshaehne aus nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 11863                      Getraenke- und Milchwirtschaftsarmaturen; 
Dreiweghaehne aus nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 11864-1                    Armaturen fuer Lebensmittel, Chemie und
Pharmazie - Aseptik-Verbindung - Teil 1: 
Aseptik-Rohrverschraubung aus
nichtrostendem Stahl zum Anschweissen

 DIN   DIN 11864-2                    Armaturen fuer Lebensmittel, Chemie und
Pharmazie - Aseptik-Verbindung - Teil 2: 
Aseptik-Flanschverbindung aus
nichtrostendem Stahl zum Anschweissen

 DIN   DIN 11868                      Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen 
- Anforderungen, Haupt- und
Wiederholungspruefungen

 DIN   DIN 11888                      Armaturen fuer Lebensmittel; 
Gewindedoppelstutzen

 DIN   DIN 11889                      Armaturen fuer Lebensmittel; 
Kegeldoppelstutzen
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 DIN   DIN 11900                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Allgemeine
Begriffe

 DIN   DIN 11901                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Messgroessen, Formelzeichen, Einheiten, 
Berechnungsformeln

 DIN   DIN 11902                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Pruefung des
Maschinendurchsatzes, Behandlungseffekts
und Betriebsmittelverbrauchs, 
Pruefbedingungen und Verfahren

 DIN   DIN 11905                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Waschmaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11906                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Entwaesserungsmaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11907                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Trocknungsmaschinen und
Schuettelmaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11908                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Buegelpressen
und Buegelmaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11909                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Mangeln, 
Begriffe, Maschinenausfuehrungen, 
Anforderungen

 DIN   DIN 11909-2                    Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Mangeln; 
Baugroessen und Anforderungen fuer
Muldenmangeln

 DIN   DIN 11910                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Faltmaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11911                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Eingabemaschinen, Begriffe, 
Maschinenausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11912                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Daempfgeraete
und Former, Begriffe, Ausfuehrungen, 
Anforderungen

 DIN   DIN 11914                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; Falttische; 
Begriffe, Ausfuehrungen, Anforderungen

 DIN   DIN 11915                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Chemischreinigungsmaschinen; Begriffe, 
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 11916                      Waescherei- und
Chemischreinigungsmaschinen; 
Destilliereinrichtungen fuer
Chemischreinigungsmaschinen; Begriffe, 
Anforderungen

 DIN   DIN 12000                      Graphische Symbole und Sicherheitszeichen
im Labor

 DIN   DIN 12001-1                    Sicherheitszeichen im Labor; Warnung vor
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Gasflaschen
 DIN   DIN 12035                      Laborgeraete aus Glas; Enghals-

Standflaschen ohne Stopfen
 DIN   DIN 12036                      Laborgeraete aus Glas; Enghals-

Standflaschen mit Kegelschliff und Stopfen
 DIN   DIN 12037                      Laborgeraete aus Glas; Stutzenflaschen 

(Tubusflaschen)
 DIN   DIN 12038                      Laborgeraete aus Glas; Weithals-

Standflaschen ohne Stopfen
 DIN   DIN 12039                      Laborgeraete aus Glas; Weithals-

Standflaschen mit Kegelschliff und Stopfen
 DIN   DIN 12069                      Laborgeraete aus Glas; Schriftflaschen
 DIN   DIN 12069-1                    Schriftflaschen, Schilder und

Aufschriften; Masse und Ausfuehrungen
 DIN   DIN 12116                      Pruefung von Glas; Bestimmung der

Saeurebestaendigkeit (gravimetrisches
Verfahren) und Einteilung der Glaeser in
Saeureklassen

 DIN   DIN 12116                      Pruefung von Glas - Bestaendigkeit gegen
eine siedende waessrige Salzsaeureloesung 
- Pruefverfahren und Klasseneinteilung

 DIN   DIN 12214                      Laborgeraete aus Glas - Glasrohrenden und
Deckel mit Laborplanflansch - Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 12215                      Laborgeraete aus Glas; Glasrohrenden fuer
Schlauchanschluesse, Oliven, 
Kapillarrohrenden

 DIN   DIN 12216                      Laborgeraete aus Glas; Glasrohrenden mit
Rundgewinde

 DIN   DIN 12217                      Laborgeraete aus Glas; Rohre aus
Borosilicatglas 3.3, Aussendurchmesser 4
mm bis 100 mm

 DIN   DIN 12242-1                    Laborgeraete aus Glas; Kegelschliffe fuer
austauschbare Verbindungen, Masse, 
Toleranzen

 DIN   DIN 12244-1                    Laborgeraete aus Glas; Kugelschliffe fuer
austauschbare Verbindungen, Masse, 
Toleranzen

 DIN   DIN 12245                      Laborgeraete aus Glas; Kegelhuelsen, Kegel
1 : 10, roh oder grob geschliffen, Masse, 
Toleranzen

 DIN   DIN 12249                      Laborgeraete aus Glas; Verbindungsstuecke
mit Kegelschliffen

 DIN   DIN 12252                      Laborgeraete aus Glas; Stopfen mit
Kegelschliff

 DIN   DIN 12254                      Laborgeraete aus Kunststoffen; Stopfen
fuer Kegelschliffhuelsen

 DIN   DIN 12256                      Laborgeraete aus Glas; Dichtheitspruefung
von Kegelschliffverbindungen, 
Kugelschliffverbindungen und Kegelhaehnen

 DIN   DIN 12257                      Laborgeraete aus Glas; Uebergangsstuecke
 DIN   DIN 12263                      Klemmen fuer Kugelschliffverbindungen
 DIN   DIN 12264                      Laborgeraete aus Glas; Verbindungsstuecke

mit Kugelschliff
 DIN   DIN 12330                      Laborgeraete aus Quarzglas (Kieselglas) 

und Quarzgut (Kieselgut); Becher aus
Quarzglas (Kieselglas)

 DIN   DIN 12331                      Laborgeraete aus Glas; Becher
 DIN   DIN 12336                      Laborgeraete aus Glas; Abdampfschalen mit

flachem Boden
 DIN   DIN 12337                      Laborgeraete aus Glas; 

Kristallisierschalen ohne Ausguss
 DIN   DIN 12338                      Laborgeraete aus Glas; 

Kristallisierschalen mit Ausguss
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 DIN   DIN 12339                      Laborgeraete aus Glas; Petrischalen
 DIN   DIN 12340                      Laborgeraete aus Glas; Niedrige Dosen mit

Falz
 DIN   DIN 12341                      Laborgeraete aus Glas; Uhrglasschalen
 DIN   DIN 12347                      Laborgeraete aus Glas; Rundkolben und

Stehkolben
 DIN   DIN 12348                      Laborgeraete aus Glas; Rundkolben und

Stehkolben mit Kegelhuelse, Kegel 1 : 10
 DIN   DIN 12353                      Laborgeraete aus Quarzglas (Kieselglas) 

und Quarzgut (Kieselgut); Kolben aus
Quarzglas (Kieselglas); Rundkolben, 
Stehkolben und Erlenmeyerkolben

 DIN   DIN 12360                      Laborgeraete aus Glas; Kjeldahlkolben
 DIN   DIN 12380                      Laborgeraete aus Glas; Erlenmeyerkolben, 

enghalsig
 DIN   DIN 12383                      Laborgeraete aus Glas; Spitzkolben
 DIN   DIN 12385                      Laborgeraete aus Glas; Erlenmeyerkolben; 

weithalsig
 DIN   DIN 12387                      Laborgeraete aus Glas; Erlenmeyerkolben

mit Kegelhuelse, Kegel 1 : 10
 DIN   DIN 12392                      Laborgeraete aus Glas; Reaktionskolben
 DIN   DIN 12394                      Laborgeraete aus Glas; Destillationskolben
 DIN   DIN 12395                      Laboratoriumsgeraete; Reagenzglaeser
 DIN   DIN 12404                      Laborgeraete aus Glas; Siedekapillaren
 DIN   DIN 12420                      Laborgeraete aus Glas; 

Destillationsvorlage zum
Wasserbestimmungsgeraet

 DIN   DIN 12445                      Laborgeraete aus Glas; Trichter mit kurzem
Stiel

 DIN   DIN 12446                      Laborgeraete aus Glas; Trichter mit langem
Stiel (Bunsentrichter)

 DIN   DIN 12448                      Laborgeraete aus Papierfaserstoffen; 
Papierfilter

 DIN   DIN 12449                      Laborgeraete aus Papierfaserstoffen; 
Extraktionshuelsen

 DIN   DIN 12450                      Laborgeraete aus Glas; Scheidetrichter, 
schwere Ausfuehrung

 DIN   DIN 12451                      Laborgeraete aus Glas; Scheidetrichter mit
austauschbarem Hahnkueken

 DIN   DIN 12463                      Laborgeraete aus Glas; Flaschen von 200 mm
Hoehe mit Normschliff

 DIN   DIN 12472                      Laborgeraete aus Glas; Ausgleichgefaess 
(Niveaugefaess)

 DIN   DIN 12473-1                    Laborgeraete aus Glas; Gasproberohre mit
Einweg-Kegelhaehnen

 DIN   DIN 12473-2                    Laborgeraete aus Glas; Gasproberohre mit
Dreiweg-Kegelhaehnen mit Winkelbohrung
120<Grad>

 DIN   DIN 12473-3                    Laborgeraete aus Glas; Gasproberohre mit
Einweg-Kegelhahn und Dreiweg-Kegelhahn mit
Winkelbohrung 120<Grad>

 DIN   DIN 12475                      Laborgeraete aus Glas - Saugflaschen, 
zylindrische Form

 DIN   DIN 12476                      Laborgeraete aus Glas; Saugflaschen, 
konische Form

 DIN   DIN 12480                      Laborgeraete aus Glas; Dreihalsflaschen 
(Woulffsche Flaschen)

 DIN   DIN 12481                      Laborgeraete aus Glas; Dreihalsflaschen
mit Bodentubus (Woulffsche Flaschen)

 DIN   DIN 12485                      Laborgeraete aus Glas; 
Gasentwicklungsapparate nach Kipp

 DIN   DIN 12491                      Laborgeraete aus Glas - Vakuum-
Exsikkatoren

 DIN   DIN 12492                      Laborgeraete aus Glas - Geraete mit
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Vakuummantelisolierung
 DIN   DIN 12540-1                    Laborgeraete aus Glas; Kegelhaehne, Kegel

1 : 10, Austauschbarkeitsbedingungen
 DIN   DIN 12541-1                    Laborgeraete aus Glas; Einweg-Kegelhaehne
 DIN   DIN 12542                      Laborgeraete aus Quarzglas (Kieselglas) 

und Quarzgut (Kieselgut); Einweg-
Kegelhaehne aus Quarzglas (Kieselglas), 
austauschbar, Kegel 1 : 10

 DIN   DIN 12543                      Laborgeraete aus Quarzglas (Kieselglas) 
und Quarzgut (Kieselgut); Dreiweg-
Kegelhaehne aus Quarzglas (Kieselglas) mit
T-Bohrung, austauschbar, Kegel 1 : 10

 DIN   DIN 12545                      Laborgeraete aus Glas; Kegelhaehne fuer
Vakuum

 DIN   DIN 12553                      Laborgeraete aus Glas; Zweiweg-Kegelhaehne
mit Parallelbohrungen

 DIN   DIN 12554                      Laborgeraete aus Glas; Dreiweg-Kegelhaehne
mit T-Bohrung

 DIN   DIN 12555                      Laborgeraete aus Glas; Dreiweg-Kegelhaehne
mit axialem Abgang am Kueken 
(Schwanzhaehne)

 DIN   DIN 12560                      Laborgeraete aus Glas; Kegelhaehne mit
Winkelbohrung fuer Bueretten (seitliche
Buerettenhaehne)

 DIN   DIN 12561                      Laborgeraete aus Glas; Kegelhaehne mit
gerader Bohrung fuer Bueretten (gerade
Buerettenhaehne)

 DIN   DIN 12563                      Laborgeraete aus Glas; Dreiweg-Kegelhaehne
mit Winkelbohrung 120<Grad>

 DIN   DIN 12566                      Laborgeraete aus Glas; Tropftrichter, 
zylindrisch, mit glattem Ablaufrohr

 DIN   DIN 12567                      Laborgeraete aus Glas; Tropftrichter, 
zylindrisch, Ablaufrohr mit verlaengertem
Kegelschliffkern

 DIN   DIN 12576                      Laborgeraete aus Glas; Liebigkuehler mit
Kegelschliffen, Ausfuehrung nach West

 DIN   DIN 12581                      Laborgeraete aus Glas; Kugelkuehler mit
Kegelschliffen, Allihnkuehler

 DIN   DIN 12591                      Laborgeraete aus Glas; Dimrothkuehler mit
Kegelschliffen

 DIN   DIN 12592                      Laborgeraete aus Glas; Grahamkuehler mit
Kegelschliffen

 DIN   DIN 12593                      Laborgeraete aus Glas; Intensivkuehler mit
Kegelschliffen

 DIN   DIN 12594                      Laborgeraete aus Glas - Schliffbauteile
 DIN   DIN 12596                      Laborgeraete aus Glas; Gas-Waschflaschen; 

Form nach Drechsel
 DIN   DIN 12600                      Volumenmessgeraete fuer

Laboratoriumszwecke; Konformitaetspruefung
und Konformitaetsbescheinigung

 DIN   DIN 12602                      Laborgeraete aus Glas; Extraktoren nach
Soxhlet, mit Kegelschliffen

 DIN   DIN 12604                      Laborgeraete aus Glas; Heiss-Extraktoren
mit Kegelschliffen

 DIN   DIN 12605                      Laborgeraete aus Glas; Waegeglaeser
 DIN   DIN 12610                      Laborgeraete aus Glas; Gerade

Chlorkalziumrohre
 DIN   DIN 12616                      Laborgeraete aus Glas; U-foermige

Chlorkalziumrohre mit Hahnstopfen
 DIN   DIN 12621                      Laborgeraete aus Glas; Farbige

Kennzeichnung von Pipetten, Anordnung, 
Masse, Kennfarben

 DIN   DIN 12622                      Laborgeraete aus Glas; Kennzeichnung der
Glasart bei Glasgeraeten
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 DIN   DIN 12650-1                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben, Allgemeine Anforderungen, 
Begriffe

 DIN   DIN 12650-2                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben; Kolbenhubpipetten

 DIN   DIN 12650-2                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 2: 
Einkanalkolbenhubpipetten

 DIN   DIN 12650-3                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben; Dispenser

 DIN   DIN 12650-4                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben, Dilutoren

 DIN   DIN 12650-5                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben, Kolbenbueretten

 DIN   DIN 12650-5                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 5: Kolbenbueretten

 DIN   DIN 12650-6                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben; Gravimetrische Pruefung der
messtechnischen Zuverlaessigkeit

 DIN   DIN 12650-6                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 6: Gravimetrische
Pruefung der messtechnischen
Zuverlaessigkeit

 DIN   DIN 12650-7                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete; Volumenmessgeraete mit
Hubkolben; Photometrische, titrimetrische
und mit Messgefaessen durchgefuehrte
Pruefung der messtechnischen
Zuverlaessigkeit

 DIN   DIN 12650-8                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 8: 
Mehrkanalkolbenhubpipetten

 DIN   DIN 12664-1                    Laborgeraete aus Glas; Messkolben mit
einer Marke; Messkolben mit Boerdelrand, 
Kegelhuelse und Kegelschliffverbindung

 DIN   DIN 12664-2                    Laborgeraete aus Glas; Messkolben mit
einer Marke, Messkolben mit
Gewindeanschluss

 DIN   DIN 12672-1                    Laborgeraete aus Glas; Sedimentierglas, 
konisch

 DIN   DIN 12672-2                    Laborgeraete aus Glas; Sedimentierglas, 
konisch, mit Ablasshahn

 DIN   DIN 12680-1                    Laborgeraete aus Glas; Messzylinder mit
Strichteilung

 DIN   DIN 12680-2                    Laborgeraete aus Glas; Messzylinder mit
Hauptpunkte-Ringteilung

 DIN   DIN 12681                      Laborgeraete aus Kunststoff - Messzylinder
mit Skale (ISO 6706:1981, modifiziert)

 DIN   DIN 12685-1                    Laborgeraete aus Glas; Mischzylinder mit
Strichteilung

 DIN   DIN 12685-2                    Laborgeraete aus Glas; Mischzylinder mit
Hauptpunkte-Ringteilung

 DIN   DIN 12687                      Laborgeraete aus Glas; Vollpipetten auf
Einguss mit einer Marke
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 DIN   DIN 12688                      Laborgeraete aus Glas; Vollpipetten auf
Einguss mit zwei Marken

 DIN   DIN 12689                      Laborgeraete aus Glas; Messpipetten auf
Einguss

 DIN   DIN 12690                      Laborgeraete aus Glas; Vollpipette mit
einer Marke, Klasse A und Klasse B

 DIN   DIN 12691                      Laborgeraete aus Glas; Vollpipetten mit
einer Marke, schnellablaufend, Wartezeit
15 Sekunden, Klasse AS

 DIN   DIN 12695                      Laborgeraete aus Glas; Messpipetten fuer
teilweisen Ablauf, Klasse A und Klasse B

 DIN   DIN 12696                      Laborgeraete aus Glas; Messpipetten fuer
voelligen Ablauf, Klasse A und Klasse B

 DIN   DIN 12697                      Laborgeraete aus Glas; Messpipetten, 
schnellablaufend, Wartezeit 15 Sekunden, 
Klasse AS

 DIN   DIN 12699                      Laborgeraete aus Glas; Enzymtest-
Messpipetten, schnellablaufend, Wartezeit
15 Sekunden, Klasse AS

 DIN   DIN 12700-1                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Allgemeine Bestimmungen

 DIN   DIN 12700-2                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Bueretten mit geradem Hahn

 DIN   DIN 12700-3                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Bueretten mit seitlichem Hahn

 DIN   DIN 12700-4                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Bueretten mit Schraubventil

 DIN   DIN 12700-5                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Bueretten auf Vorratsflasche, 
Nullpunkteinstellung durch Abhebern 
(Bueretten nach Pellet)

 DIN   DIN 12700-6                    Laborgeraete aus Glas; Bueretten, 
Mikrobueretten

 DIN   DIN 12702                      Laborgeraete aus Glas; Gasvolumetrische
Messgeraete, Gasbueretten, Azotometer, 
Eudiometer, Nitrometer

 DIN   DIN 12750                      Laborgeraete aus Glas; Blutmischpipetten
fuer Blutkoerperchenzaehlung

 DIN   DIN 12769                      Fluessigkeits-Glasthermometer; Uebersicht
 DIN   DIN 12770                      Laborgeraete aus Glas; Fluessigkeits-

Glasthermometer; Allgemeine Bestimmungen
 DIN   DIN 12770 Beiblatt 1           Laborgeraete aus Glas; Fluessigkeits-

Glasthermometer; Allgemeine Hinweise, 
Erlaeuternde Angaben

 DIN   DIN 12771                      Laborgeraete aus Glas; Kalorimeter-
Einschlussthermometer, Messbereichsspanne
6 <Grad>C

 DIN   DIN 12775                      Laborgeraete aus Glas; Laborthermometer, 
Skalenwerte 0,1 <Grad>C, 0,2 <Grad>C und
0,5 <Grad>C

 DIN   DIN 12776                      Laborgeraete aus Glas; Allihn-
Thermometersatz

 DIN   DIN 12777                      Laborgeraete aus Glas; Anschuetz-
Thermometersatz

 DIN   DIN 12778                      Laborgeraete aus Glas; Laborthermometer, 
Skalenwerte 1 <Grad>C und 2 <Grad>C

 DIN   DIN 12779                      Laborgeraete aus Glas; Laborthermometer, 
schnellanzeigend 
(Destillationsthermometer)

 DIN   DIN 12781                      Laborgeraete aus Glas; Labor-
Stockthermometer

 DIN   DIN 12784                      Laborgeraete aus Glas; Thermometer mit
Kernschliff

 DIN   DIN 12785                      Laborgeraete aus Glas; Laborthermometer
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fuer besondere Zwecke
 DIN   DIN 12785 Beiblatt 1           Laborgeraete aus Glas; Laborthermometer

fuer besondere Zwecke, Erlaeuternde
Angaben

 DIN   DIN 12786                      Laborgeraete aus Glas; 
Einschlussthermometer fuer
waermewirtschaftliche Untersuchungen

 DIN   DIN 12787                      Mineraloel- und Brennstoffpruefung; 
Thermometer-Nippel

 DIN   DIN 12787                      Thermometer-Nippel
 DIN   DIN 12789                      Laborgeraete aus Glas; 

Beckmannthermometer, Einstell-
Einschlussthermometer

 DIN   DIN 12790                      Laborgeraete aus Glas; Araeometer, 
Grundlagen fuer Bau und Justierung

 DIN   DIN 12791-1                    Laborgeraete aus Glas; Dichte-Araeometer; 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 12791-2                    Laborgeraete aus Glas; Dichte-Araeometer, 
Normgroessen, Bezeichnung

 DIN   DIN 12791-3                    Laborgeraete aus Glas; Dichte-Araeometer; 
Gebrauch und Pruefung

 DIN   DIN 12793                      Laborgeraete aus Glas; Sucharaeometer fuer
Vormessung und rohe Betriebsmessung

 DIN   DIN 12797                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Gay-Lussac

 DIN   DIN 12798                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Lipkin

 DIN   DIN 12799                      Laborgeraete aus Glas; Allgebrauchs-
Stabthermometer

 DIN   DIN 12800                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Sprengel

 DIN   DIN 12801                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Reischauer

 DIN   DIN 12803-1                    Laborgeraete aus Glas; Alkoholmetrie; 
Allgemeine Bestimmungen fuer Alkoholometer

 DIN   DIN 12803-2                    Laborgeraete aus Glas; Alkoholometrie; 
Alkoholometer fuer die
Volumenkonzentration

 DIN   DIN 12804                      Laborgeraete aus Glas; Dichte-Araeometer
fuer verfluessigte Kohlenwasserstoffe 
(Fluessiggas-Araeometer)

 DIN   DIN 12806                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Hubbard

 DIN   DIN 12807                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Bingham

 DIN   DIN 12808                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer nach
Jaulmes

 DIN   DIN 12809                      Laborgeraete aus Glas; Pyknometer mit
eingeschliffenem Thermometer und
Seitenkapillaren

 DIN   DIN 12835                      Milchwirtschaftliche
Untersuchungsgeraete; Probenflaschen aus
Glas fuer Milch

 DIN   DIN 12836-1                    Milchwirtschaftliche
Untersuchungsgeraete; Butyrometer fuer
Milch, Messbereich 0 bis 5 % und
darueber, eichfaehig

 DIN   DIN 12836-2                    Milchwirtschaftliche
Untersuchungsgeraete; Butyrometer fuer
Milch, Messbereich 0 bis 4 %, eichfaehig

 DIN   DIN 12836-3                    Milchwirtschaftliche
Untersuchungsgeraete; Butyrometer fuer
Milch, Messbereich 0 bis 10 %, eichfaehig

 DIN   DIN 12837                      Milchwirtschaftliche
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Untersuchungsgeraete; Pipetten zum
Butyrometer fuer Milch

 DIN   DIN 12838                      Verduennungspipette nach Demeter 1,1
 DIN   DIN 12839                      Verduennungspipette nach Demeter 2,2
 DIN   DIN 12845                      Laborgeraete aus Glas; Westergren-Rohre

fuer die Erythrozyten-Senkungs-Reaktion
 DIN   DIN 12846                      Laborgeraete aus Glas; Haematokrit-

Kapillaren
 DIN   DIN 12847-1                    Laborgeraete aus Glas; 

Zellenzaehlkammern; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 12847-2                    Laborgeraete aus Glas; 
Zellenzaehlkammern; Zaehlnetze

 DIN   DIN 12851                      Laborporzellan; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 12865                      Laborgeraete; Gummischlaeuche
 DIN   DIN 12871                      Laborgeraete aus Kautschuk und

Kunststoffen; Gummistopfen
 DIN   DIN 12877                      Elektrische Laborgeraete; Heizbaeder; 

Allgemeine und sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 12878                      Elektrische Laborgeraete; Einstellbare
Fluessigkeits-Glas-Kontaktthermometer und
Steuergeraete, Allgemeine und
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 12879-1                    Elektrische Laborgeraete; 
Fluessigkeitsthermostate, Allgemeine und
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 12880-1                    Elektrische Laborgeraete; 
Waermeschraenke, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen, Allgemeine
technische Anforderungen

 DIN   DIN 12880-2                    Elektrische Laborgeraete; 
Waermeschraenke, Pruefung

 DIN   DIN 12889                      Laborgeraete; Dreifuesse
 DIN   DIN 12890                      Laborgeraete; Spatel
 DIN   DIN 12892                      Laborgeraete aus Metall; Stativplatten
 DIN   DIN 12893                      Laborgeraete aus Metall; Stativstaebe
 DIN   DIN 12894                      Laborgeraete aus Metall - Stativklemmen
 DIN   DIN 12895-1                    Laborgeraete aus Metall; Stativmuffen, 

Doppelmuffen, starr und drehbar
 DIN   DIN 12895-2                    Laborgeraete aus Metall; Stativmuffe, 

Hakenmuffe
 DIN   DIN 12897                      Laborgeraete aus Metall; Hebebuehnen, 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 12898                      Laborarmaturen; Schlauchtuellen
 DIN   DIN 12899-1                    Laboreinrichtungen; Notduschen-

Einrichtungen; Koerperduschen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 12899-2                    Laboreinrichtungen; Notduschen-
Einrichtungen; Augenduschen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 12899-3                    Notfallausruestung; Notduschen-
Einrichtungen; Koerperduschen in Betrieben
und Aussenanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 12900-1                    Labordatenkommunikation - Teil 1: Punkt-
zu-Punkt-Verbindung mit RS-232; 
Physikalische Festlegungen

 DIN   DIN 12901                      Laborgeraete; Wasserbadringe aus Porzellan

Page 222



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 12902                      Laborgeraete; Wasserbadplatten aus
Porzellan

 DIN   DIN 12903                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Abdampfschalen mit Ausguss

 DIN   DIN 12904                      Laborgeraete aus Hartporzellan; Tiegel und
Tiegeldeckel

 DIN   DIN 12905                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Filternutschen und Filtertrichter

 DIN   DIN 12906                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Reibschale, Pistill

 DIN   DIN 12907                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Kasserollen

 DIN   DIN 12908-1                    Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Verbrennungsrohre, Masse

 DIN   DIN 12909                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Filtriertiegel

 DIN   DIN 12911                      Laborgeraete aus Hartporzellan; 
Exsikkatorplatten

 DIN   DIN 12912                      Laboreinrichtungen; Keramische Fliesen
fuer Labortische (Labortischfliesen)

 DIN   DIN 12915                      Laboreinrichtungen; Labortisch-Becken
 DIN   DIN 12916                      Laboreinrichtungen - Grossformatige

Labortischplatten
 DIN   DIN 12918-1                    Laboreinrichtungen - Laborarmaturen - Teil

1: Entnahmestellen fuer Wasser
 DIN   DIN 12919                      Laborarmaturen; Anschlussstutzen, 

Standsaeulen, Hoehen und Flanschmasse
 DIN   DIN 12920                      Laboreinrichtungen - Farbige Kennzeichnung

der Stellteile von Laborarmaturen nach dem
Durchflussstoff

 DIN   DIN 12922                      Laboreinrichtungen; Labortische, 
Tischelemente, Aussenmasse

 DIN   DIN 12924-1                    Laboreinrichtungen; Abzuege; Abzuege fuer
allgemeinen Gebrauch; Arten, Hauptmasse, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 12924-2                    Laboreinrichtungen; Abzuege; Abzuege fuer
offene Aufschluesse bei hohen
Temperaturen; Hauptmasse, Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 12924-3                    Laboreinrichtungen; Abzuege; 
Durchreichabzuege; Hauptmasse, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 12924-4                    Laboreinrichtungen; Abzuege; Abzuege in
Apotheken; Hauptmasse, Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 12925-1                    Laboreinrichtungen und
Betriebseinrichtungen 
- Sicherheitsschraenke - Teil 1: Fuer
brennbare Fluessigkeiten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 12925-2                    Laboreinrichtungen; Schraenke fuer
Druckgasflaschen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 12925-2                    Laboreinrichtungen - Sicherheitsschraenke 
- Teil 2: fuer Druckgasflaschen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 12926-1                    Laboreinrichtungen; Anforderungen an
Labortische, Labortische fuer allgemeinen
Gebrauch

 DIN   DIN 12926-1                    Laboreinrichtungen; Labortische; 
Labortische fuer allgemeinen Gebrauch; 
Masse, Platzbedarf, Anforderungen und
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Pruefungen
 DIN   DIN 12926-2                    Laboreinrichtungen; Labortische; Geraete-

Labortische; Aussenmasse, Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 12927                      Laboreinrichtungen - Absaugboxen mit
Luftrueckfuehrung - Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 12930                      Augenspuelflaschen - Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 12950-10                   Laboreinrichtungen; Sicherheitswerkbaenke
fuer mikrobiologische und biotechnische
Arbeiten; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 12980                      Laboreinrichtungen - Zytostatika-
Werkbaenke - Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13013                      Krankenhausmatratzen aus Latexschaum; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13013 Beiblatt 1           Krankenhausmatratzen aus Latexschaum; 
Hinweise fuer Verwendung und Behandlung

 DIN   DIN 13014                      Krankenhausmatratzen aus
Polyaetherschaum; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 13014 Beiblatt 1           Krankenhausmatratzen aus
Polyaetherschaum; Hinweise fuer Verwendung
und Behandlung

 DIN   DIN 13019                      Verbandpflasterpackungen fuer den Erste-
Hilfe-Bereich - Masse

 DIN   DIN 13023                      Krankentransport-Haengematte
 DIN   DIN 13024-1                    Krankentrage - Teil 1: Mit starren

Holmen; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 13024-2                    Krankentrage - Teil 2: Mit klappbaren

Holmen; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 13025-1                    Krankentragen mit Laufrollen; Masse, 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 13025-2                    Krankentragen mit Laufrollen mit

festverbundenem Fahrgestell; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13027                      Orthopaedietechnik; Armprothesen; 
Anschlussteile fuer Prothesenhaende und
Arbeitsgeraete

 DIN   DIN 13040                      Rettungstuch; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 13043                      Fahrgestelle fuer Krankentragen nach DIN
13025 Teil 1; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 13044                      Tragegurt fuer Krankentragen
 DIN   DIN 13046                      Fahrgestell fuer Krankentragen, klappbar
 DIN   DIN 13047                      Vakuum-Matratze; Masse, Anforderungen, 

Pruefung
 DIN   DIN 13048-1                    Tragsessel, klappbar; Masse, 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 13048-2                    Tragsessel, nicht klappbar; Masse, 

Anforderungen, Pruefungen
 DIN   DIN 13048-3                    Tragsessel - Teil 3: Liegend; Masse, 

Anforderungen, Pruefungen
 DIN   DIN 13050                      Rettungswesen - Begriffe
 DIN   DIN 13064-1                    Anleitung zur Leistungserfassung in

medizinischen Laboratorien; Begriffe
 DIN   DIN 13064-2                    Anleitung zur Leistungserfassung in

medizinischen Laboratorien; Erfassen der
Anzahl der Analysen und der
nichtanalytischen Leistungen

 DIN   DIN 13071                      Rueckhaltesysteme fuer Patienten im
Krankenraum - Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

Page 224



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 13072                      Inkubatortransport in Rettungsmitteln 
- Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13080                      Gliederung des Krankenhauses in
Funktionsbereiche und Funktionsstellen

 DIN   DIN 13080 Beiblatt 1           Gliederung des Krankenhauses in
Funktionsbereiche und Funktionsstellen; 
Hinweise zur Anwendung und Zuordnung

 DIN   DIN 13080 Beiblatt 3           Gliederung des Krankenhauses in
Funktionsbereiche und Funktionsstellen 
- Grundflaechen in Krankenhaeusern

 DIN   DIN 13090-4                    Kegel und Kegelverbindungen fuer
medizinische Geraete; Verriegelbare
Kegelverbindungen fuer Endoskope

 DIN   DIN 13100-1                    Medizinische Quecksilberglasthermometer; 
Fieberthermometer, Veterinaerthermometer 
(Einschlussthermometer), Hauptmasse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 13103                      Medizinische Instrumente; Anatomie-
Skalpelle

 DIN   DIN 13104                      Medizinische Instrumente; Knorpelmesser
mit Knochenschaber

 DIN   DIN 13105                      Medizinische Instrumente; Seziermesser
 DIN   DIN 13109-1                    Medizinische Instrumente; Drahtschere, 

ohne Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 13111                      Medizinische Instrumente; Verbandscheren

nach Lister
 DIN   DIN 13112-1                    Medizinische Instrumente; 

Praeparierscheren, ohne Hartmetall-
Einlagen

 DIN   DIN 13114-1                    Medizinische Instrumente; Scheren nach
Mayo, ohne Hartmetall-Einlagen

 DIN   DIN 13115                      Medizinische Instrumente; Aufgebogene
Nagelscheren

 DIN   DIN 13116                      Medizinische Instrumente; Gerade
Verbandschere nach Smith

 DIN   DIN 13117                      Medizinische Instrumente; Knochenschere
 DIN   DIN 13119                      Medizinische Instrumente; Darmschere
 DIN   DIN 13120                      Medizinische Instrumente; Kniegebogene

Verband- und Kleiderschere
 DIN   DIN 13122                      Medizinische Instrumente; Hakenzange mit

1 <x> 1 Zinken, gerade
 DIN   DIN 13123                      Medizinische Instrumente; Hakenzangen mit

2 <x> 2 Zinken, gerade
 DIN   DIN 13128                      Medizinische Instrumente; Darmfasszangen

nach Allis
 DIN   DIN 13129                      Medizinische Instrumente; Kornzange nach

Maier, gerade
 DIN   DIN 13130                      Medizinische Instrumente; Kornzange nach

Maier, aufgebogen
 DIN   DIN 13133-1                    Medizinische Instrumente; Aufgebogene

Uterusscheren nach Sims, ohne Hartmetall-
Einlagen

 DIN   DIN 13134-1                    Medizinische Instrumente; Gerade
Uterusscheren nach Sims, ohne Hartmetall-
Einlagen

 DIN   DIN 13135                      Medizinische Instrumente; 
Bauchdeckenhalter nach Kirschner

 DIN   DIN 13137                      Medizinische Instrumente; Bauchdeckenhaken
nach Fritsch

 DIN   DIN 13145                      Medizinische Instrumente; Hammer aus
Kunststoff

 DIN   DIN 13146                      Medizinische Instrumente; Hammer nach
Hajek

 DIN   DIN 13147                      Medizinische Instrumente; Hammer nach
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Bergmann
 DIN   DIN 13148                      Medizinische Instrumente; Hammer mit

auswechselbaren Kunststoff-Einsaetzen
 DIN   DIN 13151                      Verbandmittel; Verbandpaeckchen
 DIN   DIN 13152                      Verbandmittel - Verbandtuecher
 DIN   DIN 13155                      Sanitaetskoffer
 DIN   DIN 13157                      Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten C
 DIN   DIN 13160                      Sanitaetstaschen
 DIN   DIN 13164                      Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten B
 DIN   DIN 13167                      Erste-Hilfe-Material fuer Kraftraeder
 DIN   DIN 13168                      Verbandmittel; Dreiecktuch
 DIN   DIN 13169                      Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten E
 DIN   DIN 13171                      Medizinische Instrumente; Chirurgische

Pinzette nach Adson-Brown
 DIN   DIN 13172                      Medizinische Instrumente; Gefaesspinzetten

nach De Bakey
 DIN   DIN 13173                      Medizinische Instrumente; Tupferzangen
 DIN   DIN 13174                      Medizinische Instrumente; Splitterzange

nach Stieglitz
 DIN   DIN 13175                      Medizinische Instrumente; Zungenzange nach

Young
 DIN   DIN 13176                      Medizinische Instrumente; Organfasszangen
 DIN   DIN 13177                      Medizinische Instrumente; Nierensteinzange

nach Randall
 DIN   DIN 13178                      Medizinische Instrumente; 

Gallensteinzangen nach Desjardins
 DIN   DIN 13179                      Medizinische Instrumente; Trokarhaltezange

nach Vogel
 DIN   DIN 13180                      Medizinische Instrumente; Kropffasszange

nach Lahey
 DIN   DIN 13181-1                    Medizinische Instrumente; Klammer-

Instrumentarium nach McKenzie, 
Klammerhaltezange

 DIN   DIN 13181-2                    Medizinische Instrumente; Klammer-
Instrumentarium nach McKenzie, Clips und
Anschlussmasse der Lagerschiene

 DIN   DIN 13182                      Medizinische Instrumente; Gallenkanal-
Klemmen nach Lahey und nach Gray

 DIN   DIN 13183                      Medizinische Instrumente; Gips-
Abreisszange nach Wolff (Rabenschnabel)

 DIN   DIN 13184                      Medizinische Instrumente; 
Knochenhaltezangen nach Farabeuf

 DIN   DIN 13185                      Medizinische Instrumente; 
Nagelausreisszange

 DIN   DIN 13186                      Medizinische Instrumente; 
Wundklammerzangen nach Michel

 DIN   DIN 13187                      Medizinische Instrumente; Rippen- und
Knochenfasszange nach Semb

 DIN   DIN 13188                      Medizinische Instrumente; 
Gipsverbandspreizer nach Henning

 DIN   DIN 13189                      Medizinische Instrumente; Knochenstanzen
nach Ferris-Smith-Kerrison

 DIN   DIN 13190                      Medizinische Instrumente; 
Knochensplitterzangen nach Liston

 DIN   DIN 13191                      Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange
nach Stille

 DIN   DIN 13192                      Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange
nach Ruskin

 DIN   DIN 13193                      Medizinische Instrumente; 
Hohlmeisselzangen nach Luer

 DIN   DIN 13194                      Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange
nach Beyer

 DIN   DIN 13195                      Medizinische Instrumente; Nasen- und
Tonsillenzangen nach Hartmann, 
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durchschneidend
 DIN   DIN 13197                      Medizinische Instrumente; Nasen- und

Ohrpolypenzangen nach Hartmann
 DIN   DIN 13198                      Medizinische Instrumente; Nasenzangen nach

Takahashi, nicht durchschneidend
 DIN   DIN 13199                      Medizinische Instrumente; Scharfe

Nasenzangen, nicht durchschneidend
 DIN   DIN 13208                      Magensonden
 DIN   DIN 13230-1                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 

- Teil 1: Begriffe
 DIN   DIN 13230-2                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 

- Teil 2: Ausstattung von Luftfahrzeugen
 DIN   DIN 13230-3                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 

- Teil 3: Anforderungen an
Rettungshubschrauber (RTH)

 DIN   DIN 13230-4                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 
- Teil 4: Anforderung an
Intensivtransporthubschrauber (ITH)

 DIN   DIN 13230-5                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 
- Teil 5: Anforderungen an
Intensivtransportflugzeuge (ITF)

 DIN   DIN 13230-6                    Luftfahrzeuge zum Patiententransport 
- Teil 6: Anforderungen an Linienflugzeuge

 DIN   DIN 13231-1                    Krankentrage zur Verwendung in
Luftfahrzeugen mit starren Holmen, 
zusammenlegbar; Masse, Anforderung, 
Pruefung

 DIN   DIN 13231-2                    Krankentrage zur Verwendung in
Luftfahrzeugen mit starren Holmen, nicht
zusammenlegbar; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13232                      Notfall-Arztkoffer
 DIN   DIN 13233                      Notfall-Arztkoffer fuer Saeuglinge und

Kleinkinder
 DIN   DIN 13235                      Schnellverschluss
 DIN   DIN 13240-1                    Rollstuehle; Einteilung
 DIN   DIN 13240-2                    Rollstuehle; Begriffe
 DIN   DIN 13240-3                    Rollstuehle - Masse
 DIN   DIN 13241-3                    Rollstuehle; Bremsen, Ausruestung, 

Anforderungen
 DIN   DIN 13249                      Behindertengerechte Personenkraftwagen; 

Anforderungen
 DIN   DIN 13252                      Inhalationsnarkosegeraete; 

Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 13256-1                    Druckkammern fuer Personen; Einteilung
 DIN   DIN 13256-2                    Druckkammern fuer Personen; Begehbare

Druckkammern fuer hyperbare Therapie; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 13256-6                    Druckkammern fuer Personen; 
Bajonettflanschverbindung fuer
Transportkammern

 DIN   DIN 13260-2                    Versorgungsanlagen fuer medizinische
Gase; Steckverbindungen fuer medizinische
Gase und Vakuum; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 13273-1                    Katheter fuer den medizinischen Bereich; 
Katheteransaetze

 DIN   DIN 13273-2                    Katheter fuer den medizinischen Bereich; 
Absaugkatheter zur einmaligen Verwendung

 DIN   DIN 13273-4                    Katheter fuer den medizinischen Bereich; 
Rektalkatheter

 DIN   DIN V 13273-7                  Katheter fuer den medizinischen Bereich 
- Teil 7: Bestimmung der
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Roentgenstrahlenschwaechung von
Kathetern; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 13281-2                    Drainagesysteme fuer den medizinischen
Bereich; Starrwandige Saugbehaelter 
(Redon) Typ S zur einmaligen Verwendung

 DIN   DIN 13281-3                    Drainagesysteme fuer den medizinischen
Bereich; Elastische Saugbehaelter Typ E
zur einmaligen Verwendung

 DIN   DIN 13301                      Spezielle Funktionen der mathematischen
Physik; Zeichen und Begriffe

 DIN   DIN 13302                      Mathematische Strukturen; Zeichen und
Begriffe

 DIN   DIN 13303-1                    Stochastik; Wahrscheinlichkeitstheorie, 
Gemeinsame Grundbegriffe der
mathematischen und der beschreibenden
Statistik; Begriffe und Zeichen

 DIN   DIN 13303-2                    Stochastik; Mathematische Statistik; 
Begriffe und Zeichen

 DIN   DIN 13310                      Grenzflaechenspannung bei Fluiden; 
Begriffe, Groessen, Formelzeichen, 
Einheiten

 DIN   DIN 13312                      Navigation; Begriffe, Abkuerzungen, 
Formelzeichen, graphische Symbole

 DIN   DIN 13316                      Mechanik ideal elastischer Koerper; 
Begriffe, Groessen, Formelzeichen

 DIN   DIN 13317                      Mechanik starrer Koerper; Begriffe, 
Groessen, Formelzeichen

 DIN   DIN 13320                      Akustik; Spektren und
Uebertragungskurven, Begriffe, Darstellung

 DIN   DIN 13321                      Elektrische Energietechnik; Komponenten in
Drehstromnetzen, Begriffe, Groessen, 
Formelzeichen

 DIN   DIN 13322-1                    Elektrische Netze; Begriffe fuer die
Topologie elektrischer Netze und
Graphentheorie

 DIN   DIN 13322-2                    Elektrische Netze; Algebrasierung der
Topologie und Grundlagen der Berechnung
elektrischer Netze

 DIN   DIN 13342                      Nicht-newtonsche Fluessigkeiten; 
Begriffe, Stoffgesetze

 DIN   DIN 13343                      Linear-viskoelastische Stoffe; Begriffe, 
Stoffgesetze, Grundfunktionen

 DIN   DIN 13345                      Thermodynamik und Kinetik chemischer
Reaktionen; Formelzeichen, Einheiten

 DIN   DIN 13402                      Medizinische Elektrothermometer; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 13404                      Medizinische elektrische Geraete; 
Medizinische Versorgungseinheiten; 
Festlegungen fuer die
Gebrauchstauglichkeit

 DIN   DIN 13405                      Medizingeraete; Tretkurbelergometer; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 13411                      Wand- und Geraeteschutz in Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung - Begriffe, 
spezifische Eckdaten

 DIN   DIN 13451                      Medizinische Instrumente; Scheren nach
Joseph

 DIN   DIN 13452                      Medizinische Instrumente; Schere nach
Kilner

 DIN   DIN 13453                      Medizinische Instrumente; Tonsillen-
Scheren

 DIN   DIN 13454                      Medizinische Instrumente; Gefaessschere
nach Potts-Smith

 DIN   DIN 13456                      Medizinische Instrumente; 
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Gallengangdilatatoren nach Bakes
 DIN   DIN 13457                      Medizinische Instrumente; 

Harnroehrendilatator nach Dittel
 DIN   DIN 13458                      Medizinische Instrumente; Ligaturnadel
 DIN   DIN 13459                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Stratte mit Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 13460                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Heaney
 DIN   DIN 13461                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

De Bakey mit Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 13464                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Schoenborn
 DIN   DIN 13465                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Adson
 DIN   DIN 13466                      Medizinische Instrumente; Tupferzange nach

West
 DIN   DIN 13467                      Medizinische Instrumente; 

Kathetereinfuehrungszangen nach Magill
 DIN   DIN 13468                      Medizinische Instrumente; Schwammzangen

nach Foerster
 DIN   DIN 13469                      Medizinische Instrumente; 

Praeparierklemmen nach Adson
 DIN   DIN 13912                      Zahnheilkunde - Dental-Gusslegierungen 

- Basis Nickel, Cobalt, Eisen; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 13917-1                    Zahnheilkunde; Zahnbuersten; Begriffe, 
Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 13917-2                    Zahnheilkunde; Haerte des Buerstenbereichs
bei Zahnbuersten (ISO 8627:1987); Deutsche
Fassung EN 28627:1990

 DIN   DIN 13919-2                    Zahnheilkunde; Einbettmassen, 
phosphatgebunden; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13923                      Zahnaerztliche Ausruestung; 
Ausruestungsgegenstaende am Arbeitsplatz, 
Identifikationssystem

 DIN   DIN 13925                      Zahnheilkunde; Dentalkeramische Massen; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 13935                      Zahnheilkunde; Zahnaerztlicher
Arbeitsstuhl (ISO 7493:1985); Deutsche
Fassung EN 27493:1990

 DIN   DIN 13938-1                    Zahnheilkunde; Absaugeinrichtungen; 
Anschlussmasse fuer Kanuelenenden und
Aufnahmehuelsen

 DIN   DIN 13940-1                    Zahnheilkunde; Zahnaerztliche
Handstuecke; Anschlussmasse (ISO
3964:1982); Deutsche Fassung EN 23964:1989

 DIN   DIN 13943                      Zahnheilkunde; Einbauschraenke; 
Einbaumasse und Anforderungen

 DIN   DIN 13945                      Zahnheilkunde; AGAR-Abformmassen (ISO
1564:1976); Deutsche Fassung EN 21564:1990

 DIN   DIN 13946                      Zahnheilkunde; Zahnaerztliche Wurzelkanal-
Versiegelungswerkstoffe (ISO 6876:1986); 
Deutsche Fassung EN 26876:1990

 DIN   DIN 13950-3                    Zahnheilkunde; Zahnaerztliche rotierende
Instrumente; Pruefverfahren (ISO
8325:1985); Deutsche Fassung EN 28325:1990

 DIN   DIN 13954-1                    Zahnheilkunde; Zahnaerztliche rotierende
Instrumente; Fraeser; Teil 1: Laborfraeser
aus Stahl (ISO 7787-1:1984); Deutsche
Fassung EN 27787-1:1990

 DIN   DIN 13955-1                    Zahnheilkunde; Nummernsystem fuer
rotierende Dentalinstrumente; Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen (ISO 6360-1:1985) 
"enthaelt Aenderung 1:1990"; Deutsche
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Fassung EN 26360-1:1990 + A1:1990
 DIN   DIN 13971                      Zahnheilkunde - Kieferorthopaedische

Draehte
 DIN   DIN 13971-2                    Zahnheilkunde - Kieferorthopaedische

Produkte - Teil 2: Befestigungselemente
zur Aufnahme von Boegen in der
Kieferorthopaedie

 DIN   DIN V 13974                    Zahnheilkunde - Anleitung zur
Klassifizierung von Dentalprodukten und
Zubehoer (CEN-Bericht CR 12401:1996)

 DIN   DIN 13976                      Zahnaerztliche Instrumente; 
Modellierinstrument nach Hollenback

 DIN   DIN 13977                      Zahnaerztliche Instrumente; 
Fuellungsinstrumente nach Heidemann

 DIN   DIN 13978                      Zahnaerztliche Instrumente; 
Fuellungsinstrumente des Kontrasatzes

 DIN   DIN 13979                      Zahnaerztliche Instrumente; Zementspatel
 DIN   DIN 13980                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnreiniger

nach McCall
 DIN   DIN 13981                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnreiniger

nach Darby-Perry
 DIN   DIN 13982                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnreiniger

nach Jaquette
 DIN   DIN 13983-1                    Zahnaerztliche Instrumente; Zahnreiniger

mit auswechselbaren Arbeitsenden, Griff
 DIN   DIN 13983-2                    Zahnaerztliche Instrumente; Zahnreiniger

mit auswechselbaren Arbeitsenden, 
Arbeitsenden nach Morse

 DIN   DIN 13985                      Zahnaerztliche Instrumente; Wurzelheber
nach Bein

 DIN   DIN 13986                      Zahnaerztliche Instrumente; Wurzelheber
nach Flohr

 DIN   DIN 13987                      Zahnaerztliche Instrumente; Wurzelheber
nach Winter

 DIN   DIN 13999-1                    Dental-Trays; Kassetten
 DIN   DIN 14010                      Angaben zur statistischen Erfassung von

Braenden
 DIN   DIN 14011-1                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 

Physikalische und chemische Vorgaenge
 DIN   DIN 14011-1                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 

Physikalische und chemische Vorgaenge
 DIN   DIN 14011-2                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 

Abwehrender Brandschutz einschliesslich
Wasserversorgung

 DIN   DIN 14011-2                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Abwehrender Brandschutz einschliesslich
Wasserversorgung

 DIN   DIN 14011-3                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Technische Hilfeleistung

 DIN   DIN 14011-3                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Technische Hilfeleistung einschliesslich
Umweltschutz

 DIN   DIN 14011-5                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Brandschutzeinrichtungen

 DIN   DIN 14011-5                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Vorbeugender Brandschutz; 
Brandschutzeinrichtungen

 DIN   DIN 14011-7                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Persoenliche Ausruestung und Geraete

 DIN   DIN 14011-7                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Kleidung, Ausruestung, Geraete

 DIN   DIN 14011-8                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
Fernmeldewesen und -betrieb

 DIN   DIN 14011-8                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 
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Fernmeldewesen
 DIN   DIN 14011-9                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 

Organisation
 DIN   DIN 14011-9                    Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; 

Organisation
 DIN   DIN 14011-100                  Brandschutz-Woerterbuch; Charakteristische

Begriffe fuer Brandbekaempfung, 
Rettungsdienst und Umgang mit
gefaehrlichen Stoffen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14033                      Kurzzeichen fuer das Feuerwehrwesen
 DIN   DIN 14033                      Kurzzeichen fuer das Feuerwehrwesen
 DIN   DIN 14034-1                    Graphische Symbole fuer das

Feuerwehrwesen; Einheiten, Fahrzeuge, 
Einrichtungen

 DIN   DIN 14034-2                    Graphische Symbole fuer das
Feuerwehrwesen; Besondere Risiken

 DIN   DIN 14034-3                    Graphische Symbole fuer das
Feuerwehrwesen; Bedienvorgaenge

 DIN   DIN 14034-4                    Graphische Symbole fuer das
Feuerwehrwesen; Feuerwehrruf 112, Notruf
110

 DIN   DIN 14034-5                    Graphische Symbole fuer das
Feuerwehrwesen; Geraete

 DIN   DIN 14034-6                    Graphische Symbole fuer das
Feuerwehrwesen; Bauliche Einrichtungen

 DIN   DIN 14034-100                  Feuerwehrfahrzeuge und -geraete; Symbole
fuer die Ueberwachung durch das
Bedienungspersonal und fuer andere
Anzeigeelemente (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14035                      Dachkennzeichen fuer Feuerwehrfahrzeuge; 
Ausfuehrung

 DIN   DIN 14037                      Feuerwehrfahrzeuge; Fahrzeugaufkleber 
"Feuerwehr 112"

 DIN   DIN 14060                      Feuerwehrwesen; Mulde
 DIN   DIN 14090                      Flaechen fuer die Feuerwehr auf

Grundstuecken
 DIN   DIN 14092-1                    Feuerwehrhaeuser; Planungsgrundlagen
 DIN   DIN 14092-2                    Feuerwehrhaeuser; Tore
 DIN   DIN 14092-3                    Feuerwehrhaeuser; Schlauchtrockenturm, 

Uebungswand
 DIN   DIN 14092-4                    Feuerwehrhaeuser; Atemschutz-

Werkstaetten; Planungsgrundlagen
 DIN   DIN 14092-5                    Feuerwehrhaeuser; 

Schutzanzugwerkstaetten; 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 14092-6                    Feuerwehrhaeuser; 
Schlauchpflegewerkstaetten; 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 14093-1                    Atemschutz-Uebungsanlagen; 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 14094                      Feuerwehrwesen; Notleitern aus Metall
 DIN   DIN 14095                      Feuerwehrplaene fuer bauliche Anlagen
 DIN   DIN 14096-1                    Brandschutzordnung; Allgemeines und Regeln

fuer das Erstellen des Teils A (Aushang)
 DIN   DIN 14096-2                    Brandschutzordnung; Regeln fuer das

Erstellen des Teils B (fuer Personen ohne
besondere Brandschutzaufgaben)

 DIN   DIN 14096-3                    Brandschutzordnung; Regeln fuer das
Erstellen des Teils C (fuer Personen mit
besonderen Brandschutzaufgaben)

 DIN   DIN 14097                      Feuerwehr-Uebungshaeuser
 DIN   DIN 14097-2                    Feuerwehr-Uebungshaeuser - Teil 2: 

Page 231



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Gasbetriebene Darstellungsgeraete
 DIN   DIN 14142                      Verbandkasten K fuer Krankenkraftwagen und

Feuerwehrfahrzeuge
 DIN   DIN 14151-1                    Sprungrettungsgeraete; Allgemeine

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14151-2                    Sprungrettungsgeraete; Sprungtuch 8; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14151-3                    Sprungrettungsgeraete; Sprungpolster 16; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14152-1                    Luftheber fuer zulaessige

Betriebsueberdruecke 0,5 oder 1 bar; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14155                      Loeschdecke
 DIN   DIN 14190-104                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 

- Bauteile fuer CO<(Index)2>-
Loeschanlagen - Teil 104: Hochdruck-
Behaelterventilbaugruppen und zugehoerige
Ausloeseeinrichtungen; Anforderungen und
Pruefverfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14190-105                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Bauteile fuer CO<(Index)2>-
Loeschanlagen - Teil 105: Hoch- und
Niederdruck-Bereichsventile und
zugehoerige Ausloeseeinrichtungen; 
Anforderungen und Pruefverfahren 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14190-106                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Bauteile fuer CO<(Index)2>-
Loeschanlagen - Teil 106: Nichtelektrische
Blockiereinrichtungen; Anforderungen und
Pruefverfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14190-107                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Bauteile fuer CO<(Index)2>-
Loeschanlagen - Teil 107: Duesen; 
Anforderungen und Pruefverfahren 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14200                      Wasserdurchfluss von
Strahlrohrmundstuecken oder Duesen

 DIN   DIN 14210                      Loeschwasserteiche
 DIN   DIN 14220                      Loeschwasserbrunnen
 DIN   DIN 14230                      Unterirdische Loeschwasserbehaelter
 DIN   DIN 14244                      Loeschwasser-Sauganschluesse, Ueberflur

und Unterflur
 DIN   DIN 14272-1                    Schaummittel; Proteinschaummittel und

Fluor-Proteinschaummittel zur Erzeugung
von Schwerschaum fuer Loeschzwecke

 DIN   DIN 14272-1                    Schaummittel; Proteinschaummittel und
Fluor-Proteinschaummittel zur Erzeugung
von Schwerschaum fuer Loeschzwecke

 DIN   DIN 14272-2                    Schaummittel; Mehrbereich-Schaummittel zur
Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum fuer Loeschzwecke

 DIN   DIN 14272-2                    Schaummittel; Mehrbereich-Schaummittel zur
Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum fuer Loeschzwecke

 DIN   DIN 14272-3                    Schaummittel; Wasserfilmbildende
Schaummittel zur Erzeugung von
Schwerschaum fuer Loeschzwecke

 DIN   DIN 14301                      D-Druck-Saugkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14302                      C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung
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 DIN   DIN 14303                      B-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14306                      D-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung fuer Druck- und Saugbetrieb

 DIN   DIN 14307-1                    C-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung, mit Dichtring fuer Druckbetrieb

 DIN   DIN 14307-2                    C-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung mit Dichtring fuer Saugbetrieb

 DIN   DIN 14308-1                    B-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung, mit Dichtring fuer Druckbetrieb

 DIN   DIN 14308-2                    B-Festkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung mit Dichtring fuer Saugbetrieb

 DIN   DIN 14309                      A-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung, mit Dichtring fuer Druck- und
Saugbetrieb

 DIN   DIN 14310                      D-Blindkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung fuer Druck- und Saugbetrieb

 DIN   DIN 14311                      C-Blindkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung, fuer Druck- und Saugbetrieb

 DIN   DIN 14312                      B-Blindkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung, fuer Druck- und Saugbetrieb

 DIN   DIN 14313                      A-Blindkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung fuer Druck- und Saugbetrieb

 DIN   DIN 14317                      C-Festkupplung mit metallischer
Dichtflaeche PN 16, aus Aluminium-
Legierung und C-Deckkapsel, aus Grauguss
oder Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 14318                      B-Festkupplung mit metallischer
Dichtflaeche PN 16, aus Aluminium-
Legierung und B-Deckkapsel, aus Grauguss
oder Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 14319                      A-Festkupplung mit metallischer
Dichtflaeche PN 16, aus Aluminium-
Legierung und A-Deckkapsel, aus Grauguss
oder Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 14321                      C-Saugkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14322                      B-Saugkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14323                      A-Druck-Saugkupplung PN 16, aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14330-1                    C-Druckkupplung PN 16 fuer Druckschlaeuche
S, aus Aluminium-Legierung, fuer
Druckschlauch S 28

 DIN   DIN 14330-2                    C-Druckkupplung PN 16 fuer Druckschlaeuche
S, aus Aluminium-Legierung, fuer
Druckschlauch S 32

 DIN   DIN 14330-3                    C-Druckkupplung fuer Druckschlaeuche S; 
Einbindevorrichtung fuer Druckkupplungen
C-S 28 und C-S 32

 DIN   DIN 14332                      C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-
Legierung fuer Druckschlauch C 42

 DIN   DIN 14341                      C-D-Uebergangsstueck PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14342                      B-C-Uebergangsstueck PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14343                      A-B-Uebergangsstueck PN 16 aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 14345                      Verteiler, PN 16
 DIN   DIN 14355                      Sammelstueck PN 16
 DIN   DIN 14362-1                    Saugkoerbe
 DIN   DIN 14365-1                    Mehrzweckstrahlrohre PN 16; Masse, 

Werkstoffe, Ausfuehrung, Kennzeichnung
 DIN   DIN 14365-2                    Mehrzweckstrahlrohre PN 16; 
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Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14366-1                    Schaumstrahlrohre; Tragbare

Schaumstrahlrohre
 DIN   DIN 14366-2                    Schaumstrahlrohre fuer Werfer-Unterteile
 DIN   DIN 14368                      Stuetzkruemmer PN 16
 DIN   DIN 14375-1                    Standrohr PN 16; Standrohr 2 B
 DIN   DIN 14380                      Druckbegrenzungsventil, PN 16
 DIN   DIN 14381                      B-Druckventil PN 16, selbstschliessend
 DIN   DIN 14384                      Schaummittel-Zumischer, selbstansaugend
 DIN   DIN 14405                      Kuebelspritzen
 DIN   DIN 14405                      Kuebelspritzen
 DIN   DIN 14406-4                    Tragbare Feuerloescher; Instandhaltung
 DIN   DIN 14406-4                    Tragbare Feuerloescher - Teil 4: 

Instandhaltung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14406-4 Beiblatt 1         Tragbare Feuerloescher; Instandhaltung; 
Informationen zur Anwendung

 DIN   DIN 14406-4 Beiblatt 2         Tragbare Feuerloescher - Teil 4: 
Instandhaltung; Informationen zur
Beziehung zwischen DIN 14406-4 und
Feuerloeschern nach DIN EN 3

 DIN   DIN 14407                      Einstellspritze
 DIN   DIN 14410                      Tragkraftspritzen; Anforderungen, Typ- und

Abnahmepruefung
 DIN   DIN 14420-1                    Feuerwehrpumpen; Allgemeine

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14420-2                    Feuerwehrpumpen; Feuerloesch- und Lenz-

Kreiselpumpen; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14421                      Ueberdruckmessgeraete (Manometer) fuer

Feuerwehrpumpen
 DIN   DIN 14422                      Wasserstrahlpumpe fuer Feuerwehrzwecke
 DIN   DIN 14423                      Siebe fuer Pumpen und

Loeschwasserbehaelter
 DIN   DIN 14424                      Feuerwehrwesen; Explosionsgeschuetzte

tragbare Umfuellpumpe mit Elektromotor; 
Anforderungen, Typ- und Abnahmepruefung

 DIN   DIN 14425                      Feuerwehrwesen; Tragbare Tauchpumpen mit
Elektromotor (Tauchmotorpumpen)

 DIN   DIN 14426                      Feuerwehrwesen; Tragbare Turbotauchpumpe
 DIN   DIN 14427                      Feuerwehrwesen - Explosionsgeschuetzte

tragbare Gefahrgut-Umfuellpumpe mit
Elektromotor - Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14452                      Schaummittelbehaelter, tragbar
 DIN   DIN 14461-1                    Feuerloesch-

Schlauchanschlusseinrichtungen - Teil 1: 
Wandhydrant mit formstabilem Schlauch

 DIN   DIN 14461-2                    Feuerloesch-
Schlauchanschlusseinrichtungen; 
Einspeiseeinrichtung und
Entnahmeeinrichtung fuer Steigleitung 
"trocken"

 DIN   DIN 14461-3                    Feuerloesch-
Schlauchanschlusseinrichtungen - Teil 3: 
Schlauchanschluss-Ventile PN 16

 DIN   DIN 14461-4                    Feuerloesch-
Schlauchanschlusseinrichtungen; 
Einspeisearmatur PN 16 fuer Steigleitung 
"trocken"

 DIN   DIN 14461-5                    Feuerloesch-
Schlauchanschlusseinrichtungen; 
Schlauchanschlussarmatur PN 16 fuer
Steigleitung "trocken"

 DIN   DIN 14461-6                    Feuerloesch-
Schlauchanschlusseinrichtungen - Teil 6: 
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Schrankmasse und Einbau von Wandhydranten
mit Flachschlauch nach DIN EN 671-2

 DIN   DIN 14462-1                    Loeschwasserleitungen; Begriffe, 
Schematische Darstellungen

 DIN   DIN 14462-2                    Loeschwasserleitungen, festverlegte
Steigleitungen "trocken" PN 16 in
baulichen Anlagen

 DIN   DIN 14463                      Loeschwasseranlagen; Fernbetaetigte
Fuell- und Entleerungsstationen; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14463-1                    Loeschwasseranlagen - Fernbetaetigte
Fuell- und Entleerungsstationen - Teil 1: 
Fuer Wandhydrantenanlagen "nass/trocken"; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14475                      Pulverloeschanlagen fuer den Einbau in
Loeschfahrzeuge

 DIN   DIN 14489                      Sprinkleranlagen; Allgemeine Grundlagen
 DIN   DIN 14492                      Ortsfeste Feuerloeschanlagen mit dem

Loeschmittel-Pulver
 DIN   DIN 14492-101                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 

- Pulverloeschanlagen - Teil 101: 
Spezifikationen und Pruefungen von Anlagen
und Bauteilen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14492-102                  Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Pulverloeschanlagen - Teil 102: 
Konstruktion, Aufbau und Wartung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14493-1                    Ortsfeste Schaum-Loeschanlagen; 
Allgemeines

 DIN   DIN 14493-2                    Ortsfeste Schaum-Loeschanlagen; 
Schwerschaum-Loeschanlagen

 DIN   DIN 14493-3                    Ortsfeste Schaum-Loeschanlagen; 
Mittelschaum-Loeschanlagen

 DIN   DIN 14493-4                    Ortsfeste Schaum-Loeschanlagen; 
Leichtschaum-Loeschanlagen

 DIN   DIN 14494                      Spruehwasser-Loeschanlagen, ortsfest, mit
offenen Duesen

 DIN   DIN 14495                      Berieselung von oberirdischen Behaeltern
zur Lagerung brennbarer Fluessigkeiten im
Brandfalle

 DIN   DIN 14497                      Kleinloeschanlagen; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 14502-2                    Feuerwehrfahrzeuge; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 14502-2                    Feuerwehrfahrzeuge - Teil 2: Allgemeine
Anforderungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 14502-2 Beiblatt 1         Feuerwehrfahrzeuge; Allgemeine
Anforderungen; Informationen zu Gewichten
von Fahrzeugen und Beladung

 DIN   DIN 14502-3                    Feuerwehrfahrzeuge; Aussenanstrich
 DIN   DIN 14503                      Feuerwehranhaenger, einachsig; Allgemeine

Anforderungen
 DIN   DIN 14505                      Feuerwehrfahrzeuge; Wechselladerfahrzeuge

mit Abrollbehaeltern; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 14507-1                    Einsatzleitwagen; Allgemeine Anforderungen
 DIN   DIN 14507-1                    Einsatzleitfahrzeuge - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen
 DIN   DIN 14507-2                    Einsatzleitwagen; ELW 1
 DIN   DIN 14507-2                    Einsatzleitfahrzeuge - Teil 2: ELF 1
 DIN   DIN 14507-3                    Einsatzleitwagen; ELW 2
 DIN   DIN 14507-3                    Einsatzleitfahrzeuge - Teil 3: ELF 2
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 DIN   DIN 14507-4                    Einsatzleitwagen; ELW 3
 DIN   DIN 14507-5                    Einsatzleitfahrzeuge - Teil 5: ELF-K
 DIN   DIN 14521                      Feuerwehrwesen; Anhaenger mit Schaum-

Wasserwerfer
 DIN   DIN 14530-1                    Loeschfahrzeuge; Typen, Anforderungen an

loeschtechnische Einrichtungen
 DIN   DIN 14530-5                    Loeschfahrzeuge - Teil 5: 

Loeschgruppenfahrzeug LF 8/6
 DIN   DIN 14530-8                    Loeschfahrzeuge - Teil 8: 

Loeschgruppenfahrzeug LF 16-TS fuer den
Katastrophenschutz

 DIN   DIN 14530-11                   Loeschfahrzeuge; Loeschgruppenfahrzeug LF
16/12

 DIN   DIN 14530-16                   Loeschfahrzeuge - Teil 16: 
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

 DIN   DIN 14530-17                   Loeschfahrzeuge - Teil 17: 
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

 DIN   DIN 14530-20                   Loeschfahrzeuge - Teil 20: 
Tankloeschfahrzeug TLF 16/25

 DIN   DIN 14530-21                   Loeschfahrzeuge; Tankloeschfahrzeug TLF
24/50

 DIN   DIN 14530-22                   Loeschfahrzeuge - Teil 22: 
Tankloeschfahrzeug TLF 16/24-Tr

 DIN   DIN 14555-1                    Ruestwagen und Geraetewagen; Typen, 
Technische Einrichtungen

 DIN   DIN 14555-2                    Ruestwagen und Geraetewagen; Ruestwagen RW
1

 DIN   DIN 14555-2/A1                 Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 2: 
Ruestwagen RW 1; Aenderung A1

 DIN   DIN 14555-3                    Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 3: 
Ruestwagen RW 2

 DIN   DIN 14555-3/A1                 Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 3: 
Ruestwagen RW 2; Aenderung A1

 DIN   DIN 14555-12                   Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 12: 
Geraetewagen Gefahrgut GW-G3

 DIN   DIN 14555-13                   Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 13: 
Geraetewagen Gefahrgut GW-G2

 DIN   DIN 14555-14                   Ruestwagen und Geraetewagen - Teil 14: 
Geraetewagen Gefahrgut GW-G1

 DIN   DIN 14565                      Schlauchwagen SW 2000-Tr
 DIN   DIN 14572                      Abgasschlaeuche und Abgasschlauch-

Anschluesse
 DIN   DIN 14584                      Feuerwehrfahrzeuge; Zugeinrichtungen mit

maschinellem Antrieb; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 14610                      Akustische Warneinrichtungen fuer
bevorrechtigte Wegebenutzer

 DIN   DIN 14620                      Kennleuchten fuer blaues und gelbes
Blinklicht

 DIN   DIN 14621                      Kennsignaleinheit fuer blaues und gelbes
Blinklicht

 DIN   DIN 14623                      Orientierungsschilder fuer automatische
Brandmelder

 DIN   DIN 14630                      Akustische Warngeraete und Kennleuchten
fuer bevorrechtigte Wegebenutzer; 
Anschlussplaene

 DIN   DIN 14640                      Feuerwehrwesen; Scheinwerferbefestigung, 
Aufsteckbohrung, Aufsteckzapfen, 
Gelenkstueck

 DIN   DIN 14642                      Handscheinwerfer, explosionsgeschuetzt, 
mit Fahrzeughalterung

 DIN   DIN 14643                      Handscheinwerfer fuer Batteriebetrieb; 
Vorsteckscheiben

 DIN   DIN 14644                      Arbeitsstellen-Scheinwerfer fuer

Page 236



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Kleinspannung
 DIN   DIN 14646                      Handscheinwerfer mit Warnleuchte; 

explosionsgeschuetzt mit Fahrzeughalterung
 DIN   DIN 14650-1                    Nichtautomatische Brandmelder 

(Feuermelder) A und B zur Anwendung im
Freien; Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 14650-2                    Nichtautomatische Brandmelder 
(Feuermelder) A und B zur Anwendung im
Freien; Inneneinrichtung fuer Melder mit
mechanischem Impulsgeber

 DIN   DIN 14650-3                    Nichtautomatische Brandmelder 
(Feuermelder) A und B zur Anwendung im
Freien; Steuerscheibensatz, 
Impulskontaktsatz, Erdkontaktsatz fuer
mechanischen Impulsgeber

 DIN   DIN 14651                      Nichtautomatische Brandmelder 
(Feuermelder) D zur Anwendung in trockenen
Raeumen

 DIN   DIN 14652                      Nichtautomatische Brandmelder 
(Feuermelder) E zur Anwendung im Freien

 DIN   DIN 14653                      Standfeuermelder zur Aufstellung im Freien
 DIN   DIN 14654                      Nichtautomatische Brandmelder 

(Feuermelder) H zur Anwendung im Freien
 DIN   DIN 14655                      Nichtautomatische Brandmelder 

(Feuermelder) G zur Anwendung in trockenen
Raeumen

 DIN   DIN 14673                      Tragbarer Prueffernsprecher mit Tasche
 DIN   DIN 14675                      Brandmeldeanlagen; Aufbau
 DIN   DIN 14678                      Nichtautomatische Brandmelder 

(Feuermelder) K zur Anwendung in
explosionsgefaehrdeten Betriebsstaetten

 DIN   DIN 14680-2                    Handbetaetigte Leitungstrommeln; 
Wechselstrom und Drehstrom

 DIN   DIN 14680-3                    Handbetaetigte Leitungstrommeln; 
Kleinspannungen

 DIN   DIN 14683                      Stativ, ausziehbar, mit festem
Aufsteckzapfen und mit Verlaengerungsrohr

 DIN   DIN 14685                      Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA und 8 kVA
 DIN   DIN 14686                      Schaltschraenke fuer fest eingebaute

Stromerzeuger in Feuerwehrfahrzeugen
 DIN   DIN 14690-1                    Feuerwehrwesen; Zweipolige

Steckvorrichtung, 16 A, 42 V, Steckdose, 
Kupplungsdose

 DIN   DIN 14690-2                    Feuerwehrwesen; Zweipolige
Steckvorrichtung, 16 A, 42 V, Stecker

 DIN   DIN 14701-1                    Hubrettungsfahrzeuge; Zweck, Begriffe, 
Sicherheitseinrichtungen, Anforderungen

 DIN   DIN 14701-2                    Hubrettungsfahrzeuge; Drehleitern mit
maschinellem Antrieb

 DIN   DIN 14701-3                    Hubrettungsfahrzeuge; Rettungskoerbe
 DIN   DIN 14702                      Drehleiter DL 16-4, mit Handantrieb
 DIN   DIN 14703                      Anhaengeleiter AL 16-4
 DIN   DIN 14710-1                    Hakenleiter aus Holz mit abklappbarem

Haken
 DIN   DIN V 14710-3                  Hakenleiter aus Leichtmetall mit

abklappbarem Haken
 DIN   DIN 14711-1                    Steckleiter aus Holz
 DIN   DIN 14711-2                    Steckleiter aus Leichtmetall
 DIN   DIN 14711-3                    Steckleiter; Steckkastensprossen und

Einsteckteile
 DIN   DIN 14713                      Klappleiter
 DIN   DIN 14715-1                    Dreiteilige Schiebleiter aus Holz
 DIN   DIN 14715-2                    Dreiteilige Schiebleiter aus Leichtmetall
 DIN   DIN V 14751-1                  Hydraulisch betaetigte Rettungsgeraete
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fuer die Feuerwehr - Teil 1: Spreizer
 DIN   DIN V 14751-2                  Hydraulisch betaetigte Rettungsgeraete

fuer die Feuerwehr - Teil 2: 
Schneidgeraete

 DIN   DIN 14751-3                    Hydraulisch betaetigte Rettungsgeraete
fuer die Feuerwehr; Rettungszylinder

 DIN   DIN V 14751-4                  Hydraulisch betaetigte Rettungsgeraete
fuer die Feuerwehr - Teil 4: Energiezelle
fuer den Antrieb durch Elektromotor mit
Akkumulator

 DIN   DIN 14800-1                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Einteilung

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 1         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 1: 
Schutzkleidung und Schutzgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 2         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 2: Loeschgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 3         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 3: Schlaeuche, 
Armaturen und Zubehoer

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 4         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 4: 
Rettungsgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 5         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 5: Sanitaets- 
und Wiederbelebungsgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 6         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 6: 
Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 7         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 7: 
Arbeitsgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 8         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 8: 
Handwerkszeug und Messgeraet

 DIN   DIN 14800-1 Beiblatt 9         Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 9: Sondergeraet

 DIN   DIN 14800-2                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Strahlenschutz-
Messgeraetesatz

 DIN   DIN 14800-4                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Schornstein-
Werkzeugsatz

 DIN   DIN 14800-5                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Mehrzweckzuege

 DIN   DIN 14800-6                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Hebesatz mit
Hydraulikpressen

 DIN   DIN 14800-7                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Brennschneidgeraet, 
tragbar

 DIN   DIN 14800-8                    Feuerwehrtechnische Ausruestung fuer
Feuerwehrfahrzeuge; Uebergangsstuecke fuer
Tankwagen und Kesselwagen

 DIN   DIN 14810                      Saugschlaeuche; Anforderungen, Pruefung, 
Behandlung

 DIN   DIN 14811-1                    Druckschlaeuche; Anforderungen, Pruefung, 
Behandlung

 DIN   DIN 14811-2                    Druckschlaeuche; Ermittlung des
Druckverlustes

 DIN   DIN 14811-3                    Druckschlaeuche; Ermittlung der
Scheuerbestaendigkeit

 DIN   DIN 14811-4                    Druckschlaeuche; Ermittlung des Verhaltens
unter Flammeneinwirkung
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 DIN   DIN 14817-1                    Druckschlaeuche S; Anforderungen, 
Pruefung, Behandlung

 DIN   DIN 14817-2                    Druckschlaeuche S; Ermittlung des
Druckverlustes

 DIN   DIN 14818-1                    Druckschlaeuche W; Druckschlauch WA; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14818-2                    Druckschlaeuche W; Druckschlauch WB; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 14819                      D-Ansaugschlauch fuer
Loeschmittelzusaetze; Anforderungen, 
Pruefung, Behandlung

 DIN   DIN 14820-1                    Schlauchbruecken aus Holz
 DIN   DIN 14820-2                    Schlauchbruecken aus Aluminium
 DIN   DIN 14821-1                    Schlauchueberfuehrungen; Rohr-

Schlauchueberfuehrung 2 B
 DIN   DIN 14822-1                    Kupplungsschluessel fuer

Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschluessel BC
 DIN   DIN 14822-2                    Kupplungsschluessel fuer

Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschluessel
ABC

 DIN   DIN 14825                      Tragbare Schlauchhaspel mit
Anschlussmassen fuer Haspellagerung

 DIN   DIN 14826                      Fahrbare Schlauchhaspel; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 14826-2                    Fahrbare Schlauchhaspel - Teil 2: 
Einpersonen-Haspel, Anschlussmasse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 14826-2                    Fahrbare Schlauchhaspel - Teil 2: Einmal-
Haspel, Anschlussmasse, Anforderungen

 DIN   DIN 14827                      Feuerwehrwesen - Schlauchtragekoerbe fuer
Druckschlaeuche B oder C

 DIN   DIN 14828                      Schlauchhalter
 DIN   DIN 14829                      Rollschlauchriemen
 DIN   DIN 14851                      Einreisshaken
 DIN   DIN 14853                      Brechstange
 DIN   DIN 14854                      Auffahrbohle
 DIN   DIN 14880-1                    Kaesten fuer Feuerwehrgeraete; Kaesten aus

Holz
 DIN   DIN 14880-2                    Kaesten fuer Feuerwehrgeraete; Kaesten aus

Leichtmetall und Leichtmetall/Holz
 DIN   DIN 14881                      Feuerwehr-Werkzeugkasten
 DIN   DIN 14885                      Feuerwehr-Elektrowerkzeugkasten mit bis

1000 V isolierten Werkzeugen
 DIN   DIN 14900                      Feuerwehraxt mit Schutztasche
 DIN   DIN 14920                      Fangleine, Arbeitsleine; Anforderungen, 

Pruefung, Behandlung
 DIN   DIN 14920                      Feuerwehrleine - Anforderungen, Pruefung, 

Behandlung
 DIN   DIN 14921                      Fangleinenbeutel
 DIN   DIN 14924                      Feuerwehrbeil mit Schutztasche
 DIN   DIN 14925                      Feuerwehrwesen; Verschlusseinrichtung
 DIN   DIN 14926                      Feuerwehr-Sicherheitsgurte mit

Zweidornschnalle; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 14941                      Feuerwehrkleidung; Knoepfe
 DIN   DIN 14961                      Kleinboote fuer die Feuerwehr
 DIN   DIN 15001-1                    Krane; Begriffe, Einteilung nach der

Bauart
 DIN   DIN 15001-2                    Krane; Begriffe, Einteilung nach der

Verwendung
 DIN   DIN 15002                      Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, 

Benennungen
 DIN   DIN 15003                      Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, 

Lasten und Kraefte, Begriffe
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 DIN   DIN 15004                      LKW-Ladekrane; Benennungen der Hauptteile
 DIN   DIN 15006                      LKW-Ladekrane; Anordnung und

Betaetigungsrichtung von Stellteilen bei
Handbedienung am Kran von Flur aus

 DIN   DIN 15012                      Hebezeuge; Bildzeichen fuer Stellteile von
Befehlseinrichtungen

 DIN   DIN 15018-1                    Krane; Grundsaetze fuer Stahltragwerke; 
Berechnung

 DIN   DIN 15018-2                    Krane; Stahltragwerke; Grundsaetze fuer
die bauliche Durchbildung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 15018-3                    Krane; Grundsaetze fuer Stahltragwerke; 
Berechnung von Fahrzeugkranen

 DIN   DIN 15019-1                    Krane; Standsicherheit fuer alle Krane
ausser gleislosen Fahrzeugkranen und
ausser Schwimmkranen

 DIN   DIN 15019-2                    Krane; Standsicherheit fuer gleislose
Fahrzeugkrane, Pruefbelastung und
Berechnung

 DIN   DIN 15020-1                    Hebezeuge; Grundsaetze fuer Seiltriebe, 
Berechnung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 15020-2                    Hebezeuge; Grundsaetze fuer Seiltriebe, 
Ueberwachung im Gebrauch

 DIN   DIN 15021                      Hebezeuge; Tragfaehigkeiten
 DIN   DIN 15022                      Krane; Hubhoehen, Arbeitsgeschwindigkeiten
 DIN   DIN 15023                      Krane; Drehkrane und Portalkrane mit

Kragarm, Ausladungen
 DIN   DIN 15024                      Krane und Serienhebezeuge; Spurmittenmasse

fuer Zweischienenkatzen
 DIN   DIN 15025                      Krane; Betaetigungssinn und Anordnung von

Stellteilen in Krankabinen
 DIN   DIN 15026                      Hebezeuge; Kennzeichnung von Gefahrstellen
 DIN   DIN 15030                      Hebezeuge; Abnahmepruefung von

Krananlagen, Grundsaetze
 DIN   DIN 15049                      Krane mit Elektrozug oder aehnlichem

Hubwerk; Laufraeder mit Gleitlagern
 DIN   DIN 15050                      Krane mit Handantrieb; Laufraeder mit

Walzenlager
 DIN   DIN 15053                      Krane; Getriebe, Anschlussmasse, 

Umgrenzungsmasse, Abtriebsmomente
 DIN   DIN 15055                      Huetten- und Walzwerksanlagen und Krane; 

Druckoel-Pressverbaende; Anwendung, 
Masse, Gestaltung

 DIN   DIN 15057                      Krane; Verschlussdeckel, Anschlussmasse
 DIN   DIN 15058                      Hebezeuge; Achshalter
 DIN   DIN 15061-1                    Hebezeuge; Rillenprofile fuer Seilrollen
 DIN   DIN 15061-2                    Krane; Rillenprofile fuer Seiltrommeln
 DIN   DIN 15062-1                    Krane; Seilrollen; Auswahlreihen und

Zuordnung von Durchmessern und
Gesamtbreitenmassen

 DIN   DIN 15062-2                    Krane; Seilrollen; Masse fuer Naben und
Lagerungen

 DIN   DIN 15063                      Hebezeuge; Seilrollen, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 15069                      Hebezeuge; Anlaufscheiben
 DIN   DIN 15070                      Krane; Berechnungsgrundlagen fuer

Laufraeder
 DIN   DIN 15071                      Krane; Berechnung der Lagerbeanspruchungen

der Laufraeder
 DIN   DIN 15072                      Krane; Laufflaechenprofile der Laufraeder

und Zuordnung der Kranschienen zum
Laufrad-Durchmesser

 DIN   DIN 15073                      Krane; Laufraeder, Uebersicht
 DIN   DIN 15074                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen, mit

Gleitlagerung, ohne Zahnkranz
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 DIN   DIN 15075                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen, mit
Gleitlagerung, mit Zahnkranz

 DIN   DIN 15076                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen und
Radreifen, mit Gleitlagerung, ohne
Zahnkranz

 DIN   DIN 15077                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen und
Radreifen, mit Gleitlagerung, mit
Zahnkranz

 DIN   DIN 15078                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen, mit
Waelzlagerung, ohne Zahnkranz

 DIN   DIN 15079                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen, mit
Waelzlagerung, mit Zahnkranz

 DIN   DIN 15080                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen und
Radreifen, mit Waelzlagerung, ohne
Zahnkranz

 DIN   DIN 15081                      Krane; Laufraeder mit Spurkraenzen und
Radreifen, mit Waelzlagerung, mit
Zahnkranz

 DIN   DIN 15082-1                    Krane; Laufraeder, Anflanschbare
Zahnkraenze

 DIN   DIN 15082-2                    Krane; Laufraeder mit Waelzlagerung, 
Aufgepresste Zahnkraenze

 DIN   DIN 15083                      Krane; Laufraeder, Bearbeitete Radreifen
 DIN   DIN 15084                      Krane; Laufraeder mit Waelzlagerung, 

Verschlussdeckel
 DIN   DIN 15085                      Hebezeuge; Laufraeder, Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 15086                      Krane; Laufraeder mit Waelzlagerung, 

Abflachung der Innenbuchsen
 DIN   DIN 15090                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Zusammenstellung
 DIN   DIN 15091                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Laufradwellen
 DIN   DIN 15092                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Verschlussdeckel
 DIN   DIN 15093                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Laufraeder
 DIN   DIN 15094                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Korblagerringe
 DIN   DIN 15095                      Krane; Treib- und Mitlaufsaetze; 

Sicherungsscheiben, Buchsen, Nippel
 DIN   DIN 15100                      Serienhebezeuge; Benennungen
 DIN   DIN 15105                      Lasthaken fuer Hebezeuge; Bundhaken
 DIN   DIN 15106                      Lasthaken fuer Hebezeuge; 

Hakenmaulsicherung fuer Einfachhaken
 DIN   DIN 15112                      Federzuege; Sicherheitstechnische

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 15120                      Serienhebezeuge; Fahrbare

Hubarbeitsbuehnen, Berechnungsgrundsaetze
und Standsicherheit

 DIN   DIN 15134                      Flurfoerderzeuge; Raeder mit geteilter
Radscheibe fuer Luftreifen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 15136                      Flurfoerderzeuge; Anbaugeraete fuer
Stapler und Lader, Benennungen

 DIN   DIN 15137                      Flurfoerderzeuge; Gabelhubwagen; 
Tragfaehigkeiten, Hauptmasse

 DIN   DIN 15138-1                    Flurfoerderzeuge; Standsicherheit, 
Einfuehrung, Allgemeine Grundsaetze

 DIN   DIN 15138-2                    Flurfoerderzeuge; Standsicherheit fuer
Stand- und Sitz-Gabelstapler mit neigbarem
Hubgeruest

 DIN   DIN 15141-1                    Transportkette; Paletten; Formen und
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Hauptmasse von Flachpaletten
 DIN   DIN 15141-2                    Transportkette; Paletten; Pruefverfahren

fuer Flachpaletten
 DIN   DIN 15141-4                    Transportkette; Paletten; Vierwege-

Fensterpaletten aus Holz; Brauereipaletten
1000 mm <x> 1200 mm

 DIN   DIN 15142-1                    Flurfoerdergeraete; Boxpaletten, 
Rungenpaletten, Hauptmasse und
Stapelvorrichtungen

 DIN   DIN 15145                      Transportkette; Paletten; Systematik und
Begriffe fuer Paletten mit
Einfahroeffnungen

 DIN   DIN 15146-2                    Vierwege-Flachpaletten aus Holz 800 mm 
<x> 1200 mm

 DIN   DIN 15146-3                    Vierwege-Flachpaletten aus Holz; 1000 mm 
<x> 1200 mm

 DIN   DIN 15146-4                    Vierwege-Flachpaletten aus Holz; 800 mm 
<x> 600 mm

 DIN   DIN 15147                      Flachpaletten aus Holz; Guetebedingungen
 DIN   DIN 15148                      Flurfoerdergeraete; Boxpaletten aus Holz, 

aus Flachpaletten mit zusammensteckbaren
Aufsetzrahmen

 DIN   DIN 15150                      Flurfoerdergeraete; Ansteckbretter fuer
Flachpaletten

 DIN   DIN 15155                      Paletten; Gitterboxpalette mit 2
Vorderwandklappen

 DIN   DIN 15157                      Boxpalette aus Holz, fuer Ernte, Transport
und Lagerung von Kernobst

 DIN   DIN 15160-2                    Kraftbetriebene Flurfoerderzeuge mit
Fahrersitz; Regeln fuer die Ausfuehrung
und Anordnung der Pedale; Deutsche Fassung
EN 281:1988

 DIN   DIN 15170                      Flurfoerderzeuge; Anhaengekupplungen; 
Anschlussmasse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 15172                      Kraftbetriebene Flurfoerderzeuge; 
Schlepper und schleppende
Flurfoerderzeuge; Zugkraft, Anhaengelast

 DIN   DIN 15173                      Flurfoerderzeuge; Gabeltraeger und
Anbaugeraete fuer Stapler; Anschlussmasse
fuer ISO-Gabeltraeger

 DIN   DIN 15178                      Flurfoerderzeuge; Gabelzinken fuer Stapler
mit ISO-Gabeltraeger; Gabelhaken, 
Gabelarretierung

 DIN   DIN 15184                      Kraftbetriebene Flurfoerderzeuge; 
Flurfoerderzeuge fuer die Regalbedienung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 15185-1                    Lagersysteme mit leitliniengefuehrten
Flurfoerderzeugen; Anforderungen an
Boden, Regal und sonstige Anforderungen

 DIN   DIN 15185-2                    Lagersysteme mit leitliniengefuehrten
Flurfoerderzeugen; Personenschutz beim
Einsatz von Flurfoerderzeugen in
Schmalgaengen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 15190-101                  Frachtbehaelter; Binnencontainer; 
Hauptmasse, Eckbeschlaege, Pruefungen

 DIN   DIN 15190-102                  Frachtbehaelter; Binnencontainer; 
Geschlossene Bauart

 DIN   DIN 15201-1                    Stetigfoerderer; Benennungen
 DIN   DIN 15201-2                    Stetigfoerderer; Zubehoergeraete; 

Benennungen, Bildbeispiele
 DIN   DIN 15207-1                    Stetigfoerderer; Tragrollen fuer

Gurtfoerderer; Hauptmasse fuer Schuettgut-
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Tragrollen
 DIN   DIN 15207-2                    Stetigfoerderer; Tragrollen fuer

Gurtfoerderer; Hauptmasse der Tragrollen
fuer Stueckgutfoerderer

 DIN   DIN 15209                      Stetigfoerderer; Pufferringe fuer
Pufferringrollen fuer Gurtfoerderer

 DIN   DIN 15210                      Stetigfoerderer; Stuetzringe fuer
Stuetzringrollen fuer Gurtfoerderer

 DIN   DIN 15220                      Stetigfoerderer; Bandfoerderer; 
Beispielhafte Loesungen zur Sicherung von
Auflaufstellen durch Schutzeinrichtungen

 DIN   DIN 15221                      Stetigfoerderer; Foerderer mit
Kettenelementen, Beispielhafte Loesungen
zur Sicherung von Auflaufstellen durch
Schutzeinrichtungen

 DIN   DIN 15222                      Stetigfoerderer; Kettenfoerderer mit
Trageeinrichtungen oder Mitnehmern, 
Beispielhafte Loesungen fuer den Schutz
gegen Verletzungen durch Mitnehmer oder
Querwaende

 DIN   DIN 15223                      Stetigfoerderer; Bandfoerderer, 
Beispielhafte Loesungen fuer die Sicherung
von Engstellen an Tragrollen

 DIN   DIN 15224                      Stetigfoerderer; Schneckenfoerderer; 
Beispielhafte Loesungen zur Sicherung von
Scher- und Einzugstellen

 DIN   DIN 15231                      Stetigfoerderer; Becherwerke, Flache
Becher

 DIN   DIN 15232                      Stetigfoerderer; Becherwerke, Flachrunde
Becher

 DIN   DIN 15233                      Stetigfoerderer; Becherwerke, Mitteltiefe
Becher

 DIN   DIN 15234                      Stetigfoerderer; Becherwerke, Tiefe Becher
mit ebener Rueckwand

 DIN   DIN 15235                      Stetigfoerderer; Becherwerke, Tiefe Becher
mit gekruemmter Rueckwand

 DIN   DIN 15236-1                    Stetigfoerderer; Becherwerke, 
Becherbefestigung an Gurten

 DIN   DIN 15236-4                    Stetigfoerderer; Becherwerke, 
Becherbefestigung an Rundstahlketten

 DIN   DIN 15237                      Stetigfoerderer; Tellerschrauben und
Tellerscheiben zur Befestigung von
Bauteilen an Gurten

 DIN   DIN 15261-1                    Stetigfoerderer; Schneckenfoerderer; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 15261-2                    Stetigfoerderer; Schneckenfoerderer; 
Schneckenblatt

 DIN   DIN 15262                      Stetigfoerderer; Schneckenfoerderer fuer
Schuettgut; Berechnungsgrundsaetze

 DIN   DIN 15283                      Stetigfoerderer; Kreisfoerderer, 
Steckkette

 DIN   DIN 15306                      Aufzuege; Personenaufzuege fuer
Wohngebaeude; Baumasse, Fahrkorbmasse, 
Tuermasse

 DIN   DIN 15309                      Aufzuege; Personenaufzuege fuer andere als
Wohngebaeude sowie Bettenaufzuege; 
Baumasse, Fahrkorbmasse, Tuermasse

 DIN   DIN 15310                      Aufzuege; Kleingueteraufzuege; Baumasse, 
Fahrkorbmasse; ISO 4190/3 Ausgabe 1982
modifiziert

 DIN   DIN 15311                      Aufzuege; Fuehrungsschienen; T-Profile; 
ISO 7465, Ausgabe 1983 modifiziert

 DIN   DIN 15313                      Aufzuege; Klemmplatten, Ausgleichbleche
fuer Fuehrungsschienen
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 DIN   DIN 15315                      Aufzuege; Seilschloesser
 DIN   DIN 15316                      Aufzuege; Gegengewicht-Einlagen
 DIN   DIN 15325                      Aufzuege; Bedienungs-, Signalelemente und

Zubehoer; ISO 4190-5, Ausgabe 1987
modifiziert

 DIN   DIN 15350                      Regalbediengeraete; Grundsaetze fuer
Stahltragwerke; Berechnungen

 DIN   DIN 15400                      Lasthaken fuer Hebezeuge; Mechanische
Eigenschaften, Werkstoffe, 
Tragfaehigkeiten und vorhandene Spannungen

 DIN   DIN 15401-1                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Einfachhaken; 
Rohteile

 DIN   DIN 15401-2                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Einfachhaken; 
Fertigteile mit Gewindeschaft

 DIN   DIN 15402-1                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Doppelhaken; 
Rohteile

 DIN   DIN 15402-2                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Doppelhaken; 
Fertigteile mit Gewindeschaft

 DIN   DIN 15403                      Lasthaken fuer Hebezeuge; Rundgewinde
 DIN   DIN 15404-1                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Technische

Lieferbedingungen fuer geschmiedete
Lasthaken

 DIN   DIN 15404-2                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Technische
Lieferbedingungen fuer Lamellenhaken

 DIN   DIN 15405-1                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Ueberwachung im
Gebrauch von geschmiedeten Lasthaken

 DIN   DIN 15405-2                    Lasthaken fuer Hebezeuge; Ueberwachung im
Gebrauch von Lamellenhaken

 DIN   DIN 15406                      Lasthaken fuer Hebezeuge; Anreissen
freiformgeschmiedeter Lasthaken

 DIN   DIN 15407-1                    Lasthaken fuer Krane; Lamellen-
Einfachhaken fuer Roheisen- und
Stahlgiesspfannen; Zusammenstellung, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 15407-2                    Lasthaken fuer Krane; Lamellen-
Einfachhaken fuer Roheisen- und
Stahlgiesspfannen; Einzelteile

 DIN   DIN 15408                      Krane; Zweirollige Unterflaschen; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 15409                      Krane; Vierrollige Unterflaschen; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 15410                      Serienhebezeuge; Unterflaschen fuer
Elektrozuege, einrollig und zweirollig; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 15411                      Hebezeuge; Lasthaken-Aufhaengungen fuer
Unterflaschen

 DIN   DIN 15412-1                    Unterflaschen fuer Hebezeuge; Traversen; 
Rohteile

 DIN   DIN 15412-2                    Unterflaschen fuer Hebezeuge; Traversen; 
Fertigteile

 DIN   DIN 15413                      Unterflaschen fuer Hebezeuge; 
Lasthakenmuttern

 DIN   DIN 15414                      Unterflaschen fuer Hebezeuge; 
Sicherungsstuecke

 DIN   DIN 15417                      Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Form
D mit Gleitlagerung

 DIN   DIN 15418-1                    Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Form
C mit Rillenkugellagern ohne Innenbuchse

 DIN   DIN 15418-2                    Krane; Unterflaschen; Abstandbuchsen fuer
Seilrollen der Form C mit Rillenkugellager
ohne Innenbuchse

 DIN   DIN 15418-3                    Krane; Unterflaschen; Verschlussdeckel
fuer Seilrollen der Form C mit
Rillenkugellager ohne Innenbuchse
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 DIN   DIN 15421-1                    Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Form
B mit Rillenkugellagern und Innenbuchse

 DIN   DIN 15421-2                    Krane; Unterflaschen; Innenbuchsen und
Abstandbuchsen fuer Seilrollen der Form B
mit Rillenkugellagern und Innenbuchse

 DIN   DIN 15421-3                    Krane; Unterflaschen; Verschlussdeckel
fuer Seilrollen der Form B mit
Rillenkugellagern und Innenbuchse

 DIN   DIN 15422-1                    Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Form
A mit Zylinderrollenlagern und
Innenbuchsen

 DIN   DIN 15422-2                    Krane; Unterflaschen; Innenbuchsen und
Abstandbuchsen fuer Seilrollen der Form A
mit Zylinderrollenlagern und Innenbuchse

 DIN   DIN 15422-3                    Krane; Unterflaschen; Verschlussdeckel
fuer Seilrollen der Form A mit
Zylinderrollenlagern und Innenbuchse

 DIN   DIN 15428                      Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 15429                      Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, 
Ueberwachung im Gebrauch

 DIN   DIN 15430                      Antriebstechnik; Elektrohydraulische
Hubgeraete; Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 15431                      Antriebstechnik; Bremstrommeln, Hauptmasse
 DIN   DIN 15432                      Antriebstechnik; Bremsscheiben; Hauptmasse
 DIN   DIN 15433-1                    Antriebstechnik; Scheibenbremsen, 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 15433-2                    Antriebstechnik; Scheibenbremsen, 

Bremsbelaege mit formschluessig
verbundenen Bremsbelagtraegern

 DIN   DIN 15434-1                    Antriebstechnik; Trommel- und
Scheibenbremsen; Berechnungsgrundsaetze

 DIN   DIN 15434-2                    Antriebstechnik; Trommel- und
Scheibenbremsen; Ueberwachung im Gebrauch

 DIN   DIN 15434-3                    Antriebstechnik; Trommel- und
Scheibenbremsen; Notaus-Stoppbremsen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 15435-1                    Antriebstechnik; Trommelbremsen; Masse und
Anforderungen

 DIN   DIN 15435-2                    Antriebstechnik; Trommelbremsen; 
Bremsbacken

 DIN   DIN 15435-3                    Antriebstechnik; Trommelbremsen; 
Bremsbelaege

 DIN   DIN 15436                      Antriebstechnik; Trommel- und
Scheibenbremsen; Technische Anforderungen
fuer Bremsbelaege

 DIN   DIN 15437                      Antriebstechnik; Bremstrommeln und
Bremsscheiben; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 15450                      Krane; Berechnung von Gelenkwellen zum
Antrieb von Laufsaetzen

 DIN   DIN 15451-1                    Krane; Gelenkwellen, Anschlussmasse
 DIN   DIN 15451-2                    Krane; Gelenkwellen, Flanschverbindungen
 DIN   DIN 15452                      Krane; Anschlussflansche fuer Gelenkwellen
 DIN   DIN 15453                      Krane; Gelenkwellen, Hinweise fuer

Einbau, Wartung, Transport und Lagerung
 DIN   DIN 15460                      Krankoerbe fuer Baumaterialien; 

Sicherheitstechnische Anforderungen
 DIN   DIN 15502-1                    Film 35 mm; Bildgroessen; Aufnahme und

Wiedergabe; Bildseiten-Verhaeltnis 1,37 
: 1

 DIN   DIN 15502-2                    Film 35 mm; Bildgroessen - Teil 2: 
Wiedergabe fuer Fernsehzwecke; Bildseiten-
Verhaeltnis 1,33:1
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 DIN   DIN 15502-3                    Film 35 mm; Bildgroessen, Bildgroesse der
Aufnahme fuer universelle Kopierzwecke, 
Bildseiten-Verhaeltnis 1,37 : 1

 DIN   DIN 15502-5                    Film 35 mm; Bildgroessen; Kopierfenster
fuer Kontaktkopien; Bildseiten-Verhaeltnis
1,37 : 1 und 1,33 : 1

 DIN   DIN 15502-6                    Film 35 mm; Bildgroessen; Aufnahme und
Wiedergabe von Stummfilmen, Bildseiten-
Verhaeltnis 1,33 : 1

 DIN   DIN 15503                      Film 35 mm; Lichttonaufzeichnung; 
Spurlagen und Spaltbild

 DIN   DIN 15507                      Film 35 mm; Aussteuerung und
Vollaussteuerung der Lichttonaufzeichnung
bei Tonfilmen, Definition und Richtlinien
fuer die Messung

 DIN   DIN 15508                      Lichttonaufzeichnung; 
Differenztonverfahren zur Messung
nichtlinearer Verzerrungen in der
Lichttontechnik

 DIN   DIN 15521                      Film 35 mm; Wiedergabespulen
 DIN   DIN 15530-1                    Film 35 mm, Film-Zahnrollen; Film-

Zahnrollen fuer Film 35 mm; Hauptmasse, 
Kreisbogen-Bezugsprofil

 DIN   DIN 15530-2                    Film 35 mm; Film-Zahnrollen, Festlegung
des Film-Auflagekreis-Durchmessers fuer
Filme der Breiten 70 mm, 35 mm, 16 mm und
8 mm

 DIN   DIN 15531                      Kerne fuer Kinefilm und Magnetfilm; 
Filmkerne, Zwischenkern

 DIN   DIN 15536                      Tageslichtkassette fuer
Filmbearbeitungsgeraete, fuer Filmbreiten
16, 32 oder 35 mm

 DIN   DIN 15538-1                    Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; DIN-
Bezugsfilme BF 17A, BF 17F und BF 35A

 DIN   DIN 15540-1                    Film 17,5 mm und Film 35 mm; 
Klebestellen; Film 35 mm, ueberlappt

 DIN   DIN 15540-2                    Film 17,5 mm und Film 35 mm; 
Klebestellen; Magnetfilm 17,5 mm und
Magnetfilm 35 mm schraeg, stumpf mit
Klebeband

 DIN   DIN 15540-3                    Film 17,5 mm und Film 35 mm; 
Klebestellen; Film 35 mm, stumpf mit
Klebeband

 DIN   DIN 15545                      Film 35 mm; Bildgroessen, Wiedergabe, 
Bildseiten-Verhaeltnis 1,66 : 1

 DIN   DIN 15546                      Film 35 mm; Bildgroessen, Aufnahme und
Wiedergabe, Anamorphotisches Verfahren, 
Bildwand-Seitenverhaeltnis 2,35:1

 DIN   DIN 15551-1                    Strahlungsempfindliche Filme; 
Sicherheitsfilm; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 15551-3                    Strahlungsempfindliche Filme; 
Zellhornfilm; Begriffe, Eigenschaften, 
Handhabung, Lagerung

 DIN   DIN 15552-1                    Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, 
Aeussere Aufmachung

 DIN   DIN 15552-2                    Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Einspur-
Tonaufzeichnung

 DIN   DIN 15552-3                    Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Magnetfilm
17,5 mm mit einseitiger Perforation, 
Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer
Kennspur

 DIN   DIN 15552-4                    Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Mechanische
und elektroakustische Anforderungen
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 DIN   DIN 15554-1                    Magnetfilm 35 mm; Vierspur-Tonaufzeichnung
 DIN   DIN 15554-2                    Magnetfilm 35 mm; Sechsspur-

Tonaufzeichnung
 DIN   DIN 15554-3                    Magnetfilm 35 mm; Dreispur-Tonaufzeichnung
 DIN   DIN 15556                      Lagern und Bearbeiten von

strahlungsempfindlichen Filmen und
Papieren; Umwelteinfluesse

 DIN   DIN 15559                      Film 35 mm; Vollverstaerker fuer Tonfilm-
Wiedergabe in Filmtheatern, Anforderungen
und Angaben fuer die Messung

 DIN   DIN 15560-1                    Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Beleuchtungsgeraete 
(vorzugsweise Scheinwerfer) fuer
Gluehlampen von 0,1 bis 10 kW und Halogen-
Metalldampflampen von 0,2 bis 12 kW; 
Optische Systeme, Ausruestung

 DIN   DIN 15560-2                    Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie - Teil 2: Stufenlinsen 
(Fresnellinsen)

 DIN   DIN 15560-6                    Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Graphische Symbole fuer
Studioleuchten, Studioscheinwerfer, 
Buehnenleuchten und Buehnenscheinwerfer
auf Beleuchtungsplaenen und
Beleuchtungsschablone

 DIN   DIN 15560-7                    Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Beschriftung und
Kennzeichnung fuer Studio- und
Buehnenbeleuchtungsgeraete

 DIN   DIN 15560-12                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Sphaerische Hohlspiegel

 DIN   DIN 15560-23                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Plankonvex- und
Meniskuslinsen

 DIN   DIN 15560-24                   Scheinwerfer fuer Fernsehen, Buehne und
Photographie - Teil 24: Scheinwerfer- und
Leuchtenbefestigungselemente, 
Scheinwerfergrundplatte, -rohrschelle und 
-zapfen, Leuchtenhuelse fuer Photoleuchten
und Reportageleuchten

 DIN   DIN 15560-25                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Verbindungselemente und
Uebergangsstuecke

 DIN   DIN 15560-26                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Befestigungsstellen fuer
Scheinwerfer

 DIN   DIN 15560-27                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie - Teil 27: Stative; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 15560-38                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; 
Einschiebevorrichtungen, Farbscheiben, 
Farbfolien, Farbscheibenrahmen, 
Farbfolienrahmen

 DIN   DIN 15560-40                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Farbfilter fuer
Buehnen- und Studioscheinwerfer; 
Farbmetrische Kennwerte

 DIN   DIN 15560-45                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Tragkonstruktionen, 
bewegliche Leuchtenhaenger und
Bauelemente; Begriffe

 DIN   DIN 15560-46                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
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und Photographie - Teil 46: Bewegliche
Leuchtenhaenger; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 15560-47                   Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Sicherheitstechnische
Festlegungen fuer Grid-Decken

 DIN   DIN 15560-100                  Scheinwerfer fuer Film, Fernsehen, Buehne
und Photographie; Sondernetze und
Sondersteckverbinder

 DIN   DIN 15563-1                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Zweipolige
Sondersteckdosen mit Schutzkontakt, 
<Wechselstrom> 250 V 25 A und 
<Wechselstrom> 250 V 63 A

 DIN   DIN 15563-2                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Dreipolige
Sondersteckdosen mit Neutralleiter- und
Schutzkontakt, <Wechselstrom>380 V 63 A

 DIN   DIN 15563-3                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Teil 3: Einpolige
Sondersteckdosen ohne Schutzleiter fuer
Aussen- und Neutralleiter, 
<Wechselstrom>400/230 V 315 A

 DIN   DIN 15563-4                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Einpolige Sondersteckdosen
fuer den Schutzleiter

 DIN   DIN 15563-5                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Sechspolige
Sondersteckdosen mit Schutzkontakt fuer
spezielle Leuchten bis 1200 W Nennleistung

 DIN   DIN 15563-6                    Sondersteckdosen fuer Film- und
Fernsehstudios; Sechspolige
Sondersteckdosen mit Schutzkontakt fuer
spezielle Leuchten bis 4000 W Nennleistung

 DIN   DIN 15564-1                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Zweipolige Sonderstecker
mit Schutzkontakt, <Wechselstrom>250 V 25
A und <Wechselstrom>250 V 63 A

 DIN   DIN 15564-2                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Dreipolige Sonderstecker
mit Neutralleiter- und Schutzkontakt, 
<Wechselstrom>380 V 63 A

 DIN   DIN 15564-3                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Teil 3: Einpolige
Sonderstecker ohne Schutzleiter fuer
Aussen- und Neutralleiter, 
<Wechselstrom>400/230 V 315 A

 DIN   DIN 15564-4                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Einpolige Sonderstecker
fuer den Schutzleiter

 DIN   DIN 15564-5                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Sechspoliger Sonderstecker
mit Schutzkontakt fuer spezielle Leuchten
bis 1200 W Nennleistung

 DIN   DIN 15564-6                    Sonderstecker fuer Film- und
Fernsehstudios; Sechspoliger Sonderstecker
mit Schutzkontakt fuer spezielle Leuchten
bis 4000 W Nennleistung

 DIN   DIN 15565-1                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und
Fernsehen; Transportable elektrische
Verteileranlagen; 
Uebersichtsschaltplaene, Gehaeuse, Kabel, 
Steckverbinder

 DIN   DIN 15565-2                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und
Fernsehen; Transportable elektrische
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Verteileranlagen; Zaehlerkasten ZK
 DIN   DIN 15565-3                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und

Fernsehen; Transportable elektrische
Verteileranlagen; Schaltkaesten SK

 DIN   DIN 15565-4                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und
Fernsehen; Transportable elektrische
Verteileranlagen; Zwischenverteilerkaesten
ZV

 DIN   DIN 15565-5                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und
Fernsehen; Transportable elektrische
Verteileranlagen; Endverteilerkaesten EV

 DIN   DIN 15565-6                    Elektrische Verteileranlagen fuer Film und
Fernsehen; Transportable elektrische
Verteileranlagen; Uebertragungswagen-
Verteilerkasten UeV 63

 DIN   DIN 15565-8                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 8: Multicore-Systeme

 DIN   DIN 15566                      Lichttonfilm 35 mm; Lichtton-
Abtastgeraete; Anforderungen und Angaben
fuer die Messung

 DIN   DIN 15567                      Film 35 mm; Lichtton-Vorverstaerker, 
Anforderungen und Angaben fuer die Messung

 DIN   DIN 15568                      Film 35 mm; Magnetton-Abtastgeraete fuer
Filmprojektoren, Anforderungen und Angaben
fuer die Messung

 DIN   DIN 15571-1                    Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; 
Anforderungen an die Leuchtdichte und
Richtwerte

 DIN   DIN 15571-3                    Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; 
Einfluss von Stoerlicht und Richtlinien
fuer seine Messung

 DIN   DIN 15571-4                    Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; 
Betrachtungs- und Projektionsbedingungen
fuer die Beurteilung von Farbfilmen auf
ihre Wiedergabe im Farbfernsehen

 DIN   DIN 15572-1                    Tonfilm-Wiedergabe; Frequenzgang des
Schalldruckpegels; Pruef- und
Messverfahren

 DIN   DIN 15572-2                    Tonfilm-Wiedergabe; Frequenzgang der
Lichtton-Vorverstaerkeranlage; 
Messverfahren

 DIN   DIN 15573-1                    Studio-Magnetfilmgeraete fuer
Schallaufzeichnung und -wiedergabe; 
Anforderungen

 DIN   DIN 15573-2                    Studio-Magnetfilmgeraete fuer
Schallaufzeichnung und -wiedergabe; 
Synchronsignal fuer das Verkoppeln von
Magnetfilm-Laufwerken mit Laufbildgebern

 DIN   DIN 15574                      Pilotfrequenz-Aufzeichnung; Pilot-
Bezugsbaender 19 und 38

 DIN   DIN 15575                      Pilotfrequenz-Aufzeichnung; 
Pilotfrequenz, Laufgeschwindigkeit, 
Spurlagen, Magnetisierung

 DIN   DIN 15576-1                    Angaben ueber Kine- und Magnetfilme; 
Wicklungsrichtung und Schichtlage

 DIN   DIN 15576-2                    Angaben fuer Kine- und Magnetfilme; 
Perforation

 DIN   DIN 15576-3                    Angaben fuer Kine- und Magnetfilme; 
Angaben auf Filmdosen und -schachteln fuer
Roh- und Magnetfilme

 DIN   DIN 15576-5                    Angaben fuer Kine- und Magnetfilme 
- Angaben auf Aufklebern fuer Filmdosen
und -schachteln fuer Filmsendekopien im

Page 249



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

internationalen Austausch
 DIN   DIN 15576-6                    Angaben fuer Kine- und Magnetfilme; Lage

von Bild und Lichttonspur, bezogen auf die
Schicht

 DIN   DIN 15577                      Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von
Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

 DIN   DIN 15578-1                    Laengenmessung von Kinefilmen und
Magnetbaendern; Umrechnungswerte und
Rechengroessen fuer perforierte Kinefilme

 DIN   DIN 15578-2                    Laengenmessung von Kinefilmen und
Magnetbaendern; Tabellen zur Umrechnung
von Laufzeiten 1 bis 60 Sekunden, in
Film- sowie Magnetbandlaengen

 DIN   DIN 15578-3                    Laengenmessung von Kinefilmen und
Magnetbaendern; Tabellen zur Umrechnung
von Laufzeiten 1 bis 120 Minuten, in
Film- sowie Magnetbandlaengen

 DIN   DIN 15579-1                    Film 35 mm; Benennungen fuer
Laufbildprojektoren; Ausfuehrungsformen

 DIN   DIN 15579-2                    Film 35 mm; Benennungen fuer
Laufbildprojektoren; Projektorwerk mit
Schrittschaltwerk und mit Ton-
Abtastgeraeten

 DIN   DIN 15580-9                    Begriffe und Kurzzeichen in der
Kinotechnik; Kurzzeichensystem fuer
Bildfilme und zugehoerende
Tonaufzeichnungen im internationalen
Austausch

 DIN   DIN 15581-3                    Kurzzeichen in der Kinotechnik; 
Kurzzeichen fuer Kopierwerkserzeugnisse

 DIN   DIN 15583-1                    Anforderungen an Kine- und Magnetfilme; 
Bildfilme und zugehoerende
Tonaufzeichnungen im internationalen
Austausch von Fernsehprogrammen

 DIN   DIN 15583-2                    Anforderungen an Kine- und Magnetfilme; 
Filmkopien zur optischen Projektion

 DIN   DIN 15583-3                    Anforderungen an Kine- und Magnetfilme; 
Filmkopien zum Abtasten mit
fernsehtechnischen Mitteln

 DIN   DIN 15585                      Kopierwerktechnik; Bildzeichen
 DIN   DIN 15586-2                    Pruefung mechanischer Eigenschaften von

strahlungsempfindlichen Materialien; 
Bestimmen der Schrammenfestigkeit von
photographischen Filmen

 DIN   DIN 15586-3                    Pruefung mechanischer Eigenschaften von
strahlungsempfindlichen Materialien; 
Bestimmen der Massaenderung von
photographischen Filmen und Papieren

 DIN   DIN 15597                      Film 35 mm; Filmschachteln; Masse, 
Fassungsvermoegen

 DIN   DIN 15598-1                    Film 35 mm; Start- und Endband, fuer
Direktprojektion

 DIN   DIN 15602-1                    Film 16 mm - Bildgroessen - Teil 1: 
Aufnahme und Wiedergabe; Bildseiten-
Verhaeltnis 1,37 : 1

 DIN   DIN 15602-2                    Film 16 mm; Bildgroessen - Teil 2: 
Wiedergabe fuer Fernsehzwecke; Bildseiten-
Verhaeltnis 1,33:1

 DIN   DIN 15602-6                    Film 16 mm; Bildgroessen; Optisches
Verkleinerungskopieren; Grundgroessen, 
Einflussfaktoren, Abbildungsmassstab

 DIN   DIN 15603                      Film 16 mm; Lichttonaufzeichnung; 
Spurlagen und Spaltbild

 DIN   DIN 15607                      Film 16 mm; Aussteuerung und
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Vollaussteuerung der Lichttonaufzeichnung
bei Tonfilmen, Definition und Richtlinien
fuer die Messung

 DIN   DIN 15621                      Film 16 mm; Wiedergabespulen, Spulendosen
 DIN   DIN 15625                      Film 16 mm; Film-Zahnrollen; Hauptmasse, 

Kreisbogen-Bezugsprofil
 DIN   DIN 15630                      Film 16 mm; Positionierung des Films zum

Bildfenster der Kamera; Lage des
Bezugsloches

 DIN   DIN 15638                      Magnetfilm 16 mm mit einseitiger
Perforation; DIN-Bezugsfilme BF 16-320 und
BF 16-514

 DIN   DIN 15653-1                    Film 16 mm; Klebestellen, ueberlappt
 DIN   DIN 15653-2                    Film 16 mm; Klebestellen; Magnetfilm 16

mm, schraeg, stumpf mit Klebeband
 DIN   DIN 15653-3                    Film 16 mm; Klebestellen, stumpf mit

Klebeband
 DIN   DIN 15655-1                    Magnetfilm 16 mm mit einseitiger

Perforation; Material, Aeussere Aufmachung
 DIN   DIN 15655-3                    Magnetfilm 16 mm mit einseitiger

Perforation; Zweispur-Tonaufzeichnung mit
einer Kennspur

 DIN   DIN 15655-4                    Magnetfilm 16 mm mit einseitiger
Perforation; Mechanische und
Elektroakustische Anforderungen

 DIN   DIN 15659-1                    Film 16 mm; Vollverstaerker fuer Tonfilm-
Projektoren; Elektrische Anforderungen und
Angaben fuer die Messung

 DIN   DIN 15659-2                    Film 16 mm; Vollverstaerker fuer Tonfilm-
Projektoren; Anforderungen und Angaben
fuer die Messung von Magnettonaufnahmeteil
fuer Tonfilm-Projektoren

 DIN   DIN 15666                      Film 16 mm; Lichtton-Abtastgeraete; 
Anforderungen und Angaben fuer die Messung

 DIN   DIN 15668                      Film 16 mm; Magnetton-Abtastgeraete in
Filmprojektoren, Anforderungen und Angaben
fuer die Messung

 DIN   DIN 15681-1                    Film 16 mm mit einseitiger Perforation; 
Bildpositiv mit Magnettonstreifen; 
Bildpositiv fuer einspurige Aufzeichnung

 DIN   DIN 15681-2                    Film 16 mm mit einseitiger Perforation; 
Bildpositiv mit Magnettonstreifen; 
Bildpositiv fuer zweispurige Aufzeichnung

 DIN   DIN 15698-1                    Film 16 mm; Start- und Endband fuer
Direktprojektion

 DIN   DIN 15702                      Film 65 mm und Film 70 mm; Bildgroessen, 
Aufnahme und Wiedergabe, 
Bildseitenverhaeltnis 2,2 : 1

 DIN   DIN 15703                      Film 70 mm; Bildpositiv mit
Magnettonstreifen

 DIN   DIN 15721                      Film 70 mm; Wiedergabespule
 DIN   DIN 15730                      Film 65 mm und Film 70 mm; Film-

Zahnrollen; Hauptmasse, Kreisbogen-
Bezugsprofil

 DIN   DIN 15735-1                    Bajonett- und Schraubfassungsanschluesse
fuer Aufnahme- und Wiedergabeobjektive; 
Bajonettfassungsanschluesse fuer
Aufnahmeobjektive; Konstruktionsgrundlagen

 DIN   DIN 15735-2                    Bajonett- und Schraubfassungsanschluesse
fuer Aufnahme- und Wiedergabeobjektive; 
Schraubfassungsanschluss fuer
Aufnahmeobjektive; Fassungsanschluss C

 DIN   DIN 15735-3                    Bajonett- und Schraubfassungsanschluesse
fuer Aufnahme- und Wiedergabeobjektive; 
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Bajonettfassungsanschluss fuer
Aufnahmeobjektive; Fassungsanschluss SW 36

 DIN   DIN 15735-4                    Bajonett- und Schraubfassungsanschluesse
fuer Aufnahme- und Wiedergabeobjektive; 
Schraubfassungsanschluss fuer
Aufnahmeobjektive; Fassungsanschluss G 42

 DIN   DIN 15735-5                    Bajonett- und Schraubfassungsanschluesse
fuer Aufnahme- und Wiedergabeobjektive; 
Schraubfassungsanschluss fuer Aufnahme- 
und Wiedergabeobjektive; Fassungsanschluss
G 39

 DIN   DIN 15741                      Kino-Projektionsobjektive fuer Film 35 mm
und Film 70 mm; Optische und mechanische
Grundgroessen

 DIN   DIN 15744                      Kino-Projektionsobjektive fuer Film 16
mm; Optische und mechanische Grundgroessen

 DIN   DIN 15803-1                    Film 8 mm; Lichttonaufzeichnung, Spurlagen
und Spaltbild fuer Film 8 S

 DIN   DIN 15806-13                   Film 8 mm; Pruef- und Messfilme, DIN-
Bezugsfilm fuer Film 8 S (Lichtton)

 DIN   DIN 15807                      Film 8 mm; Aussteuerung und
Vollaussteuerung der Lichttonaufzeichnung
bei Tonfilmen 8S; Definition, Messung

 DIN   DIN 15821-1                    Film 8 mm; Wiedergabespulen, Spulendosen
fuer Film 8 R

 DIN   DIN 15825-1                    Film 8 mm; Film-Zahnrollen; Hauptmasse, 
Kreisbogen-Bezugsprofil

 DIN   DIN 15825-2                    Film 8 mm; Film-Zahnrollen; Film-
Zahnrollen fuer Film 8 S, Hauptmasse, 
Kreisbogen-Bezugsprofil

 DIN   DIN 15830-2                    Film 8 mm; Abstand Bildfenster bis
Greifereingriff fuer Kamera und Projektor
fuer Film 8 S

 DIN   DIN 15838                      DIN-Bezugsfilm BF-8 S fuer Bildpositiv mit
Magnettonstreifen auf Film 8 S

 DIN   DIN 15844                      Film 8 mm; Projektionsobjektiv fuer Film 8
S, Optische und mechanische Kenngroessen
fuer austauschbare Objektive zur
Projektion von Film 8 S

 DIN   DIN 15851-1                    Film 8 mm; Rohfilm, Masse fuer Film 8 mm
und Doppel-8-Film

 DIN   DIN 15851-3                    Film 8 mm; Rohfilm, Masse fuer Film 8 S
 DIN   DIN 15852-1                    Film 8 mm; Bildgroessen; Aufnahme und

Wiedergabe von Film 8 R
 DIN   DIN 15852-2                    Film 8 mm; Bildgroessen; Aufnahme und

Wiedergabe von Film 8 S
 DIN   DIN 15852-3                    Film 8 mm; Bildgroessen fuer optische

Verkleinerungskopien auf Film 16-8 S, 
Perforation 1-4

 DIN   DIN 15853-1                    Film 8 mm; Klebestellen fuer Film 8S, 
ueberlappt

 DIN   DIN 15853-2                    Film 8 mm; Klebestellen fuer Film 8S, 
stumpf mit Klebeband

 DIN   DIN 15881-2                    Film 8 mm; Bildpositiv mit
Magnettonstreifen fuer Film 8 S

 DIN   DIN 15900-3                    Video-Magnetband 50 mm; Spulen
 DIN   DIN 15905-1                    Tontechnik in Theatern und

Mehrzweckhallen - Teil 1: Anforderungen
bei Eigen-, Co- und Fremdproduktionen

 DIN   DIN 15905-2                    Tontechnik in Theatern und
Mehrzweckhallen; Leitungen fuer
tontechnische und videotechnische
Nutzung; Anforderungen

 DIN   DIN 15905-3                    Tontechnik in Theatern und
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Mehrzweckhallen; Tonregieraeume
 DIN   DIN 15905-4                    Tontechnik in Theatern und

Mehrzweckhallen; Elektrische Kenndaten
fuer Tonregieanlagen in Tonregieraeumen

 DIN   DIN 15905-5                    Tontechnik in Theatern und
Mehrzweckhallen; Massnahmen zum Vermeiden
einer Gehoergefaehrdung des Publikums
durch hohe Schalldruckpegel bei
Lautsprecherwiedergabe

 DIN   DIN 15910-1                    Magnetkoepfe; Bezugsabstaende und
Befestigungen der Magnetkoepfe fuer
Magnetfilm und fuer Bildpositive mit
Magnettonstreifen

 DIN   DIN 15910-2                    Magnetkoepfe; Elektrische und magnetische
Kenndaten mit Einflussgroessen; 
Messbedingungen

 DIN   DIN 15920-1                    Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Gerade Podeste 
(Praktikabel), Eckpodeste, Schraegen, 
Eckschraegen

 DIN   DIN 15920-2                    Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Stufen und Treppen

 DIN   DIN 15920-3                    Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Blenden fuer Studiobetriebe

 DIN   DIN 15920-4                    Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Buehnenwagen, frei verfahrbar

 DIN   DIN 15920-11                   Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Sicherheitstechnische
Festlegungen fuer Podeste (Praktikabel), 
Schraegen, Stufen, Treppen und
Buehnengelaender

 DIN   DIN 15920-14                   Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Buehnenwagen, frei
verfahrbar; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 15920-15                   Buehnen- und Studioaufbauten; 
Podestarten; Kraftbetriebene Buehnenwagen
fuer festgelegte Bewegungsrichtung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 15940                      Bild-Ton-Abstaende auf Tonfilmen und an
Tonfilmgeraeten

 DIN   DIN 15971-3                    Film-Codierung; Zeitcode auf Magnetband 6
 DIN   DIN 15971-4                    Film-Codierung; Zeitcode auf Magnetfilm 16

mm
 DIN   DIN 15971-10                   Film-Codierung; 80-Bit-Zeit- und

Steuercode auf Magnetfilm 16 mm und
Magnetfilm 17,5 mm

 DIN   DIN 15975-1                    Bildsynchrone Tonaufzeichnung auf
wiederbeschreibbarer 130-mm-magneto-
optischer Disk (MOD 130) - Teil 1: 
Grundlegende Anforderungen

 DIN   DIN 15990                      Entwicklungseinrichtungen fuer
photographische Filme und Papiere in
Blatt- und Rollenform; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 15991                      Einrichtungen zum Kopieren von
photographischen Filmen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 15992                      Filmschneidetische, Filmbetrachter, 
Umrolltische und Filmkontrollgeraete; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 15995-1                    Lampenhaeuser fuer Bildwerfer; 
Sicherheitstechnische Festlegungen fuer
die Gestaltung der Lampenhaeuser mit
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Hochdruck-Entladungslampen und fuer
Schutzausruestungen

 DIN   DIN 15996                      Elektronische Laufbild- und Tonbearbeitung
in Film-, Video- und Rundfunkbetrieben 
- Anforderungen an den Arbeitsplatz

 DIN   DIN 16085                      Ueberdruckmessgeraete mit Einrichtungen
zur elektrischen Grenzsignalgabe

 DIN   DIN 16086                      Elektrische Druckmessgeraete; 
Druckaufnehmer, Druckmessumformer, 
Druckmessgeraete; Begriffe, Angaben in
Datenblaettern

 DIN   DIN 16160                      Thermometer; Begriffe
 DIN   DIN 16167                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem

Gehaeuse; Nenngroesse 160, Bauart gerade; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16168                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem
Gehaeuse; Nenngroesse 160, Bauart 90<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16174                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem
Gehaeuse; Nenngroesse 250, Bauart gerade; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16175                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem
Gehaeuse; Nenngroesse 250, Bauart 90<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16176                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem
Gehaeuse; Nenngroesse 250, Bauart 135<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16179                      Einschraubstutzen und Schutzrohre fuer
Maschinen-Glasthermometer

 DIN   DIN 16181                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 110, Bauart gerade; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16182                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 110, Bauart 90<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16185                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 150, Bauart gerade; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16186                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 150, Bauart 90<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16189                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 200, Bauart gerade; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16190                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 200, Bauart 90<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16191                      Maschinen-Glasthermometer mit V-foermigem
Gehaeuse; Nenngroesse 200, Bauart 135<
Grad> winklig; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16195                      Maschinen-Glasthermometer mit rundem oder
V-foermigem Gehaeuse; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 16196                      Zeigerthermometer mit Einrichtungen zur
elektrischen Grenzsignalabgabe; Feder- und
Bimetallthermometer

 DIN   DIN 16203                      Zeigerthermometer; Feder- und
Bimetallthermometer; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 16204                      Zeigerthermometer; Bimetallthermometer; 
Genauigkeitsklassen 1 und 2; Gehaeuse-
Nenndurchmesser 63, 80, 100 und 160 mm; 
Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16205                      Zeigerthermometer; Federthermometer mit
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elastischem Messglied; Genauigkeitsklassen
1 und 2; Gehaeuse-Nenndurchmesser 63, 80, 
100 und 160 mm; Masse und Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16206                      Zeigerthermometer; Federthermometer mit
Fernleitung; Genauigkeitsklassen 1 und 2; 
Gehaeuse-Nenndurchmesser 60, 63, 80, 100
und 160 mm; Gehaeuse-Nenngroessen 72 <x> 
72, 96 <x> 96 und 144 <x> 144; Masse und
Anzeigebereiche

 DIN   DIN 16230                      Messen, Steuern, Regeln; 
Aufzeichnungstraeger in Streifenform fuer
schreibende Messgeraete

 DIN   DIN 16234                      Leittechnik; Papier; Aufzeichnungstraeger
schreibender Messgeraete; Naturpapier

 DIN   DIN 16235                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Messgeraete; Farbkaefige fuer Mehrsignal-
Punktschreiber mit 6 Raststellungen

 DIN   DIN 16240                      Transportwerke fuer Bandschreiber
 DIN   DIN 16240-2                    Transportwerke fuer Bandschreiber; 

Transportvorrichtung fuer Gehaeuse 72 <x> 
144

 DIN   DIN 16243                      Stiftrad zum Transportwerk fuer
Bandschreiber; Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 16257                      Nennlagen und Lagezeichen fuer Messgeraete
 DIN   DIN 16261                      Absperrhaehne PN 16 mit Muffen-

Muffenanschluss und Muffen-Zapfenanschluss
fuer Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16262                      Absperrhaehne PN 6 und PN 16 mit
Spannmuffen- und Zapfenanschluss fuer
Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16263                      Absperrhaehne PN 16 mit Spannmuffen-, 
Zapfen- und Pruefanschluss fuer
Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16270                      Absperrventile PN 250 und PN 400 ohne
Pruefanschluss fuer Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16271                      Absperrventile PN 250 und PN 400 mit
Pruefanschluss fuer Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16272                      Absperrventile PN 250 und PN 400 mit
getrennt absperrbarem Pruefanschluss fuer
Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16281                      Halter fuer Messgeraete und Armaturen
 DIN   DIN 16282                      Wassersackrohre fuer Druckmessgeraete und

deren Zubehoer
 DIN   DIN 16283                      Spannmuffen fuer Druckmessgeraete und

deren Zubehoer
 DIN   DIN 16284                      Nippelverbindungen fuer Druckmessgeraete

und deren Zubehoer
 DIN   DIN 16286                      Verschlussschrauben mit Anschlusszapfen G

1/2 B nach DIN EN 837-1
 DIN   DIN 16287                      Verschluss- und Schutzkappen fuer

Pruefanschlusszapfen an Armaturen fuer
Druckmessgeraete

 DIN   DIN 16450                      Formstuecke fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Benennungen, Kurzzeichen, 
Vereinfachte Darstellungen

 DIN   DIN 16451-1                    Formstuecke aus duktilem Gusseisen (GGG) 
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16451-2                    Formstuecke aus duktilem Gusseisen (GGG) 
fuer Druckrohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Masse
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 DIN   DIN 16500                      Drucktechnik (Technik des Druckens); 
Grundbegriffe

 DIN   DIN 16500-2                    Drucktechnik; Verfahrensuebergreifende
Begriffe

 DIN   DIN 16500-11                   Drucktechnik - Teil 11: 
Druckweiterverarbeitung; Begriffe

 DIN   DIN 16507-1                    Drucktechnik - Schriftgroessen, Masse und
Begriffe - Teil 1: Bleisatz und verwandte
Techniken

 DIN   DIN 16507-2                    Drucktechnik - Schriftgroessen - Teil 2: 
Digitaler Satz und verwandte Techniken

 DIN   DIN 16508                      Farbskala fuer den Buchdruck, ausserhalb
der europaeischen Farbskala; 
Normdruckfarben und Druckreihenfolge

 DIN   DIN 16509                      Farbskala fuer den Offsetdruck; Normfarben
 DIN   DIN 16511                      Korrekturzeichen
 DIN   DIN 16513                      Reintoluol als Loesemittel fuer

Tiefdruckfarben
 DIN   DIN 16514                      Drucktechnik; Begriffe fuer den Hochdruck
 DIN   DIN 16515-1                    Farbbegriffe im graphischen Gewerbe; 

Drucktechnik
 DIN   DIN 16515-2                    Farbbegriffe im graphischen Gewerbe; 

Photographie
 DIN   DIN 16518                      Klassifikation der Schriften
 DIN   DIN 16518                      Klassifikation der Schriften
 DIN   DIN 16519                      Pruefung von Drucken und Druckfarben des

graphischen Gewerbes; Herstellung von
Norm-Druckproben

 DIN   DIN 16519-2                    Pruefung von Drucken und Druckfarben; 
Herstellung von Norm-Druckproben fuer
optische Messungen

 DIN   DIN 16520                      Grundfarben zum Farbenmischen fuer den
Hochdruck

 DIN   DIN 16521                      Linien im graphischen Gewerbe; Arten und
Dicken

 DIN   DIN 16521                      Drucktechnik - Linien in der
Satzherstellung - Masse

 DIN   DIN 16524-1                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Widerstandsfaehigkeit gegen
verschiedene physikalische und chemische
Einfluesse - Teil 1: Wasserechtheit, 
Loesemittelechtheit

 DIN   DIN 16524-2                    Pruefung von Drucken und Druckfarben des
graphischen Gewerbes; 
Widerstandsfaehigkeit gegen verschiedene
physikalische und chemische Einfluesse, 
Alkali-Echtheit, Seifen-Echtheit, 
Waschmittel-Echtheit

 DIN   DIN 16524-3                    Pruefung von Drucken und Druckfarben des
graphischen Gewerbes; 
Widerstandsfaehigkeit gegen verschiedene
physikalische und chemische Einfluesse, 
Kaese-Echtheit, Speisefett-Echtheit, 
Paraffin- und Wachs-Echtheit, Gewuerz-
Echtheit

 DIN   DIN 16524-5                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Widerstandsfaehigkeit gegen
verschiedene physikalische und chemische
Einfluesse - Teil 5: Autoklaven-
Sterilisierbestaendigkeit

 DIN   DIN 16524-6                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Widerstand gegen
verschiedene physikalische und chemische
Einfluesse - Teil 6: Verhalten von
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Getraenkeflaschenetiketten gegen heisse
Reinigungslauge, Laugendurchdringung und
Abloesezeit

 DIN   DIN 16524-7                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Widerstand gegen
verschiedene physikalische und chemische
Einfluesse - Teil 7: Verhalten von
Getraenkeflaschenetiketten gegen heisse
Reinigungslauge, Laugenbestaendigkeit

 DIN   DIN 16525                      Pruefen von Drucken und Druckfarben des
graphischen Gewerbes; 
Widerstandsfaehigkeit gegen verschiedene
physikalische und chemische Einfluesse, 
Lichtechtheit

 DIN   DIN 16526                      Druckfarben fuer die Drucktechnik 
- Kennzeichnung der Eigenschaften der
Druckfarben fuer Hoch- und Flachdruck auf
dem Etikett

 DIN   DIN 16527-1                    Drucktechnik; Kontrollfeld, Kontrollbild, 
Kontrollmarke; Grundbegriffe

 DIN   DIN 16527-3                    Drucktechnik; Kontrollfelder; Anwendung im
Druck

 DIN   DIN 16528                      Drucktechnik; Begriffe fuer den Tiefdruck
 DIN   DIN 16529                      Drucktechnik; Begriffe fuer den Flachdruck
 DIN   DIN 16536-1                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der

Drucktechnik - Farbdichtemessung an
Drucken - Teil 1: Begriffe und
Durchfuehrung der Messung

 DIN   DIN 16536-2                    Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Farbdichtemessung an
Drucken - Teil 2: Anforderungen an die
Messanordnung von Farbdichtemessgeraeten
und ihre Pruefung

 DIN   DIN 16538                      Europaeische Farbskala fuer den
Buchdruck; Normdruckfarben und
Druckreihenfolge

 DIN   DIN 16538 Beiblatt             Europaeische Farbskala fuer den
Buchdruck; Veranschaulichung der Farben in
Vollton und Rasterton

 DIN   DIN 16539                      Europaeische Farbskala fuer den
Offsetdruck; Normdruckfarben

 DIN   DIN 16539 Beiblatt             Europaeische Farbskala fuer den
Offsetdruck; Veranschaulichung der Farben
in Vollton und Rasterton

 DIN   DIN 16543                      Aufsichts-Grauskala fuer die
Reproduktionstechnik, 14stufig

 DIN   DIN 16544                      Drucktechnik; Begriffe der
Reproduktionstechnik

 DIN   DIN 16545                      Durchsichts-Grauskala fuer die
Reproduktionstechnik, 20stufig

 DIN   DIN 16546                      Drucktechnik; Filter fuer Farbauszuege in
der photomechanischen
Reproduktionstechnik; Spektrale
Eigenschaften

 DIN   DIN 16547                      Rasterwinklungen bei der Farben-
Rasterreproduktion

 DIN   DIN 16549-1                    Drucktechnik - Druckvorstufe - Teil 1: 
Korrekturzeichen fuer Bild und ergaenzende
Angaben

 DIN   DIN 16551                      Briefhuellen - Begriffe
 DIN   DIN 16552                      Lineaturen fuer Handschrift
 DIN   DIN 16553                      Druck- und Reproduktionstechnik; 

Passsystem
 DIN   DIN 16554-1                    Kugelschreiber-Minen; Minen, Masse
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 DIN   DIN 16554-2                    Kugelschreiber-Minen; Schriftqualitaet; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 16557-2                    Elektronischer Datenaustausch fuer
Verwaltung, Wirtschaft und Transport 
(EDIFACT) - Teil 2: Woerterbuch

 DIN   DIN 16557-3                    Elektronischer Datenaustausch fuer
Verwaltung, Wirtschaft und Transport 
(EDIFACT); Allgemeine Einfuehrung fuer
Einheitliche Nachrichtentypen (UNSMs)

 DIN   DIN 16560-1                    EDIFACT - Anwendungsregeln - Teil 1: 
Service-Segmente

 DIN   DIN V 16560-2                  EDIFACT - Anwendungsrichtlinie - Teil 2: 
Schnittstellenbeschreibung EDIFACT-ALFA/
DOUANE; Zollbehandlung

 DIN   DIN V 16560-3                  EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Schnittstellenbeschreibung EDIFACT-KOBRA; 
Sammelausfuhrmeldung nach <$> 15 Abs. 5
AWV

 DIN   DIN 16560-4                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Pruefbescheinigung der Chemischen
Industrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-5                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Erstmusterpruefbericht der
Automobilindustrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-6                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Serienpruefbericht der
Automobilindustrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-7                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Stellungnahme zum Serienpruefbericht der
Automobilindustrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-8                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Pruefbescheinigung in der
Automobilindustrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-9                    EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Pruefauftrag zum Erzeugen von
Pruefergebnissen fuer Pruefberichte der
Automobilindustrie; QALITY 93.2

 DIN   DIN 16560-10                   EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Pruefergebnisse zum Erstellen eines
Pruefberichts der Automobilindustrie; 
QALITY 93.2

 DIN   DIN V 16560-11                 EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Sicherheitsdatenblatt (teilstrukturierte
Uebermittlung); SAFHAZ

 DIN   DIN V 16560-12                 EDIFACT; Anwendungsrichtlinie; 
Schnittstellenbeschreibung EDIFACT-ALFA/
DOUANE; Gestellungsbuchfuehrung

 DIN   DIN V 16560-13                 EDIFACT - Anwendungsrichtlinie - Teil 13: 
Sicherheitsdatenblatt (strukturierte
Uebermittlung) SAFHAZ

 DIN   DIN V 16560-14                 EDIFACT - Anwendungsrichtlinie - Teil 14: 
SOSREC - Sozialkassenverfahren

 DIN   DIN 16561-17                   Industrie und Handel - EDIFACT 
- Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 17: 
Sicherheitsdaten (SAFHAZ D.95B)

 DIN   DIN 16561-18                   Industrie und Handel - EDIFACT; 
Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 18: 
Allgemeine Nachricht (GENRAL D.96A)

 DIN   DIN 16561-19                   Industrie und Handel - EDIFACT; 
Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 19: 
Wareneingangsmeldung (RECADV D.96A)

 DIN   DIN 16561-20                   Industrie und Handel - EDIFACT; 
Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 20: 
Verkaufsprognose (SLSFCT D.96A)
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 DIN   DIN 16561-21                   Industrie und Handel - EDIFACT; 
Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 21: 
Nachricht zur Abstimmung von
Produktueberlassung (PRODEX D.96A)

 DIN   DIN 16561-22                   Industrie und Handel - EDIFACT; 
Einheitlicher Nachrichtentyp - Teil 22: 
Produktstammdaten (PRODAT D.97B)

 DIN   DIN 16562-8                    Transportkette - EDIFACT - Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 8: 
Anwendungsfehler- und Bestaetigungs-
Nachricht (APERAK D.96A)

 DIN   DIN 16563-5                    Zollwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 5: Zollanmeldung
fuer Expressgut (CUSEXP D.95A)

 DIN   DIN 16564-1                    Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 1: Erweiterte
Gutschriftsanzeige (CREEXT D.95A)

 DIN   DIN 16564-2                    Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 2: Multiple
Gutschriftsanzeige (CREMUL D.95A)

 DIN   DIN 16564-3                    Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 3: Multiple
Belastungsanzeige (DEBMUL D.95A)

 DIN   DIN 16564-4                    Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 4: Erweiterter
Zahlungsauftrag (PAYEXT D.95A)

 DIN     DIN 16564-5                      Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 5: Multipler
Zahlungsauftrag (PAYMUL D.95A)

 DIN   DIN 16564-6                    Bankwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 6: Multipler
Interbank-Zahlungsauftrag (FINPAY D.96A)

 DIN   DIN 16565-1                    Bauwesen - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 1: Mengenermittlung 
(CONWQD D.95B)

 DIN   DIN 16568-2                    Service - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 2: Verzeichnis-
Definition (DIRDEF D.95B)

 DIN   DIN 16568-3                    Service - EDIFACT; Einheitlicher
Nachrichtentyp - Teil 3: Syntax- und
Servicebericht (CONTRL)

 DIN   DIN 16569-1                    EDIFACT - Einheitlicher Nachrichtentyp 
- Teil 1: Personenidentifikation (MEDPID
D.97A)

 DIN   DIN 16600                      Drucktechnik; Flaechendeckungsgrad von
Rastertonwerten auf transparentem Material
in der Reproduktionstechnik

 DIN   DIN 16604                      Zeitungen; Papierformate, Anzeigen-
Satzspiegel, Anzeigen-Spaltenbreite, 
Anzeigenspalten-Zwischenschlag

 DIN   DIN 16604                      Zeitungen; Papierformate und Anzeigen-
Satzmasse

 DIN   DIN 16605                      Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen
fuer Wiedergaben farbiger Vorlagen in der
Druckindustrie

 DIN   DIN 16609                      Drucktechnik; Durchdruck; Begriffe
 DIN   DIN 16610                      Drucktechnik; Durchdruck; Begriffe fuer

den Siebdruck
 DIN   DIN 16611                      Drucktechnik; Messgroessen fuer den

Siebdruck
 DIN   DIN 16620-1                    Drucktechnik - Druckplatten fuer den

indirekten Flachdruck (Offsetdruck) - Teil
1: Masse

 DIN   DIN 16620-2                    Drucktechnik; Druckplatten fuer den
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indirekten Flachdruck (Offsetdruck); 
Druckformherstellung, Begriffe und
messtechnische Zusammenhaenge

 DIN   DIN 16620-3                    Drucktechnik; Druckplatten fuer den
indirekten Flachdruck (Offsetdruck); 
Einrichten und Druck; Begriffe

 DIN   DIN 16621                      Drucktechnik; Drucktuecher fuer den
indirekten Flachdruck (Offsetdruck); 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 16700                      Kunststoffe; Formtechnik der Formmassen, 
Fertigungsverfahren und Fertigungsmittel, 
Begriffe

 DIN   DIN V 16713                    Press- und Spritzgiesswerkzeuge 
- Waermeisolierplatten

 DIN   DIN 16716                      Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge; Fuehrungsbuchsen aus
Stahl

 DIN   DIN 16719                      Presswerkzeuge fuer Kunststoff-
Formmassen; Kernlochstifte und deren
Bohrungen

 DIN   DIN 16726                      Kunststoff-Dachbahnen; Kunststoff-
Dichtungsbahnen; Pruefungen

 DIN   DIN 16729                      Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-
Dichtungsbahnen aus Ethylencopolymerisat-
Bitumen (ECB); Anforderungen

 DIN   DIN 16730                      Kunststoff-Dachbahnen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P) nicht bitumenvertraeglich; 
Anforderungen

 DIN   DIN 16731                      Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen 
(PIB), einseitig kaschiert; Anforderungen

 DIN   DIN 16734                      Kunststoff-Dachbahnen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P) mit Verstaerkung aus synthetischen
Fasern, nicht bitumenvertraeglich; 
Anforderungen

 DIN   DIN 16735                      Kunststoff-Dachbahnen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P) mit einer Glasvlieseinlage, nicht
bitumenvertraeglich; Anforderungen

 DIN   DIN 16736                      Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-
Dichtungsbahnen aus chloriertem
Polyethylen (PE-C), einseitig kaschiert; 
Anforderungen

 DIN   DIN 16737                      Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-
Dichtungsbahnen aus chloriertem
Polyethylen (PE-C), mit einer
Gewebeeinlage; Anforderungen

 DIN   DIN 16738                      Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Anforderungen

 DIN   DIN 16739                      Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
Polyethylen (PE) fuer
Deponieabdichtungen; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 16740                      Textilglas; Textilglasgewebe fuer
elektrotechnische Zwecke, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16741                      Textilglas; Textilglasgewebe-Baender mit
festen Webkanten fuer elektrotechnische
Zwecke, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16747                      Rauheit der formgebenden Oberflaechen von
Presswerkzeugen und Spritzgiesswerkzeugen
fuer Kunststoff-Formmassen
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 DIN   DIN 16749                      Presswerkzeuge und Spritzgiesswerkzeuge; 
Masstoleranzen fuer formgebende
Werkzeugteile

 DIN   DIN 16750                      Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge; Benennungen, Symbole

 DIN   DIN 16752-1                    Press- und Spritzgiesswerkzeuge; 
Angiessbuchsen

 DIN   DIN 16756                      Auswerferhuelsen mit zylindrischem Kopf
 DIN   DIN 16757                      Press- und Spritzgiesswerkzeuge; 

Angusshaltebuchsen
 DIN   DIN 16759                      Press-, Spritzgiess- und

Druckgiesswerkzeuge; Zentrierhuelsen
 DIN   DIN 16760-1                    Press-, Spritzgiess- und

Druckgiesswerkzeuge; Bearbeitete, 
ungebohrte Platten

 DIN   DIN V 16760-2                  Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge - Bearbeitete, 
gebohrte Platten

 DIN   DIN 16761                      Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge; Fuehrungssaeulen

 DIN   DIN 16764                      Werkzeug-Spezifikationsblatt fuer
Spritzgiesswerkzeuge

 DIN   DIN 16770-1                    Pruefung von Kunststoffen; Probekoerper
aus thermoplastischen Formmassen; Pressen

 DIN   DIN 16770-3                    Pruefung von Kunststoffen; Probekoerper
aus thermoplastischen Formmassen; 
Bestimmung des maximalen Laengsschrumpfs

 DIN   DIN 16770-4                    Pruefung von Kunststoffen; Probekoerper
aus thermoplastischen Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern mit
definiertem maximalem Laengsschrumpf

 DIN   DIN 16771-1                    Kunststoff-Formmassen; Styrol-Butadien(
SB)-Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16771-2                    Kunststoff-Formmassen; Styrol/Butadien 
(S/B)-Formmassen; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 16772-1                    Kunststoff-Formmassen; Acrylnitril-
Butadien-Styrol(ABS)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16772-2                    Kunststoff-Formmassen; Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 16773-1                    Kunststoff-Formmassen; Polyamid(PA)-
Formmassen fuer Spritzgiessen und
Extrusion; Homopolymere; Einteilung und
Bezeichnung

 DIN   DIN 16774-1                    Kunststoff-Formmassen; Polypropylen(PP)-
Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16775-1                    Kunststoff-Formmassen; Styrol-Acrylnitril 
(SAN)-Formmassen; Einteilung und
Bezeichnung

 DIN   DIN 16775-2                    Kunststoff-Formmassen; Styrol-Acrylnitril 
(SAN)-Formmassen; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 16776-1                    Kunststoff-Formmassen; Polyethylen(PE)-
Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16777-1                    Kunststoff-Formmassen; Schlagzaehe
Acrylnitril-Styrol(ASA, AES, ACS)-
Formmassen ausschliesslich Butadien-
modifizierte Formmassen; Einteilung und
Bezeichnung
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 DIN   DIN 16777-2                    Kunststoff-Formmassen; Schlagzaehe
Acrylnitril-Styrol (ASA, AES, ACS)-
Formmassen ausschliesslich Butadien-
modifizierte Formmassen; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 16778-1                    Kunststoff-Formmassen; Ethylen-
Vinylacetat-Copolymer (EVA)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16779-1                    Kunststoff-Formmassen; 
Polyalkylenterephthalat-Formmassen; 
Polyethylenterephtalat(PET)- und
Polybutylenterephthalat(PBT)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16779-2                    Kunststoff-Formmassen; 
Polyalkylenterephthalat-Formmassen; 
Polyethylenterephthalat(PET)- und
Polybutylenterephthalat(PBT)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 16780-1                    Kunststoff-Formmassen; Thermoplastische
Formmassen aus Polymergemischen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16780-2                    Kunststoff-Formmassen; Thermoplastische
Formmassen aus Polymergemischen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 16781-1                    Kunststoff-Formmassen; Polyoxymethylen 
(POM)-Formmassen; Einteilung und
Bezeichnung

 DIN   DIN 16781-2                    Kunststoff-Formmassen; Polyoxymethylen(
POM)-Formmassen; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften

 DIN   DIN 16782-1                    Kunststoff-Formmassen; 
Polytetrafluorethylen (PTFE)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16782-2                    Kunststoff-Formmassen; 
Polytetrafluorethylen (PTFE)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 16783-1                    Kunststoff-Formmassen; Ultrahochmolekulare
Polyethylen (PE-UHMW)-Formmassen; 
Einteilung und Bezeichnung

 DIN   DIN 16783-2                    Kunststoff-Formmassen; Ultrahochmolekulare
Polyethylen (PE-UHMW)-Formmassen; 
Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften

 DIN   DIN 16801                      Tafeln aus Polycarbonat (PC); Masse
 DIN   DIN 16809                      Hohlstaebe aus Polyethylenterephthalat 

(PETP) und Polybutylenterephthalat 
(PBTP); Masse

 DIN   DIN 16810                      Tafeln aus Polyethylenterephthalat (PETP) 
und Polybutylenterephthalat (PBTP); Masse

 DIN   DIN 16830-1                    Fensterprofile aus hochschlagzaehem
Polyvinylchlorid (PVC-HI); Pruefverfahren

 DIN   DIN 16830-2                    Fensterprofile aus hochschlagzaehem
Polyvinylchlorid (PVC-HI), weiss; 
Anforderungen

 DIN   DIN 16830-3                    Fensterprofile aus hochschlagzaehem
Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Mit
beschichteten, farbigen Oberflaechen, 
Anforderungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)
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 DIN   DIN 16830-4                    Fensterprofile aus hochschlagzaehem
Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 4: Mit
beschichteten, farbigen Oberflaechen, 
Pruefverfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 16831-1                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 1: Winkel aus Spritzguss fuer
Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16831-2                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 2: T-Stuecke aus Spritzguss
fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16831-3                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 3: Muffen und Kappen aus
Spritzguss fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16831-4                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 4: Reduzierstuecke aus
Spritzguss fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16831-5                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 5: Allgemeine
Qualitaetsanforderunge, Pruefung

 DIN   DIN 16831-6                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 6: Heizwendel-
Schweissfittings, Masse

 DIN   DIN 16831-7                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polybuten 
(PB) - Teil 7: Bunde, Flansche, Dichtungen
aus Spritzguss fuer Muffenschweissung, 
Masse

 DIN   DIN 16833                      Rohre aus Polyethylen (PE) erhoehter
Temperatur- und Alterungsbestaendigkeit 
- Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16850                      Bodenbelaege; Homogene und heterogene
Elastomer-Belaege, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16850                      Bodenbelaege; Homogene und heterogene
Elastomer-Belaege; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16851                      Bodenbelaege; Elastomer-Belaege mit
Unterschicht aus Schaumstoff, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16851                      Bodenbelaege; Elastomer-Belaege mit
Unterschicht aus Schaumstoff; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16860                      Klebstoffe fuer Boden-, Wand- und
Deckenbelaege; Dispersionsklebstoffe und
Kunstkautschukklebstoffe fuer
Polyvinylchlorid(PVC)-Belaege ohne
Traeger; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16864                      Klebstoffe fuer Boden-, Wand- und
Deckenbelaege; Dispersions-, 
Kunstkautschuk- und Reaktionsklebstoffe
fuer Elastomer-Belaege; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 16867                      Rohre, Formstuecke und Verbindungen aus
glasverstaerkten Polyesterharzen (UP-GF) 
fuer Chemierohrleitungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16868-1                    Rohre aus glasfaserverstaerktem
Polyesterharz (UP-GF) - Teil 1: 
Gewickelt, gefuellt; Masse
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 DIN   DIN 16868-2                    Rohre aus glasfaserverstaerktem
Polyesterharz (UP-GF) - Teil 2: 
Gewickelt, gefuellt; Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16869-1                    Rohre aus glasfaserverstaerktem
Polyesterharz (UP-GF), geschleudert, 
gefuellt - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 16869-2                    Rohre aus glasfaserverstaerktem
Polyesterharz (UP-GF), geschleudert, 
gefuellt - Teil 2: Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16870-1                    Rohre aus glasfaserverstaerktem
Epoxidharz (EP-GF), gewickelt; Masse

 DIN   DIN 16871                      Rohre aus glasfaserverstaerktem
Epoxidharz (EP-GF); geschleudert, Masse

 DIN   DIN 16872                      Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Rohrleitungen aus Thermoplasten; 
Flansche aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF); Masse

 DIN   DIN 16873                      Rohr und Formstuecke aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) fuer den
Kabelschutz - Masse und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16874                      Rohre und Formstuecke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) fuer den Kabelschutz 
- Masse und technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16875                      Rohre und Formstuecke aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer erdverlegte
Schutzrohrleitungen - Masse und technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16887                      Pruefung von Rohren aus thermoplastischen
Kunststoffen; Bestimmung des Zeitstand-
Innendruckverhaltens

 DIN   DIN 16888-1                    Bewertung der chemischen
Widerstandsfaehigkeit von Rohren aus
Thermoplasten; Rohre aus Polyolefinen

 DIN   DIN 16888-2                    Bewertung der chemischen
Widerstandsfaehigkeit von Rohren aus
Thermoplasten; Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid

 DIN   DIN 16889-1                    Bestimmung der chemischen
Resistenzfaktoren an Rohren aus
Thermoplasten; Rohre aus Polyolefinen

 DIN   DIN 16890                      Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester 
(ASA); Allgemeine Gueteanforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 16891                      Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester 
(ASA); Masse

 DIN   DIN 16892                      Rohre aus vernetztem Polyethylen (VPE); 
Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16892                      Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher
Dichte (PE-X) - Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16893                      Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); 
Masse

 DIN   DIN 16893                      Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher
Dichte (PE-X) - Masse

 DIN   DIN 16894                      Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer
Dichte (PE-MDX) - Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16895                      Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer
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Dichte (PE-MDX) - Masse
 DIN   DIN 16901                      Kunststoff-Formteile; Toleranzen und

Abnahmebedingungen fuer Laengenmasse
 DIN   DIN 16903-1                    Gewindebuchsen fuer Kunststoff-Formteile, 

offen
 DIN   DIN 16903-2                    Gewindebuchsen fuer Kunststoff-Formteile, 

geschlossen, mit Scheibe
 DIN   DIN 16903-3                    Gewindebuchsen fuer Kunststoff-Formteile, 

geschlossen
 DIN   DIN 16903-4                    Gewindebuchsen fuer Kunststoff-Formteile

und Druckgussteile, geschlossen, schwere
Bauart

 DIN   DIN 16906                      Pruefung von Kunststoffbahnen und
Kunststoff-Folien; Probe und
Probekoerper; Entnahme, Vorbehandlung

 DIN   DIN 16909                      Klebstoffe fuer Schuhwerkstoffe; 
Klebstoffe fuer Schuhbodenteile; 
Anforderungen, Pruefung, Klassifikation

 DIN   DIN 16911                      Kunststoff-Formmassen; Polyesterharz-
Formmassen, Typen, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16911 Beiblatt             Kunststoff-Formmassetypen; Eigenschaften
von Norm-Probekoerpern aus Polyesterharz-
Pressmassen

 DIN   DIN 16913-1                    Kunststoff-Formmassen; Verstaerkte
Reaktionsharz-Formmassen; Begriffe, 
Einteilung, Kurzzeichen

 DIN   DIN 16913-2                    Kunststoff-Formmassen; Verstaerkte
Reaktionsharz-Formmassen; Prepreg; 
Bestimmung der Eigenschaften an genormten
Probekoerpern

 DIN   DIN 16913-3                    Kunststoff-Formmassen; Verstaerkte
Reaktionsharz-Formmassen; Prepreg, 
flaechenfoermig, fliessfaehig; Polyester-
Harzmatten; Typen, Anforderungen

 DIN   DIN 16914                      Kunststoffe; Phenolharze; Begriffe und
Eigenschaften

 DIN   DIN 16916-1                    Kunststoffe; Reaktionsharze, Phenolharze; 
Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 16916-2                    Kunststoffe; Reaktionsharze, Phenolharze; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 16920                      Klebstoffe; Klebstoffverarbeitung; 
Begriffe

 DIN   DIN 16922                      Unter Verwendung von Kunststoffen
hergestellte flexible bahnenfoermige
Flaechengebilde; Technologische Einteilung

 DIN   DIN 16925                      Extrudierte Tafeln aus Polyethylen hoher
Dichte (PE-HD); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16927                      Tafeln aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16928                      Rohrleitungen aus thermoplastischen
Kunststoffen; Rohrverbindungen, 
Rohrleitungsteile, Verlegung, Allgemeine
Richtlinien

 DIN   DIN 16935                      Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
Polyisobutylen (PIB); Anforderungen

 DIN   DIN 16937                      Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P), bitumenvertraeglich; 
Anforderungen

 DIN   DIN 16938                      Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P), nicht bitumenvertraeglich; 

Page 265



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Anforderungen
 DIN   DIN 16940                      Stranggepresste Schlaeuche aus PVC weich 

(Polyvinylchlorid weich); Zulaessige
Abweichungen fuer Masse ohne
Toleranzangabe

 DIN   DIN 16941                      Extrudierte Profile aus thermoplastischen
Kunststoffen; Allgemeintoleranzen fuer
Masse, Form und Lage

 DIN   DIN 16942                      Wasserschlaeuche aus PVC weich 
(Polyvinylchlorid weich); Masse

 DIN   DIN 16944                      Glasfaserverstaerkte
Reaktionsharzformstoffe; Pruefverfahren

 DIN   DIN 16945                      Reaktionsharze, Reaktionsmittel und
Reaktionsharzmassen; Pruefverfahren

 DIN   DIN 16946-1                    Reaktionsharzformstoffe; 
Giessharzformstoffe; Pruefverfahren

 DIN   DIN 16946-2                    Reaktionsharzformstoffe; 
Giessharzformstoffe; Typen

 DIN   DIN 16948-1                    Glasfaserverstaerkte
Reaktionsharzformstoffe; Einteilung und
Bezeichnung

 DIN   DIN 16948-2                    Glasfaserverstaerkte
Reaktionsharzformstoffe; Eigenschaften von
speziellen Formstoffen

 DIN   DIN 16954                      Textile, flexible Flaechengebilde mit
Deckschicht aus Kunststoff fuer
Warnkleidung; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16955                      Tafeln aus Styrol-Butadien(SB)-Formmassen 
(schlagzaehes Polystyrol); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16956                      Tafeln aus schlagzaeh modifizierten
Styrol-Acrylnitril-Copolymerisaten (ABS
oder ASA); Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16957                      Gegossene Tafeln aus
Polymethylmethacrylat (PMMA); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16958                      Extrudierte Tafeln aus
Polymethylmethacrylat (PMMA); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16959                      Tafeln aus Polyvinylchlorid (PVC) weich; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16960-1                    Schweissen von thermoplastischen
Kunststoffen; Grundsaetze

 DIN   DIN 16961-1                    Rohre und Formstuecke aus
thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenflaeche; Masse

 DIN   DIN 16961-2                    Rohre und Formstuecke aus
thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenflaeche; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16962-1                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; In Segmentbauweise
hergestellte Rohrbogen fuer
Stumpfschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-2                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP); Typ 1 und 2; In Segmentbauweise und
durch Aushalsen hergestellte T-Stuecke und
Abzweige fuer Stumpfschweissung; Masse

 DIN   DIN 16962-3                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
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(PP), Typ 1 und 2; Aus Rohr geformte
Rohrbogen fuer Stumpfschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-4                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen(
PP); Typ 1 und 2; Bunde fuer Heizelement-
Stumpfschweissung, Flansche, Dichtungen; 
Masse

 DIN   DIN 16962-5                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP); Typ 1 und Typ 2; Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16962-5                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), PP-H, PP-B und PP-R; Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16962-6                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; Winkel aus Spritzguss
fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-7                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; T-Stuecke aus
Spritzguss fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-8                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; Muffen und Kappen aus
Spritzguss fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-9                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP); Typ 1 und 2; Reduzierstuecke und
Nippel aus Spritzguss fuer
Muffenschweissung; Masse

 DIN   DIN 16962-10                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP); Typ 1, Typ 2 und Typ 3; Fittings aus
Spritzguss fuer Stumpfschweissung; Masse

 DIN   DIN 16962-11                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; Gedrehte und gepresste
Reduzierstuecke fuer Stumpfschweissung, 
Masse

 DIN   DIN 16962-12                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP), Typ 1 und 2; Bunde, Flansche, 
Dichtungen fuer Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16962-12                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polypropylen 
(PP-H, PP-B und PP-R) - Teil 12: Bunde, 
Flansche, Dichtungen fuer
Muffenschweissung; Masse

 DIN   DIN 16962-13                   Rohrverbindungen und Rohrleitungen fuer
Druckrohrleitungen aus Polypropylen (PP); 
Typ 1 und Typ 2; Rohrverschraubungen; 
Masse

 DIN   DIN 16963-1                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; In
Segmentbauweise hergestellte Rohrbogen
fuer Stumpfschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-2                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE); Typ 1 und 2; In
Segmentbauweise und durch Aushalsen
hergestellte T-Stuecke und Abzweige fuer
Stumpfschweissung; Masse
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 DIN   DIN 16963-3                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; Aus Rohr
geformte Rohrbogen fuer
Stumpfschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-4                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Bunde fuer
Heizelement-Stumpfschweissung, Flansche, 
Dichtungen; Masse

 DIN   DIN 16963-5                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16963-5                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Allgemeine
Qualitaetsanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16963-6                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Fittings aus
Spritzguss fuer Stumpfschweissung; Masse

 DIN   DIN 16963-7                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); Heizwendel-
Schweissfittings; Masse

 DIN   DIN 16963-8                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; Winkel
aus Spritzguss fuer Muffenschweissung, 
Masse

 DIN   DIN 16963-9                    Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; T-
Stuecke aus Spritzguss fuer
Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-10                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; Muffen
und Kappen aus Spritzguss fuer
Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-11                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; Bunde, 
Flansche, Dichtungen fuer
Muffenschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-11                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) - Teil 11: Bunde, 
Flansche, Dichtungen fuer
Muffenschweissung; Masse

 DIN   DIN 16963-13                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; Gedrehte
und gepresste Reduzierstuecke fuer
Stumpfschweissung, Masse

 DIN   DIN 16963-14                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE); Typ 1 und 2; 
Reduzierstuecke und Nippel aus Spritzguss
fuer Muffenschweissung; Masse

 DIN   DIN 16963-15                   Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile
fuer Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD); 
Rohrverschraubungen; Masse
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 DIN   DIN 16964                      Rohre aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF), gewickelt; 
Allgemeine Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16965-1                    Rohre aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF), gewickelt, 
Rohrtyp A; Masse

 DIN   DIN 16965-2                    Rohre aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF), gewickelt, 
Rohrtyp B; Masse

 DIN   DIN 16965-4                    Rohre aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF), gewickelt, 
Rohrtyp D; Masse

 DIN   DIN 16965-5                    Rohre aus glasfaserverstaerkten
Polyesterharzen (UP-GF), gewickelt, 
Rohrtyp E; Masse

 DIN   DIN 16966-1                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); Formstuecke; Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16966-2                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); Bogen; Masse

 DIN   DIN 16966-4                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); T-Stuecke, Stutzen; Masse

 DIN   DIN 16966-5                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); Reduzierstuecke; Masse

 DIN   DIN 16966-6                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); Bunde, Flansche, Dichtungen; Masse

 DIN   DIN 16966-7                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF) - Teil 7: Bunde, Flansche, Flansch- 
und Laminatverbindungen; Allgemeine
Gueteanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 16966-8                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerkten Polyesterharzen (UP-
GF); Laminatverbindungen; Masse

 DIN   DIN 16967-2                    Formstuecke und Verbindungen aus
glasfaserverstaerktem Epoxidharz (EP-GF); 
Bogen, T-Stuecke; Masse

 DIN   DIN 16968                      Rohre aus Polybuten (PB) - Allgemeine
Qualitaetsanforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 16969                      Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Masse
 DIN   DIN 16970                      Klebstoffe zum Verbinden von Rohren und

Rohrleitungsteilen aus PVC hart; 
Allgemeine Gueteanforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 16971                      Extrudierte Tafeln aus Polypropylen (PP); 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16972                      Gepresste Tafeln aus Polyethylen hoher
Dichte (PE-UHMW), (PE-HMW), (PE-HD) 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 16977                      Tafeln aus Polyacetal (POM); Masse
 DIN   DIN 16978                      Hohlstaebe aus Polyacetal (POM); Masse
 DIN   DIN 16980                      Rundstaebe aus thermoplastischen

Kunststoffen; Masse
 DIN   DIN 16982                      Rohre aus Polyamid (PA); Masse
 DIN   DIN 16983                      Hohlstaebe aus Polyamid (PA); Masse
 DIN   DIN 16984                      Tafeln aus Polyamid (PA); Masse
 DIN   DIN 16985                      Halbzeuge aus thermoplastischen

Kunststoffen; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 16986                      Flachstaebe aus thermoplastischen
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Kunststoffen; Masse
 DIN   DIN 16995                      Folien fuer Verpackungszwecke; Kunststoff-

Folien; Eigenschaften, Pruefverfahren
 DIN   DIN 17006-4                    Eisen und Stahl; Systematische Benennung, 

Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Temperguss
 DIN   DIN V 17006-100                Bezeichnungssysteme fuer Staehle; 

Zusatzsymbole fuer Kurznamen; Deutsche
Fassung ECISS-IC 10:1993

 DIN   DIN 17007-4                    Werkstoffnummern; Systematik der
Hauptgruppen 2 und 3: Nichteisenmetalle

 DIN   DIN 17014 Beiblatt 2           Waermebehandlung von Eisen und Stahl; 
Fremdsprachige Uebersetzung von
Fachausdruecken

 DIN   DIN 17014-3                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Kurzangabe von Waermebehandlungen

 DIN   DIN 17021-1                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Werkstoffauswahl, Stahlauswahl aufgrund
der Haertbarkeit

 DIN   DIN 17022-1                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen 
- Verfahren der Waermebehandlung - Teil
1: Haerten, Bainitisieren, Anlassen und
Vergueten von Bauteilen

 DIN   DIN 17022-2                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Verfahren der Waermebehandlung; Haerten
und Anlassen von Werkzeugen

 DIN   DIN 17022-3                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Verfahren der Waermebehandlung; 
Einsatzhaerten

 DIN   DIN 17022-4                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen 
- Verfahren der Waermebehandlung - Teil
4: Nitrieren und Nitrocarburieren

 DIN   DIN 17022-5                    Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen 
- Verfahren der Waermebehandlung - Teil
5: Randschichthaerten

 DIN   DIN 17023                      Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen; 
Vordrucke, Waermebehandlungs-Anweisung 
(WBA)

 DIN   DIN 17023                      Waermebehandlung von Eisenwerkstoffen 
- Vordruck - Waermebehandlungs-Anweisung 
(WBA)

 DIN   DIN 17052                      Waermebehandlungsoefen; Anforderungen an
die Temperaturgleichmaessigkeit

 DIN   DIN 17111                      Kohlenstoffarme unlegierte Staehle fuer
Schrauben, Muttern und Niete; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17115                      Staehle fuer geschweisste
Rundstahlketten; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17118                      Kaltprofile aus Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17122                      Stromschienen aus Stahl, fuer elektrische
Bahnen; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17145                      Runder Walzdraht fuer Schweisszusaetze; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17172-100                  Stahlrohre fuer Rohrleitungen fuer
brennbare Medien - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Rohre der
Anforderungsklasse C (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17173                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
kaltzaehen Staehlen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17174                      Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
kaltzaehen Staehlen; Technische
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Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17175                      Nahtlose Rohre aus warmfesten Staehlen; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17176                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus

druckwasserstoffbestaendigen Staehlen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17177                      Elektrisch pressgeschweisste Rohre aus
warmfesten Staehlen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17178                      Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
Feinkornbaustaehlen fuer besondere
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17179                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
Feinkornbaustaehlen fuer besondere
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17182                      Stahlgusssorten mit verbesserter
Schweisseignung und Zaehigkeit fuer
allgemeine Verwendungszwecke; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17204                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
Verguetungsstaehlen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17205                      Verguetungsstahlguss fuer allgemeine
Verwendungszwecke; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17205-1                    Stahlguss fuer das Bauwesen und fuer
allgemeine Anwendungen - Teil 1: 
Allgemeines (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17205-2                    Stahlguss fuer das Bauwesen und fuer
allgemeine Anwendungen - Teil 2: Stahlguss
fuer das Bauwesen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17205-3                    Stahlguss fuer das Bauwesen und fuer
allgemeine Anwendungen - Teil 3: Stahlguss
fuer allgemeine Anwendungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17211                      Nitrierstaehle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17212                      Staehle fuer Flamm- und
Induktionshaerten; Guetevorschriften

 DIN   DIN 17221                      Warmgewalzte Staehle fuer verguetbare
Federn; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17222                      Kaltgewalzte Stahlbaender fuer Federn; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17223-1                    Runder Federstahldraht; Patentiert-
gezogener Federdraht aus unlegierten
Staehlen; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17223-2                    Runder Federstahldraht; 
Oelschlussvergueteter Federstahldraht aus
unlegierten und legierten Staehlen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17224                      Federdraht und Federband aus
nichtrostenden Staehlen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17230                      Waelzlagerstaehle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17240                      Warmfeste und hochwarmfeste Werkstoffe
fuer Schrauben und Muttern; 
Guetevorschriften

 DIN   DIN 17280                      Kaltzaehe Staehle; Technische
Lieferbedingungen fuer Blech, Band, 
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Breitflachstahl, Formstahl, Stabstahl und
Schmiedestuecke

 DIN   DIN 17350                      Werkzeugstaehle; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17350 Beiblatt 1           Werkzeugstaehle; Technische
Lieferbedingungen, Ergaenzende Angaben zur
Waermebehandlung

 DIN   DIN 17350-10                   Werkzeugstaehle; Masse und zulaessige
Abweichungen fuer gewalzten oder
geschmiedeten sowie fuer vorbearbeiteten
oder feinstbearbeiteten Stabstahl

 DIN   DIN 17405                      Weichmagnetische Werkstoffe fuer
Gleichstromrelais; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17410                      Dauermagnetwerkstoffe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17440                      Nichtrostende Staehle - Technische
Lieferbedingungen fuer Blech, Warmband und
gewalzte Staebe fuer Druckbehaelter, 
gezogenen Draht und Schmiedestuecke

 DIN   DIN 17441                      Nichtrostende Staehle - Technische
Lieferbedingungen fuer kaltgewalzte
Baender und Spaltbaender sowie daraus
geschnittene Bleche fuer Druckbehaelter

 DIN   DIN 17442                      Walzwerks-, Schmiede- oder Giesserei-
Fertigerzeugnisse aus nichtrostenden
Staehlen, fuer medizinische Instrumente

 DIN   DIN 17443                      Walzwerks- und Schmiedeerzeugnisse aus
nichtrostenden Staehlen fuer chirurgische
Implantate; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17445                      Nichtrostender Stahlguss; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17445                      Korrosionsbestaendiger Stahlguss 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17455                      Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
nichtrostenden Staehlen fuer allgemeine
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17456                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
nichtrostenden Staehlen fuer allgemeine
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17457                      Geschweisste kreisfoermige Rohre aus
austenitischen nichtrostenden Staehlen
fuer besondere Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17458                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
austenitischen nichtrostenden Staehlen
fuer besondere Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17459                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus
hochwarmfesten austenitischen Staehlen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17460                      Hochwarmfeste austenitische Staehle; 
Technische Lieferbedingungen fuer Blech, 
kalt- und warmgewalztes Band, Staebe und
Schmiedestuecke

 DIN   DIN 17465                      Hitzebestaendiger Stahlguss; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17465                      Hitzebestaendiger Stahlguss (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17470                      Heizleiterlegierungen; Technische
Lieferbedingungen fuer Rund- und
Flachdraehte
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 DIN   DIN 17471                      Widerstandslegierungen; Eigenschaften
 DIN   DIN 17560                      Ferrosilicium und Silicium; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17561                      Ferromolybdaen; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17562                      Ferrowolfram; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17563                      Ferrovanadin; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17564                      Ferromangan, Ferromangan-Silicium und

Mangan; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17565                      Ferrochrom, Ferrochrom-Silicium und

Chrom; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17566                      Ferrotitan; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17567                      Ferrobor; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17568                      Ferronickel; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17569                      Ferroniob; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17580                      Calcium-Silicium; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 17599                      Ferrolegierungen; Korngroessen
 DIN   DIN 17600-1                    Terminologie der Nichteisenmetalle; 

Oberbegriff, Ordnungsmerkmale
 DIN   DIN 17600-1                    Nichteisenmetalle; Begriffe; Grundbegriffe

fuer Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-2                    Nichteisenmetalle; Begriffe; Halbzeug
 DIN   DIN 17600-3                    Nichteisenmetalle; Begriffe; Gussstuecke
 DIN   DIN 17600-4                    Nichteisenmetalle; Begriffe; Rohformen
 DIN   DIN 17600-10                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Aluminium-Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-11                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Kupfer-Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-11 Beiblatt 1        Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Kupfer-Werkstoffe; Erlaeuterungen
 DIN   DIN 17600-12                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Nickel-Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-13                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Blei-Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-14                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Zink-Werkstoffe
 DIN   DIN 17600-15                   Nichteisenmetalle; Begriffe; Einteilung

der Zinn-Werkstoffe
 DIN   DIN 17606-3                    Freiformschmiedestuecke aus Aluminium-

Knetlegierungen; Grundlagen fuer die
Konstruktion

 DIN   DIN 17606-4                    Freiformschmiedestuecke aus Aluminium-
Knetlegierungen; Zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 17611                      Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium
und Aluminium-Knetlegierungen mit
Schichtdicken von mindestens 10 <my>m; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17615-1                    Praezisionsprofile aus AlMgSi0,5; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17615-2                    Praezisionsprofile aus AlMgSi0,5; 
Konstruktionsgrundlagen

 DIN   DIN 17615-3                    Praezisionsprofile aus AlMgSi0,5; 
Toleranzen

 DIN   DIN 17640-1                    Bleilegierungen; Legierungen fuer
allgemeine Verwendung

 DIN   DIN 17640-2                    Bleilegierungen; Legierungen fuer
Kabelmaentel

 DIN   DIN 17640-3                    Bleilegierungen; Legierungen fuer
Akkumulatoren

 DIN   DIN 17655                      Kupfer-Gusswerkstoffe unlegiert und
niedriglegiert; Gussstuecke

 DIN   DIN 17656                      Kupfer-Gusslegierungen, Blockmetalle; 
Zusammensetzung
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 DIN   DIN 17658                      Kupfer-Nickel-Gusslegierungen; Gussstuecke
 DIN   DIN 17660                      Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-

Legierungen (Messing), (Sondermessing); 
Zusammensetzung

 DIN   DIN 17662                      Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zinn-
Legierungen (Zinnbronze); Zusammensetzung

 DIN   DIN 17663                      Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Nickel-
Zink-Legierungen (Neusilber); 
Zusammensetzung

 DIN   DIN 17664                      Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Nickel-
Legierungen; Zusammensetzung

 DIN   DIN 17665                      Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Aluminium-
Legierungen (Aluminiumbronze); 
Zusammensetzung

 DIN   DIN 17666                      Niedriglegierte Kupfer-Knetlegierungen; 
Zusammensetzung

 DIN   DIN 17673-1                    Gesenkschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften

 DIN   DIN 17673-2                    Gesenkschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17673-3                    Gesenkschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Grundlagen fuer
die Konstruktion

 DIN   DIN 17673-4                    Gesenkschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 17674-3                    Strangpressprofile aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen; Gestaltung

 DIN   DIN 17674-4                    Strangpressprofile aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gepresst; zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 17674-5                    Strangpressprofile aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gezogen; zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 17678-1                    Freiformschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften

 DIN   DIN 17678-2                    Freiformschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17678-3                    Freiformschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Grundlagen fuer
die Konstruktion

 DIN   DIN 17678-4                    Freiformschmiedestuecke aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen; Zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 17679                      Rohre aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen mit gewalzten Rippen fuer
Waermeaustauscher

 DIN   DIN 17730                      Nickel- und Nickel-Kupfer-
Gusslegierungen; Gussstuecke

 DIN   DIN 17740                      Nickel in Halbzeug; Zusammensetzung
 DIN   DIN 17740                      Nickel in Halbzeug - Zusammensetzung
 DIN   DIN 17741                      Niedriglegierte Nickel-Knetlegierungen; 

Zusammensetzung
 DIN   DIN 17741                      Niedriglegierte Nickel-Knetlegierungen 

- Zusammensetzung
 DIN   DIN 17742                      Nickel-Knetlegierungen mit Chrom; 

Zusammensetzung
 DIN   DIN 17742                      Nickel-Knetlegierungen mit Chrom 

- Zusammensetzung
 DIN   DIN 17743                      Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer; 

Zusammensetzung
 DIN   DIN 17743                      Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer 
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- Zusammensetzung
 DIN   DIN 17744                      Nickel-Knetlegierungen mit Molybdaen und

Chrom; Zusammensetzung
 DIN   DIN 17744                      Nickel-Knetlegierungen mit Molybdaen und

Chrom - Zusammensetzung
 DIN   DIN 17745                      Knetlegierungen aus Nickel und Eisen; 

Zusammensetzung
 DIN   DIN 17750                      Baender und Bleche aus Nickel und Nickel-

Knetlegierungen; Eigenschaften
 DIN   DIN 17751                      Rohre aus Nickel und Nickel-

Knetlegierungen; Eigenschaften
 DIN   DIN 17752                      Stangen aus Nickel und Nickel-

Knetlegierungen; Eigenschaften
 DIN   DIN 17753                      Draehte aus Nickel und Nickel-

Knetlegierungen; Eigenschaften
 DIN   DIN 17754                      Gesenk- und Freiformschmiedestuecke aus

Nickel und Nickel-Knetlegierungen; 
Eigenschaften

 DIN   DIN 17800                      Huettenmagnesium
 DIN   DIN 17850                      Titan; Chemische Zusammensetzung
 DIN   DIN 17851                      Titanlegierungen; Chemische

Zusammensetzung
 DIN   DIN 17860                      Baender und Bleche aus Titan und

Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17861                      Nahtlose kreisfoermige Rohre aus Titan und
Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17862                      Stangen aus Titan und Titanlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17863                      Draehte aus Titan
 DIN   DIN 17864                      Schmiedestuecke aus Titan und Titan-

Knetlegierungen (Freiform- und
Gesenkschmiedeteile); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17865                      Gussstuecke aus Titan und
Titanlegierungen; Feinguss, Kompaktguss

 DIN   DIN 17866                      Geschweisste kreisfoermige Rohre aus Titan
und Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 17869                      Werkstoffeigenschaften von Titan und
Titanlegierungen; Zusaetzliche Angaben

 DIN   DIN 17933-4                    Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 4: 
Bestimmung der Spiralverlaengerungszahl 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-12                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 12: 
Schrotte (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 17933-15                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 15: 
Bestimmung der Federbiegegrenze von
Baendern (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 17933-16                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 16: 
Feuerverzinnte Baender (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-17                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 17: 
Bestimmung von Restspannungen im
Schnittkantenbereich von Baendern 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-19                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 19: 
Wirbelstrompruefung an Rohren (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-20                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 20: 
Nahtlose Rundrohre zur allgemeinen
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Verwendung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-21                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 21: 
Nahtlose Rundrohre fuer Waermeaustauscher 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-23                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 23: 
Nahtlose, gewalzte Rippenrohre fuer
Waermeaustauscher (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-28                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 28: 
Nahtlose, runde Kapillarrohre aus Kupfer 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-52                   Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen und
Draehte fuer Schweisszusatzwerkstoffe und
Hartlote (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 17933-70                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 70: 
Schmiedestuecke (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-90                   Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 90: 
Blockmetalle und Gussstuecke (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-251                  Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose
Rundrohre aus Kupfer fuer die Kaelte- und
Klimatechnik - Teil 251: Rohre fuer
Leitungssysteme (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 17933-252                  Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose
Rundrohre aus Kupfer fuer die Kaelte- und
Klimatechnik - Teil 252: Rohre fuer
Apparate (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 18000                      Modulordnung im Bauwesen
 DIN   DIN 18005-1                    Schallschutz im Staedtebau; 

Berechnungsverfahren
 DIN   DIN 18005-1 Beiblatt 1         Schallschutz im Staedtebau; 

Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierungswerte fuer die
staedtebauliche Planung

 DIN   DIN 18005-2                    Schallschutz im Staedtebau; Laermkarten; 
Kartenmaessige Darstellung von
Schallimmissionen

 DIN   DIN 18012                      Hausanschlussraeume; Planungsgrundlagen
 DIN   DIN 18013                      Nischen fuer Zaehlerplaetze 

(Elektrizitaetszaehler)
 DIN   DIN 18014                      Fundamenterder
 DIN   DIN 18015-1                    Elektrische Anlagen in Wohngebaeuden; 

Planungsgrundlagen
 DIN   DIN 18015-2                    Elektrische Anlagen in Wohngebaeuden 

- Teil 2: Art und Umfang der
Mindestausstattung

 DIN   DIN 18015-3                    Elektrische Anlagen in Wohngebaeuden; 
Leitungsfuehrung und Anordnung der
Betriebsmittel

 DIN   DIN 18017-1                    Lueftung von Baedern und Toilettenraeumen
ohne Aussenfenster; Einzelschachtanlagen
ohne Ventilatoren

 DIN   DIN 18017-3                    Lueftung von Baedern und Toilettenraeumen
ohne Aussenfenster, mit Ventilatoren

 DIN   DIN 18022                      Kuechen, Baeder und WCs im Wohnungsbau; 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 18024-1                    Barrierefreies Bauen - Teil 1: Strassen, 
Plaetze, Wege, oeffentliche Verkehrs- und
Gruenanlagen sowie Spielplaetze; 
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Planungsgrundlagen
 DIN   DIN 18024-2                    Barrierefreies Bauen - Teil 2: Oeffentlich

zugaengige Gebaeude und Arbeitsstaetten, 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 18025-1                    Barrierefreie Wohnungen; Wohnungen fuer
Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 18025-2                    Barrierefreie Wohnungen; 
Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 18032-1                    Sporthallen; Hallen fuer Turnen, Spiele
und Mehrzwecknutzung; Grundsaetze fuer
Planung und Bau

 DIN   DIN 18032-2                    Sporthallen; Hallen fuer Turnen und
Spiele; Sportboeden; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 18032-2                    Sporthallen - Hallen fuer Turnen, Spiele
und Mehrzwecknutzung - Teil 2: 
Sportboeden; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 18032-3                    Sporthallen - Hallen fuer Turnen und
Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: 
Pruefung der Ballwurfsicherheit

 DIN   DIN 18032-4                    Sporthallen; Hallen fuer Turnen, Spiele
und Mehrzwecknutzung; Doppelschalige
Trennvorhaenge

 DIN   DIN 18032-5                    Sporthallen; Hallen fuer Turnen und
Spiele; Ausziehbare Tribuenen

 DIN   DIN 18032-6                    Sporthallen; Hallen fuer Turnen und
Spiele; Bauliche Massnahmen fuer Einbau
und Verankerung von Sportgeraeten

 DIN   DIN 18034                      Spielplaetze und Freiflaechen zum
Spielen; Grundlagen und Hinweise fuer die
Objektplanung

 DIN   DIN 18035-1                    Sportplaetze; Planung und Masse
 DIN   DIN 18035-1                    Sportplaetze - Teil 1: Freianlagen fuer

Spiele und Leichtathletik; Planung und
Masse

 DIN   DIN 18035-2                    Sportplaetze; Bewaesserung von Rasen- und
Tennenflaechen

 DIN   DIN 18035-3                    Sportplaetze; Entwaesserung
 DIN   DIN 18035-4                    Sportplaetze; Rasenflaechen
 DIN   DIN 18035-5                    Sportplaetze; Tennenflaechen
 DIN   DIN 18035-6                    Sportplaetze; Kunststoffflaechen
 DIN   DIN 18035-7                    Sportplaetze; Kunststoffrasenflaechen
 DIN   DIN 18035-8                    Sportplaetze; Leichtathletikanlagen
 DIN   DIN 18036                      Eissportanlagen; Anlagen fuer den Eissport

mit Kunsteisflaechen; Grundlagen fuer
Planung und Bau

 DIN   DIN 18041                      Hoersamkeit in kleinen bis mittelgrossen
Raeumen

 DIN   DIN V 18054                    Fenster; Einbruchhemmende Fenster; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen und
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18055                      Fenster; Fugendurchlaessigkeit, 
Schlagregendichtheit und mechanische
Beanspruchung; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18056                      Fensterwaende; Bemessung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 18057                      Betonfenster; Betonrahmenfenster, 

Betonfensterflaechen; Bemessung, 
Anforderung, Pruefung

 DIN   DIN 18064                      Treppen; Begriffe
 DIN   DIN 18065                      Gebaeudetreppen; Hauptmasse
 DIN   DIN 18065                      Gebaeudetreppen - Terminologie, 

Messregeln, Hauptmasse
 DIN   DIN 18065 Beiblatt 1           Gebaeudetreppen - Einfuehrungserlasse zu

DIN 18065:1984-07 zu den Bauordnungen der
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Bundeslaender
 DIN   DIN 18069                      Tragbolzentreppen fuer Wohngebaeude; 

Bemessung und Ausfuehrung
 DIN   DIN 18073                      Rollabschluesse, Sonnenschutz- und

Verdunkelungsanlagen im Bauwesen; 
Begriffe, Anforderungen

 DIN   DIN 18082-1                    Feuerschutzabschluesse; Stahltueren T
30-1; Bauart A

 DIN   DIN 18082-3                    Feuerschutzabschluesse; Stahltueren T
30-1; Bauart B

 DIN   DIN 18089-1                    Feuerschutzabschluesse; Einlagen fuer
Feuerschutztueren; Mineralfaserplatten; 
Begriff, Bezeichnung, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 18090                      Aufzuege - Fahrschacht-Dreh- und 
-Falttueren fuer Fahrschaechte mit Waenden
der Feuerwiderstandsklasse F 90

 DIN   DIN 18091                      Aufzuege; Schacht-Schiebetueren fuer
Fahrschaechte mit Waenden der
Feuerwiderstandklasse F 90

 DIN   DIN 18092                      Aufzuege; Vertikal-Schiebetueren fuer
Kleingueteraufzuege in Fahrschaechten mit
Waenden der Feuerwiderstandsklasse F 90

 DIN   DIN 18093                      Feuerschutzabschluesse; Einbau von
Feuerschutztueren in massive Waende aus
Mauerwerk oder Beton; Ankerlagen, 
Ankerformen, Einbau

 DIN   DIN 18095-1                    Tueren; Rauchschutztueren; Begriffe und
Anforderungen

 DIN   DIN 18095-2                    Tueren; Rauchschutztueren; Bauartpruefung
der Dauerfunktionstuechtigkeit und
Dichtheit

 DIN   DIN 18095-3                    Rauchschutzabschluesse - Teil 3: Anwendung
von Pruefergebnissen

 DIN   DIN 18100                      Tueren; Wandoeffnungen fuer Tueren; Masse
entsprechend DIN 4172

 DIN   DIN 18101                      Tueren; Tueren fuer den Wohnungsbau; 
Tuerblattgroessen, Bandsitz und
Schlosssitz; Gegenseitige Abhaengigkeit
der Masse

 DIN   DIN V 18103                    Tueren; Einbruchhemmende Tueren; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen und
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18103                      Einbruchschutz - Einbruchhemmende
Fenster, Tueren und zusaetzliche
Abschluesse - Definitionen, 
Anforderungen, Klassifizierung, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18111-1                    Tuerzargen; Stahlzargen; Standardzargen
fuer gefaelzte Tueren

 DIN   DIN 18121-1                    Untersuchung von Bodenproben 
- Wassergehalt - Teil 1: Bestimmung durch
Ofentrocknung

 DIN   DIN 18121-2                    Baugrund, Versuche und Versuchsgeraete; 
Wassergehalt; Bestimmung durch
Schnellverfahren

 DIN   DIN 18122-1                    Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
- Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) 
- Teil 1: Bestimmung der Fliess- und
Ausrollgrenze

 DIN   DIN 18122-2                    Baugrund; Versuche und Versuchsgeraete; 
Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen); 
Bestimmung der Schrumpfgrenze

 DIN   DIN 18123                      Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
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- Bestimmung der Korngroessenverteilung
 DIN   DIN 18124                      Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 

- Bestimmung der Korndichte 
- Kapillarpyknometer, Weithalspyknometer

 DIN   DIN 18125-1                    Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
- Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil
1: Laborversuche

 DIN   DIN 18125-2                    Baugrund, Versuche und Versuchsgeraete; 
Bestimmung der Dichte des Bodens; 
Feldversuche

 DIN   DIN 18126                      Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
- Bestimmung der Dichte nichtbindiger
Boeden bei lockerster und dichtester
Lagerung

 DIN   DIN 18127                      Baugrund; Untersuchung von Bodenproben 
- Proctorversuch

 DIN   DIN 18128                      Baugrund; Versuche und Versuchsgeraete; 
Bestimmung des Gluehverlusts

 DIN   DIN 18129                      Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
- Kalkgehaltsbestimmung

 DIN   DIN 18130-1                    Baugrund - Untersuchung von Bodenproben; 
Bestimmung des
Wasserdurchlaessigkeitsbeiwerts - Teil 1: 
Laborversuche

 DIN   DIN 18132                      Baugrund, Versuche und Versuchsgeraete 
- Bestimmung des Wasseraufnahmevermoegens

 DIN   DIN 18134                      Baugrund; Versuche und Versuchsgeraete; 
Plattendruckversuch

 DIN   DIN 18134                      Baugrund; Versuche und Versuchsgeraete 
- Plattendruckversuch

 DIN   DIN 18136                      Baugrund - Untersuchung von Bodenproben 
- Einaxialer Druckversuch

 DIN   DIN 18137-1                    Baugrund, Versuche und Versuchsgeraete; 
Bestimmung der Scherfestigkeit; Begriffe
und grundsaetzliche Versuchsbedingungen

 DIN   DIN 18137-2                    Baugrund, Versuche und Versuchsgeraete; 
Bestimmung der Scherfestigkeit; 
Triaxialversuch

 DIN   DIN 18137-3                    Baugrund, Untersuchung von Bodenproben 
- Bestimmung der Scherfestigkeit - Teil
3: Direkter Scherversuch

 DIN   DIN 18147-1                    Baustoffe und Bauteile fuer dreischalige
Hausschornsteine; Beschreibung, Pruefung
und Registrierung von Schornsteinsystemen

 DIN   DIN 18147-2                    Baustoffe und Bauteile fuer dreischalige
Hausschornsteine; Formstuecke aus
Leichtbeton fuer die Aussenschale; 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 18147-3                    Baustoffe und Bauteile fuer dreischalige
Hausschornsteine; Formstuecke aus
Leichtbeton fuer die Innenschale; 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 18147-4                    Baustoffe und Bauteile fuer dreischalige
Hausschornsteine; Formstuecke aus
Schamotte fuer die Innenschale; 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 18147-5                    Baustoffe und Bauteile fuer dreischalige
Hausschornsteine; Daemmstoffe; 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 18148                      Hohlwandplatten aus Leichtbeton
 DIN   DIN 18150-1                    Baustoffe und Bauteile fuer

Hausschornsteine; Formstuecke aus
Leichtbeton, Einschalige Schornsteine, 
Anforderungen
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 DIN   DIN 18150-2                    Baustoffe und Bauteile fuer
Hausschornsteine; Formstuecke aus
Leichtbeton; Einschalige Schornsteine; 
Pruefung und Ueberwachung

 DIN   DIN 18151                      Hohlbloecke aus Leichbeton
 DIN   DIN 18152                      Vollsteine und Vollbloecke aus Leichtbeton
 DIN   DIN 18153                      Mauersteine aus Beton (Normalbeton)
 DIN   DIN 18156-2                    Stoffe fuer keramische Bekleidungen im

Duennbettverfahren; Hydraulisch
erhaertende Duennbettmoertel

 DIN   DIN 18156-3                    Stoffe fuer keramische Bekleidungen im
Duennbettverfahren; Dispersionsklebstoffe

 DIN   DIN 18156-4                    Stoffe fuer keramische Bekleidungen im
Duennbettverfahren; Epoxidharzklebstoffe

 DIN   DIN 18157-1                    Ausfuehrung keramischer Bekleidungen im
Duennbettverfahren; Hydraulisch
erhaertende Duennbettmoertel

 DIN   DIN 18157-2                    Ausfuehrung keramischer Bekleidungen im
Duennbettverfahren; Dispersionsklebstoffe

 DIN   DIN 18157-3                    Ausfuehrung keramischer Bekleidungen im
Duennbettverfahren; Epoxidharzklebstoffe

 DIN   DIN 18158                      Bodenklinkerplatten
 DIN   DIN 18159-1                    Schaumkunststoffe als Ortschaeume im

Bauwesen; Polyurethan-Ortschaum fuer die
Waerme- und Kaeltedaemmung; Anwendung, 
Eigenschaften, Ausfuehrung, Pruefung

 DIN   DIN 18159-2                    Schaumkunststoffe als Ortschaeume im
Bauwesen; Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaum fuer die Waermedaemmung, 
Anwendung, Eigenschaften, Ausfuehrung, 
Pruefung

 DIN   DIN 18160-1                    Hausschornsteine; Anforderungen, Planung
und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18160-1                    Abgasanlagen - Teil 1: Planung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 18160-2                    Hausschornsteine; Verbindungsstuecke; 
Anforderungen, Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18160-5                    Abgasanlagen - Teil 5: Einrichtungen fuer
Schornsteinfegerarbeiten; Anforderungen, 
Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18160-6                    Hausschornsteine; Pruefbedingungen und
Beurteilungskriterien fuer Pruefungen an
Pruefschornsteinen

 DIN   DIN 18161-1                    Korkerzeugnisse als Daemmstoffe fuer das
Bauwesen; Daemmstoffe fuer die
Waermedaemmung

 DIN   DIN 18162                      Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt
 DIN   DIN 18163                      Wandbauplatten aus Gips; Eigenschaften, 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 18164-1                    Schaumkunststoffe als Daemmstoffe fuer das

Bauwesen; Daemmstoffe fuer die
Waermedaemmung

 DIN   DIN 18164-2                    Schaumkunststoffe als Daemmstoffe fuer das
Bauwesen; Daemmstoffe fuer die
Trittschalldaemmung; Polystyrol-
Partikelschaumstoffe

 DIN   DIN 18165-1                    Faserdaemmstoffe fuer das Bauwesen; 
Daemmstoffe fuer die Waermedaemmung

 DIN   DIN 18165-2                    Faserdaemmstoffe fuer das Bauwesen; 
Daemmstoffe fuer die Trittschalldaemmung

 DIN   DIN 18168-1                    Leichte Deckenbekleidungen und
Unterdecken; Anforderungen fuer die
Ausfuehrung

 DIN   DIN 18168-2                    Leichte Deckenbekleidungen und
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Unterdecken; Nachweis der Tragfaehigkeit
von Unterkonstruktionen und Abhaengern aus
Metall

 DIN   DIN 18169                      Deckenplatten aus Gips; Platten mit
rueckseitigem Randwulst

 DIN   DIN 18174                      Schaumglas als Daemmstoff fuer das
Bauwesen; Daemmstoffe fuer die
Waermedaemmung

 DIN   DIN 18175                      Glasbausteine; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 18178                      Haubenkanaele aus Beton und Stahlbeton; 

Abdeckhauben und Kanalsohle, Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 18180                      Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 18181                      Gipskartonplatten im Hochbau; Grundlagen
fuer die Verarbeitung

 DIN   DIN 18182-1                    Zubehoer fuer die Verarbeitung von
Gipskartonplatten; Profile aus Stahlblech

 DIN   DIN 18182-2                    Zubehoer fuer die Verarbeitung von
Gipskartonplatten; Schnellbauschrauben

 DIN   DIN 18182-3                    Zubehoer fuer die Verarbeitung von
Gipskartonplatten; Klammern

 DIN   DIN 18182-4                    Zubehoer fuer die Verarbeitung von
Gipskartonplatten; Naegel

 DIN   DIN 18183                      Montagewaende aus Gipskartonplatten; 
Ausfuehrung von Metallstaenderwaenden

 DIN   DIN 18184                      Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol- 
oder Polyurethan-Hartschaum als Daemmstoff

 DIN   DIN 18190-4                    Dichtungsbahnen fuer
Bauwerksabdichtungen; Dichtungsbahnen mit
Metallbandeinlage; Begriff, Bezeichnung, 
Anforderungen

 DIN   DIN 18191                      Textilglasgewebe als Einlage fuer
bituminoese Bahnen

 DIN   DIN 18192                      Verfestigtes Polyestervlies als Einlage
fuer Bitumen- und Polymerbitumenbahnen; 
Begriff, Bezeichnung, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 18195-1                    Bauwerksabdichtungen; Allgemeines; 
Begriffe

 DIN   DIN 18195-1                    Bauwerksabdichtungen - Teil 1: 
Grundsaetze, Definitionen, Zuordnung der
Abdichtungsarten

 DIN   DIN 18195-2                    Bauwerksabdichtungen; Stoffe
 DIN   DIN 18195-2                    Bauwerksabdichtungen - Teil 2: Stoffe
 DIN   DIN 18195-3                    Bauwerksabdichtungen; Verarbeitung der

Stoffe
 DIN   DIN 18195-3                    Bauwerksabdichtungen - Teil 3: 

Anforderungen an den Untergrund und
Verarbeitung der Stoffe

 DIN   DIN 18195-4                    Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen
Bodenfeuchtigkeit; Bemessung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-4                    Bauwerksabdichtungen - Teil 4: 
Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit 
(Kapillarwasser, Haftwasser, 
Sickerwasser); Bemessung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-5                    Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen
nichtdrueckendes Wasser; Bemessung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-5                    Bauwerksabdichtungen - Teil 5: 
Abdichtungen gegen nichtdrueckendes
Wasser; Bemessung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-6                    Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen
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von aussen drueckendes Wasser; Bemessung
und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-6                    Bauwerksabdichtungen - Teil 6: 
Abdichtungen gegen von aussen drueckendes
Wasser; Bemessung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-7                    Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen
von innen drueckendes Wasser; Bemessung
und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18195-8                    Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen ueber
Bewegungsfugen

 DIN   DIN 18195-9                    Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, 
Uebergaenge, Abschluesse

 DIN   DIN 18195-10                   Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten und
Schutzmassnahmen

 DIN   DIN 18196                      Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation
fuer bautechnische Zwecke

 DIN   DIN 18197                      Abdichten von Fugen in Beton mit
Fugenbaendern

 DIN   DIN 18200                      Ueberwachung (Gueteueberwachung) von
Baustoffen, Bauteilen und Bauarten; 
Allgemeine Grundsaetze

 DIN   DIN 18201                      Toleranzen im Bauwesen - Begriffe, 
Grundsaetze, Anwendung, Pruefung

 DIN   DIN 18202                      Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
 DIN   DIN 18203-1                    Toleranzen im Hochbau - Teil 1: 

Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton
und Spannbeton

 DIN   DIN 18203-2                    Toleranzen im Hochbau; Vorgefertigte Teile
aus Stahl

 DIN   DIN 18203-3                    Toleranzen im Hochbau; Bauteile aus Holz
und Holzwerkstoffen

 DIN   DIN 18205                      Bedarfsplanung im Bauwesen
 DIN   DIN 18215                      Schalungsplatten aus Holz, fuer Beton- und

Stahlbetonbauten; Standardmasse 0,50 m 
<x> 1,50 m, Dicke 21 mm

 DIN   DIN 18216                      Schalungsanker fuer Betonschalungen; 
Anforderungen, Pruefung, Verwendung

 DIN   DIN 18217                      Betonflaechen und Schalungshaut
 DIN   DIN 18218                      Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen
 DIN   DIN 18225                      Industriebau; Verkehrswege in

Industriebauten
 DIN   DIN 18225 Beiblatt 1           Industriebau; Verkehrswege in

Industriebauten; Vorschriften
 DIN   DIN 18230-1                    Baulicher Brandschutz im Industriebau 

- Teil 1: Rechnerisch erforderliche
Feuerwiderstandsdauer

 DIN   DIN V 18230-1 Beiblatt 1       Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Rechnerisch erforderliche
Feuerwiderstandsdauer; Abbrandfaktoren 
<(kursiv)m> und Heizwerte

 DIN   DIN 18230-2                    Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Ermittlung des Abbrandfaktors <(kursiv)m>

 DIN   DIN 18230-2                    Baulicher Brandschutz im Industriebau 
- Teil 2: Ermittlung des Abbrandverhaltens
von Materialien in Lageranordnung - Werte
fuer den Abbrandfaktor <(kursiv)m>

 DIN   DIN 18230-2                    Baulicher Brandschutz im Industriebau 
- Teil 2: Ermittlung des Abbrandverhaltens
von Materialien in Lageranordnung; 
Festlegung der Rechenwerte fuer den
Abbrandfaktor <(kursiv)m>

 DIN   DIN 18232-1                    Baulicher Brandschutz; Rauch- und
Waermeabzugsanlagen; Begriffe und
Anwendung
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 DIN   DIN 18232-1                    Rauch- und Waermeableitung - Teil 1: 
Begriffe, Schutzziele

 DIN   DIN 18232-2                    Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Rauch- und Waermeabzugsanlagen; 
Rauchabzuege; Bemessung, Anforderungen und
Einbau

 DIN   DIN 18232-2                    Baulicher Brandschutz im Industriebau 
- Rauch- und Waermeabzugsanlagen - Teil
2: Rauchabzuege, Bemessung, Anforderungen
und Einbau

 DIN   DIN 18232-3                    Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Rauch- und Waermeabzugsanlagen; 
Rauchabzuege, Pruefungen

 DIN   DIN 18232-3                    Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Rauch- und Waermeabzugsanlagen; 
Rauchabzuege, Pruefungen

 DIN   DIN 18232-5                    Rauch- und Waermeableitung - Maschinelle
Rauchabzuege (MRA) - Teil 5: 
Anforderungen, Bemessung

 DIN   DIN V 18232-6                  Rauch- und Waermeableitung - Maschinelle
Rauchabzuege (MRA) - Teil 6: Anforderungen
an die Einzelbauteile und
Eignungsnachweise

 DIN   DIN 18234-1                    Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Begriffe, Anforderungen und Pruefungen
fuer Daecher; Einschalige Daecher mit
Abdichtungen bei Brandbeanspruchung von
unten; Geschlossene Dachflaeche

 DIN   DIN 18234-1 Beiblatt 1         Baulicher Brandschutz im Industriebau 
- Verzeichnis der Daecher, die ohne
weiteren Nachweis die Anforderungen von
DIN 18234-1 erfuellen

 DIN   DIN V 18234-3                  Baulicher Brandschutz im Industriebau 
- Teil 3: Konstruktive Massnahmen bei
Dachdurchdringungen, -anschluessen und 
-abschluessen zur Verzoegerung der
Brandweiterleitung

 DIN   DIN 18250                      Schloesser - Einsteckschloesser fuer
Feuerschutzabschluesse

 DIN   DIN 18250-1                    Schloesser; Einsteckschloesser fuer
Feuerschutzabschluesse, Einfallenschloss

 DIN   DIN 18250-2                    Schloesser; Einsteckschloesser fuer
Feuerschutzabschluesse, 
Dreifallenverschluss

 DIN   DIN 18251                      Schloesser; Einsteckschloesser fuer Tueren
 DIN   DIN 18252                      Schliesszylinder fuer Tuerschloesser; 

Begriffe, Benennungen
 DIN   DIN V 18254                    Profilzylinder mit Stiftzuhaltungen fuer

Tuerschloesser; Masse, Werkstoffe, 
Anforderungen, Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18255                      Baubeschlaege; Tuerdruecker, Tuerschilder
und Tuerrosetten; Begriffe, Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 18257                      Baubeschlaege; Schutzbeschlaege; Begriff, 
Masse, Anforderungen,Pruefungen und
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18262                      Einstellbares, nicht tragendes Federband
fuer Feuerschutztueren

 DIN   DIN 18263-1                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Tuerschliesser mit hydraulischer
Daempfung - Teil 1: Oben-Tuerschliesser
mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

 DIN   DIN 18263-4                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Tuerschliesser mit hydraulischer
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Daempfung - Teil 4: Tuerschliesser mit
Oeffnungsautomatik (Drehfluegelantrieb)

 DIN   DIN 18264                      Baubeschlaege; Tuerbaender mit Feder
 DIN   DIN 18265                      Baubeschlaege; Pendeltuerbaender mit Feder
 DIN   DIN 18268                      Baubeschlaege; Tuerbaender; 

Bandbezugslinie
 DIN   DIN 18272                      Feuerschutzabschluesse; Baender fuer

Feuerschutztueren; Federband und
Konstruktionsband

 DIN   DIN 18273                      Baubeschlaege - Tuerdrueckergarnituren
fuer Feuerschutztueren und
Rauchschutztueren - Begriffe, Masse, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 18299                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Allgemeine Regelungen fuer
Bauarbeiten jeder Art

 DIN   DIN 18300                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Erdarbeiten

 DIN   DIN 18301                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Bohrarbeiten

 DIN   DIN 18302                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Brunnenbauarbeiten

 DIN   DIN 18303                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verbauarbeiten

 DIN   DIN 18304                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Ramm-, Ruettel- und Pressarbeiten

 DIN   DIN 18305                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Wasserhaltungsarbeiten

 DIN   DIN 18306                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Entwaesserungskanalarbeiten

 DIN   DIN 18307                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Druckrohrleitungsarbeiten im
Erdreich

 DIN   DIN 18308                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Draenarbeiten

 DIN   DIN 18309                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Einpressarbeiten

 DIN   DIN 18310                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Sicherungsarbeiten an Gewaessern, 
Deichen und Kuestenduenen
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 DIN   DIN 18311                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Nassbaggerarbeiten

 DIN   DIN 18312                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Untertagebauarbeiten

 DIN   DIN 18313                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Schlitzwandarbeiten mit stuetzenden
Fluessigkeiten

 DIN   DIN 18314                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Spritzbetonarbeiten

 DIN   DIN 18315                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verkehrswegebauarbeiten; 
Oberbauschichten ohne Bindemittel

 DIN   DIN 18316                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verkehrswegebauarbeiten, 
Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln

 DIN   DIN 18317                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verkehrswegebauarbeiten, 
Oberbauschichten aus Asphalt

 DIN   DIN 18318                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verkehrswegebauarbeiten, 
Pflasterdecken, Plattenbelaege und
Einfassungen

 DIN   DIN 18319                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Rohrvortriebsarbeiten

 DIN   DIN 18320                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Landschaftsbauarbeiten

 DIN   DIN 18325                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Gleisbauarbeiten

 DIN   DIN 18330                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Mauerarbeiten

 DIN   DIN 18331                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Beton- und Stahlbetonarbeiten

 DIN   DIN 18332                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Naturwerksteinarbeiten

 DIN   DIN 18333                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
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Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Betonwerksteinarbeiten

 DIN   DIN 18334                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Zimmer- und Holzbauarbeiten

 DIN   DIN 18335                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Stahlbauarbeiten

 DIN   DIN 18336                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Abdichtungsarbeiten

 DIN   DIN 18338                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten

 DIN   DIN 18339                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Klempnerarbeiten

 DIN   DIN 18349                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Betonerhaltungsarbeiten

 DIN   DIN 18350                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Putz- und Stuckarbeiten

 DIN   DIN 18351                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Fassadenarbeiten

 DIN   DIN 18352                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Fliesen- und Plattenarbeiten

 DIN   DIN 18353                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Estricharbeiten

 DIN   DIN 18354                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Gussasphaltarbeiten

 DIN   DIN 18355                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Tischlerarbeiten

 DIN   DIN 18356                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Parkettarbeiten

 DIN   DIN 18357                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Beschlagarbeiten

 DIN   DIN 18358                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Rolladenarbeiten

 DIN   DIN 18360                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
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Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Metallbauarbeiten

 DIN   DIN 18361                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Verglasungsarbeiten

 DIN   DIN 18363                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Maler- und Lackierarbeiten

 DIN   DIN 18364                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- 
und Aluminiumbauten

 DIN   DIN 18365                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Bodenbelagarbeiten

 DIN   DIN 18366                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Tapezierarbeiten

 DIN   DIN 18367                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Holzpflasterarbeiten

 DIN   DIN 18379                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Raumlufttechnische Anlagen

 DIN   DIN 18380                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Heizanlagen und zentrale
Wassererwaermungsanlagen

 DIN   DIN 18381                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Gas-, Wasser- und Abwasser-
Installationsarbeiten innerhalb von
Gebaeuden

 DIN   DIN 18382                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Nieder- und Mittelspannungsanlagen
mit Nennspannungen bis 36 kV

 DIN   DIN 18384                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Blitzschutzanlagen

 DIN   DIN 18385                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Foerderanlagen, Aufzugsanlagen, 
Fahrtreppen und Fahrsteige

 DIN   DIN 18386                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV); Gebaeudeautomation

 DIN   DIN 18421                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Daemmarbeiten an technischen
Anlagen
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 DIN   DIN 18451                      VOB Verdingungsordnung fuer Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fuer Bauleistungen 
(ATV) - Geruestarbeiten

 DIN   DIN 18460                      Regenfalleitungen ausserhalb von Gebaeuden
und Dachrinnen; Begriffe, 
Bemessungsgrundlagen

 DIN   DIN 18462                      Rohrboegen fuer kreisfoermige
Regenfallrohre; Pruefung

 DIN   DIN 18500                      Betonwerkstein; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 18501                      Pflastersteine aus Beton
 DIN   DIN 18502                      Pflastersteine; Naturstein
 DIN   DIN 18503                      Pflasterklinker; Anforderungen, Pruefung, 

Ueberwachung
 DIN   DIN 18506                      Hydraulische Bindemittel fuer

Tragschichten, Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserungen; Hydraulische
Tragschichtbinder

 DIN   DIN 18506/A1                   Hydraulische Bindemittel fuer
Tragschichten, Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserungen - Hydraulische
Tragschichtbinder; Aenderung 1

 DIN   DIN 18515-1                    Aussenwandbekleidungen - Teil 1: 
Angemoertelte Fliesen oder Platten; 
Grundsaetze fuer Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18515-2                    Aussenwandbekleidungen; Anmauerung auf
Aufstandsflaechen; Grundsaetze fuer
Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18516-1                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet; 
Anforderungen, Pruefgrundsaetze

 DIN   DIN 18516-3                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet; 
Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung

 DIN   DIN 18516-4                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet; 
Einscheiben-Sicherheitsglas; 
Anforderungen, Bemessung, Pruefung

 DIN   DIN 18530                      Massive Deckenkonstruktionen fuer
Daecher; Planung und Ausfuehrung

 DIN   DIN 18531                      Dachabdichtungen; Begriffe, 
Anforderungen, Planungsgrundsaetze

 DIN   DIN 18540                      Abdichten von Aussenwandfugen im Hochbau
mit Fugendichtstoffen

 DIN   DIN 18541-1                    Fugenbaender aus thermoplastischen
Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in
Ortbeton; Begriffe, Formen, Masse

 DIN   DIN 18541-2                    Fugenbaender aus thermoplastischen
Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in
Ortbeton; Anforderungen, Pruefung, 
Ueberwachung

 DIN   DIN 18542                      Abdichten von Aussenwandfugen mit
impraegnierten Dichtungsbaendern aus
Schaumkunststoff - Impraegnierte
Dichtungsbaender - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 18542                      Abdichten von Aussenwandfugen mit
impraegnierten Dichtungsbaendern aus
Schaumkunststoff - Impraegnierte
Dichtungsbaender - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 18545-1                    Abdichten von Verglasungen mit
Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze

 DIN   DIN 18545-2                    Abdichten von Verglasungen mit
Dichtstoffen - Teil 2: Dichtstoffe, 
Bezeichnung, Anforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 18545-2                    Abdichten von Verglasungen mit
Dichtstoffen - Teil 2: Dichtstoffe, 
Bezeichnung, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 18545-3                    Abdichten von Verglasungen mit
Dichtstoffen; Verglasungssysteme

 DIN   DIN 18550-1                    Putz; Begriffe und Anforderungen
 DIN   DIN 18550-2                    Putz; Putze aus Moerteln mit mineralischen

Bindemitteln; Ausfuehrung
 DIN   DIN 18550-3                    Putz; Waermedaemmputzsysteme aus Moerteln

mit mineralischen Bindemitteln und
expandiertem Polystyrol (EPS) als Zuschlag

 DIN   DIN 18550-4                    Putz; Leichtputze; Ausfuehrung
 DIN   DIN 18551                      Spritzbeton; Herstellung und

Gueteueberwachung
 DIN   DIN 18554-1                    Pruefung von Mauerwerk; Ermittlung der

Druckfestigkeit und des
Elastizitaetsmoduls

 DIN   DIN 18555-1                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Allgemeines, Probenahme, 
Pruefmoertel

 DIN   DIN 18555-2                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Frischmoertel mit dichten
Zuschlaegen; Bestimmung der Konsistenz, 
der Rohdichte und des Luftgehalts

 DIN   DIN 18555-3                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Festmoertel; Bestimmung der
Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit und
Rohdichte

 DIN   DIN 18555-4                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Festmoertel; Bestimmung der
Laengs- und Querdehnung sowie von
Verformungskenngroessen von Mauermoerteln
im statischen Druckversuch

 DIN   DIN 18555-5                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Festmoertel; Bestimmung der
Haftscherfestigkeit von Mauermoerteln

 DIN   DIN 18555-6                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Festmoertel; Bestimmung der
Haftzugfestigkeit

 DIN   DIN 18555-7                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Frischmoertel; Bestimmung
des Wasserrueckhaltevermoegens nach dem
Filterplattenverfahren

 DIN   DIN 18555-8                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln; Frischmoertel; Bestimmung
der Verarbeitbarkeitszeit und der
Korrigierbarkeitszeit von
Duennbettmoerteln fuer Mauerwerk

 DIN   DIN 18555-9                    Pruefung von Moerteln mit mineralischen
Bindemitteln - Festmoertel - Teil 9: 
Bestimmung der Fugendruckfestigkeit

 DIN   DIN 18556                      Pruefung von Beschichtungsstoffen fuer
Kunstharzputze und von Kunstharzputzen

 DIN   DIN 18557                      Werkmoertel - Herstellung, Ueberwachung
und Lieferung

 DIN   DIN 18558                      Kunstharzputze; Begriffe, Anforderungen, 
Ausfuehrung

 DIN   DIN V 18559                    Waermedaemm-Verbundsysteme; Begriffe, 
Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 18560-1                    Estriche im Bauwesen; Begriffe, Allgemeine
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 18560-2                    Estriche im Bauwesen; Estriche und
Heizestriche auf Daemmschichten 
(schwimmende Estriche)
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 DIN   DIN 18560-3                    Estriche im Bauwesen; Verbundestriche
 DIN   DIN 18560-4                    Estriche im Bauwesen; Estriche auf

Trennschicht
 DIN   DIN 18560-7                    Estriche im Bauwesen; Hochbeanspruchbare

Estriche (Industrieestriche)
 DIN   DIN 18700                      Ziffern zur visuellen Ablesung fuer

geodaetische Instrumente und Geraete
 DIN   DIN 18701                      Massstaebe mit Facette aus Bandstahl
 DIN   DIN 18702                      Zeichen fuer Vermessungsrisse, 

grossmassstaebige Karten und Plaene
 DIN   DIN 18703                      Nivellierlatten
 DIN   DIN 18705                      Runde Fluchtstaebe
 DIN   DIN 18708                      Hoehenbolzen
 DIN   DIN 18708                      Hoehenbolzen

 DIN     DIN 18709 Beiblatt 1             Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im
Vermessungswesen - Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 18709-1                    Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im
Vermessungswesen - Teil 1: Allgemeines

 DIN   DIN 18709-2                    Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im
Vermessungswesen; Ingenieurvermessung

 DIN   DIN 18709-3                    Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im
Vermessungswesen; Seevermessung

 DIN   DIN 18709-4                    Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im
Vermessungswesen; Ausgleichungsrechnung
und Statistik

 DIN   DIN 18716-1                    Photogrammetrie und Fernerkundung - Teil
1: Grundbegriffe und besondere Begriffe
der photogrammetrischen Aufnahme

 DIN   DIN 18716-2                    Photogrammetrie und Fernerkundung - Teil
2: Besondere Begriffe der
photogrammetrischen Auswertung

 DIN   DIN 18716-3                    Photogrammetrie und Fernerkundung - Teil
3: Begriffe der Fernerkundung

 DIN   DIN 18717                      Praezisions-Nivellierlatten
 DIN   DIN 18718                      Arten und Bauteile von geodaetischen

Instrumenten; Begriffe
 DIN   DIN 18719                      Geodaetische Instrumente; 

Zwangszentrierung, Steckzapfen und
Aufnahme

 DIN   DIN 18720                      Verbindung zwischen Instrument und Stativ
bei geodaetischen Instrumenten

 DIN   DIN 18721                      Visuell abzulesende Kreis-Skalen fuer
geodaetische Instrumente

 DIN   DIN 18722                      Roehrenlibellen fuer geodaetische
Instrumente; Begriffe und Anforderungen

 DIN   DIN 18723-1                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Allgemeines

 DIN   DIN 18723-2                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Nivelliere

 DIN   DIN 18723-3                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Theodolite

 DIN   DIN 18723-4                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Optische
Distanzmesser

 DIN   DIN 18723-5                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Lotinstrumente

 DIN   DIN 18723-6                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; Elektrooptische
Distanzmesser fuer den Nahbereich

 DIN   DIN 18723-7                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente; 
Vermessungskreisel

 DIN   DIN 18723-8                    Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung
geodaetischer Instrumente - Teil 8: 
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Rotationslaser
 DIN   DIN 18724                      Geodaetische Instrumente; 

Genauigkeitsbeurteilung von Nivellieren
und Theodoliten aus technischen Daten

 DIN   DIN 18725                      Geodaetische Instrumente; Fernrohr-
Strichfiguren

 DIN   DIN 18726                      Stative fuer geodaetische Instrumente
 DIN   DIN V 18734                    Laser und Laseranlagen; Medizinisch-

Therapeutische Lasergeraete; Qualitaets- 
und sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN V 18735                    Laser und Laseranlagen; Zubehoer fuer
medizinische Lasergeraete; Lasergeeignete
Oberflaechen fuer chirurgische Instrumente

 DIN   DIN 18799-1                    Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
1: Steigleitern mit Seitenholmen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 18799-1/A1                 Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
1: Steigleitern mit Seitenholmen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Aenderung A1

 DIN   DIN 18799-2                    Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
2: Steigleitern mit Mittelholm; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 18799-2/A1                 Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
2: Steigleitern mit Mittelholm 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Aenderung A1

 DIN   DIN 18799-3                    Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
3: Steigleitern fuer Schornsteine; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 18799-3/A1                 Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil
3: Steigleitern fuer Schornsteine 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Aenderung A1

 DIN   DIN 18800-1                    Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion
 DIN   DIN 18800-1/A1                 Stahlbauten - Teil 1: Bemessung und

Konstruktion; Aenderung A1
 DIN   DIN 18800-2                    Stahlbauten; Stabilitaetsfaelle; Knicken

von Staeben und Stabwerken
 DIN   DIN 18800-2/A1                 Stahlbauten - Stabilitaetsfaelle - Teil

2: Knicken von Staeben und Stabwerken; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 18800-3                    Stahlbauten; Stabilitaetsfaelle; 
Plattenbeulen

 DIN   DIN 18800-3/A1                 Stahlbauten - Stabilitaetsfaelle - Teil
3: Plattenbeulen; Aenderung A1

 DIN   DIN 18800-4                    Stahlbauten; Stabilitaetsfaelle; 
Schalenbeulen

 DIN   DIN 18800-5                    Stahlbauten - Teil 5: Verbundtragwerke aus
Stahl und Beton; Bemessung und
Konstruktion

 DIN   DIN 18800-7                    Stahlbauten; Herstellen, Eignungsnachweise
zum Schweissen

 DIN   DIN 18801                      Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, 
Herstellung

 DIN   DIN 18806-1                    Verbundkonstruktionen; Verbundstuetzen
 DIN   DIN 18807-1                    Trapezprofile im Hochbau; 

Stahltrapezprofile; Allgemeine
Anforderungen, Ermittlung der
Tragfaehigkeitswerte durch Berechnung

 DIN   DIN 18807-2                    Trapezprofile im Hochbau; 
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Stahltrapezprofile; Durchfuehrung und
Auswertung von Tragfaehigkeitsversuchen

 DIN   DIN 18807-3                    Trapezprofile im Hochbau; 
Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis
und konstruktive Ausbildung

 DIN   DIN 18807-6                    Trapezprofile im Hochbau - Teil 6: 
Aluminium-Trapezprofile und ihre
Verbindungen; Ermittlung der
Tragfaehigkeitswerte durch Berechnung

 DIN   DIN 18807-7                    Trapezprofile im Hochbau - Teil 7: 
Aluminium-Trapezprofile und ihre
Verbindungen; Ermittlung der
Tragfaehigkeitswerte durch Versuche

 DIN   DIN 18807-8                    Trapezprofile im Hochbau - Teil 8: 
Aluminium-Trapezprofile und ihre
Verbindungen; Nachweise der Tragsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

 DIN   DIN 18807-9                    Trapezprofile im Hochbau - Teil 9: 
Aluminium-Trapezprofile und ihre
Verbindungen; Anwendung und Konstruktion

 DIN   DIN 18808                      Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen
unter vorwiegend ruhender Beanspruchung

 DIN   DIN 18809                      Staehlerne Strassen- und Wegbruecken; 
Bemessung, Konstruktion, Herstellung

 DIN   DIN 18820-1                    Laminate aus textilglasverstaerkten
ungesaettigten Polyester- und
Phenacrylatharzen fuer tragende Bauteile 
(GF-UP, GF-PHA); Aufbau, Herstellung und
Eigenschaften

 DIN   DIN 18820-2                    Laminate aus textilglasverstaerkten
ungesaettigten Polyester- und
Phenacrylatharzen fuer tragende Bauteile 
(GF-UP, GF-PHA); Physikalische Kennwerte
der Regellaminate

 DIN   DIN 18820-3                    Laminate aus textilglasverstaerkten
ungesaettigten Polyester- und
Phenacrylatharzen fuer tragende Bauteile 
(GF-UP, GF-PHA); Schutzmassnahmen fuer das
tragende Laminat

 DIN   DIN 18820-4                    Laminate aus textilglasverstaerkten
ungesaettigten Polyester- und
Phenacrylatharzen fuer tragende Bauteile 
(GF-UP, GF-PHA); Pruefung und
Gueteueberwachung

 DIN   DIN 18851                      Grosskuechengeraete; Herde; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 18852                      Grosskuechengeraete; Brat-, Grill- und
Griddleplatten; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18853                      Grosskuechengeraete; Wasserbaeder; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18854                      Grosskuechengeraete; Etagen-Brat- und 
-Backoefen, Konditorei-Backoefen 
(Patisserie); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18855                      Grosskuechengeraete; Doppelwandige
Kochkessel und Schnellkochkessel mit
drucklosem Kochraum; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 18856                      Grosskuechengeraete; Friteusen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18857                      Grosskuechengeraete; Kippbratpfannen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18858                      Grosskuechengeraete; Grillgeraete 
(Salamander); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18860                      Grosskuechengeraete; Offene Arbeitstische
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und Arbeitstische mit Schrankunterbauten; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18860-1                    Grosskuechengeraete - Arbeitstische - Teil
1: Offene Arbeitstische; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 18860-2                    Grosskuechengeraete - Arbeitstische - Teil
2: Arbeitstische mit Schrankunterbauten; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18861                      Grosskuechengeraete; Spueltische; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18861-1                    Grosskuechengeraete - Spueltische und 
-becken - Teil 1: Spueltische; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18861-2                    Grosskuechengeraete - Spueltische und 
-becken - Teil 2: Spuelbecken; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18862-1                    Grosskuechengeraete; Automaten zum Braten
und Grillen; Anforderungen und Pruefung; 
Kurzbratstuecke

 DIN   DIN 18862-2                    Grosskuechengeraete; Automaten zum Braten
und Grillen; Anforderungen und Pruefung; 
Langzeitbratstuecke

 DIN   DIN 18863                      Grosskuechengeraete; Automaten und Geraete
zum Garen und Aufbereiten unter
Dampfdruck; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18864                      Grosskuechengeraete - Thermobehaelter fuer
Speisentransport

 DIN   DIN 18865-1                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Begriffe, Baumerkmale, Masse

 DIN   DIN 18865-2                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Geschirr-Waermschraenke und Warmausgaben

 DIN   DIN 18865-3                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Ausgabetische (Neutralgeraete)

 DIN   DIN 18865-4                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Aufbauten unbeheizt oder beheizt

 DIN   DIN 18865-5                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Tablettrutschen

 DIN   DIN 18865-6                    Grosskuechengeraete; Ausgabeanlagen; 
Spender

 DIN   DIN 18865-7                    Grosskuechengeraete - Ausgabeanlagen 
- Teil 7: Kaltausgabegeraete 
(Kuehlgeraete)

 DIN   DIN 18865-8                    Grosskuechengeraete - Ausgabeanlagen 
- Teil 8: Aufbauten, gekuehlt

 DIN   DIN 18865-9                    Grosskuechengeraete - Ausgabeanlagen 
- Teil 9: Schrankinnenraeume in Standard- 
und in Hygieneausfuehrung

 DIN   DIN 18866-1                    Grosskuechengeraete; Heissumluftgeraete; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 18866-2                    Grosskuechengeraete - Heissumluftgeraete 
- Teil 2: Heissluftdaempfer; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 18867-1                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete
Teil 1: Servierwagen

 DIN   DIN 18867-2                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 2: Regalwagen

 DIN   DIN 18867-3                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 3: Tablett-Transportwagen, 
unbeheizt

 DIN   DIN 18867-4                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 4: Tablett-Abraeumwagen

 DIN   DIN 18867-5                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 5: Bankettwagen beheizt

 DIN   DIN 18867-6                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
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- Teil 6: Bankettwagen fuer gekuehlte und
gefrostete Produkte

 DIN   DIN 18867-7                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 7: Speisentransport- und
Ausgabewagen

 DIN   DIN 18867-8                    Grosskuechengeraete - Fahrbare Geraete 
- Teil 8: Rollen

 DIN   DIN 18870                      Grosskuechengeraete - Grenzwerte fuer
Abgasverluste

 DIN   DIN 18880-1                    Dauerbrandherde fuer feste Brennstoffe; 
Verfeuerung von Kohleprodukten; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18880-2                    Dauerbrandherde fuer feste Brennstoffe; 
Verfeuerung von Scheitholz; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18882-1                    Heizungsherde fuer feste Brennstoffe; 
Verfeuerung von Kohleprodukten; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18889                      Speicher-Kohle-Wasserheizer, drucklos fuer
1 atue Pruefdruck; Begriffe, Bau, Guete, 
Leistung, Pruefung

 DIN   DIN 18890                      Dauerbrandoefen fuer feste Brennstoffe
 DIN   DIN 18890-1                    Dauerbrandoefen fuer feste Brennstoffe; 

Verfeuerung von Kohleprodukten; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18890-2                    Dauerbrandoefen fuer feste Brennstoffe; 
Verfeuerung von Scheitholz; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 18890-10                   Dauerbrandoefen fuer feste Brennstoffe; 
Raucharme Verbrennung

 DIN   DIN 18891                      Kaminoefen fuer feste Brennstoffe
 DIN   DIN 18891/A2                   Kaminoefen fuer feste Brennstoffe; 

Aenderung A2
 DIN   DIN 18892                      Kachelofen-Heizeinsaetze fuer feste

Brennstoffe
 DIN   DIN 18892-1                    Dauerbrand-Heizeinsaetze fuer feste

Brennstoffe zur bevorzugten Verfeuerung
von Kohle

 DIN   DIN 18892-2                    Dauerbrand-Heizeinsaetze fuer feste
Brennstoffe; Heizeinsaetze zur bevorzugten
Verfeuerung von Holz mit verminderten
Dauerbrandeigenschaften

 DIN   DIN 18893                      Raumheizvermoegen von
Einzelfeuerstaetten; Naeherungsverfahren
zur Ermittlung der Feuerstaettengroesse

 DIN   DIN 18895-1                    Feuerstaetten fuer feste Brennstoffe zum
Betrieb mit offenem Feuerraum (offene
Kamine); Anforderungen, Aufstellung und
Betrieb

 DIN   DIN 18895-2                    Feuerstaetten fuer feste Brennstoffe zum
Betrieb mit offenem Feuerrraum (offene
Kamine); Pruefung und Registrierung

 DIN   DIN 18895-3                    Feuerstaetten fuer feste Brennstoffe zum
Betrieb mit offenem Feuerraum (offene
Kamine) - Teil 3: Kaminkassetten zum Bau
von oder zum nachtraeglichen Einbau in
offene Kamine sowie Kaminsaetze und
Kaminkassetten mit selbstschliessenden
Tueren - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18895-3                    Feuerstaetten fuer feste Brennstoffe zum
Betrieb mit offenem Feuerraum (offene
Kamine) - Teil 3: Kaminkassetten zum Bau
von oder zum nachtraeglichen Einbau in
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offene Kamine sowie Kamineinsaetze und
Kaminkassetten mit selbstschliessenden
Tueren; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 18900                      Holzmastenbauart; Berechnung und
Ausfuehrung

 DIN   DIN 18902                      Steinzeugteile fuer den Stallbau; 
Schalen, Platten, Troege; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 18908                      Fussboeden fuer Stallanlagen; 
Spaltenboeden aus Stahlbetonfertigteilen
oder aus Holz; Masse, Lastannahmen, 
Bemessung, Einbau

 DIN   DIN 18910                      Waermeschutz geschlossener Staelle; 
Waermedaemmung und Lueftung; Planungs- und
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 18914                      Duennwandige Rundsilos aus Stahl
 DIN   DIN 18914 Beiblatt 1           Duennwandige Rundsilos aus Stahl; 

Erlaeuterungen
 DIN   DIN 18915                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 

Bodenarbeiten
 DIN   DIN 18916                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 

Pflanzen und Pflanzarbeiten
 DIN   DIN 18917                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 

Rasen und Saatarbeiten
 DIN   DIN 18918                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 

Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen; 
Sicherungen durch Ansaaten, 
Bepflanzungen; Bauweisen mit lebenden und
nichtlebenden Stoffen und Bauteilen, 
kombinierte Bauwesen

 DIN   DIN 18919                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Gruenflaechen

 DIN   DIN 18920                      Vegetationstechnik im Landschaftsbau; 
Schutz von Baeumen, Pflanzenbestaenden und
Vegetationsflaechen bei Baumassnahmen

 DIN   DIN 18960                      Nutzungskosten im Hochbau - Begriffe, 
Nutzungskostengliederung

 DIN   DIN 18960-1                    Baunutzungskosten von Hochbauten; 
Begriff, Kostengliederung

 DIN   DIN 18999-5                    Betontechnik; Zusatzmittel fuer Beton, 
Moertel und Einpressmoertel; 
Pruefverfahren; Bestimmung des Schwindens
und Quellens (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 18999-9                    Betontechnik; Zusatzmittel fuer Beton, 
Moertel und Einpressmoertel; 
Pruefverfahren; Bestimmung der Dichte
fluessiger Zusatzmittel (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 18999-11                   Betontechnik; Zusatzmittel fuer Beton, 
Moertel und Einpressmoertel; 
Pruefverfahren; Bestimmung des pH-Wertes 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 18999-14                   Betontechnik; Zugabewasser fuer Beton; 
Anforderungen und Pruefungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19001                      Steckschuh fuer Kamerazubehoer; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 19002-1                    Aufnahmeobjektive; Anschlussmasse fuer
steckbares und schraubares Zubehoer

 DIN   DIN 19003-1                    Blitzlicht-Steckverbindung; 
Blitzlichtkabel, Stecker, Nippel; 
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Anschlussmasse, Anforderungen
 DIN   DIN 19004                      Phototechnik; Drahtausloeser, 

Drahtausloeserhuelse, Anschlussmasse
 DIN   DIN 19010-1                    Lichtelektrische Belichtungsmesser; 

Skalen, Kalibrieren
 DIN   DIN 19010-2                    Lichtelektrische Belichtungsmesser; 

Automatische Belichtungseinstellung in
photographischen Kameras

 DIN   DIN 19010-3                    Lichtelektrische Belichtungsmesser; 
Blitzbelichtungsmesser

 DIN   DIN 19011-1                    Blitzlichtquellen; Bestimmung von Leitzahl
und Leistungsdaten

 DIN   DIN 19011-2                    Blitzlichtquellen; Elektronenblitzgeraete
mit automatischer Belichtungsregelung

 DIN   DIN 19011-3                    Blitzlichtquellen; Kennzahlen fuer die
spektrale Strahlungsverteilung

 DIN   DIN 19012                      Blitzlampen; Blitzlampenanordnungen mit
fest zugeordneten Reflektoren; 
Lichttechnische Daten

 DIN   DIN 19015                      Zeitmessung an Zentralverschluessen; 
Begriffe, Belichtungszeiten, 
Messanordnungen; Synchronkontakte

 DIN   DIN 19016                      Zeitmessung an Schlitzverschluessen; 
Begriffe, Belichtungszeiten, 
Messanordnungen; Synchronkontakte

 DIN   DIN 19017                      Belichtungswert; Begriffe und
Bezugspunkt, Belichtungswertkorrektur

 DIN   DIN 19021-2                    Bewertung von Stehbildwerfern mit
Lichtwurflampen; Temperaturmessungen an
Diaprojektoren

 DIN   DIN 19021-3                    Bewertung von Stehbildwerfern mit
Lichtwurflampen; Temperaturmessung an
Arbeitsprojektoren

 DIN   DIN 19030-3                    Filter fuer Aufnahme-, Kopier- und
Wiedergabezwecke; Aufnahmefilter, 
Filterbezeichnungen

 DIN   DIN 19030-4                    Filter fuer Aufnahme-, Kopier- und
Wiedergabezwecke; Kopierfilter; Bestimmen
der Filterwerte

 DIN   DIN 19030-5                    Filter fuer Aufnahme-, Kopier- und
Wiedergabezwecke; Kopierfilter; 
Filterskalen an Farbkopiergeraeten

 DIN   DIN 19045-1                    Projektion von Steh- und Laufbild - Teil
1: Projektions- und
Betrachtungsbedingungen fuer alle
Projektionsarten

 DIN   DIN 19045-5                    Lehr- und Heimprojektion fuer Steh- und
Laufbild; Sicherheitstechnische
Anforderungen an konfektionierte
Bildwaende

 DIN   DIN 19045-6                    Lehr- und Heimprojektion fuer Steh- und
Laufbild; Bildzeichen und Info-Zeichen

 DIN   DIN 19045-7                    Projektion von Steh- und Laufbild 
- Messverfahren zum Ermitteln der
Abbildungseigenschaften von Diaprojektoren

 DIN   DIN 19045-8                    Projektion von Steh- und Laufbild; 
Lichtmessungen bei der Bildprojektion mit
Projektor und getrennter Bildwand

 DIN   DIN 19045-9                    Projektion von Steh- und Laufbild; 
Lichtmessungen bei der Bildprojektion mit
Projektionseinheiten

 DIN   DIN 19046-1                    Projektionstechnik, Buehnen- oder
Theaterprojektion; Allgemeines

 DIN   DIN 19046-2                    Buehnen- und Theaterprojektion fuer
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Steh-, Wander- und Laufbild; 
Schraegprojektion auf ebene Bildwaende, 
Projektionseinrichtungen und
Projektionsvorlagen

 DIN   DIN 19046-2 Beiblatt 1         Buehnen- und Theaterprojektion fuer
Steh-, Wander- und Laufbild; 
Schraegprojektion auf ebene Bildwaende, 
Arbeitsunterlagen fuer den praktischen
Gebrauch

 DIN   DIN 19046-2 Beiblatt 2         Buehnen- und Theaterprojektion fuer
Steh-, Wander- und Laufbild; DIN-
Einstelldia A zum Ausrichten der
Bildbuehne, Nenngroesse 13 <x> 13

 DIN   DIN 19046-2 Beiblatt 3         Buehnen- und Theaterprojektion fuer
Steh-, Wander- und Laufbild; DIN-
Einstelldia A zum Ausrichten der
Bildbuehne, Nenngroesse 18 <x> 18

 DIN   DIN 19046-2 Beiblatt 4         Buehnen- und Theaterprojektion fuer
Steh-, Wander- und Laufbild; DIN-
Einstelldia B zum Anwenden der Projektion

 DIN   DIN 19046-3                    Buehnen- und Theaterprojektion fuer
Steh-, Wander- und Laufbild; 
Buehnenbeleuchtung und Projektion des
Buehnenabschlusses

 DIN   DIN 19051-1                    Testvorlagen fuer die Reprographie; ISO-
Testzeichen Nr 1 und Nr 2 als
Grundelemente fuer Testfelder

 DIN   DIN 19051-2                    Testvorlagen fuer die Reprographie; 
Testfelder zum Pruefen der Lesbarkeit und
Messung des Aufloesungsvermoegens

 DIN   DIN 19051-2 Beiblatt 1         Testvorlagen fuer die Mikrographie; DIN-
Testfeld zur Pruefung der Lesbarkeit; 
Testblatt mit 20 DIN-Testfeldern zur
praktischen Anwendung

 DIN   DIN 19051-2 Beiblatt 2         Testvorlagen fuer die Reprographie; DIN-
Testfeld zur Pruefung der Lesbarkeit, 
Testblatt mit 20 DIN-Testfeldern zur
praktischen Anwendung bei (Mikrofilm) 
Durchlaufkameras

 DIN   DIN 19051-3                    Testvorlagen fuer die Reprographie; 
Testanordnung (Testtafel) zur Pruefung der
Mikroverfilmung mit Schrittkamera von
technischen Zeichnungen

 DIN   DIN 19051-3 Beiblatt 1         Testvorlagen fuer die Reprographie; DIN-
Testanordnung (Testtafel) zur Pruefung der
Mikroverfilmung von technischen
Zeichnungen; Graufelder zur praktischen
Anwendung

 DIN   DIN 19051-4                    Testvorlagen fuer die Mikrographie; DIN-
Testblatt B zum Pruefen der optischen
Dichte und zum Ermitteln des
Abbildungsmassstabes der Aufnahme

 DIN   DIN 19051-4 Beiblatt 2         Testvorlagen fuer die Mikrographie; DIN-
Testblatt B (Format A4) zur praktischen
Anwendung

 DIN   DIN 19051-20                   Testvorlagen fuer die Mikrographie; 
Probeaufnahmen zum Festlegen der
Aufnahmebedingungen fuer die
Zeichnungsverfilmung

 DIN   DIN 19051-21                   Testvorlagen fuer die Mikrographie; 
Probeaufnahmen zum Festlegen der
Aufnahmebedingungen fuer die Verfilmung
von Schriftgut, Schrifttum und Zeitungen

 DIN   DIN 19052-1                    Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; 
Mikrofilm 35 mm, Masse
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 DIN   DIN 19052-2                    Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; 
Mikrofilm 35 mm, Aufnahmetechnik

 DIN   DIN 19052-3                    Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; 
Mikrofilm 35 mm, Verkleinerungs- und
Vergroesserungsfaktoren

 DIN   DIN 19052-4                    Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; 
Aufnahme in Teilen auf Mikrofilm 35 mm

 DIN   DIN 19052-6                    Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; 
Mikrofilm 35 mm; Mindestanforderungen an
Vergroesserungen

 DIN   DIN 19053                      Mikrofilmkarte fuer Film 35 mm
 DIN   DIN 19054                      Mikroplanfilm (Microfiche), Format A6; 

Allgemeine Anforderungen, Aufnahmearten, 
Raster- und Titelfelder

 DIN   DIN 19056                      Mikrofilmtechnik; Diazo-Kopien, Ermittlung
der optimalen Belichtung

 DIN   DIN 19057                      Mikrofilmtechnik; Verfilmung von
Zeitungen; Aufnahme auf Film 35 mm

 DIN   DIN 19058                      Farbmikrofilm - Aufnahmetechnik, 
Herstellen von Original-Strichvorlagen und
Halbton-Vorlagen, Bewertung

 DIN   DIN 19059-2                    Mikrofilme; Bildzeichen fuer die
Mikroverfilmung; Anwendung und Uebersicht

 DIN   DIN 19059-2 Beiblatt 1         Mikrofilme; Bildzeichen fuer die
Mikroverfilmung; Vorlagen fuer die
praktische Anwendung

 DIN   DIN 19061                      Digitale Informationsausgabe auf Film 35
mm in Mikrofilmkarten - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 19063-1                    Mikrofilmtasche (Microfilm Jacket); 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 19063-2                    Mikrofilmtasche (Microfilm Jacket); Format
105 mm <x> 148 mm (A6); Masse

 DIN   DIN 19069                      Bestimmen des Restgehalts an Thiosulfat
und anderer Chemikalien in verarbeiteten
photographischen Filmen, Platten und
Papieren; Iod-Staerke-Methode, 
Methylenblau-Methode und densitometrische
Silber-Methode

 DIN   DIN 19070-1                    Haltbarkeit verarbeiteter
strahlungsempfindlicher Materialien; Filme
vom Silber-Gelatine-Typ auf
Celluloseester-Unterlage und auf
Polyethylenterephthalat-Unterlage; 
Eigenschaften und Pruefung

 DIN   DIN 19070-3                    Haltbarkeit verarbeiteter
strahlungsempfindlicher Materialien; 
Aufbewahrung verarbeiteter
Sicherheitsfilme

 DIN   DIN 19071-3                    Mikrofilm 16 mm; Bildmarken
 DIN   DIN 19078-1                    Mikrofilmtechnik; Mikrofilm-Lesegeraete; 

Anforderungen an Durchlicht-Mikrofilm-
Lesegeraete

 DIN   DIN 19078-4                    Mikrofilmtechnik; Mikrofilm-Lesegeraete; 
Mindestangaben in Datenblaettern

 DIN   DIN 19090-1                    Projektionsgeraete; Begriffe; Zuordnung
sicherheitstechnischer Festlegungen

 DIN   DIN 19090-2                    Projektionsgeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen fuer Filmprojektoren und
Filmprojektionsanlagen

 DIN   DIN 19090-3                    Projektionsgeraete; Sicherheitstechnische
Anforderungen fuer Filmtongeraete und 
-Anlagen

 DIN   DIN 19204                      Durchflussmesstechnik; Anzeigebereiche, 
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Folge der Teilstriche und Bezifferung der
Skalen fuer Durchfluss-Anzeiger

 DIN   DIN 19205-1                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraete mit
Eck-Druckentnahme; Messstrecken Nennweite
10 bis 200 und Fassungsringe Nennweite 50
bis 2000

 DIN   DIN 19205-2                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraet mit
Eckentnahme; Laenge der Entnahmestutzen
und Einbaumasse zur Ermittlung des
Platzbedarfs

 DIN   DIN 19206-1                    Durchflussmesstechnik; Steckblenden zum
Einbau zwischen Flansche; Nennweite 50 bis
2000, Nenndruck 1 bis 100; Dichtungsart
glatt

 DIN   DIN 19206-2                    Durchflussmesstechnik; Steckblenden zum
Einbau zwischen Flansche; Nennweite 10 bis
400, Nenndruck 10 bis 100; Dichtungsart
Vor- und Ruecksprung

 DIN   DIN 19206-3                    Durchflussmesstechnik; Steckblenden zum
Einbau zwischen Flansche; Nennweite 10 bis
400, Nenndruck 64 bis 400; Dichtungsart
Linse

 DIN   DIN 19207                      Durchflussmesstechnik; Gewindestutzen und
Zubehoer fuer Durchflussmesseinrichtungen
nach dem Wirkdruckverfahren

 DIN   DIN 19208                      Durchflussmesstechnik; Anschlussmasse und
Anwendung der Absperrarmaturen fuer
Wirkdruckgeber und Wirkdruckleitungen

 DIN   DIN 19209                      Durchflussmesstechnik; Anschlussmasse und
Anwendung der Absperrarmaturen fuer
Wirkdruck-Messgeraete

 DIN   DIN 19210                      Durchflussmesstechnik; Wirkdruckleitungen
fuer Durchflusseinrichtungen

 DIN   DIN 19211                      Durchflussmesstechnik; Abgleichgefaesse
fuer Drosselgeraete an
Durchflussmesseinrichtungen

 DIN   DIN 19212                      Durchflussmesstechnik; Gewindeanschluesse
fuer Absperrarmaturen und Wirkdruck-
Messgeraete

 DIN   DIN 19213                      Durchflussmesstechnik; Anschluesse fuer
Wirkdruck-Messgeraete und angeflanschte
Absperrorgane bis PB 400 bar

 DIN   DIN 19214-1                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraete mit
Flansch-Druckentnahme; Nennweite 50 bis
500, Nenndruck 10 bis 100; Dichtungsart
glatt

 DIN   DIN 19214-2                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraete mit
Flansch-Druckentnahme; Nennweite 10 bis
400, Nenndruck 10 bis 100; Dichtungsart
Vor- und Ruecksprung

 DIN   DIN 19214-3                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraete mit
Flansch-Druckentnahme; Nennweite 10 bis
400, Nenndruck 64 bis 400; Dichtungsart
Linse

 DIN   DIN 19214-4                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraete mit
Flansch-Druckentnahme; Messstrecken, 
Nennweite 10 bis 200

 DIN   DIN 19214-5                    Durchflussmesstechnik; Drosselgeraet mit
Messflanschen; Laenge der Entnahmestutzen
und Einbaumasse zur Ermittlung des
Platzbedarfs

 DIN   DIN 19215                      Durchflussmesstechnik; Einschweiss-
Drosselgeraete, Einbaumasse

 DIN   DIN 19216                      Durchflussmesstechnik - Montageanordnungen
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fuer Durchflussmesseinrichtungen nach dem
Wirkdruckverfahren

 DIN   DIN 19221                      Leittechnik; Regelungstechnik und
Steuerungstechnik; Formelzeichen

 DIN   DIN 19222                      Messen, Steuern, Regeln; Leittechnik; 
Begriffe

 DIN   DIN 19222                      Leittechnik - Begriffe
 DIN   DIN 19223                      Leittechnik - Regeln fuer die Benennung

von Messgeraeten
 DIN   DIN 19225                      Messen, Steuern, Regeln; Benennung und

Einteilung von Reglern
 DIN   DIN 19226 Beiblatt 1           Leittechnik - Regelungstechnik und

Steuerungstechnik - Stichwortverzeichnis
 DIN   DIN 19226-1                    Leittechnik; Regelungstechnik und

Steuerungstechnik; Allgemeine
Grundbegriffe

 DIN   DIN 19226-2                    Leittechnik; Regelungstechnik und
Steuerungstechnik; Begriffe zum Verhalten
dynamischer Systeme

 DIN   DIN 19226-3                    Leittechnik; Regelungstechnik und
Steuerungstechnik; Begriffe zum Verhalten
von Schaltsystemen

 DIN   DIN 19226-4                    Leittechnik; Regelungstechnik und
Steuerungstechnik; Begriffe fuer
Regelungs- und Steuerungssysteme

 DIN   DIN 19226-5                    Leittechnik; Regelungstechnik und
Steuerungstechnik; Funktionelle Begriffe

 DIN   DIN 19226-6                    Leittechnik - Regelungstechnik und
Steuerungstechnik - Teil 6: Begriffe zu
Funktions- und Baueinheiten

 DIN   DIN 19227-1                    Leittechnik; Graphische Symbole und
Kennbuchstaben fuer die
Prozessleittechnik; Darstellung von
Aufgaben

 DIN   DIN 19227-2                    Leittechnik; Graphische Symbole und
Kennbuchstaben fuer die
Prozessleittechnik; Darstellung von
Einzelheiten

 DIN   DIN V 19233                    Leittechnik - Prozessautomatisierung 
- Automatisierung mit
Prozessrechensystemen, Begriffe

 DIN   DIN 19235                      Messen, Steuern, Regeln; Meldung von
Betriebszustaenden

 DIN   DIN 19236                      Messen, Steuern, Regeln; Optimierung, 
Begriffe

 DIN   DIN 19242 Beiblatt 1           Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Verzeichnis der veroeffentlichten Normen

 DIN   DIN 19242-1                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testverfahren

 DIN   DIN 19242-2                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Multiplikation

 DIN   DIN 19242-3                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Bedingter Sprung

 DIN   DIN 19242-4                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Sinusberechnung

 DIN   DIN 19242-5                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Matrix-Inversion

 DIN   DIN 19242-6                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
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Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Suchen eines Bitmusters

 DIN   DIN 19242-7                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Interrupt-Behandlung mit
Programm-Start

 DIN   DIN 19242-8                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: E/A-Operation auf
Peripherspeicher (Randomzugriff)

 DIN   DIN 19242-9                    Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Digitale Ein- und Ausgabe

 DIN   DIN 19242-10                   Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Dialog am Terminal

 DIN   DIN 19242-11                   Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Synchronisation mit
Botschaftsverkehr zwischen zwei Tasks

 DIN   DIN 19242-12                   Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Satzweises Lesen und
Schreiben in Dateien (Randomzugriff)

 DIN   DIN 19242-13                   Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Datenuebertragung mit
stoerungsfreier Uebertragungsstrecke

 DIN   DIN 19242-14                   Messen, Steuern, Regeln; Leistungstest von
Prozessrechensystemen; Zeitmessungen; 
Testfunktion: Erzeugung von ablauffaehigem
Code und Programmstart

 DIN   DIN 19244-3                    Fernwirkeinrichtungen und
Fernwirksysteme; Teil 3: Schnittstellen 
(Elektrische Merkmale); IEC 60870-3:1989; 
Deutsche Fassung HD 546.3 S1:1991

 DIN   DIN 19244-4                    Fernwirkeinrichtungen und
Fernwirksysteme; Teil 4: Anforderungen an
die Leistungsmerkmale (IEC 60870-4:1990); 
Deutsche Fassung HD 546.4 S1:1992

 DIN   DIN 19245 Beiblatt 1           Messen, Steuern, Regeln; PROFIBUS; Process
Field Bus

 DIN   DIN 19246                      Messen, Steuern, Regeln; Abwicklung von
Projekten; Begriffe

 DIN   DIN V 19249                    Leittechnik - Sicherheit von
nichtelektrisch betriebenen Geraeten, 
Einrichtungen und Systemen und
nichtelektrischen Geraeteteilen von
elektrisch betriebenen Geraeten 
- Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN V 19250                    Leittechnik; Grundlegende
Sicherheitsbetrachtungen fuer MSR-
Schutzeinrichtungen

 DIN   DIN V 19251                    Leittechnik - MSR-Schutzeinrichtungen 
- Anforderungen und Massnahmen zur
gesicherten Funktion

 DIN   DIN V 19256                    Leittechnik - Einrichtungen der
Prozessleittechnik (PLT) fuer industrielle
Anlagen - Leitfaden fuer Planung, 
Erstellung und Betrieb

 DIN   DIN V 19259                    Geraetedokumentation - Datentypen mit
Klassifikationsschema fuer
Messeinrichtungen mit analogem oder
digitalem Ausgang fuer die industrielle
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Prozessmesstechnik
 DIN   DIN 19260                      pH-Messung; Allgemeine Begriffe
 DIN   DIN 19261                      pH-Messung; Begriffe fuer Messverfahren

mit Verwendung galvanischer Zellen
 DIN   DIN 19262                      Steckbuchse und Stecker geschirmt fuer pH-

Elektroden
 DIN   DIN 19263                      pH-Messung; Glaselektroden
 DIN   DIN 19264                      pH-Messung; Bezugselektroden
 DIN   DIN 19265                      pH-Messung; pH-Messumformer; Anforderungen
 DIN   DIN 19266                      pH-Messung; Standardpufferloesungen
 DIN   DIN 19267                      pH-Messung; Technische Pufferloesungen, 

vorzugsweise zur Eichung von technischen
pH-Messanlagen

 DIN   DIN 19268                      pH-Messung von klaren, waessrigen
Loesungen

 DIN   DIN 19302                      Packstoffe - Papiere fuer allgemeine
Verpackungszwecke - Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 19306                      Ungestrichene Druckpapiere; 
Hochdruckpapier, Flachdruckpapier, 
Tiefdruckpapier, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19307                      Pappe und Papier - Bueropapier, 
ungestrichen, unbeschichtet 
- Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 19515-1                    Schraubenverschluss fuer
Reinigungsoeffnungen; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19515-2                    Schraubenverschluss fuer
Reinigungsoeffnungen; Einzelteile

 DIN   DIN 19520                      Abwasser aus Krankenanstalten; Richtlinien
fuer die Behandlung

 DIN   DIN 19522-1                    Gusseiserne Abflussrohre und Formstuecke
ohne Muffe (SML); Masse

 DIN   DIN 19522-2                    Gusseiserne Abflussrohre und Formstuecke
ohne Muffe (SML); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19530-1                    Rohre und Formstuecke aus Stahl mit
Steckmuffe fuer Abwasserleitungen; Masse

 DIN   DIN 19530-2                    Rohre und Formstuecke aus Stahl mit
Steckmuffe fuer Abwasserleitungen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19531                      Rohr und Formstuecke aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe
fuer Abwasserleitungen innerhalb von
Gebaeuden; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19531-100                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 100: 
Beurteilung der Konformitaet (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19532                      Rohrleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fuer
die Trinkwasserversorgung; Rohre, 
Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile, 
Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 19533                      Rohrleitungen aus PE hart (Polyaethylen
hart) und PE weich (Polyaethylen weich), 
fuer die Trinkwasserversorgung; Rohre, 
Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

 DIN   DIN V 19534-1                  Rohre und Formstuecke aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
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(PVC-U), mit Steckmuffe fuer
Abwasserkanaele und -leitungen; Masse

 DIN   DIN V 19534-2                  Rohre und Formstuecke aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), mit Steckmuffe fuer
Abwasserkanaele und -leitungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     DIN 19534-3                      Rohre und Formstuecke aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) mit Steckmuffe fuer
Abwasserkanaele und -leitungen - Teil 3: 
Gueteueberwachung und Verlegung

 DIN   DIN 19534-102                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 102: 
Beurteilung der Konformitaet (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19535-1                    Rohre und Formstuecke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) fuer
heisswasserbestaendige Abwasserleitungen 
(HT) innerhalb von Gebaeuden; Masse

 DIN   DIN 19535-2                    Rohre und Formstuecke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) fuer
heisswasserbestaendige Abwasserleitungen 
(HT) innerhalb von Gebaeuden; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19537-1                    Rohre und Formstuecke aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE) fuer Abwasserkanaele
und -leitungen; Masse

 DIN   DIN 19537-2                    Rohre und Formstuecke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) fuer Abwasserkanaele
und -leitungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19537-3                    Rohre, Formstuecke und Schaechte aus
Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fuer
Abwasserkanaele und -leitungen; 
Fertigschaechte; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19538                      Rohre und Formstuecke aus chloriertem
Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, 
fuer heisswasserbestaendige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von
Gebaeuden; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19541                      Geruchverschluesse fuer
Entwaesserungsanlagen; 
Funktionsgrundsaetze

 DIN   DIN 19542                      Spuelkaesten fuer Klosettbecken; Bau- und
Pruefgrundsaetze

 DIN   DIN 19545                      Ablaufgarnituren (Geruchverschluesse und
Zubehoer); Bau- und Pruefgrundsaetze

 DIN   DIN 19551-1                    Klaeranlagen; Rechteckbecken mit
Schildraeumer, Hauptmasse

 DIN   DIN 19551-2                    Klaeranlagen; Rechteckbecken mit
Bandraeumer, Hauptmasse

 DIN   DIN 19551-3                    Klaeranlagen; Rechteckbecken als
Sandfaenge mit Saugraeumer, Hauptmasse

 DIN   DIN 19551-4                    Klaeranlagen; Rechteckbecken mit
Saugraeumer; Hauptmasse

 DIN   DIN 19552-1                    Klaeranlagen; Rundbecken mit
Schildraeumer, Hauptmasse

 DIN   DIN 19552-2                    Klaeranlagen; Rundbecken mit Saugraeumer, 
Hauptmasse
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 DIN   DIN 19552-3                    Klaeranlagen; Rundbecken als Eindicker mit
Zentralantrieb, Hauptmasse

 DIN   DIN 19553                      Klaeranlagen; Tropfkoerper mit
Drehsprenger; Hauptmasse

 DIN   DIN 19554-1                    Klaeranlagen; Rechenbauwerk mit geradem
Rechen, Hauptmasse

 DIN   DIN 19554-3                    Klaeranlagen; Rechenbauwerk mit geradem
Rechen, Gegenstromrechen; Hauptmasse

 DIN   DIN V 19555                    Steigeisen fuer einlaeufige
Steigeisengaenge - Steigeisen zum Einbau
in Beton

 DIN   DIN 19556                      Klaeranlagen; Rinne mit Absperrorgan, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 19557-1                    Klaeranlagen; Mineralische Fuellstoffe
fuer Tropfkoerper; Anforderungen, 
Pruefung, Lieferung, Einbringen

 DIN   DIN 19557-2                    Klaeranlagen; Fuellstoffe aus Kunststoff
fuer Tropfkoerper; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 19558                      Klaeranlagen; Ueberfallwehr und
Tauchwand; Befestigung, Hauptmasse und
Abfluss

 DIN   DIN 19559-1                    Durchflussmessung von Abwasser in offenen
Gerinnen und Freispiegelleitungen; 
Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 19559-2                    Durchflussmessung von Abwasser in offenen
Gerinnen und Freispiegelleitungen; 
Venturi-Kanaele

 DIN   DIN V 19560                    Rohre und Formstuecke aus Polypropylen 
(PP) mit Steckmuffe fuer
heisswasserbestaendige Abwasserleitungen 
(HT) innerhalb von Gebaeuden; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN V 19561                    Rohre und Formstuecke aus Styrol-
Copolymerisaten mit Steckmuffen fuer
heisswasserbestaendige Abwasserleitungen 
(HT) innerhalb von Gebaeuden; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19562                      Rundwaschanlagen, kreisfoermig und
halbkreisfoermig; Masse

 DIN   DIN 19563                      Reihenwaschanlagen; Masse
 DIN   DIN 19565-1                    Rohre und Formstuecke aus

glasfaserverstaerktem Polyesterharz (UP-
GF) fuer erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen; geschleudert, gefuellt; 
Masse, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19565-5                    Rohre, Formstuecke und Schaechte aus
glasfaserverstaerktem Polyesterharz (UP-
GF) fuer erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen; Fertigschaechte; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19566-1                    Rohre und Formstuecke aus
thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenoberflaeche fuer Abwasserkanaele
und -leitungen - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 19566-2                    Rohre und Formstuecke aus
thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenoberflaeche fuer Abwasserkanaele
und -leitungen - Teil 2: Allgemeine
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 19566-100                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung und glatten
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Rohroberflaechen zum Ableiten von
Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) 
innerhalb von Gebaeuden 
- Weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Teil 100: Beurteilung der
Konformitaet (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19567-100                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen - Polypropylen (PP) - Teil
100: Beurteilung der Konformitaet 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19568-100                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen 
(PP) und Polyethylen (PE) mit profilierter
Wandung und glatter Rohrinnenoberflaeche 
- Teil 1: Anforderungen an Rohre, 
Formstuecke und das Rohrleitungssystem 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19569-1                    Klaeranlagen; Baugrundsaetze fuer Bauwerke
und technische Ausruestungen; Allgemeine
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 19569-2                    Klaeranlagen; Baugrundsaetze fuer Bauwerke
und technische Ausruestungen; Besondere
Baugrundsaetze fuer Einrichtungen zum
Abtrennen und Eindicken von Feststoffen

 DIN   DIN 19569-3                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 3: Besondere Baugrundsaetze fuer
Einrichtungen zur aeroben biologischen
Abwasserreinigung

 DIN   DIN 19569-4                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 4: Besondere Baugrundsaetze fuer
gehaeuselose Absperrorgane

 DIN   DIN 19569-5                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 5: Besondere Baugrundsaetze fuer
Anlagen zur anaeroben Behandlung von
Klaerschlamm und Abwasser

 DIN   DIN 19569-6                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 6: Besondere Baugrundsaetze fuer
Anlagen zur getrennten aeroben
Klaerschlammstabilisierung

 DIN   DIN 19569-7                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 7: Faekalschlammuebernahmestation

 DIN   DIN 19569-8                    Klaeranlagen - Baugrundsaetze fuer
Bauwerke und technische Ausruestungen 
- Teil 8: Besondere Baugrundsaetze fuer
Anlagen zur Abwasserreinigung mit
Festbettfiltern (Raum- und Biofilter)

 DIN   DIN 19569-103                  Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 103: 
Abwasservorreinigung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19569-105                  Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 105: 
Abwasserteiche (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19570-1                    Untersuchung von Salzabwasser und
versalzenen Gewaessern; Probenahme

 DIN   DIN 19570-2                    Richtlinien fuer die Untersuchung von
Salzabwasser; Analyse
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 DIN   DIN 19570-3                    Richtlinien fuer die Untersuchung von
Salzabwasser; Auswertung

 DIN   DIN 19570-4                    Richtlinien fuer die Untersuchung von
Salzabwasser; Kontinuierliche Messungen an
Ort und Stelle

 DIN   DIN 19571-1                    Aufsaetze 500 <x> 500 fuer Ablaeufe, 
Klasse C 250, rinnenfoermig 
- Zusammenstellung

 DIN   DIN 19571-2                    Aufsaetze 500 <x> 500 fuer Ablaeufe, 
Klasse C 250, rinnenfoermig - Einzelteile

 DIN   DIN V 19575                    Emulsionstrennanlagen - Pruefung
 DIN   DIN 19578-1                    Absperrarmaturen fuer

Grundstuecksentwaesserungsanlagen; 
Rueckstauverschluesse fuer
faekalienhaltiges Abwasser; Baugrundsaetze

 DIN   DIN 19578-2                    Absperrarmaturen fuer
Grundstuecksentwaesserungsanlagen; 
Rueckstauverschluesse fuer
faekalienhaltiges Abwasser; 
Pruefgrundsaetze, Ueberwachung

 DIN   DIN 19580                      Entwaesserungsrinnen fuer
Niederschlagswasser zum Einbau in
Verkehrsflaechen; Klassifizierung, 
Baugrundsaetze, Kennzeichnung, Pruefung
und Ueberwachung

 DIN   DIN 19583-1                    Aufsaetze 500 <x> 500 fuer
Strassenablaeufe - Klasse C 250 und Klasse
D 400 - Teil 1: Zusammenstellung

 DIN   DIN 19583-2                    Aufsaetze 500 <x> 500 fuer
Strassenablaeufe - Klasse C 250 und Klasse
D 400 - Teil 2: Einzelteile

 DIN   DIN 19584-1                    Schachtabdeckungen fuer Einsteigschaechte 
- Klasse D 400 - Teil 1: Zusammenstellung

 DIN   DIN 19584-2                    Schachtabdeckungen fuer Einsteigschaechte 
- Klasse D 400 - Teil 2: Einzelteile

 DIN   DIN 19585                      Entwaesserungsgegenstaende; Technische
Lieferbedingungen fuer Gegenstaende aus
Gusswerkstoff, Beton und Beton in
Verbindung mit Gusswerkstoff

 DIN   DIN 19590-1                    Aufsaetze fuer Ablaeufe, Klasse A 15, 
quadratisch; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19590-2                    Aufsaetze fuer Ablaeufe, Klasse A 15, 
quadratisch; Einzelteile

 DIN   DIN 19593-1                    Aufsaetze fuer Ablaeufe, Klasse B 125, 
quadratisch; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19593-2                    Aufsaetze fuer Ablaeufe, Klasse B 125, 
quadratisch; Einzelteile

 DIN   DIN 19594-1                    Aufsaetze 300 <x> 500 fuer Ablaeufe, 
Klasse C 250; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19594-2                    Aufsaetze 300 <x> 500 fuer Ablaeufe, 
Klasse C 250; Einzelteile

 DIN   DIN 19596-1                    Schachtabdeckungen, Klassen A 15 und B
125, rund; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19596-2                    Schachtabdeckungen, Klassen A 15 und B
125, rund; Rahmen

 DIN   DIN 19596-3                    Schachtabdeckungen, Klasse A 15 und B
125, rund; Deckel

 DIN   DIN 19597-1                    Schachtabdeckungen, Klasse A 15, 
quadratisch; Zusammenstellung

 DIN   DIN 19597-2                    Schachtabdeckungen, Klasse A 15, 
quadratisch; Rahmen

 DIN   DIN 19597-3                    Schachtabdeckungen, Klasse A 15, 
quadratisch; Deckel

 DIN   DIN 19599                      Ablaeufe und Abdeckungen in Gebaeuden; 
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Klassifizierung, Bau- und
Pruefgrundsaetze, Kennzeichnung, 
Ueberwachung

 DIN   DIN 19599-3                    Ablaeufe fuer Gebaeude - Teil 3: 
Gueteueberwachung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 19602                      Eisen(III)-salze zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19603                      Aktivkohlen zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19604                      Natriumchlorid zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19605                      Festbettfilter zur Wasseraufbereitung 
- Aufbau und Bestandteile

 DIN   DIN 19606                      Chlorgasdosieranlagen zur
Wasseraufbereitung; Anlagenaufbau und
Betrieb

 DIN   DIN 19607                      Chlor zur Wasseraufbereitung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19608                      Natriumhypochlorit zur
Wasseraufbereitung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19609                      Eisen(II)-sulfat zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19610                      Salzsaeure zur Wasseraufbereitung fuer
Betriebswasser; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19611                      Weisskalk zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19612                      Soda zur Wasseraufbereitung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19615                      Natriumhydroxid zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19616                      Natriumhydroxid zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19616-1                    Natronlauge zur Wasseraufbereitung, nicht
zum Regenerieren von Ionenaustauschern; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19616-2                    Natronlauge zur Wasseraufbereitung, zum
Regenerieren von Ionenaustauschern; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19617                      Natriumchlorit-Loesung zur
Wasseraufbereitung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19619                      Kaliumpermanganat zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19620                      Trinatriumphosphat zur
Wasseraufbereitung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19623                      Filtersande und Filterkiese fuer
Wasserreinigungsfilter; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19624                      Anschwemmfilter zur Wasseraufbereitung
 DIN   DIN 19627                      Ozonerzeugungsanlagen zur

Wasseraufbereitung
 DIN   DIN 19630                      Richtlinien fuer den Bau von

Wasserrohrleitungen; Technische Regel des
DVGW

 DIN   DIN 19632                      Mechanisch wirkende Filter in der
Trinkwasser-Installation; Anforderungen, 
Pruefung; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 19633                      Ionenaustauscher zur Wasseraufbereitung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19635                      Dosiergeraete zur Behandlung von
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Trinkwasser; Anforderungen, Pruefung, 
Betrieb; Technische Regel des DVGW

 DIN   DIN 19636                      Enthaertungsanlagen (Kationenaustauscher) 
in der Trinkwasser-Installation; 
Anforderungen, Pruefungen; Technische
Regel des DVGW

 DIN   DIN 19643                      Aufbereitung und Desinfektion von
Schwimm- und Badebeckenwasser

 DIN   DIN 19643-1                    Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 19643-2                    Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Teil 2: 
Verfahrenskombination: Adsorption, 
Flockung, Filtration, Chlorung

 DIN   DIN 19643-3                    Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Teil 3: 
Verfahrenskombination: Flockung, 
Filtration, Ozonung, Sorptionsfiltration, 
Chlorung

 DIN   DIN 19643-4                    Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser - Teil 4: 
Verfahrenskombination Flockung, Ozonung, 
Mehrschichtfiltration, Chlorung

 DIN   DIN 19648-1                    Zaehler fuer kaltes Wasser; 
Eckwasserzaehler

 DIN   DIN 19648-2                    Zaehler fuer kaltes Wasser; 
Standrohrwasserzaehler

 DIN   DIN 19648-3                    Zaehler fuer kaltes Wasser; 
Steigrohrwasserzaehler

 DIN   DIN 19650                      Bewaesserung; Hygienische Belange
 DIN   DIN 19650                      Bewaesserung - Hygienische Belange
 DIN   DIN 19651                      Schnellkupplungsrohre; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 19653                      Bewaesserungsanlagen - Graphische

Symbole, Kurzzeichen, Darstellungen, 
Benennungen

 DIN   DIN 19654                      Schnellkupplungsrohre; Pruefung
 DIN   DIN 19655                      Bewaesserung - Aufgaben, Grundlagen, 

Planung und Verfahren
 DIN   DIN 19656                      Drehstrahlregner; Pruefung
 DIN   DIN 19657                      Sicherungen von Gewaessern, Deichen und

Kuestenduenen; Richtlinien
 DIN   DIN 19658-1                    Wickelbare Rohre aus Polyethylen (PE) und

Schlaeuche fuer Bewaesserungsanlagen; 
Wickelbare Rohre; Masse und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19658-2                    Wickelbare Rohre aus Polyethylen (PE) und
Schlaeuche fuer Bewaesserungsanlagen 
- Teil 2: Schlaeuche mit Gewebeeinlage, 
formbestaendig; Masse und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19658-3                    Wickelbare Rohre aus Polyethylen (PE) und
Schlaeuche fuer Bewaesserungsanlagen; 
Schlaeuche mit Gewebeeinlage, 
formunbestaendig; Masse und Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19660                      Landschaftspflege bei Massnahmen der
Bodenkultur und des Wasserbaus

 DIN   DIN 19661-1                    Wasserbauwerke - Teil 1: 
Kreuzungsbauwerke; Durchleitungs- und
Muendungsbauwerke

 DIN   DIN V 19661-2                  Richtlinien fuer Wasserbauwerke; 
Sohlenbauwerke; Abstuerze, 
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Absturztreppen, Sohlenrampen, 
Sohlengleiten, Stuetzschwellen, 
Grundschwellen, Sohlenschwellen

 DIN   DIN 19663                      Wildbachverbauung; Begriffe, Planung und
Bau

 DIN   DIN 19666                      Sickerrohr- und Versickerrohrleitungen; 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 19667                      Draenung von Deponien; Technische Regeln
fuer Bemessung, Bauausfuehrung und Betrieb

 DIN   DIN 19671-1                    Erdbohrgeraete fuer den Landeskulturbau; 
Rillenbohrer, Rohrbohrer

 DIN   DIN 19671-2                    Erdbohrgeraete fuer den Landeskulturbau; 
Gestaenge, Fluegelbohrer, Bohrschappe, 
Marschenloeffel, Spiralbohrer

 DIN   DIN 19672-1                    Bodenentnahmegeraete fuer den
Landeskulturbau; Geraete zur Entnahme von
Bodenproben in ungestoerter Lagerung

 DIN   DIN 19672-2                    Bodenentnahmegeraete fuer den
Landeskulturbau; Geraete zur Untersuchung
und Entnahme von Moorbodenproben

 DIN   DIN 19680                      Bodenuntersuchungen im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Bodenaufschluesse und
Grundwasserbeobachtungen

 DIN   DIN 19681                      Bodenuntersuchungen im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; Entnahme
von Bodenproben

 DIN   DIN 19682-1                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 1: Bestimmung
der Bodenfarbe

 DIN   DIN 19682-2                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 2: Bestimmung
der Bodenart

 DIN   DIN 19682-4                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Felduntersuchungen, Bestimmung der
Saugspannung mit dem Tensiometer

 DIN   DIN 19682-5                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 5: Bestimmung
des Feuchtezustands des Bodens

 DIN   DIN 19682-7                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 7: Bestimmung
der Infiltrationsrate mit dem
Doppelzylinder-Infiltrometer

 DIN   DIN 19682-8                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Felduntersuchungen, Bestimmung der
Wasserdurchlaessigkeit mit der
Bohrlochmethode

 DIN   DIN 19682-12                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 12: Bestimmung
des Zersetzungsgrades der Torfe

 DIN   DIN 19682-13                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 13: Bestimmung
der Carbonate, der Sulfide, des ph-Wertes
und der Eisen(II)-Ionen

 DIN   DIN 19683-1                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
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Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Korngroessenzusammensetzung
durch Siebung

 DIN   DIN 19683-2                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Korngroessenzusammensetzung
nach Vorbehandlung mit Natriumpyrophosphat

 DIN   DIN 19683-3                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Korngroessenzusammensetzung
nach Vorbehandlung mit Wasser

 DIN   DIN 19683-5                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Saugspannung des
Bodenwassers

 DIN   DIN 19683-9                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Physikalische Laboruntersuchungen - Teil
9: Bestimmung der Wasserdurchlaessigkeit
in wassergesaettigten
Stechzylinderbodenproben

 DIN   DIN 19683-11                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Dichte

 DIN   DIN 19683-12                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Physikalische Laboruntersuchungen, 
Bestimmung der Rohdichte

 DIN   DIN 19683-13                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Physikalische Laboruntersuchungen - Teil
13: Bestimmung des Substanzanteils, 
Porenanteils und der Porenziffer

 DIN   DIN 19683-14                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Physikalische Laboruntersuchungen - Teil
14: Bestimmung des Substanzanteils von
Moorboeden

 DIN   DIN 19683-19                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Physikalische Laboruntersuchungen - Teil
19: Bestimmung der Moorsackung nach
Entwaesserung

 DIN   DIN 19684-3                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; Chemische
Laboruntersuchungen, Bestimmung des
Gluehverlustes und des Gluehrueckstandes

 DIN   DIN 19684-3                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau - Chemische
Laboruntersuchungen - Teil 3: Bestimmung
des Gluehverlustes und des
Gluehrueckstandes

 DIN   DIN 19684-6                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau - Chemische
Laboruntersuchungen - Teil 6: Bestimmung
des Gehaltes an oxalatloeslichem Eisen

 DIN   DIN 19684-9                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau; Chemische
Laboruntersuchungen, Bestimmung des
Gehaltes an pflanzenschaedlichen Sulfiden
und Polysulfiden im Boden
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 DIN   DIN 19684-10                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau - Chemische
Laboruntersuchungen - Teil 10: 
Untersuchung und Beurteilung des Wassers
bei Bewaesserungsmassnahmen

 DIN   DIN 19685                      Klimatologische Standortuntersuchung 
- Ermittlung der meteorologischen Groessen

 DIN   DIN 19686                      Vegetationskundliche Standortuntersuchung
im Landwirtschaftlichen Wasserbau; 
Methodik

 DIN   DIN 19687                      Bodenbeschaffenheit - Berechnung der
Sickerwasserrate aus dem Boden

 DIN   DIN 19695                      Befoerdern und Lagern von Beton-, 
Stahlbeton- und Spannbetonrohren, 
zugehoerigen Formstuecken sowie
Schachtringen

 DIN   DIN 19700-10                   Stauanlagen; Gemeinsame Festlegungen
 DIN   DIN 19700-11                   Stauanlagen; Talsperren
 DIN   DIN 19700-12                   Stauanlagen; Hochwasserrueckhaltebecken
 DIN   DIN 19700-13                   Stauanlagen; Staustufen
 DIN   DIN 19700-14                   Stauanlagen; Pumpspeicherbecken
 DIN   DIN 19700-15                   Stauanlagen; Sedimentationsbecken
 DIN   DIN 19702                      Standsicherheit von Massivbauwerken im

Wasserbau
 DIN   DIN 19703                      Schleusen der Binnenschiffahrtsstrassen 

- Grundsaetze fuer Abmessungen und
Ausruestung

 DIN   DIN 19704-1                    Stahlwasserbauten - Teil 1: 
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 19704-2                    Stahlwasserbauten - Teil 2: Bauliche
Durchbildung und Herstellung

 DIN   DIN 19704-3                    Stahlwasserbauten - Teil 3: Elektrische
Ausruestung

 DIN   DIN 19711                      Hydrogeologische Zeichen
 DIN   DIN 19712                      Flussdeiche
 DIN   DIN 19720                      Tragplatten aus Beton fuer

Strassenkappen; Masse, Formen
 DIN   DIN 19730                      Bodenbeschaffenheit - Extraktion von

Spurenelementen mit Ammoniumnitratloesung
 DIN   DIN 19731                      Bodenbeschaffenheit - Verwertung von

Bodenmaterial
 DIN   DIN 19732                      Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des

standoertlichen Verlagerungspotentials von
nichtsorbierbaren Stoffen

 DIN   DIN 19733-1                    Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Dehydrogenaseaktivitaet in Boeden - Teil
1: Verfahren mit TTC

 DIN   DIN 19733-2                    Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Dehydrogenaseaktivitaet in Boeden - Teil
2: Verfahren mit INT

 DIN   DIN 19734                      Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Chrom(VI) in phosphatgepufferter Loesung

 DIN   DIN 19734                      Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des
Chrom(VI)-Gehaltes in Boeden

 DIN   DIN 19737                      Bodenbeschaffenheit - Laborverfahren zur
Bestimmung der mikrobiellen Bodenatmung

 DIN   DIN 19752                      Wasserkraftanlagen; Regeln fuer Planung
und Betrieb

 DIN   DIN 19800-1                    Asbestzementrohre und -formstuecke fuer
Druckrohrleitungen; Rohre, Masse

 DIN   DIN 19800-3                    Asbestzementrohre und -formstuecke fuer
Druckrohrleitungen; Rohrverbindungen, 
Masse

 DIN   DIN 19802                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
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Druckrohrleitungen; Schaftenden fuer GAZ-
Stuecke

 DIN   DIN 19803                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Einflanschstuecke 
(GAZ-F-Stuecke)

 DIN   DIN 19804                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Uebergangsstuecke 
(GAZ-R-Stuecke, GAZ-FR-Stuecke, GAZ-FRW-
Stuecke)

 DIN   DIN 19805                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Bogen (GAZ-K-Stuecke)

 DIN   DIN 19806                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Abzweige (GAZ-A-
Stuecke, GAZ-B-Stuecke)

 DIN   DIN 19807                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Anschlussstuecke an
Druckrohre aus Gusseisen (GAZ-G-Stuecke)

 DIN   DIN 19808                      Gusseiserne Formstuecke fuer Asbestzement-
Druckrohrleitungen; Stopfen (GAZ-P-
Stuecke)

 DIN   DIN 19840-1                    Faserzement-Rohre und -Formstuecke fuer
Abwasserleitungen; Masse

 DIN   DIN 19840-2                    Faserzement-Rohre und -Formstuecke fuer
Abwasserleitungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19850-1                    Faserzement-Rohre und -Formstuecke fuer
Abwasserkanaele - Teil 1: Masse von
Rohren, Abzweigen und Bogen

 DIN   DIN 19850-2                    Faserzement-Rohre und -Formstuecke fuer
Abwasserkanaele - Teil 2: Masse von
Rohrverbindungen

 DIN   DIN 19850-3                    Faserzementrohre, -formstuecke und
Schaechte fuer erdverlegte Abwasserkanaele
und -leitungen; Schaechte; Masse, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 19999                      Begriffe im Wasserwesen; Uebersicht ueber
genormte Benennungen

 DIN   DIN 20002-1                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; Stahlrohre
mit losen Flanschen und glatten Bunden; 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 20002-2                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; Stahlrohre
mit losen Flanschen und Vor- und
Ruecksprungbund; Nenndruck 6

 DIN   DIN 20002-3                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; Stahlrohre
mit losen Flanschen und glatten Bunden; 
Nenndruck 40

 DIN   DIN 20003-1                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; 
Formstuecke mit losen Flanschen und
glatten Bunden; Nenndruck 10

 DIN   DIN 20003-2                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; 
Formstuecke mit losen Flanschen und Vor- 
und Ruecksprungbund; Nenndruck 6

 DIN   DIN 20003-3                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; 
Formstuecke mit losen Flanschen und
glatten Bunden; Nenndruck 40

 DIN   DIN 20004-1                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; 
Einschaltringe fuer Nenndruecke PN 10 und
PN 40

 DIN   DIN 20004-2                    Rohrleitungen fuer den Bergbau; Keilringe
fuer Nenndruecke PN 10 und PN 40

 DIN   DIN 20006                      Rohrleitungen fuer den Bergbau; 
Flachdichtringe fuer Stahlrohre nach DIN
20002 und Formstuecke nach DIN 20003

 DIN   DIN 20012                      Blasversatzrohre
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 DIN   DIN 20013                      Dichtringe fuer Blasversatzrohre
 DIN   DIN 20018-1                    Schlaeuche mit Textileinlagen; Nenndruck

10/16
 DIN   DIN 20018-2                    Schlaeuche mit Textileinlagen; Nenndruck

40
 DIN   DIN 20018-3                    Schlaeuche mit Textileinlagen; Nenndruck

100
 DIN   DIN 20018-4                    Schlaeuche mit Textileinlagen; Pruefung
 DIN   DIN 20021                      Fluidtechnik - Schlaeuche mit Einlage 

- Ergaenzungen zu DIN EN 853 bis DIN EN
857

 DIN   DIN 20024                      Fluidtechnik; Schlaeuche und
Schlauchleitungen; Pruefungen

 DIN   DIN 20024 Beiblatt 1           Fluidtechnik; Schlaeuche und
Schlauchleitungen; Pruefungen; Beispiele
ueber die Gestaltung von Bescheinigungen

 DIN   DIN 20029                      Schlauchanschlussteile; Kegellehren; Kegel
1:3

 DIN   DIN 20030                      Schlauchanschlussteile; Durchgangshahn mit
Hahngriff; Masse, Werkstoffe, 
Anforderungen

 DIN   DIN 20033                      Schlauchanschlussteile; Kegeltuelle mit
Ueberwurfmutter

 DIN   DIN 20035                      Schlauchanschlussteile; Flanschtuelle; 
Nenndruck 16

 DIN   DIN 20036                      Schlauchanschlussteile; Verbindungsnippel
mit Rundgewinde

 DIN   DIN 20037                      Schlauchanschlussteile; Anschlussnippel; 
Masse

 DIN   DIN 20038                      Schlauchanschlussteile; Verbindungstuellen
 DIN   DIN 20039                      Schlauchanschlussteile - Schlauchklemmen
 DIN   DIN 20040                      Schlauchanschlussteile; Nippelventil; 

Nenndruck 16
 DIN   DIN 20042                      Wasserventil; Nenndruck 25; Masse und

Anforderungen
 DIN   DIN 20043                      Steckverbindungen fuer

Hydraulikschlauchleitungen; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 20044                      Steckverbindungen Typ S - Fuer
Hydraulikschlauchleitungen - Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 20066                      Fluidtechnik; Schlauchleitungen; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 20066-4                    Fluidtechnik; Schlauchleitungen; Einbau
 DIN   DIN 20066-5                    Fluidtechnik; Schlauchleitungen; 

Beurteilung der Funktionsfaehigkeit
 DIN   DIN 20078-1                    Fluidtechnik; Schlaucharmaturen; 

Anforderungen, Montageanleitungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 20078-4                    Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form D, mit
Gewindezapfen der leichten Reihe (L); 
Masse

 DIN   DIN 20078-5                    Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form E, mit
Gewindezapfen der schweren Reihe (S); 
Masse

 DIN   DIN 20078-8                    Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form N, mit
Dichtkegel und O-Ring der leichten Reihe 
(L); Masse

 DIN   DIN 20078-9                    Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form P, mit
Dichtkegel und O-Ring der schweren Reihe 
(S); Masse

 DIN   DIN 20078-10                   Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form R, mit
Flanschbund, Standard-Ausfuehrung; Masse

 DIN   DIN 20078-12                   Fluidtechnik; Schlaucharmatur, Form S, mit
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Flanschbund, schwere Ausfuehrung; Masse
 DIN   DIN 20097                      Getriebe fuer Kohlenhobel und

Kettenfoerderer unter Tage; Schilder fuer
Getriebeuebersetzungen

 DIN   DIN 20109                      Kreuzhacke
 DIN   DIN 20110                      Stopf-Spitzhacke
 DIN   DIN 20112                      Spitzkratze
 DIN   DIN 20115                      Grubenbeile
 DIN   DIN 20119                      Rutschenschaufeln
 DIN   DIN 20120                      Sandschaufeln
 DIN   DIN 20121                      Stechschaufeln
 DIN   DIN 20123                      Randschaufeln
 DIN   DIN 20124                      Pfannenschaufeln
 DIN   DIN 20125                      Fuellschaufeln
 DIN   DIN 20127                      Spaten
 DIN   DIN 20128                      Flachrandschaufeln
 DIN   DIN 20129                      Blattschaufeln
 DIN   DIN 20135                      Treibfaeustel
 DIN   DIN 20136                      Handfaeustel
 DIN   DIN 20142                      Buegelsaegen mit Rundstahlbuegel und zwei

Griffen
 DIN   DIN 20151                      Schaufelstiel 1300; Masse, Anforderungen, 

Pruefung, Kennzeichnung
 DIN   DIN 20152                      Griffstiele fuer Schaufeln und Spaten; 

Formen, Masse, Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 20163                      Sprengtechnik - Begriffe, Einheiten, 
Formelzeichen

 DIN   DIN 20164-1                    Sprengmittel; Pulverfoermige
Wettersprengstoffe; Anforderungen, 
Pruefung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 20180                      Rolle fuer Kleideraufzuege in Waschkauen
 DIN   DIN 20182                      Knotenkette fuer Kleideraufzuege in

Waschkauen, nicht geprueft, nicht
lehrenhaltig

 DIN   DIN 20301                      Gesteinsbohrtechnik; Begriffe, Einheiten, 
Formelzeichen

 DIN   DIN 20301                      Gesteinsbohrtechnik - Begriffe, 
Einheiten, Formelzeichen

 DIN   DIN 20302                      Gesteinsbohreinrichtungen; Begriffe
 DIN   DIN 20311                      Gestaengerohre fuer Grosslochbohrungen im

Bergbau ueber 100 mm Durchmesser
 DIN   DIN 20314                      Gewinde fuer Gestaengerohre ueber 100 mm

Durchmesser fuer Grosslochbohrungen im
Bergbau

 DIN   DIN 20350                      Schneidende Gewinnungs- und
Vortriebsmaschinen; Schaefte der
Schneidwerkzeuge und deren Einbaumasse

 DIN   DIN 20361                      Gesteinsbohren; Bohrerhuelsen; 
Anschlussmasse, Werkstoff, Ausfuehrung

 DIN   DIN 20369                      Abbauhaemmer; Flach- und Abschermeissel
ohne und mit Einsteckende

 DIN   DIN 20371                      Bohrhaemmer; Anschlusszapfen zur
Bohrhammerstuetze

 DIN   DIN 20372                      Gesteinsbohren; Spuelrohr; 
Anschlussmasse, Werkstoff, Ausfuehrung

 DIN   DIN 20374                      Abbauhaemmer; Lehren fuer Meissel
 DIN   DIN 20375                      Abbauhaemmer; Spitzmeissel ohne

Einsteckende
 DIN   DIN 20376                      Abbauhaemmer; Spitzmeissel mit

Einsteckende
 DIN   DIN 20377                      Gesteinsbohren; Spuelbohrstangen; 

Bohrstangenprofile, Einsteckenden, Kegel
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 DIN   DIN 20378                      Bohrhaemmer; Kegellehren fuer
Bohrstangen- und Bohrkopfkegel

 DIN   DIN 20379                      Gesteinsbohren; Schlagbohrkoepfe mit
Innenkegel fuer Nassbohren

 DIN   DIN 20400                      Rundgewinde fuer den Bergbau; Gewinde mit
grosser Tragtiefe

 DIN   DIN 20401-1                    Saegengewinde mit Steigung 0,8 bis 2 mm; 
Nennmasse

 DIN   DIN 20401-2                    Saegengewinde mit Steigung 0,8 bis 2 mm; 
Gewindegrenzmasse

 DIN   DIN 20449                      Weichen und Gleisverbindungen fuer den
Bergbau unter Tage; Uebersicht, Begriffe

 DIN   DIN 20450                      Einfache Grubenweichen; Halbmesser 20 m, 
Neigung 1 : 5; Geometrische Masse

 DIN   DIN 20452-1                    Einfache Grubenweichen mit Gelenkzunge; 
Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite
600 mm; Zusammenstellung

 DIN   DIN 20452-2                    Einfache Grubenweichen mit
Federschienenzunge; Halbmesser 20 m, 
Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 20453-1                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Gelenkzunge; Halbmesser
20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20453-2                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Federschienenzunge; 
Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20454                      Herzstuecke fuer einfache Grubenweichen; 
Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20455                      Radlenkervorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen; Halbmesser 20 m, Neigung 1 
: 5, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20458                      Einfache Grubengleisverbindungen; 
Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5; 
Geometrische Masse

 DIN   DIN 20460                      Einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, 
Neigung 1 : 6; Geometrische Masse

 DIN   DIN 20462-1                    Einfache Grubenweichen mit Gelenkzunge; 
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite
600 mm; Zusammenstellung

 DIN   DIN 20462-2                    Einfache Grubenweichen mit
Federschienenzunge; Halbmesser 30 m, 
Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 20463-1                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Gelenkzunge; Halbmesser
30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20463-2                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Federschienenzunge; 
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20464                      Herzstuecke fuer einfache Grubenweichen; 
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20465                      Radlenkervorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 
: 6, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20468                      Einfache Grubengleisverbindungen; 
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; 
Geometrische Masse

 DIN   DIN 20470                      Einfache Grubenweichen; Halbmesser 50 m, 
Neigung 1 : 7; Geometrische Masse
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 DIN   DIN 20472-1                    Einfache Grubenweichen mit Gelenkzunge; 
Halbmesser 50 m, Neigung 1 : 7, Spurweite
600 mm; Zusammenstellung

 DIN   DIN 20472-2                    Einfache Grubenweichen mit
Federschienenzunge; Halbmesser 50 m, 
Neigung 1 : 7, Spurweite 600 mm; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 20473-1                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Gelenkzunge; Halbmesser
50 m, Neigung 1 : 7, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20473-2                    Zungenvorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen mit Federschienenzunge; 
Halbmesser 50 m, Neigung 1 : 7, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20474                      Herzstuecke fuer einfache Grubenweichen; 
Halbmesser 50 m, Neigung 1 : 7, Spurweite
600 mm

 DIN   DIN 20475                      Radlenkervorrichtungen fuer einfache
Grubenweichen; Halbmesser 50 m, Neigung 1 
: 7, Spurweite 600 mm

 DIN   DIN 20478                      Einfache Grubengleisverbindungen; 
Halbmesser 50 m, Neigung 1 : 7; 
Geometrische Masse

 DIN   DIN 20499                      Gleisanlagen im Bergbau unter Tage; 
Allgemeine Regeln

 DIN   DIN 20500                      Grubenbahnen; Gleis-Spurweiten und
Schienen; Uebersicht und Auswahl

 DIN   DIN 20501                      Grubenbahnen; Schiene S 30, Flachlasche Fl
30

 DIN   DIN 20506                      Klemmplatten fuer die Befestigung von
Schienen auf Stahlunterlagen

 DIN   DIN 20536                      Einfache Weiche mit Federschienenzunge; 
Halbmesser 120 m, Neigung 1:9, Gleis-
Spurweite 900 mm; Zusammenstellung

 DIN   DIN 20537                      Zungenvorrichtung fuer einfache Weichen; 
Halbmesser 120 m, Neigung 1:9, Gleis-
Spurweite 900 mm

 DIN   DIN 20538                      Einfaches Herzstueck fuer einfache
Weichen; Halbmesser 120 m, Neigung 1:9, 
Gleis-Spurweite 900 mm

 DIN   DIN 20539                      Radlenkervorrichtung fuer einfache
Weichen; Halbmesser 120 m, Neigung 1:9, 
Gleis-Spurweite 900 mm

 DIN   DIN 20548                      Radsaetze fuer Schienenfahrzeuge fuer den
Bergbau unter Tage; Regeln fuer das Messen

 DIN   DIN 20549                      Spurmasse fuer Grubenbahnen; Begriffe und
Grenzabmasse

 DIN   DIN 20550                      Klein-Foerderwagen; Zusammenstellung, 
Hauptmasse, Ausfuehrung

 DIN   DIN 20551                      Foerderwagen; Stirnwand, Mantel, Rahmen, 
Pufferblech

 DIN   DIN 20552                      Klein-Foerderwagen; Puffer Tragsteg
 DIN   DIN 20553                      Kegelrollenlager-Radsaetze fuer

Foerderwagen, ungefederte Ausfuehrung
 DIN   DIN 20555                      Kegelrollenlager-Radsaetze fuer

Foerderwagen, aussen gefederte Ausfuehrung
 DIN   DIN 20556                      Kegelrollenlager-Radsaetze fuer

Foerderwagen, innen gefederte Ausfuehrung
 DIN   DIN 20560                      Mittel-Foerderwagen; Masse, Ausfuehrung
 DIN   DIN 20570                      Gross-Foerderwagen; Masse, Ausfuehrung
 DIN   DIN 20575-1                    Gleisfoerderung; Personenwagen fuer den

Bergbau unter Tage; Anforderungen
 DIN   DIN 20579-1                    Pufferfedern fuer Foerderwagen; Berechnung
 DIN   DIN 20579-2                    Pufferfedern fuer Foerderwagen; 
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Anforderungen
 DIN   DIN 20581                      Foerderwagen; Laschenkupplung
 DIN   DIN 20583                      Foerderwagen - Schaekelkupplung
 DIN   DIN 20586                      Schienenbefestigungen im Bergbau fuer

Schienen S 30 und S 33 auf Holzschwellen
 DIN   DIN 20590                      Haltevorrichtungen auf Fahrgestellen fuer

den Bergbau
 DIN   DIN 20592-1                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 

Transportbehaelter; Masse und
Anforderungen

 DIN   DIN 20592-2                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Anschlageinrichtungen fuer
Transportbehaelter; Masse und
Anforderungen

 DIN   DIN 20593-1                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Schienen; Gerade Schienen

 DIN   DIN 20593-2                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Schienen; Kurvenschienen, 
Anschlussschienen

 DIN   DIN 20594                      Aufhaengeklauen fuer den Bergbau fuer
Gewichtskraefte bis 30 kN; Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 20597                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Scheibe mit Verzahnung

 DIN   DIN 20599                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Lage des Zugseiles, Rollenbockhalter, 
Lichtraumprofil fuer Laufkatzen

 DIN   DIN 20600                      Grubenbahnen; Profile fuer Laufraeder von
Lokomotiven und Wagen

 DIN   DIN 20600 Beiblatt 1           Grubenbahnen; Profile fuer Laufraeder von
Lokomotiven und Wagen; 
Ausfuehrungsbeispiel einer einfachen
Weiche fuer das Laufrad Profil B

 DIN   DIN 20601                      Grubenbahnen; Radreifen der Laufraeder von
Lokomotiven

 DIN   DIN 20609                      Beleuchtung an Grubenlokomotiven; 
Scheinwerfer; Konstruktionsmerkmale, 
lichttechnische Anforderungen, Messgeraete
und Messungen

 DIN   DIN 20610                      Beleuchtung an Grubenlokomotiven; Leuchte
fuer Standlicht; Konstruktionsmerkmale, 
lichttechnische Anforderungen

 DIN   DIN 20619                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Seiltrommel mit Aufhaengebuegel; Masse und
Anforderungen

 DIN   DIN 20620-1                    Zwangsgefuehrte Schienenbahnen im Bergbau
unter Tage - Teil 1: Uebersicht; 
Gliederung und Begriffe

 DIN   DIN 20620-2                    Zwangsgefuehrte Schienenbahnen im Bergbau
unter Tage - Teil 2: 
Einschienenhaengebahnen; Gliederung und
Begriffe

 DIN   DIN 20620-3                    Zwangsgefuehrte Schienenbahnen im Bergbau
unter Tage - Teil 3: Schienenflurbahnen; 
Gliederung und Begriffe

 DIN   DIN 20622                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Zulaessige Anhaengelasten fuer die Schiene
mit dem Profil I140E mit der
Schienenverbindung 140E/76, fuer
Schienenaufhaengungen und ihre Widerlager

 DIN   DIN 20625-1                    Zwangsgefuehrte Schienenbahnen fuer den
Bergbau; Bolzenkupplungen fuer
seilbetriebene und eigenangetriebene
Bahnen; Bolzenkupplung 30
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 DIN   DIN 20629-1                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Aufhaengen von Schienen fuer
seilbetriebene Einschienenhaengebahnen

 DIN   DIN 20629-2                    Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Aufhaengen von Schienen fuer
eigenangetriebene Einschienenhaengebahnen

 DIN   DIN 20633                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Spannschloesser beidseitig mit Gabelenden

 DIN   DIN 20635                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Schaekel fuer Aufhaengungen

 DIN   DIN 20636                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau; 
Aufhaengeklauen; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 20637                      Einschienenhaengebahnen fuer den Bergbau 
- Rundstahlketten fuer Aufhaengungen, 
geprueft, langgliedrig

 DIN   DIN 21151                      Schachtbau; Seilscheiben fuer
Flachfoerderseile; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 21164                      Schachtbau - Fuehrungsschlitten 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 21181                      Schachtbau; Bergekuebel
 DIN   DIN 21186                      Schachtbau; Seilgehaenge zum Foerdern von

Lasten in Schaechten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 21187                      Schachtbau; Kettengehaenge zum Foerdern
von Lasten in Schaechten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 21194                      Schachtbau; Spannlager fuer
Fuehrungsseile; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 21194                      Seilendbefestigung in Spannlagern fuer
Fuehrungsseile - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 21198                      Schachtbau; Schachtlote
 DIN   DIN 21252                      Foerderseile; Flachfoerderseile
 DIN   DIN 21254-1                    Foerderseile; Litzenseile und Flachseile; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 21254-3                    Foerderseile; Klassifizierung
 DIN   DIN 21254-4                    Foerderseile; Faktoren fuer die Bemessung
 DIN   DIN 21254-5                    Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 6 <x> 19K
 DIN   DIN 21254-6                    Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 6 <x> 19
 DIN   DIN 21254-7                    Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile, 

Konstruktionsklasse 7 <x> 19
 DIN   DIN 21254-8                    Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 6 <x> 37K
 DIN   DIN 21254-9                    Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 6 <x> 36
 DIN   DIN 21254-10                   Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 6 <x> 35
 DIN   DIN 21254-11                   Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 7 <x> 36
 DIN   DIN 21254-12                   Foerderseile, Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstuktionsklasse 7 <x> 35
 DIN   DIN 21254-13                   Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 8 <x> 36
 DIN   DIN 21254-14                   Foerderseile; Einlagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 8 <x> 35
 DIN   DIN 21254-15                   Foerderseile; Zweilagige Rundlitzenseile; 
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Konstruktionsklasse 18 <x> 7
 DIN   DIN 21254-16                   Foerderseile; Dreilagige Rundlitzenseile; 

Konstruktionsklasse 36 <x> 7
 DIN   DIN 21254-17                   Foerderseile; Zweilagige

Flachlitzenseile; Konstruktionsklasse 10 
<x> 10

 DIN   DIN 21254-18                   Foerderseile; Dreilagige
Flachlitzenseile; Konstruktionsklasse 19 
<x> 12

 DIN   DIN 21254-19                   Foerderseile; Dreilagige
Flachlitzenseile; Konstruktionsklasse 19 
<x> 26

 DIN   DIN 21256                      Flachunterseile
 DIN   DIN 21258                      Konservierungsstoffe fuer Treibscheiben-

Foerderseile im Bergbau; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 21315                      Grubenrundholz; Tragfaehigkeit von
Stempeln und Kappen; Berechnung

 DIN   DIN 21316                      Grubenrundholz; Stempel, Kappen
 DIN   DIN 21317                      Grubenrundholz; Knueppel, Spitzen
 DIN   DIN 21318                      Grubenrundholz; Kastenholz (Pfeilerholz)
 DIN   DIN 21319                      Grubenrundholz; Bolzen
 DIN   DIN 21320                      Grubenrundholz; Technische Guete- und

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 21321                      Grubenschnittholz; Kantholz
 DIN   DIN 21324                      Grubenschnittholz; Pfeilerkloetze
 DIN   DIN 21325                      Grubenschnittholz; Holzschwellen
 DIN   DIN 21326                      Grubenschnittholz; Bretter, Bohlen
 DIN   DIN 21327                      Grubenschnittholz; Laufbretter, 

Standbohlen und Kanthoelzer fuer Buehnen
 DIN   DIN 21328                      Grubenschnittholz; Schwarten
 DIN   DIN 21329                      Grubenschnittholz; Technische Guete- und

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 21341                      Spurlatten aus Holz
 DIN   DIN 21346                      Vierkantschrauben fuer Spurlatten
 DIN   DIN 21371                      Zwischengeschirre; Zusammenstellungen
 DIN   DIN 21376-1                    Fuehrungsschuhe fuer Foerdermittel und

Gegengewichte mit Rollenfuehrungen im
Bergbau

 DIN   DIN 21376-2                    Fuehrungsschuhe fuer Foerdermittel und
Gegengewichte mit Gleitfuehrungen im
Bergbau

 DIN   DIN 21377                      Gelaender aus Stahl fuer Foerdermittel im
Bergbau

 DIN   DIN 21381                      Zwischengeschirre; Laschen fuer
Rundseilkauschen

 DIN   DIN 21382                      Zwischengeschirre; Aussenlaschen, 
Innenlaschen

 DIN   DIN 21383                      Zwischengeschirre; Bolzen
 DIN   DIN 21386                      Zwischengeschirre; Kauschen fuer Rundseile
 DIN   DIN 21388                      Zwischengeschirre; Kreuzgelenkstuecke
 DIN   DIN 21389                      Zwischengeschirre; Klemmkauschen
 DIN   DIN 21390                      Kauschen fuer Flachseile
 DIN   DIN 21504                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 

Sesselbahnanlagen; Sicherheitliche
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21505                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 
Einschienenhaengebahnen mit Seilantrieb; 
Sicherheitliche Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21506                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 
Einschienenhaengebahnen mit Eigenantrieb 
(Dieselkatze); Sicherheitliche
Anforderungen, Pruefung

Page 319



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 21507                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 
Schienenflurbahnen mit Seilantrieb; 
Sicherheitliche Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21508                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 
Rangier- und Steigkatzen mit
Druckluftantrieb fuer den
Steinkohlenbergbau; Sicherheitliche
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21509                      Mobile Maschinen fuer unter Tage; 
Arbeitsmaschinen auf Raupenfahrwerken; 
Sicherheitstechnische und ergonomische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21521-1                    Gebirgsanker fuer den Bergbau und den
Tunnelbau; Begriffe

 DIN   DIN 21521-2                    Gebirgsanker fuer den Bergbau und den
Tunnelbau; Allgemeine Anforderungen fuer
Gebirgsanker aus Stahl; Pruefungen, 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 21522                      Ankerplatten fuer den Gruben- und
Tunnelausbau

 DIN   DIN 21525                      Betonsteine fuer den Grubenausbau
 DIN   DIN 21530-1                    Ausbau fuer den Bergbau - Teil 1: 

Allgemeines
 DIN   DIN 21530-2                    Ausbau fuer den Bergbau - Teil 2: Masse, 

Bezeichnung und statische Werte
 DIN   DIN 21530-3                    Ausbau fuer den Bergbau - Teil 3: 

Anforderungen
 DIN   DIN 21530-4                    Ausbau fuer den Bergbau - Teil 4: Pruefung
 DIN   DIN 21530-5                    Ausbau fuer den Bergbau - Teil 5: 

Kennzeichnung der Ausbauteile
 DIN   DIN 21531-1                    Starrer Bogenausbau; Boegen B 5,4 bis B

20,2
 DIN   DIN 21531-2                    Starrer Bogenausbau; Boegen B 21,7 bis B

63
 DIN   DIN 21538-1                    Grubenausbau; Biegetragfaehigkeit von

Profilstaeben fuer den Ausbau in Strecken
und sonstigen Grubenbauen; Pruefung

 DIN   DIN 21538-2                    Grubenausbau; Biegesteife Verbindungen, 
Senkstuetzen und Verbindungselemente fuer
Strecken und sonstige Grubenbaue; Pruefung

 DIN   DIN 21539                      Grubenausbau; Ausbauteile aus Stahl fuer
Strecken und sonstige Grubenbaue; 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 21541                      Grubenausbau; GI-Profile
 DIN   DIN 21542-1                    Grubenausbau; Verbindungselemente fuer GI-

Profile; Trogklammerlaschen
 DIN   DIN 21542-2                    Grubenausbau; Verbindungselemente fuer GI-

Profile; Klammerlaschen
 DIN   DIN 21544                      Stahl fuer Grubenausbau; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 21545                      Stahl fuer Grubenausbau; Pruefung
 DIN   DIN 21546                      Grubenausbau; Strebausbau; Kennzeichnung
 DIN   DIN 21547                      Grubenausbau; Halbrundschrauben mit

Ovalansatz
 DIN   DIN 21548                      Schienen fuer den Grubenbau
 DIN   DIN 21549                      Grubenausbau; Begriffe fuer Schreitausbau
 DIN   DIN 21550                      Grubenausbau; Stahlkappen fuer

Einzelstempel; Pruefung, Anforderungen
 DIN   DIN 21551                      Grubenausbau; Stahlkappen fuer

Einzelstempel; Laengen
 DIN   DIN 21552                      Grubenausbau; IB- und GI-Profile, genockt
 DIN   DIN 21554                      Grubenausbau; Traeger und Stuetzen fuer

den ortsfesten Einbau
 DIN   DIN 21555                      Grubenausbau; Graphische Symbole fuer die
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Steuerung von Schreitausbau
 DIN   DIN 21556                      Grubenausbau; Einzelstempel-Ventile; 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 21557                      Grubenausbau; Druckbegrenzungsventile fuer

Schreitausbau; Kennzeichnung
 DIN   DIN 21558                      Grubenausbau; Schreitausbau; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 21561                      Grubenausbau; Kopfplatte fuer

Einzelstempel; Anschlussmasse
 DIN   DIN 21568                      Grubenausbau; Hydraulische

Steuerungseinrichtungen fuer
Schreitausbau; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21569                      Grubenausbau; Elektrohydraulische
Steuerungseinrichtungen fuer
Schreitausbau; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 21573-3                    Explosionsschutz im Bergbau unter Tage 
- Teil 3: 2-bar-Wetterbauwerk

 DIN   DIN 21573-4                    Explosionsschutz im Bergbau unter Tage 
- Teil 4: Wassertrogsperren

 DIN   DIN 21576                      Wassertroege fuer Explosionssperren
 DIN   DIN 21577                      Explosionsgefaehrlichkeit von Kohlenstaub

im Steinkohlenbergbau unter Tage 
- Pruefungen und Bewertung von
Kohlenstaub-Luft-Gemischen und hybriden
Gemischen

 DIN   DIN 21603                      Sonderbewetterung im Bergbau; Wetterlutten
aus Stahlblech mit Bunden und losen
Flanschen

 DIN   DIN 21605                      Sonderbewetterung im Berbau; Wetterlutten
aus faltbarem Kunststoff fuer saugende und
blasende Bewetterung; Spirallutten

 DIN   DIN 21606                      Sonderbewetterung im Bergbau; Wetterlutten
aus faltbarem Kunststoff fuer blasende
Bewetterung; Flachlutten

 DIN   DIN 21610                      Sonderbewetterung im Bergbau 
- Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff 
- Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 21612                      Sonderbewetterung im Bergbau; 
Mantelwerkstoff fuer Wetterlutten aus
faltbarem Kunststoff; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 21613                      Sonderbewetterung im Bergbau; 
Anschlussstuecke aus Stahlblech; Flansch-
Wulst

 DIN   DIN 21614                      Sonderbewetterung im Bergbau; 
Uebergangsstuecke aus Stahlblech; Flansch-
Flansch

 DIN   DIN 21615                      Sonderbewetterung im Bergbau; 
Uebergangsstuecke aus Stahlblech; Flansch-
Wulst

 DIN   DIN 21625                      Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau; 
Elektroventilatoren

 DIN   DIN 21626                      Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau; 
Kombiventilatoren

 DIN   DIN 21631                      Wetterbauwerke im Bergbau; Fluegeltueren
fuer den Fahrweg; Nicht druckentlastete
Wettertueren

 DIN   DIN 21632                      Wetterbauwerke im Bergbau; Fluegeltueren
fuer den Foerderweg; Nicht druckentlastete
einfluegelige Wettertueren

 DIN   DIN 21633                      Wetterbauwerke im Bergbau; Fluegeltueren
fuer den Foerderweg; Nicht druckentlastete
zweifluegelige Wettertueren

 DIN   DIN 21634                      Wetter-Pendeltueren fuer Foerderstrecken
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mit Einschienenhaengebahnen; Hauptmasse
 DIN   DIN 21634                      Wetterbauwerke fuer den Bergbau - Wetter-

Pendeltueren fuer Foerderstrecken mit
Einschienenhaengebahnen und
Schienenflurbahnen - Errichtung und
Betrieb

 DIN   DIN 21635                      Wetterbauwerke fuer den Bergbau 
- Wetterschleusen - Errichtung und Betrieb

 DIN   DIN 21637                      Wetterbauwerke fuer den Bergbau 
- Fluegeltueren fuer den Foerderweg 
- Druckentlastete zweifluegelige
Wettertueren

 DIN   DIN 21638                      Wettertueren, druckentlastet; 
Fluegeltueren fuer den Fahrweg, 
zweifluegelig

 DIN   DIN 21638                      Wetterbauwerke fuer den Bergbau 
- Fluegeltueren fuer den Fahrweg 
- Druckentlastete zweifluegelige
Wettertueren

 DIN   DIN 21639                      Wettertueren, druckentlastet; 
Fahrwegschleusen

 DIN   DIN 21639                      Wetterbauwerke fuer den Bergbau 
- Fahrwegschleusen - Druckentlastete
Wettertueren

 DIN   DIN 21640-1                    Wetterbauwerke im Bergbau; 
Druckluftzylinder fuer nicht
druckentlastete Wettertueren; Masse, 
Anforderung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 21800                      Zeichen; Schlaegel und Eisen
 DIN   DIN 21802                      Zeichen der Grubenwehren und

Gasschutzwehren
 DIN   DIN 21901                      Bergmaennisches Risswerk; Aufbau und

Uebersicht der Normen; Allgemeine
Grundsaetze

 DIN   DIN 21901 Beiblatt 1           Bergmaennisches Risswerk; Aufbau und
Uebersicht der Normen; Inhaltsuebersicht

 DIN   DIN 21901 Beiblatt 2           Bergmaennisches Risswerk; Aufbau und
Uebersicht der Normen; Verzeichnis der
Kurzformen

 DIN   DIN 21901 Beiblatt 3           Bergmaennisches Risswerk; Aufbau und
Uebersicht der Normen; 
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 21901-2                    Bergmaennisches Risswerk - Aufbau und
Uebersicht der Normen - Teil 2: 
Schnittstelle zur EDV-gestuetzten
Uebernahme von Zeichen des Bergmaennischen
Risswerkes

 DIN   DIN 21902                      Bergmaennisches Risswerk - Gliederung des
Bergmaennischen Risswerkes

 DIN   DIN 21903                      Bergmaennisches Risswerk - Formate und
Faltungen

 DIN   DIN 21904                      Bergmaennisches Risswerk; Schriften
 DIN   DIN 21905                      Bergmaennisches Risswerk; Zeichnerische

Grundlagen
 DIN   DIN 21906                      Bergmaennisches Risswerk; 

Blatteinteilungen
 DIN   DIN 21906 Beiblatt 1           Bergmaennisches Risswerk; 

Blatteinteilungen; Uebersichten
Bundesrepublik Deutschland, 
Bundeslaender, Stand 1.1.1990

 DIN   DIN 21906 Beiblatt 2           Bergmaennisches Risswerk; 
Blatteinteilungen; Uebersichten; 
Bundesrepublik Deutschland, neue
Bundeslaender, Stand 1.1.1991
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 DIN   DIN 21907                      Bergmaennisches Risswerk; Blattgestaltung
 DIN   DIN 21908                      Bergmaennisches Risswerk; Farben
 DIN   DIN 21909                      Bergmaennisches Risswerk; 

Vermessungspunkte und -linien
 DIN   DIN 21910                      Bergmaennisches Risswerk; Rechte und

Grenzen
 DIN   DIN 21911                      Bergmaennisches Risswerk; 

Tagesgegenstaende
 DIN   DIN 21912                      Bergmaennisches Risswerk; Tagebau
 DIN   DIN 21913-1                    Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; 

Grubenbaue
 DIN   DIN 21913-1 Beiblatt 1         Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; 

Grubenbaue; Erlaeuternde Angaben
 DIN   DIN 21913-2                    Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; Abbau

und Versatz
 DIN   DIN 21913-4                    Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; 

Gefahren- und Schutzbereiche
 DIN   DIN 21913-5                    Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; 

Sonderdarstellungen im Steinkohlenbergbau
 DIN   DIN 21913-11                   Bergmaennisches Risswerk - Tiefbau - Teil

11: Geometrische Groessen im
Grubengebaeude

 DIN   DIN 21913-13                   Bergmaennisches Risswerk; Tiefbau; 
Speicherung und Endlagerung in Grubenbauen

 DIN   DIN 21914-1                    Bergmaennisches Risswerk - Bohrungen und
Kavernen - Teil 1: Bohrungen

 DIN   DIN 21914-2                    Bergmaennisches Risswerk - Bohrungen und
Kavernen - Teil 2: Solkavernen

 DIN   DIN 21916-1                    Bergmaennisches Risswerk; 
Betriebssicherheit; Wetterfuehrung

 DIN   DIN 21916-2                    Bergmaennisches Risswerk; 
Betriebssicherheit; Brandschutz ueber Tage

 DIN   DIN 21916-3                    Bergmaennisches Risswerk; 
Betriebssicherheit; Brandschutz unter Tage

 DIN   DIN 21917                      Bergmaennisches Risswerk - Gebirgs- und
Bodenbewegungen

 DIN   DIN 21918-1                    Bergmaennisches Risswerk; Lagerstaetten, 
Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 21918-1                    Bergmaennisches Risswerk - Lagerstaetten 
- Teil 1: Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 21919-1                    Bergmaennisches Risswerk; Stratigraphie; 
Allgemeine Gliederung

 DIN   DIN 21919-1                    Bergmaennisches Risswerk - Stratigraphie 
- Teil 1: Allgemeine Gliederung

 DIN   DIN 21919-2                    Bergmaennisches Risswerk; Stratigraphie; 
Regionale und lokale Gliederungen; 
Steinkohle

 DIN     DIN 21919-2                      Bergmaennisches Risswerk - Stratigraphie 
- Teil 2: Regionale und lokale
Gliederungen; Steinkohle

 DIN   DIN 21919-3                    Bergmaennisches Risswerk; Stratigraphie; 
Regionale und lokale Gliederungen; 
Braunkohle

 DIN   DIN 21920-1                    Bergmaennisches Risswerk; Petrographie; 
Allgemeingueltige Zeichen; Sedimente

 DIN   DIN 21920-2                    Bergmaennisches Risswerk - Petrographie 
- Teil 2: Magmatite

 DIN   DIN 21920-3                    Bergmaennisches Risswerk - Petrographie 
- Teil 3: Metamorphe und sonstige
Gesteinsumbildungen

 DIN   DIN 21920-4                    Bergmaennisches Risswerk - Petrographie 
- Teil 4: Minerale

 DIN   DIN 21920-5                    Bergmaennisches Risswerk - Petrographie 
- Teil 5: Steinkohlenbergbau
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 DIN   DIN 21920-7                    Bergmaennisches Risswerk - Petrographie 
- Teil 7: Kali- und Steinsalzbergbau

 DIN   DIN 21921                      Bergmaennisches Risswerk - Tektonik und
Formbeschreibung von Gesteinsschichten

 DIN   DIN 21961                      Markscheidewesen; Aufsteckzapfen, 
Aufsteckhuelse fuer Haengetheodolite, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 22005-1                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Teil 1: Uebersicht

 DIN   DIN 22005-2                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Teil 2: Rohstoffliche
Begriffe

 DIN   DIN 22011                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Bearbeitung von
Untersuchungsbohrungen

 DIN   DIN 22012                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Makropetrographische
Ansprache und Aufnahme von Steinkohle und
Nebengestein

 DIN   DIN 22013                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Schlitzprobe; Entnahme
und Untersuchungssschema

 DIN   DIN 22014                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Rohkohlenprobe aus dem
Foerdergut eines Betriebspunktes; Entnahme
und Untersuchungsschema

 DIN   DIN 22015                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Makroskopische
Ansprache und Aufnahme der Gesteine des
Deckgebirges

 DIN   DIN 22018                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Bestimmung der
Korndichteverteilung durch Schwimm- und
Sinkanalyse

 DIN   DIN 22019-1                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Bestimmung der
Korngroessenverteilung; 
Korngroessenverteilung <groesser>20 <my>m
durch Siebanalyse

 DIN   DIN 22019-2                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Bestimmung der
Korngroessenverteilung; 
Korngroessenverteilung <kleiner>60 <my>m
durch Ultraschall-Mikrosiebanalyse

 DIN   DIN 22020-1                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Mikroskopische
Untersuchungen an Steinkohle, Koks und
Briketts - Teil 1: Begriffe, Uebersicht
und Anwendung der Verfahren

 DIN   DIN 22020-2                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Mikroskopische
Untersuchungen an Steinkohle, Koks und
Briketts - Teil 2: Herstellung von
Koernerschliffen und Stueckschliffen

 DIN   DIN 22020-3                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Mikroskopische
Untersuchungen an Steinkohle, Koks und
Briketts - Teil 3: Maceralanalysen an
Koernerschliffen

 DIN   DIN 22020-5                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Mikroskopische
Untersuchungen an Steinkohle, Koks und
Briketts; Reflexionsmessungen an
Vitriniten
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 DIN   DIN 22021                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Unterteilung der
Nebengesteine aufgrund mikroskopischer
Untersuchungen zur Kennzeichnung
technologischer Eigenschaften

 DIN   DIN 22024                      Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau; Bestimmung der
Spaltzugfestigkeit von Festgesteinen

 DIN   DIN 22100-1                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Textil-Foerdergurte; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22100-2                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Stahlseil-Foerdergurte; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22100-3                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Spirallutten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22100-4                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Flachlutten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22100-5                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Rohre, Rohrisolierungen und
Schlaeuche; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22100-6                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage; Folien, beschichtete/
unbeschichtete Gewebe, 
Verschlagmaterialien und Verzugsmatten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22101                      Stetigfoerderer; Gurtfoerderer fuer
Schuettgueter; Grundlagen fuer die
Berechnung und Auslegung

 DIN   DIN 22102-1                    Textil-Foerdergurte fuer Schuettgueter; 
Masse, Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22102-2                    Textil-Foerdergurte fuer Schuettgueter; 
Pruefung

 DIN   DIN 22102-3                    Textil-Foerdergurte fuer Schuettgueter; 
Nicht loesbare Gurtverbindungen

 DIN   DIN 22103                      Schwerentflammbare Stahlseil-
Foerdergurte; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 22107                      Stetigfoerderer; Tragrollenanordnungen
fuer Gurtfoerderer fuer Schuettgut; 
Hausstmasse

 DIN   DIN 22109-1                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; PVG- oder PVC-
Foerdergurte mit einer Einlage fuer unter
Tage; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22109-1                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau - Teil 1: Foerdergurte
mit einer Einlage fuer unter Tage; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 22109-2                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Gummi- oder PVC-
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Foerdergurte mit zwei Einlagen fuer unter
Tage; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22109-2                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau - Teil 2: Gummi-
Foerdergurte mit zwei Einlagen fuer unter
Tage; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22109-4                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Gummi-Foerdergurte mit
zwei Einlagen fuer ueber Tage; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 22109-4                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau - Teil 4: Gummi-
Foerdergurte mit zwei Einlagen fuer ueber
Tage; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22109-5                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Kennzeichnung

 DIN   DIN 22109-6                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Pruefungen

 DIN   DIN 22110-1                    Pruefverfahren fuer
Foerdergurtverbindungen; Ermittlung der
Bruchkraft von Gurtverbindungen an Textil-
Foerdergurten

 DIN   DIN 22110-2                    Pruefverfahren fuer
Foerdergurtverbindungen - Teil 2: 
Dauerlaufversuch, Ermittlung der Laufzeit
von Gurtverbindungen an Textil-
Foerdergurten

 DIN   DIN 22110-3                    Pruefverfahren fuer
Foerdergurtverbindungen; Ermittlung der
Zeitfestigkeit fuer
Foerdergurtverbindungen (Dynamisches
Pruefverfahren)

 DIN   DIN 22111                      Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage; Leichtes Traggeruest

 DIN   DIN 22112-1                    Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage - Tragrollen - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 22112-2                    Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage - Tragrollen - Teil 2: Anforderungen

 DIN   DIN 22112-3                    Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage - Tragrollen - Teil 3: Pruefung

 DIN   DIN 22114                      Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage; Schweres Traggeruest

 DIN   DIN 22115                      Gurtfoerderer fuer den Steinkohlenbergbau
unter Tage; Beschichtungen auf
Tragrollen; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 22116                      Gurtfoerderer fuer den Steinkohlenbergbau
unter Tage - Druckrollen mit
Nenndurchmesser 159 mm - Masse, 
Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22117                      Foerdergurte fuer den Steinkohlenbergbau; 
Ermittlung des Sauerstoff-Kennwertes

 DIN   DIN 22118                      Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Brandtechnische
Pruefung

 DIN   DIN 22120                      Abstreifleisten aus Elastomeren fuer
Gurtfoerderanlagen im Steinkohlenbergbau

 DIN   DIN 22121                      Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau - Nicht loesbare
Gurtverbindungen fuer Foerdergurte mit
einer oder zwei Einlagen; Masse, 
Anforderungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22121-1                    Textil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau; Nicht loesbare
Gurtverbindungen fuer Foerdergurte mit

Page 326



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

einer Einlage
 DIN   DIN 22121-2                    Textil-Foerdergurte fuer den

Steinkohlenbergbau; Nicht loesbare
Gurtverbindungen fuer Foerdergurte mit
zwei Einlagen

 DIN   DIN 22129-1                    Stahlseil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau unter Tage; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 22129-2                    Stahlseil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau unter Tage; 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 22129-3                    Stahlseil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau unter Tage; Pruefungen

 DIN   DIN 22129-4                    Stahlseil-Foerdergurte fuer den
Steinkohlenbergbau unter Tage; 
Gurtverbindungen; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22131-1                    Stahlseil-Foerdergurte fuer die allgemeine
Foerdertechnik; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 22131-2                    Stahlseil-Foerdergurte fuer die allgemeine
Foerdertechnik; Kennzeichnung

 DIN   DIN 22131-3                    Stahlseil-Foerdergurte fuer die allgemeine
Foerdertechnik; Pruefungen

 DIN   DIN 22131-4                    Stahlseil-Foerdergurte fuer die allgemeine
Foerdertechnik; Gurtverbindungen; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 22200                      Stetigfoerderer; Gliederbandfoerderer; 
Berechnungsgrundsaetze

 DIN   DIN 22252                      Rundstahlketten fuer Foerderer und
Gewinnungsanlagen im Bergbau; 
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 22253                      Kettenverbindungsglieder; 
Buegelschloesser; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 22256                      Kettenraeder und Kettentrommeln fuer
Kettenfoerderer und Gewinnungsanlagen; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 22257                      Kratzer fuer Kettenkratzerfoerderer; 
Aussenkettenband; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 22258-1                    Kettenverbindungsglieder; 
Flachschloesser; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 22258-2                    Kettenverbindungsglieder; 
Kenterschloesser; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 22258-3                    Kettenverbindungsglieder; 
Blockschloesser; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 22261-1                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in
Braunkohlentagebauen - Teil 1: Bau, 
Inbetriebnahme und Pruefungen

 DIN   DIN 22261-2                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in
Braunkohlentagebauen - Teil 2: 
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 22261-3                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in
Braunkohlentagebauen - Teil 3: 
Schweissverbindungen, Stossarten, 
Bewertungsgruppen, Pruefanweisungen

 DIN   DIN 22261-4                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in
Braunkohlentagebauen - Teil 4: Mechanische
Bremsen fuer Hubwinden

 DIN   DIN 22261-5                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in
Braunkohlentagebauen - Teil 5: Mechanische
Bremsen und Ueberlastsicherungen fuer
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Schwenkwerke
 DIN   DIN 22261-6                    Bagger, Absetzer und Zusatzgeraete in

Braunkohlentagebauen - Teil 6: Pruefung
von Seilen und Seilendbefestigungen

 DIN   DIN 22400                      Fuehrerstaende fuer Foerdermaschinen; 
Foerderhaespeln und Winden im Bergbau

 DIN   DIN 22403                      Treibscheiben-Foerdermaschinen fuer
Schacht- und Schraegfoerderanlagen; 
Bremsberechnung

 DIN   DIN 22405                      Treibscheibenfutter fuer Foerdermaschinen
und Foerderhaespel im Bergbau

 DIN   DIN 22406                      Treibscheiben-Foerderhaspel fuer Schacht- 
und Schraegfoerderanlagen; Bremsberechnung

 DIN   DIN 22410                      Foerderseilscheiben fuer Rundseile
 DIN   DIN 22412                      Schlitzbolzen
 DIN   DIN 22416                      Schlagwettergeschuetzte und

explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau; 
Dreikantverschraubung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 22417                      Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel; Schluesselformen fuer
Dreikant-Steckschluessel

 DIN   DIN 22418                      Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebmittel fuer den Bergbau; 
Schraubverschluesse; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 22419-1                    Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau 
- Einfuehrungen fuer Kabel und Leitungen 
- Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 22419-2                    Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau 
- Einfuehrungen fuer Kabel und Leitungen 
- Teil 2: Zwischenstuecke fuer
Einfuehrungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 22419-3                    Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau 
- Einfuehrungen fuer Kabel und Leitungen 
- Teil 3: Anbauflansche fuer
Einfuehrungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 22424                      Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau; 
Dreikantschrauben

 DIN   DIN 22425                      Schlagwettergeschuetzte und
explosionsgeschuetzte elektrische
Betriebsmittel fuer den Bergbau; 
Dreikantmuttern

 DIN   DIN 22433                      Beleuchtung im Bergbau; Begriffe
 DIN   DIN 22434-1                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter

Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 22434-2                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 

Page 328



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Strebbetriebe mit Schildausbau
 DIN   DIN 22434-3                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter

Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Uebergangsbereiche Streb/Strecke

 DIN   DIN 22434-4                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage - Lichttechnische Planungsgrundlagen 
- Teil 4: Gurtfoerderer

 DIN   DIN 22434-5                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Materialumschlagplaetze

 DIN   DIN 22434-6                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Bereich Streckenvortrieb

 DIN   DIN 22434-7                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage - Lichttechnische Planungsgrundlagen 
- Teil 7: Fuelloerter

 DIN   DIN 22434-8                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Baustellen

 DIN   DIN 22434-10                   Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage; Lichttechnische Planungsgrundlagen; 
Werkstaetten und Sonderraeume

 DIN   DIN 22437-1                    Kopfleuchten - Teil 1: Anforderungen
 DIN   DIN 22437-2                    Kopfleuchten - Teil 2: Pruefung zur

Einhaltung der ergonomisch-
lichttechnischen Anforderungen

 DIN   DIN 22437-3                    Kopfleuchten - Teil 3: Wiederkehrende
Pruefung der lichttechnischen
Anforderungen beim Betreiber

 DIN   DIN 23004-1                    Steinkohlenaufbereitung; Uebersicht
 DIN   DIN 23004-2                    Steinkohlenaufbereitung; 

Verfahrenstechnische Begriffe
 DIN   DIN 23005                      Steinkohlenaufbereitung; Beschreibung und

Beurteilung von Rohstoffeigenschften fuer
die Aufbereitung

 DIN   DIN 23006-1                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Allgemeine Regeln, 
Mengenbilanzen

 DIN   DIN 23006-1                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 1: Allgemeine Regeln, 
Mengenbilanzen

 DIN   DIN 23006-2                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Klassierung

 DIN   DIN 23006-2                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 2: Klassierung

 DIN   DIN 23006-3                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Sortierung

 DIN   DIN 23006-3                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 3: Sortierung

 DIN   DIN 23006-4                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Feststoff-Wasser-Trennung

 DIN   DIN 23006-4                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 4: Feststoff-Wasser-Trennung

 DIN   DIN 23006-5                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Zerkleinern und Aufschliessen
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 DIN   DIN 23006-5                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 5: Zerkleinern und Aufschliessen

 DIN   DIN 23006-6                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Vergleichmaessigung

 DIN   DIN 23006-6                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 6: Vergleichmaessigung

 DIN   DIN 23006-7                    Steinkohlenaufbereitung; Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und 
-verfahren; Ungewollte Zerkleinerung

 DIN   DIN 23006-7                    Steinkohlenaufbereitung - Beurteilung von
Aufbereitungseinrichtungen und -verfahren 
- Teil 7: Ungewollte Zerkleinerung

 DIN   DIN 23007                      Steinkohlenaufbereitung; Flockungsmittel
fuer Betriebswaesser; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 23008                      Steinkohlenaufbereitung; 
Flotationsmittel; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 23009                      Steinkohlenaufbereitung; Schwerstoffe; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 23010-1                    Steinkohlenaufbereitung; Simulation von
Verfahren und Stoffstroemen; 
Vergleichmaessigung

 DIN   DIN 23010-2                    Steinkohlenaufbereitung; Simulation von
Verfahren und Stoffstroemen; Trennungen

 DIN   DIN 23010-3                    Steinkohlenaufbereitung; Simulation von
Verfahren und Stoffstroemen; Kombination
von Verfahren

 DIN   DIN 23011-1                    Steinkohlenaufbereitung 
- Aufbereitungsanlagen - Teil 1: Planung

 DIN   DIN 23011-2                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Fliessbilder

 DIN   DIN 23011-3                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Graphische Symbole
fuer Fliessbilder

 DIN   DIN 23011-4                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Technische
Vereinbarungen im Rahmen der Festlegung
von Gewaehrleistungen

 DIN   DIN 23011-5                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Verfahrenstechnische
Ueberwachung

 DIN   DIN 23011-6                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Einrichtung und
Betrieb eines Betriebslaboratoriums

 DIN   DIN 23011-6 Beiblatt 1         Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Einrichtung und
Betrieb eines Betriebslaboratoriums; 
Ausfuehrungsbeispiel

 DIN   DIN 23011-7                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Maschinentechnische
Ueberwachung

 DIN   DIN 23011-7 Beiblatt 1         Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Maschinentechnische
Ueberwachung; Anwendungshilfen zur Norm

 DIN   DIN 23011-8                    Steinkohlenaufbereitung; 
Aufbereitungsanlagen; Verfahrentechnische
Anforderungen an
Aufbereitungseinrichtungen

 DIN   DIN 23081                      Steinkohlen-Brikettfabriken; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefverfahren, 
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Betriebsueberwachung
 DIN   DIN 23307                      Gesaessleder fuer den Bergbau
 DIN   DIN 23311-1                    Knieschuetzer fuer den Bergbau, aus Gummi
 DIN   DIN 23311-2                    Knieschuetzer fuer den Bergbau - Teil 2: 

aus Kunststoff
 DIN   DIN 23319                      Schutzschuerzen fuer Schweiss- und

Transportarbeiten fuer den Bergbau
 DIN   DIN 23320-1                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau 

- Schutzkleidung fuer Gruben-, Gasschutz- 
und Feuerwehren - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 23320-2                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau; 
Einteilige Anzuege (Kombinationen)

 DIN   DIN 23320-3                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau; 
Zweiteilige Anzuege

 DIN   DIN 23320-4                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau; 
Unterbekleidung

 DIN   DIN 23320-5                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau; 
Kopfhauben

 DIN   DIN 23323                      Badepantinen fuer den Bergbau
 DIN   DIN 23327                      Unterschenkel-Rundumschuetzer fuer den

Bergbau
 DIN   DIN 23328                      Gewebe fuer Berufsanzuege im Bergbau
 DIN   DIN 23330                      Sicherheitskennzeichnung fuer den

Bergbau; Verbotszeichen, Warnzeichen, 
Gebotszeichen, Rettungszeichen

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 1           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Verbotszeichen VB 1

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 2           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Verbotszeichen VB 2

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 3           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Warnzeichen WB 1

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 4           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Warnzeichen WB 2

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 5           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Gebotszeichen GB 1

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 6           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Rettungszeichen RB 1

 DIN   DIN 23330 Beiblatt 7           Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Verbotszeichen VB 3

 DIN   DIN 23335-1                    Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Hinweiszeichen Wettertafel

 DIN   DIN 23335-2                    Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Hinweiszeichen Wettermessstelle

 DIN   DIN 23335-7                    Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Hinweiszeichen Feste Mauer

 DIN   DIN 23335-8                    Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Hinweiszeichen Damm

 DIN   DIN 23335-9                    Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Hinweiszeichen Ergebnis der
Ueberpruefung

 DIN   DIN 23337                      Sicherheitskennzeichnung fuer den
Bergbau; Warnstreifen fuer
Grubenlokomotiven

 DIN   DIN 23341                      Bekleidung fuer den Bergbau; Zweiteilige
Arbeitsanzuege

 DIN   DIN 23342                      Bekleidung fuer den Bergbau; Herren-
Unterhemd mit 1/4-Aermel

 DIN   DIN 23343                      Bekleidung fuer den Bergbau; Grubenhemd
 DIN   DIN 23343                      Bekleidung fuer den Bergbau - Grubenhemd

der Formen A und B
 DIN   DIN 23344                      Bekleidung fuer den Bergbau; Herren-Slip
 DIN   DIN 23345                      Bekleidung fuer den Bergbau; Herren-
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Unterhose 1/1 lang
 DIN   DIN 23346                      Bekleidung fuer den Bergbau; Arbeitssocken
 DIN   DIN 23400                      Rettungstrage fuer den Bergbau unter Tage 

(Schleifkorb); Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 23405-1                    Verbandbehaelter fuer den Bergbau; 
Behaelter; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 23405-2                    Verbandbehaelter fuer den Bergbau; Erste-
Hilfe-Material

 DIN   DIN 24041                      Rundlochplatten; Masse
 DIN   DIN 24042                      Quadratlochplatten; Masse
 DIN   DIN 24043                      Langlochplatten; Masse
 DIN   DIN 24063                      Stellteile (Einrueckorgane) fuer

Druckluftwerkzeuge; Benennungen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 24080                      Erdbaumaschinen; Hydraulikbagger, 
Seilbagger, Begriffe

 DIN   DIN 24081                      Sicherheitsgerechte Arbeitsorganisation; 
Erdbaumaschinen, Handsignale

 DIN   DIN 24082                      Erdbaumaschinen; Schutzaufbauten gegen
herabfallende Gegenstaende fuer
Hydraulik- und Seilbagger; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 24083                      Erdbaumaschinen; Hydraulikbagger, Angabe
der Tragfaehigkeit

 DIN   DIN 24086                      Erdbaumaschinen; Hydraulikbagger, 
Grabkraefte, Begriffe, Nennwerte

 DIN   DIN 24087                      Erdbaumaschinen; Ermittlung der
Standsicherheit von Hydraulikbaggern, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 24094                      Erdbaumaschinen; Lader; Nutzlast
 DIN   DIN 24100-1                    Bau- und Baustoffmaschinen; Mechanische

Zerkleinerung, Verfahrenstechnische
Begriffe

 DIN   DIN 24100-2                    Bau- und Baustoffmaschinen; Mechanische
Zerkleinerung; Maschinenbegriffe, 
Groessenangaben

 DIN   DIN 24117                      Bau- und Baustoffmaschinen; Verteilermaste
fuer Betonpumpen; Berechnungsgrundsaetze
und Standsicherheit

 DIN   DIN 24118                      Bau- und Baustoffmaschinen; 
Betonfoerderleitungen; Masse

 DIN   DIN 24146-1                    Lufttechnische Anlagen; Flexible Rohre, 
Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 24146-3                    Lufttechnische Anlagen; Flexible Rohre, 
Pruefung

 DIN   DIN 24150                      Rohrbauteile fuer lufttechnische Anlagen; 
Verbindungsarten fuer Blechrohre und
Formstuecke

 DIN   DIN 24150 Beiblatt 1           Rohrbauteile fuer lufttechnische Anlagen; 
Verbindungsarten fuer Blechrohre und
Formstuecke; Ausfuehrungsbeispiele fuer
Verbindungen VO

 DIN   DIN 24163-1                    Ventilatoren; Leistungsmessung, 
Normkennlinien

 DIN   DIN 24163-2                    Ventilatoren; Leistungsmessung, 
Normpruefstaende

 DIN   DIN 24163-3                    Ventilatoren; Leistungsmessung an
Kleinventilatoren, Normpruefstaende

 DIN   DIN 24166                      Ventilatoren; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 24183-4                    Bestimmung des Abscheidegrades von
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Schwebstoffiltern mit
Partikelzaehlverfahren - Teil 4: 
Leckpruefung des Filterelements (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 24183-5                    Bestimmung des Abscheidegrades von
Schwebstoffiltern mit
Partikelzaehlverfahren - Teil 5: 
Abscheidegradpruefung des Filterelementes 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 24184                      Typpruefung von Schwebstoffiltern; 
Pruefung mit Paraffinoelnebel als
Pruefaerosol

 DIN   DIN 24189                      Pruefung von Luftfiltern fuer
Verbrennungskraftmaschinen und
Kompressoren; Pruefverfahren

 DIN   DIN 24192                      Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Verbindungen fuer Blechkanaele
und Blechkanalformstuecke

 DIN   DIN 24192 Beiblatt 1           Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Verbindungen fuer Blechkanaele
und Blechkanalformstuecke; Beispiele fuer
Leichtprofilverbindungen

 DIN   DIN 24193-1                    Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Flansche; Winkelflansche Reihe 1

 DIN   DIN 24193-2                    Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Flansche; Flach- und
Winkelflansche Reihe 2

 DIN   DIN 24193-3                    Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Flansche; Flach- und
Winkelflansche Reihe 3

 DIN   DIN 24194-1                    Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Dichtheit fuer Blechkanaele und
Blechkanalformstuecke; Pruefung

 DIN   DIN V 24194-2                  Kanalbauteile fuer lufttechnische
Anlagen; Dichtheit; Dichtheitsklassen von
Luftkanalsystemen

 DIN   DIN 24201                      Industrieoefen; Waermoefen und
Waermebehandlungsoefen; Begriffe

 DIN   DIN 24250                      Kreiselpumpen; Benennung und Benummerung
von Einzelteilen

 DIN   DIN 24251                      Mehrstufige Kreiselpumpen; 
Wasserhaltungspumpen, bei Nenndrehzahl
1500 l/min, mit Foerderhoehe bis 1000 m

 DIN   DIN 24252                      Kreiselpumpen mit Schleisswaenden, ND 10 
(Waschwasserpumpen), einstroemig, 
einstufig, mit axialem Eintritt; 
Leistungen, Hauptmasse

 DIN   DIN 24259-1                    Pumpen; Grundplatten fuer Maschinen, Masse
 DIN   DIN 24260-1                    Fluessigkeitspumpen; Kreiselpumpen und

Kreiselpumpenanlagen; Begriffe, 
Formelzeichen, Einheiten

 DIN   DIN 24271-1                    Zentralschmieranlagen; Begriffe, 
Einteilung

 DIN   DIN 24271-2                    Zentralschmieranlagen; Graphische Symbole
fuer technische Zeichnungen

 DIN   DIN 24271-3                    Zentralschmieranlagen; Technische Groessen
und Einheiten

 DIN   DIN 24273                      Pumpen und Pumpenaggregate fuer
Fluessigkeiten - Werkstoff- und
Baupruefungen

 DIN   DIN 24289-1                    Oszillierende Verdraengerpumpen und 
-aggregate; Technische Festlegungen

 DIN   DIN 24289-2                    Oszillierende Verdraengerpumpen und 
-aggregate; Technische Festlegungen, 
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Angaben fuer ein Datenblatt
 DIN   DIN 24290                      Strahlpumpen; Begriffe, Einteilung
 DIN   DIN 24291                      Strahlpumpen; Benennungen von Einzelteilen
 DIN   DIN 24293                      Kreiselpumpen; Technische Unterlagen; 

Begriffe, Lieferumfang, Ausfuehrung
 DIN   DIN 24296                      Pumpen und Pumpenaggregate fuer

Fluessigkeiten - Ersatzteile - Auswahl und
Beschaffung

 DIN   DIN 24299-1                    Fabrikschilder fuer Pumpen; Allgemeine
Festlegungen

 DIN   DIN 24299-2                    Fabrikschild fuer Pumpen; Kolben- und
Membranpumpen der Oberflaechentechnik

 DIN   DIN 24311                      Fluidtechnik; Hydraulische Stetigventile; 
Begriffe, Zeichen, Einheiten

 DIN   DIN 24312                      Fluidtechnik; Druck; Werte, Begriffe
 DIN   DIN 24315                      Oelhydraulik und Pneumatik; Einheiten-

Vergleich
 DIN   DIN 24320                      Schwerentflammbare

Hydraulikfluessigkeiten; Gruppe HFAE, 
Eigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 24331                      Oelhydraulik; Hydropumpen und
Hydromotoren, Geometrisches
Verdraengungsvolumen, Werte

 DIN   DIN 24333                      Fluidtechnik; Hydrozylinder 250 bar, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 24336                      Fluidtechnik; Hydrozylinder 100 bar, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 24337                      Fluidtechnik; Schwenkkoepfe; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 24337                      Fluidtechnik - Schwenkkoepfe - Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 24338                      Fluidtechnik; Gelenkkoepfe mit breiten
Gelenklagern; Anschlussmasse

 DIN   DIN 24338                      Fluidtechnik - Gelenkkoepfe mit breiten
Gelenklagern - Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 24339                      Fluidtechnik; Hydrobehaelter aus Stahl; 
Masse, Anforderungen, Pruefung; 
Nenngroessen 63 bis 1250

 DIN   DIN 24340-2                    Hydroventile; Lochbilder und
Anschlussplatten fuer die Montage von
Wegeventilen

 DIN   DIN 24340-3                    Hydroventile; Lochbilder und
Anschlussplatten fuer die Montage von
Druckventilen und Sperrventilen

 DIN   DIN 24341-2                    Pneumatik-Ventile; Lochbilder und
Anschlussplatten fuer die Montage von
Wegeventilen

 DIN   DIN 24342 Beiblatt 1           Fluidtechnik - Hydraulik; Einbaumasse fuer
2-Wege-Einbauventile; Symbole und
Anwendungshinweise

 DIN   DIN 24343                      Fluidtechnik; Hydraulik; Wartungs- und
Inspektionsliste fuer hydraulische Anlagen

 DIN   DIN 24346                      Fluidtechnik - Hydraulik; Hydraulische
Anlagen; Ausfuehrungsgrundlagen

 DIN   DIN 24374-1                    Oberflaechentechnik; Bestimmung der
Kennlinien fuer Pumpen, 
druckluftgetriebene Kolbenpumpe

 DIN   DIN 24375                      Oberflaechentechnik; Flachstrahl-Duesen
fuer luftloszerstaeubende Spritzpistolen; 
Masse, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 24376                      Oberflaechentechnik; 
Materialdruckbehaelter, Begriffe, 
Fabrikschild

 DIN   DIN 24377                      Oberflaechentechnik; Kennzeichnung, 
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Auswahl, Bestellung und Anwendung von
Schlaeuchen und Schlauchleitungen

 DIN   DIN 24400-1                    Dreisaeulenzentrifugen; Anschlussmasse zum
Fundament

 DIN   DIN 24400-2                    Dreisaeulenzentrifugen; Trommeln, 
Gehaeuse, Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 24402                      Dreisaeulenzentrifugen; Benennungen von
Einzelteilen

 DIN   DIN 24403                      Betriebsanleitungen fuer Zentrifugen; 
Hinweise fuer die Erstellung

 DIN   DIN 24404                      Fabrikschild fuer Zentrifugen; Richtlinien
 DIN   DIN 24405-1                    Zentrifugen; Begriffe, Maschinenarten
 DIN   DIN 24405-2                    Zentrifugen; Begriffe fuer Maschinenteile
 DIN   DIN 24420-1                    Ersatzteillisten; Allgemeines
 DIN   DIN 24420-2                    Ersatzteillisten; Form und Aufbau des

Textteiles
 DIN   DIN 24425                      OeLversorgungsanlagen; Beschreibung, 

Auswahl, Anforderungsklassen
 DIN   DIN 24446                      Sicherheit von Maschinen 

- Fahrzeugwaschanlagen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 24450                      Maschinen zum Verarbeiten von Kunststoffen
und Kautschuk; Begriffe

 DIN   DIN 24480-1                    Druckgiessmaschinen; Maschinenarten, 
Begriffe

 DIN   DIN 24480-2                    Druckgiessmaschinen; Baugruppen, Begriffe
 DIN   DIN 24480-3                    Druckgiessmaschinen; Maschinenteile, 

Begriffe
 DIN   DIN 24480-4                    Druckgiessmaschinen; Kenndaten, Begriffe
 DIN   DIN 24482                      Waagerechte Kaltkammer-

Druckgiessmaschinen; Baugroessen, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 24500-1                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Uebersicht ueber Begriffe

 DIN   DIN 24500-2                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Walzwerksoefen

 DIN   DIN 24500-3                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Benennung der Walzstrassen

 DIN   DIN 24500-4                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Benennung der Walzgerueste und
Walzenantriebe

 DIN   DIN 24500-5                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Kuehl- und
Schmieranlagen fuer das Walzen

 DIN   DIN 24500-6                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Abkuehleinrichtungen
fuer Walzgut

 DIN   DIN 24500-7                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Einrichtungen zum
Richten und Strecken

 DIN   DIN 24500-8                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Einrichtungen zum
Stapeln

 DIN   DIN 24500-9                    Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Einrichtungen zum
Entstapeln

 DIN   DIN 24500-10                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Einrichtungen zum
Wickeln, Sammeln, Buendeln, Binden und
Verpacken

 DIN   DIN 24500-11                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Transport- und
Fuehrungseinrichtungen

Page 335



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 24500-12                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der Trenneinrichtungen

 DIN   DIN 24500-13                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der
Schrottverarbeitungseinrichtungen

 DIN   DIN 24500-14                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der
Entzunderungseinrichtungen in
Warmwalzwerken

 DIN   DIN 24500-15                   Walzwerkseinrichtungen; Walzwerke fuer
Stahl, Begriffe der sonstigen
Einrichtungen

 DIN   DIN 24530                      Treppen aus Stahl; Angaben fuer die
Konstruktion

 DIN   DIN 24531                      Trittstufen aus Gitterrost fuer Treppen
aus Stahl

 DIN   DIN 24532                      Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl
 DIN   DIN 24533                      Gelaender aus Stahl
 DIN   DIN 24534                      Kettensperren
 DIN   DIN 24535                      Rohrstoss-Muffen fuer loesbare

Gelaenderteile
 DIN   DIN 24536                      Huetten- und Walzwerkseinrichtungen; 

Graphische Symbole fuer Steinschrauben und
Hammerschrauben mit Ankerplatten in
technischen Zeichnungen

 DIN   DIN 24537                      Gitterroste; Masse, Bezeichnung, Belastung
 DIN   DIN 24539-1                    Huetten- und Walzwerkseinrichtungen; 

Ankerplatten fuer Ankerschrauben nach DIN
261; Einfach-Ankerplatten; Masse, 
Bezeichnung, Einbautiefen

 DIN   DIN 24539-2                    Huetten- und Walzwerkseinrichtungen; 
Ankerplatten fuer Hammerschrauben nach DIN
261; Doppel-Ankerplatten; Masse, 
Bezeichnung, Einbautiefen

 DIN   DIN 24540-1                    Strang- und Rohrpressen fuer
Nichteisenmetalle und deren
Presswerkzeuge; Allgemeines

 DIN   DIN 24540-2                    Strang- und Rohrpressen fuer
Nichteisenmetalle und deren
Presswerkzeuge; Anwendungsfall 
"Leichtmetall"; Pressengroesse, Werkzeug, 
Zuordnung

 DIN   DIN 24540-3                    Strang- und Rohrpressen fuer
Nichteisenmetalle und deren
Presswerkzeuge; Anwendungsfall 
"Schwermetall"; Pressengroesse, Werkzeug, 
Zuordnung

 DIN   DIN 24541                      Huetten- und Walzwerkseinrichtungen; 
Aussparungsrohre fuer Ankerplatten; 
Masse, Bezeichnung

 DIN   DIN 24550-1                    Fluidtechnik - Hydraulikfilter - Teil 1: 
Begriffe, Nenndruecke, Nenngroessen, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 24550-2                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; 
Filterelemente und Filtergehaeuse; 
Beurteilungskriterien, Anforderungen

 DIN   DIN 24550-3                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; 
Filterelemente fuer Leitungsfilter; 
Huellmasse

 DIN   DIN 24550-4                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; 
Filterelemente fuer Anbau-
Ruecklauffilter; Huellmasse

 DIN   DIN 24550-5                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Anbau-
Ruecklauffilter, Anschlussmasse
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 DIN   DIN 24550-6                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; 
Prueffiltergehaeuse; Masse

 DIN   DIN 24550-7                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Teil 7: 
Wechselfilter; Beurteilungskriterien, 
Anforderungen

 DIN   DIN 24550-8                    Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Teil 8: 
Wechselfilter; Filter- und Anschlussmasse

 DIN   DIN 24552                      Fluidtechnik; Hydrospeicher in
Hydrosystemen; Begriffe, Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 24552 Beiblatt 1           Fluidtechnik; Hydrospeicher in
Hydrosystemen; Schaltungsbeispiele

 DIN   DIN 24552 Beiblatt 2           Fluidtechnik; Hydrospeicher in
Hydrosystemen; Gegenueberstellung von DIN
24552 zur Druckbehaelterverordnung und
Technischen Regeln Druckbehaelter

 DIN   DIN 24554                      Fluidtechnik; Hydrozylinder 160 bar
kompakt; Anschlussmasse

 DIN   DIN 24555                      Fluidtechnik; Gelenkkoepfe mit schmalen
Gelenklagern; Anschlussmasse

 DIN   DIN 24556                      Fluidtechnik; Gabel-Lagerbock mit Bolzen
und Achshalter; Anschlussmasse

 DIN   DIN 24557-2                    Fluidtechnik; Belueftungsfilter; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 24558                      Fluidtechnik; Pneumatische Anlagen; 
Ausfuehrungsgrundlagen

 DIN   DIN 24564-1                    Fluidtechnik - Bauteile fuer hydraulische
Anlagen - Teil 1: Kenngroessen
elektrischer Wegmesssysteme fuer
Hydrozylinder

 DIN   DIN 24564-2                    Fluidtechnik - Bauteile fuer hydraulische
Anlagen - Teil 2: Kenngroessen

 DIN   DIN 24567                      Fluidtechnik - Runde Hydrobehaelter aus
Stahl - Masse, Anforderungen, Pruefung 
- Nenngroessen 1000 bis 20000

 DIN   DIN 24567 Beiblatt 1           Fluidtechnik - Runde Hydrobehaelter aus
Stahl - Bestimmung des Inhalts liegender
Behaelter in Abhaengigkeit von der
Fuellhoehe

 DIN   DIN 24602                      Magazinpaletten aus Metall; Nenngroessen
ab 400 mm <x> 600 mm; Anwendung bei der
automatisierten flexiblen Fertigung

 DIN   DIN 24900-10                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Werkzeugmaschinen

 DIN   DIN 24900-11                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Holzbearbeitungsmaschinen

 DIN   DIN 24900-12                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Naehmaschinen

 DIN   DIN 24900-12/A1                Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Naehmaschinen; Aenderung 1

 DIN   DIN 24900-20                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Kunststoffmaschinen

 DIN   DIN 24900-21                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; LKW-
Ladekrane

 DIN   DIN 24900-23                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Druckgiessmaschinen

 DIN   DIN 24900-24                   Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Betonpumpen

 DIN   DIN 24900-101                  Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Kunststoffmaschinen; Ergaenzung zu DIN
24900 Teil 20

 DIN   DIN 24900-110                  Bildzeichen fuer den Maschinenbau; 
Werkzeugmaschinen; Uebersicht und
Zuordnungsbeispiele fuer Mehrspindel-

Page 337



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Drehautomaten
 DIN   DIN 24901-2                    Graphische Symbole fuer technische

Zeichnungen; Trockner
 DIN   DIN 24901-3                    Graphische Symbole fuer technische

Zeichnungen fuer den Maschinenbau; 
Zerkleinerungsmaschinen; Darstellung in
Fliessbildern

 DIN   DIN 24901-4                    Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen fuer den Maschinenbau; 
Kompressoren, Ventilatoren; Darstellung in
Fliessbildern

 DIN   DIN 24901-5                    Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Fluessigkeitspumpen

 DIN   DIN 24902-11                   Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit; Aufzuege

 DIN   DIN 24902-20                   Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit; Kunststoffmaschinen

 DIN   DIN 24950-1                    Fluidtechnik; Schlauchleitungen, Begriffe
 DIN   DIN 24950-2                    Fluidtechnik; Schlauchleitungen, 

Massbuchstaben
 DIN   DIN 24960                      Gleitringdichtungen; Einbaumasse, 

Hauptmasse, Bezeichnung und
Werkstoffschluessel

 DIN   DIN 24970                      Dienstleistungsautomaten 
- Fahrausweisautomaten - Begriffe

 DIN   DIN 24971                      Dienstleistungsautomaten 
- Fahrausweisautomaten - Gehaeusemasse, 
Befestigung, Werkstoffe

 DIN   DIN 24972                      Dienstleistungsautomaten 
- Fahrausweisautomaten - Anforderungen an
Betaetigungs- und Anzeigeelemente

 DIN   DIN 24973                      Dienstleistungsautomaten; Anforderungen an
die Baugruppen zur
Zahlungsmittelverarbeitung

 DIN   DIN 24974                      Dienstleistungsautomaten 
- Fahrausweisautomaten - Anforderungen an
Identifizierungsmerkmale, Information, 
Aufstellungskriterien

 DIN   DIN 24975                      Dienstleistungsautomaten 
- Fahrausweisautomaten - Allgemeine
Anforderungen an die
Gebrauchstauglichtkeit

 DIN   DIN 24976                      Dienstleistungsautomaten; 
Fahrausweisautomaten; Fahrausweise

 DIN   DIN 25001-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile 
- Teil 1: Grundsaetze

 DIN   DIN 25001-1 Beiblatt 1         Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 25001-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Begriffserklaerungen
allgemeiner Teile

 DIN   DIN 25001-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Begriffserklaerungen fuer
federnde Teile mit Elastomeren

 DIN   DIN 25001-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Begriffserklaerungen fuer
Gelenkwellen, Mitnehmer und Gelenke

 DIN   DIN 25001-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Begriffserklaerungen fuer
Getriebe in der hydraulischen und
mechanischen Leistungsuebertragung

 DIN   DIN 25001-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Begriffserklaerungen fuer
Kuehlanlagen der Brennkraftantriebe
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 DIN   DIN 25002                      Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Benennungen und Nummernplan der Baugruppen
des baulichen und maschinentechnischen
Teiles und technische Unterlagen von
Schienenfahrzeugen

 DIN   DIN 25003                      Systematik der Schienenfahrzeuge; 
Uebersicht, Benennung, Definition

 DIN   DIN 25003 Beiblatt 1           Systematik der Schienenfahrzeuge; 
Uebersicht, Benennung, Definition; 
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 25007                      Schienenfahrzeuge; Formelzeichen, 
Einheiten, Kurrzeichen; Uebersicht

 DIN   DIN 25007 Beiblatt 1           Schienenfahrzeuge; Formelzeichen, 
Einheiten, Kurzzeichen; Uebersicht; 
Stichwort- und Formelzeichen-Verzeichnis

 DIN   DIN 25008                      Schienenfahrzeuge; Grundsaetze fuer die
Bestimmung der Fahrzeuggewichte; Begriffe

 DIN   DIN 25008                      Schienenfahrzeuge - Grundsaetze fuer die
Bestimmung der Fahrzeuggewichte 
- Begriffe, Definitionen, Formelzeichen, 
Werte

 DIN   DIN 25008 Beiblatt 1           Schienenfahrzeuge; Grundsaetze fuer die
Bestimmung der Fahrzeuggewichte; 
Begriffe; Stichwort- und Formelzeichen-
Verzeichnis

 DIN   DIN 25010                      Lochdurchmesser; Uebersicht fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 25040-1                    Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Naubau; Vermessungsgrundlagen

 DIN   DIN 25040-2                    Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Untergestell

 DIN   DIN 25040-2 Beiblatt 1         Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am
Untergestell; Messblatt-Vordruck

 DIN   DIN 25040-3                    Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Laufwerk

 DIN   DIN 25040-3 Beiblatt 1         Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Laufwerk; 
Messblatt-Vordruck

 DIN   DIN 25040-3 Beiblatt 2         Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Laufwerk; 
Beispiel zum Messvorgang 1

 DIN   DIN 25040-3 Beiblatt 3         Gueterwagen mit zwei Radsaetzen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Laufwerk; 
Beispiel zum Messvorgang 14

 DIN   DIN 25041-1                    Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Vermessungsgrundlagen

 DIN   DIN 25041-2                    Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Untergestell

 DIN   DIN 25041-2 Beiblatt 1         Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am
Untergestell; Messblatt-Vordruck

 DIN   DIN 25041-4                    Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Drehgestell
mit zwei Lenkradsaetzen

 DIN   DIN 25041-4 Beiblatt 1         Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Drehgestell
mit zwei Lenkradsaetzen; Messblatt-
Vordruck

 DIN   DIN 25041-5                    Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Drehgestell
mit drei Radsaetzen

 DIN   DIN 25041-5 Beiblatt 1         Gueterwagen mit Drehgestellen; Vermessen
beim Neubau; Messvorgaenge am Drehgestell

Page 339



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

mit drei Radsaetzen; Messblatt-Vordruck
 DIN   DIN 25043-1                    Reisezug- und Triebwagen; Vermessen beim

Neubau; Vermessungsgrundlagen
 DIN   DIN 25043-2                    Reisezug- und Triebwagen; Vermessen beim

Neubau; Messvorgaenge
 DIN   DIN 25043-2 Beiblatt 1         Reisezug- und Triebwagen; Vermessen beim

Neubau; Messvorgaenge; Messblatt-Vordruck
 DIN   DIN 25044                      Bezugsmarken zum Vermessen von

Schienenfahrzeugen
 DIN   DIN 25070                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Innenraum-

Drehtueren in Holzausfuehrung; Haupt- und
Anschlussmasse

 DIN   DIN 25071                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Druecker
 DIN   DIN 25072                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; 

Schliessbleche
 DIN   DIN 25073                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; 

Einfassleisten im Stulp- und
Schliessblechbereich

 DIN   DIN 25074                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Tuergelenk
 DIN   DIN 25075                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; 

Tuerrahmen; Haupt- und Anschlussmasse
 DIN   DIN 25076                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Schloesser

fuer Innenraum-Drehtueren
 DIN   DIN 25077                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Schloesser

fuer Innenraum-Drehtueren; Schlosskaesten
 DIN   DIN 25078                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Schloesser

fuer Innenraum-Drehtueren; 
Drueckerschilder

 DIN   DIN 25079                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Schloesser
fuer Innenraum-Drehtueren; Knebel

 DIN   DIN 25080                      Tueren fuer Schienenfahrzeuge; Schloesser
fuer Innenraum-Drehtueren; Gehaeuse fuer
Verriegelung

 DIN   DIN 25100                      Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Fahrzeugquerschnitte; Aussenmasse mit
Stromabnehmerbereich

 DIN   DIN 25101-1                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Fahrzeugmasse und Sitzanordnung; Form A

 DIN   DIN 25101-3                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Fahrzeugmasse und Sitzanordnung; Form C

 DIN   DIN 25104                      Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Gepaeckablage

 DIN   DIN 25105                      Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Sitze, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 25106-1                    Klemm-Beschlaege; Uebersicht
 DIN   DIN 25106-2                    Klemm-Beschlaege; Hand- und

Schutzstangenrohre
 DIN   DIN 25106-3                    Klemm-Beschlaege; Huelsenmuttern
 DIN   DIN 25106-4                    Klemm-Beschlaege; Kreuz-Stuecke
 DIN   DIN 25106-5                    Klemm-Beschlaege; T-Stuecke
 DIN   DIN 25106-6                    Klemm-Beschlaege; Elastisches T-Stueck
 DIN   DIN 25106-7                    Klemm-Beschlaege; Knie-Stuecke
 DIN   DIN 25106-8                    Klemm-Beschlaege; Endstuetzen
 DIN   DIN 25106-9                    Klemm-Beschlaege; Mittelstuetzen
 DIN   DIN 25106-10                   Klemm-Beschlaege; Handgriffstuetzen
 DIN   DIN 25106-11                   Klemm-Beschlaege; Ovales Endlager
 DIN   DIN 25106-12                   Klemm-Beschlaege; Geschlitzte Endlager
 DIN   DIN 25106-13                   Klemm-Beschlaege; Elastisches Endlager
 DIN   DIN 25106-14                   Klemm-Beschlaege; Einstieglager
 DIN   DIN 25106-15                   Klemm-Beschlaege; Elastische Schraublager
 DIN   DIN 25106-16                   Klemm-Beschlaege; Kurzer

Trennscheibenhalter
 DIN   DIN 25106-17                   Klemm-Beschlaege; Langer
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Trennscheibenhalter
 DIN   DIN 25106-18                   Klemm-Beschlaege; Rosetten
 DIN   DIN 25108                      Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Anschluss- 

und Einbaumasse fuer elektromagnetische
Schienenbremsen

 DIN   DIN 25109-1                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Radsatzlager fuer aussengelagerte
Radsaetze; Uebersicht und Anordnung fuer
Zylinderrollenlager

 DIN   DIN 25109-2                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Radsatzlager fuer aussengelagerte
Radsaetze; Einzelteile fuer
Zylinderrollenlager

 DIN   DIN 25110                      Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; 
Wellenbremsscheiben fuer Radsaetze

 DIN   DIN 25112-1                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Radreifen-
Profile, Breite 95 und 110 mm

 DIN   DIN 25112-2                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Radreifen-
Profile; Profil B, Breite 95 und 115 mm

 DIN   DIN 25112-3                    Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Radreifen-
Profile; Profil C, Breite 135 mm

 DIN   DIN 25150                      Schienenfahrzeuge; Innnenraeume; 
Konstruktive Anforderungen fuer die
Reinigung

 DIN   DIN 25192                      Hammerschrauben fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 25193                      Klammerschrauben; Metrisches Gewinde, fuer

Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 25193                      Schienenfahrzeuge - Klammerschrauben mit

Metrischem ISO-Gewinde - Produktklasse C
 DIN   DIN 25195                      Rippenschrauben fuer Schienenfahrzeuge
 DIN   DIN 25195                      Schienenfahrzeuge - Rippenschrauben mit

Metrischem ISO-Gewinde - Produktklasse C
 DIN   DIN 25200                      Schrauben und Muttern fuer

Schienenfahrzeuge - Uebersicht
 DIN   DIN 25201                      Schienenfahrzeuge; Sichern von

Schraubenverbindungen; Allgemeines
 DIN   DIN 25202                      Schienenfahrzeuge; Sichern von

Schraubenverbindungen; Vorspannkraefte und
Anziehdrehmomente

 DIN   DIN 25203                      Schienenfahrzeuge; Sichern von
Schraubenverbindungen durch Klebstoffe

 DIN   DIN 25250                      Schienenfahrzeuge; Selbstentladewagen mit
Seitenwandklappen; Hauptmasse, 
Ausfuehrungen

 DIN   DIN 25250                      Schienenfahrzeuge - Sattelwagen 
- Hauptmasse, Ausfuehrungen

 DIN   DIN 25252                      Schienenfahrzeuge; Selbstentladewagen mit
Seitenwandklappen; Vierkant fuer
Verschlusswelle

 DIN   DIN 25255                      Schienenfahrzeuge - Vierkantschluessel
fuer Sattelwagen - Masse

 DIN   DIN 25256                      Schienenfahrzeuge - Schliesshilfe fuer
Sattelwagen - Masse

 DIN   DIN 25400                      Zeichen fuer ionisierende Strahlung
 DIN   DIN 25401 Beiblatt 1           Begriffe der Kerntechnik; 

Stichwortverzeichnis; Deutsch, Englisch, 
Franzoesisch

 DIN   DIN 25401-1                    Begriffe der Kerntechnik; Physikalische
und chemische Grundlagen

 DIN   DIN 25401-2                    Begriffe der Kerntechnik; Reaktorauslegung
 DIN   DIN 25401-3                    Begriffe der Kerntechnik; Reaktortechnik

und Betrieb
 DIN   DIN 25401-4                    Begriffe der Kerntechnik; 

Kernmaterialueberwachung
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 DIN   DIN 25401-5                    Begriffe der Kerntechnik; 
Brennstofftechnologie

 DIN   DIN 25401-6                    Begriffe der Kerntechnik; Isotopentrennung
 DIN   DIN 25401-7                    Begriffe der Kerntechnik; Sicherheit

kerntechnischer Anlagen
 DIN   DIN 25401-8                    Begriffe der Kerntechnik; Strahlenschutz
 DIN   DIN 25401-9                    Begriffe der Kerntechnik; Entsorgung
 DIN   DIN 25403 Beiblatt 1           Kritikalitaetssicherheit bei der

Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Erlaeuterungen

 DIN   DIN 25403-1                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen; Grundsaetze

 DIN   DIN 25403-2                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 2: 
Kritikalitaetsdaten fuer Uran 235-Metall-
Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN V 25403-3                  Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 3: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium-Metall-
Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN 25403-3                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 3: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium 239-
Metall-Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN 25403-4                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 4: 
Kritikalitaetsdaten fuer Urandioxid-
Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN V 25403-5                  Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 5: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium-Dioxid-
Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN 25403-5                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 5: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium 239-
Dioxid-Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN V 25403-6                  Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 6: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium-Nitrat-
Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN 25403-6                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 6: 
Kritikalitaetsdaten fuer Plutonium 239-
Nitrat-Leichtwasser-Mischungen

 DIN   DIN 25403-7                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 7: 
Kritikalitaetsdaten fuer niedrig
angereicherte Urandioxid-Stabgitter in
Wasser

 DIN   DIN 25403-8                    Kritikalitaetssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von
Kernbrennstoffen - Teil 8: 
Kritikalitaetsdaten fuer Uranylnitrat 
(100% Uran 235)-Leichtwasser-Mischungen
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 DIN   DIN 25404                      Kerntechnik; Formelzeichen
 DIN   DIN 25405                      Gesichtspunkte fuer eine sichere Auslegung

von thermischen Reaktoren bezueglich des
Reaktivitaetsverhaltens

 DIN   DIN 25406-1                    Schleusen am Reaktorsicherheitsbehaelter
von Kernkraftwerken; Personenschleusen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25406-2                    Schleusen am Reaktorsicherheitsbehaelter
von Kernkraftwerken; Materialschleusen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25407 Beiblatt 1           Abschirmwaende gegen ionisierende
Strahlung - Hinweise fuer die Errichtung
von Waenden aus Bleibausteinen

 DIN   DIN 25407-1                    Abschirmwaende gegen ionisierende
Strahlung; Bleibausteine

 DIN   DIN 25407-2                    Abschirmwaende gegen ionisierende
Strahlung; Spezielle Bauelemente fuer
Abschirmwaende aus Blei

 DIN   DIN 25407-3                    Abschirmwaende gegen ionisierende
Strahlung; Errichtung von Heissen Zellen
aus Blei

 DIN   DIN 25409 Beiblatt 1           Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Hinweise fuer die
Verwendung

 DIN   DIN 25409-1                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Ferngreifer, Masse

 DIN   DIN 25409-2                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Parallelmanipulatoren mit 3
Gelenken; Masse

 DIN   DIN 25409-3                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Parallelmanipulatoren, 
Teleskopbauart; Masse

 DIN   DIN 25409-4                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Parallelmanipulatoren in
Teleskopbauart; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 25409-5                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Parallelmanipulatoren mit 3
Gelenken; Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 25409-6                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Ferngreifer, Anforderungen

 DIN   DIN 25409-7                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Kraftmanipulatoren mit
elektrischen Antrieben; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 25409-7                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden - Teil 7: Kraftmanipulatoren
mit elektrischen Antrieben; Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 25409-8                    Fernbedienungsgeraete zum Arbeiten hinter
Schutzwaenden; Kraftmanipulatoren, 
Bedienteile; Anordnung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 25410                      Kerntechnische Anlagen; 
Oberflaechensauberkeit von Bauteilen

 DIN   DIN 25410                      Kerntechnische Anlagen 
- Oberflaechensauberkeit von Bauteilen

 DIN   DIN 25411                      Kernreaktoren; Graphische Symbole und
Kurzbezeichnungen

 DIN   DIN 25412-1                    Laboreinrichtungen; Handschuhkaesten; 
Masse und Anforderungen

 DIN   DIN 25412-1 Beiblatt 1         Laboreinrichtungen; Handschuhkaesten; 
Masse und Anforderungen; Beispiele fuer
Zusatzausruestungen

 DIN   DIN 25412-2                    Laboreinrichtungen; Handschuhkaesten; 
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Dichtheitspruefung
 DIN   DIN 25412-2                    Laboreinrichtungen - Handschuhkaesten 

- Teil 2: Dichtheitspruefung
 DIN   DIN 25413-1                    Klassifikation von Abschirmbetonen nach

Elementanteilen; Abschirmung von
Neutronenstrahlung

 DIN   DIN 25413-2                    Klassifikation von Abschirmbetonen nach
Elementanteilen; Abschirmung von
Gammastrahlung

 DIN   DIN 25414                      Lueftungstechnische Anlagen in
Kernkraftwerken

 DIN   DIN 25415-1                    Dekontamination von radioaktiv
kontaminierten Oberflaechen; Verfahren zur
Pruefung und Bewertung der
Dekontaminierbarkeit

 DIN   DIN 25416-1                    Anlagen zur Behandlung von radioaktiv
kontaminiertem Wasser in Kernkraftwerken; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25416-2                    Anlagen zur Behandlung von radioaktiv
kontaminiertem Wasser in Kernkraftwerken; 
Verfahren

 DIN   DIN 25416-2                    Anlagen zur Behandlung von radioaktiv
kontaminiertem Wasser in Kernkraftwerken 
- Teil 2: Verfahren

 DIN   DIN 25417-1                    Uebergeordnete Anforderungen an die
elektrische Energieversorgung des
Sicherheitssystems; Einblockanlagen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25417-2                    Uebergeordnete Anforderungen an die
elektrische Energieversorgung des
Sicherheitssystems in Kernkraftwerken; 
Kernkraft-Mehrblockanlagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25419                      Ereignisablaufanalyse; Verfahren, 
graphische Symbole und Auswertung

 DIN   DIN 25420-1                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen an Heisse Zellen fuer
fernbedienten Betrieb

 DIN   DIN 25420-1 Beiblatt 1         Errichtung von Heissen Zellen aus Beton 
- Teil 1: Anforderungen an Heisse Zellen
fuer fernbedienten Betrieb; 
Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 25420-1 Beiblatt 2         Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen an Zellen fuer fernbedienten
Betrieb; Abschirmberechnungen

 DIN   DIN 25420-2                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen fuer Prozess- und
Lagerzellen

 DIN   DIN 25420-2 Beiblatt 1         Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen fuer Prozess- und
Lagerzellen; Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 25420-3                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen an Strahlenschutzfenster
fuer Betonwaende unterschiedlicher Dichte

 DIN   DIN 25420-3                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton 
- Teil 3: Anforderungen an
Strahlenschutzfenster fuer Betonwaende
unterschiedlicher Dichte

 DIN   DIN 25420-3 Beiblatt 1         Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen an Strahlenschutzfenster
fuer Betonwaende unterschiedlicher
Dichte; Hinweise zur Montage und zur
Regenerierung

 DIN   DIN 25420-3 Beiblatt 1         Errichtung von Heissen Zellen aus Beton 
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- Teil 3: Anforderungen an
Strahlenschutzfenster fuer Betonwaende
unterschiedlicher Dichte; Hinweise zur
Montage

 DIN   DIN 25420-4                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton; 
Anforderungen an Strahlenschutzfenster
fuer Betonwaende der Dichte 2,3 g/cm<(
hoch)3> unterschiedlicher Dichte

 DIN   DIN 25420-4                    Errichtung von Heissen Zellen aus Beton 
- Teil 4: Anforderungen an
Strahlenschutzfenster fuer Betonwaende der
Dichte 2,3 g/cm<(hoch)3> unterschiedlicher
Dicke

 DIN   DIN 25421                      Verwendung von Borosilicatglas-
Raschigringen als Neutronenabsorber in
Spaltstoffloesungen

 DIN   DIN 25422                      Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 
- Anforderungen an
Aufbewahrungseinrichtungen und deren
Aufstellungsraeume zum Strahlen-, Brand- 
und Diebstahlschutz

 DIN   DIN 25423 Beiblatt 1           Probenahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft; 
Hinweise zur Berechnung von
Partikelverlusten in Probenahmeleitungen
und Hinweise zur Ermittlung des Fehlers
infolge anisokinetischer Probenahme

 DIN   DIN 25423-1                    Probenahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft; 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 25423-1                    Probenentnahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 25423-2                    Probenahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft; 
Spezielle Anforderungen an die Probenahme
aus Kanaelen und Kaminen

 DIN   DIN 25423-2                    Probeentnahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft 
- Teil 2: Spezielle Anforderungen an die
Probeentnahme aus Kanaelen und Kaminen

 DIN   DIN 25423-3                    Probenahme bei der
Radioaktivitaetsueberwachung der Luft; 
Probenahmeverfahren

 DIN   DIN 25424-1                    Fehlerbaumanalyse; Methode und Bildzeichen
 DIN   DIN 25424-2                    Fehlerbaumanalyse; Handrechenverfahren zur

Auswertung eines Fehlerbaumes
 DIN   DIN 25425-1                    Radionuklidlaboratorien - Teil 1: Regeln

fuer die Auslegung
 DIN   DIN 25425-1 Beiblatt 1         Radionuklidlaboratorien - Teil 1: Regeln

fuer die Auslegung; Ausfuehrungsbeispiele
 DIN   DIN 25425-2                    Radionuklidlaboratorien - Teil 2: 

Betriebliche Strahlenschutzanweisungen
 DIN   DIN 25425-2 Beiblatt 1         Radionuklidlaboratorien; Grundlagen fuer

die Erstellung betriebsinterner
Strahlenschutzregeln; Hinweise zur
Abschirmung von Photonen- und
Betastrahlung

 DIN   DIN 25425-2 Beiblatt 2         Radionuklidlaboratorien - Teil 2: 
Betriebliche Strahlenschutzanweisungen; 
Anwendungsbeispiele und Erlaeuterungen

 DIN   DIN 25425-3                    Radionuklidlaboratorien; Regeln fuer den
vorbeugenden Brandschutz

 DIN   DIN 25425-5                    Radionuklidlaboratorien - Regeln zur
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Dekontamination von Oberflaechen
 DIN   DIN 25426-1                    Umschlossene radioaktive Stoffe; 

Anforderungen und Klassifikation
 DIN   DIN 25426-2                    Umschlossene radioaktive Stoffe; 

Anforderungen an radioaktive Stoffe in
besonderer Form

 DIN   DIN 25426-3                    Umschlossene radioaktive Stoffe; 
Dichtheitspruefung im Zusammenhang mit
Herstellung und Bauartpruefung

 DIN   DIN 25426-4                    Umschlossene radioaktive Stoffe - Teil 4: 
Dichtheitspruefung waehrend des Umgangs

 DIN   DIN 25427-1                    Auslegung von zweifach geknickten
gasgefuellten Kanaelen in Abschirmwaenden
aus Beton gegen Gammastrahlung; Begriffe
und Voraussetzungen

 DIN   DIN 25427-2                    Auslegung von zweifach geknickten
gasgefuellten Kanaelen in Abschirmwaenden
aus Beton gegen Gammastrahlung; Bemessung
des Kanals und der Eisenverstaerkung bei
Punktquellenstrahlung und kollimierter
Strahlung

 DIN   DIN 25429                      Pruefprogramm fuer Abschirmungen von
Heissen Zellen mit punktfoermigen
Gammastrahlern

 DIN   DIN 25430                      Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz
 DIN   DIN 25431                      Kabeldurchfuehrungen im

Reaktorsicherheitsbehaelter; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25432                      Rohrdurchfuehrungen durch den
Reaktorsicherheitsbehaelter

 DIN   DIN 25433                      Kennzeichnung von Brennelementen fuer
Leistungsreaktoren

 DIN   DIN 25434                      Reaktorschutzsystem und
Ueberwachungseinrichtungen des
Sicherheitssystems

 DIN   DIN 25435-1                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren; Mechanisierte
Ultraschallpruefung

 DIN   DIN 25435-2                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren; 
Magnetpulverpruefung

 DIN   DIN 25435-2                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren - Teil 2: 
Magnetpulver- und Eindringpruefung

 DIN   DIN 25435-3                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren; Druckpruefung

 DIN   DIN 25435-4                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren; Sichtpruefung

 DIN   DIN 25435-4                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren - Teil 4: 
Sichtpruefung

 DIN   DIN 25435-6                    Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten
des Primaerkreises von
Leichtwasserreaktoren - Teil 6: 
Wirbelstrompruefung von Dampferzeuger-
Heizrohren

 DIN   DIN 25436                      Integrale Leckratenpruefung des
Sicherheitsbehaelters mit der
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Absolutdruckmethode; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 25440                      Klassifikation der Raeume des
Kontrollbereichs von Kernkraftwerken nach
Ortsdosisleistungen

 DIN   DIN 25441-1                    Ueberwachung der Radioaktivitaet in der
Raumluft von Kernkraftwerken; 
Kernkraftwerke mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25442                      Ermittlung der Abschaltreaktivitaet; 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 25445-5                    Auslegung von Kernkraftwerken gegen
seismische Einwirkungen; Seismische
Instrumentierung, Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 25446                      Abschaltsysteme von Leichtwasserreaktoren
 DIN   DIN 25448                      Ausfalleffektanalyse (Fehler-

Moeglichkeits- und -Einfluss-Analyse)
 DIN   DIN 25449                      Auslegung der Stahlbetonbauteile von

Kernkraftwerken unter Belastungen aus
inneren Stoerfaellen

 DIN   DIN 25450                      Ultraschallpruefsysteme fuer die manuelle
Pruefung

 DIN   DIN 25452                      Mechanische Auslegung von
Brennelementlagerbecken in Kernkraftwerken
mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25453                      Pruefprogramm fuer Abschirmungen in
Kernkraftwerken

 DIN   DIN 25455                      Behandlung radioaktiv kontaminierter Gase
in Kernkraftwerken mit
Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25456-1                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit
Aktivierungs- und Spaltdetektoren

 DIN   DIN 25456-1                    Neutronenfluenzmessung - Teil 1: 
Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Aktivierungs- und Spaltdetektoren

 DIN   DIN 25456-2                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Eisen-
Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-2                    Neutronenfluenzmessung - Teil 2: 
Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Eisen-Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-3                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Nickel-
Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-3                    Neutronenfluenzmessung - Teil 3: 
Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Nickel-Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-4                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Niob-
Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-4                    Neutronenfluenzmessung - Teil 4: 
Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Niob-Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-5                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Kupfer-
Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-5                    Neutronenfluenzmessung - Teil 5: 
Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Kupfer-Aktivierungsdetektoren

 DIN   DIN 25456-6                    Neutronenfluenzmessung; Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Thorium-
Spaltdetektoren

 DIN   DIN 25456-6                    Neutronenfluenzmessung - Teil 6: 
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Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen
mit Thorium-Spaltdetektoren

 DIN   DIN 25457-1                    Aktivitaetsmessverfahren fuer die Freigabe
von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen; Grundlagen
der Beta- und Gamma-
Aktivitaetsmessverfahren

 DIN   DIN 25457-2                    Aktivitaetsmessverfahren fuer die Freigabe
von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen - Teil 2: 
Grundlagen zur Bestimmung der Alpha-
Aktivitaet

 DIN   DIN 25457-4                    Aktivitaetsmessverfahren fuer die Freigabe
von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen; 
Metallschrott mit Beta-/Gamma-Aktivitaet

 DIN   DIN 25457-5                    Aktivitaetsmessverfahren fuer die Freigabe
von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen - Teil 5: 
Mit Alpha-Aktivitaet kontaminierter
Metallschrott

 DIN   DIN 25457-6                    Aktivitaetsmessverfahren fuer die Freigabe
von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen - Teil 6: 
Bauschutt und Gebaeude

 DIN   DIN 25458                      Ortsfestes System zur Ueberwachung von
Ortsdosisleistungen innerhalb von
Kernkraftwerken; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN V 25459                    Sicherheitsumschliessung aus Stahlbeton
und Spannbeton fuer Kernkraftwerke

 DIN   DIN 25460                      Vorbeugender Brandschutz bei Heissen
Zellen

 DIN   DIN 25462                      In-situ-Gammaspektrometrie zur
nuklidspezifischen
Umweltkontaminationsmessung

 DIN   DIN 25463-1                    Berechnung der Nachzerfallsleistung der
Kernbrennstoffe von
Leichtwasserreaktoren; Nichtrezyklierte
Kernbrennstoffe

 DIN   DIN 25463-1 Beiblatt 1         Berechnung der Nachzerfallsleistung der
Kernbrennstoffe von
Leichtwasserreaktoren; Nichtrezyklierte
Kernbrennstoffe; Dokumentation und
Erlaeuterungen

 DIN   DIN 25465                      Messung fluessiger radioaktiver Stoffe zur
Ueberwachung der radioaktiven
Ableitungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 25466                      Radionuklidabzuege - Regeln fuer die
Auslegung und Pruefung

 DIN   DIN 25467-1                    Notstromerzeugungsanlagen mit
Dieselaggregaten in Kernkraftwerken; 
Auslegung; Sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 25467-2                    Notstromerzeugungsanlagen mit
Dieselaggregaten in Kernkraftwerken; 
Pruefungen

 DIN   DIN 25468                      Notstromerzeugungsanlagen mit Batterien
und Gleichrichtergeraeten in
Kernkraftwerken

 DIN   DIN 25469                      Notstromanlagen mit Gleichstrom-
Wechselstrom-Umformern in
Kernkraftwerken; Sicherheitstechnische
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Anforderungen
 DIN   DIN 25470                      Schaltanlagen, Transformatoren und

Verteilungsnetze zur elektrischen
Energieversorgung des Sicherheitssystems
in Kernkraftwerken

 DIN   DIN V 25473                    Anlagenentwaesserungssysteme in
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25473                      Anlagenentwaesserungssysteme in
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25474                      Massnahmen administrativer Art zur
Einhaltung der Kritikalitaetssicherheit in
kerntechnischen Anlagen, ausgenommen
Reaktoren

 DIN   DIN 25475-1                    Kerntechnische Anlagen; 
Ueberwachungssysteme; 
Koerperschallueberwachung zum Erkennen
loser Teile

 DIN   DIN 25475-2                    Kerntechnische Anlagen; 
Betriebsueberwachung; 
Schwingungsueberwachung zur fruehzeitigen
Erkennung von Aenderungen im
Schwingungsverhalten des Primaerkreises

 DIN   DIN 25476                      Primaerkuehlmittel-Reinigungsanlagen in
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25477                      Probeentnahmesysteme in Kernkraftwerken
mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25478                      Einsatz von Berechnungssystemen beim
Nachweis der Kritikalitaetssicherheit

 DIN   DIN 25480-1                    Bauelemente fuer Kontaminations-
Schutzkaesten; Stutzen, Ringe fuer
Ferngreifer, Fenster und Schleusen

 DIN   DIN 25482-1                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Zaehlende
Messungen ohne Beruecksichtigung des
Probenbehandlungseinflusses

 DIN   DIN 25482-1 Beiblatt 1         Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Zaehlende
Messungen ohne Beruecksichtigung des
Probenbehandlungseinflusses; 
Erlaeuterungen und Beispiele

 DIN   DIN 25482-2                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Zaehlende
spektrometrische Messungen ohne
Beruecksichtigung des
Probenbehandlungseinflusses

 DIN   DIN 25482-3                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Messungen mit
linearen analog arbeitenden
Zaehlratenmessgeraeten (Ratemeter)

 DIN   DIN 25482-4                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen - Teil 4: 
Zaehlende alphaspektrometrische Messungen
ohne Beruecksichtigung von
Probenbehandlungs- und Geraeteeinfluessen

 DIN   DIN 25482-5                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Zaehlende
hochaufloesende gammaspektrometrische
Messungen ohne Beruecksichtigung des
Probenbehandlungseinflusses

 DIN   DIN 25482-5 Beiblatt 1         Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen - Teil 5: 
Zaehlende hochaufloesende
gammaspektrometrische Messungen ohne
Beruecksichtigung des
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Probenbehandlungseinflusses; Beispiele und
Erlaeuterungen

 DIN   DIN 25482-6                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen; Zaehlende
Messungen mit Beruecksichtigung des
Probenbehandlungs- und Geraeteeinflusses

 DIN   DIN 25482-7                    Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen - Teil 7: 
Zaehlende Messungen an Filtern waehrend
der Anreicherung radioaktiver Stoffe

 DIN   DIN 25483                      Verfahren zur Umgebungsueberwachung mit
integrierenden Festkoerperdosimetern

 DIN   DIN 25483                      Verfahren zur Umgebungsueberwachung mit
integrierenden Festkoerperdosimetern

 DIN   DIN 25484                      Waermeabfuhrsysteme fuer
Brennelementlagerbecken von
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren

 DIN   DIN 25485                      Berechnung der Nachzerfallsleistung der
Kernbrennstoffe von
Hochtemperaturreaktoren mit kugelfoermigen
Brennelementen

 DIN   DIN 25485 Beiblatt 1           Berechnung der Nachzerfallsleistung der
Kernbrennstoffe von
Hochtemperaturreaktoren mit kugelfoermigen
Brennelementen; Dokumentation und
Erlaeuterungen

 DIN   DIN 25486                      Vor-Ort-Pruefung von Schwebstoffiltern im
eingebauten Zustand mit Uranin-
Feststoffaerosol

 DIN   DIN 25487                      Bauwerksabdichtungen von Kernkraftwerken
 DIN   DIN 25488-1                    Komponenten fuer Heisse Zellen - Teil 1: 

Anforderungen an die
fernbedienungsgerechte Auslegung

 DIN   DIN 25488-2                    Komponenten fuer Heisse Zellen - Teil 2: 
Anforderungen an Strahlenbestaendigkeit, 
Korrosionsbestaendigkeit und
Dekontaminierbarkeit

 DIN   DIN 25489                      Bestimmung des Gehaltes an Uran und
Plutonium und der
Isotopenzusammensetzung; 
Massenspektrometrisches Verfahren

 DIN   DIN 25490                      Bestimmung des Urangehaltes von
nuklearreinem Uranhexafluorid, 
Uranylfluoridloesungen, 
Uranylnitratloesungen, Uranoxidpulver, 
Urandioxidpulver und -tabletten; 
Gravimetrisches Verfahren

 DIN   DIN 25491                      Bestimmung der Schuettdichte und der
Vibrationsdichte von Kernbrennstoffpulver

 DIN   DIN 25492                      Bestimmung des Urangehaltes in
Kernbrennstoffen; Potentiometrisches
Verfahren nach der modifizierten Davies- 
und Gray-Methode

 DIN   DIN 25493                      Kerntechnische Anlagen - Schutz
metallischer Bauteiloberflaechen vor
Schaedigungen durch Montagehilfsmittel, 
Dichtungen, Packungen, Verpackungsmaterial
und Waermedaemmstoffe

 DIN   DIN 25494                      Bestimmung der Dichte und der Anteile
offener und geschlossener Porositaet von
Urandioxidtabletten; Siedewasserverfahren
und Penetrations-Auftriebsverfahren

 DIN   DIN 25495                      Bestimmung der Dichte und Gesamtporositaet
von Urandioxidtabletten; Quecksilber-
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Verdraengungsverfahren
 DIN   DIN 25496                      Lueftungstechnische Komponenten in

kerntechnischen Anlagen
 DIN   DIN 25499                      Bestimmung von Plutonium nach Oxidation in

die sechswertige Form; 
Spektralphotometrisches Verfahren

 DIN   DIN 25525                      Schienenfahrzeuge - Holzverbindungen
 DIN   DIN 25570                      Halbzeuge fuer Schienenfahrzeuge - Rohre 

- Uebersicht, Auswahl, Anwendung, 
Biegeradien

 DIN   DIN 25570-1                    Rohre fuer Schienenfahrzeuge; Uebersicht
 DIN   DIN 25570-1                    Rohre fuer Schienenfahrzeuge; Uebersicht
 DIN   DIN 25570-2                    Rohre fuer Schienenfahrzeuge; Uebersicht

fuer Leitungen
 DIN   DIN 25602-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 

Laufwerk (Radsaetze, Lager, Federn und
Gehaenge), Radsatzhalter, Tragfeder, 
Federaufhaengung

 DIN   DIN 25602-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Laufwerk (Radsaetze, Lager, Federn und
Gehaenge), Laufradsatz, Radsatzlager

 DIN   DIN 25602-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Laufwerk (Radsaetze, Lager, Federn und
Gehaenge), Radsaetze, Radsatzlager, 
Radsatzlenker, Zonenaufteilung

 DIN   DIN 25603-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25603-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer
Reisezugwagen

 DIN   DIN 25603-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer U-
Bahnwagen

 DIN   DIN 25603-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer
Brennkraftlokomotiven

 DIN   DIN 25603-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer
Brennkrafttriebwagen

 DIN   DIN 25603-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Untergestell, Untergestell fuer
Elektrische Lokomotiven

 DIN   DIN 25604-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Drehgestell fuer
Reisezugwagen

 DIN   DIN 25604-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Drehgestell fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25604-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Triebdrehgestell fuer
Brennkraftlokomotiven

 DIN   DIN 25604-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Drehgestellrahmen fuer
Elektrische Lokomotiven

 DIN   DIN 25604-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes); Triebdrehgestell fuer
elektrische Lokomotiven

 DIN   DIN 25604-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
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Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Triebdrehgestell fuer
Brennkrafttriebwagen

 DIN   DIN 25604-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Triebdrehgestell fuer
Elektrische Triebwagen

 DIN   DIN 25604-7                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Laufdrehgestell fuer
Brennkrafttriebwagen

 DIN   DIN 25604-8                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Drehgestell mit 3
Radsaetzen fuer Elektrische Lokomotiven

 DIN   DIN 25604-9                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Drehgestell (ohne Radsaetze, Federn usw. 
des Laufwerkes), Luftfederungen zu
Drehgestellen

 DIN   DIN 25605-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Zugeinrichtung, Zugeinrichtungen, geteilte

 DIN   DIN 25605-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Zugeinrichtung, Zugeinrichtung, 
durchgehende

 DIN   DIN 25606-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Stosseinrichtung, Huelsenpuffer

 DIN   DIN 25606-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Stosseinrichtung, Stosseinrichtung mit
Ausgleich

 DIN   DIN 25607-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Bremsgestaenge, Handbremse; Bremsgestaenge
fuer Wagen mit 2 Radsaetzen

 DIN   DIN 25607-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Bremsgestaenge, Handbremse; Bremsgestaenge
fuer Wagen mit 4 Radsaetzen

 DIN   DIN 25607-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Bremsgestaenge, Handbremse; 
Scheibenbremsen

 DIN   DIN 25609-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Druckluftbremse, Druckluftbremse fuer
Reisezugwagen

 DIN   DIN 25610-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tritte, Griffe, Signalstuetzen, Schilder, 
Handstangen, Einstieg, Aufstieg, Griffe, 
Oesen, Tritte, Handstangen, Halter, 
Haken, Leitern, Gelaender

 DIN   DIN 25610-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tritte, Griffe, Signalstuetzen, Schilder, 
Handstangen, Schilder, Tafel, Rahmen

 DIN   DIN 25612-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Zubehoerteile, Rungen, Stuetzen, 
Zettelhalter

 DIN   DIN 25612-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Zubehoerteile, Festlegeeinrichtungen fuer
Ladegut

 DIN   DIN 25612-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Zubehoerteile, Aschenbecher, 
Abfallbehaelter, Schilderhaken, Taschen

 DIN   DIN 25620-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer gedeckten
Gueterwagen

 DIN   DIN 25620-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer
Reisezugwagen
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 DIN   DIN 25620-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Aufbauten fuer
Kraftfahrzeug-Transportwagen

 DIN   DIN 25620-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer
Elektrische Lokomotiven

 DIN   DIN 25620-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Tragwerk fuer
Muldenkippwagen

 DIN   DIN 25620-7                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer
Brennkraftlokomotiven

 DIN   DIN 25620-8                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer U-
Bahnwagen

 DIN   DIN 25620-9                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenrohbau, Kastengerippe fuer
Brennkrafttriebwagen

 DIN   DIN 25621-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Schiebewand mit Verschlusseinrichtung fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25621-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Hubschiebedach mit Hubeinrichtung fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25621-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Schwenkdach mit Schwenkeinrichtung fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25621-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Kastenbekleidung, Fussboeden, Waende und
Decken fuer Reisezugwagen

 DIN   DIN 25621-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Kastenbekleidung fuer Elektrische
Lokomotiven

 DIN   DIN 25621-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kastenbekleidung und Innenausbau, 
Kastenbekleidung, Fussboeden, Waende und
Decken fuer Brennkraftlokomotiven

 DIN   DIN 25622-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Schloesser

 DIN   DIN 25622-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Verriegelungen, Feststeller, 
Schnaepper

 DIN   DIN 25622-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Rolladentuer

 DIN   DIN 25622-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Seitenwanddrehtuer fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25622-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Schiebetuer, selbstschliessende

 DIN   DIN 25622-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Pendeltuer

 DIN   DIN 25622-7                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Drehfalttuer mit
Schliesseinrichtung

 DIN   DIN 25622-8                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Schiebetuer

 DIN   DIN 25622-9                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Schiebetuer fuer Gueterwagen

 DIN   DIN 25622-10                   Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
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Tueren, Tuerschliesseinrichtung
 DIN   DIN 25622-11                   Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 

Tueren, Schwenkschiebetuer mit
Schliesseinrichtung

 DIN   DIN 25622-12                   Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Tueren, Falttuer, dreifluegelige

 DIN   DIN 25623-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, Fenster, 
geteiltes mit Ausgleich

 DIN   DIN 25623-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, Lade- und
Lueftungseinrichtung fuer gedeckte
Gueterwagen

 DIN   DIN 25623-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Seitenwandklappe mit Verschlusseinrichtung
fuer offene Grossgueterwagen

 DIN   DIN 25623-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Rundschieber mit Betaetigungseinrichtung
fuer Selbstentladewagen

 DIN   DIN 25623-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, Vorhaenge
fuer Fenster

 DIN   DIN 25623-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Kopfklappen mit Verschlusseinrichtung fuer
Gueterwagen

 DIN   DIN 25623-7                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, Fenster, 
geteiltes mit Kurbeleinrichtung

 DIN   DIN 25623-8                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Lueftungseinrichtung fuer Reisezugwagen

 DIN   DIN 25623-9                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Lueftungsklappe fuer Brennkraftlokomotiven

 DIN   DIN 25623-10                   Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung, 
Lueftungsgitter

 DIN   DIN 25623-11                   Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fenster, Klappen, Raumlueftung; 
Scheibenreinigungsanlage

 DIN   DIN 25624-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Uebergangseinrichtung, Wulst und
Uebergangsbruecke fuer Reisezugwagen

 DIN   DIN 25624-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Uebergangseinrichtung, Buehne und
Bremserstand, abnehmbarer

 DIN   DIN 25624-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Uebergangseinrichtung, 
Uebergangseinrichtung fuer Triebwagen

 DIN   DIN 25625-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Inneneinrichtung, Gepaeckablage, Sitze

 DIN   DIN 25625-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Inneneinrichtung; Fuehrersitz, Klappsitz

 DIN   DIN 25625-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Inneneinrichtung, Tische

 DIN   DIN 25628-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Dampf- und Warmwasserheizung, Warmwasser- 
und Niederdruckdampf-Kondensatheizung

 DIN   DIN 25628-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Heizung; Warmwasserheizung

 DIN   DIN 25628-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
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Dampf- und Warmwasserheizung, 
Warmwasserheizung mit Oelfeuerung

 DIN   DIN 25629-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Elektrische Heizung und Heizung besonderer
Art, Klimaanlage, Vorwaerm- und
Warmhalteeinrichtung fuer
Brennkrafttriebfahrzeuge

 DIN   DIN 25629-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Elektrische Heizung und Heizung besonderer
Art, Klimaanlage, Klimaanlage

 DIN   DIN 25629-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Klimatechnische Einrichtung; Klimaanlagen

 DIN   DIN 25630-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Sanitaere Einrichtung; WC mit
Wascheinrichtung

 DIN   DIN 25631-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Maschinelle Einrichtung und
Verladeeinrichtung fuer Wagen, Hebe- und
Senkeinrichtung fuer Kraftfahrzeug-
Transportwagen

 DIN   DIN 25631-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Maschinelle Einrichtung und
Verladeeinrichtung fuer Wagen, 
Gliedstossueberdeckung, Ueberfahrbruecke
fuer Kraftfahrzeug-Transportwagen

 DIN   DIN 25631-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Maschinelle Einrichtung und
Verladeeinrichtung fuer Wagen, 
Schneeschleuder

 DIN   DIN 25631-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Maschinelle Einrichtung und
Verladeeinrichtung fuer Wagen, Kranwagen

 DIN   DIN 25632-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaess, Tank; Tank
mit Zubehoer fuer Mineraloel- und Chemie-
Kesselwagen

 DIN   DIN 25632-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaess, Tank; Tank
mit Zubehoer fuer Druckgas-Kesselwagen

 DIN   DIN 25632-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Tank; 
Mulde mit Kippeinrichtung fuer Gueterwagen

 DIN   DIN 25632-4                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Tank; 
Mittelcontainer fuer Fluessigkeiten und
Feinschuettgueter

 DIN   DIN 25632-5                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Tank; 
Mittelcontainer mit Druckluftentleerung

 DIN   DIN 25632-6                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Tank; 
Mittelcontainer, geschlossener

 DIN   DIN 25632-7                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Tank; 
Mittelcontainer, offener

 DIN   DIN 25632-8                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Behaelter, Container, Gefaesse, Kessel; 
Behaelter mit Zubehoer fuer
Schuettgutwagen mit Druckentleerung

 DIN   DIN 25639-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Sondereinrichtungen, 
Spurkranzschmierungen, gesteuerte

 DIN   DIN 25645-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Triebwerksteile, Gelenkwellen
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 DIN   DIN 25645-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Triebwerksteile, Gelenkwellen, 
drehelastische

 DIN   DIN 25645-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Triebwerksteile, Kupplungen, mechanische, 
fuer Brennkrafttriebfahrzeuge

 DIN   DIN 25647-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Fuehrerraum; Fuehrerraumeinrichtung fuer
Triebfahrzeuge

 DIN   DIN 25653-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Sandstreueinrichtung

 DIN   DIN 25667-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Luftpresser mit Motorantrieb, Luftpresser

 DIN   DIN 25682-3                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Schaltbare Getriebe, Getriebe, 
hydrodynamisches, mit Bremse und Steuerung

 DIN   DIN 25683-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Radsatzgetriebe, getriebeaehnliche
Bauteile, Vorgelege-Radsatzgetriebe fuer
Triebfahrzeuge

 DIN   DIN 25683-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Radsatzgetriebe, getriebeaehnliche
Bauteile, Wende-Radsatzgetriebe fuer
Triebfahrzeuge

 DIN   DIN 25684-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Kuehlanlagen fuer Fahrzeuge, Kuehlanlagen
fuer Brennkrafttriebfahrzeuge

 DIN   DIN 25686-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Mechanische, hydraulische und pneumatische
Steuerungsteile, Getriebesteuerung, 
pneumatische

 DIN   DIN 25687-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Lagerung fuer Motoren und Getriebe, 
Lagerungen fuer Brennkraftmaschinen

 DIN   DIN 25687-2                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Aufhaengung und Lagerung fuer Motoren und
Getriebe; Lagerung fuer Getriebe

 DIN   DIN 25689-1                    Benennungen fuer Schienenfahrzeugteile; 
Anlagen fuer Verbrennungsmotoren und
Gasturbinen; Kraftstoffanlage fuer
Brennkrafttriebfahrzeuge

 DIN   DIN 25700                      Oberflaechenkontaminationsmessungen an
Fahrzeugen und deren Ladungen in
strahlenschutzrelevanten
Ausnahmesituationen

 DIN   DIN 25701                      Bestimmung der Loeslichkeit des Plutoniums
von unbestrahlten Mischoxid-
Kernbrennstoffen in Salpetersaeure

 DIN   DIN 25702                      Abschirmung von Detektoren fuer
nuklidspezifische Aktivitaetsmessungen 
- Standardsysteme mit Germaniumdetektoren

 DIN   DIN 25703                      Bestimmung des Uran- und Plutoniumgehaltes
in salpetersauren Loesungen; 
Wellenlaengendispersives
roentgenfluoreszenzspektrometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 25704                      Bestimmung des Plutoniumgehaltes in
salpeter- und schwefelsauren Loesungen; 
Potentiometrisches Titrierverfahren mit
Kaliumdichromat

 DIN   DIN 25705                      Keramographie von gesinterten
Kernbrennstofftabletten

 DIN   DIN 25706-1                    Passive Radonmessungen - Teil 1: 
Kernspurmessverfahren
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 DIN   DIN 25706-2                    Passive Radonmessungen - Teil 2: 
Aktivkohlemessverfahren

 DIN   DIN 25707                      Bestimmung des Sauerstoff/Uran-
Verhaeltnisses in Urandioxid-
Kernbrennstoffen

 DIN   DIN 25708                      Bestimmung von metallischen
Verunreinigungen in Kernbennstoffen
mittels optischer Emissionsspektrometrie
mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung

 DIN   DIN 25709                      Bestimmung der Nachverdichtung fuer UO<(
Index)2>- und UO<(Index)2>/Gd<(Index)2>O<(
Index)3>- Brennstofftabletten

 DIN   DIN 25710                      Bestimmung des
Aequivalentwasserstoffgehaltes in
Urandioxidpulvern und Tabletten aus UO<(
Index)2>, (U,Gd)O<(Index)2> und (U,Pu)O<(
Index)2> nach dem Traegergasverfahren

 DIN   DIN 25711                      <alpha>-spektrometrische Bestimmung des 
<(hoch)232>U-Isotopenanteils in
uranhaltigen Loesungen von
Kernbrennstoffen

 DIN   DIN 25800-5                    Sicherheitseinrichtungen gegen
unzulaessigen Ueberdruck - Teil 5: 
Gesteuerte Sicherheitsventile (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-100                  Industriearmaturen - Kegelhaehne aus
Stahl (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 25800-101                  Armaturen - Teil 101: Industriearmaturen; 
Kegelhaehne aus Gusseisen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-102                  Armaturen - Teil 102: Industriearmaturen; 
Rueckflussverhinderer aus Gusseisen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-103                  Armaturen - Teil 103: Industriearmaturen, 
Kennzeichnung (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-104                  Armaturen - Teil 104: Gehaeusefestigkeit, 
experimentelles Verfahren (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-105                  Armaturen - Teil 105: Werkstoffe fuer
drucktragende Gehaeuse, Kupferlegierungen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-106                  Armaturen - Teil 106: Absperrarmaturen
fuer Fluessigerdgas, Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit und deren Pruefung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-107                  Armaturen - Teil 107: Sanitaerarmaturen, 
WC- und Urinaldruckspueler mit
selbsttaetigem Abschluss PN 10 (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-108                  Armaturen - Teil 108: Industriearmaturen; 
zulaessige manuelle Kraefte fuer die
Betaetigung von Armaturen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-109                  Armaturen - Teil 109: Industriearmaturen; 
Armaturen fuer die chemische und
petrochemische Verfahrensindustrie; 
Anforderungen und Pruefungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-110                  Armaturen - Teil 110: Industriearmaturen; 
Baulaengen fuer Armaturen mit
Anschweissenden (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)
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 DIN   DIN 25800-111                  Armaturen - Teil 111: Industriearmaturen; 
Anschweissenden (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-112                  Industriearmaturen - Kugelhaehne aus
Kupferlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-113                  Industriearmaturen - Membranarmaturen aus
Thermoplasten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-114                  Industriearmaturen - Klappen aus
Thermoplasten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-115                  Industriearmaturen - Kugelhaehne aus
Thermoplasten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-116                  Industriearmaturen - Rueckflussverhinderer
aus Thermoplasten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25800-117                  Druckgeraete - Sicherheitseinrichtungen
gegen Druckueberschreitung - Begriffe 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25801-3                    Armaturen - Terminologie - Teil 3: 
Definitionen von Begriffen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25802                      Schutzkappen fuer Armaturen mit
Flanschanschluss (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25803                      Industriearmaturen - Rueckflussverhinderer
aus Kupferlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25804                      Industriearmaturen - Schieber aus
Kupferlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25805                      Industriearmaturen - Schieber aus Stahl 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25806-2                    Sicherheitseinrichtungen gegen
unzulaessigen Ueberdruck - Teil 2: 
Berstscheibeneinrichtungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25807                      Industrielle Kugelhaehne aus Stahl 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25808                      Industriearmaturen - Ventile aus
Kupferlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25809-1                    Industriearmaturen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: 
Anforderungen, die jede Armatur erfuellen
muss (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 25809-2                    Industriearmaturen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Ergaenzende
Anforderungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 25809-3                    Industriearmaturen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Pruefverfahren
und Akzeptanzkriterien (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 26010                      Kesselwagen mit 20 t Radsatzlast fuer
Regelspur; Typen, Uebersicht

 DIN   DIN 26012                      Kesselwagen; Anordnung der Fuell- und
Entleereinrichtungen fuer Mineraloel-
Kesselwagen

 DIN   DIN 26013                      Kesselwagen; Anordnung der Fuell- und
Entleereinrichtungen fuer Chemie-
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Kesselwagen
 DIN   DIN 26016                      Kesselwagen und Tankcontainer; 

Absperreinrichtungen mit
Flanschanschluss; Einbau- und
Anschlussmasse, Zubehoerteile

 DIN   DIN 26017                      Kesselwagen und Tankcontainer; 
Absperreinrichtungen mit
Gewindeanschluss; Einbau- und
Anschlussmasse, Zubehoerteile

 DIN   DIN 26019                      Kesselwagen; Heizbare Auslaufschieber; 
Einbau- und Anschlussmasse, Anforderungen

 DIN   DIN 26020                      Kesselwagen; Dome fuer Mineraloel-
Kesselwagen; Einbau- und Anschlussmasse; 
Einzelteile

 DIN   DIN 26020                      Kesselwagen und Schuettgutwagen mit
Druckentleerung - Dom - Einbau- und
Anschlussmasse, Einzelteile

 DIN   DIN 26021                      Kesselwagen und Tankcontainer; Dome fuer
Chemie-Tanks; Anschlussmasse und
Einzelteile

 DIN   DIN 26021                      Kesselwagen und Tankcontainer - Dome fuer
Chemie-Tanks - Anschlussmasse und
Einzelteile

 DIN   DIN 26022                      Kesselwagen und Wagen fuer staubfoermige
Gueter; Leitern an den Langseiten; 
Hauptmasse, Anforderungen

 DIN   DIN 26024                      Kesselwagen; Innenliegende und
aussenliegende Heizeinrichtungen; 
Hauptangaben und Anschlussmasse

 DIN   DIN 26025                      Kesselwagen; Untere Entleereinrichtung
fuer Mineraloel- und Chemie-Kesselwagen; 
Einbau- und Anschlussmasse

 DIN   DIN 26026                      Kesselwagen; Flurbetaetigte Fuell- und
Entleereinrichtung fuer Druckgas-
Kesselwagen

 DIN   DIN 26027                      Kesselwagen; Sicherheitseinrichtung; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 26028                      Kesselwagen; Obere Fuell- und
Entleereinrichtung fuer Druckgas-
Kesselwagen; Anordnung, Anschlussmasse

 DIN   DIN 26029-1                    Kesselwagen; Entlueftungsbohrungen und
Verschlussschraube; Druckgas-Kesselwagen
mit Untenentleerung

 DIN   DIN 26029-2                    Kesselwagen; Entlueftungsbohrungen und
Verschlussschraube; Kesselwagen mit
geneigtem Tank

 DIN   DIN 26030                      Kesselwagen und Wagen fuer staubfoermige
Gueter; Erdungseinrichtung

 DIN   DIN 26031                      Kesselwagen; Schnellkupplungen fuer
verfluessigte Gase, DN 50 und DN 80, 
Einbau- und Anschlussmasse

 DIN   DIN 26032                      Kesselwagen; Kennzeichnung fuer
gefaehrliche Gueter; Gefahrentafel, 
Halterahmen

 DIN   DIN 26034                      Kesselwagen; Mannloch mit Deckel fuer
Druckgas-Tank; Einbau- und
Anschlussmasse, Einzelteile

 DIN   DIN 26512                      Beschlaege fuer Schienenfahrzeuge; 
Schilderhaken

 DIN   DIN 26572                      Schuettgutwagen mit Druckentleerung; Dom; 
Einbau- und Anschlussmasse, Einzelteile

 DIN   DIN 27125-1                    Schienenfahrzeuge - Zugstangen - Teil 1: 
Zusammenstellung, Hauptmasse
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 DIN   DIN 27125-2                    Schienenfahrzeuge - Zugstangen - Teil 2: 
Zugstangenkoepfe, Hauptmasse

 DIN   DIN 27150                      Schienenfahrzeuge - Regionale Gueterwagen 
- Anforderungen

 DIN   DIN 27166                      Elektro- und klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Anschlusskaesten
fuer luftgekuehlte Transformatoren in
Unterfluranordnung; Hauptmasse

 DIN   DIN 27167                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Batteriekaesten; 
Hauptmasse, Ausfuehrung

 DIN   DIN 27168                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Bediengruppen in
Fahrgastraeumen

 DIN   DIN 27169                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Leuchten; 
Einbau-, Ausbau- und Hauptmasse, 
Ausfuehrung

 DIN   DIN 27170-1                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Schaltschraenke; 
Teilungsmasse

 DIN   DIN 27170-1                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Schaltschraenke 
- Teil 1: Teilungsmasse

 DIN   DIN 27170-2                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Schaltschraenke; 
Anforderungen

 DIN   DIN 27170-2                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Schaltschraenke 
- Teil 2: Anforderungen

 DIN   DIN 27170-3                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Schaltschraenke; 
Hinweise fuer den Einbau

 DIN   DIN 27170-3                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Schaltschraenke 
- Teil 3: Hinweise fuer den Einbau

 DIN   DIN 27171                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Unterflur-
Luftbehandlungsgeraet

 DIN   DIN 27172                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Freiraum fuer
Lueftung

 DIN   DIN 27173-1                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Transistorierte
Vorschaltgeraete fuer stabfoermige und
einseitig gesockelte Leuchtstofflampen
sowie Halogen-Gluehlampen - Teil 1: 
Masse, Ausfuehrung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 27173-2                    Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
fuer Schienenfahrzeuge - Transistorierte
Vorschaltgeraete fuer stabfoermige- und
einseitig gesockelte Leuchtstofflampen
sowie Halogen-Gluehlampen - Teil 2: 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 27174                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Luftheizstaebe
fuer Nennspannung 3 kV

 DIN   DIN 27175                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen - Verdichter-
Verfluessiger-Satz (Kaelteaggregat)

 DIN   DIN 27176                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
von Schienenfahrzeugen; Geraetekaesten
fuer Unterfluranordnung

 DIN   DIN 27177                      Elektro- und Klimatechnische Einrichtungen
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von Schienenfahrzeugen - Behaelter fuer
luftgekuehlte Transformatoren in
Unterfluranordnung - Hauptmasse

 DIN   DIN 27505                      Schienenfahrzeuge - Fahrzeugbegrenzung und
Grenzline fuer feste Anlagen

 DIN   DIN 28001                      Nenndurchmesser fuer chemische Apparate
 DIN   DIN 28004-1                    Fliessbilder verfahrenstechnischer

Anlagen; Begriffe, Fliessbildarten, 
Informationsinhalt

 DIN   DIN 28004-2                    Fliessbilder verfahrenstechnischer
Anlagen; Zeichnerische Ausfuehrung

 DIN   DIN 28004-3                    Fliessbilder verfahrenstechnischer
Anlagen; Graphische Symbole

 DIN   DIN 28004-4                    Fliessbilder verfahrenstechnischer
Anlagen; Kurzzeichen

 DIN   DIN 28005-1                    Allgemeintoleranzen fuer Behaelter; 
Behaelter allgemein

 DIN   DIN 28005-2                    Allgemeintoleranzen fuer Behaelter; 
Behaelter aus Stahl, emailliert

 DIN   DIN 28006-1                    Allgemeintoleranzen fuer Ruehrbehaelter; 
Ruehrbehaelter allgemein

 DIN   DIN 28006-2                    Allgemeintoleranzen fuer Ruehrbehaelter; 
Ruehrbehaelter, Stahl emailliert

 DIN   DIN 28007-1                    Allgemeintoleranzen fuer Kolonnen; 
Kolonnen allgemein

 DIN   DIN 28007-2                    Allgemeintoleranzen fuer Kolonnen; 
Kolonnen aus Stahl, emailliert

 DIN   DIN 28008                      Abmasse und Toleranzen fuer Rohrbuendel-
Waermeaustauscher

 DIN   DIN 28011                      Gewoelbte Boeden; Kloepperform
 DIN   DIN 28013                      Gewoelbte Boeden; Korbbogenform
 DIN   DIN 28015                      Kolonnen; Boden- und

Fuellkoerperkolonnen; Mittelteil, 
Kolonnenteil fuer Austauschelemente; 
Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 28016                      Kolonnen; Benennungen
 DIN   DIN 28017-1                    Kolonnen und sonstige Apparate; Buehnen

einschliesslich Zugaenge
 DIN   DIN 28017-2                    Kolonnen und sonstige Apparate; Gelaender

fuer Buehnen
 DIN   DIN 28017-3                    Kolonnen und sonstige Apparate; 

Steigleitern
 DIN   DIN 28017-4                    Kolonnen und sonstige Apparate; 

Absteigsicherungen
 DIN   DIN 28018                      Emaillierte Druckbehaelter - Behaelter

fuer Anlagen 0,063 m<(hoch)3> bis 10 m<(
hoch)3>

 DIN   DIN 28019                      Emaillierte Druckbehaelter - Behaelter
fuer Lagerung 12,5 bis 125 m<(hoch)3>

 DIN   DIN 28020                      Liegende Druckbehaelter 0,63 m<(hoch)3> 
bis 25 m<(hoch)3> - Masse

 DIN   DIN 28021                      Stehende Druckbehaelter - Behaelter fuer
Lagerung, 6,3 m<(hoch)3> bis 100 m<(
hoch)3> - Masse

 DIN   DIN 28022                      Stehende Druckbehaelter - Behaelter fuer
Anlagen 0,063 m<(hoch)3> bis 25 m<(
hoch)3> - Masse

 DIN   DIN 28025-1                    Stutzen aus nichtrostendem Stahl; PN 10
und PN 16

 DIN   DIN 28025-2                    Stutzen aus nichtrostendem Stahl; PN 25
und PN 40

 DIN   DIN 28030-1                    Flanschverbindungen fuer Behaelter und
Apparate; Apparateflanschverbindungen

 DIN   DIN 28030-2                    Flanschverbindungen fuer Behaelter und
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Apparate; Flansche, Grenzabmasse
 DIN   DIN 28031                      Schweissflansche fuer drucklose Behaelter

und Apparate aus unlegierten und
nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28032                      Schweissflansche fuer Druckbehaelter und 
-apparate aus unlegierten Staehlen

 DIN   DIN 28034                      Vorschweissflansche fuer Druckbehaelter
und -apparate aus unlegierten Staehlen

 DIN   DIN 28036                      Schweissflansche fuer Druckbehaelter und 
-apparate aus nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28038                      Schweissflansche mit zylindrischem Ansatz
fuer Druckbehaelter und -apparate aus
nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28040                      Flachdichtungen fuer
Apparateflanschverbindungen

 DIN   DIN 28043-1                    Apparate und Behaelter aus
glasfaserverstaerkten Duroplasten; 
Konstruktionsbeispiele; Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm

 DIN   DIN 28043-2                    Apparate und Behaelter aus
glasfaserverstaerkten Duroplasten; 
Fertigungstechnische Fehler; Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm

 DIN   DIN 28043-3                    Apparate und Behaelter aus
glasfaserverstaerkten Duroplasten ohne
Auskleidung; Technische
Lieferbedingungen; Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm

 DIN   DIN 28043-4                    Apparate und Behaelter aus
glasfaserverstaerkten Duroplasten mit
Auskleidung; Technische
Lieferbedingungen; Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm

 DIN   DIN 28043-5                    Apparate und Behaelter aus
glasfaserverstaerkten Duroplasten; 
Qualitaetsgesicherte Herstellung; 
Vorschlag fuer eine Europaeische Norm

 DIN   DIN 28044                      Anforderungen fuer ein- und mehrteilige
GFK-Tanks zur oberirdischen Lagerung von
Kaltwasser (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 28050                      Apparate und Behaelter; Zulaessiger
Betriebsdruck <->0,2 bar bis 0,1 bar; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 28051                      Chemischer Apparatebau - Beschichtungen
und Auskleidungen aus organischen
Werkstoffen fuer Bauteile aus metallischem
Werkstoff - Konstruktive Gestaltung der
metallischen Bauteile

 DIN   DIN 28052-1                    Chemischer Apparatebau; Oberflaechenschutz
mit nichtmetallischen Werkstoffen fuer
Bauteile aus Beton in
verfahrenstechnischen Anlagen; Begriffe, 
Auswahlkriterien

 DIN   DIN 28052-2                    Chemischer Apparatebau; Oberflaechenschutz
mit nichtmetallischen Werkstoffen fuer
Bauteile aus Beton in
verfahrenstechnischen Anlagen; 
Anforderungen an den Untergrund

 DIN   DIN 28052-3                    Chemischer Apparatebau 
- Oberflaechenschutz mit nichtmetallischen
Werkstoffen fuer Bauteile aus Beton in
verfahrenstechnischen Anlagen - Teil 3: 
Beschichtungen mit organischen
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Bindemitteln
 DIN   DIN 28052-4                    Chemischer Apparatebau 

- Oberflaechenschutz mit nichtmetallischen
Werkstoffen fuer Bauteile aus Beton in
verfahrenstechnischen Anlagen - Teil 4: 
Auskleidungen

 DIN   DIN 28052-5                    Chemischer Apparatebau 
- Oberflaechenschutz mit nichtmetallischen
Werkstoffen fuer Bauteile aus Beton in
verfahrenstechnischen Anlagen - Teil 5: 
Kombinierte Belaege

 DIN   DIN 28053                      Chemischer Apparatebau - Beschichtungen
und Auskleidungen aus organischen
Werkstoffen fuer Bauteile aus metallischem
Werkstoff - Anforderungen an
Metalloberflaechen

 DIN   DIN 28054                      Chemischer Apparatebau; Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen fuer Bauteile aus
metallischem Werkstoff; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 28054-2                    Chemischer Apparatebau; Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen fuer Bauteile aus
metallischem Werkstoff; 
Laminatbeschichtungen

 DIN   DIN 28054-3                    Chemischer Apparatebau; Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen fuer Bauteile aus
metallischem Werkstoff; 
Spachtelbeschichtungen

 DIN   DIN 28054-4                    Chemischer Apparatebau - Beschichtungen
mit organischen Werkstoffen fuer Bauteile
aus metallischem Werkstoff - Teil 4: 
Spritzbeschichtungen

 DIN   DIN 28054-5                    Chemischer Apparatebau - Beschichtungen
mit organischen Werkstoffen fuer Bauteile
aus metallischem Werkstoff - Teil 5: 
Pulverbeschichtungen

 DIN   DIN 28055-1                    Chemischer Apparatebau; Auskleidung aus
organischen Werkstoffen fuer Bauteile aus
metallischem Werkstoff; Anforderungen

 DIN   DIN 28055-2                    Chemischer Apparatebau; Auskleidungen aus
organischen Werkstoffen fuer Bauteile aus
metallischem Werkstoff; Pruefungen

 DIN   DIN 28058-1                    Blei im Apparatebau; Homogene Verbleiung
 DIN   DIN 28058-2                    Blei im Apparatebau; Konstruktionen aus

Bleihalbfabrikaten
 DIN   DIN 28060                      Auszumauernde Behaelter und Apparate; 

Bau, Ausfuehrung
 DIN   DIN 28060 Beiblatt 1           Auszumauernde Behaelter und Apparate; 

Beispiele fuer Pruefverfahren fuer
Masstoleranzen bzw. Grenzabmasse

 DIN   DIN 28061                      Ausmauerung von Behaeltern und Apparaten; 
Baustoffe, Herstellung, Betrieb

 DIN   DIN 28062                      Chemische Apparate; Bau- und Werkstoffe
fuer Ausmauerungen, Einteilung, 
Eigenschaften, Pruefung

 DIN   DIN 28063                      Emaillierte Apparate fuer
verfahrenstechnische Anlagen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 28063                      Emaillierte Apparate fuer
verfahrenstechnische Anlagen - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 28063 Beiblatt 1           Emaillierte Apparate fuer
verfahrenstechnische Anlagen - Technische
Lieferbedingungen - Formblaetter fuer
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Pruefberichte
 DIN   DIN 28064                      Emaillierte Apparate und

Rohrleitungsteile; Chemie-Emails; 
Gueteanforderungen und Spezifikation

 DIN   DIN 28065                      Emaillierte Apparate und
Rohrleitungsteile; 
Temperaturschockbestaendigkeit

 DIN   DIN 28070                      Chemieoefen mit Auskleidung; Grundsaetze
fuer die Konstruktion der Oefen

 DIN   DIN 28071                      Chemieoefen mit Auskleidung; Grundsaetze
fuer die Auskleidung

 DIN   DIN 28080                      Saettel fuer liegende Apparate; Masse
 DIN   DIN 28081-1                    Apparatefuesse aus Rohr; Masse
 DIN   DIN 28081-2                    Apparatefuesse aus Profilstahl; Masse
 DIN   DIN 28081-3                    Apparatefuesse aus Rohr, Fussform B; 

Maximale Gewichtskraefte fuer gewoelbte
Boeden

 DIN   DIN 28081-4                    Apparatefuesse aus Profilstahl; Maximale
Momente in die Apparatewand durch
Gewichtskraefte ueber Apparatefuesse

 DIN   DIN 28082-1                    Standzargen fuer Apparate; Teil 1: Mit
einfachem Fussring; Masse

 DIN   DIN 28082-2                    Standzargen fuer Apparate - Teil 2: 
Fussring mit Pratzen oder Doppelring mit
Stegen; Masse

 DIN   DIN 28083-1                    Pratzen; Masse, Maximale Gewichtskraefte
 DIN   DIN 28083-2                    Pratzen; Maximale Momente auf die

Apparatewand durch Gewichtskraefte ueber
Pratzen Form A

 DIN   DIN 28084-1                    Tragringe und Ringtraeger an Apparaten 
- Teil 1: Festigkeitsberechnung

 DIN   DIN 28084-2                    Tragringe und Ringtraeger an Apparaten 
- Teil 2: Ausfuehrungen, Masse, 
Dickenermittlung

 DIN   DIN 28084-3                    Tragringe und Ringtraeger an Apparaten 
- Teil 3: Masse und maximale
Betriebsgewichte fuer Ruehrbehaelter aus
unlegierten und nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28085                      Tragzapfen an Apparaten fuer Montage; 
Masse und maximale Kraefte

 DIN   DIN 28086                      Tragoesen an Apparaten fuer Montage; Masse
und maximale Kraefte

 DIN   DIN 28087                      Traglaschen an Apparaten fuer Montage; 
Masse und maximale Kraefte

 DIN   DIN 28090-1                    Statische Dichtungen fuer
Flanschverbindungen - Teil 1: 
Dichtungskennwerte und Pruefverfahren

 DIN   DIN 28090-2                    Statische Dichtungen fuer
Flanschverbindungen - Teil 2: Dichtungen
aus Dichtungsplatten; Spezielle
Pruefverfahren zur Qualitaetssicherung

 DIN   DIN 28090-3                    Statische Dichtungen fuer
Flanschverbindungen - Teil 3: Dichtungen
aus Dichtungsplatten; Pruefverfahren zur
Ermittlung der chemischen Bestaendigkeit

 DIN   DIN 28091-1                    Technische Lieferbedingungen fuer
Dichtungsplatten - Teil 1: 
Dichtungswerkstoffe; Allgemeine
Festlegungen

 DIN   DIN 28091-2                    Technische Lieferbedingungen fuer
Dichtungsplatten - Teil 2: 
Dichtungswerkstoffe auf Basis von Fasern 
(FA); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 28091-3                    Technische Lieferbedingungen fuer
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Dichtungsplatten - Teil 3: 
Dichtungswerkstoffe auf Basis von PTFE 
(TF); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 28091-4                    Technische Lieferbedingungen fuer
Dichtungsplatten - Teil 4: 
Dichtungswerkstoffe auf Basis von
expandiertem Graphit (GR); Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 28100                      Chemische Apparate; Volumen und Gewichte, 
Begriffe, Nennvolumenstufen

 DIN   DIN 28101                      Chemische Apparate; Runde Behaelter mit
flachem Boden, Hauptmasse, Nennvolumen

 DIN   DIN 28105                      Chemische Apparate; Behaelter mit zwei
gewoelbten Boeden, Hauptmasse, Nennvolumen

 DIN   DIN 28110                      Chemische Apparate; Behaelter mit einem
gewoelbten Boden, Hauptmasse, Nennvolumen

 DIN   DIN 28115                      Stutzen aus unlegiertem Stahl, PN 10 bis
PN 40

 DIN   DIN 28117                      Blockflansche; Anschlussmasse PN 10 bis PN
40

 DIN   DIN 28120                      Flanschfassungen fuer runde
Schauglasplatten; Anschlussmasse, 
Nenndruck 10 und 16

 DIN   DIN 28121                      Runde Schauglasarmatur; Zulaessiger
Betriebsueberdruck 10 und 25 bar

 DIN   DIN 28121 Beiblatt 1           Runde Schauglasarmatur; Anschlussmasse, 
Nenndruck 25, Berechnungsbeispiel

 DIN   DIN 28122                      Blindflansche mit Verkleidung aus
nichtrostendem Stahl, fuer die Nennweiten
DN 125 bis DN 500 und die Nenndruecke PN
10 bis PN 40

 DIN   DIN 28124-1                    Mannlochverschluesse fuer drucklose
Behaelter und Apparate aus unlegierten und
nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28124-2                    Mannlochverschluesse fuer Druckbehaelter
aus unlegierten Staehlen

 DIN   DIN 28124-3                    Mannlochverschluesse fuer Druckbehaelter
aus nichtrostenden Staehlen

 DIN   DIN 28124-4                    Mannlochverschluesse; Schwenkvorrichtungen
 DIN   DIN 28125 Beiblatt 1           Klappverschluesse; Konstruktionsbeispiel

fuer Oeffnungshilfe
 DIN   DIN 28125-1                    Klappverschluesse, rund; Nennweiten DN 150

bis DN 600
 DIN   DIN 28125-2                    Klappverschluesse, oval, 350 mm <x> 450 mm
 DIN   DIN 28125-3                    Klappverschluesse, rund, mit Schutzring

und Oberflaechenschutz; Nennweite DN 500
und DN 600

 DIN   DIN 28126                      Buegelverschluesse DN 125 fuer
verfahrenstechnische Apparate

 DIN   DIN 28127                      Stromtrichter fuer Halbrohrschlangen an
Behaeltern

 DIN   DIN 28127 Beiblatt 1           Stromtrichter fuer Halbrohrschlangen an
Behaeltern; Berechnungsbeispiel

 DIN   DIN 28128                      Halbrohrschlangen fuer chemische Apparate
 DIN   DIN 28129                      Buegelmuttern fuer Verschluesse
 DIN   DIN 28130-1                    Ruehrbehaelter mit Ruehrwerk; 

Ruehrbehaelter aus unlegiertem und
nichtrostendem Stahl; Benennungen, 
Bauteilkombinationen, Uebersicht

 DIN   DIN 28130-2                    Ruehrbehaelter mit Ruehrwerk; 
Ruehrbehaelter aus Stahl, emailliert; 
Benennungen, Bauteilkombination, 
Uebersicht

 DIN   DIN 28130-3                    Ruehrbehaelter mit Ruehrwerk; 
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Ruehrantrieb; Benennungen, 
Bauteilkombinationen, Uebersicht

 DIN   DIN 28130-3 Beiblatt 1         Ruehrbehaelter mit Ruehrwerk; 
Ruehrantrieb; Erlaeuterungen

 DIN   DIN 28131                      Ruehrer und Stromstoerer fuer
Ruehrbehaelter; Formen, Benennungen und
Hauptmasse

 DIN   DIN 28132                      Ruehrwerke; Ruehrerwellen-Durchmesser
 DIN   DIN 28134                      Chemische Apparate; Haengefedern fuer

Schalenkupplungen bei senkrechten
Ruehrerwellen

 DIN   DIN 28135                      Axialdruckscheiben fuer Scheibenkupplungen
an senkrechten Ruehrwellen

 DIN   DIN 28136-1                    Ruehrbehaelter; Hauptmasse
 DIN   DIN 28136-1 Beiblatt 1         Ruehrbehaelter; Maximale Betriebsgewichte

fuer Ruehrbehaelter aus Stahl, emailliert
 DIN   DIN 28136-2                    Ruehrbehaelter; Anordnung und Groesse der

Deckelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 28136-3                    Ruehrbehaelter; Anordnung und Groesse der
Deckelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
Stahl, emailliert

 DIN   DIN 28136-3                    Ruehrbehaelter - Teil 3: Anordnung und
Groesse der Deckelstutzen fuer
Ruehrbehaelter aus Stahl, emailliert

 DIN   DIN 28136-4                    Ruehrbehaelter; Wanddicken fuer
Ruehrbehaelter aus unlegiertem und
nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 28136-4 Beiblatt 1         Ruehrbehaelter; Wanddicken fuer
Ruehrbehaelter aus unlegiertem und
nichtrostendem Stahl; Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 28136-11                   Ruehrbehaelter; Anordnung und Groesse der
Deckelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
Stahl, emailliert Form CE mit 4000 l
Nennvolumen; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 28136-13                   Ruehrbehaelter; Anordnung und Groesse der
Deckelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
Stahl, emailliert, Form BE mit 2500 l
Nennvolumen

 DIN   DIN 28136-14                   Ruehrbehaelter - Teil 14: Stutzenanordnung
H fuer Ruehrbehaelter aus Stahl, 
emailliert, Form BE <(kursiv)d><(Index)1> 
= 2400 mm bis 3600 mm und Stutzenanordnung
K fuer Ruehrbehaelter aus Stahl, 
emailliert, Form CE <(kursiv)d><(Index)1> 
= 2400 mm bis 3600 mm; Nicht fuer
Neuanlagen

 DIN   DIN 28137-1                    Ruehrwerkflansche fuer Ruehrbehaelter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl; 
Masse und Ausfuehrungen

 DIN   DIN 28137-2                    Ruehrwerkflansche; Form E fuer
Ruehrbehaelter aus Stahl, emailliert; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 28138-1                    Gleitringdichtungen fuer Ruehrwellen; 
Ruehrwellen aus unlegiertem und
nichtrostendem Stahl; Betriebsdaten, 
Einbaumasse

 DIN   DIN 28138-2                    Gleitringdichtungen fuer Ruehrwellen; 
Ruehrwellen aus Stahl, emailliert; 
Betriebsdaten, Einbaumasse

 DIN   DIN 28138-3                    Gleitringdichtungen fuer Ruehrwellen; 
Bezeichnung, Sperrfluessigkeits-, Kuehl-, 
Kontroll- und Montageanschluesse

 DIN   DIN 28139-1                    Vorschweissbunde fuer emaillierte
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Apparate; Form H Hauptflansche fuer
Klammerschrauben; Masse

 DIN   DIN 28139-2                    Vorschweissbunde fuer emaillierte
Apparate; Form M Mannloch-, 
Handlochstutzen, Montageoeffnung mit
Klammerschrauben; Anschlussmasse

 DIN   DIN 28139-3                    Vorschweissbunde fuer emaillierte
Apparate; Form S Stutzen mit geteiltem
Losflansch; Anschlussmasse

 DIN   DIN 28140-1                    Anschluesse fuer Auslaufarmaturen an
Behaeltern aus unlegiertem Stahl, 
nichtrostendem Stahl und Stahl, 
ausgekleidet; Anschlussmasse PN 10

 DIN   DIN 28140-2                    Anschluesse fuer Auslaufarmaturen an
Behaeltern aus Stahl, emailliert; 
Anschlussmasse PN 10

 DIN   DIN 28141                      Montageflansche fuer Ruehrbehaelter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 28144                      Wellenende fuer zweiteilige Ruehrer, 
Stahl, emailliert; Masse

 DIN   DIN 28145-1                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Halterung fuer
Stromstoerer fuer Behaelter-
Nenndurchmesser 2400 bis 3600 mm; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 28145-2                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Halterung fuer
Schwenkvorrichtung und Klappdeckel; Lage- 
und Anschlussmasse

 DIN   DIN 28145-3                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Anordnung und
Groesse der Tragoesen

 DIN   DIN 28145-4                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Tragringe

 DIN   DIN 28145-5                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert - Teil 5: 
Daemmkragen am Bodenauslauf

 DIN   DIN 28145-6                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Schilderbruecke

 DIN   DIN 28145-8                    Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Fuesse

 DIN   DIN 28145-8 Beiblatt 1         Angeschweisste Teile fuer Ruehrbehaelter
aus Stahl, emailliert; Fuesse; Auslegung
der Apparate-Fuesse

 DIN   DIN 28146                      Stromstoerer aus Stahl, emailliert, fuer
Ruehrbehaelter - Einbaumasse

 DIN   DIN 28147                      Thermometerrohre aus Stahl, emailliert, 
fuer Ruehrbehaelter; Einbaumasse

 DIN   DIN 28148                      PTFE-umhuellte Dichtungen fuer
Ruehrbehaelter aus Stahl, emailliert

 DIN   DIN 28149                      Schutzrohr fuer Temperaturfuehler fuer
Ruehrbehaelter; Anschlussmasse

 DIN   DIN 28150                      Losflansche, geteilt, fuer emaillierte
Vorschweissbunde; Nenndruck PN 10

 DIN   DIN 28151                      Mantelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
Stahl, emailliert; Stutzenanordnung

 DIN   DIN 28151                      Mantelstutzen fuer Ruehrbehaelter aus
Stahl, emailliert - Stutzenanordnung

 DIN   DIN 28152-1                    Klammerschrauben fuer emaillierte
Apparate; Masse, Zuordnung

 DIN   DIN 28152-1                    Klammerschrauben fuer emaillierte
Apparate - Teil 1: Masse, Zuordnung

 DIN   DIN 28152-1 Beiblatt 1         Klammerschrauben fuer emaillierte
Apparate; Masse, Zuordnung; Bestimmung der
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Mindestanzahl
 DIN   DIN 28152-1 Beiblatt 1         Klammerschrauben fuer emaillierte

Apparate - Teil 1: Masse, Zuordnung; 
Bestimmung der Mindestanzahl

 DIN   DIN 28152-2                    Klammerschrauben fuer emaillierte
Apparate - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 28153-1                    Verschlussdeckel fuer Apparate aus Stahl, 
emailliert; Nennweiten 350 <x> 450, 500
und 600

 DIN   DIN 28153-2                    Verschlussdeckel fuer Apparate aus Stahl, 
emailliert; Nennweiten 100 bis 250

 DIN   DIN 28154                      Wellenende fuer Ruehrer aus unlegiertem
und nichtrostendem Stahl, fuer
Gleitringdichtungen; Masse

 DIN   DIN 28155                      Kupplungen fuer Ruehrwellen aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl; 
Kupplungen im Ruehrbehaelter; Masse

 DIN   DIN 28156                      Wellenende fuer Ruehrer aus unlegiertem
und nichtrostendem Stahl, fuer
Stopfbuchsen; Masse

 DIN   DIN 28157                      Impellerruehrer, Stahl, emailliert, 
einteilig; Masse

 DIN   DIN 28158                      Ankerruehrer, Stahl emailliert, 
einteilig; Masse

 DIN   DIN 28159                      Wellenende fuer einteilige Ruehrer, Stahl
emailliert; Masse

 DIN   DIN 28159 Beiblatt 1           Wellenende fuer einteilige Ruehrer, Stahl
emailliert; Informationen zur Festigkeit

 DIN   DIN 28160                      Tragringe fuer Ruehrbehaelter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl; 
Hoehenlage

 DIN   DIN 28161                      Anforderungen an Ruehrantriebe; Drehzahl, 
Drehrichtung, Lagerung, Laufgenauigkeit; 
Ausbauraum fuer Gleitringdichtung

 DIN   DIN 28162-1                    Ruehrwerklaternen fuer Ruehrantriebe mit
Gleitringdichtung

 DIN   DIN 28162-2                    Ruehrwerklaternen fuer Ruehrantriebe mit
Stopfbuchsdichtung

 DIN   DIN 28163                      Stopfbuchsdichtungen fuer Ruehrwellen aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 28179                      U-Rohre aus Stahl fuer Rohrbuendel-
Waermeaustauscher; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 28180                      Nahtlose Stahlrohre fuer Rohrbuendel-
Waermeaustauscher; Masse, Massabweichungen
und Werkstoffe

 DIN   DIN 28181                      Geschweisste Stahlrohre fuer Rohrbuendel-
Waermeaustauscher; Masse, Massabweichungen
und Werkstoffe

 DIN   DIN 28182                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher; 
Rohrteilungen, Durchmesser der Bohrungen
in Rohrboeden, Umlenksegmenten und
Stuetzplatten

 DIN   DIN 28183                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher; Benennungen
 DIN   DIN 28184-1                    Rohrbuendel-Waermeaustauscher mit zwei

festen Boeden; Innenrohr 25, 
Dreieckteilung 32; Anzahl und Anordnung
der Innenrohre

 DIN   DIN 28184-2                    Rohrbuendel-Waermeaustauscher mit zwei
festen Boeden; Innenrohr 25, quadratische
Teilung 32; Anzahl und Anordnung der
Innenrohre

 DIN   DIN 28184-4                    Rohrbuendel-Waermeaustauscher mit zwei
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festen Boeden; Innenrohr 20, 
Dreieckteilung 25; Anzahl und Anordnung
der Innenrohre

 DIN   DIN 28185                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher; 
Rohrbuendel-Einbauten

 DIN   DIN 28187                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher; Rohr/
Rohrboden-Befestigungen

 DIN   DIN 28190                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher mit
geschweisstem Schwimmkopf; Anzahl der
Gaenge: 2, Innenrohr 25, Quadratische
Teilung 32; Anzahl und Anordnung der
Innenrohre, Haltestangen und Gleitschienen

 DIN   DIN 28191                      Rohrbuendel-Waermeaustauscher mit
geflanschtem Schwimmkopf; Anzahl der
Gaenge: 2,4 und 8, Innenrohr 25, 
Quadratische Teilung 32; Anzahl und
Anordnung der Innenrohre, Haltestangen und
Gleitschienen

 DIN   DIN 28192                      Elastische Trennwanddichtungen fuer
Rohrbuendel-Waermeaustauscher

 DIN   DIN 28400 Beiblatt 1           Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen; Alphabetisches
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 28400-1                    Vakuumtechnik; Benennung und
Definitionen; Allgemeine Benennungen

 DIN   DIN 28400-2                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen, Vakuumpumpen

 DIN   DIN 28400-3                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen; Vakuummessgeraete

 DIN   DIN 28400-4                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen, Vakuumbeschichtungstechnik

 DIN   DIN 28400-5                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen; Vakuumtrocknung und
Gefriertrocknung

 DIN   DIN 28400-6                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen, Analysentechnik fuer
Oberflaechenschichten

 DIN   DIN 28400-7                    Vakuumtechnik; Benennungen und
Definitionen, Vakuummetallurgie

 DIN   DIN 28400-8                    Vakuumtechnik - Benennungen und
Definitionen - Teil 8: Vakuumsysteme, 
Komponenten und Zubehoer

 DIN   DIN 28401                      Vakuumtechnik; Bildzeichen, Uebersicht
 DIN   DIN 28402                      Vakuumtechnik; Groessen, Formelzeichen, 

Einheiten, Uebersicht
 DIN   DIN 28403                      Vakuumtechnik; Schnellverbindungen; 

Kleinflansch-Verbindungen
 DIN   DIN 28404                      Vakuumtechnik; Flansche; Masse
 DIN   DIN 28410                      Vakuumtechnik; Massenspektrometrische

Partialdruck-Messgeraete, Begriffe, 
Kenngroessen, Betriebsbedingungen

 DIN   DIN 28411                      Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Massenspektrometer-Lecksuchgeraete, 
Begriffe

 DIN   DIN 28416                      Vakuumtechnik; Kalibrieren von
Vakuummetern im Bereich von 10<(hoch)-3> 
bis 10<(hoch)-7> mbar, Allgemeines
Verfahren: Druckerniedrigung durch
bestaendige Stroemung

 DIN   DIN 28417                      Vakuumtechnik; Messen des pV-Durchflusses
nach dem volumetrischen Verfahren bei
konstantem Druck

 DIN   DIN 28418-1                    Vakuumtechnik; Standard-Verfahren zum
Kalibrieren von Vakuummetern durch
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direkten Vergleich mit einem
Bezugsmessgeraet, Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 28418-2                    Vakuumtechnik; Standard-Verfahren zum
Kalibrieren von Vakuummetern durch
direkten Vergleich mit einem
Bezugsmessgeraet, Ionisationsvakuummeter

 DIN   DIN 28418-3                    Vakuumtechnik; Verfahren zum Kalibrieren
von Vakuummetern durch direkten Vergleich
mit einem Bezugsmessgeraet, 
Waermeleitungsvakuummeter

 DIN   DIN 28426-1                    Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Rotationsverdraengervakuumpumpen, Sperr- 
und Drehschieber- sowie
Kreiskolbenvakuumpumpen im Grob- und
Feinvakuumbereich

 DIN   DIN 28426-2                    Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Drehkolbenvakuumpumpen, 
Waelzkolbenvakuumpumpen im
Feinvakuumbereich

 DIN   DIN 28427                      Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Diffusionspumpen und
Dampfstrahlvakuumpumpen fuer
Treibmitteldampfdruecke <kleiner>1 mbar

 DIN   DIN 28428                      Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Turbomolekularpumpen

 DIN   DIN 28429                      Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Ionengetterpumpen

 DIN   DIN 28430                      Vakuumtechnik; Messregeln fuer
Dampfstrahlvakuumpumpen und
Dampfstrahlkompressoren; Treibmittel: 
Wasserdampf

 DIN   DIN 28431                      Vakuumtechnik; Abnahmeregeln fuer
Fluessigkeitsringvakuumpumpen

 DIN   DIN 28432                      Vakuumtechnik - Abnahmeregeln fuer
Membranvakuumpumpen

 DIN   DIN 28450-1                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 1: 
Uebersicht, Konstruktive Grundlagen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 28450-2                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 2: VK-
Kupplung

 DIN   DIN 28450-3                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 3: MK-
Kupplung

 DIN   DIN 28450-4                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 4: MB-
Kupplung

 DIN   DIN 28450-5                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 5: VB-
Kupplung

 DIN   DIN 28450-6                    Tankwagenkupplungen Nenndruck 10, 
Nennweiten 50, 80 und 100 - Teil 6: 
Schlauchstutzen, einteilig

 DIN   DIN 28453-1                    Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
80 und DN 100 fuer Kurvenstueck und
Stopfen; Lehre A 1

 DIN   DIN 28453-2                    Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
80 und DN 100 fuer Kurvenstueck und
Stopfen; Lehre B 1

 DIN   DIN 28454-1                    Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
80 und DN 100 fuer Dichtringstueck; Lehre
A 1

 DIN   DIN 28454-2                    Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
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80 und DN 100 fuer Dichtringstueck; Lehre
B 1 fuer DN 50 und DN 80

 DIN   DIN 28455                      Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
80 und DN 100; Lehren fuer Spannring

 DIN   DIN 28456                      Lehren fuer Tankwagenkupplungen, DN 50, DN
80 und DN 100; Lehren fuer Kappe

 DIN   DIN 28459                      Flansche fuer Tankwagen; Anschlussmasse
 DIN   DIN 28460                      Flansche fuer Tankwagen; Schweissflansche

fuer Aluminiumrohre
 DIN   DIN 28461                      Flansche fuer Tankwagen; Glatte

Schweissflansche fuer Stahlrohre
 DIN   DIN 28462                      Flansche fuer Tankwagen; Gewindeflansche

fuer Tankwagenkupplungen
 DIN   DIN 28463                      Flansche fuer Tankwagenarmaturen; 

Flachdichtungen
 DIN   DIN 28601                      Druckrohre und Formstuecke aus duktilem

Gusseisen - Schraubmuffen-Verbindungen 
- Zusammenstellung, Muffen, Schraubring, 
Dichtung, Gleitring

 DIN   DIN 28601-1                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Schraubmuffen-Verbindungen, 
Zusammenstellung, Muffen, Schraubringe

 DIN   DIN 28601-2                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Schraubmuffen-Verbindungen, Dichtringe

 DIN   DIN 28601-3                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Schraubmuffen-Verbindungen, Gleitringe

 DIN   DIN 28602                      Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen - Stopfbuchsenmuffen-
Verbindungen - Zusammenstellung, Muffen, 
Stopfbuchsenring, Dichtung, 
Hammerschrauben und Muttern

 DIN   DIN 28602-1                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Stopfbuchsenmuffen-Verbindungen, 
Zusammenstellung, Muffen, 
Stopfbuchsenringe

 DIN   DIN 28602-2                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Stopfbuchsenmuffen-Verbindungen, 
Dichtringe

 DIN   DIN 28602-3                    Druckrohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen fuer Gas- und Wasserleitungen; 
Stopfbuchsenmuffen-Verbindungen, 
Hammerschrauben und Muttern

 DIN   DIN 28603                      Rohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen; Steckmuffen-Verbindungen; 
Anschlussmasse und Massen

 DIN   DIN 28603                      Rohre und Formstuecke aus duktilem
Gusseisen - Steckmuffen-Verbindungen 
- Anschlussmasse

 DIN   DIN 28617                      Dichtringe fuer Druckrohre und Formstuecke
aus Gusseisen fuer Wasserleitungen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 28627                      Formstuecke aus duktilem Gusseisen fuer
Gas- und Wasserleitungen; MMK-Stuecke 30; 
Doppelmuffenbogen 30<Grad>; Anwendung, 
Masse und Massen (Gewichte)

 DIN   DIN 28631                      Formstuecke aus duktilem Gusseisen fuer
Gas- und Wasserleitungen - MI-Stuecke 
- Muffenstuecke mit Einsteckstutzen; 
Anwendung, Masse und Massen (Gewichte)
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 DIN   DIN 28633                      Formstuecke aus duktilem Gusseisen fuer
Gas- und Wasserleitungen - IT-Stuecke 
- Einsteckstuecke mit Einsteckstutzen; 
Anwendung, Masse und Massen (Gewichte)

 DIN   DIN 28648                      Formstuecke aus duktilem Gusseisen fuer
Gas- und Wasserleitungen; EN-Stuecke; 
Fussbogen 90<Grad>; Anwendung, Masse und
Massen (Gewichte)

 DIN   DIN 28650                      Formstuecke aus duktilem Gusseisen 
- Boegen 30<Grad>, EN-Stuecke, MI-
Stuecke, I-Stuecke - Anwendung, Masse

 DIN   DIN 29502-1                    Luft- und Raumfahrt; Randeinfassungen von
Flugzeugverglasungen aus
gewebeverstaerkten Acrylharzen; 
Konstruktions- und Fertigungsrichtlinien

 DIN   DIN 29505                      Luft- und Raumfahrt; Bauteile aus
faserverstaerkten Kunststoffen; Angaben in
Zeichnungen und Stuecklisten

 DIN   DIN 29507                      Luft- und Raumfahrt; Allgemeintoleranzen; 
Bauteile aus faserverstaerkten
Kunststoffen

 DIN   DIN 29531                      Luft- und Raumfahrt; Gussstuecke aus
Aluminium- und Magnesium-Legierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29543                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose
Innendruckrohre aus Aluminium-
Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29544                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose
Leitungsrohre aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29546                      Luft- und Raumfahrt; Bleche, Platten und
Baender aus Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29547                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose
Konstruktionsrohre aus Aluminium-
Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29548-1                    Luft- und Raumfahrt; Durchsetzungen mit
Keil

 DIN   DIN 29548-2                    Luft- und Raumfahrt; Durchsetzungen ohne
Keil

 DIN   DIN 29548-3                    Luft- und Raumfahrt; Durchsetzungen; 
Konstruktionshinweise und Beispiele

 DIN   DIN 29561                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben und
Gewindeeinsaetze mit Ringsicherung; 
Konstruktions- und Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 29571-2                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Ausruestung; Kennzeichnung von Anlagen, 
Geraeten und Leitungen

 DIN   DIN 29571-3                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Ausruestung; Energiebilanz

 DIN   DIN 29576-1                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze
fuer Luftfahrzeuge; Eigenschaften; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 29576-2                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze
fuer Luftfahrzeuge; Pruefung der im
Luftfahrzeug verlegten elektrischen
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Leitungen
 DIN   DIN 29576-3                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze

fuer Luftfahrzeuge; Masseverbindungen
 DIN   DIN 29576-4                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze

fuer Luftfahrzeuge; Pruefung des
Verhaltens bei Kurzschluss

 DIN   DIN 29576-5                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze
fuer Luftfahrzeuge; Pruefung elektrischer
Geraete und deren Vertraeglichkeit mit dem
elektrischen Bordnetz

 DIN   DIN 29583                      Luft- und Raumfahrt; Wartung und
Instandsetzung von Flugzeugverglasungen
aus Acrylglas; Allgemeine Richtlinien

 DIN   DIN 29591                      Luft- und Raumfahrt - Pruefung von
Schweissern - Schweissen von metallischen
Bauteilen

 DIN   DIN 29591 Beiblatt 1           Luft- und Raumfahrt - Pruefung von
Schweissern - Schweissen von metallischen
Bauteilen; Werkstoffgruppen, Liste

 DIN   DIN 29594                      Luft- und Raumfahrt; Schliessringe aus
Aluminium-Legierung, metrische Reihe

 DIN   DIN 29595                      Luft- und Raumfahrt; Schmelzgeschweisste
metallische Bauteile; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29595 Beiblatt 1           Luft- und Raumfahrt; Schmelzgeschweisste
metallische Bauteile; Errechnete Werte

 DIN   DIN 29597                      Luft- und Raumfahrt - Verarbeitung von
fluessigen Beschichtungsstoffen

 DIN   DIN 29638-2                    Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern, 
selbstsichernd; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 29638-2                    Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern, 
selbstsichernd; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 29639-2                    Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern, 
selbstsichernd, beweglich; Konstruktions- 
und Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 29640                      Luft- und Raumfahrt; Tempern von
Acrylglas; Fertigungsrichtlinien

 DIN   DIN 29657                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose
Konstruktionsrohre aus Stahl und
Nickellegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29730-1                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29730-2                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29730-3                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.3354

 DIN   DIN 29730-4                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.3354

 DIN   DIN 29730-5                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360

 DIN   DIN 29730-6                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
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bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360

 DIN   DIN 29731-1                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29731-2                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29731-5                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360

 DIN   DIN 29731-6                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 2.4360

 DIN   DIN 29731-51                   Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29731-52                   Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324

 DIN   DIN 29732-1                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Passniete aus Stahl mit Universalkopf, 
einschnittig

 DIN   DIN 29732-3                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Passbolzen aus Titan-Legierungen mit
ueberstehendem Kopf, einschnittig

 DIN   DIN 29733-1                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Passniete aus Stahl mit Senkkopf, 
einschnittig

 DIN   DIN 29733-3                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Passbolzen aus Titan-Legierungen mit
Senkkopf, einschnittig

 DIN   DIN 29734-4                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Blindniete mit Flachrundkopf, einschnittig

 DIN   DIN 29734-6                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Blindniete nach NAS 1398D mit
ueberstehendem Kopf, einschnittig

 DIN   DIN 29734-8                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Blindniete nach MS 20600AD mit
ueberstehendem Kopf, einschnittig

 DIN   DIN 29735-4                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Blindniete mit Senkkopf, einschnittig

 DIN   DIN 29735-6                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Blindniete nach NAS 1399D mit Senkkopf, 
einschnittig

 DIN   DIN 29735-8                    Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Blindniete nach MS 20601AD mit Senkkopf, 
einschnittig
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 DIN   DIN 29736-2                    Luft- und Raumfahrt; Erdungs-
Steckverbindung fuer Kraftstoff-
Betankungsanschluss; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29743                      Luft- und Raumfahrt; Vernickeln von
Stahl; Kenn-Nummern 3302 und 3303

 DIN   DIN 29764-2                    Luft- und Raumfahrt; Heftnadeln zum
Klemmen fuer Fertigungsmittel

 DIN   DIN 29766                      Luft- und Raumfahrt - Typschilder fuer
Luftfahrzeuge

 DIN   DIN 29782                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht mit oder ohne Schraubensicherung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29782                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht mit oder ohne Schraubensicherung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29783                      Luft- und Raumfahrt; Feingussstuecke aus
Titan und Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29831                      Luft- und Raumfahrt; Offene Nickel-
Cadmium-Batterien 24 V 40 Ah

 DIN   DIN 29832                      Luft- und Raumfahrt; Offene Nickel-
Cadmium-Batterien 24 V 25 Ah

 DIN   DIN 29833                      Luft- und Raumfahrt; Offene Nickel-
Cadmium-Batterien 24 V 15 Ah

 DIN   DIN 29834                      Luft- und Raumfahrt; Nickel-Cadmium-
Batterien; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29850                      Luft- und Raumfahrt; Waermebehandlung von
Aluminium-Knetlegierungen

 DIN   DIN 29867                      Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter, 600 V, 260 <Grad>C, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29878                      Luft- und Raumfahrt 
- Widerstandspressgeschweisste, 
metallische Bauteile - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29880                      Luft- und Raumfahrt; Halbzeug und
Formteile aus Polycarbonat (PC); 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29891                      Luft- und Raumfahrt; Boden-Aggregate zur
Stromversorgung von Luftfahrzeugen; 
Sicherheitseinrichtungen

 DIN   DIN 29895                      Luft- und Raumfahrt; Alternativ-Werkstoffe
fuer Verbindungsteile

 DIN   DIN 29895-2                    Luft- und Raumfahrt; Alternativ-Werkstoffe
fuer Verbindungsteile; Vollniete

 DIN   DIN 29896                      Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen
mit Kupferleiter mit isoliertem Schirm, 
ein- bis vieradrig, 600 V, 150 und 260 
<Grad>C, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29900-2                    Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Aluminiumleiter, 600 V, 150 <Grad>C, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29921                      Luft- und Raumfahrt; Schraubniete aus
Stahl mit Sechskantkopf und
Gewindesicherung

 DIN   DIN 29924                      Luft- und Raumfahrt; Schraubniete aus
Stahl mit Senkkopf 100<Grad> und
Gewindesicherung

 DIN   DIN 29963                      Luft- und Raumfahrt; Expansionsklebfolien
fuer tragende Teile, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29965                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Kohlenstoffilamentgarne; Technische
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Lieferbedingungen
 DIN   DIN 29970                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus

Polyamidpapier, phenolharzgebunden 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29971                      Luft- und Raumfahrt; Unidirektionalgelege-
Prepreg aus Kohlenstoffasern und
Epoxidharz; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29972                      Luft- und Raumfahrt; Hartschaumstoffe; 
Tafeln; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29978                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert aus Aluminium-
Knetlegierung, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 29995                      Luft- und Raumfahrt; Beizscheibenpruefung
von umgeschmolzenen Staehlen, Nickel- und
Kobaltlegierungen

 DIN   DIN 29998                      Luft- und Raumfahrt; Offene Nickel-
Cadmium-Batterie 24 V 40 Ah, lange Form

 DIN   DIN 30052                      Bezeichnung der Radsatzfolge fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 30280                      Metrisches ISO-Gewinde; Auswahl fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 30281                      Gewinde fuer Schienenfahrzeuge; Uebersicht
 DIN   DIN 30295-1                    Gerundetes Trapezgewinde; Nennmasse
 DIN   DIN 30295-2                    Gerundetes Trapezgewinde; 

Gewindegrenzmasse und Abmasse, Zulaessige
Abweichungen und zulaessige Abnutzungen
der Gewindelehren

 DIN   DIN 30386                      Sechskantmuttern; Gerundetes Trapezgewinde
 DIN   DIN 30387                      Ansatzmuttern; Metrisches Feingewinde, 

Gerundetes Trapezgewinde
 DIN   DIN 30389                      Sechskant- und Kronenmuttern mit

Rundgewinde, fuer Spannschloesser und
Zughaken von Triebfahrzeugen

 DIN   DIN 30600                      Graphische Symbole; Registrierung, 
Bezeichnung

 DIN   DIN 30601                      Schraffuren fuer Farbdarstellungen
 DIN   DIN 30602-1                    Bildzeichenanwendung; Zuordnung von

Bildzeichen
 DIN   DIN 30602-2                    Bildzeichenanwendung; Schilder mit

Bildzeichen, Bezeichnungsweise
 DIN   DIN 30603                      Bildzeichen; Bildzeichen mit Pfeilen; 

Uebersicht und Zuordnung
 DIN   DIN V 30604                    Gestaltungssystematik fuer Bildzeichen der

Mess- und Regeltechnik
 DIN   DIN 30640                      Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 

Druckschriften fuer Beschriftungen in
Schriftart Neuzeit-Grotesk

 DIN   DIN 30640 Beiblatt 1           Schriften fuer die Beschriftung
technischer Erzeugnisse; Diakritische
Zeichen in Lateinalphabeten und Beispiele

 DIN   DIN 30640 Beiblatt 2           Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 
Druckschriften; Neuzeit-Grotesk; Latein

 DIN   DIN 30640 Beiblatt 3           Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 
Druckschriften; Neuzeit-Grotesk; 
Griechisch

 DIN   DIN 30640 Beiblatt 4           Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; 
Druckschriften; Neuzeit-Grotesk; Russisch-
Kyrillisch

 DIN   DIN 30642                      Schilder; Begriffe
 DIN   DIN 30644                      Schilder; Einteilung nach dem

Herstellverfahren
 DIN   DIN 30645-1                    Technische Lieferbedingungen fuer
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Schilder, anodisch oxidiert 
(Eloxalverfahren)

 DIN   DIN 30645-2                    Technische Lieferbedingungen fuer
Schilder, geaetzte Schilder

 DIN   DIN 30646                      Selbstklebende Schilder; Technische
Lieferbedingungen fuer Schilder aus
Kunststoff-, Aluminiumfolien und Papier

 DIN   DIN 30650                      Odoriermittelbehaelter fuer Transport und
Lagerung; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 30650-1                    Odoriermittelbehaelter fuer Transport und
Lagerung; Behaelter fuer
Tetrahydrothiophen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 30650-2                    Odoriermittelbehaelter fuer Transport und
Lagerung; Behaelter fuer
Tetrahydrothiophen und andere
Odoriermittel

 DIN   DIN 30651                      Odoriermittel fuer Gase der oeffentlichen
Gasversorgung

 DIN   DIN 30657                      Schaumbildende Mittel zur Lecksuche an
Gasleitungen

 DIN   DIN 30658                      Mittel zum nachtraeglichen Abdichten von
Verbindungen erdverlegter Gasleitungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 30658-1                    Mittel zum nachtraeglichen Abdichten von
erdverlegten Gasleitungen - Teil 1: 
Folienschlaeuche und Gewebeschlaeuche zum
nachtraeglichen Abdichten von
Gasleitungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 30658-2                    Mittel zum nachtraeglichen Abdichten von
erdverlegten Gasleitungen - Teil 2: Mittel
zum nachtraeglichen Abdichten von
Verbindungen erdverlegter Gasleitungen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 30659                      Mittel zum nachtraeglichen Abdichten von
Gewindeverbindungen in Gas-
Innenleitungen; Sicherheitstechnische
Anforderung und Pruefung

 DIN   DIN 30660                      Dichtungsmaterial fuer die Gas- und
Wasserversorgung sowie fuer
Wasserheizungsanlagen; Nichtaushaertendes
Dichtungsmaterial fuer metallene
Gewindeverbindungen der Hausinstallation

 DIN   DIN 30660                      Dichtungsmaterial fuer die Gas- und
Wasserversorgung sowie fuer
Wasserheizungsanlagen - Nichtaushaertende
Dichtmittel und PTFE-Baender fuer
metallene Gewindeverbindungen der
Hausinstallation

 DIN   DIN 30663                      Bewegliche Verbindungen fuer Gasleitungen
 DIN   DIN 30664-1                    Schlaeuche fuer Gasbrenner fuer

Laboratorien, ohne Ummantelung und
Armierung - Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 30665-1                    Gasverbrauchseinrichtungen; Gasbrenner
fuer Laboratorien (Laborbrenner); 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 30670                      Umhuellung von Stahlrohren und 
-formstuecken mit Polyethylen
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 DIN   DIN 30671                      Umhuellung (Aussenbeschichtung) von
erdverlegten Stahlrohren mit Duroplasten

 DIN   DIN 30672-1                    Umhuellungen aus Korrosionsschutzbinden
und waermeschrumpfendem Material fuer
Rohrleitungen fuer
Dauerbetriebstemperaturen bis 50 <Grad>C

 DIN   DIN 30673                      Umhuellung und Auskleidung von
Stahlrohren, -formstuecken und -behaeltern
mit Bitumen

 DIN   DIN 30674-1                    Umhuellung von Rohren aus duktilem
Gusseisen; Polyethylen-Umhuellung

 DIN   DIN 30674-2                    Umhuellung von Rohren aus duktilem
Gusseisen; Zementmoertel-Umhuellung

 DIN   DIN 30674-3                    Umhuellung von Rohren aus duktilem
Gusseisen; Zink-Ueberzug mit
Deckbeschichtung

 DIN   DIN 30674-4                    Umhuellung von Rohren aus duktilem
Gusseisen; Beschichtung mit Bitumen

 DIN   DIN 30674-5                    Umhuellung von Rohren aus duktilem
Gusseisen; Polyethylen-Folienumhuellung

 DIN   DIN 30675-1                    Aeusserer Korrosionsschutz von
erdverlegten Rohrleitungen; 
Schutzmassnahmen und Einsatzbereiche bei
Rohrleitungen aus Stahl

 DIN   DIN 30675-2                    Aeusserer Korrosionsschutz von
erdverlegten Rohrleitungen; 
Schutzmassnahmen und Einsatzbereiche bei
Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen

 DIN   DIN 30676                      Planung und Anwendung des kathodischen
Korrosionsschutzes fuer den Aussenschutz

 DIN   DIN 30677-1                    Aeusserer Korrosionsschutz von
erdverlegten Armaturen; Umhuellung 
(Aussenbeschichtung) fuer normale
Anforderungen

 DIN   DIN 30677-2                    Aeusserer Korrosionsschutz von
erdverlegten Armaturen; Umhuellung aus
Duroplasten (Aussenbeschichtung) fuer
erhoehte Anforderungen

 DIN   DIN 30678                      Umhuellung von Stahlrohren mit
Polypropylen

 DIN   DIN 30680                      Kompensatoren fuer Gasanlagen; Gummibalg-
Kompensatoren

 DIN   DIN 30681                      Kompensatoren fuer Gas - Balg-
Kompensatoren mit Baelgen aus
nichtrostenden Stahl 
- Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 30682                      Gasverbrauchseinrichtungen fuer
Waeschereimaschinen

 DIN   DIN 30683-1                    Gasverbrauchseinrichtungen fuer
Baeckerei- und Konditoreianlagen, mit
Brennern ohne Geblaese

 DIN   DIN 30683-2                    Gasgeraete fuer Baeckerei- und
Konditoreianlagen; Backoefen mit Brennern
mit Geblaese

 DIN   DIN 30684                      Fluessiggasbetriebene Grillgeraete fuer
Verwendung im Freien; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 30686                      Gasgeraete; Ortsveraenderliche
Fluessiggas-Heizstrahler mit
Atmosphaerenwaechter

 DIN   DIN V 30687                    Gasbeheizte Sauna-Heizgeraete mit
atmosphaerischen Brennern
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 DIN   DIN 30690-1                    Bauteile in der Gasversorgung; 
Anforderungen an Bauteile in Anlagen der
Gasversorgung

 DIN   DIN 30690-1                    Bauelemente in Anlagen der Gasversorgung 
- Teil 1: Anforderungen an Bauelemente in
Gasversorgungsanlagen

 DIN   DIN 30690-2                    Bauteile in der Gasversorgung; 
Anforderungen an metallische Werkstoffe
fuer Stellgeraete fuer
Gasverbrauchseinrichtungen

 DIN   DIN 30690-2 Beiblatt 1         Bauteile in der Gasversorgung; 
Anforderungen an metallische Werkstoffe
fuer Stellgeraete fuer
Gasverbrauchseinrichtungen, Hinweise zur
Werkstoffauswahl, Festigkeitswerte

 DIN   DIN 30692-2                    Membranen fuer Gasverteilung und
Installation - Teil 2: Anforderungen und
Pruefung von verstaerktem Elastomer-
Membranwerkstoff

 DIN   DIN 30693                      Schlauchbruchsicherungen fuer
Fluessiggasanlagen

 DIN   DIN 30694-1                    Gasgeraete fuer Fluessiggas in
Fahrzeugen; Raumheizer

 DIN   DIN 30694-4                    Gasgeraete fuer Fluessiggas in
Fahrzeugen; Koch-, Back-, Grill-, Kuehl- 
und Gefriergeraete; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 30695                      Ortsveraenderliche Schmelzoefen mit
Fluessiggas-Feuerungen

 DIN   DIN 30696                      Verdampfer fuer Fluessiggas
 DIN   DIN 30696                      Verdampfer fuer Fluessiggas
 DIN   DIN 30697-2                    Ortsveraenderliche Warmlufterzeuger; 

Oelbefeuerte Warmlufterzeuger mit und ohne
Waermeaustauscher; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 30697-3                    Fluessiggasbefeuerte ortsveraenderliche
Warmlufterzeuger mit Waermeaustauschern; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 30699                      Propan/Butan-Gasleuchten; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 30701                      Kommunalfahrzeuge; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 30702-3                    Kommunalfahrzeuge; Begriffe fuer
Strassenreinigungsfahrzeuge

 DIN   DIN 30702-4                    Kommunalfahrzeuge; Begriffe fuer
Winterdienstfahrzeuge

 DIN   DIN 30702-5                    Kommunalfahrzeuge; Begriffe fuer
Saugfahrzeuge und Hochdruck-Spuelfahrzeuge

 DIN   DIN 30704-1                    Strassenreinigungsfahrzeuge; Anforderungen
an Kehrfahrzeuge

 DIN   DIN 30704-2                    Strassenreinigungsfahrzeuge; Anforderungen
an Spuelfahrzeuge und Waschfahrzeuge

 DIN   DIN 30705-1                    Saugfahrzeuge und Hochdruck-
Spuelfahrzeuge; Kanal- und Sinkkasten-
Reinigungsfahrzeuge, Gruben-
Reinigungsfahrzeuge

 DIN   DIN 30705-4                    Saugfahrzeuge und Hochdruck-
Spuelfahrzeuge; Hochdruck-Spuelfahrzeuge

 DIN   DIN 30706-1                    Entsorgungstechnik; Begriffe fuer
Hausabfallentsorgung und
Entsorgungsfahrzeuge

 DIN   DIN 30706-2                    Begriffe der Kommunalen Technik; 
Strassenreinigung
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 DIN   DIN 30706-3                    Begriffe der Kommunalen Technik; 
Winterdienst

 DIN   DIN 30706-3                    Begriffe der Kommunalen Technik - Teil 3: 
Winterdienst

 DIN   DIN 30707-1                    Winterdienstfahrzeuge; Anforderungen an
Kraftfahrzeuge fuer Streugeraete 
<groesser =>1,5 m<(hoch)3> Nutzvolumen

 DIN   DIN 30707-2                    Winterdienstfahrzeuge; Anforderungen an
Schneeraeumfahrzeuge mit Schneepflug

 DIN   DIN 30707-3                    Winterdienstfahrzeuge - Teil 3: Datenblatt
fuer Fahrzeuge und Geraete

 DIN   DIN 30708                      Schneepfluege; Arten, Anforderungen
 DIN   DIN 30709                      Aufsatz-Streuautomaten mit Streustoff-

Behaeltern <groesser =>3 m<(hoch)3> 
Nutzinhalt

 DIN   DIN 30710                      Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen
und Geraeten

 DIN   DIN 30714                      Tellerbesen fuer
Strassenreinigungsfahrzeuge; Masse

 DIN   DIN 30716                      Walzenbesen fuer
Strassenreinigungsfahrzeuge; Masse

 DIN   DIN 30719-1                    Muellbehaelterschraenke fuer
Muellgrossbehaelter

 DIN   DIN 30720                      Behaelter fuer Absetzkipperfahrzeuge; 
Masse, Werkstoff, Ausfuehrung

 DIN   DIN 30722-1                    Abrollkipperfahrzeuge; Wechsellader-
Einrichtung, Abrollbehaelter; 
Abrollkipperfahrzeuge bis 26 t, 
Abrollbehaelter System 1570 aus Stahl

 DIN   DIN 30722-2                    Abrollkipperfahrzeuge; Wechsellader-
Einrichtung; Abrollbehaelter; 
Abrollkipperfahrzeuge bis 32 t, 
Abrollbehaelter System 1570 aus Stahl

 DIN   DIN 30722-3                    Abrollkipperfahrzeuge; Wechsellader-
Einrichtung; Abrollbehaelter; 
Abrollkipperfahrzeuge bis 10 t, 
Abrollbehaelter System 900 aus Stahl

 DIN   DIN 30722-4                    Abrollkipperfahrzeuge; Wechsellader-
Einrichtung; Abrollbehaelter; Teil 4: 
Abrollbehaelter fuer die Befoerderung auf
Strasse und Schiene

 DIN   DIN 30725-4                    Bedientafeln fuer Kommunalfahrzeuge; 
Schneepfluege

 DIN   DIN 30727                      Muellsammelfahrzeuge; Verbotsschilder, 
Hinweisschilder

 DIN   DIN 30728-3                    Graphische Symbole fuer die Kommunale
Technik; Strassenreinigungsfahrzeuge, 
Winterdienstfahrzeuge

 DIN   DIN 30728-4                    Graphische Symbole fuer die Kommunale
Technik; Gruben- und
Kanalreinigungsfahrzeuge

 DIN   DIN 30728-5                    Graphische Symbole fuer die Kommunale
Technik - Teil 5: Anbaugeraete mit
Ausleger

 DIN   DIN 30730                      Mobile Behaelterpressen 
- Absetzkipperfahrzeuge und
Abrollkipperfahrzeuge; Anforderungen, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 30731                      Muellsammelfahrzeuge; Anschlussmasse fuer
Umleer-Systeme

 DIN   DIN 30732-1                    Hydraulikanlagen fuer Kommunalfahrzeuge; 
Winterdienstfahrzeuge mit 2
Hydraulikkreisen

 DIN   DIN 30733                      Trittbretter fuer Muellsammelfahrzeuge
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 DIN   DIN 30735                      Behaelter mit einer maximalen Breite von
1520 mm fuer Absetzkipperfahrzeuge 
- Masse, Werkstoff, Ausfuehrung

 DIN   DIN 30736                      Muellbehaelterschraenke fuer
Muellbehaelter bis 240 Liter

 DIN   DIN 30737                      Muellgrossbehaelter; Fahrbare
Umleerbehaelter mit Klappdeckel 2,5 m<(
hoch)3> und 5 m<(hoch)3>

 DIN   DIN 30738                      Muellgrossbehaelter; Fahrbare
Umleerbehaelter mit Schiebedeckel 2,5 m<(
hoch)3> und 4,5 m<(hoch)3>

 DIN   DIN 30741-1                    Abfallbehaelter; Abfallbehaelter fuer
Sonderabfaelle mit einem Volumen von 800 l
fuer feste Sonderabfaelle

 DIN   DIN 30741-2                    Abfallbehaelter; Abfallbehaelter fuer
Sonderabfaelle mit einem Volumen von 1000
l fuer fluessige Sonderabfaelle

 DIN   DIN 30742-1                    Entsorgungstechnik - Abfallbehaelter fuer
fluessige und feste Sonderabfaelle - Teil
1: Behaelter mit einem Volumen von 60 l
bis 240 l aus metallischen Werkstoffen

 DIN   DIN 30743                      Entsorgungstechnik - Ladehilfe fuer
Lagerung und Befoerderung von
Abfallbehaeltern fuer Sonderabfaelle

 DIN   DIN 30744                      Identifizieren und Waegen von
Abfallsammelbehaeltern (Lese-Schreib-
Prinzip) - Anforderungen und Pruefung

 DIN     DIN 30744-2                      Identifizieren und Waegen von
Abfallsammelbehaeltern - Teil 2: Lese-
Prinzip; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 30781-1                    Transportkette; Grundbegriffe
 DIN   DIN 30781-1 Beiblatt 1         Transportkette; Grundbegriffe; 

Erlaeuterungen
 DIN   DIN 30781-2                    Transportkette; Systematik der

Transportmittel und Transportwege
 DIN   DIN 30783-1                    Modulordnung in der Transportkette; 

Massliche Koordination in der
Horizontalen; Begriffe, Grundsaetze

 DIN   DIN 30784 Beiblatt 1           Transportkette; Transportkette fuer Geld
und Werte; Massliche Koordination; 
Technische Verknuepfung mit anderen
Bereichen

 DIN   DIN 30784-1                    Transportkette; Transportkette fuer Geld
und Werte; Massliche Koordinaten

 DIN   DIN 30784-2                    Transportkette; Transportkette fuer Geld
und Werte; Kassetten; Masse und
Anforderungen an die Stapelbarkeit

 DIN   DIN 30784-3                    Transportkette - Transportkette fuer Geld
und Werte - Teil 3: Magazine fuer
Geldausgabeautomaten; Koordinationsmasse, 
Anforderungen an Schnittstellen

 DIN   DIN 30785                      Anschlagen im Hebezeugbetrieb; Arten und
Benennungen

 DIN   DIN 30786-1                    Transportbelastungen; Mechanisch-
dynamische Belastungen; Grundlagen

 DIN   DIN 30786-2                    Transportbeanspruchungen; Mechanisch-
dynamische Beanspruchungen; Schwingungen
und Stossbeanspruchungen beim
Strassentransport

 DIN   DIN 30787-2                    Transportbelastungen - Mechanisch-
dynamische Belastungen; Messen und
Auswerten - Teil 2: Datenerfassung und
allgemeine Anforderungen an
Messeinrichtungen
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 DIN   DIN 30787-3                    Transportbelastungen - Mechanisch-
dynamische Belastungen; Messen und
Auswerten - Teil 3: 
Datengueltigkeitsueberpruefung und
Datenaufbereitung fuer die Auswertung

 DIN   DIN 30790                      Rollbehaelter; Rollplatte mit
Aufsteckwaenden; Masse und
sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 30791-2                    Transportkette; Fahrausweis; Begriffe
 DIN   DIN 30795 Beiblatt 1           Information im oeffentlichen

Personenverkehr - Information fuer den
Fahrausweisverkauf - Anwendungsbeispiele
aus der Praxis

 DIN   DIN 30795-1                    Information im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 1: Information fuer
den Fahrausweisverkauf - Allgemeine
Festlegungen fuer die Anordnung und
Gestaltung der Informations- und
Bedienelemente

 DIN   DIN 30795-2                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 2: Informationen
fuer den Fahrausweisverkauf aus
stationaeren Automaten mit Wahltasten 
- Anordnung und Ausfuehrung der
Informations- und Bedienelemente

 DIN   DIN 30795-3                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 3: Informationen
fuer den Fahrausweisverkauf aus
stationaeren Automaten mit Zehnertastatur 
- Anordnung und Ausfuehrung der
Informations- und Bedienelemente

 DIN   DIN 30795-4                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 4: Informationen
fuer den Fahrausweisverkauf aus mobilen
Automaten mit Wahltasten - Anordnung und
Ausfuehrung der Informations- und
Bedienelemente

 DIN   DIN 30795-5                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 5: Informationen
fuer den Verkauf von Wertmarken fuer
Zeitfahrausweise aus stationaeren
Automaten - Anordnung und Ausfuehrung der
Informations- und Bedienelemente

 DIN   DIN 30795-6                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 6: Vorinformation
an Haltestellen ueber den Verkauf von
Fahrausweisen durch den Fahrer - Anordnung
und Ausfuehrung der Informationselemente

 DIN   DIN 30795-7                    Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Teil 7: Informationen
fuer den Verkauf von Fahrausweisen aus
dialogfaehigen Automaten; Anordnung und
Ausfuehrung der Informations- und
Bedienelemente

 DIN   DIN 30798 Beiblatt 1           Modulsystem; Modulordnungen; 
Erlaeuterungen

 DIN   DIN 30798-1                    Modulsystem; Modulordnungen; Begriffe
 DIN   DIN 30798-2                    Modulsystem; Modulordnungen; Grundsaetze
 DIN   DIN 30798-3                    Modulsystem; Modulordnungen; Grundlagen

fuer die Anwendung
 DIN   DIN 30798-4                    Modulsystem; Modulordnungen; Zeichnerische

Darstellung
 DIN   DIN 30800-1                    Transportkette; Umschlagtechnik in der

Transportkette; Transportketten fuer den
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Schuettgutschienenverkehr; Beschreibungen
und Verknuepfungskriterien

 DIN   DIN 30800-2                    Transportkette; Umschlagtechnik in der
Transportkette; Zuordnung von
Schuettguetern und Schuettgutwagen

 DIN   DIN 30800-3                    Transportkette; Umschlagtechnik in der
Transportkette; Umschlagverfahren und
Schnittstellen im
Schuettgutschienenverkehr; Zuordnung von
Umschlaganlagen und Schuettgutwagen

 DIN   DIN 30800-3 Beiblatt 1         Transportkette - Umschlagtechnik in der
Transportkette - Umschlagverfahren und
Schnittstellen im
Schuettgutschienenverkehr; Zuordnung von
Umschlaganlagen und Schuettgutwagen; 
Kurzbeschreibungen von Umschlaganlagen

 DIN   DIN 30801                      Transportkette - Umschlagtechnik in der
Transportkette - Transportketten fuer den
Schuettgutschienenverkehr; Angaben zu den
Schnittstellen Wagen/Beladeanlagen

 DIN   DIN 30802-1                    Transportkette - Umschlagtechnik in der
Transportkette - Teil 1: Transportketten
fuer den Schuettgutschienenverkehr; 
Angaben zu den Schnittstellen Sattelwagen/
Entladeanlagen

 DIN   DIN 30820-1                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Beschreibung der
Systemelemente, Masse

 DIN   DIN 30820-2                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Klein-Ladungs-Traeger und
Tablare; Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 30820-4                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Universal-KLT mit der
Grundflaeche 400 mm <x> 300 mm; Masse

 DIN   DIN 30820-5                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Universal-KLT mit der
Grundflaeche 600 mm <x> 400 mm; Masse

 DIN   DIN 30820-6                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Tablar; Masse

 DIN   DIN 30820-7                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Abdeckungen

 DIN   DIN 30820-8                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); KLT mit der Grundflaeche 300
mm <x> 200 mm; Masse

 DIN   DIN 30820-9                    Transportkette mit Behaeltern fuer
Kleinteile; Klein-Ladungs-Traeger-System 
(KLT-System); Deckel

 DIN   DIN 30900                      Terminologie der Pulvermetallurgie; 
Einteilung, Begriffe

 DIN   DIN 30905                      Thermophysikalische Eigenschaften von
Hartmetallen - Messung der
Temperaturleitfaehigkeit mit der
Laserflash- (Waermepuls-) Methode

 DIN   DIN 30910-1                    Sintermetalle; Werkstoff-
Leistungsblaetter (WLB); Hinweise zu den
WLB

 DIN   DIN 30910-2                    Sintermetalle; Werkstoff-
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Leistungsblaetter (WLB); Sintermetalle
fuer Filter

 DIN   DIN 30910-3                    Sintermetalle; Werkstoff-
Leistungsblaetter (WLB); Sintermetalle
fuer Lager und Formteile mit
Gleiteigenschaften

 DIN   DIN 30910-4                    Sintermetalle; Werkstoff-
Leistungsblaetter (WLB); Sintermetalle
fuer Formteile

 DIN   DIN 30910-5                    Sintermetalle; Werkstoff-
Leistungsblaetter (WLB); Sintermetalle
fuer Formteile mit weichmagnetischen
Eigenschaften

 DIN   DIN 30910-6                    Sintermetalle; Werkstoff-
Leistungsblaetter (WLB); 
Sinterschmiedestaehle fuer Formteile

 DIN   DIN 30911-0                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Hinweise zu den SPN

 DIN   DIN 30911-1                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Pruefung der Masse und Werkstoff-Kennwerte

 DIN   DIN 30911-3                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Pruefung der Sinterdichte, der offenen
Porositaet und des Traenkstoffgehaltes

 DIN   DIN 30911-5                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Ermittlung der Einsatzhaertungstiefe
einsatzgehaerteter Teile aus Sintereisen

 DIN   DIN 30911-6                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Pruefung der Filtereigenschaften

 DIN   DIN 30911-7                    Sintermetalle; Sint-Pruefnormen (SPN); 
Pruefung der weichmagnetischen
Eigenschaften

 DIN   DIN 30912-1                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Mechanische Bearbeitung von Sinterteilen

 DIN   DIN 30912-2                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Gestaltung von Sinterteilen

 DIN   DIN 30912-3                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Waermebehandlung von Sinterteilen

 DIN   DIN 30912-4                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Oberflaechenbehandlung von Sinterteilen

 DIN   DIN 30912-5                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Fuegen von Sinterteilen

 DIN   DIN 30912-6                    Sintermetalle; Sint-Richtlinien (SR); 
Schwingfestigkeit von Sinterstaehlen

 DIN   DIN 30950                      Randschichtschmelzhaerten - Allgemeine
Verfahrensbeschreibung

 DIN   DIN 30960                      Randschichtschmelzhaerten mit
Zusatzwerkstoffen - Vordruck 
- Randschichtschmelz-Anweisung (RSA)

 DIN   DIN 30999                      Hartmetalle; Rockwell-Haertepruefung 
(Skalen A und 45N); Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten aus Hartmetall
fuer die Pruefung von Haertepruefmaschinen

 DIN   DIN 31001-1                    Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer
Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen; 
Begriffe, Sicherheitsabstaende fuer
Erwachsene und Kinder

 DIN   DIN 31001-3                    Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer
Erzeugnisse; Sicherheitstechnische
Massnahmen an Gefahrstellen; Begriffe

 DIN   DIN 31001-3 Beiblatt 1         Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer
Erzeugnisse; Sicherheitstechnische
Massnahmen an Gefahrstellen; Begriffe; 
Erlaeuternde Bildbeispiele

 DIN   DIN 31003                      Ortsfeste Arbeitsbuehnen einschliesslich
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Zugaenge; Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN V 31006-2                  Sicherheit von Maschinen; Schaltleisten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 31051                      Instandhaltung; Begriffe und Massnahmen
 DIN   DIN 31052                      Instandhaltung; Inhalt und Aufbau von

Instandhaltungsanleitungen
 DIN   DIN 31054                      Instandhaltung; Grundsaetze zur Festlegung

von Zeiten und zum Aufbau von Zeitsystemen
 DIN   DIN 31211                      Gelenkbaender; Zusammenstellung
 DIN   DIN 31212                      Gelenkbaender; Einzelteile
 DIN   DIN 31216-1                    Federnde Vorreiber; Zusammenstellung
 DIN   DIN 31216-2                    Federnde Vorreiber; Einzelteile und

Reibplatten
 DIN   DIN 31300                      Bildzeichen fuer Uhren
 DIN   DIN 31301                      Gewichtshuelsen fuer Grossuhren
 DIN   DIN 31302                      Grossuhren; Pendelstaebe
 DIN   DIN 31303                      Zahlenreife fuer Grossuhren
 DIN   DIN 31621                      Internationaler Standard Ton- und

Bildtonaufnahmeschluessel (ISRC)
 DIN   DIN 31621 Beiblatt 1           Internationaler Standard Ton- und

Bildtonaufnahmeschluessel (ISRC); 
Benutzerhinweise

 DIN   DIN 31623-1                    Indexierung zur inhaltlichen Erschliessung
von Dokumenten; Begriffe, Grundlagen

 DIN   DIN 31623-2                    Indexierung zur inhaltlichen Erschliessung
von Dokumenten; Gleichordnende Indexierung
mit Deskriptoren

 DIN   DIN 31623-3                    Indexierung zur inhaltlichen Erschliessung
von Dokumenten; Syntaktische Indexierung
mit Deskriptoren

 DIN   DIN 31625                      Erweiterter Zeichenvorrat fuer
afrikanische Sprachen

 DIN   DIN 31628                      Bibliographische Zeichenvorraete; 
Zeichenvorratsstufen fuer die Dateneingabe

 DIN   DIN 31629                      Bibliographische Zeichenvorraete; 
Griechischer Zeichenvorrat

 DIN   DIN 31630-1                    Registererstellung; Begriffe, Formale
Gestaltung von gedruckten Registern

 DIN   DIN 31631-1                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; Begriffe
und Gestaltung

 DIN   DIN 31631-2                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Systematischer Teil

 DIN   DIN 31631-2 Beiblatt 1         Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Alphabetisches Register zum systematischen
Teil

 DIN   DIN 31631-3                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Indikator zur Verarbeitungssteuerung von
Kategorien

 DIN   DIN 31631-4                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; Codes
fuer Eintraege zu Datenkategorien

 DIN   DIN 31631-5                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Behandlung von Datenkategorien mit einem
Eintrag oder mehreren Eintraegen in
Datenformaten

 DIN   DIN 31631-6                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Kategorienkatalog fuer die Beschreibung
von Institutionen

 DIN   DIN 31631-7                    Kategorienkatalog fuer Dokumente; 
Kategorienkatalog fuer die Beschreibung
von Projekten

 DIN   DIN 31632                      Begleitformular fuer Magnetbaender zum
Datenaustausch
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 DIN   DIN 31634                      Umschrift des griechischen Alphabets
 DIN   DIN 31635                      Umschrift des arabischen Alphabets
 DIN   DIN 31636                      Umschrift des hebraeischen Alphabets
 DIN   DIN 31638                      Bibliographische Ordnungsregeln
 DIN   DIN 31639-2                    Fachwoerterbuch der Information und

Dokumentation; Dokumente; Teil 2: 
Traditionelle Dokumente

 DIN   DIN 31651-1                    Gleitlager; Formelzeichen, Systematik
 DIN   DIN 31651-2                    Gleitlager; Formelzeichen, Anwendung
 DIN   DIN 31652-1                    Gleitlager; Hydrodynamische Radial-

Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Berechnung von Kreiszylinderlagern

 DIN   DIN 31652-2                    Gleitlager; Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Funktionen fuer die Berechnung von
Kreiszylinderlagern

 DIN   DIN 31652-3                    Gleitlager; Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Betriebsrichtwerte fuer die Berechnung von
Kreiszylinderlagern

 DIN   DIN 31653-1                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Berechnung von Axialsegmentlagern

 DIN   DIN 31653-2                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Funktionen fuer die Berechnung von
Axialsegmentlagern

 DIN   DIN 31653-3                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Betriebsrichtwerte fuer die Berechnung von
Axialsegmentlagern

 DIN   DIN 31654-1                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Berechnung von Axial-Kippsegmentlagern

 DIN   DIN 31654-2                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Funktionen fuer die Berechnung von Axial-
Kippsegmentlagern

 DIN   DIN 31654-3                    Gleitlager; Hydrodynamische Axial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Betriebsrichtwerte fuer die Berechnung von
Axial-Kippsegmentlagern

 DIN   DIN 31655-1                    Gleitlager; Hydrostatische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Berechnung von oelgeschmierten Gleitlagern
ohne Zwischennuten

 DIN   DIN 31655-2                    Gleitlager; Hydrostatische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Kenngroessen fuer die Berechnung von
oelgeschmierten Gleitlagern ohne
Zwischennuten

 DIN   DIN 31656-1                    Gleitlager; Hydrostatische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Berechnung von oelgeschmierten Gleitlagern
mit Zwischennuten

 DIN   DIN 31656-2                    Gleitlager; Hydrostatische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb; 
Kenngroessen fuer die Berechnung von
oelgeschmierten Gleitlagern mit
Zwischennuten

 DIN   DIN 31657-1                    Gleitlager - Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb - Teil
1: Berechnung von Mehrflaechen- und
Kippsegmentlagern
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 DIN   DIN 31657-2                    Gleitlager - Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb - Teil
2: Funktionen fuer die Berechnung von
Mehrflaechenlagern

 DIN   DIN 31657-3                    Gleitlager - Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb - Teil
3: Funktionen fuer die Berechnung von
Kippsegmentlagern

 DIN   DIN 31657-4                    Gleitlager - Hydrodynamische Radial-
Gleitlager im stationaeren Betrieb - Teil
4: Betriebsrichtwerte fuer die Berechnung
von Mehrflaechen- und Kippsegmentlagern

 DIN   DIN 31661                      Gleitlager; Begriffe, Merkmale und
Ursachen von Veraenderungen und Schaeden

 DIN   DIN 31665                      Gleitlager; Pruefung von Lagermetallen; 
Korrosionsbestaendigkeit von Lagermetallen
gegenueber Schmierstoffen bei statischer
Beanspruchung

 DIN   DIN 31670-8                    Gleitlager; Qualitaetssicherung von
Gleitlagern; Pruefung der Form- und
Lageabweichungen und Oberfaechenrauheit an
Wellen, Bunden und Spurscheiben

 DIN   DIN 31672                      Qualitaetssicherung von Gleitlagern; 
Pruefung von Aussen- und Innendurchmesser
gerollter Buchsen

 DIN   DIN 31680                      Gleitlager; Pruefung des tribologischen
Verhaltens von Kunststoffen

 DIN   DIN 31690                      Gleitlager; Gehaeusegleitlager; Stehlager
 DIN   DIN 31691                      Oelstandsaugen; Anforderungen, 

Anschlussmasse, Einschraubloecher
 DIN   DIN 31692-1                    Gleitlager - Teil 1: Schmierung und

Schmierungsueberwachung
 DIN   DIN 31692-2                    Gleitlager - Teil 2: 

Temperaturueberwachung
 DIN   DIN 31692-3                    Gleitlager - Teil 3: 

Schwingungsueberwachung
 DIN   DIN 31692-4                    Gleitlager - Teil 4: Elektrische

Lagerisolation
 DIN   DIN 31692-5                    Gleitlager - Teil 5: Merkmale und Ursachen

von Undichtigkeiten, Checkliste
 DIN   DIN 31693                      Gleitlager; Gehaeusegleitlager; 

Seitenflanschlager
 DIN   DIN 31694                      Gleitlager; Gehaeusegleitlager; 

Mittenflanschlager
 DIN   DIN 31696                      Axialgleitlager; Segment-Axiallager, 

Einbaumasse
 DIN   DIN 31697                      Axialgleitlager; Ring-Axiallager, 

Einbaumasse
 DIN   DIN 31698                      Gleitlager; Passungen
 DIN   DIN 31699                      Gleitlager; Wellen, Bunde, Spurscheiben; 

Form- und Lagetoleranzen und
Oberflaechenrauheit

 DIN   DIN 32500-1                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Hubzuendung; Gewindebolzen, Keramikringe

 DIN   DIN 32500-2                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Hubzuendung; Zylinderstifte, Keramikringe

 DIN   DIN 32500-3                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Hubzuendung; Betonanker und Kopfbolzen

 DIN   DIN 32500-4                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Hubzuendung; T-Stift

 DIN   DIN 32500-5                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Hubzuendung; Gewindebolzen mit Ansatz fuer
Kurzzeit-Bolzenschweissverfahren

 DIN   DIN 32500-6                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
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Hubzuendung; Gewindebolzen mit reduziertem
Schaft, Keramikringe

 DIN   DIN 32500-100                  Schweissen - Teil 100: Bolzen zum
Lichtbogenbolzenschweissen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32501-1                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Spitzenzuendung; Gewindebolzen

 DIN   DIN 32501-2                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Spitzenzuendung; Stifte

 DIN   DIN 32501-5                    Bolzen fuer Bolzenschweissen mit
Spitzenzuendung; Stifte mit Innengewinde
fuer automatische Zufuehrung

 DIN   DIN 32502                      Fehler an Schweissverbindungen aus
Kunststoffen; Einteilung, Benennungen, 
Erklaerungen

 DIN   DIN 32503                      Schutzkappen fuer Betriebs-
Druckmessgeraete (Manometer) mit
Gehaeusedurchmesser 63 mm, fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren

 DIN   DIN 32505-1                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Grundlagen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 32505-1                    Schweissen - Abnahmepruefung von
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
1: Grundlagen und Abnahmebedingungen 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32505-2                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Messung der
Beschleunigungsspannung

 DIN   DIN 32505-2                    Schweissen - Abnahmepruefung von
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
2: Messen der Beschleunigungsspannung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32505-3                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Messung des
Strahlstromes

 DIN   DIN 32505-3                    Schweissen - Abnahmepruefung fuer
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
3: Messen des Strahlstroms (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32505-4                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Messung der
Schweissgeschwindigkeit

 DIN   DIN 32505-4                    Schweissen - Abnahmepruefung von
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
4: Messen der Schweissgeschwindigkeit 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32505-5                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Messung der
Fuehrungsgenauigkeit

 DIN   DIN 32505-5                    Schweissen - Abnahmepruefung von
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
5: Messen der Fuehrungsgenauigkeit 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32505-6                    Abnahmepruefungen fuer Elektronenstrahl-
Schweissmaschinen; Messung der
Flecklagekonstanz

 DIN   DIN 32505-6                    Schweissen - Abnahmepruefung von
Elektronenstrahl-Schweissmaschinen - Teil
6: Messen der Flecklagekonstanz (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32506-1                    Loetbarkeitspruefung fuer das
Weichloeten; Benetzungspruefungen
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 DIN   DIN 32506-2                    Loetbarkeitspruefung fuer das
Weichloeten; Hubtauchpruefung fuer Proben
aus Kupferlegierungen; Pruefung, 
Beurteilung

 DIN   DIN 32506-3                    Loetbarkeitspruefung fuer das
Weichloeten; Hubtauchpruefung fuer
verzinnte Proben; Pruefung, Beurteilung

 DIN   DIN 32506-4                    Loetbarkeitspruefung fuer das
Weichloeten; Benetzungskraftmessung; 
Pruefung, Beurteilung

 DIN   DIN 32507                      Probenahme zur Ermittlung der
Konzentration luftverunreinigender Stoffe
im Atembereich beim Schweissen und bei
verwandten Verfahren

 DIN   DIN 32507-1                    Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
- Probenahme von partikelfoermigen Stoffen
und Gasen im Atembereich des Schweissers 
- Teil 1: Probenahme von partikelfoermigen
Stoffen (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 32507-2                    Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
- Probenahme von partikelfoermigen Stoffen
und Gasen im Atembereich des Schweissers 
- Teil 2: Probenahme von Gasen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32507-3                    Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
- Laborverfahren zum Sammeln von Rauch und
Gasen die beim Lichtbogenschweissen
erzeugt werden - Teil 3: Bestimmung der
Emissionsrate und Probennahme zur Analyse
von partikelfoermigem Rauch (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32508                      Mikro-Loet- und -Schweissgeraete mit
eigener Wasserstoff-/Sauerstoff-
Erzeugung; Mechanische und gastechnische
Anforderungen; Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 32509                      Handbetaetigte Absperrarmaturen fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren - Bauarten, 
sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 32510-1                    Thermisches Trennen; Brennbohren mit
Sauerstofflanzen in mineralische
Werkstoffe, Verfahrensgrundlagen, 
Temperaturen, Mindestausruestung

 DIN   DIN 32510-2                    Thermisches Trennen; Metallpulver-
Schmelzschneiden in mineralische
Werkstoffe, Verfahrensgrundlagen, 
Temperaturen, Mindestausruestung

 DIN   DIN 32511                      Elektronen- und Laserstrahlverfahren zur
Materialbearbeitung; Begriffe fuer
Verfahren und Geraete

 DIN   DIN 32513                      Weichlotpasten; Zusammensetzung, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 32514-1                    Bestimmung der Ferritnummer in
austenitischem Schweissgut; Physikalische
Messverfahren

 DIN   DIN 32515                      Bewertungsgruppen fuer Loetverbindungen; 
Hart- und hochtemperaturgeloetete Bauteile

 DIN   DIN V 32516                    Laserstrahl-Schneidbarkeit metallischer
Bauteile; Begriffe

 DIN   DIN 32518-1                    Pruefung an
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Widerstandsschweissverbindungen; Proben
und Durchfuehrung fuer den mechanisierten
Schaelversuch an Punkt-, Rollennaht- und
Buckelschweissungen mit gepraegten Buckeln

 DIN   DIN 32518-2                    Pruefung an
Widerstandsschweissverbindungen - Teil 2: 
Torsionsversuch an
Widerstandspunktschweissverbindungen

 DIN   DIN 32520-1                    Graphische Symbole fuer die
Schweisstechnik; Allgemeine Bildzeichen, 
Grundlagen

 DIN   DIN 32520-3                    Graphische Symbole fuer die
Schweisstechnik; Bildzeichen fuer
Lichtbogenschmelzschweissen

 DIN   DIN 32525-4                    Pruefung von Schweisszusaetzen mittels
Schweissgutproben; Pruefstueck fuer die
Ermittlung der Haerte fuer
Auftragschweissungen

 DIN   DIN 32527                      Waermen beim Schweissen, Loeten, Schneiden
und bei verwandten Verfahren; Begriffe, 
Verfahren

 DIN   DIN 32531-1                    Thermisches Spritzen - Pruefung von
thermischen Spritzern (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32531-10                   Thermisches Spritzen 
- Qualitaetsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile - Teil 10: Richtlinien
zur Auswahl und Verwendung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32531-11                   Thermisches Spritzen 
- Qualitaetsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile - Teil 11: Umfassende
Qualitaetsanforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32531-12                   Thermisches Spritzen 
- Qualitaetsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile - Teil 12: Standard-
Qualitaetsanforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32531-13                   Thermisches Spritzen 
- Qualitaetsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile - Teil 13: Elementar-
Qualitaetsanforderungen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32531-20                   Thermisches Spritzen - Spritzen und
Einschmelzen thermisch gespritzter
Schichten von selbstfliessenden
Legierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32539                      Flammstrahlen von Stahl- und
Betonoberflaechen

 DIN   DIN V 32540                    Laserstrahlabtragen - Thermisches Abtragen
mit dem Laserstrahl - Definitionen, 
Einflussgroessen, Durchfuehrung

 DIN   DIN 32541                      Betreiben von Maschinen und vergleichbaren
technischen Arbeitsmitteln; Begriffe fuer
Taetigkeiten

 DIN   DIN 32601                      Flurfoerderzeuge; Einkaufswagen; 
Benennungen, sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32601-2                    Flurfoerderzeuge; Einkaufswagen fuer
foerdertechnische Anlagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 32601-3                    Flurfoerderzeuge; Einkaufswagen mit
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Ladeflaeche zum Transport auf
Fahrsteigen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32601-4                    Flurfoerderzeuge - Einkaufswagen - Teil
4: Mit Babyschalen und Kindersitz; 
Benennungen, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32605                      Hautscheren, aufgebogen; Masse, Werkstoffe
 DIN   DIN 32606                      Nagelscheren, aufgebogen; Masse, 

Werkstoffe
 DIN   DIN 32607                      Stickscheren; Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 32608                      Haushaltscheren; Masse, Werkstoffe
 DIN   DIN 32609                      Taschenscheren; Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 32610                      Baumscheren (Rosen- oder Rebenscheren); 

Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 32611                      Haarscheren; Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 32612                      Schneiderscheren; Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 32613                      Scheren; Benennungen
 DIN   DIN 32615                      Sahne- und Sodasiphon mit Kapsel; 

Begriffe, sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32616                      Nachfuellsysteme fuer Gasfeuerzeuge fuer
Raucher; Anschlussmasse, Anwendung

 DIN   DIN 32617                      Hausbriefkaesten - Anforderungen, 
Aufstellung und Pruefung

 DIN   DIN 32619                      Raeucherwagen; Begriffe, Guete- und
Sicherheitsanforderungen

 DIN   DIN 32620                      Schlauchbinder; Spanner und Band
 DIN   DIN 32621                      Feuerzeuggas; Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 32622                      Aquarien aus Glas - Sicherheitstechnische

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 32625                      Groessen und Einheiten in der Chemie; 

Stoffmenge und davon abgeleitete
Groessen; Begriffe und Definitionen

 DIN   DIN 32629                      Stoffportion; Begriff, Kennzeichnung
 DIN   DIN 32630                      Charakterisierung chemischer

Analysenverfahren nach der Probenmasse und
dem Gehaltsbereich

 DIN   DIN 32635                      Spektralphotometrische Analyse von
Loesungen; Begriffe, Formelzeichen, 
Einheiten

 DIN   DIN 32640                      Chemische Elemente und einfache
anorganische Verbindungen; Namen und
Symbole

 DIN   DIN 32641                      Chemische Formeln
 DIN   DIN 32642                      Symbolische Beschreibung chemischer

Reaktionen
 DIN   DIN 32645                      Chemische Analytik; Nachweis-, 

Erfassungs- und Bestimmungsgrenze; 
Ermittlung unter Wiederholbedingungen; 
Begriffe, Verfahren, Auswertung

 DIN   DIN 32646                      Chemische Analyse - Erfassungs- und
Bestimmungsgrenze als
Verfahrenskenngroessen - Ermittlung in
einem Ringversuch unter
Vergleichsbedingungen; Begriffe, 
Bedeutung, Vorgehensweise

 DIN   DIN 32649                      Graphische Symbole fuer Arbeitsgaenge im
Laboratorium; Grundarbeitsgaenge

 DIN   DIN 32650                      Analysen-Ablaufplaene; Zeichnerische
Darstellung

 DIN   DIN 32676                      Armaturen fuer Lebensmittel; 
Klemmverbindungen fuer Rohre aus
nichtrostenden Staehlen
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 DIN   DIN 32677                      Leitungsanschlussteile fuer
Getraenkeschankanlagen - Anschlussmasse

 DIN   DIN 32705                      Klassifikationssysteme; Erstellung und
Weiterentwicklung von
Klassifikationssystemen

 DIN   DIN 32711                      Antriebselemente; Polygonprofile P3G
 DIN   DIN 32712                      Antriebselemente; Polygonprofile P4C
 DIN   DIN 32725                      Sicherheitsabsperreinrichtungen fuer

Feuerungsanlagen mit Fluessiggas in der
Fluessigphase; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32726                      Drehzahlwaechter fuer die Luftueberwachung
an Feuerungsanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32727                      Stroemungssicherungen fuer
Waermeuebertragungsanlagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 32728                      Fuellstandbegrenzer; 
Fluessigkeitsstandbegrenzer fuer
Waermeuebertragungsanlagen mit organischen
Fluessigkeiten; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32730                      Stellgeraete fuer Wasser und Wasserdampf
mit Sicherheitsfunktion in heiztechnischen
Anlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32732                      Mechanisch betaetigte Verbrennungsluft-
Verschlussklappen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 32733                      Sicherheitsschalteinrichtungen zur
Druckbegrenzung in Kaelteanlagen und
Waermepumpen; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN V 32734                    Digitale Automation fuer die Technische
Gebaeudeausruestung; Allgemeine
Anforderungen fuer die Planung und
Ausfuehrung (Digitale Gebaeudeautomation)

 DIN   DIN 32742-1                    Buero- und Datentechnik - Fernkopierer 
- Teil 1: Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 32742-2                    Buero- und Datentechnik - Fernkopierer 
- Teil 2: Grundlegende Anforderungen

 DIN   DIN 32742-3                    Buero- und Datentechnik - Fernkopierer 
- Teil 3: Mindestangaben

 DIN   DIN 32742-5                    Buero- und Datentechnik; Fernkopierer; 
Mindestanforderungen an
Uebertragungsvorlagen

 DIN   DIN 32742-6                    Buero- und Datentechnik; Fernkopierer; 
Mindestanforderungen an Empfangskopien

 DIN   DIN 32742-7                    Buero- und Datentechnik; Fernkopierer; 
Testvorlage

 DIN   DIN 32742-7                    Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik - Teil 7: Pruefvorlage
Fernkopierer; Ausfuehrung und Anwendung

 DIN   DIN 32744-1                    Buero- und Datentechnik; Magnetstreifen
auf Sparbuechern; Mechanische und
elektromagnetische Eigenschaften

 DIN   DIN 32744-1                    Buero- und Datentechnik - Magnetstreifen
auf Sparbuechern - Teil 1: Mechanische und
elektromagnetische Eigenschaften

 DIN   DIN 32744-2                    Buero- und Datentechnik; Magnetstreifen
auf Sparbuechern; Lage und Aufzeichnung

 DIN   DIN 32745                      Buero- und Datentechnik; 
Briefoeffnungsmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 32747-1                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 

Page 392



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

und Datenverarbeitungs-Dokumenten 
- Kuvertiermaschinen - Teil 1: Begriffe
und Einteilung

 DIN   DIN 32747-2                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungs-Dokumenten 
- Kuvertiermaschinen - Teil 2: 
Mindestangaben

 DIN   DIN 32748-1                    Buero- und Datentechnik; Arbeitsplatz-
Computer; Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 32748-2                    Buero- und Datentechnik; Arbeitsplatz-
Computer; Mindestangaben

 DIN   DIN 32749                      Buero- und Datentechnik; 
Brieffalzmaschinen; Mindestangaben

 DIN   DIN 32750-1                    Buero- und Datentechnik; 
Magnetbandkassetten fuer Diktiergeraete
mit Magnetband 4; Kassette fuer
Wickelantrieb; Masse und Eigenschaften

 DIN   DIN 32750-2                    Buero- und Datentechnik; 
Magnetbandkassetten fuer Diktiergeraete
mit Magnetband 4; Kassette fuer
Tonwellenantrieb; Masse und Eigenschaften

 DIN   DIN 32752-1                    Buero- und Datentechnik - Pruefung von
Farbbaendern - Teil 1: Herstellung von
Normabdrucken A und Messung des
Reflektometerwertes

 DIN   DIN 32752-2                    Buero- und Datentechnik - Pruefung von
Farbbaendern - Teil 2: Allgemeine
Pruefungen

 DIN   DIN 32752-3                    Buero- und Datentechnik - Pruefung von
Farbbaendern - Teil 3: Herstellung von
Normabdrucken B und Bestimmung der
Farbuebertragung und Korrekturfaehigkeit

 DIN   DIN 32753-1                    Buero- und Datentechnik; 
Identifikationskarten aus Kunststoff oder
kunststofflaminiertem Werkstoff; 
Pruefverfahren fuer die
Identifikationskarte 1 (ID 1)

 DIN   DIN 32755-1                    Buero- und Datentechnik; Farbbaender; Teil
1: Spule mit 30 mm und 35 mm Durchmesser
fuer Farbbaender von 13 mm Breite

 DIN   DIN 32755-2                    Buero- und Datentechnik - Farbbaender 
- Teil 2: Spulen mit 40 mm und 54 mm
Durchmesser fuer Farbbaender von 13 mm und
14,3 mm Breite

 DIN   DIN 32755-3                    Buero- und Datentechnik - Farbbaender 
- Teil 3: Spule mit 82 mm Durchmesser fuer
Schreibbaender von 13 mm Breite

 DIN   DIN 32756                      Buero- und Datentechnik 
- Korrekturbaender, Kerne, Spulen 
- Begriffe, Masse, Ausfuehrungen

 DIN   DIN 32757-1                    Buero- und Datentechnik - Vernichten von
Informationstraegern - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefungen an Maschinen
und Einrichtungen

 DIN   DIN 32757-2                    Buero- und Datentechnik; Vernichten von
Informationstraegern; Maschinen und
Einrichtungen; Mindestangaben

 DIN   DIN 32758                      Buero- und Datentechnik; Rechenmaschinen; 
Tastatur fuer elektronische Taschenrechner

 DIN   DIN 32763                      Chemikalienschutzanzuege Typ 2; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 32772                      Schutzmaentel fuer den Einsatz in
Laboratorien; Sicherheitstechnische
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Anforderungen und Pruefungen
 DIN   DIN 32780-100                  Schutzkleidung - Teil 100: Schutz gegen

hochfrequente elektromagnetische Felder im
Frequenzbereich 80 MHz bis 1 GHz 
- Anforderungen und Pruefverfahren

 DIN   DIN 32780-300                  Schutzkleidung - Teil 300: Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen das Durchdringen von
zerstaeubten fluessigen Chemikalien, 
Emulsionen und Dispersionen; Atomizertest 
(Zerstaeubertest)

 DIN   DIN 32786                      Bankdokumente; Magnetstreifen auf
Sparbuechern, Aufbau und Inhalt der
Magnetspur

 DIN   DIN 32830-1                    Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fuer
graphische Symbole an Einrichtungen; 
Identisch mit ISO 3461-1:1988 und IEC
60416:1988

 DIN   DIN 32830-10                   Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fuer
graphische Symbole in der technischen
Produktdokumentation; Ergaenzende Hinweise

 DIN   DIN 32830-20                   Grundregeln fuer die Gestaltung von
graphischen Symbolen - Teil 20: Graphische
Symbole fuer die Anwendung in der
technischen Produktdokumentation (ISO/DIS
3461-2:1994) (IEC/DIS 3(CO)563A:1994)

 DIN   DIN V 32831                    Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fuer
graphische Symbole in der technischen
Produktdokumentation

 DIN   DIN 32860                      Mobile Zeichenplatten; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32867-1                    Zeichenwerkzeuge fuer numerisch gesteuerte
Zeichenmaschinen; Masse, Kennzeichnung

 DIN   DIN 32867-2                    Zeichenwerkzeuge fuer numerisch gesteuerte
Zeichenmaschinen; Anforderungen und
Pruefung von Linienbreiten

 DIN   DIN 32869                      Technische Produktdokumentation 
- Dreidimensionale CAD-Modelle 
- Anforderungen an die Darstellung

 DIN   DIN 32876-1                    Elektrische Laengenmessung mit analoger
Erfassung der Messgroesse; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32876-1 Beiblatt 1         Elektrische Laengenmessung; Allgemeines, 
Anwendungsbeispiele

 DIN   DIN 32876-2                    Elektrische Laengenmessung mit digitaler
Erfassung der Messgroesse; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32877                      Optoelektronische Laengenmessung mit
beruehrungsloser Erfassung der
Messgroesse; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 32878                      Drehwinkelmesssysteme mit codierter und
inkrementaler Erfassung der Messgroesse; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN V 32879-1                  Optoelektronische Abstandsmessung nach dem
Laufzeitverfahren - Teil 1: Inkohaerente
Laufzeitverfahren

 DIN   DIN 32891                      Rundstahlketten - Gueteklasse 2, nicht
lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 32895                      Rundstahlketten fuer Ladewagen und
Dungstreuer, lehrenhaltig, geprueft

 DIN   DIN 32896                      Kettenverbindungsglieder fuer Ladewagen
und Dungstreuer

 DIN   DIN 32911                      Graphische Symbole und Schilder zur
Information der Fahrgaeste von Seilbahnen
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und Schleppliften
 DIN   DIN 32912                      Graphische Symbole und Schilder zur

Information der Skifahrer auf Skipisten
 DIN   DIN 32913                      Loipen; Klassifizierung, grundlegende

graphische Symbole und Schilder zur
Information von Skilanglaeufern

 DIN   DIN 32914                      Schilder fuer Bergbahnen, Pisten und
Loipen; Anforderungen

 DIN   DIN 32920                      Wintersportgeraete; Ski fuer alpinen
Skilauf; Fahrtests

 DIN   DIN 32922                      Wintersportgeraete - Beschreibung der
Zielgruppen von Skilanglaeufern

 DIN   DIN 32925                      Tauch-Zubehoer; Kombinierte Tarier- und
Rettungsmittel; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32926                      Wintersportgeraete; Eiskunstlaufkomplets; 
Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 32927                      Wintersportgeraete; Eishockeykomplets; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 32928                      Aufblasvorrichtungen fuer aufblasbare
Freizeitartikel; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 32929                      Wassersportgeraete; Paddel und Ruder fuer
aufblasbare Boote; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 32930                      Wassersportgeraete; Aufblasbare
Paddelboote fuer maessig stroemende
Gewaesser; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 32931                      Fuell- und Entleerverschluesse fuer
aufblasbare Freizeitartikel; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32935                      Heimsportgeraete; Nichtstationaere Zug- 
und Druck-Trainingsgeraete; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN V 32936-1                  Optoelektronische Abstands-, Profil- und
Formmessung nach dem
Triangulationsverfahren - Teil 1: 
Begriffe, Grundlagen, Kenngroessen

 DIN   DIN V 32936-2                  Optoelektronische Abstands-, Profil- und
Formmessung nach dem
Triangulationsverfahren - Teil 2: Pruefung
der Kenngroessen

 DIN   DIN V 32937-1                  Pruefmittelueberwachung - Teil 1: 
Laengenprueftechnik

 DIN   DIN V 32938                    Pruefung der Oberflaechengestalt mit
profilometrisch optischen
Mikroskopieverfahren - Begriffe und
Messverfahren

 DIN   DIN V 32939                    Mechanische Charakterisierung von
Oberflaechen mit laserinduzierten
Ultraschall-Oberflaechenwellen 
- Bestimmung von elastischen Konstanten; 
Dichte und Dicke von Schichten

 DIN   DIN V 32950                    Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Uebersicht (ISO/TR 14638:1995)

 DIN   DIN 32971                      Technische Hilfen fuer Behinderte; 
Begriff, Einteilungsmerkmale

 DIN   DIN 32974                      Akustische Signale im oeffentlichen
Bereich - Anforderungen

 DIN   DIN 32977-1                    Behinderungsgerechtes Gestalten; Begriffe
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und allgemeine Leitsaetze
 DIN   DIN 32978-1                    Gehboecke; Sicherheitstechnische

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 32978-2                    Gehboecke; Reziprok beweglich; 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 32979                      Lifter; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 32980                      Zuordnung der 8-Punkt-Brailleschrift zum
7-Bit-Code

 DIN   DIN 32981                      Zusatzeinrichtungen fuer Blinde an
Strassenverkehrs-Signalanlagen (SVA) 
- Anforderungen

 DIN   DIN 32982                      8-Punkt-Brailleschrift fuer die
Informationsverarbeitung 
- Identifikatoren, Benennungen und
Zuordnung zum 8-Bit-Code

 DIN   DIN 32983                      Fahrzeuggebundene Hubeinrichtungen fuer
Rollstuhlbenutzer und andere
mobilitaetsbehinderte Personen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 32984                      Bodenindikatoren im oeffentlichen
Verkehrsraum

 DIN   DIN 32985                      Fahrzeuggebundene Rampen fuer
Rollstuhlbenutzer und andere
mobilitaetsbehinderte Personen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 32990-1                    Kosteninformationen; Begriffe zu
Kosteninformationen in der
Maschinenindustrie

 DIN   DIN 32991-1                    Kosteninformationen; Kosteninformations-
Unterlagen; Gestaltungsgrundsaetze

 DIN   DIN 32991-1 Beiblatt 1         Kosteninformationen; 
Gestaltungsgrundsaetze fuer
Kosteninformationsunterlagen; Beispiele
fuer Relativkosten-Blaetter

 DIN   DIN 32992-1                    Kosteninformationen; 
Berechnungsgrundlagen; Kalkulationsarten
und -verfahren

 DIN   DIN 32992-2                    Kosteninformationen; 
Berechnungsgrundlagen; Verfahren der
Kurzkalkulation

 DIN   DIN 32992-3                    Kosteninformationen; 
Berechnungsgrundlagen; Ermittlung von
Relativkosten-Zahlen

 DIN   DIN 33400 Beiblatt 1           Gestalten von Arbeitssystemen nach
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen; 
Beispiel fuer hoehenverstellbare
Arbeitsplattformen

 DIN   DIN 33401                      Stellteile; Begriffe, Eignung, 
Gestaltungshinweise

 DIN   DIN 33401 Beiblatt 1           Stellteile; Erlaeuterungen zu
Einsatzmoeglichkeiten und
Eignungshinweisen fuer Hand-Stellteile

 DIN   DIN 33402-1                    Koerpermasse des Menschen; Begriffe, 
Messverfahren

 DIN   DIN 33402-2                    Koerpermasse des Menschen; Werte
 DIN   DIN 33402-2 Beiblatt 1         Koerpermasse des Menschen; Werte; 

Anwendung von Koerpermassen in der Praxis
 DIN   DIN 33402-3                    Koerpermasse des Menschen; Bewegungsraum

bei verschiedenen Grundstellungen und
Bewegungen
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 DIN   DIN 33403-1                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung; Grundlagen zur
Klimaermittlung

 DIN   DIN 33403-2                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung; Einfluss des Klimas auf
den Waermehaushalt des Menschen

 DIN   DIN 33403-2                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung - Teil 2: Einfluss des
Klimas auf den Waermehaushalt des Menschen

 DIN   DIN 33403-3                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung; Beurteilung des Klimas im
Ertraeglichkeitsbereich

 DIN   DIN 33403-4                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung; Ausgewaehlte
Klimasummenmasse

 DIN   DIN 33403-5                    Klima am Arbeitsplatz und in der
Arbeitsumgebung - Teil 5: Ergonomische
Gestaltung von Kaeltearbeitsplaetzen

 DIN   DIN 33404-3                    Gefahrensignale fuer Arbeitsstaetten; 
Akustische Gefahrensignale; Einheitliches
Notsignal; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33405                      Psychische Belastung und Beanspruchung; 
Allgemeines, Begriffe

 DIN   DIN 33406                      Arbeitsplatzmasse im Produktionsbereich; 
Begriffe, Arbeitsplatztypen, 
Arbeitsplatzmasse

 DIN   DIN 33407                      Arbeitsanalyse; Merkmale
 DIN   DIN 33408-1                    Koerperumrissschablonen fuer Sitzplaetze
 DIN   DIN 33408-1 Beiblatt 1         Koerperumrissschablonen fuer Sitzplaetze; 

Anwendungsbeispiele
 DIN   DIN 33409                      Sicherheitsgerechte Arbeitsorganisation; 

Handzeichen zum Einweisen
 DIN   DIN 33410                      Sprachverstaendigung in Arbeitsstaetten

unter Einwirkung von Stoergeraeuschen; 
Begriffe, Zusammenhaenge

 DIN   DIN 33411-1                    Koerperkraefte des Menschen; Begriffe, 
Zusammenhaenge, Bestimmungsgroessen

 DIN   DIN 33411-2                    Koerperkraefte des Menschen; Zulaessige
Grenzwerte von Aktionskraeften der Arme

 DIN   DIN 33411-3                    Koerperkraefte des Menschen; Maximal
erreichbare statische Aktionsmomente
maennlicher Arbeitspersonen an Handraedern

 DIN   DIN 33411-4                    Koerperkraefte des Menschen; Maximale
statische Aktionskraefte (Isodynen)

 DIN   DIN 33411-5                    Koerperkraefte des Menschen - Teil 5: 
Maximale statische Aktionskraefte; Werte

 DIN   DIN 33414-1                    Ergonomische Gestaltung von Warten; 
Sitzarbeitsplaetze; Begriffe, Grundlagen, 
Masse

 DIN   DIN 33414-2                    Ergonomische Gestaltung von Warten - Teil
2: Kognitive Faktoren

 DIN   DIN 33414-3                    Ergonomische Gestaltung von Warten - Teil
3: Gestaltungskonzept

 DIN   DIN 33414-4                    Ergonomische Gestaltung von Warten; 
Gliederungsschema, Anordnungsprinzipien

 DIN   DIN 33415                      Fliessarbeit; Begriffe, Merkmale
 DIN   DIN 33416                      Zeichnerische Darstellung der menschlichen

Gestalt in typischen Arbeitshaltungen
 DIN   DIN 33417                      Beschreibung von Ort, Lage und

Bewegungsrichtung von Gegenstaenden
 DIN   DIN 33419                      Allgemeine Grundlagen der ergonomischen

Pruefung von Produktentwuerfen und
Industrieerzeugnissen
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 DIN   DIN 33800                      Gaszaehler; Turbinenradgaszaehler
 DIN   DIN 33822                      Gas-Druckregelgeraete und

Sicherheitseinrichtung in der
Gasinstallation

 DIN   DIN 33830-1                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Absorptionswaermepumpen; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 33830-2                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Absorptionswaermepumpen; Gastechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33830-3                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Absorptionswaermepumpen; Kaeltetechnische
Sicherheit, Pruefung

 DIN   DIN 33830-4                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Absorptionswaermepumpen; Leistungs- und
Funktionspruefung

 DIN   DIN 33831-1                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Waermepumpen mit verbrennungsmotorisch
angetriebenen Verdichtern; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 33831-2                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Waermepumpen mit verbrennungsmotorisch
angetriebenen Verdichtern; Anforderungen
an die gastechnische Ausruestung, Pruefung

 DIN   DIN 33831-3                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Waermepumpen mit verbrennungsmotorisch
angetriebenen Verdichtern; Leistungs- und
Funktionspruefbedingungen

 DIN   DIN 33831-4                    Waermepumpen; Anschlussfertige Heiz-
Waermepumpen mit verbrennungsmotorisch
angetriebenen Verdichtern; Leistungs- und
Funktionspruefung von Luft/Wasser-
Waermepumpen

 DIN   DIN 33852-1                    Buero- und Datentechnik 
- Korrekturbaender - Teil 1: Abhebendes
Loeschen; Masse, Einteilung, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33852-2                    Buero- und Datentechnik 
- Korrekturbaender - Teil 2: Abdeckendes
Loeschen; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33855                      Buero- und Datentechnik; Graphische
Symbole fuer die Darstellung von
Einzelgeraeten und Geraetekonfigurationen

 DIN   DIN 33856                      Buero- und Datentechnik; Bildzeichen
 DIN   DIN 33856/A1                   Buero- und Datentechnik; Bildzeichen; 

Aenderung 1
 DIN   DIN 33858                      Buero- und Datentechnik; Loeschen von

schutzbeduerftigen Daten auf magnetischen
Datentraegern; Loeschgeraete, 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 33859                      Buero- und Datentechnik; 
Identifikationskarten; Nationales
Numerierungssystem; Registrierung und
Anwendung

 DIN   DIN 33860-1                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; Reisser
fuer Endlospapier; Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 33860-2                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; Reisser
fuer Endlospapier; Mindestangaben

 DIN   DIN 33861-1                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Schneider fuer Endlospapier; Begriffe und
Einteilung
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 DIN   DIN 33861-2                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten; 
Schneider fuer Endlospapier; 
Mindestangaben

 DIN   DIN 33862-1                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten 
- Separierer fuer Endlossaetze - Teil 1: 
Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 33862-2                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten 
- Separierer fuer Endlossaetze - Teil 2: 
Mindestangaben

 DIN   DIN 33863-1                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten - Reiss-
Separierer fuer Endlossaetze - Teil 1: 
Begriffe und Einteilung

 DIN   DIN 33863-2                    Systeme zur Weiterverarbeitung von Post- 
und Datenverarbeitungsdokumenten - Reiss-
Separierer fuer Endlossaetze - Teil 2: 
Mindestangaben

 DIN   DIN 33865                      Informationstechnik - Plotter - Bestimmung
des Durchsatzes von monochromen Plottern

 DIN   DIN 33866-2                    Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik; Farbbildwiedergabegeraete 
- Teil 2: Verfahren zur Kennzeichnung der
Bildwiedergabe von Farbkopiergeraeten mit
analogen Pruefvorlagen; Ausfuehrung und
Anwendung

 DIN   DIN 33868                      Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik - Bueromaschinen; 
Mindestangaben in Datenblaettern fuer
Drucker der Klasse 1 und Klasse 2 (ISO/IEC
11160-1:1996, modifiziert)

 DIN   DIN 33869                      Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik - Bueromaschinen; 
Mindestangaben in Datenblaettern fuer
Drucker der Klasse 3 und Klasse 4 (ISO/IEC
11160-2:1996, modifiziert)

 DIN   DIN 33881-1                    Messen mit Pruefroehrchen; Einteilung
 DIN   DIN 33881-2                    Messen mit Pruefroehrchen; Begriffe
 DIN   DIN 33891-2                    Staubemission technischer Arbeitsmittel; 

Bestimmung der Staubemissionsrate; 
Handschleifmaschinen

 DIN   DIN 33891-3                    Staubemission technischer Arbeitsmittel; 
Bestimmung der Staubemissionsrate, 
handgefuehrte Saegemaschinen, 
Handfraesmaschinen, Hobel

 DIN   DIN 33891-4                    Staubemission technischer Arbeitsmittel; 
Bestimmung der Staubemissionsrate; 
Handgefuehrte Bohrmaschinen und Haemmer

 DIN   DIN 33892                      Staubemission technischer Arbeitsmittel; 
Bestimmung der Staubkonzentration unter
worst-case Bedingungen; Basisverfahren

 DIN   DIN 33893-1                    Staubemission technischer Arbeitsmittel; 
Bestimmung der arbeitsplatzbezogenen
Staubkonzentration in Pruefraeumen unter
worst-case Bedingungen; Basisverfahren

 DIN   DIN 33893-2                    Staubemission technischer Arbeitsmittel 
- Bewertung der Emission luftgetragener
Gefahrstoffe - Teil 2: 
Konzentrationsparameter des
luftverunreinigenden Stoffes; stationaer
betriebene Holzbearbeitungsmaschinen

 DIN   DIN 33894                      Staubemission technischer Arbeitsmittel; 
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Bestimmung der Staubemission von
Bohreinrichtungen mit Abfuehrung des
Bohrkleins durch Wasser

 DIN   DIN 33896-1                    Staubemission technischer Arbeitsmittel 
- Bestimmung der Staubemissionsrate von
Maschinen zum Einsatz auf Arbeitstischen 
- Teil 1: Basisverfahren

 DIN   DIN V 33900 Beiblatt 1         Elektronisches Publizieren in der
Fachinformation; Rechnergestuetzte
Dokumentbearbeitung von Normen; 
Erlaeuterung der Elementnamen und
typographische Empfehlungen

 DIN   DIN V 33900-1                  Elektronisches Publizieren in der
Fachinformation; Rechnergestuetzte
Dokumentbearbeitung von Normen; SGML-
Syntax und gemeinsamer Teil der
Dokumenttypfestlegung (DTD) fuer Normen

 DIN   DIN V 33900-2                  Elektronisches Publizieren in der
Fachinformation; Rechnergestuetzte
Dokumentbearbeitung von Normen; 
Spezifischer Teil der
Dokumenttypfestlegung (DTD) fuer DIN-
Normen (einschliesslich DIN-VDE-Normen)

 DIN   DIN V 33900-3                  Elektronisches Publizieren in der
Fachinformation; Rechnergestuetzte
Dokumentbearbeitung von Normen; 
Spezifischer Teil der
Dokumenttypfestlegung (DTD) fuer
Werknormen

 DIN   DIN 33922                      Leitfaden - Umweltberichte fuer die
Oeffentlichkeit

 DIN   DIN 33923                      Leitfaden fuer Umweltaudits 
- Anforderungen an Prueflisten fuer
Umweltaudits

 DIN   DIN 33924                      Leitfaden zur Durchfuehrung einer
Umweltpruefung im Rahmen des
Umweltmanagements

 DIN   DIN 33926                      Umweltmanagement - Oekobilanzen 
- Standardberichtsbogen

 DIN   DIN 33927                      Umweltmanagement - Verwendung von Produkt-
Oekobilanzen in Marketing, Werbung und
Oeffentlichkeitsarbeit

 DIN   DIN 33933-11                   Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, Fittings
und Zubehoerteile, nach PN bezeichnet 
- Teil 11: Flansche aus
Aluminiumlegierungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 33941-1                    Geraete fuer Freisportanlagen und Hallen 
- Schiedsrichterstuehle - Teil 1: 
Volleyball; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33941-2                    Geraete fuer Freisportanlagen und Hallen; 
Schiedsrichterstuehle; Badminton; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33942                      Barrierefreie Spielplatzgeraete 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 33943                      Rollsportgeraete - Skateeinrichtungen 
- Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 33944                      Rollsportgeraete - Inline-Skates 
- Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 33953                      Sportschutzhelme; Bobhelme; 
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Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 33962                      Messen gasfoermiger Emissionen 
- Kontinuierlich arbeitende
Messeinrichtungen fuer Einzelmessungen von
Stickstoffmonooxid und Stickstoffdioxid

 DIN   DIN 33963-1                    Messen organischer Verbindungen in
Aussenluft - Teil 1: Anforderungen und
Pruefvorschriften fuer automatisch
messende Geraete fuer Einzelmessungen von
organischen Komponenten in Luft

 DIN   DIN 33963-2                    Messen organischer Verbindungen in
Aussenluft - Teil 2: Anforderungen und
Pruefvorschriften fuer automatisch
messende Geraete fuer Einzelmessungen von
Benzol in Luft mit anreichernder
Probenahme und anschliessender
gaschromatographischer Trennung

 DIN   DIN 34016                      Blattfedern; Federgrundplatten fuer
Federaufhaengung

 DIN   DIN 34109                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; 
Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 34110                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; R-
Ringe, Rechteckringe mit 10 bis 1200 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34111                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; M-
Ringe, Minutenringe mit ueber 200 bis 700
mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34118                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; R-
Ringe, Rechteckringe mit 30 bis 200 mm
Nenndurchmesser fuer Abdichtung bei
rotierender Bewegung

 DIN   DIN 34119                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; R-
Ringe, Rechteckringe mit geringem
Anpressdruck mit ueber 200 bis 1200 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34130                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; N-
Ringe, Nasenringe mit ueber 200 bis 400 mm
Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34146                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; S-
Ringe, Oelschlitzringe mit ueber 200 bis
700 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34147                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; D-
Ringe, Dachfasenringe mit ueber 200 bis
700 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34148                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; G-
Ringe, Gleichfasenringe mit ueber 200 bis
700 mm Nenndurchmesser

 DIN   DIN 34300                      Rettungsausruestung - Rettungshaken mit
Sicherungsoesen

 DIN   DIN 34311                      Bohrung fuer Zentrierbolzen in
hohlgebohrten Radsatzwellen

 DIN   DIN 34492                      Zughaken fuer Schienenfahrzeuge; 
Mindestzugkraft 1000 kN

 DIN   DIN 34800                      Schrauben mit Aussensechsrund mit kleinem
Flansch

 DIN   DIN 34801                      Schrauben mit Aussensechsrund mit grossem
Flansch

 DIN   DIN 34810                      Schrauben aus Kunststoff 
- Sechskantschrauben

 DIN   DIN 34811                      Schrauben aus Kunststoff 
- Sechskantschrauben mit Kreuzschlitz

 DIN   DIN 34812                      Schrauben aus Kunststoff 
- Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz
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 DIN   DIN 34813                      Schrauben aus Kunststoff 
- Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz

 DIN   DIN 34814                      Sechskantmuttern aus Kunststoff
 DIN   DIN 34815                      Scheiben aus Kunststoff - Normale Reihe
 DIN   DIN 34816                      Scheiben aus Kunststoff - Grosse Reihe
 DIN   DIN 37080                      Stelleinrichtungen fuer Bremskloetze; 

Uebersicht und Anordnung
 DIN   DIN 37081                      Stelleinrichtungen fuer Bremskloetze; 

Stuetzen, Federteller
 DIN   DIN 37082                      Stelleinrichtungen fuer Bremskloetze; 

Druckfeder, Federbolzen
 DIN   DIN 38030                      Druckluftausruestung fuer

Schienenfahrzeuge - Ueberdruckmessgeraete
 DIN   DIN 38402-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 

Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Angabe von
Analysenergebnissen (A 1)

 DIN   DIN 38402-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Festlegung
der Mindesthaeufigkeit der Ueberwachungen
fuer Wasserinhaltsstoffe in Einleitungen 
(Emissionsstrategie) (A 6)

 DIN   DIN 38402-11                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil
11: Probenahme von Abwasser (A 11)

 DIN   DIN 38402-12                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
aus stehenden Gewaessern (A 12)

 DIN   DIN 38402-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
aus Grundwasserleitern (A 13)

 DIN   DIN 38402-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
von Rohwasser und Trinkwasser (A 14)

 DIN   DIN 38402-15                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
aus Fliessgewaessern (A 15)

 DIN   DIN 38402-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
aus dem Meer (A 16)

 DIN   DIN V 38402-17                 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
von fallenden, nassen Niederschlaegen in
fluessigem Aggregatzustand (A 17)

 DIN   DIN 38402-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
von Wasser aus Mineral- und Heilquellen (A
18)

 DIN   DIN 38402-19                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
von Schwimm- und Badebeckenwasser (A 19)

 DIN   DIN 38402-20                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
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aus Tidegewaessern (A 20)
 DIN   DIN 38402-22                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 

Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme
von Kuehlwasser fuer den industriellen
Gebrauch (A 22)

 DIN   DIN 38402-30                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil
30: Vorbehandlung, Homogenisierung und
Teilung heterogener Wasserproben (A 30)

 DIN   DIN 38402-41                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); 
Ringversuche, Planung und Organisation (A
41)

 DIN   DIN 38402-42                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); 
Ringversuche, Auswertung (A 42)

 DIN   DIN 38402-51                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); 
Kalibrierung von Analysenverfahren, 
Auswertung von Analysenergebnissen und
lineare Kalibrierfunktionen fuer die
Bestimmung von Verfahrenskenngroessen (A
51)

 DIN   DIN 38402-71                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Allgemeine Angaben (Gruppe A); 
Gleichwertigkeit zweier Analysenverfahren
aufgrund des Vergleichs der
Untersuchungsergebnisse an der gleichen
Probe (gleiche Matrix) (A 71)

 DIN   DIN 38404-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Absorption im Bereich der UV-Strahlung (C
3)

 DIN   DIN 38404-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Temperatur (C 4)

 DIN   DIN 38404-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung des
pH-Wertes (C 5)

 DIN   DIN 38404-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Redox-Spannung (C 6)

 DIN   DIN 38404-10                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Physikalische und physikalisch-chemische
Stoffkenngroessen (Gruppe C) - Teil 10: 
Calcitsaettigung eines Wassers (C 10)

 DIN   DIN 38404-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung von
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Tritium (C 13)
 DIN   DIN 38404-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 

Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Gesamt-Alpha-Aktivitaetskonzentration 
<ALPHA><(Index)<alpha>> in Trink-, Grund- 
und Oberflaechenwasser (C14)

 DIN   DIN 38404-15                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Rest-Beta-Aktivitaetskonzentration 
(<(kursiv)C><(Index)A,Rss>) in Trink-, 
Grund-, Oberflaechen- und Abwasser (C 15)

 DIN   DIN 38404-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung von
Radionukliden in Trink-, Grund-, 
Oberflaechenwasser und Abwasser mittels
Gammaspektrometrie (C 16)

 DIN   DIN 38404-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C); Bestimmung der
Radium-226-Aktivitaetskonzentration in
Trink-, Grund-, Oberflaechen- und
Abwasser (C 18)

 DIN   DIN 38404-21                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngroessen (Gruppe C) - Teil 21: 
Bestimmung der Plutonium-Isotope Pu-238
und Pu-(239+240) in Wasser mittels 
<alpha>-Spektrometrie (C 21)

 DIN   DIN 38405-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung der
Chlorid-Ionen (D 1)

 DIN   DIN 38405-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung von
Fluorid (D 4)

 DIN   DIN 38405-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung der Sulfat-
Ionen (D5)

 DIN   DIN 38405-9                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung des Nitrat-
Ions (D 9)

 DIN   DIN 38405-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung von
Cyaniden (D 13)

 DIN   DIN 38405-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung von
Cyaniden in Trinkwasser, gering belastetem
Grund- und Oberflaechenwasser (D 14)

 DIN   DIN 38405-17                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung von Borat-
Ionen (D 17)
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 DIN   DIN 38405-21                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Photometrische
Bestimmung von geloester Kieselsaeure (D
21)

 DIN   DIN 38405-23                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 23: Bestimmung
von Selen mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (D 23)

 DIN   DIN 38405-24                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Photometrische
Bestimmung von Chrom(VI) mittels 1,5-
Diphenylcarbazid (D 24)

 DIN   DIN 38405-26                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Photometrische
Bestimmung des geloesten Sulfids (D 26)

 DIN   DIN 38405-27                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Anionen (Gruppe D); Bestimmung von leicht
freisetzbarem Sulfid (D 27)

 DIN   DIN 38405-29                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 29: 
Photometrische Bestimmung von Nitrat mit
Sulfosalizylsaeure (D 29); ISO
7890-3:1988, modifiziert

 DIN   DIN 38405-30                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 30: Bestimmung
von Orthophosphat-Phosphor und
Gesamtphosphor nach manuellen Aufschluss
mit der Fliessanalyse (D 30)

 DIN   DIN 38405-31                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 31: Bestimmung
von Chlorid mit der Fliessanalyse; FIA und
CFA (D 31)

 DIN   DIN 38405-32                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 32: Bestimmung
von Antimon mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (D 32)

 DIN   DIN 38405-33                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Anionen (Gruppe D) - Teil 33: Bestimmung
von Iodid mittels Photometrie (D 33)

 DIN   DIN 38406-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Eisen 
(E 1)

 DIN   DIN 38406-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von
Mangan (E 2)

 DIN   DIN 38406-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von
Calcium und Magnesium (E 3)

 DIN   DIN 38406-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung des
Ammonium-Stickstoffs (E 5)
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 DIN   DIN 38406-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 6: Bestimmung
von Blei mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (E 6)

 DIN   DIN 38406-7                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Kupfer
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(AAS) (E 7)

 DIN   DIN 38406-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Zink 
(E 8)

 DIN   DIN 38406-9                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Photometrische
Bestimmung von Aluminium (E 9)

 DIN   DIN 38406-11                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Nickel
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(AAS) (E 11)

 DIN   DIN 38406-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Kalium
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(AAS) in der Luft-Acetylen-Flamme (E 13)

 DIN   DIN 38406-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von
Natrium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in der
Luft-Acetylen-Flamme (E 14)

 DIN   DIN 38406-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von 7
Metallen (Zink, Cadmium, Blei, Kupfer, 
Thallium, Nickel, Cobalt) mittels
Voltammetrie (E 16)

 DIN   DIN 38406-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung des
geloesten Silbers durch
Atomabsorptionsspektrometrie im
Graphitrohrofen (E 18)

 DIN   DIN 38406-21                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E), Bestimmung von neun
Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, 
Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch
Extraktion (E 21)

 DIN   DIN 38406-24                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Cobalt
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(AAS) (E 24)

 DIN   DIN 38406-25                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 25: 
Bestimmung von Aluminium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (E 25)

 DIN   DIN 38406-26                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 26: 
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Bestimmung von Thallium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) im
Graphitrohrofen (E 26)

 DIN   DIN 38406-28                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 28: 
Bestimmung von geloestem Barium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (E 28)

 DIN   DIN 38406-29                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 29: 
Bestimmung von 61 Elementen durch
Massenspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-MSI) (E 29)

 DIN   DIN 38406-32                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 32: 
Bestimmung von Eisen mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (E 32)

 DIN   DIN 38406-33                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Kationen (Gruppe E) - Teil 33: 
Bestimmung von Mangan mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (E 33)

 DIN   DIN 38407-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F); Gaschromatographische Bestimmung von
schwerfluechtigen
Halogenkohlenwasserstoffen (F 2)

 DIN   DIN 38407-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 3: Gaschromatographische
Bestimmung von polychlorierten Biphenylen 
(F 3)

 DIN   DIN V 38407-6                  Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 6: Bestimmung
ausgewaehlter organischer Stickstoff- und
Phosphorverbindungen mittels
Gaschromatographie nach Anreicherung durch
Fest-Fluessig-Extraktion (F 6)

 DIN   DIN 38407-7                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 7: Bestimmung von 6
polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) in Trink- und
Mineralwasser mittels Hochleistungs-
Duennschicht-Chromatographie (HPTLC) (F7)

 DIN   DIN 38407-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 8: Bestimmung von 6
polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser
mittels Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie (HPLC) mit
Fluoreszenzdetektion (F 8)

 DIN   DIN 38407-9                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F); Bestimmung von Benzol und einigen
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Derivaten mittels Gaschromatographie (F 9)
 DIN   DIN V 38407-11                 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 

Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 11: Bestimmung
ausgewaehlter organischer
Pflanzenbehandlungsmittel mittels
Automated-Multiple-Development (AMD)-
Technik (F 11)

 DIN   DIN 38407-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffe (Gruppe F) 
- Teil 13: Verfahren zur Bestimmung
ausgewaehlter Organozinnverbindungen
mittels Gaschromatographie (F 13)

 DIN   DIN 38407-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsame erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 14: Bestimmung von
Phenoxyalkancarbonsaeuren mittels
Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion nach
Fest-Fluessig-Extraktion und
Derivatisierung (F 14)

 DIN   DIN 38407-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 16: Bestimmung von
Anilin-Derivaten mittels
Gaschromatographie (F 16)

 DIN   DIN 38407-17                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffe (Gruppe F) 
- Teil 17: Bestimmung ausgewaehlter
nitroaromatischer Verbindungen mittels
Gaschromatographie (F 17)

 DIN   DIN 38407-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 18: Bestimmung von
polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) durch
Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie (HPLC) mit
Fluoreszenzdetektion (F 18)

 DIN   DIN 38407-19                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen 
(Gruppe F) - Teil 19: 
Gaschromatographische Bestimmung von
ausblasbaren organischen Verbindungen 
(AOV) nach vorheriger Anreicherung auf
einer Falle (F 19)

 DIN   DIN 38407-20                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) - Teil 20: Bestimmung von Bentazon, 
Bromoxynil und 8 ausgewaehlten
Phenoxylalkancarbonsaeuren mittels
Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion nach
Fest-Fluessig-Extraktion und
Derivatisierung mit Diazomethan (F 20)

 DIN   DIN 38408-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
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Gasfoermige Bestandteile (Gruppe G); 
Bestimmung von Ozon (G 3)

 DIN   DIN 38408-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gasfoermige Bestandteile (Gruppe G); 
Bestimmung von freiem Chlor und
Gesamtchlor (G 4)

 DIN   DIN 38408-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gasfoermige Bestandteile (Gruppe G); 
Bestimmung von Chlordioxid (G 5)

 DIN   DIN 38408-23                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gasfoermige Bestandteile (Gruppe G); 
Bestimmung des Sauerstoffsaettigungsindex 
(G 23)

 DIN   DIN V 38408-24                 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Gasfoermige Bestandteile (Gruppe G); 
Bestimmung der spontanen
Sauerstoffzehrung (G 24)

 DIN   DIN 38409-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und Stoffgroessen 
(Gruppe H); Bestimmung des
Gesamttrockenrueckstandes, des
Filtrattrockenrueckstandes und des
Gluehrueckstandes (H 1)

 DIN   DIN 38409-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der abfiltrierbaren Stoffe und des
Gluehrueckstandes (H 2)

 DIN   DIN 38409-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Haerte eines
Wassers (H 6)

 DIN   DIN 38409-7                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H), Bestimmung
der Saeure- und Basekapazitaet (H 7)

 DIN   DIN 38409-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der extrahierbaren organisch gebundenen
Halogene (EOX) (H 8)

 DIN   DIN 38409-9                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe
in Wasser und Abwasser (H 9)

 DIN   DIN 38409-10                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der Massenkonzentration der absetzbaren
Stoffe in Wasser und Abwasser (H 10)

 DIN   DIN 38409-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
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Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
von polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) in Trinkwasser 
(H 13-1 bis 3)

 DIN   DIN 38409-15                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
von Wasserstoffperoxid (Hydrogenperoxid) 
und seinen Addukten (H 15)

 DIN   DIN 38409-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des Phenol-Index (H 16)

 DIN   DIN 38409-17                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
von schwerfluechtigen, lipophilen Stoffen 
(Siedepunkte <groesser>250 <Grad>C) (H 17)

 DIN   DIN 38409-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
von Kohlenwasserstoffen (H 18)

 DIN   DIN 38409-19                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der direkt abscheidbaren lipophilen
Leichtstoffe (H 19)

 DIN   DIN 38409-20                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der disulfinblau-aktiven Substanzen (H 20)

 DIN   DIN 38409-23                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
der methylenblauaktiven und der
bismutaktiven Substanzen (H 23)

 DIN   DIN 38409-26                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des Bismut-Komplexierungsindex 
<(kursiv)I><(Index)BiK> (H 26)

 DIN   DIN 38409-27                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des gesamten gebundenen Stickstoffs TN<(
Index)b> (H 27)

 DIN   DIN 38409-28                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
von gebundenem Stickstoff; Verfahren nach
Reduktion mit Devardascher Legierung und
katalytischem Aufschluss (H 28)

 DIN   DIN 38409-31                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Summarische Wirkungs- und
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Stoffkenngroessen (Gruppe H) - Teil 31: 
Photometrische Bestimmung von Sulfid- und
Mercaptan-Schwefel (H 31)

 DIN   DIN 38409-41                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im
Bereich ueber 15 mg/l (H 41)

 DIN   DIN 38409-43                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB); 
Kurzzeitverfahren (H 43)

 DIN   DIN 38409-44                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Summarische Wirkungs- und
Stoffkenngroessen (Gruppe H); Bestimmung
des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im
Bereich 5 bis 50 mg/l (H 44)

 DIN   DIN 38410-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Biologisch-oekologische
Gewaesseruntersuchung (Gruppe M); 
Allgemeine Hinweise, Planung und
Durchfuehrung von
Fliessgewaesseruntersuchungen (M 1)

 DIN   DIN 38410-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Biologisch-oekologische
Gewaesseruntersuchung (Gruppe M); 
Bestimmung des Saprobienindex (M 2)

 DIN   DIN 38410-2 Beiblatt 1         Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Biologisch-oekologische
Gewaesseruntersuchung (Gruppe M); 
Bestimmung des Saprobienindex (M 2); 
Bestimmungsliteratur

 DIN   DIN 38411-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K); 
Vorbereitung zur mikrobiologischen
Untersuchung von Wasserproben (K 1)

 DIN   DIN 38411-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K); 
Bestimmung vermehrungsfaehiger Keime
mittels Membranfilterverfahren (K 5)

 DIN   DIN 38411-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K); 
Nachweis von Escherichia coli und
coliformen Keimen (K 6)

 DIN   DIN 38411-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K); 
Nachweis von Pseudomonas aeruginosa (K 8)

 DIN   DIN V 38411-9                  Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K); 
Bestimmung von Enterobacterial Common
Antigen (ECA) zum Nachweis von Lactose-
fermentierenden Enterobacteriaceae (K 9)

 DIN   DIN 38412-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
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Abwasser- und Schlammuntersuchtung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Allgemeine Hinweise zur Planung, 
Durchfuehrung und Auswertung biologischer
Testverfahren (L 1)

 DIN   DIN 38412-11                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Wirkung von
Wasserinhaltsstoffen auf Kleinkrebse 
(Daphnien-Kurzzeittest)(L 11)

 DIN   DIN 38412-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung von Sauerstoffproduktion
und Sauerstoffverbrauch im Gewaesser mit
der Hell-Dunkelflaschen-Methode <(kursiv)
SPG> und <(kursiv)SVG> (L 13) (Biogene
Belueftungsrate)

 DIN   DIN 38412-14                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Sauerstoffproduktion
mit der Hell-Dunkelflaschen-Methode unter
Laborbedingungen <(kursiv)SPL> (L 14) 
(Sauerstoff-Produktionspotential)

 DIN   DIN 38412-15                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Wirkung von
Wasserinhaltsstoffen auf Fische, 
Fischtest (L 15)

 DIN   DIN 38412-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes
von Oberflaechenwasser (L 16)

 DIN   DIN 38412-20                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Giftwirkung von
Abwaessern auf Fische, Fischtest (L 20)

 DIN   DIN 38412-24                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der biologischen
Abbaubarkeit unter Anwendung spezieller
Analysenverfahren (L 24)

 DIN   DIN 38412-26                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Abbau- und Eliminations-Test fuer
Tenside zur Simulation kommunaler
Klaeranlagen (L 26)

 DIN   DIN 38412-27                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Hemmwirkung von
Abwasser auf den Sauerstoffverbrauch von
Pseudomonas putida (Pseudomonas-
Sauerstoffverbrauchshemmtest) (L 27)

 DIN   DIN 38412-30                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der nicht akut giftigen
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Wirkung von Abwasser gegenueber Daphnien
ueber Verduennungsstufen (L 30)

 DIN   DIN 38412-31                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der nicht akut giftigen
Wirkung von Abwasser gegenueber Fischen
ueber Verduennungsstufen (L 31)

 DIN   DIN 38412-33                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der nicht giftigen Wirkung
von Abwasser gegenueber Gruenalgen 
(Scenedesmus-Chlorophyll-Fluoreszenztest) 
ueber Verduennungsstufen (L 33)

 DIN   DIN 38412-34                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Testverfahren mit Wasserorganismen 
(Gruppe L) - Teil 34: Bestimmung der
Hemmwirkung von Abwasser auf die
Lichtemission von Photobacterium
phosphoreum; Leuchtbakterien-Abwassertest
mit konservierten Bakterien (L 34)

 DIN   DIN 38412-37                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Testverfahren mit Wasserorganismen 
(Gruppe L) - Teil 37: Bestimmung der
Hemmwirkung von Wasser auf das Wachstum
von Photobacterium phosphoreum 
(Photobacterium phosphoreum-
Zellvermehrungs-Hemmtest) (L 37)

 DIN   DIN 38412-341                  Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe
L); Bestimmung der Hemmwirkung von
Abwasser auf die Lichtemission von
Photobacterium phosphoreum; 
Leuchtbakterien-Abwassertest; Erweiterung
des Verfahrens DIN 38412 - L 34 (L 341)

 DIN   DIN 38413-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Einzelkomponenten (Gruppe P); Bestimmung
von Hydrazin (P 1)

 DIN   DIN 38413-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Einzelkomponenten (Gruppe P); Bestimmung
von Vinylchlorid (Chlorethen) mittels
gaschromatographischer Dampfraumanalyse (P
2)

 DIN   DIN 38413-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Einzelkomponenten (Gruppe P); Bestimmung
von Kohlenstoffdisulfid (P 4)

 DIN   DIN 38413-5                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; 
Einzelkomponenten (Gruppe P); Bestimmung
von Ethylendinitrilotetraessigsaeure 
(EDTA) und Nitrilotriessigsaeure (NTA) 
mittels Polarographie (P 5)

 DIN   DIN 38414-2                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung des
Wassergehaltes und des Trockenrueckstandes
bzw. der Trockensubstanz (S 2)

 DIN   DIN 38414-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
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Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung des
Gluehrueckstandes und des Gluehverlustes
der Trockenmasse eines Schlammes (S 3)

 DIN   DIN 38414-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung der
Eluierbarkeit mit Wasser (S 4)

 DIN   DIN 38414-6                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung der
Sauerstoffverbrauchsrate (S 6)

 DIN   DIN 38414-7                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Aufschluss mit
Koenigswasser zur nachfolgenden Bestimmung
des saeureloeslichen Anteils von Metallen 
(S 7)

 DIN   DIN 38414-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung des
Faulverhaltens (S 8)

 DIN   DIN 38414-9                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung des
Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) (S 9)

 DIN   DIN 38414-10                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung des
Schlammvolumenanteils und des
Schlammindex (S 10)

 DIN   DIN 38414-11                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Probenahme von
Sedimenten (S 11)

 DIN   DIN 38414-12                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von
Phosphor in Schlaemmen und Sedimenten (S
12)

 DIN   DIN 38414-13                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Nachweis von
Salmonellen in entseuchten
Klaerschlaemmen (S 13)

 DIN   DIN 38414-15                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung der
spezifischen Rest-Beta-Aktivitaet 
<(kursiv)a><(Index)R><(Index)<beta>> in
Schlamm, Sediment und Schwebstoffen (S 15)

 DIN   DIN 38414-16                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von
Radionukliden in Schlamm, Sediment und
Schwebstoff mittels Gammaspektrometrie (S
16)

 DIN   DIN 38414-17                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von
ausblasbaren und extrahierbaren, organisch
gebundenen Halogenen (S 17)

 DIN   DIN 38414-18                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm
und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von
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adsorbierten, organisch gebundenen
Halogenen (AOX) (S 18)

 DIN   DIN 38414-19                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil
19: Bestimmung der wasserdampffluechtigen
organischen Saeuren (S 19)

 DIN   DIN 38414-20                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil
20: Bestimmung von 6 polychlorierten
Biphenylen (PCB) (S 20)

 DIN   DIN 38414-21                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil
21 : Bestimmung von 6 polycyclischen
aromatischen Kohlenwaserstoffen (PAK) 
mittels Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie (HPLC) und
Fluoreszenzdetektion (S 21)

 DIN   DIN 38414-22                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil
22 : Bestimmung des
Gefriertrockenrueckstandes und Herstellung
der Gefriertrockenmasse eines Schlammes (S
22)

 DIN   DIN 38414-24                   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil
24 : Bestimmung von polychlorierten
Dibenzodioxinen (PCDD) und polychlorierten
Dibenzofuranen (PCDF) (S 24)

 DIN   DIN 38415-1                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Suborganismische Testverfahren (Gruppe
T) - Teil 1: Bestimmung von
Cholinesterase-hemmenden Organophosphat- 
und Carbamat-Pestiziden (Cholinesterase-
Hemmtest) (T 1)

 DIN   DIN V 38415-2                  Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Suborganismische Testverfahren (Gruppe
T) - Teil 2: Rahmenbedingungen fuer
selektive Immuntestverfahren 
(Immunoassays) zur Bestimmung von
Pflanzenbehandlungs- und
Schaedlingsbekaempfungsmitteln (T 2)

 DIN   DIN 38415-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Suborganismische Testverfahren (Gruppe
T) - Teil 3: Bestimmung des
erbgutveraendernden Potentials von Wasser
mit dem umu-Test (T 3)

 DIN   DIN 38415-4                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Suborganismische Testverfahren (Gruppe
T) - Teil 4: Bestimmung des
erbgutveraendernden Potentials mit dem
Salmonella-Mikrosomen-Test (T 4)

 DIN   DIN 38820-1                    Holzbearbeitungsmaschinen; Zwangsgefuehrte
Spaltkeile fuer Kreissaegemaschinen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 38821                      Holzbearbeitungsmaschinen; 
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Baustellenkreissaegemaschinen, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 40003                      Nennstroeme von 1 bis 10000 A; Gesamtreihe
 DIN   DIN 40005                      Nennfrequenzen von 16<(hoch)2>/<(Index)3> 

bis 10000 Hz
 DIN   DIN 40006                      Magnetische Werkstoffe - Teil 8: 

Anforderungen an einzelne Werkstoffe; 
Hauptabschnitt 6: Weichmagnetische
metallische Werkstoffe (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 40008-1                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Uebersicht

 DIN   DIN 40008-1                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik - Teil 1: Darstellung der
Schilder

 DIN   DIN 40008-2                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Verbotsschilder und
Zusatzschild

 DIN   DIN 40008-2                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik - Teil 2: Formen und Masse

 DIN   DIN 40008-3                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Warnschilder und
Zusatzschild

 DIN   DIN 40008-5                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Gebotsschild

 DIN   DIN 40008-6                    Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Hinweisschilder

 DIN   DIN 40008-31                   Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Warnschild
Elektromagnetisches Feld

 DIN   DIN 40008-32                   Sicherheitsschilder fuer die
Elektrotechnik; Warnschild; Magnetfeld

 DIN   DIN 40009                      Elektrotechnik; Leiterkennzeichnung; 
Schilder

 DIN   DIN 40010                      Elektrotechnik; Pruefzeichen des VDE; 
Kennzeichnung an Betriebsmitteln

 DIN   DIN 40011                      Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, 
Fremdspannungsarme Erde; Masse, 
Schutzisolierung; Kennzeichnung an
Betriebsmitteln

 DIN   DIN 40012-1                    Explosionsschutz; Kennzeichnung an
Betriebsmitteln; Schilder

 DIN   DIN 40012-3                    Explosionsschutz; Kennzeichnung von
explosionsgefaehrdeten Bereichen; Schilder

 DIN   DIN 40015                      Frequenz- und Wellenlaengenbereiche
 DIN   DIN 40019                      Hinweisschilder fuer Kabelanlagen der

Elektrizitaetsversorgung
 DIN   DIN 40021                      Elektrotechnik; Elektrostatisch

gefaehrdete Bauelemente; Schilder
 DIN   DIN 40022                      Elektrotechnik; Sicherheitskennzeichnung

fuer Betriebsmittel
 DIN   DIN 40023-1                    Elektrotechnik; Schilder der medizinischen

Technik; Verbot fuer Personen mit
Herzschrittmacher

 DIN   DIN 40024                      Elektrotechnik - Schilder zur
Kennzeichnung von Sicherheitsleuchten

 DIN   DIN 40025                      Datenblatt- und Typschildangaben fuer
Photovoltaik-Module

 DIN   DIN 40030                      Bemessungsspannungen fuer
Gleichstrommotoren ueber steuerbare
Stromrichter mit direktem Netzanschluss
gespeist

 DIN   DIN 40041                      Zuverlaessigkeit; Begriffe
 DIN   DIN 40046-22                   Umweltpruefungen fuer die Elektrotechnik; 
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Pruefgruppe F, Pruefung Fd: Schwingen, 
rauschfoermig (Breitband), Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 40046-22 Beiblatt 1        Umweltpruefung fuer die Elektrotechnik; 
Pruefgruppe F, Pruefung Fd: Schwingen, 
rauschfoermig (Breitband), Vergleichende
Gegenueberstellung der
Reproduzierbarkeitsgrade, Schrifttum

 DIN   DIN 40046-23                   Umweltpruefungen fuer die Elektrotechnik; 
Pruefgruppe F, Pruefung Fda: Schwingen, 
rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad hoch

 DIN   DIN 40046-24                   Umweltpruefungen fuer die Elektrotechnik; 
Pruefgruppe F, Pruefung Fdb: Schwingen, 
rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad mittel

 DIN   DIN 40046-25                   Umweltpruefungen fuer die Elektrotechnik; 
Pruefgruppe F, Pruefung Fdc: Schwingen, 
rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad gering

 DIN   DIN V 40046-36                 Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung Kx: 
Schwefeldioxid SO<(Index)2> fuer
elektrische Kontakte und Verbindungen

 DIN   DIN V 40046-37                 Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung Ky: 
Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff) H<(
Index)2>S fuer elektrische Kontakte und
Verbindungen

 DIN   DIN 40046-57                   Umweltpruefungen fuer die Elektrotechnik; 
Verfahren zur Messung dynamischer
Beanspruchungen

 DIN   DIN 40050-9                    Strassenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz
gegen Fremdkoerper, Wasser und Beruehren; 
Elektrische Ausruestung

 DIN   DIN 40053-5                    IP-Schutzarten; Pruefung des
Wasserschutzes, Tropfwasserbrause

 DIN   DIN 40081-11                   Leitfaeden zur Zuverlaessigkeit; 
Bauelemente der Elektronik, Losweise und
periodische Pruefungen

 DIN   DIN 40101-1                    Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Bildzeichen der IEC 60417

 DIN   DIN 40101-1/A1                 Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Bildzeichen der IEC 60417; Ergaenzungen J
und K; Aenderung 1

 DIN   DIN 40101-2                    Graphische Symbole fuer Einrichtungen; 
Bildzeichen der ISO 7000 fuer die
Elektrotechnik

 DIN   DIN 40101-3                    Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Bildzeichen fuer die Elektrotechnik, die
international noch zu normen sind

 DIN   DIN V 40102-1                  Bildzeichen fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik; Medizin-technische Geraete

 DIN   DIN V 40102-1/A1               Bildzeichen fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik - Teil 1: Medizin-
technische Geraete; Aenderung A1:1994-09

 DIN   DIN V 40102-2                  Bildzeichen fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik; Hausgeraete

 DIN   DIN V 40102-2/A1               Bildzeichen fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik - Teil 2: Hausgeraete; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 40102-100                  Bildzeichen fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik; Antennen

 DIN   DIN 40107-1                    Buero und Datentechnik; 
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Bildschirmsymbole; Buerofunktionen
 DIN   DIN 40108                      Elektrische Energietechnik; Stromsysteme, 

Begriffe, Groessen, Formelzeichen
 DIN   DIN 40110                      Wechselstromgroessen
 DIN   DIN 40110-1                    Wechselstromgroessen; Zweileiter-

Stromkreise
 DIN   DIN 40110-2                    Wechselstromgroessen - Teil 2: Mehrleiter-

Stromkreise
 DIN   DIN 40146-1                    Nachrichtenuebertragung - Teil 1: 

Grundbegriffe
 DIN   DIN 40148-1                    Uebertragungssysteme und Zweitore; 

Begriffe und Groessen
 DIN   DIN 40148-2                    Uebertragungssysteme und Zweitore; 

Symmetrieeigenschaften von linearen
Zweitoren

 DIN   DIN 40148-3                    Uebertragungssysteme und Vierpole; 
Spezielle Daempfungsmasse

 DIN   DIN 40150                      Begriffe zur Ordnung von Funktions- und
Baueinheiten

 DIN   DIN 40200                      Nennwert, Grenzwert, Bemessungswert, 
Bemessungsdaten; Begriffe

 DIN   DIN 40400                      Elektrogewinde fuer D-Sicherungen; 
Grenzmasse

 DIN   DIN 40401-1                    Gewindelehren fuer Elektrogewinde fuer D-
Sicherungen; Gewinde-Gutlehrringe

 DIN   DIN 40401-2                    Gewindelehren fuer Elektrogewinde fuer D-
Sicherungen; Gewinde-Lehrdorne und
Gewinde-Gutlehrenkoerper

 DIN   DIN 40430                      Stahlpanzerrohr-Gewinde; Masse
 DIN   DIN 40431-1                    Stahlpanzerrohr-Gewinde; Gewindelehren, 

Gewinde-Gutlehrringe und
Ausschusslehrringe

 DIN   DIN 40431-2                    Stahlpanzerrohr-Gewinde; Gewindelehren, 
Gewinde-Gutlehrdorne und
Ausschusslehrdorne

 DIN   DIN 40432                      Satzgewindebohrer; Zweiteiliger Satz fuer
Stahlpanzerrohr-Gewinde, Pg 7 bis Pg 48

 DIN   DIN 40432                      Satzgewindebohrer - Zweiteiliger Satz fuer
Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg 7 bis Pg 48

 DIN   DIN 40433                      Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 
fuer Stahlpanzerrohr-Gewinde, Pg 7 bis Pg
48

 DIN   DIN 40433                      Maschinen-Gewindebohrer (Ueberlaufbohrer) 
fuer Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg 7 bis Pg
48

 DIN   DIN 40434                      Runde Schneideisen fuer Stahlpanzerrohr-
Gewinde, Pg 7 bis Pg 48

 DIN   DIN 40450                      Elektrische Leuchten; Glasgewinde fuer
Schutzglaeser und Kappen

 DIN   DIN 40451-1                    Elektrische Leuchten; Lehren fuer
Schutzglaeser und Kappen, Lehrringe fuer
Schutzglaeser

 DIN   DIN 40451-2                    Elektrische Leuchten; Lehren fuer
Schutzglaeser und Kappen, Lehrdorne fuer
Kappen

 DIN   DIN 40451-3                    Elektrische Leuchten; Lehren fuer
Schutzglaeser und Kappen, Lehren fuer
Glasdurchgang der Schutzglaeser

 DIN   DIN 40500-1                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Bleche und
Baender aus Kupfer und silberlegiertem
Kupfer, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40500-2                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Rohre aus
Kupfer und silberlegiertem Kupfer, 
Technische Lieferbedingungen
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 DIN   DIN 40500-3                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Stangen, 
Profile aus Kupfer und silberlegiertem
Kupfer, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40500-4                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Draehte
aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40500-4                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Draehte
aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40500-5                    Kupfer fuer die Elektrotechnik; Verzinnte
Draehte; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40501-1                    Aluminium fuer die Elektrotechnik; Bleche
und Baender aus E-Al; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40501-2                    Aluminium fuer die Elektrotechnik; Rohre
aus E-Al und E-AlMgSi0,5; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40501-3                    Aluminium fuer die Elektrotechnik; Stangen
und Profile aus E-Al und E-AlMgSi0,5; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40501-4                    Aluminium fuer die Elektrotechnik; Draehte
aus Reinaluminium, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40501-4                    Aluminium fuer die Elektrotechnik; Draehte
aus Reinaluminium; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40603                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Tafeln und
Streifen aus Kunstharz-Pressholz

 DIN   DIN 40604-1                    Vulkanfiber; Tafeln, Bahnen, Streifen, 
Baender

 DIN   DIN 40604-2                    Vulkanfiber; Rohre und Rundstaebe
 DIN   DIN 40612                      Glimmer-Erzeugnisse fuer die

Elektrotechnik; Tafeln, Streifen, Masse
 DIN   DIN 40613                      Glimmer-Erzeugnisse fuer die

Elektrotechnik; Isolier-Lamellen fuer
Kommutatoren, Masse

 DIN   DIN 40613-2                    Glimmer-Erzeugnisse fuer die
Elektrotechnik; Formteile fuer
Kommutatoren aus Spaltglimmer-Mikanit, 
Masse

 DIN   DIN 40614                      Glimmer-Erzeugnisse fuer die
Elektrotechnik; Breitbahnen und Baender, 
Masse

 DIN   DIN 40616                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Formgepresste Vierkant-Rohre aus
Hartpapier oder Hartgewebe

 DIN   DIN 40617                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Formgepresste Sechskant-Rohre aus
Hartpapier oder Hartgewebe

 DIN   DIN 40618                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Formgepresste Flach-Rohre aus Hartpapier
oder Hartgewebe

 DIN   DIN 40620-2                    Gewebehaltige Isolierschlaeuche; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 40620-3                    Gewebehaltige Isolierschlaeuche; 
Anforderungen

 DIN   DIN 40622-1                    Lackierte Faserstoffe fuer die
Elektrotechnik; Lackpapiere, Masse

 DIN   DIN 40622-2                    Lackierte Faserstoffe fuer die
Elektrotechnik; Lackpapiere, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40623-1                    Lackierte Faserstoffe fuer die
Elektrotechnik; Lackgewebe, Masse

 DIN   DIN 40623-2                    Lackierte Faserstoffe fuer die
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Elektrotechnik; Lackgewebe, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40625                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Vierkant-
Vollstaebe aus Hartpapier oder Hartgewebe

 DIN   DIN 40628-2                    Isolierschlaeuche aus Silikon-Gummi; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 40631                      Selbstklebende Isolierbaender; Masse
 DIN   DIN 40632-1                    Lackierte Faserstoffe fuer die

Elektrotechnik; Lackglasgewebe, Masse
 DIN   DIN 40632-2                    Lackierte Faserstoffe fuer die

Elektrotechnik; Lackglasgewebe, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 40633-2                    Selbstklebende Isolierbaender; 
Gewebebaender, Typen, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 40633-3                    Selbstklebende Isolierbaender; Baender mit
waermehaertender Klebschicht, Typen, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 40634-1                    Isolierfolien der Elektrotechnik; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 40634-2                    Isolierfolien der Elektrotechnik; 
Werkstoffeigenschaften, Einteilung

 DIN   DIN 40634-3                    Isolierfolien der Elektrotechnik; Masse
 DIN   DIN 40680-1                    Keramische Werkstuecke fuer die

Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fuer
Masse

 DIN   DIN 40680-2                    Keramische Werkstuecke fuer die
Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fuer
Form

 DIN   DIN 40686 Beiblatt 1           Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Angabe in Zeichnungen

 DIN   DIN 40686 Beiblatt 2           Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Messung der Rauheit

 DIN   DIN 40686-1                    Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Allgemeines

 DIN   DIN 40686-4                    Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Pruefung von weichloetbaren Metallbelaegen

 DIN   DIN 40686-5                    Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Pruefung von hartloetbaren Metallbelaegen

 DIN   DIN 40686-6                    Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Hoch- und Niederspannungs-Isolatoren

 DIN   DIN 40686-7                    Oberflaechen dichter keramischer
Werkstuecke fuer die Elektrotechnik; 
Isolierteile

 DIN   DIN 40705                      Kennzeichnung isolierter und blanker
Leiter durch Farben

 DIN   DIN 40719-2                    Schaltungsunterlagen; Kennzeichnung von
elektrischen Betriebsmitteln

 DIN   DIN 40719-2 Beiblatt 1         Schaltungsunterlagen; Kennzeichnung von
elektrischen Betriebsmitteln, Alphabetisch
geordnete Beispiele

 DIN   DIN 40719-6                    Schaltungsunterlagen; Regeln fuer
Funktionsplaene; IEC 60848 modifiziert

 DIN   DIN 40719-11                   Schaltungsunterlagen; 
Zeitablaufdiagramme, Schaltfolgediagramme

 DIN   DIN V 40719-1000               Schaltungsunterlagen; Regeln fuer das
rechnerunterstuetzte Erstellen von
Stromlaufplaenen
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 DIN   DIN 40720                      Elektrische Nachrichtentechnik; Kennfarben
fuer Draehte in Gestellen und Geraeten

 DIN   DIN 40729                      Akkumulatoren; Galvanische
Sekundaerelemente; Grundbegriffe

 DIN   DIN 40732                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Batterien
mit positiven Grossoberflaechenplatten, 
Batterien mit Engeinbau in Kunststoff-
Blockkaesten, Kapazitaeten, Hauptmasse, 
Gewichte

 DIN   DIN 40733-1                    Blei-Akkumulatoren; Zellen geschlossener
Bauart mit positiven
Grossoberflaechenplatten, Zellen in
Kunststoffgefaessen, Kapazitaeten, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 40734                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Zellen mit
positiven Gitterplatten; 
Nennkapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40734                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Zellen mit
positiven Gitterplatten; Zellen in
Kunststoff-Gefaessen; Kapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40736-1                    Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Zellen mit
positiven Panzerplatten; Zellen in
Kunststoff-Gefaessen; Kapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40736-2                    Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Zellen mit
positiven Panzerplatten; Zellen in
Hartgummi-Gefaessen; Kapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40737-2                    Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Batterien
mit positiven Panzerplatten, Batterien in
Kunststoff-Blockkaesten, Kapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40737-3                    Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Batterien
mit positiven Panzerplatten; Verschlossene
Batterien in Kunststoff-Blockkaesten; 
Kapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40738                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Zellen mit
positiven Grossoberflaechenplatten, 
Engeinbau; Nennkapazitaeten, Hauptmasse, 
Gewichte

 DIN   DIN 40739                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Batterien
mit positiven Gitterplatten; 
Nennkapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40740                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste Batterien, 
Zubehoer; Keramiktrichterstopfen, 
Keramikstopfen, Elektrolytstandanzeiger

 DIN   DIN 40741-1                    Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste
verschlossene Batterien mit positiven
Gitterplatten und festgelegtem Elektrolyt
fuer industrielle Anwendungen; 
Kapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40742                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste
verschlossene Zellen mit positiven
Panzerplatten und festgelegtem
Elektrolyt; Kapazitaeten, Hauptmasse, 
Gewichte

 DIN   DIN 40744                      Blei-Akkumulatoren; Ortsfeste
wartungsfreie Batterien mit positiven
Panzerplatten und festgelegtem Elektrolyt
in Kunststoff-Blockkaesten; Kapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 40746                      Akkumulatoren; Anschlussklemme und
Kabelschuhe
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 DIN   DIN 40751                      Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; 2,4-V-
Batterien mit positiven Taschenplatten in
Batteriegefaessen aus Kunststoff; 
Kapazitaeten, Masse

 DIN   DIN 40763-1                    Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Geschlossene
Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven und
negativen Faserstrukturplatten; Zellen in
Kunststoffgefaessen; Nennkapazitaeten, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 40763-2                    Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Geschlossene
Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven und
negativen Faserstrukturplatten; Zellen in
Kunststoffgefaessen, Entladestroeme, 
Entladeschlussspannungen, Entladezeiten

 DIN   DIN 40768                      Stahl-Akkumulatoren; Gasdichte Nickel-
Cadmium-Akkumulatoren, Batterien 6 V und
12 V aus Knopfzellen mit Masseplatten, 
Hauptmasse, Technische Werte

 DIN   DIN 40771-1                    Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit
Taschenplatten; Zellen in Stahl- und
Kunststoff-Gefaessen; Nennkapazitaeten, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 40771-2                    Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit
Taschenplatten; Zellen in Stahl- und
Kunststoff-Gefaessen; Elektrische Daten, 
Entladezeiten

 DIN   DIN 40771-3                    Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Zellen mit
Taschenplatten; Zellen in Stahl- und
Kunststoff-Gefaessen; Aufstellungsarten, 
Masse

 DIN   DIN 40839-1                    Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
in Strassenfahrzeugen; Leitungsgefuehrte
impulsfoermige Stoergroessen auf
Versorgungsleitungen in 12-V- und 24-V-
Bordnetzen

 DIN   DIN 40839-3                    Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
in Strassenfahrzeugen; Eingekoppelte
Stoerungen auf Geber- und Signalleitungen
im 12-V- und 24-V-Bordnetz

 DIN   DIN 40839-4                    Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
in Strassenfahrzeugen; Eingestrahlte
Stoergroessen

 DIN   DIN 40900-12                   Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Binaere Elemente, 
IEC 60617-12:1991, modifiziert

 DIN   DIN V 40900-1000               Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Regeln fuer das
rechnerunterstuetzte Erstellen von
Schaltzeichen

 DIN   DIN V 40950                    Verfahrensneutrale Schnittstelle fuer
Schaltplandaten (VNS); Format zum
Austausch der Dokumentation von
elektrotechnischen Anlagen

 DIN   DIN 40952-5-101                Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
101: Anwendungsbezogene Norm fuer
grundsaetzliche Fernwirkaufgaben 
(Vorschlag fuer Ergaenzungen zu IEC
60870-5-101:1995)

 DIN   DIN 41009                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Einbaulagen von Bauteilen und Zaehlweise
der Kontakte bzw. Anschluesse

 DIN   DIN 41013                      Elektrische Nachrichtentechnik; Dreipolige
Klinke

 DIN   DIN 41014                      Elektrische Nachrichtentechnik; Vierpolige
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Klinke
 DIN   DIN 41015                      Elektrische Nachrichtentechnik; Klinken

und Klinkenstreifen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41020                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Kontaktarten, Kurzzeichen

 DIN   DIN 41050-1                    Lichtruftechnik; Begriffe
 DIN   DIN 41050-2                    Lichtruftechnik; Anlagen, Geraete, 

Rufanzeige
 DIN   DIN 41071-1                    Zeiger fuer elektrische Uhren; Keil-Zeiger
 DIN   DIN 41071-2                    Zeiger fuer elektrische Uhren; Loch-Zeiger
 DIN   DIN 41072                      Zeigerwellen fuer elektrische Uhren; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 41073                      Zeigerbefestigungen fuer elektrische

Uhren; Anschlussmasse
 DIN   DIN 41074                      Aufhaengepunkte an elektrischen Wanduhren

fuer Innenraeume
 DIN   DIN 41075                      Sichtweiten fuer elektrische Uhren
 DIN   DIN 41077                      Zweipoliger Stecker fuer gepolte

Nebenuhren; Anschlussmasse
 DIN   DIN 41078                      Wandarme fuer Nebenuhren und Einzeluhren; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 41079                      Befestigungen von Nebenuhrwerken an

Zifferblaettern; Anschlussmasse
 DIN   DIN 41080-1                    Zeitdienst; Grundbegriffe und allgemeine

Begriffe
 DIN   DIN 41080-2                    Zeitdienst; Begriffe, Benennung und Aufbau

der Zeitdienstzentralen (Uhrenzentralen)
 DIN   DIN 41080-3                    Zeitdienst; Begriffe und Benennung der

Hauptuhren
 DIN   DIN 41080-4                    Zeitdienst; Begriffe, Benennung und Aufbau

der Nebenuhren
 DIN   DIN 41080-5                    Zeitdienst; Begriffe, Einteilung, 

Benennung und Aufbau der Zeitschalter
 DIN   DIN 41080-6                    Zeitdienst; Begriffe und Einteilung der

Einzeluhren
 DIN   DIN 41090                      Zifferblaetter und Zeiger fuer elektrische

Uhren; Uebersicht und Zuordnung
 DIN   DIN 41091-1                    Zifferblaetter fuer elektrische Uhren; 

Minutenstrich-Zifferblaetter
 DIN   DIN 41091-3                    Zifferblaetter fuer elektrische Uhren; 

Stundenstrich-Zifferblaetter
 DIN   DIN 41091-4                    Zifferblaetter fuer elektrische Uhren; 

Zahlen-Zifferblaetter
 DIN   DIN 41092-3                    Zeiger fuer elektrische Uhren; Balken-

Zeiger
 DIN   DIN 41096-1                    Elektrische Sirenen fuer Wechselspannungen

von 125 bis 500 V; Hauptmasse und
technische Werte

 DIN   DIN 41096-2                    Elektrische Sirenen fuer Wechselspannungen
von 125 bis 500 V; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 41096-3                    Elektrische Sirenen fuer Wechselspannungen
von 125 bis 500 V; Leistungsschild

 DIN   DIN 41096-4                    Elektrische Sirenen fuer Wechselspannungen
von 125 bis 500 V; Schutzdach

 DIN   DIN 41097-1                    Rohrstaender fuer elektrische Sirenen, 125
bis 500 V<Wechselstrom>; Regel-Ausfuehrung
ohne und mit Schutzzwischenisolierung, 
Zusammenstellung der Einzelteile

 DIN   DIN 41097-4                    Rohrstaender fuer elektrische Sirenen, 125
bis 500 V<Wechselstrom>; Dachluke

 DIN   DIN 41097-6                    Zubehoer fuer elektrische Sirenen; 
Laufsteg und Ausstiegsbrett
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 DIN   DIN 41098-1                    Schaltkasten fuer elektrische Sirenen, 
fuer Spannungen bis 380 V<Wechselstrom>; 
Hauptmasse und Schaltplan

 DIN   DIN 41098-2                    Schaltkasten fuer elektrische Sirenen, 
fuer Spannungen bis 380 V<Wechselstrom>; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 41098-3                    Schaltkasten fuer elektrische Sirenen fuer
Wechselspannungen bis 380 V; 
Leistungsschild

 DIN   DIN 41099-3                    Pruefung der Abmessungen von elektrischen
Bauelementen; Hoehe von Bauelementen mit
zwei einseitig herausgefuehrten
Drahtanschluessen

 DIN   DIN 41099-4                    Pruefung der Abmessungen von elektrischen
Bauelementen, rechteckige Bauform, 
einseitige Anschluesse, fuer
Leiterplatten, Grundflaeche und Lage der
Anschlussdraehte an Kondensatoren und
Widerstaenden

 DIN   DIN 41099-5                    Pruefung der Abmessungen von elektrischen
Bauelementen; Laenge der einseitig
herausgefuehrten Drahtanschluesse

 DIN   DIN 41100                      Rechteckige Metallgehaeuse fuer die
Elektrotechnik, gestanzt, fliessgepresst, 
gezogen

 DIN   DIN 41107                      Druckglas-Durchfuehrungen fuer die
Elektrotechnik

 DIN   DIN 41112-1                    Befestigungsteile fuer Bauelemente der
Elektrotechnik; Befestigungsteile fuer
Metallgehaeuse

 DIN   DIN 41112-2                    Befestigungsteile fuer Bauelemente der
Elektrotechnik; Befestigungsteile fuer
Bauelemente

 DIN   DIN 41115                      Zylindrische Metallgehaeuse fuer die
Elektrotechnik, fliessgepresst

 DIN   DIN 41116-1                    Zylindrische Metallgehaeuse fuer die
Elektrotechnik mit Gewindezapfen, 
fliessgepresst

 DIN   DIN 41117                      Zylindrische Metallgehaeuse fuer Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren

 DIN   DIN 41215                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Elektromagnetische Relais, Begriffe

 DIN   DIN 41216                      Elektrische Nachrichtentechnik; Pruefung
elektromagnetischer Relais

 DIN   DIN 41225                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Loetverteiler

 DIN   DIN 41226                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Loetverteiler, Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 41300-1                    Kleintransformatoren; Kennzeichnende
Daten, M-, EI-, SM- und SE-Kerne (EI
abfallarm)

 DIN   DIN 41300-2                    Kleintransformatoren; Kennzeichnende
Daten, EI-, SE-Kerne (EI abfallos)

 DIN   DIN 41300-3                    Kleintransformatoren; Kennzeichnende
Daten, UI-, SU-Kerne (UI abfallos)

 DIN   DIN 41300-4                    Kleintransformatoren; Kennzeichnende
Daten, 3UI- und S3U-Kerne

 DIN   DIN 41300-5                    Kleintransformatoren; Kennzeichende
Daten, SG-Kerne

 DIN   DIN 41302-1                    Kernbleche fuer Transformatoren und
Induktivitaeten fuer nachrichtentechnische
und elektronische Einrichtungen; IEC
60740, Ausgabe 1982 modifiziert

 DIN   DIN 41302-2                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
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Drosseln; Kernbleche, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 41303                      Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper; Hauptmasse

 DIN   DIN 41305-1                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise, Typ M fuer Kerne Typ M und Typ
SM

 DIN   DIN 41305-2                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise, Typ El fuer Kerne Typ El und Typ
SE

 DIN   DIN 41305-3                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise; Typ EE fuer Kerne Typ E, ED, 
EE, EF und EK

 DIN   DIN 41305-4                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise, Typ UI fuer Kerne Typ UI, UA, 
UB, 3 UI und Typ SU, S3U

 DIN   DIN 41305-5                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise, Typ M fuer Kerne Typ M und Typ
SM, gedruckte Schaltung, magnetische Achse
waagerecht

 DIN   DIN 41305-6                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweiwe, Typ EI fuer Kerne Typ EI, 
gedruckte Schaltung, magnetische Achse
waagerecht

 DIN   DIN 41305-7                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise; Typ EE fuer Kerne Typ E, ED, 
EE, EF und EK, gedruckte Schaltung, 
magnetische Achse waagerecht

 DIN   DIN 41305-7                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Spulenkoerper in Formteil-
Bauweise fuer YEx 2-Kerne; 
Leiterplattenmontage, Einbauart liegend
und vertikal

 DIN   DIN 41307-1                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungshauben fuer Typ EI

 DIN   DIN 41307-1                    Zubehoerteile fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen; 
Befestigungshauben fuer YEI 1-Kerne

 DIN   DIN 41307-2                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungswinkel fuer Typ M, EI und UI

 DIN   DIN 41307-3                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile; Druckstueck fuer
Kerne Typ E<JOTA>, U<JOTA> und 3 U<JOTA>

 DIN   DIN 41307-4                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile; Fussbuegel fuer
Kerne Typ UI und 3UI

 DIN   DIN 41307-5                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile; Haltebleche fuer
Kerne Typ E, ED, EE, EF und EK; gedruckte
Schaltung, magnetische Achse waagerecht

 DIN   DIN 41307-6                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, Spannverschluesse
fuer Schnittbandkerne

 DIN   DIN 41307-7                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
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Drosseln; Zubehoerteile, Fussplatten fuer
Typ SM, Normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-8                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungsrahmen fuer Typ SM, erhoehte
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-9                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungsrahmen fuer Typ SE, erhoehte
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-10                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungsrahmen fuer Typ SG, erhoehte
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-11                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, Fussplatten fuer
Typ SG, normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-12                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, Fussplatten fuer
Typ SU, normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-13                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungswinkel fuer Typ SU, normale
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41307-14                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Zubehoerteile, 
Befestigungswinkel fuer Typ S3U, normale
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-1                    Kleintransformatoren, Uebertraeger und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ M

 DIN   DIN 41308-3                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ UI

 DIN   DIN 41308-7                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ SM, 
normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-8                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ SM, 
erhoehte mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-9                    Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ SE, 
erhoehte mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-10                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ SG, 
erhoehte mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-11                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ SG, 
normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-12                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Fussplatten
Typ SU, normale mechanische
Beanspruchung, stehend

 DIN   DIN 41308-13                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, 
Befestigungswinkel Typ SU, normale
mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-14                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse, Typ S3U, 
normale mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 41308-20                   Kleintransformatoren, Uebertrager und
Drosseln; Raumbedarfsmasse; Typ M, 
gedruckte Schaltung - magnetische Achse
waagerecht

 DIN   DIN 41309-1                    Kleintransformatoren, Uebertrager, Wandler
und Drosseln; Schnittbandkerne; Typ SM, SE
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SU, SG und S3U; Masse, Werkstoff
 DIN   DIN 41309-2                    Kleintransformatoren, Uebertrager, Wandler

und Drosseln; Schnittbandkerne; Technische
Lieferbedingungen fuer Einphasenkerne; Typ
SM, SE, SU und SG

 DIN   DIN 41309-3                    Kleintransformatoren, Uebertrager, Wandler
und Drosseln; Schnittbandkerne; Technische
Lieferbedingungen fuer Dreiphasenkerne; 
Typ S3U

 DIN   DIN 41328-1                    Messverfahren fuer Elektrolyt-
Kondensatoren; Messung des
Kernwiderstandes von Mehrfach-Elektrolyt-
Kondensatoren

 DIN   DIN 41328-4                    Messverfahren fuer Elektrolyt-
Kondensatoren; Messung der
Gleichspannungskapazitaet

 DIN   DIN 41331                      Zubehoerteile und Montagelochungen fuer
zylindrische Elektrolyt-Kondensatoren

 DIN   DIN 41379                      Kunststoffolien-Kondensatoren; Kurzform
der Benennungen

 DIN   DIN 41379                      Kunststoffolien-Kondensatoren 
- Kennbuchstaben

 DIN   DIN 41387                      Kunststoffolien-KS-Kondensatoren, 25 bis
630 V Nenngleichspannung, zylindrische
Form, isoliert, Anwendungsklasse JSG

 DIN   DIN 41388                      Kunststoffolien-KS-Kondensatoren, 160 bis
630 V Nenngleichspannung, fuer erhoehte
Anforderungen, in zylindrischem
Metallgehaeuse (isoliert); 
Anwendungsklassen FSC und HSC

 DIN   DIN 41393                      Kunststoffolien-KS-Kondensatoren, 160 und
630 V Nenngleichspannung, fuer erhoehte
Anforderungen, zylindrische Form, 
isoliert, Anwendungsklassen FSG und HSG

 DIN   DIN 41431                      Festwiderstaende; Glasierte
Drahtwiderstaende mit Drahtanschluessen

 DIN   DIN 41432                      Festwiderstaende; Glasierte
Drahtwiderstaende mit Anschlussschellen

 DIN   DIN 41444                      Drahtfestwiderstaende mit einseitigen
Loetfahnenanschluessen fuer
Fernmeldegeraete, 11 <x> 45, 
Anwendungsklasse FGG und FJF

 DIN   DIN 41449                      Anschlussschellen fuer Drahtwiderstaende
 DIN   DIN 41450-1                    Potentiometer; Trimmpotentiometer mit

Einstellung durch Gewindespindel oder
direktes Drehen; Begriffe, Anforderungen, 
Mess- und Pruefverfahren

 DIN   DIN 41450-2                    Potentiometer; 1-Gang-Drehpotentiometer; 
Begriffe, Anforderungen, Mess- und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 41474                      Drahtdrehwiderstaende Typ 2, Groesse 21 
<x> 21, Anwendungsklasse JEG

 DIN   DIN 41475                      Drahtdrehwiderstaende Typ 2, Groesse 35 
<x> 28, 45 <x> 36, 58 <x> 44, 
Anwendungsklasse JDG

 DIN   DIN 41476                      Drahtdrehwiderstaende Typ 2, Groesse 75 
<x> 60, 88 <x> 67, 88 <x> 90, 115 <x> 70, 
150 <x> 94, Anwendungsklasse JCG

 DIN   DIN 41480                      Rohrwiderstaende mit Drahtwicklung; Fest- 
und Schiebewiderstaende

 DIN   DIN 41483                      Rohrwiderstaende mit Drahtwicklung; 
Keramische Rohre

 DIN   DIN 41488-2                    Elektrotechnik; Teilungsmasse fuer
Schraenke, Niederspannungs-Schaltanlagen
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 DIN   DIN 41488-3                    Elektrotechnik; Teilungsmasse fuer
Schraenke, Hochspannungs-Schaltanlagen bis
Reihe 20 N (24 kV)

 DIN   DIN 41494 Beiblatt 1           Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen; 482,6-mm-Bauweise; 
Leitfaden fuer die Anwendung

 DIN   DIN 41494-1                    Bauweise fuer elektronische
Einrichtungen; Frontplatten und Gestelle, 
Masse

 DIN   DIN 41494-3                    Bauweise fuer elektronische
Einrichtungen; Geraetestapelung, Masse

 DIN   DIN 41494-7                    Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen; 482,6-mm-Bauweise; Masse
fuer Schraenke und Gestellreihen

 DIN   DIN 41494-8                    Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen; 482,6-mm-Bauweise; 
Bauelemente an Frontplatten; 
Einbaubedingungen, Masse

 DIN   DIN 41496                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Loetfahnen, Loetoesen, Loetstifte

 DIN   DIN 41534-1                    Elektronenroehren; Kontinentaler
Schluesselsockel, Hauptmasse

 DIN   DIN 41534-2                    Elektronenroehren; Kontinentaler
Schluesselsockel, Lehre

 DIN   DIN 41535                      Elektronenroehren; Anschlusskappe, 
Zylindrisch, Hauptmasse

 DIN   DIN 41536-1                    Sockel 12-27 fuer Elektronenroehren 
(Duodekalsockel); Hauptmasse

 DIN   DIN 41536-2                    Duodekalsockel fuer Elektronenroehren; 
Lehre

 DIN   DIN 41537-1                    Miniaturroehren mit 7 Stiften; Aussenmasse
 DIN   DIN 41537-2                    Miniaturroehren mit 7 Stiften; Sockelmasse
 DIN   DIN 41537-3                    Miniaturroehren mit 7 Stiften; Lehre
 DIN   DIN 41538-1                    Oktalsockel fuer Elektronenroehren; 

Hauptmasse
 DIN   DIN 41538-2                    Oktalsockel fuer Elektronenroehren; Lehre
 DIN   DIN 41539-1                    Miniaturroehren mit 9 Stiften; 

Novalroehren, Aussenmasse
 DIN   DIN 41539-2                    Miniaturroehren mit 9 Stiften; 

Novalroehren, Sockelmasse
 DIN   DIN 41539-3                    Miniaturroehren mit 9 Stiften; 

Novalroehren, Lehre
 DIN   DIN 41543                      Seitenkontakte fuer Bild- und

Oszillographenroehren; Hauptmasse, 
Einschmelzungen

 DIN   DIN 41544-1                    Sockel 14-44 fuer Elektronenroehren 
(Diheptalsockel); Sockel

 DIN   DIN 41544-2                    Sockel 14-44 fuer Elektronenroehren 
(Diheptalsockel); Lehre

 DIN   DIN 41548-1                    Allglasroehre mit 9-17/1 Sockel 
(Magnoval); T 9-Kolben, Aussenmasse

 DIN   DIN 41548-2                    Allglasroehre mit 9-17/1 Sockel 
(Magnoval); T 12-Kolben, Aussenmasse

 DIN   DIN 41548-3                    Allglasroehre mit 9-17/1 Sockel 
(Magnoval); Sockel

 DIN   DIN 41548-4                    Allglasroehre mit 9-17/1 Sockel 
(Magnoval); Lehren

 DIN   DIN 41566-1                    Umkehrausloeser 60 V fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Technische
Werte, Anforderungen

 DIN   DIN 41566-2                    Umkehrausloeser, 60 V, fuer die
Nachrichtentechnik; Technische Werte und
Pruefbedingungen

 DIN   DIN 41566-3                    Umkehrausloeser, 60 V, fuer die
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Nachrichtentechnik; Pruefhalter und Lehren
 DIN   DIN 41567                      Geraeteschutzsicherungen; G-

Sicherungssockel E16, 10 A, 250 V
 DIN   DIN 41568-1                    Lehren fuer Geraeteschutzsicherungen E16, 

250 V; Uebersicht
 DIN   DIN 41568-2                    Lehren fuer Geraeteschutzsicherungen; 

Tiefenlehre fuer G-Sicherungssockel E16, 
250 V

 DIN   DIN 41569                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 3 kV, verwechselbar

 DIN   DIN 41570                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 1,2 kV, verwechselbar

 DIN   DIN 41571-2                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 250 V, verwechselbar, 
mitteltraege (M)

 DIN   DIN 41571-3                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 250 V, verwechselbar, 
traege (T)

 DIN   DIN 41572                      Fernmeldetechnik; 
Geraeteschutzsicherungen, G-
Schmelzeinsaetze mit Kontaktmessern, 60
V, verwechselbar

 DIN   DIN 41576-1                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze mit Kennmelder 250 V, 
verwechselbar, flink (F)

 DIN   DIN 41576-2                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze mit Kennmelder 250 V, 
verwechselbar, mitteltraege (M)

 DIN   DIN 41577-1                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze mit Kennmelder 250 V, 
unverwechselbar, flink (F)

 DIN   DIN 41577-2                    Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze mit Kennmelder 250 V, 
unverwechselbar, mitteltraege (M)

 DIN   DIN 41584                      Rueckloetausloeser; Masse, Technische
Werte, Anforderungen

 DIN   DIN 41585                      Rundfunkgeraete in Kraftfahrzeugen; 
Antennensteckvorrichtung, Anschlussmasse

 DIN   DIN 41585-2                    Koaxialer Antennensteckverbinder zum
Anschluss von Rundfunkgeraeten in
Kraftfahrzeugen; Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41591                      Wellenenden fuer elektrisch-mechanische
Bauelemente

 DIN   DIN 41593                      Masse fuer Gewindebuchsen fuer
wellenbetaetigte elektrisch-mechanische
Bauelemente mit Zentralbefestigung

 DIN   DIN 41601-1                    Sockel 7-25 fuer Elektronenroehren 
(Septar-Sockel); Anschlussmasse

 DIN   DIN 41601-2                    Sockel 7-25 fuer Elektronenroehren 
(Septar-Sockel); Lehre

 DIN   DIN 41603-1                    Sockel 5-32 fuer Elektronenroehren (Giant-
Sockel); Anschlussmasse

 DIN   DIN 41603-2                    Sockel 5-32 fuer Elektronenroehren (Giant-
Sockel); Lehre

 DIN   DIN 41605-1                    Sockel 5-38 fuer Elektronenroehren (Super-
Giant-Sockel); Anschlussmasse

 DIN   DIN 41605-2                    Sockel 5-38 fuer Elektronenroehren (Super-
Giant-Sockel); Lehre

 DIN   DIN 41607-1                    Sockel 4-25 fuer Elektronenroehren (Super-
Jumbo-Sockel); Sockelmasse

 DIN   DIN 41607-2                    Sockel 4-25 fuer Elektronenroehren (Super-
Jumbo-Sockel); Lehre

 DIN   DIN 41609                      Elektronenroehren; Elektrodenanschluesse, 
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Nummerung, Kennzeichnung
 DIN   DIN 41611-1                    Loetfreie elektrische Verbindungen; 

Begriffe, klimatische Pruefklassen, 
allgemeine Mess- und Pruefverfahren

 DIN   DIN 41611-4                    Loetfreie elektrische Verbindungen; 
Klammerverbindungen; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41611-7                    Loetfreie elektrische Verbindungen; 
Federklemmverbindungen; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41611-8                    Loetfreie elektrische Verbindungen; 
Durchdringverbindungen; Begriffe, 
Kennwerte, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41611-9                    Loetfreie elektrische Verbindungen; 
Abisolierfreie Wickelverbindungen; 
Begriffe, Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41612-1                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Gemeinsame
Einbaumerkmale, Bauformenuebersicht

 DIN   DIN 41612-1 Beiblatt 1         Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Allgemeine Hinweise

 DIN   DIN 41612-2                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauformen
B, C und D

 DIN   DIN 41612-3                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauformen F
und G

 DIN   DIN 41612-4                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauform H

 DIN   DIN 41612-5                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41612-6                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauformen
Q, R und S

 DIN   DIN 41612-7                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauformen U
und V

 DIN   DIN 41612-8                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauform M

 DIN   DIN 41612-8 Beiblatt 1         Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauform M; 
Uebersicht anwendbarer Sonderkontakte fuer
Bauform M

 DIN   DIN 41612-9                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Masse der Bauform E

 DIN   DIN 41612-10                   Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,54 mm; Lehren

 DIN   DIN 41615-1                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und
1,6 mm; Gemeinsame Einbaumerkmale, 
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Bauformenuebersicht
 DIN   DIN 41615-2                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik; 

rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und
1,6 mm; Loetanschluss, Masse der Bauform A

 DIN   DIN 41615-3                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und
1,6 mm; Crimpverbindung, Masse der
Bauformen C und D

 DIN   DIN 41615-5                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und
1,6 mm; Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41617-1                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,5 mm; Gemeinsame
Einbaumerkmale, Bauformenuebersicht; Masse
der Bauformen L, M, N und S

 DIN   DIN 41617-2                    Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, indirektes Stecken, 
Rastermass 2,5 mm; Lehren, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41618-1                    Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm <x> 1 mm; Hauptmasse

 DIN   DIN 41618-3                    Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm <x> 1 mm; Pass- und Rastteile

 DIN   DIN 41618-4                    Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm <x> 1 mm; Gehaeuse und Riegelwannen
fuer Steckkontaktleisten nach DIN 41618
und DIN 41622

 DIN   DIN 41619                      Stufendrehschalter der
Nachrichtentechnik; Allgemeines, 
Kennwerte, Pruefprogramme, Grundlagen

 DIN   DIN 41620-1                    Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen 
(Flachkontakte, einreihig); Federleisten, 
Leiterplatten

 DIN   DIN 41622-1                    Steckkontaktleisten mit Messerkontakten 3 
<x> 1 mm; Masse

 DIN   DIN 41626-1                    Sonderkontakte fuer mehrpolige
Steckverbinder; Hochstromkontakte (Bauform
H); Masse, Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41626-2                    Sonderkontakte fuer mehrpolige
Steckverbinder; Konzentrische Kontakte 
(Bauform C); Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41630                      Elektrische Steckverbinder fuer die
Nachrichtentechnik; Begriffe, 
Anwendungsklassen, Pruefungen

 DIN   DIN 41631                      Stufendrehschalter 41 mm <x> 54 mm; 13er- 
und 26er-Teilung; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41632                      Stufendrehschalter 28 mm <x> 39 mm; 12er-
Teilung; Masse, Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41633                      Stufendrehschalter 17 mm Durchmesser; 
10er- und 12er-Teilung, Axiale
Loetanschluesse; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41634-1                    Stufendrehschalter, 17 mm Durchmesser, 
12er-Teilung, Radiale Loetanschluesse; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 41635                      Schnappschalter; Bauformen, Einbaumasse, 
Anschlussarten; Schaltprinzip

 DIN   DIN 41636-1                    Schnappschalter fuer die
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Nachrichtentechnik; Klimatische
Pruefklassen, Mess- und Pruefverfahren

 DIN   DIN 41636-2                    Schnappschalter fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen, Bauform A

 DIN   DIN 41636-3                    Schnappschalter fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen; Bauform B

 DIN   DIN 41636-4                    Schnappschalter fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen; Bauform E

 DIN   DIN 41636-5                    Schnappschalter fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen; Bauform D

 DIN   DIN 41636-6                    Schnappschalter fuer die
Nachrichtentechnik; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen; Bauform F

 DIN   DIN 41638                      Stufendrehschalter (12 <x> 31) mm, 12er
Teilung; Loetanschluesse, rechtwinklig zur
Antriebswelle; Masse, Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41640-54                   Mess- und Pruefverfahren fuer elektrisch-
mechanische Bauelemente; Pruefung 23a: 
Kopplungswiderstand

 DIN   DIN 41640-80                   Mess- und Pruefverfahren fuer elektrisch-
mechanische Bauelemente; Pruefung A: 
Kontaktkraft, federnde weibliche Kontakte

 DIN   DIN 41641-1                    Werkzeuge fuer loetfreie elektrische
Verbindungen; Hand-Crimpwerkzeuge; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41641-2                    Werkzeuge fuer loetfreie elektrische
Verbindungen; Hand-Crimpwerkzeuge; Masse

 DIN   DIN 41649-1                    Steckverbinder zum Schalten und Pruefen, 2
mm Durchmesser, fuer gedruckte
Schaltungen; Masse und Einbauhinweise

 DIN   DIN 41649-2                    Steckverbinder zum Schalten und Pruefen, 2
mm Durchmesser, fuer gedruckte
Schaltungen; Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 41650-1                    Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen

 DIN   DIN 41650-2                    Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Rechteckige Steckverbinder fuer Frequenzen
unter 3 MHz; Allgemeine Anforderungen und
Leitfaden fuer die Erstellung von
Bauartnormen

 DIN   DIN 41650-11                   Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Gestaltung von Bauartnormen

 DIN   DIN 41650-12                   Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Rechteckige Steckverbinder fuer Frequenzen
unter 3 MHz; Gestaltung von Bauartnormen

 DIN   DIN 41650-101                  Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Steckverbinderleitlinien, voreilende
Kontakte; Realisierung der Voreilung

 DIN   DIN 41650-102                  Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Steckverbinderleitlinien, voreilende
Kontakte; Ermittlung der Voreilung

 DIN   DIN 41650-103                  Rahmennorm fuer Steckverbinder; 
Steckverbinderleitlinien; Stecken und
Ziehen unter Last, zulaessige
Betriebsbedingungen; Lichtbogengrenzkurve

 DIN   DIN 41652-1                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
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<Durchmesser> 1 mm; Gemeinsame
Einbaumerkmale und Masse; 
Bauformenuebersicht

 DIN   DIN 41652-2                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41652-3                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform A; 
Loetanschluss fuer freie Verdrahtung

 DIN   DIN 41652-3/A1                 Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform A; 
Loetanschluss fuer freie Verdrahtung; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 41652-4                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik; 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform B; 
Loetanschluss fuer Leiterplatten

 DIN   DIN 41652-5                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform C; 
Crimpanschluss fuer freie Verdrahtung

 DIN   DIN 41652-6                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform D; 
Wickelanschluss

 DIN   DIN 41652-7                    Steckverbinder fuer die Einschubtechnik, 
trapezfoermig, runde Kontakte 
<Durchmesser> 1 mm; Masse der Bauform E; 
Einpresstechnik

 DIN   DIN 41653                      Rahmennorm fuer Funktionslehren fuer NF-
Steckverbinder; Berechnung, Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 41664                      Geraeteschutzsicherungen; 
Beruehrungssicherer G-Sicherungshalter, 
6,3 A, 250 V, mit Schraubverschluss, fuer
verwechselbare G-Sicherungseinsaetze, G-
Sicherungssockel, G-Schraubkappe

 DIN   DIN 41665                      Geraeteschutzsicherungen; 
Beruehrungssicherer G-Sicherungshalter, 
6,3 A, 250 V, mit Drehverschluss und
Spreizklemmen-Befestigung, fuer
verwechselbare G-Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 41667                      Geraeteschutzsicherungen; 
Erwaermungsmessung an G-
Sicherungshaltern, Messbedingungen und
Messverfahren

 DIN   DIN 41669                      Geraeteschutzsicherungen; 
Beruehrungssichere G-Sicherungshalter 6,3
A, 250 V; Hauptmasse

 DIN   DIN 41670                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze; Qualitaetsmerkmale
und Mindestanforderungen fuer AQL-Werte

 DIN   DIN 41671                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungsunterteil 6,3 A 250 V, nicht
beruehrungsgeschuetzt mit
Schraubverschluss und Befestigungsgewinde
M 14 <x> 1 fuer verwechselbare G-
Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 41672                      Fernmeldetechnik; 
Geraeteschutzsicherungen (G-Sicherungen), 
G-Sicherungshalter, 6 A, 250 V, mit
Schraubverschluss, fuer verwechselbare G-
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Schmelzeinsaetze
 DIN   DIN 41673                      Geraeteschutzsicherungen; G-

Sicherungsunterteil, 6,3 A, 250 V, flach, 
mit Schraubverschluss, fuer verwechselbare
G-Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 41674                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsatztraeger (G-Schraubkappe) 
fuer G-Sicherungsunterteile 6,3 A 250 V, 
mit Schraubverschluss nach DIN 41671 und
DIN 41673

 DIN   DIN 41676                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsatztraeger (G-Schraubkappe) 
fuer G-Sicherungsunterteile 6,3 A 250 V, 
mit Schraubverschluss nach DIN 41672 und
DIN 41677

 DIN   DIN 41677                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungsunterteil 6,3 A 250 V, nicht
beruehrungsgeschuetzt mit
Schraubverschluss fuer unverwechselbare G-
Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 41681                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungshalter, 500 V bis 3 kV, fuer
verwechselbare G-Schmelzeinsaetze, G-
Sicherungshalter, G-Schraubkappe

 DIN   DIN 41682                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Geraeteschutzsicherungen, G-
Sicherungshalter, 6 A, 60 V, fuer
verwechselbare G-Schmelzeinsaetze mit
Kontaktmesser

 DIN   DIN 41683                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 6 kV, verwechselbar

 DIN   DIN 41684                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 10 kV, verwechselbar

 DIN   DIN 41686                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze 500 V, verwechselbar, 
mitteltraege (M), flink (F)

 DIN   DIN 41687                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungseinsaetze E 16 250 V, 
unverwechselbar, mitteltraege (M)

 DIN   DIN 41688                      Geraeteschutzsicherungen; G-Ring-
Passeinsaetze E16, 250 V

 DIN   DIN 41689                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungshalter, 6,3 A, 250 V, mit
Schraubverschluss, mit vorderseitigen
Schraubschluessen fuer Einbau, fuer
verwechselbare G-Schmelzeinsaetze

 DIN   DIN 41690                      Geraeteschutzsicherungen; G-
Sicherungshalter E16, 10 A, 250 V, mit
Flansch, Anschluesse Halterrueckseite

 DIN   DIN 41698                      Elektrische Nachrichtentechnik; Stoepsel; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41699                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Sechspoliger Stoepsel

 DIN   DIN 41700                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Dreipoliger Stoepsel, 5,75 mm Durchmesser

 DIN   DIN 41700-2                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Dreipoliger Stoepsel

 DIN   DIN 41701                      Elektrische Nachrichtentechnik; Vierpolige
Stoepsel

 DIN   DIN 41702                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Sechspolige Klinke

 DIN   DIN 41704-1                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder, doppelreihige Kontakte, 
Anschlussdosen und Stecker, 4- und
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8polig; Bauformen, Masse
 DIN   DIN 41704-2                    Elektrische Nachrichtentechnik; 

Steckverbinder, doppelreihige Kontakte, 
Anschlussdosen und Stecker, 4- und
8polig; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41709-1                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Mess- und
Schaltfelder; Hauptmasse

 DIN   DIN 41709-2                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Mess- und
Schaltfelder; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41714-1                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder mit kreisfoermiger
Kontaktanordnung 2-, 4- und 6polig; 
Bauformen, Masse

 DIN   DIN 41714-2                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder mit kreisfoermiger
Kontaktanordnung, 2-, 4- und 6polig; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41715-1                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Gemeinsame
Merkmale, Bauformenuebersicht

 DIN   DIN 41715-2                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 41715-3                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Bauformen A, 
B, C und R

 DIN   DIN 41715-4                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Masse der
Bauformen D, E, F und S

 DIN   DIN 41715-5                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Masse der
Bauformen G, H und T

 DIN   DIN 41715-6                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Bauformen J und
U

 DIN   DIN 41715-7                    Elektrische Nachrichtentechnik; 
Steckverbinder fuer Telekommunikations-
Anschluss-Einheiten (TAE); Bauformen K, 
L, M und V

 DIN   DIN 41744                      Silicium-Kleingleichrichter; Begriffe, 
Kennzeichnung, Richtlinien fuer
Datenblattangaben

 DIN   DIN 41745                      Stabilisierte Stromversorgungsgeraete; 
Begriffe

 DIN   DIN 41746-1                    Stabilisierte Stromversorgungsgeraete; 
Richtlinien fuer Datenblattangaben, 
Geraete mit Gleichstromausgang

 DIN   DIN 41746-2                    Stabilisierte Stromversorgungsgeraete; 
Richtlinien fuer Datenblattangaben, 
Geraete mit Wechselstromausgang

 DIN   DIN 41747-1                    Stabilisierte Stromversorgungsgeraete; 
Messverfahren, Stromversorgungsgeraete mit
Gleichstromausgang

 DIN   DIN 41747-2                    Stabilisierte Stromversorgungsgeraete; 
Messverfahren, Stromversorgungsgeraete mit
Wechselstromausgang
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 DIN   DIN 41750 Beiblatt 1           Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Stichwortverzeichnis zu DIN 41750 Teil 1, 
Teil 2 und Teil 4 bis Teil 7

 DIN   DIN 41750-1                    Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Aufbau und Funktionsarten

 DIN   DIN 41750-2                    Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Innere Wirkungsweise, Aussteuerung, 
elektische Groessen

 DIN   DIN 41750-4                    Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Netzgefuehrte Stromrichter zum
Gleichrichten und Wechselrichten

 DIN   DIN 41750-4 Beiblatt 1         Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Berechnungshinweise fuer netzgefuehrte
Stromrichter zum Gleichrichten und
Wechselrichten

 DIN   DIN 41750-5                    Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Selbstgefuehrte Stromrichter

 DIN   DIN 41750-6                    Stromrichter; Begriffe fuer Stromrichter; 
Lastgefuehrte Stromrichter

 DIN   DIN 41751                      Stromrichter; Halbleiter-
Stromrichtersaetze und 
-Stromrichtergeraete, Kuehlarten

 DIN   DIN 41752                      Stromrichter; Halbleiter-
Stromrichtergeraete; Leistungskennzeichen

 DIN   DIN 41755-1                    Ueberlagerungen auf einer Gleichspannung, 
Periodische Ueberlagerungen; Begriffe, 
Messverfahren

 DIN   DIN 41756-1                    Stromrichter; Belastung von
Stromrichtern, Betriebsarten und
Belastungsklassen

 DIN   DIN 41756-2                    Stromrichter; Belastung von
Stromrichtern, Lastarten bei Gleichstrom

 DIN   DIN 41756-3                    Stromrichter; Belastung von
Stromrichtern, Lastarten bei Wechselstrom

 DIN   DIN 41762-2                    Stromrichter; Leistungskennzeichen fuer
Halbleiter-Stromrichtersaetze, 
Einkristallhalbleiter-Stromrichtersaetze

 DIN   DIN 41772                      Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete, Formen und
Kurzzeichen der Kennlinien

 DIN   DIN 41772 Beiblatt 1           Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete, Kennlinienbeispiele
fuer Ladegeraete

 DIN   DIN 41772 Beiblatt 2           Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete, Kennlinienbeispiele
fuer Geraete im Parallelbetrieb mit
Batterien

 DIN   DIN 41773-1                    Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete mit IU-Kennlinie fuer
das Laden von Bleibatterien, Richtlinien

 DIN   DIN 41773-2                    Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete mit IU-Kennlinie fuer
das Laden von Nickel/Cadmium-Batterien; 
Anforderungen

 DIN   DIN 41774                      Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete mit W-Kennlinie fuer
das Laden von Bleibatterien; Anforderungen

 DIN   DIN 41775                      Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete mit W-Kennlinie fuer
das Laden von Nickel/Cadmium- und Nickel/
Eisen-Batterien, Anforderungen

 DIN   DIN 41776                      Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete mit I-Kennlinie fuer
das Laden von Batterien; Anforderungen
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 DIN   DIN 41777                      Stromrichter; Halbleiter-
Gleichrichtergeraete fuer das
Erhaltungsladen von Bleibatterien

 DIN   DIN 41791-10                   Halbleiterbauelemente fuer die
Nachrichtentechnik; Angaben in
Datenblaettern, Mischdioden fuer die
Mikrowellen-Uebertragungstechnik

 DIN   DIN 41792                      Halbleiterbauelemente fuer die
Nachrichtentechnik; Messverfahren, 
Richtlinien

 DIN   DIN 41792 Beiblatt 4           Halbleiterbauelemente fuer die
Nachrichtentechnik; Messverfahren, Z-
Dioden

 DIN   DIN 41814-2                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 160 bis 168, Hauptmasse

 DIN   DIN 41850-1                    Integrierte Schichtschaltungen; 
Werkstoffe; Substrate

 DIN   DIN 41850-1                    Integrierte Schichtschaltungen 
- Werkstoffe - Teil 1: Substrate 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 41850-2                    Integrierte Schichtschaltungen; 
Werkstoffe; Verfahren zur Beurteilung von
Leiterpasten

 DIN   DIN 41850-2                    Integrierte Schichtschaltungen 
- Werkstoffe - Teil 2: Verfahren zur
Beurteilung von Leiterpasten (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 41850-2/A1                 Integrierte Schichtschaltungen; 
Werkstoffe; Verfahren zur Beurteilung von
Leiterpasten; Aenderung 1 zum Entwurf DIN
41850 Teil 2

 DIN   DIN 41850-3                    Integrierte Schichtschaltungen; 
Werkstoffe; Verfahren zur Beurteilung
dielektrischer Pasten

 DIN   DIN 41850-3                    Integrierte Schichtschaltungen 
- Werkstoffe - Teil 3: Verfahren zur
Beurteilung dielektrischer Pasten 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 41850-4                    Integrierte Schichtschaltungen; 
Werkstoffe, Verfahren zur Beurteilung von
Widerstandspasten

 DIN   DIN 41850-4                    Integrierte Schichtschaltungen 
- Werkstoffe - Teil 4: Verfahren zur
Beurteilung von Widerstandspasten 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 41865                      Gehaeuse fuer Halbleiter-Baugruppen und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse Typ 21, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 41867                      Gehaeuse Typ 50 fuer
Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41869-2                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 34, Hauptmasse

 DIN   DIN 41869-4                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 12, Hauptmasse

 DIN   DIN 41869-5                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 13, Hauptmasse

 DIN   DIN 41869-7                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 15, Hauptmasse

 DIN   DIN 41870-1                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Kurzzeichen

 DIN   DIN 41870-2                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Uebersicht, 
Anschlussbelegung

 DIN   DIN 41870-5                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und

Page 437



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

integrierte Schaltungen; Gehaeuse 5L3 und
5Q3 (IEC: A62B/A62E)

 DIN   DIN 41870-6                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse 18F3 und
18G3 (IEC: A63D und A63E)

 DIN   DIN 41870-9                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
20A (IEC: A50)

 DIN   DIN 41870-10                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
20B (IEC: A51)

 DIN   DIN 41870-11                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
20D (IEC: A60)

 DIN   DIN 41870-12                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
20C (IEC: A61)

 DIN   DIN 41870-13                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse 14A3 
(IEC: A73A/B)

 DIN   DIN 41870-14                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse 14A2 
(IEC: A74A/B)

 DIN   DIN 41870-15                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse 91A3 
(IEC: A77)

 DIN   DIN 41870-16                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
24A (IEC: A76)

 DIN   DIN 41870-17                   Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie
24B (IEC: A75)

 DIN   DIN 41871                      Gehaeuse 1 A 2 und 1 A 3 fuer
Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41872                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 3, Hauptmasse

 DIN   DIN 41873                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen; Gehaeuse Typ 5, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 41875                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 9, Hauptmasse

 DIN   DIN 41877                      Gehaeuse 6 A 3 fuer
Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41878                      Gehaeuse fuer Halbleiter-Bauelemente; 
Gehaeuse Typ 8; Hauptmasse

 DIN   DIN 41880-2                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse Typ 54, Hauptmasse

 DIN   DIN 41881-1                    Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Anforderungen und Pruefungen, 
Metallgehaeuse mit Glasisolierung

 DIN   DIN 41881-2                    Halbleiterbauelemente; Anforderungen und
Pruefung, Metallgehaeuse mit
Keramikisolierung

 DIN   DIN 41882-1                    Kuehlkoerper fuer Halbleiterbauelemente; 
Kuehlkoerpergroessen K 15, K 9, K 5, K 3, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 41882-2                    Kuehlkoerper fuer Halbleiterbauelemente; 
Kuehlkoerpergroessen K 1,1 und K 0,55, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 41882-3                    Kuehlkoerper fuer Halbleiterbauelemente; 
Messverfahren fuer den Waermewiderstand

 DIN   DIN 41884                      Gehaeuse 118 A 2 fuer
Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41885                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
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Gehaeuse Typ 101, Hauptmasse
 DIN   DIN 41886                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 

Gehaeuse Typ 102 und 103, Hauptmasse
 DIN   DIN 41887                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 

Gehaeuse Typ 105, Hauptmasse
 DIN   DIN 41888                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 

Gehaeuse Typ 106 und 107, Hauptmasse
 DIN   DIN 41889                      Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 

Gehaeuse Typ 108, Hauptmasse
 DIN   DIN 41891                      Gehaeuse 200 A 3 und 200 B 3 fuer

Halbleiterbauelemente; Hauptmasse
 DIN   DIN 41892                      Gehaeuse 201 A 3, 201 B 3, 202 A 3, 202 B

3, 203 A 3, 203 B 3, 204 A 3 und 204 B 3
fuer Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41893                      Gehaeuse 205 A 4, 205 B 4, 206 A 4, 206 B
4, 207 A 4, 207 B 4, 208 A 4 und 208 B 4
fuer Halbleiterbauelemente; Hauptmasse

 DIN   DIN 41900                      Hochfrequenz-Leistungskondensatoren mit
Nennspannungen ueber 1 kV und
Blindleistungen ueber 0,2 kVA; Technische
Werte

 DIN   DIN 42011                      Motoren fuer Haushalt-Waescheschleudern; 
Anbaumasse mit Kegel 1 : 10 und
Drehrichtung

 DIN   DIN 42012                      Kleinmotoren; Drehmomentmessungen
 DIN   DIN 42013                      Federscheiben zur axialen Anstellung von

Kugellagern bei Kleinmotoren
 DIN   DIN 42014                      Schutzleiteranschluesse an Kleinmotoren; 

Anforderungen, Pruefungen, 
Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 42016                      Einbaumotoren fuer Geraete; Anbaumasse
 DIN   DIN 42017                      Kennzeichnung und Zuordnung der

Anschluesse bei Schaltungen von
Kleinmotoren

 DIN   DIN 42018                      Entleerungspumpen fuer elektrische
Haushaltgeraete; Anbaumasse und Pruefung

 DIN   DIN 42020                      Wellenenden mit Toleranzring bei
elektrischen Kleinmotoren

 DIN   DIN 42021-1                    Schrittmotoren; Anbaumasse, Typschild, 
elektrische Anschluesse

 DIN   DIN 42021-2                    Schrittmotoren; Begriffe, Formelzeichen, 
Einheiten und Kennlinien

 DIN   DIN 42022-1                    Kommutatoren fuer elektrische Maschinen; 
Schlitzkommutatoren; Segmentanzahl und
Hauptmasse

 DIN   DIN 42022-2                    Kommutatoren fuer elektrische Maschinen; 
Hakenkommutatoren; Segmentanzahl und
Hauptmasse

 DIN   DIN 42022-3                    Kommutatoren fuer elektrische Maschinen; 
Schlitz- und Hakenkommutatoren; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 42023-1                    Anbaumotoren fuer Oelbrenner; Anbaumasse
fuer Luefterseite des Motors

 DIN   DIN 42023-2                    Anbaumotoren fuer Oelbrenner; Anbaumasse
zur Aufnahme der Oelpumpe

 DIN   DIN 42024                      Elastische Zentralaufhaengung fuer
Kleinmotoren; Anbaumasse

 DIN   DIN 42025-1                    Stellmotoren; Gleichstrom-Klein- und 
-Kleinstmotoren mit dauermagnetischer
Erregung; Anbaumasse, Drehrichtung, 
Typschild

 DIN   DIN 42025-2                    Stellmotoren; Gleichstrom-Klein- und 
-Kleinstmotoren mit dauermagnetischer
Erregung, Begriffe, Formelzeichen, 
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Einheiten
 DIN   DIN 42026-1                    Magnetsegmente fuer Kleinmotoren; Angaben

zur Bemassung
 DIN   DIN 42026-2                    Magnetsegmente fuer Kleinmotoren; Prinzip

einer Vorrichtung zur Masspruefung
 DIN   DIN 42026-3                    Magnetsegmente fuer Kleinmotoren; Prinzip

einer Vorrichtung zur Messung der
magnetischen Werte

 DIN   DIN 42026-4                    Magnetsegmente fuer Kleinmotoren; 
Grenzwerte sichtbarer Fehler

 DIN   DIN 42027                      Stellmotoren; Einteilung, Uebersicht
 DIN   DIN 42028-1                    Steckanschluesse mit

Flachsteckverbindungen fuer Kleinmotoren; 
Ausfuehrung und Masse

 DIN   DIN 42111-1                    Kontaktlose Schnappschalter; Begriffe, 
Klimatische Pruefklassen, Pruef- und
Messverfahren

 DIN   DIN 42111-2                    Kontaktlose Schnappschalter; Masse, 
Kennwerte, Anforderungen, Pruefungen, 
Bauform A

 DIN   DIN 42112-1                    Druckknopfschalter mit Druckpunkt fuer
gedruckte Schaltungen; Bauform A (12,5 
<x> 12,5) mm, Bauform B (10 <x> 10) mm; 
Masse, Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 42115-1                    Folienschalter; Allgemeines; Begriffe, 
Kennwerte, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 42115-2                    Folienschalter; Folientastaturen ohne
Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 42115-3                    Folienschalter; Folientastfelder; 
Kennwerte, Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 42115-4                    Folienschalter; Folientastaturen mit
Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 42311                      Kleintransformatoren, Uebertrager, 
Drosseln; Ringbandkerne, Masse

 DIN   DIN 42402                      Anschlussbezeichnungen fuer
Transformatoren und Drosselspulen

 DIN   DIN 42404                      Anschlussbezeichnungen fuer
Kleintransformatoren, 
Sicherheitstransformatoren, 
Stelltransformatoren und Kleindrosseln

 DIN   DIN 42405                      Kennzeichnung der Anschluesse elektrischer
Zeitdienstgeraete und -anlagen

 DIN   DIN 42500-1                    Drehstrom-Oel-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 bis 2500 kVA; Allgemeine
Anforderungen und Anforderungen fuer
Transformatoren <(kursiv)U><(Index)m> bis
24 kV; Deutsche Fassung HD 428.1 S1:1992

 DIN   DIN 42500-1/A1                 Drehstrom-Oel-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 bis 2500 kVA - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen und Anforderungen
fuer Transformatoren <(kursiv)U><(
Index)m> bis 24 kV; Aenderung A1:1995-03; 
Deutsche Fassung HD 428.1 S1/A1:1995

 DIN   DIN 42500-3                    Drehstrom-Oel-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 bis 2500 kVA, mit einer
hoechsten Spannung fuer Betriebsmittel bis
36 kV - Teil 3: Ergaenzende Festlegungen
fuer Transformatoren mit einer hoechsten
Spannung fuer Betriebsmittel von 36 kV; 
Deutsche Fassung HD 428.3 S1:1994

 DIN   DIN 42500-4                    Drehstrom-Oel-Verteilungstransformatoren
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50 Hz, 50 bis 2500 kVA mit einer hoechsten
Spannung fuer Betriebsmittel bis 36 kV 
- Teil 4: Bestimmung der
Bemessungsleistung eines Transformators
bei nicht sinusfoermigen Laststroemen; 
Deutsche Fassung HD 428.4 S1:1994

 DIN   DIN 42500-21                   Drehstrom-Oel-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 bis 2500 kVA, mit einer
hoechsten Spannung fuer Betriebsmittel bis
36 kV - Teil 2: Verteilungstransformatoren
mit Kabelanschlusskaesten auf der Ober- 
und/oder Unterspannungsseite; 
Hauptabschnitt 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung HD 428.2.1
S1:1994

 DIN   DIN 42504-1                    Transformatoren; Oeltransformatoren mit
Umsteller oder mit Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, 2000 bis 10000 kVA und 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 123 kV; 
Kennwerte

 DIN   DIN 42504-2                    Oeltransformator mit Kupferwicklung, mit
Umsteller oder mit Stufenschalter; 
Hauptabmessungen und Ausruestungen, 2000
bis 10000 kVA und bis Reihe 110 N

 DIN   DIN 42508-1                    Transformatoren; Oeltransformatoren mit
Umsteller oder mit Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, 12500 bis 80000 kVA und 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 123 kV; 
Kennwerte

 DIN   DIN 42508-3                    Transformatoren; Oeltransformatoren mit
Umsteller oder mit Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, 12500 bis 80000 kVA und
U<(Index)m> bis 123 kV; Anforderungen, 
Kennzeichnung und Ausruestung

 DIN   DIN 42508-4                    Transformatoren; Oeltransformatoren mit
Umsteller oder mit Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, 12500 bis 80000 kVA und 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 123 kV; 
Hauptmasse und Gewichte fuer 25000 bis
40000 kVA

 DIN   DIN 42513                      Transformatoren; Bauteilekennzeichnung
fuer Transformatoren und Drosselspulen 
(BKT)

 DIN   DIN 42513                      Transformatoren - Bauteilekennzeichnung
fuer Transformatoren und Drosselspulen 
(BKT)

 DIN   DIN 42515                      Leistungs-Transformatoren mit
Stufenschalter (LT/S) bis 40 MVA und bis
Reihe 110 N

 DIN   DIN 42523-1                    Trockentransformatoren 50 Hz, 100 bis 2500
kVA; Allgemeine Anforderungen und
Anforderungen fuer Transformatoren 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 24 kV; Deutsche
Fassung von HD 538 S1:1992

 DIN   DIN 42523-1/A1                 Trockentransformatoren 50 Hz, 100 bis 2500
kVA - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Anforderungen fuer Transformatoren 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 24 kV; Aenderung
1:1995; Deutsche Fassung HD 538.1 S1/
A1:1995

 DIN   DIN 42523-2                    Trockentransformatoren 50 Hz, 100 bis 2500
kVA - Teil 2: Ergaenzende Festlegungen
fuer Transformatoren mit einer hoechsten
Spannung fuer Betriebsmittel mit 36 kV; 
Deutsche Fassung HD 538.2 S1:1995
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 DIN   DIN 42523-3                    Drehstrom-Trocken-
Verteilungstransformatoren 50 Hz, 100 bis
2500 kVA, mit hoechster Spannung fuer
Betriebsmittel bis 36 kV - Teil 3: 
Bestimmung der Bemessungsleistung eines
Transformators bei nicht sinusfoermigen
Laststroemen; Deutsche Fassung HD 538.3
S1:1997

 DIN   DIN 42530                      Durchfuehrung bis 1000 V und von 250 A bis
5000 A fuer fluessigkeitsgefuellte
Transformatoren; Deutsche Fassung HD 596
S1:1996

 DIN   DIN 42534                      Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Innenraum und Freiluft, Reihenspannung 45
kV bis 1000 A

 DIN   DIN 42534-1                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft <(kursiv)U><(Index)m> 52 kV fuer
1000 bis 3150 A; Zusammenstellung

 DIN   DIN 42534-2                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft <(kursiv)U><(Index)m> 52 kV fuer
1000 bis 3150 A; Einzelteile

 DIN   DIN 42535-1                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft mit <(kursiv)U><(Index)m> 72,5 kV
und 125 kV, fuer 1250 A und 2000 A

 DIN   DIN 42535-2                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft, Reihe 60 N und 110N, fuer 1250 A
und 2000 A, Durchfuehrungskoepfe

 DIN   DIN 42535-3                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft, Reihe 60 und 110, 1250 A, 
Befestigungsvorrichtung fuer Durchfuehrung

 DIN   DIN 42535-4                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft, Reihe 60 N und 110 N, fuer 1250
A und 2000 A, Funkenhoerner

 DIN   DIN 42537-1                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft <(kursiv)U><(Index)m> 36 kV, fuer
12,5 bis 25 kA; Zusammenstellung

 DIN   DIN 42537-2                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft <(kursiv)U><(Index)m> 36 kV, fuer
12,5 bis 25 kA; Einzelteile

 DIN   DIN 42537-3                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft <(kursiv)U><(Index)m> 36 kV, fuer
12,5 bis 25 kA; Befestigung

 DIN   DIN 42538                      Transformatoren; Befestigung fuer
Durchfuehrungen

 DIN   DIN 42539-1                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Innenraum und Freiluft, Reihe 3 N, fuer
250 A bis 3150 A, Zusammenstellung

 DIN   DIN 42539-2                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Innenraum und Freiluft, Reihe 3 N, fuer
250 A bis 3150 A, Einzelteile

 DIN   DIN 42541-1                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft; <(kursiv)U><(Index)m> 24 und 36
kV, 5 und 8 kA; Zusammenstellung

 DIN   DIN 42541-2                    Transformatoren; Durchfuehrungen fuer
Freiluft; <(kursiv)U><(Index)m> 24 und 36
kV, 5 und 8 kA; Einzelteile

 DIN   DIN 42543                      Schienendurchfuehrungen bis 1000 V und von
1250 A bis 5000 A fuer
fluessigkeitsgefuellte Transformatoren; 
Deutsche Fassung HD 607 S1:1996

 DIN   DIN 42544                      Transformatoren; Durchgangshaehne, 
Dreiweghaehne; Anforderungen

 DIN   DIN 42545                      Transformatoren; Oelsperre DN 25; 
Anforderungen und Pruefung
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 DIN   DIN 42547                      Transformatoren und Drosselspulen; 
Leistungsschilder; Ausfuehrung

 DIN   DIN 42548                      Restoelablass fuer Transformatoren
 DIN   DIN 42551                      Transformatoren; Oelablassvorrichtungen
 DIN   DIN 42552                      Transformatoren; Oelstandanzeiger mit

Verschlussschraube
 DIN   DIN 42552/A1                   Transformatoren - Oelstandanzeiger mit

Verschlussschraube; Aenderung A1
 DIN   DIN 42553                      Transformatoren; Entluefter mit

Schneeschutz; Fuellstutzen
 DIN   DIN 42554                      Thermometertasche fuer Oeltransformatoren
 DIN   DIN 42555                      Transformatoren; Oelstandanzeiger
 DIN   DIN 42556-1                    Oel-Wasser-Kuehler fuer Transformatoren, 

stehende und haengende Anordnung
 DIN   DIN 42557                      Oel-Luft-Kuehler fuer Transformatoren
 DIN   DIN 42558                      Transformatoren; Verschlussstuecke fuer

Entlueftung und Ablass fuer Oel
 DIN   DIN 42559                      Transformatoren; Radiatoren fuer

Oeltransformatoren
 DIN   DIN 42560                      Transformatoren; Drosselklappen, NW 80, 

Masse, Dichtheitspruefung
 DIN   DIN 42561-1                    Transformatoren; Rollen; Traglast bis 6,3

t
 DIN   DIN 42561-2                    Transformatoren; Rollen; Traglast 

<groesser => 10 t
 DIN   DIN 42561-3                    Transformatoren; Rollen; Mittenabstaende

und Spurweiten
 DIN   DIN 42562-1                    Transformatoren; Luftentfeuchter; 

Fuellmenge 1,2 bis 4,8 kg; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 42562-2                    Transformatoren; Luftentfeuchter; 
Fuellmenge 1,2 bis 4,8 kg; Einzelteile

 DIN   DIN 42565                      Transformatoren; Luefter, 
Fluegelraddurchmesser 350 mm, 
Freiluftaufstellung

 DIN   DIN 42565                      Transformatoren; Ventilatoren fuer
Radiatoren; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 42566                      Transformatoren; Buchholzrelais; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 42567                      Luftentfeuchter fuer Transformatoren, 
Fuellung 1 kg

 DIN   DIN 42568                      Transformatoren; Auslaufventil DN 15 und
DN 32 fuer Probeentnahme und Ablass

 DIN   DIN 42569                      Transformatoren; Magnetische
Oelstandsanzeiger; Formen und
Anforderungen

 DIN   DIN 42571-1                    Transformatoren; Luftentfeuchter mit
Metallgehaeuse; Fuellmenge 3 bis 9 kg; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 42571-2                    Transformatoren; Luftentfeuchter mit
Metallgehaeuse; Fuellmenge 3 bis 9 kg; 
Einzelteile

 DIN   DIN 42579                      Transformatoren; Stopfbuchslose
Kreiselpumpen fuer Transformatorenoel

 DIN   DIN 42600-1                    Messwandler fuer 50 Hz, Reihen 0,5 bis 45
N, <(kursiv)U><(Index)m> von 0,6 bis 52
kV; Allgemeine Richtlinien

 DIN   DIN 42600-1                    Messwandler fuer 50 Hz, U<(Index)m> von
0,8 bis 52 kV; Grundanforderungen

 DIN   DIN 42600-2                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; Stromwandler 
<(kursiv)U><(Index)m><entspr.>0,8 kV; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 42600-3                    Messwandler fuer 50 Hz, Reihen 0,5, 1 N
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bis 45 N; Spannungswandler Reihen 10 N bis
30 N, Innenraumausfuehrung mit
Giessharzisolation, Hauptmasse

 DIN   DIN 42600-3                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,8 bis 52 kV; 
Spannungswandler <(kursiv)U><(Index)m> von
12 bis 36 kV; Grosse Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42600-4                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; Stuetzer-
Stromwandler <(kursiv)U><(Index)m> 12 kV, 
kleine Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42600-5                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; Stuetzer-
Stromwandler <(kursiv)U><(Index)m> 12 bis
36 kV, grosse Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42600-7                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; 
Spannungswandler <(kursiv)U><(Index)m> 12
kV; Kleine Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42600-8                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; Stuetzer-
Stromwandler <(kursiv)U><(Index)m> 12 und
24 kV; Schmale Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42600-9                    Messwandler fuer 50 Hz, <(kursiv)U><(
Index)m> von 0,6 bis 52 kV; 
Spannungswandler <(kursiv)U><(Index)m> 12
und 24 kV; Schmale Bauform, Hauptmasse, 
Innenraumausfuehrung

 DIN   DIN 42601                      Messwandler fuer <(kursiv)U><(Index)m> von
72,5 bis 420 kV; Grundanforderungen

 DIN   DIN 42603                      Messwandler; Leistungsschilder
 DIN   DIN 42669                      Wassergekuehlte Drehstrommotoren mit

Kaefiglaeufer, Bauform B3, B5, fuer
Bergbau unter Tage; Anbaumasse und
Zuordnung der Leistungen bei Ausfuehrung
in Zuendschutzart (Sch) d

 DIN   DIN 42669                      Wassergekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B3, IM B5, fuer
Bergbau unter Tage - Anbaumasse und
Zuordnung der Leistungen bei Ausfuehrung
in Zuendschutzart EEx d I oder EEx de I

 DIN   DIN 42671                      Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform B3, B5, fuer
Bergbau unter Tage; Anbaumasse und
Zuordnung der Leistungen bei Ausfuehrung
in Zuendschutzart (Sch) d

 DIN   DIN 42671                      Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B3, IM B5 fuer
Bergbau unter Tage - Anbaumasse und
Zuordnung der Leistungen bei Ausfuehrung
in Zuendschutzart EEx d I oder EEx de I

 DIN   DIN 42672-1                    Innengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 3, mit
Waelzlagern; Anbaumasse und Zuordnung der
Leistungen

 DIN   DIN 42672-2                    Innengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform B3, mit
Waelzlagern; Huellmasse

 DIN   DIN 42673-1                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 3, mit

Page 444



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Waelzlagern; Anbaumasse und Zuordnung der
Leistungen

 DIN   DIN 42673-2                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 3, mit
Waelzlagern; Zuordnung der Leistungen bei
explosionsgeschuetzter Ausfuehrung in
Zuendschutzart Erhoehte Sicherheit "e"

 DIN   DIN 42673-3                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 3, mit
Waelzlagern; Zuordnung der Leistungen bei
explosionsgeschuetzter Ausfuehrung in
Zuendschutzart Druckfeste Kapselung "d"

 DIN   DIN 42673-4                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform B3, mit
Waelzlagern; Huellmasse

 DIN   DIN 42676-1                    Innengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 5, mit
Waelzlagern; Anbaumasse und Zuordnung der
Leistungen

 DIN   DIN 42676-2                    Innengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform B5, mit
Waelzlagern; Huellmasse

 DIN   DIN 42677-1                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 5, IM B 10, IM
B 14, mit Waelzlagern; Anbaumasse und
Zuordnung der Leistungen

 DIN   DIN 42677-2                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 5, IM B 10, IM
B 14, mit Waelzlagern; Zuordnung der
Leistungen bei explosionsgeschuetzter
Ausfuehrung in Zuendschutzart Erhoehte
Sicherheit "e"

 DIN   DIN 42677-3                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform IM B 5, IM B 10, IM
B 14, mit Waelzlagern; Zuordnung der
Leistungen bei explosionsgeschuetzter
Ausfuehrung in Zuendschutzart Druckfeste
Kapselung "d"

 DIN   DIN 42677-4                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Kaefiglaeufer, Bauform B5, B10, B14, mit
Waelzlagern; Huellmasse fuer Bauformen
B5, B14

 DIN   DIN 42678-1                    Innengekuehlte Drehstrommotoren mit
Schleifringlaeufer, Bauform IM B 3, mit
Waelzlagern; Anbaumasse und Zuordnung der
Leistungen

 DIN   DIN 42679-1                    Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Schleifringlaeufer, Bauform IM B 3, mit
Waelzlagern; Anbaumasse und Zuordnung der
Leistungen

 DIN   DIN 42681                      Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Schleifringlaeufer fuer Aussetzbetrieb; 
Bauform IM B 3, mit Waelzlagern; 
Anbaumasse und Zuordnung der Leistungen

 DIN   DIN 42681                      Oberflaechengekuehlte Drehstrommotoren mit
Schleifringlaeufer fuer Aussetzbetrieb 
- Bauform IM B 3, mit Waelzlagern 
- Anbaumasse und Zuordnung der Leistungen

 DIN   DIN 42691                      Industrienaehmaschinen; Kupplungsmotor
ohne Positioniereinrichtung, Hauptmasse, 
Wellenende

 DIN   DIN 42692                      Industrienaehmaschinen; Keilriemenscheiben
fuer Kupplungsmotoren, Masse

 DIN   DIN 42703                      Industrienaehmaschinen; Riemenschutz fuer
Kupplungsmotoren; Hauptmasse
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 DIN   DIN 42705                      Industrienaehmaschinen; Positionsgeber; 
Anbaumasse

 DIN   DIN 42706                      Industrienaehmaschinen; Kupplungsmotor mit
Positioniereinrichtung; Hauptmasse

 DIN   DIN 42707                      Industrienaehmaschinen; Kupplungsmotor mit
Positioniereinrichtung, Typpruefung

 DIN   DIN 42801                      Anschlussbolzen fuer
Potentialausgleichsleitungen

 DIN   DIN 42801-2                    Potentialausgleichleitungen; 
Anschlussbuchse

 DIN   DIN 42802                      Steckverbinder, beruehrungsgeschuetzt fuer
die Elektromedizin

 DIN   DIN 42923                      Spannschienen fuer elektrische Maschinen
 DIN   DIN 42925                      Einfuehrungen in den Klemmenkasten, fuer

Drehstrommotoren mit Nennspannungen 380
bis 660 V

 DIN   DIN 42925                      Einfuehrungen in den Anschlusskasten fuer
Drehstrommotoren mit Kaefiglaeufer bei
Bemessungsspannungen 400 V bis 690 V

 DIN   DIN 42939-1                    Elektrische Maschinen; Massbezeichnungen
 DIN   DIN 42939-2                    Elektrische Maschinen; Massbezeichnungen
 DIN   DIN 42939-3                    Elektrische Maschinen; Massbezeichnungen
 DIN   DIN 42939-4                    Elektrische Maschinen; Massbezeichnungen
 DIN   DIN 42948                      Befestigungsflansche fuer elektrische

Maschinen
 DIN   DIN 42955                      Rundlauf der Wellenenden, Koaxialitaet und

Planlauf der Befestigungsflansche
umlaufender elektrischer Maschinen; 
Toleranzen, Pruefung

 DIN   DIN 42961                      Leistungsschilder fuer elektrische
Maschinen; Ausfuehrung

 DIN   DIN 42962-1                    Klemmenanordnungen fuer umlaufende
elektrische Maschinen, 6 kV Nennspannung

 DIN   DIN 42962-2                    Klemmenanordnungen fuer umlaufende
elektrische Maschinen, 10 kV Nennspannung

 DIN   DIN 42966                      Rillenkugellager fuer elektrische
Maschinen; Mass-, Form- und
Laufgenauigkeit, Lagerluft

 DIN   DIN 42973                      Leistungsreihe fuer elektrische
Maschinen; Nennleistungen bei Dauerbetrieb

 DIN   DIN 43000-1                    Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen; 
Nennmasse und Uebersicht

 DIN   DIN 43000-2                    Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen; 
Grenzmasse fuer Kohlebuersten und
Buerstenhalter

 DIN   DIN 43000-3                    Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen; 
Fase an Kohlebuersten und Buerstenhaltern

 DIN   DIN 43003-1                    Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen; 
Kohlebuersten fuer Taschen-, Flansch- und
Doppel-Klemm-Buerstenhalter

 DIN   DIN 43003-4                    Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen; 
Kohlebuersten fuer Schenkel-Buerstenhalter

 DIN   DIN 43008                      Kohlebuersten fuer Koecher-Buerstenhalter
 DIN   DIN 43021                      Bahnen und Fahrzeuge; Kohlebuersten, Masse

und Toleranzen
 DIN   DIN 43030-1                    Buerstenhalter fuer elektrische

Maschinen; Begriffe und Uebersicht
 DIN   DIN 43030-2                    Buerstenhalter fuer elektrische

Maschinen; Benennung von Einzelteilen und
Einzelheiten

 DIN   DIN 43031-1                    Buerstenhalter fuer elektrische
Maschinen; Messung der Halter-Druckkraft
und Bestimmung des Buerstendruckes

 DIN   DIN 43031-2                    Buerstenhalter fuer elektrische
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Maschinen; Messung der Druckkraft von
Kohlebuersten in Koecher-Buerstenhaltern

 DIN   DIN 43037                      Flansch-Buerstenhalter fuer elektrische
Maschinen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 43038                      Koecher-Buerstenhalter fuer elektrische
Maschinen; Hauptmasse

 DIN   DIN 43040                      Taschen-Buerstenhalter fuer Kohlebuersten
mit <(kursiv)t><kleiner =><(kursiv)a> fuer
elektrische Maschinen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 43041                      Taschen-Buerstenhalter fuer Kohlebuersten
mit <(kursiv)t><groesser><(kursiv)a> fuer
elektrische Maschinen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 43042                      Tandem-Taschen-Buerstenhalter fuer
elektrische Maschinen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 43043-1                    Doppel-Klemm-Buerstenhalter fuer
elektrische Maschinen; Doppel-Klemm-
Einbolzen-Buerstenhalter, Form A, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 43043-2                    Doppel-Klemm-Buerstenhalter fuer
elektrische Maschinen; Doppel-Klemm-
Dreibolzen-Buerstenhalter, Hauptmasse

 DIN   DIN 43044                      Schenkel-Buerstenhalter fuer elektrische
Maschinen; Hauptmasse

 DIN   DIN 43051                      Bahnen und Fahrzeuge; 
Kohlebuerstenhalter, Anschlussmasse

 DIN   DIN 43053                      Bahnen und Fahrzeuge; Isolatoren fuer
Kohlebuerstenhalter

 DIN   DIN 43054                      Bahnen und Fahrzeuge; Druckstuecke fuer
Kohlebuerstenhalter

 DIN   DIN 43070-1                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Kohlebuerstenhalter, Kontrollen und
Pruefungen

 DIN   DIN 43070-2                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Kohlebuerstenhalter, Mess- und
Pruefanweisungen

 DIN   DIN 43080                      Zwischenbleche fuer Kohlebuerstenhalter
 DIN   DIN 43101-1                    Bahnen und Fahrzeuge; 

Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen, 
Uebersicht

 DIN   DIN 43101-2                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Einordnung und
Benennungen

 DIN   DIN 43101-3                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
Fahrzeugantriebe

 DIN   DIN 43101-4                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennung fuer
Hochspannungsgeraete

 DIN   DIN 43101-5                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
Transformatoren

 DIN   DIN 43101-6                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge; Benennungen fuer
Fahrmotorenteile

 DIN   DIN 43101-7                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
Hilfsbetriebe

 DIN   DIN 43101-8                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
elektrische Geraete der Schalt- und
Steuereinrichtung

 DIN   DIN 43101-9                    Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
Ueberwachungsgeraete und
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Sicherheitseinrichtungen
 DIN   DIN 43101-10                   Bahnen und Fahrzeuge; 

Elektroschienenfahrzeuge; Benennungen fuer
Leuchten und Elektrowaermegeraete fuer
Schienenfahrzeuge

 DIN   DIN 43101-11                   Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge; Benennungen fuer
Steuerungen

 DIN   DIN 43101-12                   Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge; Benennungen fuer
Strombruecken

 DIN   DIN 43101-13                   Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
elektrische Geraete und Teile fuer Aufbau
und Funktion

 DIN   DIN 43101-14                   Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Benennungen fuer
elektrische Geraete, Einzelteile fuer
Aufbau und Funktion

 DIN   DIN 43101-16                   Bahnen und Fahrzeuge; 
Elektroschienenfahrzeuge, Begriffe fuer
Betriebsmittel der Leistungselektronik

 DIN   DIN 43102                      Bahnen und Fahrzeuge; Fahrmotoren und
Hilfsmaschinen; Benennung der Stirnseiten
und Festlegung der Drehrichtung

 DIN   DIN 43104                      Bahnen und Fahrzeuge; Schienenfahrzeuge; 
Benennungen und Erklaerungen der
Stromkreise

 DIN   DIN 43119-1                    Drehbolzen mit Ringnut fuer
Fahrdrahtklemme fuer Oberleitungen

 DIN   DIN 43119-2                    Drehbolzen mit Ringnut fuer
Fahrdrahtklemme fuer Oberleitungen; 
Drehbolzen mit Gewinde

 DIN   DIN 43120                      Elektrische Bahnen; Buegelsplint fuer
Fahrdrahtklemme

 DIN   DIN 43136                      Spanndraehte fuer Fahrleitungsanlagen
 DIN   DIN 43137                      Elektrische Bahnen; Draehte fuer Erdung

und Stromrueckleitung
 DIN   DIN 43138                      Flexible Seile fuer Fahrleitungsanlagen

und Rueckleitungen
 DIN   DIN 43139                      Trommeln fuer Fahrdraehte
 DIN   DIN 43140                      Fahrdraehte; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 43141-1                    Fahrdraehte; Rillen-Fahrdraehte fuer

elektrische Bahnen, Masse und
Dauerstrombelastbarkeit

 DIN   DIN 43141-2                    Fahrdraehte; Rund-Fahrdraehte fuer
Foerderanlagen, Masse und
Dauerstrombelastbarkeit

 DIN   DIN 43142                      Elektrische Bahnen; Fahrdrahtklemmen fuer
Schraubbolzen, fuer Rillen-Fahrdraht oder
Breit-Rillen-Fahrdraht

 DIN   DIN 43144                      Elektrische Bahnen; Fahrdrahtklemmen fuer
Drehbolzen, fuer Rillen-Fahrdraht oder
Breit-Rillen-Fahrdraht

 DIN   DIN 43147-1                    Elektrische Bahnen; Haengerklemme fuer
Rillen-Fahrdraehte und Tragseile

 DIN   DIN 43147-2                    Elektrische Bahnen; Haengerklemme fuer
Tragseile 35 mm<(hoch)2>, 70 mm<(hoch)2> 
bis 185 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 43147-3                    Elektrische Bahnen; Haengerklemme; Gleit-
Haengerklemme fuer Tragseile

 DIN   DIN 43148                      Keil-Endklemmen fuer Bahnleitungen
 DIN   DIN 43151                      Fahrdraht-Stegklemme fuer Oberleitungen
 DIN   DIN 43153                      Gabelkauschen fuer Bahnleitungen
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 DIN   DIN 43154                      Offene Kauschen fuer Draehte und Seile
 DIN   DIN 43155                      Klemmenhalter fuer Oberleitungen
 DIN   DIN 43156                      Elektrische Bahnen; Stromschiene, Masse

und Kennwerte
 DIN   DIN 43157                      Elektrische Bahnen; Stromschienenanlage, 

Raumbedarfsmasse
 DIN   DIN 43160                      Auge und Gabel fuer Bahnleitungen; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 43161                      Bolzen fuer Oberleitungsanlagen
 DIN   DIN 43162                      Spannschloesser fuer Oberleitungsanlagen; 

Geschlossene Form
 DIN   DIN 43163                      Verbindungslasche fuer Bahnleitungen
 DIN   DIN 43164                      Schaekel fuer Bahnleitungen
 DIN   DIN 43165                      Elektrische Bahnen; Schrauben mit

Ringschneide fuer Fahrleitungsarmaturen
 DIN   DIN 43167-1                    Stabisolatoren fuer Oberleitungen fuer

Betriebsspannungen bis AC 1000 V und DC
1500 V; Zusammenstellung

 DIN   DIN 43167-2                    Stabisolatoren fuer Oberleitungen fuer
Betriebsspannungen bis AC 1000 V und DC
1500 V; Kappen, Buegelschrauben und
Hakenschraube

 DIN   DIN 43167-3                    Stabisolatoren fuer Oberleitungen fuer
Betriebspannungen bis AC 1000 V und DC
1500 V; Isolierkoerper

 DIN   DIN 43169                      Isolatoren fuer Stromabnehmer fuer
Strassenbahnfahrzeuge

 DIN   DIN 43173-1                    Bahnen und Fahrzeuge; Stromabnehmer fuer
Obusse, Kurzzeichen und Benennungen fuer
Massangaben

 DIN   DIN 43174                      Bahnstromabnehmer fuer Oberleitung; 
Bemassungsrichtlinien

 DIN   DIN 43186                      Kohleleisten fuer Strassenbahn-
Scherenstromabnehmer

 DIN   DIN 43187                      Bahnstromabnehmer fuer Oberleitung fuer
Strassenbahnfahrzeuge; Hauptmasse

 DIN   DIN 43188                      Bahnisolatoren fuer Fahrleitungsanlagen, 
bis 1000 V<Wechselstrom>/1500 V<
Gleichstrom>; Einbaumasse, Zulaessige
Betriebskraft

 DIN   DIN 43200                      Zylinderrollenlager fuer elektrische
Maschinen in Elektrofahrzeugen; 
Aufbewahrung, Einbau, Schmierung, Ausbau, 
Reinigung und Wiederverwendung

 DIN   DIN 43201                      Polschuhe fuer starre elektromagnetische
Schienenbremsen

 DIN   DIN 43203                      Wartung der Elektro-Fahrmotoren und
Getriebe in Nahverkehrsfahrzeugen

 DIN   DIN 43204                      Motoreinbau- und Getriebeanschlussmasse; 
Fahrmotoren fuer Zweiachs-Laengsantrieb
mit zwei Radsatzhohlwellen

 DIN   DIN 43206                      Bahnen und Fahrzeuge; Fassungen E27, fuer
Bahnlampen, 2 A, 750 V, ohne und mit
Kurzschlussbruecke, Hauptmasse

 DIN   DIN 43207                      Heizgeraete fuer Strassenbahnen; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 43214                      Dachwiderstaende fuer Strassenbahnen; 
Hauptmasse der Widerstandsrahmen

 DIN   DIN 43218                      Nahverkehrsfahrzeuge; Signal fuer die
Vorgabe von Zug- und Bremskraeften

 DIN   DIN 43234                      Kleinselbstschalter fuer Bahnen und
Fahrzeuge

 DIN   DIN 43234                      Kleinselbstschalter fuer Bahnen und
Fahrzeuge
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 DIN   DIN 43235                      Elektrische Bahnen und Fahrzeuge; 
Begrenzung von Abschaltspannungen in
Gleichstromnetzen

 DIN   DIN 43236                      Elektrische Bahnen und Fahrzeuge; Kabel
und isolierte Leitungen fuer spurgebundene
Fahrzeuge und Obusse, Uebersicht

 DIN   DIN 43237                      Nockendrehschalter fuer Bahnen und
Fahrzeuge

 DIN   DIN 43238                      Kippschalter fuer Bahnen und Fahrzeuge; 
Masse und Kennwerte

 DIN   DIN 43239                      Nocken-Hilfsschalterelemente 
(Tastschalter) fuer Bahnen und Fahrzeuge

 DIN   DIN 43240                      Kohleschleifstuecke fuer
Bahnstromabnehmer; Anschlussmasse fuer
Kohleschleifstuecke, Profil 6432

 DIN   DIN 43251                      Polspulen von Bahnmotoren; Kennzeichnung
der Anschluesse von Polspulen mit einer
Wicklung

 DIN   DIN 43252                      Obusmotoren, 100 kW, 600 V; Einbaumasse
 DIN   DIN 43261                      Obus-Schleifschuh; Profil und Laenge
 DIN   DIN 43262                      Stange fuer Obus-Stromabnehmer; Hauptmasse
 DIN   DIN 43263                      Bahnstromabnehmer fuer Stromschiene; 

Bemassungsrichtlinien
 DIN   DIN 43264-1                    Kohleschleifstuecke fuer

Bahnstromabnehmer; Kohleleisten und
Fassungen, Profil 4223

 DIN   DIN 43264-2                    Kohleschleifstuecke fuer
Bahnstromabnehmer; Anschlussmasse fuer
Kohleschleifstuecke

 DIN   DIN 43264-3                    Kohleschleifstuecke fuer
Bahnstromabnehmer - Teil 3: Anschlussmasse
fuer Kohleschleifstuecke mit Fassung

 DIN   DIN 43265                      Bahnstromabnehmer fuer Stromschiene; 
Raumbedarfsmasse

 DIN   DIN 43267                      Bahnstromabnehmer fuer Oberleitung; 
Profilbegrenzung fuer Schleifstuecke mit
Auflaufhoernern

 DIN   DIN 43268                      Bahnstromabnehmer fuer Oberleitung; 
Begriffe, Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 43283-1                    Zylinderrollenlager fuer elektrische
Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen; 
Lagerreihen, Lagerausfuehrung

 DIN   DIN 43283-1 Beiblatt 1         Zylinderrollenlager fuer elektrische
Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen; 
Beispiele fuer die Bestellung

 DIN   DIN 43283-5                    Zylinderrollenlager fuer elektrische
Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen; 
Gestaltung der Anschlussteile

 DIN   DIN 43291-1                    Batteriebehaelter fuer Grubenlokomotiven, 
schlagwettergeschuetzt (Sch) p

 DIN   DIN 43291-2                    Batteriebehaelter fuer Grubenlokomotiven, 
nicht schlagwettergeschuetzt

 DIN   DIN 43291-3                    Batteriebehaelter fuer Grubenlokomotiven, 
schlagwettergeschuetzt (Sch) p, 
Schraegausfuehrung

 DIN   DIN 43291-4                    Batteriebehaelter fuer Grubenlokomotiven; 
Hebehaken

 DIN   DIN 43302                      Umschalthebel fuer Fahrbremsschalter fuer
Strassenbahnen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 43313                      Elektrische Bahnen; Fahrschalter fuer
elektrische Triebfahrzeuge, Richtungshebel

 DIN   DIN 43322-1                    Serielle Schnittstellen zu
programmierbaren elektronischen
Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen; 

Page 450



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Gemeinsame Bus-Merkmale
 DIN   DIN 43322-2                    Serielle Schnittstellen zu

programmierbaren elektronischen
Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen; 
Fahrzeuginterner Bus

 DIN   DIN 43322-3                    Serielle Schnittstellen zu
programmierbaren elektronischen
Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen; Bus
fuer Zuege mit wechselnder Konfiguration

 DIN   DIN 43322-4                    Serielle Schnittstellen zu
programmierbaren elektronischen
Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen; 
Festlegungen zur Netz-Ebene

 DIN   DIN 43322-5                    Serielle Schnittstellen zu
programmierbaren elektronischen
Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen; 
Punkt-zu-Punkt-Verbindung

 DIN   DIN 43350                      Begriffe fuer elektrisch-mechanische
Bauweisen

 DIN   DIN 43350/A1                   Begriffe fuer elektrisch-mechanische
Bauweisen; Aenderung 1

 DIN   DIN 43451                      Einsaeulentrennschalter; Nennspannung 420
kV; Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43452                      Hebeltrennschalter; Nennspannung 420 kV; 
Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43453                      Einsaeulenerdungsschalter; Nennspannung
420 kV; Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43454-1                    Leistungsschalter; Nennspannung 123 kV; 
Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43454-2                    Leistungsschalter; Nennspannung 245 kV; 
Schalter mit gemeinsamem Untergestell fuer
alle Pole; Anschluss- und
Befestigungsmasse, Anordnung

 DIN   DIN 43454-3                    Leistungsschalter; Nennspannung 420 kV; 
Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43454-4                    Leistungsschalter; Nennspannung 245 kV; 
Schalter mit getrenntem Untergestell fuer
jeden Pol; Anschluss- und
Befestigungsmasse, Anordnung

 DIN   DIN 43455                      Bildzeichen fuer die Betaetigung von
Hochspannungsschaltgeraeten unter 52 kV

 DIN   DIN 43456-1                    Bezeichnung der Klemmen fuer
Hilfsstromkreise; Trennschalter und
Erdungsschalter fuer Spannungen ueber 52
kV

 DIN   DIN 43457                      Bezeichnung der Klemmen fuer
Hilfstromkreise - Leistungsschalter, 
Trenn- und Erdungsschalter fuer
Spannungen <kleiner> 52 kV

 DIN   DIN 43458                      Trennschalter, Erdungsschalter, 
Lasttrennschalter ab 52 kV 
- Kuppelelemente fuer Handbetaetigung von
Motorantrieben

 DIN   DIN 43530-1                    Akkumulatoren; Elektrolyt und
Nachfuellwasser; Allgemeines

 DIN   DIN 43530-2                    Akkumulatoren; Elektrolyt und
Nachfuellwasser; Elektrolyt fuer Blei-
Akkumulatoren

 DIN   DIN 43530-4                    Akkumulatoren; Elektrolyt und
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Nachfuellwasser; Wasser und
Nachfuellwasser fuer Blei-Akkumulatoren
und alkalische Akkumulatoren

 DIN     DIN 43531                        Bleiakkumulatoren - Antriebsbatterien 48 V
fuer Flurfoerderzeuge mit Zellen in
wartungsarmer Ausfuehrung - Masse, 
Gewichte, elektrische Daten

 DIN   DIN 43532                      Blei-Akkumulatoren; Verschlussstopfen mit
Katalysator (Rekombinatorstopfen)

 DIN   DIN 43534                      Blei-Akkumulatoren; Wartungsfreie
verschlossene Akkumulatoren mit
Gitterplatten und festgelegtem
Elektrolyt; Kapazitaeten, Spannungen, 
Hauptmasse, konstruktive Merkmale, 
Anforderungen

 DIN     DIN 43535                        Bleiakkumulatoren - Antriebsbatterien 24 V
fuer Flurfoerderzeuge mit Zellen in
wartungsarmer Ausfuehrung - Masse, 
Gewichte, elektrische Daten

 DIN     DIN 43536                        Bleiakkumulatoren - Antriebsbatterien 80 V
fuer Flurfoerderzeuge mit Zellen in
wartungsarmer Ausfuehrung - Masse, 
Gewichte, elektrische Daten

 DIN   DIN 43537                      Blei-Akkumulatoren; Antriebsbatterien fuer
Elektrostrassenfahrzeuge, Zellen in
wartungsarmer Ausfuehrung, 
Nennkapazitaeten, Hauptmasse

 DIN   DIN 43538                      Blei-Akkumulatoren; Antriebsbatterien fuer
Elektrostrassenfahrzeuge; Blockbatterien
in wartungsarmer Ausfuehrung; 
Nennkapazitaeten, Hauptmasse

 DIN   DIN 43539-1                    Akkumulatoren; Pruefungen; Allgemeines und
allgemeine Pruefungen

 DIN   DIN 43539-5                    Akkumulatoren; Pruefungen; Wartungsfreie
verschlossene Blei-Akkumulatoren mit
Gitterplatten und festgelegtem Elektrolyt

 DIN   DIN 43539-14                   Akkumulatoren; Pruefungen; Ortsfeste
Zellen und Batterien; Nickel-Cadmium-
Akkumulatoren

 DIN   DIN 43539-14                   Akkumulatoren; Pruefungen; Ortsfeste
geschlossene Zellen und Batterien; Nickel-
Cadmium-Akkumulatoren

 DIN   DIN 43539-20                   Akkumulatoren; Pruefungen von mehrzelligen
Batteriegehaeusen

 DIN   DIN 43547                      Arbeitsscheinwerfer, 105 mm
Lichtaustrittsoeffnung; Haupt- und
Anbaumasse

 DIN   DIN 43549                      Kennzeichnung der elektrischen Bauteile
und Leitungen von Elektro-
Flurfoerderzeugen

 DIN   DIN 43560-1                    Sicherungen fuer Elektro-
Flurfoerderzeuge; Streifen-
Sicherungseinsaetze 80 V

 DIN   DIN 43567-3                    Blei-Akkumulatoren; Panzerplattenzellen, 
Zellen fuer Zugbeleuchtung, 
Nennkapazitaet, Hauptmasse

 DIN   DIN 43572-1                    Blei-Akkumulatoren; Antriebsbatterien fuer
Flurfoerderzeuge, Troege fuer 80 V
Batterien, Form CK, Masse

 DIN   DIN 43572-5                    Flurfoerderzeuge mit elektromotorischem
Antrieb; Troege fuer 80 V-Batterien, Form
F

 DIN   DIN 43579-1                    Blei-Akkumulatoren; 
Zugbeleuchtungsbatterien; Blockbatterien

 DIN   DIN 43579-2                    Blei-Akkumulatoren; 
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Zugbeleuchtungsbatterien; Blockkaesten
 DIN   DIN 43579-3                    Blei-Akkumulatoren; 

Zugbeleuchtungsbatterien; Anschlussklemmen
 DIN   DIN 43579-3                    Blei-Akkumulatoren; 

Zugbeleuchtungsbatterien; Anschlussklemmen
und Kabelschuhe

 DIN   DIN 43579-4                    Blei-Akkumulatoren; 
Zugbeleuchtungsbatterien; Batterie in
Traegerausfuehrung

 DIN   DIN 43579-5                    Blei-Akkumulatoren; 
Zugbeleuchtungsbatterien; Traeger

 DIN   DIN 43579-6                    Blei-Akkumulatoren; 
Zugbeleuchtungsbatterien; Typschild; 
Masse, Beschriftung

 DIN   DIN 43579-7                    Blei-Akkumulatoren; 
Zugbeleuchtungsbatterien; Zellen mit
positiven Panzerplatten in wartungsarmer
Ausfuehrung; Masse, Gewichte, elektrische
Daten

 DIN   DIN 43582-1                    Blei-Akkumulatoren; Beleuchtungsbatterien
mit Panzerplattenzellen fuer
Schienenfahrzeuge, Blockbatterien 26 V; 
Kapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 43582-2                    Blei-Akkumulatoren; Beleuchtungsbatterien
mit Panzerplattenzellen, fuer
Schienenfahrzeuge, Blockkaesten

 DIN   DIN 43585-1                    Einpolige Steckvorrichtung, 250 A, 80 V, 
fuer gleislose Batteriefahrzeuge; Pluspol

 DIN   DIN 43585-2                    Einpolige Steckvorrichtung, 250 A, 80 V, 
fuer gleislose Batteriefahrzeuge; Minuspol

 DIN   DIN 43589-1                    Geraete-Steckvorrichtungen 80, 160, 320
A, 150 V fuer Elektro-Flurfoerderzeuge 
- Teil 1: Anschlussmasse, Werkstoff, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 43590-1                    Blei-Akkumulatoren; Grossstarter-
Blockbatterien; Hauptmasse, Spannungen, 
Gewichte

 DIN   DIN 43590-2                    Blei-Akkumulatoren; Grossstarter-
Blockbatterien; Blockkaesten

 DIN   DIN 43590-3                    Blei-Akkumulatoren; Grossstarter-
Blockbatterien; Anschlussklemme und
Kabelschuhe

 DIN   DIN 43593                      Blei- und Stahl-Akkumulatoren; Typenschild
fuer Fahrzeugbatterien

 DIN   DIN 43594                      Blei-Akkumulatoren; Antriebsbatterien; 
Blockbatterien mit Gitterplatten; 
Nennkapazitaeten, Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 43596                      Blei-Akkumulatoren; Kabelklemmen fuer
Antriebsbatterien fuer Flurfoerderzeuge; 
Masse

 DIN   DIN 43598-1                    Blei-Akkumulatoren; Antriebsbatterien 6 V
und 12 V; Blockbatterien mit
Panzerplatten; Nennkapazitaeten, 
Hauptmasse, Gewichte

 DIN   DIN 43600                      Transportrollen fuer Schaltgeraete und
Messwandler

 DIN   DIN 43601                      Mittenabstaende und Spurweiten von
Transportrollen von Schaltgeraeten und
Messwandlern

 DIN   DIN 43607                      Dreipolige Trennschalter und
Lasttrennschalter fuer Innenraumanlagen; 
Nennspannung 12 bis 36 kV; Nenn(betriebs)
strom 400 bis 1250 A; Hauptmasse

 DIN   DIN 43609                      Elektrische Schaltanlagen; Graphische
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Symbole fuer Druckluftschaltplaene
 DIN   DIN 43614-1                    Elektrische Schaltanlagen; Rohre fuer

Druckgasleitungen, Kupferrohre, 
Anforderungen

 DIN   DIN 43614-2                    Elektrische Schaltanlagen; Rohre fuer
Druckgasleitungen, Rohre aus
nichtrostendem Stahl, Anforderungen

 DIN   DIN 43615                      Elektrische Schaltanlagen; Nenndruecke und
Druckbereiche fuer Druckgasanlagen

 DIN   DIN 43620-1                    Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
mit Kontaktmessern; NH-Sicherungseinsaetze
fuer Wechselspannung 500 und 660 V und
fuer Gleichspannung 440 V

 DIN   DIN 43620-3                    Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
mit Kontaktmessern; NH-
Sicherungsunterteile fuer NH-
Sicherungseinsaetze fuer Wechselspannung
500 und 660 V und fuer Gleichspannung 440
V

 DIN   DIN 43620-4                    Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
mit Kontaktmessern 500 und 660 V
Wechselspannung und 440 V Gleichspannung; 
Masse des Aufsetzteiles von NH-
Sicherungsaufsteckgriffen der Groessen 00
bis 3

 DIN   DIN 43620-5                    Niederspannungs-Hochleitungs-Sicherungen
mit Kontaktmessern; NH-Sicherungseinsaetze
fuer AC 1000 V

 DIN   DIN 43620-6                    Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
mit Kontaktmessern; NH-
Reitersicherungsunterteile, NH-
Reitersicherungstrenner und NH-
Reitersicherungslasttrenner zur Montage
auf Sammelschienen bis AC 660 V

 DIN   DIN 43623                      Niederspannungs-Hochleistungs-(NH)
Sicherungsleisten 660 V, 100 bis 630 A, 
3polig, fuer Befestigung auf
Sammelschienen

 DIN   DIN 43624                      Hochspannungs-Sicherungen, Nennspannungen
3/3,6 bis 30/36 kV; Einpolige
Sicherungsunterteile

 DIN   DIN 43625                      Hochspannungs-Sicherungen; Nennspannung
3,6 bis 36 kV; Masse fuer
Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 43627                      Kabel-Hausanschlusskaesten fuer NH-
Sicherungen Groesse 00 bis 100 A 500 V und
Groesse 1 bis 250 A 500 V

 DIN   DIN 43629-1                    Kabelverteilerschrank; Gehaeuse, 
Anbaumasse

 DIN   DIN 43629-2                    Kabelverteilerschrank; Sockel, Anbaumasse
 DIN   DIN 43629-3                    Kabelverteilerschrank; Innerer Aufbau; 

Einbaumasse
 DIN   DIN 43629-4                    Kabelverteilerschrank mit geringer

Bautiefe
 DIN   DIN 43633-1                    Drehtrennschalter; Nennspannung 123 kV; 

Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43633-2                    Drehtrennschalter; Nennspannung 245 kV; 
Anschluss- und Befestigungsmasse, 
Anordnung

 DIN   DIN 43636                      Freileitung-Hausanschlusskaesten fuer NH-
Sicherungen Groesse 00 bis 100 A 500 V

 DIN   DIN 43637-2                    Starkstrom-Freileitungen; Freileitungs-
Hausanschlusskasten (Schutzart P 43), 
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Mehrkanal-Grundrohr, Mehrkanal-
Verlaengerungsrohr, Abstandhalter

 DIN   DIN 43637-4                    Freileitung-Hausanschlusskaesten fuer NH-
Sicherungen Groesse 00 bis 100 A 500 V und
Groesse 1 bis 250 A 500 V

 DIN   DIN 43637-5                    Freileitungs-Hausanschlusskaesten; 
Distanzscheibe fuer Leitungsdistanzierung
im Dachstaenderrohr

 DIN   DIN 43649                      Leistungsschilder fuer Lasthebemagnete; 
Angaben fuer die Beschriftung

 DIN   DIN 43650-1                    Steckverbinder, viereckige Bauform; 
Bauformen, Masse, Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43650-1                    Steckverbinder, viereckige Bauform - Teil
1: Bauformen, Masse, Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43650-2                    Steckverbinder, viereckige Bauform; 
Kennwerte, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 43651-1                    Steckverbinder, runde Bauform; Bauform-
Uebersicht, Einbaubedingungen, 
Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43651-1                    Steckverbinder, runde Bauform; Bauform-
Uebersicht, Einbaubedingungen, 
Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43651-2                    Steckverbinder, runde Bauform; Masse
 DIN   DIN 43651-2                    Steckverbinder, runde Bauform; Masse
 DIN   DIN 43651-3                    Steckverbinder, runde Bauform; Kennwerte; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 43651-3                    Steckverbinder, runde Bauform; Kennwerte; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 43652-1                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, 

rechteckige Bauform; Bauform-Uebersicht, 
Einbaubedingungen, Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43652-2                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, 
rechteckige Bauform; Masse

 DIN   DIN 43652-3                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, 
rechteckige Bauform; Kennwerte, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 43653                      Hochleistungs-Sicherungseinsaetze, Groesse
1 bis 3 und 00, mit Anschraublaschen, fuer
Halbleiter-Stromrichter

 DIN   DIN 43653                      Halbleiterschutz-Sicherungseinsaetze mit
Anschraublaschen

 DIN   DIN 43655                      Doppel-Logarithmenpapiere mit
Achsenteilung 2 : 1

 DIN   DIN 43656                      Elektrische Innenraum-Schaltanlagen und
Hochspannungs-Schaltgeraete bis 36 kV; 
Farbgebung

 DIN   DIN 43658                      Freimasstoleranzen fuer
Freiluftschaltanlagen

 DIN   DIN 43659                      Verdrahtungskanaele fuer Schaltanlagen; 
Masse

 DIN   DIN 43660                      Modulordnung fuer elektrische
Schaltanlagen

 DIN   DIN 43661                      Fundamentschienen in Innenanlagen der
Elektrotechnik; Angaben fuer Konstruktion
und bauliche Ausfuehrung

 DIN   DIN 43663                      Schellen fuer
Ueberspannungsschutzgeraete, 3 bis 30 kV; 
Befestigungsmasse

 DIN   DIN 43668                      Schluessel fuer Zellen- oder Schranktueren
von elektrischen Schaltanlagen; 
Doppelbartschluessel

 DIN   DIN 43670                      Stromschienen aus Aluminium; Bemessung
fuer Dauerstrom

 DIN   DIN 43670-2                    Stromschienen aus Aluminium, 
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kupferumhuellt; Bemessung fuer Dauerstrom
 DIN   DIN 43671                      Stromschienen aus Kupfer; Bemessung fuer

Dauerstrom
 DIN   DIN 43673-1                    Stromschienen-Bohrungen und 

-Verschraubungen; Stromschienen mit
Rechteck-Querschnitt

 DIN   DIN 43673-2                    Stromschienen-Bohrungen und 
-Verschraubungen; Stromschienen mit U-
Querschnitt

 DIN   DIN 43675-1                    Anschlussstuecke fuer Anschlussbolzen; 
Flachanschlussstuecke, 400 bis 3150 A, von
Transformator- und Wand-Durchfuehrungen
kleiner 60 kV

 DIN   DIN 43675-2                    Anschlussstuecke fuer Anschlussbolzen; 
Flachanschlussstuecke von Transformatoren-
Durchfuehrungen fuer Freiluft; 
<(kursiv)U><(Index)m> 24 und 36 kV, 5 und
8 kA

 DIN   DIN 43675-3                    Anschlussstuecke fuer Anschlussbolzen, 
ueber 3150 A, von Generator-
Durchfuehrungen

 DIN   DIN 43675-4                    Anschlussstuecke fuer Anschlussbolzen; 
Achtkant-Anschlussstuecke, ueber 10000 A, 
von Generator-Durchfuehrungen

 DIN   DIN 43675-5                    Anschlussstuecke fuer Anschlussbolzen; 
Achtkant-Anschlussstuecke, ueber 10000 A, 
von Transformator-Durchfuehrungen

 DIN   DIN 43683                      Reihenfolge der Leiter in elektrischen
Schaltanlagen

 DIN   DIN 43684                      Schaltanlagen; Mosaikbilder, Teilungen
 DIN   DIN 43686                      Kugel-Druckbehaelter fuer

Drucklufterzeugungsanlagen in elektrischen
Schaltanlagen

 DIN   DIN 43687                      Stehende Druckbehaelter fuer
Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in
elektrischen Schaltanlagen; Inhalte, 
Haupt- und Anbaumasse

 DIN   DIN 43688                      Liegende Druckbehaelter fuer
Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in
elektrischen Schaltanlagen; Inhalte, 
Haupt- und Anbaumasse

 DIN   DIN 43689                      Absperrventile fuer Druckluftanlagen in
elektrischen Schaltanlagen, Nenndruecke 40
und 64

 DIN   DIN 43690                      Luftkompressor fuer
Drucklufterzeugungsanlagen in elektrischen
Schaltanlagen; Anforderungen

 DIN   DIN 43691                      Elektrische Schaltanlagen; Druck; Begriffe
 DIN   DIN 43693                      Niederspannungs-Schaltgeraete; 

Positionsschalter mit Stoessel, flache
Bauform, gekapselt; Anbau- und
Funktionsmasse

 DIN   DIN 43697                      Niederspannungs-Schaltgeraete; Reihen-
Positionsschalter

 DIN   DIN 43700                      Messen, Steuern, Regeln; MSR-Geraete fuer
Tafeleinbau; Nenn- und Ausschnittmasse

 DIN   DIN 43701-1                    Elektrische Schalttafel-Messinstrumente; 
Technische Lieferbedingungen, Allgemeine
Bedingungen

 DIN   DIN 43701-2                    Elektrische Schalttafel-Messinstrumente; 
Technische Lieferbedingungen, Anzeigende
Strom-, Spannungs- und Leistungsmesser

 DIN   DIN 43701-3                    Elektrische Schalttafel-Messinstrumente; 
Technische Lieferbedingungen, 
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Messinstrumente zu elektrischen
Thermometern

 DIN   DIN 43701-4                    Elektrische Schalttafel-Messinstrumente; 
Technische Lieferbedingungen, Anzeigende
Messinstumente zu Messumformern

 DIN   DIN 43701-5                    Elektrische Schalttafel-Messinstrumente; 
Technische Lieferbedingungen, 
Zungenfrequenzmesser

 DIN   DIN 43703                      Elektrische Messgeraete; Nebenwiderstaende
 DIN   DIN 43718                      Messen, Steuern, Regeln; Frontrahmen und

Frontplatten fuer MSR-Geraete; Hauptmasse
 DIN   DIN 43719                      Messen, Steuern, Regeln; Mechanische

Rastersysteme fuer den Einbau von MSR-
Geraeten

 DIN   DIN 43722                      Thermopaare; Teil 3: Thermoleitungen und
Ausgleichsleitungen; Grenzabweichungen und
Kennzeichnungssystem (IEC 60584-3:1989, 
modifiziert); Deutsche Fassung HD 446.3
S1:1993

 DIN   DIN 43724                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Thermometer, Keramische Schutzrohre und
Halteringe fuer Thermoelemente

 DIN   DIN 43729                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Thermometer, Anschlusskoepfe fuer
Thermoelemente und Widerstandsthermometer

 DIN   DIN 43732                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Thermopaare fuer
Thermoelemente

 DIN   DIN 43733                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Gerade Thermoelemente
ohne auswechselbaren Messeinsatz

 DIN   DIN 43734                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Anschlagflansche fuer
Thermoelemente und Widerstandsthermometer

 DIN   DIN 43735                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Messeinsaetze fuer
Thermoelemente

 DIN   DIN 43743                      Stabilisierte Stromversorgungsgeraete fuer
Messzwecke; Begriffe, Datenblattangaben
und Pruefungen

 DIN   DIN 43751-1                    Messen, Steuern, Regeln; Digitale
Messgeraete; Allgemeine Festlegungen ueber
Begriffe, Pruefungen und Datenblattangaben

 DIN   DIN 43751-2                    Messen, Steuern, Regeln; Digitale
Messgeraete; Messgeraete zur Messung von
analogen Groessen; Begriffe, Pruefungen
und Datenblattangaben

 DIN   DIN 43751-3                    Messen, Steuern, Regeln; Digitale
Messgeraete; Messgeraete zur Messung von
digitalen Groessen; Begriffe, Pruefungen
und Datenblattangaben

 DIN   DIN 43751-4                    Messen, Steuern, Regeln; Digitale
Messgeraete; Messgeraete zur Messung von
zeitbezogenen Groessen; Begriffe, 
Pruefungen und Datenblattangaben

 DIN   DIN 43753                      Leittechnik - Analoge Zweileiter-
Schnittstelle fuer Temperatursensoren

 DIN   DIN 43762                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Messeinsaetze fuer
Widerstandsthermometer

 DIN   DIN 43763                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Metall-Schutzrohre
fuer Thermometer mit Messeinsatz

 DIN   DIN 43764                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
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Temperaturaufnehmer; Thermometer ohne
Befestigung mit auswechselbarem
Messeinsatz

 DIN   DIN 43765                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Einschraub-
Thermometer mit Einschraubgewinde G 1/2

 DIN   DIN 43766                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Einschraub-
Thermometer mit Einschraubgewinde G 1

 DIN   DIN 43767                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Einschweiss-
Thermometer

 DIN   DIN 43769                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Thermometer ohne
zusaetzliches Schutzrohr

 DIN   DIN 43770                      Elektrische Temperaturmessgeraete; 
Uebersicht ueber gerade Thermoelemente und
Widerstandsthermometer

 DIN   DIN 43771                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Temperaturaufnehmer; Thermometer mit
kurzer Ansprechzeit

 DIN   DIN 43772-1                    Leittechnik - Metall-Schutzrohre und
Halsrohre fuer Maschinen-Glasthermometer, 
Zeigerthermometer, Thermoelemente und
Widerstandsthermometer - Teil 1: 
Uebersicht ueber Zuordnung Schutzrohr/
Thermometer

 DIN   DIN 43772-2                    Leittechnik - Metall-Schutzrohre und
Halsrohre fuer Maschinen-Glasthermometer, 
Zeigerthermometer, Thermoelemente und
Widerstandsthermometer - Teil 2: Masse, 
Werkstoffe, Pruefung

 DIN   DIN 43781-1                    Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Messgeraete; Direkt wirkende elektrische
Schreiber einschliesslich elektrischem
Zubehoer

 DIN   DIN 43781-2                    Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Messgeraete; Direkt wirkende elektrische
Schreiber einschliesslich elektronischem
Zubehoer

 DIN   DIN 43783-1                    Elektrische Messwiderstaende; Gleichstrom-
Messwiderstaende

 DIN   DIN 43790                      Grundregeln fuer die Gestaltung von
Strichskalen und Zeigern

 DIN   DIN 43801-1                    Elektrische Messgeraete; Spiralfedern, 
Masse

 DIN   DIN 43802-2                    Strichskalen und Zeiger fuer anzeigende
elektrische Messgeraete; Allgemeine Regeln

 DIN   DIN 43802-3                    Strichskalen und Zeiger fuer anzeigende
elektrische Messgeraete; Ausfuehrungen und
Masse

 DIN   DIN 43802-4                    Strichskalen und Zeiger fuer anzeigende
elektrische Messgeraete; Skalenteilungen
und Bezifferungen

 DIN   DIN 43807                      Messen, Steuern, Regeln; Elektrische
Messgeraete; Anschlussbezeichnungen fuer
Schalttafel-Messgeraete, Einbau-
Messgeraete und Messumformer zur Messung
von Leistung und Leistungsfaktor

 DIN   DIN 43812-1                    Messen, Steuern, Regeln; Beruehrungslose
Drehzahlmessanlagen, Schematischer Aufbau

 DIN   DIN 43812-2                    Messen, Steuern, Regeln; Beruehrungslose
Drehzahlmessanlagen, Drehzahlaufnehmer

 DIN   DIN 43812-3                    Messen, Steuern, Regeln; Beruehrungslose
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Drehzahlmessanlagen, Drehzahlanzeiger mit
Messumformer

 DIN   DIN 43812-4                    Messen, Steuern, Regeln; Beruehrungslose
Drehzahlmessanlagen, Messumformer

 DIN   DIN 43834                      Messen, Steuern, Regeln; Befestigung fuer
MSR-Geraete fuer Tafeleinbau; 
Befestigungselement; Befestigungsloecher
im Geraet

 DIN   DIN 43835                      Befestigung fuer anzeigende
Messinstrumente; Befestigungselement, 
Kegel am Gehaeuse, Montageanordnung

 DIN   DIN 43850                      Elektrizitaetszaehler; Technische Werte
 DIN   DIN 43853                      Zaehlertafeln; Hauptmasse, Anschlussmasse
 DIN   DIN 43854                      Plombierschrauben fuer

Elektrizitaetszaehler
 DIN   DIN 43855                      Elektrizitaetszaehler; Schilder
 DIN   DIN 43856                      Elektrizitaetszaehler, Tarifschaltuhren

und Rundsteuerempfaenger; 
Schaltungsnummern, Klemmenbezeichnungen, 
Schaltplaene

 DIN   DIN 43856-2                    Elektrizitaetszaehler, Tarifschaltuhren
und Rundsteuerempfaenger - Teil 2: 
Bezeichnung von Hilfsanschluessen fuer
Tarifgeraete nach IEC-Report 61354:1995

 DIN   DIN 43857-1                    Elektrizitaetszaehler in
Isolierstoffgehaeusen, fuer unmittelbaren
Anschluss, bis 60 A Grenzstrom; Hauptmasse
fuer Wechselstromzaehler

 DIN   DIN 43857-2                    Elektrizitaetszaehler in
Isolierstoffgehaeusen, fuer unmittelbaren
Anschluss, bis 60 A Grenzstrom; Hauptmasse
fuer Drehstromzaehler

 DIN   DIN 43857-3                    Elektrizitaetszaehler in
Isolierstoffgehaeusen, fuer unmittelbaren
Anschluss, bis 60 A Grenzstrom; Hauptmasse
des Klemmendeckels fuer
Wechselstromzaehler

 DIN   DIN 43857-4                    Elektrizitaetszaehler in
Isolierstoffgehaeusen, fuer unmittelbaren
Anschluss, bis 60 A Grenzstrom; Hauptmasse
des Klemmendeckels fuer Drehstromzaehler

 DIN   DIN 43857-5                    Elektrizitaetszaehler in
Isolierstoffgehaeusen fuer unmittelbaren
Anschluss bis 60 A Grenzstrom - Teil 5: 
Hauptmasse des Klemmendeckels fuer
Zusatzgeraete

 DIN   DIN 43858                      Schraubendrehereinsatz mit Fuehrungshuelse
fuer Elektrizitaetszaehler

 DIN   DIN 43859                      Elektrizitaetszaehler fuer
Messwandleranschluss; Hauptmasse fuer
Drehstromzaehler

 DIN   DIN 43859                      Elektrizitaetszaehler fuer
Messwandleranschluss; Hauptmasse fuer
Drehstromzaehler

 DIN   DIN 43860-1                    Zusatzgeraete am Elektrizitaetszaehler
nach DIN 43857 Teil 2; Befestigungsbuegel

 DIN   DIN 43860-2                    Zusatzgeraete am Elektrizitaetszaehler
nach DIN 43857 Teil 2; 
Rundsteuerempfaenger

 DIN   DIN 43861-1                    Rundsteuerempfaenger fuer Einbau in
Lichtmaste; Hauptmasse

 DIN   DIN 43861-2                    Rundsteuerempfaenger - Teil 2: Hauptmasse
 DIN   DIN 43861-3                    Rundsteuerempfaenger; 

Uebertragungsprotokoll mit Datensicherung
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fuer vielfaeltige Uebertragungsaufgaben in
der Rundsteuertechnik

 DIN   DIN 43861-302                  Rundsteuerempfaenger - Teil 302: 
Uebertragungsprotokolle Typ B

 DIN   DIN 43862                      Elektrizitaetszaehler - Einschubzaehler
mit statischem Messwerk - Hauptmasse

 DIN   DIN 43863-1                    Elektrizitaetszaehler; Tarifgeraete als
Zusatzeinrichtung zum
Elektrizitaetszaehler; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 43863-2                    Elektrizitaetszaehler; Tarifgeraete als
Zusatzeinrichtung zum
Elektrizitaetszaehler; Anforderungen an
Leistungszaehler LZ 96

 DIN   DIN 43863-3                    Elektrizitaetszaehler - Teil 3: 
Tarifgeraete als Zusatzeinrichtung zum
Elektrizitaetszaehler; EDIS - Energie-
Daten-Identifikations-System

 DIN   DIN 43864                      Elektrizitaetszaehler; Stromschnittstelle
fuer die Impulsuebertragung zwischen
Impulsgeberzaehler und Tarifgeraet

 DIN   DIN 43868-1                    Baustromverteiler; Anschlussschrank 400
V; Direktmessung bis 100 A

 DIN   DIN 43868-2                    Baustromverteiler; Anschlussschrank 400
V, Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A

 DIN   DIN 43868-3                    Baustromverteiler; Anschlussschrank 400
V, Wandlermessung 630 A

 DIN   DIN 43868-4                    Baustromverteiler; Anschlussschrank 400
V, Wandlermessung, innere Verdrahtung

 DIN   DIN 43870 Beiblatt 1           Zaehlerplaetze; Anwendungsbeispiele zu den
Funktionsflaechen

 DIN   DIN 43870-1                    Zaehlerplaetze; Masse auf Basis eines
Rastersystems

 DIN   DIN 43870-2                    Zaehlerplaetze; Funktionsflaechen
 DIN   DIN 43870-3                    Zaehlerplaetze; Verdrahtungen
 DIN   DIN 43870-4                    Zaehlerplaetze; Abdeckung fuer Verdrahtung
 DIN   DIN 43871                      Installationskleinverteiler fuer

Einbaugeraete bis 63 A
 DIN   DIN 43880                      Installationseinbaugeraete; Huellmasse und

zugehoerige Einbaumasse
 DIN   DIN 43902                      Bedienung von Schaltwagenanlagen bis 36

kV; Benennungen, Symbole, Bildzeichen
 DIN   DIN 43903                      Elektrische Schaltanlagen; Feuchte in

Druckluft; Physikalische Zusammenhaenge, 
Messverfahren

 DIN   DIN 43960-1                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, runde
Bauform; Bauform-Uebersicht, 
Einbaubedingungen, Bezeichnungssystem

 DIN   DIN 43960-2                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, runde
Bauform; Masse

 DIN   DIN 43960-3                    Steckverbinder hoher Kontaktdichte, runde
Bauform; Kennwerte, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 44013                      Bezugsdaempfungsmesser (Objektiver
Bezugsdaempfungsmessplatz OBDM); Aufbau
und Anwendung

 DIN   DIN 44015-1                    Anforderungen an Endgeraete und
Konfigurationen zur Anschaltung an analoge
Waehlanschluesse des Telefonnetzes/ISDN
der Deutschen Telekom - Teil 1: 
Uebertragungs- und vermittlungstechnische
Anforderungen an Endgeraete und
konzentrierende Einrichtungen

 DIN   DIN 44020-2                    Photoelektronische Bauelemente; Begriffe
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fuer Photovervielfacher
 DIN   DIN 44028-1                    Messung photoelektronischer Bauelemente; 

Messbedingungen fuer Photozellen
 DIN   DIN 44028-2                    Messung photoelektronischer Bauelemente; 

Messbedingungen fuer Photovervielfacher
 DIN   DIN 44030 Beiblatt 1           Leittechnik; Lichtschranken und

Lichttaster; Verwendete Formelzeichen
 DIN   DIN 44030-1                    Leittechnik; Lichtschranken und

Lichttaster; Begriffe
 DIN   DIN 44030-2                    Leittechnik; Lichtschranken und

Lichttaster; Messverfahren
 DIN   DIN 44050                      Schichtfestwiderstaende; Begriffe, 

Anforderungen, Mess- und Pruefverfahren; 
Hinweise fuer die Anwendung

 DIN   DIN 44051                      Kohleschicht-Festwiderstaende, lackiert, 
fuer allgemeine Anforderungen mit axialen
Drahtanschluessen; Anwendungsklassen FKF 
(FHF)

 DIN   DIN 44062                      Metallschicht-Festwiderstaende, lackiert, 
fuer erhoehte Anforderungen, auf Traeger
hoher Waermeleitfaehigkeit, mit axialen
Drahtanschluessen

 DIN   DIN 44063                      Metalloxidschicht-Festwiderstaende, 
isoliert, fuer erhoehte Anforderungen mit
axialen Drahtanschluessen; 
Anwendungslklasse FHF und FZF

 DIN   DIN 44064                      Metallglasurschicht-Festwiderstaende, 
isoliert, fuer erhoehte Anforderungen mit
axialen Drahtanschluessen; 
Anwendungsklasse FHF

 DIN   DIN 44081                      Temperaturabhaengige Widerstaende; 
Kaltleiter, Thermischer Maschinenschutz, 
klimatische Anwendungsklasse HFF

 DIN   DIN 44082                      Temperaturabhaengige Widerstaende; 
Drillings-Kaltleiter; Thermischer
Maschinenschutz; klimatische
Anwendungsklasse HFF

 DIN   DIN 44100                      Drahtwiderstaende mit Spindel; Technische
Werte

 DIN   DIN 44101                      Drahtwiderstaende mit Spindel fuer
Belastbarkeiten bis 10 W

 DIN   DIN 44102                      Drahtwiderstaende mit Spindel fuer
Belastbarkeiten bis 3 W

 DIN   DIN 44122                      Kunststoffolien-MKT-Kondensatoren, 100 bis
400 V<Gleichstrom>, fuer erhoehte
Anforderungen, fuer gedruckte
Schaltungen, rechteckige Form, isoliert, 
Anwendungsklasse GPF und FMF

 DIN   DIN 44126-1                    Kunststoffolien-KS-Kondensatoren, 160 bis
630 V<Gleichstrom>, auch fuer gedruckte
Schaltungen, zylindrische Form, isoliert, 
Anwendungsklasse HSG

 DIN   DIN 44131                      RC-Kombinationen fuer erhoehte
Anforderungen, Anwendungsklasse GPF

 DIN   DIN 44156                      Geschirmte Einfach-Schichtdrehwiderstaende
Groesse 13, mit isoliertem Schleifer und
keramischem Widerstandstraeger, 
Anwendungsklasse GND

 DIN   DIN 44157                      Geschirmte Einfach-Schichtdrehwiderstaende
Groesse 20, mit isoliertem Schleifer und
keramischem Widerstandstraeger, 
Anwendungsklasse GND

 DIN   DIN 44176                      Geschirmte Einfach-Schichtdrehwiderstaende
Groesse 13, fuer gedruckte Schaltungen, 
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mit isoliertem Schleifer und keramischem
Widerstandstraeger, Anwendungsklasse GND

 DIN   DIN 44185                      Drahtfestwiderstaende; Begriffe, 
Anforderungen, Mess- und Pruefverfahren, 
Hinweise fuer die Anwendung

 DIN   DIN 44191                      Zementierte Drahtfestwiderstaende mit
axialen Drahtanschluessen

 DIN   DIN 44192                      Zementierte Drahtfestwiderstaende mit
Anschlussschellen

 DIN   DIN 44194                      Zementierte Drahtfestwiderstaende mit
Anschlussschellen und verstellbarer
Abgreifschelle

 DIN   DIN 44196                      Drahtfestwiderstaende im Keramikgehaeuse
mit axialen Drahtanschluessen

 DIN   DIN 44197                      Drahtfestwiderstaende im Keramikgehaeuse; 
Standardausfuehrung mit einseitigen
Drahtanschluessen

 DIN   DIN 44300 Beiblatt 2           Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Alphabetisches Gesamtverzeichnis

 DIN   DIN 44300-1                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Allgemeine Begriffe

 DIN   DIN 44300-1                    Informationsverarbeitung - Begriffe - Teil
1: Allgemeine Begriffe

 DIN   DIN 44300-2                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Informationsdarstellung

 DIN   DIN 44300-3                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Datenstrukturen

 DIN   DIN 44300-4                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Programmierung

 DIN   DIN 44300-5                    Informationsverarbeitung; Begriffe; Aufbau
digitaler Rechensysteme

 DIN   DIN 44300-6                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 
Speicherung

 DIN   DIN 44300-7                    Informationsverarbeitung; Begriffe; Zeiten
 DIN   DIN 44300-8                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 

Verarbeitungsfunktionen
 DIN   DIN 44300-9                    Informationsverarbeitung; Begriffe; 

Verarbeitungsablaeufe
 DIN   DIN 44301                      Informationstheorie; Begriffe
 DIN   DIN 44301-16                   Informationstechnik, Begriffe - Teil 16: 

Informationstheorie (ISO/IEC DIS
2382-16:1993, modifiziert)

 DIN   DIN 44302                      Informationsverarbeitung; 
Datenuebertragung, Datenuebermittlung; 
Begriffe

 DIN   DIN V 44302-2                  Datenkommunikation; Fachwoerter
 DIN   DIN 44312-1                    Informationstechnik - Anwendungsneutrale

Verkabelungssysteme - Teil 1: Messungen an
symmetrischer Kupferverkabelung im
Tertiaerbereich

 DIN   DIN 44312-5                    Informationstechnik - Anwendungsneutrale
Verkabelungssysteme - Teil 5: 
Verkabelungsstreckenklasse E

 DIN   DIN 44330                      Telegrafentechnik und Telegrafie-
Endeinrichtungen fuer Datenuebertragung; 
Begriffe

 DIN   DIN 44331                      Vermittlungstechnik - Systemtechnik; 
Begriffe

 DIN   DIN 44332                      Vermittlungstechnik und Verkehrstheorie; 
Begriffe

 DIN   DIN 44401                      Formelzeichen in Datenblaettern fuer
Elektronenroehren

 DIN   DIN 44402 Beiblatt 1           Messung elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; IEC-Publikationen, DIN-
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Normen; Uebersicht (einschliesslich
Mikrowellenroehren und photoelektronische
Bauelemente; Roehrensockel, Begriffe, 
CECC-System)

 DIN   DIN 44402-1                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Richtlinien fuer
Messverfahren

 DIN   DIN 44402-3                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Bedingungen zum Messen
des Elektrodenstromes

 DIN   DIN 44402-4                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Bedingungen zum Messen
des Heizer- oder Heizfadenstromes

 DIN   DIN 44402-5                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Bedingungen zur Messung
der aequivalenten Eingangs- und
Ausgangsscheinleitwerte

 DIN   DIN 44402-6                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Bedingungen zur Messung
der Rauschzahl

 DIN   DIN 44402-7                    Messung elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messverfahren fuer
Zischen und Brummen

 DIN   DIN 44402-8                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messung des
aequivalenten Rauschwiderstandes

 DIN   DIN 44402-9                    Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messverfahren fuer die
Kathoden-Anheizzeit und die Faden-
Anheizzeit

 DIN   DIN 44402-14                   Messung elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messung des
Emissionsstroms von heissen Kathoden fuer
Hochvakuumroehren

 DIN   DIN 44402-16                   Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messung von Elektroden-
Fehlstroemen

 DIN   DIN 44402-17                   Messung elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messverfahren fuer
Bildroehren

 DIN   DIN 44402-19                   Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messung von Geraeuschen
infolge mechanischer oder akustischer
Anregungen

 DIN   DIN 44402-20                   Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messung der
Kreuzmodulation bei AM-AM-Transfer

 DIN   DIN 44402-21                   Messungen elektrischer Eigenschaften von
Elektronenroehren; Messverfahren fuer
Kaltkathodenanzeigeroehren

 DIN   DIN 44405                      Innenraster fuer Oszillographenroehren
 DIN   DIN 44421                      Zaehlrohrsockel und Zaehlrohrfassung bis 3

kV; Hauptmasse
 DIN   DIN 44422                      Strahlungsmesssonden; Hauptmasse
 DIN   DIN 44424                      Steckverbindung fuer Zaehlrohre; 

Anschlussmasse, Anforderungen
 DIN   DIN 44425                      Ionisationskammer-Stabdosismesser und

Ladegeraet; Anschlussmasse, Ladespannung
 DIN   DIN 44427                      Pruefstrahler mit Aufbewahrungsbehaelter 

- Masse, Werkstoffe und Kennzeichnung
 DIN   DIN 44430                      Szintillatoren; Masse
 DIN   DIN 44431-1                    Sockel 8-15 fuer Bildroehren (B 8 H-

Sockel); Anschlussmasse
 DIN   DIN 44431-2                    Sockel 8-15 fuer Bildroehren (B 8 H-
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Sockel); Lehre
 DIN   DIN 44431-3                    Sockel 8-15 fuer Bildroehren (B 8 H-

Sockel); Stiftrichtvorrichtung
 DIN   DIN 44434-1                    Sockel 13-17 fuer Elektronenroehren; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 44434-2                    Sockel 13-17 fuer Elektronenroehren; Lehre
 DIN   DIN 44434-3                    Sockel 13-17 fuer Elektronenroehren; 

Stiftrichtvorrichtung
 DIN   DIN 44436-1                    Sockel 20-44 fuer Elektronenroehren; 

Sockel
 DIN   DIN 44436-2                    Sockel 20-44 fuer Elektronenroehren; Lehre
 DIN   DIN 44438-1                    Sockel 14-25 fuer Oszillographenroehren; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 44438-2                    Sockel 14-25 fuer Oszillographenroehren; 

Lehre
 DIN   DIN 44438-3                    Sockel 14-25 fuer Oszillographenroehren; 

Stiftrichtwerkzeug
 DIN   DIN 44439-1                    Sockel 14-20/1 fuer Elektronenroehren
 DIN   DIN 44439-2                    Sockel 14-20/1 fuer Elektronenroehren; 

Lehre
 DIN   DIN 44439-3                    Sockel 14-20/1 fuer Elektronenroehren; 

Stiftrichtwerkzeug
 DIN   DIN 44530                      Allgemeine Pruefbedingungen zur

Beurteilung der Gebrauchseigenschaften
elektrischer Haushaltgeraete; Identisch
mit IEC 59(Sec)96

 DIN   DIN 44531                      Elektrische Heisswasserbereiter; Regeln
fuer die Anschlussanweisung

 DIN   DIN 44532-1                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000
Liter; Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44532-2                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000
Liter; Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44532-3                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1000
Liter; Gebrauchseigenschaften; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44532-100                  Elektro-Wassererwaermer; Verfahren zum
Messen des Energieverbrauches von
Warmwasserspeichern mit Waermedaemmung und
Angaben zur Information des Verbrauchers
ueber den Energieverbrauch

 DIN   DIN 44534                      Elektrische Heisswasserbereiter; 
Heisswasserspeicher ohne Waermeisolierung 
(Boiler), Haengende Anordnung, 15 und 80
Liter, Pruefung

 DIN   DIN 44535                      Elektrische Heisswasserbereiter; 
Heisswasserspeicher ohne Waermeisolierung 
(Boiler), Haengende Anordnung, 15 und 80
Liter, Anforderungen

 DIN   DIN 44536-1                    Elektro-Wassererwaermer; 
Kochendwassergeraete bis 5 Liter; 
Haengende Anordnung, 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44536-2                    Elektro-Wassererwaermer; 
Kochendwassergeraete bis 5 Liter; 
Haengende Anordnung, 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44536-3                    Elektro-Wassererwaermer; 
Kochendwassergeraete bis 5 Liter; 
Haengende Anordnung, 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44538-1                    Elektrische Haushalt-Haartrockner; 
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Gebrauchseigenschaften; Begriffe
 DIN   DIN 44538-2                    Elektrische Haushalt-Haartrockner; 

Gebrauchseigenschaften; Pruefungen
 DIN   DIN 44538-3                    Elektrische Haushalt-Haartrockner; 

Gebrauchseigenschaften; Anforderungen
 DIN   DIN 44539-1                    Elektrische Haushalt-Kaffeebereiter; 

Gebrauchseigenschaften, Begriffe
 DIN   DIN 44539-2                    Elektrische Haushalt-Kaffeebereiter; 

Gebrauchseigenschaften, Pruefungen
 DIN   DIN 44539-3                    Elektrische Haushalt-Kaffeebereiter; 

Gebrauchseigenschaften, Anforderungen
 DIN   DIN 44540                      Elektrische Haushalt-Brotroester mit und

ohne Broetchenaufsatz; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44541                      Elektrische Haushalt-Brotroester mit und
ohne Broetchenaufsatz; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44541-10                   Elektrische Haushalt-Brotroester; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe und
Pruefungen; Identisch mit IEC 60442:1973
und IEC 59G(CO)20

 DIN   DIN 44542                      Elektrische Haushalt-Brotroester mit und
ohne Broetchenaufsatz; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44543                      Elektrische Haushalt-Grillgeraete; 
Begriffe

 DIN   DIN 44544                      Elektrische Haushalt-Grillgeraete; 
Pruefung

 DIN   DIN 44545                      Elektrische Haushalt-Grillgeraete; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44546                      Elektroherde fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe

 DIN   DIN 44547                      Elektroherde fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen

 DIN   DIN 44547-100                  Elektroherde fuer den Haushalt; Verfahren
zum Messen des Energieverbrauches von
Elektro-Haushaltbackoefen und Angaben zur
Information des Verbrauchers ueber den
Energieverbrauch

 DIN   DIN 44548                      Elektroherde fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen

 DIN   DIN 44549-1                    Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44549-2                    Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44549-3                    Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44549-10                   Elektrische Haushalt-Warmhalteplatten; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe und
Pruefungen; Identisch mit IEC 60496:1975 
(Stand 1977) und IEC 59G(CO)18

 DIN   DIN 44550                      Elektroherde fuer den Haushalt; Automatik-
Kochplatten und Automatik-Glaskeramik-
Kochzonen; Gebrauchseigenschaften, 
Pruefungen

 DIN   DIN 44551                      Elektroherde fuer den Haushalt; Automatik-
Kochplatten und Automatik-Glaskeramik-
Kochzonen; Gebrauchseigenschaften, 
Anforderungen

 DIN   DIN 44558-1                    Elektrische Haushalt-Eierkocher; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe

 DIN   DIN 44558-2                    Elektrische Haushalt-Eierkocher; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen

 DIN   DIN 44558-3                    Elektrische Haushalt-Eierkocher; 
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Gebrauchseigenschaften; Anforderungen
 DIN   DIN 44560-1                    Elektrische Wasserkessel und

Wasserkocher; Gebrauchseigenschaften; 
Begriffe und Pruefungen; Identisch mit IEC
60530:1975 und IEC 59G(CO)19

 DIN   DIN 44561                      Elektrische Haushalt-Buegelmaschinen; 
Begriffe

 DIN   DIN 44562                      Elektrische Haushalt-Buegelmaschinen; 
Pruefung

 DIN   DIN 44563                      Elektrische Haushalt-Buegelmaschinen; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44570-1                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit nicht steuerbarer
Waermeabgabe, Gebrauchseigenschaften, 
Begriffe

 DIN   DIN 44570-2                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit nicht steuerbarer
Waermeabgabe, Gebrauchseigenschaften, 
Pruefung

 DIN   DIN 44570-3                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit nicht steuerbarer
Waermeabgabe, Gebrauchseigenschaften, 
Anforderungen

 DIN   DIN 44570-4                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit nicht steuerbarer
Waermeabgabe, Bemessung fuer Raeume

 DIN   DIN 44572-1                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit steuerbarer
Waermeabgabe; Gebrauchseigenschaften; 
Einteilung und Begriffe

 DIN   DIN 44572-2                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit steuerbarer
Waermeabgabe; Gebrauchseigenschaften; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44572-3                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit steuerbarer
Waermeabgabe; Gebrauchseigenschaften; 
Pruefungen

 DIN   DIN 44572-4                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit steuerbarer
Waermeabgabe; Bemessung fuer Raeume

 DIN   DIN 44572-5                    Elektrische Raumheizgeraete; 
Speicherheizgeraete mit steuerbarer
Waermeabgabe; Messverfahren zur Ermittlung
des Waermeinhaltes (Kalorimeter)

 DIN   DIN 44573                      Elektrische Raumheizung; Anlagen mit
Speicherheizung; Begriffe und
Klemmenbezeichnungen

 DIN   DIN 44574-1                    Elekrische Raumheizung; Aufladesteuerung
fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44574-2                    Elektrische Raumheizung; Aufladesteuerung
fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen von
Aufladesteuerungen von
Speicherheizgeraeten mit
thermomechanischem Aufladeregler

 DIN   DIN 44574-3                    Elektrische Raumheizung; Aufladesteuerung
fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen von
Aufladesteuerungen von
Speicherheizungseinheiten mit
elektronischem Aufladeregler

 DIN   DIN 44574-4                    Elektrische Raumheizung; Aufladesteuerung
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fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen an
Aufladesteuerungen von
Speicherheizgeraeten mit
thermomechanischem Aufladeregler

 DIN   DIN 44574-5                    Elektrische Raumheizung; Aufladesteuerung
fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen an
Aufladesteuerungen von
Speicherheizungseinheiten mit
elektronischem Aufladeregler

 DIN   DIN 44574-6                    Elektrische Raumheizung; Aufladesteuerung
fuer Speicherheizung; 
Gebrauchseigenschaften; 
Anwendungstechnische Hinweise fuer
Aufladesteuerungen von
Speicherheizungseinheiten

 DIN   DIN 44576-1                    Elektrische Raumheizung; Fussboden-
Speicherheizung; Gebrauchseigenschaften; 
Begriffe

 DIN   DIN 44576-2                    Elektrische Raumheizung; Fussboden-
Speicherheizung; Gebrauchseigenschaften; 
Pruefungen

 DIN   DIN 44576-3                    Elektrische Raumheizung; Fussboden-
Speicherheizung; Gebrauchseigenschaften; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44576-4                    Elektrische Raumheizung; Fussboden-
Speicherheizung; Gebrauchseigenschaften; 
Bemessung fuer Raeume

 DIN   DIN 44578-1                    Elektrische Raumheizung; Zentralspeicher
fuer Warmwasserheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Einteilung und
Begriffe

 DIN   DIN 44578-2                    Elektrische Raumheizung; Zentralspeicher
fuer Warmwasserheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen

 DIN   DIN 44578-3                    Elektrische Raumheizung; Zentralspeicher
fuer Warmwasserheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen

 DIN   DIN 44578-4                    Elektrische Raumheizung; Zentralspeicher
fuer Warmwasserheizung; 
Gebrauchseigenschaften; Bemessung

 DIN   DIN 44704                      Griffe fuer Elektrowerkzeuge
 DIN   DIN 44706                      Winkelschleifer; Spindelstumpf und

Anschlussmasse fuer Schutzhauben
 DIN   DIN 44716                      Spannflansche und Flanschmutter fuer

Schleifscheiben mit Bohrung 22,23 mm zur
Verwendung auf handgefuehrten
motorgetriebenen Schleifmaschinen

 DIN   DIN 44717                      Handgefuehrte Elektrowerkzeuge; 
Absaugstutzen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 44720-2                    Elektrowerkzeuge; Sicherheitsanforderungen
 DIN   DIN 44766-2                    Widerstandsschweiss-Transformatoren; 

Haengetransformatoren; Masse, Kenngroessen
 DIN   DIN 44766-3                    Widerstandsschweiss-Transformatoren; 

Transformatoren mit Flanschanschluss; 
Masse, Kenngroessen

 DIN   DIN 44766-4                    Widerstandsschweiss-Transformatoren; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 44767                      Geraetesteckvorrichtung fuer den
Primaeranschluss von Widerstands-
Schweisstransformatoren, 200 A, 550 V

 DIN   DIN 44770-1                    Pneumatik-Schweisszylinder, 
doppeltwirkend, ohne Daempfung, zweifach
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beaufschlagt; Anschlussmasse
 DIN   DIN 44771                      Anschlusswinkel 45 und 90<Grad>, fuer

Widerstandsschweisseinrichtungen
 DIN   DIN 44801-1                    Oberflaechen-Kontaminationsmessgeraete

und -monitoren fuer Alpha-, Beta- und
Gammastrahlung; Allgemeine Festlegungen

 DIN   DIN 44801-2                    Oberflaechen-Kontaminationsmessgeraete
und -monitoren fuer Alpha-, Beta- und
Gammastrahlung; Oberflaechen-
Kontaminationsmessgeraete und -monitoren
fuer Tritium

 DIN   DIN 44801-3                    Oberflaechen-Kontaminationsmessgeraete
und -monitoren fuer Alpha-, Beta, und
Gammastrahlung; Hand-Fuss-
Kleiderkontaminationsmessgeraete und 
-monitoren

 DIN   DIN V 44801-10                 Oberflaechen-Kontaminationsmessgeraete
und -monitoren fuer Alpha-, Beta- und
Gammastrahlung - Teil 10: Fest eingebaute
Personenkontaminationsmonitoren fuer
Alpha- und Betastrahlung (IEC 61098:1992, 
modifiziert)

 DIN   DIN 44806                      Messen, Steuern, Regeln; 
Flaschenabmessungen fuer
Fluessigszintillationszaehlung

 DIN   DIN 44807                      Messen, Steuern, Regeln; Abmessungen von
Pruefroehrchen aus Glas und Plastik fuer
Radioaktivitaetsmessungen

 DIN   DIN 44809                      Strahlenschutzeinrichtungen zur Messung
und Ueberwachung von Tritium in Luft; IEC
60710, Ausgabe 1981 modifiziert

 DIN   DIN 44834                      Elektrische Antriebe des
Sicherheitssystems von Kernkraftwerken

 DIN   DIN 44835                      Typpruefung von Messwertgebern und
Messumformern des Reaktorschutzsystems

 DIN   DIN 44836                      Systempruefung der leittechnischen
Einrichtungen des Sicherheitssystems in
Kernkraftwerken

 DIN   DIN 44837                      Werkspruefungen, Pruefungen nach
Instandsetzung und Nachweis der
Betriebsbewaehrung fuer leittechnische
Einrichtungen des Sicherheitssystems

 DIN   DIN 44851-1                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Geschlossene Durchlauferhitzer, 
Anschlusswerte, Anschlussmasse

 DIN   DIN 44851-1                    Elektro-Wassererwaermer; Geschlossene
Durchflusserwaermer; Nennaufnahme, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 44851-2                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Geschlossene Durchlauferhitzer, 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44851-2                    Elektro-Wassererwaermer; Geschlossene
Durchflusserwaermer; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe

 DIN   DIN 44851-3                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Geschlossene Durchlauferhitzer, 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44851-3                    Elektro-Wassererwaermer; Geschlossene
Durchflusserwaermer; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen

 DIN   DIN 44851-4                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Geschlossene Durchlauferhitzer, 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44851-4                    Elektro-Wassererwaermer; Geschlossene
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Durchflusserwaermer; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen

 DIN   DIN 44851-5                    Elektro-Wassererwaermer - Teil 5: 
Geschlossene elektronische Durchfluss-
Wassererwaermer; Gebrauchseigenschaften, 
Begriffe, Nennaufnahmen, Anschlussmasse, 
Pruefungen

 DIN   DIN 44858-1                    Elektrohaushaltherde, Zeitschalter, 
Schaltuhren und Kurzzeitmesser; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44858-2                    Elektrohaushaltherde, Zeitschalter, 
Schaltuhren und Kurzzeitmesser; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44858-3                    Elektrohaushaltherde, Zeitschalter, 
Schaltuhren und Kurzzeitmesser; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44871-1                    Elektrische Heizelemente und
Heizeinsaetze; Begriffe

 DIN   DIN 44872                      Pruefung von Elektromagnesia
 DIN   DIN 44874-1                    Elektrische Rohrheizkoerper mit

Metallmantel; Berechnung, Ausfuehrung und
Anforderungen

 DIN   DIN 44874-2                    Elektrische Rohrheizkoerper mit
Metallmantel, Durchmesser 6,5 mm und 8,5
mm; Anschluesse

 DIN   DIN 44874-3                    Elektrische Rohrheizkoerper mit
Metallmantel, Durchmesser 6,5 mm und 8,5
mm; Ermitteln des Alterungs- und
Ueberlastungsverhaltens

 DIN   DIN 44875                      Elektrische Rohrheizkoerper mit
Metallmantel; Anwendung

 DIN   DIN 44876                      Sechskantnippel fuer elektrische
Rohrheizkoerper mit Metallmantel

 DIN   DIN 44879                      Sechskantmutter, niedrig, fuer Nippel und
Schraubkoepfe zu elektrischen
Rohrheizkoerpern mit Metallmantel

 DIN   DIN 44885-1                    Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe, 
Einteilung

 DIN   DIN 44885-1                    Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe und
Pruefungen; Identisch mit IEC 60311:1988 
(Stand 1991)

 DIN   DIN 44885-2                    Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44885-3                    Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44885-11                   Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften; Aenderung der IEC
60311; Identisch mit IEC 59E(Sec)38, 39
und 40

 DIN   DIN 44885-12                   Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe und
Pruefungen; Aenderung der IEC 60311; 
Identisch mit IEC 59E(CO)22 und 23

 DIN   DIN 44885-13                   Elektrische Haushalt-Buegeleisen; 
Gebrauchseigenschaften; Aenderung der IEC
60311; Identisch mit IEC 59E(Sec)45 und 46

 DIN   DIN 44897-1                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Mischbatterien fuer offene Speicher und
Boiler, fuer Anordnung ueber Tisch, 
Anschlussmasse und zulaessige
Druckverluste

 DIN   DIN 44899-4                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
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Berechnung der Wanddicke von geschlossenen
Behaeltern bis 50 Liter Nenninhalt, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 44899-5                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Richtlinien fuer die Berechnung der
Wanddicke von geschlossenen Behaeltern
ueber 50 bis 2000 Liter Inhalt

 DIN   DIN 44899-6                    Elektro-Wassererwaermer; Nenninhalt bis
1000 Liter; Bedingungen fuer geraeuscharme
Ausfuehrung

 DIN   DIN 44901-1                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher; Stehende Anordnung 200
bis 1000 Liter; Liefermasse fuer
geschlossene Speicher

 DIN   DIN 44901-2                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher, Stehende Anordnung, 
200 bis 1000 Liter Nennaufnahme

 DIN   DIN 44902-1                    Elektrische Heisswasserbereiter; 
Heisswasserspeicher, Haengende Anordnung, 
5 bis 15 Liter, Anschlussmasse

 DIN   DIN 44902-2                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher; Haengende Anordnung 30
bis 150 Liter; Anschlussmasse

 DIN   DIN 44902-3                    Elektro-Wassererwaermer; 
Warmwasserspeicher, Haengende Anordnung, 5
bis 150 Liter Nennaufnahme

 DIN   DIN 44902-4                    Elektrische Heisswasserbereiter; Boiler, 
Haengende Anordnung, Anschlusswerte fuer
offene Boiler

 DIN   DIN 44904                      Geschirr fuer Elektroherde; Masse, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 44921-1                    Elektrische Heizpatronen mit
Metallmantel; Masse

 DIN   DIN 44921-2                    Elektrische Heizpatronen mit
Metallmantel; Hochleistungs-Heizpatronen; 
Masse

 DIN   DIN 44921-3                    Elektrische Heizpatronen mit
Metallmantel; Anforderungen

 DIN   DIN 44922-1                    Elektrische Einschraubheizkoerper mit
Schraubkopf G 1 1/2 B und Rohrheizkoerpern
mit Metallmantel mit Durchmesser 6,5 und
8,5 mm; Masse und Nennaufnahmen

 DIN   DIN 44922-2                    Elektrische Einschraubheizkoerper mit
Schraubkopf und Heizpatrone mit
Metallmantel; Masse

 DIN   DIN 44922-3                    Elektrische Einschraubheizkoerper; 
Anforderungen

 DIN   DIN 44926-1                    Keramische Werkstuecke fuer elektrische
Heizelemente; Mehrlochrohre; Masse

 DIN   DIN 44926-2                    Keramische Werkstuecke fuer elektrische
Heizelemente; Offene Mehrlochrohre; Masse

 DIN   DIN 44926-3                    Keramische Werkstuecke fuer elektrische
Heizelemente; Wendelteller mit
Anschlussteilen; Masse

 DIN   DIN 44932                      Isolierperlen
 DIN   DIN 44953-1                    Elektrische Kuechenmaschinen; 

Zitruspressen; Gebrauchseigenschaften, 
Begriffe

 DIN   DIN 44953-2                    Elektrische Kuechenmaschinen; 
Zitruspressen; Gebrauchseigenschaften, 
Pruefungen

 DIN   DIN 44953-3                    Elektrische Kuechenmaschinen; 
Zitruspressen; Gebrauchseigenschaften, 
Anforderungen
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 DIN   DIN 44954-1                    Elektrische Kuechenmaschinen; 
Dosenoeffner; Gebrauchseigenschaften, 
Begriffe

 DIN   DIN 44954-2                    Elektrische Kuechenmaschinen; 
Dosenoeffner; Gebrauchseigenschaften, 
Pruefungen

 DIN   DIN 44954-3                    Elektrische Kuechenmaschinen; 
Dosenoeffner; Gebrauchseigenschaften, 
Anforderungen

 DIN   DIN 44956-2                    Staubsauger; Gebrauchseigenschaften; 
Pruefungen (Ergaenzung zu DIN IEC 60312)

 DIN   DIN 44971-1                    Dunstabzugshauben mit elektromotorischem
Antrieb fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Begriffe

 DIN   DIN 44971-2                    Dunstabzugshauben mit elektromotorischem
Antrieb fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Pruefungen

 DIN   DIN 44971-3                    Dunstabzugshauben mit elektromotorischem
Antrieb fuer den Haushalt; 
Gebrauchseigenschaften; Anforderungen

 DIN   DIN 44973-1                    Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44973-2                    Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44973-3                    Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44974-1                    Elektrische Haushalt-Ventilatoren; 
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

 DIN   DIN 44974-2                    Elektrische Haushalt-Ventilatoren; 
Gebrauchseigenschaften, Pruefungen

 DIN   DIN 44974-3                    Elektrische Haushalt-Ventilatoren; 
Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

 DIN   DIN 44975-1                    Elektrooefen, Widerstandsoefen; Keramische
Rohre

 DIN   DIN 44990-1                    Elektrische Geschirrspuelmaschinen fuer
den Hausgebrauch; Gebrauchseigenschaften; 
Begriffe

 DIN   DIN 44990-2                    Elektrische Geschirrspuelmaschinen fuer
den Hausgebrauch; Gebrauchseigenschaften; 
Pruefungen

 DIN   DIN 44990-100                  Elektrische Geschirrspuelmaschinen fuer
den Hausgebrauch; Verfahren zum Messen des
Energieverbrauches von Elektro-
Haushaltgeschirrspuelmaschinen fuer den
Anschluss an Kaltwasser und Angaben zur
Information des Verbrauchers ueber den
Energieverbrauch

 DIN   DIN 44990-100                  Elektrische Geschirrspuelmaschinen fuer
den Hausgebrauch; Verfahren zum Messen des
Energieverbrauches von Elektro-Haushalt-
Geschirrspuelmaschinen fuer den Anschluss
an Kaltwasser und Angaben zur Information
des Verbrauchers ueber den
Energieverbrauch

 DIN   DIN 44991                      Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Gewindeanschluss R 3/4, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 44992-1                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Ueberwurfmuttern aus
Metall; Masse

 DIN   DIN 44992-2                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Ueberwurfmuttern aus
Kunststoff, Masse, Anforderungen und
Pruefung
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 DIN   DIN 44993-1                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Schlauchtuellen fuer den
Wasserzulauf aus Metall; Masse

 DIN   DIN 44993-2                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Schlauchtuellen fuer den
Wasserzulauf aus Kunststoff; Masse, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 44994                      Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Dichtungen fuer
Schlauchtuellen, Masse, Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 44995-1                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Schlauchleitungen bis 10
bar zulaessiger Betriebsueberdruck, aus
Metall, fuer Kalt- oder Heisswasser, mit
Schlaucharmaturen, Masse, Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 44995-2                    Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Schlauchleitungen bis 10
bar zulaessiger Betriebsueberdruck, aus
Elastomeren, fuer Kalt- oder Heisswasser, 
mit Schlaucharmaturen, Masse, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 44996                      Wasseranschlussteile fuer
Haushaltgeraete; Druckschlaeuche bis 10
bar zulaessiger Betriebsueberdruck, aus
Elastomeren, fuer Kalt- oder Heisswasser, 
ohne Schlaucharmaturen, Masse, 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 45003                      Messverfahren fuer Ton- und
Fernsehrundfunk-Empfangsantennen im
Frequenzbereich von 30 bis 1000 MHz

 DIN   DIN 45004                      Messverfahren fuer Antennenverstaerker
fuer Ton- und Fernseh-Rundfunkanlagen im
Frequenzbereich von 0,1 bis 1000 MHz

 DIN   DIN 45004/A1                   Messverfahren fuer Antennenverstaerker
fuer Ton- und Fernseh-Rundfunkanlagen im
Frequenzbereich von 0,1 bis 1000 MHz; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 45005                      Ortsfeste Rundfunk-Empfangs-
Antennenanlagen; Begriffe, Einteilung

 DIN   DIN 45016                      Notrufverfahren im nichtoeffentlichen
beweglichen Landfunkdienst

 DIN   DIN 45017                      Uebertragungsverfahren nach dem
Fuenftonfolgesystem fuer Selektivrufe und
Kennungen im nichtoeffentlichen
Landfunkdienst

 DIN   DIN 45020                      Elektrische Nachrichtentechnik; Begriffe
aus dem Gebiet der Wellenausbreitung

 DIN   DIN 45030-1                    Bezeichnungen und Begriffsbestimmungen aus
dem Gebiet der Antennen; 
Strahlungseigenschaften

 DIN   DIN 45030-2                    Begriffe aus dem Gebiet der Antennen; 
Antennengattungen und Antennenformen

 DIN   DIN 45060                      Fernsehtechnik; Begriffe
 DIN   DIN 45060 Beiblatt 1           Fernsehtechnik; Begriffe; Uebersetzungen

ins Englische
 DIN   DIN 45060 Beiblatt 2           Fernsehtechnik; Begriffe; Uebersetzungen

ins Franzoesische
 DIN   DIN 45062                      Tonrundfunktechnik; Begriffe
 DIN   DIN 45105-4                    Messverfahren fuer Schwingquarze; Messung

der Frequenz und des Resonanzwiderstandes
der Nebenresonanzen von Filterquarzen

 DIN   DIN 45140-1                    Messen, Steuern, Regeln; 
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Anschlusskennzeichnung von MSR-Geraeten; 
Festlegung des alphanumerischen Systems

 DIN   DIN 45140-2                    Messen, Steuern, Regeln; 
Anschlusskennzeichnung von MSR-Geraeten; 
Ausfuehrung des Uebersetzungsschluessels

 DIN   DIN 45140-3                    Messen, Steuern, Regeln; 
Anschlusskennzeichnung von MSR-Geraeten; 
Festlegung fuer Prozessleitsysteme

 DIN   DIN 45141                      Messen, Steuern, Regeln; 
Gewindeanschluesse der Luftleitungen an
Mess- und Regelgeraeten

 DIN   DIN 45145                      Leittechnik - Analoge Vierleiter-
Schnittstelle fuer Einbereichssensoren

 DIN   DIN 45174-1                    Quarz-Oszillatoren; Begriffe
 DIN   DIN 45174-1 Beiblatt 1         Quarz-Oszillatoren; Begriffe, 

Erlaeuterungen
 DIN   DIN 45174-2                    Quarz-Oszillatoren; Pruefungen
 DIN   DIN 45302                      Messverfahren an Empfaengern fuer Fernseh-

Rundfunksendungen; Messverfahren fuer die
Festigkeit gegen Stoerspannungen auf
Anschlussleitungen des Empfaengers

 DIN   DIN 45305-300                  Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; 
Radiofrequenzmessungen an Empfaengern fuer
amplitudenmodulierte Sendungen; 
Messverfahren fuer die Festigkeit eines
Kraftfahrzeugempfaengers gegen
Stoerspannungen und Stoerfelder

 DIN   DIN 45305-301                  Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Messverfahren
fuer die Festigkeit gegen Stoerspannungen
auf Anschlussleitungen des Empfaengers

 DIN   DIN 45305-302                  Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Messverfahren
fuer die Einstrahlungsfestigkeit eines
Funkempfaengers

 DIN   DIN 45313                      Ausgangswerte von Empfangs-Antennenanlagen
fuer Ton- und Fernseh-Rundfunk im
Frequenzbereich von 0,1 bis 1000 MHz

 DIN   DIN 45314                      Bestimmung der Gebrauchsdauer von
Batterien bei Speisung von
Rundfunkgeraeten

 DIN   DIN 45315                      Steckvorrichtung zum Anschluss von Antenne
und Erde

 DIN   DIN 45316                      Steckvorrichtung zum Anschluss von UKW-
Antennen

 DIN   DIN 45317                      Steckvorrichtung zum Anschluss von
Fernsehrundfunk-Empfangsantennen

 DIN   DIN 45318-1                    Konzentrische Steckverbinder zum Anschluss
von Kopfhoerern und Lautsprechern an
Rundfunk- und verwandte Geraete; Buchsen
fuer zentrale Befestigung und Lehren

 DIN   DIN 45318-2                    Konzentrische Steckverbinder zum Anschluss
von Kopfhoerern und Lautsprechern an
Rundfunk- und verwandte Geraete; Stecker

 DIN   DIN 45318-3                    Konzentrische Steckverbinder zum Anschluss
von Kopfhoerern und Lautsprechern an
Rundfunk- und verwandte Geraete; Buchsen
fuer gedruckte Schaltungen

 DIN   DIN 45323                      Steckverbinder zum Anschluss von
Fremdstromquellen an batteriegespeiste
Rundfunk- und verwandte Geraete

 DIN   DIN 45324                      Ausgangsleistung von Ton-Rundfunk- und
verwandten Geraeten; Bestimmung und Angabe
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 DIN   DIN 45325-1                    Koaxiale Steckverbinder zum Anschluss von
Rundfunk-Empfangsantennen; Unangepasste
koaxiale Steckverbinder; Identisch mit IEC
60169-2, Ausgabe 1965 (Stand 1982)

 DIN   DIN 45325-2                    Koaxiale Steckverbinder zum Anschluss von
Rundfunk-Empfangsantennen; Steckverbinder
mit geradem und winkligem Kabelabgang

 DIN   DIN 45325-3                    Koaxiale Steckverbinder zum Anschluss von
Rundfunk-Empfangsantennen; Steckverbinder
fuer Wellenwiderstand 75 Ohm

 DIN   DIN 45330                      Antennensteckdose zum Anschluss von
Empfaenger-Anschlusskabeln an
Antennenanlagen; Hauptmasse

 DIN   DIN 45331                      Empfaenger-Anschlusskabel zum Verbinden
eines Ton-Rundfunkempfaengers mit einer
Antennenanlage

 DIN   DIN 45332                      Empfaenger-Anschlusskabel zum Verbinden
eines Fernseh-Rundfunkempfaengers mit
einer Antennenanlage

 DIN   DIN 45332                      Empfaenger-Anschlusskabel zum Verbinden
von Fernseh- und Ton-Rundfunkempfaenger
mit einer Antennenanlage

 DIN   DIN 45402                      Effektivwertmessung in der
Elektroakustik; Pruefverfahren fuer
Messgeraete

 DIN   DIN 45405                      Stoerspannungsmessung in der Tontechnik
 DIN   DIN 45406                      Aussteuerungsmesser fuer elektroakustische

Breitbanduebertragung
 DIN   DIN 45408                      Logarithmen-Papier fuer Frequenzkurven im

Hoerbereich
 DIN   DIN 45409                      Akustik; Polarkoordinatenpapiere
 DIN   DIN 45411                      Frequenzintermodulation bei

Schallplatten; Messverfahren
 DIN   DIN 45412                      Stoerspannungsmessung an Ton-Rundfunk-

Empfaengern und verwandten Geraeten
 DIN   DIN 45470                      Sprachlehranlagen und -geraete; Begriffe
 DIN   DIN 45482-1                    Verbindung zwischen Video-Aufzeichnungs- 

und/oder Wiedergabe-Geraet und Rundfunk-
Fernsehempfaenger; Videofrequenter
Anschluss

 DIN   DIN 45482-2                    Verbindung zwischen Video-Aufzeichnungs- 
und/oder Wiedergabe-Geraet und Rundfunk-
Fernsehempfaenger; Anforderungen an
Videosignal

 DIN   DIN 45482-3                    Verbindung zwischen Video-Aufzeichnungs- 
und/oder Wiedergabe-Geraet und Rundfunk-
Fernsehempfaenger; Hochfrequenter
Anschluss

 DIN   DIN 45500-1                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen, Allgemeines

 DIN   DIN 45500-2                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an UKW-Empfangsteile 
(Tuner)

 DIN   DIN 45500-3                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an Schallplatten-
Abspielgeraete

 DIN   DIN 45500-4                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an Magnetbandgeraete
fuer Aufnahme und Wiedergabe

 DIN   DIN 45500-5                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an Mikrofone

 DIN   DIN 45500-6                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an Verstaerker

 DIN   DIN 45500-7                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
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Mindestanforderungen an Lautsprecher
 DIN   DIN 45500-8                    Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 

Mindestanforderungen an Kombinationen und
Anlagen

 DIN   DIN 45500-10                   Heimstudio-Technik (Hi-Fi); 
Mindestanforderungen an Kopfhoerer

 DIN   DIN 45510                      Magnettontechnik; Begriffe
 DIN   DIN 45513-1                    Magnetbandgeraete fuer

Schallaufzeichnung; DIN-Bezugsband 76 fuer
Magnetband 6

 DIN   DIN 45513-8                    Magnetbandgeraete fuer
Schallaufzeichnung; DIN-Bezugsband 2,4
fuer Magnetband 4 mit Zeitkonstante 159 
<my>s

 DIN   DIN 45520                      Magnetbandgeraete fuer
Schallaufzeichnung; Verfahren zum Messen
von Absolutwert und Frequenzgang des
remanenten magnetischen Bandflusses auf
Magnettonbaendern

 DIN   DIN 45523                      Ausloesung von Schaltvorgaengen durch
Magnetbandgeraete fuer Schallaufzeichnung

 DIN   DIN 45524                      Bestimmung der Bandgeschwindigkeit bei
Magnetbandgeraeten

 DIN   DIN 45525                      Bestimmung der Gebrauchsdauer von
Batterien bei Speisung von
Magnetbandgeraeten fuer Schallaufzeichnung
und von Diktiergeraeten

 DIN   DIN 45526                      Magnetbandgeraete fuer
Schallaufzeichnung; Eigenschaften und
Messverfahren fuer Magnetbandgeraete mit
Kompandersystemen

 DIN   DIN 45527                      Magnetband-Kassettengeraete fuer
Schallaufzeichnung; Einbaumikrophone, 
Messverfahren

 DIN   DIN 45528                      Magnetbandgeraete fuer
Schallaufzeichnung; Automatische
Aussteuerung, Messverfahren

 DIN   DIN 45529                      Magnetband-Kassettengeraete fuer
Schallaufzeichnung; Messkassette fuer
Frequenzschwankungen bei Kassettengeraeten
mit Magnetband 4

 DIN   DIN 45538                      Begriffe fuer Schallplatten-Abspielgeraete
 DIN   DIN 45541                      Frequenz-Mess-Schallplatte St 33 und M 33
 DIN   DIN 45542                      Verzerrungs-Messschallplatte St 33 und St

45
 DIN   DIN 45543                      Messschallplatte zur Messung des

Frequenzganges und der Kanaltrennung St 33
 DIN   DIN 45544                      Rumpel-Mess-Schallplatte St 33 und M 33
 DIN   DIN 45545                      Gleichlauf-Mess-Schallplatten fuer 33<(

hoch)1>/<(Index)3> und 45 U/min
 DIN   DIN 45549                      Abtastfaehigkeits-Messschallplatte
 DIN   DIN 45550                      Schallplatten-Huellen; Aussen- und

Innenhuellen, Masse und Beschriftung
 DIN   DIN 45551                      Schallplatten-Kassetten fuer 30 cm-

Schallplatten; Masse und Beschriftung
 DIN   DIN 45571                      Runde und ovale Lautsprecherkoerbe; Masse
 DIN   DIN 45573-4                    Lautsprecher-Pruefverfahren; Hoertest; 

Paarvergleich
 DIN   DIN 45573-5                    Lautsprecher-Pruefverfahren; Hoertest; 

Einzeltest
 DIN   DIN 45578-1                    Magnetsysteme fuer Tauchspul-

Lautsprecher; Begriffe, Masse, 
Messverfahren

 DIN   DIN 45590                      Mikrophone; Begriffe, Formelzeichen, 
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Einheiten
 DIN   DIN 45591                      Mikrophon-Pruefverfahren; Messbedingungen

und Messverfahren fuer Typpruefungen
 DIN   DIN 45591                      Mikrophon-Pruefverfahren; Messbedingungen

und Messverfahren fuer Typpruefungen
 DIN   DIN 45593                      Mikrophone; Angabe von Eigenschaften
 DIN   DIN 45604                      Elektrische Hoerhilfen; Anschlussschnuere

fuer Hoerer
 DIN   DIN 45605                      Hoergeraete; Numerische Darstellung von

akustischen Eigenschaften
 DIN   DIN V 45606                    Hoergeraete; Simuliertes in-situ-Verfahren

zur Messung der Eigenschaften von
Hoergeraeten unter Beruecksichtigung der
Trageweise; IEC 60118-8:1983 modifiziert

 DIN   DIN V 45607                    Hoergeraete; Leitfaden fuer Hoergeraete-
Normen; Identisch mit IEC 60118-10:1986

 DIN   DIN V 45608                    Vorlaeufiger Kopf- und Rumpfsimulator fuer
akustische Messungen von Luftleitungs-
Hoergeraeten; Identisch mit IEC 60959:1990

 DIN   DIN 45621-1                    Sprache fuer Gehoerpruefung - Teil 1: 
Ein- und mehrsilbige Woerter

 DIN   DIN 45621-2                    Sprache fuer Gehoerpruefung; Saetze
 DIN   DIN 45621-3                    Sprache fuer Gehoerpruefung; Woerter fuer

die Gehoerpruefung bei Kindern
 DIN   DIN 45624                      Sprachaudiometer; Begriffe, 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 45626-1                    Tontraeger mit Sprache fuer

Gehoerpruefung - Teil 1: Tontraeger mit
Woertern nach DIN 45621-1 (Aufnahme 1969)

 DIN   DIN 45630-1                    Grundlagen der Schallmessung; 
Physikalische und subjektive Groessen von
Schall

 DIN   DIN 45630-2                    Grundlagen der Schallmessung; Normalkurven
gleicher Lautstaerkepegel

 DIN   DIN 45631                      Berechnung des Lautstaerkepegels und der
Lautheit aus dem Geraeuschspektrum; 
Verfahren nach E. Zwicker

 DIN   DIN 45635 Beiblatt 1           Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Formblatt fuer Messbericht 
(Messprotokoll) fuer Huellflaechen-
Verfahren

 DIN   DIN 45635 Beiblatt 2           Geraeuschmessung an Maschinen; 
Erlaeuterungen zu den Geraeuschemissions-
Kenngroessen

 DIN   DIN 45635 Beiblatt 3           Geraeuschmessung an Maschinen; Verzeichnis
der in den Normen der Reihe DIN 45635
behandelten Maschinenarten

 DIN   DIN 45635-1                    Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Rahmenverfahren fuer 3
Genauigkeitsklassen

 DIN   DIN 45635-8                    Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Koerperschallmessung; 
Rahmenverfahren

 DIN   DIN 45635-11                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Verbrennungsmotoren

 DIN   DIN 45635-12                   Geraeuschmessungen an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Elektrische Schaltgeraete

 DIN   DIN 45635-13                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Verdichter einschliesslich
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Vakuumpumpen (Verdraenger-, Turbo- und
Strahlverdichter)

 DIN   DIN 45635-14                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, luftgekuehlte
Waermeaustauscher (Luftkuehler)

 DIN   DIN 45635-15                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Turbomaschinensaetze in
Waermekraftanlagen zur Stromerzeugung

 DIN   DIN 45635-16                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Werkzeugmaschinen

 DIN   DIN 45635-17                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Handkettensaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-20                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Druckluft-Werkzeuge und 
-Maschinen

 DIN   DIN 45635-21                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge

 DIN   DIN 45635-22                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Fackeln

 DIN   DIN 45635-23                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Getriebe

 DIN   DIN 45635-23                   Geraeuschmessung an Maschinen 
- Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren - Teil 23: Getriebe

 DIN   DIN 45635-24                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Fluessigkeitspumpen

 DIN   DIN 45635-25                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Autogen- und Plasma-Brenner
und -Maschinen

 DIN   DIN 45635-26                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Hydropumpen

 DIN   DIN 45635-27                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen

 DIN   DIN 45635-28                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Verpackungs- und
Verpackungshilfsmaschinen

 DIN   DIN 45635-29                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Maschinen zur Herstellung von
Nahrungsmitteln, Genussmitteln, Kosmetika
und Pharmazeutika

 DIN   DIN 45635-31                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Zerkleinerungsmaschinen

 DIN   DIN 45635-31 Beiblatt 1        Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Formblatt fuer Messbericht 
(Messprotokoll); Zerkleinerungsmaschinen

 DIN   DIN 45635-32                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
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Verfahren, Textilmaschinen
 DIN   DIN 45635-32 Beiblatt 1        Geraeuschmessung an Maschinen; 

Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Formblatt fuer Messbericht 
(Messprotokoll), Textilmaschinen

 DIN   DIN 45635-33                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Baumaschinen

 DIN   DIN 45635-34                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Bolzensetzwerkzeuge

 DIN   DIN 45635-35                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Waermepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern

 DIN   DIN 45635-36                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Sitz-Gabelstapler mit Antrieb
durch Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 45635-36 Beiblatt 1        Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Formblatt fuer Messbericht 
(Messprotokoll); Sitz-Gabelstapler mit
Antrieb durch Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 45635-37                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Maschinen zur Verarbeitung von
Kunststoff und Kautschuk

 DIN   DIN 45635-38                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-, 
Hallraum- und Kanal-Verfahren; 
Ventilatoren

 DIN   DIN 45635-39                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Prozessoefen (Roehrenoefen)

 DIN   DIN 45635-40                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Maschinensaetze in
Wasserkraftanlagen und Wasserpumpanlagen

 DIN   DIN 45635-41                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Hydroaggregate

 DIN   DIN 45635-41 Beiblatt 1        Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Hydroaggregate; Formblatt fuer
Messbericht (Messprotokoll)

 DIN   DIN 45635-42                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Maschinen der Papierherstellung

 DIN   DIN 45635-45                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Stetigfoerderer

 DIN   DIN 45635-46                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Kuehltuerme

 DIN   DIN 45635-47                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Schornsteine

 DIN   DIN 45635-48                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen- und
Hallraum-Verfahren; Industrie-
Naehmaschinen und Industrie-Naeheinheiten

 DIN   DIN 45635-49                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
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Verfahren; Oberflaechenbehandlungsanlagen
 DIN   DIN 45635-49 Beiblatt 1        Geraeuschmessung an Maschinen; 

Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; 
Oberflaechenbehandlungsanlagen; 
Messbeispiel

 DIN   DIN 45635-50                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Armaturen

 DIN   DIN 45635-51                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Kameras fuer bewegte Vorgaenge

 DIN   DIN 45635-52                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Gruben-Diesellokomotiven und
dieselbetriebene Gruben-Schienenflurbahnen

 DIN   DIN 45635-53                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Dieselkatzen

 DIN   DIN 45635-54                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Gruben-Gleislosfahrzeuge

 DIN   DIN 45635-55                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Rangierkatzen mit Reibrad- und/
oder Zahnradantrieb

 DIN   DIN 45635-56                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen- und
Kanal-Verfahren; Warmlufterzeuger, 
Luftheizer, Ventilatorteile von
Luftbehandlungsgeraeten

 DIN   DIN 45635-57                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Aussenbordmotoren

 DIN   DIN 45635-58                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Freischneidegeraete mit
Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 45635-59                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Sterilisatoren und
Desinfektionsapparate

 DIN   DIN 45635-60                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Steh- und Laufbildprojektoren

 DIN   DIN 45635-61                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Krane

 DIN   DIN 45635-62                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Maschinen und Einrichtungen zur
Herstellung von Steinen, Platten, Rohren
und Fertigteilen aus Beton

 DIN   DIN 45635-66                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Tragbare Eintreibgeraete

 DIN   DIN 45635-1006                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen- und
Sonder-Hallraum-Verfahren; Elektrische
Geraete fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke; Sonderanforderungen an
Dunstabzugshauben

 DIN   DIN 45635-1601                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
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Verfahren, Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung, Besondere Festlegungen
fuer Drehmaschinen

 DIN   DIN 45635-1602                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung, Besondere Festlegungen
fuer Gesenkschmiedehaemmer

 DIN   DIN 45635-1603                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung, Besondere Festlegungen
fuer Mehrzweckpressen

 DIN   DIN 45635-1605                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung; Besondere Festlegungen
fuer Fraesmaschinen

 DIN   DIN 45635-1606                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung; Besondere Festlegungen
fuer Bohrmaschinen

 DIN   DIN 45635-1607                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung; Besondere Festlegungen
fuer Waelzfraesmaschinen

 DIN   DIN 45635-1609                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung; Besondere Festlegungen
fuer Kaltkreissaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-1610                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Werkzeugmaschinen fuer
Metallbearbeitung; Besondere Festlegungen
fuer Schleifmaschinen

 DIN   DIN 45635-1650                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, 
Huellflaechenverfahren, 
Holzbearbeitungsmaschinen, Besondere
Festlegungen fuer Hobelmaschinen

 DIN   DIN 45635-1651                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Tischkreissaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-1652                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren, Holzbearbeitungsmaschinen, 
Besondere Festlegungen fuer Fraesmaschinen
fuer einseitige Bearbeitung

 DIN   DIN 45635-1653                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Doppelendprofiler

 DIN   DIN 45635-1654                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer mehrstufige
Kantenverleimmaschinen

 DIN   DIN 45635-1655                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung; Huellflaechen-
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Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Formatbearbeitungs- und
Kantenverleimmaschinen

 DIN   DIN 45635-1656                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer zwei- und
mehrseitige Hobel- und Fraesmaschinen

 DIN   DIN 45635-1657                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallmessung, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Doppelabkuerzkreissaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-1658                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Einblatthubkreissaegemaschinen fuer
Querschnitt

 DIN   DIN 45635-1659                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Plattenformatkreissaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-1660                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Oberfraesmaschinen

 DIN   DIN 45635-1661                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer Tisch- und
Trennbandsaegemaschinen

 DIN   DIN 45635-1662                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer einseitige
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen

 DIN   DIN 45635-1663                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Schleifmaschinen (fuer Breitseiten)

 DIN   DIN 45635-1664                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer Mehr- und
Vielblatt-Leistenkreissaegemaschinen fuer
Feinschnitt

 DIN   DIN 45635-1665                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission/Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen fuer
zweiseitige Bearbeitung

 DIN   DIN 45635-1666                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission/Huellflaechen-
Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer Zwei- und
Mehrblattkreissaegemaschinen fuer
Grobschnitt (Doppelsaeumer)

 DIN   DIN 45635-1667                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission/Huellflaechen-
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Verfahren; Holzbearbeitungsmaschinen; 
Besondere Festlegungen fuer
Doppelhubkreissaegemaschinen 
(Doppelgehrungskappsaegemaschinen)

 DIN   DIN 45635-2101                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Handkreissaegen

 DIN   DIN 45635-2102                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Stichsaegen

 DIN   DIN 45635-2103                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Handoberfraesen

 DIN   DIN 45635-2104                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Hobel

 DIN   DIN 45635-2105                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Schlagbohrmaschinen

 DIN   DIN 45635-2106                 Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Elektrowerkzeuge; Zusaetzliche
Festlegungen fuer Schlagschrauber

 DIN   DIN V 45635-2107               Geraeuschmessung an Maschinen 
- Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren - Teil 2107: Elektrowerkzeuge; 
Zusaetzliche Festlegungen fuer Bohr- und
Schlaghaemmer

 DIN   DIN 45637                      Aussengeraeuschmessungen an
Schienenfahrzeugen

 DIN   DIN 45637                      Akustik; Aussengeraeuschmessungen an
spurgebundenen Fahrzeugen

 DIN   DIN 45638                      Innengeraeuschmessungen in
Schienenfahrzeugen

 DIN   DIN 45640-2                    Aussengeraeuschmessungen an
Wasserfahrzeugen auf Binnengewaessern; 
Huellflaechen-Verfahren zur Bestimmung des
Schalleistungspegels

 DIN   DIN 45641                      Mittelung von Schallpegeln
 DIN   DIN 45642                      Messung von Verkehrsgeraeuschen
 DIN   DIN 45643-1                    Messung und Beurteilung von

Flugzeuggeraeuschen; Mess- und
Kenngroessen

 DIN   DIN 45643-2                    Messung und Beurteilung von
Flugzeuggeraeuschen; 
Fluglaermueberwachungsanlagen im Sinne
von <$> 19a Luftverkehrsgesetz

 DIN   DIN 45643-3                    Messung und Beurteilung von
Flugzeuggeraeuschen; Ermittlung des
Beurteilungspegels fuer
Fluglaermimmissionen

 DIN   DIN 45645-1                    Ermittlung von Beurteilungspegeln aus
Messungen - Teil 1: Geraeuschimmissionen
in der Nachbarschaft

 DIN   DIN 45645-2                    Ermittlung von Beurteilungspegeln aus
Messungen - Teil 2: Geraeuschimmissionen
am Arbeitsplatz

 DIN   DIN 45648                      Geraeuschmessungen an Kommunalfahrzeugen 
(Arbeitsgeraeusche)
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 DIN   DIN 45654                      Veraenderbare Hoch- und Tiefpaesse fuer
elektroakustische Messungen

 DIN   DIN 45657                      Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen
fuer besondere Messaufgaben

 DIN   DIN 45661                      Schwingungsmesseinrichtungen - Begriffe
 DIN   DIN 45662                      Schwingungsmesseinrichtungen - Allgemeine

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 45664                      Ankopplung von Schwingungsmessgeraeten und

Ueberpruefung auf Stoereinfluesse
 DIN   DIN 45666                      Schwingstaerkemessgeraet; Anforderungen
 DIN   DIN 45667                      Klassierverfahren fuer das Erfassen

regelloser Schwingungen
 DIN   DIN 45668                      Ankopplungen fuer Schwingungsaufnehmer zur

Ueberwachung von Grossmaschinen
 DIN   DIN 45669-1                    Messung von Schwingungsimmissionen - Teil

1: Schwingungsmesser; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 45669-2                    Messung von Schwingungsimmissionen - Teil
2: Messverfahren

 DIN   DIN 45670                      Wellenschwingungs-Messeinrichtung; 
Anforderungen an eine Messeinrichtung zur
Ueberwachung der relativen
Wellenschwingung

 DIN   DIN 45671-1                    Messung mechanischer Schwingungen am
Arbeitsplatz; Schwingungsmesser; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 45671-2                    Messung mechanischer Schwingungen am
Arbeitsplatz; Messverfahren

 DIN   DIN 45671-2/A1                 Messung mechanischer Schwingungen am
Arbeitsplatz - Teil 2: Messverfahren; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 45671-3                    Messung mechanischer Schwingungen am
Arbeitsplatz - Teil 3: Pruefung 
(Kalibrierung und Beurteilung) des
Schwingungsmessers; Erstpruefung, 
Nachpruefung, Zwischenpruefung, Pruefung
am Einsatzort

 DIN   DIN 45672-1                    Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen; Messverfahren

 DIN   DIN 45672-2                    Schwingungsmessungen in der Umgebung von
Schienenverkehrswegen - Teil 2: 
Auswerteverfahren

 DIN   DIN 45673-1                    Mechanische Schwingungen - Elastische
Elemente im Oberbaubereich von
Schienenbahnen - Teil 1: Ermittlung
statischer und dynamischer Kennwerte im
Labor

 DIN   DIN 45675-2                    Einwirkung mechanischer Schwingungen auf
das Hand-Arm-System; Messung der
Schwingungen von Handkettensaegemaschinen

 DIN   DIN 45675-3                    Einwirkung mechanischer Schwingungen auf
das Hand-Arm-System; Messung der
Schwingungen von Freischneidegeraeten mit
Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 45676                      Mechanische Eingangsimpedanz und
Uebertragungsfunktion des menschlichen
Koerpers

 DIN   DIN 45677                      Mechanische Eingangsimpedanz des
menschlichen Hand-Arm-Systems

 DIN   DIN 45678                      Mechanische Schwingungen 
- Sattelkraftfahrzeuge - Laborverfahren
zur Bewertung der Schwingungen von
Fahrzeugsitzen

 DIN   DIN 45680                      Messung und Bewertung tieffrequenter
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Geraeuschimmissionen in der Nachbarschaft
 DIN   DIN 45680 Beiblatt 1           Messung und Bewertung tieffrequenter

Geraeuschimmissionen in der Nachbarschaft 
- Hinweise zur Beurteilung bei
gewerblichen Anlagen

 DIN   DIN 45681                      Bestimmung der Tonhaltigkeit von
Geraeuschen und Ermittlung eines
Tonzuschlages fuer die Beurteilung von
Geraeuschimmissionen

 DIN   DIN 45682                      Schallimmissionsplaene
 DIN   DIN 45683-1                    Bestimmung der Geraeuschimmission durch

ohrnahe Schallquellen; Geraeuschimmission
speziell durch offene Kopfhoerer und
Einsteckhoerer

 DIN   DIN 45683-2                    Bestimmung der Geraeuschimmission durch
ohrnahe Schallquellen; Geraeuschimmission
speziell durch halboffene und geschlossene
Kopfhoerer ausser Einsteckhoerer

 DIN   DIN 45686                      Akustik - Richtlinien fuer die Gestaltung
laermarmer maschinenbestueckter
Arbeitsstaetten - Teil 3: 
Schallausbreitung und -vorausberechnung in
Arbeitsraeumen (ISO/TR 11690-3:1997)

 DIN   DIN V 45688-1                  Kriterien zum Akkreditieren und Betreiben
von Pruefstellen und Beratungsbueros im
Bereich Geraeusche und Schwingungen - Teil
1: Allgemeines

 DIN   DIN V 45688-2                  Kriterien zum Akkreditieren und Betreiben
von Pruefstellen und Beratungsbueros im
Bereich Geraeusche und Schwingungen - Teil
2: Maschinenakustik

 DIN   DIN V 45688-3                  Kriterien zum Akkreditieren und Betreiben
von Pruefstellen und Beratungsbueros im
Bereich Geraeusche und Schwingungen - Teil
3: Geraeusche am Arbeitsplatz und in der
Nachbarschaft

 DIN   DIN V 45688-5                  Kriterien zum Akkreditieren und Betreiben
von Pruefstellen und Beratungsbueros im
Bereich Geraeusche und Schwingungen - Teil
5: Schwingungen im Maschinenbau, in der
Geraetetechnik und im Bauwesen

 DIN   DIN V 45688-6                  Kriterien zum Akkreditieren und Betreiben
von Pruefstellen und Beratungsbueros im
Bereich Geraeusche und Schwingungen - Teil
6: Schwingungen am Arbeitsplatz

 DIN   DIN 45690                      Auswuchtmaschinen; Schutzeinrichtungen und
andere Sicherheitsmassnahmen; Allgemeines

 DIN   DIN V 45695                    Hand-Arm-Schwingungen - Leitfaden zur
Verringerung der Gefaehrdung durch
Schwingungen - Technische und
organisatorische Massnahmen (CR
1030-1:1995 + CR 1030-2:1995)

 DIN   DIN 45802                      Leitfaden: Genormtes CECC-Verfahren zur
Spezifizierung oberflaechenmontierbarer
Bauelemente (SMDs) mit bewerteter
Qualitaet; Deutsche Fassung CECC
00802:1994

 DIN   DIN 45803                      Leitfaden: Sichtpruefung von aufgeloeteten
oberflaechenmontierbaren Bauelementen; 
Deutsche Fassung CECC 00803:1995

 DIN   DIN 45804                      Leitfaden: Anwendung von "EN ISO
9000:1994" - Kriterien fuer die
Zuverlaessigkeit von elektronischen
Bauelementen; Deutsche Fassung CECC
00804:1996
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 DIN   DIN 45808                      Leitfaden: Verwendung und Anwendung von
kunststoffumhuellten Bauelementen; 
Deutsche Fassung CECC 00808:1996

 DIN   DIN 45811                      Leitfaden fuer die Anwendung von
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren; 
Deutsche Fassung prCECC 00811:1997

 DIN   DIN 45910-11*CECC 30400        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-MKT-
Kondensatoren (CECC 30400)

 DIN   DIN 45910-12                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem und fluessigem
Elektrolyten (CECC 30300)

 DIN   DIN 45910-13                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-MKC-
Kondensatoren (CECC 30500)

 DIN   DIN 45910-15*CECC 30800        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Tantal-Chip-
Kondensatoren (CECC 30800)

 DIN   DIN 45910-16                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum, Klasse 1 (CECC
30600)

 DIN   DIN 45910-17                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum, Klasse 2 (CECC
30700)

 DIN   DIN 45910-18*CECC 31100        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation; Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum vom
Sperrschichttyp (Dielektrikum der Klasse
3) (CECC 31100)

 DIN   DIN 45910-19                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Vielschichtkeramik-
Chip-Kondensatoren (CECC 32100)

 DIN   DIN 45910-20*CECC 31400        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 1; 
Trennkondensatoren (CECC 31400)

 DIN   DIN 45910-21*CECC 31500        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 2 als
Trennkondensatoren (CECC 31500)

 DIN   DIN 45910-23*CECC 31200        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierten Polypropylenfolien als
Dielektrikum (CECC 31200)

 DIN   DIN 45910-24*CECC 31300        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation; Festkondensatoren mit
Glimmerdielektrikum (CECC 31300)

 DIN   DIN 45910-28                   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-MKT-
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Chip-Kondensatoren (CECC 32200)
 DIN   DIN 45910-111*CECC 30401       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem

fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Kunststoffolien-
MKT-Kondensatoren (CECC 30401)

 DIN   DIN 45910-112                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Kunststoffolien-MKT-
Kondensatoren DC 63 bis 630 V fuer
allgemeine Anforderungen, zylindrische
Form, isoliert, axiale Anschluesse auch
fuer gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/100/21 (CECC 30401-051)

 DIN   DIN 45910-113                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Kunststoffolien-MKT-
Kondensatoren DC 50 bis 1000 V fuer
allgemeine Anforderungen, rechteckige
Form, isoliert, einseitige Anschluesse
fuer gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/100/21 (CECC 30401-052)

 DIN   DIN 45910-114                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Kunststoffolien-MKT-
Kondensatoren DC 63 bis 630 V, fuer
erhoehte Anforderungen, zylindrische
Form, isoliert, axiale Anschluesse auch
fuer gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/100/56 (CECC 30401-053)

 DIN   DIN 45910-115                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Kunststoffolien-MKT-
Kondensatoren DC 63 bis 400 V fuer
erhoehte Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/100/56 (CECC 30401-054)

 DIN   DIN 45910-121                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyt; Guetebestaetigungsstufen E 
(CECC 30301)

 DIN   DIN 45910-122*CECC 30302       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyt (CECC 30302)

 DIN   DIN 45910-124                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, DC 6,3 bis 385 V, fuer
allgemeine Anforderungen, zylindrisches
Kunststoffgehaeuse oder Metallgehaeuse mit
Isolierumhuellung, einseitige
Drahtanschluesse, Klimakategorie
40/085/56 (CECC 30301-037)

 DIN   DIN 45910-125                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Ungepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektolyten, DC 40 bis 100 V (geeignet
fuer Wechselstrombelastung ohne
Polarisationsgleichspannung) fuer
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allgemeine Anforderungen, zylindrisches
Metallgehaeuse mit Isolierumhuellung, 
axiale Drahtanschluesse; Klimakategorie
40/085/56 (CECC 30301-0

 DIN   DIN 45910-126                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, DC 6,3 bis 350 V, fuer
allgemeine Anforderungen, zylindrisches
Metallgehaeuse mit Isolierumhuellung, mit
Drahtanschluessen; Klimakategorie
40/085/56

 DIN   DIN 45910-127                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, DC 40 bis 100 V (geeignet
fuer Wechselstrombelastung ohne
Polarisationsgleichspannung), fuer
allgemeine Anforderungen, zylindrisches
Metallgehaeuse mit Isolierumhuellung, 
axiale Drahtanschluesse, Klimakategorie
40/085/56 (CECC 30301-0

 DIN   DIN 45910-131                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Kunststoffolien-
MKC-Kondensatoren (CECC 30501)

 DIN   DIN 45910-132                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierter Polykarbonatfolie als
Dielektrikum fuer Nenngleichspannung DC 63
bis 400 V, fuer erhoehte Anforderungen, 
zylindrische Form, isoliert, axiale
Anschluesse fuer gedruckte Schaltungen, 
Klimakategorie 55/100/56 (CECC 30501-034)

 DIN   DIN 45910-133                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierter Polykarbonatfolie als
Dielektrikum fuer Nenngleichspannung DC 63
bis 630 V, fuer erhoehte Anforderungen, 
rechteckige Form, isoliert, radiale
Anschluesse fuer gedruckte Schaltungen, 
Klimakategorie 55/100/56 (CECC 30501-035)

 DIN   DIN 45910-142*CECC 30202       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; Tantal-
Festkondensatoren mit fluessigem
Elektrolyt und Sinteranode (Unterfamilie
2) (CECC 30202)

 DIN   DIN 45910-145                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren DC 6,3 bis 50 V, 
fuer erhoehte Anforderungen, Tantal-
Sinter-Anode mit festem Elektrolyten, 
rechteckig geformte Kunststoffumhuellung, 
einseitige Drahtanschluesse, 
Klimakategorie 55/125/56 (CECC 30201-030)

 DIN   DIN 45910-151*CECC 30801       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Tantal-Chip-
Kondensatoren (CECC 30801)
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 DIN   DIN 45910-161                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum, Klasse 1 (CECC 30601)

 DIN   DIN 45910-163                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum, Klasse 1, 
Scheibenkondensatoren (rechteckig), DC 63
und 100 V, isoliert mit
Kunstharzumhuellung, mit einseitig
parallelen Anschlussdraehten; 
Klimakategorie 55/085/21 (CECC 30701-022)

 DIN   DIN 45910-171                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum, Klasse 2; 
Guetebestaetigungsstufe E (CECC 30701)

 DIN   DIN 45910-172                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum , Klasse 2; 
Guetebestaetigungsstufe P (CECC 30702)

 DIN   DIN 45910-173                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum, Klasse 2, 
Scheibenkondensatoren (rechteckig), DC 63
und 100 V, isoliert mit
Kunstharzumhuellung, mit einseitig
parallelen Anschlussdraehten; 
Klimakategorie 25/085/21 und 55/085/21 
(CECC 30701-042)

 DIN   DIN 45910-181*CECC 31101       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum vom Sperrschichttyp 
(Dielektrikum der Klasse 3) (CECC 31101)

 DIN   DIN 45910-201*CECC 31401       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum, der Klasse 1 als
Trennkondensatoren (CECC 31401)

 DIN   DIN 45910-211*CECC 31501       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum, der Klasse 2, als
Trennkondensatoren (CECC 31501)

 DIN   DIN 45910-222                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polystyrolfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien (KS) fuer
Gleichspannung DC 63 V, fuer erhoehte
Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
40/070/21 (CECC 30901-009)

 DIN   DIN 45910-223                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
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Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polystyrolfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien (KS) fuer
Gleichspannung DC 63 V fuer erhoehte
Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
40/085/21 (CECC 30901-010)

 DIN   DIN 45910-224                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polystyrolfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien (KS) fuer
Gleichspannung DC 63 bis 160 V fuer
erhoehte Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse, fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
40/085/21 (CECC 30901-011)

 DIN   DIN 45910-231*CECC 31201       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit metallisierten
Polypropylenfolien als Dielektrikum (CECC
31201)

 DIN   DIN 45910-241*CECC 31301       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; 
Festkondensatoren mit Glimmerdielektrikum 
(CECC 31301)

 DIN   DIN 45910-252                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Kunststoffolien-KT-
Kondensatoren DC 63 bis 400 V, fuer
allgemeine Anforderungen, rechteckige
Form, isoliert, einseitige Anschluesse
fuer gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/100/21 (CECC 30101-005)

 DIN   DIN 45910-272                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polypropylenfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien fuer
Gleichspannung DC 63 V, fuer erhoehte
Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/085/56, Stabilitaetsklasse 1

 DIN   DIN 45910-273                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polypropylenfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien fuer
Gleichspannung DC 63 bis 100 V, fuer
erhoehte Anforderungen, rechteckige Form, 
isoliert, einseitige Anschluesse fuer
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
55/085/56, Stabilitaetsklasse 2

 DIN   DIN 45910-274                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Festkondensatoren mit
Polypropylenfolien als Dielektrikum und
Belaegen aus Metallfolien fuer
Gleichspannung DC 63 bis 630 V, fuer
allgemeine Anwendungen, zylindrische
Form, isoliert, einseitige Anschluesse
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fuer gedruckte Schaltungen, Klimakategorie
40/085/21, Stabilitaetsklasse 1

 DIN   DIN 45910-281                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Kunststoffolien-
MKT-Chip-Kondensatoren (CECC 32201)

 DIN   DIN 45910-1210                 Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, DC 6,3 bis 385 V, fuer
allgemeine Anforderungen, zylindrisches
Metallgehaeuse, stehende Montage, 
Loetstiftanschluesse, Klimakategorie
40/085/56 (CECC 30301-048)

 DIN   DIN 45910-1211                 Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Gepolte Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, DC 16 bis 350 V, fuer
erhoehte Anforderungen, zylindrisches
Metallgehaeuse, stehende Montage, 
Loetstiftanschluesse, Klimakategorie
40/085/56 (CECC 30301-049)

 DIN   DIN 45921-3*CECC 40300         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Praezisions-
Festwiderstaende (CECC 40300)

 DIN   DIN 45921-102                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Kohleschichtwiderstaende fuer allgemeine
Anforderungen (CECC 40101-012)

 DIN   DIN 45921-103                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Kohleschichtwiderstaende fuer erhoehte
Anforderungen (CECC 40101-013)

 DIN   DIN 45921-105                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Kohlegemischschicht-Widerstaende fuer
allgemeine Anforderungen (CECC 40101-015)

 DIN   DIN 45921-106                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Kohleschicht-Widerstaende fuer erhoehte
Anforderungen mit kleiner Drift und
kleinem Ausfallquotienten (CECC 40101-016)

 DIN   DIN 45921-107                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Metallschicht-Widerstaende fuer erhoehte
Anforderungen (CECC 40101-017)

 DIN   DIN 45921-108*CECC 40101-033   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Metalloxidschichtwiderstaende fuer
erhoehte Anforderungen (CECC 40101-033)
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 DIN   DIN 45921-109                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Metallglasur-Widerstaende fuer erhoehte
Anforderungen (CECC 40101-018)

 DIN   DIN 45921-202                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, Drahtfestwiderstaende im
Keramikgehaeuse mit axialen
Drahtanschluessen; Bestaetigungsstufe "M" 
(CECC 40202-001)

 DIN   DIN 45921-203*CECC 40201-004   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Hochbelastbare
Festwiderstaende, glasierte
Drahtfestwiderstaende mit axialen
Drahtanschluessen; Bestaetigungsstufe "S" 
(CECC 40201-004)

 DIN   DIN 45921-206*CECC 40201-007   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, zementierte
Drahtfestwiderstaende mit
Anschlussschellen mit oder ohne
Abgreifschelle; Bestaetigungsstufe "S" 
(CECC 40201-007)

 DIN   DIN 45921-207                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, zementierte
Drahtfestwiderstaende mit axialen
Drahtanschluessen; Bestaetigungsstufe "S" 
(CECC 40201-011)

 DIN   DIN 45921-208*CECC 40201-008   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, glasierte
Drahtwiderstaende mit Anschlussschellen; 
Bestaetigungsstufe "S" (CECC 40201-008)

 DIN   DIN 45921-209                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, Drahtfestwiderstaende im
Keramikgehaeuse mit einseitigen
Drahtanschluessen; Bestaetigungsstufe "M" 
(CECC 40202-002)

 DIN   DIN 45921-301*CECC 40301       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Praezisions-
Festwiderstaende (CECC 40301)

 DIN   DIN 45921-302*CECC 40302       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauarspezifikation: Praezisions-
Festwiderstaende; Bestaetigungsstufe "F" 
(CECC 40302)

 DIN   DIN 45921-402                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit; Chip-Widerstaende, 
rechteckig, Metallglasur; 
Bestaetigungsstufe "S", Stabilitaetsklasse
2 (CECC 40401-004)
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 DIN   DIN 45921-403                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit; Chip-Widerstaende, 
zylindrisch, Metallschicht; 
Bestaetigungsstufe "S" (CECC 40401-005)

 DIN   DIN 45921-1010*CECC 40101-802  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit, 
Stabilitaet 2% (CECC 40101-802)

 DIN   DIN 45921-1011*CECC 40101-803  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit, 
Stabilitaet 1% (CECC 40101-803)

 DIN   DIN 45921-1012*CECC 40101-804  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit, 
Stabilitaet 0,5% (CECC 40101-804)

 DIN   DIN 45921-1013*CECC 40102      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende
kleiner Belastbarkeit; Bestaetigungsstufe 
"M" (CECC 40102)

 DIN   DIN 45921-1014                 Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik - Teil
1014: Bauartspezifikation: 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit; Metallschicht, fuer
erhoehte Anforderungen auf Traeger hoher
Waermeleitfaehigkeit; Bestaetigungsstufe 
"S", Stabilitaetsklassen 0,5, 1, 2 (CECC
40101-045)

 DIN   DIN 45921-1019                 Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit; Chip-Widerstaende, 
rechteckig, Metallglasur; 
Bestaetigungsstufe "S", Stabilitaetsklasse
1 (CECC 40401-007)

 DIN   DIN 45922-1*CECC 41000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: Potentiometer 
(CECC 41000)

 DIN   DIN 45922-11*CECC 41100        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Trimmpotentiometer
mit Einstellung durch Gewindespindel oder
durch direktes Drehen (CECC 41100)

 DIN   DIN 45922-12*CECC 41200        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Hochbelastbare
Potentiometer (CECC 41200)

 DIN   DIN 45922-13*CECC 41300        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Niedrig belastbare 1-
Gang-Drehpotentiometer (CECC 41300)

 DIN   DIN 45922-14*CECC 41400        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: 
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Praezisionsdrehpotentiometer (CECC 41400)
 DIN   DIN 45922-112*CECC 41102       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem

fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Trimmpotentiometer 
(Guetebestaetigungsstufe M) (CECC 41102)

 DIN   DIN 45922-115*CECC 41101-801*CECC 41101-802 Harmonisiertes
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik; Bauartspezifikation: 
Schichttrimmpotentiometer mit
Gewindespindel (CECC 41001-801): 3 
% Stabilitaet, 55/125/21 (CECC
41101-802): 2 % Stabilitaet, 55/125/56

 DIN   DIN 45922-121*CECC 41201       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Potentiometer (Guetebestaetigungsstufe S) 
(CECC 41201)

 DIN   DIN 45922-122*CECC 41202       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Potentiometer (Guetebestaetigungsstufe M) 
(CECC 41202)

 DIN   DIN 45922-131*CECC 41301       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Niedrig
belastbare 1-Gang-Drehpotentiometer 
(Guetebestaetigungsstufe S) (CECC 41301)

 DIN   DIN 45922-132*CECC 41302       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Niedrig
belastbare 1-Gang-Drehpotentiometer 
(Guetebestaetigungsstufe M) (CECC 41301)

 DIN   DIN 45922-141*CECC 41401       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Praezisions-
Drehpotentiometer (Guetebestaetigungsstufe
S) (CECC 41401)

 DIN   DIN 45923-1*CECC 42000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: Varistoren (CECC
42000)

 DIN   DIN 45923-11*CECC 42100        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: 
Niederspannungsvaristoren vorzugsweise
fuer Telefonie-Anwendungen (CECC 42100)

 DIN   DIN 45923-111*CECC 42101       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Niederspannungsvaristoren vorzugsweise
fuer Telefonie-Anwendungen 
(Guetebestaetigungsstufe P) (CECC 42101)

 DIN   DIN 45923-112*CECC 42101-801   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Niederspannungsvaristoren vorzugsweise
fuer Telefonie-Anwendungen; 
Scheibenbauform mit einseitig
herausgefuehrten Anschlussdraehten: 
lackumhuellt, 0,4 W: 
Guetebestaetigungsstufe P (CECC 42101-801)

 DIN   DIN 45923-113*CECC 42101-802   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
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Niederspannungsvaristoren vorzugsweise
fuer Telefonie-Anwendungen; 
Scheibenbauform mit einseitig
herausgefuehrten Anschlussdraehten: 
lackumhuellt, 1,0 W: 
Guetebestaetigungsstufe P (CECC 42101-802)

 DIN   DIN 45923-114*CECC 42101-803   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Niederspannungsvaristoren vorzugsweise
fuer Telefonie-Anwendungen; 
Scheibenbauform mit einseitig
herausgefuehrten Anschlussdraehten: 
lackumhuellt, 0,1 W: 
Guetebestaetigungsstufe P (CECC 42101-803)

 DIN   DIN 45924-105*CECC 43004-...   Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Direkt geheizte
temperaturabhaengige Widerstaende mit
negativem Temperaturkoeffizienten 
(Heissleiter) ohne Drahtanschluesse (Chip-
Heissleiter); Bestaetigungsstufe "S" (CECC
43004-...)

 DIN   DIN 45930-1*CECC 50000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: Einzel-
Halbleiterbauelemente (CECC 50000)

 DIN   DIN 45930-103*CECC 50002       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Umgebungsbezogene bipolare Transistoren
fuer NF- und HF-Verstaerkung (CECC 50002)

 DIN   DIN 45930-1017*CECC 50005      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; 
Spannungsstabilisator- und Referenzdioden 
(CECC 50005)

 DIN   DIN 45940-12*CECC 90200        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Analoge monolithische
integrierte Schaltungen (CECC 90200)

 DIN   DIN 45940-1104*CECC 90104      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Familien-
Spezifikation: C-MOS digitale integrierte
Schaltungen, Serien 4000B und 4000UB (CECC
90104)

 DIN   DIN 45940-1128*CECC 90105      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; Programmierbare
bipolare Silizium-Festwertspeicher, 
monolithische integrierte Schaltungen 
(CECC 90105)

 DIN   DIN 45940-1130*CECC 90113      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte UV-
loeschbare elektrisch programmierbare MOS
Festwert-Speicherschaltungen (CECC 90113)

 DIN   DIN 45940-1131*CECC 90111      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
statische MOS Schreib-/Lese-
Speicherschaltungen (CECC 90111)

 DIN   DIN 45940-1132*CECC 90112      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
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dynamische MOS Schreib-/Lese-
Speicherschaltungen (CECC 90112)

 DIN   DIN 45940-1203*CECC 90203      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
Analogschalter (CECC 90203)

 DIN   DIN 45940-1301*CECC 90301      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
Leitungstreiber und/oder -Empfaenger (CECC
90301)

 DIN   DIN 45940-1302*CECC 90302      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
Spannungsvergleicher (CECC 90302)

 DIN   DIN 45941-1*CECC 63000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: Integrierte
Hybrid- und Schichtschaltungen (CECC
63000)

 DIN   DIN 45941-11*CECC 63200        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Integrierte Hybrid- 
und Schichtschaltungen (Anerkennung der
Befaehigung) (CECC 63200)

 DIN   DIN 45941-1101*CECC 63201      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Integrierte
Hybrid- und Schichtschaltungen; 
Anerkennung der Befaehigung (CECC 63201)

 DIN   DIN 45960-11*CECC 16100        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Elektromechanische
Schaltrelais (CECC 16100)

 DIN   DIN 45960-1101*CECC 16101      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Elektromechanische Schaltrelais (CECC
16101)

 DIN   DIN 45970-13*CECC 25300        Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Kerne aus
magnetischen Oxiden fuer Anwendungen in
der Leistungselektronik (CECC 25300)

 DIN   DIN 45980-1*CECC 45000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: 
Raumladungsgesteuerte Roehren

 DIN   DIN 45980-1002*CECC 45002      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Industriegenerator-Roehren

 DIN   DIN 45980-1003*CECC 45003      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Kleinsenderoehren mit einer
Anodenverlustleistung bis 1 kW

 DIN   DIN 45980-1004*CECC 45004      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Leistungs-
Scheibenroehren

 DIN   DIN 45980-1040*CECC 45004-001  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Luftgekuehlte
Leistungs-Scheibentriode (CECC 45004-001)
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 DIN   DIN 45983-1*CECC 46000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation: Kaltkathoden-
Anzeigeroehren

 DIN   DIN 45983-1001*CECC 46001      Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Kaltkathoden-
Anzeigeroehren

 DIN   DIN 45999-1*CECC 22000         Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation; Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder (CECC 22000)

 DIN   DIN 45999-111*CECC 22121       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation; Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder, Serie BNC (CECC
22121)

 DIN   DIN 45999-112*CECC 22111       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder, Serie SMA (CECC
22111)

 DIN   DIN 45999-113*CECC 22131       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder; Serie SMB (CECC
22131)

 DIN   DIN 45999-114*CECC 22141       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder; Serie SMC (CECC
22141)

 DIN   DIN 45999-115*CECC 22191       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Hochfrequenz-
Koaxial-Steckverbinder; Serie 7/16 (CECC
22191)

 DIN   DIN 46001                      Feste Griffe fuer Schaltgeraete; 
Kunststoff mit eingepresstem Dorn

 DIN   DIN 46008                      Anschlussflaechen fuer Erdungs- und
Schutzleiter-Anschlussschrauben; 
Bemessungsspannung unter 52 kV

 DIN   DIN 46011                      Erdungsanschlusspunkte in Schaltanlagen
mit Bemessungsspannungen ab 52 kV; 
Hauptmasse, Zuordnung

 DIN   DIN 46062                      Anlasser fuer Gleichstrom-Motoren und
Drehstrom- Schleifringlaeufermotoren

 DIN   DIN 46199-5                    Elektrische Schaltgeraete; 
Anschlussbezeichnungen an Zeitrelais

 DIN   DIN 46199-6                    Elektrische Schaltgeraete; 
Anschlussbezeichnungen an druck- und
temperaturabhaengigen Schaltgeraeten

 DIN   DIN 46199-7                    Elektrische Schaltgeraete; 
Anschlussbezeichnungen an
temperaturabhaengigen Schaltgeraeten fuer
Kuehl- und Gefriergeraete

 DIN   DIN 46200                      Stromfuehrende Anschlussbolzen bis 1600
A; Ausfuehrung und Zuordnung der
Stromstaerken

 DIN   DIN 46202                      Anschlussbolzen fuer Schaltgeraete, 
Messwandler und Ueberspannungsableiter ab
52 kV

 DIN   DIN 46206-1                    Anschluesse fuer elektrische
Betriebsmittel; Flachklemmen fuer den
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Anschluss runder Kupferleiter bis 70 mm<(
hoch)2>

 DIN   DIN 46206-2                    Anschluesse fuer elektrische
Betriebsmittel; Flachanschluesse 
<groesser => 40 A, Hauptmasse und
Zuordnung

 DIN   DIN 46206-3                    Anschluesse fuer elektrische
Betriebsmittel; Flachanschluesse fuer
Geraete ab 52 kV; Hauptmasse, Zuordnung

 DIN   DIN 46206-4                    Anschluesse fuer elektrische
Betriebsmittel; Geraeteanschluesse fuer
Hochspannungsschaltgeraete <kleiner> 52
kV; Zuordnung von Anschluss und
Stromschienen

 DIN   DIN 46207                      Anschluesse fuer elektrische
Betriebsmittel; Buchsen- und
Maulanschluesse, Hauptmasse und Zuordnung

 DIN   DIN 46211                      Gestanzte Kabelschuhe fuer Kupferleiter
 DIN   DIN 46215                      Gestanzte Loetoesen mit Loch
 DIN   DIN 46216                      Gestanzte Loetoesen mit Schlitz
 DIN   DIN 46218                      Gestanzte Leitungsoesen; Kronenform
 DIN   DIN 46220                      Gerade Kabelschuhe, gepresst, gegossen, 

fuer Kupferleiter
 DIN   DIN 46221                      Winkelkabelschuhe, gepresst, gegossen, 

fuer Kupferleiter
 DIN   DIN 46224                      Gestanzte Kabelschuhe fuer Kupferseile von

Kohlebuersten
 DIN   DIN 46225                      Gestanzte Krallenkabelschuhe mit

Isolierungsumfassung, fuer isolierte
Leitungen

 DIN   DIN 46227                      Klemmkabelschuhe fuer Kupferleiter
 DIN   DIN 46228-1                    Aderendhuelsen; Rohrform ohne

Kunststoffhuelse
 DIN   DIN 46228-2                    Aderendhuelsen; Crimpausfuehrung mit und

ohne Isolierungsumfassung
 DIN   DIN 46228-3                    Aderendhuelsen, leiterumfassend, ohne

Isolierungsumfassung
 DIN   DIN 46228-4                    Aderendhuelsen; Rohrform mit

Kunststoffhuelse
 DIN   DIN 46229                      Kabelschuhe; Benennung der Anschlussseiten
 DIN   DIN 46230                      Kabelschuhe fuer loetfreie Verbindungen, 

Stiftform, ohne Isolierhuelse, fuer
Kupferleiter

 DIN   DIN 46231                      Stiftkabelschuhe fuer loetfreie
Verbindungen, isoliert, fuer Kupferleiter

 DIN   DIN 46234                      Kabelschuhe fuer loetfreie Verbindungen, 
Ringform, ohne Isolierhuelse, fuer
Kupferleiter

 DIN   DIN 46235                      Kabelschuhe fuer Pressverbindungen; 
Laschenform fuer Kupferleiter

 DIN   DIN 46236                      Gestanzte Krallenkabelschuhe mit
Isolierungsumfassung zum Anloeten

 DIN   DIN 46237                      Quetschkabelschuhe fuer loetfreie
Verbindungen, isoliert, fuer Kupferleiter

 DIN   DIN 46238                      Federkabelschuhe fuer Fernmeldeschnuere
mit Kunststoffisolierhuelle

 DIN   DIN 46240-1                    Kontaktniete fuer die Nachrichtentechnik, 
massiv und plattiert

 DIN   DIN 46240-2                    Kontaktniete fuer die Nachrichtentechnik, 
geloetet und geschweisst

 DIN   DIN 46244                      Flachstecker am Geraet fuer Steckhuelsen
 DIN   DIN 46244-2                    Flachstecker am Geraet, geschlitzte

Ausfuehrung
 DIN   DIN 46245-1                    Steckhuelsen mit Isolierhuelse, fuer
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Steckerbreite 2,8
 DIN   DIN 46245-2                    Steckhuelsen mit Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 4,8
 DIN   DIN 46245-3                    Steckhuelsen mit Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46247-1                    Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 2,8
 DIN   DIN 46247-2                    Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 4,8
 DIN   DIN 46247-3                    Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46247-4                    Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, fuer

Steckerbreite 9,5
 DIN   DIN 46248-3                    Flachstecker ohne Isolierhuelse, 

Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46249-1                    Flachsteckverbindungen, nicht isoliert; 

Anforderungen, Pruefungen
 DIN   DIN 46252                      Kabelschuhe fuer Fernmeldeschnuere mit

Kunststoffisolierhuelse
 DIN   DIN 46254-1                    Loetfreie Verbindungen fuer

Fernmeldeschnuere; Crimpverbindungen; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 46254-2                    Loetfreie Verbindungen fuer
Fernmeldeschnuere; 
Durchdringverbindungen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 46255                      Verschraubungen mit Panzerrohrgewinde fuer
Kabel und Leitungen, schwere Ausfuehrung; 
Masse, Einbau

 DIN   DIN 46257                      Kabelschuhe, Anschlussrohr fuer
Fernmeldeschnuere mit Textil- und
Gummiisolierung

 DIN   DIN 46258                      Flache Sechskantmuttern mit
Panzerrohrgewinde; Schwere Ausfuehrung

 DIN   DIN 46259                      Dichtringe fuer Verschraubungen; Kabel- 
und Leitungseinfuehrungen; Schwere
Ausfuehrung

 DIN   DIN 46260-1                    Bolzenklemmen fuer Niederspannung; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 46260-2                    Bolzenklemmen fuer Niederspannung; 
Stueckliste

 DIN   DIN 46262-1                    Bolzenklemmen fuer Niederspannung; 
Isolatoren

 DIN   DIN 46262-2                    Bolzenklemmen fuer Niederspannung; 
Durchfuehrungsbolzen

 DIN   DIN 46262-4                    Bolzenklemmen fuer Niederspannung; Ringe, 
Schellen, Scheiben, Unterlagen

 DIN   DIN 46264                      Durchfuehrungsklemmen mit
Giessharzisolator fuer Hochspannung

 DIN   DIN 46265-1                    Durchfuehrungsklemmen mit keramischem
Isolator fuer Hochspannung; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 46265-2                    Durchfuehrungsklemmen mit keramischem
Isolator fuer Hochspannung; Stueckliste

 DIN   DIN 46266-1                    Durchfuehrungsklemmen fuer Hochspannung; 
Keramik-Isolator

 DIN   DIN 46266-2                    Durchfuehrungsklemmen fuer Hochspannung; 
Durchfuehrungsbolzen

 DIN   DIN 46266-3                    Durchfuehrungsklemmen fuer Hochspannung; 
Flansche, Scheiben

 DIN   DIN 46267-1                    Pressverbinder, nicht zugfest, fuer
Kupferleiter

 DIN   DIN 46267-2                    Pressverbinder, nicht zugfest, fuer
Aluminiumleiter
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 DIN   DIN 46268-1                    Rundsteckverbindungen; Rundsteckhuelsen
mit Rastzungen zum Einrasten in Gehaeuse
fuer Rundstecker 3,5 mm

 DIN   DIN 46268-2                    Rundsteckverbindungen; Rundstecker mit
Rasterzungen zum Einrasten in Gehaeuse
fuer Rundsteckhuelsen 3,5 mm

 DIN   DIN 46269                      Steckverbinder fuer Fernmeldeschnuere; 
Stiftdurchmesser 0,6 mm, Raster 2,54 mm

 DIN   DIN 46274                      Buchsenklemmen B
 DIN   DIN 46276-1                    Elastische Baender fuer Stromschienen und

Flachanschluesse; Lamelliert-Flexibel
 DIN   DIN 46276-2                    Elastische Baender fuer Stromschienen und

Flachanschluesse; Lamelliert-Hochflexibel
 DIN   DIN 46278-2                    Reihenklemmen fuer Bahnfahrzeuge, fuer

Leiter von 1,5 bis 120 mm<(hoch)2>
 DIN   DIN 46284                      Zwei- und dreipolige

Buchsenklemmenleisten (Geraeteklemmen), 
380 V<Wechselstrom> 440 V<Gleichstrom>, 
fuer Leiter bis 2,5 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 46285                      Zwei- bis dreipolige
Buchsenklemmenleisten (Leuchtenklemmen), 
380 V<Wechselstrom> 440 V<Gleichstrom>, 
fuer Leiter bis 2,5 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 46288                      Anschlussscheiben fuer Leiteranschluesse
 DIN   DIN 46289-1                    Klemmen fuer die Elektrotechnik; 

Einteilung, Begriffe, Fachwoerter
 DIN   DIN 46294                      Rechteckige Klemmenplatten mit 6

Anschlussbolzen; Hauptmasse
 DIN   DIN 46295-1                    Rechteckige Klemmenplatten mit 6

Schlitzbolzen; Hauptmasse
 DIN   DIN 46295-2                    Rechteckige Klemmenplatten mit 6

Schlitzbolzen; Verbindungsstege und
Druckmuttern

 DIN   DIN 46295-3                    Rechteckige Klemmenplatten mit 6
Schlitzbolzen; Kabelschuhe

 DIN   DIN 46300                      Installationsmaterial; 
Befestigungsschraube fuer
Elektrizitaetszaehler und Steuergeraete
auf Zaehlerfeldern

 DIN   DIN 46319                      Verschraubungen fuer Kabel und Leitungen
mit metrischem ISO-Gewinde

 DIN   DIN 46320-1                    Verschraubungen fuer Kabel und Leitungen; 
Allgemeine Anwendung; Masse, Einbau

 DIN   DIN 46320-2                    Verschraubungen fuer Kabel und Leitungen; 
Allgemeine Anwendung, Uebergangsstuecke, 
Reduktionen, Erweiterungen

 DIN   DIN 46320-3                    Verschraubungen fuer Kabel und Leitungen; 
Flache Sechskantmuttern mit
Panzerrohrgewinde

 DIN   DIN 46320-4                    Verschraubungen fuer Kabel und Leitungen; 
Verschlussschrauben, Pg-Gewinde

 DIN   DIN 46329                      Kabelschuhe fuer Pressverbindungen; 
Ringform fuer Aluminiumleiter

 DIN   DIN 46330-1                    Kurze Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, 
fuer Steckerbreite 2,4

 DIN   DIN 46330-2                    Kurze Steckhuelsen ohne Isolierhuelse, 
fuer Steckerbreite 2,8

 DIN   DIN 46335                      Kabelschuhe fuer Fernmeldeschnuere mit
Kunststoff- oder Textilisolierhuelle

 DIN   DIN 46336                      Steckergehaeuse fuer Federkabelschuhe
 DIN   DIN 46339                      Steckverbinder mit gefedertem Stift fuer

Pruefzwecke an Reihenklemmen; Hauptmasse
fuer Stecker und Buchse

 DIN   DIN 46340-1                    Steckhuelsen mit Rastzunge zum Einrasten
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in Gehaeuse, fuer Steckerbreite 2,8
 DIN   DIN 46340-3                    Steckhuelsen mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46340-4                    Steckhuelsen mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckerbreite 9,5
 DIN   DIN 46340-5                    Steckhuelsen mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckerbreite 7,7
 DIN   DIN 46341-1                    Verbinder fuer loetfreie Verbindungen, 

ohne Isolierhuelse, fuer Kupferleiter
 DIN   DIN 46342-1                    Flachstecker, gerade und abgewinkelt, mit

Befestigungsloch, fuer Steckhuelsen
 DIN   DIN 46343-1                    Flachstecker mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckhuelse 2,8
 DIN   DIN 46343-2                    Flachstecker mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckhuelse 4,8
 DIN   DIN 46343-3                    Flachstecker mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckhuelse 6,3
 DIN   DIN 46343-4                    Flachstecker mit Rastzunge zum Einrasten

in Gehaeuse, fuer Steckhuelse 9,5
 DIN   DIN 46345                      Steckhuelsen mit Flachstecker fuer

Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46346                      Steckhuelsen fuer seitlichen

Leiteranschluss, fuer Steckerbreite 6,3
 DIN   DIN 46379-2                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 

Leitungen und Draehte; Begriffe der
Wickeleinrichtungen

 DIN   DIN 46379-3                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Abzugeinrichtungen

 DIN   DIN 46379-4                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Speichereinrichtungen

 DIN   DIN 46379-5                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Bewickeleinrichtungen

 DIN   DIN 46379-6                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Flechteinrichtungen

 DIN   DIN 46379-7                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Verseileinrichtungen

 DIN   DIN 46379-8                    Fertigungseinrichtungen fuer Kabel, 
Leitungen und Draehte; Begriffe der
Lackisoliereinrichtungen fuer Draehte

 DIN   DIN 46380                      Begriffe und Massbuchstaben fuer Fertigung
und Transport von Kabeln, Leitungen und
Draehten

 DIN   DIN 46380                      Fertigung und Transport von Kabeln, 
Leitungen und Draehten; Begriffe

 DIN   DIN 46385-2                    Pruef- und Messverfahren fuer
Spulenbehaelter aus thermoplastischem
Kunststoff

 DIN   DIN 46391-1                    Spulen fuer die Lieferung von Kabeln, 
Leitungen und Seilen; Masse

 DIN   DIN 46391-1                    Spulen fuer die Lieferung von Kabeln, 
Leitungen und Seilen - Masse

 DIN   DIN 46391-2                    Spulen fuer die Lieferung von Kabeln, 
Leitungen und Seilen; Technische
Lieferbedingungen fuer Spulen aus Holz

 DIN   DIN 46391-3                    Spulen fuer die Lieferung von Kabeln, 
Leitungen und Seilen; Spulen mit
Flanschdurchmesser ueber 2800 mm; Masse

 DIN   DIN 46391-4                    Spulen fuer die Lieferung von Kabeln, 
Leitungen und Seilen; Technische

Page 500



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Lieferbedingungen fuer Spulen aus Stahl
 DIN   DIN 46392-1                    Spulen fuer die Lieferung von isolierten

Leitungen, Masse
 DIN   DIN 46395                      Maschinenspulen
 DIN   DIN 46396-2                    Behaelter; Behaeltermantelinnendurchmesser

ueber 500 mm fuer die Fertigung von
Kabeln, Leitungen und Draehten

 DIN   DIN 46397                      Spulen fuer das Herstellen von Draehten
 DIN   DIN 46406-1                    Bandagendraehte fuer elektrische

Maschinen; Stahldraht, magnetisierbar, 
gezogen und verzinnt

 DIN   DIN 46406-2                    Bandagendraehte fuer elektrische
Maschinen; Stahldraht, 
nichtmagnetisierbar, gezogen und verzinnt

 DIN   DIN 46415                      Baender aus Kupfer und Kupferlegierungen, 
kalt gewalzt, mit gerundeten 
(angerollten) Kanten; Masse

 DIN   DIN 46416-6                    Wickeldraehte; Runddraehte, isoliert, aus
Kupfer, lackisoliert; Typ W 200
waermebestaendig mit Temperaturindex 200; 
Spezielle technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46416-21                   Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, aus
Kupfer, umsponnen; Technische
Lieferbedingungen, Allgemeines

 DIN   DIN 46416-22                   Wickeldraehte; Runddraehte, isoliert, 
umsponnen mit Glasgarn, lackgebunden; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46416-23                   Wickeldraehte; Runddraehte, isoliert, 
umsponnen mit Papier; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46420                      Runddraehte aus Aluminium, fuer die
Elektrotechnik, gezogen; Masse

 DIN   DIN 46424                      Schaltanlagen; Gepresste U-Profile aus
Aluminium, fuer Stromschienen

 DIN   DIN 46425                      Runddraehte aus Aluminium, fuer die
Elektrotechnik, genau gezogen; Masse

 DIN   DIN 46431                      Runddraehte aus Kupfer, fuer die
Elektrotechnik, genau gezogen; Masse

 DIN   DIN 46432-1                    Runddraehte fuer die Elektrotechnik, aus
Kupfer; Halbzeug fuer lackisolierte
Wickeldraehte, Masse

 DIN   DIN 46432-2                    Runddraehte fuer die Elektrotechnik, aus
Kupfer; Halbzeug fuer umsponnene
Wickeldraehte, Masse

 DIN   DIN 46432-3                    Runddraehte fuer die Elektrotechnik, aus
Aluminium; Halbzeug fuer lackisolierte
Wickeldraehte, Masse

 DIN   DIN 46433                      Flachdraehte und Flachstangen, gezogen, 
mit gerundeten Kanten; Masse

 DIN   DIN 46433 Auswahl 1            Flachdraehte und Flachstangen, gezogen, 
mit gerundeten Kanten; Masse, Auswahl fuer
elektrische Maschinen und Schaltgeraete

 DIN   DIN 46433 Auswahl 2            Flachdraehte und Flachstangen, gezogen, 
mit gerundeten Kanten; Masse, Auswahl fuer
Transformatoren

 DIN   DIN 46433 Auswahl 3            Flachstangen, gezogen, mit gerundeten
Kanten; Masse, Auswahl fuer Schaltanlagen

 DIN   DIN 46434-2                    Wickeldraehte, Flachdraehte, isoliert, 
umsponnen mit Papier; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46434-3                    Flachdraehte isoliert, Flachbaender
isoliert, Flachseile gepresst isoliert; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46434-4                    Wickeldraehte, Flachdraehte, isoliert, 
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lackisoliert und umsponnen mit Glasgarn, 
lackimpraegniert; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46434-5                    Wickeldraehte, Flachdraehte, isoliert, 
umsponnen mit Isolierfolie und Glasgarn, 
lackimpraegniert; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46434-6                    Wickeldraehte, Flachdraehte; isoliert, 
umsponnen mit Papier aus aromatischem
Polyamid; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46435                      Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, aus
Kupfer, lackisoliert; Masse und
Gleichstrom-Widerstaende

 DIN   DIN 46435                      Wickeldraehte; Runddraehte, isoliert, aus
Kupfer, lackisoliert; Masse, Gleichstrom-
Widerstaende, allgemeine technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46436-1                    Wickeldraehte, Runddraehte, aus Kupfer, 
isoliert, umsponnen; Masse

 DIN   DIN 46436-2                    Wickeldraehte, Runddraehte, aus Kupfer, 
isoliert, lackisoliert nach Grad 1 und
einfach oder doppelt umsponnen; Masse

 DIN   DIN 46436-3                    Draehte und Kabel; Kupfer-Runddraehte, 
isoliert, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46438                      Rundseile aus Kupfer, hochflexibel
 DIN   DIN 46440                      Umflochtene Rundseile aus Kupfer
 DIN   DIN 46443                      Gewebte Flachseile aus Kupfer
 DIN   DIN 46444                      Geflochtene Kupferbaender aus

flachgewalzten Kupferschlaeuchen
 DIN   DIN 46445                      Wickeldraehte; Kurzbezeichnungen fuer

Isolierungen von umsponnenen und
umflochtenen Draehten

 DIN   DIN 46446                      Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, 
umsponnene Hochfrequenz-Litzen aus
Kupferlackdraehten; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46447-1                    Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, 
umsponnene Hochfrequenz-Litzen aus
Kupferlackdraehten; Masse

 DIN   DIN 46448-1                    Isolierlacke und Isolierharzmassen der
Elektrotechnik; Traenkharzmassen, 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 46448-2                    Isolierlacke und Isolierharzmassen der
Elektrotechnik; Traenkharzmassen, Typen

 DIN   DIN 46449                      Isolierlacke und Isolierharzmassen der
Elektrotechnik; Ueberzugslacke, 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 46452                      Flachdraehte fuer die Elektrotechnik; 
Halbzeug fuer Wickeldraehte, Masse

 DIN   DIN 46453-3                    Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, 
einfach oder mehrfach umsponnen; Pruef- 
und Messverfahren

 DIN   DIN 46453-4                    Wickeldraehte, Runddraehte, isoliert, 
umsponnene Hochfrequenz-Litzen aus
Kupferlackdraehten; Pruef- und
Messverfahren

 DIN   DIN 46453-5                    Wickeldraehte, Runddraehte aus Kupfer, 
lackisoliert; Pruefung auf Bestaendigkeit
gegen Transformatorenoel in Gegenwart von
Wasser

 DIN   DIN 46453-6                    Wickeldraehte; Draehte aus
Widerstandslegierungen; Bestimmung des
Temperatur-Koeffizienten des Gleichstrom-
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Widerstandes
 DIN   DIN 46457                      Wickeldraehte; Flachdraehte, isoliert, aus

Kupfer oder Aluminium, lackisoliert und/
oder umsponnen; Pruef- und Messverfahren

 DIN   DIN 46460-1                    Wickeldraehte; Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, blank; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46460-2                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, lackisoliert, 
direkt verzinnbar, Typ V; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46460-3                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, lackisoliert, 
waermebestaendig mit Temperaturindex 180, 
Typ W 180; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46460-4                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, umsponnen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46461                      Wickeldraehte; Runddraehte aus Kupfer-
Widerstandslegierungen, blank; Masse, 
Widerstandswerte, Gewichte

 DIN   DIN 46462-1                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, isoliert, 
lackisoliert; Masse

 DIN   DIN 46462-2                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, isoliert, 
umsponnen; Masse

 DIN   DIN 46462-3                    Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, isoliert, 
lackisoliert und umsponnen; Masse

 DIN   DIN 46463                      Wickeldraehte, Runddraehte aus Nickel-
Widerstandslegierungen, blank; Masse, 
Widerstandswerte, Gewichte

 DIN   DIN 46464                      Wickeldraehte, Runddraehte aus
Widerstandslegierungen, isolierend
oxydiert; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 46465                      Wickeldraehte, Flachdraehte aus
Widerstandslegierungen, blank; Masse, 
Widerstandswerte

 DIN   DIN 47002                      Farben fuer Niederfrequenz-Kabel und
Draehte

 DIN   DIN 47003                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Zeichnerische Darstellung der
Fertigungsarten fuer isolierte Draehte und
Schnuere

 DIN   DIN 47100                      Fernmeldeschnuere; Kennzeichnung der
Adern, Farben der Aussenhuellen

 DIN   DIN 47101                      Fernmeldeschnuere; Ausgestaltung, Masse, 
Darstellung fuer Zeichnungen

 DIN   DIN 47104                      Lahnlitzenleiter fuer Fernmeldeschnuere
 DIN   DIN 47223                      HF-Steckverbindung 7/16; Wellenwiderstand

50 <Ohm>
 DIN   DIN 47225                      HF-Steckverbindung 1/3, Wellenwiderstand

50 <Ohm>; Anschlussmasse
 DIN   DIN 47226                      Koaxiale HF-Steckverbindung 1,8/5,6, 

Wellenwiderstand 50 <Ohm>; Anschlussmasse
 DIN   DIN 47227                      Koaxiale HF-Steckverbindung 9/21, 

Zwitterstecker, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47231                      Koaxiale HF-Steckverbindung 4,1/9,5, 
Wellenwiderstand 50 <Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47232-1                    Koaxiale HF-Steckverbindung 21/48 mit
Flansch, Wellenwiderstand 50 <Ohm>; 
Anschlussmasse
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 DIN   DIN 47232-2                    Koaxiale HF-Steckverbindung 21/48 mit
Ueberwurfmutter, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47233-1                    Koaxiale HF-Steckverbindung 29/66 mit
Flansch, Wellenwiderstand 50 <Ohm>; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 47233-2                    Koaxiale HF-Steckverbindung 29/66 mit
Ueberwurfmutter, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47234                      Koaxiale HF-Steckverbindung 43/98, 
Wellenwiderstand 50 <Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47235                      HF-Steckverbindung 2/5,5; Wellenwiderstand
50 <Ohm>

 DIN   DIN 47236                      HF-Steckverbindung 4/11; Wellenwiderstand
50 <Ohm>

 DIN   DIN 47237                      HF-Steckverbindung 8/22; Wellenwiderstand
50 <Ohm>

 DIN   DIN 47250-1                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Begriffe, Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 47250-2                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 47250-3                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Aufbaupruefungen, Mechanische Pruefungen

 DIN   DIN 47250-4                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Elektrische Pruefungen

 DIN   DIN 47250-5                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Pruefung des thermischen Verhaltens und
des Verhaltens gegenueber aeusseren
Einfluessen

 DIN   DIN 47250-6                    Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen; 
Messung des Schirmungsmasses koaxialer
Kabel zwischen 30 und 1000 MHz

 DIN   DIN 47251                      Passive Hochfrequenz(HF)-Vierpole mit
Steckverbindern; Messverfahren, 
Reflexionsfaktor, Daempfung, Elektrische
Laenge

 DIN   DIN 47253                      Maximal zulaessige Uebertragungsleistung
von koaxialen Hochfrequenz-Kabeln und
koaxialen Hochfrequenz-Steckverbindern; 
Pruefungen

 DIN   DIN 47264                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, 
vollisoliert, <(kursiv)Z>=50 <Ohm>; 
Uebersicht

 DIN   DIN 47269                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, 
vollisoliert, <(kursiv)Z>=75 <Ohm>; 
Uebersicht

 DIN   DIN 47270                      LWL-Steckverbinder mit
Schraubverriegelung; Bauartnorm Typ F-
SMA; Stecker fuer Kunststoff-
Lichtwellenleiter

 DIN   DIN 47275-1                    HF-Steckverbinder; Allgemeine
Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 47275-3                    HF-Steckverbinder; Elektrische Pruefungen
 DIN   DIN 47275-4                    HF-Steckverbinder; Klimatische Pruefungen
 DIN   DIN 47280-2                    HF-Steckverbindungen fuer Wellenwiderstand

50 <Ohm>; Steckergroessen, Uebersicht
 DIN   DIN 47280-3                    HF-Steckverbindungen fuer Wellenwiderstand

75 <Ohm>; Steckergroessen, Uebersicht
 DIN   DIN 47280-4                    HF-Steckverbindungen fuer Koaxialleitungen

mit Wellenwiderstaenden zwischen 50 und
75 <Ohm>; Steckergroessen, Uebersicht

 DIN   DIN 47281                      HF-Steckverbindung 3,5/9,5, 
Wellenwiderstand <(kursiv)Z>=60 <Ohm>; 
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Anschlussmasse
 DIN   DIN 47282                      HF-Steckverbindung 6/16, Wellenwiderstand 

<(kursiv)Z>=60 <Ohm>; Anschlussmasse
 DIN   DIN 47283                      HF-Steckverbindung 4/13 ohne

Steckerschutzhuelse; Anschlussmasse
 DIN   DIN 47284                      HF-Steckverbindung 4/13 mit

Steckerschutzhuelse; Anschlussmasse
 DIN   DIN 47285                      HF-Steckverbindung 8/21, Zwitterstecker, 

Wellenwiderstand <(kursiv)Z>=60 <Ohm>; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 47289                      HF-Steckverbindung 11/30, 
Wellenwiderstand <(kursiv)Z>=60 <Ohm>; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 47295                      HF-Steckverbindung 1,6/5,6; 
Wellenwiderstand 75 Ohm

 DIN   DIN 47296                      HF-Steckverbindung 2,5/6 fuer
Koaxialleitungen mit Wellenwiderstaenden
zwischen 50 und 75 <Ohm>; Anschlussmasse

 DIN   DIN 47297                      HF-Steckverbindung 1,0/2,3; 
Wellenwiderstand 50 <Ohm>

 DIN   DIN 47298                      HF-Steckverbindung 1,4/4,4; 
Wellenwiderstand 50 Ohm

 DIN   DIN 47299-1                    Koaxiale HF-Steckverbinder; Begriffe der
Steckverbinder und Verbindungssysteme

 DIN   DIN 47299-2                    Koaxiale HF-Steckverbinder; Begriffe der
Steckverbinderarten

 DIN   DIN 47301-1                    Begriffe der Hochfrequenz-
Leitungstechnik; Wellenleiter

 DIN   DIN 47301-2                    Begriffe der Hochfrequenz-
Leitungstechnik; Leitungsanpassung

 DIN   DIN 47301-3                    Begriffe der Hochfrequenz-
Leitungstechnik; Mittlerer
Wellenwiderstand, Mittlerer
Welligkeitsfaktor

 DIN   DIN 47302-1                    Hochfrequenz(HF)-Hohlleiter; Rechteck-
Rohr, Masse, Frequenzbereich, Daempfung

 DIN   DIN 47302-2                    Hochfrequenz(HF)-Hohlleiter; Rund-Rohr, 
Masse, Frequenzbereich, Daempfung

 DIN   DIN 47302-3                    Hochfrequenz (HF)-Hohlleiter; 
Quadratisches Rohr; Masse, 
Frequenzbereich, Daempfung

 DIN   DIN 47302-10                   Hochfrequenz(HF)-Hohlleiter; Hohlleiter-
Rohr, Anforderungen

 DIN   DIN 47304                      Hochfrequenz(HF)-Hohlleiter; Hohlleiter-
Rohr, Pruefungen

 DIN   DIN 47370                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,5/1,5, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47371                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,9/3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47372                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1/3, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47373                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,4/4,8, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47374                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,5/4,8, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47375                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 2,3/7,3, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47376                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 3,4/11,5, 
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vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47377                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 3,6/11,5, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47378                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 5/17,3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=50 
<Ohm>

 DIN   DIN 47380                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,3/1,5, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47381                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,5/3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47382                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,5/3, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47383                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,6/3,7, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47384                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,6/3,7, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47385                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,7/4,5, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47386                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,8/4,5, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47387                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,8/4,8, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47388                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,8/4,8, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47389                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1/6,4, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47390                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,1/7,3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47391                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,2/7,3, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47392                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,8/11,3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47393                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 1,9/11,5, 
vollisoliert, hochbiegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47394                      Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 2,7/17,3, 
vollisoliert, biegsam, <(kursiv)Z>=75 
<Ohm>

 DIN   DIN 47400                      Schnuere fuer Fernmeldeanlagen; Begriffe
 DIN   DIN 47409                      Knickschutztuellen fuer Fernmeldeschnuere
 DIN   DIN 47410                      Schnuere fuer Fernmeldeanlagen und

Informationsverarbeitungsanlagen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 47411                      Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle und Textil-
Aussenhuelle; adrig, feuchtluftgeschuetzt

 DIN   DIN 47412-1                    Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle, 
adrig, spritzwasserfest
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 DIN   DIN 47412-2                    Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle ohne PVC-Aussenhuelle, 
adrig, feuchtluftgeschuetzt

 DIN   DIN 47412-3                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle; 4adrig
verseilt, rund, spritzwasserfest; ISDN-
Einsatzlaengen max. 6 m

 DIN   DIN 47412-4                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle; 4adrig
verseilt, rund, spritzwasserfest; ISDN-
Einsatzlaengen max. 10 m

 DIN   DIN 47413                      Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle und Textil-
Aussenhuelle; paarig, feuchtluftgeschuetzt

 DIN   DIN 47414                      Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle; 
paarig, spritzwasserfest

 DIN   DIN 47414-3                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle; 
4paarig verseilt, rund, spritzwasserfest; 
ISDN-Einsatzlaengen max. 6 m

 DIN   DIN 47414-4                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle; 
4paarig verseilt, rund, spritzwasserfest; 
ISDN Einsatzlaengen max. 10 m

 DIN   DIN 47452                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit
Textil-Isolierhuelle; adrig, fuer trockene
Raeume

 DIN   DIN 47453                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit
Textil-Isolierhuelle und Textil-
Aussenhuelle; adrig, fuer trockene Raeume

 DIN   DIN 47460                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle und Textil-
Aussenhuelle; adrig, feuchtluftgeschuetzt

 DIN   DIN 47461                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter B, 
mit PVC-Isolierhuelle und PVC-
Aussenhuelle; adrig, spritzwasserfest

 DIN   DIN 47462                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit
PVC-Isolierhuelle; adrig, geflochten, 
spritzwasserfest

 DIN   DIN 47463                      Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter E, 
mit PVC-Isolierhuelle und PVC-
Aussenhuelle; adrig, spritzwasserfest

 DIN   DIN 47464                      Gewendelte Handapparateschnur fuer
Einrichtungen der Fernmeldetechnik, 4adrig

 DIN   DIN 47465                      Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter mit
PVC-Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle, 
rund, adrig, geschirmt, spritzwasserfest

 DIN   DIN 47466                      Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter mit
PVC-Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle, 
rund, paarig, geschirmt, spritzwasserfest

 DIN   DIN 47467-3                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle mit
Lahnlitzenleiter, flach, adrig, 
spritzwasserfest; Western-System

 DIN   DIN 47467-4                    Fernmeldeschnur mit Kunststoff-
Isolierhuelle und PVC-Aussenhuelle mit
Lahnlitzenleiter, flach, adrig, 
spritzwasserfest; TELECOM-System

 DIN   DIN 47600-1                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; Schutzmuffen

 DIN   DIN 47600-2                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; Innenmuffen

 DIN   DIN 47600-3                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
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Starkstromkabel bis 10 kV; Zuordnung der
Verbindungsmuffen zu den papierisolierten
Kabeln, Zuordnung der
Kupferverbindungsseile

 DIN   DIN 47600-4                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; Innerer Aufbau
fuer papierisolierte Kabel

 DIN   DIN 47600-5                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; 
Montageanweisung fuer papierisolierte
Kabel

 DIN   DIN 47600-6                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; Zuordnung der
Verbindungsmuffen zu kunststoffisolierten
Kabeln 0,6/1 kV

 DIN   DIN 47600-7                    Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel bis 10 kV; Innerer Aufbau
fuer kunststoffisolierte Kabel 0,6/1 kV

 DIN   DIN 47606                      Verbindungsmuffen aus Metallguss, fuer
Starkstromkabel mit einzelnen geschirmten
Adern von 10 kV bis 30 kV; Schutzmuffen

 DIN   DIN 47608-1                    Anschlussleisten mit Schneidklemmkontakten
fuer Fernmeldeanlagen; Masse, Werkstoff

 DIN   DIN 47608-2                    Anschlussleisten mit Schneidklemmkontakten
fuer Fernmeldeanlagen - Teil 2: 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 47609                      Wettersichere Verzweigerschraenke aus
Kunststoff fuer Fernmelde-, Steuer- und
Signalkabel; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47610-1                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Bleimuffen

 DIN   DIN 47610-2                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Schutzmuffen fuer bewehrte Kabel

 DIN   DIN 47610-3                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Zuordnung der Verbindungsmuffen zu den
Kabeln

 DIN   DIN 47610-4                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Montage an Bleimantelkabeln

 DIN   DIN 47610-5                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Montage an Stahlwellmantelkabeln

 DIN   DIN 47610-6                    Verbindungsmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Montage an Aluminiummantelkabeln

 DIN   DIN 47611                      Klemmenleisten fuer Fernmeldeanlagen; 
Masse

 DIN   DIN 47612                      Zaehlweise an Abschlusseinrichtungen fuer
Fernmeldekabel

 DIN   DIN 47613-1                    Abzweigmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Bleimuffen

 DIN   DIN 47613-2                    Kabelzubehoer; Abzweigmuffen fuer
Fernmeldekabel, Schutzmuffen fuer bewehrte
Kabel

 DIN   DIN 47613-3                    Kabelzubehoer; Abzweigmuffen fuer
Fernmeldekabel, Holzfutter

 DIN   DIN 47613-4                    Kabelzubehoer; Abzweigmuffen fuer
Fernmeldekabel, Kabelschelle

 DIN   DIN 47613-5                    Abzweigmuffen fuer Fernmeldekabel; 
Richtlinien fuer die Zuordnung zu den
Kabeln

 DIN   DIN 47614                      Anschlussleisten fuer Fernmeldeanlagen
 DIN   DIN 47615                      Verteilerkaesten fuer Fernmeldeanlagen
 DIN   DIN 47615                      Verteilerkaesten fuer Fernmeldeanlagen; 

Masse, Bauformen
 DIN   DIN 47616                      Klemmenleisten und Anschlussleisten fuer

Fernmeldeanlagen; Anforderungen, 
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Pruefungen
 DIN   DIN 47617                      Verbindungsmuffen fuer druckgasueberwachte

Fernmeldekabel mit Metallmantel; 
Innenmuffen

 DIN   DIN 47619-1                    Spleissen von Fernmeldekabeln; Kabel mit
symmetrischen Verseilelementen

 DIN   DIN 47622                      Kunststoff-Schutzmuffen fuer
Fernmeldekabel-Verbindungsmuffen

 DIN   DIN 47623-1                    Polyaethylen(PE)-Schweissmuffen fuer
Fernmeldekabel; Masse

 DIN   DIN 47623-2                    Polyaethylen(PE)-Schweissmuffen fuer
Fernmeldekabel; Zuordnung zu den Kabeln

 DIN   DIN 47624                      Klemmuffen aus Kunststoff, fuer
Fernmeldekabel; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47624                      Klemmuffen aus Kunststoff fuer
Fernmeldekabel mit metallischen Leitern
und Lichtwellenleitern - Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 47625                      Kabel-Abschlussgarnituren fuer
Fernmeldeanlagen, Frequenzbereich bis 4
kHz; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47626                      Mantelklemmen fuer Fernmeldekabel; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47627                      Loetfreie Aderverbindungen in Muffen fuer
Fernmeldekabel; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47628-1                    Thermoplast-Klemmuffen fuer
Fernmeldekabel; Masse

 DIN   DIN 47628-2                    Thermoplast-Klemmuffen fuer
Fernmeldekabel; Zuordnung zu den Kabeln

 DIN   DIN 47629                      Sperrstopfen zum druckluftdichten
Abschluss von Fernmeldeaussenkabeln; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 47630-1                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Masse

 DIN   DIN 47630-2                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Innerer Aufbau fuer Verteilerkabel
NKBA und Hausanschlusskabel NKBA

 DIN   DIN 47630-3                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Montageanweisung fuer
Verteilerkabel NKBA und Hausanschlusskabel
NKBA

 DIN   DIN 47630-4                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Innerer Aufbau fuer Verteilerkabel
NKBA und Hausanschlusskabel NYCY

 DIN   DIN 47630-5                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Montageanweisung fuer
Verteilerkabel NKBA und Hausanschlusskabel
NYCY

 DIN   DIN 47630-6                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Innerer Aufbau fuer Verteilerkabel
NAKLEY und Hausanschlusskabel NYCY

 DIN   DIN 47630-7                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Montageanweisung fuer
Verteilerkabel NAKLEY und
Hausanschlusskabel NYCY

 DIN   DIN 47630-8                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Innerer Aufbau fuer Verteilerkabel
NYCWY und Hausanschlusskabel NYCY

 DIN   DIN 47630-9                    Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Montageanweisung fuer
Verteilerkabel NYCWY und
Hausanschlusskabel NYCY

 DIN   DIN 47630-10                   Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis
1000 V; Innerer Aufbau fuer Verteilerkabel
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NYY und Hausanschlusskabel NYY
 DIN   DIN 47630-11                   Hausanschlussmuffen aus Metallguss, bis

1000 V; Montageanweisung fuer
Verteilerkabel NYY und Hausanschlusskabel
NYY

 DIN   DIN 47632-1                    Verbindungsmuffen aus waermeschrumpfendem
Kunststoffschlauch fuer
kunststoffisolierte Starkstromkabel mit
Nennspannung <(kursiv)U><(Index)0>/<(
kursiv)U>=0,6/1 kV; Schutzmuffen

 DIN   DIN 47632-2                    Verbindungsmuffen aus waermeschrumpfendem
Kunststoffschlauch fuer
kunststoffisolierte Starkstromkabel mit
Nennspannung <(kursiv)U><(Index)0>/<(
kursiv)U>=0,6/1kV; Innenmuffen

 DIN   DIN 47632-3                    Verbindungsmuffen aus waermeschrumpfendem
Kunststoffschlauch fuer
kunststoffisolierte Starkstromkabel mit
Nennspannung <(kursiv)U><(Index)0>/<(
kursiv)U>=0,6/1 kV; Zuordnung der
Leiterquerschnitte

 DIN   DIN 47632-4                    Verbindungsmuffen aus waermeschrumpfendem
Kunststoffschlauch fuer
kunststoffisolierte Starkstromkabel mit
Nennspannung <(kursiv)U><(Index)0>/<(
kursiv)U>=0,6/1 kV; Innerer Aufbau und
Montagemasse

 DIN   DIN 47633                      Spleissverbindungen von Koaxialpaaren in
Fernmeldekabelanlagen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 47634                      Muffen aus waermeschrumpfendem Kunststoff
fuer Fernmeldekabel; Anforderungen; 
Pruefungen

 DIN   DIN 47635                      Dichtungsnuten und Falze fuer
Kabelgarnituren aus Metallguss

 DIN   DIN 47636-1                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil mit
Befestigungsflansch und Laschenbefestigung
fuer das Kabelsteckteil

 DIN   DIN 47636-2                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil mit
Befestigungsflansch und Gewindebefestigung
fuer das Kabelsteckteil

 DIN   DIN 47636-3                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil ohne
Befestigungsflansch und Laschenbefestigung
fuer das Kabelsteckteil

 DIN   DIN 47636-4                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil ohne
Befestigungsflansch und Gewindebefestigung
fuer das Kabelsteckteil

 DIN   DIN 47636-5                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil mit
Befestigungsflansch und schraubbarem
Kontaktteil, mit Gewindebefestigung fuer
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das Kabelsteckteil
 DIN   DIN 47636-6                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer

Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Geraeteanschlussteil ohne
Befestigungsflansch, mit schraubbarem
Kontaktteil, mit Gewindebefestigung fuer
das Kabelsteckteil

 DIN   DIN 47636-7                    Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Aussenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m> bis 36 kV, 
Einbaumasse fuer Geraeteanschlussteile und
Kabelsteckteile

 DIN   DIN 47637                      Starkstromkabel-Steckgarnituren fuer
Innenkonus-Geraeteanschlussteil; 
<(kursiv)U><(Index)m>= 36 kV, Innenkonus
und Befestigung des Kabelsteckteils

 DIN   DIN 47642                      Kabelschellen aus Metallguss, fuer
Garnituren

 DIN   DIN 47643                      Muffen-Deckel fuer Kabelgarnituren
 DIN   DIN 47645                      Kappen aus waermeschrumpfendem Kunststoff

fuer Fernmeldekabel; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 47650                      Kabelzubehoer; Verbindungsloethuelsen fuer
Rund- und Sektorleiter, aus Kupfer oder
Aluminium, bis 400 mm<(hoch)2> Querschnitt

 DIN   DIN 47658                      Kabel-Abzweigklemmen in
Hausanschlussmuffen fuer Kupfer- und
Aluminiumleiter

 DIN   DIN 47659                      Erdungsklemme fuer gewellten
konzentrischen Kupferleiter bis 150 mm<(
hoch)2> Querschnitt

 DIN   DIN 47661-1                    Isolierhuelsen, Gruppenringe fuer
papierisolierte Fernmeldekabel

 DIN   DIN 47661-2                    Isolierhuelsen, Gruppenringe fuer
kunststoffisolierte Fernmeldekabel

 DIN   DIN 47662                      Bauartspezifikation - Spleisskassette fuer
Lichtwellenleiter

 DIN   DIN 47686                      Kabelzubehoer; Endverschluesse fuer
Innenraum-Anlagen, fuer Einleiterkabel in
Drehstromsystemen, 10, 20 und 30 kV

 DIN   DIN 47687                      Kabelzubehoer; Endverschluesse fuer
Freiluft-Anlagen, fuer Einleiterkabel in
Drehstromsystemen, 10, 20 und 30 kV

 DIN   DIN 47700                      Isolierte Starkstromleitungen; 
Uebersicht, Sicherheitstechnische
Zuordnung

 DIN   DIN 47703                      Isolierte Starkstromleitungen; Sonder-
Gummiaderleitungen NSGAOeU, NSGAFOeU und
NSGAFCMOeU; Masse, Bezeichnung, Gewichte
und Lieferart

 DIN   DIN 47705                      Isolierte Starkstromleitungen; PVC-
Mantelleitung NYM; Masse, Bezeichnung, 
Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47707                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Umhuellte Rohrdraehte NYRUZY, 
Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47708                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Bleimantelleitungen NYBUY, 
Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47715                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Stegleitungen NYJF, NYJFY, 
Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47720                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
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0250; Wetterfeste kunststoffisolierte
Leitungen NFYW, Verwendung, Masse, 
Gewichte

 DIN   DIN 47721                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Geschirmte schwere
Gummischlauchleitungen NSHCoeu, 
Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47724-1                    Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Kunststoff-Fassungsadern mit
erhoehter Waermebestaendigkeit NYFAw, 
NYFAFw, Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47724-2                    Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Kunststoff-Fassungsadern mit
erhoehter Waermebestaendigkeit NYFAZw, 
NYFADw, Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47725                      Isolierte Starkstromleitungen nach VDE
0250; Kunststoff-Pendelschnur mit
erhoehter Waermebestaendigkeit NYPLYw, 
Verwendung, Masse, Gewichte

 DIN   DIN 47726                      Isolierte Starkstromleitungen; PVC-
Verdrahtungsleitung 05V; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47727                      Isolierte Starkstromleitungen; PVC-
Aderleitung 07V; Masse, Bezeichnung, 
Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47728                      Isolierte Starkstromleitungen; 
Gummischlauchleitung 05RR und 05RRT; 
Masse, Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47729                      Isolierte Starkstromleitungen; 
Gummischlauchleitung 05RN; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47730                      Isolierte Starkstromleitungen; 
Gummischlauchleitung 07RN; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47731                      Isolierte Starkstromleitungen; PVC-
Schlauchleitung 03VV und 03VVH2; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47732                      Isolierte Starkstromleitungen; PVC-
Schlauchleitung 05VV und 05VVH2; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 47734                      Isolierte Starkstromleitungen; 
Gummischlauchleitung NSSHOeU; Masse, 
Bezeichnung, Gewichte und Lieferart

 DIN   DIN 48004                      Isolatoren fuer Starkstrom-Freileitungen; 
Isolierkoerper fuer Stuetzenisolatoren St
mit Innenbefestigung, Reihenspannungen 10
bis 30 kV

 DIN   DIN 48006-1                    Isolatoren fuer Starkstrom-Freileitungen; 
Langstabisolatoren LP mit Pfannen-Kappen

 DIN   DIN 48006-2                    Isolatoren fuer Starkstrom-Freileitungen; 
Langstabisolatoren LG mit Gabel-Kappen

 DIN   DIN 48006-3                    Isolatoren fuer Starkstrom-Freileitungen; 
Vollkernisolatoren VK

 DIN   DIN 48016                      Gewindekappe zum Befestigen von
Stuetzenisolatoren fuer Starkstrom-
Freileitungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48031                      Rollen fuer Kabel und Leitungen
 DIN   DIN 48044                      Starkstrom-Freileitungen; Gerade

Isolatorstuetzen
 DIN   DIN 48045                      Starkstrom-Freileitungen; Gebogene

Isolatorstuetzen
 DIN   DIN 48050-1                    Starkstrom-Freileitungen; Gerade

Isolatorstuetze, kegelig
 DIN   DIN 48050-2                    Starkstrom-Freileitungen; Gerade
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Isolatorstuetze, zylindrisch
 DIN   DIN 48051-1                    Starkstrom-Freileitungen; Gebogene

Isolatorstuetzen, Regelausfuehrung
 DIN   DIN 48051-3                    Starkstrom-Freileitungen; Gebogene

Isolatorstuetzen zum Anschrauben
 DIN   DIN 48055-1                    Isolatorstuetzen fuer

Fernmeldefreileitungen; Gerade Stuetzen
 DIN   DIN 48055-2                    Isolatorstuetzen fuer

Fernmeldefreileitungen; U-Stuetzen
 DIN   DIN 48055-3                    Isolatorstuetzen fuer

Fernmeldefreileitungen; Hakenstuetzen
 DIN   DIN 48055-4                    Isolatorstuetzen fuer

Fernmeldefreileitungen; Kerbungen
 DIN   DIN 48059                      Doppelkloeppel
 DIN   DIN 48062-1                    Starkstrom-Freileitungen; Pfannenkappen

fuer Isolatoren
 DIN   DIN 48062-2                    Starkstrom-Freileitungen; Gabelkappen fuer

Isolatoren
 DIN   DIN 48063-1                    Federsplinte; Masse
 DIN   DIN 48065-1                    Kloeppeloesen ohne

Schutzarmaturenbefestigung, fuer U-Buegel
 DIN   DIN 48065-2                    Kloeppeloesen mit

Schutzarmaturenbefestigung, fuer U-Buegel
 DIN   DIN 48065-3                    Kloeppeloesen mit

Schutzarmaturenbefestigung, fuer
Verbindungsbolzen

 DIN   DIN 48066-1                    Gelenke; Traggelenke
 DIN   DIN 48066-2                    Gelenke; Abspanngelenke
 DIN   DIN 48067-1                    Pfannenoesen ohne

Schutzarmaturenbefestigung
 DIN   DIN 48067-2                    Pfannenoesen mit

Schutzarmaturenbefestigung
 DIN   DIN 48068                      Schutzarmaturenbefestigung; Anschlussmasse
 DIN   DIN 48069-1                    Doppeloesen ohne

Schutzarmaturenbefestigung
 DIN   DIN 48069-2                    Doppeloesen mit Schutzarmaturenbefestigung
 DIN   DIN 48070-1                    Abstandhalter; Dreieck-Abstandhalter
 DIN   DIN 48070-2                    Abstandhalter; Trapez- und Rechteck-

Abstandhalter
 DIN   DIN 48072-1                    Abzweigklemmen fuer Aluminiumseile und

Stahl-Aluminiumseile fuer Starkstrom-
Freileitungen

 DIN   DIN 48072-2                    Abzweigklemmen fuer Kupferdraehte und
Kupferseile fuer Starkstrom-Freileitungen

 DIN   DIN 48073                      Verbindungsbolzen
 DIN   DIN 48074                      Laschen und Gabeln; Anschlussmasse
 DIN   DIN 48075-1                    Stromklemmen fuer Aluminiumseile und

Aluminium-Stahl-Seile fuer Starkstrom-
Freileitungen

 DIN   DIN 48075-2                    Stromklemmen fuer Kupfer- und Bronzeseile
fuer Starkstrom-Freileitungen

 DIN   DIN 48077-1                    Zubehoer fuer Freileitungen und
Schaltanlagen; Benennungen von
Zubehoerteilen fuer Isolatoren, 
Isolatorketten und Erdseilbefestigungen

 DIN   DIN 48078-1                    Gabellaschen fuer laschenseitigen
Verbindungsbolzen-Anschluss

 DIN   DIN 48078-2                    Gabellaschen fuer laschenseitigen U-
Buegel-Anschluss

 DIN   DIN 48083-1                    Einsaetze in Pressen fuer
Pressverbindungen; Mechanische Pressen bis
15 und bis 60 kN Nenn-Druckkraft; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 48083-3                    Einsaetze in Pressen fuer
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Pressverbindungen; Hydraulische Pressen
bis 300, bis 450 und bis 1000 kN Nenn-
Druckkraft; Anschlussmasse

 DIN   DIN 48083-4                    Einsaetze in Pressen fuer
Pressverbindungen; Masse der Sechskant-
Pressform

 DIN   DIN 48084-1                    Leiter und Klemmen in Schaltanlagen mit
Nennspannungen ab 60 kV; Anwendung

 DIN   DIN 48085-1                    Pressverbinder, zugfest, fuer Kupferseile
 DIN   DIN 48085-2                    Pressverbinder, zugfest, fuer

Aluminiumseile
 DIN   DIN 48085-3                    Pressverbinder, zugfest, fuer Aluminium-

Stahl-Seile
 DIN   DIN 48087                      Ortsveraenderliche Geraete zum Erden und

Kurzschliessen; Spindelschaft fuer
Anschliessteile

 DIN   DIN 48088-1                    Anschliessstelle fuer Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen; Kugelbolzen

 DIN   DIN 48088-2                    Anschliessstelle fuer Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen; Zylinderbolzen
mit Ringnut zum erdseitigen Anschluss

 DIN   DIN 48088-3                    Anschliessstelle fuer Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen; Buegelfestpunkt
fuer Leiter (Seile, Rohre)

 DIN   DIN 48088-4                    Anschliessstelle fuer Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen; 
Schalenfestpunkt fuer Leiter (Seile, 
Rohre)

 DIN   DIN 48088-5                    Anschliessstelle fuer Erdungs- und
Kurzschliessvorrichtungen; Anschlussstueck
fuer Erdungsleitungen

 DIN   DIN 48108-1                    Keramische Werkstuecke fuer die
Elektrotechnik; Fassungsstellen fuer
Isolierkoerper; Riffelung

 DIN   DIN 48108-2                    Keramische Werkstuecke fuer die
Elektrotechnik; Fassungsstellen fuer
Isolierkoerper; Splittung

 DIN   DIN 48108-3                    Keramische Werkstuecke fuer die
Elektrotechnik; Fassungsstellen fuer
Isolierkoerper; Wellenprofil

 DIN   DIN 48113                      Stuetzisolatoren fuer Schaltgeraete und
Schaltanlagen fuer Spannungen ueber 1 kV; 
Zuordnung der Begriffe fuer
Biegefestigkeit

 DIN   DIN 48115                      Schirme fuer Konstruktionsporzellan; 
Abmessungen, Kriechwegbestimmung

 DIN   DIN 48120-1                    Freiluft-Stuetzisolatoren aus keramischem
Werkstoff - Nenn-Stehblitzstossspannung
550 kV (<(kursiv)U><(Index)m> = 123 kV)

 DIN   DIN 48124-1                    Durchfuehrungen fuer wasserstoffgekuehlte
Generatoren; natuerlich gekuehlte
Durchfuehrungen

 DIN   DIN 48124-2                    Durchfuehrungen fuer wasserstoffgekuehlte
Generatoren; fluessigkeitsgekuehlte
Durchfuehrungen

 DIN   DIN 48124-3                    Durchfuehrungen fuer wasserstoffgekuehlte
Generatoren; gasgekuehlte Durchfuehrungen

 DIN   DIN 48125                      Wanddurchfuehrungen fuer Freiluft-
Innenanlagen, Reihe 45N und 45S bis 150N
und 150S; Anschluss- und Befestigungsmasse

 DIN   DIN 48127                      Wanddurchfuehrungen fuer Freiluft-
Innenanlagen, Reihe 10 bis 30; Haupt- und
Anschlussmasse

 DIN   DIN 48128                      Wanddurchfuehrungen fuer Freiluft-
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Innenanlagen, Reihe 10 bis 30; 
Regelausfuehrung

 DIN   DIN 48138                      Stuetzenisolatoren; Anschlussmasse
 DIN   DIN 48139                      Plattenstuetzenisolatoren; Anschlussmasse
 DIN   DIN 48140                      Fernmelde-Freileitungen; Isolatoren RMk
 DIN   DIN 48141                      Fernmelde-Freileitungen; Isolatoren RMd
 DIN   DIN 48145                      Fernmelde-Freileitungen; Isolator RMue
 DIN   DIN 48150                      Starkstrom-Freileitungen; 

Stuetzenisolatoren N, Nennspannung unter 1
kV

 DIN   DIN 48152                      Starkstrom-Freileitungen; Zugisolator Z, 
Nennspannung unter 1 kV

 DIN   DIN 48154-1                    Starkstrom-Freileitungen; 
Schaekelisolatoren S, Isolierkoerper

 DIN   DIN 48154-2                    Starkstrom-Freileitungen; 
Schaekelisolatoren S, Buegel

 DIN   DIN 48156                      Starkstrom-Freileitungen; Isolierei E, 
Nennspannung unter 1 kV

 DIN   DIN 48156-2                    Starkstrom-Freileitungen, Nennspannung
unter 1 kV; Isolierei E, Buegel

 DIN   DIN 48170                      Dachstaender fuer Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V; 
Zusammenstellung, Einzelteile

 DIN   DIN 48172                      Starkstrom-Freileitungen, Nennspannung
unter 1 kV; Dachstaender-
Einfuehrungskopf, Zusammenstellung, 
Einzelteile

 DIN   DIN 48173                      Starkstrom-Freileitungen, Nennspannung
unter 1 kV; Dachanker, Zusammenstellung, 
Einzelteile

 DIN   DIN 48174-1                    Quertraeger fuer Holzmaste fuer
Starkstrom-Freileitungen mit
Nennspannungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48174-2                    Quertraeger fuer Dachstaender fuer
Starkstrom-Freileitungen mit
Nennspannungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48174-3                    Quertraeger fuer Holzmaste und
Dachstaender fuer Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48175-1                    Dachstaender-Hauseinfuehrungen, 
Normalausfuehrung, Schutzart IP 40, fuer
Starkstrom-Freileitungen mit
Nennspannungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48175-2                    Dachstaender-Hauseinfuehrungen, 
Sonderausfuehrungen, Schutzart IP 54, fuer
Starkstrom-Freileitungen mit
Nennspannungen bis 1000 V

 DIN   DIN 48176                      Dachstaenderstrebe fuer Starkstrom-
Freileitungen; Zusammenstellung, 
Einzelteile

 DIN   DIN 48200-1                    Draehte fuer Leitungsseile; Draehte aus
Kupfer

 DIN   DIN 48200-2                    Draehte fuer Leitungsseile; Draehte aus
Kupfer-Knetlegierungen (Bz)

 DIN   DIN 48200-3                    Draehte fuer Leitungsseile; Draehte aus
Stahl

 DIN   DIN 48200-6                    Draehte fuer Leitungsseile; Draehte aus E-
AlMgSi

 DIN   DIN 48200-7                    Draehte fuer Leitungsseile; Draehte aus
Stahlkupfer (Staku)

 DIN   DIN 48201-1                    Leitungsseile; Seile aus Kupfer
 DIN   DIN 48201-2                    Leitungsseile; Seile aus Kupfer-

Knetlegierungen (Bz)
 DIN   DIN 48201-3                    Leitungsseile; Seile aus Stahl
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 DIN   DIN 48201-5                    Leitungsseile; Seile aus Aluminium
 DIN   DIN 48201-6                    Leitungsseile; Seile aus E-AlMgSi
 DIN   DIN 48201-7                    Leitungsseile; Seile aus Stahlkupfer 

(Staku)
 DIN   DIN 48201-8                    Leitungsseile; Seile aus aluminium-

ummanteltem Stahl
 DIN   DIN 48203-1                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus

Kupfer; Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 48203-2                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus

Kupfer-Knetlegierungen (Bz); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-3                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus
Stahl; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-5                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus
Aluminium; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-6                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus E-
AlMgSi; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-7                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus
Stahlkupfer (Staku); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-8                    Draehte und Seile fuer Leitungen aus
aluminium-ummanteltem Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-11                   Draehte und Seile fuer Leitungen; 
Aluminium-Stahl-Seile; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48203-12                   Draehte und Seile fuer Leitungen; E-
AlMgSi-Stahl-Seile; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 48204                      Leitungsseile; Aluminium-Stahl-Seile
 DIN   DIN 48206                      Leitungsseile; E-AlMgSi-Stahl-Seile
 DIN   DIN 48207                      Leitungsseile; Verlegen von

Freileitungsseilen
 DIN   DIN 48215                      Klemmen und Verbinder fuer Starkstrom-

Freileitungen; Anforderungen
 DIN   DIN 48217                      Kerbverbinder fuer Starkstrom-

Freileitungen und Bahn-Fahrleitungsanlagen
 DIN   DIN 48300                      Draehte fuer Fernmeldefreileitungen
 DIN   DIN 48319                      Hakenschrauben fuer Starkstrom-

Freileitungen
 DIN   DIN 48323                      Fernmelde- und Starkstrom-Freileitungen; 

Spannschloss fuer Ankerseile
 DIN   DIN 48324                      Fernmeldefreileitungen und

Starkstromfreileitungen unter 1 kV; 
Ankerstab, Vorlegeplatte, Ringmutter

 DIN   DIN 48327                      Drahtverbindungshuelsen fuer
Fernmeldefreileitungen

 DIN   DIN 48328                      Fernmelde-Freileitungen und Starkstrom-
Freileitungen unter 1 kV; Ankerkloetze

 DIN   DIN 48334                      Spannschloesser, geschlossene Form
 DIN   DIN 48335                      Starkstrom- und Fernmelde-Freileitungen; 

Drahtseilklemme
 DIN   DIN 48342                      Starkstrom- und Fernmelde-Freileitungen; 

Drahtseilspannklemme
 DIN   DIN 48345                      Steigeisen fuer Holzmaste
 DIN   DIN 48345                      Steigeisen fuer Holzmaste und Holzstangen

im Freileitungsbau
 DIN   DIN 48350                      Fernmelde- und Starkstrom-Freileitungen; 

Holzmaste
 DIN   DIN 48351 Beiblatt 1           Starkstrom-Freileitungen; A-Maste, Formeln

und Berechnungsgrundlagen
 DIN   DIN 48351-1                    Starkstrom-Freileitungen; A-Maste, 

Hauptmasse
 DIN   DIN 48351-2                    Starkstrom-Freileitungen; A-Maste, 
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Bolzen, Muttern, Scheiben
 DIN   DIN 48353-1                    Stahlbetonmaste und -quertraeger fuer

Einfachleitungen bis 20 kV
 DIN   DIN 48353-2                    Stahlbetonmaste und -quertraeger; 

Richtlinie fuer die Auswahl der Maste
 DIN   DIN 48500                      Leistungskondensatoren; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 48600                      Industrielle Elektrowaermeeinrichtungen; 

Leistungsmessung an Hochfrequenzgeraeten
fuer Induktionserwaermungseinrichtungen, 
Messverfahren zur Bestimmung der
Ausgangsleistung von HF-Generatoren

 DIN   DIN 48699                      Kennzeichnung von Hilfsmitteln zum
Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen

 DIN   DIN 48801                      Blitzschutzanlage; Leitungen, Schrauben
und Muttern

 DIN   DIN 48802                      Blitzschutzanlage; Fangstangen
 DIN   DIN 48803                      Blitzschutzanlage; Anordnung von Bauteilen

und Montagemasse
 DIN   DIN 48804                      Blitzschutzanlage; Befestigungsteile fuer

Leitungen und Bauteile
 DIN   DIN 48805                      Blitzschutzanlage; Stangenhalter
 DIN   DIN 48806                      Blitzschutzanlage; Benennungen und

Begriffe fuer Leitungen und Bauteile
 DIN   DIN 48809                      Klemmen fuer Blitzschutzanlagen
 DIN   DIN 48810                      Blitzschutzanlage; Verbindungsbauteile und

Trennfunkenstrecke; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 48811                      Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter fuer
weiche Bedachung; Spannkappe

 DIN   DIN 48812                      Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter fuer
weiche Bedachung; Holzpfahl

 DIN   DIN 48818                      Blitzschutzanlage; Schellen
 DIN   DIN 48819                      Blitzschutzanlage; Klemmschuh
 DIN   DIN 48820                      Sinnbilder fuer Blitzschutzbauteile in

Zeichnungen
 DIN   DIN 48821                      Blitzschutzanlage; Nummernschilder
 DIN   DIN 48827                      Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter fuer

weiche Bedachung; Traufenstuetze und
Spannkloben

 DIN   DIN 48828                      Blitzschutzanlage; Leitungshalter
 DIN   DIN 48829                      Blitzschutzanlage; Dachleitungshalter; 

Leitungshalter und Befestigungsplatte fuer
Flachdaecher

 DIN   DIN 48830                      Blitzschutzanlage; Beschreibung
 DIN   DIN 48831                      Blitzschutzanlage; Bericht ueber eine

Pruefung (Pruefbericht)
 DIN   DIN 48832                      Blitzschutzanlage; Fangpilz
 DIN   DIN 48835                      Blitzschutzanlage; Trennstuecke
 DIN   DIN 48837                      Blitzschutzanlage; Verbinder
 DIN   DIN 48839                      Blitzschutzanlage; Trennstellenkasten und 

-rahmen
 DIN   DIN 48840                      Blitzschutzanlage; Anschlussklemmen fuer

Bleche
 DIN   DIN 48841                      Blitzschutzanlage; Anschluss- und

Ueberbrueckungsbauteile
 DIN   DIN 48843                      Blitzschutzanlage; Kreuzverbinder, leichte

Ausfuehrung
 DIN   DIN 48845                      Blitzschutzanlage; Kreuzverbinder; Schwere

Ausfuehrung
 DIN   DIN 48850                      Blitzschutzanlage; Erdeinfuehrungsstangen
 DIN   DIN 48852-1                    Blitzschutzanlage; Staberder, einteilig 

(Profilstaberder)
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 DIN   DIN 48852-2                    Blitzschutzanlage; Staberder, mehrteilig 
(Tiefenerder)

 DIN   DIN 48852-3                    Blitzschutzanlage; Staberder; 
Anschlussschelle fuer Tiefenerder

 DIN   DIN 49003                      Installationsrohr; Bogen fuer
Stahlpanzerrohr und Steckrohr

 DIN   DIN 49005                      Installationsrohr; Endtuellen fuer
Stahlpanzerrohr

 DIN   DIN 49012                      Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Metallschlaeuche fuer schwere mechanische
Beanspruchung; Bauformen und Anforderungen

 DIN   DIN 49016-1                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer, Rohre, glatt, Muffen, Bogen fuer
mittlere und schwere Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49016-2                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer; Muffenrohre, glatt, Muffenbogen
fuer mittlere und schwere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49016-3                    Elektroinstallationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer; Teil 3: Rohre, glatt, 
Muffenbogen, halogenfrei fuer mittlere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49016-4                    Elektroinstallationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer; Teil 4: Muffenrohre, glatt, 
Muffenbogen, halogenfrei, fuer mittlere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49017-1                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer, Rohre, glatt, Muffen, Bogen fuer
leichte Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49017-2                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und
Zubehoer; Muffenrohre, glatt, Muffenbogen
fuer leichte Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49018-1                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre, 
gewellt, Muffen fuer mittlere und leichte
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49018-2                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre, 
gewellt, mit glattem Mantel, fuer schwere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49018-3                    Elektroinstallationsrohre und Zubehoer; 
Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre, 
gewellt; Teil 3: Fuer schwere
Druckbeanspruchung und Waermefestigkeit
bis 105 <Grad>C

 DIN   DIN 49019-1                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible nichtflammwidrige
Isolierstoffrohre, glatt, fuer mittlere
und leichte Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49019-2                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible nichtflammwidrige
Isolierstoffrohre, glatt, fuer mittlere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49019-3                    Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible nichtflammwidrige
Isolierstoffrohre, gewellt, fuer leichte
Druckbeanspruchung und Waermefestigkeit
bis 105 <Grad>C
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 DIN   DIN 49020                      Installationsrohr; Stahlpanzerrohr, 
Steckrohre, Muffen

 DIN   DIN 49023                      Elektro-Installationsrohre und Zubehoer; 
Flexible Stahlrohre, gewellt, fuer schwere
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 49049                      Zuordnung der Leitungen zu den Rohrweiten
von Stahlpanzerrohr

 DIN   DIN 49073-1                    Geraetedosen aus Metall und Isolierstoff
zur Aufnahme von Installationsgeraeten bis
16 A 250 V; Hauptmasse

 DIN   DIN 49073-3                    Geraetedosen aus Metall und Isolierstoff
zum versenkten Einbau zur Aufnahme von
Steckdosen nach DIN VDE 0623 bis 32 A 690
V; Hauptmasse

 DIN   DIN 49075-1                    Abdeckplatten fuer Installationsgeraete
zum Einbau in Geraetedosen mit Oeffnungen
von <Durchmesser> 45 mm und mit
festgelegten Einsaetzen; Hausstmasse

 DIN   DIN 49075-2                    Abdeckplatten fuer Installationsgeraete
zum Einbau in Geraetedosen mit anderen
Oeffnungen als <Durchmesser> 45 mm ohne
Einsaetze; Hauptmasse

 DIN   DIN 49076                      Oeffnungen in Frontplatten von Elektro-
Installationskanaelen zum Einbau von
Installationsgeraeten; Hauptmasse

 DIN   DIN 49100                      Sockel fuer zweipolige Steckdosen mit
Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16A 250 V
und Installationsschalter bis 16 A 250 V; 
Befestigungsmasse

 DIN   DIN 49200                      Installationsschalter bis 16 A 250 V
 DIN   DIN 49284                      Zweipoliger Geraeteschalter mit T-

Zeichen, 15 A, 250 V<Wechselstrom>; 10 A, 
380 V<Wechselstrom>; Einbaumasse

 DIN   DIN 49290                      Installationsmaterial; 
Schalterbezeichnungen

 DIN   DIN 49300                      D-Sicherungen; Uebersicht
 DIN   DIN 49301                      D-Sicherungen; Gewinde fuer D-Schraub-

Passeinsaetze; D II und D III
 DIN   DIN 49325                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen

Anschluss, mit Abdeckung, fuer Einbau, E
16, 25 A, 500 V, fuer D-Ring-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49326-1                    D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, mit Abdeckung, fuer Einbau, D
II 25 A 500 V, fuer D-Ring-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49326-2                    D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, ohne Abdeckung, fuer Einbau, D
II 25 A 500 V, fuer D-Ring-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49327-1                    D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss mit Abdeckung, fuer Einbau, D
III 63 A bis 660 V, fuer D-Ring-
Passeinsaetze

 DIN   DIN 49327-2                    D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, ohne Abdeckung, fuer Einbau, D
III 63 A bis 660 V, fuer D-Ring-
Passeinsaetze

 DIN   DIN 49328                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, fuer D-Ring-Passeinsaetze, D
III 63 A 750 V

 DIN   DIN 49329                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, D IV 100 A 750 V

 DIN   DIN 49335                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, fuer D-Schraub-Passeinsaetze, D
III 63 A 750 V

 DIN   DIN 49337                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
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Anschluss mit Flansch, D II 25 A 500 V, 
fuer D-Ring-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49338                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
Anschluss mit Flansch D II 25 A 500 V, 
fuer D-Schraub-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49339                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
Anschluss mit Flansch, D III 63 A bis 660
V, fuer D-Ring-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49340                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
Anschluss mit Flansch D III 63 A 660 V, 
fuer D-Schraub-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49341                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
Anschluss, mit Flansch, D IV H, 100 A, 500
V, fuer D-Huelsen-Passeinsaetze

 DIN   DIN 49343                      Traegheitszeichen fuer D-
Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 49360-1                    D-Sicherungen; D-Schraubkappe E16, 25 A, 
500 V

 DIN   DIN 49360-2                    D-Sicherungen; D-Sicherungseinsaetze E
16, 500 V

 DIN   DIN 49360-3                    D-Sicherungen; D-Ring-Passeinsaetze E 16
mit Funktionsmassen fuer
Passeinsatzschluessel

 DIN   DIN 49367                      D-Sicherungseinsaetze, D III, 660 V<
Wechselstrom>, 600 V<Gleichstrom> und 750
V

 DIN   DIN 49400                      Installationsmaterial; Wand-, Geraete- und
Kragensteckvorrichtungen, Uebersicht

 DIN   DIN 49400/A1                   Installationsmaterial; Wand-, Geraete- und
Kragensteckvorrichtungen; Uebersicht; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 49406-1                    Zweipoliger Stecker fuer schutzisolierte
Geraete 10 A, 250 V<Gleichstrom> und 16
A, 250 V<Wechselstrom>; Hauptmasse

 DIN   DIN 49406-2                    Zweipolige Stecker fuer schutzisolierte
Geraete DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V, 
spritzwassergeschuetzt

 DIN   DIN 49437                      Adapter mit zwei Steckdosen 2,5 A 250 V
 DIN   DIN 49440-1                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 

DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Hauptmasse
 DIN   DIN 49440-2                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC

10 A 250 V, AC 16 A 250 V; 
Ortsveraenderliche Mehrfachsteckdosen; 
Kombination von Steckdosen 10/16 A 250 V
und Steckdosen 2,5 A 250 V; Hauptmasse

 DIN   DIN 49440-3                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 
DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V, zweipolige
Kupplungsdosen, spritzwassergeschuetzt

 DIN   DIN 49440-4                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 
DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Lehren fuer
Kupplungsdosen

 DIN   DIN 49440-5                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 
DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V fuer Einbau
in Geraetedosen; Masse

 DIN   DIN 49440-6                    Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC
10 A 250 V, AC 16 A 250 V fuer Verwendung
auf Montageflaechen, fuer Kupplungsdosen
und fuer ortsveraenderliche Steckdosen; 
Masse

 DIN   DIN 49441                      Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, 10
A, 250 V<Allstrom> und 10 A, 250 V<
Gleichstrom>, 16 A, 250 V<Wechselstrom>

 DIN   DIN 49441-2                    Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt DC 10
A 250 V, AC 16 A 250 V, 
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spritzwassergeschuetzt
 DIN   DIN 49441-3                    Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, DC

10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Lehre fuer
Stecker-Aussendurchmesser; 
Pruefvorrichtung

 DIN   DIN 49442                      Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 
druckwasserdicht, 10 A, 250 V<Allstrom> 
und 10 A, 250 V<Gleichstrom>, 16 A, 250 V<
Wechselstrom>; Hauptmasse

 DIN   DIN 49443                      Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakt; DC
10A 250 V AC 16A 250 V, druckwasserdicht

 DIN   DIN 49445                      Dreipolige Steckdosen mit N- und mit
Schutzkontakt 16 A AC 400/230 V; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 49446                      Dreipoliger Stecker mit N- und mit
Schutzkontakt 16 A AC 400/230 V; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 49447                      Dreipolige Steckdosen mit N- und mit
Schutzkontakt 25 A AC 400/230 V; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 49448                      Dreipoliger Stecker mit N- und mit
Schutzkontakt 25 A AC 400/230 V; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 49449                      Dreipolige Kragensteckvorrichtung mit
Winkelprofilstiften und Schutzkontakt, 16
A, 380 V<Wechselstrom>; Hauptmasse

 DIN   DIN 49454-2                    Kleingeraetesteckvorrichtung, 250 V; 
Lehren fuer Kleingeraetesteckdose ohne
Schutzkontakt

 DIN   DIN 49455-2                    Geraetesteckvorrichtung, 1 A, 250 V; 
Lehren fuer Geraetesteckdose und
Geraetestecker ohne Schutzkontakt

 DIN   DIN 49500                      Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), 6
bis 25 A, 415 V<Wechselstrom> und 250 V<
Gleichstrom>, einschraubbar in
Sicherungssockel DII

 DIN   DIN 49510                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss D II 25 A 500 V und D III 63 A
bis 660 V

 DIN   DIN 49511                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss D IV H 100 A 500 V

 DIN   DIN 49513                      D-Sicherungssockel fuer rueckseitigen
Anschluss D IV 100 A 500 V

 DIN   DIN 49514                      D-Schraubkappen fuer D-Sicherungen; D II
25 A 500 V, D III 63 A bis 750 V, D IV 100
A bis 750 V

 DIN   DIN 49515                      D-Sicherungseinsaetze D II, D III, D IV
H, 500 V

 DIN   DIN 49516                      D-Schraub- und D-Huelsen-Passeinsaetze D
II, D III, D IV H und Funktionsmasse fuer
Passeinsatzschluessel

 DIN   DIN 49518                      Lehren C17, fuer die Mittigkeit von D-
Sicherungssockeln

 DIN   DIN 49522                      D-Sicherungseinsaetze; D 01, D 02, D 03, 
380 V<Wechselstrom> 250 V<Gleichstrom>

 DIN   DIN 49522                      D-Sicherungseinsaetze; D 01, D 02, D 03, 
400 V<Wechselstrom> 250 V<Gleichstrom>

 DIN   DIN 49523                      D-Huelsen-Passeinsaetze D 01, D 02, D 03
und Funktionsmasse fuer
Passeinsatzschluessel

 DIN   DIN 49524                      D-Sicherungssockel fuer vorderseitigen
Anschluss, D 01, D 02, D 03, 380 V

 DIN   DIN 49525-1                    D-Schraubkappen D 01, D 02, D 03, 380 V
 DIN   DIN 49525-2                    D-Schraubkappen D 01, D 02, D 03, 380 V; 

Page 521



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Grenzlehren
 DIN   DIN 49560                      Elektrische Nachrichtentechnik; 

Lampenstreifen, 10teilig, mit
Leuchtblenden und Bezeichnungsstreifen

 DIN   DIN 49561                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Lampenstreifen, 20teilig, mit
Bezeichnungsstreifen

 DIN   DIN 49562                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Lampenstreifen; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 49573                      Elektrische Nachrichtentechnik; Tasten und
Tastenstreifen; Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 49580                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Klinkenstreifen 10teilig mit vierpoligen
Klinken

 DIN   DIN 49581                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Klinkenstreifen 10teilig und 20teilig mit
dreipoligen Klinken

 DIN   DIN 49582                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Klinkenstreifen 10teilig mit sechspoligen
Klinken

 DIN   DIN 49601                      Lampensockel T6,8 und T5,5 fuer
Fernmeldelampen

 DIN   DIN 49606                      Elektrische Nachrichtentechnik; 
Lampenfassungen fuer Sockel BA7s

 DIN   DIN 49609                      Lampensockel EX10
 DIN   DIN 49613                      Lampensockel X515
 DIN   DIN 49640-23                   IEC-Lampensockel; Lampensockel G17.5-3
 DIN   DIN 49642-28                   IEC-Lampenfassungen; Lampenfassung G17.5-3
 DIN   DIN 49642-30                   IEC-Lampenfassungen; Lampenfassung P45t
 DIN   DIN 49654                      Leuchtstofflampen; Sockellehre A fuer

Lampenfassungen
 DIN   DIN 49656-2                    Lampenfassung; Fassung G13 fuer axiale

Befestigung
 DIN   DIN 49656-3                    Lampenfassung; Aufbaufassung G13
 DIN   DIN 49656-4                    Lampenfassung; Durchsteckfassung G13 fuer

Befestigungswanddicken von 0,5 bis 1,0 mm
 DIN   DIN 49656-5                    Lampenfassung; Einsteckfassung G13 fuer

Befestigungswanddicken von 0,5 bis 1,0 mm
 DIN   DIN 49659                      Leuchtstofflampen ohne Start-Vorheizung

fuer schlagwetter- und
explosionsgefaehrdete Bereiche

 DIN   DIN 49670                      Lehren fuer Leuchtstofflampen-Fassungen
mit Schutzrohr

 DIN   DIN 49732                      Lampensockel K59d und K100d
 DIN   DIN 49741                      Lampensockel BX22d/32
 DIN   DIN 49748                      Lampensockel K24s und K30s
 DIN   DIN 49759                      Lampensockel SFa und SFc
 DIN   DIN 49774                      Elektrische Leuchten; Stellringe fuer

Pendelrohre
 DIN   DIN 49775                      Elektrische Leuchten; Ansatzleuchten; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 49778-7                    Lichtmaste; Geraetesteg mit

Schiebemuttern; Masse, Einbau
 DIN   DIN 49780                      Elektrische Innenleuchten; 

Anschlussleitungslaengen fuer
ortsveraenderliche Leuchten und
Gesamtlaengen von Haengeleuchten

 DIN   DIN 49781                      Aufhaengebuegel fuer Strassenleuchten an
Spannseilen; Befestigungsmasse und
Schraubengroessen

 DIN   DIN 49782                      Strassenbeleuchtung; Sinnbilder, 
Darstellung in Lageplaenen

 DIN   DIN 49800                      Elektrische Lampen; Einteilung, Uebersicht
 DIN   DIN 49802                      Vorheiz-Bedingungen fuer starterlos
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betriebene roehrenfoermige
Leuchtstofflampen; Identisch mit IEC
60882:1986 (Report)

 DIN   DIN 49804                      Entladungslampen; Einteilung
 DIN   DIN 49805                      Internationales Lampenbezeichnungssystem 

(ILCOS) - Identisch mit IEC 61231:1993
 DIN   DIN 49810-3                    Allgebrauchslampen; Stossfeste Lampen
 DIN   DIN 49810-4                    Allgebrauchslampen; Lampen fuer

schlagwetter- und explosionsgeschuetzte
Haengeleuchten

 DIN   DIN 49810-5                    Allgebrauchslampen; Lampen fuer
schlagwetter- und explosionsgeschuetzte
Handleuchten

 DIN   DIN 49812-1                    Allgebrauchslampen; Roehrenlampen, 
Birnenlampen

 DIN   DIN 49812-2                    Allgebrauchslampen; Tropfenlampen, Kerzen-
Grosslampen

 DIN   DIN 49812-3                    Allgebrauchslampen; Pilzlampen
 DIN   DIN 49812-4                    Allgebrauchslampen; Anzeigelampen fuer

schlagwetter- und explosionsgeschuetzte
Meldeleuchten

 DIN   DIN 49820-10                   Lichtwurflampen; Halogen-Gluehlampen HA
fuer Schmalfilm- und Photoaufnahmen

 DIN   DIN 49820-11                   Lichtwurflampen; Halogen-Gluehlampen HB, 
mit einem Sockel, fuer Buehnen

 DIN   DIN 49833                      Kerzen-Kleinlampen, Illu-Kleinlampen
 DIN   DIN 49834                      Gluehlampen fuer tragbare Grubenleuchten
 DIN   DIN 49836                      Stromzeiglampen
 DIN   DIN 49837                      Lampen fuer Hand- und Arbeitsstellen-

Scheinwerfer
 DIN   DIN 49838-1                    Fernmeldelampen mit Lampensockel T 6,8 und

T 5,5
 DIN   DIN 49838-2                    Fernmeldelampen mit Lampensockel BA7s
 DIN   DIN 49840-2                    Lampen fuer wasser- und gleislose

Batteriefahrzeuge; Lampen fuer
Wasserfahrzeuge

 DIN   DIN 49841                      Signallampen fuer Schiffs-
Positionslaternen

 DIN   DIN 49842-1                    Lampen fuer Strassenverkehrssignale; 
Kleinspannungslampen

 DIN   DIN 49842-1                    Lampen fuer Strassenverkehrssignale - Teil
1: Kleinspannungslampen fuer ortsfeste
Signallichter

 DIN   DIN 49842-2                    Lampen fuer Strassenverkehrssignale; 
Hochvoltlampen

 DIN   DIN 49842-2                    Lampen fuer Strassenverkehrssignale - Teil
2: Hochvoltlampen

 DIN   DIN 49842-3                    Lampen fuer Strassenverkehrssignale; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 49846-1                    Zwerglampen; Form K
 DIN   DIN 49846-2                    Zwerglampen, Form LA und Form LB
 DIN   DIN 49846-3                    Zwerglampen; Form LC und Form LD
 DIN   DIN 49848-1                    Fahrrad-Gluehlampen; Form B
 DIN   DIN 49848-2                    Fahrrad-Gluehlampen; Form HS 3
 DIN   DIN 49848-3                    Fahrrad-Gluehlampen - Teil 3: Formen C, D

und E
 DIN   DIN 49848-4                    Fahrrad-Gluehlampen - Teil 4: Form HS4
 DIN   DIN 49850                      Glimmlampen als Anzeigelampen
 DIN   DIN 49851                      Zwerglampen als Anzeigelampen
 DIN   DIN 49852                      Roehren- und Birnenlampen fuer

Anzeigezwecke
 DIN   DIN 49859                      Halogen-Metalldampflampen fuer

Allgemeinbeleuchtung
 DIN   DIN 49860                      Halogen-Metalldampflampen mit

Page 523



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

tageslichtaehnlicher
Strahlungsverteilung, fuer Film- und
Fernsehaufnahmen

 DIN   DIN 49860-1                    Halogen-Metalldampflampen mit
tageslichtaehnlicher
Strahlungsverteilung; Film- und
Fersehaufnahmen

 DIN   DIN 49860-2                    Halogen-Metalldampflampen mit
tageslichtaehnlicher Strahlungsverteilung 
- Teil 2: Sportstaettenbeleuchtung

 DIN   DIN 49864                      Vorschaltgeraete fuer Leuchtstofflampen; 
Querschnittsmasse

 DIN   DIN 49865 Beiblatt             Vorschaltgeraete fuer Leuchtstofflampen
mit vorgeheizten Elektroden fuer
Starterbetrieb; Schaltplaene und
Kennzeichnung der Verdrahtung

 DIN   DIN 49865-2                    Vorschaltgeraete fuer Leuchtstofflampen, 
induktiv, fuer 220 V, 50 Hz, zum Einbau

 DIN   DIN 49865-5                    Vorschaltgeraete fuer Leuchtstofflampen, 
unkompensiert-induktiv, kompensiert-
induktiv, unkompensiert-kapazitiv, fuer
220 V, 50 Hz, zum Einbau in explosions- 
und schlagwettergeschuetzte Leuchten und
Gehaeuse

 DIN   DIN 49867                      Leuchtstofflampen in U-Form
 DIN   DIN 49875-1                    Vorschaltgeraete fuer

Quecksilberdampfhochdrucklampen, induktiv
und unkompensiert, fuer 220 V, 50 Hz, 
stehend zum Einbau (Ausfuehrung offen)

 DIN   DIN 49875-2                    Vorschaltgeraete fuer
Quecksilberdampfhochdrucklampen, induktiv
und unkompensiert, fuer 220 V, 50 Hz, 
liegend zum Einbau (Ausfuehrung offen)

 DIN   DIN 49896                      Lichtschwerpunkt und Leuchtkoerperform von
Kraftfahrzeug-Gluehlampen

 DIN   DIN 49970                      Elektrische Leuchten; Aufhaengerohre aus
Metall

 DIN   DIN 49978                      Elektrische Leuchten; Tragstuecke
 DIN   DIN 49979                      Elektrische Leuchten; Kappen
 DIN   DIN 49980                      Elektrische Leuchten; Deckenhaken, 

Deckenkappen
 DIN   DIN 49982                      Elektrische Leuchten; Rohraufhaenger
 DIN   DIN 49984                      Elektrische Leuchten; Profildichtring fuer

Leuchtenglaeser mit Flanschrand nach DIN
49993

 DIN   DIN 49985                      Elektrische Leuchten; Flachdichtring fuer
Leuchtenglaeser mit Schraubenrand nach DIN
49900

 DIN   DIN 49990                      Elektrische Leuchten; Leuchtenglaeser mit
Schraubrand

 DIN   DIN 49992                      Elektrische Leuchten; Leuchtenglaeser mit
rundem Lochrand

 DIN   DIN 49993                      Leuchtenglaeser mit Flanschrand
 DIN   DIN 49999-1                    Leuchtenglaeser; Runde Griff-, Loch- und

Flanschraender, Anschlussmasse
 DIN   DIN 49999-2                    Leuchtenglaeser; Runde Lochraender fuer

Schraubring- und Federhalterung; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 50008-1                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Konstantklimate ueber waessrigen
Loesungen; Gesaettigte Salzloesungen, 
Glycerinloesungen

 DIN   DIN 50008-2                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Konstantklimate ueber waessrigen
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Loesungen; Schwefelsaeureloesungen
 DIN   DIN 50010-1                    Klimate und ihre technische Anwendung; 

Klimabegriffe, Allgemeine Klimabegriffe
 DIN   DIN 50010-2                    Klimate und ihre technische Anwendung; 

Klimabegriffe, Physikalische Begriffe
 DIN   DIN 50011-2                    Werkstoff-, Bauelemente- und

Geraetepruefung; Waermeschraenke, 
Richtlinien fuer die Lagerung von Proben

 DIN   DIN 50011-11                   Klimate und ihre technische Anwendung; 
Klimapruefeinrichtungen; Allgemeine
Begriffe und Anforderungen

 DIN   DIN 50011-12                   Klimate und ihre technische Anwendung; 
Klimapruefeinrichtungen; Klimagroesse; 
Lufttemperatur

 DIN   DIN 50011-13                   Klimate und ihre technische Anwendung; 
Klimapruefeinrichtungen; Klimagroessen: 
Luftfeuchte und Lufttemperatur

 DIN   DIN 50012-1                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Luftfeuchte-Messverfahren; Allgemeines

 DIN   DIN 50012-2                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Luftfeuchte-Messverfahren; Psychrometer

 DIN   DIN 50012-3                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Luftfeuchte-Messverfahren; Haarhygrometer

 DIN   DIN 50012-4                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Luftfeuchte-Messverfahren; 
Taupunktspiegel-Hygrometer

 DIN   DIN 50012-5                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Luftfeuchte-Messverfahren; LiCl-Hygrometer

 DIN   DIN 50013                      Klimate und ihre technische Anwendung; 
Vorzugstemperaturen

 DIN   DIN 50014                      Klimate und ihre technische Anwendung; 
Normalklimate

 DIN   DIN 50015                      Klimate und ihre technische Anwendung; 
Konstante Pruefklimate

 DIN   DIN 50016                      Werkstoff-, Bauelemente- und
Geraetepruefung; Beanspruchung im Feucht-
Wechselklima

 DIN   DIN 50017                      Klimate und ihre technische Anwendung; 
Kondenswasser-Pruefklimate

 DIN   DIN 50018                      Pruefung im Kondenswasser-Wechselklima mit
schwefeldioxidhaltiger Atmosphaere

 DIN   DIN 50019-1                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Technoklimate, Kennzeichnung und
kartographische Darstellung der
Freiluftklimate

 DIN   DIN 50019-3                    Klimate und ihre technische Anwendung; 
Technoklimate, Statistische Klimamodelle

 DIN   DIN 50019-3 Beiblatt 1         Klimate und ihre technische Anwendung; 
Technoklimate, Geographische Uebersicht zu
den Statistischen Freiluft-Klimamodellen

 DIN   DIN 50021                      Spruehnebelpruefungen mit verschiedenen
Natriumchlorid-Loesungen

 DIN   DIN 50035-1                    Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von
Materialien; Grundbegriffe

 DIN   DIN 50035-2                    Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von
Materialien; Polymere Werkstoffe

 DIN   DIN 50050-1                    Pruefung von Werkstoffen; Brennverhalten
von Werkstoffen; Kleiner Brennkasten

 DIN   DIN 50050-2                    Pruefung von Werkstoffen; Brennverhalten
von Werkstoffen; Grosser Brennkasten

 DIN   DIN 50051                      Pruefung von Werkstoffen; Brennverhalten
von Werkstoffen, Brenner

 DIN   DIN 50051-2                    Pruefung von Werkstoffen; Brennverhalten
von Werkstoffen; Brenner mit
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Breitschlitzaufsatz
 DIN   DIN 50055                      Lichtmessstrecke fuer

Rauchentwicklungspruefungen
 DIN   DIN 50060                      Pruefung des Brandverhaltens von

Werkstoffen und Erzeugnissen - Begriffe
 DIN   DIN 50100                      Werkstoffpruefung; Dauerschwingversuch, 

Begriffe, Zeichen, Durchfuehrung, 
Auswertung

 DIN   DIN 50101-1                    Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Tiefungsversuch an Blechen und Baendern
mit einer Breite von <groesser => 90 mm 
(nach Erichsen), Dickenbereich: 0,2 mm bis
2 mm

 DIN   DIN 50101-2                    Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Tiefungsversuch an Blechen und Baendern
mit einer Breite von <groesser => 90 mm 
(nach Erichsen), Dickenbereich: ueber 2 mm
bis 3 mm

 DIN   DIN 50102                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Tiefungsversuch an schmalen Baendern (nach
Erichsen), Breitenbereich: 30 mm bis unter
90 mm

 DIN   DIN 50103-3                    Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Haertepruefung nach Rockwell - Teil 3: 
Modifizierte Rockwell-Verfahren Bm und Fm
fuer Feinblech aus Stahl

 DIN   DIN 50104                      Innendruckversuch an Hohlkoerpern; 
Dichtheitspruefung bis zu einem bestimmten
Innendruck; Allgemeine Festlegungen

 DIN   DIN 50106                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Druckversuch

 DIN   DIN 50111                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Technologischer Biegeversuch (Faltversuch)

 DIN   DIN 50113                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Umlaufbiegeversuch

 DIN   DIN 50115                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Kerbschlagbiegeversuch; Besondere
Probenform und Auswerteverfahren

 DIN   DIN 50116                      Pruefung von Zink und Zinklegierungen; 
Schlagbiegeversuch

 DIN   DIN 50118                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung

 DIN   DIN 50120-101                  Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Heissrisspruefverfahren fuer
Schweissungen - Teil 101: Allgemeines 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 50120-102                  Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Heissrisspruefverfahren fuer
Schweissungen - Teil 102: 
Selbstbeanspruchte Pruefungen (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 50124                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Scherzugversuch an Widerstandspunkt-, 
Widerstandsbuckel- und
Schmelzpunktschweissverbindungen

 DIN   DIN 50125                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Zugproben

 DIN   DIN 50129                      Pruefung metallischer Werkstoffe; Pruefung
der Rissanfaelligkeit von
Schweisszusatzwerkstoffen

 DIN   DIN 50131                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Schwindmassbestimmung
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 DIN   DIN 50141                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Scherversuch

 DIN   DIN 50142                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Flachbiegeschwingversuch

 DIN   DIN 50148                      Zugproben fuer Druckguss aus
Nichteisenmetallen

 DIN   DIN 50150                      Pruefung von Stahl und Stahlguss; 
Umwertungstabelle fuer Vickershaerte, 
Brinellhaerte, Rockwellhaerte und
Zugfestigkeit

 DIN   DIN 50150                      Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Umwertung von Haertewerten - Allgemeine
Festlegungen

 DIN   DIN 50151                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Federblech-Biegeversuch mit Feinmessung; 
Bleche, Baender und Streifen mit einer
Dicke von 0,05 bis 1,0 mm

 DIN   DIN 50153                      Pruefung metallischer Werkstoffe; Hin- und
Herbiegeversuch an Blechen, Baendern oder
Streifen mit einer Dicke unter 3 mm

 DIN   DIN 50154                      Zugversuch ohne Feindehnungsmessung an
Folien und Baendern aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen mit einer Dicke
bis zu 0,179 mm

 DIN   DIN 50162                      Pruefung plattierter Staehle; Ermittlung
der Haft-Scherfestigkeit zwischen
Auflagewerkstoff und Grundwerkstoff im
Scherversuch

 DIN   DIN 50163-2                    Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Haertepruefung an Schweissungen; 
Widerstandspunkt-, Buckel- und
Rollennahtschweissungen

 DIN   DIN 50164                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Kopfzugversuch an Widerstandspunkt-, 
Widerstandsbuckel- und
Schmelzpunktschweissverbindungen

 DIN   DIN 50165                      Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Schwingfestigkeitsversuch an
Einpunktschweissverbindungen

 DIN   DIN 50190-1                    Haertetiefe waermebehandelter Teile; 
Ermittlung der Einsatzhaertungstiefe

 DIN   DIN 50190-2                    Haertetiefe waermebehandelter Teile; 
Ermittlung der Einhaertungstiefe nach
Randschichthaerten

 DIN   DIN 50190-3                    Haertetiefe waermebehandelter Teile; 
Ermittlung der Nitrierhaertetiefe

 DIN   DIN 50190-4                    Haertetiefe waermebehandelter Teile - Teil
4: Ermittlung der Schmelzhaertetiefe

 DIN   DIN 50191                      Stirnabschreckversuch
 DIN   DIN 50192                      Ermittlung der Entkohlungstiefe
 DIN   DIN 50275-1                    Pruefung des Verhaltens von Spuelgut in

Haushalt-Geschirrspuelmaschinen; 
Beanspruchung in der Pruef-
Geschirrspuelmaschine

 DIN   DIN 50280                      Laufversuch an Radialgleitlagern; 
Allgemeines

 DIN   DIN 50280                      Gleitlager; Pruefung des tribologischen
Verhaltens von Gleitlagern bei
Vollschmierung und Mischreibung in
Lagerpruefmaschinen

 DIN   DIN 50282                      Gleitlager; Das tribologische Verhalten
von metallischen Gleitwerkstoffen, 
Kennzeichnende Begriffe

 DIN   DIN 50312                      Pruefung von Strahlmitteln; Pruefkabine
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fuer das Druckluftstrahlen
 DIN   DIN 50315                      Pruefung metallischer Strahlmittel durch

Schleuderstrahlen; Verschleisspruefung, 
Wirkungspruefung

 DIN   DIN 50323-2                    Tribologie - Verschleiss - Teil 2: 
Begriffe

 DIN   DIN 50323-3                    Tribologie; Reibung; Begriffe, Arten, 
Zustaende, Kenngroessen

 DIN   DIN 50359-1                    Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Universalhaertepruefung - Teil 1: 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 50359-2                    Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Universalhaertepruefung - Teil 2: 
Pruefung der Haertepruefmaschinen

 DIN   DIN 50359-3                    Metallische Werkstoffe 
- Universalhaertepruefung - Teil 3: 
Kalibrierung von Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN 50430                      Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Messung des spezifischen
elektrischen Widerstandes von
stabfoermigen Einkristallen aus Silicium
oder Germanium mit dem Zwei-Sonden-
Gleichstrom-Verfahren

 DIN   DIN 50431                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Messung des
spezifischen elektrischen Widerstandes von
Einkristallen aus Silicium oder Germanium
mit dem Vier-Sonden-Gleichstrom-Verfahren
bei linearer Anordnung der Sonden

 DIN   DIN 50432                      Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Bestimmung des Leitungstyps von
Silicium oder Germanium mittels Richttest
oder Thermosonde

 DIN   DIN 50433-1                    Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Bestimmung der Orientierung von
Einkristallen mit einem Roentgengoniometer

 DIN   DIN 50433-2                    Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Bestimmung der Orientierung von
Einkristallen nach der Lichtfigurenmethode

 DIN   DIN 50433-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung der
Orientierung von Einkristallen mittels
Laue-Rueckstrahlverfahren

 DIN   DIN 50434                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Nachweis von
Kristalldefekten in Silicium-Einkristallen
mittels Aetztechnik an <G(>111<G)>- und 
<G(>100<G)>-Flaechen

 DIN   DIN 50435                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung der
radialen Variation des spezifischen
elektrischen Widerstandes an Silicium- 
oder Germanium-Scheiben mit dem Vier-
Sonden-Gleichstromverfahren

 DIN   DIN 50436                      Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Messung der metallurgischen Dicke
von Silicium-Epitaxieschichten nach der
Stapelfehlermethode

 DIN   DIN 50437                      Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Messung der Dicke von Silicium-
Epitaxieschichten mit der Infrarot-
Interferenzmethode

 DIN   DIN 50438-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung des
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Verunreinigungsgehaltes in Silicium
mittels Infrarot-Absorption - Teil 1: 
Sauerstoff

 DIN   DIN 50438-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung des
Verunreinigungsgehaltes in Silicium
mittels Infrarot-Absorption; Kohlenstoff

 DIN   DIN 50438-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung des
Verunreinigungsgehaltes in Silicium
mittels Infrarot-Absorption; Bor und
Phosphor

 DIN   DIN 50439                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung des
Dotierungsprofiles von einkristallinem
Halbleitermaterial mit der Kapazitaets-
Spannungs-Methode und Quecksilberkontakt

 DIN   DIN 50441-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben - Teil 1: Dicke und
Dickenvariation

 DIN   DIN 50441-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben; Bestimmung der
Ebenheitsabweichung von polierten
Scheibenoberflaechen mit Hilfe des
Vielstrahl-Interferenz-Verfahrens

 DIN   DIN 50441-4                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben; Scheibendurchmesser
und Flattiefe

 DIN   DIN 50441-4                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben - Teil 4: 
Scheibendurchmesser, 
Durchmesservariation, Flatdurchmesser, 
Flatlaenge, Flattiefe

 DIN   DIN 50441-5                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben -Teil 5: Begriffe zur
Gestaltung- und Ebenheitsabweichung

 DIN   DIN 50442-1                    Pruefung halbleitender anorganischer
Stoffe; Bestimmung der
Oberflaechenstruktur kreisfoermiger, 
einkristalliner Halbleiterscheiben; 
Gesaegte und gelaeppte Scheiben

 DIN   DIN 50443-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Nachweis von
Kristalldefekten und Inhomogenitaeten in
Halbleiter-Einkristallen mittels
Roentgentopographie; Silicium

 DIN   DIN 50443-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Nachweis von
Kristalldefekten und Inhomogenitaeten in
Halbleiter-Einkristallen mittels
Roentgentopographie; III-V-
Verbindungshalbleiter

 DIN   DIN 50444                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Umrechnung zwischen
spezifischem elektrischen Widerstand und
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Dotierungskonzentration; Silicium
 DIN   DIN 50445                      Pruefung von Materialien fuer die

Halbleitertechnologie; Kontaktlose Messung
des spezifischen elektrischen Widerstandes
mit dem Wirbelstrom-Verfahren; Homogen
dotierte Halbleiterscheiben

 DIN   DIN 50446                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Defektarten und Defektdichten in Silicium-
Epitaxieschichten

 DIN   DIN 50447                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Kontaktlose
Messung des elektrischen
Flaechenwiderstandes von
Halbleiterschichten mit dem Wirbelstrom-
Verfahren

 DIN   DIN 50448                      Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Kontaktlose
Messung des spezifischen elektrischen
Widerstandes von halbisolierenden
Halbleiterscheiben mit kapazitiver Sonde

 DIN   DIN 50449-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung des
Verunreinigungsgehaltes in III-V-
Verbindungshalbleitern mittels
Infrarotabsorption - Teil 1: Kohlenstoff
in Galliumarsenid

 DIN   DIN 50449-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung des
Verunreinigungsgehaltes in III-V-
Verbindungshalbleitern mittels
Infrarotabsorption - Teil 2: Bor in
Galliumarsenid

 DIN   DIN 50450-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung der
Wasserverunreinigung in Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Helium
mittels einer Diphosphorpentoxidzelle

 DIN   DIN 50450-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung der
Sauerstoffverunreinigung in Stickstoff, 
Argon, Helium, Neon und Wasserstoff
mittels einer galvanischen Messzelle

 DIN   DIN 50450-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung von
Methanverunreinigungen in Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Helium
mit einem Flammenionisationsdetektor (FID)

 DIN   DIN 50450-4                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung von C<(
Index)1>-C<(Index)3>-Kohlenwasserstoffen
in Stickstoff mit Gaschromatographie

 DIN   DIN 50450-5                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung von Wasserspuren
in Chlorwasserstoff in der Gasphase mit
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einer Diphosphorpentoxidzelle
 DIN   DIN 50450-6                    Pruefung von Materialien fuer die

Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen; Bestimmung von CO und CO<(
Index)2> in Stickstoff mit
Gaschromatographie und
Flammenionisationsdetektor

 DIN   DIN 50450-7                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen - Teil 7: Bestimmung von CO
und H<(Index)2> in Stickstoff mit
Gaschromatographie und
Reduktionsgasdetektor

 DIN   DIN 50450-8                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung von
Verunreinigungen in Traeger- und
Dotiergasen - Teil 8: Bestimmung der
Partikelanzahlkonzentration in stroemendem
Stickstoff mittels Laserpartikelzaehler

 DIN   DIN 50451-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Metallspuren in Fluessigkeiten; Silber 
(Ag), Gold (Au) und Kupfer (Cu) in
Salpetersaeure mittels AAS

 DIN   DIN 50451-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung von
Metallspuren in Fluessigkeiten; Kobalt 
(Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Eisen (Fe) 
und Nickel (Ni) in Flusssaeure mittels
Plasma-angeregter Emissionsspektrometrie

 DIN   DIN 50451-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung von
Metallspuren in Fluessigkeiten - Teil 3: 
Aluminium (Al), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), 
Natrium (Na), Nickel (Ni), Zink (Zn) in
Salpetersaeure mittels ICP-MS

 DIN   DIN 50452-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Teilchenanalytik in Fluessigkeiten - Teil
1: Mikroskopische Teilchenbestimmung

 DIN   DIN 50452-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Verfahren zur
Teilchenanalytik in Fluessigkeiten; 
Teilchenbestimmung mit optischen
Durchflusspartikelzaehlern

 DIN   DIN 50452-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Teilchenanalytik in Fluessigkeiten - Teil
3: Kalibrierung von optischen
Durchflusspartikelzaehlern

 DIN   DIN 50453-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung der
Aetzraten von Aetzmischungen; Silicium-
Einkristalle; Gravimetrisches Verfahren

 DIN   DIN 50453-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung der
Aetzrate von Aetzmischungen; 
Siliciumdioxid-Schichten; Optisches
Verfahren

 DIN   DIN 50453-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Aetzrate von Aetzmischungen - Teil 3: 
Aluminium, Gravimetrisches Verfahren
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 DIN   DIN 50454-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Bestimmung der
Versetzungsaetzgrubendichte in
Einkristallen von III-V-
Verbindungshalbleitern; Galliumarsenid

 DIN   DIN 50454-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Versetzungsaetzgrubendichte in
Einkristallen von III-V-
Verbindungshalbleitern - Teil 2: 
Indiumphosphid

 DIN   DIN 50454-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Versetzungsaetzgrubendichte in
Einkristallen von III-V-
Verbindungshalbleitern - Teil 3: 
Galliumphosphid

 DIN   DIN 50455-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Verfahren zur
Charakterisierung von Fotolacken; 
Bestimmung der Schichtdicke mit optischen
Messmethoden

 DIN   DIN 50455-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Charakterisierung von Fotolacken - Teil
2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von
Positiv-Fotolacken

 DIN   DIN 50456-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie; Verfahren zur
Charakterisierung von
Umhuellungspressmassen fuer elektronische
Bauelemente; Bestimmung des
thermomechanischen Ausdehnungsverhaltens
von Epoxidharz-Pressmassen

 DIN   DIN 50456-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Charakterisierung von
Umhuellungspressmassen fuer elektronische
Bauelemente - Teil 2: Bestimmung ionischer
Verunreinigungen mittels Druckextraktions-
Verfahren

 DIN   DIN 50456-3                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Charakterisierung von
Umhuellungspressmassen fuer elektronische
Bauelemente - Teil 3: Bestimmung von
kationischen Verunreinigungen

 DIN   DIN 50457-1                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Komponentenanteile in Dotiergasgemischen
mit Hilfe nasschemischer Verfahren - Teil
1: Diboran in Wasserstoff-Diboran-
Gemischen

 DIN   DIN 50457-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Bestimmung der
Komponentenanteile in Dotiergasgemischen
mit Hilfe nasschemischer Verfahren - Teil
2: Phosphin in Stickstoff-Phosphin-
Gemischen

 DIN   DIN 50460                      Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
von weichmagnetischen Werkstoffen; 
Allgemeines, Begriffe, Grundlagen der
Pruefverfahren

 DIN   DIN 50462-1                    Pruefung von Stahl; Verfahren zur
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
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von Elektroblech und -band im 25-cm-
Epsteinrahmen; Allgemeines

 DIN   DIN 50462-2                    Pruefung von Stahl; Verfahren zur
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
von Elektroblech und -band im 25-cm-
Epsteinrahmen; Messung des
Ummagnetisierungsverlustes

 DIN   DIN 50462-3                    Pruefung von Stahl; Verfahren zur
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
von Elektroblech und -band im 25-cm-
Epsteinrahmen; Bestimmung der magnetischen
Polarisation <(kursiv)<JOTA>> und der
magnetischen Flussdichte <(kursiv)<BETA>> 
im magnetischen Wechselfeld

 DIN   DIN 50462-5                    Pruefung von Stahl; Verfahren zur
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
von Elektroblech und -band im 25-cm-
Epsteinrahmen; Bestimmung der
Kommutierungswerte der magnetischen
Polarisation und der remanenten
Flussdichte im Gleichfeld

 DIN   DIN 50462-6                    Pruefung von Stahl; Verfahren zur
Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
von Elektroblech und -band im 25-cm-
Epsteinrahmen; Bestimmung der spezifischen
Scheinleistung

 DIN   DIN 50462-999                  Magnetische Werkstoffe - Teil 999: 
Verfahren zur Bestimmung der magnetischen
Eigenschaften von Elektroblech und -band
mit Hilfe eines Epsteinrahmens

 DIN   DIN 50463                      Pruefung von Stahl; Bestimmung der Dichte
von Elektroblechen aus Eisen-Silicium-
Legierungen

 DIN   DIN 50466                      Pruefung der magnetischen Eigenschaften
von Elektroblechen und Blechkernen; 
Bestimmung der komplexen Permeabilitaet
und ihres Kehrwerts im magnetischen
Wechselfeld

 DIN   DIN 50470                      Pruefung von Dauermagnetwerkstoffen; 
Bestimmung der Entmagnetisierungskurve und
der permanenten Permeabilitaet in einem
Joch, Induktives Verfahren

 DIN   DIN 50472                      Pruefung von Dauermagneten; Bestimmung der
magnetischen Flusswerte im Arbeitsbereich

 DIN   DIN 50502                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen - Bestimmung von Kupfer
in unlegiertem, mindestens 99,90 %igem
Kupfer

 DIN   DIN 50503                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen - Bestimmung von Kupfer
in Kupfer-Knetlegierungen und Kupfer-
Gusslegierungen

 DIN   DIN 50504                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Photometrische
Bestimmung von Eisen in Kupfer und
Kupferlegierungen mit hoechstens 0,4 
% Eisen

 DIN   DIN 50505                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Photometrische
Bestimmung von Mangan in Kupferlegierungen
mit hoechstens 6 % Mangan

 DIN   DIN 50506                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Photometrische
Bestimmung von Nickel in Kupferlegierungen
mit hoechstens 2,5 % Nickel
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 DIN   DIN 50507                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Bestimmung des
Bleigehaltes, Verfahren durch
Extraktionstitration

 DIN   DIN 50508                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Bestimmung von Zinn als
Legierungselement, Massanalytisches
Verfahren

 DIN   DIN 50509                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Bestimmung des
Aluminiumgehaltes von Kupferlegierungen, 
Massanalytisches Verfahren

 DIN   DIN 50510                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Bestimmung des
Arsengehaltes in Kupfer und
Kupferlegierungen, Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 50511                      Chemische Analyse von Kupfer und
Kupferlegierungen; Bestimmung des Gehaltes
an Phosphor; Photometrisches Verfahren als
Molybdaenblau und
Vanadomolybdatophosphorsaeure

 DIN   DIN 50550                      Zink und Zinklegierungen; Bestimmung von
Indium und Thallium durch
Atomabsorptionsspektrometrie

 DIN   DIN 50551                      Zink und Zinklegierungen; Bestimmung des
Gehaltes an Blei, Cadmium und Kupfer; 
Atomabsorptionsspektrometrisches Verfahren

 DIN   DIN 50600                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Metallographische Gefuegebilder, 
Abbildungsmassstaebe und Formate

 DIN   DIN 50601                      Metallographische Pruefverfahren; 
Ermittlung der Ferrit- oder
Austenitkorngroesse von Stahl und
Eisenwerkstoffen

 DIN   DIN 50602                      Metallographische Pruefverfahren; 
Mikroskopische Pruefung von Edelstaehlen
auf nichtmetallische Einschluesse mit
Bildreihen

 DIN   DIN 50899                      Pruefung der Qualitaet von verdichteten
anodisch erzeugten Oxidschichten auf
Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Bestimmung des Massenverlustes in
Chromphosphorsaeure-Loesung

 DIN   DIN 50900-1                    Korrosion der Metalle; Begriffe; 
Allgemeine Begriffe

 DIN   DIN 50900-2                    Korrosion der Metalle; Begriffe; 
Elektrochemische Begriffe

 DIN   DIN 50900-3                    Korrosion der Metalle; Begriffe; Begriffe
der Korrosionsuntersuchung

 DIN   DIN 50902                      Schichten fuer den Korrosionsschutz von
Metallen; Begriffe, Verfahren und
Oberflaechenvorbereitung

 DIN   DIN 50903                      Metallische Ueberzuege; Poren, 
Einschluesse, Blasen und Risse, Begriffe

 DIN   DIN 50905-1                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen; Grundsaetze

 DIN   DIN 50905-2                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen; 
Korrosionsgroessen bei gleichmaessiger
Flaechenkorrosion

 DIN   DIN 50905-3                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen; 
Korrosionsgroessen bei ungleichmaessiger
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und oertlicher Korrosion ohne mechanische
Belastung

 DIN   DIN 50905-4                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen; Durchfuehrung
von chemischen Korrosionsversuchen ohne
mechanische Belastung in Fluessigkeiten im
Laboratorium

 DIN   DIN 50908                      Pruefung der Bestaendigkeit von Aluminium-
Knetwerkstoffen gegen
Spannungsrisskorrosion

 DIN   DIN 50915                      Pruefung von unlegierten und
niedriglegierten Staehlen auf
Bestaendigkeit gegen interkristalline
Spannungsrisskorrosion in nitrathaltigen
Angriffsmitteln; Geschweisste und
ungeschweisste Werkstoffe

 DIN   DIN 50916-1                    Pruefung von Kupferlegierungen; 
Spannungsrisskorrosionsversuch mit
Ammoniak, Pruefung von Rohren, Stangen und
Profilen

 DIN   DIN 50916-2                    Pruefung von Kupferlegierungen; 
Spannungsrisskorrosionspruefung mit
Ammoniak; Pruefung von Bauteilen

 DIN   DIN 50918                      Korrosion der Metalle; Elektrochemische
Korrosionsuntersuchungen

 DIN   DIN 50919                      Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen der
Kontaktkorrosion in Elektrolytloesungen

 DIN   DIN 50920-1                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionsuntersuchungen in stroemenden
Fluessigkeiten; Allgemeines

 DIN   DIN 50922                      Korrosion der Metalle; Untersuchung der
Bestaendigkeit von metallischen
Werkstoffen gegen Spannungsrisskorrosion; 
Allgemeines

 DIN   DIN 50925                      Korrosion der Metalle; Nachweis der
Wirksamkeit des kathodischen
Korrosionsschutzes erdverlegter Anlagen

 DIN   DIN 50926                      Korrosion der Metalle; Kathodischer
Korrosionsschutz mit Fremdstrom im
Sohlebereich von Heizoelbehaeltern aus
unlegiertem Stahl

 DIN   DIN 50927                      Planung und Anwendung des
elektrochemischen Korrosionsschutzes fuer
die Innenflaechen von Apparaten, 
Behaeltern und Rohren (Innenschutz)

 DIN   DIN 50928                      Korrosion der Metalle; Pruefung und
Beurteilung des Korrosionsschutzes
beschichteter metallischer Werkstoffe bei
Korrosionsbelastung durch waessrige
Korrosionsmedien

 DIN   DIN 50929-1                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer
Werkstoffe bei aeusserer
Korrosionsbelastung; Allgemeines

 DIN   DIN 50929-2                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer
Werkstoffe bei aeusserer
Korrosionsbelastung; Installationsteile
innerhalb von Gebaeuden

 DIN   DIN 50929-3                    Korrosion der Metalle; 
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer
Werkstoffe bei aeusserer
Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und
Bauteile in Boeden und Waessern
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 DIN   DIN 50930-1                    Korrosion der Metalle; Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern von
Rohrleitungen, Behaeltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Waesser; 
Allgemeines

 DIN   DIN 50930-2                    Korrosion der Metalle; Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern von
Rohrleitungen, Behaeltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Waesser; 
Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit unlegierter
und niedriglegierter Eisenwerkstoffe

 DIN   DIN 50930-3                    Korrosion der Metalle; Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern von
Rohrleitungen, Behaeltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Waesser; 
Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit
feuerverzinkter Eisenwerkstoffe

 DIN   DIN 50930-4                    Korrosion der Metalle; Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern von
Rohrleitungen, Behaeltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Waesser; 
Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit
nichtrostender Staehle

 DIN   DIN 50930-5                    Korrosion der Metalle; Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern von
Rohrleitungen, Behaeltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Waesser; 
Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer
und Kupferwerkstoffen

 DIN   DIN 50931-1                    Korrosion der Metalle - Korrosionversuche
mit Trinkwaessern - Teil 1: Veraenderung
der Trinkwasserbeschaffenheit

 DIN   DIN 50933                      Messung von Schichtdicken; Messung der
Dicke von Schichten durch Differenzmessung
mit einem Taster

 DIN   DIN 50934-1                    Korrosion der Metalle - Verfahren zur
Beurteilung der Wirksamkeit von
Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz - Teil 1: Allgemeines

 DIN   DIN 50934-2                    Korrosion der Metalle - Verfahren zur
Beurteilung der Wirksamkeit von
Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz - Teil 2: Anlagen zur
Verminderung der Abgabe von
Korrosionsprodukten an das Trinkwasser

 DIN   DIN 50934-3                    Korrosion der Metalle - Verfahren zur
Beurteilung der Wirksamkeit von
Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz - Teil 3: Feldversuche
zum Abbau von Korrosionsprodukten aus
inkrustierten Rohrleitungen

 DIN   DIN 50934-4                    Korrosion der Metalle - Verfahren zur
Beurteilung der Wirksamkeit von
Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz - Teil 4: 
Technikumsversuche zum Abbau von
Korrosionsprodukten aus inkrustierten
Rohrleitungen

 DIN   DIN 50938                      Bruenieren von Gegenstaenden aus
Eisenwerkstoffen; Verfahrensgrundsaetze, 
Pruefverfahren
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 DIN   DIN 50939                      Korrosionsschutz - Chromatieren von
Aluminium - Verfahrensgrundsaetze und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 50942                      Phosphatieren von Metallen 
- Verfahrensgrundsaetze, Pruefverfahren

 DIN   DIN 50944                      Pruefung von anorganischen
nichtmetallischen Ueberzuegen auf
Reinaluminium und Aluminiumlegierungen; 
Bestimmung des Flaechengewichtes von
Aluminiumoxidschichten durch chemisches
Abloesen

 DIN   DIN 50946                      Pruefung von anorganischen
nichtmetallischen Ueberzuegen auf
Reinaluminium und Aluminiumlegierungen; 
Abschaetzung der Anfaerbbarkeit von
anodisch erzeugten Oxidschichten durch den
Farbtropfentest mit vorheriger
Saeurebehandlung

 DIN   DIN 50948                      Messung von Schichtdicken; Lichtschnitt-
Verfahren

 DIN   DIN 50949                      Pruefung von anorganischen
nichtmetallischen Ueberzuegen auf
Reinaluminium und Aluminiumlegierungen; 
Zerstoerungsfreie Pruefung von anodisch
erzeugten Oxidschichten durch Messung des
Scheinleitwertes

 DIN   DIN 50957                      Pruefung galvanischer Baeder; 
Galvanisierungspruefung mit der Hull-
Zelle, Allgemeine Grundsaetze

 DIN   DIN 50959                      Galvanische Ueberzuege; Hinweise auf das
Korrosionsverhalten galvanischer
Ueberzuege auf Eisenwerkstoffen unter
verschiedenen Klimabeanspruchungen

 DIN   DIN 50961                      Galvanische Ueberzuege; Zink- und
Cadmiumueberzuege auf Eisenwerkstoffen; 
Chromatierung der Zink- und
Cadmiumueberzuege

 DIN   DIN 50962                      Galvanische Ueberzuege - Chromatierte
Zinklegierungsueberzuege auf
Eisenwerkstoffen

 DIN   DIN 50965                      Galvanische Ueberzuege; Zinnueberzuege auf
Eisen- und Kupferwerkstoffen

 DIN   DIN 50966                      Galvanische Ueberzuege; Autokatalytisch
abgeschiedene Nickel-Phosphor-Ueberzuege
auf Metall fuer funktionelle Anwendungen

 DIN   DIN 50967                      Galvanische Ueberzuege; Nickel-Chrom-
Ueberzuege und Kupfer-Nickel-Chrom-
Ueberzuege

 DIN   DIN 50968                      Galvanische Ueberzuege; Nickelueberzuege
und Kupfer-Nickel-Ueberzuege

 DIN   DIN 50969                      Bestaendigkeit hochfester Bauteile aus
Stahl gegen wasserstoffinduzierten
Sproedbruch; Nachweis durch
Verspannungspruefung sowie vorbeugende
Massnahmen

 DIN   DIN 50970                      Elektrolytisch erzeugte Ueberzuege 
- Nickelchemikalien fuer Nickelbaeder 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 50971                      Elektrolytisch erzeugte Ueberzuege 
- Chemikalien fuer cyanidische und/oder
alkalische Baeder - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 50972                      Elektrolytisch erzeugte Ueberzuege 
- Kupfersulfat fuer Kupferbaeder 
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- Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 50973                      Elektrolytisch erzeugte Ueberzuege; 

Saeuren fuer galvanische Baeder; 
Anforderungen

 DIN   DIN 50976                      Korrosionsschutz; Feuerverzinken von
Einzelteilen (Stueckverzinken); 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 50977                      Messung von Schichtdicken; Beruehrungslose
Messung der Dicke von Schichten am
kontinuierlich bewegten Messgut

 DIN   DIN 50978                      Pruefung metallischer Ueberzuege; 
Haftvermoegen von durch Feuerverzinken
hergestellten Ueberzuegen

 DIN   DIN 50982-3                    Messung von Schichtdicken; Allgemeine
Arbeitsgrundlagen; Auswahl der Verfahren
und Durchfuehrung der Messungen

 DIN   DIN 50986                      Messung von Schichtdicken; Keilschnitt-
Verfahren zur Messung der Dicke von
Anstrichen und aehnlichen Schichten

 DIN   DIN 50987                      Messung von Schichtdicken; 
Roentgenfluoreszenz-Verfahren zur Messung
der Dicke von Schichten

 DIN   DIN 50988-2                    Messung von Schichtdicken; Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse von Zink- und
Zinnschichten auf Eisenwerkstoffen durch
Abloesen des Schichtwerkstoffes; 
Massanalytische Verfahren

 DIN   DIN 50990                      Messung von Schichtdicken; Messung der
flaechenbezogenen Masse von metallischen
Schichten durch
Atomabsorptionsspektrometrie; 
Flammentechnik, F AAS

 DIN   DIN 50991                      Elektrolytisch erzeugte Ueberzuege 
- Chromtrioxid fuer Chrombaeder 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 51001-1                    Pruefung oxidischer Roh- und Werkstoffe; 
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA); 
Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51001-1 Beiblatt 1         Pruefung oxidischer Roh-und Werkstoffe; 
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA); 
Stoffgruppenbezogene Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 51004                      Thermische Analyse (TA); Bestimmung der
Schmelztemperaturen kristalliner Stoffe
mit der Differenzthermoanalyse (DTA)

 DIN   DIN 51005                      Thermische Analyse (TA); Begriffe
 DIN   DIN 51006                      Thermische Analyse (TA); 

Thermogravimetrie (TG); Grundlagen
 DIN   DIN 51007                      Thermische Analyse (TA); 

Differenzthermoanalyse (DTA); Grundlagen
 DIN   DIN 51008-1                    Optische Atomemissionsspektralanalyse 

(OES) - Teil 1: Systeme mit Funken und
Glimmentladungen

 DIN   DIN 51008-2                    Optische Emissionsspektralanalyse (OES); 
Systeme mit Flammen und Plasmen

 DIN   DIN 51009                      Optische Atomspektralanalyse; Allgemeine
Grundlagen und Begriffe

 DIN   DIN 51010-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse; 
Pruefung im Anlieferungszustand

 DIN   DIN 51010-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse; 
Herstellung von Probekoerpern

 DIN   DIN 51010-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse; 
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Pruefung der Eigenschaftsmerkmale von
ungebrannten Probekoerpern bei
Raumtemperatur

 DIN   DIN 51010-4                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse; 
Pruefung der Eigenschaftsmerkmale von
Probekoerpern waehrend des Brennens oder
nach dem Brennen

 DIN   DIN 51028                      Pruefung von Filtersanden fuer
Schutzraumbelueftung - Bestimmung des
Stroemungswiderstandes

 DIN   DIN 51032                      Keramik, Glas, Glaskeramik, Email; 
Grenzwerte fuer die Abgabe von Blei und
Cadmium aus Bedarfsgegenstaenden

 DIN   DIN 51043                      Trass; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 51045-1                    Bestimmung der thermischen

Laengenaenderung fester Koerper; 
Grundlagen

 DIN   DIN 51045-2                    Bestimmung der Laengenaenderung fester
Koerper unter Waermeeinwirkung; Pruefung
gebrannter feinkeramischer Werkstoffe

 DIN   DIN 51045-3                    Bestimmung der Laengenaenderung fester
Koerper unter Waermeeinwirkung; Pruefung
ungebrannter feinkeramischer Werkstoffe

 DIN   DIN 51045-4                    Bestimmung der Laengenaenderung fester
Koerper unter Waermeeinwirkung; Pruefung
gebrannter grobkeramischer Werkstoffe

 DIN   DIN 51045-5                    Bestimmung der Laengenaenderung fester
Koerper unter Waermeeinwirkung; Pruefung
ungebrannter grobkeramischer Werkstoffe

 DIN   DIN 51048-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Biegefestigkeit von
feuerfesten Erzeugnissen bei erhoehter
Temperatur (HBF)

 DIN   DIN 51050-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemisch gebundene basische Steine, 
Probekoerper

 DIN   DIN 51050-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemisch gebundene basische Steine, 
Bestimmung der Dichte, der Rohdichte, der
Gasdurchlaessigkeit und der
Kaltdruckfestigkeit nach dem Vorbrennen

 DIN   DIN 51050-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemisch gebundene basische Steine, 
Bestimmung der Zwischenzonenfestigkeit

 DIN   DIN 51060                      Feuerfeste keramische Roh- und
Werkstoffe; Begriffe, feuerfest, 
hochfeuerfest

 DIN   DIN 51061-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Probenahme, Keramische Rohstoffe und
feuerfeste ungeformte Erzeugnisse

 DIN   DIN 51061-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Probenahme, Feuerfeste Steine

 DIN   DIN 51061-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Probenahme und Annahmekontrolle; Geformte
feuerfeste Erzeugnisse

 DIN   DIN 51064                      Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Druckfeuerbestaendigkeit 
(DFB) an feuerfesten Steinen

 DIN   DIN 51065-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Rohdichte an koernigem Gut

 DIN   DIN 51067-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Druckfestigkeit bei
Raumtemperatur (KDF) an feuerfesten
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Werkstoffen mit einer Gesamtporositaet bis
45 %

 DIN   DIN 51068-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung des Widerstandes gegen
schroffen Temperaturwechsel, 
Wasserabschreckverfahren fuer feuerfeste
Steine

 DIN   DIN 51069-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Vergleichende Pruefung des Verhaltens
feuerfester Werkstoffe gegen den Angriff
fester und fluessiger Stoffe bei hoher
Temperatur, Tiegelverfahren (TV)

 DIN   DIN 51074-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von chromoxidhaltigen
keramischen Roh- und Werkstoffen, 
Allgemeine Angaben und Pruefbericht

 DIN   DIN 51074-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von chromoxidhaltigen
keramischen Roh- und Werkstoffen, 
Aufschlussverfahren und Bestimmung von
Silicium(IV)-oxid

 DIN   DIN 51074-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von chromoxidhaltigen
keramischen Roh- und Werkstoffen, 
Bestimmung von Chrom(III)-oxid

 DIN   DIN 51074-4                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von chromoxidhaltigen
keramischen Roh- und Werkstoffen, 
Bestimmung von Calciumoxid

 DIN   DIN 51075-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid; 
Probenvorbereitung, Berechnung des
Gehaltes an Siliciumcarbid (SiC), 
Pruefbericht

 DIN   DIN 51075-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid; 
Direkte Bestimmung des Gehaltes an freiem
Kohlenstoff

 DIN   DIN 51075-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid; 
Bestimmung des Gehaltes an
Gesamtkohlenstoff

 DIN   DIN 51075-4                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid; 
Bestimmung des Gehaltes an freiem Silicium

 DIN   DIN 51075-5                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid; 
Indirekte Bestimmung des Gehaltes an
freiem Kohlenstoff

 DIN   DIN 51076-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid als
Haupt- oder Nebenbestandteil von
Werkstoffen; SiC-Bestimmung in Werkstoffen
mit oxidischen Bestandteilen und
Bindemitteln

 DIN   DIN 51078                      Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Probenvorbereitung fuer die Bestimmung
der Massenaenderung beim Trocknen und fuer
die chemische Analyse

 DIN   DIN 51079-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Siliciumcarbid als
Rohstoff und als Bestandteil von
Werkstoffen; Soda-Borsaeure-Aufschluss

 DIN   DIN 51079-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Siliciumcarbid als
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Rohstoff und als Bestandteil von
Werkstoffen - Teil 2: Saeure-Druck-
Aufschluss

 DIN   DIN 51079-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Siliciumcarbid als
Rohstoff und als Bestandteil von
Werkstoffen - Teil 3: Aufschluss des
freien Kohlenstoffs durch nasschemische
Oxidation

 DIN   DIN 51081                      Pruefung oxidischer Roh- und Werkstoffe 
- Massenaenderung beim Gluehen

 DIN   DIN 51083-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 1: Allgemeine Angaben, 
Pruefbericht

 DIN   DIN 51083-2                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik, Bestimmung von Silicium(IV)-
oxid

 DIN   DIN 51083-3                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik; Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 51083-4                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 4: Bestimmung von
Aluminiumoxid

 DIN   DIN 51083-5                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 5: Bestimmung von
Titan(IV)-oxid

 DIN   DIN 51083-6                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik; Bestimmung des Gesamtgehaltes
an Eisen und Mangan durch
Atomabsorptionsspektrometrie

 DIN   DIN 51083-7                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 7: Bestimmung von
Calciumoxid (CaO)

 DIN   DIN 51083-8                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 8: Bestimmung von
Magnesiumoxid (MgO) durch
Atomabsorptionsspektrometrie

 DIN   DIN 51083-9                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik; Photometrische Bestimmung von
Phosphor(V)-oxid

 DIN   DIN 51083-10                   Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik; Bestimmung von Natrium-, 
Kalium- und Lithiumoxid

 DIN   DIN 51083-11                   Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe 
- Chemische Analyse von Alumosilicaten der
Feinkeramik - Teil 11: Bestimmung von
Bariumoxid (BaO) und Strontiumoxid (SrO) 
durch Atomabsorptionsspektrometrie

 DIN   DIN 51084                      Pruefung von oxidischen Roh- und
Werkstoffen fuer Keramik, Glas und
Glasuren; Bestimmung des Gehaltes an
Fluorid

 DIN   DIN 51085                      Pruefung oxidischer Roh- und Werkstoffe 
- Bestimmung des Gehaltes an
Gesamtschwefel

 DIN   DIN 51086-1                    Pruefung von oxidischen Roh- und
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Werkstoffen fuer Keramik, Glas und
Glasuren - Teil 1: Bestimmung von
Bortrioxid (B<(Index)2>O<(Index)3>)

 DIN   DIN 51094                      Keramische Fliesen und Platten - Pruefung
der Lichtechtheit der Faerbungen von
keramischen Fliesen und Platten fuer
Wand- und Bodenbelaege

 DIN   DIN 51097                      Pruefung von Bodenbelaegen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Nassbelastete
Barfussbereiche; Begehungsverfahren; 
Schiefe Ebene

 DIN   DIN 51100                      Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der loeslichen Salze 
(Perkolatorverfahren)

 DIN   DIN 51102-1                    Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Saeurebestaendigkeit, 
Verfahren mit stueckigem Pruefgut fuer
Kanalisations-Steinzeug

 DIN   DIN 51103                      Pruefung keramischer Roh- und Werkstoffe; 
Bestimmung der Laugenbestaendigkeit, 
Verfahren mit gekoerntem Pruefgut

 DIN   DIN 51110-3                    Pruefung von keramischen
Hochleistungswerkstoffen; 4-Punkt-
Biegeversuch; Statistische Auswertung; 
Ermittlung der Weibull-Parameter

 DIN   DIN 51130                      Pruefung von Bodenbelaegen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraeume
und Arbeitsbereiche mit erhoehter
Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe
Ebene

 DIN   DIN 51167                      Pruefung von Emaillierungen - Bestimmung
der Rissbildungstemperatur von Chemie-
Emails beim Abschreckversuch

 DIN   DIN 51170                      Pruefung von Emaillierungen; Leitfaden
fuer die Auswahl der Pruefverfahren fuer
emaillierte Flaechen von Erzeugnissen

 DIN   DIN 51172                      Aluminium-Emails; Herstellung von Proben
 DIN   DIN 51173                      Pruefung von Emaillierungen; Pruefung der

Haftung von Aluminium-Emails unter
Einwirkung von Elektrolytloesungen

 DIN   DIN 51174                      Pruefung von Emails; Korrosionspruefung in
geschlossenen Systemen

 DIN   DIN 51200                      Werkstoffpruefmaschinen; Gestalten und
Anwenden von Aufnahmevorrichtungen fuer
Proben in Haertepruefgeraeten

 DIN   DIN 51201                      Pruefung von Drahtseilen
 DIN   DIN 51211                      Pruefung metallischer Werkstoffe; Hin- und

Herbiegeversuch an Draehten
 DIN   DIN 51212                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 

Verwindeversuch an Draehten
 DIN   DIN 51213                      Pruefung metallischer Ueberzuege auf

Draehten; Ueberzuege aus Zinn oder Zink
 DIN   DIN 51214                      Pruefung von Stahl; Knoten-Zugversuch an

Runddraehten
 DIN   DIN 51215                      Pruefung metallischer Werkstoffe; 

Wickelversuch an Draehten, Allgemeine
Angaben

 DIN   DIN 51220                      Werkstoffpruefmaschinen - Allgemeines zu
Anforderungen an Werkstoffpruefmaschinen
und zu deren Pruefung und Kalibrierung

 DIN   DIN 51221-1                    Werkstoffpruefmaschinen; 
Zugpruefmaschinen, Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 51221-2                    Werkstoffpruefmaschinen; 
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Zugpruefmaschinen; Besondere Anforderungen
und Ausruestung

 DIN   DIN 51222                      Pruefung metallischer Werkstoffe 
- Kerbschlagbiegeversuch - Besondere
Anforderungen an Pendelschlagwerke mit
einem Nennarbeitsvermoegen <kleiner => 50
J und deren Pruefung

 DIN   DIN 51223                      Werkstoffpruefmaschinen; 
Druckpruefmaschinen; Anforderungen

 DIN   DIN 51223-1                    Werkstoffpruefmaschinen - Druck- und
Biegepruefmaschinen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 51223-2                    Werkstoffpruefmaschinen - Druck- und
Biegepruefmaschinen - Teil 2: 
Grundsaetzliche Pruef- und
Kalibrierbedingungen

 DIN   DIN 51226                      Werkstoffpruefmaschinen; 
Zeitstandpruefmaschinen fuer
Zugbeanspruchung metallischer Werkstoffe

 DIN   DIN 51228                      Werkstoffpruefmaschinen; 
Schwingpruefmaschinen; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 51229                      Formen fuer Probekoerper aus Beton
 DIN   DIN 51230                      Werkstoffpruefmaschinen; Dynstat-Geraet

zur Bestimmung von Biegefestigkeit und
Schlagzaehigkeit an kleinen Proben

 DIN   DIN 51231-1                    Pruefanlagen fuer Bauteile; Aufspannfelder
 DIN   DIN 51232                      Werkstoffpruefmaschinen; 

Federpruefmaschinen zur statischen
Pruefung von Federn; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 51233                      Werkstoffpruefmaschinen 
- Sicherheitstechnische Festlegungen 
- Allgemeines

 DIN   DIN 51290-1                    Pruefung von Reaktionsharzbeton im
Maschinenbau; Begriffe

 DIN   DIN 51290-2                    Pruefung von Reaktionsharzbeton im
Maschinenbau; Pruefung der Bindemittel, 
Fuellstoffe und verarbeitungsfaehigen
Mischungen

 DIN   DIN 51290-3                    Pruefung von Reaktionsharzbeton im
Maschinenbau; Pruefung gesondert
hergestellter Probekoerper

 DIN   DIN 51290-4                    Pruefung von Reaktionsharzbeton im
Maschinenbau; Pruefung in der Produktion
und am Bauteil

 DIN   DIN 51302-1                    Werkstoffpruefmaschinen; Pruefung von
Zug-, Druck- und Biegepruefmaschinen; 
Grundsaetzliche Pruefbedingungen

 DIN   DIN 51302-2                    Werkstoffpruefmaschinen; Pruefung von
Zug-, Druck- und Biegepruefmaschinen; 
Zusaetzliche Pruefung von
Druckpruefmaschinen fuer Baustoffe

 DIN   DIN 51307                      Werkstoffpruefmaschinen; 
Laengenaenderungs-Messeinrichtungen fuer
einachsige Beanspruchung; 
Klasseneinteilung, Pruefung

 DIN   DIN 51308                      Pruefung von Vorrichtungen zur
Krafterzeugung und -messung im Bauwesen; 
Spannvorrichtungen, Hydraulikzylinder, 
Dynamometer fuer Spannzwecke

 DIN   DIN 51309                      Werkstoffpruefmaschinen - Kalibrierung von
Drehmomentmessgeraeten fuer statische
Drehmomente
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 DIN   DIN 51345                      Pruefung von schwerentflammbaren
Druckfluessigkeiten; Pruefung der
Einwirkung auf Metallwerkstoffe

 DIN   DIN 51346                      Pruefung von schwerentflammbaren
Druckfluessigkeiten; Pruefung der
Bestaendigkeit

 DIN   DIN 51347-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Mischreibungsgebiet mit dem
Schmierstoffpruefgeraet nach Brugger 
- Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51347-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Mischreibungsgebiet mit dem
Schmierstoffpruefgeraet nach Brugger 
- Teil 2: Verfahren fuer Schmieroele

 DIN   DIN 51348                      Pruefung von schwerentflammbaren
Reglerfluessigkeiten; Pruefung der
hydrolytischen Stabilitaet

 DIN   DIN 51350-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat, Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51350-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat, Bestimmung der
Schweisskraft von fluessigen
Schmierstoffen

 DIN   DIN 51350-3                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat, Bestimmung von
Verschleisskennwerten fluessiger
Schmierstoffe

 DIN   DIN 51350-4                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat; Bestimmung der
Schweisskraft von konsistenten
Schmierstoffen

 DIN   DIN 51350-5                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat; Bestimmung von
Verschleisskennwerten fuer konsistente
Schmierstoffe

 DIN   DIN 51350-6                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Shell-Vierkugel-Apparat - Teil 6: 
Bestimmung der Scherstabilitaet von
polymerhaltigen Schmieroelen

 DIN   DIN 51351                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Flockpunktes von Kaeltemaschinenoelen

 DIN   DIN 51352-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Alterungsverhaltens von Schmieroelen; 
Zunahme des Koksrueckstandes, nach
Conradson, nach Alterung mit Durchleiten
von Luft

 DIN   DIN 51352-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Alterungsverhaltens von Schmieroelen; 
Koksrueckstand, nach Conradson, nach
Alterung mit Durchleiten von Luft in
Gegenwart von Eisen(III)-oxid

 DIN   DIN 51353                      Pruefung von Isolieroelen; Pruefung auf
korrosiven Schwefel; 
Silberstreifenpruefung

 DIN   DIN 51354-1                    Pruefung von Schmierstoffen; FZG-Zahnrad-
Verspannungs-Pruefmaschine; Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51354-2                    Pruefung von Schmierstoffen; FZG-Zahnrad-
Verspannungs-Pruefmaschine; Pruefverfahren
A/8,3/90 fuer Schmieroele

 DIN   DIN 51355                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Getriebeoelen auf korrosionsverhindernde
Eigenschaften gegenueber Stahl in

Page 544



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Gegenwart von Wasser; Ruehrverfahren A und
B

 DIN   DIN 51357                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Motoren-Korrosionsschutzoelen auf
Saeureneutralisation, 
Bromwasserstoffsaeure-Tauchpruefung

 DIN   DIN 51357                      Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung von
Motoren-Korrosionsschutzoelen auf
Saeureneutralisation 
- Bromwasserstoffsaeure-Tauchpruefung

 DIN   DIN 51358                      Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung von
Motoren-Korrosionsschutzoelen auf
korrosionsverhindernde Eigenschaften, 
Meerwasser-Tauchpruefung

 DIN   DIN 51360-1                    Pruefung von Kuehlschmierstoffen; 
Bestimmung der
Korrosionsschutzeigenschaften von
wassergemischten Kuehlschmierstoffen; 
Herbert-Korrosionspruefung

 DIN   DIN 51360-2                    Pruefung von Kuehlschmierstoffen; 
Bestimmung der
Korrosionsschutzeigenschaften von
wassergemischten Kuehlschmierstoffen; 
Spaene/Filtrierpapier-Verfahren

 DIN   DIN 51361-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Motorenschmieroelen im MWM-
Pruefdieselmotor; Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51361-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Motorenschmieroelen im MWM-
Pruefdieselmotor; Verfahren zur visuellen
Beurteilung der Kolbensauberkeit

 DIN   DIN 51361-3                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Motorenschmieroelen im MWM-
Pruefdieselmotor; Verfahren A zur Pruefung
der Kolbensauberkeit

 DIN   DIN 51361-4                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Motorenschmieroelen im MWM-
Pruefdieselmotor; Verfahren B zur Pruefung
der Kolbensauberkeit

 DIN   DIN 51363-2                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung des
Phosphorgehaltes von Schmieroelen und
Schmieroel-Wirkstoffen; 
Roentgenfluoreszenz-Analyse

 DIN   DIN 51363-3                    Pruefung von Mineraloelen - Bestimmung des
Phosphorgehaltes von Schmieroelen und
Schmieroel-Wirkstoffen (Additive) - Teil
3: Direkte Bestimmung durch optische
Emissionsspektralanalyse mit induktiv
angekoppeltem Plasma (ICP/OES)

 DIN   DIN 51365                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der Gesamtverschmutzung von gebrauchten
Motorenschmieroelen; Zentrifugenverfahren

 DIN   DIN 51366                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen; Messung der
kinematischen Viskositaet mit dem Cannon-
Fenske-Viskosimeter fuer undurchsichtige
Fluessigkeiten

 DIN   DIN 51367                      Pruefung von Kuehlschmierstoffen; Pruefung
der Bestaendigkeit in hartem Wasser
emulgierter Kuehlschmierstoffe

 DIN   DIN 51368                      Pruefung von Kuehlschmierstoffen; 
Bestimmung des mit Salzsaeure
abscheidbaren Anteiles von
wassergemischten Kuehlschmierstoffen
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 DIN   DIN 51369                      Pruefung von Kuehlschmierstoffen; 
Bestimmung des pH-Wertes von
wassergemischten Kuehlschmierstoffen

 DIN   DIN 51373                      Pruefung von schwerentflammbaren
Reglerfluessigkeiten; Bestimmung der
Oxidationsstabilitaet einschliesslich der
Beurteilung der Katalysatorbleche

 DIN   DIN 51375-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Gehaltes an 1,2-Ethandiol von
ungebrauchten Motorenoelen; 
Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51377                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der scheinbaren Viskositaet von Motoren-
Schmieroelen bei niedriger Temperatur, mit
dem Cold-Cranking-Simulator

 DIN   DIN 51378                      Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Kohlenstoffverteilung

 DIN   DIN 51379-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Molybdaengehaltes von Schmieroelen; 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51379-3                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Molybdaengehaltes von Schmieroelen; 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51379-3                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Molybdaengehaltes - Teil 3: 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51380                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der leichtsiedenden Anteile in gebrauchten
Motorenoelen; Gaschromatographisches
Verfahren

 DIN   DIN 51381                      Pruefung von Schmieroelen, Regleroelen und
Hydraulikfluessigkeiten; Bestimmung des
Luftabscheidevermoegens

 DIN   DIN 51382                      Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
der Scherstabilitaet von Schmieroelen mit
polymeren Zusaetzen - Verfahren mit
Dieseleinspritzduese, relativer
Viskositaetsabfall durch Scherung

 DIN   DIN 51384                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und aehnlichen
Erzeugnissen; Bestimmung des Gehaltes an
nichtaromatischen und aromatischen
Bestandteilen in hoehersiedenden
Kohlenwasserstoff-Gemischen, 
Chromatographie an Kieselgel

 DIN   DIN 51385                      Schmierstoffe; Kuehlschmierstoffe; 
Begriffe

 DIN   DIN 51386-1                    Korrosionsschutzoele; Pruefung im
Kondenswasser-Wechselklima

 DIN   DIN 51389-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Mechanische
Pruefung von Hydraulikfluessigkeiten in
der Fluegelzellenpumpe; Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51389-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Mechanische
Pruefung von Hydraulikfluessigkeiten in
der Fluegelzellenpumpe; Verfahren A fuer
wasserfreie Hydraulikfluessigkeiten

 DIN   DIN 51390-1                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Siliciumgehaltes; Indirekte
Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach
dem Veraschen und dem alkalischen
Schmelzaufschluss
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 DIN   DIN 51390-2                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen 
- Bestimmung des Siliciumgehaltes - Teil
2: Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51390-4                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen 
- Bestimmung des Siliciumgehaltes - Teil
4: Direkte Bestimmung durch optische
Emissionsspektralanalyse mit induktiv
angekoppeltem Plasma (ICP/OES)

 DIN   DIN 51391-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Additivelementen - Teil
1: Direkte Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie

 DIN   DIN 51391-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Gehaltes an Additivelementen; 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51391-3                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Additivelementen - Teil
3: Direkte Bestimmung durch optische
Emissionsspektralanalyse mit induktiv
angekoppeltem Plasma (ICP/OES)

 DIN   DIN 51392-1                    Pruefung von Schmieroelen; Bestimmung des
Aluminiumgehaltes; 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51394                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
niedrigviskosen Schmieroelen auf
oxidations- und korrosionsverhindernde
Eigenschaften

 DIN   DIN 51395-1                    Pruefung von Kuehlschmierstoffen 
- Pruefung im VSI-Schaumpruefgeraet - Teil
1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51396-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
von Abriebelementen - Teil 1: Direkte
Bestimmung durch optische
Emissionsspektralanalyse mit induktiv
angekoppeltem Plasma (ICP/OES)

 DIN   DIN 51396-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
von Abriebelementen - Teil 2: 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51396-3                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
von Abriebelementen - Teil 3: 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51397-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Eisen von Schmieroelen 
- Teil 1: Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektroskopie nach dem
Veraschen

 DIN   DIN 51397-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Eisen von Schmieroelen 
- Teil 2: Direkte Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektroskopie

 DIN   DIN 51398                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der scheinbaren Viskositaet von
Getriebeoelen bei niedriger Temperatur mit
dem Brookfield-Viskosimeter 
(Fluessigkeitsbadmethode)

 DIN   DIN 51400-1                    Pruefung von Mineraloelen und
Brennstoffen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel); 
Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51400-2                    Pruefung von Mineraloelen und
Brennstoffen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel), 

Page 547



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Verbrennung nach Grote-Krekeler, 
acidimetrische Titration, gravimetrische
Bestimmung

 DIN   DIN 51400-3                    Pruefung von Mineraloelen und
Brennstoffen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel), 
Verbrennung nach Schoeniger, Thorin-
Sulfonazo-III-Titration

 DIN   DIN 51400-4                    Pruefung von Mineraloelen und
Brennstoffen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel); 
Verbrennung nach dem Lingener Verfahren; 
Visuelle Titration, Truebungstitration

 DIN   DIN 51400-7                    Pruefung von Mineraloelen und
Brennstoffen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel); 
Mikrocoulometrische Bestimmung, oxidatives
Verfahren

 DIN   DIN 51401-1                    Atomabsorptionsspektrometrie (AAS); 
Begriffe

 DIN   DIN 51401-1 Beiblatt 1         Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - Teil
1: Begriffe; Erlaeuterungen

 DIN   DIN 51401-2                    Atomabsorptionsspektrometrie (AAS); Aufbau
von Atomabsorptionsspektrometern

 DIN   DIN 51402-1                    Pruefung der Abgase von Oelfeuerungen; 
Visuelle und photometrische Bestimmung der
Russzahl

 DIN   DIN 51402-2                    Pruefung der Abgase von Oelfeuerungen; 
Fliessmittelverfahren zum Nachweis von
Oelderivaten

 DIN   DIN 51403-2                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; Bestimung
des Wasserabscheidevermoegens von Flug-
Turbinenkraftstoffen mit dem
transportablen Mikroseparometer (MSEP-
Verfahren)

 DIN   DIN 51404-2                    Pruefung von Schmieroelen und
Brennstoffen; Bestimmung des Gehaltes an
Kupfer von Schmieroelen und fluessigen
Brennstoffen durch direkte Bestimmung
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51405                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen, verwandten
Fluessigkeiten und Loesemitteln fuer Lacke
und Anstrichstoffe; Gaschromatographische
Analyse; Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51408-1                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Bestimmung des
Chlorgehaltes; Verbrennung nach Wickbold

 DIN   DIN V 51408-2                  Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des
Chlorgehaltes; Mikrocoulometrische
Bestimmung, oxidatives Verfahren

 DIN   DIN 51411                      Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Bestimmung der
Saybolt-Farbzahl

 DIN   DIN 51412-1                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung der elektrischen
Leitfaehigkeit, Laborverfahren

 DIN   DIN 51412-2                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung der elektrischen
Leitfaehigkeit, Feldverfahren

 DIN   DIN 51413-2                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische
Analyse; Benzol
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 DIN   DIN 51413-3                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische
Analyse; Aromaten

 DIN   DIN 51413-5                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische
Analyse; Bestimmung sauerstoffhaltiger
organischer Verbindungen; Verfahren
mittels Saeulenschaltung

 DIN   DIN 51413-6                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische
Analyse; Aceton

 DIN   DIN 51413-9                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische
Analyse - Teil 9: Bestimmung der
Gesamtaromaten und des Benzols, Verfahren
mittels Saeulenschaltung

 DIN   DIN 51415                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; Pruefung
des Verhaltens von Flugkraftstoffen
gegenueber Wasser

 DIN   DIN 51416-1                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Gehaltes an Aluminium von
Heizoelen; Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach
dem Veraschen

 DIN   DIN 51417-1                    Pruefung von Kuehlschmierstoffen; 
Bestimmung des Mineraloelgehaltes von
wassermischbaren Kuehlschmierstoffen; 
Verseifungsverfahren

 DIN   DIN 51417-2                    Pruefung von Kuehlschmierstoffen 
- Bestimmung des Mineraloelgehaltes von
wassermischbaren Kuehlschmierstoffen 
- Teil 2: Saeulenchromatographisches
Verfahren

 DIN   DIN 51418-1                    Roentgenspektralanalyse 
- Roentgenemissions- und
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Teil
1: Allgemeine Begriffe und Grundlagen

 DIN   DIN 51418-2                    Roentgenspektralanalyse 
- Roentgenemissions- und
Roentgenfluorenszenz-Analyse (RFA) - Teil
2: Begriffe und Grundlagen zur Messung, 
Kalibrierung und Auswertung

 DIN   DIN 51418-2 Beiblatt 1         Roentgenspektralanalyse 
- Roentgenemissions- und
Roentgenfluorenszenz-Analyse (RFA) - Teil
2: Begriffe und Grundlagen zur Messung, 
Kalibrierung und Auswertung; Ergaenzungen
und Rechenbeispiele

 DIN   DIN 51422-1                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und verwandten
Fluessigkeiten; Gaschromatographische
Bestimmung des Reinheitsgrades; n-Heptan, 
iso-Octan und Toluol

 DIN   DIN 51422-2                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und verwandten
Fluessigkeiten; Gaschromatographische
Bestimmung des Reinheitsgrades, Cetan (N-
Hexadecan) und 1-Methylnaphtalin

 DIN   DIN 51423-1                    Pruefung von Mineraloelen; Messung der
Brechzahl mit dem Praezisionsrefraktometer

 DIN   DIN 51423-2                    Pruefung von Mineraloelen; Messung der
Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer

 DIN   DIN 51424                      Pruefung von Heizoel; Bestimmung des
Furfurolgehaltes in leichtem Heizoel

 DIN   DIN 51426                      Pruefung von Heizoel; 
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Spektralphotometrische Bestimmung des
Farbstoffgehalts in leichtem Heizoel; 
Verfahren 1 und Verfahren 2

 DIN   DIN 51429-1                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen 
- Bestimmung des Gehaltes ausgewaehlter
Spurenelemente - Teil 1: 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach
spezifischen Veraschungs- und
Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 51431-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Magnesium - Teil 1: 
Direkte Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51431-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Gehaltes an Magnesium - Teil 2: 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51432                      Pruefung von Altoelen; Bestimmung des
Wasser- und Loesemittelanteils sowie des
Destillationsrueckstandes; 
Destillationsverfahren

 DIN   DIN 51433                      Pruefung von Altoelen; Bestimmung des
Mineraloelgehaltes im Altoel; 
Infrarotspektrometrisches Verfahren

 DIN   DIN 51434-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Mischreibungsgebiet mit der Timken-
Maschine - Teil 1: Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51434-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Mischreibungsgebiet mit der Timken-
Maschine - Teil 2: Verfahren fuer
Schmieroele

 DIN   DIN 51434-3                    Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung im
Mischreibungsgebiet mit der Timken-
Maschine - Teil 3: Verfahren fuer
Schmierfette

 DIN   DIN 51435                      Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Siedeverlaufs; 
Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51436                      Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Gehaltes an
Gefrierinhibitoren in
Flugturbinenkraftstoffen; 
Infrarotspektrometrie

 DIN   DIN 51437                      Pruefung von Benzol und Benzolhomologen; 
Bestimmung des Gehaltes an Nichtaromaten, 
Toluol und C<(Index)8>-Aromaten in
Benzol; Gaschromatographie

 DIN   DIN 51438                      Pruefung von Benzol und Benzolhomologen; 
Bestimmung des Gehaltes an Thiophen in
Benzol; Gaschromatographie

 DIN   DIN 51440-1                    Pruefung von Ottokraftstoffen; Bestimmung
des Phosphorgehaltes; 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51443                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Borgehaltes von Schmieroelen; Direkte
Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51448-1                    Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe - Bestimmung der
Kohlenwasserstoffgruppen - Teil 1: 
Gaschromatographische Analyse mittels
Saeulenschalttechnik

 DIN   DIN 51451                      Pruefung von Mineraloelerzeugnissen und

Page 550



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

verwandten Produkten; 
Infrarotspektrometrische Analyse; 
Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51452                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Russgehaltes in gebrauchten
Dieselmotorenoelen; Infrarotspektrometrie

 DIN   DIN 51501                      Schmierstoffe; Schmieroele L-AN, 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51502                      Schmierstoffe und verwandte Stoffe; 
Kurzbezeichnung der Schmierstoffe und
Kennzeichnung der Schmierstoffbehaelter, 
Schmiergeraete und Schmierstellen

 DIN   DIN 51503-1                    Schmierstoffe - Kaeltemaschinenoele - Teil
1: Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51506                      Schmierstoffe; Schmieroele VB und VC ohne
Wirkstoffe und mit Wirkstoffen und
Schmieroele VDL; Einteilung und
Anforderungen

 DIN   DIN 51509-1                    Auswahl von Schmierstoffen fuer
Zahnradgetriebe; Schmieroele

 DIN   DIN 51509-2                    Schmierstoffe; Auswahl von Schmierstoffen
fuer Zahnradgetriebe; Plastische
Schmierstoffe

 DIN   DIN 51511                      Schmierstoffe; SAE-Viskositaetsklassen
fuer Motoren-Schmieroele

 DIN   DIN 51512                      Schmierstoffe; SAE-Viskositaetsklassen
fuer Schmieroele fuer
Kraftfahrzeuggetriebe

 DIN   DIN 51513                      Schmierstoffe; Schmieroele B; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51514                      Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
der Mischungsluecke von Kaeltemaschinenoel
in Kaeltemitteln mit dem Druckrohr-
Verfahren

 DIN   DIN 51515-1                    Schmierstoffe und Reglerfluessigkeiten
fuer Dampfturbinen; Schmier- und
Regleroele L-TD; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51517-1                    Schmierstoffe; Schmieroele; Schmieroele
C; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51517-2                    Schmierstoffe; Schmieroele; Schmieroele
CL; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51517-3                    Schmierstoffe; Schmieroele; Schmieroele
CLP; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51519                      Schmierstoffe - ISO-
Viskositaetsklassifikation fuer fluessige
Industrie-Schmierstoffe

 DIN   DIN 51520                      Schmierstoffe - Kuehlschmierstoffe 
- Nichtwassermischbare Kuehlschmierstoffe
SN; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51521                      Schmierstoffe - Kuehlschmierstoffe 
- Wassermischbare Kuehlschmierstoffe SE; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51524-1                    Druckfluessigkeiten; Hydraulikoele; 
Hydraulikoele HL; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51524-2                    Druckfluessigkeiten; Hydraulikoele; 
Hydraulikoele HLP; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51524-3                    Druckfluessigkeiten; Hydraulikoele; 
Hydraulikoele HVLP; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51527-1                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung polychlorierter Biphenyle 
(PCB); Fluessigchromatographische
Vortrennung und Bestimmung 6 ausgewaehlter
PCB mittels eines Gaschromatographen mit
Elektronen-Einfang-Detektor (ECD)
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 DIN   DIN 51528                      Pruefung von Mineraloelen und verwandten
Erzeugnissen - Bestimmung der
Thermostabilitaet von ungebrauchten
Waermetraegermedien

 DIN   DIN 51529                      Pruefung von Mineraloelen und verwandten
Erzeugnissen - Pruefung und Beurteilung
gebrauchter Waermetraegermedien

 DIN   DIN 51538                      Pruefung von Schmierstoffen - Pruefung von
Kaeltemaschinenoelen auf
Ammoniakbestaendigkeit

 DIN   DIN 51550                      Viskosimetrie; Bestimmung der
Viskositaet, Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 51551-1                    Pruefung von Schmierstoffen und fluessigen
Brennstoffen; Bestimmung des
Koksrueckstandes; Verfahren nach Conradson

 DIN   DIN 51554-1                    Pruefung von Mineraloelen; Pruefung der
Alterungsbestaendigkeit nach Baader, 
Zweck, Probenahme, Alterung

 DIN   DIN 51554-2                    Pruefung von Mineraloelen; Pruefung der
Alterungsbestaendigkeit nach Baader, 
Pruefung bei 110 <Grad>C

 DIN   DIN 51554-3                    Pruefung von Mineraloelen; Pruefung der
Alterungsbestaendigkeit nach Baader, 
Pruefung bei 95 <Grad>C

 DIN   DIN 51558-1                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Neutralisationszahl, Farbindikator-
Titration

 DIN   DIN 51558-2                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Neutralisationszahl; Farbindikator-
Titration, Isolieroele

 DIN   DIN 51558-3                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Neutralisationszahl; Farbindikator-
Titration; Kaeltemaschinenoele

 DIN   DIN 51559-1                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Verseifungszahl, Verseifungszahlen ueber
2, Farbindikator-Titration

 DIN   DIN 51559-2                    Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Verseifungszahl; Farbindikator-Titration, 
Isolieroele

 DIN   DIN 51562-1                    Viskosimetrie; Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter; Normal-Ausfuehrung

 DIN   DIN 51562-1                    Viskosimetrie - Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter - Teil 1: Bauform und
Durchfuehrung der Messung

 DIN   DIN 51562-1                    Viskosimetrie - Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter - Teil 1: Bauform und
Durchfuehrung der Messung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 51562-2                    Viskosimetrie; Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter; Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter

 DIN   DIN 51562-3                    Viskosimetrie; Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter; Relative
Viskositaetsaenderung bei kurzen
Durchflusszeiten

 DIN   DIN 51562-4                    Viskosimetrie - Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter - Teil 4: 
Viskosimeterkalibrierung und Ermittlung
der Messunsicherheit
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 DIN   DIN 51562-4                    Viskosimetrie - Messung der kinematischen
Viskositaet mit dem Ubbelohde-
Viskosimeter - Teil 4: 
Viskosimeterkalibrierung und Ermittlung
der Messunsicherheit (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 51563                      Pruefung von Mineraloelen und verwandten
Stoffen; Bestimmung des Viskositaet-
Temperatur-Verhaltens, Richtungskonstante 
<(kursiv)m>

 DIN   DIN 51568                      Pruefung von Schmieroelen; Bestimmung des
Fliessvermoegens, U-Rohr-Verfahren

 DIN   DIN 51574                      Pruefung von Schmierstoffen; Probenahme
von Schmieroelen aus
Verbrennungskraftmaschinen

 DIN   DIN 51575                      Pruefung von Mineraloelen; Bestimmung der
Sulfatasche

 DIN   DIN 51576                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des
Salzgehaltes

 DIN   DIN 51577-2                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und aehnlichen
Erzeugnissen; Bestimmung des Chlor- und
Bromgehaltes; im Bereich <groesser 
=> 0,1% Massenanteil, 
Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51577-3                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und aehnlichen
Erzeugnissen; Bestimmung des Chlor- und
Bromgehaltes im Bereich <kleiner> 1000 mg/
kg, Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA)

 DIN   DIN 51577-4                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und aehnlichen
Erzeugnissen; Bestimmung des Chlor- und
Bromgehaltes; Energiedispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse mit
Kleinspektrometern

 DIN   DIN 51579                      Pruefung von Paraffin; Bestimmung der
Nadelpenetration

 DIN   DIN 51580                      Pruefung von Paraffinen; Bestimmung der
Konuspenetration

 DIN   DIN 51581                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Verdampfungsverlustes von
Schmieroelen (nach Noack)

 DIN   DIN 51581-2                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen 
- Bestimmung des Verdampfungsverlustes 
- Teil 2: Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51585                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung der
Korrosionsschutz-Eigenschaften von
wirkstoffhaltigen Dampfturbinen- und
Hydraulikoelen

 DIN   DIN 51587                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Alterungsverhaltens von
wirkstoffhaltigen Dampfturbinen- und
Hydraulikoelen

 DIN   DIN 51589-1                    Pruefung von Schmierstoffen und verwandten
Erzeugnissen; Bestimmung des
Wasserabscheidevermoegens nach
Dampfbehandlung; Pruefung von Schmieroelen
und schwerentflammbaren Fluessigkeiten

 DIN   DIN 51590-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Gehaltes an R 12-Unloeslichem in
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Kaeltemaschinenoelen; Verfahren bei <->40 
<Grad>C (233 K)

 DIN   DIN 51593                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Kaeltemaschinenoelen auf Kaeltemittel-
Bestaendigkeit; Philipp-Verfahren

 DIN   DIN 51595                      Pruefung von Schmierstoffen und fluessigen
Brennstoffen; Bestimmung des Gehalts an
Asphaltenen, Faellung mit n-Heptan

 DIN   DIN 51599                      Pruefung von Schmieroelen; Bestimmung des
Demulgiervermoegens nach dem
Ruehrverfahren

 DIN   DIN 51600                      Fluessige Mineraloelerzeugnisse; 
Verbleiter Ottokraftstoff Super; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51603-1                    Fluessige Brennstoffe - Heizoele - Teil
1: Heizoel EL; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51603-2                    Fluessige Brennstoffe; Heizoele; Heizoele
L, T und M; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 51603-3                    Fluessige Brennstoffe; Heizoele; Heizoel
S; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51603-4                    Fluessige Brennstoffe - Heizoele - Teil
4: Heizoele ZT, C und R; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 51603-5                    Fluessige Brennstoffe; Heizoele; Heizoel
SA; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51604-1                    FAM-Prueffluessigkeit fuer
Polymerwerkstoffe; Zusammensetzung und
Anforderungen

 DIN   DIN 51604-2                    FAM-Prueffluessigkeit, methanolhaltig, 
fuer Polymerwerkstoffe; Zusammensetzung
und Anforderungen

 DIN   DIN 51604-3                    FAM-Prueffluessigkeit; methanolhaltige
Unterphase fuer Polymerwerkstoffe; 
Zusammensetzung und Anforderungen

 DIN   DIN V 51606                    Fluessige Kraftstoffe; Dieselkraftstoff
aus Pflanzenoelmethylester (PME); 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51606                      Fluessige Kraftstoffe - Dieselkraftstoff
aus Fettsaeuremethylester (FAME) 
- Mindestanforderungen

 DIN   DIN 51608                      Pruefung von Kraftstoffen - Bestimmung von
Methanol in Fettsaeuremethylestern 
- Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51609                      Pruefung von Kraftstoffen - Bestimmung von
Glycerin, Mono-, Di- und Triacylglyceriden
in Fettsaeuremethylestern 
- Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51610                      Pruefung von Fluessiggasen; Probenahme
 DIN   DIN 51612                      Pruefung von Fluessiggas; Berechnung des

Heizwertes
 DIN   DIN 51613                      Pruefung von Fluessiggas; Bestimmung des

Elementarschwefels und des
Abdampfrueckstandes

 DIN   DIN 51614                      Pruefung von Fluessiggas; Qualitative
Pruefung auf Ammoniak, Wasser und Lauge

 DIN   DIN 51618                      Pruefung von Fluessiggas; Berechnung der
Dichte bei 15 <Grad>C, 20 <Grad>C und 50 
<Grad>C

 DIN   DIN 51619                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen; Bestimmung der
Zusammensetzung von Fluessiggas; 
Gaschromatographische Analyse

 DIN   DIN 51619                      Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen - Bestimmung der
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Zusammensetzung von Fluessiggas 
- Gaschromatographische Analyse unter
besonderer Beruecksichtigung von 1,3-
Butadien mit Massenanteilen <kleiner 
=> 0,1 %

 DIN   DIN 51622                      Fluessiggase; Propan, Propen, Butan, Buten
und deren Gemische; Anforderungen

 DIN   DIN 51630                      Spezialbenzine; Petrolether; Anforderungen
 DIN   DIN 51631                      Spezialbenzine; Siedegrenzenbenzine; 

Anforderungen
 DIN   DIN 51632                      Testbenzine; Anforderungen
 DIN   DIN 51633                      Benzol und Benzolhomologe; Anforderungen
 DIN   DIN 51634                      Spezialbenzine; Wetterlampenbenzin; 

Mindestanforderungen
 DIN   DIN 51635                      Spezialbenzine; FAM-Normalbenzin; 

Mindestanforderungen
 DIN   DIN 51640                      Pruefung von Fluessiggas; Berechnung des

Dampfdruckes bei 40 <Grad>C und 70 <Grad>C
 DIN   DIN 51649-1                    Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gasen

und Gasgemischen in Luft
 DIN   DIN 51700                      Pruefung fester Brennstoffe; Allgemeines

und Uebersicht ueber Pruefverfahren
 DIN   DIN 51701-2                    Pruefung fester Brennstoffe; Probenahme

und Probenvorbereitung; Durchfuehrung der
Probenahme

 DIN   DIN 51701-3                    Pruefung fester Brennstoffe; Probenahme
und Probenvorbereitung; Durchfuehrung der
Probenvorbereitung

 DIN   DIN 51701-4                    Pruefung fester Brennstoffe; Probenahme
und Probenvorbereitung; Geraete

 DIN   DIN 51701-4 Beiblatt 1         Pruefung fester Brennstoffe; Probenahme
und Probenvorbereitung; Geraete; 
Ausfuehrungsbeispiele

 DIN   DIN 51705                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der Schuettdichte

 DIN   DIN 51717                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der mechanischen Festigkeit von
Steinkohlenkoks

 DIN   DIN 51718                      Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Wassergehaltes und der
Analysenfeuchtigkeit

 DIN   DIN 51719                      Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Aschegehaltes

 DIN   DIN 51720                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Gehaltes an Fluechtigen Bestandteilen

 DIN   DIN 51721                      Feste Brennstoffe; Bestimmung des Gehaltes
an Kohlenstoff und Wasserstoff

 DIN   DIN 51722-1                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Stickstoffgehaltes; Halbmikro-
Kjeldahl-Verfahren

 DIN   DIN 51723                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Gehaltes an Fluor

 DIN   DIN 51724-1                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Schwefelgehaltes; Gesamtschwefel

 DIN   DIN 51724-1                    Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Schwefelgehaltes - Teil 1: 
Gesamtschwefel

 DIN   DIN 51724-2                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Schwefelgehaltes, Bindungsarten

 DIN   DIN 51724-2                    Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Schwefelgehaltes - Teil 2: Spezies

 DIN   DIN 51725                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
des Phosphorgehaltes

 DIN   DIN 51726                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
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des Gehaltes an Carbonat-Kohlenstoffdioxid
 DIN   DIN 51727                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung

des Chlorgehaltes
 DIN   DIN 51729-1                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung

der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Allgemeines, 
Probenherstellung

 DIN   DIN 51729-2                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Silicium(IV)-
oxid (SiO<(Index)2>)

 DIN   DIN 51729-3                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Aluminiumoxid 
(Al<(Index)2>O<(Index)3>)

 DIN   DIN 51729-4                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Titan(IV)-oxid 
(TiO<(Index)2>)

 DIN   DIN 51729-5                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Eisen(III)-
oxid (Fe<(Index)2>O<(Index)3>)

 DIN   DIN 51729-6                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Calciumoxid 
(CaO)

 DIN   DIN 51729-7                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Magnesiumoxid 
(MgO)

 DIN   DIN 51729-8                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Natrium- und
Kaliumoxid (Na<(Index)2>O, K<(Index)2>O)

 DIN   DIN 51729-9                    Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche, Gehalt an Phosphor(V)-
oxid

 DIN   DIN 51729-10                   Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche - Teil 10: 
Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA)

 DIN   DIN 51730                      Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Asche-Schmelzverhaltens

 DIN   DIN 51731                      Pruefung fester Brennstoffe - Presslinge
aus naturbelassenem Holz - Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 51739                      Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
des Dilatationsverlaufes von Steinkohle

 DIN   DIN 51742                      Pruefung fester Brennstoffe; Bestimmung
der Mahlbarkeit von Steinkohle nach
Hardgrove

 DIN   DIN 51749                      Pruefung fester Brennstoffe; Grill-
Holzkohle und Grill-Holzkohlebriketts; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 51750-1                    Pruefung von Mineraloelen; Probenahme; 
Allgemeines

 DIN   DIN 51750-2                    Pruefung von Mineraloelen; Probenahme; 
Fluessige Stoffe

 DIN   DIN 51750-3                    Pruefung von Mineraloelen; Probenahme; 
Salbenartig-konsistente und feste Stoffe

 DIN   DIN 51751                      Pruefung fluessiger Mineraloel-
Kohlenwasserstoffe - Bestimmung des
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Destillationsverlaufes
 DIN   DIN 51755                      Pruefung von Mineraloelen und anderen

brennbaren Fluessigkeiten; Bestimmung des
Flammpunktes im geschlossenen Tiegel, nach
Abel-Pensky

 DIN   DIN 51755-2                    Pruefung von Mineraloelen und anderen
brennbaren Fluessigkeiten; Bestimmung des
Flammpunktes im geschlossenen Tiegel nach
Abel-Pensky, Verfahren zur Bestimmung des
Flammpunktes unterhalb +5 <Grad>C bis
etwa <->30 <Grad>C

 DIN   DIN 51756-1                    Pruefung von Ottokraftstoffen; Bestimmung
der Klopffestigkeit (Octanzahl); 
Allgemeines

 DIN   DIN 51756-3                    Pruefung von Ottokraftstoffen; Bestimmung
der Klopffestigkeit (Octanzahl); 
Bestimmung mit dem BASF-Pruefmotor

 DIN   DIN 51756-7                    Pruefung von Ottokraftstoffen; Bestimmung
der Klopffestigkeit (Octanzahl) von
Alkoholen und Alkoholmischkraftstoffen im
CFR-Pruefmotor

 DIN   DIN 51757                      Pruefung von Mineraloelen und verwandten
Stoffen; Bestimmung der Dichte

 DIN   DIN 51761                      Pruefung von Benzol und Benzolhomologen; 
Bestimmung des Siedeverlaufs nach Kraemer-
Spilker

 DIN   DIN 51762                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung der Schwefelsaeure-Reaktion

 DIN   DIN 51766                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; Pruefung
auf Schwefelwasserstoff

 DIN   DIN 51769-1                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei); 
Allgemeine Arbeitsbedingungen

 DIN   DIN 51769-5                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei) 
von Ottokraftstoffen; Komplexometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 51769-6                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei) 
von Ottokraftstoffen mit einer
Massenkonzentration an Blei ueber 25
mg/l; Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

 DIN   DIN 51769-7                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei) 
von Ottokraftstoffen mit einer
Massenkonzentration an Blei ueber 25
mg/l; Direkte Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)

 DIN   DIN 51769-9                    Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei) 
von fluessigen Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen mit einem Massenanteil
an Blei von 50 bis 1000 <my>g/kg, 
Iodmonochloridaufschluss; Extraktion mit
Dithizon und photometrische Endbestimmung
des Bleidithizonats

 DIN   DIN 51769-11                   Pruefung von Mineraloelerzeugnissen; 
Bestimmung des Bleigehaltes (Gesamtblei) 
von Ottokraftstoffen mit einer
Massenkonzentration an Blei von 4 bis 25
mg/l; Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA)

 DIN   DIN 51773                      Pruefung fluessiger Kraftstoffe 
- Bestimmung der Zuendwilligkeit 
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(Cetanzahl) von Dieselkraftstoffen mit dem
BASF-Pruefmotor

 DIN   DIN 51774-1                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung der Bromaufnahme nach dem
elektrometrischen Dead-Stop-Verfahren an
Proben mit einer Bromaufnahme ueber 0,5
g/100 g (BA)

 DIN   DIN 51774-2                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung der Bromaufnahme nach dem
elektrometrischen Dead-Stop-Verfahren an
Proben mit einer Bromaufnahme bis 0,5
g/100 g (BB)

 DIN   DIN 51774-3                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung der Bromaufnahme nach dem
iodometrischen Verfahren (BC)

 DIN   DIN 51777-1                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und Loesemitteln; 
Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl
Fischer; Direktes Verfahren

 DIN   DIN 51777-2                    Pruefung von Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen und Loesungsmitteln; 
Bestimmung des Wassergehaltes, nach Karl
Fischer, Indirektes Verfahren

 DIN   DIN 51784                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Schmieroelgehaltes in
Zweitaktermischungen ueber die Bestimmung
des Abdampfrueckstandes nach dem
Aufblaseverfahren

 DIN   DIN 51790-2                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Vanadium- und
Nickelgehaltes; Roentgenfluoreszenz-
Analyse

 DIN   DIN 51790-3                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Vanadiumgehaltes, 
Vanadiumgehalt im Bereich 0,4 bis 4,0 mg/
kg, Bestimmung durch Nichtflammen-
Atomabsorptionsspektroskopie nach dem
Veraschen

 DIN   DIN 51790-4                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Vanadium- und
Nickelgehaltes im Bereich <groesser> 1 mg/
kg Massenanteil; Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach
dem Veraschen

 DIN   DIN 51790-6                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Vanadium- und
Nickelgehaltes; Teil 6: Direkte Bestimmung
durch optische Emissionsspektralanalyse
mit induktiv angekopppeltem Plasma (ICP/
OES)

 DIN   DIN 51793                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Gehaltes an Wasser und
Sedimenten von Heiz- und Rohoelen, 
Zentrifugen-Verfahren

 DIN   DIN 51794                      Pruefung von
Mineraloelkohlenwasserstoffen; Bestimmung
der Zuendtemperatur

 DIN   DIN 51796                      Pruefung von fluessigen Mineraloel-
Kohlenwasserstoffen; Bestimmung des
Gehaltes an Mercaptanschwefel, 
Potentiometrisches und amperometrisches
Verfahren

 DIN   DIN 51797-1                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Natriumgehalts, Bestimmen
durch Flammenphotometrie nach dem
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Veraschen
 DIN   DIN 51797-2                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 

Bestimmung des Natriumgehalts, Direkte
Bestimmung durch Flammenphotometrie

 DIN   DIN 51797-3                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Natriumgehalts, Bestimmen
durch Atomabsorptionsspektroskopie nach
dem Veraschen

 DIN   DIN 51797-4                    Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Natriumgehalts; Direkte
Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektroskopie

 DIN   DIN 51798                      Pruefung fluessiger Brennstoffe; 
Bestimmung des Kristallisationspunktes von
Reinbenzol

 DIN   DIN 51801-2                    Bestimmung des Tropfpunktes; Ubbelohde-
Verfahren fuer bituminoese Bindemittel

 DIN   DIN 51802                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Schmierfetten auf korrosionsverhindernde
Eigenschaften; SKF-Emcor-Verfahren

 DIN   DIN 51803                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der Asche von Schmierfetten

 DIN   DIN 51805                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Fliessdruckes von Schmierfetten, 
Verfahren nach Kesternich

 DIN   DIN 51807-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung des
Verhaltens von Schmierfetten gegenueber
Wasser, Statische Pruefung

 DIN   DIN 51807-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung des
Verhaltens von Schmierfetten gegenueber
Wasser; Dynamische Pruefung

 DIN   DIN 51808                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der Oxidationsbestaendigkeit von
Schmierstoffen, Sauerstoff-Verfahren

 DIN   DIN 51810                      Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
der scheinbaren dynamischen Viskositaet
von Schmierfetten mit
Rotationsviskosimeter - Messsystem Kegel-
Platte

 DIN   DIN 51811                      Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung der
Korrosionswirkung von Schmierfetten auf
Kupfer; Kupferstreifenpruefung

 DIN   DIN 51813                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Gehaltes an festen Stoffen in
Schmierfetten; Teilchengroessen ueber 25 
<my>m

 DIN   DIN 51814                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Anteiles an Mineraloel und Seife von
Schmierfetten; Dialyse-Verfahren

 DIN   DIN 51815-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
des Gehaltes an Lithium, Natrium und
Calcium von Schmierfetten; Bestimmen durch
Atomabsorptionsspektroskopie

 DIN   DIN 51817                      Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
der Oelabscheidung aus Schmierfetten unter
statischen Bedingungen

 DIN   DIN 51818                      Schmierstoffe; Konsistenz-Einteilung fuer
Schmierfette; NLGI-Klassen

 DIN   DIN 51819-1                    Pruefung von Schmierstoffen - Mechanisch-
dynamische Pruefung auf dem
Waelzlagerschmierstoff-Pruefgeraet FE8 
- Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51819-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Mechanisch-
dynamische Pruefung auf dem
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Waelzlagerschmierstoff-Pruefgeraet FE8 
- Teil 2: Verfahren fuer Schmierfette, 
einzusetzende Prueflager, 
Schraegkugellager oder Kegelrollenlager

 DIN   DIN 51820-1                    Pruefung von Schmierstoffen; 
Infrarotspektrometrische Analyse von
Schmierfetten; Aufnahme und Auswertung von
Infrarotspektren

 DIN   DIN 51821-1                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Schmierfetten auf dem FAG-Waelzlagerfett-
Pruefgeraet FE9; Allgemeine
Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51821-2                    Pruefung von Schmierstoffen; Pruefung von
Schmierfetten auf dem FAG-Waelzlagerfett-
Pruefgeraet FE9; Pruefverfahren
A/1500/6000

 DIN   DIN 51825                      Schmierstoffe; Schmierfette K; Einteilung
und Anforderungen

 DIN   DIN 51826                      Schmierstoffe; Schmierfette; Schmierfett G
 DIN   DIN 51827                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung

des Bleigehaltes von Schmierfetten; 
Bestimmung durch
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) nach
dem Veraschen

 DIN   DIN 51828-2                    Pruefung von Schmierstoffen und verwandten
Erzeugnissen - Bestimmung der schnellen
biologischen Abbaubarkeit - Teil 2: 
Infrarotspektrometrisches Verfahren

 DIN   DIN 51832                      Pruefung von Schmierstoffen; Bestimmung
der Teilchengroessen von
Festschmierstoffen

 DIN   DIN 51834-1                    Pruefung von Schmierstoffen 
- Tribologische Pruefungen im
translatorischen Oszillations-Pruefgeraet 
- Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 51834-2                    Pruefung von Schmierstoffen 
- Tribologische Pruefungen im
translatorischen Oszillations-Pruefgeraet 
- Teil 2: Bestimmung von Reibungs- und
Verschleissmessgroessen fuer Schmieroele

 DIN   DIN 51851                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Berechnung des
reduzierten Gasvolumens

 DIN   DIN 51853                      Pruefung von Brenngasen - Probenahme
 DIN   DIN 51854                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und

sonstigen Gasen; Bestimmung des
Ammoniakgehaltes

 DIN   DIN 51855-1                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes
an Schwefelverbindungen, 
Anwendungsbereich, Zweck, Begriffe

 DIN   DIN 51855-1                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des Gehaltes
an Schwefelverbindungen - Teil 1: 
Anwendungsbereich, Begriffe

 DIN   DIN 51855-4                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des Gehaltes
an Schwefelverbindungen - Teil 4: Gehalt
an Schwefelwasserstoff, Zinkacetat-
Verfahren

 DIN   DIN 51855-6                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen technischen Gasen; Bestimmung
des Gehaltes an Schwefelverbindungen; 
Gehalt an Schwefelwasserstoff, Mercaptan-
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Schwefel und Kohlenstoffoxidsulfid-
Schwefel; Potentiometrisches Verfahren

 DIN   DIN 51855-7                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes
an Schwefelverbindungen; 
Gaschromatographische Bestimmung des
Gehaltes an schwefelhaltigen
Odoriermitteln mit einem elektrochemischen
Detektor

 DIN   DIN 51855-8                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des Gehaltes
an Schwefelverbindungen - Teil 8: 
Gaschromatographische Bestimmung von
Dihydrogensulfid, Kohlenstoffoxidsulfid
und anderen Schwefelverbindungen mit
spezifischen Detektoren

 DIN   DIN 51857                      Gasfoermige Brennstoffe und sonstige Gase 
- Berechnung von Brennwert, Heizwert, 
Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex
von Gasen und Gasgemischen

 DIN   DIN 51859                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Gravimetrische Bestimmung
des Kondensatgehaltes in Abhaengigkeit von
Gasdruck und -temperatur

 DIN   DIN 51862                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des
Naphthalingehaltes (Rohnaphthalin)

 DIN   DIN 51863-1                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes
an Cyanwasserstoff; Nickelcarbonat-
Verfahren

 DIN   DIN 51863-2                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes
an Cyanwasserstoff; Bromcyan-Verfahren

 DIN   DIN 51864                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes
an Stickstoffmonoxid; Saltzman-Verfahren

 DIN   DIN 51865-1                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des
Quecksilbergehaltes - Teil 1: 
Chemisorption an Iod, 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51865-2                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des
Quecksilbergehaltes - Teil 2: Verbrennung
nach dem modifizierten Lingener-
Verfahren, Atomabsorptionsspektrometrie 
(AAS)

 DIN   DIN 51865-3                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung des
Quecksilbergehaltes - Teil 3: Absorption
in Loesungen, 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 51866-1                    Temperaturmessung - Teil 1: Uebersicht
ueber laserspektroskopische Verfahren

 DIN   DIN 51869                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des
Wassergehaltes nach Karl Fischer; 
Coulometrisches Verfahren

 DIN   DIN 51870                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung des
Dichteverhaeltnisses nach dem
Waegeverfahren und Berechnung der Dichte

 DIN   DIN 51871                      Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen technischen Gasen; Bestimmung
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des Wasserdampf-Taupunktes; Verfahren mit
gekuehltem Spiegel

 DIN   DIN 51872-1                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung der
Hauptbestandteile, Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 51872-4                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen; Bestimmung der
Bestandteile; Gaschromatographisches
Verfahren

 DIN   DIN 51872-5                    Pruefung von gasfoermigen Brennstoffen und
sonstigen Gasen - Bestimmung der
Bestandteile - Teil 5: Kapillar-
gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 51895                      Gasanalyse; Bescheinigung zur
Kennzeichnung von Gasen und Gasgemischen 
(Pruefgasen) in Druckgasbehaeltern

 DIN   DIN 51896-1                    Gasanalyse; Zusammensetzungsgroessen, 
Realgasfaktor; Grundlagen

 DIN   DIN 51896-2                    Gasanalyse - Zusammensetzungsgroessen, 
Realgasfaktor - Teil 2: Anwendung

 DIN   DIN 51900-1                    Pruefung fester und fluessiger
Brennstoffe; Bestimmung des Brennwertes
mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung
des Heizwertes; Allgemeine Angaben, 
Grundgeraete, Grundverfahren

 DIN   DIN 51900-1                    Pruefung fester und fluessiger
Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes
mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung
des Heizwertes - Teil 1: Allgemeine
Angaben, Grundgeraete, Grundverfahren

 DIN   DIN 51900-2                    Pruefung fester und fluessiger
Brennstoffe; Bestimmung des Brennwertes
mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung
des Heizwertes, Verfahren mit isothermem
Wassermantel

 DIN   DIN 51900-3                    Pruefung fester und fluessiger
Brennstoffe; Bestimmung des Brennwertes
mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung
des Heizwertes, Verfahren mit
adiabatischem Mantel

 DIN   DIN 51901                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Dichte nach dem
Xylolverfahren; Feststoffe

 DIN   DIN 51902                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Biegefestigkeit nach dem
Dreipunkt-Verfahren - Feststoffe

 DIN   DIN 51903                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Aschewertes; Feststoffe

 DIN   DIN 51904                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Wassergehaltes; Feststoffe

 DIN   DIN 51905                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Verkokungsrueckstandes; 
Binde- und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51906                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Gehaltes an Toluol-
Unloeslichem; Binde- und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51907                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Dichte mit dem
Fluessigkeits-Pyknometer - Binde- und
Impraegniermittel

 DIN   DIN 51908                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit bei
Raumtemperatur nach einem
Vergleichsverfahren; Feststoffe
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 DIN   DIN 51909                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des linearen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten - Feststoffe

 DIN   DIN 51910                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Druckfestigkeit 
- Feststoffe

 DIN   DIN 51911                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des spezifischen elektrischen
Widerstandes nach dem Strom-
Spannungsverfahren - Feststoffe

 DIN   DIN 51912                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des Wasserstoffgehaltes 
- Feststoffe

 DIN   DIN 51913                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Dichte mit dem Gas-
Vergleichspyknometer unter Verwendung von
Helium als Messgas; Feststoffe

 DIN   DIN 51914                      Pruefung von Kohlenstoffmateralien; 
Bestimmung der Zugfestigkeit; Feststoffe

 DIN   DIN 51915                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des dynamischen
Elastizitaetsmoduls nach dem
Resonanzverfahren - Feststoffe

 DIN   DIN 51916                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Stampfdichte; Feststoffe

 DIN   DIN 51917                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Haertepruefung nach Rockwell - Verfahren
mit Kugel; Feststoffe

 DIN   DIN 51918                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Rohdichte nach der
Auftriebsmethode und der offenen
Porositaet durch Impraegnieren mit
Wasser; Feststoffe

 DIN   DIN 51919                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des spezifischen elektrischen
Widerstandes von Elektroden nach dem
Strom-Spannungsverfahren; Feststoffe

 DIN   DIN 51920                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Erweichungspunktes nach
Mettler; Binde- und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51921                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des Gehaltes an Chinolin-
Unloeslichem - Binde- und
Impraegniermittel

 DIN   DIN 51922                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Aschewertes; Binde- und
Impraegniermittel

 DIN   DIN 51924                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Gehaltes an Anthracenoel-
Unloeslichem; Binde- und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51925                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Herstellung von Probekoerpern aus
kohlenstoffhaltigen Stampfmassen und
Bestimmung ihrer Rohdichte - Binde- und
Impraegniermittel

 DIN   DIN 51926                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des Gehaltes an Mesophasen in
Bindemitteln durch quantitative
Bildanalyse - Binde- und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51930                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Herstellung von stranggepressten
Probekoerpern aus calcinierten Koksen; 
Feststoffe

 DIN   DIN 51931                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
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Bestimmung des Schwefelgehaltes; 
Feststoffe

 DIN   DIN 51932                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Rohdichte von zylindrisch
bearbeiteten Elektroden

 DIN   DIN 51933                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Gehaltes an staubbindenden
Stoffen in Koksen durch Extraktion; 
Feststoffe

 DIN   DIN 51934                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Schallgeschwindigkeit von
Formkoerpern; Feststoffe

 DIN   DIN 51935                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des
Permeabilitaetskoeffizienten nach dem
Vakuumverfallverfahren mit Luft als
Messgas; Feststoffe

 DIN   DIN 51936                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Temperaturleitfaehigkeit
bei hohen Temperaturen nach dem Laser-
Impuls-Verfahren; Feststoffe

 DIN   DIN 51937                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung des Anisotropiegrades; 
Feststoffe

 DIN   DIN 51938                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Bestimmung der Korngroessenverteilung
durch Sieben; Feststoffe

 DIN   DIN 51939                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung des Schwimmkoksanteils in
calciniertem Koks - Feststoffe

 DIN   DIN 51940                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien; 
Probenahme und Probenvorbereitung; 
Feststoffe, feste Binde- und
Impraegniermittel

 DIN   DIN 51941-1                    Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung - Teil 1: Herstellung von
Analysenproben, Feststoffe, feste Binde- 
und Impraegniermittel

 DIN   DIN 51944                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Biegefestigkeit nach dem
Vierpunkt-Verfahren - Feststoffe

 DIN   DIN 51944                      Pruefung von Kohlenstoffmaterialien 
- Bestimmung der Biegefestigkeit nach dem
Vierpunkt-Verfahren - Feststoffe

 DIN   DIN 51947                      Kohlenstoffmaterialien - Begriffe
 DIN   DIN 51958                      Pruefung von organischen Bodenbelaegen 

(ausser textilen Fussbodenbelaegen); 
Chemisch-physikalische Einwirkung von
Pruefmitteln bis 24 Stunden

 DIN   DIN 51960                      Pruefung von organischen Bodenbelaegen 
(ausser textilen Bodenbelaegen); Pruefung
des Brennverhaltens

 DIN   DIN 51961                      Pruefung von Kunststoff-Oberflaechen; 
Verhalten gegen Zigarettenglut

 DIN   DIN 51963                      Pruefung von organischen Bodenbelaegen 
(ausser textilen Bodenbelaegen); 
Verschleisspruefung (20-Zyklen-Verfahren)

 DIN   DIN 52000                      Bitumen und Steinkohlenteerpech; Pruefung
der Bindemittel; Allgemeines und
Uebersicht

 DIN   DIN 52002                      Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Kennzeichnung der aeusseren Beschaffenheit
der Bindemittel
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 DIN   DIN 52003                      Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Vorbereitung von Proben zur Pruefung der
Bindemittel

 DIN   DIN 52004                      Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Bestimmung der Dichte der Bindemittel

 DIN   DIN 52005                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung der Asche

 DIN   DIN 52006-1                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Wassereinwirkung auf
Bindemittelueberzuege, Bindemittelueberzug
aus Bitumenemulsion

 DIN   DIN 52006-2                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Wassereinwirkung auf
Bindemittelueberzuege, Bindemittelueberzug
aus Kaltbitumen oder Kaltteer

 DIN   DIN 52006-3                    Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Wassereinwirkung auf
Bindemittelueberzuege; Pruefung der
Bindemittelueberzuege aus Fluxbitumen

 DIN   DIN 52007-1                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung der Viskositaet, Allgemeine
Grundlagen und Auswertung

 DIN   DIN 52007-2                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung der Viskositaet, Messung mit
dem Kugelzieh-Viskosimeter

 DIN   DIN 52010                      Pruefung von Bitumen; Bestimmung der
Nadelpenetration

 DIN   DIN 52011                      Pruefung von Bitumen; Bestimmung des
Erweichungspunktes; Ring und Kugel

 DIN   DIN 52012                      Pruefung von Bitumen; Bestimmung des
Brechpunktes nach Fraass

 DIN   DIN 52013                      Pruefung von Bitumen; Bestimmung der
Duktilitaet

 DIN   DIN 52014                      Pruefung von Bitumen; Bestimmung des
Gehaltes an unloeslichen Anteilen

 DIN   DIN 52015                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Gehaltes an Paraffinen

 DIN   DIN 52016                      Pruefung von Bitumen; Thermische
Beanspruchung im rotierenden Kolben und
Bestimmung der Gewichtsaenderung durch
thermische Beanspruchung

 DIN   DIN V 52018                    Pruefung von Bitumen; Thermische
Beanspruchung in einer Waermekammer und
Bestimmung der Gewichtsaenderung durch
thermische Beanspruchung

 DIN   DIN V 52021-1                  Pruefung von Bitumen; Halbfaden-Verfahren
zur Bestimmung der elastischen
Rueckstellung; Polymermodifizierte Bitumen

 DIN   DIN V 52021-2                  Pruefung von Bitumen; Halbfaden-Verfahren
zur Bestimmung der elastischen
Rueckstellung; Polymermodifizierte
Bindemittel fuer Oberflaechenbehandlungen

 DIN   DIN V 52022                    Pruefung von Bitumen; Bestimmung des
Splitthaltevermoegens von
polymermodifizierten Bindemitteln fuer
Oberflaechenbehandlungen

 DIN   DIN 52023-1                    Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Bestimmung der Ausflusszeit der
Bindemittel mit dem Strassenpech-
Ausflussgeraet; Messverfahren

 DIN   DIN 52023-2                    Bitumen und Steinkohlenteerpech; 
Bestimmung der Ausflusszeit der
Bindemittel mit dem Strassenpech-
Ausflussgeraet; Bestimmung der Temperatur

Page 565



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

gleicher Ausflusszeit (TGA)
 DIN   DIN 52024                      Siedeanalyse von Fluxbitumen
 DIN   DIN 52025                      Pruefung von Steinkohlenteerpech; 

Bestimmung des Erweichungspunktes nach
Kraemer-Sarnow

 DIN   DIN 52027                      Siedeanalyse von Strassenpechen und
Kaltpechloesungen

 DIN   DIN 52028                      Bestimmung des Volumenanteils an sauren
Oelen in Strassenpechen und
Kaltpechloesungen

 DIN   DIN 52029                      Bestimmung des Naphthalingehaltes von
Strassenpechen und Kaltpechloesungen

 DIN   DIN 52030                      Bestimmung des Rohanthracengehaltes von
Strassenpechen und Kaltpechloesungen

 DIN   DIN 52031                      Bestimmung des Gehaltes an Toluol-
Unloeslichem von Strassenpechen und
Kaltpechloesungen

 DIN   DIN 52032                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Pruefung der Homogenitaet und der
Sedimentationsneigung von Gemischen aus
Strassenteer und Bitumen, Mikroskopisches
Bild

 DIN   DIN 52033                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Klebeverhaltens von
Kaltbitumen und Kaltteeren

 DIN   DIN 52034                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Nachweis von Teer im Bitumen

 DIN   DIN 52035                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Bitumengehaltes von
Mischungen aus Strassenteer und Bitumen

 DIN   DIN 52040                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Siebrueckstandes von
Emulsionen

 DIN   DIN 52041                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Verfahren fuer die Rueckgewinnung des
Bitumens aus Bitumenemulsionen

 DIN   DIN V 52041-2                  Pruefung von Bitumen; Verfahren fuer die
Rueckgewinnung des Bindemittels; 
Rueckgewinnung aus polymermodifizierten
Bitumenemulsionen

 DIN   DIN 52042                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung der Lagerbestaendigkeit von
Emulsionen

 DIN   DIN 52043                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; Frost-
Tau-Wechselversuch an Emulsionen

 DIN   DIN 52044                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung der Ladungsart von
Bitumenteilchen in Bitumenemulsionen durch
Elektrophorese

 DIN   DIN 52045-1                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Verdunstungspruefung, Pruefung von
Kaltbitumen

 DIN   DIN 52045-2                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Verdunstungspruefung, Pruefung von
loesemittelhaltigen Bitumenemulsionen 
(Haftkleber)

 DIN   DIN 52046                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Pruefung der Benetzungsfaehigkeit von
loesemittelhaltigen Bitumenemulsionen 
(Haftkleber)

 DIN   DIN 52047-1                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Brechverhaltens von
Emulsionen, Kationische Bitumenemulsionen

 DIN   DIN 52047-2                    Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
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Bestimmung des Brechverhaltens von
Emulsionen, Unstabile anionische
Bitumenemulsionen

 DIN   DIN 52048                      Pruefung bituminoeser Bindemittel; 
Bestimmung des Wassergehaltes bituminoeser
Emulsionen, Destillationsverfahren

 DIN   DIN V 52049                    Pruefung von Bitumen - Bestimmung des
Wassergehaltes bitumenhaltiger Emulsionen 
- Trocknungsverfahren

 DIN   DIN 52096                      Pruefung von Fuellern fuer den
Strassenbau; Pruefung der versteifenden
Wirkung auf Bitumen

 DIN   DIN 52098                      Pruefung von Gesteinskoernungen; 
Bestimmung der Korngroessenverteilung
durch Siebanalyse

 DIN   DIN 52099                      Pruefung von Gesteinskoernungen - Pruefung
auf Reinheit

 DIN   DIN 52100-2                    Naturstein und Gesteinskoernungen; 
Gesteinskundliche Untersuchungen; 
Allgemeines und Uebersicht

 DIN   DIN 52101                      Pruefung von Naturstein und
Gesteinskoernungen; Probenahme

 DIN   DIN 52102                      Pruefung von Naturstein und
Gesteinskoernungen; Bestimmung von
Dichte, Trockenrohdichte, Dichtigkeitsgrad
und Gesamtporositaet

 DIN   DIN 52103                      Pruefung von Naturstein und
Gesteinskoernungen; Bestimmung von
Wasseraufnahme und Saettigungswert

 DIN   DIN 52104-1                    Pruefung von Naturstein; Frost-Tau-
Wechsel-Versuch; Verfahren A bis Q

 DIN   DIN 52104-2                    Pruefung von Naturstein; Frost-Tau-
Wechsel-Versuch; Verfahren Z

 DIN   DIN V 52104-3                  Pruefung von Naturstein und
Gesteinskoernungen; Frost-Tau-Wechsel-
Versuch; Pruefung von Gesteinskoernungen
mit Taumitteln

 DIN   DIN 52105                      Pruefung von Naturstein; Druckversuch
 DIN   DIN V 52106                    Pruefung von Naturstein und

Gesteinskoernungen 
- Untersuchungsverfahren zur Beurteilung
der Verwitterungsbestaendigkeit

 DIN   DIN 52108                      Pruefung anorganischer nichtmetallischer
Werkstoffe; Verschleisspruefung mit der
Schleifscheibe nach Boehme; 
Schleifscheiben-Verfahren

 DIN   DIN 52111                      Pruefung von Naturstein und
Gesteinskoernungen; 
Kristallisationsversuch mit Natriumsulfat

 DIN   DIN 52112                      Pruefung von Naturstein; Biegeversuch
 DIN   DIN 52114                      Pruefung von Gesteinskoernungen; 

Bestimmung der Kornform mit dem Kornform-
Messschieber

 DIN   DIN 52115-2                    Pruefung von Gesteinskoernungen 
- Schlagversuch - Teil 2: Schlagversuch an
Schotter

 DIN   DIN 52117                      Rohfilzpappe; Begriff, Bezeichnung, 
Anforderungen

 DIN   DIN 52118                      Rohfilzpappe; Pruefung
 DIN   DIN 52123                      Pruefung von Bitumen- und

Polymerbitumenbahnen
 DIN   DIN 52128                      Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage; 

Begriff, Bezeichnung, Anforderungen
 DIN   DIN 52129                      Nackte Bitumenbahnen; Begriff, 
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Bezeichnung, Anforderungen
 DIN   DIN 52130                      Bitumen-Dachdichtungsbahnen - Begriffe, 

Bezeichnungen, Anforderungen
 DIN   DIN 52131                      Bitumen-Schweissbahnen - Begriffe, 

Bezeichnungen, Anforderungen
 DIN   DIN 52132                      Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen 

- Begriffe, Bezeichnungen, Anforderungen
 DIN   DIN 52133                      Polymerbitumen-Schweissbahnen - Begriffe, 

Bezeichnungen, Anforderungen
 DIN   DIN 52141                      Glasvlies als Einlage fuer Dach- und

Dichtungsbahnen; Begriff, Bezeichnung, 
Anforderungen

 DIN   DIN 52142                      Glasvlies als Einlage fuer Dach- und
Dichtungsbahnen; Pruefung

 DIN   DIN 52143                      Glasvlies-Bitumendachbahnen; Begriffe, 
Bezeichnung, Anforderungen

 DIN   DIN V 52144                    Abdichtungsbahnen - Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen - Werkseigene
Produktionskonstrolle

 DIN   DIN 52160                      Pruefung von Holzschutzmitteln; Grundlagen
fuer die Durchfuehrung von Pruefungen

 DIN   DIN 52161-1                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Nachweis
von Holzschutzmitteln im Holz, Probenahme
aus Bauholz

 DIN   DIN 52161-3                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Nachweis
von Holzschutzmitteln im Holz, Bestimmung
der Eindringtiefe von fluoridhaltigen
Holzschutzmitteln

 DIN   DIN 52161-4                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Nachweis
von Holzschutzmitteln im Holz, Bestimmung
der Menge von fluorhaltigen
Holzschutzmitteln

 DIN   DIN 52161-6                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Nachweis
von Holzschutzmitteln im Holz, Analyse von
Steinkohlenteer-Impraegnieroelen

 DIN   DIN 52161-7                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Nachweis
von Holzschutzmitteln im Holz; Bestimmung
des Gehaltes von kupfer- und chromhaltigen
Holzschutzmitteln

 DIN   DIN 52162-1                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Pruefung
des Eindringvermoegens von
Holzschutzmitteln nach dem
Anstrichverfahren

 DIN   DIN 52168-1                    Pruefung von Holzschutzmitteln; Bestimmung
der Korrosionswirkung auf Metalle, 
Holzschutzmittel im fluessigen oder
geloesten Zustand

 DIN   DIN 52170-1                    Bestimmung der Zusammensetzung von
erhaertetem Beton; Allgemeines, Begriffe, 
Probenahme, Trockenrohdichte

 DIN   DIN 52170-2                    Bestimmung der Zusammensetzung von
erhaertetem Beton; Salzsaeureunloeslicher
und kalkstein- und/oder dolomithaltiger
Zuschlag, Ausgangsstoffe nicht verfuegbar

 DIN   DIN 52170-3                    Bestimmung der Zusammensetzung von
erhaertetem Beton; Salzsaeureunloeslicher
Zuschlag, Ausgangsstoffe nicht verfuegbar

 DIN   DIN 52170-4                    Bestimmung der Zusammensetzung von
erhaertetem Beton; Salzsaeureloeslicher
und/oder -unloeslicher Zuschlag, 
Ausgangsstoffe vollstaendig oder teilweise
verfuegbar

 DIN   DIN 52172-2                    Pruefung von Holzschutzmitteln; 
Beschleunigte Alterung von geschuetztem
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Holz, Auswaschbeanspruchung fuer die
Bestimmung der ausgewaschenen
Wirkstoffmenge

 DIN   DIN 52175                      Holzschutz; Begriffe, Grundlagen
 DIN   DIN 52179                      Pruefung von Holzschutzmitteln; Einfluss

oeliger Holzschutzmittel auf die
Verleimbarkeit von behandeltem Holz

 DIN   DIN 52180-1                    Pruefung von Holz; Probenahme, Grundlagen
 DIN   DIN 52181                      Bestimmung der Wuchseigenschaften von

Nadelschnittholz
 DIN   DIN 52182                      Pruefung von Holz; Bestimmung der

Rohdichte
 DIN   DIN 52183                      Pruefung von Holz; Bestimmung des

Feuchtigkeitsgehaltes
 DIN   DIN 52184                      Pruefung von Holz; Bestimmung der Quellung

und Schwindung
 DIN   DIN 52185                      Pruefung von Holz; Bestimmung der

Druckfestigkeit parallel zur Faser
 DIN   DIN 52186                      Pruefung von Holz; Biegeversuch
 DIN   DIN 52187                      Pruefung von Holz; Bestimmung der

Scherfestigkeit in Faserrichtung
 DIN   DIN 52188                      Pruefung von Holz; Bestimmung der

Zugfestigkeit parallel zur Faser
 DIN   DIN 52189-1                    Pruefung von Holz; Schlagbiegeversuch; 

Bestimmung der Bruchschlagarbeit
 DIN   DIN 52192                      Pruefung von Holz; Druckversuch quer zur

Faserrichtung
 DIN   DIN 52201                      Dachschiefer; Begriff, Pruefung
 DIN   DIN 52204                      Pruefung von Dachschiefer; 

Temperaturwechselversuch
 DIN   DIN 52206                      Pruefung von Dachschiefer; Saeureversuch
 DIN   DIN 52210-1                    Bauakustische Pruefungen; Luft- und

Trittschalldaemmung; Messverfahren
 DIN   DIN 52210-3                    Bauakustische Pruefungen; Luft- und

Trittschalldaemmung; Pruefung von
Bauteilen in Pruefstaenden und zwischen
Raeumen am Bau

 DIN   DIN 52210-5                    Bauakustische Pruefungen; Luft- und
Trittschalldaemmung; Messung der
Luftschalldaemmung von Aussenbauteilen am
Bau

 DIN   DIN 52210-6                    Bauakustische Pruefungen; Luft- und
Trittschalldaemmung; Bestimmung der
Schachtpegeldifferenz

 DIN   DIN 52210-7                    Bauakustische Pruefungen - Luft- und
Trittschalldaemmung - Teil 7: Bestimmung
der Norm-Flankenpegeldifferenz im
Pruefstand

 DIN   DIN 52215                      Bauakustische Pruefungen; Bestimmung des
Schallabsorptionsgrades und der Impedanz
im Rohr

 DIN   DIN 52216                      Bauakustische Pruefungen; Messung der
Nachhallzeit in Zuhoererraeumen

 DIN   DIN 52217                      Bauakustische Pruefungen; 
Flankenuebertragung; Begriffe

 DIN   DIN 52218 Beiblatt 1           Akustik; Pruefung des Geraeuschverhaltens
von Armaturen und Geraeten der
Wasserinstallation im Laboratorium; 
Formblaetter fuer die Darstellung der
Pruefergebnisse

 DIN   DIN 52218-1                    Akustik; Pruefung des Geraeuschverhaltens
von Armaturen und Geraeten der
Wasserinstallation im Laboratorium; 
Messverfahren; Identisch mit ISO 3822/1, 
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Ausgabe 1983
 DIN   DIN 52219                      Bauakustische Pruefungen; Messung von

Geraeuschen der Wasserinstallationen in
Gebaeuden

 DIN   DIN 52221                      Bauakustische Pruefungen; 
Koerperschallmessungen bei haustechnischen
Anlagen

 DIN   DIN 52240-1                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Allgemeine Angaben und
Pruefbericht

 DIN   DIN 52240-2                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 52240-3                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung von Silicium(
IV)-oxid

 DIN   DIN 52240-4                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung von
Aluminiumoxid

 DIN   DIN 52240-5                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung des
Gesamteisengehaltes, berechnet als Eisen(
III)-oxid

 DIN   DIN 52240-6                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung von Titan(IV)-
oxid

 DIN   DIN 52240-7                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung des
Mangananteils, berechnet als MnO

 DIN   DIN 52240-8                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Kalkstein mit mindestens 95% 
Calciumcarbonat; Bestimmung von
Calciumoxid und Magnesiumoxid

 DIN   DIN 52241-1                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Allgemeine Angaben und
Pruefbericht

 DIN   DIN 52241-2                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 52241-3                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung von
Silicium(IV)-oxid

 DIN   DIN 52241-4                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung von
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Aluminiumoxid
 DIN   DIN 52241-5                    Pruefung von Rohstoffen zur

Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung des
Gesamteisengehaltes, berechnet als Eisen(
III)-oxid

 DIN   DIN 52241-6                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung von Titan(
IV)-oxid

 DIN   DIN 52241-7                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung des
Mangangehaltes, berechnet als MnO

 DIN   DIN 52241-8                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Dolomit mit mindestens 95 % Calcium-
Magnesiumcarbonat; Bestimmung von
Calciumoxid und Magnesiumoxid

 DIN   DIN 52242                      Pruefung von Glas und Glasrohstoffen 
- Bestimmung von Chlorid

 DIN   DIN 52251-2                    Indirekte Pruefverfahren zur Pruefung der
Frostwiderstandsfaehigkeit von
Dachziegeln; Bestimmung der Wasseraufnahme

 DIN   DIN 52251-3                    Indirekte Pruefverfahren zur Pruefung der
Frostwiderstandsfaehigkeit von
Dachziegeln; Bestimmung des
Traenkungswertes

 DIN   DIN 52251-5                    Indirekte Pruefverfahren zur Pruefung der
Frostwiderstandsfaehigkeit von
Dachziegeln; Bestimmung der Trocken- und
Brennschwindung

 DIN   DIN 52252-1                    Pruefung der Frostwiderstandsfaehigkeit
von Vormauerziegeln und Klinkern; 
Allseitige Befrostung von Einzelziegeln

 DIN   DIN 52252-2                    Pruefung der Frostwiderstandsfaehigkeit
von Vormauerziegeln und Klinkern; 
Befrostung von Ziegeln in Pruefbloecken

 DIN   DIN 52252-3                    Pruefung der Frostwiderstandsfaehigkeit
von Vormauerziegeln und Klinkern; 
Einseitige Befrostung von Pruefwaenden

 DIN   DIN 52253 Beiblatt 1           Pruefung der Frostwiderstandsfaehigkeit; 
Dachziegel, Vormauerziegel und Klinker; 
Hinweise fuer die Durchfuehrung der
Pruefungen

 DIN   DIN 52270                      Pruefung von Mineralwolle-Daemmstoffen 
- Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

 DIN   DIN 52271                      Pruefung von Mineralfaser-Daemmstoffen; 
Verhalten bei hoeheren Temperaturen

 DIN   DIN 52272-1                    Pruefung von Mineralfaser-Daemmstoffen; 
Druckversuch; Ermittlung der Druckspannung
und Druckfestigkeit

 DIN   DIN 52273                      Pruefung von Mineralwolle-Daemmstoffen; 
Bestimmung des Gluehverlustes

 DIN   DIN 52274                      Pruefung von Mineralfaser-Daemmstoffen; 
Abreissfestigkeit; Ermittlung senkrecht
zur Daemmschichtebene

 DIN   DIN 52275-1                    Pruefung von Mineralfaser-Daemmstoffen; 
Bestimmung der linearen Masse und der
Rohdichte, Ebene Erzeugnisse

 DIN   DIN 52275-2                    Pruefung von Mineralfaser-Daemmstoffen; 
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Bestimmung der linearen Masse und der
Rohdichte, Rohrschalen

 DIN   DIN 52289                      Strassenfahrzeuge - Sicherheitsscheiben
fuer Fahrzeugverglasung - Pruefung der
Chemikalienbestaendigkeit

 DIN   DIN 52290-1                    Angriffhemmende Verglasungen; Begriffe
 DIN   DIN 52290-2                    Angriffhemmende Verglasungen; Pruefung auf

durchschusshemmende Eigenschaft und
Klasseneinteilung

 DIN   DIN 52290-3                    Angriffhemmende Verglasungen; Pruefung auf
durchbruchhemmende Eigenschaft gegen
Angriff mit schneidfaehigem Schlagwerkzeug
und Klasseneinteilung

 DIN   DIN 52290-4                    Angriffhemmende Verglasungen; Pruefung auf
durchwurfhemmende Eigenschaften und
Klasseneinteilung

 DIN   DIN 52290-5                    Angriffhemmende Verglasungen; Pruefung auf
sprengwirkungshemmende Eigenschaft und
Klasseneinteilung

 DIN   DIN 52292-1                    Pruefung von Glas und Glaskeramik; 
Bestimmung der Biegefestigkeit; 
Doppelring-Biegeversuch an
plattenfoermigen Proben mit kleinen
Pruefflaechen

 DIN   DIN 52292-2                    Pruefung von Glas und Glaskeramik; 
Bestimmung der Biegefestigkeit; 
Doppelring-Biegeversuch an
plattenfoermigen Proben mit grossen
Pruefflaechen

 DIN   DIN 52293                      Pruefung von Glas; Pruefung der
Gasdichtheit von gasgefuelltem
Mehrscheiben-Isolierglas

 DIN   DIN V 52293-2                  Pruefung von Glas; Pruefung der
Gasdichtheit von gasgefuelltem
Mehrscheiben-Isolierglas; Bestimmung des
Gasverlustes mittels Gaschromatographie
und Waermeleitfaehigkeitsdetektor

 DIN   DIN 52294                      Pruefung von Glas; Bestimmung der Beladung
von Trocknungsmitteln in Mehrscheiben-
Isolierglas

 DIN   DIN 52295                      Pruefung von Glas; Pendelschlagversuch an
Behaeltnissen; Attribut- und Variablen-
Pruefung

 DIN   DIN 52296                      Glas und Glaskeramik; Wasserbestaendigkeit
der Oberflaeche von Glas- und Glaskeramik-
Platten bei 98 <Grad>C; Pruefverfahren und
Klasseneinteilung

 DIN   DIN 52299                      Pruefung von Glas; Messung der
Oberflaechendruckspannung von thermisch
vorgespanntem Flachglas

 DIN   DIN 52300-1                    Glas im Bauwesen; Bestimmung der
Biegefestigkeit von Glas; Einfuehrung zur
Pruefung von Glas (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 52300-2                    Glas im Bauwesen; Bestimmung der
Biegefestigkeit von Glas; Doppelring-
Biegeversuch an plattenfoermigen Proben
mit grossen Pruefflaechen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 52300-3                    Glas im Bauwesen; Bestimmung der
Biegefestigkeit von Glas; Pruefung von
Proben bei zweiseitiger Auflagerung 
(Vierschneiden-Verfahren) (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)
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 DIN   DIN 52300-4                    Glas im Bauwesen; Bestimmung der
Biegefestigkeit von Glas; Pruefung von
Profilbauglas (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 52300-5                    Glas im Bauwesen; Bestimmung der
Biegefestigkeit von Glas; Doppelring-
Biegeversuch an plattenfoermigen Proben
mit kleinen Pruefflaechen (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 52303-1                    Pruefverfahren fuer Flachglas im
Bauwesen; Bestimmung der Biegefestigkeit; 
Pruefung bei zweiseitiger Auflagerung

 DIN   DIN 52303-2                    Pruefung von Glas; Bestimmung der
Biegefestigkeit; Pruefung von
Profilbauglas

 DIN   DIN 52305                      Bestimmung des Ablenkwinkels und des
Brechwertes von Sicherheitsscheiben fuer
Fahrzeugverglasung

 DIN   DIN 52306                      Kugelfallversuch an Sicherheitsscheiben
fuer Fahrzeugverglasung

 DIN   DIN 52307                      Pfeilfallversuch an Sicherheitsscheiben
fuer Fahrzeugverglasung

 DIN   DIN 52308                      Kochversuch an Verbundglas
 DIN   DIN 52310                      Phantomfallversuch an Sicherheitsscheiben

fuer Fahrzeugverglasung
 DIN   DIN 52310-2                    Phantomfallversuch an Sicherheitsscheiben

fuer Fahrzeugverglasung mit
Verzoegerungsmessung

 DIN   DIN 52313                      Pruefung von Glas; Bestimmung der
Temperaturwechselbestaendigkeit von
Glaserzeugnissen

 DIN   DIN 52314                      Pruefung von Glas; Bestimmung des
spannungsoptischen Koeffizienten im
Zugversuch

 DIN   DIN 52315                      Pruefung von Glas; Bestimmung der
Laengenunterschiede in Textilglasrovings
und gefachten Textilglasgarnen

 DIN   DIN 52316                      Pruefung von Glas; Bestimmung der
Steifheit von Glasseidenrovings

 DIN   DIN 52319-1                    Pruefung von Glas; Verfahren fuer die
thermische Eignungspruefung von
Leuchtenglaesern, Innenleuchten

 DIN   DIN 52319-2                    Pruefung von Glas; Verfahren fuer die
thermische Eignungspruefung von
Leuchtenglaesern, Aussenleuchten

 DIN   DIN 52320-1                    Pruefung von Glas; Innendruckversuch fuer
Hohlglasbehaeltnisse, insbesondere
Behaelterglas, Attribut-Pruefung

 DIN   DIN 52320-2                    Pruefung von Glas; Innendruckversuch fuer
Hohlglasbehaeltnisse, insbesondere
Behaelterglas; Variablen-Pruefung

 DIN   DIN 52321                      Pruefung von Glas; Abschreckversuch fuer
Hohlglaskoerper, insbesondere
Glasbehaeltnisse, Temperaturunterschied
unter 100 <Grad>C

 DIN   DIN 52326                      Pruefung von Glas; Bestimmung des
spezifischen elektrischen
Durchgangswiderstandes

 DIN   DIN 52327-1                    Pruefung von Glas; Bestimmung der
Spannungen in Verschmelzungen von Glas mit
Glas

 DIN   DIN 52327-2                    Pruefung von Glas; Bestimmung der
Spannungen in Glas-Metallband-
Verschmelzungen

Page 573



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 52331                      Pruefung von Glas - Zerkleinerung und
Trocknung von Proben fuer chemische
Analysen

 DIN   DIN 52332                      Pruefung von Glas; Bestimmung der
Loeslichkeit des Binders von
Glasseidenmatten in Styrol

 DIN   DIN 52335                      Bestimmung der optischen Verzerrung von
Sicherheitsscheiben fuer
Fahrzeugverglasung

 DIN   DIN 52336                      Bestimmung des Doppelbildwinkels von
Sicherheitsscheiben fuer
Fahrzeugverglasung

 DIN   DIN 52337                      Pruefverfahren fuer Flachglas im
Bauwesen; Pendelschlagversuche

 DIN   DIN 52338                      Pruefverfahren fuer Flachglas im
Bauwesen; Kugelfallversuch fuer
Verbundglas

 DIN   DIN 52339-1                    Pruefung von Glas; Autoklavenverfahren zur
Pruefung der Wasserbestaendigkeit der
Innenoberflaeche von Behaeltnissen aus
Glas und Klasseneinteilung, Titrimetrische
Bestimmung

 DIN   DIN 52339-2                    Pruefung von Glas; Autoklavenverfahren zur
Pruefung der Wasserbestaendigkeit der
Innenoberflaeche von Behaeltnissen aus
Glas und Klasseneinteilung, 
Flammenphotometrische Bestimmung

 DIN   DIN 52340-1                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern mit den
Hauptbestandteilen SiO<(Index)2>, CaO, MgO
und Na<(Index)2>O, Allgemeine Angaben und
Pruefbericht

 DIN   DIN 52340-2                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern mit den
Hauptbestandteilen SiO<(Index)2>, CaO, MgO
und Na<(Index)2>O, Bestimmung von SiO<(
Index)2>

 DIN   DIN 52340-3                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern; 
Aufschlussverfahren

 DIN   DIN 52340-4                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern; 
Titrimetrische Bestimmung von CaO und MgO

 DIN   DIN 52340-5                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern; 
Bestimmung von Al<(Index)2>O<(Index)3>

 DIN   DIN 52340-6                    Pruefung von Glas - Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern - Teil
6: Bestimmung von Gesamteisenoxid als Fe<(
Index)2>O<(Index)3>

 DIN   DIN 52340-7                    Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern mit den
Hauptbestandteilen SiO<(Index)2>, CaO, MgO
und Na<(Index)2>O, Bestimmung von TiO<(
Index)2>

 DIN   DIN 52340-8                    Pruefung von Glas - Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern - Teil
8: Bestimmung von Na<(Index)2>O und K<(
Index)2>O mittels
Flammenatomemissionsspektrometrie (F AES)

 DIN   DIN 52340-10                   Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern mit den
Hauptbestandteilen SiO<(Index)2>, CaO, MgO
und Na<(Index)2>O, Bestimmung von SO<(
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Index)3>
 DIN   DIN 52340-11                   Pruefung von Glas - Chemische Analyse von

ungefaerbten Kalk-Natron-Glaesern - Teil
11: Bestimmung von BaO, CaO, MgO, Al<(
Index)2>O<(Index)3>, Fe<(Index)2>O<(
Index)3>, Cr<(Index)2>O<(Index)3> mit F
AAS und Na<(Index)2>O und K<(Index)2>O mit
F AES

 DIN   DIN 52341                      Pruefung von Glas; Chemische Analyse von
Blei- und Kristallglas

 DIN   DIN 52342-1                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Allgemeine Angaben und
Pruefbericht

 DIN   DIN 52342-2                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Aufschlussverfahren zur
Bestimmung von Al<(Index)2>O<(Index)3>, 
Fe<(Index)2>O<(Index)3> und TiO<(Index)2> 
sowie CaO, MgO, Na<(Index)2>O und K<(
Index)2>O

 DIN   DIN 52342-3                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt; Bestimmung von Al<(
Index)2>O<(Index)3>

 DIN   DIN 52342-4                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Bestimmung des
Gesamteisengehaltes berechnet als Eisen(
III)-oxid Fe<(Index)2>O<(Index)3>

 DIN   DIN 52342-5                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Bestimmung von Titan(IV)-
oxid TiO<(Index)2>

 DIN   DIN 52342-6                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Bestimmung von CaO und
MgO

 DIN   DIN 52342-7                    Pruefung von Rohstoffen zur
Glasherstellung; Chemische Analyse von
Quarzsand mit mindestens 98 % Silicium(
IV)-oxid-Gehalt, Bestimmung von Na<(
Index)2>O und K<(Index)2>O

 DIN   DIN 52344                      Pruefung von Glas; Klimawechselpruefung an
Mehrscheiben-Isolierglas

 DIN   DIN 52345                      Pruefung von Glas; Bestimmung der
Taupunkttemperatur an Mehrscheiben-
Isolierglas; Pruefung im Laboratorium

 DIN   DIN 52346                      Pruefung von Glas; Axialdruckversuch an
Behaeltnissen; Attribut- und Variablen-
Pruefung

 DIN   DIN 52347                      Pruefung von Glas und Kunststoff; 
Verschleisspruefung; Reibradverfahren mit
Streulichtmessung

 DIN   DIN 52348                      Pruefung von Glas und Kunststoff; 
Verschleisspruefung; Sandriesel-Verfahren

 DIN   DIN 52349                      Pruefung von Glas; Bruchstruktur von Glas
fuer bauliche Anlagen

 DIN   DIN 52350                      Pruefung von Holzfaserplatten; 
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Probenahme, Dickenmessung, Bestimmung des
Flaechengewichtes und der Rohwichte

 DIN   DIN 52351                      Pruefung von Holzfaserplatten; Bestimmung
des Feuchtigkeitsgehaltes, der
Wasseraufnahme und der Dickenquellung

 DIN   DIN 52352                      Pruefung von Holzfaserplatten; 
Biegeversuch

 DIN   DIN 52360                      Pruefung von Holzspanplatten; 
Allgemeines, Probenahme, Auswertung

 DIN   DIN 52361                      Pruefung von Holzspanplatten; Bestimmung
der Abmessungen, der Rohdichte und des
Feuchtigkeitsgehaltes

 DIN   DIN 52362-1                    Pruefung von Holzspanplatten; 
Biegeversuch, Bestimmung der
Biegefestigkeit

 DIN   DIN 52364                      Pruefung von Holzspanplatten; Bestimmung
der Dickenquellung

 DIN   DIN 52365                      Pruefung von Holzspanplatten; Bestimmung
der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene

 DIN   DIN 52366                      Spanplatten - Bestimmung der
Schichtfestigkeit von Strangpressplatten

 DIN   DIN 52367-1                    Pruefung von Spanplatten; Bestimmung der
Scherfestigkeit parallel zur Plattenebene

 DIN   DIN 52371                      Pruefung von Sperrholz; Biegeversuch
 DIN   DIN 52372                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung der

Plattenmasse
 DIN   DIN 52373                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung der

Probenmasse
 DIN   DIN 52374                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung der

Rohdichte
 DIN   DIN 52375                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung des

Feuchtigkeitsgehaltes
 DIN   DIN 52376                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung der

Druckfestigkeit parallel zur Plattenebene
 DIN   DIN 52377                      Pruefung von Sperrholz; Bestimmung des

Zug-Elastizitaetsmoduls und der
Zugfestigkeit

 DIN   DIN 52449-1                    Bestimmung des Mischungsverhaeltnisses von
kalkhaltigem Moertel im unverarbeiteten
Zustand; Allgemeines, Begriffe, 
Probenahme, Kenngroessen

 DIN   DIN 52449-2                    Bestimmung des Mischungsverhaeltnisses von
kalkhaltigem Moertel im unverarbeiteten
Zustand; Moertel aus Luft- und
Wasserkalken, Direkttitration

 DIN   DIN 52449-3                    Bestimmung des Mischungsverhaeltnisses von
kalkhaltigem Moertel im unverarbeiteten
Zustand; Moertel aus Luft- und
Wasserkalken, Ruecktitration

 DIN   DIN 52450                      Pruefung anorganischer nichtmetallischer
Baustoffe; Bestimung des Schwindens und
Quellens an kleinen Probekoerpern

 DIN   DIN 52451                      Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Bestimmung der Volumenaenderung
nach Temperaturbeanspruchung; 
Tauchwaegeverfahren

 DIN   DIN 52451-1                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Bestimmung der
Volumenaenderung; Pyknometer-Verfahren

 DIN   DIN 52452-1                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Vertraeglichkeit der
Dichtstoffe; Vertraeglichkeit mit anderen
Baustoffen
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 DIN   DIN 52452-2                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Vertraeglichkeit der
Dichtstoffe; Vertraeglichkeit mit
Chemikalien

 DIN   DIN 52452-3                    Pruefung von Materialien fuer Fugen- und
Glasabdichtungen im Hochbau; 
Vertraeglichkeit der Dichtstoffe, 
Vertraeglichkeit von ausreagierten mit
frischen Dichtstoffen

 DIN   DIN 52452-4                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Vertraeglichkeit der
Dichtstoffe; Vertraeglichkeit mit
Beschichtungssystemen

 DIN   DIN 52453-2                    Pruefung von Materialien fuer Fugen- und
Glasabdichtungen im Hochbau; 
Bindemittelabwanderung, 
Filterpapiermethode

 DIN   DIN 52455-1                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Haft- und Dehnversuch; 
Beanspruchung durch Normalklima, Wasser
oder hoehere Temperaturen

 DIN   DIN 52455-3                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen - Haft- und Dehnversuch - Teil
3: Einwirkung von Licht durch Glas

 DIN   DIN 52455-4                    Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Haft- und Dehnversuch; Dehn-
Stauch-Zyklus bei Temperaturbeanspruchung

 DIN   DIN 52459                      Pruefung von Dichtstoffen fuer das
Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme
von Hinterfuellmaterial; 
Rueckhaltevermoegen

 DIN   DIN 52460                      Fugen- und Glasabdichtungen; Begriffe
 DIN   DIN 52460                      Fugen- und Glasabdichtungen - Begriffe
 DIN   DIN 52461                      Pruefung von Dichtstoffen fuer das

Bauwesen - Regenbestaendigkeit von frisch
verarbeitetem, spritzfaehigem Dichtstoff

 DIN     DIN 52611-1                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Waermedurchlasswiderstandes
von Bauteilen; Pruefung im Laboratorium

 DIN     DIN 52611-2                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Waermedurchlasswiderstandes
von Bauteilen; Weiterbehandlung der
Messwerte fuer die Anwendung im Bauwesen

 DIN   DIN 52612-1                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit mit
dem Plattengeraet, Durchfuehrung und
Auswertung

 DIN   DIN 52612-2                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit mit
dem Plattengeraet; Weiterbehandlung der
Messwerte fuer die Anwendung im Bauwesen

 DIN   DIN 52612-3                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit mit
dem Plattengeraet, 
Waermedurchlasswiderstand geschichteter
Materialien fuer die Anwendung im Bauwesen

 DIN   DIN 52613                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit nach
dem Rohrverfahren

 DIN   DIN 52614                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Waermeableitung von
Fussboeden

 DIN   DIN 52615                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung der Wasserdampfdurchlaessigkeit
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von Bau- und Daemmstoffen
 DIN   DIN 52616                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 

Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit mit
dem Waermestrommessplatten-Geraet

 DIN   DIN 52617                      Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten
von Baustoffen

 DIN   DIN 52619-1                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Waermedurchlasswiderstandes
und Waermedurchgangskoeffizienten von
Fenstern; Messung an der
Gesamtkonstruktion

 DIN   DIN 52619-2                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Waermedurchlasswiderstandes
und Waermedurchgangskoeffizienten von
Fenstern; Messung an der Verglasung

 DIN   DIN 52619-3                    Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Waermedurchlasswiderstandes
und Waermedurchgangskoeffizienten von
Fenstern; Messung an Rahmen

 DIN   DIN 52620                      Waermeschutztechnische Pruefungen; 
Bestimmung des Bezugsfeuchtegehalts von
Baustoffen; Ausgleichsfeuchtegehalt bei
23 <Grad>C und 80 % relative Luftfeuchte

 DIN   DIN 52802                      Pruefung von Seife; Bestimmung des freien
Alkalihydroxid-Gehalts

 DIN   DIN 52924-2                    Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
von extrahierbaren Bestandteilen, 
Bestimmung von Paraffin

 DIN   DIN 52924-3                    Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
von extrahierbaren Bestandteilen, 
Bestimmung von Wachs

 DIN   DIN 53012                      Viskosimetrie; Kapillarviskosimetrie
newtonscher Fluessigkeiten; Fehlerquellen
und Korrektionen

 DIN   DIN 53014-1                    Viskosimetrie; Kapillarviskosimeter mit
Kreis- und Rechteckquerschnitt zur
Bestimmung von Fliesskurven; Grundlagen, 
Begriffe, Benennungen

 DIN   DIN 53014-2                    Viskosimetrie; Kapillarviskosimeter mit
Kreis- und Rechteckquerschnitt zur
Bestimmung von Fliesskurven; Systematische
Abweichungen, Ursachen und Korrektionen

 DIN   DIN 53015                      Viskosimetrie; Messung der Viskositaet mit
dem Kugelfall-Viskosimeter nach Hoeppler

 DIN   DIN 53017                      Viskosimetrie; Bestimmung des
Temperaturkoeffizienten der Viskositaet
von Fluessigkeiten

 DIN   DIN 53018-1                    Viskosimetrie; Messung der dynamischen
Viskositaet newtonscher Fluessigkeiten mit
Rotationsviskosimetern, Grundlagen

 DIN   DIN 53018-2                    Viskosimetrie; Messung der dynamischen
Viskositaet newtonscher Fluessigkeiten mit
Rotationsviskosimetern, Fehlerquellen und
Korrektionen bei Zylinder-
Rotationsviskosimetern

 DIN   DIN 53019-1                    Viskosimetrie; Messung von Viskositaeten
und Fliesskurven mit
Rotationsviskosimetern mit
Standardgeometrie, Normalausfuehrung

 DIN   DIN 53107                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Glaette nach Bekk

 DIN   DIN 53108                      Pruefung von Papier und Pappe - Bestimmung
der Rauheit nach Bendtsen

 DIN   DIN 53109                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
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des Abriebs nach dem Reibradverfahren
 DIN   DIN 53110-1                    Pruefung von Papier und Pappe auf

korrosionsbeguenstigendes Verhalten; 
Pruefung im Kontakt mit Weissblech

 DIN   DIN 53113                      Pruefung von Papier; Berstpruefung
 DIN   DIN 53114                      Papier, Pappe und Zellstoff; Bestimmung

der Leitfaehigkeit von waessrigen
Extrakten; ISO 6587:1980 modifiziert

 DIN   DIN 53115                      Pruefung von Papier; Weiterreisspruefung
nach Brecht-Imset

 DIN   DIN 53116                      Pruefung von Papier; Bestimmung der
Fettdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 53118                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe 
- Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte im
Stapel oder in der Rolle

 DIN   DIN 53119-1                    Pruefung von Papier - Bestimmung des
Reibverhaltens - Teil 1: Aufzeichnendes
Verfahren fuer Papiere der
Datenverarbeitung

 DIN   DIN 53119-2                    Pruefung von Papier - Bestimmung des
Reibverhaltens - Teil 2: 
Rutschwinkelpruefgeraet

 DIN   DIN 53120-1                    Pruefung von Papier und Pappe - Bestimmung
der Luftdurchlaessigkeit - Teil 1: 
Mittlere Luftdurchlaessigkeit nach
Bendtsen

 DIN   DIN 53120-2                    Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Luftdurchlaessigkeit, Verfahren fuer
mittlere Luftdurchlaessigkeiten nach
Schopper

 DIN   DIN 53121                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe 
- Bestimmung der Biegesteifigkeit nach der
Balkenmethode

 DIN   DIN 53122-1                    Pruefung von Kunststoff-Folien, 
Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen
Flaechengebilden; Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; 
Gravimetrisches Verfahren

 DIN   DIN 53122-2                    Pruefung von Kunststoff-Folien, 
Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen
Flaechengebilden; Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; Elektrolyse-
Verfahren

 DIN   DIN 53123-1                    Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Biegesteifigkeit, Resonanzlaengen-
Verfahren

 DIN   DIN 53124                      Papier, Pappe und Zellstoff - Bestimmung
des pH-Wertes in waessrigen Extrakten

 DIN   DIN 53125                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
des Chloridgehaltes in waessrigen
Extrakten

 DIN   DIN 53126                      Pruefung von Papier; Bestimmung der
Beschreibbarkeit mit Tinte

 DIN   DIN 53127                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
Bestimmung wasserloeslicher Sulfate in
Papier und Pappe

 DIN   DIN 53129                      Pruefung von Vollpappe; Wasseraufnahme und
Dickenquellung, Wasserlagerung

 DIN   DIN 53130                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Feuchtdehnung

 DIN   DIN 53133                      Pruefung von Pappe; Pruefung der
Verklebung von Wellpappe; Bestimmung der
Wasserbestaendigkeit der Verklebung

 DIN   DIN 53134                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
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des Ringstauchwiderstandes
 DIN   DIN 53135                      Filtrierpapiere fuer chemische Analysen; 

Einteilung, Bezeichnung, 
Haupteigenschaften, Pruefverfahren

 DIN   DIN 53137                      Pruefung von Filtrierpapier; Bestimmung
der Filtriergeschwindigkeit am frei
haengenden Filter

 DIN   DIN 53138                      Pruefung von Filtrierpapier; Bestimmung
der Scheidefaehigkeit

 DIN   DIN 53140                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
von Normfarbwerten nach dem
Dreibereichsverfahren

 DIN   DIN 53141-1                    Pruefung von Papier und Pappe; 
Berstversuch, Bestimmung der
Berstfestigkeit von Pappe nach Mullen

 DIN   DIN 53142                      Pruefung von Pappe; Durchstossversuch
 DIN   DIN 53145-1                    Pruefung von Papier und Pappe; 

Messgrundlagen zur Bestimmung des
Reflexionsfaktors; Messung an nicht
fluoreszierenden Proben

 DIN   DIN 53145-2                    Pruefung von Papier und Pappe; 
Messgrundlagen zur Bestimmung des
Reflexionsfaktors; Messung an
fluoreszierenden Proben

 DIN   DIN 53146                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Opazitaet

 DIN   DIN 53147                      Pruefung von Papier; Bestimmung der
Transparenz

 DIN   DIN 53150                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe 
- Bestimmung des Trockengrades von
Beschichtungen (Abgewandeltes Bandow-
Wolff-Verfahren)

 DIN   DIN 53154                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Kugelstrahlversuch an Anstrichen und
aehnlichen Beschichtungen

 DIN   DIN 53157                      Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Beurteilung des
mechanischen Daempfungsverhaltens von
Beschichtungen mit dem Pendelgeraet nach
Koenig (Pendel-Daempfungspruefung)

 DIN   DIN 53159                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Bestimmung des Kreidungsgrades von
Anstrichen und aehnlichen Beschichtungen
nach Kempf

 DIN   DIN 53159                      Beschichtungsstoffe - Bestimmung des
Kreidungsgrades von Anstrichen und
aehnlichen Beschichtungen nach Kempf

 DIN   DIN 53162-2                    Pruefung von Anstrichstoffen; Bestimmung
eines Deckvermoegenswertes von
lufttrocknenden unbunten Anstrichfarben, 
Hilfsuntersuchungen

 DIN   DIN 53163                      Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung der Helligkeit von Fuellstoff- 
und Weisspigment-Pulvern

 DIN   DIN 53164                      Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung des relativen Streuvermoegens
von Weisspigmenten; Schwarzgrundverfahren

 DIN   DIN 53164 Beiblatt 1           Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung des relativen Streuvermoegens
von Weisspigmenten; Beispiel fuer die
Durchfuehrung des Schwarzgrundverfahrens 
(Pruefmedium Alkydharz)
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 DIN   DIN 53164 Beiblatt 2           Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung des relativen Streuvermoegens
von Weisspigmenten; Beispiel fuer die
Durchfuehrung des Schwarzgrundverfahrens 
(Pruefmedium weichmacherhaltige
Polyvinylchlorid(PVC-P)-Formmassen)

 DIN   DIN 53165                      Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen 
- Bestimmung des relativen Streuvermoegens
von Weisspigmenten bei verschiedenen
Pigmentvolumenkonzentrationen (PVK) 
- Graupastenverfahren

 DIN   DIN 53166                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Freibewitterung von Anstrichen und
aehnlichen Beschichtungen, Allgemeine
Angaben

 DIN   DIN 53167                      Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; 
Salzspruehnebelpruefung an Beschichtungen

 DIN   DIN 53169                      Loesemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Bestimmung von Dichte, 
Brechzahl, Flammpunkt, Saeurezahl, 
Verseifungszahl und Gehalt an Olefinen und
Aromaten in Kohlenwasserstoffen

 DIN   DIN 53170                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Verdunstungszahl

 DIN   DIN 53171                      Loesemittel fuer Anstrichstoffe; 
Bestimmung des Siedeverhaltens 
(Siedebereich und Siedeverlauf)

 DIN   DIN 53172                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Abdampfrueckstandes

 DIN   DIN 53173                      Loesemittel fuer Anstrichstoffe; 
Bestimmung der Carbonylzahl

 DIN   DIN 53174-1                    Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmungsverfahren
fuer Loesemittelgemische - Teil 1: 
Allgemeine Hinweise und Uebersicht

 DIN   DIN 53174-2                    Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmungsverfahren
fuer Loesemittelgemische; 
Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 53175                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Erstarrungspunktes von Fettsaeuren 
(Verfahren nach Dalican)

 DIN   DIN 53176                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Bestimmung der Aminzahl
von wasserverduennbaren Bindemitteln

 DIN   DIN 53177                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Messung der dynamischen
Viskositaet von fluessigen Harzen, 
Harzloesungen und Oelen mit dem Kapillar-
Viskosimeter gleichschenkliger Bauart nach
Ubbelohde

 DIN   DIN 53178                      Pruefung von Anstrichstoffen; Bestimmung
des Nitrocellulose-Gehaltes von Lacken

 DIN   DIN 53179                      Bestimmung der Viskositaetseinstellung von
technischer Collodiumwolle

 DIN   DIN 53180                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Erweichungstemperatur von Harzen

 DIN   DIN 53181                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
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Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Schmelzbereiches von Harzen nach dem
Kapillar-Verfahren

 DIN   DIN 53183                      Anstrichstoffe; Alkydharze, Pruefung
 DIN   DIN 53184                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 

Ungesaettigte Polyesterharze; Pruefung
 DIN   DIN 53186                      Bindemittel fuer Lacke und

Anstrichstoffe; Acrylharze; Pruefung
 DIN   DIN 53188                      Anstrichstoffe; Epoxidharze, Pruefung
 DIN   DIN 53189                      Pruefung von waessrigen Kunststoff-

Dispersionen; Bestimmung des
Festkoerpergehaltes bei 105 <Grad>C

 DIN   DIN 53195                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
Siebrueckstandes mit Wasser als
Spuelfluessigkeit (Handverfahren)

 DIN   DIN 53196                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
Siebrueckstandes mit organischen
Loesemitteln als Spuelfluessigkeit

 DIN   DIN 53206-1                    Pruefung von Pigmenten; 
Teilchengroessenanalyse, Grundbegriffe

 DIN   DIN 53209                      Bezeichnung des Blasengrades von
Anstrichen

 DIN   DIN 53210                      Bezeichnung des Rostgrades von Anstrichen
und aehnlichen Beschichtungen

 DIN   DIN 53213-1                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen loesungsmittelhaltigen
Erzeugnissen; Flammpunktpruefung im
geschlossenen Tiegel, Bestimmung des
Flammpunktes

 DIN   DIN 53214                      Pruefung von Anstrichstoffen; Bestimmung
von Fliesskurven und Viskositaeten mit
Rotationsviskosimetern

 DIN   DIN 53217-1                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Dichte; Allgemeines und Uebersicht der
genormten Verfahren

 DIN   DIN 53217-2                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Dichte; Pyknometer-Verfahren

 DIN   DIN 53217-3                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Dichte; Tauchkoerper-Verfahren

 DIN   DIN 53217-4                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Dichte; Araeometer-Verfahren

 DIN   DIN 53217-5                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Dichte; Schwingungsverfahren

 DIN   DIN 53218                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; Visueller
Farbvergleich (Farbabmusterung) von
Anstrichen und aehnlichen Beschichtungen

 DIN   DIN 53219                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe; 
Bestimmung des Volumens der
nichtfluechtigen Anteile

 DIN   DIN 53220                      Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Verbrauch zum
Beschichten einer Flaeche, Begriffe, 
Einflussfaktoren

 DIN   DIN 53221                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; Pruefung
von Anstrichen auf Ueberlackierbarkeit

 DIN   DIN 53222                      Bestimmung der Viskositaet mit dem
Fallstabviskosimeter

Page 582



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 53223                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Bestimmung des Kreidungsgrades von
Anstrichen und aehnlichen Beschichtungen
nach der Klebebandmethode

 DIN   DIN 53229                      Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Viskositaet bei hohem
Geschwindigkeitsgefaelle mit
Rotationsviskosimetern

 DIN   DIN 53230                      Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Bewertungssystem fuer die Auswertung von
Pruefungen

 DIN   DIN 53233                      Pruefung von Beschichtungsstoffen; 
Bestimmung des Abriebverhaltens von
dekontaminierbaren Beschichtungen; 
Fallrohr-Verfahren

 DIN   DIN 53233/A1                   Pruefung von Beschichtungsstoffen; 
Bestimmung des Abriebverhaltens von
dekontaminierbaren Beschichtungen; 
Fallrohr-Verfahren

 DIN   DIN 53235-1                    Pruefung von Pigmenten; Pruefungen an
standardfarbtiefen Proben, 
Standardfarbtiefen und Farbtiefestandards

 DIN   DIN 53235-2                    Pruefung von Pigmenten; Pruefungen an
standardfarbtiefen Proben, Einstellen von
Proben auf Standardfarbtiefe

 DIN   DIN 53236                      Pruefung von Farbmitteln; Mess- und
Auswertebedingungen zur Bestimmung von
Farbunterschieden bei Anstrichen, 
aehnlichen Beschichtungen und Kunststoffen

 DIN   DIN V 53237                    Pigmente - Pigmente zum Einfaerben von
zement- und kalkgebundenen Baustoffen 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 53238-13                   Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 13: Dispergieren in niedrigviskosen
Medien mit einer Schuettelmaschine

 DIN   DIN 53238-24                   Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 24: Mikroskopische Bewertung von
Pigment- und Fuellstoffdispersionen

 DIN   DIN 53238-30                   Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 30: Pruefmedium Alkydharz-System, 
niedrigviskos, oxidativ haertend

 DIN   DIN 53238-31                   Pruefung von Pigmenten; Pruefung des
Dispergierverhaltens, Pruefmedium Alkyd-/
Melaminharz-System, niedrigviskos, 
ofentrocknend

 DIN   DIN 53238-32                   Pruefung von Pigmenten; Pruefung des
Dispergierverhaltens; Pruefmedium Alkyd-/
Melaminharz-System 2, niedrigviskos, 
ofentrocknend

 DIN   DIN 53238-33                   Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 33: Pruefmedium hochviskos, 
oxidativ haertend

 DIN   DIN 53238-34                   Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 34: Pruefmedium Alkyd-/Melaminharz-
System III, niedrigviskos, ofentrocknend

 DIN   DIN 53240                      Bestimmung der Hydroxylzahl
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 DIN   DIN 53241-1                    Bestimmung der Iodzahl - Teil 1: Verfahren
mit Wijs-Loesung

 DIN   DIN V 53242-1                  Rohstoffe fuer Lacke und Anstrichstoffe; 
Probenahme; Begriffe, Allgemeine Regeln

 DIN   DIN 53242-2                    Rohstoffe fuer Anstrichstoffe; 
Probenahme, Fluessigkeiten

 DIN   DIN 53242-3                    Rohstoffe fuer Anstrichstoffe; 
Probenahme, Hochviskose Stoffe

 DIN   DIN 53242-4                    Rohstoffe fuer Anstrichstoffe, Pigmente; 
Probenahme, Feste Stoffe

 DIN   DIN 53243                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Chlorhaltige
Polymerisationsharze; Pruefung

 DIN   DIN 53245                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Alkohole; 
Lieferspezifikation, weitere Eigenschaften
und Pruefung

 DIN   DIN 53246                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Ester der
Essigsaeure - Lieferspezifikation, weitere
Eigenschaften und Pruefung

 DIN   DIN 53247                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Ketone 
- Lieferspezifikation, weitere
Eigenschaften und Pruefung

 DIN   DIN 53248                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Terpentinoele und
Kienoel - Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 53249                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Dipenten 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 53255                      Pruefung von Holzleimen und
Holzverleimungen; Bestimmung der
Bindefestigkeit von Sperrholzleimungen 
(Furnier- und Tischlerplatten) im
Zugversuch und im Aufstechversuch

 DIN   DIN 53265                      Pruefung von Klebstoffen fuer keramische
Bekleidungen; Pruefung der
Verformbarkeit; Dispersionsklebstoffe

 DIN   DIN 53269                      Klebstoffe fuer Boden-, Wand- und
Deckenbelaege; Dispersionsklebstoffe fuer
Rueckenausstattungen bei textilen
Bodenbelaegen; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 53275                      Pruefung von Klebstoffen fuer
Bodenbelaege; Pruefung von
Dispersionsklebstoffen fuer Linoleum nach
DIN 18171; Zugscherversuch

 DIN   DIN 53276                      Pruefung von Klebstoffen fuer
Bodenbelaege; Pruefung zur Ermittlung der
elektrischen Leitfaehigkeit von
Klebstoffilmen

 DIN   DIN 53276-1                    Pruefung von Klebstoffen fuer
Bodenbelaege; Bestimmung der elektrischen
Leitfaehigkeit von Klebstoffilmen; 
Klebstoffilme ohne Kontakt zu
Bodenbelaegen

 DIN   DIN 53276-2                    Pruefung von Klebstoffen fuer
Bodenbelaege; Bestimmung der elektrischen
Leitfaehigkeit von Klebstoffilmen; 
Klebstoffilme mit Kontakt zu
Bodenbelaegen (Verbunde)

 DIN   DIN 53279                      Klebstoffe fuer Boden-, Wand- und
Deckenbelaege; Dispersionsklebstoffe fuer
Linoleum; Anforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 53281-1                    Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Proben, 
Klebflaechenvorbehandlung

 DIN   DIN 53281-2                    Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Proben, Herstellung

 DIN   DIN 53281-3                    Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Proben, Kenndaten des
Klebvorgangs

 DIN   DIN 53282                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Winkelschaelversuch

 DIN   DIN 53284                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Zeitstandversuch an
einschnittig ueberlappten Klebungen

 DIN   DIN 53286                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Bedingungen fuer die
Pruefung bei verschiedenen Temperaturen

 DIN   DIN 53287                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Bestimmung der
Bestaendigkeit gegenueber Fluessigkeiten

 DIN   DIN 53290                      Pruefung von Kernverbunden; Begriffe
 DIN   DIN 53291                      Pruefung von Kernverbunden; Druckversuch

senkrecht zur Deckschichtebene
 DIN   DIN 53292                      Pruefung von Kernverbunden; Zugversuch

senkrecht zur Deckschichtebene
 DIN   DIN 53293                      Pruefung von Kernverbunden; Biegeversuch
 DIN   DIN 53294                      Pruefung von Kernverbunden; Schubversuch
 DIN   DIN 53295                      Pruefung von Kernverbunden; Trommel-

Schaelversuch
 DIN   DIN 53297                      Pruefung von Kernverbunden; 

Zeitstandversuch
 DIN   DIN 53302-1                    Pruefung von Leder; Probenahme; Probenahme

fuer physikalische Pruefungen
 DIN   DIN 53302-2                    Pruefung von Leder; Probenahme fuer

chemische Pruefungen
 DIN   DIN 53303-1                    Pruefung von Leder; Probenvorbereitung, 

Angleichen an das Normalklima und
Schnellalterung fuer physikalische
Pruefungen

 DIN   DIN 53304                      Pruefung von Leder; Bestimmung des
Wassergehaltes

 DIN   DIN 53305                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Gesamtasche und der wasserunloeslichen
Asche

 DIN   DIN 53307                      Pruefung von Leder; Bestimmung der Gehalte
an auswaschbaren organischen und
anorganischen Stoffen (Auswaschverlust)

 DIN   DIN 53308                      Pruefung von Leder; Bestimmung des
Gesamtstickstoffgehaltes und des Gehaltes
an Ammoniumsalzen, Berechnung der
Hautsubstanz

 DIN   DIN 53309                      Pruefung von Leder; Bestimmung des
Chromoxidgehaltes

 DIN   DIN 53313                      Pruefung von Leder - Bestimmung des
Gehaltes an Pentachlorphenol

 DIN   DIN 53314                      Pruefung von Leder - Bestimmung des Chrom(
VI)-Gehaltes in Ledern

 DIN   DIN 53315                      Pruefung von Leder - Bestimmung des
Formaldehyd-Gehaltes in Leder

 DIN   DIN 53316                      Pruefung von Leder - Nachweis bestimmter
Azofarbstoffe in Leder

 DIN   DIN 53323                      Pruefung von Leder; Bestimmung des
Spannungsdehnungsverhaltens im
Woelbversuch

 DIN   DIN 53324                      Pruefung von Leder; Dornbiegeversuch
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 DIN   DIN 53325                      Pruefung von Leder; Kugeldruckversuch zur
Bestimmung der Narbendehnfaehigkeit und
der Bruchkraft mit dem Lastometer

 DIN   DIN 53326                      Pruefung von Leder; Bestimmung der Dicke
 DIN   DIN 53327                      Pruefung von Leder; Bestimmung der

Rohdichte und der flaechenbezogenen Masse
 DIN   DIN 53328                      Pruefung von Leder; Zugversuch
 DIN   DIN 53329                      Pruefung von Leder und Vlieskunstleder; 

Weiterreissversuch
 DIN   DIN 53330                      Pruefung von Leder; Bestimmung der

Wasseraufnahme nach Kubelka
 DIN   DIN 53331                      Pruefung von Leder; Bestimmung der

Stichausreisskraft
 DIN   DIN 53333                      Pruefung von Leder, Kunstleder und

Textilien; Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 53336                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Schrumpfungstemperatur

 DIN   DIN 53338                      Pruefung von Leder; Bestimmung des
Verhaltens gegenueber Wasser bei
dynamischer Beanspruchung im Penetrometer

 DIN   DIN 53338-2                    Pruefung von Leder; Bestimmung des
Verhaltens gegenueber Wasser bei
dynamischer Beanspruchung, Permeometer

 DIN   DIN 53339                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Reibechtheit der Faerbung und Zurichtung

 DIN   DIN 53340                      Pruefung von Leder; Bestimmung des Dauer-
Faltverhaltens wenig flexibler Leder

 DIN   DIN 53341                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Farbtonstabilitaet heller Leder

 DIN   DIN 53342                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Buegelechtheit zugerichteter Leder

 DIN   DIN 53343                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Migrationsechtheit der Farbe von Leder

 DIN   DIN 53344                      Pruefung von Leder; Bestimmung der
Hydrolysenbestaendigkeit von zugerichtetem
und nicht zugerichtetem Leder

 DIN   DIN 53345-1                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren, Probenahme

 DIN   DIN 53345-2                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren, Kennzeichnung der
ionischen Ladung

 DIN   DIN 53345-3                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren, Bestimmung des
Gehaltes an Wasser und wasserloeslichen
Loesungsmitteln

 DIN   DIN 53345-4                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren, Bestimmung des
Gehaltes an wasserdampffluechtigen, nicht
mit Wasser mischbaren Loesungsmitteln

 DIN   DIN 53345-5                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren; Bestimmung des
Gehaltes an fettenden Substanzen und
Mineralstoffen

 DIN   DIN 53345-6                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren, Bestimmung des pH-
Wertes in waessriger Emulsion oder Loesung

 DIN   DIN 53345-7                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren; Bestimmung des
Restfettgehaltes von Lickerflotten

 DIN   DIN 53345-8                    Pruefung von Lederfettungsmitteln; 
Analytische Verfahren; Pruefung auf
Elektrolytbestaendigkeit

 DIN   DIN 53346                      Pruefung von Pelzfettungsmitteln; 
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Analytische Verfahren; Pruefung auf
Elektrolytbestaendigkeit

 DIN   DIN 53350                      Pruefung von Kunststoff-Folien und mit
Deckschicht aus Kunststoff versehenen
textilen Flaechengebilden; Bestimmung der
Biegesteifigkeit, Verfahren nach Ohlsen

 DIN   DIN 53351                      Pruefung von Leder, Kunstleder und
aehnlichen Flaechengebilden; 
Dauerfaltverhalten (Flexometer-Verfahren)

 DIN   DIN 53354                      Pruefung von Kunstleder; Zugversuch
 DIN   DIN 53356                      Pruefung von Kunstleder und aehnlichen

Flaechengebilden; Weiterreissversuch
 DIN   DIN 53357                      Pruefung von Kunststoffbahnen und 

-folien; Trennversuch der Schichten
 DIN   DIN 53359                      Pruefung von Kunstleder; Dauer-

Knickversuch
 DIN   DIN 53359                      Pruefung von Kunstleder und aehnlichen

Flaechengebilden; Dauer-Knickversuch
 DIN   DIN 53360                      Pruefung von Kunstleder und aehnlichen

Flaechengebilden; Bestimmung der
Gesamtdehnung (Statische Dehnung) und
bleibenden Dehnung

 DIN   DIN 53362                      Pruefung von Kunststoff-Folien und von
textilen Flaechengebilden, mit oder ohne
Deckschicht aus Kunststoff; Bestimmung der
Biegesteifigkeit, Verfahren nach
Cantilever

 DIN   DIN 53363                      Pruefung von Kunststoff-Folien; 
Weiterreissversuch an trapezfoermigen
Proben mit Einschnitt

 DIN   DIN 53364                      Pruefung von Kunststoff-Folien; 
Benetzbarkeit von Polyaethylen(PE)- und
Polypropylen(PP)-Folien

 DIN   DIN 53364                      Pruefung von Kunststoff-Folien; 
Benetzbarkeit von Folien

 DIN   DIN 53366                      Pruefung von Kunststoff-Folien und
Kunststoffbahnen; Bestimmung der
Blockkraft

 DIN   DIN 53369                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Schrumpfkraft

 DIN   DIN 53370                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Dicke durch mechanische Abtastung

 DIN   DIN 53373                      Pruefung von Kunststoff-Folien; 
Durchstossversuch mit elektronischer
Messwerterfassung

 DIN   DIN 53375                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
des Reibungsverhaltens

 DIN   DIN 53377                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Massaenderung

 DIN   DIN 53378                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Farbbestaendigkeit gegen
Schwefelwasserstoff

 DIN   DIN 53380                      Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Gasdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 53380-1                    Pruefung von Kunststoff-Folien; Bestimmung
der Gasdurchlaessigkeit; Volumetrisches
Verfahren

 DIN   DIN 53380-3                    Pruefung von Kunststoffen - Bestimmung der
Gasdurchlaessigkeit - Teil 3: 
Sauerstoffspezifisches Traegergas-
Verfahren zur Messung an Kunststoff-Folien
und Kunststoff-Formteilen

 DIN   DIN 53381-1                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Thermostabilitaet von Polyvinylchlorid 
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(PVC); Dehydrochlorierungsverfahren
 DIN   DIN 53381-2                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der

Thermostabilitaet von Polyvinylchlorid 
(PVC); Verfaerbungsverfahren

 DIN   DIN 53383-1                    Pruefung von Kunststoffen; Pruefung der
Oxidationsstabilitaet durch Ofenalterung, 
Polypropylen

 DIN   DIN 53383-2                    Pruefung von Kunststoffen; Pruefung der
Oxidationsstabilitaet durch Ofenalterung; 
Polyethylen hoher Dichte (PE-HD); 
Infrarotspektroskopische (IR) Bestimmung
des Carbonyl-Gehaltes

 DIN   DIN 53384                      Pruefung von Kunststoffen; Kuenstliches
Bewittern oder Bestrahlen in Geraeten; 
Beanspruchung durch UV-Strahlung

 DIN   DIN 53386                      Pruefung von Kunststoffen und
Elastomeren; Bewitterung im Freien

 DIN   DIN 53387                      Pruefung von Kunststoffen und
Elastomeren; Kuenstliches Bewittern oder
Bestrahlen in Geraeten; Beanspruchung
durch gefilterte Xenonbogenstrahlung

 DIN   DIN 53390                      Pruefung von glasfaserverstaerkten
Kunststoffen; Biegeversuch an
unidirektional glasfaserverstaerkten
Rundstab-Laminaten

 DIN   DIN 53393                      Pruefung von glasfaserverstaerkten
Kunststoffen; Verhalten bei Einwirkung von
Chemikalien

 DIN   DIN 53394                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung von
monomerem Styrol in
Reaktionsharzformstoffen auf Basis von
ungesaettigten Polyesterharzen, Verfahren
mit Wijs-Loesung

 DIN   DIN 53394-2                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung von
monomerem Styrol in
Reaktionsharzformstoffen auf Basis von
ungesaettigten Polyesterharzen; 
Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 53398                      Pruefung von glasfaserverstaerkten
Kunststoffen; Biegeschwellversuch

 DIN   DIN 53399-2                    Pruefung von faserverstaerkten
Kunststoffen; Schubversuch an ebenen
Probekoerpern

 DIN   DIN 53400                      Pruefung von Weichmachern; Bestimmung der
physikalischen und chemischen Kennzahlen
von Weichmachern

 DIN   DIN 53405                      Pruefung von Weichmachern; Bestimmung der
Wanderung von Weichmachern

 DIN   DIN 53407                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Gewichtsverlustes von weichmacherhaltigen
Kunststoffen nach dem Aktivkohle-Verfahren

 DIN   DIN 53408                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Loesetemperatur von Polyvinylchlorid 
(PVC) in Weichmachern

 DIN   DIN 53415                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Ausblutens von Farbmitteln

 DIN   DIN 53419                      Extrudierte Profile aus Polyvinylchlorid
hart (PVC hart); Verhalten gegen
Methylenchlorid (Methylenchlorid-Test)

 DIN   DIN 53421                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Druckversuch

 DIN   DIN 53423                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Biegeversuch

 DIN   DIN 53424                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
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Bestimmung der Formbestaendigkeit in der
Waerme bei Biegebeanspruchung und bei
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 53425                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Zeitstand-Druckversuch in der Waerme

 DIN   DIN 53427                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Bestimmung der Scherfestigkeit von harten
Schaumstoffschichten zwischen
Metallplatten

 DIN   DIN 53428                      Pruefung von Schaumstoffen; Bestimmung des
Verhaltens gegen Fluessigkeiten, Daempfe, 
Gase und feste Stoffe

 DIN   DIN 53430                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Zugversuch

 DIN   DIN 53431                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Bestimmung der Formstabilitaet

 DIN   DIN 53432                      Harte Integralschaumstoffe; Pruefverfahren
 DIN   DIN 53433                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 

Bestimmung der Wasseraufnahme im
Untertauchversuch

 DIN   DIN 53434                      Pruefung von harten Schaumstoffen; 
Bestimmung der Wasseraufnahme von
Halbzeugen und Fertigteilen im
Untertauchversuch

 DIN   DIN 53435                      Pruefung von Kunststoffen; Biegeversuch
und Schlagbiegeversuch an Dynstat-
Probekoerpern

 DIN   DIN 53436-1                    Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte
von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre
toxikologische Pruefung; Zersetzungsgeraet
und Bestimmung der Versuchstemperatur

 DIN   DIN 53436-2                    Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte
von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre
toxikologische Pruefung; Verfahren zur
thermischen Zersetzung

 DIN   DIN 53436-3                    Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte
von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre
toxikologische Pruefung; Verfahren zu
inhalationstoxikologischen Untersuchung

 DIN   DIN 53436-4                    Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte
von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre
toxikologische Pruefung - Teil 4: 
Verfahren zur thermischen Zersetzung von
Fluessigkeiten

 DIN   DIN 53436-5                    Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte
von Werkstoffen unter Luftzufuhr und ihre
toxikologische Pruefung - Teil 5: 
Verfahren zur rechnerischen Bestimmung der
Toxizitaet

 DIN   DIN 53438-1                    Pruefung von brennbaren Werkstoffen; 
Verhalten beim Beflammen mit einem
Brenner; Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 53438-2                    Pruefung von brennbaren Werkstoffen; 
Verhalten beim Beflammen mit einem
Brenner; Kantenbeflammung

 DIN   DIN 53438-3                    Pruefung von brennbaren Werkstoffen; 
Verhalten beim Beflammen mit einem
Brenner; Flaechenbeflammung

 DIN   DIN 53441                      Pruefung von Kunststoffen; 
Spannungsrelaxationsversuch

 DIN   DIN 53442                      Pruefung von Kunststoffen; 
Dauerschwingversuch im Biegebereich an
flachen Probekoerpern

 DIN   DIN 53447                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
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Torsionssteifheit in Abhaengigkeit von der
Temperatur

 DIN   DIN 53462                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Formbestaendigkeit in der Waerme nach
Martens

 DIN   DIN 53463                      Pruefung von Schichtpressstoffen; 
Spaltversuch an Schichtpressstoff-Tafeln

 DIN   DIN 53464                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Schwindungseigenschaften von Pressstoffen
aus warm haertbaren Pressmassen

 DIN   DIN 53465                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Schliesszeit bei haertbaren Pressmassen

 DIN   DIN 53466                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Fuellfaktors der Schuett- und der
Stopfdichte von Formmassen

 DIN   DIN 53470                      Pruefung von Pressmassen; Presswerkzeug
zur Herstellung von genormten Proben aus
haertbaren Pressmassen

 DIN   DIN 53474                      Pruefung von Kunststoffen, Kautschuk und
Elastomeren - Bestimmung des
Chlorgehaltes (Aufschluss nach Wickbold)

 DIN   DIN 53477                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Korngroessenverteilung von Formmassen
durch Trocken-Siebanalyse

 DIN   DIN 53479                      Pruefung von Kunststoffen und
Elastomeren; Bestimmung der Dichte

 DIN   DIN 53483 Beiblatt 1           Pruefung von Isolierstoffen; Bestimmung
der relativen Dielektrizitaetskonstante
und des dielektrischen Verlustfaktors, 
Messeinrichtungen

 DIN   DIN 53483-1                    Pruefung von Isolierstoffen; Bestimmung
der dielektrischen Eigenschaften, 
Begriffe, Allgemeine Angaben

 DIN   DIN 53483-2                    Pruefung von Isolierstoffen; Bestimmung
der dielektrischen Eigenschaften, Pruefung
bei den festgelegten Frequenzen 50 Hz, 1
kHz, 1 MHz

 DIN   DIN 53483-3                    Pruefung von Isolierstoffen; Bestimmung
der dielektrischen Eigenschaften, 
Messzellen fuer Fluessigkeiten fuer
Frequenzen bis 100 MHz

 DIN   DIN 53487                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Durchbiegung in Abhaengigkeit von der
Temperatur

 DIN   DIN 53488                      Pruefung von Kunststoff-Tafeln; 
Lochversuch

 DIN   DIN 53489                      Pruefung von elektrischen Isolierstoffen; 
Beurteilung der elektrolytischen
Korrosionswirkung

 DIN   DIN 53491                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Brechungszahl und Dispersion

 DIN   DIN 53492                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Rieselfaehigkeit von koernigen
Kunststoffen

 DIN   DIN 53493                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Fliesswertes von ultrahochmolekularem
Polyethylen (UHMWPE)-Formmassen

 DIN   DIN 53494                      Galvanische Ueberzuege; Pruefung von
galvanisierten Kunststoffteilen; 
Bestimmung der Abzugkraft

 DIN   DIN 53495                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Wasseraufnahme

 DIN   DIN 53496                      Galvanische Ueberzuege; Pruefung von
galvanisierten Kunststoffteilen; 
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Temperaturwechselpruefung
 DIN   DIN 53497                      Pruefung von Kunststoffen; 

Warmlagerungsversuch an Formteilen aus
thermoplastischen Formmassen, ohne
aeussere mechanische Beanspruchung

 DIN   DIN 53498                      Pruefung von Kunststoffen; Warmlagerung
von Pressteilen aus haertbaren Pressmassen

 DIN   DIN 53499                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Kochversuch an Fertigteilen aus haertbaren
Formmassen

 DIN   DIN 53504                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung von Reissfestigkeit, 
Zugfestigkeit, Reissdehnung und
Spannungswerten im Zugversuch

 DIN   DIN 53505                      Pruefung von Kautschuk, Elastomeren und
Kunststoffen; Haertepruefung nach Shore A
und Shore D

 DIN   DIN 53506                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Nadelausreisswiderstandes

 DIN   DIN 53507                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Weiterreisswiderstandes von
Elastomeren; Streifenprobe

 DIN   DIN 53508                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Kuenstliche Alterung

 DIN   DIN 53509-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
Rissbildung unter Ozoneinwirkung; 
Statische Beanspruchung

 DIN   DIN 53509-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren 
- Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
Rissbildung unter Ozoneinwirkung - Teil
2: Referenz-Verfahren zur Bestimmung der
Ozonkonzentration in Pruefkammern

 DIN   DIN 53512                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Rueckprall-Elastizitaet

 DIN   DIN 53513                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der visko-elastischen
Eigenschaften von Elastomeren bei
erzwungenen Schwingungen ausserhalb der
Resonanz

 DIN   DIN 53514                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren 
- Bestimmung der Kenngroessen fuer die
Viskositaet Elastizitaet von
Kautschukpolymeren und -mischungen in
einem Stauchversuch zwischen parallelen
Platten

 DIN   DIN 53515                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren und
von Kunststoff-Folien; Weiterreissversuch
mit der Winkelprobe nach Graves mit
Einschnitt

 DIN   DIN 53516                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Abriebs

 DIN   DIN 53517                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Druckverformungsrestes nach
konstanter Verformung

 DIN   DIN 53519-1                    Pruefung von Elastomeren; Bestimmung der
Kugeldruckhaerte von Weichgummi, 
Internationaler Gummihaertegrad (IRHD), 
Haertepruefung an Normproben

 DIN   DIN 53519-2                    Pruefung von Elastomeren; Bestimmung der
Kugeldruckhaerte von Weichgummi, 
Internationaler Gummihaertegrad (IRHD), 
Haertepruefung an Proben geringer
Abmessungen, Mikrohaertepruefung

Page 591



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 53521                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Verhaltens gegen
Fluessigkeiten, Daempfe und Gase

 DIN   DIN 53522-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Dauer-Knickversuch, Begriffe, 
Pruefgeraete, Probenherstellung

 DIN   DIN 53522-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Dauer-Knickversuch, Bestimmung des
Widerstandes gegen Rissbildung

 DIN   DIN 53522-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Dauer-Knickversuch, Bestimmung des
Widerstandes gegen Risswachstum

 DIN   DIN 53523-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung mit dem Scherscheiben-
Viskosimeter nach Mooney; Anforderungen an
das Geraet

 DIN   DIN 53523-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung mit dem Scherscheiben-
Viskosimeter nach Mooney, Bestimmung der
Viskositaet nach Mooney

 DIN   DIN 53523-4                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung mit dem Scherscheiben-
Viskosimeter nach Mooney, Bestimmung des
Anvulkanisationsverhaltens

 DIN   DIN 53525-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Probenahme und Probenvorbereitung von
Rohkautschuken; Probenahme

 DIN   DIN 53525-2                    Pruefung von Kautschuk; Probenahme und
Probenvorbereitung von Rohkautschuken, 
Allgemeine Grundsaetze fuer die
Probenvorbereitung

 DIN   DIN 53525-3                    Pruefung von Kautschuk; Probenahme und
Probenvorbereitung von Rohkautschuken, 
Probenvorbereitung von Naturkautschuk (NR)

 DIN   DIN 53525-4                    Pruefung von Kautschuk; Probenahme und
Probenvorbereitung von Rohkautschuken, 
Probenvorbereitung von Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR)

 DIN   DIN 53526                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Gehaltes fluechtiger
Bestandteile in Kautschuk

 DIN   DIN 53527                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Gehaltes an
Verunreinigungen in Naturkautschuk

 DIN   DIN 53528                      Pruefung von gummierten Textilien; 
Verschleisspruefung durch Scheuern; 
Bestimmung des Abriebs mit dem Frank-
Hauser-Geraet

 DIN   DIN 53529-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Vulkametrie; Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 53529-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Vulkametrie; Bestimmung des
Vulkanisationsverlaufes und
reaktionskinetische Auswertung von
Vernetzungsisothermen

 DIN   DIN 53529-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Vulkametrie; Bestimmung des
Vernetzungsverhaltens mit rotorlosen
Vulkametern

 DIN   DIN 53529-4                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Vulkametrie; Bestimmung des
Vernetzungsverhaltens mit einem Vulkameter
mit Rotor

 DIN   DIN 53530                      Pruefung organischer Werkstoffe; 
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Trennversuch an haftend verbundenen
Gewebelagen

 DIN   DIN 53531-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Haftung zu starren
Materialien; Pruefung mit einer Platte

 DIN   DIN 53531-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Haftung zu starren
Materialien; Pruefung zwischen Zylindern
mit kegeligen Enden

 DIN   DIN 53532                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Durchlaessigkeit von
Elastomerfolien fuer Fluessigkeiten

 DIN   DIN 53533-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung der Waermebildung und des
Zermuerbungswiderstandes im
Dauerschwingversuch (Flexometerpruefung); 
Grundlagen

 DIN   DIN 53533-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung der Waermebildung und des
Zermuerbungswiderstandes im
Dauerschwingversuch (Flexometerpruefung); 
Rotations-Flexometer

 DIN   DIN 53533-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung der Waermebildung und des
Zermuerbungswiderstandes im
Dauerschwingversuch (Flexometerpruefung); 
Kompressions-Flexometer

 DIN   DIN 53534                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der linearen Abmessungen von
Probekoerpern und Fertigteilen

 DIN   DIN 53535                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Grundlagen fuer dynamische Pruefverfahren

 DIN   DIN 53536                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Gasdurchlaessigkeit

 DIN   DIN 53537                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Spannungsrelaxation unter
Druck

 DIN   DIN 53538-1                    Standard-Referenz-Elastomere; Acrylnitril-
Butadien-Vulkanisat (NBR), 
peroxidvernetzt, zur Charakterisierung
fluessiger Betriebsmittel hinsichtlich
ihres Verhaltens gegen NBR

 DIN   DIN 53538-3                    Standard-Referenz-Elastomere; Acrylnitril-
Butadien-Vulkanisat (NBR), schwefelarm, 
vernetzt, zur Charakterisierung fluessiger
Betriebsmittel hinsichtlich ihres
Verhaltens gegen NBR

 DIN   DIN 53538-4                    Standard-Referenz-Elastomere; 
Siliconkautschuk-Heissvulkanisat (MVQ), 
peroxidisch vernetzt, zur
Charakterisierung fluessiger
Betriebsmittel hinsichtlich ihres
Verhaltens gegen MVQ

 DIN   DIN 53538-5                    Standard-Referenz-Elastomere; Ethylen-
Propylen-Terpolymer (EPDM), peroxidisch
vernetzt, zur Charakterisierung fluessiger
Betriebsmittel hinsichtlich ihres
Verhaltens gegen EPDM

 DIN   DIN 53538-6                    Standard-Referenz-Elastomer; Vulkanisat
aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk (HNBR), peroxidisch vernetzt, 
zur Charakterisierung fluessiger
Betriebsmittel hinsichtlich ihres
Verhaltens gegen HNBR

 DIN   DIN 53538-7                    Standard-Referenz-Elastomere - Teil 7: 

Page 593



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Vulkanisat aus Acrylatkautschuk (ACM) zur
Charakterisierung fluessiger
Betriebsmittel hinsichtlich ihres
Verhaltens gegen ACM

 DIN   DIN 53539                      Pruefung von Elastomeren; Auswertung von
Weiterreiss-, Trenn- und Schaelversuchen

 DIN   DIN 53540                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Verfaerbung von organischen Werkstoffen
durch Elastomere

 DIN   DIN 53541                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Kristallisation durch
Messung der Haerte

 DIN   DIN 53543                      Pruefung von halbharten Polyurethan(PUR)-
Integralschaumstoffen; Material fuer
Sohlen und Schuhteile

 DIN   DIN 53545                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Verhaltens von Elastomeren
bei tiefen Temperaturen 
(Kaelteverhalten); Grundlagen, 
Pruefverfahren

 DIN   DIN 53546                      Pruefung von Elastomeren; Bestimmung der
Kaeltesproedigkeitstemperatur bei
Schlagbeanspruchung

 DIN   DIN 53548                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Einfrierverhaltens von
Elastomeren durch Modul-Temperatur-
Messungen (Gehman-Pruefung)

 DIN   DIN 53551                      Pruefung von Gummi und Hartgummi; 
Probenahme und Probenvorbereitung fuer
chemische Pruefungen

 DIN   DIN 53552                      Pruefung von Russen; Bestimmung des
Gehaltes der beim Gluehen fluechtigen
Bestandteile von Russ

 DIN   DIN 53561                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes

 DIN   DIN 53562                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Latex; Probenahme

 DIN   DIN 53563                      Pruefung von Latex - Bestimmung des
Gehaltes an Trockensubstanz

 DIN   DIN 53564                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Latex; Bestimmung des
Gehaltes an Kautschuktrockensubstanz in
Naturkautschuk-Latex

 DIN   DIN 53566                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Latex; Bestimmung der KOH-
Zahl von Naturkautschuk-Latex

 DIN   DIN 53568-1                    Pruefung von Kunststoffen, Kautschuk und
Elastomeren; Bestimmung des
Gluehrueckstandes ohne chemische
Vorbehandlung der Probe

 DIN   DIN 53568-2                    Pruefung von Kautschuk, Elastomeren und
Kunststoffen; Bestimmung des
Gluehrueckstandes nach Saeure-Behandlung
der Probe (Sulfatasche)

 DIN   DIN 53569-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Kupfergehaltes, Bestimmung
durch Atomabsorptionsspektroskopie

 DIN   DIN 53571                      Pruefung von weichelastischen
Schaumstoffen; Zugversuch; Bestimmung der
Zugfestigkeit und der Dehnung beim Bruch

 DIN   DIN 53576                      Pruefung von weich-elastischen
Schaumstoffen; Bestimmung von
Eindrueckhaerten und Eindrueckhaerte-
Charakteristik
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 DIN   DIN 53578                      Pruefung von weich-elastischen
Schaumstoffen; Kuenstliche Alterung; 
Pruefung von Latex- und Polyurethan-
Schaumstoffen

 DIN   DIN 53579-1                    Pruefung weich-elastischer Schaumstoffe; 
Haertepruefung an Fertigteilen; 
Eindrueckversuch an Formteilen

 DIN   DIN 53579-2                    Pruefung weich-elastischer Schaumstoffe; 
Haertepruefung an Fertigteilen; 
Zusammendrueckbarkeit von Profilstraengen

 DIN   DIN 53581                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Zinkgehaltes

 DIN   DIN 53582                      Pruefung von Russen; Bestimmung der
Jodadsorptionszahl

 DIN   DIN 53583                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung der Feinanteile und des Abriebs
von geperlten Russen

 DIN   DIN 53584                      Pruefung von Russen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes

 DIN   DIN 53585                      Bestimmung des Russgehaltes in Kautschuk
und Elastomeren

 DIN   DIN 53585-2                    Pruefung von Russen; Bestimmung des
Russgehaltes in Kautschuk und Elastomeren
und durch chemischen Abbau

 DIN   DIN 53586                      Pruefung von Russen; Bestimmung des
Gluehrueckstandes von Russen

 DIN   DIN 53587                      Pruefung von Kautschuk, 
Kautschukmischungen und Elastomeren; 
Bestimmung des Pyrolyserueckstandes von
Siliconkautschuk-Erzeugnissen

 DIN   DIN 53588                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung von Faktis in Elastomeren

 DIN   DIN 53589-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Mangangehaltes, Bestimmung
durch Atomabsorptionsspektroskopie

 DIN   DIN 53591                      Pruefung von Latex; Herstellung von
Trockenfilmen aus konzentrierten
Naturkautschuk-Latices

 DIN   DIN 53593                      Pruefung von Latex; Bestimmung der
Oberflaechenspannung

 DIN   DIN 53594                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Latex; Bestimmung des
Siebrueckstandes

 DIN   DIN 53595-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Anforderungen und Pruefungen fuer
Naturkautschuk-Latices; Durch Eindampfen
konzentrierter Naturkautschuk-Latex

 DIN   DIN 53597                      Latex; Bestimmung der Dichte
 DIN   DIN 53598-1                    Statistische Auswertung an Stichproben mit

Beispielen aus der Elastomer- und
Kunststoffpruefung

 DIN   DIN 53599-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Bleigehaltes, Bestimmung
durch Atomabsorptionsspektroskopie fuer
Bleigehalte bis 1000 mg/kg (0,1 %)

 DIN   DIN 53599-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Bleigehaltes, 
Elektrogravimetrisches und gravimetrisches
Verfahren fuer Bleigehalte ueber 1000 mg/
kg (0,1 %)

 DIN   DIN 53599-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Bleigehaltes, 
Photometrisches Verfahren fuer Bleigehalte
bis 1000 mg/kg (0,1 %)
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 DIN   DIN 53600                      Pruefung von Russen; Bestimmung der
Schuettdichte von geperlten Russen zur
Verwendung in der Kautschukindustrie

 DIN   DIN 53601                      Pruefung von Russen; Bestimmung der
Dibutylphthalat-Absorption von Russen

 DIN   DIN 53603                      Pruefung von Russen; Bestimmung der
Einzelperlhaerte

 DIN   DIN 53604                      Pruefung von Russen; Bestimmung des
Staubgehaltes von Perlrussen

 DIN   DIN 53619                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Fluorgehaltes

 DIN   DIN 53621-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Polyisopren-Gehaltes

 DIN   DIN 53621-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Chloroprenkautschuk-
Gehaltes

 DIN   DIN 53621-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Acrylnitril-Gehaltes und
Berechnung des Gehaltes an Acrylnitril-
Butadien-Copolymer

 DIN   DIN 53621-4                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Vinylacetat-Gehaltes und
Berechnung des Gehaltes an Aethylen-
Vinylacetat-Copolymer

 DIN   DIN 53621-5                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Chlorbutylkautschuk-
Gehaltes

 DIN   DIN 53621-6                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Gehaltes an
Polyepichlorhydrin und an Epichlorhydrin-
Aethylenoxid-Copolymer

 DIN   DIN 53621-8                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren, 
Bestimmung des Gehaltes an Butylkautschuk
und an Polyisobutylen

 DIN   DIN 53621-10                   Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Quantitative Bestimmung von Polymeren; 
Bestimmung des Gehaltes an Siloxan in
heissvulkanisierten Siliconelastomeren

 DIN   DIN 53622-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Duennschichtchromatographische Analyse, 
Begriffe und allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 53622-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Duennschichtchromatographische Analyse, 
Nachweis von Alterungsschutzmitteln in
Kautschuk und Elastomeren

 DIN   DIN 53622-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Duennschichtchromatographische Analyse; 
Nachweis von Vulkanisationsbeschleunigern

 DIN   DIN 53623-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Qualitative Untersuchung von Polymeren; 
Nachweis von Polyurethanen (Polyurethan-
Elastomeren)

 DIN   DIN 53625                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes; 
Verfahren nach Kjeldahl

 DIN   DIN 53670-1                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
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Standardtestmischungen, Geraet und
Verfahren

 DIN   DIN 53670-2                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen, Naturkautschuk 
(NR)

 DIN   DIN 53670-3                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen, Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR)

 DIN   DIN 53670-4                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Butadien-
Kautschuk (BR)

 DIN   DIN 53670-5                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Chloropren-
Kautschuk (CR)

 DIN   DIN 53670-6                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Acrylnitril-
Butadien-Kautschuk (NBR)

 DIN   DIN 53670-7                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Isopren-Kautschuk 
(IR)

 DIN   DIN 53670-8                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Isobutylen-
Isopren-Kautschuk (IIR)

 DIN   DIN 53670-9                    Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR)-Masterbatches

 DIN   DIN 53670-10                   Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Kautschuk in
Standardtestmischungen; Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk (EPDM)

 DIN   DIN 53675                      Pruefung von Kautschuk und Elastomeren; 
Pruefung von Latex; Bestimmung von
fluechtigen ungesaettigten Verbindungen in
styrolhaltigen Kautschuk-Latices

 DIN   DIN 53704                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Gehaltes an freiem Phenol in Phenoplast-
Formstoffen; Photometrisches Verfahren

 DIN   DIN 53715                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Wassergehaltes durch Titration nach Karl
Fischer

 DIN   DIN 53723-1                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Feuchtegehalts, Celluloseacetat (nicht
weichgemacht)

 DIN   DIN 53726                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Viskositaetszahl und des <(kursiv)K>-
Wertes von Vinylchlorid(VC)-Polymerisaten

 DIN   DIN 53728-1                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Viskositaet von Loesungen, Celluloseacetat
in verduennter Loesung

 DIN   DIN 53728-3                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Viskositaetszahl von
Polyethylenterephthalat (PETP) oder
Polybutylenterephthalat (PBTP) in
verduennter Loesung

 DIN   DIN 53728-4                    Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
Viskositaet von Loesungen, Polyaethylen 
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(PE) und Polypropylen (PP) in verduennter
Loesung

 DIN   DIN 53729                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
freien Saeure in nicht weichgemachtem
Celluloseacetat

 DIN   DIN 53730                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Essigsaeuregehaltes von nicht
weichgemachtem Celluloseacetat

 DIN   DIN 53733                      Pruefung von Kunststoffen; Zerkleinerung
von Kunststofferzeugnissen fuer
Pruefzwecke

 DIN   DIN 53741                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung
fluechtiger aromatischer
Kohlenwasserstoffe in Polystyrol, 
Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 53742                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Vinylacetat-Gehaltes von Copolymeren aus
Vinylchlorid und Vinylacetat, 
Infrarotspektrographisches Verfahren

 DIN   DIN 53743                      Pruefung von Kunststoffen; 
Gaschromatographische Bestimmung von
Vinylchlorid (VC) in Polyvinylchlorid 
(PVC)

 DIN   DIN 53746                      Pruefung von Kunststoffen; Nachweis von
Polyamiden

 DIN   DIN 53748                      Chemische Analyse von Phenol-
Formaldehydharzen, Phenoplast-Formmassen
und -Formstoffen

 DIN   DIN 53749                      Chemische Analyse von Harnstoff-, 
Thioharnstoff- und Melamin-
Formaldehydharzen, Aminoplast-Formmassen
und -Formstoffen

 DIN   DIN 53752                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
thermischen
Laengenausdehnungskoeffizienten

 DIN   DIN 53753                      Pruefung von thermoplastischen
Kunststoffen; Schlagbiegeversuch an
Probekoerpern mit Loch- oder Doppel-V-
Einkerbung

 DIN   DIN 53754                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Abriebs nach dem Reibradverfahren

 DIN   DIN 53755                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Lagerungsversuch bei thermischer und
aeusserer mechanischer Beanspruchung

 DIN   DIN 53756                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Lagerungsversuch bei chemischer
Beanspruchung

 DIN   DIN 53757                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Zeitstand-Stapelversuch an Transport- und
Lagerbehaeltern

 DIN   DIN 53758                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Kurzzeit-Innendruckversuch an Hohlkoerpern

 DIN   DIN 53759                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Zeitstand-Innendruckversuch an
Hohlkoerpern

 DIN   DIN 53760                      Pruefung von Kunststoff-Fertigteilen; 
Pruefmoeglichkeiten, Pruefkriterien

 DIN   DIN 53764                      Pruefung von Kunststoffen; Rieselfaehige
duroplastische Formmassen; Pruefung des
Fliess-Haertungsverhaltens

 DIN   DIN 53765                      Pruefung von Kunststoffen und
Elastomeren; Thermische Analyse; 
Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK)

 DIN   DIN 53766-1                    Pruefung von Apparaten und Behaeltern aus
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glasfaserverstaerkten Kunststoffen; 
Bestimmung der Haftfestigkeit im
Stirnzugversuch

 DIN   DIN 53768                      Extrapolationsverfahren fuer die
Bestimmung des Langzeitversagensverhaltens
von glasfaserverstaerkten Kunststoffen 
(GFK)

 DIN   DIN 53769-1                    Pruefung von Rohrleitungen aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen; 
Bestimmung der Haft-Scherfestigkeit von
Rohrleitungsteilen entsprechend Rohrtyp B

 DIN   DIN 53769-2                    Pruefung von Rohrleitungen aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen; 
Zeitstand-Innendruckversuch an Rohren

 DIN   DIN 53769-3                    Pruefung von Rohrleitungen aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen; 
Kurzzeit- und Langzeit-
Scheiteldruckversuch an Rohren

 DIN   DIN 53769-3                    Pruefung von Rohrleitungen aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen - Teil
3: Kurzzeit- und Langzeit-
Scheiteldruckversuch an Rohren

 DIN   DIN 53769-6                    Pruefung von Rohrleitungen aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen; 
Innendruck-Schwellversuche an Rohren und
Rohrleitungsteilen

 DIN   DIN 53770-1                    Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung der salzsaeureloeslichen
Anteile; Herstellen von Saeureextrakten

 DIN   DIN 53770-2                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Antimon

 DIN   DIN 53770-3                    Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung der salzsaeureloeslichen
Anteile; Gehalt an Arsen

 DIN   DIN 53770-4                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Barium

 DIN   DIN 53770-5                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Blei

 DIN   DIN 53770-6                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Cadmium

 DIN   DIN 53770-7                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Chrom

 DIN   DIN 53770-8                    Pruefung von Pigmenten und Fuellstoffen; 
Bestimmung der salzsaeureloeslichen
Anteile; Gehalt an Chrom(VI)

 DIN   DIN 53770-9                    Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Kobalt

 DIN   DIN 53770-10                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Kupfer

 DIN   DIN 53770-11                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Mangan

 DIN   DIN 53770-12                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Nickel

 DIN   DIN 53770-13                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
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Quecksilber
 DIN   DIN 53770-14                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der

salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Selen

 DIN   DIN 53770-15                   Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
salzsaeureloeslichen Anteile, Gehalt an
Zink

 DIN   DIN 53771                      Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Bestimmung der Bestaendigkeit von
Farbmitteln gegen Schwefeldioxid

 DIN   DIN 53772                      Pruefung von Farbmitteln in
thermoplastischen Kunststoffen; Bestimmung
der Hitzebestaendigkeit durch
Spritzgiessen

 DIN   DIN 53773-1                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
Polyvinylchlorid-Pasten (Plastisolen); 
Zusammensetzung und Herstellen der
Grundmischungen

 DIN   DIN 53773-2                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
Polyvinylchlorid-Pasten (Plastisolen); 
Herstellen der Probekoerper

 DIN   DIN 53774-1                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherfreien Polyvinylchlorid 
(PVC-U)-Formmassen; Zusammensetzung und
Herstellen der Grundmischungen

 DIN   DIN 53774-2                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherfreien Polyvinylchlorid 
(PVC-U)-Formmassen; Herstellen der
Probekoerper

 DIN   DIN 53774-5                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherfreien Polyvinylchlorid 
(PVC-U)-Formmassen; Bestimmung der
Hitzebestaendigkeit im Dauerwalztest

 DIN   DIN V 53775-1                  Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen 
- Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid-(
PVC-P)-Formmassen - Teil 1: 
Zusammensetzung und Herstellen der
Grundmischungen

 DIN   DIN 53775-2                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid 
(PVC-P)-Formmassen; Herstellen der
Probekoerper

 DIN   DIN 53775-3                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid 
(PVC-P); Bestimmung des Ausblutens

 DIN   DIN 53775-5                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid 
(PVC-P)-Formmassen; Bestimmung der
Hitzebestaendigkeit im Dauerwalztest

 DIN   DIN 53775-6                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid 
(PVC-P)-Formmassen; Bestimmung der
Hitzebestaendigkeit im Waermeschrank

 DIN   DIN 53775-7                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen; 
Pruefung von Farbmitteln in
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weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid 
(PVC-P)-Formmassen; Bestimmung der
Dispergierhaerte durch Walzen

 DIN   DIN 53775-8                    Pruefung von Farbmitteln in Kunststoffen 
- Pruefung von Farbmitteln in
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid 
(PVC-P)-Formmassen - Teil 8: Bestimmung
des relativen Aufhellvermoegens von
Weisspigmenten

 DIN   DIN 53778-1                    Kunststoffdispersionsfarben fuer Innen; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 53778-2                    Kunststoffdispersionsfarben fuer Innen; 
Beurteilung der Reinigungsfaehigkeit und
der Wasch- und Scheuerbestaendigkeit von
Anstrichen

 DIN   DIN 53778-3                    Kunststoffdispersionsfarben; Bestimmung
des Kontrastverhaeltnisses und der
Helligkeit von Anstrichen

 DIN   DIN 53778-4                    Kunststoffdispersionsfarben; Pruefung auf
Ueberstreichbarkeit nach festgelegter
Trocknungszeit

 DIN   DIN 53779                      Bestimmung der elektrischen Leitfaehigkeit
und des spezifischen elektrischen
Widerstandes von waessrigen Auszuegen

 DIN   DIN 53780                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
wasserloeslichen Chrom(VI)

 DIN   DIN 53781                      Pruefung von Beschichtungsstoffen; 
Verfahren zur Pruefung der Bestaendigkeit
von Beschichtungen gegen ionisierende
Strahlung in kerntechnischen Anlagen

 DIN   DIN 53781                      Pruefung von Beschichtungsstoffen; 
Verfahren zur Pruefung der Bestaendigkeit
von Beschichtungen gegen ionisierende
Strahlung in kerntechnischen Anlagen

 DIN   DIN 53782                      Methylierung von Fettsaeuren zur
gaschromatographischen Analyse

 DIN   DIN 53786                      Pruefung von waessrigen Kunststoff-
Dispersionen; Bestimmung des
Siebrueckstandes

 DIN   DIN 53787                      Pruefung von waessrigen Kunststoff-
Dispersionen; Bestimmung der Mindest-
Filmbildetemperatur und des Weisspunktes

 DIN   DIN 53799                      Platten mit dekorativer Oberflaeche auf
Aminoplastharzbasis; Pruefung

 DIN   DIN 53800                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Trockengewichts durch Trocknen im
Heissluftstrom

 DIN   DIN 53803-1                    Probenahme; Statistische Grundlagen der
Probenahme bei einfacher Aufteilung

 DIN   DIN 53803-2                    Probenahme; Praktische Durchfuehrung
 DIN   DIN 53803-3                    Probenahme; Statistische Grundlagen der

Probenahme bei zweifacher Aufteilung nach
zwei gleichberechtigten Gesichtspunkten

 DIN   DIN 53803-4                    Probenahme; Statistische Grundlagen der
Probenahme bei zweifacher Aufteilung nach
zwei einander nachgeordneten
Gesichtspunkten

 DIN   DIN 53804-1                    Statistische Auswertungen; Messbare 
(kontinuierliche) Merkmale

 DIN   DIN 53804-1 Beiblatt 1         Statistische Auswertungen; Messbare 
(kontinuierliche) Merkmale; Beispiele aus
der chemischen Analytik

 DIN   DIN 53804-2                    Statistische Auswertungen; Zaehlbare 
(diskrete) Merkmale
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 DIN   DIN 53804-3                    Statistische Auswertungen; Ordinalmerkmale
 DIN   DIN 53804-4                    Statistische Auswertungen; 

Attributmerkmale
 DIN   DIN 53804-13                   Statistische Auswertungen; Visuelle

Beurteilung von Textilien durch
Ordinalskalen

 DIN   DIN 53805                      Pruefung von Textilien; Laengenbestimmung
an Spinnfasern, Begriffe und allgemeine
Grundlagen

 DIN   DIN 53806                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Faserlaenge von Baumwolle nach dem
Kammstapelverfahren

 DIN   DIN 53808-1                    Pruefung von Textilien; Laengenbestimmung
an Spinnfasern; Einzelfaser-Messverfahren

 DIN   DIN 53810                      Pruefung von Textilien; Feinheit von
Spinnfasern; Begriffe und Messprinzipien

 DIN   DIN 53811                      Pruefung von Textilien; Faserdurchmesser-
Messung in Mikroprojektion der
Laengsansicht

 DIN   DIN 53814                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Wasserrueckhaltevermoegens von Fasern und
Fadenabschnitten

 DIN   DIN 53815                      Pruefung von Textilien; Begriffe fuer den
einfachen Zugversuch

 DIN   DIN 53817-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Ungleichmaessigkeit an Faserbaendern, 
Garnen und Zwirnen; Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 53817-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Ungleichmaessigkeit an Faserbaendern, 
Garnen und Zwirnen, Kapazitives
Messverfahren

 DIN   DIN 53818                      Pruefung von Textilien; Fehler in
Spinnfasergarnen bzw. -zwirnen und
Vorprodukten; Begriffe

 DIN   DIN 53822                      Pruefung von Textilien; Begriffe zur
Handelsgewichtsbestimmung von Garnen

 DIN   DIN 53823                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Handelsgewichts und der Handelsfeinheit 
(Handelsnummer) von Kammgarn

 DIN   DIN 53824                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Handelsgewichts und der Handelsfeinheit 
(Handelsnummer) von Baumwollgarn

 DIN   DIN 53825                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Handelsgewichts und der Handelsfeinheit 
(Handelsnummer) von Bast- und
Hartfasergarnen

 DIN   DIN 53826                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Handelsgewichts von Bast- und Hartfasern

 DIN   DIN 53829-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Gleichmaessigkeit von Garnen; Pruefung der
Kraft und Laengenaenderung an bewegter
Messprobe, Grundlagen

 DIN   DIN 53830-3                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Feinheit von Garnen und Zwirnen; Einfache
Garne und Zwirne, Texturierte Garne; 
Abschnittverfahren

 DIN   DIN 53830-4                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Feinheit von Garnen und Zwirnen; 
Elastogarne, einschliesslich
Umwindungsgarn aus Elastofasern; 
Abschnittverfahren

 DIN   DIN 53834-2                    Pruefung von Textilien; Einfacher
Zugversuch an Garnen und Zwirnen im
ofentrockenen Zustand
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 DIN   DIN 53835-1                    Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Grundlagen

 DIN   DIN 53835-2                    Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Garne und
Zwirne aus Elastofasern, mehrmalige
Zugbeanspruchung zwischen konstanten
Dehngrenzen

 DIN   DIN 53835-3                    Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Garne und
Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung
zwischen konstanten Dehngrenzen

 DIN   DIN 53835-4                    Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Garne und
Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung
zwischen konstanten Kraftgrenzen

 DIN   DIN 53835-13                   Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Textile
Flaechengebilde, einmalige
Zugbeanspruchung zwischen konstanten
Dehngrenzen

 DIN   DIN 53835-14                   Pruefung von Textilien; Pruefung des
zugelastischen Verhaltens; Maschenwaren, 
einmalige Zugbeanspruchung zwischen zwei
Kraftgrenzen

 DIN   DIN 53840-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung von
Kraeuselkennwerten an texturierten
Filamentgarnen; Filamentgarne mit einer
Nenn-Feinheit bis 500 dtex

 DIN   DIN 53840-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung von
Kraeuselkennwerten an texturierten
Filamentgarnen; Filamentgarne mit einer
Nenn-Feinheit ueber 500 dtex

 DIN   DIN 53842-1                    Pruefung von Textilien; Knoten-Zugversuch
an einfachen Garnen und Zwirnen

 DIN   DIN 53842-2                    Pruefung von Textilien; Knoten-Zugversuch
an Netzgarnen fuer Fischnetze

 DIN   DIN 53843-1                    Pruefung von Textilien; 
Schlingenzugversuch; Garne

 DIN   DIN 53843-2                    Pruefung von Textilien; 
Schlingenzugversuch an Spinnfasern

 DIN   DIN 53844                      Pruefung von Textilien; Zugversuch an
Netzmaschen aus Netztuchen fuer Fischnetze

 DIN   DIN 53845                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Laengenaenderung von Netzgarnen fuer
Fischnetze nach Lagerung in Wasser

 DIN   DIN 53846                      Pruefung von Textilien; Pruefung des
Dehnungsverhaltens von Netzgarnen fuer
Fischnetze bei Beanspruchung bis zur
halben Knoten-Hoechstzugkraft

 DIN   DIN 53847                      Pruefung von Textilien; Zugversuch an
Schwimmleinen mit eingeflochtenen
Schwimmern fuer Fischnetze

 DIN   DIN 53848                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Auftriebs von Schwimmleinen und des
Gewichts in Wasser von Bleileinen an
Netzen fuer die Fischerei

 DIN   DIN 53852                      Pruefung von Textilien; Bestimmung von
Garnlaengenverhaeltnissen in Geweben und
Maschenwaren

 DIN   DIN 53855-3                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Dicke textiler Flaechengebilde, 
Fussbodenbelaege

 DIN   DIN 53856                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Gewichtsanteile von Kette und Schuss
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 DIN   DIN 53857-1                    Pruefung von Textilien; Einfacher
Streifen-Zugversuch an textilen
Flaechengebilden, Gewebe und Webbaender

 DIN   DIN 53858                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Hoechstzugkraft von textilen
Flaechengebilden (ausser Vliesstoffen), 
Grab-Methode

 DIN   DIN 53859-1                    Pruefung von Textilien; Weiterreissversuch
an textilen Flaechengebilden, Zungen-
Weiterreissversuch

 DIN   DIN 53859-2                    Pruefung von Textilien; Weiterreissversuch
an textilen Flaechengebilden, Schenkel-
Weiterreissversuch

 DIN   DIN 53859-3                    Pruefung von Textilien; Weiterreissversuch
an textilen Flaechengebilden, nach Wegener

 DIN   DIN 53859-4                    Pruefung von Textilien; Weiterreissversuch
an textilen Flaechengebilden, Vliesstoffe
und aehnliche nicht gewebte textile
Flaechengebilde

 DIN   DIN 53859-5                    Pruefung von Textilien; Weiterreissversuch
an textilen Flaechengebilden; Trapez-
Weiterreissversuch

 DIN   DIN 53860-1                    Pruefung von Textilien; Pruefung der
Ausbeulneigung von textilen
Flaechengebilden; Ellenbogenverfahren, 
statische Beanspruchung

 DIN   DIN 53861-1                    Pruefung von Textilien; Woelb- und
Berstversuch; Begriffe

 DIN   DIN 53861-2                    Pruefung von Textilien; Woelb- und
Berstversuch, Pruefverfahren

 DIN   DIN 53861-3                    Pruefung von Textilien; Woelb- und
Berstversuch, Tabellen zur
Versuchsauswertung

 DIN   DIN 53862                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Durchreissarbeit an Geweben mit dem
Fallpendelgeraet nach Elmendorf

 DIN   DIN 53863-1                    Pruefung von Textilien; Scheuerpruefungen
von textilen Flaechengebilden, Allgemeines

 DIN   DIN 53863-2                    Pruefung von Textilien; Scheuerpruefungen
von textilen Flaechengebilden, 
Rundscheuerversuch

 DIN   DIN 53863-3                    Pruefung von Textilien; Scheuerpruefung
von textilen Flaechengebilden; Martindale-
Scheuerpruefgeraet

 DIN   DIN 53863-4                    Pruefung von Textilien; Scheuerpruefung
von textilen Flaechengebilden; 
Scheuerversuch nach Martindale

 DIN   DIN 53864                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Biegesteifigkeit, Verfahren nach Schlenker

 DIN   DIN 53865                      Pruefung von Textilien - Bestimmung der
Fasermigrations-Neigung - Tumbler-
Verfahren

 DIN   DIN 53866-1                    Pruefung von Textilien; Schrumpfverhalten
von einfachen Garnen und Zwirnen, Begriffe

 DIN   DIN 53866-2                    Pruefung von Textilien; Schrumpfverhalten
von einfachen Garnen und Zwirnen, 
Bestimmung des Schrumpfes in Wasser

 DIN   DIN 53866-3                    Pruefung von Textilien; Schrumpfverhalten
von einfachen Garnen und Zwirnen, 
Bestimmung des Schrumpfes in Heissluft

 DIN   DIN 53866-4                    Pruefung von Textilien; Schrumpfverhalten
von einfachen Garnen und Zwirnen; 
Bestimmung des Schrumpfes in Dampf

 DIN   DIN 53866-12                   Pruefung von Textilien; Schrumpfverhalten
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von einfachen Garnen und Zwirnen; 
Bestimmung der Schrumpfkraft in
gasfoermigen und fluessigen Medien; 
Abschnittverfahren

 DIN   DIN 53867                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Pillverhaltens; Pruefung nach dem
Schlagfluegelverfahren (Random-Tumble-
Pilling-Tester)

 DIN   DIN 53868                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Nahtschiebewiderstandes von Geweben

 DIN   DIN 53882                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Vernaehbarkeit von Maschenware; 
Maschensprengschaeden

 DIN   DIN 53883                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Maschenreihenanzahl, 
Maschenstaebchenanzahl und Maschendichte
von Gewirken und Gestricken

 DIN   DIN 53890                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Knittererholungswinkels von textilen
Flaechengebilden, Messverfahren an der
lufttrockenen Probe mit waagerechter
Faltenkante und hochstehendem freien
Schenkel

 DIN   DIN 53891-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Knittererholungswinkels von textilen
Flaechengebilden, Messverfahren an der
nassen Probe mit senkrechter Faltkante

 DIN   DIN 53892-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Massaenderung von Geweben bei wiederholter
Einwirkung von Naesse und Trockenluft

 DIN   DIN 53894-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Massaenderung von textilen
Flaechengebilden, Buegeln mit feuchtem
Buegeltuch auf Buegelpressen

 DIN   DIN 53894-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Massaenderung von textilen
Flaechengebilden, Daempfen auf
Buegelmaschinen

 DIN   DIN 53895                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Selbstglaettungsverhaltens von textilen
Flaechengebilden nach dem Waschen und
Trocknen

 DIN   DIN 53896                      Pruefung von Textilien; Kuenstliche
Alterung durch erhoehte Temperatur in Luft
oder Sauerstoff

 DIN   DIN 53897                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Massaenderung von Maschenwaren bei
Haushaltswaesche und Trommeltrocknung

 DIN   DIN 53902-1                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Bestimmung des
Schaeumvermoegens; Lochscheiben-
Schlagverfahren

 DIN   DIN 53902-2                    Pruefung von Tensiden; Bestimmung des
Schaeumvermoegens, Modifiziertes Ross-
Miles-Verfahren

 DIN   DIN 53904                      Pruefung von Textilhilfsmitteln; 
Bestimmung der Auswaschbarkeit von
Schmaelzmitteln

 DIN   DIN 53905                      Pruefung von Tensiden; Bestimmung der
Bestaendigkeit von Tensiden und daraus
hergestellten Erzeugnissen gegenueber
hartem Wasser; Bestaendigkeit gegenueber
Wasser mit reiner Calciumhaerte

 DIN   DIN 53908-1                    Pruefung von Tensiden und
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Textilhilfsmitteln; Bestimmung des
Dispergiervermoegens oder
Flockungsschutzvermoegens von Tensiden
gegenueber Farbstoffen in saurem Medium

 DIN   DIN 53908-3                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Bestimmung des
Dispergiervermoegens oder
Flockungsschutzvermoegens von Tensiden
gegenueber Farbstoffen in neutralem Medium

 DIN   DIN 53914                      Pruefung von Tensiden - Bestimmung der
Oberflaechenspannung

 DIN   DIN 53917                      Pruefung von Tensiden; Bestimmung des
Truebungspunktes nichtionogener durch
Anlagerung von Ethylenoxid hergestellter
Tenside

 DIN   DIN 53918                      Pruefung von Tensiden; Bestimmung von
Krafft-Punkt und Loeslichkeit von
ionogenen Tensiden

 DIN   DIN 53919-1                    Standardbaumwollgewebe zur Beurteilung von
Waschverfahren; Anforderungen

 DIN   DIN 53919-2                    Standardbaumwollgewebe zur Beurteilung von
Waschverfahren; Pruefung von
Waschverfahren mit Kontrollstreifen

 DIN   DIN 53922                      Calciumcarbid
 DIN   DIN 53923                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des

Wasseraufnahmevermoegens von textilen
Flaechengebilden

 DIN   DIN 53924                      Pruefung von Textilien - Bestimmung der
Sauggeschwindigkeit von textilen
Flaechengebilden gegenueber Wasser 
(Steighoehenverfahren)

 DIN   DIN 53930                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit von Textilien gegen
Schaedigungen durch Mikroorganismen, 
Allgemeines und Probenvorbehandlung

 DIN   DIN 53931                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit von Textilien gegen
Schimmelpilze, Bewuchsversuch

 DIN   DIN 53931                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit von Textilien gegen
Schimmelpilze; Bewuchsversuch

 DIN   DIN 53933-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit zellulosehaltiger
Textilien gegen Mikroorganismen 
(Erdeingrabtest); Nachweis einer
verrottungshemmenden Ausruestung

 DIN   DIN 53934                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Schiebewiderstandes von Geweben

 DIN   DIN 53941                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Micronaire-Wertes von Baumwollfasern

 DIN   DIN 53943-1                    Pruefung von Textilien; Reifezustand von
Baumwollfasern; Begriffe

 DIN   DIN 53943-2                    Pruefung von Textilien; Reifezustand von
Baumwollfasern, Bestimmung des
Reifegrades, Mikroskopisches Verfahren, 
Quellung mit Natronlauge

 DIN   DIN 53943-3                    Pruefung von Textilien; Reifezustand von
Baumwollfasern; Bestimmung des
Reifegrades; Mikroskopisches Verfahren
unter dem Polarisationsmikroskop

 DIN   DIN 53943-4                    Pruefung von Textilien; Reifezustand von
Baumwollfasern, Bestimmung des
Reifegrades, Causticaire-Verfahren

 DIN   DIN 53944                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
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Spannlaenge und des
Gleichmaessigkeitsfaktors von Baumwolle

 DIN   DIN 53945                      Pruefung von Textilien - Bewertung der
Klebrigkeit von Baumwolle mit dem
Thermodetectionsverfahren

 DIN   DIN 53977                      Trichlorethen (Trichlorethylen); 
Anforderungen und Pruefungen fuer
werkfrische Ware

 DIN   DIN 53978                      Tetrachlorethen (Perchlorethylen); 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 53979                      Pruefung von Hilfsmitteln fuer die
Chemischreinigung; Bestimmung des
Wassergehaltes nach Karl Fischer

 DIN   DIN 53988-1                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln bei Kuepenfaerbungen
auf Cellulosefasern, Pruefung der
Ausgleichwirkung (Ausgleichtest) im
Faerbebad

 DIN   DIN 53988-2                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln bei Kuepenfaerbungen
auf Cellulosefasern, Pruefung der
Ausgleichwirkung (Ausgleichtest) in
blinder Kuepe

 DIN   DIN 53988-3                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln bei Kuepenfaerbungen
auf Cellulosefasern, Abziehtest in blinder
Kuepe

 DIN   DIN 53990                      Pruefung von Tensiden; Waschmittel zum
Waschen von Textilien; Grundlagen fuer die
vergleichende Pruefung von
Gebrauchseigenschaften

 DIN   DIN 53992-2                    Textilmaschinen und Zubehoer 
- Maschinenteile in Kontakt mit
Behandlungsoelen - Teil 2: Bestimmung des
Einflusses auf Polymerwerkstoffe

 DIN   DIN 53993                      Pruefung von Tensiden - Bestimmung der
Grenzflaechenspannung - Buegel- oder
Ringmethode

 DIN   DIN 54003                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Lichtechtheit von
Faerbungen und Drucken mit Tageslicht

 DIN   DIN 54004                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Lichtechtheit von
Faerbungen und Drucken mit Xenonbogenlicht

 DIN   DIN 54005                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Wasserechtheit von
Faerbungen und Drucken (leichte
Beanspruchung)

 DIN   DIN 54015                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Peroxid-Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken

 DIN   DIN 54016                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Hypochlorit-Waschechtheit
von Faerbungen und Drucken

 DIN   DIN 54029                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Avivierechtheit von
Faerbungen und Drucken

 DIN   DIN 54032                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Beuchechtheit von
Faerbungen und Drucken

 DIN   DIN 54034                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
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Bestimmung der Hypochlorit-Bleichechtheit
von Faerbungen und Drucken (leichte
Beanspruchung)

 DIN   DIN 54040                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der alkalischen Walkechtheit
von Faerbungen und Drucken (leichte
Beanspruchung)

 DIN   DIN 54046                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Farbechtheit beim sauren
Chlorieren von Wolle

 DIN   DIN 54056                      Pruefung der Farbechtheit von Textilien; 
Bestimmung der Farbechtheit von Faerbungen
und Drucken gegen das Sublimieren beim
Lagern

 DIN   DIN 54111-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Pruefung
metallischer Werkstoffe mit Roentgen- oder
Gammastrahlen; Aufnahme von
Durchstrahlungsbildern von Gussstuecken
aus Eisenwerkstoffen

 DIN   DIN 54112                      Zerstoerungsfreie Pruefung; Filme, 
Aufnahmefolien, Kassetten fuer Aufnahmen
mit Roentgen- und Gammastrahlen, Masse

 DIN   DIN 54113-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung von Roentgeneinrichtungen bis
500 kV; Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen

 DIN   DIN 54113-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung von Roentgeneinrichtungen bis
500 kV; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung fuer
Herstellung, Errichtung und Betrieb

 DIN   DIN 54113-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung von Roentgeneinrichtungen bis
500 kV - Teil 3: Formeln und Diagramme
fuer Strahlenschutzberechnungen

 DIN   DIN 54115-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe; Ortsfester und ortsveraenderlicher
Umgang

 DIN   DIN 54115-1 Beiblatt 1         Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe; Abschaetzung von Kontrollbereichen

 DIN   DIN 54115-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe - Teil 3: Organisation des
Strahlenschutzes bei Umgang und
Befoerderung

 DIN   DIN 54115-4                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe; Herstellung und Pruefung
ortsveraenderlicher Strahlengeraete fuer
die Gammaradiographie

 DIN   DIN 54115-5                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe; Bautechnische
Strahlenschutzvorkehrungen fuer die
Gammaradiographie

Page 608



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 54115-6                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Strahlenschutzregeln fuer die technische
Anwendung umschlossener radioaktiver
Stoffe; Inspektion, Wartung und
Funktionspruefung von ortsveraenderlichen
Strahlengeraeten

 DIN   DIN 54119                      Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Ultraschallpruefung; Begriffe

 DIN   DIN 54120                      Zerstoerungsfreie Werkstoffpruefung; 
Kontrollkoerper 1 und seine Verwendung zur
Justierung und Kontrolle von Ultraschall-
Impulsecho-Geraeten

 DIN   DIN 54123                      Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Ultraschallverfahren zur Pruefung von
Schweiss-, Walz- und Sprengplattierungen

 DIN   DIN 54124-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Kontrolle der
Eigenschaften von Ultraschall-
Pruefsystemen; Einfache Kontrollen

 DIN   DIN 54126-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Regeln zur
Pruefung mit Ultraschall; Anforderungen an
Pruefsysteme und Pruefgegenstaende

 DIN   DIN 54126-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Regeln zur
Pruefung mit Ultraschall; Durchfuehrung
der Pruefung

 DIN   DIN 54127-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Justierung von
Ultraschallpruefsystemen und
Echohoehenbewertung

 DIN   DIN 54130                      Zerstoerungsfreie Pruefung; Magnetische
Streufluss-Verfahren, Allgemeines

 DIN   DIN 54131-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Magnetisierungsgeraete fuer die
Magnetpulverpruefung; Stationaere und
transportable Geraete ausser
Handmagneten; Eigenschaften und ihre
Ermittlung

 DIN   DIN 54131-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Magnetisierungsgeraete fuer die
Magnetpulverpruefung; Handmagnete, 
Eigenschaften und ihre Ermittlung

 DIN   DIN 54132                      Zerstoerungsfreie Pruefung; Bestimmung der
Eigenschaften von Pruefmitteln fuer die
Magnetpulverpruefung

 DIN   DIN 54136-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Magnetische
Streuflusspruefung mit Sondenabtastung; 
Grundlagen

 DIN   DIN 54140-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Induktive
Verfahren (Wirbelstromverfahren), 
Allgemeines

 DIN   DIN 54140-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung; Induktive
Verfahren; Darstellung und allgemeine
Eigenschaften von Spulensystemen

 DIN   DIN 54141-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung von Rohren; 
Allgemeines zur Pruefung mit
Durchlaufspulen nach der
Einfrequenzmethode

 DIN   DIN 54141-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung von Rohren; 
Kontrollverfahren zur Bestimmung der
Eigenschaften eines
Wirbelstrompruefsystems mit
Durchlaufspulen

 DIN   DIN 54141-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung von Rohren; 
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Durchfuehrung der Wirbelstrompruefung
 DIN   DIN 54142-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 

Wirbelstrompruefung mit Tastspulen; 
Allgemeines

 DIN   DIN 54142-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung mit Tastspulen; 
Kontrollverfahren zur Bestimmung
allgemeiner Eigenschaften von Tastspulen

 DIN   DIN 54142-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung mit Tastspulen; 
Kontrollverfahren zur Bestimmung der
Eigenschaften von Tastspulen fuer die
Fehlerpruefung

 DIN   DIN 54143                      Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Wirbelstrompruefung; Elektrische
Kenngroessen von Wirbelstrompruefgeraeten 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54150                      Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Abdruckverfahren fuer die
Oberflaechenpruefung (Replica-Technik)

 DIN   DIN 54152-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Eindringverfahren; Pruefung von
Pruefmitteln

 DIN   DIN 54152-3                    Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Eindringverfahren; Kontrollkoerper und
ihre Verwendung zur Ermittlung und
Klassifizierung der Empfindlichkeit von
Pruefmittelsystemen

 DIN   DIN 54180-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung - Shearografie 
- Teil 1: Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 54180-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung - Shearografie 
- Teil 2: Geraete

 DIN   DIN V 54180-3                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Shearografie 
- Teil 3: Pruefung von Rohrleitungen

 DIN   DIN 54200                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile von Fasermischungen
durch Loeseverfahren, Grundlagen und
Anwendungsbereich

 DIN   DIN 54201                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile von
Fasermischungen, Allgemeine
Arbeitsanweisungen

 DIN   DIN 54204                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Wolle mit anderen Fasern, 
Kalilauge-Verfahren

 DIN   DIN 54205                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Natuerliche oder regenerierte
Cellulosefasern mit Polyesterfasern, 
Schwefelsaeure-Verfahren

 DIN   DIN 54206                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Proteinfasern mit anderern
Fasern, Hypochlorit-Verfahren

 DIN   DIN 54208                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen; Regenerierte Cellulosefasern
mit anderen Fasern, besonders Baumwolle; 
Ameisensaeure/Zinkchlorid-Verfahren

 DIN   DIN 54209                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Entbastete Maulbeerseide mit
Wolle, Ameisensaeure/Zinkchlorid-Verfahren
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 DIN   DIN 54210                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Acetatfasern mit anderen
Fasern, Aceton-Verfahren

 DIN   DIN 54211                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Triacetatfasern mit anderen
Fasern, Dichlormethan-(Methylenchlorid-)
Verfahren

 DIN   DIN 54212                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Kaseinfasern mit anderen
Fasern, Trypsin-Verfahren

 DIN   DIN 54215                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Polypropylenfasern mit anderen
Fasern, Xylol-Verfahren

 DIN   DIN 54216                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Polyvinylchloridfasern mit
andernen Fasern, Schwefelkohlenstoff/
Aceton-Verfahren

 DIN   DIN 54217                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Polyacrylnitril-, Modacryl- 
und bestimmte Polyvinylchloridfasern mit
anderen Fasern, Dimethylformamid-Verfahren

 DIN   DIN 54218                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Acetatfasern mit
Polyvinylchloridfasern, Essigsaeure-
Verfahren

 DIN   DIN 54220                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Polyamid 6 6- oder Polyamid 6-
fasern mit anderen Fasern, Ameisensaeure-
Verfahren

 DIN   DIN 54221                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Anteile binaerer
Mischungen, Polyamid 6 6- oder Polyamid 6-
fasern mit anderen Fasern, Salzsaeure-
Verfahren

 DIN   DIN 54260                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
freien Formaldehyds; Sulfit-Verfahren

 DIN   DIN 54270-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Grenzviskositaet von Cellulosen, 
Grundlagen

 DIN   DIN 54270-2                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Grenzviskositaet von Cellulosen, Cuen-
Verfahren

 DIN   DIN 54270-3                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Grenzviskositaet von Cellulosen, EWNN<(
Index)mod(NaCl)>-Verfahren

 DIN   DIN 54270-4                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Grenzviskositaet von Cellulosen, 
Nitratverfahren

 DIN   DIN 54274                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung der Aminoendgruppen in
Polyamidfasern

 DIN   DIN 54275                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des pH-
Wertes von Fasermaterial, 
Extrapolationsverfahren

 DIN   DIN 54278-1                    Pruefung von Textilien - Auflagerungen und
Begleitstoffe - Teil 1: Bestimmung der in
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organischen Loesemitteln loeslichen
Substanzen

 DIN   DIN 54278-2                    Pruefung von Textilien; Auflagerungen und
Begleitstoffe, Bestimmung des mit
Salzsaeure abziehbaren Anteils von
ausgeruesteten Textilien

 DIN   DIN 54279                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Harnstoff/Bisulfit-Loeslichkeit von Wolle

 DIN   DIN 54280                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Saeuregehaltes von Wolle

 DIN   DIN 54281                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Alkaliloeslichkeit von Wolle

 DIN   DIN 54282                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Essigsaeuregehaltes in Acetat- oder
Triacetatfasern

 DIN   DIN 54283                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Reisskraft-Aenderung von Geweben durch
zurueckgehaltenes Chlor

 DIN   DIN 54284                      Pruefung von Textilien; Nachweis von
Eiweiss auf Textilfasern (Chloramin/
Benzidinblau-Reaktion)

 DIN   DIN 54285                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Schlichtegehaltes

 DIN   DIN 54286                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Cysteinsaeuregehaltes in Wollhydrolysaten

 DIN   DIN 54287                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Alkaligehaltes von Wolle

 DIN   DIN 54288                      Pruefung von Textilien; Quantitative
Bestimmung von Schwefel in Viskose-Fasern

 DIN   DIN 54289-1                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Faerbebeschleunigern beim Faerben von
Polyester-Textilien mit
Dispersionsfarbstoffen; Pruefung der
Beschleunigungswirkung

 DIN   DIN 54289-2                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Faerbebeschleunigern beim Faerben von
Polyester-Textilien mit
Dispersionsfarbstoffen; Bestimmung der
erreichbaren Farbausbeute

 DIN   DIN 54290-1                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln beim Faerben von
Polyester-Textilien mit
Dispersionsfarbstoffen unter
Hochtemperatur-Bedingungen; Pruefung der
Migrierwirkung

 DIN   DIN 54290-2                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln beim Faerben von
Polyester-Textilien mit
Dispersionsfarbstoffen unter
Hochtemperatur-Bedingungen; Pruefung der
Rueckhaltewirkung

 DIN   DIN 54290-3                    Pruefung von Tensiden und
Textilhilfsmitteln; Pruefung der Wirkung
von Egalisiermitteln beim Faerben von
Polyester-Textilien mit
Dispersionsfarbstoffen unter
Hochtemperatur-Bedingungen; Pruefung der
Bremswirkung

 DIN   DIN 54295                      Textilfaerberei; Begriffe
 DIN   DIN 54301                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
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Nadelausreisskraft von Vliesstoffen und
aehnlichen nicht gewebten textilen
Flaechengebilden

 DIN   DIN 54302                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Erholungsfaehigkeit von Vliesstoffen

 DIN   DIN 54303                      Pruefung von Textilien; Chemischreinigen
von Vliesstoffen; Einlage- und
Fuellvliesstoffe

 DIN   DIN 54304                      Pruefung von Textilien; Waschen von
Vliesstoffen; Einlage- und
Fuellvliesstoffe

 DIN   DIN 54305                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
druckelastischen Verhaltens von
Faservliesen, Vliesstoffen und Watten

 DIN   DIN 54310                      Pruefung von Textilien; Trennung von
fixiertem Einlagestoff vom Oberstoff, 
Mechanischer Trennversuch

 DIN   DIN 54311                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Massaenderung fixierbarer Einlagestoffe

 DIN   DIN 54316                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Eindruckverhaltens textiler
Fussbodenbelaege unter statischer
Druckbeanspruchung

 DIN   DIN 54321                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Filzschrumpfung zum Beurteilen des
Filzverhaltens von wollenen und
wollhaltigen Garnen und Zwirnen durch
einen Waschversuch

 DIN   DIN 54323-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Abnutzung textiler Bodenbelaege; 
Trommelversuch zur Bestimmung der
Oberseitenveraenderung

 DIN   DIN 54325                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Polschichtgewichts, der Polschichtdicke
und der Pol-Rohdichte von Polteppichen; 
Verfahren mit der Bandmesser-Schermaschine

 DIN   DIN 54326                      Pruefung von Textilien; Bestimmung der
Abnutzung textiler Fussbodenbelaege; 
Tetrapod-Walker-Versuch

 DIN   DIN 54327                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Begehkomfort-Wertes textiler
Fussbodenbelaege aus der Verformungsarbeit
beim Zusammendruecken

 DIN   DIN 54328                      Pruefung von Textilien; Beurteilung der
Aussehensveraenderung textiler
Bodenbelaege; Subjektiv-visuelles
Verfahren

 DIN   DIN 54332                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Brennverhaltens von textilen
Fussbodenbelaegen

 DIN   DIN 54333-1                    Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Brennverhaltens; Waagerecht-Methode; 
Zuendung durch Kantenbeflammung

 DIN   DIN 54334                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Brennverhaltens, Zuendzeit, 
Kantenbeflammung

 DIN   DIN 54335                      Pruefung von Textilien; Bestimmung des
Brennverhaltens, 45<Grad>-Methode, 
Zuendung durch Kantenbeflammung

 DIN   DIN 54341                      Pruefung von Sitzen fuer Schienenfahrzeuge
des oeffentlichen Personenverkehrs; 
Bestimmung des Brennverhaltens mit einem
Papierkissen

 DIN   DIN 54345-1                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
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Verhalten; Bestimmung elektrischer
Widerstandsgroessen

 DIN   DIN 54345-2                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
Verhalten; Bestimmung der
Personenaufladung beim Begehen von
textilen Bodenbelaegen

 DIN   DIN 54345-3                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
Verhalten; Apparative Bestimmung der
Aufladung textiler Fussbodenbelaege

 DIN   DIN 54345-4                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
Verhalten; Bestimmung der
elektrostatischen Aufladbarkeit textiler
Flaechengebilde

 DIN   DIN 54345-5                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
Verhalten; Bestimmung des elektrischen
Widerstandes an Streifen aus textilen
Flaechengebilden

 DIN   DIN 54345-6                    Pruefung von Textilien; Elektrostatisches
Verhalten; Bestimmung elektrischer
Widerstandsgroessen von textilen
Bodenbelaegen

 DIN   DIN 54346                      Klassifikation des elektrischen und
elektrostatischen Verhaltens von
Bodenbelaegen und Bodenbeschichtungen

 DIN   DIN 54354                      Pruefung von Zellstoff; Bestimmung des
Dichlormethanextraktes

 DIN   DIN 54355                      Pruefung von Zellstoff; Bestimmung der
Bestaendigkeit von Zellstoff gegen
Natronlauge (Alkaliresistenz)

 DIN   DIN 54356                      Pruefung von Zellstoff; Bestimmung der
Alkaliloeslichkeit von Zellstoff

 DIN   DIN 54357                      Pruefung von Zellstoff; Bestimmung der
Kappa-Zahl

 DIN   DIN 54358-1                    Pruefung von Zellstoff; Herstellung von
Laborblaettern fuer physikalische
Pruefungen; Rapid-Koethen-Verfahren

 DIN   DIN 54361                      Pruefung von Zellstoff; Bestimmung des
Pentosangehaltes, Furfurol-Verfahren

 DIN   DIN 54363                      Pruefung von Zellstoff und Papier; 
Bestimmung der Gehalte an Eisen, Mangan, 
Kupfer, Calcium und Magnesium, Bestimmung
durch Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)

 DIN   DIN 54370                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
Bestimmung des Gluehrueckstandes

 DIN   DIN 54372                      Pruefung von Zellstoff und Papier; 
Bestimmung des Calcium- und
Magnesiumgehaltes; Titrimetrische
Bestimmung

 DIN   DIN 54373                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
Bestimmung des saeureunloeslichen Anteils
im Gluehrueckstand

 DIN   DIN 54374                      Pruefung von Papier, Pappe und Zellstoff; 
Photometrische Bestimmung des
Eisengehaltes mit Bathophenanthrolin

 DIN   DIN 54375                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
Photometrische Bestimmung des
Kupfergehaltes mit Diethyldithiocarbamat; 
Bestimmung im Gluehrueckstand

 DIN   DIN 54376                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
Bestimmung des Mangangehaltes; 
Photometrisches Verfahren

 DIN   DIN 54377-1                    Pruefung von Zellstoff und Papier; 
Bestimmung des Gehaltes an Silicium(IV)-
oxid, Gravimetrisches Verfahren
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 DIN   DIN 54377-2                    Pruefung von Zellstoff und Papier; 
Bestimmung des Gehaltes an Silicium(IV)-
oxid; Photometrisches Verfahren

 DIN   DIN 54378                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe; 
Bestimmung der Oberflaechenkolonienzahl 
(OKZs)

 DIN   DIN 54379                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe; 
Bestimmung der Gesamtkolonienzahl (GKZ)

 DIN   DIN 54383                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe; 
Bestimmung von Clostridiensporen

 DIN   DIN 54386                      Pruefung von Papier, Pappe und Zellstoff; 
Photometrische Bestimmung des
Kupfergehaltes mit Bathocuproin; 
Bestimmung nach Salpetersaeureaufschluss

 DIN   DIN 54400                      Ionenaustausch; Begriffe
 DIN   DIN 54401                      Pruefung von Ionenaustauschern; Probenahme
 DIN   DIN 54402                      Pruefung von Ionenaustauschern; Bestimmung

der Totalen Kapazitaet von
Anionenaustauschern

 DIN   DIN 54403                      Pruefung von Ionenaustauschern; Bestimmung
der Totalen Kapazitaet von
Kationenaustauschern

 DIN   DIN 54406                      Pruefung von Ionenaustauschern; Bestimmung
der Bestaendigkeit gegenueber osmotischer
und hydromechanischer Beanspruchung

 DIN   DIN 54410                      Pruefung von Ionenaustauschern; Bestimmung
der Dichte

 DIN   DIN 54411                      Pruefung von Ionenaustauschern; 
Umpumpverfahren zur Pruefung von
Ionenaustauschern und von sorptiv
wirkenden Polymeren

 DIN   DIN 54451                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Zugscher-Versuch zur
Ermittlung des Schubspannungs-Gleitungs-
Diagramms eines Klebstoffs in einer
Klebung

 DIN   DIN 54452                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Druckscher-Versuch

 DIN   DIN 54453                      Pruefung von Metallklebstoffen und
Metallklebungen; Bestimmung der
dynamischen Viskositaet von anaeroben
Klebstoffen mittels Rotationsviskosimetern

 DIN   DIN 54455                      Pruefung von Metallklebestoffen und
Metallklebungen; Torsionsscher-Versuch

 DIN   DIN 54456                      Pruefung von Konstruktionsklebstoffen und 
-klebungen; Klimabestaendigkeitsversuch

 DIN   DIN V 54461                    Klebstoffe; Pruefung von Kunststoff-
Metall-Klebverbindungen; 
Biegeschaelversuch

 DIN   DIN 54500                      Pruefung von Papier - Bestimmung der
dichtebezogenen Lichtstreu- und
Lichtabsorptionskoeffizienten von
Faserstoffen und Papieren

 DIN   DIN 54502                      Pruefung von Papier und Pappe; 
Glanzbeurteilung ebener Papier- und
Pappeoberflaechen mit Hilfe von
Reflektometerwerten

 DIN   DIN 54515                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Wasserabweisfaehigkeit

 DIN   DIN 54516                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
des Spaltwiderstandes

 DIN   DIN 54517                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Nassdehnung

 DIN   DIN 54518                      Pruefung von Papier und Pappe; 
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Streifenstauchwiderstand
 DIN   DIN 54519                      Pruefung von Pappe; Bestimmung des

Kantenstauchwiderstandes von Vollpappe
 DIN   DIN 54530-10                   Pruefung von Huelsen aus Huelsenkarton; 

Oberflaecheneigenschaften; Bestimmung von
Rauheit und Welligkeit

 DIN   DIN 54540-1                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Probenahme und
Vorbehandlung der Proben

 DIN   DIN 54540-1                    Zellstoff, Papier und Pappe 
- Pruefverfahren fuer Tissue-Papier und
Tissue-Produkte - Teil 1: Probenahme, 
Probenvorbehandlung und Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54540-2                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse

 DIN   DIN 54540-3                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung der Dicke

 DIN   DIN 54540-3                    Zellstoff, Papier und Pappe 
- Pruefverfahren fuer Tissue-Papier und
Tissue-Produkte - Teil 3: Bestimmung der
Dicke, der Blattdicke im Stapel und der
scheinbaren Stapeldichte (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54540-4                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung der
Wasseraufnahme

 DIN   DIN 54540-5                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung der
Nassdehnung

 DIN   DIN 54540-6                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung der
Stapelsaugfaehigkeit

 DIN   DIN 54540-7                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Zugversuch an
klimatisierten Proben

 DIN   DIN 54540-7                    Zellstoff, Papier und Pappe 
- Pruefverfahren fuer Tissue-Papier und
Tissue-Produkte - Teil 7: Bestimmung der
breitenbezogenen Bruchkraft, der
Bruchdehnung und des
Arbeitsaufnahmevermoegens (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54540-8                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Zugversuch an
gewaesserten Proben

 DIN   DIN 54540-8                    Zellstoff, Papier und Pappe 
- Pruefverfahren fuer Tissue-Papier und
Tissue-Produkte - Teil 8: Bestimmung der
breitenbezogenen Nassbruchkraft (Vorschlag
fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54540-9                    Pruefung von Papier; Pruefung von
Hygienepapieren; Bestimmung des
Feuchtigkeitsgehaltes

 DIN   DIN 54600-1                    Pruefung von Papier und Pappe; Pruefung
auf antimikrobielle Zusatzstoffe; 
Bestimmung des Gehaltes an
Tetramethylthiuramdisulfid (TMTD)

 DIN   DIN 54600-8                    Pruefung von Papier und Pappe; Pruefung
auf antimikrobielle Zusatzstoffe; 
Bestimmung des Gehaltes an Methylen-bis-
thiocyanat
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 DIN   DIN 54600-11                   Pruefung von Papier und Pappe; Pruefung
auf antimikrobielle Zusatzstoffe; 
Bestimmung des Gehaltes an 2-Oxo-2(4'-
hydroxyphenyl)acethydroximsaeurechlorid

 DIN   DIN 54602                      Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
des Gehaltes an Kolophoniumprodukten

 DIN   DIN 54603                      Pruefung von Papier, Karton und Pappe; 
Bestimmung des Gehaltes an Glyoxal

 DIN   DIN 54604-1                    Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
des Gehaltes an Staerke; Enzymatische
Bestimmung von nativer Staerke

 DIN   DIN 54605                      Pruefung von Zellstoff, Papier und Pappe; 
AAS-Bestimmung des Gehaltes an Cadmium

 DIN   DIN 54606-1                    Pruefung von Papier - Kennzeichnung der
Deinkbarkeit von bedrucktem Altpapier 
- Teil 1: Flotations-Deinking-Verfahren

 DIN   DIN 54606-2                    Pruefung von Papier - Kennzeichnung der
Deinkbarkeit von bedrucktem Altpapier 
- Teil 2: Wasch-Deinking-Verfahren

 DIN   DIN 54800                      Pruefung von Kunststoffen; Herstellung von
Polyvinylchlorid(PVC)-Pasten fuer
Pruefzwecke

 DIN   DIN 54800-2                    Pruefung von Kunststoffen; Herstellung von
Polyvinylchlorid (PVC)-Pasten fuer
Pruefzwecke; Dissolver-Verfahren

 DIN   DIN 54801                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung der
scheinbaren Viskositaet bei hohen
Geschwindigkeitsgefaellen von
Polyvinylchlorid(PVC)-Pasten mit dem
Severs-Kapillarviskosimeter

 DIN   DIN 54802-1                    Pruefung von Kunststoffen - Bestimmung der
Weichmacheraufnahme und der
Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit in der
Waerme von Vinylchlorid-(VC-)
Polymerisaten - Teil 1: Planetenmischer-
Verfahren

 DIN   DIN 54802-2                    Pruefung von Kunststoffen - Bestimmung der
Weichmacheraufnahme und der
Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit in der
Waerme von Vinylchlorid-(VC-)
Polymerisaten - Teil 2: Statisches
Verfahren

 DIN   DIN 54811                      Pruefung von Kunststoffen; Bestimmung des
Fliessverhaltens von Kunststoffschmelzen
mit einem Kapillar-Rheometer

 DIN   DIN 54812                      Kunststoffe; Epoxidharze und verwandte
Materialien; Bestimmung des leicht
verseifbaren Chlors

 DIN   DIN 54813                      Pruefung von Kunststoffen; Pruefung von
Bunden aus textilglasverstaerkten
Duroplasten; Bestimmung der Bruchkraft im
Biegescherversuch

 DIN   DIN 54836                      Pruefung von brennbaren Werkstoffen; 
Bestimmung der Entzuendungstemperatur

 DIN   DIN 54837                      Pruefung von Werkstoffen, Kleinbauteilen
und Bauteilabschnitten fuer
Schienenfahrzeuge; Bestimmung des
Brennverhaltens mit einem Gasbrenner

 DIN   DIN V 54841-1                  Warnbaender aus Kunststoff fuer
erdverlegte Leitungssysteme - Teil 1: 
Trassenbaender

 DIN   DIN 54841-3                    Detektierbare Warneinrichtungen aus
Kunststoff fuer erdverlegte
Leitungssysteme - Teil 3: Detektierbares
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Trassenband (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 54841-5                    Warnbaender aus Kunststoff fuer
erdverlegte Leitungssysteme - Teil 5: 
Kabelabdeckungen und Kabelabdeckbaender

 DIN   DIN V 54900-2                  Pruefung der Kompostierbarkeit von
Kunststoffen - Teil 2: Pruefung auf
vollstaendige biologische Abbaubarkeit von
Kunststoffen in Laborversuchen

 DIN   DIN V 54900-3                  Pruefung der Kompostierbarkeit von
Kunststoffen - Teil 3: Pruefung unter
praxisrelevanten Bedingungen und der
Qualitaet der Komposte

 DIN   DIN 54900-4                    Pruefung der Kompostierbarkeit von
polymeren Werkstoffen - Teil 4: Pruefung
der Oekotoxizitaet der Komposte

 DIN   DIN 55003-3                    Werkzeugmaschinen; Bildzeichen; Numerisch
gesteuerte Werkzeugmaschinen

 DIN   DIN 55003-3/A1                 Werkzeugmaschinen; Bildzeichen; Numerisch
gesteuerte Werkzeugmaschinen; Aenderung 1

 DIN   DIN 55026                      Werkzeugmaschinen; Spindelkoepfe mit
Zentrierkegel und Flansch, Masse

 DIN   DIN 55027                      Werkzeugmaschinen; Spindelkoepfe mit
Zentrierkegel, Flansch und
Bajonettscheibenbefestigung, Zubehoer, 
Masse

 DIN   DIN 55028                      Werkzeugmaschinen; Aufnahmen fuer
Spannzeuge, Anschlussmasse fuer
Spindelkoepfe nach DIN 55026 und DIN 55027

 DIN   DIN 55029                      Werkzeugmaschinen; Spindelkoepfe und
Futterflansche mit Zentrierkegel, Camlock-
Ausfuehrung, Zubehoer, Masse

 DIN   DIN 55058                      Spindelkoepfe fuer Stellhuelsen; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 55076                      Werkzeugmaschinen; Gravier-
Fraesmaschinen, Schablonen und Schablonen-
Nuten, Querschnitte

 DIN   DIN 55141                      Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Aussenraeummaschinen; Baugroessen

 DIN   DIN 55142                      Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Aussenraeummaschinen; Baugroessen

 DIN   DIN 55143                      Werkzeugmaschinen; Senkrecht-
Innenraeummaschinen; Baugroessen

 DIN   DIN 55144                      Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Innenraeummaschinen; Baugroessen

 DIN   DIN 55145                      Werkzeugmaschinen; Waagerecht-
Aussenraeummaschinen, kontinuierlich
arbeitend (Kettenraeummaschinen); 
Baugroessen

 DIN   DIN 55170                      Einstaender-Tisch-Exzenterpressen; 
Baugroessen

 DIN   DIN 55181                      Werkzeugmaschinen; Mechanische
Zweistaenderpressen, einfachwirkend mit
Nennkraeften von 400 kN bis 4000 kN; 
Baugroessen

 DIN   DIN 55184                      Werkzeugmaschinen; Mechanische
Einstaenderpressen; Einbauraum fuer
Werkzeuge; Baugroessen, Aufspannplatten, 
Einlegeplatten, Einlegeringe

 DIN   DIN 55185                      Werkzeugmaschinen; Mechanische
Zweistaender-Schnellaeuferpressen mit
Nennkraeften von 250 kN bis 4000 kN; 
Baugroessen

 DIN   DIN 55189-1                    Werkzeugmaschinen; Ermittlung von
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Kennwerten fuer Pressen der
Blechverarbeitung bei statischer
Belastung; Mechanische Pressen

 DIN   DIN 55189-2                    Werkzeugmaschinen; Ermittlung von
Kennwerten fuer Pressen der
Blechverarbeitung bei statischer
Belastung; Hydraulische Pressen

 DIN   DIN 55200                      Werkzeugmaschinen; T-Nutenabstaende; Masse
 DIN   DIN 55201-1                    Werkzeugmaschinen; Paletten fuer

Werkzeugmaschinen; Nenngroessen bis 800
mm; Form A

 DIN   DIN 55201-2                    Werkzeugmaschinen; Paletten fuer
Werkzeugmaschinen; Nenngroessen ab 1000
mm; Form B

 DIN   DIN 55211                      Werkzeugmaschinen; Sickenmaschinen mit
schwenkbarer Oberwelle, Baugroessen

 DIN   DIN 55212                      Werkzeugmaschinen; Sickenmaschinen mit
parallel verstellbarer Oberwelle, 
Baugroessen

 DIN   DIN 55220                      Werkzeugmaschinen; Schwenkbiegemaschinen, 
Baugroessen

 DIN   DIN 55222-1                    Werkzeugmaschinen; Gesenkbiegepressen, 
Baugroessen

 DIN   DIN 55222-2                    Werkzeugmaschinen; Gesenkbiegepressen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55230                      Werkzeugmaschinen; Tafelscheren mit
parallel gefuehrtem Messerbalken; 
Baugroessen

 DIN   DIN 55301                      Gestaltung statistischer Tabellen
 DIN   DIN 55303-2                    Statistische Auswertung von Daten; 

Testverfahren und Vertrauensbereiche fuer
Erwartungswerte und Varianzen

 DIN   DIN 55303-2 Beiblatt 1         Statistische Auswertung von Daten; 
Operationscharakteristiken von Tests fuer
Erwartungswerte und Varianzen

 DIN   DIN 55303-5                    Statistische Auswertung von Daten; 
Bestimmung eines statistischen
Anteilsbereichs

 DIN   DIN 55303-7                    Statistische Auswertung von Daten - Teil
7: Schaetz- und Testverfahren bei
zweiparametriger Weibull-Verteilung

 DIN   DIN 55350 Beiblatt 1           Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Struktur und Gesamt-
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 55350-11                   Begriffe zu Qualitaetsmanagement und
Statistik - Teil 11: Begriffe des
Qualitaetsmanagements

 DIN   DIN 55350-12                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Merkmalsbezogene Begriffe

 DIN   DIN 55350-13                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe zur Genauigkeit von
Ermittlungsverfahren und
Ermittlungsergebnissen

 DIN   DIN 55350-14                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der Probenahme

 DIN   DIN 55350-15                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe zu Mustern

 DIN   DIN 55350-17                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der
Qualitaetspruefungsarten

 DIN   DIN 55350-18                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe zu Bescheinigungen
ueber die Ergebnisse von
Qualitaetspruefungen; Qualitaetspruef-
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Zertifikate
 DIN   DIN 55350-21                   Begriffe der Qualitaetssicherung und

Statistik; Begriffe der Statistik; 
Zufallsgroessen und
Wahrscheinlichkeitsverteilungen

 DIN   DIN 55350-22                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der Statistik; 
Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen

 DIN   DIN 55350-23                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der Statistik; 
Beschreibende Statistik

 DIN   DIN 55350-24                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der Statistik; 
Schliessende Statistik

 DIN   DIN 55350-31                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Begriffe der
Annahmestichprobenpruefung

 DIN   DIN 55350-33                   Begriffe zu Qualitaetsmanagement und
Statistik; Begriffe der statistischen
Prozesslenkung (SPC)

 DIN   DIN 55350-34                   Begriffe der Qualitaetssicherung und
Statistik; Erkennungsgrenze, 
Erfassungsgrenze und Erfassungsvermoegen

 DIN   DIN 55402-1                    Markierung fuer den Versand von
Packstuecken; Bildzeichen fuer die
Handhabungsmarkierung

 DIN   DIN 55402-2                    Markierung fuer den Versand von
Packstuecken; Richtlinie fuer
Exportverpackung

 DIN   DIN 55405-1                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Systematische Uebersichten, alphabetisches
Gesamtverzeichnis und Begriffsbereich
Verpackungswesen

 DIN   DIN 55405-2                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Packstoff

 DIN   DIN 55405-3                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Packmittel

 DIN   DIN 55405-4                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Packhilfsmittel, Oeffnungsmittel, 
Handhabungs- und Dosiermittel

 DIN   DIN 55405-5                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Verpackung, Packgut, Packung, Packstueck

 DIN   DIN 55405-6                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Verpacken, Be- und Verarbeiten, 
Verschlussarten

 DIN   DIN 55405-7                    Begriffe fuer das Verpackungswesen; 
Verpackungspruefung; Merkmale und deren
Pruefung

 DIN   DIN 55407-1                    Verpackungswesen - Allgemeine Technische
Liefer- und Bezugsbedingungen (ATLB) 
- Teil 1: Grundlagen

 DIN   DIN 55407-2                    Verpackungswesen - Allgemeine Technische
Liefer- und Bezugsbedingungen (ATLB) 
- Teil 2: Fehlerkatalog

 DIN   DIN 55408-1                    Verpackungswesen; Spezielle Technische
Liefer- und Bezugsbedingungen (STLB), 
Grundlagen

 DIN   DIN 55408-1                    Verpackungswesen; Spezielle Technische
Liefer- und Bezugsbedingungen (STLB); 
Grundlagen

 DIN   DIN 55412-1                    Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten 400
mm <x> 300 mm aus Kunststoff fuer 20
Bierflaschen (Euroform 2) von 0,5 l
Nennvolumen in linearer Anordnung
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 DIN   DIN 55412-2                    Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten 400
mm <x> 300 mm aus Kunststoff fuer 24
Bierflaschen (Vichyform) von 0,33 l
Nennvolumen in linearer Anordnung

 DIN   DIN 55417                      Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten aus
Kunststoff fuer 20 Bierflaschen 
(Euroform) von 0,5-Nennvolumen

 DIN   DIN 55418                      Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten aus
Kunststoff fuer 30 Bierflaschen 
(Steinieform) von 0,33 l Nennvolumen

 DIN   DIN 55419                      Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten aus
Kunststoff fuer 20 Bierflaschen 
(Steinieform) von 0,33 l Nennvolumen

 DIN   DIN 55421                      Packmittel; Bierflaschen-Stapelkasten aus
Kunststoff fuer 24 Bierflaschen 
(Vichyform) von 0,33 l Nennvolumen

 DIN   DIN 55422                      Packmittel; Harasse aus Holz fuer
Weinflaschen

 DIN   DIN 55423-1                    Transportkette fuer Fleisch und
Fleischerzeugnisse - Stapelbare
Mehrwegtransport- und Lagerkaesten aus
thermoplastischem Kunststoff - Teil 1: 
Masse, Gewichte, Ausfuehrung

 DIN   DIN 55423-2                    Transportkette fuer Fleisch und
Fleischerzeugnisse - Stapelbare
Mehrwegtransport- und Lagerkaesten aus
thermoplastischem Kunststoff - Teil 2: 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 55423-5                    Transportkette mit Behaeltern fuer Fleisch
und Fleischerzeugnisse 
- Kleinladungstraegersystem - Teil 5: 
Palette aus Polyethylen, 800 mm <x> 1200
mm <x> 160 mm; Masse, Gewichte

 DIN   DIN 55423-6                    Transportkette mit Behaeltern fuer Fleisch
und Fleischerzeugnisse 
- Kleinladungstraegersystem - Teil 6: 
Palette aus Polyethylen, 800 mm <x> 1200
mm <x> 160 mm; Ausfuehrung, Anforderung
und Pruefung

 DIN   DIN 55427                      Packmittel; Flaschen-Kasten aus Kunststoff
fuer 12 Flaschen

 DIN   DIN 55428-1                    Packstoffe - Vollpappe - Teil 1: 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55428-2                    Packstoffe - Vollpappe - Teil 2: 
Nassfest; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55429-1                    Packmittel; Schachteln aus Karton, 
Vollpappe oder Wellpappe; Bauarten, 
Ausfuehrungen, Lieferformen

 DIN   DIN 55429-2                    Packmittel; Schachteln aus Karton, 
Vollpappe oder Wellpappe; Abmessungen, 
Grenzabmasse, Pruefung der Masse

 DIN   DIN 55431-1                    Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
zylindrisch; Rumpf gewickelt

 DIN   DIN 55431-2                    Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
zylindrisch; Pruefung von Durchmesser, 
Wanddicke, Stauchwiderstand

 DIN   DIN 55431-3                    Packmittel; Kombidosen; Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; 
Gravimetrisches Schnellverfahren

 DIN   DIN 55431-4                    Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
zylindrisch; Pruefung auf
Undurchlaessigkeit gegenueber fluessigen
Fuellguetern

 DIN   DIN 55431-5                    Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
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zylindrisch; Pruefung der Innenlage aus
Aluminiumfolie auf Beschichtungsschaeden

 DIN   DIN 55431-6                    Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
zylindrisch; Bestimmung der
Sauerstoffzunahme in geschlossenen, 
schutzbegasten Dosen

 DIN   DIN 55431-6 Beiblatt 1         Packmittel; Dosen; Kombidosen, rund, 
zylindrisch; Bestimmung der
Sauerstoffzunahme in geschlossenen, 
schutzbegasten Dosen; 
Restsauerstoffmessungen fuer Vakuum- und
Schutzgasdosen; Allgemeine Grundlagen mit
Beispielen

 DIN   DIN 55436-2                    Verpackungspruefung; Aluminiumtuben; 
Bestimmung der Verformbarkeit des
Tubenmantels

 DIN   DIN 55436-3                    Verpackungspruefung; Aluminiumtuben; 
Bestimmung der Porigkeit der
Innenschutzlackierung; Elektrolytisches
Verfahren

 DIN   DIN 55436-4                    Verpackungspruefung; Aluminiumtuben; 
Bestimmung der Porigkeit der
Innenschutzlackierung; Sublimatverfahren

 DIN   DIN 55436-5                    Verpackungspruefung; Aluminiumtuben; 
Bestimmung der Dicke der
Innenschutzlackierung

 DIN   DIN 55436-6                    Verpackungspruefung; Aluminiumtuben; 
Bestimmung der Haftfestigkeit von Innen- 
und Aussenschutzlackierungen

 DIN   DIN 55437-1                    Pruefung von Pappe; Rillungen; 
Labormaessige Herstellung von
Proberillungen

 DIN   DIN 55437-2                    Pruefung von Pappe; Rillungen; Ermittlung
des Rillbarkeitsbereiches durch visuelle
Bewertung der Rillungen

 DIN   DIN 55437-3                    Pruefung von Pappe; Rillungen; Bestimmung
der technischen Qualitaet

 DIN   DIN 55440-1                    Packmittelpruefung; Stauchpruefung; 
Pruefung mit konstanter
Vorschubgeschwindigkeit

 DIN   DIN 55441-2                    Verpackungspruefung - Stosspruefung - Teil
2: Freier Fall von Kunststoff-Flaschen

 DIN   DIN 55445-1                    Verpackungspruefung; Pruefung von Naehten
an Saecken; Bestimmung der Bruchstandzeit
von Naehten an Papiersaecken

 DIN   DIN 55445-2                    Verpackungspruefung; Pruefung von Naehten
an Saecken, Bestimmung der Bruchstandzeit
von Naehten an Kunststoffsaecken

 DIN   DIN 55445-3                    Verpackungspruefung; Pruefung von Naehten
an Saecken, Auswertungsverfahren

 DIN   DIN 55446                      Verpackung; Packmittel, Packungen und
versandfertige Packstuecke; Probenahme
fuer die Pruefung

 DIN   DIN 55450                      Packmittel; Beutel und Tueten aus Papier; 
Formen

 DIN   DIN 55455                      Packmittel; Tragetaschen und Tragebeutel
aus Papier; Formen

 DIN   DIN 55457-1                    Verpackungspruefung; Behaeltnisse aus
Polyolefinen; Bestaendigkeit gegenueber
Spannungsrissbildung; Temperaturverfahren

 DIN   DIN 55457-1                    Verpackungspruefung - Behaeltnisse aus
Polyolefinen - Teil 1: Bestaendigkeit
gegenueber Spannungsrissbildung; 
Temperaturverfahren
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 DIN   DIN 55457-2                    Verpackungspruefung; Behaeltnisse aus
Polyolefinen; Bestaendigkeit gegenueber
Spannungsrissbildung; Druck-
Temperaturverfahren

 DIN   DIN 55457-2                    Verpackungspruefung - Behaeltnisse aus
Polyolefinen - Teil 2: Bestaendigkeit
gegenueber Spannungsrissbildung; Druck-
Temperaturverfahren

 DIN   DIN 55457-2 Beiblatt 1         Verpackungspruefung; Behaeltnisse aus
Polyolefinen; Bestaendigkeit gegenueber
Spannungsrissbildung; Druck-
Temperaturverfahren; Ausfuehrungsbeispiele
fuer Pruefeinrichtung

 DIN   DIN 55458                      Verpackungspruefung; Behaeltnisse aus
Kunststoff; Pruefung von
Verschlusssystemen auf Dichtheit

 DIN   DIN 55460-2                    Packmittel; Saecke, Form A1 und B1, 
Vorzugsmasse fuer Saecke aus
Kraftsackpapier

 DIN   DIN 55461-1                    Grosspackmittel; Flexible IBC; Begriffe, 
Formen, Abmessungen, Pruefung der Masse

 DIN   DIN 55461-2                    Grosspackmittel; Flexible IBC; Masse
 DIN   DIN 55465-1                    Packmittel; Saecke aus Papier oder

Polyethylen-Folie fuer Abfaelle mit
Nennvolumen ab 35 l; Sackformen, Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55465-2                    Packmittel aus Papier oder Polyethylen-
Folie fuer Abfaelle; Beutel mit
Nennvolumen bis 50 l; Formen, Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55467                      Packhilfsmittel; Abdeckungen und
Flachbeutel fuer Packlisten und Dokumente

 DIN   DIN 55468-1                    Packstoffe; Wellpappe
 DIN   DIN 55468-2                    Packstoffe; Wellpappe, nassfest; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 55471-1                    Polystyrol-Schaumstoff fuer

Verpackungszwecke; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 55471-2                    Polystyrol-Schaumstoff fuer

Verpackungszwecke; Berechnung und
Gestaltung von Verpackungsformteilen

 DIN   DIN 55473                      Packhilfsmittel - Trockenmittelbeutel 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55474                      Packhilfsmittel - Trockenmittelbeutel 
- Anwendung, Berechnung der erforderlichen
Anzahl Trockenmitteleinheiten

 DIN   DIN 55475                      Packhilfsmittel - Klebestreifen aus
Kraftpapier - Unverstaerkt oder
verstaerkt, wasser- oder
waermeaktivierbar; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 55477                      Packhilfsmittel; Klebebaender aus
Kunststoff; Unverstaerkt und verstaerkt; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55479                      Verpackung - Verschlussarten von
Schachteln mit Klebebaendern und
Klebestreifen

 DIN   DIN 55480                      Packmittel; Dosen aus Aluminium, mit
Schraubdeckel, rund

 DIN   DIN 55481-1                    Polyethylen-Schaumstoff fuer
Verpackungszwecke; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 55482-1                    Polyurethan-Schaumstoff fuer
Verpackungszwecke; Anforderungen, 
Pruefungen
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 DIN   DIN 55483-1                    Gummierte Fasern und/oder Haare fuer
Verpackungszwecke; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55499-1                    Packmittel; Kisten aus Vollholz; 
Bauformen, Masse, Gueteklassen

 DIN   DIN 55500                      Aerosolverpackungen; 25-mm-Oeffnung von
Packmitteln, Masse

 DIN   DIN 55501                      Aerosolverpackungen; Ventiltraeger fuer
25-mm-Oeffnung

 DIN   DIN 55502-1                    Metallverpackungen; Aerosoldosen, 
dreiteilig, aus Feinstblech oder
Weissblech, zylindrisch, nicht eingezogen

 DIN   DIN 55502-2                    Metallverpackungen; Aerosoldosen, 
einteilig, aus Aluminium, 25-mm-Oeffnung

 DIN   DIN 55502-3                    Metallverpackungen; Aerosoldosen, 
dreiteilig, aus Feinstblech oder
Weissblech, zylindrisch, eingezogen

 DIN   DIN 55503                      Aerosolverpackungen; Bestimmung der
Kontakthoehe

 DIN   DIN 55505                      Aerosolverpackungen; Bestimmung der
Kappensitzhoehe

 DIN   DIN 55507                      Aerosolverpackungen; Arbeitsflaechen von
Clinchzangen

 DIN   DIN 55509                      Stellflaechen im Verpackungswesen; 
Begriffe

 DIN   DIN 55510                      Verpackung; Modulare Koordination im
Verpackungswesen; Modulare Teilflaechen
des Flaechenmoduls 600 mm <x> 400 mm

 DIN   DIN 55511-1                    Packmittel; Schachteln aus Voll- oder
Wellpappe abgestimmt auf 600 mm <x> 400
mm (Flaechenmodul); Faltschachteln mit
Boden- und Deckelverschlussklappen

 DIN   DIN 55511-3                    Packmittel; Schachteln aus Voll- oder
Wellpappe abgestimmt auf 600 mm <x> 400
mm (Flaechenmodul); Stuelpdeckelschachteln

 DIN   DIN 55512-1                    Verpackung; Einzelpackungen mit
Aufhaengestanzung fuer Kleinteile; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 55512-7                    Verpackung; Einzelpackungen; Papier, 
Buerobedarf, Schreibwaren; Auswahlmasse

 DIN   DIN 55512-11                   Verpackung; Einzelpackungen, 
Weichkurzwaren, Auswahlmasse, 
Packungseinheiten

 DIN   DIN 55512-12                   Verpackung; Einzelpackungen, 
Hartkurzwaren, Auswahlmasse, 
Packungseinheiten

 DIN   DIN 55520                      Stellflaechen fuer Versandverpackungen, 
abgeleitet aus den Stellflaechen 800 mm 
<x> 1200 mm und 1000 mm <x> 1200 mm

 DIN   DIN 55521-1                    Packmittel; Schachteln aus Voll- oder
Wellpappe, abgestimmt auf 800 mm <x> 1200
mm oder 1000 mm <x> 1200 mm 
(Stellflaeche); Faltschachteln mit Boden- 
und Deckelverschlussklappen

 DIN   DIN 55521-2                    Packmittel; Schachteln aus Voll- oder
Wellpappe, abgestimmt auf 800 mm <x> 1200
mm oder 1000 mm <x> 1200 mm 
(Stellflaeche); Stuelpdeckelschachteln

 DIN   DIN 55522                      Packmittel; Schachteln aus Karton; 
Faltschachteln mit Einsteckboden und
Einsteckdeckel; Bestimmung der Masse von
Schachteln

 DIN   DIN 55525                      Gewinde, vorzugsweise fuer Kunststoff- und
Glasbehaeltnisse mit einheitlicher
Schraubkappe; Saegengewinde; Masse
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 DIN   DIN 55526-1                    Verpackungspruefung; Stauchpruefung fuer
Kunststoffbehaeltnisse mit einem
Nennvolumen bis 10 l bei konstanter
Stauchgeschwindigkeit

 DIN   DIN 55530                      Folien fuer Verpackungszwecke; 
Sperrschichtfolien aus Polyethylen
niederer Dichte (PE-LD)

 DIN   DIN 55531                      Folien fuer Verpackungszwecke; Aluminium-
Verbundfolien

 DIN   DIN 55535-1                    Packhilfsmittel; Umreifungsbaender aus
Kunststoff fuer die Anwendung mit
Handgeraeten

 DIN   DIN 55535-1                    Packhilfsmittel; Umreifungsbaender aus
Kunststoff fuer die Anwendung mit
Handgeraeten

 DIN   DIN 55535-2                    Packhilfsmittel; Umreifungsbaender aus
Kunststoff fuer die Anwendung mit
Automaten

 DIN   DIN 55535-2                    Packhilfsmittel; Umreifungsbaender aus
Kunststoff fuer die Anwendung mit
Automaten

 DIN   DIN 55540-1                    Packungspruefung; Bestimmung des
Fuellungsgrades von Fertigpackungen, 
volumenstabile Packmittel, nach Gewicht
gekennzeichnete Fuellmenge

 DIN   DIN 55540-1 Beiblatt 1         Packungspruefung; Bestimmung des
Fuellungsgrades von Fertigpackungen, 
Vordruck mit Variationskoeffizient der
Fuellgutdichte und der Verpackung fuer
Klebstoffe und verwandte Produkte

 DIN   DIN 55540-1 Beiblatt 2         Packungspruefung; Bestimmung des
Fuellungsgrades von Fertigpackungen, 
Vordruck mit Variationskoeffizient der
Fuellgutdichte und der Packung fuer
Pflanzenbehandlungsmittel und verwandte
Produkte

 DIN   DIN 55540-1 Beiblatt 3         Packungspruefung; Bestimmung des
Fuellungsgrades von Fertigpackungen; 
Vordruck mit Variationskoeffizient der
Fuellgutdichte und der Packung fuer Wasch-
Reinigungsmittel und verwandte Produkte

 DIN   DIN 55540-1 Beiblatt 4         Packungspruefung; Bestimmung des
Fuellungsgrades von Fertigpackungen, 
Vordruck mit Variationskoeffizient der
Fuellgutdichte und der Packung fuer Putz- 
und Pflegemittel

 DIN   DIN 55542-1                    Verpackungspruefung; Bestimmung des
Volumens fuer Packmittel, starre
Packmittel

 DIN   DIN 55542-2                    Verpackungspruefung; Bestimmung des
Volumens fuer Packmittel, zylindrische
Tuben

 DIN   DIN 55542-4                    Verpackungspruefung; Bestimmung des
Volumens fuer Packmittel, konische Tuben

 DIN   DIN 55543-1                    Verpackungspruefung; Pruefverfahren fuer
Kunststoffsaecke; Bestimmung der
Foliendicke

 DIN   DIN 55543-2                    Verpackungspruefung; Pruefverfahren fuer
Kunststoffsaecke; Bestimmung des
Schaelwiderstandes von Klebenaehten

 DIN   DIN 55543-3                    Verpackungspruefung; Pruefverfahren fuer
Kunststoffsaecke; Bestimmung der
Festigkeit von Laengsnaehten

 DIN   DIN 55543-4                    Verpackungspruefung; Pruefverfahren fuer
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Kunststoffsaecke; Bestimmung der
Schrumpfung von Folien aus Polyethylen 
(PE)

 DIN   DIN 55558                      Packmittel - Tuben aus Aluminium 
- Tastbare Gefahrenhinweise

 DIN   DIN 55560-1                    Wiederverschliessbare kindergesicherte
Packungen; Schraubverschluesse aus
Kunststoff mit Druck-Drehsystem (axiale
Druckkrafteinwirkung); Mechanische
Tricksystempruefung

 DIN   DIN 55600                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
Signifikanz von Farbabstaenden bei
Koerperfarben nach der CIELAB-Formel

 DIN   DIN 55600 Beiblatt 1           Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
Signifikanz von Farbabstaenden bei
Koerperfarben nach der CIELAB-Formel; 
Rechenbeispiel und Beispiel fuer
Pruefbericht

 DIN   DIN 55601                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung eines
Deckvermoegenswertes getrockneter, 
pigmentierter Anstrichstoffe aus
keilfoermiger Schicht

 DIN   DIN 55609                      Pigmente und Fuellstoffe - Bestimmung der
wasserloeslichen Sulfate, Chloride und
Nitrate durch Ionenchromatographie

 DIN   DIN 55610                      Pruefung von Pigmenten und
loesemittelloeslichen Farbstoffen; 
Bestimmung unsulfonierter, primaerer
aromatischer Amine

 DIN   DIN 55625-4                    Fuellstoffe fuer Kunststoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 4: 
Kreide

 DIN   DIN 55625-5                    Fuellstoffe fuer Kunststoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 5: 
Natuerliches kristallines Calciumcarbonat

 DIN   DIN 55625-6                    Fuellstoffe fuer Kunststoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 6: 
Gefaelltes Calciumcarbonat

 DIN   DIN 55625-7                    Fuellstoffe fuer Kunststoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 7: 
Dolomit

 DIN   DIN 55628                      Fuellstoffe; Aluminiumhydroxide; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55629                      Fuellstoffe; Natuerliche, 
plaettchenfoermige talkhaltige Chlorite; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55630                      Fuellstoffe; Kieselglasmehl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55632-1                    Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungen
auf Aluminium und Aluminiumlegierungen
fuer Bauzwecke - Teil 1: Beschichtungen
aus Pulverlacken (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN V 55650                    Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Begriffe

 DIN   DIN 55651                      Loesemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Kurzzeichen

 DIN   DIN 55666                      Pruefung von Formaldehyd emittierenden
Beschichtungen, Melaminschaumstoffen und
Textilien - Bestimmung der
Ausgleichskonzentration an Formaldehyd in
einem kleinen Pruefraum

 DIN   DIN 55670                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe; 
Pruefung von Lackierungen, Anstrichen und
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aehnlichen Beschichtungen auf Poren und
Risse mit Hochspannung

 DIN   DIN 55671                      Schnellbestimmung des Gehaltes an
nichtfluechtigen Anteilen; Folienmethode
fuer Harze, Harzloesungen, Lacke, 
Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe

 DIN   DIN 55672-1                    Gelpermeationschromatographie (GPC) - Teil
1: Tetrahydrofuran (THF) als
Elutionsmittel

 DIN   DIN 55672-2                    Gelpermeationschromatographie (GPC) - Teil
2: N,N-Dimethylacetamid (DMAC) als
Elutionsmittel

 DIN   DIN 55673                      Beschichtungstoffe und deren Rohstoffe 
- Nahinfrarotspektrometrische Analyse 
- Allgemeine Arbeitsgrundlagen

 DIN   DIN 55676                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe 
- Universalhaerte von Beschichtungen

 DIN   DIN 55677                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe 
- Beurteilung der Ablaufneigung

 DIN   DIN 55678-1                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Pigmentgehaltes; Zentrifugenverfahren

 DIN   DIN 55678-2                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Pigmentgehaltes; Veraschungsverfahren

 DIN   DIN 55678-3                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung des
Pigmentgehaltes; Filtrationsverfahren

 DIN   DIN 55680                      Anstrichstoffe und aehnliche Erzeugnisse; 
Schnellverfahren zur Feststellung der
Gefahrklasse; ISO 3680 modifiziert

 DIN   DIN 55681                      Loesemittel; Pruefung von Trichlorethen 
(Trichlorethylen) auf Stabilitaet

 DIN   DIN 55682                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmung von
Loesemitteln in wasserverduennbaren
Beschichtungsstoffen 
- Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 55682/A1                   Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmung von
Loesemitteln in wasserverduennbaren
Beschichtungsstoffen 
- Gaschromatographisches Verfahren; 
Aenderung A1

 DIN   DIN 55683                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Loesemittel in ausschliesslich organische
Loesemittel enthaltenen
Beschichtungsstoffen 
- Gaschromatographisches Verfahren

 DIN   DIN 55685                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Alkohole; 
Gaschromatographische Bestimmung des
Reinheitsgrades

 DIN   DIN 55686                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Ester der
Essigsaeure; Gaschromatographische
Bestimmung des Reinheitsgrades

 DIN   DIN 55687                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Ketone; 
Gaschromatographische Bestimmung des
Reinheitsgrades

 DIN   DIN 55688                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
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Beschichtungsstoffe - Ethylenglykolether 
- Gaschromatographische Bestimmung des
Reinheitsgrades

 DIN   DIN 55689                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Propylenglykolether 
- Gaschromatographische Bestimmung des
Reinheitsgrades

 DIN   DIN 55690                      Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Pulverlacke; Bilden
von Benennungen

 DIN   DIN 55801                      Werkzeugmaschinen; Sickenmaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55802                      Werkzeugmaschinen; Schwenkbiegemaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55803                      Werkzeugmaschinen; Drueck- und
Planiermaschinen, Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55804                      Werkzeugmaschinen; Tafelscheren mit
parallel gefuehrtem Messerbalken, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55805                      Werkzeugmaschinen; 
Blechrundbiegemaschinen, 
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 55900-1                    Beschichtungen fuer Raumheizkoerper; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung, 
Grundbeschichtungsstoffe, Industriell
hergestellte Grundbeschichtungen

 DIN   DIN 55900-2                    Beschichtungen fuer Raumheizkoerper; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung, 
Deckbeschichtungsstoffe, Industriell
hergestellte Fertiglackierungen

 DIN   DIN 55901                      Trockenstoffe fuer Lacke und
Anstrichstoffe; ISO 4619, Ausgabe 1980
modifiziert

 DIN   DIN 55902                      Pigmente; Zinkchromat-Pigmente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55903                      Pigmente; Strontiumchromat-Pigmente, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55906                      Pigmente; Eisenblau-Pigmente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55907                      Pigmente; Ultramarin-Pigmente; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55908                      Pigmente - Zinkweiss (Zinkoxid) 
- Analysenverfahren

 DIN   DIN 55910                      Pigmente - Lithopone - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 55912-1                    Pigmente; Titandioxid-Pigmente; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55912-2                    Pigmente; Titandioxid-Pigmente, 
Analysenverfahren

 DIN   DIN 55912-2                    Pigmente - Titandioxidpigmente - Teil 2: 
Analysenverfahren

 DIN   DIN 55912-2 Beiblatt 1         Pigmente - Titandioxidpigmente 
- Analysenverfahren; Beispiel fuer die
Bestimmung von Nebenbestandteilen mit der
Roentgenfluoreszensanalyse

 DIN   DIN 55912-2 Beiblatt 2         Pigmente - Titandioxidpigmente 
- Analysenverfahren; Erstellung einer
Kalibrierkurve mit der
Roentgenfluoreszensanalyse

 DIN   DIN 55913-1                    Pigmente; Eisenoxid-Pigmente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55913-2                    Pigmente; Eisenoxid-Pigmente, Analysen-
Verfahren

 DIN   DIN 55914                      Pigmente; Bleiweiss, Analysen-Verfahren
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 DIN   DIN 55916                      Pigmente; Bleimennige; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55920                      Fuellstoffe; Natuerliche Kieselsaeuren und
Silicate; Analysenverfahren

 DIN   DIN 55921                      Fuellstoffe; Synthetische Kieselsaeure und
Silicate; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55922                      Fuellstoffe; Natuerliche
Aluminiumsilicathydrate; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55923                      Pigmente; Aluminiumpigmente und
Aluminiumpigmentpasten fuer
Anstrichfarben; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55924                      Fuellstoffe; Natuerliche, 
blaettchenfoermige
Magnesiumsilicathydrate; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55927                      Fuellstoffe; Cristobalitmehl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55928-8                    Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungen und Ueberzuege; Teil 8: 
Korrosionsschutz von tragenden
duennwandigen Bauteilen

 DIN   DIN 55928-9                    Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungen und Ueberzuege; 
Beschichtungsstoffe; Zusammensetzung von
Bindemitteln und Pigmenten

 DIN   DIN 55929                      Fuellstoffe; Natuerliche
Kaliumaluminiumsilicathydrate, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55930                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Rohleinoel (Rohes
Leinoel); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55931                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Leinoel-Standoel; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55932                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe 
- Leinoelfirnis - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 55933                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Lackleinoel; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 55934                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Leinoel und verwandte
Produkte; Pruefverfahren

 DIN   DIN 55935                      Bindemittel fuer Lacke, Anstrichstoffe, 
Klebstoffe und Druckfarben; Kolophonium; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55936                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Rohes Holzoel; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55938                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Lacksojaoel 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55939                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Rizinusoel; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55939                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Rizinusoel - Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55940                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Rizinenoel; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 55940                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Rizinenoel - Anforderungen und Pruefung
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 DIN   DIN 55943                      Farbmittel; Begriffe
 DIN   DIN 55944                      Farbmittel; Einteilung nach koloristischen

und chemischen Gesichtspunkten
 DIN   DIN 55945                      Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke

und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Weitere Begriffe zu den Normen der Reihe
DIN EN 971

 DIN   DIN 55945 Beiblatt 1           Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke
und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Weitere Begriffe zu den Normen der Reihe
DIN EN 971; Hinweise auf Begriffe in
anderen Normen

 DIN   DIN 55946-1                    Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe
fuer Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

 DIN   DIN 55946-2                    Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe
fuer Steinkohlenteerpech und Zubereitungen
aus Steinkohlenteer-Spezialpech

 DIN   DIN 55950                      Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Kurzzeichen fuer die
Bindemittelgrundlage

 DIN   DIN 55951                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; Pruefung
von Harzen; Zuordnung und Zusammenstellung
verschiedener Pruefverfahren

 DIN   DIN 55951                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Pruefung von Harzen - Zuordnung und
Zusammenstellung verschiedener
Pruefverfahren

 DIN   DIN 55952                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 
Celluloseether; Pruefung

 DIN   DIN 55953                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 
Celluloseester organischer Saeuren; 
Pruefung

 DIN   DIN 55954                      Bindemittel fuer Lacke und
Anstrichstoffe; Pruefung der
Vertraeglichkeit (des
Mischungsverhaltens) von Harzen

 DIN   DIN 55955                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; Pruefung
auf Loeslichkeit von Harzen und
Verduennbarkeit von Harzloesungen

 DIN   DIN 55956                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Bestimmung von
monomeren Diisocyanaten in Polyisocyanaten

 DIN   DIN 55957                      Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 
Gaschromatographische Bestimmung von
Fettsaeuren

 DIN   DIN 55960                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Destillierte
Fettsaeure des Leinoeles (Leinoel-
Fettsaeure); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55960                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Destillierte Fettsaeure des Leinoeles 
(Leinoel-Fettsaeure) - Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 55962                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Destillierte Rizinen-
Fettsaeure; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55962                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Destillierte Rizinen-Fettsaeure 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55964                      Bindemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Destillierte Soja-
Fettsaeure; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55967                      Lacke und aehnliche Beschichtungsstoffe; 
Glycerin; Anforderungen und Pruefung
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 DIN   DIN 55968                      Pigmente; Industriell hergestellte
Pigmentrusse (Flammruss, Furnaceruss, 
Gasruss); Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55969                      Pigmente; Zinkstaub-Pigmente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55972                      Pigmente; Chromechtgruen-Pigmente; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55973                      Pigmente; Chromgruen-Pigmente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 55977                      Pruefung von Farbstoffen; Bestimmung des
in Loesemitteln schwerloeslichen Anteils

 DIN   DIN 55978                      Pruefung von Farbstoffen; Bestimmung der
relativen Farbstaerke in Loesungen; 
Spektralphotometrisches Verfahren

 DIN   DIN 55979                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
Schwarzzahl von Pigmentrussen

 DIN   DIN 55980                      Bestimmung des Farbstichs von nahezu
weissen Proben

 DIN   DIN 55981                      Bestimmung des relativen Farbstichs von
nahezu weissen Proben

 DIN   DIN 55982                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
Aufhellvermoegens von Weisspigmenten, 
Pastenverfahren

 DIN   DIN 55982 Beiblatt 1           Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
Aufhellvermoegens von Weisspigmenten, 
Beispiel fuer die Durchfuehrung nach dem
Graupasten-Verfahren

 DIN   DIN 55982 Beiblatt 2           Pruefung von Pigmenten; Bestimmung des
Aufhellvermoegens von Weisspigmenten, 
Beispiel fuer die Durchfuehrung nach dem
Blaupasten-Verfahren

 DIN   DIN 55983                      Pruefung von Pigmenten; Vergleich der
Farbe von Weisspigmenten in Purton-
Systemen

 DIN   DIN 55984                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung eines
Deckvermoegenswertes von weissen und
hellgrauen Medien

 DIN   DIN 55984 Beiblatt 1           Pruefung von Pigmenten; Bestimmung eines
Deckvermoegenswertes von weissen und
hellgrauen Medien; Beispiel fuer die
Durchfuehrung eines Verfahrens mit einem
weissen Alkydharzlack

 DIN   DIN 55984 Beiblatt 2           Pruefung von Pigmenten; Bestimmung eines
Deckvermoegenswertes von weissen und
hellgrauen Medien; Beispiel fuer die
Durchfuehrung des Verfahrens mit einer
weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid(
PVC-P)-Folie

 DIN   DIN 55985                      Pruefung von Pigmenten; Vergleich der
Farbe von Buntpigmenten in Purton-Systemen

 DIN   DIN 55985-2                    Pruefung von Pigmenten; Vergleich der
Farbe von Pigmenten in Purton-Systemen; 
Schwarzpigmente

 DIN   DIN 55986                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung der
relativen Farbstaerke und des
Restfarbabstandes in Weissaufhellungen; 
Farbmetrisches Verfahren

 DIN   DIN 55987                      Pruefung von Pigmenten; Bestimmung eines
Deckvermoegenswertes pigmentierter
Medien; Farbmetrisches Verfahren

 DIN   DIN 55988                      Bestimmung der Transparenzzahl (Lasur) von
pigmentierten und unpigmentierten
Systemen; Farbmetrische Verfahren

 DIN   DIN 55990-2                    Pruefung von Anstrichstoffen und
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aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Bestimmung der
Korngroessenverteilung

 DIN   DIN 55990-3                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Bestimmung der Dichte

 DIN   DIN 55990-3                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Pulverlacke; 
Bestimmung der Dichte; Identisch mit ISO/
DIS 8130-2:1988

 DIN   DIN 55990-4                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Bestimmung der
Einbrennbedingungen

 DIN   DIN 55990-5                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Bestimmung des
Einbrennverlustes

 DIN   DIN 55990-5                    Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Pulverlacke; 
Bestimmung des Einbrennverlustes; 
Identisch mit ISO/DIS 8130-7:1988

 DIN   DIN 55990-6                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Berechnung der unteren
Zuendgrenze

 DIN   DIN 55990-7                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Beurteilung der
Blockfestigkeit

 DIN   DIN 55990-8                    Pruefung von Anstrichstoffen und
aehnlichen Beschichtungsstoffen; 
Pulverlacke, Beurteilung der chemischen
Lagerbestaendigkeit

 DIN   DIN 55991-1                    Beschichtungsstoffe; Beschichtungen fuer
kerntechnische Anlagen; Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 55991-1                    Beschichtungsstoffe; Beschichtungen fuer
kerntechnische Anlagen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 55991-2                    Beschichtungsstoffe; Beschichtungen fuer
kerntechnische Anlagen; 
Identitaetspruefung von
Beschichtungsstoffen

 DIN   DIN 55991-3                    Beschichtungsstoffe; Beschichtungen fuer
kerntechnische Anlagen; Planung und
Ausfuehrung von Beschichtungsarbeiten

 DIN   DIN 55992-1                    Bestimmung einer Masszahl fuer die
Staubentwicklung von Pigmenten und
Fuellstoffen - Teil 1: Rotationsverfahren

 DIN   DIN 55992-1 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN 55992-1:1996-11
 DIN   DIN 55992-2                    Bestimmung einer Masszahl fuer die

Staubentwicklung von Pigmenten und
Fuellstoffen - Teil 2: Fallmethode

 DIN   DIN 55997                      Loesemittel fuer Beschichtungsstoffe - VE-
Wasser - Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 55998                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe - Propylenglykolether 
- Lieferspezifikation, weitere
Eigenschaften und Pruefung

 DIN   DIN 55999                      Loesemittel fuer Lacke und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Ethylenglykolether; 
Lieferspezifikation, weitere Eigenschaften
und Pruefung
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 DIN   DIN 56903                      Theatertechnik, Buehnenbeleuchtung; 
Zweipolige Sondergeraetesteckdose mit
Schutzkontakt, 10 A, 250 V<Wechselstrom>

 DIN   DIN 56904                      Theatertechnik, Buehnenbeleuchtung; 
Zweipoliger Sondergeraetestecker mit
Schutzkontakt, 10 A, 250 V<Wechselstrom>

 DIN   DIN 56905                      Theatertechnik, Buehnenbeleuchtung; 
Zweipoliger Sonderleitungsstecker mit
Schutzkontakt, 63 A, 250 V<Wechselstrom>

 DIN   DIN 56906                      Theatertechnik, Buehnenbeleuchtung; 
Zweipolige Sonderanbausteckdose mit
Schutzkontakt und Abdeckkappe, 63 A, 250
V<Wechselstrom>

 DIN   DIN 56912                      Sicherheitstechnische Anforderungen fuer
Buehnenlaser und Buehnenlaseranlagen

 DIN   DIN 56912                      Showlaser und Showlaseranlagen 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 56919                      Theatertechnik, Buehnenmaschinerie; 
Seilrollen fuer Prospektzuege mit einer
Gesamttragkraft bis max. 3000 N

 DIN   DIN 56920-1                    Theatertechnik; Begriffe fuer Theater- und
Buehnenarten

 DIN   DIN 56920-1                    Begriffe fuer Theater, Mehrzweckhallen, 
Konzertsaele und Studios; Allgemeine
Begriffe, Arten

 DIN   DIN 56920-2                    Theatertechnik; Begriffe fuer
Theatergebaeude

 DIN   DIN 56920-3                    Theatertechnik; Begriffe fuer
buehnentechnische Einrichtungen

 DIN   DIN 56920-4                    Theatertechnik; Begriffe fuer
beleuchtungstechnische Einrichtungen

 DIN   DIN 56920-5                    Theatertechnik; Begriffe fuer elektrische
Installationen

 DIN   DIN 56920-6                    Theatertechnik; Begriffe fuer
Sicherheitseinrichtungen

 DIN   DIN 56920-7                    Theatertechnik; Begriffe fuer Podeste, 
Schraegen, Stufen, Treppen und Blenden in
der Theatertechnik, fuer Buehnen- und
Studioaufbauten

 DIN   DIN 56921-1                    Theatertechnik, Buehnenmaschinerie; 
Prospektzuege fuer Gesamttragkraft bis
max. 3000 N

 DIN   DIN 56921-1                    Theatertechnik, Buehnenmaschinerie 
- Prospektzuege - Teil 1: Handkonterzuege
mit einer Tragfaehigkeit bis 500 kg

 DIN   DIN 56921-11                   Theatertechnik, Buehnenmaschinerie 
- Prospektzuege - Teil 11: 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 56922                      Theatertechnik, Buehnenbetrieb; Theater-
Bohrer (Buehnenbohrer)

 DIN   DIN 56923                      Theatertechnik, Buehnenbetrieb; 
Geschlagene Steckscharniere

 DIN   DIN 56924-1                    Kabinen fuer Simultanuebertragung, 
ortsfest

 DIN   DIN 56924-2                    Kabinen fuer Simultanuebertragung, 
transportabel

 DIN   DIN 56925                      Theatertechnik, Buehnenmaschinerie 
- Punktzuege - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 56926                      Theatertechnik, Buehnenbetrieb 
- Schnellverbindungsglied mit
Ueberwurfmutter - Masse, Anforderungen und
Pruefung
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 DIN   DIN 56930-1                    Buehnentechnik - Buehnenlichtstellsysteme 
- Teil 1: Begriffe, Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 56930-2                    Buehnentechnik - Buehnenlichtstellsysteme 
- Teil 2: Steuersignale

 DIN   DIN 56932                      Theatertechnik, Buehnenbeleuchtung; 
Bezeichnungsschild von Leuchten fuer die
Sicherheitsbeleuchtung

 DIN   DIN V 58000-1                  Integrierte Optik; Begriffe und
Bauteilklassifizierung; Begriffe

 DIN   DIN V 58000-2                  Integrierte Optik; Begriffsbildung und
Bauteilklassifizierung; 
Bauteilklassifizierung

 DIN   DIN V 58001                    Integrierte Optik - Koppelrelevante
Eigenschaften und Daempfung 
- Bezeichnungen, Vorzugsmasse, Toleranz- 
und Daempfungsklassen

 DIN   DIN 58105-1                    Medizinische Endoskope; Anforderungen und
Pruefung fuer starre Endoskope

 DIN   DIN 58105-2                    Medizinische Endoskope; Anforderungen und
Pruefung fuer flexible Endoskope

 DIN   DIN 58110                      Optische Baenke; Schienen
 DIN   DIN 58111                      Optische Baenke; Reiter
 DIN   DIN 58112                      Optische Baenke; Saeulen fuer Reiter
 DIN   DIN 58113                      Optische Baenke; Stifte fuer Saeulen
 DIN   DIN 58114                      Optische Baenke; Stellringe fuer Stifte
 DIN   DIN 58120                      Skalen und Zeiger anzeigender Messgeraete

fuer Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel
 DIN   DIN 58121                      Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; 

Glasgeraete und Verbindungsteile
 DIN   DIN 58123                      Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; 

Stellzeuge; Stativstaebe, Muffen, Fuesse
und Tischklemmen

 DIN   DIN 58124                      Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; 
Schulranzen; Begriffe, Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 58125                      Schulbau; Bautechnische Anforderungen zur
Verhuetung von Unfaellen

 DIN   DIN 58125                      Schulbau - Bautechnische Anforderungen zur
Verhuetung von Unfaellen

 DIN   DIN 58126-3                    Sicherheitstechnische Anforderungen fuer
Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel; 
Grundanforderungen fuer Geraete und Teile

 DIN   DIN 58130                      Nichtinvasive Blutdruckmessgeraete 
- Klinische Pruefung

 DIN   DIN 58140-1                    Faseroptik; Begriffe, Formelzeichen
 DIN   DIN 58140-2                    Faseroptik; Einteilung der faseroptischen

Produkte
 DIN   DIN 58141-1                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 

Bestimmung der Daempfung von
Lichtleitfasern

 DIN   DIN 58141-2                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung des spektralen
Transmissionsgrades von Lichtleitern

 DIN   DIN 58141-3                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung des effektiven Oeffnungswinkels
von Lichtleitern

 DIN   DIN 58141-4                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung von Durchmessern und Dicken von
Lichtleitfasern

 DIN   DIN 58141-5                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung der Faserbruchrate von Licht- 
und Bildleitern

 DIN   DIN 58141-6                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
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Bestimmung des kleinsten Biegeradius von
Lichtleitfasern

 DIN   DIN 58141-7                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung der Zugbelastbarkeit von
Lichtleitkabeln

 DIN   DIN 58141-8                    Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung des kleinsten Biegeradius von
Lichtleitkabeln

 DIN   DIN 58141-9                    Pruefung von faseroptischen Elementen 
- Teil 9: Bestimmung der Abweichung von
Rundheit und Konzentrizitaet von
Lichtleitfasern

 DIN   DIN 58141-10                   Pruefung von faseroptischen Elementen 
- Teil 10: Bestimmung der
Beleuchtungsstaerke und des effektiven
Oeffnungswinkels von Kaltlichtquellen

 DIN   DIN 58142                      Pruefung von faseroptischen Elementen; 
Bestimmung der Umweltbestaendigkeit

 DIN   DIN 58143-1                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 1: Lichtleitfasern

 DIN   DIN 58143-2                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 2: Flexible Lichtleiter

 DIN   DIN 58143-3                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 3: Flexible Bildleiter

 DIN   DIN 58143-4                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 4: Faserbuendel

 DIN   DIN 58143-5                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 5: Kaltlichtquellen

 DIN   DIN 58143-6                    Datenblattangaben fuer faseroptische
Produkte - Teil 6: Lichtleitkabel

 DIN   DIN 58161-1                    Pruefung von Optikeinzelteilen; Plan-
Probeglaeser

 DIN   DIN 58161-2                    Pruefung von Optikeinzelteilen; Radien-
Probeglaeser

 DIN   DIN 58161-3                    Pruefung von Optikeinzelteilen; Bestimmung
von Kruemmungsradien mit dem
Ringsphaerometer

 DIN   DIN 58161-4                    Pruefung von Optikeinzelteilen; 
Streuscheiben

 DIN   DIN 58161-5                    Pruefung von Optikeinzelteilen; Bestimmung
von Passfehlern mit Probeglaesern

 DIN   DIN 58161-5 Beiblatt 1         Pruefung von Optikeinzelteilen; Farbtafel
fuer die Bestimmung von Passfehlern mit
Probeglaesern

 DIN   DIN 58165                      Zulaessige Abweichungen fuer
Optikeinzelteile; Masse ohne
Toleranzangabe, Werkstoff- und
Bearbeitungsfehler

 DIN   DIN 58166                      Radien fuer Optikteile; Radientabelle fuer
Probeglaeser

 DIN   DIN 58168                      Optikteile, Systeme; Einteilung, 
Begriffe, Abkuerzungen

 DIN   DIN 58170-51                   Zeichnungsangaben fuer Optiksysteme; 
Axiale Abstaende

 DIN   DIN 58170-52                   Zeichnungsangaben fuer Optiksysteme; 
Laterale Lageabweichungen (Zentrierfehler)

 DIN   DIN 58170-53                   Zeichnungsangaben fuer Optiksysteme; 
Verkittete und angesprengte Verbundteile

 DIN   DIN 58170-54                   Mass- und Toleranzangaben fuer optische
Systeme; Unsauberkeiten

 DIN   DIN 58172-1                    Pruefung von optischen Systemen; 
Symmetrieabweichungen

 DIN   DIN 58185-1                    Optische Uebertragungsfunktion; 
Formelzeichen, Begriffe, Mathematische
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Zusammenhaenge
 DIN   DIN 58185-2                    Optische Uebertragungsfunktion; 

Geraetegrundlagen
 DIN   DIN 58185-3                    Optische Uebertragungsfunktion; 

Durchfuehrung der Messung
 DIN   DIN 58185-4                    Optische Uebertragungsfunktion; 

Darstellung
 DIN   DIN 58186                      Qualitaetsbewertung optischer Systeme; 

Bestimmung des Falschlichts
 DIN   DIN 58187                      Qualitaetsbewertung optischer Systeme; 

Bestimmung der radialen Verzeichnung
 DIN   DIN 58188                      Qualitaetsbewertung optischer Systeme; 

Bestimmung der relativen
Bestrahlungsstaerke im Bildfeld

 DIN   DIN 58189                      Grundnormen der Optik - Bestimmung der
Brennweite

 DIN   DIN 58190-1                    Optische Strahlungsfilter; Einteilung, 
Begriffe

 DIN   DIN 58191-1                    Optische Strahlungsfilter; Begriff, 
Kurzbeschreibung und Beschriftung von
Neutralfiltern

 DIN   DIN 58191-2                    Optische Strahlungsfilter; Begriff, 
Kurzbeschreibung und Beschriftung von
Kantenfiltern

 DIN   DIN 58191-3                    Optische Strahlungsfilter; Begriff, 
Kurzbeschreibung und Beschriftung von
Bandpassfiltern

 DIN   DIN 58195                      Duenne Schichten fuer die Optik; Begriffe
 DIN   DIN 58195                      Duenne Schichten fuer die Optik - Begriffe
 DIN   DIN 58196-1                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 1: 

Pruefung der Haftfestigkeit durch Lagerung
in deionisiertem Wasser und Salzwasser

 DIN   DIN 58196-2                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 2: 
Pruefung der Haftfestigkeit durch Kochen
in deionisiertem Wasser und Salzwasser

 DIN   DIN 58196-3                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 3: 
Pruefung der Bestaendigkeit gegen optische
Strahlung

 DIN   DIN 58196-4                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 4: 
Pruefung der Bestaendigkeit gegen Abrieb
mit einem Radiergummi

 DIN   DIN 58196-5                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 5: 
Pruefung der Bestaendigkeit gegen Abrieb
mit einem Tuch

 DIN   DIN 58196-6                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 6: 
Pruefung der Haftfestigkeit mit einem
Klebeband

 DIN   DIN 58197-1                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 1: 
Mindestanforderungen fuer
reflexionsmindernde Schichten

 DIN   DIN 58197-2                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 2: 
Mindestanforderungen fuer
reflexionserhoehende Schichten 
(Metallschichten)

 DIN   DIN 58197-3                    Duenne Schichten fuer die Optik - Teil 3: 
Mindestanforderungen an
Neutralteilerschichten

 DIN   DIN 58206-1                    Pruefglaeser fuer Scheitelbrechwert-
Messgeraete; Sphaerische Pruefglaeser

 DIN   DIN 58206-2                    Pruefglaeser fuer Scheitelbrechwert-
Messgeraete; Prismatische Pruefglaeser

 DIN   DIN 58206-3                    Pruefglaeser fuer
Scheitelbrechwertmesser; Pruefglaeser fuer
Tabo-Gradskale und
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Achsenmarkiervorrichtung und ihre
Anwendung

 DIN   DIN 58207                      Glaeser fuer Refraktionsbrillen
 DIN   DIN 58208-4                    Begriffe und Zeichen bei Brillenglaesern

in Verbindung mit dem menschlichen Auge; 
System Brille - Auge

 DIN   DIN 58209-1                    Scheitelbrechwert-Messgeraete; 
Anforderungen und Pruefung fuer analog
anzeigende Geraete

 DIN   DIN 58209-2                    Scheitelbrechwert-Messgeraete; 
Anforderungen und Pruefung fuer Geraete
mit Ziffernanzeige

 DIN   DIN 58214                      Augenschutzgeraete - Schutzhauben 
- Begriffe, Formen und
sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 58218                      Visiere fuer Kraftfahrerschutzhelme; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 58220-3                    Sehschaerfebestimmung - Teil 3: Pruefung
fuer Gutachten

 DIN   DIN 58220-5                    Sehschaerfebestimmung - Teil 5: 
Allgemeiner Sehtest

 DIN   DIN 58220-6                    Sehschaerfebestimmung - Teil 6: 
Strassenverkehrsbezogener Sehtest

 DIN   DIN 58223-2                    Pruefung von harten Kontaktlinsen; 
Bestimmung des Scheitelbrechwertes

 DIN   DIN 58225                      Weiche Kontaktlinsen; Anforderung, 
Pruefung und Kennzeichnung

 DIN   DIN 58230                      Medizinische Instrumente; 
Amputationsmesser

 DIN   DIN 58231                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen
nach Halstead

 DIN   DIN 58232                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen
nach Kocher

 DIN   DIN 58233                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen
nach Overholt-Geissendoerfer

 DIN   DIN 58234                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen
nach Rochester-Pean

 DIN   DIN 58235-1                    Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Mayo-Hegar ohne Hartmetall-Einlagen

 DIN   DIN 58235-2                    Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Mayo-Hegar, mit Hartmetall-Einlagen

 DIN   DIN 58236-1                    Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Mathieu ohne Hartmetall-Einlagen

 DIN   DIN 58236-2                    Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Mathieu, mit Hartmetall-Einlagen

 DIN   DIN 58237                      Medizinische Instrumente; 
Splitterpinzetten nach Feilchenfeld

 DIN   DIN 58238-1                    Medizinische Instrumente; Anatomische
Pinzetten, gerade

 DIN   DIN 58238-2                    Medizinische Instrumente; Anatomische
Pinzetten, gebogen

 DIN   DIN 58239-1                    Medizinische Instrumente; Chirurgische
Pinzetten, gerade

 DIN   DIN 58239-2                    Medizinische Instrumente; Chirurgische
Pinzetten, gebogen

 DIN   DIN 58240                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Israel

 DIN   DIN 58241                      Medizinische Instrumente; Arterienklemmen
nach Crile

 DIN   DIN 58242                      Medizinische Instrumente; Arterienklemme
nach Dandy

 DIN   DIN 58243                      Medizinische Instrumente; Darmklemmen nach
Kocher
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 DIN   DIN 58244                      Medizinische Instrumente; Darmklemmen nach
Mayo-Robson

 DIN   DIN 58245                      Medizinische Instrumente; Tuchklemmen nach
Backhaus

 DIN   DIN 58246                      Medizinische Instrumente; Peritoneumklemme
nach Mikulicz

 DIN   DIN 58247                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Roux

 DIN   DIN 58248                      Medizinische Instrumente; Wundsperrer nach
Jansen

 DIN   DIN 58249                      Medizinische Instrumente; Wundsperrer nach
Weitlaner

 DIN   DIN 58250                      Medizinische Instrumente; Operations-
Skalpelle

 DIN   DIN 58251                      Medizinische Instrumente; Skalpelle nach
Bergmann

 DIN   DIN 58252-1                    Medizinische Instrumente; Gerade
Chirurgie-Scheren, ohne Hartmetall-
Einlagen

 DIN   DIN 58253-1                    Medizinische Instrumente; Aufgebogene
Chirurgie-Scheren, ohne Hartmetall-
Einlagen

 DIN   DIN 58254                      Medizinische Instrumente; Inzisionsscheren
 DIN   DIN 58255-1                    Medizinische Instrumente; Kornzangen nach

Gross, gerade
 DIN   DIN 58255-2                    Medizinische Instrumente; Kornzangen nach

Gross, aufgebogen
 DIN   DIN 58256                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Toennis
 DIN   DIN 58257                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Crile
 DIN   DIN 58259                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Masson
 DIN   DIN 58260                      Medizinische Instrumente; 

Unterbindungsnadeln nach Deschamps
 DIN   DIN 58262                      Medizinische Instrumente; Mundsperrer nach

Jennings
 DIN   DIN 58263                      Medizinische Instrumente; Mundsperrer nach

Heister
 DIN   DIN 58264                      Medizinische Instrumente; Rippensperrer

nach Finochietto
 DIN   DIN 58265                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Finochietto
 DIN   DIN 58266                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Crile-Wood
 DIN   DIN 58266-2                    Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Crile-Wood, mit Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 58267                      Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach

Mathieu, mit Innensperre
 DIN   DIN 58268                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnpinzetten

Modell London College
 DIN   DIN 58269                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnpinzette

nach Meriam
 DIN   DIN 58270                      Medizinische Instrumente; Kniegebogene

Pinzetten
 DIN   DIN 58271                      Medizinische Instrumente; Bajonettfoermige

Pinzetten
 DIN   DIN 58272                      Medizinische Instrumente; Feine Pinzetten
 DIN   DIN 58273                      Medizinische Instrumente; Fixierpinzetten
 DIN   DIN 58274                      Medizinische Instrumente; Irispinzetten
 DIN   DIN 58275                      Medizinische Instrumente; 

Chalazionpinzetten
 DIN   DIN 58276                      Medizinische Instrumente; Pinzetten nach

Adson

Page 638



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 58277                      Medizinische Instrumente; 
Wundklammerpinzette nach Wachenfeld

 DIN   DIN 58278                      Medizinische Instrumente; Cilienpinzette
 DIN   DIN 58279                      Erste-Hilfe-Scheren
 DIN   DIN 58280-1                    Medizinische Instrumente; Irisscheren, 

ohne Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 58281-1                    Medizinische Instrumente; 

Strabismusschere, ohne Hartmetall-Einlagen
 DIN   DIN 58282                      Medizinische Instrumente; Tenotomieschere

nach Stevens
 DIN   DIN 58283                      Zahnaerztliche Instrumente; Zahnfleisch-

Scheren
 DIN   DIN 58284                      Zahnaerztliche Instrumente; Kronenscheren
 DIN   DIN 58285                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Volkmann
 DIN   DIN 58286                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Kocher
 DIN   DIN 58287                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Koerte
 DIN   DIN 58288                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Langenbeck
 DIN   DIN 58289-1                    Medizinische Instrumente; Bauchdecken- und

Leberhaken nach Mikulicz mit gewoelbtem
Blatt

 DIN   DIN 58290                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Bergmann

 DIN   DIN 58291                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Simon und nach Martin

 DIN   DIN 58292                      Medizinische Instrumente; Trachealhaken
 DIN   DIN 58293                      Medizinische Instrumente; Trachealhaken

nach Bose
 DIN   DIN 58294                      Medizinische Instrumente; Lidhalter nach

Desmarres
 DIN   DIN 58295                      Medizinische Instrumente; Knochenhaken

nach Volkmann
 DIN   DIN 58296                      Medizinische Instrumente; Raspatorien nach

Semb
 DIN   DIN 58297                      Medizinische Instrumente; 

Rippenraspatorien nach Doyen
 DIN   DIN 58298-1                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; Pinzetten
 DIN   DIN 58298-2                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; Scheren
 DIN   DIN 58298-3                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; Ringzangen
 DIN   DIN 58298-4                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; 
Knochensplitterzangen und
Hohlmeisselzangen

 DIN   DIN 58298-5                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Branchenzangen

 DIN   DIN 58298-6                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Conchotome

 DIN   DIN 58298-7                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Skalpelle und
Messer

 DIN   DIN 58298-8                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Wundhaken

 DIN   DIN 58298-9                    Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Sonden

 DIN   DIN 58298-10                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Meissel, 
Kueretten und scharfe Loeffel

 DIN   DIN 58298-11                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
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medizinischer Instrumente; Haemmer
 DIN   DIN 58298-12                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; Handsaegen
 DIN   DIN 58298-15                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung

medizinischer Instrumente; Zahnsonden, 
Fuellungs- und Modellierungsinstrumente

 DIN   DIN 58298-16                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Zahnreiniger

 DIN   DIN 58298-18                   Werkstoffe, Ausfuehrung und Pruefung
medizinischer Instrumente; Wurzelheber

 DIN   DIN 58299                      Rillen fuer chirurgische Instrumente; 
Profilwinkel, Teilungen

 DIN   DIN 58300                      Schlussarten fuer chirurgische Instrumente
 DIN   DIN 58312                      Medizinische Instrumente; Rippenkontraktor
 DIN   DIN 58313                      Medizinische Instrumente; Wattetraeger, 

gerade
 DIN   DIN 58314                      Medizinische Instrumente; 

Kehlkopfwattetraeger nach Fein
 DIN   DIN 58315                      Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Cushing
 DIN   DIN 58316                      Medizinische Instrumente; Bauchspatel nach

Haberer, biegsam
 DIN   DIN 58317                      Medizinische Instrumente; Elevatorium nach

Henke
 DIN   DIN 58318                      Medizinische Instrumente; Elevatorien nach

Langenbeck
 DIN   DIN 58319                      Medizinische Instrumente; Elevatorium nach

Williger
 DIN   DIN 58320-1                    Orthopaedietechnik; Orthopaedisch-

technische Heil- und Hilfsmittel, 
Uebersicht, Einteilung

 DIN   DIN 58320-1                    Orthopaedie-Technik; Orthopaedie-
technische Heil- und Hilfsmittel; 
Uebersicht, Einteilung

 DIN   DIN 58320-2                    Orthopaedietechnik; Orthopaedisch-
technische Heil- und Hilfsmittel, 
Benennungen und Einzelteile von
Beinprothesen

 DIN   DIN 58320-3                    Orthopaedietechnik; Orthopaedietechnische
Heil- und Hilfsmittel; Benennungen von
Einzelteilen fuer Fusspassteile

 DIN   DIN 58322                      Orthopaedietechnik; Fusspassteile; SACH-
Fuss; Hauptmasse

 DIN   DIN 58324                      Orthopaedietechnik; Stockpuffer
 DIN   DIN 58325                      Orthopaedietechnik; Gelenkbolzen mit

rundem Schaft
 DIN   DIN 58326                      Orthopaedietechnik; Ansatzschrauben
 DIN   DIN 58328                      Orthopaedietechnik; Ansatzschraube fuer

Schienen mit Kugellager
 DIN   DIN 58330                      Orthopaedietechnik; Zweilochmuttern
 DIN   DIN 58331                      Orthopaedietechnik; Knieachse, 

Knieachsschraube, Anschlussmasse der
Wadenschienen

 DIN   DIN 58332                      Orthopaedietechnik; Rohrskelettprothesen, 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 58332                      Orthopaedietechnik; Modularprothesen; 
Anschlussmasse fuer Rohre

 DIN   DIN 58334                      Orthopaedietechnik; Knoechelteil-Schrauben
 DIN   DIN 58335                      Orthopaedietechnik; Schienengelenke fuer

Beinprothesen, Anschlussmasse
 DIN   DIN 58336                      Orthopaedietechnik; Ventilaufnahme fuer

Beinprothesen, Durchmesser fuer
Aufnahmebohrung

 DIN   DIN 58355-1                    Membranfilter; Spezifische Durchflussrate
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von Fluessigkeiten fuer Flachfilter; 
Pruefung

 DIN   DIN 58355-2                    Membranfilter; Blasendruck; Pruefung
 DIN   DIN 58355-3                    Membranfilter; 

Bakterienrueckhaltevermoegen fuer
Flachfilter; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 58355-4                    Membranfilter; Pruefung auf Partikelabgabe
 DIN   DIN 58355-6                    Membranfilter - Pruefung auf extrahierbare

Bestandteile
 DIN   DIN 58356-1                    Membranfilterelemente; 

Bakterienrueckhaltevermoegen; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 58356-2                    Membranfilterelemente; Druckhaltepruefung
 DIN   DIN 58356-2 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN 58356 Teil 2/11.93
 DIN   DIN 58356-3                    Membranfilterelemente; Spezifische

Durchflussrate von Fluessigkeiten; 
Pruefung

 DIN   DIN 58356-7                    Membranfilterelemente; Sterilisierbarkeit
im stroemenden Dampf; Pruefung

 DIN   DIN 58356-8                    Membranfilterelemente - Teil 8: 
Sterilisierbarkeit mit Dampf; Pruefung

 DIN   DIN 58356-9                    Membranfilterelemente - Teil 9: Pruefung
auf Endotoxine

 DIN   DIN 58356-10                   Membranfilterelemente - Teil 10: 
Bestimmung der nichtfluechtigen
extrahierbaren Bestandteile 
- Grenzkonzentration im Filtratstrom

 DIN   DIN 58356-11                   Membranfilterelemente - Teil 11: 
Bestimmung der nichtfluechtigen
extrahierbaren Bestandteile mittels
Tauchverfahren

 DIN   DIN 58356-12                   Filterelemente - Membranfilterelemente 
- Teil 12: Integritaetspruefung von
hydrophoben Membranfilterelemente mit
Wasser (Wasserintrusionstest)

 DIN   DIN 58360-1                    Transfusion; Transfusionsgeraete und
Zubehoer; Benennungen, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 58361-1                    Transfusion, Infusion; 
Transfusionsbehaeltnisse und Zubehoer; 
Transfusionsflaschen (schwer)

 DIN   DIN 58361-3                    Transfusion, Infusion; 
Transfusionsbehaeltnisse und Zubehoer, 
Schraub-, Staub- und Sicherungskappen fuer
Transfusionsflaschen (schwer)

 DIN   DIN 58362-1                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Infusionsgeraete fuer
Schwerkraftinfusionen; Benennungen, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 58362-2                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Infusionsgeraete zur Verwendung mit
Druckinfusionsapparaten; Benennungen, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 58362-3                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Uebertragungsleitungen zur Verwendung mit
Druckinfusionsapparaten

 DIN   DIN 58362-4                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Zubehoerteile fuer Uebertragungsleitungen
zur Verwendung mit Druckinfusionsapparaten

 DIN   DIN 58362-5                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Infusionsfilter zur Verwendung mit
Druckinfusionsapparaten

 DIN   DIN 58362-6                    Infusion; Infusionsgeraete und Zubehoer; 
Infusionsgeraete mit Dosierbehaelter
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 DIN   DIN 58363-15                   Transfusion, Infusion 
- Infusionsbehaeltnisse und Zubehoer 
- Teil 15: Infusionsbeutel und -flaschen
aus Kunststoffen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 58367-2                    Elastomere Teile fuer Behaeltnisse fuer
Parenteralia und fuer Geraete zur
pharmazeutischen Anwendung - Teil 2: 
Typpruefung, Ueberpruefung der
Qualitaetskonstanz und Analytik von
Gummiinhaltsstoffen

 DIN   DIN 58369                      Transfusion, Infusion 
- Einmalaufhaengevorrichtung fuer
Transfusionsflaschen und
Infusionsflaschen - Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 58371-1                    Blutkonserven-Kuehlschraenke; Begriffe, 
Anforderungen

 DIN   DIN 58371-2                    Blutkonserven-Kuehlschraenke; Pruefung
 DIN   DIN 58374                      Kunststoffkappen mit Dichtelement fuer

Behaeltnisse, hergestellt nach dem
Verfahren Blasen, Fuellen, Schliessen 
(BFS)

 DIN   DIN 58378-1                    Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel; Gewindeflaschen fuer
fluessige Arzneimittel aus Roehrenglas

 DIN   DIN 58383                      Lupen; Arten und optische Kenngroessen
 DIN   DIN 58385                      Fernrohre; Arten, Benennungen
 DIN   DIN 58386-1                    Fernrohre; Optische Kenngroessen fuer

Beobachtungs- und Zielfernrohre
 DIN   DIN 58386-2                    Fernrohre; Optische Kenngroessen fuer

Prueffernrohre
 DIN   DIN 58388                      Fernrohre; Bestimmung der optischen

Kenngroessen
 DIN   DIN 58389-1                    Fernrohre - Lichttechnische Groessen von

Beobachtungs- und Zielfernrohren - Teil
1: Bestimmung des Falschlichts

 DIN   DIN 58389-2                    Fernrohre - Lichttechnische Groessen von
Beobachtungs- und Zielfernrohren - Teil
2: Bestimmung der spektralen Transmission

 DIN   DIN 58390-1                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Begriffe, Pruefungsablauf

 DIN   DIN 58390-2                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Kaelte, Waerme, Feuchte

 DIN   DIN 58390-3                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Mechanische Beanspruchungen

 DIN   DIN 58390-3                    Umweltpruefung von optischen Geraeten 
- Teil 3: Mechanische Beanspruchungen

 DIN   DIN 58390-4                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Salzspruehnebel

 DIN   DIN 58390-5                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Kaelte-Unterdruck

 DIN   DIN 58390-6                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Staub

 DIN   DIN 58390-7                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Tropfwasser, Regen

 DIN   DIN 58390-8                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Dichtheit

 DIN   DIN 58390-9                    Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Sonnenstrahlung

 DIN   DIN 58390-10                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Schwingen, sinusfoermig bei trockener
Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-10                   Umweltpruefung von optischen Geraeten 
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- Teil 10: Schwingen, sinusfoermig bei
trockener Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-11                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Schimmelwachstum

 DIN   DIN 58390-12                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Oberflaechenverunreinigung

 DIN   DIN 58390-13                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Schocken, Dauerschocken und Freifallen bei
trockener Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-13                   Umweltpruefung von optischen Geraeten 
- Teil 13: Schocken, Dauerschocken und
Freifallen bei trockener Waerme oder
Kaelte

 DIN   DIN 58390-14                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Tau, Reif, Eis

 DIN   DIN 58390-15                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Schwingen, rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad, mittel, bei
trockener Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-15                   Umweltpruefung von optischen Geraeten 
- Teil 15: Schwingen, Breitbandrauschen 
(digital geregelt) bei trockener Waerme
oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-16                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Prellen oder gleichfoermiges
Beschleunigen, zentrifugal, bei trockener
Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-16                   Umweltpruefung von optischen Geraeten 
- Teil 16: Prellen oder gleichfoermiges
Beschleunigen, zentrifugal, bei trockener
Waerme oder Kaelte

 DIN   DIN 58390-17                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Oberflaechenverunreinigung mit Einwirkung
von Sonnenstrahlung

 DIN   DIN 58390-18                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Kombination von feuchter Waerme und
Druckschwankungen

 DIN   DIN 58390-19                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Kombination von Temperaturzyklen mit
sinusfoermigen oder rauschfoermigen
Schwingungen

 DIN   DIN 58390-20                   Umweltpruefung von optischen Geraeten; 
Schwefeldioxid- oder
schwefelwasserstoffhaltige, feuchte
Atmosphaere

 DIN   DIN 58390-21                   Umweltpruefung von optischen Geraeten 
- Teil 21: Unterdruck bei Normaltemperatur
oder Waerme

 DIN   DIN 58395                      Temperatur-Einsatzbereiche von
Schmierstoffen fuer feinmechanisch-
optische Geraete

 DIN   DIN 58396                      Schmierfette fuer feinmechanisch-optische
Geraete; Schmierfettgruppen, 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 58396-1                    Schmierfette fuer feinmechanisch-optische
Geraete; Anwendungsklassen, 
Schmierfettgruppen

 DIN   DIN 58396-2                    Schmierfette fuer feinmechanisch-optische
Geraete; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 58397-1                    Pruefung von Schmierfetten fuer
feinmechanisch-optische Geraete; 
Verdampfungsverlust

 DIN   DIN 58397-2                    Pruefung von Schmierfetten fuer
feinmechanisch-optische Geraete; 
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Spreitverhalten
 DIN   DIN 58400                      Bezugsprofil fuer Evolventenverzahnungen

an Stirnraedern fuer die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58405 Beiblatt 1           Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; 

Rechenvordruck
 DIN   DIN 58405-1                    Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; 

Geltungsbereich, Begriffe, 
Bestimmungsgroessen, Einteilung

 DIN   DIN 58405-2                    Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; 
Getriebepassungsauswahl, Toleranzen, 
Abmasse

 DIN   DIN 58405-3                    Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; 
Angaben in Zeichnungen, 
Berechnungsbeispiele

 DIN   DIN 58405-4                    Stirnradgetriebe der Feinwerktechnik; 
Tabellen

 DIN   DIN 58411                      Waelzfraeser fuer Stirnraeder der
Feinwerktechnik mit Modul 0,1 bis 1 mm

 DIN   DIN 58412                      Bezugsprofile fuer Verzahnwerkzeuge der
Feinwerktechnik; Evolventenverzahnungen
nach DIN 58400 und DIN 867

 DIN   DIN 58413                      Toleranzen fuer Waelzfraeser der
Feinwerktechnik

 DIN   DIN 58420                      Lehrzahnraeder zum Pruefen von
Stirnraedern der Feinwerktechnik; 
Radkoerper und Verzahnung

 DIN   DIN 58425-1                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Uebersicht, Kurzzeichen, 
Benennungen

 DIN   DIN 58425-2                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Zahnprofil

 DIN   DIN 58425-3                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Berechnung und
Konstruktion von Rad und Trieb

 DIN   DIN 58425-4                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Zulaessige Abweichungen
und Toleranzen fuer Rad und Trieb

 DIN   DIN 58425-5                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Profil fuer
Zahnformfraeser

 DIN   DIN 58425-6                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Angaben in Zeichnungen

 DIN   DIN 58425-7                    Kreisbogenverzahnungen fuer die
Feinwerktechnik; Tabellen, Diagramme

 DIN   DIN 58450                      Linsenschrauben mit Schlitz; 
Skalenschrauben

 DIN   DIN 58460                      Ansatzbolzen fuer die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58461                      Ansatzbolzen mit Bund, fuer die

Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58462                      Ansatzbolzen mit Rille, fuer die

Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58463                      Ansatzbolzen mit Bund und Rille, fuer die

Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58464                      Ansatzbolzen mit Kopf, fuer die

Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58465-1                    Technische Lieferbedingungen fuer Bolzen, 

Buchsen und aehnliche Teile der
Feinwerktechnik; Bolzen

 DIN   DIN 58465-2                    Technische Lieferbedingungen fuer Bolzen, 
Buchsen und aehnliche Teile der
Feinwerktechnik; Buchsen und Rollen

 DIN   DIN 58466                      Massplan fuer Teile der Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58467                      Buchsen mit glattem Zapfen, fuer die

Feinwerktechnik
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 DIN   DIN 58468                      Rollen fuer die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58469                      Ansatzbolzen mit Gewinde, fuer die

Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58470                      Ansatzbolzen mit Sechskant und Gewinde, 

fuer die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58471                      Ansatzbolzen mit Sechskant, Gewinde und

Rille, fuer die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58472                      Ansatzbolzen mit Kopf und Gewinde, fuer

die Feinwerktechnik
 DIN   DIN 58500                      Benennungen von Reisszeugen
 DIN   DIN 58502                      Reisszeuge; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 58505                      Einsatzzirkel fuer Praezisions-Reisszeuge 

(P)
 DIN   DIN 58506                      Stechzirkel fuer Praezisions-Reisszeuge 

(P)
 DIN   DIN 58507                      Einsatz-Teilzirkel fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58508                      Teilzirkel fuer Praezisions-Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58509                      Fallnullenzirkel fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58510                      Graphitmineneinsaetze fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58511                      Reissfedereinsaetze fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58512                      Spitzeneinsaetze fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58513                      Verlaengerungsstange fuer Praezisions-

Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58515                      Nadeln fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58516                      Fallnadeln fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58518                      Reissfedern fuer Praezisions-Reisszeuge 

(P)
 DIN   DIN 58519                      Reissfedern, schwedische Form, fuer

Praezisions-Reisszeuge (P)
 DIN   DIN 58520-1                    Schrauben fuer Reisszeuge; Teil 1: T-

Schrauben
 DIN   DIN 58520-2                    Schrauben fuer Reisszeuge - Teil 2: 

Kegelsenkschrauben
 DIN   DIN 58521                      Raendelmuttern fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58522                      Graphitminen fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58530                      Stellschrauben fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58531                      Klemmschrauben fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58532                      Reisszeuge - Verlaengerungsstange fuer

grossen Einsatz-Teilzirkel
 DIN   DIN 58537                      Reisszeuge; Reduktionszirkel
 DIN   DIN 58538                      Reisszeuge; Grosser Teilzirkel und grosser

Einsatz-Teilzirkel
 DIN   DIN 58538                      Reisszeuge; Grosser Teilzirkel und grosser

Einsatz-Teilzirkel
 DIN   DIN 58540                      Einsatzzirkel fuer Standard-Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58541                      Stechzirkel fuer Standard-Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58542                      Wende-Teilzirkel fuer Standard-Reisszeuge 

(S)
 DIN   DIN 58543                      Teilzirkel fuer Schul-Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58543                      Einsatz-Teilzirkel fuer Standard-

Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58544                      Fallnullenzirkel fuer Standard-Reisszeuge 

(S)
 DIN   DIN 58545                      Einsaetze fuer Graphitminen oder Nadeln

fuer Standard-Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58546                      Reissfedereinsaetze fuer Standard-

Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58548                      Verlaengerungsstange fuer Standard-
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Reisszeuge (S)
 DIN   DIN 58551                      Mitteltriebe fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58551                      Mitteltriebe und Gewindebuchsen fuer

Reisszeuge
 DIN   DIN 58552                      Gewindebuchsen fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58553                      Nadelhalter fuer Reisszeuge
 DIN   DIN 58556                      Schnellverstellzirkel und Einsatz-

Schnellverstellzirkel
 DIN   DIN 58639                      Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung 

- Isoliergeraete mit Sauerstoff mit Haube
fuer Selbstrettung - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58642                      Atemgeraete - Schlauchversorgte
Leichttauchgeraete mit Druckluft 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58646-3                    Atemschutzgeraete; Mundstueckgarnituren; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 142:1989

 DIN   DIN 58647-7                    Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung 
- Teil 7: Fluchtfiltergeraete; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58648-2                    Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete mit Atemschutzanzug - Teil
2: Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58648-4                    Atemgeraete; Druckluft-Schlauchgeraete in
leichter Ausfuehrung 
(Leichtschlauchgeraete); 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58651-2                    Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete 
- Teil 2: Kurzzeit-
Drucksauerstoffschutzgeraete fuer leichte
Arbeit; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 58652-1                    Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete 
- Teil 1: Kurzzeit-Chemikalsauerstoff(KO<(
Index)2>)schutzgeraete fuer leichte
Arbeit; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 58652-2                    Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete 
- Teil 2: Chemikalsauerstoff(KO<(Index)2>)
schutzgeraete fuer Arbeit und Rettung; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58652-3                    Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete 
- Teil 3: Kurzzeit-Chemikalsauerstoff(
NaClO<(Index)3>)schutzgeraete fuer leichte
Arbeit; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 58652-4                    Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete 
- Teil 4: Chemikalsauerstoff(NaClO<(
Index)3>)schutzgeraete fuer Arbeit und
Rettung; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 58653                      Meteorologische Geraete; Minimum-
Thermometer

 DIN   DIN 58654                      Meteorologische Geraete; Maximum-
Thermometer

 DIN   DIN 58655                      Meteorologische Geraete; Erdboden-
Thermometer 20 bis 310 mm

 DIN   DIN 58656                      Meteorologische Geraete; Thermometerhuette
 DIN   DIN 58658-1                    Trommeln und Antriebe fuer schreibende

Messgeraete; Stuelptrommeln, Antriebe
 DIN   DIN 58658-2                    Trommeln und Antriebe fuer schreibende
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Messgeraete; Uhrwerkstrommeln
 DIN   DIN 58660                      Meteorologische Geraete; Thermometer 370

fuer Psychrometer
 DIN   DIN 58661                      Meteorologische Geraete; Thermometer 280

fuer Psychrometer
 DIN   DIN 58664                      Meteorologische Geraete; Erdboden-

Tiefenthermometer, 500 mm und 1000 mm
 DIN   DIN 58666                      Meterologische Geraete; Niederschlags-

Auffanggeraet, 200 cm<(hoch)2> 
Auffangflaeche

 DIN   DIN 58667                      Meteorologische Geraete; Niederschlags-
Messgefaess

 DIN   DIN 58680-1                    Schmuck-Klassifizierung; Warengruppen und
Artikelgruppen

 DIN   DIN 58680-2                    Schmuck-Klassifizierung; Werkstoffgruppen
 DIN   DIN 58680-3                    Schmuck-Klassifizierung; Feingehalte
 DIN   DIN 58680-4                    Schmuck-Klassifizierung; Metallische

Auflagen
 DIN   DIN 58680-5                    Schmuck-Klassifizierung; Feingehalte und

Schichtdicken bei metallischen Auflagen
 DIN   DIN 58680-6                    Schmuck-Klassifizierung; Unedle Metalle
 DIN   DIN 58680-7                    Schmuck-Klassifizierung; Farben
 DIN   DIN 58680-8                    Schmuck-Klassifizierung; Ausstattung 

(Besatz)
 DIN   DIN 58680-9                    Schmuck-Klassifizierung; Macharten der

Standardketten
 DIN   DIN 58680-10                   Schmuck-Klassifizierung; Durchmesser und

Breite der Standardketten
 DIN   DIN 58680-11                   Schmuck-Klassifizierung; Laengen der

Standardketten
 DIN   DIN 58680-13                   Schmuck-Klassifizierung; Oberflaechen
 DIN   DIN 58681-1                    Schmuck-Etikett; Etikett fuer

Serienschmuck
 DIN   DIN 58681-1 Beiblatt 1         Schmuck-Etikett; Beispiel eines Etikett-

Datensatzes
 DIN   DIN 58682                      Goldauflagen fuer Schmuck; Begriffe, 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 58700-1                    ISO-Passungen; Toleranzfeldauswahl fuer

die Feinwerktechnik, Toleranzfelder, 
Nennabmasse

 DIN   DIN 58700-2                    ISO-Passungen; Toleranzfeldauswahl fuer
die Feinwerktechnik, Empfohlene Passungen

 DIN   DIN 58721                      Optikfertigung; Optikmaschinen und 
-anlagen; Einteilung

 DIN   DIN 58722-1                    Optikfertigung; Begriffe der
Optikfertigung, Arbeitsverfahren

 DIN   DIN 58722-2                    Optikfertigung; Begriffe der
Optikfertigung; Betriebsmittel

 DIN   DIN 58723                      Optikfertigung; Diamentbesetzte
Facettierwerkzeuge

 DIN   DIN 58724                      Optikfertigung; Sphaerometer; Messringe
 DIN   DIN 58724                      Optikfertigung - Sphaerometer - Messringe
 DIN   DIN 58725                      Optikfertigung; Gewindeverbindungen mit

Passansatz
 DIN   DIN 58726                      Optikfertigung; Gewindeverbindungen ohne

Passansatz
 DIN   DIN 58727-1                    Kugelstifte fuer Optikmaschinen, ohne

Hartmetalleinsatz
 DIN   DIN 58727-2                    Optikfertigung; Kugelstifte fuer

Optikmaschinen mit kugeligem
Hartmetalleinsatz

 DIN   DIN 58727-3                    Optikfertigung; Kugelstifte fuer
Optikmaschinen mit zylindrischem
Hartmetalleinsatz
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 DIN   DIN 58729                      Optikfertigung; Kugelpfannen
 DIN   DIN 58736-1                    Optikfertigung - Zentrierglocken - Teil

1: Mit Anschlussgewinde
 DIN   DIN 58736-2                    Optikfertigung - Zentrierglocken - Teil

2: Mit Anschlusszylinder 30 mm und 46 mm
 DIN   DIN 58736-3                    Optikfertigung - Zentrierglocken - Teil

3: Mit Anschlusszylinder 12 mm
 DIN   DIN 58737-1                    Optikfertigung - Zentrierspindeln - Teil

1: Zentrierspindeln mit Anschlussgewinde; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 58737-2                    Optikfertigung - Zentrierspindeln - Teil
2: Zentrierspindeln mit Spannzylinder

 DIN   DIN 58739                      Optikfertigung; Spannzangen
 DIN   DIN 58740-1                    Optikfertigung - Schleifspindeln - Teil

1: Schleifspindeln mit Steilkegel
 DIN   DIN 58740-2                    Optikfertigung - Schleifspindeln - Teil

2: Schleifspindeln mit Spannzylinder
 DIN   DIN 58741 Beiblatt 1           Optikfertigung - Diamantbesetzte

Topfscheiben - Uebersicht
 DIN   DIN 58741-1                    Optikfertigung - Diamantbesetzte

Topfscheiben - Teil 1: mit Steilkegel
 DIN   DIN 58741-2                    Optikfertigung - Diamantbesetzte

Topfscheiben - Teil 2: Mit
Anschlusszylinder 12 mm

 DIN   DIN 58741-3                    Optikfertigung - Diamantbesetzte
Topfscheiben - Teil 3: Mit
Anschlusszylinder 25 mm

 DIN   DIN 58742                      Optikfertigung - Diamantbesetzte
Zentrier- und Profilscheiben

 DIN   DIN 58743                      Optikfertigung; Diamantbesetzte
Trennscheiben

 DIN   DIN 58744-1                    Optikfertigung - Diamantbesetzte
Bohrschleifkoerper - Teil 1: Mit
Anschlussgewinde

 DIN   DIN 58744-2                    Optikfertigung - Diamantbesetzte
Bohrschleifkoerper - Teil 2: Mit
Anschlusszylinder

 DIN   DIN 58745                      Optikfertigung; Diamantbesetzte Plaettchen
 DIN   DIN 58746                      Optikfertigung; Spannfutter
 DIN   DIN 58747-1                    Optikfertigung; 

Ultraschallreinigungsanlagen; 
Flaechenmasse fuer Wannen

 DIN   DIN 58747-2                    Optikfertigung; 
Ultraschallreinigungsanlagen; 
Reinigungsgestelle, starre Form

 DIN   DIN 58747-3                    Optikfertigung; 
Ultraschallreinigungsanlagen; 
Reinigungsgestelle, verstellbare Form

 DIN   DIN 58747-4                    Optikfertigung; 
Ultraschallreinigungsanlagen; Griff fuer
Reinigungsgestelle

 DIN   DIN 58750-1                    Pruefung von Poliermitteln fuer die Optik 
- Teil 1: Physikalische Eigenschaften

 DIN   DIN 58750-2                    Pruefung von Poliermitteln fuer die Optik 
- Teil 2: Abtragskennwert bei Silikat- und
Kunststoff-Brillenglaesern

 DIN   DIN 58750-3                    Pruefung von Poliermitteln fuer die Optik 
- Teil 3: Abtragskennwert und
Oberflaechenbeschaffenheit bei
Geraeteoptik

 DIN   DIN 58751-1                    Lose Schleifmittel fuer die Optik; 
Anforderungen

 DIN   DIN 58751-2                    Lose Schleifmittel fuer die Optik; 
Pruefung
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 DIN   DIN 58752                      Loesungsmittel fuer die Optik; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 58752                      Loesemittel fuer die Optik; Anforderungen
und Pruefung

 DIN   DIN 58753-1                    Feinkitte fuer die Optik; Einteilung und
Anforderungen

 DIN   DIN 58753-1                    Feinkitte fuer die Optik; Einteilung und
Anforderungen

 DIN   DIN 58753-2                    Feinkitte fuer die Optik; Pruefung
 DIN   DIN 58753-2                    Feinkitte fuer die Optik; Pruefung
 DIN   DIN 58760                      Optikfertigung; Tragkoerper mit

Innenaufnahme
 DIN   DIN 58761                      Optikfertigung; Tragkoerper mit

Aussenaufnahme
 DIN   DIN 58762                      Optikfertigung - Schleiflippen fuer

Topfscheiben - Masse
 DIN   DIN 58763                      Optikfertigung - Transportkasten fuer die

Brillenglasfertigung in Rezeptwerkstaetten
 DIN   DIN 58766                      Optikfertigung - Blockstueck Durchmesser

43 mm fuer Brillenglasfertigung
 DIN   DIN 58767                      Optikfertigung - Werkzeug- und

Werkstuecktraegeranschluss fuer
schnellaufende Optikmaschinen

 DIN   DIN 58781                      Medizinische Instumente; Zungenspatel nach
Bruenings

 DIN   DIN 58783                      Medizinische Instrumente; Ohrkueretten
nach Buck

 DIN   DIN 58785                      Medizinische Instrumente; Spekula nach
Hartmann

 DIN   DIN 58788                      Medizinische Instrumente; Nasenspekula
nach Hartmann-Halle

 DIN   DIN 58794                      Medizinische Instrumente; Ohrzaengchen
 DIN   DIN 58795                      Medizinische Instrumente; Mundsperrer; 

Anschlussmasse fuer Gleitschiene und
Zungenspatel

 DIN   DIN 58796                      Medizinische Instrumente; Kehlkopfspiegel
und Griff

 DIN   DIN 58800-2                    Chirurgische Implantate; Technische
Anforderungen und Pruefung fuer
Knochenschrauben aus nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 58800-3                    Chirurgische Implantate; Technische
Anforderungen und Pruefung fuer
Knochenplatten aus nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 58801                      Chirurgische Implantate; Knochenmarknaegel
nach Kuentscher

 DIN   DIN 58801                      Chirurgische Implantate; Knochenmarknaegel
nach Kuentscher

 DIN   DIN 58802-1                    Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Fuehrungsspiesse, Einschlagspiesse

 DIN   DIN 58802-2                    Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Fuehrungsspiesse, Bohrerspiesse

 DIN   DIN 58803                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Bohrer- und Nagellehre

 DIN   DIN 58804-2                    Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Einschlaginstrumente, Fertigschlaeger

 DIN   DIN 58804-3                    Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Einschlaginstrumente, Einschlaeger fuer
Knochenmarknaegel mit V-Querschnitt

 DIN   DIN 58805                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Extraktionshaken

 DIN   DIN 58805-1                    Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Extraktionshaken mit Anschlussgewinde

 DIN   DIN 58806                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Nagelfaenger
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 DIN   DIN 58807                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Aufreiber

 DIN   DIN 58808                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Vorbohrer

 DIN   DIN 58809                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Flexible Bohrer

 DIN   DIN 58810                      Chirurgische Implantate; Gewinde fuer
Knochenschrauben und Muttern

 DIN   DIN 58812                      Chirurgische Implantate; Knochenschrauben
mit kleiner Gewindetiefe und
Innensechskant

 DIN   DIN 58814                      Chirurgische Implantate; Knochenschrauben
mit kleiner Gewindetiefe; Innensechskant
und Bohrerspitze

 DIN   DIN 58815                      Chirurgische Implantate; Knochenschrauben
mit grosser Gewindetiefe und
Innensechskant

 DIN   DIN 58817                      Chirurgische Implantate; Schraubendreher
fuer Knochenschrauben

 DIN   DIN 58822                      Chirurgische Implantate; Marknaegel nach
Rush

 DIN   DIN 58823                      Chirurgische Implantate; Bohrdraehte nach
Kirschner

 DIN   DIN 58824                      Chirurgische Implantate; Knochennaegel
nach Steinmann

 DIN   DIN 58825                      Chirurgische Implantate; Schmale
Knochenplatten

 DIN   DIN 58825-1                    Chirurgische Implantate; Knochenplatten
aus nichtrostendem Stahl

 DIN   DIN 58826                      Chirurgische Implantate; Breite
Knochenplatten

 DIN   DIN 58827                      Chirurgische Implantate; Schraubenloecher
fuer Knochenplatten

 DIN   DIN 58830                      Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Schlitzhammer fuer Extraktionshaken

 DIN   DIN 58834                      Chirurgische Implantate; 
Ultrahochmolekulare Polyethylen (UHMWPE)-
Formmassen, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 58835-1                    Chirurgische Implantate; Keramische
Werkstoffe, Aluminiumoxidkeramik

 DIN   DIN 58836                      Chirurgische Implantate; Platten aus
ultrahochmolekularen Polyethylen (UHMWPE)-
Formmassen, Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 58845                      Medizinische Instrumente; Knochenhebel
nach Hohmann

 DIN   DIN 58846                      Medizinische Instrumente; Raspatorien
 DIN   DIN 58847                      Medizinische Instrumente; 

Knochenhaltezangen nach Verbrugge
 DIN   DIN 58849-2                    Medizinische Instrumente; Skalpellgriffe

fuer auswechselbare Klingen; Griffe
 DIN   DIN 58850                      Medizinische Instrumente; Augenskalpelle
 DIN   DIN 58851                      Medizinische Instrumente; Starmesser nach

Graefe
 DIN   DIN 58852                      Medizinische Instrumente; Knopfsonden
 DIN   DIN 58853                      Medizinische Instrumente; Oehrsonden
 DIN   DIN 58854                      Medizinische Instrumente; 

Myrtenblattsonden
 DIN   DIN 58855                      Medizinische Instrumente; Hohlsonde nach

Kirschner
 DIN   DIN 58856                      Medizinische Instrumente; 

Gallensteinsonden nach Desjardins
 DIN   DIN 58857                      Medizinische Instrumente; Hohlsonden
 DIN   DIN 58858                      Medizinische Instrumente; Hohlsonde nach

Koenig
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 DIN   DIN 58859                      Medizinische Instrumente; Dissektor nach
Toennis, doppelendig

 DIN   DIN 58860                      Medizinische Instrumente; Meissel nach
Lexer

 DIN   DIN 58861                      Medizinische Instrumente; Flachmeissel
nach Lambotte

 DIN   DIN 58862                      Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel (Doppelloeffel)

 DIN   DIN 58863                      Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel nach Volkmann

 DIN   DIN 58864                      Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel nach Simon, nach
Schroeder und nach Halle

 DIN   DIN 58865                      Medizinische Instrumente; Resektionsmesser
nach Langenbeck

 DIN   DIN 58866                      Medizinische Instrumente; Nasenmesser nach
Ballenger

 DIN   DIN 58867                      Medizinische Instrumente; Septummesser
nach Bruenings

 DIN   DIN 58878                      Farbkennzeichnung von Mikroskopobjektiven
 DIN   DIN 58879                      Bezugssystem der Polarisationsmikroskopie
 DIN   DIN 58880                      Mikroskope; Tubusschieber und

Tubusschlitz, Anschlussmasse
 DIN   DIN 58881                      Mikroskope; Okulare, Anschlussmasse
 DIN   DIN 58884                      Objekttraeger, Deckglaeser, 

Immersionsmittel fuer Mikroskope
 DIN   DIN 58886                      Mikroskope; Vergroesserungen, 

Lupenvergroesserung - Massstab
 DIN   DIN 58886                      Mikroskope; Vergroesserungen
 DIN   DIN 58887                      Optische Anschlussmasse fuer Mikroskope
 DIN   DIN 58888                      Gewindeanschluss fuer Mikroskopobjektive; 

RMS-Gewinde
 DIN   DIN 58889                      Objektive und Okulare fuer Mikroskope; 

Kennzeichnung
 DIN   DIN 58890                      Optische Strahlungsfilter fuer

Mikroskope; Masse, Werkstoff- und
Bearbeitungsfehler

 DIN   DIN 58891                      Strichplatten fuer Mikroskopokulare; 
Masse, Werkstoff- und Bearbeitungsfehler

 DIN   DIN 58892                      Biologisch-Medizinische Kurs- und
Labormikroskope; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 58900-1                    Sterilisation; Allgemeine Grundlagen; 
Begriffe

 DIN   DIN 58900-2                    Sterilisation; Allgemeine Grundlagen; 
Anforderungen

 DIN   DIN 58901-1                    Haemostaseologie - Bestimmung der Faktor
VII-Gerinnungsaktivitaet (F VII C) - Teil
1: Einstufenmethode

 DIN   DIN 58901-2                    Haemostaseologie - Bestimmung der Faktor-
VII-Gerinnungsaktivitaet (F VII C) - Teil
2: Bestimmung mit einem synthetischen
Peptidsubstrat

 DIN   DIN 58902                      Haemostaseologie - Bestimmung der
Batroxobinzeit

 DIN   DIN 58903                      Haemostaseologie - Mangelplasma 
- Anforderungen, Herstellung

 DIN   DIN 58904                      Haemostaseologie - Bestimmung der Protein
C-Aktivitaet - Referenzverfahren mit einem
chromogenen Peptidsubstrat

 DIN   DIN 58905-1                    Haemostaseologie; Blutentnahme; Gewinnung
von venoesem Citratplasma fuer
haemostaseologische Analysen

 DIN   DIN 58906-1                    Haemostaseologie; Bestimmung der
Fibrinogenkonzentration; Bestimmung der
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Konzentration des gerinnbaren Fibrinogens
in venoesem Citratplasma

 DIN   DIN 58907-1                    Haemostaseologie; Bestimmung der Faktor-
IX-Gerinnungsaktivitaet (F IX C); 
Einstufenmethode

 DIN   DIN 58908                      Haemostaseologie; Bestimmung der
aktivierten partiellen Thromboplastinzeit 
(APTT)

 DIN   DIN 58909-1                    Haemostaseologie; Bestimmung der Faktor-
VIII-Gerinnungsaktivitaet (F VIII C); 
Einstufenmethode

 DIN   DIN 58909-2                    Haemostaseologie - Bestimmung der Faktor
VIII-Gerinnungsaktivitaet (F VIII C) 
- Teil 2: Bestimmung mit einem
synthetischen Peptidsubstrat

 DIN   DIN 58910-1                    Haemostaseologie; 
Thromboplastinzeitbestimmung; Bestimmung
in venoesem Citratplasma

 DIN   DIN 58910-2                    Haemostaseologie; 
Thromboplastinzeitbestimmung; Bestimmung
in venoesem Citratblut

 DIN   DIN 58910-3                    Haemostaseologie; 
Thromboplastinzeitbestimmung; Bestimmung
in Kapillarcitratblut

 DIN   DIN 58910-4                    Haemostaseologie; 
Thromboplastinzeitbestimmung; Bestimmung
in Kapillarvollblut

 DIN   DIN 58911-1                    Haemostaseologie; Kalibrierung von
Messverfahren; Gerinnungszeit-
Messverfahren

 DIN   DIN 58911-2                    Haemostaseologie - Kalibrierung von
Messverfahren - Teil 2: Photometrische
Messverfahren

 DIN   DIN 58912-1                    Haemostaseologie; Bestimmung der
Antithrombin-III-Aktivitaet; Bestimmung
mit einem synthetischen Peptidsubstrat

 DIN   DIN 58913-1                    Haemostaseologie; Bestimmung der Faktor-
II-Gerinnungsaktivitaet (F II C) und
Faktor X-Gerinnungsaktivitaet (F X C); 
Einstufenmethode

 DIN   DIN 58914-1                    Haemostaseologie; Thrombinzeitbestimmung; 
Bestimmung der Thrombinzeit in venoesem
Citratplasma

 DIN   DIN 58915                      Spezielle Laboratoriumsmedizin; 
Serumeiweiss-Elektrophorese; Begriffe, 
Anforderungen

 DIN   DIN 58917-2                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Liquor-
Elektrophorese; Liquor-Agargel-
Elektrophorese; Begriffe, Anforderungen

 DIN   DIN 58918                      Spezielle Laboratoriumsmedizin; 
Haemoglobin-Elektrophorese; Begriffe, 
Anforderungen

 DIN   DIN 58919                      Spezielle Laboratoriumsmedizin; 
Lipoprotein-Elektrophorese; Begriffe, 
Einheiten, Anforderungen

 DIN   DIN 58926-1                    Presslinge fuer Optikeinzelteile; 
Begriff, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58926-2                    Presslinge fuer Optikeinzelteile; Linsen
der Feinoptik; Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 58926-3                    Presslinge fuer Optikeinzelteile; 
Brillenglaeser; Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 58928                      Brillenrohglas fuer Ein- und Mehrstaerken-
Brillenglaeser

 DIN   DIN 58931                      Haematologie - Bestimmung der
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Haemoglobinkonzentration im Blut 
- Referenzmethode

 DIN   DIN 58932-1                    Haematologie - Bestimmung der
Blutkoerperchenkonzentration im Blut 
- Teil 1: Blutentnahme, 
Probenvorbereitung, Einflussgroessen, 
Stoerfaktoren

 DIN   DIN 58932-2                    Haematologie - Bestimmung der
Blutkoerperchenkonzentration im Blut 
- Teil 2: Kennzeichnende Groessen fuer
Erythrozyten (Erythrozytenindices)

 DIN   DIN 58932-3                    Haematologie; Bestimmung der
Blutkoerperchenkonzentration im Blut; 
Bestimmung der Konzentration der
Erythrozyten; Referenzmethode

 DIN   DIN 58933-1                    Haematologie - Bestimmung des
Volumenanteils der Erythrozyten im Blut 
- Teil 1: Zentrifugationsmethode als
Referenzmethode

 DIN   DIN 58934-1                    Haematologie - Kontrollmaterialien fuer
das Blutbild - Teil 1: Kontrollblute

 DIN   DIN 58935-1                    Haematologie - Bestimmung der
Erythrozyten-Sedimentationsgeschwindigkeit
im Blut - Teil 1: Ausgewaehlte Methode

 DIN   DIN 58936-1                    Qualitaetssicherung in der
Laboratoriumsmedizin; Grundbegriffe

 DIN   DIN 58936-2                    Qualitaetssicherung in der
Laboratoriumsmedizin; Begriffe zur
Qualitaet und Anwendung von
Klassierungs-, Zaehl- und Messsystemen

 DIN   DIN 58936-5                    Qualitaetssicherung in der
Laboratoriumsmedizin; Kontrollkarten; 
Begriffe, Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 58936-8                    Qualitaetssicherung in der
Laboratoriumsmedizin; Praeanalytik; 
Einflussgroessen, Stoerfaktoren

 DIN   DIN 58937-4                    Allgemeine Laboratoriumsmedizin; 
Anforderung an die Beschreibung von
Methoden

 DIN   DIN 58937-6                    Allgemeine Laboratoriumsmedizin - Teil 6: 
Mitteilung von Befunden

 DIN   DIN 58937-7                    Allgemeine Laboratoriumsmedizin; Teil 7: 
Merkmale von In-vitro-Diagnostika-Systemen

 DIN   DIN 58938-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; 
Elektrophoretische Trennung von Eiweiss- 
oder eiweisshaltigen Substanzen in
Koerperfluessigkeiten; Allgemeine
Begriffe, Einheiten

 DIN   DIN 58938-2                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; 
Elektrophoretische Trennung von Eiweiss- 
oder eiweisshaltigen Substanzen in
Koerperfluessigkeiten; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 58939-1                    Haemostaseologie; Referenzplasma; 
Begriffe, Anforderungen, Herstellung

 DIN   DIN 58940-1                    Medizinische Mikrobiologie - Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika - Teil 1: Begriffe

 DIN   DIN 58940-2                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Wirkstofftraeger
fuer den Agar-Diffusionstest
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 DIN   DIN 58940-2 Beiblatt 1         Methoden zur Empfindlichkeitspruefung von
bakteriellen Krankheitserregern (ausser
Mykobakterien) gegen Chemotherapeutika; 
Wirkstofftraeger fuer den Agar-
Diffusionstest, Beispiel fuer das
Aufstellen einer Standardgeraden

 DIN   DIN 58940-2 Beiblatt 2         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Werte zum
Aufstellen einer Standardgeraden

 DIN   DIN 58940-3                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Agar-
Diffusionstest

 DIN   DIN 58940-3 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie - Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von mikrobiellen
Krankheitserregern gegen
Chemotherapeutika - Teil 3: Agar
Diffusionstest; Beiblatt 1: Angaben fuer
die Bewertung der Hemmhofdurchmesser

 DIN   DIN 58940-3 Beiblatt 2         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Agar-
Diffusionstest; Hemmhofdurchmesser der
Testsubstanzen bei Kontrollstaemmen

 DIN   DIN 58940-4                    Medizinische Mikrobiologie - Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika - Teil 4: 
Bewertungsstufen der minimalen
Hemmkonzentration

 DIN   DIN 58940-4 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie - Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von mikrobiellen
Krankheitserregern gegen
Chemotherapeutika - Teil 4: 
Bewertungsstufen der minimalen
Hemmkonzentration; Beiblatt 1: MHK-
Grenzwerte von antibakteriellen
Wirkstoffen

 DIN   DIN 58940-5                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserrregern (ausser
Mykobakterien) gegen Chemotherapeutika; 
Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration
nach der Bouillon-Dilutionsmethode 
(Makrodilution)

 DIN   DIN 58940-5 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; MHK der
Testsubstanzen bei Kontrollstaemmen fuer
die Bouillon-Dilutionsmethode 
(Makrodilution)

 DIN   DIN 58940-6                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Bestimmung der
minimalen Hemmkonzentration nach der Agar-
Dilutionsmethode

 DIN   DIN 58940-6 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
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gegen Chemotherapeutika; MHK der
Testsubstanzen bei Kontrollstaemmen fuer
die Agar-Dilutionsmethode

 DIN   DIN 58940-7                    Medizinische Mikrobiologie - Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika - Teil 7: 
Bestimmung der minimalen bakteriziden
Konzentration (MBK) mit der Mikrodilution

 DIN   DIN 58940-8                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Mikrodilution

 DIN   DIN 58940-8 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; MHK der
Testsubstanzen bei Kontrollstaemmen fuer
die Mikrodilution

 DIN   DIN 58940-9                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; 
Regressionsanalyse zur Korrelation von
Hemmhofdurchmesser (HHD) und minimaler
Hemmkonzentration (MHK)

 DIN   DIN 58940-10                   Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Kriterien fuer
die Bewertung der In-vitro-Wirksamkeit
neuer Chemotherapeutika

 DIN   DIN 58940-10 Beiblatt 1        Medizinische Mikrobiologie 
- Empfindlichkeitspruefung von
mikrobiellen Krankheitserregern gegen
Chemotherapeutika - Teil 10: Kriterien
fuer die Bewertung der in-vitro-
Wirksamkeit neuer Chemotherapeutika; 
Beiblatt 1: Datenboegen

 DIN   DIN 58940-20                   Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung von bakteriellen
Krankheitserregern (ausser Mykobakterien) 
gegen Chemotherapeutika; Codierung von
antibakteriellen Wirkstoffen

 DIN   DIN 58942-2                    Medizinische Mikrobiologie; Kulturmedien
fuer die Bakteriologie; Gebrauchsfertige
Blutkulturflaschen; Physikalische, 
chemische und biologische Anforderungen

 DIN   DIN 58942-3                    Medizinische Mikrobiologie; Kulturmedien
fuer die Bakteriologie; 
Eintauchkultursysteme fuer die
bakteriologische Urinuntersuchung

 DIN   DIN 58942-4                    Medizinische Mikrobiologie; Kulturmedien
fuer die Bakteriologie; Transportsysteme
fuer bakterienhaltiges Untersuchungsgut; 
Physikalische, chemische und biologische
Anforderungen

 DIN   DIN 58942-4 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Kulturmedien
fuer die Bakteriologie; 
Ueberlebensfaehigkeit von Mikroorganismen
in gebrauchsfertigen Transportsystemen

 DIN   DIN 58942-5                    Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien
fuer die Bakteriologie - Teil 5: 
Anforderungen und Auswahl von Kulturmedien
fuer die Stuhldiagnostik
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 DIN   DIN 58942-5 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien
fuer die Bakteriologie - Teil 5: 
Anforderungen und Auswahl von Kulturmedien
fuer die Stuhldiagnostik, Prinzipien der
gestuften Stuhluntersuchung und Uebersicht
von Kulturmedien fuer den Routineeinsatz

 DIN   DIN 58943-3                    Medizinische Mikrobiologie 
- Tuberkulosediagnostik - Teil 3: 
Kulturelle Methoden zum Nachweis von
Mykobakterien

 DIN   DIN 58943-7                    Medizinische Mikrobiologie 
- Tuberkulosediagnostik - Teil 7: 
Modifiziertes Loewenstein-Jensen-
Kulturmedium zur Anzuechtung von
Mykobakterien

 DIN   DIN 58943-8                    Medizinische Mikrobiologie 
- Tuberkulosediagnostik - Teil 8: 
Empfindlichkeitspruefungen von
Tuberkulosebakterien gegen
Chemotherapeutika

 DIN   DIN 58943-9                    Medizinische Mikrobiologie; 
Tuberkulosediagnostik; 
Mindestanforderungen zur Identifizierung
von Tuberkulosebakterien

 DIN   DIN 58943-32                   Medizinische Mikrobiologie 
- Tuberkulosediagnostik - Teil 32: 
Mikroskopische Methoden zum Nachweis von
Mykobakterien

 DIN   DIN 58944-1                    Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung anaerober
bakterieller Krankheitserreger gegen
Chemotherapeutika; Agar-Dilutionsmethode
und Mikro-Bouillon-Dilutionsmethode

 DIN   DIN 58944-1 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Methoden zur
Empfindlichkeitspruefung anaerober
bakterieller Krankheitserreger gegen
Chemotherapeutika; MHK-Bereiche und MHK-
Modalwerte fuer Kontrollstaemme

 DIN   DIN 58945-1                    Brutschraenke fuer mikrobiologische
Zwecke; Begriffe, Anforderungen, Anwendung

 DIN   DIN 58945-2                    Brutschraenke fuer mikrobiologische
Zwecke; Pruefung

 DIN   DIN 58946-1                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren fuer
medizinische Sterilisiergueter; Begriffe

 DIN   DIN 58946-3                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren; 
Pruefung auf Wirksamkeit

 DIN   DIN 58946-5                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren; 
Klein-Sterilisatoren; Anforderungen

 DIN   DIN 58946-6                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren; 
Betrieb von Gross-Sterilisatoren

 DIN   DIN 58946-6                    Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren 
- Teil 6: Betrieb von Gross-Sterilisatoren

 DIN   DIN 58946-7                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren; 
Bauliche Anforderungen bei Gross-
Sterilisatoren

 DIN   DIN 58946-8                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren; 
Klein-Sterilisatoren; Pruefung auf
Wirksamkeit

 DIN   DIN 58947-1                    Sterilisation; Heissluft-Sterilisatoren; 
Begriffe

 DIN   DIN 58947-3                    Sterilisation; Heissluft-Sterilisatoren; 
Pruefung auf Wirksamkeit

 DIN   DIN 58947-4                    Sterilisation; Heissluft-Sterilisatoren; 
Bio-Indikatoren zur Pruefung auf
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Wirksamkeit
 DIN   DIN 58947-5                    Sterilisation; Heissluft-Sterilisatoren; 

Klein-Sterilisatoren; Anforderungen
 DIN   DIN 58947-6                    Sterilisation; Heissluft-Sterilisatoren; 

Betrieb von Heissluft-Sterilisatoren
 DIN   DIN 58948-1                    Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 

Begriffe
 DIN   DIN 58948-6                    Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; Betrieb

von Ethylenoxid-Gas-Sterilisatoren
 DIN   DIN 58948-7                    Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 

Bauliche Anforderungen und Betriebsmittel
fuer Ethylenoxid- und Formaldehyd-Gross-
Sterilisatoren

 DIN   DIN 58948-12                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 
Formaldehyd-Gross-Sterilisatoren; 
Anforderungen

 DIN   DIN 58948-13                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 
Pruefung auf Wirksamkeit von Formaldehyd-
Gas-Sterilisatoren

 DIN   DIN 58948-14                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; Bio-
Indikatoren zur Pruefung auf Wirksamkeit
von Formaldehyd-Gas-Sterilisatoren

 DIN   DIN 58948-15                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 
Formaldehyd-Klein-Sterilisatoren; 
Geraeteanforderungen, Betriebsmittel, 
bauliche Anforderungen

 DIN   DIN 58948-16                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; Betrieb
von Formaldehyd-Gas-Sterilisatoren

 DIN   DIN 58948-18                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; Bio-
Indikatoren zur Pruefung auf Wirksamkeit
von Formaldehyd-Gas-Sterilisatoren fuer
den industriellen Bereich

 DIN   DIN 58948-19                   Sterilisation; Gas-Sterilisatoren; 
Pruefung auf Wirksamkeit von Formaldehyd-
Gas-Sterilisatoren fuer den industriellen
Bereich

 DIN   DIN 58949-1                    Desinfektion; Dampf-
Desinfektionsapparate; Begriffe

 DIN   DIN 58949-1                    Desinfektion - Dampf-
Desinfektionsapparate - Teil 1: Begriffe

 DIN   DIN 58949-2                    Desinfektion; Dampf-
Desinfektionsapparate; Anforderungen

 DIN   DIN 58949-2                    Desinfektion - Dampf-
Desinfektionsapparate - Teil 2: 
Anforderungen

 DIN   DIN 58949-3                    Desinfektion; Dampf-
Desinfektionsapparate; Pruefung auf
Wirksamkeit

 DIN   DIN 58949-4                    Desinfektion; Dampf-
Desinfektionsapparate; Bio-Indikatoren zur
Pruefung auf Wirksamkeit

 DIN   DIN 58949-6                    Desinfektion; Dampf-
Desinfektionsapparate; Betrieb von Dampf-
Desinfektionsapparaten

 DIN   DIN 58950-1                    Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren fuer
pharmazeutische Sterilisiergueter - Teil
1: Begriffe

 DIN   DIN 58950-2                    Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren fuer
pharmazeutische Sterilisiergueter - Teil
2: Geraeteanforderungen

 DIN   DIN 58950-3                    Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren fuer
pharmazeutische Sterilisiergueter - Teil
3: Abnahmepruefungen

 DIN   DIN 58950-6                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren fuer
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pharmazeutische Sterilisiergueter; Betrieb
 DIN   DIN 58950-7                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren fuer

pharmazeutische Sterilisiergueter; 
Anforderungen an die Betriebsmittel und
bauliche Anforderungen

 DIN   DIN 58951-2                    Sterilisation; Dampf-Sterilisatoren fuer
Labor-Sterilisiergueter; Anforderungen

 DIN   DIN 58952-1                    Sterilisation; Packmittel fuer
Sterilisiergut, Rechteckige
Sterilisierbehaelter aus Metall

 DIN   DIN 58952-2                    Sterilisation; Packmittel fuer
Sterilisiergut, Sterilisierkoerbe aus
Metall

 DIN   DIN 58952-3                    Sterilisation; Packmittel fuer
Sterilisiergut, Sterilisiersiebschalen aus
Metall

 DIN   DIN 58953-1                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Begriffe

 DIN   DIN 58953-2                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Sterilisationspapier fuer Beutel und
Schlauchverpackungen; Anforderungen

 DIN   DIN 58953-3                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Papierbeutel; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 58953-4                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Klarsichtsterilisierverpackungen; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 58953-5                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Gekreppte und glatte Boegen aus
Sterilisationspapier zum Einschlagen von
Sterilisiergut; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 58953-6                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Sterilisationspapier fuer Beutel und
Schlauchverpackungen; Pruefung

 DIN   DIN 58953-7                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Anwendungstechnik von Papierbeuteln und
Klarsichtsterilisierverpackungen

 DIN   DIN 58953-7                    Sterilisation - Sterilgutversorgung - Teil
7: Anwendungstechnik von Papierbeuteln und
heiss- und selbstsiegelfaehigen
Klarsichtbeuteln und -schlaeuchen aus
Papier und Kunststoff-Verbundfolie

 DIN   DIN 58953-8                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Anlieferung, Lagerung und Handhabung
steriler Einmalprodukte beim Anwender

 DIN   DIN 58953-9                    Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Anwendungstechnik von
Sterilisierbehaeltern

 DIN   DIN 58953-9                    Sterilisation - Sterilgutversorgung - Teil
9: Anwendungstechnik von
Sterilisierbehaeltern

 DIN   DIN 58953-10                   Sterilisation; Sterilgutversorgung; 
Anwendungstechnik von glattem und
gekrepptem Sterilisationspapier

 DIN   DIN 58955-1                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der
Medizin; Begriffe

 DIN   DIN 58955-2                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der
Medizin - Teil 2: Anforderungen

 DIN   DIN 58955-3                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der
Medizin - Teil 3: Pruefung auf Wirksamkeit

 DIN   DIN 58955-4                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der
Medizin - Teil 4: Biologische
Indikatoren; Anforderungen

 DIN   DIN 58955-6                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der
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Medizin - Teil 6: Betrieb
 DIN   DIN 58955-7                    Dekontaminationsanlagen im Bereich der

Medizin - Teil 7: Bauliche Anforderungen
und Anforderungen an die
Betriebsmittelversorgung

 DIN   DIN 58956-1 Beiblatt 1         Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; Zuordnung
von Mikroorganismen zu Risiko-Gruppen I
bis IV

 DIN   DIN 58956-2                    Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; 
Anforderungen an die Ausstattung

 DIN   DIN 58956-3                    Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; 
Anforderungen an den Organisationsplan

 DIN   DIN 58956-4                    Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; 
Anforderungen an die Entsorgung

 DIN   DIN 58956-5                    Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; 
Anforderungen an den Hygieneplan

 DIN   DIN 58956-10                   Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Laboratorien; 
Sicherheitskennzeichnung

 DIN   DIN 58957-1                    Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-
mikrobiologische Fachlaboratorien; 
Sicherheitstechnische Anforderungen an
mykobakteriologische Untersuchungen

 DIN   DIN 58958-1                    Medizinische Mikrobiologie; 
Bakteriologische Urinuntersuchung; 
Schnellwachsende aerob anzuechtbare
Bakterien

 DIN     DIN 58959 Beiblatt 1             Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Uebersicht und
Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 58959-1                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 1: Anforderungen an
das QM-System

 DIN   DIN 58959-2                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 2: Anforderungen an
Probenahme, Transport und Annahme von
Untersuchungsgut

 DIN   DIN 58959-2 Beiblatt 1         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 2: Anforderungen an
Probenahme, Transport und Annahme von
Untersuchungsgut; Merkmale von
ausgewaehltem Untersuchungsgut

 DIN   DIN 58959-3                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 3: Anforderungen an
Untersuchungsauftrag und Befundbericht

 DIN   DIN 58959-3 Beiblatt 1         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 3: Anforderungen an
Untersuchungsauftrag und Befundbericht; 
Beispiele fuer Formblaetter

 DIN   DIN 58959-4                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 4: Anforderungen an
lichtmikroskopische Untersuchungen

 DIN   DIN 58959-6                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 6: Anforderungen an
Kontrollstaemme

 DIN   DIN 58959-6 Beiblatt 1         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 6: Anforderungen an
Kontrollstaemme; Beispiele zur Herstellung
und Aufbewahrung von Bakterien als Stamm- 
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und Gebrauchskulturen
 DIN   DIN 58959-6 Beiblatt 2         Qualitaetsmanagement in der medizinischen

Mikrobiologie - Teil 6: Anforderungen an
Kontrollstaemme; Beispiele zur Herstellung
und Aufbewahrung von Pilzen als Stamm- und
Gebrauchskulturen

 DIN   DIN 58959-7                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 7: Allgemeine
Anforderungen an das Mitfuehren von
Kontrollstaemmen

 DIN   DIN 58959-7 Beiblatt 1         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 7: Allgemeine
Anforderungen an das Mitfuehren von
Kontrollstaemmen; Bezugsquellen fuer
Kontrollstaemme

 DIN   DIN 58959-7 Beiblatt 2         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 7: Allgemeine
Anforderungen an das Mitfuehren von
Kontrollstaemmen; ATTC- und DSM-Nummern
haeufig verwendeter Kontrollstaemme

 DIN   DIN 58959-7 Beiblatt 3         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 7: Allgemeine
Anforderungen an das Mitfuehren von
Kontrollstaemmen; Beispiele fuer
Kontrollkarten zur Dokumentation von
Pruefergebnissen

 DIN   DIN 58959-8                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 8: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Abstrichtupfern, Transport-, 
Eintauch- und Blutkulturmedien

 DIN   DIN 58959-9                    Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 9: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Kulturmedien

 DIN   DIN 58959-9 Beiblatt 1         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 9: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Kulturmedien; Kontrollstaemme
fuer haeufig verwendete Kulturmedien

 DIN   DIN 58959-9 Beiblatt 2         Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 9: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Kulturmedien; Maximale
Aufbewahrungszeiten gebrauchsfertiger
Kulturmedien

 DIN   DIN 58959-10                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 10: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Reagenzien, Farbstoffen und
biologischen Materialien

 DIN   DIN 58959-10 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 10: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen zur
Pruefung von Reagenzien, Farbstoffen und
biologischen Materialien; Kontrollstaemme
fuer haeufig verwendete Materialien

 DIN   DIN 58959-11                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 11: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollmaterial zur
Pruefung gebrauchsfertiger Tests und
Testkits

 DIN   DIN 58959-12                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 12: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollmaterial zur
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Pruefung immunologischer
Untersuchungssysteme

 DIN   DIN 58959-12 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 12: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollmaterial zur
Pruefung immunologischer
Untersuchungssysteme; Kontrollmaterial
fuer haeufig verwendete Immundiagnostika

 DIN   DIN 58959-13                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 13: Kriterien zur
Ermittlung von Wirkstoff-Grenzwerten fuer
Kontrollstaemme zum Einsatz bei
Empfindlichkeitspruefungen

 DIN   DIN 58959-13 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 13: Kriterien zur
Ermittlung von Wirkstoff-Grenzwerten fuer
Kontrollstaemme zum Einsatz von
Empfindlichkeitspuefungen; Kurzzeichen zu
Identifizierung von Wirkstoffen

 DIN   DIN 58959-14                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 14: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Empfindlichkeitspruefung von aeroben
Bakterien

 DIN   DIN 58959-14 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 14: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Empfindlichkeitspruefung von aeroben
Bakterien; MHK/HHD-Grenz(Kontroll)bereiche
fuer Aerobier

 DIN   DIN 58959-15                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 15: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Empfindlichkeitspruefung von anearoben
Krankheitserregern

 DIN   DIN 58959-15 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 15: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Empfindlichkeitspruefung von aeroben
Krankheitserregern; MHK-Grenz(Kontroll)
bereiche fuer Anaerobier

 DIN   DIN 58959-16                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 16: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Empfindlichkeitspruefung von speziellen
Bakterien

 DIN   DIN 58959-17                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 17: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Mykobakterien

 DIN   DIN 58959-17 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 17: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Mykobakterien; 
Kontrollstaemme fuer haeufig verwendete
Kulturmedien, Reagenzien und Tests

 DIN   DIN 58959-18                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 18: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Mykoplasmen

 DIN   DIN 58959-18 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 18: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Mykoplasmen; 
Kontrollstaemme fuer haeufig verwendete
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Kulturmedien und Reagenzien
 DIN   DIN 58959-19                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen

Mikrobiologie - Teil 19: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Pilzen

 DIN   DIN 58959-19 Beiblatt 1        Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 19: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollstaemmen bei der
Untersuchung von Pilzen; Kontrollstaemme
fuer haeufig verwendete Kulturmedien und
Reagenzien

 DIN   DIN 58959-20                   Qualitaetsmanagement in der medizinischen
Mikrobiologie - Teil 20: Anforderungen an
den Einsatz von Kontrollmaterial bei der
Untersuchung von Protozoen und hoeher
organisierten Mikroorganismen

 DIN   DIN 58960-1                    Photometer fuer analytische
Untersuchungen; Benutzte physikalisch-
chemische Grundvorgaenge

 DIN   DIN 58960-2                    Photometer fuer analytische
Untersuchungen - Teil 2: Technischer
Aufbau; Einteilung, Bauelemente, Begriffe

 DIN   DIN 58960-3                    Photometer fuer analytische
Untersuchungen; Begriffe zur Kennzeichnung
der technischen Eigenschaften von
Absorptionsphotometern

 DIN   DIN 58960-4                    Photometer fuer analytische
Untersuchungen; Anforderungen an die
Beschreibung technischer Daten fuer den
Anwender

 DIN   DIN 58962-1                    Medizinische Mikrobiologie - Diagnostik
von Infektionen der tiefen Atemwege - Teil
1: Begriffe, Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 58962-2                    Medizinische Mikrobiologie - Diagnostik
von Infektionen der tiefen Atemwege - Teil
2: Mikroskopische Untersuchungen

 DIN   DIN 58962-3                    Medizinische Mikrobiologie - Diagnostik
von Infektionen der tiefen Atemwege - Teil
3: Kulturelle Untersuchung zum Nachweis
von Bakterien und Pilzen

 DIN   DIN 58963-1                    Kuevetten fuer photometrische Messungen; 
Begriffe

 DIN   DIN 58963-2                    Kuevetten fuer photometrische Messungen; 
Praezisions-Rechteckkuevetten; Masse, 
Anforderungen

 DIN   DIN 58963-3                    Kuevetten fuer photometrische Messungen; 
Einmal-Rechteckkuevetten aus
Kunststoffen; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 58966-1                    Thermostate; Allgemeine Begriffe
 DIN   DIN 58966-2                    Thermostate; Fluessigkeitsthermostate, 

Begriffe und Bestimmung der Kenndaten
 DIN   DIN 58967-10                   Serodiagnostik von Infektions- und

Immunkrankheiten; Teil 10: Begriffe, 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 58967-20                   Serodiagnostik von Infektions- und
Immunkrankheiten; Indirekter
Immunfluoreszenztest (IIFT); Allgemeine
methodenspezifische Anforderungen

 DIN   DIN 58967-30                   Serodiagnostik von Infektions- und
Immunkrankheiten; ELISA (Enzyme-Linked-
Immuno-Sorbent-Assay); Begriffe, 
Allgemeine methodenspezifische
Anforderungen

 DIN   DIN 58967-30                   Serodiagnostik von Infektions- und
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Immunkrankheiten - Teil 30: ELISA (Enzyme-
Linked-Immuno-Sorbent-Assay); Begriffe, 
Allgemeine methodenspezifische
Anforderungen

 DIN   DIN 58967-40                   Serodiagnostik von Infektions- und
Immunkrankheiten; Immunoblot (IB); Teil
40: Begriffe, Allgemeine
methodenspezifische Anforderungen

 DIN   DIN 58967-60                   Serodiagnostik von Infektions- und
Immunkrankheiten - Teil 60: Polymerase-
Kettenreaktion (PCR) - Begriffe, 
allgemeine methodenspezifische
Anforderungen

 DIN   DIN 58968-20                   Immunologie; Serodiagnostik von
Immunkrankheiten; Indirekter
Immunfluoreszenztest (IIFT); Spezielle
Anforderungen zum Nachweis von
Autoantikoerpern

 DIN   DIN 58969-10                   Medizinische Mikrobiologie; Serodiagnostik
von Infektionskrankheiten; 
Komplementbindungsreaktion (KBR)

 DIN   DIN 58969-41                   Medizinische Mikrobiologie; Serodiagnostik
von Infektionskrankheiten; Immunoblot 
(IB); Teil 41: Spezielle Anforderungen
fuer den Nachweis von Antikoerpern gegen
Human-Immunschwaeche-Virus HIV-1 oder
HIV-2

 DIN   DIN 58969-61                   Medizinische Mikrobiologie 
- Serodiagnostik von
Infektionskrankheiten - Teil 61: 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR); Spezielle
Anforderungen fuer den Nachweis von
Nukleinsaeuresequenzen der Humanen-
Immunschwaeche-Viren HIV-1 und HIV-2

 DIN   DIN 58970-1                    Laborzentrifugen - Teil 1: Begriffe, 
Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 58970-2                    Laborzentrifugen; Zentrifugenroehrchen
fuer RZB bis 4000

 DIN   DIN 58971-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von L-Aspartat: 2-oxoglutarat
aminotransferase Aspartat-
Aminotransferase (ASAT) im Serum oder
Plasma, Standardmethode

 DIN   DIN 58972-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von Orthophosphorsaeuremonoester
phosphohydrolase #(Alkalische Phosphatase 
(AP))# im Serum, Standardmethode

 DIN   DIN 58974-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von D-Glucose in Kapillarblut, Plasma, 
Liquor und Harn; Hexokinase-G6P-DH-Methode

 DIN   DIN 58976-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von L-Alanin: 2-oxoglutarat
aminotransferase #(Alanin-
Aminotransferase (ALAT))# im Serum oder
Plasma; Standardmethode

 DIN   DIN 58977-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von ATP: creatine-N-phosphotransferase 
#(Creatinkinase (CK))# im Serum oder
Plasma; Standardmethode

 DIN   DIN 58981-1                    Medizinische Mikrobiologie; Farbstoffe; 
Thiazinfarbstoff Azur B

 DIN   DIN 58981-2                    Medizinische Mikrobiologie; Farbstoffe; 
Xanthenfarbstoff, Fluoresceinderivat Eosin
Y (=G)

 DIN   DIN 58981-3                    Medizinische Mikrobiologie; Farbstoffe; 
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Thiazinfarbstoff Thionin
 DIN   DIN 58983-1                    Allgemeine Laboratoriumsmedizin; 

Kalibrations- und Kontrollmaterial; 
Begriffe

 DIN   DIN 58984-1                    Spezielle Laboratoriumsmedizin; Bestimmung
von Anorganika im Serum, Plasma, Harn und
anderen Koerperfluessigkeiten; Bestimmung
von Calcium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

 DIN   DIN 58995-1                    Medizinische Mikrobiologie; Verfahren zur
Anwendung der Farbstoffe; Romanowsky-
Giemsa-Faerbung

 DIN   DIN 59051                      Stabstahl; Warmgewalzter scharfkantiger T-
Stahl; Masse, Gewichte, zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 59110                      Walzdraht aus Stahl; Masse, Zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 59115                      Walzdraht aus Stahl, fuer Schrauben, 
Muttern und Niete; Masse, zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 59130                      Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fuer
Schrauben und Niete, Masse, zulaessige
Mass- und Formabweichungen

 DIN   DIN 59145                      Federstahl, warmgewalzt, mit
halbkreisfoermigen Schmalseiten, fuer
Blattfedern; Masse, Gewichte, zulaessige
Abweichungen, statische Werte

 DIN   DIN 59146                      Federstahl, warmgewalzt, mit rechteckigem
Querschnitt und gerundeten Kanten fuer
Blattfedern; Masse, Grenzabmasse, 
Gewichte, statische Werte

 DIN   DIN 59200                      Flachzeug aus Stahl; Warmgewalzter
Breitflachstahl, Masse, zulaessige Mass-, 
Form- und Gewichtsabweichungen

 DIN   DIN 59220                      Flachzeug aus Stahl; Warmgewalztes Blech
mit Mustern; Masse, Gewichte, zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN 59231                      Wellbleche, Pfannenbleche, verzinkt
 DIN   DIN 59350                      Praezisionsflach- und -vierkantstahl; 

Masse, Gewichte, zulaessige Abweichungen
 DIN   DIN 59360                      Geschliffen-polierter blanker Rundstahl; 

Masse, zulaessige Abweichungen nach ISO-
Toleranzfeld h7

 DIN   DIN 59361                      Geschliffen-polierter blanker Rundstahl; 
Masse, zulaessige Abweichungen nach ISO-
Toleranzfeld h6

 DIN   DIN 59370                      Blanker, gleichschenkliger, scharfkantiger
Winkelstahl; Masse, zulaessige
Abweichungen, Gewichte

 DIN   DIN 59413                      Kaltprofile aus Stahl; Zulaessige Mass-, 
Form- und Gewichtsabweichungen

 DIN   DIN 59610                      Bleche aus Blei; Masse
 DIN   DIN 59675                      Draehte und Stangen fuer Niete, aus

Reinaluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, gezogen

 DIN   DIN 59740                      Bleche und Blechstreifen aus Nickel und
Nickel-Knetlegierungen, warmgewalzt; 
Masse, zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59741                      Baender aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59742                      Ronden und Ringe aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen
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 DIN   DIN 59745                      Bleche und Blechstreifen aus Nickel und
Nickel-Knetlegierungen, kaltgewalzt; 
Masse, zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59746                      Baender und Bandstreifen aus Nickel und
Nickel-Knetlegierungen, kaltgewalzt; 
Masse, zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59750                      Rohre aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen, gepresst; Masse

 DIN   DIN 59751                      Rohre und Sechskanthohlprofile aus
Aluminium-Knetlegierungen, fuer die
spanende Bearbeitung auf Automaten, 
nahtlosgezogen; Masse

 DIN   DIN 59753                      Rohre aus Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen fuer
Kapillarloetverbindungen, nahtlosgezogen; 
Masse

 DIN   DIN 59755                      Rohre aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, kaltgefertigt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59760                      Rundstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59761                      Vierkantstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59762                      Sechskantstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59763                      Rechteckstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen, statische Werte

 DIN   DIN 59765                      Rundstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59766                      Vierkantstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59767                      Sechskantstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59768                      Rechteckstangen aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen
Kanten; Masse, zulaessige Abweichungen, 
statische Werte

 DIN   DIN 59780                      Runddraht aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, warmgewalzt; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59781                      Runddraehte aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59782                      Vierkantdraehte aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 59783                      Sechskantdraehte aus Nickel und Nickel-
Knetlegierungen, gezogen; Masse, 
zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN 60000                      Textilien; Grundbegriffe
 DIN   DIN 60001-1                    Textile Faserstoffe; Naturfasern
 DIN   DIN 60001-2                    Textile Faserstoffe; Faser- und

Herstellungsformen
 DIN   DIN 60001-3                    Textile Faserstoffe; Chemiefasern
 DIN   DIN 60001-4                    Textile Faserstoffe; Kurzzeichen
 DIN   DIN 60004                      Wolle; Begriffe fuer den Rohstoff
 DIN   DIN 60011                      Flachsfaser; Aufbereitungsstufen
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 DIN   DIN 60012                      Arbeitsgaenge in der Flachsspinnerei
 DIN   DIN 60013                      Arbeitsgaenge in der Jutespinnerei
 DIN   DIN 60021                      Erzeugnisse der Spinnerei-Vorbereitung und

Vorspinnerei; Begriffe
 DIN   DIN 60050                      Leinengarne
 DIN   DIN 60051                      Ramiegarne
 DIN   DIN 60060-1                    Zurrgurte aus Chemiefasern zur

Ladungssicherung von Lasten auf
Nutzfahrzeugen zur Gueterbefoerderung 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 60100                      Hanfgarne
 DIN   DIN 60101                      Bindfaeden aus Hanf, Flachs oder

Mischungen daraus
 DIN   DIN 60105                      Garne nach Bastfaserspinnverfahren
 DIN   DIN 60150                      Hartfasergarne
 DIN   DIN 60200                      Jutegarne
 DIN   DIN 60300                      Garne nach den Baumwollspinnverfahren
 DIN   DIN 60305                      Arbeitsgaenge im Baumwoll-Spinnverfahren
 DIN   DIN 60410                      Kammgarne
 DIN   DIN 60411                      Streichgarne
 DIN   DIN 60412                      Arbeitsvorgaenge in der

Streichgarnspinnerei
 DIN   DIN 60414                      Halbkammgarne
 DIN   DIN 60415                      Arbeitsgaenge in der Wollwaescherei und

Wollkaemmerei
 DIN   DIN 60416                      Arbeitsgaenge in der Kammgarnspinnerei
 DIN   DIN 60500-1                    Geotextilien und geotextilverwandte

Produkte; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit gegen die
Beschaedigung beim Einbau 
(Pyramidenfallversuch, Indextest) 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 60500-4                    Pruefung von Geotextilien - Teil 4: 
Bestimmung der Wasserdurchlaessigkeit von
Geotextilien senkrecht zu ihrer Ebene
unter Auflast bei konstantem hydraulischen
Hoehenunterschied (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 60500-8                    Pruefung von Geotextilien - Teil 8: 
Bestimmung des
Wasserdurchlaessigkeitsbeiwerts bei
radialer Durchstroemung in Geotextilebene 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 60550                      Webgarne aus Seide
 DIN   DIN 60850-2                    Textilglas; Glasfilamentgarne; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   DIN 60851                      Textilglas; Glasstapelfasergarne und 

-Vorgarne; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 60900-1                    Garne; Technologische Einteilung, Begriffe
 DIN   DIN 60900-2                    Garne; Beschreibung im Tex-System
 DIN   DIN 60900-4                    Garne; Beschreibung im Nm-System
 DIN   DIN 60900-5                    Garne; Texturierte Filamentgarne; 

Herstellungsverfahren und Begriffe
 DIN   DIN 60900-6                    Garne; Spinnfasergarne; Begriffe und

Einteilung nach Herstellungsverfahren
 DIN   DIN 60905-1                    Tex-System; Grundlagen
 DIN   DIN 60905-3                    Tex-System; Rundung errechneter Feinheiten
 DIN   DIN 60906                      Neigungswaagen fuer die

Garnfeinheitsbestimmung 
(Garnsortierwaagen)

 DIN   DIN 60910                      Textile Faserstoffe; Allgemeine
Feinheitsbezeichnungen; 
Umrechnungstabellen in das Tex-System

 DIN   DIN 60912                      Drehungsbeiwerte fuer Baumwollgarne; 
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Drehungen je Laengeneinheit
 DIN   DIN 60916                      Arbeitsvorgaenge in der Zwirnerei
 DIN   DIN 60917                      Teilungen von maschenbildenden Maschinen
 DIN   DIN V 61010                    Textilien - Moebelstoffe fuer den

Wohnbereich - Mindestanforderungen und
Pruefungen (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 61040                      Textilmaschinen - Arbeitsvorgaenge an
Webmaschinen

 DIN   DIN 61100-1                    Gewebe; Kennzeichnende Merkmale
 DIN   DIN 61100-2                    Gewebe; Technologische Angaben fuer die

Beschreibung
 DIN   DIN 61101-1                    Gewebebindungen; Allgemeine Begriffe, 

Grundbindungen
 DIN   DIN 61106                      System zur Bildung von Musterrapporten
 DIN   DIN 61110                      Webgeschirr-Einzuege; Begriffe, Einteilung
 DIN   DIN 61151                      Textile Fussbodenbelaege; Begriffe, 

Einteilung, Kennzeichnende Merkmale
 DIN   DIN 61190                      Tuermatten; Masse
 DIN   DIN 61200                      Filze; Haerte
 DIN   DIN 61205                      Filze, Filztuche; Technologische

Einteilung
 DIN   DIN 61206                      Wollfilze; Stueckfilze fuer technische

Zwecke
 DIN   DIN 61210                      Vliese, verfestigte Vliese (Filze, 

Vliesstoffe, Watten) und
Vliesverbundstoffe auf Basis textiler
Fasern; Technologische Einteilung

 DIN   DIN 61211                      Auf Naehwirkanlagen hergestellte textile
Flaechengebilde; Technologische Einteilung

 DIN   DIN 61250                      Netztuche fuer die Fischerei; 
Grundbegriffe

 DIN   DIN 61251                      Netzgarne fuer die Fischerei; Beschreibung
im Tex-System

 DIN   DIN 61252                      Geknotete Netztuche fuer die Fischerei; 
Grundbegriffe der Herstellung, 
Beschreibung

 DIN   DIN 61253-1                    Zuschneiden von Netztuchen; Schnittarten, 
Schnittfuehrung

 DIN   DIN 61253-2                    Zuschneiden von Netztuchen; Bestimmung der
Schnittfuehrung

 DIN   DIN 61254                      Einstellen von Fischnetzen; Grundbegriffe
 DIN   DIN 61255                      Anschlagen von Netztuchen fuer die

Fischerei; Begriffe, Arten, Ausfuehrung
 DIN   DIN 61256                      Zusammensetzen von Netztuchen fuer die

Fischerei; Begriffe, Arten, Ausfuehrung
 DIN   DIN 61360-1                    Hebebaender aus synthetischen Fasern; 

Begriffe, Masse, Anschlagarten
 DIN   DIN 61360-2                    Hebebaender aus synthetischen Fasern; 

Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 61400                      Naehmaschinen; Naehstichtypen; Einteilung
und Begriffe; ISO 4915, Ausgabe 1981
modifiziert

 DIN   DIN 61501                      Zweiteilige Arbeitsanzuege fuer Herren
 DIN   DIN 61506                      Einteilige Arbeitsanzuege fuer Herren; 

Kombinationen und Kesselanzuege
 DIN   DIN 61512                      Arbeitslatzhosen fuer Herren
 DIN   DIN 61513                      Arbeitslatzhosen fuer Damen
 DIN   DIN 61516-1                    Koerper-Kennmasse fuer

Bekleidungsstuecke; Grundlagen
 DIN   DIN 61516-2                    Koerper-Kennmasse fuer

Bekleidungsstuecke; Anwendung
 DIN   DIN 61517                      Koerper-Sekundaermasse fuer die
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Konstruktion von Herren- und Damen-
Oberbekleidung

 DIN   DIN 61527                      Groessenbezeichnung von
Bekleidungsstuecken fuer Kinder und
Jugendliche

 DIN   DIN 61535                      Arbeitsmaentel fuer Herren; Kurz- und
Langform

 DIN   DIN 61560                      Miederwaren; Groessenbezeichnungen
 DIN   DIN 61570                      Knopfkarten, Knopfschachteln; Groessen
 DIN   DIN 61576                      Knoepfe; Knopfdurchmesser
 DIN   DIN 61577                      Stichweiten fuer das Annaehen von Zwei- 

und Vierlochknoepfen
 DIN   DIN 61603-1                    Gebrauchsgroessen von Bettwaesche; 

Bettbezuege fuer Erwachsene
 DIN   DIN 61630                      Verbandmittel; Verbandmull
 DIN   DIN 61631                      Verbandmittel; Mullbinden
 DIN   DIN 61632                      Verbandmittel; Idealbinden
 DIN   DIN 61633                      Verbandmittel; Trikotschlauchbinden
 DIN   DIN 61634                      Verbandmittel; Elastische Fixierbinde
 DIN   DIN 61635                      Verbandmittel; Tamponadebinden
 DIN   DIN 61640                      Verbandmittel; Watten aus Baumwolle und

Viskose fuer medizinische Zwecke
 DIN   DIN 61650                      Putzlappen
 DIN   DIN 61651                      Maschinenputztuecher
 DIN   DIN 61703                      Arbeitsgaenge in der

Textilveredlungsindustrie fuer lose
Spinnstoffe und Gespinste

 DIN   DIN 61704                      Arbeitsgaenge in der
Textilveredlungsindustrie fuer Gewebe, 
Gewirke und Gestricke

 DIN   DIN 61711                      Aufmachung von textilen Flaechengebilden; 
Arten, Bezeichnungen

 DIN   DIN 61712                      Wickelbretter fuer textile Flaechengebilde
 DIN   DIN 61713                      Haspelbretter fuer Textilbaender
 DIN   DIN 61750                      Grundflaechen der Versandverpackungen fuer

Textilien
 DIN   DIN 61751-1                    Grundflaechen der Verkaufseinheiten von

Textilien; Gewirkte und gestrickte
Unterbekleidung einschliesslich
Nachtwaesche

 DIN   DIN 61751-2                    Grundflaechen der Verkaufseinheiten von
Textilien; Gestrickte Herren- und
Kinderstruempfe, Gestrickte Strumpfhosen

 DIN   DIN 61751-3                    Grundflaechen der Verkaufseinheiten von
Textilien; Gestrickte Oberkleidung

 DIN   DIN 61751-4                    Grundflaechen der Verkaufseinheiten von
Textilien; Babyartikel

 DIN   DIN 61752-1                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Haushalts- und Aussteuerwaesche

 DIN   DIN 61752-2                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Taschentuecher

 DIN   DIN 61752-3                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Fertiggardinen

 DIN   DIN 61752-4                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Berufsbekleidung

 DIN   DIN 61752-5                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Kittel und Schuerzen

 DIN   DIN 61752-7                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Schlaf-, Heim- und Reisedecken

 DIN   DIN 61752-8                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Reinigungstuecher

 DIN   DIN 61752-9                    Legemasse fuer Verkaufseinheiten von
Textilien; Tapisserien

 DIN   DIN 61753                      Grundflaechen der Verkaufseinheiten von
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Textilien und Kunststofferzeugnissen; 
Tischdecken und Planen

 DIN   DIN 61850                      Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel; 
Begriffe

 DIN   DIN 61853-1                    Textilglas; Textilglasmatten fuer die
Kunststoffverstaerkung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 61853-2                    Textilglas; Textilglasmatten fuer die
Kunststoffverstaerkung; Einteilung, 
Anwendung

 DIN   DIN 61854-1                    Textilglas; Textilglasgewebe fuer die
Kunststoffverstaerkung; Filamentgewebe und
Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 61854-2                    Textilglas; Textilglasgewebe fuer die
Kunststoffverstaerkung; Filamentgewebe und
Rovinggewebe; Typen

 DIN   DIN 61855-1                    Textilglas; Textilglasrovings fuer die
Kunststoffverstaerkung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 61855-2                    Textilglas; Textilglasrovings fuer die
Kunststoffverstaerkung; Einteilung, 
Anwendung

 DIN   DIN 62050-1                    Gewirke und Gestricke; Einfadengewirke
und -gestricke; Begriffe und zeichnerische
Darstellung

 DIN   DIN 62050-1                    Maschenstoffe - Gestricke und
Kuliergewirke - Grundbegriffe und
Bindungen

 DIN   DIN 62050-2                    Gewirke und Gestricke; Kettengewirke; 
Begriffe und zeichnerische Darstellung

 DIN   DIN 62050-2                    Maschenstoffe - Kettengewirke 
- Grundbegriffe und Bindungen

 DIN   DIN 62055                      Gewirke und Gestricke; Polstoffe; Begriffe
 DIN   DIN 62095                      Fournisseure fuer maschenbildende

Maschinen; Begriffe, Aufbau
 DIN   DIN 62095-2                    Fournisseure fuer maschenbildende

Maschinen; Anschlussmasse
 DIN   DIN 62096                      Fadenueberwachungs- und

Fadenzufuehrungsgeraete fuer Einfaden-
Wirkmaschinen und Einfaden-
Strickmaschinen; Anschlussmasse

 DIN   DIN 62097                      Textilmaschinen und Zubehoer; Flachkabel
fuer Fadenueberwachungs- und
Fadenzufuehrungsgeraete nach DIN 62096

 DIN   DIN 62100                      Flach-Kulierwirkmaschinen; Begriffe
 DIN   DIN 62110-1                    Flach-Kettenwirkmaschinen; Begriffe
 DIN   DIN 62110-2                    Flach-Kettenwirkmaschinen; Einrichtungen

fuer Fadenablauf, Gewirkabzug und
Gewirkaufnahme; Begriffe

 DIN   DIN 62110-3                    Flach-Kettenwirkmaschinen; 
Mustereinrichtungen; Begriffe

 DIN   DIN 62130                      Rundstrickmaschinen; Begriffe
 DIN   DIN 62135                      Rund-Kulierwirkmaschine, franzoesische

Bauart; Begriffe
 DIN   DIN 62136-1                    Textilmaschinen und Zubehoer - Nadel- und

Platinenschmieroele fuer Strickmaschinen 
- Teil 1: Oele auf Mineraloelbasis; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 62136-1 Beiblatt 1         Textilmaschinen und Zubehoer - Nadel- und
Platinenschmieroele fuer Strickmaschinen 
- Teil 1: Oele auf Mineraloelbasis; 
Widerstandsfaehigkeit von Maschinenteilen
aus Kunststoff gegenueber Nadel- und
Platinenschmieroelen
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 DIN   DIN 62140                      Textilmaschinen und Zubehoer; Zungennadeln
fuer Strickmaschinen; Zuordnung von
Schaftdicken und Kopfhoehen

 DIN   DIN 62150                      Spitzennadeln fuer RL-Rundwirkmaschinen, 
Schaft rund

 DIN   DIN 62151                      Spitzennadeln fuer RL-Rundwirkmaschinen, 
Schaft flach und gestreckt

 DIN   DIN 62154                      Platinen fuer RL-Flachwirkmaschinen; 
Begriffe

 DIN   DIN 62155                      Platinen fuer RL-Kettenwirkautomaten; 
Begriffe

 DIN   DIN 62500                      Kettvorbereitung und
Kettvorbereitungsmaschinen; Begriffe

 DIN   DIN 63201                      Bildzeichen fuer Textilmaschinen
 DIN   DIN 63201/A5                   Bildzeichen fuer Textilmaschinen; 

Aenderung A5
 DIN   DIN 63201-10                   Bildzeichen fuer Textilmaschinen; 

Ergaenzung zu DIN 63201
 DIN   DIN 63201-11                   Bildzeichen fuer Textilmaschinen - Teil

11: Ergaenzung zu DIN 63201
 DIN   DIN 63201-12                   Bildzeichen fuer Textilmaschinen - Teil

12: Dritte Ergaenzung zu DIN 63201
 DIN   DIN 63650                      Ringspinnmaschine fuer das

Streichgarnspinnverfahren; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 63700                      Ringspinnmaschine fuer das
Baumwollspinnverfahren; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 63950                      Ringzwirnmaschine; Begriffe
 DIN   DIN 64032                      Textilmaschinen und Zubehoer; Sechskant- 

und Schlitzmuttern fuer Ringspindeln
 DIN   DIN 64046                      Ringspindeln mit Aufsaetzen mit

Huelsenkupplung fuer Huelsen mit Kegel
1:38 nach DIN ISO 368

 DIN   DIN 64047                      Ringspindeln mit Aufsaetzen mit
Huelsenkupplung fuer Huelsen mit Kegel
1:64 nach DIN ISO 368

 DIN   DIN 64074                      Ballenoeffner fuer das
Baumwollspinnverfahren; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64075                      Kastenspeiser fuer das
Baumwollspinnverfahren; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64076                      Kondenser fuer das
Baumwollspinnverfahren; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64078                      Horizontaloeffner fuer die
Baumwollspinnerei; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64080                      Karde fuer die Baumwollspinnerei; 
Begriffe, Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64082                      Strecke fuer das Baumwollspinnverfahren; 
Begriffe, Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64083                      Flyer fuer das Baumwollspinnverfahren; 
Begriffe, Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64090                      Strecke fuer das Kammgarn- und
Halbkammgarnspinnverfahren; Begriffe

 DIN   DIN 64108                      Textilmaschinen; Kratzenbaender, 
Begriffe, Sticharten, Stichbreiten

 DIN   DIN 64110                      Stahlstifte fuer Belagbretter, fuer
Reisser

 DIN   DIN 64115                      Hackerblaetter fuer Spinnereimaschinen
 DIN   DIN 64118                      Walzenkrempeln; Begriffe
 DIN   DIN 64127                      Florteileinrichtung an
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Streichgarnkrempeln; Begriffe, 
Walzenteilungen, Riemchen

 DIN   DIN 64163                      Fadenoeffner fuer die
Spinnstoffaufbereitung; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64164                      Reisser fuer die Spinnstoffaufbereitung; 
Begriffe, Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64165                      Krempelwolf fuer die
Spinnstoffaufbereitung; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64166                      Droussier-Krempel fuer die
Spinnstoffaufbereitung; Begriffe, 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64410-6                    Zylindrische Huelsen fuer Naehgarne; 
Huelsen, Lehrdorne

 DIN   DIN 64420-6                    Kegelige Huelsen, Halber Kegelwinkel 9<
Grad> 15<Minute>; Huelsen, Lehrdorn

 DIN   DIN 64580-1                    Lamellenschienen fuer elektrische
Kettfadenwaechter

 DIN   DIN 64580-2                    Lamellenschienen fuer mechanische
Kettfadenwaechter

 DIN   DIN 64595                      Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webblaetter - Webblaetter fuer
Luftduesen-Webmaschinen; Masse

 DIN   DIN 64597                      Kapsel-Profile fuer geklebte
Webeblaetter; Anschlussmasse

 DIN   DIN 64605                      Fadenbremsgewichte
 DIN   DIN 64610                      Schusshuelsen fuer Webautomaten
 DIN   DIN 64638                      Zylindrische Streckzwirnhuelsen
 DIN   DIN 64639                      Textilmaschinen und Zubehoer - Webschaefte

fuer Luftduesen-Webmaschinen 
- Anschlussmasse

 DIN   DIN 64668                      Automatenschuetzen fuer die Weberei
 DIN   DIN 64685                      Webschuetzen; Benennungen
 DIN   DIN 64805                      Doppelhubschaftmaschinen; Karten, 

Schlagmatrizen
 DIN   DIN 64845                      Ungeschlagene Jacquardkarten fuer

franzoesischen Feinstich
 DIN   DIN 64846                      Jacquardkarten-Schlagmaschinen fuer

franzoesischen Feinstich; 
Maschinengroessen, Schlagmatrizen

 DIN   DIN 64850                      Endlose Karten fuer Jacquardmaschinen
 DIN   DIN 64851                      Jacquardmaschinen und

Jacquardschlagmaschinen fuer endlose
Karten; Maschinengroessen, Schlagmatrizen

 DIN   DIN 64855                      Prismenwarzen fuer Jacquardmaschinen
 DIN   DIN 64856                      Prismenprofile fuer Jacquardmaschinen
 DIN   DIN 64857                      Karabinerstrupfen fuer Jacquardmaschinen
 DIN   DIN 64858                      Karabinerstrupfen aus Polyester, fuer

Jacquardmaschinen
 DIN   DIN 64863                      Textilmaschinen und Zubehoer - Harnische

fuer Jacquard-Webmaschinen - Begriffe
 DIN   DIN 64905                      Zylindrische Huelsen fuer textile

Flaechengebilde
 DIN   DIN 64909                      Fuehrungsringe fuer

Textilveredlungsmaschinen
 DIN   DIN 64917                      Textilveredlungsmaschinen; 

Lagereinheiten, Gussgehaeuse, 
Rillenkugellager

 DIN   DIN 64918                      Textilveredlungsmaschinen; Dreieckige
Flanschlager-Gussgehaeuse fuer Spannlager
und Loslager

 DIN   DIN 64919                      Textilveredlungsmaschinen; 
Rillenkugellager fuer Kettenradeinheiten
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und Lagereinheiten
 DIN   DIN 64921                      Schmierstoffe fuer

Textilveredlungsmaschinen
 DIN   DIN 64923                      Textilveredlungsmaschinen; 

Kettenradeinheiten, Kettenraeder, 
Rillenkugellager

 DIN   DIN 64926                      Textilveredlungsmaschinen; Dichtungen an
Rillenkugellagern, Kennzahlen

 DIN   DIN 64936                      Faerbebaeume fuer textile
Flaechengebilde; Hauptmasse

 DIN   DIN 65000-0                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; Aufbau
der Ordnungs-Nummern, Uebersicht

 DIN   DIN 65000-0                    Luft- und Raumfahrt - Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen - Aufbau
der Ordnungs-Nummern, Uebersicht

 DIN   DIN 65000-1                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; 
Grundnormen, Stoffe, Halbzeug, Normteile

 DIN   DIN 65000-2                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; 
Elektrotechnik

 DIN   DIN 65000-5                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; 
Fertigungsmittel

 DIN   DIN 65000-6                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; 
Fertigung (Technologische Verfahren)

 DIN   DIN 65000-7                    Luft- und Raumfahrt - Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen 
- Luftfracht und Bodengeraete

 DIN   DIN 65000-8                    Luft- und Raumfahrt; Sachgruppen-
Verzeichnis der Luftfahrt-Normen; 
Luftfahrzeuge (Flugwerk und Antrieb)

 DIN   DIN 65002                      Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Rundsteckverbinder; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65004                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz, mit langem Gewinde

 DIN   DIN 65021                      Luft- und Raumfahrt; Bleche, Platten und
Baender aus Stahl, Nickel- und
Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65030                      Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65033                      Luft- und Raumfahrt; Schmiedestuecke aus
Aluminium- und Magnesium-Legierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen von Schmiedestuecken aus
Aluminium-Legierungen

 DIN   DIN 65034                      Luft- und Raumfahrt; Gussstuecke aus
Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65035                      Luft- und Raumfahrt; Vormaterial, 
Schmiedestuecke und Ringe aus Stahl, 
Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen von Vormaterial, 
Schmiedestuecke und Ringe aus Stahl

 DIN   DIN 65038-1                    Luft- und Raumfahrt; Stangen aus Stahl, 
Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische
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Lieferbedingungen
 DIN   DIN 65038-2                    Luft- und Raumfahrt; Stangen aus Stahl, 

Nickel- und Kobalt-Legierungen fuer
Luftfahrtgeraet; Technische
Lieferbedingungen, Pruefumfang

 DIN   DIN 65039                      Luft- und Raumfahrt; Bleche, Platten und
Baender aus Titan und Titanlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65040                      Luft- und Raumfahrt; Stangen, Ringe, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecke
aus Titan und Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65052                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65053                      Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65054                      Luft- und Raumfahrt; Selbstklebende Folien
zur Kennzeichnung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65055                      Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben und
Spannschlossmuttern; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65058                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit einer
Nennzugfestigkeit von 900 und 1100 MPa, 
fuer Temperaturen bis 425 <Grad>C; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65060                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; 
Textilglasfilament-Rovings fuer die
Kunststoffverstaerkung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65063                      Luft- und Raumfahrt; Weichschaumstoff, 
Tafeln aus Asbest (Chrysotil), Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65064                      Luft- und Raumfahrt - Rand- und
Kernfuellmassen fuer Kernverbunde 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65065                      Luft- und Raumfahrt; Reaktionsharze fuer
faserverstaerkte Formstoffe, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65066                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65067-1                    Luft- und Raumfahrt; Kernverbundteile mit
faserverstaerkten (FK)-Deckschichten, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65071-1                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Formstoffe; Herstellung der Pruefplatten
aus unidirektional gewickelten Garnen und
Rovings

 DIN   DIN 65071-2                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Formstoffe; Herstellung von Pruefplatten
aus flaechenfoermigen Verstaerkungsstoffen

 DIN   DIN 65071-3                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Formstoffe; Herstellen von Kernverbund-
Pruefplatten aus Waben und Prepregs

 DIN   DIN 65074                      Luft- und Raumfahrt; Klebfolien und
Haftgrundmittel fuer tragende Teile; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65078                      Luft- und Raumfahrt; Reinigen mit
organischen Loesemitteln; Kenn-Nummer 0014

 DIN   DIN 65079                      Luft- und Raumfahrt; Reinigen von
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Metalloberflaechen alkalisch; Kenn-Nummern
0020 und 0021

 DIN   DIN 65080                      Luft- und Raumfahrt; Beizen von Aluminium
und Aluminium-Legierungen alkalisch; Kenn-
Nummer 0110

 DIN   DIN 65081                      Luft- und Raumfahrt - Anstrich- und
aehnliche Beschichtungsstoffe - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65083                      Luft- und Raumfahrt; Waermebehandlung von
Gussstuecken aus Titan und
Titanlegierungen

 DIN   DIN 65084                      Luft- und Raumfahrt; Waermebehandlung von
Titan und Titan-Knetlegierungen

 DIN   DIN 65090                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas, 
Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus E-
Glas (Prepreg), Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65092                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
Luftfahrzeug-Ausruestung unter
Umweltbedingungen; Pruefung des
Isolationswiderstandes und der
Spannungsfestigkeit von elektrischen
Geraeten; Identisch mit ISO 2678:1985

 DIN   DIN 65099-1                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; Uebersicht

 DIN   DIN 65099-2                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe A; Urformen

 DIN   DIN 65099-3                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe B; Umformen

 DIN   DIN 65099-4                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe C; Trennen

 DIN   DIN 65099-5                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe D; Fuegen

 DIN   DIN 65099-6                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe E; Beschichten

 DIN   DIN 65099-7                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe F; 
Stoffeigenschaftaendern

 DIN   DIN 65099-8                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe G: Pruefen

 DIN   DIN 65099-9                    Luft- und Raumfahrt; Klassifizierung von
Sonderfertigungsmitteln; 
Verfahrenshauptgruppe H: Materialfluss
bewirken, Arbeitsumfeld gestalten, 
Transportieren

 DIN   DIN 65107                      Luft- und Raumfahrt; Flachleiter-
Bandleitungen, 300 V, ungeschirmt, 150 
<Grad>C

 DIN   DIN 65108                      Luft- und Raumfahrt; Flachleiter-
Bandleitungen, 300 V, ungeschirmt, 200 
<Grad>C

 DIN   DIN 65109                      Luft- und Raumfahrt; Flachleiter-
Bandleitungen, ungeschirmt, 300 V, 150 und
200 <Grad>C; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65110                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantkoepfe fuer
Schrauben und Bolzen

 DIN   DIN 65112                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 
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gesichert und schraubensichernd; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65113                      Luft- und Raumfahrt; Stangen und
Pressprofile aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65115                      Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Dehnschrauben mit MJ-Gewinde aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65116                      Luft- und Raumfahrt; Borfaserverstaerkte
Formstoffe, Herstellen der Prueflaminate

 DIN   DIN 65117                      Luft- und Raumfahrt; Vorimpraegnierte
unidirektionale Borfasergelege (BFK-
Prepreg), Masse, Massen

 DIN   DIN 65118-1                    Luft- und Raumfahrt; Geschweisste, 
metallische Bauteile; Angaben in
Zeichnungen

 DIN   DIN 65118-1 Beiblatt 1         Luft- und Raumfahrt; Geschweisste, 
metallische Bauteile; Angaben in
Zeichnungen; Beispiele

 DIN   DIN 65118-2                    Luft- und Raumfahrt; Geschweisste
metallische Bauteile; 
Konstruktionshinweise

 DIN   DIN 65121                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben, Muttern
und Zubehoer; Uebersicht und Auswahl fuer
Fertigungsmittel; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65142                      Luft- und Raumfahrt; Vorimpraegnierte
Fasergelege (Prepreg); Bestimmung der
Klebkraft

 DIN   DIN 65144                      Luft- und Raumfahrt; Thermisch gespritzte
Bauteile; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65145-1                    Luft- und Raumfahrt; Versorgungsgeraet
fuer Lichtblitz-Warnleuchten

 DIN   DIN 65145-2                    Luft- und Raumfahrt; Versorgungsgeraet
fuer Lichtblitz-Warnleuchten; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65146-2                    Luft- und Raumfahrt; Gewebe-Prepreg aus
Kohlenstoffilamentgarn und Epoxidharz; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65147-1                    Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Masse, 
Massen

 DIN   DIN 65147-2                    Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65148                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
faserverstaerkten Kunststoffen; Bestimmung
der interlaminaren Scherfestigkeit im
Zugversuch

 DIN   DIN 65149                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus Stahl
fuer nichttragende Bauteile, M 3 und M 4, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65151                      Luft- und Raumfahrt; Dynamische Pruefung
des Sicherungsverhaltens von
Schraubenverbindungen unter
Querbeanspruchung (Vibrationspruefung)

 DIN   DIN 65152                      Luft- und Raumfahrt; Sonderheissgeschirre
aus Stahl; Berechnungs- und
Abnahmebedingungen

 DIN   DIN 65153                      Luft- und Raumfahrt - Abnahmepruefungen
fuer Plasmaschweisseinrichtungen
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 DIN   DIN 65154                      Luft- und Raumfahrt; 
Kennzeichnungsschilder fuer Messbasen an
Fertigungsmitteln

 DIN   DIN 65155                      Luft- und Raumfahrt; Passniete aus Stahl
mit Universalkopf; Schafttoleranz 0 bis 
<->0,02 mm, metrische Reihe

 DIN   DIN 65156                      Luft- und Raumfahrt; Passniete aus Stahl
mit Senkkopf 100<Grad>; Schafttoleranz 0
bis <-> 0,02 mm, metrische Reihe

 DIN   DIN 65157                      Luft- und Raumfahrt; Schliessringe aus
Stahl, metrische Reihe

 DIN   DIN 65158                      Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus
Aluminium-Legierung mit Flachrundkopf und
Selbstsicherung

 DIN   DIN 65159                      Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus
Aluminium-Legierung mit Senkkopf 100<
Grad> und Selbstsicherung

 DIN   DIN 65160                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
Werkstoff 1.4534; Nennzugfestigkeit 1550
MPa; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65164-1                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Geflechtschlaeuche - Teil 1: Masse, Massen

 DIN   DIN 65164-2                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Geflechtschlaeuche - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65165-1                    Luft- und Raumfahrt; Handleuchten fuer
Cockpit, einstellbar in Lichtstaerke und
Lichtfarbe

 DIN   DIN 65165-2                    Luft- und Raumfahrt; Handleuchten fuer
Cockpit, einstellbar in Lichtstaerke und
Lichtfarbe; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65166                      Luft- und Raumfahrt; Keilbleche aus
Aluminium-Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65167                      Luft- und Raumfahrt; Steckrelais DC 28 V, 
2- und 4polig, 5 A, gepolt, monostabil

 DIN   DIN 65168                      Luft- und Raumfahrt; Steckrelais DC 28 V, 
1- und 3polig, 10 A, gepolt, monostabil

 DIN   DIN 65169                      Luft- und Raumfahrt; Hart- und
hochtemperaturgeloetete Bauteile; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN   DIN 65170                      Luft- und Raumfahrt - Hart- und
hochtemperaturgeloetete metallische
Bauteile - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65171                      Luft- und Raumfahrt; Abnahmepruefungen
fuer Vorrichtungen und Zusatzausruestungen
zum Schmelzschweissen; Fuehrungs- und
Bewegungsgenauigkeit

 DIN   DIN 65174                      Luft- und Raumfahrt; Rundstangen aus Titan
und Titanlegierungen; Masse, Massen

 DIN   DIN 65176                      Luft- und Raumfahrt; Abbinden von
Rohrleitungen, Konstruktion, Fertigung

 DIN   DIN 65177                      Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Dehnschrauben mit MJ-Gewinde aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65178-1                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Uebersicht und
Begriffe

 DIN   DIN 65178-2                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Rohrleitungen, 
Konstruktion
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 DIN   DIN 65178-3                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Rohrleitungen, 
Fertigung

 DIN   DIN 65178-6                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; 
Schlauchleitungen, Fertigung

 DIN   DIN 65179                      Luft- und Raumfahrt; Senk-Passschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65180                      Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Rundsteckverbinder mittlerer und hoher
Poldichte mit rueckseitig loesbaren
Kontakten; Montageanleitung

 DIN   DIN 65181                      Luft- und Raumfahrt; Messen des
elektrischen Oberflaechenwiderstandes
elektrisch leitfaehiger Schichten

 DIN   DIN 65183                      Luft- und Raumfahrt; Messung der Regen-
Erosions-Standzeit von organischen
Beschichtungen

 DIN   DIN 65184                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Masse, 
Massen

 DIN   DIN 65185-1                    Luft- und Raumfahrt; Verschluesse; 
Drehverschluesse fuer strukturelle und
nichtstrukturelle Anwendung; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65186                      Luft- und Raumfahrt; Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, geformt aus
Blechen und Baendern; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65187                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch aus
Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65187                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch aus
Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65188                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, kleine Ausfuehrung, 
schraubensichernd, aus Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65188                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, kleine Ausfuehrung, 
schraubensichernd, aus Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65189                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, offen, 
schraubensichernd aus Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65189                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, offen, 
schraubensichernd, aus Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65190                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, schraubensichernd aus
Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65190                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, schraubensichernd, aus
Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65191                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
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Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
Gewindeteil beweglich und
schraubensichernd aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65191                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
Gewindeteil beweglich und
schraubensichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65193                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65194                      Luft- und Raumfahrt; Blindstopfen fuer
elektrische Rundsteckverbinder

 DIN   DIN 65196                      Luft- und Raumfahrt; Sicherungsscheibe
fuer elektrische Rundsteckverbinder

 DIN   DIN 65197                      Luft- und Raumfahrt; Rundstangen und
Draehte aus Titanlegierungen als
Schraubenvormaterial; Masse, Massen

 DIN   DIN 65202                      Luft- und Raumfahrt; O-Ringe aus
Elastomeren; Masse

 DIN   DIN 65203                      Luft- und Raumfahrt; O-Ringe aus
Elastomeren; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65207                      Luft- und Raumfahrt; Toleranzen fuer
Blechprofile aus Aluminium-Knetlegierungen

 DIN   DIN 65208                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
Sicherungsmomenten bei Muttern und
aehnlichen Gewindeteilen, mit MJ-Gewinde; 
Pruefschraube

 DIN   DIN 65209                      Luft- und Raumfahrt; Scheiben, gesenkt
 DIN   DIN 65210-1                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen

fuer Nenndruecke bis 210 bar; Technische
Lieferbedingungen fuer Schlaeuche

 DIN   DIN 65210-2                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Nenndruecke bis 210 bar; Technische
Lieferbedingungen fuer
Schlauchverschraubungen

 DIN   DIN 65210-3                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Nenndruecke bis 210 bar; Technische
Lieferbedingungen; Schlauchleitungen
komplett

 DIN   DIN 65211-1                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Nenndruck 210 bar; Technische
Lieferbedingungen fuer Schlaeuche

 DIN   DIN 65211-2                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Nenndruck 210 bar; Technische
Lieferbedingungen fuer
Schlauchverschraubungen

 DIN   DIN 65211-3                    Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Nenndruck 210 bar; Technische
Lieferbedingungen; Schlauchleitungen
komplett

 DIN   DIN 65212                      Luft- und Raumfahrt; 
Instrumentenschlaeuche fuer Niederdruck; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65213                      Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche; 
Muffenschlaeuche Nenndruecke bis 35 bar; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65219                      Luft- und Raumfahrt; Dichtringe; Masse, 
Massen

 DIN   DIN 65220                      Luft- und Raumfahrt; Anniet-Mutternleisten
mit selbstsichernden Muttern mit MJ-
Gewinde; Mutternteilung vorgegeben oder
wahlweise; Leiste aus Aluminium; Klasse: 
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1100 MPa/120 <Grad>C
 DIN   DIN 65221                      Luft- und Raumfahrt; Elastomer-Kork-

Platten; Technische Lieferbedingungen; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65226                      Luft- und Raumfahrt; Knebelstecker mit
Gewinde fuer Fertigungsmittel

 DIN   DIN 65227                      Luft- und Raumfahrt; Fuehrungsbuchsen fuer
Fertigungsmittel, fuer
Freihandfraesmaschinen; Zuruecksetzung: 
2,5 mm

 DIN   DIN 65228                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
Loetern; Hartloeten metallischer Bauteile

 DIN   DIN 65228                      Luft- und Raumfahrt - Pruefung von
Loetern - Hartloeten metallischer Bauteile

 DIN   DIN 65229                      Luft- und Raumfahrt; Dichtungsplatten (IT-
Platten), Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65230                      Luft- und Raumfahrt; Anodisches Polieren
von martensitaushaertenden nichtrostenden
Staehlen; Kenn-Nummer 2600

 DIN   DIN 65233                      Luft- und Raumfahrt; Abnahmepruefung fuer
Widerstandspunkt- und
Rollennahtschweissmaschinen

 DIN   DIN 65236                      Luft- und Raumfahrt; Draehte aus Stahl, 
Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65237                      Luft- und Raumfahrt - Gelenklager, Stahl
auf Stahl - Technische Lieferbedingungen; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65238                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, nicht beweglich, Eck-
Flansch, aus Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN 65239                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, nicht beweglich, Eck-
Flansch, aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Klasse: 1100 MPa/315 <Grad>C/425 
<Grad>C

 DIN   DIN 65240                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, aus Stahl; Klasse: 1100-MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN 65242                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Klasse: 1100 MPa/315 <Grad>C/425 
<Grad>C

 DIN   DIN 65243                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, einseitiger
Flansch, aus Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN 65244                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, einseitiger
Flansch, aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Klasse: 1100 MPa/315 <Grad>C/425 
<Grad>C

 DIN   DIN 65245                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus Stahl, 
Klasse: 1100 MPa/120 <Grad>C
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 DIN   DIN 65246                      Luft- und Raumfahrt; Kronenmuttern mit MJ-
Gewinde, selbstsichernd, aus Stahl, 
Klasse: 1100 MPa/120 <Grad>C

 DIN   DIN 65247                      Luft- und Raumfahrt; Flache Kronenmuttern
mit MJ-Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, Klasse: 1100 MPa/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65249                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus Kupfer-
Knetlegierung; Klasse: 400 MPa/120 <Grad>C

 DIN   DIN 65250                      Luft- und Raumfahrt; Innendruckrohre aus
Titan- und Titanlegierungen, nahtlos; 
Masse, Massen

 DIN   DIN 65252                      Luft- und Raumfahrt; Elastomer-
Schaumstoff, gemischtzellig; Halbzeug und
Formteile; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65252                      Luft- und Raumfahrt - Elastomer-
Schaumstoff, gemischtzellig - Halbzeuge
und Formteile; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65253                      Winkel-Schraubendreher fuer Schrauben mit
Innenvielzahn

 DIN   DIN 65254                      Schraubendrehereinsaetze mit
Aussensechskant fuer Schrauben mit
Innenvielzahn

 DIN   DIN 65258                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad> 
aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, metrische Reihe

 DIN   DIN 65259                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad> 
aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, reduzierter Kopf, 
metrische Reihe

 DIN   DIN 65260                      Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, 
metrische Reihe

 DIN   DIN 65262-1                    Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen - Teil
1: Auf Basis Polysulfid-Polymeren; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65262-2                    Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen - Teil
2: Auf Basis Vinylidenfluorid und
Hexafluorpropylen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65262-3                    Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen - Teil
3: Auf Basis Silikonkautschuk; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65265                      Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, Gewinde annaehernd bis
Kopf, aus Titanlegierung 
- Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65266                      Luft- und Raumfahrt; Bespanngewebe, 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65267                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde; Gewinde annaehernd bis
Kopf, aus Stahl; Nennzugfestigkeit 900
MPa, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65268                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65268                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65269                      Luft- und Raumfahrt; Senk-Passschrauben
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mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65270                      Luft- und Raumfahrt; Kronenmuttern mit MJ-
Gewinde, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/120 <Grad>C

 DIN   DIN 65271                      Luft- und Raumfahrt - Halbzeug und Teile
aus Elastomeren - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65281                      Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65284                      Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65285                      Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65286                      Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65289                      Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65298                      Luft- und Raumfahrt; Kreuzgelenke, 
nadelgelagert, mit Langzeitschmierung fuer
Drehwellen; Wellengelenke; 
Anschlussmasse, Belastung, Massen

 DIN   DIN 65299                      Luft- und Raumfahrt; Kreuzgelenke, 
nadelgelagert, mit Langzeitschmierung fuer
Drehwellen; Doppelwellengelenke; 
Anschlussmasse, Belastung, Massen

 DIN   DIN 65300                      Luft- und Raumfahrt; Kreuzgelenke, 
nadelgelagert, mit Langzeitschmierung fuer
Drehwellen; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65304                      Luft- und Raumfahrt; Dichtringe; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65306                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65306                      Luft- und Raumfahrt - Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch, aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65307                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, kleine Ausfuehrung, 
schraubensichernd aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65308                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, offen, 
schraubensichernd aus
korrosionsbestaendigem Stahl
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 DIN   DIN 65309                      Luft- und Raumfahrt; Einsaetze fuer
Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, 
geschlossen, schraubensichernd aus
korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN 65313                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde; Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65314                      Luft- und Raumfahrt - Senk-Passschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz mit MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl 
- Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65316                      Luft- und Raumfahrt; Senk-Passschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65317                      Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65318                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65319                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-
Passschrauben mit geripptem
Fluegelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit
kurzem Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65320                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-
Passschrauben mit geripptem
Fluegelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit
kurzem Gewinde, aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65321                      Luft- und Raumfahrt; Tafeln, Scheiben und
Formteile aus Acrylglas; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65324                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-
Passschrauben mit geripptem
Fluegelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit
kurzem Gewinde, aus Titanlegierung; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65330                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde aus
Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65338                      Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem
abgesetztem Gewinde, aus Titanlegierung; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65339                      Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus korrosionsbestaendigem Stahl 
- Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
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Temperaturen bis 425 <Grad>C
 DIN   DIN 65340                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit

MJ-Gewinde, selbstsichernd aus Aluminium-
Legierung

 DIN   DIN 65342                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch, aus korrosionsbetaendigem Stahl; 
Klasse: 1100 MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65343                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch aus Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN 65344                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 
1100 MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65345                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch aus
Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65346                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65347                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch aus
Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65348                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose
Innendruckrohre aus Titanlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65349                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
Sicherungsmomenten bei Muttern und
aehnlichen Gewindeteilen mit Metrischem
ISO- oder MJ-Gewinde; Pruefverfahren

 DIN   DIN 65350-1                    Luft- und Raumfahrt; Nietungen; 
Bauteilzugaenglichkeit mit Nietwerkzeugen
fuer Vollniete

 DIN   DIN 65350-2                    Luft- und Raumfahrt; Nietungen; 
Bauteilzugaenglichkeit mit Nietwerkzeugen
fuer Blindniete

 DIN   DIN 65350-3                    Luft- und Raumfahrt; Nietungen; 
Bauteilzugaenglichkeit mit Nietwerkzeugen
fuer Schraubniete

 DIN   DIN 65350-4                    Luft- und Raumfahrt; Nietungen; 
Bauteilzugaenglichkeit mit Nietwerkzeugen
fuer Passniete

 DIN   DIN V 65352                    Luft- und Raumfahrt; Verfahren zur
statistischen Auswertung der
Pruefergebnisse bei der Qualifikations- 
und Abnahmepruefung von
Faserverbundwerkstoffen

 DIN   DIN V 65352 Beiblatt 1         Luft- und Raumfahrt; Verfahren zur
statistischen Auswertung der
Pruefergebnisse bei der Qualifikations- 
und Abnahmepruefung von
Faserverbundwerkstoffen; Rechenbeispiele

 DIN   DIN 65355                      Luft- und Raumfahrt; Schliessringe, 
metrische Reihe, aus Aluminium-
Knetlegierung

 DIN   DIN 65356-1                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
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Polyamid (Aramid); Hochfeste
Aramidfilamentgarne; Masse, Massen

 DIN   DIN 65356-2                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Hochfeste
Aramidfilamentgarne; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65358                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
Sicherungsmomenten bei Muttern und
aehnlichen Gewindeteilen, mit Metrischem
ISO-Gewinde; Pruefschraube

 DIN   DIN 65359                      Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen
mit Kupferleiter, mit isoliertem Schirm, 
ein- bis vieradrig, 600 V, 105 <Grad>C; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65360                      Luft- und Raumfahrt; Rollenketten; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65363                      Luft- und Raumfahrt; Sicherungsscheiben
fuer Bediengestaenge

 DIN   DIN 65364                      Luft- und Raumfahrt; Gabelkoepfe fuer
einstellbare Bedienstangen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65365                      Luft- und Raumfahrt; Doppelgabelkoepfe
fuer einstellbare Bedienstangen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65367                      Luft- und Raumfahrt; Abstandshalter fuer
Rohrleitungen

 DIN   DIN 65368                      Luft- und Raumfahrt; Schnuere; Masse, 
Massen

 DIN   DIN 65369                      Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 5- 
und 11polig, 25 A

 DIN   DIN 65370                      Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 8- 
und 14polig, 5 A

 DIN   DIN 65371                      Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 5- 
und 11polig, 10 A

 DIN   DIN 65373                      Luft- und Raumfahrt; Halbzeug und
Formteile aus Polyamid (PA); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65374                      Luft- und Raumfahrt; Halbzeug und
Formteile aus Polytetrafluorethylen 
(PTFE); Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65375                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von unidirektionalen
Laminaten; Druckversuch quer zur
Faserrichtung

 DIN   DIN 65378                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von unidirektionalen
Laminaten; Zugversuch quer zur
Faserrichtung

 DIN   DIN 65379                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad> 
aus Nickellegierungen

 DIN   DIN V 65380                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von unidirektionalen
Laminaten; Druckversuch parallel und quer
zur Faserrichtung

 DIN   DIN 65380                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von unidirektionalen
Laminaten und Gewebe-Laminaten; 
Druckversuch

 DIN   DIN 65382                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern
fuer Kunststoffe; Zugversuch an
impraegnierten Garnpruefkoerpern

 DIN   DIN 65383                      Luft- und Raumfahrt - Filamentgewebe-
Prepregs aus Textilglas und EP-
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Reaktionsharz fuer strukturelle Anwendung 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65385                      Luft- und Raumfahrt; Fluidtechnik; 
Hydraulik; Filterelemente; Nachweise zur
Pruefung

 DIN   DIN 65389                      Luft- und Raumfahrt - Kaltgewalzte Bleche
aus Stahl - Masse, Massen

 DIN   DIN 65390                      Luft- und Raumfahrt; Warmgewalzte Bleche
und Platten aus Stahl; Masse, Massen

 DIN   DIN 65391                      Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65391                      Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65392                      Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, beweglich aus
Stahl; Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65393                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, mit Ringsicherung, 
schraubensichernd, aus Stahl; Klasse: 900
MPa/1100 MPa/1250 MPa/1550 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65394                      Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, mit Ringsicherung, 
schraubensichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl - Klasse: 900
MPa/1100 MPa/1250 MPa/1550 MPa/315 
<Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65395                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit Ringsicherung aus Stahl; 
Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65396                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde; mit Ringsicherung aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65397                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, gesichert, schraubensichernd
aus korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 
1100 MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65398                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, gesichert, schraubensichernd
aus korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 
900 MPa/1100 MPa/315 <Grad>C

 DIN   DIN 65399                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad>, 
aus Aluminium-Knetlegierungen

 DIN   DIN 65400                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, gesichert, schraubensichernd; 
Konstruktions- und Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 65422-1                    Luft- und Raumfahrt; Lichtblitz-
Warnleuchten

 DIN   DIN 65422-2                    Luft- und Raumfahrt; Lichtblitz-
Warnleuchten; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65423                      Luft- und Raumfahrt; Scheinwerfer mit 
<Durchmesser> 100 mm Lichtaustritt

 DIN   DIN 65424                      Luft- und Raumfahrt; Scheinwerfer mit 
<Durchmesser> 134 mm Lichtaustritt

 DIN   DIN 65426-1                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Filamentgewebe-Prepreg
aus Hochmodulfilamentgarn; Masse, Massen

 DIN   DIN 65426-2                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
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Polyamid (Aramid); Filamentgewebe-Prepreg
aus Hochmodulfilamentgarn und EP-Harz; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65427-1                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Masse, Massen

 DIN   DIN 65427-1                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Masse, Massen

 DIN   DIN 65427-2                    Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65428                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,25 mm fuer Verbindungselemente mit
ueberstehendem Kopf

 DIN   DIN 65429                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,5 mm fuer Verbindungselemente mit
ueberstehendem Kopf

 DIN   DIN 65430                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,25 mm fuer Verbindungselemente mit
Senkkopf

 DIN   DIN 65431                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,5 mm fuer Verbindungselemente mit
Senkkopf

 DIN   DIN 65433                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,25 mm fuer Verbindungselemente mit
reduziertem Senkkopf

 DIN   DIN 65434                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen; Wanddicke
0,5 mm fuer Verbindungselemente mit
reduziertem Senkkopf

 DIN   DIN 65435                      Luft- und Raumfahrt; Huelsen fuer
Verbindungselemente; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65436                      Luft- und Raumfahrt; Standard-(STQ) und
Disc-(DQ)Qualitaet von Titan und
Titanlegierungen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 65438                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Titanlegierung; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65439                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65439                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65440                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge aus
korrosionsbestaendiger Nickellegierung; 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65441                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1550 MPa fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65442                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
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Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge, aus
korrosionsbestaendiger Nickellegierung; 
Nennzugfestigkeit 1550 MPa fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65443                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit
mittlerer Gewindelaenge aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1800 MPa Temperaturen
bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65444                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad>, 
aus Nickellegierung, metrische Reihe

 DIN   DIN 65445                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad>, 
reduzierter Kopf, metrische Reihe, aus
Nickellegierungen

 DIN   DIN 65446                      Luft- und Raumfahrt; Universalniete, aus
Nickellegierungen, metrische Reihe

 DIN   DIN 65448                      Luft- und Raumfahrt; Strukturelle
Klebstoffe; Keiltest

 DIN   DIN 65450                      Luft- und Raumfahrt; Zerstoerungsfreie
Pruefung; Anforderungen an Pruefpersonal

 DIN   DIN 65451                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze mit
MJ-Gewinde, gesichert, schraubensichernd
aus Stahl; Klasse: 900 MPa/1100 MPa/235<
Grad>C

 DIN   DIN 65452                      Luft- und Raumfahrt; Scheinwerfer mit 
<Durchmesser> 100, 134 und 200 mm
Lichtaustritt; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65453                      Luft- und Raumfahrt; Unidirektionalgelege-
Prepreg aus Kohlenstoffasern und
Bismaleinimid oder Polyimid-Harzen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65454                      Luft- und Raumfahrt; Gelenkbaender, 
stranggepresst aus Aluminium und aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Gelenkbandhaelften und Gelenkbaender in
Herstellaengen leichte Reihe

 DIN   DIN 65455                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Rohre aus
Stahl, Nickel- und Titanlegierungen; 
Ultraschallpruefung

 DIN   DIN 65455                      Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Rohre aus
Stahl, Nickel- und Titanlegierungen; 
Ultraschallpruefung

 DIN   DIN 65456                      Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer
Bediengestaenge, mit Bohrung fuer
Massenanschluss

 DIN   DIN 65457                      Luft- und Raumfahrt; Kauschen aus
Stahlblech; Masse, Massen

 DIN   DIN 65460                      Luft- und Raumfahrt; Beizen von Aluminium
und Aluminiumlegierungen, sauer, auch zum
Widerstandsschweissen; Kenn-Nummer 0100

 DIN   DIN 65461                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit unverlierbarem
Sicherungsring aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65462                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit unverlierbarem
Sicherungsring, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65463                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit unverlierbarem
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Sicherungsring aus Titanlegierung, 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65464                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit Ringsicherung, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100 MPa
fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65464                      Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
MJ-Gewinde, mit Ringsicherung aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65465                      Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer
Nietverbindungen, metrische Reihe

 DIN   DIN 65466                      Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefung von
unidirektionalen Laminaten; Bestimmung der
Schubfestigkeit und des Schubmoduls im
Zugversuch

 DIN   DIN 65467                      Luft- und Raumfahrt; Pruefung von
organischen Polymerwerkstoffen mit und
ohne Verstaerkung; DSC-Verfahren

 DIN   DIN 65468                      Luft- und Raumfahrt; Strahlen abtragend, 
reinigend; Kenn-Nummer 0215

 DIN   DIN 65469                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Zugversuch an einlagigen
Zugflachprobekoerpern

 DIN   DIN 65470                      Luft- und Raumfahrt; Schweisszusaetze fuer
das Schweissen metallischer Werkstoffe; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65471                      Luft- und Raumfahrt; Schweisszusaetze fuer
Titan und Titanlegierungen; Schweissstaebe
und Schweissdraehte; Masse, Massen

 DIN   DIN 65473                      Luft- und Raumfahrt; Elektrolytisches
Entfetten und Reinigen; Kenn-Nummern 0030
bis 0033

 DIN   DIN 65474                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Verfahren zur Durchfuehrung
von Thermal-Spike-Versuchen

 DIN   DIN 65477                      Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern mit
MJ-Gewinde, geschlossen, selbstsichernd, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 
1100 MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65478                      Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd; 
Konstruktions- und Einbaurichtlinien

 DIN   DIN 65479                      Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad> 
mit Dom, aus Nickellegierungen

 DIN   DIN 65480                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmutter mit
Bund und MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 
1100MPa/315 <Grad>C

 DIN   DIN 65481                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
nichtstrukturelle Anwendung; 
Drehverschluesse; Drehverschluss, komplett

 DIN   DIN 65483                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
nichtstrukturelle Anwendung; 
Drehverschluesse; Drehverschlusszapfen, 
Halteelement

 DIN   DIN 65484                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
nichtstrukturelle Anwendung; 
Drehverschluesse; Einbaumasse

 DIN   DIN 65485                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle Anwendung; Drehverschluesse, 
mechanische Eigenschaften; 
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Drehverschluss, komplett
 DIN   DIN 65486                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer

strukturelle Anwendung; Drehverschluesse, 
mechanische Eigenschaften; 
Drehverschluss, komplett, druckdicht

 DIN   DIN 65487                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle Anwendung; Drehverschluesse; 
Drehverschlusszapfen mit Senkkopf

 DIN   DIN 65488                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle Anwendung; Drehverschluesse; 
Einbaumasse

 DIN   DIN 65489                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle und nichtstrukturelle
Anwendung; Drehverschluesse; Senkscheiben

 DIN   DIN 65490                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
nichtstrukturelle Anwendung; 
Drehverschluesse; Drehverschlussgehaeuse

 DIN   DIN 65492                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle Anwendung; Drehverschluss; 
Drehverschlussgehaeuse

 DIN   DIN 65493                      Luft- und Raumfahrt; Verschluesse fuer
strukturelle Anwendung; Drehverschluesse; 
Drehverschlussgehaeuse, druckdicht

 DIN   DIN 65494-101                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-102                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-103                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.3354, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-105                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-301                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-302                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-303                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.3354, metrische Reihe

 DIN   DIN 65494-305                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Universalnietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-101                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Senknietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-102                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Senknietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-105                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
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bei statischer Beanspruchung, fuer
Senknietverbindungen, einschnittig; 
Nietwerkstoff 2.4360, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-201                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 3.1124, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65495-202                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 3.1324, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65495-205                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, einschnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 2.4360, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65495-301                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-302                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung, fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig; 
Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

 DIN   DIN 65495-401                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 3.1124, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65495-402                  Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte
bei statischer Beanspruchung fuer
Senknietverbindungen, zweischnittig, 
gewarzt; Nietwerkstoff 3.1324, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65497-1                    Luft- und Raumfahrt; Ermittlung der
Reibungszahl bei Verbindungselementen mit
Gewinde; Pruefverfahren

 DIN   DIN 65498                      Luft- und Raumfahrt; Halbzeug und
Formteile aus Polyetherimid (PEI); 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65500                      Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde aus
Aluminium-Legierung

 DIN   DIN 65501                      Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer
Annietmuttern mit MJ-Gewinde

 DIN   DIN 65501                      Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer
Annietmuttern mit MJ-Gewinde

 DIN   DIN 65502                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 700 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65503                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, selbstsichernd, druckdicht, 
beiderseitiger Flansch, aus Stahl, 
Klasse: 900 MPa, kraftstoffbestaendig, 
von <->55 bis +120 <Grad>C

 DIN   DIN 65504                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, selbstsichernd, druckdicht, 
beiderseitiger Flansch, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, 
kraftstoffbestaendig von <-> 55 bis + 120 
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<Grad>C
 DIN   DIN 65505                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-

Gewinde, selbstsichernd, druckdicht, 
beiderseitiger Flansch, aus Stahl, 
Klasse: 900 MPa, heissluftbestaendig, von 
<->55 bis +230 <Grad>C

 DIN   DIN 65506                      Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern mit MJ-
Gewinde, selbstsichernd, druckdicht, 
beiderseitiger Flansch, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, 
luftbestaendig von <-> 55 bis + 230 
<Grad>C

 DIN   DIN 65507                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, mit Boerdelscheibe und
Aussenkung, selbstsichernd, aus Stahl; 
Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>

 DIN   DIN 65508                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, mit Boerdelscheibe und
Aussenkung, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65509                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde aus Stahl, Klasse: 1100
MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65510                      Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, aus
Stahl, Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65515                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Titanlegierung, 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65516                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Stahl, Nennzugfestigkeit 900
MPa, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65517                      Luft- und Raumfahrt; Zylinder-
Passschrauben mit Innenvielzahn und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung, Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65518                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Titanlegierung, Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65519                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65520                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-
Passschrauben mit geripptem
Fluegelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit
kurzem Gewinde, aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65521-1                    Luft- und Raumfahrt; 
Fluegelkreuzschlitze, gerippt; Masse

 DIN   DIN 65521-2                    Luft- und Raumfahrt; 
Fluegelkreuzschlitze, gerippt; 
Tiefenlehren

 DIN   DIN 65521-3                    Luft- und Raumfahrt; 
Fluegelkreuzschlitze, gerippt; 
Schraubendreherspitzen
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 DIN   DIN 65522                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, Gewinde annaehernd bis
Kopf, aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
Nennzugfestigkeit 700 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65523                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, 
Nennzugfestigkeit 700 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65524                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Stahl, Nennzugfestigkeit 900 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65525                      Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Stahl, Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65526                      Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Titanlegierung 
- Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65527                      Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschraube mit MJ-Gewinde, mit kurzem
abgesetztem Gewinde, aus Stahl, 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   DIN 65528                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund und MJ-Gewinde mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, aus Stahl, 
Klasse: 1550 MPa/1800 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65529                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund und MJ-Gewinde mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, aus Stahl, 
Klasse: 1250 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN 65530                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund und MJ-Gewinde, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, Klasse: 1550
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65531                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund und MJ-Gewinde mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, Klasse: 1100
MPa/1250 MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65532                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeauslaeufe, 
Gewindefreistiche und Gewindeenden fuer
MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855

 DIN   DIN 65533                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben und
Muttern; Zuordnung von Werkstoffen und
Oberflaechenbehandlungen; Empfohlene
Auswahl

 DIN   DIN 65533                      Luft- und Raumfahrt; Schrauben und
Muttern; Zuordnung von Werkstoffen und
Oberflaechenbehandlungen; Empfohlene
Auswahl

 DIN   DIN 65534                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Klasse: 1100 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN 65535                      Luft- und Raumfahrt; Anniet-Mutternleisten
mit selbstsichernden Muttern mit MJ-
Gewinde; Mutternteilung vorgegeben oder
wahlweise aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Klasse: 1100 MPa/315 <Grad>C
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 DIN   DIN 65536-1                    Luft- und Raumfahrt; 
Drahtgewindeeinsaetze, schraubensichernd, 
aus Kupferlegierung; Klasse: 1100 MPa/425 
<Grad>C

 DIN   DIN 65536-1                    Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht, schraubensichernd, aus
Kupferlegierung; Klasse: 1100 MPa/425 
<Grad>C

 DIN   DIN 65536-2                    Luft- und Raumfahrt; 
Drahtgewindeeinsaetze, schraubensichernd, 
aus Kupferlegierung; Montage und Werkzeuge

 DIN   DIN 65536-2                    Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht, schraubensichernd, aus
Kupferlegierung; Montage und Werkzeuge

 DIN   DIN 65537                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit kurzem
Gewinde, aus Nickellegierung; 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65538                      Luft- und Raumfahrt; Zylinder-
Passschrauben mit Innenvielzahn und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250
MPa, fuer Temperaturen bis 315 
<Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65539                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit
verjuengtem Schaft, aus Nickellegierung, 
Nennzugfestigkeit 1250 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65540                      Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit
verjuengtem Schaft, aus Titanlegierung, 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65541                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde; Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250
MPa, fuer Temperaturen bis 315 
<Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65542                      Luft- und Raumfahrt; Senk-Passschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250
MPa, fuer Temperaturen bis 315 
<Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65545                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/120 <Grad>C

 DIN   DIN 65546                      Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund und MJ-Gewinde mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Klasse: 1100
MPa/315 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   DIN 65547                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Universalkopf, metrische Reihe, aus
Titanlegierung

 DIN   DIN 65547                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Universalkopf, aus Titanlegierung, 
metrische Reihe

 DIN   DIN 65548                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Senkkopf 100<Grad>, metrische Reihe, aus
Titanlegierung
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 DIN   DIN 65548                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Senkkopf 100<Grad>, aus Titanlegierung, 
metrische Reihe

 DIN   DIN 65549                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Senkkopf 130<Grad>, metrische Reihe, aus
Titanlegierung

 DIN   DIN 65549                      Luft- und Raumfahrt; Passniete mit
Senkkopf 130<Grad>, aus Titanlegierung, 
metrische Reihe

 DIN   DIN 65550                      Luft- und Raumfahrt; Schliessringe mit
Bund, metrische Reihe, aus Titan

 DIN   DIN 65551                      Luft- und Raumfahrt; Blindniete mit
reduziertem Senkknopf 100<Grad>, metrische
Reihe, aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
mit Nietdorn

 DIN   DIN 65552                      Luft- und Raumfahrt; Blindniete mit
Senkkopf 100<Grad> aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit
Nietdorn, metrische Reihe

 DIN   DIN 65553                      Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche ohne
Bohrung, fuer Annietmuttern mit MJ-Gewinde

 DIN   DIN 65553                      Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer
Annietmuttern mit MJ-Gewinde, ohne Bohrung

 DIN   DIN 65554                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65555                      Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Nennzugfestigkeit 1100 MPa, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   DIN 65557                      Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde; Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65558                      Luft- und Raumfahrt; Senkkopfschrauben mit
geripptem Fluegelkreuzschlitz und MJ-
Gewinde; Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100
MPa, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C

 DIN   DIN 65559                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von
multidirektionalen Laminaten; Bestimmung
der Kerbzugfestigkeit

 DIN   DIN 65560                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von
multidirektionalen Laminaten; Bestimmung
der Kerbdruckfestigkeit

 DIN   DIN 65561                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von
multidirektionalen Laminaten; Bestimmung
der Druckfestigkeit nach
Schlagbeanspruchung

 DIN   DIN 65562                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefung von
multidirektionalen Laminaten; Bestimmung
der Lochleibungsfestigkeit

 DIN   DIN 65563                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Bestimmung der interlaminaren
Energiefreisetzungsrate
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 DIN   DIN 65564                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Qualitative Bestimmung der Bestandteile
der Praeparation von Garnen, Geweben und
Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten
mittels HPLC

 DIN   DIN 65565                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Qualitative Kontrolle des
Praeparationstyps von Garnen, Geweben und
Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten
mittels IR-Spektroskopie

 DIN   DIN 65566                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung des Praeparationsmasseanteils
an Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus
Kohlenstoffilamenten

 DIN   DIN 65567                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung des Praeparationsmasseanteils
an Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus
Aramidfilamenten

 DIN   DIN 65568                      Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmungen der thermooxidativen
Bestaendigkeit von Garnen, Geweben und
Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten

 DIN   DIN 65569-1                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen; 
Schwebeverfahren

 DIN   DIN 65569-2                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen; 
Auftriebsverfahren

 DIN   DIN 65570                      Luft- und Raumfahrt; 
Waermebehandlungsanlagen; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 65571-1                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung von Filamentdurchmesser und
Querschnittsflaeche von Filamentgarnen; 
Berechnungsverfahren

 DIN   DIN 65571-2                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung des Filamentdurchmessers von
Filamentgarnen; Laengsprojektionsverfahren

 DIN   DIN 65571-3                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung von Filamentdurchmesser, 
-querschnittsform und -querschnittsflaeche
von Filamentgarnen; Querschliffvermessung

 DIN   DIN 65571-4                    Luft- und Raumfahrt; Verstaerkungsfasern; 
Bestimmung des Filamentdurchmessers von
Filamentgarnen; Laserinterferometrie

 DIN   DIN 65572                      Luft- und Raumfahrt; Unidirektionalgelege-
Prepreg aus Kohlenstoffasern und
nichtreaktivem Thermoplast; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65573                      Luft- und Raumfahrt; Vor- und Nietloecher
fuer Universal- und Senkniete, metrische
Reihe

 DIN   DIN 65574                      Luft- und Raumfahrt; Bauteilschilder; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN   DIN 65576                      Luft- und Raumfahrt; Kugelsperrbolzen aus
korrosionsbestaendigem Stahl, einfach
gesichert, mit feststellbarer
Ausloesebetaetigung mittels Klapphebel

 DIN   DIN 65577                      Luft- und Raumfahrt; Kugelsperrbolzen, 
einfach gesichert, mit einfacher
Ausloesebetaetigung, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit L-
Handgriff

 DIN   DIN 65578                      Luft- und Raumfahrt; Kugelsperrbolzen aus
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korrosionsbestaendigem Stahl, einfach
gesichert, mit Zug- oder Druckausloesung

 DIN   DIN V 65579                    Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Chemische Analyse; Bestimmung der
nichtmetallischen Elemente

 DIN   DIN 65580                      Luft- und Raumfahrt; Passniete aus Stahl
und Schliessringe aus Stahl oder
Aluminium-Legierung, metrische Reihe; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65581                      Luft- und Raumfahrt; Passniete aus
Titanlegierung und Schliessringe aus
Reintitan, metrische Reihe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65582                      Luft- und Raumfahrt; Waermebehandlung von
Gussstuecken aus Aluminium- und
Magnesiumlegierungen

 DIN   DIN 65583                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Bestimmung des Glasuebergangs
von Faserverbundwerkstoffen unter
dynamischer Belastung

 DIN   DIN 65586                      Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Schwingfestigkeitsverhalten
von Faserverbundwerkstoffen im
Einstufenversuch

 DIN   DIN 65587                      Luft- und Raumfahrt; Gurtbaender; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65590                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65593                      Luft- und Raumfahrt - Pruefung des
Schwingungsverschleisses von
Trockenschmierstoffen in Filmform auf dem
Oszillations-Pruefgeraet

 DIN   DIN 65594                      Luft- und Raumfahrt; Schliesskoepfe fuer
Vollniete, Flachkopf, Inch Reihe

 DIN   DIN 65595                      Luft- und Raumfahrt; Schliesskoepfe fuer
Vollniete; Flachkopf, metrische Reihe

 DIN   DIN 65597                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Bestimmung der
Temperaturdifferenz bei exothermer
Reaktion

 DIN   DIN 65598                      Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Bestimmung der
Risshaeufigkeit in Laminaten

 DIN   DIN 65600-1                    Luft- und Raumfahrt; Brandverhalten; 
Bestimmung der Rauchdichte und der
Rauchgaskomponenten von Werkstoffen unter
Einwirkung von strahlender Waerme und
Flammen; Pruefeinrichtung, Pruefgeraete
und Pruefmittel

 DIN   DIN 65600-2                    Luft- und Raumfahrt; Brandverhalten; 
Bestimmung der Rauchdichte und der
Rauchgaskomponenten, von Werkstoffen unter
Einwirkung, von strahlender Waerme und
Flammen; Bestimmung der Rauchdichte

 DIN   DIN 65603                      Luft- und Raumfahrt; Farbkennzeichnung von
Bohrungen bis 9,9 mm auf Bohrschablonen

 DIN   DIN 65604                      Luft- und Raumfahrt; Sonderpruefmittel; 
Farbkennzeichnung

 DIN   DIN 65628                      Luft- und Raumfahrt - Gewebe-Prepregs aus
Aramidfasern und nichtreaktivem
Thermoplast - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65629                      Luft- und Raumfahrt; Gewebe-Prepreg aus
Kohlenstoffasern und nichtreaktivem
Thermoplast; Technische Lieferbedingungen
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 DIN   DIN 65668                      Luft- und Raumfahrt - Verduennen von Oelen
zum Zwecke der Partikelzaehlung

 DIN   DIN 65669-1                    Luft- und Raumfahrt - Verfahren zur
Bestimmung der Verschmutzung gebrauchter
Fluessigkeits-Filterelemente - Teil 1: 
Gravimetrische Bestimmung der
Feststoffverschmutzung durch Entnahme von
Materialproben

 DIN   DIN 65671                      Luft- und Raumfahrt - Gewebe-Prepregs aus
Glasfasern und nichtreaktivem Thermoplast 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65672                      Luft- und Raumfahrt 
- Endlosfaserverstaerkte Laminate mit
nichtreaktivem Thermoplast - Herstellen
von Pruefplatten

 DIN   DIN 65673                      Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Garn-, Gewebe- und
Prepregfehler - Definitionen

 DIN   DIN 65736-1                    Luft- und Raumfahrt; 
Schraubenrechnungswerte bei statischer
Beanspruchung fuer Senkschrauben, 
einschnittig, Schraubenwerkstoffe 1.1174.7
und 1.4544.9

 DIN   DIN 65736-3                    Luft- und Raumfahrt; 
Schraubenrechnungswerte bei statischer
Beanspruchung fuer Senkschrauben, 
einschnittig, Schraubenwerkstoff 1.7220.5

 DIN   DIN 65736-5                    Luft- und Raumfahrt; 
Schraubenrechnungswerte bei statischer
Beanspruchung fuer Senkschrauben, 
einschnittig, Schraubenwerkstoffe 1.4944.4
und 1.7734.5

 DIN   DIN 65736-7                    Luft- und Raumfahrt; 
Schraubenrechnungswerte bei statischer
Beanspruchung fuer Senkschrauben, 
einschnittig, Schraubenwerkstoff 1.6604.6

 DIN   DIN V 65900-9                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente - Querverweis
zwischen den Numerierungssystemen der
Teile EN 2591 (AECMA-Fachbericht TR
4257:1995)

 DIN   DIN V 65900-3                  Luft- und Raumfahrt; Anwendung und Auswahl
von selbstsichernden Draht-
Gewindeeinsaetzen; Identisch mit AECMA-
Fachbericht TR 3540:1992

 DIN   DIN V 65900-4                  Luft- und Raumfahrt; Metallische
Werkstoffe der AECMA-
Werkstoffbezeichnungssysteme; Identisch
mit AECMA-Fachbericht TR 3900:1993

 DIN   DIN V 65900-5                  Luft- und Raumfahrt; Rohrverbindungen mit
Flansch; Empfehlungen fuer den Einbau; 
Identisch mit AECMA-Fachbericht TR
3634:1993

 DIN   DIN V 65900-6                  Luft- und Raumfahrt - Rohrverbindungen mit
losen Flanschen und Flachdichtungen aus
Titanlegierung - Empfehlungen fuer den
Einbau (AECMA-Fachbericht TR 4053:1994)

 DIN   DIN V 65900-7                  Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen 60 <Grad> aus
Titanlegierung - Einbau-Empfehlungen 
(AECMA-Fachbericht TR 4052:1995)

 DIN   DIN V 65900-8                  Luft- und Raumfahrt - Rohrschellen, 
federnd, dreiteilig - Einbau-Empfehlungen 
(AECMA-Fachbericht TR 4169:1995)

 DIN   DIN V 65900-11                 Luft- und Raumfahrt - Passschrauben und
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Passbolzen - Nationale Werkstoffe (AECMA-
Fachbericht TR 3775:1996)

 DIN   DIN V 65900-12                 Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Querverweis zwischen den
Massnormen und den Normen ueber
Werkstoffe (AECMA-Fachbericht TR
2410:1996)

 DIN   DIN V 65900-13                 Luft- und Raumfahrt - Gestaltung und
Ausfuehrung von Schlaeuchen und
Schlauchleitungen fuer fluessige oder
gasfoermige Medien - Einbau (AECMA-
Fachbericht TR 2675:1996 + Corrigendum
1997)

 DIN   DIN V 65900-14                 Luft- und Raumfahrt - Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien - Rohrleitungen, 
Einbau (AECMA-Fachbericht TR 2674:1997)

 DIN   DIN 66000                      Informationsverarbeitung; Mathematische
Zeichen und Symbole der Schaltalgebra

 DIN   DIN 66001                      Informationsverarbeitung; Sinnbilder und
ihre Anwendung

 DIN   DIN 66001 Beiblatt 1           Informationsverarbeitung; Sinnbilder und
ihre Anwendung; Anordnung der Sinnbilder
auf einer Zeichenschablone

 DIN   DIN 66002                      Informationsverarbeitung; Handschriftliche
Darstellung der Ziffer 0 und des
Grossbuchstaben O

 DIN   DIN 66003                      Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code
 DIN   DIN 66004-1                    Informationsverarbeitung; Codierung auf

Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
auf Lochstreifen 25

 DIN   DIN 66004-2                    Informationsverarbeitung; Codierung auf
Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
und des 8-Bit-Code auf Lochkarten

 DIN   DIN 66004-3                    Informationsverarbeitung; Codierung auf
Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
und des 8-Bit-Code auf Magnetband 12

 DIN   DIN 66004-4                    Informationsverarbeitung; Codierung auf
Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
und des 8-Bit-Code auf Magnetbandkassette
3,8

 DIN   DIN 66004-5                    Informationsverarbeitung; Codierung auf
Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
und des 8-Bit-Code auf Diskette

 DIN   DIN 66004-5/A1                 Informationsverarbeitung; Codierung auf
Datentraegern; Darstellung des 7-Bit-Code
und des 8-Bit-Code auf Diskette; Aenderung
1

 DIN   DIN 66005                      Informationsverarbeitung; Platzsparende
Darstellung von rein numerischen Daten auf
mit 9 Spuren beschriebenem Magnetband 12

 DIN   DIN 66007                      Schrift CMC 7 fuer die maschinelle
magnetische Zeichenerkennung; Zeichen und
Nennmasse

 DIN   DIN 66008-1                    Schrift A fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichen und Nennmasse

 DIN   DIN 66008-6                    Schrift A fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichen und Nennmasse; 
Erweiterung des Zeichenvorrats

 DIN   DIN 66008-7                    Schrift A fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Darstellung der
Schriftzeichen durch Punkte in einer 9 
<x> 9-Matrix

 DIN   DIN 66009                      Schrift B fuer die maschinelle optische
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Zeichenerkennung; Zeichen, Nennmasse und
Anordnung auf dem Zeichentraeger

 DIN   DIN 66010                      Informationsverarbeitung; Flexible
magnetische Datentraeger zur Speicherung
und zum Austausch digitaler Daten; 
Begriffe

 DIN   DIN 66013                      Auf 7 Spuren mit Wechselschrift
beschriebenes Magnetband zur Speicherung
digitaler Daten, Bitdichte 8 bit/mm

 DIN   DIN 66014-1                    Auf 9 Spuren mit Wechselschrift
beschriebenes Magnetband zur Speicherung
digitaler Daten, Bitdichte 8 bit/mm

 DIN   DIN 66014-2                    Auf 9 Spuren mit Wechselschrift
beschriebenes Magnetband zur Speicherung
digitaler Daten, Bitdichte 32 bit/mm

 DIN   DIN 66015                      Auf 9 Spuren mit Richtungstaktschrift
beschriebenes Magnetband zur Speicherung
digitaler Daten, Bitdichte 63 bit/mm

 DIN   DIN 66016-1                    Lochstreifen, Nennbreite 17
 DIN   DIN 66016-2                    Lochstreifen, Nennbreite 25
 DIN   DIN 66017                      Schreibring fuer Magnetbaender zur

Speicherung digitaler Daten
 DIN   DIN 66018 Beiblatt             Lochkarten fuer Informationsverarbeitung; 

Lagerung und Handhabung
 DIN   DIN 66018-1                    Lochkarten fuer Informationsverarbeitung; 

Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 66018-2                    Lochkarten fuer Informationsverarbeitung; 

Masse und Lage von rechteckigen Loechern
 DIN   DIN 66019                      Informationsverarbeitung; 

Steuerungsverfahren mit dem 7-Bit-Code bei
Datenuebertragung

 DIN   DIN 66020-1                    Funktionelle Anforderungen an die
Schnittstelle zwischen DEE und DUeE in
Fernsprechnetzen

 DIN   DIN 66020-1                    Funktionelle Anforderungen an die
Schnittstellen zwischen
Datenendeinrichtung und
Datenuebertragungseinrichtung in
Fernsprechnetzen

 DIN   DIN 66020-2                    Funktionelle Anforderungen an die
Schnittstelle zwischen DEE und DUeE in
Datennetzen

 DIN   DIN 66021-4                    Datenuebertragung; Schnittstelle zwischen
DE- und DUe-Einrichtungen bei
automatischem Verbindungsaufbau in
Fernsprechwaehlnetzen

 DIN   DIN 66021-9                    Schnittstelle zwischen DEE und DUeE fuer
Synchrone Uebertragung bei 48000 bit/s auf
Primaergruppenverbindungen

 DIN   DIN 66025-1                    Programmaufbau fuer numerisch gesteuerte
Arbeitsmaschinen; Allgemeines

 DIN   DIN 66025-1/A1                 Industrielle Automation; Programmaufbau
fuer numerisch gesteuerte
Arbeitsmaschinen; Allgemeines; Aenderung 1

 DIN   DIN 66025-2                    Industrielle Automation; Programmaufbau
fuer numerisch gesteuerte
Arbeitsmaschinen; Wegbedingungen und
Zusatzfunktionen

 DIN   DIN 66028                      Informationsverarbeitung; 
Programmiersprache COBOL; Identisch mit
ISO 1989, Ausgabe 1985

 DIN   DIN 66028/A1                   Informationsverarbeitung 
- Programmiersprache COBOL - Modul fuer
trigonometrische Funktionen (ISO
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1989:1985/Amd.1:1992); Englische Fassung
EN 21989:1989/A1:1993; Aenderung A1

 DIN   DIN 66028/A2                   Informationsverarbeitung 
- Programmiersprache COBOL 
- Berichtigungen und Klarstellungen zu
COBOL (ISO 1989:1985/Amd.2:1994); 
Englische Fassung EN 21989:1989/A2:1995; 
Aenderung A2

 DIN   DIN 66029                      Kennsaetze und Dateianordnung auf
Magnetbaendern fuer den Datenaustausch

 DIN   DIN 66034                      Kilopond - Newton, Newton - Kilopond; 
Umrechnungstabellen

 DIN   DIN 66035                      Kalorie - Joule, Joule - Kalorie; 
Umrechnungstabellen

 DIN   DIN 66036                      Pferdestaerke - Kilowatt, Kilowatt 
- Pferdestaerke; Umrechnungstabellen

 DIN   DIN 66037                      Kilopond je Quadratzentimeter - Bar, Bar 
- Kilopond je Quadratzentimeter; 
Umrechnungstabellen

 DIN   DIN 66038                      Torr - Millibar, Millibar - Torr; 
Umrechnungstabelle

 DIN   DIN 66039                      Kilokalorie - Wattstunde, Wattstunde 
- Kilokalorie; Umrechnungstabellen

 DIN   DIN 66050                      Gebrauchstauglichkeit; Begriff
 DIN   DIN 66051                      Untersuchung von Waren; Allgemeine

Grundsaetze
 DIN   DIN 66052                      Warentest; Begriff
 DIN   DIN 66054                      Warentest; Grundsaetze fuer die technische

Durchfuehrung
 DIN   DIN V 66055                    Gebrauchsanweisungen fuer

verbraucherrelevante Produkte
 DIN   DIN 66061-1                    Haushalt-Naehmaschinen; Anforderungen an

die Gebrauchseigenschaften
 DIN   DIN 66061-2                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung der

Richtungsstabilitaet
 DIN   DIN 66061-4                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung des

Stichabstandes
 DIN   DIN 66061-5                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung der

groessten Arbeitshoehe der Naehmaschine
 DIN   DIN 66061-6                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung der

Zickzackstich-Einrichtung
 DIN   DIN 66061-7                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung der

gegenseitigen Verschiebung der Stofflagen
 DIN   DIN 66061-9                    Haushalt-Naehmaschinen; Pruefung des

Festigkeitsabfalls des Nadelfadens durch
das Naehen

 DIN   DIN 66061-10                   Haushalt-Naehmaschinen; Dauerpruefung
 DIN   DIN 66065                      Dampfdruckkochtoepfe; Anforderungen, 

Pruefung
 DIN   DIN 66068-1                    Kinderwagen, Kindersportwagen, 

Babytragetaschen; Masse, 
Sicherheitstechnische Anforderungen

 DIN   DIN 66068-2                    Kinderwagen, Kindersportwagen, 
Babytragetaschen; Pruefung

 DIN   DIN 66069                      Heimwerkzeuge mit motorischem Antrieb; 
Sicherheitsanforderungen

 DIN   DIN 66071                      Rechen aus Stahl
 DIN   DIN 66072                      Porzellangeschirr fuer den gewerblichen

Bereich; Masse
 DIN   DIN 66074-1                    Schuhgroessen; Grundlagen eines

Groessensystems (Mondopoint-System)
 DIN   DIN 66074-2                    Schuhgroessen; Laengenstufung
 DIN   DIN 66074-3                    Schuhgroessen; Weitenstufung fuer Damen- 

und Herrenschuhwerk
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 DIN   DIN 66075-3                    Einrichtungen fuer die Gastronomie; 
Tabletts zum Einschieben; Masse

 DIN   DIN 66075-4                    Einrichtungen fuer die Gastronomie; 
Schneidplatten, Masse

 DIN   DIN 66075-5                    Einrichtungen fuer die Gastronomie; 
Spuelbecken, Masse

 DIN   DIN 66075-7                    Einrichtungen fuer die Gastronomie; 
Ausschnitte fuer Einsaetze

 DIN   DIN 66075-8                    Einrichtungen fuer die Gastronomie; 
Geschirrkorb, Masse

 DIN   DIN 66076                      Kinderlaufstaelle, Kinderschutzgitter; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 66077                      Grillgeraete zur Verwendung im Freien; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 66079                      Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit; Bildinhalte und Beispiele
fuer die bildliche Darstellung

 DIN   DIN 66079-2                    Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit - Teil 2: Entwicklung von
graphischen Symbolen und Grundsaetze fuer
ihre Anwendung

 DIN   DIN 66079-4                    Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit - Teil 4: Graphischen
Symbole fuer Behinderte

 DIN   DIN 66079-5                    Graphische Symbole zur Information der
Oeffentlichkeit - Teil 5: 
Verkehrstechnische Orientierungshinweise

 DIN   DIN 66080                      Klassifizierung des Brennverhaltens
textiler Erzeugnisse; Grundsaetze

 DIN   DIN 66081                      Klassifizierung des Brennverhaltens
textiler Erzeugnisse; Textile Bodenbelaege

 DIN   DIN 66082                      Kennwerte fuer das Brennverhalten textiler
Erzeugnisse; Vorhang- und Gardinenstoffe

 DIN   DIN 66083                      Kennwerte fuer das Brennverhalten textiler
Erzeugnisse - Textile Flaechengebilde fuer
Arbeitskleidung

 DIN   DIN 66084                      Klassifizierung des Brennverhaltens von
Polsterverbunden

 DIN   DIN 66090-1                    Textile Fussbodenbelaege; Anforderungen an
den Aufbau, Brandverhalten

 DIN   DIN 66095-1                    Textile Bodenbelaege; 
Produktbeschreibung; Merkmale fuer die
Produktbeschreibung

 DIN   DIN 66095-4                    Textile Bodenbelaege; 
Produktbeschreibung; Zusatzeignungen; 
Einstufung, Pruefung, Kennzeichnung

 DIN   DIN 66111                      Partikelgroessenanalyse; 
Sedimentationsanalyse; Grundlagen

 DIN   DIN 66111 Beiblatt 1           Partikelgroessenanalyse; 
Sedimentationsanalyse; Grundlagen; 
Auswertegleichungen zur Mengenmessung im
Fliehkraftfeld

 DIN   DIN 66115                      Partikelgroessenanalyse; 
Sedimentationsanalyse im Schwerefeld; 
Pipette-Verfahren

 DIN   DIN 66116-1                    Korn-(Teilchen-)groessenanalyse; 
Sedimentationsanalyse im Schwerefeld, 
Sedimentationswaage

 DIN   DIN 66118                      Partikelgroessenanalyse, Sichtanalyse; 
Grundlagen

 DIN   DIN 66119                      Partikelgroessenanalyse; Sichtanalyse mit
Schwerkraft-Gegenstromsichter
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 DIN   DIN 66120                      Partikelgroessenanalyse; Sichtanalyse mit
Fliehkraftsichter

 DIN   DIN 66126-1                    Bestimmung der spezifischen Oberflaeche
disperser Feststoffe mit
Durchstroemungsverfahren; Grundlagen

 DIN   DIN 66126-2                    Bestimmung der spezifischen Oberflaeche
disperser Feststoffe mit
Durchstroemungsverfahren; Verfahren und
Geraet nach Blaine

 DIN   DIN 66131                      Bestimmung der spezifischen Oberflaeche
von Feststoffen durch Gasadsorption nach
Brunauer, Emmett und Teller (BET)

 DIN   DIN 66132                      Bestimmung der spezifischen Oberflaeche
von Feststoffen durch
Stickstoffadsorption; Einpunkt-
Differenzverfahren nach Haul und Duembgen

 DIN   DIN 66133                      Bestimmung der Porenvolumenverteilung und
der spezifischen Oberflaeche von
Feststoffen durch Quecksilberintrusion

 DIN   DIN 66134                      Bestimmung der Porengroessenverteilung und
der spezifischen Oberflaeche mesoporoeser
Feststoffe durch Stickstoffsorption 
- Verfahren nach Barrett, Joyner und
Halenda (BJH)

 DIN   DIN 66141                      Darstellung von Korn-(Teilchen-)
groessenverteilungen; Grundlagen

 DIN   DIN 66142-1                    Darstellung und Kennzeichnung von
Trennungen disperser Gueter; Grundlagen

 DIN   DIN 66142-2                    Darstellung und Kennzeichnung von
Trennungen disperser Gueter; Anwendung bei
analytischen Trennungen

 DIN   DIN 66142-3                    Darstellung und Kennzeichnung von
Trennungen disperser Gueter; Auswahl und
Ermittlung von Kennwerten bei
betrieblichen Trennungen

 DIN   DIN 66143                      Darstellung von Korn-(Teilchen-)
groessenverteilungen; Potenznetz

 DIN   DIN 66144                      Darstellung von Korn-(Teilchen-)
groessenverteilungen; Logarithmisches
Normalverteilungsnetz

 DIN   DIN 66145                      Darstellung von Korn-(Teilchen-)
groessenverteilungen; RRSB-Netz

 DIN   DIN 66160                      Messen disperser Systeme; Begriffe
 DIN   DIN 66161                      Partikelgroessenanalyse; Formelzeichen, 

Einheiten
 DIN   DIN 66165-1                    Partikelgroessenanalyse; Siebanalyse; 

Grundlagen
 DIN   DIN 66165-2                    Partikelgroessenanalyse; Siebanalyse; 

Durchfuehrung
 DIN   DIN 66200                      Betrieb von Rechensystemen; Begriffe, 

Auftragsbeziehungen
 DIN   DIN 66208-1                    Magnetbaender zur Messwertspeicherung; 

Mechanische Eigenschaften und Bezeichnung
 DIN   DIN 66209                      Spulen und Wickelkerne fuer Magnetbaender

zur Messwertspeicherung
 DIN   DIN 66210                      Magnetbaender zur Messwertspeicherung; 

Aufnahme und Wiedergabe im Direkt- und
Frequenzmodulationsverfahren

 DIN   DIN 66211-1                    Magnetbandkassette 3,8 fuer
Informationsverarbeitung; Mechanische
Eigenschaften

 DIN   DIN 66211-2                    Magnetbandkassette 3,8 fuer
Informationsverarbeitung; 
Elektromagnetische Eigenschaften des
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Magnetbandes
 DIN   DIN 66212                      Magnetbandkassette 3,8 fuer

Informationsverarbeitung; Beschriebenes
Magnetband

 DIN   DIN 66214                      Beschriebene Magnetbaender zur
Messwertspeicherung; Geometrische
Verhaeltnisse auf dem Magnetband

 DIN   DIN 66215-1                    Programmierung numerisch gesteuerter
Arbeitsmaschinen; CLDATA, Allgemeiner
Aufbau und Satztypen

 DIN   DIN 66215-2                    Programmierung numerisch gesteuerter
Arbeitsmaschinen; CLDATA; Nebenteile des
Satztyps 2000

 DIN   DIN 66216                      Beschreibung der Prozessperipherie zur
Kopplung von Prozessrechensystem und
Prozess

 DIN   DIN 66217                      Koordinatenachsen und Bewegungsrichtungen
fuer numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen

 DIN   DIN 66218                      Lochstreifentechnik fuer
Informationsverarbeitung; Begriffe

 DIN   DIN 66219                      Informationsverarbeitung; Verfahren zur
Blockpruefung bei Datenuebertragung im
Uebermittlungsabschnitt

 DIN   DIN V 66221-5                  HDLC - Teil 5: Liste der in Normen
verwendeten HDLC-Klassen und Liste der
Formatkennungen in XID-Bloecken; Identisch
mit ISO/IEC TR 10171:1994

 DIN   DIN 66223-1                    Schriften fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichentraeger, 
gedruckte Zeichen; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 66223-2                    Schriften fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentraeger fuer Belegleser

 DIN   DIN 66223-3                    Schriften fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentraeger fuer Streifenleser

 DIN   DIN 66223-4                    Schriften fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentraeger fuer Seitenleser

 DIN   DIN 66223-5                    Schriften fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentraeger fuer Handleser

 DIN   DIN 66224-1                    Magnetbaender zur Messwertspeicherung; 
Aufnahme und Wiedergabe im PCM-Verfahren
mit 10- oder 12-Bit-Datenwort, Aufbau des
PCM-Rahmens

 DIN   DIN 66224-2                    Magnetbaender zur Messwertspeicherung; 
Aufnahme und Wiedergabe im PCM-Verfahren
mit 10- oder 12-Bit-Datenwort; Verwendung
des zusaetzlichen Binaerzeichens als
Zeitcode

 DIN   DIN 66225                      Schrift H fuer die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichen, Schreibregeln
und Masse

 DIN   DIN 66226                      Informationsverarbeitung; Codierung
maschinell lesbarer Zeichen, MICR und OCR

 DIN   DIN 66228 Beiblatt 1           Kleinlochkarten fuer
Informationsverarbeitung; Hinweise fuer
Lagerung und Behandlung

 DIN   DIN 66228-1                    Kleinlochkarten fuer
Informationsverarbeitung; Masse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 66228-2                    Kleinlochkarten fuer
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Informationsverarbeitung; Lage und Masse
der Loecher

 DIN   DIN 66229                      Informationstechnik - Kennsaetze und
Dateianordnung auf Magnetbandkassetten
fuer den Datenaustausch

 DIN   DIN 66230                      Informationsverarbeitung; 
Programmdokumentation

 DIN   DIN 66230 Beiblatt 1           Informationsverarbeitung; 
Programmdokumentation mit fester
Gliederung

 DIN   DIN 66231                      Informationsverarbeitung; 
Programmentwicklungsdokumentation

 DIN   DIN 66232                      Informationsverarbeitung; 
Datendokumentation

 DIN   DIN 66234-6                    Bildschirmarbeitsplaetze; Gestaltung des
Arbeitsplatzes

 DIN   DIN 66234-6 Beiblatt 1         Bildschirmarbeitsplaetze; Gestaltung des
Arbeitsplatzes; Beispiele

 DIN   DIN 66234-7                    Bildschirmarbeitsplaetze; Ergonomische
Gestaltung des Arbeitsraumes; Beleuchtung
und Anordnung

 DIN   DIN 66234-7/A1                 Bildschirmarbeitsplaetze; Ergonomische
Gestaltung des Arbeitsraumes; Beleuchtung
und Anordnung; Aenderung 1

 DIN   DIN 66234-10                   Bildschirmarbeitsplaetze; Mindestangaben
fuer Bildschirmgeraete

 DIN   DIN 66235                      Magnetbandkassette mit Magnetband 4 zur
Messwertspeicherung; Masse, mechanische
Eigenschaften

 DIN   DIN 66237-1                    Informationsverarbeitung; Ein- oder
zweiseitig verwendbare Diskette 200; 
Mechanische Eigenschaften

 DIN   DIN 66237-2                    Informationsverarbeitung; Ein- oder
zweiseitig verwendbare Diskette 200; 
Elektromagnetische Eigenschaften bei 13
262; Flusswechsel/rad, Wechseltaktschrift
oder Modifizierte Wechseltaktschrift

 DIN   DIN 66238-1                    Informationsverarbeitung; 
Aufzeichnungsverfahren und Formatierung
fuer Diskette 200; Wechseltaktschrift bei
13 262 Flusswechsel/rad. einseitig
verwendbar

 DIN   DIN 66238-2                    Informationsverarbeitung; 
Aufzeichnungsverfahren und Formatierung
fuer Diskette 200; Modifizierte
Wechseltaktschrift bei 13 262
Flusswechsel/rad. zweiseitig verwendbar

 DIN   DIN 66239                      Kennsaetze und Dateianordnung auf
Disketten 200 fuer den Datenaustausch

 DIN   DIN 66241                      Informationsverarbeitung; 
Entscheidungstabelle, Beschreibungsmittel

 DIN   DIN 66242                      Von vorn einschiebbare
Einzelplattenkassette fuer magnetische
Datenspeicherung; Eigenschaften

 DIN   DIN 66243-1                    Bestimmung des Transmissometer-Wertes von
Datentraegern mittels Wolframdraht-
Gluehlampe

 DIN   DIN 66243-2                    Bestimmung des Transmissometer-Wertes von
Datentraegern mittels Licht emittierender
Diode (LED)

 DIN   DIN 66245                      Beschriebene Magnetbandkassette zur
Messwertspeicherung; Geometrische
Verhaeltnisse auf dem Magnetband und
Aufzeichnungsverfahren
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 DIN   DIN 66246-1                    Programmierung numerisch gesteuerter
Arbeitsmaschinen; Prozessor-
Eingabesprache; Grundlagen und moegliche
Geometriedefinitions- und
Ausfuehrungsanweisungen

 DIN   DIN 66248-1                    Informationsverarbeitung; 
Aufzeichnungsverfahren und Formatierung
fuer Diskette 130; Wechseltaktschrift bei
7958 Flusswechsel/rad, einseitig
verwendbar, 1,9 Spuren/mm

 DIN   DIN 66250                      Informationsverarbeitung; 
Zahlendarstellung fuer den Datenaustausch

 DIN   DIN 66253-2                    Informationstechnik - Programmiersprache
PEARL - PEARL 90

 DIN   DIN 66253-3                    Informationsverarbeitung; 
Programmiersprache PEARL; Mehrrechner-
PEARL

 DIN   DIN 66255                      Informationsverarbeitung; 
Programmiersprache PL/I

 DIN   DIN 66258-1                    Schnittstellen und Steuerungsverfahren
fuer die Datenuebermittlung; C S-
Schnittstelle, V S-Schnittstelle

 DIN   DIN 66258-2                    Schnittstellen und Steuerungsverfahren
fuer die Datenuebermittlung; 
Erdsymmetrische Schnittstelle und 7-Bit-
Code-Steuerungsverfahren bei Start-Stop-
Uebertragung und Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen

 DIN   DIN 66259-1                    Elektrische Eigenschaften der
Schnittstellenleitungen; Doppelstrom, 
unsymmetrisch bis zu 20 kbit/s

 DIN   DIN 66259-2                    Elektrische Eigenschaften der
Schnittstellenleitungen; Doppelstrom, 
unsymmetrisch, bis 100 kbit/s

 DIN   DIN 66259-3                    Elektrische Eigenschaften der
Schnittstellenleitungen; Doppelstrom, 
symmetrisch, bis 10 Mbit/s

 DIN   DIN 66259-4                    Elektrische Eigenschaften der
Schnittstellenleitungen; Doppelstrom, 
symmetrisch, fuer Mehrpunktverbindungen

 DIN   DIN 66261                      Informationsverarbeitung; Sinnbilder fuer
Struktogramme nach Nassi-Shneiderman

 DIN   DIN 66263                      Informationsverarbeitung; 
Bearbeitungsfunktionen fuer linear
geordnete Datenbestaende

 DIN   DIN 66264-1                    Industrielle Automation und Integration 
- Mehrprozessor-Steuersystem fuer
Arbeitsmaschinen (MPST) - Teil 1:
Parallelbus

 DIN   DIN 66264-2                    Industrielle Automation; Mehrprozessor-
Steuersystem fuer Arbeitsmaschinen 
(MPST); Regeln fuer den
Informationsaustausch

 DIN   DIN 66265                      Informationsverarbeitung; Schnittstellen
eines Kerns fuer transaktionsorientierte
Anwendungssysteme (KDCS-TAS-Kern)

 DIN   DIN 66265/A1                   Informationsverarbeitung; Schnittstellen
eines Kerns fuer transaktionsorientierte
Anwendungssysteme (KDCS-TAS-Kern); 
Zeitgesteuerte freilaufende Auftraege; 
Aenderung 1

 DIN   DIN 66266                      Informationsverarbeitung; Umsetzung
zwischen dem 7-Bit-Code und dem 5-Bit-
Code (ITA 2)
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 DIN   DIN 66267-1                    Industrielle Automation; Datenaustausch
mit numerischen Steuerungen; Schnittstelle
und Uebermittlungsprotokoll

 DIN   DIN 66269                      Austausch von Texten auf Disketten; 
Dateiorganisation und Zeichenvorrat

 DIN   DIN 66270                      Informationstechnik - Bewerten von
Softwaredokumenten - Qualitaetsmerkmale

 DIN   DIN 66271                      Informationstechnik - Software-Fehler und
ihre Beurteilung durch Lieferanten und
Kunden

 DIN   DIN 66272                      Informationstechnik - Bewerten von
Softwareprodukten - Qualitaetsmerkmale und
Leitfaden zu ihrer Verwendung; Identisch
mit ISO/IEC 9126:1991

 DIN   DIN 66273-1                    Informationsverarbeitung; Messung und
Bewertung der Leistung von DV-Systemen; 
Mess- und Bewertungsverfahren

 DIN   DIN 66273-1 Beiblatt 1         Informationsverarbeitung; Messung und
Bewertung der Leistung von DV-Systemen; 
Mess- und Bewertungsverfahren; Einfuehrung
in das Verfahren

 DIN   DIN 66273-2                    Informationsverarbeitung - Messung und
Bewertung der Leistung von DV-Systemen 
- Teil 2: Normlast Typ A

 DIN   DIN 66284                      Informationsverarbeitung; 
Programmiersprache Elementar-BASIC; 
Identisch mit ISO 6373, Ausgabe 1984

 DIN   DIN V 66299                    Informationsverarbeitung; Umsetzung von
Zeichensaetzen aus EBCDIC-Codierung in
ISO-Codierung

 DIN   DIN 66301                      Industrielle Automation; 
Rechnerunterstuetztes Konstruieren; Format
zum Austausch geometrischer Informationen

 DIN   DIN 66303                      Informationsverarbeitung; 8-Bit-Code
 DIN   DIN V 66304                    Industrielle Automation; 

Rechnerunterstuetztes Konstruieren; Format
zum Austausch von Normteildaten

 DIN   DIN V 66304 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN V 66304/12.1991
 DIN   DIN V 66304 Beiblatt 1         Industrielle Automation; 

Rechnerunterstuetztes Konstruieren; Format
zum Austausch von Normteildaten; 
Anwendungsbeispiele

 DIN   DIN V 66304 Beiblatt 2         Industrielle Automation; 
Rechnerunterstuetztes Konstruieren; Format
zum Austausch von Normteiledaten; Express-
Schema fuer Prinzipbilder

 DIN   DIN 66306-1                    Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke; Definition der Dienste; 
Identisch mit ISO/IEC 9506-1:1990

 DIN   DIN 66306-1/A2                 Industrielle Automation und Integration 
- Festlegung der Datenformate fuer
Fertigungszwecke - Definition der
Dienste; Aenderung 2: Bedingte Bearbeitung
der Dienste; Identisch mit ISO/IEC
9506-1:1990/AMD 2:1995, mit Cor.1:1995 und
Cor.2:1995

 DIN   DIN 66306-1/A1                 Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke; Definition der Dienste; 
Ergaenzung 1: Datenaustausch; Identisch
mit ISO/IEC 9506-1 AMD 1:1993

 DIN   DIN 66306-2                    Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
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Fertigungszwecke; Festlegung der
Protokolle; Identisch mit ISO/IEC
9506-2:1990

 DIN   DIN 66306-2/A2                 Industrielle Automation und Integration 
- Festlegung der Datenformate fuer
Fertigungszwecke - Festlegung der
Protokolle; Aenderung 2: Bedingte
Bearbeitung der Dienste; Identisch mit
ISO/IEC 9506-2:1990/AMD 2:1995, mit
Cor.1:1995 und Cor.2:1995

 DIN   DIN 66306-2/A1                 Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke; Festlegung der
Protokolle; Ergaenzung 1: Datenaustausch; 
Identisch mit ISO/IEC 9506-2 AMD 1:1993

 DIN   DIN 66306-3                    Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke; Teil 3: 
Technologiespezifische Ergaenzung fuer
Industrieroboter; Identisch mit ISO/IEC
9506-3:1991

 DIN   DIN 66306-4                    Industrielle Automation und Integration; 
Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke; Technologiespezifische
Ergaenzung fuer numerische Steuerungen; 
Identisch mit ISO/IEC 9506-4:1992

 DIN   DIN 66306-5                    Industrielle Automation und Integration 
- Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke - Teil 5: 
Technologiespezifische Ergaenzung fuer die
speicherprogrammierbare Steuerungen (IEC
65B/253/CDV:1995)

 DIN   DIN 66306-6                    Industrielle Automation und Integration 
- Festlegung der Nachrichtenformate fuer
Fertigungszwecke - Teil 6: 
Technologiespezifische Ergaenzung fuer die
Prozesssteuerung und -regelung (ISO/IEC
9506-6:1994)

 DIN   DIN V 66311-1                  Industrielle Automation; 
Sensorschnittstelle fuer Roboter und
Fertigungssysteme; Datenuebertragung

 DIN   DIN 66312                      Industrieroboter - Programmiersprache 
- Industrial Robot Language (IRL)

 DIN   DIN 66313                      Informationstechnik; Rahmenangaben fuer
System zur Verwaltung von
Informationsresourcenverzeichnissen 
(IRDS); Identisch mit ISO/IEC 10027:1990

 DIN   DIN 66314-1                    Schnittstelle zwischen Programmierung und
Robotersteuerung - IRDATA - Teil 1: 
Allgemeiner Aufbau, Satztypen und
Uebertragung

 DIN   DIN 66315                      Informationstechnik; Datenbanksprache
SQL; Identisch mit ISO/IEC 9075:1992

 DIN   DIN 66315/A1                   Informationstechnik - Datenbanksprache; 
SQL (ISO/IEC 9075:1992/Cor. 1:1994); 
Aenderung A1

 DIN   DIN 66322                      Kommunikation Offener Systeme; Format der
Adresse des Zugangspunktes zum
Vermittlungsdienst

 DIN   DIN 66324-2                    Kommunikation Offener Systeme; 
Transportschicht; Identifizierung der
Transportprotokolle; Identisch mit ISO/IEC
11570:1992

 DIN   DIN 66325-2/A1                 Lokale und Regionale Netze - LLC; 
Aenderung A1; Identisch mit ISO
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8802-2:1989/DAM 3:1994, ISO 8802-2:1989/
DAM 5:1993 und ISO/IEC 8802-2:1989/DAM
6:1994

 DIN   DIN 66325-4                    Lokale und Regionale Netze; Bus mit
Sendeberechtigungsmarke; Identisch mit
ISO/IEC 8802-4:1990

 DIN   DIN 66329                      Informationstechnik - Disketten-Normen
und -parameterwerte - Uebersicht

 DIN   DIN 66334                      Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Verfahren zur
Registrierung von Informationsobjekten

 DIN   DIN 66341                      Informationstechnik; Graphische
Datenverarbeitung; Referenzmodell; 
Identisch mit ISO/IEC 11072:1992

 DIN   DIN 66342-1                    Kommunikation Offener Systeme; 
Protokollkombinationen zur Erbringung des
Vermittlungsdienstes; Allgemeines; 
Identisch mit ISO/IEC 8880-1:1990

 DIN   DIN 66342-2                    Kommunikation Offener Systeme; 
Protokollkombinationen zur Erbringung des
OSI-Vermittlungsdienstes; 
Verbindungsorientierter
Vermittlungsdienst; Identisch mit ISO/IEC
8880-2:1992

 DIN   DIN 66342-3                    Kommunikation Offener Systeme; 
Protokollkombinationen zur Erbringung des
Vermittlungsdienstes; Verbindungsloser
Vermittlungsdienst; Identisch mit ISO/IEC
8880-3:1990

 DIN   DIN 66348-1                    Schnittstellen und Steuerungsverfahren
fuer die serielle Messdatenuebermittlung; 
Start-Stop-Uebertragung, Punkt-zu-Punkt-
Verbindung

 DIN   DIN 66348-2                    Schnittstellen und Steuerungsverfahren
fuer die serielle Messdatenuebermittlung; 
Start-Stop-Uebertragung, 4-Draht-Messbus

 DIN   DIN 66348-3                    Schnittstelle fuer die serielle
Messdatenuebermittlung - Teil 3: 
Anwendungsdienste, Telegramme und
Protokolle

 DIN   DIN 66349                      Schnittstelle fuer die parallele
Messdatenuebermittlung; BCD-Schnittstelle

 DIN   DIN 66351                      Wasserspielzeug; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 66352                      Gasgefuellte Ballons; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 66354                      Kuecheneinrichtungen; Formen, 
Planungsgrundsaetze

 DIN   DIN 66355                      Amorceswaffen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 66356                      Kinderlauflernhilfen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 66358                      Anzuendhilfen fuer Grill-Holzkohle und
Grill-Holzkohlebriketts; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 66359                      Informationen im oeffentlichen
Personenverkehr - Fahrplanbuecher 
- Gestaltung, Gliederung und Inhalt

 DIN   DIN 66376-4                    Informationsverarbeitungssysteme; 
Verteilte Datenschnittstelle mit
Lichtwellenleitern (FDDI); Teil 4: 
Mediumspezifische physikalische Schicht
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mit Monomoden-Lichtwellenleiter (SMF-
PMD); Identisch mit ISO/IEC CD 9314-4

 DIN   DIN 66376-5                    Informationsverarbeitungssysteme; Faser-
optische dezentrale Daten-Schnittstelle 
(FDDI); Hybride Ringsteuerung (HRC); 
Identisch mit ISO/IEC DIS 9314-5

 DIN   DIN 66376-6                    Informationstechnik - Verteilte
Datenschnittstelle mit Lichtwellenleitern 
(FDDI) - Teil 6: Stationsmanagment (SMT) 
(ISO/IEC CD 9314-6:1994)

 DIN     DIN 66376-7                      Informationstechnik - Verteilte
Datenschnittstelle mit Lichtwellenleitern 
(FDDI) - Teil 7: Protokoll fuer die
Bituebertragungsschicht-2 (PHY-2) (ISO/IEC
CD 9314-7:1994)

 DIN   DIN 66376-8                    Informationstechnik - Verteilte
Datenschnittstelle mit Lichtwellenleitern 
(FDDI) - Teil 8: Steuerung fuer den
Mediumzugriff-2 (MAC-2) (ISO/IEC CD
9314-8:1994)

 DIN   DIN 66376-9                    Informationstechnik - Verteilte
Datenschnittstelle mit Lichtwellenleitern 
(FDDI) - Teil 9: Mediumspezifische
physikalische Schicht mit kostenguenstigen
Lichtwellenleitern (LCF-PMD) (ISO/IEC CD
9314-9:1995)

 DIN   DIN 66376-13                   Informationstechnik - Verteilte
Datenschnittstelle mit Lichtwellenleitern 
(FDDI) - Teil 13: Konformitaetspruefung; 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(ISO/IEC CD 9314-13:1994)

 DIN   DIN 66379-1                    Informationsverarbeitungssysteme; 
Parallele Hochleistungsschnittstelle 
(HIPPI); Teil 1: Mechanische und
elektrische Festlegungen sowie
Protokollspezifikation (HIPPI-PH); 
Identisch mit ISO/IEC DIS 11518-1:1994

 DIN   DIN 66379-2                    Informationstechnik - Parallele
Hochleistungsschnittstelle (HIPPI) - Teil
2: Protokoll der Datenbloecke (HIPPI-FP) 
(ISO/IEC CD 11518-2:1994)

 DIN   DIN 66379-3                    Informationstechnik - Parallele
Hochleistungsschnittstelle (HIPPI) - Teil
3: Umhuellung von Protokolldateneinheiten
des Steuerungsverfahrens im
Uebermittlungsabschnitt nach ISO 8802-2 
(HIPPI-LE) (ISO/IEC CD 11518-3:1994)

 DIN   DIN 66379-6                    Informationstechnik - Parallele
Hochleistungsschnittstelle (HIPPI) - Teil
6: Physikalische Vermittlungssteuerung 
(HIPPI-SC) (ISO/IEC CD 11518-6:1994)

 DIN   DIN 66387                      Mikroprozessor Systeme; Futurebus+; 
Festlegung des logischen Protokolls; 
Identisch mit ISO/IEC DIS 10857:1992

 DIN   DIN 66387-2                    Mikroprozessor-Systeme - Futurebus+ 
- Festlegung der physikalischen
Eigenschaften und Profile (ISO/IEC DIS
15057:1995)

 DIN   DIN 66387-5                    Mikroprozessor-Systeme - Futurebus+ - Teil
5: Profil M (Militaerisch) (ISO/IEC DIS
14536:1994)

 DIN   DIN 66388                      Informationstechnik; Architektur der
Steuer- und Statusregister fuer
Mikroprozessorbusse (CSR-Architektur); 
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Identisch mit ISO/IEC DIS 13213:1992
 DIN   DIN 66389                      Informationstechnik; IEEE-Norm einer

Schnittstelle fuer skalierbare, speicher-
kohaerente Systeme (SCI); Identisch mit
ISO/IEC DIS 13961:1994

 DIN   DIN 67500                      Beleuchtung von Schleusenanlagen; 
Anforderungen, Berechnung und Messung

 DIN   DIN 67501                      Experimentelle dermatologische Bewertung
des Erythemschutzes von externen
Sonnenschutzmitteln fuer die menschliche
Haut

 DIN   DIN 67501                      Experimentelle Bewertung des
Erythemschutzes von externen
Sonnenschutzmitteln fuer die menschliche
Haut

 DIN   DIN 67505                      Beleuchtung zahnaerztlicher
Behandlungsraeume und zahntechnischer
Laboratorien

 DIN   DIN 67507                      Lichttransmissionsgrade, 
Strahlungstransmissionsgrade und
Gesamtenergiedurchlassgrade von
Verglasungen

 DIN   DIN 67510-1                    Langnachleuchtende Pigmente und Produkte; 
Messung und Kennzeichnung beim Hersteller

 DIN   DIN 67510-2                    Langnachleuchtende Pigmente und Produkte; 
Messung von langnachleuchtenden Produkten
am Ort der Anwendung

 DIN   DIN 67510-3                    Langnachleuchtende Pigmente und Produkte; 
Langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem

 DIN   DIN 67510-4                    Langnachleuchtende Pigmente und Produkte 
- Teil 4: Produkte fuer
langnachleuchtendes
Sicherheitsleitsystem; Markierungen und
Kennzeichnungen

 DIN   DIN 67519                      Aktinitaet im optischen Bereich; Begriff, 
Messung, Anwendung

 DIN   DIN 67520-1                    Retroreflektierende Materialien zur
Verkehrssicherung; Lichttechnische
Bewertung, Messung und Kennzeichnung von
Rueckstrahlern und Reflexstoffen

 DIN   DIN 67520-2                    Retroreflektierende Materialien zur
Verkehrssicherung; Lichttechnische
Mindestanforderungen an Reflexstoffe fuer
Verkehrszeichen

 DIN   DIN 67520-3                    Retroreflektierende Materialien zur
Verkehrssicherung; Lichttechnische
Mindestanforderungen an Nachtkennzeichen
fuer Leitpfosten und an
Fahrbahnmarkierungen im Strassenverkehr

 DIN   DIN 67520-4                    Retroreflektierende Materialien zur
Verkehrssicherung - Teil 4: 
Lichttechnische Mindestanforderungen an
Reflexstoffe mikroprismatischer
Materialien

 DIN   DIN 67523-1                    Beleuchtung von Fussgaengerueberwegen 
(Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung; 
Allgemeine Guetemerkmale und Richtwerte

 DIN   DIN 67523-2                    Beleuchtung von Fussgaengerueberwegen 
(Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung; 
Berechnung und Messung

 DIN   DIN 67524-1                    Beleuchtung von Strassentunnels und
Unterfuehrungen; Allgemeine Guetemerkmale
und Richtwerte

 DIN   DIN 67524-2                    Beleuchtung von Strassentunnels und
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Unterfuehrungen; Berechnung und Messung
 DIN   DIN 67526-1                    Sportstaettenbeleuchtung; Richtlinien fuer

die Beleuchtung mit kuenstlichem Licht
 DIN   DIN 67526-1                    Angewandte Lichttechnik - Teil 1: 

Sportstaettenbeleuchtung (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 67526-2                    Sportstaettenbeleuchtung; Beleuchtung fuer
Fernseh- und Filmaufnahmen; Anforderungen

 DIN   DIN 67526-3                    Sportstaettenbeleuchtung; Richtlinien fuer
die Beleuchtung mit Tageslicht

 DIN   DIN 67526-4                    Sportstaettenbeleuchtung; Richtlinien fuer
die Messung der Beleuchtung

 DIN   DIN 67527-1                    Lichttechnische Eigenschaften von
Signallichtern im Verkehr; Ortsfeste
Signallichter im Strassenverkehr

 DIN   DIN 67527-2                    Lichttechnische Eigenschaften von
Signallichtern im Verkehr; Ortsfeste
Signallichter zur Absicherung von
Arbeits-, Bau- und Gefahrenstellen auf
Strassen

 DIN   DIN 67528                      Beleuchtung von Parkplaetzen und
Parkbauten

 DIN   DIN 67530                      Reflektometer als Hilfsmittel zur
Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und
Kunststoff-Oberflaechen

 DIN   DIN 67544                      Zylindrische Maste fuer
Lichtsignalanlagen; Masse

 DIN   DIN 68100                      Toleranzsystem fuer Holzbe- und 
-verarbeitung; Begriffe, Toleranzreihen, 
Schwind- und Quellmasse

 DIN   DIN 68100 Beiblatt 1           Toleranzen fuer Laengen- und Winkelmasse
in der Holzbe- und -verarbeitung; 
Massaenderung durch Feuchtigkeitseinfluss
laengs zur Faser bei Vollholz, radial und
tangential bei Fichte, Tanne, Laerche, 
Kiefer und Douglasie

 DIN   DIN 68100 Beiblatt 2           Toleranzen fuer Laengen- und Winkelmasse
in der Holzbe- und -verarbeitung; 
Massaenderung durch Feuchtigkeitseinfluss
bei Afrormosia, Afzelia, Bongossi 
(Azobe), Buche, Eiche, Esche, Iroko, 
Khaya, Makore und Meranti-gelb, jeweils in
radialer und tangentialer Richtung

 DIN   DIN 68100 Beiblatt 3           Toleranzen fuer Laengen- und Winkelmasse
in der Holzbe- und -verarbeitung; 
Massaenderung durch Feuchtigkeitseinfluss
bei Meranti-rot, Muhuhu, Niangon, 
Nussbaum, Pappel, Sapeli, Sipo, Teak, Ulme
und Wenge, jeweils in radialer und
tangentialer Richtung

 DIN   DIN 68100 Beiblatt 4           Toleranzen fuer Laengen- und Winkelmasse
in der Holzbe- und -verarbeitung; 
Massaenderung durch Feuchtigkeitseinfluss
bei Spanplatte (V20, V100, V100G), 
Furnierplatte und Hartfaserplatte in
Richtung der Dicke sowie der Laenge und
Breite

 DIN   DIN 68101                      Grundabmasse und Toleranzfelder fuer
Holzbe- und -verarbeitung

 DIN   DIN 68119                      Holzschindeln
 DIN   DIN 68120                      Holzprofile; Grundformen
 DIN   DIN 68121-1                    Holzprofile fuer Fenster und

Fenstertueren; Masse, 
Qualitaetsanforderungen
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 DIN   DIN 68121-2                    Holzprofile fuer Fenster und
Fenstertueren; Allgemeine Grundsaetze

 DIN   DIN 68122                      Fasebretter aus Nadelholz
 DIN   DIN 68123                      Stuelpschalungsbretter aus Nadelholz
 DIN   DIN 68125-1                    Fussleisten aus europaeischen (ausser

nordischen) Hoelzern
 DIN   DIN 68125-2                    Fussleisten aus nordischem Nadelholz
 DIN   DIN 68126-1                    Profilbretter mit Schattennut; Masse
 DIN   DIN 68126-3                    Profilbretter mit Schattennut; Sortierung

fuer Fichte, Tanne, Kiefer
 DIN   DIN 68127                      Akustikbretter
 DIN   DIN 68128                      Balkonbretter
 DIN   DIN 68131                      Moebelrollen; Rollen fuer Drehstuehle und

Drehsessel; Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 68140                      Keilzinkenverbindung von Holz
 DIN   DIN 68140-1                    Keilzinkenverbindungen von Holz - Teil 1: 

Keilzinkenverbindungen von Nadelholz fuer
tragende Bauteile

 DIN   DIN 68141                      Holzklebstoffe - Pruefung der
Gebrauchseigenschaften von Klebstoffen
fuer tragende Holzbauteile

 DIN   DIN 68150-1                    Holzduebel; Masse, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 68163                      Befestigungselemente fuer die Herstellung
von Paletten aus Holz; Naegel

 DIN   DIN 68201                      Schnittverlust bei Holz; Begriffe und
Berechnungsverfahren

 DIN   DIN 68250                      Messen von Nadelschnittholz
 DIN   DIN 68252-1                    Begriffe fuer Schnittholz; Form und Masse
 DIN   DIN 68255                      Schnittholzpaketierung
 DIN   DIN 68256                      Guetemerkmale von Schnittholz; Begriffe
 DIN   DIN 68283                      Parkett-Rohfriesen aus Eiche und Rotbuche
 DIN   DIN 68330                      Furniere; Begriffe
 DIN   DIN 68340                      Stiele aus Holz fuer Schlagwerkzeuge; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 68345                      Schraubverbindung fuer Stiele und Besen; 

Gewindekappe und Gewindeeinsatz
 DIN   DIN 68346                      Besen, Buersten, Pinsel; Bezeichnung von

Besteckungsmaterialien
 DIN   DIN 68361                      Obstbaumleitern aus Holz - Masse, 

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 68362                      Holz fuer Leitern und Tritte 

- Guetebedingungen
 DIN   DIN 68363                      Obstbaumleitern aus Aluminium - Masse, 

Anforderungen und Pruefung
 DIN   DIN 68364                      Kennwerte von Holzarten; Festigkeit, 

Elastizitaet, Resistenz
 DIN   DIN 68365                      Bauholz fuer Zimmerarbeiten; 

Guetebedingungen
 DIN   DIN 68367                      Bestimmung der Guetemerkmale von

Laubschnittholz
 DIN   DIN 68368                      Laubschnittholz fuer Treppenbau; 

Guetebedingungen
 DIN   DIN 68369                      Rotbuche-Blockware; Guetebedingungen
 DIN   DIN 68370                      Eichen-Schnittholz; Guetebedingungen
 DIN   DIN 68370-100                  Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen

fuer Laubholz - Teil 1: Eiche und Buche 
(Vorschlag fuer eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 68371                      Messen von Laubschnittholz
 DIN   DIN 68372                      Nenndicken von ungehobeltem

Laubschnittholz
 DIN   DIN 68500                      Holzwolle-Polsterpack
 DIN   DIN 68601                      Holz-Leimverbindungen; Begriffe
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 DIN   DIN 68701                      Holzpflaster GE fuer gewerbliche und
industrielle Zwecke

 DIN   DIN 68702                      Holzpflaster RE fuer Raeume in
Versammlungsstaetten, Schulen, Wohnungen 
(RE-V), fuer Werkraeume im
Ausbildungsbereich (RE-W) und aehnliche
Anwendungsbereiche

 DIN   DIN 68705-2                    Sperrholz; Sperrholz fuer allgemeine
Zwecke

 DIN   DIN 68705-3                    Sperrholz; Bau-Furniersperrholz
 DIN   DIN 68705-4                    Sperrholz; Bau-Stabsperrholz, Bau-

Staebchensperrholz
 DIN   DIN 68705-5                    Sperrholz; Bau-Furniersperrholz aus Buche
 DIN   DIN 68705-5 Beiblatt 1         Bau-Furniersperrholz aus Buche; 

Zusammenhaenge zwischen Plattenaufbau, 
elastischen Eigenschaften und Festigkeiten

 DIN   DIN 68706-1                    Sperrtueren; Begriffe, Vorzugsmasse, 
Konstruktionsmerkmale fuer Innentueren

 DIN   DIN 68706-1                    Innentueren aus Holz und Holzwerkstoffen; 
Sperrtuerblaetter; Begriffe, 
Vorzugsmasse, Konstruktionsmerkmale

 DIN   DIN 68707                      Sperrholzformteile fuer Sitzmoebel
 DIN   DIN 68708                      Sperrholz; Begriffe
 DIN   DIN 68740-1                    Paneele; Begriffe, Bezeichnungen
 DIN   DIN 68740-2                    Paneele; Furnier-Decklagen auf Spanplatten
 DIN   DIN 68751                      Kunststoffbeschichtete dekorative

Holzfaserplatten; Begriffe, Anforderungen
 DIN   DIN 68752                      Bitumen-Holzfaserplatten; Guetebedingungen
 DIN   DIN 68753                      Begriffe fuer Holzfaserplatten
 DIN   DIN 68754-1                    Harte und mittelharte Holzfaserplatten

fuer das Bauwesen; Holzwerkstoffklasse 20
 DIN   DIN 68755                      Holzfaserdaemmplatten fuer das Bauwesen; 

Begriff, Anforderungen, Pruefung, 
Ueberwachung

 DIN   DIN 68761-1                    Spanplatten; Flachpressplatten fuer
allgemeine Zwecke; FPY-Platte

 DIN   DIN 68761-4                    Spanplatten; Flachpressplatten fuer
allgemeine Zwecke; FPO-Platte

 DIN   DIN 68762                      Spanplatten fuer Sonderzwecke im
Bauwesen; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 68763                      Spanplatten; Flachpressplatten fuer das
Bauwesen; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 68764-1                    Spanplatten; Strangpressplatten fuer das
Bauwesen, Begriffe, Eigenschaften, 
Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 68764-2                    Spanplatten; Strangpressplatten fuer das
Bauwesen, Beplankte Strangpressplatten
fuer die Tafelbauart

 DIN   DIN 68765                      Spanplatten; Kunststoffbeschichtete
dekorative Flachpressplatten; Begriff; 
Anforderungen

 DIN   DIN 68771                      Unterboeden aus Holzspanplatten
 DIN   DIN 68791                      Grossflaechen-Schalungsplatten aus Stab- 

oder Staebchensperrholz fuer Beton und
Stahlbeton

 DIN   DIN 68792                      Grossflaechen-Schalungsplatten aus
Furniersperrholz fuer Beton und Stahlbeton

 DIN   DIN 68800-1                    Holzschutz im Hochbau; Allgemeines
 DIN   DIN 68800-2                    Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche

Massnahmen im Hochbau
 DIN   DIN 68800-3                    Holzschutz; Vorbeugender chemischer

Holzschutz
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 DIN   DIN 68800-4                    Holzschutz; Bekaempfungsmassnahmen gegen
holzzerstoerende Pilze und Insekten

 DIN   DIN 68800-5                    Holzschutz im Hochbau; Vorbeugender
chemischer Schutz von Holzwerkstoffen

 DIN   DIN 68800-5                    Holzschutz; Vorbeugender chemischer Schutz
von Holzwerkstoffen

 DIN   DIN 68840                      Moebelbeschlaege; Schrankaufhaenger; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68841                      Moebelbeschlaege; Klappenhalter; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68851-1                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelschloesser, Fallenschloss, 
Riegelschloss, Stangenschloss, 
Zentralverschluss

 DIN   DIN 68851-2                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelschloesser, Aufliegendes
Schloss, Einlassschloss, Einsteckschloss

 DIN   DIN 68851-3                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelschloesser, Links-Schloss, 
Rechts-Schloss, Untenschloss, Obenschloss

 DIN   DIN 68851-4                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelschloesser, Schluessel, 
Drehelemente, Zylinder, 
Kombinationsschloss

 DIN   DIN 68852                      Moebelschloesser; Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 68856-1                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe

fuer Moebelbeschlaege; 
Verbindungsbeschlaege

 DIN   DIN 68856-2                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Scharniere und
Baender

 DIN   DIN 68856-3                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Auszugfuehrungen
und Schiebetuerbeschlaege

 DIN   DIN 68856-4                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Verschluesse, 
Halter, Steller

 DIN   DIN 68856-5                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; 
Sockelverstellschrauben, Fuesse, Gestelle

 DIN   DIN 68856-6                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Bodentraeger, 
Kleiderbuegeltraeger, Schrankaufhaenger

 DIN   DIN 68856-7                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Griffe, Knoepfe, 
Schluesselschilder, Schluesselbuchsen

 DIN   DIN 68856-9                    Moebelschloesser und -beschlaege; Begriffe
fuer Moebelbeschlaege; Moebelrollen und
Gleiter

 DIN   DIN 68857                      Moebelbeschlaege; Topfscharniere und deren
Montageplatten; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68858                      Moebelbeschlaege; Auszugfuehrungen; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68859                      Moebelbeschlaege; Rollenbeschlaege fuer
Schiebetueren; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68861-2                    Moebeloberflaechen; Verhalten bei
Abriebbeanspruchung

 DIN   DIN 68861-4                    Moebeloberflaechen; Verhalten bei
Kratzbeanspruchung

 DIN   DIN 68861-6                    Moebeloberflaechen; Verhalten bei
Zigarettenglut

 DIN   DIN 68871                      Moebel-Bezeichnungen
 DIN   DIN 68872                      Kunststoff-Sitzschalen fuer Innenraeume; 

Anforderungen, Pruefung
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 DIN   DIN 68874-1                    Moebel-Einlegeboeden und -Bodentraeger; 
Anforderungen und Pruefung im Moebel

 DIN   DIN 68876                      Hausarbeitsdrehstuhl, hoehenverstellbar; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 68877                      Arbeitsdrehstuhl; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68878-1                    Stuehle fuer den Wohnbereich; 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 68880-1                    Moebel; Begriffe
 DIN   DIN 68881-1                    Begriffe fuer Kuechenmoebel; 

Kuechenschraenke
 DIN   DIN 68885                      Tische fuer den Wohnbereich; 

Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 68889                      Moebel-Schubkaesten; Anforderungen, 

Pruefung
 DIN   DIN 68890                      Kleiderschraenke im Wohnbereich; 

Funktionsmasse, Anforderungen, Pruefung
 DIN   DIN 68902                      Kuecheneinrichtungen 

- Heisswasserbereiter; Begriffe
 DIN   DIN 68903                      Kuecheneinrichtungen; Haushaltherde, 

Begriffe
 DIN   DIN 68904                      Kuecheneinrichtungen; Sanitaerarmaturen, 

Begriffe
 DIN   DIN 68905                      Kuecheneinrichtungen; Lueftungsgeraete, 

Begriffe
 DIN   DIN 68906                      Kuecheneinrichtungen; Spuelen, Ausguesse, 

Begriffe
 DIN   DIN 68930                      Kuechenmoebel - Anforderungen, Pruefungen
 DIN   DIN 68935                      Koordinationsmasse fuer Badmoebel, Geraete

und Sanitaerobjekte
 DIN   DIN 69001-1                    Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Allgemeines, Uebersicht, Grundlagen
 DIN   DIN 69001-2                    Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Gehaeusemasse
 DIN   DIN 69001-11                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Baugruppen, Antriebe Form A bis K
 DIN   DIN 69001-12                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Baugruppen Zwischenwellen Form A bis P
 DIN   DIN 69001-13                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Baugruppen Bohrspindeln Form A bis D
 DIN   DIN 69001-14                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Baugruppen Spindelabdichtungen Form A bis
D

 DIN   DIN 69001-15                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen Gewindebohrspindeln Form A

 DIN   DIN 69001-16                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen Spindelantriebe Form A bis F

 DIN   DIN 69001-17                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen Schmierpumpen Form A

 DIN   DIN 69001-18                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen, Bohrspindeln Form E bis K

 DIN   DIN 69001-19                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen, Spindelschaefte Form A bis D

 DIN   DIN 69001-20                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen, Spindelkoepfe Form A

 DIN   DIN 69001-21                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Baugruppen, Spindelabdichtungen Form E bis
P

 DIN   DIN 69001-30                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Antriebswellen Form A bis F

 DIN   DIN 69001-31                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 
Antriebsritzel Form A

 DIN   DIN 69001-32                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Page 715



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Zwischenwellen Form A bis G
 DIN   DIN 69001-33                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Bohrspindeln Form A und B
 DIN   DIN 69001-34                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Gewindebohrspindeln Form A
 DIN   DIN 69001-35                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Deckel Form A und B
 DIN   DIN 69001-36                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Zwischenflansche Form A und B
 DIN   DIN 69001-37                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Lagerflansche Form A und B
 DIN   DIN 69001-38                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Halteringe Form A bis D
 DIN   DIN 69001-39                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Schutzringe Form A
 DIN   DIN 69001-40                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Laufringe Form A bis D
 DIN   DIN 69001-41                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Leithuelsen Form A
 DIN   DIN 69001-42                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Antriebshuelsen Form A
 DIN   DIN 69001-43                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Ritzelhuelsen Form A und B
 DIN   DIN 69001-44                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Spannscheiben Form A bis D
 DIN   DIN 69001-45                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Klemmstuecke Form A
 DIN   DIN 69001-46                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Passfedern Form A
 DIN   DIN 69001-47                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Distanzringe Form A bis E
 DIN   DIN 69001-48                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Passringe Form A
 DIN   DIN 69001-49                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Stufenringe Form A und B
 DIN   DIN 69001-50                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Distanzhuelsen Form A
 DIN   DIN 69001-51                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Lagerbuchsen Form A
 DIN   DIN 69001-52                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Zahnraeder Form A
 DIN   DIN 69001-53                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Spindelschaefte Form A und B
 DIN   DIN 69001-54                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Bohrspindeln Form C bis H
 DIN   DIN 69001-55                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Halteringe Form E bis H
 DIN   DIN 69001-56                   Werkzeugmaschinen; Mehrspindelkoepfe; 

Spindelkoepfe Form A
 DIN   DIN 69002-1                    Werkzeugmaschinen; Kurzspindeln; 

Allgemeines, Beschreibung, Grundlagen
 DIN   DIN 69002-2                    Werkzeugmaschinen; Kurzspindeln; Masse und

Stuecklisten
 DIN   DIN 69002-3                    Werkzeugmaschinen; Kurzspindeln; 

Einzelteile
 DIN   DIN 69051-1                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 

Begriffe, Bezeichnungssystem
 DIN   DIN 69051-2                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 

Nenndurchmesser und Nennsteigungen
 DIN   DIN 69051-3                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 

Abnahmebedingungen und Abnahmepruefungen
 DIN   DIN 69051-4                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 

Berechnung der statischen und dynamischen
Tragzahl sowie der Lebensdauer

Page 716



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 69051-5                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 
Anschlussmasse fuer Kugelgewindemuttern

 DIN   DIN 69051-5                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 
Anschlussmasse fuer Kugelgewindemuttern

 DIN   DIN 69051-6                    Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; 
Berechnung der statischen Steifigkeit

 DIN   DIN 69052                      Winkelfuehrungen; Ausfuehrung und
Abmessungen

 DIN   DIN 69056-1                    Werkzeugmaschinen; Fuehrungsleisten; Masse
fuer rechteckigen Querschnitt, Form A; 
technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 69063-1                    Werkzeugmaschinen - Aufnahmen fuer Kegel-
Hohlschaefte - Teil 1: Fuer Form A und
Form C nach DIN 69893; Anschlussmasse

 DIN   DIN 69063-2                    Werkzeugmaschinen - Aufnahmen fuer Kegel-
Hohlschaefte - Teil 2: Fuer Form B und
Form D nach DIN 69893-2; Anschlussmasse

 DIN   DIN V 69063-5                  Werkzeugmaschinen - Aufnahmen fuer Kegel-
Hohlschaefte - Teil 5: Fuer Form E nach
DIN 69893; Anschlussmasse

 DIN   DIN V 69063-6                  Werkzeugmaschinen - Aufnahmen fuer Kegel-
Hohlschaefte - Teil 6: Fuer Form F nach
DIN 69893; Anschlussmasse

 DIN   DIN 69100-1                    Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel; Bezeichnung, Formen, 
Massbuchstaben, Werkstoffe

 DIN   DIN 69100-1 Beiblatt 1         Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel; Bezeichnung, Formen, 
Massbuchstaben, Werkstoffe; 
Gegenueberstellung der Massbuchstaben

 DIN   DIN 69104                      Schleifscheiben; Aussendurchmesser, 
Breiten, Bohrungsdurchmesser

 DIN   DIN 69105                      Randformen fuer Schleifscheiben
 DIN   DIN V 69106                    Schleifscheiben aus gebundenem

Schleifmittel; Zulaessige Unwucht
 DIN   DIN 69107                      Schleifkoerper aus gebundenem

Schleifmittel; Grenzabmasse und
Lauftoleranzen

 DIN   DIN 69110                      Optikfertigung; Diamantbesatz fuer
Werkzeuge der Optik

 DIN   DIN 69111                      Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel; Einteilung, Uebersicht

 DIN   DIN 69120                      Gerade Schleifscheiben
 DIN   DIN 69120 Auswahl 1            Gerade Schleifscheiben fuer

Flachschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 2            Gerade Schleifscheiben fuer

Aussenrundschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 5            Gerade Schleifscheiben fuer

Gewindeschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 6            Gerade Schleifscheiben fuer Staender und

Boecke
 DIN   DIN 69120 Auswahl 7            Gerade Schleifscheiben fuer Grob- und

Pendelschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 8            Gerade Schleifscheiben fuer

Saegenschaerfmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 9            Gerade Schleifscheiben fuer

Werkzeugschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 10           Gerade Schleifscheiben fuer

Handschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120 Auswahl 11           Gerade Schleifscheiben fuer Spitzenlos-

Aussenrundschleifmaschinen
 DIN   DIN 69120-12                   Gerade Schleifscheiben fuer

Hochdruckschleifmaschinen
 DIN   DIN 69125                      Gerade Schleifscheiben mit einer
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Aussparung
 DIN   DIN 69125 Auswahl 9            Gerade Schleifscheiben mit einer

Aussparung, fuer Werkzeugschleifmaschinen
 DIN   DIN 69125 Auswahl 11           Gerade Schleifscheiben mit einer

Aussparung, fuer Spitzenlos-
Aussenrundschleifmaschinen

 DIN   DIN 69126                      Gerade Schleifscheiben mit zwei
Aussparungen

 DIN   DIN 69126 Auswahl 11           Gerade Schleifscheiben mit zwei
Aussparungen, fuer Spitzenlos-
Aussenrundschleifmaschinen

 DIN   DIN 69130                      Schleifbaender; Masse
 DIN   DIN 69131                      Vulkanfiberschleifscheiben
 DIN   DIN 69132                      Stuetzteller fuer

Vulkanfiberschleifscheiben
 DIN   DIN 69134                      Faecherschleifscheiben
 DIN   DIN 69138                      Schleifzylinder fuer Flachschleifmaschinen
 DIN   DIN 69139-2                    Zylindrische Schleiftoepfe fuer

Werkzeugschleifmaschinen
 DIN   DIN 69139-3                    Zylindrische Schleiftoepfe fuer

Handschleifmaschinen (Winkelschleifer)
 DIN   DIN 69140-1                    Schleifsegmente mit rechteckigem

Querschnitt
 DIN   DIN 69140-2                    Schleifsegmente mit trapezfoermigem

Querschnitt
 DIN   DIN 69142                      Gekroepfte Trennschleifscheiben fuer

stationaere Trennschleifmaschinen und
Pendeltrennschleifmaschinen

 DIN   DIN 69143                      Gekroepfte Schleifscheiben zum
Schruppschleifen mit Handschleifmaschinen 
(Winkelschleifern)

 DIN   DIN 69144                      Gekroepfte Trennschleifscheiben fuer
Handtrennschleifmaschinen 
(Winkelschleifer)

 DIN   DIN 69146-2                    Einseitig konische Schleifscheiben fuer
Werkzeugschleifmaschinen

 DIN   DIN 69147-1                    Zweiseitig konische Schleifscheiben fuer
Handschleifmaschinen

 DIN   DIN 69147-4                    Zweiseitig konische Schleifscheiben fuer
Werkzeugschleifmaschinen

 DIN   DIN 69148-1                    Kegelige Schleiftoepfe fuer
Werkzeugschleifmaschinen

 DIN   DIN 69149-2                    Schleifteller fuer
Werkzeugschleifmaschinen

 DIN   DIN 69159                      Gerade Trennschleifscheiben fuer
stationaere Trennschleifmaschinen

 DIN   DIN 69161                      Gerade Trennschleifscheiben fuer Hand 
- Trennschleifmaschinen (Winkelschleifer)

 DIN   DIN 69169                      Schleifkoerper mit Gewindeeinsatz fuer
Handschleifmaschinen, Schleifkegel

 DIN   DIN 69170-1                    Schleifstifte; Begriff, Benennungen, 
Massbuchstaben

 DIN   DIN 69170-2                    Schleifstifte; Sicherheitstechnische
Anforderungen; Grenzabmasse, Kennzeichnung

 DIN   DIN 69170-3                    Schleifstifte; Zylinderform
 DIN   DIN 69170-4                    Schleifstifte; Nichtzylindrische Formen
 DIN   DIN 69171                      Schleifstaebe
 DIN   DIN 69173                      Bimssteine
 DIN   DIN 69176-1                    Koernungen aus Elektrokorund und

Siliciumcarbid fuer Schleifmittel auf
Unterlagen; Bezeichnung, 
Korngroessenverteilung

 DIN   DIN 69176-2                    Koernungen aus Elektrokorund und
Siliciumcarbid fuer Schleifmittel auf

Page 718



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Unterlagen; Pruefung der Makrokoernungen
P12 bis P220

 DIN   DIN 69177                      Rechteckige Schleifblaetter
 DIN   DIN 69177-2                    Rechteckige Schleifblaetter mit

Staubabsaugloechern
 DIN   DIN 69178                      Runde Schleifblaetter
 DIN   DIN 69178-2                    Runde Schleifblaetter mit

Staubabsaugloechern
 DIN   DIN 69179                      Rollen von Schleifmitteln auf Unterlagen
 DIN   DIN 69180-1                    Spannkoerper fuer Schleifhuelsen; 

Spannkoerper mit Schaft fuer
Handschleifmaschinen

 DIN   DIN 69180-2                    Spannkoerper fuer Schleifhuelsen; 
Spannkoerper fuer ortsfeste Maschinen

 DIN   DIN 69181                      Schleifmittel auf Unterlagen; Zylindrische
Schleifhuelsen

 DIN   DIN 69183                      Lamellenschleifstifte
 DIN   DIN 69184                      Lamellenschleifscheiben
 DIN   DIN 69185                      Abziehsteine
 DIN   DIN 69186                      Honsteine
 DIN   DIN 69191                      Aufschraubbare Schleifscheiben
 DIN   DIN 69513                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten, Mitten-

Einheiten fuer Rundschalttisch-Einheiten, 
Baugroessen

 DIN   DIN 69514-1                    Werkzeugmaschinen; Baueinheiten, 
Rundschalttisch-Einheiten, Form A und B, 
Baugroessen

 DIN   DIN 69514-2                    Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Rundschalttisch-Einheiten, Form C; 
Baugroessen

 DIN   DIN 69521                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten, Mitten-
Einheiten fuer Transfermaschinen, 
Baugroessen

 DIN   DIN 69522                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; Seiten-
Einheiten fuer Staender-Einheiten; 
Baugroessen

 DIN   DIN 69523                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; Seiten-
Einheiten fuer Schlitten-Einheiten; 
Baugroessen

 DIN   DIN 69524                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten, Konsol-
Einheiten, Baugroessen

 DIN   DIN 69525                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; Staender-
Einheiten; Baugroessen

 DIN   DIN 69526                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Schlittenstaender-Einheiten; Baugroessen

 DIN   DIN 69572                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Schlitten-Einheiten; Baugroessen

 DIN   DIN 69611                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; Traeger-
Einheiten fuer Mehrspindelkoepfe nach DIN
69001; Anschlussmasse

 DIN   DIN 69638                      Werkzeugmaschinen; Nutenprofile und
Nutenteilungen; Masse

 DIN   DIN 69639                      Werkzeugmaschinen; Nocken zur Betaetigung
von Reihen-Positionsschaltern; Masse

 DIN   DIN 69641                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Bohrspindel-Einheiten; Baugroessen

 DIN   DIN 69642                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Drehspindel-Einheiten, Baugroessen

 DIN   DIN 69643                      Werkzeugmaschinen; Baueinheiten; 
Fraesspindel-Einheiten; Baugroessen

 DIN   DIN 69718-1                    Werkzeugmaschinen; Aussen-
Rundschleifmaschinen, Begriffe und
Benennungen

 DIN   DIN 69718-2                    Werkzeugmaschinen; Flachschleifmaschinen
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mit waagerechter Schleifspindel, Begriffe
und Benennungen

 DIN   DIN 69718-3                    Werkzeugmaschinen; Spitzenlose Aussen-
Rundschleifmaschinen, Begriffe und
Benennnungen

 DIN   DIN 69800-1                    Schleifkoerper mit Schleifbelag aus
Diamant oder Bornitrid; Uebersicht, 
Benennungen

 DIN   DIN 69800-2                    Schleifkoerper mit Schleifbelag aus
Diamant oder Bornitrid; Formschluessel, 
Bezeichnung

 DIN   DIN 69844-1                    ANS-Schaftfraeser mit Zylinderschaft; 
Masse

 DIN   DIN 69844-2                    ANS-Schaftfraeser mit Zylinderschaft 
- Teil 2: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 69864                      Aufnahmeflansche fuer zweiseitig konische
Schleifscheiben fuer
Handschleifmaschinen; Masse

 DIN   DIN 69871-1                    Steilkegelschaefte fuer automatischen
Werkzeugwechsel - Teil 1: Form A, Form
AD, Form B und Ausfuehrung mit
Datentraeger

 DIN   DIN 69872                      Anzugsbolzen fuer Zangenspannung
 DIN   DIN 69873                      Datentraeger fuer Werkzeuge und

Spannzeuge; Masse fuer Datentraeger und
deren Einbauraum

 DIN   DIN 69880-1                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft - Teil
1: Zylinderschaft, Aufnahmebohrung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 69880-1 Beiblatt 1         Werkzeughalter mit Zylinderschaft; 
Uebersicht Werkzeughalter; Formen und
Zubehoer

 DIN   DIN 69880-2                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form
A; Werkzeughalter fuer Sonderausfuehrungen

 DIN   DIN 69880-3                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft - Teil
3: Form B mit Vierkant-Queraufnahme

 DIN   DIN 69880-4                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft - Teil
4: Form C mit Vierkant-Laengsaufnahme

 DIN   DIN 69880-5                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form
D, mit Vierkant-Mehrfachaufnahme

 DIN   DIN 69880-6                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form E
mit Zylinderaufnahme

 DIN   DIN 69880-7                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form
F, mit Kegelaufnahme

 DIN   DIN 69880-8                    Werkzeughalter mit Zylinderschaft; Form
Z; Zubehoer

 DIN   DIN 69880-10                   Werkzeughalter mit Zylinderschaft - Teil
10: Form AK; Axial kuppelbarer Antrieb

 DIN   DIN 69880-11                   Werkzeughalter mit Zylinderschaft - Teil
11: Abstuetzung fuer Winkeleinstellung

 DIN   DIN 69881-1                    Werkzeughalter mit Prisma; Prisma, 
Prismaaufnahme; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 69881-2                    Werkzeughalter mit Prisma; Form A mit
Vierkant-Queraufnahme

 DIN   DIN 69881-3                    Werkzeughalter mit Prisma; Form B mit
Vierkant-Laengsaufnahme

 DIN   DIN 69881-4                    Werkzeughalter mit Prisma; Form C mit
Vierkant-Mehrfachaufnahme

 DIN   DIN 69881-5                    Werkzeughalter mit Prisma; Form D mit
Zylinderaufnahme

 DIN   DIN 69882-1                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 1: Bezeichnungsschema; 
Technische Lieferbedingungen
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 DIN   DIN 69882-2                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 2: Form A, 
Aufsteckfraeserdorn fuer Fraeser mit
Laengs- oder Quernut; Masse

 DIN   DIN 69882-3                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 3: Form B, 
Aufsteckfraeserdorn mit vergroessertem
Anlagedurchmesser fuer Fraeser mit
Quernut; Masse

 DIN   DIN 69882-4                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 4: Form C, Aufnahme
fuer Zylinderschaefte mit seitlicher
Mitnahmeflaeche; Masse

 DIN   DIN 69882-5                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 5: Form D; Aufnahme
fuer Zylinderschaefte mit geneigter
Spannflaeche; Masse

 DIN   DIN 69882-5                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 5: Form D; Aufnahme
fuer Zylinderschaefte mit geneigter
Spannflaeche; Masse

 DIN   DIN 69882-6                    Werkzeughalter mit Kegel-Hohlschaft nach
DIN 69893-1 - Teil 6: Form E; Spannfutter
fuer Spannzangen mit Einstellwinkel 8<
Grad>; Masse

 DIN   DIN 69890-1                    Modulare Werkzeuge; Kraglaenge der
Aufnahmemodule; Aufnahmemodule fuer
Spindelkoepfe mit Steilkegel 7 : 24 nach
DIN 2079

 DIN   DIN 69891                      Modulare Werkzeuge; Laengen der
Zwischenmodule; Form A und Form B

 DIN   DIN 69893-1                    Kegel-Hohlschaefte mit Plananlage - Teil
1: Kegel-Hohlschaefte Form A und Form C; 
Masse

 DIN     DIN 69893-2                      Kegel-Hohlschaefte mit Plananlage - Teil
2: Kegel-Hohlschaefte Form B und Form D; 
Masse

 DIN   DIN V 69893-5                  Kegel-Hohlschaefte mit Plananlage - Teil
5: Kegel-Hohlschaefte Form E; Masse

 DIN   DIN V 69893-6                  Kegel-Hohlschaefte mit Plananlage - Teil
6: Kegel-Hohlschaefte Form F; Masse

 DIN   DIN 69900-1                    Projektwirtschaft; Netzplantechnik; 
Begriffe

 DIN   DIN 69900-2                    Projektwirtschaft; Netzplantechnik; 
Darstellungstechnik

 DIN   DIN 69901                      Projektwirtschaft; Projektmanagement; 
Begriffe

 DIN   DIN 69902                      Projektwirtschaft; Einsatzmittel; Begriffe
 DIN   DIN 69903                      Projektwirtschaft; Kosten und Leistung, 

Finanzmittel; Begriffe
 DIN   DIN 69904                      Projektwirtschaft 

- Projektmanagementsysteme - Elemente und
Strukturen

 DIN   DIN 69905                      Projektwirtschaft - Projektabwicklung 
- Begriffe

 DIN   DIN 70000                      Strassenfahrzeuge; Fahrzeugdynamik und
Fahrverhalten; Begriffe (ISO 8855:1991, 
modifiziert)

 DIN   DIN 70003                      Schwingbeanspruchung; Messung von
Kenngroessen an Kraftfahrzeugbauteilen

 DIN   DIN 70005-1                    Kraftfahrzeuge; Graphische Symbole fuer
Kontrollgeraete und Fahrtschreiber

 DIN   DIN 70005-2                    Kraftfahrzeuge; Graphische Symbole; 
Grundlagen, Uebersicht
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 DIN   DIN 70010                      Systematik der Strassenfahrzeuge; Begriffe
fuer Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen
und Anhaengefahrzeuge

 DIN   DIN 70014-1                    Fahrzeuge fuer den Transport von
Wechselbehaeltern; Anschlussmasse

 DIN   DIN 70019                      Verschlusseinrichtungen fuer
Wechselbehaelter und Binnencontainer; 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN 70020-1                    Strassenfahrzeuge; Kraftfahrzeugbau; 
Begriffe von Abmessungen

 DIN   DIN 70020-2                    Allgemeine Begriffe im Kraftfahrzeugbau; 
Gewichte

 DIN   DIN 70020-3                    Kraftfahrzeugbau; Hoechstgeschwindigkeit, 
Beschleunigung; Verschiedenes, Begriffe, 
Pruefbedingungen

 DIN   DIN 70020-5                    Kraftfahrzeugbau; Reifen und Raeder; 
Begriffe und Messbedingungen

 DIN   DIN 70020-7                    Kraftfahrzeugbau; Motorgewichte
 DIN   DIN 70024-1                    Begriffe fuer Einzelteile von

Kraftfahrzeugen und deren
Anhaengefahrzeugen; 
Betaetigungseinrichtungen, Anzeige- und
Kontrollgeraete

 DIN   DIN 70024-3                    Begriffe fuer Einzelteile von
Kraftfahrzeugen und deren
Anhaengefahrzeugen; Bremsausruestung

 DIN   DIN 70024-3 Beiblatt 1         Begriffe fuer Einzelteile von
Kraftfahrzeugen und deren
Anhaengefahrzeugen; Bremsausruestung; 
Uebersetzungen

 DIN   DIN 70025                      Kennzeichnung der Kraftfahrzeug-Motoren
 DIN   DIN 70027                      Strassenfahrzeuge; Fahrwerksvermessung; 

Anzugebende Fahrwerksdaten, 
Messbedingungen

 DIN   DIN 70030-2                    Kraftfahrzeuge; Ermittlung des
Kraftstoffverbrauchs; Lastkraftwagen und
Kraftomnibusse

 DIN   DIN 70305                      Strassenfahrzeuge - Erzeugung von
genormten elektromagnetischen Feldern fuer
die Kalibrierung von
Leistungsdichtemessgeraeten im
Frequenzbereich 20 kHz bis 1000 MHz; 
identisch mit ISO/TR 10305:1992

 DIN   DIN 70613                      Kraftfahrzeugbau; Sechskantschrauben mit
Schaft, mit kleiner Schluesselweite (Nicht
fuer Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70614                      Kraftfahrzeugbau; Sechskantschrauben mit
Gewinde bis Kopf, mit kleiner
Schluesselweite (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70615                      Kraftfahrzeugbau; Sechskantmuttern mit
kleiner Schluesselweite (nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70616                      Kraftfahrzeugbau; Flache Sechskantmuttern
mit kleiner Schluesselweite (nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70617                      Kraftfahrzeugbau; Kronenmuttern mit
kleiner Schluesselweite (nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70618                      Kraftfahrzeugbau; Flache Kronenmuttern mit
kleiner Schluesselweite (nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 70810-1                    Mutterhalter fuer Vierkantmuttern, offen
 DIN   DIN 70810-2                    Mutterhalter fuer Vierkantmuttern, 
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geschlossen
 DIN   DIN 70852                      Nutmuttern; Masse
 DIN   DIN 70907                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; 

Pruefung der Qualitaetsmerkmale; 
Begriffe, Messverfahren; Ergaenzungen zu
DIN ISO 6621 Teil 2

 DIN   DIN 70908                      Kolbenringe fuer den Maschinenbau; 
Guetebedingungen; Sichtmerkmale, 
Kennzeichnung; Ergaenzungen zu DIN ISO
6621 Teil 5

 DIN   DIN 70952                      Sicherungsbleche fuer Nutmuttern nach DIN
70852

 DIN   DIN 71401-1                    Ablasshaehne fuer Verbrennungsmotoren 
(Nicht fuer Neukonstruktionen)

 DIN   DIN 71401-2                    Ablassventile fuer Verbrennungsmotoren
 DIN   DIN 71412                      Kegelschmiernippel
 DIN   DIN 71428                      Loetlose Rohrverschraubungen mit

Doppelkegelring; Einschraubstutzen mit
zylindrischem Einschraubgewinde fuer
Ueberwurfschrauben

 DIN   DIN 71429                      Loetlose Rohrverschraubungen mit
Doppelkegelring; Schottstutzen; Gerade- 
und Winkelschottstutzen fuer
Ueberwurfschrauben

 DIN   DIN 71430                      Loetlose Rohrverschraubungen mit
Doppelkegelring; Schwenkverschraubungen
fuer Ueberwurfschrauben

 DIN   DIN 71433                      Loetlose Rohrverschraubungen mit
Doppelkegelring; T-Stuecke und
Winkelstuecke fuer Ueberwurfschrauben

 DIN   DIN 71436                      Loetlose Rohrverschraubungen mit
Doppelkegelring; Hohlschrauben und
Ringanschlussstuecke fuer
Ueberwurfschrauben

 DIN   DIN 71450-1                    Filter fuer Kraftfahrzeuge und
Verbrennungsmotoren; Begriffe fuer Filter
und Komponenten

 DIN   DIN 71450-2                    Filter fuer Kraftfahrzeuge und
Verbrennungsmotoren; Begriffe fuer
Kenngroessen von Filtern und Komponenten

 DIN   DIN 71455                      Filtereinsaetze fuer Oelfilter im
Nebenstrom; Masse

 DIN   DIN 71457                      Oel-Wechselfilter
 DIN   DIN 71459                      Filterelemente fuer Luftfilter in

Nutzkraftwagen; Masse
 DIN   DIN 71460-1                    Luftfilter fuer Kraftfahrzeuginnenraum; 

Pruefverfahren fuer Partikelfiltration
 DIN   DIN 71460-2                    Luftfilter fuer Kraftfahrzeuginnenraum 

- Teil 2: Pruefverfahren fuer
Adsorptionsfiltration

 DIN   DIN 71501                      Ovale Flansche fuer Kraftfahrzeuge
 DIN   DIN 71511                      Dichtungen fuer ovale Flansche
 DIN   DIN 71550                      Sicken fuer Schlauchverbindungen in

Rohrleitungen
 DIN   DIN 71555                      Kraftfahrzeuge - Rohrschellen fuer

Abgasanlagen
 DIN   DIN 71752                      Gabelgelenke; Gabelkoepfe
 DIN   DIN 71802                      Winkelgelenke mit oder ohne

Sicherungsbuegel
 DIN   DIN 71803                      Winkelgelenke; Kugelzapfen mit

Gewindezapfen, mit Nietzapfen
 DIN   DIN 71805                      Winkelgelenke; Kugelpfannen, 

Sicherungsbuegel
 DIN   DIN 71984-1                    Seilzuege; Rundlitzenseil 7 <x> 7
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 DIN   DIN 71984-2                    Seilzuege; Rundlitze 1 <x> 19
 DIN   DIN 71984-3                    Seilzuege; Seilhuellen
 DIN   DIN 71984-4                    Seilzuege; Huelsen
 DIN   DIN 71985-1                    Nippel fuer Seilzuege; Aufnahmenippel
 DIN   DIN 71985-2                    Nippel fuer Seilzuege; Loetnippel
 DIN   DIN 71985-3                    Nippel fuer Seilzuege; Klemmnippel
 DIN   DIN 71985-4                    Nippel fuer Seilzuege; Pressnippel
 DIN   DIN 71986                      Seilzuege; Uebersicht, Anwendungsbeispiele
 DIN   DIN 71989                      Stellschrauben fuer Seilzuege
 DIN   DIN 71990                      Seilzuege; Innenrohre fuer Seilhuellen
 DIN   DIN 71991                      Endstuecke mit Gewinde fuer Seilzuege
 DIN   DIN 71992                      Oesen fuer Seilzuege
 DIN   DIN 72251                      Spannungen fuer elektrische

Kraftfahrzeugausruestungen; Begriffe, 
Werte

 DIN   DIN 72256                      Drehrichtung von elektrischen Maschinen
und Geraeten in Strassenfahrzeugen

 DIN   DIN 72310                      Akkumulatoren; Starterbatterien; 
Kennzeichnung, Typnummer und deren Aufbau

 DIN   DIN 72311-1                    Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien fuer
Kraftraeder, Nennkapazitaeten, Hauptmasse

 DIN   DIN 72311-4                    Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien; 
Endpole, Verschlussstopfen und
Einfuelloeffnung

 DIN   DIN 72311-8                    Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien fuer
Kraftraeder und Pkw

 DIN   DIN 72311-13                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum
Anlassen, Beleuchten und Zuenden, 12 V, 
27, 36, 45 und 54 Ah, fuer zweiseitige
Bodenbefestigung 10,5

 DIN   DIN 72311-15                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien; 
Garnituren mit Bodenleisten, mit und ohne
Roboterleisten

 DIN   DIN 72311-16                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum
Anlassen, Beleuchten und Zuenden, 12 V, 
27, 36, 45, 54 und 63 Ah, fuer zweiseitige
Bodenbefestigung 19

 DIN   DIN 72311-17                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien, 
Endpolabdeckkappen

 DIN   DIN 72311-17                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien; 
Endpolabdeckkappen

 DIN   DIN 72311-18                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien mit
Bodenleiste 10,5 fuer Personen- und
Nutzkraftwagen; Nennkapazitaeten, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 72311-20                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien fuer
Nutzkraftwagen; Nennkapazitaeten, 
Hauptmasse

 DIN   DIN 72311-21                   Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien mit
Bodenleisten 10,5 fuer Nutzkraftwagen; 
Nennkapauitaeten, Hauptmasse

 DIN   DIN 72331-1                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
Schraubklemmen fuer Leiterquerschnitte bis
70 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 72331-2                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
Schraubklemmen fuer Leiterquerschnitte von
50 bis 120 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 72332-1                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
Loetklemmen

 DIN   DIN 72332-2                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
Leichte Loetklemmen

 DIN   DIN 72333-1                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
Bandklemmen

 DIN   DIN 72333-2                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 
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Klemmen mit Masseband
 DIN   DIN 72333-3                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 

Masseband, Masseverbinder
 DIN   DIN 72333-4                    Batterieklemmen fuer Starterbatterien; 

Leichte Bandklemmen
 DIN   DIN 72401                      Gleichstrom-Generatoren und Starter; 

Polgehaeusedurchmesser und
Befestigungsarten

 DIN   DIN 72531                      Zuendspulen; Hauptmasse
 DIN   DIN 72535                      Hochspannungsanschluss fuer Zuendspulen

und Zuendverteiler
 DIN   DIN 72536                      Schraubanschluss, wassergeschuetzt fuer

den Anschluss geschirmter Hochspannungs-
Zuendleitungen

 DIN   DIN 72537                      Strassenfahrzeuge; Entstoerfilter; Anbau- 
und Anschlussmasse

 DIN   DIN 72550                      Ungeschirmte komplette
Hochspannungszuendleitungen; Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 72551-5                    Strassenfahrzeuge; 
Niederspannungsleitungen; Einadrig, 
ungeschirmt, mit duennwandiger Isolierung
aus PVC; Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 72551-6                    Strassenfahrzeuge 
- Niederspannungsleitungen - Teil 6: 
Einadrig, ungeschirmt, mit duennwandiger
Isolierung; Masse, Werkstoffe, 
Kennzeichnung

 DIN   DIN 72551-7                    Strassenfahrzeuge 
- Niederspannungsleitungen - Teil 7: 
Farben und Farbkennzeichnung von Adern
fuer Niederspannungsleitungen

 DIN   DIN 72551-100                  Strassenfahrzeuge; 
Niederspannungsleitungen, ungeschirmt; 
Leitungsklassen, anzuwendende Pruefungen, 
Anforderungen

 DIN   DIN 72552-1                    Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; 
Zweck, Grundsaetze, Anforderungen

 DIN   DIN 72552-2                    Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; 
Bedeutungen

 DIN   DIN 72552-3                    Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; 
Anwendungsbeispiele in Anschlussplaenen

 DIN   DIN 72552-4                    Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; 
Uebersicht

 DIN   DIN 72553                      Starthilfekabel fuer Strassenfahrzeuge mit
Verbrennungsmotor; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 72557                      Strassenfahrzeuge; Teilgeschirmte
Zuendkerzen-Stecker; Steck- und
Abzugskraefte; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 72570-3                    Strassenfahrzeuge; Elektrische
Steckvorrichtungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen; 24-V-Ausfuehrung, 
Masse, Kontaktbelegung

 DIN   DIN 72570-4                    Strassenfahrzeuge; Elektrische
Steckvorrichtung zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen; 12-V-Ausfuehrung fuer
automatische Blockierverhinderer

 DIN   DIN 72571                      Befestigungsschellen; Einseitige
Befestigung fuer 1 und 2 Leitungen

 DIN   DIN 72573                      Befestigungsschellen; Zweiseitige
Befestigung fuer 1 bis 12 Leitungen

 DIN   DIN 72575-1                    Elektrische Steckvorrichtungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaengefahrzeuge; 
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Vierpolige Steckvorrichtung fuer 6- und 12
V-Anlagen, Steckdose

 DIN   DIN 72575-2                    Elektrische Steckvorrichtungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaengefahrzeuge; 
Vierpolige Steckvorrichtung fuer 6- und 12
V-Anlagen, Stecker

 DIN   DIN 72580-1                    Strassenfahrzeuge; Steckvorrichtung mit
Bajonettkupplung fuer elektrische
Ausruestung; 8polig

 DIN   DIN 72581-1                    Strassenfahrzeuge; Sicherungen fuer
Kleinspannungsanlagen; Sicherungseinsaetze

 DIN   DIN 72581-2                    Strassenfahrzeuge; Sicherungen fuer
Kleinspannungsanlagen; Sicherungsstreifen

 DIN   DIN 72581-3                    Strassenfahrzeuge - Sicherungen fuer
Kleinspannungsanlagen - Teil 3: 
Flachsicherungseinsaetze Formen C, D, E
und F

 DIN   DIN 72582                      Strassenfahrzeuge; Sicherungen fuer
Kleinspannungsanlagen; Sicherungsdosen

 DIN   DIN 72585-1                    Strassenfahrzeuge - Elektrischer, hoch
beanspruchbarer Steckverbinder, 2- bis
4polig mit Rundkontakten und
Bajonettkupplung - Masse

 DIN   DIN 72585-2                    Strassenfahrzeuge - Elektrischer, hoch
beanspruchbarer Steckverbinder, 2- bis
4polig mit Rundkontakten und
Bajonettkupplung - Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 72586                      Kraftfahrzeuge; Leitungsverbinder fuer
Anlagennennspannungen bis 24 V

 DIN   DIN 72600                      Spannungsfaelle in Bordnetzen von
Kraftfahrzeugen und deren
Anhaengefahrzeugen fuer die Versorgung von
Gluehlampen in lichttechnischen
Einrichtungen; Messungen, Bewertung der
Messergebnisse

 DIN   DIN 72601-3                    Lampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Kraftfahrzeug-Gluehlampen mit einem
Leuchtkoerper fuer Scheinwerfer

 DIN   DIN 72601-4                    Lampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Kraftfahrzeug-Gluehlampen bis 15 W fuer
Signal- und andere Leuchten

 DIN   DIN 72601-6                    Lampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Kraftfahrzeug-Gluehlampen mit einem
Leuchtkoerper fuer Signalleuchten

 DIN   DIN 72601-7                    Kraftfahrzeug-Gluehlampen, mit zwei
Leuchtkoerpern, fuer Signalleuchten

 DIN   DIN 72601-7                    Kraftfahrzeug-Gluehlampen mit zwei
Leuchtkoerpern fuer Signalleuchten

 DIN   DIN 72601-9                    Lampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Kraftfahrzeug-Gluehlampen mit Sockel W2 
<x> 4,6d

 DIN   DIN 72601-333                  Lampen fuer Strassenfahrzeuge - Teil 333: 
Kraftfahrzeug-Gluehlampe fuer Zusatzlicht

 DIN   DIN 72616                      Runde Rueckstrahler
 DIN   DIN 72620-1                    XENON-Blitzroehren mit

Zuendtransformator; Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 72620-2                    XENON-Blitzroehren mit
Zuendtransformator; Kategorie X1

 DIN   DIN 72623                      Dreikammerleuchten
 DIN   DIN 72651                      Strassenfahrzeuge; Mikro-Relais; Masse, 

Anschlussbelegung
 DIN   DIN 72652                      Strassenfahrzeuge - Temperaturschalter
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und -geber fuer Fluessigkeiten in
Kraftfahrzeugen - Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN 72701                      Akustische Signalgeber; Aufschlag-Hoerner
fuer Kleinspannungen

 DIN   DIN 72703                      Elektromagnetische Fanfaren fuer
Kleinspannungen

 DIN   DIN 72758-3                    Abblendschalter fuer Fussbetaetigung, bis
24 V Nennspannung

 DIN   DIN 72759-2                    Bremslichtschalter, mechanisch, bis 24 V
Nennspannung

 DIN   DIN 72759-5                    Bremslichtschalter, pneumatisch
 DIN   DIN 72761-1                    Schalter fuer allgemeine Anwendung; 

Zugschalter bis 24 V Nennspannung
 DIN   DIN 72761-2                    Schalter fuer allgemeine Anwendung; 

Kippschalter bis 24 V Nennspannung
 DIN   DIN 72763-1                    Kombinierte Startschalter; 

Gluehstartschalter mit Drehgriff, bis 24 V
Nennspannung

 DIN   DIN 72764-1                    Druckknopfschalter, einpolig, bis 24 V
Nennspannung

 DIN   DIN 72781-1                    Wischeranlagen fuer Strassenfahrzeuge 
- Teil 1: Benennungen

 DIN   DIN 72781-2                    Wischeranlagen fuer Strassenfahrzeuge 
- Teil 2: Wischermotoren; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 72782-1                    Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge; Wischermotoren, 
Rundlaeufer mit Stirnradgetriebe

 DIN   DIN 72782-3                    Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge; Wischermotoren, 
Rundlaeufer mit Schneckenradgetriebe

 DIN   DIN 72783                      Scheibenwischer-Anlagen fuer
Strassenfahrzeuge 
- Raendelkegelbefestigungen

 DIN   DIN 72784                      Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge; Lagerbuchsen fuer
Wischerlager

 DIN   DIN 72785                      Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge; Kugelgelenke

 DIN   DIN 72786-2                    Scheibenwischer-Anlagen fuer
Strassenfahrzeuge; Wischhebel; 
Wischblaetter Form C fuer
Schraubbefestigung

 DIN   DIN 72786-3                    Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge - Wischhebel - Teil 3: 
Wischstangenbaender

 DIN   DIN 73001                      Bedienung von Kraftfahrzeugen mit
Verbrennungsmotor

 DIN   DIN 73002                      Kraftfahrzeuge; Innere Tuerbetaetigungen; 
Anforderungen

 DIN   DIN 73005                      Bedienteile, Leuchten, Signal- und
Kontrolleinrichtungen bei Kraftraedern; 
Anordnung und Benennungen

 DIN   DIN 73011                      Kraftfahrzeuge; Ganganordnungen bei
Wechselgetrieben fuer Pkw

 DIN   DIN 73021                      Bezeichnung der Drehrichtung, der Zylinder
und der Zuendleitungen von
Kraftahrzeugmotoren

 DIN   DIN 73124                      Kolbenbolzen fuer Dieselmotoren im
Kraftfahrzeugbau; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 73125                      Kolbenbolzen fuer Ottomotoren im
Kraftfahrzeugbau; Nicht fuer
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Neukonstruktionen
 DIN   DIN 73126                      Kolbenbolzen fuer Hubkolbenmaschinen; 

Masse, Ausfuehrungen, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 73130                      Sprengringe aus Runddraht fuer
Kolbenbolzen

 DIN   DIN 73353                      Nassluftfilter mit zylindrischem Anschluss
 DIN   DIN 73356                      Foerderpumpen fuer Diesel-

Einspritzanlagen; Anbaumasse fuer
Kolbenpumpen

 DIN   DIN 73357                      Kraftstoffilter fuer Dieselmotoren 
- Filterkoepfe fuer Wechselfilter 
- Einbau- und Anschlussmasse fuer Flach- 
und Winkelflanschbefestigung

 DIN   DIN 73358-1                    Kraftstoffilter fuer Dieselmotoren, Form
A, Anschluesse am Gehaeuse

 DIN   DIN 73358-2                    Kraftstoffilter fuer Dieselmotoren; 
Filtereinsaetze

 DIN   DIN 73358-3                    Kraftstoffilter fuer Dieselmotoren; Form
B; Anschluesse am Deckel

 DIN   DIN 73360                      Kraftstoff-Umschaltfilter fuer
Dieselmotoren, Form A, Anschluesse am
Gehaeuse

 DIN   DIN 73365-3                    Einspritzpumpen fuer Dieselmotoren; 
Druckrohranschluesse

 DIN   DIN 73368                      Ueberstroemventile und Hohlschraube fuer
Kraftstoff-Einspritzanlagen

 DIN   DIN 73372                      Einspritzduesen, Groesse T und U
 DIN   DIN 73377                      Anschlussteile fuer Rohre aus Polyamid; 

Dornprofile
 DIN   DIN 73378                      Rohre aus Polyamid fuer Kraftfahrzeuge
 DIN   DIN 73379-1                    Kraftstoffschlaeuche - Teil 1: Masse, 

Werkstoffe, Kennzeichnung
 DIN   DIN 73379-2                    Kraftstoffschlaeuche - Teil 2: 

Anforderungen und Pruefungen
 DIN   DIN 73400                      Kraftfahrzeuge; Bajonett-Verschluesse; 

Masse
 DIN   DIN 73411-1                    Kuehlmittelleitungen in Kraftfahrzeugen 

- Schlaeuche und Schlauchbogen - Teil 1: 
Masse, Werkstoffe, Kennzeichnung

 DIN   DIN 73411-2                    Kuehlmittelleitungen in Kraftfahrzeugen 
- Schlaeuche und Schlauchbogen - Teil 2: 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 73451                      Kupplungsbelaege; Grenzabmasse
 DIN   DIN 74000                      Hydraulische Bremsanlagen; Zweikreis-

Bremsanlagen; Kurzzeichen fuer die
Bremskreisaufteilung

 DIN   DIN 74001                      Strassenfahrzeuge; Verbindung von
automatischen Blockierverhinderern (ABV) 
in Zuegen; Anforderungen

 DIN   DIN 74040                      Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaengerfahrzeuge; 
Zuggabeln, Anschlussmasse

 DIN   DIN 74050                      Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und deren Anhaenger; Masse
fuer die Austauschbarkeit im
grenzueberschreitenden Verkehr

 DIN   DIN 74051-1                    Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; 
Selbsttaetige Bolzenkupplungen 40; Masse
und Rechenwerte

 DIN   DIN V 74051-10                 Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; 
Selbsttaetige Bolzenkupplungen 40; 
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Zusaetzliche Angaben fuer das Mitfuehren
von Zentralachsanhaengern

 DIN   DIN 74052-1                    Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; 
Selbsttaetige Bolzenkupplungen 50; Masse
und Rechenwerte

 DIN   DIN V 74052-10                 Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; 
Selbsttaetige Bolzenkupplungen 50; 
Zusaetzliche Angaben fuer das Mitfuehren
von Zentralachsanhaengern

 DIN   DIN 74053-1                    Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger - Zugoese 50 
- Teil 1: Mit Buchse

 DIN   DIN V 74053-10                 Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; Zugoese 50
mit Buchse; Zusaetzliche Angaben fuer die
Verwendung an Zentralachsanhaengern

 DIN   DIN 74054-1                    Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; Zugoese 40
mit Buchse

 DIN   DIN 74054-2                    Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; Zugoese 40
ohne Buchse, Abmessungen

 DIN   DIN V 74054-10                 Mechanische Verbindungen fuer
Kraftfahrzeuge und Anhaenger; Zugoese 40
mit Buchse; Zusaetzliche Angaben fuer die
Verwendung an Zentralachsanhaengern

 DIN   DIN 74056                      Abschleppkupplungen; Anschlussmasse, 
Vorsteckbolzen und Sicherung

 DIN   DIN 74058                      Kupplungskugel; Masse, Freiraeume
 DIN   DIN 74060-1                    Druckluftbremsanlagen; Druckluftzylinder; 

Membranzylinder; Kenndaten
 DIN   DIN 74060-2                    Druckluftbremsanlagen; Druckluftzylinder; 

Membranzylinder als Radzylinder fuer
Spreizkeilbremse; Kenndaten

 DIN   DIN 74060-10                   Druckluftbremsanlagen; Druckluftzylinder; 
Membranzylinder; Messverfahren der
Kraftabgabe ueber den Hub

 DIN   DIN 74064                      Strassenfahrzeuge; Anhaengefahrzeuge; Lage
des Kuppelpunktes

 DIN   DIN 74068                      Nationalitaetsschild (D-Schild) fuer
Kraftfahrzeuge

 DIN   DIN 74069                      Retroreflektierende Kennzeichenschilder
fuer Kraftfahrzeuge und deren
Anhaengefahrzeuge

 DIN   DIN 74070                      Strassenfahrzeuge; Bauraum von
Zugkugelkupplungen

 DIN   DIN 74075-1                    Hydraulikkupplungen an Lastkraftwagen und
Sattelzugmaschinen - Teil 1: Anordnung der
Hydraulikkupplungen

 DIN   DIN 74080                      Mechanische Verbindungen fuer
Sattelkraftfahrzeuge; Zugsattelzapfen 50; 
Funktions- und Einbaumasse, Anforderungen

 DIN   DIN 74081                      Mechanische Verbindungen fuer
Sattelkraftfahrzeuge; Sattelkupplung 50; 
Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 74083                      Mechanische Verbindungen fuer
Sattelkraftfahrzeuge; Zugsattelzapfen 90; 
Funktions- und Einbaumasse, Anforderungen

 DIN   DIN 74084                      Mechanische Verbindungen fuer
Sattelkraftfahrzeuge; Sattelkupplung 90; 
Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 74085                      Mechanische Verbindungen fuer
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Sattelkraftfahrzeuge; Gefederter
Lenkkeil; Masse, Anforderungen

 DIN   DIN 74086                      Strassenfahrzeuge - Statische Stuetzlast
fuer den Anhaengerbetrieb

 DIN   DIN 74087                      Strassenfahrzeuge 
- Stabilisierungseinrichtungen 
- Wirksamkeitsanforderungen

 DIN   DIN 74101-2                    Lenkraeder fuer Nutzkraftfahrzeuge mit
Aussparung fuer Horndruckknopf

 DIN   DIN 74200                      Hydraulische Bremsanlagen; Zylinder; 
Masse, Einbau

 DIN   DIN 74225                      Hydraulische Bremsanlagen; 
Bremsschlauchleitungen, Bremsschlauch-
Armaturen und Bremsschlauchleitungs-Halter

 DIN   DIN 74233-1                    Hydraulische Bremsanlagen; 
Bremsrohrarmaturen; Ueberwurfschrauben
fuer Bremsrohre

 DIN   DIN 74233-2                    Hydraulische Bremsanlagen; 
Bremsrohrarmaturen; Ueberwurfmuttern fuer
Bremsrohre

 DIN   DIN 74234                      Hydraulische Bremsanlagen; Bremsrohre, 
Boerdel

 DIN   DIN 74235                      Hydraulische Bremsanlagen; Gewindeloecher
 DIN   DIN 74250                      Formelzeichen, Einheiten und Indizes fuer

Bremsausruestungen
 DIN   DIN 74253                      Bremsausruestung fuer Kraftfahrzeuge und

Anhaengefahrzeuge; Graphische Symbole fuer
Bremsschaltplaene

 DIN   DIN 74267                      Druckluftbremsanlagen; Schilder fuer
automatisch-lastabhaengige
Bremskraftregeleinrichtung (ALB)

 DIN   DIN 74279                      Druckluftbremsanlagen; Ueberstroemventile
 DIN   DIN 74279                      Druckluftbremsanlagen - Ueberstroemventile
 DIN   DIN 74281-1                    Druckluftbremsanlagen; 

Druckluftbehaelter; geschweisste
Einkammer-Druckluftbehaelter aus Stahl

 DIN   DIN 74281-1                    Druckluftbremsanlagen 
- Druckluftbehaelter - Teil 1: Masse fuer
geschweisste Einkammer-Druckbehaelter aus
Stahl und Aluminium

 DIN   DIN 74286                      Druckluftbremsanlagen; Dichtringe fuer
Kupplungskoepfe fuer Zweileitungs-
Druckluftbremsanlagen

 DIN   DIN 74292                      Druckluftbremsanlagen; 
Entwaesserungsventil, handbetaetigt

 DIN   DIN 74304                      Loetlose Rohrverschraubungen; 
Schlauchstutzen

 DIN   DIN 74305-1                    Loetlose Rohrverschraubungen; Hohlschraube
 DIN   DIN 74305-2                    Loetlose Rohrverschraubungen; 

Sechskantmuttern; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 74310-1                    Druckluftbremsanlagen; Schlaeuche, Masse, 
Werkstoff, Kennzeichnung

 DIN   DIN 74310-2                    Druckluftbremsanlagen; Schlaeuche; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 74313-1                    Loetlose Rohrverschraubungen; Gerade
Stutzen, Form A und B

 DIN   DIN 74313-2                    Loetlose Rohrverschraubungen; Gerade
Stutzen, Form C und D

 DIN   DIN 74315                      Loetlose Rohrverschraubungen; 
Winkelstutzen

 DIN   DIN 74315                      Loetlose Rohrverschraubungen 
- Winkelstutzen

 DIN   DIN 74317                      Loetlose Rohrverschraubungen; T-Stutzen

Page 730



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 74317                      Loetlose Rohrverschraubungen - T-Stutzen
 DIN   DIN 74319                      Loetlose Rohrverschraubungen; Kreuzstutzen
 DIN   DIN 74319                      Loetlose Rohrverschraubungen 

- Kreuzstutzen
 DIN   DIN 74322                      Achsen fuer Anhaenger; Haupt- und

Anschlussmasse
 DIN   DIN 74323                      Druckluftbremsanlagen; Rohrwendeln
 DIN   DIN 74324-1                    Druckluftbremsanlagen - Rohre und

Rohrleitungen aus Polyamid - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 74324-2                    Druckluftbremsanlagen; Rohre und
Rohrleitungen aus Polyamid, Angaben fuer
den Einbau

 DIN   DIN 74325                      Druckluftbremsanlagen; 
Schlauchanschluesse; Formen, Masse

 DIN   DIN 74326                      Druckluftbremsanlagen; Pruefanschluss; 
Anschlussmasse

 DIN   DIN 74341                      Druckluftbremsanlagen; Wechselventil mit
Rueckstroemung

 DIN   DIN 74361-1                    Scheibenraeder fuer Kraftwagen und
Anhaengefahrzeuge; Anschlussmasse fuer
Bolzenzentrierung

 DIN   DIN 74361-2                    Scheibenraeder fuer Kraftwagen und
Anhaengefahrzeuge; Befestigungselemente
fuer Bolzenzentrierung

 DIN   DIN 74361-3                    Scheibenraeder fuer Kraftwagen und
Anhaengefahrzeuge; Anschlussmasse und
Befestigungselemente fuer
Mittenzentrierung

 DIN   DIN 74362-1                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Lastanhaengern und Busanhaengern mit
Einpresstiefe und 8-Bolzen-Befestigung; 
maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-2                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Lastanhaengern und Busanhaengern mit
Einpresstiefe und 10-Bolzen-Befestigung; 
maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-3                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Lastanhaengern und Busanhaengern ohne
Einpresstiefe und mit 8- oder 10-Bolzen-
Befestigung; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-4                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Nutzkraftwagen mit Einpresstiefe und 8-
Bolzen-Befestigung; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-5                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Nutzkraftwagen mit Einpresstiefe und 10-
Bolzen-Befestigung; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-6                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder von
Nutzkraftwagen ohne Einpresstiefe und mit
8- oder 10-Bolzen-Befestigung; maximale
Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-7                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder mit
Felgendurchmesserbezeichnung 15 ohne
Einpresstiefe und mit 6- oder 10-Bolzen-
Befestigung, maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-8                    Bremstrommeln fuer Scheibenraeder mit
Felgendurchmesserbezeichnung 15 mit
Einpresstiefe und mit 6- oder 10-Bolzen-
Befestigung; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74362-10                   Bremstrommeln fuer Scheibenraeder mit
Steilschulterfelgen von Nutzkraftwagen und
deren Anhaengefahrzeugen, mit
Einpresstiefe und 10-Bolzen-Befestigung; 
maximale Aussenkontur
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 DIN   DIN 74363-1                    Bremstrommeln fuer Anhaenger von
Personenkraftwagen mit Radanschluss BZ 5 
<x> 112; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74363-2                    Bremstrommeln fuer Anhaenger von
Personenkraftwagen mit Radanschluss BZ 5 
<x> 120; maximale Aussenkontur

 DIN   DIN 74371-1                    Speichen, abgewinkelt, fuer Kraftraeder
 DIN   DIN 74371-2                    Speichen; Speichennippel fuer Kraftraeder
 DIN   DIN 75001                      Anwendungsklassen fuer Messeinrichtungen

in Kraftfahrzeugen
 DIN   DIN 75012                      Strassentankwagen; Peilvorrichtung; 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 75013                      Strassentankwagen; Erdungslasche, 

Anschlussmasse
 DIN   DIN 75014                      Domverschluss fuer Strassentankfahrzeuge; 

rund; Anschlussmasse
 DIN   DIN 75015                      Mineraloel-Strassentankfahrzeuge und

Fuellstellen - Befuelleinrichtungen fuer
Untenbefuellung und mit Gasrueckfuehrung

 DIN   DIN 75031                      Nutzkraftwagen und Anhaengefahrzeuge 
- Rangier-Warneinrichtungen 
- Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 75077                      Kraftomnibusse fuer mobilitaetsbehinderte
Personen; Begriffe, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 75078-1                    Behindertentransportkraftwagen (BTW); 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 75078-2                    Behindertentransportkraftwagen (BTW); 
Rueckhaltesysteme, Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 75078-2                    Behindertentransportkraftwagen (BTW) 
- Teil 2: Rueckhaltesysteme; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 75079                      Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF); Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 75080-1                    Krankenkraftwagen; Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 75080-2                    Krankenkraftwagen; Rettungswagen (RTW)
 DIN   DIN 75080-3                    Krankenkraftwagen; Krankentransportwagen 

(KTW)
 DIN   DIN 75081                      Bestattungskraftwagen (BKW)
 DIN   DIN 75200                      Bestimmung des Brennverhaltens von

Werkstoffen der
Kraftfahrzeuginnenausstattung

 DIN   DIN 75201                      Bestimmung des Foggingverhaltens von
Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
Innenausstattung

 DIN   DIN 75202                      Bestimmung der Lichtechtheit von
Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
Innenausstattung mit Xenonbogenlicht

 DIN   DIN 75202                      Bestimmung der Heisslichtechtheit und des
Alterungsverhaltens von Werkstoffen der
Kraftfahrzeug-Innenausstattung mit
Xenonbogenlicht

 DIN   DIN 75203                      Vollautomatische Zentralschmieranlage fuer
Nutzfahrzeuge

 DIN   DIN 75204 Beiblatt 1           Strassenfahrzeuge; 
Verkehrsunfallrekonstruktion und
Verletzungsmechanik; Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN 75204-1                    Strassenfahrzeuge; 
Verkehrsunfallrekonstruktion und
Verletzungsmechanik; Begriffe der
Unfallrekonstruktion

 DIN   DIN 75204-2                    Strassenfahrzeuge; 
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Verkehrsunfallrekonstruktion und
Verletzungsmechanik; Begriffe zu
Spurenarten und Spurenmerkmalen

 DIN   DIN 75204-3                    Strassenfahrzeuge; 
Verkehrsunfallrekonstruktion und
Verletzungsmechanik; Merkmale fuer
Datenerhebung

 DIN   DIN 75220                      Alterung von Kfz-Bauteilen in
Sonnensimulationsanlagen

 DIN   DIN 75302                      Dachlasttraeger fuer Personenkraftwagen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 75400                      Verschlusseinrichtungen von
Sicherheitsgurten in Kraftwagen

 DIN   DIN 75405                      Feuerloescherhalterungen fuer
Personenkraftwagen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 75406                      Halterungen fuer Erste-Hilfe-Material in
Personenkraftwagen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 75407                      Warndreieckhalterungen in
Personenkraftwagen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 75410-1                    Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen; 
Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur
Gueterbefoerderung; Mindestanforderungen

 DIN   DIN 75410-2                    Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen 
- Teil 2: Ladungssicherung in Pkw, Pkw-
Kombi und Mehrzweck-Pkw

 DIN   DIN 75410-3                    Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen 
- Teil 3: Ladungssicherung in Kastenwagen

 DIN   DIN 75490                      Funkgeraete in Kraftfahrzeugen; 
Einbauraeume, allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN 75501                      Instrumententafel-Messgeraete fuer
Kraftfahrzeuge; Einbaudurchmesser

 DIN   DIN 75521-1                    Tachometer zum Einbau in Scheinwerfer fuer
Kraftraeder

 DIN   DIN 75521-2                    Tachometer zum Einbau in
Instrumententafeln fuer Kraftfahrzeuge

 DIN   DIN 75532-1                    Uebertragung von Drehbewegungen; Formen
der Anschluesse an Getrieben, 
Zwischengetrieben, biegsamen Wellen und
Geraeten

 DIN   DIN 75532-2                    Uebertragung von Drehbewegungen; Biegsame
Wellen

 DIN   DIN 75551                      Ueberdruckmessgeraete fuer Kraftfahrzeuge
 DIN   DIN 75553                      Druckaufnehmer
 DIN   DIN 75554                      Druckanzeiger
 DIN   DIN 75575                      Fernthermometer fuer Kraftfahrzeuge
 DIN   DIN 76024                      Handbetriebene Unterstellheber fuer

Kraftfahrzeuge; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen

 DIN   DIN 76031                      Drahtseile aus Stahldraehten zum Bergen
von Kraftfahrzeugen

 DIN   DIN 76032                      Kauschen fuer Drahtseile aus Stahldraehten
zum Bergen von Kraftfahrzeugen

 DIN   DIN 76033                      Abschleppseile fuer Personenkraftwagen; 
Anforderungen, Pruefung, Ueberwachung

 DIN   DIN 76051-1                    Unterlegkeile fuer Kraftfahrzeuge und
Anhaengefahrzeuge

 DIN   DIN 76051-2                    Unterlegkeile fuer landwirtschaftliche
Fahrzeuge; Funktionsmasse

 DIN   DIN 76060                      Anbauplatten fuer Vorbaugeraete an
Nutzfahrzeugen
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 DIN   DIN V 76622                    Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Rechteckringe mit reduzierter Ringhoehe; 
Identisch mit ISO/TR 6622-2:1988

 DIN   DIN V 76624                    Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Einseitige Trapezringe; Identisch mit ISO/
TR 6624-2:1988

 DIN   DIN 76722                      Strassenfahrzeuge; 
Niederspannungsleitungen; Kurzzeichen-
Aufbau

 DIN   DIN 77001                      Tourismus-Dienstleistungen - Abkuerzungen
in Reisekatalogen

 DIN   DIN 78001                      Felgen; Pruefringe zum Justieren von
Felgenumfangslehren

 DIN   DIN 78022                      Steilschulterfelgen fuer Nutzkraftwagen
und deren Anhaengefahrzeuge

 DIN   DIN 78022-1                    Steilschulterfelgen fuer Nutzkraftwagen
und deren Anhaengefahrzeuge; 
Tiefbettfelgen

 DIN   DIN 78026                      Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Gerades Ventil mit Metallfuss, fuer
Wasserfuellung

 DIN   DIN 78026                      Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Gerades Ventil mit Metallfuss fuer
Wasserfuellung

 DIN   DIN 78027                      Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Ventile fuer Steilschulterfelgen, gerade
und abgewinkelt

 DIN   DIN 78027                      Ventile fuer schlauchlose Fahrzeugreifen; 
Ventile fuer Steilschulterfelgen, gerade
und abgewinkelt

 DIN   DIN 78028                      Ventile fuer Fahrzeugschlaeuche; 60<Grad>-
Winkelventil mit Gummifuss fuer
Fahrradschlaeuche

 DIN   DIN 78030-1                    Ventile fuer Fahrzeugbereifungen; 
Anforderungen und Pruefung der Gummiteile

 DIN   DIN 78051                      Schnellauf-Pruefung von
Personenkraftwagenreifen

 DIN   DIN 78078                      Elastomere; Klassifizierung
 DIN   DIN 78081-1                    Rohmaterialien der Kautschukindustrie; 

Furnacerusse; Kennzeichnende Eigenschaften
 DIN   DIN 78081-2                    Rohmaterialien der Kautschukindustrie; 

Furnacerusse; Anforderungen
 DIN   DIN 78082-1                    Rohmaterialien der Kautschukindustrie; 

Styrol-Butadien-Kautschuke; Kennzeichnende
Eigenschaften

 DIN   DIN V 78082-2                  Rohmaterialien der Kautschukindustrie; 
Styrol-Butadien-Kautschuke; Anforderungen

 DIN   DIN 79011                      Gewinde fuer Fahrraeder und Mopeds; 
Auswahl, Verwendung

 DIN   DIN 79012                      Gewinde fuer Fahrraeder und Mopeds; 
Theoretische Werte, Gewindegrenzmasse

 DIN   DIN 79100                      Fahrraeder; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 79100-1                    Fahrraeder; Begriffe
 DIN   DIN 79105                      BMX-Fahrraeder; Begriffe, 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 79110                      Kinderfahrraeder; Begriffe, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN   DIN 79120                      Kindersitze fuer Fahrraeder; Begriff, 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung
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 DIN   DIN 79121                      Gepaecktraeger fuer Fahrraeder; Begriffe; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 80002-1                    Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Teil 1: Anforderungen, 
Ausfuehrung

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 1         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel Massengutschiff

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 2         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel Containerschiff

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 3         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel
Mehrzweckfrachtschiff

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 4         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel Ro/Ro-Schiff

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 5         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel Fahrgastschiff 
(Faehrschiffe sinngemaess)

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 6         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Schiffe der Bundeswehr, 
Beispiel Fregatte

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 7         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel
Unterwasserfahrzeug

 DIN   DIN 80002-1 Beiblatt 8         Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene
fuer Schiffe - Beispiel Binnenschiff

 DIN   DIN 80006                      Schiffe und Meerestechnik - Schlepper-
Druckpunkte - Bildzeichen und Anordnung

 DIN   DIN 80010-1                    Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik; 
Allgemeine Gestaltung; Farbauswahl, 
Farbzuordnung

 DIN   DIN 80010-2                    Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik 
- Allgemeine Gestaltung - Teil 2: 
Graphische Symbole

 DIN   DIN 80010-3                    Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik 
- Allgemeine Gestaltung - Teil 3: 
Betriebszustaende, Alarme, Quittierungen

 DIN   DIN 80061                      Akustik; Geraeuschmessungen auf
Wasserfahrzeugen; Luftschallmessungen

 DIN   DIN 80200                      Stahlbauteile fuer den Schiffbau; 
Kurzzeichen fuer
Oberflaechenvorbereitungen, 
Fertigungsbeschichtungen und
Grundbeschichtungen

 DIN   DIN 80402                      Sicherungsketten - Zusammenstellung, 
Einzelteile

 DIN   DIN 80403-1                    Steckbolzen; Zusammenstellung
 DIN   DIN 80403-2                    Steckbolzen; Einzelteile
 DIN   DIN 80701                      Knebelmuttern
 DIN   DIN 80704                      Korbmuttern; Metrisches Gewinde
 DIN   DIN 80705                      Flache Muttern mit kleinen

Schluesselweiten; Regelgewinde, 
Feingewinde

 DIN   DIN 81209-1                    Geometrie und Stabilitaet von Schiffen 
- Formelzeichen, Benennungen, 
Definitionen - Teil 1: Allgemeines, 
Ueberwasser-Einrumpfschiffe

 DIN   DIN 81209-2                    Geometrie und Stabilitaet von Schiffen 
- Formelzeichen, Benennungen, 
Definitionen - Teil 2: Uboote

 DIN     DIN 81226-5                      Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder 
- Teil 5: Geraete und Armaturen

 DIN   DIN 81230-1                    Schiffs- und Meerestechnik - Bodennahes
Sicherheitsleitsystem (LLL) - Teil 1: 
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Allgemeine Angaben
 DIN   DIN 81230-2                    Schiffs- und Meerestechnik - Bodennahes

Sicherheitsleitsystem(LLL) - Teil 2: 
Langnachleuchtendes System (PL)

 DIN   DIN 81230-3                    Schiffs- und Meerestechnik - Bodennahes
Sicherheitsleitsystem (LLL) - Teil 3: 
Elektrisch gespeistes System (EP)

 DIN   DIN 81249-1                    Korrosion von Metallen in Seewasser und
Seeatmosphaere - Teil 1: Begriffe, 
Grundlagen

 DIN   DIN 81249-2                    Korrosion von Metallen in Seewasser und
Seeatmosphaere - Teil 2: Freie Korrosion
in Seewasser

 DIN   DIN 81249-3                    Korrosion von Metallen in Seewasser und
Seeatmosphaere - Teil 3: Kontaktkorrosion
in Seewasser

 DIN   DIN 81249-4                    Korrosion von Metallen in Seewasser und
Seeatmosphaere - Teil 4: Korrosion in
Seeatmosphaere

 DIN   DIN 81300-1                    Tuerschloesser fuer den Schiffbau; 
Uebersicht

 DIN   DIN 81300-2                    Tuerschloesser fuer den Schiffbau; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 81300-3                    Tuerschloesser fuer den Schiffbau; 
Einbaumasse und Einbau

 DIN   DIN 81301                      Einsteckschloesser fuer Klapptueren auf
Schiffen

 DIN   DIN 81302                      Einsteckschloesser, ohne Falle, fuer
Klapptueren auf Schiffen

 DIN   DIN 81303                      Einsteckschloesser fuer Abort- und
Badklapptueren auf Schiffen

 DIN   DIN 81304                      Einsteckschloesser fuer Schiebetueren auf
Schiffen

 DIN   DIN 81305                      Einsteckschloesser fuer Pendeltueren auf
Schiffen

 DIN   DIN 81306                      Einsteckschloesser, ohne Riegel, fuer
Klapptueren auf Schiffen

 DIN   DIN 81307                      Kastenschloesser fuer Klapptueren auf
Schiffen

 DIN   DIN 81308                      Kastenschloesser, ohne Falle, fuer
Klapptueren auf Schiffen

 DIN   DIN 81309                      Kastenschloesser fuer Abort- und
Badklapptueren auf Schiffen

 DIN   DIN 81310                      Kastenschloesser fuer Schiebetueren auf
Schiffen

 DIN   DIN 81311                      Kastenschloesser fuer schwere
Schiffstueren

 DIN   DIN 81312                      Kastenschloesser ohne Falle fuer schwere
Schiffstueren

 DIN   DIN 81313                      Chubb-Schluessel zu Tuerschloessern auf
Schiffen

 DIN   DIN 81314                      Schliessbleche, Schliesswinkel zu
Tuerschloessern auf Schiffen

 DIN   DIN 81315                      Schliesskasten zu Tuerschloessern auf
Schiffen

 DIN   DIN 81316                      Schilde fuer Druecker und Schluessel zu
Tuerschloessern auf Schiffen

 DIN   DIN 81317                      Griffdruecker fuer Drehfluegeltueren zu
Tuerschloessern auf Schiffen

 DIN   DIN 81318                      Griffdruecker fuer Schiebetueren zu
Tuerschloessern auf Schiffen

 DIN   DIN 81319                      Sperrhaken fuer Klapptueren mit
Einsteckschloss

 DIN   DIN 81320                      Vorreiber fuer Klappen in Gaengen
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 DIN   DIN 81321                      Scharnier-Verschluesse (Ueberfallen)
 DIN   DIN 81401                      Haenge und Scharniere zum Anschrauben, 

fuer Schiffs-Kammertueren
 DIN   DIN 81402                      Haenge und Scharniere zum Anschrauben, 

fuer Moebeltueren
 DIN   DIN 81403                      Lappenscharniere
 DIN   DIN 81404                      Hakenklemmen
 DIN   DIN 81405                      Tuerhaken und zugehoerige Oese
 DIN   DIN 81406                      Fallhaken fuer Drehfluegeltueren
 DIN   DIN 81407                      Kleiderhaken, Vorhanghaken, Handtuchhaken
 DIN   DIN 81408                      Einschraubhaken
 DIN   DIN 81409                      Tuerklemmen
 DIN   DIN 81410                      Bolzenriegel, grobe Ausfuehrung, aus Stahl
 DIN   DIN 81411                      Bolzenriegel aus Kupfer-Zink-Legierung
 DIN   DIN 81412                      Flachriegel, leicht (Moebelriegel)
 DIN   DIN 81415                      Vorreiber fuer Einrichtungen
 DIN   DIN 81416                      Einreiber, leicht, fuer Einrichtungen
 DIN   DIN 81419                      Halter fuer Vorhangstangen
 DIN   DIN 81420                      Tuerhaken aus Stahl
 DIN   DIN 81421-1                    Buegelgriffe fuer Ausruestung, zum

Anschrauben
 DIN   DIN 81421-2                    Buegelgriffe fuer Ausruestung, zum

Anschweissen
 DIN   DIN 81612                      Runde Schiffsfenster, nicht zum Oeffnen, 

sehr leichte Bauart (Oberlichtfenster), 
zum Anschrauben

 DIN   DIN 81613                      Runde Schiffsfenster (ISO-Typ); Pruefung
 DIN   DIN 81660                      Schiffbau und Meerestechnik 

- Klarsichtfenster (ISO 3904:1990
modifiziert)

 DIN   DIN 81698                      Augenschrauben mit kleinem Auge, Gewinde
M20

 DIN   DIN 81701                      Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Losnehmbare Gelaender 
- Gelaenderstuetze, Stuetzenhalter

 DIN   DIN 81702                      Feste Gelaender an Deck fuer Seeschiffe
 DIN   DIN 81703                      Gelaenderpforten in festen Gelaendern an

Deck von Seeschiffen
 DIN   DIN 81704                      Handlaeufe an Aufbauten und Deckshaeusern

auf Seeschiffen
 DIN   DIN 81705                      Losnehmbare Gelaender fuer Seeschiffe
 DIN   DIN 81706                      Feste Gelaender an Deck von seegehenden

Fahrgastschiffen
 DIN   DIN 81709                      Abschlusspfropfen fuer Rohrenden von

Gelaendern
 DIN   DIN 81860-1                    Endbefestigungen fuer Schiffs-

Ankerketten; Zusammenstellung
 DIN   DIN 81860-2                    Endbefestigungen fuer Schiffs-

Ankerketten; Einzelteile
 DIN   DIN 81901                      Standard-Leitwalzen
 DIN   DIN 81902                      Walzenkluesen
 DIN   DIN 81906                      Verholrollen
 DIN   DIN 81907                      Verholrollen mit Sockel
 DIN   DIN 81915                      Mehrzweck-Kluesen
 DIN   DIN 81921                      Belegklampen fuer Faserseile
 DIN   DIN 82003-1                    Ladegeschirr; Zubehoer- und

Beschlagteile, Uebersicht
 DIN   DIN 82003-2                    Ladegeschirr; Zubehoer und Beschlagteile, 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 82004                      Spannschloesser mit Langaugen, Gabeln und

Rundaugen
 DIN   DIN 82006                      Langaugen mit Gewindeschaft fuer Wirbel

und Spannschloesser
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 DIN   DIN 82008                      Gabeln mit Gewindeschaft fuer Wirbel und
Spannschloesser

 DIN   DIN 82010                      Rundaugen mit Gewindeschaft fuer Wirbel
und Spannschloesser

 DIN   DIN 82013                      Rundmuttern
 DIN   DIN 82016                      Ladeschaekel
 DIN   DIN 82017                      Ladehaken
 DIN   DIN 82018                      Ladehaken-Wirbel
 DIN   DIN 82019                      Doppelhaken, mit Gewinde, mit Gabel, mit

Rundauge
 DIN   DIN 82024                      Augplatten mit Rundloch
 DIN   DIN 82048                      Kreuzkloben fuer Hangerkloben
 DIN   DIN 82056                      Rundstahlketten fuer Hanger, geprueft, 

nicht lehrenhaltig, langgliedrig
 DIN   DIN 82056                      Rundstahlketten fuer allgemeine

Verankerungszwecke - Gueteklasse 2
 DIN   DIN 82101                      Schaekel
 DIN   DIN 82341                      Lueftungstechnische Anlagen auf Schiffen; 

Haubenluefterkoepfe
 DIN   DIN 82342                      Lueftungstechnische Anlagen auf Schiffen; 

Duesenluefterkoepfe
 DIN   DIN 82602                      Doppelpoller mit Grundplatte
 DIN   DIN 82603                      Doppel-Kreuzpoller mit Grundplatte
 DIN   DIN 82604                      Kreuzpoller
 DIN   DIN 82607                      Doppelpoller
 DIN   DIN 83100-1                    Schwere Schiffstueren; Einteilung, 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   DIN 83100-2                    Schwere Schiffstueren; Konstruktions-

Einzelheiten
 DIN   DIN 83100-3                    Schwere Schiffstueren; Einbau
 DIN   DIN 83101                      Schwere Schiffstueren; Baureihe 1 (ISO-

Typ); Suellhoehe 600 und 400 mm, 
wetterdicht

 DIN   DIN 83102                      Schwere Schiffstueren; Baureihe 2; 
Suellhoehe 200 mm

 DIN   DIN 83103                      Schwere Schiffstueren; Baureihe 3; 
Suellhoehe 200 mm

 DIN   DIN 83104                      Vorreiberverschluesse fuer schwere
Schiffstueren und Lukendeckel

 DIN   DIN 83105                      Haenge fuer schwere Schiffstueren
 DIN   DIN 83106                      Profildichtungen fuer schwere

Schiffstueren und Luken
 DIN   DIN 83200                      Leitern auf Schiffen; Uebersicht, Einbau
 DIN   DIN 83202-1                    Steigleitern auf Schiffen, leichte Bauart
 DIN   DIN 83202-2                    Steigleitern auf Schiffen, mittelschwere

Bauart
 DIN   DIN 83202-3                    Steigleitern auf Schiffen, schwere Bauart
 DIN   DIN 83204                      Treppen und Gelaender fuer Maschinen- und

Kesselraeume in Schiffen; Grundsaetzliche
Anforderungen

 DIN   DIN 83204                      Treppen und Gelaender in Maschinen- und
Kesselraeumen von Seeschiffen 
- Grundsaetzliche Anforderungen

 DIN   DIN 83205                      Gelaender fuer Maschinen- und Kesselraeume
in Schiffen

 DIN   DIN 83205                      Treppen und Gelaender in Maschinen- und
Kesselraeumen von Seeschiffen - Gelaender

 DIN   DIN 83206                      Treppen fuer Maschinen- und Kesselraeume
in Schiffen

 DIN   DIN 83206                      Treppen und Gelaender in Maschinen- und
Kesselraeumen von Seeschiffen - Treppen

 DIN   DIN 83207                      Trittstufen fuer Treppen in Maschinen- und
Kesselraeumen in Schiffen
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 DIN   DIN 83208                      Schutzbleche fuer Treppen in Maschinen- 
und Kesselraeumen in Schiffen

 DIN   DIN 83208                      Treppen und Gelaender in Maschinen- und
Kesselraeumen von Seeschiffen 
- Schutzbleche

 DIN   DIN 83209                      Handlaeufe und Fusslaeufe an Masten, 
Pfosten und Waenden auf Schiffen

 DIN   DIN 83210                      Treppen fuer den Aussenbereich auf
Schiffen; Trittstufen

 DIN   DIN 83212-1                    Schwimmbaeder auf Seeschiffen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung

 DIN   DIN 83212-2                    Schwimmbaeder auf Seeschiffen; 
Beckensteigleiter; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 83213                      Auftritte am Schanzkleid
 DIN   DIN 83214                      Treppen fuer den Aussenbereich auf

Schiffen; Grundsaetzliche Anforderungen
 DIN   DIN 83214/A1                   Treppen fuer den Aussenbereich auf

Seeschiffen - Grundsaetzliche
Anforderungen; Aenderung A1:1994-11

 DIN   DIN 83215                      Treppen fuer den Aussenbereich auf
Schiffen; Treppen

 DIN   DIN 83215/A1                   Treppen fuer den Aussenbereich auf
Seeschiffen - Treppen; Aenderung
A1:1994-11

 DIN   DIN 83216                      Treppen fuer den Aussenbereich auf
Schiffen; Gelaender

 DIN   DIN 83216/A1                   Treppen fuer den Aussenbereich auf
Seeschiffen - Gelaender; Aenderung
A1:1994-11

 DIN   DIN 83217                      Treppen und Gelaender in Ladetanks von
Schiffen; Grundsaetzliche Anforderungen

 DIN   DIN 83218                      Treppen aus Stahl in Ladetanks von
Schiffen

 DIN   DIN 83219                      Steigoeffnungen in Kettenkaesten
 DIN   DIN 83220                      Flurboeden fuer Maschinen- und

Kesselraeume in Schiffen
 DIN   DIN 83221                      Laufgaenge fuer Maschinen- und

Kesselraeume in Schiffen
 DIN   DIN 83222                      Klappe mit Scharnier fuer Flurboeden und

Laufgaenge
 DIN   DIN 83223                      Tafeln aus Traenenblech oder Gitterrost

fuer Flurboeden und Laufgaenge
 DIN   DIN 83224                      Ruhepodeste an Leitern auf Schiffen
 DIN   DIN 83225                      Haltebuegel an Leitern auf Schiffen
 DIN   DIN 83226                      Anbaustufen auf Schiffen
 DIN   DIN 83227                      Treppen auf Seeschiffen - Trittstufen
 DIN   DIN 83302                      Anschlag-Faserseile; Sicherheitstechnische

Anforderungen und Pruefungen
 DIN   DIN 83305-1                    Faserseile; Uebersicht
 DIN   DIN 83305-2                    Faserseile; Begriffe
 DIN   DIN 83305-3                    Faserseile; Anforderungen
 DIN   DIN 83307                      Schiffe und Meerestechnik - Rund- und

spiralgeflochtene Chemiefaser-Seile
 DIN   DIN 83313                      Seilhuelsen
 DIN   DIN 83319                      Faserseile; Spleisse; Begriffe, 

Anforderungen
 DIN   DIN 83319                      Faserseile - Spleisse - Definitionen, 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 83329                      Polypropylen-Seile; Sorte 1
 DIN   DIN 83330                      Polyamid-Seile
 DIN   DIN 83331                      Polyester-Seile
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 DIN   DIN 83334                      Polypropylen-Seile; Sorte 3
 DIN   DIN 83334                      Schiffe und Meerestechnik - Polypropylen-

Faserseile aus hochfestem Multifilament
 DIN   DIN 83402-2                    Mannlochverschluesse der Nenngroesse 600 

<x> 400 fuer Druecke bis 1,1 bar oder 3
bar - Teil 2: Rahmen, Deckel

 DIN   DIN 83403                      Mannloch-Verschluesse fuer Bunker und
Tanks auf Schiffen; Dichtungen

 DIN   DIN 83404-1                    Kleine Schiffsluken, wetterdicht (ISO-
Typ), nicht wetterdicht; Zusammenstellung

 DIN   DIN 83404-2                    Kleine Schiffsluken, wetterdicht (ISO-
Typ), nicht wetterdicht; Suellrahmen

 DIN   DIN 83404-3                    Kleine Schiffsluken, wetterdicht (ISO-
Typ), nicht wetterdicht; Deckel

 DIN   DIN 83405                      Feststellvorrichtungen fuer klappbare
Lukendeckel

 DIN   DIN 83406-1                    Scharniere fuer Ausruestung, kurze
Bauart, fuer Deckel mit einem
Schwenkbereich bis 200<Grad>

 DIN   DIN 83406-1                    Scharniere fuer Schiffsausruestung - Teil
1: Kurze Bauart fuer Deckel mit einem
Schwenkbereich bis 200<Grad>

 DIN   DIN 83406-2                    Scharniere fuer Ausruestung, lange
Bauart, fuer Deckel mit einem
Schwenkbereich bis 270<Grad>

 DIN   DIN 83406-2                    Scharniere fuer Schiffsausruestung - Teil
2: Lange Bauart fuer Deckel mit einem
Schwenkbereich bis 270<Grad>

 DIN   DIN 83407                      Verschluesse und Druckgabeln fuer
Schiffsausruestung

 DIN   DIN 83408-1                    Klappen, wetterdicht; Zusammenstellung
 DIN   DIN 83408-2                    Klappen, wetterdicht; Zargen
 DIN   DIN 83408-3                    Klappen, wetterdicht; Deckel
 DIN   DIN 83409                      Luefterklappen, wetterdicht
 DIN   DIN 83410                      Luefterklappen-Einsaetze
 DIN   DIN 83412-1                    Elliptische Mannloch-Verschluesse fuer

Bunker und Tanks auf Schiffen; 
Zusammenstellung, Einbau

 DIN   DIN 83412-2                    Elliptische Mannloch-Verschluesse fuer
Bunker und Tanks auf Schiffen; Rahmen, 
Deckel

 DIN   DIN 83414-1                    Kleine Schiffsluken fuer Notausstieg; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 83414-2                    Kleine Schiffsluken fuer Notausstieg; 
Suellrahmen

 DIN   DIN 83414-3                    Kleine Schiffsluken fuer Notausstieg; 
Deckel

 DIN   DIN 83417                      Seilluke; Nenngroesse 300
 DIN   DIN 83418                      Leitrolle aufsteckbar, fuer Seilluke
 DIN   DIN 83419                      Profildichtringe aus Elastomeren fuer

Verschlussdeckel
 DIN   DIN 83422                      Lenztopf mit Siebdeckel
 DIN   DIN 83423                      Siebdeckel fuer Lenzbrunnen
 DIN   DIN 83453                      Halter fuer Rettungsringe
 DIN   DIN 83471                      Schiffe und Meerestechnik - Magnetkompasse

und Zubehoer - Hauptmasse und Grenzabmasse
 DIN   DIN 83500                      Rettungsringe
 DIN   DIN 83508                      Binnenschiffbau; Flachpoller
 DIN   DIN 83510                      Fahrzeuge der Binnenschiffahrt - Umlegbare

Gelaender - Gelaenderstuetze
 DIN   DIN 83512                      Binnenschiffbau; Aussenbordleitern
 DIN   DIN 84154                      Spillkoepfe (Bauart nach ISO 6482:1980)
 DIN   DIN 84155                      Schiffbau - Kettenstopper
 DIN   DIN 84525                      Ankerwinden und Ankerspille 
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- Kettenscheiben fuer Ankerketten 
- Konstruktionsmasse

 DIN   DIN 85003-1                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 1: 
Allgemeines

 DIN   DIN 85003-2                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 2: 
Zusammenstellung moeglicher Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 85003-3                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 3: 
Absperrklappen

 DIN   DIN 85003-4                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 4: 
Absperrventile

 DIN   DIN 85003-5                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 5: 
Absperrbare Rueckschlagventile

 DIN   DIN 85003-6                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 6: 
Handbetaetigte Absperrschieber

 DIN   DIN 85003-7                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 7: 
Membranventile

 DIN   DIN 85004-2                    Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Teil 2: Grundlagen fuer
Konstruktion und Fertigung, Pruefungen

 DIN   DIN 85004-4                    Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen; Technische Lieferbedingungen
fuer Rohre

 DIN   DIN 85004-9                    Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Teil 9: Grundlagen fuer die
Durchstrahlungspruefung

 DIN   DIN 85005-1                    Schiffs- und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 1: Allgemeines

 DIN   DIN 85005-2                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 2: Rohr- und Schlauchleitungen, 
Rohr- und Schlauchverbindungen, 
Durchfuehrungen

 DIN   DIN 85005-3                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 3: Absperr-, Steuer- und
Regelorgane

 DIN   DIN 85005-4                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 4: Peil-, Luft- und Fuellrohre

 DIN   DIN 85005-5                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 5: Wasserdampferzeuger, 
Waermeaustauscher, Behaelter

 DIN   DIN 85005-6                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 6: Frischwassererzeuger

 DIN   DIN 85005-7                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 7: Behaelter unter Druck

 DIN   DIN 85005-8                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 8: Komponenten der
Leistungsuebertragungs- und Ruderanlage

 DIN   DIN 85005-9                    Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
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- Teil 9: Saug- und Druckstutzen
 DIN   DIN 85005-11                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische

Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 11: Turbinen

 DIN   DIN 85005-12                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 12: Verdichter

 DIN   DIN 85005-14                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 14: Pumpen, Filter, Abscheider, 
Trockner

 DIN   DIN 85005-15                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 15: Ablaeufe, Entleerungen

 DIN   DIN 85005-30                   Schiffs- und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 30: Elektrische Energieerzeugung, 
Energieverteilung

 DIN   DIN 85005-31                   Schiffs- und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 31: Elektroinstallation

 DIN   DIN 85005-32                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 32: Ruf- und Alarmanlagen

 DIN   DIN 85005-33                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 33: Wirtschaftseinrichtungen

 DIN   DIN 85005-34                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 34: Anzeige- und Bedienelemente von
Schiffsantriebsanlagen

 DIN   DIN 85005-34                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 34: Anzeige und Bedienelemente von
Schiffsantriebsanlagen

 DIN   DIN 85005-35                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 35: Navigationsanlagen

 DIN   DIN 85005-35                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 35: Navigationsanlagen

 DIN   DIN 85005-36                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 36: Funk-, Fernschreib- und
Uebermittlungsanlagen

 DIN   DIN 85005-36                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 36: Funk-, Fernschreib- und
Uebermittlungsanlagen

 DIN   DIN 85005-37                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 37: Leuchten

 DIN   DIN 85005-38                   Schiffe und Meerestechnik - Graphische
Symbole fuer Technische Dokumentation 
- Teil 38: Sonderanlagen

 DIN   DIN 85339                      Verschlussschrauben mit Bund und
Aussensechskant - Mit Befestigungsknopf
und Entlueftungsbohrung

 DIN   DIN 85623                      Lueftungstechnische Anlagen auf Schiffen 
- Begriffe

 DIN   DIN 85646-1                    Vortriebsanlagen fuer Schiffe; 
Propellergeometrie; Benennungen und
Definitionen

 DIN   DIN 85646-2                    Vortriebsanlagen fuer Schiffe; 
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Verstellpropeller-Anlagen; Benennungen und
Definitionen

 DIN   DIN 85740                      Manoevrieranlagen; Begriffe
 DIN   DIN 86001                      Schiffs-Rohrleitungen - Druckstufen, 

Pruefungen
 DIN   DIN 86009                      Abgasleitungen auf Schiffen; Stahlrohre
 DIN   DIN 86012                      Schiffs-Rohrleitungen aus

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) mit Klebverbindungen; 
Anforderungen, Masse fuer Klebung, 
Bauteile

 DIN   DIN 86013                      Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) fuer Schiffs-
Rohrleitungen

 DIN   DIN 86014                      Rohrdurchfuehrungen fuer Rohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

 DIN   DIN 86015                      Schiffs-Rohrleitungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) mit Klebverbindungen; Anwendung, 
Verarbeitung, Verlegung

 DIN   DIN 86016                      Rohrschellen aus Stahl fuer Schiffs-
Rohrleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

 DIN   DIN 86018                      Geschweisste Rohre aus Kupfer-
Knetlegierungen

 DIN   DIN 86019                      Nahtlose Rohre aus CuNi10Fe1,6Mn fuer
Rohrleitungen - Masse

 DIN   DIN 86021                      Gussflansche aus Kupferlegierungen, 
Nenndruck 10, 16, 25

 DIN   DIN 86025-1                    Halterungsschellen mit Konsole - Teil 1: 
Form A ohne Einlage, Form B mit Einlage

 DIN   DIN 86025-2                    Halterungsschellen mit Konsole - Teil 2: 
Form C ohne Einlage, Form D mit Einlage

 DIN   DIN 86025-3                    Halterungsschellen mit Konsole - Teil 3: 
Einlagen

 DIN   DIN 86028                      Vorschweissbunde aus CuNi10Fe1,6Mn 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 86029                      Schweissflansche mit Ansatz; Nenndruck 10
 DIN   DIN 86030                      Schweissflansche mit Ansatz; Nenndruck 16
 DIN   DIN 86033                      Loetflansche fuer Rohre aus Kupfer und

Kupfer-Knetlegierungen, Nenndruck 10
 DIN   DIN 86036                      Lose Flansche und Loetbunde fuer Rohre aus

Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 86037-1                    Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
1: Zusammenstellung

 DIN   DIN 86037-2                    Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
2: Vorschweissbunde

 DIN   DIN 86037-3                    Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
3: Lose Flansche

 DIN   DIN 86038-1                    Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Boerdel der sehr leichten Reihe - Teil
1: Boerdel DN 32 bis DN 125

 DIN   DIN 86038-2                    Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Boerdel der sehr leichten Reihe - Teil
2: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, PN bis
25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

 DIN   DIN 86038-3                    Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Boerdel der sehr leichten Reihe - Teil
3: Vorschweissboerdel DN 32 bis DN 125

 DIN   DIN 86039                      Schiffe und Meerestechnik 
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- Flachdichtungen fuer Flanschverbingungen
der sehr leichten Reihe DN 32 bis DN 50, 
PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

 DIN   DIN 86041-1                    Schweissflansche - Teil 1: Behaelter und
Seekaesten, Nenndruck 10 und 16

 DIN   DIN 86041-2                    Schweissflansche - Teil 2: 
Aussenbordanschluesse, Nenndruck 10, 16, 
40

 DIN   DIN 86042                      Blindlochscheiben (Brillenflansche); 
Anschlussmasse nach Nenndruck 10 und 16

 DIN   DIN 86044                      Abgasleitungen auf Schiffen; Flansche
 DIN   DIN 86056                      Rohrdurchfuehrungshuelsen mit

Ueberwurfmutter und Dichtring fuer Rohre
aus Stahl oder Kupfer und Kupfer-
Knetlegierungen

 DIN   DIN 86057                      Anschweissflansche fuer
Durchfuehrungsstutzen

 DIN   DIN 86059                      Durchfuehrungsstutzen mit Flanschen, fuer
Stahlrohre, Nenndruck 10

 DIN   DIN 86061                      Anschlussstutzen mit Rohrflansch, fuer
Stahlrohre, Nenndruck 10

 DIN   DIN 86064                      Anschlussstutzen mit Rohrflansch und
Anschweissflansch, fuer Stahlrohre, 
Nenndruck 10

 DIN   DIN 86066                      Stahlguss-Einschweisskruemmer mit
Rueckschlagklappen, NW 50 bis 150, 
Flanschanschluss nach ND 10

 DIN   DIN 86071                      Flachdichtungen mit Schraubenloechern fuer
Flansche; Nenndruck 6, 10, 16, 25

 DIN   DIN 86072                      Abgasleitungen auf Schiffen; 
Flachdichtungen

 DIN   DIN 86076                      Elastomer-Dichtungsplatten, 
meerwasserbestaendig, oelbestaendig; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 86086                      Formstuecke zum Einschweissen in
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 86087                      Formstuecke zum Einschweissen in
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Sattelstutzen

 DIN   DIN 86088                      Formstuecke zum Einschweissen in
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - T-Stutzen

 DIN   DIN 86089                      Formstuecke zum Einschweissen in
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Konische Uebergangsstuecke

 DIN   DIN 86090                      Formstuecke zum Einschweissen in
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-
Legierungen - Rohrbogen

 DIN   DIN 86100                      Rohrverschraubungen, Fittings und
Verschlussschrauben; Uebersicht fuer den
Schiffbau

 DIN   DIN 86103                      Abzweigstutzen fuer Einschraubzapfen mit
metrischem Feingewinde und Whitworth-
Rohrgewinde

 DIN   DIN 86110                      Schiffsbetrieb-Tankleitungen; Fuell- und
Druckausgleicheinrichtungen fuer Tanks auf
Schiffen; Peil-Rohrleitungen

 DIN   DIN 86111                      Einschweiss-Decksverschluesse fuer Fuell- 
und Peilrohrleitungen

 DIN   DIN 86120                      Peilrohrhaehne
 DIN   DIN 86121                      Schraubkappen; Rohrgewinde G1 bis G6
 DIN   DIN 86125                      Rohrleitungen fuer den Schiffbau - Rohre

und und Rohrleitungsbauteile - Uebersicht
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 DIN   DIN 86126                      Rohrverschraubungen fuer den Schiffbau 
- 24<Grad>-Verschraubungen mit metrischem
Gewinde - Formen und Masse

 DIN   DIN 86127                      Rohrverschraubungen fuer den Schiffbau 
- 24<Grad>-Verschraubungen mit metrischem
Gewinde - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN 86128-1                    Rohrkupplungen - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 86128-2                    Rohrkupplungen - Teil 2: Masse
 DIN   DIN 86129                      Verschlussschrauben und Flachdichtringe

fuer Einschweiss-Decksverschluesse fuer
Fuell- und Peilrohrleitungen

 DIN   DIN 86150                      Schweissmuffen fuer Rohrleitungen
 DIN   DIN 86151                      Schiffsbetrieb-Tankleitungen 

- Benennungen, Definitionen, Kurzzeichen, 
Formelzeichen

 DIN   DIN 86161                      Durchfuehrungsstutzen durch Trennflaechen
vom Typ A, fuer Rohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

 DIN   DIN 86200                      Feuerloesch- und Deckwaschanlagen; 
Kupplungen, Armaturen, Schlaeuche, 
Zubehoer; Uebersicht fuer den Schiffbau

 DIN   DIN 86201                      Verbindungsstutzen fuer Internationalen
Feuerloesch-Landanschluss; Nenndruck 16

 DIN   DIN 86202                      C-Druckkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86203                      B-Druckkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86204                      C-Festkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86205                      B-Festkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86206                      C-Blindkupplung PN 16, aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86207                      B-Blindkupplung PN 16, aus Kupfer-Zink-
Legierung fuer die Verwendung auf Schiffen

 DIN   DIN 86211                      Schlauchanschluss-Ventile PN 16 mit C- 
oder B-Kupplungen und mit Flanschanschluss

 DIN   DIN 86229                      Feuerwiderstand von Schlauchleitungen 
- Anforderungen an den Pruefstand

 DIN   DIN 86230                      Feuerwiderstand von Schlauchleitungen 
- Pruefung

 DIN   DIN 86254                      Schiffe und Meerestechnik - Absperrventile
der sehr leichten Reihe DN 32 bis DN 125, 
PN 10

 DIN   DIN 86257                      Schiffe und Meerestechnik - Absperrbare
Rueckschlagventile der sehr leichten Reihe
DN 32 bis DN 125, PN 10

 DIN   DIN 86258                      Schiffe und Meerestechnik - Nicht
absperrbare Rueckschlagventile der sehr
leichten Reihe DN 32 bis DN 125, PN 10

 DIN   DIN 86259                      Schiffe und Meerestechnik 
- Flanschschieber der sehr leichten Reihe
DN 32 bis DN 125, PN 10

 DIN   DIN 86280-1                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Entwaesserungsanlagen; 
Sanitaer-Entwaesserung; Auslegung der
Anlage

 DIN   DIN 86280-2                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Entwaesserungsanlagen; 
Sanitaer-Entwaesserung; Abflussleitungen
im Fallsystem

 DIN   DIN 86280-3                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Entwaesserungsanlagen; 
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Sanitaer-Entwaesserung; Abflussleitungen
im Vakuumsystem

 DIN   DIN 86280-3                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken - Entwaesserungsanlagen 
- Teil 3: Sanitaer-Entwaesserung; 
Abflussleitungen im Vakuumsystem

 DIN   DIN 86280-4                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Entwaesserungsanlagen; 
Sanitaer-Entwaesserung; 
Entsorgungsleitungen

 DIN   DIN 86280-5                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Entwaesserungsanlagen; 
Decks-, Laderaum- und Schwimmbecken-
Entwaesserung

 DIN   DIN 86282                      Schiffs-Entwaesserungsanlagen - Flansche
fuer internationalen
Abwasserabgabeanschluss

 DIN   DIN 86283-1                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken - Trinkwasser-
Versorgungsanlage - Teil 1: Planung und
Konstruktion

 DIN   DIN 86283-1/A1                 Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken - Trinkwasser-
Versorgungsanlage - Teil 1: Planung und
Konstruktion; Aenderung A1

 DIN   DIN 86283-2                    Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken - Trinkwasser-
Versorgungsanlage - Teil 2: 
Berechnungsgrundlagen

 DIN   DIN 86283-2 Beiblatt 1         Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken - Trinkwasser-
Versorgungsanlage - Teil 2: 
Berechnungsgrundlagen, Berechnungsbeispiel

 DIN   DIN 86284                      Anschlussformen fuer die Abgabe und
Uebernahme von Trinkwasser, 
Feuerloeschwasser, Abwasser, Oel und
oelhaltigen Gemischen - Uebersicht

 DIN   DIN 86285                      Flansche fuer internationalen Anschluss
zur Abgabe von Oelrueckstaenden

 DIN   DIN 86286                      Sanitaere Einrichtungen auf Schiffen 
- Anordnung von Sanitaerobjekten und 
-armaturen

 DIN   DIN 86287                      Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Rohre und Formstuecke aus
Stahl mit Steckmuffe; Anforderungen, 
Verlegung, Verarbeitung, Bauteile-
Uebersicht

 DIN   DIN 86288                      Rohrleitungen auf Schiffen und
Seebauwerken; Rohre und Formstuecke aus
Stahl mit Steckmuffe; Schiffbauliche
Formstuecke

 DIN   DIN 86500                      Ventile und Schieber mit
Gewindeanschluss; Uebersicht fuer den
Schiffbau

 DIN   DIN 86501                      Kopfstueck-Absperrventile aus Rotguss, mit
loetlosen Rohrverschraubungen mit
Schneidring

 DIN   DIN 86501                      Kopfstueckventile aus Rotguss fuer 24<
Grad>-Anschluss fuer Bohrungsform W nach
DIN 3861

 DIN   DIN 86502                      Kopfstueck-Rueckschlagventile, 
absperrbar, aus Rotguss, mit loetlosen
Rohrverschraubungen mit Schneidring

 DIN   DIN 86528                      Sicherungsbleche fuer Kopfstueckarmaturen
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 DIN   DIN 86552                      Kopfstueckventile aus Stahl, mit loetlosen
Rohrverschraubungen mit Schneidring

 DIN   DIN 86552                      Kopfstueckventile aus Stahl fuer 24<Grad>-
Anschluss fuer Bohrungsform W nach DIN
3861

 DIN   DIN 86720                      Keil-Flachschieber aus Rotguss, mit
Kopfstueck und Flanschen, ND 16, NW 20 bis
100

 DIN   DIN 87101                      Rueckschlagklappen, selbstschliessend, 
vertikale Bauart, Nennweite 50 bis 150, 
Nenndruck 1; Flanschanschluss nach
Nenndruck 10

 DIN   DIN 87102                      Gehaeuse fuer Rueckschlagklappen nach DIN
87101

 DIN   DIN 87103                      Deckel fuer Rueckschlagklappen nach DIN
87101

 DIN   DIN 87104                      Klappeneinsaetze fuer Rueckschlagklappen
nach DIN 87101

 DIN   DIN 87105                      Verschlussschrauben mit Ansatz fuer
Rueckschlagklappen nach DIN 87101

 DIN   DIN 87106                      Feststellvorrichtungen fuer
Rueckschlagklappen nach DIN 87101

 DIN   DIN 87107                      Flachdichtungen fuer Rueckschlagklappen
nach DIN 87101

 DIN   DIN 87151-1                    Filter; Grauguss-Grobfilter, NW 40 bis
200, Nenndruck 2,5, mit
Flanschanschlussmassen nach Nenndruck 10, 
Zusammenstellung und Anschlussmasse

 DIN   DIN 87151-2                    Filter; Grauguss-Grobfilter, NW 40 bis
200, Nenndruck 2,5, mit
Flanschanschlussmassen nach Nenndruck 10, 
Stueckliste

 DIN   DIN 87152-1                    Grauguss-Grobfilter; Gehaeuse, 
Durchgangform

 DIN   DIN 87152-2                    Grauguss-Grobfilter; Gehaeuse, Eckform
 DIN   DIN 87153                      Grauguss-Grobfilter; Deckel
 DIN   DIN 87154                      Grauguss-Grobfilter; Siebkoerbe
 DIN   DIN 87155                      Grauguss-Grobfilter; Dichtringe
 DIN   DIN 87160-1                    Saugkoerbe aus Metall, DN 20 bis DN 200; 

Zusammenstellung
 DIN   DIN 87160-2                    Saugkoerbe aus Metall, DN 20 bis DN 200; 

Einzelteile
 DIN   DIN 87223                      Wasserablaeufe mit Geruchverschluss, nicht

absperrbar
 DIN   DIN 87224                      Wasserablaeufe mit Geruchsverschluss, 

absperrbar
 DIN   DIN 87225                      Wasserablaeufe fuer freie Decks
 DIN   DIN 87226                      Wasserablaeufe - Seitliche Ablaeufe fuer

freie Decks
 DIN   DIN 87301                      Bedienteile fuer Armaturen; Vierkante mit

parallelen Seitenflaechen, 
Konstruktionsblatt fuer den Schiffbau

 DIN   DIN 87304                      Bedienteile fuer Armaturen; Vierkante mit
verjuengten Seitenflaechen, 
Konstruktionsblatt fuer den Schiffbau

 DIN   DIN 87308                      Bedienteile fuer Armaturen; Handkurbeln, 
Vierkantloch mit verjuengten
Seitenflaechen

 DIN   DIN 87310                      Mehrzweckschluessel mit Innenvierkant und
Flachkant

 DIN   DIN 87311                      Handradschluessel
 DIN   DIN 87312                      Flachkant-Einsteckschluessel fuer

Decksverschluesse von Fuell- und
Peilrohrleitungen

Page 747



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 87314                      Vierkant-Einsteckschluessel fuer
Ablassverschraubungen

 DIN   DIN 87340                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Nenngroessen, Bauteile-Uebersicht

 DIN   DIN 87341                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; Einbau
 DIN   DIN 87343                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 

Einschweissgelenke
 DIN   DIN 87344                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 

Aufsteckgelenke
 DIN   DIN 87346                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; Lager
 DIN   DIN 87349                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 

Kegelradtriebe
 DIN   DIN 87350                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; Schwenkbare

Winkeltriebe
 DIN   DIN 87351                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 

Spindelverlaengerungen, Aufsteck-
Rohranschluesse, Vierkant-
Einschweisszapfen

 DIN   DIN 87352                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Schutzhauben fuer schwenkbare Winkeltriebe

 DIN   DIN 87371                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Gestaengerohr-Halter

 DIN   DIN 87373                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Durchfuehrungen, wasserdicht

 DIN   DIN 87374                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Einschweiss-Bedienstellen an Deck, mit
Wellen-Vierkantzapfen

 DIN   DIN 87375                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Einschweiss-Bedienstellen an Deck, mit
schwenkbarem Winkeltrieb

 DIN   DIN 87378                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; Sinnbilder
fuer schematische Darstellungen

 DIN   DIN 87379                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; Technische
Lieferbedingungen, Konstruktions-
Einzelheiten

 DIN   DIN 87380                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Aufsteckgelenke, auskuppelbar

 DIN   DIN 87381                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Spindelverlaengerungen mit geradem
Vierkant, Aufsteck-Rohranschluesse, 
Vierkant-Einschweisszapfen

 DIN   DIN 87382                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Durchfuehrungen mit Winkeltrieb, 
wasserdicht

 DIN   DIN 87383                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Zwischenbedienstellen

 DIN   DIN 87384                      Gestaengerohr-Fernbedienungen; 
Bedienstellen an der Wand, klappbar

 DIN   DIN 87721-1                    Ablassverschraubungen - Teil 1: 
Zusammenstellung, Einbau

 DIN   DIN 87721-2                    Ablassverschraubungen - Teil 2: 
Ablassschrauben, Einschweissplatten

 DIN   DIN 87901                      Luftventile fuer Pumpen 
(Schnueffelventile), Groesse R<(hoch)3>/<(
Index)8><Zoll> bis R<(hoch)3>/<(Index)4><
Zoll>, ND 16, bis 110 <Grad>C

 DIN   DIN 87903-1                    Schiffe und Meerestechnik 
- Sicherheitsplaene fuer Brandschutz, 
Rettungsmittel und Fluchtwege - Teil 1: 
Inhalte, Arten, Ausfuehrung

 DIN   DIN 87903-2                    Schiffe und Meerestechnik 
- Sicherheitsplaene fuer Brandschutz, 
Rettungsmittel und Fluchtwege - Teil 2: 
Graphische Darstellungen und Symbole
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 DIN   DIN 87903-3                    Schiffe und Meerestechnik 
- Sicherheitsplaene fuer Brandschutz, 
Rettungsmittel und Fluchtwege - Teil 3: 
Zeichen und Schilder

 DIN   DIN 89023                      Schiffe und Offshore-Einheiten 
- Berechnung von Kurzschlussstroemen in
dreiphasigen Bordnetzen

 DIN   DIN 89158                      Elektrische Kabel fuer Schiffe und
Offshore-Einheiten - Starkstromkabel mit
Schirm (Armierung) - MGCG, MGCH, 
halogenfrei

 DIN   DIN 89159                      Elektrische Kabel fuer Schiffe und
Offshore-Einheiten - Fernmeldekabel mit
Schirm - FMGCG, FMGCH, halogenfrei

 DIN   DIN 89160                      Elektrische Kabel fuer Schiffe und
Offshore-Einheiten - Starkstromkabel ohne
Schirm - MGG, MGH, halogenfrei

 DIN   DIN 89250                      Abzweigdosen - 16 A, 500 V, Schutzart IP
56

 DIN   DIN 89262                      Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt 
- DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, Schutzart
IP 56

 DIN   DIN 89263                      Zweipolige Steckdosen mit Schalter und mit
Schutzkontakt, AC/DC 10 A, AC/DC 250 V, 
Schutzart IP 56

 DIN   DIN 89266                      Zweipolige Kupplungsdosen mit
Schutzkontakt, DC 10 A, AC 16 A, 250 V, 
Schutzart IP 56

 DIN   DIN 89267                      Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, DC
10 A, AC 16 A, 250 V, Schutzart IP 56

 DIN   DIN 89270                      Installationsschalter, AC/DC 10 A, AC/DC
250 V, Schutzart IP 56

 DIN   DIN 89280-1                    Einfuehrungen fuer Kabel und Leitungen; 
Zusammenstellung

 DIN   DIN 89280-2                    Einfuehrungen fuer Kabel und Leitungen; 
Einzelteile

 DIN   DIN 89283                      Einfuehrungen fuer Leitungen; 
Tuellenschraubbuchsen

 DIN   DIN 89300                      Abzweigeinsaetze mit Mantelklemmen mit
Druckstueck, 16 A, 500 V, fuer
Nennquerschnitte bis 2,5 mm<(hoch)2>

 DIN   DIN 89320                      Zweipolige Kontakteinsaetze fuer
wasserdichte Steckvorrichtungen mit
Schutzkontakt, DC 10 A, AC 16 A, 250 V

 DIN   DIN 89322                      Schalter ohne Gehaeuse - AC/DC 10 A, AC/DC
250 V, Schutzart IP 00

 DIN   DIN 89345                      Erdungseinsaetze fuer Einfuehrungen fuer
Kabel und Leitungen

 DIN   DIN 89347                      Scheiben fuer Einfuehrungen fuer Kabel und
Leitungen

 DIN   DIN 89349                      Dichtringe fuer Einfuehrungen fuer Kabel
und Leitungen

 DIN   DIN 89950                      Positionslaternen fuer Seeschiffe und
Binnenschiffe; Uebersicht, Hauptmasse, 
Bauteile

 DIN   DIN 89951                      Guertellinsen fuer Schiffs-
Positionslaternen

 DIN   DIN 89952                      Einsatzglaeser, farbig, fuer Schiffs-
Positionslaternen

 DIN   DIN 89953                      Lampenzylinder fuer Petroleum-Schiffs-
Positionslaterneneinsaetze

 DIN   DIN 95360                      Elastomer-Federelemente - Technische
Spezifikation

 DIN   DIN 95361                      Elastomer-Federelemente - Schienen
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 DIN   DIN 95362                      Elastomer-Federelemente, hohlprismatisch
 DIN   DIN 95363                      Elastomer-Federelemente, zylindrisch; 

Formen A bis F
 DIN   DIN 95364                      Elastomer-Federelemente; Anschlagpuffer, 

Formen A bis G
 DIN   DIN 95365                      Elastomer-Federelemente - Hut-Lager 

- Formen A bis K
 DIN   DIN 95366                      Elastomer-Federelemente - Topf-Lager mit

und ohne Abreisssicherung, Formen A bis G
 DIN   DIN 95368                      Elastomer-Federelemente - Konus-Lager

Formen A bis C
 DIN   DIN 95369                      Elastomer-Federelemente - Kappen-Lager

Form A
 DIN   DIN 95406                      Elastomer-Federelemente - Flansch-Lager 

- Formen A bis P
 DIN   DIN 95407                      Luftfederelemente - Membranform
 DIN   DIN 95408                      Federelemente - Stauchbuegel-

Federelemente - Form J
 DIN     DIN EN 1                         Oelheizoefen mit Verdampfungsbrennern und

Schornsteinanschluss; Deutsche Fassung EN
1:1998

 DIN   DIN EN 2                       Brandklassen; Deutsche Fassung EN 2:1992
 DIN   DIN EN 3 Beiblatt 1            Tragbare Feuerloescher; Loeschmittel und

Umweltschutz
 DIN   DIN EN 3-1                     Tragbare Feuerloescher - Teil 1: 

Benennung, Funktionsdauer, Pruefobjekte
der Brandklassen A und B; Deutsche Fassung
EN 3-1:1996

 DIN   DIN EN 3-2                     Tragbare Feuerloescher - Teil 2: 
Dichtheitspruefung, Pruefung der
elektrischen Leitfaehigkeit, 
Verdichtungspruefung, besondere
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
3-2:1996

 DIN   DIN EN 3-3                     Tragbare Feuerloescher; Konstruktive
Ausfuehrung, Druckfestigkeit, mechanische
Pruefungen; Deutsche Fassung EN 3-3:1994

 DIN   DIN EN 3-4                     Tragbare Feuerloescher - Teil 4: 
Fuellmengen, Mindestanforderungen an das
Loeschvermoegen; Deutsche Fassung EN
3-4:1996

 DIN   DIN EN 3-5                     Tragbare Feuerloescher - Teil 5: 
Zusaetzliche Anforderungen und Pruefungen 
(enthaelt Aenderung AC:1997); Deutsche
Fassung EN 3-5:1996 + AC:1997

 DIN   DIN EN 3-6                     Tragbare Feuerloescher - Teil 6: 
Festlegungen fuer die Bestaetigung der
Konformitaet tragbarer Feuerloescher nach
EN 3 Teil 1 bis Teil 5; Deutsche Fassung
EN 3-6:1995

 DIN   DIN EN 12                      Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung des
Reid-Dampfdruckes; Nasses Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 12:1993

 DIN   DIN EN 14                      Masse von Schlafdecken; Deutsche Fassung
EN 14:1994

 DIN   DIN EN 19                      Kennzeichnung von Industriearmaturen fuer
allgemeine Verwendung

 DIN   DIN EN 20-1                    Holzschutzmittel; Bestimmung der
vorbeugenden Wirkung gegenueber Lyctus
brunneus (Stephens); Teil 1: 
Oberflaechenbehandlung 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 20-1:1992

 DIN   DIN EN 20-2                    Holzschutzmittel; Bestimmung der
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vorbeugenden Wirkung gegenueber Lyctus
brunneus (Stephens); Teil 2: Anwendung
durch Volltraenkung 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 20-2:1993

 DIN   DIN EN 21                      Holzschutzmittel; Bestimmung des
Giftwertes gegenueber Anobium punctatum 
(De Geer) durch Umsetzen von Larven 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 21:1988

 DIN   DIN EN 22                      Holzschutzmittel; Bestimmung der
bekaempfenden Wirkung gegenueber Larven
von Hylotrupes bajulus (Linnaeus), 
(Laboratoriumsverfahren)

 DIN   DIN EN 23-1                    Verpackungen fuer pulverfoermige Wasch- 
und Reinigungsmittel; Abmessungen und
Volumen von Schachteln und Trommeln aus
Pappe

 DIN   DIN EN 24                      Tueren; Pruefung von Fehlern in der
allgemeinen Ebenheit von Tuerblaettern

 DIN   DIN EN 25                      Tueren; Pruefung der Abmessungen und der
Rechtwinkligkeit von Tuerblaettern

 DIN   DIN EN 26                      Durchlauf-Wasserheizer fuer die sanitaere
Brauchwasserbereitung mit gasfoermigen
Brennstoffen

 DIN   DIN EN 26                      Durchlauf-Wasserheizer fuer die sanitaere
Brauchwasserbereitung mit gasfoermigen
Brennstoffen; Deutsche Fassung prEN
26:1991

 DIN   DIN EN 26/A1                   Durchlauf-Wasserheizer fuer die sanitaere
Brauchwasserbereitung mit atmosphaerischem
Brenner fuer gasfoermige Brennstoffe mit
dichtem Verbrennungskreis und mit im
Verbrennungsweg oder im Abgasweg
eingebautem Ventilator; Deutsche Fassung
prEN 26:1991/prA1:1993

 DIN   DIN EN 30-1-2                  Haushalt-Kochgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 1-2: Sicherheit; 
Geraete mit Umluftbackoefen und/oder
Grilleinrichtungen; Deutsche Fassung prEN
30-1-2:1996

 DIN   DIN EN 30-2-2                  Haushalt-Kochgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle
Energienutzung; Geraete mit
Umluftbackoefen und/oder
Grilleinrichtungen; Deutsche Fassung prEN
30-2-2:1996

 DIN   DIN EN 31                      Waschtische; Anschlussmasse; Deutsche
Fassung EN 31:1977 (Stand 1987)

 DIN   DIN EN 31                      Waschtische - Anschlussmasse; Deutsche
Fassung prEN 31:1995

 DIN   DIN EN 32                      Waschtische, wandhaengend; Anschlussmasse
fuer Steinschraubenbefestigung; Deutsche
Fassung EN 32:1977 (Stand 1987)

 DIN   DIN EN 32                      Waschtische, wandhaengend 
- Anschlussmasse; Deutsche Fassung prEN
32:1995

 DIN   DIN EN 33                      Klosettbecken, bodenstehend, mit
aufgesetztem Spuelkasten; Anschlussmasse

 DIN   DIN EN 33                      Klosettbecken, bodenstehend, mit
aufgesetztem Spuelkasten 
- Anschlussmasse; Deutsche Fassung prEN
33:1995

 DIN   DIN EN 34                      Klosettbecken, wandhaengend, mit
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aufgesetztem Spuelkasten; Anschlussmasse; 
Deutsche Fassung EN 34:1992

 DIN   DIN EN 35                      Sitzwaschbecken, bodenstehend, mit Zulauf
von oben; Anschlussmasse; Deutsche Fassung
EN 35:1977 (Stand 1987)

 DIN   DIN EN 36                      Sitzwaschbecken, wandhaengend, mit Zulauf
von oben; Anschlussmasse; Deutsche Fassung
EN 36:1977 (Stand 1987)

 DIN   DIN EN 36                      Sitzwaschbecken, wandhaengend, mit Zulauf
von oben - Anschlussmasse; Deutsche
Fassung prEN 36:1995

 DIN   DIN EN 37                      Klosettbecken, bodenstehend, mit freiem
Zulauf; Anschlussmasse

 DIN   DIN EN 37                      Klosettbecken, bodenstehend, mit freiem
Zulauf - Anschlussmasse; Deutsche Fassung
prEN 37:1995

 DIN   DIN EN 38                      Klosettbecken, wandhaengend, mit freiem
Zulauf; Anschlussmasse; Deutsche Fassung
EN 38:1992

 DIN   DIN EN 39                      Stahlrohre fuer die Verwendung in Trag- 
und Arbeitsgeruesten - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
39:1996

 DIN   DIN EN 40-1                    Lichtmaste; Teil 1: Definitionen und
Benennungen; Dreisprachige Fassung EN
40-1:1991

 DIN   DIN EN 40-2                    Lichtmaste; Masse und zulaessige
Abweichungen

 DIN   DIN EN 40-3                    Lichtmaste; Werkstoffe
 DIN   DIN EN 40-4                    Lichtmaste; Oberflaechenschutz fuer

Lichtmaste aus Metall
 DIN   DIN EN 40-4                    Lichtmaste - Teil 4: Regeln fuer Maste aus

Beton
 DIN   DIN EN 40-5                    Lichtmaste - Teil 5: Regeln fuer Maste aus

Stahl
 DIN   DIN EN 40-6                    Lichtmaste; Belastungsannahmen
 DIN   DIN EN 40-6                    Lichtmaste - Teil 6: Regeln fuer Maste aus

Aluminium
 DIN   DIN EN 40-9                    Lichtmaste; Besondere Anforderungen fuer

Maste aus Stahlbeton und Spannbeton
 DIN   DIN EN 42                      Pruefverfahren fuer Fenster; Pruefung der

Fugendurchlaessigkeit
 DIN   DIN EN 43                      Pruefverfahren fuer Tueren; Verhalten von

Tuerblaettern unter verschiedenen
Feuchtigkeitsbedingungen in
aufeinanderfolgenden allseitig einheitlich
einwirkenden konstanten klimatischen
Verhaeltnissen; Deutsche Fassung EN
43:1985

 DIN   DIN EN 46                      Holzschutzmittel; Bestimmung der
vorbeugenden Wirkung gegenueber Eilarven
von Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 46:1988

 DIN   DIN EN 47                      Holzschutzmittel; Bestimmung der Giftwerte
gegenueber Larven von Hylotrupes bajulus 
(Linnaeus) (Laboratoriumverfahren); 
Deutsche Fassung EN 47:1988

 DIN   DIN EN 48                      Holzschutzmittel; Bestimmung der
bekaempfenden Wirkung gegenueber Larven
von Anobium punctatum (De Geer) 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 48:1988

 DIN   DIN EN 49-1                    Holzschutzmittel; Bestimmung der
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vorbeugenden Wirkung gegenueber Anobium
punctatum (de Geer) durch Beobachten der
Eiablage und des Ueberlebens von Larven; 
Teil 1: Oberflaechenbehandlung 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 49-1:1992

 DIN   DIN EN 49-2                    Holzschutzmittel; Bestimmung der
vorbeugenden Wirkung gegenueber Anobium
punctatum (de Geer) durch Beobachten der
Eiablage und des Ueberlebens von Larven; 
Teil 2: Anwendung durch Volltraenkung 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 49-2:1992

 DIN   DIN EN 54-1                    Brandmeldeanlagen - Teil 1: Einleitung; 
Deutsche Fassung EN 54-1:1996

 DIN   DIN EN 54-2                    Brandmeldeanlagen - Teil 2: 
Brandmeldezentralen; Deutsche Fassung EN
54-2:1997

 DIN   DIN EN 54-3                    Brandmeldeanlagen - Teil 3: Akustische
Alarmierungseinrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 54-3:1995

 DIN   DIN EN 54-4                    Brandmeldeanlagen - Teil 4: 
Energieversorgungseinrichtungen; Deutsche
Fassung EN 54-4:1997

 DIN   DIN EN 54-5                    Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Teil 5: Waermemelder; 
Punktfoermige Melder mit einem Element mit
statischer Ansprechschwelle; Deutsche
Fassung EN 54-5:1976 (Stand 1988)

 DIN   DIN EN 54-5                    Brandmeldeanlagen - Teil 5: Waermemelder; 
Punktfoermige Melder; Deutsche Fassung
prEN 54-5:1994

 DIN   DIN EN 54-6                    Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Teil 6: Waermemelder; 
Punktfoermige Differentialmelder ohne
Element mit statischer Ansprechschwelle; 
Deutsche Fassung EN 54-6:1984 (Stand 1988)

 DIN   DIN EN 54-7                    Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Teil 7: Punktfoermige
Rauchmelder; Rauchmelder nach dem
Streulicht-, Durchlicht- oder
Ionisationsprinzip; Deutsche Fassung EN
54-7:1984 (Stand 1988)

 DIN   DIN EN 54-7                    Brandmeldeanlagen - Teil 7: Rauchmelder; 
Punktfoermige Melder nach dem
Streulicht-, Durchlicht- oder
Ionisationsprinzip; Deutsche Fassung prEN
54-7:1994

 DIN   DIN EN 54-8                    Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Teil 8: Waermemelder
mit hohen Ansprechtemperaturen; Deutsche
Fassung EN 54-8:1984 (Stand 1988)

 DIN   DIN EN 54-9                    Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Erprobungstest

 DIN   DIN EN 54-10                   Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Flammenmelder; Deutsche
Fassung prEN 54-10:1991

 DIN   DIN EN 54-11                   Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Handfeuermelder; 
Deutsche Fassung prEN 54-11:1991

 DIN   DIN EN 54-12                   Bestandteile automatischer
Brandmeldeanlagen; Teil 12: Optische
lineare Rauchmelder; Deutsche Fassung prEN
54-12:1991

 DIN   DIN EN 54-13                   Brandmeldeanlagen - Teil 13: 
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Sytemanforderungen; Deutsche Fassung prEN
54-13:1996

 DIN   DIN EN 54-14                   Brandmeldeanlagen - Teil 14: Richtlinie
fuer Planung, Projektierung, Montage, 
Inbetriebsetzung, Betrieb und
Instandhaltung; Deutsche Fassung prEN
54-14:1996

 DIN   DIN EN 58                      Probenahme bituminoeser Bindemittel
 DIN   DIN EN 58 Beiblatt 1           Probenahme bituminoeser Bindemittel; 

Formblatt fuer die Niederschrift
 DIN   DIN EN 59                      Glasfaserverstaerkte Kunststoffe; 

Bestimmung der Haerte mit dem Barcol-
Haertepruefgeraet

 DIN   DIN EN 60                      Glasfaserverstaerkte Kunststoffe; 
Bestimmung des Gluehverlustes

 DIN   DIN EN 68                      Handgefuehrte, motorgetriebene
Schleifmaschinen; Mechanische Sicherheit

 DIN     DIN EN 71-1                      Sicherheit von Spielzeug - Teil 1: 
Mechanische und physikalische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
71-1:1998

 DIN   DIN EN 71-1/A1                 Sicherheit von Spielzeug - Teil 1: 
Mechanische und physikalische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
71-1:1988/prA1:1997

 DIN   DIN EN 71-2                    Sicherheit von Spielzeug; Teil 2: 
Entflammbarkeit; Deutsche Fassung EN
71-2:1993

 DIN   DIN EN 71-2 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN EN 71-2:1994-01; 
Deutsche Fassung EN 71-2:1993/AC:1995

 DIN   DIN EN 71-3                    Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: 
Migration bestimmter Elemente; Deutsche
Fassung EN 71-3:1994

 DIN   DIN EN 71-4                    Sicherheit von Spielzeug; 
Experimentierkaesten fuer chemische und
aehnliche Versuche; Deutsche Fassung EN
71-4:1990

 DIN   DIN EN 71-4/A1                 Sicherheit von Spielzeug - Teil 4: 
Experimentierkaesten fuer chemische und
aehnliche Versuche; Deutsche Fassung EN
71-4:1990/A1:1998

 DIN   DIN EN 71-5                    Sicherheit von Spielzeug; Teil 5: 
Chemisches Spielzeug (Sets) ausgenommen
Experimentierkaesten; Deutsche Fassung EN
71-5:1993

 DIN   DIN EN 71-6                    Sicherheit von Spielzeug - Teil 6: 
Graphisches Symbol zur Kennzeichnung mit
einem altersgruppenbezogenen Warnhinweis; 
Deutsche Fassung EN 71-6:1994

 DIN   DIN EN 71-7                    Sicherheit von Spielzeug - Teil 7: 
Fingermalfarben - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
71-7:1997

 DIN   DIN EN 73                      Holzschutzmittel; Beschleunigte Alterung
von behandeltem Holz vor biologischen
Pruefungen; Verdunstungsbeanspruchung; 
Deutsche Fassung EN 73:1988

 DIN   DIN EN 74                      Kupplungen, Zentrierbolzen und Fussplatten
fuer Stahlrohr-Arbeitsgerueste und
Traggerueste; Anforderungen, Pruefungen; 
Deutsche Fassung EN 74:1988

 DIN   DIN EN 76                      Packmittel fuer Fertigpackungen von
bestimmten Nahrungsmitteln; Volumen von
Packmitteln aus Glas und aus Metall

Page 754



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 77                      Pruefverfahren an Fenstern; Pruefung der
Widerstandsfaehigkeit bei Wind

 DIN   DIN EN 78                      Pruefverfahren an Fenstern; Form des
Pruefberichtes

 DIN   DIN EN 79                      Pruefverfahren fuer Tueren; Verhalten von
Tuerblaettern zwischen zwei
unterschiedlichen Klimaten; Deutsche
Fassung EN 79:1985

 DIN   DIN EN 80                      Wandurinale ohne eingebauten
Geruchverschluss; Anschlussmasse

 DIN   DIN EN 80                      Wandhaengende Urinale - Anschlussmasse; 
Deutsche Fassung prEN 80:1998

 DIN   DIN EN 81-1                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Personen- und
Lastenaufzuegen sowie
Kleingueteraufzuegen; Teil 1: Elektrisch
betriebene Aufzuege

 DIN   DIN EN 81-1                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Personen- und
Lastenaufzuegen sowie
Kleingueteraufzuegen; Teil 1: Elektrisch
betriebene Personen- und Lastenaufzuege; 
Deutsche Fassung prEN 81-1:1994

 DIN   DIN EN 81-2                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Personen- und
Lastenaufzuegen sowie
Kleingueteraufzuegen; Teil 2: Hydraulisch
betriebene Aufzuege; Deutsche Fassung EN
81-2:1987

 DIN   DIN EN 81-2                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Personen- und
Lastenaufzuegen sowie
Kleingueteraufzuegen; Teil 2: Hydraulisch
betriebene Personen- und Lastenaufzuege; 
Deutsche Fassung prEN 81-2:1994

 DIN   DIN EN 81-3                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Personen- und
Lastenaufzuegen sowie
Kleingueteraufzuegen - Teil 3: Elektrisch
und hydraulisch betriebene
Kleingueteraufzuege; Deutsche Fassung prEN
81-3:1995

 DIN   DIN EN 81-8                    Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Aufzuegen - Teil 8: 
Fahrschachttueren; Pruefung der
Feuerwiderstandsfaehigkeit; Deutsche
Fassung prEN 81-8:1997

 DIN   DIN EN 81-11                   Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Aufzuegen - Teil 11: 
Neue Personen- und Lastenaufzuege in
bestehenden Gebaeuden; Deutsche Fassung
prEN 81-11:1998

 DIN   DIN EN 84                      Holzschutzmittel - Beschleunigte Alterung
von behandeltem Holz vor biologischen
Pruefungen - Auswaschbeanspruchung; 
Deutsche Fassung EN 84:1997

 DIN   DIN EN 85                      Pruefverfahren an Tueren; Pruefung von
Tuerblaettern gegen harten Stoss

 DIN   DIN EN 86                      Pruefverfahren fuer Fenster; Pruefung der
Schlagregendichtheit unter statischem
Druck

 DIN   DIN EN 87                      Keramische Fliesen und Platten fuer
Bodenbelaege und Wandbekleidungen; 
Begriffe, Klassifizierung, Anforderungen
und Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
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87:1991
 DIN   DIN EN 88                      Druckregler fuer Gasgeraete, fuer einen

Eingangsdruck bis zu 200 mbar; Deutsche
Fassung EN 88:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 89                      Gasbeheizte Geraete fuer die
Warmwasserversorgung durch Speicherung
fuer sanitaeren Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 89:1992

 DIN   DIN EN 89/A1                   Vorrats-Wasserheizer fuer die sanitaere
Brauchwasserbereitung mit atmosphaerischem
Brenner fuer gasfoermige Brennstoffe mit
dichtem Verbrennungskreis mit im 
"Verbrennungsluftweg" oder im "Abgasweg" 
eingebautem Ventilator; Deutsche Fassung
prEN 89:1992/prA1:1993

 DIN   DIN EN 89/A2                   Vorrats-Wasserheizer fuer die sanitaere
Brauchwasserbereitung fuer gasfoermige
Brennstoffe; Deutsche Fassung prEN
89:1992/prA2:1996

 DIN   DIN EN 101                     Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung
der Ritzhaerte der Oberflaeche nach Mohs; 
Deutsche Fassung EN 101:1991

 DIN   DIN EN 107                     Pruefverfahren fuer Fenster; Mechanische
Pruefungen

 DIN   DIN EN 108                     Pruefverfahren fuer Tueren; Verschiebung
in der Tuerblattebene

 DIN   DIN EN 110                     Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Bauaufzuegen, Kategorie
III

 DIN   DIN EN 111                     Handwaschbecken, wandhaengend; 
Anschlussmasse; Deutsche Fassung EN
111:1982 (Stand 1987)

 DIN   DIN EN 111                     Handwaschbecken, wandhaengend 
- Anschlussmasse; Deutsche Fassung prEN
111:1995

 DIN   DIN EN 113                     Holzschutzmittel - Pruefverfahren zur
Bestimmung der vorbeugenden Wirksamkeit
gegen holzzerstoerende Basidiomyceten 
- Bestimmung der Grenze der Wirksamkeit; 
Deutsche Fassung EN 113:1996

 DIN   DIN EN 115                     Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Fahrtreppen und
Fahrsteigen; Deutsche Fassung EN 115:1995

 DIN     DIN EN 115                       Sicherheitsregeln fuer die Konstruktion
und den Einbau von Fahrtreppen und
Fahrsteigen; Deutsche Fassung EN 115:1995 
+ A1:1998

 DIN   DIN EN 116                     Dieselkraftstoffe und Haushaltheizoele 
- Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der
Filtrierbarkeit; Deutsche Fassung EN
116:1997

 DIN   DIN EN 117                     Holzschutzmittel; Bestimmung der Grenze
der Wirksamkeit gegenueber Reticulitermes
santonensis de Feytaud 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 117:1989

 DIN   DIN EN 118                     Holzschutzmittel; Bestimmung der
vorbeugenden Wirkung gegenueber
Reticulitermes santonensis de Feytaud 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 118:1990

 DIN   DIN EN 120                     Holzwerkstoffe; Bestimmung des
Formaldehydgehaltes; Extraktionsverfahren
genannt Perforatormethode; Deutsche
Fassung EN 120:1992
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 DIN   DIN EN 121                     Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E 
<kleiner => 3%); Gruppe AI; Deutsche
Fassung EN 121:1991

 DIN   DIN EN 124                     Aufsaetze und Abdeckungen fuer
Verkehrsflaechen - Baugrundsaetze, 
Pruefungen, Kennzeichnung, 
Gueteueberwachung; Deutsche Fassung EN
124:1994

 DIN   DIN EN 125                     Flammenueberwachungseinrichtungen fuer
Gasgeraete - Thermoelektrische
Zuendsicherungen; Deutsche Fassung EN
125:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 126                     Mehrfachstellgeraete fuer Gasgeraete; 
Deutsche Fassung EN 126:1995

 DIN   DIN EN 129                     Pruefverfahren fuer Tueren; Pruefung der
Verformung von Tuerblaettern durch
Verwinden; Deutsche Fassung EN 129:1988

 DIN   DIN EN 130                     Pruefverfahren fuer Tueren; Pruefung der
Steifigkeit von Tuerblaettern durch
wiederholtes Verwinden; Deutsche Fassung
EN 130:1988

 DIN   DIN EN 131-1                   Leitern; Benennungen, Bauarten, 
Funktionsmasse; Deutsche Fassung EN
131-1:1993

 DIN   DIN EN 131-2                   Leitern; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
131-2:1993

 DIN   DIN EN 132                     Atemschutzgeraete; Definitionen; Deutsche
Fassung EN 132:1990

 DIN   DIN EN 132                     Atemschutzgeraete - Definitionen; Deutsche
Fassung prEN 132:1996

 DIN   DIN EN 133                     Atemschutzgeraete; Einteilung; Deutsche
Fassung EN 133:1990

 DIN   DIN EN 134                     Atemschutzgeraete - Benennungen von
Einzelteilen; Deutsche Fassung EN 134:1998

 DIN   DIN EN 135                     Atemschutzgeraete; Liste gleichbedeutender
Begriffe; Deutsche Fassung EN 135:1990

 DIN   DIN EN 135                     Atemschutzgeraete - Liste
gleichbedeutender Begriffe; Deutsche
Fassung prEN 135:1996

 DIN   DIN EN 136                     Atemschutzgeraete - Vollmasken 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 136:1997

 DIN   DIN EN 137                     Atemschutzgeraete; Behaeltergeraete mit
Druckluft (Pressluftatmer); 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 137:1993

 DIN   DIN EN 138                     Atemschutzgeraete - Frischluft-
Schlauchgeraete in Verbindung mit
Vollmaske, Halbmaske oder
Mundstueckgarnitur - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 138:1994

 DIN   DIN EN 139                     Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete in Verbindung mit
Vollmaske, Halbmaske oder
Mundstueckgarnitur - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 139:1993

 DIN   DIN EN 139/A1                  Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete in Verbindung mit
Vollmaske, Halbmaske oder
Mundstueckgarnitur - Anforderungen, 
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Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 139:1994/prA1:1997

 DIN   DIN EN 140                     Atemschutzgeraete; Halbmasken und
Viertelmasken; Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung (enthaelt Aenderung
A1:1992); Deutsche Fassung EN 140:1989

 DIN     DIN EN 140                       Atemschutzgeraete - Halbmasken und
Viertelmasken - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
140:1998

 DIN   DIN EN 140                     Atemschutzgeraete - Halbmasken und
Viertelmasken - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
140:1996

 DIN   DIN EN 141                     Atemschutzgeraete; Gasfilter und
Kombinationsfilter; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 141:1990

 DIN   DIN EN 141                     Atemschutzgeraete - Gasfilter und
Kombinationsfilter - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
prEN 141:1997

 DIN   DIN EN 143                     Atemschutzgeraete; Partikelfilter; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 143:1990

 DIN   DIN EN 143                     Atemschutzgeraete - Partikelfilter 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 143:1997

 DIN   DIN EN 144-1                   Atemschutzgeraete; Gasflaschenventile; 
Gewindeverbindung am Einschraubstutzen; 
Deutsche Fassung EN 144-1:1991

 DIN   DIN EN 144-1                   Atemschutzgeraete - Gasflaschenventile 
- Teil 1: Gewindeverbindung am
Einschraubstutzen; Deutsche Fassung prEN
144-1:1998

 DIN   DIN EN 144-2                   Atemschutzgeraete - Gasflaschenventile 
- Teil 2: Gewindeverbindung am
Ausgangsstutzen; Deutsche Fassung prEN
144-2:1994

 DIN   DIN EN 145                     Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete
mit Drucksauerstoff oder Drucksauerstoff/-
stickstoff - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
145:1997

 DIN   DIN EN 145/A1                  Atemschutzgeraete - Regenerationsgeraete
mit Drucksauerstoff oder Drucksauerstoff/-
stickstoff - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Aenderung A1; Deutsche
Fassung EN 145:1997/prA1:1998

 DIN   DIN EN 146                     Atemschutzgeraete; Atemschutzhelme oder
Atemschutzhauben mit Partikelfilter und
Geblaese; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
146:1991

 DIN   DIN EN 146                     Atemschutzgeraete - Geblaesefiltergeraete
mit Atemschutzhelm oder Atemschutzhaube 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 146:1994

 DIN   DIN EN 147                     Atemschutzgeraete; Vollmasken, Halbmasken
oder Viertelmasken mit Partikelfilter und
Geblaese; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
147:1991

 DIN   DIN EN 147                     Atemschutzgeraete - Geblaesefiltergeraete
mit Vollmasken, Halbmasken oder
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Viertelmasken - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
147:1994

 DIN   DIN EN 148-3                   Atemschutzgeraete; Gewinde fuer
Atemanschluesse; Gewindeanschluss M 45 
<x> 3; Deutsche Fassung EN 148-3:1992

 DIN   DIN EN 149                     Atemschutzgeraete; Filtrierende Halbmasken
zum Schutz gegen Partikeln; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 149:1991

 DIN   DIN EN 149                     Atemschutzgeraete - Filtrierende
Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 149:1998

 DIN   DIN EN 150                     Umlauf-Wasserheizer fuer gasfoermige
Brennstoffe, die sich aus Durchlauf-
Wasserheizern ableiten

 DIN   DIN EN 152-1                   Pruefverfahren fuer Holzschutzmittel; 
Laboratoriumsverfahren zur Bestimmung der
vorbeugenden Wirksamkeit einer
Schutzbehandlung von verarbeitetem Holz
gegen Blaeuepilze; Teil 1: Anwendung im
Streichverfahren; Deutsche Fassung EN
152-1:1988

 DIN   DIN EN 152-2                   Pruefverfahren fuer Holzschutzmittel; 
Laboratoriumsverfahren zur Bestimmung der
vorbeugenden Wirksamkeit einer
Schutzbehandlung von verarbeitetem Holz
gegen Blaeuepilze; Teil 2: Anwendung durch
andere Verfahren als Streichen; Deutsche
Fassung EN 152-2:1988

 DIN   DIN EN 153                     Verfahren zur Messung der Aufnahme
elektrischer Energie und damit
zusammenhaengender Eigenschaften fuer
netzbetriebene Haushalt-Kuehlgeraete, 
Tiefkuehlgeraete, Gefriergeraete und deren
Kombinationen; Deutsche Fassung EN
153:1995

 DIN   DIN EN 154                     Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung
des Widerstandes gegen
Oberflaechenverschleiss; Glasierte Fliesen
und Platten; Deutsche Fassung EN 154:1991

 DIN   DIN EN 159                     Trockengepresste keramische Fliesen und
Platten mit hoher Wasseraufnahme E<
groesser>10%; Gruppe BIII; Deutsche
Fassung EN 159:1991

 DIN   DIN EN 161                     Automatische Absperrventile fuer
Gasbrenner und Gasgeraete; Deutsche
Fassung EN 161:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 161/A2                  Automatische Absperrventile fuer
Gasbrenner und Gasgeraete; Deutsche
Fassung EN 161:1991/A2:1997

 DIN   DIN EN 162                     Pruefverfahren fuer Tueren; Pruefung von
Tuerblaettern bei Aufprall eines weichen
schweren Stosskoerpers; Deutsche Fassung
EN 162:1988

 DIN   DIN EN 165                     Persoenlicher Augenschutz - Woerterbuch; 
Deutsche Fassung EN 165:1995

 DIN   DIN EN 166                     Persoenlicher Augenschutz 
- Anforderungen; Deutsche Fassung EN
166:1995

 DIN   DIN EN 167                     Persoenlicher Augenschutz - Optische
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
167:1995

 DIN   DIN EN 168                     Persoenlicher Augenschutz - Nichtoptische

Page 759



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
168:1995

 DIN   DIN EN 169                     Persoenlicher Augenschutz; Filter fuer das
Schweissen und verwandte Techniken; 
Transmissionsanforderungen und empfohlene
Verwendung; Deutsche Fassung EN 169:1992

 DIN   DIN EN 170                     Persoenlicher Augenschutz; 
Ultraviolettschutzfilter; 
Transmissionsanforderungen und empfohlene
Verwendung; Deutsche Fassung EN 170:1992

 DIN   DIN EN 171                     Persoenlicher Augenschutz; 
Infrarotschutzfilter; 
Transmissionsanforderungen und empfohlene
Verwendung; Deutsche Fassung EN 171:1992

 DIN   DIN EN 172                     Persoenlicher Augenschutz 
- Sonnenschutzfilter fuer den
betrieblichen Gebrauch; Deutsche Fassung
EN 172:1994

 DIN   DIN EN 174                     Persoenlicher Augenschutz - Skibrillen
fuer alpinen Skilauf; Deutsche Fassung EN
174:1996

 DIN     DIN EN 175                       Persoenlicher Schutz - Geraete fuer
Augen- und Gesichtsschutz beim Schweissen
und bei verwandten Verfahren; Deutsche
Fassung EN 175:1997

 DIN   DIN EN 176                     Trockengepresste keramische Fliesen und
Platten mit niedriger Wasseraufnahme E 
<kleiner => 3 %; Gruppe BI; Deutsche
Fassung EN 176:1991

 DIN   DIN EN 177                     Trockengepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme 3 
%<kleiner>E<kleiner =>6 %; Gruppe BIIa; 
Deutsche Fassung EN 177:1991

 DIN   DIN EN 178                     Trockengepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme 6 
%<kleiner>E<kleiner =>10 %; Gruppe BIIb; 
Deutsche Fassung EN 178:1991

 DIN   DIN EN 179                     Schloesser und Baubeschlaege 
- Notausgangsverschluesse mit Druecker
oder Stossplatte - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
179:1997

 DIN   DIN EN 186-1                   Keramische Fliesen und Platten; 
Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme von 3% 
<kleiner> E <kleiner => 6% (Gruppe AIIa); 
Teil 1; Deutsche Fassung EN 186-1:1991

 DIN   DIN EN 186-2                   Keramische Fliesen und Platten; 
Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme von 3% 
<kleiner> E <kleiner => 6% (Gruppe AIIa); 
Teil 2; Deutsche Fassung EN 186-2:1991

 DIN   DIN EN 187-1                   Keramische Fliesen und Platten; 
Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme von 6% 
<kleiner> E <kleiner => 10% (Gruppe
AIIb); Teil 1; Deutsche Fassung EN
187-1:1991

 DIN   DIN EN 187-2                   Keramische Fliesen und Platten; 
Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme von 6% 
<kleiner> E <kleiner => 10% (Gruppe
AIIb); Teil 2; Deutsche Fassung EN
187-2:1991

 DIN   DIN EN 188                     Keramische Fliesen und Platten; 
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Stranggepresste keramische Fliesen und
Platten mit einer Wasseraufnahme von E 
<groesser> 10 % (Gruppe AIII); Deutsche
Fassung EN 188:1991

 DIN   DIN EN 196-1                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 1: 
Bestimmung der Festigkeit; Deutsche
Fassung EN 196-1:1994

 DIN   DIN EN 196-2                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 2: 
Chemische Analyse von Zement; Deutsche
Fassung EN 196-2:1994

 DIN   DIN EN 196-3                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 3: 
Bestimmung der Erstarrungszeiten und der
Raumbestaendigkeit; Deutsche Fassung EN
196-3:1994

 DIN   DIN V ENV 196-4                Pruefverfahren fuer Zement; Teil 4: 
Quantitative Bestimmung der Bestandteile; 
Deutsche Fassung ENV 196-4:1993

 DIN   DIN EN 196-5                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 5: 
Pruefung der Puzzolanitaet von
Puzzolanzementen; Deutsche Fassung EN
196-5:1994

 DIN   DIN EN 196-6                   Pruefverfahren fuer Zement; Bestimmung der
Mahlfeinheit; Deutsche Fassung EN
196-6:1989

 DIN   DIN EN 196-7                   Pruefverfahren fuer Zement; Verfahren fuer
die Probenahme und Probenauswahl von
Zement; Deutsche Fassung EN 196-7:1989

 DIN   DIN EN 196-8                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 8: 
Hydratationswaerme; Loesungsverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 196-8:1997

 DIN   DIN EN 196-9                   Pruefverfahren fuer Zement - Teil 9: 
Hydratationswaerme; Teiladiabatisches
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
196-9:1997

 DIN   DIN EN 196-21                  Pruefverfahren fuer Zement; Bestimmung des
Chlorid-, Kohlenstoffdioxid- und
Alkalianteils von Zement; Deutsche Fassung
EN 196-21:1989

 DIN   DIN V ENV 197-1                Zement; Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitaetskriterien; Teil 1: Allgemein
gebraeuchlicher Zement; Deutsche Fassung
ENV 197-1:1992

 DIN   DIN EN 197-1                   Zement - Teil 1: Zusammensetzung, 
Anforderungen und Konformitaetskriterien
von allgemein gebraeuchlichem Zement; 
Deutsche Fassung prEN 197-1:1998

 DIN   DIN V ENV 197-2                Zement - Teil 2: Bewertung der
Konformitaet; Deutsche Fassung ENV
197-2:1995

 DIN   DIN EN 197-2                   Zement - Teil 2: Konformitaetsbewertung; 
Deutsche Fassung prEN 197-2:1998

 DIN   DIN EN 198                     Spezifizierung von Badewannen fuer den
Hausgebrauch hergestellt aus
Acrylmaterial; Deutsche Fassung EN
198:1987

 DIN   DIN EN 200                     Sanitaerarmaturen; Allgemeine technische
Anforderungen an Auslaufventile und
Mischbatterien (Nenngroesse 1/2) PN 10; 
Mindestfliessdruck 0,05 MPa (0,5 bar); 
Deutsche Fassung EN 200:1989

 DIN   DIN EN 201                     Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Spritzgiessmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 201:1997
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 DIN   DIN EN 203-1                   Grosskuechengeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen fuer die Sicherheit (enthaelt
Aenderung A1:1995); Deutsche Fassung EN
203-1:1992 + A1:1995

 DIN   DIN EN 203-1/A2                Grosskuechengeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen fuer die Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 203-1:1992/prA2:1997

 DIN   DIN EN 203-2                   Grosskuechengeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 2: Rationelle
Energienutzung; Deutsche Fassung EN
203-2:1995

 DIN   DIN EN 203-3                   Grosskuechengeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 3: 
Gebrauchstauglichkeit; Deutsche Fassung
prEN 203-3:1996

 DIN   DIN EN 204                     Beurteilung von Klebstoffen fuer
nichttragende Bauteile zur Verbindung von
Holz und Holzwerkstoffen; Deutsche Fassung
EN 204:1991

 DIN   DIN EN 204                     Klassifizierung von Holzklebstoffen fuer
nichttragende Bauteile; Deutsche Fassung
prEN 204:1997

 DIN   DIN EN 205                     Pruefverfahren fuer Holzklebstoffe fuer
nichttragende Bauteile; Bestimmung der
Klebfestigkeit von Laengsklebungen im
Zugversuch; Deutsche Fassung EN 205:1991

 DIN   DIN EN 205                     Klebstoffe - Holzklebstoffe fuer
nichttragende Anwendungen - Bestimung der
Klebfestigkeit von Laengsklebungen im
Zugversuch; Deutsche Fassung prEN 205:1997

 DIN   DIN V ENV 206                  Beton; Eigenschaften, Herstellung, 
Verarbeitung und Guetenachweis

 DIN   DIN EN 206                     Beton - Eigenschaften, Herstellung und
Konformitaet; Deutsche Fassung prEN
206:1997

 DIN   DIN EN 207                     Persoenlicher Augenschutz; Filter und
Augenschutz gegen Laserstrahlung 
(Laserschutzbrillen); Deutsche Fassung EN
207:1993

 DIN     DIN EN 207                       Persoenlicher Augenschutz - Filter und
Augenschutzgeraete gegen Laserstrahlung 
(Laserschutzbrillen); Deutsche Fassung EN
207:1998

 DIN   DIN EN 207                     Persoenlicher Augenschutz - Filter und
Augenschutz gegen Laserstrahlung 
(Laserschutzbrillen); Deutsche Fassung
prEN 207:1995

 DIN   DIN EN 208                     Persoenlicher Augenschutz; Brillen fuer
Justierarbeiten an Lasern und
Laseraufbauten (Laser-Justierbrillen); 
Deutsche Fassung EN 208:1993

 DIN     DIN EN 208                       Persoenlicher Augenschutz 
- Augenschutzgeraete fuer Justierarbeiten
an Lasern und Laseraufbauten (Laser-
Justierbrillen); Deutsche Fassung EN
208:1998

 DIN   DIN EN 208                     Persoenlicher Augenschutz - Brillen fuer
Justierarbeiten an Lasern und
Laseraufbauten (Laser-Justierbrillen); 
Deutsche Fassung prEN 208:1995

 DIN   DIN EN 209                     Stahlfaesser; Deckelbehaelter mit einem
Volumen von 213 l; Deutsche Fassung EN
209:1986
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 DIN   DIN EN 209                     Stahlfaesser - Deckelbehaelter mit einem
Gesamtvolumen von mindestens 210 l; 
Deutsche Fassung prEN 209:1997

 DIN   DIN EN 210                     Stahlfaesser; Spundbehaelter mit einem
Volumen von 216,5 l; Deutsche Fassung EN
210:1986

 DIN   DIN EN 210                     Stahlfaesser - Spundbehaelter mit einem
Gesamtvolumen von mindestens 216,5 l; 
Deutsche Fassung prEN 210:1997

 DIN   DIN EN 215-1                   Thermostatische Heizkoerperventile; 
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN EN 225                     Oelzerstaeubungsbrenner; Pumpen mit
rotierender Welle und Aussenantrieb; 
Abmessungen; Deutsche Fassung EN 225:1987

 DIN   DIN EN 226                     Oelzerstaeubungsbrenner; Anschlussmasse
zwischen Brenner und Waermeerzeuger; 
Deutsche Fassung EN 226:1987

 DIN   DIN EN 228                     Kraftstoffe fuer Kraftfahrzeuge; 
Unverbleite Ottokraftstoffe; 
Mindestanforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 228:1993

 DIN   DIN EN 230                     Oelzerstaeubungsbrenner in
Monoblockausfuehrung; Einrichtungen fuer
die Sicherheit, die Ueberwachung und die
Regelung sowie Sicherheitszeiten; Deutsche
Fassung EN 230:1990

 DIN   DIN EN 232                     Badewannen; Anschlussmasse; Deutsche
Fassung EN 232:1990

 DIN   DIN EN 233                     Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer fertige Papier-, Vinyl- und
Kunststoffwandbekleidungen (enthaelt
Aenderung A1:1996); Deutsche Fassung EN
233:1989 + A1:1996

 DIN     DIN EN 233                       Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer fertige Papier-, Vinyl- und
Kunststoffwandbekleidungen; Deutsche
Fassung prEN 233:1997

 DIN   DIN EN 234                     Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer Wandbekleidungen fuer nachtraegliche
Behandlung (enthaelt Aenderung A1:1996); 
Deutsche Fassung EN 234:1989 + A1:1996

 DIN   DIN EN 235                     Wandbekleidungen in Rollen; Begriffe und
Symbole; Deutsche Fassung EN 235:1989

 DIN   DIN EN 237                     Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Ottokraftstoff - Bestimmung von
niedrigen Bleigehalten durch
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung EN 237:1996

 DIN   DIN EN 238                     Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Ottokraftstoff - Bestimmung des
Benzolgehaltes durch
Infrarotspektrometrie; Deutsche Fassung EN
238:1996

 DIN   DIN EN 246                     Sanitaerarmaturen; Allgemeine
Anforderungen fuer Strahlregler; Deutsche
Fassung EN 246:1989

 DIN   DIN EN 247                     Waermeaustauscher - Terminologie; Deutsche
Fassung EN 247:1997

 DIN   DIN EN 248                     Sanitaerarmaturen; Allgemeine
Anforderungen fuer elektrolytische NiCr-
Ueberzuege; Deutsche Fassung EN 248:1989

 DIN   DIN EN 249                     Anforderungen fuer Duschwannen aus
Acrylmaterial; Deutsche Fassung prEN
249:1995
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 DIN   DIN EN 250                     Atemgeraete; Autonome Leichttauchgeraete
mit Druckluft; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
250:1993

 DIN   DIN EN 250                     Atemgeraete - Autonome Leichttauchgeraete
mit Druckluft - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
250:1997

 DIN   DIN EN 251                     Duschwannen; Anschlussmasse; Deutsche
Fassung EN 251:1990

 DIN   DIN EN 252                     Holzschutzmittel; Freiland-Pruefverfahren
zur Bestimmung der relativen Schutzwirkung
eines Holzschutzmittels im Erdkontakt; 
Deutsche Fassung EN 252:1989

 DIN   DIN EN 253                     Werkmaessig gedaemmte
Verbundmantelrohrsysteme fuer erdverlegte
Fernwaermenetze - Verbund-Rohrsystem
bestehend aus Stahl-Mediumrohr, 
Polyurethan-Waermedaemmung und
Aussenmantel aus Polyethylen; Deutsche
Fassung EN 253:1994

 DIN   DIN EN 254                     Werksmaessig gedaemmte
Verbundmantelrohrsysteme fuer erdverlegte
Fernwaermenetze; Verbund-Rohrsystem
bestehend aus duktilem Gusseisen, 
Mediumrohr, Polyurethan-Waermedaemmung und
Aussenmantel aus Polyethylen hoher
Rohdichte

 DIN   DIN EN 255-1                   Luftkonditionierer, 
Fluessigkeitskuehlsaetze und Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Heizen - Teil 1: Benennungen, 
Definitionen und Bezeichnungen; Deutsche
Fassung EN 255-1:1997

 DIN   DIN EN 255-2                   Luftkonditionierer, 
Fluessigkeitskuehlsaetze und Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Heizen - Teil 2: Pruefungen und
Anforderungen an die Kennzeichnung von
Geraeten fuer die Raumheizung; Deutsche
Fassung EN 255-2:1997

 DIN   DIN EN 255-3                   Luftkonditionierer, 
Fluessigkeitskuehlsaetze und Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Heizen - Teil 3: Pruefungen und
Anforderungen an die Kennzeichnung von
Geraeten zum Erwaermen von Brauchwasser 
(enthaelt Berichtigung AC:1997); Deutsche
Fassung EN 255-3:1997 + AC:1997

 DIN   DIN EN 255-4                   Luftkonditionierer, 
Fluessigkeitskuehlsaetze und Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Heizen - Teil 4: Anforderungen an
Geraete fuer die Raumheizung und zum
Erwaermen von Brauchwasser; Deutsche
Fassung EN 255-4:1997

 DIN   DIN EN 257                     Mechanische Temperaturregler fuer
Gasgeraete; Deutsche Fassung EN 257:1992 
+ A1:1996

 DIN   DIN EN 259                     Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer hoch beanspruchbare Wandbekleidungen 
(enthaelt Aenderung A1:1996); Deutsche
Fassung EN 259:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 259-1                   Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer hoch beanspruchbare Wandbekleidungen 
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- Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 259-1:1997

 DIN   DIN EN 259-2                   Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen
fuer hoch beanspruchbare Wandbekleidungen 
- Teil 2: Bestimmung der
Schlagfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
259-2:1997

 DIN   DIN EN 263                     Spezifizierung von gegossenen Acrylplatten
fuer Badewannen und Duschwannen fuer den
Hausgebrauch; Deutsche Fassung EN 263:1987

 DIN   DIN EN 264                     Sicherheitsabsperreinrichtungen fuer
Feuerungsanlagen mit fluessigen
Brennstoffen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung EN 264:1991

 DIN   DIN EN 266                     Wandbekleidungen in Rollen; Festlegungen
fuer Textilwandbekleidungen; Deutsche
Fassung EN 266:1991

 DIN   DIN EN 267                     Oelzerstaeubungsbrenner vom Typ
Monoblock; Pruefungen; Deutsche Fassung EN
267:1991

 DIN   DIN EN 267                     Oelbrenner mit Geblaese - Begriffe, 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 267:1996

 DIN   DIN EN 267/A1                  Sicherheitstechnische Absperr- und
Ueberwachungseinrichtungen fuer
Oelzerstaeubungsbrenner vom Typ
Monoblock; Deutsche Fassung EN 267:1991/
A1:1996

 DIN   DIN EN 268                     Treibladungspulver fuer Handelsmunition; 
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 268:1991

 DIN   DIN EN 269                     Atemschutzgeraete - Frischluft-
Druckschlauchgeraete mit Motorgeblaese in
Verbindung mit Haube - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 269:1994

 DIN   DIN EN 270                     Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete in Verbindung mit Haube 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 270:1994

 DIN   DIN EN 271                     Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete oder Frischluft-
Schlauchgeraete mit Luftfoerderer mit
Haube fuer Strahlarbeiten 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 271:1995

 DIN   DIN EN 273                     Holzschutzmittel; Bestimmung der
bekaempfenden Wirkung gegenueber Lyctus
brunneus (Stephens) 
(Laboratoriumsverfahren); Deutsche Fassung
EN 273:1992

 DIN   DIN EN 274                     Sanitaerarmaturen; Ablaufgarnituren fuer
Waschtische, Sitzwaschbecken und
Badewannen; Allgemeine technische
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
274:1992

 DIN   DIN EN 274-1                   Ablaufgarnituren fuer
Sanitaerausstattungsgegenstaende - Teil
1: Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
274-1:1997

 DIN   DIN EN 274-2                   Ablaufgarnituren fuer
Sanitaerausstattungsgegenstaende - Teil
2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
274-2:1997
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 DIN   DIN EN 274-3                   Ablaufgarnituren fuer
Sanitaerausstattungsgegenstaende - Teil
3: Gueteueberwachung; Deutsche Fassung
prEN 274-3:1997

 DIN   DIN EN 275                     Holzschutzmittel; Bestimmung der
Schutzwirkung gegenueber marinen
Organismen; Deutsche Fassung EN 275:1992

 DIN   DIN EN 277                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus
Polypropylengeweben; Deutsche Fassung EN
277:1995

 DIN   DIN EN 280                     Fahrbare Hubarbeitsbuehnen; Berechnung, 
Standsicherheit, Bau; 
Sicherheitsanforderungen und Pruefung; 
Deutsche Fassung prEN 280:1988

 DIN   DIN EN 282                     Lawinenverschuetteten-Suchgeraete; Sender-
Empfaenger-Systeme; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung EN 282:1991

 DIN   DIN EN 283                     Wechselbehaelter; Pruefung; Deutsche
Fassung EN 283:1991

 DIN   DIN EN 283/A1                  Wechselbehaelter - Pruefung; Deutsche
Fassung EN 283:1991/prA1:1996

 DIN   DIN EN 284                     Wechselbehaelter; Wechselbehaelter der
Klasse C; Masse und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
284:1992

 DIN   DIN EN 284/A1                  Wechselbehaelter - Wechselbehaelter der
Klasse C - Masse und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
284:1992/prA1:1996

 DIN   DIN EN 285                     Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren 
- Gross-Sterilisatoren; Deutsche Fassung
EN 285:1996

 DIN   DIN EN 286-2                   Einfache, unbefeuerte Druckbehaelter fuer
Luft oder Stickstoff; Teil 2: 
Druckbehaelter fuer Druckluftbremsanlagen
und Hilfseinrichtungen in Kraftfahrzeugen
und deren Anhaengefahrzeugen; Deutsche
Fassung EN 286-2:1992

 DIN   DIN EN 286-3                   Einfache unbefeuerte Druckbehaelter fuer
Luft oder Stickstoff - Teil 3: 
Druckbehaelter aus Stahl fuer
Druckluftbremsanlagen und pneumatische
Hilfseinrichtungen in Schienenfahrzeugen; 
Deutsche Fassung EN 286-3:1994

 DIN   DIN EN 286-4                   Einfache unbefeuerte Druckbehaelter fuer
Luft oder Stickstoff - Teil 4: 
Druckbehaelter aus Aluminiumlegierungen
fuer Druckluftbremsanlagen und
pneumatische Hilfseinrichtungen in
Schienenfahrzeugen; Deutsche Fassung EN
286-4:1994

 DIN   DIN EN 287-1                   Pruefung von Schweissern 
- Schmelzschweissen - Teil 1: Staehle 
(enthaelt Aenderung A1:1997); Deutsche
Fassung EN 287-1:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 287-2                   Pruefung von Schweissern 
- Schmelzschweissen - Teil 2: Aluminium
und Aluminiumlegierungen (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
287-2:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 288-1                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
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Werkstoffe - Teil 1: Allgemeine Regeln
fuer das Schmelzschweissen (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
288-1:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 288-2                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 2: Schweissanweisung
fuer das Lichtbogenschweissen (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
288-2:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 288-3                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 3: 
Schweissverfahrenspruefungen fuer das
Lichtbogenschweissen von Staehlen 
(enthaelt Aenderung A1:1997); Deutsche
Fassung EN 288-3:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 288-4                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 4: 
Schweissverfahrenspruefungen fuer das
Lichtbogenschweissen von Aluminium und
seinen Legierungen (enthaelt Aenderung
A1:1997); Deutsche Fassung EN 288-4:1992 
+ A1:1997

 DIN   DIN EN 288-5                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 5: Anerkennung durch
Einsatz anerkannter Schweisszusaetze fuer
das Lichtbogenschweissen; Deutsche Fassung
EN 288-5:1994

 DIN   DIN EN 288-6                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 6: Anerkennung aufgrund
vorliegender Erfahrung; Deutsche Fassung
EN 288-6:1994

 DIN   DIN EN 288-7                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 7: Anerkennung von
Normschweissverfahren fuer das
Lichtbogenschweissen; Deutsche Fassung EN
288-7:1995

 DIN   DIN EN 288-8                   Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 8: Anerkennung durch
eine Schweisspruefung vor
Fertigungsbeginn; Deutsche Fassung EN
288-8:1995

 DIN   DIN EN 289                     Gummi- und Kunststoffmaschinen; 
Formpressen und Spritzpressen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen fuer
die Gestaltung; Deutsche Fassung EN
289:1993

 DIN   DIN EN 292-1                   Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, 
allgemeine Gestaltungsleitsaetze; Teil 1: 
Grundsaetzliche Terminologie, Methodik; 
Deutsche Fassung EN 292-1:1991

 DIN   DIN EN 292-2                   Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, 
allgemeine Gestaltungsleitsaetze - Teil
2: Technische Leitsaetze und
Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
292-2:1991 + A1:1995

 DIN   DIN EN 293                     Oeldruckzerstaeuberduesen; 
Mindestanforderungen, Pruefungen; Deutsche
Fassung EN 293:1992
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 DIN   DIN EN 294                     Sicherheit von Maschinen; 
Sicherheitsabstaende gegen das Erreichen
von Gefahrstellen mit den oberen
Gliedmassen; Deutsche Fassung EN 294:1992

 DIN   DIN EN 295 Beiblatt 1          Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserkanaele und 
-leitungen - Normen, Uebersicht

 DIN   DIN EN 295 Beiblatt 1          Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer
Abwasserrohrleitungen und -kanaele 
- Verzeichnis der Normen und anderen
Unterlagen

 DIN   DIN EN 295-1                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 1: Anforderungen 
(enthaelt Aenderung A1:1996 und Aenderung
A2:1996); Deutsche Fassung EN 295-1:1991 
+ A1:1996 + A2:1996

 DIN   DIN EN 295-2                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele; Teil 2: Gueteueberwachung
und Probenahme; Deutsche Fassung EN
295-2:1991

 DIN   DIN EN 295-3                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele; Teil 3: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 295-3:1991

 DIN   DIN EN 295-4                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 4: Anforderungen an
Sonderformstuecke, Uebergangsbauteile und
Zubehoerteile; Deutsche Fassung EN
295-4:1995

 DIN   DIN EN 295-5                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 5: Anforderungen an
gelochte Rohre und Formstuecke; Deutsche
Fassung EN 295-5:1994

 DIN   DIN EN 295-6                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 6: Anforderungen fuer
Steinzeugschaechte; Deutsche Fassung EN
295-6:1995

 DIN   DIN EN 295-7                   Steinzeugrohre und Formstuecke sowie
Rohrverbindungen fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 7: Anforderungen an
Steinzeugrohre und Verbindungen beim
Rohrvortrieb; Deutsche Fassung EN
295-7:1995

 DIN   DIN EN 297                     Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe 
- Heizkessel der Typen B<(Index)11> und
B<(Index)11BS> mit atmosphaerischen
Brennern mit einer Nennwaermebelastung
kleiner oder gleich 70 kW; Deutsche
Fassung EN 297:1994 + A1:1994 + A2:1996 
+ A3:1996

 DIN   DIN EN 297/A4                  Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe 
- Heizkessel der Typen B<(Index)11> und
B<(Index)11BS> mit atmosphaerischen
Brennern mit einer Nennwaermebelastung
kleiner oder gleich 70 kW; Aenderung A4; 
Deutsche Fassung EN 297:1994/prA4:1997

 DIN   DIN EN 298                     Feuerungsautomaten fuer Gasbrenner und
Gasgeraete mit und ohne Geblaese; Deutsche
Fassung EN 298:1993
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 DIN   DIN EN 298                     Feuerungsautomaten fuer Gasbrenner und
Gasgeraete mit und ohne Geblaese; Deutsche
Fassung prEN 298:1998

 DIN     DIN EN 299                       Oeldruckzerstaeuberduesen - Pruefung der
Spruehcharakteristik und des Winkels; 
Deutsche Fassung EN 299:1998

 DIN   DIN EN 300                     Platten aus langen, schlanken, 
ausgerichteten Spaenen (OSB) 
- Definitionen, Klassifizierung und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
300:1997

 DIN   DIN EN 301                     Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile; 
Phenoplaste und Aminoplaste; 
Klassifizierung und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 301:1992

 DIN   DIN EN 302-1                   Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile; 
Pruefverfahren; Teil 1: Bestimmung der
Klebefestigkeit durch
Laengszugscherpruefung; Deutsche Fassung
EN 302-1:1992

 DIN   DIN EN 302-2                   Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile; 
Pruefverfahren; Teil 2: Bestimmung der
Delaminierungsbestaendigkeit (Labor-
Verfahren); Deutsche Fassung EN 302-2:1992

 DIN   DIN EN 302-3                   Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile; 
Pruefverfahren; Teil 3: Bestimmung des
Einflusses von Saeureschaedigung der
Holzfasern durch Temperatur- und
Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit; 
Deutsche Fassung EN 302-3:1992

 DIN   DIN EN 302-4                   Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile; 
Pruefverfahren; Teil 4: Bestimmung des
Einflusses von Holzschwindung auf die
Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN
302-4:1992

 DIN   DIN EN 303-1                   Heizkessel; Heizkessel mit
Geblaesebrenner; Teil 1: Begriffe; 
Allgemeine Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
303-1:1992

 DIN   DIN EN 303-1                   Heizkessel - Heizkessel mit
Geblaesebrenner - Teil 1: Begriffe, 
allgemeine Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
303-1:1994

 DIN   DIN EN 303-2                   Heizkessel; Heizkessel mit
Geblaesebrenner; Teil 2: Spezielle
Anforderungen an Heizkessel mit
Oelzerstaeubungsbrennern; Deutsche Fassung
EN 303-2:1992

 DIN     DIN EN 303-2                     Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit
Geblaesebrenner; Spezielle Anforderungen
an Heizkessel mit
Oelzerstaeubungsbrennern; Deutsche Fassung
EN 303-2:1998

 DIN   DIN EN 303-2                   Heizkessel - Heizkessel mit
Geblaesebrenner - Teil 2: Spezielle
Anforderungen an Heizkessel mit
Oelzerstaeubungsbrennern; Deutsche Fassung
prEN 303-2:1994

 DIN   DIN EN 303-3                   Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe; 
Zusammenbau aus Kessel und
Geblaesebrenner; Deutsche Fassung prEN
303-3:1993
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 DIN   DIN EN 303-4                   Heizkessel - Heizkessel mit
Geblaesebrenner - Teil 4: Mit einer
Leistung bis 70 kW und einem maximalen
Betriebsdruck von 3 bar; Begriffe, 
besondere Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
303-4:1994

 DIN   DIN EN 303-5                   Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fuer feste
Brennstoffe, mit handbeschickten und
automatisch beschickten Feuerungen mit
einer Nennwaermeleistung bis 300 kW; 
Begriffe, Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
303-5:1995

 DIN   DIN EN 303-6                   Heizkessel - Teil 6: Heizkessel mit
Geblaesebrenner; spezielle Anforderungen
an die trinkwasserseitige Funktion von
Kombi-Kesseln mit einer Nennwaermeleistung
kleiner als oder gleich 70 kW; Deutsche
Fassung prEN 303-6:1997

 DIN   DIN EN 305                     Waermeaustauscher - Begriffe und
allgemeine Festlegungen bei der Pruefung
zur Leistungsbestimmung; Deutsche Fassung
EN 305:1997

 DIN   DIN EN 306                     Waermeaustauscher - Messungen und
Messgenauigkeit bei der
Leistungsbestimmung; Deutsche Fassung EN
306:1997

 DIN     DIN EN 307                       Waermeaustauscher - Anleitung fuer die
Anfertigung von Einbau- und
Betriebsanleitungen und
Wartungsanweisungen zum Erhalt der
Leistung von Waermeaustauschern jeglicher
Bauart; Deutsche Fassung EN 307:1998

 DIN   DIN V ENV 307                  Waermeaustauscher; Richtlinien fuer die
Anfertigung von Montage-, Betriebs- und
Wartungsanweisungen, die zur
Aufrechterhaltung der Leistung der
Waermeaustauscher erforderlich sind; 
Englische Fassung ENV 307:1990

 DIN   DIN EN 308                     Waermeaustauscher - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Leistungskriterien von
Luft/Luft- und Luft/Abgas-
Waermerueckgewinnungsanlagen; Deutsche
Fassung EN 308:1997

 DIN   DIN EN 309                     Spanplatten; Definition und
Klassifizierung; Deutsche Fassung EN
309:1992

 DIN   DIN EN 310                     Holzwerkstoffe; Bestimmung des Biege-
Elastizitaetsmoduls und der
Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN
310:1993

 DIN   DIN EN 311                     Spanplatten; Abhebefestigkeit von
Spanplatten; Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 311:1992

 DIN   DIN EN 312-1                   Spanplatten - Anforderungen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen an alle
Plattentypen; Deutsche Fassung EN
312-1:1996

 DIN   DIN EN 312-2                   Spanplatten - Anforderungen - Teil 2: 
Anforderungen an Platten fuer allgemeine
Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich; 
Deutsche Fassung EN 312-2:1996

 DIN   DIN EN 312-3                   Spanplatten - Anforderungen - Teil 3: 
Anforderungen an Platten fuer
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Inneneinrichtungen (einschliesslich
Moebel) zur Verwendung im Trockenbereich; 
Deutsche Fassung EN 312-3:1996

 DIN   DIN EN 312-4                   Spanplatten - Anforderungen - Teil 4: 
Anforderungen an Platten fuer tragende
Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich; 
Deutsche Fassung EN 312-4:1996

 DIN   DIN EN 312-5                   Spanplatten; Anforderungen - Teil 5: 
Anforderungen an Platten fuer tragende
Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich; 
Deutsche Fassung EN 312-5:1997

 DIN   DIN EN 312-6                   Spanplatten - Anforderungen - Teil 6: 
Anforderungen an hochbelastbare Platten
fuer tragende Zwecke zur Verwendung im
Trockenbereich; Deutsche Fassung EN
312-6:1996

 DIN   DIN EN 312-7                   Spanplatten; Anforderungen - Teil 7: 
Anforderungen an hochbelastbare Platten
fuer tragende Zwecke zur Verwendung im
Feuchtbereich; Deutsche Fassung EN
312-7:1997

 DIN   DIN EN 313-1                   Sperrholz - Klassifizierung und
Terminologie - Teil 1: Klassifizierung; 
Deutsche Fassung EN 313-1:1996

 DIN   DIN EN 313-2                   Sperrholz - Klassifizierung und
Terminologie - Teil 2: Terminologie; 
Deutsche Fassung EN 313-2:1995

 DIN   DIN EN 313-2                   Sperrholz - Klassifizierung und
Terminologie - Teil 2: Terminologie; 
Deutsche Fassung prEN 313-2:1997

 DIN   DIN EN 314-1                   Sperrholz; Qualitaet der Verklebung; Teil
1: Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
314-1:1993

 DIN   DIN EN 314-2                   Sperrholz; Qualitaet der Verklebung; Teil
2: Anforderungen; Deutsche Fassung EN
314-2:1993

 DIN   DIN EN 315                     Sperrholz; Masstoleranzen; Deutsche
Fassung EN 315:1993

 DIN   DIN EN 316                     Holzfaserplatten; Definition, 
Klassifizierung und Kurzzeichen; Deutsche
Fassung EN 316:1993

 DIN   DIN EN 316                     Holzfaserplatten - Definition, 
Klassifizierung und Kurzzeichen; Deutsche
Fassung prEN 316:1997

 DIN   DIN EN 317                     Spanplatten und Faserplatten; Bestimmung
der Dickenquellung nach Wasserlagerung; 
Deutsche Fassung EN 317:1993

 DIN   DIN EN 318                     Faserplatten; Bestimmung von
Massaenderungenen in Verbindung mit
Aenderungen der relativen Luftfeuchte; 
Deutsche Fassung EN 318:1993

 DIN   DIN EN 318                     Holzwerkstoffe - Bestimmung von
Massaenderungen in Verbindung mit
Aenderungen der relativen Luftfeuchte; 
Deutsche Fassung prEN 318:1998

 DIN   DIN EN 319                     Spanplatten und Faserplatten; Bestimmung
der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene; Deutsche Fassung EN 319:1993

 DIN   DIN EN 320                     Faserplatten; Bestimmung des
achsenparallelen
Schraubenausziehwiderstands; Deutsche
Fassung EN 320:1993

 DIN   DIN EN 321                     Faserplatten; Zyklustest im
Feuchtbereich; Deutsche Fassung EN
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321:1993
 DIN   DIN EN 321                     Holzwerkstoffe - Bestimmung der

Feuchtebestaendigkeit durch Zyklustest; 
Deutsche Fassung prEN 321:1997

 DIN   DIN EN 321 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 321:1993.08; 
Deutsche Fassung EN 321:1993/AC:1994

 DIN   DIN EN 322                     Holzwerkstoffe; Bestimmung des
Feuchtegehaltes; Deutsche Fassung EN
322:1993

 DIN   DIN EN 323                     Holzwerkstoffe; Bestimmung der Rohdichte; 
Deutsche Fassung EN 323:1993

 DIN   DIN EN 324-1                   Holzwerkstoffe; Bestimmung der
Plattenmasse; Teil 1: Bestimmung der
Dicke, Breite und Laenge; Deutsche Fassung
EN 324-1:1993

 DIN   DIN EN 324-2                   Holzwerkstoffe; Bestimmung der
Plattenmasse; Teil 2: Bestimmung der
Rechwinkligkeit und der Kantengeradheit; 
Deutsche Fassung EN 324-2:1993

 DIN   DIN EN 325                     Holzwerkstoffe; Bestimmung der Masse der
Pruefkoerper; Deutsche Fassung EN 325:1993

 DIN   DIN EN 326-1                   Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und
Ueberwachung - Teil 1: Probenahme und
Zuschnitt der Pruefkoerper sowie Angabe
der Pruefergebnisse; Deutsche Fassung EN
326-1:1994

 DIN   DIN EN 326-2                   Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und
Ueberwachung - Teil 2: Qualitaetskontrolle
in der Fertigung; Deutsche Fassung prEN
326-2:1995

 DIN   DIN V ENV 327                  Waermeaustauscher; Pruefbedingungen fuer
die Leistungskriterien von
ventilatorbeluefteten Verfluessiger; 
Englische Fassung ENV 327:1990

 DIN   DIN V ENV 328                  Waermeaustauscher; Pruefverfahren zur
Bestimmung der Leistungskriterien von
Ventilatorluftkuehlern; Deutsche Fassung
ENV 328:1992

 DIN   DIN EN 329                     Sanitaerarmaturen; Ablaufgarnituren fuer
Duschwannen; Allgemeine technische
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
329:1993

 DIN   DIN EN 330                     Holzschutzmittel; Freilandversuch zur
Bestimmung der relativen Wirksamkeit eines
Holzschutzmittels zur Anwendung unter
einem Anstrich und ohne Erdkontakt: L-
Verbindungs-Methode; Deutsche Fassung EN
330:1993

 DIN   DIN EN 331                     Handbetaetigte Kugelhaehne und Kegelhaehne
mit geschlossenem Boden fuer die Gas-
Hausinstallation; Deutsche Fassung prEN
331:1993

 DIN   DIN EN 335-1                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten; Definition der
Gefaehrdungsklassen fuer einen
biologischen Befall; Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung EN 335-1:1992

 DIN   DIN EN 335-2                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten; Definitionen der
Gefaehrdungsklassen fuer einen
biologischen Befall; Teil 2: Anwendung bei
Vollholz; Deutsche Fassung EN 335-2:1992

 DIN   DIN EN 335-3                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Definition der
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Gefaehrdungsklassen fuer einen
biologischen Befall - Teil 3: Anwendung
bei Holzwerkstoffen; Deutsche Fassung EN
335-3:1995

 DIN   DIN EN 336                     Bauholz fuer tragende Zwecke - Nadelholz
und Pappelholz - Masse, zulaessige
Abweichungen; Deutsche Fassung EN 336:1995

 DIN   DIN EN 338                     Bauholz fuer tragende Zwecke 
- Festigkeitsklassen; Deutsche Fassung EN
338:1995

 DIN   DIN EN 340                     Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 340:1993

 DIN   DIN EN 341                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Abseilgeraete; Deutsche Fassung
EN 341:1992

 DIN   DIN EN 341 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 341:1993-02; 
Deutsche Fassung EN 341:1992/AC:1993

 DIN   DIN V ENV 342                  Schutzkleidung - Kleidungssysteme zum
Schutz gegen Kaelte; Deutsche Fassung ENV
342:1998

 DIN   DIN V ENV 343                  Schutzkleidung - Schutz gegen schlechtes
Wetter; Deutsche Fassung ENV 343:1998

 DIN   DIN EN 344/A2                  Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe
fuer den gewerblichen Gebrauch 
- Anforderungen und Pruefverfahren, 
Aenderung A2; Deutsche Fassung EN
344:1992/prA2:1998

 DIN   DIN EN 344-1                   Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe
fuer den gewerblichen Gebrauch - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefverfahren (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
344:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 344-2                   Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe
fuer den gewerblichen Gebrauch - Teil 2: 
Zusaetzliche Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
344-2:1996

 DIN   DIN EN 345/A2                  Sicherheitsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 345:1992/prA2:1998

 DIN   DIN EN 345-1                   Sicherheitsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 1: Spezifikation (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
345:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 345-2                   Sicherheitsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 2: Zusaetzliche
Spezifikation; Deutsche Fassung EN
345-2:1996

 DIN   DIN EN 346/A2                  Schutzschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 346:1992/prA2:1998

 DIN   DIN EN 346-1                   Schutzschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 1: Spezifikation (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
346:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 346-2                   Schutzschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 2: Zusaetzliche
Spezifikation; Deutsche Fassung EN
346-2:1996

 DIN   DIN EN 347/A2                  Berufsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 347:1992/prA2:1998

 DIN   DIN EN 347-1                   Berufsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 1: Spezifikation (enthaelt
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Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
347:1992 + A1:1997

 DIN   DIN EN 347-2                   Berufsschuhe fuer den gewerblichen
Gebrauch - Teil 2: Zusaetzliche
Spezifikation; Deutsche Fassung EN
347-2:1996

 DIN   DIN EN 348                     Schutzkleidung; Pruefverfahren; 
Verhaltensbestimmung von Materialien bei
Einwirkung von kleinen Spritzern
geschmolzenen Metalls; Deutsche Fassung EN
348:1992

 DIN   DIN EN 349                     Sicherheit von Maschinen; Mindestabstaende
zur Vermeidung des Quetschens von
Koerperteilen; Deutsche Fassung EN
349:1993

 DIN   DIN EN 350-1                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Natuerliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: 
Grundsaetze fuer die Pruefung und
Klassifikation der natuerlichen
Dauerhaftigkeit von Holz; Deutsche Fassung
EN 350-1:1994

 DIN   DIN EN 350-2                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Natuerliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: 
Leitfaden fuer die natuerliche
Dauerhaftigkeit und Traenkbarkeit von
ausgewaehlten Holzarten von besonderer
Bedeutung in Europa; Deutsche Fassung EN
350-2:1994

 DIN   DIN EN 351-1                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Mit Holzschutzmitteln
behandeltes Vollholz - Teil 1: 
Klassifizierung der
Schutzmitteleindringung und -aufnahme; 
Deutsche Fassung EN 351-1:1995

 DIN   DIN EN 351-2                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Mit Holzschutzmitteln
behandeltes Vollholz - Teil 2: Leitfaden
zur Probenentnahme fuer die Untersuchung
des mit Holzschutzmitteln behandelten
Holzes; Deutsche Fassung EN 351-2:1995

 DIN   DIN EN 352-1                   Gehoerschuetzer; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen; Teil 1: 
Kapselgehoerschuetzer; Deutsche Fassung EN
352-1:1993

 DIN   DIN EN 352-2                   Gehoerschuetzer; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen; Teil 2: 
Gehoerschutzstoepsel; Deutsche Fassung EN
352-1:1993

 DIN   DIN EN 352-3                   Gehoerschuetzer - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen - Teil 3: An
Industrieschutzhelmen befestigte
Kapselgehoerschuetzer; Deutsche Fassung EN
352-3:1996

 DIN   DIN EN 352-4                   Gehoerschuetzer - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen - Teil 4: 
Pegelabhaengige Kapselgehoerschuetzer; 
Deutsche Fassung prEN 352-4:1994

 DIN   DIN EN 353-1                   Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Steigschutzeinrichtungen mit
fester Fuehrung; Deutsche Fassung EN
353-1:1992

 DIN   DIN EN 353-1/A1                Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Teil 1: Steigschutzeinrichtungen
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einschliesslich fester Fuehrung; Deutsche
Fassung EN 353-1:1992/prA1:1997

 DIN   DIN EN 353-2                   Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Mitlaufende Auffanggeraete an
beweglicher Fuehrung; Deutsche Fassung EN
353-2:1992

 DIN   DIN EN 353-2/A1                Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Teil 2: Mitlaufende
Auffanggeraete einschliesslich beweglicher
Fuehrung; Deutsche Fassung EN 353-2:1992/
prA1:1997

 DIN   DIN EN 354                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Verbindungsmittel; Deutsche
Fassung EN 354:1992

 DIN   DIN EN 354/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Verbindungsmittel; Deutsche
Fassung EN 354:1992/prA1:1997

 DIN   DIN EN 355                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Falldaempfer; Deutsche Fassung EN
355:1992

 DIN   DIN EN 355/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Falldaempfer; Deutsche Fassung
EN 355:1992/prA1:1997

 DIN   DIN EN 356                     Glas im Bauwesen; Pruefverfahren und
Klasseneinteilung fuer angriffhemmende
Verglasungen fuer das Bauwesen; 
durchwurfhemmend und durchbruchhemmend; 
Deutsche Fassung prEN 356:1990

 DIN   DIN EN 357                     Glas im Bauwesen; Verglasungen mit
feuerwiderstandsfaehigem, durchsichtigem
oder durchscheinendem Glas zur Verwendung
im Bauwesen; Deutsche Fassung prEN
357:1990

 DIN   DIN EN 358                     Persoenliche Schutzausruestung fuer
Haltefunktionen und zur Verhinderung von
Abstuerzen; Haltesysteme; Deutsche Fassung
EN 358:1992

 DIN   DIN EN 358                     Persoenliche Schutzausruestung fuer
Haltefunktionen und zur Verhinderung von
Abstuerzen - Halte- und Rueckhaltegurte
sowie Verbindungsmittel fuer Haltegurte; 
Deutsche Fassung prEN 358:1997

 DIN   DIN EN 358/A1                  Persoenliche Schutzausruestung fuer
Haltefunktionen und zur Verhinderung von
Abstuerzen - Haltesysteme; Deutsche
Fassung EN 358:1992/prA1:1995

 DIN   DIN EN 360                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Hoehensicherungsgeraete; Deutsche
Fassung EN 360:1992

 DIN   DIN EN 360/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Hoehensicherungsgeraete; 
Deutsche Fassung EN 360:1992/prA1:1997

 DIN   DIN EN 361                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Auffanggurte; Deutsche Fassung EN
361:1992

 DIN   DIN EN 361/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Auffanggurte; Deutsche Fassung
EN 361:1992/A1:1997

 DIN   DIN EN 362                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Verbindungselemente; Deutsche
Fassung EN 362:1992

 DIN   DIN EN 362/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Verbindungselemente; Deutsche
Fassung EN 362:1992/prA1:1997

Page 775



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 363                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Auffangsysteme; Deutsche Fassung
EN 363:1992

 DIN   DIN EN 363/A1                  Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Auffangsysteme; Deutsche Fassung
EN 363:1992/prA1:1997

 DIN   DIN EN 364                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Pruefverfahren; Deutsche Fassung
EN 364:1992

 DIN   DIN EN 364 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 364:1993-02; 
Deutsche Fassung EN 364:1992/AC:1993

 DIN   DIN EN 365                     Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz; Allgemeine Anforderungen an
Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 365:1992

 DIN   DIN EN 366                     Schutzkleidung; Schutz gegen Hitze und
Feuer; Pruefverfahren: Beurteilung von
Materialien und Materialkombinationen, die
einer Hitze-Strahlungsquelle ausgesetzt
sind; Deutsche Fassung EN 366:1993

 DIN   DIN EN 367                     Schutzkleidung; Schutz gegen Waerme und
Flammen; Pruefverfahren: Bestimmung des
Waermedurchgangs bei Flammeneinwirkung; 
Deutsche Fassung EN 367:1992

 DIN   DIN EN 368                     Schutzkleidung; Schutz gegen fluessige
Chemikalien; Pruefverfahren: Widerstand
von Materialien gegen die Durchdringung
von Fluessigkeiten; Deutsche Fassung EN
368:1992

 DIN   DIN EN 369                     Schutzkleidung; Schutz gegen fluessige
Chemikalien; Pruefverfahren: Widerstand
von Materialien gegen die Permeation von
Fluessigkeiten; Deutsche Fassung EN
369:1993

 DIN   DIN EN 370                     Holzschutzmittel; Bestimmung der auf
Schlupfverhinderung beruhenden
bekaempfenden Wirksamkeit gegenueber
Anobium-punctatum (De Geer); Deutsche
Fassung EN 370:1993

 DIN   DIN EN 371                     Atemschutzgeraete; AX-Gasfilter und
Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende
organische Verbindungen; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 371:1992

 DIN   DIN EN 372                     Atemschutzgeraete; SX-Gasfilter und
Kombinationsfilter gegen speziell genannte
Verbindungen; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
372:1992

 DIN   DIN EN 373                     Schutzkleidung; Beurteilung des
Materialwiderstandes gegen fluessige
Metallspritzer; Deutsche Fassung EN
373:1993

 DIN   DIN EN 374-1                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen; Teil 1: Terminologie und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 374-1:1994

 DIN   DIN EN 374-2                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen; Teil 2: Bestimmung des
Widerstandes gegen Penetration; Deutsche
Fassung EN 374-2:1994

 DIN   DIN EN 374-3                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen; Teil 3: Bestimmung des
Widerstandes gegen Permeation von
Chemikalien; Deutsche Fassung EN
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374-3:1994
 DIN   DIN EN 375                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostica; 

Kennzeichnung und Produktinformationen von
In-vitro-Diagnostica fuer den Gebrauch
durch Fachpersonal; Deutsche Fassung EN
375:1992

 DIN   DIN EN 376                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostica; 
Kennzeichnung und Produktinformationen von
In-vitro-Diagnostica fuer den Gebrauch
durch Laien; Deutsche Fassung EN 376:1992

 DIN   DIN EN 377                     Schmierstoffe fuer die Anwendung in
Geraeten und zugehoerigen Stellgeraeten
fuer Brenngase ausser denjenigen, die fuer
die Anwendung in industriellen Prozessen
vorgesehen sind; Deutsche Fassung EN
377:1993

 DIN   DIN EN 378-1                   Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: 
Grundlegende Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 378-1:1994

 DIN   DIN EN 378-2                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Allgemeine Definitionen; 
Deutsche Fassung prEN 378-2:1992

 DIN   DIN EN 378-3                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Klassifizierung von
Kaelteanlagen, Kaeltemitteln und
Aufstellungsbereichen; Deutsche Fassung
prEN 378-3:1992

 DIN   DIN EN 378-4                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 4: Auswahl von
Kaeltemitteln; Deutsche Fassung prEN
378-4:1993

 DIN   DIN EN 378-5                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 5: Konstruktion, 
Herstellung und Werkstoffe; Deutsche
Fassung prEN 378-5:1993

 DIN   DIN EN 378-6                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 6: Rohrleitungen; 
Deutsche Fassung prEN 378-6:1993

 DIN   DIN EN 378-7                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 7: Pruefung, 
Inbetriebnahme und Ueberwachung am
Aufstellungsort; Deutsche Fassung prEN
378-7:1993

 DIN   DIN EN 378-8                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 8: Aufstellung; 
Deutsche Fassung prEN 378-8:1993

 DIN   DIN EN 378-9                   Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 9: Persoenliche
Schutzausruestung gegen Kaeltemittel; 
Deutsche Fassung prEN 378-9:1993

 DIN   DIN EN 378-10                  Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 10: Betrieb, 
Dokumentation und Anleitung; Deutsche
Fassung prEN 378-10:1993
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 DIN   DIN EN 378-11                  Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 11: Instandhaltung und
Instandsetzung; Deutsche Fassung prEN
378-11:1993

 DIN   DIN EN 378-12                  Kaelteanlagen und Waermepumpen; 
Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen; Teil 12: Rueckgewinnung, 
Wiederverwendung und Entsorgung; Deutsche
Fassung prEN 378-12:1993

 DIN   DIN EN 379                     Anforderungen an Schweisserschutzfilter
mit umschaltbarem Lichttransmissionsgrad
und Schweisserschutzfilter mit zwei
Lichttransmissionsgraden (enthaelt
Aenderung A1:1998); Deutsche Fassung EN
379:1994 + A1:1998

 DIN   DIN EN 380                     Holzbauwerke; Pruefverfahren; Allgemeine
Grundsaetze fuer die Pruefung unter
statischen Belastungen; Deutsche Fassung
EN 380:1993

 DIN   DIN EN 381-1                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen; Teil 1: 
Pruefstand zur Pruefung des Widerstandes
gegen Kettensaegen-Schnitte; Deutsche
Fassung EN 381-1:1993

 DIN   DIN EN 381-2                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen - Teil 2: 
Pruefmethode fuer Beinschutz; Deutsche
Fassung EN 381-2:1995

 DIN   DIN EN 381-3                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen - Teil 3: 
Pruefverfahren fuer Schuhwerk; Deutsche
Fassung EN 381-3:1996

 DIN   DIN EN 381-4                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen; Teil 4: 
Pruefverfahren fuer Kettensaegen-
Schutzhandschuhe; Deutsche Fassung prEN
381-4:1992

 DIN   DIN EN 381-5                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen - Teil 5: 
Anforderungen an Beinschutz; Deutsche
Fassung EN 381-5:1995

 DIN   DIN EN 381-7                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen; Teil 7: 
Anforderungen an Kettensaegen-
Schutzhandschuhe; Deutsche Fassung prEN
381-7:1992

 DIN   DIN EN 381-8                   Schutzkleidung fuer die Benutzer
handgefuehrter Kettensaegen - Teil 8: 
Pruefverfahren fuer Schutzgamaschen fuer
Kettensaegen; Deutsche Fassung EN
381-8:1997

 DIN   DIN EN 381-9                   Schutzkleidung fuer die Benutzer von
handgefuehrten Kettensaegen - Teil 9: 
Anforderungen an Schutzgamaschen fuer
Kettensaegen; Deutsche Fassung EN
381-9:1997

 DIN   DIN EN 382-1                   Faserplatten; Bestimmung der
Oberflaechenabsorption; Teil 1: 
Pruefverfahren fuer Faserplatten nach dem
Trockenverfahren; Deutsche Fassung EN
382-1:1993

 DIN   DIN EN 382-2                   Faserplatten; Bestimmung der
Oberflaechenabsorption; Teil 2: 
Pruefmethode fuer harte Platten; Deutsche

Page 778



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Fassung EN 382-2:1993
 DIN   DIN EN 383                     Holzbauwerke; Pruefverfahren; Bestimmung

der Lochleibungsfestigkeit und
Bettungswerte fuer stiftfoermige
Verbindungsmittel; Deutsche Fassung EN
383:1993

 DIN   DIN EN 384                     Bauholz fuer tragende Zwecke - Bestimmung
charakteristischer Festigkeits-, 
Steifigkeits- und Rohdichtewerte; Deutsche
Fassung EN 384:1995

 DIN   DIN EN 385                     Keilzinkenverbindung in Bauholz 
- Leistungs- und Mindestanforderungen an
die Herstellung; Deutsche Fassung EN
385:1995

 DIN   DIN EN 386                     Brettschichtholz - Leistungs- und
Mindestanforderungen an die Herstellung; 
Deutsche Fassung EN 386:1995

 DIN   DIN EN 387                     Brettschichtholz; 
Herstellungsanforderungen fuer Universal-
Keilzinkenverbindungen; Deutsche Fassung
prEN 387:1990

 DIN   DIN EN 388                     Schutzhandschuhe gegen mechanische
Risiken; Deutsche Fassung EN 388:1994

 DIN   DIN EN 389                     Kennzeichnung nichtaktiver medizinischer
Geraete; Deutsche Fassung prEN 389:1990

 DIN   DIN EN 390                     Brettschichtholz - Masse - Grenzabmasse; 
Deutsche Fassung EN 390:1994

 DIN   DIN EN 391                     Brettschichtholz - Delaminierungspruefung
von Leimfugen; Deutsche Fassung EN
391:1995

 DIN   DIN EN 392                     Brettschichtholz - Scherpruefung der
Leimfugen; Deutsche Fassung EN 392:1995

 DIN   DIN EN 393                     Rettungswesten und Schwimmhilfen; 
Schwimmhilfen, 50 N; Deutsche Fassung EN
393:1993

 DIN   DIN EN 393/A1                  Rettungswesten und Schwimmhilfen 
- Schwimmhilfen, 50 N; Deutsche Fassung EN
393:1993/A1:1998

 DIN   DIN EN 394                     Rettungswesten und Schwimmhilfen; 
Zubehoerteile; Deutsche Fassung EN
394:1993

 DIN   DIN EN 395                     Rettungswesten und Schwimmhilfen; 
Rettungswesten, 100 N; Deutsche Fassung EN
395:1993

 DIN   DIN EN 395/A1                  Rettungswesten und Schwimmhilfen 
- Rettungswesten, 100 N; Deutsche Fassung
EN 395:1993/A1:1998

 DIN   DIN EN 396                     Rettungswesten und Schwimmhilfen; 
Rettungswesten, 150 N; Deutsche Fassung EN
396:1993

 DIN   DIN EN 396/A1                  Rettungswesten und Schwimmhilfen 
- Rettungswesten, 150 N; Deutsche Fassung
EN 396:1993/A1:1998

 DIN   DIN EN 397                     Industrieschutzhelme; Deutsche Fassung EN
397:1995

 DIN   DIN EN 397/A1                  Industrieschutzhelme; Aenderung A1; 
Deutsche Fassung EN 397:1995/prA1:1998

 DIN   DIN EN 399                     Rettungswesten und Schwimmhilfen; 
Rettungswesten 275 N; Deutsche Fassung EN
399:1993

 DIN   DIN EN 399/A1                  Rettungswesten und Schwimmhilfen 
- Rettungswesten, 275 N; Deutsche Fassung
EN 399:1993/A1:1998

 DIN   DIN EN 400                     Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung; 
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Regenerationsgeraete; 
Drucksauerstoffselbstretter; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 400:1993

 DIN   DIN EN 401                     Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung; 
Regenerationsgeraete; Chemikalsauerstoff(
KO<(Index)2>)selbstretter; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 401:1993

 DIN   DIN EN 402                     Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung; 
Behaeltergeraete mit Druckluft 
(Pressluftatmer) mit Vollmaske oder
Mundstueckgarnitur; Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 402:1993

 DIN   DIN EN 403                     Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung; 
Filtergeraete mit Haube fuer Selbstrettung
bei Braenden; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
403:1993

 DIN   DIN EN 404                     Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung; 
Filterselbstretter; Anforderungen, 
Pruefungen, Kennzeichnung; Deutsche
Fassung EN 404:1993

 DIN   DIN EN 405                     Atemschutzgeraete; Filtrierende Halbmasken
zum Schutz gegen Gase oder Gase und
Partikeln; Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
405:1992

 DIN   DIN EN 407                     Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken 
(Hitze und/oder Feuer); Deutsche Fassung
EN 407:1994

 DIN   DIN EN 408                     Holzbauwerke - Bauholz fuer tragende
Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung
einiger physikalischer und mechanischer
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
408:1995

 DIN   DIN EN 409                     Holzbauwerke; Pruefverfahren; Bestimmung
des Fliessmoments von stiftfoermigen
Verbindungsmitteln; Naegel; Deutsche
Fassung EN 409:1993

 DIN     DIN EN 410                       Glas im Bauwesen - Bestimmung der
lichttechnischen und
strahlungsphysikalischen Kenngroessen von
Verglasungen; Deutsche Fassung EN 410:1998

 DIN   DIN EN 410                     Glas im Bauwesen; Bestimmung des
Lichttransmissionsgrades, direkter
Sonnenenergietransmissionsgrad, 
Gesamtenergiedurchlassgrad, UV-
Transmissionsgrad und damit
zusammenhaengende Glasdaten; Deutsche
Fassung prEN 410:1990

 DIN   DIN EN 411                     Sanitaerarmaturen - Ablaufgarnituren fuer
Spuelen - Allgemeine technische
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
411:1995

 DIN   DIN EN 412                     Schutzschuerzen beim Gebrauch von
Handmessern; Deutsche Fassung EN 412:1993

 DIN   DIN V ENV 413-1                Putz- und Mauerbinder - Teil 1: 
Anforderungen; Deutsche Fassung ENV
413-1:1995

 DIN   DIN EN 413-2                   Putz- und Mauerbinder - Teil 2: 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
413-2:1994

 DIN   DIN EN 414                     Sicherheit von Maschinen; Regeln fuer die
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Abfassung und Gestaltung von
Sicherheitsnormen; Deutsche Fassung EN
414:1992

 DIN   DIN EN 414                     Sicherheit von Maschinen - Regeln fuer die
Abfassung und Gestaltung von
Sicherheitsnormen; Deutsche Fassung prEN
414:1996

 DIN   DIN EN 415-2                   Sicherheit von Maschinen - Teil 2: 
Verpackungsmaschinen fuer vorgefertigte
formstabile Packmittel; 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 415-2:1995

 DIN   DIN EN 415-3                   Verpackungsmaschinen-Sicherheit - Form-, 
Fuell- und Verschliessmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 415-3:1994

 DIN   DIN EN 415-4                   Sicherheit von Verpackungsmaschinen - Teil
4: Palettierer und Depalettierer; Deutsche
Fassung EN 415-4:1997

 DIN   DIN EN 416-1                   Dunkelstrahler mit einem Brenner mit
Geblaese fuer gewerbliche und industrielle
Anwendung; Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 416-1:1990

 DIN   DIN EN 416-1/A1                Dunkelstrahler mit einem Brenner mit
Geblaese fuer gewerbliche und industrielle
Anwendung - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 416-1/prA1:1996

 DIN   DIN EN 417                     Metallische Einwegkartuschen fuer
Fluessiggas, mit oder ohne
Entnahmeventil, zum Betrieb von tragbaren
Geraeten; Herstellung, Pruefungen und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
417:1992

 DIN   DIN EN 418                     Sicherheit von Maschinen; NOT-AUS-
Einrichtung, funktionelle Aspekte; 
Gestaltungsleitsaetze; Deutsche Fassung EN
418:1992

 DIN   DIN EN 419-1                   Kommerzielle Gasleucht-Deckenstrahl-
Heizer; Teil 1: Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 419-1:1990

 DIN   DIN EN 419-1/A1                Kommerzielle Gasleucht-Deckenstrahl-
Heizer - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 419-1/prA1:1996

 DIN   DIN EN 420                     Allgemeine Anforderungen fuer Handschuhe; 
Deutsche Fassung EN 420:1994

 DIN   DIN EN 420                     Allgemeine Anforderungen fuer Handschuhe; 
Deutsche Fassung prEN 420:1998

 DIN   DIN EN 421                     Schutzhandschuhe gegen ionisierende
Strahlen und radioaktive Kontamination; 
Deutsche Fassung EN 421:1994

 DIN   DIN EN 422                     Gummi- und Kunststoffmaschinen; 
Sicherheit - Blasformmaschinen zur
Herstellung von Hohlkoerpern 
- Anforderungen fuer Konzipierung und
Bau; Deutsche Fassung EN 422:1995

 DIN   DIN EN 423                     Elastische Bodenbelaege; Verhalten
gegenueber Flecken; Deutsche Fassung EN
423:1993

 DIN   DIN EN 424                     Elastische Bodenbelaege; Bestimmung des
Verhaltens bei der Simulation des
Verschiebens eines Moebelfusses; Deutsche
Fassung EN 424:1993
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 DIN   DIN EN 425                     Elastische Bodenbelaege 
- Stuhlrollenversuch; Deutsche Fassung EN
425:1994

 DIN   DIN EN 426                     Elastische Bodenbelaege; Bestimmung von
Breite, Laenge, Ebenheit und Geradheit von
Bahnen; Deutsche Fassung EN 426:1993

 DIN   DIN EN 427                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Kantenlaenge, Rechtwinkligkeit und
Geradheit von Platten; Deutsche Fassung EN
427:1994

 DIN   DIN EN 428                     Elastische Bodenbelaege; Bestimmung der
Gesamtdicke; Deutsche Fassung EN 428:1993

 DIN   DIN EN 429                     Elastische Bodenbelaege; Bestimmung der
Dicke der Schichten; Deutsche Fassung EN
429:1993

 DIN   DIN EN 430                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse; Deutsche Fassung
EN 430:1994

 DIN   DIN EN 431                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
Trennwiderstandes; Deutsche Fassung EN
431:1994

 DIN   DIN EN 432                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Scherkraft; Deutsche Fassung EN 432:1994

 DIN   DIN EN 433                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
Resteindruckes nach konstanter Belastung; 
Deutsche Fassung EN 433:1994

 DIN   DIN EN 434                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Massaenderung und Schluesselung nach
Waermeeinwirkung; Deutsche Fassung EN
434:1994

 DIN   DIN EN 435                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Biegsamkeit; Deutsche Fassung EN 435:1994

 DIN   DIN EN 436                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Dichte; Deutsche Fassung EN 436:1994

 DIN   DIN EN 437                     Pruefgase - Pruefdruecke 
- Geraetekategorien (enthaelt Aenderung
A1:1997); Deutsche Fassung EN 437:1993 
+ A1:1997

 DIN   DIN EN 438-1                   Dekorative Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten (HPL); Platten
auf Basis haertbarer Harze; Teil 1: 
Spezifikationen (ISO 4586-1:1987, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
438-1:1991

 DIN   DIN EN 438-1/A1                Dekorative Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten
auf Basis haertbarer Harze - Dekorativer
Schichtpressstoff fuer Fussboeden; 
Deutsche Fassung EN 438-1/prA1:1994

 DIN   DIN EN 438-2                   Dekorative Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten (HPL); Platten
auf Basis haertbarer Harze; Teil 2: 
Bestimmung der Eigenschaften (ISO
4586-2:1988, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 438-2:1991

 DIN   DIN EN 439                     Schweisszusaetze - Schutzgase zum
Lichtbogenschweissen und Schneiden; 
Deutsche Fassung EN 439:1994

 DIN   DIN EN 440                     Schweisszusaetze - Drahtelektroden und
Schweissgut zum Metall-Schutzgasschweissen
von unlegierten Staehlen und
Feinkornstaehlen - Einteilung; Deutsche
Fassung EN 440:1994

 DIN   DIN EN 441-1                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 1: Begriffe und
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Definitionen (enthaelt Aenderung
A1:1995); Deutsche Fassung EN 441-1:1994 
+ A1:1995

 DIN   DIN EN 441-2                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 2: Allgemeine
mechanische und physikalische
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
441-2:1994

 DIN   DIN EN 441-3                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 3: 
Abmessungen, Flaechen und Inhalte; 
Deutsche Fassung EN 441-3:1994

 DIN   DIN EN 441-4                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 4: Allgemeine
Pruefbedingungen; Deutsche Fassung EN
441-4:1994

 DIN   DIN EN 441-5                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 5: 
Temperaturpruefung; Deutsche Fassung EN
441-5:1996

 DIN   DIN EN 441-6                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 6: 
Temperaturklassen; Deutsche Fassung EN
441-6:1994

 DIN   DIN EN 441-7                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 7: 
Abtaupruefung; Deutsche Fassung EN
441-7:1994

 DIN   DIN EN 441-8                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 8: Pruefung der
Wasserdampfkondensation; Deutsche Fassung
EN 441-8:1994

 DIN   DIN EN 441-9                   Verkaufskuehlmoebel - Teil 9: Pruefung der
elektrischen Energieaufnahme; Deutsche
Fassung EN 441-9:1994

 DIN   DIN EN 441-10                  Verkaufskuehlmoebel - Teil 10: Geruchs- 
und Geschmackspruefung; Deutsche Fassung
EN 441-10:1994

 DIN   DIN EN 441-11                  Verkaufskuehlmoebel - Teil 11: 
Aufstellung, Wartung und Richtlinien fuer
den Betreiber; Deutsche Fassung EN
441-11:1994

 DIN   DIN EN 441-12                  Verkaufskuehlmoebel - Teil 12: Messung der
Kaelteleistung fuer Kuehlmoebel mit
getrennt aufgestelltem
Verfluessigungssatz; Deutsche Fassung EN
441-12:1997

 DIN   DIN EN 441-13                  Verkaufskuehlmoebel - Teil 13: 
Lufttemperaturmessung; Deutsche Fassung
prEN 441-13:1997

 DIN   DIN EN 442-1                   Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: 
Technische Spezifikationen und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
442-1:1995

 DIN   DIN EN 442-2                   Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: 
Pruefverfahren und Leistungsangabe; 
Deutsche Fassung EN 442-2:1996

 DIN   DIN EN 442-3                   Radiatoren und Konvektoren - Teil 3: 
Konformitaetsbewertung; Deutsche Fassung
EN 442-3:1997

 DIN   DIN EN 443                     Feuerwehrhelme; Deutsche Fassung EN
443:1997

 DIN   DIN EN 444                     Zerstoerungsfreie Pruefung; Grundlagen
fuer die Durchstrahlungspruefung von
metallischen Werkstoffen mit Roentgen- und
Gammastrahlen; Deutsche Fassung EN
444:1994

 DIN   DIN EN 445                     Einpressmoertel fuer Spannglieder 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
445:1996

 DIN   DIN EN 446                     Einpressmoertel fuer Spannglieder 

Page 783



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

- Einpressverfahren; Deutsche Fassung EN
446:1996

 DIN   DIN EN 447                     Einpressmoertel fuer Spannglieder 
- Anforderungen fuer ueblichen
Einpressmoertel; Deutsche Fassung EN
447:1996

 DIN   DIN EN 448                     Werkmaessig gedaemmte
Verbundmantelrohrsysteme fuer erdverlegte
Fernwaermenetze - Verbund-Formstuecke
bestehend aus Stahl-Mediumrohr, 
Polyurethan-Waermedaemmung und
Aussenmantel aus Polyethylen; Deutsche
Fassung EN 448:1994

 DIN   DIN EN 449                     Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Abzugslose Haushaltsraumheizer 
(einschliesslich Heizer mit diffusiver
katalytischer Verbrennung); Deutsche
Fassung EN 449:1996

 DIN   DIN EN 450                     Flugasche fuer Beton - Definitionen, 
Anforderungen und Gueteueberwachung; 
Deutsche Fassung EN 450:1994

 DIN   DIN EN 451-1                   Pruefverfahren fuer Flugasche - Teil 1: 
Bestimmung des freien Calciumoxidgehalts; 
Deutsche Fassung EN 451-1:1994

 DIN   DIN EN 451-2                   Pruefverfahren fuer Flugasche - Teil 2: 
Bestimmung der Feinheit durch
Nasssiebung; Deutsche Fassung EN
451-2:1994

 DIN   DIN EN 452                     Wechselbehaelter - Wechselbehaelter der
Klasse A - Masse und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
452:1995

 DIN   DIN EN 452/A1                  Wechselbehaelter - Wechselbehaelter der
Klasse A - Masse und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
452:1995/prA1:1996

 DIN   DIN EN 453                     Nahrungsmittelmaschinen 
- Teigknetmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 453:1994

 DIN   DIN EN 454                     Nahrungsmittelmaschinen - Planetenruehr- 
und -knetmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 454:1994

 DIN   DIN EN 455-1                   Medizinische Handschuhe zum einmaligen
Gebrauch - Teil 1: Anforderungen und
Pruefung auf Dichtheit (enthaelt Aenderung
A1:1998); Deutsche Fassung EN 455-1:1993 
+ A1:1998

 DIN   DIN EN 455-2                   Medizinische Handschuhe zum einmaligen
Gebrauch - Teil 2: Anforderungen und
Pruefung der physikalischen Eigenschaften 
(enthaelt Aenderung A1:1998); Deutsche
Fassung EN 455-2:1995 + A1:1998

 DIN   DIN EN 455-3                   Medizinische Handschuhe zum einmaligen
Gebrauch - Teil 3: Pruefung der
Biokompatibilitaet und Anforderungen an
die Kennzeichnung der Biokompatibilitaet; 
Deutsche Fassung prEN 455-3:1996

 DIN   DIN EN 456                     Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Produkte; Bestimmung des Flammpunktes; 
Schnellverfahren (ISO 3679:1983
modifiziert); Deutsche Fassung EN 456:1991

 DIN   DIN EN 457                     Sicherheit von Maschinen; Akustische
Gefahrensignale; Allgemeine
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Anforderungen, Gestaltung und Pruefung 
(ISO 7731:1986, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 457:1992

 DIN   DIN EN 458                     Gehoerschuetzer; Empfehlungen fuer
Auswahl, Einsatz, Pflege und
Instandhaltung; Leitfaden Dokument; 
Deutsche Fassung EN 458:1993

 DIN   DIN V ENV 459-1                Baukalk - Teil 1: Definitionen, 
Anforderungen und Konformitaetskriterien; 
Deutsche Fassung ENV 459-1:1994

 DIN   DIN EN 459-1                   Baukalk - Teil 1: Definitionen, 
Anforderungen und Konformitaetskriterien; 
Deutsche Fassung prEN 459-1:1998

 DIN   DIN EN 459-2                   Baukalk - Teil 2: Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 459-2:1994

 DIN   DIN EN 459-2                   Baukalk - Teil 2: Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 459-2:1998

 DIN   DIN EN 459-3                   Baukalk - Teil 3: Konformitaetsbewertung; 
Deutsche Fassung prEN 459-3:1998

 DIN   DIN EN 460                     Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Natuerliche
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden
fuer die Anforderungen an die
Dauerhaftigkeit von Holz fuer die
Anwendung in den Gefaehrdungsklassen; 
Deutsche Fassung EN 460:1994

 DIN   DIN EN 461                     Fluessiggasgeraete; Kleine nicht fuer den
Haushalt bestimmte Raumheizgeraete; 
Deutsche Fassung prEN 461:1991

 DIN   DIN EN 462-1                   Zerstoerungsfreie Pruefung; Bildguete von
Durchstrahlungsaufnahmen; Teil 1: 
Bildguetepruefkoerper (Drahtsteg); 
Ermittlung der Bildguetezahl; Deutsche
Fassung EN 462-1:1994

 DIN   DIN EN 462-2                   Zerstoerungsfreie Pruefung; Bildguete von
Durchstrahlungsaufnahmen; Teil 2: 
Bildguetepruefkoerper (Stufe/Loch Typ); 
Ermittlung der Bildguetezahl; Deutsche
Fassung EN 462-2:1994

 DIN   DIN EN 462-3                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Bildguete von
Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 3: 
Bildgueteklassen fuer Eisenwerkstoffe; 
Deutsche Fassung EN 462-3:1996

 DIN   DIN EN 462-4                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Bildguete von
Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 4: 
Experimentelle Ermittlung von
Bildguetezahlen und Bildguetetabellen; 
Deutsche Fassung EN 462-4:1994

 DIN   DIN EN 462-5                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Bildguete von
Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 5: 
Bildguetepruefkoerper (Doppel-Drahtsteg), 
Ermittlung der Bildunschaerfe; Deutsche
Fassung EN 462-5:1996

 DIN   DIN EN 463                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Pruefverfahren: Bestimmung
der Bestaendigkeit gegen die Durchdringung
eines Fluessigkeitsstrahls (Jet Test); 
Deutsche Fassung EN 463:1993

 DIN   DIN EN 464                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
und gasfoermige Chemikalien
einschliesslich Fluessigkeitsaerosole und
feste Partikel - Pruefverfahren: 
Bestimmung der Leckdichtigkeit von
gasdichten Anzuegen 
(Innendruckpruefverfahren); Deutsche

Page 785



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Fassung EN 464:1994
 DIN   DIN EN 465                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige

Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung mit spraydichten
Verbindungen zwischen den verschiedenen
Teilen der Kleidung (Ausruestung Typ 4); 
Deutsche Fassung EN 465:1995

 DIN   DIN EN 465/A1                  Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung mit spraydichten
Verbindungen zwischen den verschiedenen
Teilen der Kleidung (Ausruestung Typ 4); 
Deutsche Fassung EN 465:1995/prA1:1996

 DIN   DIN EN 466                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung mit
fluessigkeitsdichten Verbindungen zwischen
den verschiedenen Teilen der Kleidung 
(Ausruestung Typ 3); Deutsche Fassung EN
466:1995

 DIN   DIN EN 466/A1                  Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung mit
fluessigkeitsdichten Verbindungen zwischen
den verschiedenen Teilen der Kleidung 
(Ausruestung Typ 3); Deutsche Fassung EN
466:1995/prA1:1996

 DIN   DIN EN 466-2                   Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Teil 2: 
Leistungsanforderungen fuer
Chemikalienschutzanzuege mit
fluessigkeitsdichten Verbindungen zwischen
den verschiedenen Teilen der
Chemikalienschutzanzuege fuer
Notfallteams (Typ 3 ET); Deutsche Fassung
prEN 466-2:1996

 DIN   DIN EN 467                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Kleidungsstuecke, die fuer Teile des
Koerpers einen Schutz gegen Chemikalien
gewaehren; Deutsche Fassung EN 467:1995

 DIN   DIN EN 467/A1                  Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Kleidungsstuecke, die fuer Teile des
Koerpers einen Schutz gegen Chemikalien
gewaehren; Deutsche Fassung EN 467:1995/
prA1:1996

 DIN   DIN EN 468                     Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Pruefverfahren: 
Bestaendigkeit gegen das Durchdringen von
Spray (Spray-Test); Deutsche Fassung EN
468:1994

 DIN   DIN EN 469                     Schutzkleidung fuer die Feuerwehr 
- Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Schutzkleidung fuer die Brandbekaempfung; 
Deutsche Fassung EN 469:1995

 DIN   DIN EN 470-1                   Schutzkleidung fuer Schweissen und
verwandte Verfahren - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung (enthaelt
Aenderung A1:1998); Deutsche Fassung EN
470-1:1995 + A1:1998

 DIN   DIN EN 471                     Warnkleidung; Deutsche Fassung EN 471:1994
 DIN   DIN EN 472                     Druckmessgeraete - Begriffe; Deutsche

Fassung EN 472:1994
 DIN   DIN EN 473                     Qualifizierung und Zertifizierung von
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Personal der zerstoerungsfreien Pruefung; 
Allgemeine Grundlagen; Deutsche Fassung EN
473:1992

 DIN   DIN EN 473 Beiblatt 1          Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Qualifizierung und Zertifizierung von
Personal der zerstoerungsfreien Pruefung; 
CEN-Bericht CR 12459:1996

 DIN   DIN EN 474-1                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 474-1:1994

 DIN   DIN EN 474-1/A1                Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 474-1:1994/prA1:1997

 DIN   DIN EN 474-2                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 2: 
Anforderungen fuer Planiermaschinen; 
Deutsche Fassung EN 474-2:1996

 DIN   DIN EN 474-3                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 3: 
Anforderungen fuer Lader; Deutsche Fassung
EN 474-3:1996

 DIN   DIN EN 474-4                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 4: 
Anforderungen fuer Baggerlader; Deutsche
Fassung EN 474-4:1996

 DIN   DIN EN 474-5                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 5: 
Anforderungen fuer Hydraulikbagger; 
Deutsche Fassung EN 474-5:1996

 DIN   DIN EN 474-5 Berichtigung 1    Berichtigungen zu DIN EN 474-5:1996-08 (EN
474-5:1996/AC:1996)

 DIN   DIN EN 474-6                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 6: 
Anforderungen fuer Muldenfahrzeuge; 
Deutsche Fassung EN 474-6:1996

 DIN   DIN EN 474-7                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 7: 
Anforderungen fuer Scraper; Deutsche
Fassung EN 474-7:1998

 DIN   DIN EN 474-8                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 8: 
Anforderungen fuer Grader; Deutsche
Fassung EN 474-8:1998

 DIN   DIN EN 474-9                   Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 9: 
Anforderungen fuer Rohrleger; Deutsche
Fassung EN 474-9:1998

 DIN   DIN EN 474-10                  Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 10: 
Anforderungen fuer Grabenfraesen; Deutsche
Fassung EN 474-10:1998

 DIN   DIN EN 474-11                  Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 11: 
Anforderungen fuer Muellverdichter; 
Deutsche Fassung EN 474-11:1998

 DIN   DIN EN 475                     Medizinische Geraete - Elektrisch erzeugte
Alarmsignale; Deutsche Fassung EN 475:1995

 DIN   DIN EN 476                     Allgemeine Anforderungen an Bauteile fuer
Abwasserkanaele und -leitungen fuer
Schwerkraftentwaesserungssysteme; Deutsche
Fassung EN 476:1997

 DIN   DIN EN 477                     Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
von Fenstern und Tueren - Bestimmung der
Stossfestigkeit von Hauptprofilen mittels
Fallbolzen; Deutsche Fassung prEN 477:1995

 DIN   DIN EN 478                     Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
von Fenstern und Tueren - Bestimmung des
Verhaltens nach Lagerung bei 150 <Grad>C 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
478:1995

 DIN   DIN EN 479                     Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
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von Fenstern und Tueren - Bestimmung des
Waermeschrumpfes; Deutsche Fassung EN
479:1995

 DIN   DIN EN 480-1                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
1: Referenzbeton und Referenzmoertel fuer
Pruefungen; Deutsche Fassung EN 480-1:1997

 DIN   DIN EN 480-2                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
2: Bestimmung der Erstarrungszeit; 
Deutsche Fassung EN 480-2:1996

 DIN   DIN EN 480-4                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
4: Bestimmung der Wasserabsonderung des
Betons (Bluten); Deutsche Fassung EN
480-4:1996

 DIN   DIN EN 480-5                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
5: Bestimmung der kapillaren
Wasseraufnahme; Deutsche Fassung EN
480-5:1996

 DIN   DIN EN 480-6                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
6: Infrarot-Untersuchung; Deutsche Fassung
EN 480-6:1996

 DIN   DIN EN 480-8                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
8: Bestimmung des Feststoffgehalts; 
Deutsche Fassung EN 480-8:1996

 DIN   DIN EN 480-10                  Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
10: Bestimmung des wasserloeslichen
Chloridgehaltes; Deutsche Fassung EN
480-10:1996

 DIN   DIN EN 480-11                  Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel; Pruefverfahren; 
Bestimmung von Luftporenmerkmalen in
Festbeton; Deutsche Fassung prEN
480-11:1993

 DIN   DIN EN 480-12                  Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
12: Bestimmung des Alkaligehalts von
Zusatzstoffen; Deutsche Fassung EN
480-12:1997

 DIN   DIN EN 480-13                  Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Pruefverfahren - Teil
13: Referenz-Baumoertel fuer die Pruefung
von Zusatzmitteln fuer Moertel; Deutsche
Fassung prEN 480-13:1998

 DIN   DIN EN 481                     Arbeitsplatzatmosphaere; Festlegung der
Teilchengroessenverteilung zur Messung
luftgetragener Partikel; Deutsche Fassung
EN 481:1993

 DIN   DIN EN 482                     Arbeitsplatzatmosphaere - Allgemeine
Anforderungen an Verfahren fuer Messung
von chemischen Arbeitsstoffen; Deutsche
Fassung EN 482:1994

 DIN   DIN EN 483                     Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe
mit atmosphaerischen Brennern; Heizkessel
des Typs C mit einer Nennwaermebelastung
kleiner oder gleich 70 kW; Deutsche
Fassung prEN 483:1991

 DIN   DIN EN 483/A1                  Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe
mit atmosphaerischen Brennern; Heizkessel
des Typs C mit einer Nennwaermebelastung
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kleiner oder gleich 70 kW; Deutsche
Fassung prEN 483:1991/prA1:1993

 DIN     DIN EN 484                       Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Fluessiggasbetriebene Kochgeraete
einschliesslich solcher mit Grillteilen
zur Verwendung im Freien; Deutsche Fassung
EN 484:1997

 DIN   DIN EN 484                     Fluessiggasgeraete; Gaskocher (mit oder
ohne Grill) zur Benutzung im Freien; 
Deutsche Fassung prEN 484:1991

 DIN   DIN EN 485-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Baender, Bleche und Platten; Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 485-1:1993

 DIN   DIN EN 485-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Baender, Bleche und Platten - Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 485-2:1994

 DIN   DIN EN 485-2 Beiblatt 1        Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Baender, Bleche und Platten - Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften; Vergleich der
Werkstoffzustands-Bezeichnungen

 DIN   DIN EN 485-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Baender, Bleche und Platten; Teil 3: 
Grenzabmasse und Formtoleranzen fuer
warmgewalzte Erzeugnisse; Deutsche Fassung
EN 485-3:1993

 DIN   DIN EN 485-4                   Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Baender, Bleche und Platten; Teil 4: 
Grenzabmasse und Formtoleranzen fuer
kaltgewalzte Erzeugnisse; Deutsche Fassung
EN 485-4:1993

 DIN   DIN EN 486                     Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Pressbarren; Spezifikationen; Deutsche
Fassung EN 486:1993

 DIN   DIN EN 487                     Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Walzbarren; Spezifikationen; Deutsche
Fassung EN 487:1993

 DIN   DIN EN 488                     Werkmaessig gedaemmte
Verbundmantelrohrsysteme fuer erdverlegte
Fernwaermenetze - Vorgedaemmte
Absperrarmaturen fuer Stahlmediumrohre mit
Polyurethan-Waermedaemmung und
Aussenmantel aus Polyethylen; Deutsche
Fassung EN 488:1994

 DIN   DIN EN 489                     Werkmaessig gedaemmte
Verbundmantelrohrsysteme fuer erdverlegte
Fernwaermenetze - Rohrverbindungen fuer
Stahlmediumrohre mit Polyurethan-
Waermedaemmung und Aussenmantel aus
Polyethylen; Deutsche Fassung EN 489:1994

 DIN   DIN EN 490                     Dach- und Formsteine aus Beton; 
Produktanforderungen; Deutsche Fassung EN
490:1994

 DIN   DIN EN 491                     Dach- und Formsteine aus Beton; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
491:1994

 DIN   DIN EN 492                     Faserzement-Dachplatten und dazugehoerige
Formteile fuer Daecher 
- Produktspezifikation und Pruefverfahren 
(enthaelt Aenderung AC1:1995); Deutsche
Fassung EN 492:1994 + AC1:1995

 DIN   DIN EN 492 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 492:1995-08 (EN
492:1994/AC:1996)

 DIN   DIN EN 493                     Verbindungselemente; Oberflaechenfehler; 
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Muttern; Deutsche Fassung EN 493:1992
 DIN   DIN EN 494                     Faserzement-Wellplatten und dazugehoerige

Formteile fuer Daecher 
- Produktspezifikation und Pruefverfahren 
(enthaelt Aenderung AC1:1995); Deutsche
Fassung EN 494:1994 + AC1:1995

 DIN   DIN EN 494 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 494:1995-08 (EN
494:1994/AC:1996)

 DIN   DIN EN 495-1                   Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren; Bestimmung der
Massaenderung nach Warmlagerung; Deutsche
Fassung prEN 495-1:1991

 DIN   DIN EN 495-2                   Dach- und Dichtungsbahnen aus
Kunststoffen; Bestimmung des
Weiterreisswiderstandes an trapezfoermigen
Probekoerpern; Deutsche Fassung prEN
495-2:1991

 DIN   DIN EN 495-3                   Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren; Bestimmung des
Schlitzdruckverhaltens; Deutsche Fassung
prEN 495-3:1991

 DIN   DIN EN 495-4                   Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren; Bestimmung der
Wasserdampf-Durchlaessigkeit; Deutsche
Fassung prEN 495-4:1991

 DIN   DIN EN 495-5                   Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren; Bestimmung des Verhaltens
beim Falzen in der Kaelte; Deutsche
Fassung prEN 495-5:1991

 DIN   DIN EN 496                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre und
Formstuecke aus Kunststoffen; Bestimmung
von Massen und visuelle Beurteilung von
Oberflaechen; Deutsche Fassung prEN
496:1991

 DIN   DIN EN 497                     Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Fluessiggasbetriebene
Mehrzweckkochgeraete zur Verwendung im
Freien; Deutsche Fassung EN 497:1997

 DIN     DIN EN 498                       Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Grillgeraete zur Verwendung im Freien; 
Deutsche Fassung EN 498:1997

 DIN   DIN EN 498                     Fluessiggasbetriebene Grillgeraete zur
Benutzung im Freien; Deutsche Fassung prEN
498:1991

 DIN   DIN EN 499                     Schweisszusaetze - Umhuellte
Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweissen von unlegierten
Staehlen und Feinkornstaehlen 
- Einteilung; Deutsche Fassung EN 499:1994

 DIN   DIN EN 500-1                   Bewegliche Strassenbaumaschinen 
- Sicherheit - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
500-1:1995

 DIN   DIN EN 500-2                   Bewegliche Strassenbaumaschinen 
- Sicherheit - Teil 2: Besondere
Anforderungen an Strassenfraesen; Deutsche
Fassung EN 500-2:1995

 DIN   DIN EN 500-3                   Bewegliche Strassenbaumaschinen 
- Sicherheit - Teil 3: Besondere
Anforderungen an
Bodenstabilisierungsmaschinen; Deutsche
Fassung EN 500-3:1995

 DIN   DIN EN 500-4                   Bewegliche Strassenbaumaschinen 
- Sicherheit - Teil 4: Besondere
Anforderungen an Verdichtungsmaschinen; 
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Deutsche Fassung EN 500-4:1995
 DIN   DIN EN 500-5                   Bewegliche Strassenbaumaschinen 

- Sicherheit - Teil 5: Besondere
Anforderungen an Fugenschneider; Deutsche
Fassung EN 500-5:1995

 DIN   DIN V ENV 500-6                Bewegliche Strassenbaumaschinen 
- Sicherheit - Teil 6: Besondere
Anforderungen an Strassenfertiger; 
Deutsche Fassung ENV 500-6:1995

 DIN   DIN EN 501                     Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech 
- Festlegung fuer vollflaechig
unterstuetzte Bedachungselemente aus
Zinkblech; Deutsche Fassung EN 501:1994

 DIN   DIN EN 502                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer vollflaechig
unterstuetzte Bedachungselemente aus
nichtrostendem Stahl; Deutsche Fassung
prEN 502:1991

 DIN   DIN EN 503                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer vollflaechig
unterstuetzte (aufliegende) 
Bedachungselemente aus Bleiblech; Deutsche
Fassung prEN 503:1991

 DIN   DIN EN 504                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer diskontinuierlich
verlegte, vollflaechig unterstuetzte
aufgelagerte Bedachungselemente aus
Kupferblech; Deutsche Fassung prEN
504:1991

 DIN   DIN EN 505                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer diskontinuierlich
verlegte, vollflaechig unterstuetzte
Bedachungselemente aus Stahlblech; 
Deutsche Fassung prEN 505:1991

 DIN   DIN EN 506                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer diskontinuierlich
verlegte, selbsttragende
Bedachungselemente aus Kupfer- und Zink-
Kupfer-Titanblech (Titanzink); Deutsche
Fassung prEN 506:1991

 DIN   DIN EN 507                     Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer diskontinuierlich
verlegte, vollflaechig unterstuetzte
Bedachungselemente aus Aluminiumblech; 
Deutsche Fassung prEN 507:1991

 DIN   DIN EN 508-1                   Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer selbsttragende
Bedachungselemente aus Stahlblech, 
Aluminiumblech oder nichtrostendem
Stahlblech; Teil 1: Stahl; Deutsche
Fassung prEN 508-1:1991

 DIN   DIN EN 508-2                   Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer selbsttragende
Bedachungselemente aus Stahlblech, 
Aluminiumblech oder nichtrostendem
Stahlblech; Teil 2: Aluminium; Deutsche
Fassung prEN 508-2:1991

 DIN   DIN EN 508-3                   Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; 
Normspezifikation fuer selbsttragende
Bedachungselemente aus Stahlblech, 
Aluminiumblech oder nichtrostendem
Stahlblech; Teil 3: Nichtrostender Stahl; 
Deutsche Fassung prEN 508-3:1991

 DIN   DIN EN 509                     Dekorative Gasgeraete mit
Brennstoffeffekt; Deutsche Fassung prEN
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509:1991
 DIN   DIN EN 510                     Festlegungen fuer Schutzkleidungen fuer

Bereiche, in denen ein Risiko des
Verfangens in beweglichen Teilen besteht; 
Deutsche Fassung EN 510:1993

 DIN   DIN EN 511                     Schutzhandschuhe gegen Kaelte; Deutsche
Fassung EN 511:1994

 DIN   DIN EN 512                     Faserzementprodukte - Druckrohre und
Verbindungen; Deutsche Fassung EN 512:1994

 DIN   DIN EN 513                     Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
von Fenstern; Bestimmung der
Wetterechtheit und Wetterbestaendigkeit
durch kuenstliche Bewitterung; Deutsche
Fassung prEN 513:1993

 DIN   DIN EN 514                     Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
von Fenstern; Bestimmung der Festigkeit
verschweisster Ecken und T-Verbindungen; 
Deutsche Fassung prEN 514:1993

 DIN   DIN EN 515                     Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Halbzeug; Bezeichnungen der
Werkstoffzustaende; Deutsche Fassung EN
515:1993

 DIN   DIN EN 516                     Vorgefertigte Zubehoerteile fuer
Dacheindeckungen - Einrichtungen zum
Betreten des Daches - Laufstege, 
Trittflaechen und Einzeltritte; Deutsche
Fassung EN 516:1995

 DIN   DIN EN 517                     Vorgefertigte Zubehoerteile fuer
Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken; 
Deutsche Fassung EN 517:1995

 DIN   DIN EN 518                     Bauholz fuer tragende Zwecke, Sortierung 
- Anforderungen an Normen ueber visuelle
Sortierung nach der Festigkeit; Deutsche
Fassung EN 518:1995

 DIN   DIN EN 519                     Bauholz fuer tragende Zwecke, Sortierung 
- Anforderungen an maschinell nach der
Festigkeit sortiertes Bauholz und an
Sortiermaschinen; Deutsche Fassung EN
519:1995

 DIN     DIN EN 521                       Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Tragbare, mit Dampfdruck betriebene
Fluessiggasgeraete; Deutsche Fassung EN
521:1998

 DIN   DIN EN 521                     Fluessiggasgeraete; Tragbare, aus der
Dampfphase von Fluessiggasbehaeltern
direkt betriebene Geraete; Deutsche
Fassung prEN 521:1991

 DIN   DIN EN 522                     Klebstoffe fuer Leder und Schuhwerkstoffe 
- Festigkeit der Klebungen 
- Mindestanforderungen und
Klebstoffklassifikation; Deutsche Fassung
EN 522:1998

 DIN   DIN EN 523                     Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Begriffe, Anforderungen, 
Gueteueberwachung; Deutsche Fassung EN
523:1997

 DIN   DIN EN 524-1                   Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 1: 
Ermittlung der Formen und Masse; Deutsche
Fassung EN 524-1:1997

 DIN   DIN EN 524-2                   Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 2: 
Bestimmung des Biegeverhaltens; Deutsche
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Fassung EN 524-2:1997
 DIN   DIN EN 524-3                   Huellrohre aus Bandstahl fuer

Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 3: 
Hin- und Herbiegeversuch; Deutsche Fassung
EN 524-3:1997

 DIN   DIN EN 524-4                   Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 4: 
Bestimmung der Querbelastbarkeit; Deutsche
Fassung EN 524-4:1997

 DIN   DIN EN 524-5                   Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 5: 
Bestimmung der Zugbelastbarkeit; Deutsche
Fassung EN 524-5:1997

 DIN   DIN EN 524-6                   Huellrohre aus Bandstahl fuer
Spannglieder - Pruefverfahren - Teil 6: 
Bestimmung der Dichtheit (Bestimmung des
Wasserverlustes); Deutsche Fassung EN
524-6:1997

 DIN   DIN EN 525                     Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne
Waermetauscher mit erzwungener Konvektion
zum Beheizen von Raeumen fuer den nicht-
haeuslichen Gebrauch mit einer
Nennwaermebelastung nicht ueber 300 kW; 
Deutsche Fassung EN 525:1997

 DIN   DIN EN 526                     Fahrzeuge der Binnenschiffahrt; Landstege
bis 8 m Laenge; Anforderungen, Bauarten; 
Deutsche Fassung EN 526:1993

 DIN   DIN EN 527-3                   Bueromoebel - Buero- und Arbeitstische 
- Teil 3: Physikalische und mechanische
Eigenschaften der Konstruktion; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
527-3:1996

 DIN   DIN EN 528                     Regalbediengeraete - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 528:1996

 DIN   DIN EN 530                     Abriebfestigkeit von
Schutzkleidungsmaterial - Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 530:1994

 DIN   DIN EN 530 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 530:1995.01; 
Deutsche Fassung EN 530:1994/AC:1995

 DIN   DIN EN 532                     Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Flammen - Pruefverfahren fuer die
begrenzte Flammenausbreitung; Deutsche
Fassung EN 532:1994

 DIN   DIN EN 533                     Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Flammen - Materialien und
Materialkombinationen mit begrenzter
Flammenausbreitung; Deutsche Fassung EN
533:1996

 DIN   DIN EN 536                     Strassenbaumaschinen; Maschinen zur
Herstellung von Baustoffen; 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 536:1991

 DIN   DIN EN 538                     Tondachziegel fuer ueberlappende
Verlegung - Pruefung der
Biegetragfaehigkeit; Deutsche Fassung EN
538:1994

 DIN   DIN EN 539-1                   Tondachziegel fuer ueberlappende
Verlegung - Bestimmung der physikalischen
Eigenschaften - Teil 1: Pruefung der
Wasserundurchlaessigkeit; Deutsche Fassung
EN 539-1:1994

 DIN   DIN EN 539-2                   Tondachziegel fuer ueberlappende
Verlegung - Bestimmung der physikalischen
Eigenschaften - Teil 2: Pruefung der
Frostwiderstandsfaehigkeit; Deutsche
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Fassung EN 539-2:1998
 DIN   DIN EN 540                     Klinische Pruefung von Medizinprodukten an

Menschen; Deutsche Fassung EN 540:1993
 DIN   DIN EN 540 Berichtigung 1      Berichtigung zu DIN EN 540:1993-07; 

Corrigendum EN 540/AC:1998-02
 DIN   DIN EN 541                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 

- Walzerzeugnisse fuer Dosen, Verschluesse
und Deckel - Spezifikationen; Deutsche
Fassung EN 541:1995

 DIN   DIN EN 542                     Klebstoffe - Bestimmung der Dichte; 
Deutsche Fassung EN 542:1994

 DIN   DIN EN 543                     Klebstoffe - Bestimmung der Schuettdichte
von Pulver- und Granulat-Klebstoffen; 
Deutsche Fassung EN 543:1994

 DIN   DIN EN 545                     Rohre, Formstuecke, Zubehoerteile aus
duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen
fuer Wasserleitungen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
545:1994

 DIN   DIN EN 546-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Folien - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
546-1:1996

 DIN   DIN EN 546-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Folien - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
546-2:1996

 DIN   DIN EN 546-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Folien - Teil 3: Grenzabmasse; Deutsche
Fassung EN 546-3:1996

 DIN   DIN EN 546-4                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Folien - Teil 4: Besondere
Eigenschaftsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 546-4:1997

 DIN   DIN EN 547-1                   Sicherheit von Maschinen - Koerpermasse
des Menschen - Teil 1: Grundlagen zur
Bestimmung von Abmessungen fuer
Ganzkoerper-Zugaenge an
Maschinenarbeitsplaetzen; Deutsche Fassung
EN 547-1:1996

 DIN   DIN EN 547-2                   Sicherheit von Maschinen - Koerpermasse
des Menschen - Teil 2: Grundlagen fuer die
Bemessung von Zugangsoeffnungen; Deutsche
Fassung EN 547-2:1996

 DIN   DIN EN 547-3                   Sicherheit von Maschinen - Koerpermasse
des Menschen - Teil 3: Koerpermassdaten; 
Deutsche Fassung EN 547-3:1996

 DIN   DIN EN 548                     Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer Linoleum mit und ohne Muster; 
Deutsche Fassung EN 548:1997

 DIN   DIN EN 549                     Elastomer-Werkstoffe fuer Dichtungen und
Membranen in Gasgeraeten und Gasanlagen; 
Deutsche Fassung EN 549:1994

 DIN   DIN EN 550                     Sterilisation von Medizinprodukten 
- Validierung und Routineueberwachung fuer
die Sterilisation mit Ethylenoxid; 
Deutsche Fassung EN 550:1994

 DIN   DIN EN 552                     Sterilisation von Medizinprodukten 
- Validierung und Routineueberwachung fuer
die Sterilisation mit Strahlen; Deutsche
Fassung EN 552:1994

 DIN   DIN EN 554                     Sterilisation von Medizinprodukten 
- Validierung und Routineueberwachung fuer
die Sterilisation mit feuchter Hitze; 
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Deutsche Fassung EN 554:1994
 DIN   DIN EN 556                     Sterilisation von Medizinprodukten 

- Anforderungen an Medizinprodukte, die
als "Steril" gekennzeichnet werden; 
Deutsche Fassung EN 556:1994

 DIN   DIN EN 558-1                   Industriearmaturen - Baulaengen von
Armaturen aus Metall zum Einbau in
Rohrleitungen mit Flanschen - Teil 1: Nach
PN bezeichnete Armaturen; Deutsche Fassung
EN 558-1:1995

 DIN   DIN EN 558-2                   Industriearmaturen - Baulaengen von
Armaturen aus Metall zum Einbau in
Rohrleitungen mit Flanschen - Teil 2: Nach
Class bezeichnete Armaturen; Deutsche
Fassung EN 558-2:1995

 DIN   DIN EN 559                     Gasschweissgeraete - Gummi-Schlaeuche fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren; Deutsche Fassung EN 559:1994

 DIN   DIN EN 560                     Gasschweissgeraete - Schlauchanschluesse
fuer Geraete und Anlagen fuer Schweissen, 
Schneiden und verwandte Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 560:1994

 DIN   DIN EN 561                     Gasschweissgeraete - Schlauchkupplungen
mit selbsttaetiger Gassperre fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren; Deutsche Fassung EN 561:1994

 DIN   DIN EN 562                     Gasschweissgeraete - Manometer fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren; Deutsche Fassung EN 562:1994

 DIN   DIN EN 563                     Sicherheit von Maschinen - Temperaturen
beruehrbarer Oberflaechen - Ergonomische
Daten zur Festlegung von
Temperaturgrenzwerten fuer heisse
Oberflaechen; Deutsche Fassung EN 563:1994

 DIN   DIN EN 563 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 563:1994-08; 
Deutsche Fassung EN 563:1994/AC:1994

 DIN   DIN EN 564                     Bergsteigerausruestung - Reepschnur 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
564:1997

 DIN   DIN EN 565                     Bergsteigerausruestung - Band 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
565:1997

 DIN   DIN EN 566                     Bergsteigerausruestung - Schlingen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
566:1997

 DIN   DIN EN 567                     Bergsteigerausruestung - Seilklemmen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
567:1997

 DIN   DIN EN 568                     Bergsteigerausruestung 
- Verankerungsmittel im Eis 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
568:1997

 DIN   DIN EN 569                     Bergsteigerausruestung - Felshaken 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
569:1997

 DIN   DIN EN 570                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Butzen zum Fliesspressen, aus Halbzeug
hergestellt - Spezifikationen; Deutsche
Fassung EN 570:1994
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 DIN   DIN EN 571-1                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Eindringpruefung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen; Deutsche Fassung EN 571-1:1997

 DIN   DIN EN 571-3                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Eindringpruefung - Teil 3: 
Kontrollkoerper; Deutsche Fassung prEN
571-3:1995

 DIN   DIN EN 572-1                   Glas im Bauwesen - Basis-Erzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
572-1:1994

 DIN   DIN EN 572-2                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 2: Floatglas; 
Deutsche Fassung EN 572-2:1994

 DIN   DIN EN 572-3                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 3: Poliertes
Drahtglas; Deutsche Fassung EN 572-3:1994

 DIN   DIN EN 572-4                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 4: Gezogenes
Flachglas; Deutsche Fassung EN 572-4:1994

 DIN   DIN EN 572-5                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 5: Ornamentglas; 
Deutsche Fassung EN 572-5:1994

 DIN   DIN EN 572-6                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 6: 
Drahtornamentglas; Deutsche Fassung EN
572-6:1994

 DIN   DIN EN 572-7                   Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus
Kalk-Natronglas - Teil 7: Profilbauglas
mit oder ohne Drahteinlage; Deutsche
Fassung EN 572-7:1994

 DIN   DIN EN 573-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug - Teil 1: Numerisches
Bezeichnungssystem; Deutsche Fassung EN
573-1:1994

 DIN   DIN EN 573-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug - Teil 2: Bezeichnungssystem mit
chemischen Symbolen; Deutsche Fassung EN
573-2:1994

 DIN   DIN EN 573-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug - Teil 3: Chemische
Zusammensetzung; Deutsche Fassung EN
573-3:1994

 DIN   DIN EN 573-4                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug - Teil 4: Erzeugnisformen; 
Deutsche Fassung EN 573-4:1994

 DIN   DIN EN 574                     Sicherheit von Maschinen 
- Zweihandschaltungen - Funktionelle
Aspekte; Gestaltungsleitsaetze; Deutsche
Fassung EN 574:1996

 DIN   DIN EN 575                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vorlegierungen, durch Erschmelzen
hergestellt - Spezifikationen; Deutsche
Fassung EN 575:1995

 DIN   DIN EN 576                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Unlegiertes Aluminium in Masseln 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
576:1995

 DIN   DIN EN 577                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
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- Fluessigmetall - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung EN 577:1995

 DIN   DIN EN 578                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre und
Formstuecke aus Kunststoffen; Bestimmung
der Opazitaet; Deutsche Fassung EN
578:1993

 DIN   DIN EN 579                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre aus
vernetztem Polyethylen (PE-X); Bestimmung
des Vernetzungsgrades durch
Loesemittelextraktion; Deutsche Fassung EN
579:1993

 DIN   DIN EN 580                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U); Pruefverfahren zur Bestaendigkeit
gegen Dichlormethan bei einer festgelegten
Temperatur (DCMT); Deutsche Fassung EN
580:1993

 DIN   DIN EN 581-1                   Aussenmoebel - Sitzmoebel und Tische fuer
den Camping-, Wohn- und Objektbereich 
- Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
581-1:1997

 DIN   DIN EN 581-2                   Moebel - Aussensitzmoebel fuer den Wohn-, 
Objekt- und Campingbereich - Teil 2: 
Mechanische sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 581-2:1995

 DIN   DIN EN 582                     Thermisches Spritzen; Ermittlung der
Haftzugfestigkeit; Deutsche Fassung EN
582:1993

 DIN     DIN EN 583-1                     Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Ultraschallpruefung - Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze; Deutsche Fassung EN
583-1:1998

 DIN   DIN EN 583-1                   Ultraschallpruefung; Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze; Deutsche Fassung prEN
583-1:1991

 DIN   DIN EN 583-2                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Ultraschallpruefung - Teil 2: 
Empfindlichkeits- und
Entfernungsjustierung; Deutsche Fassung
prEN 583-2:1997

 DIN   DIN EN 583-3                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Ultraschallpruefung - Teil 3: 
Durchschallungstechnik; Deutsche Fassung
EN 583-3:1997

 DIN   DIN EN 584-1                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Industrielle
Filme fuer die Durchstrahlungspruefung 
- Teil 1: Klassifizierung von Filmsystemen
fuer die industrielle
Durchstrahlungspruefung; Deutsche Fassung
EN 584-1:1994

 DIN   DIN EN 584-2                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Industrielle
Filme fuer die Durchstrahlungspruefung 
- Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung
mit Hilfe von Referenzwerten; Deutsche
Fassung EN 584-2:1996

 DIN   DIN EN 586-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Schmiedestuecke - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
586-1:1997

 DIN   DIN EN 586-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Schmiedestuecke - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften und zusaetzliche
Eigenschaftsanforderungen; Deutsche

Page 797



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Fassung EN 586-2:1994
 DIN   DIN EN 586-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 

- Schmiedestuecke - Teil 3: Grenzabmasse
und Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
586-3:1996

 DIN   DIN EN 588-1                   Faserzementrohre fuer Abwasserleitungen
und -kanaele - Teil 1: Rohre, 
Rohrverbindungen und Formstuecke fuer
Freispiegelleitungen; Deutsche Fassung EN
588-1:1996

 DIN   DIN EN 588-2                   Faserzementrohre fuer Abwasserkanaele und
Abwasserleitungen - Teil 2: Einsteig- und
Inspektionsschaechte; Deutsche Fassung
prEN 588-2:1995

 DIN   DIN EN 589                     Kraftstoffe fuer Kraftfahrzeuge; 
Fluessiggas; Mindestanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
589:1993

 DIN   DIN EN 590                     Kraftstoffe fuer Kraftfahrzeuge; 
Dieselkraftstoff; Mindestanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
590:1993

 DIN   DIN EN 591                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Anforderungen an Benutzerhandbuecher
fuer In-vitro-Diagnostika-Geraete zum
Gebrauch durch Fachpersonal; Deutsche
Fassung EN 591:1994

 DIN   DIN EN 592                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Anforderungen an Benutzerhandbuecher
fuer In-vitro-Diagnostika-Geraete zum
Gebrauch zu Hause; Deutsche Fassung EN
592:1994

 DIN   DIN EN 593                     Industriearmaturen - Metallische Klappen; 
Deutsche Fassung EN 593:1998

 DIN   DIN EN 594                     Holzbauwerke - Pruefverfahren 
- Wandscheiben-Tragfaehigkeit und 
-Steifigkeit von Waenden in
Holztafelbauart; Deutsche Fassung EN
594:1995

 DIN   DIN EN 595                     Holzbauwerke - Pruefverfahren - Pruefung
von Fachwerktraegern zur Bestimmung der
Tragfaehigkeit und des
Verformungsverhaltens; Deutsche Fassung EN
595:1995

 DIN   DIN EN 596                     Holzbauwerke - Pruefverfahren - Pruefung
von Waenden in Holztafelbauart bei weichem
Stoss; Deutsche Fassung EN 596:1995

 DIN   DIN EN 597-1                   Moebel - Bewertung der Entzuendbarkeit von
Matratzen und gepolsterten Bettboeden 
- Teil 1: Zuendquelle: Glimmende
Zigarette; Deutsche Fassung EN 597-1:1994

 DIN   DIN EN 597-2                   Moebel - Bewertung der Entzuendbarkeit von
Matratzen und gepolsterten Bettboeden 
- Teil 2: Zuendquelle: Eine einem
brennenden Streichholz vergleichbare
Gasflamme; Deutsche Fassung EN 597-2:1994

 DIN   DIN EN 598                     Rohre, Formstuecke, Zubehoerteile aus
duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen
fuer die Abwasser-Entsorgung 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 598:1994

 DIN   DIN EN 599-1                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Anforderungen an
Holzschutzmittel wie sie durch biologische
Pruefungen ermittelt werden - Teil 1: 
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Spezifikationen entsprechend der
Gefaehrdungsklasse; Deutsche Fassung EN
599-1:1996

 DIN   DIN EN 599-2                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Anforderungen an
Holzschutzmittel wie sie durch biologische
Pruefungen ermittelt werden - Teil 2: 
Klassifikation und Kennzeichnung; Deutsche
Fassung EN 599-2:1995

 DIN   DIN EN 600                     Kondome aus Naturkautschuklatex fuer
Maenner; Deutsche Fassung EN 600:1996

 DIN   DIN EN 601                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gussstuecke - Chemische Zusammensetzung
von Gussstuecken, die in Kontakt mit
Lebensmitteln kommen; Deutsche Fassung EN
601:1994

 DIN   DIN EN 602                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Kneterzeugnisse - Chemische
Zusammensetzung von Halbzeug fuer die
Herstellung von Erzeugnissen, die in
Kontakt mit Lebensmitteln kommen; Deutsche
Fassung EN 602:1994

 DIN   DIN EN 603-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresstes oder gewalztes
Schmiedevormaterial - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
603-1:1996

 DIN   DIN EN 603-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresstes oder gewalztes
Schmiedevormaterial - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
603-2:1996

 DIN   DIN EN 603-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresstes oder gewalztes
Schmiedevormaterial - Teil 3: Grenzabmasse
und Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
603-3:1995

 DIN   DIN EN 604-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gegossenes Schmiedevormaterial - Teil
1: Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 604-1:1997

 DIN   DIN EN 604-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gegossenes Schmiedevormaterial - Teil
2: Grenzabmasse und Formtoleranzen; 
Deutsche Fassung EN 604-2:1997

 DIN   DIN V ENV 606                  Strichcode-Etiketten fuer den Transport
und die Handhabung von Stahlprodukten; 
Deutsche Fassung ENV 606:1992

 DIN   DIN EN 607                     Haengedachrinnen und Zubehoerteile aus
PVC-U - Begriffe, Anforderungen und
Pruefung; Deutsche Fassung EN 607:1995

 DIN   DIN EN 608                     Land- und Forstmaschinen - Tragbare
Motorsaegen - Sicherheit; Deutsche Fassung
EN 608:1994

 DIN   DIN EN 609                     Sicherheitsanforderungen fuer Land- und
Forstmaschinen; Brennholzspaltmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 609:1991

 DIN   DIN EN 610                     Zinn und Zinnlegierungen - Zinn in
Masseln; Deutsche Fassung EN 610:1995

 DIN   DIN EN 611-1                   Zinn und Zinnlegierungen - Zinnlegierungen
und Zinngeraet - Teil 1: Zinnlegierungen; 
Deutsche Fassung EN 611-1:1995

 DIN   DIN EN 611-2                   Zinn und Zinnlegierungen - Zinnlegierungen
und Zinngeraet - Teil 2: Zinngeraet; 
Deutsche Fassung EN 611-2:1996
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 DIN   DIN EN 612                     Haengedachrinnen und Regenfallrohre aus
Metallblech - Begriffe, Einteilung und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
612:1996

 DIN   DIN EN 613                     Konvektions-Raumheizer fuer gasfoermige
Brennstoffe; Deutsche Fassung prEN
613:1991

 DIN   DIN EN 614-1                   Sicherheit von Maschinen - Ergonomische
Gestaltungsgrundsaetze - Teil 1: Begriffe
und allgemeine Leitsaetze; Deutsche
Fassung EN 614-1:1995

 DIN   DIN EN 614-2                   Sicherheit von Maschinen - Ergonomische
Gestaltungsgrundsaetze - Teil 2: 
Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung
von Maschinen und den Arbeitsaufgaben; 
Deutsche Fassung prEN 614-2:1997

 DIN   DIN EN 615                     Brandschutz - Loeschmittel - Anforderungen
an Loeschpulver (nicht fuer Loeschpulver
der Brandklasse D); Deutsche Fassung EN
615:1994

 DIN   DIN EN 615 Beiblatt 1          Brandschutz - Loeschmittel - Anforderungen
an Loeschpulver (nicht fuer Loeschpulver
der Brandklasse D); Hinweise auf
gesetzliche Anforderungen

 DIN   DIN EN 616                     Stetigfoerderer; Geraete und Systeme; 
Gemeinsame Sicherheitsanforderungen fuer
Planung, Herstellung, Aufstellung und
Inbetriebnahme; Deutsche Fassung prEN
616:1991

 DIN   DIN EN 617                     Stetigfoerderer; Geraete und Systeme fuer
die Lagerung von Schuettguetern in Silos, 
Bunkern, Vorratsbehaeltern und Trichtern; 
Spezielle Sicherheitsanforderungen fuer
Gestaltung, Herstellung, Aufstellung und
Inbetriebnahme; Deutsche Fassung prEN
617:1991

 DIN   DIN EN 618                     Stetigfoerderer; Geraete und Systeme fuer
Schuettgut; Spezielle
Sicherheitsanforderungen fuer Planung, 
Herstellung, Aufstellung und
Inbetriebnahme; Deutsche Fassung prEN
618:1991

 DIN   DIN EN 619                     Stetigfoerderer; Geraete und Systeme fuer
Stueckgut; Spezielle
Sicherheitsanforderungen fuer Planung, 
Herstellung, Aufstellung und
Inbetriebnahme; Deutsche Fassung prEN
619:1991

 DIN   DIN EN 620                     Stetigfoerderer; Geraete und Systeme
sowohl fuer Stueckgut als auch fuer
Schuettgut; Spezielle
Sicherheitsanforderungen fuer Planung, 
Herstellung, Aufstellung und
Inbetriebnahme; Deutsche Fassung prEN
620:1991

 DIN   DIN EN 621                     Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit
erzwungener Konvektion zum Beheizen von
Raeumen fuer den nicht-haeuslichen Bereich
mit einer Nennwaermebelastung nicht ueber
300 kW ohne Geblaese zur Befoerderung der
Verbrennungsluft und/oder Abgase; Deutsche
Fassung EN 621:1998

 DIN   DIN EN 622-1                   Faserplatten - Anforderungen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 622-1:1997
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 DIN   DIN EN 622-2                   Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: 
Anforderungen an harte Platten; Deutsche
Fassung EN 622-2:1997

 DIN   DIN EN 622-3                   Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: 
Anforderungen an mittelharte Platten; 
Deutsche Fassung EN 622-3:1997

 DIN   DIN EN 622-4                   Faserplatten - Anforderungen - Teil 4: 
Anforderungen an poroese Platten; Deutsche
Fassung EN 622-4:1997

 DIN   DIN EN 622-5                   Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: 
Anforderungen an Platten nach dem
Trockenverfahren (MDF); Deutsche Fassung
EN 622-5:1997

 DIN   DIN EN 623-1                   Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik - Allgemeine und strukturelle
Eigenschaften - Teil 1: Pruefung auf
Anwesenheit von Oberflaechenfehlern durch
Farbstoffeindringtests; Deutsche Fassung
EN 623-1:1995

 DIN   DIN EN 623-2                   Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Allgemeine und strukturelle
Eigenschaften; Teil 2: Bestimmung von
Dichte und Porositaet; Deutsche Fassung EN
623-2:1993

 DIN   DIN V ENV 623-3                Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Allgemeine und strukturelle
Eigenschaften; Teil 3: Bestimmung der
Korngroesse; Deutsche Fassung ENV
623-3:1993

 DIN   DIN V ENV 623-4                Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Allgemeine und strukturelle
Eigenschaften; Teil 4: Bestimmung der
Oberflaechenrauheit; Deutsche Fassung ENV
623-4:1993

 DIN   DIN EN 624                     Fluessiggas-Heizgeraete in Fahrzeugen und
Booten; Deutsche Fassung prEN 624:1991

 DIN   DIN EN 625                     Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe 
- Spezielle Anforderungen an die
trinkwasserseitige Funktion von Kombi-
Kesseln mit einer Nennwaermebelastung
kleiner als oder gleich 70 kW; Deutsche
Fassung EN 625:1995

 DIN   DIN EN 626-1                   Sicherheit von Maschinen - Reduzierung des
Gesundheitsrisikos durch Gefahrstoffe, die
von Maschinen ausgehen - Teil 1: 
Grundsaetze und Festlegungen fuer
Maschinenhersteller; Deutsche Fassung EN
626-1:1994

 DIN   DIN EN 626-2                   Sicherheit von Maschinen - Reduzierung des
Gesundheitsrisikos durch Gefahrstoffe, die
von Maschinen ausgehen - Teil 2: Methodik
beim Aufstellen von
Ueberpruefungsverfahren; Deutsche Fassung
EN 626-2:1996

 DIN   DIN EN 627                     Regeln fuer Datenerfassung und
Fernueberwachung von Aufzuegen, 
Fahrtreppen und Fahrsteigen; Deutsche
Fassung EN 627:1995

 DIN   DIN EN 629-1                   Ortsbewegliche Gasflaschen - 25E kegeliges
Gewinde zum Anschluss von Ventilen an
Gasflaschen - Teil 1: Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 629-1:1996

 DIN   DIN EN 629-2                   Ortsbewegliche Gasflaschen - 25E kegeliges
Gewinde zum Anschluss von Ventilen an
Gasflaschen - Teil 2: Lehrenpruefung; 
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Deutsche Fassung EN 629-2:1996
 DIN   DIN EN 631-1                   Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit

Lebensmitteln; Speisenbehaelter; Teil 1: 
Masse der Behaelter; Deutsche Fassung EN
631-1:1992

 DIN   DIN EN 631-2                   Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Speisenbehaelter - Teil
2: Masse des Zubehoers und der Auflagen; 
Deutsche Fassung EN 631-2:1995

 DIN   DIN EN 631-2                   Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Speisenbehaelter - Teil
2: Masse des Zubehoers und der Auflagen; 
Deutsche Fassung prEN 631-2:1997

 DIN   DIN EN 632                     Landmaschinen - Maehdrescher und
Feldhaecksler - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 632:1995

 DIN   DIN EN 633                     Zementgebundene Spanplatten; Definition
und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN
633:1993

 DIN   DIN EN 634-1                   Zementgebundene Spanplatten 
- Anforderungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
634-1:1995

 DIN   DIN EN 634-2                   Zementgebundene Spanplatten 
- Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an
Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten
zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und
Aussenbereich; Deutsche Fassung EN
634-2:1996

 DIN   DIN EN 635-1                   Sperrholz - Klassifizierung nach dem
Aussehen der Oberflaeche - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung EN
635-1:1994

 DIN   DIN EN 635-2                   Sperrholz - Klassifizierung nach dem
Aussehen der Oberflaeche - Teil 2: 
Laubholz; Deutsche Fassung EN 635-2:1995

 DIN   DIN EN 635-3                   Sperrholz - Klassifizierung nach dem
Aussehen der Oberflaeche - Teil 3: 
Nadelholz; Deutsche Fassung EN 635-3:1995

 DIN   DIN V ENV 635-4                Sperrholz - Klassifikation nach dem
Aussehen der Oberflaeche - Teil 4: 
Einflussgroessen auf die Eignung zur
Oberflaechenbehandlung - Leitfaden; 
Deutsche Fassung ENV 635-4:1996

 DIN   DIN EN 635-5                   Sperrholz - Klassifizierung nach dem
Aussehen der Oberflaeche - Teil 5: 
Messverfahren und Angabe der Merkmale und
Fehler; Deutsche Fassung prEN 635-5:1996

 DIN   DIN EN 636-1                   Sperrholz - Anforderungen - Teil 1: 
Anforderungen an Sperrholz zur Verwendung
im Trockenbereich; Deutsche Fassung EN
636-1:1996

 DIN   DIN EN 636-2                   Sperrholz - Anforderungen - Teil 2: 
Anforderungen an Sperrholz zur Verwendung
im Feuchtbereich; Deutsche Fassung EN
636-2:1996

 DIN   DIN EN 636-3                   Sperrholz - Anforderungen - Teil 3: 
Anforderungen an Sperrholz zur Verwendung
im Aussenbereich; Deutsche Fassung EN
636-3:1996

 DIN   DIN EN 637                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Teile aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen 
- Ermittlung der Gehalte von Bestandteilen
mit Hilfe des gravimetrischen Verfahrens; 
Deutsche Fassung EN 637:1994
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 DIN   DIN EN 638                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Bestimmung der
Eigenschaften im Zugversuch; Deutsche
Fassung EN 638:1994

 DIN   DIN EN 639                     Allgemeine Anforderungen fuer Druckrohre
aus Beton, einschliesslich
Rohrverbindungen und Formstuecke; Deutsche
Fassung EN 639:1994

 DIN   DIN EN 640                     Stahlbetondruckrohre und Betondruckrohre
mit verteilter Bewehrung (ohne
Blechmantel), einschliesslich
Rohrverbindungen und Formstuecke; Deutsche
Fassung EN 640:1994

 DIN   DIN EN 641                     Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel, 
einschliesslich Rohrverbindungen und
Formstuecke; Deutsche Fassung EN 641:1994

 DIN   DIN EN 642                     Spannbetondruckrohre, mit und ohne
Blechmantel, einschliesslich
Rohrverbindungen, Formstuecke und
besondere Anforderungen an Spannstahl fuer
Rohre; Deutsche Fassung EN 642:1994

 DIN   DIN EN 643                     Zellstoff, Papier und Pappe - Europaeische
Altpapier-Standardsorten-Liste; Deutsche
Fassung EN 643:1994

 DIN   DIN EN 644                     Papier; Rohformate; Bestimmung der
Grundreihe und der Ergaenzungsreihe, 
Maschinenrichtung; Deutsche Fassung EN
644:1993

 DIN   DIN EN 645                     Papier und Pappe vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln; Herstellung
eines Kaltwasserextraktes; Deutsche
Fassung EN 645:1993

 DIN   DIN EN 646                     Papier und Pappe vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln; Bestimmung der
Farbechtheit von gefaerbtem Papier und
Pappe; Deutsche Fassung EN 646:1993

 DIN   DIN EN 647                     Papier und Pappe vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln; Herstellung
eines Heisswasserextraktes; Deutsche
Fassung EN 647:1993

 DIN   DIN EN 648                     Papier und Pappe, vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln; Bestimmung der
Farbechtheit von optisch aufgehelltem
Papier und Pappe; Deutsche Fassung EN
648:1993

 DIN   DIN EN 649                     Elastische Bodenbelaege - Homogene und
heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbelaege 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
649:1996

 DIN   DIN EN 650                     Elastische Bodenbelaege - Bodenbelaege aus
Polyvinylchlorid mit einem Ruecken aus
Jute oder Polyestervlies oder auf
Polyestervlies mit einem Ruecken aus
Polyvinylchlorid - Spezifikation; Deutsche
Fassung EN 650:1996

 DIN   DIN EN 651                     Elastische Bodenbelaege 
- Polyvinylchlorid-Bodenbelaege mit einer
Schaumstoffschicht - Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 651:1996

 DIN   DIN EN 652                     Elastische Bodenbelaege 
- Polyvinylchlorid-Bodenbelaege mit einem
Ruecken auf Korkbasis - Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 652:1996

 DIN   DIN EN 653                     Elastische Bodenbelaege - Geschaeumte
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Polyvinylchlorid-Bodenbelaege 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
653:1996

 DIN   DIN EN 654                     Elastische Bodenbelaege 
- Polyvinylchlorid-Flex-Platten 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
654:1996

 DIN   DIN EN 655                     Elastische Bodenbelaege - Platten auf
einem Ruecken aus Presskork mit einer
Polyvinylchlorid-Nutzschicht 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
655:1996

 DIN   DIN EN 656                     Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe; 
Heizkessel des Typs B mit einer
Nennbelastung ueber 70 kW bis 300 kW; 
Deutsche Fassung prEN 656:1992

 DIN   DIN EN 657                     Thermisches Spritzen; Begriffe, 
Einteilung; Deutsche Fassung EN 657:1994

 DIN   DIN V ENV 658-1                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur; 
Teil 1: Bestimmung der Zugfestigkeit; 
Deutsche Fassung ENV 658-1:1993

 DIN   DIN V ENV 658-2                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundstoffen bei Raumtemperatur; Teil
2: Bestimmung der Druckfestigkeit; 
Deutsche Fassung ENV 658-2:1993

 DIN   DIN V ENV 658-3                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundstoffen bei Raumtemperatur; Teil
3: Bestimmung der Biegefestigkeit; 
Deutsche Fassung ENV 658-3:1992

 DIN   DIN V ENV 658-4                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur; 
Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit
unter Druckbelastung von gekerbten
Proben; Deutsche Fassung ENV 658-4:1992

 DIN   DIN V ENV 658-5                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur; 
Teil 5: Bestimmung der Scherfestigkeit im
Drei-Punkt-Biegeversuch mit kurzem
Auflagerabstand; Deutsche Fassung ENV
658-5:1993

 DIN   DIN V ENV 658-6                Hochleistungskeramik; Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur; 
Teil 6: Bestimmung der Scherfestigkeit im
Doppelscherdurchstossversuch; Deutsche
Fassung ENV 658-6:1993

 DIN   DIN EN 659                     Feuerwehrschutzhandschuhe; Deutsche
Fassung EN 659:1996

 DIN   DIN EN 660-1                   Elastische Bodenbelaege - Ermittlung des
Verschleissverhaltens - Teil 1: 
Stuttgarter Pruefung; Deutsche Fassung
prEN 660-1:1995

 DIN   DIN EN 660-2                   Elastische Bodenbelaege - Ermittlung des
Verschleissverhaltens - Teil 2: Frick-
Taber-Pruefung; Deutsche Fassung prEN
660-2-1995

 DIN   DIN EN 661                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Wasserausbreitung; Deutsche Fassung EN
661:1994

Page 804



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 662                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Schuesselung bei Feuchteeinwirkung; 
Deutsche Fassung EN 662:1994

 DIN   DIN EN 663                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Dekortiefe; Deutsche Fassung EN 663:1994

 DIN   DIN EN 664                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
Verlustes an fluechtigen Bestandteilen; 
Deutsche Fassung EN 664:1994

 DIN   DIN EN 665                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Weichmacherabgabe; Deutsche Fassung EN
665:1994

 DIN   DIN EN 666                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Gelierung; Deutsche Fassung EN 666:1994

 DIN   DIN EN 669                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Massaenderung von Linoleum-Platten durch
Veraenderung der Luftfeuchte; Deutsche
Fassung EN 669:1997

 DIN   DIN EN 670                     Elastische Bodenbelaege - Erkennung von
Linoleum und Bestimmung des Gehaltes an
Bindemittel und anorganischen
Fuellstoffen; Deutsche Fassung EN 670:1997

 DIN   DIN EN 671-1                   Ortsfeste Loeschanlagen - Schlauchanlagen 
- Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem
Schlauch (enthaelt Aenderung AC1:1995); 
Deutsche Fassung EN 671-1:1994 + AC1:1995

 DIN   DIN EN 671-2                   Ortsfeste Loeschanlagen - Schlauchanlagen 
- Teil 2: Wandhydranten mit
Flachschlaeuchen (enthaelt Aenderung
AC1:1995); Deutsche Fassung EN 671-2:1994 
+ AC1:1995

 DIN   DIN EN 671-3                   Ortsfeste Loeschanlagen - Schlauchanlagen 
- Teil 3: Instandhaltung von
Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch
und Wandhydranten mit Flachschlauch; 
Deutsche Fassung prEN 671-3:1997

 DIN   DIN EN 672                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Rohdichte von Presskork; Deutsche Fassung
EN 672:1996

 DIN   DIN EN 673                     Waermedaemmung von Verglasung; 
Berechnungsregeln zur Bestimmung des
stationaeren U-Werts 
(Waermedurchgangskoeffizient) von
Verglasungen; Deutsche Fassung prEN
673:1992

 DIN   DIN EN 674                     Messverfahren zur Bestimmung des
Waermedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von
Mehrfachverglasungen; Verfahren mit
geschuetzter Heizplatte; Deutsche Fassung
prEN 674:1992

 DIN   DIN EN 675                     Messverfahren zur Bestimmung des
Waermedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von
Mehrfachverglasungen; Waermestrommesser-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN 675:1992

 DIN   DIN EN 676                     Automatische Brenner mit Geblaese fuer
gasfoermige Brennstoffe; Deutsche Fassung
EN 676:1996

 DIN   DIN EN 678                     Bestimmung der Trockenrohdichte von
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung EN 678:1993

 DIN   DIN EN 679                     Bestimmung der Druckfestigkeit von
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung EN 679:1993

 DIN   DIN EN 680                     Bestimmung des Schwindens von
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
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Fassung EN 680:1993
 DIN   DIN EN 681-1                   Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-

Anforderungen fuer Rohrleitungs-Dichtungen
fuer Anwendungen in der Wasserversorgung
und Entwaesserung - Teil 1: Vulkanisierter
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996

 DIN     DIN EN 681-1                     Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-
Anforderungen fuer Rohrleitungs-Dichtungen
fuer Anwendungen in der Wasserversorgung
und Entwaesserung - Teil 1: Vulkanisierter
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 
+ A1:1998

 DIN   DIN EN 681-3                   Elastomer-Dichtungen; Werkstoff-
Anforderungen fuer Rohrleitungsdichtmittel
fuer Anwendungen in der Entwaesserung und
Kanalisation; Teil 3: Zellige Werkstoffe
aus vulkanisiertem Gummi; Deutsche Fassung
prEN 681-3:1992

 DIN   DIN EN 681-4                   Elastomer-Dichtungen; Werkstoff-
Anforderungen fuer Rohrleitungsdichtmittel
fuer Anwendungen in der Entwaesserung und
Kanalisation; Teil 4: Dichtelemente aus
gegossenem Polyurethan; Deutsche Fassung
prEN 681-4:1992

 DIN   DIN EN 683-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vormaterial fuer Waermeaustauscher 
(Finstock) - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
683-1:1996

 DIN   DIN EN 683-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vormaterial fuer Waermeaustauscher 
(Finstock) - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
683-2:1996

 DIN   DIN EN 683-3                   Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen 
- Vormaterial fuer Waermeaustauscher 
(Finstock) - Teil 3: Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
683-3:1996

 DIN   DIN EN 684                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Nahtfestigkeit; Deutsche Fassung EN
684:1995

 DIN   DIN EN 685                     Elastische Bodenbelaege 
- Klassifizierung; Deutsche Fassung EN
685:1995

 DIN   DIN EN 686                     Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer Linoleum mit und ohne Muster mit
Schaumruecken; Deutsche Fassung EN
686:1997

 DIN   DIN EN 687                     Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer Linoleum mit und ohne Muster mit
Korkmentruecken; Deutsche Fassung EN
687:1997

 DIN   DIN EN 688                     Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer Korklinoleum; Deutsche Fassung EN
688:1997

 DIN   DIN EN 689                     Arbeitsplatzatmosphaere - Anleitung zur
Ermittlung der inhalativen Exposition
gegenueber chemischen Stoffen zum
Vergleich mit Grenzwerten und
Messstrategie; Deutsche Fassung EN
689:1995

 DIN   DIN EN 690                     Landmaschinen - Stalldungstreuer 
- Sicherheit; Deutsche Fassung EN 690:1994

 DIN   DIN EN 691                     Holzbearbeitungsmaschinen; Sicherheit und
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Gesundheit; Gemeinsame Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 691:1992

 DIN   DIN EN 692                     Mechanische Pressen - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 692:1996

 DIN   DIN EN 693                     Hydraulische Pressen; Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 693:1992

 DIN   DIN EN 694                     Formstabile Schlaeuche fuer
Schlauchhaspeln in Feuerloesch-
Schlaucheinrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 694:1992

 DIN   DIN EN 695                     Kuechenspuelen - Anschlussmasse; Deutsche
Fassung EN 695:1997

 DIN   DIN EN 696                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Polyamid; Deutsche Fassung EN 696:1995

 DIN   DIN EN 697                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Polyester; Deutsche Fassung EN 697:1995

 DIN   DIN EN 698                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Manila und Sisal; Deutsche Fassung EN
698:1995

 DIN   DIN EN 699                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Polypropylen; Deutsche Fassung EN
699:1995

 DIN   DIN EN 700                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Polyethylen; Deutsche Fassung EN
700:1995

 DIN   DIN EN 701                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 701:1995

 DIN   DIN EN 702                     Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Flammen - Pruefverfahren: Bestimmung des
Kontaktwaermedurchgangs durch
Schutzkleidungen oder deren Materialien; 
Deutsche Fassung EN 702:1994

 DIN   DIN EN 703                     Landmaschinen - Siloentnahmegeraete 
- Sicherheit; Deutsche Fassung EN 703:1995

 DIN   DIN EN 705                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und
Formstuecke aus glasfaserverstaerkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) 
- Verfahren zur Regressionsanalyse und
deren Anwendung; Deutsche Fassung EN
705:1994

 DIN   DIN EN 705 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 705:1994-08
 DIN   DIN EN 706                     Landmaschinen - Reblaubschneidegeraete 

- Sicherheit; Deutsche Fassung EN 706:1996
 DIN   DIN EN 708                     Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 

- Bodenbearbeitungsgeraete mit
kraftbetriebenen Werkzeugen - Sicherheit; 
Deutsche Fassung EN 708:1996

 DIN   DIN EN 709                     Maschinen fuer die Land- und
Forstwirtschaft - Einachstraktoren mit
angebauter Fraese, Motorhacken, 
Triebradhacken - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 709:1997

 DIN   DIN EN 709/A1                  Maschinen fuer die Land- und
Forstwirtschaft - Einachstraktoren mit
angebauter Fraese, Motorhacken, 
Triebradhacken - Sicherheit; Aenderung
A1; Deutsche Fassung EN 709:1997/prA1:1997

 DIN   DIN EN 710                     Sicherheitsanforderungen an
Giessereimaschinen und -anlagen der Form- 
und Kernherstellung und dazugehoerige
Einrichtungen; Deutsche Fassung EN
710:1997

 DIN   DIN EN 711                     Fahrzeuge der Binnenschiffahrt - Gelaender
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fuer Decks - Anforderungen, Bauarten; 
Deutsche Fassung EN 711:1995

 DIN   DIN EN 712                     Thermoplastische Rohrleitungssysteme; 
Zugfeste mechanische Verbindungen zwischen
Druckrohren und Formstuecken; 
Pruefverfahren fuer den Widerstand gegen
Herausziehen unter konstanter Belastung; 
Deutsche Fassung EN 712:1993

 DIN   DIN EN 713                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme; 
Mechanische Verbindungen zwischen
Formstuecken und Druckrohren aus
Polyolefinen; Pruefverfahren fuer die
Dichtheit unter Innendruck und Biegung; 
Deutsche Fassung EN 713:1993

 DIN   DIN EN 714                     Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten 
- Nicht zugfeste Verbindungen mit
elastomeren Dichtringen zwischen
Druckrohren und Formstuecken 
- Pruefverfahren fuer die Dichtheit unter
hydrostatischem Innendruck ohne
Axialbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
714:1994

 DIN   DIN EN 715                     Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten; 
Zugfeste Verbindungen zwischen Druckrohren
und Formstuecken mit kleinen
Durchmessern; Pruefverfahren fuer die
Dichtheit unter Innendruck mittels Wasser
und unter Axialbeanspruchung; Deutsche
Fassung EN 715:1994

 DIN   DIN EN 716-1                   Moebel - Kinderbetten und
Reisekinderbetten fuer den Wohnbereich 
- Teil 1: Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung EN 716-1:1995

 DIN   DIN EN 716-2                   Moebel - Kinderbetten und
Reisekinderbetten fuer den Wohnbereich 
- Teil 2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung
EN 716-2:1995

 DIN   DIN EN 717-1                   Holzwerkstoffe - Bestimmung der
Formaldehydabgabe - Teil 1: 
Formaldehydabgabe nach der Pruefkammer-
Methode; Deutsche Fassung prEN 717-1:1996

 DIN   DIN EN 717-2                   Holzwerkstoffe - Bestimmung der
Formaldehydabgabe - Teil 2: 
Formaldehydabgabe nach der Gasanalyse-
Methode; Deutsche Fassung EN 717-2:1994

 DIN   DIN EN 717-3                   Holzwerkstoffe - Bestimmung der
Formaldehydabgabe - Teil 3: 
Formaldehydabgabe nach der Flaschen-
Methode; Deutsche Fassung EN 717-3:1996

 DIN   DIN EN 718                     Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse von Verstaerkung
oder Ruecken von Bodenbelaegen aus
Polyvinylchlorid; Deutsche Fassung EN
718:1995

 DIN   DIN EN 719                     Schweissaufsicht - Aufgaben und
Verantwortung; Deutsche Fassung EN
719:1994

 DIN   DIN EN 720-1                   Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Klassifizierung von Gasen und
Gasgemischen - Teil 1: Gase und
Gasgemische; Eigenschaften von Gasen; 
Deutsche Fassung prEN 720-1:1995

 DIN   DIN EN 720-2                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Gase und
Gasgemische - Teil 2: Bestimmung der
Brennbarkeit und des Oxidationsvermoegens
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von Gasen und Gasgemischen; Deutsche
Fassung EN 720-2:1996

 DIN   DIN EN 722-1                   Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Mit
fluessigem Brennstoff betriebene
Heizungssysteme - Teil 1: Caravans und
Mobilheime; Deutsche Fassung EN 722-1:1996

 DIN   DIN EN 723                     Kupfer und Kupferlegierungen - Verfahren
zur Bestimmung des Kohlenstoffs auf der
Innenoberflaeche von Kupferrohren oder
Fittings durch Verbrennen; Deutsche
Fassung EN 723:1996

 DIN   DIN EN 724                     Anleitung zur Anwendung von EN 29001 und
EN 46001 und von EN 29002 und EN 46002
fuer nicht-aktive Medizinprodukte; 
Deutsche Fassung EN 724:1994

 DIN   DIN EN 725-1                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 1: Bestimmung von
Verunreinigungen in Aluminiumoxidpulver; 
Deutsche Fassung EN 725-1:1997

 DIN   DIN V ENV 725-2                Hochleistungskeramik; Pruefverfahren fuer
keramische Pulver; Teil 2: Bestimmung des
Gehaltes von Verunreinigungen in
Bariumtitanat; Deutsche Fassung ENV
725-2-1994

 DIN   DIN EN 725-3                   Hochleistungskeramik; Pruefverfahren fuer
keramische Pulver; Teil 3: Bestimmung des
Sauerstoffgehaltes in Nichtoxid-Pulvern
mittels Traegergasheissextraktion; 
Deutsche Fassung EN 725-3:1994

 DIN   DIN V ENV 725-4                Hochleistungskeramik; Pruefverfahren fuer
keramische Pulver; Teil 4: Bestimmung des
Sauerstoffgehaltes in Aluminiumnitrid-
Pulvern mittels
Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA); Deutsche
Fassung ENV 725-4:1994

 DIN   DIN EN 725-5                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 5: Bestimmung der
Teilchengroessenverteilung; Deutsche
Fassung EN 725-5:1996

 DIN   DIN EN 725-6                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 6: Bestimmung der
spezifischen Oberflaeche; Deutsche Fassung
EN 725-6:1996

 DIN   DIN EN 725-7                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 7: Bestimmung der
absoluten Dichte; Deutsche Fassung EN
725-7:1995

 DIN   DIN EN 725-8                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 8: Bestimmung der
Klopfdichte; Deutsche Fassung EN
725-8:1997

 DIN   DIN EN 725-9                   Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 9: Bestimmung der
Schuettdichte; Deutsche Fassung EN
725-9:1997

 DIN   DIN EN 725-10                  Hochleistungskeramik - Pruefverfahren fuer
keramische Pulver - Teil 10: Bestimmung
der Verdichtungseigenschaften; Deutsche
Fassung EN 725-10:1997

 DIN   DIN V ENV 725-11               Hochleistungskeramik; Pruefverfahren fuer
keramische Pulver; Teil 11: Bestimmung des
Verdichtungsverhaltens bei natuerlichem
Sinterbrand; Deutsche Fassung ENV
725-11:1993

 DIN   DIN EN 726-1                   Identifikationskartensysteme 
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- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke 
- Teil 1: Systemueberblick; Deutsche
Fassung EN 726-1:1994

 DIN   DIN EN 726-2                   Identifikationskartensysteme - Chipkarten
und Endgeraete fuer
Telekommunikationszwecke - Teil 2: 
Sicherheitsgrundgeruest; Deutsche Fassung
EN 726-2:1995

 DIN   DIN EN 726-3                   Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke 
- Teil 3: Applikationsunabhaengige
Anforderungen an die Karte; Deutsche
Fassung EN 726-3:1995

 DIN   DIN EN 726-4                   Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke 
- Teil 4: Applikationsunabhaengige, 
kartenrelevante Anforderungen an
Endgeraete; Deutsche Fassung EN 726-4:1994

 DIN   DIN EN 726-6                   Identifikationskartensysteme - Chipkarten
und Endgeraete fuer
Telekommunikationszwecke - Teil 6: 
Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung EN
726-6:1995

 DIN   DIN EN 727                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstuecke
aus Thermoplasten - Bestimmung der Vicat-
Erweichungstemperatur (VST); Deutsche
Fassung EN 727:1994

 DIN   DIN EN 728                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstuecke
aus Polyolefinen - Bestimmung der
Oxidations-Induktionszeit; Deutsche
Fassung EN 728:1997

 DIN   DIN EN 729-1                   Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen 
- Schmelzschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 1: Richtlinien zur
Auswahl und Verwendung; Deutsche Fassung
EN 729-1:1994

 DIN   DIN EN 729-2                   Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen 
- Schmelzschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 2: Umfassende
Qualitaetsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 729-2:1994

 DIN   DIN EN 729-3                   Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen 
- Schmelzschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 3: Standard-
Qualitaetsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 729-3:1994

 DIN   DIN EN 729-4                   Schweisstechnische
Qualitaetsanforderungen 
- Schmelzschweissen metallischer
Werkstoffe - Teil 4: Elementar-
Qualitaetsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 729-4:1994

 DIN   DIN EN 730                     Gasschweissgeraete - Einrichtungen fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren, Sicherheitseinrichtungen fuer
Brenngase und Sauerstoff oder Druckluft 
- Allgemeine Festlegungen, Anforderungen
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und Pruefungen; Deutsche Fassung EN
730:1995

 DIN   DIN EN 731                     Gasschweissgeraete - Handbrenner fuer
angesaugte Luft - Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung EN 731:1995

 DIN   DIN EN 732                     Fluessiggasgeraete; 
Absorptionskuehlgeraete; Deutsche Fassung
prEN 732:1992

 DIN   DIN EN 733                     Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10
mit Lagertraeger - Nennleistung, 
Hauptmasse, Bezeichnungssystem; Deutsche
Fassung EN 733:1995

 DIN   DIN EN 734                     Seitenkanalpumpen PN 40 - Nennleistung, 
Hauptmasse, Bezeichnungssystem; Deutsche
Fassung EN 734:1995

 DIN   DIN EN 735                     Anschlussmasse fuer Kreiselpumpen 
- Toleranzen; Deutsche Fassung EN 735:1995

 DIN   DIN EN 736-1                   Armaturen - Terminologie - Teil 1: 
Definition der Grundbauarten; Deutsche
Fassung EN 736-1:1995

 DIN   DIN EN 736-2                   Armaturen - Terminologie - Teil 2: 
Definition der Armaturenteile; Deutsche
Fassung EN 736-2:1997

 DIN   DIN EN 737-1                   Rohrleitungssysteme fuer medizinische
Gase - Teil 1: Entnahmestellen fuer
medizinische Druckgase und Vakuum; 
Deutsche Fassung EN 737-1:1998

 DIN   DIN EN 737-2                   Rohrleitungssysteme fuer medizinische
Gase - Teil 2: Entsorgungssysteme von
Anaesthesiegas-Fortleitungssystemen; 
Grundlegende Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 737-2:1998

 DIN     DIN EN 737-3                     Rohrleitungssysteme fuer medizinische
Gase - Teil 3: Rohrleitungen fuer
medizinische Druckgase und Vakuum; 
Deutsche Fassung EN 737-3:1998

 DIN   DIN EN 737-4                   Rohrleitungssysteme fuer medizinische
Gase - Teil 4: Entnahmestellen fuer
Anaesthesiegas-Fortleitungssysteme; 
Deutsche Fassung EN 737-4:1998

 DIN   DIN EN 737-6                   Rohrleitungssysteme fuer medizinische
Gase - Teil 6: Masse von Steckern fuer
Entnahmestellen fuer medizinische
Druckgase und Vakuum; Deutsche Fassung
prEN 737-6:1996

 DIN   DIN EN 738-1                   Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 1: 
Druckminderer und Druckminderer mit
Durchflussmessgeraeten; Deutsche Fassung
EN 738-1:1997

 DIN     DIN EN 738-2                     Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 2: 
Hauptstellendruckregler und
Leitungsdruckminderer; Deutsche Fassung EN
738-2:1998

 DIN   DIN EN 738-2                   Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 2: 
Hauptstellendruckregler und
Leitungsdruckminderer; Deutsche Fassung
prEN 738-2-1996

 DIN     DIN EN 738-3                     Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 3: 
Druckminderer in Flaschenventilen; 
Deutsche Fassung EN 738-3:1998

 DIN   DIN EN 738-3                   Druckminderer zur Verwendung mit
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medizinischen Gasen - Teil 3: 
Druckminderer in Flaschenventilen; 
Deutsche Fassung prEN 738-3-1996

 DIN     DIN EN 738-4                     Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 4: 
Niederdruckminderer zum Einsetzen in
medizinische Geraete; Deutsche Fassung EN
738-4:1998

 DIN   DIN EN 738-4                   Druckminderer zur Verwendung mit
medizinischen Gasen - Teil 4: 
Niederdruckminderer zum Einsetzen in
medizinische Geraete; Deutsche Fassung
prEN 738-4-1996

 DIN   DIN EN 739                     Niederdruck-Schlauchleitungssysteme zur
Verwendung mit medizinischen Gasen; 
Deutsche Fassung EN 739:1998

 DIN   DIN EN 740                     Medizinische elektrische Geraete; 
Anaesthesie-Arbeitsplaetze und deren
Module; Besondere Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 740:1992

 DIN   DIN EN 741                     Stetigfoerdereinrichtungen und -systeme; 
Pneumatische Foerdereinrichtungen
ausschliesslich fuer Schuettgut 
(einschliesslich fahrbarer Geraete); 
Sonderanforderungen an
sicherheitsgerechtes Gestalten, 
Herstellen, Aufstellen und
Inbetriebnehmen; Deutsche Fassung prEN
741:1992

 DIN   DIN EN 742                     Identifikationskartensysteme; Lage und
Anordnung der Kontakte fuer ID-1-Karten
zur Anwendung in Geraeten in Europa; 
Deutsche Fassung EN 742:1993

 DIN   DIN EN 743                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme; Rohre aus
Thermoplasten; Bestimmung des
Laengsschrumpfes; Deutsche Fassung EN
743:1994

 DIN   DIN EN 744                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Pruefverfahren fuer die
Widerstandsfaehigkeit gegen aeussere
Schlagbeanspruchung im Umfangsverfahren; 
Deutsche Fassung EN 744:1995

 DIN   DIN EN 746-1                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen an
industrielle Thermoprozessanlagen; 
Deutsche Fassung EN 746-1:1997

 DIN   DIN EN 746-2                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
2: Sicherheitsanforderungen an Feuerungen
und Brennstoffuehrungssysteme; Deutsche
Fassung EN 746-2:1997

 DIN   DIN EN 746-3                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
3: Sicherheitsanforderungen fuer die
Erzeugung und Anwendung von Schutz- und
Reaktionsgasen; Deutsche Fassung EN
746-3:1997

 DIN   DIN EN 746-4                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
4: Besondere Sicherheitsanforderungen an
Feuerverzinkungsanlagen; Deutsche Fassung
prEN 746-4:1994

 DIN   DIN EN 746-5                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
5: Besondere Sicherheitsanforderungen an
Salzbad-Waermebehandlungseinrichtungen
und -anlagen; Deutsche Fassung prEN
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746-5:1994
 DIN   DIN EN 746-6                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil

6: Besondere Sicherheitsanforderungen an
Anlagen der Fluessigphasenbehandlung; 
Deutsche Fassung prEN 746-6:1994

 DIN   DIN EN 746-7                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
7: Besondere Sicherheitsanforderungen an
Vakuum-Thermoprozessanlagen; Deutsche
Fassung prEN 746-7:1994

 DIN   DIN EN 746-8                   Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil
8: Besondere Sicherheitsanforderungen an
Abschreckanlagen; Deutsche Fassung prEN
746-8:1994

 DIN   DIN EN 747-1                   Moebel; Etagenbetten fuer den
Wohnbereich; Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 747-1:1993

 DIN   DIN EN 747-2                   Moebel; Etagenbetten fuer den
Wohnbereich; Teil 2: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 747-2:1993

 DIN   DIN EN 748                     Spielfeldgeraete - Fussballtore 
- Anforderungen und Pruefverfahren
einschliesslich Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 748:1995

 DIN   DIN EN 749                     Spielfeldgeraete - Handballtore 
- Anforderungen und Pruefverfahren
einschliesslich Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 749:1995

 DIN   DIN EN 750                     Spielfeldgeraete - Hockeytore 
- Anforderungen und Pruefverfahren
einschliesslich Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 750:1995

 DIN   DIN EN 751-1                   Dichtmittel fuer metallene
Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen
der 1., 2. und 3. Familie und Heisswasser 
- Teil 1: Anaerobe Dichtmittel; Deutsche
Fassung EN 751-1:1996

 DIN   DIN EN 751-2                   Dichtmittel fuer metallene
Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen
der 1., 2. und 3. Familie und Heisswasser 
- Teil 2: Nichtaushaertende Dichtmittel; 
Deutsche Fassung EN 751-2:1996

 DIN   DIN EN 751-3                   Dichtmittel fuer metallene
Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen
der 1., 2. und 3. Familie und Heisswasser 
- Teil 3: Ungesinterte PTFE-Baender; 
Deutsche Fassung EN 751-3:1996

 DIN   DIN EN 752 Beiblatt 1          Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Stichwortverzeichnis

 DIN   DIN EN 752-1                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 1: Allgemeines und
Definitionen; Deutsche Fassung EN
752-1:1995

 DIN   DIN EN 752-2                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 2: Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 752-2:1996

 DIN   DIN EN 752-3                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 3: Planung; Deutsche
Fassung EN 752-3:1996

 DIN   DIN EN 752-4                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 4: Hydraulische
Berechnung und Umweltschutzaspekte; 
Deutsche Fassung EN 752-4:1997

 DIN   DIN EN 752-5                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
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Gebaeuden - Teil 5: Sanierung; Deutsche
Fassung EN 752-5:1997

 DIN   DIN EN 752-6                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 6: Pumpanlagen; Deutsche
Fassung EN 752-6:1998

 DIN   DIN EN 752-7                   Entwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden - Teil 7: Betrieb und
Unterhalt; Deutsche Fassung EN 752-7:1998

 DIN   DIN EN 753-1                   Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende duenne biegsame
Karten - Teil 1: Allgemeine technische
Angaben; Deutsche Fassung EN 753-1:1997

 DIN   DIN EN 753-2                   Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende duenne biegsame
Karten - Teil 2: Magnetische
Aufzeichnungstechnik; Deutsche Fassung EN
753-2:1997

 DIN   DIN EN 754-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 754-1:1997

 DIN   DIN EN 754-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 754-2:1997

 DIN   DIN EN 754-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 3: 
Rundstangen; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
754-3:1995

 DIN   DIN EN 754-4                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 4: 
Vierkantstangen; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
754-4:1995

 DIN   DIN EN 754-5                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 5: 
Rechteckstangen; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
754-5:1995

 DIN   DIN EN 754-6                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 6: 
Sechskantstangen; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
754-6:1995

 DIN   DIN EN 755-1                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 1: Technische
Lieferbedinungen; Deutsche Fassung EN
755-1:1997

 DIN   DIN EN 755-2                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
755-2:1997

 DIN   DIN EN 755-3                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 3: Rundstangen; 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 755-3:1995

 DIN   DIN EN 755-4                   Aluminium und Aluminium-Legierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 4: Vierkantstangen, 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 755-4:1995
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 DIN   DIN EN 755-5                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 5: Rechteckstangen; 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 755-5:1995

 DIN   DIN EN 755-6                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 6: Sechskantstangen, 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 755-6:1995

 DIN   DIN EN 755-9                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 9: Profile, Grenzabmasse
und Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
755-9:1995

 DIN   DIN EN 756                     Schweisszusaetze - Drahtelektroden und
Draht-Pulver-Kombinationen zum
Unterpulverschweissen von unlegierten
Staehlen und Feinkornstaehlen 
- Einteilung; Deutsche Fassung EN 756:1995

 DIN   DIN EN 757                     Schweisszusaetze - Umhuellte
Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweissen von hochfesten
Staehlen - Einteilung; Deutsche Fassung EN
757:1997

 DIN   DIN EN 758                     Schweisszusaetze - Fuelldrahtelektroden
zum Metall-Lichtbogenschweissen mit und
ohne Schutzgas von unlegierten Staehlen
und Feinkornstaehlen - Einteilung; 
Deutsche Fassung EN 758:1997

 DIN   DIN EN 759                     Schweisszusaetze - Technische
Lieferbedingungen fuer metallische
Schweisszusaetze - Art des Produktes, 
Masse, Grenzabmasse und Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 759:1997

 DIN   DIN EN 760                     Schweisszusaetze - Pulver zum
Unterpulverschweissen - Einteilung; 
Deutsche Fassung EN 760:1996

 DIN   DIN EN 761                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Bestimmung des
Kriechfaktors im trockenen Zustand; 
Deutsche Fassung EN 761:1994

 DIN   DIN EN 762                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme; Verbindungen mit
elastomeren Dichtungen; Pruefverfahren
fuer das Herausschieben und die
Beschaedigung von Dichtringen; Deutsche
Fassung prEN 762:1992

 DIN   DIN EN 763                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Spritzguss-Formstuecke
aus Thermoplasten - Pruefverfahren fuer
die visuelle Beurteilung der Einfluesse
durch Warmlagerung; Deutsche Fassung EN
763:1994

 DIN   DIN EN 764                     Druckgeraete - Terminologie und Symbole 
- Druck, Temperatur, Volumen; Deutsche
Fassung EN 764:1994

 DIN   DIN EN 765                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus anderen
Polyolefingeweben als ausschliesslich aus
Polypropylen; Deutsche Fassung EN 765:1994

 DIN   DIN EN 766                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
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Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus
Jutegeweben; Deutsche Fassung EN 766:1994

 DIN   DIN EN 767                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus Jute/
Polyolefin-Mischgewebe; Deutsche Fassung
EN 767:1994

 DIN   DIN EN 768                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus
Baumwollgewebe mit Innensack; Deutsche
Fassung EN 768:1994

 DIN   DIN EN 769                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Saecke aus Baumwoll/
Polyolefin-Mischgewebe; Deutsche Fassung
EN 769:1994

 DIN   DIN EN 770                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Papiersaecke; 
Deutsche Fassung EN 770:1994

 DIN   DIN EN 771-1                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 1: 
Mauerziegel; Deutsche Fassung prEN
771-1:1992

 DIN   DIN EN 771-2                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 2: 
Kalksandsteine; Deutsche Fassung prEN
771-2:1992

 DIN   DIN EN 771-3                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 3: 
Mauersteine aus Beton (dichte und porige
Zuschlaege); Deutsche Fassung prEN
771-3:1992

 DIN   DIN EN 771-4                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 4: 
Porenbetonsteine; Deutsche Fassung prEN
771-4:1992

 DIN   DIN EN 771-5                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 5: 
Betonwerksteine; Deutsche Fassung prEN
771-5:1992

 DIN   DIN EN 771-6                   Festlegungen fuer Mauersteine; Teil 6: 
Natursteine; Deutsche Fassung prEN
771-6:1992

 DIN   DIN EN 772-1                   Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 1: 
Bestimmung der Druckfestigkeit; Deutsche
Fassung prEN 772-1:1992

 DIN   DIN EN 772-5                   Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 5: 
Bestimmung des Gehalts loeslicher Salze
von Mauerziegeln; Deutsche Fassung prEN
772-5:1992

 DIN   DIN EN 772-6                   Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 6: 
Bestimmung der Biegezugfestigkeit von
Mauersteinen aus Porenbeton und Beton; 
Deutsche Fassung prEN 772-6:1992

 DIN   DIN EN 772-8                   Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 8: 
Bestimmung der Wasseraufnahme von
Mauersteinen aus Beton durch Lagerung im
Wasser; Deutsche Fassung prEN 772-8:1992

 DIN   DIN EN 772-10                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 10: 
Bestimmung des Feuchtegehalts von
Kalksandsteinen und Mauersteinen aus Beton
und Porenbeton; Deutsche Fassung prEN
772-10:1992

 DIN   DIN EN 772-11                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 11: 
Bestimmung der Wasseraufnahme von
Mauerziegeln und Mauersteinen aus Beton
infolge Kapillarwirkung; Deutsche Fassung
prEN 772-11:1992
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 DIN   DIN EN 772-12                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 12: 
Bestimmung der Laengenaenderung waehrend
der feuchtebedingten Formaenderung in
Porenbetonsteinen; Deutsche Fassung prEN
772-12:1992

 DIN   DIN EN 772-13                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 13: 
Bestimmung der Netto- und Brutto-
Trockenrohdichte von Mauersteinen; 
Deutsche Fassung prEN 772-13:1992

 DIN   DIN EN 772-14                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 14: 
Bestimmung der feuchtebedingten
Formaenderung von Mauersteinen aus Beton; 
Deutsche Fassung prEN 772-14:1992

 DIN   DIN EN 772-15                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 15: 
Bestimmung der Wasserdampfdurchlaessigkeit
von Natursteinen und Porenbetonsteinen; 
Deutsche Fassung prEN 772-15:1992

 DIN   DIN EN 772-16                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 16: 
Bestimmung von Groesse und Massen 
(ausgenommen Mauersteine aus Naturstein); 
Deutsche Fassung prEN 772-16:1992

 DIN   DIN EN 772-17                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 17: 
Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten
von Mauersteinen aus Naturstein infolge
Kapillarwirkung; Deutsche Fassung prEN
772-17:1992

 DIN   DIN EN 772-18                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 18: 
Bestimmung des Frostwiderstandes von
Kalksandsteinen; Deutsche Fassung prEN
772-18:1992

 DIN   DIN EN 772-19                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 19: 
Bestimmung der Massbestaendigkeit grosser
Mauerziegel; Deutsche Fassung prEN
772-19:1993

 DIN   DIN EN 772-20                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 20: 
Bestimmung der Ebenheit von Oberflaechen
und der Rechtwinkligkeit von Winkeln und
Kanten; Deutsche Fassung prEN 772-20:1993

 DIN   DIN EN 772-21                  Pruefverfahren fuer Mauersteine; Teil 21: 
Bestimmung der offenen Porositaet und der
Gesamtporositaet von Mauersteinen aus
Naturstein; Deutsche Fassung prEN
772-21:1993

 DIN   DIN EN 773                     Allgemeine Anforderungen an Bauteile fuer
hydraulisch betriebene
Abwasserdruckleitungen; Deutsche Fassung
prEN 773:1992

 DIN   DIN EN 774                     Gartengeraete - Tragbare motorbetriebene
Heckenscheren - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 774:1996 + A1:1997 + A2:1997

 DIN   DIN EN 775                     Industrieroboter; Sicherheit (ISO
10218:1992, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 775:1992 + AC:1993

 DIN   DIN EN 777-1                   Dunkelstrahlersysteme mit mehreren
Brennern mit Geblaese, fuer gewerbliche
und industrielle Anwendung; Teil 1: System
D; Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 777-1:1992

 DIN   DIN EN 777-2                   Dunkelstrahlersysteme mit mehreren
Brennern mit Geblaese, fuer gewerbliche
und industrielle Anwendung; Teil 2: System
E; Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 777-2:1992

 DIN   DIN EN 777-3                   Dunkelstrahlersysteme mit mehreren
Brennern mit Geblaese, fuer gewerbliche
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und industrielle Anwendung; Teil 3: System
F; Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 777-3:1992

 DIN   DIN EN 777-4                   Dunkelstrahlersysteme mit mehreren
Brennern mit Geblaese, fuer gewerbliche
und industrielle Anwendung; Teil 4: System
H; Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 777-4:1992

 DIN   DIN EN 778                     Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit
erzwungener Konvektion zum Beheizen von
Raeumen fuer den haeuslichen Bereich mit
einer Nennwaermebelastung nicht ueber 70
kW ohne Geblaese zur Befoerderung der
Verbrennungsluft und/oder Abgase; Deutsche
Fassung EN 778:1998

 DIN   DIN EN 779                     Partikel-Luftfilter fuer die allgemeine
Raumlufttechnik - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 779:1993 + AC:1994

 DIN   DIN EN 786                     Gartengeraete - Elektrisch betriebene
handgefuehrte und handgehaltene
Rasentrimmer und Rasenkantentrimmer 
- Mechanische Sicherheit; Deutsche Fassung
EN 786:1996

 DIN   DIN EN 787                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Beutel aus
Polyethylenfolie; Deutsche Fassung EN
787:1994

 DIN   DIN EN 788                     Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Schlauchbeutel-
Packung aus Verbundfolie; Deutsche Fassung
EN 788:1994

 DIN   DIN EN 789                     Holzbauwerke - Pruefverfahren - Bestimmung
der mechanischen Eigenschaften von
Holzwerkstoffen; Deutsche Fassung EN
789:1995

 DIN   DIN EN 790                     Fahrzeuge der Binnenschiffahrt - Treppen
mit Steigungswinkeln von 45<Grad> bis 60<
Grad> - Anforderungen, Bauarten; Deutsche
Fassung EN 790:1994-08

 DIN   DIN EN 791                     Bohrgeraete - Sicherheit; Deutsche Fassung
EN 791:1995

 DIN   DIN EN 792-3                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
3: Handmaschinen zum Bohren; Deutsche
Fassung prEN 792-3:1992

 DIN   DIN EN 792-4                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
4: Handmaschinen zum Schlagen; Deutsche
Fassung prEN 792-4:1992

 DIN   DIN EN 792-5                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
5: Handmaschinen zum schlagenden Bohren; 
Deutsche Fassung prEN 792-5:1992

 DIN   DIN EN 792-6                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
6: Handmaschinen zum Befestigen und
Loesen; Deutsche Fassung prEN 792-6:1992

 DIN   DIN EN 792-7                   Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene
Maschinen - Sicherheitsanforderungen 
- Teil 7: Schleifmaschinen fuer
Schleifkoerper; Deutsche Fassung prEN
792-7:1995
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 DIN   DIN EN 792-8                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
8: Handmaschinen fuer Schleifmittel auf
Unterlagen und zum Polieren; Deutsche
Fassung prEN 792-8:1992

 DIN   DIN EN 792-9                   In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
9: Handmaschinen mit Spannzangen; Deutsche
Fassung prEN 792-9:1992

 DIN   DIN EN 792-10                  In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
10: Handmaschinen zum Pressen; Deutsche
Fassung prEN 792-10:1992

 DIN   DIN EN 792-11                  In der Hand gehaltene nicht-elektrische
Maschinen; Sicherheitsanforderungen; Teil
11: Handmaschinen zum Scheren; Deutsche
Fassung prEN 792-11:1992

 DIN   DIN EN 792-12                  Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene
Maschinen - Sicherheitsanforderungen 
- Teil 12: Kleine Kreis-, oszillierende
und Stichsaegemaschinen; Deutsche Fassung
prEN 792-12:1995

 DIN   DIN EN 792-13                  Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene
Maschinen - Sicherheitsanforderungen 
- Teil 13: Eintreibgeraete; Deutsche
Fassung prEN 792-13:1995

 DIN   DIN EN 792-14                  Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene
Maschinen - Sicherheitsanforderungen 
- Teil 14: Maschinen fuer gewindelose
mechanische Befestigungen; Deutsche
Fassung prEN 792-14:1995

 DIN   DIN EN 792-15                  Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene
Maschinen - Sicherheitsanforderungen 
- Teil 15: Maschinen zum Abschneiden und
Quetschen; Deutsche Fassung prEN
792-15:1995

 DIN   DIN EN 794-1                   Lungenbeatmungsgeraete - Teil 1: Besondere
Anforderungen an Beatmungsgeraete fuer die
Intensivpflege; Deutsche Fassung EN
794-1:1997

 DIN   DIN EN 794-2                   Lungenbeatmungsgeraete - Teil 2: Besondere
Anforderungen an Heimbeatmungsgeraete; 
Deutsche Fassung EN 794-2:1997

 DIN   DIN EN 795                     Schutz gegen Absturz 
- Anschlageinrichtungen - Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
795:1996

 DIN   DIN EN 796                     Strichcodierung - Symbologie-
Identifikatoren; Deutsche Fassung EN
796:1995

 DIN   DIN EN 797                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen "EAN/UPC"; 
Deutsche Fassung EN 797:1995

 DIN   DIN EN 798                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen "Codabar"; 
Deutsche Fassung EN 798:1995

 DIN   DIN EN 799                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen "Code 128"; 
Deutsche Fassung EN 799:1995

 DIN   DIN EN 800                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen "Code 39"; 
Deutsche Fassung EN 800:1995

 DIN   DIN EN 801                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen "Interleaved 2
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of 5"; Deutsche Fassung EN 801:1995
 DIN   DIN EN 802                     Kunststoff-Rohrleitungs- und

Schutzrohrsysteme - Spritzguss-Formstuecke
aus Thermoplasten fuer Druckrohrleitungen 
- Pruefverfahren fuer die maximale
Verformung durch Quetschen; Deutsche
Fassung EN 802:1994

 DIN   DIN EN 803                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Spritzguss-Formstuecke aus Thermoplasten
fuer Steckmuffenverbindungen fuer
Druckrohrleitungen - Pruefverfahren fuer
die Widerstandsfaehigkeit gegen Kurzzeit-
Innendruck ohne Axialbeanspruchung; 
Deutsche Fassung EN 803:1994

 DIN   DIN EN 804                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Spritzguss-Formstuecke mit
Klebmuffenverbindungen fuer
Druckrohrleitungen - Pruefverfahren fuer
die Widerstandsfaehigkeit gegen
hydrostatischen Kurzzeit-Innendruck; 
Deutsche Fassung EN 804:1994

 DIN   DIN EN 805                     Wasserversorgung; Anforderungen an
Wasserversorgungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden und Bauteile; Deutsche Fassung
prEN 805:1992

 DIN   DIN EN 806-1                   Technische Regeln fuer Trinkwasser-
Installationen; Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 806-1:1992

 DIN   DIN EN 806-2                   Technische Regeln fuer Installationen
innerhalb von Gebaeuden fuer Trinkwasser
fuer den menschlichen Gebrauch - Teil 2: 
Planung; Deutsche Fassung prEN 806-2:1996

 DIN   DIN EN 806-3                   Technische Regeln fuer Installationen
innerhalb von Gebaeuden fuer Trinkwasser
fuer den menschlichen Gebrauch - Teil 3: 
Ermittlung der Rohrinnendurchmesser; 
Deutsche Fassung prEN 806-3:1996

 DIN   DIN V ENV 807                  Holzschutzmittel; Pruefverfahren fuer die
Bestimmung der Grenze der Wirksamkeit
gegen Moderfaeule und andere erdbewohnende
Mikroorganismen; Deutsche Fassung ENV
807:1993

 DIN   DIN EN 810                     Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern - Leistungspruefungen, 
Kennzeichnung, Funktionsanforderungen und
technische Datenblaetter; Deutsche Fassung
EN 810:1997

 DIN   DIN EN 811                     Sicherheit von Maschinen 
- Sicherheitsabstaende gegen das Erreichen
von Gefahrstellen mit den unteren
Gliedmassen; Deutsche Fassung EN 811:1996

 DIN   DIN EN 812                     Industrie-Anstosskappen; Deutsche Fassung
EN 812:1997

 DIN   DIN EN 813                     Persoenliche Schutzausruestung zur
Verhinderung von Abstuerzen - Sitzgurte; 
Deutsche Fassung EN 813:1997

 DIN   DIN EN 814-1                   Luftkonditionierer und Waermepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Kuehlen - Teil 1: Benennungen, 
Definitionen und Bezeichnungen; Deutsche
Fassung EN 814-1:1997

 DIN   DIN EN 814-2                   Luftkonditionierer und Waermepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Kuehlen - Teil 2: Pruefungen und
Anforderungen an die Kennzeichnung; 
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Deutsche Fassung EN 814-2:1997
 DIN   DIN EN 814-3                   Luftkonditionierer und Waermepumpen mit

elektrisch angetriebenen Verdichtern 
- Kuehlen - Teil 3: Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 814-3:1997

 DIN   DIN EN 815                     Sicherheit von Tunnelbohrmaschinen ohne
Schild und gestaengelosen
Schachtbohrmaschinen zum Einsatz in Fels; 
Deutsche Fassung EN 815:1996

 DIN   DIN EN 816                     Sanitaerarmaturen - Selbstschlussarmaturen
PN 10; Deutsche Fassung EN 816:1996

 DIN   DIN EN 817                     Sanitaerarmaturen - Mechanisch
einstellbare Mischer (PN 10) - Allgemeine
technische Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 817:1997

 DIN   DIN EN 818-1                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 1: 
Allgemeine Abnahmebedingungen; Deutsche
Fassung EN 818-1:1996

 DIN   DIN EN 818-2                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 2: 
Mitteltolerierte Rundstahlketten fuer
Anschlagketten, Gueteklasse 8; Deutsche
Fassung EN 818-2:1996

 DIN   DIN EN 818-3                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 3: 
Mitteltolerierte Rundstahlketten fuer
Anschlagketten; Gueteklasse 4; Deutsche
Fassung prEN 818-3:1994

 DIN   DIN EN 818-4                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 4: 
Anschlagketten, Gueteklasse 8; Deutsche
Fassung EN 818-4:1996

 DIN   DIN EN 818-5                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 5: 
Anschlagketten; Gueteklasse 4; Deutsche
Fassung prEN 818-5:1994

 DIN   DIN EN 818-6                   Kurzgliedrige Rundstahlketten fuer
Hebezwecke - Sicherheit - Teil 6: 
Anschlagketten; Anleitungen fuer Gebrauch
und Instandhaltung; Deutsche Fassung prEN
818-6:1995

 DIN   DIN V ENV 820-1                Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Thermomechanische Eigenschaften; 
Teil 1: Bestimmung der Biegefestigkeit bei
erhoehten Temperaturen; Deutsche Fassung
ENV 820-1:1993

 DIN   DIN V ENV 820-2                Hochleistungskeramik; Pruefverfahren fuer
monolithische Keramik; Thermomechanische
Eigenschaften; Teil 2: Bestimmung der
Verformung unter Eigenlast; Deutsche
Fassung ENV 820-2:1992

 DIN   DIN V ENV 820-3                Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Thermomechanische Eigenschaften; 
Teil 3: Bestimmung der
Thermoschockbestaendigkeit mit dem
Wasserabschreckversuch; Deutsche Fassung
ENV 820-3:1993

 DIN   DIN EN 821-1                   Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik - Thermophysikalische
Eigenschaften - Teil 1: Bestimmung der
thermischen Laengenaenderung; Deutsche
Fassung EN 821-1:1995

 DIN   DIN EN 821-2                   Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik, Thermophysikalische
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Eigenschaften - Teil 2: Messung der
Temperaturleitfaehigkeit mit dem
Laserflash (oder Waermepuls-) Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 821-2:1997

 DIN   DIN V ENV 821-3                Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Thermophysikalische
Eigenschaften; Teil 3: Bestimmung der
spezifischen Waerme; Deutsche Fassung ENV
821-3:1993

 DIN   DIN EN 822                     Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Laenge und Breite; 
Deutsche Fassung EN 822:1994

 DIN   DIN EN 823                     Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:1994

 DIN   DIN EN 824                     Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen; 
Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
Fassung EN 824:1994

 DIN   DIN EN 825                     Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Ebenheit; Deutsche
Fassung EN 825:1994

 DIN   DIN EN 826                     Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Verhaltens bei
Druckbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
826:1996

 DIN   DIN EN 827                     Klebstoffe - Bestimung des
Feststoffgehaltes nach Vereinbarung und
bis zur Massekonstanz; Deutsche Fassung EN
827:1994

 DIN   DIN EN 828                     Klebstoffe - Benetzbarkeit - Bestimmung
durch Messung des Kontaktwinkels und der
kritischen Oberflaechenspannung fester
Oberflaechen; Deutsche Fassung EN 828:1997

 DIN   DIN EN 829                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostica 
- Transportverpackungen fuer medizinisches
und biologisches Untersuchungsgut 
- Anforderungen, Pruefung; Deutsche
Fassung EN 829:1996

 DIN     DIN EN 832                       Waermetechnisches Verhalten von Gebaeuden 
- Berechnung des Heizenergiebedarfs; 
Wohngebaeude; Deutsche Fassung EN 832:1998

 DIN   DIN EN 832                     Waermetechnisches Verhalten von
Gebaeuden; Berechnung des
Heizenergiebedarfs; Wohngebaeude; Deutsche
Fassung prEN 832:1992

 DIN   DIN EN 834                     Heizkostenverteiler fuer die
Verbrauchswerterfassung von
Raumheizflaechen - Geraete mit
elektrischer Energieversorgung; Deutsche
Fassung EN 834:1994

 DIN   DIN EN 835                     Heizkostenverteiler fuer die
Verbrauchswerterfassung von
Raumheizflaechen - Geraete ohne
elektrische Energieversorgung nach dem
Verdunstungsprinzip; Deutsche Fassung EN
835:1994

 DIN   DIN EN 836                     Gartengeraete - Motorgetriebene
Rasenmaeher - Sicherheit; Deutsche Fassung
EN 836:1997

 DIN   DIN EN 836/A1                  Gartengeraete - Motorgetriebene
Rasenmaeher - Sicherheit; Deutsche Fassung
EN 836:1997/A1:1997

 DIN   DIN EN 837-1                   Druckmessgeraete - Teil 1: 
Druckmessgeraete mit Rohrfedern; Masse, 
Messtechnik, Anforderungen und Pruefung; 
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Deutsche Fassung EN 837-1:1996
 DIN   DIN EN 837-2                   Druckmessgeraete - Teil 2: Auswahl- und

Einbauempfehlungen fuer Druckmessgeraete; 
Deutsche Fassung EN 837-2:1997

 DIN   DIN EN 837-3                   Druckmessgeraete - Teil 3: 
Druckmessgeraete mit Platten- und
Kapselfedern; Masse, Messtechnik, 
Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung EN 837-3:1996

 DIN   DIN EN 838                     Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz 
- Diffusionssammler fuer die Bestimmung
von Gasen und Daempfen - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 838:1995

 DIN   DIN V ENV 839                  Holzschutzmittel; Bestimmung der
vorbeugenden Wirkung gegenueber
holzzerstoerenden Basidiomyceten; Deutsche
Fassung ENV 839:1993

 DIN   DIN EN 840-1                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 1: 
Behaelter mit 2 Raedern und einem Volumen
von 80 l bis 390 l fuer Kammschuettungen, 
Masse und Formgebung; Deutsche Fassung EN
840-1:1997

 DIN   DIN EN 840-2                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 2: 
Behaelter mit 4 Raedern und einem Volumen
von 500 l bis 1200 l mit Flachdeckel(n), 
fuer Schuettungen fuer Zapfenaufnahme und/
oder Kammschuettungen, Masse und
Formgebung; Deutsche Fassung EN 840-2:1997

 DIN   DIN EN 840-3                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 3: 
Behaelter mit 4 Raedern und einem Volumen
von 770 l bis 1300 l mit
Schiebedeckel(n), fuer Schuettungen fuer
Zapfenaufnahme und/oder Kammschuettungen, 
Masse und Formgebung; Deutsche Fassung EN
840-3:1997

 DIN   DIN EN 840-4                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 4: 
Behaelter mit 4 Raedern und einem Volumen
von 750 l bis 1700 l mit Flachdeckel(n), 
fuer breite Schuettungen fuer
Zapfenaufnahme oder BG-Schuettungen und/
oder fuer breite Kammschuettungen, Masse
und Formgebung; Deutsche Fassung EN
840-4:1997

 DIN   DIN EN 840-5                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 5: 
Anforderungen an die Ausfuehrung und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
840-5:1997

 DIN   DIN EN 840-6                   Fahrbare Abfallsammelbehaelter - Teil 6: 
Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 840-6:1997

 DIN   DIN EN 841                     Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen, Beschreibung
von Formaten; Deutsche Fassung EN 841:1995

 DIN   DIN EN 842                     Sicherheit von Maschinen - Optische
Gefahrensignale - Allgemeine
Anforderungen, Gestaltung und Pruefung; 
Deutsche Fassung EN 842:1996

 DIN   DIN EN 843-1                   Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik - Mechanische Eigenschaften bei
Raumtemperatur - Teil 1: Bestimmung der
Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN
843-1:1995

 DIN   DIN V ENV 843-2                Hochleistungskeramik - Monolithische
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Keramik - Mechanische Eigenschaften bei
Raumtemperatur - Teil 2: Bestimmung des E-
Moduls; Deutsche Fassung ENV 843-2:1995

 DIN   DIN V ENV 843-3                Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik - Mechanische Eigenschaften bei
Raumtemperatur - Teil 3: Bestimmung der
Parameter des unkritischen Risswachstums
aus Biegefestigkeitspruefungen mit
konstanter Spannungsrate; Deutsche Fassung
ENV 843-3:1996

 DIN   DIN V ENV 843-4                Hochleistungskeramik - Monolitische
Keramik - Mechanische Eigenschaften bei
Raumtemperatur - Teil 4: Vickers-, Knoop- 
und Rockwell-Haertepruefung; Deutsche
Fassung ENV 843-4:1994

 DIN   DIN V ENV 843-5                Hochleistungskeramik - Monolothische
Keramik; mechanische Pruefungen bei
Raumtemperatur - Teil 5: Statistische
Auswertung; Deutsche Fassung ENV
843-5:1996

 DIN   DIN EN 844-1                   Rund und Schnittholz - Terminologie - Teil
1: Gemeinsame allgemeine Begriffe ueber
Rundholz und Schnittholz; Deutsche Fassung
EN 844-1:1995

 DIN   DIN EN 844-2                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 2: Allgemeine Begriffe ueber
Rundholz; Deutsche Fassung EN 844-2:1997

 DIN   DIN EN 844-3                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 3: Allgemeine Begriffe ueber
Schnittholz; Deutsche Fassung EN
844-3:1995

 DIN   DIN EN 844-4                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 4: Begriffe zum Feuchtegehalt; 
Deutsche Fassung EN 844-4:1997

 DIN   DIN EN 844-5                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 5: Begriffe zu Massen von
Rundholz; Deutsche Fassung EN 844-5:1997

 DIN   DIN EN 844-6                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 6: Begriffe zu Massen von
Schnittholz; Deutsche Fassung EN
844-6:1997

 DIN   DIN EN 844-7                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau
von Holz; Deutsche Fassung EN 844-7:1997

 DIN   DIN EN 844-8                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von
Rundholz; Deutsche Fassung EN 844-8:1997

 DIN   DIN EN 844-9                   Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von
Schnittholz; Deutsche Fassung EN
844-9:1997

 DIN   DIN EN 844-10                  Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 10: Begriffe zu Verfaerbung und
Pilzbefall; Dreisprachige Fassung EN
844-10:1998

 DIN   DIN EN 844-11                  Rund- und Schnittholz - Terminologie 
- Teil 11: Begriffe zum Insektenbefall; 
Dreisprachige Fassung EN 844-11:1998

 DIN   DIN EN 844-12                  Rund und Schnittholz - Terminologie - Teil
12: Zusaetzliche Begriffe und allgemeiner
Index; Deutsche Fassung prEN 844-12:1998

 DIN   DIN EN 845-1                   Festlegungen fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 1: Anker, Baender, 
Auflager, Konsolen und Auflagerwinkel; 
Deutsche Fassung prEN 845-1:1992
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 DIN   DIN EN 845-2                   Festlegungen fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 2: Stuerze; Deutsche
Fassung prEN 845-2:1992

 DIN   DIN EN 845-3                   Festlegungen fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 3: Lagerfugenbewehrung; 
Deutsche Fassung prEN 845-3:1992

 DIN   DIN EN 846-1                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 1: Bestimmung der
Schubsteifigkeit von Mauerankern; Deutsche
Fassung prEN 846-1:1992

 DIN   DIN EN 846-2                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 2: Bestimmung der
Verbundfestigkeit der Lagerfugenbewehrung
in Moertelfugen; Deutsche Fassung prEN
846-2:1992

 DIN   DIN EN 846-3                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 3: Bestimmung der
Schubfestigkeit von Schweissstellen bei
Lagerfugenbewehrung; Deutsche Fassung prEN
846-3:1992

 DIN   DIN EN 846-4                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 4: Bestimmung der Zug- und
Drucktragfaehigkeit und der Steifigkeit
von Mauerankern (Wandpruefung); Deutsche
Fassung prEN 846-4:1992

 DIN   DIN EN 846-5                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 5: Bestimmung der Zug- und
Drucktragfaehigkeit sowie der Steifigkeit
von Mauerankern (Steinpaar-Pruefung); 
Deutsche Fassung prEN 846-5:1992

 DIN   DIN EN 846-6                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 6: Bestimmung der Zug- und
Drucktragfaehigkeit sowie der Steifigkeit
von Mauerankern (Einseitige Pruefung); 
Deutsche Fassung prEN 846-6:1992

 DIN   DIN EN 846-7                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 7: Bestimmung der
Schubwiderstandsfaehigkeit und der
Steifigkeit von Schubankern (Steinpaar-
Pruefung in Moertelfugen); Deutsche
Fassung prEN 846-7:1992

 DIN   DIN EN 846-8                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 8: Bestimmung der
Festigkeit und Steifigkeit von
Balkenauflagern; Deutsche Fassung prEN
846-8:1992

 DIN   DIN EN 846-9                   Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 9: Bestimmung der Biege- 
und Schubwiderstandsfaehigkeit sowie der
Steifigkeit von Stuerzen; Deutsche Fassung
prEN 846-9:1992

 DIN   DIN EN 846-10                  Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 10: Bestimmung der
Biegefestigkeit und Steifigkeit von
Konsolen und Auflagerwinkeln; Deutsche
Fassung prEN 846-10:1992

 DIN   DIN EN 846-11                  Pruefverfahren fuer Hilfsbauteile fuer
Mauerwerk; Teil 11: Bestimmung der Masse
und der Geradheit oder Ueberhoehung von
Stuerzen; Deutsche Fassung prEN
846-11:1993

 DIN   DIN EN 847-1                   Maschinenwerkzeuge fuer Holzbearbeitung 
- Sicherheitstechnische Anforderungen 
- Teil 1: Fraes- und Hobelwerkzeuge, 
Kreissaegeblaetter; Deutsche Fassung EN
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847-1:1997
 DIN   DIN EN 847-2                   Maschinenwerkzeuge fuer Holzbearbeitung 

- Sicherheitstechnische Anforderungen 
- Teil 2: Anforderungen fuer den Schaft
von Fraeswerkzeugen; Deutsche Fassung prEN
847-2:1998

 DIN     DIN EN 848-1                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Fraesmaschinen fuer einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug - Teil
1: Einspindelige senkrechte
Tischfraesmaschinen; Deutsche Fassung EN
848-1:1998

 DIN     DIN EN 848-2                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Fraesmaschinen fuer einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug - Teil
2: Einspindelige Oberfraesmaschinen mit
Handvorschub/mechanischem Vorschub; 
Deutsche Fassung EN 848-2:1998

 DIN   DIN EN 848-3                   Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Fraesmaschinen fuer einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug - Teil
3: NC-Bohr- und Fraesmaschinen; Deutsche
Fassung prEN 848-3:1996

 DIN   DIN EN 849                     Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Ventile - Spezifikation und Typpruefung; 
Deutsche Fassung EN 849:1996

 DIN   DIN EN 849/A1                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Ventile - Spezifikation und
Typenpruefung; Aenderung A1; Deutsche
Fassung EN 849:1996/prA1:1998

 DIN   DIN EN 850                     Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Ventilseitenstutzen mit Anschlussbuegel
nach dem Pin-Index System fuer den
Gebrauch mit medizinischen Gasen; Deutsche
Fassung EN 850:1996

 DIN   DIN EN 851                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Ronden und Rondenvormaterial zur
Herstellung von Kuechengeschirr 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
851:1995

 DIN   DIN EN 852-1                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer den
Transport von Trinkwasser fuer den
menschlichen Verzehr - Bewertung der
Migration - Teil 1: Bestimmung der
Migrationswerte von Kunststoff-Rohren; 
Deutsche Fassung EN 852-1:1996

 DIN   DIN EN 853                     Gummischlaeuche und -schlauchleitungen 
- Hydraulikschlaeuche mit
Drahtgeflechteinlage - Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 853:1996

 DIN   DIN EN 854                     Gummischlaeuche und -schlauchleitungen 
- Hydraulikschlaeuche mit Textileinlage 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
854:1996

 DIN   DIN EN 855                     Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Kunststoff-
Hydraulikschlaeuche mit Textileinlage 
- Spezifikation; Deutsche Fassung EN
855:1996

 DIN   DIN EN 856                     Gummischlaeuche und -schlauchleitungen 
- Hydraulikschlaeuche mit
Drahtspiraleinlage - Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 856:1996

 DIN   DIN EN 857                     Gummischlaeuche und -schlauchleitungen 
- Kompakthydraulikschlaeuche mit
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Drahtgeflechteinlage - Spezifikation; 
Deutsche Fassung EN 857:1996

 DIN   DIN EN 858-1                   Abscheideranlagen fuer
Leichtfluessigkeiten (z.B. Oel und
Benzin); Teil 1: Bau-, Funktions- und
Pruefgrundsaetze, Kennzeichnung und
Gueteueberwachung; Deutsche Fassung prEN
858-1:1992

 DIN   DIN EN 859                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Abrichthobelmaschinen mit Handvorschub; 
Deutsche Fassung EN 859:1997

 DIN   DIN EN 860                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Dickenhobelmaschinen fuer einseitige
Bearbeitung; Deutsche Fassung EN 860:1997

 DIN   DIN EN 861                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kombinierte Abricht- und
Dickenhobelmaschinen; Deutsche Fassung EN
861:1997

 DIN   DIN EN 862                     Verpackung - Kindergesicherte Verpackung 
- Anforderungen und Pruefverfahren fuer
nichtwiederverschliessbare Verpackungen
fuer nichtpharmazeutische Produkte; 
Deutsche Fassung EN 862:1997

 DIN   DIN EN 863                     Schutzkleidung - Mechanische
Eigenschaften - Pruefverfahren: Widerstand
gegen Durchstossen; Deutsche Fassung EN
863:1995

 DIN   DIN EN 864                     Medizinische elektrische Geraete 
- Kapnometer fuer die Anwendung am
Menschen - Besondere Festlegungen; 
Deutsche Fassung EN 864:1996

 DIN   DIN EN 865                     Pulsoximeter - Besondere Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 865:1997

 DIN   DIN EN 866-1                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren und
Sterilisationsverfahren - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 866-1:1997

 DIN   DIN EN 866-2                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren und
Sterilisationsverfahren - Teil 2: 
Spezielle Systeme fuer den Gebrauch
Ethylenoxid-Sterilisatoren; Deutsche
Fassung EN 866-2:1997

 DIN   DIN EN 866-3                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren und
Sterilisationsverfahren - Teil 3: 
Spezielle Systeme fuer den Gebrauch
Sterilisatoren mit feuchter Hitze; 
Deutsche Fassung EN 866-3:1997

 DIN   DIN EN 866-4                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren - Teil 4: Systeme fuer den
Gebrauch in Strahlensterilisatoren; 
Deutsche Fassung prEN 866-4:1995

 DIN   DIN EN 866-5                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren - Teil 5: Systeme fuer den
Gebrauch in Sterilisatoren mit
Niedertemperatur-Dampf und Formaldehyd; 
Deutsche Fassung prEN 866-5:1995

 DIN   DIN EN 866-6                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren - Teil 6: Systeme fuer den
Gebrauch in Heissluft-Sterilisatoren; 
Deutsche Fassung prEN 866-6:1995

 DIN   DIN EN 866-7                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren - Teil 7: Bio-Indikator-
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Einheiten fuer den Gebrauch in
Dampfsterilisatoren; Deutsche Fassung prEN
866-7:1995

 DIN   DIN EN 866-8                   Biologische Systeme fuer die Pruefung von
Sterilisatoren - Teil 8: Bio-Indikator-
Einheiten fuer den Gebrauch in
Ethylenoxid-Gassterilisatoren; Deutsche
Fassung prEN 866-8:1995

 DIN   DIN EN 867-1                   Nichtbiologische Systeme fuer den Gebrauch
in Sterilisatoren - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
867-1:1997

 DIN   DIN EN 867-2                   Nichtbiologische Systeme fuer den Gebrauch
in Sterilisatoren - Teil 2: 
Prozessindikatoren (Klasse A); Deutsche
Fassung EN 867-2:1997

 DIN   DIN EN 867-3                   Nichtbiologische Systeme fuer den Gebrauch
in Sterilisatoren - Teil 3: Angaben fuer
Indikatoren der Klasse B fuer den Bowie-
und-Dick-Test; Deutsche Fassung EN
867-3:1997

 DIN   DIN EN 867-4                   Nichtbiologische Systeme fuer den Gebrauch
in Sterilisatoren - Teil 4: Festlegungen
fuer Indikatoren, die alternativ zum
Bowie-Dick-Test fuer den Nachweis der
Dampfdurchdringung verwendet werden; 
Deutsche Fassung prEN 867-4:1997

 DIN   DIN EN 867-5                   Nichtbiologische Systeme fuer den Gebrauch
in Sterilisatoren - Teil 5: Festlegungen
von Indikatorsystemen und Pruefkoerpern
fuer die Leistungspruefung von Klein-
Sterilisatoren vom Typ B und vom Typ S; 
Deutsche Fassung prEN 867-5:1997

 DIN   DIN EN 868-1                   Verpackungsmaterialien und -systeme fuer
zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil
1: Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
868-1:1997

 DIN   DIN EN 868-2                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
2: Sterilisierverpackung; Anforderungen
und Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
868-2:1992

 DIN   DIN EN 868-3                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
3: Papier zur Herstellung von
Papierbeuteln (festgelegt im Teil 4 dieser
Norm) und zur Herstellung von
Klarsichtbeuteln und -schlaeuchen 
(festgelegt im Teil 5 dieser Norm); 
Deutsche Fassung prEN 868-3:1992

 DIN   DIN EN 868-4                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
4: Papierbeutel; Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
868-4:1992

 DIN   DIN EN 868-5                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
5: Heisssiegelfaehige Beutel und
Schlauchmaterialien aus Papier und
Kunststoffverbundfolie; Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
868-5:1992

 DIN   DIN EN 868-6                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
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6: Papier fuer die Herstellung von
Verpackungen fuer medizinische Zwecke zur
Sterilisation mit Ethylenoxid oder
Strahlen; Anforderungen und Pruefungen; 
Deutsche Fassung prEN 868-6:1992

 DIN   DIN EN 868-7                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
7: Klebemittelbeschichtetes Papier fuer
die Herstellung von Verpackungen fuer
medizinische Zwecke zur Sterilisation mit
Ethylenoxid oder Strahlen; Anforderungen
und Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
868-7:1992

 DIN   DIN EN 868-8                   Verpackungsmaterialien fuer die
Sterilisation von verpackten Guetern; Teil
8: Wiederverwendbare
Sterilisierbehaelter; Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
868-8:1992

 DIN   DIN EN 868-9                   Verpackungsmaterialien und -systeme fuer
zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil
9: Unbeschichtete Vliesstoffe aus
Polyolefinen fuer die Herstellung von
heisssiegelfaehigen Klarsichtbeuteln, 
-schlaeuchen und -deckeln; Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
868-9:1998

 DIN   DIN EN 868-10                  Verpackungsmaterialien und -systeme fuer
zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil
10: Klebemittelbeschichtete Vliesstoffe
aus Polyolefinen fuer die Herstellung von
heisssiegelfaehigen Klarsichtbeuteln, 
-schlaeuchen und -deckeln; Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
868-10:1998

 DIN   DIN EN 869                     Sicherheitsanforderungen fuer Metall-
Druckgiessanlagen; Deutsche Fassung EN
869:1997

 DIN   DIN EN 872                     Wasserbeschaffenheit - Bestimmung
suspendierter Feststoffe - Verfahren durch
Abtrennung mittels Glasfaserfilter; 
Deutsche Fassung EN 872:1996

 DIN   DIN EN 873                     Leichte Foerdergurte - Grundeigenschaften
und Anwendungen; Deutsche Fassung EN
873:1996

 DIN   DIN EN 874                     Gasschweissgeraete 
- Maschinenschneidbrenner mit
zylindrischem Schaft fuer Brenngas/
Sauerstoff - Bauarten, allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 874:1995

 DIN   DIN EN 875                     Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Kerbschlagbiegeversuch 
- Probenlage, Kerbrichtung und
Beurteilung; Deutsche Fassung EN 875:1995

 DIN   DIN EN 876                     Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Laengszugversuch an
Schweissgut in
Schmelzschweissverbindungen; Deutsche
Fassung EN 876:1995

 DIN   DIN EN 877-1                   Rohre und Formstuecke aus Gusseisen, deren
Verbindungen und Zubehoer zur
Entwaesserung von Gebaeuden; Teil 1: 
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Technische Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 877-1:1992

 DIN   DIN EN 877-2                   Rohre und Formstuecke aus Gusseisen, deren
Verbindungen und Zubehoer zur
Entwaesserung von Gebaeuden; Teil 2: 
Pruefungen und Gueteueberwachung; Deutsche
Fassung prEN 877-2:1992

 DIN   DIN EN 878                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Aluminiumsulfat; Deutsche Fassung EN
878:1997

 DIN   DIN EN 879                     Aluminiumsulfat, eisenarm, zur
Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 879:1992

 DIN   DIN EN 880                     Aluminiumsulfat, Spitzenqualitaet, zur
Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 880:1992

 DIN   DIN EN 881                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Aluminiumchlorid, 
Aluminiumhydroxidchlorid und
Aluminiumhydroxidchloridsulfat (monomer); 
Deutsche Fassung EN 881:1997

 DIN   DIN EN 882                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumaluminat; Deutsche Fassung EN
882:1997

 DIN   DIN EN 883                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Polyaluminiumchloridhydroxid und
Polyaluminiumchloridhydroxidsulfat; 
Deutsche Fassung EN 883:1997

 DIN   DIN EN 884                     Polyaluminiumhydroxidchlorid und 
-hydroxidchloridsulfat, Spezialqualitaet, 
zur Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 884:1992

 DIN   DIN EN 885                     Polyaluminiumhydroxidchloridsilikat zur
Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 885:1992

 DIN   DIN EN 886                     Polyaluminiumhydroxidsulfatsilikat zur
Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 886:1992

 DIN   DIN EN 887                     Aluminium-Eisensulfat zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 887:1992

 DIN   DIN EN 888                     Eisen(III)-chloride zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 888:1992

 DIN   DIN EN 889                     Eisen(II)-sulfat zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 889:1992

 DIN   DIN EN 890                     Eisen(III)-sulfat zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 890:1992

 DIN   DIN EN 891                     Eisen(III)-chloridsulfat zur Aufbereitung
von Wasser fuer den menschlichen
Gebrauch; Deutsche Fassung prEN 891:1992

 DIN   DIN EN 892                     Bergsteigerausruestung - Dynamische
Bergseile - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
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Fassung EN 892:1996
 DIN   DIN EN 893                     Bergsteigerausruestung; Steigeisen; 

Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
prEN 893:1992

 DIN   DIN EN 894-1                   Sicherheit von Maschinen - Ergonomische
Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen - Teil 1: 
Allgemeine Leitsaetze fuer Benutzer-
Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen; 
Deutsche Fassung EN 894-1:1997

 DIN   DIN EN 894-2                   Sicherheit von Maschinen - Ergonomische
Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen - Teil 2: 
Anzeigen; Deutsche Fassung EN 894-2:1997

 DIN   DIN EN 894-3                   Sicherheit von Maschinen; Ergonomische
Anforderungen fuer die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen; Teil 3: 
Stellteile; Deutsche Fassung prEN
894-3:1992

 DIN   DIN EN 895                     Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Querzugversuch; Deutsche
Fassung EN 895:1995

 DIN     DIN EN 896                       Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Verbrauch 
- Natriumhydroxid; Deutsche Fassung EN
896:1998

 DIN   DIN EN 896                     Natriumhydroxid zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 896:1992

 DIN     DIN EN 897                       Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Verbrauch 
- Natriumcarbonat; Deutsche Fassung EN
897:1998

 DIN   DIN EN 897                     Natriumcarbonat zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 897:1992

 DIN   DIN EN 898                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumhydrogencarbonat; Deutsche
Fassung EN 898:1998

 DIN   DIN EN 899                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Schwefelsaeure; Deutsche Fassung EN
899:1996

 DIN   DIN EN 900                     Calciumhypochlorit zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 900:1992

 DIN   DIN EN 901                     Natriumhypochlorit zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 901:1992

 DIN   DIN EN 902                     Wasserstoffperoxid zur Aufbereitung von
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 902:1992

 DIN   DIN EN 903                     Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von
anionischen oberflaechenaktiven Stoffen
durch Messung des Methylenblau-Index MBAS 
(ISO 7875-1:1984, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 903:1993

 DIN   DIN EN 906                     Polyolefin-Erntegarne; Deutsche Fassung EN
906:1996

 DIN   DIN EN 907                     Land- und Forstmaschinen - Spritz- und
Spruehgeraete zum Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln und fluessigen
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Duengemitteln - Sicherheit; Deutsche
Fassung EN 907:1997

 DIN   DIN EN 910                     Zerstoerende Pruefung von Schweissnaehten
an metallischen Werkstoffen 
- Biegepruefungen; Deutsche Fassung EN
910:1996

 DIN   DIN EN 911                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Verbindungen mit elastomeren Dichtringen
und mechanische Verbindungen fuer
Druckrohrleitungen aus Thermoplasten 
- Pruefverfahren fuer die Dichtigkeit
unter aeusserem hydrostatischen Druck; 
Deutsche Fassung EN 911:1995

 DIN   DIN EN 912                     Holzverbindungsmittel; Spezifikationen
fuer Duebel besonderer Bauart fuer Holz; 
Deutsche Fassung prEN 912:1992

 DIN   DIN EN 913                     Turngeraete - Allgemeine
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
913:1996

 DIN   DIN EN 914                     Turngeraete - Barren und kombinierte
Stufenbarren/Barren - Funktionelle und
sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
914:1996

 DIN   DIN EN 915                     Turngeraete - Stufenbarren - Funktionelle
und sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
915:1996

 DIN   DIN EN 916                     Turngeraete - Sprungkaesten - Funktionelle
und sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
916:1996

 DIN   DIN EN 917                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Armaturen
aus Thermoplasten - Pruefverfahren fuer
die Widerstandsfaehigkeit gegen Innendruck
und die Dichtheit; Deutsche Fassung EN
917:1997

 DIN   DIN EN 918                     Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Dynamischer Durchschlagversuch 
(Kegelfallversuch); Deutsche Fassung EN
918:1995

 DIN   DIN EN 919                     Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Bestimmung einiger physikalischer und
mechanischer Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 919:1995

 DIN   DIN EN 921                     Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Bestimmung des Zeitstand-
Innendruckverhaltens bei konstanter
Temperatur; Deutsche Fassung EN 921:1994

 DIN   DIN EN 922                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstuecke
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Vorbereitung der Proben zur
Bestimmung der Viskositaetszahl und
Berechnung des K-Wertes; Deutsche Fassung
EN 922:1994

 DIN   DIN EN 923                     Klebstoffe - Benennungen und
Definitionen; Deutsche Fassung EN 923:1998

 DIN   DIN EN 924                     Klebstoffe - Loesemittelhaltige und
loesemittelfreie Klebstoffe - Bestimmung
des Flammpunktes; Deutsche Fassung EN
924:1994

 DIN   DIN EN 926-1                   Ausruestung fuer Gleitschirme 
- Gleitschirme - Teil 1: Anforderungen und
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Pruefverfahren an die Baufestigkeit; 
Deutsche Fassung EN 926-1:1995

 DIN   DIN EN 926-2                   Gleitschirme - Qualifikation von
Gleitschirmen - Teil 2: Flugpruefungen; 
Deutsche Fassung prEN 926-2:1996

 DIN   DIN EN 927-1                   Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer Holz im
Aussenbereich - Teil 1: Einteilung und
Auswahl; Deutsche Fassung EN 927-1:1996

 DIN   DIN EN 927-3                   Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer Holz im
Aussenbereich - Teil 3: Natuerliche
Bewitterung; Deutsche Fassung prEN
927-3:1998

 DIN   DIN EN 927-4                   Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer Holz im
Aussenbereich - Teil 4: Beurteilung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; Deutsche
Fassung prEN 927-4:1998

 DIN   DIN EN 927-5                   Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer Holz im
Aussenbereich - Teil 5: Beurteilung der
Wasserdurchlaessigkeit; Deutsche Fassung
prEN 927-5:1998

 DIN   DIN EN 928                     In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Leitfaden fuer die Anwendung von EN
29001 und EN 46001 sowie EN 29002 und EN
46002 fuer Medizinprodukte fuer die In-
vitro-Diagnose; Deutsche Fassung EN
928:1995

 DIN   DIN EN 928 Berichtigung 1      Berichtigungen zu DIN EN 928:1995-12
 DIN   DIN EN 929                     Fahrzeuge der Binnenschiffahrt; 

Schubverbaende; Masthalterung fuer
losnehmbare Signalmaste; Deutsche Fassung
EN 929:1993

 DIN   DIN EN 930                     Maschinen zur Herstellung von Schuhen, 
Leder- und Kunstlederwaren - Aufrauh-, 
Ausglas-, Polier- und
Kantenbearbeitungsmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 930:1997

 DIN   DIN EN 931                     Maschinen zur Herstellung von Schuhen 
- Zwickmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 931:1997

 DIN   DIN EN 932-1                   Pruefverfahren fuer allgemeine
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 1: Probenahmeverfahren; Deutsche
Fassung EN 932-1:1996

 DIN   DIN EN 932-2                   Pruefverfahren fuer allgemeine
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 2: Verfahren zum Einengen von
Laboratoriumsproben; Deutsche Fassung prEN
932-2:1995

 DIN   DIN EN 932-3                   Pruefverfahren fuer allgemeine
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 3: Durchfuehrung und Terminologie
einer vereinfachten petrographischen
Beschreibung; Deutsche Fassung EN
932-3:1996

 DIN   DIN EN 932-5                   Pruefverfahren fuer allgemeine
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Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 5: Allgemeine Pruefeinrichtungen
und Kalibrierung; Deutsche Fassung prEN
932-5:1995

 DIN   DIN EN 932-6                   Pruefverfahren fuer allgemeine
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 6: Definitionen fuer die
Wiederholpraezision und
Vergleichspraezision; Deutsche Fassung
prEN 932-6:1995

 DIN   DIN EN 933-1                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 1: Bestimmung der
Korngroessenverteilung; Siebverfahren; 
Deutsche Fassung EN 933-1:1997

 DIN   DIN EN 933-2                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 2: Bestimmung der
Korngroessenverteilung; Analysensiebe, 
Nennmasse der Sieboeffnungen; Deutsche
Fassung EN 933-2:1995

 DIN   DIN EN 933-3                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 3: Bestimmung der Kornform, 
Plattigkeitskennzahl; Deutsche Fassung EN
933-3:1997

 DIN   DIN EN 933-4                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 4: Bestimmung der Kornform; 
Kornformkennzahl; Deutsche Fassung prEN
933-4:1996

 DIN   DIN EN 933-5                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 5: Bestimmung des Anteils von
gebrochenen Koernern in groben
Gesteinskoernungen; Deutsche Fassung EN
933-5:1998

 DIN   DIN EN 933-7                   Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 7: Bestimmung des
Muschelschalengehaltes; Prozentsatz von
Muschelschalen in groben
Gesteinskoernungen; Deutsche Fassung EN
933-7:1998

 DIN     DIN EN 933-9                     Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen; 
Methylenblau-Verfahren; Deutsche Fassung
EN 933-9:1998

 DIN   DIN EN 933-11                  Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 11: Beurteilung von Feinanteilen; 
Sandaequivalent-Verfahren; Deutsche
Fassung prEN 933-11:1995

 DIN   DIN EN 933-12                  Pruefverfahren fuer geometrische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 12: Beurteilung von Feinanteilen; 
Methylenblau-Verfahren; Deutsche Fassung
prEN 933-12:1995

 DIN   DIN EN 934-2                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Teil 2: 
Betonzusatzmittel; Definitionen und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
934-2:1997

 DIN   DIN EN 934-4                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
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Einpressmoertel - Teil 4: Zusatzmittel
fuer Einpressmoertel, Definitionen, 
Spezifizierungen und
Konformitaetskriterien; Deutsche Fassung
prEN 934-4:1995

 DIN   DIN EN 934-6                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Teil 6: Probenahme, 
Gueteueberwachung, 
Konformitaetsbestaetigung, Kennzeichnung
und Beschriftung; Deutsche Fassung prEN
934-6:1995

 DIN   DIN EN 935                     Aluminium-Eisenchlorid und Aluminium-
Eisenhydroxidchlorid (monomer) zur
Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 935:1992

 DIN   DIN EN 936                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Kohlenstoffdioxid; Deutsche Fassung EN
936:1997

 DIN   DIN EN 937                     Chlor zur Aufbereitung von Wasser fuer den
menschlichen Gebrauch; Deutsche Fassung
prEN 937:1992

 DIN   DIN EN 938                     Natriumchlorit zur Aufbereitung von Wasser
fuer den menschlichen Gebrauch; Deutsche
Fassung prEN 938:1992

 DIN   DIN EN 939                     Salzsaeure zur Aufbereitung von Wasser
fuer den menschlichen Gebrauch; Deutsche
Fassung prEN 939:1992

 DIN   DIN EN 940                     Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kombinierte Holzbearbeitungsmaschinen; 
Deutsche Fassung EN 940:1997

 DIN   DIN EN 941                     Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Ronden und Rondenvormaterial fuer
allgemeine Anwendungen - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung EN 941:1995

 DIN   DIN EN 942                     Holz in Tischlerarbeiten - Allgemeine
Sortierung nach der Holzqualitaet; 
Deutsche Fassung EN 942:1996

 DIN   DIN EN 943-2                   Schutzkleidung gegen fluessige und
gasfoermige Chemikalien, einschliesslich
Fluessigkeitsaerosole und feste Partikel 
- Teil 2: Leistungsanforderungen fuer 
"gasdichte" (Typ 1) 
Chemikalienschutzanzuege fuer
Notfallteams (ET); Deutsche Fassung prEN
943-2:1996

 DIN   DIN EN 947-1                   Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Ermittlung der Widerstandsfaehigkeit
gegen Vertikallasten (Racking) - Teil 1: 
Fenster; Deutsche Fassung prEN 947-1:1996

 DIN   DIN EN 947-2                   Widerstandsfaehigkeit gegen vertikale
Belastung; Pruefverfahren; Teil 2: 
Drehfluegeltueren; Deutsche Fassung prEN
947-2:1992

 DIN   DIN EN 948-1                   Fenster und Tueren - Ermittlung der
Widerstandsfaehigkeit gegen statische
Verwindung - Teil 1: Fenster; Deutsche
Fassung prEN 948-1:1996

 DIN   DIN EN 948-2                   Widerstandsfaehigkeit gegen statisches
Verwinden (Verdrehen); Pruefverfahren; 
Teil 2: Drehfluegeltueren; Deutsche
Fassung prEN 948-2:1992

 DIN   DIN EN 949-2                   Widerstandsfaehigkeit gegen Aufprall eines
weichen und schweren Stosskoerpers; 
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Pruefverfahren; Teil 2: Drehfluegel- oder
Schiebetueren; Deutsche Fassung prEN
949-2:1992

 DIN   DIN EN 950-2                   Widerstandsfaehigkeit gegen Aufprall eines
harten Stosskoerpers; Pruefverfahren; Teil
2: Tuerblaetter; Deutsche Fassung prEN
950-2:1992

 DIN   DIN EN 951-1                   Ermittlung von Hoehe, Breite, Dicke und
Rechtwinkligkeit; Messverfahren; Teil 1: 
Tuerblaetter; Deutsche Fassung prEN
951-1:1992

 DIN   DIN EN 952                     Tuerblaetter; Ermittlung der allgemeinen
und lokalen Ebenheit; Messverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 952:1992

 DIN   DIN EN 953                     Sicherheit von Maschinen - Trennende
Schutzeinrichtungen - Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von
feststehenden und beweglichen trennenden
Schutzeinrichtungen; Deutsche Fassung EN
953:1997

 DIN   DIN EN 954-1                   Sicherheit von Maschinen 
- Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsaetze; Deutsche Fassung EN
954-1:1996

 DIN   DIN EN 955-2                   Chemische Analyse von feuerfesten
Erzeugnissen - Teil 2: Silicium(IV)-oxid
und/oder Aluminiumoxid enthaltende
Erzeugnisse (Nasschemisches Verfahren); 
Deutsche Fassung EN 955-2:1995

 DIN   DIN EN 955-3                   Chemische Analyse von feuerfesten
Erzeugnissen; Teil 3: Chromhaltige
Erzeugnisse (Nasschemisches Verfahren); 
Deutsche Fassung prEN 955-3:1993

 DIN   DIN V ENV 955-4                Chemische Analyse von feuerfesten
Erzeugnissen - Teil 4: Silicium(IV)-oxid
und/oder Aluminiumoxid enthaltende
Erzeugnisse (Analyse mittels
Flammenatomabsorptionsspektrometrie 
(FAAS) und Atomemissionsspektrographie mit
induktiv gekoppeltem Plasma (ICP)); 
Deutsche Fassung ENV 955-4:1997

 DIN   DIN EN 956                     Zerstoerungsfreie Pruefung; 
Eindringpruefung; Geraete; Deutsche
Fassung prEN 956:1992

 DIN   DIN EN 957-1                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 1: 
Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 957-1:1996

 DIN   DIN EN 957-2                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 2: 
Kraft-Trainingsgeraete, zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 957-2:1996

 DIN   DIN EN 957-4                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 4: 
Kraft-Trainingsbaenke, zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 957-4:1996

 DIN   DIN EN 957-5                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 5: 
Tretkurbel-Trainingsgeraete, zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 957-5:1996

 DIN   DIN EN 958                     Bergsteigerausruestung - Fangstossdaempfer
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fuer die Verwendung auf Klettersteigen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
958:1996

 DIN   DIN EN 959                     Bergsteigerausruestung - Bohrhaken 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
959:1996

 DIN   DIN EN 960                     Pruefkoepfe zur Pruefung von Schutzhelmen 
(enthaelt Aenderung A1:1998); Deutsche
Fassung EN 960:1994 + A1:1998

 DIN   DIN EN 961                     Gasschweissgeraete 
- Hauptstellendruckregler fuer
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren bis 200 bar; Deutsche Fassung EN
961:1995

 DIN   DIN EN 962                     Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Ventilschutzkappen und
Ventilschutzvorrichtungen fuer Gasflaschen
in industriellem und medizinischem
Einsatz - Gestaltung, Konstruktion und
Pruefungen; Deutsche Fassung EN 962:1996

 DIN   DIN EN 963                     Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Probenahme und Vorbereitung der
Messproben; Deutsche Fassung EN 963:1995

 DIN   DIN EN 964-1                   Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der Dicke unter
festgelegten Druecken - Teil 1: 
Einzellagen; Deutsche Fassung EN
964-1:1995

 DIN   DIN EN 965                     Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse; Deutsche Fassung
EN 965:1995

 DIN   DIN EN 966                     Luftsporthelme; Deutsche Fassung EN
966:1996

 DIN   DIN EN 967                     Kopfschutz fuer Eishockeyspieler; Deutsche
Fassung EN 967:1996

 DIN   DIN EN 969                     Rohre, Formstuecke, Zubehoerteile aus
duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen
fuer Gasleitungen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
969:1995

 DIN   DIN EN 970                     Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schmelzschweissnaehten - Sichtpruefung; 
Deutsche Fassung EN 970:1997

 DIN   DIN EN 971-1                   Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke
und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Teil 1: Allgemeine Begriffe; 
Dreisprachige Fassung EN 971-1:1996

 DIN   DIN EN 971-1 Beiblatt 1        Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke
und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Teil 1: Allgemeine Begriffe; 
Erlaeuterungen

 DIN   DIN EN 971-2                   Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke
und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Teil 2: Spezielle Fachausdruecke fuer
Merkmale und Eigenschaften; Dreisprachige
Fassung prEN 971-2:1996

 DIN   DIN EN 971-3                   Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdruecke
und Definitionen fuer Beschichtungsstoffe 
- Teil 3: Oberflaechenvorbereitung und
Beschichtungsverfahren; Dreisprachige
Fassung prEN 971-3:1996

 DIN   DIN EN 972                     Sicherheitsanforderungen fuer
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Gerbereimaschinen; Walzenmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 972:1992

 DIN   DIN EN 973                     Natriumchlorid zur Aufbereitung von Wasser
fuer den menschlichen Gebrauch; Deutsche
Fassung prEN 973:1992

 DIN   DIN EN 974                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Phosphorsaeure; Deutsche Fassung EN
974:1997

 DIN   DIN EN 976-1                   Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Liegende zylindrische Tanks fuer die
drucklose Lagerung von fluessigen
Kraftstoffen auf Erdoelbasis - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
einwandige Tanks; Deutsche Fassung EN
976-1:1997

 DIN   DIN EN 976-2                   Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Liegende zylindrische Tanks fuer die
drucklose Lagerung von fluessigen
Kraftstoffen auf Erdoelbasis - Teil 2: 
Transport, Handhabung, Zwischenlagerung
und Einbau einwandiger Tanks; Deutsche
Fassung EN 976-2:1997

 DIN   DIN EN 976-3                   Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Liegende, zylindrische Tanks fuer die
drucklose Lagerung von fluessigen
Kraftstoffen auf Erdoelbasis - Teil 3: 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
doppelwandige Tanks; Deutsche Fassung prEN
976-3:1997

 DIN   DIN EN 976-4                   Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Liegende zylindrische Tanks fuer die
drucklose Lagerung von fluessigen
Kraftstoffen auf Erdoelbasis - Teil 4: 
Transport, Handhabung, Zwischenlagerung
und Einbau doppelwandiger Tanks; Deutsche
Fassung prEN 976-4:1997

 DIN   DIN EN 977                     Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Pruefanordnung zur einseitigen Belastung
mit Fluiden; Deutsche Fassung EN 977:1997

 DIN   DIN EN 978                     Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Bestimmung des Faktors <alpha> und des
Faktors <beta>; Deutsche Fassung EN
978:1997

 DIN   DIN EN 980                     Graphische Symbole zur Kennzeichnung von
Medizinprodukten; Deutsche Fassung EN
980:1996

 DIN   DIN EN 981                     Sicherheit von Maschinen - System
akustischer und optischer Gefahrensignale
und Informationssignale; Deutsche Fassung
EN 981:1996

 DIN   DIN EN 982                     Sicherheit von Maschinen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen an
fluidtechnische Anlagen und deren
Bauteile - Hydraulik; Deutsche Fassung EN
982:1996

 DIN   DIN EN 983                     Sicherheit von Maschinen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen an
fluidtechnische Anlagen und deren
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Bauteile - Pneumatik; Deutsche Fassung EN
983:1996

 DIN   DIN EN 984                     Bestimmung des Nutzschichtgewichts
genadelter Bodenbelaege; Deutsche Fassung
EN 984:1995

 DIN   DIN EN 985                     Textile Bodenbelaege 
- Stuhlrollenpruefung; Deutsche Fassung EN
985:1994

 DIN   DIN EN 986                     Textile Bodenbelaege - Fliesen 
- Bestimmung der Massaenderung infolge der
Wirkungen wechselnder Feuchte- und
Temperaturbedingungen und vertikale
Flaechenverformung; Deutsche Fassung EN
986:1995

 DIN   DIN EN 987                     Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme; Spritzgegossene
Formstuecke; Bestimmung der
Schlagzaehigkeit nach Charpy; Deutsche
Fassung prEN 987:1992

 DIN   DIN EN 988                     Zink und Zinklegierungen - Anforderungen
an gewalzte Flacherzeugnisse fuer das
Bauwesen; Deutsche Fassung EN 988:1996

 DIN   DIN EN 989                     Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen
Bewehrungsstab und dampfgehaertetem
Porenbeton mit Hilfe der
Ausdrueckpruefung; Deutsche Fassung EN
989:1995

 DIN   DIN EN 990                     Pruefverfahren zur Ueberpruefung des
Korrosionsschutzes der Bewehrung in
dampfgehaertetem Porenbeton und in
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung EN 990:1995

 DIN   DIN EN 991                     Bestimmung der Masse vorgefertigter
bewehrter Bauteile aus dampfgehaertetem
Porenbeton oder haufwerksporigem
Leichtbeton; Deutsche Fassung EN 991:1995

 DIN   DIN EN 992                     Bestimmung der Trockenrohdichte von
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung EN 992:1995

 DIN   DIN EN 993-1                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 1: 
Bestimmung der Rohdichte, offenen
Porositaet und Gesamtporositaet; Deutsche
Fassung EN 993-1:1995

 DIN   DIN EN 993-2                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 2: 
Bestimmung der Dichte; Deutsche Fassung EN
993-2:1995

 DIN   DIN EN 993-3                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 3: 
Pruefungen fuer kohlenstoffhaltige
Erzeugnisse; Deutsche Fassung EN
993-3:1997

 DIN   DIN EN 993-4                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 4: 
Bestimmung der Gasdurchlaessigkeit; 
Deutsche Fassung EN 993-4:1995

 DIN     DIN EN 993-5                     Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 5: 
Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit; 
Deutsche Fassung EN 993-5:1998

 DIN   DIN EN 993-5                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 5: 
Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit; 
Deutsche Fassung prEN 993-5:1994
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 DIN   DIN EN 993-6                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 6: 
Bestimmung der Biegefestigkeit bei
Raumtemperatur; Deutsche Fassung EN
993-6:1995

 DIN     DIN EN 993-7                     Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 7: 
Bestimmung der Biegefestigkeit bei
erhoehten Temperaturen; Deutsche Fassung
EN 993-7:1998

 DIN   DIN EN 993-7                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 7: 
Bestimmung der Biegefestigkeit bei
erhoehten Temperaturen; Deutsche Fassung
prEN 993-7:1996

 DIN   DIN EN 993-8                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 8: 
Bestimmung des Erweichungsverhaltens unter
Druck (Druckerweichen); Deutsche Fassung
EN 993-8:1997

 DIN   DIN EN 993-9                   Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 9: 
Bestimmung des Druckfliessverhaltens; 
Deutsche Fassung EN 993-9:1997

 DIN   DIN EN 993-10                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 10: 
Bestimmung der bleibenden Laengenaenderung
nach Temperatureinwirkung; Deutsche
Fassung EN 993-10:1997

 DIN   DIN V ENV 993-11               Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 11: 
Bestimmung der
Temperaturwechselbestaendigkeit; Deutsche
Fassung ENV 933-11:1997

 DIN   DIN EN 993-12                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 12: 
Bestimmung des Kegelfallpunktes 
(Feuerfestigkeit); Deutsche Fassung EN
993-12:1997

 DIN   DIN EN 993-13                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 13: 
Festlegungen fuer Referenz-Brennkegel fuer
den Laboratoriumsgebrauch; Deutsche
Fassung EN 993-13:1995

 DIN   DIN EN 993-14                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 14: 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit nach
dem Heissdraht-(Kreuz-)Verfahren; Deutsche
Fassung EN 993-14:1998

 DIN   DIN EN 993-15                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 15: 
Bestimmung der Waermeleitfaehigkeit nach
dem Heissdraht-(Parallel-)Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 993-15:1998

 DIN   DIN EN 993-16                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 16: 
Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
Schwefelsaeure; Deutsche Fassung EN
993-16:1995

 DIN   DIN EN 993-17                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 17: 
Bestimmung der Rohdichte an koernigem Gut
nach dem Quecksilber-
Verdraengungsverfahren unter Vakuum; 
Deutsche Fassung prEN 993-17:1996
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 DIN   DIN EN 993-18                  Pruefverfahren fuer dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse - Teil 18: 
Bestimmung der Rohdichte an koernigem Gut
nach dem Wasserverdraengungsverfahren
unter Vakuum; Deutsche Fassung prEN
993-18:1996

 DIN   DIN EN 994                     Textile Bodenbelaege - Bestimmung der
Laenge und Geradheit der Kanten und der
Rechtwinkligkeit von Fliesen; Deutsche
Fassung EN 994:1995

 DIN   DIN EN 995                     Textile Bodenbelaege - Bestimmung der
Verformbarkeit von Rueckenbeschichtungen 
("Kalter Fluss"); Deutsche Fassung EN
995:1995

 DIN   DIN EN 996                     Rammausruestung 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 996:1995

 DIN   DIN EN 996/A1                  Rammausruestung 
- Sicherheitsanforderungen; Aenderung A1; 
Deutsche Fassung EN 996:1995/prA1:1998

 DIN   DIN EN 997                     Klosettbecken mit angeformtem
Geruchsverschluss; Deutsche Fassung prEN
997:1993

 DIN   DIN EN 998-1                   Bestimmungen fuer Moertel im
Mauerwerksbau; Teil 1: Putzmoertel mit
mineralischen Bindemitteln; Deutsche
Fassung prEN 998-1:1993

 DIN   DIN EN 998-2                   Festlegungen fuer Moertel fuer Mauerwerk; 
Teil 2: Mauermoertel; Deutsche Fassung
prEN 998-2:1993

 DIN     DIN EN 999                       Sicherheit von Maschinen - Anordnung von
Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Annaeherungsgeschwindigkeiten von
Koerperteilen; Deutsche Fassung EN
999:1998

 DIN   DIN EN 999                     Sicherheit von Maschinen; Hand-/Arm-
Geschwindigkeit; 
Annaeherungsgeschwindigkeit von
Koerperteilen fuer die Anordnung von
Schutzeinrichtungen; Deutsche Fassung prEN
999:1993

 DIN   DIN EN 1005-1                  Sicherheit von Maschinen; Menschliche
koerperliche Leistung; Teil 1: Begriffe; 
Deutsche Fassung prEN 1005-1:1993

 DIN   DIN EN 1005-2                  Sicherheit von Maschinen; Menschliche
koerperliche Leistung; Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegenstaenden in Verbindung
mit Maschinen; Deutsche Fassung prEN
1005-2:1993

 DIN   DIN EN 1005-3                  Sicherheit von Maschinen; Menschliche
koerperliche Leistung; Teil 3: Empfohlene
Kraftgrenzen fuer Maschinenbetaetigung; 
Deutsche Fassung prEN 1005-3:1993

 DIN   DIN V ENV 1006                 Hochleistungskeramik; Monolithische
Keramik; Richtlinien zur Probenahme und
Entnahme von Proben; Deutsche Fassung ENV
1006:1993

 DIN   DIN V ENV 1007-1               Hochleistungskeramik; Keramikfasern fuer
keramische Verbundstoffe; Teil 1: 
Bestimmung des Schlichtegehaltes; Deutsche
Fassung ENV 1007-1:1993

 DIN   DIN V ENV 1007-2               Hochleistungskeramik; Keramikfasern fuer
keramische Verbundstoffe; Teil 2: 
Bestimmung der Feinheit; Deutsche Fassung
ENV 1007-2:1993
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 DIN   DIN V ENV 1007-3               Hochleistungskeramik; Keramische
Verbundwerkstoffe; Verfahren zur Pruefung
der Faserverstaerkungen; Teil 3: 
Bestimmung des Faserdurchmessers; Deutsche
Fassung ENV 1007-3:1993

 DIN   DIN V ENV 1007-4               Hochleistungskeramik; Keramische
Verbundwerkstoffe; Faserverstaerkungen; 
Teil 4: Bestimmung der Zugeigenschaften
von Fasern bei Raumtemperatur; Deutsche
Fassung ENV 1007-4:1994

 DIN     DIN V ENV 1007-5                 Hochleistungskeramik - Keramische
Verbundwerkstoffe - Verfahren zur Pruefung
von Verstaerkungen - Teil 5: Bestimmung
der Verteilung von Zugfestigkeit und
Zugdehnung von Fasern im Faserbuendel bei
Raumtemperatur; Deutsche Fassung ENV
1007-5:1998

 DIN   DIN EN 1010                    Sicherheitstechnische Anforderungen an
Konstruktion und Bau; Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen; Deutsche
Fassung prEN 1010:1993

 DIN   DIN EN 1011-1                  Schweissen - Empfehlungen zum Schweissen
metallischer Werkstoffe - Teil 1: 
Allgemeine Anleitungen fuer
Lichtbogenschweissen; Deutsche Fassung EN
1011-1:1998

 DIN   DIN EN 1011-3                  Schweissen - Empfehlungen zum Schweissen
metallischer Werkstoffe - Teil 3: 
Lichtbogenschweissen von nichtrostenden
Staehlen; Deutsche Fassung prEN
1011-3:1997

 DIN   DIN EN 1011-4                  Schweissen - Empfehlungen zum Schweissen
metallischer Werkstoffe - Teil 4: 
Lichtbogenschweissen von Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung
prEN 1011-4:1997

 DIN   DIN EN 1012-1                  Kompressoren und Vakuumpumpen, 
Sicherheitsanforderungen - Teil 1: 
Kompressoren; Deutsche Fassung EN
1012-1:1996

 DIN   DIN EN 1012-2                  Kompressoren und Vakuumpumpen, 
Sicherheitsanforderungen - Teil 2: 
Vakuumpumpen; Deutsche Fassung EN
1012-2:1996

 DIN   DIN EN 1013-1                  Lichtdurchlaessige profilierte Platten aus
Kunststoff fuer einschalige
Dacheindeckungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1013-1:1997

 DIN   DIN EN 1013-2                  Profilierte lichtdurchlaessige Platten aus
Kunststoff fuer einschalige
Dacheindeckungen - Teil 2: Besondere
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Platten aus glasfaserverstaerktem
Polyesterharz (GRP); Deutsche Fassung prEN
1013-2:1995

 DIN   DIN EN 1013-3                  Lichtdurchlaessige profilierte Platten aus
Kunststoff fuer einschalige
Dacheindeckungen - Teil 3: Besondere
Anforderungen und Pruefmethoden fuer
Platten aus Polyvinylchlorid (PVC); 
Deutsche Fassung EN 1013-3:1997

 DIN   DIN EN 1013-4                  Lichtdurchlaessige profilierte Platten aus
Kunststoff fuer einschalige
Dacheindeckungen - Teil 4: Besondere
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Anforderungen, Pruefmethoden und 
-verhalten fuer Platten aus Polycarbonat 
(PC); Deutsche Fassung prEN 1013-4:1997

 DIN   DIN EN 1013-5                  Lichtdurchlaessige profilierte Platten aus
Kunststoff fuer einschalige
Dacheindeckungen - Teil 5: Besondere
Anforderungen, Pruefmethoden und 
-verhalten fuer Platten aus
Polymethylmethacrylat (PMMA); Deutsche
Fassung prEN 1013-5:1997

 DIN   DIN EN 1014-1                  Holzschutzmittel - Teerimpraegnieroel und
damit impraegniertes Holz - Probenahmen
und Analysen - Teil 1: Verfahren zur
Probenahme von Teerimpraegnieroel; 
Deutsche Fassung EN 1014-1:1995

 DIN   DIN EN 1014-2                  Holzschutzmittel - Teerimpraegnieroel und
damit impraegniertes Holz; Probenahme und
Analyse - Teil 2: Verfahren zur Probenahme
von Teerimpraegnieroel aus impraegniertem
Holz fuer die nachfolgende Analyse; 
Deutsche Fassung EN 1014-2:1995

 DIN   DIN EN 1014-3                  Holzschutzmittel - Teerimpraegnieroel und
damit impraegniertes Holz - Probenahme und
Analyse - Teil 3: Bestimmung des Gehaltes
an Benzo#(a)#pyren in Teerimpraegnieroel; 
Deutsche Fassung EN 1014-3:1997

 DIN   DIN EN 1014-4                  Holzschutzmittel - Teerimpraegnieroel und
damit impraegniertes Holz; Probenahme und
Analyse - Teil 4: Bestimmung des Gehaltes
an wasserextrahierbaren Phenolen in
Teerimpraegnieroel; Deutsche Fassung EN
1014-4:1995

 DIN     DIN EN 1015-1                    Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der
Korngroessenverteilung (durch
Siebanalyse); Deutsche Fassung EN
1015-1:1998

 DIN   DIN EN 1015-1                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 1: Bestimmung der
Korngroessenverteilung (durch
Siebanalyse); Deutsche Fassung prEN
1015-1:1993

 DIN     DIN EN 1015-2                    Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk - Teil 2: Probenahme von
Moerteln und Herstellung von
Pruefmoerteln; Deutsche Fassung EN
1015-2:1998

 DIN   DIN EN 1015-2                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 2: Probenahme von Moerteln
und Herstellung von Pruefmoerteln; 
Deutsche Fassung prEN 1015-2:1993

 DIN   DIN EN 1015-3                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 3: Bestimmung der
Konsistenz von Frischmoertel (mit
Ausbreittisch) (Referenzverfahren); 
Deutsche Fassung prEN 1015-3:1993

 DIN     DIN EN 1015-4                    Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk - Teil 4: Bestimmung der
Konsistenz von Frischmoertel (mit
Eindringgeraet); Deutsche Fassung EN
1015-4:1998

 DIN   DIN EN 1015-4                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 4: Bestimmung der
Konsistenz von Frischmoertel (mit
Eindringgeraet) (Alternativverfahren); 
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Deutsche Fassung prEN 1015-4:1993
 DIN     DIN EN 1015-6                    Pruefverfahren fuer Moertel fuer

Mauerwerk - Teil 6: Bestimmung der
Rohdichte von Frischmoertel; Deutsche
Fassung EN 1015-6:1998

 DIN   DIN EN 1015-6                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 6: Bestimmung der
Rohdichte von Frischmoertel; Deutsche
Fassung prEN 1015-6:1993

 DIN     DIN EN 1015-7                    Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk - Teil 7: Bestimmung des
Luftgehaltes von Frischmoertel; Deutsche
Fassung EN 1015-7:1998

 DIN   DIN EN 1015-7                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 7: Bestimmung des
Luftgehaltes von Frischmoertel; Deutsche
Fassung prEN 1015-7:1993

 DIN   DIN EN 1015-8                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 8: Bestimmung des
Wasserrueckhaltevermoegens von
Frischmoertel; Deutsche Fassung prEN
1015-8:1993

 DIN   DIN EN 1015-9                  Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 9: Bestimmung der
Verarbeitbarkeitszeit von Frischmoertel; 
Deutsche Fassung prEN 1015-9:1993

 DIN   DIN EN 1015-10                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 10: Bestimmung der
Rohdichte von Festmoertel; Deutsche
Fassung prEN 1015-10:1993

 DIN   DIN EN 1015-11                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 11: Bestimmung der
Biegezug- und Druckfestigkeit von
Festmoertel; Deutsche Fassung prEN
1015-11:1993

 DIN   DIN EN 1015-12                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 12: Bestimmung der
Haftfestigkeit von Festmoerteln aus
Putzmoerteln; Deutsche Fassung prEN
1015-12:1993

 DIN   DIN EN 1015-13                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 13: Bestimmung der
Massbestaendigkeit von Festmoerteln; 
Deutsche Fassung prEN 1015-13:1993

 DIN   DIN EN 1015-17                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 17: Bestimmung des
Gehaltes an loeslichem Chlorid von
Frisch- und Festmoerteln; Deutsche Fassung
prEN 1015-17:1993

 DIN     DIN EN 1015-19                   Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk - Teil 19: Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit von
Festmoerteln aus Putzmoerteln; Deutsche
Fassung EN 1015-19:1998

 DIN   DIN EN 1015-19                 Pruefverfahren fuer Moertel fuer
Mauerwerk; Teil 19: Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit von
Festmoerteln aus Putzmoerteln; Deutsche
Fassung prEN 1015-19:1993

 DIN   DIN EN 1019                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Schwefeldioxid; Deutsche Fassung EN
1019:1995

 DIN   DIN EN 1020                    Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit
verstaerkter Konvektion zum Beheizen von
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Raeumen fuer den nicht-haeuslichen
Gebrauch mit einer Nennwaermebelastung
nicht ueber 300 kW, mit Geblaese zur
Befoerderung der Verbrennungsluft und/oder
der Abgase; Deutsche Fassung EN 1020:1997

 DIN   DIN EN 1021-1                  Moebel; Bewertung der Entzuendbarkeit von
Polstermoebeln; Teil 1: Zuendquelle: 
Glimmende Zigarette (ISO 8191-1:1987, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1021-1:1993

 DIN   DIN EN 1021-2                  Moebel; Bewertung der Entzuendbarkeit von
Polstermoebeln; Teil 2: Zuendquelle: Eine
einem Streichholz vergleichbare Gasflamme 
(ISO 8191-2:1988, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 1021-2:1993

 DIN   DIN EN 1022                    Wohnmoebel - Sitzmoebel - Bestimmung der
Standsicherheit; Deutsche Fassung EN
1022:1996

 DIN   DIN EN 1023-1                  Bueromoebel - Raumgliederungselemente 
- Teil 1: Masse; Deutsche Fassung EN
1023-1:1996

 DIN   DIN EN 1023-2                  Bueromoebel; Raumgliederungselemente; Teil
2: Grundlegende Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1023-2:1993

 DIN   DIN EN 1023-3                  Bueromoebel - Raumgliederungselemente 
- Teil 3: Pruefung; Deutsche Fassung prEN
1023-3:1995

 DIN   DIN EN 1024                    Tondachziegel fuer ueberlappende
Verlegung - Bestimmung der geometrischen
Kennwerte; Deutsche Fassung EN 1024:1997

 DIN   DIN EN 1026                    Fenster und Tueren; 
Fugendurchlaessigkeit; Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1026:1993

 DIN   DIN EN 1027                    Fenster und Tueren; Schlagregendichtheit; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1027:1993

 DIN   DIN EN 1028-1                  Feuerwehrpumpen; Teil 1: Anforderungen an
Feuerloeschkreiselpumpen mit
Entlueftungseinrichtung; Deutsche Fassung
prEN 1028-1:1993

 DIN   DIN EN 1028-2                  Feuerwehrpumpen; Teil 2: Pruefung von
Feuerloeschkreiselpumpen mit
Entlueftungseinrichtung; Deutsche Fassung
prEN 1028-2:1993

 DIN   DIN EN 1029                    Feuerverzinken von Einzelteilen 
(Stueckverzinken); Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
1029:1993

 DIN   DIN EN 1032                    Mechanische Schwingungen - Pruefverfahren
zur Ermittlung der Ganzkoerper-
Schwingungen von beweglichen Maschinen 
- Allgemeines; Deutsche Fassung EN
1032:1996

 DIN     DIN EN 1032/A1                   Mechanische Schwingungen - Pruefverfahren
zur Ermittlung der Ganzkoerper-
Schwingungen von beweglichen Maschinen 
- Allgemeines; Aenderung A1; Deutsche
Fassung EN 1032:1996/A1:1998

 DIN   DIN EN 1032/A1                 Mechanische Schwingungen - Pruefverfahren
zur Ermittlung der Ganzkoerper-
Schwingungen von beweglichen Maschinen 
- Allgemeines; Deutsche Fassung EN
1032:1996/prA1:1997

 DIN   DIN EN 1033                    Hand-Arm-Schwingungen - Laborverfahren zur
Messung mechanischer Schwingungen an der
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Greifflaeche handgefuehrter Maschinen 
- Allgemeines; Deutsche Fassung EN
1033:1995

 DIN   DIN EN 1034                    Sicherheitstechnische Anforderungen an
Konstruktion und Bau von Maschinen der
Papierherstellung und Ausruestung; 
Deutsche Fassung prEN 1034:1993

 DIN   DIN EN 1035                    Sicherheitsanforderungen fuer
Gerbereimaschinen; Maschinen mit
beweglichen Platten; Deutsche Fassung prEN
1035:1993

 DIN   DIN EN 1036                    Spiegel aus Glas fuer das Bauwesen; 
Deutsche Fassung prEN 1036:1993

 DIN   DIN EN 1037                    Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von
unerwartetem Anlauf; Deutsche Fassung EN
1037:1995

 DIN   DIN EN 1038                    Identifikationskartensysteme 
- Telekommunikationsanwendungen - Telefone
mit Bezahlfunktion mittels Chipkarten; 
Deutsche Fassung EN 1038:1995

 DIN   DIN EN 1040                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika, Bakterizide Wirkung 
(Basistest) - Pruefverfahren und
Anforderungen (Phase 1); Deutsche Fassung
EN 1040:1997

 DIN   DIN EN 1041                    Bereitstellung von Informationen durch den
Hersteller eines Medizinprodukts; Deutsche
Fassung EN 1041:1998

 DIN   DIN EN 1042                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme; 
Schweissverbindungen zwischen Rohren und/
oder Formstuecken aus Polyolefinen; 
Bestimmung der Widerstandsfaehigkeit gegen
Innendruck unter konstanter Temperatur; 
Deutsche Fassung prEN 1042:1993

 DIN   DIN EN 1043-1                  Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Haertepruefung - Teil 1: 
Haertepruefung fuer
Lichtbogenschweissverbindungen; Deutsche
Fassung EN 1043-1:1995

 DIN   DIN EN 1043-2                  Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Haertepruefung - Teil 2: 
Mikrohaertepruefung an
Schweissverbindungen; Deutsche Fassung EN
1043-2:1996

 DIN   DIN EN 1045                    Hartloeten - Flussmittel zum Hartloeten 
- Einteilung und technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
1045:1997

 DIN   DIN EN 1046                    Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohr-
Systeme; Kunststoff-Systeme ausserhalb von
Gebaeuden; Empfehlungen fuer die ober- und
unterirdische Verlegung; Deutsche Fassung
prEN 1046:1993

 DIN   DIN EN 1047-1                  Wertbehaeltnisse - Klassifizierung und
Methoden zur Pruefung des Widerstandes
gegen Brand - Teil 1: 
Datensicherungsschraenke; Deutsche Fassung
EN 1047-1:1996

 DIN   DIN EN 1047-2                  Wertbehaeltnisse - Klassifizierung und
Methoden zur Pruefung des Widerstandes
gegen Brand - Teil 2: 
Datensicherungsraeume und
Datensicherungscontainer; Deutsche Fassung
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prEN 1047-2:1995
 DIN     DIN EN 1048                      Waermeaustauscher - Luftgekuehlte

Fluessigkeitskuehler "Trockenkuehltuerme" 
- Pruefverfahren zur
Leistungsfeststellung; Deutsche Fassung EN
1048:1998

 DIN   DIN EN 1049-2                  Textilien; Gewebe; Konstruktion-
Untersuchungsverfahren; Teil 2: Bestimmung
der Anzahl der Faeden je Laengeneinheit 
(ISO 7211-2:1984, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 1049-2:1993

 DIN   DIN EN 1050                    Sicherheit von Maschinen - Leitsaetze zur
Risikobeurteilung; Deutsche Fassung EN
1050:1996

 DIN   DIN EN 1051                    Glassteine und Betonglaeser; Deutsche
Fassung prEN 1051:1993

 DIN     DIN EN 1052-1                    Pruefverfahren fuer Mauerwerk - Teil 1: 
Bestimmung der Druckfestigkeit; Deutsche
Fassung EN 1052-1:1998

 DIN   DIN EN 1052-1                  Pruefverfahren fuer Mauerwerk; Teil 1: 
Bestimmung der Druckfestigkeit; Deutsche
Fassung prEN 1052-1:1993

 DIN   DIN EN 1052-2                  Pruefverfahren fuer Mauerwerk; Teil 2: 
Bestimmung der Biegezugfestigkeit; 
Deutsche Fassung prEN 1052-2:1993

 DIN   DIN EN 1052-3                  Pruefverfahren fuer Mauerwerk; Teil 3: 
Bestimmung der Anfangs-Scherfestigkeit 
(Haftscherfestigkeit); Deutsche Fassung
prEN 1052-3:1993

 DIN   DIN EN 1052-4                  Pruefverfahren fuer Mauerwerk; Teil 4: 
Bestimmung der Scherfestigkeit bei einer
Feuchtesperrschicht; Deutsche Fassung prEN
1052-4:1993

 DIN   DIN EN 1053                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten
fuer drucklose Anwendungen 
- Pruefverfahren auf die Wasserdichtheit; 
Deutsche Fassung EN 1053:1995

 DIN   DIN EN 1054                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten
fuer Abwasserleitungen zum Ableiten von
haeuslichem Abwasser - Pruefverfahren fuer
die Dichtheit gegen Gas von Verbindungen; 
Deutsche Fassung EN 1054:1995

 DIN   DIN EN 1055                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten
fuer Abwasserleitungen innerhalb von
Gebaeuden - Pruefverfahren fuer die
Temperaturbeanspruchbarkeit; Deutsche
Fassung EN 1055:1996

 DIN   DIN EN 1056                    Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstuecke
aus Kunststoffen - Verfahren fuer die
Bewitterung im Freien; Deutsche Fassung EN
1056:1996

 DIN   DIN EN 1057                    Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose
Rundrohre aus Kupfer fuer Wasser- und
Gasleitungen fuer Sanitaerinstallationen
und Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN
1057:1996

 DIN   DIN EN 1058                    Holzwerkstoffe - Bestimmung der
charakteristischen Werte der mechanischen
Eigenschaften und der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1058:1995

 DIN   DIN EN 1059                    Holzbauwerke; Anforderungen an die
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Herstellung von vorgefertigten
Fachwerktraegern mit Nagelplatten; 
Deutsche Fassung prEN 1059:1993

 DIN   DIN EN 1060-1                  Nichtinvasive Blutdruckmessgeraete - Teil
1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 1060-1:1995

 DIN   DIN EN 1060-2                  Nichtinvasive Blutdruckmessgeraete - Teil
2: Ergaenzende Anforderungen fuer
mechanische Blutdruckmessgeraete; Deutsche
Fassung EN 1060-2:1995

 DIN   DIN EN 1060-3                  Nichtinvasive Blutdruckmessgeraete - Teil
3: Ergaenzende Anforderungen fuer
elektromechanische Blutdruckmesssysteme; 
Deutsche Fassung EN 1060-3:1997

 DIN   DIN EN 1061                    Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung 
- Isoliergeraete - Chemikalsauerstoff(
NaClO<(Index)3>)selbstretter; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 1061:1996

 DIN   DIN EN 1062-1                  Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer mineralische
Untergruende und Beton im Aussenbereich 
- Teil 1: Einteilung; Deutsche Fassung EN
1062-1:1996

 DIN   DIN EN 1062-2                  Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer mineralische
Untergruende im Aussenbereich und Beton 
- Teil 2: Wasserdampf-
Diffusionsstromdichte; Bestimmung und
Einteilung; Deutsche Fassung prEN
1062-2:1996

 DIN   DIN EN 1062-3                  Lacke und Anstrichstoffe 
- Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer mineralische
Untergruende im Aussenbereich und Beton 
- Teil 3: Wasserdurchlaessigkeitsrate; 
Bestimmung und Einteilung; Deutsche
Fassung prEN 1062-3:1996

 DIN   DIN EN 1063                    Spezifikation fuer angriffhemmende
Verglasungen; Durchschusshemmende
Verglasungen; Klasseneinteilung und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1063:1993

 DIN   DIN V ENV 1064                 Medizinische Informatik; 
Standardkommunikationsprotokoll; 
Computergestuetzte Elektrokardiographie; 
Englische Fassung ENV 1064:1993

 DIN     DIN EN 1065                      Baustuetzen aus Stahl mit
Ausziehvorrichtung - Produktfestlegung, 
Bemessung und Nachweis durch Berechnung
und Versuche; Deutsche Fassung EN
1065:1998

 DIN   DIN EN 1065                    Baustuetzen aus Stahl mit
Ausziehvorrichtung; Klassifizierung, 
Konstruktion; Anforderungen, Bemessung und
Pruefung durch Berechnung und Versuche; 
Deutsche Fassung prEN 1065:1993

 DIN   DIN EN 1066                    Klebstoffe - Probenahme; Deutsche Fassung
EN 1066:1997

 DIN   DIN EN 1067                    Klebstoffe - Untersuchung und Vorbereitung
von Proben zur Pruefung; Deutsche Fassung
EN 1067:1997

 DIN   DIN V ENV 1068                 Medizinische Informatik; 
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Informationsaustausch im
Gesundheitswesen; Registrierung von
Kodierungsschemata; Englische Fassung ENV
1068:1993

 DIN   DIN EN 1069-1                  Wasserrutschen ab 2 m Hoehe - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1069-1:1996

 DIN   DIN EN 1069-2                  Wasserrutschen ab 2 m Hoehe - Teil 2: 
Hinweise; Deutsche Fassung EN 1069-2:1996

 DIN   DIN V ENV 1070                 Sicherheit von Maschinen; Terminologie; 
Dreisprachige Fassung ENV 1070:1993

 DIN   DIN V ENV 1071-1               Hochleistungskeramik; Verfahren zur
Pruefung keramischer Schichten; Teil 1: 
Bestimmung der Schichtdicke mit einem
Kontaktprofilometer; Deutsche Fassung ENV
1071-1:1993

 DIN   DIN V ENV 1071-2               Hochleistungskeramik; Verfahren zur
Pruefung keramischer Schichten; Teil 2: 
Bestimmung der Schichtdicke mit dem
Kalottenschleifverfahren; Deutsche Fassung
ENV 1071-2:1993

 DIN   DIN V ENV 1071-3               Hochleistungskeramik; Verfahren zur
Pruefung keramischer Schichten; Teil 3: 
Bestimmung der Haftung mit dem Ritztest; 
Deutsche Fassung ENV 1071-3:1994

 DIN   DIN V ENV 1071-4               Hochleistungskeramik - Verfahren zur
Pruefung keramischer Schichten - Teil 4: 
Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung; Deutsche Fassung ENV
1071-4:1995

 DIN   DIN V ENV 1071-5               Hochleistungskeramik - Verfahren zur
Pruefung keramischer Schichten - Teil 5: 
Bestimmung der Porositaet; Deutsche
Fassung ENV 1071-5:1995

 DIN   DIN EN 1072                    Sperrholz - Beschreibung der
Biegeeigenschaften von Bau-Sperrholz; 
Deutsche Fassung EN 1072:1995

 DIN   DIN EN 1073-1                  Schutzkleidung gegen radioaktive
Kontamination - Teil 1: Anforderungen und
Pruefverfahren fuer belueftete
Schutzkleidung gegen radioaktive
Kontamination durch feste Partikel; 
Deutsche Fassung EN 1073-1:1998

 DIN   DIN EN 1074-1                  Armaturen fuer die Wasserversorgung; 
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Pruefung; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
1074-1:1993

 DIN   DIN EN 1074-2                  Armaturen fuer die Wasserversorgung; 
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Pruefung; Teil 2: 
Absperrarmaturen; Deutsche Fassung prEN
1074-2:1993

 DIN   DIN EN 1074-3                  Armaturen fuer die Wasserversorgung; 
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Pruefung; Teil 3: 
Rueckflussverhinderer; Deutsche Fassung
prEN 1074-3:1993

 DIN   DIN EN 1074-4                  Armaturen fuer die Wasserversorgung; 
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
und deren Pruefung; Teil 4: Be- und
Entlueftungsventile mit Schwimmkoerper; 
Deutsche Fassung prEN 1074-4:1994

 DIN   DIN EN 1074-5                  Armaturen fuer die Wasserversorgung 
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- Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit und deren Pruefung 
- Teil 5: Regelarmaturen; Deutsche Fassung
prEN 1074-5:1995

 DIN   DIN EN 1075                    Holzbauwerke; Pruefverfahren; Verbindungen
mit gestanzten Nagelplatten; Deutsche
Fassung prEN 1075:1993

 DIN   DIN EN 1076                    Arbeitsplatzatmosphaere - Pumpenbetriebene
Sammelroehrchen zur Bestimmung von Gasen
und Daempfen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1076:1997

 DIN   DIN EN 1077                    Helme fuer alpine Skilaeufer; Deutsche
Fassung EN 1077:1995

 DIN   DIN EN 1078                    Helme fuer Radfahrer und fuer Benutzer von
Skateboards und Rollschuhen; Deutsche
Fassung EN 1078:1997

 DIN   DIN EN 1080                    Stossschutzhelm fuer Kleinkinder; Deutsche
Fassung EN 1080:1997

 DIN   DIN EN 1081                    Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
elektrischen Widerstandes; Deutsche
Fassung EN 1081:1998

 DIN   DIN EN 1082-1                  Schutzkleidung - Handschuhe und
Armschuetzer zum Schutz gegen Schnitt- und
Stichverletzungen durch Handmesser - Teil
1: Metallringgeflechthandschuhe und
Armschuetzer; Deutsche Fassung EN
1082-1:1996

 DIN   DIN EN 1082-2                  Schutzkleidung - Handschuhe und
Armschuetzer zum Schutz gegen Schnitt- und
Stichverletzungen durch Handmesser - Teil
2: Handschuhe und Armschuetzer aus
Werkstoffen ohne Metallringgeflecht; 
Deutsche Fassung prEN 1082-2:1997

 DIN   DIN EN 1082-3                  Schutzkleidung - Handschuhe und
Armschuetzer zum Schutz gegen Schnitt- und
Stichverletzungen durch Handmesser - Teil
3: Fallschnittpruefung fuer Stoff, Leder
und andere Werkstoffe; Deutsche Fassung
prEN 1082-3:1997

 DIN   DIN EN 1083-1                  Kraftbetriebene Buerstwerkzeuge - Teil 1: 
Definitionen und Nomenklatur; Deutsche
Fassung EN 1083-1:1997

 DIN   DIN EN 1083-2                  Kraftbetriebene Buerstwerkzeuge - Teil 2: 
Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1083-2:1997

 DIN   DIN EN 1084                    Sperrholz - Formaldehydabgabe-Klassen nach
der Gasanalyse-Methode; Deutsche Fassung
EN 1084:1995

 DIN   DIN EN 1085                    Abwasserbehandlung - Woerterbuch; 
Dreisprachige Fassung EN 1085:1997

 DIN   DIN EN 1086                    Saecke fuer den Transport von
Lebensmitteln fuer die
Nahrungsmittelhilfe - Empfehlungen fuer
die Auswahl des Sacktyps und der
Innensaecke in bezug auf das zu
verpackende Produkt; Deutsche Fassung EN
1086:1995

 DIN   DIN EN 1087-1                  Spanplatten - Bestimmung der
Feuchtebestaendigkeit - Teil 1: 
Kochpruefung; Deutsche Fassung EN
1087-1:1995

 DIN   DIN EN 1088                    Sicherheit von Maschinen 
- Verriegelungseinrichtungen in Verbindung
mit trennenden Schutzeinrichtungen 
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- Leitsaetze fuer Gestaltung und Auswahl; 
Deutsche Fassung EN 1088:1995

 DIN   DIN EN 1089-1                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Kennzeichnung - Teil 1: Stempelung; 
Deutsche Fassung EN 1089-1:1996

 DIN   DIN EN 1089-2                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Kennzeichnung (ausgenommen LPG) - Teil 2: 
Gefahrzettel; Deutsche Fassung EN
1089-2:1996

 DIN   DIN EN 1089-3                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Kennzeichnung - Teil 3: Farbcodierung 
(enthaelt Berichtigung AC:1997); Deutsche
Fassung EN 1089-3:1997 + AC:1997

 DIN   DIN V ENV 1090-1               Ausfuehrung von Tragwerken aus Stahl 
- Teil 1: Allgemeine Regeln und Regeln
fuer Hochbauten; Deutsche Fassung ENV
1090-1:1996

 DIN   DIN EN 1091                    Unterdruckentwaesserungssysteme ausserhalb
von Gebaeuden; Deutsche Fassung EN
1091:1996

 DIN   DIN EN 1092-1                  Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, 
Formstuecke und Zubehoerteile - Teil 1: 
Stahlflansche, nach PN bezeichnet; 
Deutsche Fassung EN 1092-1:1994

 DIN   DIN EN 1092-2                  Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, 
Formstuecke und Zubehoerteile, nach PN
bezeichnet - Teil 2: Gusseisenflansche; 
Deutsche Fassung EN 1092-2:1997

 DIN   DIN EN 1092-3                  Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, 
Formstuecke und Zubehoerteile - Teil 3: 
Flansche aus Kupferlegierungen und
Verbundwerkstoffen, nach PN bezeichnet; 
Deutsche Fassung prEN 1092-3:1994

 DIN     DIN EN 1093-1                    Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 1: Auswahl der Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1093-1:1998

 DIN   DIN EN 1093-3                  Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffe 
- Teil 3: Emissionsrate eines festgelegten
luftverunreinigenden Stoffes; 
Pruefstandverfahren unter Verwendung des
realen luftverunreinigenden Stoffes; 
Deutsche Fassung EN 1093-3:1996

 DIN   DIN EN 1093-4                  Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 4: Erfassungsgrad eines
Absaugsystems; Tracerverfahren; Deutsche
Fassung EN 1093-4:1996

 DIN     DIN EN 1093-6                    Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 6: Masseabscheidegrade, diffuser
Auslass; Deutsche Fassung EN 1093-6:1998

 DIN     DIN EN 1093-7                    Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 7: Masseabscheidegrad, definierter
Auslass; Deutsche Fassung EN 1093-7:1998

 DIN     DIN EN 1093-8                    Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 8: Konzentrationsparameter des
luftverunreinigenden Stoffes; 
Pruefstandverfahren; Deutsche Fassung EN
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1093-8:1998
 DIN     DIN EN 1093-9                    Sicherheit von Maschinen - Bewertung der

Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 9: Konzentrationsparameter des
luftverunreinigenden Stoffes, 
Pruefraumverfahren; Deutsche Fassung EN
1093-9:1998

 DIN   DIN EN 1093-11                 Sicherheit von Maschinen - Bewertung der
Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen 
- Teil 11: Reinigungsindex; Deutsche
Fassung prEN 1093-11:1997

 DIN   DIN EN 1094-1                  Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 1: Terminologie
fuer Erzeugnisse aus keramischer Faser; 
Deutsche Fassung EN 1094-1:1997

 DIN     DIN EN 1094-2                    Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 2: Klassifizierung
geformter Erzeugnisse (ISO 2245:1990, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1094-2:1998

 DIN   DIN V ENV 1094-3               Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 3: Klassifizierung
von Erzeugnissen aus keramischer Faser; 
Deutsche Fassung ENV 1094-3:1998

 DIN   DIN EN 1094-4                  Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 4: Bestimmung der
Rohdichte und Gesamtporositaet geformter
Erzeugnisse; Deutsche Fassung EN
1094-4:1995

 DIN   DIN EN 1094-5                  Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 5: Bestimmung der
Kaltdruckfestigkeit geformter
Erzeugnisse; Deutsche Fassung EN
1094-5:1995

 DIN     DIN EN 1094-6                    Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke - Teil 6: Bestimmung der
bleibenden Laengenaenderung geformter
Erzeugnisse nach Temperatureinwirkung (ISO
2477:1987, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1094-6:1998

 DIN   DIN V ENV 1094-7               Feuerfeste Erzeugnisse fuer
Isolationszwecke; Teil 7: Pruefverfahren
fuer Erzeugnisse aus keramischer Faser; 
Deutsche Fassung ENV 1094-7:1993

 DIN   DIN EN 1095                    Sicherheitsgurt und Sicherheitsleine zur
Benutzung auf Sportbooten 
- Sicherheitsanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1095:1998

 DIN   DIN EN 1096-1                  Beschichtetes Glas fuer das Bauwesen; Teil
1: Merkmale und Eigenschaften; Deutsche
Fassung prEN 1096-1:1993

 DIN   DIN EN 1096-2                  Glas im Bauwesen - Beschichtetes Glas 
- Teil 2: Pruefverfahren fuer die
Dauerhaftigkeit der Klasse A, B und S
Beschichtungen; Deutsche Fassung prEN
1096-2:1997

 DIN   DIN EN 1096-3                  Glas im Bauwesen - Beschichtetes Glas 
- Teil 3: Pruefverfahren fuer die
Dauerhaftigkeit der Klasse C und D
Beschichtungen; Deutsche Fassung prEN
1096-3:1997

 DIN   DIN EN 1097-1                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 1: Bestimmung
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des Widerstands gegen Verschleiss (Micro-
Deval); Deutsche Fassung EN 1097-1:1996

 DIN   DIN EN 1097-2                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 2: Verfahren zur
Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertruemmerung; Deutsche Fassung EN
1097-2:1998

 DIN   DIN EN 1097-3                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 3: Bestimmung
von Schuettdichte und Hohlraumgehalt; 
Deutsche Fassung EN 1097-3:1998

 DIN   DIN EN 1097-4                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 4: Bestimmung
des Hohlraumgehaltes an trocken
verdichtetem Fueller; Deutsche Fassung
prEN 1097-4:1996

 DIN   DIN EN 1097-5                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 5: Bestimmung
des Wassergehaltes durch Ofentrocknung; 
Deutsche Fassung prEN 1097-5:1995

 DIN   DIN EN 1097-6                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 6: Bestimmung
der Rohdichte und der Wasseraufnahme; 
Deutsche Fassung prEN 1097-6:1997

 DIN   DIN EN 1097-7                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 7: Bestimmung
der Reindichte von Fueller; Pyknometer-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
1097-7:1996

 DIN   DIN EN 1097-8                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 8: Bestimmung
des Polierwertes; Deutsche Fassung prEN
1097-8:1997

 DIN   DIN EN 1097-9                  Pruefverfahren fuer mechanische und
physikalische Eigenschaften von
Gesteinskoernungen - Teil 9: Bestimmung
des Widerstandes gegen Verschleiss durch
Spikereifen; Nordische Pruefung; Deutsche
Fassung EN 1097-9:1998

 DIN   DIN EN 1098                    Messverfahren fuer die Bestimmung des
Waermedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von
Mehrfachverglasungen; Verfahren mit
kalibriertem und geschuetztem Heizkasten; 
Deutsche Fassung prEN 1098:1993

 DIN   DIN V ENV 1099                 Sperrholz - Biologische Dauerhaftigkeit 
- Leitfaden zur Beurteilung von Sperrholz
zur Verwendung in verschiedenen
Gefaehrdungsklassen; Deutsche Fassung ENV
1099:1997

 DIN   DIN EN 1101                    Textilien - Brennverhalten von Vorhaengen
und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur
Bestimmung der Entzuendbarkeit von
vertikal angeordneten Proben (kleine
Flamme); Deutsche Fassung EN 1101:1995

 DIN   DIN EN 1102                    Textilien - Brennverhalten von Vorhaengen
und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur
Bestimmung der
Flammenausbreitungseigenschaften vertikal
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angeordneter Proben; Deutsche Fassung EN
1102:1995

 DIN   DIN EN 1103                    Textilien - Brennverhalten; 
Bekleidungstextilien - Detailliertes
Verfahren zur Bestimmung des
Brennverhaltens von Bekleidungstextilien; 
Deutsche Fassung EN 1103:1995

 DIN   DIN EN 1104                    Papier und Pappe, vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung des
Uebergangs antimikrobieller Bestandteile; 
Deutsche Fassung EN 1104:1995

 DIN   DIN EN 1106                    Handbetaetigte Einstellgeraete fuer
Gasgeraete; Deutsche Fassung prEN
1106:1996

 DIN   DIN EN 1107                    Bitumenbahnen fuer Abdichtungen; 
Bestimmung der Dimensionsstabilitaet bei
erhoehter Temperatur; Deutsche Fassung
prEN 1107:1993

 DIN   DIN EN 1108                    Bitumenbahnen fuer Abdichtungen; 
Bestimmung der Formstabilitaet bei
zyklischer Temperaturaenderung; Deutsche
Fassung prEN 1108:1993

 DIN   DIN EN 1109                    Bitumenbahnen fuer Abdichtungen; 
Bestimmung des Biegeverhaltens bei
niedriger Temperatur; Deutsche Fassung
prEN 1109:1993

 DIN   DIN EN 1110                    Bitumenbahnen fuer Abdichtungen; 
Bestimmung des Fliessverhaltens bei
erhoehter Temperatur; Deutsche Fassung
prEN 1110:1993

 DIN   DIN EN 1112                    Brausen fuer (PN 10) Sanitaerarmaturen; 
Deutsche Fassung EN 1112:1997

 DIN   DIN EN 1113                    Brauseschlaeuche fuer (PN 10) 
Sanitaerarmaturen; Deutsche Fassung EN
1113:1997

 DIN   DIN EN 1114-1                  Gummi- und Kunststoffmaschinen - Extruder
und Extrusionsanlagen - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen fuer Extruder; 
Deutsche Fassung EN 1114-1:1996

 DIN   DIN EN 1114-2                  Gummi- und Kunststoffmaschinen - Extruder
und Extrusionsanlagen - Teil 2: 
Sicherheitsanforderungen fuer
Kopfgranulatoren; Deutsche Fassung EN
1114-2:1998

 DIN   DIN EN 1114-3                  Gummi- und Kunststoffmaschinen - Extruder
und Extrusionsanlagen - Teil 3: 
Sicherheitsanforderungen fuer Abzuege; 
Deutsche Fassung prEN 1114-3:1997

 DIN   DIN EN 1115-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesaettigtem Polyesterharz (UP) - Teil
1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN
1115-1:1997

 DIN   DIN EN 1115-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen; 
Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP); Teil 2: Rohre mit
flexiblen, eingeschraenkt beweglichen und
starren Verbindungen; Deutsche Fassung
prEN 1115-2:1993
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 DIN   DIN EN 1115-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesaettigtem Polyesterharz (UP) - Teil
3: Formstuecke; Deutsche Fassung EN
1115-3:1996

 DIN   DIN EN 1115-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen; 
Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP); Teil 4 (informativ): 
Zubehoer; Deutsche Fassung prEN
1115-4:1993

 DIN   DIN EN 1115-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesaettigtem Polyesterharz (UP) - Teil
5: Gebrauchstauglichkeit der
Verbindungen; Deutsche Fassung EN
1115-5:1996

 DIN   DIN EN 1115-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen; 
Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP); Teil 6: Empfehlungen
fuer die Verlegung; Deutsche Fassung prEN
1115-6:1993

 DIN   DIN EN 1115-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Druckabwasserleitungen 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesaettigtem Polyesterharz (UP) - Teil
7: Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 1115-7:1996

 DIN   DIN EN 1116                    Kuechenmoebel - Koordinationsmasse fuer
Kuechenmoebel und Geraete; Deutsche
Fassung EN 1116:1995

 DIN     DIN EN 1117                      Waermeaustauscher - Fluessigkeitsgekuehlte
Kaeltemittelverfluessiger - Pruefverfahren
zur Leistungsfeststellung; Deutsche
Fassung EN 1117:1998

 DIN   DIN V ENV 1118                 Waermeaustauscher - Kaeltemittelgekuehlte
Fluessigkeitskuehler - Pruefverfahren zur
Leistungsfeststellung; Deutsche Fassung
ENV 1118:1993

 DIN   DIN EN 1119                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Verbindungen fuer Rohre und Formstuecke
aus glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Pruefverfahren zur
Dichtheit und Widerstandsfaehigkeit gegen
Beschaedigung von flexiblen und
eingeschraenkt beweglichen Verbindungen; 
Deutsche Fassung EN 1119:1996

 DIN   DIN EN 1120                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre und
Formstuecke aus glasfaserverstaerkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) 
- Ermittlung der Widerstandsfaehigkeit
gegen Chemikalieneinwirkung von der
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Innenseite eines Abschnittes im verformten
Zustand; Deutsche Fassung EN 1120:1996

 DIN   DIN EN 1121-2                  Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen
Klimaten; Pruefverfahren; Teil 2: Tueren; 
Deutsche Fassung prEN 1121-2:1993

 DIN   DIN V ENV 1122                 Bestimmung von Cadmium in Kunststoffen
nach dem Nassaufschluss; Deutsche Fassung
ENV 1122:1995

 DIN   DIN EN 1123-1                  Rohre und Formstuecke aus
laengsnahtgeschweisstem Stahlrohr, 
feuerverzinkt, mit Steckmuffe fuer
Abwasserleitungen; Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
1123-1:1993

 DIN   DIN EN 1123-2                  Rohre und Formstuecke aus
laengsnahtgeschweisstem Stahlrohr, 
feuerverzinkt, mit Steckmuffe fuer
Abwasserleitungen; Teil 2: Masse; Deutsche
Fassung prEN 1123-2:1993

 DIN   DIN EN 1124-1                  Rohre und Formstuecke aus
laengsnahtgeschweisstem, nichtrostenden
Stahlrohr, mit Steckmuffe fuer
Abwasserleitungen; Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
1124-1:1993

 DIN   DIN EN 1124-2                  Rohre und Formstuecke aus
laengsnahtgeschweisstem, nichtrostenden
Stahlrohr, mit Steckmuffe fuer
Abwasserleitungen; Teil 2: Masse; Deutsche
Fassung prEN 1124-2:1993

 DIN   DIN EN 1124-3                  Rohre und Formstuecke aus
laengsnahtgeschweisstem, nichtrostendem
Stahlrohr mit Steckmuffe fuer
Abwasserleitungen - Teil 3: System X; 
Masse; Deutsche Fassung prEN 1124-3:1995

 DIN   DIN EN 1125                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Paniktuerverschluesse mit horizontaler
Betaetigungsstange - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1125:1997

 DIN   DIN EN 1127-1                  Explosionsfaehige Atmosphaeren 
- Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen
und Methodik; Deutsche Fassung EN
1127-1:1997

 DIN   DIN EN 1128                    Zementgebundene Spanplatten - Bestimmung
des Stosswiderstandes mit einem harten
Koerper; Deutsche Fassung EN 1128:1995

 DIN   DIN EN 1129-1                  Moebel - Klappbetten 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1129-1:1995

 DIN   DIN EN 1129-2                  Moebel - Klappbetten 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 2: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1129-2:1995

 DIN   DIN EN 1130-1                  Moebel - Krippen und Wiegen fuer den
Wohnbereich - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1130-1:1996

 DIN   DIN EN 1130-2                  Moebel - Krippen und Wiegen fuer den
Wohnbereich - Teil 2: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1130-2:1996

 DIN   DIN EN 1131                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung der
relativen Dichte; Deutsche Fassung EN
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1131:1994
 DIN   DIN EN 1132                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des

pH-Wertes; Deutsche Fassung EN 1132:1994
 DIN   DIN EN 1133                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung der

Formolzahl; Deutsche Fassung EN 1133:1994
 DIN   DIN EN 1134                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des

Gehaltes an Natrium, Kalium, Calcium und
Magnesium; 
Atomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (AAS); Deutsche Fassung EN
1134:1994

 DIN   DIN EN 1135                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Aschegehaltes; Deutsche Fassung EN
1135:1994

 DIN   DIN EN 1136                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Phosphorgehaltes; Spektralphotometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1136:1994

 DIN   DIN EN 1137                    Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung des Gehaltes an Citronensaeure 
(Citrat); Spektralphotometrische
Bestimmung von NADH; Deutsche Fassung EN
1137:1994

 DIN   DIN EN 1138                    Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung des Gehaltes an L-Aepfelsaeure 
(L-Malat) - Spektralphotometrische
Bestimmung von NADH; Deutsche Fassung EN
1138:1994

 DIN   DIN EN 1139                    Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung des Gehaltes an D-
Isocitronensaeure - Spektralphotometrische
Bestimmung von NADPH; Deutsche Fassung EN
1139:1994

 DIN   DIN EN 1140                    Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung der Gehalte an D-Glucose und D-
Fructose; Spektralphotometrische
Bestimmung von NADPH; Deutsche Fassung EN
1140:1994

 DIN   DIN EN 1141                    Frucht- und Gemuesesaefte 
- Spektralphotometrische Bestimmung des
Prolingehaltes; Deutsche Fassung EN
1141:1994

 DIN   DIN EN 1142                    Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Sulfatgehaltes; Deutsche Fassung EN
1142:1994

 DIN   DIN EN 1143-1                  Wertbehaeltnisse - Anforderungen, 
Klassifizierung und Methoden zur Pruefung
des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl 
- Teil 1: Geldschraenke, Tresorraumtueren
und Tresorraeume; Deutsche Fassung EN
1143-1:1997

 DIN   DIN EN 1146                    Atemschutzgeraete fuer Selbstrettung 
- Behaeltergeraete mit Druckluft mit
Haube (Druckluftselbstretter mit Haube) 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 1146:1997

 DIN   DIN EN 1147                    Tragbare Leitern fuer die Feuerwehr; 
Deutsche Fassung prEN 1147:1993

 DIN     DIN EN 1148                      Waermeaustauscher - Wasser/Wasser-
Waermeaustauscher fuer Fernheizung 
- Pruefverfahren zur Feststellung der
Leistungsdaten; Deutsche Fassung EN
1148:1998

 DIN   DIN V ENV 1148                 Waermeaustauscher; Wasser/Wasser-
Waermeaustauscher fuer Fernheizung; 
Pruefverfahren zur Feststellung der
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Leistungsdaten; Englische Fassung ENV
1148:1993

 DIN   DIN EN 1149-1                  Schutzkleidung - Elektrostatische
Eigenschaften - Teil 1: 
Oberflaechenwiderstand (Pruefverfahren und
Anforderungen); Deutsche Fassung EN
1149-1:1995

 DIN   DIN EN 1149-2                  Schutzkleidung - Elektrostatische
Eigenschaften - Teil 2: Pruefverfahren
fuer die Messung des elektrischen
Widerstandes durch ein Material 
(Durchgangswiderstand); Deutsche Fassung
EN 1149-2:1997

 DIN   DIN EN 1150                    Allgemeine Leistungsanforderungen und
Pruefverfahren fuer Warnkleidung fuer den
nicht professionellen Bereich; Deutsche
Fassung prEN 1150:1993

 DIN   DIN EN 1151                    Pumpen; Kreiselpumpen; Umwaelzpumpen mit
elektrischer Leistungsaufnahme bis 200 W
fuer Heizungs- und
Brauchwassererwaermungsanlagen; 
Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 1151:1993

 DIN   DIN EN 1152                    Traktoren und Maschinen fuer die Land- und
Forstwirtschaft - Schutzeinrichtungen fuer
Gelenkwellen - Verschleisspruefungen und
Festigkeitspruefungen; Deutsche Fassung EN
1152:1994

 DIN   DIN EN 1153                    Kuechenmoebel - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
eingebaute und freistehende
Kuechenschraenke und Arbeitsplatten; 
Deutsche Fassung EN 1153:1995

 DIN   DIN EN 1154                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Tuerschliessmittel mit kontrolliertem
Schliessablauf - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1154:1996

 DIN   DIN EN 1154 Beiblatt 1         Schloesser und Baubeschlaege 
- Tuerschliessmittel mit kontrolliertem
Schliessablauf - Anschlagmasse und Einbau

 DIN   DIN EN 1155                    Schloesser und Baubeschlaege - Elektrisch
betriebene Feststellvorrichtungen fuer
Drehfluegeltueren - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1155:1997

 DIN   DIN EN 1156                    Holzwerkstoffe; Bestimmung von
Zeitstandfestigkeit und Kriechzahl; 
Deutsche Fassung prEN 1156:1993

 DIN   DIN EN 1158                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Schliessfolgeregler - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1158:1997

 DIN   DIN V ENV 1159-1               Hochleistungskeramik; Keramische
Verbundwerkstoffe; Thermophysikalische
Eigenschaften; Teil 1: Bestimmung der
thermischen Ausdehnung; Deutsche Fassung
ENV 1159-1:1993

 DIN   DIN V ENV 1159-2               Hochleistungskeramik; Keramische
Verbundwerkstoffe; Thermophysikalische
Eigenschaften; Teil 2: Bestimmung der
Temperaturleitfaehigkeit; Deutsche Fassung
ENV 1159-2:1993

 DIN   DIN V ENV 1159-3               Hochleistungskeramik - Keramische
Verbundwerkstoffe, thermophysikalische
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Eigenschaften - Teil 3: Bestimmung der
spezifischen Waermekapazitaet; Deutsche
Fassung ENV 1159-3:1995

 DIN   DIN EN 1160                    Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Allgemeine Eigenschaften
von Fluessigerdgas; Deutsche Fassung EN
1160:1996

 DIN   DIN EN 1161                    Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung des Feuchtegehaltes; Deutsche
Fassung EN 1161:1996

 DIN   DIN EN 1162                    Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung der Sauerstoffzahl; Deutsche
Fassung EN 1162:1996

 DIN   DIN EN 1163                    Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung des Oel- und Fettgehaltes; 
Deutsche Fassung EN 1163:1996

 DIN   DIN EN 1165                    Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung von wasserloeslichen
Chloriden; Deutsche Fassung EN 1165:1996

 DIN   DIN EN 1167                    Federn und Daunen - Pruefverfahren zur
Groessenmessung von mit Federn und/oder
Daunen gefuellten Zudecken; Deutsche
Fassung EN 1167:1996

 DIN   DIN EN 1168                    Vorgespannte vorgefertigte
Hohlplattendecken; Deutsche Fassung prEN
1168:1993

 DIN   DIN EN 1169                    Leistungskriterien fuer Glasfaserbeton; 
Herstellungsueberwachung; Deutsche Fassung
prEN 1169:1993

 DIN   DIN EN 1170-1                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 1: Bestimmung der Konsistenz der
Matrix; Setzversuch; Deutsche Fassung EN
1170-1:1997

 DIN   DIN EN 1170-2                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 2: Bestimmung des Fasergehaltes in
frischem GFB; Auswaschverfahren; Deutsche
Fassung EN 1170-2:1997

 DIN   DIN EN 1170-3                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 3: Bestimmung des Fasergehaltes in
frischem GFB beim Spritzverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1170-3:1997

 DIN   DIN EN 1170-4                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 4: Bestimmung der
Biegezugfestigkeit; Einfache
Biegezugpruefung; Deutsche Fassung EN
1170-4:1997

 DIN   DIN EN 1170-5                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 5: Bestimmung der
Biegezugfestigkeit; Vollstaendige
Biegezugpruefung; Deutsche Fassung EN
1170-5:1997

 DIN   DIN EN 1170-6                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 6: Bestimmung der Wasseraufnahme
mittels Tauchverfahren und der
Trockenrohdichte; Deutsche Fassung EN
1170-6:1997

 DIN   DIN EN 1170-7                  Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton 
- Teil 7: Bestimmung der
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feuchtigkeitsabhaengigen
Laengenaenderungen; Deutsche Fassung EN
1170-7:1997

 DIN   DIN V ENV 1170-8               Pruefverfahren fuer Glasfaserbeton - Teil
8: Pruefung der Dauerhaftigkeit im
Klimazyklus-Test; Deutsche Fassung prENV
1170-8:1996

 DIN   DIN EN 1171                    Schieber aus Gusseisen
 DIN   DIN EN 1172                    Kupfer- und Kupferlegierungen - Bleche und

Baender fuer das Bauwesen; Deutsche
Fassung EN 1172:1996

 DIN   DIN EN 1173                    Kupfer- und Kupferlegierungen 
- Zustandsbezeichnungen; Deutsche Fassung
EN 1173:1995

 DIN   DIN EN 1174-1                  Sterilisation von Medizinprodukten 
- Schaetzung der Population von
Mikroorganismen auf einem Produkt - Teil
1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1174-1:1996

 DIN   DIN EN 1174-2                  Sterilisation von Medizinprodukten 
- Schaetzung der Population von
Mikroorganismen auf einem Produkt - Teil
2: Leitfaden; Deutsche Fassung EN
1174-2:1996

 DIN   DIN EN 1174-3                  Sterilisation von Medizinprodukten 
- Schaetzung der Population von
Mikroorganismen auf einem Produkt - Teil
3: Leitfaden zu den Validierungsverfahren
fuer mikrobiologische Methoden; Deutsche
Fassung EN 1174-3:1996

 DIN     DIN EN 1176-5                    Spielplatzgeraete - Teil 5: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Karussells; Deutsche Fassung EN
1176-5:1998

 DIN   DIN EN 1176-5                  Spielplatzgeraete - Teil 5: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Karussells; Deutsche Fassung prEN
1176-5:1996

 DIN   DIN EN 1176-7                  Spielplatzgeraete - Teil 7: Anleitung fuer
Installation, Inspektion, Wartung und
Betrieb; Deutsche Fassung EN 1176-7:1997

 DIN   DIN EN 1177                    Stossdaempfende Spielplatzboeden 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1177:1997

 DIN   DIN V ENV 1178-1               Moebel - Kinderhochstuehle fuer den
Wohnbereich - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen (ISO
9221-1:1992, modifiziert); Deutsche
Fassung ENV 1178-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1178-2               Moebel - Kinderhochstuehle fuer den
Wohnbereich - Teil 2: Pruefverfahren (ISO
9221-2:1992, modifiziert); Deutsche
Fassung ENV 1178-2:1994

 DIN   DIN EN 1179                    Zink und Zinklegierungen - Primaerzink; 
Deutsche Fassung EN 1179:1995

 DIN   DIN EN 1183                    Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Pruefverfahren fuer
Temperaturschock und
Temperaturwechselbestaendigkeit; Deutsche
Fassung EN 1183:1997

 DIN   DIN EN 1184                    Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Pruefverfahren fuer die
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Transparenz von keramischen
Gegenstaenden; Deutsche Fassung EN
1184:1997

 DIN   DIN EN 1185                    Staerken und Staerkederivate - Bestimmung
des Schwefeldioxidgehaltes 
- Acidimetrisches Verfahren (ISO 5379:1983
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1185:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-1               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 1: 
Leitfaden fuer die Auswahl der
Pruefbedingungen und Pruefverfahren fuer
die Gesamtmigration; Deutsche Fassung ENV
1186-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-2               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 2: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Olivenoel durch voelliges Eintauchen; 
Deutsche Fassung ENV 1186-2:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-3               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 3: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
waessrige Prueflebensmittel durch
voelliges Eintauchen; Deutsche Fassung ENV
1186-3:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-4               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 4: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Olivenoel mittels Zelle; Deutsche Fassung
ENV 1186-4:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-5               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 5: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
waessrige Prueflebensmittel mittels
Zelle; Deutsche Fassung ENV 1186-5:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-6               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 6: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Olivenoel unter Verwendung eines Beutels; 
Deutsche Fassung ENV 1186-6:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-7               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 7: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
waessrige Prueflebensmittel unter
Verwendung eines Beutels; Deutsche Fassung
ENV 1186-7:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-8               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 8: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Olivenoel unter Fuellen des Gegenstandes; 
Deutsche Fassung ENV 1186-8:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-9               Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 9: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
waessrige Prueflebensmittel durch Fuellen
des Gegenstandes; Deutsche Fassung ENV
1186-9:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-10              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 10: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Olivenoel (Modifiziertes Verfahren fuer
die Anwendung bei unvollstaendiger
Extraktion von Olivenoel); Deutsche
Fassung ENV 1186-10:1994

 DIN   DIN V ENV 1186-11              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
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Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 11: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration in
Mischungen aus <(hoch)14>C-markierten
synthetischen Triglyceriden; Deutsche
Fassung ENV 1186-11:1995

 DIN   DIN V ENV 1186-12              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 12: 
Pruefverfahren fuer die Gesamtmigration
bei tiefen Temperaturen; Deutsche Fassung
ENV 1186-12:1995

 DIN   DIN EN 1187-1                  Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer
von aussen; Teil 1: Pruefverfahren mit
Beanspruchung durch Flugfeuer, jedoch ohne
Wind und zusaetzlicher Waermestrahlung; 
Deutsche Fassung prEN 1187:1993

 DIN   DIN EN 1187-2                  Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer
von aussen - Teil 2: Pruefverfahren mit
Beanspruchung durch Flugfeuer, mit Wind
und zusaetzlicher Waermestrahlung; 
Deutsche Fassung prEN 1187-2:1994

 DIN   DIN EN 1188-6                  Pruefung der Feuerwiderstandsfaehigkeit
von lasttragenden Teilen; Teil 6: 
Verfahren zur Pruefung der
Feuerwiderstandsfaehigkeit von Stuetzen; 
Deutsche Fassung prEN 1188-6:1993

 DIN   DIN EN 1189                    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Phosphor - Photometrisches Verfahren
mittels Ammoniummolybdat; Deutsche Fassung
EN 1189:1996

 DIN   DIN EN 1190                    Waermetechnisches Verhalten von
Gebaeuden; Waermeaustausch mit dem Boden; 
Berechnungsverfahren; Deutsche Fassung
prEN 1190:1993

 DIN   DIN EN 1191                    Fenster und Tueren; 
Dauerfunktionspruefung; Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1191:1993

 DIN   DIN EN 1192                    Tueren; Festigkeitsanforderungen; 
Anforderungen, Klassifizierung; Deutsche
Fassung prEN 1192:1993

 DIN   DIN EN 1193                    Holzbauwerke - Bauholz fuer tragende
Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung
der Scherfestigkeit und der mechanischen
Eigenschaften rechtwinklig zur
Faserrichtung; Deutsche Fassung EN
1193:1997

 DIN   DIN EN 1194                    Holzbauwerke; Brettschichtholz; 
Festigkeitsklassen und Bestimmung
charakteristischer Werte; Deutsche Fassung
prEN 1194:1993

 DIN   DIN EN 1195                    Holzbauwerke - Pruefverfahren 
- Tragverhalten tragender
Fussbodenbelaege; Deutsche Fassung EN
1195:1997

 DIN   DIN EN 1196                    Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fuer den
haeuslichen und den nicht-haeuslichen
Gebrauch - Zusaetzliche Anforderungen an
kondensierende Warmlufterzeuger; Deutsche
Fassung EN 1196:1998

 DIN   DIN EN 1197                    Monozinkphosphat-Loesung zur Aufbereitung
von Wasser fuer den menschlichen
Gebrauch; Deutsche Fassung prEN 1197:1993

 DIN   DIN EN 1198                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Mononatriumdihydrogenphosphat; Deutsche
Fassung EN 1198:1997
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 DIN   DIN EN 1199                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Dinatriummonohydrogenphosphat; Deutsche
Fassung EN 1199:1997

 DIN   DIN EN 1200                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Trinatriumphosphat; Deutsche Fassung EN
1200:1997

 DIN   DIN EN 1201                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Monokaliumdihydrogenphosphat; Deutsche
Fassung EN 1201:1997

 DIN   DIN EN 1202                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Dikaliummonohydrogenphosphat; Deutsche
Fassung EN 1202:1997

 DIN   DIN EN 1203                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Trikaliumphosphat; Deutsche Fassung EN
1203:1997

 DIN   DIN EN 1204                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Monocalciumphosphat; Deutsche Fassung EN
1204:1997

 DIN   DIN EN 1205                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Dinatriumdihydrogendiphosphat; Deutsche
Fassung EN 1205:1997

 DIN   DIN EN 1206                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Tetranatriumdiphosphat; Deutsche Fassung
EN 1206:1997

 DIN   DIN EN 1207                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Tetrakaliumdiphosphat; Deutsche Fassung
EN 1207:1997

 DIN   DIN EN 1208                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Natrium-
Calcium-Polyphosphat; Deutsche Fassung EN
1208:1997

 DIN   DIN EN 1209                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumsilikat; Deutsche Fassung EN
1209:1997

 DIN   DIN EN 1210                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumtripolyphosphat; Deutsche Fassung
EN 1210:1997

 DIN   DIN EN 1211                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Kaliumtripolyphosphat; Deutsche Fassung
EN 1211:1997

 DIN   DIN EN 1212                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumpolyphosphat; Deutsche Fassung EN
1212:1997

 DIN   DIN EN 1213                    Gebaeudearmaturen; Absperrventile aus
Kupferlegierungen fuer Trinkwasseranlagen
in Gebaeuden; Allgemeine technische
Richtlinien; Deutsche Fassung prEN
1213:1993

 DIN   DIN V ENV 1216                 Waermeaustauscher - Luftkuehler und
Lufterhitzer fuer erzwungene Konvektion 
- Pruefverfahren zur
Leistungsfeststellung; Deutsche Fassung
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ENV 1216:1993
 DIN   DIN EN 1217                    Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit

Lebensmitteln - Pruefverfahren fuer die
Wasseraufnahme von keramischen
Gegenstaenden; Deutsche Fassung EN
1217:1998

 DIN   DIN EN 1218-1                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; 
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen; Teil
1: Einseitige Zapfenschneid- und
Schlitzmaschinen mit Schiebetisch; 
Deutsche Fassung prEN 1218-1:1993

 DIN   DIN EN 1218-2                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen 
- Teil 2: Doppelseitige Zapfenschneid- und
Schlitzmaschinen und/oder
Doppelendprofiler mit Kettenbandvorschub; 
Deutsche Fassung prEN 1218-2:1997

 DIN   DIN EN 1218-3                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen 
- Teil 3: Abbundmaschinen mit von Hand
bewegtem Schiebetisch; Deutsche Fassung
prEN 1218-3:1997

 DIN   DIN EN 1218-4                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen 
- Teil 4: Kantenanleimmaschinen mit
Kettenbandvorschub; Deutsche Fassung prEN
1218-4:1997

 DIN   DIN EN 1218-5                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen 
- Teil 5: Einseitige Profiliermaschinen
mit festem Tisch und Vorschubrollen oder
mit Kettenbandvorschub; Deutsche Fassung
prEN 1218-5:1998

 DIN   DIN EN 1219                    Sanitaerausstattungsgegenstaende; 
Bestimmung der Abriebbestaendigkeit
emaillierter Flaechen; Deutsche Fassung
prEN 1219:1993

 DIN   DIN EN 1220                    Sanitaerausstattungsgegenstaende aus
Kunststoff; Falltest; Deutsche Fassung
prEN 1220:1993

 DIN   DIN EN 1221                    Sanitaerausstattungsgegenstaende; 
Bestimmung der Widerstandsfaehigkeit
gegenueber Verbrennungen durch
Zigaretten; Deutsche Fassung prEN
1221:1993

 DIN   DIN EN 1222                    Sanitaerausstattungsgegenstaende; 
Bestimmung der Kratzfestigkeit; Deutsche
Fassung prEN 1222:1993

 DIN   DIN EN 1223                    Keramische
Sanitaerausstattungsgegenstaende; 
Bestimmung der Haarrissbestaendigkeit; 
Deutsche Fassung prEN 1223:1993

 DIN   DIN EN 1224                    Sanitaerausstattungsgegenstaende; 
Bestimmung der Wasseraufnahme; Deutsche
Fassung prEN 1224:1993

 DIN   DIN EN 1225                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung des
Kriechfaktors unter Feuchteeinfluss und
Berechnung der spezifischen Langzeit-
Ringsteifigkeit; Deutsche Fassung EN
1225:1996

 DIN   DIN EN 1226                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Verfahren zur
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Ueberpruefung der Anfangs-
Ringverformbarkeit; Deutsche Fassung EN
1226:1996

 DIN   DIN EN 1227                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der
relativen Langzeit-Ringverformbarkeit
unter Feuchteeinfluss; Deutsche Fassung EN
1227:1997

 DIN   DIN EN 1228                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der
spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; 
Deutsche Fassung EN 1228:1996

 DIN   DIN EN 1229                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Rohre und
Formstuecke aus glasfaserverstaerkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) 
- Pruefverfahren zur Feststellung der
Dichtheit der Wand unter Kurzzeit-
Innendruck; Deutsche Fassung EN 1229:1996

 DIN   DIN EN 1231                    Arbeitsplatzatmosphaere 
- Kurzzeitpruefroehrchen-
Messeinrichtungen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1231:1996

 DIN   DIN EN 1232                    Arbeitsplatzatmosphaere - Pumpen fuer die
personenbezogene Probenahme von chemischen
Stoffen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1232:1997

 DIN   DIN EN 1233                    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Chrom - Verfahren mittels
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung EN 1233:1996

 DIN   DIN EN 1235                    Feste Duengemittel - Siebanalyse (ISO
8397:1988, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1235:1995

 DIN   DIN EN 1236                    Duengemittel - Bestimmung der
Schuettdichte (ISO 3944:1992
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1236:1995

 DIN   DIN EN 1237                    Duengemittel - Bestimmung der
Ruetteldichte (ISO 5311:1992
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1237:1995

 DIN   DIN EN 1238                    Klebstoffe; Bestimmung des
Erweichungspunktes von thermoplastischen
Klebstoffen (Ring und Kugel); Deutsche
Fassung prEN 1238:1993

 DIN   DIN EN 1239                    Klebstoffe - Gefrier-Auftau-Stabilitaet; 
Deutsche Fassung EN 1239:1998

 DIN   DIN EN 1240                    Klebstoffe - Bestimmung der Hydroxylzahl
und/oder des Hydroxylgehaltes; Deutsche
Fassung EN 1240:1998

 DIN   DIN EN 1241                    Klebstoffe - Bestimmung der Saeurezahl; 
Deutsche Fassung EN 1241:1998

 DIN   DIN EN 1242                    Klebstoffe - Bestimmung des
Isocyanatgehaltes; Deutsche Fassung EN
1242:1998

 DIN   DIN EN 1243                    Klebstoffe; Bestimmung des freien
Formaldehydgehaltes in Amino- und Amino-
Formaldehyd-Kondensaten; Deutsche Fassung
prEN 1243:1993

 DIN   DIN EN 1244                    Klebstoffe - Bestimmung der Farbe und/oder
Farbaenderung von Klebaufstrichen unter
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Lichteinwirkung; Deutsche Fassung EN
1244:1998

 DIN     DIN EN 1245                      Klebstoffe - Bestimmung des pH-Wertes 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1245:1998

 DIN   DIN EN 1245                    Klebstoffe; Bestimmung des pH von
Klebstoffen; Deutsche Fassung prEN
1245:1993

 DIN   DIN EN 1246                    Klebstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes
und des Sulfat-Aschegehaltes; Deutsche
Fassung EN 1246:1998

 DIN   DIN EN 1247                    Giessereimaschinen; 
Sicherheitsanforderungen fuer
Giesspfannen, Giesseinrichtungen, 
Schleudergiessmaschinen, kontinuierliche
und halbkontinuierliche
Stranggiessmaschinen; Deutsche Fassung
prEN 1247:1993

 DIN   DIN EN 1248                    Giessereimaschinen; 
Sicherheitsanforderungen fuer
Strahlanlagen; Deutsche Fassung prEN
1248:1993

 DIN   DIN V ENV 1250-1               Holzschutzmittel - Verfahren zur
Bestimmung der Abgabe von Wirkstoffen und
anderen Schutzmittelbestandteilen aus
behandeltem Holz - Teil 1: 
Laboratoriumsverfahren zur Gewinnung von
Analysenproben zur Bestimmung der Abgabe
durch Verdunstung; Deutsche Fassung ENV
1250-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1250-2               Holzschutzmittel - Verfahren zur
Bestimmung der Abgabe von Wirkstoffen und
anderen Schutzmittelbestandteilen aus
behandeltem Holz - Teil 2: 
Laboratoriumsverfahren zur Gewinnung von
Analysenproben zur Bestimmung der Abgabe
durch Auswaschung in Wasser oder
kuenstlichem Meerwasser; Deutsche Fassung
ENV 1250-2:1994

 DIN   DIN EN 1251                    Tiefkalte Behaelter; Ortsbeweglich, 
vakuum-isoliert fuer tiefkalte Druckgase
von nicht mehr als 1000 l Rauminhalt; 
Betriebsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 1251:1993

 DIN   DIN EN 1251-1                  Tiefkalte Behaelter - Ortsbeweglich, 
vakuum-isoliert, von nicht mehr als 1000 l
Rauminhalt - Teil 1: Grundanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1251-1:1995

 DIN   DIN EN 1251-2                  Tiefkalte Behaelter - Ortsbeweglich, 
vakuum-isoliert von nicht mehr als 1000 l
Rauminhalt - Teil 2: Bemessung, 
Herstellung und Pruefung; Deutsche Fassung
prEN 1251-2:1995

 DIN   DIN EN 1252-1                  Kryo-Behaelter - Werkstoffe - Teil 1: 
Anforderungen an die Zaehigkeit bei
Temperaturen unter <->80 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 1252-1:1998

 DIN   DIN EN 1253-1                  Ablaeufe fuer Gebaeude; Teil 1: 
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
1253-1:1993

 DIN   DIN EN 1253-2                  Ablaeufe fuer Gebaeude; Teil 2: 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1253-2:1993

 DIN   DIN EN 1253-4                  Ablaeufe fuer Gebaeude - Teil 4: 
Abdeckungen; Deutsche Fassung prEN
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1253-4:1996
 DIN   DIN EN 1254-1                  Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings 

- Teil 1: Kapillarloetfittings fuer
Kupferrohre (Weich- und Hartloeten); 
Deutsche Fassung EN 1254-1:1998

 DIN   DIN EN 1254-2                  Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings 
- Teil 2: Klemmverbindungen fuer
Kupferrohre; Deutsche Fassung EN
1254-2:1998

 DIN   DIN EN 1254-3                  Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings 
- Teil 3: Klemmverbindungen fuer
Kunststoffrohre; Deutsche Fassung EN
1254-3:1998

 DIN   DIN EN 1254-4                  Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings 
- Teil 4: Fittings zum Verbinden anderer
Ausfuehrungen von Rohrenden mit
Kapillarloetverbindungen oder
Klemmverbindungen; Deutsche Fassung EN
1254-4:1998

 DIN   DIN EN 1254-5                  Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings 
- Teil 5: Fittings mit geringer
Einstecktiefe zum Verbinden mit
Kupferrohren durch Kapillar-Hartloeten; 
Deutsche Fassung EN 1254-5:1998

 DIN   DIN EN 1255                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Schwenkbaeume; Deutsche Fassung EN
1255:1995

 DIN   DIN EN 1256                    Gasschweissgeraete - Festlegungen fuer
Schlauchleitungen fuer Ausruestungen zum
Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1256:1996

 DIN   DIN V ENV 1257-1               Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende Verfahrensregeln
zur persoenlichen Identifikationsnummer 
- Teil 1: PIN-Eingabe; Deutsche Fassung EN
1257-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1257-2               Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende Verfahrensregeln
zur persoenlichen Identifikationsnummer 
- Teil 2: PIN-Schutz; Deutsche Fassung EN
1257-2:1997

 DIN   DIN V ENV 1257-3               Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende Verfahrensregeln
zur persoenlichen Identifikationsnummer 
- Teil 3: PIN-Pruefung; Deutsche Fassung
EN 1257-3:1997

 DIN   DIN V ENV 1259-1               Dunkelstrahler mit einem Brenner mit
Geblaese und Hellstrahler mit einem
Brenner ohne Geblaese; Teil 1: 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer die
Ermittlung des Strahlungswirkungsgrades; 
Radiometrisches Pruefverfahren A; Deutsche
Fassung ENV 1259-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1259-2               Dunkelstrahler mit einem Brenner und
kommerzielle Gasleucht-Deckenstrahlheizer 
- Teil 2: Anforderungen und Pruefverfahren
zur Bestimmung der rationellen Verwendung
von Energie; Radiometrisches Verfahren B; 
Deutsche Fassung ENV 1259-2:1996

 DIN   DIN V ENV 1259-3               Dunkelstrahler mit einem Brenner und
kommerzielle Gasleucht-Deckenstrahlheizer 
- Teil 3: Anforderungen und Pruefverfahren
zur Bestimmung der rationellen Verwendung
von Energie; Radiometrisches Verfahren C; 
Deutsche Fassung ENV 1259-3:1996
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 DIN   DIN EN 1261                    Faserseile fuer allgemeine Verwendung 
- Hanf; Deutsche Fassung EN 1261:1995

 DIN   DIN EN 1262                    Grenzflaechenaktive Stoffe - Messung des
pH-Wertes von Tensidloesungen oder 
-dispersionen; Deutsche Fassung EN
1262:1996

 DIN   DIN EN 1263-1                  Schutznetze - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1263-1:1997

 DIN   DIN EN 1263-2                  Schutznetze - Teil 2: 
Sicherheitstechnische Anforderungen fuer
die Errichtung von Schutznetzen; Deutsche
Fassung EN 1263-2:1998

 DIN   DIN EN 1264-1                  Fussboden-Heizung - Systeme und
Komponenten - Teil 1: Definitionen und
Symbole; Deutsche Fassung EN 1264-1:1997

 DIN   DIN EN 1264-2                  Fussboden-Heizung - Systeme und
Komponenten - Teil 2: Bestimmung der
Waermeleistung; Deutsche Fassung EN
1264-2:1997

 DIN   DIN EN 1264-3                  Fussboden-Heizung - Systeme und
Komponenten - Teil 3: Auslegung; Deutsche
Fassung EN 1264-3:1997

 DIN   DIN EN 1264-4                  Fussboden-Heizung; Systeme und
Komponenten; Installation; Deutsche
Fassung prEN 1264-4:1993

 DIN   DIN EN 1265                    Geraeuschmessverfahren fuer
Giessereimaschinen und -anlagen 
(Genauigkeitsklassen 2 und 3); Deutsche
Fassung prEN 1265:1993

 DIN   DIN EN 1266                    Konvektions-Raumheizer fuer gasfoermige
Brennstoffe mit ventilatorunterstuetzter
Verbrennungsluftzu- und/oder
Abgasabfuehrung; Deutsche Fassung prEN
1266:1993

 DIN   DIN EN 1267                    Armaturen; Messung des
Stroemungswiderstandes; Deutsche Fassung
prEN 1267:1993

 DIN   DIN EN 1268-1                  Sicherheitseinrichtungen gegen
unzulaessigen Ueberdruck - Teil 1: 
Sicherheitsventile; Deutsche Fassung prEN
1268-1:1994

 DIN   DIN EN 1268-7                  Sicherheitseinrichtungen gegen
unzulaessigen Ueberdruck - Teil 7: 
Allgemeine Daten; Deutsche Fassung prEN
1268-7:1995

 DIN   DIN EN 1269                    Textile Bodenbelaege - Beurteilung von
Ausruestungsmitteln in Nadelvliesbelaegen
durch die Anschmutzneigung; Deutsche
Fassung EN 1269:1997

 DIN   DIN EN 1270                    Spielfeldgeraete - Basketballgeraete 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1270:1998

 DIN   DIN EN 1271                    Spielfeldgeraete - Volleyballgeraete 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1271:1998

 DIN   DIN EN 1272                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Tischhaengesitze - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1272:1998

 DIN   DIN EN 1273                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder; 
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Kinderlauflernhilfen; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1273:1993

 DIN   DIN EN 1274                    Thermisches Spritzen - Pulver 
- Zusammensetzung; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
1274:1996

 DIN   DIN EN 1275                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Fungizide Wirkung 
(Basistest) - Pruefmethode und
Anforderungen (Phase 1); Deutsche Fassung
EN 1275:1997

 DIN   DIN EN 1276                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der
bakteriziden Wirkung chemischer
Desinfektionsmittel und Antiseptika in den
Bereichen Lebensmittel, Industrie, 
Haushalt und oeffentliche Einrichtungen 
- Pruefverfahren und Anforderungen (Phase
2/Stufe 1); Deutsche Fassung EN 1276:1997

 DIN   DIN EN 1277                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus
Thermoplasten fuer drucklose Anwendungen 
- Pruefverfahren fuer die Dichtheit von
elastomeren Dichtringverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 1277:1996

 DIN   DIN EN 1278                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch; Ozon; Deutsche
Fassung prEN 1278:1993

 DIN   DIN EN 1279-1                  Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-
Isolierglas - Teil 1: Allgemeines und
Masstoleranzen; Deutsche Fassung prEN
1279-1:1995

 DIN   DIN EN 1279-2                  Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-
Isolierglas - Teil 2: Typpruefung an
luftgefuelltem Mehrscheiben-Isolierglas; 
Deutsche Fassung prEN 1279-2:1993

 DIN   DIN EN 1279-3                  Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-
Isolierglas - Teil 3: Typpruefung von
gasgefuelltem Mehrscheiben-Isolierglas; 
Gasverlustrate; Deutsche Fassung prEN
1279-3:1995

 DIN   DIN EN 1279-4                  Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-
Isolierglas - Teil 4: Verfahren zur
Pruefung der physikalischen Eigenschaften
des Randverbundes; Deutsche Fassung prEN
1279-4:1996

 DIN   DIN EN 1279-6                  Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-
Isolierglas - Teil 6: Werkseigene
Produktionskontrolle und Auditpruefungen; 
Deutsche Fassung prEN 1279-6:1997

 DIN   DIN EN 1280-1                  Substanzspezifische Fuellsysteme fuer
Anaesthesiemittelverdampfer - Teil 1: 
Rechteckige kodierte Fuellsysteme; 
Deutsche Fassung EN 1280-1:1997

 DIN   DIN EN 1281-1                  Anaesthesie- und Beatmungsgeraete 
- Konische Konnektoren - Teil 1: 
Maennliche und weibliche Konen (enthaelt
Aenderung A1:1998); Deutsche Fassung EN
1281-1:1997 + A1:1998

 DIN   DIN EN 1281-2                  Anaesthesie- und Beatmungsgeraete 
- Konische Konnektoren - Teil 2: 
Gewichtstragende konische Konnektoren mit
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Schraubgewinde (ISO 5356-2:1987
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1281-2:1995

 DIN   DIN EN 1282-1                  Anaesthesie- und Beatmungsgeraete 
- Tracheotomietuben - Teil 1: Tuben zur
Anwendung bei Erwachsenen; Deutsche
Fassung EN 1282-1:1996

 DIN   DIN EN 1282-2                  Tracheotomietuben - Teil 2: Paediatrische
Tuben; Deutsche Fassung EN 1282-2:1997

 DIN   DIN EN 1283                    Haemodialysatoren, Haemodiafilter, 
Haemofilter, Haemokonzentratoren und
dazugehoerige Blutschlauchsysteme; 
Deutsche Fassung EN 1283:1996

 DIN   DIN EN 1286                    Sanitaerarmaturen; Mechanisch geregelte
Mischer; Allgemeine technische
Anforderungen fuer die Anwendung im
Niederdruckbereich; Deutsche Fassung prEN
1286:1994

 DIN   DIN EN 1287                    Sanitaerarmaturen; Thermostatisch
geregelte Mischer; Allgemeine technische
Anforderungen fuer die Anwendung im
Niederdruckbereich; Deutsche Fassung prEN
1287:1994

 DIN   DIN EN 1289                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen - Eindringpruefung
von Schweissverbindungen 
- Zulaessigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung
EN 1289:1998

 DIN   DIN EN 1290                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Magnetpulverpruefung von
Schweissverbindungen; Deutsche Fassung EN
1290:1998

 DIN   DIN EN 1291                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Magnetpulverpruefung von
Schweissverbingungen 
- Zulaessigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung
EN 1291:1998

 DIN   DIN EN 1293                    Allgemeine Anforderungen an Bauteile von
mit Druckluft betriebenen
Abwasserdruckleitungen; Deutsche Fassung
prEN 1293:1994

 DIN   DIN EN 1294-2                  Fenster und Tueren; Bestimmung des
Verhaltens unter Veraenderung der
Feuchtigkeitsbedingungen bei
gleichbleibenden Klimaten; Teil 2: 
Tuerblaetter; Deutsche Fassung prEN
1294-2:1994

 DIN   DIN EN 1295-1                  Statische Berechnung von erdverlegten
Rohrleitungen unter verschiedenen
Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1295-1:1997

 DIN   DIN EN 1296                    Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen, 
Kunststoffbahnen und Elastomerbahnen 
- Kuenstliche Alterung durch
Langzeitbeanspruchung bei erhoehter
Temperatur; Deutsche Fassung prEN
1296:1998

 DIN   DIN EN 1297-1                  Dachabdichtungsbahnen; Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit gegen Alterung bei
Einwirken von UV-Strahlung und Wasser; 
Teil 1: Bitumenbahnen; Deutsche Fassung
prEN 1297-1:1994
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 DIN   DIN EN 1298                    Fahrbare Arbeitsbuehnen - Regeln und
Festlegungen fuer die Aufstellung einer
Aufbau- und Verwendungsanleitung; Deutsche
Fassung EN 1298:1996

 DIN   DIN EN 1299                    Mechanische Schwingungen und Stoesse 
- Schwingungsisolierung von Maschinen 
- Angaben fuer den Einsatz von
Quellenisolierungen; Deutsche Fassung EN
1299:1997

 DIN   DIN EN 1301-1                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Draehte - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
1301-1:1997

 DIN   DIN EN 1301-2                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Draehte - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
1301-2:1997

 DIN   DIN EN 1301-3                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Draehte - Teil 3: 
Grenzabmasse; Deutsche Fassung EN
1301-3:1997

 DIN   DIN EN 1302                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch; Flockungsmittel
auf Aluminiumbasis; Analytische Methoden; 
Deutsche Fassung prEN 1302:1994

 DIN   DIN EN 1303                    Baubeschlaege - Schliesszylinder fuer
Schloesser - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1303:1998

 DIN   DIN EN 1305                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Anschluesse fuer die Abgabe von
Oelrueckstaenden; Deutsche Fassung EN
1305:1996

 DIN   DIN EN 1306                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Anschluesse fuer die Angabe von
Schmutzwasser; Deutsche Fassung EN
1306:1996

 DIN   DIN EN 1307                    Textile Bodenbelaege - Einstufung von
Polteppichen; Deutsche Fassung EN
1307:1997

 DIN   DIN EN 1308                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung des Abrutschens; 
Deutsche Fassung EN 1308:1996

 DIN   DIN EN 1309-1                  Rund- und Schnittholz - Verfahren zur
Messung der Masse - Teil 1: Schnittholz; 
Deutsche Fassung EN 1309-1:1997

 DIN   DIN EN 1309-2                  Rund- und Schnittholz - Verfahren zur
Messung der Masse - Teil 2: Rundholz; 
Deutsche Fassung prEN 1309-2:1998

 DIN   DIN EN 1310                    Rund- und Schnittholz - Messung der
Merkmale; Deutsche Fassung EN 1310:1997

 DIN   DIN EN 1311                    Rund- und Schnittholz - Verfahren zur
Messung von Schaedlingsbefall; Deutsche
Fassung EN 1311:1997

 DIN   DIN EN 1312                    Rund- und Schnittholz - Bestimmung des
Losvolumens von Schnittholz; Deutsche
Fassung EN 1312:1997

 DIN   DIN EN 1313-1                  Rund- und Schnittholz - Zulaessige
Abweichungen und Vorzugsmasse - Teil 1: 
Nadelschnittholz; Deutsche Fassung EN
1313-1:1997

 DIN   DIN EN 1313-2                  Rund- und Schnittholz - Zulaessige
Abweichungen und Vorzugsmasse - Teil 2: 
Laubschnittholz; Deutsche Fassung EN
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1313-2:1996
 DIN   DIN EN 1315-1                  Dimensions-Sortierung - Teil 1: Laub-

Rundholz; Deutsche Fassung EN 1315-1:1997
 DIN   DIN EN 1315-2                  Dimensions-Sortierung - Teil 2: Nadel-

Rundholz; Deutsche Fassung EN 1315-2:1997
 DIN   DIN EN 1316-1                  Laub-Rundholz - Qualitaets-Sortierung 

- Teil 1: Eiche und Buche; Deutsche
Fassung EN 1316-1:1997

 DIN   DIN EN 1316-2                  Laub-Rundholz - Qualitaets-Sortierung 
- Teil 2: Pappel; Deutsche Fassung EN
1316-2:1997

 DIN   DIN EN 1316-3                  Laub-Rundholz - Qualitaets-Sortierung 
- Teil 3: Esche und Ahorn; Deutsche
Fassung EN 1316-3:1997

 DIN   DIN EN 1317-1                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 1: 
Terminologie und allgemeine Kriterien fuer
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1317-1:1998

 DIN   DIN EN 1317-2                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 2: 
Schutzeinrichtungen; Leistungsklassen, 
Abnahmekriterien fuer Anprallpruefungen
und Pruefverfahren fuer
Schutzeinrichtungen; Deutsche Fassung EN
1317-2:1998

 DIN   DIN EN 1317-3                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 3: 
Anpralldaempfer; Leistungsklassen, 
Abnahmekriterien fuer Anfahrpruefungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1317-3:1996

 DIN   DIN EN 1317-4                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 4: 
Leistungsklassen, Abnahmekriterien fuer
Anprallpruefungen und Pruefverfahren fuer
Anfangs-, Endkonstruktionen und
Uebergaenge von Schutzeinrichtungen; 
Deutsche Fassung prEN 1317-4:1998

 DIN   DIN EN 1317-5                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 5: 
Dauerhaftigkeit, Konformitaetsverfahren
und -bescheinigung; Deutsche Fassung prEN
1317-5:1998

 DIN   DIN EN 1317-6                  Rueckhaltesysteme an Strassen - Teil 6: 
Fussgaengerrueckhaltesysteme, 
Brueckengelaender; Deutsche Fassung prEN
1317-6:1998

 DIN   DIN EN 1318                    Textile Bodenbelaege - Bestimmung der
sichtbaren Dicke von
Rueckenbeschichtungen; Deutsche Fassung EN
1318:1996

 DIN   DIN EN 1320                    Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Bruchpruefung; Deutsche
Fassung EN 1320:1996

 DIN   DIN EN 1321                    Zerstoerende Pruefung von
Schweissverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und
mikroskopische Untersuchungen von
Schweissnaehten; Deutsche Fassung EN
1321:1996

 DIN   DIN EN 1322                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Definitionen und
Begriffsbestimmung; Deutsche Fassung EN
1322:1996

 DIN   DIN EN 1323                    Moertel und Klebstoffe fuer keramische
Fliesen und Platten - Betonplatten; 
Deutsche Fassung EN 1323:1996

 DIN   DIN EN 1324                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
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Platten - Bestimmung der Haftfestigkeit
von Dispersionsklebstoffen fuer innen; 
Deutsche Fassung EN 1324:1996

 DIN   DIN EN 1325-1                  Value Management, Wertanalyse, 
Funktionenanalyse, Woerterbuch - Teil 1: 
Wertanalyse und Funktionenanalyse; 
Deutsche Fassung EN 1325-1:1996

 DIN   DIN EN 1326                    Gasschweissgeraete - Kleingeraete zum
Gasloeten und -schweissen; Deutsche
Fassung EN 1326:1996

 DIN   DIN EN 1327                    Gasschweissgeraete - Thermoplastische
Schlaeuche zum Schweissen und fuer
verwandte Verfahren; Deutsche Fassung EN
1327:1996

 DIN   DIN EN 1328                    Zementgebundene Spanplatten - Bestimmung
der Frostbestaendigkeit; Deutsche Fassung
EN 1328:1996

 DIN   DIN EN 1329-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1329-1:1994

 DIN   DIN EN 1329-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1329-2:1994

 DIN   DIN EN 1329-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1329-3:1994

 DIN   DIN EN 1329-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1329-5:1994

 DIN   DIN EN 1329-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1329-6:1994

 DIN     DIN EN 1330-1                    Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 1: Allgemeine Begriffe; 
Dreisprachige Fassung EN 1330-1:1998

 DIN   DIN EN 1330-1                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 1: Allgemeine Benennungen; 
Dreisprachige Fassung prEN 1330-1:1996

 DIN     DIN EN 1330-2                    Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 2: Begriffe, die von allen
zerstoerungsfreien Pruefverfahren benutzt
werden; Dreisprachige Fassung EN
1330-2:1998

 DIN   DIN EN 1330-2                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 2: Begriffe, die von allen
zerstoerungsfreien Pruefverfahren benutzt
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werden; Dreisprachige Fassung prEN
1330-2:1996

 DIN   DIN EN 1330-3                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 3: Begriffe der industriellen
Durchstrahlungspruefung; Dreisprachige
Fassung EN 1330-3:1997

 DIN   DIN EN 1330-4                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 4: Begriffe der
Ultraschallpruefung; Dreisprachige Fassung
prEN 1330-4:1994

 DIN   DIN EN 1330-6                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 6: Begriffe, die bei der
Eindringpruefung verwendet werden; 
Dreisprachige Fassung prEN 1330-6:1994

 DIN   DIN EN 1330-8                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 8: Begriffe der
Dichtheitspruefung; Dreisprachige Fassung
EN 1330-8:1998

 DIN   DIN EN 1330-9                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 9: Begriffe der
Schallemissionspruefung; Deutsche Fassung
prEN 1330-9:1996

 DIN   DIN EN 1331                    Dekorative Endlos-Laminate (CPL) auf Basis
haertbarer Harze; Deutsche Fassung prEN
1331:1994

 DIN   DIN EN 1332-5                  Identifikationskartensysteme 
- Schnittstelle Mensch-Maschine - Teil 5: 
Tastenfelder; Deutsche Fassung prEN
1332-5:1995

 DIN   DIN EN 1333                    Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl
von PN; Deutsche Fassung EN 1333:1996

 DIN   DIN EN 1334                    Wohnmoebel - Betten und Matratzen 
- Messverfahren und Toleranzempfehlungen; 
Deutsche Fassung EN 1334:1996

 DIN   DIN EN 1335-2                  Bueromoebel - Buero-Arbeitsstuhl - Teil
2: Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1335-2:1996

 DIN   DIN EN 1335-3                  Bueromoebel - Buero-Arbeitsstuhl - Teil
3: Sicherheitspruefungen; Deutsche Fassung
prEN 1335-3:1996

 DIN   DIN EN 1336                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Zugfeste
und nicht-zugfeste Komponenten und
Verbindungen fuer Druckrohre aus
Thermoplasten; Pruefverfahren fuer die
Langzeitpruefung unter Wasserinnendruck; 
Deutsche Fassung prEN 1336:1993

 DIN   DIN EN 1337-1                  Lager im Bauwesen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
1337-1:1993

 DIN   DIN EN 1337-2                  Lager im Bauwesen - Teil 2: Gleitteile; 
Deutsche Fassung prEN 1337-2:1996

 DIN   DIN EN 1337-3                  Lager im Bauwesen - Teil 3: 
Elastomerlager; Deutsche Fassung prEN
1337-3:1996

 DIN   DIN EN 1337-4                  Lager im Bauwesen - Teil 4: Rollenlager; 
Deutsche Fassung prEN 1337-4:1994

 DIN   DIN EN 1337-5                  Lager im Bauwesen - Teil 5: Topflager; 
Deutsche Fassung prEN 1337-5:1996

 DIN   DIN EN 1337-6                  Lager im Bauwesen - Teil 6: Kipplager; 
Deutsche Fassung prEN 1337-6:1994

 DIN   DIN EN 1337-7                  Lager im Bauwesen - Teil 7: Kalotten- und
Zylinderlager mit PTFE; Deutsche Fassung
prEN 1337-7:1996

 DIN   DIN EN 1337-9                  Lager im Bauwesen - Teil 9: Schutz; 
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Deutsche Fassung EN 1337-9:1997
 DIN   DIN EN 1337-11                 Lager im Bauwesen - Teil 11: Transport, 

Zwischenlagerung und Einbau; Deutsche
Fassung EN 1337-11:1997

 DIN   DIN EN 1338                    Pflastersteine aus Beton; Deutsche Fassung
prEN 1338:1993

 DIN   DIN EN 1339                    Pflasterplatten aus Beton; Deutsche
Fassung prEN 1339:1993

 DIN   DIN EN 1340                    Bordsteine aus Beton; Deutsche Fassung
prEN 1340:1993

 DIN   DIN EN 1341                    Anforderungen an Platten aus Naturstein
fuer Aussenbereiche; Deutsche Fassung prEN
1341:1993

 DIN   DIN EN 1342                    Anforderungen an Pflastersteine aus
Naturstein fuer Aussenbereiche; Deutsche
Fassung prEN 1342:1993

 DIN   DIN EN 1343                    Anforderungen an Bordsteine aus Naturstein
fuer Aussenbereiche; Deutsche Fassung prEN
1343:1993

 DIN   DIN EN 1344                    Anforderungen an Pflasterziegel und
Ergaenzungsziegel zur Verlegung im
Sandbett; Deutsche Fassung prEN 1344:1993

 DIN   DIN EN 1345                    Anforderungen an Pflasterziegel und
Zubehoerziegel zur Verlegung im
Moertelbett; Deutsche Fassung prEN
1345:1993

 DIN   DIN EN 1346                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung der offenen Zeit; 
Deutsche Fassung EN 1346:1996

 DIN   DIN EN 1347                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung der
Benetzungsfaehigkeit; Deutsche Fassung EN
1347:1996

 DIN   DIN EN 1348                    Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung der Haftfestigkeit
zementhaltiger Moertel fuer innen und
aussen; Deutsche Fassung EN 1348:1997

 DIN   DIN EN 1349                    Regelarmaturen fuer die Prozessregelung
 DIN   DIN EN 1351                    Bestimmung der Biegezugfestigkeit von

dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung EN 1351:1997

 DIN   DIN EN 1352                    Bestimmung des statischen
Elastizitaetsmoduls unter
Druckbeanspruchung von dampfgehaertetem
Porenbeton und von haufwerksporigem
Leichtbeton; Deutsche Fassung EN 1352:1996

 DIN   DIN EN 1353                    Bestimmung des Feuchtegehalts von
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung EN 1353:1996

 DIN   DIN EN 1354                    Bestimmung der Druckfestigkeit von
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung EN 1354:1996

 DIN   DIN EN 1355                    Bestimmung der Kriechverformungen unter
Druckbeanspruchung von dampfgehaertetem
Porenbeton und von haufwerksporigem
Leichtbeton; Deutsche Fassung EN 1355:1996

 DIN   DIN EN 1356                    Bestimmung des Tragverhaltens von
vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehaertetem Porenbeton oder aus
haufwerksporigem Leichtbeton unter quer
zur Bauteilebene wirkender Belastung; 
Deutsche Fassung EN 1356:1996

 DIN   DIN EN 1359                    Balgengaszaehler; Deutsche Fassung prEN
1359:1993
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 DIN   DIN EN 1360                    Zapfstellenschlaeuche und 
-schlauchleitungen aus Gummi 
- Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1360:1996

 DIN   DIN EN 1361                    Gummischlaeuche und -schlauchleitungen
fuer die Flugzeugbetankung 
- Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1361:1997

 DIN   DIN EN 1362                    Identifikationskartensysteme 
- Eigenschaften von
Endgeraeteschnittstellen 
- Schnittstellenklassen; Deutsche Fassung
EN 1362:1997

 DIN   DIN EN 1363-1                  Bauteilbrandversuche zur
Feuerwiderstandsdauer; Teil 1: Alternative
Beflammungsbedingungen und
Eignungspruefungen unter besonderen
Umstaenden; Deutsche Fassung prEN
1363-1:1993

 DIN   DIN EN 1364-1                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
nichttragenden Teilen in Gebaeuden; Teil
1: Trennwaende; Deutsche Fassung prEN
1364-1:1993

 DIN   DIN EN 1364-2                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
nichttragenden Gebaeudeteilen - Teil 2: 
Aussenwaende; Deutsche Fassung prEN
1364-2:1994

 DIN   DIN EN 1364-3                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
nichttragenden Gebaeudeteilen - Teil 3: 
Unterdecken; Deutsche Fassung prEN
1364-3:1994

 DIN   DIN EN 1364-4                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
nichttragenden Gebaeudeteilen - Teil 4: 
Vorhangfassaden; Deutsche Fassung prEN
1364-4:1997

 DIN   DIN EN 1365-1                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
tragenden Gebaeudeteilen - Teil 1: 
Innenwaende; Deutsche Fassung prEN
1365-1:1994

 DIN   DIN EN 1365-2                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer von
tragenden Gebaeudeteilen - Teil 2: 
Aussenwaende; Deutsche Fassung prEN
1365-2:1994

 DIN   DIN EN 1365-3                  Bauteilbrandversuche; Teil 3: 
Feuerwiderstandsdauer von
Deckenkonstruktionen; Deutsche Fassung
prEN 1365-3:1993

 DIN   DIN EN 1365-4                  Bauteilbrandversuche; Teil 4: 
Feuerwiderstandsdauer von unten beflammter
Dachkonstruktionen; Deutsche Fassung prEN
1365-4:1993

 DIN   DIN EN 1365-5                  Pruefung der Feuerwiderstandsdauer
tragender Bauteile; Teil 5: Balken; 
Deutsche Fassung prEN 1365-5:1993

 DIN   DIN EN 1366-1                  Feuerwiderstandsversuch an Installationen
in Gebaeuden - Teil 1: 
Feuerwiderstandsfaehige
Lueftungsleitungen; Deutsche Fassung prEN
1366-1:1994

 DIN   DIN EN 1366-2                  Feuerwiderstandsversuche an Installationen
in Gebaeuden - Teil 2: 
Brandschutzklappen; Deutsche Fassung prEN
1366-2:1994

 DIN   DIN EN 1366-3                  Brandpruefungen fuer Bauteile und
Bauelemente; Pruefung des
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Feuerwiderstandes von Installationen; Teil
3: Abschottungen; Deutsche Fassung prEN
1366-3:1993

 DIN   DIN EN 1366-4                  Feuerwiderstandspruefungen fuer
Installationen - Teil 4: 
Abdichtungssysteme fuer lineare Fugen; 
Deutsche Fassung prEN 1366-4:1998

 DIN   DIN EN 1366-8                  Feuerwiderstandsversuche an Installationen
in Gebaeuden - Teil 8: 
Entrauchungsleitungen; Deutsche Fassung
prEN 1366-8:1996

 DIN   DIN EN 1367-1                  Pruefverfahren fuer thermische
Eigenschaften und
Verwitterungsbestaendigkeit von
Gesteinskoernungen - Teil 1: Bestimmung
des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel; 
Deutsche Fassung prEN 1367-1:1995

 DIN   DIN EN 1367-2                  Pruefverfahren fuer thermische
Eigenschaften und
Verwitterungsbestaendigkeit von
Gesteinskoernungen - Teil 2: 
Magnesiumsulfat-Verfahren; Deutsche
Fassung EN 1367-2:1998

 DIN   DIN EN 1367-4                  Pruefverfahren fuer thermische
Eigenschaften und
Verwitterungsbestaendigkeit von
Gesteinskoernungen - Teil 4: Bestimmung
der Trockenschwindung; Deutsche Fassung EN
1367-4:1998

 DIN   DIN EN 1367-5                  Pruefverfahren fuer thermische
Eigenschaften und
Verwitterungsbestaendigkeit von
Gesteinskoernungen - Teil 5: Bestimmung
des Widerstandes gegen
Hitzebeanspruchung; Deutsche Fassung prEN
1367-5:1998

 DIN   DIN EN 1369                    Giessereiwesen - Magnetpulverpruefung; 
Deutsche Fassung EN 1369:1996

 DIN   DIN EN 1370                    Giessereiwesen - Pruefung der
Oberflaechenrauheit mit Hilfe von
Vergleichsmustern; Deutsche Fassung EN
1370:1996

 DIN   DIN EN 1371-1                  Giessereiwesen - Eindringpruefung - Teil
1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und
Niederdruckkokillengussstuecke; Deutsche
Fassung EN 1371-1:1997

 DIN   DIN EN 1371-2                  Giessereiwesen - Eindringpruefung - Teil
2: Feingussstuecke; Deutsche Fassung EN
1371-2:1998

 DIN   DIN EN 1372                    Klebstoffe; Pruefung von Klebstoffen fuer
Boden- und Wandbelaege; Schaelversuch 
; Deutsche Fassung prEN 1372:1994

 DIN   DIN EN 1373                    Klebstoffe; Pruefung von Klebstoffen fuer
Boden- und Wandbelaege; Scherversuch 
; Deutsche Fassung prEN 1373:1994

 DIN   DIN EN 1374                    Landmaschinen; Stationaere Entnahmegeraete
fuer Rundsilos; Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 1374:1994

 DIN   DIN V ENV 1375-1               Identifikationskartensysteme 
- Zusaetzliche Formate von
branchenuebergreifenden Chipkarten - Teil
1: Kartengroesse ID-000 und physikalische
Eigenschaften; Deutsche Fassung ENV
1375-1:1994

 DIN   DIN EN 1376                    Lebensmittel - Bestimmung von Saccharin in
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Tafelsuessen - Spektralphotometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1376:1996

 DIN   DIN EN 1376 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN EN 1376:1996-10 (EN
1376:1996/AC:1996)

 DIN   DIN EN 1377                    Lebensmittel - Bestimmung von Acesulfam-K
in Tafelsuessen - Spektralphotometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1377:1996

 DIN   DIN EN 1378                    Lebensmittel - Bestimmung von Aspartam in
Tafelsuessen 
 Hochleistungsfluessigkeitschromatographisches Hochleistungsfluessigkeitschromatographisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1378:1996

 DIN   DIN EN 1378 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN EN 1378:1996-10 (EN
1378:1996/AC:1996)

 DIN   DIN EN 1379                    Lebensmittel - Bestimmung von Cyclamat und
Saccharin in Fluessigtafelsuessen 
- Hochleistungs-
fluessigkeitschromatographisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1379:1996

 DIN   DIN EN 1380                    Holzbauwerke; Pruefverfahren; Tragende
Nagelverbindungen; Deutsche Fassung prEN
1380:1994

 DIN   DIN EN 1381                    Holzbauwerke; Pruefverfahren; Tragende
Klammerverbindungen; Deutsche Fassung prEN
1381:1994

 DIN   DIN EN 1382                    Holzbauwerke; Pruefverfahren; 
Ausziehtragfaehigkeit von
Holzverbindungsmitteln; Deutsche Fassung
prEN 1382:1994

 DIN   DIN EN 1383                    Holzbauwerke; Pruefverfahren; Pruefung von
Holzverbindungsmitteln auf
Kopfdurchziehen; Deutsche Fassung prEN
1383:1994

 DIN   DIN EN 1384                    Schutzhelme fuer reiterliche
Aktivitaeten; Deutsche Fassung EN
1384:1996

 DIN   DIN EN 1385                    Helme fuer den Kanu- und Wildwassersport; 
Deutsche Fassung EN 1385:1997

 DIN   DIN EN 1386                    Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Bleche mit eingewalzten Mustern 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
1386:1996

 DIN   DIN EN 1387                    Maschinenlesbare Karten - Anwendungen im
Gesundheitswesen - Allgemeine
Karteneigenschaften; Deutsche Fassung EN
1387:1996

 DIN   DIN EN 1388-1                  Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Silicatische Oberflaechen 
- Teil 1: Bestimmung der Abgabe von Blei
und Cadmium aus keramischen
Gegenstaenden; Deutsche Fassung EN
1388-1:1995

 DIN   DIN EN 1388-2                  Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Silicatische Oberflaechen 
- Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei
und Cadmium aus silicatischen Oberflaechen
ausgenommen keramischen Gegenstaenden; 
Deutsche Fassung EN 1388-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1389                 Hochleistungskeramik; Keramische
Verbundwerkstoffe; Physikalische
Eigenschaften; Bestimmung der Dichte und
Porositaet; Deutsche Fassung ENV 1389:1994

 DIN   DIN V ENV 1390                 Holzschutzmittel - Bestimmung der
bekaempfenden Wirkung gegen Larven von 
<(kursiv)Hylotrupes bajulus> (Linnaeus) 
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- Laboratoriumsverfahren; Deutsche Fassung
ENV 1390:1994

 DIN   DIN EN 1391                    Klebstoffe fuer Leder und Schuhwerkstoffe 
- Verfahren zur Beurteilung der
Klebbarkeit von Schuhwerkstoffen 
- Mindestanforderungen und
Werkstoffklassifikation; Deutsche Fassung
EN 1391:1998

 DIN   DIN EN 1392                    Klebstoffe fuer Leder und Schuhwerkstoffe 
- Loesemittel- und Dispersionsklebstoffe 
- Pruefverfahren zur Messung der
Festigkeit von Klebungen unter
festgelegten Bedingungen; Deutsche Fassung
EN 1392:1998

 DIN   DIN EN 1393                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der
Anfangs-Zugeigenschaften in
Laengsrichtung; Deutsche Fassung EN
1393:1996

 DIN   DIN EN 1394                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastichen
Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der
scheinbaren Anfangs-Zugfestigkeit in
Umfangsrichtung; Deutsche Fassung EN
1394:1996

 DIN   DIN EN 1395                    Thermisches Spritzen - Abnahmepruefungen
fuer Anlagen zum thermischen Spritzen; 
Deutsche Fassung EN 1395:1996

 DIN   DIN EN 1396                    Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Bandbeschichtete Bleche und Baender fuer
allgemeine Anwendungen - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung EN 1396:1996

 DIN   DIN V ENV 1397                 Waermeaustauscher - Wasser-Luft-
Ventilatorkonvektoren - Pruefverfahren zur
Leistungsfeststellung; Deutsche Fassung
ENV 1397:1994

 DIN   DIN EN 1398                    Ladebruecken; Deutsche Fassung EN
1398:1997

 DIN   DIN EN 1399                    Elastische Bodenbelaege - Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit gegen Ausdruecken
und Abbrennen von Zigaretten; Deutsche
Fassung EN 1399:1997

 DIN   DIN EN 1400                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder; 
Schnuller fuer Saeuglinge und
Kleinkinder; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 1400:1994

 DIN   DIN EN 1400-1                  Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Schnuller fuer Saeuglinge und
Kleinkinder - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen und
Produktinformationen; Deutsche Fassung
prEN 1400-1:1998

 DIN   DIN EN 1400-2                  Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Schnuller fuer Saeuglinge und
Kleinkinder - Teil 2: Mechanische
Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung prEN 1400-2:1998

 DIN     DIN EN 1401-1                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: 
Anforderungen an Rohre, Formstuecke und
das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung

Page 879



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

EN 1401-1:1998
 DIN   DIN EN 1401-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer

erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1401-1:1994

 DIN   DIN EN 1401-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1401-2:1994

 DIN   DIN EN 1401-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U); Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1401-5:1994

 DIN   DIN V ENV 1402-1               Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil
1: Einfuehrung und Definitionen; Deutsche
Fassung ENV 1402-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1402-2               Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil
2: Probenahme; Deutsche Fassung ENV
1402-2:1997

 DIN     DIN V ENV 1402-3                 Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil
3: Pruefung im Anlieferungszustand; 
Deutsche Fassung ENV 1402-3:1998

 DIN   DIN V ENV 1402-6               Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil
6: Bestimmung physikalischer
Eigenschaften; Deutsche Fassung ENV
1402-6:1997

 DIN   DIN EN 1411                    Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit gegen aeussere
Schlagbeanspruchung im Stufenverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1411:1996

 DIN   DIN EN 1412                    Kupfer und Kupferlegierungen 
- Europaeisches Werkstoffnummernsystem; 
Deutsche Fassung EN 1412:1995

 DIN   DIN EN 1413                    Textilien - Bestimmung des pH des
waessrigen Extraktes; Deutsche Fassung EN
1413:1998

 DIN   DIN EN 1414                    Haftverschluesse - Schliess- und
Oeffnungsverfahren fuer nachfolgende
Pruefungen; Deutsche Fassung EN 1414:1996

 DIN   DIN EN 1415                    Haftverschluesse - Verhalten von
Schnittkanten; Deutsche Fassung EN
1415:1996

 DIN   DIN EN 1416                    Haftverschluesse - Bestimmung der
Bogigkeit; Deutsche Fassung EN 1416:1996

 DIN   DIN EN 1417                    Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Walzwerke - Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1417:1996

 DIN   DIN EN 1418                    Schweisspersonal - Pruefung von Bedienern
von Schweisseinrichtungen zum
Schmelzschweissen und von Einrichtern fuer
das Widerstandsschweissen fuer
vollmechanisches und automatisches
Schweissen von metallischen Werkstoffen; 
Deutsche Fassung EN 1418:1997

 DIN   DIN EN 1420-1                  Einfluss von Werkstoffen auf Trinkwasser 
- Organische Werkstoffe; Rohre, 
Formstuecke und deren Beschichtungen in
Rohrleitungssystemen; Beurteilung von
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Geruch und Geschmack - Teil 1: 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1420-1:1994

 DIN   DIN EN 1421                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Ammoniumchlorid; Deutsche Fassung EN
1421:1996

 DIN   DIN EN 1422                    Sterilisatoren fuer medizinische Zwecke 
- Ethylenoxid Sterilisatoren 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1422:1997

 DIN   DIN EN 1423                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Nachstreumittel - Markierungs-
Glasperlen, Griffigkeitsmittel und
Nachstreugemische; Deutsche Fassung EN
1423:1997

 DIN   DIN EN 1424                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Premixglasperlen; Deutsche Fassung EN
1424:1997

 DIN   DIN EN 1425                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Kennzeichnung
der aeusseren Beschaffenheit; Deutsche
Fassung prEN 1425:1994

 DIN   DIN EN 1426                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Nadelpenetration; Deutsche Fassung
prEN 1426:1994

 DIN   DIN EN 1427                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Erweichungspunktes; Ring- und Kugel-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN 1427:1994

 DIN   DIN EN 1428                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen; 
Destillationsverfahren; Deutsche Fassung
prEN 1428:1994

 DIN   DIN EN 1429                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Siebrueckstandes von
nichtmodifizierten Bitumenemulsionen; 
Deutsche Fassung prEN 1429:1994

 DIN   DIN EN 1430                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Teilchenpolaritaet von
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung prEN
1430:1994

 DIN   DIN EN 1431                    Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Destillationsrueckstands und des
Oeldestillates von Bitumenemulsionen
mittels Destillation; Deutsche Fassung
prEN 1431:1994

 DIN   DIN EN 1432                    Wechselbehaelter - Wechseltanks - Masse, 
Anforderungen, Pruefverfahren, 
Betriebsbedingungen; Deutsche Fassung EN
1432:1997

 DIN   DIN EN 1433                    Entwaesserungsrinnen fuer
Verkehrsflaechen; Klassifizierung, Bau- 
und Pruefgrundsaetze, Kennzeichnung und
Gueteueberwachung; Deutsche Fassung prEN
1433:1994

 DIN   DIN EN 1434-1                  Waermezaehler - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1434-1:1997

 DIN   DIN EN 1434-2                  Waermezaehler - Teil 2: Anforderungen an
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die Konstruktion; Deutsche Fassung EN
1434-2:1997

 DIN   DIN EN 1434-3                  Waermezaehler - Teil 3: Datenaustausch und
Schnittstellen; Deutsche Fassung EN
1434-3:1997

 DIN   DIN EN 1434-4                  Waermezaehler - Teil 4: Pruefungen fuer
die Bauartzulassung; Deutsche Fassung EN
1434-4:1997

 DIN   DIN EN 1434-5                  Waermezaehler - Teil 5: Ersteichung; 
Deutsche Fassung EN 1434-5:1997

 DIN   DIN EN 1434-6                  Waermezaehler - Teil 6: Einbau, 
Inbetriebnahme, Ueberwachung und Wartung; 
Deutsche Fassung EN 1434-6:1997

 DIN   DIN EN 1435                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Durchstrahlungspruefung von
Schmelzschweissverbindungen; Deutsche
Fassung EN 1435:1997

 DIN   DIN EN 1436                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Anforderungen an Markierungen auf
Strassen; Deutsche Fassung EN 1436:1997

 DIN   DIN EN 1437                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme; 
Erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen; Pruefverfahren zur Bestimmung
der Widerstandsfaehigkeit gegen
Temperaturschwankungen und gleichzeitige
aeussere Belastung; Deutsche Fassung prEN
1437:1994

 DIN   DIN EN 1439                    Ortsveraenderliche, wiederbefuellbare
Flaschen aus geschweisstem Stahl fuer
Fluessiggas - Kontrollverfahren vor, 
waehrend und nach dem Fuellen; Deutsche
Fassung EN 1439:1996

 DIN   DIN EN 1440                    Ortsveraenderliche, wiederbefuellbare
geschweisste Flaschen aus Stahl fuer
Fluessiggas - Regelmaessig wiederkehrende
Pruefung; Deutsche Fassung EN 1440:1996

 DIN   DIN EN 1441                    Medizinprodukte - Risikoanalyse; Deutsche
Fassung EN 1441:1997

 DIN   DIN EN 1442                    Ortsbewegliche, wiederbefuellbare
geschweisste Flaschen aus Stahl fuer
Fluessiggas (LPG) - Gestaltung und
Konstruktion; Deutsche Fassung EN
1442:1998

 DIN   DIN EN 1443                    Schornsteine; Allgemeine Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1443:1994

 DIN   DIN EN 1444                    Faserzement-Rohrleitungen; Hinweis fuer
die Verlegung und fuer die bauseitige
Bearbeitung; Deutsche Fassung prEN
1444:1994

 DIN   DIN EN 1445                    Faserzement-Rohrleitungen; Baustellen-
Druckpruefung; Deutsche Fassung prEN
1445:1994

 DIN   DIN EN 1446                    Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Bestimmung der
Ringflexibilitaet; Deutsche Fassung EN
1446:1996

 DIN   DIN EN 1447                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Bestimmung der
Langzeit-Widerstandsfaehigkeit gegen
Innendruck; Deutsche Fassung EN 1447:1996

 DIN   DIN EN 1448                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Bauteile
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aus glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Pruefverfahren zur
Bauartpruefung von zugfesten Muffe- und
Spitzende-Verbindungen mit elastomeren
Dichtungen; Deutsche Fassung EN 1448:1996

 DIN   DIN EN 1449                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Bauteile
aus glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Pruefverfahren zur
Bauartpruefung von geklebten Muffe- und
Spitzende-Verbindungen; Deutsche Fassung
EN 1449:1996

 DIN   DIN EN 1450                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Bauteile
aus glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Pruefverfahren zur
Bauartpruefung von geschraubten Flansch-
Verbindungen; Deutsche Fassung EN
1450:1996

 DIN   DIN EN 1451-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung
prEN 1451-1:1994

 DIN   DIN EN 1451-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung prEN
1451-2:1994

 DIN   DIN EN 1451-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 3: Formstuecke; Deutsche Fassung
prEN 1451-3:1994

 DIN   DIN EN 1451-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des
Systems; Deutsche Fassung prEN 1451-5:1994

 DIN   DIN EN 1451-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 6: Empfehlungen fuer die
Verlegung; Deutsche Fassung prEN
1451-6:1994

 DIN   DIN EN 1451-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polypropylen (PP) 
- Teil 7: Beurteilung der Konformitaet; 
Deutsche Fassung prEN 1451-7:1997

 DIN   DIN EN 1452-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1452-1:1994

 DIN   DIN EN 1452-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1452-2:1994

 DIN   DIN EN 1452-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
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Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1452-3:1994

 DIN   DIN EN 1452-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4: 
Armaturen und Zubehoer; Deutsche Fassung
prEN 1452-4:1994

 DIN   DIN EN 1452-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1452-5:1994

 DIN   DIN EN 1452-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1452-6:1994

 DIN   DIN EN 1452-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 7: 
Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 1452-7:1994

 DIN   DIN EN 1453-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1453-1:1994

 DIN   DIN EN 1453-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1453-2:1994

 DIN   DIN EN 1453-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1453-3:1994

 DIN   DIN EN 1453-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1453-5:1994

 DIN   DIN EN 1453-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren
mit profilierter Wandung fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1453-6:1994

 DIN   DIN EN 1454                    Tragbare, handgefuehrte
Trennschleifmaschinen mit
Verbrennungsmotor - Sicherheit; Deutsche
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Fassung EN 1454:1997
 DIN   DIN EN 1455-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer

Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 1455-1:1994

 DIN   DIN EN 1455-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) - Teil 2: Rohre; Deutsche
Fassung prEN 1455-2:1994

 DIN   DIN EN 1455-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) - Teil 3: Formstuecke; 
Deutsche Fassung prEN 1455-3:1994

 DIN   DIN EN 1455-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1455-5:1994

 DIN   DIN EN 1455-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) - Teil 7: Beurteilung der
Konformitaet; Deutsche Fassung prEN
1455-7:1997

 DIN   DIN EN 1456-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1456-1:1994

 DIN   DIN EN 1456-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1456-2:1994

 DIN   DIN EN 1456-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1456-3:1994

 DIN   DIN EN 1456-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 4: 
Armaturen und Zubehoer; Deutsche Fassung
prEN 1456-4:1994

 DIN   DIN EN 1456-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1456-5:1994

 DIN   DIN EN 1456-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Druckentwaesserung und
Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies
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Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 6: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1456-6:1994

 DIN   DIN EN 1456-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Abwasserdruckleitungen 
- Weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Teil 7: Beurteilung der
Konformitaet; Deutsche Fassung prEN
1456-7:1996

 DIN   DIN EN 1457                    Schornsteine - Keramik-Innenrohre 
- Produktfestlegungen; Deutsche Fassung
prEN 1457:1994

 DIN   DIN EN 1458-1                  Direkt gasbeheizte Haushalts-
Trommeltrockner mit Nennwaermebelastungen
nicht ueber 6 kW - Teil 1: Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 1458-1:1994

 DIN   DIN EN 1458-2                  Direkt gasbeheizte Haushalts-
Trommeltrockner mit Nennwaermebelastungen
nicht ueber 6 kW - Teil 2: Rationelle
Energieverwendung; Deutsche Fassung prEN
1458-2:1994

 DIN   DIN EN 1459                    Sicherheit von Maschinen - Stapler mit
veraenderlicher Reichweite; Deutsche
Fassung prEN 1459:1994

 DIN   DIN EN 1462                    Rinnenhalter fuer Haengedachrinnen 
- Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung EN 1462:1997

 DIN   DIN EN 1463-1                  Strassenmarkierungsmaterialien 
- Retroreflektierende Markierungsknoepfe 
- Teil 1: Anforderungen im Neuzustand; 
Deutsche Fassung EN 1463-1:1997

 DIN   DIN EN 1463-2                  Strassenmarkierungsmaterialien 
- Retroreflektierende Markierungsknoepfe 
- Teil 2: Feldpruefungen; Deutsche Fassung
prEN 1463-2:1996

 DIN   DIN EN 1464                    Klebstoffe - Bestimmung des
Schaelwiderstandes von hochfesten
Klebungen - Rollenschaelversuch (ISO
4578:1990, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1464:1994

 DIN   DIN EN 1465                    Klebstoffe - Bestimmung der
Zugscherfestigkeit hochfester
Ueberlappungsklebungen (ISO 4587:1979, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1465:1994

 DIN   DIN EN 1466                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Tragetaschen und Staender 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1466:1998

 DIN   DIN EN 1467                    Naturstein - Rohbloecke 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung prEN
1467:1994

 DIN   DIN EN 1468                    Naturstein - Halbfertigerzeugnisse 
(Rohplatten) - Spezifikationen; Deutsche
Fassung prEN 1468:1994

 DIN   DIN EN 1469                    Naturstein - Fertigerzeugnisse, 
Wandbekleidungen - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung prEN 1469:1994

 DIN   DIN EN 1470                    Textile Bodenbelaege - Einstufung von
Nadelvlies-Bodenbelaegen, ausgenommen
Polvlies-Bodenbelaege; Deutsche Fassung EN
1470:1997

 DIN   DIN EN 1471                    Textile Bodenbelaege - Beurteilung der
Aussehensveraenderung; Deutsche Fassung EN
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1471:1996
 DIN   DIN EN 1473                    Anlagen und Ausruestung fuer

Fluessigerdgas - Auslegung von
landseitigen Anlagen; Deutsche Fassung EN
1473:1997

 DIN   DIN EN 1474                    Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Auslegung und Pruefung
von Ladearmen; Deutsche Fassung EN
1474:1997

 DIN   DIN EN 1482                    Probenahme und Vorbereitung der Proben von
festen Duengemitteln und Calcium-/
Magnesium-Bodenverbesserungsmitteln; 
Deutsche Fassung EN 1482:1996

 DIN   DIN EN 1482 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN EN 1482:1996-05 (EN
1482:1996/AC:1996)

 DIN   DIN EN 1483                    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Quecksilber; Deutsche Fassung EN 1483:1997

 DIN   DIN EN 1484                    Wasseranalytik - Anleitungen zur
Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) und des geloesten
organischen Kohlenstoffs (DOC); Deutsche
Fassung EN 1484-1997

 DIN   DIN EN 1485                    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung
absorbierbarer organisch gebundener
Halogene (AOX); Deutsche Fassung EN
1485:1996

 DIN   DIN EN 1486                    Schutzkleidung fuer die Feuerwehr 
- Pruefverfahren und Anforderungen fuer
reflektierende Kleidung fuer die spezielle
Brandbekaempfung; Deutsche Fassung EN
1486:1996

 DIN   DIN EN 1487                    Gebaeudearmaturen - Sicherheitsgruppe 
- Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung prEN 1487:1994

 DIN   DIN EN 1488                    Gebaeudearmaturen - Expansionsgruppe 
- Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung prEN 1488:1994

 DIN   DIN EN 1489                    Gebaeudearmaturen - Sicherheitsventil 
- Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung prEN 1489:1994

 DIN   DIN EN 1490                    Gebaeudearmaturen - Kombiniertes Druck-
Temperaturventil - Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
1490:1994

 DIN   DIN EN 1491                    Gebaeudearmaturen - Expansionsventil 
- Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung prEN 1491:1994

 DIN   DIN EN 1492-1                  Hebebaender - Sicherheit - Teil 1: 
Anforderungen an flachgewebte Hebebaender
aus Chemiefasern; Deutsche Fassung prEN
1492-1:1994

 DIN   DIN EN 1492-2                  Hebebaender - Sicherheit - Teil 2: 
Anforderungen an Rundschlingen aus
Chemiefasern; Deutsche Fassung prEN
1492-2:1994

 DIN     DIN EN 1493                      Fahrzeug-Hebebuehnen; Deutsche Fassung EN
1493:1998

 DIN   DIN EN 1494                    Fahrbare oder ortsveraenderliche
Hubgeraete und verwandte Einrichtungen; 
Deutsche Fassung prEN 1494:1994

 DIN   DIN EN 1495                    Hebebuehnen - Mastgefuehrte
Arbeitsbuehnen; Deutsche Fassung EN
1495:1997

 DIN   DIN EN 1496                    Rettungsausruestung - Rettungshubgeraete; 
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Deutsche Fassung EN 1496:1996
 DIN   DIN EN 1497                    Rettungsausruestung - Rettungsgurte; 

Deutsche Fassung EN 1497:1996
 DIN   DIN EN 1498                    Rettungsausruestung - Rettungsschlaufen; 

Deutsche Fassung EN 1498:1996
 DIN   DIN EN 1499                    Chemische Desinfektionsmittel und

Antiseptika - Desinfizierende
Haendewaschung - Pruefverfahren und
Anforderungen (Phase 2/Stufe 2); Deutsche
Fassung EN 1499:1997

 DIN   DIN EN 1500                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Hygienische
Haendedesinfektion - Pruefverfahren und
Anforderungen (Phase 2/Stufe 2); Deutsche
Fassung EN 1500:1997

 DIN   DIN EN 1501-1                  Abfallsammelfahrzeuge und die
dazugehoerigen Schuettungen - Allgemeine
Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen - Teil 1: 
Hecklader; Deutsche Fassung EN 1501-1:1998

 DIN   DIN EN 1502                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Aussenbordtreppen; Deutsche Fassung EN
1502:1995

 DIN   DIN EN 1503-1                  Armaturen - Werkstoffe fuer drucktragende
Gehaeuse - Teil 1: Staehle; Deutsche
Fassung prEN 1503-1:1994

 DIN   DIN EN 1503-2                  Armaturen - Werkstoffe fuer drucktragende
Gehaeuse - Teil 2: ISO-Staehle; Deutsche
Fassung prEN 1503-2:1994

 DIN   DIN EN 1503-3                  Armaturen - Werkstoffe fuer drucktragende
Gehaeuse - Teil 3: Gusseisen; Deutsche
Fassung prEN 1503-3:1994

 DIN   DIN EN 1504-1                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Definitionen, Anforderungen, 
Gueteueberwachung und Beurteilung der
Konformitaet - Teil 1: Definitionen; 
Deutsche Fassung EN 1504-1:1998

 DIN   DIN EN 1505                    Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen und
Formstuecke aus Blech mit
Rechteckquerschnitt - Masse; Deutsche
Fassung EN 1505:1997

 DIN   DIN EN 1506                    Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen und
Formstuecke aus Blech mit rundem
Querschnitt - Masse; Deutsche Fassung EN
1506:1997

 DIN   DIN EN 1507                    Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Rechteckige Luftleitungen aus Blech; 
Festigkeit und Dichtheit; Anforderungen
und Pruefung; Deutsche Fassung prEN
1507:1994

 DIN     DIN EN 1508                      Wasserversorgung - Anforderungen an
Systeme und Bestandteile der
Wasserspeicherung; Deutsche Fassung EN
1508:1998

 DIN   DIN EN 1508                    Wasserversorgung - Anforderungen an
Systeme und Bestandteile der
Wasserspeicherung; Deutsche Fassung prEN
1508:1994

 DIN   DIN EN 1509                    Spielfeldgeraete - Badmintoneinrichtungen 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1509:1996

 DIN   DIN EN 1510                    Spielfeldgeraete - Tenniseinrichtungen 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
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Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1510:1996

 DIN   DIN EN 1511                    Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung zum begrenzten
Einsatz mit fluessigkeitsdichten
Verbindungen zwischen den verschiedenen
Teilen der Kleidung (Ausruestung Typ 3 zum
begrenzten Einsatz); Deutsche Fassung prEN
1511:1994

 DIN   DIN EN 1512                    Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung zum begrenzten
Einsatz mit spraydichten Verbindungen
zwischen den verschiedenen Teilen der
Kleidung (Ausruestung Typ 4 zum begrenzten
Einsatz); Deutsche Fassung prEN 1512:1994

 DIN   DIN EN 1513                    Schutzkleidung - Schutz gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Kleidungsstuecke zum begrenzten Einsatz, 
die fuer Teile des Koerpers einen Schutz
gegen Chemikalien bieten 
(Teilkoerperschutz zum begrenzten
Einsatz); Deutsche Fassung prEN 1513:1994

 DIN   DIN EN 1514-1                  Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit PN-
Bezeichnung - Teil 1: Flachdichtungen aus
nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne
Einlagen; Deutsche Fassung EN 1514-1:1997

 DIN   DIN EN 1514-2                  Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit PN-
Bezeichnung - Teil 2: Spiraldichtungen
fuer Stahlflansche; Deutsche Fassung EN
1514-2:1997

 DIN   DIN EN 1514-3                  Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit PN-
Bezeichnung - Teil 3: Nichtmetallische
Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel; 
Deutche Fassung EN 1514-3:1997

 DIN   DIN EN 1514-4                  Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit PN-
Bezeichnung - Teil 4: Dichtungen aus
Metall mit gewelltem, flachem oder
gekerbtem Profil fuer Stahlflansche; 
Deutsche Fassung EN 1514-4:1997

 DIN   DIN EN 1515-1                  Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben
und Muttern - Teil 1: Auswahl von
Schrauben und Muttern; Deutsche Fassung
prEN 1515-1:1994

 DIN   DIN EN 1515-2                  Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben
und Muttern - Teil 2: Kombination von
Flansch- und Schraubenwerkstoffen fuer
Stahlflansche mit PN-Bezeichnung; Deutsche
Fassung prEN 1515-2:1994

 DIN   DIN EN 1516                    Bodenbelaege fuer Sportflaechen 
- Bestimmung der Eindruckfestigkeit
kuenstlicher Bodenbelaege fuer
Sportflaechen; Deutsche Fassung prEN
1516:1994

 DIN   DIN EN 1517                    Bodenbelaege fuer Sportflaechen 
- Bestimmung der Schlagfestigkeit
kuenstlicher Bodenbelaege fuer
Sportflaechen; Deutsche Fassung prEN
1517:1994

 DIN   DIN EN 1518                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
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- Dichtheitspruefung - Charakterisierung
von massenspektrometrischen
Leckdetektoren; Deutsche Fassung EN
1518:1998

 DIN   DIN EN 1519-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
1: Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1519-1:1994

 DIN   DIN EN 1519-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
2: Rohre; Deutsche Fassung prEN
1519-2:1994

 DIN   DIN EN 1519-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
3: Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1519-3:1994

 DIN   DIN EN 1519-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
5: Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1519-5:1994

 DIN   DIN EN 1519-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
6: Empfehlungen fuer die Verlegung; 
Deutsche Fassung prEN 1519-6:1995

 DIN   DIN EN 1519-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil
7: Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 1519-7:1997

 DIN   DIN EN 1520                    Vorgefertigte Bauteile aus
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung prEN 1520:1994

 DIN   DIN EN 1521                    Bestimmung der Biegezugfestigkeit von
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung EN 1521:1996

 DIN   DIN EN 1522-1                  Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Durchschusshemmung - Anforderungen und
Klassifizierung - Teil 1: Fenster und
Tueren; Deutsche Fassung prEN 1522-1:1994

 DIN   DIN EN 1523-1                  Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Durchschusshemmung, Pruefverfahren 
- Teil 1: Fenster und Tueren; Deutsche
Fassung prEN 1523-1:1994

 DIN   DIN EN 1525                    Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Fahrerlose Flurfoerderzeuge und ihre
Systeme; Deutsche Fassung EN 1525:1997

 DIN   DIN EN 1526                    Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Zusaetzliche Anforderungen fuer
automatische Funktionen von
Flurfoerderzeugen; Deutsche Fassung EN
1526:1997

 DIN     DIN EN 1527                      Schloesser und Baubeschlaege - Beschlaege
fuer Schiebetueren und Falttueren 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
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Deutsche Fassung EN 1527:1998
 DIN   DIN EN 1527                    Schloesser und Baubeschlaege 

- Baubeschlaege fuer Schiebetueren und
Falttueren - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1527:1994

 DIN   DIN EN 1528-1                  Fettreiche Lebensmittel - Bestimmung von
Pestiziden und polychlorierten Biphenylen 
(PCB) - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 1528-1:1996

 DIN   DIN EN 1528-2                  Fettreiche Lebensmittel - Bestimmung von
Pestiziden und polychlorierten Biphenylen 
(PCB) - Teil 2: Extraktion des Fettes, der
Pestizide und PCB und Bestimmung des
Fettgehaltes; Deutsche Fassung EN
1528-2:1996

 DIN   DIN EN 1528-3                  Fettreiche Lebensmittel - Bestimmung von
Pestiziden und polychlorierten Biphenylen 
(PCB) - Teil 3: Reinigungsverfahren; 
Deutsche Fassung EN 1528-3:1996

 DIN   DIN EN 1528-4                  Fettreiche Lebensmittel - Bestimmung von
Pestiziden und polychlorierten Biphenylen 
(PCB) - Teil 4: Verfahren zur Bestimmung
und Absicherung, Verschiedenes; Deutsche
Fassung EN 1528-4:1996

 DIN   DIN EN 1529                    Tuerblaetter - Hoehe, Breite, Dicke und
Rechtwinkligkeit - Anforderungen an
Massabweichungen; Deutsche Fassung prEN
1529:1994

 DIN   DIN EN 1530                    Tuerblaetter - Allgemeine und lokale
Ebenheit - Anforderungen an
Massabweichungen; Deutsche Fassung prEN
1530:1994

 DIN   DIN EN 1531                    Automatische Absperrventile fuer
Gasbrenner und Gasgeraete 
- Gasmodulationsventile, Startgasventile; 
Deutsche Fassung prEN 1531:1994

 DIN   DIN EN 1532                    Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Schnittstelle zwischen
Schiff und Land; Deutsche Fassung EN
1532:1997

 DIN   DIN EN 1533                    Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
und Holztaefelung - Typische Pruefanordung
zur Bestimmung der Biegeeigenschaften; 
Deutsche Fassung prEN 1533:1994

 DIN   DIN EN 1534                    Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
und Holztaefelungen - Verfahren zur
Pruefung der Eindruckfestigkeit; Deutsche
Fassung prEN 1534:1994

 DIN   DIN EN 1536                    Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpfaehle; 
Deutsche Fassung prEN 1536:1994

 DIN   DIN EN 1537                    Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Verpressanker; Deutsche Fassung prEN
1537:1994

 DIN   DIN EN 1538                    Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Schlitzwaende; Deutsche Fassung prEN
1538:1994

 DIN   DIN EN 1539                    Trockner und Oefen, in denen brennbare
Stoffe aus Beschichtungsstoffen
freigesetzt werden 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1539:1994
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 DIN     DIN EN 1540                      Arbeitsplatzatmosphaere - Terminologie; 
Dreisprachige Fassung EN 1540:1998

 DIN   DIN EN 1540                    Arbeitsplatzatmosphaere - Terminologie; 
Dreisprachige Fassung prEN 1540:1994

 DIN   DIN EN 1543                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Zugfestigkeitsentwicklung von Polymeren; 
Deutsche Fassung EN 1543:1998

 DIN   DIN EN 1545-1                  Identifikationskartensysteme 
- Erdgebundene Befoerderungsanwendungen 
- Teil 1: Beschreibung der kartenbezogenen
Datenelemente; Deutsche Fassung prEN
1545-1:1994

 DIN   DIN EN 1545-2                  Identifikationskartensysteme 
- Erdgebundene Befoerderungsanwendungen 
- Teil 2: Benutzung der kartenrelevanten
Datenelemente; Deutsche Fassung prEN
1545-2:1994

 DIN   DIN EN 1546-1                  Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende elektronische
Geldboerse - Teil 1: Definitionen, 
Begriffe und Strukturen; Deutsche Fassung
prEN 1546-1:1997

 DIN   DIN EN 1546-4                  Identifikationskartensysteme 
- Branchenuebergreifende elektronische
Geldboerse - Teil 4: Datenobjekte; 
Deutsche Fassung prEN 1546-4:1997

 DIN   DIN EN 1547                    Industrielle Thermoprozessanlagen 
- Geraeuschmessverfahren fuer industrielle
Thermoprozessanlagen einschliesslich ihrer
Be- und Entladeeinrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 1547:1994

 DIN   DIN EN 1548                    Dichtungsbahnen aus Kunststoffen und
Elastomeren - Bestimmung der
Bitumenvertraeglichkeit; Deutsche Fassung
prEN 1548:1994

 DIN   DIN EN 1549                    Allgemeine Anforderungen an Profile aus
Thermoplasten fuer die spanende
Weiterverarbeitung; Deutsche Fassung prEN
1549:1994

 DIN   DIN EN 1550                    Sicherheit von Werkzeugmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen fuer die
Gestaltung und Konstruktion von
Spannfuttern fuer die Werkstueckaufnahme; 
Deutsche Fassung EN 1550:1997

 DIN   DIN EN 1551                    Sicherheit von Maschinen 
- Flurfoerderzeuge - Kraftbetriebene
Flurfoerderzeuge ueber 10000 kg
Tragfaehigkeit; Deutsche Fassung prEN
1551:1994

 DIN   DIN EN 1552                    Bergbaumaschinen unter Tage - Mobile
Abbaumaschinen im Streb 
- Sicherheitsanforderungen; Walzenlader, 
Trepanner, Kettenschraem- und
Aufhauenmaschinen sowie Hobelanlagen; 
Deutsche Fassung prEN 1552:1994

 DIN   DIN EN 1553                    Land- und Forstwirtschaftliche Maschinen 
- Gemeinsame Anforderungen - Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 1553:1994

 DIN   DIN EN 1555-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
1: Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1555-1:1994

 DIN   DIN EN 1555-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
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Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
2: Rohre; Deutsche Fassung prEN
1555-2:1994

 DIN   DIN EN 1555-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
3: Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1555-3:1995

 DIN   DIN EN 1555-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
4: Armaturen und Zubehoer; Deutsche
Fassung prEN 1555-4:1995

 DIN   DIN EN 1555-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
5: Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1555-5:1995

 DIN   DIN EN 1555-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
6: Empfehlungen fuer die Verlegung; 
Deutsche Fassung prEN 1555-6:1995

 DIN   DIN EN 1555-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
7: Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 1555-7:1995

 DIN   DIN EN 1557                    Grenzflaechenaktive Stoffe - Farbmetrische
Charakterisierung von optisch klaren, 
gefaerbten Fluessigkeiten (Produkten) als
X-, Y-, Z-Transmissions-Farbwert; Deutsche
Fassung EN 1557:1996

 DIN   DIN EN 1559-1                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung EN 1559-1:1997

 DIN   DIN EN 1559-2                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Zusaetzliche
Anforderungen an Stahlgussstuecke; 
Deutsche Fassung prEN 1559-2:1995

 DIN   DIN EN 1559-3                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Zusaetzliche
Anforderungen an Eisengussstuecke; 
Deutsche Fassung EN 1559-3:1997

 DIN   DIN EN 1559-4                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: Zusaetzliche
Anforderungen an Gussstuecke aus
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung
prEN 1559-4:1996

 DIN   DIN EN 1559-5                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 5: Zusaetzliche
Anforderungen an Gussstuecke aus
Magnesiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
1559-5:1997

 DIN   DIN EN 1559-6                  Giessereiwesen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 6: Zusaetzliche
Anforderungen an Gussstuecke aus
Zinklegierungen; Deutsche Fassung prEN
1559-6:1997

 DIN   DIN EN 1560                    Giessereiwesen - Bezeichnungssystem fuer
Gusseisen - Werkstoffkurzzeichen und
Werkstoffnummern; Deutsche Fassung EN
1560:1997

 DIN   DIN EN 1561                    Giessereiwesen - Gusseisen mit
Lamellengraphit; Deutsche Fassung EN
1561:1997

 DIN   DIN EN 1562                    Giessereiwesen - Temperguss; Deutsche
Fassung EN 1562:1997

 DIN   DIN EN 1563                    Giessereiwesen - Gusseisen mit
Kugelgraphit; Deutsche Fassung EN
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1563:1997
 DIN   DIN EN 1564                    Giessereiwesen - Bainitisches Gusseisen; 

Deutsche Fassung EN 1564:1997
 DIN   DIN EN 1565-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer

Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN + PVC) - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 1565-1:1994

 DIN   DIN EN 1565-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN + PVC) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1565-2:1994

 DIN   DIN EN 1565-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN + PVC) - Teil 3: Formstuecke; 
Deutsche Fassung prEN 1565-3:1994

 DIN   DIN EN 1565-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN + PVC) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1565-5:1994

 DIN   DIN EN 1565-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN + PVC) - Teil 6: Empfehlungen
fuer die Verlegung; Deutsche Fassung prEN
1565-6:1995

 DIN   DIN EN 1565-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Styrol-Copolymer-
Blends (SAN+PVC) - Teil 7: Beurteilung der
Konformitaet; Deutsche Fassung prEN
1565-7:1997

 DIN   DIN EN 1566-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1566-1:1994

 DIN   DIN EN 1566-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 1566-2:1994

 DIN   DIN EN 1566-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1566-3:1994

 DIN   DIN EN 1566-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Abwasserleitungen (niederer und hoher
Temperatur) innerhalb der
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Gebaeudestruktur - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1566-5:1994

 DIN   DIN EN 1566-7                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum
Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der
Gebaeudestruktur - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 7: 
Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 1566-7:1997

 DIN   DIN EN 1567                    Gebaeudearmaturen - Druckminderer und
Druckmindererkombinationen fuer Wasser 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1567:1994

 DIN   DIN EN 1568-1                  Feuerloeschmittel - Schaummittel - Teil
1: Anforderungen an Schaummittel zur
Erzeugung von Mittelschaum zum Aufgeben
auf mit Wasser nicht mischbare
Fluessigkeiten; Deutsche Fassung prEN
1568-1:1994

 DIN   DIN EN 1568-2                  Feuerloeschmittel - Schaummittel - Teil
2: Anforderungen an Schaummittel zur
Erzeugung von Leichtschaum zum Aufgeben
auf mit Wasser nicht mischbare
Fluessigkeiten; Deutsche Fassung prEN
1568-2:1994

 DIN   DIN EN 1568-3                  Feuerloeschmittel - Schaummittel - Teil
3: Anforderungen an Schaummittel zur
Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben
auf mit Wasser nicht mischbare
Fluessigkeiten; Deutsche Fassung prEN
1568-3:1994

 DIN   DIN EN 1568-4                  Feuerloeschmittel - Schaummittel - Teil
4: Anforderungen an Schaummittel zur
Erzeugung von Schwerschaum zum Aufgeben
auf mit Wasser mischbare Fluessigkeiten; 
Deutsche Fassung prEN 1568-4:1994

 DIN   DIN EN 1569                    Sportboeden - Bestimmung des Verhaltens
bei rollender Last; Deutsche Fassung prEN
1569:1994

 DIN   DIN EN 1571                    Strichcodierung - Datenkennzeichen; 
Deutsche Fassung EN 1571:1996

 DIN   DIN EN 1572                    Strichcodierung 
- Identifikationsschluessel fuer
Transporteinheiten; Deutsche Fassung EN
1572:1996

 DIN   DIN EN 1573                    Strichcodierung - Branchenuebergreifendes
Transportetikett; Deutsche Fassung EN
1573:1996

 DIN   DIN EN 1591                    Flansche und ihre Verbindungen - Regeln
fuer die Auslegung von Flanschverbindungen
mit runden Flanschen und Dichtung; 
Deutsche Fassung prEN 1591:1994

 DIN   DIN EN 1592-1                  Aluminium und Aluminiumlegierungen - HF-
laengsnahtgeschweisste Rohre - Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 1592-1:1997

 DIN   DIN EN 1592-2                  Aluminium und Aluminiumlegierungen - HF-
laengsnahtgeschweisste Rohre - Teil 2: 
Mechanische Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 1592-2:1997

 DIN   DIN EN 1592-3                  Aluminium und Aluminiumlegierungen - HF-
laengsnahtgeschweisste Rohre - Teil 3: 
Grenzabmasse und Formtoleranzen fuer
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Rundrohre; Deutsche Fassung EN 1592-3:1997
 DIN   DIN EN 1592-4                  Aluminium und Aluminiumlegierungen - HF-

laengsnahtgeschweisste Rohre - Teil 4: 
Grenzabmasse und Formtoleranzen fuer
quadratische, rechteckige und geformte
Rohre; Deutsche Fassung EN 1592-4:1997

 DIN   DIN EN 1593                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Dichtheitspruefung 
- Blasenpruefverfahren; Deutsche Fassung
prEN 1593:1994

 DIN   DIN EN 1594                    Gasversorgungssysteme - Leitungssysteme
mit einem zulaessigen Betriebsdruck von
ueber 16 bar - Funktionale Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1594:1996

 DIN   DIN EN 1595                    Druckgeraete aus Borosilicatglas 3.3 
- Allgemeine Grundsaetze fuer Berechnung, 
Herstellung und Pruefung; Deutsche Fassung
EN 1595:1997

 DIN     DIN EN 1596                      Festlegungen fuer Fluessiggasgeraete 
- Ortsveraenderliche und tragbare, nicht
fuer den Hausgebrauch bestimmte
Warmlufterzeuger ohne Waermeaustauscher
mit erzwungener Konvektion; Deutsche
Fassung EN 1596:1998

 DIN   DIN EN 1597-1                  Schweisszusaetze - Pruefmethoden - Teil
1: Pruefstueck zur Entnahme von Proben aus
reinem Schweissgut an Stahl, Nickel und
Nickellegierungen; Deutsche Fassung EN
1597-1:1997

 DIN   DIN EN 1597-2                  Schweisszusaetze - Pruefmethoden - Teil
2: Vorbereitung eines Pruefstuecks fuer
die Pruefung von Einlagen- und Lage/
Gegenlage-Proben an Stahl; Deutsche
Fassung EN 1597-2:1997

 DIN   DIN EN 1597-3                  Schweisszusaetze - Pruefmethoden - Teil
3: Pruefung der Eignung fuer
Schweisspositionen an
Kehlnahtschweissungen; Deutsche Fasssung
EN 1597-3:1997

 DIN   DIN EN 1598                    Arbeits- und Gesundheitschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
- Durchsichtige Schweissvorhaenge, 
-streifen und -abschirmungen fuer
Lichtbogenschweissprozesse; Deutsche
Fassung EN 1598:1997

 DIN   DIN EN 1599                    Schweisszusaetze - Umhuellte
Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweissen von warmfesten
Staehlen - Einteilung; Deutsche Fassung EN
1599:1997

 DIN   DIN EN 1600                    Schweisszusaetze - Umhuellte
Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweissen von
nichtrostenden und hitzebestaendigen
Staehlen - Einteilung; Deutsche Fassung EN
1600:1997

 DIN   DIN EN 1601                    Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Unverbleite Ottokraftstoffe - Bestimmung
sauerstoffhaltiger organischer
Verbindungen und des Gesamtgehalts an
organisch gebundenem Sauerstoff mittels
Gaschromatographie (O-FID); Deutsche
Fassung EN 1601:1997

 DIN   DIN EN 1602                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
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Fassung EN 1602:1996
 DIN   DIN EN 1603                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 

- Bestimmung der Dimensionsstabilitaet im
Normalklima (23 <Grad>C/50 % relative
Luftfeuchte); Deutsche Fassung EN
1603:1996

 DIN   DIN EN 1604                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Dimensionsstabilitaet bei
definierten Temperatur- und
Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN
1604:1996

 DIN   DIN EN 1605                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Verformung bei
definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung
EN 1605:1996

 DIN   DIN EN 1606                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens
bei Druckbeanspruchung; Deutsche Fassung
EN 1606:1996

 DIN   DIN EN 1607                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene; Deutsche Fassung EN
1607:1996

 DIN   DIN EN 1608                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Zugfestigkeit in
Plattenebene; Deutsche Fassung EN
1608:1996

 DIN   DIN EN 1609                    Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei
kurzzeitigem teilweisem Eintauchen; 
Deutsche Fassung EN 1609:1996

 DIN   DIN EN 1610                    Verlegung und Pruefung von
Abwasserleitungen und -kanaelen; Deutsche
Fassung EN 1610:1997

 DIN   DIN EN 1610 Beiblatt 1         Verlegung und Pruefung von
Abwasserleitungen und -kanaelen 
- Verzeichnis einschlaegiger Normen und
Richtlinien (Stand vom Februar 1997)

 DIN   DIN EN 1611-1                  Holz - Nadelschnittholz; Sortierung nach
dem Aussehen - Teil 1: Kriterien fuer
Qualitaetsnormen; Deutsche Fassung prEN
1611-1:1994

 DIN   DIN EN 1611-2                  Nadelschnittholz - Sortierung nach dem
Aussehen - Teil 2: Qualitaetssortierung
von europaeischer Fichte und Tanne; 
Deutsche Fassung prEN 1611-2:1995

 DIN   DIN EN 1611-3                  Nadelschnittholz - Sortierung nach dem
Aussehen - Teil 3: Qualitaets-Sortierung
von Europaeischen Kiefern; Deutsche
Fassung prEN 1611-3:1996

 DIN   DIN EN 1612-1                  Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Reaktionsgiessmaschinen - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen an Misch- und
Dosiereinheiten; Deutsche Fassung EN
1612-1:1997

 DIN   DIN EN 1612-2                  Gummi- und Kunststoffmaschinen; 
Sicherheit - Reaktionsgiessmaschinen; 
Anforderungen fuer Konzipierung und Bau 
- Teil 2: Reaktionsgiessanlagen; Deutsche
Fassung prEN 1612-2:1995

 DIN     DIN V ENV 1613                   Medizinische Informatik - Nachrichten fuer
den Austausch von Laborinformationen; 
Englische Fassung ENV 1613:1995

 DIN   DIN V ENV 1613 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN V ENV 1613:1995-08
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 DIN   DIN V ENV 1614                 Medizinische Informatik - Struktur fuer
Nomenklatur, Klassifikation und Kodierung
von Eigenschaften in der
Laboratoriumsmedizin; Englische Fassung
ENV 1614:1995

 DIN   DIN EN 1615                    Sterile Katheter zur enteralen Ernaehrung
und Uebertragungsgeraete zur einmaligen
Verwendung; Deutsche Fassung EN 1615:1997

 DIN   DIN EN 1616                    Sterile Harnblasenkatheter zur einmaligen
Verwendung; Deutsche Fassung EN 1616:1997

 DIN   DIN EN 1617                    Sterile Drainagekatheter und Zubehoer zur
einmaligen Verwendung; Deutsche Fassung EN
1617:1997

 DIN   DIN EN 1618                    Nicht-intravasale Katheter 
- Pruefverfahren fuer allgemeine
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
1618:1997

 DIN   DIN EN 1619                    Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Allgemeine Anforderungen
an Verwaltung und Organisation bei
Verfahren zur Stammkonservierung; Deutsche
Fassung EN 1619:1996

 DIN   DIN EN 1620                    Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Gebaeude entsprechend dem
jeweiligen Gefaehrdungsgrad; Deutsche
Fassung EN 1620:1996

 DIN   DIN EN 1621-1                  Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen
mechanische Belastung - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Aufprall-Protektoren; Deutsche Fassung EN
1621-1:1997

 DIN   DIN EN 1622                    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
Geruchsschwellenwerts (TON) und des
Geschmacksschwellenwerts (TFN); Deutsche
Fassung EN 1622:1997

 DIN   DIN EN 1623                    Bestimmungen fuer kombinierte Warmwasser-
Speichereinheiten aus Kupfer fuer den
Hausgebrauch; Deutsche Fassung prEN
1623:1994

 DIN   DIN EN 1624                    Textilien und textile Erzeugnisse 
- Brennverhalten - Industrielle und
technische Textilien; Detailliertes
Verfahren zur Bestimmung der
Flammenausbreitung vertikal angeordneter
Messproben; Deutsche Fassung prEN
1624:1994

 DIN   DIN EN 1625                    Textilien und textile Erzeugnisse 
- Brennverhalten - Industrielle und
technische Textilien; Detailliertes
Verfahren zur Bestimmung der
Zuendfaehigkeit vertikal angeordneter
Messproben; Deutsche Fassung prEN
1625:1994

 DIN   DIN EN 1626                    Tiefkalte Behaelter - Ventile fuer
tiefkalten Bereich; Deutsche Fassung prEN
1626:1994

 DIN   DIN V ENV 1631                 Reinraumtechnik - Planung, Ausfuehrung und
Betrieb von Reinraeumen und
Reinraumgeraeten; Deutsche Fassung ENV
1631:1996

 DIN   DIN EN 1632-1                  Reinraumtechnik - Kontrolle der
Biokontamination - Teil 1: Grundlagen und
Bestimmung kritischer Kontrollpunkte in
Risikozonen; Deutsche Fassung prEN
1632-1:1994
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 DIN   DIN EN 1632-2                  Reinraumtechnik - Kontrolle der
Biokontamination - Teil 2: 
Analyseverfahren und Messung der
Biokontamination von Textilien in
Risikozonen; Deutsche Fassung prEN
1632-2:1994

 DIN   DIN EN 1632-3                  Reinraumtechnik - Kontrolle der
Biokontamination - Teil 3: 
Analyseverfahren und Messung der
Biokontamination von Oberflaechen in
Risikozonen; Deutsche Fassung prEN
1632-3:1994

 DIN   DIN EN 1632-4                  Reinraumtechnik - Kontrolle der
Biokontamination - Teil 4: 
Analyseverfahren und Messung der
Biokontamination der Luft in Risikozonen; 
Deutsche Fassung prEN 1632-4:1994

 DIN   DIN EN 1634-1                  Brandpruefungen fuer Tuer- und
Abschlusseinrichtungen - Teil 1: 
Pruefverfahren zur Ermittlung der
Feuerwiderstandsfaehigkeit von
Feuerschutzabschluessen; Deutsche Fassung
prEN 1634-1:1994

 DIN   DIN EN 1634-3                  Brandpruefungen fuer Tuer- und
Abschlusseinrichtungen - Teil 3: 
Rauchschutzabschluesse; Deutsche Fassung
prEN 1634-3:1996

 DIN   DIN EN 1635                    Strichcodierung - Testspezifikationen 
- Strichcodesymbole; Deutsche Fassung EN
1635:1997

 DIN   DIN EN 1636-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
1636-1:1994

 DIN   DIN EN 1636-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 2: 
Rohre mit flexiblen, eingeschraenkt
beweglichen und starren Verbindungen; 
Deutsche Fassung prEN 1636-2:1994

 DIN   DIN EN 1636-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
1636-3:1994

 DIN   DIN EN 1636-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 4: 
Zubehoer; Deutsche Fassung prEN
1636-4:1994

 DIN   DIN EN 1636-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
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Deutsche Fassung prEN 1636-5:1994
 DIN   DIN EN 1636-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer

drucklose Entwaesserungs- und
Abwasserleitungen - Glasfaserverstaerkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der
Basis von Polyesterharz (UP) - Teil 6: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1636-6:1994

 DIN   DIN EN 1637                    Leichte Foerdergurte - Verfahren zur
Messung des elektrischen Widerstandes; 
Deutsche Fassung prEN 1637:1994

 DIN   DIN EN 1638                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Pruefverfahren fuer
die Auswirkungen von zyklischem
Innendruck; Deutsche Fassung EN 1638:1997

 DIN   DIN EN 1639                    Zahnheilkunde - Medizinprodukte fuer die
Zahnheilkunde - Instrumente; Deutsche
Fassung EN 1639:1996

 DIN   DIN EN 1640                    Zahnheilkunde - Medizinprodukte fuer die
Zahnheilkunde - Ausruestung; Deutsche
Fassung EN 1640:1996

 DIN   DIN EN 1641                    Zahnheilkunde - Medizinprodukte fuer die
Zahnheilkunde - Werkstoffe; Deutsche
Fassung EN 1641:1996

 DIN   DIN EN 1642                    Zahnheilkunde - Medizinprodukte fuer die
Zahnheilkunde - Dentalimplantate; Deutsche
Fassung EN 1642:1996

 DIN   DIN EN 1644-1                  Pruefungen fuer medizinische
Vliesstoffkompressen - Teil 1: Vliesstoffe
zur Herstellung von Kompressen; Deutsche
Fassung EN 1644-1:1997

 DIN   DIN EN 1648-1                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Elektrische
Anlagen fuer DC 12 V - Teil 1: Caravans; 
Deutsche Fassung EN 1648-1:1997

 DIN   DIN EN 1648-2                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Elektrische
Anlagen fuer DC 12 V - Teil 2: 
Motorcaravans; Deutsche Fassung EN
1648-2:1997

 DIN   DIN V ENV 1649                 Strichcodierung - Einflussgroessen auf die
Lesung von Strichcodes; Deutsche Fassung
ENV 1649:1995

 DIN   DIN EN 1650                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Bestimmung der
fungiziden Wirkung chemischer
Desinfektionsmittel und Antiseptika in den
Bereichen Lebensmittel, Industrie, 
Haushalt und oeffentliche Einrichtungen 
- Pruefverfahren und Anforderungen (Phase
2/Stufe 1); Deutsche Fassung EN 1650:1997

 DIN   DIN EN 1651                    Ausruestung fuer Gleitschirme - Gurtzeug 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1651:1994

 DIN   DIN EN 1652                    Kupfer- und Kupferlegierungen - Platten, 
Bleche, Baender, Streifen und Ronden zur
allgemeinen Verwendung; Deutsche Fassung
EN 1652:1997

 DIN   DIN EN 1653                    Kupfer- und Kupferlegierungen - Platten, 
Bleche und Ronden fuer Kessel, 
Druckbehaelter und
Warmwasserspeicheranlagen; Deutsche
Fassung EN 1653:1997

 DIN   DIN EN 1654                    Kupfer- und Kupferlegierungen - Baender
fuer Federn und Steckverbinder; Deutsche
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Fassung EN 1654:1997
 DIN   DIN EN 1655                    Kupfer und Kupferlegierungen 

- Konformitaetserklaerungen; Deutsche
Fassung EN 1655:1997

 DIN   DIN EN 1656                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Pruefung der
bakteriziden Wirkung chemischer
Desinfektionsmittel und Antiseptika fuer
den Veterinaerbereich - Pruefverfahren und
Bewertungskriterien; Deutsche Fassung prEN
1656:1994

 DIN   DIN EN 1657                    Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Quantitativer
Suspensionsversuch zur Pruefung der
fungiziden Wirkung chemischer
Desinfektionsmittel und Antiseptika fuer
den Veterinaerbereich - Pruefverfahren und
Bewertungskriterien; Deutsche Fassung prEN
1657:1994

 DIN   DIN EN 1658                    Anforderungen an die Kennzeichnung von In-
vitro-Diagnostika-Geraeten; Deutsche
Fassung EN 1658:1996

 DIN   DIN EN 1659                    In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Kulturmedien fuer die Mikrobiologie 
- Begriffe; Deutsche Fassung EN 1659:1996

 DIN   DIN EN 1660                    Mechanische Verbindungselemente 
- Sechskantprodukte, Schluesselweiten; 
Deutsche Fassung prEN 1660:1994

 DIN   DIN EN 1661                    Sechskantmuttern mit Flansch (ISO/DIS
4161:1996, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1661:1997

 DIN   DIN EN 1662                    Sechskantschrauben mit Flansch, leichte
Reihe (ISO/DIS 15071:1996, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 1662:1997

 DIN   DIN EN 1663                    Sechskantmuttern mit Klemmteil und
Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz) 
(ISO 7043:1997, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 1663:1997

 DIN   DIN EN 1664                    Sechskantmuttern mit Klemmteil und
Flansch - Ganzmetallmuttern (ISO
7044:1997, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1664:1997

 DIN   DIN EN 1666                    Sechskantmuttern mit Klemmteil und
Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz), 
mit metrischem Feingewinde (ISO
12125:1997, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1666:1997

 DIN   DIN EN 1667                    Sechskantmuttern mit Klemmteil und
Flansch - Ganzmetallmuttern mit metrischem
Feingewinde (ISO 12126:1997, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1667:1997

 DIN   DIN EN 1668                    Schweisszusaetze - Staebe, Draehte und
Schweissgut zum Wolfram-
Schutzgasschweissen von unlegierten
Staehlen und Feinkornstaehlen 
- Einteilung; Deutsche Fassung EN
1668:1997

 DIN   DIN EN 1669                    Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Pruefverfahren - Zipfelpruefung an
Blechen und Baendern; Deutsche Fassung EN
1669:1996

 DIN     DIN EN 1670                      Schloesser und Baubeschlaege 
- Korrosionsverhalten - Anforderungen und
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Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1670:1998

 DIN   DIN EN 1670                    Schloesser und Baubeschlaege - Widerstand
der Beschlaege fuer Tueren, Tore, 
Fenster, Fensterlaeden und leichte, 
vorgehaengte Fassaden gegen Korrosion 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1670:1994

 DIN   DIN EN 1671                    Druckentwaesserungssysteme ausserhalb von
Gebaeuden; Deutsche Fassung EN 1671:1997

 DIN   DIN EN 1672-1                  Nahrungsmittelmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen - Allgemeine
Gestaltungsleitsaetze - Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 1672-1:1994

 DIN   DIN EN 1672-2                  Nahrungsmittelmaschinen - Allgemeine
Gestaltungsleitsaetze - Teil 2: 
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung EN
1672-2:1997

 DIN   DIN EN 1673                    Nahrungsmittelmaschinen - Stikken-
Backoefen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 1673:1994

 DIN   DIN EN 1674                    Nahrungsmittelmaschinen 
- Teigausrollmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 1674:1994

 DIN   DIN EN 1675                    Bestimmungen fuer offene
Kaltwasserzisternen zur Verwendung
innerhalb von Wohngebaeuden; Deutsche
Fassung prEN 1675:1994

 DIN   DIN EN 1676                    Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Legiertes Aluminium in Masseln 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
1676:1996

 DIN   DIN EN 1677-1                  Einzelteile fuer Anschlagmittel 
- Sicherheit - Teil 1: Geschmiedete
Einzelteile, Gueteklasse 8; Deutsche
Fassung prEN 1677-1:1994

 DIN   DIN EN 1677-2                  Einzelteile fuer Anschlagmittel 
- Sicherheit - Teil 2: Geschmiedete Haken
mit Sicherungsklappe, Gueteklasse 8; 
Deutsche Fassung prEN 1677-2:1994

 DIN   DIN EN 1677-4                  Einzelteile fuer Anschlagmittel 
- Sicherheit - Teil 4: Einzelglieder, 
Gueteklasse 8; Deutsche Fassung prEN
1677-4:1994

 DIN   DIN EN 1678                    Nahrungsmittelmaschinen 
- Gemueseschneidmaschinen - Sicherheits- 
und Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
EN 1678:1998

 DIN   DIN EN 1679-1                  Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Sicherheit - Teil 1: Dieselmotoren; 
Deutsche Fassung EN 1679-1:1997

 DIN   DIN EN 1680                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Armaturen
fuer Systeme aus Polyethylen (PE) 
- Pruefverfahren fuer die Dichtheit
waehrend und nach Aufbringung eines
Biegemoments auf den
Betaetigungsmechanismus; Deutsche Fassung
EN 1680:1997

 DIN   DIN EN 1704                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Thermoplast-Armaturen - Pruefverfahren
der Unversehrtheit einer Armatur nach
Temperaturwechseln unter Biegung; Deutsche
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Fassung EN 1704:1997
 DIN   DIN EN 1705                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme 

- Thermoplast-Armaturen - Pruefverfahren
der Unversehrtheit einer Armatur nach
aeusserer Schlagbelastung; Deutsche
Fassung EN 1705:1996

 DIN   DIN EN 1706                    Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gussstuecke - Chemische Zusammensetzung
und mechanische Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 1706:1997

 DIN   DIN EN 1707                    Kegelverbindungen fuer mit einem 6 
% (Luer) Kegel fuer Spritzen, Kanuelen und
bestimmte andere medizinische Geraete 
- Verriegelbare Kegelverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 1707:1996

 DIN   DIN EN 1709                    Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Erprobung, Instandhaltung und
Betriebskontrollen; Deutsche Fassung prEN
1709:1994

 DIN   DIN EN 1710                    Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 
- Anforderungen fuer den Einsatz in
grubengasgefaehrdeten Bereichen von
Bergwerken - Sicherheit; Deutsche Fassung
prEN 1710:1995

 DIN   DIN EN 1711                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Wirbelstromverfahren mit
Phasenauswertung; Deutsche Fassung prEN
1711:1994

 DIN   DIN EN 1712                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen - Ultraschallpruefung
von Schweissverbindungen 
- Zulaessigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung
EN 1712:1997

 DIN   DIN EN 1714                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen - Ultraschallpruefung
von Schweissverbindungen; Deutsche Fassung
EN 1714:1997

 DIN   DIN EN 1715-1                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vordraht - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
1715-1:1997

 DIN   DIN EN 1715-2                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vordraht - Teil 2: Besondere
Anforderungen fuer elektrotechnische
Anwendungen; Deutsche Fassung EN
1715-2:1997

 DIN   DIN EN 1715-3                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vordraht - Teil 3: Besondere
Anforderungen fuer mechanische
Anwendungen (ausgenommen Schweissen); 
Deutsche Fassung EN 1715-3:1997

 DIN   DIN EN 1715-4                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vordraht - Teil 4: Besondere
Anforderungen fuer schweisstechnische
Anwendungen; Deutsche Fassung EN
1715-4:1997

 DIN   DIN EN 1716                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Anbohr-T-
Stuecke aus Polyethylen (PE) 
- Pruefverfahren fuer die
Widerstandsfaehigkeit gegen
Schlagbeanspruchung eines montierten
Anbohr-T-Stueckes; Deutsche Fassung EN
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1716:1997
 DIN   DIN EN 1717                    Schutz des Trinkwassers vor

Verunreinigungen in Trinkwasser-
Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen
zur Verhuetung von
Trinkwasserverunreinigungen durch
Rueckfliessen; Deutsche Fassung prEN
1717:1994

 DIN   DIN EN 1718                    Leichte Foerdergurte - Verfahren zur
Messung des von einem laufenden
Foerdergurt erzeugten elektrostatischen
Feldes; Deutsche Fassung prEN 1718:1994

 DIN     DIN EN 1719                      Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Messung der
Oberflaechenklebrigkeit von
Haftklebstoffen - Bestimmung der
Oberflaechenklebrigkeit nach der
Schlaufenmethode; Deutsche Fassung EN
1719:1998

 DIN     DIN EN 1720                      Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Bestimmung der
Dispergierbarkeit; Deutsche Fassung EN
1720:1998

 DIN     DIN EN 1721                      Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Messung der
Oberflaechenklebrigkeit von
Haftklebstoffen - Bestimmung der
Oberflaechenklebrigkeit nach der Methode 
"Rollende Kugel"; Deutsche Fassung EN
1721:1998

 DIN   DIN EN 1721                    Klebstoffe - Messung der
Oberflaechenklebrigkeit von
Haftklebstoffen - Bestimmung der
Oberflaechenklebrigkeit nach der Methode 
"Rollende Kugel"; Deutsche Fassung prEN
1721:1994

 DIN   DIN EN 1722                    Leichte Foerdergurte - Bestimmung der
groessten Zugfestigkeit; Deutsche Fassung
prEN 1722:1994

 DIN   DIN EN 1723                    Leichte Foerdergurte - Bestimmung des
relaxierten Elastizitaetsmoduls; Deutsche
Fassung prEN 1723:1994

 DIN   DIN EN 1724                    Leichte Foerdergurte - Bestimmung des
Reibwertes; Deutsche Fassung prEN
1724:1994

 DIN   DIN EN 1725                    Wohnmoebel - Betten und Matratzen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1725:1998

 DIN   DIN EN 1726                    Sicherheit von Maschinen 
- Flurfoerderzeuge - Motorkraftbetriebene
Flurfoerderzeuge bis einschliesslich 10
000 kg Tragfaehigkeit und Schlepper bis
einschliesslich 20 000 N Zugkraft; 
Deutsche Fassung prEN 1726:1994

 DIN   DIN EN 1726-2                  Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Motorkraftbetriebene Flurfoerderzeuge
bis einschliesslich 10000 kg
Tragfaehigkeit und Schlepper bis
einschliesslich 20000 N Zugkraft - Teil
2: Zusaetzliche Anforderungen fuer
Flurfoerderzeuge mit hebbarem Arbeitsplatz
und Flurfoerderzeuge, die mit gehobener
Last fahren koennen; Deutsche Fassung prEN
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1726-2:1995
 DIN   DIN EN 1727                    Wohnmoebel - Schraenke und Regale 

- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1727:1998

 DIN   DIN EN 1728                    Moebel fuer den Wohnbereich - Sitzmoebel 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Festigkeit und Dauerhaltbarkeit der
Konstruktion; Deutsche Fassung prEN
1728:1994

 DIN   DIN EN 1729                    Stuehle und Tische fuer
Bildungseinrichtungen - Funktionsmasse, 
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
1729:1994

 DIN   DIN EN 1730                    Moebel fuer den Wohnbereich - Tische 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und
Standsicherheit; Deutsche Fassung prEN
1730:1994

 DIN   DIN EN 1731                    Augen- und Gesichtsschutzgeraete aus
Draht- oder Kunststoffgewebe fuer den
gewerblichen und nichtgewerblichen
Gebrauch zum Schutz gegen mechanische
Gefaehrdung und/oder Hitze (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
1731:1997 + A1:1997

 DIN   DIN EN 1732-1                  Verpackung - Massliche Koordination - Teil
1: Grundlagen; Deutsche Fassung prEN
1732-1:1994

 DIN   DIN EN 1732-2                  Verpackung - Massliche Koordination - Teil
2: Terminologie; Deutsche Fassung prEN
1732-2:1994

 DIN   DIN EN 1732-3                  Verpackung - Massliche Koordination - Teil
3: Regeln und Masse; Deutsche Fassung prEN
1732-3:1994

 DIN   DIN EN 1733                    Absaugkatheter zur Verwendung im
Atemtrakt; Deutsche Fassung EN 1733:1998

 DIN   DIN EN 1734                    Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Wasserdichtheit - Verfahren bei geringem
Druck; Deutsche Fassung EN 1734:1996

 DIN   DIN EN 1735                    Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der Flexibilitaet; 
Deutsche Fassung EN 1735:1996

 DIN   DIN EN 1736                    Kaelteanlagen und Waermepumpen - Flexible
Rohrleitungsteile - Anforderungen, 
Konstruktion und Einbau; Deutsche Fassung
prEN 1736:1994

 DIN   DIN EN 1737                    Bestimmung der Bruchscherkraft von
Schweissknoten von Betonstahlmatten oder
Bewehrungskoerben fuer vorgefertigte
Bauteile aus dampfgehaertetem Porenbeton
oder haufwerksporigem Leichtbeton; 
Deutsche Fassung EN 1737:1998

 DIN   DIN EN 1738                    Bestimmung der Stahlspannungen in
unbelasteten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung EN 1738:1998

 DIN   DIN EN 1739                    Bestimmung der Schubtragfaehigkeit von
Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen
aus dampfgehaertetem Porenbeton oder
haufwerksporigem Leichtbeton bei Belastung
in Bauteilebene; Deutsche Fassung EN
1739:1998
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 DIN   DIN EN 1740                    Bestimmung des Tragverhaltens von
vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehaertetem Porenbeton oder aus
haufwerksporigem Leichtbeton unter
vorwiegend in Laengsrichtung wirkender
Belastung (vertikale Bauteile); Deutsche
Fassung EN 1740:1998

 DIN   DIN EN 1741                    Bestimmung der Schubtragfaehigkeit von
Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen
aus dampfgehaertetem Porenbeton oder
haufwerksporigem Leichtbeton bei Belastung
rechtwinklig zur Bauteilebene; Deutsche
Fassung EN 1741:1998

 DIN   DIN EN 1742                    Bestimmung der Scherfestigkeit zwischen
den verschiedenen Schichten
mehrschichtiger Bauteile aus
dampfgehaertetem Porenbeton oder
haufwerksporigem Leichtbeton; Deutsche
Fassung EN 1742:1998

 DIN   DIN EN 1743-2                  Moebel - Aussentische fuer den Wohn-, 
Objekt- und Campingbereich - Teil 2: 
Mechanische Sicherheitsanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1743-2:1994

 DIN   DIN EN 1744-1                  Pruefverfahren fuer chemische
Eigenschaften von Gesteinskoernungen 
- Teil 1: Chemische Analyse; Deutsche
Fassung EN 1744-1:1998

 DIN   DIN EN 1745                    Mauerwerk und Mauerwerksprodukte 
- Verfahren zur Ermittlung von
deklarierten Waermeschutzwerten sowie von
Waermeschutzrechenwerten; Deutsche Fassung
prEN 1745:1994

 DIN     DIN EN 1746                      Sicherheit von Maschinen - Anleitung fuer
die Abfassung der Abschnitte ueber
Geraeusche in Sicherheitsnormen; Deutsche
Fassung EN 1746:1998

 DIN   DIN EN 1746                    Maschinensicherheit - Anleitung fuer die
Abfassung laermbezogener Abschnitte in
Sicherheitsnormen; Deutsche Fassung prEN
1746:1994

 DIN   DIN EN 1748-1                  Glas im Bauwesen - Spezielle
Basiserzeugnisse - Teil 1: 
Borosilicatglaeser; Deutsche Fassung EN
1748-1:1997

 DIN   DIN EN 1748-2                  Glas im Bauwesen - Spezielle
Basiserzeugnisse - Teil 2: Glaskeramik; 
Deutsche Fassung EN 1748-2:1997

 DIN   DIN EN 1751                    Lueftung von Gebaeuden - Geraete des
Luftverteilersystems - Aerodynamische
Pruefung von Drossel- und
Absperrelementen; Deutsche Fassung prEN
1751:1994

 DIN   DIN EN 1753                    Magnesium und Magnesiumlegierungen 
- Blockmetalle und Gussstuecke aus
Magnesiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
1753:1997

 DIN   DIN EN 1754                    Magnesium und Magnesiumlegierungen 
- Anoden, Blockmetalle und Gussstuecke aus
Magnesium und Magnesiumlegierungen 
- Bezeichnungssystem; Deutsche Fassung EN
1754:1997

 DIN   DIN EN 1755                    Sicherheit von Maschinen 
- Flurfoerderzeuge - Einsatz in
explosionsfaehiger Atmosphaere; Einsatz in
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Bereichen mit entflammbaren Gasen, 
Daempfen, Nebel oder Staeuben; Deutsche
Fassung prEN 1755:1994

 DIN   DIN EN 1756-1                  Hubladebuehnen - Plattform-Lifte fuer die
Anbringung an Radfahrzeugen 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 1: 
Hubladebuehnen fuer Gueter; Deutsche
Fassung prEN 1756-1:1994

 DIN     DIN EN 1756-2                    Hubladebuehnen - Plattform-Lifte fuer die
Anbringung an Radfahrzeugen 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 2: 
Hubeinrichtungen fuer Passagiere; Deutsche
Fassung prEN 1756-2:1997

 DIN   DIN EN 1757-1                  Sicherheit von Maschinen 
- Flurfoerderzeuge; Handbetriebene und
teilweise handbetriebene Mitgaenger-
Flurfoerderzeuge - Teil 1: Stapler; 
Deutsche Fassung prEN 1757-1:1994

 DIN   DIN EN 1757-2                  Sicherheit von Maschinen 
- Flurfoerderzeuge; Handbetriebene und
teilweise handbetriebene Mitgaenger-
Flurfoerderzeuge - Teil 2: Gabelhubwagen
mit einer Hubhoehe bis 300 mm; Deutsche
Fassung prEN 1757-2:1994

 DIN   DIN EN 1757-3                  Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Handbetriebene und teilweise
handbetriebene Mitgaenger-
Flurfoerderzeuge - Teil 3: 
Plattformwagen; Deutsche Fassung prEN
1757-3:1997

 DIN   DIN EN 1757-4                  Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Handbetriebene und teilweise
handbetriebene Mitgaenger-
Flurfoerderzeuge - Teil 4: Scheren-
Gabelhubwagen; Deutsche Fassung prEN
1757-4:1997

 DIN   DIN EN 1758                    Kupfer und Kupferlegierungen - Baender
fuer Systemtraeger; Deutsche Fassung EN
1758:1997

 DIN   DIN EN 1759-3                  Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, 
Formstuecke und Zubehoerteile, nach Class
bezeichnet - Teil 3: Flansche aus
Kupferlegierungen und
Kompositwerkstoffen; Deutsche Fassung prEN
1759-3:1994

 DIN   DIN EN 1759-4                  Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche fuer Rohre, Armaturen, 
Formstuecke und Zubehoerteile, nach Class
bezeichnet - Teil 4: Flansche aus
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung
prEN 1759-4:1997

 DIN   DIN EN 1760-1                  Sicherheit von Maschinen 
- Druckempfindliche Schutzeinrichtungen 
- Teil 1: Allgemeine Leitsaetze fuer die
Gestaltung und Pruefung von Schaltmatten
und Schaltplatten; Deutsche Fassung EN
1760-1:1997

 DIN   DIN EN 1760-2                  Sicherheit von Maschinen 
- Druckempfindliche Schutzeinrichtungen 
- Teil 2: Allgemeine Leitsaetze fuer die
Gestaltung und Pruefung von Schaltleisten
und Schaltstangen; Deutsche Fassung prEN
1760-2:1996

 DIN   DIN EN 1761                    Gummischlaeuche und -schlauchleitungen
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fuer Tanklastwagen - Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1761:1994

 DIN   DIN EN 1762                    Gummischlaeuche und -schlauchleitungen
fuer Fluessiggas (LPG) (fluessig und
gasfoermig) und Erdgas bis 25 bar (2,5
MPa) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN
1762:1997

 DIN   DIN EN 1763-1                  Flexible Schlaeuche mit und ohne Einlagen
und Schlauchleitungen zur Verwendung mit
Propan und Butan in der Gasphase - Teil
1: Anforderungen an Gummi- und
Kunststoffschlaeuche mit und ohne
Einlagen; Spezifikation; Deutsche Fassung
prEN 1763-1:1994

 DIN   DIN EN 1765                    Gummischlauchleitungen fuer das Ansaugen
und Foerdern von Oel - Anforderungen an
die Schlauchleitung; Deutsche Fassung EN
1765:1997

 DIN   DIN EN 1766                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Referenzbetone fuer
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
1766:1995

 DIN   DIN EN 1767                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Infrarotanalyse; 
Deutsche Fassung prEN 1767:1995

 DIN   DIN EN 1768                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
fluechtigen und nichtfluechtigen Anteils; 
Deutsche Fassung prEN 1768:1995

 DIN   DIN EN 1769                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Pruefung der
Oberflaechentrocknung, Ballotini-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN 1769:1995

 DIN   DIN EN 1770                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
Waermeausdehnungskoeffizienten; Deutsche
Fassung EN 1770:1998

 DIN   DIN EN 1771                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Injizierbarkeit und Pruefung der
Spaltzugfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
1771:1995

 DIN   DIN EN 1772                    Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Tauchnetzvermoegens (ISO 8022:1990, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
1772:1995

 DIN   DIN EN 1773                    Textilien - Textile Flaechengebilde 
- Bestimmung der Breite und Laenge; 
Deutsche Fassung EN 1773:1996

 DIN   DIN EN 1774                    Zink und Zinklegierungen 
- Gusslegierungen - In Blockform und in
fluessiger Form; Deutsche Fassung EN
1774:1997

 DIN     DIN EN 1775                      Gasversorgung - Gasleitungsanlagen fuer
Gebaeude - Maximal zulaessiger
Betriebsdruck <kleiner => 5 bar; 
Funktionale Empfehlungen; Deutsche Fassung
EN 1775:1998

 DIN   DIN EN 1775                    Allgemeine Anforderungen an Gas-
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Leitungsinstallationen in Gebaeuden; 
Deutsche Fassung prEN 1775:1994

 DIN   DIN EN 1776                    Anforderungen an die Funktionstuechtigkeit
von Erdgasmesssystemen - Planung, 
Werkstoffe, Bau, Zuverlaessigkeit, 
Kalibrierung, Betrieb und Wartung; 
Deutsche Fassung prEN 1776:1994

 DIN   DIN EN 1777                    Hubrettungsfahrzeuge fuer Feuerwehren 
- Hubarbeitsbuehnen (HABn) 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung; Deutsche Fassung prEN 1777:1994

 DIN   DIN EN 1778                    Charakteristische Kennwerte fuer
geschweisste Thermoplast-Konstruktionen 
- Bestimmung der zulaessigen Spannungen
und Moduli fuer die Berechnung von
Thermoplast-Bauteilen; Deutsche Fassung
prEN 1778:1995

 DIN   DIN EN 1779                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Dichtheitspruefung - Anleitung zur
Auswahl eines Pruefverfahrens; Deutsche
Fassung prEN 1779:1994

 DIN   DIN EN 1780-1                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Bezeichnung von unlegiertem und
legiertem Aluminium in Masseln, 
Vorlegierungen und Gussstuecken - Teil 1: 
Numerisches Bezeichnungssystem; Deutsche
Fassung EN 1780-1:1996

 DIN   DIN EN 1780-2                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Bezeichnung von unlegiertem und
legiertem Aluminium in Masseln, 
Vorlegierungen und Gussstuecken - Teil 2: 
Bezeichnungssystem mit chemischen
Symbolen; Deutsche Fassung EN 1780-2:1996

 DIN   DIN EN 1780-3                  Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Bezeichnung von unlegiertem und
legiertem Aluminium in Masseln, 
Vorlegierungen und Gussstuecken - Teil 3: 
Schreibregeln fuer die chemische
Zusammensetzung; Deutsche Fassung EN
1780-3:1996

 DIN   DIN EN 1781                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Viskositaet; Deutsche Fassung prEN
1781:1994

 DIN   DIN EN 1783                    Zuendhoelzer - Funktionsanforderungen an
Zuendhoelzer und Klassifikation; Deutsche
Fassung EN 1783:1997

 DIN   DIN EN 1784                    Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
fetthaltigen Lebensmitteln 
- Gaschromatographische Untersuchung auf
Kohlenwasserstoffe; Deutsche Fassung EN
1784:1996

 DIN   DIN EN 1785                    Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
fetthaltigen Lebensmitteln 
- Gaschromatographisch/
massenspektrometrische Untersuchung auf 2-
Alkylcyclobutanone; Deutsche Fassung EN
1785:1996

 DIN   DIN EN 1786                    Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
knochen- bzw. graetenhaltigen
Lebensmitteln - Verfahren mittels ESR-
Spektroskopie; Deutsche Fassung EN
1786:1996

 DIN   DIN EN 1787                    Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
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cellulosehaltigen Lebensmitteln 
- Verfahren mittels ESR-Spektroskopie; 
Deutsche Fassung EN 1787:1996

 DIN   DIN EN 1788                    Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
Lebensmitteln, von denen Silikatmineralien
isoliert werden koennen - Verfahren
mittels Thermolumineszenz; Deutsche
Fassung EN 1788:1996

 DIN   DIN EN 1789                    Krankenkraftwagen und deren Ausstattung 
- Ambulanzen; Deutsche Fassung prEN
1789:1995

 DIN   DIN EN 1791                    Grenzflaechenaktive Stoffe 
- Fettalkyldimethylaminoxide - Bestimmung
des Aminoxidgehalts; Deutsche Fassung EN
1791:1997

 DIN   DIN EN 1792                    Schweissen - Mehrsprachige Liste mit
Begriffen fuer Schweissen und verwandte
Prozesse; Deutsche Fassung EN 1792:1997

 DIN   DIN EN 1793-1                  Laermschutzeinrichtungen an Strassen 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
akustischen Eigenschaften - Teil 1: 
Produktspezifische Merkmale der
Schallabsorption; Deutsche Fassung EN
1793-1:1997

 DIN   DIN EN 1793-2                  Laermschutzeinrichtungen an Strassen 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
akustischen Eigenschaften - Teil 2: 
Produktspezifische Merkmale der
Luftschalldaemmung; Deutsche Fassung EN
1793-2:1997

 DIN   DIN EN 1793-3                  Laermschutzeinrichtungen an Strassen 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
akustischen Eigenschaften - Teil 3: 
Standardisiertes Verkehrslaermspektrum; 
Deutsche Fassung EN 1793-3:1997

 DIN   DIN EN 1795                    Ortsbewegliche Gasflaschen (ausgenommen
LPG) - Verfahren fuer den Wechsel der
Gasart; Deutsche Fassung EN 1795:1997

 DIN   DIN EN 1796-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 1796-1:1995

 DIN   DIN EN 1796-2                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 2: Rohre mit
flexiblen, eingeschraenkt beweglichen oder
starren Verbindungen; Deutsche Fassung
prEN 1796-2:1995

 DIN   DIN EN 1796-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 3: Formstuecke; 
Deutsche Fassung prEN 1796-3:1995

 DIN   DIN EN 1796-4                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 4: Zubehoer; 
Deutsche Fassung prEN 1796-4:1995

 DIN   DIN EN 1796-5                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
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Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 1796-5:1995

 DIN   DIN EN 1796-6                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung mit oder ohne Druck 
- Glasfaserverstaerkte duroplastische
Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
Polyesterharz (UP) - Teil 6: Empfehlungen
fuer die Verlegung; Deutsche Fassung prEN
1956-6:1995

 DIN   DIN EN 1797-1                  Kryo-Behaelter - Vertraeglichkeit von Gas/
Werkstoffen - Teil 1: Sauerstoff-
Vertraeglichkeit; Deutsche Fassung EN
1797-1:1998

 DIN   DIN V ENV 1798                 Papier und Pappe fuer den Kontakt mit
Lebensmitteln - Bestimmung von 7
ausgewaehlten polychlorierten Biphenylen 
(PCB); Deutsche Fassung ENV 1798:1995

 DIN   DIN EN 1799                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Pruefungen zur Messung
der Eignung von tragenden Verbundstoffen
fuer die Anwendung auf Betonoberflaechen; 
Deutsche Fassung prEN 1799:1995

 DIN   DIN EN 1800                    Acetylen-Flaschen - Grundanforderungen und
Definitionen; Deutsche Fassung prEN
1800:1995

 DIN   DIN EN 1801                    Abfuellbedingungen fuer einfache Acetylen-
Gasflaschen (einschliesslich Liste der
lizensierten poroesen Massen); Deutsche
Fassung prEN 1801:1995

 DIN   DIN EN 1802                    Wiederkehrende Pruefung und Pruefen von
nahtlosen Gasflaschen aus Aluminium 
(ausgenommen LPG); Deutsche Fassung prEN
1802:1995

 DIN   DIN EN 1803                    Wiederkehrende Ueberpruefung und Pruefen
von geschweissten Gasflaschen aus Stahl 
(ausgenommen LPG); Deutsche Fassung prEN
1803:1995

 DIN   DIN EN 1804-1                  Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 
- Sicherheitsanforderungen an
hydraulischen Schreitausbau - Teil 1: 
Ausbaugestelle; Deutsche Fassung prEN
1804-1:1995

 DIN   DIN EN 1804-2                  Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 
- Sicherheitsanforderungen an
hydraulischen Schreitausbau - Teil 2: 
Stempel und Zylinder; Deutsche Fassung
prEN 1804-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1805-1               Datenuebertragungsprotokoll fuer die HLK-
Gebaeudetechnik - Managementebene - Teil
1: Datenkommunikation fuer
Gebaeudeautomation (BACnet); Englische
Fassung ENV 1805-1:1998

 DIN   DIN V ENV 1805-2               Datenuebertragungsprotokoll fuer die HLK-
Gebaeudeleittechnik - Managementebene 
- Teil 2: Firmenneutrales
Datenuebertragungsprotokoll (FND); 
Deutsche Fassung ENV 1805-2:1995

 DIN   DIN EN 1806                    Schornsteine - Keramische Formstuecke fuer
einschalige Schornsteine; Deutsche Fassung
prEN 1806:1995
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 DIN   DIN EN 1807                    Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Bandsaegemaschinen; Deutsche Fassung
prEN 1807:1995

 DIN   DIN EN 1808                    Haengende Personenaufnahmemittel; Deutsche
Fassung prEN 1808:1995

 DIN   DIN EN 1809                    Tauch-Zubehoer - Tariermittel 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 1809:1997

 DIN   DIN EN 1811                    Edelmetalle - Nachweisverfahren fuer die
Abgabe von Nickel; Deutsche Fassung prEN
1811:1995

 DIN   DIN EN 1812                    Edelmetalle - Kennzeichnung von Arbeiten
aus Edelmetallen; Deutsche Fassung prEN
1812:1995

 DIN   DIN EN 1813                    Textile Bodenbelaege - Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit von Wolle gegen
Scheuerbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
1813:1997

 DIN   DIN EN 1814                    Textile Bodenbelaege - Bestimmung der
Schnittkantenfestigkeit durch modifizierte
Trommelpruefung nach Vettermann; Deutsche
Fassung EN 1814:1997

 DIN   DIN EN 1815                    Elastische und textile Bodenbelaege 
- Beurteilung des elektrostatischen
Verhaltens; Deutsche Fassung EN 1815:1997

 DIN   DIN EN 1816                    Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer homogene und heterogene ebene
Elastomer-Bodenbelaege mit
Schaumstoffbeschichtung; Deutsche Fassung
EN 1816:1998

 DIN   DIN EN 1817                    Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer homogene und heterogene ebene
Elastomer-Bodenbelaege; Deutsche Fassung
EN 1817:1998

 DIN   DIN EN 1819                    Laryngoskope fuer Trachealintubation 
- Besondere Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 1819:1997

 DIN   DIN EN 1820                    Anaesthesie-Reservoirbeutel; Deutsche
Fassung EN 1820:1997

 DIN     DIN EN 1821-1                    Elektrisch angetriebene Strassenfahrzeuge 
- Messverfahren fuer Fahreigenschaften 
- Teil 1: Reine Elektrofahrzeuge; Deutsche
Fassung EN 1821-1:1996

 DIN   DIN EN 1822-1                  Schwebstoffilter (HEPA und ULPA) - Teil
1: Klassifikation, Leistungspruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
1822-1:1998

 DIN   DIN EN 1822-2                  Schwebstoffilter (HEPA und ULPA) - Teil
2: Aerosolerzeugung, Messgeraete, 
Partikelzaehlstatistik; Deutsche Fassung
EN 1822-2:1998

 DIN   DIN EN 1822-3                  Schwebstoffilter (HEPA und ULPA) - Teil
3: Pruefung des planen Filtermediums; 
Deutsche Fassung EN 1822-3:1998

 DIN   DIN EN 1823                    Notrufsaeulen fuer Strassen; Deutsche
Fassung prEN 1823:1995

 DIN   DIN EN 1824                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Feldpruefungen; Deutsche Fassung EN
1824:1998

 DIN   DIN EN 1825-1                  Abscheideranlagen fuer Fette - Teil 1: 
Bau-, Funktions- und Pruefgrundsaetze, 
Kennzeichnung und Gueteueberwachung; 
Deutsche Fassung prEN 1825-1:1995
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 DIN   DIN EN 1826                    Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Verfahren zur
Ueberwachung von Rohstoffen; Deutsche
Fassung EN 1826:1996

 DIN   DIN EN 1827                    Atemschutzgeraete - Halbmasken ohne
Einatemventile zum Schutz gegen Gase, Gase
und Partikeln oder nur Partikeln 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 1827:1995

 DIN   DIN V ENV 1828                 Medizinische Informatik - Struktur zur
Klassifikation und Kodierung chirurgischer
Prozeduren; Englische Fassung ENV
1828:1995

 DIN   DIN EN 1829                    Hochdruckreiniger 
- Hochdruckwasserstrahlmaschinen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 1829:1995

 DIN   DIN EN 1833                    EDI - Nachricht - Syntax- und
Servicebericht (CONTRL); Deutsche Fassung
EN 1833:1996

 DIN   DIN EN 1834-1                  Hubkolbenverbrennungsmotoren 
- Sicherheitsanforderungen fuer
Konstruktion und den Bau von Motoren zur
Verwendung in explosionsgefaehrdeten
Bereichen - Teil 1: Motoren der Gruppe II
fuer Bereiche mit explosionsfaehigen Gasen
und Daempfen; Deutsche Fassung prEN
1834-1:1995

 DIN   DIN EN 1834-2                  Hubkolbenverbrennungsmotoren 
- Sicherheitsanforderungen fuer die
Konstruktion und den Bau von Motoren zur
Verwendung in explosionsgefaehrdeten
Bereichen - Teil 2: Motoren der Gruppe I
zur Verwendung in untertaegigen
Bergwerken, die durch Grubengas und/oder
brennbare Staeube gefaehrdet werden
koennen; Deutsche Fassung prEN 1834-2:1996

 DIN   DIN EN 1834-3                  Hubkolbenverbrennungsmotoren 
- Sicherheitsanforderungen fuer die
Konstruktion und den Bau von Motoren zur
Verwendung in explosionsgefaehrdeten
Bereichen - Teil 3: Motoren der Gruppe II
fuer Bereiche mit explosionsfaehigen
Staeuben; Deutsche Fassung prEN
1834-3:1996

 DIN   DIN EN 1835                    Atemschutzgeraete - Druckluft-
Schlauchgeraete fuer leichte Einsaetze mit
Helm oder Haube - Anforderungen, 
Pruefung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
prEN 1835:1995

 DIN   DIN EN 1836                    Persoenlicher Augenschutz - Sonnenbrillen
und -schutzfilter fuer den allgemeinen
Gebrauch; Deutsche Fassung EN 1836:1997

 DIN   DIN EN 1837                    Sicherheit von Maschinen 
- Maschinenintegrierte Beleuchtung; 
Deutsche Fassung prEN 1837:1995

 DIN   DIN EN 1840                    Strukturklebstoffe - Richtlinien fuer die
Oberflaechenbehandlung von Kunststoffen; 
Deutsche Fassung prEN 1840:1995

 DIN   DIN EN 1841                    Klebstoffe fuer Bodenbelaege - Bestimmung
der maximalen Massaenderung eines
Linoleumbodenbelages im Kontakt mit einem
Klebstoff; Deutsche Fassung prEN 1841:1995

 DIN   DIN EN 1842                    Kunststoffe - Waermehaertende Formmassen 
(SMC - BMC) - Bestimmung der
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Verarbeitungsschwindung; Deutsche Fassung
EN 1842:1997

 DIN   DIN EN 1843                    Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren - Bestimmung des
Verhaltens beim Trennversuch der
Schichten; Deutsche Fassung prEN 1843:1995

 DIN   DIN EN 1844                    Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen
und Elastomeren - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Ozonrissbildung; 
Deutsche Fassung prEN 1844:1995

 DIN   DIN EN 1845                    Schuhformmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1845:1995

 DIN   DIN EN 1846-1                  Feuerwehrfahrzeuge - Teil 1: Nomenklatur
und Bezeichnung; Deutsche Fassung EN
1846-1:1998

 DIN   DIN EN 1847                    Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Verfahren zur Bestimmung der Einwirkung
von Fluessigchemikalien einschliesslich
Wasser; Deutsche Fassung prEN 1847:1995

 DIN   DIN EN 1848-1                  Dachdichtungsbahnen - Bestimmung der
Laenge, Breite und Geradheit - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
1848-1:1996

 DIN   DIN EN 1848-2                  Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Bestimmung der Laenge, Breite, Geradheit
und Planlage - Teil 2: Bahnen aus
Kunststoffen und Elastomeren; Deutsche
Fassung prEN 1848-2:1995

 DIN   DIN EN 1849-1                  Dachdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke
und der flaechenbezogenen Masse - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
1849-1:1996

 DIN   DIN EN 1849-2                  Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Bestimmung der Dicke und des
Flaechengewichts - Teil 2: Bahnen aus
Kunststoffen und Elastomeren; Deutsche
Fassung prEN 1849-2:1995

 DIN   DIN EN 1850-1                  Dachdichtungsbahnen - Bestimmung
sichtbarer Maengel - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
1850-1:1996

 DIN   DIN EN 1850-2                  Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Bestimmung sichtbarer Fehler - Teil 2: 
Bahnen aus Kunststoffen und Elastomeren; 
Deutsche Fassung prEN 1850-2:1995

 DIN   DIN EN 1851-2                  Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Bestimmung des Verhaltens der Fuegenaht 
- Teil 2: Bahnen aus Kunststoffen und
Elastomeren; Deutsche Fassung prEN
1851-2:1995

 DIN   DIN EN 1852-1                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: 
Anforderungen an Rohre, Formstuecke und
das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung
EN 1852-1:1997

 DIN   DIN EN 1853                    Landmaschinen - Anhaenger-Kippaufbauten 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
1853:1995

 DIN   DIN EN 1854                    Druckwaechter fuer Gasbrenner und
Gasgeraete; Deutsche Fassung EN 1854:1997

 DIN   DIN EN 1856-1                  Schornsteine - Anforderungen an
Metallschornsteine - Teil 1: Bauteile fuer
Systemschornsteine; Deutsche Fassung prEN
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1856-1:1995
 DIN   DIN EN 1856-2                  Schornsteine - Anforderungen an

Metallschornsteine - Teil 2: Innenrohre
und Verbindungsstuecke aus Metall; 
Deutsche Fassung prEN 1856-2:1996

 DIN   DIN EN 1857                    Schornsteine - Festlegungen fuer
Betonschornsteinbloecke; Deutsche Fassung
prEN 1857:1995

 DIN   DIN EN 1858                    Schornsteine - Festlegungen fuer
Betoninnenrohre; Deutsche Fassung prEN
1858:1995

 DIN   DIN EN 1859                    Schornsteine - Metallschornsteine 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1859:1995

 DIN   DIN EN 1860-1                  Geraete, feste Brennstoffe und
Anzuendhilfen zum Grillen - Teil 1: 
Grillgeraete fuer feste Brennstoffe, 
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 1860-1:1995

 DIN   DIN EN 1860-2                  Geraete, feste Brennstoffe und
Anzuendhilfen zum Grillen - Teil 2: Grill-
Holzkohle und Grill-Holzkohlebriketts, 
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 1860-2:1995

 DIN   DIN EN 1860-3                  Geraete, feste Brennstoffe und
Anzuendhilfen zum Grillen - Teil 3: 
Anzuendhilfen fuer Grill-Holzkohle und
Grill-Holzkohlebriketts, Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1860-3:1995

 DIN   DIN EN 1861                    Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Systemfliessbilder und Rohrleitungs- und
Instrumentenfliessbilder - Gestaltung und
Symbole; Deutsche Fassung EN 1861:1998

 DIN   DIN EN 1862                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
glasfaserverstaerkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung des
relativen Kriechfaktors nach Lagerung in
einer chemischen Umgebung; Deutsche
Fassung EN 1862:1997

 DIN   DIN EN 1863                    Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes
Glas; Deutsche Fassung prEN 1863:1995

 DIN   DIN EN 1864                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Steuerhaus und Steuerstand - Bauarten, 
sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1864:1997

 DIN   DIN EN 1865                    Festlegungen fuer Krankentragen und andere
Krankentransportmittel im Krankenwagen; 
Deutsche Fassung prEN 1865:1995

 DIN     DIN EN 1866                      Fahrbare Feuerloescher; Deutsche Fassung
EN 1866:1997

 DIN   DIN EN 1867                    Maschinenlesbare Karten - Anwendungen im
Gesundheitswesen - Benummerungssystem und
Registrierverfahren fuer
Kartenausgeberschluessel; Deutsche Fassung
EN 1867:1997

 DIN   DIN EN 1868                    Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Liste gleichlautender
Benennungen; Deutsche Fassung EN 1868:1997

 DIN   DIN EN 1869                    Loeschdecken; Deutsche Fassung EN
1869:1997

 DIN   DIN EN 1870-1                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 1: 
Tischkreissaegemaschinen (mit und ohne
Schiebetisch) und
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Formatkreissaegemaschinen; Deutsche
Fassung prEN 1870-1:1995

 DIN   DIN EN 1870-2                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 2: 
Horizontale Plattensaegen mit Druckbalken
und Vertikalplattensaegen; Deutsche
Fassung prEN 1870-2:1995

 DIN   DIN EN 1870-3                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 3: Von oben
schneidende Kappsaegemaschinen und
kombinierte Kapp- und
Tischkreissaegemaschinen; Deutsche Fassung
prEN 1870-3:1996

 DIN   DIN EN 1870-4                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 4: Ein- und
Mehrblattkreissaegemaschinen fuer
Laengsschnitt mit Handbeschickung und/oder
Handentnahme; Deutsche Fassung prEN
1870-4:1995

 DIN   DIN EN 1870-5                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 5: 
Kombinierte Tischkreissaegemaschinen/von
unten schneidende
Kappkreissaegemaschinen; Deutsche Fassung
prEN 1870-5:1996

 DIN   DIN EN 1870-6                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 6: 
Brennholzkreissaegemaschinen/
Tischkreissaegemaschinen mit
Handbeschickung und/oder Handentnahme; 
Deutsche Fassung prEN 1870-6:1997

 DIN   DIN EN 1870-7                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 7: 
Stammkreissaegemaschine mit mechanischem
Tischvorschub und Handbeschickung und/oder
Handentnahme; Deutsche Fassung prEN
1870-7:1997

 DIN   DIN EN 1870-8                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 8: Besaeum- 
und Leistenkreissaegemaschinen mit
kraftbetaetigtem Saegeaggregat; Deutsche
Fassung prEN 1870-8:1996

 DIN   DIN EN 1870-9                  Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 9: Von oben
schneidende
Doppelgehrungskreissaegemaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 1870-9:1996

 DIN   DIN EN 1870-10                 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 10: Von unten
schneidende Kappkreissaegemaschinen mit
einem Saegeblatt 
(Untertischkappkreissaegemaschinen); 
Deutsche Fassung prEN 1870-10:1996

 DIN   DIN EN 1870-11                 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 11: 
Waagerecht schneidende automatische und
halbautomatische Kreissaegemaschinen fuer
Querschnitt; Deutsche Fassung prEN
1870-11:1996

 DIN   DIN EN 1870-12                 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Teil 12: 
Pendelkreissaegemaschinen; Deutsche
Fassung prEN 1870-12:1996

 DIN   DIN EN 1871                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Physikalische Eigenschaften; Deutsche
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Fassung prEN 1871:1995
 DIN   DIN EN 1872                    Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 

- Sicherheitsanforderungen an
Grubenbewetterungsmaschinen 
- Elektroventilatoren fuer den
Untertageeinsatz; Deutsche Fassung prEN
1872:1995

 DIN   DIN EN 1873                    Vorgefertigte Zubehoerteile fuer
Dacheindeckungen - Lichtkuppeln aus
Kunststoff mit Aufsetzkraenzen; Deutsche
Fassung prEN 1873:1995

 DIN   DIN EN 1874                    Nomenklatursystem fuer Medizinprodukte zum
Zweck des regulativen Datenaustauschs; 
Deutsche Fassung prEN 1874:1996

 DIN   DIN EN 1875-3                  Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Weiterreissfestigkeit - Teil 3: Verfahren
mit trapezfoermigen Probekoerpern; 
Deutsche Fassung EN 1875-3:1997

 DIN   DIN EN 1876-1                  Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Pruefungen bei niedrigen
Temperaturen - Teil 1: Biegeversuch; 
Deutsche Fassung EN 1876-1:1997

 DIN   DIN EN 1876-2                  Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Pruefungen bei niedrigen
Temperaturen - Teil 2: Schlaufen-
Schlagpruefung; Deutsche Fassung EN
1876-2:1997

 DIN   DIN EN 1877-1                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Reaktionsfunktionen von
Epoxidharzen - Teil 1: Bestimmung des
Expoxid-Aequivalents; Deutsche Fassung
prEN 1877-1:1995

 DIN   DIN EN 1877-2                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Reaktionsfunktionen von
Epoxidharzen - Teil 2: Bestimmung der
Aminzahl anhand des
Totalbasizitaetsgrads; Deutsche Fassung
prEN 1877-2:1995

 DIN   DIN EN 1878                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Reaktionsfunktionen von
Epoxidharzen; Thermogravimetrie von
Polymeren; Temperatur-Abtast-Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1878:1995

 DIN   DIN EN 1879                    Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
Gluehrueckstandes; Deutsche Fassung prEN
1879:1995

 DIN   DIN EN 1880-1                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Dichte - Teil 1: 
Verfahren mit dem Pyknometer; Deutsche
Fassung prEN 1880-1:1995

 DIN   DIN EN 1880-2                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Dichte - Teil 2: 
Tauchkoerperverfahren; Deutsche Fassung
prEN 1880-2:1995

 DIN   DIN EN 1881-1                  Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Teil 1: 
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Ausziehversuch; Deutsche Fassung prEN
1881-1:1995

 DIN     DIN EN 1882                      Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung des Handelsgewichtes eines
Loses von Federn und Daunen; Deutsche
Fassung EN 1882:1998

 DIN     DIN EN 1883                      Federn und Daunen - Probenahme fuer
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1883:1998

 DIN     DIN EN 1884                      Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung des mikrobiologischen
Zustandes; Deutsche Fassung EN 1884:1998

 DIN   DIN EN 1885                    Federn und Daunen - Benennungen und
Definitionen; Deutsche Fassung EN
1885:1998

 DIN   DIN EN 1886                    Lueftung von Gebaeuden - Zentrale
raumlufttechnische Geraete - Mechanische
Eigenschaften und Messverfahren; Deutsche
Fassung EN 1886:1998

 DIN   DIN EN 1887                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Umbaubare Kinderhochstuehle 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1887:1995

 DIN   DIN EN 1888                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Transportmittel auf Raedern fuer Kinder 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1888:1995

 DIN   DIN EN 1889-1                  Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 
- Anforderungen an bewegliche Maschinen
fuer die Verwendung unter Tage; 
Sicherheit - Teil 1: Gummibereifte
Gleislosfahrzeuge fuer den Bergbau unter
Tage; Deutsche Fassung prEN 1889-1:1995

 DIN   DIN EN 1889-2                  Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 
- Anforderungen an bewegliche Maschinen
fuer die Verwendung unter Tage 
- Sicherheit - Teil 2: Lokomotiven; 
Deutsche Fassung prEN 1889-2:1995

 DIN   DIN EN 1890                    Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Truebungspunktes nichtionischer, durch
Anlagerung von Ethylenoxid hergestellter
Tenside; Deutsche Fassung prEN 1890:1995

 DIN   DIN EN 1891                    Persoenliche Schutzausruestung zur
Verhinderung von Abstuerzen 
- Kernmantelseile mit geringer Dehnung; 
Deutsche Fassung EN 1891:1998

 DIN   DIN V ENV 1892                 Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in
inerter Atmosphaere - Bestimmung der
Eigenschaften unter Zug; Deutsche Fassung
ENV 1892:1996

 DIN   DIN V ENV 1893                 Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in
Luft bei Atmosphaerendruck - Bestimmung
der Eigenschaften unter Zug; Deutsche
Fassung ENV 1893:1996

 DIN   DIN V ENV 1894                 Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in
inerter Atmosphaere - Bestimmung der
Scherfestigkeit durch Druckbeanspruchung
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von gekerbten Proben; Deutsche Fassung ENV
1894:1996

 DIN   DIN EN 1895                    Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - "T"-Schaelpruefung fuer
flexibel/flexibel geklebte Proben; 
Deutsche Fassung prEN 1895:1995

 DIN   DIN EN 1896                    Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Bestimmung der
Zugfestigkeit und der Dehnung; Deutsche
Fassung prEN 1896:1995

 DIN   DIN V ENV 1897                 Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung des Kriechverhaltens
bei Druckbeanspruchung; Deutsche Fassung
ENV 1897:1996

 DIN   DIN EN 1898                    Festlegungen fuer flexible Grosspackmittel
fuer nicht-gefaehrliche Gueter; Deutsche
Fassung prEN 1898:1995

 DIN   DIN EN 1899-1                  Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach 
<(kursiv)n> Tagen (BSB<(Index)n>) - Teil
1: Verduennungs- und Impfverfahren mit
Zugabe von Allylthioharnstoff (ISO
5815:1989, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1899-1:1998

 DIN   DIN EN 1899-2                  Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach 
<(kursiv)n> Tagen (BSB<(Index)n>) - Teil
2: Verfahren fuer unverduennte Proben (ISO
5815:1989, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 1899-2:1998

 DIN   DIN EN 1902                    Klebstoffe - Pruefung von Klebstoffen fuer
Boden- und Wandbelaege - Zeitstand-
Scherversuch; Deutsche Fassung prEN
1902:1995

 DIN   DIN EN 1903                    Klebstoffe - Pruefung von Klebstoffen fuer
Boden- und Wandbelaege aus Kunststoff und
Gummi - Massaenderungen nach
beschleunigter Alterung; Deutsche Fassung
prEN 1903:1995

 DIN   DIN EN 1904                    Edelmetall - Lote fuer Edelmetall-
Legierungen; Deutsche Fassung prEN
1904:1995

 DIN   DIN EN 1905                    Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre, 
Formstuecke und Werkstoff aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Verfahren zur Bestimmung des
PVC-Gehalts auf der Basis des
Gesamtchlorgehaltes; Deutsche Fassung prEN
1905:1995

 DIN   DIN EN 1906                    Schloesser und Baubeschlaege 
- Tuerdruecker und Tuerknaeufe 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1906:1995

 DIN   DIN EN 1907                    Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Begriffsbestimmungen; Deutsche Fassung
prEN 1907:1995

 DIN   DIN EN 1908                    Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Spanneinrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 1908:1995

 DIN   DIN EN 1909                    Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Raeumung und Bergung; Deutsche Fassung
prEN 1909:1995
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 DIN   DIN EN 1910                    Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
und Innen- und Aussenwandbekleidungen
sowie Deckenbekleidungen aus Holz 
- Verfahren zur Bestimmung der
Masshaltigkeit; Deutsche Fassung prEN
1910:1995

 DIN   DIN EN 1911-1                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl 
- Teil 1: Ansaugen des Probegases; 
Deutsche Fassung EN 1911-1:1998

 DIN   DIN EN 1911-2                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl 
- Teil 2: Absorption der gasfoermigen
Verbindungen; Deutsche Fassung EN
1911-2:1998

 DIN   DIN EN 1911-3                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl 
- Teil 3: Analyse der Absorptionsloesungen
und Berechnung der Ergebnisse; Deutsche
Fassung EN 1911-3:1998

 DIN   DIN EN 1913-1                  Schutzkleidung gegen kaltes Wasser - Teil
1: Daueranzug, Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1913-1:1995

 DIN   DIN EN 1913-2                  Schutzkleidung gegen kaltes Wasser - Teil
2: Notfallanzug, Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1913-2:1995

 DIN   DIN EN 1913-3                  Schutzkleidung gegen kaltes Wasser - Teil
3: Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1913-3:1995

 DIN   DIN EN 1914                    Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Beiboote; Deutsche Fassung EN 1914:1997

 DIN   DIN EN 1915-1                  Luftfahrt-Bodengeraete - Allgemeine
Anforderungen - Teil 1: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 1915-1:1995

 DIN   DIN EN 1915-2                  Luftfahrt-Bodengeraete - Allgemeine
Anforderungen - Teil 2: Standsicherheits- 
und Festigkeitsanforderungen, Berechnungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1915-2:1995

 DIN   DIN EN 1916                    Rohre und Formstuecke aus Beton, 
Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deutsche
Fassung prEN 1916:1995

 DIN   DIN EN 1917                    Einsteig- und Kontrollschaechte aus
Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; 
Deutsche Fassung prEN 1917:1995

 DIN   DIN EN 1918-1                  Gasversorgungssysteme 
- Untertagespeicherung von Gas - Teil 1: 
Funktionale Empfehlungen fuer die
Speicherung in Aquiferen; Deutsche Fassung
EN 1918-1:19985

 DIN   DIN EN 1918-2                  Gasversorgungssysteme 
- Untertagespeicherung von Gas - Teil 2: 
Funktionale Empfehlungen fuer die
Speicherung in Oel- und Gasfeldern; 
Deutsche Fassung EN 1918-2:1998

 DIN   DIN EN 1918-3                  Gasversorgungssysteme 
- Untertagespeicherung von Gas - Teil 3: 
Funktionale Empfehlungen fuer die
Speicherung in gesolten Salzkavernen; 
Deutsche Fassung EN 1918-3:1998

 DIN   DIN EN 1918-4                  Gasversorgungssysteme 
- Untertagespeicherung von Gas - Teil 4: 
Funktionale Empfehlungen fuer die
Speicherung in Felskavernen; Deutsche
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Fassung EN 1918-4:1998
 DIN   DIN EN 1918-5                  Gasversorgungssysteme 

- Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: 
Funktionale Empfehlungen fuer
Uebertageanlagen; Deutsche Fassung EN
1918-5:1998

 DIN   DIN EN 1920                    Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen
fuer bestaendige Gase - Pruefung zum
Zeitpunkt des Befuellens; Deutsche Fassung
prEN 1920:1995

 DIN   DIN EN 1921                    Industrielle Automatisierungssysteme 
- Sicherheit von integrierten
Fertigungssystemen - Grundlegende
Anforderungen (ISO 11161:1994, 
modifiziert); Deutsche Fassung prEN
1921:1995

 DIN   DIN EN 1922                    Informationstechnik - Zeichenvorrat und
Codierung fuer die Zusammenarbeit mit
Telex-Diensten; Deutsche Fassung EN
1922:1997

 DIN   DIN EN 1923                    Informationstechnik - Europaeische
Zeichenvorraete und ihre Codierung - 8-
Bit-Einzelbyte-Codierung; Deutsche Fassung
EN 1923:1998

 DIN   DIN EN 1925                    Pruefung von Naturstein - Bestimmung des
Wasseraufnahmekoeffizienten infolge
Kapillarwirkung; Deutsche Fassung prEN
1925:1995

 DIN   DIN EN 1926                    Pruefung von Naturstein - Bestimmung der
Druckfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
1926:1995

 DIN   DIN EN 1927-1                  Qualitative Klassifizierung von Nadel-
Rundholz - Teil 1: Fichten und Tannen; 
Deutsche Fassung prEN 1927-1:1995

 DIN   DIN EN 1927-2                  Qualitative Klassifizierung von Nadel-
Rundholz - Teil 2: Kiefern; Deutsche
Fassung prEN 1927-2:1995

 DIN   DIN EN 1927-3                  Qualitative Klassifizierung von Nadel-
Rundholz - Teil 3: Laerchen und
Douglasien; Deutsche Fassung prEN
1927-3:1995

 DIN   DIN EN 1928                    Abdichtungsbahnen - Bestimmung der
Wasserdichtheit; Deutsche Fassung prEN
1928:1995

 DIN   DIN EN 1929                    Einkaufswagen mit Korb mit oder ohne
Kindersitz; Deutsche Fassung prEN
1929:1995

 DIN     DIN EN 1929-1                    Einkaufswagen - Teil 1: Anforderungen und
Pruefungen fuer Einkaufswagen mit oder
ohne Kindersitz; Deutsche Fassung EN
1929-1:1998

 DIN   DIN EN 1930                    Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Kinderschutzgitter 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1930:1995

 DIN   DIN EN 1931                    Abdichtungsbahnen - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; Deutsche
Fassung prEN 1931:1995

 DIN   DIN EN 1932                    Windfestigkeit von zusaetzlichen
Abschluessen und Schutzeinrichtungen an
Fenstern, Tueren und Fassaden 
- Versuchsmethoden; Deutsche Fassung prEN
1932:1995

 DIN   DIN EN 1933                    Markisen, Verhalten gegenueber Wasser 
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- Versuchsmethoden; Deutsche Fassung prEN
1933:1995

 DIN   DIN EN 1934                    Waermetechnisches Verhalten von Gebaeuden 
- Messung des
Waermedurchlasswiderstandes; 
Heizkastenverfahren mit dem
Waermestrommesser - Mauerwerk; Deutsche
Fassung EN 1934:1998

 DIN   DIN EN 1935                    Baubeschlaege - Tuer- und Fensterbaender 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1935:1995

 DIN   DIN EN 1936                    Pruefung von Naturstein - Bestimmung der
Reindichte, der Rohdichte, der offenen
Porositaet und der Gesamtporositaet; 
Deutsche Fassung prEN 1936:1995

 DIN   DIN EN 1937                    Pruefverfahren fuer Boden-Spachtelmassen 
- Standardmischverfahren; Deutsche Fassung
prEN 1937:1995

 DIN     DIN EN 1938                      Persoenlicher Augenschutz - Schutzbrillen
fuer Motorrad- und Mopedfahrer; Deutsche
Fassung EN 1938:1998

 DIN   DIN EN 1938                    Persoenlicher Augenschutz - Schutzbrillen
fuer Motorrad- und Mopedfahrer; Deutsche
Fassung prEN 1938:1995

 DIN   DIN EN 1939                    Klebebaender - Messung der Klebkraft auf
nichtrostendem Stahl oder auf der eigenen
Rueckseite; Deutsche Fassung EN 1939:1996

 DIN   DIN EN 1940                    Klebebaender - Messung der Bruchkraft; 
Deutsche Fassung EN 1940:1996

 DIN   DIN EN 1941                    Klebebaender - Messung der Reissdehnung; 
Deutsche Fassung EN 1941:1996

 DIN   DIN EN 1942                    Klebebaender - Messung der Dicke; Deutsche
Fassung EN 1942:1996

 DIN   DIN EN 1943                    Klebebaender - Messung des
Scherwiderstandes unter statischer
Belastung; Deutsche Fassung EN 1943:1996

 DIN   DIN EN 1944                    Klebebaender - Messung der Abrollkraft bei
niedriger Geschwindigkeit; Deutsche
Fassung EN 1944:1996

 DIN   DIN EN 1945                    Klebebaender - Messung der
Anfassklebkraft; Deutsche Fassung EN
1945:1996

 DIN   DIN EN 1946-1                  Bauprodukte und Bauteile - Ergaenzende
Kriterien fuer die Begutachtung der
Geraetegenauigkeit und der Kompetenz von
Personal in Laboratorien bei der
Durchfuehrung der Messungen von
Waermeuebertragungseigenschaften - Teil
1: Gemeinsame Richtlinien und allgemeine
Kriterien; Deutsche Fassung prEN
1946-1:1995

 DIN   DIN EN 1946-2                  Bauprodukte und Bauteile - Ergaenzende
Kriterien fuer die Begutachtung der
Geraetegenauigkeit und der Kompetenz von
Personal in Laboratorien bei der
Durchfuehrung der Messungen von
Waermeuebertragungseigenschaften - Teil
2: Messungen nach ISO 8302:1991; Verfahren
mit dem Plattengeraet; Deutsche Fassung
prEN 1946-2:1995

 DIN   DIN EN 1946-3                  Bauprodukte und Bauteile - Ergaenzende
Kriterien fuer die Begutachtung der
Geraetegenauigkeit und der Kompetenz von
Personal in Laboratorien bei der
Durchfuehrung der Messungen von
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Waermeuebertragungseigenschaften - Teil
3: Messungen nach ISO 8301:1991; Verfahren
mit dem Waermestrommessplattengeraet; 
Deutsche Fassung prEN 1946-3:1995

 DIN   DIN EN 1946-4                  Baustoffe und Bauteile - Technische
Kriterien fuer die Begutachtung von
Laboratorien bei der Durchfuehrung der
Messung von
Waermeuebertragungseigenschaften - Teil
4: Messung nach dem Heizkastenverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 1946-4:1997

 DIN   DIN EN 1946-5                  Baustoffe und Bauteile - Technische
Kriterien fuer die Begutachtung von
Laboratorien bei der Durchfuehrung der
Messung von
Waermeuebertragungseigenschaften - Teil
5: Messung nach dem Rohrpruefgeraet-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
1946-5:1997

 DIN   DIN EN 1948-1                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Bestimmung der Massenkonzentration von
PCDD/PCDF - Teil 1: Probenahme; Deutsche
Fassung EN 1948-1:1996

 DIN   DIN EN 1948-2                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Bestimmung der Massenkonzentration von
PCDD/PCDF - Teil 2: Extraktion und
Reinigung; Deutsche Fassung EN 1948-2:1996

 DIN   DIN EN 1948-3                  Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Bestimmung der Massenkonzentration von
PCDD/PCDF - Teil 3: Identifizierung und
Quantifizierung; Deutsche Fassung EN
1948-3:1996

 DIN   DIN EN 1949                    Festlegungen fuer die Installation von
Fluessiggasanlagen fuer Wohnzwecke in
Freizeitwohnfahrzeugen und anderen
Fahrzeugen; Deutsche Fassung prEN
1949:1995

 DIN   DIN EN 1950                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Rueckgewinnung des
Bindemittels: Fraktionierkolonne; Deutsche
Fassung prEN 1950:1995

 DIN   DIN EN 1951                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Rueckgewinnung des
Bindemittels: Rotationsverdampfer; 
Deutsche Fassung prEN 1951:1995

 DIN   DIN EN 1952                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Probenahme; Deutsche
Fassung prEN 1952:1995

 DIN     DIN EN 1953                      Spritz- und Spruehgeraete fuer
Beschichtungsstoffe 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 1953:1998

 DIN   DIN EN 1953                    Spritz- und Spruehgeraete fuer
Beschichtungsstoffe 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1953:1995

 DIN   DIN V ENV 1954                 Fehlerverhalten von elektronischen
Bauteilen mit sicherheitstechnischen
Anforderungen in Gasgeraeten bei inneren
und/oder aeusseren Stoerungen; Deutsche
Fassung ENV 1954:1996

 DIN   DIN EN 1956                    Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Eindringpruefung und
Magnetpulverpruefung 
- Betrachtungsbedingungen; Deutsche
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Fassung prEN 1956:1995
 DIN   DIN EN 1957                    Betten und Matratzen - Pruefverfahren zur

Bestimmung der funktionellen
Eigenschaften; Deutsche Fassung prEN
1957:1995

 DIN   DIN EN 1959                    Betten und Matratzen 
- Produktinformationen; Deutsche Fassung
prEN 1959:1995

 DIN   DIN EN 1960                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Temperaturmessung; Deutsche
Fassung prEN 1960:1995

 DIN   DIN EN 1961                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Wassergehalt; Deutsche
Fassung prEN 1961:1995

 DIN   DIN EN 1962                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Vorbereitung von Proben zur
Bestimmung des Bindemittelgehaltes, des
Wassergehaltes und zur
Korngroessenbestimmung; Deutsche Fassung
prEN 1962:1995

 DIN   DIN EN 1963                    Textile Bodenbelaege - Pruefung mit dem
Tretradgeraet System Lisson; Deutsche
Fassung EN 1963:1997

 DIN   DIN EN 1964-1                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Angaben ueber
die Gestaltung und Konstruktion von
wiederbefuellbaren ortsbeweglichen
Gasflaschen mit einem Fassungsvermoegen
von 0,5 Liter bis einschliesslich 150
Liter - Teil 1: Nahtlos, Stahl mit einer
maximalen Zugfestigkeit von R<(Index)m> 
von 1100 N/mm<(hoch)2>; Deutsche Fassung
prEN 1964-1:1995

 DIN   DIN EN 1964-3                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Angaben ueber
die Gestaltung und Konstruktion von
wiederbefuellbaren ortsbeweglichen
Gasflaschen mit einem Fassungsvermoegen
von 0,5 Liter bis einschliesslich 150
Liter - Teil 3: Gasflaschen aus
nichtrostendem Stahl; Deutsche Fassung
prEN 1964-3:1997

 DIN   DIN V ENV 1965-1               Strukturklebstoffe - Korrosion - Teil 1: 
Bestimmung und Klassifikation der
Korrosion eines Kupfermaterials; Deutsche
Fassung ENV 1965-1:1995

 DIN   DIN V ENV 1965-2               Strukturklebstoffe - Korrosion - Teil 2: 
Bestimmung und Klassifikation der
Korrosion eines Messingmaterials; Deutsche
Fassung ENV 1965-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1966                 Strukturklebstoffe - Charakterisierung
einer Oberflaeche durch Messung der
Adhaesion nach dem Dreipunkt-
Biegeverfahren; Deutsche Fassung ENV
1966:1995

 DIN   DIN V ENV 1967                 Strukturklebstoffe - Beurteilung von
Oberflaechenbehandlungstechniken fuer
Aluminium unter Anwendung der
Nassschaelpruefung in Verbindung mit dem
Floating-Roller-Verfahren; Deutsche
Fassung ENV 1967:1995

 DIN   DIN EN 1968                    Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederkehrende Pruefung und Pruefen von
nahtlosen Gasflaschen aus Stahl 
(ausgenommen LPG); Deutsche Fassung prEN
1968:1995

 DIN   DIN EN 1969                    Sportboeden - Bestimmung der Dicke von
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Kunststoffbelaegen; Deutsche Fassung prEN
1969:1995

 DIN   DIN EN 1970                    Verstellbare Betten fuer behinderte
Menschen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
1970:1995

 DIN     DIN EN 1971                      Kupfer und Kupferlegierungen 
- Wirbelstrompruefung an Rohren; Deutsche
Fassung EN 1971:1998

 DIN   DIN EN 1972                    Tauch-Zubehoer - Schnorchel 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1972:1997

 DIN   DIN V ENV 1973                 Informationstechnik - Europaeische
Untermengen von ISO/IEC 10646-1; Englische
Fassung ENV 1973:1996

 DIN   DIN EN 1975                    Ortsbewegliche Gasflaschen - Angaben ueber
die Gestaltung und Konstruktion von
wiederbefuellbaren ortsbeweglichen
nahtlosen Gasflaschen aus
Aluminiumlegierung mit einem
Fassungsvermoegen von 0,5 Liter bis
einschliesslich 150 Liter; Deutsche
Fassung prEN 1975:1995

 DIN   DIN EN 1976                    Kupfer und Kupferlegierungen - Gegossene
Rohformen aus Kupfer; Deutsche Fassung EN
1976:1998

 DIN   DIN EN 1977                    Kupfer und Kupferlegierungen - Vordraht
aus Kupfer; Deutsche Fassung EN 1977:1998

 DIN   DIN EN 1978                    Kupfer und Kupferlegierungen - Kupfer-
Kathoden; Deutsche Fassung EN 1978:1998

 DIN   DIN EN 1979                    Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Thermoplastische
Spiralrohre mit profilierter Wandung 
- Bestimmung der Zugfestigkeit einer
Verbindungsnaht; Deutsche Fassung prEN
1979:1995

 DIN   DIN EN 1980                    Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Bindemittelgehalt; Deutsche
Fassung prEN 1980:1995

 DIN     DIN EN 1982                      Kupfer und Kupferlegierungen 
- Blockmetalle und Gussstuecke; Deutsche
Fassung EN 1982:1998

 DIN   DIN EN 1985                    Gehhilfen - Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 1985:1995

 DIN   DIN EN 1986-1                  Elektrisch angetriebene Strassenfahrzeuge 
- Messverfahren fuer Energieausnutzung 
- Teil 1: Reine Elektrofahrzeuge; Deutsche
Fassung EN 1986-1:1997

 DIN   DIN EN 1987-1                  Elektrisch angetriebene Strassenfahrzeuge 
- Besondere Festlegungen fuer die
Sicherheit - Teil 1: Bordeigene
Energiespeicher; Deutsche Fassung EN
1987-1:1997

 DIN   DIN EN 1987-2                  Elektrisch angetriebene Strassenfahrzeuge 
- Besondere Festlegungen fuer die
Sicherheit - Teil 2: Funktionelle
Sicherheitsvorkehrungen und Schutz gegen
Fehler; Deutsche Fassung EN 1987-2:1997

 DIN   DIN EN 1987-3                  Elektrisch angetriebene Strassenfahrzeuge 
- Besondere Festlegungen fuer die
Sicherheit - Teil 3: Schutz der Benutzer
gegen elektrische Gefahren; Deutsche
Fassung prEN 1987-3:1995

 DIN   DIN EN 1988-1                  Lebensmittel - Bestimmung von Sulfit 
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- Teil 1: Optimiertes Monier-Williams-
Verfahren; Deutsche Fassung EN 1988-1:1998

 DIN   DIN EN 1988-2                  Lebensmittel - Bestimmung von Sulfit 
- Teil 2: Enzymatisches Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 1988-2:1998

 DIN   DIN EN 1989                    Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Verbindungen fuer
erdverlegte drucklose Anwendungen 
- Pruefverfahren fuer das Langzeit-
Dichtverhalten von Verbindungen mit
thermoplastischen Elastomer-(TPE)-
Dichtungen bei geschaetztem Dichtdruck; 
Deutsche Fassung prEN 1989:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-1               Eurocode 1 - Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung; Deutsche Fassung ENV
1991-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1991-2-1             Eurocode 1 - Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 2-1: Einwirkungen auf
Tragwerke; Wichten, Eigenlasten, 
Nutzlasten; Deutsche Fassung ENV
1991-2-1:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-2-2             Eurocode 1 - Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 2-2: Einwirkungen auf
Tragwerke; Einwirkungen im Brandfall; 
Deutsche Fassung ENV 1991-2-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-2-3             Eurocode 1 - Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 2-3: Einwirkungen auf
Tragwerke; Schneelasten; Deutsche Fassung
ENV 1991-2-3:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-2-4             Eurocode 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 2-4: Einwirkungen auf
Tragwerke; Windlasten; Deutsche Fassung
ENV 1991-2-4:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-3               Eurocode 1 - Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragbauwerke - Teil 3: Verkehrslasten auf
Bruecken; Deutsche Fassung ENV 1991-3:1995

 DIN   DIN V ENV 1991-4               Eurocode 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung und Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 4: Einwirkungen auf Silos
und Fluessigkeitsbehaelter; Deutsche
Fassung ENV 1991-4:1995

 DIN   DIN V ENV 1992-1-1             Eurocode 2; Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken; Teil 1: Grundlagen
und Anwendungregeln fuer den Hochbau; 
Deutsche Fassung ENV 1992-1-1:1991

 DIN   DIN V ENV 1992-1-2             Eurocode 2 - Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: 
Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung fuer
den Brandfall; Deutsche Fassung ENV
1992-1-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1992-1-3             Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-3: 
Allgemeine Regeln; Bauteile und Tragwerke
aus Fertigteilen; Deutsche Fassung ENV
1992-1-3:1994

 DIN   DIN V ENV 1992-1-4             Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-4: 
Allgemeine Regeln; Leichtbeton mit

Page 926



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

geschlossenem Gefuege; Deutsche Fassung
ENV 1992-1-4:1994

 DIN   DIN V ENV 1992-1-5             Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-5: 
Allgemeine Regeln; Tragwerke mit
Spanngliedern ohne Verbund; Deutsche
Fassung ENV 1992-1-5:1994

 DIN   DIN V ENV 1992-1-6             Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-6: 
Allgemeine Regeln; Tragwerke aus
unbewehrtem Beton; Deutsche Fassung ENV
1992-1-6:1994

 DIN   DIN V ENV 1992-2               Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: 
Betonbruecken; Deutsche Fassung ENV
1992-2:1996

 DIN   DIN V ENV 1993-1-1             Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten; Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fuer
den Hochbau; Deutsche Fassung ENV
1993-1-1:1992

 DIN   DIN V ENV 1993-1-2             Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln; Tragwerksbemessung fuer den
Brandfall; Deutsche Fassung ENV
1993-1-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1994-1-1             Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton; 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, 
Bemessungsregeln fuer den Hochbau; 
Deutsche Fassung ENV 1994-1-1:1992

 DIN   DIN V ENV 1994-1-2             Eurocode 4 - Bemessung und Konstruktion
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton 
- Teil 1-2: Allgemeine Regeln; 
Tragwerksbemessung fuer den Brandfall; 
Deutsche Fassung ENV 1994-1-2:1994

 DIN   DIN V ENV 1995-1-1             Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und
Bemessung von Holzbauwerken; Teil 1-1: 
Allgemeine Bemessungsregeln, 
Bemessungsregeln fuer den Hochbau; 
Deutsche Fassung ENV 1995-1-1:1993

 DIN   DIN V ENV 1995-1-2             Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion
von Holzbauwerken - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln; Tragwerksbemessung fuer den
Brandfall; Deutsche Fassung ENV
1995-1-2:1994

 DIN   DIN V ENV 1996-1-1             Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine
Regeln; Regeln fuer bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung
ENV 1996-1-1:1995

 DIN   DIN V ENV 1996-1-2             Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: 
Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung fuer
den Brandfall; Deutsche Fassung ENV
1996-1-2:1995

 DIN   DIN V ENV 1997-1               Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: 
Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung ENV
1997-1:1994

 DIN   DIN V ENV 1998-1-1             Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1-1: Grundlagen; 
Erdbebeneinwirkungen und allgemeine
Anforderungen an Bauwerke; Deutsche
Fassung ENV 1998-1-1:1994
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 DIN   DIN V ENV 1998-1-2             Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1-2: Grundlagen; 
Allgemeine Regeln fuer Hochbauten; 
Deutsche Fassung ENV 1998-1-2:1994

 DIN   DIN V ENV 1998-1-3             Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1-3: Grundlagen; 
Baustoffspezifische Regeln fuer
Hochbauten; Deutsche Fassung ENV
1998-1-3:1995

 DIN   DIN V ENV 1998-2               Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 2: Bruecken; Deutsche
Fassung ENV 1998-2:1994

 DIN   DIN V ENV 1998-5               Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 5: Gruendungen, 
Stuetzbauwerke; Deutsche Fassung ENV
1998-5:1994

 DIN   DIN EN 2000                    Luft- und Raumfahrt; Qualitaetssicherung; 
EN-Erzeugnisse der Luft- und Raumfahrt; 
Anerkennung des
Qualitaetssicherungssystems der
Hersteller; Deutsche Fassung EN 2000:1991

 DIN   DIN EN 2002-1                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Teil 1: 
Zugversuch bei Raumtemperatur

 DIN   DIN EN 2002-2                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Teil 2: 
Zugversuch bei erhoehter Temperatur

 DIN   DIN EN 2002-5                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Teil 5: Nicht
unterbrochener Kriech- und
Zeitstandversuch

 DIN   DIN EN 2002-7                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 7: 
Haertepruefung

 DIN   DIN EN 2002-8                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Teil 8: 
Mikroskopische Bestimmung der Korngroesse

 DIN   DIN EN 2002-9                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 9: 
Aufweitversuch an Rohren

 DIN   DIN EN 2002-10                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 10: 
Ringfaltversuch an Rohren

 DIN   DIN EN 2002-17                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Innendruckrohre; 
Teil 17: Innendruckpruefung; Deutsche
Fassung prEN 2002-17:1991

 DIN   DIN EN 2002-18                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 18: 
Innendruckversuch an Rohren; Deutsche
Fassung prEN 2002-18:1991

 DIN   DIN EN 2002-20                 Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Teil 20: 
Wirbelstrompruefung an Rohren mit rundem
Querschnitt

 DIN   DIN EN 2002-21                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 21: 
Roentgenographische Pruefung von
Gussstuecken

 DIN   DIN EN 2002-23                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Teil 23: 
Zugversuch an Spitzkerbproben; Deutsche
Fassung prEN 2002-23:1991

 DIN   DIN EN 2003-1                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
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Stahlerzeugnisse; Teil 1: 
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (U-
Kerb)

 DIN   DIN EN 2003-5                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Stahlerzeugnisse; Teil 5: 
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (V-
Kerb)

 DIN   DIN EN 2003-7                  Luft- und Raumfahrt - Stahl; 
Pruefverfahren - Teil 7: Makrographische
Pruefung

 DIN   DIN EN 2003-8                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Knueppeln, 
Stangen, Platten und Schmiedestuecken 
- Teil 8: Abnahmekriterien

 DIN   DIN EN 2003-9                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Titan und Titanlegierungen - Teil 9: 
Bestimmung der Oberflaechenverunreinigung

 DIN   DIN EN 2003-10                 Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Pruefverfahren - Teil
10: Probenentnahme fuer die Bestimmung des
Wasserstoffgehaltes

 DIN   DIN EN 2003-15                 Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Knueppeln, 
Stangen, Platten und Schmiedestuecken 
- Teil 15: Referenzbloecke

 DIN   DIN EN 2004-1                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Teil 1: Bestimmung
der elektrischen Leitfaehigkeit von
Aluminium-Knetlegierungen; Deutsche
Fassung EN 2004-1:1993

 DIN   DIN EN 2004-4                  Luft- und Raumfahrt - Pruefmethoden fuer
Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen - Teil 4: Verfahren
fuer die Spannungsrisskorrosionspruefung
von Erzeugnissen aus hochfesten Aluminium-
Knetlegierungen im Wechseltauchversuch; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2004-5                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Teil 5: Bestimmung
der Plattierdicke und der Kupferdiffusion
bei plattiertem Halbzeug; Deutsche Fassung
EN 2004-5:1993

 DIN   DIN EN 2004-7                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen - Teil 7: 
Vergleichskoerper fuer die Justierung von
Messgeraeten zur Bestimmung der
elektrischen Leitfaehigkeit von
Kneterzeugnissen aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen

 DIN   DIN EN 2004-10                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Teil 10: Herstellen
von mikrographischen Schliffen fuer
Aluminiumlegierungen

 DIN   DIN EN 2007                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Erzeugnisse aus Aluminiumlegierungen 
- Metallographische Bestimmung der Dicke
der Plattierung und Kupferdiffusion in der
Plattierung bei gewalzten Erzeugnissen

 DIN   DIN EN 2009                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
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einreihige Rillenkugellager aus Stahl; 
Durchmesserreihen 8 und 9 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2009:1984

 DIN   DIN EN 2011                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Durchmesserreihen 8 und 9 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2011:1984

 DIN   DIN EN 2012                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager aus Stahl; 
Durchmesserreihen 0 und 2 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2012:1984

 DIN   DIN EN 2014                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Durchmesserreihen 0 und 2 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2014:1984

 DIN   DIN EN 2015                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Pendelkugellager aus Stahl; 
Durchmesserreihe 2 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2015:1984

 DIN   DIN EN 2017                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Pendelkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Durchmesserreihe 2 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2017:1984

 DIN   DIN EN 2018                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Tonnenlager aus Stahl; 
Durchmesserreihen 3 und 4 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2018:1984

 DIN   DIN EN 2020                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Tonnenlager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Durchmesserreihen 3 und 4 - Masse und
Belastungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2020:1984

 DIN   DIN EN 2022                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit
selbstschmierender Beschichtung, leichte
Reihe; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2023                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit
selbstschmierender Beschichtung, normale
Reihe; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2030                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 43, 
Gehaertet und angelassen, Stangen 
<(kursiv)D> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2031                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 31, 
Gehaertet und angelassen, Stangen

 DIN   DIN EN 2032-1                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
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Werkstoffe - Teil 1: Bezeichnung
 DIN   DIN EN 2032-2                  Luft- und Raumfahrt; Metallische

Werkstoffe; Teil 2: Kennbuchstaben fuer
Waermebehandlungszustaende im
Lieferzustand; Deutsche Fassung EN
2032-2:1994

 DIN   DIN EN 2043                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Allgemeine Anforderungen an
die Qualifizierung von Halbzeug 
(Schmiedestuecke und Gussstuecke
ausgenommen)

 DIN   DIN EN 2063                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen; Deutsche Fassung EN
2063:1992

 DIN   DIN EN 2064                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
nichtrostendem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung; 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 2064:1992

 DIN   DIN EN 2067                    Luft- und Raumfahrt - Oesenkoepfe mit
Pendelkugellager - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2067:1996

 DIN   DIN EN 2068                    Luft- und Raumfahrt - Oesenkoepfe mit
Gelenklager, mit selbstschmierender
Beschichtung - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2068:1996

 DIN   DIN EN 2070-1                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 2070-1:1989

 DIN   DIN EN 2070-1/A1               Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 2070-1/A1:1993; Aenderung 1

 DIN   DIN EN 2070-2                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 2: 
Bleche, Baender, Bandprofile und Platten; 
Deutsche Fassung EN 2070-2:1989

 DIN   DIN EN 2070-3                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 3: 
Stangen und Pressprofile; Deutsche Fassung
EN 2070-3:1989

 DIN   DIN EN 2070-4                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 4: 
Konstruktionsrohre; Deutsche Fassung EN
2070-4:1989

 DIN   DIN EN 2070-5                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 5: 
Innendruckrohre; Deutsche Fassung EN
2070-5:1989

 DIN   DIN EN 2070-6                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 6: 
Nietdraehte; Deutsche Fassung EN
2070-6:1989

 DIN   DIN EN 2070-7                  Luft- und Raumfahrt; Halbzeug aus
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Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 7: 
Schmiedevormaterial; Deutsche Fassung EN
2070-7:1989

 DIN   DIN EN 2072                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium AL-
P1050AH14; Bleche und Baender 0,4 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm; Deutsche
Fassung EN 2072:1993

 DIN   DIN EN 2076-1                  Luft- und Raumfahrt; Bloecke und
Gussstuecke aus Aluminium- und
Magnesiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
2076-1:1989

 DIN   DIN EN 2076-1/A1               Luft- und Raumfahrt; Bloecke und
Gussstuecke aus Aluminium- und
Magnesiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 2076-1/
A1:1993; Aenderung 1

 DIN   DIN EN 2076-2                  Luft- und Raumfahrt; Bloecke und
Gussstuecke aus Aluminium- und
Magnesiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: Bloecke zum
Umschmelzen; Deutsche Fassung EN
2076-2:1989

 DIN   DIN EN 2076-3                  Luft- und Raumfahrt; Bloecke und
Gussstuecke aus Aluminium- und
Magnesiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster
und Seriengussstuecke; Deutsche Fassung EN
2076-3:1989

 DIN   DIN EN 2078                    Luft- und Raumfahrt; Metallische
Werkstoffe; Fertigungsplan, 
Pruefanweisung, Abnahmepruefzeugnis; 
Beschreibung und Regeln zur Anwendung; 
Deutsche Fassung EN 2078:1993

 DIN   DIN EN 2079                    Luft- und Raumfahrt 
- Praezisionskugellager mit Flansch aus
korrosionsbestaendigem Stahl fuer
Instrumente und Geraete - Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 2079:1995

 DIN   DIN EN 2082-1                  Luft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial
und Schmiedestuecke aus
Aluminiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
2082-1:1989

 DIN   DIN EN 2082-1/A1               Luft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial
und Schmiedestuecke aus
Aluminiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 2082-1/
A1:1993; Aenderung 1

 DIN   DIN EN 2082-2                  Luft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial
und Schmiedestuecke aus
Aluminiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: 
Schmiedevormaterial; Deutsche Fassung EN
2082-2:1989

 DIN   DIN EN 2082-3                  Luft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial
und Schmiedestuecke aus
Aluminiumlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster- 
und Serienschmiedestuecke; Deutsche
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Fassung EN 2082-3:1989
 DIN   DIN EN 2086                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung

AL-P2618A-T851 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2089                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2014A-T6 oder T62; Bleche und
Baender; 0,4 mm <kleiner => a <kleiner 
=> 6 mm; Deutsche Fassung EN 2089:1994

 DIN   DIN EN 2092                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T6 oder T62; Bleche und Baender, 
plattiert 0,4 mm <kleiner => a <kleiner 
=> 6 mm; Deutsche Fassung EN 2092:1993

 DIN   DIN EN 2093                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7009-T74; Freiformschmiedestuecke 20
mm <kleiner => a <kleiner => 150 mm; 
Deutsche Fassung EN 2093:1992

 DIN   DIN EN 2094                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7009-T74; Gesenkschmiedestuecke 3 mm 
<kleiner => a <kleiner => 150 mm; Deutsche
Fassung EN 2094:1992

 DIN   DIN V EN 2098-1                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 1: Allgemeine
Forderungen

 DIN   DIN V EN 2098-2                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 2: Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Bleche, Baender und
Platten

 DIN   DIN V EN 2098-3                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 3: Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Stangen und Profile

 DIN   DIN V EN 2098-4                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 4: Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Rohre

 DIN   DIN V EN 2098-5                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 5: Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Draht

 DIN   DIN V EN 2098-6                Luft- und Raumfahrt; Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Knet-Halbzeug aus
Titanlegierungen und hochwarmfesten
Legierungen; Teil 6: Kontroll- und
Pruefforderungen fuer Stangen und Draht
fuer Verbindungselemente

 DIN   DIN EN 2100                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2014A-T4511; Stranggepresste Stangen
und Profile a oder D <kleiner => 200 mm; 
Deutsche Fassung EN 2100:1992

 DIN   DIN EN 2101                    Luft- und Raumfahrt; Chromsaeure-
Anodisieren von Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen; Deutsche Fassung EN
2101:1991

 DIN   DIN EN 2103-1                  Luft- und Raumfahrt; Vormaterial und
Gussstuecke aus Stahl, Nickel- und
Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
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2103-1:1991
 DIN   DIN EN 2103-2                  Luft- und Raumfahrt; Vormaterial und

Gussstuecke aus Stahl, Nickel- und
Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: Vormaterial; 
Deutsche Fassung EN 2103-2:1991

 DIN   DIN EN 2103-3                  Luft- und Raumfahrt; Vormaterial und
Gussstuecke aus Stahl, Nickel- und
Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster
und Seriengussstuecke; Deutsche Fassung EN
2103-3:1991

 DIN   DIN EN 2104                    Luft- und Raumfahrt - Acrylnitril-
Butadien-Elastomer (NBR) - Haerte 40
IRHD; Deutsche Fassung EN 2104:1996

 DIN   DIN EN 2120                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 12, 
Abgeschreckt und kaltverfestigt, Stangen
und Draehte 0,25 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 2,5 mm

 DIN   DIN EN 2122                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, aus
Aluminiumlegierung, anodisiert oder
chromatiert; Deutsche Fassung EN 2122:1996

 DIN   DIN EN 2126                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T651; Platten 6 mm <kleiner> a 
<kleiner => 80 mm; Deutsche Fassung EN
2126:1992

 DIN   DIN EN 2127                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T73511; Stranggepresste Stangen
und Profile a oder D <kleiner => 100 mm; 
Deutsche Fassung EN 2127:1992

 DIN   DIN EN 2128                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T73511; Gezogene Stangen 6 mm 
<kleiner => a oder D <kleiner => 75 mm; 
Deutsche Fassung EN 2128:1992

 DIN   DIN EN 2130                    Luft- und Raumfahrt 
- Praezisionskugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl fuer
Instrumente und Geraete - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2133                    Luft- und Raumfahrt - Verkadmen von
Staehlen mit einer Zugfestigkeit <kleiner 
=> 1450 MPa, von Kupfer, von
Kupferlegierungen und von
Nickellegierungen; Deutsche Fassung EN
2133:1997

 DIN   DIN EN 2135                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL61; 
Aufgekohlt, gehaertet und angelassen; 
Stangen D<(Index)e> <kleiner => 40 mm

 DIN   DIN EN 2136                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 42, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1100 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2138                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben aus Stahl, 
verkadmet; Deutsche Fassung EN 2138:1993

 DIN   DIN EN 2138                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, aus
Stahl, verkadmet

 DIN   DIN EN 2139                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben aus
hochwarmfestem Stahl; Deutsche Fassung EN
2139:1989

 DIN   DIN EN 2143                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminium 1050A, Inch-
Reihe; Deutsche Fassung EN 2143:1992

 DIN   DIN EN 2143                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Aluminium 1050A - Inch-
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Reihe
 DIN   DIN EN 2144                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit

Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2117, Inch-Reihe; Deutsche Fassung EN
2144:1994

 DIN   DIN EN 2145                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2117, anodisiert oder chromatiert, Inch-
Reihe; Deutsche Fassung EN 2145:1994

 DIN   DIN EN 2146                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2017A, Inch-Reihe; Deutsche Fassung EN
2146:1992

 DIN   DIN EN 2146                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2017A - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 2148                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
5056A, Inch-Reihe; Deutsche Fassung EN
2148:1992

 DIN   DIN EN 2148                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
5056A - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 2149                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
5056A, anodisiert oder chromatiert, Zoll-
Reihe; Deutsche Fassung EN 2149:1996

 DIN   DIN EN 2155-2                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 2: Bestimmung der
Wasseraufnahme; Deutsche Fassung EN
2155-2:1993

 DIN   DIN EN 2155-3                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 3: Bestimmung des
Brechungsindex; Deutsche Fassung EN
2155-3:1993

 DIN   DIN V EN 2155-4                Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 4: Bestimmung des
Transmissionsgrads fuer Ultraviolett-
Strahlung im Bereich von 290 bis 330 nm

 DIN   DIN EN 2155-5                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 5: Messung des
Lichttransmissionsgrades im sichtbaren
Bereich; Deutsche Fassung EN 2155-5:1989

 DIN   DIN V EN 2155-6                Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 6: Bestimmung der
optischen Fehler

 DIN   DIN EN 2155-7                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen - Teil 7: Bestimmung der
optischen Ablenkung; Deutsche Fassung EN
2155-7:1997

 DIN   DIN EN 2155-8                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 8: Bestimmung der
optischen Verzerrung; Deutsche Fassung EN
2155-8:1989

 DIN   DIN EN 2155-9                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 9: Bestimmung der
Truebung; Deutsche Fassung EN 2155-9:1989
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 DIN   DIN EN 2155-12                 Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen - Teil 12: Bestimmung der
linearen Waermeausdehnung; Deutsche
Fassung EN 2155-12:1997

 DIN   DIN EN 2155-13                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 13: Bestimmung der
Temperatur bei Durchbiegung unter
Belastung; Deutsche Fassung EN
2155-13:1993

 DIN   DIN EN 2155-14                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 14: Bestimmung der
1/10-Vicat Erweichungstemperatur; Deutsche
Fassung EN 2155-14:1993

 DIN   DIN V EN 2155-15               Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 15: Bestimmung der
Waermestabilitaet

 DIN   DIN EN 2155-19                 Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen - Teil 19: Bestimmung der
Spannungsrissfestbestaendigkeit; Deutsche
Fassung EN 2155-19:1996

 DIN   DIN EN 2155-21                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 21: Bestimmung des
Rissfortpflanzungswiderstandes (K-
Faktor); Deutsche Fassung EN 2155-21:1989

 DIN   DIN EN 2155-22                 Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Teil 22: Bestimmung der
thermischen Relaxation

 DIN   DIN EN 2157-1                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecke; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 2157-1:1993

 DIN   DIN EN 2157-2                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecke; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 2: 
Schmiedevormaterial; Deutsche Fassung EN
2157-2:1993

 DIN   DIN EN 2157-3                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecke; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 3: 
Ausfallmuster- und Serienschmiedestuecke; 
Deutsche Fassung EN 2157-3:1993

 DIN   DIN EN 2159                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 44, 
Gehaertet und angelassen, Stangen 
<(kursiv)D> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2167                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 91-HT, Loesungsgeglueht, Stangen

 DIN   DIN EN 2169                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 91-HT, Loesungsgeglueht, Stangen und
Profile fuer geschweisste Ringe

 DIN   DIN EN 2171                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 92-HT, <(kursiv)R><(Index)m> 
<groesser => 900 MPa, Stangen

 DIN   DIN EN 2173                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 93-HT, Loesungsgeglueht und
ausgelagert, Stangen

 DIN   DIN EN 2205                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
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<kleiner => 1100 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 40 mm

 DIN   DIN EN 2206                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 650
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 850 MPa, Stangen <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2209                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1100 MPa, Bleche, Baender und
Platten 0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 20 mm

 DIN   DIN EN 2210                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 650
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 850 MPa, Konstruktionsrohre
0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 12 mm <(kursiv)d> <groesser => 5 
<(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2211                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1100 MPa, Konstruktionsrohre 2
mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 12
mm <(kursiv)d> <groesser => 5 <(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2212                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 670
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 870 MPa, Bleche, Baender und
Platten 0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 20 mm

 DIN   DIN EN 2213                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 980
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1180 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 16 mm

 DIN   DIN EN 2214                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
1080 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 1250 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2215                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 980
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1180 MPa, Bleche 0,5 mm 
<kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2216                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
1050 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 1250 MPa, Bleche 
<(kursiv)a> <kleiner => 2 mm

 DIN   DIN EN 2217                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
1080 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 1250 MPa, Bleche und
Platten 2 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 20 mm

 DIN   DIN EN 2218                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 980
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1180 MPa, Konstruktionsrohre 
<(kursiv)a> <kleiner => 4 mm <(kursiv)d> 
<groesser => 5 <(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2219                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
1030 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 1230 MPa, 
Konstruktionsrohre <(kursiv)a> <kleiner 
=> 2 mm <(kursiv)d> <groesser => 5 
<(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2220                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
1080 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 1250 MPa, 
Konstruktionsrohre 2 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 20 mm 
<(kursiv)d> <groesser => 5 <(kursiv)a>
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 DIN   DIN EN 2221                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 31, 
Gehaertet und angelassen, Profilrohre 3,5
mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 55
mm

 DIN   DIN EN 2223                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 32, 
Gehaertet und angelassen, Stangen

 DIN   DIN EN 2224                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 32, 
Gehaertet und angelassen, Profilrohre 3,5
mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 55
mm

 DIN   DIN EN 2228                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 12, 500
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 700 MPa, Bleche 0,5 mm 
<kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2229                    Luft- und Raumfahrt, Stahl FE-PA 12, 500
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 700 MPa, Konstruktionsrohre
0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 5 mm

 DIN   DIN EN 2230                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 12, 730
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 960 MPa, Konstruktionsrohre
0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 3 mm

 DIN   DIN EN 2231                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 12, 
<(kursiv)R><(Index)m> <groesser => 850
MPa, Konstruktionsrohre 1,25 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 5 mm

 DIN   DIN EN 2232                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 12, 
<(kursiv)R><(Index)m> <groesser => 1050
MPa, Konstruktionsrohre 1,25 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 5 mm

 DIN   DIN EN 2234                    Luft- und Raumfahrt - Feuerbestaendige
elektrische Leitungen - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2235                    Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig geschirmt
und ummantelt - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2236                    Luft- und Raumfahrt; Passbolzen mit Kopf
aus legiertem Stahl; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2236:1992

 DIN   DIN EN 2237                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 91-HT, Loesungsgeglueht und
ausgelagert, Stangen und Profile fuer
geschweisste Ringe

 DIN   DIN EN 2238                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 91-HT, Loesungsgeglueht und
ausgelagert, Stangen

 DIN   DIN EN 2240-001                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2240-002                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
002: Haupteigenschaften; Allgemeines

 DIN   DIN EN 2240-003                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
003: Lampe, Kode 44; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-004                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
004: Lampe, Kode 47; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-005                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
005: Lampe, Kode 73; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-006                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
006: Lampe, Kode 73E; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-007                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
007: Lampe, Kode 74; Produktnorm
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 DIN   DIN EN 2240-008                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
008: Lampe, Kode 75; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-009                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
009: Lampe, Kode 83; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-010                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
010: Lampe, Kode 84; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-011                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
011: Lampe, Kode 85; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-012                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
012: Lampe, Kode 95; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-013                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
013: Lampe, Kode 301; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-014                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
014: Lampe, Kode 303; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-015                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
015: Lampe, Kode 304; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-016                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
016: Lampe, Kode 305; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-017                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
017: Lampe, Kode 306; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-018                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
018: Lampe, Kode 307; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-019                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
019: Lampe, Kode 308; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-020                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
020: Lampe, Kode 311; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-021                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
021: Lampe, Kode 313; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-022                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
022: Lampe, Kode 315; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-023                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
023: Lampe, Kode 316; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-024                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
024: Lampe, Kode 327; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-025                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
025: Lampe, Kode 328; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-026                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
026: Lampe, Kode 330; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-027                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
027: Lampe, Kode 334; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-028                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
028: Lampe, Kode 337; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-029                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
029: Lampe, Kode 338; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-030                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
030: Lampe, Kode 345; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-031                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
031: Lampe, Kode 356; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-032                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
032: Lampe, Kode 376; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-033                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
033: Lampe, Kode 377; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-034                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
034: Lampe, Kode 382; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-035                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
035: Lampe, Kode 387; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-036                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
036: Lampe, Kode 388; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-037                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
037: Lampe, Kode 394; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-038                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
038: Lampe, Kode 401; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-039                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
039: Lampe, Kode 600; Produktnorm
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 DIN   DIN EN 2240-040                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
040: Lampe, Kode 680; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-041                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
041: Lampe, Kode 682; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-042                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
042: Lampe, Kode 683; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-043                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
043: Lampe, Kode 685; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-044                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
044: Lampe, Kode 713; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-045                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
045: Lampe, Kode 714; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-046                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
046: Lampe, Kode 715; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-047                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
047: Lampe, Kode 718; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-048                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
048: Lampe, Kode 718 NPC; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-049                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
049: Lampe, Kode 757; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-050                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
050: Lampe, Kode 1064; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-051                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
051: Lampe, Kode 1163; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-052                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
052: Lampe, Kode 1222; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-053                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
053: Lampe, Kode 1308; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-054                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
054: Lampe, Kode 1317; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-055                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
055: Lampe, Kode 1495; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-056                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
056: Lampe, Kode 1506; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-057                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
057: Lampe, Kode 1512; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-058                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
058: Lampe, Kode 1524; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-059                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
059: Lampe, Kode 1591; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-060                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
060: Lampe, Kode 1619; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-061                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
061: Lampe, Kode 1683; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-062                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
062: Lampe, Kode 1810; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-063                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
063: Lampe, Kode 1815; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-064                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
064: Lampe, Kode 1819; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-065                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
065: Lampe, Kode 1820; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-066                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
066: Lampe, Kode 1829; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-067                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
067: Lampe, Kode 1843; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-068                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
068: Lampe, Kode 1864; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-069                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
069: Lampe, Kode 1978; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-070                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
070: Lampe, Kode 2232; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-071                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
071: Lampe, Kode 3011; Produktnorm
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 DIN   DIN EN 2240-072                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
072: Lampe, Kode 3912; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-073                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
073: Lampe, Kode 4174; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-074                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
074: Lampe, Kode 5086; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-075                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
075: Lampe, Kode 5448; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-076                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
076: Lampe, Kode 5678; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-077                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
077: Lampe, Kode 6832; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-078                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
078: Lampe, Kode 6838; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-079                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
079: Lampe, Kode 6839; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-080                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
080: Lampe, Kode 7007-704; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-081                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
081: Lampe, Kode 7070; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-082                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
082: Lampe, Kode 7079; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-083                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
083: Lampe, Kode 7152; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-084                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
084: Lampe, Kode 7153; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-085                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
085: Lampe, Kode 7265; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-086                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
086: Lampe, Kode 7333; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-087                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
087: Lampe, Kode 7341; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-088                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
088: Lampe, Kode A7512-12; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-089                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
089: Lampe, Kode A7512-24; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-090                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
090: Lampe, Kode 7683; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-091                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
091: Lampe, Kode 7714; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-092                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
092: Lampe, Kode 7715; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-093                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
093: Lampe, Kode 7839; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-094                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
094: Lampe, Kode 8022; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-095                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
095: Lampe, Kode 8552; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-096                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
096: Lampe, Kode 72601-6; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-097                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
097: Lampe, Kode 72601-12; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-098                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
098: Lampe, Kode 416650; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-099                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
099: Lampe, Kode 416700; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2241                    Luft- und Raumfahrt; Lampensockel; Masse
 DIN   DIN EN 2242                    Luft- und Raumfahrt; Pruefung von

Werkzeugen fuer das Crimpen von
elektrischen Leitungen mit Leitern nach EN
2083 und EN 2346

 DIN   DIN EN 2243-2                  Luft- und Raumfahrt; Strukturelle
Klebstoffe; Pruefverfahren; Teil 2: 
Rollen-Schaelversuch Metall-Metall; 
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Deutsche Fassung EN 2243-2:1991
 DIN   DIN EN 2243-3                  Luft- und Raumfahrt; Strukturelle

Klebstoffe; Pruefverfahren; Teil 3: 
Trommelschaelversuch fuer
Wabenkernverbunde; Deutsche Fassung EN
2243-3:1991

 DIN   DIN EN 2243-4                  Luft- und Raumfahrt; Strukturelle
Klebstoffe; Pruefverfahren; Teil 4: 
Zugversuch senkrecht zur Deckschicht fuer
Wabenkernverbunde; Deutsche Fassung EN
2243-4:1991

 DIN   DIN EN 2243-5                  Luft- und Raumfahrt; Strukturelle
Klebstoffe; Pruefverfahren; Teil 5: 
Alterungsversuche; Deutsche Fassung EN
2243-5:1992

 DIN   DIN EN 2243-6                  Luft- und Raumfahrt - Strukturelle
Klebstoffe, Pruefverfahren - Teil 6: 
Bestimmung der Schubspannung und Gleitung

 DIN   DIN EN 2247                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 43 S, 650
MPA <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 850 MPa, Konstruktionsrohre
0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 12 mm <(kursiv)d> <groesser => 5 
<(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2251                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL 52 S, 
<(kursiv)R><(Index)m> <groesser => 700
MPa, Konstruktionsrohre 0,8 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 12,5 mm 
<(kursiv)d> <groesser => 5 <(kursiv)a>

 DIN   DIN EN 2255                    Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen
aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Typ 3 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2255                    Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen
aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Typ 3 
- Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2256                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2618A-T852 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2257                    Luft- und Raumfahrt - Runde
Konstruktionsrohre aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Durchmesser 6 mm 
<kleiner => <(kursiv)D> <kleiner => 100
mm, Wanddicken 1 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 6 mm; Masse; 
Deutsche Fassung EN 2257:1997

 DIN   DIN EN 2258                    Luft- und Raumfahrt - Runde Leitungsrohre
aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Durchmesser 3,2 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 100 mm, 
Wanddicken 0,6 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 2,5 mm; Masse; Deutsche
Fassung EN 2258:1997

 DIN   DIN EN 2259                    Luft- und Raumfahrt - Silicon-Elastomer 
(VMQ) - Haerte 50 IRHD; Deutsche Fassung
EN 2259:1995

 DIN   DIN EN 2260                    Luft- und Raumfahrt - Silicon-Elastomer 
(VMQ) - Haerte 60 IRHD; Deutsche Fassung
EN 2260:1995

 DIN   DIN EN 2261                    Luft- und Raumfahrt - Silicon-Elastomer 
(VMQ) - Haerte 70 IRHD; Deutsche Fassung
EN 2261:1995

 DIN   DIN EN 2262                    Luft- und Raumfahrt - Silicon-Elastomer 
(VMQ/PVMQ) mit hohem
Weiterreisswiderstand - Haerte 50 IRHD; 
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Deutsche Fassung EN 2262:1995
 DIN   DIN EN 2263                    Luft- und Raumfahrt; Gegossene Platten aus

Polymethylmethacrylat fuer
Flugzeugverglasung; Technische
Spezifikation

 DIN   DIN EN 2264                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit unterschiedlich tiefer
zylindrischer Aussenkung, aus legiertem
Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2264:1996

 DIN   DIN EN 2265-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 002: 
Allgemeines

 DIN   DIN EN 2265-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 003: 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2265-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 004: CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2265-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 005: UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2265-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 006: YAG X3
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2266-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 002: 
Allgemeines

 DIN   DIN EN 2266-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 003: 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2266-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 004: CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2266-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 005: UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2266-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 006: YAG X3
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2267-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
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Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 002: 
Allgemeines

 DIN   DIN EN 2267-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 003: 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2267-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 004: CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2267-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 005: UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2267-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 006: YAG X3
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2273                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 13 S, 
1800 MPa <kleiner => <(kursiv)R><(
Index)m> <kleiner => 2000 MPa, Bleche und
Platten <(kursiv)a> <kleiner => 30 mm

 DIN   DIN EN 2274                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 95, 1750
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 2000 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2276                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA 95, 1750
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 2000 MPa, Bleche und Platten 
<(kursiv)a> <kleiner => 40 mm

 DIN   DIN EN 2278                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 37, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1100 MPa, Stangen 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2280                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 37, 900
MPa <kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1100 MPa, Bleche <(kursiv)a> 
<kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2282                    Luft- und Raumfahrt; Eigenschaften der
elektrischen Stromversorgung von
Luftfahrzeugen; Deutsche Fassung EN
2282:1991

 DIN   DIN EN 2283                    Luft- und Raumfahrt - Pruefung der
Verkabelung von Luftfahrzeugen; Deutsche
Fassung EN 2283:1996

 DIN   DIN EN 2284                    Luft- und Raumfahrt; Schwefelsaeure-
Anodisieren von Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen; Deutsche Fassung EN
2284:1991

 DIN   DIN EN 2285                    Luft- und Raumfahrt; Buchsen ohne Flansch
aus Aluminium-Legierung mit
selbstschmierender Beschichtung; Masse und
Belastung; Deutsche Fassung EN 2285:1989

 DIN   DIN EN 2286                    Luft- und Raumfahrt; Buchsen mit Flansch
aus Aluminium-Legierung mit
selbstschmierender Beschichtung; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2287                    Luft- und Raumfahrt; Buchsen ohne Flansch
aus korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung; Masse und
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Belastungen; Deutsche Fassung EN 2287:1989
 DIN   DIN EN 2288                    Luft- und Raumfahrt; Buchsen mit Flansch

aus korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung; Masse und
Belastung; Deutsche Fassung EN 2288:1989

 DIN   DIN EN 2289                    Luft- und Raumfahrt - Rohrkoerper aus
Aluminiumlegierungen fuer Flugsteuerungen 
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 2289:1996

 DIN   DIN EN 2310                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren zur
Klassifizierung des Brandverhaltens von
nichtmetallischen Werkstoffen; Deutsche
Fassung EN 2310:1991

 DIN   DIN EN 2311                    Luft- und Raumfahrt; Buchsen mit
selbstschmierender Beschichtung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2313                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM 42, 
<(kursiv)R><(Index)m> <groesser => 1350
MPa, Stangen <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2314                    Luft- und Raumfahrt; Schlagzaehe Platten
aus Acrylglas zur Verglasung von
Luftfahrzeugen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2318                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T3511; Stranggepresste Stangen
und Profile 1,2 mm <kleiner => a oder D 
<kleiner => 150 mm; Deutsche Fassung EN
2318:1992

 DIN   DIN EN 2326                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P6082-T6; Stranggepresste Stangen und
Profile a oder D <kleiner => 200 mm; 
Deutsche Fassung EN 2326:1992

 DIN   DIN EN 2327                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungen, 
radialverzahnt aus legiertem Stahl; Masse

 DIN   DIN EN 2328                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsbleche fuer
Bediengestaenge von Flugsteuerungen; Masse

 DIN   DIN EN 2329                    Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-
Prepreg; Pruefmethode zur Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse; Deutsche Fassung
EN 2329:1993

 DIN   DIN EN 2330                    Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-
Prepreg; Pruefmethode zur Bestimmung des
Anteils an fluechtigen Bestandteilen; 
Deutsche Fassung EN 2330:1993

 DIN   DIN EN 2331                    Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-
Prepreg; Pruefmethode zur Bestimmung des
Harz- und Faseranteils sowie der
flaechenbezogenen Fasermasse; Deutsche
Fassung EN 2331:1993

 DIN   DIN EN 2332                    Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-
Prepreg; Pruefmethode zur Bestimmung des
Harzflusses; Deutsche Fassung EN 2332:1993

 DIN     DIN EN 2334                      Luft- und Raumfahrt - Beizen von Aluminium
und Aluminiumlegierungen in
Chromschwefelsaeure; Deutsche Fassung EN
2334:1997

 DIN   DIN EN 2335                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl, ohne
Einfuehrnut; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2336                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus Stahl
mit Einfuehrnuten; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2337                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager 
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
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Fassung EN 2337:1996
 DIN   DIN EN 2342                    Luft- und Raumfahrt; Waermeform- und

Spannungsrissbestaendige Acrylglasplatten
zur Verglasung von Luftfahrzeugen; 
Technische Spezifikation

 DIN   DIN EN 2343                    Luft- und Raumfahrt - Waermeform- und
spannungsrissbestaendige, gegossene und
multiaxial orientierte Acrylglasplatten
fuer Luftfahrzeugverglasungen - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2344                    Luft- und Raumfahrt - Rundstangen, 
bearbeitet, aus hochwarmfesten
Legierungen, Durchmesser 10 mm <kleiner 
=><(kursiv)D><kleiner => 180 mm; Masse

 DIN   DIN V EN 2345                  Luft- und Raumfahrt; Niete aus Aluminium
und Aluminium-Legierungen; Technische
Spezifikation

 DIN   DIN EN 2345                    Luft- und Raumfahrt - Niete aus Aluminium
und Aluminium-Legierung - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2345-1                  Luft- und Raumfahrt - Vollniete aus
Aluminium oder Aluminium-Legierung, Inch-
Reihe - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2345-2                  Luft- und Raumfahrt - Vollniete aus
Aluminium oder Aluminium-Legierung, 
Metrische Reihe - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2347                    Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen
aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Typ 4 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2347                    Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen
aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Typ 4 
- Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2348                    Luft- und Raumfahrt; Seilzuege fuer
Flugzeugsteuerungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2349                    Luft- und Raumfahrt - Anforderungen und
Pruefverfahren fuer Schaltgeraete

 DIN   DIN EN 2350                    Luft- und Raumfahrt; Schutzschalter; 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 2350:1990

 DIN   DIN EN 2353                    Luft- und Raumfahrt; Spannschlossmuttern
aus korrosionsbestaendigem Stahl; Masse
und Belastungen

 DIN   DIN EN 2354                    Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
Oese aus korrosionsbestaendigem Stahl; 
Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2355                    Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
Gabel aus korrosionsbestaendigem Stahl; 
Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2356                    Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
Gabel fuer Kugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2357                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Gewinde aus korrosionsbestaendigem Stahl
zum Aufquetschen auf Steuerseile; Masse
und Belastungen

 DIN   DIN EN 2358                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit Oese
aus korrosionsbestaendigem Stahl zum
Aufquetschen auf Steuerseile; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2359                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit Gabel
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aus korrosionsbestaendigem Stahl zum
Aufquetschen auf Steuerseile; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2360                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit Gabel
fuer Kugellager aus korrosionsbestaendigem
Stahl zum Aufquetschen auf Steuerseile; 
Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2361                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Kugelkopf, doppelseitig aus
korrosionsbestaendigem Stahl zum
Aufquetschen auf Steuerseile; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2362                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Kugelkopf, einseitig aus
korrosionsbestaendigem Stahl zum
Aufquetschen auf Steuerseile; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2363                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsfedern fuer
Spannschloesser von Steuerseilen; Masse

 DIN   DIN EN 2364                    Luft- und Raumfahrt; Passbolzen mit Kopf; 
Deutsche Fassung EN 2364:1989

 DIN   DIN EN 2365                    Luft- und Raumfahrt; Ringe aus
Aluminiumlegierung; Deutsche Fassung EN
2365:1989

 DIN   DIN EN 2367                    Luft- und Raumfahrt; Splinte aus Stahl EN
2573; Deutsche Fassung EN 2367:1989

 DIN   DIN EN 2368                    Luft- und Raumfahrt; Rundstangen aus
hochwarmfesten Legierungen, bearbeitet, 
Durchmesser 10 mm <kleiner => D <kleiner 
=> 180 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2374                    Luft- und Raumfahrt; Glasfaserverstaerkte
Formstoffe und Kernverbunde; Herstellen
von Pruefplatten; Deutsche Fassung EN
2374:1991

 DIN   DIN EN 2375                    Luft- und Raumfahrt; Harzimpraegnierte
Werkstoffe; Verfahren zur Probenahme aus
Fertigungslosen; Deutsche Fassung EN
2375:1992

 DIN   DIN EN 2377                    Luft- und Raumfahrt; Glasfaserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefverfahren zur Bestimmung
der scheinbaren interlaminaren
Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN
2377:1989

 DIN   DIN EN 2378                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Bestimmung der
Wasseraufnahme durch Einlagerung; Deutsche
Fassung EN 2378:1995

 DIN   DIN EN 2379                    Luft- und Raumfahrt - Fluessigkeiten zur
Pruefung von nichtmetallischen Werkstoffen

 DIN   DIN EN 2381                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7009-T7452; Freiformschmiedestuecke 40
mm <kleiner => a <kleiner => 150 mm; 
Deutsche Fassung EN 2381:1992

 DIN   DIN EN 2382                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2214-T6 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke <(kursiv)a> 
<kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2383                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2214-T4 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke <(kursiv)a> 
<kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2384                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2014A-T6511; Stranggepresste Stangen
und Profile a oder D <kleiner => 150 mm; 
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Deutsche Fassung EN 2384:1992
 DIN   DIN EN 2385                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung

AL-P7009-T74511; Stranggepresste Stangen
und Profile a oder D <kleiner => 125 mm; 
Deutsche Fassung EN 2385:1992

 DIN   DIN EN 2386                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7075-T7352 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2395                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2014A-T4 oder T42; Bleche und
Baender; 0,4 mm <kleiner => a <kleiner 
=> 6 mm; Deutsche Fassung EN 2395:1994

 DIN   DIN EN 2413                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben, kleiner Kopf, kurzes
Gewinde, aus legiertem Stahl, verkadmet 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2413:1995

 DIN   DIN V EN 2415                  Luft- und Raumfahrt; Flache Kronenmuttern
aus Stahl, verkadmet; Klasse: 900 MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 2415                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Kronenmuttern, aus Stahl, verkadmet; 
Klasse: 900 MPa/235 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2416                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 91-HT, Loesungsgeglueht, Platten 
<(kursiv)a> <groesser> 3 mm

 DIN   DIN EN 2417                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Stahl
FE-PA 93-HT, Ausgehaertet, Platten 
<(kursiv)a> <groesser> 3 mm

 DIN   DIN EN 2424                    Luft- und Raumfahrt - Kennzeichnung von
Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen; Deutsche
Fassung EN 2424:1995

 DIN   DIN EN 2428                    Luft- und Raumfahrt - Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM/EPDM) - Haerte 50 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 2428:1995

 DIN   DIN EN 2429                    Luft- und Raumfahrt - Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM/EPDM) - Haerte 60 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 2429:1995

 DIN   DIN EN 2430                    Luft- und Raumfahrt - Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM/EPDM) - Haerte 70 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 2430:1995

 DIN   DIN EN 2431                    Luft- und Raumfahrt - Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM/EPDM) - Haerte 80 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 2431:1995

 DIN   DIN EN 2432                    Luft- und Raumfahrt - Ethylen-Propylen-
Elastomer (EPM/EPDM) - Haerte 90 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 2432:1995

 DIN   DIN EN 2435-01                 Luft- und Raumfahrt - Anstrichstoffe; 
Korrosionsbestaendiger Zweikomponenten-
Grundanstrich, kalthaertend, 
chromathaltig - Teil 01: 
Mindestanforderungen

 DIN   DIN EN 2484                    Luft- und Raumfahrt; 
Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm-Lochkarte
fuer Film 35 mm; Deutsche Fassung EN
2484:1988

 DIN   DIN EN 2485                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2214 - Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 2486                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2618A - Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 2489                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Bestimmung des Einflusses
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von Prueffluessigkeiten; Deutsche Fassung
EN 2489:1995

 DIN   DIN EN 2491                    Luft- und Raumfahrt - Trockenschmierstoffe
auf Molybdaendisulfid-Basis 
- Beschichtungsverfahren; Deutsche Fassung
EN 2491:1997

 DIN   DIN EN 2492                    Luft- und Raumfahrt; Oesenkoepfe mit
Pendelkugellager und Gewindeschaft; 
Abmessungen und Beanspruchungen

 DIN   DIN EN 2495                    Luft- und Raumfahrt; 
Temperaturkompensierte einpolige
Schutzschalter; Nennstroeme bis 25 A; 
Produktnorm; Deutsche Fassung EN 2495:1990

 DIN   DIN EN 2496                    Luft- und Raumfahrt; Kugellager fuer
Seilrollen fuer Steuerseile; Abmessungen
und Beanspruchungen

 DIN   DIN EN 2497                    Luft- und Raumfahrt; Trockenstrahlen von
Titan und Titanlegierungen; Deutsche
Fassung EN 2497:1989

 DIN   DIN EN 2498                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Oesenkoepfe mit Gelenklager, mit
selbstschmierender Beschichtung und
Gewindeschaft; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2499                    Luft- und Raumfahrt; COM-Film (Computer
Output Microfilm); Mikroplanfilm A6; 
Deutsche Fassung EN 2499:1987

 DIN   DIN EN 2500-1                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2500-2                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 2: Besondere
Festlegungen fuer Aluminium, 
Aluminiumlegierungen und
Magnesiumlegierungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2500-3                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 3: Besondere
Festlegungen fuer hochwarmfeste
Legierungen; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2500-4                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 4: Besondere
Festlegungen fuer Titan und
Titanlegierungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2500-5                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 5: Besondere
Festlegungen fuer Staehle; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2500-6                  Luft- und Raumfahrt - Regeln fuer die
Erstellung und Anwendung von Normen ueber
metallische Werkstoffe - Teil 6: Besondere
Festlegungen fuer Hartlote; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 2501                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl, mit
selbstschmierender Beschichtung und
breitem Innenring; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2515                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Gabelkoepfe, einfach, mit Gewindeschaft; 

Page 949



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Masse und Belastungen
 DIN   DIN EN 2516                    Luft- und Raumfahrt - Passivieren von

korrosionsbestaendigen Staehlen und
Dekontaminierung von Nickellegierungen; 
Deutsche Fassung EN 2516:1997

 DIN   DIN EN 2535                    Luft- und Raumfahrt - Aufdampfen von
Kadmium im Vakuum

 DIN   DIN EN 2536                    Luft- und Raumfahrt - Hartanodisieren von
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
2536:1995

 DIN   DIN EN 2540                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM3902 
(X7CrNiAl17-7) lufterschmolzen, 
loesungsgeglueht und ausgelagert - Bleche
und Baender, <(kursiv)a> <kleiner => 6
mm, 1240 MPa <kleiner => R<(Index)m> 
<kleiner => 1450 MPa

 DIN   DIN EN 2542                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL43S; 
Geglueht; Stangen und Draehte D<(Index)e> 
<kleiner => 40 mm fuer klemmende
Sicherungsmuttern

 DIN   DIN EN 2543                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL43S; 
Geglueht; Bleche und Baender 0,3<kleiner 
=> a <kleiner => 2 mm fuer klemmende
Sicherungsmuttern

 DIN   DIN EN 2544                    Luft- und Raumfahrt; Darstellung von
Nieten in Zeichnungen von Luft- und
Raumfahrtgeraet; Deutsche Fassung EN
2544:1987

 DIN   DIN EN 2545-1                  Luft- und Raumfahrt - Vormaterial und
Gussstuecke aus Titan und
Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
2545-1:1995

 DIN   DIN EN 2545-2                  Luft- und Raumfahrt - Vormaterial und
Gussstuecke aus Titan und
Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Vormaterial; 
Deutsche Fassung EN 2545-2:1995

 DIN   DIN EN 2545-3                  Luft- und Raumfahrt - Vormaterial und
Gussstuecke aus Titan und
Titanlegierungen; Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Ausfallmuster
und Seriengussstuecke; Deutsche Fassung EN
2545-3:1995

 DIN   DIN EN 2546                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungen, 
radialverzahnt aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Masse

 DIN   DIN EN 2547                    Luft- und Raumfahrt; 
Schriftgutverfilmung; Mikrofilm 105 mm 
(Mikroplanfilm A6); Deutsche Fassung EN
2547:1987

 DIN   DIN EN 2549                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben, kurzes Gewinde, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2549:1995

 DIN   DIN EN 2550                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus Aluminium
1050A, Inch-Reihe; Deutsche Fassung EN
2550:1992

 DIN   DIN EN 2551                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom aus
Aluminiumlegierung 2117, Inch-Reihe; 
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Deutsche Fassung EN 2551:1992
 DIN   DIN EN 2552                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<

Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 2117, anodisiert oder
chromatiert, Inch-Reihe; Deutsche Fassung
EN 2552:1992

 DIN   DIN EN 2553                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom aus
Aluminiumlegierung 2017A, Inch-Reihe; 
Deutsche Fassung EN 2553:1992

 DIN   DIN EN 2555                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 5056A, Inch-Reihe; 
Deutsche Fassung EN 2555:1992

 DIN   DIN EN 2556                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete, mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 5056A, anodisiert oder
chromatisiert, Inch-Reihe; Deutsche
Fassung EN 2556:1992

 DIN   DIN EN 2557                    Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaser-
Prepregs - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse; Deutsche Fassung
EN 2557:1997

 DIN   DIN EN 2558                    Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaser-
Prepregs - Bestimmung des Anteils an
fluechtigen Bestandteilen; Deutsche
Fassung EN 2558:1997

 DIN   DIN EN 2559                    Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaser-
Prepregs - Bestimmung des Harz- und
Fasermasseanteils und der
flaechenbezogenen Fasermasse; Deutsche
Fassung EN 2559:1997

 DIN   DIN EN 2561                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe 
- Unidirektionale Laminate - Zugpruefung
parallel zur Faserrichtung; Deutsche
Fassung EN 2561:1995

 DIN   DIN EN 2562                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe 
- Unidirektionale Laminate; Biegepruefung
parallel zur Faserrichtung; Deutsche
Fassung EN 2562:1997

 DIN   DIN EN 2563                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe 
- Unidirektionale Laminate; Bestimmung der
scheinbaren interlaminaren
Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN
2563:1997

 DIN   DIN EN 2565                    Luft- und Raumfahrt; Herstellen von CFK-
Pruefplatten

 DIN   DIN EN 2566                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Haerte 70 IRHD

 DIN   DIN EN 2567                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Haerte 80 IRHD

 DIN   DIN EN 2568                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Haerte 90 IRHD

 DIN   DIN EN 2569                    Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe und
Spannschloesser fuer Steuerseile; 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 2569:1991

 DIN   DIN EN 2570                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 2570:1996

 DIN   DIN EN 2573                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PA13; 
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Abgeschreckt und leicht gezogen; Draehte
0,25<kleiner => D<(Index)e> <kleiner => 5
mm

 DIN   DIN EN 2574                    Luft- und Raumfahrt; Schweissnaehte; 
Angaben in Zeichnungen

 DIN   DIN EN 2575                    Luft- und Raumfahrt; 
Schriftgutverfilmung; Mikrofilm 16 mm; 
Deutsche Fassung EN 2575:1988

 DIN   DIN EN 2576                    Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
Klasse: 900 MPa/650 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2582                    Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy); Klasse: 1210 MPa/730 
<Grad>C; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2583                    Luft- und Raumfahrt - Schrauben, MJ-
Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, NI-PH2601 (Inconel
718); Klasse: 1275 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2583:1997

 DIN   DIN EN 2584                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung, schmale
Reihe, hohe Belastungen bei
Raumtemperatur; Masse und Belastungen; 
Deutsche Fassung EN 2584:1992

 DIN   DIN EN 2585                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung, breite
Reihe, hohe Belastungen bei
Raumtemperatur; Masse und Belastungen; 
Deutsche Fassung EN 2585:1992

 DIN   DIN EN 2586                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsscheiben
fuer Bediengestaenge; Masse; Deutsche
Fassung EN 2586:1991

 DIN   DIN EN 2587                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Doppelgabelkoepfe mit Gewindeschaft; Masse
und Belastungen

 DIN   DIN EN 2588                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
Einfuehrnuten; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 2589                    Luft- und Raumfahrt - Stahl - Bleche und
Baender, kaltgewalzt; Dicken 0,1 mm 
<kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 3 mm; 
Masse

 DIN   DIN EN 2590                    Luft- und Raumfahrt; Stahl; Bleche und
Platten, warmgewalzt; Masse

 DIN   DIN EN 2591                    Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 2591:1992

 DIN   DIN EN 2591-D7                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D7: Bestaendigkeit
der Kontakthalterungen und Dichtungen

 DIN   DIN EN 2591-D9                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D9: Festsitzen des
Kontaktes im Kontakteinsatz

 DIN   DIN EN 2591-D12                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D12: Steck- und
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Ziehkraefte der Kontakte im Kontakteinsatz
 DIN   DIN EN 2591-D15                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und

optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D15: Beschaedigung
durch Pruefdorn

 DIN   DIN EN 2591-D16                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D16: Biegefestigkeit
der Kontakte

 DIN   DIN EN 2591-D17                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D17: Zugfestigkeit 
(Crimpverbindung)

 DIN   DIN EN 2591-D18                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D18: Steck- und
Ziehkraft der Lehre in der Kontaktbuchse

 DIN   DIN EN 2591-D19                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D19: Steifigkeit der
Stiftkontakte im Kontakteinsatz

 DIN   DIN EN 2591-D20                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D20: Mechanische
Festigkeit der rueckseitigen Zubehoerteile

 DIN   DIN EN 2591-D24                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D24: Abziehkraft von
loetfreien Wickelverbindungen

 DIN   DIN EN 2591-D25                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D25: Abwickeln von
loetfreien Wickelverbindungen

 DIN   DIN EN 2591-D26                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D26: Wirksamkeit des
Kontakthaltesystems (Kontaktwanderung)

 DIN   DIN EN 2591-D27                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil D27: Festigkeit des
Ketten- bzw. Seilanschlusses der
Schutzkappe (Befestigungshalterung)

 DIN   DIN EN 2591-E2                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil E2: Verengter
Kontakteingang

 DIN   DIN EN 2591-E3                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil E3: Kontaktverformung
nach dem Crimpen

 DIN   DIN EN 2591-E4                 Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil E4: Restmagnetismus

 DIN   DIN EN 2591-E5                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil E5: Wirksamkeit des
Kontaktschutzes (scoop-proof)

 DIN   DIN EN 2591-E6                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil E6: Anwendung der
Werkzeuge

 DIN   DIN EN 2591-F1                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F1: Optische
Elemente; Einfuegungsdaempfung
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 DIN   DIN EN 2591-F2                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F2: Optische
Elemente; Daempfungsaenderung und optische
Unterbrechung

 DIN   DIN EN 2591-F3                 Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil F3: Optische
Elemente; Aenderung der
Leistungsverteilungskurve

 DIN   DIN EN 2591-F4                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F4: Optische
Elemente; Reinigungsfaehigkeit der
optischen Flaeche

 DIN   DIN EN 2591-F9                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F9: Optische
Elemente; Wirksamkeit der
Kabelbefestigung; Zyklische Flexibilitaet

 DIN   DIN EN 2591-F10                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F10: Optische
Elemente; Wirksamkeit der
Kabelbefestigung; Zugfestigkeit

 DIN   DIN EN 2591-F11                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F11: Optische
Elemente; Wirksamkeit der
Kabelbefestigung; Verdrehung

 DIN   DIN EN 2591-F12                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F12: Optische
Elemente; Wirksamkeit der
Kabelbefestigung; Axialer Druck

 DIN   DIN EN 2591-F15                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil F15: Optische
Elemente; Festsitzen des Kontaktes unter
Temperaturbeanspruchung

 DIN   DIN EN 2591-FC1                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC1: Optische
Elemente; Temperaturbestaendigkeit

 DIN   DIN EN 2591-FC3                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC3: Optische
Elemente; Kaelte/niedriger Luftdruck und
feuchte Waerme

 DIN   DIN EN 2591-FC5                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC5: Optische
Elemente; Schnelle Temperaturwechsel

 DIN   DIN EN 2591-FC6                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC6: Optische
Elemente; Schimmelpilzbefall

 DIN   DIN EN 2591-FC7                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC7: Optische
Elemente; Salznebel

 DIN   DIN EN 2591-FC14               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC14: Optische
Elemente; Tauchen bei Unterdruck
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 DIN   DIN EN 2591-FC15               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC15: Optische
Elemente; Bestaendigkeit gegen
Fluessigkeiten

 DIN   DIN EN 2591-FC16               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC16: Optische
Elemente; Ozonbestaendigkeit

 DIN   DIN EN 2591-FC17               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC17: Optische
Elemente; Entflammbarkeit

 DIN   DIN EN 2591-FC18               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC18: Optische
Elemente; Feuerbestaendigkeit

 DIN   DIN EN 2591-FC24               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FC24: Optische
Elemente; Stirnflaechendichtheit

 DIN   DIN EN 2591-FD1                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD1: Optische
Elemente; Konstante Beschleunigung

 DIN   DIN EN 2591-FD2                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD2: Optische
Elemente; Stoesse

 DIN   DIN EN 2591-FD3                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD3: Optische
Elemente; Schwingungen

 DIN   DIN EN 2591-FD4                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD4: Optische
Elemente; Querkraft

 DIN   DIN EN 2591-FD5                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD5: Optische
Elemente; Axialkraft

 DIN   DIN EN 2591-FD6                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD6: Optische
Elemente; Mechanische Lebensdauer

 DIN   DIN EN 2591-FD14               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD14: Optische
Elemente; Trennen von optischen
Verbindungselementen mit
Kabelzugentriegelung

 DIN   DIN EN 2591-FD15               Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil FD15: Optische
Elemente; Beschaedigung durch Pruefdorn

 DIN   DIN EN 2591-G1                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G1: Elektrische
Elemente; Messung der Impedanz bei offenem
Stromkreis von Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-G2                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G2: Elektrische
Elemente; Messung der Signalverzerrung von
Kopplern
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 DIN   DIN EN 2591-G3                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G3: Elektrische
Elemente; Gleichtaktunterdrueckung von
Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-G4                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G4: Elektrische
Elemente; Messung des
Windungsverhaeltnisses eines
Koppeluebertragers in einem Koppler

 DIN   DIN EN 2591-G5                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G5: Elektrische
Elemente; Messung der Eingangsimpedanz
einer Stichleitung von Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-G6                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G6: Elektrische
Elemente; Uebertragungspruefung

 DIN   DIN EN 2591-G7                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G7: Elektrische
Elemente; Messung der charakteristischen
Impedanz eines Bus- oder
Stichleitungsabschlusses

 DIN   DIN EN 2591-G8                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G8: Elektrische
Elemente; Messung des
Schirmkopplungswiderstandes von Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-G9                 Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil G9: Elektrische
Elemente; Zugfestigkeit von Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-GC1                Luft- und Raumfahrt; Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren; Teil GC1: Elektrische
Elemente; Temperaturbestaendigkeit von
Kopplern

 DIN   DIN EN 2591-101                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 101: Sichtpruefung; 
Deutsche Fassung EN 2591-101:1994

 DIN   DIN EN 2591-102                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 102: Pruefung der
Masse und Masse; Deutsche Fassung EN
2591-102:1996

 DIN   DIN EN 2591-201                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 201: 
Kontaktwiderstand im Schwachstrombereich; 
Deutsche Fassung EN 2591-201:1996

 DIN   DIN EN 2591-202                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 202: 
Kontaktwiderstand bei Nennstrom; Deutsche
Fassung EN 2591-202:1996

 DIN   DIN EN 2591-203                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 203: 
Kontinuierlicher Stromdurchgang im
Mikrovoltbereich; Deutsche Fassung EN
2591-203:1996
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 DIN   DIN EN 2591-204                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 204: 
Kontaktunterbrechung im
Mikrosekundenbereich; Deutsche Fassung EN
2591-204:1996

 DIN   DIN EN 2591-205                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 205: 
Kontinuierlicher Stromdurchgang des
Gehaeuses; Deutsche Fassung EN
2591-205:1996

 DIN   DIN EN 2591-206                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 206: Messung des
Isolationswiderstandes; Deutsche Fassung
EN 2591-206:1996

 DIN   DIN EN 2591-207                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 207: Pruefung der
Spannungsfestigkeit; Deutsche Fassung EN
2591-207:1996

 DIN   DIN EN 2591-208                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 208: Erwaermung bei
Nennstrom; Deutsche Fassung EN
2591-208:1996

 DIN   DIN EN 2591-209                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 209: Bestimmung der
Strom-Temperatur-Belastungsminderung; 
Deutsche Fassung EN 2591-209:1996

 DIN   DIN EN 2591-213                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 213: Schirmwirkung
von 100 MHz bis 1 GHz; Deutsche Fassung EN
2591-213:1997

 DIN   DIN EN 2591-216                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 216: Eindringtiefe
der Kontakte; Deutsche Fassung EN
2591-216:1997

 DIN   DIN EN 2591-217                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 217: Spannungsabfall
bei festgelegtem Strom fuer Kabelschuhe
und Stossverbinder

 DIN   DIN EN 2591-218                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 218: Alterung von
Kabelschuhen und Stossverbindern durch
zyklische Temperatur- und Strombelastung

 DIN   DIN EN 2591-219                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 219: 
Spannungsfestigkeit von isolierten
Kabelschuhen und Stossverbindern

 DIN   DIN EN 2591-301                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 301: 
Temperaturbestaendigkeit; Deutsche Fassung
EN 2591-301:1996

 DIN   DIN EN 2591-302                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 302: Klimafolge; 

Page 957



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Deutsche Fassung EN 2591-302:1997
 DIN   DIN EN 2591-303                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und

optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 303: Kaelte/
niedriger Luftdruck und feuchte Waerme; 
Deutsche Fassung EN 2591-303:1997

 DIN   DIN EN 2591-304                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 304: Dauerpruefung
bei feuchter Waerme; Deutsche Fassung EN
2591-304:1997

 DIN   DIN EN 2591-305                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 305: Schnelle
Temperaturwechsel; Deutsche Fassung EN
2591-305:1997

 DIN   DIN EN 2591-309                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 309: Trockene
Waerme; Deutsche Fassung EN 2591-309:1997

 DIN   DIN EN 2591-311                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 311: Niedriger
Luftdruck; Deutsche Fassung EN
2591-311:1997

 DIN   DIN EN 2591-312                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 312: Luftdichtheit; 
Deutsche Fassung EN 2591-312:1997

 DIN   DIN EN 2591-313                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 313: Kuenstlicher
Regen; Deutsche Fassung EN 2591-313:1997

 DIN   DIN EN 2591-314                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 314: Tauchen bei
Unterdruck; Deutsche Fassung EN
2591-314:1997

 DIN   DIN EN 2591-316                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 316: 
Ozonbestaendigkeit; Deutsche Fassung EN
2591-316:1997

 DIN   DIN EN 2591-319                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 319: Gasdichtheit
von loetfreien Wickelverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 2591-319:1997

 DIN   DIN EN 2591-320                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 320: Kuenstliche
Sonnenbestrahlung am Boden; Deutsche
Fassung EN 2591-320:1997

 DIN   DIN EN 2591-321                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 321: Feuchte
Waerme, zyklische Pruefung; Deutsche
Fassung EN 2591-321:1997

 DIN   DIN EN 2591-401                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 401: Konstante
Beschleunigung; Deutsche Fassung EN
2591-401:1996

 DIN   DIN EN 2591-421                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente 
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- Pruefverfahren - Teil 421: Freier Fall
 DIN   DIN EN 2591-422                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und

optische Verbindungselemente 
- Pruefverfahren - Teil 422: Widerstand
der Sicherungsdraht-Loecher

 DIN   DIN EN 2591-428                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 428: Sinusfoermiges
Schwingen mit Stromdurchgang fuer
gecrimpte Kabelschuhe

 DIN   DIN EN 2591-501                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 501: Weichloeten

 DIN   DIN EN 2591-508                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 508: Messung der
Kontaktschutzschichtdicke

 DIN   DIN EN 2591-509                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 509: Haften der
Kontaktschutzschicht

 DIN   DIN EN 2591-512                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 512: Wirksamkeit von
unloesbaren Verbindungen der Gehaeuse von
hermetischen Steckverbindern

 DIN   DIN EN 2591-513                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 513: Permeabilitaet

 DIN   DIN EN 2591-514                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 514: Loetbarkeit von
Kontakten mit integriertem Lot und
Flussmittel

 DIN   DIN EN 2591-605                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 605: Optische
Elemente, Rueckstreudaempfung

 DIN   DIN EN 2591-606                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 606: Optische
Elemente, Nebensprechen

 DIN   DIN EN 2591-607                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 607: Optische
Elemente, Fremdlichteinkopplung

 DIN   DIN EN 2591-613                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 613: Optische
Elemente, Fallpruefung

 DIN   DIN EN 2591-614                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 614: Optische
Elemente, radiale Druckbelastung des
Steckverbinders

 DIN   DIN EN 2591-617                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 617: Optische
Elemente, zyklische
Temperaturbeanspruchung

 DIN   DIN EN 2591-6101               Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 6101: Optische
Elemente, Sichtpruefung

 DIN   DIN EN 2591-6321               Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
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optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 6321: Optische
Elemente, feuchte Waerme, zyklische
Pruefung

 DIN   DIN EN 2591-6323               Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 6323: Optische
Elemente, Thermischer Schock (fuer
hermetische Steckverbinder)

 DIN   DIN EN 2592                    Luft- und Raumfahrt; 
Temperaturkompensierte dreipolige
Schutzschalter; Nennstroeme bis 25 A; 
Produktnorm; Deutsche Fassung EN 2592:1990

 DIN   DIN EN 2596                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungen, 
radialverzahnt aus korrosionsbestaendigem
Stahl, verkadmet; Masse

 DIN   DIN EN 2599                    Luft- und Raumfahrt - Baender aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Dicken 0,25 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 3,2 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2600                    Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung von
metallischem Halbzeug; Regeln

 DIN   DIN EN 2601                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Gabelkoepfe - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2601:1996

 DIN   DIN EN 2609                    Luft- und Raumfahrt; Spannschlossmuttern
aus Kupfer-Zink-Legierung; Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 2615                    Luft- und Raumfahrt; Nietdraht, enge
Toleranzen aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen 1,6 <kleiner => D 
<kleiner => 9,6 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2616                    Luft- und Raumfahrt; Nietdraht aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, weite
Toleranzen D <kleiner => 10 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2617                    Luft- und Raumfahrt - Platten aus Titan
und Titanlegierungen; Dicken 6 mm<kleiner 
=><(kursiv)a><kleiner =>100 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2621                    Luft- und Raumfahrt; Runde nahtlose
Konstruktionsrohre aus niedriglegierten
Staehlen 4 <kleiner => D <kleiner => 100
mm, 0,5 <kleiner => a <kleiner => 10 mm; 
Masse

 DIN   DIN EN 2622                    Luft- und Raumfahrt - Runde Leitungsrohre
aus hochwarmfesten Legierungen, 
Durchmesser 3,2 mm <kleiner =><(kursiv)D><
kleiner => 100 mm, Wanddicken 0,32 mm 
<kleiner =><(kursiv)a><kleiner => 2,5 mm; 
Masse

 DIN   DIN EN 2630                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7009-T74511; Stranggepresste Stangen
und Profile; a oder D <kleiner => 125 mm
mit Kontrolle der Grobkornrandzone; 
Deutsche Fassung EN 2630:1993

 DIN   DIN EN 2632                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T73511; Stranggepresste Stangen
und Profile; a oder D <kleiner => 100 mm
mit Kontrolle der Grobkornrandzone; 
Deutsche Fassung EN 2632:1993

 DIN   DIN EN 2633                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T3511; Stranggepresste Stangen
und Profile; 1,2 mm <kleiner => a oder D 
<kleiner => 150 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone; Deutsche Fassung EN
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2633:1993
 DIN   DIN EN 2636                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung

AL-P6082-T6; Stranggepresste Stangen und
Profile; a oder D <kleiner => 200 mm mit
Kontrolle der Grobkornrandzone; Deutsche
Fassung EN 2636:1993

 DIN   DIN EN 2637                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7075-T73, stranggepresste Stangen und
Profile 1,2 <kleiner => (a oder D) 
<kleiner => 100 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2638                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
2024-T3, stranggepresste Stangen und
Profile 1,2 <kleiner => (a oder D) 
<kleiner => 150 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2639                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
2014A-T6, stranggepresste Stangen und
Profile 1,2 <kleiner => (a oder D) 
<kleiner => 150 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2641                    Luft- und Raumfahrt; Seilzuege fuer
Flugzeugsteuerungen; 
Kombinationsmoeglichkeiten und Masse

 DIN   DIN EN 2642                    Luft- und Raumfahrt - Strukturelle
Klebstoffsysteme - Klebfolien; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2644                    Luft- und Raumfahrt - Bediengestaenge fuer
Flugsteuerungen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2644:1997

 DIN   DIN EN 2646                    Luft- und Raumfahrt; Kegel-Schmiernippel
 DIN   DIN EN 2647                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 

selbstsichernd, fuer Neigungsausgleich, 
aus legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2647:1995

 DIN   DIN EN 2648                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, fuer
Neigungsausgleich, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Deutsche Fassung EN 2648:1995

 DIN   DIN EN 2649                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Schlitz; Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 
900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2649:1995

 DIN   DIN EN 2650                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Schlitz, Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
passiviert - Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2650:1996

 DIN   DIN EN 2651                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Schlitz, Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus verzinntem Messing - Klasse: 380 MPa 
(bei Raumtemperatur)/80 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2651:1996

 DIN   DIN EN 2652                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben mit Schlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2652:1997

 DIN   DIN EN 2653                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben mit Schlitz, Gewinde
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annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert 
- Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2653:1996

 DIN   DIN EN 2654                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad>-
Senkschrauben mit Schlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus verzinntem
Messing - Klasse: 380 MPa (bei
Raumtemperatur)/80 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2654:1996

 DIN   DIN EN 2657                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-PH1402 - Mit
selbstverzehrender Elektrode
ungeschmolzen, loesungsgeglueht, Stangen 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 150 mm; <(kursiv)R><(Index)m> 
<groesser => 860 MPa

 DIN   DIN EN 2658                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-PH1402 - Mit
selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, im Schmiedezustand, 
Schmiedevormaterial <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 360 mm

 DIN   DIN EN 2659                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-PH1402 - Mit
selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, loesungsgeglueht, 
Schmiedestuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 100 mm; <(kursiv)R><(Index)m> 
<groesser => 860 MPa

 DIN   DIN EN 2660                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-CH1401 - im Gusszustand, 
Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 2661                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-PH1402 - Mit
selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, loesungsgeglueht, Bleche
und Baender <(kursiv)a> <kleiner => 3 mm; 
<(kursiv)R><(Index)m> <groesser => 860 MPa

 DIN   DIN EN 2662                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) 
geglueht - Bleche, Baender und Platten, 
0,2 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 10 mm

 DIN   DIN EN 2663                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) 
loesungsgeglueht - Bleche, Baender und
Platten, 0,2 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 10 mm

 DIN   DIN EN 2665-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2665-003                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 003: 
Metrisches Klemmengewinde, Klemmenabstand
19 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2665-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 004: 
UNC-Klemmengewinde, Klemmenabstand 21 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2667-1                  Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
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Werkstoffe; Strukturelle
Expansionsklebstoffe, Pruefverfahren 
- Teil 1: Bindefestigkeit an einschnittig
ueberlappten Zugscherproben

 DIN   DIN EN 2667-2                  Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe; Strukturelle
Expansionsklebstoffe, Pruefverfahren 
- Teil 2: Bindefestigkeit im
Rohrscherversuch

 DIN   DIN EN 2667-3                  Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe; Strukturelle
Expansionsklebstoffe in Filmform, 
Pruefverfahren - Teil 3: Expansionsgrad
und Anteil an fluechtigen Bestandteilen

 DIN   DIN EN 2667-4                  Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe; Strukturelle
Expansionsklebstoffe in Filmform, 
Pruefverfahren - Teil 4: Standvermoegen in
senkrechter Auftragslage

 DIN   DIN EN 2667-5                  Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe; Strukturelle
Expansionsklebstoffe in Filmform, 
Pruefverfahren - Teil 5: Exotherme
Reaktion

 DIN   DIN EN 2667-6                  Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren zur
Bestimmung der Wasseraufnahme von
strukturellen Expansionsklebstoffen

 DIN   DIN EN 2671                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Uebersicht und
Begriffe

 DIN   DIN EN 2672                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Rohrleitungen, 
Konstruktion

 DIN   DIN EN 2673                    Luft- und Raumfahrt; Gestaltung und
Ausfuehrung von Leitungen fuer fluessige
oder gasfoermige Medien; Rohrleitungen, 
Fertigung

 DIN   DIN EN 2680                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger
Flansch, aus legiertem Stahl, verkadmet, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2680                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger
Flansch, aus legiertem Stahl, verkadmet, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2681                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010-T74 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke <(kursiv)a> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2682                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010-T7452 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke <(kursiv)a> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2683                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010-T7651 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2686                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010-T7451 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2688                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T74 - Gesenkschmiedestuecke 
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<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm
 DIN   DIN EN 2691                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 

(2017A); Loesungsgeglueht, in Wasser
abgeschreckt, kaltverfestigt und
kaltausgelagert (T3); Bleche und Baender, 
0,4 <kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2693                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P5086-H111; Bleche und Baender 0,3 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm; Deutsche
Fassung EN 2693:1993

 DIN   DIN EN 2694                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P6061-T6 oder T62; Bleche und Baender
0,4 mm <kleiner => a <kleiner => 6 mm; 
Deutsche Fassung EN 2694:1993

 DIN   DIN EN 2695                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P6081-T6; Bleche und Baender 0,3 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm; Deutsche
Fassung EN 2695:1993

 DIN   DIN EN 2696                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P7075-T6 oder T62; Bleche und Baender
0,4 mm <kleiner => a <kleiner => 6 mm; 
Deutsche Fassung EN 2696:1993

 DIN   DIN EN 2697                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 
(2214); Loesungsgeglueht, in Wasser
abgeschreckt, warmausgelagert (T6); 
Stangen und Profile, stranggepresst, 1,2 
<kleiner => (a oder D) <kleiner => 100
mm, mit Kontrolle der Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2698                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 
(7075); Loesungsgeglueht, in Wasser
abgeschreckt, kontrolliert gereckt und
warmausgelagert (T6510); Stangen und
Profile, stranggepresst, 1,2 <kleiner 
=> (a oder D) <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 2699                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 
(5086); Geglueht und gerichtet (H111); 
Stangen, gezogen, 6 <kleiner => D 
<kleiner => 50 mm

 DIN   DIN EN 2700                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 
(6061); Loesungsgeglueht, in Wasser
abgeschreckt, warmausgelagert (T6); 
Stangen, gezogen, 6 <kleiner => D 
<kleiner => 75 mm, mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2701                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung 
(2024); Loesungsgeglueht, in Wasser
abgeschreckt, kaltverfestigt und
kaltausgelagert (T3); Konstruktionsrohre, 
gezogen, 0,6 <kleiner => a <kleiner 
=> 12,5 mm

 DIN   DIN EN 2702                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
6061-T6, stranggepresste Stangen und
Profile 1,2 <kleiner => (a oder D) 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2712-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 002: 
Geschirmt und ummantelt; Allgemeines

 DIN   DIN EN 2712-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 003: 
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Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 004: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 005: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 006: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; 
CO<(Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-007                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 007: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-008                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 008: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-009                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 009: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2712-010                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 150 <Grad>C - Teil 010: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 002: 
Geschirmt und ummantelt; Allgemeines

 DIN   DIN EN 2713-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 003: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische

Page 965



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 004: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 005: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 006: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; 
CO<(Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-007                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 007: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-008                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 008: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-009                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 009: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2713-010                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 200 <Grad>C - Teil 010: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 002: 
Geschirmt und ummantelt; Allgemeines

 DIN   DIN EN 2714-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 003: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
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<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 004: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; 
Tintenstrahl-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 005: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; CO<(
Index)2>-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig fuer
allgemeine Verwendung - Betriebstemperatur
zwischen <->55 <Grad>C und 260 <Grad>C 
- Teil 006: Geschirmt (Umflechtung) und
ummantelt, CO<(Index)2>-Laser-bedruckbar; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-007                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 007: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-008                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 008: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; UV-
Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-009                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 009: 
Geschirmt (Umseilung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2714-010                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen, ein- und mehradrig, fuer
allgemeine Verwendung 
- Betriebstemperaturen zwischen <->55 
<Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 010: 
Geschirmt (Umflechtung) und ummantelt; YAG
X3-Laser-bedruckbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2715                    Luft- und Raumfahrt - Makrographische
Untersuchung von Kneterzeugnissen aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecke

 DIN   DIN EN 2716                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Bestimmung der Anfaelligkeit fuer
interkristalline Korrosion; 
Kneterzeugnisse aus Aluminium AL-P2XXX-, 
AL-P7XXX- und Aluminium-Lithium-
Legierungen

 DIN   DIN EN 2717                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Bestimmung der Anfaelligkeit fuer
interkristalline Korrosion; 
Kneterzeugnisse aus Aluminiumlegierungen
AL-P5XXX- mit einem Magnesiumgehalt von 
<groesser =>3,5 %

 DIN   DIN EN 2718                    Luft- und Raumfahrt - Aluminium und
Aluminiumlegierungen - Pruefverfahren; 
Bestimmung der Umfangrestspannung in
runden Rohren mit einem Verhaeltnis D/a 
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<groesser => 10
 DIN   DIN EN 2720                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer

metallische Werkstoffe; Pruefung der
Empfindlichkeit gegenueber
Schichtkorrosion fuer Erzeugnisse der
Luft- und Raumfahrt aus Aluminium-
Knetlegierungen der Serien 2XXX und 7XXX

 DIN   DIN EN 2721                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C12-T4; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2722                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C12-T4; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2723                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C12-T6; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2724                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C12-T6; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2725                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C14-T6; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2726                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C26-T6; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2727                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C26-T6; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2728                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C27-T6; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2729                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
Al-C27-T6; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2731                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C51-T6; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2732                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C51-T6; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2733                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C81-T5; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2734                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C81-T5; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2735                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C91-T5; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2736                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C91-T5; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2738                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C43-T5; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2739                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C43-T5; Gussstuecke, Kokillenguss

 DIN   DIN EN 2742                    Luft- und Raumfahrt; Magnesiumlegierung
Mg-C71-F; Gussstuecke, Sandguss

 DIN   DIN EN 2743                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Standardverfahren fuer
Vorbehandlung vor der Pruefung

 DIN   DIN EN 2744                    Luft- und Raumfahrt; Nichtmetallische
Werkstoffe; Vorzugsprueftemperaturen; 
Deutsche Fassung EN 2744:1992

 DIN   DIN EN 2752                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung; 
Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2752:1989

 DIN   DIN EN 2753                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus legiertem
Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2753:1996

 DIN   DIN EN 2755                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung - Reihe
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hohe Belastungen bei Raumtemperatur; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2756                    Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen 
- Pruefverfahren

 DIN   DIN EN 2757                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren zum
Bestimmen des Trocknungs- und
Gluehrueckstandes von Haftgrundmitteln

 DIN   DIN EN 2759                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL80; 1900 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 2100
MPa; Gesenk- und Freiformschmiedestuecke
D<(Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 2760                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL78; 1760 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 2000
MPa; Stangen D<(Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 2761                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL78; 1760 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 2000
MPa; Gesenk- und Freiformschmiedestuecke
D<(Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 2762                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL80; 1900 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 2100
MPa; Stangen D<(Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 2772                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM61; R<(
Index)m> <groesser => 960 MPa; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke D<(Index)e> 
<kleiner => 90 mm

 DIN   DIN EN 2773                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM61; R<(
Index)m> <groesser => 1310 MPa; Bleche und
Platten a <kleiner => 12 mm

 DIN   DIN EN 2774                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM61; R<(
Index)m> <groesser => 1310 MPa; Stangen
D<(Index)e> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 2775                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PM61; R<(
Index)m> <groesser => 1310 MPa; Gesenk- 
und Freiformschmiedestuecke D<(Index)e> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 2776                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-P11; R<(
Index)m> <kleiner => 340 MPa; Bleche und
Baender a <kleiner => 2 mm

 DIN   DIN EN 2786                    Luft- und Raumfahrt; Elektrolytisches
Versilbern von Verbindungselementen

 DIN   DIN EN 2790                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Oesenkoepfe mit Gelenklager, mit
selbstschmierender Beschichtung und
Gewindeschaft, mit Einschraubtiefe von
1,5 <x> Gewindedurchmesser; Masse und
Belastung; Deutsche Fassung EN 2790:1991

 DIN   DIN EN 2791                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Gabelkoepfe, einfach, mit Gewindeschaft
mit Einschraubtiefe von 1,5 <x> 
Gewindedurchmesser; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 2791:1991

 DIN   DIN EN 2792                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Doppelgabelkoepfe mit Gewindeschaft, mit
Einschraubtiefe von 1,5 <x> 
Gewindedurchmesser; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 2792:1991

 DIN   DIN EN 2794-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2794-003                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 003: 
Metrisches Klemmengewinde, Klemmenabstand
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19 mm; Produktnorm
 DIN   DIN EN 2794-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 

einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 004: 
UNC-Klemmengewinde, Klemmenabstand 21 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2795                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Niedriger
Druckverformungsrest, Haerte 50 IRHD

 DIN   DIN EN 2796                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Niedriger
Druckverformungsrest, Haerte 60 IRHD

 DIN   DIN EN 2797                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Niedriger
Druckverformungsrest, Haerte 70 IRHD

 DIN   DIN EN 2798                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Niedriger
Druckverformungsrest, Haerte 80 IRHD

 DIN   DIN EN 2799                    Luft- und Raumfahrt - Fluorcarbon-
Elastomer (FPM) - Niedriger
Druckverformungsrest, Haerte 90 IRHD

 DIN   DIN EN 2802                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7475-T761; Bleche und Baender 0,8 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2803                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7475-T761; Bleche und Baender plattiert
0,8 <kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 2804                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7075-T7651; Platten 6 <kleiner> a 
<kleiner => 25 mm

 DIN   DIN EN 2805                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7475-T7651; Platten 6 <kleiner> a 
<kleiner => 25 mm

 DIN   DIN EN 2806                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
2024-T42, stranggepresste Profile 1,2 
<kleiner => a <kleiner => 100 mm mit
Kontrolle der Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2807                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
7020-T6, stranggepresste Profile 1,2 
<kleiner => a <kleiner => 100 mm mit
Kontrolle der Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 2808                    Luft- und Raumfahrt - Anodisieren von
Titan und Titanlegierungen; Deutsche
Fassung EN 2808:1997

 DIN   DIN EN 2809                    Luft- und Raumfahrt - Flache Kronenmuttern
mit normaler Schluesselweite aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2810                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Kronenmuttern, normale Schluesselweite, 
aus hochwarmfestem Stahl, passiviert; 
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 2811                    Luft- und Raumfahrt; Kronenmuttern aus
Stahl, verkadmet; Klasse: 1100 MPa/235 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 2812                    Luft- und Raumfahrt - Abisolieren von
elektrischen Leitungen

 DIN   DIN EN 2813                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
6061-T6; Hydraulikrohre 0,6 <kleiner => a 
<kleiner => 12,5 mm

 DIN   DIN EN 2815                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender

Page 970



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Stangen zur spanenden
Bearbeitung <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 200 mm, R<(Index)m> <groesser 
=> 965 MPa

 DIN   DIN EN 2816                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 200 mm, R<(Index)m> <groesser => 965
MPa

 DIN   DIN EN 2817                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Stangen zur spanenden
Bearbeitung, <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 200 mm, 1070 MPa <kleiner 
=> R<(Index)m> <kleiner => 1310 MPa

 DIN   DIN EN 2818                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 200 mm, 1070 MPa <kleiner => R<(
Index)m> <kleiner => 1310 MPa

 DIN   DIN EN 2821                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Stangen zur spanenden
Bearbeitung <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 200 mm, 1310 MPa <kleiner 
=> R<(Index)m> <kleiner => 1550 MPa

 DIN   DIN EN 2823                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefverfahren zur Ermittlung
des Einflusses der Auslagerung in feuchtem
Klima auf die mechanischen und
physikalischen Eigenschaften

 DIN   DIN EN 2824                    Luft- und Raumfahrt - Brandverhalten
nichtmetallischer Werkstoffe unter
Einwirkung von strahlender Waerme und
Flammen - Bestimmung der Rauchdichte und
der Rauchgaskomponenten von Werkstoffen; 
Pruefeinrichtung, Pruefgeraete und
Pruefmittel

 DIN   DIN EN 2825                    Luft- und Raumfahrt - Brandverhalten
nichtmetallischer Werkstoffe unter
Einwirkung von strahlender Waerme und
Flammen - Bestimmung der Rauchdichte

 DIN   DIN EN 2826                    Luft- und Raumfahrt - Brandverhalten
nichtmetallischer Werkstoffe unter
Einwirkung von strahlender Waerme und
Flammen - Bestimmung der
Rauchgaskomponenten

 DIN   DIN EN 2828                    Luft- und Raumfahrt; Pruefung der
Haftfestigkeit von metallischen
Beschichtungen durch Pressglaenzen; 
Deutsche Fassung EN 2828:1993

 DIN   DIN EN 2829                    Luft- und Raumfahrt - Pruefung der
Haftfestigkeit von metallischen
Beschichtungen durch Kugelstrahlen; 
Deutsche Fassung EN 2829:1994

 DIN   DIN EN 2830                    Luft- und Raumfahrt; Pruefung der
Haftfestigkeit von metallischen
Beschichtungen durch Scherbeanspruchung; 
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Deutsche Fassung EN 2830:1993
 DIN   DIN EN 2831                    Luft- und Raumfahrt; 

Wasserstoffversproedung von Staehlen; 
Langsamer Biegeversuch; Deutsche Fassung
EN 2831:1993

 DIN   DIN EN 2832                    Luft- und Raumfahrt; 
Wasserstoffversproedung von Staehlen; 
Kerbzugversuch; Deutsche Fassung EN
2832:1993

 DIN   DIN EN 2833-1                  Luft- und Raumfahrt - Warmhaertbare
Glasfaser-Prepregs; Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN EN 2833-2                  Luft- und Raumfahrt - Warmhaertbare
Glasfaser-Prepregs - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Gewebe-
Prepregs aus Glasfaser und Epoxidharz bis
125 <Grad>C haertend, fuer Dauereinsatz
bis 80 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2833-3                  Luft- und Raumfahrt - Warmhaertbare
Glasfaser-Prepregs; Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Gewebe-
Prepregs aus Glasfaser und Epoxidharz bis
180 <Grad>C haertend, fuer Dauereinsatz
bis 120 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2833-4                  Luft- und Raumfahrt - Waermehaertbare
Glasfaser-Prepregs; Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: 
Unidirektionalgelege-Prepregs aus
Glasfaser und Epoxidharz bis 125 <Grad>C
haertend fuer Dauereinsatz bis 80 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2850                    Luft- und Raumfahrt - Unidirektionale
Laminate aus Kohlenstoffasern und
Reaktionsharz - Druckversuch parallel zur
Faserrichtung

 DIN   DIN EN 2851                    Luft- und Raumfahrt; Kennzeichnung von
Bauteilen und Baugruppen, ausgenommen
Triebwerke; Angaben in Zeichnungen; 
Deutsche Fassung EN 2851:1989

 DIN   DIN EN 2853                    Luft- und Raumfahrt - Strombelastbarkeit
von elektrischen Leitungen mit Leiter nach
EN 2083

 DIN   DIN EN 2854-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung 
- Querschnitte groesser oder gleich 9 mm<(
hoch)2>; Betriebstemperaturen zwischen 
<->55 <Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 002: 
Allgemeines

 DIN   DIN EN 2854-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer allgemeine Verwendung; 
Querschnitte groesser oder gleich 9 mm<(
hoch)2>; Betriebstemperaturen zwischen 
<->55 <Grad>C und 260 <Grad>C - Teil 003: 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2855                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, verkuerzter Eck-Flansch
mit zylindrischer Aussenkung; Klasse: 1100
MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2856                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Eck-Flansch mit zylindrischer Aussenkung; 
Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2858-1                  Luft- und Raumfahrt; Titan und
Titanlegierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
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Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
2858-1:1994

 DIN   DIN EN 2858-2                  Luft- und Raumfahrt; Titan- und
Titanlegierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: 
Schmiedevormaterial; Deutsche Fassung EN
2858-1:1994

 DIN   DIN EN 2858-3                  Luft- und Raumfahrt; Titan und
Titanlegierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster- 
und Serienschmiedestuecke; Deutsche
Fassung EN 2858-3:1994

 DIN   DIN EN 2859                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben, kurzes Gewinde, aus
legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2859:1995

 DIN   DIN EN 2860-1                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN EN 2860-2                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: 
Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 2860-3                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecke; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Ausfallmuster
und Serienschmiedestuecke

 DIN   DIN EN 2862                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, 90<Grad> Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus legiertem
Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2863                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, 90<Grad> Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2865                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch mit zylindrischer Aussenkung aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse:1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2866                    Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, 
einseitiger Flansch mit zylindrischer
Aussenkung aus Stahl, verkadmet, MoS<(
Index)2>-geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2867                    Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, 
einseitiger Flansch mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C
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 DIN   DIN EN 2868                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Kronenmuttern, normale Hoehe, normale
Schluesselweite, aus hochwarmfestem
Stahl, versilbert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2869                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Kronenmuttern, normale Hoehe, normale
Schluesselweite, aus hochwarmfestem
Stahl, passiviert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2870                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, kurzes Gewinde aus
Titanlegierungen, anodisiert, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2870:1996

 DIN   DIN EN 2873                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mit mittlerer
Gewindelaenge, aus legiertem Stahl, 
vakuum-verkadmet - Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2874                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung, 
passiviert - Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2874:1996

 DIN   DIN EN 2876                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Sechskantmuttern - Normale
Schluesselweiten, aus Aluminiumlegierung, 
anodisiert; Klasse 450 MPa (bei
Raumtemperatur)/120 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2882                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, mit Aussenkung und
Boerdelscheibe, aus Stahl, verkadmet, 
MoS<(Index)2> geschmiert; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2883                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern 
- Selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung und Boerdelscheibe, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2884                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, 
aus Titanlegierung, anodisiert, MoS<(
Index)2>-geschmiert, Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2884:1996

 DIN   DIN EN 2885                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, 
aus legiertem Stahl, verkadmet, Klasse: 
900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2885:1996

 DIN   DIN EN 2886                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-
Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 900 MPa/235 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2886:1996

 DIN   DIN EN 2887                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert 
- Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2887:1995
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 DIN   DIN EN 2888                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
kurzes Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, passiviert - Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2888:1995

 DIN   DIN EN 2889                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2889:1995

 DIN   DIN EN 2894                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, passiviert, MoS<(
Index)2>-geschmiert; Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2895                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
normale Hoehe, normale Schluesselweite, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
passiviert; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2897                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-
Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 1100 MPa(bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2897:1996

 DIN   DIN EN 2899                    Luft- und Raumfahrt - Vulkanisierte
Elastomere - Pruefung der
Korrosionsempfindlichkeit in Feuchtklima
von Metallen bei Beruehrung mit
vulkanisierten Elastomeren

 DIN   DIN EN 2906                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286) - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2906:1994

 DIN   DIN EN 2907                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 2907:1995

 DIN   DIN EN 2908                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286) - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2908:1994

 DIN   DIN EN 2909                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2909:1995

 DIN   DIN EN 2910                    Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286) - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2910:1994

 DIN   DIN EN 2911                    Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 2911:1995

 DIN   DIN EN 2912                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, 
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grosser Aussendurchmesser, aus
Aluminiumlegierung, anodisiert oder
chromatiert; Deutsche Fassung EN 2912:1996

 DIN   DIN EN 2913                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, 
grosser Aussendurchmesser, aus legiertem
Stahl, verkadmet; Deutsche Fassung EN
2913:1996

 DIN   DIN EN 2913                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, 
grosser Aussendurchmesser, aus legiertem
Stahl, verkadmet

 DIN   DIN EN 2914                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, 
grosser Aussendurchmesser, aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert; Deutsche
Fassung EN 2914:1996

 DIN   DIN EN 2922                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Sechskantmuttern, kleine Schluesselweite, 
aus hochwarmfestem Stahl, passiviert, 
Linksgewinde; Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2923                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Sechskantmuttern, kleine Schluesselweite, 
aus hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2924                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Sechskantmuttern, kleine Schluesselweite, 
aus hochwarmfestem Stahl, versilbert, 
Linksgewinde; Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2925                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286) - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2925:1994

 DIN   DIN EN 2926                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2926:1996

 DIN   DIN EN 2927                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718) - Klasse: 1275 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2927:1996

 DIN   DIN EN 2928                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718), versilbert - Klasse: 1275 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2928:1996

 DIN   DIN EN 2929                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy); Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2929:1996

 DIN   DIN EN 2930                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, Duennschaft, langes
Gewinde, aus hochwarmfester

Page 976



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), versilbert - Klasse: 1210 MPa 
(bei Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2930:1996

 DIN   DIN EN 2931                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286) 
- Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2931:1994

 DIN   DIN EN 2932                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2932:1996

 DIN   DIN EN 2933                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718) - Klasse: 1275 MPa 
(bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2933:1996

 DIN   DIN EN 2934                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718), versilbert 
- Klasse: 1275 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2934:1994

 DIN   DIN EN 2935                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy) - Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2935:1996

 DIN   DIN EN 2936                    Luft- und Raumfahrt - T-Kopfschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy), versilbert; Klasse: 
1210 MPa (bei Raumtemperatur)/730 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 2936:1996

 DIN   DIN EN 2937                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde bis Kopf, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286) - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2937:1994

 DIN   DIN EN 2938                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde bis Kopf, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2938:1995

 DIN   DIN EN 2939                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben, Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde bis Kopf, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286) - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 2939:1994

 DIN   DIN EN 2940                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben, Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde bis Kopf, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 2940:1995

 DIN   DIN EN 2942                    Luft- und Raumfahrt - Draht-
Gewindeeinsaetze, selbstsichernd, aus

Page 977



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
PH2801 (Inconel X750), versilbert; 
Deutsche Fassung EN 2942:1998

 DIN     DIN EN 2943                      Luft- und Raumfahrt - Draht-
Gewindeeinsaetze, selbstsichernd 
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 2943:1998

 DIN   DIN EN 2944                    Luft- und Raumfahrt - Draht-
Gewindeeinsaetze, selbstsichernd aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA3004; 
Deutsche Fassung EN 2944:1998

 DIN   DIN EN 2945                    Luft- und Raumfahrt - Draht-
Gewindeeinsaetze, selbstsichernd 
- Einbauverfahren; Deutsche Fassung EN
2945:1998

 DIN   DIN EN 2947                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA3004 
(X10CrNi18-09) - Lufterschmolzen, nicht
waermebehandelt, kaltgezogener Draht 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 2,3 mm

 DIN   DIN EN 2948                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsbleche mit
Lappen aus hochwarmfestem Stahl, 
passiviert; Deutsche Fassung EN 2948:1996

 DIN   DIN EN 2949                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsbleche, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl 
- passiviert; Deutsche Fassung EN
2949:1996

 DIN   DIN EN 2951                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; 
Mikrographische Bestimmung von
nichtmetallischen Einschluessen

 DIN   DIN EN 2952                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601 - Loesungsgeglueht und
kaltverfestigt; Stangen zum Stauchen fuer
Verbindungselemente D <kleiner => 50 mm, 
1270 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1550 MPa

 DIN   DIN EN 2955                    Luft- und Raumfahrt; Wiederaufbereitung
von Schrott aus Titan und
Titanlegierungen; Deutsche Fassung EN
2955:1993

 DIN   DIN EN 2955/A1                 Luft- und Raumfahrt - Wiederaufbereitung
von Schrott aus Titan und
Titanlegierungen; Deutsche Fassung EN
2955:1993/AC:1995

 DIN   DIN EN 2957                    Luft- und Raumfahrt; Verfahren zur
Herstellung von Schmiedeproben

 DIN   DIN EN 2959                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung (Ni-P101 HT) 
loesungsgeglueht und kaltverfestigt; 
Stangen zum Warmstauchschmieden fuer
Verbindungselemente 3 <kleiner => D 
<kleiner => 30 mm

 DIN   DIN EN 2960                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung (Ni-P101 HT) 
kaltverfestigt und loesungsgeglueht; 
Stangen zur spanabhebenden Formgebung fuer
Verbindungselemente 3 <kleiner => D 
<kleiner => 50 mm

 DIN   DIN EN 2961                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601, loesungsgeglueht; 
Stangen fuer spanend hergestellte
Verbindungselemente D <kleiner => 50 mm, 
R<(Index)m> <groesser => 1270 MPa

 DIN   DIN EN 2962                    Luft- und Raumfahrt 
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- Kohlenstoffilamentgarne 
(Ausgangsmaterial Polyacrylnitrilfasern) 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2985                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
A; Deutsche Fassung EN 2985:1996

 DIN   DIN EN 2986                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
B; Deutsche Fassung EN 2986:1996

 DIN   DIN EN 2987                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
C; Deutsche Fassung EN 2987:1996

 DIN   DIN EN 2988                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
D; Deutsche Fassung EN 2988:1996

 DIN   DIN EN 2991                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
E; Deutsche Fassung EN 2991:1996

 DIN   DIN EN 2993                    Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-
Batterien - Bauart der Groessenausfuehrung
F; Deutsche Fassung EN 2993:1996

 DIN   DIN EN 2995-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2995-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 004: 
Mit Signalkontakt und US-Klemmengewinde, 
Klemmenabstand 18 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2995-005                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 005: 
Mit polarisiertem Signalkontakt und US-
Klemmengewinde, Klemmenabstand 18 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2996-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 2996-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 004: 
Mit Signalkontakt und US-Klemmengewinde, 
Klemmenabstand 12,8 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2996-005                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A - Teil 005: 
Mit polarisiertem Signalkontakt und US-
Klemmengewinde, Klemmenabstand 12,8 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 2997-1                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
2997-1:1997

 DIN   DIN EN 2997-2                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 2: 
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Leistungsdaten und Kontaktanordnungen; 
Deutsche Fassung EN 2997-2:1997

 DIN   DIN EN 2997-3                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 3: Fester
Steckverbinder mit quadratischem
Montageflansch; Produktnorm; Deutsche
Fassung EN 2997-3:1997

 DIN   DIN EN 2997-4                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 4: Fester
Steckverbinder mit Mutternbefestigung; 
Produktnorm; Deutsche Fassung EN
2997-4:1997

 DIN   DIN EN 2997-5                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 5: Hermetischer
fester Steckverbinder mit quadratischem
Montageflansch; Produktnorm; Deutsche
Fassung EN 2997-5:1997

 DIN   DIN EN 2997-6                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 6: Hermetischer
fester Steckverbinder mit
Mutternbefestigung; Produktnorm; Deutsche
Fassung EN 2997-6:1997

 DIN   DIN EN 2997-7                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 7: Hermetischer
fester Steckverbinder mit rundem
Schweiss- oder Loetflansch; Produktnorm; 
Deutsche Fassung EN 2997-7:1997

 DIN   DIN EN 2997-8                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 8: Freier
Steckverbinder; Produktnorm; Deutsche
Fassung EN 2997-8:1997

 DIN   DIN EN 2997-9                  Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperaturen 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 9: Schutzkappe
fuer festen Steckverbinder; Produktnorm; 
Deutsche Fassung EN 2997-9:1997

 DIN   DIN EN 2997-10                 Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
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feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperatur 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 10: Schutzkappe
fuer freien Steckverbinder; Produktnorm; 
Deutsche Fassung EN 2997-10:1997

 DIN   DIN EN 2997-11                 Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, 
feuerbestaendig oder nicht
feuerbestaendig; Betriebstemperatur 175 
<Grad>C konstant, 200 <Grad>C konstant, 
260 <Grad>C Spitze - Teil 11: Blinddose; 
Produktnorm; Deutsche Fassung EN
2997-11:1997

 DIN   DIN EN 2998                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben, flach, aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert; Deutsche
Fassung EN 2998:1996

 DIN   DIN EN 3001                    Luft- und Raumfahrt; Vorgespannte
Floatglasscheiben fuer
Luftfahrzeuganwendungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3002                    Luft- und Raumfahrt; 
Chromsaeureanodisieren; Pruefung von
Klebstoffen

 DIN   DIN EN 3004                    Luft- und Raumfahrt - Muttern, 
selbstsichernd, MJ-Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA2601 (A286); 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C; Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 3004:1997

 DIN   DIN EN 3005                    Luft- und Raumfahrt; Muttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), Klasse: 1210 MPa/730 <Grad>C; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3006                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286) 
- Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3006:1994

 DIN   DIN EN 3007                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3007:1996

 DIN   DIN EN 3008                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718) - Klasse: 1275
MPa/650 <Grad>C; Deutsche Fassung EN
3008:1998

 DIN   DIN EN 3009                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718), versilbert 
- Klasse: 1275 MPa/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3009:1998

 DIN   DIN EN 3010                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy) - Klasse: 1210 MPa/730 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 3010:1998

 DIN   DIN EN 3011                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
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Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy), versilbert - Klasse: 
1210 MPa/730 <Grad>C; Deutsche Fassung EN
3011:1998

 DIN   DIN EN 3012                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy); Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3012:1995

 DIN   DIN EN 3013                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), versilbert - Klasse: 1210 MPa 
(bei Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3013:1995

 DIN   DIN EN 3014                    Luft- und Raumfahrt; Verzahnte
selbstsichernde Einnietmuttern aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286); 
Klasse: 1100 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3015                    Luft- und Raumfahrt; Verzahnte
selbstsichernde Einnietmuttern aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT, 
versilbert; Klasse: 1100 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3016                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben, angesenkt, 
druckverteilend, aus hochwarmfestem Stahl

 DIN   DIN EN 3017                    Luft- und Raumfahrt; Dichtungsscheiben aus
hochwarmfestem Stahl

 DIN   DIN EN 3018                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) 
mit selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen - Draehte, kaltgezogen, fuer
die Herstellung von Gewindeeinsaetzen 
<(kursiv)D> <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 3019                    Luft- und Raumfahrt; Selbstsichernde
Annietmuttern, beweglich, beidseitiger
Flansch aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286); Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3020                    Luft- und Raumfahrt; Selbstsichernde
Annietmuttern, beweglich, beiderseitiger
Flansch, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286), versilbert; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3026                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Trockenschmierstoffilme; 
Korrosionspruefung an Proben aus Stahl; 
Deutsche Fassung EN 3026:1994

 DIN   DIN EN 3027                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Trockenschmierstoffilme; 
Salzspruehnebelpruefung; Deutsche Fassung
EN 3027:1994

 DIN   DIN EN 3030                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Trockenschmierstoffilme; Feststoffgehalt; 
Deutsche Fassung EN 3030:1994

 DIN   DIN EN 3032                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
Trockenschmierstoffilme; Messung der
Dicke; Deutsche Fassung EN 3032:1994

 DIN   DIN EN 3033                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
selbstsichernd mit Boerdelscheibe, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
blank; Klasse: 1100 MPa/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3034                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
selbstsichernd mit Boerdelscheibe, aus
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hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert; Klasse: 1100 MPa/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3035                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschraube mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 1100 MPa(bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3035:1996

 DIN   DIN EN 3037                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-
Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, 
anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert 
- Klasse: 1100 MPa(bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3037:1996

 DIN   DIN EN 3038                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-
Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
und hochwarmfestem Stahl, passiviert 
- Klasse: 1100 MPa(bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3038:1996

 DIN   DIN EN 3042                    Luft- und Raumfahrt; Qualitaetssicherung; 
EN-Erzeugnisse der Luft- und Raumfahrt; 
Qualifikationsverfahren; Deutsche Fassung
EN 3042:1991

 DIN   DIN EN 3043                    Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente
mit Aussengewinde, aus hochwarmfestem
Stahl FE-PA92HT (A286); KLasse: 900
MPa/650 <Grad>C; Herstellverfahren nach
Wahl; Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3044                    Luft- und Raumfahrt - Einbauloecher fuer
Draht-Gewindeeinsaetzen, selbstsichernd 
- Konstruktionsnorm; Deutsche Fassung EN
3044:1998

 DIN   DIN EN 3045                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Rillenkugellager aus Stahl; 
Durchmesser 0 und 2; Reduzierte
Lagerluft; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3045:1993

 DIN   DIN EN 3046                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Rillenkugellager aus Stahl, 
verkadmet; Durchmesserreihen 0 und 2; 
Reduzierte Lagerluft; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3046:1993

 DIN   DIN EN 3047                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; 
Durchmesserreihen 0 und 2; Reduzierte
Lagerluft; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3047:1993

 DIN   DIN EN 3048                    Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung, leichte
Reihe, hohe Belastungen bei
Raumtemperatur; Masse und Belastungen; 
Deutsche Fassung EN 3048:1992

 DIN   DIN EN 3049                    Luft- und Raumfahrt - O-Ringe aus
Fluorcarbon-Elastomer (FKM) mit niedrigem
Druckverfromungsrest - Haerte 80 IRHD; 
Deutsche Fassung EN 3049:1998

 DIN   DIN EN 3050                    Luft- und Raumfahrt - O-Ringe aus
Fluorcarbon-Elastomer (FKM) mit niedrigem
Druckverformungsrest - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
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3050:1998
 DIN   DIN EN 3052                    Luft- und Raumfahrt; Sechskant-

Passschrauben, kurzes Gewinde, aus
korrosionsbestaendigem und hochwarmfestem
Stahl, passiviert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C (enthaelt
Aenderung A1:1993); Deutsche Fassung EN
3052:1993 + A1:1993

 DIN   DIN EN 3053                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Tonnenlager aus Stahl; Masse
und Belastungen; Deutsche Fassung EN
3053:1994

 DIN   DIN EN 3054                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Tonnenlager aus Stahl, 
verkadmet; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3054:1994

 DIN   DIN EN 3055                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Einreihige Tonnenlager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3055:1994

 DIN   DIN EN 3056                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Zweireihige Rillenkugellager aus Stahl; 
Masse und Belastungen; Deutsche Fassung EN
3056:1994

 DIN   DIN EN 3057                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Zweireihige Rillenkugellager aus Stahl, 
verkadmet; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3057:1994

 DIN   DIN EN 3058                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Zweireihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3058:1994

 DIN   DIN EN 3059                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl
mit selbsteinstellendem Flansch, 
verkadmet - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 3060                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl, 
verkadmet, mit selbsteinstellendem
Flansch, verkadmet - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 3061                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbsteinstellendem Flansch - Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 3063                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy) - Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3063:1994

 DIN   DIN EN 3064                    Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, 
selbstsichernd, verzahnt 
- Einbauverfahren; Deutsche Fassung EN
3064:1996

 DIN   DIN EN 3065                    Luft- und Raumfahrt - Einbauloecher fuer
selbstsichernde, verzahnte
Einnietmuttern; Konstruktionsnorm; 
Deutsche Fassung EN 3065:1996

 DIN   DIN EN 3071                    Luft- und Raumfahrt - Biegen von Blechen
und Baendern aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen - Bemassungsmethoden
und Rechenregeln fuer die gestreckte
Laenge

 DIN   DIN EN 3074                    Luft- und Raumfahrt; Zeichnungsangaben
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fuer Verbundwerkstoff-Laminatstrukturen
 DIN   DIN EN 3081                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<

Grad>30' aus Titanlegierung - Stutzen zum
Anschweissen mit Dichtlippe, fuer
Reparatur

 DIN   DIN EN 3082                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30' aus Titanlegierung - Gerade
Schott-Verschraubungen mit
Anschweissende, fuer Reparatur

 DIN   DIN EN 3083                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30' aus Titanlegierung - Gerade
Schott-Verschraubungen, lange
Ausfuehrung, mit Anschweissende, fuer
Reparatur

 DIN   DIN EN 3084                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30' aus Titanlegierung - Gerade
Verschraubungen mit Anschweissende, lange
Ausfuehrung, fuer Reparatur

 DIN   DIN EN 3086                    Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen 
- Bezeichnung begrenzt auf 15 Stellen

 DIN   DIN EN 3094                    Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen 
- Pruefverfahren; Bestimmung der
Verarbeitungszeit

 DIN   DIN EN 3096                    Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen 
- Pruefverfahren; Bestimmung der
klebfreien Zeit

 DIN   DIN EN 3101                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Dichtmassen; Pruefverfahren; 
Bestimmung der Warmbruchfestigkeit

 DIN   DIN EN 3112                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus legiertem
Stahl, verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3112:1995

 DIN   DIN EN 3114-1                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Mikrogefuege von Kneterzeugnissen aus 
(<alpha> + <beta>)-Titanlegierung - Teil
1: Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN EN 3114-2                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Mikrogefuege von umgeformten
Erzeugnissen aus (<alpha> + <beta>)-
Titanlegierung - Teil 2: Mikrogefuege von
Stangen, Profilen, Schmiedevormaterial und
Schmiedestuecken

 DIN   DIN EN 3114-3                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Mikrogefuege von Kneterzeugnissen aus 
(<alpha> + <beta>)-Titanlegierung - Teil
3: Mikrogefuege von Platten

 DIN   DIN EN 3114-4                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Mikrogefuege von umgeformten
Erzeugnissen aus (<alpha> + <beta>)-
Titanlegierung - Teil 4: Mikrogefuege von
Blechen fuer superplastisches Umformen

 DIN   DIN EN 3119                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P46001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 3120                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierungen TI-
P64003, kaltverformt und spannungsarm
geglueht - Nahtlose Innendruckrohre 4 mm 
<kleiner =><(kursiv)D><kleiner => 51 mm, 
690 MPa <kleiner =><(kursiv)R><(Index)m><
kleiner => 1030 MPa
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 DIN   DIN EN 3135                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus korrosionsbestaendigem
Stahl FE-PA11, passiviert, Zoll-Reihe; 
Deutsche Fassung EN 3135:1996

 DIN   DIN EN 3136                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus korrosionsbestaendigem
Stahl FE-PA92HT, passiviert, Zoll-Reihe; 
Deutsche Fassung EN 3136:1996

 DIN   DIN EN 3137                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA11, 
passiviert

 DIN   DIN EN 3138                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA92HT, 
passiviert - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3139                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA11, 
passiviert - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3140                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA92HT, 
passiviert - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3141                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P11, verkadmet, 
Zoll-Reihe; Deutsche Fassung EN 3141:1996

 DIN   DIN EN 3142                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P11, Zoll-Reihe; 
Deutsche Fassung EN 3142:1996

 DIN   DIN EN 3143                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete - Mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Nickelbasislegierung NI-P11, verkadmet; 
Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3144                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete - Mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Nickelbasislegierung NI-P11; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3145                    Luft- und Raumfahrt - Rundstangen mit
normalen Toleranzen, warmgeformt, aus
Stahl - Durchmesser 6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 250 mm; Masse

 DIN   DIN EN 3146                    Luft- und Raumfahrt - Rundstangen mit
eingeengten Toleranzen, warmgeformt, aus
Stahl - Durchmesser 6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 250 mm; Masse

 DIN   DIN EN 3148                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd, mit Anlageflaeche; 
Einbauverfahren

 DIN   DIN EN 3149                    Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern 
- Einbauloecher, 60<Grad>-Aufweitung, 
Flansche - Konstruktionsnorm; Deutsche
Fassung EN 3149:1996

 DIN   DIN EN 3150                    Luft- und Raumfahrt - Zylinderstifte mit
Bund, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718); Deutsche Fassung EN 3150:1995

 DIN   DIN EN 3151                    Luft- und Raumfahrt - Glatte
Zylinderstifte, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718); Deutsche Fassung EN 3151:1995

 DIN   DIN EN 3152                    Luft- und Raumfahrt; Genormte
Antriebsteile Muttern, selbstsichernd, aus
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hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
Klasse: 1100 MPa/425 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3155-001                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in Verbindungselementen 
- Teil 001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3155-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 002: Liste und
Verwendung der Kontakte

 DIN   DIN EN 3155-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 003: 
Elektrische Buchsenkontakte 003, Bauform
A, crimpbar, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 004: 
Elektrische Stiftkontakte 004, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse T; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 005: 
Elektrische Buchsenkontakte 005, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse T; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-008                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 008: 
Elektrische Stiftkontakte 008, Bauform A, 
crimpbar, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-009                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 009: 
Elektrische Buchsenkontakte 009, Bauform
A, crimpbar, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-012                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 012: 
Elektrische triaxiale Stiftkontakte 012, 
Bauform D, Loetausfuehrung, Klasse R; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-013                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 013: 
Elektrische triaxiale Buchsenkontakte
013, Bauform D, Loetausfuehrung, Klasse
R; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-014                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 014: 
Elektrische Stiftkontakte 014, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-015                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 015: 
Elektrische Buchsenkontakte 015, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-018                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 018: 
Elektrische Stiftkontakte 018, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-019                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 019: 
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Elektrische Buchsenkontakte 019, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse S; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-022                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 022: 
Elektrische Stiftkontakte 022, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse R; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-023                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 023: 
Elektrische Buchsenkontakte 023, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse R; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-026                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 026: 
Elektrische Stiftkontakte 026, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse R; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-027                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 027: 
Elektrische Buchsenkontakte 027, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse R; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-042                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 042: 
Elektrische triaxiale Stiftkontakte 042, 
Groesse 08, Bauform D, Loetausfuehrung, 
Klasse P; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-043                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen; Teil 043: 
Elektrische triaxiale Buchsenkontakte
043, Groesse 08, Bauform D, 
Loetausfuehrung, Klasse P; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-044                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in Verbindungselementen 
- Teil 044: Elektrischer Stiftkontakt
044, Typ A, doppelt gecrimpt, Klasse T; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-045                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in Verbindungselementen 
- Teil 045: Elektrischer Buchsenkontakt
045, Typ A, doppelt gecrimpt, Klasse T; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-046                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in Verbindungselementen 
- Teil 046: Elektrischer Stiftkontakt
046, Typ A, doppelt gecrimpt, Klasse S; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-047                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in Verbindungselementen 
- Teil 047: Elektrischer Buchsenkontakt
047, Typ A, doppelt gecrimpt, Klasse S; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-052                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 052: 
Elektrische Stiftkontakte 052, Bauform A, 
Crimpausfuehrung, Klasse S, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3155-053                Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte
zur Verwendung in elektrischen
Verbindungselementen - Teil 053: 
Elektrische Buchsenkontakte 053, Bauform
A, Crimpausfuehrung, Klasse S, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3196                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
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selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert - Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 3196:1994

 DIN   DIN EN 3197                    Luft- und Raumfahrt; Ausfuehrung
elektrischer und optischer Verkabelung in
Luftfahrzeugen

 DIN   DIN EN 3199                    Luft- und Raumfahrt - Bleibatterien fuer
Luftfahrzeuge - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3201                    Luft- und Raumfahrt; Durchgangs- und
Passloecher fuer Verbindungselemente mit
metrischem Gewinde; Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 3202                    Luft- und Raumfahrt - Loecher und
Anlageflaechen fuer T-Kopfschrauben 
- Konstruktionsnorm; Deutsche Fassung EN
3202:1995

 DIN   DIN EN 3207                    Luft- und Raumfahrt - Kautschukmischungen 
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 3207:1998

 DIN   DIN EN 3212                    Luft- und Raumfahrt - Anstrichstoffe 
- Bestimmung der Korrosionsbestaendigkeit
durch Wechseltauchversuch in einer
gepufferten Natriumchloridloesung; 
Deutsche Fassung EN 3212:1995

 DIN   DIN EN 3218-001                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3218-002                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

 DIN   DIN EN 3218-005                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
005: Freier Steckverbinder mit
Loetkontakten, Groesse 22, nicht loesbar; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-006                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
006: Fester Steckverbinder mit
Loetkontakten, Groesse 22, nicht loesbar; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-007                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
007: Freier Steckverbinder mit
Crimpkontakten, Groesse 20, rueckseitig
entriegelbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-008                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
008: Fester Steckverbinder mit
Crimpkontakten, Groesse 20, rueckseitig
entriegelbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-009                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
009: Schutzkappen fuer Steckverbinder nach
EN 3218-005 und EN 3218-007; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-010                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
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010: Schutzkappen fuer Steckverbinder nach
EN 3218-006 und EN 3218-008; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3218-011                Luft- und Raumfahrt 
- Rechtecksteckverbinder mit metallischem
Gehaeuse und Schraubverriegelung - Teil
011: Loesewerkzeuge fuer Kontakteinsaetze
fuer Steckverbinder nach EN 3218-005 bis
EN 3218-008; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3219                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung (Ni-P100 HT) 
kaltverfestigt und abgeschreckt; Stangen
und Draehte zum kontinuierlichen Verformen
oder Strangpressen fuer
Verbindungselemente 3 <kleiner => D 
<kleiner => 30 mm

 DIN   DIN EN 3220                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung (Ni-P101 HT) 
kaltverfestigt und abgeschreckt; Stangen
und Draehte zum kontinuierlichen Verformen
oder Strangpressen fuer
Verbindungselemente 3 <kleiner => D 
<kleiner => 30 mm

 DIN   DIN EN 3225-1                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen aus zerstaeubtem Pulver; 
Pulver, verdichtetes Schmiedevormaterial
und Bauteile; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN EN 3225-2                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen aus zerstaeubtem Pulver; 
Pulver, verdichtetes Schmiedevormaterial
und Bauteile; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: Zerstaeubtes
Pulver

 DIN   DIN EN 3225-3                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen aus zerstaeubtem Pulver; 
Pulver, verdichtetes Schmiedevormaterial
und Bauteile; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Heissverdichtes
Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 3225-4                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen aus zerstaeubtem Pulver; 
Pulver, verdichtetes Schmiedevormaterial
und Bauteile; Technische
Lieferbedingungen; Teil 4: Ausfallmuster
und Serienbauteile

 DIN   DIN EN 3226                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit
normaler Schluesselweite, aus Stahl, 
verkadmet; Klasse:1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3227                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, mit
normaler Schluesselweite, aus Stahl, 
verkadmet, Linksgewinde; Klasse: 1100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3228                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern mit normaler
Schluesselweite, aus Stahl, verkadmet; 
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 3229                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern, mit normaler
Schluesselweite, aus Stahl, verkadmet, 
Linksgewinde; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3230                    Luft- und Raumfahrt - Flache Kronenmuttern
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mit normaler Schluesselweite aus Stahl, 
verkadmet; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3235-1                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Umgeformte Erzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN EN 3235-2                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Umgeformte Erzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 2: 
Platten, Bleche und Baender

 DIN   DIN EN 3235-3                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Umgeformte Erzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 3: 
Stangen und Profile

 DIN   DIN EN 3235-4                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Umgeformte Erzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 4: 
Nahtlose Rohre

 DIN   DIN EN 3235-5                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Legierungen; Umgeformte Erzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen; Teil 5: 
Draht

 DIN   DIN EN 3236                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, selbstsichernd, kurz aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718) - Innengewinde
versilbert; Deutsche Fassung EN 3236:1998

 DIN   DIN EN 3237                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, selbstsichernd, lang, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100 HT (Inconel 718) - Innengewinde
versilbert; Deutsche Fassung EN 3237:1998

 DIN   DIN EN 3239                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), Gewinde versilbert - Klasse: 
1210 MPa (bei Raumtemperatur)/730 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 3239:1995

 DIN   DIN EN 3240                    Luft- und Raumfahrt; Klemmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), blank, Klasse: 1100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3241                    Luft- und Raumfahrt; Klemmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert, Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3243                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung; 
Stutzen mit Dichtlippe zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 3244                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Verschraubungen

 DIN   DIN EN 3245                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Reduzierverschraubungen

 DIN   DIN EN 3246                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Schott-Verschraubungen

 DIN   DIN EN 3247                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Schott-Verschraubung zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 3248                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
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- Anschlussverschraubungen, reduziertes
Rohrende, mit Sicherungsring

 DIN   DIN EN 3264                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Muttern fuer Verschraubungsteile

 DIN   DIN EN 3266                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung
aus Titanlegierung - Muttern fuer
Schottanschluss

 DIN   DIN EN 3267                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer
Schottanschluesse aus Titanlegierung

 DIN   DIN EN 3268                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Blindverschraubungen

 DIN   DIN EN 3269                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Blindstutzen mit Dichtlippe

 DIN   DIN EN 3270                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Verschlussschrauben mit Sicherungsring

 DIN   DIN EN 3272                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute>; Dichtlippe fuer Stutzen
zum Anschweissen; Konstruktionsblatt

 DIN   DIN EN 3273                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute>; Dichtlippe fuer Winkel-, 
T-Stuecke und Kreuzstuecke; 
Konstruktionsblatt

 DIN   DIN EN 3274                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute>; Gewindeende; 
Konstruktionsblatt

 DIN   DIN EN 3275                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute>; Dichtlippe bis zu 28000
kPa; Metrische Reihe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3280                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Waelzlager, Rillenkugellager oder
Pendellager; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
3280:1994

 DIN   DIN EN 3281                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl 
- Durchmesserreihen 8 und 9; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3281:1994

 DIN   DIN EN 3282                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl, 
verkadmet - Durchmesserreihen 8 und 9; 
Masse und Belastungen; Deutsche Fassung EN
3282:1994

 DIN   DIN EN 3283                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl 
- Durchmesserreihen 8 und 9; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3283:1994

 DIN   DIN EN 3284                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl 
- Durchmesserreihen 0 und 2; Normale
Lagerluft; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3284:1994

 DIN   DIN EN 3285                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus Stahl, 
verkadmet - Durchmesserreihen 0 und 2; 
Normale Lagerluft; Masse und Belastungen; 
Deutsche Fassung EN 3285:1994

 DIN   DIN EN 3286                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus
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korrosionsbestaendigem Stahl 
- Durchmesserreihen 0 und 2; Normale
Lagerluft; Masse und Belastungen; Deutsche
Fassung EN 3286:1994

 DIN   DIN EN 3287                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Zweireihige Pendelkugellager aus Stahl 
- Durchmesserreihe 2; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3287:1994

 DIN   DIN EN 3288                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Zweireihige Pendelkugellager aus Stahl, 
verkadmet - Durchmesserreihe 2; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3288:1994

 DIN   DIN EN 3289                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Zweireihige Pendelkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl 
- Durchmesserreihe 2; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3289:1994

 DIN   DIN EN 3290                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Tonnenlager aus Stahl 
- Durchmesserreihen 3 und 4; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3290:1994

 DIN   DIN EN 3291                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Tonnenlager aus Stahl, 
verkadmet - Durchmesserreihen 3 und 4; 
Masse und Belastungen; Deutsche Fassung EN
3291:1994

 DIN   DIN EN 3292                    Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager 
- Einreihige Tonnenlager aus
korrosionsbestaendigem Stahl 
- Durchmesserreihen 3 und 4; Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3292:1994

 DIN   DIN EN 3293                    Luft- und Raumfahrt; T-Kopf-Passschrauben
mittlere Gewindelaenge, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718), blank; Klasse: 1275 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3294                    Luft- und Raumfahrt; T-Kopf-
Passschrauben, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), blank, fuer hohe Muttern; 
Klasse: 1210 MPa/730 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3295                    Luft- und Raumfahrt; Wellenmuttern, 
selbstsichernd, aus FE-PA92HT (A286), 
versilbert

 DIN   DIN EN 3296                    Luft- und Raumfahrt; Gewinderinge, 
selbstsichernd, aus FE-PA92HT (A286), 
versilbert

 DIN   DIN EN 3297                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, selbstsichernd, MJ-Gewinde
aus hochwarmfester Nickelbasislegierung
NI-P100HT (Inconel 718) - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
3297:1998

 DIN   DIN EN 3298                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, selbstsichernd - Ein- und
Ausbauverfahren; Deutsche Fassung EN
3298:1998

 DIN   DIN EN 3299                    Luft- und Raumfahrt - Wellenmuttern und
Gewinderinge, selbstsichernd, Rechts- oder
Links-MJ-Gewinde aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA2601 (A286), versilbert - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3301                    Luft- und Raumfahrt; T-Kopf-Passschrauben
mittlere Gewindelaenge, aus hochwarmfestem
Stahl FE-PM38 (FV535), blank; Klasse: 1000
MPa/550 <Grad>C
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 DIN   DIN EN 3302                    Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM38 (FV535), 
Klasse: 1000 MPa/550 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3303                    Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben
mit Innensechskant, mittlere
Gewindelaenge, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3303:1997

 DIN   DIN EN 3304                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschrauben mit kleinem Kopf, mit
Fluegelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3304:1996

 DIN   DIN EN 3305                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschrauben mit kleinem Kopf mit
Fluegelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus
legiertem Stahl, verkadmet; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 3305:1996

 DIN   DIN EN 3306                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3306:1996

 DIN   DIN EN 3307                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus Titanlegierung, 
anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3307:1996

 DIN   DIN EN 3308                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3308:1996

 DIN   DIN EN 3310                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer gegluehte
Schmiedestuecke <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 360 mm

 DIN   DIN EN 3311                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001, geglueht - Stangen zum Zerspanen
D <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3312                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001 - Grade 2, geglueht, 
Schmiedestuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3313                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 3314                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001, loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Stangen zum Zerspanen D <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3315                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
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P64001, loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Schmiedestuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3318                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64002 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer gegluehte
Schmiedestuecke <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 360 mm

 DIN   DIN EN 3319                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64002, geglueht; Stangen zum Zerspanen D 
<kleiner => 80 mm

 DIN   DIN EN 3320                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64002 - Grade 2, geglueht, 
Schmiedestuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3321                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P65001, nicht waermebehandelt - Grad 1-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D><kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 3322                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P65001, loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Grad 1-Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3323                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben
mit Duennschaft und langem Gewinde aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM38 (FV 535); 
Klasse: 1000 MPa/550 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3324                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben; 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM38 (FV 535); 
Klasse: 1000 MPa/550 <Grad>C, blank

 DIN   DIN EN 3325                    Luft- und Raumfahrt; T-Kopfschrauben; 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM38 (FV 535); 
Klasse: 1000 MPa/550 <Grad>C, blank

 DIN   DIN EN 3326                    Luft- und Raumfahrt; D-Kopf-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (INCO 718); Klasse: 1275 MPa/650 
<Grad>C, blank

 DIN   DIN EN 3327                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718), blank; Klasse: 1275
MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3328                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM38 (FV535), 
blank; Klasse: 1000 MPa/550 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3329                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL45; 
Geglueht; Bleche und Baender; 0,3 
<kleiner => a <kleiner => 2 mm fuer
klemmende Sicherungsmuttern

 DIN   DIN EN 3330                    Luft- und Raumfahrt; Stahl FE-PL45; 
Geglueht; Stangen und Draehte D<(Index)e> 
<kleiner => 40 mm fuer klemmende
Sicherungsmuttern

 DIN   DIN EN 3346                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2014A-T3 - Gezogene
Konstruktionsrohre; 0,6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 12,5 mm

 DIN   DIN EN 3350                    Luft- und Raumfahrt - Aluminium, 
Aluminiumlegierungen 
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- Waermebehandlungszustand; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN EN 3351                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P63001 - Grade 2, loesungsgeglueht und
ausgelagert, Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3352                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
C64001 - Feingussstuecke, heissisostatisch
nachverdichtet, a <kleiner> 50 mm, R<(
Index)m> <groesser => 880 MPa

 DIN   DIN EN 3354                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001, geglueht - Bleche fuer
superplastisches Umformen <(kursiv)a><
kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3355                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001, geglueht - Strangpressprofile 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm, 
900 MPa <kleiner => R<(Index)m> 1160 MPa

 DIN   DIN EN 3356                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P46001 - Grade 2, loesungsgeglueht und
ausgelagert, Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 3361                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Bleche und Baender 
<(kursiv)a> <kleiner => 6 mm, 1070 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 1310
MPa

 DIN   DIN EN 3364                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, geglueht 
- Schmiedevormaterial <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3368                    Luft- und Raumfahrt; Loecher fuer
Zylinderstifte; Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 3369                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
7050, anodisiert oder chromatiert; Inch
Reihe

 DIN   DIN EN 3370                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 7050, anodisiert oder
chromatiert; Inch Reihe

 DIN   DIN EN 3373-001                Luft- und Raumfahrt - Kabelschuhe und
Stossverbinder zum Crimpen von
elektrischen Leitungen - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3376                    Luft- und Raumfahrt; Zulaessige
Oberflaechenfehler an Runddichtringen (O-
Ringen) aus Elastomeren

 DIN   DIN EN 3377                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286) - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3377:1996

 DIN   DIN EN 3378                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99002, 
geglueht - Nietdraht 1,6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 10 mm

 DIN   DIN EN 3379                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P101HT (Waspaloy), fuer hohe Muttern 
- Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C; Deutsche
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Fassung EN 3379:1996
 DIN   DIN EN 3380                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsringe 

- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 3380:1996

 DIN   DIN EN 3381                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschrauben, mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus Titan, anodisiert, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 3381:1996

 DIN   DIN EN 3382                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe, 
axial in Bohrungen montierbar, aus Stahl, 
phosphatiert

 DIN   DIN EN 3383                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe, 
axial in Bohrungen montierbar, aus Stahl, 
vakuumverkadmet

 DIN   DIN EN 3384                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe, 
axial auf Wellen montierbar, aus Stahl, 
phosphatiert

 DIN   DIN EN 3385                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe, 
axial auf Wellen montierbar, aus Stahl, 
vakuumverkadmet

 DIN   DIN EN 3386                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe, 
radial montierbar, aus Stahl, phosphatiert

 DIN   DIN EN 3388                    Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente
mit Aussengewinde aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718); Klasse: 1275 MPa/650 <Grad>C; 
Herstellverfahren nach Wahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3389                    Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente
mit Aussengewinde aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy); Klasse: 1210 MPa/730 <Grad>C; 
Herstellverfahren nach Wahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3391                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2117; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3392                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2117, anodisiert oder chromatiert; 
Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3393                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 110<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 2117; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3394                    Luft- und Raumfahrt; Vollniet mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
Aluminiumlegierung 2117; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3395                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 2017A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3396                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 5056A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3397                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
7050; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3398                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
7050, anodisiert oder chromatiert; 
Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3399                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
normalem Senkkopf 100<Grad> aus
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Aluminiumlegierung 5056A; Metrische Reihe
 DIN   DIN EN 3400                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit

normalem Senkkopf 100<Grad> aus
Aluminiumlegierung 5056A anodisiert oder
chromatiert; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3401                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
normalem Senkkopf 100<Grad> aus
Aluminiumlegierung 7050; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3403                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Aluminiumlegierung
5056A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3404                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Aluminiumlegierung 5056A
anodisiert oder chromatiert; Metrische
Reihe

 DIN   DIN EN 3405                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 7050, anodisiert oder
chromatiert; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3406                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom aus
Aluminiumlegierung 2117, anodisiert oder
chromatisiert; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3407                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Aluminiumlegierung 2117, anodisiert oder
chromatisiert; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3408                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Aluminiumlegierung 2017A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3409                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminium 1050A; 
Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3410                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus Aluminium
1050A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3411                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Aluminiumlegierung
2017A; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3412                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 5056A, anodisiert oder
chromatiert; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3413                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 7050; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3414                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus korrosionsbestaendigem
Stahl FE-PA92HT, passiviert - Metrische
Reihe

 DIN   DIN EN 3415                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA92HT, 
passiviert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3416                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Nickelbasislegierung NI-
P11, verkadmet; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3417                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Nickelbasislegierung NI-
P11; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3418                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Nickelbasislegierung NI-P11, verkadmet; 
Metrische Reihe
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 DIN   DIN EN 3419                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus
Nickelbasislegierung NI-P11; Metrische
Reihe

 DIN   DIN EN 3420                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus korrosionsbestaendigem
Stahl FE-PA11, passiviert - Metrische
Reihe

 DIN   DIN EN 3421                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl FE-PA11, 
passiviert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3422                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus Titan TI-PO2, 
anodisiert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3423                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus Titan TI-
PO2, anodisiert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3424                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit
Universalkopf aus Titanlegierung Ti 45,5
Cb; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3425                    Luft- und Raumfahrt; Nuten fuer axial in
Bohrungen montierbare Sicherungsringe; 
Masse

 DIN   DIN EN 3426                    Luft- und Raumfahrt; Nuten fuer axial auf
Wellen montierbare Sicherungsringe; Masse

 DIN   DIN EN 3427                    Luft- und Raumfahrt; Nuten fuer radial
montierbare Sicherungsringe; Masse

 DIN   DIN EN 3431                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern 
- Selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung und Boerdelscheibe, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3432                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsbleche aus
verkadmetem Stahl

 DIN   DIN EN 3433                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsbleche aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3434                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Kronenmuttern; selbstsichernd, aus Stahl, 
verkadmet, MoS<(Index)2>-geschmiert 
- Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3434                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Kronenmuttern - selbstsichernd, aus
Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3435                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
verkuerzter Flansch, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3436                    Luft- und Raumfahrt - Bleibatterien fuer
Luftfahrzeuge; Bauart der
Groessenausfuehrung A - Produktnorm

 DIN   DIN EN 3437                    Luft- und Raumfahrt - Bleibatterien fuer
Luftfahrzeuge; Bauart der
Groessenausfuehrung B - Produktnorm

 DIN   DIN EN 3438                    Luft- und Raumfahrt - Bleibatterien fuer
Luftfahrzeuge; Bauart der
Groessenausfuehrung C - Produktnorm

 DIN   DIN EN 3439                    Luft- und Raumfahrt - Bleibatterien fuer
Luftfahrzeuge; Bauart der
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Groessenausfuehrung D - Produktnorm
 DIN   DIN EN 3441                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99001; 

Geglueht; Bleche und Baender, 
warmgewalzt, a <kleiner => 6 mm, 290 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 420
MPa

 DIN   DIN EN 3442                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99002; 
Geglueht; Bleche und Baender, 
warmgewalzt, a <kleiner => 6 mm, 390 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 540
MPa

 DIN   DIN EN 3443                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99003; 
Geglueht; Bleche und Baender, 
warmgewalzt, a <kleiner => 6 mm, 570 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 730
MPa

 DIN   DIN EN 3444                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung, 
passiviert - Klasse: 1250 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3446                    Luft- und Raumfahrt 
- Praezisionskugellager ohne Flansch aus
korrosionsbestaendigem Stahl fuer
Instrumente und Geraete - Masse und
Belastungen; Deutsche Fassung EN 3446:1995

 DIN   DIN EN 3451                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99002 
- nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer gegluehte
Schmiedestuecke <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3452                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99002 
- Grade 2, geglueht, Schmiedestuecke 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3453                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99003 
- nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer gegluehte
Schmiedestuecke <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3454                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P19001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer gegluehte
Schmiedestuecke <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3455                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P19001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 300 mm

 DIN   DIN EN 3456                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierungen TI-
P64001; Geglueht; Bleche und Baender, 
warmgewalzt, a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3459                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P63001, loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Platten 6 mm<kleiner><(kursiv)a><
kleiner => 50 mm

 DIN   DIN EN 3460                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99002, 
geglueht - Stangen zum Zerspanen 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 150 mm, R<(Index)m> <groesser => 390
MPa

 DIN   DIN EN 3461                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P99003, geglueht - Stangen zum Zerspanen
D <kleiner => 150 mm, 540 MPa <kleiner 
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=>R<(Index)m> <kleiner => 740 MPa
 DIN   DIN EN 3462                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-

P19001, geglueht - Stangen zum Zerspanen
D <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3463                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P19001, loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Stangen zum Zerspanen D <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3464                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P64001, geglueht - Platten 6 mm<kleiner><(
kursiv)a><kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 3465                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P63001 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 3466                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P63001, loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Stangen zum Zerspanen D <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3467                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
C64001, nicht waermebehandelt 
- Gussvormaterial <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3469                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 200 mm, 1310 MPa <kleiner => R<(
Index)m> <kleiner => 1550 MPa

 DIN   DIN EN 3474                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T81; Bleche und Baender, 0,25 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3475-100                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrt-Verwendung; 
Pruefverfahren - Teil 100: Allgemeines

 DIN   DIN EN 3475-201                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren, Teil
201: Sichtpruefung

 DIN   DIN EN 3475-202                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
202: Masse

 DIN   DIN EN 3475-203                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
203: Masse

 DIN   DIN EN 3475-301                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
301: Leiterwiderstand

 DIN   DIN EN 3475-302                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
302: Spannungsfestigkeit

 DIN   DIN EN 3475-303                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
303: Isolationswiderstand

 DIN   DIN EN 3475-304                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
304: Oberflaechenwiderstand

 DIN   DIN EN 3475-305                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
305: Ueberlastbarkeit

 DIN   DIN EN 3475-401                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
401: Beschleunigte Alterung

 DIN   DIN EN 3475-402                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
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fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
402: Schrumpfen und Aufblaettern

 DIN   DIN EN 3475-403                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
403: Verblocken und Aufblaettern

 DIN   DIN EN 3475-404                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
404: Thermischer Schock

 DIN   DIN EN 3475-405                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
405: Biegen bei Raumtemperatur

 DIN   DIN EN 3475-406                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
406: Wickeln bei Kaelte

 DIN   DIN EN 3475-407                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 407: Flammwidrigkeit

 DIN   DIN EN 3475-409                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
409: Alterung in einem geschlossenen, 
luftdichten Raum

 DIN   DIN EN 3475-410                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
410: Thermische Gebrauchsdauer

 DIN   DIN EN 3475-412                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 412: Bestaendigkeit
gegen Feuchte

 DIN   DIN EN 3475-413                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 413: Wickelpruefung

 DIN   DIN EN 3475-501                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
501: Kerbfestigkeit

 DIN   DIN EN 3475-502                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
502: Weiterreissfestigkeit

 DIN   DIN EN 3475-503                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
503: Abriebfestigkeit

 DIN   DIN EN 3475-504                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
504: Torsion

 DIN   DIN EN 3475-505                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
505: Zugfestigkeit der Leiter und
Einzeldraehte

 DIN   DIN EN 3475-506                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
506: Gleichmaessigkeit des Ueberzugs

 DIN   DIN EN 3475-507                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
507: Haftfestigkeit des Ueberzugs

 DIN   DIN EN 3475-508                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 508: Schichtdicke
des Ueberzugs

 DIN   DIN EN 3475-509                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 509: Loetbarkeit

 DIN   DIN EN 3475-510                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 510: Zugfestigkeit
und Reissdehnung von extrudierten
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Isolierungen, Schutzhuellen und Maenteln
 DIN   DIN EN 3475-511                Luft- und Raumfahrt - Elektrische

Leitungen fuer Luftfahrzeuge 
- Pruefverfahren - Teil 511: Abrieb
Leitung gegen Leitung

 DIN   DIN EN 3475-512                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 512: 
Wechselbiegefestigkeit

 DIN   DIN EN 3475-603                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrt-Verwendung; 
Pruefverfahren - Teil 603: 
Lichtbogenfestigkeit, feucht

 DIN   DIN EN 3475-604                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrt-Verwendung; 
Pruefverfahren - Teil 604: 
Lichtbogenfestigkeit, trocken

 DIN   DIN EN 3475-605                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrt-Verwendung; 
Pruefverfahren - Teil 605: Verhalten nach
Kurzschluss, feucht

 DIN   DIN EN 3475-701                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
701: Abisolierbarkeit und Haftfestigkeit
der Isolierung auf dem Leiter

 DIN   DIN EN 3475-702                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
702: Zurueckschiebbarkeit des
Schirmgeflechtes

 DIN   DIN EN 3475-703                Luft- und Raumfahrt; Elektrische Leitungen
fuer Luftfahrzeuge; Pruefverfahren; Teil
703: Haltbarkeit der
Herstellerkennzeichnung

 DIN   DIN EN 3475-704                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrt-Verwendung; 
Pruefverfahren - Teil 704: Biegsamkeit

 DIN   DIN EN 3475-801                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 801: 
Betriebskapazitaet

 DIN   DIN EN 3475-802                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 802: 
Kapazitaetsdifferenz

 DIN   DIN EN 3475-803                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 803: 
Kapazitaetsabweichung

 DIN   DIN EN 3475-804                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 804: 
Ausbreitungsgeschwindigkeit

 DIN   DIN EN 3475-805                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 805: 
Wellenwiderstand

 DIN   DIN EN 3475-806                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 806: Daempfung

 DIN   DIN EN 3475-807                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 807: 
Kopplungswiderstand

 DIN   DIN EN 3475-808                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
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Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 808: Nebensprechen

 DIN   DIN EN 3479                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1802 
(X5CrNiCu15-5) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, loesungsgeglueht
und ausgelagert - Platten 6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 15 mm, 1070
MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1310 MPa

 DIN   DIN EN 3494                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P19001 - Grade 2, loesungsgeglueht und
ausgelagert, Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3495                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P19001 - Grade 2, geglueht, 
Schmiedestuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3496                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99003 
- Grade 2, geglueht, Schmiedestuecke 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 3497                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99001; 
Geglueht; Bleche und Baender, 
kaltgewalzt, a <kleiner => 3 mm, 290 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 420
MPa

 DIN   DIN EN 3498                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99002; 
Geglueht; Bleche und Baender, 
kaltgewalzt, a <kleiner => 3 mm, 390 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 540
MPa

 DIN   DIN EN 3499                    Luft- und Raumfahrt; Titan TI-P99003; 
Geglueht; Bleche und Baender, 
kaltgewalzt, a <kleiner => 3 mm, 570 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 730
MPa

 DIN   DIN EN 3504                    Luft- und Raumfahrt; Titan und
Titanlegierungen; Leitungsrohre mit
kreisfoermigem Querschnitt; Enge
Toleranzen; Durchmesser 3,2 mm <kleiner 
=> D <kleiner => 50 mm, Wanddicke 0,25 mm 
<kleiner => a <kleiner => 2 mm; Masse

 DIN   DIN EN 3506                    Luft- und Raumfahrt - Warmgewalzte Bleche
und Platten aus hochwarmfesten
Legierungen - Wanddicken 2,0 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 100 mm; Masse

 DIN   DIN EN 3510                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15), 
loesungsgeglueht und ausgehaertet 
- Stangen und Profile <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 3517                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL2105 
- Lufterschmolzen; Gehaertet und
angelassen; Stangen zur spanenden
Formgebung <(kursiv)D><(Index)e> <kleiner 
=> 150 mm, 1080 MPa <kleiner 
=> <(kursiv)R><(Index)m> <kleiner => 1280
MPa

 DIN   DIN EN 3518                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL2105 
- Lufterschmolzen; Gehaertet und
angelassen; Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 150 mm, 1080 MPa 
<kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1280 MPa

 DIN   DIN EN 3519                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL2105 
- Lufterschmolzen; Gehaertet und
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angelassen; Stangen zur spanenden
Formgebung <(kursiv)D><(Index)e> <kleiner 
=> 150 mm, 880 MPa <kleiner 
=> <(kursiv)R><(Index)m> <kleiner => 1080
MPa

 DIN   DIN EN 3520                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL2105 
- Lufterschmolzen; Weichgeglueht; 
Schmiedevormaterial <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 3536                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3537                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, 
mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3538                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3539                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3541                    Luft- und Raumfahrt; Einstellbare
Oesenkoepfe mit Pendelkugellager und
Gewindeschaft; Masse, Momente, Lagerluft
und Belastungen; Deutsche Fassung EN
3541:1992

 DIN   DIN EN 3542                    Luft- und Raumfahrt - Draht-
Gewindeeinsaetze, selbstsichernd, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
PH2801 (Inconel X750); Deutsche Fassung EN
3542:1998

 DIN   DIN EN 3543                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde, aus korrosionsbestaendigem
und hochwarmfestem Stahl, passiviert; 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 
<Grad>C; Deutsche Fassung EN 3543:1997

 DIN   DIN EN 3544-1                  Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Kneterzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN EN 3544-2                  Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Kneterzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen - Teil 2: 
Platten, Bleche und Baender

 DIN   DIN EN 3544-3                  Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Kneterzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen - Teil 3: 
Stangen und Profile

 DIN   DIN EN 3544-4                  Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Kneterzeugnisse; 
Technische Lieferbedingungen - Teil 4: 
Rohre

 DIN   DIN EN 3544-5                  Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen; Kneterzeugnisse; 
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Technische Lieferbedingungen - Teil 5: 
Draht

 DIN   DIN EN 3545-001                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperatur <->55 <Grad>C bis 175 
<Grad>C - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3545-001/A1             Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen; Aenderung A1

 DIN   DIN EN 3545-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 002: Leistungsdaten und
Kontaktanordnung

 DIN   DIN EN 3545-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 003: Steckverbinder mit
Buchsenkontakten, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3545-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 004: Steckverbinder mit
Stiftkontakten, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3545-005                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 005: Kodierbuchse zur
Montage auf freiem Steckverbindergehaeuse 
(freier Steckverbinder), Produktnorm

 DIN   DIN EN 3545-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 006: Kodierstift zur
Montage auf festem Steckverbindergehaeuse 
(fester Steckverbinder), Produktnorm

 DIN   DIN EN 3545-007                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rechtecksteckverbinder, rueckseitig
abgedichtet und nicht abgedichtet, mit
Plastikgehaeuse und Verriegelung, 
Betriebstemperaturen <->55 <Grad>C bis
175 <Grad>C - Teil 007: Kabelhalter fuer
Zugentlastung, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3557                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P6061-T4 - Gezogene Innendruckrohre, 
0,6 mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner 
=> 3 mm

 DIN   DIN EN 3561                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
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Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Stutzen mit Dichtlippe und
Anschweissende, reduziertes Rohrende

 DIN   DIN EN 3566                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Anschlussverschraubungen mit
Sicherungsring

 DIN   DIN EN 3567-001                Luft- und Raumfahrt; Koppler fuer die
Anwendung in Multiplex-Datenbussystemen
nach STANAG 3838; Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3567-003                Luft- und Raumfahrt; Koppler fuer die
Anwendung in Multiplex-Datenbussystemen
nach STANAG 3838; Teil 003: Einfach-
Leitungskoppler; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3567-004                Luft- und Raumfahrt; Koppler fuer die
Anwendung in Multiplex-Datenbussystemen
nach STANAG 3838; Teil 004: Doppel-
Leitungskoppler; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3611                    Luft- und Raumfahrt - Zentrierbunde 
- Masse und Passungsauswahl; 
Konstruktionsnorm; Deutsche Fassung EN
3611:1995

 DIN   DIN EN 3612                    Luft- und Raumfahrt - Freistiche fuer
Verzahnungen - Konstruktionsnorm; Deutsche
Fassung EN 3612:1996

 DIN   DIN EN 3613                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit Duennschaft und langem Gewinde aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718), versilbert; Klasse: 
1275 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3614                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit Duennschaft und langem Gewinde aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert; Klasse: 900 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3615                    Luft- und Raumfahrt; Faserverstaerkte
Kunststoffe; Pruefverfahren zur Ermittlung
der Auslagerungsbedingungen in feuchtem
Klima und Ermittlung der Feuchteaufnahme

 DIN   DIN EN 3616                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren zur
Ermittlung des Feuchtegehaltes mittels
Feuchtigkeitsanalysator (MEA)

 DIN   DIN EN 3618                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete - Mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus Titanlegierung
Ti 44,5 Cb; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 3624                    Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-
Polysulfid-Dichtmassen - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3626                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, aus Stahl, verkadmet, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3628                    Luft- und Raumfahrt; Sicherungsdraehte, 
gezogen, aus korrosionsbestaendigem Stahl

 DIN   DIN EN 3630                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverbindungen mit
Flansch, gerade; O-Ring-Dichtung fuer
Rohre mit einer Dicke von 0,8 mm

 DIN   DIN EN 3631                    Luft- und Raumfahrt; Rohrverbindungen mit
Flansch, 90<Grad>; O-Ring-Dichtung fuer
Rohre mit einer Dicke von 0,8 mm

 DIN   DIN EN 3633                    Luft- und Raumfahrt; Einbauloecher fuer
Rohrverbindungen mit Flansch

 DIN   DIN EN 3635                    Luft- und Raumfahrt; Rohranschlussenden
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zum Anschweissen; Konstruktionsblatt
 DIN   DIN EN 3636                    Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben

mit Fluegelkreuzschlitz, Duennschaft und
langem Gewinde aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), versilbert; Klasse: 900
MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3637                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd (doppelt reduziert), aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung, NI-
P101HT (Waspaloy), versilbert; Klasse: 
1210 MPa/730 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3638                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15), 
mit selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen, loesungsgeglueht und
ausgelagert - Bleche und Baender und
Platten 0,5 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 10 mm

 DIN   DIN EN 3639                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601, weichgeglueht und
kaltverfestigt; Draht zum Stauchen fuer
Verbindungselemente D <kleiner => 15 mm, 
900 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1100 MPa

 DIN   DIN EN 3640                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren; 
Zerstaeubtes Pulver aus hochwarmfesten
Legierungen; Verfahren zur Pruefung der
Reinheit von losem Pulver durch
Stroemungssichten in Wasser

 DIN   DIN EN 3641                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren; 
Verdichteter Werkstoff aus hochwarmfesten
Legierungen; Verfahren zur quantitativen
Bestimmung von thermisch induzierter
Porositaet (T.I.P.)

 DIN   DIN EN 3642                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus Titan
TI-PO2, anodisiert - Zoll-Reihe; Deutsche
Fassung EN 3642:1996

 DIN   DIN EN 3643                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus Titan TI-PO2, 
anodisiert - Zoll-Reihe; Deutsche Fassung
EN 3643:1996

 DIN   DIN EN 3644                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Titan TI-PO2, 
anodisiert - Zoll-Reihe; Deutsche Fassung
EN 3644:1996

 DIN   DIN EN 3653                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, schwenkbar, 
einseitiger Flansch, aus Stahl, 
verkadmet, MoS<(Index)2>-geschmiert; 
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 3658                    Luft- und Raumfahrt; Biegeradien von
Rohren fuer Triebwerksanwendung; 
Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 3660-001                Luft- und Raumfahrt; Endgehaeuse fuer
elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder; Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3660-002                Luft- und Raumfahrt; Endgehaeuse fuer
elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder; Teil 002: 
Uebersicht der Produktnormen

 DIN   DIN EN 3660-003                Luft- und Raumfahrt; Endgehaeuse fuer
elektrische und optische Rund- und
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Rechtecksteckverbinder; Teil 003: 
Dichtungsmutter, Bauform A, 003; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3660-004                Luft- und Raumfahrt; Endgehaeuse fuer
elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder; Teil 004: 
Endgehaeuse, Bauform A, 004; Gerade
Ausfuehrung, nicht abgedichtet, mit
Zugentlastungsklemme; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3660-005                Luft- und Raumfahrt; Endgehaeuse fuer
elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder; Teil 005: 
Endgehaeuse, Bauform A, 005; 90<Grad> 
Ausfuehrung, nicht abgedichtet, mit
Zugentlastungsklemme; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3661-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3661-005                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 005: 
Mit polarisiertem Signalkontakt und US-
Klemmgewinde, Klemmenabstand 21 mm, 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3662-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3662-005                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 005: 
Mit polarisiertem Signalkontakt und US-
Klemmengewinde, Klemmenabstand 21 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3662-006                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolige, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 20 A bis 50 A - Teil 006: 
Mit polarisiertem Signalkontakt und US-
Klemmengewinde, Sammelschiene-Version; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3663                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> - O-Ringe aus Acrylnitril-
Butadien-Elastomer (NBR), 75 IRHD; 
Temperaturbereich: <-> 55 <Grad>C bis 135 
<Grad>C

 DIN     DIN EN 3665                      Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Anstrichstoffe - Pruefung der
Bestaendigkeit gegen Filiformkorrosion von
Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
3665:1997

 DIN   DIN EN 3666                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601 - Loesungsgeglueht und
kaltverfestigt; Stangen zum Stauchen fuer
Verbindungselemente D <kleiner => 50 mm, 
1550 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1830 MPa

 DIN   DIN EN 3668                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9), nicht
waermebehandelt - Schmiedevormaterial 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 250 mm

 DIN   DIN EN 3671                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb), nicht
waermebehandelt - Schmiedevormaterial 
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<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 250 mm

 DIN   DIN EN 3672                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd; aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), versilbert, fuer 30 <Grad> 
Aufweitung; Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3675                    Luft- und Raumfahrt; Pruefplan fuer die
Abnahmepruefung von Aramid-, Kohlenstoff- 
und Textilglasfilamentgarnen

 DIN   DIN EN 3676                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, selbstsichernd 
- Konstruktionsnorm; Deutsche Fassung EN
3676:1998

 DIN   DIN EN 3679                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM3902 
(X7CrNiAl17-7) lufterschmolzen, 
loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Platten, 6 mm <kleiner> <(kursiv)a> 
<kleiner => 15 mm, 1240 MPa <kleiner 
=> R<(Index)m> <kleiner => 1450 MPa

 DIN   DIN EN 3680                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA3601 
(X6CrNiTi18-10) lufterschmolzen, 
loesungsgeglueht - Nahtlose Druckrohre 
<(kursiv)D> <kleiner => 50 mm; 0,5 mm 
<kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 5 mm, 
500 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 750 MPa

 DIN   DIN EN 3683                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Kneterzeugnisse aus Titanlegierungen 
- Bestimmung von Primaer-<alpha>-
Anteilen; Punktzaehlverfahren und
Linienschnittverfahren

 DIN   DIN EN 3684                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren 
- Kneterzeugnisse aus Titanlegierungen 
- Bestimmung der <beta>-Transus-
Temperatur; Metallographisches Verfahren

 DIN   DIN EN 3685                    Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286); 
Klasse: 1100 MPa/650 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3686                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben; 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert; Klasse: 1100 MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3687                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
versilbert; Klasse: 1100MPa/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3688                    Luft- und Raumfahrt - T-Schweissringe aus
Titanlegierung - 14000 kPA Nenndruck

 DIN   DIN EN 3689                    Luft- und Raumfahrt - T-Schweissringe aus
Titanlegierung - 28000 kPA Nenndruck

 DIN   DIN EN 3690                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Schott-Verschraubungen, lange
Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 3691                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Schott-Verschraubungen, lange
Ausfuehrung zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 3696                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben aus
hochwarmfestem Stahl

 DIN   DIN EN 3700                    Luft- und Raumfahrt; Statische Umformer
fuer Luftfahrzeuge; Technische
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Lieferbedingungen
 DIN   DIN EN 3703                    Luft- und Raumfahrt 

- Waermefreisetzungsrate von Werkstoffen
und Erzeugnissen unter Einwirkung von
strahlender Waerme und Flammen 
- Pruefverfahren

 DIN   DIN EN 3706                    Luft- und Raumfahrt; Verschlussschraube
ohne Kopf mit Kreuzschlitz aus
Aluminiumlegierung 5086

 DIN   DIN EN 3707                    Luft- und Raumfahrt; Verschlussschraube
ohne Kopf; Einbauloecher

 DIN   DIN EN 3708-001                Luft- und Raumfahrt - Verteilersystem in
modularer Bauweise, Verteilermodule - Teil
001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3708-002                Luft- und Raumfahrt - Verteilersystem in
modularer Bauweise, Verteilermodule - Teil
002: Leistungsdaten

 DIN   DIN EN 3708-003                Luft- und Raumfahrt - Verteilersystem in
modularer Bauweise, Verteilermodule - Teil
003: Anreihbare Durchfuehrungsmodule, 
abgedichtet, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3708-004                Luft- und Raumfahrt - Verteilersystem in
modularer Bauweise, Verteilermodule - Teil
004: Anreihbare Durchfuehrungsmodule, 
nicht abgedichtet, Produktnorm

 DIN   DIN EN 3708-005                Luft- und Raumfahrt - Verteilersystem in
modularer Bauweise, Verteilermodule - Teil
005: Schienen mit Zubehoer fuer
abgedichtete und nicht abgedichtete, 
anreihbare Rueckleitungsmodule, 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3709                    Luft- und Raumfahrt; Ringschluessel und
Steckschluesseleinsaetze mit
Doppelsechskant; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3710                    Luft- und Raumfahrt; 
Steckschluesseleinsaetze mit
Doppelsechskant

 DIN   DIN EN 3711                    Luft- und Raumfahrt; Doppelringschluessel
mit Doppelsechskant; gerade, abgewinkelt, 
flach gekroepft

 DIN   DIN EN 3712                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, mit einseitigem, 
verkuerztem Flansch und zylindrischer
Aussenkung, aus Stahl, verkadmet, MoS<(
Index)2>-geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3713                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus Stahl, verkadmet, 
MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 1550
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3714                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3716-001                Luft- und Raumfahrt - Steckverbinder, 
triaxial, fuer digitale Datenuebertragung
in einer Richtung - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3716-002                Luft- und Raumfahrt - Steckverbinder, 
einpolig, triaxial, fuer digitale
Datenuebertragung - Teil 002: 
Verwendungsbedingungen und Liste der
Produktnormen
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 DIN   DIN EN 3716-003                Luft- und Raumfahrt - Steckverbinder, 
einpolig, triaxial fuer digitale
Datenuebertragung - Teil 003: Fester
Steckverbinder, Loetausfuehrung; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3716-004                Luft- und Raumfahrt - Steckverbinder, 
einpolig, triaxial, fuer digitale
Datenuebertragung - Teil 004: Freier
Steckverbinder, Loetausfuehrung; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3717                    Luft- und Raumfahrt; Rohre fuer Fluid-
Systeme an Triebwerken; Auswahl

 DIN   DIN EN 3718                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe 
- Ultraschallpruefung von Rohren

 DIN   DIN EN 3719                    Luft- und Raumfahrt - Leiter aus Aluminium
oder Aluminiumlegierung in elektrischen
Leitungen - Produktnorm

 DIN   DIN EN 3720                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), MoS<(Index)2>-
beschichtet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3720:1995

 DIN   DIN EN 3721                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286), MoS<(Index)2> beschichtet 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3721:1995

 DIN   DIN EN 3722                    Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), MoS<(Index)2>-
beschichtet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3722:1995

 DIN   DIN EN 3723                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), MoS<(Index)2>-
beschichtet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3723:1996

 DIN   DIN EN 3724                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, MoS<(
Index)2> beschichtet, aus Titanlegierung
TI-P63; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)

 DIN   DIN EN 3725                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben, 
Sechs-Bogenzahn, Innenantrieb, langes
Gewinde aus Titanlegierung TI-P63, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa 
(bei Raumtemperatur)

 DIN   DIN EN 3726                    Luft- und Raumfahrt; Klemmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), MoS<(Index)2>-
beschichtet, Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3727                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Rillenkugellager mit selbsteinstellendem
Flansch - Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3735                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P65002, loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Stangen zum Zerspanen D <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3736                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
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P65002 - Grade 2, loesungsgeglueht und
ausgelagert, Schmiedestuecke <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 75 mm

 DIN   DIN EN 3737                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
P65002 - nicht waermebehandelt, Grade 2-
Schmiedevormaterial fuer loesungsgegluehte
und ausgelagerte Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 3738                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Titanlegierung Ti 45,5 Cb; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3739                    Luft- und Raumfahrt; Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf aus Titanlegierung
Ti 45,5 Cb; Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3740                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben, kleiner Kopf, kurzes
Gewinde, aus Titanlegierung, anodisiert, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C; 
Deutsche Fassung EN 3740:1996

 DIN   DIN EN 3741                    Luft- und Raumfahrt; Klemmuttern, 
metrisch; Einbauloecher und Montage

 DIN   DIN EN 3742                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Kronenmuttern, reduzierte
Schluesselweite, aus hochwarmfestem
Stahl, passiviert; Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3743                    Luft- und Raumfahrt; Spannhuelsen, schwere
Ausfuehrung, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3744                    Luft- und Raumfahrt; Spannhuelsen, leichte
Ausfuehrung, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3745-201                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 201: 
Sichtpruefung

 DIN   DIN EN 3745-202                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 202: 
Faserabmessungen

 DIN   DIN EN 3745-205                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 205: 
Kabelmasshaltigkeit in Laengsrichtung

 DIN   DIN EN 3745-301                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 301: 
Daempfung

 DIN   DIN EN 3745-302                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 302: Numerische
Apertur

 DIN   DIN EN 3745-305                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 305: 
Fremdlichteinkopplung

 DIN   DIN EN 3745-402                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 402: 
Zyklische Temperaturbeanspruchung

 DIN   DIN EN 3745-501                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 501: 
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Lichtwellenleiter-Durchlaufpruefung
 DIN   DIN EN 3745-502                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter

und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge - Pruefverfahren - Teil
502: Zugfestigkeit fuer kurze Laengen von
Lichtwellenleitern

 DIN   DIN EN 3745-504                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 504: 
Mikrokruemmungs-Test

 DIN   DIN EN 3745-507                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 507: Kerbfestigkeit

 DIN   DIN EN 3745-508                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 508: Torsion

 DIN   DIN EN 3745-509                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 509: Knickfestigkeit

 DIN   DIN EN 3745-510                Luft- und Raumfahrt - Faseroptische
Leitungen fuer Luftfahrzeuge; 
Pruefverfahren - Teil 510: Biegetest

 DIN   DIN EN 3745-511                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 511: 
Abrieb Kabel gegen Kabel

 DIN   DIN EN 3745-701                Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
Luftfahrzeuge; Pruefverfahren - Teil 701: 
Abstreifbarkeit

 DIN   DIN EN 3746                    Luft- und Raumfahrt - O-Ringe, aus
Fluorsilicon (FVMQ) - Haerte 80 IRHD

 DIN   DIN EN 3747                    Luft- und Raumfahrt - O-Ringe, aus
Fluorsilicon (FVMQ) - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3750                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
90<Grad> Eckflansch, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3751                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Eckflansch, mit zylindrischer Aussenkung, 
aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3752                    Luft- und Raumfahrt - Muttern
selbstsichernd mit MJ-Gewinde aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
MoS<(Index)2>-beschichtet - Klasse: 1100
MPa(bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3753                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, 60<Grad> Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus legiertem
Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3754                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, 60<Grad> Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C
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 DIN   DIN EN 3757                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger
Flansch, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(
Index)2>-geschmiert; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3757                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger
Flansch, aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3758                    Luft- und Raumfahrt - Schnelles Simplex-
Datenuebertragungssystem

 DIN   DIN EN 3759                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem und hochwarmfestem
Stahl, passiviert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3759:1996

 DIN   DIN EN 3760                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad>-
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem und hochwarmfestem
Stahl, passiviert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 3760:1996

 DIN   DIN EN 3761                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601, weichgeglueht und
kaltverfestigt; Stangen zum Stauchen fuer
Verbindungselemente D <kleiner => 50 mm, 
1100 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1300 MPa

 DIN   DIN EN 3762                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601, weichgeglueht und
kaltverfestigt; Draht zum Stauchen fuer
Verbindungselemente D <kleiner => 15 mm, 
1100 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1300 MPa

 DIN   DIN EN 3763                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, fuer Neigungsausgleich, 
aus hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3764                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben fuer
Neigungsausgleich, aus hochwarmfestem
Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3765                    Luft- und Raumfahrt - Elektrolytisches
Versilbern fuer allgemeine Verwendung 
- Staehle, hochwarmfeste Legierungen, 
Kupfer und Kupferlegierungen

 DIN   DIN EN 3766                    Luft- und Raumfahrt - Blindniete fuer
Annietmuttern, Universalkopf, aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert, 
metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3767                    Luft- und Raumfahrt - Blindniete fuer
Annietmuttern, 100<Grad> Senkkopf, aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert, 
metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3768                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3769                    Luft- und Raumfahrt - Elektrolytisches
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Polieren von korrosionsbestaendigen
Staehlen und hochwarmfesten Legierungen; 
Deutsche Fassung EN 3769:1997

 DIN   DIN EN 3771                    Luft- und Raumfahrt; Flache
Zwoelfkantmuttern, aus hochwarmfestem
Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3773-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(
Index)n>/1000 A max. - Teil 001: 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3773-003                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(
Index)n>/1000 A max. - Teil 003: 
Metrisches Klemmengewinde, Klemmenabstand
12 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3773-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
einpolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 1 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(
Index)n>/1000 A max. - Teil 004: UNC-
Klemmengewinde, Klemmenabstand 18 mm; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 3774-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 2 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(Index)n> 
- Teil 001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3774-003                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 2 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(Index)n> 
- Teil 003: Metrisches Klemmengewinde, 
Klemmenabstand 12,8 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3774-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
dreipolig, temperaturkompensiert, 
Nennstroeme von 2 A bis 25 A, 
Schaltvermoegen 65 <(kursiv)I><(Index)n> 
- Teil 004: UNC-Klemmengewinde, 
Klemmenabstand 12,8 mm; Produktnorm

 DIN   DIN EN 3781                    Luft- und Raumfahrt; Nuten fuer
Spiralsicherungsringe; Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 3782                    Luft- und Raumfahrt; Loecher fuer 100<
Grad>-Senkschrauben; Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 3783                    Luft- und Raumfahrt; 
Faserverbundwerkstoffe; Normierung von
faserabhaengigen mechanischen
Eigenschaften

 DIN   DIN EN 3788                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> - Schutzkappen

 DIN   DIN EN 3789                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> - Schutzstopfen mit
Aussengewinde

 DIN   DIN EN 3790                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> - Schutzkappen mit
Innengewinde

 DIN   DIN EN 3792                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3793                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe; 
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Pruefverfahren - Bestimmung der statischen
Scherfaehigkeit

 DIN   DIN EN 3794                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe; 
Pruefverfahren - Bestimmung der
Torsionsfestigkeit an Schraubverbindungen

 DIN   DIN EN 3795                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe; 
Pruefverfahren - Bestimmung der
vorzeitigen Aushaertung

 DIN   DIN EN 3796                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe; 
Pruefverfahren - Bestimmung der
Bindefaehigkeit von anaeroben Klebstoffen
auf Metallflaechen

 DIN   DIN EN 3797                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 2 Nm; Viskositaet 125
mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3798                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 2 Nm; Viskositaet 500
mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3799                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 5 Nm - Viskositaet
125 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3800                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 5 Nm; Viskositaet 500
mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3801                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 5 Nm; Thixotroper
Index 8

 DIN   DIN EN 3802                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 10 Nm; Viskositaet
125 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3803                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 10 Nm; Viskositaet
500 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3804                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 10 Nm; Thixotroper
Index 3,5

 DIN   DIN EN 3805                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 10 Nm; Thixotroper
Index 8

 DIN   DIN EN 3806                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 16 Nm; Viskositaet 
<kleiner> 50 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3807                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 16 Nm; Viskositaet
500 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3808                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 16 Nm; Thixotroper
Index 8

 DIN   DIN EN 3809                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
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- Torsionsfestigkeit 19 Nm; Viskositaet 
<kleiner> 50 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3810                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 19 Nm; Viskositaet
125 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3811                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 19 Nm; Viskositaet
500 mm<(hoch)2>s<(hoch)-1>

 DIN   DIN EN 3812                    Luft- und Raumfahrt - Anaerobe
polymerisierbare Klebstoffe 
- Torsionsfestigkeit 19 Nm; Thixotroper
Index 8

 DIN   DIN EN 3816                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA3601 
(X6CrNiTi18-10), lufterschmolzen, 
weichgeglueht und kaltgewalzt - Bleche und
Baender <(kursiv)a> <kleiner => 3 mm, R<(
Index)m> <groesser => 800 MPa

 DIN   DIN EN 3818                    Luft- und Raumfahrt; Schrauben mit MJ-
Gewinde aus Titanlegierung TI-P63, Klasse
1100 MPa (bei Raumtemperatur); Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3819                    Luft- und Raumfahrt; Platzbedarf fuer
Schraubwerkzeuge

 DIN   DIN EN 3820                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
kurzes Gewinde aus Titanlegierung, 
anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert; 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 3821                    Luft- und Raumfahrt - Stulpscheiben, aus
hochwarmfestem Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3822                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben, flach, 
dick, aus hochwarmfestem Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3824                    Luft- und Raumfahrt - Einziehmutter, 
Blind-, selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 
600 MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3830                    Luft- und Raumfahrt - Elektrisches
Bordnetz - Energiebilanz

 DIN   DIN EN 3831                    Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 
dickwandig, selbstsichernd, aus
hochwarmfestem Stahl FE-PM61 (17-4PH), 
MoS<(Index)2>-beschichtet; Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/350 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3832                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben, 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718), Klasse: 1550 MPa 
(bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3833                    Luft- und Raumfahrt - Schrauben, MJ-
Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P2601HT (Inconel
718) - Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)650 <Grad>C; Technische
Lieferbedingung

 DIN   DIN EN 3834                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit unterschiedlich tiefer
zylindrischer Aussenkung, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3835                    Luft- und Raumfahrt; Scheiben, 100<Grad> 
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gewarzt, aus hochwarmfestem Stahl, 
passiviert

 DIN   DIN EN 3837                    Luft- und Raumfahrt - Lacke und
Anstrichstoffe 
- Oberflaechenvorbereitungstyp und 
-methoden fuer Proben aus
Aluminiumlegierungen

 DIN   DIN EN 3838                    Luft- und Raumfahrt - Anwender-Kennzeichen
auf elektrischen Leitungen fuer
Luftfahrzeuge - Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN EN 3840                    Luft- und Raumfahrt - Anstrichstoffe 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3841-100                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 100: Allgemeines

 DIN   DIN EN 3841-201                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 201: Sichtpruefung

 DIN   DIN EN 3841-202                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 202: Masse und
Massen

 DIN   DIN EN 3841-301                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 301: Spannungsabfall

 DIN   DIN EN 3841-302                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 302: 
Isolationswiderstand

 DIN   DIN EN 3841-303                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 303: 
Spannungsfestigkeit

 DIN   DIN EN 3841-304                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 304: Ausloesegrenzen

 DIN   DIN EN 3841-305                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 305: 
Kurzschlussverhalten

 DIN   DIN EN 3841-306                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 306: Lebensdauer

 DIN   DIN EN 3841-307                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 307: Verhalten mit
blockiertem Ausloesesystem

 DIN   DIN EN 3841-308                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 308: Blitz

 DIN   DIN EN 3841-401                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 401: Sand und
Staub

 DIN   DIN EN 3841-402                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 402: Korrosion

 DIN   DIN EN 3841-403                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 403: Feuchte

 DIN   DIN EN 3841-404                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 404: 
Explosionsdichtheit

 DIN   DIN EN 3841-405                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 405: 
Bestaendigkeit gegen Fluessigkeiten

 DIN   DIN EN 3841-406                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 406: 
Entflammbarkeit

 DIN   DIN EN 3841-501                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 501: Weg des
Betaetigungsknopfes

 DIN   DIN EN 3841-502                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 502: 
Betaetigungskraefte

 DIN   DIN EN 3841-503                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 503: Festigkeit
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der Betaetigungselemente
 DIN   DIN EN 3841-504                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 

- Pruefverfahren - Teil 504: Festigkeit
der Befestigung

 DIN   DIN EN 3841-505                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 505: Festigkeit
der Hauptkontakt-Anschluesse

 DIN   DIN EN 3841-506                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 506: 
Schwingungsverhalten

 DIN   DIN EN 3841-507                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 507: Mechanische
Stoesse

 DIN   DIN EN 3841-508                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 508: 
Zentrifugalbeschleunigung

 DIN   DIN EN 3841-509                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 509: Steck- und
Ziehkraefte der Signalkontakt-Anschluesse

 DIN   DIN EN 3841-510                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, 
Pruefverfahren - Teil 510: Festigkeit der
Signalkontakt-Anschluesse

 DIN   DIN EN 3841-511                Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter 
- Pruefverfahren - Teil 511: Kombinierter
Versuch; Temperatur, Hoehe und Schwingung

 DIN   DIN EN 3842                    Luft- und Raumfahrt - Runde Leitungsrohre
aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
Durchmesser 3,2 mm <kleiner =><(kursiv)D><
kleiner => 100 mm, Wanddicken 0,32 mm 
<kleiner =><(kursiv)a><kleiner => 2,5 mm; 
Masse

 DIN   DIN EN 3843                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
passiviert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3844-1                  Luft- und Raumfahrt - Entflammbarkeit
nichtmetallischer Werkstoffe - Teil 1: 
Kleinbrenner; Pruefung, senkrecht; 
Bestimmung der senkrechten
Flammenausbreitung

 DIN   DIN EN 3844-2                  Luft- und Raumfahrt - Entflammbarkeit
nichtmetallischer Werkstoffe - Teil 2: 
Kleinbrenner; Pruefung, waagerecht; 
Bestimmung der waagerechten
Flammenausbreitung

 DIN   DIN EN 3844-3                  Luft- und Raumfahrt - Entflammbarkeit
nichtmetallischer Werkstoffe - Teil 3: 
Kleinbrenner; Pruefung, 45<Grad>; 
Bestimmung der Bestaendigkeit eines
Materials gegen die Ausbreitung von
Flammen und Glimmen und gegen Durchbrennen

 DIN   DIN EN 3845                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsringe, 
radial montierbar, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 3847                    Luft- und Raumfahrt - Lacke und
Anstrichstoffe - Bestimmung des
Absetzverhaltens

 DIN   DIN EN 3848                    Luft- und Raumfahrt - Metallisches
Halbzeug - Messverfahren fuer
Formabweichungen

 DIN   DIN EN 3851                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Gerade
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Ueberwurfmuttern
 DIN   DIN EN 3852                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen

mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Gerade
Verschraubungen zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 3853                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Gerade
Einschraubverschraubungen

 DIN   DIN EN 3854                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Stutzen zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 3855                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Kugelstopfen

 DIN   DIN EN 3856                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 
- Ueberwurfmuttern fuer Schubdraehte

 DIN   DIN EN 3857                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 
- Winkelverschraubungen, 90<Grad>, zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 3858                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung TI-P64001 - Schubdraehte
aus Stahl FE-PA13

 DIN   DIN EN 3859                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung TI-
P19001; Geglueht; Bleche und Baender, 
warmgewalzt, a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3860                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung TI-
P19001; Geglueht; Bleche und Baender, 
kaltgewalzt, a <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 3867                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverbindungen mit
losen Flanschen und Flachdichtungen 
- Flansche aus Titanlegierung TI-P64001

 DIN   DIN EN 3868                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverbindungen mit
losen Flanschen und Flachdichtungen 
- Schweissstutzen aus Titanlegierung TI-
P64001

 DIN   DIN EN 3869                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverbindungen mit
losen Flanschen und Flachdichtungen 
- Dichtungen aus Fluorcarbon-Elastomer mit
Armierung aus Aluminiumlegierung

 DIN   DIN EN 3870                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung TI-
P19001; Loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Bleche und Baender, warmgewalzt, a 
<kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3871                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung TI-
P19001; Loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Bleche und Baender, kaltgewalzt, a 
<kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 3872                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-R5091-H112 - Gesenkschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 3874                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe - Kraftgesteuerter
Kurzzeit-Ermuedungsversuch (LCF)

 DIN   DIN EN 3875                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Hartlote; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3876                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
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metallische Werkstoffe; Hartlote 
- Aufschmelzversuch

 DIN   DIN EN 3877                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Solidus- und Liquidustemperaturen von
Hartloten mit der Differenzthermoanalyse

 DIN   DIN EN 3878                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Hartlote 
- Flexibilitaetspruefung

 DIN   DIN EN 3879                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Schweisszusaetze; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3880                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7075-T73 - Gesenkschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 125 mm

 DIN   DIN EN 3881                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7075-T73 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 125 mm

 DIN   DIN EN 3882                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH1801 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3883                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH2301 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3884                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH2601 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3885                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH3601 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3886                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH1303 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3887                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-WH4101 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3888                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-WH1402 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3889                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM3801 
- Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3890                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM1502 
- Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3892                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
W64001 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3893                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
W19001 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3894                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WD3201 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3895                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH3901 - Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3896                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM1501 
- Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3897                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WA4801 
- Schweisszusatz

 DIN   DIN EN 3902                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben fuer
Nietverbindungen aus Aluminiumlegierung, 
anodisiert, metrische Reihe

 DIN   DIN EN 3903                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben aus
Schichtblech aus korrosionbestaendigem
Stahl

 DIN   DIN EN 3904                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsbleche aus
Aluminiumlegierung, anodisiert

 DIN   DIN EN 3905                    Luft- und Raumfahrt - Sechs-Bogenzahn-
Innenantrieb fuer Schrauben - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 3907                    Luft- und Raumfahrt 
- Zwoelfkantschrauben, langes Gewinde, aus
Titanlegierung TI-P63, MoS<(Index)2>, 
beschichtet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/350 <Grad>C
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 DIN   DIN EN 3908                    Luft- und Raumfahrt; Kegel-Schmiernippel, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
passiviert

 DIN   DIN EN 3909                    Luft- und Raumfahrt - Prueffluessigkeiten
fuer elektrische Bauelemente und
Unterbaugruppen

 DIN   DIN EN 3910                    Luft- und Raumfahrt; Schnelle
Datenuebertragung ueber Systeme nach
STANAG 3838 oder entsprechende
Lichtwellenleitersysteme

 DIN   DIN EN 3910/A1                 Luft- und Raumfahrt - Schnelle
Datenuebertragung ueber Systeme nach
STANAG 3838 oder entsprechende
Lichtwellenleitersysteme; Aenderung A1

 DIN   DIN EN 3910-001                Luft- und Raumfahrt - Teil 001: Schnelle
Datenuebertragung unter STANAG 3838-
Kontrolle oder dessen faseroptischem
Aequivalent

 DIN   DIN EN 3911                    Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente; 
Innenantrieb, Sechs-Bogenzahn

 DIN   DIN EN 3912                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben, 
Sechs-Bogenzahn, Innenantrieb, langes
Gewinde aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286), versilbert, Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3917                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41201 (NiCr14Si5B3C) - Hartlot in Form
von Pulver oder Paste; Deutsche Fassung EN
3917:1998

 DIN   DIN EN 3918                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41201 (NiCr14Si5B3C) - Hartlot in Form
von Band; Deutsche Fassung EN 3918:1998

 DIN   DIN EN 3919                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41202 (NiCr14Si5B3) - Hartlot in Form
amorpher Folie; Deutsche Fassung EN
3919:1998

 DIN   DIN EN 3922                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41203 (NiCr7Si5B3) - Hartlot in Form
borierter Folie; Deutsche Fassung EN
3922:1998

 DIN   DIN EN 3924                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41203 (NiCr7Si5B3) - Hartlot in Form
von Band; Deutsche Fassung EN 3924:1998

 DIN   DIN EN 3928                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B40001 (NiSi5B3) - Hartlot in Form von
Band; Deutsche Fassung EN 3928:1998

 DIN   DIN EN 3930                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B31001 - Hartlot in Form von Pulver
oder Paste

 DIN   DIN EN 3931                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B31001 (NiCr19Si10) - Hartlot in Form
von Band; Deutsche Fassung EN 3931:1998

 DIN   DIN EN 3939                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B46001 - Hartlot in Form von Pulver
oder Paste

 DIN   DIN EN 3940                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B46001 (NiCo20Si5B3) - Hartlot in Form
von Band; Deutsche Fassung EN 3940:1998

 DIN   DIN EN 3944                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41204 (NiCr13Si4B3) - Hartlot in Form
von Band; Deutsche Fassung EN 3944:1998

 DIN   DIN EN 3945                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B48801 - Hartlot in Form von Pulver
oder Paste
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 DIN   DIN EN 3947                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B15701 (NiPd34Au30) - Hartlot in Form
von gewalzter Folie; Deutsche Fassung EN
3947:1998

 DIN   DIN EN 3948                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B15701 (NiPd34Au30) - Hartlot in Form
von Draht; Deutsche Fassung EN 3948:1998

 DIN   DIN EN 3955                    Luft- und Raumfahrt - Silberbasislegierung
AG-B12401 - Hartlot in Form von gewalzter
Folie

 DIN   DIN EN 3956                    Luft- und Raumfahrt - Silberbasislegierung
AG-B14001 - Hartlot in Form von Draht

 DIN   DIN EN 3957                    Luft- und Raumfahrt - Silberbasislegierung
AG-B14001 - Hartlot in Form von Pulver
oder Paste

 DIN   DIN EN 3958                    Luft- und Raumfahrt - Silberbasislegierung
AG-B14001 - Hartlot in Form von gewalzter
Folie

 DIN   DIN EN 3965                    Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-
B17001 - Hartlot in Form von gewalzter
Folie

 DIN   DIN EN 3969                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1507 
(40CrMoV12), lufterschmolzen, geglueht 
- Schmiedevormaterial <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 350 mm

 DIN   DIN EN 3971                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1507 
(40CrMoV12) mit selbstverzehrender
Elektrode, umgeschmolzen, geglueht 
- Schmiedevormaterial <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 350 mm

 DIN   DIN EN 3972                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1507 
(40CrMoV12) mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen, gehaertet und
angelassen - Stangen zur spanenden
Bearbeitung <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 50 mm, 1250 MPa <kleiner 
=> R<(Index)m> <kleiner => 1400 MPa

 DIN   DIN EN 3973                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-CM3801 
(X5CrNiCuNb16-4), diffusionsgeglueht, 
loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Feingussstuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 50 mm, R<(Index)m> <groesser 
=> 1030 MPa

 DIN   DIN EN 3982                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T7451 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 160 mm

 DIN   DIN EN 3983                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T7651 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 160 mm

 DIN   DIN EN 3988                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe 
- Dehnungsgesteuerter Kurzzeit-
Ermuedungsversuch (LCF)

 DIN   DIN EN 3989                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA2801 
(X60NiMnCr13-5-3) kaltverfestigt und
spannungsarmgeglueht - Stangen zur
spanenden Bearbeitung <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner =>30 mm, R<(Index)m> 
<groesser => 850 MPa

 DIN   DIN EN 3990                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA2801 
(X60NiMnCr13-5-3), weichgeglueht - Stangen
zur spanenden Bearbeitung <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 150 mm, 620 MPa 
<kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 900
MPa
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 DIN   DIN EN 3991                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA2801 
(X60NiMnCr13-5-3), nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 350 mm

 DIN   DIN EN 3992                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PA2801 
(X60NiMnCr13-5-3), weichgeglueht 
- Gesenk- und Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm, 
620 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 900 MPa

 DIN   DIN EN 3993                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-CM1501 
(X13CrNiMoCo12-3-2-2), gehaertet und
angelassen - Fein- und Sandgussstuecke 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 150 mm, 
R<(Index)m> <groesser => 925 MPa

 DIN   DIN EN 3994                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-CM1501 
(X13CrNiMoCo12-3-2-2), nicht
waermebehandelt - Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 3996                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P1100-H14; Bleche und Baender, 0,3 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3997                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T3; Bleche und Baender, 0,4 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3998                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T42; Bleche und Baender, 0,4 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 3999                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2024-T351 - Bleche und Baender; 
Chemische Fraesqualitaet, 0,8 mm <kleiner 
=> (kursiv)a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4000                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Massnormen fuer
metallisches Halbzeug

 DIN   DIN EN 4001                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2024-T351 - Bleche und Baender, 
plattiert; Chemische Fraesqualitaet 0,8
mm <kleiner => <(kursiv)a> <kleiner => 6
mm

 DIN   DIN EN 4002                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T81 - Bleche und Baender; 0,5 mm 
<kleiner => (kursiv)a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4003                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T87 - Bleche und Baender; 0,5 mm 
<kleiner => (kursiv)a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4004                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P3103-H16; Bleche und Baender, 0,4 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4005                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P5052-0; Bleche und Baender, 0,3 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4006                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P6082-T4 oder T42; Bleche und Baender, 
0,4 mm <kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4007                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P6082-T6 oder T62; Bleche und Baender, 
0,4 mm <kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4008-001                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Crimpwerkzeug und zugehoeriges Zubehoer 
- Teil 001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 4008-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
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Crimpwerkzeug und zugehoeriges Zubehoer 
- Teil 002: Verzeichnis der Produktnormen

 DIN   DIN EN 4008-006                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Crimpwerkzeug und zugehoeriges Zubehoer 
- Teil 006: Positionierer fuer Crimpzange
M22520/7; Produktnorm

 DIN   DIN EN 4008-007                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Crimpwerkzeug und zugehoeriges Zubehoer 
- Teil 007: Positionierer fuer Crimpzange
M22520/2-01; Produktnorm

 DIN   DIN EN 4008-008                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Crimpwerkzeug und zugehoeriges Zubehoer 
- Teil 008: Positionierer fuer Crimpzange
M22520/7-01; Produktnorm

 DIN   DIN EN 4009                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkant-
Passschrauben, mittlere Gewindelaenge, aus
hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-
P100HT (Inconel 718) - Klasse: 1550 MPa 
(bei Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4011                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, NI-P100HT (Inconel
718), versilbert; Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)/600 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4012                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, NI-P100HT (Inconel
718), MoS<(Index)2> beschichtet; Klasse: 
1550 MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4013                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, NI-P100HT (Inconel
718), versilbert; Klasse: 1550 MPa (bei
Raumtemperatur)/600 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4016                    Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit
Uebermass-Schaftdurchmesser

 DIN   DIN EN 4017                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubung 90<Grad>

 DIN   DIN EN 4018                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubungen 90<Grad>, 
einseitig mit Ueberwurfmutter

 DIN   DIN EN 4019                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubungen 90<Grad>, zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 4020                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubungen 90<Grad> mit
Ueberwurfmutter, zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 4021                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkel-Schottverschraubungen 90<Grad>

 DIN   DIN EN 4022                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkel-Schottverschraubungen 90<Grad>, 
zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 4023                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubungen 45<Grad>

 DIN   DIN EN 4024                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
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Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelverschraubungen 45<Grad> mit
Ueberwurfmutter, zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 4025                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkel-Schottverschraubungen 45<Grad>

 DIN   DIN EN 4026                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen

 DIN   DIN EN 4027                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, seitlicher Auslass mit
Ueberwurfmutter

 DIN   DIN EN 4028                    Luft- und Raumfahrt- Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, T-Durchgang mit
Ueberwurfmutter

 DIN   DIN EN 4029                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, seitlicher Auslass als
Schottanschluss

 DIN   DIN EN 4030                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, T-Durchgang als
Schottanschluss

 DIN   DIN EN 4031                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Muttern fuer Anschweisszapfen

 DIN   DIN EN 4032                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Schubdraht

 DIN   DIN EN 4033                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl 
- Durchmesserreihen 8 und 9, reduzierte
radiale Lagerluft; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4034                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Zweireihige Pendelkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
Flanschaussenring, reduzierte radiale
Lagerluft; Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4035                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Oesenkoepfe mit zweireihigem
Pendelkugellager, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, reduzierte
radiale Lagerluft und Gewindeschaft aus
Titanlegierung - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4036                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Oesenkoepfe mit zweireihigem
Pendelkugellager und Gewindeschaft aus
korrosionsbestaendigem Stahl, reduzierte
radiale Lagerluft - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4037                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung und
reduziertem Anlaufreibmoment - Leichte
Reihe - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4038                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung und
reduziertem Anlaufreibmoment - Normale
schmale Reihe - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4039                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung und
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reduziertem Anlaufreibmoment - Normale
breite Reihe - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4040                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
selbstschmierender Beschichtung, mit
breitem Innenring - Hohe Belastung bei
Raumtemperatur - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4041                    Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Einreihige Rillenkugellager aus
korrosionsbestaendigem Stahl mit
verlaengertem Innenring und
selbsteinstellendem Flansch - Masse und
Belastungen

 DIN   DIN EN 4045                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierungen - Kapillarrohre, nahtlos; 
Durchmesser 0,6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 2 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4050-1                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Stangen, Platten, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecken 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN EN 4050-2                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Stangen, Platten, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecken 
- Teil 2: Durchfuehrung der Pruefung

 DIN   DIN EN 4050-3                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Stangen, Platten, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecken 
- Teil 3: Vergleichskoerper

 DIN   DIN EN 4050-4                  Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; 
Ultraschallpruefung von Stangen, Platten, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestuecken 
- Teil 4: Annahmekriterien

 DIN   DIN EN 4051                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen
mit Kugelbuchsen, 60<Grad>, aus
Titanlegierung - Einschraubloecher

 DIN   DIN EN 4058                    Luft- und Raumfahrt - Schweissstaebe und 
-draehte aus Titan und Titanlegierungen, 
Durchmesser 0,5 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 5,0 mm - Masse

 DIN   DIN EN 4059                    Luft- und Raumfahrt - Schweissstaebe und 
-draehte aus Stahl, Durchmesser 0,5 mm 
<kleiner => <(kursiv)D> <kleiner => 5,0
mm - Masse

 DIN   DIN EN 4060                    Luft- und Raumfahrt - Schweissstaebe und 
-draehte aus hochwarmfesten Legierungen, 
Durchmesser 0,5 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 5,0 mm - Masse

 DIN   DIN EN 4061                    Luft- und Raumfahrt - Amorphe Folien aus
Hartlot; Wanddicken 25 <my>m <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 64 <my>m; Masse

 DIN   DIN EN 4062                    Luft- und Raumfahrt - Gewalzte Folien aus
Hartlot; Wanddicken <(kursiv)a> <kleiner 
=> 1 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4063                    Luft- und Raumfahrt - Draehte aus
Hartlot; Durchmesser 0,6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)D> <kleiner => 4 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4064                    Luft- und Raumfahrt - Band aus Hartlot; 
Wanddicken 0,075 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 1,5 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4066                    Luft- und Raumfahrt - Borierte Folien aus
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Hartlot; Wanddicken 25 <my>m <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 100 <my>m; 
Masse

 DIN   DIN EN 4067-001                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder, kontaktgeschuetzt, 
Schraubkupplung, feuerbestaendig; 
Betriebstemperatur 260 <Grad>C Spitze 
- Teil 001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 4068-001                Luft- und Raumfahrt - Transformator-
Gleichrichter fuer Luftfahrzeuge - Teil
001: Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 4069                    Luft- und Raumfahrt - Flache
Sechskantmuttern, kleine
Schluesselweiten, aus hochwarmfestem
Stahl, passiviert - Klasse: 600 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C; Deutsche
Fassung EN 4069:1996

 DIN   DIN EN 4071                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Passschrauben, kurzes Gewinde, aus
Titanlegierung, Aluminium IVD beschichtet 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4072                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
kurzes Gewinde aus Titanlegierung, 
Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4073                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Sechs-Bogenzahn mit mittlerer
Gewindelaenge, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4074                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Sechs-Bogenzahn mit mittlerer
Gewindelaenge aus Titanlegierung, 
Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4075                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz; Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert 
- Klasse: 490 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4076                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Schlitz; Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus korrosionsbestaendigem Stahl, 
passiviert - Klasse: 490 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4077                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben; 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
hochwarmfestem und korrosionsbestaendigem
Stahl, passiviert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4078                    Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsaetze, 
duennwandig, gesichert und
schraubensichernd, aus hochwarmfestem
Stahl MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4079                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus legiertem
Stahl, verkadmet; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4080                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, Gewinde
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annaehernd bis Kopf, aus legiertem Stahl, 
verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4082                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Schlitz; Gewinde annaehernd bis Kopf, 
aus korrosionsbestaendigem und
hochwarmfestem Stahl, passiviert 
- Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4083                    Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd, reduzierte Hoehe, mit
zylindrischer Aussenkung aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4084                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, 
mit zylindrischer Aussenkung, aus
legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4086                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PD2101 (NiCo14Nb5Ti2), nicht
waermebehandelt - Schmiedevormaterial 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 360 mm

 DIN   DIN EN 4088                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1501 
(13MoCrNiV4-4-3-1); 
vakuuminduktionserschmolzen und
vakuumlichtbogenumgeschmolzen, 
aufgekohlt, gehaertet, 
tieftemperaturbehandelt und angelassen 
- Stangen zur spanabhebenden Formgebung 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 30 mm, 
1315 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner 
=> 1650 MPa

 DIN   DIN EN 4089                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL5101 
(13MoCrNiV4-4-3-1), 
vakuuminduktionserschmolzen und
vakuumlichtbogenumgeschmolzen, 
weichgeglueht - Schmiedevormaterial 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 150 mm

 DIN   DIN EN 4090                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL5101 
(13MoCrNiV4-4-3-1), 
vakuuminduktionserschmolzen und
vakuumlichtbogenumgeschmolzen, 
aufgekohlt, gehaertet, 
tieftemperaturbehandelt und angelassen 
- Schmiedestuecke, <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 30 mm, 1315 MPa <kleiner 
=> <(kursiv)R><(Index)m> <kleiner => 1650
MPa

 DIN   DIN EN 4094                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CH1305 
(NiCr16Co10Mo8Al4Ti4), vakuumerschmolzen, 
nicht waermebehandelt - Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 4095                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CH1305 
(NiCr16Co10Mo8Al4Ti4), vakuumerschmolzen, 
nicht waermebehandelt - Feingussstuecke

 DIN   DIN EN 4096                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CD1401 (NiCo10W10Cr9Al6Ta3), 
vakuumerschmolzen, nicht waermebehandelt 
- Gussvormaterial
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 DIN   DIN EN 4097                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CD1401 (NiCo10W10Cr9Al6Ta3), 
vakuumerschmolzen, ausgelagert 
- Feingussstuecke

 DIN   DIN EN 4099                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2219-T62; Bleche und Baender, 
plattiert, 0,5 mm <kleiner => a <kleiner 
=> 6 mm

 DIN   DIN EN 4100                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2219-T62; Bleche und Baender, 0,5 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4101                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2024-T4; Bleche und Baender mit
besserer Eignung zum Streckziehen, 0,4 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4102                    Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung
AL-P2219-T81; Bleche und Baender, 
plattiert, 0,5 mm <kleiner => a <kleiner 
=> 6 mm

 DIN   DIN EN 4105                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B40002 (NiSi4B2) - Hartlot in Form von
Band; Deutsche Fassung EN 4105:1998

 DIN   DIN EN 4108                    Luft- und Raumfahrt - Offene
Ringschluessel mit Innenvierkant fuer
Aufsteckgriff

 DIN   DIN EN 4109                    Luft- und Raumfahrt - Offene
Ringschluessel fuer Aufsteckgriff lange
Form

 DIN   DIN EN 4110                    Luft- und Raumfahrt - Offene
Doppelringschluessel

 DIN   DIN EN 4111                    Luft- und Raumfahrt - Ringschluessel fuer
Steckschluesseleinsaetze fuer
Rohrverschraubungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 4112                    Luft- und Raumfahrt - Zylinderstift aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert

 DIN   DIN EN 4116                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), Gewinde versilbert; 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4117                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100 HT (Inconel
718); Gewinde versilbert, Klasse: 1550
MPa (bei Raumtemperatur)/600 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4118                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286); Gewinde versilbert, 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4119                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl FE-
PA92HT (A286); Gewinde versilbert, 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4120                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern, 
selbstsichernd aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy); Gewinde versilbert, Klasse: 
1210 MPa (bei Raumtemperatur)/730 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4121                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
verzahnt, selbstsichernd, aus
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hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286), 
Gewinde versilbert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/650 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4122                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfestem Stahl
FE-PA92HT (A286), Gewinde versilbert; 
Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/650 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4123                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P100HT (Inconel
718), Gewinde versilbert; Klasse: 1550
MPa (bei Raumtemperatur)/600 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4124                    Luft- und Raumfahrt; Einnietmuttern, 
selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT 
(Waspaloy), Gewinde versilbert, fuer 60<
Grad> Aufweitung; Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur)/730 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4125                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch, mit tiefer zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
MoS<(Index)2>-geschmiert; Klasse: 900 MPa 
(bei Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4126                    Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
verkuerzter Flansch, mit tiefer
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4127                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
kurzes Gewinde aus Titanlegierung, 
Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4128                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
kurzes Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, aluminium-IVD-
beschichtet - Klasse: 1250 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4129                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben, 
mittlere Gewindelaenge, aus legiertem
Stahl, verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4130                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
mit mittlerer Gewindelaenge aus
Titanlegierung, Aluminium-IVD-beschichtet 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4131                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
mittlere Gewindelaenge, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung, aluminium-IVD-
beschichtet - Klasse: 1250 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4132                    Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben, 
langes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4133                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
langes Gewinde aus Titanlegierung, 
Aluminium IVD beschichtet - Klasse: 1100
MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4134                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
langes Gewinde, aus hochwarmfester
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Nickelbasislegierung, aluminium-IVD-
beschichtet - Klasse: 1250 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4135                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben, 
mittlere Gewindelaenge, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4136                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben, 
langes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4137                    Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben; 
Duennschaft, langes Gewinde, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-
geschmiert; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4138                    Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, mittlere
Gewindelaenge, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4139                    Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4153                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus Aluminiumlegierung
2218, anodisiert oder chromatiert 
- Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 4154                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
Aluminiumlegierung 2119, anodisiert oder
chromatiert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 4155                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit 100<
Grad> normalem Senkkopf mit Dom, aus
Aluminiumlegierung 2119, anodisiert oder
chromatiert - Metrische Reihe

 DIN   DIN EN 4156                    Luft- und Raumfahrt - Oesenkoepfe mit
zweireihigem Pendelkugellager und
Gewindeschaft aus Stahl - Innenring und
Waelzkoerper aus korrosionsbestaendigem
Stahl; Masse und Belastungen; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 4157                    Luft- und Raumfahrt - Oesenkoepfe mit
zweireihigem Pendelkugellager und
Gewindeschaft aus Stahl - Masse und
Belastungen; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 4161                    Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, langes Gewinde, 
aus legiertem Stahl, verkadmet; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4162                    Luft- und Raumfahrt; 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
mittlere Gewindelaenge, aus legiertem
Stahl, verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4163                    Luft- und Raumfahrt; 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
langes Gewinde, aus legiertem Stahl, 
verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4164                    Luft- und Raumfahrt; 100<Grad> 
Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus legiertem
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Stahl, verkadmet; Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4166                    Luft- und Raumfahrt - Rohrschellen, 
federnd, dreiteilig - Huelsen aus PTFE

 DIN   DIN EN 4167                    Luft- und Raumfahrt - Rohrschellen, 
federnd, dreiteilig - Innenschellen aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286)

 DIN   DIN EN 4168                    Luft- und Raumfahrt - Rohrschellen, 
federnd, dreiteilig - Aussenschellen aus
hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286)

 DIN   DIN EN 4178                    Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben
mit Sechs-Bogenzahn; mit mittlerer
Gewindelaenge, aus Titanlegierung, 
anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4179                    Luft- und Raumfahrt - Qualifikation und
Zulassung des Personals fuer
zerstoerungsfreie Pruefungen

 DIN   DIN EN 4180                    Luft- und Raumfahrt - Titan und
Titanlegierungen - Runde Rohre fuer
Leitungen; Weite Toleranzen; Durchmesser 4
mm <kleiner => <(kursiv)D> <kleiner => 40
mm, Dicken 0,4 mm <kleiner => <(kursiv)a> 
<kleiner => 2 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4182                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, reduziert

 DIN   DIN EN 4183                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelstutzen 90<Grad>, beide Enden zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 4184                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkelstutzen 45<Grad>, beide Enden zum
Anschweissen

 DIN   DIN EN 4185                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen; T-Durchgang als
Schottanschluss, lange Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4186                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Kreuzverschraubungen

 DIN   DIN EN 4187                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkel-Schottverschraubungen 90<Grad>, 
lange Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4188                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Winkel-Schottverschraubungen 90<Grad>, 
zum Anschweissen, lange Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4189                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, seitlicher Auslass als
Schottanschluss, lange Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4190                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, reduziert; T-Durchgang
mit Ueberwurfmutter

 DIN   DIN EN 4191                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, reduziert, seitlicher
Auslass als Schottanschluss, lange
Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4192                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
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Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, reduziert, seitlicher
Auslass als Schottanschluss

 DIN   DIN EN 4193                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubung, reduziert; T-Durchgang als
Schottanschluss, lange Ausfuehrung

 DIN   DIN EN 4194                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung - T-
Verschraubungen, reduziert; T-Durchgang
als Schottanschluss

 DIN   DIN EN 4200                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben mit 100<
Grad> Senkung, aus Stahl, verkadmet

 DIN   DIN EN 4201                    Luft- und Raumfahrt - Scheiben mit 100<
Grad> Senkung, aus Titan

 DIN   DIN EN 4202                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P6082-T651 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 25 mm

 DIN   DIN EN 4209                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T851 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4211                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2024-T42 - Platten, plattiert 6 mm 
<kleiner> <(kursiv)a> <kleiner => 25 mm

 DIN   DIN EN 4212                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P5086-H111 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 80 mm

 DIN   DIN EN 4213                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P6061-T651 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 80 mm

 DIN   DIN EN 4214                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010-T651 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 20 mm

 DIN   DIN EN 4215                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T651 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 80 mm

 DIN   DIN EN 4216                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-CM3801 
(GX5CrNiCuNb16-4) diffusionsgeglueht, 
loesungsgeglueht und ausgelagert 
- Feingussstuecke <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 50 mm, R<(Index)m> <groesser 
=> 900 MPa

 DIN   DIN EN 4219                    Luft- und Raumfahrt - Sechskant-
Hutmuttern, selbstsichernd mit
Plastikhaube, mit normaler
Schluesselweite, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert; 
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/120 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4233                    Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8<
Grad>30<Minute> aus Titanlegierung 
- Gerade Verschraubungen zum Anschweissen

 DIN   DIN EN 4235-1                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; Umgeformte
Erzeugnisse; Technische
Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN EN 4235-2                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; Umgeformte
Erzeugnisse; Technische
Lieferbedingungen; Teil 2: Platten, Bleche
und Baender

 DIN   DIN EN 4235-3                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; Umgeformte
Erzeugnisse; Technische
Lieferbedingungen; Teil 3: Stangen und
Profile
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 DIN   DIN EN 4235-4                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; Umgeformte
Erzeugnisse; Technische
Lieferbedingungen; Teil 4: Rohre

 DIN   DIN EN 4235-5                  Luft- und Raumfahrt; Stahl; Umgeformte
Erzeugnisse; Technische
Lieferbedingungen; Teil 5: Draht

 DIN   DIN EN 4238                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Bestimmung des Einflusses
trockener Waerme auf die physikalischen
und mechanischen Eigenschaften

 DIN   DIN EN 4244                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PM1708 
- Vakuumlichtbogenerschmolzen, gehaertet
und angelassen, Stangen <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D>, <kleiner => 200 mm, 1000 MPa 
<kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 1140 MPa

 DIN   DIN EN 4245                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PM1708 
- Vakuumlichtbogenerschmolzen, 
Schmiedezustand, Schmiedevormaterial 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 4246                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-PH4101 - Vakuumerschmolzen, 
nicht waermebehandelt, 
Schmiedevormaterial <(kursiv)D><(Index)e> 
<kleiner => 360 mm

 DIN   DIN EN 4247                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2024-T42 - Platten, 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 140 mm

 DIN   DIN EN 4248                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4249                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert; Klasse: 
1100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4250                    Luft- und Raumfahrt - Nickelbasislegierung
NI-B41001 - Hartlot in Form von amorpher
Folie

 DIN   DIN EN 4251                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, 90<Grad>-Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4252                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
90<Grad>-Eckflansch, mit zylindrischer
Aussenkung, aus hochwarmfestem Stahl, 
versilbert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4253                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Eckflansch, mit zylindrischer Aussenkung, 
aus hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4254                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, 60<Grad>-Eckflansch, mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert 
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- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4255                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch mit
zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4256                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch mit zylindrischer Aussenkung, aus
hochwarmfestem Stahl, versilbert 
- Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4258                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Allgemeine Gliederung der
Normung; Verknuepfung der Arten von EN-
Normen und ihre Anwendung; Deutsche
Fassung EN 4258:1998

 DIN   DIN EN 4260                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Technischen
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 4261                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Erstellung
und Gestaltung von Normen ueber
Pruefverfahren

 DIN   DIN EN 4262                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20), 
nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial, <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 200 mm, 690 MPa 
<kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 880 MPa

 DIN   DIN EN 4263                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20), 
nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial, <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 200 mm, 690 MPa 
<kleiner => <(kursiv)R><(Index)m> 
<kleiner => 960 MPa

 DIN   DIN EN 4264                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2501 (X4NiCrMoTi43-13), 
nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial, <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4265                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Breite
Reihe - Masse und Belastungen; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 4266                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl, verkadmet; 
Breite Reihe - Masse und Belastungen; 
Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 4267                    Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus
Titan und Titanlegierungen - Durchmesser 6
mm <kleiner => D <kleiner => 160 mm 
- Masse

 DIN   DIN EN 4269                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, beweglich, beidseitiger
verkuerzter Flansch, mit zylindrischer
Aussenkung aus Stahl, verkadmet, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4272                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T854 - Gesenkschmiedestuecke 
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<(kursiv)a> <kleiner => 200 mm
 DIN   DIN EN 4273                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung

AL-P6082-T6511 - Stranggepresste Stangen
und Profile <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4274                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P6082-T6511 - Stranggepresste Stangen
und Profile <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 200 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 4275                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7075-T76511 - Stranggepresste Stangen
und Profile <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 100 mm mit Kontrolle der
Grobkornrandzone

 DIN   DIN EN 4276                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T7351 - Freiformschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4282                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T37 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 40 mm

 DIN   DIN EN 4283                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T87 - Platten 6 mm <kleiner> 
<(kursiv)a> <kleiner => 40 mm

 DIN   DIN EN 4284                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T852 - Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 400 mm

 DIN   DIN EN 4285                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P2219-T851 - Schmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 400 mm

 DIN   DIN EN 4287                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7010 - Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 4288                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050 - Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 4289                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175 - Schmiedevormaterial

 DIN   DIN EN 4293                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T73511 - Stranggepresste Stangen
und Profile <(kursiv)a> oder <(kursiv)D> 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4297                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd mit Plastikring, mit
normaler Schluesselweite, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert; 
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/120 
<Grad>C

 DIN   DIN EN 4300                    Luft- und Raumfahrt - Kennzeichnung von
Triebwerkbauteilen - Konstruktionsnorm

 DIN   DIN EN 4302                    Luft- und Raumfahrt - Offene
Ringschluessel fuer Aufsteckgrill, kurze
Form

 DIN   DIN EN 4309                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd mit Plastikring, mit
normaler Schluesselweite, aus legiertem
Stahl, verkadmet; Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/120 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4311                    Luft- und Raumfahrt - Stift-
Dehnschrauben, mit mittlerer
Gewindelaenge, aus korrosionsbestaendigem
und hochwarmfestem Stahl, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4314                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15), 
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nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial, <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 250 mm

 DIN   DIN EN 4315                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) 
loesungsgeglueht und ausgehaertet 
- Stangen und Profile <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 100 mm, R<(
Index)m> <groesser => 900 MPa

 DIN   DIN EN 4318                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15), 
loesungsgeglueht und ausgehaertet 
- Stangen und Profile <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 100 mm, R<(Index)m> 
<groesser => 960 MPa

 DIN   DIN EN 4324                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-W42201 - Schweisszusatz - Staebe

 DIN   DIN EN 4325                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4326                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4327                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4328                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM1601 
(X18CrWNi13-3-2) - Schweisszusatz - Draht
und Staebe

 DIN   DIN EN 4329                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH0001 (NiCr20) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4330                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WA4802 
(X8CrNiMn27-22-2) - Schweisszusatz - Draht
und Staebe

 DIN   DIN EN 4331                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WL1804 
(25CrMnMo4-2-2) - Schweisszusatz - Draht
und Staebe

 DIN   DIN EN 4332                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WL1805 
(8CrMnMo12-4-9) - Schweisszusatz - Draht
und Staebe

 DIN   DIN EN 4333                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WA4902 
(X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4334                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WL1806 
(15CrMnMoV5-4-9-3) - Schweisszusatz 
- Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4335                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WA2602 
(X4NiCrTiMoV26-15) - Schweisszusatz 
- Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4336                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WA3801 
(X4CrNiMn20-10-2) - Schweisszusatz - Draht
und Staebe

 DIN   DIN EN 4337                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn2) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4338                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-WH3902 (NiCr25Mo10C) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4339                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung CO-WH4001 (CoCr29W9) 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4340                    Luft- und Raumfahrt - Magnesium MG-W68001 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe
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 DIN   DIN EN 4341                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-W46431 - Schweisszusatz - Draht und
Staebe

 DIN   DIN EN 4342                    Luft- und Raumfahrt - Titan TI-W99001 
- Schweisszusatz - Draht und Staebe

 DIN   DIN EN 4343                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM1001 
(X13Cr12) - Schweisszusatz - Draht und
Staebe

 DIN   DIN EN 4344                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-WM1002 
(X13Cr13) - Schweisszusatz - Draht und
Staebe

 DIN   DIN EN 4351                    Luft- und Raumfahrt - Oesenkoepfe mit
zweireihigem Pendelkugellager und
Gewindeschaft aus korrosionsbestaendigem
Stahl - Masse und Belastungen; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 4368                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CD1701 
(NiCo15Cr10Al6Ti5Mo3), nicht
waermebehandelt - Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 4369                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH1701 
(NiCr15Co14Al5Ti4Mo4), loesungsgeglueht
und ausgehaertet - Stangen und Profile, 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 100 mm

 DIN   DIN EN 4370                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH1701 
(NiCr15Co14Al5Ti4Mo4), nicht
waermebehandelt - Schmiedevormaterial, 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 100 mm

 DIN   DIN EN 4371                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PD9001 (NiCu31), nicht
waermebehandelt - Stangen fuer Niete, 
<(kursiv)D> <kleiner => 10 mm

 DIN   DIN EN 4372                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PD9001 (NiCu31), nicht
waermebehandelt - Nietdraehte, 
<(kursiv)D> <kleiner => 10 mm

 DIN   DIN EN 4373                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PD9001 (NiCu31), geglueht 
- Nahtlose Rohre, <(kursiv)D> <kleiner 
=> 75 mm, <(kursiv)a> <kleiner => 3 m

 DIN   DIN EN 4374                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH1301 
(NiCr19Co18Mo4Ti3Al3), loesungsgeglueht
und ausgehaertet - Stangen und Profile, 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4375                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH1301 
(NiCr19Co18Mo4Ti3Al3), nicht
waermebehandelt - Schmiedevormaterial, 
<(kursiv)a> oder <(kursiv)D> <kleiner 
=> 250 mm

 DIN   DIN EN 4376                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3), 
loesungsgeglueht und ausgehaertet 
- Stangen und Profile, <(kursiv)D><(
Index)e> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4377                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3), 
nicht waermebehandelt 
- Schmiedevormaterial, <(kursiv)a> oder 
<(kursiv)D> <kleiner => 300 mm

 DIN   DIN EN 4378                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3), 
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loesungsgeglueht und ausgehaertet 
- Nietdraehte, <(kursiv)D> <kleiner => 1,6
m

 DIN   DIN EN 4379                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb), 
loesungsgeglueht - Schmiedestuecke, 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4380                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb), 
loesungsgeglueht - Stangen und Profile, 
<(kursiv)D><(Index)e> <kleiner => 200 mm

 DIN   DIN EN 4381                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb), 
loesungsgeglueht - Nahtlose
Konstruktionsrohre, <(kursiv)D> <kleiner 
=> 50 mm, <(kursiv)a> <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 4382                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb), 
loesungsgeglueht - Nahtlose
Hydraulikrohre, <(kursiv)D> <kleiner => 50
mm, <(kursiv)a> <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 4383                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3), 
nicht waermebehandelt - Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 4384                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al), 
nicht waermebehandelt - Gussvormaterial

 DIN   DIN EN 4390                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger
Flansch, aus hochwarmfestem Stahl, 
versilbert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4403                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit 100<
Grad> normalem Senkkopf, aus
Titanlegierung Ti 45,5 Cb, mit
aluminiumpigmentierter, organischer
Beschichtung, metrische Reihe

 DIN   DIN EN 4404                    Luft- und Raumfahrt - Vollniete, mit
Universalkopf, aus Titanlegierung Ti 45,5
Cb, mit aluminiumpigmentierter, 
organischer Beschichtung, metrische Reihe

 DIN   DIN EN 4407                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, 
Gewinde annaehernd bis Kopf, aus
Titanlegierung, mit ionaufgedampfter
Aluminiumschicht - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/425 <Grad>C

 DIN   DIN EN 4419                    Luft- und Raumfahrt - Stulpscheiben aus
legiertem Stahl, verkadmet

 DIN   DIN EN 4424                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Gabelkoepfe, einfach, mit Gewindeschaft
mit Einschraubtiefe von 1,5 <x> 
Gewindedurchmesser aus Titanlegierungen 
- Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4425                    Luft- und Raumfahrt - Sicherungsbleche aus
korrosionsbestaendigem Stahl, fuer
Bediengestaenge von Flugsteuerungen 
- Masse

 DIN   DIN EN 4436                    Luft- und Raumfahrt - Stahl 
- Pruefverfahren; Bestimmung des <delta>-
Ferritgehaltes

 DIN   DIN EN 4437                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; 
Salzspruehnebelpruefung

 DIN   DIN EN 4438                    Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
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des linearen
Waermeausdehnungskoeffizienten von festen
Stoffen mit dem Quarzglasdilatometer

 DIN   DIN EN 4500-1                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 1: 
Allgemeine Regeln

 DIN   DIN EN 4500-2                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 2: 
Besondere Regeln fuer Aluminium, 
Aluminiumlegierungen und
Magnesiumlegierungen

 DIN   DIN EN 4500-3                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 3: 
Besondere Regeln fuer hochwarmfeste
Legierungen

 DIN   DIN EN 4500-3/A1               Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 3: 
Besondere Regeln fuer hochwarmfeste
Legierungen

 DIN   DIN EN 4500-4                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 4: 
Besondere Regeln fuer Titan und
Titanlegierungen

 DIN   DIN EN 4500-5                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 5: 
Besondere Regeln fuer Staehle

 DIN   DIN EN 4500-5/A1               Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 5: 
Besondere Regeln fuer Staehle

 DIN   DIN EN 4500-6                  Luft- und Raumfahrt - Metallische
Werkstoffe - Regeln fuer die Abfassung und
Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 6: 
Besondere Regeln fuer Hartlote

 DIN   DIN EN 6018                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Bestimmung der
Dichte nach dem Auftriebsverfahren

 DIN   DIN EN 6019                    Luft- und Raumfahrt; Pruefverfahren fuer
metallische Werkstoffe; Empfohlenes
Verfahren fuer die Bestimmung der R-Kurve
und K<(Index)CO>

 DIN   DIN EN 6024                    Luft- und Raumfahrt - 100<Grad> Senk-
Passschrauben mit reduziertem Kopf, mit
Fluegelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus
Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2> 
geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei
Raumtemperatur)/315 <Grad>C; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 6025                    Luft- und Raumfahrt - Platten aus
Aluminiumlegierungen - Enge
Ebenheitstoleranzen; Dicken 6 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 160 mm; Masse

 DIN   DIN EN 6029                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Gabelkoepfe, einfach, UNJ-Gewindeschaft, 
min. Einschraubtiefe, 1,5 <x> 
Gewindedurchmesser, aus
korrosionsbestaendigem Stahl - Masse und
Belastungen; Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 6030                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
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des mechanischen Leistungsabfalls durch
Einfluss von Beize

 DIN   DIN EN 6031                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Schubeigenschaften (<+->45<Grad>-
Zugversuch)

 DIN   DIN EN 6032                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Glasuebergangstemperatur

 DIN   DIN EN 6033                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe 
- Pruefverfahren; Bestimmung der
interlaminaren Energiefreisetzungsrate; 
Mode I, G<(Index)IC>

 DIN   DIN EN 6034                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe 
- Pruefverfahren; Bestimmung der
interlaminaren Energiefreisetzungsrate; 
Mode II, G<(Index)IIC>

 DIN   DIN EN 6035                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Kerbzugfestigkeit an gekerbten und
ungekerbten Probekoerpern

 DIN   DIN EN 6036                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Kerbdruckfestigkeit an gekerbten, 
ungekerbten und gebolzten Probekoerpern

 DIN   DIN EN 6037                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Lochleibungsfestigkeit

 DIN   DIN EN 6038                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Restdruckfestigkeit nach
Schlagbeanspruchung

 DIN   DIN EN 6039                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der exothermen Reaktion von Prepreg
waehrend der Haertung

 DIN   DIN EN 6040                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; Analyse von
Duromersystemen mittels Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie (HPLC)

 DIN   DIN EN 6041                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Pruefverfahren; Analyse von
nichtmetallischen Werkstoffen 
(ungehaertet) mittels dynamischer
Differenzkalorimetrie (DSC)

 DIN   DIN EN 6042                    Luft- und Raumfahrt - Organische
Verbindungen - Pruefverfahren; Analyse
durch Infrarot-Spektroskopie

 DIN   DIN EN 6043                    Luft- und Raumfahrt 
- Reaktionsharzsysteme - Pruefverfahren; 
Bestimmung von Gelierzeit und Viskositaet

 DIN   DIN EN 6044-1                  Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerktes Epoxidharz-
Prepreg; Technische Lieferbedingungen 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 DIN   DIN EN 6044-2                  Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerktes Epoxidharz-
Prepreg; Technische Lieferbedingungen 
- Teil 2: Qualifikationsprogramm/
Qualitaetspruefung; Unidirektionalgelege, 
180 <Grad>C-haertend

 DIN   DIN EN 6046                    Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Schmale
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Reihe - Masse und Belastungen; Inch-Reihe
 DIN   DIN EN 6047-001                Luft- und Raumfahrt - Elektrische

Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung
fuer hohe Stroeme, Betriebstemperatur 
+ 200 <Grad>C, konstant und
feuerbestaendig - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 6047-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung
fuer hohe Stroeme, Betriebstemperaturen 
+ 200 <Grad>C, konstant und
feuerbestaendig - Teil 002: Leistungsdaten
und Kontaktanordnungen

 DIN   DIN EN 6047-003                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung
fuer hohe Stroeme, Betriebstemperaturen 
+ 200 <Grad>C, konstant und
feuerbestaendig - Teil 003: Fester
Steckverbinder mit quadratischem
Montageflansch; Produktnorm

 DIN   DIN EN 6047-004                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung
fuer hohe Stroeme, Betriebstemperaturen 
+ 200 <Grad>C, konstant und
feuerbestaendig - Teil 004: Freier
Steckverbinder; Produktnorm

 DIN   DIN EN 6049-001                Luft- und Raumfahrt - Schutzschlauch aus
Meta-Aramidfasern; Elektrische Leitungen, 
Installation - Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 6049-003                Luft- und Raumfahrt - Schutzschlauch aus
Meta-Aramidfasern; Elektrische Leitungen, 
Installation - Teil 003: Geflecht, 
roehrenfoermig, dehnbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 6049-004                Luft- und Raumfahrt - Schutzschlauch aus
Meta-Aramidfasern; Elektrische Leitungen, 
Installation - Teil 004: Geflecht, 
roehrenfoermig, hochdehnbar; Produktnorm

 DIN   DIN EN 6049-005                Luft- und Raumfahrt - Schutzschlauch aus
Meta-Aramidfasern; Elektrische Leitungen, 
Installation - Teil 005: Biegsame
Schutzschlaeuche, nachtraeglicher Einbau; 
Produktnorm

 DIN   DIN EN 6050                    Luft- und Raumfahrt - Passniete mit
reduziertem Senkkopf 100<Grad>, fuer
Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung
7050, schmierfilmbehandelt - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 6051                    Luft- und Raumfahrt - Schliessring, fuer
Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung
3003, schmierfilmbehandelt - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 6052                    Luft- und Raumfahrt - Passniet-
Schliessring-System aus Aluminiumlegierung
fuer Scherbeanspruchung, Inch-Reihe 
- Technische Lieferbedingungen

 DIN   DIN EN 6054                    Luft- und Raumfahrt - Schliessring fuer
Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung
6061, schmierfilmbehandelt - Inch-Reihe

 DIN   DIN EN 6059-100                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 100: Allgemeines

 DIN   DIN EN 6059-201                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 201: Sichtpruefung

 DIN   DIN EN 6059-202                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
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Pruefverfahren - Teil 202: Masse und
Gewichte

 DIN   DIN EN 6059-203                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 203: 
Gewebebedeckungsgrad

 DIN   DIN EN 6059-301                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 301: Bestaendigkeit
gegen Sonnenlicht

 DIN   DIN EN 6059-302                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 302: 
Hochtemperaturbestaendigkeit

 DIN   DIN EN 6059-303                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 303: Bestaendigkeit
gegen Fluessigkeiten

 DIN   DIN EN 6059-304                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 304: Flammwidrigkeit

 DIN   DIN EN 6059-305                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 305: 
Fluessigkeitsaufnahme

 DIN   DIN EN 6059-306                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 306: 
Schimmelpilzbefall

 DIN   DIN EN 6059-401                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 401: 
Ausdehnungsbereich

 DIN   DIN EN 6059-402                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 402: 
Biegeeigenschaften

 DIN   DIN EN 6059-403                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 403: 
Abriebfestigkeit

 DIN   DIN EN 6059-404                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 404: Zugfestigkeit

 DIN   DIN EN 6059-405                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Leitungen; Schutzschlaeuche; 
Pruefverfahren - Teil 405: Kerbfestigkeit

 DIN   DIN EN 6060                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Bindefestigkeit von einschnittig
ueberlappten Klebungen im Zugversuch

 DIN   DIN EN 6061                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Biegefestigkeit von Kernverbunden, 4-
Punkt-Biegeversuch

 DIN   DIN EN 6062                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Zugversuch
senkrecht zur Deckschicht von
faserverstaerkten Kernverbundplatten

 DIN   DIN EN 6063                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Werkstoffschwaechung durch Chemikalien

 DIN   DIN EN 6064                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Analyse von nichtmetallischen
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Werkstoffen (gehaertet) zur Bestimmung des
Vernetzungsgrades durch dynamische
Differenzkalorimetrie (DSC)

 DIN   DIN EN 6066                    Luft- und Raumfahrt - Faserverstaerkte
Kunststoffe - Pruefverfahren; Bestimmung
der Zugfestigkeit von ebenen und gestuften
Schaeftverbindungen

 DIN   DIN EN 6067                    Luft- und Raumfahrt - Kugelsperrbolzen, 
selbstsichernd, formschluessig, 
doppeltwirkend - Druckknopfbestaetigung

 DIN   DIN EN 6068                    Luft- und Raumfahrt - Kugelsperrbolzen, 
selbstsichernd, formschluessig, 
einfachwirkend - Druckknopfbestaetigung

 DIN   DIN EN 9000-1                  Luft- und Raumfahrt 
- Qualitaetsmanagementsystem fuer die
Luft- und Raumfahrt - Teil 1: 
Anforderungen an Lieferanten

 DIN   DIN EN 10001                   Begriffsbestimmung und Einteilung von
Roheisen; Deutsche Fassung EN 10001:1990

 DIN   DIN EN 10002-1                 Metallische Werkstoffe; Zugversuch; Teil
1: Pruefverfahren (bei Raumtemperatur); 
enthaelt Aenderung AC 1:1990; Deutsche
Fassung EN 10002-1:1990 und AC 1:1990

 DIN   DIN EN 10002-1                 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
1: Pruefverfahren (bei Raumtemperatur); 
Deutsche Fassung prEN 10002-1:1998

 DIN   DIN EN 10002-2                 Metallische Werkstoffe; Zugversuch; Teil
2: Pruefung der Kraftmesseinrichtungen von
Zugpruefmaschinen; Deutsche Fassung EN
10002-2:1991

 DIN   DIN EN 10002-3                 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
3: Kalibrierung der Kraftmessgeraete fuer
die Pruefung von Pruefmaschinen mit
einachsiger Beanspruchung; Deutsche
Fassung EN 10002-3:1994

 DIN   DIN EN 10002-3 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
3: Kalibrierung der Kraftmessgeraete fuer
die Pruefung von Pruefmaschinen mit
einachsiger Beanspruchung; Hinweise zur
Anwendung

 DIN   DIN EN 10002-4                 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
4: Pruefung von Laengenaenderungs-
Messeinrichtungen fuer die Pruefung mit
einachsiger Beanspruchung; Deutsche
Fassung EN 10002-4:1994

 DIN   DIN EN 10002-4 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
4: Pruefung von Laengenaenderungs-
Messeinrichtungen fuer die Pruefung mit
einachsiger Beanspruchung; Beispiele fuer
Wegaufnehmer-Systeme und deren Pruefung

 DIN   DIN EN 10002-5                 Metallische Werkstoffe; Zugversuch; Teil
5: Pruefverfahren bei erhoehter
Temperatur; Deutsche Fassung EN
10002-5:1991

 DIN   DIN EN 10003-1                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 1: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 10003-1:1994

 DIN   DIN EN 10003-2                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 2: Pruefung von
Haertepruefmaschinen nach Brinell; 
Deutsche Fassung EN 10003-2:1994

 DIN   DIN EN 10003-2 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 2: Pruefung von
Haertepruefmaschinen nach Brinell; 
Beispiele fuer die Ausfuehrung der
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Pruefmaschine und des Eindringstempels
 DIN   DIN EN 10003-3                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung

nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten fuer die Pruefung
von Haertepruefmaschinen nach Brinell; 
Deutsche Fassung EN 10003-3:1994

 DIN   DIN EN 10003-3 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten fuer die Pruefung
von Haertepruefmaschinen; Beispiele fuer
die Ausfuehrung von
Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN EN 10004-1                 Metallische Werkstoffe; Haertepruefung; 
Rockwell-Verfahren (Skalen A, B, C, D, E, 
F, G, H, K); Deutsche Fassung prEN
10004-1:1991

 DIN   DIN EN 10004-2                 Metallische Werkstoffe; Haertepruefung; 
Pruefung von Haertepruefgeraeten nach
Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, 
K); Deutsche Fassung prEN 10004-2:1991

 DIN   DIN EN 10004-3                 Metallische Werkstoffe; Haertepruefung; 
Kalibrierung von Haertevergleichsplatten
fuer die Pruefung von Haertepruefgeraeten
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H, K); Deutsche Fassung prEN
10004-3:1991

 DIN   DIN EN 10016-1                 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen
und/oder Kaltwalzen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
10016-1:1994

 DIN   DIN EN 10016-2                 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen
und/oder Kaltwalzen - Teil 2: Besondere
Anforderungen an Walzdraht fuer allgemeine
Verwendung; Deutsche Fassung EN
10016-2:1994

 DIN   DIN EN 10016-3                 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen
und/oder Kaltwalzen - Teil 3: Besondere
Anforderungen an Walzdraht aus
unberuhigtem und ersatzunberuhigtem Stahl
mit niedrigem Kohlenstoffgehalt; Deutsche
Fassung EN 10016-3:1994

 DIN   DIN EN 10016-4                 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen
und/oder Kaltwalzen - Teil 4: Besondere
Anforderungen an Walzdraht fuer
Sonderanwendungen; Deutsche Fassung EN
10016-4:1994

 DIN   DIN EN 10020                   Begriffsbestimmungen fuer die Einteilung
der Staehle; Deutsche Fassung EN
10020:1988

 DIN   DIN EN 10020                   Begriffsbestimmungen fuer die Einteilung
der Staehle; Deutsche Fassung prEN
10020:1997

 DIN   DIN EN 10021                   Allgemeine technische Lieferbedingungen
fuer Stahl und Stahlerzeugnisse; Deutsche
Fassung EN 10021:1993

 DIN   DIN EN 10024                   I-Profile mit geneigten inneren
Flanschflaechen - Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10024:1995

 DIN   DIN EN 10025                   Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Baustaehlen; Technische Lieferbedingungen 
(enthaelt Aenderung A1:1993) Deutsche
Fassung EN 10025:1990

 DIN   DIN EN 10025-1                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Baustaehlen - Teil 1: Allgemeine
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Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10025-1:1998

 DIN   DIN EN 10025-2                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Baustaehlen - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fuer Flacherzeugnisse; 
Deutsche Fassung prEN 10025-2:1998

 DIN   DIN EN 10025-3                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Baustaehlen - Teil 3: Technische
Lieferbedingungen fuer Langerzeugnisse; 
Deutsche Fassung prEN 10025-3:1998

 DIN   DIN EN 10027-1                 Bezeichnungssysteme fuer Staehle; Teil 1: 
Kurznamen, Hauptsymbole; Deutsche Fassung
EN 10027-1:1992

 DIN   DIN EN 10027-2                 Bezeichnungssysteme fuer Staehle; Teil 2: 
Nummernsystem; Deutsche Fassung EN
10027-2:1992

 DIN   DIN EN 10028-1                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
10028-1:1992

 DIN   DIN EN 10028-1                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 10028-1:1996

 DIN   DIN EN 10028-2                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen; Teil 2: Unlegierte
und legierte warmfeste Staehle; Deutsche
Fassung EN 10028-2:1992

 DIN   DIN EN 10028-3                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen; Teil 3: 
Schweissgeeignete Feinkornbaustaehle, 
normalgeglueht; Deutsche Fassung EN
10028-3:1992

 DIN   DIN EN 10028-4                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen - Teil 4: 
Nickellegierte kaltzaehe Staehle; Deutsche
Fassung EN 10028-4:1994

 DIN   DIN EN 10028-5                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen - Teil 5: 
Schweissgeeignete Feinkornbaustaehle, 
thermomechanisch gewalzt; Deutsche Fassung
EN 10028-5:1996

 DIN   DIN EN 10028-6                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen - Teil 6: 
Schweissgeeignete Feinkornbaustaehle, 
verguetet; Deutsche Fassung EN
10028-6:1996

 DIN   DIN EN 10028-7                 Flacherzeugnisse aus
Druckbehaelterstaehlen - Teil 7: 
Nichtrostende Staehle; Deutsche Fassung
prEN 10028-7:1996

 DIN   DIN EN 10029                   Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke
an; Grenzabmasse, Formtoleranzen, 
zulaessige Gewichtsabweichungen; Deutsche
Fassung EN 10029:1991

 DIN   DIN EN 10034                   I- und H-Profile aus Baustahl; 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 10034:1993

 DIN   DIN EN 10036                   Chemische Analyse von Eisen- und
Stahlwerkstoffen; Ermittlung des
Gesamtkohlenstoffgehalts von Stahl und
Roheisen; Gewichtsanalytische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom

 DIN   DIN EN 10045-1                 Metallische Werkstoffe; 
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy; Teil
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1: Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
10045-1:1990

 DIN   DIN EN 10045-2                 Metallische Werkstoffe; 
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy; Teil
2: Pruefung der Pruefmaschine 
(Pendelschlagwerk); Deutsche Fassung EN
10045-2:1992

 DIN   DIN EN 10048                   Warmgewalzter Bandstahl - Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10048:1996

 DIN   DIN EN 10051                   Kontinuierlich warmgewalztes Blech und
Band ohne Ueberzug aus unlegierten und
legierten Staehlen - Grenzabmasse und
Formtoleranzen (enthaelt Aenderung
A1:1997); Deutsche Fassung EN 10051:1991 
+ A1:1997

 DIN   DIN EN 10052                   Begriffe der Waermebehandlung von
Eisenwerkstoffen; Deutsche Fassung EN
10052:1993

 DIN   DIN EN 10055                   Warmgewalzter gleichschenkliger T-Stahl
mit gerundeten Kanten und Uebergaengen 
- Masse, Grenzabmasse und Formtoleranzen; 
Deutsche Fassung EN 10055:1995

 DIN   DIN EN 10056-2                 Gleichschenklige und ungleichschenklige
Winkel aus Stahl; Teil 2: Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10056-2:1993

 DIN   DIN EN 10067                   Warmgewalzter Wulstflachstahl - Masse, 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 10067:1996

 DIN   DIN EN 10071                   Chemische Analyse von Eisen- und
Stahlwerkstoffen; Ermittlung des
Mangangehalts von Stahl und Eisen; 
Elektrometrisches Titrierverfahren; 
Deutsche Fassung EN 10071:1989

 DIN   DIN EN 10079                   Begriffsbestimmungen fuer
Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung EN
10079:1992

 DIN   DIN V ENV 10080                Betonbewehrungsstahl - Schweissgeeigneter
gerippter Betonstahl B 500 - Technische
Lieferbedingungen fuer Staebe, Ringe und
geschweisste Matten; Deutsche Fassung EN
10080:1995

 DIN   DIN EN 10083-1                 Verguetungsstaehle - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen fuer Edelstaehle 
(enthaelt Aenderung A1:1996); Deutsche
Fassung EN 10083-1:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 10083-2                 Verguetungsstaehle - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fuer unlegierte
Qualitaetsstaehle (enthaelt Aenderung
A1:1996); Deutsche Fassung EN
10083-2:1991 + A1:1996

 DIN   DIN EN 10083-3                 Verguetungsstaehle - Teil 3: Technische
Lieferbedingungen fuer Borstaehle; 
Deutsche Fassung EN 10083-3:1995

 DIN   DIN EN 10084                   Einsatzstaehle - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10084:1998

 DIN   DIN EN 10087                   Automatenstaehle - Technische
Lieferbedingungen fuer Halbzeug, 
warmgewalzte Staebe und Walzdraht; 
Deutsche Fassung prEN 10087:1995

 DIN   DIN EN 10088-1                 Nichtrostende Staehle - Teil 1: 
Verzeichnis der nichtrostenden Staehle; 
Deutsche Fassung EN 10088-1:1995
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 DIN   DIN EN 10088-2                 Nichtrostende Staehle - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fuer Blech und Band fuer
allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN
10088-2:1995

 DIN   DIN EN 10088-3                 Nichtrostende Staehle - Teil 3: Technische
Lieferbedingungen fuer Halbzeug, Staebe, 
Walzdraht und Profile fuer allgemeine
Verwendung; Deutsche Fassung EN
10088-3:1995

 DIN   DIN EN 10090                   Ventilstaehle und -legierungen fuer
Verbrennungskraftmaschinen; Deutsche
Fassung EN 10090:1998

 DIN   DIN EN 10095                   Hitzebestaendige Staehle und Legierungen; 
Deutsche Fassung prEN 10095:1995

 DIN   DIN EN 10106                   Kaltgewalztes nichtkornorientiertes
Elektroblech und -band im
schlussgegluehten Zustand; Deutsche
Fassung EN 10106:1995

 DIN   DIN EN 10107                   Kornorientiertes Elektroblech und -band im
schlussgegluehten Zustand; Deutsche
Fassung EN 10107:1995

 DIN   DIN EN 10109-1                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung 
- Teil 1: Rockwell-Verfahren (Skalen A, 
B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 
15T, 30T und 45T); Deutsche Fassung EN
10109-1:1994

 DIN   DIN EN 10109-2                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung 
- Teil 2: Pruefung von
Haertepruefmaschinen nach Rockwell (Skalen
A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T); Deutsche
Fassung EN 10109-2:1994

 DIN   DIN EN 10109-2 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Haertepruefung 
- Teil 2: Pruefung von
Haertepruefmaschinen nach Rockwell; 
Beispiele fuer die Ausfuehrung der
Pruefmaschine und des Eindringstempels

 DIN   DIN EN 10109-3                 Metallische Werkstoffe - Haertepruefung 
- Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten fuer die Pruefung
von Haertepruefmaschinen nach Rockwell 
(Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T); 
Deutsche Fassung EN 10109-3:1994

 DIN   DIN EN 10109-3 Beiblatt 1      Metallische Werkstoffe - Haertepruefung 
- Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten fuer die Pruefung
von Haertepruefmaschinen; Beispiele fuer
die Ausfuehrung von
Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN EN 10111                   Kontinuierlich warmgewalztes Band und
Blech aus weichen Staehlen zum
Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10111:1998

 DIN   DIN EN 10113-1                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus
schweissgeeigneten Feinkornbaustaehlen; 
Teil 1: Allgemeine Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 10113-1:1993

 DIN   DIN EN 10113-2                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus
schweissgeeigneten Feinkornbaustaehlen; 
Teil 2: Lieferbedingungen fuer
normalgegluehte/normalisierend gewalzte
Staehle; Deutsche Fassung EN 10113-2:1993

 DIN   DIN EN 10113-3                 Warmgewalzte Erzeugnisse aus
schweissgeeigneten Feinkornbaustaehlen; 
Teil 3: Lieferbedingungen fuer
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thermomechanisch gewalzte Staehle; 
Deutsche Fassung EN 10113-3:1993

 DIN   DIN EN 10120                   Stahlblech und -band fuer geschweisste
Gasflaschen; Deutsche Fassung EN
10120:1996

 DIN   DIN EN 10126                   Kaltgewalztes Elektroblech und -band aus
unlegierten Staehlen im nicht
schlussgegluehten Zustand; Deutsche
Fassung EN 10126:1995

 DIN   DIN EN 10130                   Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen
Staehlen zum Kaltumformen; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10130:1991

 DIN   DIN EN 10131                   Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne
Ueberzug aus weichen Staehlen sowie aus
Staehlen mit hoeherer Streckgrenze zum
Kaltumformen; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10131:1991

 DIN   DIN EN 10132-1                 Kaltband aus Stahl fuer eine
Waermebehandlung - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 10132-1:1997

 DIN   DIN EN 10132-2                 Kaltband aus Stahl fuer eine
Waermebehandlung - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: 
Einsatzstaehle; Deutsche Fassung prEN
10132-2:1997

 DIN   DIN EN 10132-3                 Kaltband aus Stahl fuer eine
Waermebehandlung - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: 
Verguetungsstaehle; Deutsche Fassung prEN
10132-3:1997

 DIN   DIN EN 10132-4                 Kaltband aus Stahl fuer eine
Waermebehandlung - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: Federstaehle
und andere Anwendungen; Deutsche Fassung
prEN 10132-4:1997

 DIN   DIN EN 10136                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung von Nickel in Stahl; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 10136:1989

 DIN   DIN EN 10137-1                 Blech und Breitflachstahl aus Baustaehlen
mit hoeherer Streckgrenze im vergueteten
oder im ausscheidungsgehaerteten Zustand 
- Teil 1: Allgemeine Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 10137-1:1995

 DIN   DIN EN 10137-2                 Blech und Breitflachstahl aus Baustaehlen
mit hoeherer Streckgrenze im vergueteten
oder im ausscheidungsgehaerteten Zustand 
- Teil 2: Lieferbedingungen fuer
verguetete Staehle; Deutsche Fassung EN
10137-2:1995

 DIN   DIN EN 10137-3                 Blech und Breitflachstahl aus Baustaehlen
mit hoeherer Streckgrenze im vergueteten
oder im ausscheidungsgehaertetem Zustand 
- Teil 3: Lieferbedingungen fuer
ausscheidungsgehaertete Staehle; Deutsche
Fassung EN 10137-3:1995

 DIN   DIN EN 10138-1                 Spannstaehle; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
10138-1:1991

 DIN   DIN EN 10138-2                 Spannstaehle; Teil 2: Entspannter
kaltgezogener Draht; Deutsche Fassung prEN
10138-2:1991
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 DIN   DIN EN 10138-3                 Spannstaehle; Teil 3: Litze; Deutsche
Fassung prEN 10138-3:1991

 DIN   DIN EN 10138-4                 Spannstaehle; Teil 4: Warmgewalzte und
behandelte Staebe; Deutsche Fassung prEN
10138-4:1991

 DIN   DIN EN 10138-5                 Spannstaehle; Teil 5: Vergueteter Draht; 
Deutsche Fassung prEN 10138-5:1991

 DIN   DIN EN 10139                   Kaltband ohne Ueberzug aus weichen
Staehlen zum Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10139:1997

 DIN   DIN EN 10140                   Kaltband - Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10140:1996

 DIN   DIN EN 10142                   Kontinuierlich feuerverzinktes Band und
Blech aus weichen Staehlen zum
Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10142:1998

 DIN   DIN EN 10143                   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes
Blech und Band aus Stahl; Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10143:1993

 DIN   DIN EN 10147                   Kontinuierlich feuerverzinktes Band und
Blech aus Baustaehlen - Technische
Lieferbedingungen (enthaelt Aenderung
A1:1995); Deutsche Fassung EN 10147:1991 
+ A1:1995

 DIN   DIN EN 10147                   Kontinuierlich feuerverzinktes Band und
Blech aus Baustaehlen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10147:1998

 DIN   DIN EN 10149-1                 Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Staehlen
mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen 
- Teil 1: Allgemeine Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 10149-1:1995

 DIN   DIN EN 10149-2                 Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Staehlen
mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen 
- Teil 2: Lieferbedingungen fuer
thermomechanisch gewalzte Staehle; 
Deutsche Fassung EN 10149-2:1995

 DIN   DIN EN 10149-3                 Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Staehlen
mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen 
- Teil 3: Lieferbedingungen fuer
normalgegluehte, normalisierend gewalzte
Staehle; Deutsche Fassung EN 10149-3:1995

 DIN   DIN EN 10152                   Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte
Flacherzeugnisse aus Stahl; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10152:1993

 DIN   DIN EN 10154                   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band
und Blech aus Stahl mit Aluminium-
Silicium-Ueberzuegen (AS) - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10154:1996

 DIN   DIN EN 10155                   Wetterfeste Baustaehle; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10155:1993

 DIN   DIN EN 10160                   Ultraschallpruefung von Flacherzeugnissen
aus Stahl mit einer Dicke groesser oder
gleich 6 mm (Reflexionsverfahren); 
Deutsche Fassung prEN 10160:1996

 DIN   DIN EN 10162                   Kaltprofile aus Stahl - Technische
Lieferbedingungen - Grenzabmasse und
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Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
10162:1997

 DIN   DIN EN 10163-1                 Lieferbedingungen fuer die
Oberflaechenbeschaffenheit von
warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, 
Breitflachstahl und Profile); Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 10163-1:1991

 DIN   DIN EN 10163-2                 Lieferbedingungen fuer die
Oberflaechenbeschaffenheit von
warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, 
Breitflachstahl und Profile); Teil 2: 
Blech und Breitflachstahl; Deutsche
Fassung EN 10163-2:1991

 DIN   DIN EN 10163-3                 Lieferbedingungen fuer die
Oberflaechenbeschaffenheit von
warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, 
Breitflachstahl und Profile); Teil 3: 
Profile; Deutsche Fassung EN 10163-3:1991

 DIN   DIN EN 10164                   Stahlerzeugnisse mit verbesserten
Verformungseigenschaften senkrecht zur
Erzeugnisoberflaeche; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10164:1993

 DIN   DIN EN 10165                   Kaltgewalztes Elektroblech und -band aus
legierten Staehlen im nicht
schlussgegluehten Zustand; Deutsche
Fassung EN 10165:1995

 DIN   DIN EN 10169-1                 Kontinuierlich organisch beschichtete 
(bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus
Stahl - Teil 1: Allgemeines 
(Definitionen, Werkstoffe, 
Grenzabweichungen, Pruefverfahren); 
Deutsche Fassung EN 10169-1:1996

 DIN   DIN EN 10169-2                 Kontinuierlich organisch beschichtete 
(bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus
Stahl - Teil 2: Erzeugnisse fuer den
Bauausseneinsatz; Deutsche Fassung prEN
10169-2:1995

 DIN   DIN EN 10177                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung von Calcium in Stahl; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 10177:1989

 DIN   DIN EN 10178                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung von Niob in Staehlen; 
Photometrisches Verfahren; Deutsche
Fassung EN 10178:1989

 DIN   DIN EN 10179                   Chemische Analyse von Eisen- und
Stahlwerkstoffen; Bestimmung von
Stickstoff (Spuren-Gehalte) in Stahl; 
Photometrisches Verfahren; Deutsche
Fassung EN 10179:1989

 DIN   DIN EN 10181                   Chemische Analyse von Eisen- und
Stahlwerkstoffen; Bestimmung des
Bleigehaltes von Stahl; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 10181:1989

 DIN   DIN EN 10184                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung von Phosphor in Staehlen und
Eisen; Spektralphotometrisches Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 10184:1989

 DIN   DIN EN 10188                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung von Chrom in Stahl und Eisen; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 10188:1989
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 DIN   DIN EN 10200                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen; 
Bestimmung des Borgehaltes in Stahl; 
Spektralphotometrisches Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 10200:1991

 DIN   DIN EN 10202                   Kaltgewalzter elektrolytisch
spezialverchromter Stahl; Deutsche Fassung
EN 10202:1989

 DIN   DIN EN 10202                   Kaltgewalzte Verpackungsblecherzeugnisse 
- Elektrolytisch verzinnter und
spezialverchromter Stahl; Deutsche Fassung
prEN 10202:1997

 DIN   DIN EN 10203                   Kaltgewalztes elektrolytisch verzinntes
Weissblech; Deutsche Fassung EN 10203:1991

 DIN   DIN EN 10204                   Metallische Erzeugnisse - Arten von
Pruefbescheinigungen (enthaelt Aenderung
A1:1995); Deutsche Fassung EN 10204:1991 
+ A1:1995

 DIN   DIN EN 10205                   Kaltgewalztes Feinstblech in Rollen zur
Herstellung von Weissblech oder von
elektrolytisch spezialverchromtem Stahl; 
Deutsche Fassung EN 10205:1991

 DIN   DIN EN 10207                   Staehle fuer einfache Druckbehaelter 
- Technische Lieferbedingungen fuer
Blech, Band und Stabstahl (enthaelt
Aenderung A1:1997); Deutsche Fassung EN
10207:1991 + A1:1997

 DIN   DIN EN 10208-1                 Stahlrohre fuer Rohrleitungen fuer
brennbare Medien - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Rohre der
Anforderungsklasse A; Deutsche Fassung EN
10208-1:1997

 DIN   DIN EN 10208-2                 Stahlrohre fuer Rohrleitungen fuer
brennbare Medien - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Rohre der
Anforderungsklasse B; Deutsche Fassung EN
10208-2:1996

 DIN   DIN EN 10209                   Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen
Staehlen zum Emaillieren - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10209:1996

 DIN   DIN EN 10210-1                 Warmgefertigte Hohlprofile fuer den
Stahlbau aus unlegierten Baustaehlen und
aus Feinkornbaustaehlen - Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10210-1:1994

 DIN   DIN EN 10210-2                 Warmgefertigte Hohlprofile fuer den
Stahlbau aus unlegierten Baustaehlen und
aus Feinkornbaustaehlen - Teil 2: 
Grenzabmasse, Masse und statische Werte; 
Deutsche Fassung EN 10210-2:1997

 DIN   DIN EN 10211                   Chemische Analyse der Eisen- und
Stahlwerkstoffe - Bestimmung des
Titangehaltes in Stahl und Eisen 
- Flammenatomabsorptionspektrometrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 10211:1995

 DIN   DIN EN 10212                   Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen 
- Bestimmung von Arsen in Stahl und Eisen
mittels Spektralphotometrie; Deutsche
Fassung EN 10212:1995

 DIN   DIN EN 10213-1                 Technische Lieferbedingungen fuer
Stahlguss fuer Druckbehaelter - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung EN
10213-1:1995

 DIN   DIN EN 10213-2                 Technische Lieferbedingungen fuer
Stahlguss fuer Druckbehaelter - Teil 2: 
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Stahlsorten fuer die Verwendung bei
Raumtemperatur und erhoehten
Temperaturen; Deutsche Fassung EN
10213-2:1995

 DIN   DIN EN 10213-3                 Technische Lieferbedingungen fuer
Stahlguss fuer Druckbehaelter - Teil 3: 
Stahlsorten fuer die Verwendung bei tiefen
Temperaturen; Deutsche Fassung EN
10213-3:1995

 DIN   DIN EN 10213-4                 Technische Lieferbedingungen fuer
Stahlguss fuer Druckbehaelter - Teil 4: 
Austenitische und austenitisch-ferritische
Stahlsorten; Deutsche Fassung EN
10213-4:1995

 DIN   DIN EN 10214                   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band
und Blech aus Stahl mit Zink-Aluminium-
Ueberzuegen (ZA) - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10214:1995

 DIN   DIN EN 10215                   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band
und Blech aus Stahl mit Aluminium-Zink-
Ueberzuegen (AZ) - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10215:1995

 DIN   DIN EN 10216-1                 Nahtlose Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen; Technische
Lieferbedingungen; Unlegierte Staehle mit
festgelegten Raumtemperatureigenschaften; 
Deutsche Fassung prEN 10216-1:1991

 DIN   DIN EN 10216-2                 Nahtlose Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Rohre aus
unlegierten und legierten Staehlen mit
festgelegten Eigenschaften bei erhoehten
Temperaturen; Deutsche Fassung prEN
10216-2:1996

 DIN   DIN EN 10216-3                 Nahtlose Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Rohre aus
unlegierten und legierten
Feinkornbaustaehlen; Deutsche Fassung prEN
10216-3:1996

 DIN   DIN EN 10216-4                 Nahtlose Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: Rohre aus
unlegierten und legierten Staehlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen; Deutsche Fassung prEN
10216-4:1996

 DIN   DIN EN 10217-1                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen; Technische
Lieferbedingungen; Unlegierte Staehle mit
festgelegten Raumtemperatureigenschaften; 
Deutsche Fassung prEN 10217-1:1991

 DIN   DIN EN 10217-2                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Elektrisch
geschweisste Rohre aus unlegierten und
legierten Staehlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhoehten Temperaturen; 
Deutsche Fassung prEN 10217-2:1996

 DIN   DIN EN 10217-3                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Rohre aus
unlegierten und legierten
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Feinkornstaehlen; Deutsche Fassung prEN
10217-3:1996

 DIN   DIN EN 10217-4                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: Elektrisch
geschweisste Rohre aus unlegierten und
legierten Staehlen mit festgelegten
Eigenschaften bei tiefen Temperaturen; 
Deutsche Fassung prEN 10217-4:1996

 DIN   DIN EN 10217-5                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 5: 
Unterpulvergeschweisste Rohre aus
unlegierten und legierten Staehlen mit
festgelegten Eigenschaften bei erhoehten
Temperaturen; Deutsche Fassung prEN
10217-5:1996

 DIN   DIN EN 10217-6                 Geschweisste Stahlrohre fuer
Druckbeanspruchungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 6: 
Unterpulvergeschweisste Rohre aus
unlegierten und legierten Staehlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen; Deutsche Fassung prEN
10217-6:1996

 DIN   DIN EN 10218-1                 Stahldraht und Drahterzeugnisse; 
Allgemeines; Teil 1: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung EN 10218-1:1994

 DIN   DIN EN 10218-2                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Allgemeines - Teil 2: Drahtmasse und
Toleranzen; Deutsche Fassung EN
10218-2:1996

 DIN   DIN EN 10219-1                 Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile
fuer den Stahlbau aus unlegierten
Baustaehlen und aus Feinkornbaustaehlen 
- Teil 1: Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung EN 10219-1:1997

 DIN   DIN EN 10219-2                 Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile
fuer den Stahlbau aus unlegierten
Baustaehlen und aus Feinkornbaustaehlen 
- Teil 2: Grenzabmasse, Masse und
statische Werte; Deutsche Fassung EN
10219-2:1997

 DIN   DIN V ENV 10220                Nahtlose und geschweisste Stahlrohre; 
Masse und laengenbezogene Masse; Deutsche
Fassung ENV 10220:1993

 DIN   DIN EN 10221                   Oberflaechengueteklassen fuer
warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht 
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10221:1995

 DIN   DIN EN 10222-2                 Schmiedestuecke aus Stahl fuer
Druckbehaelter; Teil 2: Ferritische und
martensitische Staehle mit festgelegten
Eigenschaften bei erhoehter Temperatur; 
Deutsche Fassung prEN 10222-3:1994

 DIN   DIN EN 10222-3                 Schmiedestuecke aus Stahl fuer
Druckbehaelter; Teil 3: Nickelstaehle mit
festgelegten Eigenschaften bei niedrigen
Temperaturen; Deutsche Fassung prEN
10222-4:1994

 DIN   DIN EN 10222-4                 Schmiedestuecke aus Stahl fuer
Druckbehaelter; Teil 4: Feinkornbaustaehle
mit hoher Dehngrenze; Deutsche Fassung
prEN 10222-5:1994

 DIN   DIN EN 10222-5                 Schmiedestuecke aus Stahl fuer
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Druckbehaelter; Teil 5: Nichtrostende
austenitische, martensitische und
austenitisch-ferritische Staehle; Deutsche
Fassung prEN 10222-6:1994

 DIN   DIN EN 10223-1                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 1: Stacheldraht aus Stahl, 
mit Zink oder Zinklegierungen ueberzogen; 
Deutsche Fassung EN 10223-1:1997

 DIN   DIN EN 10223-2                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 2: Stahldrahtgeflecht mit
sechseckigen Maschen fuer
landwirtschaftliche Zwecke, Isolierungen
und Zaeune; Deutsche Fassung EN
10223-2:1997

 DIN   DIN EN 10223-3                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 3: Stahldrahtgeflecht mit
sechseckigen Maschen fuer
bauwirtschaftliche Zwecke; Deutsche
Fassung EN 10223-3:1997

 DIN   DIN EN 10223-4                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 4: Geschweisste Gitter aus
Stahldraht fuer Zaeune; Deutsche Fassung
EN 10223-4:1998

 DIN   DIN EN 10223-5                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 5: Gelenk- und Knotengitter
aus Stahldraht fuer Zaeune; Deutsche
Fassung EN 10223-5:1998

 DIN   DIN EN 10223-6                 Stahldraht und Drahterzeugnisse fuer
Zaeune - Teil 6: Stahldrahtgeflecht mit
viereckigen Maschen; Deutsche Fassung EN
10223-6:1998

 DIN   DIN EN 10224                   Stahlrohre, Rohrverbindungen und Fittings
fuer den Transport waessriger
Fluessigkeiten einschliesslich
Trinkwasser; Deutsche Fassung prEN
10224:1992

 DIN   DIN EN 10225                   Schweissgeeignete Baustaehle fuer
feststehende Offshore-Konstruktionen; 
Deutsche Fassung prEN 10225:1994

 DIN   DIN EN 10226-1                 Rohrgewinde fuer im Gewinde dichtende
Verbindungen - Teil 1: Bezeichnung, Masse
und Toleranzen; Deutsche Fassung prEN
10226-1:1995

 DIN   DIN EN 10228-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schmiedestuecken aus Stahl; Teil 1: 
Magnetpulverpruefung; Deutsche Fassung
prEN 10228-1:1994

 DIN   DIN EN 10228-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schmiedestuecken aus Stahl - Teil 2: 
Eindringpruefung; Deutsche Fassung EN
10228-2:1998

 DIN   DIN EN 10228-3                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schmiedestuecken aus Stahl - Teil 3: 
Ultraschallpruefung von Schmiedestuecken
aus ferritischem oder martensitischem
Stahl; Deutsche Fassung EN 10228-3:1998

 DIN   DIN EN 10228-4                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schmiedestuecken aus Stahl - Teil 4: 
Ultraschallpruefung von Schmiedestuecken
aus austenitischem und austenitisch-
ferritischem nichtrostendem Stahl; 
Deutsche Fassung prEN 10228-4:1996

 DIN     DIN EN 10229                     Bewertung der Bestaendigkeit von
Stahlerzeugnissen gegen
wasserstoffinduzierte Rissbildung (HIC); 
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Deutsche Fassung EN 10229:1998
 DIN   DIN EN 10230                   Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse; 

Stahldrahtstifte fuer allgemeine und
spezielle Verwendungszwecke sowie lose
Maschinenstifte aus Stahldraht; Deutsche
Fassung prEN 10230:1993

 DIN   DIN EN 10232                   Metallische Werkstoffe; Rohr 
(Rohrabschnitt); Biegeversuch; Deutsche
Fassung EN 10232:1993

 DIN   DIN EN 10233                   Metallische Werkstoffe; Rohr; 
Ringfaltversuch; Deutsche Fassung EN
10233:1993

 DIN   DIN EN 10234                   Metallische Werkstoffe; Rohr; 
Aufweitversuch; Deutsche Fassung EN
10234:1993

 DIN   DIN EN 10235                   Metallische Werkstoffe; Rohr; 
Boerdelversuch; Deutsche Fassung EN
10235:1993

 DIN   DIN EN 10236                   Metallische Werkstoffe; Rohr; 
Ringaufdornversuch; Deutsche Fassung EN
10236:1993

 DIN   DIN EN 10237                   Metallische Werkstoffe; Rohr; 
Ringzugversuch; Deutsche Fassung EN
10237:1993

 DIN   DIN EN 10238                   Automatisch gestrahlte und automatisch
fertigungsbeschichtete Erzeugnisse aus
Baustaehlen; Deutsche Fassung EN
10238:1996

 DIN   DIN EN 10240                   Innere und/oder aeussere Schutzueberzuege
fuer Stahlrohre - Festlegungen fuer durch
Schmelztauchverzinken in automatisierten
Anlagen hergestellte Ueberzuege; Deutsche
Fassung EN 10240:1997

 DIN   DIN EN 10241                   Stahlfittings mit Gewinde; Deutsche
Fassung prEN 10241:1994

 DIN   DIN EN 10242                   Gewindefittings aus Temperguss; Deutsche
Fassung EN 10242:1994

 DIN   DIN EN 10243-1                 Gesenkschmiedestuecke aus Stahl, warm
hergestellt in Haemmern und Pressen 
- Masstoleranzen; Deutsche Fassung prEN
10243-1:1995

 DIN   DIN EN 10243-2                 Gesenkschmiedestuecke aus Stahl, warm
hergestellt in Waagerecht-Stauchmaschinen 
- Masstoleranzen; Deutsche Fassung prEN
10243-2:1995

 DIN   DIN EN 10244-1                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 1: Allgemeine Regeln; 
Deutsche Fassung prEN 10244-1:1995

 DIN   DIN EN 10244-2                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 2: Ueberzuege aus Zink
oder Zinklegierungen auf Stahldraht und
Drahterzeugnissen; Deutsche Fassung prEN
10244-2:1995

 DIN   DIN EN 10244-3                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 3: Ueberzuege aus
Aluminium auf Stahldraht und
Drahterzeugnissen; Deutsche Fassung prEN
10244-3:1995

 DIN   DIN EN 10244-4                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 4: Ueberzuege aus Zinn
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auf Stahldraht und Drahterzeugnissen; 
Deutsche Fassung prEN 10244-4:1995

 DIN   DIN EN 10244-5                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 5: Ueberzuege aus Nickel
auf Stahldraht und Drahterzeugnissen; 
Deutsche Fassung prEN 10244-5:1995

 DIN   DIN EN 10244-6                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Ueberzuege aus Nichteisenmetall auf
Stahldraht - Teil 6: Ueberzuege aus
Kupfer, Bronze oder Messing auf Stahldraht
und Drahterzeugnissen; Deutsche Fassung
prEN 10244-6:1995

 DIN   DIN EN 10245-1                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Organische Ueberzuege auf Draht - Teil
1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung
prEN 10245-1:1995

 DIN   DIN EN 10245-2                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Organische Ueberzuege auf Draht - Teil
2: PVC-ueberzogener Draht; Deutsche
Fassung prEN 10245-2:1995

 DIN   DIN EN 10245-3                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Organische Ueberzuege auf Draht - Teil
3: PE-ueberzogener Draht; Deutsche Fassung
prEN 10245-3:1995

 DIN   DIN EN 10246-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 1: Automatische
elektromagnetische Pruefung nahtloser und
geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) 
ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis
der Dichtheit; Deutsche Fassung EN
10246-1:1996

 DIN   DIN EN 10246-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 2: Automatische
Wirbelstrompruefung nahtloser und
geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) austenitischer
und austenitisch-ferritischer Stahlrohre
zum Nachweis der Dichtheit; Deutsche
Fassung prEN 10246-2:1995

 DIN   DIN EN 10246-3                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 3: Automatische
Wirbelstrompruefung nahtloser und
geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) Stahlrohre zum
Nachweis von Fehlern; Deutsche Fassung
prEN 10246-3:1994

 DIN   DIN EN 10246-4                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 4: Automatische
Magnetfeldsonden-Streuflusspruefung
nahtloser ferromagnetischer Stahlrohre
ueber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis
von Querfehlern; Deutsche Fassung prEN
10246-4:1994

 DIN   DIN EN 10246-5                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 5: Automatische
Magnetfeldsonden-Streuflusspruefung
nahtloser und geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) 
ferromagnetischer Stahlrohre ueber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von
Laengsfehlern; Deutsche Fassung prEN
10246-5:1994

 DIN   DIN EN 10246-6                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
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Stahlrohren - Teil 6: Automatische
Ultraschallpruefung nahtloser Stahlrohre
ueber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis
von Querfehlern; Deutsche Fassung prEN
10246-6:1994

 DIN   DIN EN 10246-7                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 7: Automatische
Ultraschallpruefung nahtloser und
geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) Stahlrohre ueber
den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von
Laengsfehlern; Deutsche Fassung EN
10246-7:1996

 DIN   DIN EN 10246-8                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 8: Automatische
Ultraschallpruefung der Schweissnaht
elektrisch widerstands- und
induktionsgeschweisster Stahlrohre zum
Nachweis von Laengsfehlern; Deutsche
Fassung prEN 10246-8:1994

 DIN   DIN EN 10246-9                 Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 9: Automatische
Ultraschallpruefung der Schweissnaht
unterpulvergeschweisster Stahlrohre zum
Nachweis von Laengs- und/oder
Querfehlern; Deutsche Fassung prEN
10246-9:1995

 DIN   DIN EN 10246-10                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 10: 
Durchstrahlungspruefung der Schweissnaht
unterpulvergeschweisster Stahlrohre zum
Nachweis von Fehlern; Deutsche Fassung
prEN 10246-10:1995

 DIN   DIN EN 10246-11                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 11: Eindringpruefung
nahtloser und geschweisster Stahlrohre zum
Nachweis von Oberflaechenfehlern; Deutsche
Fassung prEN 10246-11:1995

 DIN   DIN EN 10246-12                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 12: 
Magnetpulverpruefung des Rohrkoerpers
nahtloser und geschweisster
ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis
von Oberflaechenfehlern; Deutsche Fassung
prEN 10246-12:1995

 DIN   DIN EN 10246-13                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 13: Automatische
Ultraschall-Dickenpruefung nahtloser und
warm streckreduzierter geschweisster Rohre
ueber den gesamten Rohrumfang; Deutsche
Fassung prEN 10246-13:1995

 DIN   DIN EN 10246-14                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 14: Automatische
Ultraschallpruefung nahtloser und
geschweisster (ausgenommen
unterpulvergeschweisster) Stahlrohre ueber
den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von
Doppelungen; Deutsche Fassung prEN
10246-14:1995

 DIN   DIN EN 10246-15                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 15: Ultraschallpruefung
von Band/Blech, das fuer die Herstellung
geschweisster Stahlrohre eingesetzt wird, 
zum Nachweis von Dopplungen; Deutsche
Fassung prEN 10246-15:1995
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 DIN   DIN EN 10246-16                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 16: Automatische
Ultraschallpruefung des an die
Schweissnaht angrenzenden Bereichs
geschweisster Stahlrohre zum Nachweis von
Dopplungen; Deutsche Fassung prEN
10246-16:1995

 DIN   DIN EN 10246-17                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 17: Ultraschallpruefung
der Rohrenden nahtloser und geschweisster
Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen; 
Deutsche Fassung prEN 10246-17:1995

 DIN   DIN EN 10246-18                Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Teil 18: 
Magnetpulverpruefung der Rohrenden
nahtloser und geschweisster
ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis
von Dopplungen; Deutsche Fassung prEN
10246-18:1995

 DIN   DIN V ENV 10247                Metallographische Pruefung des Gehaltes
nichtmetallischer Einschluesse in Staehlen
mit Bildreihen; Deutsche Fassung ENV
10247:1998

 DIN   DIN EN 10248-1                 Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten
Staehlen - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10248-1:1995

 DIN   DIN EN 10248-2                 Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten
Staehlen - Teil 2: Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10248-2:1995

 DIN   DIN EN 10249-1                 Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten
Staehlen - Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10249-1:1995

 DIN   DIN EN 10249-2                 Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten
Staehlen - Teil 2: Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10249-2:1995

 DIN   DIN EN 10250-1                 Freiformschmiedestuecke aus Stahl fuer
allgemeine Verwendung - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
10250-1-1996

 DIN   DIN EN 10250-2                 Freiformschmiedestuecke aus Stahl fuer
allgemeine Verwendung - Teil 2: Unlegierte
Qualitaets- und Edelstaehle; Deutsche
Fassung prEN 10250-2-1996

 DIN   DIN EN 10250-3                 Freiformschmiedestuecke aus Stahl fuer
allgemeine Verwendung - Teil 3: 
Niedriglegierte Edelstaehle; Deutsche
Fassung prEN 10250-3-1996

 DIN   DIN EN 10250-5                 Freiformschmiedestuecke aus Stahl fuer
allgemeine Verwendung - Teil 5: 
Nichtrostende Staehle; Deutsche Fassung
prEN 10250-5-1996

 DIN   DIN EN 10251                   Magnetische Werkstoffe - Verfahren zur
Bestimmung der geometrischen Kenngroessen
von Elektroblech und -band; Deutsche
Fassung EN 10251:1997

 DIN   DIN EN 10252                   Magnetische Werkstoffe - Verfahren zur
Messung der magnetischen Eigenschaften von
Elektroblech und -band bei mittleren
Frequenzen; Deutsche Fassung EN 10252:1997

 DIN   DIN EN 10253-1                 Formstuecke zum Einschweissen aus
unlegiertem Stahl ohne besondere
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Pruefanforderungen; Deutsche Fassung prEN
10253-1:1994

 DIN   DIN EN 10254                   Gesenkschmiedestuecke aus Stahl 
- Allgemeine technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10254:1995

 DIN   DIN EN 10255                   Unlegierte Stahlrohre mit Eignung zum
Schweissen und Gewindeschneiden; Deutsche
Fassung prEN 10255:1996

 DIN   DIN EN 10256                   Zerstoerungsfreie Pruefung von
Stahlrohren - Qualifikation und Kompetenz
von ZfP-Personal der Stufen 1 und 2; 
Deutsche Fassung prEN 10256:1994

 DIN   DIN EN 10257-1                 Mit Zink oder Zinklegierung ueberzogener
unlegierter Stahldraht zur Bewehrung von
Strom- und Fernmeldekabeln - Teil 1: 
Erdverlegte Kabel; Deutsche Fassung EN
10257-1:1998

 DIN   DIN EN 10257-2                 Mit Zink oder Zinklegierung ueberzogener
unlegierter Stahldraht zur Bewehrung von
Strom- und Fernmeldekabeln - Teil 2: 
Unterseekabel; Deutsche Fassung EN
10257-2:1998

 DIN   DIN EN 10258                   Kaltband und Kaltband in Staeben aus
nichtrostendem Stahl - Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
10258:1997

 DIN   DIN EN 10259                   Kaltbreitband und Blech aus nichtrostendem
Stahl - Grenzabmasse und Formtoleranzen; 
Deutsche Fassung EN 10259:1997

 DIN   DIN EN 10263-1                 Walzdraht, Staebe und Draht aus
Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehlen 
- Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10263-1:1997

 DIN   DIN EN 10263-2                 Walzdraht, Staebe und Draht aus
Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehlen 
- Teil 2: Technische Lieferbedingungen
fuer nicht fuer eine Waermebehandlung nach
der Kaltverarbeitung vorgesehene Staehle; 
Deutsche Fassung prEN 10263-2:1997

 DIN   DIN EN 10263-3                 Walzdraht, Staebe und Draht aus
Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehlen 
- Teil 3: Technische Lieferbedingungen
fuer Einsatzstaehle; Deutsche Fassung prEN
10263-3:1997

 DIN   DIN EN 10263-4                 Walzdraht, Staebe und Draht aus
Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehlen 
- Teil 4: Technische Lieferbedingungen
fuer Verguetungsstaehle; Deutsche Fassung
prEN 10263-4:1997

 DIN   DIN EN 10263-5                 Walzdraht, Staebe und Draht aus
Kaltstauch- und Kaltfliesspressstaehlen 
- Teil 5: Technische Lieferbedingungen
fuer nichtrostende Staehle; Deutsche
Fassung prEN 10263-5:1997

 DIN   DIN EN 10264-1                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Stahldraht fuer Seile - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 10264-1:1995

 DIN   DIN EN 10264-2                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Stahldraht fuer Seile - Teil 2: 
Kaltgezogener Draht fuer Seile fuer
allgemeine Verwendungszwecke; Deutsche
Fassung prEN 10264-2:1995
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 DIN   DIN EN 10264-3                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Stahldraht fuer Seile - Teil 3: 
Kaltgezogener und kaltprofilierter Draht
aus unlegiertem Stahl fuer hohe
Beanspruchung; Deutsche Fassung prEN
10264-3:1995

 DIN   DIN EN 10264-4                 Stahldraht und Drahterzeugnisse 
- Stahldraht fuer Seile - Teil 4: Draht
aus nichtrostendem Stahl; Deutsche Fassung
prEN 10264-4:1995

 DIN   DIN EN 10265                   Magnetische Werkstoffe - Anforderungen an
Blech und Band aus Stahl mit festgelegten
mechanischen und magnetischen
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN
10265:1995

 DIN   DIN EN 10266                   Stahlrohre, Formstuecke und Hohlprofile
fuer den Stahlbau - In Erzeugnisnormen zu
verwendende Begriffe und Formelzeichen; 
Deutsche Fassung prEN 10266:1994

 DIN   DIN EN 10267                   Von Warmformgebungstemperatur
ausscheidungshaertende ferritisch-
perlitische Staehle; Deutsche Fassung EN
10267:1998

 DIN   DIN EN 10268                   Kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher
Streckgrenze zum Kaltumformen aus
schweissgeeigneten mikrolegierten
Staehlen - Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung prEN 10268:1995

 DIN   DIN EN 10269                   Staehle und Nickellegierungen fuer
Befestigungsmittel fuer den Einsatz bei
erhoehten und/oder tiefen Temperaturen; 
Deutsche Fassung prEN 10269:1995

 DIN   DIN EN 10270-1                 Stahldraht fuer Federn - Teil 1: 
Patentiert-gezogener Federdraht aus
unlegiertem Stahl; Deutsche Fassung prEN
10270-1:1995

 DIN   DIN EN 10270-2                 Stahldraht fuer Federn - Teil 2: 
Oelschlussvergueteter Federstahldraht; 
Deutsche Fassung prEN 10270-2:1995

 DIN   DIN EN 10270-3                 Stahldraht fuer Federn - Teil 3: 
Nichtrostender Federstahldraht; Deutsche
Fassung prEN 10270-3:1995

 DIN   DIN EN 10271                   Elektrolytisch Zink-Nickel-(ZN) 
oberflaechenveredelte kaltgewalzte
Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10271:1996

 DIN     DIN EN 10271                     Flacherzeugnisse aus Stahl mit
elektrolytisch abgeschiedenen Zink-Nickel 
(ZN)-Ueberzuegen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10271:1998

 DIN   DIN EN 10272                   Nichtrostende Staebe fuer Druckbehaelter; 
Deutsche Fassung prEN 10272:1996

 DIN   DIN EN 10273                   Warmgewalzte Staebe aus
Druckbehaelterstaehlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhoehten Temperaturen; 
Deutsche Fassung prEN 10273:1996

 DIN   DIN EN 10274                   Metallische Werkstoffe 
- Fallgewichtsversuch; Deutsche Fassung
prEN 10274:1996

 DIN   DIN EN 10275                   Metallische Werkstoffe - Hydraulischer
Ringaufweitversuch; Deutsche Fassung prEN
10275:1996

 DIN   DIN EN 10277-1                 Blankstahlerzeugnisse - Technische
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Lieferbedingungen - Teil 1: Allgemeines; 
Deutsche Fassung prEN 10277-1:1996

 DIN   DIN EN 10277-2                 Blankstahlerzeugnisse - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Staehle fuer
allgemeine technische Verwendung; Deutsche
Fassung prEN 10277-2:1996

 DIN   DIN EN 10277-3                 Blankstahlerzeugnisse - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: 
Automatenstaehle; Deutsche Fassung prEN
10277-3:1996

 DIN   DIN EN 10277-4                 Blankstahlerzeugnisse - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: 
Einsatzstaehle; Deutsche Fassung prEN
10277-4:1996

 DIN   DIN EN 10277-5                 Blankstahlerzeugnisse - Technische
Lieferbedingungen - Teil 5: 
Verguetungsstaehle; Deutsche Fassung prEN
10277-5:1996

 DIN   DIN EN 10278                   Masse und Grenzabmasse von
Blankstahlerzeugnissen; Deutsche Fassung
prEN 10278:1996

 DIN   DIN EN 10279                   Warmgewalzter U-Profilstahl - Grenzabmasse
und Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
10279:1997

 DIN     DIN EN 10283                     Korrosionsbestaendiger Stahlguss; Deutsche
Fassung EN 10283:1998

 DIN   DIN EN 10284                   Tempergussfittings mit Klemmanschluessen
fuer Kunststoff-Rohrleitungssysteme; 
Deutsche Fassung prEN 10284:1996

 DIN   DIN EN 10285                   Stahlrohre und -formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Im
Dreischicht-Verfahren extrudierte
Polyethylenbeschichtungen; Deutsche
Fassung prEN 10285:1996

 DIN   DIN EN 10286                   Stahlrohre und -formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Im
Dreischicht-Verfahren extrudierte
Polypropylenbeschichtungen; Deutsche
Fassung prEN 10286:1996

 DIN   DIN EN 10287                   Stahlrohre und -formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen 
- Aufgeschmolzene
Polyethylenbeschichtungen; Deutsche
Fassung prEN 10287:1996

 DIN   DIN EN 10288                   Stahlrohre und -formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Im
Zweischicht-Verfahren extrudierte
Polyethylenbeschichtungen; Deutsche
Fassung prEN 10288:1996

 DIN   DIN EN 10289                   Stahlrohre und -formstuecke fuer On- und
Offshore-verlegte Rohrleitungen 
- Umhuellung (Aussenbeschichtung) mit
Epoxi- und epoximodifizierten
Materialien; Deutsche Fassung prEN
10289:1996

 DIN   DIN EN 10290                   Stahlrohre und -formstuecke fuer On- und
Offshore-verlegte Rohrleitungen 
- Umhuellung (Aussenbeschichtung) mit
Polyurethan und polyurethan-modifizierten
Materialien; Deutsche Fassung prEN
10290:1996

 DIN   DIN EN 10291                   Metallische Werkstoffe - Einachsiger
Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
10291:1998
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 DIN   DIN EN 10291 Beiblatt 1        Metallische Werkstoffe - Einachsiger
Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung 
- Pruefverfahren; Hinweise fuer die
Anwendung der Norm

 DIN   DIN EN 10292                   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band
und Blech aus Staehlen mit hoher
Streckgrenze zum Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10292:1997

 DIN   DIN EN 10294-1                 Stahlrohre fuer die spanende Bearbeitung 
(Drehteilrohre) - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Unlegierte und
legierte Staehle; Deutsche Fassung prEN
10294-1:1998

 DIN   DIN EN 10296-1                 Geschweisste Stahlrohre fuer den
Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Rohre aus
unlegierten und legierten Staehlen; 
Deutsche Fassung prEN 10296-1:1998

 DIN   DIN EN 10297-1                 Nahtlose Stahlrohre fuer den Maschinenbau
und allgemeine technische Anwendungen 
- Technische Lieferbedingungen - Teil 1: 
Rohre aus unlegierten und legierten
Staehlen; Deutsche Fassung prEN
10297-1:1998

 DIN   DIN EN 12001                   Foerder-, Spritz- und Verteilmaschinen
fuer Beton und Moertel 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12001:1995

 DIN   DIN EN 12002                   Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung der Verformung
zementhaltiger Moertel und Fugen; Deutsche
Fassung EN 12002:1997

 DIN   DIN EN 12003                   Moertel und Klebstoffe fuer Fliesen und
Platten - Bestimmung der Scherfestigkeiten
von Reaktionsharz-Klebstoffen; Deutsche
Fassung EN 12003:1997

 DIN   DIN EN 12004                   Moertel und Klebstoffe fuer keramische
Fliesen und Platten 
- Mindestanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12004:1995

 DIN   DIN V ENV 12005                Informationstechnik - Verfahren fuer die
Europaeische Registrierung von kulturellen
Elementen; Englische Fassung ENV
12005:1996

 DIN   DIN EN 12006-1                 Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Besondere Anforderungen fuer Herz- und
Gefaessimplantate - Teil 1: 
Herzklappenprothesen; Deutsche Fassung
prEN 12006-1:1995

 DIN   DIN EN 12006-2                 Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Besondere Anforderungen fuer Herz- und
Gefaessimplantate - Teil 2: 
Gefaessprothesen, einschliesslich
Herzklappen-Gefaessstutzen; Deutsche
Fassung EN 12006-2:1998

 DIN   DIN EN 12006-3                 Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Besondere Anforderungen fuer Herz- und
Gefaessimplantate - Teil 3: 
Blutgefaessstents und Hohlvenenfilter; 
Deutsche Fassung prEN 12006-3:1996

 DIN   DIN EN 12007                   Gasversorgung - Allgemeine funktionale
Anforderungen an Werkstoffe, Planung, 
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung
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von Gasversorgungssystemen mit einem
Betriebsdruck bis zu 16 bar; Deutsche
Fassung prEN 12007:1995

 DIN   DIN EN 12008-1                 Gasversorgung - Spezifische funktionale
Anforderungen an Werkstoffe, Planung, 
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung
von Gasversorgungssystemen mit einem
Betriebsdruck bis zu 16 bar - Teil 1: 
Polyethylen-Systeme mit einem
Betriebsdruck bis zu 10 bar; Deutsche
Fassung prEN 12008-1:1995

 DIN   DIN EN 12008-2                 Gasversorgung - Spezifische funktionale
Anforderungen an Werkstoffe, Planung, 
Bau, Betrieb, Instandhaltung und Sanierung
von Gasversorgungssystemen bis zu 16 bar
Betriebsdruck - Teil 2: Stahl-Systeme bis
zu 16 bar Betriebsdruck; Deutsche Fassung
prEN 12008-2:1995

 DIN   DIN EN 12008-3                 Funktionale Anforderungen an Werkstoffe, 
Planung, Bau, Betrieb, Wartung und
Sanierung von Gasversorgungssystemen bis
einschliesslich 16 bar Betriebsdruck 
- Teil 3: Sanierung; Deutsche Fassung prEN
12008-3:1996

 DIN   DIN V ENV 12009                Geoinformation - Referenzmodell; Deutsche
Fassung ENV 12009:1997

 DIN   DIN EN 12010                   Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Implantate zum Gelenkersatz - Besondere
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
12010:1997

 DIN   DIN EN 12011                   Instrumente, die in Verbindung mit
nichtaktiven chirurgischen Implantaten
verwendet werden - Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
12011:1998

 DIN   DIN EN 12012-1                 Gummi- und Kunststoffmaschinen; 
Sicherheit - Zerkleinerungsmaschinen; 
Anforderungen fuer Konzipierung und Bau 
- Teil 1: Schneidmuehlen; Deutsche Fassung
prEN 12012-1:1995

 DIN   DIN EN 12012-2                 Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Zerkleinerungsmaschinen - Teil 2: 
Sicherheitsanforderungen an
Stranggranulatoren; Deutsche Fassung prEN
12012-2:1995

 DIN   DIN EN 12012-3                 Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Zerkleinerungsmaschinen - Teil 3: 
Sicherheitsanforderungen an
Walzenzerkleinerer; Deutsche Fassung prEN
12012-3:1995

 DIN   DIN EN 12013-1                 Gummi- und Kunststoffmaschinen; 
Sicherheit - Innenmischer 
(Stempelkneter); Anforderungen fuer
Konzipierung und Bau - Teil 1: Grosse
Innenmischer; Deutsche Fassung prEN
12013-1:1995

 DIN   DIN EN 12014-1                 Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/
oder Nitritgehaltes - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung EN
12014-1:1997

 DIN   DIN EN 12014-2                 Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/
oder Nitritgehaltes - Teil 2: HPLC/IC-
Verfahren fuer die Bestimmung des
Nitratgehaltes in Gemuese und
Gemueseerzeugnissen; Deutsche Fassung EN
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12014-2:1997
 DIN   DIN EN 12014-5                 Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/

oder Nitritgehaltes - Teil 5: Enzymatische
Bestimmung des Nitratgehaltes in
gemuesehaltiger Saeuglings- und
Kleinkindernahrung; Deutsche Fassung EN
12014-5:1997

 DIN   DIN V ENV 12017                Medizinische Informatik - Vokabular; 
Englische Fassung ENV 12017:1997

 DIN   DIN V ENV 12018                Struktur der Identifizierungs-, 
Verwaltungs- und der ueblichen
Medizindaten fuer im Gesundheitswesen
angewandte intermittierend angeschlossene
Geraete (einschliesslich der
maschinenlesbaren Karten); Englische
Fassung ENV 12018:1997

 DIN   DIN EN 12019                   Zink und Zinklegierungen 
- Analysenverfahren durch optische
Emissionsspektrometrie; Deutsche Fassung
EN 12019:1997

 DIN   DIN EN 12020-1                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Praezisionsprofile aus
Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 
- Teil 1: Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche Fassung prEN 12020-1:1995

 DIN   DIN EN 12020-2                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Praezisionsprofile aus
Legierungen EN AW-6060 und EN AW-6063 
- Teil 2: Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN
12020-2:1995

 DIN   DIN EN 12021                   Atemschutzgeraete - Druckluft fuer
Atemschutzgeraete; Deutsche Fassung prEN
12021:1995

 DIN   DIN EN 12022                   Blutgasaustauscher (Oxygenatoren); 
Deutsche Fassung prEN 12022:1995

 DIN   DIN EN 12023                   Klebebaender - Messung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit in
feuchtwarmer Atmosphaere; Deutsche Fassung
EN 12023:1996

 DIN   DIN EN 12024                   Klebebaender - Messung der Bestaendigkeit
gegen erhoehte Temperaturen und
Luftfeuchte; Deutsche Fassung EN
12024:1996

 DIN   DIN EN 12025                   Klebebaender - Messung der Reissfestigkeit
mit dem Pendelverfahren; Deutsche Fassung
EN 12025:1996

 DIN   DIN EN 12026                   Klebebaender - Messung der Abrollkraft bei
hoher Geschwindigkeit; Deutsche Fassung EN
12026:1996

 DIN   DIN EN 12027                   Klebebaender - Messung des
Brennverhaltens; Deutsche Fassung EN
12027:1996

 DIN   DIN EN 12028                   Klebebaender - Messung der Dehnung unter
statischer Belastung; Deutsche Fassung EN
12028:1996

 DIN   DIN EN 12029                   Klebebaender - Bestimmung von
wasserloeslichen, korrosiven Ionen; 
Deutsche Fassung EN 12029:1996

 DIN   DIN EN 12030                   Klebebaender - Messung des
Schlagwiderstands; Deutsche Fassung EN
12030:1996

 DIN   DIN EN 12031                   Klebebaender - Messung des
Berstwiderstandes; Deutsche Fassung EN
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12031:1996
 DIN   DIN EN 12032                   Klebebaender - Messung der Bindefestigkeit

von waermehaertenden Klebebaendern
waehrend der Vernetzung; Deutsche Fassung
EN 12032:1996

 DIN   DIN EN 12033                   Klebebaender - Messung der Bindefestigkeit
von waermehaertenden Klebebaendern nach
der Vernetzung; Deutsche Fassung EN
12033:1996

 DIN   DIN EN 12034                   Klebebaender - Messung der Laenge einer
Klebebandrolle; Deutsche Fassung EN
12034:1996

 DIN   DIN EN 12035                   Klebebaender - Abloesen von
Klebebandenden (Flagging); Deutsche
Fassung EN 12035:1996

 DIN   DIN EN 12036                   Klebebaender - Eindringen von Loesemitteln
in Abdeckklebebaender; Deutsche Fassung EN
12036:1996

 DIN   DIN V ENV 12037                Holzschutzmittel - Freilandversuche zur
Bestimmung der relativen Wirksamkeit eines
Holzschutzmittels ohne Erdkontakt 
- Verfahren mit horizontaler Ueberlappung 
("lap-joint-Verfahren"); Deutsche Fassung
ENV 12037:1996

 DIN   DIN V ENV 12038                Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzwerkstoffen - Holzwerkstoffplatten 
- Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
holzzerstoerende Basidiomyceten; Deutsche
Fassung ENV 12038:1996

 DIN   DIN EN 12039                   Dachabdichtungsbahnen - Bitumenbahnen 
- Bestimmung des Granulatverlustes; 
Deutsche Fassung prEN 12039:1995

 DIN   DIN EN 12040                   Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
Wasserdurchlaessigkeit normal zur Ebene
ohne Auflast; Deutsche Fassung prEN
12040:1995

 DIN   DIN EN 12041                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Langwirkmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12041:1995

 DIN   DIN EN 12042                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Teigteilmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12042:1995

 DIN   DIN EN 12043                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Gaerunterbrecher - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12043:1995

 DIN   DIN EN 12044                   Maschinen zur Herstellung von Schuhen, 
Leder- und Kunstlederwaren 
- Stanzmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12044:1995

 DIN   DIN EN 12045                   Zusaetzliche Schutzeinrichtungen und
Abschluesse fuer Fassaden und
Maueroeffnungen, die mit Fenstern und
Fenstertueren ausgestattet sind 
- Nutzungssicherheit - Untersuchungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
12045:1995

 DIN   DIN EN 12046                   Zusaetzliche Schutzeinrichtungen und
Abschluesse - Messung der Bedienungskraft 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12046:1995
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 DIN   DIN EN 12046-1                 Bedienungskraefte - Pruefverfahren - Teil
1: Fenster; Deutsche Fassung prEN
12046-1:1996

 DIN   DIN EN 12046-2                 Bedienungskraefte - Pruefverfahren - Teil
2: Tueren; Deutsche Fassung prEN
12046-2:1995

 DIN   DIN EN 12047                   Feste Duengemittel - Bestimmung des
statischen Schuettwinkels (ISO 8398:1989, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
12047:1996

 DIN   DIN EN 12048                   Feste Duengemittel und Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Bestimmung des
Feuchtegehaltes - Gravimetrisches
Verfahren durch Trocknung bei (105 
<+-> 2)<Grad>C (ISO 8190:1992, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
12048:1996

 DIN   DIN EN 12049                   Feste Duengemittel und Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Bestimmung des
Feuchtegehaltes - Gravimetrisches
Verfahren durch Trocknung unter
reduziertem Druck (ISO 8189:1992, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
12049:1996

 DIN   DIN EN 12050-1                 Abwasserhebeanlagen fuer die
Grundstuecksentwaesserung - Bau- und
Pruefgrundsaetze - Teil 1: 
Faekalienhebeanlagen; Deutsche Fassung
prEN 12050-1:1995

 DIN   DIN EN 12050-2                 Abwasserhebeanlagen fuer die
Grundstuecksentwaesserung - Bau- und
Pruefgrundsaetze - Teil 2: 
Abwasserhebeanlagen fuer faekalienfreies
Abwasser; Deutsche Fassung prEN
12050-2:1995

 DIN   DIN EN 12050-3                 Abwasserhebeanlagen fuer die
Grundstuecksentwaesserung - Bau- und
Pruefgrundsaetze - Teil 3: 
Faekalienhebeanlagen zur begrenzten
Verwendung; Deutsche Fassung prEN
12050-3:1995

 DIN   DIN EN 12050-4                 Abwasserhebeanlagen fuer die
Grundstuecksentwaesserung - Bau- und
Pruefgrundsaetze - Teil 4: 
Rueckflussverhinderer fuer faekalienfreies
und faekalienhaltiges Abwasser; Deutsche
Fassung prEN 12050-4:1995

 DIN   DIN EN 12051                   Baubeschlaege - Tuer- und Fensterriegel 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12051:1995

 DIN   DIN V ENV 12052                Medizinische Informatik - Medizinische
Bildkommunikation (MEDICOM); Englische
Fassung ENV 12052:1997

 DIN   DIN EN 12053                   Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Geraeuschmessung; Deutsche Fassung prEN
12053:1995

 DIN   DIN EN 12054                   Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Produkte fuer die
hygienische und chirurgische
Haendedesinfektion und Haendewaschung 
- Bakterizide Wirkung; Pruefverfahren und
Anforderungen (Phase 2/Stufe 1); Deutsche
Fassung prEN 12054:1995

 DIN   DIN EN 12055                   Fluessigkeitskuehlsaetze und Waermepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
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- Kuehlen - Definitionen, Pruefung und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
12055:1995

 DIN   DIN EN 12056-1                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 1: 
Anwendungsbereich, Begriffe, allgemeine
Anforderungen und
Ausfuehrungsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12056-1:1995

 DIN   DIN EN 12056-2                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 2: 
Schmutzwasseranlagen, Planung und
Berechnung; Deutsche Fassung prEN
12056-2:1995

 DIN   DIN EN 12056-3                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 3: 
Dachentwaesserung, Planung und
Berechnung; Deutsche Fassung prEN
12056-3:1995

 DIN   DIN EN 12056-4                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 4: 
Abwasserhebeanlagen, Planung und
Berechnung; Deutsche Fassung prEN
12056-4:1995

 DIN   DIN EN 12056-5                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 5: Installation, 
Wartung und Betriebsanleitungen; Deutsche
Fassung prEN 12056-5:1995

 DIN   DIN EN 12056-6                 Schwerkraftentwaesserungsanlagen innerhalb
von Gebaeuden - Teil 6: Abnahme und
Pruefung; Deutsche Fassung prEN
12056-6:1995

 DIN   DIN EN 12057                   Naturstein - Fertigerzeugnisse, Fliesen 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung prEN
12057:1995

 DIN   DIN EN 12058                   Naturstein - Fertigerzeugnisse, 
Bodenplatten und Stufenbelaege 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung prEN
12058:1995

 DIN   DIN EN 12059                   Naturstein - Fertigerzeugnisse, Steine
fuer Massivarbeiten - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung prEN 12059:1995

 DIN   DIN EN 12060                   Zink und Zinklegierungen - Probenahme 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung EN
12060:1997

 DIN   DIN EN 12061                   Kunststoff-Rohrleitungs- und
Schutzrohrsysteme - Formstuecke aus
Thermoplasten - Pruefverfahren der
Schlagzaehigkeit; Deutsche Fassung prEN
12061:1995

 DIN   DIN EN 12062                   Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen - Allgemeine Regeln
fuer metallische Werkstoffe; Deutsche
Fassung EN 12062:1997

 DIN   DIN EN 12063                   Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Spundwandkonstruktionen; Deutsche
Fassung prEN 12063:1995

 DIN   DIN EN 12066                   Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Pruefung von
Waermedaemmbeschichtungen fuer
Fluessigerdgas-Auffangbecken; Deutsche
Fassung EN 12066:1997

 DIN     DIN EN 12067-1                   Gas-Luft-Verbundregler fuer Gasbrenner und
Gasgeraete - Teil 1: Pneumatische
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Ausfuehrung; Deutsche Fassung EN
12067-1:1998

 DIN   DIN EN 12067-1                 Gas-Luft-Verbundregler fuer Gasbrenner und
Gasgeraete - Teil 1: Mechanische
Ausfuehrung; Deutsche Fassung prEN
12067-1:1995

 DIN   DIN EN 12068                   Kathodischer Korrosionsschutz - Aeussere
organische Umhuellungen fuer den
Korrosionsschutz von in Boeden und
Waessern verlegten Stahlrohrleitungen im
Zusammenwirken mit kathodischem
Korrosionsschutz - Baender und
schrumpfende Materialien; Deutsche Fassung
prEN 12068:1996

 DIN   DIN EN 12075                   Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Vorgehensweise fuer die
Bereiche Fermentation und Aufarbeitung; 
Deutsche Fassung EN 12075:1997

 DIN   DIN EN 12076                   Messung der Geraeuschemission von
Kompressoren und Vakuumpumpen (Verfahren
der Genauigkeitsklasse 2); Deutsche
Fassung prEN 12076:1995

 DIN   DIN EN 12077-2                 Krane - Sicherheit - Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen an die
Konstruktion - Teil 2: Begrenzungs- und
Anzeigeeinrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 12077-2:1995

 DIN     DIN EN 12078                     Nulldruckregler fuer Gasbrenner und
Gasgeraete; Deutsche Fassung EN 12078:1998

 DIN   DIN EN 12078                   Nulldruckregler fuer Gasgeraete; Deutsche
Fassung prEN 12078:1995

 DIN   DIN EN 12079                   Offshore-Container - Bemessung, 
Konstruktion, Pruefung, Ueberwachung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
12079:1995

 DIN     DIN EN 12080                     Bahnanwendungen - Radsatzlager 
- Waelzlager; Deutsche Fassung EN
12080:1998

 DIN   DIN EN 12080                   Eisenbahnwesen - Radsatzlager 
- Waelzlager; Deutsche Fassung prEN
12080:1995

 DIN     DIN EN 12081                     Bahnanwendungen - Radsatzlager 
- Schmierfette; Deutsche Fassung EN
12081:1998

 DIN   DIN EN 12081                   Eisenbahnwesen - Radsatzlager 
- Schmierfette; Deutsche Fassung prEN
12081:1995

 DIN     DIN EN 12082                     Bahnanwendungen - Radsatzlager - Pruefung
des Leistungsvermoegens; Deutsche Fassung
EN 12082:1998

 DIN   DIN EN 12082                   Eisenbahnwesen - Radsatzlager - Pruefung
des Leistungsvermoegens; Deutsche Fassung
prEN 12082:1995

 DIN   DIN EN 12083                   Atemschutzgeraete - Filter mit
Atemschlauch (Nicht am Atemanschluss
befestigte Filter); Gasfilter, 
Partikelfilter und Kombinationsfilter 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 12083:1998

 DIN   DIN EN 12084                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Wirbelstrompruefung - Allgemeine
Grundlagen und Richtlinien; Deutsche
Fassung prEN 12084:1995

 DIN   DIN EN 12085                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der linearen Masse von
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Probekoerpern; Deutsche Fassung EN
12085:1997

 DIN   DIN EN 12086                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; Deutsche
Fassung EN 12086:1997

 DIN   DIN EN 12087                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei
langzeitigem Eintauchen; Deutsche Fassung
EN 12087:1997

 DIN   DIN EN 12088                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Wasseraufnahme durch
Diffusion; Deutsche Fassung EN 12088:1997

 DIN   DIN EN 12089                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Verhaltens bei
Biegebeanspruchung; Deutsche Fassung EN
12089:1997

 DIN   DIN EN 12090                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Verhaltens bei
Scherbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
12090:1997

 DIN   DIN EN 12091                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-
Wechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
12091:1997

 DIN   DIN EN 12092                   Klebstoffe - Bestimmung der Viskositaet; 
Deutsche Fassung prEN 12092:1995

 DIN   DIN EN 12094-1                 Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Bestandteile fuer CO<(Index)2>-Anlagen 
- Teil 1: Anforderungen und Pruefverfahren
fuer automatische, elektrische Steuer- und
Verzoegerungseinrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 12094-1:1996

 DIN   DIN EN 12094-8                 Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Bauteile fuer Loeschanlagen mit
gasfoermigen Loeschmitteln - Teil 8: 
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
flexible Verbindungen fuer CO<(Index)2>-
Anlagen; Deutsche Fassung EN 12094-8:1998

 DIN   DIN EN 12095                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Schellen
fuer Regenwasser-Rohrleitungssysteme 
- Pruefverfahren der Schellen-Festigkeit; 
Deutsche Fassung EN 12095:1997

 DIN   DIN EN 12096                   Mechanische Schwingungen - Angabe und
Nachpruefung von Schwingungskennwerten; 
Deutsche Fassung EN 12096:1997

 DIN     DIN V ENV 12097                  Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Anforderungen an Luftleitungsbauteile
zur Wartung von Luftleitungssystemen; 
Deutsche Fassung ENV 12097:1997

 DIN   DIN EN 12098-1                 Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fuer
Heizungen - Teil 1: Witterungsgefuehrte
Regeleinrichtungen fuer
Warmwasserheizungen; Deutsche Fassung EN
12098-1:1996

 DIN   DIN EN 12099                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe und 
-teile - Bestimmung des Gehalts an
fluechtigen Bestandteilen; Deutsche
Fassung EN 12099:1997

 DIN   DIN EN 12100                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Armaturen
aus Polyethylen (PE) - Pruefverfahren fuer
den Widerstand gegen Biegen bei
Dreipunktbelastung; Deutsche Fassung EN
12100:1997
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 DIN   DIN EN 12101-1                 Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und
Waermestroemungen - Teil 1: Spezifikation
fuer Rauchschuerzen; Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12101-1:1995

 DIN   DIN EN 12101-2                 Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und
Waermestroemungen - Teil 2: Bestimmungen
fuer Rauch- und Waermeabzugsgeraete; 
Deutsche Fassung prEN 12101-2:1995

 DIN   DIN EN 12101-3                 Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und
Waermestroemungen - Teil 3: Spezifikation
fuer maschinelle Rauch- und
Waermeabzugsgeraete; Deutsche Fassung prEN
12101-3:1995

 DIN   DIN V ENV 12102                Luftkonditionierer, Waermepumpen und
Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern - Messung der
Luftschallemissionen - Bestimmung des
Schalleistungspegels; Deutsche Fassung ENV
12102:1996

 DIN   DIN EN 12103                   Elastische Bodenbelaege - Korkunterlaege; 
Deutsche Fassung prEN 12103:1995

 DIN   DIN EN 12104                   Elastische Bodenbelaege 
- Bodenbelagsplatten aus Presskork; 
Deutsche Fassung prEN 12104:1995

 DIN   DIN EN 12106                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
Polyethylen (PE) - Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit gegen Innendruck
nach Abquetschen; Deutsche Fassung EN
12106:1997

 DIN   DIN EN 12107                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Spritzgegossene thermoplastische
Formstuecke, Armaturen und Zubehoerteile 
- Bestimmung des Zeitstand-
Innendruckverhaltens von thermoplastischen
Werkstoffen fuer das Spritzgiessen von
Rohrleitungsteilen; Deutsche Fassung EN
12107:1997

 DIN   DIN EN 12108                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Empfehlungen zum Einbau von
Druckrohrleitungssystemen fuer die
Versorgung von Wohngebaeuden mit warmem
und kaltem Trinkwasser; Deutsche Fassung
prEN 12108:1995

 DIN   DIN EN 12109                   Unterdruckentwaesserungssysteme innerhalb
von Gebaeuden; Deutsche Fassung prEN
12109:1995

 DIN   DIN EN 12110                   Tunnelbaumaschinen - Druckluftschleusen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12110:1995

 DIN   DIN EN 12111                   Tunnelbaumaschinen 
- Teilschnittmaschinen, Continuous-Miners
und Schlagkopfmaschinen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12111:1995

 DIN   DIN EN 12112-2                 Elastische Dichtungsbahnen - Bestimmung
der Weiterreisseigenschaften - Teil 2: 
Bahnen aus Kunststoffen und Elastomeren; 
Deutsche Fassung prEN 12112-2:1995

 DIN   DIN EN 12113-2                 Weiche Dach- und Dichtungsbahnen 
- Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil
2: Bahnen aus Kunststoffen und
Elastomeren; Deutsche Fassung prEN
12113-2:1995

 DIN   DIN EN 12115                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 

Page 1073



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

-schlauchleitungen fuer fluessige oder
gasfoermige Chemikalien - Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12115:1995

 DIN   DIN EN 12116                   Industriearmaturen - Anschluesse von
Schwenkantrieben an Armaturen; Deutsche
Fassung prEN 12116:1995

 DIN   DIN EN 12117                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Formstuecke, Armaturen und
Zubehoerteile - Bestimmung des
Zusammenhanges zwischen Gasdurchfluss und
Druckabfall; Deutsche Fassung EN
12117:1997

 DIN   DIN EN 12118                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Bestimmung des Feuchtegehaltes in
Thermoplasten mittels Coulometrie; 
Deutsche Fassung EN 12118:1997

 DIN   DIN EN 12119                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Armaturen
aus Polyethylen (PE) - Pruefverfahren fuer
die Bestaendigkeit bei
Temperaturwechseln; Deutsche Fassung EN
12119:1997

 DIN   DIN EN 12120                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumhydrogensulfit; Deutsche Fassung
prEN 12120:1995

 DIN   DIN EN 12121                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumdisulfit; Deutsche Fassung prEN
12121:1995

 DIN   DIN EN 12122                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Ammoniumhydroxid; Deutsche Fassung prEN
12122:1995

 DIN   DIN EN 12123                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Ammoniumsulfat; Deutsche Fassung prEN
12123:1995

 DIN     DIN EN 12124                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumsulfit; Deutsche Fassung EN
12124:1998

 DIN   DIN EN 12124                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumsulfit; Deutsche Fassung prEN
12124:1995

 DIN     DIN EN 12125                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumthiosulfat; Deutsche Fassung EN
12125:1998

 DIN   DIN EN 12125                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumthiosulfat; Deutsche Fassung prEN
12125:1995

 DIN     DIN EN 12126                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Ammoniak
fluessig; Deutsche Fassung EN 12126:1998

 DIN   DIN EN 12126                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Ammoniak
fluessig; Deutsche Fassung prEN 12126:1995

 DIN   DIN EN 12127                   Textilien - Textile Flaechengebilde 
- Bestimmung der flaechenbezogenen Masse
unter Verwendung kleiner Proben; Deutsche
Fassung EN 12127:1997

 DIN   DIN EN 12128                   Biotechnik - Laboratorien fuer Forschung, 
Entwicklung und Analyse 
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- Sicherheitsstufen mikrobiologischer
Laboratorien, Gefahrenbereich, 
Raeumlichkeiten und technische
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
EN 12128:1998

 DIN   DIN EN 12130                   Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung der Fuellkraft 
(Fuellvolumen); Deutsche Fassung EN
12130:1998

 DIN   DIN EN 12131                   Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung der quantitativen
Zusammensetzung von Federn und Daunen 
(manuelles Verfahren); Deutsche Fassung EN
12131:1998

 DIN   DIN EN 12133                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Chloridgehaltes - Potentiometrisches
Titrationsverfahren; Deutsche Fassung EN
12133:1997

 DIN   DIN EN 12134                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Gehaltes an zentrifugierbarer Pulpe; 
Deutsche Fassung EN 12134:1997

 DIN   DIN EN 12135                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Stickstoffgehaltes - Kjeldahlverfahren; 
Deutsche Fassung EN 12135:1997

 DIN   DIN EN 12136                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Gesamtcarotinoidgehaltes sowie einzelner
Carotinoid-Fraktionen; Deutsche Fassung EN
12136:1997

 DIN   DIN EN 12137                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung von
Weinsaeure in Traubensaft - Hochleistungs-
fluessigkeitschromatographisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 12137:1997

 DIN   DIN EN 12138                   Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung des Gehaltes an D-Aepfelsaeure 
- Spektralphotometrische Bestimmung von
NAD; Deutsche Fassung EN 12138:1997

 DIN   DIN EN 12139                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Gesamtgehaltes an Polyethylenglykol
von nichtionischen Tensiden (EO-Addukten) 
mit HPLC/GPC; Deutsche Fassung prEN
12139:1995

 DIN   DIN V ENV 12140                Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Verhaeltnisses der stabilen Kohlenstoff-
Isotope (<(hoch)13>C/<(hoch)12>C) im
Zuckeranteil von Fruchtsaeften - Verfahren
unter Verwendung der Isotopenverhaeltnis-
Massenspektrometrie; Deutsche Fassung ENV
12140:1996

 DIN   DIN V ENV 12141                Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Verhaeltnisses der stabilen Sauerstoff-
Isotope (<(hoch)18>O/<(hoch)16>O) im
Wasseranteil von Fruchtsaeften - Verfahren
unter Verwendung der Isotopenverhaeltnis-
Massenspektrometrie; Deutsche Fassung ENV
12141:1996

 DIN   DIN V ENV 12142                Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Verhaeltnisses der stabilen Wasserstoff-
Isotope (<(hoch)2>H/<(hoch)1>H) im
Wasseranteil von Fruchtsaeften - Verfahren
unter Verwendung der Isotopenverhaeltnis-
Massenspektrometrie; Deutsche Fassung ENV
12142:1996

 DIN   DIN EN 12143                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Gehaltes an loeslicher Trockensubstanz 
- Refraktometrisches Verfahren; Deutsche
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Fassung EN 12143:1996
 DIN   DIN EN 12144                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung der

Aschen-Gesamtalkalitaet - Titrimetrisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 12144:1996

 DIN   DIN EN 12145                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung der
gesamten Trockensubstanz - Gravimetrisches
Verfahren mit Massenverlust beim
Trocknen; Deutsche Fassung EN 12145:1996

 DIN   DIN EN 12146                   Frucht- und Gemuesesaefte - Enzymatische
Bestimmung des Saccharosegehaltes 
- Spektralphotometrisches Verfahren mit
NADP; Deutsche Fassung EN 12146:1996

 DIN   DIN EN 12147                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung der
titrierbaren Saeure; Deutsche Fassung EN
12147:1996

 DIN   DIN EN 12148                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung von
Hesperidin und Naringin in Citrussaeften 
- Hochleistungs-
fluessigkeitschromatographisches
Verfahren; Deutsche Fassung EN 12148:1996

 DIN   DIN EN 12149                   Bestimmung der Migration von
Schwermetallen und bestimmten anderen
extrahierbaren Elementen, des Gehaltes an
Vinylchlorid-Monomer sowie der
Formaldehydabgabe; Deutsche Fassung EN
12149:1997

 DIN   DIN EN 12150                   Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes
Einscheiben-Sicherheitsglas; Deutsche
Fassung prEN 12150:1995

 DIN   DIN EN 12151                   Maschinen und Anlagen zur Herstellung von
Beton und Moertel - Sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12151:1995

 DIN   DIN EN 12152                   Leichte, vorgehaengte Fassaden 
- Fugendurchlaessigkeit - Anforderungen
und Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
12152:1995

 DIN   DIN EN 12153                   Leichte, vorgehaengte Fassaden 
- Fugendurchlaessigkeit - Pruefmethode; 
Deutsche Fassung prEN 12153:1995

 DIN   DIN EN 12154                   Vorgehaengte Fassaden 
- Schlagregendichtheit - Anforderungen und
Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
12154:1995

 DIN   DIN EN 12155                   Vorgehaengte Fassaden 
- Schlagregendichtheit - Laborpruefung
unter statischem (gleichmaessigem) Druck; 
Deutsche Fassung prEN 12155:1995

 DIN   DIN EN 12156                   Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Lackierte, leicht
versilberte Tafelgeraete und dekorative
Hohlwaren; Deutsche Fassung prEN
12156:1995

 DIN   DIN EN 12157                   Kreiselpumpen - Kuehlmittelpumpen fuer
Werkzeugmaschinen - Nennfoerderstrom, 
Masse; Deutsche Fassung prEN 12157:1995

 DIN   DIN EN 12158-1                 Bauaufzuege fuer den Materialtransport 
- Teil 1: Aufzuege mit betretbarer
Plattform; Deutsche Fassung prEN
12158-1:1995

 DIN   DIN EN 12158-2                 Bauaufzuege fuer den Materialtransport 
- Teil 2: Schraegaufzuege mit nicht
betretbaren Lastaufnahmemitteln; Deutsche
Fassung prEN 12158-2:1995
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 DIN   DIN EN 12159                   Bauaufzuege zur Personen- und
Materialbefoerderung mit senkrecht
gefuehrten Fahrkoerben; Deutsche Fassung
prEN 12159:1995

 DIN   DIN V ENV 12160                Geoinformation - Datenbeschreibung 
- Raumbezugsschema; Deutsche Fassung ENV
12160:1997

 DIN   DIN EN 12162                   Fluessigkeitspumpen - Hydrostatische
Druckpruefung; Deutsche Fassung prEN
12162:1995

 DIN   DIN EN 12163                   Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen zur
allgemeinen Verwendung; Deutsche Fassung
EN 12163:1998

 DIN   DIN EN 12164                   Kupfer und Kupferlegierungen - Stangen
fuer die spanende Bearbeitung; Deutsche
Fassung EN 12164:1998

 DIN   DIN EN 12165                   Kupfer und Kupferlegierungen - Vormaterial
fuer Schmiedestuecke; Deutsche Fassung EN
12165:1998

 DIN   DIN EN 12166                   Kupfer und Kupferlegierungen - Draehte zur
allgemeinen Verwendung; Deutsche Fassung
EN 12166:1998

 DIN   DIN EN 12167                   Kupfer und Kupferlegierungen - Profile und
Rechteckstangen zur allgemeinen
Verwendung; Deutsche Fassung EN 12167:1998

 DIN   DIN EN 12168                   Kupfer und Kupferlegierungen - Hohlstangen
fuer die spanende Bearbeitung; Deutsche
Fassung EN 12168:1998

 DIN   DIN EN 12169                   Kriterien fuer die Annahme eines Loses von
Schnittholz; Deutsche Fassung prEN
12169:1995

 DIN   DIN EN 12170                   Heizungsanlagen in Gebaeuden - Betriebs-, 
Wartungs- und Bedienungsanleitungen 
- Heizungsanlagen, die qualifiziertes
Bedienungspersonal erfordern; Deutsche
Fassung prEN 12170:1995

 DIN   DIN EN 12171                   Heizungsanlagen in Gebaeuden - Betriebs-, 
Wartungs- und Bedienungsanleitungen 
- Heizungsanlagen, die kein qualifiziertes
Bedienungspersonal erfordern; Deutsche
Fassung prEN 12171:1995

 DIN     DIN EN 12173                     Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumfluorid; Deutsche Fassung EN
12173:1998

 DIN   DIN EN 12173                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumfluorid; Deutsche Fassung prEN
12173:1995

 DIN   DIN EN 12174                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Dinatriumhexafluorosilicat; Deutsche
Fassung prEN 12174:1995

 DIN   DIN EN 12175                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Hexafluorokieselsaeure; Deutsche Fassung
prEN 12175:1995

 DIN   DIN EN 12176                   Charakterisierung von Schlamm - Bestimmung
des pH-Wertes; Deutsche Fassung EN
12176:1998

 DIN   DIN EN 12178                   Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Fluessigkeitsstandanzeiger 
- Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN

Page 1077



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

12178:1995
 DIN   DIN EN 12179-4                 Leichte, vorgehaengte Fassaden 

- Widerstand gegen Windbelastung - Teil
4: Laborpruefung; Deutsche Fassung prEN
12179-4:1995

 DIN   DIN EN 12180                   Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Weichteilgewebeimplantate - Besondere
Anforderungen fuer Mammaimplantate; 
Deutsche Fassung prEN 12180:1995

 DIN   DIN EN 12181                   Oropharyngealtuben; Deutsche Fassung EN
12181:1998

 DIN   DIN EN 12182                   Technische Hilfen fuer behinderte
Menschen - Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12182:1995

 DIN   DIN EN 12183                   Rollstuehle mit Muskelkraftantrieb 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12183:1995

 DIN   DIN EN 12184                   Elektrorollstuehle und -mobile und
zugehoerige Ladegeraete - Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12184:1995

 DIN   DIN EN 12186                   Gas-Druckregelanlagen fuer Gastransport
und -verteilung; Deutsche Fassung prEN
12186:1995

 DIN   DIN EN 12188                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Klebwirkung an Stahl fuer die
Charakterisierung der Eigenschaften von
Klebstoffen fuer konstruktive Zwecke; 
Deutsche Fassung prEN 12188:1995

 DIN   DIN EN 12189                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Offenzeit; Deutsche Fassung prEN
12189:1995

 DIN     DIN EN 12190                     Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Druckfestigkeit von Reparaturmoerteln; 
Deutsche Fassung EN 12190:1998

 DIN   DIN EN 12190                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Druckfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12190:1995

 DIN   DIN EN 12191                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Stossfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12191:1995

 DIN   DIN EN 12192-1                 Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Korngroessenverteilung 
- Teil 1: Verfahren fuer
Trockenbestandteile von Fertigmoertel; 
Deutsche Fassung prEN 12192-1:1998

 DIN   DIN EN 12192-2                 Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren; Korngroessenverteilung 
- Teil 2: Verfahren fuer Fuellstoffe fuer
Polymerklebstoffe; Deutsche Fassung prEN
12192-2:1995

 DIN   DIN EN 12194                   Zusaetzliche Schutzeinrichtungen und
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Abschluesse - Falschbedienungen 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12194:1995

 DIN   DIN EN 12195-1                 Ladungssicherungseinrichtungen 
- Sicherheit - Teil 1: Berechnung von
Zurrkraeften; Deutsche Fassung prEN
12195-1:1996

 DIN   DIN EN 12195-2                 Ladungssicherungseinrichtungen 
- Sicherheit - Teil 2: Zurrgurte aus
Chemiefasern; Deutsche Fassung prEN
12195-2:1996

 DIN   DIN EN 12195-3                 Ladungssicherungseinrichtungen 
- Sicherheit - Teil 3: Zurrketten; 
Deutsche Fassung prEN 12195-3:1997

 DIN   DIN EN 12196                   Turngeraete - Pferde und Boecke 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 12196:1997

 DIN   DIN EN 12197                   Turngeraete - Reck - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 12197:1997

 DIN   DIN EN 12198-1                 Sicherheit von Maschinen - Bewertung und
Verminderung des Risikos der von Maschinen
emittierten Strahlung - Teil 1: Allgemeine
Prinzipien; Deutsche Fassung prEN
12198-1:1995

 DIN   DIN EN 12199                   Elastische Bodenbelaege - Spezifikation
fuer homogene und heterogene profilierte
Elastomer-Bodenbelaege; Deutsche Fassung
EN 12199:1998

 DIN   DIN EN 12200-1                 Kunststoff-Regenwasser-Rohrleitungssysteme
fuer oberirdischen Einsatz im Freien 
- Weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Teil 1: Komponenten und
funktionelle Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12200-1:1995

 DIN   DIN EN 12200-3                 Kunststoff-Regenwasser-Rohrleitungssysteme
fuer oberirdischen Einsatz im Freien 
- Weichmacherfreies Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Teil 3: Empfehlungen fuer die
Verlegung; Deutsche Fassung prEN
12200-3:1996

 DIN   DIN EN 12201-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
1: Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
12201-1:1995

 DIN   DIN EN 12201-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
2: Rohre; Deutsche Fassung prEN
12201-2:1995

 DIN   DIN EN 12201-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
3: Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
12201-3:1995

 DIN   DIN EN 12201-4                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
4: Armaturen; Deutsche Fassung EN
12201-4:1997

 DIN   DIN EN 12201-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
5: Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 12201-5:1995

 DIN   DIN EN 12201-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer die
Wasserversorgung - Polyethylen (PE) - Teil
7: Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
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Fassung prEN 12201-7:1997
 DIN   DIN EN 12202-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer

Heiss- und Kaltwasser - Polypropylen (PP) 
- Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung
prEN 12202-1:1995

 DIN   DIN EN 12202-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Heiss- und Kaltwasser - Polypropylen (PP) 
- Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung prEN
12202-2:1995

 DIN   DIN EN 12202-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Heiss- und Kaltwasser - Polypropylen (PP) 
- Teil 3: Formstuecke; Deutsche Fassung
prEN 12202-3:1995

 DIN   DIN EN 12202-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
Heiss- und Kaltwasser - Polypropylen (PP) 
- Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des
Systems; Deutsche Fassung prEN
12202-5:1995

 DIN   DIN EN 12202-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polypropylen (PP) - Teil
7: Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 12202-7:1996

 DIN   DIN EN 12203                   Maschinen zur Herstellung von Schuhen, 
Leder- und Kunstlederwaren - Schuh- und
Lederpressen - Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12203:1995

 DIN   DIN V ENV 12204                Industrielle Automation und Integration 
- Systemarchitektur - Konstrukte fuer die
Unternehmensmodellierung; Englische
Fassung ENV 12204:1996

 DIN   DIN EN 12205                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Metallische
Einwegflaschen; Deutsche Fassung prEN
12205:1995

 DIN   DIN EN 12207-1                 Fugenluftdurchlaessigkeit 
- Anforderungen; Einteilung - Teil 1: 
Fenster und Tueren; Deutsche Fassung prEN
12207-1:1995

 DIN   DIN EN 12208-1                 Schlagregendichtheit - Anforderung; 
Einteilung - Teil 1: Fenster und Tueren; 
Deutsche Fassung prEN 12208-1:1995

 DIN   DIN EN 12209-1                 Baubeschlaege - Schloesser und Fallen 
- Teil 1: Mechanisch betaetigte Schloesser
und Fallen; Anforderungen und Pruefung; 
Deutsche Fassung prEN 12209-1:1995

 DIN   DIN EN 12209-2                 Baubeschlaege - Schloesser und Fallen 
- Teil 2: Schliessbleche fuer mechanisch
betaetigte Schloesser und Fallen; 
Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung prEN 12209-2:1995

 DIN   DIN EN 12209-3                 Baubeschlaege - Schloesser und Fallen 
- Teil 3: Elektromechanische Schloesser
und elektromechanische Schliessbleche, 
Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung prEN 12209-3:1998

 DIN   DIN EN 12210                   Widerstandsfaehigkeit bei Wind 
- Einteilung - Fenster und Tueren; 
Deutsche Fassung prEN 12210:1995

 DIN   DIN EN 12211                   Widerstandsfaehigkeit bei Wind - Pruefung 
- Fenster und Tueren; Deutsche Fassung
prEN 12211:1995

 DIN   DIN V ENV 12212                Hochleistungskeramik - Einheitliches
Verfahren zur Klassifizierung; Deutsche
Fassung ENV 12212:1995

 DIN     DIN EN 12213                     Kryo-Behaelter - Verfahren zur Bewertung
des Waermedaemmvermoegens; Deutsche
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Fassung EN 12213:1998
 DIN   DIN EN 12213                   Tiefkalte Behaelter - Verfahren zur

Bewertung des Waermedaemmvermoegens; 
Deutsche Fassung prEN 12213:1995

 DIN   DIN EN 12214                   Tiefkalte Behaelter - Anforderungen an
verschiedenartige Ausruestung und
Zubehoer; Deutsche Fassung prEN 12214:1995

 DIN   DIN EN 12215                   Beschichtungsanlagen - Spritzkabinen fuer
fluessige organische Beschichtungsstoffe 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12215:1995

 DIN   DIN EN 12216                   Terminologie und Definitionen fuer
zusaetzliche Abschluesse und
Schutzeinrichtungen an Fenstern und
Tueren; Dreisprachige Fassung prEN
12216:1995

 DIN   DIN EN 12217-2                 Bedienungskraefte - Anforderungen und
Klassifizierung - Teil 2: Tueren; Deutsche
Fassung prEN 12217-2:1995

 DIN     DIN EN 12218                     Schienensysteme zum Halten medizinischer
Geraete; Deutsche Fassung EN 12218:1998

 DIN   DIN EN 12218                   Schienensysteme zum Halten medizinischer
Geraete; Deutsche Fassung prEN 12218:1995

 DIN   DIN EN 12219-2                 Klimaeinfluesse - Anforderungen und
Klassifizierung - Teil 2: Tueren; Deutsche
Fassung prEN 12219-2:1995

 DIN   DIN EN 12220                   Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Masse von runden Flanschen fuer
allgemeine Lueftungszwecke; Deutsche
Fassung EN 12220:1998

 DIN   DIN EN 12221-1                 Wickeleinrichtungen fuer den Hausgebrauch 
- Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12221-1:1995

 DIN   DIN EN 12221-2                 Wickeleinrichtungen fuer den Hausgebrauch 
- Teil 2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung
prEN 12221-2:1995

 DIN   DIN EN 12222                   Schuhwerk - Normalklimate fuer
Vorbehandlung und Pruefung von Schuhwerk
und seinen Bestandteilen; Deutsche Fassung
EN 12222:1997

 DIN   DIN EN 12223                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Ultraschallpruefung - Beschreibung des
Kontrollkoerpers 1; Deutsche Fassung prEN
12223:1995

 DIN   DIN V ENV 12224                Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
Alterungsbestaendigkeit; Deutsche Fassung
ENV 12224:1996

 DIN   DIN V ENV 12225                Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Pruefverfahren zur Bestimmung
der mikrobiologischen Bestaendigkeit durch
einen Erdeingrabungsversuch; Deutsche
Fassung ENV 12225:1996

 DIN   DIN V ENV 12226                Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Allgemeine Pruefverfahren zur
Bewertung nach Bestaendigkeitspruefungen; 
Deutsche Fassung ENV 12226:1996

 DIN   DIN EN 12227-1                 Kinderlaufstaelle fuer den Wohnbereich 
- Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12227-1:1995

 DIN   DIN EN 12227-2                 Kinderlaufstaelle fuer den Wohnbereich 
- Teil 2: Pruefung; Deutsche Fassung prEN
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12227-2:1995
 DIN   DIN EN 12228                   Belaege fuer Sportflaechen 

- Pruefverfahren - Bestimmung der
Nahtfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12228:1995

 DIN   DIN EN 12229                   Sportboeden - Verfahren zur Vorbereitung
von Probekoerpern aus Kunststoffrasen und
textilen Sportboeden; Deutsche Fassung
prEN 12229:1995

 DIN   DIN EN 12230                   Belaege fuer Sportflaechen - Bestimmung
der Zugeigenschaften von
Kunststoffsportbelaegen; Deutsche Fassung
prEN 12230:1995

 DIN   DIN EN 12231                   Belaege fuer Sportflaechen 
- Testverfahren - Bestimmung der
Bodendeckung bei Naturrasen; Deutsche
Fassung prEN 12231:1995

 DIN   DIN EN 12232                   Belaege fuer Sportflaechen - Bestimmung
der Filzdicke bei Naturrasen; Deutsche
Fassung prEN 12232:1995

 DIN   DIN EN 12233                   Verfahren fuer Sportflaechen - Bestimmung
der Schnitthoehe bei Naturrasen; Deutsche
Fassung prEN 12233:1995

 DIN   DIN EN 12234                   Belaege fuer Sportflaechen - Bestimmung
des Ballrollverhaltens; Deutsche Fassung
prEN 12234:1995

 DIN   DIN EN 12235                   Belaege fuer Sportflaechen - Bestimmung
des Ballsprungverhaltens; Deutsche Fassung
prEN 12235:1995

 DIN   DIN EN 12236                   Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Aufhaengungen und Auflager, 
Anforderungen an die Festigkeit; Deutsche
Fassung prEN 12236:1995

 DIN   DIN EN 12237                   Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Runde Luftleitungen aus Blech; 
Festigkeit und Dichtheit; Anforderung und
Pruefung; Deutsche Fassung prEN 12237:1995

 DIN   DIN EN 12238                   Lueftung von Gebaeuden - Luftdurchlaesse 
- Aerodynamische Pruefung und Bewertung
fuer Anwendung bei Mischstroemung; 
Deutsche Fassung prEN 12238:1995

 DIN   DIN EN 12239                   Lueftung von Gebaeuden - Luftdurchlaesse 
- Aerodynamische Pruefung und Bewertung
fuer Anwendung bei
Verdraengungsstroemung; Deutsche Fassung
prEN 12239:1995

 DIN   DIN EN 12240                   Haftverschluesse - Bestimmung der gesamten
und der effektiven Breite der Baender
eines Haftverschlusses und der effektiven
Breite eines geschlossenen Verschlusses; 
Deutsche Fassung EN 12240:1997

 DIN   DIN EN 12241                   Haftverschluesse - Verschliessverfahren
vor dem Waschen oder Trockenreinigen; 
Deutsche Fassung prEN 12241:1995

 DIN   DIN EN 12242                   Haftverschluesse - Bestimmung der
Abschaelfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12242:1995

 DIN   DIN EN 12243                   Haftverschluesse - Bestimmung der
Masshaltigkeit beim Waschen; Deutsche
Fassung prEN 12243:1995

 DIN   DIN EN 12244-1                 Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit
einer Nennwaermebelastung bis 20 kW - Teil
1: Sicherheit; Deutsche Fassung EN
12244-1:1998
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 DIN   DIN EN 12244-2                 Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit
einer Nennwaermebelastung bis 20 kW - Teil
2: Rationelle Energieverwendung; Deutsche
Fassung EN 12244-2:1998

 DIN   DIN EN 12245                   Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Vollumwickelte Flaschen aus
Verbundwerkstoffen; Deutsche Fassung prEN
12245:1995

 DIN   DIN EN 12246                   Bestimmung der Qualitaet von Holz fuer
industrielle Verpackungen; Deutsche
Fassung prEN 12246:1995

 DIN   DIN EN 12247                   Bestimmung der Qualitaet von Holz fuer
Paletten; Deutsche Fassung prEN 12247:1995

 DIN   DIN EN 12248                   Richtlinie fuer zulaessige
Massabweichungen von Schnittholz fuer
industrielle Verpackungen; Deutsche
Fassung prEN 12248:1995

 DIN   DIN EN 12249                   Richtlinie fuer zulaessige
Massabweichungen von Schnittholz fuer
Paletten; Deutsche Fassung prEN 12249:1995

 DIN   DIN EN 12252                   Ausruestung von Strassentankwagen fuer
Fluessiggas (LPG); Deutsche Fassung prEN
12252:1996

 DIN   DIN EN 12254                   Abschirmungen an Laserarbeitsplaetzen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung; Deutsche Fassung prEN 12254:1995

 DIN   DIN EN 12255-1                 Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 1: 
Allgemeine Baugrundsaetze; Deutsche
Fassung prEN 12255-1:1996

 DIN   DIN EN 12255-4                 Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 4: 
Vorklaerung; Deutsche Fassung prEN
12255-4:1997

 DIN   DIN EN 12255-6                 Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 6: 
Belebungsverfahren; Deutsche Fassung prEN
12255-6:1997

 DIN   DIN EN 12255-7                 Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 7: 
Biofilmreaktoren; Deutsche Fassung prEN
12255-7:1997

 DIN   DIN EN 12255-8                 Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 8: 
Schlammbehandlung und -deponierung; 
Deutsche Fassung prEN 12255-8:1997

 DIN   DIN EN 12255-10                Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 10: 
Sicherheitstechnische Baugrundsaetze; 
Deutsche Fassung prEN 12255-10:1996

 DIN   DIN EN 12255-11                Abwasserbehandlungsanlagen - Teil 11: 
Grundlegende Angaben fuer die Auslegung
der Anlagen; Deutsche Fassung prEN
12255-11:1997

 DIN   DIN EN 12256                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Formstuecke aus Thermoplasten 
- Pruefverfahren der mechanischen
Festigkeit oder Elastizitaet von
handgefertigten Formstuecken; Deutsche
Fassung EN 12256:1998

 DIN   DIN EN 12257                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose
umfangsgewickelte Flaschen aus
Verbundwerkstoffen - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 12257-1995

 DIN   DIN EN 12259-1                 Ortsfeste Loeschanlagen - Bauteile fuer
Sprinkler- und Spruehwasseranlagen - Teil
1: Sprinkler; Deutsche Fassung prEN
12259-1:1997

 DIN   DIN EN 12259-2                 Ortsfeste Loeschanlagen - Bauteile fuer
Sprinkler- und Spruehwasseranlagen - Teil

Page 1083



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

2: Nassalarmventil-Stationen; Deutsche
Fassung prEN 12259-2:1997

 DIN   DIN V ENV 12260                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Stickstoff - Bestimmung von gebundenem
Stickstoff nach Verbrennung und Oxidation
zu Stickstoffdioxid und Chemolumineszenz-
Detektion; Deutsche Fassung ENV 12260:1996

 DIN   DIN EN 12261                   Turbinenradgaszaehler; Deutsche Fassung
prEN 12261:1995

 DIN   DIN EN 12262                   Kreiselpumpen - Technische Unterlagen 
- Begriffe, Lieferumfang, Ausfuehrung; 
Deutsche Fassung prEN 12262:1995

 DIN   DIN EN 12263                   Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Sicherheitsschalteinrichtungen zur
Druckbegrenzung - Anforderungen und
Durchfuehrung von Baumusterpruefungen; 
Deutsche Fassung prEN 12263:1995

 DIN   DIN V ENV 12264                Medizinische Informatik - Kategoriale
Strukturen von Begriffssystemen - Modell
zur Repraesentation von Semantik; 
Englische Fassung ENV 12264:1997

 DIN   DIN EN 12267                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Kreissaegemaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12267:1995

 DIN   DIN EN 12268                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Bandsaegemaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12268:1995

 DIN   DIN EN 12269                   Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen
Bewehrungsstab und dampfgehaertetem
Porenbeton mit Hilfe der 
"Balkenpruefung"; Deutsche Fassung prEN
12269:1995

 DIN   DIN EN 12271-3                 Strassenbaustoffe 
- Oberflaechenbehandlung - Anforderungen 
- Teil 3: Dosierung und Querverteilung von
Bindemitteln und Splitt; Deutsche Fassung
prEN 12271-3:1996

 DIN   DIN EN 12272-1                 Strassenbaustoffe 
- Oberflaechenbehandlung - Pruefverfahren 
- Teil 1: Dosierung und Querverteilung von
Bindemitteln und Splitt; Deutsche Fassung
prEN 12272-1:1996

 DIN   DIN EN 12272-3                 Strassenbaustoffe 
- Oberflaechenbehandlung; Pruefverfahren 
- Teil 3: Bestimmung des
Adhaesionsvermoegens von Bindemitteln und
Splitt mit dem Schlagpruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12272-3:1997

 DIN   DIN EN 12273-3                 Strassenbaustoffe - Duenne Asphaltschicht
in Kaltbauweise - Anforderungen - Teil 3: 
Korngroessenverteilung; Deutsche Fassung
prEN 12273-3:1996

 DIN   DIN EN 12274-1                 Strassenbaustoffe - Duenne Asphaltschicht
in Kaltbauweise - Pruefverfahren - Teil
1: Probenahme fuer Extraktionsverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12274-1:1996

 DIN   DIN EN 12274-2                 Duenne Asphaltschicht in Kaltbauweise 
- Pruefverfahren - Teil 2: Bestimmung des
Bindemittelgehaltes; Deutsche Fassung prEN
12274-2:1997

 DIN   DIN EN 12274-3                 Strassenbaustoffe - Duenne Asphaltschicht
in Kaltbauweise - Pruefverfahren - Teil
3: Bestimmung des Ausbreitmasses von

Page 1084



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Bitumenschlaemmen; Deutsche Fassung prEN
12274-3:1996

 DIN   DIN EN 12274-4                 Duenne Asphaltschicht in Kaltbauweise 
- Pruefverfahren - Teil 4: Bestimmung der
Kohaesion der Schlaemme; Deutsche Fassung
prEN 12274-4:1997

 DIN   DIN EN 12274-5                 Duenne Asphaltschicht in Kaltbauweise 
- Pruefverfahren - Teil 5: Bestimmung des
Verschleisses von Schlaemmen; Deutsche
Fassung prEN 12274-5:1997

 DIN   DIN EN 12274-6                 Strassenbaustoffe - Duenne Asphaltschicht
in Kaltbauweise - Pruefverfahren - Teil
6: Bestimmung der Einbaumasse; Deutsche
Fassung prEN 12274-6:1996

 DIN     DIN EN 12276                     Bergsteigerausruestung - Klemmgeraete 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12276:1998

 DIN   DIN EN 12277                   Bergsteigerausruestung - Anseilgurte 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12277:1998

 DIN   DIN EN 12278                   Bergsteigerausruestung - Seilrollen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12278:1998

 DIN   DIN EN 12279                   Gasversorgung - Gas-Druckregelung in
Hausanschlussleitungen; Deutsche Fassung
prEN 12279:1995

 DIN   DIN EN 12280-1                 Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Beschleunigte
Alterungspruefungen - Teil 1: Alterung in
der Waerme; Deutsche Fassung EN
12280-1:1997

 DIN   DIN V ENV 12281                Papier - Druck- und Bueropapiere 
- Anforderungen an Kopierpapier fuer
Vervielfaeltigen mit Trockentoner; 
Deutsche Fassung ENV 12281:1996

 DIN   DIN V ENV 12282                Papier - Druck- und Bueropapiere 
- Bestimmung des Schnittkantenstaubes; 
Deutsche Fassung ENV 12282:1996

 DIN   DIN V ENV 12283                Papier - Druck- und Bueropapiere 
- Bestimmung der Tonerhaftung; Deutsche
Fassung ENV 12283:1996

 DIN   DIN EN 12284                   Kaelteanlagen und Waermepumpen - Ventile 
- Anforderungen, Pruefung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
12284:1996

 DIN   DIN EN 12285                   Werksgefertigte Tanks aus metallischen
Werkstoffen - Liegende ein- und
doppelwandige Tanks zur unterirdischen
Lagerung von brennbaren und
nichtbrennbaren wassergefaehrdenden
Fluessigkeiten; Deutsche Fassung prEN
12285:1996

 DIN   DIN EN 12286                   In-vitro-Diagnostik/Diagnostika - Messung
von Groessen in Proben biologischen
Ursprungs - Darstellung von
Referenzmessverfahren; Deutsche Fassung
prEN 12286:1996

 DIN   DIN EN 12287                   In-vitro-Diagnostik/Diagnostika - Messung
von Groessen in Proben biologischen
Ursprungs - Beschreibung von
Referenzmaterialien; Deutsche Fassung prEN
12287:1996
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 DIN   DIN V ENV 12289                Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur 
- Bestimmung der Schereigenschaften in der
Ebene; Deutsche Fassung ENV 12289:1996

 DIN   DIN V ENV 12290                Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur in
inerter Atmosphaere - Bestimmung der
Eigenschaften unter Druck; Deutsche
Fassung ENV 12290:1996

 DIN   DIN V ENV 12291                Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur an
Luft bei Atmosphaerendruck - Bestimmung
der Eigenschaften unter Druck; Deutsche
Fassung ENV 12291:1996

 DIN   DIN EN 12293                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
Thermoplasten und Formstuecke fuer Heiss- 
und Kaltwasser - Pruefverfahren des
Widerstandes von montierten Baugruppen
gegen Temperaturwechselbeanspruchung; 
Deutsche Fassung prEN 12293:1996

 DIN   DIN EN 12294                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Systeme
fuer Heiss- und Kaltwasser 
- Pruefverfahren der Vakuumdichtheit; 
Deutsche Fassung prEN 12294:1996

 DIN   DIN EN 12295                   Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus
Thermoplasten und zugehoerige Formstuecke
fuer Heiss- und Kaltwasser 
- Pruefverfahren fuer die Bestaendigkeit
von Verbindungen gegen
Druckwechselbeanspruchung; Deutsche
Fassung prEN 12295:1996

 DIN   DIN EN 12296                   Biotechnik - Geraete und Ausruestungen 
- Leitfaden fuer Verfahren zur Pruefung
der Reinigbarkeit; Deutsche Fassung EN
12296:1998

 DIN   DIN EN 12297                   Biotechnik - Geraete und Ausruestungen 
- Leitfaden fuer Verfahren zur Pruefung
der Sterilisierbarkeit; Deutsche Fassung
EN 12297:1998

 DIN   DIN EN 12298                   Biotechnik - Geraete und Ausruestungen 
- Leitfaden fuer Verfahren zur Pruefung
der Leckagesicherheit; Deutsche Fassung EN
12298:1998

 DIN   DIN EN 12300                   Kryo-Behaelter - Reinheit fuer den
tiefkalten Betrieb; Deutsche Fassung prEN
12300:1996

 DIN   DIN EN 12301                   Gummi- und Kunststoffmaschinen - Kalander 
- Teil 3: Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12301:1996

 DIN   DIN EN 12302                   Rohteer und Rohbenzol - Begriffe; Deutsche
Fassung prEN 12302:1996

 DIN   DIN EN 12303                   Steinkohlenteeroel - Begriffe; Deutsche
Fassung prEN 12303:1996

 DIN   DIN EN 12305                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer
Probenahmestrategien bei der absichtlichen
Freisetzung gentechnisch veraenderter
Pflanzen; Deutsche Fassung EN 12305:1997

 DIN   DIN EN 12306                   Biotechnik - Leitfaden zur
Qualitaetsueberwachung von
Diagnostikpackungen zur Verwendung in der
Landwirtschaft, bei der
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Schaedlingsbekaempfung, Bekaempfung von
Krankheiten bei Pflanzen und Tieren sowie
bei Kontaminationen der Umwelt; Deutsche
Fassung EN 12306:1997

 DIN   DIN EN 12307                   Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Leitfaden fuer gute
Praxis, Arbeitsablaeufe, Ausbildung und
Ueberwachung des Personals; Deutsche
Fassung EN 12307:1997

 DIN   DIN EN 12309-1                 Gasbefeuerte Sorptions-Klimageraete und
gasbefeuerte Sorptions-Waermepumpengeraete
mit einer Nennwaermebelastung nicht ueber
70 kW - Teil 1: Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 12309-1:1996

 DIN   DIN EN 12309-2                 Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-
Klimageraete und/oder Waermepumpengeraete
mit einer Nennwaermebelastung nicht ueber
70 kW - Teil 2: Rationelle
Energieanwendung; Deutsche Fassung prEN
12309-2:1998

 DIN   DIN EN 12310-1                 Dachdichtungsbahnen - Bestimmung der
Nagelreissfestigkeit - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
12310-1:1996

 DIN   DIN EN 12311-1                 Dachdichtungsbahnen - Bestimmung der
Zugfestigkeit - Teil 1: Bitumenbahnen; 
Deutsche Fassung prEN 12311-1:1996

 DIN   DIN EN 12312-1                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 1: Fluggasttreppen; 
Deutsche Fassung prEN 12312-1:1996

 DIN   DIN EN 12312-2                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 2: Catering-
Hubfahrzeuge; Deutsche Fassung prEN
12312-2:1996

 DIN   DIN EN 12312-3                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 3: Foerderbandwagen; 
Deutsche Fassung prEN 12312-3:1997

 DIN   DIN EN 12312-4                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 4: Fluggastbruecken; 
Deutsche Fassung prEN 12312-4:1997

 DIN   DIN EN 12312-5                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 5: 
Flugfeldtankfahrzeuge, Dispenser und
Betankungsgeraete; Deutsche Fassung prEN
12312-5:1997

 DIN   DIN EN 12312-6                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 6: Enteiser, 
Enteisungsgeraete; Deutsche Fassung prEN
12312-6:1997

 DIN   DIN EN 12312-7                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 7: Luftfahrzeug-
Schleppgeraete; Deutsche Fassung prEN
12312-7:1997

 DIN   DIN EN 12312-8                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 8: Wartungstreppen
und -buehnen; Deutsche Fassung prEN
12312-8:1997

 DIN   DIN EN 12312-9                 Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 9: Container-/
Paletten-Hubfahrzeuge - Deutsche Fassung
prEN 12312-9:1998

 DIN   DIN EN 12312-10                Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 10: Container-/
Paletten-Transfer-Transporter; Deutsche
Fassung prEN 12312-10:1997
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 DIN   DIN EN 12312-11                Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 11: Container-/
Paletten-Dollys und Anhaenger fuer lose
Ladung; Deutsche Fassung prEN
12312-11:1997

 DIN   DIN EN 12312-12                Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 12: Trinkwasser-
Servicegeraete - Deutsche Fassung prEN
12312-12:1998

 DIN   DIN EN 12312-13                Luftfahrt-Bodengeraete - Besondere
Anforderungen - Teil 13: Toiletten-
Servicegeraete - Deutsche Fassung prEN
12312-13:1998

 DIN   DIN EN 12316-1                 Dachdichtungsbahnen - Bestimmung des
Schaelwiderstandes der Naehte - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
12316-1:1996

 DIN   DIN EN 12317-1                 Dachdichtungsbahnen - Bestimmung des
Scherwiderstandes der Naehte - Teil 1: 
Bitumenbahnen; Deutsche Fassung prEN
12317-1:1996

 DIN   DIN EN 12318-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Vernetztes Polyethylen 
(PE-X) - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung prEN 12318-1:1996

 DIN   DIN EN 12318-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Vernetztes Polyethylen 
(PE-X) - Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung
prEN 12318-2:1996

 DIN   DIN EN 12318-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Vernetztes Polyethylen 
(PE-X) - Teil 3: Formstuecke; Deutsche
Fassung prEN 12318-3:1996

 DIN   DIN EN 12318-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Vernetztes Polyethylen 
(PE-X) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des
Systems; Deutsche Fassung prEN
12318-5:1996

 DIN   DIN EN 12318-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Vernetztes Polyethylen 
(PE-X) - Teil 7: Beurteilung der
Konformitaet; Deutsche Fassung prEN
12318-7:1996

 DIN   DIN EN 12319-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
12319-1:1996

 DIN   DIN EN 12319-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 2: 
Rohre; Deutsche Fassung prEN 12319-2:1996

 DIN   DIN EN 12319-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
12319-3:1996

 DIN   DIN EN 12319-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 12319-5:1996

 DIN   DIN EN 12319-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 7: 
Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 12319-7:1996

 DIN   DIN EN 12320                   Baubeschlaege - Hangschloesser und
Hangschlossbeschlaege - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
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12320:1996
 DIN   DIN EN 12321                   Maschinen fuer den Bergbau unter Tage 

- Sicherheitsanforderungen an
Kettenkratzerfoerderer; Deutsche Fassung
prEN 12321:1996

 DIN   DIN EN 12322                   In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Kulturmedien fuer die Mikrobiologie 
- Leistungskriterien fuer Kulturmedien; 
Deutsche Fassung prEN 12322:1996

 DIN   DIN EN 12324-1                 Bewaesserungsverfahren 
- Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug 
- Teil 1: Baureihen; Deutsche Fassung prEN
12324-1:1996

 DIN   DIN EN 12324-2                 Bewaesserungsverfahren 
- Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug 
- Teil 2: Festlegungen fuer
Polyethylenrohre; Deutsche Fassung prEN
12324-2:1996

 DIN   DIN EN 12324-3                 Bewaesserungsverfahren 
- Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug 
- Teil 3: Angabe von Kennwerten; Deutsche
Fassung prEN 12324-3:1996

 DIN   DIN EN 12324-4                 Bewaesserungsverfahren 
- Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug 
- Teil 4: Richtlinien fuer den Anwender; 
Deutsche Fassung prEN 12324-4:1996

 DIN   DIN EN 12325-1                 Bewaesserungsverfahren - Kreis- und
Linearberegnungsmaschinen - Teil 1: Angabe
technischer Kennwerte; Deutsche Fassung
prEN 12325-1:1996

 DIN   DIN EN 12325-2                 Bewaesserungsverfahren - Kreis- und
Linearberegnungsmaschinen - Teil 2: 
Mindestanforderungen und technische
Kennwerte; Deutsche Fassung prEN
12325-2:1997

 DIN   DIN EN 12325-3                 Bewaesserungsverfahren - Kreis- und
Linearberegnungsmaschinen - Teil 3: 
Terminologie und Klassifizierung; Deutsche
Fassung prEN 12325-3:1997

 DIN   DIN EN 12326-2                 Schiefer- und andere Natursteinprodukte
fuer Dachdeckungen und
Aussenwandbekleidungen - Teil 2: 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12326-2:1996

 DIN   DIN EN 12327                   Gasversorgung - Verfahren zur
Druckpruefung, In- und Ausserbetriebnahme
von Gasversorgungssystemen; Deutsche
Fassung prEN 12327:1996

 DIN   DIN EN 12329                   Korrosionsschutz von Metallen 
- Galvanische Zinkueberzuege auf
Eisenwerkstoffen; Deutsche Fassung prEN
12329:1996

 DIN   DIN EN 12330                   Korrosionsschutz von Metallen 
- Galvanische Cadmiumueberzuege auf
Eisenwerkstoffen; Deutsche Fassung prEN
12330:1996

 DIN   DIN EN 12331                   Nahrungsmittelmaschinen - Woelfe 
- Sicherheits- und Hygieneanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12331:1996

 DIN   DIN EN 12336                   Tunnelbohrmaschinen - Schildmaschinen, 
Horizontal-Pressbohrmaschinen, Geraete
fuer die Errichtung der Tunnelauskleidung 
- Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12336:1996

 DIN   DIN EN 12337                   Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes
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Glas; Deutsche Fassung prEN 12337:1996
 DIN   DIN EN 12339                   Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 

- Seilkoerbe; Deutsche Fassung EN
12339:1997

 DIN   DIN EN 12341                   Luftbeschaffenheit - Felduntersuchung zum
Nachweis der Gleichwertigkeit von
Probenahmeverfahren fuer die thorakale
Fraktion des Schwebstaubes (SPM) mit einem
Referenz-Probenahmeverfahren fuer die
thorakale Fraktion des Schwebstaubes; 
Deutsche Fassung prEN 12341:1996

 DIN   DIN EN 12345                   Schweissen - Bildliche Darstellung von
Begriffen fuer Schweissverbindungen; 
Dreisprachige Fassung prEN 12345:1996

 DIN   DIN EN 12347                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Dampf-Sterilisatoren und Autoklaven; 
Deutsche Fassung EN 12347:1998

 DIN   DIN EN 12348                   Kernbohrmaschinen auf Staender 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
12348:1996

 DIN   DIN EN 12350                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Konsistenz von Frischbeton - Vebe-
Pruefung; Deutsche Fassung prEN 12350:1996

 DIN   DIN EN 12352                   Anlagen zur Verkehrssteuerung - Warn- und
Sicherheitsleuchten; Deutsche Fassung prEN
12352:1996

 DIN   DIN EN 12353                   Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Haltung von Bakterien- und
Pilzstaemmen, die zur Pruefung der
bakteriziden und fungiziden Wirkung
eingesetzt werden; Deutsche Fassung prEN
12353:1996

 DIN   DIN EN 12354-1                 Bauakustik - Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebaeuden aus den
Bauteileigenschaften - Teil 1: 
Luftschalldaemmung zwischen Raeumen; 
Deutsche Fassung prEN 12354-1:1996

 DIN   DIN EN 12354-2                 Bauakustik - Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebaeuden aus den
Bauteileigenschaften - Teil 2: 
Trittschalldaemmung zwischen Raeumen; 
Deutsche Fassung prEN 12354-2:1996

 DIN   DIN EN 12354-3                 Bauakustik - Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebaeuden aus den
Bauteileigenschaften - Teil 3: 
Luftschalldaemmung gegen
Aussengeraeusche; Deutsche Fassung prEN
12354-3:1997

 DIN   DIN EN 12354-4                 Bauakustik - Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebaeuden aus den
Bauteileigenschaften - Teil 4: 
Schalluebertragung von Raeumen ins Freie; 
Deutsche Fassung prEN 12354-4:1997

 DIN   DIN EN 12355                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Entschwartungs-, Enthaeutungs- und
Entvliesmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12355:1996

 DIN   DIN EN 12356                   Pruefung von Beton - Form, Masse und
andere Anforderungen fuer Probekoerper und
Formen; Deutsche Fassung prEN 12356:1996

 DIN   DIN EN 12357                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Konsistenz - Verdichtungsmass; Deutsche
Fassung prEN 12357:1996

 DIN   DIN EN 12358                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
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Konsistenz - Ausbreitversuch; Deutsche
Fassung prEN 12358:1996

 DIN   DIN EN 12359                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Biegezugfestigkeit von Probekoerpern; 
Deutsche Fassung prEN 12359:1996

 DIN   DIN EN 12362                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Spaltzugfestigkeit von Probekoerpern; 
Deutsche Fassung prEN 12362:1996

 DIN   DIN EN 12363                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Rohdichte von Festbeton; Deutsche Fassung
prEN 12363:1996

 DIN   DIN EN 12364                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Wassereindringtiefe unter Druck; Deutsche
Fassung prEN 12364:1996

 DIN   DIN EN 12365-1                 Baubeschlaege - Dichtungen und
Dichtungsprofile fuer Fenster, Tueren und
andere Abschluesse sowie vorgehaengte
Fassaden - Teil 1: Anforderungen und
Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
12365-1:1996

 DIN   DIN EN 12365-2                 Baubeschlaege - Dichtungen und
Dichtungsprofile fuer Fenster, Tueren und
andere Abschluesse sowie vorgehaengte
Fassaden - Teil 2: Schliessdruck; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12365-2:1996

 DIN   DIN EN 12365-3                 Baubeschlaege - Dichtungen und
Dichtungsprofile fuer Fenster, Tueren und
andere Abschluesse sowie vorgehaengte
Fassaden - Teil 3: Rueckstellvermoegen; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12365-3:1996

 DIN   DIN EN 12365-4                 Baubeschlaege - Dichtungen und
Dichtungsprofile fuer Fenster, Tueren und
andere Abschluesse sowie vorgehaengte
Fassaden - Teil 4: 
Langzeitrueckstellvermoegen; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12365-4:1996

 DIN     DIN EN 12366                     Akustik - Geraeuschmessnorm fuer
handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
(Verfahren der Genauigkeitsklasse 2); 
Deutsche Fassung prEN 12366:1996

 DIN   DIN EN 12368                   Anlagen zur Verkehrssteuerung 
- Signalleuchten und Maste; Deutsche
Fassung prEN 12368:1996

 DIN   DIN EN 12369                   Holzwerkstoffe - Charakteristische Werte
fuer eingefuehrte Erzeugnisse; Deutsche
Fassung prEN 12369:1996

 DIN   DIN EN 12370                   Pruefung von Naturstein 
- Kristallisationsverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12370:1996

 DIN   DIN EN 12371                   Pruefung von Naturstein - Bestimmung des
Frostwiderstandes; Deutsche Fassung prEN
12371:1996

 DIN   DIN EN 12372                   Pruefung von Naturstein - Bestimmung der
Biegefestigkeit unter Punktlast; Deutsche
Fassung prEN 12372:1996

 DIN   DIN EN 12373-1                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 1: Bestimmung der
Masse je Flaecheneinheit (flaechenbezogene
Masse) von anodisch erzeugten
Oxidschichten; Gravimetrisches Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12373-1:1996

 DIN   DIN EN 12373-2                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
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- Anodisieren - Teil 2: Bestimmung der
Dicke von anodisch erzeugten
Oxidschichten - Zerstoerungsfreie Messung
mit Lichtschnittmikroskop; Deutsche
Fassung prEN 12373-2:1996

 DIN   DIN EN 12373-3                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 3: Abschaetzung der
Anfaerbbarkeit von anodisch erzeugten
Oxidschichten nach dem Verdichten; 
Farbtropfentest mit vorheriger
Saeurebehandlung; Deutsche Fassung prEN
12373-3:1996

 DIN   DIN EN 12373-4                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 4: Pruefung der
Qualitaet von verdichteten, anodisch
erzeugten Oxidschichten durch Messung des
Scheinleitwertes; Deutsche Fassung prEN
12373-4:1996

 DIN   DIN EN 12373-5                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 5: Pruefung der
Qualitaet von verdichteten, anodisch
erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung
des Massenverlustes nach Eintauchen in
Chromphosphorsaeure-Loesung ohne vorherige
Saeurebehandlung; Deutsche Fassung prEN
12373-5:1996

 DIN   DIN EN 12373-6                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 6: Pruefung der
Qualitaet von verdichteten, anodisch
erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung
des Massenverlustes nach Eintauchen in
Chromphosphorsaeure-Loesung mit vorheriger
Saeurebehandlung; Deutsche Fassung prEN
12373-6:1996

 DIN   DIN EN 12373-7                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 7: 
Vergleichsbestimmung der Echtheit von
gefaerbten, anodisch erzeugten
Oxidschichten gegen ultraviolettes Licht
und Waerme; Deutsche Fassung prEN
12373-7:1996

 DIN   DIN EN 12373-9                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 9: Messung der
Abriebfestigkeit und der Abriebzahl von
anodisch erzeugten Oxidschichten durch
Abriebpruefung mit einem Schleifscheiben-
Pruefgeraet; Deutsche Fassung prEN
12373-9:1996

 DIN   DIN EN 12373-10                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 10: Messung der
mittleren spezifischen Abriebfestigkeit
von anodisch erzeugten Oxidschichten durch
Abriebpruefung mit einem
Schleifmittelstrahl-Pruefgeraet; Deutsche
Fassung prEN 12373-10:1996

 DIN   DIN EN 12373-11                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 11: Messung des
gerichteten Reflexionsgrades und des
Spiegelglanzes von anodisch erzeugten
Oxidschichten bei Winkeln von 20<Grad>, 
45<Grad>, 60<Grad> oder 85<Grad>; Deutsche
Fassung prEN 12373-11:1996

 DIN   DIN EN 12373-13                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 13: Messung der
Reflexionseigenschaften von
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Aluminiumoberflaechen mit Hilfe
Ulbrichtscher Kugeln; Deutsche Fassung
prEN 12373-13:1996

 DIN   DIN EN 12373-14                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 14: Messung der
Reflexionseingenschaften von
Aluminiumoberflaechen mit vereinfachtem
oder Praezisions-Goniophotometer; Deutsche
Fassung prEN 12373-14:1996

 DIN   DIN EN 12373-15                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 15: Visuelle
Bestimmung der Abbildungsschaerfe von
anodisch erzeugten Oxidschichten; 
Messgittermethode; Deutsche Fassung prEN
12373-15:1996

 DIN   DIN EN 12373-16                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 16: Pruefung der
Bestaendigkeit von anodisch erzeugten
Oxidschichten gegen Rissbildung durch
Verformung; Deutsche Fassung prEN
12373-16:1996

 DIN   DIN EN 12373-17                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 17: Pruefung der
Kontinuitaet duenner anodisch erzeugter
Oxidschichten; Kupfersulfatversuch; 
Deutsche Fassung prEN 12373-17:1996

 DIN   DIN EN 12373-18                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 18: Bestimmung der
elektrischen Durchschlagspannung; Deutsche
Fassung prEN 12373-18:1996

 DIN   DIN EN 12373-19                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 19: Bewertungssystem
fuer Lochfrasskorrosion; 
Richtreihenmethode; Deutsche Fassung prEN
12373-19:1996

 DIN   DIN EN 12373-20                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 20: Bewertungssystem
fuer Lochfrasskorrosion; 
Rasterzaehlmethode; Deutsche Fassung prEN
12373-20:1996

 DIN   DIN EN 12373-21                Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Anodisieren - Teil 21: Methode zur
Spezifizierung dekorativer und
schuetzender anodisch erzeugter
Oxidschichten auf Aluminium; Deutsche
Fassung prEN 12373-21:1997

 DIN     DIN EN 12374                     Packmittel - Tuben - Terminologie; 
Deutsche Fassung EN 12374:1998

 DIN   DIN EN 12374                   Packmittel - Tuben - Terminologie; 
Deutsche Fassung prEN 12374:1996

 DIN   DIN EN 12376                   In-vitro-Diagnostik/Diagnostika 
- Reagenzien fuer biologische Faerbungen 
- Begriffe und Anforderungen an
Produktinformationen; Deutsche Fassung
prEN 12376:1996

 DIN     DIN EN 12377                     Packmittel - Tuben - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Luftdichtheit der
Verschluesse; Deutsche Fassung EN
12377:1998

 DIN   DIN EN 12378                   Pruefung von Beton - Probenahme von
Frischbeton; Deutsche Fassung prEN
12378:1996

 DIN   DIN EN 12379                   Pruefung von Beton - Herstellung und
Lagerung von Probekoerpern fuer
Festigkeitspruefungen; Deutsche Fassung
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prEN 12379:1996
 DIN   DIN EN 12380-1                 Lueftungsrohrleitungen 

- Belueftungsventilsysteme (AVS) - Teil
1: Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12380-1:1996

 DIN   DIN EN 12380-2                 Lueftungsrohrleitungen 
- Belueftungsventilsysteme (AVS) - Teil
2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12380-2:1996

 DIN   DIN V ENV 12381                Medizinische Informatik - Zeitnormen fuer
spezifische Probleme im Gesundheitswesen; 
Englische Fassung ENV 12381:1996

 DIN   DIN EN 12382                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Konsistenz - Setzmass; Deutsche Fassung
prEN 12382:1996

 DIN   DIN EN 12383                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Frischbetonrohdichte; Deutsche Fassung
prEN 12383:1996

 DIN   DIN EN 12385-1                 Drahtseile aus Stahldraehten - Sicherheit 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Annahmebedingungen; Deutsche Fassung prEN
12385-1:1996

 DIN   DIN EN 12386                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Kupfersulfat; 
Deutsche Fassung prEN 12386:1996

 DIN   DIN EN 12387                   Schuhreparaturmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12387:1996

 DIN   DIN V ENV 12388                Medizinische Informatik - Algorithmen fuer
digitale Unterschriftsdienste im
Gesundheitswesen; Englische Fassung ENV
12388:1996

 DIN   DIN EN 12390                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Druckfestigkeit - Technische Beschreibung
von Druckfestigkeitspruefmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 12390:1996

 DIN   DIN EN 12391-1                 Schornsteine - Ausfuehrungsbestimmungen
fuer Metallschornsteine und Innenrohre 
- Teil 1: Systemschornsteine; Deutsche
Fassung prEN 12391-1:1996

 DIN   DIN EN 12391-2                 Schornsteine - Ausfuehrungsbestimmungen
fuer Metallschornsteine und Innenrohre 
- Teil 2: Innenrohrerneuerung; Deutsche
Fassung prEN 12391-2:1996

 DIN   DIN EN 12391-3                 Schornsteine - Ausfuehrungsbestimmungen
fuer Metallschornsteine und Innenrohre 
- Teil 3: Montageschornsteine; Deutsche
Fassung prEN 12391-3:1996

 DIN   DIN EN 12392                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Kneterzeugnisse - Besondere
Anforderungen an Erzeugnisse fuer die
Fertigung von Druckbehaeltern; Deutsche
Fassung prEN 12392:1996

 DIN     DIN EN 12393-1                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von
Pestizidrueckstaenden - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung EN
12393-1:1998

 DIN     DIN EN 12393-2                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von
Pestizidrueckstaenden - Teil 2: Verfahren
zur Extraktion und Reinigung; Deutsche
Fassung EN 12393-2:1998

 DIN     DIN EN 12393-3                   Fettarme Lebensmittel - Multiverfahren zur
gaschromatographischen Bestimmung von

Page 1094



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Pestizidrueckstaenden - Teil 3: Verfahren
zur Bestimmung und Absicherung; Deutsche
Fassung EN 12393-3:1998

 DIN   DIN EN 12394                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Druckfestigkeit von Probekoerpern; 
Deutsche Fassung prEN 12394:1996

 DIN   DIN EN 12395                   Pruefung von Beton - Bestimmung des
Luftgehaltes von Frischbeton 
- Druckverfahren; Deutsche Fassung prEN
12395:1996

 DIN     DIN EN 12396-1                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Dithiocarbamat- und Thiuramdisulfid-
Rueckstaenden - Teil 1: 
Spektralphotometrisches Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 12396-1:1998

 DIN     DIN EN 12396-2                   Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Dithiocarbamat- und Thiuramdisulfid-
Rueckstaenden - Teil 2: 
Gaschromatographisches Verfahren; Deutsche
Fassung EN 12396-2:1998

 DIN   DIN EN 12396-3                 Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von
Dithiocarbamat- und Thiuramdisulfid-
Rueckstaenden - Teil 3: Xanthogenat-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12396-3:1998

 DIN   DIN EN 12397                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Betrieb; Deutsche Fassung prEN
12397:1996

 DIN   DIN EN 12398                   Pruefung von Beton - Zerstoerungsfreie
Pruefung - Bestimmung der Rueckprallzahl; 
Deutsche Fassung prEN 12398:1996

 DIN   DIN EN 12399                   Pruefung von Beton - Bestimmung der
Ausziehkraft; Deutsche Fassung prEN
12399:1996

 DIN   DIN EN 12400                   Fenster und Tueren - Mechanische
Beanspruchung - Anforderungen und
Einteilung; Deutsche Fassung prEN
12400:1996

 DIN   DIN EN 12402                   Blei und Bleilegierungen - Probenahme fuer
die chemische Analyse; Deutsche Fassung
prEN 12402:1996

 DIN   DIN V ENV 12404                Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten - Bestimmung der Wirksamkeit
eines Schutzmittels gegen das Ueberwachsen
von "Echtem Hausschwamm" Serpula
lacrymans (Schumacher ex Fries) F.S. Gray
vom Mauerwerk auf das Holz 
- Laboratoriumsverfahren; Deutsche Fassung
ENV 12404:1997

 DIN   DIN EN 12405                   Elektronische Mengenumwerter; Deutsche
Fassung prEN 12405:1996

 DIN   DIN EN 12406                   Wechselbehaelter - Thermal-
Wechselbehaelter der Klasse C - Masse und
allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12406:1996

 DIN   DIN EN 12407                   Pruefung von Naturstein - Petrographische
Beschreibung von Naturstein; Deutsche
Fassung prEN 12407:1996

 DIN   DIN EN 12408                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Qualitaetssicherung; Deutsche Fassung
prEN 12408:1996

 DIN   DIN EN 12409                   Gummi- und Kunststoffmaschinen 
- Warmformmaschinen 
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- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 12409:1996

 DIN   DIN EN 12410                   Wechselbehaelter - Thermal-
Wechselbehaelter der Klasse A - Masse und
allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12410:1996

 DIN   DIN EN 12411-1                 Arbeitsplatzatmosphaere - Elektrische
Geraete fuer das direkte Aufspueren und
die direkte Konzentrationsmessung giftiger
Gase und Daempfe - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12411-1:1996

 DIN   DIN EN 12411-2                 Arbeitsplatzatmosphaere - Elektrische
Geraete fuer das direkte Aufspueren und
die direkte Konzentrationsmessung giftiger
Gase und Daempfe - Teil 2: Anforderungen
an das Betriebsverhalten von Geraeten fuer
Konzentrationsmessungen im Bereich von
Grenzwerten; Deutsche Fassung prEN
12411-2:1996

 DIN   DIN EN 12411-3                 Arbeitsplatzatmosphaere - Elektrische
Geraete fuer das direkte Aufspueren und
die direkte Konzentrationsmessung giftiger
Gase und Daempfe - Teil 3: Anforderungen
an das Betriebsverhalten von Geraeten fuer
Konzentrationsmessungen weit oberhalb von
Grenzwerten; Deutsche Fassung prEN
12411-3:1996

 DIN   DIN EN 12411-4                 Arbeitsplatzatmosphaere - Elektrische
Geraete fuer die direkte Detektion und die
direkte Konzentrationsmessung toxischer
Gase und Daempfe - Teil 4: Anleitung fuer
Auswahl, Installation, Einsatz und
Wartung; Deutsche Fassung prEN
12411-4:1997

 DIN   DIN EN 12412                   Fenster und Tueren 
- Waermedurchgangskoeffizient 
- Kalibriertes und geschuetztes
Heizkastenverfahren; Deutsche Fassung prEN
12412:1996

 DIN   DIN EN 12412-2                 Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Bestimmung des
Waermedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen; 
Deutsche Fassung prEN 12412-2:1997

 DIN   DIN EN 12412-4                 Waermetechnisches Verhalten von Fenstern, 
Tueren und Abschluessen - Bestimmung des
Waermedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens - Teil 4: 
Rolladenkaesten; Deutsche Fassung prEN
12412-4:1998

 DIN   DIN EN 12413                   Sicherheitsanforderungen fuer
Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel; Deutsche Fassung prEN
12413:1996

 DIN   DIN EN 12414                   Strassenausstattung - Geraete zur
Parkueberwachung von Fahrzeugen 
- Parkscheinautomaten - Technische und
funktionelle Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12414:1996

 DIN   DIN EN 12415                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Kleine
numerisch gesteuerte Drehmaschinen und
Drehzentren; Deutsche Fassung prEN
12415:1996

 DIN   DIN EN 12417                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit 
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- Bearbeitungszentren; Deutsche Fassung
prEN 12417:1996

 DIN   DIN EN 12418                   Steintrennmaschinen fuer den
Baustelleneinsatz - Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 12418:1996

 DIN   DIN EN 12419                   Atemschutzgeraete - Leichtschlauchgeraete
mit Vollmaske, Halbmaske oder
Viertelmaske - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
12419:1996

 DIN   DIN EN 12421                   Magnesium und Magnesiumlegierungen 
- Reinmagnesium; Deutsche Fassung EN
12421:1998

 DIN   DIN EN 12424                   Tore - Widerstand gegen Windbelastung 
- Anforderungen und Klassifizierung; 
Deutsche Fassung prEN 12424:1996

 DIN   DIN EN 12425                   Tore - Widerstand gegen eindringendes
Wasser - Anforderungen und
Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
12425:1996

 DIN   DIN EN 12426                   Tore - Luftdurchlaessigkeit 
- Anforderungen und Klassifizierung; 
Deutsche Fassung prEN 12426:1996

 DIN   DIN EN 12427                   Tore - Luftdurchlaessigkeit 
- Pruefmethode; Deutsche Fassung prEN
12427:1996

 DIN   DIN EN 12428                   Tore - Waermedaemmung - Anforderungen und
Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
12428:1996

 DIN   DIN EN 12433-1                 Tore - Terminologie - Teil 1: Bauarten von
Toren; Dreisprachige Fassung prEN
12433-1:1996

 DIN   DIN EN 12433-2                 Tore - Terminologie - Teil 2: Bauteile von
Toren; Dreisprachige Fassung prEN
12433-2:1996

 DIN   DIN EN 12436                   Klebstoffe fuer tragende Holzbauteile 
- Kaseinklebstoffe - Einteilung und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12436:1996

 DIN   DIN EN 12437-1                 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste
Zugaenge zu Maschinen und industriellen
Anlagen - Teil 1: Wahl eines ortsfesten
Zugangs zwischen zwei Ebenen; Deutsche
Fassung prEN 12437-1:1996

 DIN   DIN EN 12437-2                 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste
Zugaenge zu Maschinen und industriellen
Anlagen - Teil 2: Arbeitsbuehnen und
Laufstege; Deutsche Fassung prEN
12437-2:1996

 DIN   DIN EN 12437-3                 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste
Zugaenge zu Maschinen und industriellen
Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern
und Gelaender; Deutsche Fassung prEN
12437-3:1996

 DIN   DIN EN 12437-4                 Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste
Zugaenge zu Maschinen und industriellen
Anlagen - Teil 4: Ortsfeste Leitern; 
Deutsche Fassung prEN 12437-4:1996

 DIN   DIN EN 12438                   Magnesium und Magnesiumlegierungen 
- Magnesiumlegierungen fuer Gussanoden; 
Deutsche Fassung EN 12538:1998

 DIN     DIN EN 12439                     Sterile Rektalkatheter zur einmaligen
Verwendung; Deutsche Fassung EN 12439:1998

 DIN   DIN EN 12439                   Sterile Rektalkatheter zur einmaligen
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Verwendung; Deutsche Fassung prEN
12439:1996

 DIN   DIN EN 12440                   Bezeichnung von Naturstein; Deutsche
Fassung prEN 12440:1996

 DIN   DIN EN 12441-1                 Zink- und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 1: Massanalytisches
Verfahren fuer die Bestimmung des Gehaltes
an Aluminium; Deutsche Fassung prEN
12441-1:1996

 DIN   DIN EN 12441-2                 Zink- und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 2: Bestimmung des Gehaltes
an Magnesium mittels
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung prEN 12441-2:1996

 DIN   DIN EN 12441-3                 Zink- und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 3: Bestimmung des Gehaltes
an Blei, Cadmium und Kupfer mittels
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung prEN 12441-3:1996

 DIN   DIN EN 12441-4                 Zink und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 4: Spektrophotometrische
Bestimmung des Eisengehaltes in Zinkguss
und Zinkgusslegierungen; Deutsche Fassung
prEN 12441-4:1997

 DIN   DIN EN 12441-5                 Zink und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 5: Spektrophotometrische
Bestimmung des Eisengehaltes in
Primaerzink; Deutsche Fassung prEN
12441-5:1997

 DIN   DIN EN 12441-6                 Zink und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 6: Spektrophotometrische
Bestimmung des Aluminium- und
Eisengehaltes mittels
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung prEN 12441-6:1997

 DIN   DIN EN 12441-7                 Zink und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 7: Bestimmung des
Zinngehalts mittels
Atomabsorptionsspektrometrie/
Hydridentwicklung; Deutsche Fassung prEN
12441-7:1997

 DIN   DIN EN 12441-8                 Zink und Zinklegierungen - Chemische
Analyse - Teil 8: Bestimmung des Blei-, 
Eisen- und Aluminiumgehalts mittels
Atomemissionsspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma; Deutsche Fassung prEN
12441-8:1997

 DIN   DIN EN 12442-1                 Tierische Gewebe und deren Derivate, die
zur Herstellung von Medizinprodukten
eingesetzt werden - Teil 1: Analyse und
Handhabung von Risiken; Deutsche Fassung
prEN 12442-1:1998

 DIN   DIN EN 12442-2                 Tierische Gewebe und deren Derivate, die
zur Herstellung von Medizinprodukten
eingesetzt werden - Teil 2: Gewinnung, 
Kontrolle, Sammlung und Handhabung; 
Deutsche Fassung prEN 12442-2:1998

 DIN   DIN EN 12442-3                 Tierische Gewebe und deren Derivate, die
zur Herstellung von Medizinprodukten
eingesetzt werden - Teil 3: Validierung
der Abreicherung und/oder Inaktivierung
von Viren und anderen uebertragbaren
Krankheitserregern; Deutsche Fassung prEN
12442-3:1998

 DIN   DIN EN 12444                   Tore - Widerstand gegen Windbelastung 
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- Pruefung und Berechnung; Deutsche
Fassung prEN 12444:1996

 DIN   DIN EN 12445                   Tore - Nutzungssicherheit kraftbetaetigter
Tore - Pruefverfahren; Deutsche Fassung
prEN 12445:1996

 DIN   DIN EN 12446                   Schornsteine - Festlegungen fuer
Aussenschalen aus Beton; Deutsche Fassung
prEN 12446:1996

 DIN   DIN V ENV 12447                Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Pruefverfahren zur Bestimmung
der Hydrolysebestaendigkeit; Deutsche
Fassung ENV 12447:1997

 DIN   DIN V ENV 12448                Papier - Druck- und Bueropapiere 
- Bestimmung des statischen
Reibungskoeffizienten; Deutsche Fassung
ENV 12448:1996

 DIN   DIN EN 12453                   Tore - Nutzungssicherheit kraftbetaetigter
Tore - Anforderungen und Klassifikation; 
Deutsche Fassung prEN 12453:1996

 DIN   DIN EN 12454                   Giessereiwesen - Visuelle Bestimmung von
Oberflaechenfehlern 
- Stahlsandgussstuecke; Deutsche Fassung
EN 12454:1998

 DIN   DIN EN 12455                   Elastische Bodenbelaege 
- Korkmentunterlage-Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 12455:1996

 DIN   DIN EN 12456                   Kryo-Behaelter 
- Druckentlastungseinrichtungen fuer den
Aussenmantel vakuum-isolierter tiefkalter
Behaelter; Deutsche Fassung prEN
12456:1996

 DIN   DIN EN 12457                   Charakterisierung von Abfaellen durch
Auslaugung - Eluierung - Deklarationstest
fuer die Auslaugung von koernigem Abfall 
- Bestimmung der ausgelaugten Bestandteile
koerniger Abfaelle und Schlaemme; Deutsche
Fassung prEN 12457:1996

 DIN   DIN EN 12460                   Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Leitfaden zur Auswahl und
Installation von Geraeten und
Ausruestungen entsprechend dem
biologischen Risiko; Deutsche Fassung EN
12460:1998

 DIN   DIN EN 12461                   Biotechnik - Verfahren im Grossmassstab
und Produktion - Leitfaden zur
Handhabung, Inaktivierung und Pruefung von
Abfall; Deutsche Fassung EN 12461:1998

 DIN   DIN EN 12463                   Nahrungsmittelmaschinen - Fuellmaschinen
und Vorsatzmaschinen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12463:1996

 DIN   DIN EN 12464                   Angewandte Lichttechnik - Teil 2: 
Beleuchtung von Arbeitsstaetten; Deutsche
Fassung prEN 12464:1998

 DIN   DIN EN 12465                   Einstielige Holzmaste fuer Freileitungen 
- Dauerfestigkeitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12465:1996

 DIN   DIN EN 12466                   Elastische Bodenbelaege - Begriffe; 
Deutsche Fassung EN 12466:1998

 DIN   DIN EN 12468                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Ueberwachungsstrategien bei der
absichtlichen Freisetzung gentechnisch
veraenderter Pflanzen; Deutsche Fassung EN
12468:1997
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 DIN   DIN EN 12469                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
mikrobiologische Sicherheitswerkbaenke; 
Deutsche Fassung prEN 12469:1996

 DIN   DIN EN 12470-1                 Medizinische Thermometer - Teil 1: Mit
metallischer Fluessigkeit gefuellte
Glasthermometer mit Maximumvorrichtung; 
Deutsche Fassung prEN 12470-1:1996

 DIN   DIN EN 12470-2                 Medizinische Thermometer - Teil 2: 
Phasenumschlagthermometer (dot matrix); 
Deutsche Fassung prEN 12470-2:1996

 DIN   DIN EN 12470-3                 Klinische Thermometer - Teil 3: 
Elektrische (extrapolierende und nicht
extrapolierende) Kompaktthermomenter mit
Maximumvorrichtung; Deutsche Fassung prEN
12470-3:1997

 DIN   DIN EN 12470-4                 Medizinische Thermometer - Teil 4: 
Anforderungen an elektrische Thermometer
zur kontinuierlichen Messung; Deutsche
Fassung prEN 12470-4:1998

 DIN   DIN EN 12471                   Schnelltest fuer die Nickelabgabe aus
Legierungen und Auflagen auf
Gegenstaenden, die mit der Haut in direkte
und laenger andauernde Beruehrung kommen; 
Deutsche Fassung prEN 12471:1996

 DIN   DIN EN 12472                   Abrieb- und Korrosionspruefung zum
Nachweis der Nickelabgabe von mit Auflagen
versehenen Gegenstaenden; Deutsche Fassung
prEN 12472:1996

 DIN   DIN EN 12473                   Allgemeine Grundsaetze des kathodischen
Korrosionsschutzes in Meerwasser; Deutsche
Fassung prEN 12473:1996

 DIN   DIN EN 12474                   Kathodischer Korrosionsschutz fuer
unterseeische Rohrleitungen; Deutsche
Fassung prEN 12474:1996

 DIN   DIN EN 12475-1                 Klassifizierung dichter geformter
feuerfester Erzeugnisse - Teil 1: Alumina-
Silika-Erzeugnisse; Deutsche Fassung EN
12475-1:1998

 DIN   DIN EN 12475-2                 Klassifizierung dichter geformter
feuerfester Erzeugnisse - Teil 2: Basische
Erzeugnisse mit einem Massenanteil an
Restkohlenstoff von kleiner als 7 
%; Deutsche Fassung EN 12475-2:1998

 DIN   DIN EN 12475-3                 Klassifizierung dichter geformter
feuerfester Erzeugnisse - Teil 3: Basische
Erzeugnisse mit einem Massenanteil an
Restkohlenstoff von 7 % bis 30 %; Deutsche
Fassung EN 12475-3:1998

 DIN   DIN EN 12475-4                 Klassifizierung dichter geformter
feuerfester Erzeugnisse - Teil 4: 
Sondererzeugnisse; Deutsche Fassung prEN
12475-4:1996

 DIN   DIN EN 12476                   Phosphatierueberzuege auf Metallen 
- Verfahren fuer die Spezifizierung von
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12476:1996

 DIN   DIN EN 12477                   Schutzhandschuhe fuer Schweisser; Deutsche
Fassung prEN 12477:1996

 DIN   DIN EN 12478                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Grosse
numerisch gesteuerte Drehmaschinen und
Drehzentren; Deutsche Fassung prEN
12478:1996

 DIN   DIN EN 12479                   Einstielige Holzmaste fuer Freileitungen 
- Groessen; Deutsche Fassung prEN
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12479:1996
 DIN   DIN EN 12480                   Drehkolbengaszaehler; Deutsche Fassung

prEN 12480:1996
 DIN   DIN EN 12481                   Klebebaender - Terminologie; Deutsche

Fassung prEN 12481:1996
 DIN   DIN EN 12483                   Fluessigkeitspumpen - Pumpenaggregate mit

Frequenzumrichter - Garantie- und
Vertraeglichkeitspruefungen; Deutsche
Fassung prEN 12483:1996

 DIN   DIN EN 12484-1                 Bewaesserungsverfahren - Automatische
Rasenbewaesserungssysteme - Teil 1: 
Festlegung der Aufgaben und Ausruestungen
durch den Eigentuemer; Deutsche Fassung
prEN 12484-1:1996

 DIN   DIN EN 12484-2                 Bewaesserungsverfahren - Automatische
Rasenbewaesserungssysteme - Teil 2: 
Gestaltung und Definition von typischen
technischen Darstellungen; Deutsche
Fassung prEN 12484-2:1998

 DIN   DIN EN 12484-3                 Bewaesserung - Automatische
Rasenbewaesserungssysteme - Teil 3: 
Regelung und Anlagensteuerung; Deutsche
Fassung prEN 12484-3:1998

 DIN   DIN EN 12485                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Calciumcarbonat, Weisskalk und
halbgebrannter Dolomit - Analytische
Methoden; Deutsche Fassung prEN 12485:1996

 DIN   DIN EN 12486                   Isoliergefaesse fuer den Hausgebrauch in
Verbindung mit Lebensmitteln 
- Spezifikation fuer Isoliergefaesse, 
isolierte Flaschen und Kannen; Deutsche
Fassung prEN 12486:1996

 DIN   DIN EN 12487                   Korrosionsschutz von Metallen - Gespuelte
und nicht gespuelte Chromatierueberzuege
auf Aluminium und Aluminiumlegierungen; 
Deutsche Fassung prEN 12487:1996

 DIN   DIN EN 12488                   Glas am Bau - Verglasungsrichtlinien 
- Verglasungssysteme und Anforderungen
fuer die Verglasung; Deutsche Fassung prEN
12488:1996

 DIN   DIN EN 12489                   Tore - Widerstand gegen eindringendes
Wasser - Pruefmethode; Deutsche Fassung
prEN 12489:1996

 DIN   DIN EN 12490                   Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzwerkstoffen - Mit Holzschutzmitteln
behandeltes Vollholz - Bestimmung des
Eindringvermoegens und der
Teerimpraegnieroelaufnahme in behandeltem
Holz; Deutsche Fassung prEN 12490:1996

 DIN   DIN EN 12491                   Gleitschirm - Rettungsfallschirm 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12491:1996

 DIN   DIN EN 12492                   Bergsteigerausruestung 
- Bergsteigerschutzhelme 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12492:1996

 DIN   DIN EN 12493                   Konstruktion und Herstellung von
geschweissten Druckbehaeltern aus Stahl
fuer Fluessiggas (LPG) fuer
Strassentankfahrzeuge; Deutsche Fassung
prEN 12493:1996

 DIN   DIN EN 12494                   Bauteile und Bauelemente - Vor-Ort-Messung
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des Waermedurchlasswiderstandes von
Oberflaeche zu Oberflaeche; Deutsche
Fassung prEN 12494:1996

 DIN   DIN EN 12495                   Kathodischer Korrosionsschutz von
ortsfesten Offshore-Anlagen aus Stahl; 
Deutsche Fassung prEN 12495:1996

 DIN   DIN EN 12496                   Galvanische Anoden fuer den kathodischen
Korrosionsschutz in Meerwasser; Deutsche
Fassung prEN 12496:1996

 DIN   DIN V ENV 12497                Papier und Pappe - Papier und Pappe, 
vorgesehen fuer den Kontakt mit
Lebensmitteln - Bestimmung von Quecksilber
in einem waessrigen Extrakt; Deutsche
Fassung ENV 12497:1998

 DIN   DIN V ENV 12498                Papier und Pappe - Papier und Pappe fuer
den Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung
von Cadmium, Blei und Chrom in einem
waessrigen Extrakt; Deutsche Fassung ENV
12498:1997

 DIN   DIN EN 12499                   Kathodischer Korrosionsschutz fuer die
Innenflaechen metallischer Schutzobjekte 
- Grundlagen; Deutsche Fassung prEN
12499:1996

 DIN   DIN EN 12500                   Korrosionschutz metallischer Werkstoffe 
- Korrosionswahrscheinlichkeit in einer
atmosphaerischen Umgebung - Einteilung, 
Bestimmung und Abschaetzung der
Korrosivitaet der atmosphaerischen
Umgebung; Deutsche Fassung prEN 12500:1996

 DIN   DIN EN 12501-1                 Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe 
- Korrosionswahrscheinlichkeit in Boeden 
- Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung
prEN 12501-1:1996

 DIN   DIN EN 12502-1                 Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe 
- Korrosionswahrscheinlichkeit in
Wasserleitungssystemen - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
12502-1:1996

 DIN   DIN EN 12503-1                 Sportmatten - Teil 1: Turnmatten; 
Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12503-1:1996

 DIN   DIN EN 12503-4                 Sportmatten - Teil 4: Bestimmung der
Daempfungseigenschaften; Deutsche Fassung
prEN 12503-4:1996

 DIN   DIN EN 12503-5                 Sportmatten - Teil 5: Bestimmung der
Reibeigenschaften der Unterseite; Deutsche
Fassung prEN 12503-5:1996

 DIN   DIN EN 12504                   Pruefung von Beton - Bohrkerne 
- Entnahme, Beurteilung und
Druckfestigkeitspruefung; Deutsche Fassung
prEN 12504:1996

 DIN   DIN EN 12505                   Nahrungsmittelmaschinen - Zentrifugen zur
Verarbeitung von essbaren Oelen und
Fetten - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12505:1996

 DIN   DIN EN 12506                   Charakterisierung von Abfaellen 
- Chemische Analyse von Eluaten 
- Bestimmung von pH, As, Cd, Cr VI, Cu, 
Ni, Pb, Zn, Cl<(hoch)->, NO<(Index)2><(
hoch)->, SO<(Index)4><(hoch)2->; Deutsche
Fassung prEN 12506:1996

 DIN   DIN EN 12507                   Dienstleistungen im Transportwesen 
- Leitfaden zur Anwendung von EN ISO 9002
auf den Strassengueterverkehr, die
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Lagerhaltung und den Vertrieb; Deutsche
Fassung prEN 12507:1996

 DIN   DIN EN 12508                   Korrosionsschutz von Metallen 
- Oberflaechenbehandlung, metallische und
andere anorganische Ueberzuege, 
Galvanotechnik und verwandte Verfahren 
- Klassifizierung der Benennungen, 
Woerterverzeichnis der Benennungen und
Definitionen; Deutsche Fassung prEN
12508:1996

 DIN   DIN EN 12509                   Einstielige Holzmaste fuer Freileitungen 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
Elastizitaetsmoduls, der Biegefestigkeit, 
der Dichte und des Feuchtigkeitsgehalts; 
Deutsche Fassung prEN 12509:1996

 DIN   DIN EN 12510                   Einstielige Holzmaste fuer Freileitungen 
- Anforderungen an Normen zur
Festigkeitsklassifikation; Deutsche
Fassung prEN 12510:1996

 DIN   DIN EN 12511                   Einstielige Holzmaste fuer Freileitungen 
- Bestimmung von Kennwerten; Deutsche
Fassung prEN 12511:1996

 DIN   DIN EN 12512                   Holzbauwerke - Pruefverfahren - Zyklische
Pruefungen von Verbindungen mit
mechanischen Befestigungselementen; 
Deutsche Fassung prEN 12512:1996

 DIN   DIN EN 12513                   Giessereiwesen - Verschleissfestes
Gusseisen; Deutsche Fassung prEN
12513:1996

 DIN   DIN EN 12515                   Warmes Umgebungsklima - Analytische
Bestimmung und Beurteilung der
Waermebelastung durch Berechnung der
erforderlichen Schweissrate (ISO
7933:1989, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 12515:1997

 DIN   DIN EN 12517                   Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Durchstrahlungspruefung von
Schweissverbindungen 
- Zulaessigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung
EN 12517:1998

 DIN   DIN EN 12518                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Weisskalk; 
Deutsche Fassung prEN 12518:1996

 DIN   DIN EN 12519                   Tueren und Fenster - Terminologie; 
Dreisprachige Fassung prEN 12519:1996

 DIN   DIN EN 12520                   Moebel - Moebel fuer den Wohnbereich; 
Sitzmoebel - Sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12520:1996

 DIN   DIN EN 12521                   Moebel - Moebel fuer den Wohnbereich; 
Tische - Sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12521:1996

 DIN   DIN EN 12523                   Externe Gliedmassenprothesen und externe
Orthesen - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12523:1996

 DIN   DIN EN 12524                   Baustoffe und -produkte 
- Waermeschutztechnische Eigenschaften 
- Tabellierte Bemessungswerte; Deutsche
Fassung prEN 12524:1996

 DIN   DIN EN 12525                   Landmaschinen - Frontlader - Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 12525:1996

 DIN   DIN EN 12534                   Schweisszusaetze - Drahtelektroden und
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Schweissgut zum Metall-Schutzgasschweissen
von hochfesten Staehlen - Einteilung; 
Deutsche Fassung prEN 12534:1996

 DIN   DIN EN 12535                   Schweisszusaetze - Fuelldrahtelektroden
zum Metall-Schutzgasschweissen von
hochfesten Staehlen - Einteilung; Deutsche
Fassung prEN 12535:1996

 DIN   DIN EN 12536                   Schweisszusaetze - Staebe zum
Gasschweissen von unlegierten und
warmfesten Staehlen Einteilung; Deutsche
Fassung prEN 12536:1996

 DIN   DIN V ENV 12537-1              Medizinische Informatik - Registrierung
von Informationsobjekten fuer den
elektronischen Datenaustausch (EDI) im
Gesundheitswesen - Teil 1: Register; 
Englische Fassung ENV 12537-1:1997

 DIN   DIN V ENV 12537-2              Medizinische Informatik - Registrierung
von Informationsobjekten fuer den
elektronischen Datenaustausch (EDI) im
Gesundheitswesen - Teil 2: Prozeduren fuer
die Registrierung von Informationsobjekten
fuer den elektronischen Datenaustausch 
(EDI) im Gesundheitswesen; Englische
Fassung ENV 12537-2:1997

 DIN   DIN V ENV 12538                Medizinische Informatik - Nachrichten fuer
Zuweisung und Entlassung von Patienten; 
Englische Fassung ENV 12538:1997

 DIN   DIN V ENV 12539                Medizinische Informatik - Anforderungs- 
und Ergebnismitteilungen fuer
diagnostische Dienstleistungsstellen; 
Englische Fassung ENV 12539:1997

 DIN   DIN EN 12540                   Korrosionsschutz von Metallen 
- Galvanische Nickel-Ueberzuege und
Nickel-Chrom-Ueberzuege, Kupfer-Nickel-
Ueberzuege und Kupfer-Nickel-Chrom-
Ueberzuege; Deutsche Fassung prEN
12540:1996

 DIN   DIN EN 12542                   Konstruktion und Herstellung von
ortsfesten, geschweissten zylindrischen
Druckbehaeltern aus Stahl fuer Fluessiggas
mit einem Fassungsvermoegen bis 13 m<(
hoch)3> und fuer oberirdische
Aufstellung; Deutsche Fassung prEN
12542:1996

 DIN   DIN EN 12543-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung von Brennflecken in
Industrie-Roentgenanlagen fuer die
zerstoerungsfreie Pruefung - Teil 1: Scan-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12543-1:1996

 DIN   DIN EN 12543-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung von Brennflecken in
Industrie-Roentgenanlagen fuer die
zerstoerungsfreie Pruefung - Teil 2: 
Radiographisches Lochkamera-Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12543-2:1996

 DIN   DIN EN 12543-3                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung von Brennflecken in
Industrie-Roentgenanlagen fuer die
zerstoerungsfreie Pruefung - Teil 3: 
Radiographisches Schlitzkamera-Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12543 3:1996

 DIN   DIN EN 12543-4                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung von Brennflecken in
Industrie-Roentgenanlagen fuer die
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zerstoerungsfreie Pruefung - Teil 4: 
Kantenverfahren; Deutsche Fassung prEN
12543-4:1996

 DIN   DIN EN 12543-5                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung von Brennflecken in
Industrie-Roentgenanlagen fuer die
zerstoerungsfreie Pruefung - Teil 5: 
Messung der effektiven Brennfleckgroesse
von Mini- und Mikrofokus-Roentgenroehren; 
Deutsche Fassung prEN 12543-5:1996

 DIN   DIN EN 12544-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung - Messung und
Auswertung der Roentgenroehrenspannung 
- Teil 1: Spannungsteiler-Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12544-1:1996

 DIN   DIN EN 12544-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung - Messung und
Auswertung der Roentgenroehrenspannung 
- Teil 2: Konstanzpruefung mit dem
Dickfilter-Verfahren; Deutsche Fassung
prEN 12544-2:1996

 DIN   DIN EN 12544-3                 Zerstoerungsfreie Pruefung - Messung und
Auswertung der Roentgenroehrenspannung 
- Teil 3: Spektrometerverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12544-3:1996

 DIN   DIN EN 12545                   Maschinen zur Herstellung von Leder- und
Kunstlederwaren und Schuhwerk 
- Geraeuschpruefvorschrift - Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12545:1996

 DIN   DIN EN 12546-2                 Isolierbehaelter zum Gebrauch im Haushalt 
- Teil 2: Beschreibung fuer Isoliertaschen
und Isolierbehaelter; Deutsche Fassung
prEN 12546-2:1996

 DIN   DIN EN 12546-3                 Materialien und Gegenstaende in Kontakt
mit Lebensmitteln - Isolierbehaelter zum
Gebrauch im Haushalt - Teil 3: 
Beschreibung von Kuehlakkus; Deutsche
Fassung prEN 12546-3:1996

 DIN   DIN EN 12547                   Zentrifugen - Allgemeine
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12547:1996

 DIN   DIN EN 12548                   Blei und Bleilegierungen - Bleilegierungen
in Bloecken fuer Kabelmaentel und Muffen; 
Deutsche Fassung prEN 12548:1996

 DIN   DIN EN 12549                   Akustik - Geraeuschmessverfahren fuer
Eintreibgeraete - Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2; Deutsche Fassung
prEN 12549:1996

 DIN   DIN EN 12560-1                 Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit Class-
Bezeichnung - Teil 1: Flachdichtungen aus
nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne
Einlagen; Deutsche Fassung prEN
12560-1:1996

 DIN   DIN EN 12560-2                 Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit Class-
Bezeichnung - Teil 2: Spiraldichtungen
fuer Stahlflansche; Deutsche Fassung prEN
12560-2:1996

 DIN   DIN EN 12560-3                 Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit Class-
Bezeichnung - Teil 3: Nichtmetallische
Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel; 
Deutsche Fassung prEN 12560-3:1996

 DIN   DIN EN 12560-4                 Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit Class-
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Bezeichnung - Teil 4: Dichtungen aus
Metall mit gewelltem flachem oder
gekerbtem Profil fuer Stahlflansche; 
Deutsche Fassung prEN 12560-4:1996

 DIN   DIN EN 12560-5                 Flansche und ihre Verbindungen - Masse
fuer Dichtungen fuer Flansche mit Class-
Bezeichnung - Teil 5: RTJ-Dichtungen aus
Metall fuer Stahlflansche; Deutsche
Fassung prEN 12560-5:1996

 DIN   DIN EN 12561-1                 Eisenbahnwesen - Kesselwagen - Teil 1: 
Spezielle Kennzeichnung von Kesselwagen
fuer den Transport von verfluessigten
Gasen und gefaehrlichen Fluessigkeiten; 
Deutsche Fassung prEN 12561-1:1996

 DIN   DIN EN 12561-2                 Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 2: 
Untenliegende Entleereinrichtung fuer
fluessige Stoffe einschliesslich
Gaspendelung; Deutsche Fassung prEN
12561-2:1998

 DIN   DIN EN 12561-3                 Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 3: 
Untenliegende Fuell- und
Entleereinrichtung fuer unter Druck
verfluessigte Gase; Deutsche Fassung prEN
12561-3:1998

 DIN   DIN EN 12561-5                 Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 5: 
Obenliegende Einrichtungen fuer
Untenentleerung und Obenbefuellung von
fluessigen Stoffen; Deutsche Fassung prEN
12561-5:1998

 DIN   DIN EN 12562                   Textilien - Para-Aramid Filament-Garne 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12562:1996

 DIN   DIN EN 12563                   Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Implantate zum Gelenkersatz - Spezielle
Anforderungen an Implantate fuer den
Hueftgelenkersatz; Deutsche Fassung prEN
12563:1996

 DIN   DIN EN 12564                   Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Implantate zum Gelenkersatz - Spezielle
Anforderungen an Implantate fuer den
Kniegelenkersatz; Deutsche Fassung prEN
12564:1996

 DIN   DIN EN 12565                   Wasserversorgung - Anleitungen fuer die
statische Berechnung von Faserzement-
Rohrleitungen; Deutsche Fassung prEN
12565:1996

 DIN   DIN EN 12566-1                 Kleinklaeranlagen fuer <kleiner => 50 EW 
- Teil 1: Werkmaessig hergestellte
Faulgruben; Deutsche Fassung prEN
12566-1:1996

 DIN   DIN EN 12571                   Bereithaltung und Transport fertiger
Speisen in Speisenbehaeltern 
- Begriffsbestimmungen, thermische und
hygienische Anforderungen und
Pruefbestimmungen; Deutsche Fassung prEN
12571:1996

 DIN   DIN EN 12572                   Kuenstliche Kletterwaende 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12572:1996

 DIN   DIN EN 12573-1                 Geschweisste ortsfeste drucklose
Behaelter (Tanks) aus Thermoplasten - Teil
1: Allgemeine Grundsaetze; Deutsche
Fassung prEN 12573-1:1996

 DIN   DIN EN 12573-2                 Geschweisste ortsfeste drucklose
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Behaelter (Tanks) aus Thermoplasten - Teil
2: Berechnung von runden stehenden
Behaeltern (Tanks); Deutsche Fassung prEN
12573-2:1996

 DIN   DIN EN 12573-3                 Geschweisste ortsfeste drucklose
Behaelter (Tanks) aus Thermoplasten - Teil
3: Konstruktion und Berechnung von
einwandigen Rechteckbehaeltern (-tanks); 
Deutsche Fassung prEN 12573-3:1996

 DIN   DIN EN 12573-4                 Geschweisste ortsfeste drucklose
Behaelter (Tanks) aus Thermoplasten - Teil
4: Konstruktion und Berechnung von
Flanschverbindungen; Deutsche Fassung prEN
12573-4:1996

 DIN   DIN EN 12574-1                 Stationaere Abfallbehaelter - Teil 1: 
Behaelter mit einem Volumen von 1700 l bis
5000 l mit Flach- oder Schiebedeckel(n), 
mit Zapfenaufnahme, Doppelzapfenaufnahme
oder Taschen-Schuettung; Deutsche Fassung
prEN 12574-1:1996

 DIN   DIN EN 12574-2                 Stationaere Abfallbehaelter - Teil 2: 
Pruefverfahren fuer stationaere
Abfallbehaelter mit einem Volumen 5000 l; 
Deutsche Fassung prEN 12574-2:1996

 DIN   DIN EN 12574-3                 Stationaere Abfallbehaelter - Teil 3: 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
fuer stationaere Abfallbehaelter mit einem
Volumen 5000 l; Deutsche Fassung prEN
12574-3:1996

 DIN   DIN EN 12581                   Beschichtungsanlagen 
- Tauchbeschichtungsanlagen und
elektrophoretische Beschichtungsanlagen
fuer organische fluessige
Beschichtungsstoffe 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12581:1996

 DIN   DIN EN 12582                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
von Polyethylenglykol in Ethoxylaten nach
Molekulargewicht mittels HPLC/ELSD; 
Deutsche Fassung prEN 12582:1996

 DIN   DIN EN 12583                   Gasversorgung - Verdichterstationen fuer
Gasversorgungssysteme; Deutsche Fassung
prEN 12583:1996

 DIN   DIN EN 12585                   Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus
Glas - Rohrleitungen und Fittings DN 15
bis DN 1000 mm - Verbindbarkeit und
Austauschbarkeit; Deutsche Fassung prEN
12585:1996

 DIN   DIN EN 12586                   Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Schnullerhalter - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12586:1996

 DIN   DIN EN 12588                   Blei und Bleilegierungen - Bleche aus Blei
fuer das Bauwesen; Deutsche Fassung prEN
12588:1996

 DIN   DIN EN 12589                   Lueftung von Gebaeuden - Luftdurchlaesse 
- Aerodynamische Pruefung und Berwertung
von Luftdurchlaessen mit konstantem und
variablem Luftvolumenstrom; Deutsche
Fassung prEN 12589:1996

 DIN   DIN EN 12590                   Textilien - Teilweise oder vollstaendig
aus Chemiefasern hergestellte
Industrienaehgarne; Deutsche Fassung prEN
12590:1996

 DIN   DIN EN 12591                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
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bitumenhaltige Bindemittel; 
Strassenbaubitumen - Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12591:1996

 DIN   DIN EN 12592                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Loeslichkeit; Deutsche Fassung prEN
12592:1996

 DIN   DIN EN 12593                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Brechpunktes nach Fraass; Deutsche
Fassung prEN 12593:1996

 DIN   DIN EN 12594                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Vorbereitung
von Proben; Deutsche Fassung prEN
12594:1996

 DIN   DIN EN 12595                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der kinematischen Viskositaet; Deutsche
Fassung prEN 12595:1996

 DIN   DIN EN 12596                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der dynamischen Viskositaet mit Vakuum-
Kapillaren; Deutsche Fassung prEN
12596:1996

 DIN   DIN EN 12597                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel 
- Terminologie; Deutsche Fassung prEN
12597:1996

 DIN   DIN EN 12598                   Ueberwachungsgeraete fuer Sauerstoff in
Atemgasgemischen von Patienten - Besondere
Festlegungen; Deutsche Fassung prEN
12598:1996

 DIN   DIN EN 12599                   Lueftung von Gebaeuden - Pruef- und
Messverfahren fuer die Uebergabe
eingebauter raumlufttechnischer Anlagen; 
Deutsche Fassung prEN 12599:1996

 DIN   DIN EN 12600                   Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch 
- Verfahren und
Durchfuehrungsanforderungen der
Stosspruefung von Flachglas; Deutsche
Fassung prEN 12600:1996

 DIN   DIN EN 12601                   Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Sicherheit; Deutsche
Fassung prEN 12601:1996

 DIN   DIN EN 12602                   Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus
dampfgehaertetem Porenbeton; Deutsche
Fassung prEN 12602:1996

 DIN   DIN EN 12604                   Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen
und Klassifikation; Deutsche Fassung prEN
12604:1996

 DIN   DIN EN 12605                   Tore - Mechanische Aspekte 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12605:1996

 DIN   DIN EN 12606-1                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Paraffingehalts von
Strassenbaubitumen - Teil 1: DIN-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12606-1:1996

 DIN   DIN EN 12606-2                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Paraffingehalts von
Strassenbaubitumen - Teil 2: AFNOR-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12606-2:1996
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 DIN   DIN EN 12607-1                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Bestaendigkeit gegen Verhaertung unter
Einfluss von Waerme und Luft - Teil 1: 
RTFOT-Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12607-1:1996

 DIN   DIN EN 12607-2                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Bestaendigkeit gegen Verhaertung unter
Einfluss von Waerme und Luft - Teil 2: 
TFOT-Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12607-2:1996

 DIN   DIN EN 12607-3                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Bestaendigkeit gegen Verhaertung unter
Einfluss von Waerme und Luft - Teil 3: 
RFT-Verfahren; Deutsche Fassung prEN
12607-3:1996

 DIN   DIN EN 12608                   Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung
von Fenstern - Klassifizierung, 
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12608:1996

 DIN   DIN EN 12609                   Fahrmischer - Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12609:1996

 DIN   DIN V ENV 12610                Medizinische Informatik - Identifikation
von Arzneimitteln; Englische Fassung ENV
12610:1997

 DIN   DIN V ENV 12611                Medizinische Informatik - Kategoriale
Struktur von Begriffssystemen 
- Medizinische Geraete; Englische Fassung
ENV 12611:1997

 DIN   DIN V ENV 12612                Medizinische Informatik - Nachrichten fuer
den Austausch administrativer Information
im Gesundheitswesen; Englische Fassung ENV
12612:1997

 DIN   DIN EN 12613-1                 Warneinrichtungen aus Kunststoff fuer
erdverlegte Kabel und Rohrleitungen 
- Spezifikation - Teil 1: 
Warneinrichtungen mit visuellen
Eigenschaften (Typ A); Deutsche Fassung
prEN 12613-1:1995

 DIN   DIN EN 12614                   Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Glasuebergangstemperatur von Polymeren; 
Deutsche Fassung prEN 12614:1996

 DIN   DIN EN 12615                   Produkte Systeme fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Schraegscherfestigkeit; Deutsche Fassung
prEN 12615:1996

 DIN   DIN EN 12616                   Sportboeden - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Wasserdurchlaessigkeit; 
Deutsche Fassung prEN 12616:1996

 DIN   DIN EN 12617-1                 Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Teil 1: Bestimmung des
linearen Schrumpfens von Polymeren und
Oberflaechenschutzsystemen; Deutsche
Fassung prEN 12617-1:1997

 DIN   DIN EN 12617-2                 Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
Schrumpfens von Polymeren fuer
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Rissfuellstoffe - Teil 2: Schrumpfung von
polymeren Rissfuellstoffen: Volumetrische
Schrumpfung; Deutsche Fassung prEN
12617-2:1996

 DIN   DIN EN 12618-2                 Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Verbundwirkung von Einpressstoffen mit
oder ohne thermische Behandlung - Teil 2: 
Haftzugfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12618-2:1996

 DIN   DIN EN 12618-3                 Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Verbundwirkung von Einpressstoffen mit
oder ohne thermische Behandlung - Teil 3: 
Schraegscherfestigkeit; Deutsche Fassung
prEN 12618-3:1996

 DIN   DIN EN 12619                   Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Bestimmung der Massenkonzentration des
gesamten gasfoermigen organisch gebundenen
Kohlenstoffs in geringen Konzentrationen
in Abgasen - Kontinuierliche Methode unter
Verwendung eines
Flammenionisationsdetektors; Deutsche
Fassung prEN 12619:1996

 DIN   DIN EN 12620                   Gesteinskoernungen fuer Beton
einschliesslich Beton fuer Strassen und
Deckschichten; Deutsche Fassung prEN
12620:1996

 DIN   DIN EN 12621                   Foerder- und/oder Umlaufanlagen fuer
Beschichtungsstoffe unter Druck 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12621:1996

 DIN   DIN EN 12622                   Hydraulische Gesenkbiegepressen 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
12622:1996

 DIN   DIN V ENV 12623                Medizinische Informatik - Austausch von
Medien bei der medizinischen
Bildkommunikation (MI-MEDICOM); Englische
Fassung ENV 12623:1997

 DIN   DIN EN 12624                   Tore - Betriebslaerm - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12624:1996

 DIN   DIN EN 12626                   Sicherheit von Maschinen 
- Laserbearbeitungsmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen (ISO
11553:1996, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 12626:1997

 DIN   DIN EN 12628                   Tauch-Zubehoer - Kombinierte Tarier- und
Rettungsmittel - Funktionelle und
sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungverfahren; Deutsche Fassung prEN
12628:1996

 DIN   DIN EN 12629-1                 Maschinen und Anlagen fuer die Herstellung
von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil
1: Gemeinsame Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12629-1:1996

 DIN   DIN EN 12629-2                 Maschinen und Anlagen fuer die Herstellung
von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil
2: Steinformmaschinen; Deutsche Fassung
prEN 12629-2:1996

 DIN   DIN EN 12629-3                 Maschinen und Anlagen fuer die Herstellung
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von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil
3: Schiebetisch- und Drehtischmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 12629-3:1996

 DIN   DIN EN 12629-4                 Maschinen und Anlagen fuer die Herstellung
von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil
4: Dachsteinmaschinen; Deutsche Fassung
prEN 12629-4:1997

 DIN   DIN EN 12629-8                 Maschinen und Anlagen fuer die Herstellung
von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil
8: Maschinen zur Herstellung von
Bauprodukten aus Kalksandsteinmassen und
Beton; Deutsche Fassung prEN 12629-8:1996

 DIN   DIN EN 12634                   Mineraloelerzeugnisse und Schmierstoffe 
- Bestimmung der Saeurezahl 
- Potentiometrische Titration; Deutsche
Fassung prEN 12634:1996

 DIN   DIN EN 12635                   Tore - Verfahren zum sicheren Einbau und
zur sicheren Nutzung; Deutsche Fassung
prEN 12635:1996

 DIN   DIN EN 12636                   Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Verbundwirkung Beton - Beton; Deutsche
Fassung prEN 12636:1996

 DIN   DIN EN 12637-1                 Produkte fuer den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Vertraeglichkeit von
Injektionsprodukten - Teil 1: 
Vertraeglichkeit mit Beton; Deutsche
Fassung prEN 12637-1:1996

 DIN   DIN EN 12638                   Bodensaege-, Bodenfraes- und
Bodenschleifmaschinen - Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 12638:1996

 DIN   DIN EN 12639                   Fluessigkeitspumpen und -pumpenaggregate 
- Geraeuschmessung - Genauigkeitsklassen 2
und 3; Deutsche Fassung prEN 12639:1996

 DIN   DIN EN 12640                   Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen 
- Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur
Gueterbefoerderung - Mindestanforderungen
und Pruefung; Deutsche Fassung prEN
12640:1996

 DIN   DIN EN 12641                   Wechselbehaelter - Planen 
- Mindestanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12641:1996

 DIN   DIN EN 12642                   Ladungssicherung auf Strassenfahrzeugen 
- Aufbauten an Nutzfahrzeugen 
- Mindestanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12642:1996

 DIN   DIN EN 12643                   Erdbaumaschinen - Radfahrzeuge 
- Lenkvermoegen (ISO 5010:1992, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
12643:1997

 DIN   DIN EN 12644-1                 Krane - Sicherheit - Anforderungen fuer
Inspektion und Nutzung - Teil 1: 
Betriebsanleitungen; Deutsche Fassung prEN
12644-1:1997

 DIN   DIN EN 12644-2                 Krane - Sicherheit - Anforderungen fuer
Inspektion und Nutzung - Teil 2: 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
12644-2:1996

 DIN   DIN EN 12644-3                 Krane - Sicherheit - Anforderungen fuer
Inspektion und Nutzung - Teil 3: 
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Einsatztauglichkeit; Deutsche Fassung prEN
12644-3:1997

 DIN     DIN EN 12645                     Druckmessgeraete - Anlagen zum Pruefen des
Druckes und/oder zum Fuellen von Reifen an
Kraftfahrzeugen - Messtechnik, 
Anforderungen und Pruefung; Deutsche
Fassung EN 12645:1998

 DIN     DIN V ENV 12646                  Strichcodierung - Pruefanforderungen fuer
Strichcode-Scanner und Decoder; Deutsche
Fassung ENV 12646:1997

 DIN     DIN V ENV 12647                  Strichcodierung - Pruefanforderungen fuer
Strichcode-Pruefgeraete; Deutsche Fassung
ENV 12647:1997

 DIN     DIN V ENV 12648                  Strichcodierung - Pruefanforderungen fuer
Strichcode-Drucker; Deutsche Fassung ENV
12648:1997

 DIN   DIN EN 12649                   Maschinen zum Verdichten und Glaetten von
Beton - Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12649:1996

 DIN   DIN EN 12650-1                 Schloesser und Baubeschlaege 
- Automatische Tuersysteme - Teil 1: 
Produktanforderungen und Pruefmethoden; 
Deutsche Fassung prEN 12650-1:1996

 DIN   DIN EN 12650-2                 Schloesser und Baubeschlaege 
- Automatische Tuersysteme - Teil 2: 
Sicherheit an automatischen Tuersystemen; 
Deutsche Fassung prEN 12650-2:1996

 DIN   DIN EN 12651                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Sortieren
und Glasieren von feinkeramischen
Platten; Deutsche Fassung prEN 12651:1996

 DIN   DIN EN 12652                   Tore - Laermdaemmung - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12652:1996

 DIN   DIN EN 12653                   Maschinen fuer die Herstellung von Schuhen
aus Leder und Kunstleder - Nagelmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12653:1996

 DIN     DIN EN 12654-1                   Textilglas - Garne - Teil 1: Bezeichnung; 
Deutsche Fassung EN 12654-1:1998

 DIN     DIN EN 12654-2                   Textilglas - Garne - Teil 2: 
Pruefverfahren und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
12654-2:1998

 DIN     DIN EN 12654-3                   Textilglas - Garne - Teil 3: Allgemeine
Anforderungen fuer allgemeine
Anwendungen; Deutsche Fassung EN
12654-3:1998

 DIN   DIN EN 12656                   Geoinformation - Datenbeschreibung 
- Qualitaet; Deutsche Fassung prEN
12656:1996

 DIN   DIN EN 12657                   Geoinformation - Datenbeschreibung 
- Metadaten; Deutsche Fassung prEN
12657:1996

 DIN   DIN EN 12658                   Geoinformation - Datenbeschreibung 
- Datentransfer; Deutsche Fassung prEN
12658:1996

 DIN   DIN EN 12660                   Geoinformation - Verarbeitung - Abfrage
und Aktualisierung; Deutsche Fassung prEN
12660:1996

 DIN   DIN EN 12661                   Geoinformation - Raumbezug 
- Geoidentifikatoren; Deutsche Fassung
prEN 12661:1996

 DIN   DIN EN 12663                   Eisenbahnwesen - Festigkeitsanforderungen
an Wagenkaesten von Schienenfahrzeugen; 
Deutsche Fassung prEN 12663:1996
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 DIN   DIN EN 12664                   Baustoffe - Bestimmung des
Waermedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengeraet und dem
Waermestrommessplatten-Geraet - Trockene
und feuchte Produkte mit mittlerem und
niedrigem Waermedurchlasswiderstand; 
Deutsche Fassung prEN 12664:1996

 DIN   DIN EN 12665                   Angewandte Lichttechnik - Grundlegende
Begriffe und Kriterien fuer die Festlegung
von Anforderungen an die Beleuchtung; 
Deutsche Fassung prEN 12665:1996

 DIN   DIN EN 12666-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte Abwasserkanaele und 
-leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: 
Anforderungen an Rohre, Formstuecke und
das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung
prEN 12666-1:1996

 DIN   DIN EN 12667                   Baustoffe - Bestimmung des
Waermedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengeraet und dem
Waermestrommessplatten-Geraet - Produkte
mit hohem und mittlerem
Waermedurchlasswiderstand; Deutsche
Fassung prEN 12667:1996

 DIN   DIN EN 12668-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung und Verifizierung der
Ultraschall-Pruefausruestung - Teil 1: 
Pruefgeraete; Deutsche Fassung prEN
12668-1:1996

 DIN   DIN EN 12668-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung und Verifizierung der
Ultraschall-Pruefausruestung - Teil 2: 
Pruefkoepfe; Deutsche Fassung prEN
12668-2:1998

 DIN   DIN EN 12668-3                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Charakterisierung und Verifizierung der
Ultraschall-Pruefausruestung - Teil 3: 
Komplette Pruefausruestung; Deutsche
Fassung prEN 12668-3:1996

 DIN   DIN EN 12669                   Gasbefeuerte Heissluftgeblaese fuer
Gartenbauzwecke und als Zusatzheizung von
Raeumen sowie spezifische Anforderungen an
den Gebrauch in Gewaechshaeusern; Deutsche
Fassung prEN 12669:1996

 DIN   DIN EN 12670                   Terminologie von Naturstein; Deutsche
Fassung prEN 12670:1996

 DIN   DIN EN 12671                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Chlordioxid; 
Deutsche Fassung prEN 12671:1996

 DIN   DIN EN 12672                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Kaliumpermanganat; Deutsche Fassung prEN
12672:1996

 DIN   DIN EN 12673                   Wasserbeschaffenheit 
- Gaschromatographische Bestimmung einiger
ausgewaehlter Chlorphenole in Wasser; 
Deutsche Fassung prEN 12673:1996

 DIN   DIN EN 12674-1                 Transportverpackung - Rollbehaelter - Teil
1: Terminologie; Deutsche Fassung prEN
12674-1:1996

 DIN   DIN EN 12675                   Steuergeraete fuer Lichtsignalanlagen; 
Deutsche Fassung prEN 12675:1996

 DIN   DIN EN 12676                   Srassenausstattung - Blendschutzsysteme 
- Anforderungen und Eigenschaften; 
Deutsche Fassung prEN 12676:1996
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 DIN   DIN EN 12677                   Srassenausstattung - Blendschutzsysteme 
- Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12677:1996

 DIN   DIN EN 12678                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Kaliumperoxomonosulfat; Deutsche Fassung
prEN 12678:1996

 DIN   DIN EN 12679                   Zerstoerungsfreie Pruefung - Bestimmung
der Strahlergroessen von industriell
genutzten Radio-Nukliden 
- Durchstrahlungsverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12679:1996

 DIN   DIN EN 12684                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer
Probenahmestrategien bei der absichtlichen
Freisetzung gentechnisch veraenderter
Viren; Deutsche Fassung prEN 12684:1996

 DIN   DIN EN 12688                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Ueberwachungsstrategien bei der
absichtlichen Freisetzung gentechnisch
veraenderter Viren; Deutsche Fassung prEN
12688:1996

 DIN   DIN EN 12690                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Wellendichtungen; Deutsche Fassung prEN
12690:1996

 DIN   DIN EN 12691                   Dach- und Dichtungsbahnen - Pruefung von
Dachbahnen - Bestimmung des Widerstandes
gegen stossartige Belastung; Deutsche
Fassung prEN 12691:1996

 DIN   DIN EN 12692                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Pressen; 
Deutsche Fassung prEN 12692:1996

 DIN   DIN EN 12693                   Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Sicherheitstechnische und
umweltrelevante Anforderungen 
- Kaeltemittel-Verdichter; Deutsche
Fassung prEN 12693:1996

 DIN   DIN EN 12696-1                 Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in
Beton - Stahlbetonkonstruktionen an der
Atmosphaere; Deutsche Fassung prEN
12696-1:1996

 DIN   DIN EN 12697-5                 Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 5: Bestimmung der
maximalen Rohdichte; Deutsche Fassung prEN
12697-5:1996

 DIN   DIN EN 12697-6                 Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 6: Bestimmung der
Raumdichte von Asphalt-Probekoerpern mit
hydrostatischen Verfahren; Deutsche
Fassung prEN 12697-6:1996

 DIN   DIN EN 12697-7                 Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 7: Bestimmung der
Raumdichte von Asphalt-Probekoerpern mit
Gamma-Strahlen; Deutsche Fassung prEN
12697-7:1996

 DIN   DIN EN 12697-8                 Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 8: Bestimmung des
Hohlraumgehalts von Asphalt-
Probekoerpern; Deutsche Fassung prEN
12697-8:1996

 DIN   DIN EN 12697-9                 Asphalt - Pruefverfahren - Teil 9: 
Bestimmung der Bezugsraumdichte, Gyrator-
Verdichter; Deutsche Fassung prEN
12697-9:1997

 DIN   DIN EN 12697-10                Asphalt - Pruefverfahren fuer
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Heissasphalt - Teil 10: Verdichtbarkeit; 
Deutsche Fassung prEN 12697-10:1996

 DIN   DIN EN 12697-15                Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 15: Bestimmung der
Entmischungsneigung von Asphalt; Deutsche
Fassung prEN 12697-15:1997

 DIN   DIN EN 12697-18                Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 18: Bestimmung des
Ablaufens von Bitumen von offenporigem
Asphalt; Deutsche Fassung prEN
12697-18:1997

 DIN   DIN EN 12697-29                Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 29: Bestimmung der
Masse von Asphalt-Probekoerpern; Deutsche
Fassung prEN 12697-29:1996

 DIN   DIN EN 12697-32                Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 32: Laborverdichtung
von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter; Deutsche Fassung
prEN 12697-32:1997

 DIN   DIN EN 12697-36                Asphalt - Pruefverfahren fuer
Heissasphalt - Teil 36: Bestimmung der
Dicke von Asphalt-Konstruktionen; Deutsche
Fassung prEN 12697-36:1996

 DIN   DIN EN 12699                   Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Verdraengungspfaehle; Deutsche Fassung
prEN 12699:1996

 DIN   DIN EN 12701                   Strukturklebstoffe - Lagerung - Definition
von Begriffen zur Zeitspanne der
Verarbeitbarkeit von Strukturklebstoffen
und verwandten Materialien; Deutsche
Fassung prEN 12701:1996

 DIN   DIN EN 12702                   Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Blockverhalten von
klebfaehigen Schichten; Deutsche Fassung
prEN 12702:1996

 DIN   DIN EN 12703                   Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Bestimmung des
Kaltbruchverhaltens oder der Kaltbruch-
Temperatur; Deutsche Fassung prEN
12703:1996

 DIN   DIN EN 12704                   Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Bestimmung der
Schaumbildung von waessrigen Klebstoffen; 
Deutsche Fassung prEN 12704:1996

 DIN   DIN EN 12705                   Klebstoffe fuer Leder- und
Schuhwerkstoffe - Bestimmung der
Farbaenderung weisser oder hellfarbiger
Lederoberflaechen durch Migration; 
Deutsche Fassung prEN 12705:1996

 DIN   DIN EN 12706                   Pruefverfahren fuer Boden-Spachtelmassen 
- Bestimmung des Fliessverhaltens; 
Deutsche Fassung prEN 12706:1997

 DIN   DIN EN 12707                   Kunststoffbehaeltnisse - Spundbehaelter
mit einem Nennvolumen von 210 l, 220 l und
225 l; Deutsche Fassung prEN 12707:1997

 DIN   DIN EN 12708                   Verschluss-Systeme fuer Kunststoff-
Spundbehaelter mit einem Nennvolumen von
20 l bis 225 l; Deutsche Fassung prEN
12708:1997

 DIN   DIN EN 12709                   Kunststoffbehaeltnisse - Spundbehaelter
mit einem Nennvolumen von 20 l bis 120 l; 
Deutsche Fassung prEN 12709:1997

 DIN   DIN EN 12710                   Fibertrommeln - Deckelbehaelter mit einem
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Nennvolumen von 15 l bis 250 l; Deutsche
Fassung prEN 12710:1997

 DIN   DIN EN 12711                   Stahlfaesser - Spundbehaelter mit einem
Gesamtvolumen von mindestens 230 l; 
Deutsche Fassung prEN 12711:1997

 DIN   DIN EN 12712                   Kunststoffbehaeltnisse - Kanister mit
einem Nennvolumen von 20 l bis 60 l fuer
optimale Nutzung der Paletten 800 mm <x> 
1200 mm, 1000 mm <x> 1200 mm und 1140 mm 
<x> 1140 mm; Deutsche Fassung prEN
12712:1997

 DIN   DIN EN 12713                   Schraubkappen-Verschluss-Systeme fuer
Kunststoffbehaelter mit einem Nennvolumen
von 20 l bis 60 l; Deutsche Fassung prEN
12713:1997

 DIN   DIN EN 12714                   Kunststoffbehaeltnisse - Deckelbehaelter
mit einem Nennvolumen von 25 l bis 220 l; 
Deutsche Fassung prEN 12714:1997

 DIN   DIN EN 12715                   Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen; 
Deutsche Fassung prEN 12715:1997

 DIN   DIN EN 12716                   Ausfuehrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Duesenstrahlverfahren; Deutsche Fassung
prEN 12716:1997

 DIN   DIN EN 12717                   Werkzeugmaschinen - Bohrmaschinen 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
12717:1996

 DIN   DIN EN 12718                   Medizinische Kompressionsstruempfe; 
Deutsche Fassung prEN 12718:1997

 DIN   DIN EN 12719                   Antithrombosestruempfe; Deutsche Fassung
prEN 12719:1996

 DIN   DIN EN 12720                   Moebel - Bewertung der Bestaendigkeit von
Oberflaechen gegen kalte Fluessigkeiten 
(ISO 4211:1979 modifiziert); Deutsche
Fassung EN 12720:1997

 DIN   DIN EN 12721                   Moebel - Bewertung der Bestaendigkeit von
Oberflaechen gegen feuchte Hitze (ISO
4211-2:1993, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 12721:1997

 DIN   DIN EN 12722                   Moebel - Bewertung der Bestaendigkeit von
Oberflaechen gegen trockene Hitze (ISO
4211-3:1993, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 12722:1997

 DIN   DIN EN 12723                   Fluessigkeitspumpen - Allgemeine Begriffe
fuer Pumpen und Pumpenanlagen 
- Definitionen, Groessen, Formelzeichen
und Einheiten; Deutsche Fassung prEN
12723:1997

 DIN   DIN EN 12725                   Glas im Bauwesen - Waende mit Glassteinen 
- Planung, Bemessung und Ausfuehrung; 
Deutsche Fassung prEN 12725:1997

 DIN   DIN EN 12726                   Bandmundstueck fuer Naturkorken und
Kapseln als Originalitaetssicherung; 
Deutsche Fassung prEN 12726:1997

 DIN   DIN EN 12727                   Moebel - Festmontiertes Reihengestuehl 
- Pruefverfahren und Anforderungen an die
Festigkeit und Dauerhaltbarkeit; Deutsche
Fassung prEN 12727:1997

 DIN   DIN EN 12728                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Schaeumvermoegens - Lochscheiben-
Schlagverfahren; Deutsche Fassung prEN
12728:1997

 DIN   DIN EN 12729                   Systemtrenner mit reduzierten
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kontrollierbaren Druckzonen - Bauart B 
- Typ A; Deutsche Fassung prEN 12729:1997

 DIN   DIN EN 12730                   Dachdichtungsbahnen - Bestimmung des
Widerstandes gegen statische Belastung; 
Deutsche Fassung prEN 12730:1997

 DIN   DIN EN 12731-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
12731-1:1997

 DIN   DIN EN 12731-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 2: Rohre; 
Deutsche Fassung prEN 12731-2:1997

 DIN   DIN EN 12731-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 3: 
Formstuecke; Deutsche Fassung prEN
12731-3:1997

 DIN   DIN EN 12731-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 5: 
Gebrauchstauglichkeit des Systems; 
Deutsche Fassung prEN 12731-5:1997

 DIN   DIN EN 12731-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer Warm- 
und Kaltwasser - Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 7: 
Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 12731-7:1997

 DIN   DIN EN 12732                   Gasversorgungssysteme - Schweissen von
Rohrleitungen aus Stahl - Funktionale
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12732:1997

 DIN   DIN EN 12733                   Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 
- Handgefuehrte Motormaeher - Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 12733:1997

 DIN   DIN EN 12734                   Bewaesserungsverfahren 
- Schnellkupplungsrohre fuer
ortsbewegliche Bewaesserungseinrichtungen 
- Technische Lieferbedingungen und
Pruefung; Deutsche Fassung prEN 12734:1997

 DIN   DIN EN 12737                   Spaltenboeden aus Beton fuer die
Tierhaltung; Deutsche Fassung prEN
12737:1997

 DIN   DIN EN 12738                   Biotechnologie - Laboratorien fuer
Forschung, Entwicklung und Analyse 
- Leitlinien fuer die Einschliessung von
Tieren in Experimenten; Deutsche Fassung
prEN 12738:1997

 DIN   DIN EN 12739                   Biotechnologie - Laboratorien fuer
Forschung, Entwicklung und Analyse 
- Leitfaden zur Auswahl der je nach
Risikohoehe erforderlichen Ausstattung
biotechnologischer Laboratorien; Deutsche
Fassung prEN 12739:1997

 DIN   DIN EN 12740                   Biotechnologie - Laboratorien fuer
Forschung, Entwicklung und Analyse 
- Leitlinien fuer die Behandlung, 
Inaktivierung und Pruefung von Abfaellen; 
Deutsche Fassung prEN 12740:1997

 DIN   DIN EN 12741                   Biotechnologie - Laboratorien fuer
Forschung, Entwicklung und Analyse 
- Leitfaden fuer gute biotechnologische
Laborpraxis; Deutsche Fassung prEN
12741:1997
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 DIN   DIN EN 12743                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Energieaufnahmevermoegen; Deutsche
Fassung prEN 12743:1997

 DIN   DIN EN 12744                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen 
- Schichtentrennwiderstand; Deutsche
Fassung prEN 12744:1997

 DIN   DIN EN 12745                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen 
- Haltefestigkeit der Absatznaegel; 
Deutsche Fassung prEN 12745:1997

 DIN   DIN EN 12746                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen
und Decksohlen - Wasseraufnahme und
Wasserabgabe; Deutsche Fassung prEN
12746:1997

 DIN   DIN EN 12747                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen 
- Abriebwiderstand; Deutsche Fassung prEN
12747:1997

 DIN   DIN EN 12748                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen, 
Brandsohlen, Futter und Decksohlen 
- Wasserloeslicher Anteil; Deutsche
Fassung prEN 12748:1997

 DIN   DIN EN 12749                   Schuhe - Konditionierung fuer die
Alterungspruefung; Deutsche Fassung prEN
12749:1997

 DIN   DIN EN 12750                   Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen 
- Fraesmaschinen fuer vierseitige
Bearbeitung; Deutsche Fassung prEN
12750:1997

 DIN   DIN EN 12751                   Textilien - Probenahme von Fasern, Garnen
und textilen Flaechengebilden fuer
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
12751:1997

 DIN   DIN EN 12752-1                 Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit
Nennwaermebelastungen bis 20 kW - Teil 1: 
Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
12752-1:1997

 DIN   DIN EN 12752-2                 Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit
Nennwaermebelastungen bis 20 kW - Teil 2: 
Rationelle Energieverwendung; Deutsche
Fassung prEN 12752-2:1997

 DIN   DIN EN 12753                   Thermische Reinigungsanlagen fuer Abluft
aus Anlagen zur Oberflaechenbehandlung 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12753:1997

 DIN   DIN EN 12754                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen
fuer geloestes Acetylen - Pruefung zum
Zeitpunkt des Befuellens; Deutsche Fassung
prEN 12754:1997

 DIN   DIN EN 12755                   Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Abfuellbedingungen fuer Acetylen-
Buendel; Deutsche Fassung prEN 12755:1997

 DIN   DIN EN 12756                   Gleitringdichtungen - Hauptmasse, 
Bezeichnung und Werkstoffschluessel; 
Deutsche Fassung prEN 12756:1997

 DIN   DIN EN 12757-1                 Mischgeraete fuer Beschichtungsstoffe 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 1: 
Mischgeraete zur Verwendung in der
Fahrzeugreparaturlackierung; Deutsche
Fassung prEN 12757-1:1997

 DIN   DIN EN 12758-1                 Glas im Bauwesen - Glas und
Luftschalldaemmung - Teil 1: Definitionen
und Bestimmung der Eigenschaften; Deutsche
Fassung prEN 12758-1:1997

 DIN   DIN EN 12760                   Armaturen - Schweissmuffenenden fuer
Armaturen aus Stahl; Deutsche Fassung prEN
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12760:1997
 DIN   DIN EN 12762                   Geoinformation - Bezug - Lage; Deutsche

Fassung prEN 12762:1997
 DIN   DIN EN 12763                   Faserzementrohre und -formstuecke fuer

Hausentwaesserungssysteme - Masse und
technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung prEN 12763:1997

 DIN   DIN EN 12764                   Sanitaerausstattungsgegenstaende 
- Anforderungen an Whirlwannen; Deutsche
Fassung prEN 12764:1997

 DIN   DIN EN 12765                   Klassifizierung von duroplastischen
Holzklebstoffen fuer nichttragende
Anwendungen; Deutsche Fassung prEN
12765:1997

 DIN   DIN EN 12767                   Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen
von Gegenstaenden der Strassenausstattung 
- Terminologie, Leistungsklassen, 
Abnahmekriterien fuer Anprallpruefungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12767:1997

 DIN   DIN EN 12768                   Strukturklebstoffe - Richtlinien fuer die
Oberflaechenbehandlung von Metallen; 
Deutsche Fassung prEN 12768:1997

 DIN   DIN EN 12769                   Schuh - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Biegeverhalten; Deutsche Fassung prEN
12769:1997

 DIN   DIN EN 12770                   Schuh - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Abriebwiderstand; Deutsche Fassung prEN
12770:1997

 DIN   DIN EN 12771                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Reissfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12771:1997

 DIN   DIN EN 12772                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Masshaltigkeit; Deutsche Fassung prEN
12772:1997

 DIN   DIN EN 12773                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Nahtfestigkeit; Deutsche Fassung prEN
12773:1997

 DIN   DIN EN 12774                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Schichtentrennwiderstand; Deutsche
Fassung prEN 12774:1997

 DIN   DIN EN 12775                   Massivholzplatten - Einteilung und
Terminologie; Deutsche Fassung prEN
12775:1997

 DIN   DIN EN 12777                   Logistik - Struktur und Grundbegriffe der
Logistik; Dreisprachige Fassung prEN
12777:1997

 DIN   DIN EN 12778                   Dampfkochtoepfe; Deutsche Fassung prEN
12778:1997

 DIN   DIN EN 12779                   Holzbearbeitungsmaschinen - Absauganlagen
fuer Holzstaub und -spaene, ortsfest
installiert - Sicherheitsanforderungen und
Leistungen; Deutsche Fassung prEN
12779:1997

 DIN   DIN EN 12780                   Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
quantitative Bestimmung von Pseudomonas
aeruginosa in abgefuelltem Wasser; 
Deutsche Fassung prEN 12780:1997

 DIN   DIN EN 12781                   Wandbekleidungen - Spezifikation fuer
Korkplatten; Deutsche Fassung prEN
12781:1997

 DIN   DIN EN 12782                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen 
- Stichausreissfestigkeit; Deutsche
Fassung prEN 12782:1997
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 DIN   DIN EN 12783                   Schuhe - Pruefverfahren fuer den ganzen
Schuh - Sohlenhaftung; Deutsche Fassung
prEN 12783:1997

 DIN   DIN EN 12784                   Schuhe - Verfahren fuer die Pruefung von
vollstaendigen Schuhen 
- Kaelteisolierung; Deutsche Fassung prEN
12784:1997

 DIN   DIN EN 12785                   Schuhe - Verfahren fuer die Pruefung von
vollstaendigen Schuhen 
- Absatzbefestigung; Deutsche Fassung prEN
12785:1997

 DIN   DIN EN 12786                   Sicherheit von Maschinen - Anleitung fuer
die Abfassung der Abschnitte ueber
Schwingungen in Sicherheitsnormen; 
Deutsche Fassung prEN 12786:1997

 DIN   DIN EN 12790                   Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Kinder-Liegesitze 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12790:1997

 DIN   DIN EN 12791                   Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika - Chirurgische
Haendedesinfektionsmittel - Pruefverfahren
und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2); 
Deutsche Fassung prEN 12791:1997

 DIN   DIN EN 12794                   Vorgefertigte Gruendungspfaehle aus
Beton; Deutsche Fassung prEN 12794:1997

 DIN   DIN EN 12798                   Transportqualitaetssysteme - Befoerderung
auf der Strasse, mit der Eisenbahn und auf
Binnenwasserstrassen - Anforderungen des
Qualitaetssystems zur Ergaenzung von EN
ISO 9002 im Hinblick auf Sicherheit beim
Transport gefaehrlicher Gueter; Deutsche
Fassung prEN 12798:1997

 DIN   DIN EN 12800                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen 
- Masshaltigkeit; Deutsche Fassung prEN
12800:1997

 DIN   DIN EN 12801                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Brandsohlen, 
Schuhfutter und Decksohlen - Widerstand
gegen Fussschweiss; Deutsche Fassung prEN
12801:1997

 DIN   DIN EN 12802                   Strassenausstattung - Horizontale
Leiteinrichtungen - Laborverfahren und
Identifikation; Deutsche Fassung prEN
12802:1997

 DIN   DIN EN 12803                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Zugfestigkeit und Laengsdehnung; 
Deutsche Fassung prEN 12803:1997

 DIN   DIN EN 12805                   Bauteile fuer Autogasanlagen/
Treibgasanlagen - Fahrzeugtanks; Deutsche
Fassung prEN 12805:1997

 DIN   DIN EN 12806                   Bauteile fuer Autogasanlagen/
Treibgasanlagen - Bauteile, ausgenommen
Fahrzeugtanks; Deutsche Fassung prEN
12806:1997

 DIN   DIN EN 12807                   Ortsbewegliche, wiederbefuellbare, 
hartgeloetete Flaschen aus Stahl fuer
Fluessiggas (LPG) - Konstruktion und
Aufbau; Deutsche Fassung prEN 12807:1997

 DIN   DIN EN 12808                   Klebstoffe und Fugenmoertel fuer Fliesen
und Platten - Bestimmung der
Chemikalienbestaendigkeit von
Reaktionsharzmoerteln; Deutsche Fassung
prEN 12808:1997

 DIN   DIN EN 12809                   Heizkessel fuer feste Brennstoffe mit
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Hand- und automatischer Regelung 
- Nennwaermeleistung bis 50 kW 
- Definitionen, Anforderungen, 
Anleitungen, Kennzeichnung und Pruefung; 
Deutsche Fassung prEN 12809:1997

 DIN   DIN EN 12810-1                 Fassadengerueste aus vorgefertigten
Bauteilen - Teil 1: Produktfestlegungen; 
Deutsche Fassung prEN 12810-1:1997

 DIN   DIN EN 12810-2                 Fassadengerueste aus vorgefertigten
Bauteilen - Teil 2: Besondere
Bemessungsverfahren und Nachweise; 
Deutsche Fassung prEN 12810-2:1997

 DIN   DIN EN 12811                   Arbeitsgerueste - Anforderungen, Bemessung
und Entwurf; Deutsche Fassung prEN
12811:1997

 DIN   DIN EN 12812                   Traggerueste - Anforderungen, Bemessung
und Entwurf; Deutsche Fassung prEN
12812:1997

 DIN   DIN EN 12813                   Stuetzentuerme aus vorgefertigten
Bauteilen - Besondere Bemessungsverfahren
und Nachweise; Deutsche Fassung prEN
12813:1997

 DIN   DIN EN 12814-1                 Pruefung von Schweissverbindungen aus
thermoplastischen Halbzeugen - Teil 1: 
Biegeversuch; Deutsche Fassung prEN
12814-1:1997

 DIN   DIN EN 12814-2                 Pruefung der Schweissverbindungen aus
thermoplastischen Halbzeugen - Teil 2: 
Zugversuch; Deutsche Fassung prEN
12814-2:1997

 DIN   DIN EN 12814-5                 Pruefung der Schweissverbindungen von
thermoplastischen Kunststoffen - Teil 5: 
Makroskopische Untersuchung; Deutsche
Fassung prEN 12814-5:1998

 DIN   DIN EN 12815                   Herde fuer feste Brennstoffe 
- Definitionen, Anforderungen, 
Anleitungen, Kennzeichnung und Pruefung; 
Deutsche Fassung prEN 12815:1997

 DIN   DIN EN 12816                   Entgasung und Entsorgung von beschaedigten
Fluessiggas- (LPG) Flaschen; Deutsche
Fassung prEN 12816:1997

 DIN   DIN EN 12817                   Pruefung und Nachpruefung von
Druckbehaeltern fuer Fluessiggas (LPG) mit
einem Fassungsraum unter 13 m<(hoch)3>, 
oberirdische Aufstellung; Deutsche Fassung
prEN 12817:1997

 DIN   DIN EN 12818                   Pruefung und Nachpruefung von
Druckbehaeltern fuer Fluessiggas (LPG) mit
einem Fassungsraum unter 13 m<(hoch)3>, 
unterirdische Aufstellung; Deutsche
Fassung prEN 12818:1997

 DIN   DIN EN 12819                   Pruefung und Nachpruefung von
Druckbehaeltern fuer Fluessiggas (LPG) mit
einem Fassungsraum ueber 13 m<(hoch)3>, 
oberirdische Aufstellung; Deutsche Fassung
prEN 12819:1997

 DIN   DIN EN 12820                   Pruefung und Nachpruefung von
Druckbehaeltern fuer Fluessiggas (LPG) mit
einem Fassungsraum ueber 13 m<(hoch)3>, 
unterirdische Aufstellung; Deutsche
Fassung prEN 12820:1997

 DIN   DIN EN 12824                   Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Horizontales Verfahren zum
Nachweis von Salmonellen (ISO 6579:1993, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
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12824:1997
 DIN   DIN EN 12825                   Doppelboeden; Deutsche Fassung prEN

12825:1997
 DIN   DIN EN 12826                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Schuhfutter

und Decksohlen - Haftreibung; Deutsche
Fassung prEN 12826:1997

 DIN   DIN EN 12827                   Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Anschluesse fuer die Uebernahme von
Brennstoffen; Deutsche Fassung prEN
12827:1997

 DIN   DIN EN 12828                   Heizungssysteme in Gebaeuden - Planung und
Installation von Warmwasser-
Heizungsanlagen; Deutsche Fassung prEN
12828:1997

 DIN   DIN EN 12829                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Herstellung
von Wasser mit bekannter Calciumhaerte 
(ISO 2174:1990, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 12829:1997

 DIN   DIN EN 12830                   Temperaturregistriergeraete fuer den
Transport, die Lagerung und die Verteilung
von gekuehlten, gefrorenen, tiefgefrorenen
Lebensmitteln und Eiskrem - Pruefungen, 
Leistung, Gebrauchstauglichkeit; Deutsche
Fassung prEN 12830:1997

 DIN   DIN EN 12831                   Heizungssysteme in Gebaeuden - Verfahren
zur Berechnung der Norm-Heizlast; Deutsche
Fassung prEN 12831:1997

 DIN   DIN EN 12832                   Leitfaden Nr 1 - Begriffe fuer das Gebiet
der Schlammbehandlung und -beseitigung; 
Dreisprachige Fassung prEN 12832:1997

 DIN   DIN EN 12833                   Widerstand gegen Schneelast von Rolladen
fuer Dachflaechenfenster oder
Wintergaerten - Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12833:1997

 DIN   DIN EN 12835                   Dichte Abschluesse - Pruefung der
Luftdurchlaessigkeit; Deutsche Fassung
prEN 12835:1997

 DIN   DIN EN 12836                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
der Wasserzahl von alkoxylierten
Produkten; Deutsche Fassung prEN
12836:1997

 DIN   DIN EN 12837                   Beschichtungsstoffe - Qualifikation von
Beschichtungsinspektoren fuer den
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme; Deutsche Fassung
prEN 12837:1997

 DIN   DIN EN 12838                   Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Eignungspruefung von
Fluessigerdgas-Probenahmesystemen; 
Deutsche Fassung prEN 12838:1997

 DIN   DIN EN 12839                   Vorgefertigte Betonerzeugnisse 
- Betonelemente fuer Zaeune; Deutsche
Fassung prEN 12839:1997

 DIN   DIN EN 12840                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit 
- Drehmaschinen mit Handsteuerung; 
Deutsche Fassung prEN 12840:1997

 DIN   DIN EN 12841                   Persoenliche Schutzausruestung gegen
Absturz - Haltesysteme 
- Seileinstellvorrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 12841:1997

 DIN   DIN EN 12842                   Duktile Gussformstuecke fuer PVC-U- oder
PE-Rohrleitungssysteme - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12842:1997
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 DIN   DIN EN 12843                   Vorgefertigte Betonmaste; Deutsche Fassung
prEN 12843:1997

 DIN   DIN EN 12844                   Zink und Zinklegierungen - Gussstuecke 
- Spezifikationen; Deutsche Fassung prEN
12844:1997

 DIN   DIN EN 12845                   Ortsfeste Brandbekaempfungsanlagen 
- Automatische Sprinkleranlagen - Planung
und Installation; Deutsche Fassung prEN
12845:1997

 DIN   DIN EN 12846                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Ausflusszeit von Bitumenemulsionen
mittels Ausflussviskosimeter; Deutsche
Fassung prEN 12846:1997

 DIN   DIN EN 12847                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Absetzverhaltens von
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung prEN
12847:1997

 DIN   DIN EN 12848                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Zementvertraeglichkeit von
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung prEN
12848:1997

 DIN   DIN EN 12849                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
der Benetzungsfaehigkeit von
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung prEN
12849:1997

 DIN   DIN EN 12850                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des pH-Wertes von Bitumenemulsionen; 
Deutsche Fassung prEN 12850:1997

 DIN   DIN EN 12851                   Nahrungsmittelmaschinen - Grosskuechen-
Vorsatzgeraete - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12851:1997

 DIN   DIN EN 12852                   Nahrungsmittelmaschinen - Vertikalkutter
und -mixer - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12852:1997

 DIN   DIN EN 12853                   Nahrungsmittelmaschinen - Handmixer und
Handruehrer - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12853:1997

 DIN   DIN EN 12854                   Nahrungsmittelmaschinen - Ruesselmixer mit
flexibler Welle - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12854:1997

 DIN   DIN EN 12855                   Nahrungsmittelmaschinen - Kutter mit
umlaufender Schuessel - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12855:1997

 DIN   DIN EN 12859                   Gips-Wandbauplatten - Definitionen, 
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12859:1997

 DIN   DIN EN 12860                   Gipskleber fuer Gips-Wandbauplatten 
- Definitionen, Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12860:1997

 DIN   DIN EN 12862                   Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederbefuellbare, ortsbewegliche, 
geschweisste Gasflaschen aus
Aluminiumlegierung; Deutsche Fassung prEN
12862:1997
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 DIN   DIN EN 12863                   Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederkehrende Pruefung und
Instandhaltung von Gasflaschen fuer
geloestes Acetylen; Deutsche Fassung prEN
12863:1997

 DIN   DIN EN 12864                   Festeingestellte Druckregelgeraete mit
einem Hoechstreglerdruck <kleiner => 200
mbar, und einem Durchfluss <kleiner => 4
kg/h fuer Butan, Propan oder deren
Gemische sowie die dazugehoerigen
Sicherheitseinrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 12864:1997

 DIN   DIN EN 12865-1                 Waerme- und feuchteschutztechnisches
Verhalten von Gebaeuden - Bestimmung des
Widerstandes gegen Schlagregen bei
pulsierendem Luftdruck - Teil 1: 
Aussenwandsysteme; Deutsche Fassung prEN
12865-1:1997

 DIN   DIN EN 12866                   Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein 
- Sicherheitsanforderungen fuer
Diamantseilsaegen; Deutsche Fassung prEN
12866:1997

 DIN   DIN EN 12867                   Maschinen und Anlagen zur Gewinnung und
Bearbeitung von Naturstein 
- Sicherheitsanforderugen fuer
Steinschraemmaschinen; Deutsche Fassung
prEN 12867:1997

 DIN   DIN EN 12868                   Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Methoden zur Bestimmung der Abgabe von
N-Nitrosaminen und N-nitrosierbaren
Stoffen aus Flaschen- und
Beruhigungssaugern aus Elastomeren oder
Gummi; Deutsche Fassung prEN 12868-1997

 DIN   DIN EN 12869-1                 Holzwerkstoffe - Tragende Unterboeden auf
Lagerhoelzern - Teil 1: 
Leistungsspezifikationen; Deutsche Fassung
prEN 12869-1:1997

 DIN   DIN EN 12869-2                 Holzwerkstoffe - Tragende Unterboeden auf
Lagerhoelzern - Teil 2: 
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12869-2:1997

 DIN   DIN EN 12870-1                 Holzwerkstoffe - Tragende Wandbeplankungen
auf Rippen - Teil 1: 
Leistungsspezifikationen; Deutsche Fassung
prEN 12870-1:1997

 DIN   DIN EN 12870-2                 Holzwerkstoffe - Tragende Wandbeplankungen
auf Rippen - Teil 2: 
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12870-2:1997

 DIN   DIN EN 12871-1                 Holzwerkstoffe - Tragende Dachschalungen
auf Balken - Teil 1: 
Leistungsspezifikationen; Deutsche Fassung
prEN 12871-1:1997

 DIN   DIN EN 12871-2                 Holzwerkstoffe - Tragende Dachschalungen
auf Balken - Teil 2: 
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12871-2:1997

 DIN   DIN EN 12871-3                 Holzwerkstoffe - Tragende Dachschalungen
auf Balken - Teil 3: Pruefung der
Leistungsfaehigkeit; Deutsche Fassung prEN
12871-3:1997

 DIN   DIN EN 12872-1                 Holzwerkstoffe - Leitfaden fuer den Einbau
von tragenden Platten - Teil 1: Boeden; 
Deutsche Fassung prEN 12871-1:1997
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 DIN   DIN EN 12872-2                 Holzwerkstoffe - Leitfaden fuer den Einbau
von tragenden Platten - Teil 2: Waende; 
Deutsche Fassung prEN 12872-2:1997; 
Deutsche Fassung prEN 12872-2:1997

 DIN   DIN EN 12872-3                 Holzwerkstoffe - Leitfaden fuer den Einbau
von tragenden Platten - Teil 3: Daecher; 
Deutsche Fassung prEN 12872-3:1997

 DIN   DIN EN 12873-1                 Einfluss von Bedarfsgegenstaenden auf
Wasser fuer den menschlichen Gebrauch 
- Einfluss infolge Migration - Teil 1: 
Pruefverfahren fuer industriell
hergestellte Produkte (ausser metallischen
und zementgebundenen Produkten); Deutsche
Fassung prEN 12873-1-1997

 DIN   DIN EN 12874                   Flammendurchschlagsicherungen 
- Festlegungen, Anforderungen an den
Betrieb und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 12874:1997

 DIN   DIN V ENV 12875-1              Mechanische
Geschirrspuelmaschinenbestaendigkeit von
Haushaltwaren - Teil 1: Referenz-
Pruefverfahren; Deutsche Fassung ENV
12875-1:1998

 DIN   DIN EN 12876                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Sauerstoff; 
Deutsche Fassung prEN 12876:1997

 DIN   DIN EN 12877-1                 Farbmittel in Kunststoffen - Bestimmung
der Bestaendigkeit der Farbe gegen Hitze
beim Verarbeiten von Farbmitteln in
Kunststoffen - Teil 1: Allgemeine
Einleitung; Deutsche Fassung prEN
12877-1:1997

 DIN   DIN EN 12877-2                 Farbmittel in Kunststoffen - Bestimmung
der Bestaendigkeit der Farbe gegen Hitze
beim Verarbeiten von Farbmitteln in
Kunststoffen - Teil 2: Bestimmung durch
Spritzgiessen; Deutsche Fassung prEN
12877-2:1997

 DIN   DIN EN 12877-3                 Farbmittel in Kunststoffen - Bestimmung
der Bestaendigkeit der Farbe gegen Hitze
beim Verarbeiten von Farbmitteln in
Kunststoffen - Teil 3: Bestimmung durch
Pruefung im Waermeschrank; Deutsche
Fassung prEN 12877-3:1997

 DIN   DIN EN 12877-4                 Farbmittel in Kunststoffen - Bestimmung
der Bestaendigkeit der Farbe gegen Hitze
beim Verarbeiten von Farbmitteln in
Kunststoffen - Teil 4: Bestimmung im
Dauerwalztest; Deutsche Fassung prEN
12877-4:1997

 DIN   DIN EN 12878                   Pigmente zum Einfaerben von zement- und
kalkgebundenen Baustoffen - Anforderungen
und Pruefung; Deutsche Fassung prEN
12878:1997

 DIN   DIN EN 12879                   Charakterisierung von Schlaemmen 
- Bestimmung des Gluehverlustes der
Trockenmasse; Deutsche Fassung prEN
12879:1997

 DIN   DIN EN 12880                   Charakterisierung von Schlaemmen 
- Bestimmung des Trockenrueckstandes und
des Wassergehalts; Deutsche Fassung prEN
12880:1997

 DIN   DIN EN 12881-1                 Foerdergurte - Brandtechnische Pruefungen 
- Teil 1: Pruefung auf dem zwei Meter
Propanrost; Deutsche Fassung prEN
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12881-1:1997
 DIN   DIN EN 12882                   Foerdergurte fuer allgemeine Anwendung 

- Elektrische und brandtechnische
Sicherheitsanforderunge; Deutsche Fassung
prEN 12882:1997

 DIN   DIN EN 12884                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Zentrifugen; Deutsche Fassung prEN
12884:1997

 DIN   DIN EN 12885                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Zellaufschlussgeraete; Deutsche Fassung
prEN 12885:1997

 DIN   DIN EN 12886                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Lagern und
Mauken; Deutsche Fassung prEN 12886:1997

 DIN   DIN EN 12887                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Extruder
und Mischer; Deutsche Fassung prEN
12887:1997

 DIN   DIN EN 12888                   Keramikmaschinen - Sicherheit 
- Kollergaenge, nass und trocken; Deutsche
Fassung prEN 12888:1997

 DIN   DIN EN 12889                   Grabenlose Verlegung und Pruefung von
Abwasserleitungen und -kanaelen; Deutsche
Fassung prEN 12889:1997

 DIN   DIN EN 12895                   Flurfoerderzeuge - Elektromagnetische
Vertraeglichkeit; Deutsche Fassung prEN
12895:1997

 DIN   DIN EN 12897                   Wasserversorgung - Bestimmung fuer
mittelbar beheizte, unbelueftete 
(geschlossene) Warmwasser-
Speicherungsanlagen; Deutsche Fassung prEN
12897:1997

 DIN   DIN EN 12898                   Glas im Bauwesen - Bestimmung des
Emissionsgrades; Deutsche Fassung prEN
12898:1997

 DIN   DIN EN 12899-1                 Verkehrszeichen - Ortsfeste vertikale
Strassenverkehrszeichen - Teil 1: 
Verkehrszeichen; Deutsche Fassung prEN
12899-1:1997

 DIN   DIN EN 12899-2                 Strassenausstattung - Ortsfeste vertikale
Strassenverkehrszeichen - Teil 2: 
Innenbeleuchtete Verkehrsleitsaeulen 
(TTBs); Deutsche Fassung prEN 12899-2:1998

 DIN   DIN EN 12901                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Anorganische
Filterhilfs- und Filtermaterialien 
- Definitionen; Dreisprachige Fassung prEN
12901:1997

 DIN   DIN EN 12902                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Filtermaterialien und Filterhilfsmittel 
- Testmethoden; Deutsche Fassung prEN
12902:1997

 DIN   DIN EN 12903                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Pulveraktivkohle; Deutsche Fassung prEN
12903:1997

 DIN   DIN EN 12904                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Sand und
Kies; Deutsche Fassung prEN 12904:1997

 DIN   DIN EN 12905                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Expandierte
Aluminiumsilikate - Deutsche Fassung prEN
12905:1997

 DIN   DIN EN 12906                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Bims; Deutsche
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Fassung prEN 12906:1997
 DIN   DIN EN 12907                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer

den menschlichen Gebrauch - Thermisch
behandelte Kohleprodukte; Deutsche Fassung
prEN 12907:1997

 DIN   DIN V ENV 12908                Blei und Bleilegierungen - Analyse durch
Optische Emissionsspektrometrie (OES) mit
Funkenanregung; Deutsche Fassung ENV
12908:1997

 DIN   DIN EN 12909                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Anthrazit; 
Deutsche Fassung prEN 12909:1997

 DIN   DIN EN 12910                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Granatsand; 
Deutsche Fassung prEN 12910:1997

 DIN   DIN EN 12911                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Mangangruensand; Deutsche Fassung prEN
12911:1997

 DIN   DIN EN 12912                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Baryt; 
Deutsche Fassung prEN 12912:1997

 DIN   DIN EN 12913                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Kieselgur; 
Deutsche Fassung prEN 12913:1997

 DIN   DIN EN 12914                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Perlit, 
pulverfoermig; Deutsche Fassung prEN
12914:1997

 DIN   DIN EN 12915                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Granulierte
Aktivkohle; Deutsche Fassung prEN
12915:1997

 DIN   DIN EN 12917                   Unterirdische Tanks aus
textilglasverstaerkten Kunststoffen (GFK) 
- Liegende zylindrische Tanks fuer die
drucklose Lagerung von fluessigen
Kraftstoffen auf Erdoelbasis 
- Konformitaetsbewertung nach EN 976-1 und
976-3; Deutsche Fassung prEN 12917:1997

 DIN   DIN EN 12918                   Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Parathion, Parathion-methyl und einigen
anderen Organophosphor-Verbindungen in
Wasser; Deutsche Fassung prEN 12918:1997. 

 DIN   DIN EN 12919                   Arbeitsplatzatmosphaere - Pumpen fuer die
Probenahme von chemischen Stoffen mit
einem Volumenstrom ueber 5 l/min 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12919:1997

 DIN   DIN EN 12921-1                 Maschinen zur Oberflaechenreinigung und 
-vorbehandlung von industriellen Produkten
mittels Fluessigkeiten oder Dampfphasen 
- Teil 1: Allgemeine
Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12921-1:1997

 DIN   DIN EN 12921-2                 Maschinen zur Oberflaechenreinigung und 
-vorbehandlung von industriellen Produkten
mittels Fluessigkeiten oder Dampfphasen 
- Teil 2: Anlagen, in denen waessrige
Reinigungsmittel verwendet werden; 
Deutsche Fassung prEN 12921-2:1997

 DIN   DIN EN 12921-3                 Maschinen zur Oberflaechenreinigung und 
-vorbehandlung von industriellen Produkten
mittels Fluessigkeiten oder Dampfphasen 
- Teil 3: Sicherheit von Anlagen, in denen
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brennbare Reinigungsmittel verwendet
werden; Deutsche Fassung prEN 12921-3:1997

 DIN   DIN EN 12921-4                 Maschinen zur Oberflaechenreinigung und 
-vorbehandlung von industriellen Produkten
mittels Fluessigkeiten oder Dampfphasen 
- Teil 4: Sicherheit von Anlagen, in denen
halogenierte Loesemittel verwendet
werden; Deutsche Fassung prEN 12921-4:1997

 DIN   DIN V ENV 12922-1              Verwaltung medizinischer Bilddaten - Teil
1: Erweiterte Unterstuetzung fuer die
Speicherung medizinischer Bilddaten in
einem Archiv; Englische Fassung ENV
12922-1:1997

 DIN   DIN V ENV 12923-1              Hochleistungskeramik - Monolithische
Keramik - Teil 1: Allgemeines zur
Durchfuehrung von Korrosionspruefungen; 
Deutsche Fassung ENV 12923-1:1997

 DIN   DIN V ENV 12924                Medizinische Informatik 
- Sicherheitskategorisierung und Schutz
fuer Informationssysteme im
Gesundheitswesen; Englische Fassung ENV
12924:1997

 DIN   DIN EN 12926                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumperoxodisulfat; Deutsche Fassung
prEN 12926:1997

 DIN   DIN EN 12927-1                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Seile - Teil 1: Auswahlkriterien fuer
Seile und Seilendbefestigungen; Deutsche
Fassung prEN 12927-1:1997

 DIN   DIN EN 12927-3                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Seile - Teil 3: Langspleiss von 6-
litzigen Zug- und Foerderseilen; Deutsche
Fassung prEN 12927-3:1997

 DIN   DIN EN 12927-5                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Seile - Teil 5: Lagerung, Transport, 
Einbau und Spannen; Deutsche Fassung prEN
12927-5:1997

 DIN   DIN EN 12927-7                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Seile - Teil 7: Inspektion, Reparatur
und Wartung; Deutsche Fassung prEN
12927-7:1998

 DIN   DIN EN 12927-8                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Seile - Teil 8: Zerstoerungsfreie
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
12927-8:1998

 DIN   DIN EN 12928                   Verschluss-Systeme mit eingesetztem
Flansch fuer Stahlfaesser mit einem
Gesamtvolumen von 20 l - 230 l; Deutsche
Fassung prEN 12928:1997

 DIN   DIN EN 12929-1                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Allgemeine Bestimmungen - Teil 1: 
Anforderungen an alle Anlagen; Deutsche
Fassung prEN 12929-1:1997

 DIN   DIN EN 12929-2                 Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Allgemeine Bestimmungen - Teil 2: 
Ergaenzende Anforderungen fuer
Pendelbahnen ohne Tragseilbremse; Deutsche
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Fassung prEN 12929-2:1998
 DIN   DIN EN 12930                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen

und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Berechnungen; Deutsche Fassung prEN
12930:1997

 DIN   DIN EN 12931                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumdichloroisocyanurat, wasserfrei; 
Deutsche Fassung prEN 12931:1997

 DIN   DIN EN 12932                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Natriumdichloroisocyanurat, Dihydrat; 
Deutsche Fassung prEN 12932:1997

 DIN   DIN EN 12933                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Trichloroisocyanursaeure; Deutsche
Fassung prEN 12933:1997

 DIN   DIN EN 12934                   Federn und Daunen - Kennzeichnung der
Zusammensetzung von behandelten Federn und
Daunen als alleiniger Fuellstoff; Deutsche
Fassung prEN 12934:1997

 DIN   DIN EN 12935                   Federn und Daunen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12935:1997

 DIN   DIN EN 12937                   Sicherheit von Maschinen - Technische
Leitsaetze und Anforderungen hinsichtlich
der Beweglichkeit und des Hebens; Deutsche
Fassung prEN 12937:1997

 DIN   DIN EN 12938                   Analyse von Zinnlegierungen - Bestimmung
des Gehaltes an Legierungs- und
Verunreinigungselementen durch
Atomspektrometrie; Deutsche Fassung prEN
12938:1997

 DIN   DIN EN 12939                   Baustoffe - Bestimmung des
Waermedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengeraet und dem
Waermestrommessplatten-Geraet - Dicke
Produkte mit hohem und mittlerem
Waermedurchlasswiderstand; Deutsche
Fassung prEN 12939:1997

 DIN   DIN EN 12950                   Thermische Anlagen fuer die Zement-, 
Kalk- und Gipsindustrie 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12950:1997

 DIN   DIN EN 12951                   Vorgefertigte Zubehoerteile fuer
Dacheindeckungen - Fest installierte
Dachleitern; Deutsche Fassung prEN
12951:1997

 DIN   DIN EN 12952-7                 Wasserrohrkessel - Teil 7: Anforderungen
an die Ausruestung; Deutsche Fassung prEN
12952-7:1998

 DIN   DIN EN 12952-13                Wasserrohrkessel - Teil 13: Anforderungen
an Rauchgasreinigungsanlagen; Deutsche
Fassung prEN 12952-13:1998

 DIN   DIN EN 12953-1                 Grosswasserraumkessel - Teil 1: 
Allgemeines; Deutsche Fassung prEN
12953-1:1998

 DIN   DIN EN 12953-2                 Grosswasserraumkessel - Teil 2: 
Werkstoffe; Deutsche Fassung prEN
12953-2:1998

 DIN   DIN EN 12953-3                 Grosswasserraumkessel - Teil 3: 
Konstruktion und Berechnung; Deutsche
Fassung prEN 12953-3:1998

 DIN   DIN EN 12953-4                 Grosswasserraumkessel - Teil 4: 
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Verarbeitung und Bauausfuehrung; Deutsche
Fassung prEN 12953-4:1998

 DIN   DIN EN 12953-5                 Grosswasserraumkessel - Teil 5: Pruefung
waehrend der Fertigung, Dokumentation und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
12953-5:1998

 DIN   DIN EN 12953-6                 Grosswasserraumkessel - Teil 6: 
Anforderungen an die Ausruestung; Deutsche
Fassung prEN 12953-6:1997

 DIN   DIN EN 12953-8                 Grosswasserraumkessel - Teil 8: 
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen
gegen Druckueberschreitung; Deutsche
Fassung prEN 12953-8:1997

 DIN   DIN EN 12954                   Kathodischer Korrosionsschutz von
metallenen Anlagen in Boeden und Waessern 
- Grundlagen; Deutsche Fassung prEN
12954:1997

 DIN   DIN EN 12956                   Wandbekleidungen in Rollen - Bestimmung
der Masse, Geradheit, Wasserbestaendigkeit
und Abwaschbarkeit; Deutsche Fassung prEN
12956:1997

 DIN   DIN EN 12957                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit 
- Funkenerodiermaschinen; Deutsche Fassung
prEN 12957:1997

 DIN   DIN EN 12958                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Gelenke 
- Ermuedungswiderstand; Deutsche Fassung
prEN 12958:1997

 DIN   DIN EN 12959                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Gelenke 
- Laengssteifigkeit; Deutsche Fassung prEN
12959:1997

 DIN   DIN EN 12960                   Klebstoffe fuer Papier, Verpackung und
Hygieneprodukte - Bestimmung des
Scherwiderstandes bei statischer
Dauerbelastung; Deutsche Fassung prEN
12960:1997

 DIN   DIN EN 12961                   Klebstoffe fuer Leder und Schuhwerkstoffe 
- Loesemittel- und Dispersionsklebstoffe 
- Bestimmung der optimalen
Aktiviertemperatur und der maximalen Dauer
der Aktivierbarkeit; Deutsche Fassung prEN
12961:1997

 DIN   DIN EN 12962                   Klebstoffe - Bestimmung des elastischen
Verhaltens fluessiger Klebstoffe 
("Elastizitaetsindex"); Deutsche Fassung
prEN 12962:1997

 DIN   DIN EN 12963                   Klebstoffe - Bestimmung des freien
Monomeranteils in Klebstoffen auf der
Basis synthetischer Polymere; Deutsche
Fassung prEN 12963:1997

 DIN   DIN EN 12964                   Klebstoffe fuer Leder und Schuhwerkstoffe 
- Zwickklebstoffe - Pruefung der
Waermebestaendigkeit von Klebungen bei
steigender Temperatur; Deutsche Fassung
prEN 12964:1997

 DIN   DIN EN 12965                   Landmaschinen und Traktoren fuer die
Land- und Forstwirtschaft - Gelenkwellen
und ihre Schutzeinrichtungen 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
12965:1997

 DIN   DIN EN 12966                   Vertikale Strassenbeschilderung 
- Wechselverkehrszeichen; Deutsche Fassung
prEN 12966:1997

 DIN   DIN V ENV 12967-1              Medizinische Informatik - Architektur von
Informationssystemen im Gesundheitswesen 
- Teil 1: Middleware fuer
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rechnergestuetzte Informationssysteme im
Gesundheitswesen; Englische Fassung ENV
12967-1:1998

 DIN   DIN EN 12970                   Gussasphalt und Asphaltmastix fuer
Abdichtungen - Definitionen, Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12970:1997

 DIN   DIN EN 12972                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Pruefung, Inspektion und
Kennzeichnung von Metalltanks; Deutsche
Fassung prEN 12972:1997

 DIN   DIN EN 12973                   Value Management; Deutsche Fassung prEN
12973:1997

 DIN   DIN EN 12974                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
von 1,4-Dioxan in
Alkylethoxysulfatprodukten durch ein GLC/
Head-Space-Verfahren; Deutsche Fassung
prEN 12974:1997

 DIN   DIN EN 12975-1                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Kollektoren - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12975-1:1997

 DIN   DIN EN 12975-2                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Kollektoren - Teil 2: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 12975-2:1997

 DIN   DIN EN 12976-1                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Vorgefertigte Anlagen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12976-1:1997

 DIN   DIN EN 12976-2                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Vorgefertigte Anlagen - Teil 2: 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12976-2:1997

 DIN   DIN EN 12977-1                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Kundenspezifisch gefertigte Anlagen 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12977-1:1997

 DIN   DIN EN 12977-2                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Kundenspezifisch gefertigte Anlagen 
- Teil 2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung
prEN 12977-2:1997

 DIN   DIN EN 12977-3                 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Kundenspezifisch gefertigte Anlagen 
- Teil 3: Leistungspruefung von
Warmwasserspeichern fuer Solaranlagen; 
Deutsche Fassung prEN 12977-3:1997

 DIN   DIN EN 12978                   Tore - Schutzeinrichtung - Anforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
12978:1997

 DIN   DIN EN 12979                   Autogasanlagen - Einbauvorschriften; 
Deutsche Fassung prEN 12979:1997

 DIN   DIN EN 12980                   Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Nichtmetallische
Gegenstaende fuer gastronomische und
gewerbliche Zwecke - Verfahren zur
Bestimmung des Schlagwiderstandes; 
Deutsche Fassung prEN 12980:1997

 DIN   DIN EN 12981                   Beschichtungsanlagen - Spritzkabinen fuer
organische Pulverlacke 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 12981:1997

 DIN   DIN EN 12983-1                 Kochutensilien - Haushaltskochgeschirre
zur Verwendung auf einem Ofen, Herd oder
Kochmulde - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
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12983-1:1997
 DIN   DIN EN 12984                   Nahrungsmittelmaschinen - Tragbare und/

oder handgefuehrte Maschinen und Geraete
mit mechanisch angetriebenen
Schneidwerkzeugen - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 12984:1997

 DIN   DIN EN 12985                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der Dicke; 
Deutsche Fassung prEN 12985:1997

 DIN   DIN EN 12986                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der Rohdichte; 
Deutsche Fassung prEN 12986:1997

 DIN   DIN EN 12987                   Leder - Chemische, physikalische und
mechanische Pruefungen und
Echtheitspruefungen - Probenahme; Deutsche
Fassung prEN 12987:1997

 DIN   DIN EN 12988                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Probenvorbereitung und
Angleichung der Proben; Deutsche Fassung
prEN 12988:1997

 DIN   DIN EN 12989                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Wasserdichtigkeit von Sohlenleder; 
Deutsche Fassung prEN 12989:1997

 DIN   DIN EN 12990                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der statischen
Wasseraufnahme; Deutsche Fassung prEN
12990:1997

 DIN   DIN EN 12991                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit; Deutsche
Fassung prEN 12991:1997

 DIN   DIN EN 12992                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Wasserdampfaufnahme; Deutsche Fassung prEN
12992:1997

 DIN   DIN EN 12993                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Schrumpfungstemperatur; Deutsche Fassung
prEN 12993:1997

 DIN   DIN EN 12994                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung des
Trockenhitzewiderstandes von Leder; 
Deutsche Fassung prEN 12994:1997

 DIN   DIN EN 12995                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der Zugfestigkeit
und der prozentualen Dehnung; Deutsche
Fassung prEN 12995:1997

 DIN   DIN EN 12996                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Weiterreissfestigkeit; Zweikantenriss; 
Deutsche Fassung prEN 12996:1997

 DIN   DIN EN 12997                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Weiterreissfestigkeit; Einkantenriss; 
Deutsche Fassung prEN 12997:1997

 DIN   DIN EN 12998                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung des Widerstandes
gegen Narbenplatzen und des
Narbenbruchindex; Deutsche Fassung prEN
12998:1997

 DIN   DIN EN 12999                   Krane - Sicherheit - Ladekrane; Deutsche
Fassung prEN 12999:1997

 DIN   DIN EN 13000                   Krane - Sicherheit - Fahrzeugkrane; 
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Deutsche Fassung prEN 13000:1997
 DIN   DIN EN 13001-1                 Kransicherheit - Konstruktion allgemein 

- Teil 1: Allgemeine Prinzipien und
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
13001-1:1997

 DIN   DIN EN 13001-2                 Kransicherheit - Konstruktion allgemein 
- Teil 2: Lasteinwirkungen; Deutsche
Fassung prEN 13001-2:1997

 DIN   DIN EN 13003-1                 Para-Aramid-Filamentgarne - Teil 1: 
Bezeichnung; Deutsche Fassung prEN
13003-1:1997

 DIN   DIN EN 13003-2                 Para-Aramid-Filamentgarne - Teil 2: 
Pruefverfahren und allgemeine technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
13003-2:1997

 DIN   DIN EN 13003-3                 Para-Aramid-Filamentgarne - Teil 3: 
Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung prEN 13003-3:1997

 DIN   DIN EN 13007                   Stahlfaesser - Spundbehaelter mit einem
Nennvolumen von mindestens 20 l bis 60 l; 
Deutsche Fassung prEN 13007:1997

 DIN   DIN EN 13008                   Stahlfaesser - Deckelbehaelter mit einem
Nennvolumen von mindestens 20 l bis 62 l; 
Deutsche Fassung prEN 13008:1997

 DIN   DIN EN 13009                   Feuchteeigenschaften von Baustoffen 
- Bestimmung des hygrischen
Ausdehnungskoeffizienten; Deutsche Fassung
prEN 13009:1997

 DIN   DIN EN 13010                   Verpackung - Einzelverpackung - Masse und
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
13010:1997

 DIN   DIN EN 13011                   Guetertransportketten - System zur
Ueberwachung und Vereinbarung von
Leistungsmerkmalen; Deutsche Fassung prEN
13011:1997

 DIN   DIN EN 13012                   Tankstellen - Spezifikation fuer den Bau
und die Arbeitsweise von automatischen
Zapfventilen fuer die Benutzung von
Zapfsaeulen; Deutsche Fassung prEN
13012:1997

 DIN   DIN EN 13013-3                 Waerme- und feuchteschutztechnisches
Verhalten von Gebaeuden - Klimadaten 
- Teil 3: Berechnung des
Schlagregenindexes fuer senkrechte
Oberflaechen aus stuendlichen Wind- und
Regendaten; Deutsche Fassung prEN
13013-3:1997

 DIN   DIN EN 13014                   Verbindungen fuer
Gasprobenentnahmeschlaeuche an
Anaesthesie- und Beatmungsgeraeten; 
Deutsche Fassung prEN 13014:1997

 DIN   DIN EN 13015                   Wartungsanweisungen fuer Aufzuege und
Fahrtreppen; Deutsche Fassung prEN
13015:1997

 DIN   DIN EN 13017-1                 Massivholzplatten - Klassifizierung nach
dem Aussehen der Oberflaeche - Teil 1: 
Nadelholz; Deutsche Fassung prEN
13017-1:1997

 DIN   DIN EN 13017-2                 Massivholzplatten - Klassifizierung nach
dem Aussehen der Oberflaeche - Teil 2: 
Laubholz; Deutsche Fassung prEN
13017-2:1997

 DIN   DIN EN 13018                   Zerstoerungsfreien Pruefung 
- Sichtpruefung - Allgemeine Grundlagen; 
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Deutsche Fassung prEN 13018:1997
 DIN   DIN EN 13019                   Maschinen zur Strassenreinigung 

- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13019:1997

 DIN   DIN EN 13020                   Maschinen fuer die
Strassenoberflaechenbehandlung 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13020:1997

 DIN   DIN EN 13021                   Maschinen fuer den Winterdienst 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13021:1997

 DIN   DIN EN 13022-1                 Glas im Bauwesen - Geklebte lastabtragende
Glaskonstruktion - Teil 1: Einwirkungen, 
Anforderungen und Terminologie; Deutsche
Fassung prEN 13022-1:1997

 DIN   DIN EN 13022-2                 Glas im Bauwesen - Geklebte lastabtragende
Glaskonstruktion - Teil 2: Glas; Deutsche
Fassung prEN 13022-2:1997

 DIN   DIN EN 13022-3                 Glas im Bauwesen - Geklebte lastabtragende
Glaskonstruktion - Teil 3: Dichtstoffe, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13022-3:1997

 DIN   DIN EN 13022-4                 Glas im Bauwesen - Geklebte lastabtragende
Glaskonstruktion - Teil 4: 
Verglasungsvorschriften; Deutsche Fassung
prEN 13022-4:1997

 DIN   DIN EN 13023                   Geraeuschmessverfahren fuer Druck- und
Papierverarbeitungs-, Papierherstellungs- 
und Ausruestungsmaschinen 
- Genauigkeitsklassen 2 und 3; Deutsche
Fassung prEN 13023:1997

 DIN   DIN EN 13024-1                 Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes
Borosilicat-Einscheiben-Sicherheitsglas 
- Teil 1: Eigenschaften; Deutsche Fassung
prEN 13024-1:1997

 DIN   DIN EN 13025                   Verpackungen - Feinstblechverpackungen 
- Wiederverschliessbare Behaelter, 
Nennfuellvolumen von runden, zylindrischen
und konischen Metallbehaeltern bis 40000
ml; Deutsche Fassung prEN 13025:1997

 DIN   DIN EN 13026                   Verpackungen - Feinstblechverpackungen 
- Nennfuellvolumen fuer rechteckige, 
zylindrische und konische Metallbehaelter
bis zu 30000 ml Nennvolumen; Deutsche
Fassung prEN 13026:1997

 DIN   DIN EN 13027                   Verpackungen - Feinstblechverpackungen 
- Falzdeckeldosen, gekennzeichnet durch
das Nennbehaeltnisvolumen; Deutsche
Fassung prEN 13027:1997

 DIN   DIN EN 13028                   Verpackungen - Feinstblechverpackungen 
- Falzdeckeldosen fuer kohlensaeurehaltige
Getraenke definiert durch ihr
Fuellvolumen; Deutsche Fassung prEN
13028:1997

 DIN   DIN EN 13029                   Verpackungen - Feinstblechverpackungen 
- Oeffnungen fuer Aufprellverschluesse aus
Kunststoff; Deutsche Fassung prEN
13029:1997

 DIN   DIN EN 13030                   Lueftung von Gebaeuden - Endgeraete 
- Leistungspruefung von Schutzblenden bei
Beanspruchung durch Beregnung; Deutsche
Fassung prEN 13030:1997

 DIN   DIN EN 13031-1                 Gewaechshaeuser - Bemessung und
Konstruktion - Teil 1: 
Kulturgewaechshaeuser; Deutsche Fassung
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prEN 13031-1:1997
 DIN   DIN EN 13032-1                 Angewandte Lichttechnik - Messung und

Darstellung photometrischer Daten von
Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung; 
Deutsche Fassung prEN 13032-1:1997

 DIN   DIN EN 13034                   Schutzkleidung gegen fluessige
Chemikalien - Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzanzuege mit
eingeschraenkter Schutzleistung gegen
fluessige Chemikalien (Ausruestung Typ
6); Deutsche Fassung prEN 13034:1997

 DIN   DIN EN 13035-3                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 3: 
Schneidmaschinen; Deutsche Fassung prEN
13035-3:1997

 DIN   DIN EN 13035-4                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 4: 
Kipptische; Deutsche Fassung prEN
13035-4:1997

 DIN   DIN EN 13035-5                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 5: 
Maschinen und Einrichtungen zum Stapeln
und Abstapeln; Deutsche Fassung prEN
13035-5:1997

 DIN   DIN EN 13035-6                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 6: 
Brechmaschinen; Deutsche Fassung prEN
13035-6:1997

 DIN   DIN EN 13035-7                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 7: 
Schneidmaschinen fuer Verbundglas; 
Deutsche Fassung prEN 13035-7:1997

 DIN   DIN EN 13035-8                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 8: 
Maschinen und Anlagen zur Herstellung von
Isolierglas; Deutsche Fassung prEN
13035-8:1997

 DIN   DIN EN 13035-9                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 9: 
Waschmaschinen; Deutsche Fassung prEN
13035-9:1997

 DIN   DIN EN 13035-10                Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 10: 
Schleif- und Poliermaschinen; Deutsche
Fassung prEN 13035-10:1997

 DIN   DIN EN 13035-11                Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 11: 
Bohrmaschinen; Deutsche Fassung prEN
13035-11:1997

 DIN   DIN EN 13035-13                Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 13: 
Maschinen zur Herstellung von
Verbundglas; Deutsche Fassung prEN
13035-13:1997

 DIN   DIN EN 13035-14                Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
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Be- und Verarbeitung von Flachglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 14: 
Spiegelbelegeanlagen; Deutsche Fassung
prEN 13035-14:1997

 DIN   DIN EN 13036-4                 Oberflaecheneigenschaften 
- Pruefverfahren - Teil 4: Methode zur
Messung der Griffigkeit von Oberflaechen: 
Der Pendeltest; Deutsche Fassung prEN
13036-4:1997

 DIN   DIN EN 13036-7                 Oberflaecheneigenschaften 
- Pruefverfahren - Teil 7: Messung von
Einzelunebenheiten von Deckschichten fuer
Strassen, Flugplaetze und andere
Verkehrsflaechen; Messung mit der
Richtlatte; Deutsche Fassung prEN
13036-7:1997

 DIN   DIN EN 13042-1                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 1: 
Tropfenspeiser; Deutsche Fassung prEN
13042-1:1997

 DIN   DIN EN 13042-2                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 2: 
Handhabungsmaschinen zum Speisen; Deutsche
Fassung prEN 13042-2:1997

 DIN   DIN EN 13042-3                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 3: IS
Maschinen; Deutsche Fassung prEN
13042-3:1997

 DIN   DIN EN 13042-4                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 4: 
Rotierende Mehrstationenmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 13042-4:1997

 DIN   DIN EN 13042-5                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 5: 
Pressen; Deutsche Fassung prEN
13042-5:1997

 DIN   DIN EN 13042-6                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 6: 
Mehrstationen-Inspektionsmaschinen; 
Deutsche Fassung prEN 13042-6:1997

 DIN   DIN EN 13042-7                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 7: 
Pruefmaschinen mit beweglichem Kopf; 
Deutsche Fassung prEN 13042-7:1997

 DIN   DIN EN 13042-8                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 8: 
Pruefmaschinen mit feststehendem Kopf; 
Deutsche Fassung prEN 13042-8:1997

 DIN   DIN EN 13042-9                 Maschinen und Anlagen zur Herstellung, 
Be- und Verarbeitung von Hohlglas 
- Sicherheitsanforderungen - Teil 9: 
Wandpruefmaschinen; Deutsche Fassung prEN
13042-9:1997

 DIN   DIN EN 13043                   Gesteinskoernungen fuer Asphalte und
Oberflaechenbehandlungen fuer Strassen, 
Flugplaetze und andere Verkehrsflaechen; 
Deutsche Fassung prEN 13043:1997
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 DIN   DIN EN 13044                   Wechselbehaelter - Kodierung, 
Identifizierung und Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 13044:1997

 DIN   DIN EN 13045                   Packmittel - Zylindrische Kunststofftuben 
- Masse und Grenzabmasse; Deutsche Fassung
prEN 13045:1997

 DIN   DIN EN 13046                   Packmittel - Zylindrische Metalltuben 
- Masse und Grenzabmasse; Deutsche Fassung
prEN 13046:1997

 DIN   DIN EN 13047                   Packmittel - Konische Metalltuben - Masse
und Toleranzen; Deutsche Fassung prEN
13047:1997

 DIN   DIN EN 13048                   Packmittel - Aluminiumtuben - Verfahren
zur Bestimmung der Dicke des
Innenschutzlackes; Deutsche Fassung prEN
13048:1997

 DIN   DIN EN 13049                   Fenster - Harter und weicher Stoss 
- Pruefverfahren, Sicherheitsanforderungen
und Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
13049:1997

 DIN   DIN EN 13050                   Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit 
- Laborpruefung mit wechselndem Luftdruck
und Bespruehen mit Wasser; Deutsche
Fassung prEN 13050:1997

 DIN   DIN EN 13051                   Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit 
- Feldversuch ohne Luftdruck unter
Anwendung einer Wasserspruehleiste; 
Deutsche Fassung prEN 13051:1997

 DIN   DIN EN 13052-1                 Einfluss von Werkstoffen auf Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Organische
Werkstoffe; Rohrleitungssysteme; 
Beurteilung von Faerbung und Truebung des
Wassers - Teil 1: Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13052-1:1997

 DIN   DIN EN 13053                   Lueftung von Gebaeuden - Zentrale
raumlufttechnische Geraete - Nennwerte und
Leistungsangaben, Bauelemente und
Baugruppen; Deutsche Fassung prEN
13053:1997

 DIN   DIN EN 13054                   Verpackung - Versandfertige Packstuecke
und Ladeeinheiten - Pruefung zur
Bestimmung des Schwerpunktes eines
Packstueckes oder einer Ladeeinheit; 
Deutsche Fassung prEN 13054:1997

 DIN   DIN EN 13055-1                 Leichtzuschlaege - Teil 1: Leichte
Gesteinskoernungen fuer Beton und
Moertel; Deutsche Fassung prEN
13055-1:1997

 DIN   DIN EN 13056                   Fahrzeuge der Binnenschiffahrt - Treppen
mit Steigungswinkeln von 30<Grad> bis 45<
Grad> - Anforderungen, Bauarten; Deutsche
Fassung prEN 13056:1997

 DIN   DIN EN 13057                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
kapillaren Wasseraufnahme; Deutsche
Fassung prEN 13057:1997

 DIN   DIN EN 13059                   Sicherheit von Flurfoerderzeugen 
- Schwingungsmessung an
Flurfoerderzeugen; Deutsche Fassung prEN
13059:1997

 DIN   DIN EN 13060-1                 Dampf-Klein-Sterilisatoren - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen an alle Typen von
Dampf-Klein-Sterilisatoren; Deutsche
Fassung prEN 13060-1:1997
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 DIN   DIN EN 13060-2                 Dampf-Klein-Sterilisatoren - Teil 2: 
Besondere Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Sterilisatoren vom Typ B fuer die
Sterilisation von verpackten massiven, 
hohlen und poroesen Produkten; Deutsche
Fassung prEN 13060-2:1997

 DIN   DIN EN 13060-3                 Dampf-Klein-Sterilisatoren - Teil 3: 
Besondere Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Sterilisatoren vom Typ N fuer die
Sterilisation von unverpackten massiven
Produkten; Deutsche Fassung prEN
13060-3:1997

 DIN   DIN EN 13060-4                 Dampf-Klein-Sterilisatoren - Teil 4: 
Besondere Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Sterilisatoren vom Typ S fuer die
Sterilisation von Produkten, die durch den
Hersteller des Sterilisators festgelegt
sind; Deutsche Fassung prEN 13060-4:1997

 DIN   DIN EN 13061                   Schutzkleidung - Schienbeinschuetzer fuer
Fussballspieler - Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13061:1997

 DIN   DIN EN 13062                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Ablaufneigung von Produkten fuer den
Schutz der Bewehrung; Deutsche Fassung
prEN 13062:1997

 DIN   DIN EN 13063                   Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit
Keramik-Innenrohren oder -Bloecken; 
Deutsche Fassung prEN 13063:1997

 DIN   DIN EN 13064                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Setzen und
Abstapeln von grobkeramischen und
feuerfesten Produkten; Deutsche Fassung
prEN 13064:1997

 DIN   DIN EN 13068-1                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Radioskopische Pruefung - Teil 1: 
Quantitative Messung der bildgebenden
Eigenschaften; Deutsche Fassung prEN
13068-1:1997

 DIN   DIN EN 13068-2                 Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Radioskopische Pruefung - Teil 2: 
Qualitative Kontrolle und
Langzeitstabilitaet von bildgebenden
Systemen; Deutsche Fassung prEN
13068-2:1997

 DIN   DIN EN 13069                   Abgasanlagen - Keramik-Aussenschalen fuer
System-Abgasanlagen - Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
13069:1997

 DIN   DIN V ENV 13070                Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Verhaeltnisses der stabilen Kohlenstoff-
Isotope (<(hoch)13>C/<(hoch)12>C) in der
Pulpe von Fruchtsaeften - Verfahren unter
Anwendung der Isotopenverhaeltnis-
Massenspektroskopie; Deutsche Fassung ENV
13070:1998

 DIN   DIN EN 13071                   Im Freien aufgestellte mechanisch
aufnehmbare Behaelter mit einem Volumen
von 80 l bis 5000 l fuer die getrennte
Sammlung von Abfall; Deutsche Fassung prEN
13071:1997

 DIN   DIN EN 13072                   Schuhe - Pruefverfahren fuer Laufsohlen 
- Wasserbestaendigkeit; Deutsche Fassung
prEN 13072:1997

Page 1138



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 13073                   Schuhe - Pruefverfahren fuer fertige
Schuhe - Wasserbestaendigkeit; Deutsche
Fassung prEN 13073:1997

 DIN   DIN EN 13074                   Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel 
- Rueckgewinnung des Bindemittels aus
Bitumenemulsionen durch Verdunstung; 
Deutsche Fassung prEN 13074:1997

 DIN   DIN EN 13075-1                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Brechverhaltens - Teil 1: Bestimmung
des Brechwertes kationischer
Bitumenemulsionen - Verfahren mit
Feinmineralstoff; Deutsche Fassung prEN
13075-1:1997

 DIN   DIN EN 13075-2                 Mineraloelerzeugnisse - Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung
des Brechverhaltens - Teil 2: Bestimmung
der Mischzeit kationischer stabilisierter
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung prEN
13075-2:1997

 DIN   DIN EN 13076                   Unterbrechung ohne bewegliche Teile zur
Verhinderung von
Trinkwasserverunreinigungen durch
Rueckfliessen - Technische Festlegungen
fuer freie Auslaeufe Typ AA; Deutsche
Fassung prEN 13076:1997

 DIN   DIN EN 13077                   Unterbrechung ohne bewegliche Teile zur
Verhinderung von
Trinkwasserverunreinigungen durch
Rueckfliessen - Technische Festlegungen
fuer freie Auslaeufe Typ AB; Deutsche
Fassung prEN 13077:1997

 DIN   DIN EN 13078                   Unterbrechung ohne bewegliche Teile zur
Verhinderung von
Trinkwasserverunreinigungen durch
Rueckfliessen - Technische Festlegungen
fuer freie Auslaeufe Typ AC mit
belueftetem Tauchrohr und
Behaelterueberlauf; Deutsche Fassung prEN
13078:1997

 DIN   DIN EN 13079                   Unterbrechung ohne bewegliche Teile zur
Verhinderung von
Trinkwasserverunreinigungen durch
Rueckfliessen - Technische Festlegungen
fuer freie Auslaeufe Typ AD mit Injektor; 
Deutsche Fassung prEN 13079:1997

 DIN   DIN EN 13080                   Landmaschinen und Traktoren 
- Stalldungstreuer - Festlegungen fuer den
Umweltschutz; Anforderungen und
Pruefmethoden; Deutsche Fassung prEN
13080:1997

 DIN   DIN EN 13081                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- VK- und MK-Kupplungen fuer die
Gassammelleitungen; Deutsche Fassung prEN
13081:1997

 DIN   DIN EN 13082                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Gaspendelventil; Deutsche Fassung prEN
13082:1997

 DIN   DIN EN 13083                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks - VK-
Kupplung fuer Befuellung und Entladung von
unten; Deutsche Fassung prEN 13083:1997
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 DIN   DIN EN 13084-1                 Freistehende Industrieschornsteine - Teil
1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13084-1:1997

 DIN   DIN EN 13086                   Blei und Bleilegierungen - Bleioxide 
- Spezifikationen und Eigenschaften; 
Deutsche Fassung prEN 13086:1997

 DIN   DIN EN 13087-1                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 1: 
Bedingung und Vorbehandlung; Deutsche
Fassung prEN 13087-1:1997

 DIN   DIN EN 13087-2                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 2: 
Stossdaempfung; Deutsche Fassung prEN
13087-2:1998

 DIN   DIN EN 13087-3                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 3: 
Durchdringungsfestigkeit; Deutsche Fassung
prEN 13087-3:1998

 DIN   DIN EN 13087-6                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 6: 
Sichtfeld; Deutsche Fassung prEN
13087-6:1998

 DIN   DIN EN 13087-7                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 7: 
Flammenbestaendigkeit; Deutsche Fassung
prEN 13087-7:1998

 DIN   DIN EN 13087-8                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 8: 
Elektrische Eigenschaften; Deutsche
Fassung prEN 13087-8:1998

 DIN   DIN EN 13087-9                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 9: 
Mechanische Steifigkeit; Deutsche Fassung
prEN 13087-9:1998

 DIN   DIN EN 13088                   Federn und Daunen - Verfahren fuer die
Bestimmung der Gesamtmasse eines
gefuellten Produktes und der Masse des
Fuellmaterials; Deutsche Fassung prEN
13088:1997

 DIN   DIN EN 13089                   Bergsteigerausruestung - Eisgeraete 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13089:1997

 DIN   DIN EN 13091                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Filterelemente und Filteranlagen; Deutsche
Fassung prEN 13091:1997

 DIN   DIN EN 13092                   Biotechnik - Geraete und Ausruestungen 
- Leitfaden fuer Probenahme- und
Beimpfungsverfahren; Deutsche Fassung prEN
13092:1997

 DIN   DIN EN 13094                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Drucklose Metalltanks - Auslegung
und Bau; Deutsche Fassung prEN 13094:1997

 DIN   DIN EN 13095                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Abgasanlagen; Deutsche Fassung prEN
13095:1997

 DIN   DIN EN 13096                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Bedingungen
fuer das Fuellen von Gasen - Einzelne
Gase; Deutsche Fassung prEN 13096:1997

 DIN   DIN EN 13097                   Charakterisierung von Schlaemmen 
- Leitfaden fuer die Verfahrensweise bei
der flaechenhaften Ausbringung von
Schlaemmen im Rahmen von
Gesetzesvorschriften; Deutsche Fassung
prEN 13097:1997

 DIN   DIN EN 13098                   Arbeitsplatzatmosphaere - Leitlinien fuer
die Messung von Mikroorganismen und
Endotoxin in der Luft; Deutsche Fassung
prEN 13098:1997

 DIN   DIN EN 13099                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Bedingungen
fuer das Fuellen von Gasgemischen in
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Gasflaschen; Deutsche Fassung prEN
13099:1997

 DIN   DIN EN 13101-1                 Steigeisengaenge - Teil 1: Anforderungen
und Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
13101-1:1998

 DIN   DIN EN 13102                   Keramikmaschinen - Sicherheit - Setzen und
Abstapeln von feinkeramischen Platten; 
Deutsche Fassung prEN 13102:1998

 DIN   DIN EN 13103                   Bahnanwendungen - Radsaetze und
Drehgestelle - Laufradsatzwellen; 
Konstruktions- und Berechnungsrichtlinie; 
Deutsche Fassung prEN 13103:1998

 DIN   DIN EN 13104                   Bahnanwendungen - Radsaetze und
Drehgestelle - Treibradsatzwellen; 
Konstruktions- und Berechnungsrichtlinie; 
Deutsche Fassung prEN 13104:1998

 DIN   DIN EN 13105                   Atemschutzgeraete - Vollmasken in
Verbindung mit Kopfschutz zum Gebrauch als
ein Teil eines Atemschutzgeraetes fuer
Feuerwehr - Anforderungen, Pruefung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
13105:1997

 DIN   DIN EN 13107                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Bauwerke; Deutsche Fassung prEN
13107:1997

 DIN   DIN EN 13108-10                Asphalt - Qualitaetsnachweis - Teil 10: 
Werkseigene Produktionskontrolle von
Asphalt; Deutsche Fassung prEN
13108-10:1997

 DIN   DIN EN 13109                   Fluessiggas-Druckbehaelter - Entsorgung; 
Deutsche Fassung prEN 13109:1997

 DIN   DIN EN 13110                   Ortsveraenderliche, wiederbefuellbare
geschweisste Flaschen aus Aluminium fuer
Fluessiggas (LPG) - Gestaltung und
Konstruktion; Deutsche Fassung prEN
13110:1997

 DIN   DIN EN 13111                   Abdichtungsbahnen - Unterdeckbahnen fuer
Daecher - Bestimmung des Widerstandes
gegen Wasserdurchgang; Deutsche Fassung
prEN 13111:1998

 DIN   DIN EN 13112                   Gerberei-Maschinen - Spalt- und
Bandmesserschermaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13112:1997

 DIN   DIN EN 13113                   Gerberei-Maschinen 
- Walzenauftragmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13113:1997

 DIN   DIN EN 13114                   Gerberei-Maschinen - Rotierende
Bearbeitungsgefaesse 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13114:1997

 DIN   DIN EN 13115                   Fenster - Klassifizierung der Festigkeit; 
Deutsche Fassung prEN 13115:1997

 DIN   DIN EN 13116                   Vorhangfassaden - Widerstandsfaehigkeit
gegen Windbelastung - Anforderungen an die
Funktionsfaehigkeit; Deutsche Fassung prEN
13116:1997

 DIN   DIN EN 13117-1                 Transportverpackung - Starre
Mehrwegtransport- und Lagerkaesten aus
Kunststoff - Teil 1: Allgemeine
Anwendungen; Deutsche Fassung prEN
13117-1:1998

 DIN   DIN EN 13117-2                 Transportverpackung - Starre
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Mehrwegtransport- und Lagerkaesten aus
Kunststoff - Teil 2: Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 13117-2:1998

 DIN   DIN EN 13118                   Landmaschinen - Kartoffelerntemaschinen 
- Sicherheit; Deutsche Fassung prEN
13118:1998

 DIN   DIN EN 13119                   Vorgehaengte Fassaden - Terminologie; 
Dreisprachige Fassung prEN 13119:1997

 DIN   DIN EN 13120                   Innenliegende zusaetzliche Abschluesse an
Fenstern und Tueren 
- Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13120:1997

 DIN   DIN EN 13121-1                 Oberirdische GFK-Tanks und -Behaelter 
- Teil 1: Ausgangsmaterialien; Annahme- 
und Anwendungsbedingungen; Deutsche
Fassung prEN 13121-1:1998

 DIN   DIN EN 13121-4                 Oberirdische GFK-Tanks und -Behaelter 
- Teil 4: Auslieferung, Aufstellung und
Instandhaltung; Deutsche Fassung prEN
13121-4:1998

 DIN   DIN EN 13123-1                 Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Explosionshemmung; Anforderungen und
Klassifizierung - Teil 1: Stossrohr; 
Deutsche Fassung prEN 13123-1:1998

 DIN   DIN EN 13124-1                 Fenster, Tueren und Abschluesse 
- Explosionshemmung; Pruefverfahren - Teil
1: Stossrohr; Deutsche Fassung prEN
13124-1:1998

 DIN   DIN EN 13125                   Schutzeinrichtungen und Abschluesse 
- Zusaetzlicher Waermedurchlasswiderstand 
- Klassifizierung, Zuordnung der
Produktklassen; Deutsche Fassung prEN
13125:1998

 DIN   DIN EN 13126-1                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen an alle Arten von
Beschlaegen; Deutsche Fassung prEN
13126-1:1998

 DIN   DIN EN 13126-2                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 2: Fenstergriffe; 
Deutsche Fassung prEN 13126-2:1998

 DIN   DIN EN 13126-3                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 3: 
Betaetigungsvorrichtungen fuer
Treibriegelverschluesse/Schliesszapfen; 
Deutsche Fassung prEN 13126-3:1998

 DIN   DIN EN 13126-4                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 4: 
Treibriegelverschluesse und
Fensterriegel; Deutsche Fassung prEN
13126-4:1998

 DIN   DIN EN 13126-5                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 5: Vorrichtungen zur
Begrenzung des Oeffnungswinkels von
Fenstern; Deutsche Fassung prEN
13126-5:1998

 DIN   DIN EN 13126-6                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 6: Friktionsscheren
mit veraenderlicher Geometrie; Deutsche
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Fassung prEN 13126-6:1998
 DIN   DIN EN 13126-7                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und

Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 7: Fallen-
Schnaepper; Deutsche Fassung prEN
13126-7:1998

 DIN   DIN EN 13126-8                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 8: Kippdreh- und
Drehkipp-Beschlaege; Deutsche Fassung prEN
13126-8:1998

 DIN   DIN EN 13126-9                 Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 9: Drehlager fuer
Schwing- und Wendefenster; Deutsche
Fassung prEN 13126-9:1998

 DIN   DIN EN 13126-10                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 10: 
Senkklappfluegel-Systeme; Deutsche Fassung
prEN 13126-10:1998

 DIN   DIN EN 13126-11                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 11: Umkehrbeschlaege
fuer auskragende Schwing-
Klappfluegelfenster; Deutsche Fassung prEN
13126-11:1998

 DIN   DIN EN 13126-12                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 12: Beschlaege fuer
auskragende Drehfluegel-Umkehrfenster; 
Deutsche Fassung prEN 13126-12:1998

 DIN   DIN EN 13126-13                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 13: 
Ausgleichsgewichte fuer Vertikal-
Schiebefenster; Deutsche Fassung prEN
13126-13:1998

 DIN   DIN EN 13126-14                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 14: 
Einreiberverschluesse fuer
Schiebefenster; Deutsche Fassung prEN
13126-14:1998

 DIN   DIN EN 13126-15                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 15: Rollen fuer
Schiebefenster; Deutsche Fassung prEN
13126-15:1998

 DIN   DIN EN 13126-16                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 16: Beschlaege fuer
Hebeschiebe-Systeme; Deutsche Fassung prEN
13126-16:1998

 DIN   DIN EN 13126-17                Baubeschlaege; Beschlaege fuer Fenster und
Fenstertueren - Anforderungen und
Pruefverfahren - Teil 17: Beschlaege fuer
Kippschiebe-Systeme; Deutsche Fassung prEN
13126-17:1998

 DIN   DIN EN 13127-7                 Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Teil 7: Spezifikationen
fuer Essbestecke aus Edelmetallen und
deren Legierungen, insbesondere aus
Echtsilber; Deutsche Fassung prEN
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13127-7:1998
 DIN   DIN EN 13127-8                 Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit

Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Teil 8: Spezifikationen
fuer echtsilberne Tafelgeraete und
dekorative Hohlwaren; Deutsche Fassung
prEN 13127-8:1998

 DIN   DIN EN 13128                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Fraes- 
und Bohr-Fraesmaschinen; Deutsche Fassung
prEN 13128:1998

 DIN   DIN EN 13129-1                 Bahnanwendungen - Luftbehandlung in
Schienenfahrzeugen des Fernverkehrs - Teil
1: Behaglichkeitsparameter; Deutsche
Fassung prEN 13129-1:1998

 DIN   DIN EN 13131                   Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Bestimmung des Gehaltes an Nickel und
Vanadium; Deutsche Fassung prEN 13131:1998

 DIN   DIN EN 13135-1                 Krane - Sicherheit; Konstruktion; 
Anforderungen an die Ausruestungen - Teil
1: Elektrotechnische Ausruestungen; 
Deutsche Fassung prEN 13135-1:1998

 DIN   DIN EN 13136                   Kaelteanlagen und Waermepumpen 
- Druckentlastungseinrichtungen und
zugehoerige Leitungen 
- Berechnungsverfahren; Deutsche Fassung
prEN 13136:1998

 DIN   DIN EN 13137                   Charakterisierung von Abfall - Bestimmung
des gesamten organischen Kohlenstoffs 
(TOC) im Abfall; Deutsche Fassung prEN
13137:1998

 DIN   DIN EN 13138-1                 Auftriebsmittel fuer den
Schwimmunterricht - Teil 1: Am Koerper
getragene Auftriebsmittel; 
Sicherheitsanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13138-1:1998

 DIN   DIN EN 13139                   Gesteinskoernungen fuer Moertel; Deutsche
Fassung prEN 13139:1998

 DIN   DIN EN 13140                   Landmaschinen - Zuckerrueben und
Futterrueben-Erntemaschinen - Sicherheit; 
Deutsche Fassung prEN 13140:1998

 DIN   DIN EN 13141-1                 Lueftung von Gebaeuden 
- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 1: Aussenwand- und
Ueberstroemluftdurchlaesse; Deutsche
Fassung prEN 13141-1:1998

 DIN   DIN EN 13141-2                 Lueftung von Gebaeuden 
- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlaesse; 
Deutsche Fassung prEN 13141-2:1998

 DIN   DIN EN 13141-3                 Lueftung von Gebaeuden 
- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 3: Dunstabzugshauben fuer den
Hausgebrauch; Deutsche Fassung prEN
13141-3:1998

 DIN   DIN EN 13141-4                 Lueftung von Gebaeuden 
- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 4: Ventilatoren in Lueftungsanlagen
fuer Wohnungen; Deutsche Fassung prEN
13141-4:1998

 DIN   DIN EN 13141-5                 Lueftung von Gebaeuden 
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- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 5: Hauben und Dach-
Fortluftdurchlaesse; Deutsche Fassung prEN
13141-5:1998

 DIN   DIN EN 13141-6                 Lueftung von Gebaeuden 
- Leistungspruefungen von Bauteilen/
Produkten fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Teil 6: Abluftbaueinheiten fuer eine
einzelne Wohnung; Deutsche Fassung prEN
13141-6:1998

 DIN   DIN EN 13142                   Lueftung von Gebaeuden - Bauteile/Produkte
fuer die Lueftung von Wohnungen 
- Geforderte und frei waehlbare
Leistungskenngroessen; Deutsche Fassung
prEN 13142:1998

 DIN   DIN EN 13143                   Metallische und andere anorganische
Schichten - Definitionen und
Festlegungen, die die Porigkeit
betreffen; Deutsche Fassung prEN
13143:1998

 DIN   DIN EN 13144                   Metallische und andere anorganische
Schichten - Verfahren zur quantitativen
Messung der Haftfestigkeit durch
Zugversuch; Deutsche Fassung prEN
13144:1998

 DIN   DIN EN 13145                   Bahnanwendungen - Oberbau - Gleis- und
Weichenschwellen aus Holz; Deutsche
Fassung prEN 13145:1998

 DIN   DIN EN 13146-1                 Bahnanwendungen - Oberbau - Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 1: 
Durchschubpruefung; Deutsche Fassung prEN
13146-1:1998

 DIN   DIN EN 13146-2                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 2: 
Verdrehpruefung; Deutsche Fassung prEN
13146-2:1998

 DIN   DIN EN 13146-3                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 3: 
Bestimmung der Daempfung von Stosslasten; 
Deutsche Fassung prEN 13146-3:1998

 DIN   DIN EN 13146-4                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 4: 
Scherenhebelschwungversuch; Deutsche
Fassung prEN 13146-4:1998

 DIN   DIN EN 13146-5                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 5: 
Bestimmung des elektrischen Widerstandes; 
Deutsche Fassung prEN 13146-5:1998

 DIN   DIN EN 13146-6                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 6: 
Auswirkung von Umwelteinfluessen; Deutsche
Fassung prEN 13146-6:1998

 DIN   DIN EN 13146-7                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 7: 
Bestimmung der Spannkraft; Deutsche
Fassung prEN 13146-7:1998

 DIN   DIN EN 13146-8                 Bahnanwendungen - Oberbau; Pruefverfahren
fuer Befestigungssysteme - Teil 8: 
Betriebserprobung; Deutsche Fassung prEN
13146-881998

 DIN   DIN EN 13150                   Arbeitstische fuer Laboratorien 
- Sicherheitsanforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13150:1998
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 DIN   DIN EN 13151                   Sanitaerausstattungsgegenstaende 
- Terminologie; Dreisprachige Fassung prEN
13151:1998

 DIN   DIN EN 13152                   Spezifikation und Pruefung fuer
Fluessiggas (LPG) - Flaschenventile, 
selbstschliessend; Deutsche Fassung prEN
13152:1998

 DIN   DIN EN 13153                   Spezifikation und Pruefung fuer
Fluessiggas (LPG) - Flaschenventile, 
manuell betaetigt; Deutsche Fassung prEN
13153:1998

 DIN   DIN EN 13155                   Krane - Sicherheit - Lose
Lastaufnahmemittel; Deutsche Fassung prEN
13155:1998

 DIN   DIN EN 13157                   Krane - Sicherheit - Handbetriebene
Krane; Deutsche Fassung prEN 13157:198

 DIN   DIN EN 13158                   Schutzkleidung - Schutzjacken, Koerper- 
und Schulterschuetzer fuer Reiter 
- Anforderungen und Pruefverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 13158:1998

 DIN   DIN EN 13160-1                 Leckanzeigesysteme - Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze; Deutsche Fassung prEN
13160-1:1998

 DIN   DIN EN 13160-2                 Leckanzeigesysteme - Teil 2: Ueber- und
Unterdrucksysteme; Deutsche Fassung prEN
13160-2:1998

 DIN   DIN EN 13160-3                 Leckanzeigesysteme - Teil 3: 
Fluessigkeitssysteme; Deutsche Fassung
prEN 13160-3:1998

 DIN   DIN EN 13160-4                 Leckanzeigesysteme - Teil 4: 
Fluessigkeits- und/oder Gassensorensysteme
in Leckage- oder Ueberwachungsraeumen; 
Deutsche Fassung prEN 13160-4:1998

 DIN   DIN EN 13160-5                 Leckanzeigesysteme - Teil 5: Tankinhalts-
Leckanzeigesysteme; Deutsche Fassung prEN
13160-5:1998

 DIN   DIN EN 13160-6                 Leckanzeigesysteme - Teil 6: Sensoren in
Ueberwachungsschaechten; Deutsche Fassung
prEN 13160-6:1998

 DIN   DIN EN 13160-7                 Leckanzeigesysteme - Teil 7: Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Ueberwachungsraeume, 
Leckschutzauskleidungen und
Leckschutzummantelungen; Deutsche Fassung
prEN 13160-7:1998

 DIN   DIN EN 13161                   Pruefverfahren fuer Naturstein 
- Bestimmung der Biegefestigkeit (unter
konstantem Moment); Deutsche Fassung prEN
13161:1998

 DIN   DIN EN 13162                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle - Spezifikation; Deutsche
Fassung prEN 13162:1998

 DIN   DIN EN 13163                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
expandiertem Polystyrol - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 13163:1998

 DIN   DIN EN 13164                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
extrudiertem Polystyrolschaum 
- Spezifikation; Deutsche Fassung prEN
13164:1998

 DIN   DIN EN 13165                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
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Polyurethan-Hartschaum - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 13165:1998

 DIN   DIN EN 13166                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
Phenolharz-Hartschaum - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 13166:1998

 DIN   DIN EN 13167                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
Schaumglas - Spezifikation; Deutsche
Fassung prEN 13167:1998

 DIN   DIN EN 13168                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
Holzwolle - Spezifikation; Deutsche
Fassung prEN 13168:1998

 DIN   DIN EN 13169                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
Blaehperlit - Spezifikation; Deutsche
Fassung prEN 13169:1998

 DIN   DIN EN 13170                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte Produkte aus
expandiertem Kork - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 13170:1998

 DIN   DIN EN 13171                   Waermedaemmstoffe fuer Gebaeude 
- Werkmaessig hergestellte
Holzfaserdaemmstoffe - Spezifikation; 
Deutsche Fassung prEN 13171:1998

 DIN   DIN EN 13172                   Waermedaemmstoffe 
- Konformitaetsbewertung; Deutsche Fassung
prEN 13172:1998

 DIN   DIN EN 13175                   Spezifikation und Pruefung fuer Armaturen
von Fluessiggasbehaeltern; Deutsche
Fassung prEN 13175:1998

 DIN   DIN EN 13176                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Ethanol; 
Deutsche Fassung prEN 13176:1998

 DIN   DIN EN 13177                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Methanol; 
Deutsche Fassung prEN 13177:1998

 DIN   DIN EN 13178                   Persoenlicher Augenschutz 
- Augenschutzgeraete und
Gesichtsschutzschilde fuer Benutzer von
Motorschlitten; Deutsche Fassung prEN
13178:1998

 DIN   DIN EN 13179-1                 Pruefverfahren fuer mineralische Fueller
in bitumenhaltigen Mischungen - Teil 1: 
Delta-Ring- und Kugel-Verfahren; Deutsche
Fassung prEN 13179-1:1998

 DIN   DIN EN 13179-2                 Pruefverfahren fuer mineralische Fueller
in bitumenhaltigen Mischungen - Teil 2: 
Bitumenzahl; Deutsche Fassung prEN
13179-2:1998

 DIN   DIN EN 13180                   Lueftung von Gebaeuden - Luftleitungen 
- Masse und mechanische Anforderungen fuer
flexible Luftleitungen; Deutsche Fassung
prEN 13180:1998

 DIN   DIN EN 13181                   Lueftung von Gebaeuden - Endgeraete 
- Leistungspruefung von Schutzblenden
unter Einwirkung von simuliertem Sand; 
Deutsche Fassung prEN 13181:1998

 DIN   DIN EN 13182                   Lueftung von Gebaeuden - Geraetetechnische
Anforderungen fuer Messungen der
Luftgeschwindigkeit in beluefteten
Raeumen; Deutsche Fassung prEN 13182:1998

 DIN   DIN EN 13183-1                 Rund- und Schnittholz - Verfahren zur
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Messung des Feuchtegehaltes - Teil 1: 
Verfahren fuer die Bestimmung des
Feuchtegehaltes eines Stueckes
Schnittholz (Darrverfahren); Deutsche
Fassung prEN 13183-1:1998

 DIN   DIN EN 13183-2                 Rund- und Schnittholz - Verfahren zur
Messung des Feuchtegehaltes - Teil 2: 
Verfahren fuer die Bestimmung des
Feuchtegehaltes eines Stueckes
Schnittholz (elektrisches Verfahren); 
Deutsche Fassung prEN 13183-2:1998

 DIN   DIN EN 13184                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Dichtheitspruefung 
- Druckaenderungsverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13184:1998

 DIN   DIN EN 13185                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Dichtheitspruefung - Pruefgasverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 13185:1998

 DIN   DIN EN 13186                   Daunen und Federn - Anforderungen an mit
Federn und Daunen gefuellte Bettwaren; 
Deutsche Fassung prEN 13186:1998

 DIN   DIN EN 13188                   Essig - Erzeugnis aus alkoholischen
Fluessigkeiten landwirtschaftlicher
Herkunft - Definitionen, Anforderungen, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung prEN
13188:1998

 DIN   DIN EN 13189                   Essigsaeure, Lebensmittelqualitaet 
- Erzeugnis aus Rohstoffen nicht
alkoholischer Herkunft - Definitionen, 
Anforderungen, Kennzeichnung; Deutsche
Fassung prEN 13189:1998

 DIN   DIN EN 13190                   Zeigerthermometer - Definitionen, Masse, 
Messtechnik, Anforderungen, Pruefung, 
Auswahl und Einbau; Deutsche Fassung prEN
13190:1998

 DIN   DIN EN 13192                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Dichtheitspruefung - Kalibrieren von
Referenzlecks fuer Gase; Deutsche Fassung
prEN 13192:1998

 DIN   DIN EN 13193                   Verpackung - Verpackung und Umwelt 
- Terminologie; Deutsche Fassung prEN
13193:1998

 DIN   DIN EN 13194                   Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Essigsaeure; 
Deutsche Fassung prEN 13194:1998

 DIN   DIN EN 13195                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Kneterzeugnisse und Gussstuecke fuer
Seewasseranwendungen (Schiffbau, Meeres- 
und Offshoretechnik) - Spezifikationen; 
Deutsche Fassung prEN 13195:1998

 DIN   DIN EN 13196                   Frucht- und Gemuesesaefte - Bestimmung des
Gesamtschwefeldioxids durch Destillation; 
Deutsche Fassung prEN 13196:1998

 DIN   DIN EN 13197                   Strassenmarkierungsmaterialien 
- Verschleisssimulator; Deutsche Fassung
prEN 13197:1998

 DIN   DIN EN 13198                   Betonfertigteile - Strassenmoebel und
Gartengestaltungselemente; Deutsche
Fassung prEN 13198:1998

 DIN   DIN EN 13199-1                 Verpackung - Kleinladungstraegersysteme 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13199-1:1998

 DIN   DIN EN 13199-2                 Verpackung - Kleinladungstraegersysteme 
- Teil 2: Saeulenstapelsystem; Deutsche
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Fassung prEN 13199-2:1998
 DIN   DIN EN 13199-3                 Verpackung - Kleinladungstraegersysteme 

- Teil 3: Verbundstapelsystem; Deutsche
Fassung prEN 13199-3:1998

 DIN   DIN EN 13200-1                 Zuschauertribuenen - Teil 1: Kriterien
fuer die raeumliche Anordnung von
Zuschauerbereichen; Deutsche Fassung prEN
13200-1:1998

 DIN   DIN EN 13201-1                 Strassenbeleuchtung - Teil 1: Auswahl der
Beleuchtungsklassen; Deutsche Fassung prEN
13201-1:1998

 DIN   DIN EN 13201-2                 Strassenbeleuchtung - Teil 2: 
Guetemerkmale; Deutsche Fassung prEN
13201-2:1998

 DIN   DIN EN 13201-3                 Strassenbeleuchtung - Teil 3: Berechnung
der Guetemerkmale; Deutsche Fassung prEN
13201-3:1998

 DIN   DIN EN 13201-4                 Strassenbeleuchtung - Teil 4: Methoden zur
Messung der Guetemerkmale von
Strassenbeleuchtungsanlagen; Deutsche
Fassung prEN 13201-4:1998

 DIN   DIN EN 13202                   Ergonomie der thermischen Umwelt 
- Temperaturen beruehrbarer heisser
Oberflaechen - Leitfaden zur Festlegung
der Temperaturgrenzwerte von heissen
Oberflaechen in Produktnormen unter
Anwendung von EN 563; Deutsche Fassung
prEN 13202:1998

 DIN   DIN EN 13204                   Doppeltwirkende hydraulische
Rettungsgeraete fuer die Feuerwehr und
Rettungsdienste; Deutsche Fassung prEN
13204:1998

 DIN   DIN EN 13205                   Arbeitsplatzatmosphaere - Bewertung der
Leistungsfaehigkeit von Geraeten fuer die
Messung der Konzentration luftgetragener
Partikel; Deutsche Fassung prEN 13205:1998

 DIN   DIN EN 13206                   Thermoplastische Abdeckfolien fuer den
Einsatz in der Landwirtschaft und im
Gartenbau; Deutsche Fassung prEN
13206:1998

 DIN   DIN EN 13207                   Thermoplastische Silagefolien; Deutsche
Fassung prEN 13207:1998

 DIN   DIN EN 13208                   Nahrungsmittelmaschinen 
- Gemueseschaelmaschinen - Sicherheits- 
und Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13208:1998

 DIN   DIN EN 13209                   Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Babytragen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13209:1998

 DIN   DIN EN 13210                   Artikel fuer Saeuglinge und Kleinkinder 
- Sicherheitsgeschirre und Zuegel fuer
Kinder - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13210:1998

 DIN   DIN EN 13211                   Luftqualitaet - Emissionen aus
stationaeren Quellen - Bestimmung der
Gesamtquecksilber-Konzentration; Deutsche
Fassung prEN 13211:1998

 DIN   DIN EN 13212                   Strassenmarkierungsmaterialien 
- Anforderungen fuer die werkseigene
Produktionskontrolle; Deutsche Fassung
prEN 13212:1998

 DIN   DIN EN 13213                   Hohlboeden - Anforderungen und
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Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13213:1998

 DIN   DIN EN 13214                   Thermisches Spritzen - Aufsicht fuer das
thermische Spritzen - Aufgaben und
Verantwortung; Deutsche Fassung prEN
13214:1998

 DIN   DIN EN 13215                   Verfluessigungssaetze fuer die
Kaelteanwendung - Nennbedingungen, 
Toleranzen und Darstellung von
Leistungsdaten; Deutsche Fassung prEN
13215:1998

 DIN   DIN EN 13216-1                 Abgasanlagen - Pruefverfahren fuer System-
Abgasanlagen - Teil 1: Allgemeine
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13216-1:1998

 DIN   DIN EN 13218                   Werkzeugmaschinen - Sicherheit 
- Stationaere Schleifmaschinen; Deutsche
Fassung prEN 13218:1998

 DIN   DIN EN 13219                   Turngeraete - Trampolin, Minitrampolin und
Doppel-Minitrampolin - Funktionelle und
sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13219:1998

 DIN   DIN EN 13221                   Flexible Hochdruck-Verbindungen zur
Verwendung mit medizinischen Gasen; 
Deutsche Fassung prEN 13221:1998

 DIN   DIN EN 13222                   Keramikmaschinen - Sicherheit 
- Abschneider und Stanzeinrichtungen; 
Deutsche Fassung prEN 13222:1998

 DIN   DIN EN 13223                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Mechanische Einrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 13223:1998

 DIN   DIN EN 13224                   Vorgefertigte Deckenplatten mit Stegen; 
Deutsche Fassung prEN 13224:1998

 DIN   DIN EN 13225                   Vorgefertigte stabfoermige Betonbauteile; 
Deutsche Fassung prEN 13225:1998

 DIN   DIN EN 13226                   Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
- Produktnorm - Parkettstaebe mit Nut und/
oder Feder; Deutsche Fassung prEN
13226:1998

 DIN   DIN EN 13227                   Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
- Produktnorm - Vollholz-
Lamparkettprodukte; Deutsche Fassung prEN
13227:-1998

 DIN   DIN EN 13228                   Holzfussboeden (einschliesslich Parkett) 
- Produktnorm - Vollholzparkett
einschliesslich Parkettbloecke mit einem
Verbindungssystem; Deutsche Fassung prEN
13228:1998

 DIN   DIN EN 13229                   Offene Kamine und Kamineinsaetze fuer
feste Brennstoffe - Begriffe, 
Anforderungen, Anleitungen, Kennzeichnung
und Pruefung; Deutsche Fassung prEN
13229:1998

 DIN   DIN EN 13230-1                 Bahnanwendungen - Oberbau; Betongleis- 
und -weichenschwellen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
13230-1:1998

 DIN   DIN EN 13230-2                 Bahnanwendungen - Oberbau; Betongleis- 
und -weichenschwellen - Teil 2: 
Spannbeton; Monoblockschwellen; Deutsche
Fassung prEN 13230-2:1998

 DIN   DIN EN 13230-3                 Bahnanwendungen - Oberbau; Betongleis- 
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und -weichenschwellen - Teil 3: 
Stahlbeton; Zweiblockschwellen; Deutsche
Fassung prEN 13230-3:1998

 DIN   DIN EN 13231-1                 Bahnanwendungen - Oberbau; Abnahme von
Arbeiten - Teil 1: Abnahme von
Oberbauarbeiten an Gleisen; Deutsche
Fassung prEN 13231-1:1998

 DIN   DIN EN 13232-1                 Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und
Kreuzungen; Leistungsvermoegen und
Abnahme - Teil 1: Begriffsbestimmungen; 
Deutsche Fassung prEN 13232-1:1998

 DIN   DIN EN 13232-2                 Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und
Kreuzungen; Leistungsvermoegen und
Abnahme - Teil 2: Konstruktion und
Toleranzen; Deutsche Fassung prEN
13232-2:1998

 DIN   DIN EN 13232-3                 Bahnanwendungen - Oberbau; Weichen und
Kreuzungen; Leistungsvermoegen und
Abnahme - Teil 3: Zusammenspiel Rad/
Schiene; Deutsche Fassung prEN
13232-3:1998

 DIN   DIN EN 13236                   Sicherheitsanforderungen fuer
Schleifkoerper und sonstige
Schleifwerkzeuge mit Diamant oder
Bornitrid; Deutsche Fassung prEN
13236:1998

 DIN   DIN EN 13237-1                 Explosionsfaehige Atmosphaeren 
- Explosionsschutz - Teil 1: Benennungen
und Definitionen fuer Geraete, 
Schutzsysteme und Komponenten zur
Verwendung in explosionsfaehigen
Atmosphaeren; Dreisprachige Fassung prEN
13237-1:1998

 DIN   DIN EN 13238                   Pruefungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten - Konditionierungsverfahren
und allgemeine Regeln fuer die Auswahl von
Traegern; Deutsche Fassung prEN 13238:1998

 DIN   DIN EN 13239                   Pruefungen des Brandverhaltens von
Bodenbelaegen - Tablettentest bei
Umgebungstemperatur; Deutsche Fassung prEN
13239:1998

 DIN   DIN EN 13240                   Raumheizer zur Verfeuerung fester
Brennstoffe - Begriffe, Anforderungen, 
Anleitungen, Kennzeichnung und Pruefung; 
Deutsche Fassung prEN 13240:1998

 DIN   DIN EN 13241                   Tore - Produktnorm; Deutsche Fassung prEN
13241:1998

 DIN   DIN EN 13242                   Gesteinskoernungen fuer ungebundene und
hydraulisch gebundene Gemische fuer
Ingenieur - und Strassenbau; Deutsche
Fassung prEN 13242:1998

 DIN   DIN EN 13243                   Sicherheitsanforderungen fuer Seilbahnen
und Schleppaufzuege des Personenverkehrs 
- Elektrische Einrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 13243:1998

 DIN   DIN EN 13244-1                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
(PE) - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung prEN 13244-1:1998

 DIN   DIN EN 13244-2                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
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(PE) - Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung
prEN 13244-2:1998

 DIN   DIN EN 13244-3                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
(PE) - Teil 3: Formstuecke; Deutsche
Fassung prEN 13244-3:1998

 DIN   DIN EN 13244-4                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
(PE) - Teil 4: Armaturen; Deutsche Fassung
prEN 13244-4:1998

 DIN   DIN EN 13244-5                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
(PE) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des
Systems; Deutsche Fassung prEN
13244-5:1998

 DIN   DIN EN 13244-7                 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer erd- 
und oberirdisch verlegte
Druckrohrleitungen fuer Brauchwasser, 
Entwaesserung und Abwasser - Polyethylen 
(PE) - Teil 7: Empfehlungen fuer die
Beurteilung der Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 13244-7:1998

 DIN   DIN EN 13245                   Kunststoffe - Profile aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) fuer die Anwendung im Bauwesen 
- Bezeichnung und Grundlagen fuer die
Spezifizierung; Deutsche Fassung prEN
13245:1998

 DIN   DIN EN 13246                   Verpackung - Spezifikation fuer
Umreifungsbaender aus Stahl; Deutsche
Fassung prEN 13246:1998

 DIN   DIN EN 13247                   Verpackung - Spezifikation fuer
Umreifungsbaender aus Stahl zum Heben, 
Binden und Sichern von Ladungen; Deutsche
Fassung prEN 13247:1998

 DIN   DIN EN 13248                   Haushalts-Kaffeebereiter - Begriffe, 
Anforderungen und Pruefmethoden; Deutsche
Fassung prEN 13248:1998

 DIN   DIN EN 13249                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung beim Bau von
Strassen und sonstigen Verkehrsflaechen; 
Deutsche Fassung prEN 13249:1998

 DIN   DIN EN 13250                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung im
Eisenbahnbau; Deutsche Fassung prEN
13250:1998

 DIN   DIN EN 13251                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung in Erd- und
Grundbau sowie in Stuetzbauwerken; 
Deutsche Fassung prEN 13251:1998

 DIN   DIN EN 13252                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung in
Draenanlagen; Deutsche Fassung prEN
13252:1998

 DIN   DIN EN 13253                   Anforderungen an die Eigenschaften von
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Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung in
aeusserlich angebrachten
Erosionsschutzanlagen; Deutsche Fassung
prEN 13253:1998

 DIN   DIN EN 13254                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung beim Bau von
Rueckhaltebecken und Staudaemmen; Deutsche
Fassung prEN 13254:1998

 DIN   DIN EN 13255                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung im
Kanalbau; Deutsche Fassung prEN 13255:1998

 DIN   DIN EN 13256                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geotextilien und geotextilverwandten
Produkten fuer die Verwendung im Tunnelbau
und in Tiefbauwerken; Deutsche Fassung
prEN 13256:1998

 DIN   DIN EN 13257                   Geforderte Kenngroessen fuer Geotextilien
und geotextilverwandte Produkte fuer die
Verwendung bei der Entsorgung fester
Abfallstoffe; Deutsche Fassung prEN
13257:1998

 DIN   DIN EN 13260                   Bahnanwendungen - Radsaetze und
Drehgestelle - Radsaetze; 
Produktanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13260:1998

 DIN   DIN EN 13261                   Bahnanwendungen - Radsaetze und
Drehgestelle - Radsatzwellen; 
Produktanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13261:1998

 DIN   DIN EN 13262                   Bahnanwendungen - Radsaetze und
Drehgestelle - Raeder; 
Produktanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13262:1998

 DIN   DIN EN 13263                   Silikastaub fuer Beton - Definitionen, 
Anforderungen und Konformitaetslenkung; 
Deutsche Fassung prEN 13263:1998

 DIN   DIN EN 13264                   Lueftung von Gebaeuden - Bodenseitig
eingebaute Luftverteilungsgeraete 
- Pruefungen fuer die bauliche
Klassifizierung; Deutsche Fassung prEN
13264:1998

 DIN   DIN EN 13265                   Geforderte Kenngroessen fuer Geotextilien
und geotextilverwandte Produkte fuer
Projekte zum Einschluss fluessiger
Abfallstoffe; Deutsche Fassung prEN
13265:1998

 DIN   DIN EN 13267                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Wassergehaltes - Verfahren nach Karl
Fischer; Deutsche Fassung prEN 13267:1998

 DIN   DIN EN 13268                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
von Ethylenoxid- und Propylenoxidgruppen
in Ethylenoxid- und Propylenoxidaddukten; 
Deutsche Fassung prEN 13268:1998

 DIN   DIN EN 13270                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
des Aktivgehalts in
Alkyldimethylbetainen; Deutsche Fassung
prEN 13270:1998

 DIN   DIN EN 13271                   Holzverbindungsmittel - Charakteristische
Tragfaehigkeiten und Verschiebungsmoduln
fuer Verbindungen mit Duebeln besonderer
Bauart; Deutsche Fassung prEN 13271-1998

 DIN   DIN EN 13272                   Bahnanwendungen - Elektrische Beleuchtung
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in Fahrzeugen von oeffentlichen
Verkehrssystemen; Deutsche Fassung prEN
13272:1998

 DIN   DIN EN 13273                   Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung
von nichtionischen Substanzen in
anionischen grenzflaechenaktiven Stoffen
mittels HPLC; Deutsche Fassung prEN
13273:1998

 DIN   DIN EN 13274-1                 Atemschutzgeraete - Pruefverfahren - Teil
1: Bestimmung der nach innen gerichteten
Leckage und der gesamten nach innen
gerichteten Leckage; Deutsche Fassung prEN
13274-1:1998

 DIN   DIN EN 13274-2                 Atemschutzgeraete - Pruefverfahren - Teil
2: Praktische Leistungspruefungen; 
Deutsche Fassung prEN 13274-2:1998

 DIN   DIN EN 13274-3                 Atemschutzgeraete - Pruefverfahren - Teil
3: Bestimmung des Atemwiderstandes; 
Deutsche Fassung prEN 13274-3:1998

 DIN   DIN EN 13274-4                 Atemschutzgeraete - Pruefverfahren - Teil
4: Bestimmung der Widerstandsfaehigkeit
gegen Flammen; Deutsche Fassung prEN
13274-4:1998

 DIN   DIN EN 13274-5                 Atemschutzgeraete - Pruefverfahren - Teil
5: Klimabedingungen; Deutsche Fassung prEN
13274-5:1998

 DIN   DIN EN 13276                   Turn- und Spielfeldgeraete 
- Hebevorrichtungen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Deutsche Fassung prEN
13276:1998

 DIN   DIN EN 13277-1                 Schutzausruestung fuer den Kampfsport 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13277-1:1998

 DIN   DIN EN 13277-2                 Schutzausruestung fuer den Kampfsport 
- Teil 2: Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren fuer Spannschuetzer, 
Schienbeinschuetzer und
Unterarmschuetzer; Deutsche Fassung prEN
13277-2:1998

 DIN   DIN EN 13277-3                 Schutzausruestung fuer den Kampfsport 
- Teil 3: Zusaetzliche Anforderungen und
Pruefverfahren fuer den
Oberkoerperschutz; Deutsche Fassung prEN
13277-3:1998

 DIN   DIN EN 13279-1                 Gipsbinder und Gips-Trockenmoertel - Teil
1: Definitionen und Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 13279-1:1998

 DIN   DIN EN 13279-2                 Gipsbinder und Gips-Trockenmoertel - Teil
2: Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13279-2:1998

 DIN   DIN EN 13283                   Zink und Zinklegierungen - Sekundaerzink; 
Deutsche Fassung prEN 13283:1998

 DIN   DIN EN 13286-1                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 1: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Einfuehrung und allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
13286-1:1998

 DIN   DIN EN 13286-2                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 2: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Proctorversuch; Deutsche
Fassung prEN 13286-2:1998
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 DIN   DIN EN 13286-3                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 3: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Vibrationsverdichtung mit
vertikalem Druck; Deutsche Fassung prEN
13286-3:1998

 DIN   DIN EN 13286-4                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 4: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Vibrationshammer; Deutsche
Fassung prEN 13286-4:1998

 DIN   DIN EN 13286-5                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 5: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Vibrationstisch; Deutsche
Fassung prEN 13286-5:1998

 DIN   DIN EN 13286-6                 Ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische - Teil 6: Laborpruefverfahren zur
Bestimmung der Dichte und des
Wassergehaltes; Pruefverfahren zur
Probenahme und Probenteilung; Deutsche
Fassung prEN 13286-6:1998

 DIN   DIN EN 13306                   Begriffe der Instandhaltung; Deutsche
Fassung prEN 13306:1998

 DIN   DIN EN 13307                   Holzkanteln und Rohprofile fuer
Tischlerarbeiten; Deutsche Fassung prEN
13307:1998

 DIN   DIN EN 13341                   Anforderungen und Pruefmethoden fuer Tanks
aus Thermoplasten, die aus blasgeformtem
Polyethylen, rotationsgeformtem
Polyethylen und durch anionische
Polymerisation von Polyamid 6 hergestellt
wurden, fuer die oberirdische Lagerung von
Haushalts-Heizoel und Dieseloelen; 
Deutsche Fassung prEN 13341:1998

 DIN   DIN EN 13353-1                 Massivholzplatten - Anforderungen - Teil
1: Anforderungen zur Verwendung im
Trockenbereich; Deutsche Fassung prEN
13353-1:1998

 DIN   DIN EN 13353-2                 Massivholzplatten - Anforderungen - Teil
2: Anforderungen zur Verwendung im
Feuchtbereich; Deutsche Fassung prEN
13353-2:1998

 DIN   DIN EN 13353-3                 Massivholzplatten - Anforderungen - Teil
3: Anforderungen zur Verwendung im
Aussenbereich; Deutsche Fassung prEN
13353-3:1998

 DIN   DIN EN 13354                   Massivholzplatten - Qualitaet der
Verklebung - Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13354:1998

 DIN   DIN EN 13355                   Beschichtungsanlagen - Kombinierte
Spritz- und Trocknungskabinen 
- Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung prEN 13355:1998

 DIN   DIN EN 13356                   Warn-Zubehoer fuer den
nichtprofessionellen Bereich 
- Pruefverfahren und Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 13356:1998

 DIN   DIN EN 13357                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung der Ausflusszeit von
Mineraloelverschnittbitumen; Deutsche
Fassung prEN 13357:1998

 DIN   DIN EN 13358                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung des Destillationsverlaufes
von Erzeugnissen aus
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Mineraloelverschnittbitumen; Deutsche
Fassung prEN 13358:1998

 DIN   DIN EN 13360                   Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Terminologie; Dreisprachige
Fassung prEN 13360:1998

 DIN   DIN EN 13363-1                 Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination
mit Verglasungen - Berechnung der
Solarstrahlung und des
Lichttransmissionsgrades - Teil 1: 
Vereinfachtes Verfahren; Deutsche Fassung
prEN 13363-1:1998

 DIN   DIN EN 13365                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Buendel fuer
bestaendige und verfluessigte Gase (ausser
Acetylen) - Pruefung zum Zeitpunkt des
Befuellens; Deutsche Fassung prEN
13365:1998

 DIN   DIN EN 13369                   Gemeinsame Regeln fuer Betonfertigteile; 
Deutsche Fassung prEN 13369:1998

 DIN   DIN EN 13371                   Kryo-Behaelter - Kupplungen fuer den
tiefkalten Betrieb; Deutsche Fassung prEN
13371:1998

 DIN   DIN EN 13373                   Pruefverfahren fuer Naturstein 
- Bestimmung der Masse und anderer
geometrischer Merkmale von
Naturwerkstein; Deutsche Fassung prEN
13373:1998

 DIN   DIN EN 13375                   Abdichtungsbahnen fuer Bruecken und andere
Verkehrsflaechen aus Beton - Regeln fuer
Probenentnahme und Vorbereitung von
Pruefkoerpern; Deutsche Fassung prEN
13375:1998

 DIN   DIN EN 13377                   Industriell gefertigte Schalungstraeger
aus Holz - Anforderungen, Klassifikation
und Bemessung; Deutsche Fassung prEN
13377:1998

 DIN   DIN EN 13380                   Allgemeine Anforderungen an Bauteile fuer
die Renovation und die Reparatur von
Abwasserleitungen und -kanaelen ausserhalb
von Gebaeuden; Deutsche Fassung prEN
13380:1998

 DIN   DIN EN 13384-1                 Abgasanlagen - Waerme- und
stroemungstechnische Berechnungverfahren 
- Teil 1: Abgasanlagen mit einer
Feuerstaette; Deutsche Fassung prEN
13384-1:1998

 DIN   DIN EN 13392                   Textilien - Monofilamente - Bestimmung der
Feinheit; Deutsche Fassung prEN 13392:1998

 DIN   DIN EN 13400                   Schuhe - Lage der Stellen fuer die
Probenahme an Bestandteilen von
Schuhwerk; Deutsche Fassung prEN
13400:1998

 DIN   DIN EN 13402                   Groessenbezeichnung von Kleidung 
- Begriffe und Verfahren fuer die Messung
am Koerper (ISO 3635:1981, modifiziert); 
Deutsche Fassung prEN 13402:1998

 DIN   DIN EN 20090-1                 Verpackungen aus Feinstblech; Begriffe und
Verfahren zur Bestimmung von Abmessungen
und Volumen; Falzdeckeldosen (ISO
90-1:1986); Deutsche Fassung EN
20090-1:1992

 DIN   DIN EN 20090-2                 Verpackungen aus Feinstblech; Begriffe und
Verfahren zur Bestimmung von Abmessungen
und Volumen; Wiederverschliessbare
Metallverpackungen (ISO 90-2:1986); 
Deutsche Fassung EN 20090-2:1992
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 DIN   DIN EN 20090-3                 Verpackungen aus Feinstblech; Begriffe und
Verfahren zur Bestimmung von Abmessungen
und Volumen; Aerosoldosen (ISO
90-3:1986); Deutsche Fassung EN
20090-3:1992

 DIN   DIN EN 20105-A02               Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
A02: Graumassstab zur Bewertung der
Aenderung der Farbe (ISO 105-A02:1993); 
Deutsche Fassung EN 20105-A02:1994

 DIN   DIN EN 20105-A03               Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
A03: Graumassstab zur Bewertung des
Anblutens (ISO 105-A03:1993); Deutsche
Fassung EN 20105-A03:1994

 DIN   DIN EN 20105-C01               Textilien; Farbechtheitspruefungen; Teil
C01: Bestimmung der Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken; Test 1 (ISO 105-
C01:1989); Deutsche Fassung EN 20105-
C01:1992

 DIN   DIN EN 20105-C02               Textilien; Farbechtheitspruefungen; Teil
C02: Bestimmung der Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken; Test 2 (ISO 105-
C02:1989); Deutsche Fassung EN 20105-
C02:1992

 DIN   DIN EN 20105-C03               Textilien; Farbechtheitspruefungen; Teil
C03: Bestimmung der Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken; Test 3 (ISO 105-
C03:1989); Deutsche Fassung EN 20105-
C03:1992

 DIN   DIN EN 20105-C04               Textilien; Farbechtheitspruefungen; Teil
C04: Bestimmung der Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken; Test 4 (ISO 105-
C04:1989); Deutsche Fassung EN 20105-
C04:1992

 DIN   DIN EN 20105-C05               Textilien; Farbechtheitspruefungen; Teil
C05: Bestimmung der Waschechtheit von
Faerbungen und Drucken; Test 5 (ISO 105-
C05:1989); Deutsche Fassung EN 20105-
C05:1992

 DIN   DIN EN 20105-N01               Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
N01: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Bleichen: Hypochlorit (ISO 105-N01:1993); 
Deutsche Fassung EN 20105-N01:1995

 DIN   DIN EN 20139                   Textilien; Normalklimate fuer die
Probenvorbereitung und Pruefung (ISO
139:1973); Deutsche Fassung EN 20139:1992

 DIN   DIN EN 20140-2                 Akustik; Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen; Teil 2: 
Angaben von Genauigkeitsanforderungen (ISO
140-2:1991); Deutsche Fassung EN
20140-2:1993

 DIN   DIN EN 20140-3                 Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 3: 
Messung der Luftschalldaemmung von
Bauteilen in Pruefstaenden (ISO
140-3:1995); Deutsche Fassung EN
20140-3:1995

 DIN   DIN EN 20140-9                 Akustik; Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen; Teil 9: Raum-
zu-Raum-Messung der Luftschalldaemmung von
Unterdecken mit darueberliegendem Hohlraum
im Pruefstand (ISO 140-9:1985); Deutsche
Fassung EN 20140-9:1993

 DIN   DIN EN 20140-10                Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 10: 
Messung der Luftschalldaemmung kleiner
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Bauteile in Pruefstaenden; Deutsche
Fassung EN 20140-10:1992

 DIN   DIN EN 20187                   Papier, Pappe und Zellstoff; Normalklima
fuer die Vorbehandlung und Pruefung und
Verfahren zur Ueberwachung des Klimas und
der Probenvorbehandlung (ISO 187:1990); 
Deutsche Fassung EN 20187:1993

 DIN   DIN EN 20225                   Mechanische Verbindungselemente; Schrauben
und Muttern; Bemassung (ISO 225:1983); 
Deutsche Fassung EN 20225:1991

 DIN   DIN EN 20273                   Mechanische Verbindungselemente; 
Durchgangsloecher fuer Schrauben (ISO
273:1979); Deutsche Fassung EN 20273:1991

 DIN   DIN EN 20284                   Foerdergurte; Elektrische Leitfaehigkeit; 
Spezifikation und Pruefverfahren (ISO
284:1982); Deutsche Fassung EN 20284:1993

 DIN   DIN EN 20287                   Papier und Pappe - Bestimmung des
Feuchtegehaltes - Waermeschrankverfahren 
(ISO 287:1985); Deutsche Fassung EN
20287:1994

 DIN   DIN EN 20340                   Schwerentflammbare Foerdergurte; 
Anforderungen und Pruefverfahren (ISO
340:1988); Deutsche Fassung EN 20340:1993

 DIN   DIN EN 20354                   Akustik; Messung der Schallabsorption im
Hallraum (ISO 354:1985); Deutsche Fassung
EN 20354:1993

 DIN   DIN EN 20354/A1                Akustik - Messung der Schallabsorption im
Hallraum; Aenderung A1: Montagearten von
Pruefgegenstaenden fuer
Schallabsorptionsmessungen (ISO 354:1985/
AMD 1:1997); Deutsche Fassung EN 20354/
A1:1997

 DIN   DIN EN 20534                   Papier und Pappe; Bestimmung der Dicke und
der scheinbaren Stapeldichte oder
scheinbaren Blattdichte (ISO 534:1988); 
Deutsche Fassung EN 20534:1993

 DIN   DIN EN 20535                   Papier und Pappe - Bestimmung des
Wasserabsorptionsvermoegens - Cobb-
Verfahren (ISO 535:1991); Deutsche Fassung
EN 20535:1994

 DIN   DIN EN 20594-1                 Kegelverbindungen mit einem 6 % (Luer)-
Kegel fuer Spritzen, Kanuelen und
bestimmte andere medizinische Geraete 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO
594-1:1986); Deutsche Fassung EN
20594-1:1993

 DIN   DIN EN 20594-1 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN EN
20594-1:1995-01 (EN 20594-1:1993/AC:1996)

 DIN   DIN EN 20638                   Zellstoff; Bestimmung des Trockengehaltes 
(ISO 638:1978); Deutsche Fassung EN
20638:1993

 DIN   DIN EN 20780                   Verpackung; Bildzeichen fuer die
Handhabung von Guetern (ISO 780:1985); 
Deutsche Fassung EN 20780:1993

 DIN   DIN EN 20811                   Textilien; Bestimmung des Widerstandes
gegen das Durchdringen von Wasser; 
Hydrostatischer Druckversuch (ISO
811:1981); Deutsche Fassung EN 20811:1992

 DIN   DIN EN 20865                   T-Nuten in Platten fuer
Buckelschweissmaschinen (ISO 865:1981); 
Deutsche Fassung EN 20865:1991

 DIN   DIN EN 20898-1                 Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen; Teil 1: Schrauben 
(ISO 898-1:1988); Deutsche Fassung EN
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20898-1:1991
 DIN   DIN EN 20898-2                 Mechanische Eigenschaften von

Verbindungselementen; Teil 2: Muttern mit
festgelegten Pruefkraeften; Regelgewinde 
(ISO 898-2:1992); Deutsche Fassung EN
20898-2:1993

 DIN   DIN EN 20898-7                 Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen - Teil 7: 
Torsionsversuch und Mindest-
Bruchdrehmomente fuer Schrauben mit
Nenndurchmessern 1 mm bis 10 mm (ISO
898-7:1992); Deutsche Fassung EN
20898-7:1995

 DIN   DIN EN 21512                   Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme von
fluessigen oder pastenfoermigen Produkten 
(ISO 1512:1991); Deutsche Fassung EN
21512:1994

 DIN   DIN EN 21524                   Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung der
Mahlfeinheit (Koernigkeit) (ISO
1524:1983); Deutsche Fassung EN 21524:1991

 DIN   DIN EN 21539                   Informationstechnik; Programmiersprachen; 
Fortran (ISO/IEC 1539:1991); Englische
Fassung EN 21539:1992

 DIN   DIN EN 21559                   Zahnheilkunde; Legierungen fuer
Dentalamalgam (ISO 1559:1986); Deutsche
Fassung EN 21559:1991

 DIN   DIN EN 21560                   Zahnheilkunde; Zahnaerztliches
Quecksilber (ISO 1560:1985); Deutsche
Fassung EN 21560:1991

 DIN   DIN EN 21563                   Zahnaerztliche Alginat-Abformmasse (ISO
1563:1990); Deutsche Fassung EN 21563:1991

 DIN   DIN EN 21680-1                 Akustik; Verfahren zur Messung der
Luftschallemission von umlaufenden
elektrischen Maschinen; Teil 1: Verfahren
der Genauigkeitsklasse 2 fuer
Freifeldbedingungen ueber einer
reflektierenden Ebene (ISO 1680-1:1986); 
Deutsche Fassung EN 21680-1:1991

 DIN   DIN EN 21680-2                 Akustik; Verfahren zur Messung der
Luftschallemission von umlaufenden
elektrischen Maschinen; Teil 2: Verfahren
der Genauigkeitsklasse 3 (ISO
1680-2:1986); Deutsche Fassung EN
21680-2:1991

 DIN   DIN EN 21683                   Akustik - Bevorzugte Bezugswerte fuer
akustische Pegel (ISO 1683:1983); Deutsche
Fassung EN 21683:1994

 DIN   DIN EN 21746                   Gummi- oder Kunststoffschlaeuche mit und
ohne Einlage; Biegepruefungen (ISO
1746:1983); Deutsche Fassung EN 21746:1993

 DIN   DIN EN 21864                   Informationstechnik; Unbeschriebenes 12,7
mm (0,5 in) breites Magnetband fuer den
Datenaustausch bei 32, 126 und 356
Flusswechsel/mm (800, 3200 und 9042
Flusswechsel/in) (ISO/IEC 1864:1992); 
Deutsche Fassung EN 21864:1993

 DIN   DIN EN 21942-1                 Zahnaerztliche Terminologie; Teil 1: 
Allgemeine und klinische Begriffe (ISO
1942-1:1989); Deutsche Fassung EN
21942-1:1991

 DIN   DIN EN 21942-2                 Zahnheilkunde; Terminologie; Teil 2: 
Dentalwerkstoffe (ISO 1942-2:1989); 
Deutsche Fassung EN 21942-2:1992

 DIN   DIN EN 21942-3                 Zahnheilkunde; Terminologie; Teil 3: 
Zahnaerztliche Instrumente (ISO
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1942-3:1989); Deutsche Fassung EN
21942-3:1993

 DIN   DIN EN 21942-4                 Zahnheilkunde; Terminologie; Teil 4: 
Zahnaerztliche Ausruestung (ISO
1942-4:1989); Deutsche Fassung EN
21942-4:1993

 DIN   DIN EN 21974                   Papier - Durchreissversuch (Elmendorf
Methode) (ISO 1974:1990); Deutsche Fassung
EN 21974:1994

 DIN   DIN EN 22063                   Metallische und andere anorganische
Schichten - Thermisches Spritzen - Zink, 
Aluminium und ihre Legierungen (ISO
2063:1991); Deutsche Fassung EN 22063:1993

 DIN   DIN EN 22206                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Bezeichnung von Flaechen, Kanten und Ecken
fuer die Pruefung (ISO 2206:1987); 
Deutsche Fassung EN 22206:1992

 DIN   DIN EN 22233                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Klimatische Vorbehandlung fuer die
Pruefung (ISO 2233:1986); Deutsche Fassung
EN 22233:1992

 DIN   DIN EN 22234                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Stapelpruefung unter statischer Last (ISO
2234:1985); Deutsche Fassung EN 22234:1992

 DIN   DIN EN 22244                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Horizontale Stosspruefung (waagerechte
oder schiefe Ebene; Pendel) (ISO
2244:1985); Deutsche Fassung EN 22244:1992

 DIN   DIN EN 22247                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Schwingpruefung mit niedriger
Festfrequenz (ISO 2247:1985); Deutsche
Fassung EN 22247:1992

 DIN   DIN EN 22248                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Vertikale Stosspruefung (freier Fall) (ISO
2248:1985); Deutsche Fassung EN 22248:1992

 DIN   DIN EN 22313                   Textilien; Bestimmung der
Knittererholungsfaehigkeit einer
horizontal gefalteten Gewebeprobe durch
Messung des Erholungswinkels (ISO
2313:1972); Deutsche Fassung EN 22313:1992

 DIN   DIN EN 22339                   Kegelstifte, ungehaertet (ISO 2339:1986); 
Deutsche Fassung EN 22339:1992

 DIN   DIN EN 22340                   Bolzen ohne Kopf (ISO 2340:1986); Deutsche
Fassung EN 22340:1992

 DIN   DIN EN 22341                   Bolzen mit Kopf (ISO 2341:1986); Deutsche
Fassung EN 22341:1992

 DIN   DIN EN 22401                   Umhuellte Stabelektroden; Bestimmung der
Ausbringung, der Gesamtausbringung und des
Abschmelzkoeffizienten (ISO 2401:1972); 
Deutsche Fassung EN 22401:1994

 DIN   DIN EN 22553                   Schweiss- und Loetnaehte - Symbolische
Darstellung in Zeichnungen (ISO
2553:1992); Deutsche Fassung EN 22553:1994

 DIN   DIN EN 22568                   Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen und
Schneideisenhalter (ISO 2568:1988); 
Deutsche Fassung EN 22568:1989

 DIN   DIN V ENV 22605-1              Stahlerzeugnisse fuer die Anwendung bei
Druck; Ableitung und Pruefung von
Eigenschaften bei erhoehter Temperatur; 
Teil 1: Streckgrenze oder Dehngrenze von
Erzeugnissen aus Kohlenstoff- und
niedriglegierten Staehlen (ISO
2605-1:1976); Deutsche Fassung ENV
22605-1:1991
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 DIN   DIN V ENV 22605-2              Stahlerzeugnisse fuer die Anwendung bei
Druck; Ableitung und Pruefung von
Eigenschaften bei erhoehter Temperatur; 
Teil 2: Dehngrenze von austenitischen
Stahlerzeugnissen (ISO 2605-2:1976); 
Deutsche Fassung ENV 22605-2:1991

 DIN   DIN V ENV 22605-3              Stahlerzeugnisse fuer die Anwendung bei
Druck; Ableitung und Pruefung von
Eigenschaften bei erhoehter Temperatur; 
Teil 3: Alternatives Verfahren zur
Ableitung der Eigenschaften an der
Streckgrenze oder an der Dehngrenze bei
erhoehter Temperatur, wenn nur begrenzt
Angaben verfuegbar sind (ISO
2605-3:1985); Deutsche Fassung ENV
22605-3:1991

 DIN   DIN EN 22719                   Mineraloelerzeugnisse und Schmierstoffe; 
Bestimmung des Flammpunktes; Verfahren
nach Pensky-Martens im geschlossenen
Tiegel (ISO 2719:1988); Deutsche Fassung
EN 22719:1993

 DIN   DIN EN 22857                   Geschliffene Gewindebohrer fuer metrische
ISO-Gewinde mit Toleranzfeld von 4H bis 8H
und 4G bis 6G fuer Regel- und
Feingewinde; Fertigungstoleranzen des
Gewindeteiles (ISO 2857:1973 mit AMD
1:1984 und AMD 2:1986); Deutsche Fassung
EN 22857:1989

 DIN   DIN EN 22858                   Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 16; 
Bezeichnung, Nennleistung und Abmessungen 
(ISO 2858:1975); Deutsche Fassung EN
22858:1993

 DIN   DIN EN 22872                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Stauchpruefung (ISO 2872:1985); Deutsche
Fassung EN 22872:1992

 DIN   DIN EN 22873                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Unterdruckpruefung (ISO 2873:1985); 
Deutsche Fassung EN 22873:1992

 DIN   DIN EN 22874                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Stapelpruefung mit Druckpruefmaschine (ISO
2874:1985); Deutsche Fassung EN 22874:1992

 DIN   DIN EN 22875                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Spruehwasserpruefung (ISO 2875:1985); 
Deutsche Fassung EN 22875:1992

 DIN   DIN EN 22876                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Umkipp-Pruefung (sequentiell) (ISO
2876:1985); Deutsche Fassung EN 22876:1992

 DIN   DIN EN 22922                   Akustik; Messung der Geraeuschemission von
Wasserfahrzeugen auf Binnengewaessern und
in Haefen (ISO 2922:1975); Deutsche
Fassung EN 22922:1993

 DIN   DIN EN 23015                   Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung des
Cloudpoints (ISO 3015:1992); Deutsche
Fassung EN 23015:1994

 DIN   DIN EN 23035                   Einseitige und einwellige Wellpappe 
- Bestimmung des Flachstauchwiderstandes 
(ISO 3035:1982); Deutsche Fassung EN
23035:1994

 DIN   DIN EN 23107                   Zahnaerztliche Zinkoxid-Eugenol- und
Zinkoxid-Noneugenol-Zemente (ISO
3107:1988); Deutsche Fassung EN 23107:1991

 DIN   DIN EN 23270                   Lacke, Anstrichstoffe und deren
Rohstoffe; Temperaturen und Luftfeuchten
fuer Konditionierung und Pruefung (ISO
3270:1984); Deutsche Fassung EN 23270:1991
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 DIN   DIN EN 23630-2                 Zahnaerztliche Wurzelkanalinstrumente; 
Teil 2: Erweiterer (ISO 3630-2:1986); 
Deutsche Fassung EN 23630-2:1991

 DIN   DIN EN 23661                   Kreiselpumpen mit axialem Eintritt 
- Grundplatten- und Einbau-Masse (ISO
3661:1977); Deutsche Fassung EN 23661:1993

 DIN   DIN EN 23741                   Akustik; Ermittlung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen; 
Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1
fuer breitbandige Quellen (ISO
3741:1988); Deutsche Fassung EN 23741:1991

 DIN   DIN EN 23742                   Akustik; Ermittlung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen; 
Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1
fuer tonale und schmalbandige Quellen (ISO
3742:1988); Deutsche Fassung EN 23742:1991

 DIN   DIN EN 23758                   Textilien; Pflegekennzeichnungs-Code auf
der Basis von Symbolen (ISO 3758:1991); 
Deutsche Fassung EN 23758:1993

 DIN   DIN EN 23823-1                 Zahnaerztliche rotierende Instrumente; 
Teil 1: Stahl- und Hartmetallbohrer (ISO
3823-1:1986); Deutsche Fassung EN
23823-1:1991

 DIN   DIN EN 23823-2                 Zahnaerztliche rotierende Instrumente; 
Teil 2: Stahl- und Hartmetallfinierer (ISO
3823-2:1986); Deutsche Fassung EN
23823-2:1991

 DIN   DIN EN 23994                   Kunststoff; Polymer-verstaerkter
thermoplastischer Saug- und
Entleerungsschlauch (ISO 3994:1977); 
Deutsche Fassung EN 23994:1993

 DIN   DIN EN 24006                   Durchflussmessung von Fluiden in
geschlossenen Leitungen; Begriffe und
Formelzeichen (ISO 4006:1991); Deutsche
Fassung EN 24006:1993

 DIN   DIN EN 24014                   Sechskantschrauben mit Schaft; 
Produktklassen A und B (ISO 4014:1988); 
Deutsche Fassung EN 24014:1991

 DIN   DIN EN 24015                   Sechskantschrauben mit Schaft, 
Duennschaft (Schaftdurchmesser <ca> 
Flankendurchmesser); Produktklasse B (ISO
4015:1979); Deutsche Fassung EN 24015:1991

 DIN   DIN EN 24016                   Sechskantschrauben mit Schaft; 
Produktklasse C (ISO 4016:1988); Deutsche
Fassung EN 24016:1991

 DIN   DIN EN 24017                   Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; 
Produktklassen A und B (ISO 4017:1988); 
Deutsche Fassung EN 24017:1991

 DIN   DIN EN 24018                   Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; 
Produktklasse C (ISO 4018:1988); Deutsche
Fassung EN 24018:1991

 DIN   DIN EN 24032                   Sechskantmuttern; Typ 1; Produktklassen A
und B (ISO 4032:1986); Deutsche Fassung EN
24032:1991

 DIN   DIN EN 24033                   Sechskantmuttern, Typ 2; Produktklassen A
und B (ISO 4033:1979); Deutsche Fassung EN
24033:1991

 DIN   DIN EN 24034                   Sechskantmuttern; Produktklasse C (ISO
4034:1986); Deutsche Fassung EN 24034:1991

 DIN   DIN EN 24035                   Sechskantmuttern, niedrige Form (mit
Fase); Produktklassen A und B (ISO
4035:1986); Deutsche Fassung EN 24035:1991

 DIN   DIN EN 24036                   Niedrige Sechskantmuttern ohne Fase; 
Produktklasse B (ISO 4036:1979); Deutsche
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Fassung EN 24036:1991
 DIN   DIN EN 24049                   Zahnheilkunde; Fuellungskunststoffe (ISO

4049:1988 + Technische Korrektur 1:1992); 
Deutsche Fassung EN 24049:1993

 DIN   DIN EN 24063                   Schweissen, Hartloeten, Weichloeten und
Fugenloeten von Metallen; Liste der
Verfahren und Ordnungsnummern fuer
zeichnerische Darstellung (ISO
4063:1990); Deutsche Fassung EN 24063:1992

 DIN   DIN EN 24159                   Bestimmung des Mangangehaltes von
Ferromangan und Ferrosilicomangan; 
Potentiometrisches Verfahren (ISO 4159, 
1. Ausgabe: 1978.12.15); Deutsche Fassung
EN 24159:1989

 DIN   DIN EN 24178                   Versandfertige Packstuecke; Probeversand; 
Aufzuzeichnende Angaben (ISO 4178:1980); 
Deutsche Fassung EN 24178:1992

 DIN   DIN EN 24180-1                 Versandfertige Packstuecke; Allgemeine
Regeln fuer die Erstellung von
Pruefplaenen; Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze (ISO 4180-1:1980); Deutsche
Fassung EN 24180-1:1992

 DIN   DIN EN 24180-2                 Versandfertige Packstuecke; Allgemeine
Regeln fuer die Erstellung von
Pruefplaenen; Teil 2: 
Beanspruchungsparameter (ISO
4180-2:1980); Deutsche Fassung EN
24180-2:1992

 DIN   DIN EN 24185                   Durchflussmessung von Fluessigkeiten in
geschlossenen Leitungen; Waegeverfahren 
(ISO 4185:1980); Deutsche Fassung EN
24185:1993

 DIN   DIN EN 24217                   Codes fuer Waehrungen und Zahlungsmittel 
(ISO 4217:1990); Deutsche Fassung EN
24217:1993

 DIN   DIN EN 24230                   Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen
fuer kegeliges Rohrgewinde, Reihe R (ISO
4230:1987); Deutsche Fassung EN 24230:1989

 DIN   DIN EN 24231                   Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen
fuer zylindrisches Rohrgewinde, Reihe G 
(ISO 4231:1987); Deutsche Fassung EN
24231:1989

 DIN   DIN EN 24260                   Mineraloelerzeugnisse und
Kohlenwasserstoffe; Bestimmung des
Schwefelgehaltes; Verbrennung nach
Wickbold (ISO 4260:1987); Deutsche Fassung
EN 24260:1994

 DIN   DIN EN 24624                   Lacke und Anstrichstoffe; Abreissversuch
zur Beurteilung der Haftfaehigkeit (ISO
4624:1978); Deutsche Fassung EN 24624:1992

 DIN   DIN EN 24641                   Gummischlaeuche zum Ansaugen und Foerdern
von Wasser; Anforderungen (ISO
4641:1991); Deutsche Fassung EN 24641:1993

 DIN   DIN EN 24671                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen; Verfahren zur Messung
der Abmessungen (ISO 4671:1984); Deutsche
Fassung EN 24671:1993

 DIN   DIN EN 24672                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche; 
Biegepruefungen bei einer Temperatur
unterhalb der Umgebungstemperatur (ISO
4672:1988); Deutsche Fassung EN 24672:1993

 DIN   DIN EN 24766                   Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe 
(ISO 4766:1983); Deutsche Fassung EN
24766:1992

 DIN   DIN EN 24823                   Zahnheilkunde; Zahnaerztliche elastomere
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Abformmassen (ISO 4823:1992); Deutsche
Fassung EN 24823:1993

 DIN   DIN EN 24829-1                 Stahl und Gusseisen; Bestimmung des
Gesamtsiliciumgehalts; 
Spektrophotometrisches Verfahren mittels
reduzierten Molybdatosilicats; Teil 1: 
Siliciumgehalt zwischen 0,05 und 1,0 
% (ISO 4829-1:1986); Deutsche Fassung EN
24829-1:1990

 DIN   DIN EN 24829-2                 Stahl und Gusseisen; Bestimmung des
Gesamtsiliciumgehaltes; 
Spektrophotometrisches Verfahren mittels
reduzierten Molybdatosilicats; Teil 2: 
Siliciumgehalt zwischen 0,01 und 0,05 
% (ISO 4829-2:1988); Deutsche Fassung EN
24829-2:1990

 DIN   DIN EN 24869-3                 Akustik; Gehoerschuetzer; Teil 3: 
Vereinfachtes Verfahren zur Messung der
Schalldaemmung von Kapselgehoerschuetzern
zum Zweck der Qualitaetspruefung (ISO/TR
4869-3:1989); Deutsche Fassung EN
24869-3:1993

 DIN   DIN EN 24920                   Textilien; Bestimmung der
wasserabweisenden Eigenschaften 
(Spruehverfahren) (ISO 4920:1981); 
Deutsche Fassung EN 24920:1992

 DIN   DIN EN 24934                   Stahl und Gusseisen; Ermittlung des
Schwefelgehaltes; Gravimetrisches
Verfahren (ISO 4934, 1. Ausgabe, 
1980.10.01); Deutsche Fassung EN
24934:1989

 DIN   DIN EN 24935                   Stahl und Eisen; Bestimmung des
Schwefelgehalts; Methode mit
Infrarotabsorption nach Verbrennung im
Induktionsofen (ISO 4935:1989); Deutsche
Fassung EN 24935:1991

 DIN   DIN EN 24937                   Stahl und Eisen; Bestimmung des
Chromgehalts; Potentiometrisches oder
visuelles Verfahren (ISO 4937:1986); 
Deutsche Fassung EN 24937:1990

 DIN   DIN EN 24938                   Stahl und Eisen; Bestimmung des
Nickelgehalts; Gravimetrisches oder
titrimetrisches Verfahren (ISO
4938:1988); Deutsche Fassung EN 24938:1990

 DIN   DIN EN 24943                   Stahl und Gusseisen; Bestimmung des
Kupfergehalts; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (ISO 4943:1985); Deutsche
Fassung EN 24943:1990

 DIN   DIN EN 24946                   Stahl und Gusseisen; Bestimmung des
Kupfergehalts; Spektrophotometrisches
Verfahren mittels 2,2'-Dichinolin (ISO
4946:1984); Deutsche Fassung EN 24946:1990

 DIN   DIN EN 24947                   Stahl und Gusseisen; Bestimmung des
Vanadium-Gehaltes; Potentiometrisches
Titrierverfahren (ISO 4947:1986); Deutsche
Fassung EN 24947:1991

 DIN   DIN EN 25077                   Textilien; Bestimmung der Massaenderung
beim Waschen und Trocknen (ISO
5077:1984); Deutsche Fassung EN 25077:1993

 DIN   DIN EN 25080                   Sisal-Erntegarne (ISO 5080:1977, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
25080:1993

 DIN   DIN EN 25135                   Akustik; Bestimmung des
Schalleistungspegels von Geraeuschen von
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Luftdurchlaessen, Volumenstromreglern, 
Drossel- und Absperrelementen durch
Messungen im Hallraum (ISO 5135:1984); 
Deutsche Fassung EN 25135:1991

 DIN   DIN EN 25136                   Akustik; Bestimmung der von Ventilatoren
in Kanaele abgestrahlten Schalleistung; 
Kanalverfahren (ISO 5136:1990 und
Technisches Korrigendum 1:1993); Deutsche
Fassung EN 25136:1993

 DIN   DIN EN 25163                   Motoren- und Flugkraftstoffe; Bestimmung
der Klopffestigkeit; Motor-Verfahren (ISO
5163:1990); Deutsche Fassung EN 25163:1993

 DIN   DIN EN 25164                   Motorenkraftstoffe; Bestimmung der
Klopffestigkeit; Research-Verfahren (ISO
5164:1990); Deutsche Fassung EN 25164:1993

 DIN   DIN EN 25183-1                 Widerstandspunktschweissen; 
Elektrodenschaefte mit Aussenkegel 1:10; 
Teil 1: Kegelige Befestigung, Kegel 1:10 
(ISO 5183-1:1988); Deutsche Fassung EN
25183-1:1991

 DIN   DIN EN 25183-2                 Widerstandspunktschweissen; 
Elektrodenschaefte mit Aussenkegel 1:10; 
Teil 2: Zylindrische Befestigung fuer
gerade Beanspruchung (ISO 5183-2:1988); 
Deutsche Fassung EN 25183-2:1991

 DIN   DIN EN 25264-2                 Zellstoff - Labormahlung - Teil 2: PFI-
Muehle-Verfahren (ISO 5264-2:1979); 
Deutsche Fassung EN 25264-2:1994

 DIN   DIN EN 25264-3                 Zellstoff - Labormahlung - Teil 3: Jokro-
Muehle-Verfahren (ISO 5264-3:1979); 
Deutsche Fassung EN 25264-3:1994

 DIN   DIN V ENV 25349                Mechanische Schwingungen; Leitfaden zur
Messung und Beurteilung der Einwirkung von
Schwingungen auf das Hand-Arm-System des
Menschen (ISO 5349:1986); Deutsche Fassung
ENV 25349:1992

 DIN   DIN EN 25353                   Erdbaumaschinen sowie Traktoren und
Maschinen fuer Land- und Forstwirtschaft; 
Sitzindexpunkt (ISO 5353:1978, A1:1981, 
A2:1984); Deutsche Fassung EN 25353:1988

 DIN   DIN EN 25580                   Zerstoerungfreie Pruefung; 
Betrachtungsgeraete fuer die industrielle
Radiographie; Minimale Anforderungen (ISO
5580:1985); Deutsche Fassung EN 25580:1992

 DIN   DIN EN 25651                   Papier, Pappe und Zellstoffe; 
Masseinheiten zum Bezeichnen von
Eigenschaften (ISO 5651:1989); Deutsche
Fassung EN 25651:1993

 DIN   DIN EN 25652                   Informationsverarbeitung; 9-Spur-
Magnetband 12,7 mm (0,5 in) fuer den
Informationsaustausch; Format und
Aufzeichnung in GCR-Verfahren mit 246
Zeichen/mm (6250 Zeichen/in) (ISO
5652:1984); Englische Fassung EN
25652:1991

 DIN   DIN EN 25663                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des
Kjeldahl-Stickstoffs; Verfahren nach
Aufschluss mit Selen (ISO 5663:1984); 
Deutsche Fassung EN 25663:1993

 DIN   DIN EN 25667-1                 Wasserbeschaffenheit; Probenahme; Teil 1: 
Anleitung zur Aufstellung von
Probenahmeprogrammen (ISO 5667-1:1980); 
Deutsche Fassung EN 25667-1:1993

 DIN   DIN EN 25667-2                 Wasserbeschaffenheit; Probenahme; Teil 2: 
Anleitung zur Probenahmetechnik (ISO
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5667-2:1991); Deutsche Fassung EN
25667-2:1993

 DIN   DIN EN 25813                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des
geloesten Sauerstoffs; Iodometrisches
Verfahren (ISO 5813:1983); Deutsche
Fassung EN 25813:1992

 DIN   DIN EN 25814                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des
geloesten Sauerstoffs; Elektrochemisches-
Verfahren (ISO 5814:1990); Deutsche
Fassung EN 25814:1992

 DIN   DIN EN 25817                   Lichtbogenschweissverbindungen an Stahl; 
Richtlinie fuer die Bewertungsgruppen von
Unregelmaessigkeiten (ISO 5817:1992); 
Deutsche Fassung EN 25817:1992

 DIN   DIN EN 25822                   Punktschweisseinrichtungen; Kegellehrdorne
und Kegellehrringe (ISO 5822:1988); 
Deutsche Fassung EN 25822:1991

 DIN   DIN EN 25923                   Brandbekaempfung; Loeschmittel
Kohlendioxid (ISO 5923:1989); Deutsche
Fassung EN 25923:1993

 DIN   DIN EN 25967                   Gewindebohrer; Benennungen der wichtigsten
Formen und Begriffe (ISO 5967:1981); 
Deutsche Fassung EN 25967:1989

 DIN   DIN EN 25968                   Runde Schneideisen; Begriffe und
Benennungen (ISO 5968:1981); Deutsche
Fassung EN 25968:1989

 DIN   DIN EN 25978                   Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien; Bestimmung des
Blockwiderstandes (ISO 5978:1990); 
Deutsche Fassung EN 25978:1993

 DIN   DIN EN 26098                   Informationsverarbeitung; Selbstladeringe
fuer Spulen mit Magnetband 12,7 mm (0,5
in) zur Speicherung digitaler Daten (ISO
6098:1984); Englische Fassung EN
26908:1993

 DIN   DIN EN 26157-1                 Verbindungselemente; Oberflaechenfehler; 
Schrauben fuer allgemeine Anforderungen 
(ISO 6157-1:1988); Deutsche Fassung EN
26157-1:1991

 DIN   DIN EN 26157-3                 Verbindungslemente; Oberflaechenfehler; 
Schrauben fuer spezielle Anforderungen 
(ISO 6157-3:1988); Deutsche Fassung EN
26157-3:1991

 DIN   DIN EN 26184-1                 Explosionsschutzsysteme; Teil 1: 
Bestimmung der Explosionskenngroessen von
brennbaren Staeuben in Luft (ISO
6184-1:1985); Deutsche Fassung EN
26184-1:1991

 DIN   DIN EN 26184-2                 Explosionsschutzysteme; Teil 2: Bestimmung
der Explosionskenngroessen von brennbaren
Gasen in Luft (ISO 6184-2:1985); Deutsche
Fassung EN 26184-2:1991

 DIN   DIN EN 26184-3                 Explosionsschutzsysteme; Teil 3: 
Bestimmung der Explosionskenngroessen von
Brennstoffen in Luft ausser Staub/Luft- 
und Gas/Luft-Gemischen (ISO 6184-3:1985); 
Deutsche Fassung EN 26184-3:1991

 DIN   DIN EN 26184-4                 Explosionsschutzsysteme; Teil 4: 
Bestimmung der Wirksamkeit von
Explosionsunterdrueckungssystemen (ISO
6184-4:1985); Deutsche Fassung EN
26184-4:1991

 DIN   DIN EN 26189                   Akustik; Reinton-Luftleitungs-
Schwellenaudiometrie fuer die
Gehoervorsorge (Identisch mit ISO
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6189:1983); Deutsche Fassung EN 26189:1991
 DIN   DIN EN 26330                   Textilien; Nichtgewerbliche Wasch- und

Trocknungsverfahren zur Pruefung von
Textilien (ISO 6330:1984); Deutsche
Fassung EN 26330:1993

 DIN   DIN EN 26352                   Ferronickel; Bestimmung des
Nickelgehaltes; Gravimetrisches Verfahren
mit Dimethylglyoxim (ISO 6352:1985); 
Deutsche Fassung EN 26352:1991

 DIN   DIN EN 26360-2                 Zahnheilkunde; Rotierende
Dentalinstrumente; Nummernsystem; Teil 2: 
Form und Ausfuehrung (ISO 6360-2:1986 mit
AMD 1:1991); Deutsche Fassung EN
26360-2:1991 + A1:1991

 DIN   DIN V ENV 26385                Prinzipien der Ergonomie in der Auslegung
von Arbeitssystemen (ISO 6385:1981)

 DIN   DIN EN 26461-1                 Wasserbeschaffenheit; Nachweis und
Zaehlung der Sporen sulfitreduzierender
Anaerobier (Clostridien); Teil 1: 
Fluessigkeitsanreicherung (ISO
6461-1:1986); Deutsche Fassung EN
26461-1:1993

 DIN   DIN EN 26461-2                 Wasserbeschaffenheit; Nachweis und
Zaehlung der Sporen sulfitreduzierender
Anaerobier (Clostridien); Teil 2: 
Membranfiltrationsverfahren (ISO
6461-2:1986); Deutsche Fassung EN
26461-2:1993

 DIN   DIN EN 26501                   Ferronickel; Spezifikation und
Lieferbedingungen (ISO 6501:1988); 
Deutsche Fassung EN 26501:1992

 DIN   DIN EN 26520                   Einteilung und Erklaerung von
Unregelmaessigkeiten in
Schmelzschweissungen an Metallen (ISO
6520:1982); Deutsche Fassung EN 26520:1991

 DIN   DIN EN 26554                   Kondensatableiter mit Flanschanschluss; 
Baulaengen (ISO 6554:1980); Deutsche
Fassung EN 26554:1991

 DIN   DIN EN 26590-1                 Packmittel; Saecke; Begriffe und Formen; 
Teil 1: Papiersaecke (ISO 6590-1:1983); 
Deutsche Fassung EN 26590-1:1992

 DIN   DIN EN 26590-2                 Packmittel; Saecke; Begriffe und Formen; 
Teil 2: Saecke aus Kunststoff (ISO
6590-2:1986); Deutsche Fassung EN
26590-2:1992

 DIN   DIN EN 26591-1                 Packmittel; Saecke; Beschreibung der Masse
und Messverfahren; Teil 1: Leere
Papiersaecke (ISO 6591-1:1984); Deutsche
Fassung EN 26591-1:1992

 DIN   DIN EN 26591-2                 Packmittel; Saecke; Beschreibung der Masse
und des Messverfahres; Teil 2: Leere
Saecke aus Kunststoff-Folie (ISO
6591-2:1985); Deutsche Fassung EN
26591-2:1992

 DIN   DIN EN 26595                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von
Arsen; Photometrisches Verfahren mit
Silberdiethyldithiocarbamat (ISO
6595:1982); Deutsche Fassung EN 26595:1992

 DIN   DIN EN 26599-1                 Packmittel; Saecke; Klimatische
Vorbehandlung fuer die Pruefung; Teil 1: 
Papiersaecke (ISO 6599-1:1983); Deutsche
Fassung EN 26599-1:1992

 DIN   DIN EN 26704                   Kondensatableiter; Klassifikation (ISO
6704:1982); Deutsche Fassung EN 26704:1991

 DIN   DIN EN 26777                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von
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Nitrit; Spektrometrisches Verfahren (ISO
6777:1984); Deutsche Fassung EN 26777:1993

 DIN   DIN EN 26801                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche; 
Bestimmung der Volumenzunahme (ISO
6801:1983); Deutsche Fassung EN 26801:1993

 DIN   DIN EN 26802                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen mit Drahteinlage; 
Hydraulik-Impulspruefung mit wechselnder
Biegung (ISO 6802:1991); Deutsche Fassung
EN 26802:1993

 DIN   DIN EN 26847                   Umhuellte Stabelektroden fuer das
Lichtbogenhandschweissen; Auftragung von
Schweissgut zur Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (ISO 6847:1985); Deutsche
Fassung EN 26847:1994

 DIN   DIN EN 26848                   Wolframelektroden fuer Wolfram-
Schutzgasschweissen und fuer
Plasmaschneiden und -schweissen; 
Kurzzeichen (ISO 6848:1984); Deutsche
Fassung EN 26848:1991

 DIN   DIN EN 26873                   Zahnheilkunde; Dentalgipse (ISO
6873:1983); Deutsche Fassung EN 26873:1991

 DIN   DIN EN 26874                   Zahnheilkunde; Versiegelungskunststoffe
fuer Fissuren (ISO 6874:1988); Deutsche
Fassung EN 26874:1992

 DIN   DIN EN 26891                   Holzbauwerke; Verbindungen mit
mechanischen Verbindungsmitteln; 
Allgemeine Grundsaetze fuer die Ermittlung
der Tragfaehigkeit und des
Verformungsverhaltens (ISO 6891:1983); 
Deutsche Fassung EN 26891:1991

 DIN   DIN EN 26922                   Klebstoffe; Bestimmung der Zugfestigkeit
von Stumpfklebungen (ISO 6922:1987); 
Deutsche Fassung EN 26922:1993

 DIN   DIN EN 26927                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Begriffe (ISO
6927:1981); Deutsche Fassung EN 26927:1990

 DIN   DIN EN 26948                   Kondensatableiter; Fertigungspruefung und
Pruefung der Funktionsmerkmale (ISO
6948:1981); Deutsche Fassung EN 26948:1991

 DIN   DIN EN 27023                   Packmittel; Saecke; Verfahren zur
Probenahme leerer Saecke fuer die
Pruefung (ISO 7023:1983); Deutsche Fassung
EN 27023:1992

 DIN   DIN EN 27027                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der
Truebung (ISO 7027:1990); Deutsche Fassung
EN 27027:1994

 DIN   DIN EN 27029                   Akustik; Luftleitungshoerschwelle in
Abhaengigkeit von Alter und Geschlecht
otologisch normaler Personen (Identisch
mit ISO 7029:1984); Deutsche Fassung EN
27029:1991

 DIN   DIN EN 27182                   Akustik; Messung des von Handkettensaegen
abgestrahlten Luftschalls am Ohr des
Benutzers (ISO 7182:1984); Deutsche
Fassung EN 27182:1991

 DIN   DIN EN 27185                   Programmiersprachen; Pascal (ISO/IEC
7185:1990); Englische Fassung EN
27185:1992

 DIN   DIN EN 27213                   Zellstoff; Probenahme fuer die Pruefung 
(ISO 7213:1981); Deutsche Fassung EN
27213:1993

 DIN   DIN EN 27243                   Warmes Umgebungsklima; Ermittlung der
Waermebelastung des arbeitenden Menschen
mit dem WBGT-Index (wet bulb globe

Page 1168



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

temperature) (ISO 7243:1989); Deutsche
Fassung EN 27243:1993

 DIN   DIN EN 27286                   Bildzeichen fuer
Widerstandsschweissgeraete (ISO
7286:1986); Deutsche Fassung EN 27286:1991

 DIN   DIN EN 27326                   Gummi- und Kunststoffschlaeuche; 
Bestimmung der Ozonbestaendigkeit unter
statischen Bedingungen (ISO 7326:1991); 
Deutsche Fassung EN 27326:1993

 DIN   DIN EN 27389                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung des
Rueckstellvermoegens (ISO 7389:1987); 
Deutsche Fassung EN 27389:1990

 DIN   DIN EN 27390                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung des
Standvermoegens (ISO 7390:1987); Deutsche
Fassung EN 27390:1990

 DIN   DIN EN 27418                   Bewohnbare Freizeitfahrzeuge; Begriffe 
(ISO 7418:1989); Deutsche Fassung EN
27418:1993

 DIN   DIN EN 27434                   Gewindestifte mit Schlitz und Spitze (ISO
7434:1983); Deutsche Fassung EN 27434:1992

 DIN   DIN EN 27435                   Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen (ISO
7435:1983); Deutsche Fassung EN 27435:1992

 DIN   DIN EN 27436                   Gewindestifte mit Schlitz und
Ringschneide (ISO 7436:1983); Deutsche
Fassung EN 27436:1992

 DIN   DIN EN 27487-2                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48
tpi); Teil 2: Spurformat A (ISO
7487-2:1985); Deutsche Fassung EN
27487-2:1989

 DIN   DIN EN 27487-3                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mittels
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48
tpi); Teil 3: Spurformat B (ISO
7487-3:1986); Deutsche Fassung EN
27487-3:1989

 DIN   DIN EN 27487-3 Berichtigung 1  Berichtigung zu DIN EN 27487 Teil
3:12.91; Deutsche Fassung EN 27487-3:1989/
A1:1993

 DIN   DIN EN 27490                   Gipsgebundene Einbettmassen fuer
Goldlegierungen (ISO 7490:1990); Deutsche
Fassung EN 27490:1991

 DIN   DIN EN 27491                   Zahnheilkunde; Zahnaerztliche Werkstoffe; 
Bestimmung der Farbbestaendigkeit bei
zahnaerztlichen Kunststoffen (ISO
7491:1985); Deutsche Fassung EN 27491:1991

 DIN   DIN EN 27520                   Ferronickel; Bestimmung des
Kobaltgehaltes; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (ISO 7520:1985); Deutsche
Fassung EN 27520:1991

 DIN   DIN EN 27526                   Nickel, Ferronickel und
Nickellegierungen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes; Infrarot-
Absorptionsverfahren nach Verbrennung im
Induktionsofen (ISO 7526:1985); Deutsche
Fassung EN 27526:1991

 DIN   DIN EN 27527                   Nickel, Ferronickel und
Nickellegierungen; Bestimmung des
Schwefelgehaltes; Iodometrisches
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Titrationsverfahren nach Verbrennung im
Induktionsofen (ISO 7527:1985); Deutsche
Fassung EN 27527:1991

 DIN   DIN EN 27566                   Akustik; Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung von Reinton-Knochenleitungs-
Audiometern (Identisch mit ISO
7566:1987); Deutsche Fassung EN 27566:1991

 DIN   DIN EN 27574-1                 Akustik; Statistische Verfahren zur
Festlegung und Nachpruefung angegebener 
(oder vorgegebener) 
Geraeuschemissionswerte von Maschinen und
Geraeten; Teil 1: Allgemeines und
Begriffe; (Identisch mit ISO
7574-1:1985); Deutsche Fassung EN
27574-1:1988

 DIN   DIN EN 27574-2                 Akustik; Statistische Verfahren zur
Festlegung und Nachpruefung angegebener 
(oder vorgegebener) 
Geraeuschemissionswerte von Maschinen und
Geraeten; Teil 2: Verfahren fuer Angaben 
(oder Vorgaben) fuer Einzelmaschinen; 
(Identisch mit ISO 7574-2:1985); Deutsche
Fassung EN 27574-2:1988

 DIN   DIN EN 27574-3                 Akustik; Statistische Verfahren zur
Festlegung und Nachpruefung angegebener 
(oder vorgegebener) 
Geraeuschemissionswerte von Maschinen und
Geraeten; Teil 3: Einfaches Verfahren 
(Uebergangsregelung) fuer Maschinenlose; 
(Identisch mit ISO 7574-3:1985); Deutsche
Fassung EN 27574-3:1988

 DIN   DIN EN 27574-4                 Akustik; Statistische Verfahren zur
Festlegung und Nachpruefung angegebener 
(oder vorgegebener) 
Geraeuschemissionswerte von Maschinen und
Geraeten; Teil 4: Verfahren fuer Angaben 
(oder Vorgaben) fuer Maschinenlose; 
(Identisch mit ISO 7574-4:1985); Deutsche
Fassung EN 27574-4:1988

 DIN   DIN EN 27676                   Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U); Dichlormethan-
Pruefung (ISO 7676:1990); Deutsche Fassung
prEN 27676:1993

 DIN   DIN EN 27721                   Senkschrauben; Gestaltung und Pruefung von
Senkkoepfen (ISO 7721:1983); Deutsche
Fassung EN 27721:1991

 DIN   DIN EN 27726                   Umgebungsklima; Instrumente und Verfahren
zur Messung physikalischer Groessen (ISO
7726:1985); Deutsche Fassung EN 27726:1993

 DIN   DIN EN 27740                   Chirurgische Instrumente; Skalpelle mit
auswechselbaren Klingen; Passmasse (ISO
7740:1985); Deutsche Fassung EN 27740:1992

 DIN   DIN EN 27740 Berichtigung 1    Berichtigungen zu DIN EN 27740:1992-08 (EN
27740:1992/AC:1996)

 DIN   DIN EN 27779                   Akustik; Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen- und
Hallraum-Verfahren; Geraete der Buero- und
Informationstechnik (ISO 7779:1988); 
Deutsche Fassung EN 27779:1991

 DIN   DIN EN 27785-1                 Zahnaerztliche Handstuecke - Teil 1: 
Schnellaufende luftbetriebene Turbinen-
Handstuecke (ISO 7785-1:1992); Deutsche
Fassung EN 27785-1:1994

 DIN   DIN EN 27786                   Zahnaertzliche rotierende Instrumente; 
Laborschleifinstrumente (ISO 7786:1990); 
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Deutsche Fassung EN 27786:1991
 DIN   DIN EN 27787-3                 Zahnheilkunde; Rotierende

Dentalinstrumente; Fraeser; Teil 3: 
Laborfraeser aus Hartmetall fuer
Fraesmaschinen (ISO 7787-3:1991); Deutsche
Fassung EN 27787-3:1993

 DIN   DIN EN 27816-1                 Identifikationskarten; Integrierte
Schaltungen mit Kontakten; Teil 1: 
Physikalische Eigenschaften (ISO
7816-1:1987); Englische Fassung EN
27816-1:1989

 DIN   DIN EN 27816-2                 Identifikationskarten; Integrierte
Schaltungen mit Kontakten; Teil 2: 
Abmessungen und Lokalisierung der
Kontakte(ISO 7816-2:1988); Englische
Fassung EN 27816-2:1989

 DIN   DIN EN 27816-3                 Identifikationskarten; Karten mit
integrierten Schaltkreisen und mit
Kontaktstuecken; Teil 3: Elektronische
Signale und Uebertragungsprotokoll (ISO/
IEC 7816-3:1989); Deutsche Fassung EN
27816-3:1992

 DIN   DIN EN 27816-3/A1              Identifikationskarten - Karten mit
integrierten Schaltkreisen und mit
Kontaktstuecken - Teil 3: Elektronische
Signale und Uebertragungsprotokolle; 
Aenderung 1: Protokoll T=1, asynchrones
Halbduplex-Blockuebertragungsprotokoll 
(ISO/IEC 7816-3:1989, Aenderung 1:1992); 
Deutsche Fassung EN 27816-3:1992/A1:1993

 DIN   DIN EN 27816-3/A2              Identifikationskarten - Karten mit
integrierten Schaltkreisen und mit
Kontaktstuecken - Teil 3: Elektronische
Signale und Transmission; Aenderung A2: 
Ueberarbeitung der Art des Protokolltyps 
(ISO/IEC 7816-3:1989, Aenderung 2:1994); 
Deutsche Fassung EN 27816-3:1992/A2:1995

 DIN   DIN EN 27828                   Wasserbeschaffenheit; Probenahme fuer
biologische Untersuchungen; Anleitung zur
Probenahme aquatischer, benthischer Makro-
Invertebraten mit dem Handnetz (ISO
7828:1985); Deutsche Fassung EN 27828:1994

 DIN   DIN EN 27841                   Kondensatableiter; Bestimmung des
Dampfverlustes; Pruefverfahren (ISO
7841:1988); Deutsche Fassung EN 27841:1991

 DIN   DIN EN 27842                   Kondensatableiter; Bestimmung des
Durchflusses; Pruefverfahren (ISO
7842:1988); Deutsche Fassung EN 27842:1991

 DIN   DIN EN 27888                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der
elektrischen Leitfaehigkeit (ISO
7888:1985); Deutsche Fassung EN 27888:1993

 DIN   DIN EN 27917                   Akustik; Messung des von
Freischneidegeraeten abgestrahlten
Luftschalls am Ohr des Benutzers (ISO
7917:1987); Deutsche Fassung EN 27917:1991

 DIN   DIN EN 27941                   Handelsuebliches Propan und Butan; 
Gaschromatographische Analyse (ISO
7941:1988); Deutsche Fassung EN 27941:1993

 DIN   DIN EN 27963                   Schweissverbindungen in Stahl; 
Kalibrierkoerper Nr. 2 zur
Ultraschallpruefung von
Schweissverbindungen (ISO 7963:1985); 
Deutsche Fassung EN 27963:1992

 DIN   DIN EN 27965-1                 Packmittel; Saecke; Stosspruefung im
freien Fall; Teil 1: Papiersaecke (ISO
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7965-1:1984); Deutsche Fassung EN
27965-1:1992

 DIN   DIN EN 27982-1                 Banknachrichtenaustausch; Nachrichten im
Zahlungsverkehr; Teil 1: Begriffe und
Datenelemente (ISO 7982-1:1987); Englische
Fassung EN 27982-1:1991

 DIN   DIN EN 28028                   Gummi- und/oder
Kunststoffschlauchleitungen fuer das
luftfreie Farbspritzen; Spezifikation (ISO
8028:1987); Deutsche Fassung EN 28028:1993

 DIN   DIN EN 28029                   Kunststoffschlaeuche; Faltbarer
Wasserschlauch mit Textileinlage fuer die
allgemeine Anwendung; Anforderung (ISO
8029:1985); Deutsche Fassung EN 28029:1993

 DIN   DIN EN 28033                   Gummi- und Kunststoffschlauch; Bestimmung
der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten (ISO 8033:1991); Deutsche
Fassung EN 28033:1993

 DIN   DIN V ENV 28041                Schwingungseinwirkung auf den Menschen; 
Messeinrichtung (ISO 8041:1990); Deutsche
Fassung ENV 28041:1993

 DIN   DIN EN 28049                   Ferronickelschrot; Probenahme fuer
Analyse (ISO 8049:1988); Deutsche Fassung
EN 28049:1992

 DIN   DIN EN 28050                   Ferronickelbarren oder -stuecke; 
Probenahme fuer Analyse (ISO 8050:1988); 
Deutsche Fassung EN 28050:1992

 DIN   DIN EN 28064                   Informationsverarbeitung; Spulen fuer 12,7
mm (0,5 in) breite Magnetbaender; Groessen
16, 18 und 22 (ISO 8064:1985); Englische
Fassung EN 28064:1993

 DIN   DIN EN 28073                   Informationstechnik; Telekommunikation und
Informationsaustausch zwischen Systemen; 
Kommunikation Offener Systeme; Protokoll
zur Erbringung des verbindungsorientierten
Transportdienstes (ISO/IEC 8073:1992 und
Technisches Corrigendum 1:1993); Englische
Fassung EN 28073:1993

 DIN   DIN EN 28073 Berichtigung 1    Berichtigungen zu DIN EN 28073:1994.03; 
Englische Fassung EN 28073:1993/AC:1994

 DIN   DIN EN 28094                   Stahlseilfoerdergurte; Haftung zwischen
der Deckplatte und der Kernschicht (ISO
8094:1984); Deutsche Fassung EN 28094:1994

 DIN   DIN EN 28167                   Buckel zum Widerstandsschweissen (ISO
8167:1989); Deutsche Fassung EN 28167:1992

 DIN   DIN EN 28178-5                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Abgasmessung - Teil 5: Spezifikationen
von Testkraftstoffen (ISO/DIS
8178-5:1994); Deutsche Fassung prEN
28178-5:1994

 DIN   DIN EN 28187                   Haushalts-Kuehlgeraete; Kuehl-
Gefriergeraete; Eigenschaften und
Pruefverfahren (ISO 8187:1991); Deutsche
Fassung EN 28187:1991

 DIN   DIN EN 28187/A1                Haushalts-Kuehlgeraete - Kuehl-
Gefriergeraete - Eigenschaften und
Pruefverfahren; Aenderung A1: Spezielles
Fach fuer die Aufbewahrung von leicht
verderblichen Lebensmitteln (ISO
8187:1991/AM1:1997); Deutsche Fassung EN
28187:1991/A1:1997

 DIN   DIN EN 28206                   Abnahmepruefungen fuer
Brennschneidmaschinen; 
Nachfuehrgenauigkeit; 
Funktionseigenschaften (ISO 8206:1991); 
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Deutsche Fassung EN 28206:1992
 DIN   DIN EN 28233                   Armaturen aus Thermoplasten; Drehmoment; 

Pruefverfahren (ISO 8233:1988); Deutsche
Fassung EN 28233:1990

 DIN   DIN EN 28265                   Wasserbeschaffenheit; Probenahmegeraete
fuer die quantitative Erfassung
benthischer Makro-Invertebraten auf
steinigen Substraten in flachem
Suesswasser (ISO 8265:1988); Deutsche
Fassung EN 28265:1994

 DIN   DIN EN 28317                   Kindersichere Verpackung; Anforderungen
und Pruefverfahren fuer
wiederverschliessbare Verpackungen (ISO
8317:1989); Deutsche Fassung EN 28317:1992

 DIN   DIN EN 28318                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Schwingpruefung mit variabler
sinusfoermiger Frequenz (ISO 8318:1986); 
Deutsche Fassung EN 28318:1992

 DIN   DIN EN 28339                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung der
Zugfestigkeit (ISO 8339:1984); Deutsche
Fassung EN 28339:1990

 DIN   DIN EN 28340                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung der
Zugfestigkeit unter Vorspannung (ISO
8340:1984); Deutsche Fassung EN 28340:1990

 DIN   DIN EN 28343                   Ferronickel; Bestimmung des
Siliciumgehaltes; Gravimetrisches
Verfahren (ISO 8343:1985); Deutsche
Fassung EN 28343:1991

 DIN   DIN EN 28378-1                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96
tpi); Teil 1: Masse, physikalische und
magnetische Eigenschaften (ISO
8378-1:1986); Deutsche Fassung EN
28378-1:1989

 DIN   DIN EN 28378-2                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96
tpi); Teil 2: Spurformat A (ISO
8378-2:1986); Deutsche Fassung EN
28378-2:1989

 DIN   DIN EN 28378-3                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96
tpi); Teil 3: Spurformat B (ISO
8378-3:1986); Deutsche Fassung EN
28378-3:1989

 DIN   DIN EN 28394                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung der
Verarbeitbarkeit von
Einkomponentendichtstoffen (ISO
8394:1988); Deutsche Fassung EN 28394:1990

 DIN   DIN EN 28430-1                 Widerstandspunktschweissen; 
Elektrodenhalter; Teil 1: Kegelige
Befestigung 1:10 (ISO 8430-1:1988); 
Deutsche Fassung EN 28430-1:1992

 DIN   DIN EN 28430-2                 Widerstandspunktschweissen; 
Elektrodenhalter; Teil 2: 
Morsekegelbefestigung (ISO 8430-2:1988); 
Deutsche Fassung EN 28430-2:1992
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 DIN   DIN EN 28430-3                 Widerstandspunktschweissen; 
Elektrodenhalter; Teil 3: Zylindrische
Befestigung fuer gerade Beanspruchung (ISO
8430-3:1988); Deutsche Fassung EN
28430-3:1992

 DIN   DIN EN 28474                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Tauchpruefung (ISO 8474:1986); Deutsche
Fassung EN 28474:1992

 DIN   DIN EN 28510-1                 Klebstoffe; Schaelpruefung fuer flexibel/
starr geklebte Proben; Teil 1: 90<Grad>-
Schaelversuch (ISO 8510-1:1990); Deutsche
Fassung EN 28510-1:1993

 DIN   DIN EN 28510-2                 Klebstoffe; Schaelpruefung fuer flexibel/
starr geklebte Proben; Teil 2: 180<Grad>-
Schaelversuch (ISO 8510-2:1990); Deutsche
Fassung EN 28510-2:1993

 DIN   DIN EN 28601                   Datenelemente und Austauschformate; 
Informationsaustausch; Darstellung von
Datum und Uhrzeit (ISO 8601:1988 und
Technical Corrigendum 1:1991); Deutsche
Fassung EN 28601:1992

 DIN   DIN EN 28630-1                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 13262
Flusswechsel/rad und 80 Spuren auf jeder
Seite; Teil 1: Masse, physikalische und
magnetische Eigenschaften (ISO
8630-1:1987); Deutsche Fassung EN
28630-1:1992

 DIN   DIN EN 28630-2                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 13262
Flusswechsel/rad und 80 Spuren auf jeder
Seite; Teil 2: Spurformat A fuer 77
Spuren (ISO 8630-2:1987); Deutsche Fassung
EN 28630-2:1992

 DIN   DIN EN 28630-3                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 130 mm (5,25 in) Disketten mit
modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 13262
Flusswechsel/rad und 80 Spuren auf jeder
Seite; Teil 3: Spurformat B fuer 80
Spuren (ISO 8630-3:1987); Deutsche Fassung
EN 28630-3:1992

 DIN   DIN EN 28631                   Informationstechnik - Programmkonstrukte
und Regeln fuer ihre Anwendung (ISO/IEC
8631:1989); Deutsche Fassung EN 28631:1993

 DIN   DIN EN 28632-1                 Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung; Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 1: 
Funktionsbeschreibung (ISO/IEC
8632-1:1992); Englische Fassung EN
28632-1:1994

 DIN   DIN EN 28632-1/A1              Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung, Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 1: 
Funktionsbeschreibung, Aenderung A1: 
Regeln fuer Profile (ISO/IEC 8632-1:1992/
Aenderung 1:1994); Englische Fassung EN
28632-1:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 28632-1/A2              Informationstechnik - Graphische
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Datenverarbeitung, Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 1: 
Funktionsbeschreibung, Aenderung A2: 
Erweiterungen fuer strukturierte
Anwendungen (ISO/IEC 8632-1:1992/Aenderung
2:1995); Englische Fassung EN
28632-1:1994/A2:1996

 DIN   DIN EN 28632-2                 Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung; Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 2: 
Zeichenkodierung (ISO/IEC 8632-2:1992); 
Englische Fassung EN 28632-2:1994

 DIN   DIN EN 28632-2/A1              Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung, Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 2: 
Zeichenkodierung, Aenderung A1: Regeln
fuer Profile (ISO/IEC 8632-2:1992/
Aenderung 1:1994); Englische Fassung EN
28632-2:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 28632-3                 Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung; Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 3: 
Binaerkodierung (ISO/IEC 8632-3:1992); 
Englische Fassung EN 28632-3:1994

 DIN   DIN EN 28632-3/A1              Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung, Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 3: 
Binaerkodierung, Aenderung A1: Regeln fuer
Profile (ISO/IEC 8632-3:1992/Aenderung
1:1994); Englische Fassung EN
28632-3:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 28632-4                 Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung; Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 4: 
Klartextkodierung (ISO/IEC 8632-4:1992); 
Englische Fassung EN 28632-4:1994

 DIN   DIN EN 28632-4/A1              Informationstechnik - Graphische
Datenverarbeitung, Datei fuer die
Speicherung und Uebertragung von
Bildinformationen - Teil 4: 
Klartextkodierung, Aenderung A1: Regeln
fuer Profile (ISO/IEC 8632-4:1992/
Aenderung 1:1994); Englische Fassung EN
28632-4:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 28651-1                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Sprachbindungen
fuer das graphische Kernsystem (GKS); Teil
1: FORTRAN (ISO 8651-1:1988); Englische
Fassung EN 28651-1:1992

 DIN   DIN EN 28651-2                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Sprachbindungen
fuer das graphische Kernsystem (GKS); Teil
2: Pascal (ISO 8651-2:1988); Englische
Fassung EN 28651-2:1992

 DIN   DIN EN 28651-3                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Sprachbindungen
fuer das graphische Kernsystem (GKS); Teil
3: Ada (ISO 8651-3:1988); Englische
Fassung EN 28651-3:1992
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 DIN   DIN EN 28653                   Schmuck; Ringgroessen; Begriff, 
Messverfahren und Bezeichnung (ISO
8653:1986); Deutsche Fassung EN 28653:1992

 DIN   DIN EN 28654                   Farben von Goldlegierungen; Bezeichnung, 
Farbenreihe und Kennzeichnung (ISO
8654:1987); Deutsche Fassung EN 28654:1992

 DIN   DIN EN 28659                   Armaturen aus Thermoplasten; 
Ermuedungsfestigkeit; Pruefverfahren (ISO
8659:1989); Deutsche Fassung EN 28659:1990

 DIN   DIN EN 28662-1                 Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen; 
Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff; Allgemeines (ISO 8662-1:1988); 
Deutsche Fassung EN 28662-1:1992

 DIN   DIN EN 28662-2                 Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 2: Meisselhaemmer und
Niethaemmer (ISO 8662-2:1992); Deutsche
Fassung EN 28662-2:1994 + A1:1995

 DIN   DIN EN 28662-3                 Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 3: Gesteinsbohrmaschinen
und Bohrhaemmer (ISO 8662-3:1992); 
Deutsche Fassung EN 28662-3:1994 + A1:1995

 DIN   DIN EN 28662-5                 Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 5: Aufbruchhaemmer und
Spatenhaemmer (ISO 8662-5:1992); Deutsche
Fassung EN 28662-5:1994 + A1:1995

 DIN   DIN EN 28673                   Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem
Feingewinde; Produktklassen A und B (ISO
8673:1988); Deutsche Fassung EN 28673:1991

 DIN   DIN EN 28674                   Sechskantmuttern, Typ 2, mit metrischem
Feingewinde; Produktklassen A und B (ISO
8674:1988); Deutsche Fassung EN 28674:1991

 DIN   DIN EN 28675                   Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem
Feingewinde; Produktklassen A und B (ISO
8675:1988); Deutsche Fassung EN 28675:1991

 DIN   DIN EN 28676                   Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; 
Metrisches Feingewinde; Produktklassen A
und B (ISO 8676:1988); Deutsche Fassung EN
28676:1991

 DIN   DIN EN 28692                   Wasserbeschaffenheit; Wachstumshemmtest
mit den Suesswasseralgen Scenedesmus
subspicatus und Selenastrum capricornutum 
(ISO 8692:1989); Deutsche Fassung EN
28692:1993

 DIN   DIN EN 28736                   Kegelstifte mit Innengewinde, ungehaertet 
(ISO 8736:1986); Deutsche Fassung EN
28736:1992

 DIN   DIN EN 28737                   Kegelstifte mit Gewindezapfen, 
ungehaertet (ISO 8737:1986); Deutsche
Fassung EN 28737:1992

 DIN   DIN EN 28738                   Scheiben fuer Bolzen; Produktklasse A (ISO
8738:1986); Deutsche Fassung EN 28738:1992

 DIN   DIN EN 28749                   Stifte und Kerbstifte; Scherversuch (ISO
8749:1986); Deutsche Fassung EN 28749:1992

 DIN   DIN EN 28765                   Sechskantschrauben mit Schaft; Metrisches
Feingewinde; Produktklassen A und B (ISO
8765:1988); Deutsche Fassung EN 28765:1991

 DIN   DIN EN 28768                   Verpackung; Versandfertige Packstuecke; 
Umstuerzpruefung (ISO 8768:1986); Deutsche
Fassung EN 28768:1992

 DIN   DIN EN 28798                   Akustik; Bezugspegel fuer schmalbandige
Verdeckungsgeraeusche (Identisch mit ISO
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8798:1987); Deutsche Fassung EN 28798:1991
 DIN   DIN EN 28806-4                 Informationstechnik - Verarbeitung

graphischer Daten - Sprachbindungen fuer
das graphische Kernsystem fuer
dreidimensionale Darstellungen (GKS-3D) 
- Teil 4: C (ISO/IEC 8806-4:1991); 
Deutsche Fassung EN 28806-4:1993

 DIN   DIN EN 28839                   Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen; Schrauben und
Muttern aus Nichteisenmetallen (ISO
8839:1986); Deutsche Fassung EN 28839:1991

 DIN   DIN EN 28846                   Kleine Wasserfahrzeuge; Elektrische
Geraete; Zuendschutz gegenueber
entflammbaren Gasen (ISO 8846:1990); 
Deutsche Fassung EN 28846:1993

 DIN   DIN EN 28848                   Kleine Wasserfahrzeuge; Steueranlagen (ISO
8848:1990); Deutsche Fassung EN 28848:1993

 DIN   DIN EN 28849                   Kleine Wasserfahrzeuge; Elektrisch
angetriebene Bilgepumpen (ISO 8849:1990); 
Deutsche Fassung EN 28849:1993

 DIN   DIN EN 28860-1                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 90 mm (3,5 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit je 80 Spuren
mit 7958 Flusswechsel/rad; Teil 1: Masse, 
physikalische und magnetische
Eigenschaften (ISO 8860-1:1987); Deutsche
Fassung EN 28860-1:1989

 DIN   DIN EN 28860-2                 Informationsverarbeitung; Datenaustausch
auf 90 mm (3,5 in) Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit je 80 Spuren
mit 7958 Flusswechsel/rad; Teil 2: 
Spurformat (ISO 8860-2:1987); Deutsche
Fassung EN 28860-2:1989

 DIN   DIN EN 28877                   Informationstechnik; Telekommunikation und
Informationsaustausch zwischen Systemen; 
Steckverbinder und Kontaktbelegung fuer
die ISDN-Basisanschluss-Schnittstelle an
den Bezugspunkten S und T (ISO/IEC
8877:1992); Englische Fassung EN
28877:1993

 DIN   DIN EN 28879                   Informationsverarbeitung; Textverarbeitung
und -kommunikation; Genormte
Verallgemeinerte Auszeichnungssprache 
(SGML) (ISO 8879:1986 + A1:1988); EN
28879:1990

 DIN   DIN EN 28960                   Kuehlgeraete, Tiefkuehlgeraete und
Gefriergeraete fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke; Pruefung der
Luftschallemission (ISO 8960:1991); 
Deutsche Fassung EN 28960:1993

 DIN   DIN EN 28970                   Holzbauwerke; Pruefung von Verbindungen
mit mechanischen Verbindungsmitteln; 
Anforderungen an die Rohdichte des Holzes 
(ISO 8970:1989); Deutsche Fassung EN
28970:1991

 DIN   DIN EN 28996                   Ergonomie; Bestimmung der Waermeerzeugung
im menschlichen Koerper (ISO 8996:1990); 
Deutsche Fassung EN 28996:1993

 DIN   DIN EN 29008                   Flaschen aus Glas; Achsabweichung; 
Pruefverfahren (ISO 9008:1991); Deutsche
Fassung EN 29008:1994

 DIN   DIN EN 29009                   Behaeltnisse aus Glas; Hoehe und
Nichtparallelitaet von Muendung und
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Behaeltnisboden; Pruefverfahren (ISO
9009:1991); Deutsche Fassung EN 29009:1994

 DIN   DIN EN 29046                   Hochbau; Fugendichtstoff; Bestimmung des
Haft- und Dehnverhaltens bei konstanter
Temperatur (ISO 9046:1987); Deutsche
Fassung EN 29046:1990

 DIN   DIN EN 29048                   Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung der
Verarbeitbarkeit von Dichtstoffen mit
genormtem Geraet (ISO 9048:1987); Deutsche
Fassung EN 29048:1990

 DIN   DIN EN 29052-1                 Akustik; Bestimmung der dynamischen
Steifigkeit; Teil 1: Materialien, die
unter schwimmenden Estrichen in
Wohngebaeuden verwendet werden; Deutsche
Fassung EN 29052-1:1991

 DIN   DIN EN 29053                   Akustik; Materialien fuer akustische
Anwendungen; Bestimmung des
Stroemungswiderstandes (ISO 9053:1991); 
Deutsche Fassung EN 29053:1993

 DIN   DIN EN 29070                   Informationstechnik; SGML; Unterstuetzende
Elemente; Registrierverfahren von
Inhaberbezeichner fuer oeffentlich
zugaengliche Texte (ISO/IEC 9070:1991); 
Englische Fassung EN 29070:1992

 DIN   DIN EN 29073-1                 Textilien; Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe; Teil 1: Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse (ISO
9073-1:1989); Deutsche Fassung EN
29073-1:1992

 DIN   DIN EN 29073-3                 Textilien; Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der
Hoechstzugkraft und der
Hoechstzugkraftdehnung (ISO 9073-3:1989); 
Deutsche Fassung EN 29073-3:1992

 DIN   DIN EN 29092                   Textilien; Vliesstoffe; Begriff (ISO
9092:1988); Deutsche Fassung EN 29092:1992

 DIN   DIN EN 29104                   Durchflussmessung von Fluiden in
geschlossenen Leitungen; Verfahren zur
Beurteilung des Betriebsverhaltens von
magnetisch-induktiven
Durchflussmessgeraeten fuer
Fluessigkeiten (ISO 9104:1991); Deutsche
Fassung EN 29104:1993

 DIN   DIN EN 29117                   Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des
Durchtrocknungszustandes und der
Durchtrocknungszeit; Pruefverfahren (ISO
9117:1990); Deutsche Fassung EN 29117:1992

 DIN   DIN EN 29142                   Klebstoffe; Auswahlrichtlinien fuer Labor-
Alterungsbedingungen zur Pruefung von
Klebverbindungen (ISO 9142:1990); Deutsche
Fassung EN 29142:1993

 DIN   DIN EN 29168                   Zahnaerztliche Handstuecke 
- Schlauchanschluesse (ISO 9168:1991); 
Deutsche Fassung EN 29168:1994

 DIN   DIN EN 29171-1                 Informationstechnik; 130 mm Optische
Plattenspeicher; Einmal beschreibbar; Teil
1: Unbeschriebene optische Platte (ISO/IEC
9171-1:1990); Englische Fassung EN
29171-1:1993

 DIN   DIN EN 29171-2                 Informationstechnik; 130 mm Optische
Plattenspeicher; Einmal beschreibbar; Teil
2: Aufzeichnungsformat (ISO/IEC
9171-2:1990); Englische Fassung EN
29171-2:1993

 DIN   DIN EN 29202                   Schmuck; Feingehalt von Edelmetall-
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Legierungen (ISO 9202:1991); Deutsche
Fassung EN 29202:1992

 DIN   DIN EN 29241-2                 Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten; 
Teil 2: Anforderungen an die
Arbeitsaufgaben; Leitsaetze (ISO
9241-2:1992); Deutsche Fassung EN
29241-2:1993

 DIN   DIN EN 29241-3                 Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten; 
Teil 3: Anforderungen an visuelle
Anzeigen (ISO 9241-3:1992); Deutsche
Fassung EN 29241-3:1993

 DIN   DIN EN 29283                   Industrieroboter; Leistungskriterien und
zugehoerige Testmethoden (ISO 9283:1990
einschliesslich Aenderung 1:1991); 
Deutsche Fassung EN 29283:1992

 DIN   DIN EN 29293                   Informationsverarbeitung; Kennsaetze und
Dateianordnung auf Disketten zum
Informationsaustausch (ISO 9293:1987); 
Deutsche Fassung EN 29293:1989

 DIN   DIN EN 29295                   Akustik; Messung von hochfrequentem
Geraeusch von Geraeten der Buero- und
Informationstechnik (ISO 9295:1989); 
Deutsche Fassung EN 29295:1991

 DIN   DIN EN 29313                   Widerstandspunkt-Schweisseinrichtungen; 
Kuehlrohre (ISO 9313:1989); Deutsche
Fassung EN 29313:1992

 DIN   DIN EN 29314-1                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Verteilte Datenschnittstelle mit
Lichtwellenleitern (FDDI); Teil 1: 
Protokoll fuer die
Bituebertragungsschicht (PHY) (ISO
9314-1:1989); Englische Fassung EN
29314-1:1993

 DIN   DIN EN 29314-2                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Verteilte Datenschnittstelle mit
Lichtwellenleitern (FDDI); Teil 2: 
Steuerungsverfahren fuer den Mediumzugriff
des Ringes mit Token (MAC) (ISO
9314-2:1989); Englische Fassung EN
29314-2:1993

 DIN   DIN EN 29315                   Informationsverarbeitungssysteme; 
Schnittstelle zwischen Disketten-
Laufwerken und ihren Steuerungen (ISO
9315:1989); Englische Fassung EN
29315:1992

 DIN   DIN EN 29318-2                 Informationstechnik; Intelligente
Peripherie-Schnittstelle; Teil 2: 
Geraetespezifischer Befehlssatz fuer
Magnetplattenlaufwerke (ISO/IEC
9318-2:1990); Englische Fassung EN
29318-2:1993

 DIN   DIN EN 29318-3                 Informationstechnik; Intelligente
Peripherie-Schnittstelle; Teil 3: 
Allgemeiner Befehlssatz fuer magnetische
und optische Plattenlaufwerke (ISO/IEC
9318-3:1990); Englische Fassung EN
29318-3:1993

 DIN   DIN EN 29318-4                 Informationstechnik; Intelligente
Peripherie-Schnittstelle; Teil 4: 
Allgemeiner Befehlssatz fuer magnetische
Bandspeicher (ISO/IEC 9318-4:1990); 
Englische Fassung EN 29318-4:1993

 DIN   DIN EN 29333                   Dentallote (ISO 9333:1990); Deutsche
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Fassung EN 29333:1991
 DIN   DIN EN 29367-1                 Zurr- und Befestigungseinrichtungen an

Strassenfahrzeugen fuer den Seetransport
auf Ro-Ro-Schiffen - Allgemeine
Anforderungen - Teil 1: Nutzfahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen, Sattelanhaenger
ausgenommen (ISO 9367-1:1989); Deutsche
Fassung EN 29367-1:1993

 DIN   DIN EN 29367-2                 Zurr- und Befestigungseinrichtungen an
Strassenfahrzeugen fuer den See-Transport
auf Ro/Ro Schiffen - Allgemeine
Anforderungen - Teil 2: Sattelanhaenger 
(ISO 9367-2:1994); Deutsche Fassung EN
29367-2:1994

 DIN   DIN EN 29408                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der
vollstaendigen aeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Stoffe in einem
waessrigen Medium ueber die Bestimmung des
Sauerstoffbedarfs in einem geschlossenen
Respirometer (ISO 9408:1991); Deutsche
Fassung EN 29408:1993

 DIN   DIN EN 29439                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der
vollstaendigen aeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Stoffe im
waessrigen Medium; Verfahren mittels
Analyse des freigesetzten Kohlendioxids 
(ISO 9439:1990); Deutsche Fassung EN
29439:1993

 DIN   DIN EN 29453                   Weichlote; Chemische Zusammensetzung und
Lieferformen (ISO 9453:1990); Deutsche
Fassung EN 29453:1993

 DIN   DIN EN 29454-1                 Flussmittel zum Weichloeten; Einteilung
und Anforderungen; Teil 1: Einteilung, 
Kennzeichnung und Verpackung (ISO
9454-1:1990); Deutsche Fassung EN
29454-1:1993

 DIN   DIN EN 29455-1                 Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefverfahren; Teil 1: Bestimmung
nichtfluechtiger Stoffe, gravimetrische
Methode (ISO 9455-1:1990); Deutsche
Fassung EN 29455-1:1993

 DIN   DIN EN 29455-5                 Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefverfahren; Teil 5: Kupferspiegeltest 
(ISO 9455-5:1992); Deutsche Fassung EN
29455-5:1993

 DIN   DIN EN 29455-8                 Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefverfahren; Teil 8: Bestimmung des
Zinkgehaltes (ISO 9455-8:1991); Deutsche
Fassung EN 29455-8:1993

 DIN   DIN EN 29455-11                Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefverfahren; Teil 11: Loeslichkeit von
Flussmittelrueckstaenden (ISO
9455-11:1991); Deutsche Fassung EN
29455-11:1993

 DIN   DIN EN 29455-14                Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefverfahren; Teil 14: Bestimmung des
Haftvermoegens von
Flussmittelrueckstaenden (ISO
9455-14:1991); Deutsche Fassung EN
29455-14:1993

 DIN   DIN EN 29529-1                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Datenaustausch auf 90 mm (3,5 in) 
Disketten mit Modifizierter
Wechseltaktschrift mit 15916 Flusswechsel/
rad, auf 80 Spuren auf jeder Seite; Teil
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1: Masse, physikalische und
elektromagnetische Eigenschaften (ISO/IEC
9529-1:1989); Deutsche Fassung EN
29529-1:1991

 DIN   DIN EN 29529-2                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Datenaustausch auf 90 mm (3,5 in) 
Disketten mit Modifizierter
Wechseltaktschrift mit 15916 Flusswechsel/
rad, auf 80 Spuren auf jeder Seite; Teil
2: Spurformat (ISO/IEC 9529-2:1989); 
Deutsche Fassung EN 29529-2:1991

 DIN   DIN EN 29564-1                 Bankwesen; PIN-Ausgabe und -Verwaltung und
PIN-Sicherheit; Teil 1: Grundsaetze und
Verfahren zum Schutz der PIN (ISO
9564-1:1991); Englische Fassung EN
29564-1:1993

 DIN   DIN EN 29564-2                 Bankwesen; PIN-Ausgabe und -Verwaltung und
PIN-Sicherheit; Teil 2: Anerkannte
Algorithmen zur PIN-Verschluesselung (ISO
9564-2:1991); Englische Fassung EN
29564-2:1993

 DIN   DIN EN 29592-1                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer; Teil 1: 
Funktionsbeschreibung (ISO/IEC
9592-1:1989, Ausgabe 1); Englische Fassung
EN 29592-1:1991

 DIN   DIN EN 29592-1/A1              Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung - Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer - Teil 1: 
Funktionsbeschreibung (ISO/IEC
9592-1:1989, Aenderung 1:1992); Englische
Fassung EN 29592-1:1991/A1:1993; Aenderung
A1

 DIN   DIN EN 29592-1/A10             Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung - Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer - Teil 1: 
Funktionsbeschreibung (ISO/IEC
9592-1:1989/Cor. 1:1993 + Cor. 2:1994); 
Englische Fassung EN 29592-1:1991/AC:1994

 DIN   DIN EN 29592-2                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer; Teil 2: Format fuer die
Archivdatei (ISO/IEC 9592-2:1989, Ausgabe
1); Englische Fassung EN 29592-2:1991

 DIN   DIN EN 29592-2/A1              Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung - Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer - Teil 2: Format fuer die
Archiv-Datei (ISO/IEC 9592-2:1989, 
Aenderung 1:1992); Englische Fassung EN
29592-2:1991/A1:1993; Aenderung A1

 DIN   DIN EN 29592-3                 Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung; Hierarchisches
Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer; Teil 3: Codierung der
Archiv-Datei mit Text (ISO/IEC
9592-3:1989, Ausgabe 1); Englische Fassung
EN 29592-3:1991

 DIN   DIN EN 29592-3/A1              Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung - Hierarchisches
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Interaktives Graphisches System fuer
Programmierer - Teil 3: Codierung der
Archiv-Datei mit Text (ISO/IEC
9592-3:1989, Aenderung 1:1992); Englische
Fassung EN 29592-3:1991/A1:1993; Aenderung
A1

 DIN   DIN EN 29646-3                 Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme; Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 3: 
Kombinierte Baum- und Tabellennotation 
(TTCN) (ISO/IEC 9646-3:1992); Englische
Fassung EN 29646-3:1994

 DIN   DIN EN 29653                   Klebstoffe; Pruefverfahren fuer die
Scherschlagfestigkeit von Klebungen (ISO
9653:1991); Deutsche Fassung EN 29653:1994

 DIN   DIN EN 29658                   Stahl; Bestimmung des Aluminiumgehalts; 
Spektralfotometrische
Atomabsorptionsmethode (ISO 9658:1990); 
Deutsche Fassung EN 29658:1991

 DIN   DIN EN 29692                   Lichtbogenhandschweissen, 
Schutzgasschweissen und Gasschweissen, 
Schweissnahtvorbereitung fuer Stahl (ISO
9692:1992); Deutsche Fassung EN 29692:1994

 DIN   DIN EN 29735                   Elektronischer Datenaustausch fuer
Verwaltung, Wirtschaft und Transport 
(EDIFACT); Syntax-Regeln auf
Anwendungsebene (ISO 9735:1988, geaendert
und neu gedruckt im Jahre 1990) (Aenderung
1:1992) (enthaelt Aenderung A1:1993); 
Deutsche Fassung EN 29735:1992 + A1:1993

 DIN   DIN EN 29775                   Kleine Wasserfahrzeuge; Steueranlagen fuer
Einzel-Aussenbordmotoren mit einer
Leistung von 15 kW bis 40 kW (ISO
9775:1990); Deutsche Fassung EN 29775:1993

 DIN   DIN EN 29787                   Industrieroboter; Koordinatensysteme und
Bewegungsrichtungen (ISO 9787:1990); 
Deutsche Fassung EN 29787:1992

 DIN   DIN EN 29865                   Textilien; Bestimmung der
wasserabweisenden Eigenschaften von
Flaechengebilden mittels der
Beregnungspruefung nach Bundesmann (ISO
9856:1991); Deutsche Fassung EN 29865:1993

 DIN   DIN EN 29873                   Zahnheilkunde; Wiederverwendbare
Metallmundspiegel und Griffe in der
Zahnheilkunde (ISO 9873:1990); Deutsche
Fassung EN 29873:1994

 DIN   DIN EN 29885                   Behaeltnisse aus Glas mit weiter
Oeffnung; Planitaetsabweichung der
Behaeltnismuendung; Pruefverfahren (ISO
9885:1991); Deutsche Fassung EN 29885:1994

 DIN   DIN EN 29888                   Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der
aeroben biologischen Abbaubarkeit
organischer Stoffe im waessrigen Medium; 
Statischer Test (Zahn-Wellens-Verfahren) 
(ISO 9888:1991); Deutsche Fassung EN
29888:1993

 DIN   DIN EN 29899                   Programmiersprachen; C; (ISO/IEC
9899:1990); Englische Fassung EN
29899:1993

 DIN   DIN EN 29899/A1                Programmiersprachen - C - Aenderung 1: 
Vervollstaendigung der Sprachdefinition 
(ISO/IEC 9899:1990/AMD 1:1995); Englische
Fassung EN 29899:1993/A1:1996

 DIN   DIN EN 29917                   Zahnaerztliche wasserhaertende Zemente 
(ISO 9917:1991 + Technische Korrektur 1); 
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Deutsche Fassung EN 29917:1994
 DIN   DIN EN 29945-1                 Informationstechnik; Betriebssystem-

Schnittstelle fuer die Austauschbarkeit
von Systemen (POSIX); Teil 1: 
Schnittstelle zwischen System und
Anwendungsprogramm (API) #(Sprache C)# 
(ISO/IEC 9945-1:1990); Englische Fassung
EN 29945-1:1993

 DIN   DIN EN 29946                   Industrieroboter; Darstellung
charakteristischer Eigenschaften (ISO
9946:1991); Deutsche Fassung EN 29946:1992

 DIN   DIN EN 29983                   Informationsverarbeitungssysteme; 
Bezeichnung unbeschriebener Disketten 
(ISO/IEC 9983:1989); Deutsche Fassung EN
29983:1991

 DIN   DIN EN 29992-1                 Bankkarten; Nachrichten zwischen IC-Karte
und Kartenendgeraet; Teil 1: Grundsaetze
und Aufbau (ISO 9992-1:1990); Deutsche
Fassung EN 29992-1:1993

 DIN   DIN EN 29997                   Zahnheilkunde; Dental-Ampullenspritzen 
(ISO 9997:1990); Deutsche Fassung EN
29997:1992

 DIN   DIN EN 30042                   Lichtbogenschweissverbindungen an
Aluminium und seinen schweissgeeigneten
Legierungen - Richtlinie fuer die
Bewertungsgruppen von
Unregelmaessigkeiten (ISO 10042:1992); 
Deutsche Fassung EN 30042:1994

 DIN   DIN EN 30077                   Fenster, Tueren und Abschluesse; 
Waermedurchgang; Rechenmethode (ISO/DIS
10077:1993); Deutsche Fassung prEN
30077:1993

 DIN   DIN EN 30139-1                 Zahnheilkunde - Weichbleibende
Unterfuetterungswerkstoffe fuer Prothesen 
- Teil 1: Werkstoffe fuer kurzzeitige
Anwendung (ISO 10139-1:1991); Deutsche
Fassung EN 30139-1:1994

 DIN   DIN EN 30149                   Informationsverarbeitungssysteme; 
Datenaustausch von 120 mm optischen
Datenspeichern mit Nurlese-Zugriff (CD-
ROM) (ISO/IEC 10149, September 1989); 
Englische Fassung EN 30149:1991

 DIN   DIN EN 30202-1                 Bankkarten; Sicherheitsarchitektur in
Zahlungsverkehrssystemen fuer Karten mit
integrierten Schaltkreisen (IC-Karten); 
Teil 1: Kartenzyklus (ISO 10202-1:1991); 
Deutsche Fassung EN 30202-1:1993

 DIN   DIN EN 30320                   Geotextilien; Identifikation auf der
Baustelle (ISO 10320:1991); Deutsche
Fassung EN 30320:1993

 DIN   DIN EN 30326-1                 Mechanische Schwingungen; Laborverfahren
zur Bewertung der Schwingungen von
Fahrzeugsitzen; Teil 1: Grundlegende
Anforderungen (ISO 10326-1:1992); Deutsche
Fassung EN 30326-1:1994

 DIN   DIN EN 30993-3                 Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten; Teil 3: Pruefungen auf
Gentoxizitaet, Karzinogenitaet und
Reproduktionstoxizitaet (ISO
10993-3:1992); Deutsche Fassung EN
30993-3:1993

 DIN   DIN EN 30993-4                 Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten; Teil 4: Auswahl von
Pruefungen zur Wechselwirkung von Blut mit
Fremdoberflaechen (ISO 10993-4:1992); 
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Deutsche Fassung EN 30993-4:1993
 DIN   DIN EN 30993-5                 Biologische Beurteilung von

Medizinprodukten - Teil 5: Pruefungen auf
Zytotoxizitaet <(kursiv)in vitro>-
Methoden (ISO 10993-5:1992); Deutsche
Fassung EN 30993-5:1994

 DIN   DIN EN 30993-6                 Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 6: Pruefungen auf
lokale Effekte nach Implantation (ISO
10993-6:1994); Deutsche Fassung EN
30993-6:1994

 DIN   DIN EN 31092                   Textilien; Physiologische Wirkungen; 
Messung des Waerme- und
Wasserdampfdurchgangswiderstandes unter
stationaeren Bedingungen (sweating
guarded-hotplate test) (ISO 11092:1993); 
Deutsche Fassung EN 31092:1993

 DIN   DIN EN 31252                   Laser und Laseranlagen - Lasergeraet 
- Mindestanforderungen an die
Dokumentation (ISO 11252:1993); Deutsche
Fassung EN 31252:1994

 DIN   DIN EN 31253                   Laser und Laseranlagen - Lasergeraet 
- Mechanische Schnittstellen (ISO
11253:1993); Deutsche Fassung EN
31253:1994

 DIN   DIN EN 31426                   Bestimmung von Gold in Gold-
Schmucklegierungen - Dokimastisches
Verfahren (Kupellationsverfahren) (ISO
11426:1993); Deutsche Fassung EN
31426:1994

 DIN   DIN EN 31427                   Bestimmung von Silber in Silber-
Schmucklegierungen - Massanalytisches, 
potentiometrisches Verfahren unter
Verwendung von Kaliumbromid (ISO
11427:1993, enthaelt Corr. 1:1994) 
(enthaelt EN 31427:1994/AC:1994); Deutsche
Fassung EN 31427:1994

 DIN   DIN EN 31494                   Bestimmung von Platin in Platin-
Schmucklegierungen; ICP-
Loesungsspektrometrisches Verfahren unter
Verwendung von Yttrium als internem
Standard (ISO/DIS 11494:1993); Deutsche
Fassung prEN 31494:1993

 DIN   DIN EN 31495                   Bestimmung von Palladium in Palladium-
Schmucklegierungen; ICP-
Loesungsspektrometrisches Verfahren unter
Verwendung von Yttrium als internem
Standard (ISO/DIS 11495:1993); Deutsche
Fassung prEN 31495:1993

 DIN   DIN EN 31591                   Kleine Wasserfahrzeuge, motorgetrieben 
- Sichtfeld vom Steuerstand aus (ISO/DIS
11591:1994); Deutsche Fassung prEN
31591:1994

 DIN   DIN EN 32952-1                 Textilien - Brennverhalten von Bettzeug 
- Teil 1: Entzuendbarkeit durch eine
glimmende Zigarette; Allgemeines
Pruefverfahren (ISO/DIS 12952-1:1994); 
Deutsche Fassung prEN 32952-1:1994

 DIN   DIN EN 32952-2                 Textilien - Brennverhalten von Bettzeug 
- Teil 2: Entzuendbarkeit durch eine
glimmende Zigarette; Spezifische
Pruefverfahren (ISO/DIS 12952-2:1994); 
Deutsche Fassung prEN 32952-2:1994

 DIN   DIN EN 32952-3                 Textilien - Brennverhalten von Bettzeug 
- Teil 3: Entzuendbarkeit durch eine
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kleine offene Flamme; Allgemeines
Pruefverfahren (ISO/DIS 12952-3:1994); 
Deutsche Fassung prEN 32952-3:1994

 DIN   DIN EN 32952-4                 Textilien - Brennverhalten von Bettzeug 
- Teil 4: Entzuendbarkeit durch eine
kleine offene Flamme; Spezifisches
Pruefverfahren (ISO/DIS 12952-4:1994); 
Deutsche Fassung prEN 32952-4:1994

 DIN   DIN EN 33477                   Kunststoff-Rohrleitungen aus Thermoplasten
fuer den Transport von Fluessigkeiten; 
Widerstand gegen Rissfortpflanzung; 
Bestimmung des kritischen Drucks fuer
schnelle Rissfortpflanzung (Small-Scale-
Steady-State (S4)-Test) (ISO/DIS
13477:1994); Deutsche Fassung prEN
33477:1994

 DIN   DIN EN 33786                   Waermeschutz von Bauelementen; Thermische
Traegheit; Berechnungsverfahren (ISO/DIS
13786:1993); Deutsche Fassung prEN
33786:1993

 DIN   DIN EN 33789                   Waermetechnisches Verhalten von
Gebaeuden; Spezifischer
Transmissionswaermeverlust; Berechnung 
(ISO/DIS 13789:1993); Deutsche Fassung
prEN 33789:1993

 DIN   DIN EN 34184-1                 Textilien - Bestimmung von Formaldehyd 
- Teil 1: Freies Formaldehyd (ISO/DIS
14184-1:1994); Deutsche Fassung prEN
34184-1:1994

 DIN   DIN V ENV 40003                Rechnerintegrierte Fertigung (CIM); System
Architektur; Rahmenwerk fuer
Unternehmensmodellierung

 DIN   DIN V ENV 41006                Szenarien fuer Zusammenschaltungen von
Vermittlungseinrichtungen privater
Telekommunikationsnetze; Englische Fassung
ENV 41006:1990

 DIN   DIN V ENV 41101                Kommunikation von Informationssystemen; 
Lokale Netzwerke; Bereitstellung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes ueber dem
verbindungslosen Vermittlungsdienst in
einem einzelnen CSMA/CD-LAN; Englische
Fassung der ENV 41101, Ausgabe 1986

 DIN   DIN V ENV 41103-4              Kommunikation von Informationssystemen; 
Erbringung des verbindungsorientierten
OSI-Transportdienstes ueber dem
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienst in einem Endsystem an
einem Lokalen Netz; Teil 4: Teilnetz-Typ-
abhaengige Anforderungen fuer Lokale Netze
bei einem Ring mit Sendeberechtigungsmarke
fuer die Teilschicht des
Steuerungsverfahrens fuer den Medium-
Zugriff und die Bituebertragung

 DIN   DIN V ENV 41105                Kommunikation von Informationssystemen; 
Paketvermittelnde Datennetze; Zugang ueber
Waehlverbindungen; Englische Fassung ENV
41105:1988

 DIN   DIN V ENV 41106                Kommunikation von Informationssystemen; 
Leitungsvermittelnde Datennetze; 
Erbringung des verbindungsorientierten
OSI-Transportdienstes fuer Telematik
Endsysteme gemaess T.70; Englische Fassung
ENV 41106:1988

 DIN   DIN V ENV 41107                Kommunikation von Informationssystemen; 
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Leitungsvermittelnde Datennetze; 
Erbringung des verbindungsorientierten
OSI-Transportdienstes und des
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienstes; Englische Fassung
ENV 41107:1988

 DIN   DIN V ENV 41109                Kommunikation von Informationssystemen; 
Lokale Netze; Erbringung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes ueber dem
verbindungslosen Vermittlungsdienst in
einem Endsystem in einem einzelnen Ring
mit Weitergabe der Sendeberechtungsmarke; 
Englische Fassung ENV 41109:1988

 DIN   DIN V ENV 41111                Kommunikation von Informationssystemen; 
ISDN; Dienste-integrierendes digitales
Nachrichtennetz; Erbringung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes und des
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienstes unter Benutzung eines
leitungsvermittelnden uneingeschraenkten
64 kbit/s Uebermittlungsdienstes; Dienst
ueber Standverbindung; Englische Fassung
ENV 41111:1991

 DIN   DIN V ENV 41112                Kommunikation von Informationssystemen; 
ISDN; Dienste-integrierendes digitales
Nachrichtennetz; Erbringung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes und des
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienstes unter Benutzung eines
leitungsvermittelnden uneingeschraenkten
64 kbit/s Uebermittlungsdienstes; Dienst
auf Anfrage; Englische Fassung ENV
41112:1991

 DIN   DIN V ENV 41113                Informationstechnik; Funktionelle Norm
fuer die Profile T/C 4311 und T/D 4311; 
ISDN (Oeffentlich/Privat); D-Kanal; 
Virtuelle Waehlverbindung; Englische
Fassung ENV 41113:1994

 DIN   DIN V ENV 41114                Informationstechnik; Funktionelle Norm
fuer Profil T/A52; Lokales Netz; Token
Bus (COTS + CLNS); Englische Fassung ENV
41114:1992

 DIN   DIN V ENV 41115                Informationstechnik; Funktionelle Norm
fuer Profile T/C31 und T/D31; Analoge
Telefonschaltung (staendiger) Mietdienst 
(COTS + CONS); Englische Fassung ENV
41115:1993

 DIN   DIN V ENV 41116                Informationstechnik; Funktionelle Norm
fuer Profile T/C32 und T/D32; Analoge
Telefonschaltung Anwahl (PSTN) (COTS 
+ CONS); Englische Fassung ENV 41116:1993

 DIN   DIN V ENV 41201                Privates elektronisches
Uebermittlungssystem fuer Mitteilungen; 
Anwender Vermittler und Transfer; 
Vermittler fuer Mitteilungen; 
Kommunikation zwischen privaten
Netzbereichen; Englische Fassung ENV
41201:1988

 DIN   DIN V ENV 41202                Kommunikation von Informationssystemen; 
Mitteilungs-Uebermittlungs-Systeme; 
Endsystemteil (UA) und Transfer-
Systemteil (MTA): Zugang zu einem
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oeffentlichen Versorgungsbereich (ADMD); 
Englische Fassung ENV 41202:1987

 DIN   DIN V ENV 41208-1              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal Basisklasse; S-Modus
formatorientiert; Teil 1: Virtuelles
Terminal Dienste; Englische Fassung der
ENV 41208-1:1990

 DIN   DIN V ENV 41208-2              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal Basisklasse; S-Modus
formatorientiert; Teil 2: Virtuelles
Terminal Protokoll; Englische Fassung der
ENV 41208-2:1990

 DIN   DIN V ENV 41208-3              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal Basisklasse; S-Modus
formatorientiert; Teil 3: Anforderungen an
darunter liegende Schichten; Englische
Fassung ENV 41208-3:1990

 DIN   DIN V ENV 41209                Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal Basisklasse; 
Gemeinsame Steuerobjekte; Englische
Fassung ENV 41209:1990

 DIN   DIN V ENV 41210                Kommunikation von Informationssystemen; 
Zugriff zu dem Verzeichnisdienst; 
Englische Fassung ENV 41210:1991

 DIN   DIN V ENV 41211-1              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus
X.3; Teil 1: Virtuelles Terminal: 
Definition des Dienstes; Englische Fassung
ENV 41211-1:1992

 DIN   DIN V ENV 41211-2              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus
X.3; Teil 2: Virtuelles Terminal: 
Spezifikation des Protokolls; Englische
Fassung ENV 41211-2:1992

 DIN   DIN V ENV 41211-3              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus
X.3; Teil 3: Anforderungen an
darunterliegende Schichten; Englische
Fassung ENV 41211-3:1992

 DIN   DIN V ENV 41212                Kommunikation von Informationssystemen; 
Protokoll des Verzeichnisdienstes; 
Englische Fassung ENV 41212:1992

 DIN   DIN V ENV 41213-1              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus 
"Telnet"; Teil 1: Virtuelles Terminal: 
Definition des Dienstes; Englische Fassung
ENV 41213-1:1992

 DIN   DIN V ENV 41213-2              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus 
"Telnet"; Teil 2: Virtuelles Terminal: 
Spezifikation des Protokolls; Englische
Fassung ENV 41213-2:1992

 DIN   DIN V ENV 41213-3              Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse, A-Modus 
"Telnet"; Teil 3: Anforderungen an
darunterliegende Schichten; Englische
Fassung ENV 41213-3:1992

 DIN   DIN V ENV 41215                Kommunikation von Informationssystemen; 
Verzeichnisdienst; Verhalten von DSAs bei
verteilten Operationen; Englische Fassung
ENV 41215:1992

 DIN   DIN V ENV 41217                Informationstechnik - Funktionelle Norm
fuer Profil A/DI 31 - Verzeichnisdienst; 
Verhalten von DUAs verteilten
Operationen; Englische Fassung ENV
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41217:1993
 DIN   DIN V ENV 41501                Kommunikation von Informationssystemen; 

Schriftzeichenvorrat und Codierung fuer
die Zusammenarbeit mit Videotex-Diensten; 
Englische Fassung ENV 41501:1991

 DIN   DIN V ENV 41502                Kommunikation von Informationssystemen; 
Schriftzeichenvorrat und Codierung fuer
die Zusammenarbeit mit Teletex-Diensten; 
Englische Fassung ENV 41502:1991

 DIN   DIN V ENV 41506                Kommunikation von Informationssystemen; 
Datenformate fuer die Zusammenarbeit mit
Teletex-Diensten; Englische Fassung ENV
41506:1991

 DIN   DIN V ENV 41507                Kommunikation von Informationssystemen; 
Datenformate fuer die Zusammenarbeit mit
Videotex-Diensten; Englische Fassung ENV
41507:1991

 DIN   DIN V ENV 41509                Kommunikation von Informationssystemen; 
Offene Dokumentenarchitektur (ODA); 
Anwendungsprofil fuer Dokumente; 
Weiterbearbeitbare und formatierte
Dokumente; Grundzeicheninhalt; Englische
Fassung ENV 41509:1990

 DIN   DIN V ENV 41510                Kommunikation von Informationssystemen; 
Offene Dokumentenarchitektur (ODA); 
Anwendungsprofil fuer Dokumente, 
weiterbearbeitbare und formatierte
Dokumente; Mischdokumente mit erweiterter
Struktur; Englische Fassung ENV 41510:1990

 DIN   DIN V ENV 41510/A1             Kommunikation von Informationssystemen; 
Offene Dokumentenarchitektur (ODA); 
Weiterbearbeitbare und formatierte
Dokumente; Mischdokumente mit erweiterter
Struktur; Englische Fassung ENV
41510:1990/A1:1991

 DIN   DIN V ENV 41511                Kommunikation von Informationssystemen; 
Offene Dokumentenarchitektur (ODA); 
Anwendungsprofil fuer Dokumente; 
Weiterbearbeitbare und Layout-unabhaengige
Dokumente; Einfaches Mitteilungsprofil; 
Englische Fassung ENV 41511:1990

 DIN   DIN V ENV 41512                Kommunikation von Informationssystemen; 
Allgemeine Nutzung des
Verzeichnisdienstes; Englische Fassung ENV
41512:1991

 DIN   DIN V ENV 41513                Kommunikation von Informationssystemen; 
Virtuelles Terminal, Grundklasse; VT-
Zeichensatz nach Zuordnungstyp 1; 
Englische Fassung ENV 41513:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-1              Kommunikation von Informationssystemen; 
Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 1: 
Allgemeiner Ueberblick und Teilnetz-
unabhaengige Anforderungen; Englische
Fassung ENV 41802-1:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-2              Kommunikation von Informationssystemen; 
Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 2: Vom
Typ des lokalen Teilnetzes-abhaengige, 
Medium-unabhaengige Anforderungen; 
Englische Fassung ENV 41802-2:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-3              Kommunikation von Informationssystemen; 
Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 3: ISO
8802-3 CSMA/CD Teilnetz-abhaengige, 
Medium-abhaengige Anforderungen; Englische
Fassung ENV 41802-3:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-4              Kommunikation von Informationssystemen; 
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Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 4: PSDN-
Teilnetz-abhaengige, Medium-abhaengige
Anforderungen fuer virtuelle Verbindungen
ueber einer festgeschalteten
Netzzugangsverbindung; Englische Fassung
ENV 41802-4:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-5              Kommunikation von Informationssystemen; 
Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 5: 
Profil R/C51.1111 (M-IT-02 R/32 ueber
festgeschaltetem Netzzugang zu PSTN); 
Englische Fassung ENV 41802-5:1992

 DIN   DIN V ENV 41802-6              Kommunikation von Informationssystemen; 
Relais fuer X.25 Protokolle; Teil 6: 
Profil R/C51.1121 (M-IT-02 R/32 ueber
digitaler Datenverbindung/festgeschaltetem
Netzzugang zum CSDN); Englische Fassung
ENV 41802-6:1992

 DIN   DIN V ENV 41901                Informationstechnik - Funktionelle Norm
fuer die Profile Y/11 und Y/12 
- Zeichenorientierte Endgeraete an einer
PAD; X.29 ueber X.25 und X.28 (Zugang zum
PSDN mit Start-Stop-Uebertragung); 
Englische Fassung ENV 41901:1994

 DIN   DIN EN 45001                   Allgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prueflaboratorien; Identisch mit EN
45001:1989

 DIN   DIN EN 45002                   Allgemeine Kriterien zum Begutachten von
Prueflaboratorien; Identisch mit EN
45002:1989

 DIN   DIN EN 45003                   Akkreditierungssysteme fuer Kalibrier- und
Prueflaboratorien - Allgemeine
Anforderungen fuer Betrieb und
Anerkennung (ISO/IEC Leitfaden 58:1993); 
Dreisprachige Fassung EN 45003:1995

 DIN   DIN EN 45004                   Allgemeine Kriterien fuer den Betrieb
verschiedener Typen von Stellen, die
Inspektionen durchfuehren; Dreisprachige
Fassung EN 45004:1995

 DIN   DIN EN 45010                   Allgemeine Anforderungen an die
Begutachtung und Akkreditierung von
Zertifizierungsstellen (ISO/IEC Guide
61:1996); Dreisprachige Fassung EN
45010:1998

 DIN   DIN EN 45011                   Allgemeine Anforderungen an Stellen, die
Produktzertifizierungssysteme betreiben 
(ISO/IEC Guide 65:1996); Dreisprachige
Fassung EN 45011:1998

 DIN   DIN EN 45012                   Allgemeine Anforderungen an Stellen, die
Qualitaetsmanagementsysteme begutachten
und zertifizieren (ISO/IEC Guide
62:1996); Dreisprachige Fassung EN
45012:1998

 DIN   DIN EN 45013                   Allgemeine Kriterien fuer Stellen, die
Personal zertifizieren; EN 45013:1989

 DIN   DIN EN 45014                   Allgemeine Kriterien fuer
Komformitaetserklaerungen von Anbietern 
(ISO/IEC Guide 22:1996); Dreisprachige
Fassung EN 45014:1998

 DIN   DIN EN 45020                   Normung und damit zusammenhaengende
Taetigkeiten - Allgemeine Begriffe (ISO/
IEC Guide 2:1996); Dreisprachige Fassung
EN 45020:1998

 DIN   DIN EN 45501                   Metrologische Aspekte nichtselbsttaetiger
Waagen; Deutsche Fassung EN 45501:1992

 DIN   DIN EN 45501 Berichtigung 1    Berichtigungen zu DIN EN 45501/10.92; 
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Deutsche Fassung EN 45501:1992 + AC:1993
 DIN   DIN EN 45503                   Bescheinigungs-Norm fuer die Bewertung der

Auftragsvergabeverfahren von Auftraggebern
im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie im
Telekommunikationssektor; Deutsche Fassung
EN 45503:1996

 DIN   DIN EN 45504                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen - Anlagen zur
Staubemissionsminderung; Deutsche Fassung
prEN 45504:1994

 DIN   DIN EN 45505                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Ventilatoranlage; Deutsche Fassung prEN
45505:1994

 DIN   DIN EN 45506                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Brennstoffbehandlungsanlage; Deutsche
Fassung prEN 45506:1994

 DIN   DIN EN 45507                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen - Russblaeser; 
Deutsche Fassung prEN 45507:1994

 DIN   DIN EN 45508                   Bestellrichtlinien - Leittechnik 
- Feldeinrichtungen; Deutsche Fassung prEN
45508:1994

 DIN   DIN EN 45509                   Bestellrichtlinien - Leittechnik 
- Zentrale Einrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 45509:1994

 DIN   DIN EN 45510                   Beschaffungsrichtlinie - Elektrische
Einrichtungen - Motoren; Deutsche Fassung
prEN 45510:1994

 DIN   DIN EN 45510-1                 Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestung von Kraftwerken - Teil 1: 
Allgemeingueltige Festlegungen; Deutsche
Fassung EN 45510-1:1997

 DIN   DIN EN 45510-5-1               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 5-1: 
Dampfturbinen; Deutsche Fassung EN
45510-5-1:1998

 DIN   DIN EN 45510-5-2               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 5-2: 
Gasturbinen; Deutsche Fassung EN
45510-5-2:1998

 DIN   DIN EN 45510-5-3               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 5-3: 
Windturbinen; Deutsche Fassung EN
45510-5-3:1998

 DIN   DIN EN 45510-5-4               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 5-4: 
Wasserturbinen, Speicherpumpen und
Pumpturbinen; Deutsche Fassung EN
45510-5-4:1998

 DIN   DIN EN 45510-6-1               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 6-1: 
Turbinenhilfseinrichtungen; Entgaser; 
Deutsche Fassung EN 45510-6-1:1998

 DIN   DIN EN 45510-6-2               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 6-2: 
Turbinenhilfseinrichtungen; 
Speisewasservorwaermer; Deutsche Fassung
EN 45510-6-2:1998

 DIN   DIN EN 45510-6-3               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 6-3: 
Turbinenhilfseinrichtungen; 
Kondensationsanlage; Deutsche Fassung EN
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45510-6-3:1998
 DIN   DIN EN 45510-6-7               Leitfaden fuer die Beschaffung von

Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 6-7: 
Turbinenhilfseinrichtungen; 
Wasserabscheider/Zwischenueberhitzer; 
Deutsche Fassung EN 45510-6-7:1998

 DIN   DIN EN 45511                   Beschaffungsrichtlinie - Elektrische
Einrichtungen - Schaltanlagen; Deutsche
Fassung prEN 45511:1994

 DIN   DIN EN 45512                   Bestellrichtlinien - Rohrleitungen und
Armaturen - Armaturen einschliesslich
Sicherheitsventile fuer Kessel und
Hochdruck-Rohrleitungen; Deutsche Fassung
prEN 45512:1994

 DIN   DIN EN 45513                   Bestellrichtlinien - Rohrleitungen und
Armaturen - Hochdruck-Rohrleitungen mit
Unterstuetzungen; Deutsche Fassung prEN
45513:1994

 DIN   DIN EN 45515                   Beschaffungsrichtlinien fuer Kraftwerke 
- Elektrische Einrichtungen - Batterien
und Ladegeraete; Deutsche Fassung prEN
45515:1994

 DIN     DIN EN 45516                     Beschaffungsrichtlinien fuer Kraftwerke 
- Elektrische Einrichtungen 
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
(statisch) fuer Kraftwerksanlagen; 
Deutsche Fassung prEN 45516:1994

 DIN   DIN EN 45519                   Bestellrichtlinien 
- Turbinenhilfseinrichtungen 
- Kuehlwassersysteme; Deutsche Fassung
prEN 45519:1994

 DIN   DIN EN 45520                   Beschaffungsrichtlinie fuer Kraftwerke 
- Elektrische Einrichtungen 
- Transformatoren; Deutsche Fassung prEN
45520:1994

 DIN   DIN EN 45521                   Bestellrichtlinien - Kessel 
- Wasserrohrkessel; Deutsche Fassung prEN
45521:1994

 DIN   DIN EN 45522                   Bestellrichtlinien - Kessel 
- Grosswasserraumkessel; Deutsche Fassung
prEN 45522:1994

 DIN   DIN EN 45523                   Bestellrichtlinien - Kessel - Kessel mit
Wirbelschichtfeuerung; Deutsche Fassung
prEN 45523:1994

 DIN   DIN EN 45524                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen - Gasluft-, 
Dampfluft- und Gas/Gaswaermetauscher; 
Deutsche Fassung prEN 45524:1994

 DIN   DIN EN 45525                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Rauchgasentschwefelungsanlage; Deutsche
Fassung prEN 45525:1994

 DIN   DIN EN 45526                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Aschetransport; Deutsche Fassung prEN
45526:1994

 DIN   DIN EN 45527                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Staubtransport; Deutsche Fassung prEN
45527:1994

 DIN   DIN EN 45528                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen - Rauchgas-NO<(
Index)x>-Minderungsanlage (DENOX-Anlage); 
Deutsche Fassung prEN 45528:1994

 DIN   DIN EN 45530                   Bestellrichtlinien 
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- Turbinenhilfseinrichtungen - Pumpen; 
Deutsche Fassung prEN 45530:1994

 DIN   DIN EN 45531                   Bestellrichtlinien 
- Turbinenhilfseinrichtungen 
- Trockenkuehlturm; Deutsche Fassung prEN
45531:1994

 DIN   DIN EN 45532                   Bestellrichtlinien 
- Turbinenhilfseinrichtungen 
- Nasskuehlturm; Deutsche Fassung prEN
45532:1994

 DIN   DIN EN 45533                   Beschaffungsrichtlinie fuer Kraftwerke 
- Elektrische Einrichtungen 
- Hochleistungsumrichter; Deutsche Fassung
prEN 45533:1995

 DIN   DIN EN 45534                   Bestellrichtlinien 
- Kesselhilfseinrichtungen 
- Kohlenumschlag- und
Massengutlagerungsanlage; Deutsche Fassung
prEN 45534:1995

 DIN   DIN EN 45535                   Bestellrichtlinien 
- Turbinenhilfseinrichtungen - Kraene; 
Deutsche Fassung prEN 45535:1995

 DIN   DIN EN 45540                   Beschaffungsrichtlinie 
- Turbinenangetriebene Generatoren; 
Deutsche Fassung prEN 45540:1995

 DIN   DIN EN 45541                   Beschaffungsrichtlinie - Elektrische
Ausruestungen - Kabelsysteme; Deutsche
Fassung prEN 45541:1995

 DIN   DIN EN 45542                   Beschaffungsrichtlinie - Elektrische
Ausruestungen - LV/MV-Kabel; Deutsche
Fassung prEN 45542:1995

 DIN   DIN EN 46001                   Qualitaetssicherungssysteme 
- Medizinprodukte - Besondere
Anforderungen fuer die Anwendung von EN
ISO 9001; Deutsche Fassung EN 46001:1996

 DIN   DIN EN 46002                   Qualitaetssicherungssysteme 
- Medizinprodukte - Besondere
Anforderungen fuer die Anwendung von EN
ISO 9002; Deutsche Fassung EN 46002:1996

 DIN   DIN EN 46003                   Qualitaetssicherungssysteme 
- Medizinprodukte - Besondere
Anforderungen fuer die Anwendung von EN
ISO 9003; Deutsche Fassung prEN 46003:1996

 DIN   DIN EN 50001                   Niederspannungs-Schaltgeraete; 
Abmessungen, Allgemeine Regeln

 DIN   DIN EN 50002                   Niederspannungs-Schaltgeraete; 
Abmessungen, Befestigungsloecher von
Hilfsschuetzen

 DIN   DIN EN 50003                   Niederspannungs-Schaltgeraete fuer
industrielle Anwendung; Abmessungen, 
Motorschuetze: Befestigungsloecher

 DIN   DIN EN 50005                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Anschlussbezeichnungen und
Kennzahlen, Allgemeine Regeln

 DIN   DIN EN 50011                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Anschlussbezeichnungen, 
Kennzahlen und Kennbuchstaben fuer
bestimmte Hilfsschuetze

 DIN   DIN EN 50012                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Anschlussbezeichnungen und
Kennzahlen fuer Hilfsschaltglieder von
bestimmten Schuetzen

 DIN   DIN EN 50013                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Anschlussbezeichnungen und

Page 1192



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Kennzahlen fuer bestimmte Befehlsgeraete
 DIN   DIN EN 50022                   Industrielle Niederspannungs-

Schaltgeraete; Tragschienen, Hutschienen, 
35 mm breit, zur Schnappbefestigung von
Geraeten

 DIN   DIN EN 50023                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Tragschienen, Hutschiene, 
75 mm breit, zur Schnappbefestigung von
Geraeten

 DIN   DIN EN 50024                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Tragschienen, C-Schiene und
Zubehoer zur Befestigung von Geraeten

 DIN   DIN EN 50035                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Tragschienen, G-Schiene zur
Befestigung von Reihenklemmen

 DIN   DIN EN 50041                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Hilfsstromschalter; 
Positionsschalter 42,5 <x> 80; Masse und
Kennwerte

 DIN   DIN EN 50042                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Anschlussbezeichnungen; 
Klemmen zum Anschluss zugehoeriger, 
aussenliegender elektronischer Bauelemente
und Kontakte

 DIN   DIN EN 50043                   Industrielle Niederspannung-
Schaltgeraete; Flachanschlussgroessen und
Lehren

 DIN   DIN EN 50045                   Industrielle Niederspannungs-
Schaltgeraete; Tragschienen; Hutschiene 15
mm breit zur Befestigung von Reihenklemmen

 DIN   DIN EN 50047                   Industrielle Niedespannungs-
Schaltgeraete; Hilfsstromschalter; 
Positionsschalter 30 <x> 55; Masse und
Kennwerte

 DIN     DIN EN 50049-1                   Kennwerte fuer die Kleinsignalverbindung
zwischen elektronischen Geraeten fuer den
Heimgebrauch und aehnliche Anwendungen: 
Peritelevision-Verbindung; Deutsche
Fassung EN 50049-1:1997 + A1:1998

 DIN   DIN EN 50067                   Spezifikation des Radio-Daten-Systems 
(RDS); Deutsche Fassung EN 50067:1992

 DIN   DIN EN 50067                   Spezifikation des Radio-Daten-Systems 
(RDS) fuer UKW - Rundfunk im
Frequenzbereich 87,5 bis 108,0 MHz; 
Deutsche Fassung prEN 50067:1996

 DIN   DIN EN 50077                   Kleiner Profilstecker fuer implantierbare
Herzschrittmacher; Deutsche Fassung EN
50077:1993

 DIN   DIN EN 50080                   RF Merkmale von MAC AM-RSB Kabel-
Empfaengern; Deutsche Fassung EN
50080:1991

 DIN   DIN EN 50083-2                 Kabelverteilungssysteme fuer Fernseh- und
Tonsignale; Teil 2: Elektromagnetische
Vertraeglichkeit von Komponenten und
Antennen; Deutsche Fassung prEN
50083-2:1992

 DIN   DIN EN 50090-1                 Haus-Elektronik-System, HES; Teil 1: 
Aufbau der Norm; Deutsche Fassung prEN
50090-1:1990

 DIN   DIN EN 50090-2-1               Elektrische Systemtechnik fuer Heim und
Gebaeude (ESHG) - Teil 2-1: 
Systemuebersicht; Architektur; Deutsche
Fassung EN 50090-2-1:1994

 DIN   DIN EN 50090-3-1               Elektrische Systemtechnik fuer Heim und
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Gebaeude (ESHG) - Teil 3-1: 
Anwendungsaspekte; Einfuehrung in die
Anwendungsstruktur; Deutsche Fassung EN
50090-3-1:1994

 DIN   DIN EN 50090-3-2               Elektrische Systemtechnik fuer Heim und
Gebaeude (ESHG) - Teil 3-2: 
Anwendungsaspekte; Anwendungsprozess
Klasse 1; Deutsche Fassung EN
50090-3-2:1995

 DIN   DIN EN 50094                   Zugriffskontrollsysteme fuer die MAC/
Paket-Familie: Eurocrypt; Deutsche Fassung
EN 50094:1992

 DIN   DIN EN 50094/A1                Zugriffskontrollsysteme fuer die MAC/
Paket-Familie: EUROCRYPT; Deutsche Fassung
EN 50094:1992/A1:1995

 DIN   DIN EN 50098-1                 Informationstechnische Verkabelung von
Gebaeudekomplexen; Teil 1: ISDN-
Basisanschluss; Deutsche Fassung EN
50098-1:1994

 DIN   DIN EN 50098-1                 Informationstechnische Verkabelung von
Gebaeudekomplexen - Teil 1: ISDN-
Basisanschluss; Deutsche Fassung pEN
50098-1:1998

 DIN   DIN EN 50098-2                 Informationstechnische Verkabelung von
Gebaeudekomplexen - Teil 2: 2048 kbit/s
ISDN-Primaermultiplexanschluss und
Netzschnittstelle fuer Mietleitungen; 
Deutsche Fassung EN 50098-2:1996

 DIN   DIN EN 50103                   Anleitung fuer die Anwendung von EN 29001
und EN 46001 und EN 29002 und EN 46002
fuer die aktive (einschliesslich
implantierbare aktive) Medizinprodukte
herstellende Industrie; Deutsche Fassung
EN 50103:1995

 DIN   DIN EN 50109-1                 Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen und Pruefungen; 
Deutsche Fassung EN 50109-1:1995

 DIN   DIN EN 50109-2-1               Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 2-1: 
Spezielle Anforderungen fuer
Hochfrequenzsteckverbinder und
konzentrische Kontakte; Werkzeuge mit
Mauloeffnung und festen Crimpbacken, 
Groessen A bis E, V und W; Deutsche
Fassung EN 50109-2-1:1995

 DIN   DIN EN 50109-2-2               Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 2-2: 
Spezielle Anforderungen fuer
Hochfrequenzsteckverbinder und
konzentrische Kontakte; Werkzeuge mit
Mauloeffnung und loesbaren, austauschbaren
Crimpbacken, Groessen A bis G, Q bis T, V
und W; Deutsche Fassung EN 50109-2-2:1995

 DIN   DIN EN 50109-2-3               Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 2-3: 
Spezielle Anforderungen fuer Kontakte von
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elektrischen Steckverbindern; Deutsche
Fassung EN 50109-2-3:1995

 DIN   DIN EN 50109-2-4               Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 2-4: 
Spezielle Anforderungen fuer
Mittelkontakte von
Hochfrequenzsteckverbindern, Reihe SMZ; 
Deutsche Fassung EN 50109-2-4:1995

 DIN   DIN EN 50109-2-5               Handcrimpwerkzeuge - Werkzeuge fuer den
Crimpanschluss von elektrischen Leitungen
und Draehten fuer Niederfrequenz- und fuer
Hochfrequenzanwendungen - Teil 2-5: 
Spezielle Anforderungen fuer den Anschluss
von Kabeln mit zwei Innenleitern fuer
Datenbusanwendungen; Deutsche Fassung EN
50109-2-5:1995

 DIN   DIN EN 50112                   Messen, Steuern, Regeln - Elektrische
Temperaturaufnehmer - Metall-Schutzrohre
fuer Thermoelemente; Deutsche Fassung EN
50112:1994

 DIN   DIN EN 50113                   Messen, Steuern, Regeln - Elektrische
Temperaturaufnehmer - Isolierrohre fuer
Thermopaare; Deutsche Fassung EN
50113:1994

 DIN   DIN EN 50146                   Festlegung fuer Kabelbinder fuer
elektrische Installationen; Deutsche
Fassung prEN 50146:1993

 DIN   DIN EN 50148                   Elektronische Fahrpreisanzeiger; Deutsche
Fassung EN 50148:1995

 DIN   DIN EN 50157-1                 AV.link - Teil 1: Qualitatives Anpassen
von Signalen und automatisches Auswaehlen
von Signalquellen; Deutsche Fassung prEN
50157-1:1993

 DIN   DIN EN 50157-2-1               Kennwerte fuer die Kleinsignalverbindung
zwischen elektronischen Geraeten fuer den
Heimbereich und aehnliche Anwendungen: AV.
link - Teil 2-1: Qualitatives Anpassen von
Signalen und automatisches Auswaehlen von
Signalquellen; Deutsche Fassung prEN
50157-2-1:1996

 DIN   DIN EN 50157-2-2               Anforderungen an die Verbindungen von
elektrischen Geraeten fuer Verwendung im
Heimbereich oder aehnliche
Anwendungsbereiche: AV.link - Teil 2-2: 
Grundlegende systemorientierte Befehle; 
Deutsche Fassung prEN 50157-2-2:1996

 DIN   DIN EN 50157-2-3               Anforderungen an die Verbindungen von
elektronischen Geraeten fuer Verwendung im
Heimbereich oder aehnliche
Anwendungsbereiche: AV.link - Teil 2-3: 
Systemorientierte Anwendung; Deutsche
Fassung prEN 50157-2-3:1996

 DIN   DIN EN 50160                   Merkmale der Spannung in oeffentlichen
Elektrizitaetsversorgungsnetzen; Deutsche
Fassung EN 50160:1994

 DIN   DIN EN 50160/AA                Merkmale der Spannung in oeffentlichen
Elektrizitaetsversorgungsnetzen; Aenderung
AA; Deutsche Fassung EN 50160:1994/
prAA:1998

 DIN   DIN EN 50160/AB                Merkmale der Spannung in oeffentlichen
Elektrizitaetsversorgungsnetzen; Aenderung
AB; Deutsche Fassung EN 50160:1994/
prAB:1998
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 DIN   DIN EN 50160/AC                Merkmale der Spannung in oeffentlichen
Elektrizitaetsversorgungsnetzen; Deutsche
Fassung EN 50160:1994/prAC:1998

 DIN   DIN EN 50161                   Zertifizierung von Niederspannungs-
Stromversorgungsgeraeten gepruefter
Qualitaet; Deutsche Fassung prEN
50161:1993

 DIN   DIN EN 50170/A1                Universelles Feldkommunikationssystem; 
Englische Fassung EN 50170/A1:1997

 DIN   DIN EN 50170/A2                Universelles Feldkommunikationssystem; 
Englische Fassung prEN 50170/A2:1998

 DIN   DIN EN 50170/1                 Universelles Feldkommunikationssystem; 
Englische Fassung EN 50170:1996 Band 1/3
P-NET

 DIN   DIN EN 50170/2                 Universelles Feldkommunikationssystem; 
Englische Fassung EN 50170:1996 Band 2/3
PROFIBUS

 DIN   DIN EN 50170/3                 Universelles Feldkommunikationssystem; 
Englische Fassung EN 50170:1996 Band 3/3
WorldFIP

 DIN   DIN EN 50173                   Informationstechnik - Anwendungsneutrale
Verkabelungssysteme; Deutsche Fassung EN
50173:1995

 DIN   DIN EN 50173/A1                Informationstechnik - Anwendungsneutrale
Verkabelungssysteme; Deutsche Fassung EN
50173:1995/prA1:1998

 DIN   DIN EN 50181                   Steckbare Durchfuehrungen ueber 1 kV bis
36 kV und von 250 A bis 1,25 kA fuer
Anlagen anders als fluessigkeitsgefuellte
Transformatoren; Deutsche Fassung EN
50181:1997

 DIN   DIN EN 50182                   Freileitungen aus runden konzentrisch
verseilten Draehten; Deutsche Fassung prEN
50182:1994

 DIN   DIN V ENV 50185-1              Nichtleitungsgebundene Infrarot-Anwendung 
- Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung
ENV 50185-1:1995

 DIN   DIN V ENV 50185-2              Nichtleitungsgebundene Infrarot-Anwendung 
- Teil 2: Anwendungen; Deutsche Fassung
ENV 50185-2:1996

 DIN   DIN V ENV 50185-3              Nichtleitungsgebundene Infrarot-Anwendung 
- Teil 3: Messbedingungen; Deutsche
Fassung ENV 50185-3:1995

 DIN   DIN EN 50189                   Verzinkte Stahldraehte fuer
Freileitungsseile; Deutsche Fassung prEN
50189:1994

 DIN   DIN EN 50190                   Bedingter Zugriff und Menuesteuerung ueber
D2B; Deutsche Fassung prEN 50190:1994

 DIN   DIN EN 50195                   Leitlinie fuer die Praxis zum sicheren
Umgang mit vollstaendig gekapselten, mit
PCB befuellten elektrischen
Betriebsmitteln; Deutsche Fassung EN
50195:1996

 DIN   DIN EN 50201                   Schnittstellen des integrierten
Empfaengerdecoders fuer den digitalen
Fernseh-Rundfunk (DVB-IRD); Deutsche
Fassung prEN 50201:1996

 DIN   DIN EN 50203                   Automatische Kanalzuordnung (ACI); 
Deutsche Fassung EN 50203:1996 + A1:1997

 DIN   DIN EN 50212                   Steckverbindungen fuer Thermoelemente; 
Deutsche Fassung EN 50212:1996

 DIN   DIN EN 50216-2                 Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 2: Buchholzrelais
fuer fluessigkeitsgefuellte
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Transformatoren und Drosselspulen mit
Ausdehnungsgefaess; Deutsche Fassung prEN
50216-2:1997

 DIN   DIN EN 50216-3                 Armaturen fuer Leistungstransformatoren
und Drosselspulen - Teil 3: Schutzrelais
fuer in Fluessigkeit getauchte, ohne
Gaspolster hermetisch verschlossene
Transformatoren und Drosselspulen; 
Deutsche Fassung prEN 50216-3:1996

 DIN   DIN EN 50216-5                 Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 5: 
Fluessigkeitsstandanzeiger; Deutsche
Fassung prEN 50216-5:1997

 DIN   DIN EN 50216-6                 Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 6: Oeldruck-
Manometer, Differentialdruck -Manometer; 
Deutsche Fassung prEN 50216-6:1997

 DIN   DIN EN 50216-8-1               Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 8: Oelablass-
Vorrichtungen; Hauptabschnitt 1: 
Verschluss zum Ablassen mit Proben-
Entnahme fuer Oel-
Verteilungstransformatoren; Deutsche
Fassung prEN 50216-8-1:1997

 DIN   DIN EN 50216-8-2               Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 8: Oelablass-
Vorrichtungen; Hauptabschnitt 2: 
Fuelloeffnungen fuer Oel-
Verteilungstransformatoren ohne
Ausdehnungsgefaess; Deutsche Fassung prEN
50216-8-2:1997

 DIN   DIN EN 50216-10-1              Ausruestung fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 10: 
Kuehlungseinrichtungen; Abschnitt 1: 
Abbaubare Radiatoren fuer
Oeltransformatoren; Deutsche Fassung prEN
50216-10-1:1996

 DIN   DIN EN 50216-10-4              Ausruestung fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 10: 
Kuehlungseinrichtungen; Abschnitt 4: 
Elektrische Pumpenaggregate fuer
Transformatorenoel; Deutsche Fassung prEN
50216-10-4:1996

 DIN   DIN EN 50216-10-5              Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 10: 
Kuehlungseinrichtungen; Abschnitt 5: 
Oeldurchflussmesser fuer Transformatoren; 
Deutsche Fassung prEN 50216-10-5:1997

 DIN   DIN EN 50216-11                Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 11: Auswahl von und
Mittelabstand zwischen Rollen fuer Oel- 
und Trocken-Verteilungstransformatoren; 
Deutsche Fassung prEN 50216-11:1997

 DIN   DIN EN 50221                   Festlegung der einheitlichen Schnittstelle
fuer Zugriffsbeschraenkung und andere
digitale Fernsehrundfunkdecoder-
Anwendungen; Deutsche Fassung EN
50221:1997

 DIN   DIN EN 50225                   Leitlinie fuer die Praxis zum sicheren
Umgang mit vollstaendig gekapselten, 
moeglicherweise mit PCB-kontaminiertem Oel
befuellten elektrischen Betriebsmitteln; 
Deutsche Fassung EN 50225:1996

 DIN   DIN EN 50226                   Elektromagnetische Kompatibilitaet der
wiederaufladbaren Zellen oder Batterien; 

Page 1197



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Deutsche Fassung prEN 50226:1995
 DIN   DIN EN 50228-1                 Anforderungen zum Betriebsverhalten und

Pruefverfahren von pH-Analysatoren fuer
Regelung und Ueberwachung in Anwendungen
der Wasserindustrie - Teil 1: 
Spezifikationen und Pruefverfahren zur
Bewertung des Betriebsverhaltens unter
Laborbedingungen; Deutsche Fassung prEN
50228-1:1995

 DIN   DIN EN 50228-2                 Anforderungen zum Betriebsverhalten und
Pruefverfahren von pH-Analysatoren fuer
Regelung und Ueberwachung in Anwendungen
der Wasserindustrie - Teil 2: 
Vorgehensweise und Pruefverfahren zur
Bewertung des Betriebsverhaltens unter
Feldeinsatzbedingungen; Deutsche Fassung
prEN 50228-2:1995

 DIN   DIN EN 50242/A1                Elektrische Geschirrspueler fuer den
Hausgebrauch - Messverfahren fuer
Gebrauchseigenschaften; Aenderung A1; 
Deutsche Fassung EN 50242/prA1:1998

 DIN   DIN EN 50248                   Eigenschaften von DAB-Empfaengern; 
Deutsche Fassung EN 50248:1997

 DIN   DIN EN 50254                   Kommunikationssubsystem mit hoher
Effizienz fuer kleine Datenpakete; 
Englische Fassung prEN 50254:1997

 DIN   DIN EN 50255                   Digitales Tonrundfunk-System 
- Spezifikation fuer die Empfaenger-
Datenschnittstelle (RDI); Deutsche Fassung
EN 50255:1997

 DIN   DIN EN 50256                   Eigenschaften von DVB-Empfaengern; 
Deutsche Fassung prEN 50256:1996

 DIN   DIN EN 50257                   Leitfaden fuer den Einsatz und fuer
besondere Konstruktionseigenschaften von
Leistungstransformatoren und Drosselspulen
mit einer hoechsten Betriebsspannung 
<(kursiv)U><(Index)m> ueber 1 kV, die
staendig in Gebaeuden untergebracht sind; 
Deutsche Fassung prEN 50257:1996

 DIN   DIN EN 50261                   Bahnanwendungen - Einbau von
elektronischen Einrichtungen; Deutsche
Fassung prEN 50261:1996

 DIN   DIN EN 50279                   Optische Anzeigeeinheiten - Messverfahren
fuer niederfrequente elektrische und
magnetische Nahfelder; Deutsche Fassung
prEN 50279:1997

 DIN   DIN EN 50295                   Niederspannungsschaltgeraete 
- Steuerungs- und Geraete-Interface
Systeme - Aktuator Sensor Interface 
(AS-i); Deutsche Fassung prEN 50295:1998

 DIN   DIN EN 60051-1                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 1: Definitionen
und allgemeine Anforderungen fuer alle
Teile dieser Norm (IEC 60051-1:1984, 
Ausgabe 4); Deutsche Fassung EN
60051-1:1989

 DIN   DIN EN 60051-1/A1              Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer - Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 1: Definitionen
und allgemeine Anforderungen fuer alle
Teile dieser Norm (IEC 60051-1:1984/
A1:1994); Deutsche Fassung EN
60051-1:1989/A1:1995

 DIN   DIN EN 60051-1/A2              Direkt wirkende anzeigende elektrische
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Messgeraete und ihr Zubehoer - Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 1: Definitionen
und allgemeine Anforderungen fuer alle
Teile dieser Norm (IEC 60051-1:1984/
A2:1995); Deutsche Fassung EN
600551-1:1989/A2:1995

 DIN   DIN EN 60051-2                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 2: Spezielle
Anforderungen fuer Strom- und Spannungs-
Messgeraete (IEC 60051-2:1984, Ausgabe
4); Deutsche Fassung EN 60051-2:1989

 DIN   DIN EN 60051-3                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 3: Spezielle
Anforderungen fuer Wirk- und
Blindleistungs-Messgeraete (IEC
60051-3:1984, Ausgabe 4); Deutsche Fassung
EN 60051-3:1989

 DIN   DIN EN 60051-3/A1              Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer - Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 3: Spezielle
Anforderungen fuer Wirk- und
Blindleistungs-Messgeraete (IEC
60051-3:1984/A1:1994); Deutsche Fassung EN
60051-3:1989/A1:1995

 DIN   DIN EN 60051-4                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 4: Spezielle
Anforderungen fuer Frequenz-Messgeraete 
(IEC 60051-4:1984, Ausgabe 4); Deutsche
Fassung EN 60051-4:1989

 DIN   DIN EN 60051-5                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 5: Spezielle
Anforderungen fuer
Phasenverschiebungswinkel-Messgeraete, 
Leistungsfaktor-Messgeraete und
Synchronoskope (IEC 60051-5:1985, Ausgabe
4); Deutsche Fassung EN 60051-5:1989

 DIN   DIN EN 60051-6                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 6: Spezielle
Anforderungen fuer Widerstands-(
Scheinwiderstands-) und Leitfaehigkeits-
Messgeraete (IEC 60051-6:1984, Ausgabe
4); Deutsche Fassung EN 60051-6:1989

 DIN   DIN EN 60051-7                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 7: Spezielle
Anforderungen fuer Vielfach-Messgeraete 
(IEC 60051-7:1984, Ausgabe 4); Deutsche
Fassung EN 60051-7:1989

 DIN   DIN EN 60051-8                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 8: Spezielle
Anforderungen fuer Zubehoer (IEC
60051-8:1984, Ausgabe 4); Deutsche Fassung
EN 60051-8:1989

 DIN   DIN EN 60051-9                 Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige; Teil 9: Empfohlene
Pruefverfahren (IEC 60051-9:1988, Ausgabe
4); Deutsche Fassung EN 60051-9:1989

 DIN   DIN EN 60051-9/A1              Direkt wirkende anzeigende elektrische
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Messgeraete und ihr Zubehoer - Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 9: Empfohlene
Pruefverfahren (IEC 60051-9:1988/
A1:1994); Deutsche Fassung EN
60051-9:1989/A1:1995

 DIN   DIN EN 60051-9/A2              Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer - Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 9: Empfohlene
Pruefverfahren (IEC 60051-9:1988/
A2:1995); Deutsche Fassung EN
60051-9:1989/A2:1995

 DIN     DIN EN 60061-1                   Lampensockel und -fassungen sowie Lehren
zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit - Teil 1: Lampensockel (IEC
60061-1:1969 + Ergaenzungen A:1970 bis
U:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN
60061-1:1993 + A1:1995 + A2:1995 
+ A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996

 DIN     DIN EN 60061-2                   Lampensockel und -fassungen sowie Lehren
zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit - Teil 2: Lampenfassungen (IEC
60061-2:1969 + Ergaenzungen A:1970 bis
R:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN
60061-2:1993 + A1:1995 + A2:1995 
+ A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996

 DIN     DIN EN 60061-3                   Lampensockel und -fassungen sowie Lehren
zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit - Teil 3: Lehren (IEC
60061-3:1969 + Ergaenzungen A:1970 bis
T:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN
60061-3:1993 + A1:1995 + A2:1995 
+ A3:1995 + A4:1996 + A5:1996 + A6:1996

 DIN     DIN EN 60061-4                   Lampensockel und -fassungen sowie Lehren
zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit - Teil 4: Leitfaden und
allgemeine Informationen (IEC
60061-4:1990 + Ergaenzungen A:1992, 
B:1994, C:1994 und D:1995, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 60061-4:1992 
+ A1:1995 + A2:1995 + A3:1995

 DIN   DIN EN 60062                   Kennzeichnung von Widerstaenden und
Kondensatoren (IEC 60062:1992 + A1:1995); 
Deutsche Fassung EN 60062:1993 + A1:1997

 DIN   DIN EN 60064                   Gluehlampen fuer den Hausgebrauch und
aehnliche allgemeine Beleuchtungszwecke 
- Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC
60064:1993, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60064:1995

 DIN   DIN EN 60068-1                 Umweltpruefungen - Teil 1: Allgemeines und
Leitfaden (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum
1988 + A1:1992); Deutsche Fassung EN
60068-1:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-1               Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefgruppe A: Kaelte (IEC 60068-2-1:1990 
+ A1:1993 + A2:1994); Deutsche Fassung EN
60068-2-1:1993 + A1:1993 + A2:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-2               Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefgruppe B: Trockene Waerme (IEC
60068-2-2:1974 + IEC 68-2-2A:1976 
+ A1:1993); Deutsche Fassung EN
60068-2-2:1993 + A1:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-2/A2            Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefgruppe B: Trockene Waerme (IEC
60068-2-2:1974/A2:1994); Deutsche Fassung
EN 60068-2-2:1990/A2:1994
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 DIN   DIN EN 60068-2-6               Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Fc: Schwingen, sinusfoermig (IEC
60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-6:1995

 DIN   DIN EN 60068-2-7               Umweltpruefverfahren - Teil 2: 
Pruefungen; Pruefung Ga und Leitfaden: 
Gleichfoermiges Beschleunigen (IEC
60068-2-7:1983 + A1:1986); Deutsche
Fassung EN 60068-2-7:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-17              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen 
- Pruefung Q: Dichtheit (IEC
60068-2-17:1994); Deutsche Fassung EN
60068-2-17:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-21              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefgruppe U: Mechanische
Widerstandsfaehigkeit der Anschluesse (IEC
60068-2-21:1983 + A1:1985 + A2:1991 
+ A3:1992); Deutsche Fassung EN
60068-2-21:1997 + A2:1997 + A3:1997

 DIN   DIN EN 60068-2-27              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ea und Leitfaden: Schocken (IEC
60068-2-27:1987); Deutsche Fassung EN
60068-2-27:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-29              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefungen Eb und Leitfaden: 
Dauerschocken (IEC 60068-2-29:1987); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-29:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-31              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ec: Kippfallen und Umstuerzen, 
vornehmlich fuer Geraete (IEC
60068-2-31:1969 + A1:1982); Deutsche
Fassung EN 60068-2-31:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-32              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ed: Frei Fallen (IEC
60068-2-32:1975 + A1:1982 + A2:1990); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-32:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-44              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Leitfaden zur Pruefgruppe T: Loeten (IEC
60068-2-44:1995); Deutsche Fassung EN
60068-2-44:1995

 DIN   DIN EN 60068-2-45              Umweltpruefungen; Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung XA und Leitfaden: Tauchen in
fluessige Reinigungsmittel (IEC
60068-2-45:1980 + A1:1993); Deutsche
Fassung EN 60068-2-45:1992 + A1:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-47              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Befestigung von Bauelementen, Geraeten und
anderen technischen Erzeugnissen fuer
dynamische Pruefungen wie Schocken (Ea), 
Dauerschocken (Eb), Schwingen (Fc und Fd) 
und Beschleunigen, gleichfoermig (Ga) 
einschliesslich Leitfaden (IEC
60068-2-47:1982); Deutsche Fassung EN
60068-2-47:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-52              Umweltpruefungen - Teil 2: 
Pruefverfahren, Pruefung Kb: Salznebel, 
zyklisch (Natriumchloridloesung) (IEC
60068-2-52:1996); Deutsche Fassung EN
60068-2-52:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-55              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ee und Leitfaden: Prellen (IEC
60068-2-55:1987); Deutsche Fassung EN
60068-2-55:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-57              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ff: Schwingen, 
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Zeitverlaufverfahren (IEC
60068-2-57:1989); Deutsche Fassung EN
60068-2-57:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-59              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Fe: Schwingen, Sinusimpulse (IEC
60068-2-59:1990); Deutsche Fassung EN
60068-2-59:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-60              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen 
- Pruefung Ke: Korrosionspruefung mit
stroemendem Mischgas (IEC
60068-2-60:1995); Deutsche Fassung EN
60068-2-60:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-61              Umweltpruefungen; Teil 2: Pruefverfahren; 
Pruefung Z/ABDM: Reihenfolge von
klimatischen Pruefungen (IEC
60068-2-61:1991); Deutsche Fassung EN
60068-2-61:1993

 DIN   DIN EN 60068-2-64              Umweltpruefungen - Teil 2: 
Pruefverfahren; Pruefung Fh: Schwingen, 
Breitbandrauschen (digital geregelt) und
Leitfaden (IEC 60068-2-64:1993 
+ Berichtigung 1993); Deutsche Fassung EN
60068-2-64:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-65              Umweltpruefungen - Teil 2: 
Pruefverfahren; Pruefung Fg: Schwingen, 
akustisch angeregt (IEC 60068-2-65:1993); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-65:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-66              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefverfahren 
- Pruefung Cx: Feuchte Waerme, konstant 
(ungesaettigter Druckdampf) (IEC
60068-2-66:1994); Deutsche Fassung EN
60068-2:1994

 DIN   DIN EN 60068-2-67              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Cy: Feuchte Waerme, konstant, 
beschleunigte Pruefung, vorzugsweise fuer
Bauelemente (IEC 60068-2-67:1995); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-67:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-68              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung L: Staub und Sand (IEC
60068-2-68:1994); Deutsche Fassung EN
60068-2-68:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-69              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Te: Pruefung der Loetbarkeit von
Bauelementen der Elektronik fuer
Oberflaechenmontagetechnologie mit der
Benetzungswaage (IEC 60068-2-69:1995); 
Deutsche Fassung EN 60068-2-69:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-70              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen 
- Pruefung Xb: Pruefung der Bestaendigkeit
von Kennzeichnungen und Aufschriften gegen
Abrieb, verursacht durch Wischen mit
Fingern und Haenden (IEC
60068-2-70:1995); Deutsche Fassung EN
68-2-70:1996

 DIN   DIN EN 60068-2-75              Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Eh: Hammerpruefungen (IEC
60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN
60068-2-75:1997

 DIN   DIN EN 60068-4                 Umweltpruefungen - Teil 4: Informationen
fuer den Verfasser von Einzelbestimmungen 
- Zusammenfassungen zu den Pruefungen (IEC
60068-4:1987 + A1:1992 + A2:1994); 
Deutsche Fassung EN 60068-4:1996

 DIN   DIN EN 60086-1                 Primaerbatterien - Teil 1: Allgemeines 
(IEC 60086-1:1996); Deutsche Fassung EN
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60086-1:1997
 DIN   DIN EN 60086-2                 Primaerbatterien - Teil 2: 

Spezifikationsblaetter (IEC
60086-2:1997); Deutsche Fassung EN
60086-2:1997

 DIN   DIN EN 60086-3                 Primaerbatterien - Teil 3: Uhrenbatterien 
(IEC/ISO 60086-3:1996); Deutsche Fassung
EN 60086-3:1996

 DIN   DIN EN 60094-1                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 1: 
Allgemeine Bedingungen und Anforderungen 
(IEC 60094-1:1981 + A1:1994); Deutsche
Fassung EN 60094-1:1993 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60094-2                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 2: 
Bezugsbaender (IEC 60094-2-35:1994); 
Deutsche Fassung EN 60094-2-35:1995

 DIN   DIN EN 60094-3                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 3: 
Messverfahren zur Bestimmung der
Eigenschaften von Aufzeichnungs- und
Wiedergabegeraeten (IEC 60094-3:1979 
+ A1:1980 + A2:1988 + A3:1996); Deutsche
Fassung EN 60094-3:1996 + A3:1996

 DIN   DIN EN 60094-4                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 4: 
Mechanische Eigenschaften von
Magnetbaendern (IEC 60094-4:1986 
+ A1:1994); Deutsche Fassung EN
60094-4:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60094-5                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 5: 
Elektrische Eigenschaften von
Magnetbaendern (IEC 60094-5:1988 
+ A1:1996); Deutsche Fassung EN
60094-5:1993 + A1:1996

 DIN   DIN EN 60094-7                 Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband - Teil 7: 
Magnetbandkassette fuer vorbespieltes Band
und fuer Heimanwendung (IEC 60094-7:1986 
+ A1:1996); Deutsche Fassung EN
60094-7:1993 + A1:1996

 DIN   DIN EN 60095-1                 Blei-Starterbatterien - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen (IEC
60095-1:1988, modifiziert + Corrigendum
1990); Deutsche Fassung EN 60095-1:1993

 DIN   DIN EN 60095-1/A2              Blei-Starterbatterien - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen (IEC
60095-1:1988/A2:1995); Deutsche Fassung EN
60095-1:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 60095-1/A11             Blei-Starterbatterien - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen; Deutsche
Fassung EN 60095-1:1993/A11:1995

 DIN   DIN EN 60095-2                 Blei-Starterbatterien; Teil 2: Masse von
Batterien sowie Masse und Kennzeichnung
von Anschluessen (IEC 60095-2:1984, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60095-2:1993

 DIN   DIN EN 60095-2/A11             Blei-Starterbatterien - Teil 2: Masse von
Batterien sowie Masse und Kennzeichnung
von Anschluessen; Deutsche Fassung EN
60095-2:1993/A11:1994

 DIN   DIN EN 60095-4                 Blei-Starterbatterien; Teil 4: Masse von
Nutzkraftwagen-Batterien (IEC
60095-4:1989, modifiziert); Deutsche
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Fassung EN 60095-4:1993
 DIN   DIN EN 60095-4/A11             Blei-Starterbatterien - Teil 4: Masse von

Nutzkraftwagen-Batterien; Deutsche Fassung
EN 60095-4:1993/A11:1994

 DIN   DIN EN 60097                   Rastersysteme fuer gedruckte Schaltungen 
(IEC 60097:1991); Deutsche Fassung EN
60097:1993

 DIN   DIN EN 60107-1                 Messverfahren fuer Empfaenger von Fernseh-
Rundfunksendungen - Teil 1: Allgemeine
Vorschriften; Messungen bei Radio- und
Videofrequenzen (IEC 60107-1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60107-1:1997

 DIN   DIN EN 60107-2                 Messverfahren fuer Empfaenger von Fernseh-
Rundfunksendungen - Teil 2: Tonkanaele 
- Allgemeine Messverfahren und
Messverfahren fuer monophone Kanaele (IEC
60107-2:1997); Deutsche Fassung EN
60107-2:1997

 DIN   DIN EN 60107-5                 Empfohlene Messverfahren an Empfaengern
fuer Fernsehrundfunksendungen; Teil 5: 
Elektrische Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton nach
dem NICAM Zweikanal-Digitaltonverfahren 
(IEC 60107-5:1992); Deutsche Fassung EN
60107-5:1992

 DIN   DIN EN 60107-7                 Messverfahren fuer Empfaenger von Fernseh-
Rundfunksendungen - Teil 7: HDTV-
Wiedergabeeinrichtungen (IEC
60107-7:1997); Deutsche Fassung EN
60107-7:1997

 DIN   DIN EN 60118-0                 Hoergeraete; Teil 0: Messung der
elektroakustischen Eigenschaften (IEC
60118-0:1983 + IEC 118-0 AMD 1:1994); 
Deutsche Fassung EN 60118-0:1993 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60118-1                 Hoergeraete - Teil 1: Hoergeraete mit
Induktionsspuleneingang (IEC
60118-1:1995); Deutsche Fassung EN
60118-1:1995

 DIN   DIN EN 60118-2                 Hoergeraete - Teil 2: Hoergeraete mit
automatischer Verstaerkungsregelung (IEC
60118-2:1983 + A1:1993 + A2:1997); 
Deutsche Fassung EN 60118-2:1995 + A2:1997

 DIN   DIN EN 60118-7                 Hoergeraete; Teil 7: Messung der
Uebertragungseigenschaften von
Hoergeraeten zur Qualitaetspruefung bei
Lieferung (IEC 60118-7:1983 + IEC 118-7
AMD 1:1994); Deutsche Fassung EN
60118-7:1993 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60118-12                Hoergeraete - Teil 12: Masse elektrischer
Steckverbindersysteme (IEC
60118-12:1996); Deutsche Fassung EN
60118-12:1996

 DIN     DIN EN 60118-14                  Hoergeraete - Teil 14: Spezifikation einer
digitalen Schnittstelle (IEC
60118-14:1998); Deutsche Fassung EN
60118-14:1998

 DIN   DIN EN 60130-9                 Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3
MHz - Teil 9: Rundsteckverbinder fuer
Rundfunk- und verwandte elektroakustische
Geraete (IEC 60130-9:1989 + A1:1993); 
Deutsche Fassung EN 60130-9:1995

 DIN   DIN EN 60130-9/A2              Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3
MHz - Teil 9: Rundsteckverbinder fuer
Rundfunk- und verwandte elektroakustische
Geraete (IEC 60130-9:1989/A2:1995); 
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Deutsche Fassung EN 60130-9:1995/A2:1997
 DIN   DIN EN 60154-1                 Flansche fuer Hohlleiter - Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen (IEC
60154-1:1982 + A1:1993); Deutsche Fassung
EN 60154-1:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60154-2                 Flansche fuer Hohlleiter - Teil 2: 
Allgemeine Anforderungen an Flansche fuer
Rechteck-Hohlleiter (IEC 60154-2:1980 
+ A1:1997); Deutsche Fassung EN
60154-2:1997 + A1:1997

 DIN   DIN EN 60169-21                Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 21: 
Zwei Typen von HF-Steckverbindern mit 9,5
mm (0.374 in) Innendurchmesser des
Aussenleiters mit verschiedenen
Ausfuehrungsarten der Schraubkupplung 
- Wellenwiderstand 50 <Ohm> (Typen SC-A
und SC-B) (IEC 60169-21:1985 + A1:1996); 
Deutsche Fassung EN 60169-21:1997

 DIN   DIN EN 60169-23                Hochfrequenz-Steckverbinder; Teil 23: 
Stecker und Kuppler fuer den Einsatz an
3,5 mm-Praezisionsrohrleitungen mit einem
Innendurchmesser des Aussenleiters von 3,5
mm (IEC 60169-23:1991); Deutsche Fassung
EN 60169-23:1993

 DIN   DIN EN 60169-24                Hochfrequenz-Steckverbinder; Teil 24: 
Koaxiale Hochfrequenz-Steckverbinder mit
Schraubkupplung, vorzugsweise fuer den
Einsatz in 75 Ohm Kabelverteilnetzen 
(Serie F) (IEC 60169-24:1991); Deutsche
Fassung EN 60169-24:1993

 DIN   DIN EN 60169-25                Hochfrequenz-Steckverbinder; Teil 25: 
Zweipolige Steckverbinder mit
Schraubkupplung (3/4-20 UNEF) fuer den
Einsatz an geschirmten symmetrischen
Kabeln mit Zwillings-Innenleitern, mit dem
Innendurchmesser des Aussenleiters von
13,56 mm (Serie TWHN) (IEC
60169-25:1992); Deutsche Fassung EN
60169-25:1993

 DIN   DIN EN 60172                   Pruefverfahren zur Bestimmung des
Temperaturindex von Lackdraehten (IEC
60172:1987); Deutsche Fassung EN
60172:1994

 DIN   DIN EN 60172/A1                Pruefverfahren zur Bestimmung des
Temperaturindex von Lackdraehten; 
Aenderung A1 (IEC 60172:1987/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60172:1994/A1:1998

 DIN   DIN EN 60182-2                 Masse von Wickeldraehten; Teil 2: Groesste
Aussendurchmesser von lackisolierten
runden Wickeldraehten (IEC 60182-2:1987, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60182-2:1990

 DIN   DIN EN 60239                   Nennmasse von zylindrischen
Graphitelektroden mit Gewindeschachteln
und Nippeln fuer Lichtbogenoefen (IEC
60239:1997); Deutsche Fassung EN
60239:1997

 DIN   DIN EN 60240-1                 Kenngroessen von elektrischen
Infrarotstrahlern fuer Heizanwendungen 
- Teil 1: Kurzwellen-Infrarotstrahler (IEC
60240-1:1992); Deutsche Fassung EN
60240-1:1994

 DIN   DIN EN 60244-5                 Messverfahren fuer Funksender - Teil 5: 
Uebertragungseigenschaften von
Fernsehsendern (IEC 60244-5:1992); 

Page 1205



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Deutsche Fassung EN 60244-5:1994
 DIN   DIN EN 60244-8                 Messverfahren fuer Funksender - Teil 8: 

Uebertragungseigenschaften von
Restseitenband-Demodulatoren zur Pruefung
von Fernsehsendern und Umsetzern (IEC
60244-8:1993); Deutsche Fassung EN
60244-8:1994

 DIN   DIN EN 60244-9                 Messverfahren fuer Funksender - Teil 9: 
Uebertragungseigenschaften von
Fernsehumsetzern (IEC 60244-9:1993); 
Deutsche Fassung EN 60244-9:1994

 DIN   DIN EN 60244-10                Messverfahren fuer Funksender - Teil 10: 
Messverfahren fuer Fernsehsender und 
-umsetzer mit Pruefzeilensignalen (IEC
60244-10:1986); Deutsche Fassung EN
60244-10:1993

 DIN   DIN EN 60244-11                Messverfahren fuer Funksender - Teil 11: 
Umsetzer fuer FM-Tonrundfunk (IEC
60244-11:1989); Deutsche Fassung EN
60244-11:1993

 DIN   DIN EN 60244-12-1              Messverfahren fuer Funksender - Teil 12: 
Anleitung zur Erstellung von
Datenblaettern fuer Funksender und
Umsetzer fuer Fernseh- und Tonrundfunk; 
Anzugebende Kennwerte (IEC
60244-12-1:1989); Deutsche Fassung EN
60244-12-1:1993

 DIN   DIN EN 60244-12-2              Messverfahren fuer Funksender - Teil 12: 
Anleitung zur Erstellung von
Datenblaettern fuer Funksender und
Umsetzer fuer Fernseh- und Tonrundfunk; 
Spezifikation (IEC 60244-12-2:1989); 
Deutsche Fassung EN 60244-12-2:1993

 DIN   DIN EN 60244-13                Messverfahren fuer Funksender; Teil 13: 
Uebertragungseigenschaften fuer FM-
Tonrundfunk (IEC 60244-13:1991); Deutsche
Fassung EN 60244-13:1993

 DIN   DIN EN 60244-14                Messverfahren fuer Funksender - Teil 14: 
Externe Intermodulationsprodukte, 
verursacht durch zwei oder mehr Sender, 
welche gleiche oder benachbarte Antennen
benutzen (IEC 60244-14:1997); Deutsche
Fassung EN 60244-14:1997

 DIN   DIN EN 60249-1                 Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 1: Pruefverfahren (IEC
60249-1:1982 + A4:1993); Deutsche Fassung
EN 60249-1:1993 + A4:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-1               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 1: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln, hohe
elektrische Qualitaet (IEC 60249-2-1:1985 
+ A1:1989 + A2:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-1:1994 + A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-1/A3            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 1: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln, hohe
elektrische Qualitaet (IEC 60249-2-1:1985/
A3:1994); Deutsche Fassung EN
60249-2-1:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-2               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 2: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln, 
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wirtschaftliche Qualitaet (IEC
60249-2-2:1985 + A2:1990 + A3:1993); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-2:1994 
+ A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-2/A4            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 2: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln, 
wirtschaftliche Qualitaet (IEC
60249-2-2:1985/A4:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-2:1994/A4:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-3               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 3: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-3:1987 + A1:1989 
+ A2:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-3:1994 + A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-3/A3            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 3: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-3:1987/A3:1994); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-3:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-4               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 4: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Glashartgewebetafeln fuer
allgemeine Anwendungszwecke (IEC
60249-2-4:1987 + A2:1992 + A3:1993); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-4:1994 
+ A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-4/A4            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 4: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Glashartgewebetafeln fuer
allgemeine Anwendungszwecke (IEC
60249-2-4:1987/A4:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-4:1994/A4:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-5               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 5: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Glashartgewebetafeln
definierter Brennbarkeit (Pruefung mit
vertikaler Probenlage) (IEC
60249-2-5:1987 + A2:1992 + A3:1993); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-5:1994 
+ A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-5/A4            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 5: Kupferkaschierte
Epoxidharz-Glashartgewebetafeln
definierter Brennbarkeit (Pruefung mit
vertikaler Probenlage) (IEC
60249-2-5:1987/A4:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-5:1994/A4:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-6               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 6: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit
horizontaler Probenlage) (IEC
60249-2-6:1985 + A1:1989 + A2:1993); 
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Deutsche Fassung EN 60249-2-6:1994 
+ A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-6/A3            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 6: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit
horizontaler Probenlage) (IEC
60249-2-6:1985/A3:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-6:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-7               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 7: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-7:1987 + A1:1989 
+ A2:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-7:1994 + A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-7/A3            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 7: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-7:1987/A3:1994); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-7:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-8               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 8: Flexible
kupferkaschierte Polyester-(PETP-)Folie 
(IEC 60249-2-8:1987 + A1:1993); Deutsche
Fassung EN 60249-2-7:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-9               Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 9: Kupferkaschierte
Schichtpressstofftafeln mit Epoxidharz-
Papierkern und Epoxidharz-
Glasgewebedecklagen definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-9:1987 + A1:1989 
+ A2:1990 + A3:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-9:1994 + A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-9/A4            Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 9: Kupferkaschierte
Schichtpressstofftafeln mit Epoxidharz-
Papierkern und Epoxidharz-
Glasgewebedecklagen definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-9:1987/A4:1994); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-9:1994/A4:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-10              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 10: Kupferkaschierte
glaswirrfaser/glasgewebeverstaerkte
Epoxidharz-Schichtpressstofftafeln
definierter Brennbarkeit (Brennpruefung
mit vertikaler Probenlage) (IEC
60249-2-10:1987 + A1:1989 + A2:1990 
+ A3:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-10:1994 + A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-10/A4           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 10: Kupferkaschierte
glaswirrfaser/glasgewebeverstaerkte
Epoxidharz-Schichtpressstofftafeln
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definierter Brennbarkeit (Brennpruefung
mit vertikaler Probenlage) (IEC
60249-2-10:1987/A4:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-10:1994/A4:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-11              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 11: Duenne
kupferkaschierte Epoxidharz-
Glashartgewebetafeln fuer allgemeine
Anwendungszwecke zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-11:1987 + A1:1989 + A2:1993); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-11:1994 
+ A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-11/A3           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 11: Duenne
kupferkaschierte Epoxidharz-
Glashartgewebetafeln fuer allgemeine
Anwendungszwecke zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-11:1987/A3:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-11:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-12              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 12: Duenne
kupferkaschierte Epoxidharz-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-12:1987 + A1:1989 + A2:1993); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-12:1994 
+ A2:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-12/A3           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 12: Duenne
kupferkaschierte Epoxidharz-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-12:1987/A3:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-12:1994/A3:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-13              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 13: Flexible
kupferkaschierte Polyimidfolie fuer
allgemeine Anwendungszwecke (IEC
60249-2-13:1987 + A1:1993); Deutsche
Fassung EN 60249-2-13:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-14              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 14: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage), wirtschaftliche Qualitaet 
(IEC 60249-2-14:1988 + A2:1990 
+ A3:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-14:1994 + A3:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-14/A4           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 14: Kupferkaschierte
Phenolharz-Hartpapiertafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage), wirtschaftliche Qualitaet 
(IEC 60249-2-14:1988/A4:1994); Deutsche
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Fassung EN 60249-2-14:1994/A4:1995
 DIN   DIN EN 60249-2-15              Basismaterialien fuer gedruckte

Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 15: Flexible
kupferkaschierte Polyimidfolie definierter
Brennbarkeit (IEC 60249-2-15:1987 
+ A1:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-15:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-16              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 16: Kupferkaschierte
Polyimid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-16:1992); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-16:1993

 DIN   DIN EN 60249-2-16/A1           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 16: Kupferkaschierte
Polyimid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-16:1992/
A1:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-16:1993/A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-16/A2           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 16: Kupferkaschierte
Polyimid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-16:1992/
A2:1994); Deutsche Fassung EN
60249-2-16:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-17              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 17: Duenne
kupferkaschierte Polyimid-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-17:1992 + Corrigendum 1992); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-17:1993

 DIN   DIN EN 60249-2-17/A1           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 17: Duenne
kupferkaschierte Polyimid-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-17:1992/A1:1993); Deutsche Fassung
EN 60249-2-17:1993/A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-17/A2           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 17: Duenne
kupferkaschierte Polyimid-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-17:1992/A2:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-17:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-17/A3           Aenderung zu IEC 60249-2-17: 
Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 17: Duenne
kupferkaschierte Polyimid-
Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit zur Herstellung von
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Mehrlagen-Leiterplatten; Aenderung A3 (IEC
52/788/CDV:1998); Deutsche Fassung EN
60249-2-17/prA3:1998

 DIN   DIN EN 60249-2-18              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 18: Kupferkaschierte
mit Bismaleinimid/Triazin modifizierte
Epoxid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-18:1992); 
Deutsche Fassung EN 60249-2-18:1993

 DIN   DIN EN 60249-2-18/A1           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 18: Kupferkaschierte
mit Bismaleinimid/Triazin modifizierte
Epoxid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-18:1992/
A1:1993); Deutsche Fassung EN
60249-2-18:1993/A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-18/A2           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 18: Kupferkaschierte
mit Bismaleinimid/Triazin modifizierte
Epoxid-Glashartgewebetafeln definierter
Brennbarkeit (Brennpruefung mit vertikaler
Probenlage) (IEC 60249-2-18:1992/
A2:1994); Deutsche Fassung EN
60249-2-18:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 60249-2-19              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 19: Duenne
kupferkaschierte mit Bismaleinimid/Triazin
modifizierte Epoxid-Glashartgewebetafeln
definierter Brennbarkeit zur Herstellung
gedruckter Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-19:1992); Deutsche Fassung EN
60249-2-19:1993

 DIN   DIN EN 60249-2-19/A1           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 19: Duenne
kupferkaschierte mit Bismaleinimid/Triazin
modifizierte Epoxid-Glashartgewebetafeln
definierter Brennbarkeit zur Herstellung
gedruckter Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-19:1992/A1:1993); Deutsche Fassung
EN 60249-2-19:1993/A1:1994

 DIN   DIN EN 60249-2-19/A2           Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen - Teil 2: Einzelbestimmungen; 
Einzelbestimmung Nr. 19: Duenne
kupferkaschierte mit Bismaleinimid/Triazin
modifizierte Epoxid-Glashartgewebetafeln
definierter Brennbarkeit zur Herstellung
gedruckter Mehrlagenleiterplatten (IEC
60249-2-19:1992/A2:1994); Deutsche Fassung
EN 60249-2-19:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 60254-1                 Blei-Antriebsbatterien - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen und Pruefungen 
(IEC 60254-1:1997); Deutsche Fassung EN
60254-1:1997

 DIN   DIN EN 60254-2                 Blei-Antriebsbatterien - Teil 2: Masse von
Zellen und Endpolen und Kennzeichnung der
Polaritaet auf Zellen (IEC 60254-2:1997); 
Deutsche Fassung EN 60254-2:1997

 DIN   DIN EN 60255-21-1              Elektrische Relais - Teil 21: Schwing-, 
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Schock-, Dauerschock- und
Erdbebenpruefungen an Messrelais und
Schutzeinrichtungen; Hauptabschnitt 1: 
Schwingpruefungen (sinusfoermig) (IEC
60255-21-1:1988); Deutsche Fassung EN
60255-21-1:1995

 DIN   DIN EN 60255-21-2              Elektrische Relais - Teil 21: Schwing-, 
Schock-, Dauerschock- und
Erdbebenpruefungen an Messrelais und
Schutzeinrichtungen; Hauptabschnitt 2: 
Schock- und Dauersschockpruefungen (IEC
60255-21-2:1988); Deutsche Fassung EN
60255-21-2:1995

 DIN   DIN EN 60255-21-3              Elektrische Relais - Teil 21: Schwing-, 
Schock-, Dauerschock- und
Erdbebenpruefungen an Massrelais und
Schutzeinrichtungen; Hauptabschnitt 3: 
Erdbebenpruefungen (IEC 60255-21-3:1993); 
Deutsche Fassung EN 60255-21-3:1995

 DIN   DIN EN 60264-1                 Verpackung von Wickeldraehten - Teil 1: 
Nennmasse sowie Bezeichnung fuer Einweg- 
und Mehrwegbehaelter fuer runde
Wickeldraehte (IEC 60264-1:1968); Deutsche
Fassung EN 60264-1:1994

 DIN   DIN EN 60264-2-1               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 2: 
Lieferspulen mit zylindrischem Kern; 
Hauptabschnitt 1: Masse (IEC
60264-2-1:1989); Deutsche Fassung EN
60264-2-1:1994

 DIN   DIN EN 60264-2-2               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 2: 
Lieferspulen mit zylindrischem Kern; 
Hauptabschnitt 2: Spezifikation fuer
Mehrweg-Lieferspulen aus thermoplastischem
Werkstoff (IEC 60264-2-2:1990); Deutsche
Fassung EN 60264-2-2:1994

 DIN   DIN EN 60264-2-3               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 2: 
Lieferspulen mit zylindrischem Kern; 
Hauptabschnitt 3: Spezifikation fuer
Einweg-Lieferspulen aus thermoplastischem
Werkstoff (IEC 60264-2-3:1990); Deutsche
Fassung EN 60264-2-3:1994

 DIN   DIN EN 60264-3-1               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 3: 
Lieferspulen mit konischem Kern; 
Hauptabschnitt 1: Masse (IEC
60264-3-1:1989); Deutsche Fassung EN
60264-3-1:1994

 DIN   DIN EN 60264-3-2               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 3: 
Lieferspulen mit konischem Kern; 
Hauptabschnitt 2: Spezifikation fuer
Mehrweg-Lieferspulen aus thermoplastischem
Werkstoff (IEC 60264-3-2:1990); Deutsche
Fassung EN 60264-3-2:1994

 DIN   DIN EN 60264-3-3               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 3: 
Lieferspulen mit konischem Kern; 
Hauptabschnitt 3: Spezifikation fuer
Einweg-Lieferspulen aus thermoplastischem
Werkstoff (IEC 60264-3-3:1990); Deutsche
Fassung EN 60264-3-3:1994

 DIN   DIN EN 60264-3-4               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 3: 
Lieferspulen mit konischem Kern; 
Hauptabschnitt 4: Grundabmessungen der
Behaelter fuer Lieferspulen mit konischem
Kern (IEC 60264-3-4:1990); Deutsche
Fassung EN 60264-3-4:1994

 DIN   DIN EN 60264-3-5               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 3: 
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Lieferspulen mit konischem Kern; 
Hauptabschnitt 5: Spezifikation fuer
Behaelter aus thermoplastischem Werkstoff 
(IEC 60264-3-5:1996 + Corrigendum 1996); 
Deutsche Fassung EN 60264-3-5-1996

 DIN   DIN EN 60264-4-1               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 4: 
Pruefverfahren; Hauptabschnitt 1: 
Lieferspulen aus thermoplastischem
Kunststoff (IEC 60264-4-1:1989); Deutsche
Fassung EN 60264-4-1:1994

 DIN   DIN EN 60264-4-2               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 4: 
Pruefverfahren; Hauptabschnitt 2: 
Behaelter aus thermoplastischem Werkstoff
fuer Lieferspulen mit konischem Kern (IEC
60264-4-2:1992); Deutsche Fassung EN
60264-4-2:1994

 DIN   DIN EN 60264-5-1               Verpackung von Wickeldraehten - Teil 5-1: 
Spulen mit zylindrischem Kern und
konischen Flanschen; Masse (IEC
60264-5-1:1997); Deutsche Fassung EN
60264-5-1:1997

 DIN   DIN EN 60268-5                 Elektroakustische Geraete - Teil 5: 
Lautsprecher (IEC 60268-5:1989 + A1:1993 
+ A2:1996); Deutsche Fassung EN
60268-5:1996 + A2:1996

 DIN   DIN EN 60268-7                 Elektroakustische Geraete - Teil 7: 
Kopfhoerer und Ohrhoerer (IEC
60268-7:1996); Deutsche Fassung EN
60268-7:1996

 DIN   DIN EN 60268-12                Elektroakustische Geraete - Teil 12: 
Anwendung von Steckverbindern fuer
Rundfunk-Studiobetrieb und aehnliche
Zwecke (IEC 60268-12:1987 + A1:1991 
+ A2:1994); Deutsche Fassung EN
60268-12:1995 + A2:1995

 DIN   DIN EN 60276                   Definitionen und Benennungen fuer
Kohlebuersten, Buerstenhalter, 
Kommutatoren und Schleifringe (IEC
60276:1968 + A1:1987); Deutsche Fassung EN
60276:1996

 DIN   DIN EN 60285                   Alkalische Sekundaerzellen und Batterien 
- Gasdichte zylindrische wiederaufladbare
Nickel-Cadmium-Einzelzellen (IEC
60285:1993 + Corrigendum 1993); Deutsche
Fassung EN 60285:1994

 DIN   DIN EN 60285/A1                Alkalische Sekundaerzellen und Batterien 
- Gasdichte zylindrische wiederaufladbare
Nickel-Cadmium-Einzelzellen (IEC
60285:1993/A1:1995); Deutsche Fassung EN
60285/A1:1995

 DIN     DIN EN 60286-1                   Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Teil 1: 
Gurtung von Bauelementen mit axialen
Anschluessen (IEC 60286-1:1997); Deutsche
Fassung EN 60286-1:1998

 DIN     DIN EN 60286-2                   Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Teil 2: 
Gurtung von Bauelementen mit einseitig
herausgefuehrten Anschluessen (IEC
60286-2:1997); Deutsche Fassung EN
60286-2:1998

 DIN     DIN EN 60286-3                   Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Teil 3: 
Gurtung von oberflaechenmontierbaren
Bauelementen (IEC 60286-3:1997); Deutsche
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Fassung EN 60286-3:1998
 DIN     DIN EN 60286-4                   Gurtung und Magazinierung von Bauelementen

fuer automatische Verarbeitung - Teil 4: 
Stangenmagazine fuer elektronische
Bauelemente mit Gehaeusen der Form E und
G (IEC 60286-4:1997); Deutsche Fassung EN
60286-4:1998

 DIN   DIN EN 60286-5                 Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Teil 5: 
Flachmagazine (IEC 60286-5:1995, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60286-5:1997

 DIN   DIN EN 60297-4                 Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen - Masse der 482,6-mm-(19
in)-Bauweise - Teil 4: Baugruppentraeger
und Baugruppen - Zusaetzliche Masse (IEC
60297-4:1995); Deutsche Fassung EN
60297-4:1995

 DIN   DIN EN 60299                   Elektrische Haushalt-Waermeunterbetten/
Waermezudecken - Pruefverfahren zur
Beurteilung der Gebrauchseigenschaften 
(IEC 60299:1994); Deutsche Fassung EN
62099:1994

 DIN   DIN EN 60300-2                 Zuverlaessigkeitsmanagement - Teil 2: 
Zuverlaessigkeitsprogrammelemente und 
-aufgaben (IEC 60300-2:1995); Deutsche
Fassung EN 60300-2:1996

 DIN   DIN EN 60315-7                 Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten - Teil 7: 
Messverfahren fuer Empfaenger fuer
digitale Satelliten-Tonrundfunksendungen 
(DSR) (IEC 60315-7:1995); Deutsche Fassung
EN 60315-7:1995

 DIN     DIN EN 60315-4                   Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten - Teil 4: 
Empfaenger fuer frequenzmodulierte Ton-
Rundfunksendungen (IEC 60315-4:1997); 
Deutsche Fassung EN 60315-4:1998

 DIN   DIN EN 60315-9                 Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten - Teil 9: 
Messungen von auf RDS-(Radio-Daten-
System-)Empfang bezogenen Eigenschaften 
(IEC 60315-9:1996); Deutsche Fassung EN
60315-9:1996

 DIN   DIN EN 60317/A100              Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten; 
Aenderung A100 zu Normen der Reihe DIN EN
60317

 DIN   DIN EN 60317-0-1               Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
Hauptabschnitt 1: Lackisolierte
Runddraehte aus Kupfer (IEC
60317-0-1:1997); Deutsche Fassung EN
60317-0-1:1998

 DIN   DIN EN 60317-0-2               Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
Hauptabschnitt 2: Lackisolierte
Flachdraehte aus Kupfer (IEC
60317-0-2:1997); Deutsche Fassung EN
60317-0-2:1998

 DIN   DIN EN 60317-0-3               Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
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Hauptabschnitt 3: Lackisolierte
Runddraehte aus Aluminium (IEC
60317-0-3:1997); Deutsche Fassung EN
60317-0-3:1998

 DIN   DIN EN 60317-0-4               Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
Hauptabschnitt 4: Flachdraehte aus
Kupfer, blank oder lackisoliert und
umhuellt mit Glasgewebe, impraegniert mit
Harz oder Lack (IEC 60317-0-4:1997); 
Deutsche Fassung EN 60317-0-4:1998

 DIN   DIN EN 60317-0-5               Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
Hauptabschnitt 5: Flachdraehte aus
Kupfer, blank oder lackisoliert und
umsponnen mit Glasgewebe (IEC
60317-0-5:1990); Deutsche Fassung EN
60317-0-5:1994

 DIN   DIN EN 60317-0-5/A1            Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
0: Allgemeine Anforderungen; 
Hauptabschnitt 5: Flachdraehte aus
Kupfer, blank oder lackisoliert, umsponnen
mit Glasgewebe, impraegniert mit Harz oder
Lack; Aenderung A1 (IEC 60317-0-5:1992/
A1:1997); Deutsche Fassung EN
60317-0-5:1994/A1:1998

 DIN   DIN EN 60317-1                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
1: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyvinylacetal, Klasse 105 (IEC
60317-1:1990); Deutsche Fassung EN
60317-1:1994

 DIN   DIN EN 60317-1/A1              Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
1: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyvinylacetal, Klasse 105 (IEC
60317-1:1990/A1:1997); Deutsche Fassung EN
60317-1/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-2                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
2: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert mit Polyurethan und darueber
mit Backlack, Klasse 130 (IEC
60317-2:1990); Deutsche Fassung EN
60317-2:1994

 DIN   DIN EN 60317-3                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
3: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester, Klasse 155 (IEC
60317-3:1990); Deutsche Fassung EN
60317-3:1994

 DIN   DIN EN 60317-4                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
4: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert mit Polyurethan, Klasse 130 
(IEC 60317-4:1990); Deutsche Fassung EN
60317-4:1994

 DIN   DIN EN 60317-7                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
7: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyimid, Klasse 220 (IEC
60317-7:1990); Deutsche Fassung EN
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60317-7:1994
 DIN   DIN EN 60317-7/A1              Technische Lieferbedingungen fuer

bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
7: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyimid, Klasse 220 (IEC
60317-7:1990/A1:1997); Deutsche Fassung EN
60317-7/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-8                 Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
8: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyesterimid, Klasse 180 (IEC
60317-8:1990); Deutsche Fassung EN
60317-8:1994

 DIN   DIN EN 60317-8/A1              Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
8: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyesterimid, Klasse 180; Aenderung
A (IEC 60317-8:1990/A1:1997); Deutsche
Fassung EN 60317-8/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-11                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
11: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbare
Litzen, lackisoliert mit Polyurethan und
mit Seide umhuellt, Klasse 130 (IEC
60317-11:1990 + Corrigendum 1991 
+ A1:1993); Deutsche Fassung EN
60317-11:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60317-12                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
12: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyvinylacetal, Klasse 120 (IEC
60317-12:1990); Deutsche Fassung EN
60317-12:1994

 DIN   DIN EN 60317-13                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
13: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester oder Polyesterimid und
darueber mit Polyamidimid, Klasse 200 (IEC
60317-13:1990); Deutsche Fassung EN
60317-13:1994

 DIN   DIN EN 60317-13/A1             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
13: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester oder Polyesterimid und
darueber mit Polyamidimid, Klasse 200; 
Aenderung A1 (IEC 60317-13:1990/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60317-13/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-14                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
14: Runddraehte aus Aluminium, 
lackisoliert mit Polyvinylacetal, Klasse
105 (IEC 60317-14:1990); Deutsche Fassung
EN 60317-14:1994

 DIN   DIN EN 60317-15                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
15: Runddraehte aus Aluminium, 
lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse
180 (IEC 60317-15:1990); Deutsche Fassung
EN 60317-15:1994

 DIN   DIN EN 60317-16                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
16: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester, Klasse 155 (IEC
60317-16:1990); Deutsche Fassung EN
60317-16:1994
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 DIN   DIN EN 60317-17                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
17: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyvinylacetal, Klasse 105 (IEC
60317-17:1990); Deutsche Fassung EN
60317-17:1994

 DIN   DIN EN 60317-18                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
18: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyvinylacetal, Klasse 120 (IEC
60317-18:1990); Deutsche Fassung EN
60317-18-1994

 DIN   DIN EN 60317-19                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
19: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert mit Polyurethan und darueber
mit Polyamid, Klasse 130 (IEC
60317-19:1990); Deutsche Fassung EN
60317-19:1994

 DIN   DIN EN 60317-20                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
20: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert, mit Polyurethan, Klasse 155 
(IEC 60317-20:1990); Deutsche Fassung EN
60317-20:1995

 DIN   DIN EN 60317-21                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
21: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert mit Polyurethan und darueber
mit Polyamid, Klasse 155 (IEC
60317-21:1990); Deutsche Fassung EN
60317-21:1995

 DIN   DIN EN 60317-22                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
22: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester oder Polyesterimid und
darueber mit Polyamid, Klasse 180 (IEC
60317-22:1990); Deutsche Fassung EN
60317-22:1995

 DIN   DIN EN 60317-23                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
23: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar, 
lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse
180 (IEC 60317-23:1990); Deutsche Fassung
EN 60317-23:1995

 DIN   DIN EN 60317-24                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
24: Runddraehte aus Aluminium, 
lackisoliert mit Polyester oder
Polyesterimid und darueber mit Polyamid, 
Klasse 180 (IEC 60317-24:1990); Deutsche
Fassung EN 60317-24:1995

 DIN   DIN EN 60317-25                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
25: Runddraehte aus Aluminium, 
lackisoliert mit Polyester oder
Polyesterimid und darueber mit
Polyamidimid, Klasse 200 (IEC
60317-25:1990); Deutsche Fassung EN
60317-25:1996

 DIN   DIN EN 60317-25/A1             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
25: Runddraehte aus Aluminium, 
lackisoliert mit Polyester oder
Polyesterimid und darueber mit
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Polyamidimid, Klasse 200; Aenderung A1 
(IEC 60317-25:1990/A1:1997); Deutsche
Fassung EN 60317-25/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-26                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
26: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyamidimid, Klasse 200 (IEC
60317-26:1990); Deutsche Fassung EN
60317-26:1996

 DIN   DIN EN 60317-27                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
27: Flachdraehte aus Kupfer, 
papierisoliert (IEC 60317-27:1998); 
Deutsche Fassung EN 60317-27:1998

 DIN   DIN EN 60317-28                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
28: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyesterimid, Klasse 180 (IEC
60317-28:1990); Deutsche Fassung EN
60317-28:1996

 DIN   DIN EN 60317-29                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
29: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester oder Polyesterimid und
darueber mit Polyamidimid, Klasse 200 (IEC
60317-29:1990); Deutsche Fassung EN
60317-29:1996

 DIN   DIN EN 60317-30                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
30: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyimid, Klasse 220 (IEC
60317-30:1990); Deutsche Fassung EN
60317-30:1996

 DIN   DIN EN 60317-31                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
31: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert mit Polyester- oder
Polyesterimidlack, mit Temperaturindex
180 (IEC 60317-31:1990); Deutsche Fassung
EN 60317-31:1996

 DIN   DIN EN 60317-31/A1             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
31: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert, Temperaturindex 180; 
Aenderung A1 (IEC 60317-31:1990/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60317-31:1996/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-32                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
32: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert mit Polyester- oder
Polyesterimidlack, mit Temperaturindex
155 (IEC 60317-32:1990); Deutsche Fassung
EN 60317-32:1996

 DIN   DIN EN 60317-32/A1             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
32: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert, Temperaturindex 155; 
Aenderung A1 (IEC 60317-32:1990/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60317-32:1996/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-33                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
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33: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert mit Silikonlack, mit
Temperaturindex 200 (IEC 60317-33:1990); 
Deutsche Fassung EN 60317-33:1996

 DIN   DIN EN 60317-33/A1             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
33: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umhuellt mit Glasgewebe und
impraegniert, Temperaturindex 200; 
Aenderung A1 (IEC 60317-33:1990/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60317-33:1996/A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-34                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
34: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester, Klasse 130 L (IEC
60317-34:1997); Deutsche Fassung EN
60317-34:1997

 DIN   DIN EN 60317-35                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
35: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar und
verbackbar, lackisoliert mit Polyurethan, 
Klasse 155 (IEC 60317-35:1992); Deutsche
Fassung EN 60317-35:1994

 DIN   DIN EN 60317-36                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
36: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar und
verbackbar, lackisoliert mit
Polyesterimid, Klasse 180 (IEC
60317-36:1992); Deutsche Fassung EN
60317-36:1994

 DIN   DIN EN 60317-37                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
37: Runddraehte aus Kupfer, verbackbar, 
lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse
180 (IEC 60317-37:1992); Deutsche Fassung
EN 60317-37:1994

 DIN   DIN EN 60317-38                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
38: Runddraehte aus Kupfer, verzinnbar und
verbackbar, lackisoliert mit Polyester
oder Polyesterimid und darueber mit
Polyamidimid, Klasse 200 (IEC
60317-38:1992); Deutsche Fassung EN
60317-38:1994

 DIN   DIN EN 60317-39                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
39: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umsponnen mit Glasgewebe, 
impraegniert mit Polyester- oder
Polyesterimidlack, mit Temperaturindex
180 (IEC 60317-39:1992); Deutsche Fassung
EN 60317-39:1994

 DIN   DIN EN 60317-40                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
40: Flachdraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umsponnen mit Glasgewebe, 
impraegniert mit Silikonlack, mit
Temperaturindex 200 (IEC 60317-40:1992); 
Deutsche Fassung EN 60317-40:1994

 DIN   DIN EN 60317-42                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
42: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyesteramid-imid, Klasse 200 (IEC
60317-42:1997); Deutsche Fassung EN
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60317-42:1997
 DIN   DIN EN 60317-43                Technische Lieferbedingungen fuer

bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
43: Runddraehte aus Kupfer, umwickelt mit
Band aus aromatischen Polyimiden, Klasse
240 (IEC 60317-43:1997); Deutsche Fassung
EN 60317-43:1997

 DIN   DIN EN 60317-44                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
44: Flachdraehte aus Kupfer, umhuellt mit
Band aus aromatischen Polyimiden, Klasse
240 (IEC 60317-44:1997); Deutsche Fassung
EN 60317-44:1997

 DIN   DIN EN 60317-46                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
46: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit aromatischen Polyimiden, Klasse 240 
(IEC 60317-46:1997); Deutsche Fassung EN
60317-46:1997

 DIN   DIN EN 60317-47                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
47: Flachdraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit aromatischen Polyimiden, Klasse 240 
(IEC 60317-47:1997); Deutsche Fassung EN
60317-47:1997

 DIN   DIN EN 60336                   Kennwerte von Brennflecken von
Roentgenstrahlern fuer medizinische
Diagnostik (IEC 60336:1993); Deutsche
Fassung EN 60336:1995

 DIN   DIN EN 60352-1                 Loetfreie Verbindungen - Teil 1: 
Wickelverbindungen; Allgemeine
Anforderungen; Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60352-1:1997

 DIN   DIN EN 60352-2                 Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
2: Crimpverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-2:1990); 
Deutsche Fassung EN 60352-2:1994

 DIN   DIN EN 60352-2/A1              Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
2: Crimpverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-2:1990/
A1:1996); Deutsche Fassung EN
60352-2:1994/A1:1997

 DIN   DIN EN 60352-3                 Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
3: Loetfreie zugaengliche
Schneidklemmverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-3:1993); 
Deutsche Fassung EN 60352-3:1994

 DIN   DIN EN 60352-4                 Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
4: Loetfreie nichtzugaengliche
Schneidklemmverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-4:1994); 
Deutsche Fassung EN 60352-4:1994

 DIN   DIN EN 60352-5                 Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
5: Einpressverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 60352-5:1995); 
Deutsche Fassung EN 60352-5:1995

 DIN   DIN EN 60352-6                 Loetfreie Verbindungen - Teil 6: 
Durchdringverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
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Anwendungshinweise (IEC 60352-6:1997); 
Deutsche Fassung EN 60352-6:1997

 DIN   DIN EN 60357                   Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982 und
Aenderungen Nr. 1 bis 4 (1989), 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60357:1988

 DIN   DIN EN 60357/A5                Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A5:1992 
+ Corrigenda 1992); Deutsche Fassung EN
60357:1988/A5:1993

 DIN   DIN EN 60357/A6                Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A6:1993); 
Deutsche Fassung EN 60357:1988/A6:1994

 DIN   DIN EN 60357/A7                Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A7:1994); 
Deutsche Fassung EN 60357:1988/A7:1994

 DIN   DIN EN 60357/A8                Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A8:1995); 
Deutsche Fassung EN 60357:1988/A8:1995

 DIN   DIN EN 60357/A9                Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A9:1996); 
Deutsche Fassung EN 60357:1988/A9:1996

 DIN   DIN EN 60357/A10               Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A10:1996, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60357:1988/A10:1997

 DIN   DIN EN 60357/A11               Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen) (IEC 60357:1982/A11:1997); 
Deutsche Fassung EN 60357:1988/A11:1997

 DIN   DIN EN 60360                   Standardverfahren zur Messung der
Lampensockel-Uebertemperatur (IEC 60360 
(1987) - 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN
60360:1989

 DIN   DIN EN 60360/A1                Standardverfahren zur Messung der
Lampensockel-Uebertemperatur (IEC
60360:1987/A1:1993); Deutsche Fassung EN
60360:1989/A1:1994

 DIN   DIN EN 60360/A2                Standardverfahren zur Messung der
Lampensockel-Uebertemperatur; Aenderung
A2 (IEC 60360:1987/A2:1996); Deutsche
Fassung EN 60360:1989/A2:1997

 DIN   DIN EN 60382                   Analoges Pneumatik-Signal fuer Prozess-
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (IEC
60382:1991); Deutsche Fassung EN
60382:1993

 DIN   DIN EN 60387                   Symbole fuer Wechselstromzaehler (IEC
60387:1992); Deutsche Fassung EN
60387:1992

 DIN   DIN EN 60399                   Normblaetter fuer Mantelgewinde fuer
Lampenfassungen E14 und E27 mit
Schirmtraegerring (IEC 60399:1972); 
Deutsche Fassung EN 60399:1993

 DIN   DIN EN 60399/A1                Normblaetter fuer Mantelgewinde fuer
Lampenfassungen E14 und E27 mit
Schirmtraegerring (IEC 60399:1972/
A1:1997); Deutsche Fassung EN 60399:1993/
A1:1997

 DIN     DIN EN 60404-2                   Magnetische Werkstoffe - Teil 2: Verfahren
zur Bestimmung der magnetischen
Eigenschaften von Elektroblech und -band
mit Hilfe eines Epsteinrahmens (IEC
60404-2:1996); Deutsche Fassung EN
60404-2:1998

 DIN     DIN EN 60404-4                   Magnetische Werkstoffe - Teil 4: Verfahren
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zur Messung der magnetischen Eigenschaften
von Eisen und Stahl im Gleichfeld (IEC
60404-4:1995); Deutsche Fassung EN
60404-4:1997

 DIN   DIN EN 60423                   Elektroinstallationsrohre 
- Aussendurchmesser von
Elektroinstallationsrohren und Gewinde
fuer Elektroinstallationsrohre und deren
Zubehoer (IEC 60423:1993, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 60423:1994

 DIN   DIN EN 60424-1                 Leitfaden fuer Grenzwerte von
Strukturstoerungen bei Ferritkernen - Teil
1: Fachgrundspezifikation (IEC 51/491/
CDV:1997); Deutsche Fassung prEN
60424-1:1997

 DIN   DIN EN 60424-2                 Leitfaden fuer Grenzwerte von sichtbaren
Beschaedigungen der Kernoberflaeche bei
Ferritkernen - Teil 2: RM-Kerne (IEC
60424-2:1997); Deutsche Fassung EN
60424-2:1997

 DIN   DIN EN 60424-3                 Leitfaden fuer Grenzwerte von
Strukturstoerungen bei Ferritkernen - Teil
3: ETD-Kerne und E-Kerne (IEC 51/492/
CDV:1997); Deutsche Fassung prEN
60424-3:1997

 DIN   DIN EN 60431                   Rechteck-Kerne (RM) aus magnetischen
Oxiden - Masse und Zubehoer (IEC
60431:1983 + A1:1995); Deutsche Fassung EN
60431:1997

 DIN   DIN EN 60439-1 Beiblatt 1      Niederspannung-Schaltgeraetekombinationen 
- Teil 1: Typgepruefte und partiell
typgepruefte Kombinationen; Technischer
Report: Betriebsmittel zum Anschluss von
Niederspannungs-Hausanschluessen an das
oeffentliche Versorgungsnetz (CLC/TC 17D(
Sec)34:1993)

 DIN   DIN EN 60444-1                 Messung von Schwingquarz-Parametern nach
dem Null-Phasenverfahren in einem Pi-
Netzwerk - Teil 1: Verfahren zur Messung
der Resonanzfrequenz und des
Resonanzwiderstandes von Schwingquarzen
nach dem Null-Phasenverfahren in einem Pi-
Netzwerk (IEC 60444-1:1986); Deutsche
Fassung EN 60444-1:1997

 DIN   DIN EN 60444-2                 Messung von Schwingquarz-Parametern nach
dem Null-Phasenverfahren in einem Pi-
Netzwerk - Teil 2: Messung der dynamischen
Kapazitaet von Schwingquarzen nach dem
Phasenoffsetverfahren (IEC 60444-2:1980); 
Deutsche Fassung EN 60444-2:1997

 DIN   DIN EN 60444-3                 Messung von Schwingquarz-Parametern nach
dem Null-Phasenverfahren in einem Pi-
Netzwerk - Teil 3: Verfahren zur Messung
der Zwei-Pol-Parameter von Schwingquarzen
bis 200 MHz nach dem Phasenverfahren in
einem Pi-Netzwerk mit Kompensation der
Parallelkapazitaet <(kursiv)C><(Index)o> 
(IEC 60444-3:1986); Deutsche Fassung EN
60444-3:1997

 DIN   DIN EN 60444-4                 Messung von Schwingquarz-Parametern nach
dem Null-Phasenverfahren in einem Pi-
Netzwerk - Teil 4: Verfahren zur Messung
der Lastresonanzfrequenz <(kursiv)f><(
Index)L> des Lastresonanzwiderstandes 
<(kursiv)R><(Index)L> und Berechnung
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anderer hergeleiteter Werte von
Schwingquarzen bis 30 MHz (IEC
60444-4:1988); Deutsche Fassung EN
60444-4:1997

 DIN   DIN EN 60444-5                 Messung von Schwingquarz-Kennwerten - Teil
5: Messverfahren zur Bestimmung der
Ersatzschaltungsparameter von
Schwingquarzen mit automatischer
Netzwerkanalysatortechnik und
Fehlerkorrektur (IEC 60444-5:1995); 
Deutsche Fassung EN 60444-5:1997

 DIN   DIN EN 60444-6                 Messung von Schwingquarz-Kennwerten - Teil
6: Messung der Belastungsabhaengigkeit 
(DLD) (IEC 60444-6:1995); Deutsche Fassung
EN 60444-6:1997

 DIN   DIN EN 60445                   Kennzeichnung der Anschluesse elektrischer
Betriebsmittel und einiger bestimmter
Leiter; Allgemeine Regeln fuer ein
alphanumerisches Kennzeichnungssystem (IEC
60445:1988); Deutsche Fassung EN
60445:1990

 DIN   DIN EN 60447                   Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMI); 
Bedienungsgrundsaetze (IEC 60447:1993); 
Deutsche Fassung EN 60447:1993

 DIN   DIN EN 60456                   Elektrische Waschmaschinen fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften (IEC
60456:1994); Deutsche Fassung EN
60456:1994

 DIN   DIN EN 60456/A11               Elektrische Waschmaschinen fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften; 
Deutsche Fassung EN 60456:1994/A11:1995

 DIN   DIN EN 60456/A12               Elektrische Waschmaschinen fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften; 
Deutsche Fassung EN 60456:1994/prA12:1996

 DIN   DIN EN 60510-2-5               Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen - Teil 2: 
Messungen an Untersystemen; Hauptabschnitt
5: Frequenzmodulatoren (IEC
60510-2-5:1992); Deutsche Fassung EN
60510-2-5:1994

 DIN   DIN EN 60510-2-6               Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen - Teil 2: 
Messungen an Untersystemen; Hauptabschnitt
6: Frequenzdemodulatoren (IEC
60510-2-6:1992); Deutsche Fassung EN
60510-2-6:1994

 DIN   DIN EN 60510-3-4               Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen - Teil 3: 
Messverfahren fuer Kombinationen von
Untersystemen; Hauptabschnitt 4: Messungen
fuer Frequenzmultiplex (FDM) Uebertragung 
(IEC 60510-3-4:1992); Deutsche Fassung EN
60510-3-4:1994

 DIN   DIN EN 60512 Beiblatt 1        Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Verzeichnis der
Pruefgruppen und Pruefverfahren

 DIN   DIN EN 60512-1                 Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 1: Allgemeines (IEC
60512-1:1994); Deutsche Fassung EN
60512-1:1994
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 DIN   DIN EN 60512-1-3               Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 1: Allgemeine
Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Pruefung
1c: Kontaktueberdeckung (IEC
60512-1-3:1997); Deutsche Fassung EN
60512-1-3:1997

 DIN   DIN EN 60512-1-4               Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 1: Allgemeines; 
Hauptabschnitt 4: Pruefung 1d: Wirksamkeit
des Kontaktschutzes (Scoop-proof) (IEC
60512-1-4:1997); Deutsche Fassung EN
60512-1-4:1997

 DIN   DIN EN 60512-10-4              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 10: 
Aufprallpruefungen (freie Bauelemente), 
Pruefungen mit statischer Last (feste
Bauelemente), Dauerpruefungen und
Ueberlastpruefungen; Hauptabschnitt 4: 
Pruefung 10d: Elektrische Ueberlast 
(Steckverbinder) (IEC 60512-10-4:1996); 
Deutsche Fassung EN 60512-10-4:1996

 DIN   DIN EN 60512-11-7              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 11: Klimatische
Pruefungen - Hauptabschnitt 7: Pruefung
11g: Korrosionspruefung mit stroemendem
Mischgas (IEC 60512-11-7:1996); Deutsche
Fassung EN 60512-11-7:1996

 DIN   DIN EN 60512-11-14             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 11: Klimatische
Pruefungen; Hauptabschnitt 14: Pruefung
11p: Korrosionspruefung mit stroemendem
Einzelgas (IEC 60512-11-14:1996); Deutsche
Fassung EN 60512-11-14:1997

 DIN   DIN EN 60512-12-6              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 12: Pruefungen der
Loetbarkeit - Hauptabschnitt 6: Pruefung
12f: Dichtheit gegen Fluss- und
Reinigungsmittel bei maschinellem Loeten 
(IEC 60512-12-6:1996); Deutsche Fassung EN
60512-12-6:1996

 DIN   DIN EN 60512-13-1              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 13: Pruefungen der
mechanischen Bedienbarkeit; Hauptabschnitt
1: Pruefung 13a: Kupplungs- und
Trennkraefte (IEC 60512-13-1:1996); 
Deutsche Fassung EN 60512-13-1:1997

 DIN   DIN EN 60512-14-7              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 14: Pruefungen der
Dichtheit; Hauptabschnitt 7: Pruefung
14g: Spritzwasser (IEC 60512-14-7:1997); 
Deutsche Fassung EN 60512-14-17:1998

 DIN   DIN EN 60512-15-8              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 15: Mechanische
Pruefungen an Kontakten und Anschluessen; 
Hauptabschnitt 8: Pruefung 15h: 
Kontakthalterung, Widerstandsfaehigkeit
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bei Verwendungen von Werkzeugen (IEC
60512-15-8:1995); Deutsche Fassung EN
60512-15-8:1995

 DIN   DIN EN 60512-16-20             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 16: Mechanische
Pruefungen an Kontakten und Anschluessen; 
Hauptabschnitt 20: Pruefung 16t: 
Zugfestigkeit (verdrahteter Anschluss bei
loetfreien Verbindungen) (IEC
60512-16-20:1996); Deutsche Fassung EN
60512-16-20:1996

 DIN   DIN EN 60512-19-3              Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 19: Pruefung der
Widerstandsfaehigkeit gegen Chemikalien; 
Hauptabschnitt 3: Pruefung 19c: 
Bestaendigkeit gegen Fluessigkeiten (IEC
60512-19-3:1997); Deutsche Fassung EN
60512-19-3:1997

 DIN   DIN EN 60523                   Gleichspannungs-Kompensatoren (IEC
60523:1975 + A1:1979 + Berichtigung
1980); Deutsche Fassung EN 60523:1993

 DIN   DIN EN 60524                   Gleichspannungs-Widerstandsteiler (IEC
60524:1975 + A1:1981); Deutsche Fassung EN
60524:1993

 DIN   DIN EN 60534-1                 Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 1: Begriffe und allgemeine
Betrachtungen (IEC 60534-1:1987); Deutsche
Fassung EN 60534-1:1993

 DIN   DIN EN 60534-2-1               Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2: Durchflusskapazitaet; 
Hauptabschnitt 1: Bemessungsgleichungen
fuer inkompressible Fluide unter
Einbaubedingungen (IEC 60534-2-1:1978); 
Deutsche Fassung EN 60534-2-1:1993

 DIN   DIN EN 60534-2-2               Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2: Durchflusskapazitaet; 
Hauptabschnitt 2: Bemessungsgleichungen
fuer kompressible Fluide unter
Einbaubedingungen (IEC 60534-2-2:1980); 
Deutsche Fassung EN 60534-2-2:1993

 DIN   DIN EN 60534-2-3               Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2: Durchflusskapazitaet; 
Hauptabschnitt 3: Pruefverfahren (IEC
60534-2-3:1983); Deutsche Fassung EN
60534-2-3:1993

 DIN     DIN EN 60534-2-3                 Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2-3: Durchflusskapazitaet; 
Pruefverfahren (IEC 60534-2-3:1997); 
Deutsche Fassung EN 60534-2-3:1998

 DIN     DIN EN 60534-6-1                 Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 6: Montage-Einzelheiten zur
Befestigung von Stellungsreglern an
Stellventil-Antriebe - Hauptabschnitt 1: 
Montage von Stellungsreglern an
Hubantriebe (IEC 60534-6-1:1997); Deutsche
Fassung EN 60534-6-1-:1997

 DIN   DIN EN 60534-8-2               Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Teil 8: Geraeuschemission; Hauptabschnitt
2: Laboratoriumsmessungen von Geraeuschen
bei fluessigkeitsdurchstroemten
Stellventilen (IEC 60534-8-2:1991); 
Deutsche Fassung EN 60534-8-2:1993

 DIN   DIN EN 60534-8-3               Stellventile fuer die Prozessregelung 
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- Teil 8: Geraeuschemission; 
Hauptabschnitt 3: Berechnungsverfahren zur
Vorhersage der aerodynamischen Geraeusche
von Stellventilen (IEC 60534-8-3:1995); 
Deutsche Fassung EN 60534-8-3:1995

 DIN   DIN EN 60534-8-4               Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 8: Geraeuschemission; 
Hauptabschnitt 4: Vorausberechnung fuer
fluessigkeitsdurchstroemte Stellventile 
(IEC 60534-8-4:1994); Deutsche Fassung EN
60534-8-4:1994

 DIN   DIN EN 60546-1                 Regler mit analogen Signalen fuer die
Anwendung in Systemen der industriellen
Prozesstechnik - Teil 1: Methoden der
Beurteilung des Betriebsverhaltens (IEC
60546-1:1987); Deutsche Fassung EN
60546-1:1993

 DIN   DIN EN 60546-2                 Regler mit analogen Signalen fuer die
Anwendung in Systemen der industriellen
Prozesstechnik - Teil 2: Anleitung fuer
die Abnahme- und Betriebsuntersuchung (IEC
60546-2:1987); Deutsche Fassung EN
60546-2:1993

 DIN   DIN EN 60564                   Gleichstrom-Widerstandsmessbruecken (IEC
60564:1977 + A1:1981); Deutsche Fassung EN
60564:1993

 DIN   DIN EN 60574-21                Audiovisuelle Video- und Fernsehgeraete
und -anlagen; Teil 21: Videoband-Vorspann
und -Nachspann fuer Lehr- und
Uebungszwecke (IEC 60574-21:1992); 
Deutsche Fassung EN 60574-21:1993

 DIN   DIN EN 60584-1                 Thermopaare - Teil 1: Grundwerte der
Thermospannungen (IEC 60584-1:1995); 
Deutsche Fassung EN 60584-1:1995

 DIN   DIN EN 60584-1 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN EN 60584-1:1996-10
 DIN   DIN EN 60584-2                 Thermopaare - Teil 2: Grenzabweichungen

der Thermospannungen (IEC 60584-2:1982 
+ A1:1989); Deutsche Fassung EN
60584-2:1993

 DIN   DIN EN 60601-1-3               Medizinische elektrische Geraete - Teil
1: Allgemeine Anforderungen an die
Sicherheit; 3. Ergaenzungsnorm: Allgemeine
Anforderungen an den Strahlenschutz von
diagnostischen Roentgengeraeten (IEC
60601-1-3:1994); Deutsche Fassung EN
60601-1-3:1994

 DIN   DIN EN 60603-1                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation: Allgemeine
Anforderungen und Leitfaden fuer die
Erstellung von Bauartspezifikationen mit
Qualitaetsbewertung (IEC 60603-1:1991 
+ A1:1992); Deutsche Fassung EN
60603-1:1998

 DIN   DIN EN 60603-3                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 3: 
Indirekte Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen mit 2,54 mm (0,1 in) 
Kontaktabstand und versetzten Anschluessen
im gleichen Abstand (IEC 60603-3:1987); 
Deutsche Fassung EN 60603-3:1998

 DIN   DIN EN 60603-4                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 4: 
Indirekte Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen mit 1,91 mm (0,075 in) 
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Kontaktabstand und versetzten Anschluessen
im gleichen Abstand (IEC 60603-4:1987); 
Deutsche Fassung EN 60603-4:1998

 DIN   DIN EN 60603-5                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 5: 
Steckverbinder fuer direktes Stecken und
indirekte Steckverbinder fuer beidseitig-
beschichtete Leiterplatten mit 2,54 mm 
(0,1 in) Kontaktabstand (IEC
60603-5:1987); Deutsche Fassung EN
60603-5:1998

 DIN   DIN EN 60603-6                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 6: 
Direkte Steckverbinder und Steckverbinder
fuer gedruckte Schaltungen mit 2,54 mm 
(0,1 in) Kontaktabstand fuer ein- oder
beidseitig beschichtete Leiterplatten mit
1,6 mm (0,063 in) Nenndicke (IEC
60603-6:1987); Deutsche Fassung EN
60603-6:1998

 DIN   DIN EN 60603-7                 Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3 MHz
fuer gedruckte Schaltungen - Teil 7: 
Bauartspezifikation fuer Steckverbinder
mit bewerteter Qualitaet, 8polig, 
einschliesslich fester und freier
Steckverbinder mit gemeinsamen
Steckmerkmalen (IEC 60603-7:1996); 
Deutsche Fassung EN 60603-7:1997

 DIN   DIN EN 60603-8                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 8: 
Indirekte Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Rastermass 2,54 mm (0,1 in); 
Querschnitt der maennlichen Kontakte 0,63
mm <x> 0,63 mm (IEC 60603-8:1990); 
Deutsche Fassung EN 60603-8:1998

 DIN   DIN EN 60603-9                 Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 9: 
Indirekte Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, Rueckplatten und
Kabelanschluss; Rastermass 2,54 mm (0,1
in) (IEC 60603-9:1990); Deutsche Fassung
EN 60603-9:1998

 DIN   DIN EN 60603-10                Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 10: 
Indirekte Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen mit Raster 2,54 mm (0,1 in), 
invertierte Bauform (IEC 60603-10:1991); 
Deutsche Fassung EN 60603-10:1998

 DIN   DIN EN 60603-12                Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 12: 
Bauartspezifikation fuer Masse, allgemeine
Anforderungen und Pruefungen fuer eine
Reihe von Fassungen zur Aufnahme von
integrierten Schaltungen (IEC
60603-12:1992); Deutsche Fassung EN
60603-12:1998

 DIN   DIN EN 60604                   Blitzlampensystem "Topflash/Flipflash" 
(IEC 60604:1980); Deutsche Fassung EN
60604:1993

 DIN   DIN EN 60613                   Elektrische, thermische und Belastungs-
Kennwerte von Drehanoden-Roentgenroehren
fuer die medizinische Diagnostik (IEC
60613:1989); Deutsche Fassung EN
60613:1990

 DIN   DIN EN 60617-2                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 

Page 1227



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

- Teil 2: Symbolelemente, Kennzeichen und
andere Schaltzeichen fuer allgemeine
Anwendungen (IEC 60617-2:1996); Deutsche
Fassung EN 60617-2:1996

 DIN   DIN EN 60617-3                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 3: Schaltzeichen fuer Leiter und
Verbinder (IEC 60617-3:1996); Deutsche
Fassung EN 60617-3:1996

 DIN   DIN EN 60617-4                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 4: Schaltzeichen fuer passive
Bauelemente (IEC 60617-4:1996); Deutsche
Fassung EN 60617-4:1996

 DIN   DIN EN 60617-5                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 5: Schaltzeichen fuer Halbleiter
und Elektronenroehren (IEC 60617-5:1996); 
Deutsche Fassung EN 60617-5:1996

 DIN   DIN EN 60617-6                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 6: Schaltzeichen fuer die Erzeugung
und Umwandlung elektrischer Energie (IEC
60617-6:1996); Deutsche Fassung EN
60617-6:1996

 DIN   DIN EN 60617-7                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 7: Schaltzeichen fuer Schalt- und
Schutzeinrichtungen (IEC 60617-7:1996); 
Deutsche Fassung EN 60617-7:1996

 DIN   DIN EN 60617-8                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 8: Schaltzeichen fuer Mess-, Melde
und Signaleinrichtungen (IEC
60617-8:1996); Deutsche Fassung EN
60617-8:1996

 DIN   DIN EN 60617-9                 Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 9: Schaltzeichen fuer die
Nachrichtentechnik; Vermittlungs- und
Endeinrichtungen (IEC 60617-9:1996); 
Deutsche Fassung EN 60617-9:1996

 DIN   DIN EN 60617-10                Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 10: Schaltzeichen fuer die
Nachrichtentechnik; 
Uebertragungseinrichtungen (IEC
60617-10:1996); Deutsche Fassung EN
60617-10:1996

 DIN   DIN EN 60617-11                Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Teil 11: Gebaeudebezogene und
topographische Installationsplaene und
Schaltplaene (IEC 60617-11:1996); Deutsche
Fassung EN 60617-11:1996

 DIN   DIN EN 60617-13                Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Teil 13: Analoge
Elemente (IEC 60617-13:1993); Deutsche
Fassung EN 60617-13:1993

 DIN   DIN EN 60619                   Elektrisch betriebene Kuechenmaschinen 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 60619:1993 
+ Corrigendum: 1993); Deutsche Fassung EN
60619:1993 + Corrigendum:1993

 DIN   DIN EN 60619/A1                Elektrisch betriebene Kuechenmaschinen 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 60619:1993/
A1:1995); Deutsche Fassung EN 60619:1993/
A1:1995

 DIN   DIN EN 60622                   Wiederaufladbare gasdichte prismatische
Nickel-Cadmium-Einzelzellen (IEC
60622:1988 + A2:1992 + Corrigendum 1992); 
Deutsche Fassung EN 60622:1995

 DIN   DIN EN 60623                   Geschlossene prismatische wiederaufladbare
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Nickel-Cadmium-Einzelzellen (IEC
60623:1990 + A1:1992 + A2:1992); Deutsche
Fassung EN 60623:1995

 DIN   DIN EN 60634                   Waermeprueflampen (HTS-Lampen) zur
Durchfuehrung von Erwaermungspruefungen an
Leuchten (IEC 60634:1993); Deutsche
Fassung EN 60634:1995

 DIN   DIN EN 60645-1                 Audiometer - Teil 1: Reinton-Audiometer 
(IEC 60645-1:1992 + Corrigendum 1993); 
Deutsche Fassung EN 60645-1:1994

 DIN   DIN EN 60645-2                 Audiometer - Teil 2: Geraete fuer die
Sprachaudiometrie (IEC 60645-2:1993); 
Deutsche Fassung EN 60645-2:1997

 DIN   DIN EN 60645-3                 Audiometer - Teil 3: Akustische Kurzzeit-
Hoerpruefsignale fuer audiometrische und
neuro-otologische Zwecke (IEC
60645-3:1994); Deutsche Fassung EN
60645-3:1995

 DIN   DIN EN 60645-4                 Audiometer - Teil 4: Geraete fuer die
Audiometrie in einem erweiterten
Hochtonbereich (IEC 60645-4:1994); 
Deutsche Fassung EN 60645-4:1995

 DIN   DIN EN 60651                   Schallpegelmesser (IEC 60651:1979 
+ A1:1993); Deutsche Fassung EN
60651:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60654-1                 Leittechnische Einrichtungen fuer
industrielle Prozesse; 
Umgebungsbedingungen; Teil 1: Klimatische
Einfluesse (IEC 60654-1:1993); Deutsche
Fassung EN 60654-1:1993

 DIN   DIN EN 60662                   Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC
60662:1980 einschliesslich Aenderung
1:1986, Aenderung 2:1987, Aenderung
3:1990, Aenderung 4:1992 und Aenderung
5:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN
60662:1993 + A4:1994 + A5:1994

 DIN   DIN EN 60662/A6                Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC
60662:1980/A6:1994); Deutsche Fassung EN
60662:1993/A6:1994

 DIN   DIN EN 60662/A7                Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC
60662:1980/A7:1995); Deutsche Fassung EN
60662:1993/A7:1995

 DIN   DIN EN 60662/A9                Natriumdampf-Hochdrucklampen; Aenderung 9 
(IEC:1980/A9:1997); Deutsche Fassung EN
60662:1993/A9:1997

 DIN   DIN EN 60662/A10               Natriumdampf-Hochdrucklampen; Aenderung
A10 (IEC 60662:1980/A10:1997); Deutsche
Fassung EN 60662:1993/A10:1997

 DIN   DIN EN 60675                   Elektrische Haushalt-Direktheizgeraete 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaft (IEC 60675:1994); 
Deutsche Fassung EN 60675:1995

 DIN     DIN EN 60679-4                   Quarzoszillatoren mit bewerteter
Qualitaet - Teil 4: Rahmenspezifikation 
- Befaehigungsanerkennung (IEC
60679-4:1997); Deutsche Fassung EN
60679-4:1998

 DIN     DIN EN 60679-4-1                 Quarzoszillatoren mit bewerteter
Qualitaet - Teil 4-1: Vordruck fuer
Bauartpezifikation; 
Befaehigungsanerkennung (IEC
60679-4-1:1998); Deutsche Fassung EN
60679-4-1:1998

 DIN   DIN EN 60682                   Standardverfahren zur Messung der
Quetschungstemperatur von
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Halogengluehlampen in
Quarzglasausfuehrung (IEC 60682:1980 
+ A1:1987); Deutsche Fassung EN 60682:1993

 DIN   DIN EN 60682/A2                Verfahren zur Messung der
Quetschungstemperatur von Lampen in
Quarzglasausfuehrung; Aenderung A2 (IEC
60682:1980/A2:1997); Deutsche Fassung EN
60682:1993/A2:1997

 DIN   DIN EN 60688                   Messumformer fuer die Umwandlung von
Wechselstromgroessen in analoge oder
digitale Signale (IEC 60688:1992); 
Deutsche Fassung EN 60688:1992

 DIN   DIN EN 60704-1                 Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60704-1:1982); Deutsche
Fassung EN 60704-1:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-1               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-1: Besondere
Anforderungen an Staubsauger (IEC
60704-2-1:1984, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 60704-2-1:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-2               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-2: Besondere
Anforderungen an Konvektionsheizgeraete
mit erzwungener Konvektion (IEC
60704-2-2:1985); Deutsche Fassung EN
60704-2-5:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-3               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-3: Besondere
Anforderungen an Geschirrspuelmaschinen 
(IEC 60704-2-3:1987 + Corrigendum 1989, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
60704-2-3:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-4               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-4: Besondere
Anforderungen an Waschmaschinen und
Waescheschleudern (IEC 60704-2-4:1989); 
Deutsche Fassung EN 60704-2-4:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-5               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-5: Besondere
Anforderungen an Speicherheizgeraete (IEC
60704-2-5:1989); Deutsche Fassung EN
60704-2-5:1994

 DIN   DIN EN 60704-2-6               Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2-6: Besondere
Anforderungen an Waeschetrockner (IEC
60704-2-6:1994); Deutsche Fassung EN
60704-2-6:1995

 DIN   DIN EN 60704-2-8               Elektrische Geraete fuer den Hausgebrauch
und aehnliche Zwecke - Pruefvorschrift
fuer die Bestimmung der
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Luftschallemission - Teil 2: Besondere
Anforderungen an elektrische Rasierer (IEC
60704-2-8:1997); Deutsche Fassung EN
60704-2-8:1997

 DIN   DIN EN 60704-3                 Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 3: Verfahren zur
Bestimmung und Nachpruefung angegebener
Geraeuschemissionswerte (IEC
60704-3:1992); Deutsche Fassung EN
60704-3:1994

 DIN   DIN EN 60705                   Verfahren zur Messung der
Gebrauchstauglichkeit von
Mikrowellengeraeten fuer den Hausgebrauch
und aehnliche Zwecke (IEC 60705:1988 
+ A1:1993 + A2:1993); Deutsche Fassung EN
60705:1995

 DIN   DIN EN 60712                   Video-Bandkassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband 19
mm, bekannt als U-Format (IEC 60712:1993 
+ A1:1993); Deutsche Fassung EN
60712:1994 + A1:1994

 DIN   DIN EN 60721-1                 Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 1: Vorzugswerte fuer
Einflussgroessen (IEC 60721-1:1990 
+ A1:1992 + A2:1995); Deutsche Fassung EN
60721-1:1995 + A2:1995

 DIN   DIN EN 60721-3-0               Klassifizierung von Umweltbedingungen; 
Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgroessen
und deren Grenzwerte; Einfuehrung (IEC
60721-3-0:1984 + A1:1987); Deutsche
Fassung EN 60721-3-0:1993

 DIN   DIN EN 60721-3-1               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 1: 
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1:1997); 
Deutsche Fassung EN 60721-3-1:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-2               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 2: Transport 
(IEC 60721-3-2:1997); Deutsche Fassung EN
60721-3-2:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-3               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 3: Ortsfester
Einsatz, wettergeschuetzt (IEC
60721-3-3:1994); Deutsche Fassung EN
60721-3-3:1995

 DIN   DIN EN 60721-3-3/A2            Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 3: Ortsfester
Einsatz, wettergeschuetzt; Aenderung A2 
(IEC 60721-3-3:1994/A2:1996); Deutsche
Fassung EN 60721-3-3:1995/A2:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-4               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte - Hauptabschnitt 4: Ortsfester
Einsatz, nicht wettergeschuetzt (IEC
60721-3-4:1995); Deutsche Fassung EN
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60721-3-4:1995
 DIN   DIN EN 60721-3-4/A1            Klassifizierung von Umweltbedingungen 

- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 4: Ortsfester
Einsatz, nicht wettergeschuetzt; Aenderung
A1 (IEC 60721-3-4:1995/A1:1996); Deutsche
Fassung EN 60721-3-4:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-5               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 5: Einsatz an
und in Landfahrzeugen (IEC
60721-3-5:1997); Deutsche Fassung EN
60721-3-5:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-6               Klassifizierung von Umweltbedingungen; 
Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgroessen
und deren Grenzwerte; Einsatz auf
Schiffen (IEC 60721-3-6:1987 + A1:1991); 
Deutsche Fassung EN 60721-3-6:1993

 DIN   DIN EN 60721-3-6/A2            Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 6: Einsatz auf
Schiffen; Aenderung A2 (IEC
60721-3-6:1987/A2:1996); Deutsche Fassung
EN 60721-3-6:1993/A2:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-7               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte - Hauptabschnitt 7: 
Ortsveraenderlicher Einsatz (IEC
60721-3-7:1995); Deutsche Fassung EN
60721-3-7:1995

 DIN   DIN EN 60721-3-7/A1            Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 7: 
Ortsveraenderlicher Einsatz; Aenderung A1 
(IEC 60721-3-7:1995/A1:1996); Deutsche
Fassung EN 60721-3-7:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN 60721-3-9               Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 9: Mikroklimate
innerhalb von Erzeugnissen (IEC
60721-3-9:1993); Deutsche Fassung EN
60721-3-9:1993

 DIN   DIN EN 60721-3-9/A1            Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 9: Mikroklimate
innerhalb von Erzeugnissen (IEC
60721-3-9:1993/A1:1994); Deutsche Fassung
EN 60721-3-9:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 60734                   Hartes Wasser zur Verwendung bei
Pruefungen der Gebrauchseigenschaften
einiger elektrischer Haushaltgeraete (IEC
60734:1993); Deutsche Fassung EN
60734:1993

 DIN   DIN EN 60735                   Messverfahren fuer die Eigenschaften von
Video-Magnetbaendern (IEC 60735:1991); 
Deutsche Fassung EN 60735:1991

 DIN   DIN EN 60743                   Terminologie fuer Geraete und
Ausruestungen zum Arbeiten unter Spannung 
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(IEC 60743:1983 + A1:1995); Deutsche
Fassung EN 60743:1996

 DIN   DIN EN 60751                   Industrielle Platin-Widerstandsthermometer
und Platin-Messwiderstaende (IEC
60751:1983 + AMD 1:1986 + AMD 2:1995); 
Deutsche Fassung EN 60751:1995 + A2:1995

 DIN   DIN EN 60756                   Videobandgeraete fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks; 
Zeitbasisstabilitaet (IEC 60756:1991); 
Deutsche Fassung EN 60756:1993

 DIN   DIN EN 60774-1                 Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in) VHS-Format - Teil 1: 
VHS- und kompaktes VHS-Video-
Kassettensystem (IEC 60774-1:1994); 
Deutsche Fassung EN 60774-1:1994

 DIN   DIN EN 60774-3                 Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in); VHS-Format; Teil 3: S-
VHS (IEC 60774-3:1993); Deutsche Fassung
EN 60774-3:1993

 DIN   DIN EN 60789                   Merkmale und Pruefbedingungen fuer
bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin 
- Einkristall-Gamma-Kameras (IEC
60789:1992); Deutsche Fassung EN
60789:1993

 DIN   DIN EN 60804                   Integrierende mittelwertbildende
Schallpegelmesser (IEC 60804:1985 
+ A1:1989 + A2:1993); Deutsche Fassung EN
60804:1994 + A2:1994

 DIN   DIN EN 60809                   Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge 
- Masse, elektrische und lichttechnische
Anforderungen (IEC 60809:1995); Deutsche
Fassung EN 60809:1996

 DIN   DIN EN 60809/A1                Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge 
- Masse, elektrische und lichttechnische
Anforderungen (IEC 60809:1995/A1:1996); 
Deutsche Fassung EN 60809:1996/A1:1996

 DIN   DIN EN 60810                   Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge 
- Anforderungen bezueglich des
Betriebsverhaltens (IEC 60810:1993); 
Deutsche Fassung EN 60810:1994

 DIN   DIN EN 60821                   IEC-821-VMEbus - Mikroprozessor-Systembus
fuer 1 Byte bis 4 Byte Daten (IEC
60821:1991, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60821:1994

 DIN   DIN EN 60835-1-1               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt Eins: 
Allgemeines (IEC 60835-1-1:1990); Deutsche
Fassung EN 60835-1-1:1992

 DIN   DIN EN 60835-1-2               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt Zwei: 
Grundlegende Eigenschaften (IEC
60835-1-2:1992); Deutsche Fassung EN
60835-1-2:1993

 DIN   DIN EN 60835-1-2/A1            Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
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Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 2: 
Grundlegende Eigenschaften (IEC
60835-1-2:1992/A1:1995); Deutsche Fassung
EN 60835-1-2:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 60835-1-3               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 3: 
Uebertragungseigenschaften (IEC
60835-1-3:1992); Deutsche Fassung EN
60835-1-3:1995

 DIN   DIN EN 60835-1-3/A1            Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 3: 
Uebertragungseigenschaften (IEC
60835-1-3:1992/A1:1995); Deutsche Fassung
EN 60835-1-3:1995/A1:1995

 DIN   DIN EN 60835-1-4               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 4: 
Uebertragungsqualitaet (IEC
60835-1-4:1992); Deutsche Fassung EN
60835-1-4:1995

 DIN   DIN EN 60835-1-4/A1            Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 1: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen und Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 4: 
Uebertragungsqualitaet (IEC
60835-1-4:1992/A1:1995); Deutsche Fassung
EN 60835-1-4:1995/A1:1995

 DIN   DIN EN 60835-2-1               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt Eins: 
Allgemeines (IEC 60835-2-1:1990); Deutsche
Fassung EN 60835-2-1:1992

 DIN   DIN EN 60835-2-2               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 2: 
Antenne (IEC 60835-2-2:1994); Deutsche
Fassung EN 60835-2-2:1994

 DIN   DIN EN 60835-2-3               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 3: RF-
Verzweigungsnetzwerke (IEC
60835-2-3:1992); Deutsche Fassung EN
60835-2-3:1993

 DIN   DIN EN 60835-2-4               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 4: 
Sender/Empfaenger einschliesslich
Modulator/Demodulator (IEC
60835-2-4:1993); Deutsche Fassung EN
60835-2-4:1995

 DIN   DIN EN 60835-2-4/A1            Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
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- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 4: 
Sender/Empfaenger einschliesslich
Modulator/Demodulator; Aenderung A1 (IEC
60835-2-4:1993/A1:1997); Deutsche Fassung
EN 60835-2-4:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN 60835-2-5               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen - Hauptabschnitt 5: 
Untersystem fuer digitale
Signalverarbeitung (IEC 60835-2-5:1993); 
Deutsche Fassung EN 60835-2-5:1995

 DIN   DIN EN 60835-2-6               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terristischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 6: 
Schutzschaltungen (IEC 60835-2-6:1995); 
Deutsche Fassung EN 60835-2-6:1995

 DIN   DIN EN 60835-2-7               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terristischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 7: 
Geraeteeinrichtungen fuer Schalt- und
Kombinationsdiversity (IEC
60835-2-7:1994); Deutsche Fassung EN
60835-2-7:1994

 DIN   DIN EN 60835-2-8               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 8: 
Adaptive Entzerrer (IEC 60835-2-8:1993); 
Deutsche Fassung EN 60835-2-8:1993

 DIN   DIN EN 60835-2-8/A1            Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen - Hauptabschnitt 8: 
Adaptive Entzerrer (IEC 60835-2-8:1993/
A1:1996); Deutsche Fassung EN
60835-2-8:1993/A1:1996

 DIN   DIN EN 60835-2-9               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen - Hauptabschnitt 9: 
Dienstkanaele (IEC 60835-2-9:1995); 
Deutsche Fassung EN 60835-2-9:1995

 DIN   DIN EN 60835-2-10              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt Zehn: 
Leistungsdaten des Gesamtsystems (IEC
60835-2-10:1992); Deutsche Fassung EN
60835-2-10:1993

 DIN   DIN EN 60835-2-11              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 2: Messungen an terrestrischen
Richtfunksystemen; Hauptabschnitt 11: 
Kreuzpolarisations-Interferenz-
Unterdruecker (IEC 60835-2-11:1996); 
Deutsche Fassung EN 60835-2-11:1997

 DIN   DIN EN 60835-3-1               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen; 
Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt Eins: 
Allgemeines (IEC 60835-3-1:1990); Deutsche
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Fassung EN 60835-3-1:1992
 DIN   DIN EN 60835-3-2               Messverfahren fuer Geraete in digitalen

Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 2: Antenne 
(IEC 60835-3-2:1995); Deutsche Fassung EN
60835-3-2:1996

 DIN   DIN EN 60835-3-4               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 4: 
Rauscharme Verstaerker (IEC
60835-3-4:1993); Deutsche Fassung EN
60835-3-4:1995

 DIN   DIN EN 60835-3-5               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 5: Sende- 
und Empfangsumsetzer (IEC
60835-3-5:1994); Deutsche Fassung EN
60835-3-5:1994

 DIN   DIN EN 60835-3-6               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 6: 
Hochleistungsverstaerker (IEC
60835-3-6:1996); Deutsche Fassung EN
60835-3-6:1996

 DIN   DIN EN 60835-3-7               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 7: 
Guetezahl des Empfangssystems (IEC
60835-3-7:1995); Deutsche Fassung EN
60835-3-7:1995

 DIN   DIN EN 60835-3-9               Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 9: SCPC-
PSK-Endgeraete (IEC 60835-3-9:1993); 
Deutsche Fassung EN 60835-3-9:1995

 DIN   DIN EN 60835-3-10              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 10: 
Endeinrichtung-Erdfunkstelle fuer TDMA-
Betrieb (IEC 60835-3-10:1994); Deutsche
Fassung EN 60835-3-10:1994

 DIN   DIN EN 60835-3-11              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 11: 
Dienstkanaleinrichtungen fuer SCPC-PSK-
Uebertragung (IEC 60835-3-11:1995); 
Deutsche Fassung EN 60835-3-11:1995

 DIN   DIN EN 60835-3-12              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 12: 
Leistung des Gesamtsystems (IEC
60835-3-12:1993); Deutsche Fassung EN
60835-3-12:1995

 DIN   DIN EN 60835-3-13              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
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Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 13: VSAT-
Systeme (IEC 60835-3-13:1996); Deutsche
Fassung EN 60835-3-13:1996

 DIN   DIN EN 60835-3-14              Messverfahren fuer Geraete in digitalen
Mikrowellen-Funkuebertragungssystemen 
- Teil 3: Messungen an Satelliten-
Erdfunkstellen; Hauptabschnitt 14: 
Erdfunkstellen fuer Reportagen ueber
Satellit (SNG) (IEC 60835-3-14:1996); 
Deutsche Fassung EN 60835-3-14:1996

 DIN   DIN EN 60843-1                 Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichung auf Magnetband 8
mm - 8 mm Video - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen (IEC 60843-1:1993); Deutsche
Fassung EN 60843-1:1994

 DIN   DIN EN 60843-2                 Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband 8
mm - 8 mm Video - Teil 2: PCM-
Vielfachspur-Audiosystem (IEC
60843-2:1992); Deutsche Fassung EN
60843-2:1995

 DIN   DIN EN 60843-3                 Video-Bandkassettensystem mit
Schraegspuraufzeichung auf Magnetband 8 mm
Video 8; Teil 3: Hi-Band-Spezifikation
fuer Hi 8 (IEC 60843-3:1993); Deutsche
Fassung EN 60843-3:1993

 DIN   DIN EN 60851-1                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 1: 
Allgemeines (IEC 60851-1:1996); Deutsche
Fassung EN 60851:1996

 DIN   DIN EN 60851-2                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 2: 
Ermittlung der Masse (IEC 60851-2:1996); 
Deutsche Fassung EN 60851-2:1996

 DIN   DIN EN 60851-2/A1              Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 2: 
Ermittlung der Masse; Aenderung 1 (IEC
60851-2:1996/A1:1997); Deutsche Fassung EN
60851-2/A1:1997

 DIN   DIN EN 60851-3                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 3: 
Mechanische Eigenschaften (IEC
60851-3:1996); Deutsche Fassung EN
60851-3:1996

 DIN   DIN EN 60851-3/A1              Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 3: 
Mechanische Eigenschaften; Aenderung 1 
(IEC 60851-3:1996/A1:1997); Deutsche
Fassung EN 60851-3/A1:1997

 DIN   DIN EN 60851-4                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 4: 
Chemische Eigenschaften (IEC
60851-4:1996); Deutsche Fassung EN
60851-4:1996

 DIN   DIN EN 60851-4/A1              Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 4: 
Chemische Eigenschaften (IEC 60851-4:1996/
A1:1997); Deutsche Fassung EN 60851-4/
A1:1997

 DIN   DIN EN 60851-5                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 5: 
Elektrische Eigenschaften (IEC
60851-5:1996); Deutsche Fassung EN
60851-5:1996

 DIN   DIN EN 60851-5/A1              Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 5: 
Elektrische Eigenschaften; Aenderung A1 
(IEC 60851-5:1996/A1:1997); Deutsche
Fassung EN 60851-5/A1:1997

 DIN   DIN EN 60851-6                 Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 6: 
Thermische Eigenschaften (IEC
60851-6:1996); Deutsche Fassung EN
60851-6:1996

 DIN   DIN EN 60851-6/A1              Wickeldraehte - Pruefverfahren - Teil 6: 
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Thermische Eigenschaften (IEC
60851-6:1996/A1:1997); Deutsche Fassung EN
60851-6:1996/A1:1997

 DIN   DIN EN 60852-4                 Raumbedarfsmasse fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen - Teil 4: 
Transformatoren und Drosseln mit YUI 2-
Kernblechen (IEC 60852-4:1996); Deutsche
Fassung EN 60852-4:1996

 DIN   DIN EN 60855                   Isolierende schaumgefuellte Rohre und
massive Staebe zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen (IEC
60855:1985, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60855:1996

 DIN   DIN EN 60856                   System fuer bespielte, optisch
reflektierende Videoplatten "Laser-
Vision" 50 Hz/625 Zeilen; PAL (IEC
60856:1986 + A1:1991); Deutsche Fassung EN
60856:1993 + A1:1993

 DIN     DIN EN 60864-2                   Normung der Zusammenschaltung von
Rundfunksendern oder Sendersystemen mit
Fernwirkeinrichtungen - Teil 2: 
Schnittstellen fuer Anlagen mit Datenbus-
Verbindungen (IEC 60864-2:1997); Deutsche
Fassung EN 60864-2:1997

 DIN   DIN EN 60870 Beiblatt 14       Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
1: Allgemeine Betrachtungen; Fachbericht, 
Hauptabschnitt 4: Grundlegende
Gesichtspunkte der Fernwirk-
Datenuebertragung und Aufbau der Normen
der Reihen IEC 60870-5 und IEC 60870-6 
(Report IEC 60870-1-4:1994)

 DIN   DIN EN 60870-2-1               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
2: Betriebsbedingungen; Hauptabschnitt 1: 
Stromversorgung und elektromagnetische
Vertraeglichkeit (IEC 60870-2-1:1995); 
Deutsche Fassung EN 60870-2-1:1996

 DIN   DIN EN 60870-2-2               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
2: Betriebsbedingungen; Hauptabschnitt 2: 
Umweltbedingungen (klimatische, 
mechanische und andere nichtelektrische
Einfluesse) (IEC 60870-2-2:1996); Deutsche
Fassung EN 60870-2-2:1996

 DIN   DIN EN 60870-5-1               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
1: Telegrammformate (IEC 60870-5-1:1990); 
Deutsche Fassung EN 60870-5-1:1993

 DIN   DIN EN 60870-5-2               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
2: Uebertragungsprozeduren der
Verbindungsschicht (IEC 60870-5-2:1992); 
Deutsche Fassung EN 60870-5-2:1993

 DIN   DIN EN 60870-5-3               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
3: Allgemeine Struktur der
Anwendungsdaten (IEC 60870-5-3:1992); 
Deutsche Fassung EN 60870-5-3:1992

 DIN   DIN EN 60870-5-4               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
4: Defintion und Codierung von
Informationselementen der
Anwendungsschicht (IEC 60870-5-4:1993); 
Deutsche Fassung EN 60870-5-4:1993

 DIN   DIN EN 60870-5-5               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
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5: Grundlegende Anwendungsfunktionen (IEC
60870-5-5:1995); Deutsche Fassung EN
60870-5-5:1995

 DIN   DIN EN 60870-5-101             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
101: Anwendungsbezogene Norm fuer
grundsaetzliche Fernwirkaufgaben (IEC
60870-5-101:1995); Deutsche Fassung EN
60870-5-101:1996

 DIN   DIN EN 60870-5-101 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN EN
60870-5-101:1996-10

 DIN   DIN EN 60870-5-102             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
102: Anwendungsbezogene Norm fuer die
Zaehlerstandsuebertragung in der
Elektrizitaetsversorgung (IEC
60870-5-102:1996); Deutsche Fassung EN
60870-5-102:1996

 DIN   DIN EN 60870-6-2               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 2: Anwendung der
Grundnormen (OSI-Schichten 1 bis 4) (IEC
60870-6-2:1995); Deutsche Fassung EN
60870-6-2:1995

 DIN   DIN EN 60870-6-501             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 501: Beschreibung des
TASE.1-Dienstes (IEC 60870-6-501:1995); 
Deutsche Fassung EN 60870-6-501:1996

 DIN   DIN EN 60870-6-502             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 502: Beschreibung der
TASE.1-Protokolle (IEC 60870-6-502:1995); 
Deutsche Fassung EN 60870-6-502:1996

 DIN     DIN EN 60870-6-503               Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind 
- Hauptabschnitt 503: TASE.2; Dienste und
Protokoll (IEC 60870-6-503:1997); Deutsche
Fassung EN 60870-6-503:1997 in englischer
Sprache

 DIN   DIN EN 60870-6-601             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 601: Funktionsprofil fuer
den verbindungsorientierten
Transportdienst in einem Endsystem mit
Festanschluss an ein paketvermittelndes
Datennetz (IEC 60870-6-601:1994); Deutsche
Fassung EN 60870-6-601:1995

 DIN   DIN EN 60872                   Automatische Radar-Plothilfen fuer die
Seeschiffahrt (ARPA); Betriebstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren und
Pruefergebnisse (IEC 60872:1987 
+ A1:1991); Deutsche Fassung EN
60872:1993 + A1:1993

 DIN   DIN EN 60873                   Methoden der Beurteilung des
Betriebsverhaltens von analogen
elektrischen und pneumatischen
Streifenschreibern in Systemen der
industriellen Prozesstechnik (IEC
60873:1986, modifiziert); Deutsche Fassung
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EN 60873:1993
 DIN     DIN EN 60874-17                  Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und

LWL-Kabel - Teil 17: Rahmenspezifikation
fuer LWL-Steckverbinder - Bauart F-05 
(Druck-Zug-Verriegelung) (IEC
60874-17:1995 + Corrigendum 1996); 
Deutsche Fassung EN 60874-17:1997

 DIN   DIN EN 60874-19                Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
LWL-Kabel - Teil 19: Rahmenspezifikation
fuer LWL-Steckverbinder - Bauart SC-D(
uplex) (IEC 60874-19:1995 + Corrigendum
1996); Deutsche Fassung EN 60874-19:1997

 DIN     DIN EN 60875-1                   Lichtwellenleiter-Verzweiger - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC
60875-1:1996); Deutsche Fassung EN
60875-1:1998

 DIN     DIN EN 60875-1-1                 Lichtwellenleiter-Verzweiger - Teil 1-1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation (IEC
60875-1-1:1996); Deutsche Fassung EN
60875-1-1:1998

 DIN   DIN EN 60889                   Hartgezogene Aluminiumdraehte fuer Leiter
von Freileitungen (IEC 60889:1987); 
Deutsche Fassung EN 60889:1997

 DIN   DIN EN 60891                   Verfahren zur Umrechnung von gemessenen
Strom-Spannungs-Kennlinien von
photovoltaischen Bauelementen aus
kristallinem Silizium auf andere
Temperaturen und Einstrahlungen (IEC
60891:1987 + A1:1992); Deutsche Fassung EN
60681:1994

 DIN   DIN EN 60896-1                 Ortsfeste Blei-Akkumulatoren; Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen; Teil 1: 
Geschlossene Batterien (IEC 60896-1:1987 
+ A1:1988)

 DIN   DIN EN 60896-1/A2              Ortsfeste Blei-Akkumulatoren; Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen; Teil 1: 
Geschlossene Batterien (IEC 60896-1:1987/
A2:1990); Deutsche Fassung EN 60896 Teil
1/A2:1992

 DIN   DIN EN 60896-2                 Ortsfeste Blei-Akkumulatoren - Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen - Teil 2: 
Wartungsfreie und verschlossene Batterien 
(IEC 60896-2:1995); Deutsche Fassung EN
60896-2:1996

 DIN   DIN EN 60901                   Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC
60901:1996); Deutsche Fassung EN
60901:1996

 DIN   DIN EN 60901/A1                Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC
60901:1996/A1:1997); Deutsche Fassung EN
60901:1996/A1:1997

 DIN   DIN EN 60904-1                 Photovoltaische Einrichtungen - Teil 1: 
Messen der photovoltaischen Strom-/
Spannungskennlinien (IEC 60904-1:1987); 
Deutsche Fassung EN 60904-1:1993

 DIN   DIN EN 60904-2                 Photovoltaische Einrichtungen - Teil 2: 
Anforderungen an Referenz-Solarzellen (IEC
60904-2:1989); Deutsche Fassung EN
60904-2:1993

 DIN     DIN EN 60904-2/A1                Photovoltaische Einrichtungen - Teil 2: 
Anforderungen an Referenz-Solarzellen; 
Aenderung 1 (IEC 60904-2:1989/A1:1998); 
Deutsche Fassung EN 60904-2:1993/A1:1998

 DIN   DIN EN 60904-3                 Photovoltaische Einrichtungen - Teil 3: 
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Messgrundsaetze fuer terrestrische
photovoltaische (PV) Einrichtungen mit
Angaben ueber die spektrale
Strahlungsverteilung (IEC 60904-3:1989); 
Deutsche Fassung EN 60904-3:1993

 DIN   DIN EN 60904-5                 Photovoltaische Einrichtungen - Teil 5: 
Bestimmung der gleichwertigen
Zellentemperatur von photovoltaischen 
(PV) Betriebsmitteln nach dem
Leerlaufspannungs-Verfahren (IEC
60904-5:1993); Deutsche Fassung EN
60904-5:1995

 DIN   DIN EN 60904-6                 Photovoltaische Einrichtungen - Teil 6: 
Anforderungen an Referenz-Solarmodule (IEC
60904-6:1994); Deutsche Fassung EN
60904-6:1994

 DIN     DIN EN 60904-6/A1                Photovoltaische Einrichtungen - Teil 6: 
Anforderungen an Referenz-Solarmodule; 
Aenderung 1 (IEC 60904-6:1994/A1:1998); 
Deutsche Fassung EN 60904-6:1994/A1:1998

 DIN     DIN EN 60904-7                   Photovoltaische Einrichtungen - Teil 7: 
Berechnung des Fehlers der spektralen
Fehlanpassung, der beim Pruefen von
photovoltaischen Einrichtungen entsteht 
(IEC 60904-7:1998); Deutsche Fassung EN
60904-7:1998

 DIN     DIN EN 60904-8                   Photovoltaische Einrichtungen - Teil 8: 
Messung der spektralen Empfindlichkeit
einer photovoltaischen (PV) Einrichtung 
(IEC 60904-8:1998); Deutsche Fassung EN
60904-8:1998

 DIN     DIN EN 60904-10                  Photovoltaische Einrichtungen - Teil 10: 
Messverfahren fuer die Linearitaet (IEC
60904-10:1998); Deutsche Fassung EN
60904-10:1998

 DIN   DIN EN 60908                   Digital-Audio-System Compact-Disc (IEC
60908:1987 + A1:1992); Deutsche Fassung EN
60908:1992 + A1:1993

 DIN   DIN EN 60917                   Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen (IEC 60917:1988); Deutsche
Fassung EN 60917:1990

 DIN   DIN EN 60917/A1                Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen (IEC 60917:1988/A1:1993); 
Deutsche Fassung EN 60917:1990/A1:1994

 DIN   DIN EN 60917-0                 Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen; Teil 0: Leitfaden fuer die
Anwender der IEC 917 (IEC 60917-0:1989); 
Deutsche Fassung EN 60917-0:1992

 DIN   DIN EN 60917-2                 Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen - Teil 2: Strukturnorm; 
Schnittstellen-Koordinationsmasse fuer die
25 mm Bauweise (IEC 60917-2:1992); 
Deutsche Fassung EN 60917-2:1994

 DIN   DIN EN 60917-2-1               Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen - Teil 2: Strukturnorm; 
Schnittstellen-Koordinationsmasse fuer die
25-mm-Bauweise; Hauptabschnitt 1: 
Massnorm; Masse fuer Schraenke und
Gestelle (IEC 60917-2-1:1993); Deutsche
Fassung EN 60917-2-1:1995

Page 1241



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 60917-2-2               Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen - Teil 2: Strukturnorm; 
Schnittstellen-Koordinationsmasse fuer die
25-mm-Bauweise; Hauptabschnitt 2: 
Massnorm; Masse fuer Baugruppentraeger, 
Einschuebe, Rueckplatten, Frontplatten und
steckbare Baugruppen (IEC
60917-2-2:1994); Deutsche Fassung EN
60917-2-2:1996

 DIN   DIN EN 60933-3                 Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen; 
Verbindungen und Anpassungswerte; Teil 3: 
Schnittstelle fuer die Verbindung von EB-
Kameras und tragbaren Videobandgeraeten
fuer Komponenenten-Signale fuer 625-
Zeilen/50-Halbbilder-Systeme (IEC
60933-3:1992); Deutsche Fassung EN
60933-3:1992

 DIN   DIN EN 60933-4                 Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen 
- Verbindungen und Anpassungswerte - Teil
4: Steckverbinder und
Geraeteanschlussleitung fuer den digitalen
Bus fuer Heimanwendungen (D2B) (IEC
60933-4:1994); Deutsche Fassung EN
60933-4:1994

 DIN   DIN EN 60933-5                 Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen; 
Verbindungen und Anpassungswerte; Teil 5: 
Y/C-Steckverbinder fuer Videosysteme; 
Elektrische Anpassungswerte und
Beschreibung des Steckverbinders (IEC
60933-5:1992); Deutsche Fassung EN
60933-5:1993

 DIN   DIN EN 60936                   Radar fuer die Seeschiffahrt 
- Betriebstechnische und
Leistungsanforderungen - Pruefverfahren
und geforderte Pruefergebnisse (IEC
60936:1988); Deutsche Fassung EN
60936:1993

 DIN   DIN EN 60945                   Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt 
- Allgemeine Anforderungen; Pruefverfahren
und geforderte Pruefergebnisse (IEC
60945:1996); Deutsche Fassung EN
60945:1997

 DIN   DIN EN 60948                   Numerische Tastatur fuer Heim-Elektronik-
Systeme (HES); (IEC 60948:1988); Deutsche
Fassung EN 60948:1990

 DIN   DIN EN 60952-1                 Flugzeug-Batterien - Teil 1: Allgemeine
Pruefverfahren und Leistungsmerkmale (IEC
60952-1:1988); Deutsche Fassung EN
60952-1:1993

 DIN   DIN EN 60952-2                 Flugzeug-Batterien - Teil 2: Anforderungen
fuer Planung und Konstruktion (IEC
60952-2:1991); Deutsche Fassung EN
60952-2:1993

 DIN   DIN EN 60952-3                 Flugzeug-Batterien - Teil 3: Aeussere
elektrische Anschluesse (IEC
60952-3:1993); Deutsche Fassung EN
60952-3:1995

 DIN   DIN EN 60958                   Digitalton-Schnittstelle (IEC
60958:1989); Deutsche Fassung EN
60958:1990

 DIN   DIN EN 60958/A1                Digitalton-Schnittstelle; Aenderung 1 (IEC
60958:1989/A1:1993); Deutsche Fassung EN
60958/A1:1994
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 DIN   DIN EN 60958/A2                Digitalton-Schnittstelle - Aenderung 2 
(IEC 60958:1989/A2:1995); Deutsche Fassung
EN 60958:1990/A2:1995

 DIN   DIN EN 60961                   Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in) L-Format (IEC
60961:1993); Deutsche Fassung EN
60961:1994

 DIN   DIN EN 60966-1                 Fachgrundspezifikation fuer
konfektionierte Koaxial- und Hochfrequenz-
Kabel; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
und Pruefverfahren (IEC 60966-1:1988 
+ A1:1990); Deutsche Fassung EN
60966-1:1993

 DIN   DIN EN 60966-2-1               Konfektionierte Koaxial- und Hochfrequenz-
Kabel - Teil 2-1: Rahmenspezifikation fuer
flexible konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-2-1:1991); Deutsche Fassung EN
60966-2-1:1995

 DIN   DIN EN 60966-2-1/A1            Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 2-1: 
Rahmenspezifikation fuer flexible
konfektionierte Koaxialkabel; Aenderung
A1 (IEC 60966-2-1:1991/A1:1997); Deutsche
Fassung EN 60966-2-1:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN 60966-2-2               Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 2-2: 
Bauartspezifikation fuer flexible
konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-2-2:1992); Deutsche Fassung EN
60966-2-2:1994

 DIN   DIN EN 60966-2-4               Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 2-4: 
Bauartspezifikation fuer konfektionierte
Kabel fuer Ton- und
Fernsehrundfunkempfaenger (Frequenzbereich
0 bis 3000 MHz, IEC 60169-2
Steckverbinder) (IEC 60966-2-4:1997); 
Deutsche Fassung EN 60966-2-4:1997

 DIN   DIN EN 60966-3                 Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 3: 
Rahmenspezifikation fuer halbflexible
konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-3:1992); Deutsche Fassung EN
60966-3:1994

 DIN   DIN EN 60966-3-1               Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 3-1: Vordruck
fuer Bauartspezifikation fuer halbflexible
konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-3-1:1992); Deutsche Fassung EN
60966-3-1:1994

 DIN   DIN EN 60966-4                 Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 4: 
Rahmenspezifikation fuer halbstarre
konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-4:1992); Deutsche Fassung EN
60966-4:1994

 DIN   DIN EN 60966-4-1               Konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 4-1: Vordruck
fuer Bauartspezifikation fuer halbstarre
konfektionierte Koaxialkabel (IEC
60966-4-1:1994); Deutsche Fassung EN
60966-4-1:1994

 DIN   DIN EN 60969                   Lampen mit eingebautem Vorschaltgeraet
fuer Allgemeinbeleuchtung; Anforderungen
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an die Arbeitsweise (IEC 60969:1988 
+ A1:1991); Deutsche Fassung EN 60969:1993

 DIN   DIN EN 60983                   Kleinlampen (IEC 60983:1995); Deutsche
Fassung EN 60983:1996

 DIN   DIN EN 61003-1                 Systeme der industriellen Prozesstechnik; 
Geraete mit analogen Eingaengen und Zwei- 
oder Mehrpunktverhalten; Teil 1: Methoden
der Beurteilung des Betriebsverhaltens 
(IEC 61003-1:1991); Deutsche Fassung EN
61003-1:1993

 DIN   DIN EN 61006                   Pruefmethoden zur Bestimmung der
Glasuebergangstemperatur von
Elektroisolierstoffen (IEC 61006:1991); 
Deutsche Fassung EN 61006:1993

 DIN   DIN EN 61007                   Transformatoren und Drosseln fuer die
Anwendung in elektronischen und
nachrichtentechnischen Einrichtungen 
- Messmethoden und Pruefverfahren (IEC
61007:1994, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 61007:1997

 DIN   DIN EN 61019-2                 Oberflaechenwellen-(OFW-)Resonatoren 
- Teil 2: Leitfaden fuer die Anwendung 
(IEC 61019-2:1995); Deutsche Fassung EN
61019-2:1997

 DIN   DIN EN 61021-1                 Kernblechpakete fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen - Teil 1: 
Masse (IEC 61021-1:1990); Deutsche Fassung
EN 61021-1:1997

 DIN   DIN EN 61021-2                 Kernblechpakete fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen - Teil 2: 
Elektrische Kenngroessen fuer Kerne mit
YEE 2-Kernblechen (IEC 61021-2:1995); 
Deutsche Fassung EN 61021-2:1997

 DIN   DIN EN 61023                   Fahrtmessanlagen fuer die Seeschiffahrt 
(SDME) - Technische und betriebstechnische
Anforderungen - Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC
61023:1990); Deutsche Fassung EN
61023:1993

 DIN   DIN EN 61027                   Geraete fuer die Messung der akustischen
Impedanz/Admittanz des Ohres (IEC
61027:1991); Deutsche Fassung EN
61027:1993

 DIN   DIN EN 61028                   Elektrische Messgeraete; X-Y-Schreiber 
(IEC 61028:1991); Deutsche Fassung EN
61028:1993

 DIN   DIN EN 61028/A1                Elektrische Messgeraete - X-Y-Schreiber 
(IEC 61028:1991/A1:1995); Deutsche Fassung
EN 61028:1993/A1:1995

 DIN     DIN EN 61028/A2                  Elektrische Messgeraete - X-Y-Schreiber; 
Aenderung A2 (IEC 61028:1991/A2:1997); 
Deutsche Fassung EN 61028:1993/A2:1997

 DIN   DIN EN 61030                   Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen; 
Digitaler Bus fuer Heimanwendungen (D2B) 
(IEC 61030:1991 + A1:1993); Deutsche
Fassung EN 61030:1993

 DIN   DIN EN 61041-1                 Videobandgeraete fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks - Messverfahren 
- Teil 1: Allgemeine Eigenschaften von
Video (NTSC/PAL) und Ton 
(Laengsaufzeichnung) (IEC 61041-1:1990); 
Deutsche Fassung EN 61041-1:1995

 DIN   DIN EN 61041-2                 Videobandgeraete fuer den Gebrauch
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ausserhalb des Rundfunks - Messverfahren 
- Teil 2: Videoeigenschaften Chrominanz
SECAM (IEC 61041-2:1994); Deutsche Fassung
EN 61041-2:1996

 DIN   DIN EN 61041-3                 Videobandgeraete fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks - Messverfahren 
- Teil 3: Toneigenschaften bei FM-
Aufzeichnung (IEC 61041-3:1993); Deutsche
Fassung EN 61041-3:1995

 DIN   DIN EN 61043                   Elektroakustik; Geraete fuer die Messung
der Schallintensitaet; Messung mit Paaren
von Druckmikrofonen (IEC 61043:1993); 
Deutsche Fassung EN 61043:1994

 DIN   DIN EN 61044                   Zwischenladen von Blei-Antriebsbatterien 
(IEC 61044:1990); Deutsche Fassung EN
61044:1992

 DIN   DIN EN 61054                   Video-Bandkassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in) VHS-Format; FM-
Tonaufzeichnung (IEC 61054:1991); Deutsche
Fassung EN 61054:1993

 DIN   DIN EN 61056-1                 Tragbare Bleibatterien (Typen mit
Ventil); Teil 1: Allgemeine
Anforderungen, Eigenschaften, 
Pruefverfahren (IEC 61056-1:1991); 
Deutsche Fassung EN 61056-1:1993

 DIN   DIN EN 61056-2                 Tragbare Bleibatterien (Typen und Ventil) 
- Teil 2: Masse, Anschluesse und
Kennzeichnung (IEC 61056-2:1994); Deutsche
Fassung EN 61056-2:1996

 DIN   DIN EN 61069-1                 Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 1: Allgemeine Ueberlegungen
und Methodik (IEC 61069-1:1991); Deutsche
Fassung EN 61069-1:1993

 DIN   DIN EN 61069-2                 Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 2: Methodik der
Eignungsbeurteilung (IEC 61069-2:1993); 
Deutsche Fassung EN 61069-2:1994

 DIN   DIN EN 61069-3                 Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 3: Eignungsbeurteilung der
Systemfunktionalitaet (IEC 61069-3:1996); 
Deutsche Fassung EN 61069-3:1996

 DIN   DIN EN 61069-4                 Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 4: Eignungsbeurteilung des
Systembetriebsverhaltens (IEC
61069-4:1997); Deutsche Fassung EN
61069-4:1997

 DIN   DIN EN 61069-5                 Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 5: Eignungsbeurteilung der
Systemverlaesslichkeit (IEC
61069-5:1994); Deutsche Fassung EN
61069-5:1995

 DIN     DIN EN 61069-6                   Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
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Systems - Teil 6: Eignungsbeurteilung der
Systembedienbarkeit (IEC 61069-6:1998); 
Deutsche Fassung EN 61069-6:1998

 DIN   DIN EN 61074                   Bestimmung von Waermewerten und
Temperaturen beim Schmelzen und
Kristallisieren von Elektroisolierstoffen
mittels dynamischer Differenz-
Kalorimetrie (IEC 61074:1991); Deutsche
Fassung EN 61074:1993

 DIN   DIN EN 61075                   Loran-C-Empfaenger fuer Schiffe; 
Mindestleistungsnormen; Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC
61075:1991, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 61075:1993

 DIN   DIN EN 61076-1                 Guetebestaetigte Steckverbinder fuer
Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC
61076-1:1995); Deutsche Fassung EN
61076-1:1995

 DIN   DIN EN 61076-1/A1              Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation; 
Befaehigungsanerkennung (IEC 61076-1:1995/
A1:1996); Deutsche Fassung EN
61076-1:1995/A1:1996

 DIN   DIN EN 61076-3-101             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 3: Rechteckige Steckverbinder; 
Hauptabschnitt 101: Bauartspezifikation
fuer eine Reihe von geschirmten
Steckverbindern mit trapezfoermigen Kragen
und nicht auswechselbaren rechteckigen
Kontakten in einem Raster von 1,27 mm <x> 
2,54 mm (IEC 61076-

 DIN   DIN EN 61076-4                 Guetebestaetigte Steckverbinder fuer
Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Rahmenspezifikation fuer
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen 
(IEC 61076-4:1995); Deutsche Fassung EN
61076-4:1996

 DIN   DIN EN 61076-4-001             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Hauptabschnitt 001: Vordruck
fuer Bauartspezifikation (IEC
61076-4-001:1996); Deutsche Fassung EN
61076-4-001:1996

 DIN   DIN EN 61076-4-102             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Hauptabschnitt 102: 
Bauartspezifikation fuer indirekte
einpolige Steckverbinder fuer vielfache
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Anwendungen auf steckbaren Baugruppen mit
Vorzentrierung, Kodierung und Voreilung im
metrischen Raster na

 DIN   DIN EN 61078                   Techniken fuer die Analyse der
Zuverlaessigkeit - Verfahren mit
Zuverlaessigkeitsblockdiagramm (IEC
61078:1991); Deutsche Fassung EN
61078:1993

 DIN   DIN EN 61079-1                 Messverfahren fuer Empfaenger fuer
Satellitenrundfunk-Uebertragungen im 12-
GHz-Bereich; Teil 1: Radiofrequenz-
Messungen an Ausseneinheiten (IEC
61079-1:1992); Deutsche Fassung EN
61079-1:1993

 DIN   DIN EN 61079-2                 Messverfahren fuer Empfaenger fuer
Satellitenrundfunk-Uebertragungen im 12-
GHz-Bereich; Teil 2: Elektrische Messungen
an Satellitenempfaengern (IEC
61079-2:1992); Deutsche Fassung EN
61079-2:1993

 DIN   DIN EN 61079-3                 Messverfahren fuer Empfaenger fuer
Satelliten-Rundfunkuebertragung im 12 GHz-
Bereich; Teil 3: Elektrische Messverfahren
der Gesamteigenschaften von
Empfangsanlagen aus Ausseneinheit und
Satellitenempfaenger fuer direkten
Satellitenempfang (IEC 61079-3:1993); 
Deutsche Fassung EN 61079-3:1993

 DIN   DIN EN 61079-5                 Messverfahren fuer Empfaenger fuer
Satelliten-Rundfunkuebertragungen im 12-
GHz-Bereich; Teil 5: Elektrische Messungen
an Dekodern fuer MAC/Paket-Systeme (IEC
61079-5:1993); Deutsche Fassung EN
61079-5:1993

 DIN   DIN EN 61082-1                 Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: 
Allgemeine Regeln (IEC 61082-1:1991 
+ Corr. 11.93); Deutsche Fassung EN
61082-1:1993

 DIN   DIN EN 61082-1/A1              Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: 
Allgemeine Regeln; Aenderung A1 (IEC
61082-1:1991/A1:1995); Deutsche Fassung EN
61082-1:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 61082-1/A2              Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: 
Allgemeine Regeln; Aenderung A2 (IEC
61082-1:1991/A2:1996); Deutsche Fassung EN
61082-1:1993/A2:1996

 DIN   DIN EN 61082-2                 Dokumente der Elektronik - Teil 2: 
Funktionsbezogene Schaltplaene (IEC
61082-2:1993); Deutsche Fassung EN
61082-2:1994

 DIN   DIN EN 61082-3                 Dokumente der Elektrotechnik - Teil 3: 
Verbindungsplaene, Verbindungstabellen und
Verbindungslisten (IEC 61082-3:1993); 
Deutsche Fassung EN 61082-3:1994

 DIN   DIN EN 61082-4                 Dokumente der Elektrotechnik - Teil 4: 
Ortsbezogene und Installationsdokumente 
(IEC 61082-4:1996); Deutsche Fassung EN
61082-4:1996

 DIN   DIN EN 61094-1                 Messmikrofone - Teil 1: Anforderungen an
Laboratoriums-Normalmikrofone (IEC
61094-1:1992 + Corrigendum 1993); Deutsche
Fassung EN 61094-1:1994

 DIN   DIN EN 61094-2                 Messmikrofone; Teil 2: Primaerverfahren
zur Druckkammer-Kalibrierung von
Laboratoriums-Normalmikrofonen nach der
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Reziprozitaetsmethode (IEC 61094-2:1992); 
Deutsche Fassung EN 61094-2:1993

 DIN   DIN EN 61094-3                 Messmikrofone - Teil 3: Primaerverfahren
zur Freifeld-Kalibrierung von
Laboratoriums-Normalmikrofonen nach der
Reziprozitaetsmethode (IEC 61094-3:1995); 
Deutsche Fassung EN 61094-3:1995

 DIN   DIN EN 61094-4                 Messmikrofone - Teil 4: Anforderungen an
Gebrauchs-Normalmikrofone (IEC
61094-4:1995); Deutsche Fassung EN
61094-4:1995

 DIN   DIN EN 61096                   Messverfahren fuer die Eigenschaften von
Wiedergabegeraeten fuer Digital-Audio-
Compact-Discs (IEC 61096:1992); Deutsche
Fassung EN 61096:1993

 DIN   DIN EN 61097-1                 Weltweites Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS); Teil 1: 
Radar-Transponder fuer die Seenotrettung 
(SART); Betriebstechnische und
Leistungsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC
61097-1:1992); Deutsche Fassung EN
61097-1:1993

 DIN   DIN EN 61101                   Die absolute Kalibrierung von Hydrophonen
nach dem Planar-Scanning-Verfahren im
Frequenzbereich von 0,5 MHz bis 15 MHz 
(IEC 61101:1991); Deutsche Fassung EN
61101:1993

 DIN   DIN EN 61102                   Messung und Charakterisierung von
Ultraschallfeldern mit Hydrophonen im
Frequenzbereich von 0,5 MHz bis 15 MHz 
(IEC 61102:1991 + A1:1993); Deutsche
Fassung EN 61102:1993 + A1:1994

 DIN   DIN EN 61104                   Compact-Disc-Video-System; 12-cm-CD-V (IEC
61104:1992); Deutsche Fassung EN
61104:1992

 DIN   DIN EN 61105                   Referenzleerbaender fuer
Videoaufzeichnungssysteme (IEC
61105:1991); Deutsche Fassung EN
61105:1993

 DIN   DIN EN 61106                   Videoplatten; Messverfahren der
Eigenschaften (IEC 61106:1993); Deutsche
Fassung EN 61106:1993

 DIN   DIN EN 61107                   Zaehlerstandsuebertragung, Tarif- und
Laststeuerung - Datenuebertragung fuer
festen und mobilen Anschluss (IEC
61107:1996); Deutsche Fassung EN
61107:1996

 DIN   DIN EN 61108-1                 Weltweite Navigations-Satellitensysteme 
(GNSS) - Teil 1: Weltweites Ortungssystem 
(GPS); Empfangsanlagen; 
Funktionsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC
61108-1:1996); Deutsche Fassung EN
61108-1:1996

 DIN   DIN EN 61110                   Omega- und Differential-Omega-Empfaenger-
System fuer Schiffe; Betriebstechnische- 
und Leistungsanforderungen; Pruefverfahren
und geforderte Pruefergebnisse (IEC
61110:1992); Deutsche Fassung EN
61110:1992

 DIN   DIN EN 61114-1                 Messverfahren fuer Empfangsantennen fuer
Satelliten-Rundfunkuebertragung im 12 GHz-
Bereich; Teil 1: Elektrische Messverfahren
fuer Satelliten-Empfangsantennen (IEC
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61114-1:1992); Deutsche Fassung EN
61114-1:1993

 DIN   DIN EN 61114-2                 Messverfahren fuer Empfangsantennen fuer
Satelliten-Rundfunkuebertragung im 11/12
GHz-Bereich - Teil 2: Mechanische und
klimatische Pruefungen an Antennen fuer
Einzel- und Gemeinschaftsempfang (IEC
61114-2:1996); Deutsche Fassung EN
61114-2:1996

 DIN   DIN EN 61115                   Angabe zum Betriebsverhalten von
Probenhandhabungssystemen fuer
Prozessanalysengeraete (IEC 61115:1992); 
Deutsche Fassung EN 61115:1993

 DIN   DIN EN 61118                   Videoband-Kassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in), Typ M2 (IEC
61118:1993); Deutsche Fassung EN
61118:1993

 DIN   DIN EN 61119-1                 Digitales Tonband-Kassetten-System (DAT) 
- Teil 1: Masse und Kennwerte (IEC
61119-1:1992); Deutsche Fassung EN
61119-1:1994

 DIN   DIN EN 61119-2                 Digitales Tonband-Kassetten-System (DAT) 
- Teil 2: DAT Bezugsband (IEC
61119-2:1991); Deutsche Fassung EN
61119-2:1994

 DIN   DIN EN 61119-3                 Digitales Tonband-Kassetten-System (DAT) 
- Teil 3: DAT-Bandeigenschaften (IEC
61119-3:1992); Deutsche Fassung EN
61119-3:1994

 DIN   DIN EN 61119-5                 Digitales Tonband-Kassetten-System (DAT) 
- Teil 5: DAT fuer professionelle
Anwendung (IEC 61119-5:1993); Deutsche
Fassung EN 61119-2:1995

 DIN   DIN EN 61119-6                 Digitales Tonband-Kassetten-System (DAT) 
- Teil 6: System fuer serielles Kopieren 
(IEC 61119-6:1992); Deutsche Fassung EN
61119-6:1994

 DIN   DIN EN 61120-1                 Digitales Tonbandgeraet; Spulensystem mit
Magnetband 6,3 mm fuer Studioanwendung; 
Teil 1: Allgemeines (IEC 61120-1:1991); 
Deutsche Fassung EN 61120-1:1993

 DIN   DIN EN 61120-2                 Digitales Tonbandgeraet; Spulensystem mit
Magnetband 6,3 mm fuer Studioanwendungen; 
Teil 2: Format A (IEC 61120-2:1991); 
Deutsche Fassung EN 61120-2:1993

 DIN   DIN EN 61120-3                 Digitales Tonbandgeraet; Spulensystem mit
Magnetband 6,3 mm fuer Studioanwendung; 
Teil 3: Format B (IEC 61120-3:1991); 
Deutsche Fassung EN 61120-3:1993

 DIN   DIN EN 61120-4                 Digitales Tonbandgeraet; Spulensystem mit
Magnetband 6,3 mm fuer Studioanwendung; 
Eigenschaften des Magnetbandes; Begriffe
und Messverfahren (IEC 61120-4:1992); 
Deutsche Fassung EN 61120-4:1992

 DIN   DIN EN 61120-5                 Digitales Tonbandgeraet - Spulensystem mit
Magnetband 6,3 mm fuer Studioanwendung 
- Teil 5: Spulen (IEC 61120-5:1995); 
Deutsche Fassung EN 61120-5:1995

 DIN   DIN EN 61121                   Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften von
Waeschetrocknern fuer den Hausgebrauch 
(IEC 61121:1991); Deutsche Fassung EN
61121:1993

 DIN   DIN EN 61121/A11               Verfahren zur Messung der
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Gebrauchseigenschaften von
Waeschetrocknern fuer den Hausgebrauch; 
Deutsche Fassung EN 61121:1993/A11:1995

 DIN   DIN EN 61122                   Standbild-Video-Floppydisk-System fuer
magnetische Aufzeichnung (IEC
61122:1992); Deutsche Fassung EN
61122:1993

 DIN   DIN EN 61131 Beiblatt 1        Speicherprogrammierbare Steuerungen 
- Leitfaden fuer Anwender (IEC
61131-4:1995)

 DIN   DIN EN 61131-1                 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil
1: Allgemeine Informationen (IEC
61131-1:1992); Deutsche Fassung EN
61131-1:1994

 DIN   DIN EN 61131-3                 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil
3: Programmiersprachen (IEC
61131-3:1993); Deutsche Fassung EN
61131-3:1993

 DIN   DIN EN 61131-3 Beiblatt 1      Speicherprogrammierbare Steuerungen 
- Leitlinien fuer die Anwendung und
Implementierung von Programmiersprachen
fuer Speicherprogrammierbare Steuerungen

 DIN   DIN EN 61135                   Decca-Navigator-System: Schiffsempfaenger 
- Mindestleistungsmerkmale, Pruefverfahren
und geforderte Pruefergebnisse (IEC
61135:1992); Deutsche Fassung EN
61135:1994

 DIN   DIN EN 61136-1                 Halbleiter-Stromrichter - Regelbare
elektrische Antriebssysteme; Allgemeine
Anforderungen - Teil 1: Nennwerte, 
insbesondere fuer Gleichstromantriebe (IEC
61136-1:1995, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 61136-1:1995

 DIN   DIN EN 61142                   Zaehlerstandsuebertragung, Tarif- und
Laststeuerung - Datenaustausch ueber
oertlichen Bus (IEC 61142:1993); Deutsche
Fassung EN 61142:1993 und Corrigendum:1993

 DIN   DIN EN 61143-1                 Elektrische Messgeraete - X-t-Schreiber 
- Teil 1: Begriffe und Anforderungen (IEC
61143-1:1992); Deutsche Fassung EN
61143-1:1994

 DIN     DIN EN 61143-1/A1                Elektrische Messgeraete - X-t-Schreiber 
- Teil 1: Begriffe und Anforderungen; 
Aenderung A1 (IEC 61143-1:1992/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 61143-1:1994/A1:1997

 DIN   DIN EN 61143-2                 Elektrische Messgeraete - X-t-Schreiber 
- Teil 2: Zusaetzliche empfohlene
Pruefverfahren (IEC 61143-2:1992); 
Deutsche Fassung EN 61143-2:1994

 DIN   DIN EN 61146-1                 Messverfahren fuer Videokameras (PAL/
SECAM/NTSC) - Teil 1: Kameras mit einem
Aufnahmesensor fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks (IEC
61146-1:1994); Deutsche Fassung EN
61146-1:1996

 DIN   DIN EN 61146-2                 Videokameras (PAL/SECAM/NTSC) 
- Messverfahren - Teil 2: Zwei- und Drei-
Sensorkameras fuer professionelle
Anwendung (IEC 61146-2:1997); Deutsche
Fassung EN 61146-2:1997

 DIN   DIN EN 61150                   Nickel-Cadmium-Akkumulatoren 
- Wiederaufladbare gasdichte Nickel-
Cadmium-Blockbatterien in
Knopfzellenbauweise (IEC 61150:1992 
+ Corrigendum 1992); Deutsche Fassung EN
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61150:1993
 DIN   DIN EN 61152                   Masse von metallgeschuetzten

Thermometereinsaetzen (IEC 61152:1992, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN
61152:1994

 DIN   DIN EN 61157                   Festlegungen fuer die Deklaration der
akustischen Ausgangsgroessen von
medizinischen
Ultraschalldiagnostikgeraeten (IEC
61157:1992); Deutsche Fassung EN
61157:1994

 DIN   DIN EN 61158-2                 Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 2: Spezifikation der
Bituebertragungsschicht (Physical layer) 
und Definition deren Dienste (IEC
61158-2:1993); Deutsche Fassung EN
61158-2:1994

 DIN   DIN EN 61158-2/A1              Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 2: Spezifikation der
Bituebertragungsschicht (Physical layer) 
und Definition deren Dienste (IEC
61158-2:1993/A1:1995); Deutsche Fassung EN
61158-2/A1:1996

 DIN   DIN EN 61158-2/A2              Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 2: Spezifikation der
Bituebertragungsschicht (Physical layer) 
und Definition deren Dienste (IEC
61158-2:1993/A2:1996); Deutsche Fassung EN
61158-2:1994/A2:1996

 DIN   DIN EN 61161                   Ultraschall-Leistungsmessung in
Fluessigkeiten im Frequenzbereich 0,5 MHz
bis 25 MHz (IEC 61161:1992); Deutsche
Fassung EN 61161:1994

 DIN   DIN EN 61162-1                 Maritime Navigations- und
Funknachrichtengeraete und -systeme 
- Digitale Schnittstellen - Teil 1: Ein
Datensender und viele Datenempfaenger (IEC
61162-1:1995); Deutsche Fassung EN
61162-1:1996

 DIN   DIN EN 61167                   Halogen-Metalldampflampen (IEC 61167:1992 
+ AMD 1:1995); Deutsche Fassung EN
61167:1994 + A1:1995

 DIN   DIN EN 61167/A2                Halogen-Metalldampflampen; Aenderung A2 
(IEC 61167:1992/A2:1997); Deutsche Fassung
EN 61167:1994/A2:1997

 DIN   DIN EN 61168                   Strahlentherapie-Simulatoren - Apparative
Funktionsmerkmale (IEC 61168:1993); 
Deutsche Fassung EN 61168:1994

 DIN   DIN EN 61169-1                 Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeine
Anforderungen und Messverfahren (IEC
61169-1:1992); Deutsche Fassung EN
61169-1:1994

 DIN   DIN EN 61169-1/A1              Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeine
Anforderungen und Messverfahren (IEC
61169-1:1992/A1:1996); Deutsche Fassung EN
61169-1:1994/A1:1996

 DIN   DIN EN 61169-1/A2              Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeine
Anforderungen und Messverfahren (IEC
61169-1:1992/A2:1997); Deutsche Fassung EN
61169-1:1994/A2:1997

 DIN   DIN EN 61169-1-1               Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1-1: 
Zweisprachiger einheitlicher Vordruck fuer
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Bauartspezifikationen fuer verschiedene
Baureihen (IEC 61169-1-1:1996); Deutsche
Fassung EN 61169-1-1:1997

 DIN   DIN EN 61169-33                Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 33: 
Rahmenspezifikation fuer HF-Steckverbinder
der Baureihe BMA (IEC 61169-33:1996); 
Deutsche Fassung EN 61169-33:1997

 DIN   DIN EN 61169-36                Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 36: 
Rahmenspezifikation fuer Microminiatur-HF-
Koaxialsteckverbinder mit Einrastkupplung 
- Wellenwiderstand 50 Ohm (Typ MCX) (IEC
61169-36:1996); Deutsche Fassung EN
61169-36:1997

 DIN   DIN EN 61173                   Ueberspannungsschutz fuer photovoltaische 
(PV) Stromerzeugungssysteme - Leitfaden 
(IEC 61173:1992); Deutsche Fassung EN
61173:1994

 DIN   DIN EN 61175                   Kennzeichnung fuer Signale und
Verbindungen (IEC 61175:1993); Deutsche
Fassung EN 61175:1993

 DIN   DIN EN 61176                   Handgefuehrte elektrisch betriebene
Kreissaegen - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften (IEC
61176:1993); Deutsche Fassung EN
61176:1993

 DIN   DIN EN 61179                   Videokassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Composite-Signale auf Magnetband 19 mm, 
D2-Format (NTSC, PAL, PAL-M) (IEC
61179:1993); Deutsche Fassung EN
61179:1993

 DIN   DIN EN 61183                   Elektroakustik - Kalibrierung von
Schallpegelmessern in einem Schallfeld mit
stochastischem Schalleinfall und im
diffusen Schallfeld (IEC 61183:1994); 
Deutsche Fassung EN 61183:1994

 DIN   DIN EN 61185                   Kerne aus magnetischen Oxiden (ETD-Kerne) 
fuer die Stromversorgung - Masse (IEC
61185:1992 + A1:1995); Deutsche Fassung EN
61185:1997

 DIN   DIN EN 61187                   Elektrische und elektronische Messgeraete 
- Mitzuliefernde Unterlagen (IEC
61187:1993, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 61187:1994

 DIN   DIN EN 61188-1-1               Leiterplatten und Flachbaugruppen 
- Konstruktion und Anwendung - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen; Hauptabschnitt
1: Gesichtspunkte zur Ebenheit von
elektronischen Baugruppen (IEC
61188-1-1:1997); Deutsche Fassung EN
61188-1-1:1997

 DIN   DIN EN 61189-1                 Pruefverfahren fuer Elektromaterialien, 
Leiterplatten und andere
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 1: Allgemeine Pruefverfahren und
Methodik (IEC 61189-1:1997); Deutsche
Fassung EN 61189-1:1997

 DIN   DIN EN 61189-2                 Pruefverfahren fuer Elektromaterialien, 
Leiterplatten und andere
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 2: Pruefverfahren fuer Materialien
fuer Verbindungsstrukturen (IEC
61189-2:1997); Deutsche Fassung EN
61189-2:1997 + Corrigendum:1997

 DIN   DIN EN 61189-3                 Pruefverfahren fuer Elektromaterialien, 
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Leiterplatten und andere
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 3: Pruefverfahren fuer
Verbindungsstrukturen (Leiterplatten) (IEC
61189-3:1997); Deutsche Fassung EN
61189-3:1997

 DIN   DIN EN 61194                   Charakteristische Parameter von
photovoltaischen(PV)-Inselsystemen (IEC
61194:1992, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 61194:1995

 DIN   DIN EN 61196-2                 Spezifikationen fuer Hochfrequenzkabel 
- Teil 2: Halbstarre Hochfrequenz- und
Koaxialkabel mit Polytetrafluorethylen-(
PTFE)Isolation - Rahmenspezifikation (IEC
61196-2:1993); Deutsche Fassung EN
61196-2:1995

 DIN   DIN EN 61196-3-2               Hochfrequenzkabel - Teil 3-2: Koaxialkabel
fuer Etagenverkabelung in der digitalen
Kommunikation; Bauartspezifikation fuer
Koaxialkabel mit Massiv-Dielektrikum fuer
lokale Netze mit 185 m Reichweite und bis
10 Mb/s (IEC 61196-3-2:1997); Deutsche
Fassung EN 61196-3-2:1997

 DIN   DIN EN 61196-3-3               Hochfrequenzkabel - Teil 3-3: Koaxialkabel
fuer Etagenverkabelung in der digitalen
Kommunikation; Bauartspezifikation fuer
Koaxialkabel mit geschaeumtem Dielektrikum
fuer lokale Netze mit 185 m Reichweite und
bis 10 Mb/s (IEC 61196-3-3:1997); Deutsche
Fassung EN 61196-3-3:1997

 DIN   DIN EN 61205                   Ultraschall-Zahnreinigersysteme - Messung
und Deklaration der Ausgangskennwerte (IEC
61205:1993); Deutsche Fassung EN
61205:1994

 DIN   DIN EN 61207-1                 Angabe zum Betriebsverhalten von
Gasanalysatoren - Teil 1: Allgemeines (IEC
61207-1:1994); Deutsche Fassung EN
61207-1:1994

 DIN   DIN EN 61207-2                 Angabe zum Betriebsverhalten von
Gasanalysatoren - Teil 2: Sauerstoff in
Gas (unter Verwendung von
elektrochemischen Hochtemperatur-
Sensoren) (IEC 61207-2:1994); Deutsche
Fassung EN 61207-2:1994

 DIN   DIN EN 61207-6                 Angabe zum Betriebsverhalten von
Gasanalysatoren - Teil 6: Fotometrische
Analysatoren (IEC 61207-6:1994); Deutsche
Fassung EN 61207-6:1994

 DIN   DIN EN 61213                   Analoge Tonaufzeichnung auf Videoband; 
Polaritaet der Magnetisierung (IEC
61213:1993); Deutsche Fassung EN
61213:1994

 DIN   DIN EN 61215                   Terrestrische Photovoltaik-(PV)Module mit
Silizium-Solarzellen - Bauarteignung und
Bauartzulassung (IEC 61215:1993); Deutsche
Fassung EN 61215:1995

 DIN   DIN EN 61217                   Strahlentherapie-Einrichtungen 
- Koordinaten, Bewegungen und Skalen (IEC
61217:1996); Deutsche Fassung EN
61217:1996

 DIN   DIN EN 61221                   Mineraloelerzeugnisse und Schmiermittel 
- Triaryl-Phosphatester-Turbinen-
Steuerfluessigkeiten (Kategorie ISO-L-
TCD) - Anforderungen (IEC 61221:1993); 
Deutsche Fassung EN 61221:1995

Page 1253



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN 61223-2-6               Bewertung und routinemaessige Pruefung in
Abteilungen fuer medizinische Bildgebung 
- Teil 2-6: Konstanzpruefungen; 
Roentgeneinrichtungen fuer
Computertomographie (IEC 61223-2-6:1994); 
Deutsche Fassung EN 61223-2-6:1994

 DIN   DIN EN 61228                   Verfahren zur Messung und Festlegung der
UV-Strahlung von UV-Lampen fuer
Braeunungszwecke (IEC 61228:1993); 
Deutsche Fassung EN 61228:1994

 DIN   DIN EN 61228/A1                Verfahren zur Messung und Festlegung der
UV-Strahlung von UV-Lampen fuer
Braeunungszwecke (IEC 61228:1993/
A1:1996); Deutsche Fassung EN 61228:1994/
A1:1996

 DIN   DIN EN 61232                   Aluminium-ummantelte Stahldraehte fuer die
Elektronik (IEC 61232:1993, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 61232:1995

 DIN   DIN EN 61235                   Arbeiten unter Spannung - Isolierende
hohle Rohre fuer elektrotechnische Zwecke 
(IEC 61235:1993, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 61235:1995

 DIN   DIN EN 61237-1                 Messverfahren fuer Videobandgeraete fuer
den Rundfunk - Teil 1: Mechanische
Messungen (IEC 61237-1:1994); Deutsche
Fassung EN 61237-1:1994

 DIN   DIN EN 61237-2                 Messverfahren fuer Videobandgeraete fuer
den Rundfunk - Teil 2: Elektrische
Messungen fuer analoge Composite-
Videosignale (IEC 61237-2:1995); Deutsche
Fassung EN 61237-2:1995

 DIN   DIN EN 61237-3                 Messverfahren fuer Videobandgeraete fuer
den Rundfunk - Teil 3: Elektrische
Messungen fuer Videosignale mit analogen
Komponenten (IEC 61237-3:1995); Deutsche
Fassung EN 61237-3:1995

 DIN   DIN EN 61237-4                 Videobandgeraete fuer den Rundfunk 
- Messverfahren - Teil 4: Messung der
Leistungskennwerte fuer analoge
Tonsignale (IEC 61237-4:1997); Deutsche
Fassung EN 61237-4:1997

 DIN   DIN EN 61240                   Piezoelektrische Bauelemente - Anfertigung
von Gehaeusezeichnungen von
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
(SMD) zur Frequenz-Stabilisierung und 
-Selektion; Allgemeine Regeln (IEC
61240:1994); Deutsche Fassung EN
61240:1997

 DIN   DIN EN 61247                   PM-Kerne aus magnetischen Oxiden und
Zubehoerteile - Masse (IEC 61247:1995); 
Deutsche Fassung EN 61247:1997

 DIN   DIN EN 61248-1                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC
61248-1:1996); Deutsche Fassung EN
61248-1:1997

 DIN   DIN EN 61248-2                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 2: 
Rahmenspezifikation fuer
Signaltransformatoren mit
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-2:1996); Deutsche Fassung EN
61248-2:1997
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 DIN   DIN EN 61248-3                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 3: 
Rahmenspezifikation fuer
Leistungstransformatoren mit
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-3:1996); Deutsche Fassung EN
61248-3:1997

 DIN   DIN EN 61248-4                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 4: 
Rahmenspezifikation fuer
Leistungstransformatoren fuer
Schaltnetzteile (SMPS) mit
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-4:1996); Deutsche Fassung EN
61248-4:1997

 DIN   DIN EN 61248-5                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 5: 
Rahmenspezifikation fuer
Impulstransformatoren mit
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-5-1996); Deutsche Fassung EN
61248-5:1997

 DIN   DIN EN 61248-6                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 6: 
Rahmenspezifikation fuer Drosseln mit
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-6:1996); Deutsche Fassung EN
61248-6:1997

 DIN   DIN EN 61248-7                 Transformatoren und Drosseln fuer
elektronische und nachrichtentechnische
Einrichtungen - Teil 7: 
Rahmenspezifikation fuer HF-Drosseln und
ZF-Transformatoren auf der Grundlage der
Befaehigungsanerkennung (IEC
61248-7:1996); Deutsche Fassung EN
61248-7:1997

 DIN   DIN EN 61249-5-1               Materialien fuer Verbindungsstrukturen 
- Teil 5: Rahmenspezifikation fuer
leitfaehige Folien und Filme mit und ohne
Beschichtungen; Hauptabschnitt 1: Kupfer-
Folien (zur Herstellung von
kupferkaschierten Basismaterialien) (IEC
61249-5-1:1995); Deutsche Fassung EN
61249-5-1:1996

 DIN   DIN EN 61249-5-4               Materialien fuer Verbindungsstrukturen 
- Teil 5: Rahmenspezifikation fuer
leitfaehige Folien und Filme mit oder ohne
Beschichtungen; Hauptabschnitt 4: 
Leitfaehige Druckfarben (IEC
61249-5-4:1996); Deutsche Fassung EN
61249-5-4:1996

 DIN   DIN EN 61249-7-1               Materialien fuer Verbindungsstrukturen 
- Teil 7: Rahmenspezifikationen fuer
Materialien mit verzugsfreiem Kern; 
Hauptabschnitt 1: Kupfer/Invar/Kupfer (IEC
61249-7-1:1995); Deutsche Fassung EN
61249-7-1:1995

 DIN   DIN EN 61249-8-7               Materialien fuer Verbindungsstrukturen 
- Teil 8: Rahmenspezifikation fuer
nichtleitende Folien und Beschichtungen; 
Abschnitt 7: Beschriftungslacke (IEC
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61249-8-7:1996); Deutsche Fassung EN
61249-8-7:1996

 DIN   DIN EN 61249-8-8               Materialien fuer Verbindungsstrukturen 
- Teil 8: Rahmenspezifikation fuer
nichtleitende Filme und Beschichtungen; 
Hauptabschnitt 8: Temporaere
Polymerbeschichtungen (IEC
61249-8-8:1997); Deutsche Fassung EN
61249-8-8:1997

 DIN   DIN EN 61252                   Elektroakustik - Anforderungen an
Personenschallexposimeter (IEC
61252:1993); Deutsche Fassung EN
61252:1995

 DIN   DIN EN 61254                   Elektrische Haushalt-Rasierer 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 61254:1993); 
Deutsche Fassung EN 61254:1994

 DIN   DIN EN 61255                   Elektrische Haushalt-Heizkissen - Pruefung
zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften 
(IEC 61255:1994); Deutsche Fassung EN
61255:1994

 DIN   DIN EN 61260                   Elektroakustik - Bandfilter fuer Oktaven
und Bruchteile von Oktaven (IEC
61260:1995); Deutsche Fassung EN
61260:1995

 DIN   DIN EN 61262-1                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 1: 
Bestimmung der Eingangsfeldgroesse (IEC
61262-1:1994); Deutsche Fassung EN
61262-1:1994

 DIN   DIN EN 61262-2                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 2: 
Bestimmung des Konversionsfaktors (IEC
61262-2:1994); Deutsche Fassung EN
61262-2:1994

 DIN   DIN EN 61262-3                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 3: 
Bestimmung der Leuchtdichteverteilung und
der Inhomogenitaet der Leuchtdichte (IEC
61262-3:1994); Deutsche Fassung EN
61262-3:1994

 DIN   DIN EN 61262-4                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 4: 
Bestimmung der Bildverzeichnung (IEC
61262-4:1994); Deutsche Fassung EN
61262-4:1994

 DIN   DIN EN 61262-5                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 5: 
Bestimmung der detektiven Quanten-
Ausbeute (IEC 61262-5:1994); Deutsche
Fassung EN 61262-5:1994

 DIN   DIN EN 61262-6                 Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 6: 
Bestimmung des Kontrastverhaeltnisses und
des Untergrundkoeffizienten (IEC
61262-6:1994); Deutsche Fassung EN
61262-6:1994

 DIN   DIN EN 61265                   Elektroakustik - Geraete zur Messung von
Flugzeuggeraeuschen - Anforderungen an die
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Eigenschaften von Systemen zur Messung von
Schalldruckpegeln in Terzbaendern bei der
Zertifizierung von Flugzeugen der
Transport-Kategorie (IEC 61265:1995); 
Deutsche Fassung EN 61265:1995

 DIN   DIN EN 61266                   Ultraschall - Handgehaltene Doppler-
Herzschlagdetektoren fuer Foeten 
- Leistungsanforderungen sowie Mess- und
Angabeverfahren (IEC 61266:1994); Deutsche
Fassung EN 61266:1995

 DIN   DIN EN 61267                   Medizinische diagnostische
Roentgeneinrichtungen 
- Bestrahlungsbedingungen zur Bestimmung
von Kennmerkmalen (IEC 61267:1994); 
Deutsche Fassung EN 61267:1994

 DIN   DIN EN 61269-1                 Kontakteinsaetze fuer Lichtwellenleiter 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC
61269-1:1994); Deutsche Fassung EN
61269-1:1997

 DIN   DIN EN 61269-1-1               Kontakteinsaetze fuer Lichtwellenleiter 
- Teil 1-1: Vordruck fuer
Bauartspezifikation (IEC 61269-1-1:1994); 
Deutsche Fassung EN 61269-1-1:1997

 DIN   DIN EN 61274-1                 Zwischenverbinder (Adapter) fuer
Lichtwellenleiter - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC
61274-1:1994); Deutsche Fassung EN
61274-1:1997

 DIN   DIN EN 61274-1-1               Zwischenverbinder (Adapter) fuer
Lichtwellenleiter - Teil 1-1: Vordruck
fuer Bauartspezifikation (IEC
61274-1-1:1994); Deutsche Fassung EN
61274-1-1:1997

 DIN   DIN EN 61280-3-3               Grundlegende Pruefverfahren fuer LWL-
Kommunikationsuntersysteme - Teil 3-3: 
Pruefverfahren fuer analoge Systeme; 
Messung der zusammengefassten Verzerrungen
2. Ordnung an Video-Systemen (IEC 86C/185/
CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61280-3-3:1998

 DIN   DIN EN 61280-3-4               Grundlegende Pruefverfahren fuer LWL-
Kommunikationsuntersysteme - Teil 3-4: 
Pruefverfahren fuer analoge Systeme; 
Messung der zusammengefassten Verzerrungen
3. Ordnung an Video-Systemen (IEC 86C/186/
CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61280-3-4:1998

 DIN   DIN EN 61280-3-5               Grundlegende Pruefverfahren fuer LWL-
Kommunikationsuntersysteme - Teil 3-5: 
Pruefverfahren fuer analoge Systeme; 
Messung der Kreuzmodulation an Video-
Systemen (IEC 86C/187/CDV:1998); Deutsche
Fassung prEN 61280-3-5:1998

 DIN   DIN EN 61280-3-7               IEC 61280-3-7: Lichtwellenleiter; 
Kommunikationsuntersysteme; Grundlegende
Pruefverfahren - Teil 3-7: Pruefverfahren
fuer analoge Systeme; Messung der
Bandbreite von Sendern oder Empfaengern 
(IEC 86C/220/CDV:1998); Deutsche Fassung
prEN 61280-3-7:1998

 DIN   DIN EN 61286                   Informationstechnik - Codierter
Zeichensatz zur Anwendung in der
Erstellung von Dokumenten der
Elektrotechnik und zum Datenaustausch (IEC
61286:1995); Deutsche Fassung EN
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61286:1995
 DIN   DIN EN 61290-5-1               Grundlegende Spezifikation fuer

Pruefverfahren von LWL-Verstaerkern - Teil
5-1: Pruefverfahren fuer
Reflektanzparameter; Pruefverfahren mit
einem optischen Spektralanalysator (IEC
86C/190/CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61290-5-1:1998

 DIN   DIN EN 61291-2                 Vorlage fuer die Leistungsspezifikation 
- Teil 2: Lichtwellenleiter-Verstaerker
fuer digitale Anwendungen (IEC 86C/188/
CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61291-2:1998

 DIN   DIN EN 61293                   Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel
mit Bemessungsdaten fuer die
Stromversorgung - Anforderungen fuer die
Sicherheit (IEC 61293:1994); Deutsche
Fassung EN 61293:1994

 DIN   DIN EN 61297                   Industrielle Prozessleitsysteme 
- Klassifikation von adaptiven Reglern 
(IEC 61297:1995); Deutsche Fassung EN
61297:1995

 DIN   DIN EN 61298-1                 Prozessmess-, -steuer- und -regelgeraete 
- Allgemeine Methoden und Verfahren fuer
die Bewertung des Betriebsverhaltens 
- Teil 1: Allgemeine Betrachtungen (IEC
61298-1:1995); Deutsche Fassung EN
61298-1:1995

 DIN   DIN EN 61298-2                 Prozessmess-, -steuer- und -regelgeraete 
- Allgemeine Methoden und Verfahren fuer
die Bewertung des Betriebsverhaltens 
- Teil 2: Pruefungen unter
Referenzbedingungen (IEC 61298-2:1995); 
Deutsche Fassung EN 61298-2:1995

 DIN   DIN EN 61298-4                 Prozessmess-, -steuer- und -regelgeraete 
- Allgemeine Methoden und Verfahren fuer
die Bewertung des Betriebsverhaltens 
- Teil 4: Inhalt des Bewertungsberichtes 
(IEC 61298-4:1995); Deutsche Fassung EN
61298-4:1995

 DIN   DIN EN 61300-1                 Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 1: Allgemeines und
Leitfaden (IEC 61300-1:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-1:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-1               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-1: Pruefungen: 
Schwingpruefung (sinusfoermig) (IEC
61300-2-1:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-1:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-2               Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-2: Pruefungen: 
Mechanische Lebensdauer (IEC
61300-2-2:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-2:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-3               Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-3: Pruefungen: 
Scherfestigkeit, statisch (IEC
61300-2-3:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-3:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-4               Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
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Messverfahren - Teil 2-4: Pruefungen: 
Zugfestigkeit von Faser- oder
Kabelanschluss (IEC 61300-2-4:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-4:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-5               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-5: Pruefungen: 
Torsion/Verdrehung (IEC 61300-2-5:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-5:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-6               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-6: Pruefungen: 
Zugfestigkeit der Verriegelung (IEC
61300-2-6:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-6:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-8               Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-8: Pruefungen: 
Vielfachschock (IEC 61300-2-8:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-8:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-14              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-14: Pruefungen; 
hoechste Eingangsleistung (IEC
61300-2-14:1997); Deutsche Fassung EN
61300-2-14:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-15              Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-15: Pruefungen: 
Torsionsfestigkeit der Verriegelung (IEC
61300-2-15:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-15:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-20              Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-20: Pruefungen: 
Klimafolge (IEC 61300-2-20:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-20:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-23              Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-23: Pruefungen: 
Dichtheit bei nicht druckfesten
Lichtwellenleiter-Bauteilen (IEC
61300-2-23:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-23:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-25              Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-25: Pruefungen: 
Dauerpruefung auf Dichtheit von Muffen 
(IEC 61300-2-25:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-25:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-28              Lichtwellenleiter, Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-28: Pruefungen: 
Industrieatmosphaere (Schwefeldioaxid) 
(IEC 61300-2-28:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-28:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-39              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-39: Pruefungen; 
Stoerempfindlichkeit gegen aeussere
magnetische Felder (IEC 61300-2-39:1997); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-39:1997

 DIN     DIN EN 61300-2-41                Lichtwellenleiter - Verbindungselemente
und passive Bauteile - Grundlegende
Pruef- und Messverfahren - Teil 2-41: 
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Pruefungen; Verfahren zur Sortierpruefung
von justierbaren, nicht schraeg
angeschliffenen Einmoden-LWL-
Steckverbindern in Abhaengigkeit von der
Daempfung (IEC 61300-2-41:1998); Deutsche
Fassung EN 61300-2-41:1998

 DIN   DIN EN 61300-3-2               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-2: Untersuchungen
und Messungen: Polarisationsabhaengigkeit
von Einmoden-Lichtwellenleiter-Bauteilen 
(IEC 61300-3-2:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-2:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-3               Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-3: Untersuchungen
und Messungen; Aufzeichnung der Aenderung
von Daempfung und Rueckflussdaempfung 
(Mehrkanal-Verfahren) (IEC
61300-3-3:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-3:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-6               Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-6: Untersuchungen
und Messungen; Rueckflussdaempfung (IEC
61300-3-6:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-6:1997

 DIN     DIN EN 61300-3-6/A1              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-6: Untersuchungen
und Messungen; Rueckflussdaempfung; 
Aenderung A1 (IEC 61300-3-6/A1:1997); 
Deutsche Fassung EN 61300-3-6/A1:1998

 DIN   DIN EN 61300-3-9               Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-9: Untersuchungen
und Messungen; Fern-Nebensprechen (IEC
61300-3-9:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-9:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-12              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-12: Untersuchungen
und Messungen; Polarisationsabhaengigkeit
der Daempfung bei einem Einmoden-
Lichtwellenleiter-Bauteil: 
Matritzenberechnung (IEC
61300-3-12:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-12:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-19              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-19: Untersuchungen
und Messungen; Polarisationsabhaengigkeit
der Reflexionsdaempfung bei einem
Einmoden-Lichtwellenleiter-Bauteil (IEC
61300-3-19:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-19:1997

 DIN     DIN EN 61300-3-21                Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-21: Untersuchungen
und Messungen; Schaltzeit und Prellzeit 
(IEC 61300-3-21:1998); Deutsche Fassung EN
61300-3-21:1998

 DIN   DIN EN 61300-3-22              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-22: Untersuchungen
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und Messungen; Federkraft der Stifte (IEC
61300-3-22:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-22:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-25              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-25: Untersuchungen
und Messungen; Konzentrizitaet der Stifte
und der Stifte mit eingebauter Faser (IEC
61300-3-25:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-25:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-26              Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-26: Untersuchungen
und Messungen; Messung des Winkelversatzes
zwischen Faser- und Stiftachse (IEC
61300-3-26:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-26:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-27              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-27: Untersuchungen
und Messungen: Messmethode zur Bestimmung
der Lochposition eines
Mehrfachsteckverbinders (IEC
61300-3-27:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-27:1997

 DIN     DIN EN 61300-3-40                Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-40: Untersuchungen
und Messungen; Messung der Verminderung
des Extinktionsverhaeltnisses eines
Steckverbinders mit einer
polarisationserhaltenden (PM) 
Anschlussfaser (IEC 61300-3-40:1998); 
Deutsche Fassung EN 61300-3-40:1998

 DIN   DIN EN 61303                   Medizinische elektrische Geraete 
- Aktivimeter - Spezielle Verfahren zur
Bestimmung der Leistungsparameter (IEC
61303:1994); Deutsche Fassung EN
61303:1995

 DIN   DIN EN 61305-1                 Hi-Fi-Geraete und -Anlagen fuer den
Heimgebrauch - Verfahren zur Messung und
Angabe der Leistungskennwerte - Teil 1: 
Allgemeines (IEC 61305-1:1995); Deutsche
Fassung EN 61305-1:1995

 DIN   DIN EN 61305-3                 Hi-Fi-Geraete und -Anlagen fuer den
Heimgebrauch - Verfahren zur Messung und
Angabe der Leistungskennwerte - Teil 3: 
Verstaerker (IEC 61305-3:1995); Deutsche
Fassung EN 61305-3:1995

 DIN   DIN EN 61307                   Industrielle Mikrowellen-
Erwaermungsanlagen - Messverfahren fuer
die Bestimmung der Ausgangsleistung (IEC
61307:1994); Deutsche Fassung EN
61307:1996

 DIN   DIN EN 61308                   Hochfrequente dielektrische
Erwaermungsanlagen - Messverfahren fuer
die Bestimmung der Ausgangsleistung (IEC
61308:1994); Deutsche Fassung EN
61308:1996

 DIN   DIN EN 61309                   Fritiergeraete fuer den Hausgebrauch 
- Verfahren zur Pruefung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 61309:1995); 
Deutsche Fassung EN 61309:1995

 DIN   DIN EN 61313-1                 Passive LWL-Bauelemente und
konfektionierte LWL-Kabel - Teil 1: 
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Befaehigungsanerkennung; 
Fachgrundspezifikation (IEC
61313-1:1995); Deutsche Fassung EN
61313-1:1997

 DIN   DIN EN 61314-1                 Aufteiler fuer Lichtwellenleiter - Teil
1: Fachgrundspezifikation (IEC
61314-1:1995); Deutsche Fassung EN
61314-1:1997

 DIN   DIN EN 61315                   Kalibrierung von Lichtwellenleiter-
Leistungsmessern (IEC 61315:1995); 
Deutsche Fassung EN 61315:1997

 DIN   DIN EN 61319-1                 Zusammenschaltungen von Satelliten-
Empfangsgeraeten - Teil 1: Europa (IEC
61319-1:1995); Deutsche Fassung EN
61319-1:1996

 DIN   DIN EN 61327                   Videokassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Composite-Signale auf Magnetband 12,65 mm 
(0,5 in) D3-Format (IEC 61327:1995); 
Deutsche Fassung EN 61327:1995

 DIN   DIN EN 61329                   Geraete fuer Tonsysteme - Verfahren zur
Messung und Angabe der Leistungskennwerte
von Schallgebern (Elektroakustische
Wandler zur Tonerzeugung) (IEC
61329:1995); Deutsche Fassung EN
61329:1996

 DIN   DIN EN 61332                   Werkstoffeigenschaften von
Ferritmaterialien (IEC 61332:1995); 
Deutsche Fassung EN 61332:1997

 DIN     DIN EN 61333                     Kennzeichnung von U- und E-Ferritkernen 
(IEC 61333:1996); Deutsche Fassung EN
61333:1998

 DIN   DIN EN 61334-3-21              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 3: Netzbedingte Anforderungen an
die Signaluebertragung; Hauptabschnitt
21: Kapazitiv getrennte Aussenleiter-
Aussenleiter-Ankopplungseinrichtungen fuer
Mittelspannung (IEC 61334-3-21:1996); 
Deutsche Fassung EN 61334-3-21:1996

 DIN   DIN EN 61334-4-1               Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 1: Referenzmodell fuer ein
Kommunikationssystem (IEC
61334-4-1:1996); Deutsche Fassung EN
61334-4-1:1996

 DIN   DIN EN 61334-4-32              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 32: Sicherungsschicht; 
Steuerung logischer Verbindungen (LLC) 
(IEC 61334-4-32:1996); Deutsche Fassung EN
61334-4-32:1996

 DIN   DIN EN 61334-4-41              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 41: Anwendungsprotokolle; 
Verteilungsleitungs-
Nachrichtenspezifikation (IEC
61334-4-41:1996); Deutsche Fassung EN
61334-4-41:1996

 DIN   DIN EN 61334-4-42              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
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Hauptabschnitt 42: Anwendungsprotokolle; 
Anwendungsschicht (IEC 61334-4-42:1996); 
Deutsche Fassung EN 61334-4-42:1996

 DIN   DIN EN 61337-1-1               Filter mit dielektrischen Resonatoren vom
Wellenleitertyp - Teil 1: Allgemeine
Angaben, Normwerte und Pruefbedingungen; 
Hauptabschnitt 1: Allgemeine Angaben und
Normwerte (IEC 61337-1-1:1995); Deutsche
Fassung EN 61337-1-1:1997

 DIN     DIN EN 61345                     Pruefung von photovoltaischen (PV) Modulen
mit ultravioletter (UV-)Strahlung (IEC
61345:1998); Deutsche Fassung EN
61345:1998

 DIN     DIN EN 61346-1                   Industrielle Systeme, Anlagen und
Ausruestungen und Industrieprodukte 
- Strukturierungsprinzipien und
Referenzkennzeichnung - Teil 1: Allgemeine
Regeln (IEC 61346-1:1996); Deutsche
Fassung EN 61346-1:1996

 DIN   DIN EN 61355                   Klassifikation und Kennzeichnung von
Dokumenten fuer Anlagen, Systeme und
Einrichtungen (IEC 61355:1997); Deutsche
Fassung EN 61355:1997

 DIN   DIN EN 61360 Beiblatt 1        Genormte Datenelementtypen mit
Klassifikationsschema fuer elektrische
Bauteile - Ablaeufe zur Pflege, Ergaenzung
und Verbreitung (Deutsche Uebersetzung IEC
61360-3:1995)

 DIN   DIN EN 61360-1                 Genormte Datenelementtypen mit
Klassifikationsschema fuer elektrische
Bauteile - Teil 1: Definitionen; Regeln
und Methoden (IEC 61360-1:1995); Deutsche
Fassung EN 61360-1:1995

 DIN     DIN EN 61360-2                   Genormte Datenelementtypen mit
Klassifikationsschema fuer elektrische
Bauteile - Teil 2: EXPRESS-Datenmodell 
(IEC 61360-2:1998); Deutsche Fassung EN
61360-2:1998

 DIN   DIN EN 61360-4                 Genormte Datenelementtypen mit
Klassifikationsschema fuer elektrische
Bauteile - Teil 4: IEC Nachschlagewerk
fuer genormte Datenelementtypen, 
Bauteileklassen und Terme (IEC
61360-4:1997); Deutsche Fassung EN
61360-4:1997

 DIN     DIN EN 61395                     Leiter fuer elektrische Freileitungen 
- Kriechpruefungen fuer verseilte Leiter 
(IEC 61395:1998); Deutsche Fassung EN
61395:1998

 DIN   DIN EN 61429                   Kennzeichnung von Akkumulatoren und
Batterien mit dem internationalen
Recycling-Bildzeichen ISO 7000-1135 (IEC
61429:1995); Deutsche Fassung EN
61429:1996

 DIN   DIN EN 61434                   Sekundaerzellen und Batterien mit
alkalischem oder anderen nicht
saeurehaltigen Elektrolyten - Richtlinien
fuer die Bestimmung des Stromes in Normen
fuer alkalische Sekundaerzellen und
Batterien (IEC 61434:1996); Deutsche
Fassung EN 61434:1996

 DIN   DIN EN 61491                   Elektrische Ausruestung von
Industriemaschinen - Serielle
Datenuebermittlung in Echtzeit zwischen
Steuerungen und Antrieben (IEC
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61491:1995, modifiziert); Deutsche Fassung
prEN 61491:1998

 DIN   DIN EN 61515                   Mantelthermoelement-Leitungen und
Mantelthermoelemente (IEC 61515:1995); 
Deutsche Fassung EN 61515:1996

 DIN   DIN EN 61549                   Sonderlampen (IEC 61549:1996); Deutsche
Fassung EN 61549:1996

 DIN   DIN EN 61549/A1                Sonderlampen; Aenderung 1 (IEC 61549:1996/
A1:1997); Deutsche Fassung EN 61549/
A1:1997

 DIN   DIN EN 61580-1                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 1: 
Entkopplung und Rotation der
Polarisationsebene (IEC 61580-1:1996); 
Deutsche Fassung EN 61580-1:1996

 DIN   DIN EN 61580-2                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 2: 
Intermodulationspegel (IEC 61580-2:1996); 
Deutsche Fassung EN 61580-2:1996

 DIN   DIN EN 61580-3                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 3: 
Aenderung der Gruppenlaufzeit (IEC
61580-3:1997); Deutsche Fassung EN
61580-3:1997

 DIN   DIN EN 61580-6                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 6: 
Rueckflussdaempfung bei Hohlleitern und
Hohlleiterbauteilen (IEC 61580-6:1995); 
Deutsche Fassung EN 61580-6:1997

 DIN   DIN EN 61580-7                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 7: 
Graphisches Verfahren zur Bestimmung der
Hohlleitereigenschaften (IEC
61580-7:1996); Deutsche Fassung EN
61580-7:1996

 DIN   DIN EN 61580-8                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 8: 
Uebertragbare Leistung eines Hohlleiters 
(IEC 61580-8:1996); Deutsche Fassung EN
61580-8:1996

 DIN   DIN EN 61580-9                 Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 9: 
Reflexionskoeffizient rechteckiger
Hohlleiterverbindungen (IEC
61580-9:1996); Deutsche Fassung EN
61580-9:1996

 DIN   DIN EN 61591                   Dunstabzugshauben fuer den Haushalt 
- Gebrauchseigenschaften (IEC 59/171/
FDIS:1996); Deutsche Fassung prEN
61591:1996

 DIN   DIN EN 61595-1                 Digitales Mehrkanal-Tonbandgeraet (DATR), 
Spulensystem fuer Studioanwendungen - Teil
1: Format A (IEC 61595-1:1997); Deutsche
Fassung EN 61595-1:1997

 DIN   DIN EN 61595-2                 Digitales Mehrkanal-Tonbandgeraet (DATR), 
Spulensystem fuer Studioanwendungen - Teil
2: Format B (IEC 61595-2:1997); Deutsche
Fassung EN 61595-2:1998

 DIN   DIN EN 61596                   EP-Kerne aus magnetischen Oxiden und
Zubehoerteile fuer die Verwendung in
Drosseln und Transformatoren - Masse (IEC
61596:1995); Deutsche Fassung EN
61596:1997

 DIN   DIN EN 61603-1                 Uebertragung von Ton- und/oder
Bildsignalen und verwandten Signalen mit
Infrarot-Strahlung - Teil 1: Allgemeines 
(IEC 61603-1:1997); Deutsche Fassung EN
61603-1:1997

 DIN   DIN EN 61603-2                 Uebertragung von Ton- und/oder
Bildsignalen und verwandten Signalen mit
Infrarot-Strahlung - Teil 2: 
Uebertragungssysteme fuer Breitband-
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Audio- und verwandte Signale (IEC
61603-2:1997); Deutsche Fassung EN
61603-2:1997

 DIN   DIN EN 61605                   Festinduktivitaeten fuer elektrische und
nachrichtentechnische Einrichtungen 
- Kennzeichnungen (IEC 61605:1996); 
Deutsche Fassung EN 61605:1997

 DIN   DIN EN 61606                   Audio- und audiovisuelle Geraete 
- Digitale Tonteile - Grundlegende
Messverfahren der Audio-Eigenschaften (IEC
61606:1997); Deutsche Fassung EN
61606:1997

 DIN   DIN EN 61610                   Beurteilung der Bildqualitaet von durch
elektronische Quellen erzeugten
reflektierenden und transparenten
Reproduktionen (IEC 61610:1995); Deutsche
Fassung EN 61610:1996

 DIN   DIN EN 61646                   Terrestrische Duennschicht-Photovoltaik-(
PV) Module - Bauarteignung und
Bauartzulassung (IEC 61646:1996); Deutsche
Fassung EN 61646:1997

 DIN   DIN EN 61666                   Industrielle Systeme, Anlagen und
Ausruestungen und Industrieprodukte 
- Identifikation von Anschluessen in
Systemen (IEC 61666:1997); Deutsche
Fassung EN 61666:1997

 DIN   DIN EN 61689                   Ultraschall - Physiotherapiesysteme 
- Anforderungen an das Betriebsverhalten
und Messverfahren im Frequenzbereich von
0,5 MHz bis 5 MHz (IEC 61689:1996); 
Deutsche Fassung EN 61689:1996

 DIN   DIN EN 61691-1                 Entwurfsautomatisierung bei der
Entwicklung - Teil 1: Handbuch zur
Hardwarebeschreibungssprache VHDL (IEC
61691-1:1997); Englische Fassung EN
61691-1:1997

 DIN   DIN EN 61725                   Analytische Darstellung fuer solare
Tagesstrahlungsprofile (IEC 61725:1997); 
Deutsche Fassung EN 61725:1997

 DIN   DIN EN 61727                   Photovoltaische (PV) Systeme 
- Eigenschaften der Netz-Schnittstelle 
(IEC 61727:1995); Deutsche Fassung EN
61727:1995

 DIN   DIN EN 61733-1                 Messrelais und Schutzeinrichtungen 
- Schutz-Kommunikations-Schnittstelle 
- Teil 1: Allgemeines (IEC 61733-1:1995); 
Deutsche Fassung EN 61733-1:1996

 DIN   DIN EN 61744                   IEC 61744: Kalibrierung von Pruefaufbauten
zur Bestimmung der chromatischen
Dispersion (IEC 86/120/CDV:1998); Deutsche
Fassung prEN 61744:1998

 DIN     DIN EN 61751                     Lasermodule fuer
Telekommunikationsanwendungen 
- Zuverlaessigkeitsbewertung (IEC
61751:1998); Deutsche Fassung EN
61751:1998

 DIN   DIN EN 61754-1                 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-
Steckverbindern - Teil 1: Allgemeines und
Richtlinien (IEC 61754-1:1996); Deutsche
Fassung EN 61754-1:1997

 DIN   DIN EN 61754-2                 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-
Steckverbindern - Teil 2: Bauart BFOC/2,5
Steckverbinderfamilie (IEC 61754-2:1996); 
Deutsche Fassung EN 61754-2:1997

 DIN   DIN EN 61754-4                 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-
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Steckverbindern - Teil 4: Bauart SC
Steckverbinderfamilie (IEC 61754-4:1997); 
Deutsche Fassung EN 61754-4:1997

 DIN   DIN EN 61754-6                 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-
Steckverbindern - Teil 6: Bauart MU
Steckverbinderfamilie (IEC 61754-6:1997); 
Deutsche Fassung EN 61754-6:1997

 DIN   DIN EN 61754-8                 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-
Steckverbindern - Teil 8: Bauart CF08
Steckverbinderfamilie (IEC 61754-8:1996); 
Deutsche Fassung EN 61754-8:1997

 DIN     DIN EN 61760-2                   Oberflaechenmontagetechnik - Teil 2: 
Transport- und Lagerungsbedingungen von
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
(SMD) - Anwendungsleitfaden (IEC
61760-2:1998); Deutsche Fassung EN
61760-2:1998

 DIN   DIN EN 61797-1                 Transformatoren und Drosseln fuer
nachrichtentechnische und elektronische
Einrichtungen - Spulenkoerperhauptmasse 
- Teil 1: Spulenkoerper fuer lamellierte
Kerne (IEC 61797-1:1996); Deutsche Fassung
EN 61797-1:1996

 DIN   DIN EN 61843                   Messverfahren zur Bestimmung des Pegels
von Intermodulationsprodukten, erzeugt in
einem gyromagnetischen Bauelement (IEC
61843:1997); Deutsche Fassung EN
61843:1997

 DIN   DIN EN 61866                   Audiovisuelle Systeme - Interaktives
Textuebertragungssystem (ITTS) (IEC
61866:1997); Deutsche Fassung EN
61866:1997

 DIN     DIN EN 61883-1                   Audio/Video-Geraete der
Unterhaltungselektronik - Digitale
Schnittstelle - Teil 1: Allgemeines (IEC
61883-1:1998); Deutsche Fassung EN
61883-1:1998

 DIN     DIN EN 61883-2                   Audio/Video-Geraete der
Unterhaltungselektronik - Digitale
Schnittstelle - Teil 2: SD-DVCR-
Datenuebertragung (IEC 61883-2:1998); 
Deutsche Fassung EN 61883-2:1998

 DIN     DIN EN 61883-3                   Audio/Video-Geraete der
Unterhaltungselektronik - Digitale
Schnittstelle - Teil 3: HD-DVCR-
Datenuebertragung (IEC 61883-3:1998); 
Deutsche Fassung EN 61883-3:1998

 DIN     DIN EN 61883-4                   Audio/Video-Geraete der
Unterhaltungselektronik - Digitale
Schnittstelle - Teil 4: MPEG2-TS-
Datenuebertragung (IEC 61883-4:1998); 
Deutsche Fassung EN 61883-4:1998

 DIN     DIN EN 61883-5                   Audio/Video-Geraete der
Unterhaltungselektronik - Digitale
Schnittstelle - Teil 5: SDL-DVCR-
Datenuebertragung (IEC 61883-5:1998); 
Deutsche Fassung EN 61883-5:1998

 DIN   DIN EN 61938                   Audio-, Video- und audiovisuelle Anlagen 
- Zusammenschaltungen und Anpassungswerte 
- Empfohlene Anpassungswerte fuer analoge
Signale (IEC 61938:1996); Deutsche Fassung
EN 61938:1997

 DIN   DIN EN 61969-1                 Konstruktionsleitfaden fuer
Aussengehaeuse (IEC 48D/178/CDV:1998); 
Deutsche Fassung prEN 61969-1:1998
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 DIN   DIN EN 62326-1                 Leiterplatten - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC
62326-1:1996); Deutsche Fassung EN
62326-1:1997

 DIN   DIN EN 62326-4                 Leiterplatten - Teil 4: Starre Mehrlagen-
Leiterplatten mit Durchverbindungen; 
Rahmenspezifikation (IEC 62326-4:1996); 
Deutsche Fassung EN 62326-4:1997

 DIN   DIN EN 62326-4-1               Leiterplatten - Teil 4: Starre Mehrlagen-
Leiterplatten mit Durchverbindungen; 
Rahmenspezifikation; Hauptabschnitt 1: 
Bauartspezifikation zum Nachweis der
Befaehigung; Anforderungsstufen A, B und
C (IEC 62326-4-1:1996); Deutsche Fassung
EN 62326-4-1:1997

 DIN   DIN EN 100012                  Grundspezifikation: Roentgendurchleuchtung
von Bauelementen der Elektronik; Deutsche
Fassung EN 100012:1995

 DIN   DIN EN 100014                  Grundspezifikation: CECC-bestaetigtes
mittleres Fertigungsergebnis - 60% 
Vertrauensgrenze; Deutsche Fassung EN
100014:1991

 DIN   DIN EN 100015-1                Grundspezifikation: Schutz von
elektrostatisch gefaehrdeten
Bauelementen; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
100015-1:1992

 DIN   DIN EN 100015-2                Grundspezifikation - Schutz von
elektrostatisch gefaehrdeten Bauelementen 
- Teil 2: Anforderungen fuer Bereiche mit
niedriger Luftfeuchtigkeit; Deutsche
Fassung EN 100015-2:1993

 DIN   DIN EN 100015-3                Grundspezifikation - Schutz von
elektrostatisch gefaehrdeten Bauelementen 
- Teil 3: Anforderungen fuer Reinraeume; 
Deutsche Fassung EN 100015-3:1993

 DIN   DIN EN 100015-4                Grundspezifikation - Schutz von
elektrostatisch gefaehrdeten Bauelementen 
- Teil 4: Anforderungen fuer
Hochspannungsbereiche; Deutsche Fassung EN
100015-4:1993

 DIN   DIN EN 100114-1                Verfahrensregel 
- Qualitaetsbewertungsverfahren - Teil 1: 
Anforderungen des CECC zur Anerkennung von
Unternehmen; Deutsche Fassung EN
100114-1:1996

 DIN   DIN EN 100114-6                Verfahrensregel 
- Qualitaetsbewertungsverfahren - Teil 6: 
Technikanerkennung fuer Hersteller von
Bauelementen der Elektronik; Deutsche
Fassung EN 100114-6:1996

 DIN   DIN EN 111000                  Fachgrundspezifikation: 
Kathodenstrahlroehren; Deutsche Fassung EN
111000:1991

 DIN   DIN EN 111001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Kathodenstrahlroehren; Deutsche Fassung EN
111001:1991

 DIN   DIN EN 111100                  Rahmenspezifikation: 
Sichtspeicherroehren; Deutsche Fassung EN
111100:1991

 DIN   DIN EN 111101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Sichtspeicherroehren; Deutsche Fassung EN
111101:1991

 DIN   DIN EN 112000                  Fachgrundspezifikation - Bildwandler- und
Bildverstaerkerroehren; Deutsche Fassung
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EN 112000:1992
 DIN   DIN EN 112001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 

Bildwandler- und Bildverstaerkerroehren; 
Deutsche Fassung EN 112001:1991

 DIN   DIN EN 113000                  Fachgrundspezifikation 
- Bildaufnahmeroehren; Deutsche Fassung EN
113000:1991

 DIN   DIN EN 113001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Bildaufnahmeroehren; Deutsche Fassung EN
113001:1991

 DIN   DIN EN 114000                  Fachgrundspezifikation 
- Photovervielfacherroehren; Deutsche
Fassung EN 114000:1991

 DIN   DIN EN 114001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Photovervielfacherroehren; Deutsche
Fassung EN 114001:1991

 DIN   DIN EN 116000-1                Fachgrundspezifikation 
- Elektromechanische Schaltrelais - Teil
1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN
116000-1:1996

 DIN   DIN EN 116000-2                Fachgrundspezifikation: Elektromechanische
Schaltrelais; Teil 2: Fachgrundspezifische
Angaben und Pruefverfahren fuer
Zeitrelais; Deutsche Fassung EN
116000-2:1992

 DIN   DIN EN 116000-3                Fachgrundspezifikation 
- Elektromechanische Schaltrelais - Teil
3: Mess- und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 116000-3:1996

 DIN   DIN EN 116200                  Rahmenspezifikation: Elektromechanische
Schaltrelais (einschliesslich Relais fuer
erschwerte Umweltbedingungen); Deutsche
Fassung EN 116200:1991

 DIN   DIN EN 116203                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Elektromechanische Schaltrelais fuer
industrielle Anwendungen mit erhoehten
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
116203:1994

 DIN   DIN EN 116204                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Elektromechanische Schaltrelais fuer den
Einsatz unter harten
Industriebedingungen; Deutsche Fassung EN
116204:1994

 DIN   DIN EN 116207                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hermetisch dichte Relais - Fuer
stationaeres Geraet fuer erschwerte
Umweltbedingungen (116205); Fuer
bewegliches Geraet fuer erschwerte
Umweltbedingungen (116206); Fuer
fliegendes Geraet fuer erschwerte
Umweltbedingungen (116207); Deutsche
Fassung EN 116205/116206/116207:1995

 DIN   DIN EN 116300                  Rahmenspezifikation; Guetebestaetigte
elektromechanische Schaltrelais hoher
Belastbarkeit (fuer Stromstaerken ab 5
A); Deutsche Fassung EN 116300:1993

 DIN   DIN EN 116303                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische
Schaltrelais von hoher Belastbarkeit 
(hermetisch dicht, 5 A bis 25 A); Deutsche
Fassung EN 116303:1993

 DIN   DIN EN 116500                  Rahmenspezifikation; Guetebestaetigte
elektromechanische TELEKOM-Relais; 
Deutsche Fassung EN 116500:1992

 DIN   DIN EN 116501                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
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Guetebestaetigte elektromechanische
TELEKOM-Relais; Deutsche Fassung EN
116501:1992

 DIN   DIN EN 116502                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische Dual-
in-line TELEKOM-Relais mit 20 <x> 10 mm
Grundflaeche; Deutsche Fassung EN
116502:1992

 DIN   DIN EN 116503                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische Dual-
in-line TELEKOM-Relais mit 14 <x> 9 mm
Grundflaeche; Deutsche Fassung EN
116503:1992

 DIN   DIN EN 116503/A1               Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Guetebestaetigte elektromechanische
Dual-in-line TELEKOM-Relais mit 14 <x> 9
mm Grundflaeche; Deutsche Fassung EN
116503/A1:1995

 DIN   DIN EN 116504                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Guetebestaetigte elektromechanische Dual-
in-line TELEKOM-Relais mit 15 <x> 7,5 mm-
Grundflaeche, 2 Wechsler; Deutsche Fassung
EN 116504:1995

 DIN   DIN EN 117000                  Fachgrundspezifikation: Guetebestaetigte
Halbleiterrelais; Allgemeine Daten und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
117000:1991

 DIN   DIN EN 119000                  Fachgrundspezifikation: Trockene und
quecksilberbenetzte Reedkontakt-
Einheiten; Deutsche Fassung EN 119000:1996

 DIN   DIN EN 120000                  Fachgrundspezifikation: Optoelektronische
Halbleiter und Fluessigkristall-
Bauelemente; Englische Fassung EN
120000:1996

 DIN   DIN EN 120001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Leuchtdioden, Leuchtdiodenzeilen und
Leuchtdioden-Anzeigen (-Displays) ohne
interne Logik und Widerstand; Deutsche
Fassung EN 120001:1992

 DIN   DIN EN 120002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Infrarot emittierende Dioden und infrarot
emittierende Dioden-Zeilen; Deutsche
Fassung EN 120002:1992

 DIN   DIN EN 120003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Phototransistoren, Photo-Darlington-
Transistoren, Phototransistorzeilen; 
Deutsche Fassung EN 120003:1992

 DIN   DIN EN 120004                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Umgebungsbezogene Optokoppler mit
Phototransistor-Ausgang; Deutsche Fassung
EN 120004:1992

 DIN   DIN EN 120005                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Photodioden, Photodioden-Zeilen (Nicht
fuer faseroptische Anwendungen); Deutsche
Fassung EN 120005:1992

 DIN   DIN EN 120006                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: PIN-
Photodioden fuer faseroptische
Anwendungen (LWL); Deutsche Fassung EN
120006:1992

 DIN   DIN EN 120007                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Fluessigkristallanzeigen; Monochrome LCDs
ohne Ansteuerelektronik; Deutsche Fassung
EN 120007:1992

 DIN   DIN EN 120008                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Leuchtdioden und infrarot emittierende

Page 1269



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Dioden fuer faseroptische Systeme und
Untersysteme; Deutsche Fassung EN
120008:1993

 DIN   DIN EN 122001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochfrequenz-Steckverbinder fuer
militaerischen Bedarf #(CECC-Spezifikation
entsprechend MIL-C-39012)#; Deutsche
Fassung EN 122001:1993

 DIN   DIN EN 122002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochfrequenz-Koaxial-Steckverbinder; 
Deutsche Fassung EN 122002:1993

 DIN   DIN EN 122003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation zur
Erstellung von
Kundenbauartspezifikationen (CDS) sowie
Bauartspezifikationen fuer Standard-
Produkte mit Befaehigungsanerkennung; 
Deutsche Fassung EN 122003:1994

 DIN   DIN EN 122110                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SMA; Deutsche
Fassung EN 122110:1993

 DIN   DIN EN 122120                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie BNC; Deutsche
Fassung EN 122120:1993

 DIN   DIN EN 122130                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SMB; Deutsche
Fassung EN 122130:1993

 DIN   DIN EN 122140                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SMC; Deutsche
Fassung EN 122140:1993

 DIN   DIN EN 122150                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie EIA Flansch; 
Deutsche Fassung EN 122150:1993

 DIN   DIN EN 122160                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SSMA; Deutsche
Fassung EN 122160:1993

 DIN   DIN EN 122170                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SSMB; Deutsche
Fassung EN 122170:1993

 DIN   DIN EN 122180                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie SSMC; Deutsche
Fassung EN 122180:1993

 DIN   DIN EN 122190                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie 7-16; Deutsche
Fassung EN 122190:1994

 DIN   DIN EN 122200                  Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-
Steckverbinder; Serie TNC; Deutsche
Fassung EN 122200:1994

 DIN   DIN EN 123000                  Fachgrundspezifikation: Leiterplatten; 
Deutsche Fassung EN 123000:1991

 DIN   DIN EN 123000/A1               Fachgrundspezifikation: Leiterplatten; 
Deutsche Fassung EN 123000:1992/A1:1995

 DIN   DIN EN 123000/A2               Fachgrundspezifikation - Leiterplatten; 
Aenderung A2; Deutsche Fassung EN
123000:1991/A2:1996

 DIN   DIN EN 123100                  Rahmenspezifikation: Leiterplatten mit
Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten ohne metallisierte Loecher; 
Deutsche Fassung EN 123100:1992

 DIN   DIN EN 123100/A1               Rahmenspezifikation: Leiterplatten mit
Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten ohne metallisierte Loecher; 
Deutsche Fassung EN 123100:1992/A1:1995

 DIN   DIN EN 123100-800              Bauartspezifikation zur Anerkennung der
Befaehigung: Leiterplatten mit
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Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten ohne metallisierte Loecher; 
Deutsche Fassung EN 123100-800:1992

 DIN   DIN EN 123200                  Rahmenspezifikation: Leiterplatten mit
Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten mit metallisierten Loechern; 
Deutsche Fassung EN 123200:1992

 DIN   DIN EN 123200/A1               Rahmenspezifikation: Leiterplatten mit
Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten mit metallisierten Loechern; 
Deutsche Fassung EN 123200:1992/A1:1995

 DIN   DIN EN 123200-800              Bauartspezifikation zur Anerkennung der
Befaehigung: Leiterplatten mit
Leiterbildern auf einer oder auf beiden
Seiten mit metallisierten Loechern; 
Deutsche Fassung EN 123200-800:1992

 DIN   DIN EN 123300                  Rahmenspezifikation: Mehrlagen-
Leiterplatten; Deutsche Fassung EN
123300:1992

 DIN   DIN EN 123300/A1               Rahmenspezifikation: Mehrlagen-
Leiterplatten; Deutsche Fassung EN
123300:1992/A1:1995

 DIN   DIN EN 123300-800              Bauartspezifikation zur Anerkennung der
Befaehigung: Mehrlagen-Leiterplatten; 
Deutsche Fassung EN 123300-800:1992

 DIN   DIN EN 123400                  Rahmenspezifikation: Flexible
Leiterplatten ohne Durchverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 123400:1992

 DIN   DIN EN 123400/A2               Rahmenspezifikation: Flexible
Leiterplatten ohne Durchverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 123400:1992/A2:1995

 DIN   DIN EN 123400-800              Bauartspezifikation zur Anerkennung der
Befaehigung: Flexible Leiterplatten ohne
Durchverbindungen; Deutsche Fassung EN
123400-800:1992

 DIN   DIN EN 123500                  Rahmenspezifikation: Flexible
Leiterplatten mit Durchverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 123500:1992

 DIN   DIN EN 123500/A2               Rahmenspezifikation: Flexible
Leiterplatten mit Durchverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 123500:1992/A2:1995

 DIN   DIN EN 123500-800              Bauartspezifikation zur Anerkennung der
Befaehigung: Flexible Leiterplatten mit
Durchverbindungen; Deutsche Fassung EN
123500-800:1992

 DIN   DIN EN 123600                  Rahmenspezifikation - Starr-flexible
Mehrlagen-Leiterplatten mit
Durchverbindungen; Deutsche Fassung EN
123600:1996

 DIN   DIN EN 123700                  Rahmenspezifikation - Starr-flexible
doppelseitige Leiterplatten mit
Durchverbindungen; Deutsche Fassung EN
123700:1996

 DIN   DIN EN 123800                  Rahmenspezifikation - Flexible Mehrlagen-
Leiterplatten mit Durchverbindungen; 
Deutsche Fassung EN 123800:1996

 DIN   DIN EN 125100                  Rahmenspezifikation: Kerne aus
magnetischen Oxiden in Spulenanwendungen; 
Deutsche Fassung EN 125100:1991

 DIN   DIN EN 125200                  Rahmenspezifikation: Kerne aus
magnetischen Oxiden fuer lineare
Uebertrager; Deutsche Fassung EN
125200:1991

 DIN   DIN EN 125400                  Rahmenspezifikation: Kerne aus
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magnetischen Oxiden in Spulen und
abgestimmten Uebertragern; Deutsche
Fassung EN 125400:1991

 DIN   DIN EN 125401                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Abgleiche fuer Kerne aus magnetischen
Oxiden (Ferriten) in Spulen und
abgestimmten Uebertragern; Deutsche
Fassung EN 125401:1991

 DIN   DIN EN 125500                  Rahmenspezifikation: Ferritringkerne fuer
Entstoerfilter und
Breitbanduebertrageranwendungen; Deutsche
Fassung EN 125500:1996

 DIN   DIN EN 129000                  Fachgrundspezifikation; Festspulen fuer
HF-Anwendungen; Deutsche Fassung EN
129000:1993

 DIN   DIN EN 129000/A1               Fachgrundspezifikation; Festspulen fuer
HF-Anwendungen; Deutsche Fassung EN
129000:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 129100                  Rahmenspezifikation: Drahtgewickelte
oberflaechenmontierbare Spulen; Deutsche
Fassung EN 129100:1993

 DIN   DIN EN 129100/A1               Rahmenspezifikation: Drahtgewickelte
oberflaechenmontierbare Spulen; Deutsche
Fassung EN 129100:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 129101                  Vordruck fuer Bauartpezifikation: 
Drahtgewickelte oberflaechenmontierbare
Spulen mit Guetebestaetigung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Deutsche
Fassung EN 129101:1993

 DIN   DIN EN 129101/A1               Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte oberflaechenmontierbare
Spulen mit Guetebestaetigung 
- Guetebestaetigungsstufe E; Deutsche
Fassung EN 129101/A1:1994

 DIN   DIN EN 129101/A2               Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte oberflaechenmontierbare
Spulen mit Guetebestaetigung 
- Guetebestaetigungsstufe E; Deutsche
Fassung EN 129101:1993/A2:1995

 DIN   DIN EN 129102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte oberflaechenmontierbare
Spulen mit Guetebestaetigung 
- Guetebestaetigungsstufe P; Deutsche
Fassung EN 129102:1994

 DIN   DIN EN 129102/A1               Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte oberflaechenmontierbare
Spulen mit Guetebestaetigung 
- Guetebestaetigungsstufe P; Deutsche
Fassung EN 129102:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 129200                  Rahmenspezifikation: Drahtgewickelte
Spulen mit Keramik- oder Ferritkern fuer
HF-Schaltungen; Deutsche Fassung EN
129200:1994

 DIN   DIN EN 129200/A1               Rahmenspezifikation: Drahtgewickelte
Spulen mit Keramik- oder Ferritkern fuer
HF-Schaltungen; Deutsche Fassung EN
129200:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 129201                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte Spulen mit Keramik- oder
Ferritkern - Guetebestaetigungsstufe E; 
Deutsche Fassung EN 129201:1994

 DIN   DIN EN 129201/A1               Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte Spulen mit Keramik- oder
Ferritkern - Guetebestaetigungsstufe E; 
Deutsche Fassung EN 129201:1994/A1:1995
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 DIN   DIN EN 129202                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte Spulen mit Keramik- oder
Ferritkern - Guetebestaetigungsstufe P; 
Deutsche Fassung EN 129202:1994

 DIN   DIN EN 129202/A1               Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Drahtgewickelte Spulen mit Keramik- oder
Ferritkern - Guetebestaetigungsstufe P; 
Deutsche Fassung EN 129202:1994/A1:1995

 DIN   DIN EN 130000                  Fachgrundspezifikation: 
Festkondensatoren; Deutsche Fassung EN
130000:1993

 DIN   DIN EN 130000/A8               Fachgrundspezifikation: 
Festkondensatoren; Deutsche Fassung EN
130000:1993/A8:1995

 DIN   DIN EN 130000/A9               Fachgrundspezifikation: 
Festkondensatoren; Deutsche Fassung EN
130000:1993/A9:1995

 DIN   DIN EN 130000/A10              Fachgrundspezifikation: 
Festkondensatoren; Deutsche Fassung EN
130000/A10:1997

 DIN   DIN EN 130100                  Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-KT-
Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen; Deutsche
Fassung EN 130100:1997

 DIN   DIN EN 130101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Kunststoffolien-KT-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe E; Deutsche Fassung EN
130101:1997

 DIN   DIN EN 130102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Kunststoffolien-KT-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe EZ; Deutsche Fassung EN
130102:1997

 DIN   DIN EN 130200                  Rahmenspezifikation: Tantal-
Festkondensatoren mit festem oder
fluessigem Elektrolyten; Deutsche Fassung
EN 130200:1993

 DIN   DIN EN 130200/A3               Rahmenspezifikation: Tantal-
Festkondensatoren mit festem oder
fluessigem Elektrolyten; Aenderung A3; 
Deutsche Fassung EN 130200/A3:1998

 DIN   DIN EN 130201                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Tantal-
Festkondensatoren mit festem Elektrolyten
und Sinteranode (Unterfamilie 3); Deutsche
Fassung EN 130201:1993

 DIN   DIN EN 130201/A2               Vordruck fuer Bauartspezifikation: Tantal-
Festkondensatoren mit festem Elektrolyten
und Sinteranode; Aenderung A2; Deutsche
Fassung EN 130201:1993/A2:1998

 DIN   DIN EN 130300                  Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem und fluessigem
Elektrolyten; Deutsche Fassung EN
130300:1998

 DIN   DIN EN 130900                  Rahmenspezifikation - Kunststoffolien-KS-
Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen; Deutsche
Fassung EN 130900:1997

 DIN   DIN EN 130901                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Kunststoffolien-KS-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe E; Deutsche Fassung EN
130901:1997

 DIN   DIN EN 130902                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
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- Kunststoffolien-KS-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe EZ; Deutsche Fassung EN
130902:1997

 DIN   DIN EN 132100                  Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare
Vielschichtkeramik-Festkondensatoren 
- Qualitaetsbewertungsstufen EZ und DZ; 
Deutsche Fassung EN 132100:1996

 DIN   DIN EN 132101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare
Vielschichtkeramik-Festkondensatoren 
- Qualitaetsbewertungsstufe EZ; Deutsche
Fassung EN 132101:1996

 DIN   DIN EN 132102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare
Vielschichtkeramik-Festkondensatoren 
- Qualitaetsbewertungsstufe DZ; Deutsche
Fassung EN 132102:1996

 DIN   DIN EN 134000                  Fachgrundspezifikation: Einstellbare
Kondensatoren (Bauartanerkennung und
Befaehigungsanerkennung); Deutsche Fassung
EN 134000:1994

 DIN   DIN EN 134100                  Rahmenspezifikation: Einstellbare
Kondensatoren (Bauartanerkennung); 
Deutsche Fassung EN 134100:1995

 DIN   DIN EN 134101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 1-Gang-
Scheiben-Einstellkondensatoren 
(Bauartanerkennung); Deutsche Fassung EN
134101:1995

 DIN   DIN EN 134102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Mehr-
Gang konzentrische Kondensatoren 
(Bauartanerkennung); Deutsche Fassung EN
134102:1995

 DIN   DIN EN 134103                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Plattenkondensatoren mit Luft als
Dielektrikum (Bauartanerkennung); Deutsche
Fassung EN 134103:1995

 DIN   DIN EN 134104                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Einstellquetsch-Kondensatoren 
(Bauartanerkennung); Deutsche Fassung EN
134104:1995

 DIN   DIN EN 135000                  Fachgrundspezifikation: Wanderfeld-
Verstaerkerroehren; Deutsche Fassung EN
135000:1992

 DIN   DIN EN 135001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Dauerstrich-Wanderfeldroehren fuer
Leistungsverstaerker bis 500 Watt; 
Deutsche Fassung EN 135001:1992

 DIN   DIN EN 136000                  Fachgrundspezifikation: Magnetrons; 
Deutsche Fassung EN 136000:1992

 DIN   DIN EN 136001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Pulsmagnetrons (ausschliesslich
Springfrequenz-Magnetrons); Deutsche
Fassung EN 136001:1992

 DIN   DIN EN 136002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Dauerstrich-Magnetrons fuer HF-Erwaermung
oder Kochanwendung; Deutsche Fassung EN
136002:1992

 DIN   DIN EN 140000                  Fachgrundspezifikation 
- Festwiderstaende; Deutsche Fassung EN
140000:1993(CECC 40000:1979)

 DIN   DIN EN 140100                  Rahmenspezifikation: Nicht drahtgewickelte
Festwiderstaende kleiner Belastbarkeit; 
Deutsche Fassung EN 140100:1996
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 DIN   DIN EN 140101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende
kleiner Belastbarkeit (Bewertungsstufe
S); Deutsche Fassung EN 140101:1996

 DIN   DIN EN 140102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende
kleiner Belastbarkeit - Bewertungsstufe
M; Deutsche Fassung EN 104102:1996

 DIN   DIN EN 140103                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende
kleiner Belastbarkeit - Bewertungsstufe: 
P; Deutsche Fassung EN 140103:1996

 DIN   DIN EN 140104                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende
kleiner Belastbarkeit - Bewertungsstufe: 
SB und SC; Deutsche Fassung EN 140104:1996

 DIN   DIN EN 140200                  Rahmenspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende; Deutsche Fassung EN
140200:1996

 DIN   DIN EN 140201                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochbelastbare Festwiderstaende 
(Bewertungsstufe S); Deutsche Fassung EN
140201:1996

 DIN   DIN EN 140202                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochbelastbare Festwiderstaende 
(Bewertungsstufe M); Deutsche Fassung EN
140202:1996

 DIN   DIN EN 140203                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochbelastbare Festwiderstaende 
(Bewertungsstufe H); Deutsche Fassung EN
140203:1996

 DIN   DIN EN 140210                  Rahmenspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende 
- Befaehigungsanerkennung; Deutsche
Fassung EN 140210:1994

 DIN   DIN EN 140211                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochbelastbare Festwiderstaende 
- Befaehigungsanerkennung; Deutsche
Fassung EN 140211:1994

 DIN   DIN EN 140400                  Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Festwiderstaende 
(SMD) kleiner Belastbarkeit; Deutsche
Fassung EN 140400:1996

 DIN   DIN EN 140400 Berichtigung 1   Berichtigungen zu DIN EN 140400:1997-05
 DIN   DIN EN 140401                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 

Oberflaechenmontierbare
nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende 
(SMD) niedriger Belastbarkeit; Deutsche
Fassung EN 140401:1996

 DIN   DIN EN 141101                  Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Trimmpotentiometer mit Einstellung durch
Gewindespindel oder durch direktes
Drehen; Deutsche Fassung EN 141101:1992

 DIN   DIN EN 143000                  Fachgrundspezifikation 
- Temperaturabhaengige Widerstaende; 
Deutsche Fassung EN 143000:1991

 DIN   DIN EN 143001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit negativen Temperaturkoeffizienten 
(Perlen in massivem Glas oder glasartiger
Emaille); Deutsche Fassung EN 143001:1991

 DIN   DIN EN 143002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
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geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit negativen Temperaturkoeffizienten 
(Perlen im Gehaeuse); Deutsche Fassung EN
143002:1991

 DIN   DIN EN 143003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit negativen Temperaturkoeffizienten 
(Scheibenform); Deutsche Fassung EN
143003:1991

 DIN   DIN EN 143004                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit negativen Temperaturkoeffizienten 
(Stabform); Deutsche Fassung EN
143004:1991

 DIN   DIN EN 144000                  Fachgrundspezifikation: Direkt geheizte
Kaltleiter, im wesentlichen aus
modifizierten ferroelektrischen
Werkstoffen hergestellt; Deutsche Fassung
EN 144000:1993

 DIN   DIN EN 144001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte Kaltleiter zur Verwendung in
erster Linie als Ueberlastschutz; Deutsche
Fassung EN 144001:1994

 DIN   DIN EN 144002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte Kaltleiter zur Verwendung in
erster Linie als Heizkaltleiter; Deutsche
Fassung EN 144002:1994

 DIN   DIN EN 144003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte Kaltleiter zur Verwendung in
erster Linie als Schaltkaltleiter; 
Deutsche Fassung EN 144003:1994

 DIN   DIN EN 144004                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: Direkt
geheizte Kaltleiter zur Verwendung in
erster Linie als Kaltleiterfuehler; 
Deutsche Fassung EN 144004:1994

 DIN   DIN EN 147000                  Fachgrundspezifikation; Guetebestaetigte
Fassungen fuer die Verwendung mit
elektrischen Schaltrelais; Deutsche
Fassung EN 147000:1993

 DIN   DIN EN 147100                  Rahmenspezifikation; Guetebestaetigte
Relaisfassungen; Deutsche Fassung EN
147100:1993

 DIN   DIN EN 147101                  Vordruck fuer Bauartspezifikationen; 
Guetebestaetigte Relaisfassungen; Deutsche
Fassung EN 147101:1994

 DIN   DIN EN 150001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Allzweck-Halbleiterdioden; Deutsche
Fassung EN 150001:1991

 DIN   DIN EN 150003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Gehaeusebezogene bipolare Transistoren
fuer NF-Verstaerkung; Deutsche Fassung EN
150003:1991

 DIN   DIN EN 150004                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Bipolare Transistoren fuer
Schalteranwendungen; Deutsche Fassung EN
150004:1991

 DIN   DIN EN 150006                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Kapazitaets-(Variations-)Dioden fuer
Abstimmzwecke; Deutsche Fassung EN
150006:1991

 DIN   DIN EN 150007                  Vordruck fuer Bauartspezifikation - Auf
Gehaeusetemperatur bezogene Transistoren
fuer HF-Verstaerkung; Deutsche Fassung EN
150007:1991

 DIN   DIN EN 150008                  Vordruck fuer Bauartspezifikationen: 
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Umgebungsbezogene Gleichrichter-Dioden; 
Deutsche Fassung EN 150008:1992

 DIN   DIN EN 150009                  Vordruck fuer Bauartspezifikationen: 
Gehaeusebezogene Gleichrichter-Dioden; 
Deutsche Fassung EN 150009:1991

 DIN   DIN EN 150010                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Umgebungsbezogene Thyristoren; Deutsche
Fassung EN 150010:-1991

 DIN   DIN EN 150011                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Gehaeusebezogene Thyristoren; Deutsche
Fassung EN 150011:1991

 DIN   DIN EN 150012                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Feldeffekt-Tranistoren mit einer Gate-
Elektrode; Deutsche Fassung EN 150012:1991

 DIN   DIN EN 150013                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Stromstabilisator- und Stromreferenz-
Dioden; Deutsche Fassung EN 150013:1991

 DIN   DIN EN 150014                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Thyristor-Dioden, Ueberspannungs-
Begrenzer; Deutsche Fassung EN 150014:1996

 DIN   DIN EN 150015                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Unidirektionale Ueberspannungsbegrenzer-
Dioden; Deutsche Fassung EN 150015:1992

 DIN   DIN EN 153000                  Fachgrundspezifikation: Druckkontakt-
Einzel-Leistungshalbleiterelemente 
(Befaehigungsanerkennung); Deutsche
Fassung EN 153000:1998

 DIN   DIN EN 160000                  Fachgrundspezifikation; Moduleinheiten
fuer die Elektronik; Deutsche Fassung EN
160000:1993

 DIN   DIN EN 160000/A1               Fachgrundspezifikation: Moduleinheiten
fuer die Elektronik; Deutsche Fassung EN
160000:1993/A1:1995

 DIN   DIN EN 160100                  Rahmenspezifikation 
- Befaehigungsanerkennung fuer Hersteller
von bestueckten Leiterplatten mit
bewerteter Qualitaet; Deutsche Fassung EN
160100:1997

 DIN   DIN EN 160200-1                Rahmenspezifikation: Elektronische
Mikrowellenmodule mit bewerteter
Qualitaet - Teil 1: 
Befaehigungsanerkennung; Deutsche Fassung
EN 160200-1:1997

 DIN   DIN EN 160200-2                Rahmenspezifikation: Elektronische
Mikrowellenmodule mit bewerteter
Qualitaet - Teil 2: Verzeichnis der
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
160200-2:1997

 DIN   DIN EN 160201                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Elektronische Mikrowellenmodule mit
bewerteter Qualitaet 
- Befaehigungsanerkennung; Deutsche
Fassung EN 160201:1997

 DIN   DIN EN 163100                  Rahmenspezifikation: Integrierte Hybrid- 
und Schichtschaltungen; Deutsche Fassung
EN 163100:1991

 DIN   DIN EN 163101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Integrierte Hybrid- und
Schichtschaltungen; Deutsche Fassung EN
163101:1991

 DIN   DIN EN 165000-1                Integrierte Hybrid- und
Schichtschaltungen - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation - Verfahren fuer
die Befaehigungsanerkennung; Deutsche
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Fassung EN 165000-1:1996
 DIN   DIN EN 165000-2                Integrierte Hybrid- und

Schichtschaltungen - Teil 2: Innere
Sichtkontrolle und spezielle Pruefungen; 
Deutsche Fassung EN 165000-2:1996

 DIN   DIN EN 165000-2 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN EN
165000-2:1996-11

 DIN   DIN EN 165000-3                Integrierte Hybrid- und
Schichtschaltungen - Teil 3: Selbst-
Auditierungs-Checkliste und Bericht fuer
Hersteller von Integrierten Schicht- und
Hybridschaltungen; Deutsche Fassung EN
165000-3:1996

 DIN   DIN EN 165000-4                Integrierte Hybrid- und
Schichtschaltungen - Teil 4: 
Kundenangaben, Pruefablaufplaene fuer die
Produktbewertung und Vordrucke fuer die
Bauartspezifikationen; Deutsche Fassung EN
165000-4:1996

 DIN   DIN EN 165000-5                Integrierte Hybrid- und
Schichtschaltungen - Teil 5: Verfahren
fuer die Bauartanerkennung; Deutsche
Fassung EN 165000-5:1997

 DIN   DIN EN 166000                  Fachgrundspezifikation: 
Oberflaechenwellen-(OFW)-Filter; Deutsche
Fassung EN 166000:1995

 DIN   DIN EN 167000                  Fachgrundspezifikation: Piezoelektrische
Filter; Deutsche Fassung EN 167000:1993

 DIN   DIN EN 167000/A1               Fachgrundspezifikation: Piezoelektrische
Filter; Deutsche Fassung EN 167000:1993/
A1:1997

 DIN   DIN EN 167100                  Rahmenspezifikation: Piezoelektrische
Filter (Befaehigungsanerkennung); Deutsche
Fassung EN 167100:1995

 DIN   DIN EN 167101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Piezoelektrische Filter 
(Befaehigungsanerkennung); Deutsche
Fassung EN 167101:1995

 DIN   DIN EN 168000                  Fachgrundspezifikation; Schwingquarze 
(Einschliesslich Aenderung A1:1993); 
Deutsche Fassung EN 168000:1993

 DIN   DIN EN 168100                  Rahmenspezifikation: Schwingquarze 
(Befaehigungsanerkennung) (Einschliesslich
Aenderungen A1 und A2:1993); Deutsche
Fassung EN 168100:1993

 DIN   DIN EN 168101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Schwingquarze (Befaehigungsanerkennung); 
Deutsche Fassung EN 168101:1992

 DIN   DIN EN 168200                  Rahmenspezifikation; Schwingquarze 
(Bauartanerkennung); Deutsche Fassung EN
168200:1993

 DIN   DIN EN 168201                  Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Schwingquarze (Bauartzulassung); Deutsche
Fassung EN 168201:1992

 DIN   DIN EN 169101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Quarzoszillatoren 
(Befaehigungsanerkennung); Deutsche
Fassung EN 169101:1993

 DIN   DIN EN 169200                  Rahmenspezifikation: Quarzoszillatoren 
(Bauartanerkennung); Deutsche Fassung EN
169200:1995

 DIN   DIN EN 169201                  Vordruck fuer Bauartpezifikation: 
Quarzoszillatoren (Bauartanerkennung); 
Deutsche Fassung EN 169201:1995
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 DIN   DIN EN 175200                  Rahmenspezifikation - Rundsteckverbinder; 
Deutsche Fassung EN 175200:1996

 DIN   DIN EN 175300                  Rahmenspezifikation - Rechteckige
Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3
MHz; Deutsche Fassung EN 175300:1996

 DIN   DIN EN 175500                  Rahmenspezifikation: Kabelausgangszubehoer
fuer Steckverbinder einschliesslich
Bauartanerkennung und
Befaehigungsanerkennung; Deutsche Fassung
EN 175500:1997

 DIN   DIN EN 180000                  Fachgrundspezifikation: Lichtwellenleiter 
(LWL) Daempfungsglieder; Deutsche Fassung
EN 180000:1995

 DIN   DIN EN 180101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Festwert-Lichtwellenleiter(LWL)-
Daempfungsglieder; Deutsche Fassung EN
180101:1995

 DIN   DIN EN 181000                  Fachgrundspezifikation: Faseroptische
Verzweiger; Deutsche Fassung EN
181000:1994

 DIN   DIN EN 181101                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Faseroptische Verzweiger - Bauart: Nicht-
wellenlaengenselektiver Sternuebertrager; 
Deutsche Fassung EN 181101:1994

 DIN   DIN EN 181102                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Faseroptische Verzweiger - Bauart: 
Wellenlaengenselektiver Sternuebertrager; 
Deutsche Fassung EN 181102:1994

 DIN   DIN EN 186000-1                Fachgrundspezifikation; 
Steckverbindersaetze fuer
Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel; Teil 1: 
Anforderungen, Pruefverfahren und
Bauartzulassungsverfahren; Deutsche
Fassung EN 186000-1:1993

 DIN   DIN EN 186001                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Umweltkategorie
I; Deutsche Fassung EN 186001:1993

 DIN   DIN EN 186002                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Umweltkategorie
II; Deutsche Fassung EN 186002:1993

 DIN   DIN EN 186003                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Umweltkategorie
III; Deutsche Fassung EN 186003:1993

 DIN   DIN EN 186004                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Umweltkategorie
IV; Deutsche Fassung EN 186004:1993

 DIN   DIN EN 186005                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Umweltkategorie
V; Deutsche Fassung EN 186005:1993

 DIN   DIN EN 186006-1                Vordruck fuer Bauartspezifikation - Teil
1: Steckverbinder fuer Lichtwellenleiter
und Lichtwellenleiterkabel fuer
militaerischen Bedarf - Umweltkategorie
VI; Deutsche Fassung EN 186006-1:1995

 DIN   DIN EN 186100                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart F-SMA; 
Deutsche Fassung EN 186100:1994

 DIN   DIN EN 186110                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
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fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart FC; 
Deutsche Fassung EN 186110:1994

 DIN   DIN EN 186130                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart LSA; 
Deutsche Fassung EN 186130:1994

 DIN   DIN EN 186150                  Rahmenspezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Typ OCCA-BU; 
Deutsche Fassung EN 186150:1997

 DIN   DIN EN 186160                  Rahmenspezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Typ OCCA-PC; 
Deutsche Fassung EN 186160:1997

 DIN   DIN EN 186180                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart LSB; 
Deutsche Fassung EN 186180:1994

 DIN   DIN EN 186210                  Rahmenspezifikation: Steckverbinder fuer
Lichtwellenleiter und LWL-Kabel; Bauart
CF08; Deutsche Fassung EN 186210:1992

 DIN   DIN EN 186220                  Rahmenspezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart LSC; 
Deutsche Fassung EN 186220:1993

 DIN   DIN EN 186230                  Rahmenspezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart LSF; 
Deutsche Fassung EN 186230:1993

 DIN   DIN EN 186240                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart MT; 
Deutsche Fassung EN 186240:1994

 DIN   DIN EN 186260                  Rahmenspezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart SC; 
Deutsche Fassung EN 186260:1997

 DIN   DIN EN 186290                  Rahmenpezifikation: Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und LWL-Kabel 
- Bauart MPO; Deutsche Fassung EN
186290:1997

 DIN   DIN EN 186310                  Rahmenspezifikation: 
Steckverbindungssaetze fuer
Lichtwellenleiter und Lichtwellenleiter-
Kabel - Bauart MF; Deutsche Fassung prEN
186310:1998

 DIN   DIN EN 190000                  Fachgrundspezifikation: Monolithische
integrierte Schaltungen; Deutsche Fassung
EN 190000:1995

 DIN   DIN EN 190100                  Rahmenspezifikation: Digitale
monolithische Integrierte Schaltungen; 
Deutsche Fassung EN 190100:1993

 DIN   DIN EN 190101                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL-Schaltungen - Serien 54, 
64, 74, 84; Deutsche Fassung EN
190101:1994

 DIN   DIN EN 190102                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL-Schottky-Schaltungen 
- Serien 54 S, 64 S, 74 S, 84 S; Deutsche
Fassung EN 190102:1994

 DIN   DIN EN 190103                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL Low Power Schottky-
Schaltungen - Serien 54 LS, 64 LS, 74 LS, 
84 LS; Deutsche Fassung EN 190103:1994
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 DIN   DIN EN 190106                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL Advanced Low Power
Schottky-Schaltungen - Serien 54 ALS, 74
ALS; Deutsche Fassung EN 190106:1994

 DIN   DIN EN 190107                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL FAST-Schaltungen - Serien
54 F, 74 F; Deutsche Fassung EN
190107:1994

 DIN   DIN EN 190108                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte TTL Advanced Schottky-
Schaltungen - Serien 54 AS, 74 AS; 
Deutsche Fassung EN 190108:1994

 DIN   DIN EN 190109                  Familienspezifikation - Digitale
integrierte HC MOS-Schaltungen - Serien
HC/HCT/HCU; Deutsche Fassung EN
190109:1994

 DIN   DIN EN 190110                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Integrierte Mikroprozessor-Schaltungen; 
Deutsche Fassung EN 190110:1994

 DIN   DIN EN 190116                  Familienspezifikation: Integrierte AC MOS
Digitalschaltungen; Deutsche Fassung EN
190116:1993

 DIN   DIN EN 196000                  Fachgrundspezifikation: Elektromechanische
Schalter; Deutsche Fassung EN 196000:1992

 DIN   DIN EN 196500                  Rahmenspezifikation: Folienschalter
einschliesslich des Vordrucks fuer
Bauartspezifikation EN 196501; Deutsche
Fassung EN 196500:1993

 DIN   DIN EN 300631-1                Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digitale Richtfunksysteme (DRRS) - Teil
1: Antennen fuer Punkt-zu-Punkt-
Funkverbindungen in Frequenzbaendern von 1
GHz bis 3 GHz; Englische Fassung EN
300631-1 V 1.1.1:1997-11

 DIN   DIN EN 300761                  Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Automatische Fahrzeugidentifikation 
(AVI) fuer Eisenbahnen; Englische Fassung
EN 300761 V 1.1.1:1998-01

 DIN   DIN EN 301039                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zuordnungsfunktionen fuer den Einsatz
von leitungsvermittelten 64-kbit/s-
Verbindungen mit 16-kbit/s-Sub-
Multiplexing; Englische Fassung EN 301039
V 1.1.1 (1997-12)

 DIN   DIN EN 301192                  Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) - DVB-
Spezifikation fuer Datenrundfunk; 
Englische Fassung EN 301192 V 1.1.1 
(1997-12)

 DIN   DIN EN 301234                  Digitaler Tonrundfunk (DAB) - Multimedia-
Objektuebertragungsprotokoll (MOT); 
Englische Fassung EN 301234 V 1.1.1 
(1998-01)

 DIN   DIN EN ISO 60                  Kunststoffe - Bestimmung der scheinbaren
Dichte von Formmassen, die durch einen
genormten Trichter geschuettet werden
koennen (Schuettdichte) (ISO 60:1977); 
Deutsche Fassung prEN ISO 60:1998

 DIN   DIN EN ISO 75-1                Kunststoffe - Bestimmung der
Waermeformbestaendigkeitstemperatur - Teil
1: Allgemeine Pruefverfahren (ISO
75-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
75-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 75-2                Kunststoffe - Bestimmung der
Waermeformbestaendigkeitstemperatur - Teil
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2: Kunststoffe und Hartgummi (ISO
75-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
75-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 75-3                Kunststoffe - Bestimmung der
Waermeformbestaendigkeitstemperatur - Teil
3: Hochfeste duroplastische Laminate und
langfaserverstaerkte Kunststoffe (ISO
75-3:1993); Deutsche Fassung EN ISO
75-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-A01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
A01: Allgemeine Pruefgrundlagen (ISO 105-
A01:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
A01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-A05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
A05: Instrumentelle Bewertung der
Aenderung der Farbe zur Bestimmung der
Graumassstabszahl (ISO 105-A05:1996, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 105-
A05:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-A06             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
A06: Farbmetrische Bestimmung der 1/1-
Richttyptiefe (ISO 105-A06:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 105-A06:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-B03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
B03: Farbechtheit gegen Bewetterung: 
Bewetterung im Freien (ISO 105-B03:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-B03:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-B04             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
B04: Farbechtheit gegen kuenstliche
Bewetterung: Xenonbogenlicht (ISO 105-
B04:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
B04:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-B05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
B05: Erkennung und Bestimmung der
Photochromie (ISO 105-B05:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 105-B05:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-C06             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
C06: Farbechtheit bei der Haushaltswaesche
und der gewerblichen Waesche (ISO 105-
C06:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
C06:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-D01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
D01: Bestimmung der
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105-
D01:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
D01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-D02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
D02: Bestimmung der Reibechtheit: 
Organische Loesemittel (ISO 105-
D02:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
D02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-E01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E01: Farbechtheit gegen Wasser (ISO 105-
E01:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E01:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E02: Farbechtheit gegen Meerwasser (ISO
105-E02:1994); Deutsche Fassung EN ISO
105-E02:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E03: Farbechtheit gegen gechlortes Wasser 
(Badewasser in Schwimmbaedern) (ISO 105-
E03:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E03:1996
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 DIN   DIN EN ISO 105-E04             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E04: Farbechtheit gegen Schweiss (ISO 105-
E04:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E04:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E05: Farbechtheit gegen Flecken: Saeure 
(ISO 105-E05:1989); Deutsche Fassung EN
ISO 105-E05:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-E06             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E06: Farbechtheit gegen Flecken: Alkali 
(ISO 105-E06:1989); Deutsche Fassung EN
ISO 105-E06:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-E07             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E07: Farbechtheit gegen Flecken: Wasser 
(ISO 105-E07:1989); Deutsche Fassung EN
ISO 105-E07:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-E08             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E08: Farbechtheit gegen heisses Wasser 
(ISO 105-E08:1994); Deutsche Fassung EN
ISO 105-E08:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E09             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E09: Farbechtheit gegen Einbrennen 
(Pottingechtheit) (ISO 105-E09:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-E09:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-E10             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E10: Farbechtheit gegen Dekatieren (ISO
105-E10:1994); Deutsche Fassung EN ISO
105-E10:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E11             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E11: Farbechtheit gegen Daempfen (ISO 105-
E11:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E11:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E12             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E12: Farbechtheit gegen Walken: Alkalische
Walke (ISO 105-E12:1989); Deutsche Fassung
EN ISO 105-E12:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-E13             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E13: Farbechtheit gegen saures Walken 
(schwere Beanspruchung) (ISO 105-
E13:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E13:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-E14             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
E14: Farbechtheit gegen saures Walken 
(leichte Beanspruchung) (ISO 105-
E14:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
E14:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-G01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
G01: Farbechtheit gegen Stickoxide (ISO
105-G01:1993); Deutsche Fassung EN ISO
105-G01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-G02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
G02: Farbechtheit gegen Verbrennungsgase 
(ISO 105-G02:1993, einschliesslich
Technische Korrektur 1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 105-G02:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-G03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
G03: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Ozon in der Atmosphaere (ISO 105-
G03:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
G03:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-J03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
J03: Berechnung von Farbdifferenzen (ISO
105-J03:1995, einschliesslich Technische
Korrektur 1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
105-J03:1997

Page 1283



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN EN ISO 105-N02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
N02: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Bleichen: Peroxid (ISO 105-N02:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-N02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-N03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
N03: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Bleichen: Natriumchlorit (leichte
Beanspruchung) (ISO 105-N03:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-N03:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-N04             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
N04: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Bleichen: Natriumchlorit (schwere
Beanspruchung) (ISO 105-N04:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-N04:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-N05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
N05: Bestimmungen der Farbechtheit: 
Schwefel (ISO 105-N05:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 105-N05:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-P01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
P01: Bestimmung der
Trockenhitzefixierechtheit (ausgenommen
Buegeln) (ISO 105-P01:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 105-P01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-P02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
P02: Farbechtheit gegen Plissieren: 
Dampfplissieren (ISO 105-P02:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-P02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-S01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
S01: Farbechtheit gegen Vulkanisieren: 
Heissluft (ISO 105-S01:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 105-S01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-S02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
S02: Farbechtheit gegen Vulkanisieren: 
Dischwefeldichlorid (ISO 105-S02:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-S02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-S03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
S02: Farbechtheit gegen Vulkanisieren: 
Sattdampf (ISO 105-S03:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 105-S03:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X02: Farbechtheit gegen das
Karbonisieren: Aluminiumchlorid (ISO 105-
X01:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
X01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X02: Farbechtheit gegen das
Karbonisieren: Schwefelsaeure (ISO 105-
X02:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
X02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X04             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X04: Farbechtheit gegen Mercerisieren (ISO
105-X04:1994); Deutsche Fassung EN ISO
105-X04:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-X05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X05: Farbechtheit gegen organische
Loesemittel (ISO 105-X05:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 105-X05:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-X06             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X06: Farbechtheit gegen Kochen in
Sodaloesung (ISO 105-X06:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 105-X06:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-X07             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X07: Farbechtheit gegen Ueberfaerben: 
Wolle (ISO 105-X07:1994); Deutsche Fassung
EN ISO 105-X07:1997
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 DIN   DIN EN ISO 105-X08             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X08: Farbechtheit gegen Entbasten (ISO
105-X08:1994); Deutsche Fassung EN ISO
105-X08:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-X09             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X09: Farbechtheit gegen Formaldehyd (ISO
105-X09:1993); Deutsche Fassung EN ISO
105-X09:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X10             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X10: Bestimmung der Migration von
Textilfarbstoffen in Polyvinylchlorid-
Beschichtungen (ISO 105-X10:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 105-X10:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X11             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X11: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Buegeln (ISO 105-X11:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 105-X11:1996

 DIN   DIN EN ISO 105-X12             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X12: Reibechtheit von Faerbungen(ISO 105-
X12:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
X12:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-X13             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X13: Farbechtheit von Wollfarbstoffen
gegen Prozesse zum Falten, Plissieren und
Fixieren auf chemischem Wege (ISO 105-
X13:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
X13:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-X14             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
X14: Farbechtheit gegen das saure
Chlorieren von Wolle: 
Natriumdichlorisocyanurat (ISO 105-
X14:1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-
X14:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-Z01             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z01: Farbechtheit gegen Metalle im
Faerbebad: Chrom-Salze (ISO 105-
Z01:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z01:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-Z02             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z02: Farbechtheit gegen Metalle im
Faerbebad: Eisen und Kupfer (ISO 105-
Z02:1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z02:1995

 DIN   DIN EN ISO 105-Z03             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z03: Kombinierbarkeit von basischen
Farbstoffen fuer Acrylfasern (ISO 105-
Z03:1996); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z03:1998

 DIN   DIN EN ISO 105-Z04             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z04: Dispergierverhalten von
Dispersionsfarbstoffen (ISO 105-
Z04:1995); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z04:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-Z05             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z05: Bestimmung des Staubverhaltens von
Farbstoffen (ISO 105-Z05:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 105-Z05:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-Z07             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z07: Bestimmung der Loeslichkeit und der
Loesungsbestaendigkeit von
wasserloeslichen Farbstoffen (ISO 105-
Z07:1995); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z07:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-Z08             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z08: Bestimmung der Loeslichkeit und der
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Loesungsbestaendigkeit von
Reaktivfarbstoffen in Gegenwart von
Elektrolyten (ISO 105-Z08:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 105-Z08:1997

 DIN   DIN EN ISO 105-Z09             Textilien - Farbechtheitspruefungen - Teil
Z09: Bestimmung der Kaltwasserloeslichkeit
von wasserloeslichen Farbstoffen (ISO 105-
Z09:1995); Deutsche Fassung EN ISO 105-
Z09:1997

 DIN   DIN EN ISO 140-1               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 1: 
Anforderungen an Pruefstaende mit
unterdrueckter Flankenuebertragung (ISO
140-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
140-1:1997

 DIN     DIN EN ISO 140-4                 Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 4: 
Messung der Luftschalldaemmung zwischen
Raeumen in Gebaeuden (ISO 140-4:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 140-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 140-4               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 4: 
Messung der Luftschalldaemmung zwischen
Raeumen (ISO/DIS 140-4:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 140-4:1996

 DIN     DIN EN ISO 140-5                 Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 5: 
Messung der Luftschalldaemmung von
Fassadenelementen und Fassaden an
Gebaeuden (ISO 140-5:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 140-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 140-5               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 5: 
Messung der Luftschalldaemmung von
Fassadenelementen und Fassaden in
Gebaeuden (ISO/DIS 140-5:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 140-5:1996

 DIN     DIN EN ISO 140-6                 Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 6: 
Messung der Trittschalldaemmung von Decken
in Pruefstaenden (ISO 140-6:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 140-6:1998

 DIN   DIN EN ISO 140-6               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 6: 
Messung der Trittschalldaemmung von Decken
in Pruefstaenden (ISO/DIS 140-6:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 140-6:1996

 DIN     DIN EN ISO 140-7                 Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 7: 
Messung der Trittschalldaemmung von Decken
in Gebaeuden (ISO 140-7:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 140-7:1998

 DIN   DIN EN ISO 140-7               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 7: 
Messung der Trittschalldaemmung von Decken
in Gebaeuden (ISO/DIS 140-7:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 140-7:1996

 DIN   DIN EN ISO 140-8               Akustik - Messung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 8: 
Messung der Trittschallminderung durch
eine Deckenauflage auf einer massiven
Bezugsdecke in Pruefstaenden (ISO
140-8:1997); Deutsche Fassung EN ISO
140-8:1997

 DIN   DIN EN ISO 140-12              Akustik - Messung der Schalldaemmung in
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Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 12: 
Messung der Daemmung von Luftschall und
Trittschall durch einen Doppel- und
Hohlraumboden zwischen benachbarten
Raeumen im Pruefstand (ISO/DIS
140-12:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
140-12:1996

 DIN   DIN EN ISO 178                 Kunststoffe - Bestimmung der
Biegeeigenschaften (ISO 178:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 178:1996

 DIN   DIN EN ISO 179                 Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-
Schlagzaehigkeit (ISO 179:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 179:1996

 DIN   DIN EN ISO 180                 Kunststoffe - Bestimmung der Izod-
Schlagzaehigkeit (ISO 180:1993, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1995); Deutsche Fassung EN ISO 180:1996

 DIN   DIN EN ISO 186                 Papier und Pappe - Probenahme zur
Bestimmung der Durchschnittsqualitaet (ISO
186:1994); Deutsche Fassung EN ISO
186:1995

 DIN   DIN EN ISO 196                 Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen 
- Auffinden von Restspannungen 
- Quecksilber(I)nitratversuch (ISO
196:1978); Deutsche Fassung EN ISO
196:1995

 DIN   DIN EN ISO 266                 Akustik - Normfrequenzen (ISO 266:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 266:1997

 DIN   DIN EN ISO 291                 Kunststoffe - Normalklimate fuer
Konditionierung und Pruefung (ISO
291:1997); Deutsche Fassung EN ISO
291:1997

 DIN   DIN EN ISO 306                 Kunststoffe - Thermoplaste - Bestimmung
der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) (ISO
306:1994); Deutsche Fassung EN ISO
306:1996

 DIN   DIN EN ISO 307                 Kunststoffe - Polyamide - Bestimmung der
Viskositaetszahl (ISO 307:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 307:1997

 DIN   DIN EN ISO 308                 Kunststoffe - Phenolharz-Formmassen 
- Bestimmung des acetonloeslichen Anteils 
(scheinbarer Harzgehalt von Formmassen in
unverarbeitetem Zustand) (ISO 308:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 308:1997

 DIN   DIN EN ISO 377                 Stahl und Stahlerzeugnisse - Lage und
Vorbereitung von Probenabschnitten und
Proben fuer mechanische Pruefungen (ISO
377:1997); Deutsche Fassung EN ISO
377:1997

 DIN   DIN EN ISO 389                 Akustik - Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung von Reinton-Luftleitungs-
Audiometern (ISO 389:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 389:1995

 DIN   DIN EN ISO 389-2               Akustik - Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung audiometrischer Geraete 
- Teil 2: Aequivalente Bezugs-
Schwellenschalldruckpegel fuer reine Toene
und Einsteckhoerer (ISO 389-2:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 389-2:1996

 DIN     DIN EN ISO 389-7                 Akustik - Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung von audiometrischen Geraeten 
- Teil 7: Bezugshoerschwellen unter
Freifeld- und Diffusfeldbedingungen (ISO
389-7:1996); Deutsche Fassung EN ISO
389-7:1998
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 DIN     DIN EN ISO 445                   Paletten fuer die Handhabung von Guetern 
- Begriffe (ISO 445:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 445:1998

 DIN   DIN EN ISO 445                 Paletten fuer die Handhabung von Guetern 
- Begriffe (ISO 445:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 445:1998

 DIN   DIN EN ISO 483                 Kunststoffe - Kleine Behaeltnisse fuer die
Konditionierung und Pruefung, unter
Verwendung waessriger Loesungen, um die
relative Feuchte konstant zu halten (ISO
483:1988); Deutsche Fassung prEN ISO
483:1998

 DIN   DIN EN ISO 527-1               Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze (ISO 527-1:1993
einschliesslich Corr 1: 1994); Deutsche
Fassung EN ISO 527-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 527-2               Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 2: 
Pruefbedingungen fuer Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993
einschliesslich Corr. 1:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 527-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 527-3               Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 3: 
Pruefbedingungen fuer Folien und Tafeln 
(ISO 527-3:1995); Deutsche Fassung EN ISO
527-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 527-3 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN EN ISO
527-3:1995-10 (EN ISO 527-3:1995/AC:1998)

 DIN   DIN EN ISO 527-4               Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 4: 
Pruefbedingungen fuer isotrop und
anisotrop faserverstaerkte
Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO
527-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO
527-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 527-5               Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 5: 
Pruefbedingungen fuer unidirektional
faserverstaerkte
Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO
527-5:1997); Deutsche Fassung EN ISO
527-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 536                 Papier und Pappe - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse (ISO 536:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 536:1996

 DIN   DIN EN ISO 542                 Oelsamen - Probenahme (ISO 542:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 542:1995

 DIN   DIN EN ISO 583-1               Foerdergurte - Teil 1: Ermittlung der
Gesamtdicke, der Deckplattendicke und der
Dicke von Karkasse und Zwischenschichten
in Textilfoerdergurten (ISO/DIS
583-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
583-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 584                 Kunststoffe - Ungesaettigte
Polyesterharze - Bestimmung der
Reaktivitaet bei 80 <Grad>C 
(herkoemmliches Verfahren) (ISO
584:1982); Deutsche Fassung EN ISO
584:1997

 DIN   DIN EN ISO 585                 Kunststoffe - Weichmacherfreies
Celluloseacetat - Bestimmung des
Feuchtegehaltes (ISO 585:1990); Deutsche
Fassung prEN ISO 585:1998
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 DIN   DIN EN ISO 595-2               Wiederverwendbare medizinische
Glasspritzen oder Spritzen aus Glas und
Metall - Teil 2: Konstruktion, 
Anforderungen an die Funktion und
Pruefungen (ISO 595-2:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 595-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 604                 Kunststoffe - Bestimmung von
Druckeigenschaften (ISO 604:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 604:1996

 DIN   DIN EN ISO 658                 Oelsamen - Bestimmung des Gehaltes an
Verunreinigungen (ISO 658:1988); Deutsche
Fassung EN ISO 658:1995

 DIN   DIN EN ISO 658                 Oelsamen - Bestimmung des Gehaltes an
Verunreinigungen (ISO/DIS 658:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 658:1997

 DIN   DIN EN ISO 661                 Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Vorbereitung der Untersuchungsprobe (ISO
661:1989); Deutsche Fassung EN ISO
661:1995

 DIN   DIN EN ISO 663                 Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Anteils an unloeslichen
Verunreinigungen (ISO 663:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 663:1995

 DIN   DIN EN ISO 664                 Oelsamen - Verkleinerung der
Laboratoriumsprobe auf die
Untersuchungsprobe (ISO 664:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 664:1995

 DIN   DIN EN ISO 665                 Oelsamen - Bestimmung des Wassergehaltes
und der fluechtigen Bestandteile (ISO
665:1977); Deutsche Fassung EN ISO
665:1995

 DIN   DIN EN ISO 683-17              Fuer eine Waermebehandlung bestimmte
Staehle, legierte Staehle und
Automatenstaehle - Teil 17: 
Waelzlagerstaehle (ISO/DIS 683-17:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 683-17:1997

 DIN   DIN EN ISO 707                 Milch und Milchprodukte - Leitfaden zur
Probenahme (ISO 707:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 707:1997

 DIN   DIN EN ISO 717-1               Akustik - Bewertung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 1: 
Luftschalldaemmung (ISO 717-1:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 717-2               Akustik - Bewertung der Schalldaemmung in
Gebaeuden und von Bauteilen - Teil 2: 
Trittschalldaemmung (ISO 717-2:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 717-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 780                 Verpackung - Bildzeichen fuer die
Handhabung von Guetern (ISO 780:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 780:1998

 DIN   DIN EN ISO 787-2               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 2: Bestimmung der
bei 105 <Grad>C fluechtigen Anteile (ISO
787-2:1981); Deutsche Fassung EN ISO
787-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-3               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 3: Bestimmung der
wasserloeslichen Anteile; 
Heissextraktionsverfahren (ISO
787-3:1979); Deutsche Fassung EN ISO
787-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-3               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 3: Bestimmung der
wasserloeslichen Anteile; 
Heissextraktionsverfahren (ISO/DIS
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787-3:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
787-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 787-5               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 5: Bestimmung der
Oelzahl (ISO 787-5:1980); Deutsche Fassung
EN ISO 787-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-8               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 8: Bestimmung der
wasserloeslichen Anteile; 
Kaltextraktionsverfahren (ISO
787-8:1979); Deutsche Fassung EN ISO
787-8:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-8               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 8: Bestimmung der
wasserloeslichen Anteile; 
Kaltextraktionsverfahren (ISO/DIS
787-8:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
787-8:1997

 DIN   DIN EN ISO 787-9               Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 9: Bestimmung des
pH-Wertes einer waessrigen Suspension (ISO
787-9:1981); Deutsche Fassung EN ISO
787-9:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-10              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 10: Bestimmung der
Dichte; Pyknometerverfahren (ISO
787-10:1993); Deutsche Fassung EN ISO
787-10:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-11              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 11: Bestimmung des
Stampfvolumens und der Stampfdichte (ISO
787-11:1981); Deutsche Fassung EN ISO
787-11:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-15              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 15: Vergleich der
Bestaendigkeit bei Belichtung von
Buntpigmenten aehnlichen Typs (ISO
787-15:1986); Deutsche Fassung EN ISO
787-15:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-16              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 16: Bestimmung der
relativen Farbstaerke (oder des
Faerbeaequivalentes) und der Farbe in
Weissaufhellung von Buntpigmenten; 
Visuelles Angleichverfahren (ISO
787-16:1986); Deutsche Fassung EN ISO
787-16:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-18              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 18: Bestimmung des
Siebrueckstandes; Mechanisches
Spuelverfahren (ISO 787-18:1983); Deutsche
Fassung EN ISO 787-18:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-19              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 19: Bestimmung der
wasserloeslichen Nitrate (Salicylsaeure-
Verfahren) (ISO 787-19:1974); Deutsche
Fassung EN ISO 787-19:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-23              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 23: Bestimmung der
Dichte (unter Verwendung einer Zentrifuge
zum Entfernen eingeschlossener Luft) (ISO
787-23:1979); Deutsche Fassung EN ISO
787-23:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-24              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 24: Bestimmung der
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relativen Farbstaerke von Buntpigmenten
und des relativen Streuvermoegens von
Weisspigmenten; Photometrisches Verfahren 
(ISO 787-24:1985); Deutsche Fassung EN ISO
787-24:1995

 DIN   DIN EN ISO 787-26              Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe - Teil 26: Bestimmung der
relativen Farbstaerke und des
Restfarbabstandes von Farbmitteln; 
Gewichtetes K/S-Verfahren (ISO/DIS
787-26:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
787-26:1997

 DIN   DIN EN ISO 801-1               Zellstoffe - Bestimmung des
Handelsgewichtes von Lieferposten - Teil
1: Zellstoffbogen in Ballen (ISO
801-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
801-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 801-3               Zellstoffe - Bestimmung des
Handelsgewichtes von Lieferposten - Teil
3: Grossballen (ISO 801-3:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 801-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 841                 Industrielle Automatisierungssysteme 
- Numerische Steuerung von Maschinen 
- Koordinatensystem und
Bewegungsrichtungen (ISO/DIS 841:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 841:1995

 DIN   DIN EN ISO 845                 Schaumstoffe aus Kautschuk und
Kunststoffen - Bestimmung der Rohdichte 
(ISO 845:1988); Deutsche Fassung EN ISO
845:1995

 DIN   DIN EN ISO 846                 Kunststoffe - Bestimmung der Einwirkung
von Mikroorgansimen auf Kunststoffe (ISO
846:1997); Deutsche Fassung EN ISO
846:1997

 DIN   DIN EN ISO 862                 Grenzflaechenaktive Verbindungen 
- Begriffe (ISO 862:1984 + Corrigendum
1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 862:1995

 DIN   DIN EN ISO 868                 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der
Eindruckhaerte mit einem Durometer (Shore-
Haerte) (ISO 868:1985); Deutsche Fassung
EN ISO 868:1997

 DIN   DIN EN ISO 877                 Kunststoffe - Verfahren zur natuerlichen
Bewitterung, zur Bestrahlung hinter
Fensterglas und zur beschleunigten
Bewitterung durch Sonnenstrahlung mit
Hilfe von Fresnelspiegeln (ISO 877:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 877:1996

 DIN   DIN EN ISO 887                 Flache Scheiben fuer metrische Schrauben
und Muttern fuer allgemeine Anwendungen 
- Allgemeine Uebersicht (ISO/DIS
887:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
887:1998

 DIN   DIN EN ISO 898-1               Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl
und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben 
(ISO/DIS 898-1:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 898-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 898-6               Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen - Teil 6: Muttern mit
festgelegten Pruefkraeften; Feingewinde 
(ISO 898-6:1994); Deutsche Fassung EN ISO
898-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 899-1               Kunststoffe - Bestimmung des
Kriechverhaltens - Teil 1: Zeitstand-
Zugversuch (ISO 899-1:1993); Deutsche
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Fassung EN ISO 899-1:1996
 DIN   DIN EN ISO 899-2               Kunststoffe - Bestimmung des

Kriechverhaltens - Teil 2: Zeitstand-
Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung (ISO
899-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
899-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 945                 Gusseisen - Bestimmung der Mikrostruktur
von Graphit (ISO 945:1975); Deutsche
Fassung EN ISO 945:1994

 DIN   DIN EN ISO 960                 Kunststoffe - Polyamide (PA) - Bestimmung
des Wassergehaltes (ISO 960:1988); 
Deutsche Fassung EN ISO 960:1997

 DIN   DIN EN ISO 1110                Kunststoffe - Polyamide - Beschleunigte
Konditionierung von Probekoerpern (ISO
1110:1995); Deutsche Fassung EN ISO
1110:1997

 DIN   DIN EN ISO 1120                Foerdergurte - Bestimmung der Festigkeit
mechanischer Verbindungen - Statisches
Pruefverfahren (ISO/DIS 1120:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1120:1996

 DIN   DIN EN ISO 1127                Nichtrostende Stahlrohre - Masse, 
Grenzabmasse und laengenbezogene Masse 
(ISO 1127:1992); Deutsche Fassung EN ISO
1127:1996

 DIN   DIN EN ISO 1133                Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-
Massefliessrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliessrate (MVR) von Thermoplasten 
(ISO 1133:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
1133:1998

 DIN   DIN EN ISO 1158                Kunststoffe - Vinylchloridhomopolymere und
Copolymere - Bestimmung des Chlorgehalts 
(ISO 1158:1998); Deutsche Fassung EN ISO
1158:1998

 DIN     DIN EN ISO 1172                  Textilglasverstaerkte Kunststoffe 
- Prepregs, Formmassen und Laminate 
- Bestimmung des Textilglas- und
Mineralfuellstoffgehalts; 
Kalzinierungsverfahren (ISO 1172:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998

 DIN   DIN EN ISO 1182                Pruefungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten - Nichtbrennbarkeitspruefung 
(ISO/DIS 1182:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 1182:1998

 DIN   DIN EN ISO 1207                Zylinderschrauben mit Schlitz 
- Produktklasse A (ISO 1207:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 1207:1994

 DIN   DIN EN ISO 1210                Kunststoffe - Bestimmung des
Brandverhaltens von waagerechten und
senkrechten Probekoerpern durch eine
kleinflammrige Zuendquelle (ISO/DIS
1210:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
1210:1996

 DIN   DIN EN ISO 1211                Milch - Bestimmung des Fettgehaltes 
- Gravimetrisches Verfahren 
(Referenzverfahren) (ISO 1211:1984); 
Deutsche Fassung EN ISO 1211:1995

 DIN   DIN EN ISO 1234                Splinte (ISO 1234:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 1234:1997

 DIN   DIN EN ISO 1264                Kunststoffe - Vinylchlorid-Homo- und
Copolymerisate - Bestimmung des pH-Wertes
des waessrigen Extraktes (ISO 1264:1980); 
Deutsche Fassung EN ISO 1264:1997

 DIN   DIN EN ISO 1265                Kunststoffe - Vinylchlorid-Polymerisate 
- Bestimmung der Anzahl von
Verunreinigungen und Fremdpartikeln (ISO
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1265:1979); Deutsche Fassung EN ISO
1265:1997

 DIN   DIN EN ISO 1307                Gummi- und Kunststoffschlaeuche fuer
gewerbliche Zwecke - Innendurchmesser und
Laengentoleranzen (ISO 1307:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 1307:1995

 DIN   DIN EN ISO 1401                Gummischlaeuche zum Spruehen in der
Landwirtschaft (ISO/DIS 1401:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1401:1997

 DIN   DIN EN ISO 1402                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Hydrostatische
Pruefung (ISO 1402:1994); Deutsche Fassung
EN ISO 1402:1996

 DIN   DIN EN ISO 1403                Gummischlaeuche mit Textileinlage fuer
allgemeine Anwendungen mit Wasser 
- Anforderung (ISO 1403:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 1403:1997

 DIN   DIN EN ISO 1460                Metallische Ueberzuege - Feuerverzinken
auf Eisenwerkstoffen - Gravimetrisches
Verfahren zur Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse (ISO 1460:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 1460:1994

 DIN   DIN EN ISO 1462                Metallische Ueberzuege - Andere als
gegenueber dem Grundmetall anodische
Ueberzuege - Beschleunigte
Korrosionspruefungen, Verfahren zur
Auswertung der Ergebnisse (ISO
1462:1973); Deutsche Fassung EN ISO
1462:1995

 DIN   DIN EN ISO 1463                Metall- und Oxidschichten 
- Schichtdickenmessung - Mikroskopisches
Verfahren (ISO 1463:1982); Deutsche
Fassung EN ISO 1463:1994

 DIN   DIN EN ISO 1478                Blechschrauben-Gewinde (ISO 1478:1983); 
Deutsche Fassung EN ISO 1478:1994

 DIN   DIN EN ISO 1478                Blechschrauben-Gewinde (ISO/DIS
1478:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
1478:1997

 DIN   DIN EN ISO 1513                Lacke und Anstrichstoffe - Vorpruefung und
Vorbereitung von Proben fuer weitere
Pruefungen (ISO 1513:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 1513:1994

 DIN   DIN EN ISO 1514                Lacke und Anstrichstoffe - Norm-
Probenplatten (ISO 1514:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 1514:1997

 DIN   DIN EN ISO 1517                Lacke und Anstrichstoffe - Pruefung auf
Oberflaechentrocknung - Glasperlen-
Verfahren (ISO 1517:1973); Deutsche
Fassung EN ISO 1517:1995

 DIN   DIN EN ISO 1519                Lacke und Anstrichstoffe 
- Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn) 
(ISO 1519:1973); Deutsche Fassung EN ISO
1519:1995

 DIN   DIN EN ISO 1520                Lacke und Anstrichstoffe 
- Tiefungspruefung (ISO 1520:1973); 
Deutsche Fassung EN ISO 1520:1995

 DIN   DIN EN ISO 1561                Dentales Gusswachs (ISO 1561:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 1561:1997

 DIN   DIN EN ISO 1562                Dental-Goldgusslegierungen (ISO
1562:1993); Deutsche Fassung EN ISO
1562:1995

 DIN   DIN EN ISO 1567                Zahnheilkunde - Prothesenkunststoffe (ISO
1567:1988); Deutsche Fassung EN ISO
1567:1995
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 DIN   DIN EN ISO 1580                Flachkopfschrauben mit Schlitz 
- Produktklasse A (ISO 1580:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 1580:1994

 DIN   DIN EN ISO 1599                Kunststoffe - Celluloseacetat - Bestimmung
des Viskositaetsverlustes beim Formen (ISO
1599:1990); Deutsche Fassung prEN ISO
1599:1998

 DIN   DIN EN ISO 1600                Kunststoffe - Celluloseacetat - Bestimmung
der Lichtabsorption an gepressten
Probekoerpern, hergestellt bei
unterschiedlichen Erwaermungszeiten (ISO
1600:1990); Deutsche Fassung prEN ISO
1600:1998

 DIN   DIN EN ISO 1622-2              Kunststoffe - Polystyrol (PS)-Formmassen 
- Teil 2: Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften (ISO
1622-2:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
1622-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 1624                Kunststoffe - Vinylchloride-Homo- und
Copolymerisate - Siebanalyse im Wasser 
(ISO 1624:1978); Deutsche Fassung EN ISO
1624:1997

 DIN   DIN EN ISO 1666                Staerke - Bestimmung des Feuchtegehaltes 
- Waermeschrankverfahren (ISO 1666:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 1666:1997

 DIN   DIN EN ISO 1716                Pruefungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten - Bestimmung des spezifischen
Brennwertes (ISO/DIS 1716:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 1716:1998

 DIN   DIN EN ISO 1737                Kondensmilch und gezuckerte Kondensmilch 
- Bestimmung des Fettgehaltes 
- Gravimetrisches Verfahren 
(Referenzverfahren) (ISO/DIS 1737:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1737:1997

 DIN   DIN EN ISO 1741                Dextrose - Bestimmung des Masseverlustes
durch Trocknen - Vakuumschrank-Verfahren 
(ISO 1741:1980); Deutsche Fassung EN ISO
1741:1994

 DIN   DIN EN ISO 1797-1              Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Schaefte - Teil 1: Schaefte aus Metall 
(ISO 1797-1:1992); Deutsche Fassung EN ISO
1797-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 1797-2              Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Schaefte - Teil 2: Schaefte aus
Kunststoff (ISO 1797-2:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 1797-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 1856                Polymerwerkstoffe - Weich-elastische
Schaumstoffe - Bestimmung des
Druckverformungsrestes (ISO 1856:1980); 
Deutsche Fassung EN ISO 1856:1996

 DIN   DIN EN ISO 1872-2              Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen 
- Teil 2: Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften (ISO
1872-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
1872-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 1873-1              Kunststoffe - Polypropylen (PP) 
Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fuer Spezifikationen (ISO
1873-1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
1873-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 1873-2              Kunststoffe - Polypropylen (PP)-
Formmassen - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 1873-2:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 1873-2:1997
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 DIN   DIN EN ISO 1874-2              Kunststoffe - Polyamid (PA)-Formmassen
fuer das Spritzgiessen und die Extrusion 
- Teil 2: Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften (ISO
1874-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO
1874-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 1886                Verstaerkungsfasern 
- Stichprobenanweisungen fuer die
Loseingangspruefung (ISO 1886:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 1886:1994

 DIN   DIN EN ISO 1889                Verstaerkungsgarne - Bestimmung der
Feinheit (ISO 1889:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 1889:1997

 DIN   DIN EN ISO 1890                Verstaerkungsgarne - Bestimmung der
Drehungszahl (ISO 1890:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 1890:1997

 DIN   DIN EN ISO 1923                Schaumstoffe und Schaumgummis - Bestimmung
der linearen Abmessungen (ISO 1923:1981); 
Deutsche Fassung EN ISO 1923:1995

 DIN   DIN EN ISO 1924-2              Papier und Pappe - Bestimmung von
Eigenschaften bei zugfoermiger Belastung 
- Teil 2: Verfahren mit konstanter
Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 1924-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 1942-5              Zahnheilkunde - Terminologie - Teil 5: 
Begriffe in Verbindung mit Pruefungen (ISO
1942-5:1989); Deutsche Fassung EN ISO
1942-5:1994

 DIN   DIN EN ISO 1973                Textilien - Fasern - Bestimmung der
Feinheit - Gravimetrisches Verfahren und
Schwingungsverfahren (ISO 1973:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 1973:1995

 DIN   DIN EN ISO 2009                Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) 
- Produktklasse A (ISO 2009:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 2009:1994

 DIN   DIN EN ISO 2010                Linsen-Senkschrauben mit Schlitz 
(Einheitskopf) - Produktklasse A (ISO
2010:1994); Deutsche Fassung EN ISO
2010:1994

 DIN   DIN EN ISO 2039-1              Kunststoffe - Bestimmung der Haerte - Teil
1: Kugeleindruckversuch (ISO
2039-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
2039-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 2060                Textilien - Garne von
Aufmachungseinheiten - Bestimmung der
Feinheit (Masse je Laengeneinheit) durch
Strangverfahren (ISO 2060:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 2060:1995

 DIN   DIN EN ISO 2061                Textilien - Bestimmung der Drehung von
Garnen - Direktes Zaehlverfahren (ISO
2061:1995); Deutsche Fassung EN ISO
2061:1995

 DIN   DIN EN ISO 2062                Textilien - Garne von
Aufmachungseinheiten - Bestimmung der
Hoechstzugkraft und Hoechstzugkraftdehnung
von Garnabschnitten (ISO 2062:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 2062:1995

 DIN   DIN EN ISO 2064                Metallische und andere anorganische
Schichten - Definitionen und
Festlegungen, die die Messung der
Schichtdicke betreffen (ISO 2064:1980); 
Deutsche Fassung EN ISO 2064:1994

 DIN   DIN EN ISO 2078                Textilglas - Garne - Bezeichnung (ISO
2078:1993); Deutsche Fassung EN ISO
2078:1994
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 DIN   DIN EN ISO 2114                Kunststoffe - Ungesaettigte
Polyesterharze - Verfahren zur Bestimmung
der partiellen und Gesamtsaeurezahl (ISO
2114:1996); Deutsche Fassung EN ISO
2114:1996

 DIN   DIN EN ISO 2157                Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Nenndurchmesser und Bezeichnungsnummer 
(ISO 2157:1992); Deutsche Fassung EN ISO
2157:1995

 DIN   DIN EN ISO 2160                Mineraloelerzeugnisse - Korrosionswirkung
auf Kupfer - Kupferstreifenpruefung (ISO
2160:1985, einschliesslich Corrigendum
1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 2160:1995

 DIN   DIN EN ISO 2177                Metallische Ueberzuege 
- Schichtdickenmessung - Coulometrisches
Verfahren durch anodisches Abloesen (ISO
2177:1985); Deutsche Fassung EN ISO
2177:1994

 DIN   DIN EN ISO 2178                Nichtmagnetische Ueberzuege auf
magnetischen Grundmetallen - Messen der
Schichtdicke - Magnetverfahren (ISO
2178:1982); Deutsche Fassung EN ISO
2178:1995

 DIN   DIN EN ISO 2231                Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Normalklimate zur
Konditionierung und Pruefung (ISO
2231:1989); Deutsche Fassung EN ISO
2231:1995

 DIN   DIN EN ISO 2286-1              Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Rollencharakteristik - Teil 1: Bestimmung
der Laenge, Breite und Nettomasse (ISO
2286-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO
2286-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 2286-2              Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Rollencharakteristik - Teil 2: Bestimmung
der flaechenbezogenen Gesamtmasse, der
flaechenbezogenen Masse der Beschichtung
und der flaechenbezogenen Masse des
Traegers (ISO 2286-2:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 2286-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 2286-3              Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Rollencharakteristik - Teil 3: Bestimmung
der Dicke (ISO 2286-3:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 2286-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 2320                Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil 
- Mechanische und funktionelle
Eigenschaften (ISO 2320:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2320:1997

 DIN   DIN EN ISO 2338                Zylinderstifte aus ungehaertetem Stahl und
austenitischem nichtrostendem Stahl (ISO
2338:1997); Deutsche Fassung EN ISO
2338:1997

 DIN   DIN EN ISO 2360                Nichtleitende Ueberzuege auf
nichtmagnetischen Grundmetallen - Messen
der Schichtdicke - Wirbelstromverfahren 
(ISO 2360:1982); Deutsche Fassung EN ISO
2360:1995

 DIN   DIN EN ISO 2361                Elektrolytisch erzeugte Nickelschichten
auf magnetischen und nichtmagnetischen
Grundmetallen - Messen der Schichtdicke 
- Magnetverfahren (ISO 2361:1982); 
Deutsche Fassung EN ISO 2361:1995
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 DIN   DIN EN ISO 2398                Gummischlaeuche mit Textileinlage fuer
Druckluft - Anforderung (ISO 2398:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 2398:1997

 DIN   DIN EN ISO 2409                Lacke und Anstrichstoffe 
- Gitterschnittpruefung (ISO 2409:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 2409:1994

 DIN   DIN EN ISO 2411                Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der Haftfestigkeit
von Beschichtungen - Pruefverfahren (ISO/
DIS 2411:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
2411:1996

 DIN   DIN EN ISO 2431                Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der
Auslaufzeit mit Auslaufbechern (ISO
2431:1993, einschliesslich Technische
Korrektur 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
2431:1996

 DIN   DIN EN ISO 2450                Sahne - Bestimmung des Fettgehaltes 
- Gravimetrisches Verfahren 
(Referenzverfahren) (ISO/DIS 2450:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 2450:1997

 DIN   DIN EN ISO 2580-2              Kunststoffe - Acrylnitril/Butadien/Styrol(
ABS)-Formmassen - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 2580-2-1994); Deutsche
Fassung prEN ISO 2580-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 2624                Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmen
der mittleren Korngroesse (ISO
2624:1990); Deutsche Fassung EN ISO
2624:1995

 DIN   DIN EN ISO 2626                Kupfer - Wasserstoff-Versproedungsversuch 
(ISO 2626:1973); Deutsche Fassung EN ISO
2626:1995

 DIN   DIN EN ISO 2702                Waermebehandelte Blechschrauben aus Stahl 
- Mechanische Eigenschaften (ISO
2702:1992); Deutsche Fassung EN ISO
2702:1994

 DIN   DIN EN ISO 2789                Information und Dokumentation 
- Internationale Bibliotheksstatistik (ISO
2789:1991); Deutsche Fassung EN ISO
2789:1994

 DIN   DIN EN ISO 2801                Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Flammen - Allgemeine Empfehlungen fuer die
Auswahl, Pflege und Verwendung von
Schutzkleidung (ISO/DIS 2801:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 2801:1996

 DIN   DIN EN ISO 2808                Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Schichtdicke (ISO 2808:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO:2808:1998

 DIN   DIN EN ISO 2812-1              Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Fluessigkeiten - Teil
1: Allgemeine Verfahren (ISO
2812-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
2812-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 2812-2              Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Fluessigkeiten - Teil
2: Verfahren mit Eintauchen in Wasser (ISO
2812-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
2812-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 2815                Beschichtungsstoffe - Eindruckversuch nach
Buchholz (ISO 2815:1973); Deutsche Fassung
EN ISO 2815:1998

 DIN   DIN EN ISO 2818                Kunststoffe - Herstellung von
Probekoerpern durch mechanische
Bearbeitung (ISO 2818:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 2818:1996
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 DIN   DIN EN ISO 2819                Metallische Ueberzuege auf metallischen
Grundwerkstoffen - Galvanische und
chemische Ueberzuege - Ueberblick ueber
Methoden der Haftfestigkeitspruefung (ISO
2819:1980); Deutsche Fassung EN ISO
2819:1994

 DIN   DIN EN ISO 2867                Erdbaumaschinen - Zugaenge (ISO
2867:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
2867:1997

 DIN   DIN EN ISO 2870                Tenside - Waschmittel - Bestimmung von
sauer hydrolysierbaren und nicht-
hydrolysierbaren anionaktiven Anteilen 
(ISO 2870:1986); Deutsche Fassung EN ISO
2870:1994

 DIN   DIN EN ISO 2871-1              Tenside - Waschmittel - Bestimmung der
kationaktiven Substanz; Teil 1: 
Hochmolekulare kationaktive Substanz (ISO
2871-1:1988); Deutsche Fassung EN ISO
2871-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 2871-2              Tenside - Waschmittel - Bestimmung der
kationaktiven Substanz; Teil 2: 
Kationaktive Substanz niedriger Molmasse 
(zwischen 200 und 500) (ISO 2871-2:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 2871-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 2897-2              Kunststoffe - Schlagzaehe Polystyrol 
(PS-I)-Formmassen - Teil 2: Herstellung
von Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 2897-2:1994, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
2897-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 3037                Wellpappe - Bestimmung des
Kantenstauchwiderstandes (Verfahren fuer
ungewachste Kanten) (ISO 3037:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 3037:1995

 DIN   DIN EN ISO 3098-0              Technische Produktdokumentation 
- Schriften - Teil 0: Grundregeln (ISO
3098-0:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3098-0:1997

 DIN   DIN EN ISO 3098-5              Technische Produktdokumentation 
- Schriften - Teil 5: CAD-Schrift des
lateinischen Alphabetes sowie der Ziffern
und Zeichen (ISO 3098-5:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 3098-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 3104                Mineraloelerzeugnisse - Durchsichtige und
undurchsichtige Fluessigkeiten 
- Bestimmung der kinematischen Viskositaet
und Berechnung der dynamischen
Viskositaet (ISO 3104:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 3104:1996

 DIN   DIN EN ISO 3146                Kunststoffe - Bestimmung des
Schmelzverhaltens (Schmelztemperatur oder
Schmelzbereich) von teilkristallinen
Polymeren (ISO 3146:1985); Deutsche
Fassung EN ISO 3146:1996

 DIN   DIN EN ISO 3164                Erdbaumaschinen - Pruefung von
Schutzaufbauten - Verformungsgrenzbereich 
(ISO 3164:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
3164:1998

 DIN   DIN EN ISO 3166-1              Codes fuer die Namen von Laendern und
deren Untereinheiten - Teil 1: Codes fuer
Laendernamen (ISO 3166-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 3166-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 3167                Kunststoffe - Vielzweckprobekoerper (ISO
3167:1993); Deutsche Fassung EN ISO
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3167:1996
 DIN   DIN EN ISO 3188                Staerken und Staerkederivate - Bestimmung

des Stickstoffgehaltes nach dem Kjeldahl-
Verfahren - Volumetrisches Verfahren (ISO
3188:1978); Deutsche Fassung EN ISO
3188:1994

 DIN   DIN EN ISO 3219                Kunststoffe - Polymere/Harze in
fluessigem, emulgiertem oder dispergiertem
Zustand - Bestimmung der Viskositaet mit
einem Rotationsviskosimeter bei
definiertem Geschwindigkeitsgefaelle (ISO
3219:1993); Deutsche Fassung EN ISO
3219:1994

 DIN   DIN EN ISO 3231                Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen feuchte, 
Schwefeldioxid enthaltende Atmosphaeren 
(ISO 3231:1993); Deutsche Fassung EN ISO
3231:1997

 DIN   DIN EN ISO 3251                Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung des
nichtfluechtigen Anteils von Lacken, 
Anstrichstoffen und Bindemitteln fuer
Lacke und Anstrichstoffe (ISO 3251:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 3251:1995

 DIN   DIN EN ISO 3269                Mechanische Verbindungselemente 
- Annahmepruefung (ISO/DIS 3269:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 3269:1998

 DIN   DIN EN ISO 3274                Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Nenneigenschaften
von Tastschnittgeraeten (ISO 3274:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 3274:1997

 DIN   DIN EN ISO 3336                Zahnheilkunde - Kunststoffzaehne (ISO
3336:1993); Deutsche Fassung EN ISO
3336:1996

 DIN   DIN EN ISO 3344                Verstaerkungserzeugnisse - Bestimmung des
Feuchtegehaltes (ISO 3344:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 3344:1997

 DIN   DIN EN ISO 3385                Polymere Weichschaumstoffe - Bestimmung
der Ermuedung durch konstante
Stossbelastung (ISO 3385:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 3385:1995

 DIN   DIN EN ISO 3386-1              Polymere Materialien, weich-elastische
Schaumstoffe - Bestimmung der
Druckspannungs-Verformungseigenschaften 
- Teil 1: Materialien mit niedriger
Dichte (ISO 3386-1:1986); Deutsche Fassung
EN ISO 3386-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 3386-2              Polymere Materialien, weich-elastische
Schaumstoffe - Bestimmung der
Druckspannungs-Verformungseigenschaften 
- Teil 2: Materialien mit hoher Dichte 
(ISO 3386-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3386-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 3450                Erdbaumaschinen - Bremsanlagen von
gummibereiften Maschinen - Systeme, 
Anforderungen und Pruefungen (ISO
3450:1996); Deutsche Fassung EN ISO
3450:1996

 DIN   DIN EN ISO 3451-1              Kunststoffe - Bestimmung der Asche - Teil
1: Allgemeine Grundlagen (ISO
3451-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3451-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 3452-2              Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Eindringpruefung - Teil 2: Pruefung von
Pruefmitteln (ISO/DIS 3452-2:1996); 
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Deutsche Fassung prEN ISO 3452-2:1996
 DIN   DIN EN ISO 3457                Erdbaumaschinen - Schutzeinrichtungen 

- Begriffe und Anforderungen (ISO
3457:1986); Deutsche Fassung EN ISO
3457:1995

 DIN   DIN EN ISO 3506-1              Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus nichtrostenden
Staehlen - Teil 1: Schrauben (ISO
3506-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3506-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 3506-2              Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus nichtrostenden
Staehlen - Teil 2: Muttern (ISO
3506-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3506-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 3506-3              Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus nichtrostenden
Staehlen - Teil 3: Gewindestifte und
aehnliche, nicht auf Zug beanspruchte
Schrauben (ISO 3506-3:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 3506-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 3543                Metallische und nichtmetallische
Schichten - Dickenmessung 
- Betarueckstreu-Verfahren (ISO
3543:1981); Deutsche Fassung EN ISO
3543:1994

 DIN   DIN EN ISO 3593                Staerke - Bestimmung der Asche (ISO
3593:1981); Deutsche Fassung EN ISO
3593:1994

 DIN   DIN EN ISO 3613                Chromatierueberzuege auf Zink und Cadmium 
- Pruefverfahren (ISO 3613:1980); Deutsche
Fassung EN ISO 3613:1994

 DIN   DIN EN ISO 3630-1              Zahnaerztliche Wurzelkanalinstrumente 
- Teil 1: Feilen, Reibahlen, Nervnadeln, 
Raspeln, Fueller, Sonden und Wattenadeln 
(ISO 3630-1:1992); Deutsche Fassung EN ISO
3630-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 3630-3              Zahnaerztliche Wurzelkanalinstrumente 
- Teil 3: Fuellungsverdichter, -stopfer
und -verteiler (ISO 3630-3:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 3630-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 3635                Groessenbezeichnung von Bekleidung 
- Begriffe und Verfahren fuer die Messung
am Koerper (enthaelt ISO 3635:1981/DAM
1); Deutsche Fassung prEN ISO 3635:1996

 DIN   DIN EN ISO 3673-1              Kunststoffe - Epoxidharze - Teil 1: 
Einstufung (ISO 3673-1:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 3673-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 3675                Rohoel und fluessige
Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der
Dichte oder der relativen Dichte im Labor 
- Araeometer-Verfahren (ISO 3675:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 3675:1995

 DIN   DIN EN ISO 3677                Zusaetze zum Weich-, Hart- und
Fugenloeten - Bezeichnung (ISO
3677:1992); Deutsche Fassung EN ISO
3677:1995

 DIN   DIN EN ISO 3678                Lacke und Anstrichstoffe - Pruefung auf
Abdruckfestigkeit (ISO 3678:1976); 
Deutsche Fassung EN ISO 3678:1995

 DIN   DIN EN ISO 3681                Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Bestimmung der Verseifungszahl 
- Titrimetrisches Verfahren (ISO
3681:1996); Deutsche Fassung EN ISO
3681:1998
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 DIN   DIN EN ISO 3682                Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Bestimmung der Saeurezahl 
- Titrimetrisches Verfahren (ISO
3682:1996); Deutsche Fassung EN ISO
3682:1998

 DIN   DIN EN ISO 3727                Butter - Bestimmung des Wassergehalts, der
fettfreien Trockenmasse und des
Fettgehaltes in derselben
Untersuchungsprobe (Referenzverfahren) 
(ISO 3727:1977); Deutsche Fassung EN ISO
3727:1995

 DIN   DIN EN ISO 3741                Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schalldruckmessungen 
- Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse
1 (ISO/DIS 3741:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 3741:1996

 DIN   DIN EN ISO 3743-1              Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen; 
Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fuer
kleine, transportable Quellen in
Hallfeldern - Teil 1: Vergleichsverfahren
in Pruefraeumen mit schallharten Waenden 
(ISO 3743-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
3743-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 3743-2              Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schalldruckmessungen - Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fuer kleine, 
transportable Quellen in Hallfeldern 
- Teil 2: Verfahren fuer Sonder-
Hallraeume (ISO 3743-2:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 3743-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 3744                Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schalldruckmessungen 
- Huellflaechenverfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fuer ein im
wesentlichen freies Schallfeld ueber einer
reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 3744:1995

 DIN   DIN EN ISO 3746                Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schalldruckmessungen 
- Huellflaechenverfahren der
Genauigkeitsklasse 3 ueber einer
reflektierenden Ebene (ISO 3746:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 3746:1995

 DIN   DIN EN ISO 3747                Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schalldruckmessungen 
- Vergleichsverfahren zur Verwendung unter
Einsatzbedingungen (ISO/DIS 3747:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 3747:1998

 DIN   DIN EN ISO 3759                Textilien - Vorbereitung, Markierung und
Messung von Messproben aus
Flaechengebilden und Kleidungsstuecken
fuer Pruefungen zur Bestimmung der
Massaenderung (ISO 3759:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 3759:1995

 DIN   DIN EN ISO 3767-1              Traktoren, Land- und Forstmaschinen, 
motorgetriebene Rasen- und Gartengeraete 
- Bildzeichen fuer Bedienelemente und
sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 1: 
Allgemeine Bildzeichen (ISO 3767-1:1991); 
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Deutsche Fassung EN ISO 3767-1:1995
 DIN   DIN EN ISO 3767-2              Traktoren, Land- und Forstmaschinen, 

motorgetriebene Rasen- und Gartengeraete 
- Bildzeichen fuer Bedienelemente und
sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 2: 
Bildzeichen fuer Traktoren und Maschinen
in der Landwirtschaft (ISO 3767-2:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 3767-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 3767-3              Traktoren, Land- und Forstmaschinen, 
motorgetriebene Rasen- und Gartengeraete 
- Bildzeichen fuer Bedienelemente und
sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 3: 
Bildzeichen fuer motorgetriebene Rasen- 
und Gartengeraete (ISO 3767-3:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 3767-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 3767-4              Traktoren, Land- und Forstmaschinen, 
motorgetriebene Rasen- und Gartengeraete 
- Bildzeichen fuer Bedienelemente und
sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 4: 
Bildzeichen fuer Forstmaschinen (ISO
3767-4:1993); Deutsche Fassung EN ISO
3767-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 3767-5              Traktoren, Land- und Forstmaschinen, 
motorgetriebene Rasen- und Gartengeraete 
- Bildzeichen fuer Bedienelemente und
sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 5: 
Bildzeichen fuer tragbare Forstmaschinen 
(ISO 3767-5:1992); Deutsche Fassung EN ISO
3767-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 3785                Stahl - Kennzeichnung von Probenachsen 
(ISO 3785:1976); Deutsche Fassung EN ISO
3785:1995

 DIN   DIN EN ISO 3822-2              Akustik - Pruefung des Geraeuschverhaltens
von Armaturen und Geraeten der
Wasserinstallation im Laboratorium - Teil
2: Anschluss- und Betriebsbedingungen fuer
Auslaufventile und fuer Mischbatterien 
(ISO 3822-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO
3822-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 3822-3              Akustik - Pruefung des Geraeuschverhaltens
von Armaturen und Geraeten der
Wasserinstallation im Laboratorium - Teil
3: Anschluss- und Betriebsbedingungen fuer
Durchgangsarmaturen (ISO 3822-3:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 3822-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 3822-4              Akustik - Pruefung des Geraeuschverhaltens
von Armaturen und Geraeten der
Wasserinstallation im Laboratorium - Teil
4: Anschluss- und Betriebsbedingungen fuer
Sonderarmaturen (ISO 3822-4:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 3822-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 3830                Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Bleigehaltes von Ottokraftstoffen 
- Iodmonochlorid-Verfahren (ISO
3830:1993); Deutsche Fassung EN ISO
3830:1995

 DIN   DIN EN ISO 3838                Rohoel und fluessige oder feste
Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der
Dichte oder der relativen Dichte 
- Verfahren mittels Pyknometer mit
Kapillarstopfen und Bikapillar-Pyknometer
mit Skale (ISO 3838:1983); Deutsche
Fassung EN ISO 3838:1995

 DIN   DIN EN ISO 3861                Gummischlaeuche zum Sandstrahlen 
- Anforderung (ISO 3861:1995); Deutsche
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Fassung EN ISO 3861:1997
 DIN   DIN EN ISO 3868                Metallische und andere anorganische

Schichten - Messung von Schichtdicken 
- Fizeau-Vielstrahl-Interferenz-Verfahren 
(ISO 3868:1976); Deutsche Fassung EN ISO
3868:1994

 DIN   DIN EN ISO 3882                Metallische und andere anorganische
Schichten - Uebersicht von Verfahren der
Schichtdickenmessung (ISO 3882:1986); 
Deutsche Fassung EN ISO 3882:1994

 DIN   DIN EN ISO 3892                Konversionsschichten auf metallischen
Werkstoffen - Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse der Schichten 
- Gravimetrische Verfahren (ISO
3892:1980); Deutsche Fassung EN ISO
3892:1994

 DIN   DIN EN ISO 3947                Staerken, nativ oder modifiziert 
- Bestimmung des Gesamtfettgehaltes (ISO
3947:1977); Deutsche Fassung EN ISO
3947:1994

 DIN   DIN EN ISO 3950                Zahnheilkunde - Bezeichnungssystem fuer
Zaehne und Mundhoehlenbereiche (ISO
3950:1995); Deutsche Fassung EN ISO
3950:1997

 DIN   DIN EN ISO 3993                Fluessiggas und leichte
Kohlenwasserstoffe - Bestimmung der Dichte
oder der relativen Dichte - Verfahren
mittels Druck-Araeometer (ISO 3993:1984); 
Deutsche Fassung EN ISO 3993:1995

 DIN   DIN EN ISO 4023                Gummi-Dampfschlaeuche - Pruefverfahren 
(ISO 4023:1991); Deutsche Fassung EN ISO
4023:1995

 DIN   DIN EN ISO 4042                Verbindungselemente - Galvanische
Ueberzuege (ISO/DIS 4042:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 4042:1996

 DIN     DIN EN ISO 4047                  Leder - Bestimmung der sulfatierten
Gesamtasche und der sulfatierten
wasserunloeslichen Asche (ISO 4047:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 4047:1998

 DIN   DIN EN ISO 4080                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Bestimmung der
Gasdurchlaessigkeit (ISO 4080:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 4080:1995

 DIN   DIN EN ISO 4119                Halbstoffe - Bestimmung der Stoffdichte 
(ISO 4119:1995); Deutsche Fassung EN ISO
4119:1996

 DIN   DIN EN ISO 4135                Anaesthesiologie - Begriffe (ISO
4135:1995); Deutsche Fassung EN ISO
4135:1996

 DIN   DIN EN ISO 4256                Fluessiggase - Bestimmung des
Dampfdruckes - LPG-Verfahren (ISO
4256:1978); Deutsche Fassung EN ISO
4256:1995

 DIN   DIN EN ISO 4257                Fluessiggase - Probenahme (ISO
4257:1988); Deutsche Fassung EN ISO
4257:1995

 DIN   DIN EN ISO 4259                Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung und
Anwendung der Werte fuer die Praezision
von Pruefverfahren (ISO 4259:1992 + Cor
1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 4259:1995

 DIN   DIN EN ISO 4264                Mineraloelerzeugnisse - Berechnung des
Cetanindex von Mitteldestillaten aus 4
Parametern (ISO 4264:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 4264:1996

 DIN   DIN EN ISO 4267-2              Mineraloel und fluessige
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Mineraloelerzeugnisse - Berechnung von
Oelmengen - Teil 2: Dynamische Messung 
(ISO 4267-2:1988); Deutsche Fassung EN ISO
4267-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 4288                Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Regeln und
Verfahren fuer die Beurteilung der
Oberflaechenbeschaffenheit (ISO
4288:1996); Deutsche Fassung EN ISO
4288:1997

 DIN   DIN EN ISO 4320                Nichtionische Tenside - Bestimmung der
Truebungstitrationszahl - Volumetrisches
Verfahren (ISO 4320:1977, einschliesslich
Erratum:1980); Deutsche Fassung EN ISO
4320:1997

 DIN   DIN EN ISO 4518                Metallische Ueberzuege - Messen der
Schichtdicke - Profilometrisches
Verfahren (ISO 4518:1980); Deutsche
Fassung EN ISO 4518:1995

 DIN   DIN EN ISO 4524-3              Metallische Ueberzuege - Pruefverfahren
fuer elektrolytisch abgeschiedene
Ueberzuege aus Gold und Goldlegierungen 
- Teil 3: Elektrografische Pruefungen (ISO
4524-3:1985); Deutsche Fassung EN ISO
4524-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 4524-6              Metallische Ueberzuege - Pruefverfahren
fuer elektrolytisch abgeschiedene
Ueberzuege aus Gold und Goldlegierungen 
- Teil 6: Bestimmung von Restsalzen (ISO
4524-6:1988); Deutsche Fassung EN ISO
4524-6:1994

 DIN   DIN EN ISO 4536                Metallische und anorganische Ueberzuege
auf metallischen Grundwerkstoffen 
- Salztroepfchen-Korrosionspruefung (SD-
Versuch) (ISO 4536:1985); Deutsche Fassung
EN ISO 4536:1995

 DIN   DIN EN ISO 4538                Metallische Ueberzuege - Thioacetamid-
Korrosionspruefung (TAA-Versuch) (ISO
4538:1978); Deutsche Fassung EN ISO
4538:1995

 DIN   DIN EN ISO 4540                Metallische Ueberzuege - Ueberzuege, die
gegenueber dem Grundwerkstoff kathodisch
sind - Bewertung der Proben nach der
Korrosionspruefung (ISO 4540:1980); 
Deutsche Fassung EN ISO 4540:1995

 DIN   DIN EN ISO 4541                Metallische und andere anorganische
Ueberzuege - Corrodkote-
Korrosionspruefung (CORR Test) (ISO
4541:1978); Deutsche Fassung EN ISO
4541:1994

 DIN   DIN EN ISO 4543                Metallische und andere anorganische
Ueberzuege - Allgemeine Richtlinien fuer
Korrosionsversuche, anwendbar auf
Lagerungsbedingungen (ISO 4543:1981); 
Deutsche Fassung EN ISO 4543:1994

 DIN   DIN EN ISO 4566                Kleine Wasserfahrzeuge mit
Innenbordmotoren - Propellerwellenenden
und Propellernaben mit Kegel 1:10 (ISO
4566:1992); Deutsche Fassung EN ISO
4566:1995

 DIN   DIN EN ISO 4577                Kunststoffe - Polypropylen- und Propylen-
Copolymere - Bestimmung der thermischen
Oxidationsbestaendigkeit in Luft; Ofen-
Verfahren (ISO 4577:1983); Deutsche
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Fassung prEN ISO 4577:1998
 DIN   DIN EN ISO 4583                Kunststoffe - Epoxidharze und verwandte

Stoffe - Bestimmung des leicht
verseifbaren Chlors (ISO 4583:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 4583:1998

 DIN   DIN EN ISO 4589-3              Kunststoffe - Bestimmung des
Brandverhaltens durch den Sauerstoff-
Index - Teil 3: Pruefung bei erhoehter
Temperatur (ISO 4589-3:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 4589-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 4597-1              Kunststoffe - Haerter und Beschleuniger
fuer Epoxidharze - Teil 1: Kennzeichnung 
(ISO 4597-1:1983); Deutsche Fassung EN ISO
4597-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 4599                Kunststoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen umgebungsbedingte
Spannungsrissbildung (ESC) 
- Biegestreifenverfahren (ISO 4599:1986); 
Deutsche Fassung EN ISO 4599:1996

 DIN   DIN EN ISO 4600                Kunststoffe - Bestimmung der
umgebungsbedingten Spannungsrissbildung 
(ESC) - Kugel- oder
Stifteindrueckverfahren (ISO 4600:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 4600:1997

 DIN   DIN EN ISO 4610                Kunststoffe - Vinylchlorid-Homo- und
Copolymerisate - Siebanalyse mit der
Luftstrahl-Siebmaschine (ISO 4610:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 4610:1997

 DIN   DIN EN ISO 4613-2              Kunststoffe - Ethylen-Vinylacetat (E/VAC)-
Formmassen - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 4613-2:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 4613-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 4614                Kunststoffe - Formteile aus Melamin-
Formaldehyd-Harz - Bestimmung des
extrahierbaren Formaldehyds (ISO
4614:1977); Deutsche Fassung prEN ISO
4614:1998

 DIN   DIN EN ISO 4615                Kunststoffe - Ungesaettigte Polyester und
Epoxidharze - Bestimmung des
Gesamtchlorgehaltes (ISO 4615:1979); 
Deutsche Fassung prEN ISO 4615:1998

 DIN   DIN EN ISO 4622                Lacke und Anstrichstoffe - Druckpruefung
zur Bestimmung der Stapelfaehigkeit (ISO
4622:1992); Deutsche Fassung EN ISO
4622:1994

 DIN   DIN EN ISO 4623                Lacke und Anstrichstoffe - Filiform-
Korrosionspruefung auf Stahl (ISO
4623:1984); Deutsche Fassung EN ISO
4623:1995

 DIN   DIN EN ISO 4629                Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Bestimmung der Hydroxylzahl 
- Titrimetrisches Verfahren (ISO
4629:1996); Deutsche Fassung EN ISO
4629:1998

 DIN   DIN EN ISO 4651                Schaumstoffe aus Kautschuk und
Kunststoffen - Bestimmung der
Stossabsorption (ISO 4651:1988); Deutsche
Fassung EN ISO 4651:1995

 DIN   DIN EN ISO 4753                Verbindungselemente - Enden von Teilen mit
metrischen ISO-Aussengewinden (ISO/DIS
4753:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
4753:1997

 DIN   DIN EN ISO 4757                Kreuzschlitze fuer Schrauben (ISO
4757:1983); Deutsche Fassung EN ISO
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4757:1994
 DIN   DIN EN ISO 4759-1              Toleranzen fuer Verbindungselemente - Teil

1: Schrauben und Muttern, Produktklassen
A, B und C (ISO/DIS 4759-1:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 4759-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 4759-3              Toleranzen fuer Verbindungselemente - Teil
3: Flache Scheiben fuer Schrauben und
Muttern; Produktklassen A und C (ISO/DIS
4759-3:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
4759-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 4762                Zylinderschrauben mit Innensechskant (ISO
4762:1997); Deutsche Fassung EN ISO
4762:1997

 DIN   DIN EN ISO 4824                Zahnheilkunde - Keramikzaehne (ISO
4824:1993); Deutsche Fassung EN ISO
4824:1996

 DIN   DIN EN ISO 4869-2              Akustik - Gehoerschuetzer - Teil 2: 
Abschaetzung der beim Tragen von
Gehoerschuetzern wirksamen A-bewerteten
Schalldruckpegel (ISO 4869-2:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 4869-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 4871                Akustik - Angabe und Nachpruefung von
Geraeuschemissionswerten von Maschinen und
Geraeten (ISO 4871:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 4871:1996

 DIN   DIN EN ISO 4894-2              Kunststoffe - Styrol/Acrylnitril (SAN)-
Formmassen - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 4894-2-1995); Deutsche
Fassung prEN ISO 4894-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 4957                Werkzeugstaehle (ISO/DIS 4957:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 4957:1997

 DIN   DIN EN ISO 5079                Textilien - Fasern - Bestimmung der
Hoechstzugkraft und Hoechstzugkraftdehnung
an Spinnfasern (ISO 5079:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 5079:1995

 DIN   DIN EN ISO 5084                Textilien - Bestimmung der Dicke von
Textilien und textilen Erzeugnissen (ISO
5084:1996); Deutsche Fassung EN ISO
5084:1996

 DIN   DIN EN ISO 5155                Haushalt-Kuehlgeraete - Tiefkuehl- und
Gefriergeraete - Eigenschaften und
Pruefverfahren (ISO 5155:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 5155:1995

 DIN   DIN EN ISO 5167-1              Durchflussmessung von Fluiden mit
Drosselgeraeten - Teil 1: Blenden, Duesen
und Venturirohre in voll durchstroemten
Leitungen mit Kreisquerschnitt (ISO
5167-1:1991); Deutsche Fassung EN ISO
5167-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 5167-1/A1           Durchflussmessung von Fluiden mit
Drosselgeraeten - Teil 1: Blenden, Duesen
und Venturirohre in voll durchstroemten
Leitungen mit Kreisquerschnitt; Aenderung
A1 (ISO 5167-1991/AMD 1:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 5167-1:1995/A1:1998

 DIN   DIN EN ISO 5172                Handbrenner fuer Gasschweissen, Schneiden
und Waermen - Anforderungen und
Pruefungen (ISO 5172:1995, einschliesslich
Aenderung 1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
5172:1996

 DIN   DIN EN ISO 5210                Industriearmaturen - Anschluesse von
Drehantrieben fuer Armaturen (ISO
5210:1991); Deutsche Fassung EN ISO
5210:1996
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 DIN   DIN EN ISO 5263                Halbstoffe - Nassaufschlagen im
Laboratorium (ISO 5263:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 5263:1997

 DIN   DIN EN ISO 5353                Erdbaumaschinen sowie Traktoren und
Maschinen fuer Land- und Forstwirtschaft 
- Sitzindexpunkt (ISO 5353:1995); Deutsche
Fassung prEN ISO 5353:1998

 DIN   DIN EN ISO 5377                Staerkehydrolyseprodukte - Bestimmung des
Reduktionsvermoegens und des
Dextroseaequivalents - Verfahren mit
konstantem Titer nach Lane und Eynon (ISO
5377:1981); Deutsche Fassung EN ISO
5377:1994

 DIN   DIN EN ISO 5378                Staerke und Staerkederivate - Bestimmung
des Stickstoffgehalts nach dem Kjeldahl-
Verfahren - Spektrometrisches Verfahren 
(ISO 5378:1978); Deutsche Fassung EN ISO
5378:1994

 DIN   DIN EN ISO 5381                Staerkehydrolyseprodukte - Bestimmung des
Wassergehalts - Modifiziertes Karl-
Fischer-Verfahren (ISO 5381:1983); 
Deutsche Fassung EN ISO 5381:1994

 DIN   DIN EN ISO 5436-1              Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: Normale 
- Teil 1: Massverkoerperungen (ISO/DIS
5436-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
5436-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 5470-1              Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung des
Abriebswiderstandes - Teil 1: Taber-
Abriebpruefgeraet (Ueberarbeitung von ISO
5470:1980); Deutsche Fassung prEN ISO
5470-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 5508                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Gaschromatographische Untersuchung der
Methylester von Fettsaeuren (ISO
5508:1990); Deutsche Fassung EN ISO
5508:1995

 DIN   DIN EN ISO 5509                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Herstellung von Fettsaeuremethylestern 
(ISO/DIS 5509:1997); Deutsche Fassung prEN
ISO 5509:1997

 DIN   DIN EN ISO 5511                Oelsamen - Bestimmung des Oelgehaltes 
- Kernresonanzspektroskopie mit niedriger
Aufloesung (Schnellverfahren) (ISO
5511:1992) (enthaelt Aenderung AC:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 5511:1996 
+ AC:1997

 DIN   DIN EN ISO 5555                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Probenahme (ISO 5555:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 5555:1995

 DIN   DIN EN ISO 5667-3              Wasserbeschaffenheit, Probenahme - Teil
3: Anleitung zur Konservierung und
Handhabung von Proben (ISO 5667-3:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 5667-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 5667-13             Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil
13: Anleitung zur Probenahme von
Schlaemmen aus Abwasserbehandlungs- und
Wasseraufbereitungsanlagen (ISO
5667-13:1997); Deutsche Fassung EN ISO
5667-13:1997

 DIN   DIN EN ISO 5667-16             Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil
16: Richtlinien zur Probenahme und
Durchfuehrung biologischer Testverfahren 
(ISO/DIS 5667-16:1997); Deutsche Fassung
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prEN ISO 5667-16:1997
 DIN   DIN EN ISO 5771                Gummischlaeuche und -schlauchleitungen

fuer den Transport von wasserfreiem
Ammoniak - Anforderungen (ISO 5771:1994, 
einschliesslich Corr 1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 5771:1996

 DIN   DIN EN ISO 5961                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Cadmium durch
Atomabsorptionsspektrometrie (ISO
5961:1994); Deutsche Fassung EN ISO
5961:1995

 DIN   DIN EN ISO 5981                Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung des Widerstandes
gegen kombiniertes Knautschen und Reiben 
(ISO 5981:1997); Deutsche Fassung EN ISO
5981:1997

 DIN   DIN EN ISO 6009                Medizinische Einmalkanuelen 
- Farbcodierung zur Identifizierung (ISO
6009:1992); Deutsche Fassung EN ISO
6009:1994

 DIN   DIN EN ISO 6103                Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Statisches Auswuchten von
Schleifscheiben - Pruefung (ISO/DIS
6103:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
6103-1998

 DIN   DIN EN ISO 6185-1              Freizeitboote - Aufblasbare Boote von
weniger als 8 m Gesamtlaenge mit einem
Mindestauftrieb von 1800 N - Teil 1: Boote
mit einer Motorenhoechstleistung von 4,5
kW (ISO/DIS 6185-1:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 6185-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 6185-2              Freizeitboote - Aufblasbare Boote von
weniger als 8 m Gesamtlaenge mit einem
Mindestauftrieb von 1800 N - Teil 2: Boote
mit einer Motorenhoechstleistung von 4,5, 
kW bis einschliesslich 15 kW (ISO/DIS
6185-2:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
6185-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 6185-3              Freizeitboote - Aufblasbare Boote von
weniger als 8 m Gesamtlaenge mit einem
Mindestauftrieb von 1800 N - Teil 3: Boote
mit einer Motorenhoechstleistung von 15 kW
und mehr (ISO/DIS 6185-3:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 6185-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 6222                Wasserbeschaffenheit - Quantitative
Bestimmung der kultivierbaren
Mikroorganismen - Bestimmung der
Koloniezahl durch Einimpfen in ein
Naehragarmedium (ISO/DIS 6222:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 6222:1997

 DIN   DIN EN ISO 6224                Kunststoffschlaeuche mit Textileinlage
fuer allgemeine Anwendungen mit Wasser 
- Anforderung (ISO 6224:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 6224:1997

 DIN   DIN EN ISO 6245                Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der
Asche (ISO 6245:1993); Deutsche Fassung EN
ISO 6245:1995

 DIN   DIN EN ISO 6246                Mineraloelerzeugnisse - Abdampfrueckstand
von leichtfluechtigen und Mitteldestillat-
Kraftstoffen - Aufblaseverfahren (ISO
6246:1995); Deutsche Fassung EN ISO
6246:1996

 DIN   DIN EN ISO 6252                Kunststoffe - Bestimmung der
umgebungsbedingten Spannungsrissbildung 
(ESC) - Zeitstandzugversuch (ISO
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6252:1992); Deutsche Fassung EN ISO
6252:1997

 DIN   DIN EN ISO 6270                Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Feuchtigkeit 
(kontinuierliche Kondensation) (ISO
6270:1980); Deutsche Fassung EN ISO
6270:1995

 DIN   DIN EN ISO 6272                Lacke und Anstrichstoffe - Pruefung durch
ein fallendes Gewichtsstueck (ISO
6272:1993); Deutsche Fassung EN ISO
6272:1994

 DIN   DIN EN ISO 6326-3              Erdgas - Bestimmung von
Schwefelverbindungen - Teil 3: Bestimmung
von Schwefelwasserstoff, Mercaptanschwefel
und Kohlenstoffoxidsulfidschwefel durch
Potentiometrie (ISO 6326-3:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 6326-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 6326-5              Erdgas - Bestimmung von
Schwefelverbindungen - Teil 5: Verbrennung
nach dem Lingener-Verfahren (ISO
6326-5:1989); Deutsche Fassung EN ISO
6326-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 6330                Textilien - Nichtgewerbliche Wasch- und
Trocknungsverfahren zur Pruefung von
Textilien (ISO/DIS 6330:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 6330:1997

 DIN   DIN EN ISO 6341                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Hemmung der Beweglichkeit von Daphnia
magna Straus (Cladocera, Crustacea) 
- Akuter Toxizitaets-Test (ISO
6341:1996); Deutsche Fassung EN ISO
6341:1996

 DIN   DIN EN ISO 6346                ISO-Container - Kodierung, Identifizierung
und Kennzeichnung (ISO 6346:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 6346:1995

 DIN   DIN EN ISO 6402-2              Kunststoffe - Schlagzaehe Acrylnitril/
Styrol (ASA, AES, ACS)-Formmassen, ausser
Butadien-modifizierten Materialien - Teil
2: Herstellung von Probekoerpern und
Bestimmung von Eigenschaften (ISO
6402-2:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
6402-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 6468                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung
ausgewaehlter Organochlorinsektizide, 
Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole 
- Gaschromatographisches Verfahren nach
Fluessig-Fluessig-Extraktion (ISO
6468:1996); Deutsche Fassung EN ISO
6468:1996

 DIN   DIN EN ISO 6506-1              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 1: Pruefverfahren 
(ISO/DIS 6506-1:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 6506-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 6506-2              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 2: Pruefung der
Haertepruefmaschinen (ISO/DIS
6506-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6506-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 6506-2 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 2: Pruefung der
Pruefmaschinen; Empfehlungen zur Pruefung
und zur Ausfuehrung von Pruefmaschine und
Eindringstempel

 DIN   DIN EN ISO 6506-3              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung der

Page 1309



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Haertevergleichsplatten (ISO/DIS
6506-3:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6506-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 6506-3 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten; Beispiel fuer die
Ausfuehrung von Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN EN ISO 6507-1              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Vickers - Teil 1: Pruefverfahren (ISO
6507-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
6507-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 6507-2              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Vickers - Teil 2: Pruefung der
Pruefmaschinen (ISO 6507-2:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 6507-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 6507-2 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Vickers - Teil 2: Pruefung der
Pruefmaschinen; Empfehlungen zur Pruefung
und zur Ausfuehrung von Pruefmaschine und
Eindringstempel

 DIN   DIN EN ISO 6507-3              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Vickers - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten (ISO
6507-3:1997); Deutsche Fassung EN ISO
6507-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 6507-3 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Vickers - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten; Beispiel fuer die
Ausfuehrung der Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN EN ISO 6508-1              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, N, T) - Teil 1: Pruefverfahren 
(ISO/DIS 6508-1:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 6508-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 6508-2              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, N, T) - Teil 2: Pruefung der
Pruefmaschinen (ISO/DIS 6508-2:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 6508-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 6508-2 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, N, T) - Teil 2: Pruefung der
Pruefmaschinen; Empfehlungen zur Pruefung
und zur Ausfuehrung von Pruefmaschine und
Eindringstempel

 DIN   DIN EN ISO 6508-3              Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, N, T) - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten (ISO/DIS
6508-3:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6508-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 6508-3 Beiblatt 1   Metallische Werkstoffe - Haertepruefung
nach Rockwell (Skalen A, B, C, D, E, F, 
G, H K, N, T) - Teil 3: Kalibrierung von
Haertevergleichsplatten; Beispiel fuer die
Ausfuehrung von Haertevergleichsplatten

 DIN   DIN EN ISO 6509                Korrosion von Metallen und Legierungen 
- Bestimmung der Entzinkungsbestaendigkeit
von Kupfer-Zink-Legierungen (ISO
6509:1991); Deutsche Fassung EN ISO
6509:1995

 DIN   DIN EN ISO 6520-2              Schweissen und verwandte Verfahren 
- Einteilung von Unregelmaessigkeiten in
metallischen Werkstoffen - Teil 2: 
Pressschweissungen (ISO/DIS 6520-2:1997); 
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Deutsche Fassung prEN ISO 6520-2:1997
 DIN   DIN EN ISO 6551                Mineraloelfluessigkeiten und -gase 

- Genauigkeit und Sicherheit der
dynamischen Messung - Elektrische und/oder
elektronische Impuls-Datenuebertragung
ueber Kabel (ISO 6551:1982); Deutsche
Fassung EN ISO 6551:1995

 DIN   DIN EN ISO 6603-1              Kunststoffe - Bestimmung des mehrachsigen
Stossverhaltens von festen Kunststoffen 
- Teil 1: Fallbolzenversuch (ISO
6603-1:1985); Deutsche Fassung EN ISO
6603-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 6603-2              Kunststoffe - Bestimmung des mehrachsigen
Stossverhaltens von festen Kunststoffen 
- Teil 2: Instrumentierter
Durchstossversuch (ISO 6603-2:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 6603-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 6682                Erdbaumaschinen - Stellteile 
- Bequemlichkeitsbereiche und
Reichweitenbereiche (ISO 6682:1986, 
einschliesslich Aenderung 1:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 6682:1995

 DIN   DIN EN ISO 6708                Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl
von DN (Nennweite) (ISO 6708:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 6708:1995

 DIN   DIN EN ISO 6721-1              Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-
mechanischer Eigenschaften - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen (ISO 6721-1:1994, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
6721-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 6721-2              Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-
mechanischer Eigenschaften - Teil 2: 
Torsionspendel-Verfahren (ISO
6721-2:1994, einschliesslich Technische
Korrektur 1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
6721-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 6721-3              Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-
mechanischer Eigenschaften - Teil 3: 
Biegeschwingung; Resonanzkurven-Verfahren 
(ISO 6721-3:1994, einschliesslich
Technische Korrektur 1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 6721-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 6800                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung der Zusammensetzung von
Fettsaeuren in der 2-Stellung von
Triglyceridmolekuelen (ISO 6800:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 6800:1997

 DIN   DIN EN ISO 6803                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Hydraulik-Druck-
Impulspruefung ohne Biegung (ISO
6803:1994); Deutsche Fassung EN ISO
6803:1997

 DIN   DIN EN ISO 6806                Gummischlaeuche und -schlauchleitungen
fuer den Einsatz in Oelbrennern 
- Anforderung (ISO 6806:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 6806:1995

 DIN   DIN EN ISO 6817                Durchflussmessung von leitfaehigen
Fluessigkeiten in geschlossenen Leitungen 
- Verfahren mit magnetisch-induktiven
Durchflussmessgeraeten (ISO 6817:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 6817:1995

 DIN   DIN EN ISO 6826                Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Brandschutz (ISO/DIS 6826:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 6826:1994
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 DIN   DIN EN ISO 6860                Lacke und Anstrichstoffe 
- Dornbiegeversuch (mit konischem Dorn) 
(ISO 6860:1984); Deutsche Fassung EN ISO
6860:1995

 DIN   DIN EN ISO 6871-1              Edelmetallfreie Dental-Gusslegierungen 
- Teil 1: Kobalt-Basis-Legierungen (ISO
6871-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
6871-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 6871-2              Edelmetallfreie Dental-Gusslegierungen 
- Teil 2: Nickel-Basis-Legierungen (ISO
6871-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO
6871-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 6875                Zahnaerztliche Ausruestung 
- Zahnaerztlicher Patientenstuhl (ISO
6875:1995); Deutsche Fassung EN ISO
6875:1996

 DIN   DIN EN ISO 6877                Zahnaerztliche Wurzelkanalfuellstifte (ISO
6877:1995); Deutsche Fassung EN ISO
6877:1998

 DIN   DIN EN ISO 6887-1              Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Regeln fuer die
Vorbereitung von Untersuchungsproben, von
Ausgangssuspensionen und von
Dezimalverduennungen fuer mikrobiologische
Untersuchungen - Teil 1: Allgemeine Regeln
fuer die Vorbereitung von
Ausgangssuspensionen und
Dezimalverduennungen (ISO/DIS
6887-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6887-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 6888-1              Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Horizontales Verfahren
fuer die Zaehlung von koagulase-positiven
Staphylokokken (Staphylococcus aureus und
andere Spezies) - Teil 1: Verfahren mit
Bestaetigung der Kolonien (ISO/DIS
6888-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6888-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 6888-2              Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Horizontales Verfahren
fuer die Zaehlung von koagulase-positiven
Staphylokokken (Staphylococcus aureus und
andere Spezies) - Teil 2: Verfahren ohne
Bestaetigung der Kolonien (ISO/DIS
6888-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6888-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 6940                Textilien - Brennverhalten - Bestimmung
der Entzuendbarkeit vertikal angeordneter
Proben (ISO 6940:1984, einschliesslich
Aenderung 1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
6940:1995

 DIN   DIN EN ISO 6941                Textilien - Brennverhalten - Messung der
Flammenausbreitungseigenschaften vertikal
angeordneter Proben (ISO 6941:1984, 
einschliesslich Aenderung 1:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 6941:1995

 DIN   DIN EN ISO 6942                Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und
Feuer - Pruefverfahren: Beurteilung von
Materialien und Materialkombinationen, die
einer Hitze-Strahlungsquelle ausgesetzt
sind (ISO/DIS 6942:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 6942:1998

 DIN   DIN EN ISO 6945                Gummischlaeuche - Bestimmung des
Verschleissverhaltens der Aussenschicht 
(ISO 6945:1991); Deutsche Fassung EN ISO
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6945:1996
 DIN   DIN EN ISO 6946                Bauteile - Waermedurchlasswiderstand und

Waermedurchgangskoeffizient 
- Berechnungsverfahren (ISO 6946:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 6946:1996

 DIN   DIN EN ISO 6947                Schweissnaehte - Arbeitspositionen 
- Definitionen der Winkel von Neigung und
Drehung (ISO 6947:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 6947:1997

 DIN   DIN EN ISO 6988                Metallische und andere anorganische
Ueberzuege - Pruefung mit Schwefeldioxid
unter allgemeiner
Feuchtigkeitskondensation (ISO
6988:1985); Deutsche Fassung EN ISO
6988:1994

 DIN   DIN EN ISO 7027                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Truebung (ISO/DIS 7027:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 7027:1998

 DIN   DIN EN ISO 7040                Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit
nichtmetallischem Einsatz), Typ 1 
- Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO
7040:1997); Deutsche Fassung EN ISO
7040:1997

 DIN   DIN EN ISO 7042                Sechskantmuttern mit Klemmteil 
(Ganzmetallmuttern), Typ 2 
- Festigkeitsklassen 5, 8, 10 und 12 (ISO
7042:1997); Deutsche Fassung EN ISO
7042:1997

 DIN   DIN EN ISO 7045                Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz Form H
oder Form Z - Produktklasse A (ISO
7045:1994); Deutsche Fassung EN ISO
7045:1994

 DIN   DIN EN ISO 7046-1              Senkschrauben (Einheitskopf) mit
Kreuzschlitz Form H oder Form Z 
- Produktklasse A - Teil 1: 
Festigkeitsklasse 4.8 (ISO 7046-1:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7046-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 7046-2              Senkschrauben mit Kreuzschlitz 
(Einheitskopf) - Produktklasse A - Teil
2: Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8; 
Nichtrostender Stahl und
Nichteisenmetalle (ISO 7046-2:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 7046-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 7047                Linsen-Senkschrauben (Einheitskopf) mit
Kreuzschlitz Form H oder Form Z 
- Produktklasse A (ISO 7047:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7047:1994

 DIN   DIN EN ISO 7085-1              Mechanische und funktionelle Anforderungen
an metrische gewindefurchende Schrauben 
- Teil 1: Einsatzgehaertete und
angelassene gewindefurchende Schrauben 
(ISO/DIS 7085-1:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 7085-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 7089                Flache Scheiben - Normale Reihe; 
Produktklasse A (ISO/DIS 7089:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7089:1998

 DIN   DIN EN ISO 7090                Flache Scheiben mit Fase - Normale Reihe; 
Produktklasse A (ISO/DIS 7090:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7090:1998

 DIN   DIN EN ISO 7091                Flache Scheiben - Normale Reihe; 
Produktklasse C (ISO/DIS 7091:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7091:1998

 DIN   DIN EN ISO 7092                Flache Scheiben - Kleine Reihe; 
Produktklasse A (ISO/DIS 7092:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7092:1998
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 DIN   DIN EN ISO 7093-1              Flache Scheiben - Grosse Reihe; 
Produktklasse A (ISO/DIS 7093-1:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7093-1-1998

 DIN   DIN EN ISO 7093-2              Flache Scheiben - Grosse Reihe; 
Produktklasse C (ISO/DIS 7093-2:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7093-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 7094                Flache Scheiben - Extra grosse Reihe; 
Produktklasse C (ISO/DIS 7094:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7094:1998

 DIN   DIN EN ISO 7096                Erdbaumaschinen - Laborverfahren zur
Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfuehrersitzes (ISO/DIS
7096:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
7096:1997

 DIN   DIN EN ISO 7231                Weich-elastische Schaumstoffe - Verfahren
zur Bestimmung der Luftdurchlaessigkeit
bei konstantem Druck (ISO 7231:1984); 
Deutsche Fassung EN ISO 7231:1997

 DIN   DIN EN ISO 7233                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Bestimmung der
Vakuumbestaendigkeit (ISO 7233:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 7233:1995

 DIN   DIN EN ISO 7235                Akustik - Messungen an Schalldaempfern in
Kanaelen - Einfuegungsdaempfungsmass, 
Stroemungsgeraeusch und
Gesamtdruckverlust (ISO 7235:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 7235:1995

 DIN   DIN EN ISO 7250                Wesentliche Masse des menschlichen
Koerpers fuer die technische Gestaltung 
(ISO 7250:1996); Deutsche Fassung EN ISO
7250:1997

 DIN   DIN EN ISO 7263                Wellenrohpapier - Bestimmung des
Flachstauchwiderstandes an labormaessig
gewellter Wellpappe (ISO 7263:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7263:1995

 DIN   DIN EN ISO 7278-1              Fluessige Kohlenwasserstoffe - Dynamische
Messung - Pruefsysteme fuer volumetrische
Messgeraete - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen (ISO 7278-1:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 7278-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7278-2              Fluessige Kohlenwasserstoffe - Dynamische
Messung - Pruefsysteme fuer volumetrische
Messgeraete - Teil 2: Rohrpruefer (ISO
7278-2:1988); Deutsche Fassung EN ISO
7278-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 7284                Widerstandsschweisseinrichtungen 
- Besondere Festlegungen fuer
Transformatoren mit zwei getrennten
Sekundaerwicklungen fuer
Vielpunktschweissen, wie in der
Automobilindustrie ueblich (ISO
7284:1993); Deutsche Fassung EN ISO
7284:1996

 DIN   DIN EN ISO 7287                Bildzeichen fuer Einrichtungen zum
thermischen Schneiden (ISO 7287:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 7287:1995

 DIN   DIN EN ISO 7327                Kunststoffe - Haerter und Beschleuniger
fuer Epoxidharze - Bestimmung der freien
Saeure in Saeurenanhydrid (ISO
7327:1994); Deutsche Fassung EN ISO
7327:1997

 DIN   DIN EN ISO 7345                Waermeschutz - Physikalische Groessen und
Definitionen (ISO 7345:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 7345:1995

 DIN   DIN EN ISO 7346-1              Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
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akuten letalen Toxizitaet von Substanzen
gegenueber einem Suesswasserfisch 
#(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae))# - Teil 1: 
Statisches Verfahren (ISO 7346-1:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 7346-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 7346-2              Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
akuten letalen Toxizitaet von Substanzen
gegenueber einem Suesswasserfisch 
#(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae))# - Teil 2: 
Semistatisches Verfahren (ISO
7346-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
7346-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 7346-3              Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
akuten letalen Toxizitaet von Substanzen
gegenueber einem Suesswasserfisch 
#(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
(Teleostei, Cyprinidae))# - Teil 3: 
Durchflussverfahren (ISO 7346-3:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 7346-3:1997

 DIN     DIN EN ISO 7371                  Haushalt-Kuehlgeraete - Kuehlgeraete mit
oder ohne Niedertemperaturfaechern 
- Eigenschaften und Pruefverfahren (ISO
7371:1995); Deutsche Fassung EN ISO
7371:1995

 DIN   DIN EN ISO 7371/A1             Haushalts-Kuehlgeraete - Kuehlgeraete mit
oder ohne Niedertemperaturfaechern 
- Eigenschaften und Pruefverfahren; 
Aenderung A1: Spezielles Fach fuer die
Aufbewahrung von leicht verderblichen
Lebensmitteln (ISO 7371:1995/AM1:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 7371:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN ISO 7380                Flachkopfschrauben mit Innensechskant (ISO
7380:1997); Deutsche Fassung EN ISO
7380:1997

 DIN   DIN EN ISO 7384                Korrosionspruefungen in kuenstlicher
Atmosphaere - Allgemeine Anforderungen 
(ISO 7384:1986); Deutsche Fassung EN ISO
7384:1995

 DIN   DIN EN ISO 7405                Zahnheilkunde - Praeklinische Beurteilung
der Biokompatibiltaet von in der
Zahnheilkunde verwendeten
Medizinprodukten - Pruefverfahren fuer
zahnaerztliche Werkstoffe (ISO
7405:1997); Deutsche Fassung EN ISO
7405:1997

 DIN   DIN EN ISO 7438                Metallische Werkstoffe - Biegeversuch (ISO
7438:1985); Deutsche Fassung prEN ISO
7438:1998

 DIN   DIN EN ISO 7441                Korrosion von Metallen und Legierungen 
- Bestimmung der Kontaktkorrosion durch
Freibewitterungsversuche (ISO 7441:1984); 
Deutsche Fassung EN ISO 7441:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7487-1          Informationstechnik - Datenaustausch auf
130 mm-(5,25 in)-Disketten mit
Modifizierter Wechseltaktschrift bei
zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958
Flusswechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48
tpi) - ISO Typ 202 - Teil 1: Masse, 
physikalische und magnetische
Eigenschaften (ISO/IEC 7487-1:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7487-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7488                Zahnaerztliche Amalgamatoren (ISO
7488:1991); Deutsche Fassung EN ISO

Page 1315



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

7488:1995
 DIN   DIN EN ISO 7494                Zahnaerztliche Behandlungsgeraete (ISO

7494:1996); Deutsche Fassung EN ISO
7494:1997

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7498-1          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Teil 1: Basis-
Referenzmodell: Basismodell (ISO/IEC
7498-1:1994); Englische Fassung EN ISO/IEC
7498-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7500-1              Metallische Werkstoffe - Pruefung von
Pruefmaschinen fuer statische einachsige
Beanspruchung - Teil 1: Zug- und
Druckpruefmaschinen (ISO/DIS
7500-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
7500-1:1997

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7501-1          Identifikationskarten - Maschinenlesbare
Ausweise - Teil 1: Maschinenlesbarer Pass 
(ISO/IEC 7501-1:1993); Deutsche Fassung EN
ISO/IEC 7501-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7536                Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der
Oxidationsbestaendigkeit von
Ottokraftstoffen 
- Induktionsdauerverfahren (ISO
7536:1994); Deutsche Fassung EN ISO
7536:1996

 DIN   DIN EN ISO 7539-1              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 1: Allgemeine Richtlinien fuer
Pruefverfahren (ISO 7539-1:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 7539-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-2              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 2: Vorbereitung und Anwendung von
Biegeproben (ISO 7539-2:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 7539-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-3              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 3: Vorbereitung und Anwendung von
Buegelproben (ISO 7539-3:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 7539-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-4              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 4: Vorbereitung und Anwendung von
einachsig belasteten Zugproben (ISO
7539-4:1989); Deutsche Fassung EN ISO
7539-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-5              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 5: Vorbereitung und Anwendung von
C-Ring-Proben (ISO 7539-5:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 7539-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-6              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 6: Vorbereitung und Anwendung von
angerissenen Proben (ISO 7539-6:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 7539-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 7539-7              Korrosion der Metalle und Legierungen 
- Pruefung der Spannungsrisskorrosion 
- Teil 7: Pruefung mit langsamer Dehnrate 
(ISO 7539-7:1989); Deutsche Fassung EN ISO
7539-7:1995

 DIN   DIN EN ISO 7579                Farbstoffe - Bestimmung der Loeslichkeit
in organischen Loesemitteln 
- Gravimetrisches Verfahren (ISO
7579:1990); Deutsche Fassung EN ISO
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7579:1996
 DIN   DIN EN ISO 7622-1              Stahlseilfoerdergurte - Zugversuch in

Laengsrichtung - Teil 1: Dehnungs-Messung 
(ISO 7622-1:1984); Deutsche Fassung EN ISO
7622-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7622-2              Stahlseilfoerdergurte - Zugversuch in
Laengsrichtung - Teil 2: Messung der
Zugfestigkeit (ISO 7622-2:1984); Deutsche
Fassung EN ISO 7622-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 7623                Stahlseil-Foerdergurte - Haftung zwischen
den Seilen und Kernschicht - Pruefung im
Anlieferungszustand und nach thermischer
Behandlung (ISO 7623:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 7623:1997

 DIN   DIN EN ISO 7662                Gummi- und Kunststoffschlaeuche 
- Bestimmung des Abriebs der Innenschicht 
(ISO 7662:1988); Deutsche Fassung EN ISO
7662:1996

 DIN     DIN EN ISO 7711-1                Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Diamantinstrumente - Teil 1: Masse, 
Anforderungen, Kennzeichnung und
Verpackung (ISO 7711-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 7711-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 7711-2              Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Diamantinstrumente - Teil 2: Scheiben 
(ISO 7711-2:1992); Deutsche Fassung EN ISO
7711-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 7711-3              Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Diamantinstrumente - Teil 3: 
Korngroessen, Bezeichnung und
Farbkennzeichnung (ISO 7711-3:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 7711-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 7719                Sechskantmuttern mit Klemmteil 
(Ganzmetallmuttern), Typ 1 
- Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO
7719:1997); Deutsche Fassung EN ISO
7719:1997

 DIN   DIN EN ISO 7721-2              Senkschrauben - Teil 2: Eindringtiefen von
Kreuzschlitzen (ISO 7721-2:1990); Deutsche
Fassung EN ISO 7721-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 7730                Gemaessigtes Umgebungsklima - Ermittlung
des PMV und des PPD und Beschreibung der
Bedingungen fuer thermische Behaglichkeit 
(ISO 7730:1994); Deutsche Fassung EN ISO
7730:1995

 DIN   DIN EN ISO 7751                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Verhaeltnisse von
Pruef- und Berstdruck zum Betriebsdruck 
(ISO 7751:1991); Deutsche Fassung EN ISO
7751:1997

 DIN   DIN EN ISO 7785-2              Zahnaerztliche Handstuecke - Teil 2: 
Gerade und abgewinkelte angetriebene
Handstuecke (ISO 7785-2:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 7785-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 7787-2              Rotierende Dentalinstrumente - Fraeser 
- Teil 2: Laborfraeser aus Hartmetall (ISO
7787-2:1992); Deutsche Fassung EN ISO
7787-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 7799                Metallische Werkstoffe - Bleche und
Baender mit einer Dicke unter 3 mm; Hin- 
und Herbiegeversuch (ISO 7799:1985); 
Deutsche Fassung prEN ISO 7799:1998

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7810            Identifikationskarten - Physikalische
Eigenschaften (ISO/IEC 7810:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7810:1996
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 DIN   DIN EN ISO/IEC 7811-1          Identifikationskarten 
- Aufzeichnungstechnik - Teil 1: Praegen
von Schriftzeichen (ISO/IEC 7811-1:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7811-1:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7811-2          Identifikationskarten 
- Aufzeichnungstechnik - Teil 2: 
Magnetstreifen (ISO/IEC 7811-2:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7811-2:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7811-3          Identifikationskarten 
- Aufzeichnungstechnik - Teil 3: Lage der
gepraegten Schriftzeichen auf ID-1-Karten 
(ISO/IEC 7811-3:1995); Deutsche Fassung EN
ISO/IEC 7811-3:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7811-4          Identifikationskarten 
- Aufzeichnungstechnik - Teil 4: Lage der
Lesespuren 1 und 2 (ISO/IEC 7811-4:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7811-4:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7811-5          Identifikationskarten 
- Aufzeichnungstechnik - Teil 5: Lage der
Schreib-Lese-Spur 3 (ISO/IEC
7811-5:1995); Deutsche Fassung EN ISO/IEC
7811-5:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7812-1          Identifikationskarten - Kennzeichnung
eines Kartenausgebers - Teil 1: 
Numerierungssystem (ISO/IEC 7812-1:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7812-1:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7812-2          Identifikationskarten - Kennzeichnung
eines Kartenausgebers - Teil 2: Anwendung
und Registrierungsverfahren (ISO/IEC
7812-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO/IEC
7812-2:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7813            Identifikationskarten - Bankkarten (ISO/
IEC 7813:1995); Englische Fassung EN ISO/
IEC 7813:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7816-5          Identifikationskarten - Chipkarten mit
Kontakten - Teil 5: Numerierungssystem und
Registrierverfahren fuer
Anwendungsbezeichner (ISO/IEC
7816-5:1994); Deutsche Fassung EN ISO/IEC
7816-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 7823-1              Tafeln aus Polymethylmethacrylat - Typen, 
Masse und Eigenschaften - Teil 1: 
Gegossene Tafeln (ISO 7823-1:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 7823-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 7823-2              Kunststoffe - Polymethylmethacrylat-
Tafeln; Lieferformen, Masse und
Eigenschaften - Teil 2: 
Schmelzkalandrierte extrudierte Tafeln 
(ISO 7823-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
7823-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 7827                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
vollstaendigen aeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Stoffe in einem
waessrigen Medium - Verfahren mittels
Analyse des geloesten organischen
Kohlenstoffs (DOC) (ISO 7827:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7827:1995

 DIN   DIN EN ISO 7840                Kleine Wasserfahrzeuge 
- Feuerwiderstandsfaehige
Kraftstoffschlaeuche (ISO 7840:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7840:1995

 DIN   DIN EN ISO 7854                Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen Beschaedigung durch Biegen (ISO
7854:1995); Deutsche Fassung EN ISO
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7854:1997
 DIN   DIN EN ISO 7864                Sterile Einmal-Injektionskanuelen (ISO

7864:1993); Deutsche Fassung EN ISO
7864:1995

 DIN   DIN EN ISO 7886-1              Sterile Einmalspritzen fuer medizinische
Zwecke - Teil 1: Spritzen zum manuellen
Gebrauch (ISO 7886-1:1993, einschliesslich
Technische Korrektur 1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 7886-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 7886-2              Sterile Einmalspritzen fuer medizinische
Zwecke - Teil 2: Spritzen zur Verwendung
mit Spritzenpumpen (ISO 7886-2:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 7886-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 7887                Wasserbeschaffentheit - Untersuchung und
Bestimmung der Faerbung (ISO 7887:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 7887:1994

 DIN   DIN EN ISO 7899-1              Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zaehlung von faekalen Enterokokken in
Oberflaechenwasser und Abwasser - Teil 1: 
Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen
in Fluessigmedium (MPN-Verfahren) (ISO/DIS
7899-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
7899-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 7932                Mikrobiologie - Allgemeine Anleitung zur
Zaehlung von Bacillus cereus 
- Koloniezaehlverfahren bei 30 <Grad>C 
(ISO 7932:1993, einschliesslich Technische
Korrektur 1:1997)

 DIN   DIN EN ISO 7937                Mikrobiologie der Lebensmittel und
Futtermittel - Horizontales Verfahren zur
Zaehlung von Clostridium perfringens 
- Koloniezaehlverfahren (ISO/DIS
7937:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
7937:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 7942-1          Informationstechnik, Graphische
Datenverarbeitung und Bildverarbeitung 
- Graphisches Kernsystem (GKS) - Teil 1: 
Funktionale Beschreibung (ISO/IEC
7942-1:1994); Englische Fassung EN ISO/IEC
7942-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 7944                Optik und optische Instrumente 
- Bezugswellenlaengen (ISO 7944:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 7944:1998

 DIN   DIN EN ISO 7965-2              Saecke - Stosspruefung im freien Fall 
- Teil 2: Saecke aus thermoplastischen
Kunststoff-Folien (ISO 7965-2:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 7965-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 7998                Optik und optische Instrumente 
- Brillenfassungen - Benennungen und
Auflistung aequivalenter Begriffe (ISO
7998:1984); Deutsche Fassung EN ISO
7998:1996

 DIN   DIN EN ISO 8030                Gummi- und Kunststoffschlaeuche 
- Verfahren zur Pruefung der
Entflammbarkeit (ISO 8030:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 8030:1997

 DIN   DIN EN ISO 8031                Gummi- und Kunststoffschlaeuche und 
-schlauchleitungen - Bestimmung des
elektrischen Widerstandes (ISO
8031:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8031:1997

 DIN   DIN EN ISO 8044                Korrosion von Metallen und Legierungen 
- Begriffe und Definitionen; Deutsche
Fassung prEN ISO 8044:1995

 DIN   DIN EN ISO 8067                Flexible Polymer-Schaumstoffe - Bestimmung
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des Weiterreisswiderstandes (ISO
8067:1989); Deutsche Fassung EN ISO
8067:1995

 DIN     DIN EN ISO/IEC 8072              Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Definition des
Transportdienstes (ISO/IEC 8072:1994); 
Englische Fassung EN ISO/IEC 8072:1995

 DIN   DIN EN ISO 8099                Kleine Wasserfahrzeuge - Toiletten-
Abwasser-Sammel-Anlagen (ISO/DIS
8099:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
8099:1997

 DIN   DIN EN ISO 8178-1              Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Abgasmessung - Teil 1: Messung der
gasfoermigen Emission und der
Partikelemission auf dem Pruefstand (ISO
8178-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8178-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 8178-2              Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Abgasmessung - Teil 2: Messung der
gasfoermigen Emission und der
Partikelemission am Einsatzort (ISO
8178-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8178-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 8178-4              Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Abgasmessung - Teil 4: Pruefzyklen fuer
verschiedene Motorverwendungen (ISO
8178-4:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8178-4:1996

 DIN   DIN EN ISO 8178-6              Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Abgasmessung - Teil 6: Messergebnisse
und Pruefbericht (ISO/DIS 8178-6:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8178-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 8185                Anfeuchter fuer medizinische Zwecke 
- Allgemeine Anforderungen an
Anfeuchtungssysteme (ISO 8185:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8185:1997

 DIN   DIN EN ISO 8192                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Hemmung des Sauerstoffverbrauchs von
Belebtschlamm (ISO 8192:1986); Deutsche
Fassung EN ISO 8192:1995

 DIN   DIN EN ISO 8205-1              Wassergekuehlte Sekundaeranschlusskabel
fuer das Widerstandsschweissen - Teil 1: 
Abmessungen und Anforderungen fuer
Zweileiter-Anschlusskabel (ISO
8205-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8205-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 8205-2              Wassergekuehlte Sekundaeranschlusskabel
fuer das Widerstandsschweissen - Teil 2: 
Abmessungen und Anforderungen fuer
Einleiter-Anschlusskabel (ISO
8205-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8205-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 8205-3              Wassergekuehlte Sekundaeranschlusskabel
fuer das Widerstandsschweissen - Teil 3: 
Pruefanforderungen (ISO 8205-3:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 8205-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 8222                Mineraloelmesssysteme - Kalibrierung 
- Temperatur-Korrekturen bei der Anwendung
volumetrischer Bezugsmesssysteme (ISO
8222:1987); Deutsche Fassung EN ISO
8222:1995

 DIN   DIN EN ISO 8230                Sicherheitsanforderungen fuer
Textilreinigungsanlagen, bei denen
Perchlorethylen verwendet wird (ISO
8230:1997); Deutsche Fassung EN ISO
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8230:1997
 DIN   DIN EN ISO 8249                Schweissen - Bestimmung der Ferrit-Nummer

in nichtrostendem austenitischem und
ferritisch-austenitischem (Duplex-)
Schweissgut von Cr-Ni-Staehlen (ISO/DIS
8249:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
8249:1997

 DIN   DIN EN ISO 8256                Kunststoffe - Bestimmung der
Schlagzugzaehigkeit (ISO 8256:1990, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1991); Deutsche Fassung EN ISO 8256:1996

 DIN   DIN EN ISO 8282                Zahnaerztliche Ausruestung - Mischgeraete
und Dosierer fuer Quecksilber und
Legierungen zur Herstellung von Amalgam 
(ISO 8282:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8282:1997

 DIN   DIN EN ISO 8292                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Festanteils von Fetten
und Oelen - Verfahren mit gepulster
magnetischer Kernresonanz (ISO
8292:1991); Deutsche Fassung EN ISO
8292:1995

 DIN   DIN EN ISO 8294                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Gehaltes an Kupfer, Eisen
und Nickel - Graphitofen; 
Atomabsorptionsverfahren (ISO 8294:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8294:1996

 DIN   DIN EN ISO 8307                Weich-elastische polymere Schaumstoffe 
- Bestimmung der Rueckprallelastizitaet 
(ISO 8307:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8307:1997

 DIN   DIN EN ISO 8308                Gummi- und Kunststoffschlaeuche mit und
ohne Einlage - Bestimmung der
Durchlaessigkeit von Schlauchwandungen
gegenueber Fluessigkeiten (ISO
8308:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8308:1995

 DIN   DIN EN ISO 8311                Verfluessigte leichte Kohlenwasserstoffe 
- Kalibrierung von Membrantanks und
unabhaengigen Prismentanks in Schiffen 
- Physikalische Messung (ISO 8311:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 8311:1995

 DIN   DIN EN ISO 8316                Durchflussmessung von Fluessigkeiten in
geschlossenen Leitungen - Verfahren der
Volumenbestimmung mit einem Messbehaelter 
(ISO 8316:1987); Deutsche Fassung EN ISO
8316:1995

 DIN   DIN EN ISO 8320-1              Augenoptik - Begriffe fuer Kontaktlinsen
und Kontaktlinsenpflegemittel - Teil 1: 
Kontaktlinsen (ISO/DIS 8320-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8320-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 8321-1              Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Teil 1: 
Grundanforderungen fuer harte Korneal- und
Skleralkontaktlinsen (ISO 8321-1:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 8321-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 8351-1              Verpackung - Spezifikationsverfahren fuer
Saecke - Teil 1: Papiersaecke (ISO
8351-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8351-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 8351-2              Verpackung - Spezifikationsverfahren fuer
Saecke - Teil 2: Saecke aus
thermoplastischen Kunststoff-Folien (ISO
8351-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8351-2:1996
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 DIN   DIN EN ISO 8359                Sauerstoff-Konzentratoren fuer
medizinische Zwecke 
- Sicherheitsanforderungen (ISO
8359:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8359:1996

 DIN   DIN EN ISO 8367-1              Verpackung - Masstoleranzen fuer Saecke
fuer die allgemeine Verwendung - Teil 1: 
Papiersaecke (ISO 8367-1:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 8367-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 8367-2              Verpackung - Masstoleranzen fuer Saecke
fuer die allgemeine Verwendung - Teil 2: 
Saecke aus thermoplastischen Kunststoff-
Folien (ISO 8367-2:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 8367-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 8373                Industrieroboter - Woerterbuch (ISO
8373:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8373:1996

 DIN   DIN EN ISO 8384                Schiffe und Meerestechnik - Schwimmbagger 
- Begriffe (ISO/DIS 8384:1997); 
Dreisprachige Fassung prEN ISO 8384:1997

 DIN   DIN EN ISO 8385                Schiffe und Meerestechnik - Schwimmbagger 
- Klassifizierung (ISO/DIS 8385:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8385:1997

 DIN   DIN EN ISO 8401                Metallische Schutzschichten - Ueberblick
ueber Verfahren zur Messung der
Duktilitaet (ISO 8401:1986); Deutsche
Fassung EN ISO 8401:1994

 DIN   DIN EN ISO 8402                Qualitaetsmanagement - Begriffe (ISO
8402:1994); Dreisprachige Fassung EN ISO
8402:1995

 DIN   DIN EN ISO 8402 Beiblatt 1     Qualitaetsmanagement - Anmerkungen zu
Begriffen

 DIN   DIN EN ISO 8403                Metallische Ueberzuege - Ueberzuege, die
gegenueber dem Grundwerkstoff anodisch
sind - Bewertung der Proben nach
Korrosionspruefungen (ISO 8403:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 8403:1995

 DIN   DIN EN ISO 8420                Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Gehalts an polaren
Bestandteilen (ISO 8420:1990); Deutsche
Fassung EN ISO 8420:1995

 DIN   DIN EN ISO 8429                Optik und optische Instrumente 
- Ophthalmologie - Gradbogenschema (ISO
8429:1986); Deutsche Fassung EN ISO
8429:1996

 DIN   DIN EN ISO 8434-1              Metallische Rohrverschraubungen fuer
Fluidtechnik und allgemeine Anwendung 
- Teil 1: 24<Grad>-
Schneidringverschraubung (ISO
8434-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8434-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 8442-1              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Teil 1: Anforderungen fuer
Schneidwaren zur Zubereitung von Speisen 
(ISO 8442-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8442-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 8442-2              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Teil 2: Anforderungen fuer
versilberte und nichtrostende Essbestecke 
(ISO 8442-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8442-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 8442-3              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
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Tafelgeraete - Teil 3: Anforderungen fuer
versilberte Tafelgeraete und dekorative
Hohlwaren (ISO 8442-3:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8442-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 8442-4              Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Schneidwaren und
Tafelgeraete - Teil 4: Anforderungen fuer
vergoldete Bestecke (ISO 8442-4:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8442-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 8467                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
Permanganat-Index (ISO 8467:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 8467:1995

 DIN   DIN EN ISO 8469                Kleine Wasserfahrzeuge 
- Nichtfeuerwiderstandsfaehige
Kraftstoffschlaeuche (ISO 8469:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 8469:1995

 DIN   DIN EN ISO 8497                Waermeschutz - Bestimmung der
Waermetransporteigenschaften im
stationaeren Zustand von Waermedaemmungen
fuer Rohrleitungen (ISO 8497:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 8497:1996

 DIN   DIN EN ISO 8503-1              Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Rauheitskenngroessen von gestrahlten
Stahloberflaechen - Teil 1: Anforderungen
und Begriffe fuer ISO-
Rauheitsvergleichsmuster zur Beurteilung
gestrahlter Oberflaechen (ISO
8503-1:1988); Deutsche Fassung EN ISO
8503-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 8503-2              Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Rauheitskenngroessen von gestrahlten
Stahloberflaechen - Teil 2: Verfahren zur
Pruefung der Rauheit von gestrahltem
Stahl; Vergleichsmusterverfahren (ISO
8503-2:1988); Deutsche Fassung EN ISO
8503-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 8503-3              Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Rauheitskenngroessen von gestrahlten
Stahloberflaechen - Teil 3: Verfahren zur
Kalibrierung von ISO-
Rauhheitsvergleichsmustern und zur
Bestimmung der Rauheit; 
Mikroskopverfahren (ISO 8503-3:1988); 
Deutsche Fassung EN ISO 8503-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 8503-4              Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Rauheitskenngroessen von gestrahlten
Stahloberflaechen - Teil 4: Verfahren zur
Kalibrierung von ISO-
Rauheitsvergleichsmustern und zur
Bestimmung der Rauheit; 
Tastschnittverfahren (ISO 8503-4:1988); 
Deutsche Fassung EN ISO 8503-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 8537                Sterile Insulin-Einmalspritzen mit oder
ohne Kanuele (ISO 8537:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 8537:1994

 DIN   DIN EN ISO 8561                Haushalts-Frost-Free-Kuehlgeraete 
- Kuehlschraenke, Kuehl-Gefriergeraete, 
Gefriergeraete und Tiefkuehlgeraete, 
gekuehlt durch Zwangsumluft 
- Eigenschaften und Pruefverfahren (ISO
8561:1995); Deutsche Fassung EN ISO
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8561-1995
 DIN   DIN EN ISO 8561/A1             Haushalts-Frost-Free-Kuehlgeraete 

- Kuehlschraenke, Kuehl-Gefriergeraete, 
Gefriergeraete und Tiefkuehlgeraete, 
gekuehlt durch Zwangsumluft 
- Eigenschaften und Pruefverfahren; 
Aenderung A1: Spezielles Fach fuer die
Aufbewahrung von leicht verderblichen
Lebensmitteln (ISO 8561:1995/AM1:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8561:1995/A1:1997

 DIN   DIN EN ISO 8565                Metalle und Legierungen 
- Korrosionsversuche in der Atmosphaere 
- Allgemeine Anforderungen an
Freibewitterungsversuche (ISO 8565:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 8565:1995

 DIN   DIN EN ISO 8580                Gummi- und Kunststoffschlaeuche 
- Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
ultraviolette Strahlung unter statischen
Bedingungen (ISO 8580:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 8580:1995

 DIN   DIN EN ISO 8583                Nachrichten in Verbindung mit Bankkarten 
- Beschreibung des Nachrichtenaustausches 
(ISO 8583:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8583:1995

 DIN     DIN EN ISO 8583-2                Nachrichten in Verbindung mit Bankkarten 
- Beschreibung des Nachrichtenaustausches 
- Teil 2: Anwendungs- und
Registrationsverfahren fuer
Institutsidentifikationscodes (IIC) (ISO
8583-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
8583-2:1998 in englischer Sprache

 DIN     DIN EN ISO 8583-3                Nachrichten in Verbindung mit Bankkarten 
- Beschreibung des Nachrichtenaustausches 
- Teil 3: Wartungsverfahren fuer Codes 
(ISO 8583-3:1998); Deutsche Fassung EN ISO
8583-3:1998 in englischer Sprache

 DIN   DIN EN ISO 8596                Augenoptik - Sehschaerfepruefung - Das
Normsehzeichen und seine Darbietung (ISO
8596:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8596:1996

 DIN   DIN EN ISO 8597                Optik und optische Instrumente 
- Sehschaerfepruefung - Verfahren zum
Anschluss von Sehzeichen (ISO 8597:1994, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1995); Deutsche Fassung EN ISO 8597:1996

 DIN     DIN EN ISO 8598                  Optik und optische Instrumente 
- Scheitelbrechwert-Messgeraete (ISO
8598:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8598:1998

 DIN   DIN EN ISO 8598                Optik und optische Instrumente 
- Scheitelbrechwert-Messgeraete (ISO
8598:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
8598:1997

 DIN   DIN EN ISO 8599                Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung des
spektralen Transmissionsgrades und des
Lichttransmissionsgrades (ISO 8599:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 8599:1996

 DIN   DIN EN ISO 8612                Ophthalmische Instrumente - Tonometer 
(ISO/DIS 8612:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 8612:1998

 DIN   DIN EN ISO 8624                Optik und optische Instrumente 
- Augenoptik - Masssystem fuer
Brillenfassungen (ISO 8624:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 8624:1996
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 DIN   DIN EN ISO/IEC 8651-4          Informationstechnik - Verarbeitung
graphischer Daten - Sprachbindungen fuer
das graphische Kernsystem (GKS) - Teil 4: 
C (ISO/IEC 8651-4:1995); Englische Fassung
EN ISO/IEC 8651-4:1996

 DIN   DIN EN ISO 8662-4              Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 4: Schleifmaschinen (ISO
8662-4:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8662-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 8662-6              Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 6: Schlagbohrmaschinen 
(ISO 8662-6:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8662-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 8662-7              Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 7: Schrauber, 
Schraubendreher und Mutterndreher mit
Schlag-, Impuls- oder Ratschenantriebe 
(ISO 8662-7:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8662-7:1997

 DIN   DIN EN ISO 8662-8              Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 8: Poliermaschinen und
Rotationsschleifer, Schwingschleifer und
Exzenterschleifer (ISO 8662-8:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8662-8:1997

 DIN   DIN EN ISO 8662-9              Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen; 
Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 9: Stampfer (ISO
8662-9:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8662-9:1996

 DIN   DIN EN ISO 8662-12             Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 12: Saegen und Feilen mit
Hubbewegung und Saegen mit Schwing- oder
Drehbewegung (ISO 8662-12:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8662-12:1997

 DIN   DIN EN ISO 8662-13             Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 13: Geradschleifer mit
Spannzange (ISO 8662-13:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8662-13:1997

 DIN   DIN EN ISO 8662-14             Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen; 
Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 14: 
Steinbearbeitungsmaschinen und
Nadelentroster (ISO 8662-14:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 8662-14:1996

 DIN   DIN EN ISO 8665                Kleine Wasserfahrzeuge 
- Schiffsantriebsmotoren und -systeme 
- Leistungsmessung und Leistungsangabe 
(ISO 8665:1994); Deutsche Fassung EN ISO
8665:1995

 DIN   DIN EN ISO 8669-2              Urinauffangbeutel - Teil 2: Anforderungen
und Pruefverfahren (ISO 8669-2:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 8669-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 8670-2              Ostomiesammelbeutel - Teil 2: 
Anforderungen und Pruefverfahren (ISO
8670-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8670-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 8689-1              Wasserbeschaffenheit - Biologische
Klassifizierung von Fluessen - Teil 1: 
Richtlinie zur Interpretation von
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Beschaffenheitsdaten zur Untersuchung von
benthischen Makroinvertebraten in
Fliessgewaessern (ISO/DIS 8689-1:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8689-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 8689-2              Wasserbeschaffenheit - Biologische
Klassifizierung von Fluessen - Teil 2: 
Richtlinie zur Darstellung von
biologischen Beschaffenheitsdaten aus
Untersuchungen von benthischen
Makroinvertebraten in Fliessgewaessern 
(ISO/DIS 8689-2:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 8689-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 8729                Schiffbau - Radarreflektoren fuer die
Schiffahrt (ISO 8729:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 8729:1994

 DIN   DIN EN ISO 8733                Zylinderstifte mit Innengewinde aus
ungehaertetem Stahl und austenitischem
nichtrostendem Stahl (ISO 8733:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8733:1997

 DIN   DIN EN ISO 8734                Zylinderstifte aus gehaertetem Stahl und
martensitischem nichtrostendem Stahl (ISO
8734:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8734:1997

 DIN   DIN EN ISO 8735                Zylinderstifte mit Innengewinde aus
gehaertetem Stahl und martensitischem
nichtrostendem Stahl (ISO 8735:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8735:1997

 DIN   DIN EN ISO 8739                Zylinderkerbstifte mit Einfuehrende (ISO
8739:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8739:1997

 DIN   DIN EN ISO 8740                Zylinderkerbstifte mit Fase (ISO
8740:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8740:1997

 DIN   DIN EN ISO 8741                Steckkerbstifte (ISO 8741:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8741:1997

 DIN   DIN EN ISO 8742                Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben (ISO
8742:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8742:1997

 DIN   DIN EN ISO 8743                Knebelkerbstifte mit langen Kerben (ISO
8743:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8743:1997

 DIN   DIN EN ISO 8744                Kegelkerbstifte (ISO 8744:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8744:1997

 DIN   DIN EN ISO 8745                Passkerbstifte (ISO 8745:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8745:1997

 DIN   DIN EN ISO 8746                Halbrundkerbnaegel (ISO 8746:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8746:1997

 DIN   DIN EN ISO 8747                Senkkerbnaegel (ISO 8747:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8747:1997

 DIN   DIN EN ISO 8748                Spiralspannstifte - Schwere Ausfuehrung 
(ISO 8748:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8748:1997

 DIN   DIN EN ISO 8750                Spiralspannstifte - Regelausfuehrung (ISO
8750:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8750:1997

 DIN   DIN EN ISO 8751                Spiralspannstifte - Leichte Ausfuehrung 
(ISO 8751:1997); Deutsche Fassung EN ISO
8751:1997

 DIN   DIN EN ISO 8752                Spannstifte (-huelsen) - Geschlitzt, 
schwere Ausfuehrung (ISO 8752:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 8752:1997

 DIN   DIN EN ISO 8754                Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Schwefelgehaltes - Energiedispersives
Roentgenfluoreszenz-Verfahren (ISO
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8754:1992); Deutsche Fassung EN ISO
8754:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-1              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 1: Einleitung 
(ISO 8780-1:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8780-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-2              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 2: 
Dispergieren mit einer Schuettelmaschine 
(ISO 8780-2:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8780-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-3              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 3: 
Dispergieren mit einem
Hochgeschwidigkeitsruehrer (ISO
8780-3:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8780-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-4              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 4: 
Dispergieren mit einer Perlmuehle (ISO
8780-4:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8780-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-5              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 5: 
Dispergieren mit einer Teller-
Farbenausreibmaschine (ISO 8780-5:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 8780-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 8780-6              Pigmente und Fuellstoffe 
- Dispergierverfahren zur Beurteilung des
Dispergierverhaltens - Teil 6: 
Dispergieren mit einem Dreiwalzwerk (ISO
8780-6:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8780-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 8781-1              Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 1: Bestimmung der
Farbstaerkeentwicklung von Buntpigmenten 
(ISO 8781-1:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8781-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 8781-2              Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 2: Bestimmung der Aenderung der
Mahlfeinheit (ISO 8781-2:1990); Deutsche
Fassung EN ISO 8781-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 8781-3              Pigmente und Fuellstoffe - Verfahren zur
Beurteilung des Dispergierverhaltens 
- Teil 3: Bestimmung der Glanzentwicklung 
(ISO 8781-3:1990); Deutsche Fassung EN ISO
8781-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 8799                Grenzflaechenaktive Stoffe - Sulfatierte
ethoxylierte Alkohole und Akylphenole 
- Bestimmung der unsulfatierten Anteile 
(ISO 8799:1988); Deutsche Fassung EN ISO
8799:1995

 DIN   DIN EN ISO 8819                Fluessiggase - Nachweis von
Schwefelwasserstoff - Bleiacetatverfahren 
(ISO 8819:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8819:1995

 DIN   DIN EN ISO 8891                Dental-Gusslegierungen mit einem
Edelmetallanteil von 25 % bis unter 75 
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% (ISO 8891:1993); Deutsche Fassung EN ISO
8891:1995

 DIN   DIN EN ISO 8892                Oelsamenrueckstaende (Extraktionsschrote) 
- Bestimmung des gesamtem Resthexans (ISO
8892:1987); Deutsche Fassung EN ISO
8892:1995

 DIN   DIN EN ISO 8968-1              Milch - Bestimmung des Stickstoffgehaltes 
- Teil 1: Kjeldahl-Verfahren (ISO/DIS
8968-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
8968-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 8968-2              Milch - Bestimmung des Stickstoffgehaltes 
- Teil 2: Blockaufschluss-Verfahren 
(Makroverfahren) (ISO/DIS 8968-2:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8968-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 8968-4              Milch - Bestimmung des Stickstoffgehaltes 
- Teil 4: Bestimmung des
Nichtproteinstickstoff-Gehaltes (ISO/DIS
8968-4:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
8968-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 8968-5              Milch - Bestimmung des Stickstoffgehaltes 
- Teil 5: Bestimmung des
Proteinstickstoff-Gehaltes (ISO/DIS
8968-5:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
8968-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 8980-1              Augenoptik - Rohkantige fertige
Brillenglaeser - Teil 1: Anforderungen an
Ein- und Mehrstaerken-Brillenglaeser (ISO
8980-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8980-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 8980-2              Augenoptik - Rohkantige fertige
Brillenglaeser - Teil 2: Anforderungen an
Gleitsicht-Brillenglaeser (ISO
8980-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8980-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 8980-3              Augenoptik - Rohkantige fertige
Brillenglaeser - Teil 3: 
Transmissionsanforderungen und
Pruefverfahren (ISO/DIS 8980-3:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8980-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 8986-2              Kunststoffe - Polybuten (PB)-Formmassen 
- Teil 2: Herstellung von Probekoerpern
und Bestimmung von Eigenschaften (ISO
8986-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO
8986-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 8988                Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung des
Hexamethylentetramingehaltes - Kjeldahl-
Methode und Perchlorsaeuremethode (ISO
8988:1995); Deutsche Fassung EN ISO
8988:1997

 DIN   DIN EN ISO 8990                Waermeschutz - Bestimmung der
Waermedurchgangseigenschaften im
stationaeren Zustand - Verfahren mit dem
kalibrierten und dem geregelten
Heizkasten (ISO 8990:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 8990:1996

 DIN   DIN EN ISO 9000-1              Normen zum Qualitaetsmanagement und zur
Qualitaetssicherung/QM-Darlegung - Teil
1: Leitfaden zur Auswahl und Anwendung 
(ISO 9000-1:1994); Dreisprachige Fassung
EN ISO 9000-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 9001                Qualitaetsmanagementsysteme - Modell zur
Qualitaetssicherung/QM-Darlegung in
Design/Entwicklung, Produktion, Montage
und Wartung (ISO 9001:1994); Dreisprachige
Fassung EN ISO 9001:1994
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 DIN   DIN EN ISO 9001                Qualitaetsmanagementsysteme - Forderungen 
(ISO/CD 9001:1998)

 DIN   DIN EN ISO 9002                Qualitaetsmanagementsysteme - Modell zur
Qualitaetssicherung/QM-Darlegung in
Produktion, Montage und Wartung (ISO
9002:1994); Dreisprachige Fassung EN ISO
9002:1994

 DIN   DIN EN ISO 9003                Qualitaetsmanagementsysteme - Modell zur
Qualitaetssicherung/QM-Darlegung bei der
Endpruefung (ISO 9003:1994); Dreisprachige
Fassung EN ISO 9003:1994

 DIN   DIN EN ISO 9004                Qualitaetsmanagementsysteme - Leitfaden 
(ISO/CD 9004:1998)

 DIN   DIN EN ISO 9004-1              Qualitaetsmanagement und Elemente eines
Qualitaetsmanagementsystems - Teil 1: 
Leitfaden (ISO 9004-1:1994); Dreisprachige
Fassung EN ISO 9004-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 9013                Schweissen und verwandte Verfahren 
- Gueteeinteilung und Masstoleranzen fuer
autogene Brennschnittflaechen (ISO
9013:1992); Deutsche Fassung EN ISO
9013:1995

 DIN   DIN EN ISO 9020                Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Bestimmung des Gehaltes an freiem
Formaldehyd in Aminharzen 
- Titrimetrisches Verfahren mit
Natriumsulfit (ISO 9020:1994, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1996); Deutsche Fassung EN ISO 9020:1998

 DIN   DIN EN ISO 9029                Rohoel - Bestimmung des Wassergehaltes 
- Destillationsverfahren (ISO 9029:1990); 
Deutsche Fassung EN ISO 9029:1995

 DIN   DIN EN ISO 9047                Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Haft- und Dehnverhaltens bei
unterschiedlichen Temperaturen (ISO
9047:1989); Deutsche Fassung EN ISO
9047:1997

 DIN   DIN EN ISO 9073-2              Textilien - Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe - Teil 2: Bestimmung der
Dicke (ISO 9073-2:1995); Deutsche Fassung
EN ISO 9073-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 9073-4              Textilien - Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe - Teil 4: Bestimmung der
Weiterreissfestigkeit (ISO 9073-4:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 9073-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 9093-1              Kleine Wasserfahrzeuge - Seeventile und
Aussenhautdurchfuehrungen - Teil 1: 
Metallische Teile (ISO 9093-1:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 9093-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 9094-1              Kleine Wasserfahrzeuge - Brandschutz 
- Teil 1: Wasserfahrzeuge mit einer
Rumpflaenge bis einschliesslich 15 m (ISO/
DIS 9094-1:1996); Deutsche Fassung prEN
ISO 9094-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 9097                Kleine Wasserfahrzeuge - Elektrische
Ventilatoren (ISO 9097:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 9097:1994

 DIN     DIN EN ISO 9163                  Textilglas - Rovings - Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung der
Zugfestigkeit von impraegnierten Rovings 
(ISO 9163:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9163:1998

 DIN   DIN EN ISO 9167-1              Rapssamen - Bestimmung des
Glucosinolatgehaltes - Teil 1: HPLC-
Verfahren (ISO 9167-1:1992); Deutsche
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Fassung EN ISO 9167-1:1995
 DIN   DIN EN ISO 9167-2              Rapssamen - Bestimmung des

Glucosinolatgehaltes - Teil 2: Verfahren
mit Roentgenfluoreszenzanalyse (ISO
9167-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO
9167-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 9173-1              Zahnaerztliche Extraktionszangen - Teil
1: Zangenmodelle mit Schraubschluss und
Stiftgelenk (ISO 9173-1:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 9173-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 9220                Metallische Ueberzuege - Messung der
Schichtdicke - Verfahren mit
Rasterelektronenmikroskop (ISO
9220:1988); Deutsche Fassung EN ISO
9220:1994

 DIN   DIN EN ISO 9229                Waermedaemmung - Begriffsbestimmungen 
(ISO/DIS 9229:1997); Dreisprachige Fassung
prEN ISO 9229:1997

 DIN   DIN EN ISO 9237                Textilien - Bestimmung der
Luftdurchlaessigkeit von textilen
Flaechengebilden (ISO 9237:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 9237:1995

 DIN   DIN EN ISO 9239-1              Pruefungen des Brandverhaltens von
Bodenbelaegen - Teil 1: Bestimmung des
Brandverhaltens bei Beanspruchung mit
einem Waermestrahler (ISO/DIS
9239-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
9239-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 9241-1              Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 1: Allgemeine Einfuehrung (ISO
9241-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
9241-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 9241-6              Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 6: Leitsaetze fuer die
Arbeitsumgebung (ISO/DIS 9241-6:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 9241-6:1998

 DIN     DIN EN ISO 9241-7                Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 7: Anforderungen an visuelle
Anzeigen bezueglich Reflexionen (ISO
9241-7:1998); Deutsche Fassung DIN EN ISO
9241-7:1998

 DIN   DIN EN ISO 9241-8              Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 8: Anforderungen an
Farbdarstellungen (ISO 9241-8:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 9241-8:1997

 DIN   DIN EN ISO 9241-10             Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 10: Grundsaetze der
Dialoggestaltung (ISO 9241-10:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 9241-10:1996

 DIN   DIN EN ISO 9241-11             Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 11: Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit; Leitsaetze (ISO/DIS
9241-11:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
9241-11:1995

 DIN   DIN EN ISO 9241-13             Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 13: Benutzerfuehrung (ISO/DIS
9241-13:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
9241-13:1995
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 DIN   DIN EN ISO 9241-15             Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 15: Dialogfuehrung mittels
Kommandosprachen (ISO/DIS 9241-15:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 9241-15:1996

 DIN   DIN EN ISO 9241-16             Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 16: Dialogfuehrung mittels direkter
Manipulation (ISO/DIS 9241-16:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 9241-16:1997

 DIN   DIN EN ISO 9251                Waermeschutz - Zustaende der
Waermeuebertragung und Stoffeigenschaften 
- Begriffe (ISO 9251:1987); Deutsche
Fassung EN ISO 9251:1995

 DIN   DIN EN ISO 9283                Industrieroboter - Leistungskenngroessen
und zugehoerige Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN ISO 9283:1996

 DIN   DIN EN ISO 9288                Waermeschutz - Waermeuebertragung durch
Strahlung - Physikalische Groessen und
Definitionen (ISO 9288:1989); Deutsche
Fassung EN ISO 9288:1996

 DIN   DIN EN ISO 9289                Oelsamenrueckstaende (Extraktionsschrote) 
- Bestimmung des freien Resthexans (ISO
9289:1991); Deutsche Fassung EN ISO
9289:1995

 DIN   DIN EN ISO 9300                Durchflussmessung von Gasen mit
Venturiduesen bei kritischer Stroemung 
(ISO 9300:1990); Deutsche Fassung EN ISO
9300:1995

 DIN   DIN EN ISO 9308-1              Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zaehlung von Escherichia coli und
coliformen Bakterien - Teil 1: 
Membranfiltrationsverfahren (ISO/DIS
90308-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
9308-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 9308-3              Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zaehlung von <(kursiv)Escherichia coli> in
Oberflaechenwasser und Abwasser - Teil 3: 
Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen
in Fluessigmedium (MPN-Verfahren) (ISO/DIS
9308-3:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9308-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 9311-1              Klebstoffe fuer thermoplastische
Rohrleitungssysteme - Teil 1: 
Pruefverfahren fuer die Bestimmung der
Fliesseigenschaften und die Eigenschaften
des Klebfilms von Klebstoffen (ISO/DIS
9311-1:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
9311-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 9311-2              Klebstoffe fuer thermoplastische
Rohrleitungssysteme - Teil 2: Bestimmung
der Scherfestigkeit (ISO/DIS
9311-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
9311-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 9312                Widerstandsschweisseinrichtungen 
- Isolierende Zylinderstifte fuer
Unterkupfer (ISO 9312:1990); Deutsche
Fassung EN ISO 9312:1994

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9314-3          Informationsverarbeitungssysteme 
- Verteilte Datenschnittstelle mit
Lichtwellenleitern (FDDI) - Teil 3: 
Mediumspezifische Festlegungen fuer die
Bituebertragungsschicht (PMD) (ISO/IEC
9314-3:1990); Englische Fassung EN ISO
9314-3:1995
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 DIN   DIN EN ISO/IEC 9316            Informationstechnik - Schnittstelle fuer
kleine Rechnersysteme (SCSI 2) (ISO/IEC
9316:1995); Deutsche Fassung EN ISO/IEC
9316:1996

 DIN     DIN EN ISO 9338                  Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung der
Durchmesser (ISO 9338:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 9338:1998

 DIN     DIN EN ISO 9339-2                Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen; Bestimmung der Dicke 
- Teil 2: Hydrogelkontaktlinsen (ISO
9339-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
9339-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 9339-2              Augenoptik - Kontaktlinsen; Bestimmung der
Dicke - Teil 2: Hydrogelkontaktlinsen 
(ISO/DIS 9339-2:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 9339-2:1996

 DIN     DIN EN ISO 9341                  Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung der
Einschluesse und Oberflaechenfehler von
formstabilen Kontaktlinsen (ISO
9341:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9341:1998

 DIN     DIN EN ISO 9342                  Optik und optische Instrumente 
- Pruefglaeser zur Kalibrierung von
Scheitelbrechwert-Messgeraeten (ISO
9342:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9342:1998

 DIN   DIN EN ISO 9342                Optik und optische Instrumente 
- Pruefglaeser zur Kalibrierung von
Scheitelbrechwert-Messgeraeten (ISO
9342:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
9342:1997

 DIN   DIN EN ISO 9346                Waermeschutz - Stofftransport 
- Physikalische Groessen und Definitionen 
(ISO 9346:1987); Deutsche Fassung EN ISO
9346:1996

 DIN   DIN EN ISO 9360-1              Anaesthesie- und Beatmungsgeraete 
- Waerme- und Feuchtigkeitsaustauscher zur
Anfeuchtung von Atemgasen beim Menschen 
- Teil 1: Waerme- und
Feuchtigkeitsaustauscher zur Verwendung
bei Mindesthubvolumina (ISO/DIS
9360-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
9360-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 9369                Kunststoffe - Ausgangsstoffe fuer
Polyurethane - Reine Isocyanate; Analyse
der Isocyanatgruppen (ISO 9369:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 9369:1997

 DIN   DIN EN ISO 9391                Wasserbeschaffenheit - Probenahme von
Makro-Invertebraten in tiefen Gewaessern 
- Anleitung zum Einsatz von qualitativen
und quantitativen Sammlern und
Besiedlungskoerpern (ISO 9391:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 9391:1995

 DIN     DIN EN ISO 9394                  Augenoptik - Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel - Bestimmung der
Biokompatibilitaet durch Erprobung am
Kaninchenauge (ISO 9394:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 9394:1998

 DIN   DIN EN ISO 9397                Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung des
Gehaltes an freiem Formaldehyd 
- Hydroxylaminhydrochlorid-Methode (ISO
9397:1995); Deutsche Fassung EN ISO
9397:1997
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 DIN   DIN EN ISO 9400                Legierungen auf Nickelbasis - Bestimmung
der Bestaendigkeit gegen interkristalline
Korrosion (ISO 9400:1990); Deutsche
Fassung EN ISO 9400:1995

 DIN   DIN EN ISO 9408                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
vollstaendigen aeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Stoffe in einem
waessrigen Medium ueber die Bestimmung des
Sauerstoffbedarfs in einem geschlossenen
Respirometer (ISO/DIS 9408:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 9408:1997

 DIN   DIN EN ISO 9409-1              Industrieroboter - Mechanische
Schnittstellen - Teil 1: Platten (Form A) 
(ISO 9409-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9409-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 9409-2              Industrieroboter - Mechanische
Schnittstellen - Teil 2: Schaefte (Form
A) (ISO 9409-2:1996); Deutsche Fassung EN
ISO 9409-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 9455-2              Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 2: Bestimmung
nichtfluechtiger Stoffe, ebulliometrische
Methode (ISO 9455-2:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 9455-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 9455-3              Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 3: Bestimmung des
Saeurewertes, potentiometrische und
visuelle Titrationsmethoden (ISO
9455-3:1992); Deutsche Fassung EN ISO
9455-3:1994

 DIN   DIN EN ISO 9455-6              Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 6: Bestimmung und
Nachweis des Halogenidgehaltes (ausser
Fluorid) (ISO 9455-6:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 9455-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 9455-9              Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 9: Bestimmung des
Ammoniumgehaltes (ISO 9455-9:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 9455-9:1995

 DIN   DIN EN ISO 9455-12             Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 12: Stahl-
Roehrchen-Korrosionstest (ISO
9455-12:1992); Deutsche Fassung EN ISO
9455-12:1994

 DIN   DIN EN ISO 9456                Optik und optische Instrumente 
- Augenoptik - Kennzeichnung von
Brillenfassungen (ISO 9456:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 9456:1996

 DIN   DIN EN ISO 9488                Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile 
- Terminologie (ISO/DIS 9488:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 9488:1995

 DIN   DIN EN ISO 9509                Wasserbeschaffenheit - Verfahren zur
Bestimmung der Nitrifikations-Hemmung von
Mikroorganismen im Belebtschlamm durch
Stoffe und Abwasser (ISO 9509:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 9509:1995

 DIN   DIN EN ISO 9514                Lacke und Anstrichstoffe - Bestimmung der
Topfzeit von fluessigen Systemen 
- Vorbereitung und Konditionierung von
Proben und Richtlinien fuer die Pruefung 
(ISO 9514:1992); Deutsche Fassung EN ISO
9514:1994

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9592-4          Graphische Systeme der
Informationsverarbeitung - Hierarchisches
Interaktives System fuer Programmierer 
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(PHIGS) - Teil 4: Mit Beleuchtungsmodellen
und Oberflaechenbeschreibung, PHIGS PLUS 
(ISO/IEC 9592-4:1992, einschliesslich
Technischem Corrigendum 1:1994); Englische
Fassung EN ISO/IEC 9592-4:1996

 DIN   DIN EN ISO 9614-1              Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schallintensitaetsmessungen - Teil 1: 
Messungen an diskreten Punkten (ISO
9614-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
9614-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 9614-2              Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen
aus Schallintensitaetsmessungen - Teil 2: 
Messung mit kontinuierlicher Abtastung 
(ISO 9614-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9614-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 9626                Kanuelenrohre aus nichtrostendem Stahl zur
Herstellung von Medizinprodukten (ISO
9626:1991); Deutsche Fassung EN ISO
9626:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9646-1          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 1: Allgemeine
Konzepte (ISO/IEC 9646-1:1994); Englische
Fassung EN ISO/IEC 9646-1:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9646-2          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 2: 
Spezifikation der abstrakten Pruefreihe 
(ISO/IEC 9646-2:1994); Englische Fassung
EN ISO/IEC 9646-2:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9646-4          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 4: 
Realisierung der Pruefung (ISO/IEC
9646-4:1994); Englische Fassung EN ISO/IEC
9646-4:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9646-5          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 5: 
Anforderungen an Testzentren und
Testteilnehmer fuer die Vorbereitung, 
Durchfuehrung und Bewertung von der
Konformitaetspruefung (ISO/IEC
9646-5:1994); Englische Fassung EN ISO/IEC
9646-5:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9646-6          Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Methodik der
Konformitaetspruefung - Teil 6: 
Testspezifikation fuer Protokollprofile 
(ISO/IEC 9646-6:1994); Englische Fassung
EN ISO/IEC 9646-6:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9661            Informationstechnik - Datenaustausch auf
Magnetbandkassette 12,7 mm - 18 Spuren, 
1491 Datenbytes/mm (ISO/IEC 9661:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO/IEC 9661:1995

 DIN   DIN EN ISO 9664                Klebstoffe - Verfahren zur Pruefung der
Ermuedungseigenschaften von
Strukturklebungen bei
Zugscherbeanspruchung (ISO 9664:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 9664:1995

 DIN   DIN EN ISO 9665                Klebstoffe - Tierische Leime - Verfahren
fuer Probenahme und Pruefung (ISO
9665:1993); Deutsche Fassung EN ISO
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9665:1995
 DIN   DIN EN ISO 9680                Zahnaerztliche Ausruestung 

- Zahnaerztliche Behandlungsleuchte (ISO
9680:1993, einschliessliche Technischer
Korrektur 1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
9680:1996

 DIN   DIN EN ISO 9687                Zahnaerztliche Ausruestung - Graphische
Symbole (ISO 9687:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 9687:1995

 DIN   DIN EN ISO 9692-2              Unterpulverschweissen - Teil 2: 
Schweissnahtvorbereitung fuer Stahl (ISO/
DIS 9692-2:1996); Deutsche Fassung prEN
ISO 9692-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 9693                Metall-Keramik-Systeme fuer zahnaerztliche
Restaurationen (ISO 9693:1991); Deutsche
Fassung EN ISO 9693:1994

 DIN     DIN EN ISO 9703-3                Alarmsignale fuer Anaesthesie und
Beatmung - Teil 3: Leitlinien fuer die
Anwendung von Alarmen (ISO 9703-3:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 9703-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 9703-3              Alarmsignale fuer Anaesthesie und
Beatmung - Teil 3: Leitlinien fuer die
Anwendung von Alarmen (ISO/DIS
9703-3:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
9703-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 9707                Information und Dokumentation - Statistik
zu Herstellung und Vertrieb von Buechern, 
Zeitungen, Zeitschriften und
elektronischen Veroeffentlichungen (ISO
9707:1991); Deutsche Fassung EN ISO
9707:1994

 DIN   DIN EN ISO 9771                Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung des
pseudo-adiabatischen Temperaturanstiegs
fluessiger Resole bei Aushaertung unter
sauren Bedingungen (ISO 9771:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 9771:1997

 DIN   DIN EN ISO 9773                Kunststoffe - Bestimmung des
Brandverhaltens von duennen, biegsamen, 
vertikal ausgerichteten Probekoerpern in
Kontakt mit einer kleinen Zuendquelle (ISO
9773:1998); Deutsche Fassung EN ISO
9773:1998

 DIN   DIN EN ISO 9801                Ophthalmische Instrumente 
- Refraktionsglaeser (ISO 9801:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 9801:1998

 DIN   DIN EN ISO 9807                Bankwesen - Anforderungen fuer die
Nachrichtenechtheitspruefung 
(Einzelhandel) (ISO 9807:1991); Englische
Fassung EN ISO 9807:1996

 DIN   DIN EN ISO 9856                Foerdergurte - Bestimmung des
Elastizitaetsmoduls (ISO 9856:1989); 
Deutsche Fassung EN ISO 9856:1995

 DIN   DIN EN ISO 9863-2              Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der Dicke unter
festgelegten Druecken - Teil 2: Verfahren
zur Bestimmung der Dicke der Einzellagen
von mehrlagigen Produkten (ISO
9863-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9863-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 9875                Schiffe und Meerestechnik - Echolote fuer
die Schiffahrt (ISO 9875:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 9875:1997

 DIN   DIN EN ISO 9876                Schiffbau - Schiffsfaksimileempfaenger
fuer meteorologische Karten (ISO
9876:1989); Deutsche Fassung EN ISO
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9876:1994
 DIN   DIN EN ISO 9887                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der

aeroben biologischen Abbaubarkeit
organischer Stoffe im waessrigen Medium 
- Halbkontinuierlicher Belebtschlammtest 
(SCAS) (ISO 9887:1992); Deutsche Fassung
EN ISO 9887:1994

 DIN   DIN EN ISO 9888                Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
aeroben biologischen Abbaubarkeit
organischer Stoffe in einem waessrigen
Medium - Statischer Test (Zahn-Wellens-
Test) (ISO/DIS 9888:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 9888:1997

 DIN   DIN EN ISO 9906                Kreiselpumpen - Norm fuer hydraulische
Abnahmeversuche - Klasse 1 und 2 (ISO/DIS
9906:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
9906:1995

 DIN   DIN EN ISO 9913-1              Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Teil 1: Bestimmung der
Sauerstoff-Permeabilitaet und 
-Transmissibilitaet nach dem Verfahren
nach FATT (ISO 9913-1:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 9913-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 9913-2              Augenoptik - Kontaktlinsen - Teil 2: 
Bestimmung der Sauerstoff-Permeabilitaet
und Transmissibilitaet nach dem
coulometrischen Verfahren (ISO/DIS
9913-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
9913-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 9914                Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung der Brechzahl
von Kontaktlinsenmaterialien (ISO
9914:1995); Deutsche Fassung EN ISO
9914:1996

 DIN   DIN EN ISO 9934-1              Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Magnetpulverpruefungen - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen (ISO/DIS
9934-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
9934-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 9934-3              Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Magnetpulverpruefung - Teil 3: Geraete 
(ISO/DIS 9934-3:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 9934-3:1998

 DIN   DIN EN ISO/IEC 9945-2          Informationstechnik - Betriebssystem-
Schnittstelle fuer die Austauschbarkeit
von Systemen (POSIX) - Teil 2: 
Befehlssprache und Dienstprogramme (ISO/
IEC 9945-2:1993); Englische Fassung EN
ISO/IEC 9945-2

 DIN   DIN EN ISO 9946                Industrieroboter - Darstellung
charakteristischer Eigenschaften (ISO/DIS
9946:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
9946:1997

 DIN   DIN EN ISO 9956-10             Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 10: Schweissanweisung
fuer das Elektronenstrahlschweissen (ISO
9956-10:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9956-10:1996

 DIN   DIN EN ISO 9956-11             Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Teil 11: Schweissanweisung
fuer das Laserstrahlschweissen (ISO
9956-11:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9956-11:1996
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 DIN   DIN EN ISO 9963-1              Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Alkalinitaet - Teil 1: Bestimmung der
gesamten und der zusammengesetzten
Alkalinitaet (ISO 9963-1:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 9963-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 9963-2              Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Alkalinitaet - Teil 2: Bestimmung der
Carbonatalkalinitaet (ISO 9963-2:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 9963-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 9967                Thermoplastische Rohre - Bestimmung des
Kriechverhaltens (ISO 9967:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 9967:1995

 DIN   DIN EN ISO 9969                Thermoplastische Rohre - Bestimmung der
Ringsteifigkeit (ISO 9969:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 9969:1995

 DIN   DIN EN ISO 9972                Waermeschutz - Bestimmung der
Luftdichtheit von Gebaeuden 
- Differenzdruck-Verfahren (ISO
9972:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
9972:1996

 DIN   DIN EN ISO 9994                Feuerzeuge - Festlegungen fuer die
Sicherheit (ISO 9994:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 9994:1996

 DIN   DIN EN ISO 10007               Qualitaetsmanagement - Leitfaden fuer
Konfigurationsmanagement (ISO
10007:1995); Dreisprachige Fassung EN ISO
10007:1996

 DIN   DIN EN ISO 10058               Magnesit und Dolomit - Chemische Analyse 
(ISO 10058:1992); Deutsche Fassung EN ISO
10058:1995

 DIN   DIN EN ISO 10062               Korrosionspruefungen in kuenstlicher
Atmosphaere mit sehr niedrigen
Konzentrationen von Schadgasen (ISO
10062:1991); Deutsche Fassung EN ISO
10062:1995

 DIN   DIN EN ISO 10066               Weichelastische polymere Schaumstoffe 
- Bestimmung des Kriechens bei
Druckbeanspruchung (ISO 10066:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 10066:1997

 DIN   DIN EN ISO 10075-1             Ergonomische Grundlagen bezueglich
psychischer Arbeitsbelastung - Teil 1: 
Allgemeines und Begriffe (ISO
10075:1991); Deutsche Fassung prEN ISO
10075-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 10075-2             Ergonomische Grundlagen bezueglich
psychischer Arbeitsbelastung - Teil 2: 
Gestaltungsgrundsaetze (ISO
10075-2:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
10075-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 10079-1             Medizinische Absauggeraete - Teil 1: 
Elektrisch betriebene Absauggeraete; 
Sicherheitsanforderungen (ISO
10079-1:1991, enthaelt Technisches
Korrigendum 1:1992 und Technisches
Korrigendum 2:1993); Deutsche Fassung EN
ISO 10079-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 10079-2             Medizinische Absauggeraete - Teil 2: 
Handbetriebene Absauggeraete (ISO
10079-2:1992); Deutsche Fassung EN ISO
10079-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 10079-3             Medizinische Absauggeraete - Teil 3: 
Vakuum- oder druckquellenbetriebene
Absauggeraete (ISO 10079-3:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 10079-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 10087               Kleine Wasserfahrzeuge - Schiffskoerper-
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Kennzeichnung - Codierungssystem (ISO
10087:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10087:1996

 DIN   DIN EN ISO 10101-1             Erdgas - Bestimmung des Wassergehaltes
nach Karl Fischer - Teil 1: Einfuehrung 
(ISO 10101-1:1993); Deutsche Fassung EN
ISO 10101-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 10101-2             Erdgas - Bestimmung des Wassergehaltes
nach Karl Fischer - Teil 2: 
Titrimetrisches Verfahren (ISO
10101-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10101-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 10101-3             Erdgas - Bestimmung des Wassergehaltes
nach Karl Fischer - Teil 3: 
Coulometrisches Verfahren (ISO
10101-3:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10101-3:1998

 DIN     DIN EN ISO 10202-3               Bankkarten - Sicherheitsarchitektur in
Zahlungsverkehrssystemen fuer Karten mit
integrierten Schaltkreisen - Teil 3: 
Beziehungen zwischen kryptographischen
Schluesseln (ISO 10202-3:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 10202-3:1998 in englischer
Sprache

 DIN   DIN EN ISO 10202-6             Bankkarten - Sicherheitsarchitektur in
Zahlungsverkehrssystemen fuer Karten mit
integrierten Schaltkreisen - Teil 6: 
Berechtigungspruefung des Karteninhabers 
(ISO 10202-6:1994); Deutsche Fassung EN
ISO 10202-6:1995

 DIN   DIN EN ISO 10211-1             Waermebruecken im Hochbau - Waermestroeme
und Oberflaechentemperaturen - Teil 1: 
Allgemeine Berechnungsverfahren (ISO
10211-1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10211-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 10211-2             Waermebruecken im Hochbau - Waermestroeme
und Oberflaechentemperaturen - Teil 2: 
Berechnungsverfahren fuer linienfoermige
Waermebruecken (ISO/DIS 10211-2:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10211-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 10239               Kleine Wasserfahrzeuge 
- Fluessiggasanlagen (LPG) (ISO/DIS
10239:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
10239:1995

 DIN   DIN EN ISO 10240               Kleine Wasserfahrzeuge - Handbuch fuer
Schiffsfuehrer (ISO 10240:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 10240:1996

 DIN   DIN EN ISO 10253               Wasserbeschaffenheit - Wachstumshemmtest
mit marinen Algen Skeletonema costatum und
Phaeodactylum tricornutum (ISO
10253:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10253:1998

 DIN   DIN EN ISO 10280               Stahl und Eisen - Bestimmung von Titan 
- Spektralphotometrisches Verfahren mit
Diantipyrylmethan (ISO 10280:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 10280:1995

 DIN   DIN EN ISO 10301               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung
leichtfluechtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische
Verfahren (ISO 10301:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 10301:1997

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-1          Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 1: Ueberblick und
grundlegende Prinzipien (ISO
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10303-1:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-1:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-11         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 11: 
Beschreibungsmethoden: Handbuch der
Modellierungssprache EXPRESS (ISO
10303-11:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-11:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-21         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 21: 
Implementierungsmethoden: Klartext-
Kodierung der Austauschstruktur (ISO
10303-21:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-21:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-31         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 31: Methodologie und
Rahmenwerk fuer Konformitaetstests: 
Grundlagen (ISO 10303-31:1994); Englische
Fassung ENV ISO 10303-31:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-41         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 41: Allgemeine
integrierte Resourcen: Grundlagen zur
Produktbeschreibung und -unterstuetzung 
(ISO 10303-41:1994); Englische Fassung ENV
ISO 10303-41:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-42         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 42: Allgemeine
integrierte Resourcen: Geometrische und
topologische Darstellung (ISO
10303-42:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-42:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-43         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 43: Allgemeine
integrierte Resourcen: 
Darstellungsstrukturen (ISO
10303-43:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-43:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-44         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 44: Allgemeine
integrierte Resourcen: Konfiguration der
Produktstruktur (ISO 10303-44:1994); 
Englische Fassung ENV ISO 10303-44:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-46         Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 46: Allgemeine
integrierte Resourcen: Visuelle
Darstellung (ISO 10303-46:1994); Englische
Fassung ENV ISO 10303-46:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-101        Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 101: Anwendungsbezogene
integrierte Resourcen: Zeichnungswesen 
(ISO 10303-101:1994); Englische Fassung
ENV ISO 10303-101:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-201        Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 201: 
Anwendungsprotokoll: Explizite
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Zeichnungsdarstellung (ISO
10303-201:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-201:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10303-203        Industrielle Automatisierungssysteme und
Integration - Produktdatendarstellung und 
-austausch - Teil 203: 
Anwendungsprotokoll: Konstruktion unter
Beruecksichtigung der Produktstruktur (ISO
10303-203:1994); Englische Fassung ENV ISO
10303-203:1995

 DIN   DIN EN ISO 10304-1             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
geloesten Anionen Fluorid, Chlorid, 
Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und
Sulfat mittels Ionenchromatographie - Teil
1: Verfahren fuer gering belastete
Waesser (ISO 10304-1:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 10304-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 10304-2             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
geloesten Anionen mittels
Ionenchromatographie - Teil 2: Bestimmung
von Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, 
Orthophosphat und Sulfat in Abwasser (ISO
10304-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10304-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 10304-3             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
geloesten Anionen mittels
Ionenchromatographie - Teil 3: Bestimmung
von Chromat, Iodid, Sulfit, Thiocyanat und
Thiosulfat (ISO 10304-3:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 10304-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 10306               Textilien - Baumwollfasern - Bewertung der
Reife durch das Luftstrom-Pruefverfahren 
(ISO 10306:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10306:1995

 DIN   DIN EN ISO 10308               Metallische Ueberzuege - Uebersicht der
Porenpruefverfahren (ISO 10308:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 10308:1997

 DIN   DIN EN ISO 10319               Geotextilien - Zugversuch am breiten
Streifen (ISO 10319:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 10319:1996

 DIN   DIN EN ISO 10321               Geotextilien - Zugversuch am breiten
Streifen an Verbindungen/Naehten (ISO
10321:1992); Deutsche Fassung EN ISO
10321:1996

 DIN   DIN EN ISO 10322-1             Augenoptik - Einseitig fertige
Brillenglasblanks - Teil 1: Anforderungen
an Ein- und Mehrstaerken-
Brillenglasblanks (ISO 10322-1:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 10322-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 10322-2             Augenoptik - Einseitig fertige
Brillenglasblanks - Teil 2: Anforderungen
an Gleitsicht-Brillenglasblanks (ISO
10322-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
10322-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 10323               Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Bohrungsdurchmesser fuer Scheiben und
Raeder (ISO 10323:1991); Deutsche Fassung
EN ISO 10323:1995

 DIN   DIN EN ISO 10338               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung der
Kruemmung (ISO 10338:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 10338:1997

 DIN   DIN EN ISO 10340               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Pruefverfahren zur
Bestimmung extrahierbarer Anteile (ISO
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10340:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10340:1996

 DIN   DIN EN ISO 10341               Ophthalmische Instrumente - Phoropter (ISO
10341:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
10341:1998

 DIN   DIN EN ISO 10343               Ophthalmische Instrumente 
- Ophthalmometer (ISO 10343:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10343:1998

 DIN     DIN EN ISO 10344                 Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Kochsalzloesung fuer die
Pruefung von Kontaktlinsen (ISO
10344:1996); Deutsche Fassung EN ISO
10344:1998

 DIN   DIN EN ISO 10350               Kunststoffe - Ermittlung und Darstellung
vergleichbarer Einpunktkennwerte (ISO
10350:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10350:1995

 DIN   DIN EN ISO 10351               Kunststoffe - Pruefverfahren fuer die
Bestimmung der Brennbarkeit von Proben bei
Anwendung einer 125-mm-Flamme (ISO/DIS
10351:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
10351:1996

 DIN   DIN EN ISO 10352               Faserverstaerkte Kunststoffe - Formmassen
und Prepregs - Bestimmung des
Flaechengewichtes (ISO 10352:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 10352:1997

 DIN   DIN EN ISO 10360-2             Koordinatenmesstechnik - Teil 2: 
Beurteilung der Leistungsfaehigkeit von
Koordinatenmessgeraeten (ISO
10360-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO
10360-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 10363               Schmelzklebstoffe - Bestimmung der
thermischen Bestaendigkeit (ISO
10363:1992); Deutsche Fassung EN ISO
10363:1995

 DIN   DIN EN ISO 10365               Klebstoffe - Bezeichnung der wichtigsten
Bruchbilder (ISO 10365:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 10365:1995

 DIN   DIN EN ISO 10366-2             Kunststoffe - Methylmethacrylat/
Acrylnitril/Butadien/Styrol (MABS)-
Formmassen - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 10366-2:1994); Deutsche
Fassung prEN ISO 10366-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 10370               Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Koksrueckstandes - Mikroverfahren (ISO
10370:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10370:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 10373           Identifikationskarten - Pruefverfahren 
(ISO/IEC 10373:1993); Deutsche Fassung EN
ISO/IEC 10373:1995

 DIN   DIN EN ISO 10472-1             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen (ISO 10472-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 10472-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 10472-2             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 2: Wasch- und
Waschschleudermaschinen (ISO
10472-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10472-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 10472-3             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 3: 
Durchlaufwaschmaschinen einschliesslich
Einzelmaschinen (ISO 10472-3:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 10472-3:1997
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 DIN   DIN EN ISO 10472-4             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 4: Trockner 
(ISO 10472-4:1997); Deutsche Fassung EN
ISO 10472-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 10472-5             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 5: Mangeln, 
Eingabe- und Faltmaschinen (ISO
10472-5:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10472-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 10472-6             Sicherheitsanforderungen fuer industrielle
Waeschereimaschinen - Teil 6: Buegel- und
Fixierpressen (ISO 10472-6:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 10472-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 10477               Zahnheilkunde - Kronen- und
Brueckenkunststoffe (ISO 10477:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 10477:1996

 DIN   DIN EN ISO 10497               Pruefung von Armaturen - Anforderungen an
die Typpruefung auf Feuersicherheit; 
Deutsche Fassung prEN ISO 10497:1996

 DIN   DIN EN ISO 10510               Kombi-Blechschrauben mit flachen Scheiben 
(ISO/DIS 10510:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 10510:1997

 DIN   DIN EN ISO 10511               Sechskantmuttern mit Klemmteil - Niedrige
Form (mit nichtmetallischem Einsatz) (ISO
10511:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10511:1997

 DIN   DIN EN ISO 10512               Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit
nichtmetallischem Einsatz), Typ 1, mit
metrischem Feingewinde 
- Festigkeitsklassen 6, 8 und 10 (ISO
10512:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10512:1997

 DIN   DIN EN ISO 10513               Sechskantmuttern mit Klemmteil 
(Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem
Feingewinde - Festigkeitsklassen 8, 10 und
12 (ISO 10513:1997); Deutsche Fassung EN
ISO 10513:1997

 DIN     DIN EN ISO 10520                 Native Staerke - Bestimmung des
Staerkegehalts - Polarimetrisches
Verfahren nach Ewers (ISO 10520:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 10520:1998

 DIN   DIN EN ISO 10520               Native Staerke - Bestimmung des
Staerkegehalts - Polarimetrisches
Verfahren nach Ewers (ISO 10520:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10520:1997

 DIN   DIN EN ISO 10528               Textilien - Gewerbliche Waschverfahren
fuer Textilien vor der
Entflammbarkeitspruefung (ISO
10528:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10528:1995

 DIN     DIN EN ISO 10535                 Lifter - Anforderungen und Pruefverfahren 
(ISO 10535:1998); Deutsche Fassung EN ISO
10535:1998

 DIN   DIN EN ISO 10535               Lifter - Anforderungen und Pruefverfahren 
(ISO/DIS 10535:1995); Deutsche Fassung
prEN ISO 10535:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 10536-1         Identifikationskarten - Karten mit
integrierten Schaltkreisen ohne Kontakte 
- Teil 1: Physikalische Eigenschaften 
(ISO/IEC 10536-1:1992); Deutsche Fassung
EN ISO/IEC 10536-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 10545-1             Keramische Fliesen und Platten - Teil 1: 
Probenahme und Grundlagen fuer die
Annahme (ISO 10545-1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 10545-1:1997
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 DIN   DIN EN ISO 10545-2             Keramische Fliesen und Platten - Teil 2: 
Bestimmung der Masse und der
Oberflaechenbeschaffenheit (ISO
10545-2:1995, einschliesslich Technischer
Korrektur 1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10545-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-3             Keramische Fliesen und Platten - Teil 3: 
Bestimmung von Wasseraufnahme, offener
Porositaet scheinbarer relativer Dichte
und Rohdichte (ISO 10545-3:1995, 
einschliesslich Technischer Korrektur
1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10545-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-4             Keramische Fliesen und Platten - Teil 4: 
Bestimmung der Biegefestigkeit und der
Bruchlast (ISO 10545-4:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 10545-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-5             Keramische Fliesen und Platten - Teil 5: 
Bestimmung der Schlagfestigkeit durch
Messung des Rueckprallkoeffizienten (ISO
10545-5:1996, einschliesslich Technische
Korrektur 1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
10545-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-6             Keramische Fliesen und Platten - Teil 6: 
Bestimmung des Widerstandes gegen
Tiefenverschleiss, unglasierte Fliesen und
Platten (ISO 10545-6:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 10545-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-8             Keramische Fliesen und Platten - Teil 8: 
Bestimmung der linearen thermischen
Dehnung (ISO 10545-8:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 10545-8:1996

 DIN   DIN EN ISO 10545-9             Keramische Fliesen und Platten - Teil 9: 
Bestimmung der
Temperaturwechselbestaendigkeit (ISO
10545-9:1994); Deutsche Fassung EN ISO
10545-9:1996

 DIN   DIN EN ISO 10545-10            Keramische Fliesen und Platten - Teil 10: 
Bestimmung der Feuchtigkeitsdehnung (ISO
10545-10:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10545-10:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-11            Keramische Fliesen und Platten - Teil 11: 
Bestimmung der Widerstandsfaehigkeit gegen
Glasurrisse; Glasierte Fliesen und
Platten (ISO 10545-11:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 10545-11:1996

 DIN   DIN EN ISO 10545-12            Keramische Fliesen und Platten - Teil 12: 
Bestimmung der Frostbestaendigkeit (ISO
10545-12:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10545-12:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-13            Keramische Fliesen und Platten - Teil 13: 
Bestimmung der chemischen Bestaendigkeit 
(ISO 10545-13:1995); Deutsche Fassung EN
ISO 10545-13:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-14            Keramische Fliesen und Platten - Teil 14: 
Bestimmung der Bestaendigkeit gegen
Fleckenbildner (ISO 10545-14:1995, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10545-14:1997

 DIN   DIN EN ISO 10545-15            Keramische Fliesen und Platten - Teil 15: 
Bestimmung der Abgabe von Blei und
Cadmium; glasierte Fliesen und Platten 
(ISO 10545-15:1995); Deutsche Fassung EN
ISO 10545-15:1997
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 DIN   DIN EN ISO 10548               Kohlenstoffasern - Bestimmung des
Praeparationsmassenanteils (ISO
10548:1994); Deutsche Fassung EN ISO
10548:1996

 DIN   DIN EN ISO 10555-1             Sterile intravaskulaere Katheter zur
einmaligen Verwendung - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (ISO 10555-1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 10555-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 10555-2             Sterile intravaskulaere Katheter zur
einmaligen Verwendung - Teil 2: 
Angiographiekatheter (ISO 10555-2:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 10555-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 10555-3             Sterile intravaskulaere Katheter zur
einmaligen Verwendung - Teil 3: Zentrale
venoese Katheter (ISO 10555-3:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 10555-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 10555-4             Sterile intravaskulaere Katheter zur
einmaligen Verwendung - Teil 4: 
Ballondilatationskatheter (ISO
10555-4:1996); Deutsche Fassung EN ISO
10555-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 10555-5             Sterile intravaskulaere Katheter zur
einmaligen Verwendung - Teil 5: Periphere
Katheter mit innen liegender Kanuele (ISO
10555-5:1996); Deutsche Fassung EN ISO
10555-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 10563               Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
der Aenderung von Masse und Volumen (ISO
10563:1991); Deutsche Fassung EN ISO
10563:1997

 DIN   DIN EN ISO 10564               Zusaetze zum Weich- und Hartloeten 
- Methoden zur Probenahme von Weichloten
fuer die Analyse (ISO 10564:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 10564:1997

 DIN   DIN EN ISO 10590               Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Haft- und Dehnverhaltens unter
Vorspannung nach dem Tauchen in Wasser 
(ISO 10590:1991); Deutsche Fassung EN ISO
10590:1997

 DIN   DIN EN ISO 10591               Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Haft- und Dehnverhaltens nach dem
Tauchen in Wasser (ISO 10591:1991); 
Deutsche Fassung EN ISO 10591:1997

 DIN   DIN EN ISO 10592               Kleine Wasserfahrzeuge - Hydraulische
Steueranlagen (ISO 10592:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 10592:1995

 DIN   DIN EN ISP 10607-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AFTnn; Dateiuebermittlung, 
Zugriff und Verwaltung - Teil 1: 
Spezifikation des Protokolls fuer ASCE, 
Darstellungs- und
Kommunikationssteuerungsschicht fuer die
Nutzung durch FTAM (ISO/IEC ISP
10607-1:1990, geaendert und neu gedruckt
1991-04-15); Englische Fassung EN ISP
10607-1:1993

 DIN   DIN EN ISP 10607-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen AFTnn; Dateiuebermittlung, 
Zugriff und Verwaltung - Teil 2: 
Definition von Dokumentenklassen, 
Zugriffseinschraenkung und Syntaxen (ISO/
IEC ISP 10607-2:1995); Englische Fassung
EN ISP 10607-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 10607-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen AFTnn; Dateiuebermittlung, 
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Zugriff und Verwaltung - Teil 3: AFT11, 
einfache Datenuebermittlungsdienste 
(unstrukturiert) (regionale Version von
ISO/IEC ISP 10607-3:1995); Englische
Fassung EN ISP 10607-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 10607-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen AFTnn; Dateiuebermittlung, 
Zugriff und Verwaltung - Teil 4: AFT12, 
Datenuebermittlung mit Positionsangabe 
(flach) (regionale Version von ISO/IEC ISP
10607-4:1995); Englische Fassung EN ISP
10607-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10607-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen AFTnn; Dateiuebermittlung, 
Zugriff und Verwaltung - Teil 5: AFT22, 
Datenuebermittlung mit Positionsangabe 
(flach) (regionale Version von ISO/IEC ISP
10607-5:1995); Englische Fassung EN ISP
10607-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 10607-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen AFTnn; Dateiuebermittlung, 
Zugriff und Verwaltung - Teil 6: AFT3, 
Management von Dateien (ISO/IEC ISP
10607-6:1995); Englische Fassung EN ISP
10607-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10608-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm TAnnnn; Verbindungsorientierter
Transportdienst ueber verbindungslosem
Vermittlungsdienst - Teil 1: Allgemeiner
Ueberblick und Teilnetz-unabhaengige
Anforderungen (ISO/IEC ISP 10608-1:1992); 
Englische Fassung EN ISP 10608-1:1994

 DIN   DIN EN ISP 10608-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm TAnnnn; Verbindungsorientierter
Transportdienst ueber verbindungslosem
Vermittlungsdienst - Teil 2: Profil TA51
mit Teilnetz-abhaengigen Anforderungen
fuer Lokale Netze (LANs) vom Typ CSMA/CD 
(ISO/IEC ISP 10608-2:1992); Englische
Fassung EN ISP 10608-2:1994

 DIN   DIN EN ISP 10608-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm TAnnnn; Verbindungsorientierter
Transportdienst ueber verbindungslosem
Vermittlungsdienst - Teil 4: Definition
des Profils TA53 fuer den Betrieb ueber
ein LAN-Teilnetz vom Typ Token-Ring (ISO/
IEC ISP 10608-4:1994); Englische Fassung
EN ISP 10608-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10608-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm TAnnnn; Verbindungsorientierter
Transportdienst ueber verbindungslosem
Vermittlungsdienst - Teil 6: Definition
des Profils TA54 fuer den Betrieb ueber
ein Teilnetz vom Typ FDDI-LAN (ISO/IEC ISP
10608-6:1995); Englische Fassung EN ISP
10608-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10608-13            Informationstechnik - Internationale
Profilnorm TAnnnn; Verbindungsorientierter
Transportdienst ueber verbindungslosem
Vermittlungsdienst - Teil 13: MAC-
Teilschicht- und Bituebertragungsschicht-
abhaengige Anforderung fuer ein LAN-
Teilnetz vom Typ Token-Ring (ISO/IEC ISP
10608-13:1994); Englische Fassung EN ISP
10608-13:1996
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 DIN   DIN EN ISP 10609-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 2: Teilnetztyp-
unabhaengige Anforderungen fuer Gruppe TC 
(ISO/IEC ISP 10609-2:1992); Englische
Fassung EN ISP 10609-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE, 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 3: Vom
Teilnetztyp unabhaengige Gruppen fuer
Gruppe TD (ISO/IEC ISP 10609-3:1992); 
Englische Fassung EN ISP 10609-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE, 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 4: Vom
Teilnetztyp unabhaengige Anforderungen
fuer Gruppe TE (ISO/IEC ISP
10609-4:1992); Englische Fassung EN ISP
10609-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 6: Definition
der Profile TC1111/TC1121 (ISO/IEC ISP
10609-6:1992); Englische Fassung EN ISP
10609-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-7             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 7: Definition
der Profile TD1111/TD1121 (ISO/IEC ISP
10609-7:1992); Englische Fassung EN ISP
10609-7:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-8             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 8: Definition
der Profile TE1111/TE1121 (ISO/IEC ISP
10609-8:1992); Englische Fassung EN ISP
10609-8:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-9             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 9: Teilnetztyp-
abhaengige Anforderungen fuer die
Vermittlungsschicht, die Sicherungsschicht
und die Bituebertragungsschicht fuer
Standverbindungen zu einem
paketvermittelnden Datennetz bei
Verwendung virtueller Waehlverbindungen 
(ISO/I

 DIN   DIN EN ISP 10609-10            Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
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Vermittlungsdienst - Teil 10: LAN-
Teilnetz-abhaengige, Medium-unabhaengige
Anforderungen (ISO/IEC ISP
10609-10:1994); Englische Fassung EN ISP
10609-10:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-11            Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 11: CSMA/CD-
Teilnetz-abhaengige, Medium-abhaengige
Anforderungen (ISO/IEC ISP
10609-11:1994); Englische Fassung EN ISP
10609-11:1996

 DIN   DIN EN ISP 10609-12            Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 12: Definition
des Profils TC51; Erbringung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes ueber dem
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienst in einem Endsystem an
einem CSMA/CD-LAN (ISO/IEC ISP
10609-12:1994); Englische Fassu

 DIN   DIN EN ISP 10609-14            Informationstechnik - Internationale
Profilnormen TB, TC, TD und TE; 
Verbindungsorientierter Transportdienst
ueber verbindungsorientiertem
Vermittlungsdienst - Teil 14: Definition
des Profils TC53; Erbringung des
verbindungsorientierten OSI-
Transportdienstes ueber dem
verbindungsorientierten OSI-
Vermittlungsdienst in einem Endsystem an
einem Token-Ring-LAN (ISO/IEC ISP
10609-14:1994); Englische Ve

 DIN   DIN EN ISP 10610-1             Informationstechnik; Internationale
Profilnorm FOD11 - Format fuer
Buerodokumente: Einfache Dokumentstruktur
beschraenkt auf Inhaltsarchitektur fuer
Schriftzeichen - Teil 1: 
Dokumentenanwendungsprofil (DAP) 
(Regionale Version von ISO/IEC ISP
10610-1:1993); Englische Fassung EN ISP
10610-1:1994

 DIN   DIN EN ISP 10611-1             Informationstechnik, Internationale
Profilnorm AMH1n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme; 
Allgemeine Nachrichtenuebermittlung - Teil
1: MHS-Serviceunterstuetzung (ISO/IEC ISP
10611-1:1994); Englische Fassung EN ISP
10611-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 10611-2             Informationstechnik, Internationale
Profilnorm AMH1n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme; 
Allgemeine Nachrichtenuebermittlung - Teil
2: Spezifikation fuer ROSE, RTSE, ACSE, 
Darstellung- und Sitzungsprotokolle fuer
die Benutzung von MHS (ISO/IEC ISP
10611-2:1994); Englische Fassung EN ISP
10611-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 10611-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH1n 
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- Nachrichtenuebermittlungssysteme; 
Allgemeine Nachrichtenuebermittlung - Teil
3: AMH11 (P1) Nachrichtenuebermittlung 
(ISO/IEC ISP 10611-3:1994); Englische
Fassung EN ISP 10611-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 10611-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH1n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme; 
Allgemeine Nachrichtenuebermittlung - Teil
4: AMH12-MTS Zugang (P3) (ISO/IEC ISP
10611-4:1994); Englische Fassung EN ISP
10611-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10611-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH1n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme; 
Allgemeine Nachrichtenuebermittlung - Teil
5: AMH13-MS Zugang (P7) (ISO/IEC ISP
10611-5:1994); Englische Fassung EN ISP
10611-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD, Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 1: 
Teilnetzunabhaengige Anforderungen (ISO/
IEC ISP 10612-1:1995); Englische Fassung
EN ISP 10612-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD, Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 2: 
CSMA/CD-LAN-Teilnetzabhaengige, 
medienabhaengige Anforderungen (ISO/IEC
ISP 10612-2:1995); Englische Fassung EN
ISP 10612-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 3: 
Teilnetzabhaengige medienabhaengige
Anforderungen fuer ein Token-Ring-LAN 
(ISO/IEC ISP 10612-3:1995); Englische
Fassung EN ISP 10612-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD, Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 4: 
Profil RD51.51 (CSMA/CD-LAN-CSMA/CD-LAN) 
(ISO/IEC ISP 10612-4:1995); Englische
Fassung EN ISO ISP 10612-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 5: 
Profil RD51.54 (CSMA/CD LAN - FDDI LAN) 
(ISO/IEC ISP 10612-5:1995); Englische
Fassung EN ISP 10612-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 6: 
Profil RD54.54 (FDDI-LAN - FDDI LAN) (ISO/
IEC ISP 10612-6:1995); Englische Fassung
EN ISP 10612-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-7             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 7: 
Profil RD51.53 (CSMA/CD-LAN - Token Ring
LAN) (ISO/IEC ISP 10612-6:1995); Englische
Fassung EN ISP 10612-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-8             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
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Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 8: 
Profil RD53.53 (Token-Ring-LAN - Token-
Ring-LAN) (ISO/IEC ISP 10612-8:1995); 
Englische Fassung EN ISP 10612-8:1996

 DIN   DIN EN ISP 10612-9             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RD; Transparente Relais-
Funktion in der MAC-Teilschicht - Teil 9: 
Profil RD53.54 (Token-Ring-LAN - FDDI-
LAN) (ISO/IEC ISP 10612-9:1995); Englische
Fassung EN ISP 10612-9:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
1: Teilnetzunabhaengige Anforderungen 
(ISO/IEC ISP 10613-1:1994); Englische
Fassung EN ISP 10613-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
2: Vom Typ des LAN-Teilnetzes abhaengige, 
mediumunabhaengige Anforderungen (ISO/IEC
ISP 10613-2:1994); Englische Fassung EN
ISP 10613-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
3: Vom LAN-Teilnetz des Types CSMA/CD
abhaengige, mediumabhaengige
Anforderungen (ISO/IEC ISP 10613-3:1994); 
Englische Fassung EN ISP 10613-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
4: Vom Teilnetz des Typs FDDI-LAN
abhaengige, mediumabhaengige
Anforderungen (ISO/IEC ISP 10613-4:1995); 
Englische Fassung EN ISP 10613-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
5: Definition des Profils RA51.51, Relais
fuer den verbindungslosen
Vermittlungsdienst zwischen LAN-Teilnetzen
vom Typ CSMA/CD (ISO/IEC ISP
10613-5:1994); Englische Fassung EN ISP
10613-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
6: Definition des Profils RA51.54, Relais
fuer den verbindungslosen
Vermittlungsdienst zwischen Teilnetzen vom
Typ CSMA/CD LAN und Teilnetzen vom Typ
FDDI-LAN (ISO/IEC ISP 10613-6:1995); 
Englische Fassung EN ISP 10613-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-7             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
7: Vom Teilnetz des Typs PSDN abhaengige, 
mediumabhaengige Anforderungen fuer
virtuelle Waehlverbindungen ueber einer
festgeschalteten Netzzugangsverbindung 
(ISO/IEC ISP 10613-7:1994); Englische
Fassung EN ISP 10613-7:1996

 DIN   DIN EN ISP 10613-8             Informationstechnik - Internationale
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Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
8: Definition des Profils RA51.1111, 
Relais fuer den verbindungslosen
Vermittlungsdienst zwischen Teilnetzen vom
Typ CSMA/CD-LAN und PSDNs bei Verwendung
virtueller Waehlverbindungen ueber einem
festgeschalteten Netzzugang ueber ein
PSTN (ISO/IEC ISP 10613-8:1994); Englische
Fassung EN IS

 DIN   DIN EN ISP 10613-9             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm RA; Relais fuer den
verbindungslosen Vermittlungsdienst - Teil
9: Definition des Profils RA51.1121, 
Relais fuer den verbindungslosen
Vermittlungsdienst zwischen Teilnetzen vom
Typ CSMA/CD-LAN und PSDNs bei Verwendung
virtueller Waehlverbindungen ueber einem
festgeschalteten Netzzugang ueber eine
digitale Datenverbindung/CSDN (ISO/IEC ISP
10613-9:1994

 DIN   DIN EN ISO 10634               Wasserbeschaffenheit - Anleitung fuer die
Vorbereitung und Behandlung von in Wasser
schwer loeslichen organischen Verbindungen
fuer die nachfolgende Bestimmung ihrer
biologischen Abbaubarkeit in einem
waessrigen Medium (ISO 10634:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 10634:1995

 DIN   DIN EN ISO 10642               Senkschrauben mit Innensechskant (ISO
10642:1997); Deutsche Fassung EN ISO
10642:1997

 DIN   DIN EN ISO 10664               Innensechsrund fuer Schrauben (ISO/DIS
10664:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
10664:1997

 DIN   DIN EN ISO 10666               Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde 
- Mechanische und funktionelle
Eigenschaften (ISO/DIS 10666:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10666:1997

 DIN   DIN EN ISO 10669               Flache Scheiben fuer Kombi-Blechschrauben 
- Normale und grosse Reihe - Produktklasse
A (ISO/DIS 10669:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 10669:1997

 DIN   DIN EN ISO 10700               Stahl und Eisen - Bestimmung von Mangan 
- Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (ISO 10700:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 10700:1995

 DIN   DIN EN ISO 10707               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
vollstaendigen aeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Stoffe in einem
waessrigen Medium - Verfahren mittels
Bestimmung des biochemischen
Sauerstoffbedarfs (geschlossener
Flaschentest) (ISO 10707:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 10707:1997

 DIN   DIN EN ISO 10712               Wasserbeschaffenheit - Pseudomonas putida
Wachstumshemmtest (Pseudomonas-
Zellvermehrungshemmtest) (ISO
10712:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10712:1995

 DIN   DIN V ENV ISO 10722-1          Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Verfahren zur Nachahmung von
beim Einbau auftretenden Beschaedigungen 
- Teil 1: Einbau in koernige Materialien 
(ISO 10722-1:1998); Deutsche Fassung ENV
ISO 10722-1:1998
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 DIN   DIN EN ISO 10807               Rohrleitungen - Flexible gewellte
metallische Schlauchleitungen fuer den
Schutz elektrischer Leitungen in
explosionsgefaehrdeter Atmosphaere (ISO
10807:1994); Deutsche Fassung EN ISO
10807:1996

 DIN   DIN EN ISO 10819               Mechanische Schwingungen und Stoesse 
- Hand-Arm-Schwingungen - Verfahren fuer
die Messung und Bewertung der
Schwingungsuebertragung von Handschuhen in
der Handflaeche (ISO 10819:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 10819:1996

 DIN   DIN EN ISO 10846-3             Akustik und Schwingungstechnik 
- Laborverfahren zur Messung der vibro-
akustischen Transfereigenschaften
elastischer Elemente - Teil 3: Bestimmung
der dynamischen Transfersteifigkeit
elastischer Stuetzelemente fuer
translatorische Schwingungen; Indirektes
Verfahren (ISO/DIS 10846-3:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 10846-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 10938               Ophthalmische Instrumente 
- Sehzeichenprojektoren (ISO 10938:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 10938:1998

 DIN   DIN EN ISO 10940               Ophthalmische Instrumente - Funduskameras 
(ISO 10940:1998); Deutsche Fassung EN ISO
10940:1998

 DIN   DIN EN ISO 10942               Ophthalmische Instrumente - Direkte
Ophthalmoskope (ISO 10942:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 10942:1998

 DIN     DIN EN ISO 10942 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN EN ISO
10942:1998-06 (EN ISO 10942:1998/AC:1998)

 DIN   DIN EN ISO 10943               Ophthalmische Instrumente - Indirekte
Ophthalmoskope (ISO 10943:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 10943:1998

 DIN   DIN EN ISO 10944               Ophthalmische Instrumente - Synoptophore 
(ISO 10944:1998); Deutsche Fassung EN ISO
10944:1998

 DIN   DIN EN ISO 10960               Gummi- und Kunststoffschlaeuche 
- Beurteilung der Ozonbestaendigkeit unter
dynamischen Bedingungen (ISO 10960:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 10960:1996

 DIN   DIN EN ISO 10964               Klebstoffe - Bestimmung der Drehfestigkeit
von anaeroben Klebstoffen auf
Befestigungselementen mit Gewinde (ISO
10964:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10964:1997

 DIN   DIN EN ISO 10993-1             Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung und
Pruefungen (ISO 10993-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 10993-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 10993-2             Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 2: 
Tierschutzbestimmungen (ISO
10993-2:1992); Deutsche Fassung EN ISO
10993-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 10993-7             Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 7: Ethylenoxid-
Sterilisationsrueckstaende (ISO
10993-7:1995); Deutsche Fassung EN ISO
10993-7:1995

 DIN   DIN EN ISO 10993-10            Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 10: Pruefungen auf
Irritation und Sensibilisierung (ISO
10993-10:1995); Deutsche Fassung EN ISO
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10993-10:1995
 DIN   DIN EN ISO 10993-11            Biologische Beurteilung von

Medizinprodukten - Teil 11: Pruefungen auf
systemische Toxizitaet (ISO
10993-11:1993); Deutsche Fassung EN ISO
10993-11:1995

 DIN   DIN EN ISO 10993-12            Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 12: 
Probenvorbereitung und
Referenzmaterialien (ISO 10993-12:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 10993-12:1996

 DIN   DIN EN ISO 10993-16            Biologische Beurteilung von
Medizinprodukten - Teil 16: Entwurf und
Auslegung toxikokinetischer Untersuchungen
hinsichtlich Abbauprodukten und Extrakten 
(ISO 10993-16:1997); Deutsche Fassung EN
ISO 10993-16:1997

 DIN   DIN EN ISO 11064-3             Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen 
- Teil 3: Auslegung von Wartenraeumen 
(ISO/DIS 11064-3:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 11064-3:1997

 DIN   DIN V ENV ISO 11079            Bewertung von Kaelteumgebungen 
- Bestimmung der erforderlichen Isolation
der Bekleidung (IREQ) (ISO TR
11079:1993); Deutsche Fassung ENV ISO
11079:1998

 DIN   DIN EN ISO 11102-1             Verbrennungsmotoren - Handkurbel-
Starteinrichtungen - Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung (ISO 11102-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11102-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11102-2             Verbrennungsmotoren - Handkurbel-
Starteinrichtungen - Teil 2: Verfahren zur
Messung des Ausloesewinkels (ISO
11102-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11102-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11105               Kleine Wasserfahrzeuge - Belueftung von
Raeumen mit Ottomotoren und/oder
Benzintanks (ISO 11105:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11105:1997

 DIN   DIN EN ISO 11111               Sicherheitsanforderungen fuer
Textilmaschinen (ISO 11111:1995); 
Dreisprachige Fassung EN ISO 11111:1995

 DIN   DIN EN ISO 11114-1             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Vertraeglichkeit von Werkstoffen fuer
Gasflaschen und Ventile mit den in
Beruehrung kommenden Gasen - Teil 1: 
Metallische Werkstoffe (ISO 11114-1:1997) 
(enthaelt Berichtigung AC:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 11114-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11114-2             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Vertraeglichkeit von Werkstoffen fuer
Gasflaschen und Ventile mit den in
Beruehrung kommenden Gasen - Teil 2: 
Nichtmetallische Werkstoffe (ISO/DIS
11114-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11114-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11114-3             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Vertraeglichkeit von Werkstoffen fuer
Gasflaschen und Ventile mit den in
Beruehrung kommenden Gasen - Teil 3: 
Pruefung der Selbstentzuendungstemperatur
in sauerstoffhaltiger Atmosphaere (ISO
11114-3:1997) (enthaelt Berichtigung
AC:1998); Deutsche Fassung EN ISO

Page 1352



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

11114-3:1997 + AC:1998
 DIN   DIN EN ISO 11116               Gasflaschen - 17E kegeliges Gewinde zum

Anschluss von Ventilen an Gasflaschen 
- Spezifikation (ISO/DIS 11116:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11116:1996

 DIN   DIN EN ISO 11120               Gasflaschen - Nahtlose wiederbefuellbare
Grossflaschen aus Stahl fuer den Transport
verdichteter Gase mit einem Fassungsraum
zwischen 150 l und 3000 l - Konstruktion
und Pruefung (ISO/DIS 11120:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11120:1996

 DIN   DIN EN ISO 11124-1             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an metallische
Strahlmittel - Teil 1: Allgemeine
Einleitung und Einteilung (ISO
11124-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11124-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11124-2             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an metallische
Strahlmittel - Teil 2: Hartguss, kantig 
(Grit) (ISO 11124-2:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11124-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11124-3             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an metallische
Strahlmittel - Teil 3: Stahlguss mit hohem
Kohlenstoffgehalt, kugelig und kantig 
(Shot und Grit) (ISO 11124-3:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11124-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11124-4             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an metallische
Strahlmittel - Teil 4: Stahlguss mit
niedrigem Kohlenstoffgehalt, kugelig 
(Shot) (ISO 11124-4:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11124-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-1             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 1: Probenahme (ISO
11125-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11125-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-2             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 2: Bestimmung der
Korngroessenverteilung (ISO
11125-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11125-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-3             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 3: Bestimmung der
Haerte (ISO 11125-3:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11125-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-4             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 4: Bestimmung der
scheinbaren Dichte (ISO 11125-4:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11125-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-5             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
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- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 5: Bestimmung des
Anteils an defekten Koernern und des
Gefueges (ISO 11125-5:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11125-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-6             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 6: Bestimmung der
Fremdbestandteile (ISO 11125-6:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11125-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 11125-7             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 7: Bestimmung der
Feuchte (ISO 11125-7:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11125-7:1997

 DIN   DIN EN ISO 11126-1             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 1: Allgemeine
Einleitung und Einteilung (ISO
11126-1:1993, einschliesslich Technische
Korrekturen 1:1997 und 2:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11126-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11126-3             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 3: Strahlmittel aus
Kupferhuettenschlacke (ISO 11126-3:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11126-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11126-4             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 4: Strahlmittel aus
Schmelzkammerschlacke (ISO 11126-4:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11126-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 11126-5             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 5: Strahlmittel aus
Nickelhuettenschlacke (ISO 11126-5:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11126-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 11126-6             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 6: Strahlmittel aus
Hochofenschlacke (ISO 11126-6:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11126-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 11126-8             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Anforderungen an nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 8: Olivinsand (ISO
11126-8:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11126-8:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-1             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer metallische
Strahlmittel - Teil 1: Probennahme (ISO
11127-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11127-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-2             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 2: Bestimmung der
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Korngroessenverteilung (ISO
11127-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11127-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-3             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 3: Bestimmung der
scheinbaren Dichte (ISO 11127-3:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11127-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-4             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 4: Abschaetzung der
Haerte durch Vergleich mit Glasscheiben 
(ISO 11127-4:1993); Deutsche Fassung EN
ISO 11127-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-5             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 5: Bestimmung der
Feuchte (ISO 11127-5:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11127-5:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-6             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 6: Bestimmung der
wasserloeslichen Verunreinigungen durch
Messung der Leitfaehigkeit (ISO
11127-6:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11127-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 11127-7             Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Pruefverfahren fuer nichtmetallische
Strahlmittel - Teil 7: Bestimmung der
wasserloeslichen Chloride (ISO
11127-7:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11127-7:1997

 DIN   DIN EN ISO 11144               Zahnaerztliche Ausruestung - Anschluesse
fuer Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen (ISO 11144:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 11144:1996

 DIN   DIN EN ISO 11145               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Begriffe und Formelzeichen 
(ISO 11145:1994); Deutsche Fassung EN ISO
11145:1994

 DIN   DIN EN ISO 11146               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer
Laserstrahlparameter: Strahlabmessungen, 
Divergenzwinkel und
Strahlpropagationsfaktor (ISO/DIS
11146:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11146:1995

 DIN   DIN EN ISO 11149               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Faseroptik-Steckverbinder
fuer Laseranwendungen ausserhalb der
Telekommunikation (ISO 11149:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 11149:1997

 DIN   DIN EN ISO 11151-1             Laser und Laseranlagen - Optische
Standardkomponenten - Teil 1: Komponenten
fuer den UV-, sichtbaren und nah-
infraroten Spektralbereich (ISO/DIS
11151-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
11151-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 11151-2             Laser und Laseranlagen - Optische
Standardkomponenten - Teil 2: Komponenten
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fuer den infraroten Spektralbereich (ISO/
DIS 11151-2:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 11551-2:1998

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11159           Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik - Mindestangaben in
Datenblaettern; Buerokopiergeraete (ISO/
IEC 11159:1996); Deutsche Fassung EN ISO/
IEC 11159:1998

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11172-1         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Tonsignalen fuer digitale Speichermedien
bis zu 1,5 Mbit/s - Teil 1: Systeme (ISO/
IEC 11172-1:1993); Englische Fassung EN
ISO/IEC 11172-1:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11172-2         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Tonsignalen fuer digitale Speichermedien
bis zu 1,5 Mbit/s - Teil 2: Video (ISO/IEC
11172-2:1993); Englische Fassung EN ISO/
IEC 11172-2:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11172-3         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Tonsignalen fuer digitale Speichermedien
bis zu 1,5 Mbit/s - Teil 3: Audio (ISO/IEC
11172-3:1993); Englische Fassung EN ISO/
IEC 11172-3:1995

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11172-4         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Tonsignalen fuer digitale Speichermedien
bis 1,5 Mbit/s - Teil 4: 
Konformitaetspruefung (ISO/IEC
11172-4:1995); Englische Fassung EN ISO/
IEC 11172-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 11181-1             Informationstechnik; Internationale
Profilnorm FOD26 - Format fuer
Buerodokumente: Erweiterte
Dokumentstruktur, Inhaltsarchitektur fuer
Schriftzeichen, Rasterbilder und
Geometriegrafiken - Teil 1: 
Dokumentenanwendungsprofil (DAP) 
(regionale Version ISO/IEC ISP
11181-1:1993); Englische Fassung EN ISP
11181-1-1994

 DIN   DIN EN ISP 11182-1             Informationstechnik; Internationale
Profilnorm FOD36 - Format fuer
Buerodokumente: Komplexe
Dokumentstruktur, Inhaltsarchitektur fuer
Schriftzeichen, Rasterbilder und
Geometriegrafiken - Teil 1: 
Dokumentenanwendungsprofil (DAP) 
(regionale Version von ISO/IEC ISP
11182-1:1993); Englische Fassung EN ISP
11182-1-1994

 DIN   DIN EN ISP 11183-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AOM1n fuer Management von
Offenen Kommunikationssystemen 
- Managementkommunikations-Protokolle 
- Teil 1: Spezifikation von ACSE, 
Darstellungs- und
Kommunikationssteuerungs-Protokollen fuer
die Unterstuetzung von ROSE und CMISE 
(ISO/IEC ISP 11183-1:1992); Englische
Fassung EN ISP 11183-1:1994

 DIN   DIN EN ISP 11183-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AOM1n fuer Management von
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Offenen Kommunikationssystemen, 
Managementkommunikations-Protokolle - Teil
2: CMISE/ROSE fuer AOM12 - Erweiterte
Managementkommunikation (ISO/IEC ISP
11183-2:1992); Englische Fassung EN ISP
11183-2:1994

 DIN   DIN EN ISP 11183-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AOM1n fuer Management von
Offenen Kommunikationssystemen, 
Managementkommunikations-Protokolle - Teil
3: CMISE/ROSE fuer AOM11
Basismanagementkommunikation (ISO/IEC ISP
11183-3:1992); Englische Fassung EN ISP
11183-3:1994

 DIN   DIN EN ISP 11185-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekten - Teil 1: FVT211, 
FVT212; sequentielle und nichtsequentielle
Anwendungskontrollobjekte; Englische
Fassung EN ISP 11185-1:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 2: FVT213, 
FVT214; sequentielle und nichtsequentielle
Terminalkontrollobjekte; Englische Fassung
EN ISP 11185-2:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen FVT2nn - Virtuelles
Terminal, Grundstufe; Verzeichnis der
Definitionen von Kontrollobjekttypen 
- Teil 3: FVT215, FVT216; 
Anwendungskontrollobjekte fuer das Laden
von Informationsobjekten; 
Terminalkontrollobjekt fuer das Quittieren
von Informationsobjekten; Englische
Fassung EN ISP 11185-3:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 4: FVT217; 
Kontrollobjekt zur Steuerung von
horizontalen Tabulatoren; Englische
Fassung EN ISP 11185-4:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 5: FVT218; 
Kontrollobjekt zur Abbildungssteuerung; 
Englische Fassung EN ISP 11185-5:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-6             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 6: FVT219; 
Kontrollobjekt zur Behandlung von
Zustandsmitteilungen; Englische Fassung EN
ISP 11185-6:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-7             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe, Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 7: 
FVT2110; Kontrollobjekt zur Steuerung von
Feldbeschreibungen; Englische Fassung EN
ISP 11185-7:1995
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 DIN   DIN EN ISP 11185-8             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Termina, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 8: FVT221; 
Kontrollobjekt zur Pruefung von
Feldeingaben im Formatbetrieb Nr. 1; 
Englische Fassung EN ISP 11185-8:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-9             Informationstechnik - Internationale
Profilnormen FVT2nn - Virtuelles
Terminal, Grundstufe; Verzeichnis der
Definitionen von Kontrollobjekttypen 
- Teil 9: FVT222; Kontrollobjekt zur
Pruefung von Feldeingaben im Seitenbetrieb
Nr. 1; Englische Fassung EN ISP
11185-9:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-10            Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FVT2nn - Virtuelles Terminal, 
Grundstufe; Verzeichnis der Definitionen
von Kontrollobjekttypen - Teil 10: 
FVT231; Kontrollobjekt zur Behandlung von
Feldeingaben im Formatbetrieb Nr. 1; 
Englische Fassung EN ISP 11185-10:1995

 DIN   DIN EN ISP 11185-11            Informationstechnik - Internationale
Profilnormen FVT2nn - Virtuelles
Terminal, Grundstufe; Verzeichnis der
Definitionen von Kontrollobjekttypen 
- Teil 11: FVT232; Kontrollobjekt zur
Behandlung von Feldeingaben im
Seitenbetrieb Nr. 1; Englische Fassung EN
ISP 11185-11:1995

 DIN   DIN EN ISP 11188-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm - Allgemeine Anforderungen an
anwendungsorientierte OSI-Schichten - Teil
1: Anforderungen an
verbindungsorientierten Basisdienst; 
Englische Fassung EN ISP 11188-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 11190               Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FDI3 - Datendefinitionen fuer
den Verzeichnisdienst - Nutzung des
Verzeichnisdienstes durch FTAM; Englische
Fassung EN ISP 11190:1996

 DIN   DIN EN ISO 11196               Ueberwachungsgeraete fuer Anaesthesiegase 
(ISO 11196:1995 einschliesslich Technical
Corrigendum 1:1997); Deutsche Fassung EN
ISO 11196:1997

 DIN   DIN EN ISO 11199-1             Gehhilfen fuer beidarmige Handhabung 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
1: Gehboecke (ISO/DIS 11199-1:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11199-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 11199-2             Gehhilfen fuer beidarmige Handhabung 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
2: Rollatoren (ISO/DIS 11199-2:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11199-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 11200               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Leitlinien zur
Anwendung der Grundnormen zur Bestimmung
von Emissions-Schalldruckpegeln am
Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten (ISO 11200:1995); Deutsche Fassung
EN ISO 11200:1995

 DIN   DIN EN ISO 11201               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am
Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten; Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
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fuer ein im wesentlichen freies Schallfeld
ueber einer reflektierenden Ebene (ISO
11201:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11201:1995

 DIN   DIN EN ISO 11202               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am
Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten; Verfahren der Genauigkeitsklasse 3
fuer Messungen unter Einsatzbedingungen 
(ISO 11202:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11202:1995

 DIN   DIN EN ISO 11203               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am
Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten aus dem Schalleistungspegel (ISO
11203:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11203:1995

 DIN   DIN EN ISO 11204               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am
Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten; Verfahren mit Umgebungskorrekturen 
(ISO 11204:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11204:1995

 DIN   DIN EN ISO 11210               Bestimmung von Platin in Platin-
Schmucklegierungen - Gravimetrische
Bestimmung durch Faellung als
Diammoniumhexachloroplatinat (ISO
11210:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11210:1995

 DIN   DIN EN ISO 11212-1             Staerke und Staerkederivate 
- Schwermetallgehalt - Teil 1: Bestimmung
des Arsengehaltes durch
Atomabsorptionsspektrometrie (ISO
11212-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11212-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11212-2             Staerke und Staerkederivate 
- Schwermetallgehalt - Teil 2: Bestimmung
des Quecksilbergehaltes durch
Atomabsorptionsspektrometrie (ISO
11212-2:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11212-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11212-3             Staerke und Staerkederivate 
- Schwermetallgehalt - Teil 3: Bestimmung
des Bleigehaltes durch
Atomabsorptionsspektrometrie mit
elektrothermischer Atomisierung (ISO
11212-3:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11212-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11212-4             Staerke und Staerkederivate 
- Schwermetallgehalt - Teil 4: Bestimmung
des Cadmiumgehaltes durch
Atomabsorptionsspektrometrie mit
elektrothermischer Atomisierung (ISO
11212-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11212-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 11213               Modifizierte Staerke - Bestimmung des
Acetylgehaltes - Enzymatisches Verfahren 
(ISO 11213:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11213:1995

 DIN   DIN EN ISO 11214               Modifizierte Staerke - Bestimmung des
Carboxylgruppengehaltes von oxidierter
Staerke (ISO 11214:1996); Deutsche Fassung
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EN ISO 11214:1996
 DIN     DIN EN ISO 11215                 Modifizierte Staerke - Bestimmung des

Gehalts an Adipinsaeure in acetylierten
Di-Staerke-Adipaten 
- Gaschromatographisches Verfahren (ISO
11215:1998); Deutsche Fassung EN ISO
11215:1998

 DIN   DIN EN ISO 11215               Modifizierte Staerke - Bestimmung des
Gehaltes an Adipinsaeure in acetylierten
Di-Staerke-Adipaten 
- Gaschromatographisches Verfahren (ISO/
DIS 11215:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
11215:1996

 DIN   DIN EN ISO 11219               Gasflaschen - 17E kegeliges Gewinde zum
Anschluss von Ventilen an Gasflaschen 
- Lehrenpruefung (ISO/DIS 11219:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11219:1996

 DIN   DIN EN ISO 11290-1             Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Horizontales Verfahren
fuer den Nachweis und die Zaehlung von
Listeria monocytogenes - Teil 1: 
Nachweisverfahren (ISO 11290-1:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 11290-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 11306               Korrosion von Metallen und Legierungen 
- Richtlinien fuer die Auslagerung von
Metallen und Legierungen in
oberflaechennahem Meerwasser und fuer die
Auswertung (ISO 11306:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 11306:1998

 DIN   DIN EN ISO 11334-1             Gehhilfen fuer einarmige Handhabung 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
1: Unterarmgehstuetzen (ISO
11334-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
11334-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11334-4             Gehhilfen fuer einarmige Handhabung 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
4: Gehstoecke mit drei oder mehr Beinen; 
Deutsche Fassung prEN ISO 11334-4:1996

 DIN   DIN EN ISO 11341               Beschichtungsstoffe - Kuenstliches
Bewittern und kuenstliches Bestrahlen 
- Beanspruchung durch gefilterte
Xenonbogenstrahlung (ISO 11341:1994); 
Deutsche Fassung EN ISO 11341:1997

 DIN   DIN EN ISO 11348-1             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Hemmwirkung von Wasserproben auf die
Lichtemmission von Vibrio fischeri 
(Leuchtbakterientest) - Teil 1: Verfahren
mit frisch gezuechteten Bakterien (ISO/DIS
11348-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
11348-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 11348-2             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Hemmwirkung von Wasserproben auf die
Lichtemmission von Vibrio fischeri 
(Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren
mit tiefgefrorenen Bakterien (ISO/DIS
11348-2:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
11348-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 11348-3             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
Hemmwirkung von Wasserproben auf die
Lichtemmission von Vibrio fischeri 
(Leuchtbakterientest) - Teil 3: Verfahren
mit gefriergetrockneten Bakterien (ISO/DIS
11348-3:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
11348-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 11357-1             Kunststoffe - Dynamische Differenz-
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Thermoanalyse (DSC) - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen (ISO 11357-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11357-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11358               Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von
Polymeren - Allgemeine Grundlagen (ISO
11358:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11358:1997

 DIN   DIN EN ISO 11369               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung
ausgewaehlter Pflanzenbehandlungsmittel 
- Verfahren mit der Hochaufloesungs-
Fluessigkeitschromatographie mit UV-
Detektion nach Fest-Fluessig-Extraktion 
(ISO 11369:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11369:1997

 DIN   DIN EN ISO 11380               Optik und optische Instrumente 
- Augenoptik - Formscheiben (ISO
11380:1994); Deutsche Fassung EN ISO
11380:1996

 DIN   DIN EN ISO 11381               Optik und optische Instrumente 
- Augenoptik - Schraubgewinde (ISO
11381:1994); Deutsche Fassung EN ISO
11381:1996

 DIN     DIN EN ISO 11402                 Kunststoffe - Kondensationsharze 
- Bestimmung des freien Formaldehyds (ISO
11402:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11402:1998

 DIN   DIN EN ISO 11432               Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Druckwiderstandes (ISO 11432:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11432:1997

 DIN   DIN EN ISO 11468               Kunststoffe - Herstellung von
Polyvinylchlorid(PVC-)Tasten fuer
Pruefzwecke - Dissolver-Verfahren (ISO
11468:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11468:1998

 DIN   DIN EN ISO 11489               Bestimmung von Platin in Platin-
Schmucklegierungen - Gravimetrische
Bestimmung durch Reduktion mit
Quecksilber(I)-Chlorid (ISO 11489:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 11489:1995

 DIN   DIN EN ISO 11490               Bestimmung von Palladium in Palladium-
Schmucklegierungen - Gravimetrische
Bestimmung mit Dimethylglyoxim (ISO
11490:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11490:1995

 DIN   DIN EN ISO 11539               Augenoptik - Kontaktlinsen - System zur
Einteilung von Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenmaterialien (ISO/DIS
11539:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
11539:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 11544           Informationstechnik - Codierte Darstellung
von Bild- und Toninformationen 
- Progressive Kompression von zweistufigen
Bildern (ISO/IEC 11544:1993); Englische
Fassung EN ISO/IEC 11544:1995

 DIN   DIN EN ISO 11546-1             Akustik - Bestimmung der Schalldaemmung
von Schallschutzkapseln - Teil 1: 
Messungen unter Laborbedingungen (zum
Zweck der Kennzeichnung) (ISO
11546-1:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11546-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 11546-2             Akustik - Bestimmung der Schalldaemmung
von Schallschutzkapseln - Teil 2: 
Messungen im Einsatzfall (zum Zweck der
Abnahme und Nachpruefung) (ISO
11546-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO
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11546-2:1995
 DIN   DIN EN ISO 11547               Kleine Wasserfahrzeuge - Schutz vor Start

unter Last (ISO 11547:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 11547:1995

 DIN   DIN EN ISO 11551               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer den
Absorptionsgrad von optischen
Laserkomponenten (ISO 11551:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 11551:1997

 DIN   DIN EN ISO 11554               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer
Laserstrahlparameter: Leistung, Energie
und Kenngroessen des Zeitverhaltens (ISO/
DIS 11554:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11554:1995

 DIN   DIN EN ISO 11562               Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Messtechnische
Eigenschaften von phasenkorrekten Filtern 
(ISO 11562:1996); Deutsche Fassung EN ISO
11562:1997

 DIN   DIN EN ISO 11568-1             Bankwesen - Schluesselverwaltung 
(Einzelhandel) - Teil 1: Einfuehrung in
die Schluesselverwaltung (ISO
11568-1:1994); Englische Fassung EN ISO
11568-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 11568-2             Bankwesen - Schluesselverwaltung 
(Einzelhandel) - Teil 2: 
Schluesselverwaltungstechniken fuer
symmetrische Verschluesselungen (ISO
11568-2:1994); Englische Fassung EN ISO
11568-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 11568-3             Bankwesen - Schluesselverwaltung 
(Einzelhandel) - Teil 3: Schluesselzyklus
fuer symmetrische Verschluesselungen (ISO
11568-3:1994); Englische Fassung EN ISO
11568-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 11592               Kleine Wasserfahrzeuge - Bestimmung der
maximalen Vortriebsleistung unter
Beruecksichtigung der Manoevrierbarkeit 
(ISO/DIS 11592:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 11592:1997

 DIN   DIN EN ISO 11593               Industrieroboter - Automatische
Wechselsysteme fuer Endeffektoren 
- Begriffe und Darstellung
charakteristischer Eigenschaften (ISO
11593:1996); Deutsche Fassung EN ISO
11593:1997

 DIN   DIN EN ISO 11608-1             Pen-Injektoren zur medizinischen
Anwendung - Teil 1: Anforderungen und
Pruefverfahren (ISO/DIS 11608-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11608-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11608-2             Pen-Injektoren zur medizinischen
Anwendung - Teil 2: Kanuelen 
- Anforderungen und Pruefverfahren (ISO/
DIS 11608-2:1997); Deutsche Fassung prEN
ISO 11608-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11608-3             Pen-Injektoren zur medizinischen
Anwendung - Teil 3: Endkarpulen; 
Anforderungen und Pruefverfahren (ISO/DIS
11608-3:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11608-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 11609               Zahnheilkunde - Zahnpasten 
- Anforderungen, Pruefverfahren und
Kennzeichnung (ISO 11609:1995); Deutsche
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Fassung EN ISO 11609:1998
 DIN   DIN EN ISO 11610               Schutzkleidung - Begriffs- und

Definitionsglossar (ISO/DIS 11610:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11610:1997

 DIN   DIN EN ISO 11623               Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederkehrende Pruefung und Pruefen von
Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (ISO/
DIS 11623:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11623:1997

 DIN     DIN EN ISO 11640                 Leder - Farbechtheitspruefungen 
- Bestimmung der Reibechtheit von
Faerbungen (ISO 11640:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 11640:1998

 DIN     DIN EN ISO 11642                 Leder - Farbechtheitspruefungen 
- Farbechtheit gegenueber Wasser (ISO
11642:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11642:1998

 DIN     DIN EN ISO 11643                 Leder - Farbechtheitspruefungen 
- Farbechtheit kleiner Proben gegenueber
chemischen Reinigungsloesungen (ISO
11643:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11643:1998

 DIN     DIN EN ISO 11646                 Leder - Flaechenmessung (ISO 11646:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11646:1998

 DIN   DIN EN ISO 11654               Akustik - Schallabsorber fuer die
Anwendung in Gebaeuden - Bewertung der
Schallabsorption (ISO 11654:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 11654:1997

 DIN   DIN EN ISO 11670               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer
Laserstrahlparameter: 
Strahllagestabilitaet (ISO/DIS
11670:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11670:1995

 DIN   DIN EN ISO 11680-1             Forstmaschinen - Motorbetriebene
Hochentaster - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung - Teil 1: 
Geraete mit integriertem
Verbrennungsmotor (ISO/DIS 11680-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11680-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11680-2             Forstmaschinen - Motorbetriebene
Hochentaster - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefung - Teil 2: 
Geraete mit unabhaengigem oder
rueckengetragenem Verbrennungsmotor (ISO/
DIS 11680-2:1997); Deutsche Fassung prEN
ISO 11680-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11683               Verpackung - Tastbare Gefahrenhinweise 
- Anforderungen (ISO 11683:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11683:1997

 DIN   DIN EN ISO 11689               Akustik - Vorgehensweise fuer den
Vergleich von Geraeuschemissionswerten
fuer Maschinen und Geraete (ISO
11689:1996); Deutsche Fassung EN ISO
11689:1996

 DIN   DIN EN ISO 11690-1             Akustik - Richtlinien fuer die Gestaltung
laermarmer maschinenbestueckter
Arbeitsstaetten - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen (ISO 11690-1:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11690-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 11690-2             Akustik - Richtlinien fuer die Gestaltung
laermarmer maschinenbestueckter
Arbeitsstaetten - Teil 2: 
Laermminderungsmassnahmen (ISO
11690-2:1996); Deutsche Fassung EN ISO
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11690-2:1996
 DIN   DIN EN ISO 11691               Akustik - Messung des

Einfuegungsdaempfungsmasses von
Schalldaempfern in Kanaelen ohne
Stroemung - Laborverfahren der
Genauigkeitsklasse 3 (ISO 11691:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 11691:1995

 DIN   DIN EN ISO 11721-1             Textilien - Bestimmung der
Widerstandsfaehigkeit zellulosehaltiger
Textilien gegen Mikroorganismen 
- Erdeingrabtest - Teil 1: Nachweis einer
verrottungshemmenden Ausruestung (ISO/DIS
11721-1:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11721-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 11732               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Ammoniumstickstoff mit der Fliessanalyse 
(CFA und FIA) und spektrometrischer
Detektion (ISO 11732:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11732:1997

 DIN     DIN EN ISO 11733                 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung der
Elimination und der biologischen
Abbaubarkeit organischer Verbindungen in
einem aquatischen Medium - Belebtschlamm-
Simulationstest (ISO 11733:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 11733:1998

 DIN     DIN EN ISO 11734                 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
vollstaendigen anaeroben biologischen
Abbaubarkeit organischer Verbindungen im
Faulschlamm - Verfahren durch Messung der
Biogasproduktion (ISO 11734:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 11734:1998

 DIN   DIN EN ISO 11758               Gummi- und Kunststoffschlaeuche 
- Bestrahlung mit Xenonbogenlampe 
- Bestimmung der Aenderungen von Farbe und
Aussehen (ISO 11758:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 11758:1997

 DIN   DIN EN ISO 11806               Land- und Forstmaschinen - Tragbare
handgefuehrte Freischneider und Trimmer
mit Antrieb durch Verbrennungsmotor 
- Sicherheit (ISO 11806:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11806:1997

 DIN   DIN EN ISO 11816-1             Milch und Milchprodukte - Bestimmung der
Aktivitaet der alkalischen Phosphatase mit
einem fluorimetrischen Verfahren - Teil
1: Milch und fluessige Milchprodukte (ISO
11816-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11816-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11820               Akustik - Messungen an Schalldaempfern im
Einsatzfall (ISO 11820:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11820:1996

 DIN   DIN EN ISO 11821               Akustik - Messung der Schalldaempfung von
versetzbaren Schallschirmen im
Einsatzfall (ISO 11821:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11821:1997

 DIN   DIN EN ISO 11885               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33
Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ISO
11885:1996); Deutsche Fassung EN ISO
11885:1997

 DIN   DIN EN ISO 11908               Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Aminharze - Allgemeine Pruefverfahren 
(ISO 11908:1996); Deutsche Fassung EN ISO
11908:1998

 DIN   DIN EN ISO 11909               Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Polyisocyanate - Allgemeine
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Pruefverfahren (ISO 11909:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11909:1998

 DIN     DIN EN ISO 11909                 Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Polyisocyanate - Allgemeine
Pruefverfahren (ISO 11909:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11909:1998

 DIN   DIN EN ISO 11925-2             Pruefungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten - Teil 2: Entzuendbarkeit bei
direkter Flammeneinwirkung (ISO/DIS
11925-2:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
11925-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 11957               Akustik - Messung der Schalldaemmung von
Schallschutzkabinen - Messungen im Labor
und im Einsatzfall (ISO 11957:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 11957:1996

 DIN   DIN EN ISO 11960               Erdoel- und Erdgasindustrien - Stahlrohre
zur Verwendung als Futter- oder Steigrohre
fuer Bohrungen (ISO 11960:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11960:1998

 DIN   DIN EN ISO 11961               Erdoel- und Erdgasindustrie - Stahlrohre
zur Verwendung als Bohrrohre 
- Anforderungen (ISO 11961:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 11961:1996

 DIN   DIN EN ISO 11963               Kunststoffe - Tafeln aus Polycarbonat 
- Lieferformen, Abmessungen und
charakteristische Eigenschaften (ISO
11963:1995); Deutsche Fassung EN ISO
11963:1995

 DIN   DIN EN ISO 11969               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Arsen - Atomabsorptionsspektrometrie 
(Hydridverfahren) (ISO 11969:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 11969:1996

 DIN   DIN EN ISO 11978               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel 
- Herstellerinformationen fuer
Kontaktlinsentraeger (ISO/DIS
11978:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11978:1995

 DIN   DIN EN ISO 11979-1             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 1: Begriffe und
Definitionen (ISO/DIS 11979-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11979-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 11979-2             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 2: Optische
Eigenschaften und deren Pruefverfahren 
(ISO/DIS 11979-2:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 11979-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 11979-3             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 3: Mechanische
Eigenschaften und ihre Pruefverfahren 
(ISO/DIS 11979-3:1995); Deutsche Fassung
prEN ISO 11979-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 11979-4             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 4: 
Etikettierung und Information (ISO/DIS
11979-4:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
11979-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 11979-5             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 5: 
Biokompatibilitaet (ISO/DIS
11979-5:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11979-5:1995

 DIN   DIN EN ISO 11979-6             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 6: 
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Haltbarkeits- und Transportpruefungen 
(ISO/DIS 11979-6:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 11979-6:1997

 DIN   DIN EN ISO 11979-8             Optik und optische Instrumente 
- Intraokularlinsen - Teil 8: Grundlegende
Anforderungen (ISO/DIS 11979-2:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11979-8:1996

 DIN   DIN EN ISO 11980               Augenoptik - Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel - Leitfaden fuer
die klinische Pruefung (ISO 11980:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 11980:1997

 DIN   DIN EN ISO 11981               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel - Methoden zur
Bestimmung der physikalischen
Vertraeglichkeit von Kontaktlinsen mit
Kontaktlinsenpflegemitteln (ISO/DIS
11981:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11981:1995

 DIN   DIN EN ISO 11984               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung der
Durchbiegung hart-flexibler Kontaktlinsen
bis zum Bruch (ISO/DIS 11984:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11984:1997

 DIN   DIN EN ISO 11985               Augenoptik - Kontaktlinsen - Alterung
durch Einwirkung von ultravioletter und
sichtbarer Strahlung (in vitro-Verfahren) 
(ISO 11985:1997); Deutsche Fassung EN ISO
11985:1997

 DIN   DIN EN ISO 11987               Augenoptik - Kontaktlinsen - Bestimmung
der Lagerdauer (ISO 11987:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 11987:1997

 DIN   DIN EN ISO 11990               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Bestimmung der
Laserresistenz des Schaftes von
Trachealtuben (ISO/DIS 11990:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 11990:1997

 DIN   DIN EN ISO 12001               Akustik - Geraeuschabstrahlung von
Maschinen und Geraeten - Regeln fuer die
Erstellung und Gestaltung einer
Geraeuschmessnorm (ISO 12001:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 12001:1996

 DIN   DIN EN ISO 12005               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer
Laserstrahlparameter: Polarisation (ISO/
DIS 12005:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
12005:1995

 DIN   DIN EN ISO 12008               Textilien - Brennverhalten von grossen
Zelten und aehnlichen Erzeugnissen 
- Entzuendbarkeit (ISO/DIS 12008:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12008:1994

 DIN   DIN EN ISO 12009               Textilien und textile Erzeugnisse 
- Brennverhalten - Industrielle und
technische Textilien; Detailliertes
Verfahren zur Bestimmung des
Brennverhaltens von Luftfiltern 
- Entzuendbarkeit (ISO/DIS 12009:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12009:1994

 DIN   DIN EN ISO 12017               Kunststoffe - Poly(methylmethacrylat) 
Stegdoppel- und Stegdreifachplatten 
- Pruefverfahren (ISO 12017:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 12017:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-1             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
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Transaktionsverarbeitung - Teil 1: 
Einfuehrung in Profilnormen fuer
Transaktionsverarbeitung (ISO/IEC ISP
12061-1:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-2             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 2: 
Unterstuetzung der OSI-TP-
Protokolldateneinheiten (ISO/IEC ISP
12061-2:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-3             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 3: 
Unterstuetzung des CCR-Protokolls (ISO/IEC
ISP 12061-3:1995); Englische Fassung EN
ISP 12061-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-4             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 4: 
Unterstuetzung des
Kommunikationssteuerungsprotokolls, des
Darstellungsprotokolls und des
Assoziationssteuerungsprotokolls (ISO/IEC
ISP 12061-4:1995); Englische Fassung EN
ISP 12061-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-5             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 5: Rein
anwendungsseitige Transaktionsbildung, 
abwechselnde Dialogkontrolle (ATP11) (ISO/
IEC ISP 12061-5:1995); Englische Fassung
EN ISP 12061-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-6             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 6: Rein
anwendungsseitige Transaktionsbildung, 
geteilte Dialogkontrolle (ATP12) (ISO/IEC
ISP 12061-6:1995); Englische Fassung EN
ISP 12061-6:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-7             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 7: Vom
Diensterbringer unterstuetzte unverkettete
Transaktionsbildung, abwechselnde
Dialogkontrolle (ATP21) (ISO/IEC ISP
12061-7:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-7:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-8             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 8: Vom
Diensterbringer unterstuetzte unverkettete
Transaktionsbildung, geteilte
Dialogkontrolle (ATP22) (ISO/IEC ISP
12061-8:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-8:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-9             Informationstechnik - Kommunikation
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Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 9: Vom
Diensterbringer unterstuetzte verkettete
Transaktionsbildung, abwechselnde
Dialogkontrolle (ATP31) (ISO/IEC ISP
12061-9:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-9:1996

 DIN   DIN EN ISP 12061-10            Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Internationale
Profilnormen: Verteilte
Transaktionsverarbeitung - Teil 10: Vom
Diensterbringer unterstuetzte verkettete
Transaktionsbildung, geteilte
Dialogkontrolle (ATP32) (ISO/IEC ISP
12061-10:1995); Englische Fassung EN ISP
12061-10:1996

 DIN   DIN EN ISP 12062-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH2n, 
Nachrichtenuebermittlungssysteme, 
Interpersonelle Nachrichtenuebermittlung 
- Teil 1: IPM MHS Dienstunterstuetzung 
(ISO/IEC ISP 12062-1:1995); Englische
Fassung EN ISP 12062-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 12062-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH2n, 
Nachrichtenuebermittlungssysteme, 
Interpersonelle Nachrichtenuebermittlung 
- Teil 2: AMH21-IPM Inhalt (ISO/IEC ISP
12062-2:1995); Englische Fassung EN ISP
12062-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 12062-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH2n, 
Nachrichtenuebermittlungssysteme, 
Interpersonelle Nachrichtenuebermittlung 
- Teil 3: AMH22 - IPM Forderungen fuer die
Nachrichtenuebertragung (P1) (ISO/IEC ISP
12062-3:1995); Englische Fassung EN ISP
12062-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 12062-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH2n, 
Nachrichtenuebermittlungssysteme, 
Interpersonelle Nachrichtenuebermittlung 
- Teil 4: AMH23-IPM Forderungen fuer den
MTS-Zugang (P3) (ISO/IEC ISP
12062-4:1995); Englische Fassung EN ISP
12062-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 12062-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH2n, 
Nachrichtenuebermittlungssysteme, 
Interpersonelle Nachrichtenuebermittlung 
- Teil 5: AMH24-IPM Forderungen fuer
erweiterten MS-Zugang (P7) (ISO/IEC ISP
12062-5:1995); Englische Fassung EN ISP
12062-5:1996

 DIN   DIN EN ISP 12063-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH3n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme, EDI-
Nachrichtenuebermittlung - Teil 1: EDIMG/
MHS Dienstunterstuetzung (ISO/IEC ISP
12063-1:1995); Englische Fassung EN ISP
12063-1:1996

 DIN   DIN EN ISP 12063-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH3n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme, EDI-
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Nachrichtenuebermittlung - Teil 2: AMH31
EDIMG-Inhalt (Regionale Version von ISO/
IEC ISP 12063-2:1995); Englische Fassung
EN ISP 12063-2:1996

 DIN   DIN EN ISP 12063-3             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH3n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme, EDI-
Nachrichtenuebermittlung - Teil 3: AMH32
EDIMG, Forderungen fuer
Nachrichtenuebermittlung (P1) (ISO/IEC ISP
12063-3:1995); Englische Fassung EN ISP
12063-3:1996

 DIN   DIN EN ISP 12063-4             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH3n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme, EDI-
Nachrichtenuebermittlung - Teil 4: AMH33
EDIMG, Forderungen fuer MTS-Zugang (P3) 
(ISO/IEC ISP 12063-4:1995); Englische
Fassung EN ISP 12063-4:1996

 DIN   DIN EN ISP 12063-5             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm AMH3n 
- Nachrichtenuebermittlungssysteme, EDI-
Nachrichtenuebermittlung - Teil 5: AMH34
EDIMG, Forderungen fuer erweiterten MTS-
Zugang (P7) (ISO/IEC ISP 12063-5:1995); 
Englische Fassung EN ISP 12063-5:1996

 DIN     DIN EN ISP 12064-1               Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FOD112; Offenes Dokument
Format: Einfache Bildanwendung
Dokumentstruktur; Rasterprofile
Inhaltsarchitektur - Teil 1: 
Dokumentanwendungsprofil (DAP) (ISO/IEC
ISP 12064-1:1995); Deutsche Fassung EN ISP
12064-1:1998 in englischer Sprache

 DIN   DIN EN ISP 12068-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FDI 4; Datendefinitionen des
Verzeichnisdienstes; Nutzung des
Verzeichnisdienstes durch OSI-
Transaktionsverarbeitung - Teil 1: FDI
41; einfache Benennung und Adressierung 
(ISO/IEC ISP 12068-1:1996); Englische
Fassung EN ISP 12068-1:1997

 DIN   DIN EN ISP 12068-2             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FDI 4; Datendefinitionen des
Verzeichnisdienstes; Nutzung des
Verzeichnisdienstes durch OSI-
Transaktionsverarbeitung - Teil 2: FDI
42; erweiterte Benennung und Adressierung 
(ISO/IEC ISP 12068-2:1996); Englische
Fassung EN ISP 12068-2:1997

 DIN   DIN EN ISP 12070-1             Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FCSnnn - 8bit-Zeichensatz-
Struktur basierend auf ISO/IEC 2022 - Teil
1: FCS 111 - 2022 Option 1 (ISO/IEC ISP
12070-1:1996); Deutsche Fassung EN ISP
12070-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 12085               Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Motifkenngroessen 
(ISO 12085:1996); Deutsche Fassung EN ISO
12085:1997

 DIN   DIN EN ISO 12114               Faserverstaerkte Kunststoffe - Haertbare
Formmassen und Prepregs - Bestimmung des
Haertungsverhaltens (ISO 12114:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 12114:1997
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 DIN   DIN EN ISO 12115               Faserverstaerkte Kunststoffe - Haertbare
Formmassen und Prepregs - Bestimmung der
Fliessfaehigkeit, Reifung und
Gebrauchsdauer (ISO 12115:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 12115:1997

 DIN   DIN EN ISO 12138               Textilien - Nichtgewerbliche
Waschverfahren fuer Textilien vor der
Entflammbarkeitspruefung (ISO
12138:1996); Deutsche Fassung EN ISO
12138:1996

 DIN   DIN EN ISO 12162               Thermoplastische Werkstoffe fuer Rohre und
Formstuecke bei Anwendungen unter Druck 
- Klassifizierung und
Werkstoffkennzeichnung - Gesamtbetriebs(
berechnungs)koeffizient (ISO 12162:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 12162:1995

 DIN   DIN EN ISO 12179               Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Kalibrierung von
Tastschnittgeraeten (ISO/DIS 12179:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12179:1998

 DIN   DIN EN ISO 12185               Rohoel und Mineraloelerzeugnisse 
- Bestimmung der Dichte - U-Rohr-
Oszillationsverfahren (ISO 12185:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 12185:1996

 DIN   DIN EN ISO 12193               Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Bleigehaltes 
- Graphitofen; Atomabsorptionsverfahren 
(ISO 12193:1994); Deutsche Fassung prEN
ISO 12193:1996

 DIN   DIN EN ISO 12205               Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der
Oxidationsbestaendigkeit von
Mitteldestillaten (ISO 12205:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 12205:1996

 DIN   DIN EN ISO 12209-1             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Ventilseitenstutzen fuer
Gasflaschenventile fuer verdichtetes
Atemgas - Teil 1: Buegelanschluss (ISO/DIS
12209-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
12209-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 12209-2             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Ventilseitenstutzen fuer
Gasflaschenventile fuer verdichtetes
Atemgas - Teil 2: Gewindeanschluesse (ISO/
DIS 12209-2:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 12209-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 12209-3             Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Ventilseitenstutzen fuer
Gasflaschenventile fuer verdichtetes
Atemgas - Teil 3: Adapter fuer 230-bar-
Ventil (ISO/DIS 12209-3:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 12209-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 12215-1             Kleine Wasserfahrzeuge - Rumpfbauweise; 
Abmessungen - Teil 1: Werkstoffe: Unter
Waerme aushaertbare Harze, 
Glasfaserverstaerkungen, Referenzlaminate 
(ISO/DIS 12215-1:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 12215-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 12216               Kleine Wasserfahrzeuge - Fenster, 
Bullaugen, Luken, Seeschlagblenden und
Tueren - Anforderungen an die Festigkeit
und Dichtheit (ISO/DIS 12216:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12216:1994

 DIN   DIN EN ISO 12224-2             Flussmittelgefuellte Lotdraehte 
- Festlegungen und Pruefverfahren - Teil
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2: Bestimmung des Flussmittelgehalts (ISO
12224-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
12224-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 12226-1             Weichlotpasten - Teil 1: Einteilung und
Pruefverfahren (ISO/DIS 12226-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12226-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 12228               Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung der individuellen und der
Gesamtsterine - Gaschromatographisches
Verfahren (ISO/DIS 12228:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 12228:1997

 DIN   DIN EN ISO 12236               Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Stempeldurchdrueckversuch (CBR-
Versuch) (ISO 12236:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 12236:1996

 DIN   DIN EN ISO 12241               Waermedaemmung an haus- und
betriebstechnischen Anlagen 
- Berechnungsregeln (ISO 12241:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 12241:1998

 DIN   DIN EN ISO 12569               Waermeschutz in Gebaeuden - Bestimmung des
Luftwechsels von Gebaeuden 
- Indikatorgasverfahren (ISO/DIS
12569:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
12569:1998

 DIN   DIN EN ISO 12570               Baustoffe - Bestimmung des Feuchtegehaltes
durch Trocknen bei erhoehter Temperatur 
(ISO/DIS 12570:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 12570:1996

 DIN   DIN EN ISO 12571               Baustoffe - Hygroskopische
Sorptionskurven - Bestimmungsverfahren 
(ISO/DIS 12571:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 12571:1996

 DIN   DIN EN ISO 12572               Baustoffe - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit (ISO/DIS
12572:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
12572:1997

 DIN   DIN EN ISO 12737               Metallische Werkstoffe - Bestimmung der
Bruchzaehigkeit (ebener Dehnungszustand) 
(ISO 12737:1996); Deutsche Fassung prEN
ISO 12737:1998

 DIN   DIN EN ISO 12777-1             Pruefungen von Verbindungen an Paletten 
- Teil 1: Bestimmung der Biegefestigkeit
von Palettennaegeln, Klammern und anderen
duebelartigen Verbindungselementen (ISO
12777-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO
12777-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 12864               Augenoptik - Kontaktlinsen Bestimmung des
Streulichts (ISO 12864:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 12864:1997

 DIN   DIN EN ISO 12866               Ophthalmische Instrumente - Perimeter 
(ISO/DIS 12866:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 12866:1997

 DIN   DIN EN ISO 12870               Augenoptik - Brillenfassungen - Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren (ISO
12870:1997); Deutsche Fassung EN ISO
12870:1997

 DIN   DIN EN ISO 12944-1             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 1: Allgemeine Einleitung (ISO
12944-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-2             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 2: Einteilung der
Umgebungsbedingungen (ISO 12944-2:1998); 
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Deutsche Fassung EN ISO 12944-2:1998
 DIN   DIN EN ISO 12944-3             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von

Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung (ISO
12944-3:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-4             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 4: Arten von Oberflaechen und
Oberflaechenvorbereitung (ISO
12944-4:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-5             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 5: Beschichtungssysteme (ISO
12944-5:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-6             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 6: Laborpruefungen zur Bewertung
von Beschichtungssystemen (ISO
12944-6:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-6:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-7             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 7: Ausfuehrung und Ueberwachung der
Beschichtungsarbeiten (ISO 12944-7:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 12944-7:1998

 DIN   DIN EN ISO 12944-8             Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
- Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen
fuer Erstschutz und Instandsetzung (ISO
12944-8:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-8:1998

 DIN   DIN EN ISO 12945-1             Textilien - Bestimmung des Pillverhaltens
und Veraenderung der Oberflaeche von
textilen Flaechengebilden - Teil 1: 
Verfahren mit dem Pilling-Pruefkasten 
(ISO/DIS 12945-1:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 12945-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 12945-2             Textilien - Bestimmung des Pillverhaltens
und Veraenderung der Oberflaeche von
textilen Flaechengebilden - Teil 2: 
Modifiziertes Martindale-Verfahren (ISO/
DIS 12945-2:1997); Deutsche Fassung prEN
ISO 12945-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 12947-1             Textilien - Bestimmung der
Scheuerbestaendigkeit von textilen
Flaechengebilden - Martindale-Verfahren 
- Teil 1: Martindale-Scheuerpruefgeraet 
(ISO/DIS 12947-1:1995); Deutsche Fassung
prEN ISO 12947-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 12947-2             Textilien - Bestimmung der
Scheuerbestaendigkeit von textilen
Flaechengebilden - Martindale-Verfahren 
- Teil 2: Bestimmung der Tourenzahl, die
bei der Probenzerstoerung auftritt 
(Durchscheuerversuch) (ISO/DIS
12947-2:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
12947-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 12947-3             Textilien - Bestimmung der
Scheuerbestaendigkeit von textilen
Flaechengebilden - Martindale-Verfahren 
- Teil 3: Bestimmung des
Gewichtsverlustes (ISO/DIS 12947-3:1995); 
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Deutsche Fassung prEN ISO 12947-3:1995
 DIN   DIN EN ISO 12947-4             Textilien - Bestimmung der

Scheuerbestaendigkeit von textilen
Flaechengebilden - Martindale-Verfahren 
- Teil 4: Beurteilung der
Oberflaechenveraenderung (ISO/DIS
12947-4:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
12947-4-1995

 DIN   DIN EN ISO 12956               Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
charakteristischen Oeffnungsweite; 
Deutsche Fassung prEN ISO 12956:1995

 DIN   DIN EN ISO 12957-1             Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
Reibungseigenschaften - Teil 1: 
Scherkasten-Versuch (ISO/DIS
12957-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
12957-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 12957-2             Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
Reibungseigenschaften - Teil 2: Schiefe-
Ebene-Versuch (ISO/DIS 12957-2:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 12957-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 12958               Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der
Wasserdurchlassfaehigkeit innerhalb der
Ebene; Deutsche Fassung prEN ISO
12958:1995

 DIN   DIN EN ISO 13000-1             Kunststoffe - Polytetrafluorethylen 
(PTFE)-Halbzeuge - Teil 1: Anforderungen
und Bezeichnung (ISO 13000-1:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 13000-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 13000-2             Kunststoffe - Polytetrafluorethylen 
(PTFE)-Halbzeuge - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 13000-2:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 13000-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 13212               Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel 
- Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der
Haltbarkeitsdauer waehrend der Lagerung
und beim Gebrauch (ISO/DIS 13212:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 13212:1995

 DIN   DIN EN ISO 13230               Augenoptik - Strichcode-Spezifikation 
(ISO/DIS 13230:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 13230:1997

 DIN   DIN EN ISO 13294               Zahnaerztliche Handstuecke 
- Zahnaerztliche Luftmotoren (ISO
13294:1997); Deutsche Fassung EN ISO
13294:1997

 DIN   DIN EN ISO 13295               Zahnaerztliche rotierende Instrumente 
- Traeger (ISO 13295:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 13295:1996

 DIN   DIN EN ISO 13337               Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, leichte
Ausfuehrung (ISO 13337:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 13337:1997

 DIN   DIN EN ISO 13340               Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Flaschenventile fuer Einwegflaschen 
- Spezifikation und Typpruefung (ISO/DIS
13340:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
13340:1997

 DIN   DIN EN ISO 13341               Ortsbewegliche Gasflaschen - Verbindung
zwischen Ventilen und Gasflaschen (ISO
13341:1997) (enthaelt Berichtigung
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AC:1998); Deutsche Fassung EN ISO
13341:1997 + AC:1998

 DIN   DIN EN ISO 13366-1             Milch - Zaehlung somatischer Zellen - Teil
1: Mikroskopisches Verfahren 
(Referenzverfahren) (ISO 13366-1:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 13366-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 13366-2             Milch - Zaehlung somatischer Zellen - Teil
2: Elektronisches Partikelzaehlverfahren 
(ISO 13366-2:1997); Deutsche Fassung EN
ISO 13366-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 13366-3             Milch - Zaehlung somatischer Zellen - Teil
3: Fluoreszenzoptoelektronisches
Verfahren (ISO 13366-3:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 13366-3:1997

 DIN     DIN EN ISO 13370                 Waermetechnisches Verhalten von Gebaeuden 
- Waermeuebertragung ueber das Erdreich 
- Berechnungsverfahren (ISO 13370:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 13370:1998

 DIN   DIN EN ISO 13395               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der
Summe von beiden mit der Fliessanalytik 
(CFA und FIA) und specktrometrischer
Detektion (ISO 13395:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 13395:1996

 DIN   DIN EN ISO 13397-1             Parodontalkueretten, Zahnreiniger und
Exkavatoren - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (ISO 13397-1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 13397-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 13397-2             Parodontalkueretten, Zahnreiniger und
Exkavatoren - Teil 2: Parodontalkueretten 
- Gr-Typ (ISO 13397-2:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 13397-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 13397-3             Parodontalkueretten, Zahnreiniger und
Exkavatoren - Teil 3: Zahnreiniger - H-
Typ (ISO 13397-3:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 13397-3:1996

 DIN   DIN EN ISO 13397-4             Parodontalkueretten, Zahnreiniger und
Exkavatoren - Teil 4: Zahnaerztliche
Exkavatoren, runder Typ (ISO
13397-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO
13397-4:1997

 DIN   DIN EN ISO 13406-2             Ergonomische Anforderungen an optische
Anzeigeeinheiten in Flachbauweise - Teil
2: Anforderungen an Flachbildschirme (ISO/
DIS 13406-2:1997); Englische Fassung prEN
ISO 13406-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 13407               Benutzer-orientierte Gestaltung
interaktiver Systeme (ISO/DIS
13407:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
13407:1997

 DIN   DIN EN ISO 13431               Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung des Zugkriech- und
des Zeitstandverhaltens (ISO/DIS
13431:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
13431:1995

 DIN   DIN EN ISO 13468-1             Kunststoffe - Bestimmung des totalen
Lichttransmissionsgrades von transparenten
Materialien - Teil 1: Einstrahlinstrument 
(ISO 13468-1:1996); Deutsche Fassung EN
ISO 13468-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 13478               Rohre aus Thermoplasten fuer den Transport
von Fluiden - Bestimmung des Widerstandes
gegenueber schneller Rissfortpflanzung 
- Praxistest (Full Scale Test) (ISO
13478:1997); Deutsche Fassung EN ISO
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13478:1997
 DIN   DIN EN ISO 13479               Rohre aus Polyolefinen fuer den Transport

von Fluiden - Bestimmung des Widerstandes
gegen Rissfortpflanzung - Pruefverfahren
fuer langsames Risswachstum an gekerbten
Rohren (Kerbpruefung) (ISO 13479:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 13479:1997

 DIN   DIN EN ISO 13506               Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen 
- Pruefverfahren fuer eine vollstaendige
Bekleidung - Voraussage der
Wahrscheinlichkeit von Verbrennungen unter
Verwendung einer sensorbestueckten
Pruefpuppe (ISO/DIS 13506:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 13506:1998

 DIN   DIN EN ISO 13564               Sichtverhaeltnisse von
motorkraftbetriebenen Flurfoerderzeugen 
(ISO/DIS 13564:1996); Deutsche Fassung
prEN ISO 13564:1996

 DIN   DIN EN ISO 13565-1             Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Oberflaechen mit
plateauartigen funktionsrelevanten
Eigenschaften - Teil 1: Filterung und
allgemeine Messbedingungen (ISO
13565-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13565-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 13565-2             Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Oberflaechen mit
plateauartigen funktionsrelevanten
Eigenschaften - Teil 2: Beschreibung der
Hoehe mittels linearer Darstellung der
Materialanteilkurve (ISO 13565-2:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 13565-2:1997

 DIN     DIN EN ISO 13666                 Augenoptik - Brillenglaeser - Vokabular 
(ISO 13666:1998); Deutsche Fassung EN ISO
13666:1998

 DIN   DIN EN ISO 13757               Fluessiggase - Bestimmung der oeligen
Rueckstaende - Hochtemperaturmethode (ISO
13757:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13757:1996

 DIN   DIN EN ISO 13758               Fluessiggase - Pruefung auf Trockenheit
von Propan - Ventileinfrier-Verfahren (ISO
13758:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13758:1996

 DIN   DIN EN ISO 13759               Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung von
Alkylnitrat in Dieselkraftstoff 
- Spektrometrisches Verfahren (ISO
13759:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13759:1996

 DIN   DIN EN ISO 13760               Kunststoffrohre fuer den Transport von
Fluiden unter Druck - Minersche Regel 
- Berechnungsverfahren fuer kumulative
Schaedigungen (ISO 13760:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 13760:1998

 DIN   DIN EN ISO 13783               Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Zugfeste
Doppelmuffenverbindungen aus
weichmacherfreiem Poly(vinylchlorid) 
(PVC-U) - Pruefverfahren fuer die
Dichtheit und mechanische Festigkeit unter
Biegung und Innendruck (ISO 13783:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 13783:1997

 DIN   DIN EN ISO 13787               Waermedaemmstoffe fuer die Haustechnik und
betriebstechnische Anlagen - Bestimmung
des Nennwertes der Waermeleitfaehigkeit 
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(ISO/DIS 13787:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 13787:1998

 DIN   DIN EN ISO 13788               Bauteile - Berechnung der
Oberflaechentemperatur zur Vermeidung
kritischer Oberflaechenfeuchte und
Berechnung der Tauwasserbildung im
Bauteilinneren (ISO/DIS 13788:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 13788:1997

 DIN   DIN EN ISO 13792               Waermetechnisches Verhalten von Gebaeuden 
- Sommerliche Raumtemperturen bei
Gebaeuden ohne Anlagentechnik; Allgemeine
Kriterien fuer vereinfachte
Berechnungsverfahren (ISO/DIS
13792:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
13792:1997

 DIN   DIN EN ISO 13793               Waermeschutz - Gebaeudegruendungen 
- Schutz gegen Frosthebung (ISO/DIS
13793:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13793:1994

 DIN   DIN EN ISO/IEC 13818-1         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Toninformationen - Teil 1: Systeme (ISO/
IEC 13818-1:1996); Englische Fassung EN
ISO/IEC 13818-1:1997

 DIN   DIN EN ISO/IEC 13818-3         Informationstechnik - Codierung von
bewegten Bildern und damit verbundenen
Toninformationen - Teil 3: Audio (ISO/IEC
13818-3:1995); Englische Fassung EN ISO/
IEC 13818-3:1996

 DIN   DIN EN ISO/IEC 13818-3 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN EN ISO/IEC
13818-3:1996-08

 DIN   DIN EN ISO 13819-1             Erdoel- und Erdgasindustrien - Offshore-
Konstruktionen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (ISO 13819-1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 13819-1:1997

 DIN   DIN EN ISO 13844               Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Steckmuffenverbindungen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) mit elastomeren Dichtringen fuer
PVC-U-Rohre - Pruefverfahren fuer die
Dichtheit bei Unterdruck (ISO/DIS
13844:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13844:1994

 DIN   DIN EN ISO 13845               Kunststoff-Rohrleitungssysteme 
- Steckmuffenverbindungen mit elastomeren
Dichtringen fuer Rohre aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) - Pruefverfahren fuer die
Dichtheit unter Innendruck und
Abwinkelung (ISO/DIS 13845:1995); Deutsche
Fassung prEN ISO 13845:1995

 DIN   DIN EN ISO 13916               Schweissen - Anleitung zur Messung der
Vorwaerm-, Zwischenlagen- und
Haltetemperatur (ISO 13916:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 13916:1996

 DIN     DIN EN ISO 13918                 Schweissen - Bolzen und Keramikringe zum
Lichtbogenbolzenschweissen (ISO
13918:1998); Deutsche Fassung EN ISO
13918:1998

 DIN   DIN EN ISO 13919-1             Schweissen - Elektronen- und Laserstrahl-
Schweissverbindungen; Leitfaden fuer
Bewertungsgruppen fuer
Unregelmaessigkeiten - Teil 1: Stahl (ISO
13919-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13919-1:1996
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 DIN   DIN EN ISO 13920               Schweissen - Allgemeintoleranzen fuer
Schweisskonstruktionen - Laengen- und
Winkelmasse; Form und Lage (ISO
13920:1996); Deutsche Fassung EN ISO
13920:1996

 DIN   DIN EN ISO 13934-1             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 1: Bestimmung der
Hoechstzugkraft und Hoechstzugkraft-
Dehnung; Streifen-Zugversuch (ISO/DIS
13934-1:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13934-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 13934-2             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 2: Bestimmung der
Hoechstzugkraft; Grab-Zugversuch (ISO/DIS
13934-2:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13934-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 13935-1             Textilien - Zugversuche an Naehten in
Geweben und Konfektionstextilien - Teil
1: Bestimmung der Hoechstzugkraft von
Naehten; Streifen-Zugversuch (ISO/DIS
13935-1:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13935-1:1994

 DIN   DIN EN ISO 13935-2             Textilien - Zugversuche an Naehten in
Geweben und Konfektionstextilien - Teil
2: Bestimmung der Hoechstzugkraft von
Naehten; Grab-Zugversuch (ISO/DIS
13935-2:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
13935-2:1994

 DIN   DIN EN ISO 13936-1             Textilien - Bestimmung des
Schiebewiderstandes von Garnen in
Gewebenaehten - Teil 1: Verfahren mit
festgelegter Nahtoeffnung (ISO/DIS
13936-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
13936-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 13936-2             Textilien - Bestimmung des
Schiebewiderstandes von Garnen in
Gewebenaehten - Teil 2: Verfahren mit
festgelegter Kraft (ISO/DIS
13936-2:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
13936-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 13937-1             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 1: Bestimmung der
Weiterreisskraft; Verfahren mit
ballistischem Pendel (Elmendorf) (ISO/DIS
13937-1:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
13937-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 13937-2             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 2: Bestimmung der
Weiterreisskraft mit dem Schenkel-
Weiterreissversuch (ISO/DIS
13937-2:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
13937-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 13937-3             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 3: Bestimmung der
Weiterreisskraft mit dem Fluegel-
Weiterreissversuch (ISO/DIS
13937-3:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
13937-3:1995

 DIN   DIN EN ISO 13937-4             Textilien - Zugeigenschaften von textilen
Flaechengebilden - Teil 4: Bestimmung der
Weiterreisskraft mit dem Zungen-
Weiterreissversuch (ISO/DIS
13937-4:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
13937-4:1995

 DIN   DIN EN ISO 13938-1             Textilien - Bersteigenschaften von
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textilen Flaechengebilden - Teil 1: 
Bestimmung von Berstdruck und
Berstwoelbung; Hydraulisches Verfahren 
(ISO/DIS 13938-1:1995); Deutsche Fassung
prEN ISO 13938-1:1995

 DIN   DIN EN ISO 13938-2             Textilien - Bersteigenschaften von
textilen Flaechengebilden - Teil 2: 
Bestimmung von Berstdruck und
Berstwoelbung; Pneumatisches Verfahren 
(ISO/DIS 13938-2:1995); Deutsche Fassung
prEN ISO 13938-2:1995

 DIN   DIN EN ISO 13943               Brandschutz - Vokabular (ISO/DIS
13943:1998); Dreisprachige Fassung prEN
ISO 13943:1998

 DIN   DIN EN ISO 13995               Schutzkleidung - Mechanische
Eigenschaften - Pruefverfahren zur
Bestimmung des Widerstandes gegen
Durchstossen und dynamisches Weiterreissen
von Materialien (ISO/DIS 13995:1998); 
Deutsche Fassung prEN 13995:1998

 DIN   DIN EN ISO 13997               Schutzkleidung - Mechanische
Eigenschaften - Bestimmung des
Widerstandes gegen Schnitte mit scharfen
Gegenstaenden (ISO/DIS 13997:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 13997:1997

 DIN   DIN EN ISO 13998               Schutzkleidung - Schuerzen, Hosen und
Westen zum Schutz gegen Schnitte und
Stiche durch Handmesser (ISO/DIS
13998:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
13998:1998

 DIN   DIN EN ISO 14001               Umweltmanagementsysteme - Spezifikationen
mit Anleitung zur Anwendung (ISO
14001:1996); Deutsche Fassung EN ISO
14001:1996

 DIN   DIN EN ISO 14010               Leitfaeden fuer Umweltaudits - Allgemeine
Grundsaetze (ISO 14010:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 14010:1996

 DIN   DIN EN ISO 14011               Leitfaeden fuer Umweltaudits 
- Auditverfahren - Audit von
Umweltmanagementsystemen (ISO
14011:1996); Deutsche Fassung EN ISO
14011:1996

 DIN   DIN EN ISO 14012               Leitfaeden fuer Umweltaudits 
- Qualifikationskriterien fuer
Umweltauditoren (ISO 14012:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 14012:1996

 DIN   DIN EN ISO 14031               Umweltmanagement 
- Umweltleistungsbewertung - Leitlinien 
(ISO/DIS 14031:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 14031:1998

 DIN   DIN EN ISO 14040               Umweltmanagement - Oekobilanz - Prinzipien
und allgemeine Anforderungen (ISO
14040:1997); Deutsche Fassung EN ISO
14040:1997

 DIN   DIN EN ISO 14040 Beiblatt 1    Umweltmanagement - Oekobilanz - Prinzipien
und allgemeine Anforderungen; 
Erlaeuterungen

 DIN     DIN EN ISO 14041                 Umweltmanagement - Oekobilanz - Festlegung
des Ziels und des Untersuchungsrahmens
sowie Sachbilanz (ISO 14041:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 14041:1998

 DIN   DIN EN ISO 14043               Umweltmanagement - Oekobilanz 
- Auswertung (ISO/DIS 14043:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14043:1998

 DIN   DIN EN ISO 14113               Gasschweissgeraete - Gummi- und
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Kunststoffschlauchleitungen fuer Druck-
Fluessiggase bis zu einem maximalen
Betriebsdruck von 450 bar (ISO
14113:1997); Deutsche Fassung EN ISO
14113:1997

 DIN   DIN EN ISO 14125               Faserverstaerkte Kunststoffe - Bestimmung
der Biegeeigenschaften (ISO 14125:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 14125:1998

 DIN   DIN EN ISO 14126               Faserverstaerkte Kunststoffe - Bestimmung
der Druckeigenschaften parallel zur
Faserrichtung (ISO/DIS 14126:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14126:1994

 DIN   DIN EN ISO 14129               Faserverstaerkte Kunststoffe - Zugversuch
an 45<Grad>-Laminaten zur Bestimmung der
Schubspannungs/Schubverformungs-Kurve des
Schubmoduls in der Lagenebene (ISO
14129:1997); Deutsche Fassung EN ISO
14129:1997

 DIN   DIN EN ISO 14130               Faserverstaerkte Kunststoffe - Bestimmung
der scheinbaren interlaminaren
Scherfestigkeit nach dem
Dreipunktverfahren mit kurzem Balken (ISO
14130:1997); Deutsche Fassung EN ISO
14130:1997

 DIN   DIN EN ISO 14160               Sterilisation von Medizinprodukten fuer
den einmaligen Gebrauch mit Bestandteilen
tierischer Herkunft - Validierung und
Routineueberwachung der Sterilisation mit
fluessigen chemischen Sterilisiermitteln 
(ISO 14160:1998); Deutsche Fassung EN ISO
14160:1998

 DIN   DIN EN ISO 14161               Sterilisation von Produkten fuer die
Gesundheitsfuersorge - Biologische
Indikatoren - Leitfaden fuer die Auswahl, 
Verwendung und Interpretation von
Ergebnissen (ISO/DIS 14161:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 14161:1997

 DIN   DIN EN ISO 14163               Akustik - Richtlinien fuer den
Schallschutz durch Schalldaempfer (ISO/DIS
14163:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
14163:1996

 DIN   DIN EN ISO 14246               Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Ventile - Herstellungspruefungen und
Ueberpruefungen (ISO/DIS 14246:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14246:1997

 DIN   DIN EN ISO 14253-1             Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Pruefung von Werkstuecken und
Messgeraeten durch Messungen - Teil 1: 
Entscheidungsregeln fuer die Feststellung
von Uebereinstimmung oder Nicht-
Uebereinstimmung mit Spezifikationen (ISO/
DIS 14253-1:1996); Deutsche Fassung prEN
ISO 14253-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 14402               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
Phenolindex mit der Fliessanalytik (FIA
und CFA) (ISO/DIS-14402:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 14402:1998

 DIN   DIN EN ISO 14403               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des
gesamten Cyanids und des freien Cyanids
mit der kontinuierlichen Fliessanalytik 
(ISO/DIS-14403:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 14403:1998

 DIN   DIN EN ISO 14439               Glas im Bauwesen - Anforderungen fuer die
Verglasung - Verglasungskloetze (ISO/DIS
14439:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
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14439:1995
 DIN   DIN EN ISO 14440               Glas im Bauwesen - Spezifikation fuer

angriffhemmende Verglasungen 
- Sprengwirkungshemmende Verglasungen; 
Klasseneinteilung und Pruefverfahren (ISO/
DIS 14440:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
14440:1994

 DIN     DIN EN ISO 14453                 Halbstoffe - Bestimmung acetonloeslicher
Bestandteile (ISO 14453:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 14453:1998

 DIN   DIN EN ISO 14453               Halbstoffe - Bestimmung acetonloeslicher
Bestandteile (ISO 14453:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 14453:1998

 DIN   DIN EN ISO 14460               Schutzkleidung gegen Feuer fuer Auto-
Rennfahrer - Leistungsanforderungen und
Pruefverfahren (ISO/DIS 14460:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14460:1996

 DIN   DIN EN ISO 14501               Milch und Milchpulver - Bestimmung des
Gehalts an Aflatoxin M<(Index)1> 
- Reinigung durch Immunaffinitaets-
Chromatographie und Bestimmung mittels
Hochleistungs-Fluessigkeits-
Chromatographie (ISO/DIS 14501:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14501:1996

 DIN   DIN EN ISO 14520-1             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
1: Allgemeine Anforderungen (ISO/DIS
14520-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-2             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
2: Feuerloeschmittel CF<(Index)3>I (ISO/
DIS 14520-2:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 14520-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-3             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
3: Feuerloeschmittel FC-2-1-8 (ISO/DIS
14520-3:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-4             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
4: Feuerloeschmittel FC-3-1-10 (ISO/DIS
14520-4:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-5             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
5: Feuerloeschmittel FC-5-1-14 (ISO/DIS
14520-5:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-6             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
6: Feuerloeschmittel HCFC/A (ISO/DIS
14520-6:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-6:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-7             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
7: Feuerloeschmittel HCFC 124 (ISO/DIS
14520-7:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
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14520-7:1998
 DIN   DIN EN ISO 14520-8             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen

Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
8: Feuerloeschmittel HFC 125 (ISO/DIS
14520-8:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-8:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-9             Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
9: Feuerloeschmittel HFC 227ea (ISO/DIS
14520-9:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-9:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-10            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
10: Feuerloeschmittel HFC 23 (ISO/DIS
14520-10:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-10:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-11            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
11: Feuerloeschmittel HFC 236fa (ISO/DIS
14520-11:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-11:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-12            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
12: Feuerloeschmittel IG-01 (ISO/DIS
14520-12:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-12:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-13            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
13: Feuerloeschmittel IG-100 (ISO/DIS
14520-13:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-13:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-14            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
14: Feuerloeschmittel IG-55 (ISO/DIS
14520-14:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-14:1998

 DIN   DIN EN ISO 14520-15            Feuerloeschanlagen mit gasfoermigen
Loeschmitteln - Physikalische
Eigenschaften und Systemauslegung - Teil
15: Feuerloeschmittel IG-541 (ISO/DIS
14520-15:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14520-15:1998

 DIN   DIN EN ISO 14534               Augenoptik - Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpflegemittel - Grundlegende
Anforderungen (ISO 14534:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 14534:1997

 DIN     DIN EN ISO 14555                 Schweissen - Lichtbogenbolzenschweissen
von metallischen Werkstoffen (ISO
14555:1998); Deutsche Fassung EN ISO
14555:1998

 DIN   DIN EN ISO 14556               Stahl - Kerbschlagbiegeversuch nach
Charpy (V-Kerb) - Instrumentiertes
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN ISO
14556:1998

 DIN   DIN EN ISO 14557               Saugschlaeuche fuer die Feuerwehr (ISO/DIS
14557:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
14557:1996

 DIN   DIN EN ISO 14630               Nichtaktive chirurgische Implantate 
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- Allgemeine Anfordnungen (ISO
14630:1997); Deutsche Fassung EN ISO
14630:1997

 DIN   DIN EN ISO 14631               Extrudierte Tafeln aus schlagzaeh-
modifiziertem Polystyrol (PS-I) 
- Anforderungen und Pruefmethoden (ISO/DIS
14631:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
14631:1995

 DIN   DIN EN ISO 14632               Extrudierte Tafeln aus Polyethylen hoher
Dichte (PE-HD) - Anforderungen und
Pruefmethoden (ISO/DIS 14632:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14632:1995

 DIN   DIN EN ISO 14644-1             Reinraeume und zugehoerige
Reinraumbereiche - Teil 1: Klassifizierung
der Partikelreinheit der Luft fuer
Reinraeume und Reine Bereiche (ISO/DIS
14644-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
14644-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 14644-4             Reinraeume und zugehoerige
Reinraumbereiche - Teil 4: Planung, 
Ausfuehrung und Erst-Inbetriebnahme (ISO/
DIS 14644-4:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 14644-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 14660-1             Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Geometrieelemente - Teil 1: 
Grundbegriffe und Definitionen (ISO/DIS
14660-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
14660-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 14660-2             Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Geometrieelemente - Teil 2: Definitionen
einer erfassten Achse eines Zylinders und
eines Kegels, erfasste mittlere
Oberflaeche, erfasste Groesse und
Durchmesser (ISO/DIS 14660-2:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14660-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 14678               Klebstoffe - Bestimmung des Widerstandes
gegen Fliessen (Sagging) (ISO/DIS
14678:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
14678:1995

 DIN   DIN EN ISO 14683               Waermebruecken im Hochbau 
- Laengenbezogener
Waermedurchgangskoeffizient - Vereinfachte
Berechnungsverfahren und Rechenwerte (ISO/
DIS 14683:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
14683:1995

 DIN   DIN EN ISO 14713               Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen
vor Korrosion - Metallische Ueberzuege; 
Leitfaeden (ISO/DIS 14713:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 14713:1996

 DIN   DIN EN ISO 14730               Augenoptik - Kontaktlinsenpflegemittel 
- Konservierungsmittelbelastungstest und
Anleitung zur Feststellung der
Aufbrauchfrist (ISO/DIS 14730:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14730:1998

 DIN   DIN EN ISO 14738               Sicherheit von Maschinen 
- Anthropometrische Anforderungen an die
Gestaltung von Maschinenarbeitsplaetzen 
(ISO/DIS 14738:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 14738:1997

 DIN   DIN EN ISO 14847               Rotierende Verdraengerpumpen - Allgemeine
Anforderungen (ISO/DIS 14847:1995); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14847:1995

 DIN   DIN EN ISO 14876-1             Koerperschutz - Teil 1: Kugelsichere
Westen (ISO/DIS 14876-1:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 14876-1:1996
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 DIN   DIN EN ISO 14876-2             Koerperschutz - Teil 2: Stichsichere
Westen (ISO/DIS 14876-2:1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 14876-2:1996

 DIN   DIN EN ISO 14877               Schutzkleidung fuer Strahlarbeiten mit
koernigen Strahlmitteln (ISO/DIS
14877:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
14877:1996

 DIN   DIN EN ISO 14889               Augenoptik - Brillenglaeser - Grundlegende
Anforderungen an rohkantige fertige
Brillenglaeser (ISO 14889:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 14889:1997

 DIN   DIN EN ISO 14911               Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der
geloesten Kationen Li<(hoch)+>, Na<(
hoch)+>, NH<(Index)4><(hoch)+>, K<(
hoch)+>, Mn<(hoch)2+>, Ca<(hoch)2+>, Mg<(
hoch)2+>, Sr<(hoch)2+> und Ba<(hoch)2+> 
mittels Ionenchromatographie - Verfahren
fuer Wasser und Abwasser (ISO
14911:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14911:1998

 DIN   DIN EN ISO 14919               Thermisches Spritzen - Draehte, Staebe und
Schnuere zum Flammspritzen und
Lichtbogenspritzen; Einteilung 
- Technische Lieferbedingungen (ISO/DIS
14919:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
14919:1997

 DIN   DIN EN ISO 14921               Thermisches Spritzen - Vorgehen fuer das
Anwenden thermischer Spritzschichten fuer
Bauteile im Maschinenbau (ISO/DIS
14921:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14921:1998

 DIN     DIN EN ISO 14935                 Mineraloelerzeugnisse und verwandte
Produkte - Bestimmung der Nachbrennzeit
schwer entflammbarer Fluessigkeiten an
einem Docht (ISO 14935:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 14935:1998

 DIN   DIN EN ISO 15002               Durchflussmessgeraete zum Anschluss an
Entnahmestellen von Rohrleitungssystemen
fuer medizinische Gase (ISO/DIS
15002:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
15002:1996

 DIN   DIN EN ISO 15004               Ophthalmische Instrumente - Grundlegende
Anforderungen und Pruefverfahren (ISO
15004:1997); Deutsche Fassung EN ISO
15004:1997

 DIN   DIN EN ISO 15013               Extrudierte Tafeln aus Polypropylen (PP) 
- Anforderungen und Pruefmethoden (ISO/DIS
15013:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
15013:1995

 DIN   DIN EN ISO 15015               Extrudierte Tafeln aus schlagzaeh-
modifizierten Acrylnitril/Styrol-
Copolymeren (ABS, AES oder ASA) 
- Anforderungen und Pruefmethoden (ISO/DIS
15015:1997) - Deutsche Fassung prEN ISO
15015:1997

 DIN   DIN EN ISO 15077               Traktoren und selbstfahrende land- und
forstwirtschaftliche Maschinen 
- Stellteile - Betaetigungskraefte, 
Betaetigungsweg, Anordnung und
Betaetigungsart (ISO/DIS 15077:1996); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15077:1996

 DIN     DIN EN ISP 15124-1               Informationstechnik - Internationale
Profilnorm FOD126; Offenes Dokument
Format: Bildanwendung Dokumentstruktur; 
Rastergrafik und geometrische grafische
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Inhaltsarchitektur - Teil 1: 
Dokumentanwendungsprofil (DAP) (ISO/IEC
ISP 15124-1:1998); Deutsche Fassung EN ISP
15124-1:1998 in englischer Sprache

 DIN     DIN EN ISO 15141-1               Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin A
in Getreide und Getreideerzeugnissen 
- Teil 1: Hochleistungs-
fluessigchromatographisches Verfahren mit
Kieselreinigung (ISO 15141-1:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 15141-1:1998

 DIN     DIN EN ISO 15141-2               Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin A
in Getreide und Getreideerzeugnissen 
- Teil 2: Hochleistungs-
fluessigchromatographisches Verfahren mit
Bicarbonatreinigung (ISO 15141-2:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 15141-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 15147               Leichte Foerdergurte - Toleranzen fuer
Breite und Laenge von geschnittenen
leichten Foerdergurten (ISO/DIS
15147:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
15147:1995

 DIN   DIN EN ISO 15148               Baustoffe - Bestimmung des
Wasseraufnahmekoeffizienten (ISO/DIS
15148:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
15148:1996

 DIN   DIN EN ISO 15236-1             Stahlseilfoerdergurte - Teil 1: Aufbau, 
Masse und mechanische Anforderungen an
Foerdergurte fuer allgemeine
Einsatzbedingungen (ISO/DIS
15236-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
15236-1:1996

 DIN   DIN EN ISO 15304               Tierische und pflanzliche Fette und Oele 
- Bestimmung des Gehaltes an trans-
Fettsaeure-Isomeren 
- Gaschromatographisches Verfahren (ISO/
DIS 15304:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15304:1998

 DIN   DIN EN ISO 15330               Verbindungselemente - Verspannungsversuch
zur Entdeckung von
Wasserstoffversproedung - Verfahren mit
parallelen Auflageflaechen (ISO/DIS
15330:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
15330:1997

 DIN   DIN EN ISO 15480               Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit
Blechschraubengewinde (ISO/DIS
15480:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
15480:1997

 DIN   DIN EN ISO 15481               Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
mit Blechschraubengewinde (ISO/DIS
15481:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
15481:1997

 DIN   DIN EN ISO 15482               Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit
Blechschraubengewinde (ISO/DIS
15482:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
15482:1997

 DIN   DIN EN ISO 15483               Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
mit Blechschraubengewinde (ISO/DIS
15483:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
15483:1997

 DIN   DIN EN ISO 15609-2             Anforderung und Anerkennung von
Schweissverfahren fuer metallische
Werkstoffe - Schweissanweisung - Teil 2: 
Gasschweissen (ISO/DIS 15609-2:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15609-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 15618-1             Pruefung von Schweissern fuer

Page 1384



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Unterwasserschweissen - Teil 1: 
Unterwasserschweisser fuer Nassschweissen
unter Ueberdruck (ISO/DIS 15618-1:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15618-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 15618-2             Pruefung von Schweissern fuer
Unterwasserschweissen - Teil 2: 
Unterwasserschweisser und Bediener von
Schweissanlagen fuer Trockenschweissen
unter Ueberdruck (ISO/DIS 15618-2:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15618-2:1997

 DIN   DIN EN ISO 15641               Fraeswerkzeuge fuer die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung 
- Sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 15641:1998

 DIN   DIN EN ISO 15667               Akustik - Richtlinien fuer den
Schallschutz durch Kapseln und Kabinen 
(ISO/DIS 15667:1998); Deutsche Fassung
prEN 15667:1998

 DIN   DIN EN ISO 15758               Waermedaemmung von haus- und
betriebstechnischen Anlagen in Gebaeuden 
- Berechnung der Wasserdampfdiffusion 
- Daemmung von Kaelteleitungen (ISO/DIS
15758:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15758:1998

 DIN   DIN EN ISO 15867               Grosspackmittel (IBC) fuer
nichtgefaehrliche Gueter - Terminologie 
(ISO/DIS 15867:1997); Deutsche Fassung
prEN ISO 15867:1997

 DIN   DIN EN ISO 15908               Klebstoffe fuer thermoplastische
Rohrleitungssysteme - Pruefverfahren fuer
die thermische Bestaendigkeit eines
Klebstoffs (ISO/DIS 15908:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 15908:1997

 DIN   DIN EN ISO 16348               Metallische und andere anorganische
Schichten - Definitionen und
Festlegungen, die das Aussehen betreffen 
(ISO/DIS 16348:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 16348:1998

 DIN   DIN ETS 300002                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Kategorie II Festlegung fuer 9600-
bit/s- oder 4800-bit/s-Modems fuer
Gegenbetrieb, die fuer den Betrieb am
oeffentlichen Fernsprechwaehlnetz genormt
sind; Englische Fassung ETS 300002:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300003             Geschaeftstelekommunikation; 
Uebertragungstechnische Eigenschaften
digitaler Telekommunikationsanlagen; 
Englische Fassung I-ETS 300003:1991

 DIN   DIN V I-ETS 300004             Geschaeftstelekommunikation; 
Uebertragungstechnische Eigenschaften an
analogen 2-Draht-Schnittstellen einer
digitalen Telekommunikationsanlage; 
Englische Fassung I-ETS 300004:1991

 DIN   DIN V I-ETS 300005             Geschaeftstelekommunikation; 
Uebertragungstechnische Eigenschaften an
analogen 4-Draht-Schnittstellen einer
digitalen Telekommunikationsanlage; 
Englische Fassung I-ETS 300005:1991

 DIN   DIN V I-ETS 300006             Geschaeftstelekommunikation; 
Uebertragungstechnische Eigenschaften an
digitalen Schnittstellen einer
Telekommunikationsanlage; Englische
Fassung I-ETS 300006:1991

 DIN   DIN ETS 300007                 ISDN; Unterstuetzung paketorientierter
Endgeraete durch ein ISDN; Englische
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Fassung ETS 300007:1991
 DIN   DIN ETS 300008-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 

- Nachrichtentransferteil (MTP) zur
Unterstuetzung internationaler
Zusammenschaltung - Teil 1: 
Protokollspezifikation (ITU-T-Empfehlungen
Q.701 (1993), Q.702 (1988), Q.703 bis
Q.706 (1993), Q.707 (1988) und Q.708 
(1993), modifiziert); Englische Fassung
ETS 300008-1:1997

 DIN   DIN ETS 300008-2               ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 
- Nachrichtentransferteil (MTP) zur
Unterstuetzung internationaler
Zusammenschaltung - Teil 2: Formular fuer
die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300008-2:1997

 DIN   DIN ETS 300009-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; 
Zeichengabesteuerteil (SCCP) 
(verbindungslos und verbindungsorientiert
Klasse 2) zur Unterstuetzung
internationaler Zusammenschaltung - Teil
1: Protokollspezifikation; Englische
Fassung ETS 300009-1:1996

 DIN   DIN ETS 300009-2               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; 
Zeichengabesteuerteil (SCCP) 
(verbindungslos und verbindungsorientiert
Klasse 2) zur Unterstuetzung
internationaler Zusammenschaltung - Teil
2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300009-2:1996

 DIN   DIN ETS 300010-1               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Synchroner Schaltverteiler, 64- und n 
<x> 64-kbit/s-Durchschalteebenen, 2048-
kbit/s-Zugaenge - Teil 1: Zentrale
Funktionen und Kennwerte; Englische
Fassung ETS 300010-1:1995

 DIN   DIN ETS 300010-2               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Synchroner Schaltverteiler, 64- und n 
<x> 64-kbit/s-Durchschalteebenen, 2048-
kbit/s-Zugaenge - Teil 2: 
Managementaspekte; Englische Fassung ETS
300010-2:1997

 DIN   DIN ETS 300012                 ISDN; Teilnehmer-Netz-Schnittstelle des
Basisanschlusses; Schicht-1-Spezifikation
und Testprinzipien; Englische Fassung ETS
300012:1992

 DIN   DIN ETS 300012/A2              ISDN - Teilnehmer-Netz-Schnittstelle des
Basisanschlusses - Schicht-1-Spezifikation
und Testprinzipien; Englische Fassung ETS
300012:1992/A2:1996

 DIN   DIN ETS 300015                 Endgeraete - Grunsaetzliche und empfohlene
zusaetzliche Anforderungen an Endgeraete, 
die Teletexanwendungen unterstuetzen; 
Englische Fassung ETS 300015:1994

 DIN   DIN ETS 300017                 Endgeraete - Pruefverfahren fuer Teletex; 
Englische Fassung ETS 300017:1994

 DIN   DIN ETS 300019-1-0             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 1-0: 
Klassen von Umweltbedingungen, 
Einleitung; Englische Fassung ETS
300019-1-0:1994
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 DIN   DIN ETS 300019-1-1             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-1: 
Klassen von Umweltbedingungen; 
Langzeitlagerung; Englische Fassung ETS
300019-1-1:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-2             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-2: 
Klassen von Umweltbedingungen; Transport; 
Englische Fassung ETS 300019-1-2:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-3             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-3: 
Klassen von Umweltbedingungen; Ortsfester
Einsatz, wettergeschuetzt; Englische
Fassung ETS 300019-1-3:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-3/A1          Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 1-3: 
Klassen von Umweltbedingungen; Ortsfester
Einsatz, wettergeschuetzt; Aenderung A1; 
Englische Fassung ETS 300019-1-3/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300019-1-4             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-4: 
Klassen von Umweltbedingungen; Ortsfester
Einsatz, nicht wettergeschuetzt; Englische
Fassung ETS 300019-1-4:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-4/A1          Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 1-4: 
Klassen von Umweltbedingungen; Ortsfester
Einsatz, nicht wettergeschuetzt; Aenderung
A1; Englische Fassung ETS 300019-1-4/
A1:1997

 DIN   DIN ETS 300019-1-5             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-5: 
Klassen von Umweltbedingungen; Einsatz an
und in Landfahrzeugen; Englische Fassung
ETS 300019-1-5:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-6             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-6: 
Klassen von Umweltbedingungen; Einsatz auf
Schiffen; Englische Fassung ETS
300019-1-6:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-7             Geraete-Entwicklung; Umweltbedingungen und
Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen; Teil 1-7: 
Klassen von Umweltbedingungen; 
Ortsveraenderlicher Einsatz; Englische
Fassung ETS 300019-1-7:1992

 DIN   DIN ETS 300019-1-8             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 1-8: 
Klassen von Umweltbedingungen; Ortsfester
Einsatz im Untergrund; Englische Fassung
ETS 300019-1-8:1997

 DIN   DIN ETS 300019-2-0             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-0: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
Einleitung; Englische Fassung ETS
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300019-2-0:1994
 DIN   DIN ETS 300019-2-1             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen

und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-1: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
Langzeitlagerung; Englische Fassung ETS
300019-2-1:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-2             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-2: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
Transport; Englische Fassung ETS
300019-2-2:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-3             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-3: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
ortsfester Einsatz, wettergeschuetzt; 
Englische Fassung ETS 300019-2-3:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-3/A1          Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-3: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen; 
Ortsfester Einsatz, wettergeschuetzt; 
Aenderung A1; Englische Fassung ETS
300019-2-3/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300019-2-4             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-4: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
ortsfester Einsatz, nicht
wettergeschuetzt; Englische Fassung ETS
300019-2-4:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-4/A1          Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-4: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen; 
Ortsfester Einsatz, nicht
wettergeschuetzt; Aenderung A1; Englische
Fassung ETS 300019-2-4/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300019-2-5             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-5: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
Einsatz an und in Landfahrzeugen; 
Englische Fassung ETS 300019-2-5:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-6             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-6: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
Einsatz auf Schiffen; Englische Fassung
ETS 300019-2-6:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-7             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-7: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen, 
ortsveraenderlicher Einsatz; Englische
Fassung ETS 300019-2-7:1994

 DIN   DIN ETS 300019-2-8             Geraete-Entwicklung - Umweltbedingungen
und Umweltpruefungen fuer
Telekommunikationsanlagen - Teil 2-8: 
Spezifikationen fuer Umweltpruefungen; 
Ortsfester Einsatz im Untergrund; 
Englische Fassung ETS 300019-2-8:1997

 DIN   DIN V I-ETS 300020-1           Europaeisches zellulares digitales
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Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Mobilstation-Pruefsystem; Systemsimulator-
Festlegung; Englische Fassung I-ETS
300020-1:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300020-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Mobilstation-Pruefsystem; Systemsimulator-
Festlegung; Englische Fassung I-ETS
300020-2:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300020-2/A1        Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Mobilstation-Pruefsystem 
- Systemsimulator-Festlegung; Englische
Fassung I-ETS 300020-2:1992/A1:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300021             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
der Datenverbindungsschicht fuer die
Schnittstelle Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS); Englische
Fassung I-ETS 300021:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300022 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN V I-ETS
300022:1993-01 (I-ETS 300022:1992/
Corrigendum:1993)

 DIN   DIN V I-ETS 300022-1           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Festlegung der Mobilfunk-Schnittstelle, 
Schicht 3 - Teil 1: Oberbegriffe; 
Englische Fassung I-ETS 300022-1:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300022-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
der Mobilfunk-Schnittstelle, Schicht 3; 
Teil 2: DCS-Erweiterung; Englische Fassung
I-ETS 300022-2:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300022-3           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Festlegung der Mobilfunk-Schnittstelle, 
Schicht 3 - Teil 3: 
Signalisierungsunterstuetzung des zweiten
Zahlenalgorithmus; Englische Fassung I-ETS
300022-3:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300023             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Unterstuetzung des Punkt-zu-Punkt-
Kurznachrichtendienstes auf der
Luftschnittstelle; Englische Fassung I-ETS
300023:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300024             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Unterstuetzung des Kurznachrichtendienstes
zur zentralen Verteilung in Funkzellen 
(SMSCB) auf der Luft-Schnittstelle; 
Englische Fassung I-ETS 300024:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300025             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Datenraten-Anpassung auf der Schnittstelle
Mobilstation-Basisstationssystem; 
Englische Fassung I-ETS 300025:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300026             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Funkverbindungs-Protokoll (RLP) fuer Daten
und Telematik-Dienste auf der
Mobilstation-Basisstationssystem (MS-BSS)-
Schnittstelle und der Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungs- (BSS-MSC)-
Schnittstelle; Englische Fassung I-ETS
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300026:1992
 DIN   DIN V I-ETS 300027             Europaeisches zellulares digitales

Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
fuer zusaetzliche Dienste auf der Luft-
Schnittstelle; Schicht 3; Formate und
Codierung; Englische Fassung I-ETS
300027:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300028             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
fuer zusaetzliche Dienste auf der Luft-
Schnittstelle; Schicht 3, Rufumleitung; 
Englische Fassung I-ETS 300028:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300029             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
fuer zusaetzliche Dienste auf der Luft-
Schnittstelle; Schicht 3, Rufbegrenzung; 
Englische Fassung I-ETS 300029:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300030             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Multiplextechnik und Mehrfach-Zugriff auf
dem Funkweg; Englische Fassung I-ETS
300030:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300031             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Kanal 
- Codierung; Englische Fassung I-ETS
300031:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300031/A1          Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) - Kanal-
Codierung; Englische Fassung I-ETS 300031/
A1:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300032             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Modulation; Englische Fassung I-ETS
300032:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300033-1           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funkuebertragung - Teil 1: Allgemeines; 
Englische Fassung I-ETS 300033-1:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300033-1/A1        Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funkuebertragung - Teil 1: Allgemeines; 
Englische Fassung I-ETS 300033-1:1994/
A1:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300033-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funkuebertragung - Teil 2: DCS-
Erweiterung; Englische Fassung I-ETS
300033-2:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300033-2/A1        Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funkuebertragung - Teil 2: DCS-
Erweiterung; Englische Fassung I-ETS
300033-2:1994/A1:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300034-1           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Verbindungssteuerung im Funksystem; Teil
1: Oberbegriffe; Englische Fassung I-ETS
300034-1:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300034-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Verbindungssteuerung im Funksystem; Teil
2: DCS-Erweiterung; Englische Fassung I-
ETS 300034-2:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300035             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) - Funk-

Page 1390



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Synchronisierung; Englische Fassung I-ETS
300035:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300036             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Vollraten-
Sprachtranscodierung; Englische Fassung I-
ETS 300036:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300037             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Ersatz und
Stummschaltung von verlorenen Rahmen fuer
Vollraten-Sprachverkehrskanaele; Englische
Fassung I-ETS 300037:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300038             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Hintergrund-Rauschsimulation fuer
Vollraten-Sprachverkehrskanaele; Englische
Fassung I-ETS 300038:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300039             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Diskontinuierliche Uebertragung (DTX) fuer
Vollraten-Sprachverkehrskanaele; Englische
Fassung I-ETS 300039:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300040             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); 
Sprachaktivitaets-Detektion; Englische
Fassung I-ETS 300040:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300041             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Allgemeine Endgeraete-Anschluss-
Anpassung fuer Mobilstationen; Englische
Fassung I-ETS 300041:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300042             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funktionen der Endgeraete-Anschluss-
Anpassung fuer Dienste mit asynchroner
Uebertragung; Englische Fassung I-ETS
300042:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300043             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Funktionen der Endgeraete-Anschluss-
Anpassung fuer Dienste mit synchroner
Uebertragung; Englische Fassung I-ETS
300043:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300044 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN V I-ETS
300044:1993-01 (I-ETS 300044:1992/
Corrigendum:1993)

 DIN   DIN V I-ETS 300044-1           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Festlegung des Mobile Applicaton Part 
(MAP) - Teil 1: Oberbegriffe; Englische
Fassung I-ETS 300044-1:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300044-1/A1        Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) - Mobile
Applicaton Part (MAP) - Teil 1: 
Oberbegriffe; Englische Fassung I-ETS
300044-1:1993/A1:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300044-1/A2        Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) - Mobile
Applicaton Part (MAP) - Teil 1: 
Allgemeines; Englische Fassung I-ETS
300044-1:1993/A2:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300044-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Festlegung
des Mobile Application Part (MAP); Teil
2: DCS-Erweiterung; Englische Fassung I-
ETS 300044-2:1993
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 DIN   DIN V I-ETS 300045-1           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Festlegung der Schnittstelle 
- Teilnehmer-Kennungsmodul - Mobilgeraet 
(SIM-ME) - Teil 1: Allgemeines; Englische
Fassung I-ETS 300045-1:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300045-2           Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1) 
- Festlegung der Schnittstelle Teilnehmer-
Kennungsmodul Mobilgeraet (SIM-ME) - Teil
2: DCS-Erweiterung; Englische Fassung I-
ETS 300045-2:1994

 DIN   DIN ETS 300048                 ISDN - Paketorientierte
Datenuebermittlungsdienste 
- Datenuebermittlungsdienste mit
gewaehlter und fester virtueller ISDN-
Verbindung ueber den B-Kanal am Basis- und
Primaermultiplexanschluss; Englische
Fassung ETS 300048:1997

 DIN   DIN ETS 300049                 ISDN - Paketorientierter
Datenuebermittlungsdienst 
- Datenuebermittlungsdienste mit
gewaehlter und fester virtueller ISDN-
Verbindung ueber den D-Kanal am Basis- und
Primaermultiplexanschluss; Englische
Fassung ETS 300049:1997

 DIN   DIN ETS 300050                 ISDN; Dienstmerkmal Mehrfachrufnummer; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300050:1991

 DIN   DIN ETS 300051                 ISDN; Dienstmerkmal Mehrfachrufnummer; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300051:1991

 DIN   DIN ETS 300052 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300052:1992-09 (ETS 300052:1991/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300052-1               ISDN - Dienstmerkmal Mehrfachrufnummer 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300052-1:1991

 DIN   DIN ETS 300052-2               ISDN - Dienstmerkmal "Mehrfachrufnummer" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300052-2:1995

 DIN   DIN ETS 300052-3               ISDN - Dienstmerkmal "Mehrfachrufnummer" 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300052-3:1996

 DIN   DIN ETS 300052-4               ISDN - Dienstmerkmal "Mehrfachrufnummer"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300052-4:1997

 DIN   DIN ETS 300052-5               ISDN - Dienstmerkmal "Mehrfachrufnummer"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
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Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300052-5:1997

 DIN   DIN ETS 300052-6               ISDN - Dienstmerkmal "Mehrfachrufnummer"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300052-6:1997

 DIN   DIN ETS 300053                 ISDN; Dienstmerkmal Umstecken am Bus; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300053:1991

 DIN   DIN ETS 300054                 ISDN; Dienstmerkmal Umstecken am Bus; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300054:1991

 DIN   DIN ETS 300055 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300055:1992-09 (ETS 300055:1991/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300055-1               ISDN - Dienstmerkmal Umstecken am Bus 
-Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300055-1:1991

 DIN   DIN ETS 300055-2               ISDN - Dienstmerkmal "Umstecken am Bus" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300055-2:1995

 DIN   DIN ETS 300056                 ISDN; Dienstmerkmal Anklopfen; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300056:1991

 DIN   DIN ETS 300056/A1              ISDN - Dienstmerkmal Anklopfen 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300056:1991/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300057                 ISDN; Dienstmerkmal Anklopfen; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300057:1992

 DIN   DIN ETS 300058 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300058:1992-09 (ETS 300058:1991/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300058-1               ISDN - Dienstmerkmal Anklopfen - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300058-1:1991

 DIN   DIN ETS 300058-2               ISDN - Dienstmerkmal "Anklopfen" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300058-2:1995

 DIN   DIN ETS 300058-3               ISDN - Dienstmerkmal "Anklopfen" Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300058-3:1996
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 DIN   DIN ETS 300058-4               ISDN - Dienstmerkmal "Anklopfen"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300058-4:1997

 DIN   DIN ETS 300058-5               ISDN - Dienstmerkmal "Anklopfen"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300058-5:1997

 DIN   DIN ETS 300058-6               ISDN - Dienstmerkmal "Anklopfen"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300058-6:1997

 DIN   DIN ETS 300059                 ISDN; Dienstmerkmal Subadressierung; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300059:1991

 DIN   DIN ETS 300060                 ISDN; Dienstmerkmal Subadressierung; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300060:1991

 DIN   DIN ETS 300061 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300061:1992-09 (ETS 300061:1991/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300061-1               ISDN - Dienstmerkmal Subadressierung 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300061-1:1991

 DIN   DIN ETS 300061-2               ISDN - Dienstmerkmal "Subadressierung" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300061-2:1995

 DIN   DIN ETS 300061-3               ISDN - Dienstmerkmal "Subadressierung" 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300061-3:1996

 DIN   DIN ETS 300061-4               ISDN - Dienstmerkmal "Subadressierung"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300061-4:1997

 DIN   DIN ETS 300061-5               ISDN - Dienstmerkmal "Subadressierung" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
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300061-5:1997
 DIN   DIN ETS 300061-6               ISDN - Dienstmerkmal "Subadressierung"; 

Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300061-6:1997

 DIN   DIN ETS 300062                 ISDN; Dienstmerkmal Durchwahl; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300062:1991

 DIN   DIN ETS 300063                 ISDN; Dienstmerkmal Durchwahl; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300063:1991

 DIN   DIN ETS 300064-1               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300064-1:1996

 DIN   DIN ETS 300064-2               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300064-2:1995

 DIN   DIN ETS 300064-3               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS 
& TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300064-3:1996

 DIN   DIN ETS 300064-4               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300064-4:1997

 DIN   DIN ETS 300064-5               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300064-5:1997

 DIN   DIN ETS 300064-6               ISDN - Dienstmerkmal "Durchwahl"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300064-6:1997

 DIN   DIN ETS 300065                 Funkgeraete und -systeme; Schmalband-Telex
zum Empfang von Wetter- oder
Navigationsmeldungen (NAVTEX); Technische
Kennwerte und Messverfahren; Englische
Fassung ETS 300065:1992

 DIN   DIN ETS 300066                 Funkgeraete und -systeme; Frei
aufschwimmende Seenotrettungs-Satelliten-
Funkbaken (EPIRBs) fuer den Betrieb bei
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406,025 MHz; Technische Kennwerte und
Messverfahren; Englische Fassung ETS
300066:1992

 DIN   DIN ETS 300067                 Funkgeraete und Systeme; Funktelex-Geraete
fuer den Betrieb im MF/HF-Seefunkdienst; 
Technische Kennwerte und Messverfahren; 
Englische Fassung ETS 300067:1990

 DIN   DIN ETS 300067/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Funktelexgeraete fuer den Betrieb im MF/
HF-Seefunkdienst - Technische Kennwerte
und Messverfahren; Englische Fassung ETS
300067:1990/A1:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300068             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Mensch-
Maschine-Schnittstelle der Mobilstation; 
Englische Fassung I-ETS 300068:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300069             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Technische
Realisierung des Kurznachrichtendienstes
in Funkzellen; Englische Fassung I-ETS
300069:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300070             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Technische
Realisierung der Faximile-Gruppe 3, 
transparent; Englische Fassung I-ETS
300070:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300071             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); Technische
Realisierung der Faximile-Gruppe 3, nicht
transparent; Englische Fassung I-ETS
300071:1993

 DIN   DIN ETS 300072                 Endgeraete; Videotex: Protokoll der
Darstellungsschicht; Videotex: Datensyntax
der Darstellungsschicht; Englische Fassung
ETS 300072:1990

 DIN   DIN ETS 300073                 Videotex: Datensyntax der
Darstellungsschicht; Geometrie (CEPT-
Empfehlung T/TE 06-02, Edinburgh 1988); 
Englische Fassung ETS 300073:1990

 DIN   DIN ETS 300074                 Videotex: Datensyntax der
Darstellungsschicht, transparente Daten 
(CEPT-Empfehlung T/TE 06-03, Edinburgh
1988); Englische Fassung ETS 300074:1990

 DIN   DIN ETS 300075                 Endgeraete - Weiterverarbeitbare Daten 
- Dateiuebermittlung; Englische Fassung
ETS 300075:1994

 DIN   DIN ETS 300075/A1              Endgeraete - Weiterverarbeitbare Daten 
- Dateiuebermittlung; Englische Fassung
ETS 300075:1994/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300076                 Endgeraete - Videotex - Identifizierung
der Endgeraeteeigenschaften; Englische
Fassung ETS 300076:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300078             Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 1); MS-BSS
Schicht 1; Allgemeine Anforderungen; 
Englische Fassung I-ETS 300078:1992

 DIN   DIN ETS 300079                 ISDN; Ende-zu-Ende-Protokolle fuer
Videotex auf Syntaxbasis; Leitungsmodus
DTE-DTE; Englische Fassung ETS 300079:1991

 DIN   DIN ETS 300080                 ISDN; Protokolle der vier unteren
Schichten fuer Telematikendgeraete; 
Englische Fassung ETS 300080:1992

 DIN   DIN ETS 300081                 ISDN; Teletex-Ende-zu-Ende-Protokolle
ueber das ISDN; Englische Fassung ETS
300081:1993

Page 1396



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ETS 300082                 ISDN; Teledienst Telefonie mit 3,1 kHz; 
Anforderungen zur Ende-zu-Ende-
Kompatibilitaet fuer Telefonendgeraete; 
Englische Fassung ETS 300082:1992

 DIN   DIN ETS 300083                 ISDN; Uebermittlungsdienstkategorie im
Leitungsmodus fuer die Uebertragung von
Sprachinformationen; 
Endgeraeteanforderungen zur Ende-zu-Ende-
Kompatibilitaet; Englische Fassung ETS
300083:1993

 DIN   DIN ETS 300084                 ISDN; Uebermittlungsdienstkategorie im
Leitungsmodus fuer die Uebertragung von
3,1-kHz-NF-Informationen; 
Endgeraeteanforderungen zur Ende-zu-Ende-
Kompatibilitaet; Englische Fassung ETS
300084:1993

 DIN   DIN ETS 300085                 ISDN; Teledienst Telefonie mit 3,1 kHz; 
Anschlussbedingungen fuer Endgeraete mit
Telefonfunktion und Handapparat; Englische
Fassung ETS 300085:1990

 DIN   DIN ETS 300086                 Funkgeraete und -systeme; Mobiler
Landfunkdienst; Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete fuer
analoge Sprachuebertragung mit eingebautem
oder externem HF-Steckverbinder; Englische
Fassung ETS 300086:1991

 DIN   DIN ETS 300087                 ISDN - Fernkopierer der Gruppe 4, Klasse 1
am ISDN - Funktionsfestlegung der
Geraete; Englische Fassung ETS 300087:1994

 DIN   DIN ETS 300089                 ISDN; Dienstmerkmal Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300089:1992

 DIN   DIN ETS 300090                 ISDN; Dienstmerkmal Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers; Dienstbeschreibung; Englische
Fassung ETS 300090:1992

 DIN   DIN ETS 300091                 ISDN; Dienstmerkmale Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer und Unterdrueckung
der Uebermittlung der Rufnummer des
rufenden Teilnehmers; Funktionelle
Faehigkeiten und Informationsfluesse; 
Englische Fassung ETS 300091:1992

 DIN   DIN ETS 300092-1               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300092-1:1992 + A2:1994

 DIN   DIN ETS 300092-2               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300092-2:1995

 DIN   DIN ETS 300092-3               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
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Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300092-3:1996

 DIN   DIN ETS 300092-4               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300092-4:1997

 DIN   DIN ETS 300092-5               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300092-5:1997

 DIN   DIN ETS 300092-6               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300092-6:1997

 DIN   DIN ETS 300093 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300093:1992-12 (ETS 300093:1992/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300093-1               ISDN - Dienstmerkmal Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers -Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300093-1:1992

 DIN   DIN ETS 300093-2               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300093-2:1995

 DIN   DIN ETS 300093-3               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers" -Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300093-3:1996

 DIN   DIN ETS 300093-4               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdruecken der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
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vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300093-4:1997

 DIN   DIN ETS 300093-5               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300093-5:1997

 DIN   DIN ETS 300093-6               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdruecken der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300093-6:1997

 DIN   DIN ETS 300094                 ISDN; Dienstmerkmal Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300094:1992

 DIN   DIN ETS 300095                 ISDN; Dienstmerkmal Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers; Dienstbeschreibung; Englische
Fassung ETS 300095:1992

 DIN   DIN ETS 300096                 ISDN; Dienstmerkmale Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer und Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers; Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300096:1992

 DIN   DIN ETS 300097-1               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300097-1:1992 + A1:1994

 DIN   DIN ETS 300097-2               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300097-2:1995

 DIN   DIN ETS 300097-3               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzwecke (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300097-3:1996

 DIN   DIN ETS 300097-4               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer"; Digitales
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Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formlar fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300097-4:1997

 DIN   DIN ETS 300097-5               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300097-5:1997

 DIN   DIN ETS 300097-6               ISDN - Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zum
rufenden Teilnehmer"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300097-6:1997

 DIN   DIN ETS 300098 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300098:1992-11 (ETS 300098:1992/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300098-1               ISDN - Dienstmerkmal Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300098-1:1992

 DIN   DIN ETS 300098-2               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenden
Teilnehmers" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300098-2:1995

 DIN   DIN ETS 300098-3               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenden
Teilnehmers" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300098-3:1996

 DIN   DIN ETS 300098-4               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300098-4:1997

 DIN   DIN ETS 300098-5               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
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Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300098-5:1997

 DIN   DIN ETS 300098-6               ISDN - Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300098-6:1997

 DIN   DIN ETS 300099                 ISDN; Spezifikation der Schnittstelle
zwischen ISDN und einer
Paketvermittlungseinrichtung; Englische
Fassung ETS 300099:1992

 DIN   DIN ETS 300100                 ISDN; Leitweglenkung zur Unterstuetzung
von ISUP-Version-1-Diensten; Englische
Fassung ETS 300100:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300101             ISDN; Internationale digitale
audiographische Telekonferenz; Englische
Fassung I-ETS 300101:1993

 DIN   DIN ETS 300102-1               ISDN; Teilnehmer-Netz-Schnittstelle
Schicht 3; Spezifikationen fuer
Basisablaeufe der Verbindungssteuerung; 
Englische Fassung ETS 300102-1:1990

 DIN   DIN ETS 300102-1/A2            ISDN; Teilnehmer-Netz-Schnittstelle
Schicht 3; Spezifikation fuer
Basisablaeufe der Verbindungssteuerung; 
Englische Fassung ETS 300102-1:1990/
A2:1993

 DIN   DIN ETS 300102-2               ISDN; Teilnehmer-Netz-Schnittstelle
Schicht 3; Spezifikationen fuer
Basisablaeufe der Verbindungssteuerung; 
SDL-Diagramme; Englische Fassung ETS
300102-2:1990

 DIN   DIN ETS 300103                 ISDN; Unterstuetzung von Datenendgeraeten
nach CCITT-Empfehlung X.21, X.21bis und
X.20bis durch ein ISDN; 
Anpassungsfunktionen fuer synchrone und
asynchrone Endgeraete; Englische Fassung
ETS 300103:1990

 DIN   DIN ETS 300104                 ISDN; Anschlussbedingungen fuer Endgeraete
zum Anschluss an ISDN-Basisanschluesse
eines ISDN; Schicht-3-Aspekte; Englische
Fassung ETS 300104:1991

 DIN   DIN ETS 300104/A1              ISDN - Anschlussbedingungen fuer
Endgeraete zum Anschluss an ISDN-
Basisanschluesse eines ISDN - Schicht-3-
Aspekte; Englische Fassung ETS
300104:1991/A1:1994

 DIN   DIN ETS 300105                 Endgeraete; Internationale
Videotexzusammenschaltung; Englische
Fassung ETS 300105:1991

 DIN   DIN ETS 300106                 Endgeraete; Internationale Videotex-
Zusammenschaltung eines Endgeraetes mit
einem Host; Englische Fassung ETS
300106:1991

 DIN   DIN ETS 300107                 Endgeraete; Internationale Videotex-
Zusammenschaltung von Gateways; Englische
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Fassung ETS 300107:1991
 DIN   DIN ETS 300108                 ISDN; Uebermittlungsdienstkategorie im

Leitungsmodus, 64 kbit/s
uneingeschraenkt, 8-kHz-Integritaet; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300108:1992

 DIN   DIN ETS 300109                 ISDN; Uebermittlungsdienstkategorie im
Leitungsmodus, 64 kbit/s, 8 kHz-
Integritaet zur Uebertragung von
Sprachinformation; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300109:1992

 DIN   DIN ETS 300110                 ISDN; Uebermittlungsdienstkategorie im
Leitungsmodus, 64 kbit/s, 8 kHz-
Integritaet zur Uebertragung von 3,1-kHz-
NF-Informationen; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300110:1992

 DIN   DIN ETS 300111                 ISDN; 3,1-kHz-Telefondienst; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300111:1992

 DIN   DIN ETS 300112                 ISDN - Fernkopierer der Gruppe 4, Klasse 1
am ISDN - Ende-zu-Ende-Protokolle; 
Englische Fassung ETS 300112:1994

 DIN   DIN ETS 300113                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete, die
vorzugsweise fuer die Daten- (und Sprach-)
Uebertragung ausgelegt sind und einen
Antennenstecker haben; Englische Fassung
ETS 300113:1996

 DIN   DIN ETS 300113/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete, die
vorzugsweise fuer die Daten- (und Sprach-)
Uebertragung ausgelegt sind und einen
Antennenstecker haben; Aenderung A1; 
Englische Fassung ETS 300113/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300114                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Grundsaetzliche Kategorie I und
Kategorie II - Festlegungen fuer Modems, 
die fuer den Betrieb am oeffentlichen
Fernsprechwaehlnetz genormt sind; 
Englische Fassung ETS 300114:1996

 DIN   DIN ETS 300115                 Anschluss an das oeffentliche
Fernsprechwaehlnetz; Anschlussbedingungen
nach Kategorie II fuer 300-bit/s-Modems
fuer Gegenbetrieb, die fuer den Betrieb am
oeffentlichen Fernsprechwaehlnetz genormt
sind; Englische Fassung ETS 300115:1991

 DIN   DIN ETS 300116                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Kategorie II Festlegungen fuer 1200-
bit/s-Modems fuer Gegenbetrieb, die fuer
den Betrieb am oeffentlichen
Fernsprechwaehlnetz genormt sind; 
Englische Fassung ETS 300116:1996

 DIN   DIN ETS 300117                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Kategorie II Festlegung fuer 2400-bit/s-
Modems fuer Gegenbetrieb, die fuer den
Betrieb am oeffentlichen
Fernsprechwaehlnetz genormt sind; 
Englische Fassung ETS 300117:1996

 DIN   DIN ETS 300118                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
-Kategorie II Festlegung fuer Modems fuer
Wechselbetrieb mit 1200-bit/s und fuer
asymmetrischen Gegenbetrieb mit 1200/75
bit/s, die fuer den Betrieb am
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oeffentlichen Fernsprechwaehlnetz genormt
sind; Englische Fassung ETS 300118:1996

 DIN   DIN ETS 300119-1               Geraetetechnik (EE) - Europaeische
Telekommunikationsnorm fuer Bauweisen 
- Teil 1: Einleitung und Terminologie; 
Englische Fassung ETS 300119-1:1994

 DIN   DIN ETS 300119-2               Geraetetechnik (EE) - Europaeische
Telekommunikationsnorm fuer Bauweisen 
- Teil 2: Mechanische Anforderung an
Gestelle und Schraenke; Englische Fassung
ETS 300119-2:1994

 DIN   DIN ETS 300119-3               Geraetetechnik (EE) - Europaeische
Telekommunikationsnorm fuer Bauweisen 
- Teil 3: Mechanische Anforderung an
Mischgestelle und Schraenke; Englische
Fassung ETS 300119-3:1994

 DIN   DIN ETS 300119-4               Geraetetechnik (EE) - Europaeische
Telekommunikationsnorm fuer Bauweisen 
- Teil 4: Mechanische Anforderung an
Baugruppentraeger in Mischgestellen und
Schraenken; Englische Fassung ETS
300119-4:1994

 DIN   DIN ETS 300120                 ISDN; Anforderungen fuer den Dienst
Telefax Gruppe 4; Englische Fassung ETS
300120:1992

 DIN   DIN ETS 300121                 ISDN; Anwendung des ISDN-Anwenderteils des
CCITT-Zeichengabesystems Nr. 7 fuer
internationale ISDN-Verbindungen (ISUP
Version 1); Englische Fassung ETS
300121:1992

 DIN   DIN ETS 300122 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300122:1992-11 (ETS 300122:1992/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300122-1               ISDN - Allgemeines Protokoll zur Steuerung
von Dienstmerkmalen mit Ziffernfolgen 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300122-1:1992

 DIN   DIN ETS 300122-2               ISDN - Allgemeines Protokoll zur Steuerung
von Dienstmerkmalen mit Ziffernfolgen 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300122-2:1996

 DIN   DIN ETS 300123                 Anschlussbedingungen an
Datenendeinrichtungen (DEEs), die ueber
eine Schnittstelle nach der Empfehlung
CCITT X.25 (1984) an paketvermittelnde
oeffentliche Datennetze angeschlossen
werden; Anforderungen im
Uebermittlungsabschnitt an DEEs bei
Teilnahme am Betrieb mit erweitertem
Steuerfeld; Englische Fassung ETS
300123:1991

 DIN   DIN ETS 300124                 Anschlussbedingungen an
Datenendeinrichtungen (DEEs), die ueber
eine Schnittstelle nach der Empfehlung
CCITT X.25 (1984) an paketvermittelnde
oeffentliche Datennetze angeschlossen
werden; Anforderungen an DEEs bei
Teilnahme am Betrieb mit
Uebermittlungsabschnittsbuendel; Englische
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Fassung ETS 300124:1991
 DIN   DIN ETS 300125                 ISDN; Spezifizierung der Sicherungsschicht

an der Teilnehmer-Netz-Schnittstelle; 
Anwendung der CCITT-Empfehlungen
Q.920/I.440 und Q.921/I.441; Englische
Fassung ETS 300125:1991

 DIN   DIN ETS 300128                 ISDN; Dienstmerkmal Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen); 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300128:1992

 DIN   DIN ETS 300129                 ISDN; Dienstmerkmal Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen); 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluesse; Englische Fassung ETS
300129:1992

 DIN   DIN ETS 300130 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300130:1992-11 (ETS 300130:1992/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300130-1               ISDN - Dienstmerkmal Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen) - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300130-1:1992

 DIN   DIN ETS 300130-2               ISDN - Dienstmerkmal "Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen)" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300130-2:1995

 DIN   DIN ETS 300130-3               ISDN - Dienstmerkmal "Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen)" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300130-3:1996

 DIN   DIN ETS 300130-4               ISDN - Dienstmerkmal "Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen)" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300130-4:1996

 DIN   DIN ETS 300130-5               ISDN - Dienstmerkmal "Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen)" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung von
ETS 300130-5:1996

 DIN   DIN ETS 300130-6               ISDN - Dienstmerkmal "Identifizieren
boeswilliger Anrufer (Fangen)" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300130-6:1996
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 DIN   DIN V I-ETS 300131             Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Festlegung der gemeinsamen
Luftschnittstelle fuer das Zusammenwirken
von schnurlosen Telefongeraeten im
Frequenzband 864,1 MHz bis 868,1 MHz, 
einschliesslich oeffentlicher Dienste; 
Englische Fassung I-ETS 300131:1994

 DIN   DIN ETS 300134                 ISDN; CCITT-Zeichengabesystem Nr. 7; 
Transaktions-Anwendungsteil (TCAP); 
Englische Fassung ETS 300134:1992

 DIN   DIN ETS 300135                 Funkgeraete und -systeme; Winkelmodulierte
CB-Funkgeraete (CEPT-PR-27-Funkgeraete); 
Technische Kennwerte und Messverfahren; 
Englische Fassung ETS 300135:1991

 DIN   DIN ETS 300135/A1              Funkgeraete und -systeme 
- Winkelmodulierte CB-Funkgeraete (CEPT-
PR-27-Funkgeraete) - Technische Kennwerte
und Messverfahren; Aenderung A1; Englische
Fassung ETS 300135/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300136                 ISDN; Dienstmerkmal Geschlossene
Benutzergruppe; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300136:1992

 DIN   DIN ETS 300137                 ISDN; Dienstmerkmal Geschlossene
Benutzergruppe; Funktionelle Faehigkeiten
und Informationsfluesse; Englische Fassung
ETS 300137:1992

 DIN   DIN ETS 300138-1               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300138-1:1997

 DIN   DIN ETS 300138-2               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300138-2:1995

 DIN   DIN ETS 300138-3               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzwecke (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300138-3:1996

 DIN   DIN ETS 300138-4               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300138-4:1997

 DIN   DIN ETS 300138-5               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzwecke (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung von
ETS 300138-5:1997

 DIN   DIN ETS 300138-6               ISDN - Dienstmerkmal "Geschlossene
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Benutzergruppe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300138-6:1997

 DIN   DIN ETS 300139                 ISDN; Dienstmerkmal Halten; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300139:1992

 DIN   DIN ETS 300140                 ISDN; Dienstmerkmal Halten; Funktionelle
Faehigkeiten und Informationsfluesse; 
Englische Fassung ETS 300140:1992

 DIN   DIN ETS 300141 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300141:1992-11 (ETS 300141:1992/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300141-1               ISDN - Dienstmerkmal Halten - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
von ETS 300141-1:1992

 DIN   DIN ETS 300141-2               ISDN - Dienstmerkmal "Halten" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300141-2:1996

 DIN   DIN ETS 300141-3               ISDN - Dienstmerkmal "Halten" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung von ETS 300141-3:1996

 DIN   DIN ETS 300141-4               ISDN - Dienstmerkmal "Halten" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300141-4:1996

 DIN   DIN ETS 300141-5               ISDN - Dienstmerkmal "Halten" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung von
ETS 300141-5:1996

 DIN   DIN ETS 300143                 ISDN - Audiovisuelle Dienste - Inband-
Signalisierung fuer audiovisuelle
Einrichtungen mit
Uebertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2048
kbit/s; Englische Fassung ETS 300143:1994

 DIN   DIN ETS 300143/A1              ISDN - Audiovisuelle Dienste - Inband-
Signalisierung fuer audiovisuelle
Einrichtungen mit
Uebertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2048
kbit/s; Englische Fassung ETS 300143:1994/
A1:1996

 DIN   DIN ETS 300144                 ISDN - Audiovisuelle Dienste 
- Rahmenstruktur fuer einen 64-kbit/s- bis
1920-kbit/s-Uebertragungskanal und die
entsprechende Syntax fuer die Inband-
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Signalisierung; Englische Fassung ETS
300144:1996

 DIN   DIN ETS 300145                 ISDN - Audiovisuelle Dienste 
- Bildtelefonsysteme und Endgeraete fuer
eine oder zwei 64-kbit/s-Verbindungen; 
Englische Fassung ETS 300145:1996

 DIN   DIN ETS 300147                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Synchrone Digitalhierarchie 
- Multiplexstruktur; Englische Fassung ETS
300147:1997

 DIN   DIN ETS 300149                 Endgeraete; Videotex; Audiosyntax; 
Englische Fassung ETS 300149:1992

 DIN   DIN ETS 300150                 Uebertragungstechnik und Multiplexen; 
Protokollfolgen fuer Q-Schnittstellen fuer
das Management von Uebertragungssystemen; 
Englische Fassung ETS 300150:1992

 DIN   DIN ETS 300152                 Funkgeraete und -systeme; Seenotrettungs-
Funkbaken (EPIRBs) fuer den Betrieb auf
der Frequenz 121,5 MHz oder auf den
Frequenzen 121,5 MHz und 243 MHz nur fuer
Zwecke des Zielsuchens; Technische
Kennwerte und Messverfahren; Englische
Fassung ETS 300152:1991

 DIN   DIN ETS 300153                 ISDN; Anschlussbedingungen fuer
Endeinrichtungen zum Anschluss an ein ISDN
am ISDN-Basisanschluss; Englische Fassung
ETS 300153:1992

 DIN   DIN ETS 300153/A1              ISDN - Anschlussbedingungen fuer
Endeinrichtungen zum Anschluss an ein ISDN
am ISDN-Basisanschluss; Englische Fassung
ETS 300153:1992/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300154                 Endgeraete - Endgeraetekennwerte fuer die
Telematik-Dateiuebermittlung innerhalb des
Teletexdienstes (ITU-T-Empfehlung T.571, 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300154:1994

 DIN   DIN ETS 300155                 ISDN - Fernkopierer der Gruppe 4, Klasse 1
am ISDN - Pruefprozeduren der Ende-zu-
Ende-Protokolle 
(Zusammenschaltungspruefungen); Englische
Fassung ETS 300155:1995

 DIN   DIN ETS 300156                 ISDN; Anschlussbedingungen fuer
Endeinrichtungen zum Anschluss an ein ISDN
am ISDN-Primaermultiplexanschluss; 
Englische Fassung ETS 300156:1992

 DIN   DIN ETS 300156/A1              ISDN - Anschlussbedingungen fuer
Endeinrichtungen zum Anschluss an ein ISDN
am ISDN-Primaermultiplexanschluss; 
Englische Fassung ETS 300156/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300158                 Erdfunkstellen fuer Satellitenfunk (SES); 
Erdfunkstellen fuer Satellitenfunk fuer
den Fernsehempfang (TVRO); Deutsche
Fassung prETS 300158:1991

 DIN   DIN ETS 300160                 Sateliten-Erdfunkstellen und Systeme 
(SES) - Steuer- und
Ueberwachungsfunktionen bei einem VSAT; 
Englische Fassung ETS 300160:1997

 DIN   DIN ETS 300161                 Satelliten-Erdfunkstellen und Systeme 
(SES) - Zentrale Steuer- und
Ueberwachungsfunktionen fuer VSAT-Netze; 
Englische Fassung ETS 300161:1997

 DIN   DIN ETS 300162                 Funkgeraete und -systeme (RES); 
Funktelefon-Sender und -Empfaenger fuer
den mobilen Seefunkdienst fuer den Betrieb
im VHF-Band; Technische Kenngroessen und
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Messverfahren; Englische Fassung ETS
300162:1993

 DIN   DIN ETS 300164                 ISDN; Dienstmerkmal "Konferenz mit
Voranmeldung und Einwaehlmoeglichkeit"; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300164:1992

 DIN   DIN ETS 300165                 ISDN; Dienstmerkmal "Konferenz mit
Voranmeldung und Einwaehlmoeglichkeit"; 
Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300165:1993

 DIN   DIN ETS 300166                 Uebertragungstechnik und Multiplexen; 
Physikalische und elektrische Kennwerte
hierarchischer digitaler Schnittstellen
fuer Geraete mit plesiochronen oder
synchronen Digitalhierarchien auf der
Basis von 2048 kbit/s; Englische Fassung
ETS 300166:1993

 DIN   DIN ETS 300167                 Uebertragungstechnik und Multiplexen; 
Funktionskennwerte von 2048-kbit/s-
Schnittstellen; Englische Fassung ETS
300167:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300168             Funkgeraete und -systeme (RES); Digitaler
Nahbereich-Funk (DSRR); Englische Fassung
I-ETS 300168:1993

 DIN   DIN ETS 300173                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Dienstmerkmale 
"Rufnummernidentifizierung"; Englische
Fassung ETS 300173:1992

 DIN   DIN ETS 300174                 Netzaspekte; Digitale Codierung von
Fernseh-Komponentensignalen fuer
Zuspielanwendungen im Bereich von 34 bis
45 Mbit/s; Englische Fassung ETS
300174:1992

 DIN   DIN ETS 300175-1               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 1: Uebersicht; 
Englische Fassung ETS 300175-1:1992

 DIN   DIN ETS 300175-2               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 2: Physikalische
Schicht; Englische Fassung ETS
300175-2:1992

 DIN   DIN ETS 300175-3               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 3: Mittlere
Zugriffsteuerung-Schicht; Englische
Fassung ETS 300175-3:1992

 DIN   DIN ETS 300175-4               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 4: Datenverbindung-
Steuerungs-Schicht; Englische Fassung ETS
300175-4:1992

 DIN   DIN ETS 300175-6               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 6: Identitaeten und
Adressierung; Englische Fassung ETS
300175-6:1992

 DIN   DIN ETS 300175-8               Funkgeraete und -systeme; Digitale
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Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 8: Sprachkodierung
und -uebertragung; Englische Fassung ETS
300175-8:1992

 DIN   DIN ETS 300175-9               Funkgeraete und -systeme; Digitale
Europaeische schnurlose
Telekommunikation; Gemeinsame
Schnittstelle; Teil 9: Profil des
oeffentlichen Zugriffs; Englische Fassung
ETS 300175-9:1992

 DIN   DIN V I-ETS 300176             Funkgeraete und -systeme; Festlegung und
Abnahmepruefung fuer die digitale
europaeische schnurlose
Telekommunikation; Englische Fassung I-ETS
300176:1992

 DIN   DIN ETS 300177                 Endgeraete - Videotex - Photographische
Syntax; Englische Fassung ETS 300177:1995

 DIN   DIN ETS 300178                 ISDN; Dienstmerkmal "Uebermittlung von
Informationen ueber das
verbindungsbezogene Entgelt beim Aufbau
der Verbindung"; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300178:1992

 DIN   DIN ETS 300179                 ISDN; Dienstmerkmal "Uebermittlung der
verbindungsbezogenen Entgeltinformation
waehrend der Verbindung"; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300179:1992

 DIN   DIN ETS 300180                 ISDN; Dienstmerkmal "Uebermittlung der
verbindungsbezogenen Entgeltinformation am
Ende der Verbindung"; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300180:1992

 DIN   DIN ETS 300181                 ISDN; Dienstmerkmale zur Uebermittlung der
verbindungsbezogenen Entgeltinformation; 
Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300181:1993

 DIN   DIN ETS 300182 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300182:1994-04 (ETS 300182:1993/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300182-1               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation - Digitales
Zeichengabeverfahrens Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300182-1:1993 + Corrigendum September
1993

 DIN   DIN ETS 300182-2               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300182-2:1995

 DIN   DIN ETS 300182-3               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300182-3:1996
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 DIN   DIN ETS 300182-4               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300182-4:1996

 DIN   DIN ETS 300182-5               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300182-5:1996

 DIN   DIN ETS 300182-6               ISDN - Dienstmerkmale zur Uebermittlung
der verbindungsbezogenen
Entgeltinformation; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 
: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300182-6:1996

 DIN   DIN ETS 300183                 ISDN; Dienstmerkmal "Konferenz"; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300183:1992

 DIN   DIN ETS 300184                 ISDN; Dienstmerkmal "Konferenz"; 
Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300184:1993 + Corrigendum September
1993

 DIN   DIN ETS 300185 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300185:1994-04 (ETS 300185:1993/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300185-1               ISDN - Dienstmerkmal Konferenz - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300185-1:1993 + Corrigendum September
1993

 DIN   DIN ETS 300185-1/A1            ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300185-1/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300185-2               ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300185-2:1995

 DIN   DIN ETS 300185-3               ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TTS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300185-3-1996

 DIN   DIN ETS 300185-4               ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz"; 
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Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300185-4-1996

 DIN   DIN ETS 300185-5               ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300185-5:1996

 DIN   DIN ETS 300185-6               ISDN - Dienstmerkmal "Konferenz"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300185-6-1996

 DIN   DIN ETS 300186                 ISDN; Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300186:1993

 DIN   DIN ETS 300187                 ISDN; Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300187:1993

 DIN   DIN ETS 300188 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300188:1994-01 (ETS 300188:1993/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300188-1               ISDN - Dienstmerkmal Dreierverbindung 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300188-1:1993

 DIN   DIN ETS 300188-2               ISDN - Dienstmerkmal "Dreierverbindung" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300188-2:1995

 DIN   DIN ETS 300188-3               ISDN - Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300188-3:1996

 DIN   DIN ETS 300188-4               ISDN - Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300188-4:1996

 DIN   DIN ETS 300188-5               ISDN - Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300188-5:1996
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 DIN   DIN ETS 300188-6               ISDN - Dienstmerkmal "Dreierverbindung"; 
Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplmentierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300188-6:1996

 DIN   DIN ETS 300189                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Adressierung; Englische Fassung ETS
300189:1992

 DIN   DIN ETS 300190                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Zeichengabe am Referenzpunkt S; 
Protokollgrundsaetze fuer die Steuerung
von Dienstmerkmalen ueber Tastenanreize; 
Englische Fassung ETS 300190:1992

 DIN   DIN ETS 300191                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Zeichengabeprotokoll am Referenzpunkt S; 
Dienstmerkmale 
"Rufnummernidentifizierung"; Englische
Fassung ETS 300191:1992

 DIN   DIN ETS 300192                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Zeichengabeprotokoll am Referenzpunkt S; 
Steuerung von leitungsvermittelten
Verbindungen; Englische Fassung ETS
300192:1992

 DIN   DIN ETS 300192/A1              Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Zeichengabeprotokoll am Referenzpunkt S 
- Steuerung von leitungsvermittelten
Verbindungen; Englische Fassung ETS
300192/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300194                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Zusammenschaltung von VSAT (Very
Small Aperture Terminal)-Systemen mit
PSPDNs (Packet Switched Public Data
Networks); Englische Fassung ETS
300194:1995

 DIN   DIN ETS 300195-1               ISDN - Wechselwirkungen zwischen
Dienstmerkmalen; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300195-1:1995

 DIN   DIN ETS 300195-2               ISDN - Wechselwirkungen zwischen
Dienstmerkmalen; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300195-2:1996

 DIN   DIN ETS 300195-3               ISDN - Wechselwirkungen zwischen
Dienstmerkmalen; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300195-3:1997

 DIN   DIN ETS 300195-5               ISDN - Wechselwirkungen zwischen
Dienstmerkmalen; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300195-5:1997
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 DIN   DIN ETS 300196 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300196:1994-05 (ETS 300196:1993/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300196-1               ISDN - Allgemeine Protokollfestlegungen
fuer die funktionale Steuerung von
Dienstmerkmalen - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300196-1:1993 + Corrigendum Januar
1994

 DIN   DIN ETS 300196-1/A1            ISDN - Allgemeine Protokollfestlegungen
fuer die funktionale Steuerung von
Dienstmerkmalen - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300196-1:1993/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300196-2               ISDN - Allgemeine Protokollfestlegungen
fuer die funktionale Steuerung von
Dienstmerkmalen - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der
Protokollimplementierung; Englische
Fassung ETS 300196-2:1996

 DIN   DIN ETS 300196-5               ISDN - Allgemeine Protokollfestlegungen
fuer die funktionale Steuerung von
Dienstmerkmalen - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300196-5:1997

 DIN   DIN ETS 300197                 Uebertragung und Multiplexung (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen im Betrieb bei 38
GHz; Englische Fassung ETS 300197:1994

 DIN   DIN ETS 300197/A1              Uebertragung und Multiplexung (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen im Betrieb bei 38
GHz; Englische Fassung ETS 300197/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300197/A2              Uebertragung und Multiplextechnik (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen im Betrieb bei 38
GHz; Aenderung A2; Englische Fassung ETS
300197/A2:1997

 DIN   DIN ETS 300198                 Uebertragung und Multiplexung (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen im Betrieb bei 23
GHz; Englische Fassung ETS 300198:1994

 DIN   DIN ETS 300198/A1              Uebertragung- und Multiplextechnik (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen im Betrieb bei 23
GHz; Aenderung A1; Englische Fassung ETS
300198/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300199                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
bei Besetzt" - Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300199:1994

Page 1413



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ETS 300200                 ISDN - Dienstmerkmal "Staendige
Anrufweiterschaltung" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300200:1994

 DIN   DIN ETS 300201                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
bei Nichtmelden des gerufenen Nutzers" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300201:1994

 DIN   DIN ETS 300201/A1              ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
bei Nichtmelden des gerufenen Nutzers" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300201:1995/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300202                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
durch den gerufenen Nutzer" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300202:1994

 DIN   DIN ETS 300202/A1              ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
durch den gerufenen Nutzer" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300202:1995/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300203                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
bei Besetzt" - Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300203:1994

 DIN   DIN ETS 300204                 ISDN - Dienstmerkmal "Staendige
Anrufweiterschaltung" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300204:1994

 DIN   DIN ETS 300205                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
bei Nichtmelden des gerufenen Nutzers" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300205:1994

 DIN   DIN ETS 300206                 ISDN - Dienstmerkmal "Anrufweiterschaltung
durch den gerufenen Nutzer" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300206:1994

 DIN   DIN ETS 300207-1               ISDN - Dienstmerkmale zur
Anrufweiterschaltung - Digitales
Zeichenvergabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300207-1:1994

 DIN   DIN ETS 300207-1 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN ETS
300207-1:1995-06 (ETS 300207-1:1994/
Corrigendum:1995)

 DIN   DIN ETS 300207-2               ISDN - Dienstmerkmale zur
Anrufweiterschaltung; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der
Protokollimplementierungen (PICS); 
Englische Fassung ETS 300207-2:1996

 DIN   DIN ETS 300207-3               ISDN - Dienstmerkmale zur
Anrufweiterschaltung; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300207-3:1996

 DIN   DIN ETS 300207-4               ISDN - Dienstmerkmal zur
Anrufweiterschaltung; Digitales
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Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 4: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300207-4:1997

 DIN   DIN ETS 300207-5               ISDN - Dienstmerkmale zur
Anrufweiterschaltung; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300207-5:1996

 DIN   DIN ETS 300207-6               ISDN - Dienstmerkmal zur
Anrufweiterschaltung; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 6: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300207-6:1997

 DIN   DIN ETS 300208                 ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung mit
genereller Kostenuebernahme" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300208:1996

 DIN   DIN ETS 300210-1               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung mit
genereller Kostenuebernahme" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil: 1
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300210-1:1996

 DIN   DIN ETS 300210-2               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung mit
genereller Kostenuebernahme" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
FormuLar fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300210-2:1996

 DIN   DIN ETS 300210-3               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung mit
genereller Kostenuebernahme"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300210-3:1997

 DIN   DIN ETS 300210-5               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung mit
genereller Kostenuebernahme"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300210-5:1997

 DIN   DIN ETS 300211                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
(MAN); Prinzipien und Architektur; 
Englische Fassung ETS 300211:1992

 DIN   DIN ETS 300212                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
(MAN); Spezifikation der Steuerschicht
fuer den Mediumszugriff und der
Bituebertragungsschicht; Englische Fassung
ETS 300212:1992

 DIN   DIN ETS 300213                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
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(MAN); Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht fuer 2,048
Mbit/s; Englische Fassung ETS 300213:1992

 DIN   DIN ETS 300214                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
(MAN); Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht fuer 34,368
Mbit/s; Englische Fassung ETS 300214:1992

 DIN   DIN ETS 300215                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
(MAN); Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht fuer 139,264
Mbit/s; Englische Fassung ETS 300215:1992

 DIN   DIN ETS 300216                 Netzaspekte; Metropolitan Area Network 
(MAN); Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht fuer 155,520
Mbit/s; Englische Fassung ETS 300216:1992

 DIN   DIN ETS 300217-1               Netzaspekte; Verbindungsloser Breitband-
Datendienst (CBDS); Teil 1: Ueberblick; 
Englische Fassung ETS 300217-1:1992

 DIN   DIN ETS 300217-2               Netzaspekte; Verbindungsloser Breitband-
Datendienst (CBDS); Teil 2: Definition des
Basisuebertragungsdienstes; Englische
Fassung ETS 300217-2:1992

 DIN   DIN ETS 300217-3               Netzaspekte; Verbindungsloser Breitband-
Datendienst (CBDS); Teil 3: Definition der
Dienstmerkmale; Englische Fassung ETS
300217-3:1992

 DIN   DIN ETS 300217-4               Netzaspekte; Verbindungsloser Breitband-
Datendienst (CBDS); Teil 4: Dienstmerkmal
Adressenpruefung; Englische Fassung ETS
300217-4:1992

 DIN   DIN ETS 300218                 ISDN; Protokolle der unteren Schichten
fuer Videotex auf Syntaxbasis fuer ISDN-
Paketmodus (CCITT-Empfehlung X.31 Fall A
und Fall B); Englische Fassung ETS
300218:1993

 DIN   DIN V I-ETS 300219             Funkgeraete und -systeme (RES); Mobiler
Landfunkdienst; Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete die
Signale zum Ausloesen bestimmter
Reaktionen im Empfaenger aussenden; 
Englische Fassung I-ETS 300219:1993

 DIN   DIN ETS 300221                 Endgeraete; Protokolle der unteren
Schichten fuer Videotex auf Syntaxbasis, 
die den paketorientierten Zugang ueber das
Fernsprechwaehlnetz nutzen; Englische
Fassung ETS 300221:1993

 DIN   DIN ETS 300222                 Endgeraete; Rahmen fuer Videotexgeraete-
Protokolle; Englische Fassung ETS
300222:1993

 DIN   DIN ETS 300223                 Endgeraete; Videotex auf Syntaxbasis; 
Gemeinsame Ende-zu-Ende-Protokolle; 
Englische Fassung ETS 300223:1993

 DIN   DIN ETS 300224                 Funkgeraete und -systeme (RES)- 
Stationaerer Funkrufdienst - Technische
und funktionelle Kennwerte fuer
stationaere Funkrufdienst-Systeme, 
einschliesslich der Pruefverfahren; 
Englische Fassung ETS 300224:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300225             Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Technische Kennwerte und Messverfahren
fuer tragbare VHF-Funktelefon-Geraete in
Rettungsfahrzeugen; Englische Fassung I-
ETS 300225:1994

 DIN   DIN ETS 300230                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Binaerer Austausch von
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Informationen und Signalen bei 1200 bit/s 
(BIIS 1200); Englische Fassung ETS
300230:1996

 DIN   DIN ETS 300232                 Uebertragungstechnik und Multiplexen; 
Optische Schnittstellen fuer Geraete und
Systeme in Bezug auf die synchrone
Digitalhierarchie #(ITU-T-Empfehlung
G.957 (1983) modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300232:1993

 DIN   DIN ETS 300233                 ISDN - Digitaler Zugangsabschnitt fuer den
ISDN Primaermultiplexanschluss; Englische
Fassung ETS 300233:1994

 DIN   DIN ETS 300233/A1              ISDN - Digitaler Zugangsabschnitt fuer den
ISDN Primaermultiplexanschluss; Englische
Fassung ETS 300233/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300234                 Uebertragung und Multiplexung(TM) 
- Digitalrichtfunksysteme mit grossen
Uebertragungskapazitaeten fuer 1<x>STM-1-
Signale, 30 MHz RF-Kanalbandbreite und
alternierend angeordneten RF-Kanaelen; 
Englische Fassung ETS 300234:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300235             Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Technische Kennwerte, Pruefbedingungen
und Messverfahren fuer schnurlose Telefone
CT1 aus Sicht des Funks; Englische Fassung
I-ETS 300235:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300236             Endgeraete; Protokolle fuer Videotex auf
Syntaxbasis; Konformitaetspruefung fuer
Endgeraete; Englische Fassung I-ETS
300236:1993

 DIN   DIN ETS 300237                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Dienstmerkmale 
"Namensidentifizierung"; Englische Fassung
ETS 300237:1993

 DIN   DIN ETS 300238                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Dienstmerkmale "Namensidentifizierung" 
#(ISO/IEC 13868 (1995), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300238:1995

 DIN   DIN ETS 300239                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Protokollgrundsaetze fuer die
funktionale Steuerung von Dienstmerkmalen 
#(ISO/IEC 11582 (1995), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300239:1995

 DIN   DIN ETS 300240                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Zeichengabe am Referenzpunkt S; 
Protokollgrundsaetze fuer die Steuerung
von Dienstmerkmalen ueber
Funktionstasten; Englische Fassung ETS
300240:1993

 DIN   DIN ETS 300242                 Endgeraete - Telefaxgeraete der Gruppe 3; 
Englische Fassung ETS 300242:1997

 DIN   DIN ETS 300243-1               Endgeraete - Programmierbare
Kommunikationsschnittstelle (PCI) APPLI/
COM fuer Fernkopierer Gruppe 3, 
Fernkopierer Gruppe 4, Teletex und Telex 
- Teil 1: CCITT-Empfehlung T.611 (1992) 
#(modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300243-1:1995

 DIN   DIN ETS 300243-2               Endgeraete - Programmierbare
Kommunikationsschnittstelle (PCI) APPLI/
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COM fuer Fernkopierer Gruppe 3, 
Fernkopierer Gruppe 4, Teletex und Telex 
- Teil 2: Konformitaetspruefung; Englische
Fassung ETS 300243-2:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300245-1           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 1: Allgemeines; 
Englische Fassung I-ETS 300245-1:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300245-2           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 2: PCM-A-
Gesetz, Telefone mit Handapparat; 
Englische Fassung I-ETS 300245-2:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300245-3           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 3: 
Pulscodemodulation (PCM) A-Gesetz, 
Lauthoer- und Freisprechtelefonie; 
Englische Fassung I-ETS 300245-3:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300245-4           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 4: 
Schnittstellen fuer Zusatzeinrichtungen; 
Englische Fassung I-ETS 300245-4:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300245-5           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 5: 7-kHz-
Telefonie mit Handapparat; Englische
Fassung I-ETS 300245-5:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300245-7           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 7: Lokal
erzeugte Hinweistoene; Englische Fassung
I-ETS 300245-7:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300245-8           ISDN - Technische Kennwerte von
Telefonendgeraeten - Teil 8: 
Sprachuebertragungskennwerte bei Anwendung
der Low-Delay-Code-Excited-Linear-
Prediction-Kodierung mit 16 kbit/s; 
Englische Fassung I-ETS 300245-8:1996

 DIN   DIN ETS 300246                 Geschaeftstelekommunikation; Technische
Anforderungen an die Bereitstellung eines
offenen Netzes (ONP); Digitale, 
unstrukturierte Mietleitung fuer 2048
kbit/s; Darstellung der
Netzschnittstelle; Englische Fassung ETS
300246:1993

 DIN   DIN ETS 300247                 Geschaeftstelekommunikation; Technische
Anforderungen an die Bereitstellung eines
offenen Netzes (ONP); Digitale, 
unstrukturierte Mietleitung fuer 2048
kbit/s; Anschlusskennwerte; Englische
Fassung ETS 300247:1993

 DIN   DIN ETS 300247/A1              Geschaeftstelekommunikation - Technische
Anforderungen an die Bereitstellung eines
offenen Netzes (ONP); Digitale, 
unstrukturierte Mietleitung fuer 2048
kbit/s - Anschlusskennwerte; Englische
Fassung ETS 300247:1993/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300248                 Geschaeftstelekommunikation; Technische
Anforderungen an die Bereitstellung eines
offenen Netzes (ONP); Digitale, 
unstrukturierte Mietleitung fuer 2048
kbit/s; Endgeraeteschnittstelle; Englische
Fassung ETS 300248:1993

 DIN   DIN ETS 300248/A1              Geschaeftstelekommunikation - Technische
Anforderungen an die Bereitstellung eines
offenen Netzes (ONP); Digitale, 
unstrukturierte Mietleitung fuer 2048
kbit/s - Endgeraeteschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300248:1993/A1:1995
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 DIN   DIN ETS 300250                 Fernsehsysteme - Festlegung des D2-MAC/
Paket-Systems; Englische Fassung ETS
300250:1993

 DIN   DIN ETS 300251                 Netzaspekte; Zugaenglichkeit fuer
leitungsvermittelte, internationale Ende-
zu-Ende-Verkehrsbeziehungen mit 64 kbit/s
im ISDN; Englische Fassung ETS 300251:1993

 DIN   DIN ETS 300254                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Erdfunkstellen des mobilen
Landfunks (LMES), die in den
Frequenzbaendern 1,5/1,6 GHz arbeiten und
eine Datenkommunikation mit kleiner
Bitrate (LBRDC) ermoeglichen; Englische
Fassung ETS 300254:1994

 DIN   DIN ETS 300255                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Erdfunkstellen des mobilen
Landfunks (LMES), die in den
Frequenzbaendern 11/12/14 GHz arbeiten und
eine Datenkommunikation mit kleiner
Bitrate (LBRDC) bereitstellen; Englische
Fassung ETS 300255:1994

 DIN   DIN ETS 300256                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Dienstmerkmale 
"Anrufumleitung/Anrufweiterschaltung"; 
Englische Fassung ETS 300256:1993

 DIN   DIN ETS 300257                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Dienstmerkmale "Anrufumleitung/
Anrufweiterschaltung" #(ISO/IEC 13873 
(1995), modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300257:1995

 DIN   DIN ETS 300258                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Netzzusatzfunktion 
"Ersetzen von Verbindungswegen"; Englische
Fassung ETS 300258:1993

 DIN   DIN ETS 300259                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Netzzusatzfunktion "Ersetzen von
Verbindungswegen" #(ISO/IEC 13874 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300259:1995

 DIN   DIN ETS 300260                 Private Telekommunikationsnetze (PTN); 
Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Dienstmerkmal 
"Umlegung"; Englische Fassung ETS
300260:1993

 DIN   DIN ETS 300261                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen - Dienstmerkmal 
"Umlegung" #(ISO/IEC 13869 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300261:1995

 DIN   DIN ETS 300262                 ISDN; Teledienst "Videotex auf
Syntaxbasis"; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300262:1993

 DIN   DIN ETS 300263                 ISDN - Teledienst "7-kHz-Telefondienst" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300263:1994

 DIN   DIN ETS 300263/A1              ISDN - Teledienst "7-kHz-Telefondienst" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300263:1994/A1:1996
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 DIN   DIN ETS 300264                 ISDN - Teledienst "Bildtelefondienst" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300264:1994

 DIN   DIN ETS 300265                 ISDN - Teledienst "7-kHz-Telefondienst" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300265:1994

 DIN   DIN ETS 300266                 ISDN - Teledienst "Bildtelefondienst" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300266:1994

 DIN   DIN ETS 300267-1               ISDN - Teledienste "7-kHz-Telefondienst" 
und "Bildtelefondienst"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollfestlegung; Englische Fassung ETS
300267-1:1994

 DIN   DIN ETS 300267-1/A1            ISDN - Teledienste "7-kHz-Telefondienst" 
und "Bildtelefondienst" - Digitales
Zeichengabeverfahren NR. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollfestlegung; Englische Fassung ETS
300267-1:1994/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300267-2               ISDN - Teledienste "7-kHz-Telefondienst" 
und "Bildtelefondienst" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300267-2:1996

 DIN   DIN ETS 300267-3               Teledienste "7-kHz-Telefondienst" und 
"Bildtelefon"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300267-3:1997

 DIN   DIN ETS 300268                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300268:1994

 DIN   DIN ETS 300269                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht (PLCP) fuer 2,048
Mbit/s - Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300269:1994

 DIN   DIN ETS 300270                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragunsschicht (PLCP) fuer 34,368
Mbit/s - Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300270:1994

 DIN   DIN ETS 300271                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht (PLCP) fuer
139,264 Mbit/s - Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS 300271:1994

 DIN   DIN ETS 300272                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht (PLCP) fuer
155,520 Mbit/s; CCITT-Empfehlungen G.707, 
G.708 und G.709; SDH-gestuetzte Systeme; 
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Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300272:1994

 DIN   DIN ETS 300273                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Schichtenmanagement der
Mediumzugriffssteuerung; Englische Fassung
ETS 300273:1994

 DIN   DIN ETS 300274                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Konformitaetsfestlegung fuer das
Schichtenmanagement der
Mediumzugriffssteuerung; Englische Fassung
ETS 300274:1994

 DIN   DIN ETS 300275                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Zusammenschaltung von MANs; 
Englische Fassung ETS 300275:1994

 DIN   DIN ETS 300276                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht (PLCP) fuer
622,080 Mbit/s; CCITT-Empfehlungen G.707, 
G.708 und G.709; SDH-gestuetzte Systeme; 
Englische Fassung ETS 300276:1994

 DIN   DIN ETS 300277                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Anpassungsverfahren der
Bituebertragungsschicht (PLCP) fuer
622,080 Mbit/s; CCITT-Empfehlungen G.707, 
G.708 und G.709; SDH-gestuetzte Systeme; 
Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300277:1994

 DIN   DIN ETS 300278                 Netzaspekte - Unterstuetzung bestehender
Dienste mit garantierter, konstanter
Bitrate und festgelegter
Transferverzoegerung auf MANs; Englische
Fassung ETS 300278:1994

 DIN   DIN ETS 300280                 Endgeraete - Telefaxgeraete der Gruppe 4, 
Klasse 1 am ISDN - Geraetepruefungen; 
Englische Fassung ETS 300280:1994

 DIN   DIN ETS 300280/A1              Endgeraete - Telefaxgeraete der Gruppe 4, 
Klasse 1 am ISDN - Geraetepruefungen; 
Englische Fassung ETS 300280:1994/A1:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300281             ISDN - Teledienst "7-kHz-Telefonie" 
- Endgeraeteanforderungen zur Ende-zu-
Ende-Kompatibilitaet; Englische Fassung I-
ETS 300281:1994

 DIN   DIN ETS 300282                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Netzwerk-Steueranschluesse (NCF) 
fuer Erdfunkstellen des mobilen Landfunks 
(LMES), die in den Frequenzbaendern
1,5/1,6 GHz und 11/12/14 GHz arbeiten und
eine Datenkommunikation mit kleiner
Bitrate (LBRDC) bereitstellen; Englische
Fassung ETS 300282:1994

 DIN   DIN ETS 300283                 Geschaeftstelekommunikation - Planung von
Bezugsdaempfungs- und Echowerten fuer
private Netze zur digitalen Anschaltung an
das oeffentliche Netz; Englische Fassung
ETS 300283:1994

 DIN   DIN ETS 300284                 ISDN - Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer-
Zeichengabe" - Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300284:1996

 DIN   DIN ETS 300286-1               ISDN - Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer-
Zeichengabe" - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
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ETS 300286-1:1996
 DIN   DIN ETS 300286-2               ISDN - Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer-

Zeichengabe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300286-2:1996

 DIN   DIN ETS 300286-3               ISDN - Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer
Zeichengabe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300286-3:1997

 DIN   DIN ETS 300286-5               ISDN - Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer-
Zeichengabe"; Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das Netz; Englische Fassung ETS
300286-5:1997

 DIN   DIN ETS 300287-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 
- Transaktionen (TC) Version 2 - Teil 1: 
Protokollspezifikation (ITU-T-Empfehlungen
Q.771 bis Q.775 (1993), modifiziert); 
Englische Fassung ETS 300287-1:1996

 DIN   DIN ETS 300287-2               ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 
- Transaktionen (TC) Version 2 - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300287-2:1996

 DIN   DIN ETS 300287-3               ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 
- Transaktionen (TC) Version 2 - Teil 3: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT); 
Englische Fassung ETS 300287-3:1996

 DIN   DIN ETS 300288                 Geschaeftstelekommunikation; Digitale, 
uneingeschraenkte Mietleitung fuer 64
kbit/s mit Oktettintegritaet; Darstellung
der Netzschnittstelle; Englische Fassung
ETS 300288:1994

 DIN   DIN ETS 300288/A1              Geschaeftstelekommunikation - Digitale, 
uneingeschraenkte Mietleitung fuer 64
kbit/s mit Oktettintegritaet - Darstellung
der Netzschnittstelle; Englische Fassung
ETS 300288:1994/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300289                 Geschaeftstelekommunikation; Digitale, 
uneingeschraenkte Mietleitung fuer 64
kbit/s mit Oktettintegritaet, 
Anschlusskennwerte; Englische Fassung ETS
300289:1994

 DIN   DIN ETS 300290                 Geschaeftstelekommunikation; Digitale, 
uneingeschraenkte Mietleitung fuer 64
kbits/s mit Oktettintegritaet, 
Endgeraeteschnittstelle; Englische Fassung
ETS 300290:1994

 DIN   DIN ETS 300290/A1              Geschaeftstelekommunikation - Digitale, 
uneingeschraenkte Mietleitung fuer 64
kbit/s mit Oktettintegritaet 
- Endgeraeteschnittstelle; Englische
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Fassung ETS 300290:1994/A1:1995
 DIN   DIN V I-ETS 300291             Netzaspekte - Spezifikation der

Funktionalitaet einer Kundenverwaltung an
der Schnittstelle des Betriebssystems zum
Netzelement; Englische Fassung I-ETS
300291:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300292             Netzaspekte - Spezifikation der
Funktionalitaet fuer das
Leitweginformationsmanagement an der
Schnittstelle des Betriebssystems zum
Netzelement; Englische Fassung I-ETS
300292:1995

 DIN   DIN ETS 300294                 Fernseh-Systeme - Uebermittlung der
Bildschirmbreite beim 625-Zeilen-
Fernsehen (WSS); Englische Fassung ETS
300294:1997

 DIN   DIN ETS 300296                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete mit
eingebauter Antenne, die hauptsaechlich
fuer analoge Sprachuebertragung verwendet
werden; Englische Fassung ETS 300296:1994

 DIN   DIN ETS 300296/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete mit
eingebauter Antenne, die hauptsaechlich
fuer analoge Sprachuebertragung verwendet
werden; Aenderung A1; Englische Fassung
ETS 300296/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300297                 ISDN - Digitaler Zugangsabschnitt fuer den
ISDN-Basisanschluss; Englische Fassung ETS
300297:1995

 DIN   DIN ETS 300297/A1              ISDN - Digitaler Zugangsabschnitt fuer den
ISDN-Basisanschluss; Englische Fassung ETS
300297:1995/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300298-1               Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) - Grundsaetzliche
Kennwerte und Funktionsfestlegung des ATM 
- Teil 1: B-ISDN, ATM-
Funktionsfestlegung; Englische Fassung ETS
300298-1:1995

 DIN   DIN ETS 300298-2               Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) - Grundsaetzliche
Kennwerte und Funktionsfestlegungen des
ATM - Teil 2: B-ISDN, Spezifikation der
ATM-Schicht; Englische Fassung ETS
300298-2:1995

 DIN   DIN ETS 300299                 Breitband-ISDN - Teilnehmer-Netz-Anschluss
auf Zellenbasis fuer 155520 kbit/s und
622080 kbit/s - Schittstellen der
Bituebertragungsschicht fuer B-ISDN-
Anwendungen; Englische Fassung ETS
300299:1997

 DIN   DIN ETS 300300                 B-ISDN - Netzzugang auf SDH-Basis 
- Teilnehmer-Netz-Schnittstellen der
Bituebertragungsschicht fuer ATM-
Breitband-ISDN-Anwendungen mit 155520
kbit/s und 622080 kbit/s; Englische
Fassung ETS 300300:1997

 DIN   DIN ETS 300301                 Breitband-ISDN - Verkehrssteuerung und
Blockierungssteuerung im B-ISDN #(ITU-T-
Empfehlung I.371 (1996))#; Englische
Fassung ETS 300301:1997

 DIN   DIN V I-ETS 300302-1           ISDN - Teledienst "Bildtelefondienst" 
- Teil 1: Elektroakustische Kennwerte fuer
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Handapparat-Telefonfunktionen bei
Verwendung von Pulscodemodulations-
Codierung; Englische Fassung I-ETS
300302-1:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300302-2           ISDN - Teledienst "Bildtelefondienst" 
- Teil 2: Elektroakustische Kennwerte fuer
Lauthoer- und Freisprechendgeraete mit 3,1
kHz Bandbreite; Englische Fassung I-ETS
300302-2:1995

 DIN   DIN ETS 300303                 ISDN - ISDN - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) 
- Zeichengabeschnittstelle fuer das
oeffentliche, mobile Landfunknetz (PLMN); 
Englische Fassung ETS 300303:1994

 DIN   DIN ETS 300303 Berichtigung 2  Berichtigungen zu DIN ETS
300303:1995-01 (ETS 300303:1994/
Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300304                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Synchrone Digitalhierarchie (SDH) - SDH-
Informationsmodell fuer die
Netzelementsicht; Englische Fassung ETS
300304:1997

 DIN   DIN V I-ETS 300305             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das allgemein einsetzbare
Protokoll der Sicherungsschicht 
(Endeinrichtungen zum Anschluss an
Basisanschluesse); Englische Fassung I-ETS
300305:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300306             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das allgemein einsetzbare
Protokoll der Sicherungsschicht 
(Endeinrichtungen zum Anschluss an
Primaermultiplexanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300306:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300307             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das allgemein einsetzbare
Protokoll der Sicherungsschicht (Netzseite
von Basisanschluessen); Englische Fassung
I-ETS 300307:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300308             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das allgemein einsetzbare
Protokoll der Sicherungsschicht (Netzseite
von Primaermultiplexanschluessen); 
Englische Fassung I-ETS 300308:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300309             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
allgemein einsetzbare Protokoll der
Sicherungsschicht (Endeinrichtungen zum
Anschluss an Basisanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300309:1995
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 DIN   DIN V I-ETS 300310             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
allgemein einsetzbare Protokoll der
Sicherungsschicht (Endeinrichtungen zum
Anschluss an
Primaermultiplexanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300310:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300313             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Abstrakte Pruefanweisung (ATS) fuer das
allgemein einsetzbare Protokoll der
Sicherungsschicht (Endeinrichtungen); 
Englische Fassung I-ETS 300313:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300313 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN V I-ETS
300313:1996.04

 DIN   DIN V I-ETS 300314             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Endeinrichtungen zum
Anschluss an Basisanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300314:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300315             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Endeinrichtungen zum
Anschluss an
Primaermultiplexanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300315:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300316             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Netzseite von
Basisanschluessen); Englische Fassung I-
ETS 300316:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300317             ISDN -Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) fuer das
Schicht-3-Zeichengabeprotokoll fuer
Basisablaeufe zur Steuerung
leitungsvermittelter Verbindungen 
(Netzseite von
Primaermultiplexanschluessen); Englische
Fassung I-ETS 300317:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300318             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 (DSS1) - Zu vervollstaendigendes
Formular fuer Zusatzinformationen zur
Pruefung der Protokollimplementierung 
(PIXIT) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
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zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Endeinrichtungen zum
Anschluss an Basisanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300318:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300319             ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 (DSS1) - Zu vervollstaendigendes
Formular fuer Zusatzinformationen zur
Pruefung der Protokollimplementierung 
(PIXIT) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Endeinrichtungen zum
Anschluss an
Primaermultiplexanschluesse); Englische
Fassung I-ETS 300319:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300322             ISDN - Digitales Zeichengabesystem Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Abstrakte
Pruefanweisung (ATS) fuer das Schicht-3-
Zeichengabeprotokoll fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen (Endeinrichtungen); Englische
Fassung I-ETS 300322:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300322 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN V I-ETS
300322:1996.04

 DIN   DIN ETS 300323-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
1: Ueberblick; Englische Fassung ETS
300323-1:1994

 DIN   DIN ETS 300323-1/A1            Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
1: Ueberblick; Englische Fassung ETS
300323-1/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300323-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
2: Abstrakte Pruefanordnung (ATS) fuer
tragbare Funkgeraete (PT); Englische
Fassung ETS 300323-21:1995

 DIN   DIN ETS 300323-3               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
3: PT PICS Proforma; Englische Fassung ETS
300323-3:1994

 DIN   DIN ETS 300323-3/A1            Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
3: PT PICS Proforma; Englische Fassung ETS
300323-3/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300323-4               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
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4: PT PIXIT Proforma; Englische Fassung
ETS 300323-4:1994

 DIN   DIN ETS 300323-5               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
5: FT abstrakte Pruefanordnung (ATS); 
Englische Fassung ETS 300323-5:1995

 DIN   DIN ETS 300323-6               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
6: FT PICS Proforma; Englische Fassung ETS
300323-6:1994

 DIN   DIN ETS 300323-6/A1            Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
6: FT PICS Proforma; Englische Fassung ETS
300323-6/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300323-7               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Prueffestlegungen fuer die
Anschaltbedingungen von DECT-
Endeinrichtungen (PAP-Anwendungen) - Teil
7: FT PIXIT Proforma; Englische Fassung
ETS 300323-7:1994

 DIN   DIN ETS 300324-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 1: Spezifikation der
V5.1-Schnittstelle; Englische Fassung ETS
300324-1:1994

 DIN   DIN ETS 300324-1/A1            Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 1: Spezifikation der
V5.1-Schnittstelle; Englische Fassung ETS
300324-1:1994/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300324-2               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 2: Formular fuer die
Erklaerung der Konformitaet einer
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300324-2:1994

 DIN   DIN ETS 300324-3               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Vermittlungsschicht 
(Zugangsnetzseite); Englische Fassung ETS
300324-3:1995

 DIN   DIN ETS 300324-5               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
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Zugangsnetzes - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Vermittlungsschicht 
(Ortsvermittlungsstellenseite); Englische
Fassung ETS 300324-5:1995

 DIN   DIN ETS 300324-7               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle; V5.1-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 7: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Sicherungsschicht; Englische
Fassung ETS 300324-7:1995

 DIN   DIN ETS 300324-9               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle - V5.1-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes - Teil 9: 
Testspezifikation fuer die
Bituebertragungsschicht; Englische Fassung
ETS 300324-9:1996

 DIN   DIN ETS 300325                 ISDN - Kommunikations-
Programmierschnittstelle (PCI) fuer das
europaeische ISDN; Englische Fassung ETS
300325:1994

 DIN   DIN ETS 300326-1               Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Terrestrisches Flug-
Telekommunikationssystem (TFTS) - Teil 1: 
Sprachdienste, Einrichtungen und
Anforderungen; Englische Fassung ETS
300326-1:1996

 DIN   DIN ETS 300326-2               Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Terrestrisches Flug-
Telekommunikationssystem (TFTS) - Teil 2: 
Sprachdienste, Funkschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300326-2:1996

 DIN   DIN ETS 300326-3               Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Terrestrisches Flug-
Telekommunikationssystem (TFTS) - Teil 3: 
Sprachdienste, Netzaspekte; Englische
Fassung ETS 300326-3:1996

 DIN   DIN ETS 300327                 Satelliten-Erdfunkstellen und -Systeme 
(SES) - Satelliten-Nachrichtensammlung 
(SNG) - Transportable Erdfunkstellen 
(TES) (13-14/11-12 GHz); Englische Fassung
ETS 300327:1994

 DIN   DIN ETS 300328                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Breitband-Datenuebertragungssysteme 
- Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer
Datenuebertragungsgeraete die im 2,4-GHz-
ISM-Frequenzband arbeiten und Bandspreiz-
Modulationstechniken anwenden; Englische
Fassung ETS 300328:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300330             Funkgeraete und -systeme (RES) - Geraete
mit kleiner Reichweite (SRD) - Technische
Kennwerte und Pruefverfahren fuer
Funkgeraete im Frequenzbereich 9 kHz bis
25 MHz und induktive Schleifensysteme im
Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz; 
Englische Fassung I-ETS 300330:1994

 DIN   DIN ETS 300331                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
europaeische schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - DECT-Bestaetigungsmodul (DAM); 
Englische Fassung ETS 300331:1995

Page 1428



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ETS 300332                 Satelliten-Erdfunkstellen und -Systeme 
(SES) - Sende- oder Sende/Empfangs-VSATs
fuer die Kommunikation in den
Frequenzbaendern 6 GHz und 4 GHz des
festen Funkdienstes ueber Satelliten 
(FSS); Englische Fassung ETS 300332:1997

 DIN   DIN ETS 300333                 Satelliten-Erdfunkstellen und -Systeme 
(SES) - Empfangs-VSATs fuer den Betrieb im
4-GHz-Frequenzband; Englische Fassung ETS
300333:1997

 DIN   DIN ETS 300334                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Leitweglenkung zur Unterstuetzung von
ISUP-Version-2-Diensten; Englische Fassung
ETS 300334:1995

 DIN   DIN ETS 300335                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 1; 
Testspezifikation; Englische Fassung ETS
300335:1994

 DIN   DIN ETS 300336                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; 
Nachrichtentransferteil (MTP) 
- Testspezifikation; Englische Fassung ETS
300336:1996

 DIN   DIN ETS 300337                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Allgemeine Rahmenstrukturen fuer den
Transport verschiedener Signale 
(einschliesslich ATM-Zellen und SDH-
Elementen) mit den hierarchischen Bitraten
2048 kbit/s, 34368 kbit/s und 139264
kbit/s nach ITU-T-Empfehlung G.702; 
Englische Fassung ETS 300337:1997

 DIN   DIN ETS 300338                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Technische Kennwerte und Messverfahren
fuer Geraete zum Generieren, Senden und
Empfangen von digitalem Selektivruf (DSC) 
im MF-, MF/HF- und/oder VHF-
Seefunkdienst; Englische Fassung ETS
300338:1995

 DIN   DIN ETS 300341                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete mit
eingebauter Antenne, die Signale zur
Initialisierung einer spezifischen Antwort
im Empfaenger senden; Englische Fassung
ETS 300341:1995

 DIN   DIN ETS 300341/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete mit
eingebauter Antenne, die Signale zur
Initialisierung einer spezifischen Antwort
im Empfaenger senden; Aenderung A1; 
Englische Fassung ETS 300341/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300343                 ISDN - Spezifikation der Zeichengabe-
Zusammenwirkung fuer den ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 1; Englische
Fassung ETS 300343:1994

 DIN   DIN ETS 300344                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Transaktions-Anwendungsteil (TCAP) 
- Testspezifikation; Englische Fassung ETS
300344:1994

 DIN   DIN ETS 300345                 ISDN - Zusammenwirken von oeffentlichen
ISDNs und privaten ISDNs fuer die
Bereitstellung von
Telekommunikationsdiensten - Allgemeine
Aspekte; Englische Fassung ETS 300345:1995

 DIN   DIN ETS 300346                 ISDN - Zeichengabesystem Nr 7 
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- Protokollpruefeinrichtung (MT) des
Nachrichtentransferteils (MTP); Englische
Fassung ETS 300346:1997

 DIN   DIN ETS 300347-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle, V5.2-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 1: Spezifikation der
V5.2-Schnittstelle; Englische Fassung ETS
300347-1:1994

 DIN   DIN ETS 300347-1/A1            Zeichengabe und Vermittlungstechnik (SPS) 
- V-Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle (LE), V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes (AN) - Teil 1: 
Spezifikation der V5.2-Schnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300347-1/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300347-2               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstelle an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle, V5.2-Schnittstelle
zur Unterstuetzung des gesteuerten
Zugangsnetzes - Teil 2: Formular fuer die
Erklaerung der Konformitaet einer
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300347-2:1994

 DIN   DIN ETS 300347-2/A1            Zeichengabe und Vermittlungstechnik (SPS) 
- V-Schnittstelle an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle (LE), V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes (AN) - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung der
Konformitaet einer
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300347-2/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300347-3               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle - V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes - Teil 3: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Vermittlungsschicht 
(Zugangsnetzseite); Englische Fassung ETS
300347-3:1996

 DIN   DIN ETS 300347-5               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle - V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes - Teil 5: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Vermittlungsschicht 
(Ortsvermittlungsstellenseite); Englische
Fassung ETS 300347-5:1996

 DIN   DIN ETS 300347-7               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle - V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes - Teil 7: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer die Sicherungsschicht; Englische
Fassung ETS 300347-7:1996

 DIN   DIN ETS 300347-9               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - V-
Schnittstellen an der digitalen
Ortsvermittlungsstelle - V5.2-
Schnittstelle zur Unterstuetzung des
gesteuerten Zugangsnetzes - Teil 9: 
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Testspezifikation fuer die
Bituebertragungsschicht; Englische Fassung
ETS 300347-9:1996

 DIN   DIN ETS 300348                 Intelligente Netze (IN) - Physikalische
Ebene fuer den Leistungsfaehigkeitssatz 1 
(CS1) intelligenter Netze #(ITU-T
Empfehlung Q.1215 (1993))#; Englische
Fassung ETS 300348:1994

 DIN   DIN ETS 300349                 Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) - Spezifikation der
Anpassungsschicht (AAL); Typ 3/4; 
Englische Fassung ETS 300349:1995

 DIN   DIN ETS 300350                 ISDN - Basisablauf der
Verbindungssteuerung fuer
leitungsvermittelte Uebermittlungsdienste 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch #(ITU-T-Empfehlung
Q.71 (1993), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300350:1995

 DIN   DIN ETS 300351                 ETSI-Baumstruktur fuer Objektkennungen 
- Regeln und Registrierungsverfahren; 
Englische Fassung ETS 300351:1994

 DIN   DIN ETS 300352                 Fernseh-Systeme - Festlegung des D2-HDMAC/
Paket-Systems; Englische Fassung ETS
300352:1994

 DIN   DIN V I-ETS 300353             Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) - Spezifikation der
Anpassungsschicht (AAL); Typ 1; Englische
Fassung I-ETS 300353:1995

 DIN   DIN ETS 300354                 Breitband-ISDN - Protokoll-Referenzmodell 
(PRM) fuer das B-ISDN; Englische Fassung
ETS 300354:1995

 DIN   DIN ETS 300355                 Fernseh-Systeme - Festlegung des D-MAC/
Paket-Systems; Englische Fassung ETS
300355:1994

 DIN   DIN ETS 300356-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 1: 
Basisdienste #(ITU-T-Empfehlungen Q.761
bis Q.764 (1993), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300356-1:1995

 DIN   DIN ETS 300356-2               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 2: 
ISDN-Dienstmerkmale #(ITU-T-Empfehlung
Q.730 (1993), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300356-2:1995

 DIN   DIN ETS 300356-3               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 3: 
Dienstmerkmal "Uebermittlung der Rufnummer
des rufenden Teilnehmers zum gerufenen
Teilnehmer" #(ITU-T-Empfehlung Q.731, 
Abschnitt 3 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-3:1995

 DIN   DIN ETS 300356-4               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 4: 
Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers" #(ITU-T-Empfehlung Q.731, 
Abschnitt 4 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-4:1995

 DIN   DIN ETS 300356-5               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
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internationale Schnittstelle - Teil 5: 
Dienstmerkmal "Uebermittlung der Rufnummer
des gerufenen Teilnehmers zum rufenden
Teilnehmer" #(ITU-T-Empfehlung Q.731, 
Abschnitt 5 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-5:1995

 DIN   DIN ETS 300356-6               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 6: 
Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers" #(ITU-T-Empfehlung Q.731, 
Abschnitt 6 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-6:1995

 DIN   DIN ETS 300356-7               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 7: 
Dienstmerkmal "Umstecken am Bus" #(ITU-T-
Empfehlung Q.733, Abschnitt 4 (1993), 
modifiziert)#; English version ETS
300356-7:1995

 DIN   DIN ETS 300356-8               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 8: 
Dienstmerkmal "Nutzer-zu-Nutzer-
Zeichengabe" #(ITU-T-Empfehlung Q.737, 
Abschnitt 1 (1993), modifiziert)#; English
version ETS 300356-8:1995

 DIN   DIN ETS 300356-9               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 9: 
Dienstmerkmal "Geschlossene
Benutzergruppe" #(ITU-T-Empfehlung Q.735, 
Abschnitt 1 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-9:1995

 DIN   DIN ETS 300356-10              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 10: 
Dienstmerkmal "Subadressierung" #(ITU-T-
Empfehlung Q.731, Hauptabschnitt 8 
(1992), modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300356-10:1995

 DIN   DIN ETS 300356-11              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 11: 
Dienstmerkmal "Identifizieren boeswilliger
Anrufer (Fangen)"; Englische Fassung ETS
300356-11:1995

 DIN   DIN ETS 300356-12              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 12: 
Dienstmerkmal "Konferenz" #(ITU-T-
Empfehlung Q.734, Abschnitt 1 (1993), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300356-12:1995

 DIN   DIN ETS 300356-14              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 14: 
Dienstmerkmal "Verbindung umlegen"; 
Englische Fassung ETS 300356-14:1995

 DIN   DIN ETS 300356-15              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 15: 
Dienstmerkmale zur Anrufweiterschaltung 
#(ITU-T-Empfehlung Q.732, Abschnitte 2 bis
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5 (1993), modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300356-15:1995

 DIN   DIN ETS 300356-16              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 16: 
Dienstmerkmal "Halten" #(ITU-T-Empfehlung
Q.733, Abschnitt 2 (1993), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300356-16:1995

 DIN   DIN ETS 300356-17              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 17: 
Dienstmerkmal "Anklopfen" #(CCITT-
Empfehlung Q.733, Hauptabschnitt 1 
(1992), modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300356-17:1995

 DIN   DIN ETS 300356-18              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 18: 
Dienstmerkmal "Rueckruf zu besetztem
Teilmehmer"; Englische Fassung ETS
300356-18:1995

 DIN   DIN ETS 300356-19              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 19: 
Dienstmerkmal "Dreierverbindung" #(ITU-T-
Empfehlung Q.734, Abschnitt 2 (1993), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300356-19:1995

 DIN   DIN ETS 300356-31              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 31: 
Formular fuer die Erklaerung der
protokollimplementierung (PICS) fuer
Basisdienste #(ITU-T-Empfehlung Q.784.2 
(1997), Abschnitte 2, 3 und 9, und Anhang
A, modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300356-31:1997

 DIN   DIN ETS 300356-32              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 32: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer Basisdienste #(ITU-T-Empfehlung
Q.784.2 (1997), Abschnitte 2, 3 und 6 bis
8, modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300356-32:1997

 DIN   DIN ETS 300356-33              ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 - ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2 fuer die
internationale Schnittstelle - Teil 33: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Basisdienste #(ITU-T-Empfehlung Q.784.2 
(1997), Abschnitte 2 bis 5 und Anhaenge B
bis C, modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300356-33

 DIN   DIN ETS 300356-19 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN ETS
300356-19:1995-11 (ETS 300356-19:1995/
Corrigendum:Maerz 1996)

 DIN   DIN ETS 300357                 ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt" Dienstbeschreibung; Englische
Fassung ETS 300357:1995

 DIN   DIN ETS 300358                 ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt" - Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
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ETS 300358:1995
 DIN   DIN ETS 300359-1               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei

Besetzt"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 1: Protokollspezifikation; 
Englische Fassung von ETS 300359-1:1995

 DIN   DIN ETS 300359-2               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt" - Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung von ETS
300359-2:1995

 DIN   DIN ETS 300359-3               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
3: Pruefreihenstruktur und Pruefzweck 
(TSS&TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300359-3:1996

 DIN   DIN ETS 300359-4               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 4: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) 
und zu vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300359-4:1997

 DIN   DIN ETS 300359-5               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
5: Pruefreihenstruktur und Pruefzweck 
(TSS&TP) fuer das Netz; Englische Fassung
ETS 300359-5:1996

 DIN   DIN ETS 300359-6               ISDN - Dienstmerkmal "Rueckruf bei
Besetzt"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 6: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) 
und zu vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300359-6:1997

 DIN   DIN ETS 300360                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Spezifikation des Zeichengabe-
Zusammenwirkens fuer den ISDN-
Anwenderteil (ISUP) Version 2; Englische
Fassung ETS 300360-1995

 DIN   DIN ETS 300361                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch - Dienstmerkmal 
"Anklopfen, manuell"; Englische Fassung
ETS 300361:1994

 DIN   DIN ETS 300362                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen - Dienstmerkmal 
"Anklopfen, manuell"; Englische Fassung
ETS 300362:1994

 DIN   DIN ETS 300363                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch - Dienstmerkmale 
"Anrufschutz" und "Durchbrechen des
Anrufschutzes"; Englische Fassung ETS
300363:1994

 DIN   DIN ETS 300364                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Zeichengabe zwischen
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Telekommunikationsanlagen 
- Dienstmerkmale "Anrufschutz" und 
"Durchbrechen des Anrufschutzes"; 
Englische Fassung ETS 300364:1994

 DIN   DIN ETS 300365                 Private Telekommunikationsanlage (PTN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch - Dienstmerkmale 
"Rueckruf"; Englische Fassung ETS
300365:1994

 DIN   DIN ETS 300366                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen - Dienstmerkmal 
"Rueckruf" #(ISO/IEC 13870 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300366:1995

 DIN   DIN ETS 300367                 ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung umlegen" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300367:1995

 DIN   DIN ETS 300368                 ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung umlegen" 
- Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300368:1995

 DIN   DIN ETS 300369-1               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung umlegen" 
- Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300369-1:1995

 DIN   DIN ETS 300369-2               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung
umlegen"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300369-2:1996

 DIN   DIN ETS 300369-3               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung
umlegen"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
3: Pruefreihenstruktur und Pruefzweck 
(TSS&TP) fuer Endeinrichtungen; Englische
Fassung ETS 300369-3:1996

 DIN   DIN ETS 300369-4               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung
umlegen"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 4: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) 
und zu vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300369-4:1997

 DIN   DIN ETS 300369-5               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung
umlegen"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
5: Pruefreihenstruktur und Pruefzweck 
(TSS&TP) fuer das Netz; Englische Fassung
ETS 300369-5:1996

 DIN   DIN ETS 300369-6               ISDN - Dienstmerkmal "Verbindung
umlegen"; Digitales Zeichengabeverfahren
Nr. 1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Teil 6: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) 
und zu vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
Netz; Englische Fassung ETS 300369-6:1997

 DIN   DIN ETS 300370                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Profil
des Zusammenwirkens von der Europaeischen
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Digitalen Schnurlosen Telekommunikation 
(DECT) und dem Globalen System fuer Mobile
Kommunikation (GSM) - Zugriff und Planung 
(Protokoll/Verfahrens-Beschreibung fuer
3,1 kHz Sprachdienst); Englische Fassung
ETS 300370:1995

 DIN   DIN ETS 300371                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Informationsmodell der plesiochronen
digitalen Hierarchie (PDH) fuer die
Netzelementsicht; Englische Fassung ETS
300371:1994

 DIN   DIN ETS 300372                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Technische Kennwerte und Messverfahren
fuer frei aufschwimmende Seenotrettungs-
Funkbaken (EPIRB) fuer den Betrieb im 1,6-
GHz-Band ueber geostationaere Satelliten; 
Englische Fassung ETS 300372:1996

 DIN   DIN ETS 300373                 Funkgeraete und -systeme(RES) - Technische
Kennwerte und Messverfahren fuer maritime
mobile Sender und Empfaenger zur
Verwendung in den MF- und HF-Baendern; 
Englische Fassung ETS 300373:1995

 DIN   DIN ETS 300374-1               Intelligente Netze (IN) 
- Leistungsfaehigkeit Intelligenter
Netze, Satz 1 (CS1), Zentrales
Anwendungsprotokoll fuer Intelligente
Netze (INAP) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300374-1:1994

 DIN   DIN ETS 300374-2               Intelligente Netze (IN) 
- Leistungsfaehigkeit Intelligenter
Netze, Satz 1 (CS1), Zentrales
Anwendungsprotokoll fuer Intelligente
Netze (INAP) - Teil 2: Formular fuer die
Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) fuer
Dienstevermittlungsfunktion (SSF), 
Sonderbetriebsfunktion (SRF) und
Dienstesteuerungsfunktion (SCF); Deutsche
Fassung ETS 300374-2:1996

 DIN   DIN ETS 300374-4               Intelligente Netze (IN) 
- Leistungsfaehigkeit intelligenter
Netze, Satz 1 (CS1); Zentrales
Anwendungsprotokoll fuer Intelligente
Netze (INAP) - Teil 4: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Dienstvermittlungsfunktion (SSF) und
Sonderbetriebsfunktion (SRF); Englische
Fassung ETS 300374-4:19

 DIN   DIN ETS 300374-5               Intelligente Netze (IN) 
- Leistungsfaehigkeit intelligenter
Netze, Satz 1 (CS1) - Zentrales
Anwendungsprotokoll fuer Intelligente
Netze (INAP) - Teil 5: 
Protokollspezifikation fuer die
Schnittstelle Dienststeuerungsfunktion 
(SCF), Dienstdatenfunktion (SDF); 
Englische Fassung ETS 300374-5:1996

 DIN   DIN ETS 300376-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle am gesteuerten Zugangsnetz
fuer die Konfigurationsverwaltung von V5-
Schnittstellen und zugehoeriger
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Anschlussfunktionen - Teil 1: 
Spezifikation der Q3-Schnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300376-1:1994

 DIN   DIN ETS 300376-2               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle am gesteuerten Zugangsnetz
fuer die Konfigurationsverwaltung von V5-
Schnittstellen und zugehoeriger
Anschlussfunktionen - Teil 2: Formular
fuer die Erklaerung der Konformitaet von
verwalteten Objekten (MOCS-Formular); 
Englische Fassung ETS 300376-2:1995

 DIN   DIN ETS 300377-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle an der
Ortsvermittlungsstelle fuer die
Konfigurationsverwaltung von V5-
Schnittstellen und zugehoeriger
Teilnehmerprofile - Teil 1: Spezifikation
der Q3-Schnittstelle; Englische Fassung
ETS 300377-1:1994

 DIN   DIN ETS 300377-2               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle an der
Ortsvermittlungsstelle fuer die
Konfigurationsverwaltung von V5-
Schnittstellen und zugehoeriger
Teilnehmerprofile - Teil 2: Formular fuer
die Erklaerung der Konformitaet von
verwalteten Objekten (MOCS-Formular); 
Englische Fassung ETS 300377-2:1995

 DIN   DIN ETS 300378-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle am gesteuerten Zugangsnetz
fuer die Fehler- und Leistungsverwaltung
von V5-Schnittstellen und zugehoeriger
Anschlussfunktionen - Teil 1: 
Spezifikation der Q3-Schnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300378-1:1995

 DIN   DIN ETS 300379-1               Zeichengabe und Vermittlungstechnik - Q3-
Schnittstelle an der
Ortsvermittlungsstelle fuer die Fehler- 
und Leistungsverwaltung von V5-
Schnittstellen und zugehoeriger
Teilnehmerprofile - Teil 1: Spezifikation
der Q3-Schnittstelle; Englische Fassung
ETS 300379-1:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300380             Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) 
- Anschlussgeraete - Zweiton-
Multifrequenzsender fuer die akustische
Kopplung an das Mikrophon eines Telefons
mit Handapparat; Englische Fassung I-ETS
300380:1995

 DIN   DIN ETS 300381                 Telephonie fuer hoerbeeintraechtigte
Menschen - Induktive Kopplung von Telefon-
Hoerkapseln an Hoergeraeten; Englische
Fassung ETS 300381:1994

 DIN   DIN ETS 300382                 Endgeraete - Videotex: Erweiterte Mensch-
Maschine-Schnittstelle; Englische Fassung
ETS 300382:1995

 DIN   DIN ETS 300383                 ISDN - Dateitransfer ueber ISDN 
- EUROFILE-Transferprofil; Englische
Fassung ETS 300383:1995

 DIN   DIN ETS 300384                 Rundfunksysteme - VHF, frequenzmodulierte
Ton-Rundfunksender; Englische Fassung ETS
300384:1995

 DIN   DIN ETS 300387                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Verfahren fuer die Festlegung von
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Basisdiensten und Dienstmerkmalen; 
Englische Fassung ETS 300387:1994

 DIN   DIN ETS 300388                 ISDN - Dateitransfer und
Zugriffsmanagement (FTAM) ueber ISDN auf
der Basis des einfachen
Dateitransferprofils; Englische Fassung
ETS 300388:1995

 DIN   DIN ETS 300389                 ISDN - Bittransparenter
Uebermittlungsdienst fuer Bandbreiten von
n <x> 64 kbit/s, 8-kHz-strukturiert, 
leitungsvermittelt - Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300389:1994

 DIN   DIN ETS 300389 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300389:1995-05 (ETS 300389:1994/
Corrigendum:1995)

 DIN   DIN ETS 300390                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete, die
eine integrierte Antenne verwenden und
fuer die Uebertragung von Daten (und
Sprache) ausgelegt sind; Englische Fassung
ETS 300390:1996

 DIN   DIN ETS 300390 Berichtigung 1  Berichtigung zu DIN ETS 300390:1996-10 
(ETS 300390:1996/Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300390/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete, die
eine integrierte Antenne verwenden und
fuer die Uebertragung von Daten (und
Sprache) ausgelegt sind; Aenderung A1; 
Englische Fassung ETS 300390/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300391-1               Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) - Spezifikation
der Sicherheitsarchitektur fuer UPT Phase
1 - Teil 1: Spezifikation; Englische
Fassung ETS 300391-1:1995

 DIN   DIN ETS 300391-2               Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) - Spezifikation
der Sicherheitsarchitektur fuer UPT Phase
1 - Teil 2: Formulare fuer die Erklaerung
zur Konformitaet der Implementierung; 
Englische Fassung ETS 300391-2:1995

 DIN   DIN ETS 300391-3               Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) - Spezifikation
der Sicherheitsarchitektur fuer UPT Phase
1 - Teil 3: Spezifikation der
Konformitaetspruefung (CTS); Englische
Fassung ETS 300391-3:1995

 DIN   DIN ETS 300392-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA) 
- Sprache und Daten (V+D) - Teil 1: 
Allgemeiner Netzaufbau; Englische Fassung
ETS 300392-1:1996

 DIN   DIN ETS 300392-7               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 7: Sicherheit; 
Englische Fassung ETS 300392-7:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-01           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.01: Rufkennung; Englische
Fassung ETS 300392-10-01:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-02           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
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Stufe 1; Teil 10.02: Rufprotokoll; 
Englische Fassung ETS 300392-10-02:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-03           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.03: Gespraechsteilnehmer-
Kennung; Englische Fassung ETS
300392-10-03:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-04           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.04: Rufumleitung; 
Englische Fassung ETS 300392-10-04:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-05           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.05: Listen-Suchruf; 
Englische Fassung ETS 300392-10-05:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-06           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.06: Rufberechtigung durch
Ueberwacher; Englische Fassung ETS
300392-10-06:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-07           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.07: Kurzwahl; Englische
Fassung ETS 300392-10-07:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-08           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.08: Bereichsauswahl; 
Englische Fassung ETS 300392-10-08:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-09           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-09: Zugangsprioritaet; 
Englische Fassung ETS 300392-10-09:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-10           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.10: Rufprioritaet (PC); 
Englische Fassung ETS 300392-10-10:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-11           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.11: Anklopfen; Englische
Fassung ETS 300392-10-11:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-12           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.12: Halten; Englische
Fassung ETS 300392-10-12:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-13           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.13: Rueckruf bei
Besetzt; Englische Fassung ETS
300392-10-13:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-14           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.14: Spaeteintritt; 
Englische Fassung ETS 300392-10-14:1996
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 DIN   DIN ETS 300392-10-15           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.15: Uebertragung der
Steuerung; Englische Fassung ETS
300392-10-15:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-16           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10.16: Vorbeugende
Rufprioritaet; Englische Fassung ETS
300392-10-16:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-17           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-17: Konferenzschaltung; 
Englische Fassung ETS 300392-10-17:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-18           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-18: Sperren der
abgehenden Verbindung; Englische Fassung
ETS 300392-10-18:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-19           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-19: Sperren der
ankommenden Verbindung; Englische Fassung
ETS 300392-10-19:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-20           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-20: Diskret Hoeren; 
Englische Fassung ETS 300392-10-20:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-21           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-21: Lauthoeren; Englische
Fassung ETS 300392-10-21:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-22           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-22: Dynamische Zuweisung
der Gruppen-Rufnummer; Englische Fassung
ETS 300392-10-22:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-23           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-23: Rueckruf bei
Nichtmelden; Englische Fassung ETS
300392-10-23:1996

 DIN   DIN ETS 300392-10-24           Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); Sprache
und Daten (V+D) - Teil 10: Dienstmerkmale
Stufe 1; Teil 10-24: Rufbewahrung; 
Englische Fassung ETS 300392-10-24:1996

 DIN   DIN ETS 300392-13              Terrestrischer Buendelfunk (TETRA); 
Sprache und Daten (V + D) - Teil 13: SDL-
Modell der Luftschnittstelle (AI); 
Englische Fassung ETS 300392-13:1997

 DIN   DIN ETS 300393-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA) 
- Optimierte Paketdatenuebertragung (PDO) 
- Teil 1: Allgemeiner Netzaufbau; 
Englische Fassung ETS 300393-1:1996

Page 1440



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ETS 300393-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA) 
- Optimierte Paketdatenuebertragung (PDO) 
- Teil 1: Luftschnittstelle (AI); 
Englische Fassung ETS 300393-2:1996

 DIN   DIN ETS 300393-7               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA) 
- Optimierte Paketdatenuebertragung (PDO) 
- Teil 7: Sicherheit; Englische Fassung
ETS 300393-7:1997

 DIN   DIN ETS 300394-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA); 
Festlegungen der Konformitaets-Pruefung 
- Teil 1: Funk; Englische Fassung ETS
300394-1:1996

 DIN   DIN ETS 300395-1               Terristrischer Buendelfunk (TETRA) 
- Sprach-Codec fuer Verkehrskanal mit
voller Rate - Teil 1: Allgemeine
Beschreibung der Sprachfunktion; Englische
Fassung ETS 300395-1:1997

 DIN   DIN ETS 300395-3               Funkgeraete und -systeme (RES) - Trans-
Europaeischer Buendelfunk (TETRA) 
- Sprach-Codec fuer Verkehrskanal mit
voller Rate - Teil 3: Spezielle
Betriebsmerkmale; Englische Fassung ETS
300395-3:1997

 DIN   DIN ETS 300395-4               Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Terristrischer Buendelfunk (TETRA) 
- Sprach-Codec fuer Verkehrskanal mit
voller Rate - Teil 4: 
Konformitaetspruefung des Codec; Englische
Fassung ETS 300395-4:1997

 DIN   DIN ETS 300399-1               Frame-relay-Dienste - Teil 1: Allgemeine
Beschreibung; Englische Fassung ETS
300399-1:1995

 DIN   DIN ETS 300399-2               Frame-relay-Dienste - Teil 2: ISDN; Frame-
relay-Uebermittlungsdienst; 
Dienstdefinition; Englische Fassung ETS
300399-2:1995

 DIN   DIN ETS 300399-3               Frame-relay-Dienste - Teil 3: Frame-relay-
Datenuebertragungsdienst; 
Dienstdefinition; Englische Fassung ETS
300399-3:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300400             ISDN - Telefonendgeraete - Payphones; 
Englische Fassung I-ETS 300400:1995

 DIN   DIN ETS 300401                 Rundfunk-Systeme - Digitaler Tonrundfunk 
(DAB) fuer mobile, tragbare und ortsfeste
Empfaenger; Englische Fassung ETS
300401:1997

 DIN   DIN ETS 300402-1               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 1: Allgemeine
Aspekte #(ITU-T-Empfehlung Q.920 (1993), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300402-1:1995

 DIN   DIN ETS 300402-2               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 2: Allgemeine
Protokollspezifikation #(ITU-T-Empfehlung
Q.921 (1993), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300402-2:1995

 DIN   DIN ETS 300402-3               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 3: Frame-relay-
Protokollspezifikation; Englische Fassung
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ETS 300402-3:1996
 DIN   DIN ETS 300402-4               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1

fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 4: Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) zum
Protokoll fuer allgemeine Anwendungen; 
Englische Fassung ETS 300402-4:1996

 DIN   DIN ETS 300402-5               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 5: Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) fuer das
Frame-relay-Protokoll; Englische Fassung
ETS 300402-5:1996

 DIN   DIN ETS 300402-6               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Sicherungsschicht - Teil 6: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP) fuer das allgemeine Protokoll; 
Englische Fassung ETS 300402-6:1997

 DIN   DIN ETS 300402-7               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) - Teil
7: Abstrakte Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer das
allgemeine Protokoll; Englische Fassung
ETS 300402-7:1997

 DIN   DIN ETS 300403-1               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Schicht-3-Zeichengabe fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen - Teil 1: 
Protokollspezifikation #(ITU-T-Empfehlung
Q.931 (1993), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300403-1:1995

 DIN   DIN ETS 300403-1 Berichtigung 1 Berichtigung zu DIN ETS
300403-1:1996-06 (ETS 300403-1:1995/
Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300403-2               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Schicht-3-Zeichengabe fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen - Teil 2: Diagramme der
Spezifikations- und Beschreibungssprache; 
Englische Fassung ETS 300403-2:1995

 DIN   DIN ETS 300403-3               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Schicht-3-Zeichengabe fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen - Teil 3: Formular fuer die
Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300403-3:1996

 DIN   DIN ETS 300403-4               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr 1
fuer Anschlussleitungen (DSS1) 
- Schicht-3-Zeichengabe fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen - Teil 4: Pruefreihenstruktur
und Pruefzweck (TSS&TP) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300403-4:1997

 DIN   DIN ETS 300403-5               ISDN - Digitales Zeichengabeverfahren Nr. 
1 fuer Anschlussleitungen (DSS1); 
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Schicht-3-Zeichengabe fuer Basisablaeufe
zur Steuerung leitungsvermittelter
Verbindungen - Teil 5: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS) und zu
vervollstaendigendes Formular fuer
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Protokollimplementierung (PIXIT) fuer
Endeinrichtungen; Englische Fassung ETS
300403-5:1997

 DIN   DIN ETS 300404                 Breitband-ISDN - Prinzipien und Funktionen
des Betriebs und der Aufrechterhaltung des
Betriebs beim B-ISDN; Englische Fassung
ETS 300404:1997

 DIN   DIN ETS 300405                 Netzaspekte - Metropolitan Area Network 
(MAN) - Verbindung von MAN-
Vermittlungssystemen auf der Basis einer
Schnittstelle des asynchronen
Transfermodus; Englische Fassung ETS
300405:1995

 DIN   DIN ETS 300405 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300405:1995-11 (ETS 300405:1995/
Corrigendum:1995)

 DIN   DIN ETS 300406                 Pruef- und Spezifikationsverfahren 
- Protokoll- und
Profilkonformitaetspruefungen 
- Normungsmethodologie; Englische Fassung
ETS 300406:1995

 DIN   DIN ETS 300407                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Parameter fuer digitale
Richtfunksysteme (DRRS) fuer die
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen bei etwa 55 GHz; 
Englische Fassung ETS 300407:1997

 DIN   DIN ETS 300408                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Parameter fuer Richtfunksysteme zur
Uebertragung von digitalen Signalen und
analogen Videosignalen bei etwa 58 GHz, 
die keine koordinierte Frequenzplanung
erfordern; Englische Fassung ETS
300408:1996

 DIN   DIN ETS 300409                 ISDN - Teledienst "Euro-Filetransfer" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300409:1995

 DIN   DIN ETS 300410                 ISDN - Teledienst "Dateiuebermittlung und
Zugriffsmanagement (FTAM)" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300410:1995

 DIN   DIN ETS 300411                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Informationsmodell aus Netzelementsicht
fuer die Ueberwachung der
Uebertragungsqualitaet; Englische Fassung
ETS 300411:1995

 DIN   DIN ETS 300412                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Informationsmodell aus Netzelementsicht
fuer die Konfiguration der Nutzlast; 
Englische Fassung ETS 300412:1995

 DIN   DIN ETS 300413                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Informationsmodell aus Netzelementsicht
fuer die Ersatzschaltung des
Multiplexabschnittes; Englische Fassung
ETS 300413:1995

 DIN   DIN ETS 300414                 Pruef- und Spezifikationsverfahren 
- Gebrauch der SDL in Europaeischen
Telekommunikationsnormen - Regeln fuer die
Pruefbarkeit und zur Unterstuetzung der
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Validation; Englische Fassung ETS
300414:1995

 DIN   DIN ETS 300415                 Diensteintegrierte Privatnetze (PISN) 
- Fachausdruecke und Definitionen; 
Englische Fassung ETS 300415:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300416             Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Verfuegbarkeit von Elementen
internationaler digitaler Pfade; Englische
Fassung I-ETS 300416:1995

 DIN   DIN ETS 300417-1-1             Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Allgemeine Funktionsanforderungen fuer
Einrichtungen mit synchroner
Digitalhierarchie (SDH) - Teil 1-1: 
Allgemeine Prozesse und
Leistungsmerkmale; Englische Fassung ETS
300417-1-1:1996

 DIN   DIN ETS 300417-2-1             Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Allgemeine
Transportfunktionsanforderungen fuer
Einrichtungen - Teil 2-1: 
Bituebertragungsabschnittsschicht fuer
synchrone Digitalhierarchie (SDN) und
plesiochrone Digitalhierarchie; Englische
Fassung ETS 300417-2-1:1997

 DIN   DIN ETS 300417-3-1             Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Allgemeine
Transportfunktionsanforderungen von
Einrichtungen - Teil 3-1: Funktionen der
STM-N-Regenerator- und
Multiplexabschnittsschicht; Englische
Fassung ETS 300417-3-1:1997

 DIN   DIN ETS 300417-3-2             Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Allgemeine
Transportfunktionsanforderungen fuer
Einrichtungen - Teil 3-2: Funktionen der
STM-N-Regenerator- und
Multiplexabschnittsschicht; Formular fuer
die Erklaerung zur Konformitaet der
Implementierung (ICS); Englische Fassung
ETS 300417-3-2:1997

 DIN   DIN ETS 300417-4-1             Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Allgemeine
Transportfunktionsanforderungen fuer
Einrichtungen - Teil 4-1: Funktionen der
SDH-Verbindungswegesschicht; Englische
Fassung ETS 300417-4-1:1997

 DIN   DIN ETS 300418                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale, 
unstrukturierte und strukturierte
Mietleitungen fuer 2048 kbit/s (D2048U und
D2048S) - Darstellung der
Netzschnittstelle; Englische Fassung ETS
300418:1995

 DIN   DIN ETS 300419                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale, 
strukturierte Mietleitungen fuer 2048
kbit/s (D2048S) - Anschlusskennwerte; 
Englische Fassung ETS 300419:1995

 DIN   DIN ETS 300420                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale, 
strukturierte Mietleitungen fuer 2048
kbit/s (D2048S) 
- Endgeraeteschnittstelle; Englische
Fassung ETS 300420:1995

 DIN   DIN ETS 300421                 Digitale Rundfunk-Systeme fuer Fernsehen, 
Ton und Datendienste - Rahmenstruktur, 
Kanalcodierung und Modulation fuer Dienste
ueber Satellit bei 11/12 GHz; Englische
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Fassung ETS 300421:1994
 DIN   DIN V I-ETS 300422             Funkgeraete und -systeme (RES) 

- Technische Kennwerte und Pruefverfahren
von drahtlosen Mikrophonen fuer den
Frequenzbereich von 25 MHz bis 3 GHz; 
Englische Fassung I-ETS 300422:1995

 DIN   DIN ETS 300423                 Satelliten-Erdfunkstellen und Systeme 
(SES) - Erdfunkstellen des mobilen
Landfunks (LMES) fuer den Betrieb in den
1,5/1,6-GHz-Baendern, die Sprach- und/oder
Datenuebertragung bereitstellen; Englische
Fassung ETS 300423:1995

 DIN   DIN ETS 300424                 Satelliten-Erdfunkstellen und Systeme 
(SES) - Netz-Steuerungseinrichtungen 
(NCF) fuer Erdfunkstellen des mobilen
Landfunks (LMES) fuer den Betrieb in den
1,5/1,6-GHz-Baendern, die Sprach- und/oder
Datenuebertragung bereitstellen; Englische
Fassung ETS 300424:1995

 DIN   DIN ETS 300425                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch - Dienstmerkmal 
"Aufschalten"; Englische Fassung ETS
300425:1995

 DIN   DIN ETS 300426                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunkationsanlagen - Dienstmerkmal 
"Aufschalten"; Englische Fassung ETS
300426:1995

 DIN   DIN ETS 300427                 Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Wechselwirkungen zwischen
Dienstmerkmalen; Englische Fassung ETS
300427:1995

 DIN   DIN ETS 300428                 Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) - Spezifikation der
Anpassungsschicht (AAL); Typ 5; Englische
Fassung ETS 300428:1995

 DIN   DIN ETS 300431                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digitales festes Punkt-zu-Punkt-
Funkverbindungsgeraet, das im
Frequenzbereich 24,25 GHz bis 25,90 GHz
arbeitet; Englische Fassung ETS
300431:1996

 DIN   DIN ETS 300433                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Zweiseitenband (DSB) und/oder
Einseitenband (SSB) Amplitudenmodulierte
CB-Funkgeraete - Technische Kennwerte und
Messverfahren; Englische Fassung ETS
300433:1995

 DIN   DIN ETS 300433/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Zweiseitenband(DSB)- und/oder
Einseitenband(SSB)-amplitudenmodulierte
CB-Funkgeraete - Technische Kennwerte und
Messverfahren; Aenderung A1; Englische
Fassung ETS 300433/A1:1996

 DIN   DIN ETS 300434-1               Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Zusammenwirken der Digitalen erweiterten
schnurlosen Telekommunikation (DECT) und
des Diensteintegrierenden Digitalnetzes 
(ISDN) fuer die Anordnung der Endsysteme 
- Teil 1: Festlegung des Zusammenwirkens; 
Englische Fassung ETS 300434-1:1996

 DIN   DIN ETS 300434-2               Funkgeraete und -systeme (RES) 
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- Zusammenwirken der Digitalen erweiterten
schnurlosen Telekommunikation (DECT) und
des Diensteintegrierenden Digitalnetzes 
(ISDN) fuer die Anordnung der Endsysteme 
- Teil 2: Zugangsprofil; Englische Fassung
ETS 300434-2:1996

 DIN   DIN ETS 300435                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Europaeische Schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Datendienst-Profil (DSP) 
- Basisstandard einschliesslich des
Zusammenwirkens mit Netzen ohne
Verbindung (Diensttyp A und B, Klasse 1); 
Englische Fassung ETS 300435:1996

 DIN   DIN ETS 300436-1               Breitband-ISDN - ATM-Anpassungsschicht
fuer die Zeichengabe (SAAL); 
Dienstespezifisches
verbindungsorientiertes Protokoll (SSCOP) 
- Teil 1: Protokollspezifikation (ITU-T
Q.2110 (1995), modifiziert); Englische
Fassung ETS 300436-1:1995

 DIN   DIN ETS 300437-1               Breitband-ISDN - ATM-Anpassungsschicht
fuer die Zeichengabe (SAAL); 
Dienstspezifische Anpassungsfunktion 
(SSCF) fuer die Unterstuetzung der
Zeichengabe an der Teilnehmer-Netz-
Schnittstelle (UNI) - Teil 1: 
Spezifikation der Funktionalitaet an der
UNI #(ITU-T Q.2130 (1995), modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300437-1:1995

 DIN   DIN ETS 300437-2               Breitband-ISDN - ATM-Anpassungsschicht
fuer die Zeichengabe (SAAL); 
Dienstspezifische Anpassungsfunktion 
(SSCF) fuer die Unterstuetzung der
Zeichengabe an der Teilnehmer-Netz-
Schnittstelle (UNI) - Teil 2: Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300437-2-1996

 DIN   DIN ETS 300438-1               Breitband-ISDN - ATM-Anpassungsschicht
fuer die Zeichengabe (SAAL); 
Dienstespezifische Anpassungsfunktion 
(SSCF) zur Unterstuetzung der Zeichengabe
an der Netzknotenschnittstelle (NNI) 
- Teil 1: Spezifikation der
Funktionalitaet an der NNI (ITU-T Q.2140 
(1995), modifiziert); Englische Fassung
ETS 300438-1:1995

 DIN   DIN ETS 300438-1 Berichtigung 1 Berichtigung zu DIN ETS
300438-1:1996-07 (ETS 300438-1:1995/
Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300439                 Geschaeftstelekommunikation 
- Uebertragungstechnische Eigenschaften
digitaler privater
Telekommunikationsanlagen; Englische
Fassung ETS 300439:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300440             Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Funkanlagen mit geringer Reichweite 
- Technische Kennwerte und Pruefverfahren
fuer Funkanlagen, die im Frequenzbereich
von 1 GHz bis 25 Ghz betrieben werden; 
Englische Fassung I-ETS 300440:1995

 DIN   DIN V I-ETS 300440 Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN V I-ETS
300440:1996-07 (I-ETS 300440:1995/
Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300441                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
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- Technische Kennwerte und Messverfahren
fuer Wachempfaenger auf der Sprechfunk-
Seenot- und Anruffrequenz 2182 kHz; 
Englische Fassung ETS 300441:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300442             ISDN - Teledienst "Bildtelefondienst" 
- Endgeraetekennwerte; Englische Fassung
I-ETS 300442:1995

 DIN   DIN ETS 300443-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Spezifikation
der Schicht 3 der Teilnehmer-Netz-
Schnittstelle fuer den Basisablauf der
Verbindungssteuerung im B-ISDN - Teil 1: 
Protokollspezifikation (ITU-T-Empfehlung
Q.2931:1995, modifiziert); Englische
Fassung ETS 300443-1:1996

 DIN   DIN ETS 300443-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Spezifikation
der Schicht 3 der Teilnehmer-Netz-
Schnittstelle fuer den Basislauf der
Verbindungssteuerung im B-ISDN - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300443-2:1997

 DIN   DIN ETS 300444                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
europaeische schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Allgemeine Zugriffsbedingungen 
(GAP); Englische Fassung ETS 300444:1995

 DIN   DIN ETS 300448                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Standard-Mietleitung mit 2Dr-Schnittstelle
und 3,1 kHz Bandbreite (A20) 
- Eigenschaften der Verbindung und
Beschreibung der Netzschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300448:1996

 DIN   DIN ETS 300449                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Mietleitung mit besonderer Qualitaet mit
2Dr-Schnittstelle und 3,1 kHz Bandbreite 
(A2S) - Eigenschaften der Verbindung und
Beschreibung der Netzschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300449:1996

 DIN   DIN ETS 300450                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Standard-Mietleitung und Mietleitung mit
besonderer Qualitaet mit 2Dr-Schnittstelle
und 3,1 kHz Bandbreite (A20 und A2S) 
- Endgeraeteschnittstelle; Englische
Fassung ETS 300450:1996

 DIN   DIN ETS 300451                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Standard-Mietleitung mit 4Dr-Schnittstelle
und 3,1 kHz Bandbreite (A40) 
- Eigenschaften der Verbindung und
Beschreibung der Netzschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300451:1996

 DIN   DIN ETS 300452                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Mietleitung mit besonderer Qualitaet mit
4Dr-Schnittstelle und 3,1 kHz Bandbreite 
(A4S) - Eigenschaften der Verbindung und
Beschreibung der Netzschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300452:1996

 DIN   DIN ETS 300453                 Geschaeftstelekommunikation - Analoge
Standard-Mietleitung und Mietleitung mit
besonderer Qualitaet mit 4Dr-Schnittstelle
und 3,1 kHz Bandbreite (A40 und A4S) 
- Endgeraeteschnittstelle; Englische
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Fassung ETS 300453:1996
 DIN   DIN ETS 300454                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Norm fuer

Breitband-Audio-Anschluesse - Technische
Kennwerte und Pruefverfahren; Englische
Fassung ETS 300454:1995

 DIN   DIN ETS 300454/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Norm fuer
Breitband-Audio-Anschluesse - Technische
Kennwerte und Pruefverfahren; Aenderung
A1; Englische Fassung ETS 300454/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300455-1               B-ISDN - Breitbanddienst "Kommunikation
ueber virtuelle Pfade (BVPS)" - Teil 1: 
BVPS fuer festgeschaltete Pfade (BVPS-P); 
Englische Fassung ETS 300455-1:1995

 DIN   DIN ETS 300455-2               B-ISDN - Breitbanddienst "Kommunikation
ueber virtuelle Pfade (BVPS)" - Teil 2: 
BVPS fuer reservierte Pfade (BVPS-R); 
Englische Fassung ETS 300455-2:1995

 DIN   DIN ETS 300456                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Pruefverfahren fuer VSATs in den
Frequenzbaendern 11/12/14 GHz; Englische
Fassung ETS 300456:1995

 DIN   DIN ETS 300457                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Pruefverfahren fuer Satelliten-
Fernsehempfangsanlagen (TVRO) in den
Frequenzbaendern 11/12 GHz; Englische
Fassung ETS 300457:1995

 DIN   DIN ETS 300458                 ISDN - Spezifikation der Remote-Frame-
Handler-Schnittstelle (RFHI); Englische
Fassung ETS 300458:1995

 DIN   DIN ETS 300459                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Netzsteuerung (NCF) fuer Maritime
Mobile Erdfunkstellen (MMES), die in den
Frequenzbaendern 1,5/1,6 GHz und 11/12/14
GHz arbeiten und eine Datenkommunikation
mit kleiner Bitrate (LBRDC) zur Verfuegung
stellen; Englische Fassung ETS 300459:1996

 DIN   DIN ETS 300460                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Maritime Mobile Erdfunkstellen 
(MMES), die in den Frequenzbaendern
1,5/1,6 GHz arbeiten und eine
Datenkommunikation mit kleiner Bitrate 
(LBRDC) fuer das Weltweite Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS) zur
Verfuegung stellen - Technische Kennwerte
und Messverfahren; Englische Fassung ETS
300460:1996

 DIN   DIN ETS 300461-1               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Flexible Multiplexeinrichtungen - Teil
1: Zentrale Funktionen, kombinierte
Schnittstellenfunktionen fuer 2048
kbit/s, abhaengige
Schnittstellenfunktionen und besondere
Funktionen; Englische Fassung ETS
300461-1:1996

 DIN   DIN ETS 300461-2               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Flexible Multiplexeinrichtungen 
- Management- und Steuerfunktionen; 
Englische Fassung ETS 300461-2:1996

 DIN   DIN ETS 300462-1               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Grundlegende Anforderungen an
Synchronisierungsnetze - Teil 1: 
Definitionen und Terminologie fuer
Synchronisierungsnetze; Englische Fassung
ETS 300462-1:1997

 DIN   DIN ETS 300462-2               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
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- Grundlegende Anforderungen an
Synchronisierungsnetze - Teil 2: 
Architektur der Synchronisierungsnetze; 
Englische Fassung ETS 300462-2:1996

 DIN   DIN ETS 300462-3               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Grundlegene Anforderungen an
Synchronisierungsnetze - Teil 3: Steuerung
von Jitter und Wandern in
Synchronisierungsnetzen; Englische Fassung
ETS 300462-3:1997

 DIN   DIN ETS 300462-5               Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Grundlegende Anforderungen an
Synchronisierungsnetze - Teil 5: Kennwerte
der Zeitsteuerung von Nebentaktgebern in
Einrichtungen der synchronen
Digitalhierarchie (SDH); Englische Fassung
ETS 300462-5:1996

 DIN   DIN ETS 300463                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Anforderungen an passive optische
Zugangsnetze (OANs) zur Bereitstellung von
Diensten bis zu 2 Mbit/s
Uebermittlungskapazitaet; Englische
Fassung ETS 300463:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300464             Breitband-ISDN - Asynchroner
Transfermodus (ATM) 
- Zellenuebermittlungsguete in der ATM-
Schicht fuer Verbindungstypen des B-ISDN; 
Englische Fassung I-ETS 300464:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300465             Breitband-ISDN - Verfuegbarkeit und
Stabilitaetsguete semi-permanenter B-ISDN-
Verbindungen; Englische Fassung I-ETS
300465:1996

 DIN   DIN ETS 300466                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Zusammenwirken der Digitalen
Europaeischen schnurlosen Kommunikation 
(DECT) und des Globalen Systems fuer
Mobilkommunikation (GSM) - Allgemeine
Beschreibung der Diensteanforderungen; 
Funktionelle Faehigkeiten und
Informationsfluss; Englische Fassung ETS
300466:1996

 DIN   DIN ETS 300471                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobilar
Landfunkdienst - Zugriffsprotokoll, 
Durchfuehrungsregeln und technische
Merkmale fuer die Datenuebertragung auf
geteilten Kanaelen; Englische Fassung ETS
300471:1995

 DIN   DIN ETS 300471 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300471:1996-07 (ETS 300471:1995/
Corrigendum:1996)

 DIN   DIN ETS 300472                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Festlegungen zur Uebermittlung von
Fernsehtext des ITU-R-Systems B im DVB-
Bitstrom; Englische Fassung ETS
300472:1996

 DIN   DIN ETS 300473                 Digitale Rundfunk-Systeme fuer Fernsehen, 
Ton und Datendienste - Verteilung ueber
Gemeinschafts-Antennenanlage (SMATV); 
Englische Fassung ETS 300473:1995

 DIN   DIN ETS 300474-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Allgemeines Zugangsprofil (GAP) 
- Profilanforderungsliste und
profilspezifisches Fomular fuer die
Erklaerung zur Konformitaet der
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Implementierung (ICS) - Teil 1: Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300474-1:1996

 DIN   DIN ETS 300474-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Allgemeines Zugangsprofil (GAP) 
- Profilanforderungsliste und
profilspezifisches Formular fuer die
Erklaerung zur Konformitaet der
Implementierung (ICS) - Teil 2: Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300474-2:1996

 DIN   DIN ETS 300475-1               Private Telekommunikationsnetze (PTN) 
- Referenzkonfiguration - Teil 1: 
Referenzkonfiguration fuer
Privatnetzknoten #(ISO/IEC 11579-1 
(1994), modifiziert)#; Englische Fassung
ETS 300475-1:1995

 DIN   DIN ETS 300476-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 1: 
Vermittlungsschicht; Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300476-1:1996

 DIN   DIN ETS 300476-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 2: 
Steuerungsschicht; Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300476-2:1996

 DIN   DIN ETS 300476-3               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 3: 
Steuerungsschicht fuer den Mediumzugriff 
(MAC); Tragbare Funkanschluesse (PT); 
Englische Fassung ETS 300476-3:1996

 DIN   DIN ETS 300476-4               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 4: 
Vermittlungsschicht; Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300476-4:1996

 DIN   DIN ETS 300476-5               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 5: 
Sicherungsschicht; Feste Funkanschluesse 
(FT); Englische Fassung ETS 300476-5:1996

 DIN   DIN ETS 300476-6               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 6: 
Steuerungsschicht fuer den Mediumzugriff 
(MAC); Feste Funkanschluesse (FT); 
Englische Fassung ETS 300476-6:1996

Page 1450



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ETS 300476-7               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Gemeinsame Schnittstelle (CI) - Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS) - Teil 7: 
Bituebertragungsschicht; Englische Fassung
ETS 300476-7:1996

 DIN   DIN ETS 300477                 Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) - UPT-Phase 2 
- Funktionale Spezifikation der
Schnittstelle zwischen einer UPT-IC-Karte 
(ICC) und Kartenannahmegeraeten (CADs); 
UPT-Karten akzeptierende Zweiton-
Multifrequenzgeraete, Englische Fassung
ETS 300477:1996

 DIN   DIN V I-ETS 300480             Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Testspezifikation fuer analoge Telefonie
mit Handapparat; Englische Fassung I-ETS
300480:1996

 DIN   DIN ETS 300481                 Endgeraete - Einheit zum Kombinieren von
B-Kanaelen (CAU) im ISDN - Verfahren und
Endgeraeteanforderungen; Englische Fassung
ETS 300481:1996

 DIN   DIN ETS 300482                 ISDN - ISDN Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) 
- Zeichengabeschnittstelle fuer das
oeffentliche mobile Landfunknetz; 
Testspezifikation; Englische Fassung ETS
300482:1996

 DIN   DIN ETS 300483                 Endgeraete - ISDN - Mehrpunkt-
Kommunikation fuer audiovisuelle Dienste 
- Hauptfunktionen und Basisanforderungen
fuer Mehrpunkt-Steuereinheiten (MCUs); 
Englische Fassung ETS 300483:1996

 DIN   DIN ETS 300484                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Informationsmodell der synchronen
Digitalhierarchie (SDH) 
- Verbindungsueberwachungsfunktion (HCS/
LCS) aus Netzelementsicht; Englische
Fassung ETS 300484:1996

 DIN   DIN ETS 300485                 ISDN - Definition und Verwendung der
Ausloesegruende und Ortsangaben im
digitalen Zeichengabeverfahren Nr 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) und im ISDN-
Anwenderteil (ISUP) des Zeichengabesystems
Nr 7 #(ITU-T-Empfehlung Q.850 (1993), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300485:1996

 DIN   DIN ETS 300486-1               Breitband-ISDN - Meta-
Zeichengabeprotokoll - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300486-1:1996

 DIN   DIN ETS 300487                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Mobile Empfangs-Erdfunkstellen 
(ROMES) zur Einwegdatenuebertragung im
1,5-GHz-Frequenzbereich 
- Funkfrequenzfestlegungen; Englische
Fassung ETS 300487:1996

 DIN   DIN ETS 300488                 Endgeraete - Telefonie fuer
hoerbeeintraechtigte Menschen - Kennwerte
von Telefonendgeraeten, die eine
zusaetzliche Empfangsverstaerkung zum Wohl
von Hoerbeeintraechtigten bereitstellen; 
Englische Fassung ETS 300488:1996

 DIN   DIN ETS 300492                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
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- Kategorie II Festlegung fuer 14400-
bit/s-, 12000-bit/s-, 9600-bit/s-, 7200-
bit/s- und 4800-bit/s-Modems fuer
Gegenbetrieb, die fuer den Betrieb am
oeffentlichen Fernsprechwaehlnetz genormt
sind; Englische Fassung ETS 300492:1996

 DIN   DIN ETS 300493                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Informationsmodell aus SDH
Netzelementsicht zur Ersatzschaltung von
Teilnetzverbindungen; Englische Fassung
ETS 300493:1996

 DIN   DIN ETS 300494-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Allgemeines Zugriffsprofil (GAP) 
- Spezifikation der Profilpruefung (PTS) 
- Teil 1: Zusammenfassung; Englische
Fassung ETS 300494-1:1996

 DIN   DIN ETS 300494-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Allgemeines Zugriffsprofil (GAP) 
- Spezifikation der Profilpruefung (PTS) 
- Teil 2: Profilspezifische
Pruefspezifikation (PSTS); Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300494-2:1996

 DIN   DIN ETS 300494-3               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Allgemeines Zugriffsprofil (GAP) 
- Spezifikation der Profilpruefung (PTS) 
- Teil 3: Profilspezifische
Pruefspezifikation (PSTS); Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300494-3:1996

 DIN   DIN ETS 300495                 Breitband-ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Zusammenwirken von Breitband-ISDN-
Anwenderteil (B-ISUP) und digitalen
Zeichengabeverfahren Nr. 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) (ITU-T
Q.2650:1995, modifiziert); Englische
Fassung ETS 300495:1997

 DIN   DIN ETS 300496                 Breitband-ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Zusammenwirken von Breitband-ISDN-
Anwenderteil (B-ISUP) und Schmalband-ISDN
Anwenderteil (ISUP) (ITU-T Q.2660:1995, 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300496:1997

 DIN   DIN ETS 300497-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Prueffall-Bibliothek (TCL) der gemeinsamen
Schnittstelle (CI) - Teil 1: 
Pruefreihenstruktur (TSS) und Pruefzweck 
(TP) fuer die Steuerungsschicht fuer den
Mediumzugriff (MAC); Englische Fassung ETS
300497-1:1996

 DIN   DIN ETS 300497-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Prueffall-Bibliothek (TCL) der gemeinsamen
Schnittstelle (CI) - Teil 2: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS) fuer die
Steuerungsschicht fuer den Mediumzugriff 
(MAC); Tragbare Funkanschluesse (PT); 
Englische Fassung ETS 300497-2:1996

 DIN   DIN ETS 300497-3               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Prueffall-Bibliothek (TCL) der gemeinsamen
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Schnittstelle (CI) - Teil 3: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS) fuer die
Steuerungsschicht fuer den Mediumzugriff 
(MAC); Feste Funkanschluesse (FT); 
Englische Fassung ETS 300497-3:1996

 DIN   DIN ETS 300497-4               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 4: 
Pruefreihenstruktur (TSS) und Pruefzweck 
(TP); Sicherungsschicht; Englische Fassung
ETS 300497-4:1996

 DIN   DIN ETS 300497-5               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 5: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS); 
Sicherungsschicht; Englische Fassung ETS
300497-5:1996

 DIN   DIN ETS 300497-6               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 6: 
Pruefreihenstruktur (TSS) und Pruefzweck 
(TP), Vermittlungsschicht; Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300497-6:1996

 DIN   DIN ETS 300497-7               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 7: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) fuer die
Vermittlungsschicht; Tragbare
Funkanschluesse (PT); Englische Fassung
ETS 300497-7:1996

 DIN   DIN ETS 300497-8               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Schnurlose Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 8: 
Pruefreihenstruktur (TSS) und Pruefzweck 
(PT), Vermittlungsschicht; Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300497-8:1996

 DIN   DIN ETS 300497-9               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
Erweiterte Telekommunikation (DECT) 
- Prueffall-Bibliothek (TCL) der
gemeinsamen Schnittstelle (CI) - Teil 9: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS) fuer die
Vermittlungsschicht; Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300497-9:1996

 DIN   DIN ETS 300498-1               Offene Dokumentenarchitektur (ODA) - ODA-
Kommunikationsdienste - Teil 1: 
Basisdienste; Englische Fassung ETS
300498-1:1996

 DIN   DIN ETS 300499                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
schnurlose Telekommunikation/Globales
System fuer mobile Kommunikation (DECT/
GSM), Profil des Zusammenwirkens 
- Mobilfunkvermittlungsstelle (MSC); 
Verbindung fuer den festen Teil (FP); 
Englische Fassung ETS 300499:1996

 DIN   DIN ETS 300500                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Prinzipien von
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Funkkommunikationsdiensten, die durch ein
GSM-Netzwerk des oeffentlichen mobilen
Landfunks (PLMN) uebertragen werden; 
Englische Fassung ETS 300500:1996

 DIN   DIN ETS 300501                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Traegerdienste (BS), die durch ein GSM-
Netzwerk des oeffentlichen mobilen
Landfunks (PLMN) uebertragen werden; 
Englische Fassung ETS 300501:1994

 DIN   DIN ETS 300502                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Teledienste, die durch ein GSM-Netzwerk
des oeffentlichen mobilen Landfunks 
(PLMN) uebertragen werden; Englische
Fassung ETS 300502:1994

 DIN   DIN ETS 300503                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Allgemeines ueber Zusaetzliche Dienste; 
Englische Fassung ETS 300503:1996

 DIN   DIN ETS 300504                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Typen
der Mobilstationen (MS); Englische Fassung
ETS 300504:1995

 DIN   DIN ETS 300505                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Merkmale der Mobilstationen (MS); 
Englische Fassung ETS 300505:1996

 DIN   DIN ETS 300506                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Sicherheitsaspekte; Englische Fassung
ETS 300506:1994

 DIN   DIN ETS 300506/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Sicherheitsaspekte; Englische Fassung
ETS 300506/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300507                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zugaenglichkeit der Dienste; Englische
Fassung ETS 300507:1996

 DIN   DIN ETS 300508                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Internationale Identitaet der
Mobilstation (IMEI); Englische Fassung ETS
300508:1994

 DIN   DIN ETS 300509                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Teilnehmer-Identitaesmodule (SIM), 
Betriebsverhalten; Englische Fassung ETS
300509:1994

 DIN   DIN ETS 300510                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Beschreibung der Gebuehrenanzeige 
(CAI); Englische Fassung ETS 300510:1996

 DIN   DIN ETS 300511                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Bedienoberflaeche (MMI) der
Mobilstation (MS); Englische Fassung ETS
300511:1995

 DIN   DIN ETS 300512                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Verfahren fuer die Anzeige der
Verbindungsstadien; Englische Fassung ETS
300512:1996

 DIN   DIN ETS 300513                 Europaeisches zellulares digitales
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Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Teilnehmersperrung durch den
Netzbetreiber; Englische Fassung ETS
300513:1994

 DIN   DIN ETS 300514                 Europaeisches zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anrufer-Identifizierungs-Zusatzdienste 
- Stufe 1; Englische Fassung ETS
300514:1994

 DIN   DIN ETS 300514/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Leitungsidentifizierung zusaetzlicher
Dienste, Stufe 1; Englische Fassung ETS
300514/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300515                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Rufumleitungs(CF)-Zusatzdienste, Stufe
1; Englische Fassung ETS 300515:1994

 DIN   DIN ETS 300516                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anklopfen (CW) und Halten (HOLD) von
Verbindungen bei Zusatzdiensten, Stufe 1; 
Englische Fassung ETS 300516:1994

 DIN   DIN ETS 300517                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Konferenzschaltungs(MPTY)-
Zusatzdienste, Stufe 1; Englische Fassung
ETS 300517:1994

 DIN   DIN ETS 300518                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer geschlossene
Benutzergruppen(CUG), Stufe 1; Englische
Fassung ETS 300518:1994

 DIN   DIN ETS 300519                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die
Gebuehrenmitteilung (AoC), Stufe 1; 
Englische Fassung ETS 300519:1994

 DIN   DIN ETS 300520                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die Sperrung von
Teilnehmern (CB), Stufe 1; Englische
Fassung ETS 300520:1994

 DIN   DIN ETS 300521                 Europaeisches zellulares digitales
Funkfernsprechsystem (Phase 2) 
- Netzwerkfunktionen; Englische Fassung
ETS 300521:1994

 DIN   DIN ETS 300522                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Netzwerkaufbau; Englische Fassung ETS
300522:1994

 DIN   DIN ETS 300523                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Numerierung, Adressierung und
Identifizierung; Englische Fassung ETS
300523:1995

 DIN   DIN ETS 300524                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Signalisierungsanforderungen zum Ruf von
mobilen Teilnehmern; Englische Fassung ETS
300524:1994

 DIN   DIN ETS 300525                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Sicherung von teilnehmerspezifischen
Daten; Englische Fassung ETS 300525:1994
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 DIN   DIN ETS 300526                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Organisation der Erfassung von
Teilnehmerdaten; Englische Fassung ETS
300526:1994

 DIN   DIN ETS 300527                 Europaeisches zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Uebergabe-Verfahren bei
Funkzellenwechsel; Englische Fassung ETS
300527:1995

 DIN   DIN ETS 300528                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Verbindungstypen des oeffentlichen
mobilen Landfunk-Netzes GSM; Englische
Fassung ETS 300528:1994

 DIN   DIN ETS 300529                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung der
Zusatzdienste; Englische Fassung ETS
300529:1995

 DIN   DIN ETS 300530                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Verfahren zur Standorterfassung; 
Englische Fassung ETS 300530:1994

 DIN   DIN ETS 300531                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Diskontinuierlicher Empfang (DRX) im
GSM-System; Englische Fassung ETS
300531:1994

 DIN   DIN ETS 300532                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Dualton-Multifrequenz-Signalisierung 
(DTMF) ueber das GSM-System; Englische
Fassung ETS 300532:1994

 DIN   DIN ETS 300533                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung der
Teilnehmersperrung durch den
Netzbetreiber; Englische Fassung ETS
300533:1994

 DIN   DIN ETS 300534                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Sicherheitsbezogene Netzwerkfunktionen; 
Englische Fassung ETS 300534:1994

 DIN   DIN ETS 300535                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Funktionen der Mobilstation (MS) im
Idle-Modus; Englische Fassung ETS
300535:1995

 DIN   DIN ETS 300536                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung des Punkt-zu-
Punkt(PP)-Kurznachrichtendienstes (SMS); 
Englische Fassung ETS 300536:1996

 DIN   DIN ETS 300537                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung des allgemeinen
Kurznachrichtendienstes in Funkzellen 
(SMSCB); Englische Fassung ETS 300537:1995

 DIN   DIN ETS 300538                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung von Faximile-
Gruppe 3, transparent; Englische Fassung
ETS 300538:1995

 DIN   DIN ETS 300539                 Europaeisches zellulares digitales
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Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Technische Realisierung von Faximile-
Gruppe 3, nicht transparent; Englische
Fassung ETS 300539:1995

 DIN   DIN ETS 300540                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Aspekte der Schnittstellenplanung des
Sprachdienstes im oeffentlichen mobilen
GSM-Landfunknetzwerk (PLMN); Englische
Fassung ETS 300540:1996

 DIN   DIN ETS 300541                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Rufverbindung zu/von den oeffentlichen
Datennetzwerken (PDN); Englische Fassung
ETS 300541:1994

 DIN   DIN ETS 300542                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anrufer-Identifizierungs-Zusatzdienste, 
Stufe 2; Englische Fassung ETS 300542:1995

 DIN   DIN ETS 300543                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Rufumleitungs(CF)-Zusatzdienste, Stufe
2; Englische Fassung ETS 300543:1995

 DIN   DIN ETS 300544                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anklopfen (CW) und Halten (HOLD) von
Verbindungen bei Zusatzdiensten, Stufe 2; 
Englische Fassung ETS 300544:1995

 DIN   DIN ETS 300545                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Konferenzschaltungs(MPTY)-
Zusatzdienste, Stufe 2; Englische Fassung
ETS 300545:1995

 DIN   DIN ETS 300546                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer geschlossene
Benutzergruppen (CUG) Stufe 2; Englische
Fassung ETS 300546:1996

 DIN   DIN ETS 300547                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die
Gebuehrenmitteilung (AoC), Stufe 2; 
Englische Fassung ETS 300547:1995

 DIN   DIN ETS 300548                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die Sperrung von
Teilnehmern (CB), Stufe 2; Englische
Fassung ETS 300548:1995

 DIN   DIN ETS 300549                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Unstrukturierte Daten des zusaetzlichen
Datendienstes (USSD), Stufe 2; Englische
Fassung ETS 300549:1995

 DIN   DIN ETS 300550                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Grundlagen und Prinzipien der
Schnittstellen Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS); Englische
Fassung ETS 300550:1994

 DIN   DIN ETS 300551                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zugriffs-Moeglichkeit zum GSM-Netzwerk
des oeffentlichen mobilen Landfunks 
(PLMN); Englische Fassung ETS 300551:1994

 DIN   DIN ETS 300552                 Europaeisches zellulares digitales
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Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Kanalstruktur und Zugriffskapazitaet an
der Schnittstelle Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS); Englische
Fassung ETS 300552:1994

 DIN   DIN ETS 300553                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schicht 1 - Allgemeine Anforderungen; 
Englische Fassung ETS 300553:1994

 DIN   DIN ETS 300554                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Datenverbindungs(DL-)Schicht 
- Allgemeines; Englische Fassung ETS
300554:1994

 DIN   DIN ETS 300555                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS) 
- Datenverbindungs(DL-)Schicht-
Spezifikation; Englische Fassung ETS
300555:1994

 DIN   DIN ETS 300556                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Mobile Funkschnittstellen-Signalisierung
Schicht 3, Allgemeines; Englische Fassung
ETS 300556:1995

 DIN   DIN ETS 300557                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Festlegung der Luftschnittstelle Schicht
3; Englische Fassung ETS 300557:1995

 DIN   DIN ETS 300558                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Mobile Funkschnittstelle Schicht 3, 
Zusatzdienste-Spezifikation, Allgemeines; 
Englische Fassung ETS 300558:1995

 DIN   DIN ETS 300559                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Punkt-zu-Punkt (PP) 
Kurznachrichtendienst(SMS)-Unterstuetzung
auf der Luftschnittstelle; Englische
Fassung ETS 300559:1995

 DIN   DIN ETS 300560                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Unterstuetzung des allgemeinen
Kurznachrichtendienstes in Funkzellen 
(SMSCB) auf der mobilen
Funkschnittstelle; Englische Fassung ETS
300560:1996

 DIN   DIN ETS 300561                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Leistungsbeschreibung der mobilen
Funkschnittstelle; Englische Fassung ETS
300561:1995

 DIN   DIN ETS 300562                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anpassung der Datenraten auf der
Schnittstelle Mobilstation 
- Basisstationssystem (MS-BSS); Englische
Fassung ETS 300562:1994

 DIN   DIN ETS 300563                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Funkverbindungsprotokoll (RLP) fuer
Daten und Telematik-Dienste auf der
Schnittstelle Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS) und der
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Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlung (BSS-MSC); Englische
Fassung ETS 300563:1994

 DIN   DIN ETS 300563/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Funkverbindungsprotokoll (RLP) fuer
Daten und Telematik-Dienste auf der
Schnittstelle Mobilstation-
Basisstationssystem (MS-BSS) und der
Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlung (BSS-MSC); Englische
Fassung ETS 300563/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300564                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Luftschnittstelle Schicht 3 - Festlegung
der Zusatzdienste; Formate und Codierung; 
Englische Fassung ETS 300564:1995

 DIN   DIN ETS 300565                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anrufer-Identifizierungs-Zusatzdienste, 
Stufe 3; Englische Fassung ETS 300565:1995

 DIN   DIN ETS 300566                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Rufumleitungs(CF)-Zusatzdienste, Stufe
3; Englische Fassung ETS 300566:1995

 DIN   DIN ETS 300567                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anklopfen (CW) und Halten (HOLD) von
Verbindungen bei Zusatzdiensten, Stufe 3; 
Englische Fassung ETS 300567:1995

 DIN   DIN ETS 300568                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Konferenzschaltungs(MPTY)-
Zusatzdienste, Stufe 3; Englische Fassung
ETS 300568:1995

 DIN   DIN ETS 300569                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer geschlossene
Benutzergruppen (CUG), Stufe 3; Englische
Fassung ETS 300569:1995

 DIN   DIN ETS 300570                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die
Gebuehrenmitteilung (AoC), Stufe 3; 
Englische Fassung ETS 300570:1995

 DIN   DIN ETS 300571                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusatzdienste fuer die Sperrung von
Teilnehmern (CB), Stufe 3; Englische
Fassung ETS 300571:1995

 DIN   DIN ETS 300572                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Unstrukturierte Daten des zusaetzlichen
Datendienstes (USSD), Stufe 3; Englische
Fassung ETS 300572:1995

 DIN   DIN ETS 300573                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Allgemeine Beschreibung der
physikalischen Schicht auf dem Funkweg; 
Englische Fassung ETS 300573:1994

 DIN   DIN ETS 300574                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Multiplextechnik und Mehrfach-Zugriff
auf dem Funkweg; Englische Fassung ETS
300574:1996
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 DIN   DIN ETS 300575                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Kanalcodierung; Englische Fassung ETS
300575:1994

 DIN   DIN ETS 300576                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Modulation; Englische Fassung ETS
300576:1994

 DIN   DIN ETS 300577                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Funkuebertragung (Senden und
Empfangen); Englische Fassung ETS
300577:1994

 DIN   DIN ETS 300577 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ETS
300577:1995-01 (ETS 300577:1994/
Corrigendum:1994)

 DIN   DIN ETS 300578                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Verbindungssteuerung im Funksystem; 
Englische Fassung ETS 300578:1995

 DIN   DIN ETS 300579                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Funk-
Synchronisierung; Englische Fassung ETS
300579:1994

 DIN   DIN ETS 300580-1               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
1: Vollraten-
Sprachaufbereitungsfunktionen; Englische
Fassung ETS 300580-1:1994

 DIN   DIN ETS 300580-2               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
2: Vollraten-Sprachtranscodierung; 
Englische Fassung ETS 300580-2:1994

 DIN   DIN ETS 300580-3               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
3: Ersatz und Stummschaltung von
verlorenen Rahmen fuer Vollraten-
Sprachkanaele; Englische Fassung ETS
300580-3:1994

 DIN   DIN ETS 300580-4               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
4: Hintergrund-Rauschsimulation fuer
Vollraten-Sprachkanaele; Englische Fassung
ETS 300580-4:1994

 DIN   DIN ETS 300580-5               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
5: Diskontinuierliche Uebertragung fuer
Vollraten-Sprachkanaele; Englische Fassung
ETS 300580-5:1994

 DIN   DIN ETS 300580-6               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
6: Sprachaktivitaets-Detektion (VAD); 
Englische Fassung ETS 300580-6:1995

 DIN   DIN ETS 300581-1               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 1: Funktionen des
Umsetzprozesses der Sprachcodierung; 
Englische Fassung ETS 300581-1:1995

 DIN   DIN ETS 300581-2               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 2: Transcodierung; 
Englische Fassung ETS 300581-2:1995

 DIN   DIN ETS 300581-3               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 3: Ersatz und
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Stummschaltung von Verlustrahmen in den
Sprechkanaelen; Englische Fassung ETS
300581-3:1995

 DIN   DIN ETS 300581-4               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 4: Aspekte der
Rauschnachbildung fuer die Sprechkanaele; 
Englische Fassung ETS 300581-4:1995

 DIN   DIN ETS 300581-5               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 5: 
Diskontinuierliche Uebertragung (DTX) fuer
Sprechkanaele; Englische Fassung ETS
300581-5:1995

 DIN   DIN ETS 300581-6               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 6: 
Sprachaktivitaets-Detektor (VAD) fuer
Sprechkanaele; Englische Fassung ETS
300581-6:1995

 DIN   DIN ETS 300581-7               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 7: ANSI-C-Code fuer
den GSM-Halfrate-Sprachcodec; Englische
Fassung ETS 300581-7:1996

 DIN   DIN ETS 300581-8               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem - Halfrate-
Sprachcodierung - Teil 8: Pruefsequenzen
fuer den GSM-Halfrate-Sprachcodec; 
Englische Fassung ETS 300581-8:1996

 DIN   DIN ETS 300582                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Allgemeines zur Endgeraete-Anpassung 
(TAF) an Mobilstationen (MS); Englische
Fassung ETS 300582:1994

 DIN   DIN ETS 300583                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Endgeraete-Anpassung (TAF) fuer Dienste
mit asynchroner Uebertragung; Englische
Fassung ETS 300583:1994

 DIN   DIN ETS 300584                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Endgeraete-Anpassung (TAF) fuer Dienste
mit synchroner Uebertragung; Englische
Fassung ETS 300584:1994

 DIN   DIN ETS 300585                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Einsatz der Schnittstelle zwischen dem
datenfaehigen Mobilfunkgeraet und dem
Daten-Endgeraet (DTE-DCE) fuer
Kurznachrichtendienst (SMS) und
Mitteilungen allgemeiner Art (CBS); 
Englische Fassung ETS 300585:1994

 DIN   DIN ETS 300585/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Einsatz der Schnittstelle zwischen dem
datenfaehigen Mobilfunkgeraet und dem
Daten-Endgeraet (DTE-DCE) fuer
Kurznachrichtendienst (SMS) und
Mitteilungen allgemeiner Art (CBS); 
Englische Fassung ETS 300585/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300586                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Einsatz der V-Schnittstelle zwischen dem
datenfaehigen Mobilfunkgeraet und dem
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Daten-Endgeraet (DTE-DCE) fuer die
Konfiguration (MT) der Mobilstation (MS); 
Englische Fassung ETS 300586:1994

 DIN   DIN ETS 300587-1               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
1: Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungsstelle (BSS-MSC); 
Allgemeines; Englische Fassung ETS
300587-1:1994

 DIN   DIN ETS 300587-2               Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Teil
2: Schnittstellengrundlagen bezueglich der
Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungsstelle (BSS-MSC); 
Englische Fassung ETS 300587-2:1994

 DIN   DIN ETS 300588                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungsstelle (BSS-MSC) 
- Schicht 1-Spezifikation; Englische
Fassung ETS 300588:1994

 DIN   DIN ETS 300589                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Spezifikation des
Signaluebertragungsmechanismus fuer die
Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungsstelle (BSS-MSC); 
Englische Fassung ETS 300589:1994

 DIN   DIN ETS 300590                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle
Mobilfunkvermittlungsstelle-
Basisstationssystem (MSC-BSS) - Schicht 3-
Spezifikation; Englische Fassung ETS
300590:1994

 DIN   DIN ETS 300591                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Anpassung der Bitrate auf der
Schnittstelle Basisstationssystem-
Mobilfunkvermittlungsstelle (BSS-MSC); 
Englische Fassung ETS 300591:1994

 DIN   DIN ETS 300592                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssteuerung-
Basisstations - Sende/Empfangsgeraet (BSC-
BTS) - Allgemeines; Englische Fassung ETS
300592:1994

 DIN   DIN ETS 300593                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssteuerung-
Basisstations - Sende/Empfangsgeraet (BSC-
BTS) - Grundlagen; Englische Fassung ETS
300593:1994

 DIN   DIN ETS 300594                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssteuerung-
Basisstations - Sende/Empfangsgeraet (BSC-
BTS) - Struktur der physikalischen Schicht
1; Englische Fassung ETS 300594:1994

 DIN   DIN ETS 300595                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssteuerung-
Basisstations - Sende/Empfangsgeraet (BSC-
BTS) - Schicht-2-Spezifikation; Englische
Fassung ETS 300595:1994
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 DIN   DIN ETS 300596                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Schnittstelle Basisstationssteuerung-
Basisstations-Sende/Empfangsgeraet (BSC-
BTS) - Schicht 3-Spezifikation; Englische
Fassung ETS 300596:1994

 DIN   DIN ETS 300597                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Inbandsteuerung von externen Transcodern
und Raten-Anpassungen; Englische Fassung
ETS 300597:1994

 DIN   DIN ETS 300598                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Inband-Steuerung von ferngesteuerten
Transcodern und Ratenanpassungen fuer
Halfrate-Sprechkanaele; Englische Fassung
ETS 300598:1995

 DIN   DIN ETS 300599                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Festlegung des Mobile Application Part 
(MAP); Englische Fassung ETS 300599:1995

 DIN   DIN ETS 300599/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Festlegung des Mobile Application Part 
(MAP); Englische Fassung ETS 300599/
A1:1995

 DIN   DIN ETS 300600                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Signalisierungsanforderungen an das
Zusammenwirken des diensteintegrierten
digitalen Netzes (ISDN) oder des
oeffentlich geschalteten Telefonnetzes 
(PSTN) mit dem Netz des oeffentlichen
mobilen Landfunks (PLMN); Englische
Fassung ETS 300600:1995

 DIN   DIN ETS 300601                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusammenwirken des Netzes des
oeffentlichen mobilen Landfunks (PLMN) und
des leitungsvermittelten oeffentlichen
Datennetzes (CSPDN); Englische Fassung ETS
300601:1994

 DIN   DIN ETS 300602                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusammenwirken des Netzes des
oeffentlichen mobilen Landfunks (PLMN) und
des paketvermittelten oeffentlichen
Datennetzes (PSPDN) fuer den Zugriff auf
die Paket-Vermittlungs-Einrichtung (PAD); 
Englische Fassung ETS 300602:1994

 DIN   DIN ETS 300603                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusammenwirken des Netzes des
oeffentlichen mobilen Landfunks (PLMN) und
des paketvermittelten oeffentlichen
Datennetzes oder eines dienstintegrierten
digitalen Netzes (PSPDN/ISDN) zur
Unterstuetzung der paketgeschalteten
Datenuebertragungsdienste; Englische
Fassung ETS 300603:1994

 DIN   DIN ETS 300603/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Zusammenwirken des Netzes des
oeffentlichen mobilen Landfunks (PLMN) und
eines paketvermittelten oeffentlichen
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Datennetzes oder eines dienstintegrierten
digitalen Netzes (PSPDN/ISDN) zur
Unterstuetzung der paketgeschalteten
Datenuebertragungsdienste; Englische
Fassung ETS 300603/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300604                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Allgemeine Anforderungen an das
Zusammenwirken des Netzes des
oeffentlichen mobilen Landfunks (PLMN) und
des diensteintegrierten digitalen Netzes 
(ISDN) oder des oeffentlich geschalteten
Telefonnetzes (PSTN); Englische Fassung
ETS 300604:1994

 DIN   DIN ETS 300605                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Darstellung der Informationselemente der
Signalisierung zwischen dem Application
Part des Basisstationssystems (BSSAP) und
dem Mobile Application Part (MAP); 
Englische Fassung ETS 300605:1995

 DIN   DIN ETS 300606                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Beschreibung der Signalisierung fuer
Zusatzdienste; Englische Fassung ETS
300606:1995

 DIN   DIN ETS 300606/A1              Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Signalisierungaustausch fuer
Zusatzdienste; Englische Fassung ETS
300606/A1:1995

 DIN   DIN ETS 300608                 Zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Spezifikation der Schnittstelle
Teilnehmer-Kennungsmodul - Mobilgeraet 
(SIM - ME); Englische Fassung ETS
300608:1996

 DIN   DIN ETS 300612-2               Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Netzwerkmanagement (NM) - Teil 2: 
Gemeinsame Aspekte des GSM/DCS1800-
Netzwerkmanagements; Englische Fassung ETS
300612-2:1996

 DIN   DIN ETS 300613                 Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Datenadministration fuer Teilnehmer, 
Mobilgeraet (ME) und Dienste; Englische
Fassung ETS 300613:1996

 DIN   DIN ETS 300614                 Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Sicherheitsmanagement; Englische Fassung
ETS 300614:1996

 DIN   DIN ETS 300616                 Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - Auf
den Teilnehmer bezogenes Ereignis und
Rufdaten; Englische Fassung ETS
300616:1996

 DIN   DIN ETS 300617                 Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) - GSM-
Netz-Konfigurationsmanagement; Englische
Fassung ETS 300617:1996

 DIN   DIN ETS 300622                 Digitales zellulares
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Basisstationssystem (BSS) 
Managementinformation; Englische Fassung
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ETS 300622:1996
 DIN   DIN ETS 300623                 Digitales zellulares

Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Netzwerkmanagement (NM)-Verfahren und
Nachrichten auf der A-bis-Schnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300623:1996

 DIN   DIN ETS 300625                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Unstrukturierte Daten des zusaetzlichen
Datendienstes (USSD) - Stufe 1; Englische
Fassung ETS 300625:1995

 DIN   DIN ETS 300626                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Beschreibung des Basisstations-System-
Application-Part (BSSAP) auf der E-
Schnittstelle; Englische Fassung ETS
300626:1995

 DIN   DIN ETS 300628                 Europaeisches zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Alphabete und sprachspezifische
Informationen; Englische Fassung ETS
300628:1994

 DIN   DIN ETS 300629                 Zellulares digitales
Funkkommunikationssystem (Phase 2) 
- Teilnehmerdaten-Management - Stufe 2; 
Englische Fassung ETS 300629:1996

 DIN   DIN ETS 300630                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digitale Punkt-zu-Punkt-
Richtfunksysteme (DDRS) mit kleiner
Kapazitaet im 1,4 GHz-Frequenzband; 
Englische Fassung ETS 300630:1997

 DIN   DIN ETS 300632                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Feste Funkverbindungsgeraete fuer die
Uebertragung von analogen Videosignalen im
Frequenzbereich 24,25 GHz bis 29,50 GHz; 
Englische Fassung ETS 300632:1997

 DIN   DIN ETS 300633                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digitale Richtfunksysteme (DRRS) 
- Digitale Punkt-zu-Punkt-Richtfunksysteme
mit kleiner und mittlerer Kapazitaet im
Frequenzbereich 2,1 bis 2,6 GHz; Englische
Fassung ETS 300633:1997

 DIN   DIN ETS 300635                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Synchrone Digitalhierarchie (SDH) 
- Funkspezifische Funktionsbloecke fuer
die Uebertragung von Mx STM-N; Englische
Fassung ETS 300635:1996

 DIN   DIN ETS 300636                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digitale Punkt-zu-Mehrpunkt-Funksysteme
mit Vielfachzugriff im Zeitmultiplex 
(TDMA) im Frequenzbereich 1 bis 3 GHz; 
Englische Fassung ETS 300636:1996

 DIN   DIN ETS 300639                 Uebertragungs- und Multiplextechnik (TM) 
- Digital Sub-STM1-Richtfunksysteme 
(DRRS) fuer die Frequenzbaender 13 GHz, 15
GHz und 18 GHz mit etwa 28 MHz kopolarem
und 14 MHz kreuzpolarem Kanalabstand; 
Englische Fassung ETS 300639:1996

 DIN   DIN ETS 300640                 Menschliche Belange - Zuordnung des
Buchstabenalphabets zu den Ziffern auf
genormten Telefontastaturanordnungen; 
Englische Fassung ETS 300640:1996

 DIN   DIN ETS 300643                 ISDN - Umfassende Netzaspekte und
Funktionen - Dienstspezifische
Anpassungsteilschicht fuer frame relaying 
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(ITU-T I.365.1:1993); Englische Fassung
ETS 300643:1996

 DIN   DIN ETS 300646-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; Digitales
zellulares Funkkommunikationssystem (Phase
2); Anwendung des ISDN Anwenderteils 
(ISUP) Version 2 fuer die
Zeichengabeschnittstelle ISDN 
- Oeffentliches mobiles Landfunknetz 
(PLMN) - Teil 1: Protokollspezification 
(GSM 09.12 Version 4.1.1); Englische
Fassung ETS 300646-1:1997

 DIN   DIN ETS 300647                 Breitband-ISDN - ATM-Anpassungsschicht
fuer die Zeichengabe (SAAL) 
- Schichtenmanagement fuer die SAAL an der
Netzknotenschnittstelle (NNI) (ITU-T-
Empfehlung Q.2144 (1995), modifiziert); 
Englische Fassung ETS 300647:1997

 DIN   DIN ETS 300648                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Dienstmerkmal "Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers zum
gerufenen Teilnehmer" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300648:1997

 DIN   DIN ETS 300649                 Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Dienstmerkmal "Unterdrueckung der
Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers" - Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300649:1997

 DIN   DIN ETS 300651                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Datendienst-Profil (DSP) - Allgemeiner
Sicherungsdienst; Diensttyp C, Klasse 2; 
Englische Fassung ETS 300651:1996

 DIN   DIN ETS 300652                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Funk-LAN
hoher Kapazitaet (HIPERLAN) Typ 1 
- Funktionsspezifikation; Englische
Fassung ETS 300652:1996

 DIN   DIN ETS 300652/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) - Funk-LAN
hoher Kapazitaet (HIPERLAN) Typ 1 
- Funktionsspezifikation; Englische
Fassung ETS 300652/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300655                 Definition einer ASN.1-Bibliothek 
- Version 1.1; Englische Fassung ETS
300655:1997

 DIN   DIN ETS 300656                 Breitband-ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Leistungsfaehigkeitssatz 1 (CS1) des B-
ISDN-Anwenderteils (B-ISUP); Basisdienste 
(ITU-T Q.2761 bis Q.2764:1995, 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300656:1997

 DIN   DIN ETS 300657                 Breitband-ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Leistungsfaehigkeitssatz 1 (CS1) des B-
ISDN-Anwenderteils (B-ISUP); 
Dienstmerkmale (ITU-T Q.2730:1995, 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300657:1997

 DIN   DIN ETS 300658                 ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7 
- Transaktionen (TC) Version 2 
- Spezifikation eines Testgebers; 
Englische Fassung ETS 300658:1996

 DIN   DIN ETS 300659-1               Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Anschlussleitungsprotokoll ueber die
Ortsschleife fuer Anzeige- (und
zugehoerige) Dienste - Teil 1: 
Datenuebertragung im eingehaengten
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Zustand; Englische Fassung ETS
300659-1:1997

 DIN   DIN ETS 300659-2               Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Anschlussleitungsprotokoll ueber die
Ortsschleife fuer Anzeige- (und
zugehoerige) Dienste - Teil 2: 
Datenuebertragung im abgehobenen Zustand; 
Englische Fassung ETS 300659-2:1997

 DIN   DIN ETS 300660                 ISDN - Synchronisations- und
Koordinationsfunktion (SCF) fuer die
Bereitstellung des verbindungsorientierten
OSI-Vermittlungsdienstes (OSI CONS) in
einer ISDN-Umgebung - Spezifikation der
SCF (ITU-T Empfehlung Q.923 (1995), 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300660:1996

 DIN   DIN ETS 300662-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Dienstmerkmal 
"Mehrfachrufnummer" - Teil 1: 
Protokollspezifikation (ITU-T-Empfehlung
Q.2951, Abschnitt 2 (1995), modifiziert); 
Englische Fassung ETS 300662-1:1996

 DIN   DIN ETS 300662-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Mehrfachrufnummer" - Teil 2: Formular
fuer die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300662-2:1996

 DIN   DIN ETS 300663-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Dienstmerkmal 
"Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers zum gerufenen Teilnehmer" 
- Teil 1: Protokollspezifikation (ITU-T-
Empfehlung Q.2951, Abschnitt 3 (1995), 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300663-1:1996

 DIN   DIN ETS 300663-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Dienstmerkmal 
"Uebermittlung der Rufnummer des rufenden
Teilnehmers zum gerufenen Teilnehmer" 
- Teil 2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300663-2:1996

 DIN   DIN ETS 300664-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Dienstmerkmal 
"Unterdrueckung der Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers" - Teil
1: Protokollspezifikation (ITU-T-
Empfehlung Q.2951, Abschnitt 4 (1995), 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300664-1:1996

 DIN   DIN ETS 300664-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Dienstmerkmal 
"Unterdrueckung der Uebermittlung der
Rufnummer des rufenden Teilnehmers" - Teil
2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
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300664-2:1996
 DIN   DIN ETS 300665-1               Breitband-ISDN - Digitales

Zeichgabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers zum rufenden Teilnehmer" 
- Teil 1: Protokollspezifikation #(ITU-T-
Empfehlung Q.2951, Abschnitt 5 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300665-1:1996

 DIN   DIN ETS 300665-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Uebermittlung der Rufnummer des gerufenen
Teilnehmers zum rufenden Teilnehmer" 
- Teil 2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300665-2:1996

 DIN   DIN ETS 300666-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Unterdrueckung der Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers" 
- Teil 1: Protokollspezification #(ITU-T-
Empfehlung Q.2951, Abschnitt 6 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300661-1:1996

 DIN   DIN ETS 300666-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Unterdrueckung der Uebermittlung der
Rufnummer des gerufenen Teilnehmers" 
- Teil 2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300666-2:1996

 DIN   DIN ETS 300667-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Subadressierung" - Teil 1: 
Protokollspezifikation #(ITU-T-Empfehlung
Q.2951, Abschnitt 8 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300667-1:1996

 DIN   DIN ETS 300667-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Subadressierung" - Teil 2: Formular fuer
die Erklaerung zur Konformitaet der
Protokollimplementierung (PICS); Englische
Fassung ETS 300667-2:1996

 DIN   DIN ETS 300668-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Nutzer-zu-Nutzer-Zeichengabe" - Teil 1: 
Protokollspezifikation #(ITU-T-Empfehlung
Q.2957, Abschnitt 1 (1995), 
modifiziert)#; Englische Fassung ETS
300668-1:1996

 DIN   DIN ETS 300668-2               Breiband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Dienstmerkmal 
"Nutzer-zu-Nutzer-Zeichengabe" - Teil 2: 
Formular fuer die Erklaerung zur
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Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300668-2:1996

 DIN   DIN ETS 300669-1               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); 
Wechselwirkungen zwischen Dienstmerkmalen 
- Teil 1: Protokollspezifikation; 
Englische Fassung ETS 300669-1:1996

 DIN   DIN ETS 300669-2               Breitband-ISDN - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); 
Wechselwirkungen zwischen Dienstmerkmalen 
- Teil 2: Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Protokollimplementierung 
(PICS); Englische Fassung ETS
300669-2:1996

 DIN   DIN ETS 300675                 ISDN - Teledienst "Audiographische
Konferenz" - Dienstbeschreibung; Englische
Fassung ETS 300675:1996

 DIN   DIN ETS 300676                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Funksender und -empfaenger an
Luftfahrtstationen des mobilen
Luftfahrtdienstes, welche in VHF-Band (118
MHz bis 137 MHz) arbeiten und
Amplitudenmodulation und 8,33 kHz
Bandabstand verwenden - Technische
Kennwerte und Messverfahren; Englische
Fassung ETS 300676:1997

 DIN   DIN ETS 300678                 ISDN - Teledienst "Videokonferenz" 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300678:1996

 DIN   DIN ETS 300679                 Endgeraete - Telefonie fuer
hoerbeeintraechtigte Menschen 
- Elektrische Kopplung von Handapparaten
mit Telefonfunktion an Hoergeraete; 
Englische Fassung ETS 300679:1996

 DIN   DIN ETS 300681                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Optisches Verteilungsnetz (ODN) fuer das
optische Zugangsnetz (OAN); Englische
Fassung ETS 300681:1997

 DIN   DIN ETS 300685                 Breitband-ISDN - Verwendung der
Ausloesegruende und Ortsangaben im
digitalen Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) und im B-ISDN-
Nutzerteil (B-ISUP) des Zeichengabesystems
Nr 7 (ITU-T-Empfehlung Q.2610 (1995), 
modifiziert); Englische Fassung ETS
300685:1997

 DIN   DIN ETS 300686                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale
Mietleitungen fuer 34 Mbit/s und 140
Mbit/s (D34U, D34S, D140U und D140S) 
- Beschreibung der Netzschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300686:1996

 DIN   DIN ETS 300687                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale
Mietleitungen fuer 34 Mbit/s (D34U und
D34S) - Eigenschaften der Verbindung; 
Englische Fassung ETS 300687:1996

 DIN   DIN ETS 300688                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale
Mietleitungen fuer 140 Mbit/s (D140U und
D140S) - Eigenschaften der Verbindung; 
Englische Fassung ETS 300688:1996

 DIN   DIN ETS 300689                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale
Mietleitungen fuer 34 Mbit/s (D34U und
D34S) - Endgeraeteschnittstelle; Englische
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Fassung ETS 300689:1996
 DIN   DIN ETS 300690                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale

Mietleitungen fuer 140 Mbit/s (D140U und
D140S) - Endgeraeteschnittstelle; 
Englische Fassung ETS 300690:1996

 DIN   DIN ETS 300691                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Endgeraetemobilitaet (CTM) - Dienste
fuer die Handhabung der
Ortsregistrierung; Dienstbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300691:1996

 DIN   DIN ETS 300692                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Endgeraetemobilitaet (CTM) - Dienste
fuer die Handhabung der
Ortsregistrierung; Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300692:1996

 DIN   DIN ETS 300693                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen - Dienstmerkmal 
"Ortsregistrierung fuer mobile
Endgeraete"; Englische Fassung ETS
300693:1996

 DIN   DIN ETS 300694                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Endgeraetemobilitaet (CTM) 
- Netzzusatzfunktion 
"Verbindungssteuerung"; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300694:1996

 DIN   DIN ETS 300695                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Endgeraetemobilitaet (CTM) 
- Netzzusatzfunktion 
"Verbindungssteuerung"; 
Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300695:1996

 DIN   DIN ETS 300696                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Netzzusatzfunktion "Ankommende
Verbindung bei mobilen Endgeraeten"; 
Englische Fassung ETS 300696:1996

 DIN   DIN ETS 300698                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Funktelefonsender und -empfaenger fuer
den mobilen Seefunkdienst fuer den Betrieb
in den VHF-Baendern, die auf
Inlandwasserwegen verwendet werden 
- Technische Kennwerte und Messverfahren; 
Englische Fassung ETS 300698:1997

 DIN   DIN ETS 300699                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Datendienst-Profil (DSP) - Allgemeiner
Sicherungsdienst fuer geschlossene
Benutzergruppen (Diensttyp C, Klasse 1); 
Englische Fassung ETS 300699:1996

 DIN   DIN ETS 300700                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Drahtlose Transitstation (WRS); 
Englische Fassung ETS 300700:1997

 DIN   DIN ETS 300701                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
schnurlose Telekommunikation (DECT); 
Datendienst-Profil (DSP) - Allgemeiner
Blockweitergabe-Dienst mit Mobilitaet 
(Diensttyp A und B, Klasse 2); Englische
Fassung ETS 300701:1996

 DIN   DIN ETS 300702-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Digitale
schnurlose Telekommunikation/Globales
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System fuer mobile Kommunikation (DECT/
GSM); Profil des Zusammenwirkens - Teil
1: Zusammenfassung der Profil-
Pruefspezifikation (PTS); Englische
Fassung ETS 300702-1:1996

 DIN   DIN ETS 300702-2               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - DECT/GSM-Profil des
Zusammenwirkens (IWP); Pruefspezifikation
fuer das Profil (PTS); Profilspezifische
Pruefspezifikation (PSTS) - Teil 2: 
Tragbare Funkanschluesse (PT); Englische
Fassung ETS 300702-2:1997

 DIN   DIN ETS 300702-3               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - DECT/GSM-Profil des
Zusammenwirkens (IWP); Pruefspezifikation
fuer das Profil (PTS); Profilspezifische
Pruefspezifikation (PSTS) - Teil 3: Feste
Funkanschluesse (FT); Englische Fassung
ETS 300702-3:1997

 DIN   DIN ETS 300704-1               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - DECT/GSM-Profil des
Zusammenwirkens (IWP); Pruefspezifikation
fuer das Profil (PTS); Profilspezifisches
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Implementierung (ICS) 
- Teil 1: Tragbare Funkanschluesse (PT); 
Englische Fassung ETS 300704-1:1997

 DIN   DIN ETS 300704-2               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT); Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - DECT/GSM-Profil des
Zusammenwirkens (IWP); Pruefspezifikation
fuer das Profil (PTS); Profilspezifisches
Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Implementierung (ICS) 
- Teil 2: Feste Funkanschluesse (FT); 
Englische Fassung ETS 300704-2:1997

 DIN   DIN ETS 300705-1               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT/ISDN-
Zusammenwirken fuer die
Endsystemkonfiguration; Erklaerung zur
Konformitaet der Profilimplementierung 
(ICS) - Teil 1: Tragbare Funkanschluesse 
(PT); Englische Fassung ETS 300705-1:1997

 DIN   DIN ETS 300705-2               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT/ISDN-
Zusammenwirken fuer die
Endsystemkonfiguration; Erklaerung zur
Konformitaet der Profilimplementierung 
(ICS) - Teil 2: Feste Funkanschluesse 
(FT); Englische Fassung ETS 300705-2:1997

 DIN   DIN ETS 300706                 Erweiterte Fernsehtext-Spezifikation; 
Englische Fassung ETS 300706:1997

 DIN   DIN ETS 300707                 Elektronische Programmfuehrer (EPG) 
- Protokoll fuer einen TV Fuehrer bei
Verwendung elektronischer
Datenuebertragung; Englische Fassung ETS
300707:1997

 DIN   DIN ETS 300708                 Fernseh-Systeme - Datenuebertragung
innerhalb Fernsehtext; Englische Fassung
ETS 300708:1997
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 DIN   DIN ETS 300709                 Erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstelle
fuer Videotext und Multimedia/Hypermedia-
Abrufdienste; Englische Fassung ETS
300709:1996

 DIN   DIN ETS 300710                 Diensteintegrierendes Digitalnetz (ISDN) 
- Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz 
(PSTN) - Mehrwertdienst mit besonderer
Kennzahl und verteiltem Entgelt 
- Dienstbeschreibung; Englische Fassung
ETS 300710:1997

 DIN   DIN ETS 300711                 Diensteintegrierendes Digitalnetz (ISDN) 
- Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz 
(PSTN) - Anruf mit virtueller Karte; 
Dienstbeschreibung; Deutsche Fassung ETS
300711:1997

 DIN   DIN ETS 300712                 Diensteintegrierendes Digitalnetz (ISDN) 
- Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz 
(PSTN) - Mehrwertdienst mit besonderer
Kennzahl und besonderem Entgelt; 
Dienstbeschreibung; Deutsche Fassung ETS
300712:1997

 DIN   DIN ETS 300713                 Diensteintegrierendes Digitalnetz (ISDN) 
- Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz 
(PSTN) - Teleabstimmungsdienst; 
Dienstbeschreibung; Englische Fassung ETS
300713:1997

 DIN   DIN ETS 300714                 Endgeraete - Programmierbare
Anwendungsschnittstelle (API) fuer die
Handhabung von Multimedia- und Hypermedia-
Informationsobjekten; Englische Fassung
ETS 300714:1997

 DIN   DIN ETS 300715                 Endgeraete (TE) - Darstellung der MHEG-
Makrosprache (MHEG-SIR); Englische Fassung
ETS 300715:1997

 DIN   DIN ETS 300718                 Funkgeraete und -systeme (RES) - Lawinen-
Baken; Englische Fassung ETS 300718:1997

 DIN   DIN ETS 300719-1               Funkgeraete und -systeme (RES) - Privater
Weitverkehr-Personenrufdienst - Teil 1: 
Technische Kennwerte fuer private
Weitverkehr-Personenrufanlagen; Englische
Fassung ETS 300719-1:1997

 DIN   DIN ETS 300719-2               Funkgeraete und -systeme (RES) - Privater
Weitverkehr-Personenrufdienst - Teil 2: 
Funktionseigenschaften und
Zugangsprotokoll fuer private Weitverkehr-
Personenrufanlagen auf gemeinsamen
Kanaelen; Englische Fassung ETS
300719-2:1997

 DIN   DIN ETS 300720                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Technische Kennwerte und Messverfahren
fuer UHF-Kommunikationssysteme und 
-geraete an Bord; Englische Fassung ETS
300720:1997

 DIN   DIN ETS 300721                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - MES, die Datenkommunikationen mit
kleiner Bitrate (LBRDC) ermoeglichen und
die LEO-Satelliten verwenden, die unter 1
GHz arbeiten; Englische Fassung ETS
300721:1997

 DIN   DIN ETS 300722                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Leistungsmerkmale der
Netzsteuerung fuer MES, die
Datenkommunikationen mit kleiner Bitrate 
(LBRDCs) ermoeglichen und die LEO-
Satelliten verwenden, die unter 1 GHz
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arbeiten; Englische Fassung ETS
300722:1997

 DIN   DIN ETS 300732                 Fernsehsysteme - Erweitertes PAL/SECAM-
Fernsehen mit 625 Zeilen - Referenzsignale
zur Geisterbildunterdrueckung; Englische
Fassung ETS 300732:1997

 DIN   DIN ETS 300738                 Menschliche Belange - Minimale Mensch-
Maschine-Schnittstelle (MMI) fuer auf
oeffentlichen Netzen basierende
Dienstmerkmale; Englische Fassung ETS
300738:1997

 DIN   DIN ETS 300739                 Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Profilnorm fuer die Verbindung von
Funkrufeinrichtungen zu einem PISN; 
Englische Fassung ETS 300739:1996

 DIN   DIN ETS 300740                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Erdfunkstellen der mobilen
Seeschiffahrt (MMES), die in den
Frequenzbaendern 1,5/1,6 GHz arbeiten und
Datenkommunikationen mit kleiner Bitrate 
(LBRDC) ermoeglichen und nicht fuer
Alarm- und Sicherheitskommunikationen
vorgesehen sind; Englische Fassung ETS
300740:1997

 DIN   DIN ETS 300742                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Teilnehmer-Netz-Schnittstelle der
Bituebertragungsschicht fuer 2048 kbit/s
Signale mit asynchronem Transfermodus; 
Englische Fassung ETS 300742:1997

 DIN   DIN ETS 300743                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Untertitelungssyteme; Englische Fassung
ETS 300743:1997

 DIN   DIN ETS 300744                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) - Rahmen-
Struktur, Kanalcodierung und Modulation
fuer das digitale terrestrische Fernsehen 
(DVB-T); Englische Fassung ETS 300744:1997

 DIN   DIN ETS 300745-1               ISDN - Dienstmerkmal: Hinweisanzeige 
"Nachricht liegt vor" (MWI); Digitales
Zeichengabeverfahren Nr. 1 fuer
Anschlussleitungen (DSS1) - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300745-1:1997

 DIN   DIN ETS 300746                 Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Synchrone Digitalhierachy (SDH) 
- Netzschutzschemata; APS-Protokolle und 
-Betrieb; Englische Fassung ETS
300746:1997

 DIN   DIN ETS 300747                 Sicherheit in der Telekommunikation 
- Dienstezugangssteuerung und
Synchronisation fuer audiviosuelle
Dienste; Englische Fassung ETS 300747-1997

 DIN   DIN ETS 300749                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) - Rahmen-
Struktur, Kanalkodierung und Modulation
fuer MMDS-Systeme unter 10 GHz; Englische
Fassung ETS 300749:1997

 DIN   DIN ETS 300750                 Rundfunksysteme - Frequenzmodulierte
Ultrakurzwellen-Tonrundfunksender im 66- 
bis 73-MHz-Band; Englische Fassung ETS
300750:1997

 DIN   DIN ETS 300751                 Rundfunksysteme - System fuer drahtlosen
Infotainment-Versand und Televertrieb 
(SWIFT); Englische Fassung ETS 300751:1997

 DIN   DIN ETS 300752                 Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Terrestrisches Flug-
Telekommunikationssystem (TFTS) 
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- Paketorientierte Daten; Englische
Fassung ETS 300752:1997

 DIN   DIN ETS 300753                 Geraete-Entwicklung - Von
Telekommunikationsanlagen erzeugte
Geraeusche; Englische Fassung ETS
300753:1997

 DIN   DIN ETS 300754-1               ISDN - Zeichengabesystem Nr. 7; 
Transaktionen (TC); 
Amwendungsdienstelement (ASE) fuer das
Dienstmerkmal "Hinweisanzeige: Nachricht
liegt vor" - Teil 1: 
Protokollspezifikation; Englische Fassung
ETS 300754-1:1997

 DIN   DIN ETS 300755                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Datendienst-Profil (DSP) 
- Multimedia-Nachrichtendienste (MMS) mit
spezieller Vorkehrung fuer Fax-Dienste 
(Dienstetyp F, Klasse 2); Englische
Fassung ETS 300755:1997

 DIN   DIN ETS 300756                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - Profil der DECT/GSM-
Zusammenarbeit (IWP); Implementierung der
Uebermittlungsdienste; Englische Fassung
ETS 300756:1997

 DIN   DIN ETS 300757                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Datendienst-Profil (DSP); 
Datentransfer-Dienste mit niedriger Rate 
(Dienstetyp E, Klasse 2); Englische
Fassung ETS 300757:1997

 DIN   DIN ETS 300758-1               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT/ISDN-
Zusammenwirken fuer die
Endsystemkonfiguration; Profil-
Pruefspezifikation (PTS) - Teil 1: 
Zusammenfassung; Englische Fassung ETS
300758-1:1997

 DIN   DIN ETS 300758-2               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT/ISDN-
Zusammenwirken fuer die
Endsystemkonfiguration; Profil-
Pruefspezifikation (PTS) - Teil 2: 
Profilspezifische Pruefspezifikation 
(PSTS) fuer tragbare Funkanschluesse 
(PT); Englische Fassung ETS 300758-2:1997

 DIN   DIN ETS 300758-3               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT/ISDN-
Zusammenwirken fuer die
Endsystemkonfiguration; Profil-
Pruefspezifikation (PTS) - Teil 3: 
Profilspezifische Pruefspezifikation 
(PSTS) fuer feste Funkanschluesse (FT); 
Englische Fassung ETS 300758-3:1997

 DIN   DIN ETS 300759                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - DECT-Bestaetigungsmodul (DAM) 
- Pruefspezifikation fuer DAM; Englische
Fassung ETS 300759:1997

 DIN   DIN ETS 300760                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - DECT-Bestaetigungsmodul (DAM) 
- Formular fuer die Erklaerung zur
Konformitaet der Implementierung (ICS); 
Englische Fassung ETS 300760:1997
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 DIN   DIN ETS 300764                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM) - Profil der DECT/GSM-
Zusammenarbeit (IWP); Implementierung des
Kurznachrichtendienstes; Punkt-zu-Punkt- 
und Zellenrundfunk; Englische Fassung ETS
300754:1997

 DIN   DIN ETS 300765-1               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Funkzugangsprofil (RAP) in der
lokalen Schleife (RLL) - Teil 1: Basis-
Telefondienste; Englische Fassung ETS
300765-1:1997

 DIN   DIN ETS 300767                 Menschliche Belange - Telefon-
Vorauszahlungskarten - Fuehlbare
Kennzeichnung; Englische Fassung ETS
300767:1997

 DIN   DIN ETS 300771-1               Breitband-ISDN (B-ISDN) - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2) - Spezifikation
der Schicht 3 der Teilnehmer-Netz-
Schnittstelle fuer den Punkt-zu-
Mehrpunktablauf der Verbindungststeuerung
im B-ISDN - Teil 1: 
Protokollspezifikation #(ITU-T-Empfehlung
Q.2971 (1995), modifiziert)#; Englische
Fassung ETS 300771-1:1997

 DIN   DIN ETS 300777-1               Endgeraete (TE) - Ende-zu-Ende-Protokolle
fuer Multimedia-Informationsdienste - Teil
1: Kodierung von Multimedia-/Hypermedia-
Information fuer Basis-Multimedia-
Anwendungen (MHEG-5); Englische Fassung
ETS 300777-1:1997

 DIN   DIN ETS 300777-3               Endgeraete (TE) - Ende-zu-Ende-Protokolle
fuer Multimedia-Informationsabfrufdienste 
- Teil 3: Programmierbare
Anwendungsschnittstelle (API) fuer
MHEG-5; Englische Fassung ETS
300777-3:1997

 DIN   DIN ETS 300777-4               Endgeraete (TE) - Ende-zu-Ende-Protokolle
fuer Multimedia-Informationsabfrufdienste 
- Teil 4: Videotex: Erweiterte Mensch-
Maschine-Schnittstelle (VEMMI), 
Erweiterungen zur Unterstuetzung der
Breitband-Multimedia-
Informationsabrufdienste; Englische
Fassung ETS 300777-4:1997

 DIN   DIN ETS 300778-1               Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Protokoll auf der Anschlussleitung fuer
Anzeigedienste; Endgeraeteanforderungen 
- Teil 1: Off-line-Datenuebertragung; 
Englische Fassung ETS 300778-1:1997

 DIN   DIN ETS 300778-2               Oeffentliches Fernsprechwaehlnetz (PSTN) 
- Protokoll auf der Anschlussleitung fuer
Anzeigedienste; Endgeraeteanforderungen 
- Teil 1: On-line-Datenuebertragung; 
Englische Fassung ETS 300778-2:1998

 DIN   DIN ETS 300779                 Netzaspekte (NA) - Universelle
persoenliche Telekommunikation (UPT); 
Phase 1 - Dienstbeschreibung; Englische
Fassung ETS 300779:1997

 DIN   DIN ETS 300780                 Breitband-ISDN - Verbindungsorientierter
Breitband-Uebermittlungsdienst (BCOBS) 
#(ITU-T-Empfehlung F.811 (1996))#; 
Englische Fassung ETS 300780:1997

 DIN   DIN ETS 300784                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
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(SES) - Satelliten-Erdfunkstellen nur fuer
den Fernsehempfang (TVRO), die im 11/12-
GHz-Frequenzband arbeiten; Englische
Fassung ETS 300784:1997

 DIN   DIN ETS 300787                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM); Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT-Zugang zu GSM
ueber ISDN - Allgemeine Beschreibung der
Dienstanforderungen; Englische Fassung ETS
300787:1997

 DIN   DIN ETS 300788                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM); Diensteintegrierendes
Digitalnetz (ISDN); DECT-Zugang zu GSM
ueber ISDN - Funktionsverteilung und
Informationsaustausch; Englische Fassung
ETS 300788:1997

 DIN   DIN ETS 300790                 Universelle persoenliche
Telekommunikation (UPT) 
- Sicherheitsarchitektur fuer UPT-Phase 2 
- Spezifikation; Englische Fassung ETS
300790:1997

 DIN   DIN ETS 300791                 Netzaspekte (NA) - Universelle
persoenliche Telekommunikation (UPT) 
- Sicherheitsarchitektur fuer UPT-Phase 2 
- Spezifikation der Konformitaetspruefung 
(CTS); Englische Fassung ETS 300791:1997

 DIN   DIN ETS 300792                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Globales System fuer mobile
Kommunikation (GSM); Profil des DECT/GSM-
Zusammenwirkens (IWP) - Implementierung
der Fax-Gruppe 3; Englische Fassung ETS
300792:1997

 DIN   DIN ETS 300796-1               Breitband-ISDN (B-ISDN) - Digitales
Zeichengabeverfahren Nr 2 fuer
Anschlussleitungen (DSS2); Allgemeines
funktionales Protokoll; Kernaspekte - Teil
1: Protokollspezifikation #(ITU-T-
Empfehlung Q.2932.1, modifiziert)#; 
Englische Fassung ETS 300796-1:1997

 DIN   DIN ETS 300799                 Digitaler Tonrundfunk (DAB) 
- Verteilungsschnittstellen - Ensemble
Transportschnittstelle (ETI); Englische
Version ETS 300799:1997

 DIN   DIN ETS 300801                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Interaktionskanal ueber Oeffentliches
Fernsprechnetz (PSTN)/Diensteintegrierende
Digitalnetze (ISDN); Englische Fassung ETS
300801:1997

 DIN   DIN ETS 300802                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Netzunabhaengige Protokolle fuer DVB-
interaktive Dienste; Englische Fassung ETS
300802:1997

 DIN   DIN ETS 300807                 ISDN - Tonmerkmale von zur Unterstuetzung
von Konferenzdiensten im ISDN
konstruierten Endgeraeten; Englische
Fassung ETS 300807:1997

 DIN   DIN ETS 300813                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) - DVB-
Schnittstellen zu plesiochronen digitalen
Hierarchie(PDH)-Netzen; Englische Fassung
ETS 300813:1997

 DIN   DIN ETS 300824                 Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Endgeraetemobilitaet (CTM) - CTM-
Zugangsprofil (CAP); Englische Fassung ETS

Page 1476



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

300824:1997
 DIN   DIN ETS 300825                 Digitale schnurlose Telekommunikation 

(DECT) - 3-Volt DECT-Bestaetigungsmodul 
(DAM); Englische Fassung ETS 300825:1997

 DIN   DIN IEC QC 001001              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); 
Grundlegende Regeln; Identisch mit IEC QC
001001, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC QC 001002              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); 
Verfahrensregeln; Identisch mit IEC QC
001002, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC QC 001002 Beiblatt 1   IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); Aufbau
von Spezifikationen; Identisch mit IEC
Guide 102, Ausgabe 1979

 DIN   DIN IEC QC 001002-2            Verfahrensregeln des IEC-
Qualitaetsbewertungssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) - Teil
2: Dokumentation; Pruefablaufplaene fuer
die Technikanerkennung (IEC QC
001002-2:1995)

 DIN   DIN IEC QC 001002-3            Verfahrensregeln des IEC-
Qualitaetsbewertungsssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) - Teil
3: Anerkennungsverfahren; 
Technikanerkennung (IEC QC 001002-3:1995)

 DIN   DIN IEC QC 200000              Pruefablaufplaene fuer die
Verfahrensbewertung - Anforderungen des
IEC-Qualitaetsbewertungssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) zur
Anerkennung von Verfahren und/oder
Produkten von spezialisierten Zulieferern
fuer die Industrie von Bauelementen der
Elektronik (IEC QC 200000:1996)

 DIN   DIN IEC QC 210000              Pruefablaufplaene fuer die
Technikanerkennung - Anforderungen des
IEC-Qualitaetsbewertungssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) (IEC QC
210000:1995)

 DIN   DIN IEC CMC/460/CD             Grundlegende Regeln des IEC-
Guetebestaetigungssystems fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) (IEC CMC/460/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC CMC/462/CD             Entwurf - Ueberarbeitete Verfahrensregeln 
- Teil 1: Verwaltung (IEC CMC/462/CD:1996)

 DIN   DIN IEC CMC/463/CD             Entwurf - Ueberarbeitete Verfahrensregeln 
- Teil 2: Dokumentation; Abschnitt 1: 
Normen und Spezifikationen fuer die
Bauartanerkennung und die
Befaehigungsanerkennung (IEC CMC/463/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC CMC/469/CD             Aenderung zu IEC QC 001002-3: 
Zurueckziehung der Herstellergenehmigung
oder der Genehmigung fuer das
Auslieferungslager im Falle eines
ungerechtfertigten Anspruchs (IEC CMC/469/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC CMC/492/CD             Entwurf - Richtlinien fuer die Verwendung
des Konformitaetszeichens fuer Baulemente
der Elektronik mit bewerteter Qualitaet 
(IEC CMC/492/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 1(CO)1327-448          Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 448: Energienetz-
Selektivschutz (IEC 1/95(IEV 448)(
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CO)1327/1:1993)
 DIN   DIN IEC 1/1504-191             Internationales Elektrotechnisches

Woerterbuch - Aenderung 1 zu Kapitel 191: 
Zuverlaessigkeit und Dienstguete - Teil
1: Zuverlaessigkeit; Allgemeine Begriffe 
(IEC 1/1504/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1512-821             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 821: Signal- und
Sicherungseinrichtungen fuer das
Eisenbahnwesen (IEC 1/1512/DIS:1994 und
IEC 1/1511/CDV:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1513-601             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 1 zu Kapitel 601: 
Erzeugung, Uebertragung und Verteilung
elektrischer Energie; Allgemeines (IEC
1/1513/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1514-603             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 1 zu Kapitel 603: 
Erzeugung, Uebertragung und Verteilung
elektrischer Energie; Netzplanung und
Netzfuehrung (IEC 1/1514/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1515-604             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 1 zu Kapitel 604: 
Erzeugung, Uebertragung und Verteilung
elektrischer Energie; Betrieb (IEC 1/1515/
CD:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1541-161             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Vorschlag zur Aenderung von
Definitionen und zusaetzliche Begriffe zu
Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertraeglichkeit (IEC 1/1541/DIS:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1543/CDV-121         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Ueberarbeitung von Kapitel
121: Elektromagnetismus (IEC 1/1543/
CDV-121:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1549/CDV-807         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 807: Digitale
Aufzeichnung von Ton- und Bildsignalen; 
Aenderung zum Entwurf DIN IEC 1(
Sec)1440-807 (IEC 1/1549/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1558/CDV-195         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 195: Erdung und
Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC
1/1558/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1570-161             Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Zusaetzliche Begriffe zu
Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertraeglichkeit (IEC 1/1570/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1575/CD-191-3        Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 191: 
Zuverlaessigkeit und Dienstguete - Teil
3: Zuverlaessigkeit und Dienstguete in
Elektrizitaetsversorgungssystemen (IEC
1/1575/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1576/CDV-415         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 415: 
Windenergieanlagen (IEC 1/1576/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 1/1592/FDIS-604        Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 2 zu Teil 604: 
Erzeugung, Uebertragung und Verteilung
elektrischer Energie; Betrieb; 
Haupabschnitt 604-03: Ueberspannungen und
Isolationskoordination (IEC 1/1592/
FDIS:1996)

 DIN   DIN IEC 1/1596/CD-191          Internationales Elektrotechnisches
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Woerterbuch - Aenderung 2 zu IEC
60050(191); Zuverlaessigkeit und
Dienstguete - Begriffe: 
Nichtkonformitaet, Fehler, 
Betrachtungseinheit, Pruefung, 
Designpruefung (IEC 1/1596/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 1/1661/CDV-221         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 2 zu Kapitel 221: 
Magnetische Werkstoffe und Bauelemente 
(IEC 1/1661/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 1/1669/CD              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Ueberarbeitung der Kapitel
301, 302, 303 - Kapitel 311: Allgemeine
Begriffe der Messtechnik; Kapitel 312: 
Allgemeine Begriffe der elektrischen
Messtechnik; Kapitel 313: Arten
elektrischer Messgeraete; Kapitel 314: 
Spezielle geraeteabhaengige Begriffe (IEC
1/1669/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 1/1671/CD-441          Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 441: Schaltanlagen, 
Schaltgeraete und Sicherungen; Aenderung 1
zu (IEC 1/1671/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 1/1683/CD-444          Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 444: Schaltrelais
ohne festgelegtes Zeitverhalten 
(Elementarrelais) (Ueberarbeitung des IEV-
Kapitels 446: Elektrische Relais) (IEC
1/1683/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 1/1684/CD-445          Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 445: Schaltrelais
mit festgelegtem Zeitverhalten 
(Ueberarbeitung des IEV-Kapitels 446: 
Elektrische Relais) (IEC 1/1684/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 1/1720/CDV-806         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung 1 zu Kapitel 806: 
Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und
Bild; Hauptabschnitt 18: Videoplatten fuer
den Gebrauch ausserhalb des Rundfunks (IEC
1/1720/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 1/1721/CDV-195         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Aenderung 1 zu Kapitel 195: 
Erdung und Schutz gegen elektrischen
Schlag (IEC 1/1721/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 1/1722/CDV-151         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Ueberarbeitung von Kapitel
151: Elektrische und magnetische Geraete
und Einrichtungen (IEC 1/1722/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1280-713         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 713: Funkkommunikation: 
Sender, Empfaenger, Netze und Betrieb; 
Identisch mit IEC 1(IEV 713)(Sec)1280

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1303-581         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Elektrisch-mechanische
Bauelemente fuer elektronische Geraete
fuer die Aufnahme in Publikation IEC 50
Teil 581; Identisch mit IEC 1/48(
Sec)1303/340

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1316-351         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Kapitel 351: Selbsttaetige
Regelung und Steuerung (Ueberarbeitung) 
(IEC 1/65(IEV 351)(Sec)1316/169:1991)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1327-101         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 101: Mathematik; 
Identisch mit IEC 1/25(IEV 101)(
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Sec)1327/145
 DIN   DIN IEC 1(Sec)1398-891         Internationales Elektrotechnisches

Woerterbuch; Ueberarbeitung von
Publikation 60050(70)(1959); Kapitel 891: 
Elektrobiologie; Hauptabschnitte 891-01, 
891-03 und 891-06 (IEC 1(IEV 891)(
Sec)1398:1993)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1399-891         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Ueberarbeitung der
Publikation 60050(70)(1959) - Teil 891: 
Elektrobiologie; Hauptabschnitte 891-02, 
891-04 und 891-05 (IEC 1(IEV 891)(
Sec)1399:1993)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1440-807         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 807: Digitale
Aufzeichnung von Ton- und Bildsignalen 
(IEC 1/60(IEV 807)(Sec)1440/130:1994)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1446-442         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 442: Elektrisches
Installationsmaterial (IEC 1/23(IEV 442)(
Sec)1446/190:1994)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1453-815         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 815: Supraleitung 
(IEC 1/90(IEV 815)(Sec)1453/22:1994)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1462-551         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 551: 
Leistungselektronik (IEC 1/22(IEV 551)(
Sec)1462/51:1994)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1477-723         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung A1 zu Kapitel
723: Ton-, Fernseh- und Datenrundfunk; 
Hauptabschnitt 723-10: Digitales
Fernsehen (IEC 1/84(IEV 723)(
Sec)1477/370:1994)

 DIN   DIN IEC 1(Sec)1478-723         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Aenderung A2 zu Kapitel
723: Ton-, Fernseh- und Datenrundfunk; 
Hauptabschnitt 723-11: Dreidimensionales/
Stereoskopisches Fernsehen (IEC 1(IEV
723)(Sec)1478:1994)

 DIN   DIN IEC 1/1737/FDIS-651        Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 651: Arbeiten unter
Spannung (IEC 1/1737/FDIS:1998)

 DIN   DIN IEC 2B(CO)51               Bezugsflaechen und Kurzbezeichnungen fuer
Anbaumasse von umlaufenden elektrischen
Maschinen

 DIN   DIN IEC 2B(CO)61               Umlaufende elektrische Maschinen; 
Allgemeine Anforderungen an Grenzabmasse
und Grenzwerte fuer Anbaumasse; Identisch
mit IEC 2B(CO)61

 DIN   DIN IEC 2B(CO)62               Leitfaden fuer die Auswahl von Massen fuer
umlaufende elektrische Maschinen; 
Identisch mit IEC 2B(CO)62

 DIN   DIN IEC 2B(CO)68A              Umlaufende elektrische Maschinen; 
Aenderung des Schriftstuecks 2B(Central
Office)61: Allgemeine Anforderungen an
Grenzabmasse und Grenzwerte fuer
Anbaumasse; Identisch mit IEC 2B(CO)68A

 DIN   DIN IEC 2B(CO)69               Umlaufende elektrische Maschinen; 
Vorschlag zur Erweiterung der IEC 72A, 1. 
Ausgabe, durch grosse Flansche; Identisch
mit IEC 2B(CO)69

 DIN   DIN IEC 2B(CO)70               Umlaufende Elektrische Maschinen; 
Vorschlag fuer empfohlene Werte fuer das
Mass B in der IEC 60072:1971; Identisch
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mit IEC 2B(CO)70
 DIN   DIN IEC 3(Sec)450              Austausch und Darstellung von

Produktdaten; Elektrotechnische Anlagen 
(IEC 3(Sec)450:1993)

 DIN   DIN IEC 3(Sec)455              Austausch und Darstellung von
Produktdaten - Entwurfsdaten von
gedruckten Schaltungen (IEC 3(
Sec)455:1993)

 DIN   DIN IEC 3A(CO)224              Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Aenderung zum DIS
3A(CO)187, Entwurf IEC 60617-10, 
Hauptabschnitt 24: 
Uebertragungseinrichtungen fuer LWL-
Technik; Identisch mit IEC 3A(CO)224:1992

 DIN   DIN IEC 3A/458/CD              Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Neue Schaltzeichen fuer Betriebsmittel, 
die bei der Installation von Gebaeuden
Anwendung finden (IEC 3A/458/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 3A/467/CD              Graphische Symbole fuer Schaltplaene 
- Neue Symbole fuer Gasraumplaene (IEC
3A/467/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)138             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Schaltzeichen der
Elektro-Installation; Fertigteile fuer
Kabel-Verteilsysteme; Identisch mit IEC
3A(Sec)138

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)283             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
617-3, Hauptabschnitt 1; 
Flachbandleitung; Identisch mit IEC 3A(
Sec)283:1992

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)284             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
60617-12, Hauptabschnitte 2, 9 und 49; 
Identisch mit IEC 3A(Sec)284

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)285             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
617-12, Hauptabschnitt 21; Identisch mit
IEC 3A(Sec)285

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)286             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
60617-12, Hauptabschnitt 29; Identisch mit
IEC 3A(Sec)286

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)292             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
60617-12, Hauptabschnitt 32; Identisch mit
IEC 3A(Sec)292

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)313             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Aenderung zu IEC
60617-12; Symbol zur
Kennzeichengruppierung; Identisch mit IEC
3A(Sec)313:1992

 DIN   DIN IEC 3A(Sec)340             Graphische Symbole fuer
Schaltungsunterlagen; Ergaenzung zu IEC
60617-11, Hauptabschnitt 17 (neu): 
Fabrikmaessige Fertigteile fuer
elektrische Verkabelungen; Identisch mit
IEC 3A(Sec)340:1993

 DIN   DIN IEC 3B/150/CDV             Betrachtungen zu den in ISO/IEC 1346
behandelten Begriffen: 
Strukturierungsprinzipien und
Referenzkennzeichnung (IEC 3B/150/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 3B/153/CDV             Erstellung graphischer Symbole zur
Anwendung in der technischen Dokumentation
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von Produkten - Teil 2: Spezifikation fuer
graphische Symbole in
rechnerinterpretierbarer Form
einschliesslich graphischer Symbole fuer
eine Referenzbibliothek und Anforderungen
fuer ihren Datenaustausch (IEC 3B/153/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 3B/195/CD              Industrielle Systeme, Einrichtungen und
Ausruestungen und Industrieprodukte 
- Strukturierungsprinzipien und
Referenzkennzeichnung - Teil 2: 
Klassifizierung von Objekten und Codierung
von Klassen (IEC 3B/195/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 3B(Sec)109             Datenverarbeitung; Steuerzeichen fuer
codierte Zeichensaetze zum Zweck der
Darstellung von Zeichenfolgen in
Zeichnungen der Elektrotechnik; Identisch
mit IEC 3B(Sec)109

 DIN   DIN IEC 3C(CO)109              Bildzeichen fuer die Betriebsstellung und
Trennstellung ausfahrbarer Schaltgeraete/-
anlagen 5138 und 5139

 DIN   DIN IEC 3C(CO)114              Graphische Symbole fuer
Fernmeldeeinrichtungen und Alarmsysteme

 DIN   DIN IEC 3C(CO)154              Graphisches Symbol fuer nicht ionisierende
elektromagnetische Strahlung; Identisch
mit IEC 3C(CO)154

 DIN   DIN IEC 3C(CO)155              Graphisches Symbol fuer Laserstrahlung; 
Identisch mit IEC 3C(CO)155

 DIN   DIN IEC 3C(CO)156              Graphisches Symbol fuer
Sicherheitstransformatoren fuer
Spielzeug; Identisch mit IEC 3C/14D(
CO)156/35

 DIN   DIN IEC 3C(CO)157              Graphisches Symbol nur fuer die Anwendung
mit zusaetzlichen Schutzmassnahmen
geeignet; Identisch mit IEC 3C/61(
CO)157/644

 DIN   DIN IEC 3C(CO)158              Graphische Symbole fuer
Fernmeldeeinrichtungen; Identisch mit IEC
3C(CO)158

 DIN   DIN IEC 3C(CO)169              Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Vorschlag von 4 Bildzeichen fuer
Fernmeldebetriebsmittel; Identisch mit IEC
3C(CO)169

 DIN   DIN IEC 3C(CO)191              Bildzeichen fuer elektrische Hausgeraete; 
Staubsauger (IEC 3C(CO)191:1993)

 DIN   DIN IEC 3C(CO)192              Bildzeichen fuer elektrische Hausgeraete 
(IEC 3C(CO)192:1993)

 DIN   DIN IEC 3C/334/CD              Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Graphische Symbole fuer spezielle
Zeitgeberfunktionen (IEC 3C/334/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 3C/335/CD              Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Symbol 5775 Pr "Trennen von der
Spannungsversorgung" und Aenderung des
Anwendungstexts der Symbole 5007, 5008, 
5010 und 5011 (IEC 3C/335/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)168             Graphisches Symbol; Unabhaengiges
Vorschaltgeraet; Identisch mit IEC 3C/34C(
Sec)168/213

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)198             Vorschlag von 11 Symbolen fuer die IEC
60417 (Videoanzeige); Identisch mit IEC
3C/84(Sec)198/224

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)199             Vorschlag von 6 Symbolen fuer die IEC
60417 (Tonbereich); Identisch mit IEC
3C/84(Sec)199/225
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 DIN   DIN IEC 3C(Sec)200             Batteriepruefung, allgemeines Symbol; 
Aenderung bereits veroeffentlichter
Symbole; Identisch mit IEC 3C(Sec)200

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)201             8 Zeitmesser-Symbole; Aenderung bereits
veroeffentlichter Symbole und Projekte; 
Identisch mit IEC 3C(Sec)201

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)211A            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Aenderung von IEC 3C(Sec)211: 45 Symbole
fuer elektrische Haushaltgeraete; Symbol
fuer Spezialbehandlung (IEC 3C(
Sec)211A:1993)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)217             Anwendung der IEC 60416; Identisch mit IEC
3C(Sec)217

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)219             Handbuch ueber Bildzeichen fuer Audio- und
Videogeraete; Identisch mit IEC 84/3C(
Secretariat)258/219

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)228             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Verbindung von Videobetriebsmitteln; 
Identisch mit IEC 3C(Sec)228:1993

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)231             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 6
Symbole fuer Schweissgeraete (IEC 3C(
Sec)231:1993)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)232             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 10
Bildzeichen fuer Haushaltgeraete (IEC 3C(
Sec)232:1993)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)233             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 2
Symbole fuer Funktionsablaeufe (IEC 3C(
Sec)233:1993)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)245             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Nicht abdecken (IEC 3C(Sec)245:1994)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)246             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 
Bildzeichen fuer sicherheitsrelevante
Anwendungen (IEC 3C(Sec)246:1994)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)247             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 2
Bildzeichen: Wiederaufladbare Batterie und
Reinigen (IEC 3C(Sec)247:1994)

 DIN   DIN IEC 3C(Sec)248             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel; 3
Symbole fuer Roentgeneinrichtungen; 
Identisch mit IEC 3C/62A(Sec)248/152:1994

 DIN   DIN IEC 7/487/CDV              Entwurf IEC 61394: Anforderungen an
Schutzmittel fuer blanke Leiter aus
Aluminium, Aluminiumlegierungen und Stahl
fuer Freileitungen (IEC 7/487/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 8/1159/CD              Moegliche Aenderung einiger Werte aus der
Tabelle V der IEC 60038 (IEC 8/1159/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 8/1171/CDV             IEC-Normwerte fuer Bemessungsstroeme; 
Aenderung 1 der IEC 60059 (IEC 8/1171/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 8(Sec)1151A            IEC-Normspannungen; Aenderung 1 der IEC
60038; Identisch mit IEC 8(Sec)1151A

 DIN   DIN IEC 9(CO)268               Elektronische Ausruestungen auf
Bahnfahrzeugen; Normung gewisser
mechanischer und elektrischer Groessen; 
Grundsaetze fuer Pruefeinrichtungen

 DIN   DIN IEC 9(CO)272A              Elektrische Oberleitungsanlagen
 DIN   DIN IEC 9/332-I                Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 1: 

Allgemeine Architektur (IEC 9/332/CD:1994)
 DIN   DIN IEC 9/332-II               Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 2: 

Echt-Zeit Protokolle (IEC 9/332/CD:1994)
 DIN   DIN IEC 9/332-III              Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 3: 

Fahrzeugbus (IEC 9/332/CD:1994)
 DIN   DIN IEC 9/332-IV               Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 4: 

Zugbus (IEC 9/332/CD:1994)
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 DIN   DIN IEC 9/332-V                Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 5: 
Zugdatennetz Verwaltung (IEC 9/332/
CD:1994)

 DIN   DIN IEC 9/332-VI               Zug-Kommunikations-Netzwerk - Teil 6: 
Richtlinien fuer eine
Konformitaetspruefung (IEC 9/332/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 10(Sec)299             Bestimmung von Wasser in
Isolierfluessigkeiten, in
oelimpraegniertem Papier und Pressspan
durch automatische coulometrische Karl-
Fischer-Titration; Identisch mit IEC 10(
Sec)299

 DIN   DIN IEC 12A(CO)113             Messverfahren zur Ermittlung von
Stoerungen bei Fernseh-Rundfunkempfaengern
durch Signale in den Austastluecken; 
Identisch mit IEC 12A(CO)113

 DIN   DIN IEC 12A(CO)114             Empfohlene Messverfahren an Empfaengern
fuer Fernseh-Rundfunksendungen; 
Leistungsaufnahme von netzbetriebenen
Fernseh-Rundfunkempfaengern; Identisch mit
IEC 12A(CO)114

 DIN   DIN IEC 12A(CO)133             Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Teil 6: 
Allwellen-Nachrichtenempfaenger; Identisch
mit IEC 12A(CO)133

 DIN   DIN IEC 12A/424/CD             Messverfahren fuer Empfangsantennen fuer
Satelliten-Rundfunkuebertragung im 11/12-
GHz-Bereich - Teil 1: Elektrische
Messverfahren fuer Einzel- und
Gemeinschafts-Empfangsantennen (IEC
12A/424/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 12A/425/CDV            Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten - Teil 4: 
Radiofrequenzmessungen an Empfaengern fuer
frequenzmodulierte Tonrundfunksendungen 
(IEC 12A/425/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 12A(Sec)373            Messverfahren fuer Geraete des D2-MAC/
Paket-Systems (IEC 12A(Sec)373:1994)

 DIN   DIN IEC 12C(CO)206             Messverfahren fuer Funksender; Allgemeine
Messbedingungen, Frequenz, 
Ausgangsleistung und Leistungsaufnahme; 
Aenderung zu DIN IEC 244 Teil 1; Identisch
mit IEC 12C(CO)206

 DIN   DIN IEC 12C(Sec)210            Funksender; Messung der Belastung durch
hochfrequente elektromagnetische Felder; 
Feldstaerke im Frequenzbereich 100 kHz bis
1 GHz; Identisch mit IEC 12C(Sec)210:1993

 DIN   DIN IEC 12D(CO)20              Publikation 489-XXX: Messverfahren fuer
Funkeinrichtungen fuer bewegliche
Funkdienste; Hauptabschnitt drei: 
Fahrzeugantennen fuer Landfahrzeuge

 DIN   DIN IEC 12D(CO)21              Publikation 487: Teil 2, Hauptabschnitt
zwei, Antennen und passive Relais

 DIN   DIN IEC 12D(CO)22              Publikation 489-XXX: Messverfahren fuer
Antennen fuer bewegliche Funkdienste, 
Hauptabschnitt vier: Schiffsantennen fuer
den beweglichen Seefunkdienst

 DIN   DIN IEC 12F(CO)72              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Teil 2: Sender der
Aussendungsart A3 und F3; Abschnitte 8.5
und 9.5: Nachbarkanalleistung; Anhang A5: 
Leistungsmess-Empfaenger

 DIN   DIN IEC 12F(CO)73              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Ersatz fuer
mehrere Abschnitte in IEC 60489, die
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Klirrfaktor- oder SINAD-Messungen
beschreiben

 DIN   DIN IEC 12F(CO)74              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; IEC 60489-3A; 
Hauptabschnitt 3: Messverfahren fuer
Empfaenger mit integrierter Antenne; 
Abschnitt 28: Tonfrequenzgang 
(Pruefaufbau)

 DIN   DIN IEC 12F(CO)77              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender fuer
Einseitenbandaussendungen #(R3E (A3A), 
H3E (A3H) oder J3E (A3J))#; Abschnitt 11: 
Intermodulation zwischen Sendern

 DIN   DIN IEC 12F(CO)80              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender der
Aussendungsart A3E (A3) oder F3E (F3); 
Aenderung zu IEC 60489-2 Anhang B; 
Identisch mit IEC 12F(CO)80

 DIN   DIN IEC 12F(CO)81              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Anhang D zu IEC
60489-2 und IEC 60489-4; Anhang H zu IEC
60489-3 und IEC 60489-5; Identisch mit IEC
12F(CO)81

 DIN   DIN IEC 12F(CO)82              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Anhang J zu IEC
60489-3 und IEC 60489-5; Identisch mit IEC
12F(CO)82

 DIN   DIN IEC 12F(CO)83              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Anhang G zu IEC
60489-3 und IEC 60489-5; Identisch mit IEC
12F(CO)83

 DIN   DIN IEC 12F(CO)84              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2, Abschnitte 9.3.2 und 9.3.3; 
Identisch mit IEC 12F(CO)84

 DIN   DIN IEC 12F(CO)85              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Anhang F zu IEC
60489-3 und IEC 60489-5; Identisch mit IEC
12F(CO)85

 DIN   DIN IEC 12F(CO)93              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2, Abschnitt 9.2: Mittlere
abgestrahlte Leistung von Sendern mit
eingebauter Antenne; Identisch mit IEC
12F(CO)93

 DIN   DIN IEC 12F(CO)94              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3, Abschnitt 5.2: 
Eingangssignalpegel; Identisch mit IEC
12F(Central Office)94

 DIN   DIN IEC 12F(CO)96              Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3, Abschnitte 3 und 8 sowie IEC
60489-5, Abschnitt 3; Identisch mit IEC
12F(CO)96

 DIN   DIN IEC 12F(CO)112             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Selektives
Messgeraet; Begriff; Aenderung zu IEC
60489-2, -3, -4, und -6; Identisch mit IEC
12F(CO)112

 DIN   DIN IEC 12F(CO)113             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2, -3, -6C, -6D and -6E; Identisch
mit IEC 12F(CO)13

 DIN   DIN IEC 12F(CO)114             Messverfahren fuer Funkgeraet im
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beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3, Abschnitt 33.5 und Anhang I, IEC
60489-5, Abschnitt 29.5 und Anhang I, 
sowie IEC 60489-6C, Anhang I; Identisch
mit IEC 12F(CO)114

 DIN   DIN IEC 12F(CO)115             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-4, Abschnitte 3.6, 8.6, 9.6 und
Anhang E; Identisch mit IEC 12F(CO)115

 DIN   DIN IEC 12F(CO)121             Messverfahren fuer Funkgeraete im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3, IEC 60489-5 und IEC 60489-6C; 
Identisch mit IEC 12F(CO)121

 DIN   DIN IEC 12F(CO)132             Messverfahren fuer Funkgeraete im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-6, Hauptabschnitte 1, 2 und 4; 
Identisch mit IEC 12F(CO)132

 DIN   DIN IEC 12F(CO)133             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-6; Identisch mit IEC 12F(CO)133

 DIN   DIN IEC 12F(CO)136             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-6, Hauptabschnitt vier; Identisch
mit IEC 12F(CO)136

 DIN   DIN IEC 12F(CO)137             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Standard-
Pruefmodulation; Aenderung zu IEC
60489-4; Identisch mit IEC 12F(CO)137

 DIN   DIN IEC 12F(CO)138             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Messunsicherheit
und Streuung bei Messverfahren und
Konformitaetspruefungen fuer die
Empfindlichkeit (Daten und Selektivruf) 
und Degradierungsmessungen (Daten und
Selektivruf); Aenderung zu IEC 60489-6, 
Anhang F; Identisch mit IEC 12F(CO)138

 DIN   DIN IEC 12F(CO)140             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-1, Abschnitt 1: Anwendungsbereich; 
Identisch mit IEC 12F(CO)140

 DIN   DIN IEC 12F(CO)141             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-1, Abschnitt 1: Anwendungsbereich; 
Identisch mit IEC 12F(CO)141

 DIN   DIN IEC 12F(CO)142             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-1; Hauptabschnitt drei: 
Pruefbedingungen; Identisch mit IEC 12F(
CO)142

 DIN   DIN IEC 12F(CO)147             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2; Messung der Nachbarkanalleistung
mit einem Spektrumanalysator; Identisch
mit IEC 12F(CO)147

 DIN   DIN IEC 12F(CO)148             Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-4; Messung der Nachbarkanalleistung
mit einem Spektrumanalysator; Identisch
mit IEC 12F(CO)148

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)206            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3: Abschnitt 21.11, Anhang M und
Anhang N; Identisch mit IEC 12F(Sec)206

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)210            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
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60489-2, Abschnitt 9.1; Identisch mit IEC
12F(Sec)210

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)211            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Messverfahren fuer
Sender-Intermodulation fuer Sender mit
eingebauten Antennen; Aenderung zu IEC
60489-2; Identisch mit IEC 12F(Sec)211

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)212            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2, Abschnitt 8.3.2 und zu IEC
60489-4, Abschnitt 8.4.2; Identisch mit
IEC 12F(Sec)212

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)213            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-2, Abschnitt 5.4 und zu IEC
60489-4, Abschnitt 5.7; Identisch mit IEC
12F(Sec)213

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)214            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-3, Abschnitt 5.10.1 und zu IEC
60489-5, Abschnitt 5.7.1; Identisch mit
IEC 12F(Sec)214

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)216            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderungen zu IEC
60489-3, -5 und -6; Identisch mit IEC 12F(
Sec)216

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)221            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender der
Aussendungsart A3 oder F3; Aenderung zu
IEC 60489-2; Identisch mit IEC 12F(Sec)221

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)222            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Empfaenger fuer
Aussendungen mit A3 oder F3; Aenderung zu
IEC 60489-3; Identisch mit IEC 12F(Sec)222

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)223            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender fuer
Einseitenband-Aussendungen (A3A, A3H oder
A3J); Aenderung zu IEC 60489-4; Identisch
mit IEC 12F(Sec)223

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)224            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Empfaenger fuer
Einseitenband-Aussendungen (R3E, H3E oder
J3E); Aenderung zu IEC 60489-5; Identisch
mit IEC 12F(Sec)224

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)225            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Selektivruf und
Dateneinrichtungen; Aenderungen zu IEC
60489-6; Identisch mit IEC 12F(Sec)225

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)226            Messverfahren der Hochfrequenzparameter
eines Empfaengers fuer digitale
Sprachuebertragung; Identisch mit IEC 12F(
Sec)226

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)231            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderungen zu IEC
60489-2 und IEC 60489-3; Messverfahren
fuer Dynamikpresser- und
Dynamikdehnermerkmale; Identisch mit IEC
12F(Sec)231

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)232            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderungen zu IEC
60489-3; Messverfahren der
Impulsrauschfestigkeit fuer Empfaenger mit
eingebauter Antenne; Identisch mit IEC
12F(Sec)232

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)233            Messverfahren fuer Funkgeraete im
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beweglichen Funkdienst; Aenderung zu IEC
60489-6 (einschliesslich Aenderungen 1 und
2); Verschmelzung der Messungen fuer
Selektivruf und Datenempfaenger; Identisch
mit IEC 12F(Sec)233

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)243            Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Aenderungen zu IEC
60489-2; Sender der Aussendungsart A3 oder
F3; Messverfahren fuer Intermodulation
zwischen Sendern; Identisch mit IEC 12F(
Sec)243

 DIN   DIN IEC 12F(Sec)256            Messverfahren fuer Funkgeraete im
beweglichen Funkdienst; Ergaenzung zu IEC
60489-8: Messverfahren fuer
Antennenweichen; Identisch mit IEC 12F(
Sec)256:1993

 DIN   DIN IEC 12G(CO)7               Kabel-Verteilanlagen vorwiegend fuer Ton- 
und Fernsehsignale im Betriebsbereich
zwischen 30 MHz und 1 GHz

 DIN   DIN IEC 12G(CO)8               Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Verstaerkungs- und Laufzeitabweichungen
zwischen der Chrominanz und der Luminanz

 DIN   DIN IEC 12G(CO)9               Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Differentielle Verstaerkung und
differentielle Phase

 DIN   DIN IEC 12G(CO)10              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Brummodulation der Traeger

 DIN   DIN IEC 12G(CO)12              Kabel-Verteilanlagen; Gueteanforderungen
fuer Anlagen, die zwischen 30 MHz und 1
GHz betrieben werden; Aenderung 5 zum
Entwurf DIN IEC 12G(CO)7

 DIN   DIN IEC 12G(CO)14              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Strahlung von Bauteilen

 DIN   DIN IEC 12G(CO)15              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Nichtlineare Verzerrung, Kreuzmodulation

 DIN   DIN IEC 12G(CO)16              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Brummodulation von Traegern; Aenderung 8
zum Entwurf DIN IEC 12G(CO)7

 DIN   DIN IEC 12G(CO)23              Kabel-Verteilanlagen; Nichtlineare
Verzerrungen; Allgemeines; 
Zusammengesetzte Stoerungen; Aenderung 9
zum Entwurf DIN IEC 12G(CO)7

 DIN   DIN IEC 12G(CO)31              Kabel-Verteilanlage; Messverfahren; 
Massnahmen gegen Abstrahlung und
Einstrahlung; Messungen an
Kabelverbindungen der Anlage; Identisch
mit IEC 12G(CO)31

 DIN   DIN IEC 12G(CO)32              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Abstrahlung von Anlagen; Identisch mit IEC
12G(CO)32

 DIN   DIN IEC 12G(CO)33              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Fernseh- und UKW-Rundfunk-Signalpegel; 
Identisch mit IEC 12G(CO)33

 DIN   DIN IEC 12G(CO)34              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 
Verfahren fuer die praktische Abschaetzung
der Dichtigkeit einer vollstaendigen
Kabel-Verteilanlage; Identisch mit IEC
12G(CO)34

 DIN   DIN IEC 12G(CO)35              Kabel-Verteilanlagen; 
Aenderungsvorschlaege zu Kapitel III 
"Gueteanforderungen" der Publikation IEC
60728; Identisch mit IEC 12G(CO)35

 DIN   DIN IEC 12G(CO)36              Kabel-Verteilanlagen; Gueteanforderungen
fuer Anlagen; Ergaenzungen zur IEC 60728; 
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Identisch mit IEC 12G(CO)36
 DIN   DIN IEC 12G(CO)39              Kabel-Verteilanlagen; Messverfahren; 

Stoerfestigkeit von Bauteilen; Identisch
mit IEC 12G(CO)39

 DIN   DIN IEC 12G(CO)49              Kabel-Verteilanlagen; Aenderung zu IEC-
Publication 60728-1; Neue Benennungen und
Definitionen; Identisch mit IEC 12G(CO)49

 DIN   DIN IEC 12G(CO)50              Kabel-Verteilanlagen; Aenderung zur IEC-
Publikation 60728-1; Teil 1: Kabel-
Verteilanlagen vorwiegend fuer Ton- und
Fernsehrundfunksignale im Betriebsbereich
zwischen 30 MHz und 1 GHz; Identisch mit
IEC 12G(CO)50

 DIN   DIN IEC 12G(CO)51              Kabel-Verteilanlagen; Bidirektionale
Systeme, abgeleitet aus unidirektionalen
Systemen nach der IEC-Publikation
60728-1; Qualitaetsanforderungen fuer auf
dem Hilfssignalweg uebertragene
Fernsehrundfunksignale; identisch mit IEC
12G(CO)51

 DIN   DIN IEC 12G(CO)59              Aenderung 2 zu IEC 60728-1: Kabel-
Verteilanlagen - Teil 1: Anlagen, die
vorzugsweise fuer Fernseh- und Tonsignale
zwischen 30 MHz und 1 GHz verwendet
werden (IEC 12G(CO)59:1994)

 DIN   DIN IEC 13/1124/CD             Elektrische Messung 
- Zaehlerstandsuebertragung, Tarif- und
Laststeuerung - Nutzung oertlicher
Bereichsnetze vom Typ 1 (IEC 13/1124/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 13(Sec)1042            Benutzeranforderungen fuer den
Datenaustausch bei direkt und
fernabfragbaren Zaehlern; Anwendungen und
Ausfuehrungen; Identisch mit IEC 13(
Sec)1042:1993

 DIN   DIN IEC 13(Sec)1043            Spezialwoerterbuch (IEC 13(Sec)1043:1993)
 DIN   DIN IEC 15C/479/CDV            Pruefverfahren zur Bestimmung der

Verbackungsfestigkeit von
Impraegniermitteln auf einem Lackdraht-
Substrat; Aenderung zu IEC 61033:1991 (IEC
15C/479/CDV:1994)

 DIN   DIN IEC 15D/47/CD              Spezifikation zum Schutz von
elektrostatisch empfindlichen
Elektronikbauteilen - Teil y: Allgemeine
Anforderungen (IEC 15D/47/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 15D/48/CD              Spezifikation zum Schutz von
elektrostatisch empfindlichen
Elektronikbauteilen - Teil z: 
Benutzerhandbuch (IEC 15D/48/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 17B/914/CD             Controller-Device Interfaces fuer
Niederspannungsschaltgeraete - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen (IEC 17B/914/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 17B/915/CD             Controller-Device Interfaces fuer
Niederspannungsschaltgeraete - Teil 5: 
Smart Distributed System (SDS) (IEC
17B/915/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 17B/916/CD             Controller-Device Interfaces fuer
Niederspannungsschaltgeraete - Teil 3: 
DeviceNet (IEC 17B/916/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 17B(Sec)584            Abmessungen von Niederspannung-
Schaltgeraeten; Genormte Tragschienen fuer
die mechanische Befestigung von
elektrischen Geraeten in Schaltanlagen; 
Aenderung 1 zum Entwurf DIN IEC 60715 (IEC
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17B(Sec)584:1994)
 DIN   DIN IEC 21(CO)310              Blei-Akkumulatoren; Blei-

Antriebsbatterien; Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen; 
Zusatzanforderungen fuer
Elektrostrassenfahrzeuge; Identisch mit
IEC 21(CO)310

 DIN   DIN IEC 21(CO)326              Blei-Akkumulatoren; Aenderung 2 zu IEC
60254-1: Antriebsbatterien; Identisch mit
IEC 21(CO)326

 DIN   DIN IEC 21/375/CD              Wiederaufladbare Batterien fuer
photovoltaische Solarenergiesysteme - Teil
1: Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren (IEC 21/375/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 21/435/CD              Kapazitaets- und Dauerpruefungen fuer
Sekundaerbatterien zum Antrieb von
elektrischen Strassenfahrzeugen - Teil 1: 
Dynamische Entladeleistungspruefung 
(DDPT) und dynamische
Dauerfestigkeitspruefung (DET) (IEC
21/435/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 21(Sec)329             Blei-Akkumulatoren; Richtlinie fuer die
Benutzung eines Ueberwachungssystems fuer
Antriebsbatterien; Technischer Bericht; 
Identisch mit IEC 21(Sec)329

 DIN   DIN IEC 21(Sec)366             Leitfaden zur Verminderung von
Explosionsgefahren bei wiederaufladbaren
Zellen und Batterien - Teil 1: Blei-
Starterbatterien (IEC 21(Sec)366:1994)

 DIN   DIN IEC 21A/163/CD             Richtlinie fuer Geraetehersteller und
Anwender von alkalischen Zellen und
Akkumulatoren ueber moegliche
Sicherheits- und Gesundheitsgefaehrdungen 
- Teil 1: Nickel-Cadmium (IEC 21A/163/
CD:1994)

 DIN   DIN IEC 21A/187/CDV            Alkalische Sekundaer-Zellen und 
-Batterien - Gasdichte wiederaufladbare
Nickel-Metall-Hydrid-Einzelzellen 
- Hauptabschnitt 1: Allgemeines (IEC
21A/187/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 21A/212/CD             Vom Anwender auswechselbare Batterien fuer
Anwendungen in der
Unterhaltungselektronik, die mehr als eine
gasdichte wiederaufladbare Nickel-
Metallhydrid-Zelle enthalten (IEC 21A/212/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 21A/227/CD             Entwurf IEC 61809 - Sicherheitsnorm fuer
gasdichte alkalische Sekundaerzellen und 
-batterien (IEC 21A/227/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 21A/228/CD             Entwurf IEC 61960: Lithium-Sekundaerzellen
und -batterien fuer tragbare Geraete 
- Teil 1: Lithium-Sekundaerzellen (IEC
21A/228/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 21A/230/CD             Entwurf IEC 61960: Lithium-Sekundaerzellen
und -batterien fuer tragbare Geraete 
- Teil 2: Lithium-Sekundaerbatterien (IEC
21A/230/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 21A/231/CD             IEC 60623, 4. Ausgabe: Gasdichte
prismatische wiederaufladbare Nickel-
Cadmium-Einzelzellen (IEC 21A/231/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 21A/234/CDV            Entwurf IEC 61808, 1. Ausgabe - Gasdichte
wiederaufladbare Nickel-Metall-Hydrid-
Einzelknopfzellen (IEC 21A/234/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 21A(Sec)145            Nickel-Cadmium-Akkumulatoren - Alternative
Norm fuer gasdichte zylindrische
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wiederaufladbare Nickel-Cadmium-
Einzelzellen (IEC 21A(Sec)45:1993)

 DIN   DIN IEC 22E(CO)25              Stabilisierte Stromversorgungsgeraete mit
Gleichstromausgang; Messung des
magnetischen Bauteils des induktiven
Nahfeldes; Identisch mit IEC 22E(CO)25

 DIN   DIN IEC 22F/34/CDV             Bestimmung der Leistungsverluste in
Hochspannungsgleichstrom-
Stromrichterstationen (IEC 22F/34/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 22F/37/CDV             Leistungselektonik 
- Hochspannungsgleichstrom-
Energieuebertragung - Begriffe (IEC
22F/37/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 22G(Sec)14             Gleichstrom-Antriebssysteme mit
einstellbarer Drehzahl fuer allgemeine
Zwecke (IEC 22G(Sec)14:1994)

 DIN   DIN IEC 22G(Sec)15             Wechselstrom-Antriebssysteme mit
einstellbarer Frequenz fuer allgemeine
Zwecke - Teil 1: Niederspannung (IEC 22G(
Sec)15:1994)

 DIN   DIN IEC 23C(CO)16              IEC-Steckvorrichtungssystem 16 A 250 V
fuer Haushalt und aehnliche allgemeine
Zwecke

 DIN   DIN IEC 23E(Sec)141            Geraeteschutzschalter (CBE); Aenderung 2
zu IEC 60934; Identisch mit IEC 23E(
Sec)141

 DIN   DIN IEC 23J/162/CD             Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation; 
Aenderung (IEC 23J/162/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 25(CO)105              Aenderung zu IEC 27-2; Einheit des
Verkehrswertes; Identisch mit IEC 25(
CO)105

 DIN   DIN IEC 25/198/CDV             Aenderung zu IEC 60027-2: Formelzeichen
fuer die Elektrotechnik - Teil 2: 
Telekommunikation und Elektronik; 
Einfuehrung von Vorsilben fuer binaere
Vielfache (IEC 25/198/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 25(Sec)163             Aenderungen zu IEC 60027-2 - Neues Kapitel
ueber Telekommunikation und
Datenverarbeitung (IEC 25/1(
Sec)163/1487:1994)

 DIN   DIN IEC 27/177/CD              Hochfrequenz-Induktionserwaermungsanlagen 
- Pruefverfahren fuer die Bestimmung der
Ausgangsleistung (IEC 27/177/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 29/299/CD              Adapter fuer den Ohrsimulator nach IEC 318
zur Kalibrierung audiometrischer
Kopfhoerer im erweiterten Hochtonbereich 
(IEC 29/299/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 29/302/CD              Hoergeraete - Eigenschaften elektrischer
Eingaenge von Hoergeraeten (IEC 29/302/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 29/328/CDV             Akustischer Kuppler fuer die Kalibrierung
supra-auraler Kopfhoerer zur Audiometrie 
(IEC 29/328/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 29/329/CDV             Ohrsimulator zur Kalibrierung von supra-
auralen Kopfhoerern (IEC 29/329/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 29/340/CDV             Hoergeraete - Teil 1: Hoergeraete mit
Induktionsspuleneingang; Aenderung A1 (IEC
29/340/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 29/341/CDV             Hoergeraete - Teil 4: Magnetische
Feldstaerke in Sprechfrequenz-
Induktionsschleifen fuer Hoergeraete; 
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Aenderung A1 (IEC 29/341/CDV:1996)
 DIN   DIN IEC 29/362/CDV             Elektroakustik - Schallpegelmesser (IEC

29/362/CDV:1997)
 DIN   DIN IEC 29/406/CDV             Aenderung zu IEC 61252:1993: 

Personenschallexposimeter - Anforderungen
und Pruefverfahren zur elektromagnetischen
und elektrostatischen Vertraeglichkeit 
(IEC 29/406/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 29/407/CDV             Aenderung zu IEC 60651:1979: 
Schallpegelmesser - Anforderungen und
Pruefverfahren zur elektromagnetischen und
elektrostatischen Vertraeglichkeit (IEC
29/407/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 29/408/CDV             Aenderung zu IEC 60804:1985: Integrierende
mittelwertbildende Schallpegelmesser 
- Anforderungen und Pruefverfahren zur
elektromagnetischen und electrostatischen
Vertraeglichkeit (IEC 29/408/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 32C/199/CD             Aenderung 2 zu IEC 60691: 
Temperatursicherungen - Anforderungen und
Anwendungshinweise: Ueberarbeitung von
7.1, 7.2, 10.1, 10.3 und 11.4 (IEC
32C/199/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 34A/611/CDV            Huellkurven fuer die aeusseren Abmessungen
von Allgebrauchsgluehlampen; Aenderung der
IEC 60630 (IEC 34A/611/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 34A/681/CDV            Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise; 
Aenderung 1 zu IEC 60081, 5. Ausgabe (IEC
34A/681/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 34A/688/CD             Halogen-Metalldampflampen; Aenderung zu
IEC 61167 (IEC 34A/688/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 34A(CO)692             Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge 
- Anforderungen an das Betriebsverhalten 
- Aenderung 1: Anforderungen an das
Betriebsverhalten (IEC 34A(CO)692:1994)

 DIN   DIN IEC 34A/711/CDV            Maximale Lampen-Huellkurven fuer
Gluehlampen; Aenderung der IEC 60630 (IEC
34A/711/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 34A/723/CDV            Standardverfahren zur Messung der
Lampensockel-Uebertemperatur; Aenderung A3
zu IEC 60360 (IEC 34A/723/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/763/CD             Gluehlampen fuer den Hausgebrauch und
aehnliche allgemeine Beleuchtungszwecke 
- Anforderungen an die Arbeitsweise; 
Aenderung 1 zu IEC 60064:1993 (IEC
34A/763/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/764/CD             Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise; 
Aenderung zu IEC 60081, 5. Ausgabe (IEC
34A/764/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/767/CDV            Sonderlampen; Aenderung 2 zu IEC
61549:1996 (IEC 34A/767/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/782/CD             Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise; 
Aenderung 2 zu IEC 60901, 2. Ausgabe (IEC
34A/782/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/784/CD             Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise; 
Aenderung 2 zu IEC 60081, 5. Ausgabe (IEC
34A/784/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 34A/788/CDV            Maximale Lampen-Huellkurven fuer
Gluehlampen; Aenderung 3 zu IEC 60630 (IEC
34A/788/CDV:1997)
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 DIN   DIN IEC 34A(Sec)237            Lampen; Einteilung und Beschreibung neuer
Leuchtmittel; Identisch mit IEC 34A(
Sec)237

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)473            Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Anforderungen an das Betriebsverhalten; 
Aenderung zur 2. Ausgabe der IEC 60810; 
Identisch mit IEC 34A(Sec)473:1993

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)486            Aenderung zu IEC 60081 und IEC 60901 zur
Anhebung der Werte fuer
Zuendpruefspannung, Leerspannung und
Nichtwiederschliessspannung (IEC 34A(
Sec)486:1993)

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)512            Gluehlampen fuer Strassenfahrzeuge; 
Aenderung zu IEC 60809; Ergaenzung um
Datenblaetter fuer Lampen der Kategorie
H35W (IEC 34A(Sec)512:1993)

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)527            Kleinlampen; Aenderung der IEC 60983; 2. 
Ausgabe (IEC 34A(Sec)527:1993)

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)528            Verfahren zur Bestimmung der Axial-
Lichtstaerke und der(s) 
Ausstrahlungswinkel(s) von
Reflektorlampen (IEC 34A(Sec)528:1993)

 DIN   DIN IEC 34A(Sec)554            Natriumdampf-Hochdrucklampen - Aenderung
zu IEC 60662 (IEC 34A(Sec)554:1994)

 DIN   DIN IEC 34B(CO)497             IEC-Lehren fuer Lampenfassungen G5 und
G13; Identisch mit IEC 34B(CO)497

 DIN   DIN IEC 34B/773/CDV            Normblaetter fuer Mantelgewinde fuer
Lampenfassungen E14 und E27 mit
Schirmtraegerring; Aenderung A2 zu IEC
60399 (IEC 34B/773/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 34B(Sec)273            IEC-Lehren fuer Lampenfassungen E27; IEC-
Lampensockel E27; Identisch mit IEC 34B(
Sec)273

 DIN   DIN IEC 35/982/CD              Primaerbatterien - Standardisierung der
Entladebedingungen und/oder der
Mindestdurchschnitts-Betriebsdauer (IEC
35/982/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 35/1034/CD             Anpassung der Benennungssysteme von
ortsveraenderlichen Primaer- und
Sekundaerbatterien (IEC 35/1034/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 35/1039/CDV            Primaerbatterien - Hochlast-Pruefung von
PR41, PR44, PR48 und PR70 fuer Hoerhilfen 
(IEC 35/1039/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 35/1042/FDIS           Primaerbatterien - Teil 1: Allgemeines; 
Aenderung 1 zu IEC 60086-1 (IEC 35/1042/
FDIS:1997)

 DIN   DIN IEC 35/1050A/CDV           Primaerbatterien - Teil 1: Allgemeines; 
Aenderung 2 zu IEC 60086-1; Abschnitt
7.6: Austauschbarkeit von Batterien (IEC
35/1050A/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 35/1077/CD             Primaerbatterien - Standardverfahren zur
Bestimmung wichtiger
Batterieeigenschaften (IEC 35/1077/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 35/1084/CD             Primaerbatterien - Teil 1: Allgemeines 
(IEC 35/1084/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 35/1085/CD             Primaerbatterien - Ueberarbeitung von IEC
60086-2: Physikalische und elektrische
Spezifikationen (IEC 35/1085/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 39(CO)293              Begriffe und Messverfahren fuer Fiberglas-
Platten in elektro-optischen Geraeten wie
Kathodenstrahlroehren, Bildverstaerker und
Bildwandler

 DIN   DIN IEC 40.406                 Nachtrag zur IEC-Publikation 60393-1: 
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Potentiometer; Teil 1: Begriffe und
Pruefverfahren, Verfahren zur Pruefung der
Einstellbarkeit von Potentiometern

 DIN   DIN IEC 40.408                 Indirekt geheizte Heissleiter mit
negativem Temperaturkoeffizienten (NTC-I)

 DIN   DIN IEC 40(CO)461              Rahmennorm fuer Festkondensatoren zur
Funk-Entstoerung; Auswahl der
Pruefverfahren und allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN IEC 40(CO)467              Aenderung zur IEC-Publikation 60393-1A: 
1. Ergaenzung zur IEC-Publikation
60393-1: Potentiometer; Teil 1: Begriffe
und Pruefverfahren, Verfahren zum Messen
des Drehrauschens von Potentiometern

 DIN   DIN IEC 40(CO)474              Vorzugsabmessungen fuer die Einlochmontage
von elektronischen Bauelementen mit
Betaetigungswelle und Befestigungsbuchse

 DIN   DIN IEC 40(CO)532              Aenderung zur IEC-Publikation 60115-1: 
Festwiderstaende; Teil 1: Begriffe und
Pruefverfahren; Pruefverfahren fuer
Widerstaende mit periodischer
Impulsbelastung und Liste der bevorzugten
Schaerfegrade fuer diese Pruefung

 DIN   DIN IEC 40(CO)533              Aenderung zur IEC-Publikation 60115-1: 
Festwiderstaende; Teil 1: Begriffe und
Pruefverfahren; Pruefverfahren fuer
Widerstaende mit Belastung durch
Einzelimpulse und Liste der bevorzugten
Schaerfegrade fuer diese Pruefung

 DIN   DIN IEC 40(CO)606              Netzwerke aus Festwiderstaenden; 
Schematische Netzwerkschaltungen und
Anschluss-Kennzeichnung; Identisch mit IEC
40(CO)606

 DIN   DIN IEC 40(CO)620              Nachtrag zu IEC-Publikation 60115-1 
(1982); Festwiderstaende fuer die
Verwendung in elektronischen Geraeten; 
Teil 1: Fachgrundspezifikation, 
zusaetzliche Begriffe und Pruefverfahren
anwendbar auf Chip-Widerstaende

 DIN   DIN IEC 40(CO)621              Festwiderstaende fuer die Verwendung in
elektronischen Geraeten; 
Rahmenspezifikation: Chip-Festwiderstaende

 DIN   DIN IEC 40(CO)623              Festwiderstaende fuer die Verwendung in
elektrischen Geraeten; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Chip-
Festwiderstaende; Bestaetigungsstufe E

 DIN   DIN IEC 40(CO)624              Bauartspezifikation: Netzwerke aus
Festwiderstaenden mit einzeln messbaren
Widerstaenden mit gleichen Werten und
gleicher Belastbarkeit, Klasse 1 
(zweireihiges Netzwerk); Identisch mit IEC
40(CO)624

 DIN   DIN IEC 40(CO)625              Bauartspezifikation: Netzwerke aus
Festwiderstaenden mit einzeln messbaren
Widerstaenden mit gleichen Werten und
gleicher Belastbarkeit, Klasse 1 
(einreihiges Netzwerk); Identisch mit IEC
40(CO)625

 DIN   DIN IEC 40(CO)650              Varistoren zur Verwendung in
elektronischen Geraeten; 
Fachgrundspezifikation; Identisch mit IEC
40(CO)650

 DIN   DIN IEC 40(CO)651              Varistoren zur Verwendung in
elektronischen Geraeten; 
Rahmenspezifikation fuer Varistoren zur
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Begrenzung von Spannungsspitzen; Identisch
mit IEC 40(CO)651

 DIN   DIN IEC 40(CO)652              Varistoren zur Verwendung in
elektronischen Geraeten; Vordruck fuer
Bauartspezifikation fuer Varistoren zur
Unterdrueckung von Spannungsspitzen, 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
40(CO)652

 DIN   DIN IEC 40(CO)653              Netzwerke aus Festwiderstaenden zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation; Identisch mit IEC
40(CO)653

 DIN   DIN IEC 40(CO)654              Netzwerke aus Festwiderstaenden zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation; 
Befaehigungsanerkennung; Identisch mit IEC
40(CO)654

 DIN   DIN IEC 40(CO)655              Netzwerke aus Festwiderstaenden zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 2: Vordruck fuer
Bauartspezifikationen; 
Befaehigungsanerkennung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 40(CO)655

 DIN   DIN IEC 40(CO)688              Potentiometer zur Verwendung in
elektronischen Geraeten; Teil 2: Vordruck
fuer Bauartspezifikation; 
Trimmpotentiometer mit Einstellung durch
Gewindespindel; Bestaetigungsstufe F; 
Identisch mit IEC 40(CO)688

 DIN   DIN IEC 40(CO)692              Potentiometer; Rahmenspezifikation: 
Praezisions-Drehpotentiometer; Auswahl der
Pruefverfahren und Anforderungen; Aufnahme
der Festlegungen zu
Guetebestaetigungsregeln fuer Bauelemente
der Elektronik; Ueberarbeitung der IEC
393-3; Identisch mit IEC 40(CO)692

 DIN   DIN IEC 40(CO)696              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Praezisions-
Drehpotentiometer; Bestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 40(CO)696

 DIN   DIN IEC 40(CO)697              Nachtraege zur IEC 60384-4: 
Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem oder fluessigem
Elektrolyten und zur IEC 60384-4-1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit
fluessigem Elektrolyten; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 40(CO)697

 DIN   DIN IEC 40(CO)698              Potentiometer; Rahmenspezifikation: 
Hochbelastbare 1-Gang-Drehpotentiometer; 
Auswahl der Pruefverfahren und
Anforderungen; Aufnahme der Festlegungen
zu Guetebestaetigungsregeln fuer
Bauelemente der Elektronik; Ueberarbeitung
der IEC 60393-4; Identisch mit IEC 40(
CO)698

 DIN   DIN IEC 40(CO)699              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Hochbelastbare 1-
Gang-Drehpotentiometer; Bestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 40(CO)699

 DIN   DIN IEC 40(CO)700              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
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der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Hochbelastbare 1-
Gang-Drehpotentiometer; Bestaetigungsstufe
F; Identisch mit IEC 40(CO)700

 DIN   DIN IEC 40(CO)701              Potentiometer; Rahmenspezifikation: 
Niedrigbelastbare Draht- und Schicht-1-
Gang-Drehpotentiometer; Auswahl der
Pruefverfahren und Anforderungen; Aufnahme
der Festlegungen zu
Guetebestaetigungsregeln fuer Bauelemente
der Elektronik; Ueberarbeitung der IEC
393-5; Identisch mit IEC 40(CO)701

 DIN   DIN IEC 40(CO)702              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Niedrigbelastbare 1-
Gang-Drehpotentiometer; Bestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 40(CO)702

 DIN   DIN IEC 40(CO)703              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Niedrigbelastbare 1-
Gang-Drehpotentiometer; Bestaetigungsstufe
F; Identisch mit IEC 40(CO)703

 DIN   DIN IEC 40(CO)709              Aenderungen zur IEC 60384-15: 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Tantal-
Festkondensatoren mit fluessigem oder
festem Elektrolyten; Identisch mit IEC 40(
CO)709

 DIN   DIN IEC 40(CO)714              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Fachgrundspezifikation; 
Ergaenzungen zu IEC 60393-1 (zweite
Ausgabe); Identisch mit IEC 40(CO)714

 DIN   DIN IEC 40(CO)715              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Fachgrundspezifikation; 
Abschnitt 4.28: Drehschwingen der Welle; 
Ergaenzung zu IEC 60393-1 (zweite
Ausgabe); Identisch mit IEC 40(CO)715

 DIN   DIN IEC 40(CO)716              Aufnahme der Begriffe und Pruefverfahren
der Mikrolinearitaet; Ergaenzung der IEC
60393-1 (2. Ausgabe); Identisch mit IEC
40(CO)716

 DIN   DIN IEC 40(CO)717              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Fachgrundspezifikation; 
Abschnitt 4.40: Mechanische
Dauerpruefung; Ergaenzung zu IEC 393-1 
(zweite Ausgabe); Identisch mit IEC 40(
CO)717

 DIN   DIN IEC 40(CO)718              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Fachgrundspezifikation; 
Abschnitte 2.2.24, 2.2.25, 2.2.50 bis
2.2.53; Ergaenzungen zu IEC 393-1 (zweite
Ausgabe); Identisch mit IEC 40(CO)718

 DIN   DIN IEC 40(CO)719              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Fachgrundspezifikation; 
Abschnitt 4.11: Durchgangswiderstand des
Schalters; Ergaenzung zu IEC 393-1 (zweite
Ausgabe); Identisch mit IEC 40(CO)719

 DIN   DIN IEC 40(CO)723              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Zu IEC 60384-4: 
Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem oder fluessigem
Elektrolyten; Zu IEC 60384-4-1: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
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Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 40(CO)723

 DIN   DIN IEC 40(CO)724              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik zu IEC 60384-8; 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 1 zu
IEC 60384-8-1; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum der Klasse 1; 
Guetebestaetigungsstufe E

 DIN   DIN IEC 40(CO)726              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Zu IEC
60384-4-1: Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 40(CO)726

 DIN   DIN IEC 40(CO)731              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Zu IEC 60384-10: 
Rahmenspezifikation: Vielschichtkeramik-
Chipkondensatoren; Zu IEC 60384-10-1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
Vielschichtkeramik-Chipkondensatoren; 
Guetebestaetigungsstufe E

 DIN   DIN IEC 40(CO)756              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Zu IEC 60384-4: 
Rahmenspezifikation; Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem und fluessigem
Elektrolyten; Zu IEC 60384-4-2: Vordruck
fuer Bauartspezifikation; Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E, 
Abschnitt 4.ZZ: Stossstrompruefung; 
Identisch mit IEC 40(CO)756

 DIN   DIN IEC 40(CO)757              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Zu IEC 60384-15: 
Rahmenspezifikation; Tantal-Kondensatoren
mit festem und fluessigem Elektrolyten; Zu
IEC 60384-15-3:1984: Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Tantal-
Festkondensatoren mit festem Elektrolyten
und Sinteranode; Guetebestaetigungsstufe
E; Abschnitt 4.YY: Stossstrompruefung; 
Identisch mit IEC 40(CO)757

 DIN   DIN IEC 40(CO)758              Begriffe, Mess- und Pruefverfahren fuer
Widerstaende fuer Chassismontage; 
Ergaenzung zu IEC 60115-1:1982; Identisch
mit IEC 40(CO)758

 DIN   DIN IEC 40(CO)759              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende fuer Chassismontage, 
Bestaetigungsstufe H; Identisch mit IEC
40(CO)759

 DIN   DIN IEC 40(CO)761              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation und Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende, Bestaetigungsstufe E; 
Ergaenzung der IEC 60115-4; Identisch mit
IEC 40(CO)761

 DIN   DIN IEC 40/761/CD              Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Teil 6: 
Schuettgutbehaelter fuer
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oberflaechenmontierbare Bauelemente (IEC
40/761/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 40(CO)762              Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Rahmenspezifikation: 
Hochbelastbare 1-Gang-Drehpotentiometer; 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Hochbelastbare 1-Gang-Drehpotentiometer; 
Ueberarbeitung der IEC 60393-4; Identisch
mit IEC 40(CO)762

 DIN   DIN IEC 40/769/CD              Aenderung zu IEC 60384-18: 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik - Teil 18: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem und
fluessigem Elektrolyten (IEC 40/769/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/771/CD              Vordruck fuer Bauartspezifikation - Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit positivem Temperaturkoeffizienten 
(Kaltleiter) fuer Anwendungen zur
Strombegrenzung 
- Qualitaetsbewertungsstufe E (IEC 40/771/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/772/CD              Vordruck fuer Bauartspezifikation - Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit positivem Temperaturkoeffizienten 
(Kaltleiter) fuer Anwendungen als
Heizelement - Qualitaetsbewertungsstufe E 
(IEC 40/772/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/773/CD              Vordruck fuer Bauartspezifikation - Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit positivem Temperaturkoeffizienten 
(Kaltleiter) fuer Anwendungen als
Schaltelement - Qualitaetsbewertungsstufe
E (IEC 40/773/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/774/CD              Vordruck fuer Bauartspezifikation - Direkt
geheizte temperaturabhaengige Widerstaende
mit positivem Temperaturkoeffizienten 
(Kaltleiter) fuer Anwendungen als
Temperatursensor 
- Qualitaetsbewertungsstufe E (IEC 40/774/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/775/CD              Aenderung zu IEC 60384-18-1: 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik - Teil 18: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E 
(IEC 40/775/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/776/CD              Aenderung zu IEC 60384-18-2: 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik - Teil 18: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E 
(IEC 40/776/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40/777/CD              IEC 60738-1: Direkt geheizte Kaltleiter
mit Schaltfunktion (IEC 40/777/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 40(CO)792              Festkondensatoren fuer die Anwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 14: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren zur
Unterdrueckung elektromagnetischer
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Stoerungen, geeignet fuer Netzbetrieb; 
Ueberarbeitung von IEC 60384-14:1981; 
Identisch mit IEC 40(CO)792

 DIN   DIN IEC 40(CO)793              Festkondensatoren fuer die Anwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 14-1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren zur Unterdrueckung
elektromagnetischer Stoerungen, geeignet
fuer Netzbetrieb; Guetebestaetigungsstufe
D; Identisch mit IEC 40(CO)793

 DIN   DIN IEC 40/1032/CDV            Ueberarbeitung der IEC 60115-1:1982 
- Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC 40/1032/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 40/1043/CDV            Aenderung 1 zu IEC 60115-8:1989 
- Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik - Teil 8: 
Rahmenspezifikation; 
Schichtfestwiderstaende (IEC 40/1043/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)614             Festwiderstaende fuer die Anwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Drahtfestwiderstaende mit axialen
Drahtanschluessen; Stabilitaetsklasse 5%; 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
40(Sec)614

 DIN   DIN IEC 40(Sec)615             Festwiderstaende fuer die Anwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Praezisions-
Drahtfestwiderstaende mit axialen
Drahtanschluessen, Stabilitaetsklasse
0,1%; Bestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 40(Sec)615

 DIN   DIN IEC 40(Sec)616             Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Bauartspezifikation: 
Trimmpotentiometer mit Gewindespindel; 
Stabilitaetsklasse 5%; Bestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 40(Sec)616

 DIN   DIN IEC 40(Sec)617             Festwiderstaende fuer die Anwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Bauartspezifikation: Hochbelastbare
Drahtfestwiderstaende mit axialen
Drahtanschluessen; Stabilitaetsklasse 1%; 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
40(Sec)617

 DIN   DIN IEC 40(Sec)643             Vollstaendige Filter zur Unterdrueckung
elektromagnetischer Stoerungen; Teil 2: 
Rahmenspezifikation: Auswahl der
Pruefverfahren und allgemeine
Anforderungen; Ergaenzung zu IEC
60939-2:1988; Identisch mit IEC 40(Sec)643

 DIN   DIN IEC 40(Sec)644             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil XX: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Festkondensatoren
mit metallisierter Polyphenyl-Sulfid-Folie
als Dielektrikum fuer Gleichspannung; 
Identisch mit IEC 40(Sec)644

 DIN   DIN IEC 40(Sec)645             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil XX: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Festkondensatoren
mit metallisierter Polyphenyl-Sulfid-Folie
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als Dielektrikum fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 40(Sec)645

 DIN   DIN IEC 40(Sec)650             Festkondensatoren fuer die
Funkentstoerung; Vorschlag fuer die
Pruefung auf aktive Entflammbarkeit; 
Identisch mit IEC 40(Sec)650

 DIN   DIN IEC 40(Sec)653             Farbkennzeichnung von Grenzabweichungen
von Widerstaenden und Kondensatoren; 
Ergaenzung zur IEC 60062; Identisch mit
IEC 40(Sec)653

 DIN   DIN IEC 40(Sec)672             Ueberarbeitung von IEC 60738-1; Identisch
mit IEC 40(Sec)672

 DIN   DIN IEC 40(Sec)677             Festkondensatoren fuer die
Funkentstoerung; Abschnitt 4.18: Pruefung
auf aktive Entflammbarkeit; Identisch mit
IEC 40(Sec)677:1993

 DIN   DIN IEC 40(Sec)680             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil XX: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 3 (IEC
40(Sec)680:1993)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)685             Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Tantal-
Festkondensatoren mit festem Elektrolyten
und Sinteranode, Bauform I, 
Guetebestaetigungsstufe E (IEC 40(
Sec)685:1993)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)693             Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung - Gurtung
von Bauelementen ohne Anschluesse (SMD) 
- Ergaenzungen zu IEC 60286-3 (1991); 
Identisch mit IEC 40(Sec)693:1994

 DIN   DIN IEC 40(Sec)695             Aenderung zu IEC 60384-4(1985); 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 4: 
Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem und fluessigem
Elektrolyten (IEC 40(Sec)695)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)696             Aenderung zu IEC 60384-4-1(1985); 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 4: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E 
(IEC 40(Sec)696:1994)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)697             Aenderung zu IEC 60384-4-2(1985); 
Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 4: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E 
(IEC 40(Sec)697):1994

 DIN   DIN IEC 40(Sec)698             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit metallisierter
Polyphenylsulfid-Folie als Dielektrikum; 
Identisch mit IEC 40(Sec)698:1994

 DIN   DIN IEC 40(Sec)699             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit metallisierter
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Polyphenylsulfid-Folie als Dielektrikum; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 40(Sec)699:1994

 DIN   DIN IEC 40(Sec)700             Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung; Teil 4: 
Stangenmagazine fuer Bauelemente mit
Gehaeuseform E und G (IEC 40(Sec)700:1994)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)705             Kondensatoren und Widerstaende fuer
Geraete der Elektronik; Einfuehrung einer
neuen Guetebestaetigungsstufe EZ (IEC 40(
Sec)705:1994)

 DIN   DIN IEC 40(Sec)711             Vorschlag fuer eine Aenderung zu IEC
60286-3: 2. Ausgabe (1991) - Gurtung und
Magazinierung von Bauelementen fuer
automatische Verarbeitung - Teil 3: 
Gurtung von Bauelementen ohne
Anschluesse; Hauptabschnitte 5 und 6 (IEC
40(Sec)711:1994)

 DIN   DIN IEC 41B(CO)46              Pruefung der Stoerfestigkeit von
Messrelais und Schutzeinrichtungen gegen
elektromagnetische Felder; Identisch mit
IEC 41B(CO)46

 DIN   DIN IEC 43(CO)50               Gebrauchseigenschaften und Aufbau
elektrisch angetriebener, rotierender
Ventilatoren und Steller

 DIN   DIN IEC 45/431/CDV             Nukleare Messgeraete - Mit ionisierender
Strahlung arbeitende
Dichtemesseinrichtungen - Begriffe und
Pruefverfahren (IEC 45/431/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 45/434/CDV-393         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 393: Nukleare
Instrumentierung; Physikalische Phaenomene
und grundlegende Begriffe; Aenderung A1 
(IEC 45/434/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 45B(Sec)115            Einrichtungen zur Ueberwachung der
Raumluft an Arbeitsplaetzen auf
radioaktive Actinidaerosole; Identisch mit
IEC 45B(Sec)115:1993

 DIN   DIN IEC 46/80/CDV              Messung des Intermodulationspegels von HF-
Steckverbindern, konfektionierten Kabeln
und Kabeln - Technischer Bericht Klasse 2 
(IEC 46/80/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 46A(CO)107             Nachtrag zu IEC 60096-1: Angepasstes
triaxiales Messverfahren zur Ermittlung
des induktiven Kopplungswiderstandes und
des kapazitiven Kopplungswiderstandes im
Frequenzbereich bis 1000 MHz

 DIN   DIN IEC 46A(CO)110             HF-Kabel; Ergaenzung der IEC 60096-1; 
Abschnitt 5.5: Aeusserer Schutz

 DIN   DIN IEC 46A/297/CDV            Hochfrequenzkabel - Teil 3: 
Rahmenspezifikation fuer Koaxialkabel fuer
lokale Netze (IEC 46A/297/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 46A/302/CD             Fachgrundspezifikation fuer die Pruefung
der Elemente der Etagenverkabelung - Teil
1: Pruefverfahren (IEC 46A/302/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 46A/308/CDV            Fachgrundspezifikation fuer
konfektionierte Koaxial- und
Hochfrequenzkabel - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren (IEC
46A/308/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 46A/310/CDV            Konfektionierte Koaxial- und Hochfrequenz-
Kabel - Teil 2-5: Bauartspezifikation fuer
konfektionierte Kabel fuer Ton- und
Fernsehrundfunkempfaenger (Frequenzbereich
0 bis 1000 MHz, Steckverbinder nach IEC
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60169-2) (IEC 46A/310/CDV:1997)
 DIN   DIN IEC 46A/311/CDV            Konfektionierte Koaxial- und Hochfrequenz-

Kabel - Teil 2-6: Bauartspezifikation fuer
konfektionierte Kabel fuer Ton- und
Fernsehrundfunkempfaenger (Frequenzbereich
0 bis 3000 MHz, Steckverbinder nach IEC
60169-24) (IEC 46A/311/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 46A/313/CD             Hochfrequenzkabel - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeines, 
Definitionen, Anforderungen und
Pruefverfahren (IEC 46A/313/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 46A(Sec)188            Koaxialkabel; Bauartspezifikation; 
Identisch mit IEC 46A(Sec)188

 DIN   DIN IEC 46A(Sec)192            Anhang G zu IEC 60966-1: 
Fachgrundspezifikation fuer Hochfrequenz-
Koaxialkabelsaetze; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefverfahren; 
Identisch mit IEC 46A(Sec)192

 DIN   DIN IEC 46A(Sec)194            Rahmenspezifikation fuer abstrahlende
Kabel; Identisch mit IEC 46A(Sec)194:1992

 DIN   DIN IEC 46B/225/FDIS           Messverfahren fuer Hohlleiter - Teil 4: 
Daempfung von Hohlleitern und
Hohlleiterbauteilen (IEC 46B/225/
FDIS:1997)

 DIN   DIN IEC 46C(CO)148             Niederfrequenzkabel mit Polyolefin-
Isolierung und Polyolefin-
Schichtenmantel; Teil 2: Buendelkabel, 
gefuellt, Polyaethylen-Schichtenmantel, 
mit Kupferleitern, Voll-PE- oder Zell-PE-
Isolierung

 DIN   DIN IEC 46C(CO)149             Niederfrequenzkabel mit Polyolefin-
Isolierung und Polyolefin-
Schichtenmantel; Teil 3: Buendelkabel, 
ungefuellt, Polyaethylen-Schichtenmantel, 
mit Kupferleitern, Voll-PE- oder Zell-PE-
Isolierung

 DIN   DIN IEC 46C(CO)150             Niederfrequenzkabel mit Polyolefin-
Isolierung und Polyolefin-
Schichtenmantel; Teil 4: Buendelkabel, 
ungefuellt, Polyaethylen-Schichtenmantel, 
mit Kupferleitern, Voll-PE-Isolierung und
Tragseil

 DIN   DIN IEC 46C(CO)151             Niederfrequenzkabel mit Polyolefin-
Isolierung und Polyolefin-
Schichtenmantel; Berechnung der maximalen
Aussendurchmesser von Kabeln und
Festlegung der minimalen
Zugfestigkeitswerte von Tragseilen

 DIN   DIN IEC 46C(CO)170             Niederfrequenzkabel und Draehte; Leitfaden
fuer die Berechnung des Widerstandes von
blanken und beschichteten Kupferleitern; 
Aenderung zu IEC 60344

 DIN   DIN IEC 46C(CO)171             Niederfrequenzkabel und Draehte; 
Niederfrequenz-Miniatur-Schaltdraehte und
Schaltlitzen mit fluorierter
Kohlenwasserstoff-Isolierung, einadrig; 
Aenderung zu IEC 60673

 DIN   DIN IEC 46C(CO)172             Niederfrequenzkabel und Draehte; 
Niederfrequenzkabel mit Polyolefin-
Isolierung und Polyolefin-
Schichtenmantel; Grundsaetzlicher Aufbau
und Anforderungen; Aenderung 3 zu IEC
60708-1

 DIN   DIN IEC 46C(CO)173             Niederfrequenzkabel und Draehte; 
Niederfrequenz-Miniatur-Schaltdraehte und
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Schaltlitzen mit fluorierter
Kohlenwasserstoff-Isolierung, einadrig; 
Aenderung zu IEC 60673

 DIN   DIN IEC 46C(CO)174             Niederfrequenzkabel und Draehte; Draehte
aus Aluminiumlegierung fuer elektrische
Leiter zur Verwendung von
Nachrichtenkabeln mit Polyolefin-
Isolierung; Aenderung 1 zu IEC 60762

 DIN   DIN IEC 46C/275/CD             Mehradrige und symmetrische paar-/
viererverseilte Kabel fuer digitale
Nachrichtenuebertragung - Stand der
Technik fuer symmetrisch paar-/
viererverseilte Kabel mit
Uebertragungseigenschaften oberhalb
Kategorie 5 (IEC 46C/275/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 46D/304/CDV            Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeine
Anforderungen und Messverfahren (IEC
46D/304/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 46D(Sec)197            Vorschlag eines neuen Teiles von IEC
60169: Hochfrequenzsteckverbinder; Teil
20: HF-Miniaturkoaxialsteckverbinder mit
Schraub-, Steck- und Einrastkopplungen
oder als Einschubkontaktleisten; Identisch
mit IEC 46D(Sec)197:1992

 DIN   DIN IEC 47(CO)751              Allgemeine Regeln fuer Messverfahren; 
Stromstabilisator-Dioden

 DIN   DIN IEC 47(CO)755              Allgemeine Regeln fuer Messverfahren; 
Revision der IEC-Publikation 60147-2 
(Signaldioden)

 DIN   DIN IEC 47(CO)809              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Messverfahren; Dioden kleiner
Leistung; Durchlassverzoegerungszeit und
Einschaltscheitelspannung

 DIN   DIN IEC 47(CO)820              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Mechanische Normung; 
Integrierte Schaltungen, Revision der IEC-
Publikation 60191-3

 DIN   DIN IEC 47(CO)821              Mechanische Normung; Einteilung der Chip-
Traeger-Gehaeuse in Familien

 DIN   DIN IEC 47(CO)822              Mechanische Normung; Aenderungsvorschlag
der IEC-Publikation 60191-2, Anmerkung zu
IEC A50, IEC Zeichnung I-50b

 DIN   DIN IEC 47(CO)823              Mechanische Normung; Zusaetzliche
Gehaeusezeichnungen fuer die Aufnahme in
die IEC-Publikation 60191-2; Gehaeuse PA
87 und PA 88

 DIN   DIN IEC 47(CO)825              Mechanische Normung; Zusaetzliche
Gehaeusezeichnung fuer die Aufnahme in die
IEC-Publikation 60191-2; Gehaeuse PA 93

 DIN   DIN IEC 47(CO)885              Wesentliche Grenz- und Kennwerte fuer
IMPATT-Dioden

 DIN   DIN IEC 47(CO)889              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Messverfahren (Fortsetzung
der Ueberarbeitung der Publikation 147-2)

 DIN   DIN IEC 47(CO)899              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Rasterabstand der Anschluesse
bei Flachgehaeusen fuer integrierte
Schaltungen

 DIN   DIN IEC 47(CO)901              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Gehaeuse PA 96, PA 97 und PA
100 fuer integrierte Schaltungen

 DIN   DIN IEC 47(CO)902              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Revision des Anhangs D der
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IEC-Publikation 60191-3A: Bemassungsregeln
fuer integrierte Schaltungen der
Gehaeuseform 2

 DIN   DIN IEC 47(CO)903              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Bemassungsregeln fuer die
Form E "Dual in line"-Gehaeuse mit
abgebogenen Anschluessen fuer
Aufsetzmontage

 DIN   DIN IEC 47(CO)905              Gehaeuse fuer Halbleiter-Laserdioden fuer
die Aufnahme in IEC 60191-2

 DIN   DIN IEC 47(CO)982              Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Gleichrichterdioden und
Thyristoren; Zusaetzliche mechanische
Daten; Identisch mit IEC 47(CO)982

 DIN   DIN IEC 47(CO)983              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Umgebungsbezogene
Transistoren fuer NF- und HF-Verstaerkung 
(Ergaenzung); Identisch mit IEC 47(CO)983

 DIN   DIN IEC 47(CO)984              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Gehaeusebezogene
bipolare Transistoren fuer HF-
Verstaerkungsanwendungen; Identisch mit
IEC 47(CO)984

 DIN   DIN IEC 47(CO)985              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Bipolare
Transistoren fuer Schaltanwendungen; 
Identisch mit IEC 47(CO)985

 DIN   DIN IEC 47(CO)987              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Integrierte
bipolare monolithische Gatterschaltungen; 
Identisch mit IEC 47/47A(CO)987/151

 DIN   DIN IEC 47(CO)988              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Statische
Integrierte Schreib/
Lesespeicherschaltungen; Identisch mit IEC
47/47A(CO)988/152

 DIN   DIN IEC 47(CO)989              IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen; Programmierbare
bipolare Festwertspeicher; Identisch mit
IEC 47/47A(CO)989/153

 DIN   DIN IEC 47(CO)1001             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse 108E, 109E, 110E und 111E fuer
Oberflaechenmontage (SMD); Identisch mit
IEC 47(CO)1001

 DIN   DIN IEC 47(CO)1003             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Regeln fuer die Vermassung von Gehaeusen
der Form G (dual-in-line); Identisch mit
IEC 47(CO)1003

 DIN   DIN IEC 47(CO)1004             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse PA103 und A46 fuer
Oberflaechenmontage (SMD); Identisch mit
IEC 47(CO)1004

 DIN   DIN IEC 47(CO)1005             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse PA104 und PA107; Identisch mit
IEC 47(CO)1005

 DIN   DIN IEC 47(CO)1011             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse A75 und A76; Identisch mit IEC
47(CO)1011

 DIN   DIN IEC 47(CO)1012             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 

Page 1504



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Vermassungsregeln fuer Dual-in-Line
Gehaeuse fuer Oberflaechenmontage (SMD); 
Identisch mit IEC 47(CO)1012

 DIN   DIN IEC 47(CO)1013             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse PA110 und PA111; Identisch mit
IEC 47(CO)1013

 DIN   DIN IEC 47(CO)1014             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse PA112; identisch mit IEC 47(
CO)1014

 DIN   DIN IEC 47(CO)1015             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse-Familien PA113 und PA114; 
Identisch mit IEC 47(CO)1015

 DIN   DIN IEC 47(CO)1016             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse PA105; Identisch mit IEC 47(
CO)1016

 DIN   DIN IEC 47(CO)1017             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeusefamilie PA115; Identisch mit IEC
47(CO)1017

 DIN   DIN IEC 47(CO)1030             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse A77; Identisch mit IEC 47(CO)1030

 DIN   DIN IEC 47(CO)1037             Halbleiterbauelemente; Aenderung der
Rahmenspezifikation fuer integrierte
Schaltungen; Untergruppen B5, C5, C7; 
Identisch mit IEC 47(CO)1037

 DIN   DIN IEC 47(CO)1041             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
die Uebergangszeit von Snap-off-Dioden; 
Identisch mit IEC 47(CO)1041

 DIN   DIN IEC 47(CO)1044             Integrierte Digitalschaltungen; Begriffe
und Beschreibung von Pruefmustern fuer die
Speicherpruefung; Identisch mit IEC 47(
CO)1044

 DIN   DIN IEC 47(CO)1049             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der
Rahmenspezifikation fuer Integrierte
Schaltung; Korrelierte Messungen; 
Identisch mit IEC 47/47A(CO)1049/173

 DIN   DIN IEC 47(CO)1050             IEC-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; 
Familienspezifikation, komplementaere
Integrierte Digital-MOS-Schaltungen; 
Serien 4000 B und 4000 UB; Identisch mit
IEC 47(CO)1050

 DIN   DIN IEC 47(CO)1051             IEC Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Integrierte
digitale C-MOS-Schaltungen, Serie 4000 B
und 4000 UB; Identisch mit IEC 47/47A(
CO)1051/175

 DIN   DIN IEC 47(CO)1054             Halbleiterbauelemente; Klimatisch-
mechanische Pruefverfahren; Ergaenzungen
zur IEC 749; Feuchte Waerme; Identisch mit
IEC 47(CO)1054

 DIN   DIN IEC 47(CO)1069             Gehaeuse fuer Halbleiterbauelemente; 
Gehaeuse-Familie P100F; Identisch mit IEC
47(CO)1069

 DIN   DIN IEC 47(CO)1070             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse fuer die
Oberflaechenmontage; Definition der
Anordnung der Anschluss-Auflageflaechen; 
Identisch mit IEC 47(CO)1070

 DIN   DIN IEC 47(CO)1071             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
PLCC, Form E zur Aufnahme in IEC 60191-2; 
Masse; Identisch mit IEC 47(CO)1071

 DIN   DIN IEC 47(CO)1074             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
die Durchlassverzoegerungszeit von
Gleichrichterdioden und Signaldioden; 
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Identisch mit IEC 47(CO)1074
 DIN   DIN IEC 47(CO)1075             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer

die Sperrverzoegerungsladung von
Gleichrichterdioden und Thyristoren; 
Identisch mit IEC 47(CO)1075

 DIN   DIN IEC 47(CO)1084             Halbleiterbauelemente; Mechanische und
klimatische Pruefverfahren; Ergaenzung zu
IEC 60749; Identisch mit IEC 47(CO)1084

 DIN   DIN IEC 47(CO)1085             Halbleiterbauelemente; Mechanische und
klimatische Pruefverfahren; Innerer
Feuchtigkeitsgehalt; Identisch mit IEC 47(
CO)1085

 DIN   DIN IEC 47(CO)1090             Halbleiterbauelemente; Rahmenspezifikation
fuer optoelektronische Bauelemente; 
Identisch mit IEC 47(CO)1090

 DIN   DIN IEC 47(CO)1092             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung zur
Fachgrundspezifikation; IEC 60747-10/QC
700000; Identisch mit IEC 47(CO)1092

 DIN   DIN IEC 47(CO)1097             Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche
Grenz- und Kennwerte fuer Leistungs-
MOSFET; Identisch mit IEC 47(CO)1097

 DIN   DIN IEC 47(CO)1116             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der
Fachgrundspezifikation IEC 60747-10; 
Beschleunigte Pruefverfahren; Identisch
mit IEC 47/47A(CO)1116/205

 DIN   DIN IEC 47(CO)1117             IEC-Q-Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; 
Befaehigungsanerkennung; Identisch mit IEC
47(CO)1117

 DIN   DIN IEC 47(CO)1122             Halbleiterbauelemente; Ueberarbeitung der
IEC 60747-1, Kapitel IV, 2.16 Schichten; 
Identisch mit IEC 47(CO)1122

 DIN   DIN IEC 47(CO)1126             Halbleiterbauelemente; Ueberarbeitung der
IEC 60747-1, Kapitel IV, V und VI ueber
technische Kennwerte und zugehoerige
Temperaturen; Identisch mit IEC 47(CO)1126

 DIN   DIN IEC 47(CO)1137             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
fuer optoelektronische
Halbleiterbauelemente; Identisch mit IEC
47(CO)1137

 DIN   DIN IEC 47(CO)1138             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie 63
A fuer optoelektronische Bauelemente; 
Identisch mit IEC 47(CO)1138

 DIN   DIN IEC 47(CO)1139             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
fuer Leistungs-Halbleiterbauelemente; 
Identisch mit IEC 47(CO)1139

 DIN   DIN IEC 47(CO)1140             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse 100 B fuer
Leistungs-Halbleiterbauelemente; Identisch
mit IEC 47(CO)1140

 DIN   DIN IEC 47(CO)1142             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse 120 E fuer
Leistungs-Halbleiterbauelemente; Identisch
mit IEC 47(CO)1142

 DIN   DIN IEC 47(CO)1143             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse 21 B 14
und 21 C 14 fuer Halbleiterbauelemente; 
Identisch mit IEC 47(CO)1143

 DIN   DIN IEC 47(CO)1144             Halbleiterbauelemente; Bemassungsregeln
fuer SMD-Halbleitergehaeuse; Identisch mit
IEC 47(CO)1144

 DIN   DIN IEC 47(CO)1146             Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen, mechanische Normung; 
Gehaeusefamilie 112E; Identisch mit IEC
47(CO)1146

 DIN   DIN IEC 47(CO)1147             Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen, mechanische Normung; Regeln
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fuer die Vermassung von PGA-Gehaeusen; 
Identisch mit IEC 47(CO)1147:1988

 DIN   DIN IEC 47(CO)1148             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse fuer
integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilien
121E und 122E; Identisch mit IEC 47(
CO)1148:1988

 DIN   DIN IEC 47(CO)1150             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
100G fuer Integrierte Schaltungen; 
Identisch mit IEC 47(CO)1150

 DIN   DIN IEC 47(CO)1151             Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen, mechanische Normung; 
Gehaeusefamilie 102E und 119E; Identisch
mit IEC 47(CO)1151:1988

 DIN   DIN IEC 47(CO)1152             Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche Dual-
in-line Gehaeuse, Familie 50G; Masse; 
Identisch mit IEC 47(CO)1152

 DIN   DIN IEC 47(CO)1153             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der
Rahmenspezifikation fuer optoelektronische
Halbleiterbauelemente; Identisch mit IEC
47(CO)1153

 DIN   DIN IEC 47(CO)1169             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der IEC
60749: Grobleck-Pruefverfahren; Identisch
mit IEC 47(CO)1169

 DIN   DIN IEC 47(CO)1170             Halbleiterbauelemente; Aenderung der IEC
60749; Sichtpruefung nach dem
Verschliessen; Identisch mit IEC 47(
CO)1170

 DIN   DIN IEC 47(CO)1181             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
Lawinengleichrichterdioden mit und ohne
eingegrenztem Durchbruchsbereich; 
Identisch mit IEC 47(CO)1181

 DIN   DIN IEC 47(CO)1185             Halbleiterbauelemente; Wesentliche Grenz- 
und Kennwerte fuer Laser-Module mit
Faseranschluss, Ergaenzung; Identisch mit
IEC 47(CO)1185

 DIN   DIN IEC 47(CO)1186             Halbleiterbauelemente; Dichtheitspruefung
Q<(Index)K> fuer Halbleiterbauelemente; 
Identisch mit IEC 47(CO)1186

 DIN   DIN IEC 47(CO)1187             Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der
Pruefgruppen B5, C5 und C7 in IEC 747-11; 
Identisch mit IEC 47(CO)1187

 DIN   DIN IEC 47(CO)1191             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
die Schwellenspannung und den Widerstand
von Gunn-Elementen; Identisch mit IEC 47(
CO)1191

 DIN   DIN IEC 47(CO)1226             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Feldeffekt-
Transistoren fuer gehaeusebezogene
Leistungs-Verstaerkeranwendungen; 
Identisch mit IEC 47(CO)1226

 DIN   DIN IEC 47(CO)1227             Halbleiterbauelemente; Regeln zur
Lageorientierung Integrierter Schaltungen
in Handhabungs- und Transportmitteln, 
z.B. Stangenmagazine und Schienen; 
Identisch mit IEC 47(CO)1227:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1228             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
124E (Plastik-Chip-Carrier, rechteckig mit
Anschluessen, PLCC); Identisch mit IEC 47(
CO)1228:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1229             Halbleiterbauelemente; Gehaeuse fuer
Integrierte Schaltungen; Gehaeusefamilie: 
101G (Dual-in-line-Gehaeuse mit 70 mil
Raster); Identisch mit IEC 47(CO)1229:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1230             Halbleiterbauelemente; Messung der

Page 1507



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Koplanaritaet der Anschluesse; Identisch
mit IEC 47(CO)1230

 DIN   DIN IEC 47(CO)1231             Halbleiterbauelemente; Bemassungsregeln
fuer Dual-in-line-Halbleitergehaeuse der
Form E (SOP); Identisch mit IEC 47(
CO)1231:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1232             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
100H (Zylindrische Aufsetzgehaeuse); 
Identisch mit IEC 47(CO)1232:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1233             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilie
129E (Aufsetzgehaeuse fuer
Leistungsbauelemente); Identisch mit IEC
47(CO)1233:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1234             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilien
130E und 131E (Keramik-Quad-Flat-Pack-
Gehaeuse (CQFP), quadratisch, fuer
Aufsetzmontage); Identisch mit IEC 47(
CO)1234:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1235             Halbleiterbauelemente; Gehaeusefamilien
133E, 134E und 135E (Quad-Flat-Pack-
Gehaeuse (QFP), Form E); Identisch mit IEC
47(CO)1235:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1237             Halbleiterbauelemente; Bemassungsregeln
fuer QFP-Halbleitergehaeuse der Form E 
(Aufsetzgehaeuse); Identisch mit IEC 47(
CO)1237:1990

 DIN   DIN IEC 47(CO)1251             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
die effektive Lebensdauer ueberschuessiger
Ladungstraeger in schnellen Schaltdioden; 
Identisch mit IEC 47(CO)1251

 DIN   DIN IEC 47(CO)1252             Halbleiterbauelemente; Mechanische und
klimatische Pruefverfahren; Messung des
Feuchtegehalts nach dem
Massenspektrometerverfahren; Identisch mit
IEC 47(CO)1252

 DIN   DIN IEC 47(CO)1261             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
GaAs Feldeffektransistoren fuer
Mikrowellenanwendungen; Identisch mit IEC
47(CO)1261

 DIN   DIN IEC 47(CO)1279             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikation fuer
Gleichrichterdioden fuer Stroeme groesser
als 100 A; Identisch mit IEC 47(CO)1279

 DIN   DIN IEC 47(CO)1280             Halbleiterbauelemente; Messverfahren fuer
die Schwellenspannung V<(Index)TO> von
Gunn-Dioden; Identisch mit IEC 47(CO)1280

 DIN   DIN IEC 47(CO)1281             Halbleiterbauelemente; Gehaeusebezogene
Feldeffekt-Leistungstransistoren fuer
Verstaerkungs- und Schaltanwendungen; 
Mess- und Pruefverfahren; Identisch mit
IEC 47(CO)1281

 DIN   DIN IEC 47(CO)1305             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer
rueckwaertssperrende Thyristortrioden, 
umgebungs- und gehaeusebezogen, fuer
Stroeme ueber 100 A; Identisch mit IEC 47(
CO)1305

 DIN   DIN IEC 47(CO)1316             Halbleiterbauelemente; SMD-
Halbleiterbauelemente; 
Widerstandsfaehigkeit gegenueber
kombinierter Einwirkung von Feuchtigkeit
und Loetwaerme; Identisch mit IEC 47(
CO)1316

 DIN   DIN IEC 47(CO)1320             Halbleiterbauelemente; Wesentliche Grenz- 
und Kennwerte fuer Abschaltthyristoren 
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(GTO); Identisch mit IEC 47(CO)1320
 DIN   DIN IEC 47(CO)1336             Halbleiterbauelemente; Neufassung der

Indexregeln und Polaritaetsangaben (IEC
47(CO)1336:1992)

 DIN   DIN IEC 47(CO)1338             Halbleiterbauelemente; Bewertung von
Qualitaetslagen in PPM; Identisch mit IEC
47(CO)1338:1992

 DIN   DIN IEC 47(CO)1350             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer
gehaeusebezogene Feldeffekt-Transistoren
fuer Schaltanwendungen (IEC 47(
CO)1350:1993)

 DIN   DIN IEC 47/1390/CD             Halbleiterbauelemente - Anforderungen an
die Ablegierfestigkeit bei
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
(SMD) (IEC 47/1390/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1137            Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Vorschlag fuer die Aufnahme eines
Dual-in-Line-Gehaeuses mit 56 Anschluessen
in die Gehaeusefamilie 101G (IEC 47(
Sec)1137:1991)

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1227            Halbleiterbauelemente; Ergaenzung der IEC
60749 klimatisch mechanische Pruefungen; 
Neuer Abschnitt 7: Mechanische Pruefungen
fuer SMD-Bauelemente; Identisch mit IEC
47(Sec)1227

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1234            Halbleiterbauelemente; Zerstoerende
Pruefung; Begriff; Identisch mit IEC 47(
Sec)1234

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1246            Halbleiterbauelemente; Kategorie der
bestaetigten Guete; Begriff und
Definition; Identisch mit IEC 47(Sec)1246

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1252            Halbleiterbauelemente; Neue Begriffe und
Kurzzeichen fuer Feldeffekt-Transistoren; 
Identisch mit IEC 47(Sec)1252:1991

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1253            Halbleiterbauelemente; Begriffe und
Kurzzeichen fuer Halbleiter-
Drucksensoren; Identisch mit IEC 47(
Sec)1253

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1257            Halbleiterbauelemente; Innerer
Feuchtegehalt; Identisch mit IEC 47(
Sec)1257

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1275            Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche
Grenz- und Kennwerte und Messverfahren
fuer bipolare Leistungs-
Schalttransistoren (IEC 47(Sec)1275:1992)

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1276            Halbleiterbauelemente; Erweiterung der IEC
60749 auf optoelektronische
Halbleiterbauelemente und
Fluessigkristallanzeigen; Identisch mit
IEC 47(Sec)1276

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1281            Halbleiterbauelemente; Gehaeuse Form A mit
einseitigen Anschluessen; Identisch mit
IEC 47(Sec)1281

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1284            Halbleiterbauelemente; Verzeichnis
empfohlener Indizes in IEC 60747-1, 
Ueberarbeitung; Identisch mit IEC 47(
Sec)1284

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1312            Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche
Begriffe fuer Feldeffekt-Transistoren; 
Identisch mit IEC 47(Sec)1312:1993

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1317            Halbleiterbauelemente; Ueberarbeitete und
neue Begriffe fuer Feldeffekttransistoren
in IEC 60747-1 und IEC 60747-8 (IEC 47(
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Sec)1317:1993)
 DIN   DIN IEC 47(Sec)1318            Halbleiterbauelemente; Aenderung der IEC

60747-11; Rahmenspezifikation fuer Einzel-
Halbleiterbauelemente (IEC 47(
Sec)1318:1993)

 DIN   DIN IEC 47(Sec)1330            Halbleiterbauelemente; Schutz von
elektrostatisch empfindlichen
Bauelementen (IEC 47(Sec)1330:1993)

 DIN   DIN IEC 47A(CO)92              Digitalschaltungen; Wesentliche Kenn- und
Grenzwerte fuer integrierte
Speicherschaltungen

 DIN   DIN IEC 47A(CO)93              Digitalschaltungen; Wesentliche Kenn- und
Grenzwerte fuer integrierte
Mikroprozessorschaltungen

 DIN   DIN IEC 47A(CO)107             Integrierte Analogschaltungen; 
Zusaetzliches Messverfahren fuer
Operationsverstaerker

 DIN   DIN IEC 47A(CO)126             Integrierte Analogschaltungen; Ergaenzende
Messverfahren fuer die
Gleichtaktunterdrueckung integrierter
linearer Verstaerker (einschliesslich
Operationsverstaerker)

 DIN   DIN IEC 47A(CO)127             Integrierte Anpassungsschaltungen; 
Wesentliche Grenz- und Kennwerte von
linearen AD- und DA-Umsetzern

 DIN   DIN IEC 47A(CO)141             Integrierte Digitalschaltungen; 
Messverfahren fuer Ausgangs-Freigabezeit
und Ausgangs-Sperrzeit (fuer Ausgaenge mit
Drittzustand)

 DIN   DIN IEC 47A(CO)149             Integrierte Analogschaltungen; Ergaenzende
Messverfahren fuer Analogschalter; 
Schalter-Ein-Widerstand und
Signalverzerrung; Identisch mit IEC 47A(
CO)149

 DIN   DIN IEC 47A(CO)150             Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen; Zusaetzlicher Kennwert fuer
integrierte Digitalschaltungen mit 3
Ausgangszustaenden; Identisch mit IEC 47A(
CO)150

 DIN   DIN IEC 47A(CO)168             Integrierte Analogschaltungen; 
Messverfahren; Gleichtakt-Signal-
Eingangsspannungsbereich; Identisch mit
IEC 47A(CO)168

 DIN   DIN IEC 47A(CO)169             Halbleiterbauelemente; Zusaetzliches
Messverfahren fuer Analogschalter; 
Identisch mit IEC 47A(CO)169

 DIN   DIN IEC 47A(CO)170             Halbleiterbauelemente; Zusaetzliches
Messverfahren fuer Analogschalter; 
Identisch mit IEC 47A(CO)170

 DIN   DIN IEC 47A(CO)171             Halbleiterbauelemente; Integrierte
Anpassungsschaltungen; Bevorzugte
Nennspannungen fuer empfohlene
Betriebsbedingungen; Identisch mit IEC
47A(CO)171

 DIN   DIN IEC 47A(CO)179             Integrierte Schaltungen; Interne
Sichtpruefung vor dem Verschliessen; 
Identisch mit IEC 47A(CO)179

 DIN   DIN IEC 47A(CO)185             Anpassungsschaltungen; Wesentliche Grenz- 
und Kennwerte von kompandierenden PCM-
Kodierern und Dekodierern (Codec's); 
Identisch mit IEC 47A(CO)185

 DIN   DIN IEC 47A(CO)186             Integrierte Analogschaltungen; 
Zusaetzliches Messverfahren fuer
Operationsverstaerker; Identisch mit IEC
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47A(CO)186
 DIN   DIN IEC 47A(CO)188             Anpassungsschaltungen; Wesentliche Grenz- 

und Kennwerte von Ansteuerschaltungen fuer
Schaltnetzteile; Identisch mit IEC 47A(
CO)188

 DIN   DIN IEC 47A(CO)189             Halbleiterbauelemente; 
Familienspezifikation fuer Digitale
Integrierte HCMOS-Schaltungen, Serien
54/74HC, 54/74HCT, 54/74HCU; Identisch mit
IEC 47A(CO)189

 DIN   DIN IEC 47A(CO)190             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Digitale
Integrierte HCMOS Schaltungen; Serien
54/74 HC, 54/74 HTC, 54/74 HCU; Identisch
mit IEC 47A(CO)190

 DIN   DIN IEC 47A(CO)191             IEC Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen; Integrierte
Mikroprozessorschaltungen; identisch mit
IEC 47A(CO)191

 DIN   DIN IEC 47A(CO)204             Integrierte Halbleiterschaltungen; 
Rahmenspezifikation; Identisch mit IEC
47A(CO)204

 DIN   DIN IEC 47A(CO)207             Halbleiterbauelemente; Format, das fuer
den Entwurf von Spezifikationen, fuer
wesentliche Grenz- und Kennwerte und fuer
die Funktion von Integrierten Schaltungen
anzuwenden ist; Identisch mit IEC 47A(
CO)207

 DIN   DIN IEC 47A(CO)208             Halbleiterbauelemente; Format, das fuer
den Entwurf von Vordrucken fuer
Bauartspezifikationen fuer Integrierte
Schaltungen anzuwenden ist; Identisch mit
IEC 47A(CO)208

 DIN   DIN IEC 47A(CO)218             Integrierte Anpassungsschaltungen; 
Wesentliche Kennwerte und Messverfahren
fuer Komparatoren; Identisch mit IEC 47A(
CO)218

 DIN   DIN IEC 47A(CO)222             Integrierte Analogschaltungen; Wesentliche
Grenz- und Kennwerte von Zweiton-
Mehrfrequenzen-Oszillatoren; Identisch mit
IEC 47A(CO)222

 DIN   DIN IEC 47A(CO)223             Halbleiterbauelemente; Integrierte
Digitalschaltungen; Funktionspruefung; 
Identisch mit IEC 47A(CO)223

 DIN   DIN IEC 47A(CO)233             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen; Programmierbare
bipolare Festwertspeicher; Identisch mit
IEC 47A(CO)233

 DIN   DIN IEC 47A(CO)240             Halbleiterbauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Statische Schreib-/
Lese-Speichervorrichtungen; Identisch mit
IEC 47A(CO)240

 DIN   DIN IEC 47A(CO)252             Halbleiterbauelemente; Anforderungen fuer
Latch-up bei Integrierten Schaltungen; 
Identisch mit IEC 47A(CO)252

 DIN   DIN IEC 47A(CO)258             Integrierte Schaltungen; Ergaenzung der
Datenblattangaben fuer Speicherschaltungen
in IEC 748-2; Identisch mit IEC 47A(CO)258

 DIN   DIN IEC 47A(CO)260             Integrierte Schaltungen; Begriffe und
Kurzzeichen fuer Latch-up-Kennwerte; 
Identisch mit IEC 47A(CO)260

 DIN   DIN IEC 47A(CO)262             Integrierte Anpassungsschaltungen; 
Zusaetzliche Messverfahren fuer
Spannungskomparatoren; Identisch mit IEC
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47A(CO)262
 DIN   DIN IEC 47A(CO)266             Integrierte Schaltungen; Grenzwerte, 

Kennwerte und Messverfahren fuer Latch-up
bei integrierten Schaltungen (IEC 47A(
CO)266:1991)

 DIN   DIN IEC 47A(CO)267             Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer lineare
Digital-Analog-Umsetzer; Identisch mit IEC
47A(CO)267:1991

 DIN   DIN IEC 47A(CO)271             Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer lineare Analog-
Digital-Umsetzer (ADC); Identisch mit IEC
47A(CO)271

 DIN   DIN IEC 47A(CO)272             Integrierte Schaltungen; Anforderungen
fuer innere Sichtpruefungen an
Integrierten Schicht- und
Hybridschaltungen; Identisch mit IEC 47A(
CO)272

 DIN   DIN IEC 47A(CO)274             Integrierte Schaltungen; Messverfahren
fuer statische elektrische Kennwerte von
Integrierten Digitalschaltungen; Identisch
mit IEC 47A(CO)274

 DIN   DIN IEC 47A(CO)276             Integrierte Schaltungen; Ergaenzung von
IEC 47(CO)977: Uebersprechen zwischen
Datenkanaelen, Begriffe und
Datenblattangaben; Identisch mit IEC 47A(
CO)276:1992

 DIN   DIN IEC 47A(CO)278             Integrierte Schaltungen; Ergaenzung der
wesentlichen Grenz- und Kennwerte und
Messverfahren fuer Spannungsregler; 
Identisch mit IEC 47A(CO)278:1992

 DIN   DIN IEC 47A(CO)283             Integrierte Schaltungen; Integrierte
Digitalschaltungen; Definition des
Ausgangsstroms im Sperrzustand; Identisch
mit IEC 47A(CO)283:1992

 DIN   DIN IEC 47A/373/CDV            Verfahren fuer die Anerkennung und das
Qualitaetsmanagement von Fertigungslinien 
(IEC 47A/373/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47A/403/CDV            Vorschlag zur Aenderung des Entwurfs der
IEC 60748-5 - Kapitel V: Annahmeverfahren
und Zuverlaessigkeit (IEC 47A/403/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47A/420/CD             Vordruck fuer Bauartspezifikation fuer
Programmierbare Logische Einheiten (PLDs) 
(IEC 47A/420/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47A/421/CDV            Qualitaetsmanagement von Fertigungslinien 
(QML) fuer Integrierte Schaltkreise (IC) 
(IEC 47A/421/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47A/422/CD             Qualitaetsmanagement von Fertigungslinien 
(QML) fuer integrierte Schaltkreise (IC) 
- Leitfaden 1: Pruefobjekte (IEC 47A/422/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47A/423/CD             Qualitaetsmanagement von Fertigungslinien 
(QML) fuer Integrierte Schaltkreise (IC) 
- Leitfaden 2: Leitfaden fuer die Methode
der Technik- und Ausfallanalyse (IEC
47A/423/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47A/484/CDV            IEC 1964: Kontaktanordnungen fuer
Integrierte Halbleiterspeicherbauelemente 
(IEC 47A/484/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47A/497/CDV            Aenderung zu IEC 60748-11:1990 und
Aenderung 1:1995 (IEC 47A/497/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)247            Integrierte Schaltungen; Uebersprechen
zwischen Datenkanaelen; Technische Daten
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und Begriffe; Identisch mit IEC 47A(
Sec)247

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)256            Integrierte Schaltungen; 
Familienspezifische Grenz- und Kennwerte
und Funktionen von digitalen
Anpassungsschaltungen nach IEC 60748-2; 
Identisch mit IEC 47A(Sec)256

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)259            Integrierte Schaltungen; 
Rahmenspezifikation fuer integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen; 
Bauartzulassungsverfahren; Identisch mit
IEC 47A(Sec)259

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)260            Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen; 
Bauartzulassungsverfahren; Identisch mit
IEC 47A(Sec)260

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)261            Integrierte Schaltungen; 
Rahmenspezifikation fuer integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen, 
Befaehigungsanerkennungsverfahren; 
Identisch mit IEC 47A(Sec)261

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)262            Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer Integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen, 
Befaehigungsanerkennungsverfahren; 
Identisch mit IEC 47A(Sec)262

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)269            Intergrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer elektrisch
loeschbare und programmierbare integrierte
Festwertspeicher mit einer
Versorgungsspannung; Identisch mit IEC
47A(Sec)269

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)276            Integrierte Schaltungen; Ergaenzung der
IEC 748-2-2: Familienspezifikation fuer
digitale Integrierte HCMOS Schaltungen, 
Serien 54/74 HC, HCT und HCU; Identisch
mit IEC 47A(Sec)276

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)282            Integrierte Schaltungen; Wesentliche
Grenz- und Kennwerte von modularen ISDN-
Anpassungsschaltungen; Identisch mit IEC
47A(Sec)282

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)288            Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer integrierte
dynamische Schreib-/Lesespeicher; 
Identisch mit IEC 47A(Sec)288:1992

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)289            Integrierte Schaltungen; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer durch UV-Licht
loeschbare elektrisch programmierbare
Festwertspeicher; Identisch mit IEC 47A(
Sec)289

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)292            Integrierte Anpassungsschaltungen; 
Aenderungen und Zusaetze zu IEC 60748-4, 
Abschnitte 2 und 3; Identisch mit IEC 47A(
Sec)292

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)296            Wesentliche Bemessungdaten, Kennwerte und
Funktionsspezifikationen von
Anwendungsspezifischen Integrierten
Schaltkreisen (ASICs) (IEC 47A(
Sec)296:1992)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)300            Integrierte Anpassungsschaltungen; 
Messverfahren fuer lineare ADC und DAC; 
Identisch mit IEC 47A(Sec)300:1992

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)312            Aenderung zur Rahmenspezifikation fuer
Halbleiter, Integrierte
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Halbleiterschaltungen mit Ausnahme von
Hybridschaltungen (IEC 47A(Sec)312:1993)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)319            Aenderung zur Fachgrundspezifikation IEC
60747-10/QC 700000, Abschnitt 3.11.8
Befaehigungspruefprogramm (IEC 47A(
Sec)319:1993)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)324            Integrierte Schaltungen - Halbleiter-
Speicherschaltungen (IEC 47A(Sec)324:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)329            Aenderung zu IEC 60748-20 
- Fachgrundspezifikation fuer integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen (IEC 47A(
Sec)329:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)338            Wesentliche Bemessungsdaten - Kennwerte
und funktionelle Bestimmungen fuer
programmierbare logische Bauelemente 
(PLD) (IEC 47A(Sec)338:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)346            Aenderung zum Text der IEC 60748-20: 
Fachgrundspezifikation fuer Integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen (IEC 47A(
Sec)346:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)347            Aenderung zum Text der IEC 60748-22-1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation fuer
Integrierte Schicht- und Hybridschaltungen
auf der Grundlage des
Guetebestaetigungsverfahrens (IEC 47A(
Sec)347:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)350            Aenderung zu IEC 60748-20 
- Fachgrundspezifikation fuer integrierte
Schicht- und Hybridschaltungen (IEC 47A(
Sec)350:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)351            Aenderung zu Abschnitt 3.3.4.2 und B7 der
IEC 60748-22 - Rahmenspezifikation fuer
integrierte Schicht- und Hybridschaltungen
nach den Verfahren fuer die
Befaehigungsanerkennung (IEC 47A(
Sec)351:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)352            Typeneinteilung von Integrierten
Schaltungen (IEC 47A(Sec)352:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)353            Typeneinteilung und Definition von
programmierbaren logischen Einheiten 
(PLDs) (IEC 47A(Sec)353:1994)

 DIN   DIN IEC 47A(Sec)356            Halbleiterbauelemente, Integrierte
Schaltungen - Teil 5: Integrierte
Kundenschaltungen mit Standardelementen 
(IEC 47A(Sec)356:1994)

 DIN   DIN IEC 47C/86/DIS             Halbleiterbauelemente - Teil 12: 
Rahmenspezifikation fuer optoelektronische
Bauelemente; Abschnitt 1: Vordruck fuer
die Bauartspezifikation von Leuchtdioden/
Infrarotdioden mit/ohne Faseranschluss
fuer Glasfasersysteme oder -teilsysteme 
(IEC 47C/86/DIS:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/87/DIS             Halbleiterbauelemente - Teil 12: 
Rahmenspezifikationen fuer
optoelektronische Bauelemente; Abschnitt
2: Vordruck fuer die Bauartspezifikation
von Laserdiodenmodulen mit Faseranschluss
fuer Glasfasersysteme oder -teilsysteme 
(IEC 47C/87/DIS:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/88/CD              Vordruck fuer Bauartspezifikation fuer
LEDs fuer Anzeigen (IEC 47C/88/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 47C/98/CD              Halbleiterbauelemente - Messverfahren fuer
Zwei- und Dreiton-
Kreuzmodulationsverzerrung bei einer
analogen PIN-Diode (IEC 47C/98/CD:1995)
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 DIN   DIN IEC 47C/99/CD              Halbleiterbauelemente - Wesentliche Masse
und Merkmale von Laser-Bauelementen im TO-
Gehaeuse (IEC 47C/99/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/100/CD             Halbleiterbauelemente - Wesentliche Masse
und Merkmale von Duplexer-Modulen mit
Faseranschluss (IEC 47C/100/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/106/CDV            Halbleiterbauelemente - Vordruck fuer die
Bauartspezifikation von PIN-FET Modulen
fuer Glasfasersysteme oder -teilsysteme 
(IEC 47C/106/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/107/CDV            Halbleiterbauelemente - Vordruck fuer die
Bauartspezifikation von PIN-Photodioden
fuer Glasfasersysteme oder -teilsysteme 
(IEC 47C/107/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/108/CDV            Halbleiterbauelemente - Vordruck fuer die
Bauartspezifikation von Avalanche-
Photodioden fuer Glasfasersysteme oder 
-teilsysteme (IEC 47C/108/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/123/CD             Optoelektronische und Anzeige-Bauelemente 
- Wesentliche Grenz- und Kennwerte fuer
Fluessigkristall-Anzeigemodule (IEC
47C/123/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/124/CD             Optoelektronische und Anzeige-Bauelemente 
- Rahmenspezifikation fuer
Fluessigkristall-Anzeigemodule (IEC
47C/124/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47C/143/CDV            Optoelektronische und Anzeige-Bauelemente 
- Definition und Messverfahren fuer den
optischen Modulationsgrad (IEC 47C/143/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47C/145/CDV            Optoelektronische- und Anzeige-
Bauelemente - Messverfahren fuer das
Traeger-Rauschverhaeltnis eines analogen
Lasers (IEC 47C/145/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47C/159/CDV            Optoelektronische und Anzeige-Bauelemente 
- Umwelt-, Lebensdauer- und mechanische
Pruefverfahren fuer Fluessigkristall-
Anzeige-Bauelemente (IEC 47C/159/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47C/160/CDV            Optoelektronische Anzeige- und
Bauelemente - Fachgrundspezifikation fuer
Fluessigkristall- und Halbleiter-Anzeigen 
(IEC 47C/160/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47C/199/CD             Halbleiterbauelemente - Einzel-
Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen - Teil 5: Optoelektronische
Bauelemente (IEC 47C/199/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47C(Sec)25             Optoelektronische Halbleiterbauelemente; 
Wesentliche Grenz- und Kennwerte von
Laserdioden-Modulen zum Pumpen eines LWT-
Verstaerkers (IEC 47C(Sec)25:1993)

 DIN   DIN IEC 47C(Sec)26             Optoelektronische Halbleiterbauelemente; 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
Optokoppler mit Transitorausgang (IEC 47C(
Sec)26:1993)

 DIN   DIN IEC 47C(Sec)35             Optoelektronische Halbleiterbauelemente; 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
Fluessigkristall-Anzeigemodule (LCD-
Module) (IEC 47C(Sec)35:1993)

 DIN   DIN IEC 47C(Sec)37             Optoelektronische Halbleiterbauelemente; 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
Fluessigkristall-Anzeigeelemente (IEC 47C(
Sec)37:1993)

 DIN   DIN IEC 47C(Sec)44             Optoelektronische Anzeige-Bauelemente 
- Sichtpruefung von LCD-Zellen (IEC 47C(
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Sec)44:1993)
 DIN   DIN IEC 47D/53/CD              Anschluss 1 zur Erkennung in automatischen

Bestueckungsmaschinen (IEC 47D/53/CD:1994)
 DIN   DIN IEC 47D/58/CDV             Halbleiterbauelemente, mechanische

Normung; Ergaenzung 2 zu IEC 60191-2 (IEC
47D/58/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47D/72/CD              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - IEC 60191-3: Hinzufuegen des
Bildes 19: PLCC und des Bildes 20: QFP mit
den Anforderungen der Anschluss 1-
Markierung von Funktion und Lage (IEC
47D/72/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47D/81/CD              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Gehaeuse fuer bedrahtete Dioden 
(Kleinsignaldioden) (A54 modifiziert) und
Gehaeuse fuer Leistungsbauelemente (IEC
47D/81/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47D/82/CD              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Anschluss 1-Markierung und
Anschlusszaehlweise fuer DIL-Gehaeuse mit
Standardabbiegung und entgegengesetzter
Abbiegung der Anschluesse (IEC 47D/82/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47D/104/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag fuer ein P-SOJ-
Gehaeuse, 7,62 mm Gehaeusefamilie (IEC
47D/104/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/105/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag fuer ein P-SOJ-
Gehaeuse, 10,16 mm Gehaeusefamilie (IEC
47D/105/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/106/CDV            Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Plastic Ball Grid-Array-
Gehaeusefamilie (PBGA) (IEC 47D/106/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/108/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Plastic Shrink Small-Gehaeuse 
(SSOP) 1,00 mm Anschlusslaenge, 
Gehaeusefamilie, R-PDSO-G (IEC 47D/108/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/109/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Plastic Thin Shrink Small-
Gehaeuse (TSSOP/HTSSOP) 1,00 mm
Anschlusslaenge, Gehaeusefamilie, R-
PDSO-G (IEC 47D/109/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/113/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag fuer ein P-TSOP II-
Gehaeuse, 7,62 mm Gehaeusefamilie (zur
Aufnahme in IEC 60191-2) (IEC 47D/113/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/114/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag fuer ein P-TSOP II-
Gehaeuse, 10,16 mm Gehaeusefamilie (zur
Aufnahme in IEC 60191-2) (IEC 47D/114/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/131/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag fuer eine Glas-
Keramik-Quad-Flat-Pack-Gehaeusefamilie (G-
QFP) (IEC 47D/131/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/145/CDV            Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Tape-Ball-Grid-Array-
Gehaeusefamilie (TBGA) (IEC 47D/145/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/147/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorgeschlagene Ergaenzung fuer
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die metrische Plastik-QFP-Gehaeusefamilie
1,0 - 133E, 0,80 - 134E und 0,65 - 135E 
(vorgesehen zur Aufnahme in IEC 60191-2) 
(IEC 47D/147/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/148/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Vorschlag eines neuen Plastik-
QFP-Gehaeuses, 1,0 und 1,4 mm dicke
Gehaeusefamilie (vorgesehen zur Aufnahme
in IEC 191-2) (IEC 47D/148/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 47D/169/CDV            Halbleiterbauelemente - Mechanische
Normung - Allgemeine Regeln fuer TSOP-
Gehaeuse Typ I (IEC 47D/169/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/170/CDV            Halbleiterbauelemente - Mechanische
Normung - Allgemeine Regeln fuer TSOP-
Gehaeuse Typ II (IEC 47D/170/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/186/CDV            Halbleiterbauelemente, Mechanische
Normung - Gehaeuse fuer
Leistungsbauelemente - HSOP (IEC 47D/186/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/195/CD             Ball-Grid Array- und Land-Grid-Array-
Feinraster-Gehaeusefamilie mit einem
Raster von 0,80 mm, 0,65 mm, 0,50 mm oder
0,40 mm (IEC 47/195/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/196/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - SMD-Gehaeuse mit 3 Zuleitungen 
(Gehaeusegroesse D <x> E: 1,60 mm <x> 0,8
mm) (IEC 47D/196/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/197/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Keramik-Land-Grid-Array-
Gehaeusefamilie 1,0/0,8 mm Raster (IEC
47D/197/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/198/CD             SVP-Gehaeusefamilie (Gehaeuse fuer
senkrechte Oberflaechenmontage) mit einem
Raster von 0,65 mm (IEC 47D/198/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/199/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - SON-Gehaeusefamilie 
(Kleingehaeuse ohne Zuleitung), 0,50 mm
Raster (IEC 47D/199/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47D/221/CDV            Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Messverfahren fuer QFP-Gehaeuse 
(IEC 47D/221/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 47D/222/CD             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - SMD-Gehaeuse mit 4, 5 und 6
Zuleitungen (Gehaeusegroesse D <x> E: 2,0
mm <x> 1,25 mm) (IEC 47D/222/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)1              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Vorschlag fuer ein SMD-
Diodengehaeuse; Identisch mit IEC 47D(
Sec)1

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)5              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Bezeichnungssystem fuer
Halbleitergehaeuse (IEC 47D(Sec)5:1993)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)7              Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Aufnahme von drei Gehaeusen fuer
Leistungsmodule in IEC 191-2 (IEC 47D(
Sec)7:1993)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)13             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Transistorgehaeuse der Form E; 
Ergaenzung zu IEC 60191-2 (IEC 47D(
Sec)13:1993)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)14             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung; Festlegung von DAMBAR-
Vorspruengen und -Einzuegen an
Anschluessen (IEC 47D(Sec)14:1993)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)16             Halbleiterbauelemente, mechanische
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Normung - Vorschlag fuer die Revision der
IEC 60191-5: Empfehlungen zum
automatischen Filmbonden (TAB) von
Integrierten Schaltungen (IEC 47D(
Sec)16:1993)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)31             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - Bauelemente mit Anschluessen in
drei oder mehr Reihen in jeder
orthogonalen Richtung (IEC 47D(
Sec)31:1994)

 DIN   DIN IEC 47D(Sec)36             Halbleiterbauelemente, mechanische
Normung - SSOP-Gehaeuse 5,3 mm
Gehaeusebreite, 0,65 mm Raster, 1,25 mm
Anschlusslaenge (IEC 47D(Sec)36:1994)

 DIN   DIN IEC 47E/26/CD              Halbleiterbauelemente - Einzel-
Halbleiterbauelemente - Vordruck fuer
Bauartspezifikation fuer monolithisch
integrierte Mikrowellen-Verstaerker (IEC
47E/26/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47E/27/CDV             Halbleiterbauelemente - Einzel-
Halbleiterbauelemente - Vordruck fuer
Bauartspezifikation fuer Mikrowellen-Feld-
Effekt-Transistoren (IEC 47E/27/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 47E/28/CD              Halbleiterbauelemente - Einzel-
Halbleiterbauelemente - Messverfahren fuer
integrierte Mikrowellen-Verstaerker-
Schaltungen (IEC 47E/28/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 47E/38/CDV-I           Entwurf IEC 60747-6: 
Halbleiterbauelemente - Einzel-
Halbleiterbauelemente und integrierte
Schaltungen - Teil 6: Thyristoren (IEC
47E/38/CDV-I:1996)

 DIN   DIN IEC 47E/38/CDV-II          Entwurf IEC 747-6: Halbleiterbauelemente 
- Einzel-Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen - Teil 6: 
Thyristoren (IEC 47E/38/CDV-II:1996)

 DIN   DIN IEC 47E/42/CDV             Halbleiterbauelemente - Diskrete
Halbleiter-Druck-Sensorelemente (IEC
47E/42/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47E/43/CDV             Halbleiter-Bauelemente - Diskrete
Bauelemente - Teil 9: Bipolartransistoren
mit isoliertem Gate (IGBTs) (IEC 47E/43/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 47E/81/CDV             Aenderungen zu IEC 60747-2:1983 (IEC
47E/81/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 47E/84/CD              Integrierte Schaltungen zur
Frequenzteilung von Mikrowellen (IEC
47E/84/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 47E(Sec)3              Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche
Grenz- und Kennwerte fuer Mikrowellen
Feldeffekt-Transistoren zur Aufnahme in
IEC 60747-4 (IEC 47E(Sec)3:1993)

 DIN   DIN IEC 47E(Sec)4              Halbleiterbauelemente; Zusaetzliche und
ueberarbeitete Messverfahren fuer
Mikrowellen-Feldeffekt-Transistoren; 
Ergaenzung zu IEC 47(CO)1261 (IEC 47E(
Sec)4:1993)

 DIN   DIN IEC 47E(Sec)5              Halbleiterbauelemente; Ergaenzung zu IEC
60747-7: Bipolare Transistoren, 
Impulsmessverfahren fuer den Kollektor-
Basis- und Ermitter-Basis-Sperrstrom (IEC
47E(Sec)5:1993)

 DIN   DIN IEC 47E(Sec)6              Halbleiterbauelemente - Sichtpruefung von
Einzel-Halbleiterbauelementen (IEC 47E(
Sec)6:1994)

Page 1518



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN IEC 48(Sec)345             Mess- und Pruefverfahren fuer elektrisch-
mechanische Bauelemente; Pruefung 8c: 
Mechanische Widerstandsfaehigkeit des
Betaetigungshebels und/oder des
Endanschlages; Identisch mit IEC 48(
Sec)345

 DIN   DIN IEC 48(Sec)368             Mess- und Pruefverfahren fuer elektrisch-
mechanische Bauelemente; Pruefung 20b: 
Feuerfestigkeit; Identisch mit IEC 48(
Sec)368

 DIN   DIN IEC 48B(CO)185             Bauartspezifikation fuer rechteckige
Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3 MHz
mit polarisierten Fuehrungen oder
Spindelverriegelungen und runden Kontakten
der Groesse 16 (13 A); Identisch mit IEC
48B(CO)185

 DIN   DIN IEC 48B(CO)189             Rechteckige Steckverbinder fuer Frequenzen
bis 3 MHz; Bauartspezifikation fuer
Steckverbinder mit 4 Signalkontakten und
Erdkontakten zur Kabelschirmung; Identisch
mit IEC 48B(CO)189

 DIN   DIN IEC 48B(CO)193             Bauartspezifikation fuer guetebestaetigte
Steckverbinder mit trapezfoermigem
Metallkragen und runden Kontakten; Feste
Loet-Kontakte; Identisch mit IEC 48B(
CO)193

 DIN   DIN IEC 48B/378/CD             Bauartspezifikation fuer modulare
indirekte Steckverbinder (wahlweise mit
Schirmung) fuer gedruckte Schaltungen und
Rueckplatten, modulare Bauweise, 
Grundraster 2,0 mm, mit Anschluessen im
Mehrfachraster von 0,5 mm, in
Uebereinstimmung mit IEC 917 (IEC 48B/378/
CD:1994)

 DIN   DIN IEC 48B/381/CD             Bauartspezifikation fuer geschirmte
Steckverbinder mit trapezfoermigen Kragen
und nicht auswechselbaren
Streifenkontakten in einem Raster von 1,27
mm, doppelreihig (IEC 48B/381/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48B/386/CD             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Pruefung 6e: Schwingen, 
rauschfoermig (IEC 48B/386/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48B/399/CD             Rahmenspezifikation - Steckfassungen fuer
Bauelemente mit in-line Anschluessen fuer
elektronische Geraete (IEC 48B/399/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48B/468/CD             Aenderung der IEC 60603-7: 
Bauartspezifikation fuer Steckverbinder, 
8-polig, feste und freie Steckverbinder
mit gemeinsamen Steckmerkmalen
einschliesslich der Schirmung (IEC
48B/468/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48B/486/CD             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Pruefung der Reflexion im
Oberbereich bei Steckverbindern in
Uebertragungsleitungen (IEC 48B/486/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48B/488/CD             Aenderung der IEC 60603-7: 
Bauartspezifikation fuer
qualitaetsbewertete Steckverbinder, 8-
polig, einschliesslich fester und freier
Steckverbinder mit gemeinsamen
Steckmerkmalen - Pruefverfahren und
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Anforderungen fuer Frequenz bis 100 MHz 
(IEC 48B/488/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48B/490/CD             Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet, 
fuer ein Raster von 2,0 mm, mit freien
Steckverbindern fuer nichtzugaengliche
Schneidklemmverbindungen (IEC 48B/490/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48B/503/CD             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Pruefung 23c: 
Schirmwirkung von Steckverbindern mit
angeschlossenen Kabeln fuer den
Frequenzbereich von 10 kHz bis 1000 MHz 
(IEC 48B/503/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48B/523/CD             Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3
MHz - Teil 9: Rundsteckverbinder fuer
Rundfunk- und verwandte elektroakustische
Geraete (IEC 48B/523/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48B/579/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation; Aufnahme
der Anforderungen fuer die
Austauschbarkeit (IEC 48B/579/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48B/639/CD             Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
4: Loetfreie nichtzugaengliche
Schneidklemmverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 48B/639/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48B/642/CD             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 12: Pruefungen der
Loetbarkeit; Pruefung 12g: Loetbarkeit, 
Loetwaage-Verfahren (IEC 48B/642/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48B/645/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Hauptabschnitt 101: 
Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
und Rueckplatten, modulare Bauweise, 
Raster 2,0 mm nach IEC 60917 (IEC 48B/645/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48B/703/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer analoge Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Indirekte Steckverbinder fuer
gedruckte Schaltungen, Rastermass 2,00
mm, Querschnitt der maennlichen Kontakte
0,50 mm <x> 0,50 mm (IEC 48B/703/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 48B/736/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate
und Busanwendungen - Teil 4: 
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen 
- Hauptabschnitt 113: Bauartspezifikation
fuer indirekte Steckverbinder, 
fuenfreihig, fuer gedruckte Schaltungen
und Rueckplatten in Busanwendungen, Raster
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2,54 mm (IEC 48B/736/CD:19
 DIN   DIN IEC 48B/746/CD             Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil

2: Crimpverbindungen; Allgemeine
Anforderungen, Pruefverfahren und
Anwendungshinweise (IEC 48B/746/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)204            Detailfestlegung fuer Rund-Steckverbinder
fuer niederfrequente Audio-Anwendungen wie
bei Rundfunk- und verwandten Geraeten; 
Identisch mit IEC 48B(Sec)204

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)206            Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, Rastermass 2,54 mm (0,1 in); 
Gemeinsame Einbaumerkmale; Identisch mit
IEC 48B(Sec)206

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)206/A1         Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen, Rastermass 2,54 mm (0,1 in); 
Gemeinsame Einbaumerkmale; Aenderung 1 zum
Entwurf DIN IEC 48B(Sec)206

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)209            Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
und Rueckwandplatten, modulare Bauweise, 
Raster 2,5 mm (0,098 in); Identisch mit
IEC 48B(Sec)209

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)211            Detailfestlegung fuer 9-mm-Rund-
Steckverbinder mit 3 bis 8 Kontakten, 
freier Steckverbinder mit Anschluss fuer
Schneid-Klemm-Verbindung; Identisch mit
IEC 48B(Sec)211

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)218            Rahmenspezifikation fuer guetebestaetigte
Rundsteckverbinder fuer Gleichspannungs- 
und Niederfrequenzanwendungen sowie
digitale Anwendungen mit hoher
Uebertragungsrate; Identisch mit IEC 48B(
Sec)218

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)225            Rahmenspezifikation fuer guetebestaetigte
rechteckige Steckverbinder fuer
Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate; 
Identisch mit IEC 48B(Sec)225

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)226            Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
guetebestaetigte rechteckige
Steckverbinder fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate; 
Identisch mit IEC 48B(Sec)226

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)229            Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
und Rueckwandplatten, modulare Bauweise, 
Raster 2,0 mm; Identisch mit IEC 48B(
Sec)229

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)230            Flachsteckverbindungen; Aenderung zu IEC
60760:1989; Identisch mit IEC 48B(Sec)230

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)237            Bauartspezifikation fuer indirekte, 
modulare Steckverbinder mit dem
Grundraster 2,0 mm, fuer gedruckte
Schaltungen und Rueckwandplatten, mit
Anschluessen fuer das Vielfache des
Rasters 0,5 mm; Identisch mit IEC 48B(
Sec)237

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)246            Detailfestlegung fuer Leistungs-
Rundsteckverbinder fuer Niederfrequenz, 
fuer Lautsprecher, Verstaerker und
Tonwiedergabegeraete; Identisch mit IEC
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48B(Sec)246
 DIN   DIN IEC 48B(Sec)253            Bauartspezifikation fuer rechteckige

Steckverbinder mit drei Kontakten fuer
Audio-, Video- und andere Anwendungen; 
Identisch mit IEC 48B(Sec)253:1992

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)286            Technischer Bericht; Leitfaden fuer die
Beurteilung der Zuverlaessigkeit von
elektrischen Steckverbindern (IEC 48B(
Sec)286:1993)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)300            Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Pruefung 11a: Klimafolge 
(IEC 48B(Sec)300:1993)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)324            Bauartspezifikation fuer ein
Verbindungssystem fuer wiederaufladbare
Batterien mit Steckmoeglichkeit in
mehreren Richtungen (IEC 48B(Sec)324:1994)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)326            Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Pruefung 23a: Wirksamkeit
der Schirmung von Steckverbindern (100 MHz
bis 1 GHz) durch Messung der Transfer-
Impedanz (Kopplungswiderstand) (IEC 48B(
Sec)326:1994)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)335            Bauartspezifikation fuer zweiteilige
Kabelsteckverbinder mit Schirmung gegen
elektromagnetische Beeinflussungen im 2,5
mm-Raster in Uebereinstimmung mit IEC
60917 (IEC 48B(Sec)335:1994)

 DIN   DIN IEC 48B(Sec)341            Loetfreie elektrische Verbindungen - Teil
5: Loetfreie Einpressverbindungen; 
Allgemeine Anforderungen, Pruefverfahren
und Anwendungshinweise (IEC 48B(
Sec)341:1994)

 DIN   DIN IEC 48C(CO)64              Masse fuer Gewindebuchsen von
wellenbetaetigten elektrisch-mechanischen
Bauelementen mit Zentralbefestigung 
(Ergaenzung zu DIN IEC 60620)

 DIN   DIN IEC 48C(CO)77              1. Ausgabe der IEC 60131-4: 
Hebelschalter; Anforderungen fuer
Miniatur-Kipphebelschalter

 DIN   DIN IEC 48C(Sec)163            Rahmenspezifikation fuer Folientastaturen
unter Befaehigungsanerkennung; Identisch
mit IEC 48C(Sec)163

 DIN   DIN IEC 48C(Sec)166            Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 2: Rahmenspezifikation fuer
Drehschalter; Abschnitt 2: 
Bauartspezifikation fuer Drehschalter mit
Zentralbefestigung, 12 Schaltstellungen
und 17 mm Durchmesser; Identisch mit IEC
48C(Sec)166

 DIN   DIN IEC 48C(Sec)167            Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 3: Rahmenspezifikation fuer Dual-in-
Line Gehaeuse-Schalter; Abschnitt 2: 
Bauartspezifikationen fuer Dual-in-Line
Gehaeuse-Schalter, erhoehte und versenkte
Wippebestaetigung; Identisch mit IEC 48C(
Sec)167

 DIN   DIN IEC 48C(Sec)168            Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 4: Rahmenspezifikation fuer
Kipphebelschalter; Hauptabschnitt 2: 
Bauartspezifikation fuer einpolige, 
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zweipolige und vierpolige gekapselte
Kipphebelschalter mit elektrischen
Bemessungshoechstwerten von 277 V
Wechselspannung, 28 V Gleichspannung, 20
A; Identisch mit IEC 48C(Sec)168

 DIN   DIN IEC 48C(Sec)169            Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 6: Bauartspezifikation fuer
einpolige, nicht gedichtete Subminiatur-
Schnappschalter bis 250 V und 5 A; 
Identisch mit IEC 48C(Sec)169

 DIN   DIN IEC 48D/89/CD              Mechanische und klimatische Pruefungen
fuer Schraenke, Gestelle und
Baugruppentraeger (IEC 48D/89/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48D/90/CD              Seismische Pruefungen fuer Schraenke und
Gestelle (IEC 48D/90/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 48D/104/CD             Modulordnung fuer die Entwicklung von
Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen (IEC 48D/104/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 48D/119/CD             Masse der 482,6-mm-(19-in)-Bauweise - Teil
5: Baugruppentraeger und zugehoerige
Baugruppen mit elektromagnetischer
Schirmung, mit Massnahmen fuer die
elektrostatische Entladung, mit Steck- und
Ziehhilfen und mit Kodierungen (IEC
48D/119/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48D/139/CDV            Bauweisen fuer elektronische
Einrichtungen - Masse der 482,6-mm-(19
in)-Bauweise - Teil 4: Baugruppentraeger
und Baugruppen; Zusaetzliche Masse (IEC
48D/139/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 48D/142/CD             Strukturnorm fuer Aussengehaeuse (IEC
48D/142/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48D/143/CD             Massnorm fuer Schraenke - Aussengehaeuse 
(IEC 48D/143/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48D/144/CD             Massnorm fuer Gehaeuse - Aussengehaeuse 
(IEC 48D/144/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 48D/151/CDV            Schirmdaempfungspruefungen fuer
Schraenke, Gestelle und Baugruppentraeger 
(IEC 48D/151/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 49(CO)220              Aenderung 1 zu IEC 60642; Piezoelektrische
keramische Vibratoren und Resonatoren fuer
Frequenzstabilisierung und -Selektion; 
Kapitel I: Normwerte und Bedingungen; 
Kapitel II: Mess- und Pruefbedingungen; 
Identisch mit IEC 49(CO)220

 DIN   DIN IEC 49(CO)223              Gehaeusemasse von Schwingquarzen fuer
automatische Bestueckung; Baugroessen CU
01, CU 02, CU 03, CU 04, CU 05; Identisch
mit IEC 49(CO)223

 DIN   DIN IEC 49(CO)233              IEC Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); 
Fachgrundspezifikation: Piezoelektrische
Keramikfilter zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Identisch mit IEC 49(
CO)233

 DIN   DIN IEC 49(CO)234              IEC Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); 
Rahmenspezifikation: Piezoelektrische
Keramikfilter zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik; Identisch mit IEC 49(
CO)234

 DIN   DIN IEC 49(CO)236              IEC Guetebestaetigungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ); 
Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
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Piezoelektrische Keramikfilter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik 
(Bauartzulassung), Guetebestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 49(CO)236

 DIN   DIN IEC 49(CO)245              Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung
und -Selektion; Teil 2: Leitfaden zur
Anwendung von Schwingquarzen zur
Frequenzstabilisierung und -Selektion; 
Hauptabschnitt Eins: Schwingquarze zur
Taktversorgung von Mikroprozessoren; 
Aenderung 1 zu IEC 60122-2-1; Identisch
mit IEC 49(CO)245

 DIN   DIN IEC 49/296/CD              Dielektrische Resonatoren vom
Wellenleitertyp - Teil 1: Allgemeine
Angaben und Pruefbedingungen; 
Hauptabschnitt 2: Pruefbedingungen (IEC
49/296/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 49/316/CD              Entwurf fuer Aenderung 1 von IEC
60444-1:1986 - Messung von Schwingquarz-
Parametern - Teil 1: Verfahren zur Messung
der Resonanzfrequenz und des
Resonanzwiderstandes von Schwingquarzen
nach dem Null-Phasenverfahren in einem 
<pi>-Netzwerk (IEC 49/316/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 49/319/CD              Klassifikation der Empfindlichkeit
gegenueber elektrischen Entladungen (IEC
49/319/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/327/CD              Piezoelektrische Filter - Spezifikation im
IEC Qualitaetsbewertungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) 
- Fachgrundspezifikation 
(Befaehigungsanerkennung) (IEC 49/327/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/328/CD              Piezoelektrische Filter - Spezifikation im
IEC Qualitaetsbewertungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) 
- Rahmenspezifikation 
(Befaehigungsanerkennung) (IEC 49/328/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/329/CD              Piezoelektrische Filter - Spezifikation im
IEC Qualitaetsbewertungssystem fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) 
- Vordruck fuer Bauartspezifikation 
(Befaehigungsanerkennung) (IEC 49/329/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/335/CD              Filter mit dielektrischen Resonatoren vom
Wellenleitertyp - Teil 1: Allgemeine
Information und Pruefbedingungen; 
Hauptabschnitt 2: Pruefbedingungen (IEC
49/335/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/337/CD              Aenderung 1 zu IEC 60444-5: Messung von
oberflaechenmontierbaren Schwingquarzen 
(IEC 49/337/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/338/CD              Norm-Gehaeusemasse von oberflaechen-
montierbaren Bauteilen zur
Frequenzstabilisierung und -Selektion (IEC
49/338/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/346/CDV             IEC 60679-5: Quarzoszillatoren - Eine
Spezifikation des IEC
Qualitaetsbewertungssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) - Teil
5: Rahmenspezifikation; Bauartanerkennung 
(IEC 49/346/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 49/347/CDV             IEC 60679-5-1: Quarzoszillatoren - Eine
Spezifikation des IEC
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Qualitaetsbewertungssystems fuer
Bauelemente der Elektronik (IECQ) - Teil
5: Rahmenspezifikation; 
Bauartanerkennung; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation (IEC
49/347/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 49/359/CD              Oberflaechenwellen(OFW)-Filter - Teil 2: 
Leitfaden fuer die Anwendung von
Oberflaechenwellen-Filtern (IEC 49/359/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/363/CD              Genormtes Pruefverfahren fuer die
Bestimmung des "Latch-Up"-Effektes in
CMOS-IC-Quarz-Oszillatoren (IEC 49/363/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 49/365/CD              Liste der Begriffe fuer piezoelektrische
und dielektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion 
- Teil 2: Piezoelektrische und
dielektrische Filter (IEC 49/365/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 49/399/CD              IEC 60122-3: Quarzoszillatoren zur
Frequenzstabilisierung und -Selektion 
- Teil 3: Norm-Gehaeusemasse und
Anschlussdraehte (IEC 49/399/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 49/400/CD              IEC 60368-3: Piezoelektrische Filter 
- Teil 3: Norm-Gehaeusemasse (IEC 49/400/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 49/401/CD              IEC 60679-3: Quarzoszillatoren - Teil 3: 
Norm-Gehaeusemasse und Anschlussdraehte 
(IEC 49/401/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 49(Sec)226             Quarzoszillatoren; Gehaeusemasse der
Baugroessen CO 23 und CO 24; Identisch mit
IEC 49(Sec)226

 DIN   DIN IEC 49(Sec)230             Begriffe fuer dielektrische Resonatoren
wellenabhaengigen Typs; Identisch mit IEC
49(Sec)230

 DIN   DIN IEC 49(Sec)244             Piezoelektrische Filter; Teil 2: Leitfaden
fuer die Anwendung von piezoelektrischen
Filtern; Hauptabschnitt 2: 
Piezoelektrische Keramikfilter (Neuausgabe
von IEC 368B); Identisch mit IEC 49(
Sec)244

 DIN   DIN IEC 49(Sec)250             Messverfahren fuer die relative
Dielektrizitaetskonstante von
dielektrischen Resonatorwerkstoffen im
Mikrowellen-Frequenzbereich; Identisch mit
IEC 49(Sec)250

 DIN   DIN IEC 49(Sec)253             Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ); Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Quarzoszillatoren; 
Identisch mit IEC 49(Sec)253:1993

 DIN   DIN IEC 49(Sec)266             Aenderung 1 zu IEC 60758, zweite Ausgabe, 
1993; Kontrollanforderungen an
synthetischen Quarzkristall und
vorbereiteten synthetischen Quarzkristall 
(IEC 49(Sec)266:1993)

 DIN   DIN IEC 50/389/CDV             Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung XX: Widerstandsfaehigkeit von
SMD-Gehaeusen gegen aeussere statische
Kraefte und dynamische Stoesse (IEC
50/389/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 50/390/CDV             Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Td: Loetbarkeit, 
Ablegierfestigkeit und
Loetwaermebestaendigkeit bei
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
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(SMD) (IEC 50/390/CDV:1996)
 DIN   DIN IEC 50/391/CDV             Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 

Pruefung U: Mechanische
Widerstandsfaehigkeit der Anschluesse (IEC
50/391/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-1            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3 in
Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Einleitung (IEC 50/395/CD:1997 aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-2            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-1
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Langzeitlagerung (IEC 50/395/CD:1997
aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-3            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-2
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Transport (IEC 50/395/CD:1997 aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-4            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-3
in Umweltpruefungen nach IEC 60068 
- Ortsfester Einsatz, wettergeschuetzt 
(IEC 50/395/CD:1997 aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-5            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-4
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Ortsfester Einsatz, nicht
wettergeschuetzt (IEC 50/395/CD:1997
aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-6            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-5
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Einsatz an und in Landfahrzeugen (IEC
50/395/CD:1997 aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-7            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-6
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Einsatz auf Schiffen (IEC 50/395/CD:1997
aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/395/CD-8            Umweltpruefungen - Teil 4: Leitfaden fuer
die Korrelation und Umsetzung der Klassen
von Umweltbedingungen nach IEC 60721-3-7
in Umweltpruefungen nach IEC 60068; 
Ortsveraenderlicher Einsatz (IEC 50/395/
CD:1997 aufgeteilt)

 DIN   DIN IEC 50/397/CDV             Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Xc: Verunreinigung durch
Fluessigkeiten (IEC 50/397/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 50A/329/CDV            Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefungen; 
Pruefung Ff: Schwingen, 
Zeitverlaufverfahren (IEC 50A/329/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 50A(Sec)173            Zusaetzliche Bestaetigungsverfahren zur
Aufnahme in IEC 60068-2-35; Pruefung Fda: 
Schwingen, rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad hoch

 DIN   DIN IEC 50A(Sec)174            Zusaetzliche Bestaetigungsverfahren zur
Aufnahme in IEC 60068-2-36; Pruefung Fdb: 
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Schwingen, rauschfoermig (Breitband), 
Reproduzierbarkeitsgrad mittel

 DIN   DIN IEC 50B/357/CD             Umweltpruefungen - Teil 2: Pruefgruppe R
und Leitfaden: Wasser; Aenderung zu IEC
60068-2-18 (IEC 50B/357/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 50B(Sec)315            Umweltpruefungen; Bestaetigung des
Leistungsvermoegens der Klimapruefkammern
fuer die Pruefgruppen A: Kaelte nach IEC
60068-2-1 und B: Trockene Waerme nach IEC
60068-2-2; Identisch mit IEC 50B(Sec)315

 DIN   DIN IEC 51(CO)272              Ferritwerkstoffangaben in Datenbuechern
fuer Kerne in Spulen und Uebertragern; 
Ueberarbeitung der IEC 60401; Identisch
mit IEC 51(CO)272

 DIN   DIN IEC 51(CO)283              Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Rahmenspezifikation: 
Abgleiche fuer Kerne; Identisch mit IEC
51(CO)283

 DIN   DIN IEC 51(CO)284              Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Vordruck der
Bauartspezifikation: Abgleiche fuer
Kerne, Guetebestaetigungsstufe A; 
Identisch mit IEC 51(CO)284

 DIN   DIN IEC 51/361/CDV             Leitfaden fuer Messspulen und Klemmkraefte
fuer die Pruefung von Rechteckkernen (IEC
51/361/CDV:1994)

 DIN   DIN IEC 51/363/DIS             Aenderung zu IEC 431: Masse quadratischer
Kerne (RM-Kerne) aus magnetischen Oxiden
und Masse derer Zubehoerteile (IEC 51/363/
DIS:1995)

 DIN   DIN IEC 51/386/CD              Aenderung 1 zu IEC 60635: Ringkerne aus
weichmagnetischem Materials (IEC 51/386/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 51/387/CD              Aenderung 1 zu IEC 60329: Schnittbandkerne
aus kornorientierter Silizium-Eisen-
Legierung, zur Verwendung in Geraeten der
Elektronik und der Nachrichtentechnik (IEC
51/387/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 51/421/CDV             Aenderung 1 zur IEC 60556: Messverfahren
zur Ermittlung der Eigenschaften
gyromagnetischer Materialien fuer
Mikrowellenanwendungen (IEC 51/421/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 51/493/CD              Kerne aus weichmagnetischen Materialen 
- Messmethoden - Teil 3: Messungen im
Leistungsapplikationsbereich (IEC 51/493/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 51/516/CD              Masse von Kernen niedriger Bauhoehe aus
magnetischen Oxiden (IEC 51/516/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 51(Sec)295             Masse von Kernen aus magnetischen Oxiden
fuer die Stromversorgung (ETD-Kerne); 
Aenderung 1 zu IEC 51(CO)276; Identisch
mit IEC 51(Sec)295

 DIN   DIN IEC 51(Sec)345             Mechanische Festigkeit von E- und I-
Ferritkernen (IEC 51(Sec)345:1994)

 DIN   DIN IEC 51(Sec)351             Anleitung zur Abfassung von
Spezifikationen fuer Mikrowellen-
Ferritbauelemente (IEC 51(Sec)351:1994-07)

 DIN   DIN IEC 52(CO)249              Gedruckte Schaltungen; Nacharbeit, 
Reparatur, Aenderungen; Identisch mit IEC
52(CO)249

 DIN   DIN IEC 52(CO)303              Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; 
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Unterlagen fuer die Erstellung; Identisch
mit IEC 52(CO)303

 DIN   DIN IEC 52(CO)363              Beschreibung und Transfer von
Leiterplattendaten; Teil 1: 
Leiterplattenbeschreibung in digitaler
Form; Identisch mit IEC 52(CO)363

 DIN   DIN IEC 52(CO)367              Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil
12: Masslaminat-Nutzen 
(Mehrlagenleiterplatten-Halbfabrikat); 
Identisch mit IEC 52(CO)367

 DIN   DIN IEC 52/520/CD              IEC 61249-8-1: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 8: 
Nichtleitende Folien und Beschichtungen; 
Abschnitt 1: Kleberbeschichtete flexible
Polyesterfolien (IEC 52/520/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 52/521/CD              IEC 61249-8-2: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 8: 
Nichtleitende Folien und Beschichtungen; 
Abschnitt 2: Kleberbeschichtete flexible
Polyimidfolien (IEC 52/521/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 52/522/CD              IEC 61249-8-3: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 8: 
Nichtleitende Folien und Beschichtungen; 
Abschnitt 3: Transfer-Kleberfilme (IEC
52/522/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 52/569/CD              IEC 61189-2: Pruefverfahren fuer
Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen
und Baugruppen - Teil 2: Pruefverfahren
fuer Materialien fuer
Verbindungsstrukturen (IEC 52/569/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/570/CD              IEC 61189-3: Pruefverfahren fuer
Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen
und Baugruppen - Teil 3: Pruefverfahren
fuer Verbindungsstrukturen (IEC 52/570/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/571/CD              IEC 61188-1-2: Konstruktion und Einsatz
von Leiterplatten und Flachbaugruppen 
- Teil 1: Grundsaetzliches zur
Konstruktion und Anwendungsforderungen
fuer Leiterplatten und Flachbaugruppen; 
Hauptabschnitt 2: Gesteuerte Impedanz (IEC
52/571/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/572/CD              Konstruktion und Einsatz von bestueckten
Leiterplatten - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen; Gesichtspunkte zur Montage 
(Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 1: Grundsaetzliche
Anforderungen (IEC 52/572/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/573/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen - Gesichtspunkte zur
Montage (Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 2: Einzelbauelemente (IEC
52/573/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/574/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen; Gesichtspunkte zur Montage 
(Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 3: Bauelemente mit
Moevenschwingen-Anschluessen auf zwei
Seiten (IEC 52/574/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/575/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
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und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen; Gesichtspunkte zur Montage 
(Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 4: Bauelemente mit J-
foermigen Anschluessen auf zwei Seiten 
(IEC 52/575/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/576/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen; Gesichtspunkte zur Montage 
(Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 5: Bauelemente mit
Moevenschwingen-Anschluessen an vier
Seiten (IEC 52/576/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/577/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen; Gesichtspunkte zur Montage 
(Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 6: Bauelemente mit J-
foermigen Anschluessen an vier Seiten (IEC
52/577/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/578/CD              Konstruktion und Einsatz von Leiterplatten
und Flachbaugruppen - Teil 5: 
Einzelkonstruktions- und Anwendungs-
Anforderungen - Gesichtspunkte zur
Montage (Anschlussflaeche/Verbindung); 
Hauptabschnitt 7: Bauelemente mit pfeiler-
foermigen Anschluessen (DIP) an zwei
Seiten (IEC 52/578/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/585/CD              IEC 61249-2-12: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 2: 
Rahmenspezifikation fuer kaschierte und
unkaschierte verstaerkte
Basismaterialien; Hauptabschnitt 12: 
Aramidwirrfaserverstaerktes Epoxidharz-
Laminat definierter Brennbarkeit (IEC
52/585/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/586/CD              IEC 61249-2-13: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 2: 
Rahmenspezifikation fuer kaschierte und
unkaschierte verstaerkte
Basismaterialien; Hauptabschnitt 13: 
Aramidwirrfaserverstaerktes Cyanatester-
Laminat definierter Brennbarkeit (IEC
52/586/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 52/639/CD              Leitfaden zur Anwendung von IEC/ISO-
Publikationen und
Qualitaetsbewertungssystemen - Teil 1: 
Leitfaden zur Anwendung des IECQ-Systems
zur Qualitaetsbewertung von Leiterplatten
und bestueckten Leiterplatten (IEC 52/639/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/640/CD              Leitfaden zur Anwendung von IEC/ISO-
Publikationen und
Qualitaetsbewertungssystemen - Teil 2: 
Leitfaden zur Umsetzung der Normenreihe
ISO 9000 im IECQ-System fuer Leiterplatten
und bestueckte Leiterplatten (IEC 52/640/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/643/CD              Aenderung 1 zu IEC 61189-1: Pruefverfahren
fuer Elektromaterialien, 
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 1: Allgemeine Pruefverfahren und
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Methodik (IEC 52/643/CD:1996)
 DIN   DIN IEC 52/644/CD              Aenderung 3 zu IEC 61189-2: Pruefverfahren

fuer Elektromaterialien, 
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 2: Pruefverfahren fuer Materialien
fuer Verbindungsstrukturen (IEC 52/644/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/645/CD              Aenderung 3 zu IEC 61189-3: Pruefverfahren
fuer Elektromaterialien, 
Verbindungsstrukturen und Baugruppen 
- Teil 3: Pruefverfahren fuer
Verbindungsstrukturen (IEC 52/645/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/669/CD              Anforderungen fuer die Pruefverfahren 
- Woelbung und Verwindung - Aenderung zu
IEC 60249-2-1 bis 7, 9, 10, 14, 16, 18; 
Unterabschnitt 5.3 und 6.3 (IEC 52/669/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/670/CDV             Einfuehrung eines neuen Unterabschnittes
6.6 in IEC 60249-2-4, 60249-2-5, 
60249-2-11 und 60249-2-12 - Anforderungen
fuer die Pruefverfahren Glas-Uebergangs-
Temperatur und Aushaertungs-Faktor (IEC
52/670/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 52/674/CD              IEC 62326-2: Leiterplatten - Teil 2: 
Starre ein- und zweiseitige Leiterplatten
ohne Durchverbindungen; 
Rahmenspezifikation (IEC 52/674/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/675/CD              IEC 62326-2-1: Leiterplatten - Teil 2: 
Starre ein- und zweiseitige Leiterplatten
ohne Durchverbindungen; Hauptabschnitt 1: 
Bauartspezifikation zum Nachweis der
Befaehigung; Anforderungsstufen A, B und
C (IEC 52/675/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/676/CD              IEC 62326-3: Leiterplatten - Teil 3: 
Starre ein- und zweiseitige Leiterplatten
mit Durchverbindungen; 
Rahmenspezifikation (IEC 52/676/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/677/CD              IEC 62326-3-1: Leiterplatten - Teil 3: 
Starre ein- und zweiseitige Leiterplatten
mit Durchverbindungen; Hauptabschnitt 1: 
Bauartspezifikation zum Nachweis der
Befaehigung; Anforderungsstufen A, B und
C (IEC 52/677/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 52/686/CDV             IEC 61188-2: Konstruktion und Einsatz von
Leiterplatten und Baugruppen - Teil 2: 
Richtlinien zum Einsatz von
Traegermaterialien fuer gedruckte
Verdrahtungsplatten; 
Oberflaechenmontagetechnik (IEC 52/686/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 52/757/CDV             IEC 61249-2-19: Materialien fuer
Verbindungsstrukturen - Teil 2: 
Rahmenspezifikationen fuer kaschierte und
unkaschierte verstaerkte
Basismaterialien; Hauptabschnitt 19: 
Kupferkaschierte mit einem kreuzlagig
angeordneten linearen verbundenen
Glasfaser-Gelege verstaerkte
Hochtemperatur-Epoxidharz-Laminattafeln
definierter Brennbarkeit (Brennpruefung
mit vertikaler Prueflingslage) (IEC
52/757/CDV:199

 DIN   DIN IEC 52(Sec)365             Beschreibung und Transfer von
Leiterplattendaten; Teil 7: 
Leiterplattentestinformationen in
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digitaler Form; Identisch mit IEC 52(
Sec)365:1992

 DIN   DIN IEC 52(Sec)476             IEC 61189-3: Pruefverfahren fuer
Verbindungsstrukturen (Leiterplatten) 
- Pruefung E07: Gesteuerte Impedanzmessung
mittels Laufzeit-Reflektometrie (TDR) (IEC
52(Sec)476:1994)

 DIN   DIN IEC 52(Sec)477             IEC 61189-3: Pruefverfahren fuer
Verbindungsstrukturen (Leiterplatten) 
- Pruefung E08: Widerstandsaenderung von
Durchmetallisierungen bei thermischer
Beanspruchung, zyklisch (IEC 52(
Sec)477:1994)

 DIN   DIN IEC 52(Sec)497             Gedruckte Schaltungen - Begriffe (IEC
52/91(Sec)497/48:1994 und IEC 52/91(
Sec)497A/48A:1994)

 DIN   DIN IEC 55(CO)271              Wickeldraehte; Aenderungen der IEC 60317-2
und IEC 60317-4; Abschnitt 17: Loetbarkeit

 DIN   DIN IEC 55(CO)272              Wickeldraehte; Ergaenzung zur IEC
60317-4; Loetbare Runddraehte aus Kupfer, 
lackisoliert; Abschnitt 19: Dielektrischer
Verlustfaktor

 DIN   DIN IEC 55(CO)274              Wickeldraehte; Aenderung der IEC 60317-X; 
Abschnitt 4.1: Kleinstmass der
Durchmesserzunahme durch die Isolation

 DIN   DIN IEC 55(CO)275              Wickeldraehte; Ueberarbeitung der IEC
60182-2 (1964) und IEC 60182-2A (1970): 
Grundabmessungen von Wickeldraehten; Teil
2: Groesstmass des Aussendurchmessers von
lackisolierten Runddraehten

 DIN   DIN IEC 55(CO)277              Pruefverfahren fuer Wickeldraehte; 
Ergaenzung zur IEC 60251 (Neufassung), 
Abschnitt 14: Fehlerzahl

 DIN   DIN IEC 55(CO)291              Wickeldraehte; Ueberarbeitung der IEC
60182-2 und 60182-2A; Groesste
Aussendurchmesser von lackisolierten
runden Wickeldraehten; Identisch mit IEC
55(CO)291

 DIN   DIN IEC 55(CO)292              Wickeldraehte; Ueberarbeitung der IEC
60317-X; Mindestzunahme des Durchmessers
durch die Lackisolation; Identisch mit IEC
55(CO)292

 DIN   DIN IEC 55/602/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten; 
Aenderung von IEC 60317-2, IEC 60317-4, 
IEC 60317-19, IEC 60317-20, IEC 60317-21, 
IEC 60317-23, IEC 60317-35, IEC 60317-36, 
Abschnitt 17: Loetbarkeit (IEC 55/602/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/620/CDV             Vorschlag zur Bezeichnung bestimmter Typen
von Wickeldraehten nach Normen der Reihe
IEC 60317 (IEC 55/620/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/621/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
49: Runddraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umsponnen mit Glasgewebe, 
impraegniert, mit Temperaturindex 180 (IEC
55/621/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/622/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
50: Runddraehte aus Kupfer, blank oder
lackisoliert, umsponnen mit Glasgewebe, 
impraegniert, mit Temperaturindex 200 (IEC
55/622/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/623/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
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bestimmte Typen von Wickeldraehten 
- Aenderung von IEC 60317-2 Abschnitt 18: 
Verbackung durch Waerme oder Loesemittel 
(IEC 55/623/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/624/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten 
- Aenderung von IEC 60317-35 Abschnitt
18: Verbackung durch Waerme oder
Loesemittel (IEC 55/624/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/625/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten 
- Aenderung von IEC 60317-36 Abschnitt
18: Verbackung durch Waerme oder
Loesemittel (IEC 55/625/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/626/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten 
- Aenderung von IEC 60317-37 Abschnitt
18: Verbackung durch Waerme oder
Loesemittel (IEC 55/626/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/627/CDV             Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten 
- Aenderung von IEC 60317-38 Abschnitt
18: Verbackung durch Waerme oder
Loesemittel (IEC 55/627/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 55/629/CD              Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
54: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester, Klasse 155L (IEC 55/629/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 55/640/CD              Verpackung von Wickeldraehten - Teil 5: 
Lieferspulen mit zylindrischem Kern und
konischen Flanschen - Hauptabschnitt 2: 
Spezifikation fuer Mehrweg-Lieferspulen
aus thermoplastischem Werkstoff (IEC
55/640/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 56(CO)85               Elektrotechnik; Zuverlaessigkeit von
Systemen; Untersuchungstechniken; Teil 2: 
Ausfallarten- und
Ausfallauswirkungsanalyse (FMEA)

 DIN   DIN IEC 56(CO)106              Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Teil 2: 
Anleitung fuer die Festlegung von
Pruefzyklen; Identisch mit IEC 56(Central
Office)106

 DIN   DIN IEC 56(CO)109              Elektrotechnik; Leitfaden zur
Instandhaltbarkeit von Geraeten; 
Hauptabschnitt 5: 
Instandhaltbarkeitsstudien waehrend der
Entwicklungsphase; Identisch mit IEC 56(
CO)109

 DIN   DIN IEC 56(CO)148              Elektrotechnik; Leitfaden fuer formale
Entwurfspruefungen; Identisch mit IEC 56(
CO)148

 DIN   DIN IEC 56(CO)150              Elektrotechnik; 
Zuverlaessigkeitswachstum; Modelle und
Schaetzverfahren; Identisch mit IEC 56(
CO)150

 DIN   DIN IEC 56(CO)154              Elektrotechnik; 
Zuverlaessigkeitsvorbehandlung durch
Beanspruchung, instandsetzbare Einheiten, 
losweise gefertigt; Identisch mit IEC 56(
CO)154

 DIN   DIN IEC 56(CO)156              Leitfaden fuer die Erfassung von
Zuverlaessigkeitsdaten im Betrieb; 
Identisch mit IEC 56(CO)156
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 DIN   DIN IEC 56(CO)157              Elektrotechnik; Leitfaden zur
Instandhaltbarkeit von Geraeten; Teil 4: 
Diagnostisches Pruefen, Mathematische
Ableitungen fuer Diagnostisches Pruefen; 
Identisch mit IEC 56(CO)157

 DIN   DIN IEC 56(CO)160              Elektrotechnik; Leitfaden zur
Instandhaltbarkeit von Geraeten; Teil 4: 
Diagnostisches Pruefen; Identisch mit IEC
56(CO)160

 DIN   DIN IEC 56(CO)162              Anpassungstests, Bestimmung der
Vertrauensbereiche und der unteren Grenze
des Vertrauensbereiches fuer Daten, die
einer Weibull-Verteilung folgen; Identisch
mit IEC 56(CO)162

 DIN   DIN IEC 56(CO)164              Zuverlaessigkeit; Anwendung des Markoff-
Verfahrens; Identisch mit IEC 56(CO)164

 DIN   DIN IEC 56/374/CDV             Praktische Analysetechniken der
Funktionsfaehigkeit - Verfahren fuer den
Vergleich von zwei konstanten Ausfallraten
und zwei konstanten Ausfall-(Ereignis-) 
-intensitaeten (IEC 56/374/CDV:1994)

 DIN   DIN IEC 56/430/CDV             Entwurf zu IEC 60300-3-3: 
Zuverlaessigkeitsmanagement - Teil 3: 
Anwendungsleitfaden; Hauptabschnitt 3: 
Beurteilung der Lebenszykluskosten (IEC
56/430/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 56/432/CD              Leitfaden zur
Zuverlaessigkeitsvorbehandlung durch
Beanspruchung - Teil 2: Elektronische
Bauelemente (IEC 56/432/CD)

 DIN   DIN IEC 56/442/CD              Zuverlaessigkeits-Management - Teil 3: 
Anwendungsleitfaden; Hauptabschnitt 5: 
Zuverlaessigkeitspruefungen und
Grundsaetze fuer die statistische
Pruefung (IEC 56/442/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 56/458/CDV             Leitfaden zur Software-Zuverlaessigkeit
mit Hilfe des Software-Lebenszyklus-
Prozesses (IEC 56/458/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 56/478/CDV             IEC 60300-3-6: Zuverlaessigkeits-
Management - Teil 3: Anwendungsleitfaden; 
Hauptabschnitt 6: Softwareaspekte der
Zuverlaessigkeit (IEC 56/478/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 56/486/CD              IEC 60300-3-7: 
Zuverlaessigkeitsmanagement - Teil 3: 
Anwendungsleitfaden; Hauptabschnitt 7: 
Zuverlaessigkeits-Sortierpruefung von
elektronischer Hardware (IEC 56/486/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 56/487/CD              Entwurf zur IEC 60300-3-10: 
Zuverlaessigkeitsmanagement - Teil 3: 
Anwendungsleitfaden; Hauptabschnitt 10: 
Instandhaltbarkeit und
Instandhaltungsunterstuetzung (IEC 56/487/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 56/538/CD              Darstellung und Festlegung von
Zuverlaessigkeitsdaten fuer Bauelemente
der Elektronik (IEC 56/538/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 56/560/CDV             Entwurf zur IEC 60300-3-11: 
Zuverlaessigkeitsmanagement - Teil 3: 
Anwendungsleitfaden Abschnitt 11: Auf die
Funktionsfaehigkeit bezogene
Instandhaltung (IEC 56/560/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 56/575/CD              Leitfaden fuer Testmethoden zur
Beurteilung der Zuverlaessigkeit von
Software (IEC 56/575/CD:1997)
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 DIN   DIN IEC 56/581/CD              Leitfaden zur Gefaehrdungs- und
Betreibbarkeitsuntersuchung (HAZOP) (IEC
56/581/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 56/595/CD              Anpassungs- und Schaetzverfahren fuer das
Potenzgesetz-Modell (IEC 56/595/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)162             Elektrotechnik; Leitfaden zur
Instandhaltbarkeit von Geraeten; 
Hauptabschnitt 4: Ausfallerkennungs- und
Fehlerlokalisierungsverfahren

 DIN   DIN IEC 56(Sec)261             Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Empfohlene
Pruefbedingungen; Ortsfeste Geraete an
teilweise wettergeschuetzten
Einsatzorten; Niedriger Simulationsgrad; 
Identisch mit IEC 56(Sec)261

 DIN   DIN IEC 56(Sec)283             Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Empfohlene
Pruefbedingungen; Tragbare Geraete im
Freien; Niedriger Simulationsgrad; 
Identisch mit IEC 56(Sec)283

 DIN   DIN IEC 56(Sec)348             Zuverlaessigkeitsvorhersage fuer
Bauelemente der Elektronik; 
Referenzbedingungen fuer die Angabe von
Ausfallraten und Modelle fuer die
Umrechnung zwischen unterschiedlichen
Beanspruchungen; Identisch mit IEC 56(
Sec)348

 DIN   DIN IEC 56(Sec)351             Formale Entwurfspruefungen; Aenderung 1 zu
IEC 61160:1992; Identisch mit IEC 56(
Sec)351:1992

 DIN   DIN IEC 56(Sec)363             Zuverlaessigkeit; Pflege und Verbesserung
von Software; Identisch mit IEC 56(Sec)363

 DIN   DIN IEC 56(Sec)366             Statistische Tests zur Entscheidung ueber
die Hypothese einer konstanten Ausfallrate
oder einer konstanten Ausfalldichte (IEC
56(Sec)366:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)373             Zuverlaessigkeitsmanagement 
- Anwendungsleitfaden - Festlegung der
Zuverlaessigkeitsforderung (IEC 56(
Sec)373:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)375             Pruefung der Zuverlaessigkeit 
- Pruefplaene fuer konstante Ausfallrate
und -intensitaet (IEC 56(Sec)375:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)377             Pruefung der Zuverlaessigkeit von
Geraeten - Teil 3: Empfohlene
Pruefbedingungen; Hauptabschnitt 5: 
Pruefzyklus 5: Mobile Geraete an Land; 
Niedriger Simulationsgrad (IEC 56(
Sec)377:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)402             Mathematische Ausdruecke fuer Begriffe der
Funktionsfaehigkeit, Instandhaltbarkeit
und Verfuegbarkeit (IEC 56(Sec)402:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)410             Analyse des Risikos technischer Systeme 
- Leitfaden (IEC 56(Sec)410:1994)

 DIN   DIN IEC 56(Sec)423             Anwendungsleitfaden zur menschlichen
Zuverlaessigkeit - Teil 1: Hauptabschnitte
1 bis 4 (IEC 56(Sec)423:1994)

 DIN   DIN IEC 57(CO)21               Fernwirkeinrichtungen und
Fernwirksysteme; Teil 1: Allgemeine
Grundsaetze

 DIN   DIN IEC 57(CO)49               Fernwirkeinrichtungen und Systeme; IEC
60870-1-3: Woerterbuch; Identisch mit IEC
57(CO)49

 DIN   DIN IEC 57/226/CD              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
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Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 3: Netzbedingte Anforderungen an
die Signaluebertragung; Hauptabschnitt
Eins: Frequenzbaender und Ausgangspegel 
(IEC 57/226/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 57/229/CDV             Fernwirkeinrichtugnen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die fuer ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 702: TASE.2. 
Anwendungsprofil (IEC 57/229/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 57/247/CDV             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind; 
Hauptabschnitt 701: Funktionsprofil fuer
den TASE.1-Anwendungsdienst in
Endsystemen (IEC 57/247/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 57/255/CDV             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 1: Allgemeine Betrachtungen; 
Fachbericht Typ 3; Hauptabschnitt 2: 
Leitfaden fuer die Festlegungen (IEC
57/255/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 57/256/CDV             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 33: Sicherungsschicht; 
Steuerung logischer Verbindungen, 
verbindungsorientiertes Protokoll (IEC
57/256/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 57/257/CDV             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 61: Vermittlungsschicht, 
verbindungsloses Protokoll (IEC 57/257/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 57/272/CDV             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 5: Profile der unteren Schichten; 
Fachbericht Typ 2; Hauptabschnitt 2: 
Profil fuer Frequenzsprungmodulation 
(FSK) (IEC 57/272/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 57/281/CDV             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
103: Anwendungsbezogene Norm fuer die
Informationsschnittstelle von
Schutzeinrichtungen (IEC 57/281/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 57/330/CD              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 6: A-XDR-Codierungsregeln (IEC
57/330/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 57/332/CD              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 511: Systemverwaltung, 
CIASE-Protokoll mit Profil 61334-5-1 (IEC
57/332/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 57/351/CDV             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
5: Uebertragungsprotokolle; Hauptabschnitt
101: Anwendungsbezogene Norm fuer
grundsaetzliche Fernwirkaufgaben; 
Aenderung A1: Erweiterung der Zeitmarken 
(IEC 57/351/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 57/365/CD              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 3: Netzbedingte Anforderungen an
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die Signaluebertragung; Hauptabschnitt
22: Aussenleiter, Erdleiter und Schirm-
Erdleiter; Ankopplungseinrichtungen fuer
Mittelspannung (IEC 57/365/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 57/366/CD              Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 512: Systemverwaltung bei
Anwendung des Profils nach IEC 61334-5-1; 
Management, Informationsbasis (MIB) (IEC
57/366/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 57(Sec)112             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 1: Allgemeine Betrachtungen; 
Hauptabschnitt Eins: Gestaltung; Identisch
mit IEC 57(Sec)112

 DIN   DIN IEC 57(Sec)113             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 1: Allgemeine Betrachtungen; 
Hauptabschnitt Drei: Begriffe; Identisch
mit IEC 57(Sec)113

 DIN   DIN IEC 57(Sec)114             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 1: Allgemeine Betrachtungen; 
Hauptabschnitt Vier: Kennzeichnung von
Uebertragungsparametern mit Bezug auf
Mittelspannungs- und Niederspannungs-
Verteilungsnetze; Identisch mit IEC 57(
Sec)114

 DIN   DIN IEC 57(Sec)116             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 3: Netzbedingte Anforderungen an die
Signaluebertragung; Hauptabschnitt Vier: 
Schmalbandmodem; Identisch mit IEC 57(
Sec)116

 DIN   DIN IEC 57(Sec)117             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 3: Netzbedingte Anforderungen an die
Signaluebertragung; Hauptabschnitt Fuenf: 
Schnittstellen; Identisch mit IEC 57(
Sec)117

 DIN   DIN IEC 57(Sec)119             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen; 
Teil 4: Datenkommunikationsprotokolle; 
Hauptabschnitt 3: Sicherungsschicht; 
Abschnitt 1: Medien-Zugriffssteuerung; 
Identisch mit IEC 57(Sec)119

 DIN   DIN IEC 57(Sec)199             Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von
Traegersystemen auf Verteilungsleitungen 
- Teil 5: Profile der unteren Schichten; 
Hauptabschnitt 1: Profil fuer erweiterte
Frequenzsprungmodulation (S-FSK) (IEC 57(
Sec)199:1994)

 DIN   DIN IEC 59/142/CDV             Pruefvorschriften zur Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche elektrische Geraete - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen (IEC 59/142/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59/144/CDV             Richtlinien fuer Panel-Pruefungen zur
Beurteilung der Gebrauchseigenschaften
elektrischer Haushaltsgeraete (IEC 59/144/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59/169/CDV             Pruefvorschrift fuer die Bestimmung der
Luftschallemission von elektrischen
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Geraeten fuer den Hausgebrauch und
aehnliche Zwecke - Teil 2: Besondere
Anforderungen fuer Luefter (IEC 59/169/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 59/177/CDV             Elektrische Hausgeraete - Pruefverfahren
zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften 
- Einschaetzung der Wiederholbarkeit und
Vergleichbarkeit (IEC 59/177/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 59A/58/CD              Elektrische Geschirrspuelmaschinen fuer
den Hausgebrauch - Messverfahren fuer
Gebrauchseigenschaften Abschlussbericht
ueber Ringpruefungen (IEC 59A/58/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 59B/60/CDV             Elektrische Herde, Kochmulden, Backoefen
und Grillgeraete fuer den Hausgebrauch 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 59B/60/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 59C/71/CDV             Elektrische Haushalts-Direktheizgeraete 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaft; Aenderung der IEC
60675:1994 (IEC 59C/71/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 59C/79/CDV             Elektrische Raumheizgeraete fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften; IEC
60531, 2. Ausgabe (IEC 59C/79/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 59D/109/CDV            Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften von
Waeschetrocknern fuer den Hausgebrauch 
- IEC 61121, 2. Ausgabe, A1 - Flusengehalt
der Abluft (IEC 59D/109/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59D/126/FDIS           Elektrische Waschmaschinen fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften (IEC
59D/126/FDIS:1997)

 DIN   DIN IEC 59D/127/FDIS           Waeschetrockner fuer den Hausgebrauch 
- Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 59D/127/
FDIS:1997)

 DIN   DIN IEC 59E/77/CDV             Elektrische Haushalt-Buegeleisen 
- Gebrauchseigenschaften; Aenderung der
IEC 60311 (IEC 59E/77/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59E/78/CDV             Elektrische Haushalt-Buegeleisen 
- Gebrauchseigenschaften; Aenderung der
IEC 60311 (IEC 59E/78/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59E/95/CD              Elektrische Haushalt-Buegeleisen 
- Gebrauchseigenschaften; Aenderung zur
IEC 60311 (IEC 59E/95/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 59E/96/CDV             Elektrische Haushalt-Buegeleisen 
- Gebrauchseigenschaften - Dampfstoss zur
Klassifizierung; Aenderung der IEC 60311 
(IEC 59E/96/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 59E/97/CDV             Elektrische Haushalt-Buegeleisen 
- Gebrauchseigenschaften - Kratzfestigkeit
der Sohle; Aenderung der IEC 60311, 
Abschnitte 2 und 8 (IEC 59E/97/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 59F/72/CDV             Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften von Staubsaugern
fuer den Hausgebrauch und aehnliche
Zwecke (3. Ausgabe von IEC 60312) (IEC
59F/72/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 59F/73/CD              Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften von Staubsaugern
fuer den Hausgebrauch und aehnliche
Zwecke - Pruefungen fuer Wassersauger 
(Ergaenzung zur 3. Ausgabe von IEC 60312) 
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(IEC 59F/73/CD:1995)
 DIN   DIN IEC 59F/79/CD              Pruefverfahren zur Bestimmung der

Gebrauchseigenschaften von Staubsaugern
fuer den Hausgebrauch und aehnliche
Zwecke - Faseraufnahme von Teppichen der
IEC 60312; Aenderung zu Abschnitt 2.5 (IEC
59F/79/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 59F/80/CD              Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften von Staubsaugern
fuer den Hausgebrauch und aehnliche
Zwecke - Stosspruefung der IEC 60312; 
Aenderung zu Abschnitt 4.6 (IEC 59F/80/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 59F(Sec)57             Staubsauger - Gebrauchseigenschaften 
- Pruefungen; Aenderung 5 zu DIN IEC
60312 (IEC 59F(Sec)57:1993)

 DIN   DIN IEC 59G/72/CDV             Elektrische Haushalt-Brotroester 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 59G/72/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 59G/74/CD              Elektrische Haushalt-Kaffeebereiter 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften elektrischer
Haushalt-Kaffeebereiter (IEC 59G/74/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 59G/78/CD              Elektrische Haushalt-Grillgeraete 
- Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften ortsveraenderlicher
elektrischer Haushaltgeraete mit Koch-, 
Grill- und aehnlichen Funktionen (IEC
59G/78/CDV + IEC 59G/78A/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 59H/75/CDV             Mikrowellengeraete fuer den Haushalt 
- Gebrauchseigenschaften - Optische
Sichtpruefung von Mikrowellengeraeten 
(Technischer Bericht Typ 2) (IEC 59H/75/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 59H/76/CDV             Mikrowellengeraete fuer den Haushalt 
- Gebrauchseigenschaften - Ueberarbeitung
der IEC 60705 (IEC 59H/76/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 60B/258/CD             Videokassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Komponenten auf Magnetband 19 mm, D1-
Format; Aenderung (IEC 60B/258/CD:1994)

 DIN   DIN IEC 60B/260/CD             Messverfahren fuer Videoplatten-
Abspielgeraete (IEC 60B/260/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 60B/268/CD             Videokassettensystem mit digitaler
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
6,35 mm fuer den Heimgebrauch (Systeme
525-60, 625-50, 1125-60 und 1250-50) 
- Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC
60B/268/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 60B/269/CD             Videokassettensystem mit digitaler
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
6,35 mm fuer den Heimgebrauch (Systeme
525-60, 625-50, 1125-60 und 1250-50) 
- Teil 2: SD-Format fuer die Systeme
525-60 und 625-50 (IEC 60B/269/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 60B/270/CD             Videokassettensystem mit digitaler
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
6,35 mm fuer den Heimgebrauch (Systeme
525-60, 625-50, 1125-60 und 1250-50) 
- Teil 4: Die Stapel-Kopfzeilen-Tabelle
und der Inhalt von Stapeln (IEC 60B/270/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 60B/271/CD             Videokassettensystem mit digitaler
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Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
6,35 mm fuer den Heimgebrauch (Systeme
525-60, 625-50, 1125-60 und 1250-50) 
- Teil 5: Das Schriftzeichen-
Informationssystem (IEC 60B/271/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 60B/277/CD             Videokassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Komponenten-Signale auf Magnetband 12,65
mm (0,5 in) - D5-Format (IEC 60B/277/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 61F/125/CDV            Sicherheit transportabler motorbetriebener
Elektrowerkzeuge - Teil 2: Besondere
Anforderungen fuer Trennschleifmaschinen 
(IEC 61F/125/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 62A/225/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 8
graphische Symbole fuer Betriebsmittel in
der medizinischen Technik 
- Elektrochirurgie (5777 Pr bis 5784 Pr) 
(IEC 62A/225/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/226/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 3
graphische Symbole fuer Betriebsmittel in
der medizinischen Technik 
- Roentgenbildverstaerker (5378/94, 5642
Pr und 5379/94) (IEC 62A/226/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/227/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 2
graphische Symbole fuer Betriebsmittel in
der medizinischen Technik - Tomografische
Bewegung (5401 und 5402) (IEC 62A/227/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/228/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 
Graphische Symbole fuer Betriebsmittel in
der medizinischen Technik - Teil 4: 
Ultraschalldiagnostik (5687 Pr bis 5724 Pr
und 5754 Pr bis 5756 Pr) (IEC 62A/228/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/229/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 12
allgemeine graphische Symbole fuer
Betriebsmittel in der medizinischen
Technik (5757 Pr bis 5768 Pr) (IEC
62A/229/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/230/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 13
allgemeine graphische Symbole fuer
Betriebsmittel in der medizinischen
Technik (5741 Pr bis 5753 Pr) (IEC
62A/230/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/231/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60878, 2. Ausgabe: 17
graphische Symbole fuer Betriebsmittel in
der medizinischen Technik - Lithotripsie 
(5725 Pr bis 5740 Pr und 5769 Pr) (IEC
62A/231/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 62A/244/CD             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60417 und
Ueberarbeitung (oder neue Ausgabe) von IEC
60878; Funktionen auf bildgebenden
Systemen (IEC 62A/244/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 62A/245/CD             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60417 und
Ueberarbeitung (oder neue Ausgabe) von IEC
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60878; Radiologie und Patientenlagerung 
(IEC 62A/245/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 62A/246/CD             Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
- Aenderung zu IEC 60417 und
Ueberarbeitung (oder neue Ausgabe) von IEC
60878; Graphische Symbole fuer allgemeine
Anwendungen in der medizinischen Technik 
(IEC 62A/246/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 62B(CO)105             Beurteilung und routinemaessige
Ueberpruefung in medizinischen
bildgebenden Abteilungen; 
Konstanzpruefungen; 
Bilddokumentationssysteme (IEC 62B(
CO)105:1993)

 DIN   DIN IEC 62B(CO)106             Beurteilung und routinemaessige
Ueberpruefung in medizinischen
bildgebenden Abteilungen; 
Konstanzpruefungen; Bildwiedergabegeraete 
(Monitore) (IEC 62B(CO)106:1993)

 DIN   DIN IEC 62B(Sec)184            Medizinische elektrische Geraete; Merkmale
von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern; Ermittlung der
Modulationsuebertragungsfunktion (IEC 62B(
Sec)184:1992)

 DIN   DIN IEC 62B(Sec)217            Bildgebende Geraete fuer die
Roentgendiagnostik; Kenngroessen von
Streustrahlenrastern fuer die
Mammographie; Identisch mit IEC 62B(
Sec)217:1993

 DIN   DIN IEC 62B(Sec)219            Bewertung und routinemaessige Pruefung in
Abteilungen fuer medizinische Bildgebung 
- Teil 3-2: Abnahmepruefungen; 
Roentgeneinrichtungen fuer die
Mammographie; Identisch mit IEC 62B(
Sec)219:1994

 DIN   DIN IEC 62B(Sec)227            Bewertung und routinemaessige Pruefung in
Abteilungen fuer medizinische Bildgebung 
- Teil 3-3: Abnahmepruefungen; 
Einrichtungen zur Digitalen Subtraktions-
Angiographie; Identisch mit IEC 62B(
Sec)227:1994

 DIN   DIN IEC 62C/119/CDV            Merkmale und Pruefbedingungen fuer
bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin 
- Teil 1: Positronen-Emissions-
Tomographie (IEC 62C/119/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 62C/120/CDV            Merkmale und Pruefbedingungen fuer
bildgebende Systeme in der Nuklearmedizin 
- Teil 2: Einzelphotonen-Emissions-
Tomographie (IEC 62C/120/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 62D(CO)6               Elektrokardiographen; 
Leistungsanforderungen fuer Einkanal- und
Mehrkanal-Elektrokardiographen

 DIN   DIN IEC 65/216/CD              Funktionsbausteine fuer industrielle
Leitsysteme - Teil 1: Architektur (IEC
65/216/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 65/217/CD              Funktionsbausteine fuer industrielle
Leitsysteme - Teil 2: 
Lebenszyklusunterstuetzungsmodell (IEC
65/217/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 65A/199/CD             Leittechnik fuer industrielle Prozesse 
- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 6: Eignungsbeurteilung der
Systembedienbarkeit (IEC 65A/199/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 65A/218/CD             Leittechnik fuer Industrielle Prozesse 
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- Ermittlung der Systemeigenschaften zum
Zweck der Eignungsbeurteilung eines
Systems - Teil 8: Eignungsbeurteilung von
Systemeigenschaften, die nicht
aufgabengebunden sind (IEC 65A/218/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 65A(Sec)160            Chargenorientierte Fahrweise - Teil 1: 
Modelle und Terminologie (IEC 65A(
Sec)160:1994)

 DIN   DIN IEC 65B/236/CD             Entwurf IEC 61131 
- Speicherprogrammierbare Steuerungen 
- Teil 5: Kommunikation (IEC 65B/236/
CD:1995)

 DIN   DIN IEC 65B/291/CD             IEC 60534-3-1: Stellventile fuer die
Prozessregelung - Teil 3: Abmessungen; 
Hauptabschnitt 1: Einbaulaengen von
geflanschten Durchgangsventilen und
geflanschten Eckventilen (IEC 65B/291/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 65B/304A/CD            Methoden fuer die Bewertung des
Betriebsverhaltens von Messumformern zum
Steuern und Regeln in Systemen der
industriellen Prozessmesstechnik (IEC
65B/304A/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 65B/306/CDV            IEC 61514 - Methoden der Beurteilung des
Betriebsverhaltens von
Ventilstellungsreglern mit pneumatischen
Ausgaengen zum Steuern und Regeln in
Systemen der industriellen Prozesstechnik 
(IEC 65B/306/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65B/318/CD             Ueberarbeitung von IEC 60534-3-2: 
Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 3: Masse; Hauptabschnitt 2: 
Einbaulaengen von drehenden Stellventilen 
(IEC 65B/318/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 65B/323/CD             Aenderung zu IEC 61131-3: 
Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil
3: Programmiersprachen (IEC 65B/323/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 65B/333/CDV            Anschlussmasse zwischen Wirkdruck-
Messgeraeten und angeflanschten
Absperrorganen bis 413 bar (41,3 MPa) (IEC
65B/333/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65B/346/CDV            Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 6: Montageeinzelheiten zur
Befestigung von Stellungsreglern an
Stellventil-Antrieben; Hauptabschnitt 2: 
Montage von Stellungsreglern an
Schwenkantrieben (IEC 65B/346/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 65B(Sec)186            Hauptabmessungen von Metallschutzhuelsen
fuer elektrische Thermometer (IEC 65B(
Sec)186:1993)

 DIN   DIN IEC 65B(Sec)199            Ueberarbeitung von IEC 60534-2-3; 
Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2: Durchflusskapazitaet; 
Hauptabschnitt 3: Pruefverfahren (IEC 65B(
Sec)199:1994)

 DIN   DIN IEC 65B(Sec)200            Entwurf Ueberarbeitung von IEC 60534-4: 
Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 4: Abnahme und Pruefungen (IEC 65B(
Sec)200:1994)

 DIN   DIN IEC 65B(Sec)209            Entwurf IEC 60534-3-3: Stellventile fuer
die Prozessregelung - Teil 3: 
Abmessungen; Hauptabschnitt 3: 
Einbaulaengen von flanschlosen
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Stellventilen (IEC 65B(Sec)209:1994)
 DIN   DIN IEC 65B(Sec)212            Ueberarbeitung von IEC 60534-2-1: 

Stellventile fuer die Prozessregelung 
- Teil 2: Durchflussleistung; 
Hauptabschnitt 1: Bemessungsgleichungen
fuer Fluide unter Einbaubedingungen (IEC
65B(Sec)212:1994)

 DIN   DIN IEC 65C/155/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Ergaenzung 3 zu IEC 61158-2:1993 
- Spezifikation der
Bituebertragungsschicht (Physical layer) 
- und Definition deren Dienste (IEC
65C/155/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 65C/174/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 5: Definition der Dienste der
Anwendungsschicht (Application Layer) (IEC
65C/174/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65C/175/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 6: Spezifikation des Protokolls der
Anwendungsschicht (Application Layer) (IEC
65C/175/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65C/177/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 1: Einfuehrungsleitfaden (IEC
65C/177/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65C/178/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 3: Definition der Dienste der
Sicherungsschicht (Data Link Layer) (IEC
65C/178/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65C/179/CDV            Feldbus fuer industrielle Leitsysteme 
- Teil 4: Spezifikation des Protokolls der
Sicherungsschicht (Data Link Layer) (IEC
65C/179/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 65C/191/CD             Feldbus fuer industrielle
Steuerungssysteme - Teil 7: System-
Management, Abschnitt 2 (IEC 65C/191/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 65D/44/CDV             Ueberarbeitung von IEC 60746-2 (1982) 
- Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren - Teil 2: 
Messung des pH-Wertes (IEC 65D/44/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 65D(Sec)9              Entwurf IEC 60746-6: Angabe zum
Betriebsverhalten von elektrochemischen
Analysengeraeten - Teil 6: Geloester
Sauerstoff in Wasser unter Verwendung von
Messwertaufnehmern mit blanken
Metallelektroden (IEC 65D(Sec)9:1994)

 DIN   DIN IEC 65D(Sec)10             Entwurf IEC 61207-3: Angabe zum
Betriebsverhalten von Gasanalysengeraeten 
- Teil 3: Paramagnetische
Sauerstoffanalysengeraete (IEC 65D(
Sec)10:1994)

 DIN   DIN IEC 68(CO)39               Magnetische Materialien; Verfahren zur
Messung der magnetischen Eigenschaften von
isotropen weichmagnetischen Nickel-Eisen-
Legierungen der Typen E1, E3 und E4

 DIN   DIN IEC 68(CO)68               Magnetische Werkstoffe; Verfahren zur
Messung der magnetischen Eigenschaften von
Elektroblech und -band mit Hilfe eines
Tafelmessgeraetes; Identisch mit IEC 68(
CO)68

 DIN   DIN IEC 68(CO)69               Messverfahren zur Bestimmung des
Oberflaechenisolationswiderstandes; 
Identisch mit IEC 68(CO)69

 DIN   DIN IEC 68(CO)70               Magnetische Werkstoffe; Verfahren zur
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Beurteilung der Temperaturbestaendigkeit
von Isolierschichten; Identisch mit IEC
68(CO)70

 DIN   DIN IEC 68(CO)77               Magnetische Werkstoffe; Verfahren zur
Messung der magnetischen Eigenschaften von
Elektroblech und -band mit Hilfe eines
Tafelmessgeraetes; Aenderungen zum Entwurf
DIN IEC 68(CO)68; Identisch mit IEC 68(
CO)77

 DIN   DIN IEC 68(CO)81               Magnetische Werkstoffe; Verfahren zur
Beurteilung der Temperaturbestaendigkeit
von Isolierschichten; Aenderungen zum
Entwurf DIN IEC 68(CO)70; Identisch mit
IEC 68(CO)81

 DIN   DIN IEC 68(CO)85               Magnetische Werkstoffe; Verfahren zur
Messung der magnetischen Eigenschaften von
Dauermagnetwerkstoffen (hartmagnetischen
Werkstoffen) (IEC 68(CO)85:1991)

 DIN   DIN IEC 68/140/CDV             Aenderung 1 zu IEC 60404-11: Magnetische
Werkstoffe - Messverfahren zur Bestimmung
des Oberflaechenisolationswiderstandes von
Elektroblech und -band (IEC 68/140/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 68/190/CDV             Pruefverfahren zum Messen der magnetischen
Eigenschaften von hartmagnetischen
Werkstoffen bei erhoehten Temperaturen 
(IEC 68/190/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 68/192/CD              Aenderung 1 zu IEC 60404-4: Magnetische
Werkstoffe - Teil 4: Verfahren zur Messung
der magnetischen Eigenschaften von Eisen
und Stahl im Gleichfeld (IEC 68/192/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 68(Sec)92              Bestimmung fuer magnetische
Relaiswerkstoffe (Eisen und Stahl); 
Identisch mit IEC 68(Sec)92

 DIN   DIN IEC 68(Sec)105             Pruefverfahren zur Messung der Dichte, des
spezifischen elektrischen Widerstandes und
des Stapelfaktors von Elektroblech und 
-band (IEC 68(Sec)105:1993)

 DIN   DIN IEC 71(CO)19               Bericht ueber Informatik-Systeme mit
niedrigem Signalpegel und
nachrichtentechnische Systeme zur
Anwendung unter erschwerten Bedingungen im
Freien (einschliesslich in Tagebauen und
Steinbruechen)

 DIN   DIN IEC 75/297/CD              Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 10: Ortsfester
und ortsveraenderlicher Einsatz in
Bergwerken (IEC 75/297/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 75/300/CD              Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; ortsfester Einsatz, 
wettergeschuetzt (IEC 75/300/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 75/304/CD              Klassifizierung von Umweltbedingungen 
- Teil 3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Hauptabschnitt 0: Einfuehrung 
(IEC 75/304/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 75(Sec)83              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse, Seismische Einfluesse; 
Identisch mit IEC 75(Sec)83
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 DIN   DIN IEC 75(Sec)150             Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; IEC 60721-3-Y: Klassen
von Einflussgroessen; Ortsfester Einsatz
in geschlossenen Raeumen waehrend eines
Feuers; Identisch mit IEC 75(Sec)150

 DIN   DIN IEC 75(Sec)163             IEC 60721-2-8; Klassifizierung von
Umweltbedingungen, Teil 2: Natuerliche
Einfluesse, Hauptabschnitt 8: 
Brandeinwirkungen (IEC 75(Sec)163:1992)

 DIN   DIN IEC 80/111/CDV             Weltweites Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS) - Teil 7: 
Schiffsgestuetzte UKW Radiotelefoniesender
und -empfaenger; Betriebs- und
Leistungsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC 80/111/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 80/139/CDV             Maritime Navigations- und
Funknachrichtengeraete und -systeme 
- Digitale Schnittstellen - Teil 2: Ein
Datensender und mehrere Datenempfaenger, 
Hochgeschwindigkeitsuebertragung (IEC
80/139/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/141/CDV             Maritime Navigations- und
Funknachrichtengeraete und -systeme 
- Elektronisches Kartendarstellungs- und
Informationssystem (ECDIS) - Betriebs- und
Leistungsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC 80/141/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/143/CDV             Weltweite Navigations-Satellitensysteme 
(GNSS) - Teil 2: Weltweites Navigations-
Satellitensystem (GLONASS); 
Empfangsanlagen; Leistungsanforderungen, 
Pruefverfahren und geforderte
Pruefergebnisse (IEC 80/143/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/149/CDV             Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt 
- Radar fuer die Seeschiffahrt - Teil 2: 
Radar fuer Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge 
(HSC); Leistungsanforderungen, 
Pruefverfahren und geforderte
Pruefergebnisse (IEC 80/149/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/150/CDV             Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt - Teil
1: Automatische Radar-Plothilfen (ARPA); 
Leistungsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC 80/150/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/153/CDV             Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt - Teil
2: Automatische Trackhilfen (ATA); 
Leistungsanforderungen, Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC 80/153/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/154/CDV             Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt 
- Integrierte Brueckensysteme (IBS) 
- Betriebs- und Leistungsanforderungen, 
Pruefverfahren und geforderte
Pruefergebnisse (IEC 80/154/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 80/156/NP              Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -syteme fuer die Seeschiffahrt 
- Fahrtmessanlagen fuer die Seeschiffahrt 
(SDME) - Leistungsanforderungen; 
Pruefverfahren und geforderte
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Pruefergebnisse (IEC 80/156/NP:1997)
 DIN   DIN IEC 80(Sec)72              Weltweites Seenotrettungssystem (GMDSS); 

Digitale Selektivrufgeraete; 
Betriebstechnische und
Leistungsanforderungen; Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse; Identisch mit
IEC 80(Sec)72:1992

 DIN   DIN IEC 80(Sec)75              Weltweites Seenot- und Sicherheitssystem 
(GMDSS); Inmarsat-C Schiffs-Erde-
Stations- und Inmarsat-EGC (Erweiterter
Gruppenruf)-Geraet; Leistungsnormen, 
Pruefverfahren und geforderte
Pruefergebnisse (IEC 80(Sec)75:1993)

 DIN   DIN IEC 80(Sec)76              Weltweites Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS); Im Bereich
406 MHz arbeitende COSPAS-SARSAT
Satelliten-Notfunkbake (EPIRB); Betriebs- 
und Leistungsanforderungen, Pruefverfahren
und geforderte Pruefergebnisse (IEC 80(
Sec)76:1993)

 DIN   DIN IEC 80(Sec)80              Weltweites Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS); Schmalband-
Fernschreibtelegrafie-Geraete fuer den
Empfang von Navigations- und
meteorologischen Warn- und
Dringlichkeitsmeldungen fuer Schiffe 
(NAVTEX); Betriebs- und
Leistungsanforderungen; Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse (IEC 80(
Sec)80:1993)

 DIN   DIN IEC 82(CO)19               Allgemeine Beschreibung der
photovoltaischen (PV) 
Stromerzeugungssysteme; Richtlinie; 
Identisch mit IEC 82(CO)19

 DIN   DIN IEC 82/179/CDV             Verfahren zur Messung des Wirkungsgrades
von Stromrichtern in photovoltaischen
Systemen (IEC 82/179/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 82(Sec)74              Ueberwachungsverfahren fuer das
Betriebsverhalten photovoltaischer
Systeme; Identisch mit IEC 82(Sec)74

 DIN   DIN IEC 84(Sec)310             Elektroakustische Geraete; Mikrofone (IEC
84(Sec)310)

 DIN   DIN IEC 84(Sec)358             Elektroakustische Geraete - Objektive
Bewertung der Sprachverstaendlichkeit in
Zuhoererraeumen durch das "RASTI"-
Verfahren (IEC 84(Sec)358:1994)

 DIN   DIN IEC 84(Sec)359             Elektroakustische Notfallwarnsysteme (IEC
84(Sec)359:1994)

 DIN   DIN IEC 84(Sec)373             Verfahren zur Messung des magnetischen
Streufeldes von Lautsprechern (IEC 84(
Sec)373:1994)

 DIN   DIN IEC 84(Sec)379             Messung der tiefsten Resonanzfrequenz von
Lautsprecher-Membrankonen (IEC 84(
Sec)379:1994)

 DIN   DIN IEC 85/79/CDV              Aenderung 3 zu IEC 60051-1: 4. Ausgabe 
- Direkt wirkende anzeigende elektrische
Messgeraete und ihr Zubehoer; Messgeraete
mit Skalenanzeige - Teil 1: Definitionen
und allgemeine Anforderungen fuer alle
Teile dieser Norm (IEC 85/79/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/80/CDV              Aenderung 1 zu IEC 60477: Elektrische
Messwiderstaende - Gleichstrom-
Messwiderstaende (IEC 85/80/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/81/CDV              Aenderung 1 zu IEC 60477-2: 
Messwiderstaende - Teil 2: Wechselstrom-
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Messwiderstaende (IEC 85/81/CDV:1996)
 DIN   DIN IEC 85/82/CDV              Aenderung 2 zu IEC 60523: Gleichspannungs-

Kompensatoren (IEC 85/82/CDV:1996)
 DIN   DIN IEC 85/83/CDV              Aenderung 2 zu IEC 60524: Gleichspannungs-

Widerstandsteiler (IEC 85/83/CDV:1996)
 DIN   DIN IEC 85/84/CDV              Aenderung 2 zu IEC 60564: Gleichstrom-

Widerstandsmessbruecken (IEC 85/84/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/85/CDV              Aenderung 2 zu IEC 60618: Induktive
Spannungsteiler (IEC 85/85/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/86/CDV              Aenderung 1 zu IEC 60688, 2. Ausgabe: 
Messumformer fuer die Umwandlung von
Wechselstromgroessen in analoge oder
digitale Signale (IEC 85/86/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/87/CDV              Aenderung 2 zu IEC 61028: Elektrische
Messgeraete - X-Y-Schreiber (IEC 85/87/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/88/CDV              Aenderung 1 zu IEC 61143-1: Elektrische
Messgeraete - X-t-Schreiber - Teil 1: 
Begriffe und Anforderungen (IEC 85/88/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 85/147/CDV             Entwurf IEC 61554: Abmessungen von in
Warten eingebauten elektrischen
anzeigenden und schreibenden Messgeraeten 
(IEC 85/147/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86/75/CDV              IEC 61290-1-2: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 1: Pruefverfahren fuer
Verstaerkungsparameter; Abschnitt 1: 
Pruefverfahren mit optischen
Spektralanalysatoren (IEC 86/75/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/76/CDV              IEC 61290-1-2: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 1: Pruefverfahren fuer
Verstaerkungsparameter - Abschnitt 2: 
Pruefverfahren mit elektrischen
Spektralanalysatoren (IEC 86/76/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/77/CDV              IEC 61290-1-3: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 1: Pruefverfahren fuer
Verstaerkungsparameter - Abschnitt 3: 
Pruefverfahren mit optischen
Leistungsmessern (IEC 86/77/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/78/CDV              IEC 61290-2-1: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 2: Pruefverfahren fuer
optische Leistungsparameter - Abschnitt
1: Pruefverfahren mit optischen
Spektralanalysatoren (IEC 86/78/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/79/CDV              IEC 61290-2-2: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 2: Pruefverfahren fuer
optische Leistungsparameter - Abschnitt
2: Pruefverfahren mit elektrischen
Spektralanalysatoren (IEC 86/79/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/80/CDV              IEC 61290-2-3: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 2: Pruefverfahren fuer
optische Leistungsparameter - Abschnitt
31: Pruefverfahren mit optischen
Leistungsmessern (IEC 86/80/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/81/CDV              IEC 61290-3: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 3: Pruefverfahren fuer
Rauschzahlparameter (IEC 86/81/CDV:1995)
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 DIN   DIN IEC 86/82/CDV              IEC 61290-6-1: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 6: Pruefverfahren fuer
den Pumpleistungsverlust - Abschnitt 1: 
Pruefverfahren mit optischen
Demultiplexern (IEC 86/82/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/83/CDV              IEC 61290-7-1: Fachgrundspezifikation fuer
Pruefverfahren an faseroptischen
Verstaerkern - Teil 7: Pruefverfahren fuer
Einfuegedaempfungen ausserhalb des Bandes 
- Abschnitt 1: Pruefverfahren mit
optischen Leistungsmessern und Filtern 
(IEC 86/83/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/84/CDV              IEC 61291-1: Fachgrundspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Verstaerker (IEC 86/84/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86/106/CDV             IEC 61745: Endflaechen-
Bildanalyseverfahren zur Kalibrierung von
LWL-Geometrie-Pruefanordnungen (IEC
86/106/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86/110/CDV             Messverfahren zur Ermittlung des optischen
Uebersprechens fuer Duplex- und Diplex-
Einheiten (IEC 86/110/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/380/CDV            Aenderung zu IEC 60793-1-4, 5. Ausgabe 
(IEC 86A/380/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86A/395/CDV            Aenderung zu IEC 60793-1-3 (IEC 86A/395/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/396/CDV            Aenderung zu IEC 60794-2 (IEC 86A/396/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/399/CD             Laengenmessung von optischen Fasern oder
LWL-Kabeln mit dem
Phasenverschiebungsverfahren (IEC 86A/399/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/405/CD             Aenderung zu IEC 60793-1-4: 
Lichtwellenleiter - Teil 1-4: 
Fachgrundspezifikation; Messverfahren fuer
die Uebertragung und fuer optische
Kennwerte (IEC 86A/405/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/407/CD             Aenderung zu IEC 60793-1-3, Abschnitt 7
und Abschnitt 8 (IEC 86A/407/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/408/CDV            Aenderung zu IEC 60793-1-1 (IEC 86A/408/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/424/CDV            Vorgeschlagene vierte Auflage der IEC
60793-2 - Lichtwellenleiter - Teil 2: 
Produktspezifikationen (IEC 86A/424/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86A/466/CD             Lichtwellenleiter Produktspezifikation; 
Aenderung 2 der IEC 60793-2 (IEC 86A/466/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B(CO)6               Anleitung zur Erstellung einer
Rahmenspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder; 
Identisch mit IEC 86B(CO)6

 DIN   DIN IEC 86B/880/CDV            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauelemente - Grundlegene Pruef- 
und Messverfahren - Teil 2-41: 
Pruefungen; Verfahren zur Sortierpruefung
von justierbaren nichtwinkligen Einmoden-
LWL-Steckverbindern in Abhaengigkeit von
der Daempfung (IEC 86B/880/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/907/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder der
Bauart SC-PC PREMIUM fuer Mehrmodenfaser
von Typ A1a und A1b (IEC 86B/907/CD:1996)
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 DIN   DIN IEC 86B/908/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleitersteckverbinder der Bauart
SC-APC (8, justierbar) fuer die
Einmodenfaser vom Typ B1 (IEC 86B/908/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/909/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder der
Bauart SC-APC fuer die Einmodenfaser von
Typ B1 (IEC 86B/909/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/910/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder SC-PC 
(Floating duplex) Standard fuer
Mehrmodenfaser der Bauart A1a und A1b (IEC
86B/910/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/911/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Adapter (Duplex) der
Bauart SC fuer Einmoden-Steckverbinder 
(IEC 86B/911/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/912/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Adapter (Duplex) der
Bauart SC fuer Mehrmoden-Steckverbinder 
(IEC 86B/912/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/913/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder (Floating
duplex) der Bauart SC-PC PREMIUM fuer
Mehrmodenfasern vom Typ A1a und A1b (IEC
86B/913/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/916/CD             Aenderung zu Steckgesicht von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil
4: Steckverbinder des Typs SC 
(Steckgesichter von SC-Duplex-
Steckverbinder (Teil 4.2)) (IEC 86B/916/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/917/CD             Bauartspezifikation fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder der
Bauart SC-PC (Rigid duplex) Standard fuer
Mehrmodenfaser vom Typ A1a und A1b (IEC
86B/917/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/920/CDV            IEC 61300-3-23: Lichtwellenleiter-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Grundlegende Pruef- und Messverfahren 
- Teil 3-23: Untersuchungen und
Messungen; Lage der Faser bezogen auf die
Stiftendflaeche (IEC 86B/920/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86B/957/CDV            IEC 61300-3-4: Lichtwellenleiter 
- Verbindungselemente und passive
Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-4: Untersuchungen
und Messungen, Daempfung (IEC 86B/957/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/962/CDV            IEC 61300-2-42: Lichtwellenleiter 
- Verbindungselemente und passive
Bauelemente; Grundpruefungen und
Messverfahren - Teil 2-42: Pruefungen; 
Statische Seitenlast fuer Verbinder (IEC
86B/962/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1006/CD            Aenderung zu Steckgesichter fuer
Lichtwellenleiter-Steckverbinder - Teil
7: Steckverbinderfamilie der Bauart MPO 
(MPO-Steckverbinder mit flachem
Steckgesicht) (IEC 86B/1006/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1007/CD            Steckgesichter fuer Lichtwellenleiter-
Steckverbinder - Teil 15: Bauart LSH
Steckverbinderfamilie (IEC 86B/1007/
CD:1997)
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 DIN   DIN IEC 86B/1008/CD            Steckgesichter fuer Lichtwellenleiter-
Steckverbinder - Teil 16: 
Lichtwellenleiter-Steckverbinder (Duplex) 
Bauart PN (modifiziert F07) fuer
Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) und
Hartkunststoff beschichtete Silizium-
Fasern (HPCF) (IEC 86B/1008/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1009/CD            Betriebszuverlaessigkeit von
Lichtwellenleitern, Verbindungselementen
und passiven Bauteilen - Teil 3: 
Ausfallmoden und Ausfallmechanismen von
passiven optischen Bauteilen (IEC
86B/1009/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1011/CD            Ueberarbeitung der IEC 61300-3-17: LWL-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Grundlegende Pruef- und Messverfahren 
- Teil 3-17: Untersuchungen und
Messungen; Anschliffwinkel schraeg
polierter Stifte (IEC 86B/1011/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1012/CD            LWL-Verbindungselemente und passive
Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-7: Untersuchungen
und Messungen; Wellenlaengenabhaengigkeit
von Daempfung und Rueckstreudaempfung (IEC
86B/1012/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1013/CD            LWL-Verbindungselemente und passive
Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-24: Pruefungen; 
Sortierpruefung keramischer
Zentrierhuelsen mit Beanspruchung (IEC
86B/1013/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1014/CD            LWL-Verbindungselemente und passive
Bauteile - Teil 2-3: 
Nichtwellenlaengenselektive Verzweiger
fuer den wettergeschuetzten Einsatz im
Freien und fuer Anwendungen in der
Telekommunikation (IEC 86B/1014/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1015/CD            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-2: Untersuchungen
und Messungen; Polarisationsabhaengigkeit
eines Einmoden-Lichtwellenleiter-Bauteils 
(IEC 86B/1015/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1016/CD            LWL-Verbindungselemente und passive
Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-24: Untersuchungen
und Messungen; Genauigkeit der
Aussenzentrierung von optischen
Steckverbindern fuer
polarisationserhaltende Fasern (IEC
86B/1016/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1019/CD            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-36: Untersuchungen
und Messungen; Messverfahren fuer den
Innen- und Aussendurchmesser von Stiften
fuer LWL-Steckverbinder (IEC 86B/1019/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1038/CDV           IEC 61300-2-45: Lichtwellenleiter-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Grundlegende Pruef- und Messverfahren 
- Teil 2-45: Pruefungen; Bestaendigkeit
gegen Eintauchen in Wasser (IEC 86B/1038/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1039/CDV           IEC 61300-2-43: Lichtwellenleiter-
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Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Grundlegende Pruef- und Messverfahren 
- Teil 2-43: Pruefungen; Verfahren zur
Sortierpruefung von Einmoden-PC-LWL-
Steckverbindern in Abhaengigkeit von der
Rueckstreudaempfung (IEC 86B/1039/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1043/CDV           Messung der Rueckflussdaempfung mit einem
optischen Reflektometer im
Frequenzbereich (OFDR) (Aenderung 2 zu IEC
61300-3-6 als viertes Verfahren) (IEC
86B/1043/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1047/CDV           IEC 61754-13 - Steckgesichter von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil
13: Bauart FC-PC Steckverbinderfamilie 
(IEC 86B/1047/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1055A/CD           Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-40: 
Sortierverfahren fuer die Daempfung von
abgestimmten schraeg angeschliffenen
Einmoden-LWL-Steckverbindern (IEC
86B/1055A/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1057/CDV           IEC 61300-3-33: Lichtwellenleiter-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Grundlegende Pruef- und Messverfahren 
- Teil 3-33: Untersuchungen und
Messungen; Stiftausziehkraft (IEC
86B/1057/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1058/CD            Aenderung zu Steckgesichter von
Lichtwellenleiter-Steckverbinder - Teil
7: Bauart MPO Steckverbinderfamilie 
(Hinzufuegen der Rueckwand fuer
Steckgesichter von MPO Steckverbinder) 
(IEC 86B/1058/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1062/CD            IEC 61754-10: Steckgesichter von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil
10: Bauart Mini-MPO Steckverbinderfamilie 
(IEC 86B/1062/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1064/CD            Passive Lichtwellenleiter-
Dispersionskompensatoren - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC 86B/1064/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1068/CD            Fachgrundspezifikation: Lichtwellenleiter-
Isolatoren (IEC 86B/1068/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1069/CD            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Teil 2-4: Feste LWL-
Daempfungsglieder ohne Anschlussfaser fuer
eine wettergeschuetzte Anwendung im
Freien (IEC 86B/1069/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1070/CD            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Teil 2-5: Feste LWL-
Daempfungsglieder mit zwei Einmoden-
Anschlussfasern fuer eine
wettergeschuetzte Anwendung im Freien (IEC
86B/1070/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1071/CD            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauteile - Teil 2-6: Stufenlos
regelbare LWL-Daempfungsglieder mit zwei
Anschlussfasern fuer eine
wettergeschuetzte Anwendung im Freien (IEC
86B/1071/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86B/1073/CDV           IEC 62005-4: Betriebszuverlaessigkeit von
Lichtwellenleitern - Verbindungselemente
und passive Bauteile - Teil 4: 
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Produktsortierpruefung (IEC 86B/1073/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1075/CD            IEC 61753-1: Lichtwellenleiter-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Betriebsverhalten - Teil 1: Allgemeines
und Leitfaden (IEC 86B/1075/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1076/CD            IEC 61753-2-1: Lichtwellenleiter-
Verbindungselemente und passive Bauteile 
- Betriebsverhalten - Teil 2-1: Einmoden-
Steckverbinder fuer die Kategorie U; 
Unkontrollierte Umgebung (IEC 86B/1076/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1080/CD            Ueberarbeitung vor 61300-3-4: Daempfung 
(IEC 86C/1080/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1081/CD            Lichtwellenleiter-Schalter - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC 86B/1081/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1090/CDV           IEC 60874-1: Steckverbinder fuer
Lichtwellenleiter und LWL-Kabel - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC 86B/1090/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1092/CD            Fachgrundspezifikation 
- Wellenlaengenselektive
Lichtwellenleiter-Verzweiger (IEC
86B/1092/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1093/CD            Fachgrundspezifikation - Nicht-
wellenlaengenselektive LWL-Verzweiger (IEC
86B/1093/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1094/CDV           IEC 61754-12: Steckgesichter von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil
12: Bauart FS Steckverbinderfamilie (IEC
86B/1094/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1112/CDV           IEC 61073-1: Fachgrundspezifikation fuer
mechanische Spleisse und Schmelzspleiss-
Schutzteile fuer LWL-Fasern und -Kabel 
(IEC 86B/1112/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1113/CD            IEC 61977-1: Passive optische Filter 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC
86B/1113/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1115/CDV           IEC 60869-1: Optische Daempfungsglieder 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC
86B/1115/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1116/CD            IEC 62005-1: Zuverlaessigkeit von LWL-
Verbindungselementen und passiven
Bauelementen fuer die optische
Kommunikation - Teil 1: Einfuehrende
Richtlinie und Definitionen (IEC 86B/1116/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1117/CD            IEC 61753-3-2: Betriebsverhaltensnorm 
- Teil 2-2: Lichtwellenleiter-
Wellenlaengenmultiplex-Daempfungsglieder
fuer den Einsatz in einer geregelten
Umgebung (IEC 86B/1117/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1119/CD            IEC 61754-4-5: Steckgesichter von
Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil
4-5: Bauart SC Steckverbinderfamilie; PC- 
und APC-Anschlussbuchse fuer aktive
Bauelemente (IEC 86B/1119/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1126/CD            Aenderung 1 zu IEC 61754-6: Steckgesichter
von Lichtwellenleiter-Steckverbindern 
- Teil 6: Bauart MU
Steckverbinderfamilie; Steckgesicht der
Anschlussbuchse (IEC 86B/1126/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B/1131/CD            IEC 62077-1: Lichtwellenleiter-
Zirkulatoren - Teil 1: 
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Fachgrundspezifikation (IEC 86B/1131/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)226            Fachgrundspezifikation: 
Lichtwellenleiter; Isolatoren; Identisch
mit IEC 86B(Sec)226:1991

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)228            Fachgrundspezifikation: 
Lichtwellenleiter; Verzweiger; Identisch
mit IEC 86B(Sec)228:1991

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)229            Fachgrundspezifikation: 
Lichtwellenleiter; Daempfungsglieder; 
Identisch mit IEC 86B(Sec)229:1991

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)263            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Steckverbindersatz
fuer LWL-Faser und -Kabel; 
Umgebungskategorie 5; Identisch mit IEC
86B(Sec)263:1992

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)264            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Steckverbindersatz
fuer LWL-Faser und -Kabel; 
Umgebungskategorie 6; Identisch mit IEC
86B(Sec)264:1992

 DIN   DIN IEC 86B(Sec)265            Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und
passive Bauelemente; Vordruck fuer
Bauartspezifikation; Steckverbindersatz
fuer LWL-Faser und -Kabel; 
Umgebungskategorie 99; Identisch mit IEC
86B(Sec)265:1992

 DIN   DIN IEC 86C/90/CDV             IEC 61281-1: Spezifikationen fuer LWL-
Kommunikationsuntersysteme - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation fuer LWL-
Kommunikationsuntersysteme (IEC 86C/90/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/91/CDV             IEC 61280-1-1: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
1-1: Pruefverfahren fuer allgemeine
Kommunikationsuntersysteme; Messung der
Senderausgangsleistung fuer Einmoden-LWL-
Kabel (IEC 86C/91/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86C/92/CDV             IEC 61280-1-3: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
1-3: Pruefverfahren fuer allgemeine
Kommunikationsuntersysteme; Messung von
Mittenwellenlaenge und Spektralbreite (IEC
86C/92/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/93/CDV             IEC 61280-2-1: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
2-1: Pruefverfahren fuer digitale
Systeme; Messung der
Empfindlichkeitsschwelle und der maximalen
Eingangsleistung von Empfaengern (IEC
86C/93/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/94/CDV             IEC 61280-2-4: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
2-4: Pruefverfahren fuer digitale
Systeme; Messung der Bitraten-Toleranz 
(IEC 86C/94/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/95/CDV             IEC 61280-2-5: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
2-5: Pruefverfahren fuer digitale
Systeme; Messung der Jitter-
Uebertragungsfunktion (IEC 86C/95/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/96/CDV             IEC 61280-4-1: Grundlegene Pruefverfahren
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fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
4-1: Pruefverfahren fuer LWL-
Kabelanlagen; Daempfungsmessung in
Mehrmoden-LWL-Kabelanlagen (IEC 86C/96/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/103/CDV            IEC 61757-1: LWL-Sensoren 
- Fachgrundspezifikation (IEC 86C/103/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 86C/140/CDV            IEC 61280-2-2: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
2-2: Pruefverfahren fuer digitale
Systeme; Messung des optischen
Augendiagrammes, der Wellenform und des
Extinktionsverhaeltnisses (IEC 86C/140/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86C/141/CDV            IEC 61280-4-2: Grundlegende Pruefverfahren
fuer LWL-Kommunikationsuntersysteme - Teil
4-2: Pruefverfahren fuer LWL-
Kabelanlagen; Daempfungsmessung in
Einmoden-LWL-Kabelanlagen (IEC 86C/141/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 86C/163/CDV            IEC 61281-1: Anleitungen fuer den Entwurf
von Lichtwellenleiter-
Kommunikationssystemen - Teil 1: Anleitung
fuer den Entwurf digitaler und analoger
Systeme mit Einmodenfasern (IEC 86C/163/
CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 86C/171/CD             IEC 61284-1: Steckgesichter von
Bauelemenenten mit Lichtwellenleiter-
Anschluss - Teil 1: Allgemeines und
Leitfaden (IEC 86C/171/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86C/172/CD             IEC 61284-2: Steckgesichter von
Bauelemenenten mit Lichtwellenleiter-
Anschluss - Teil 2: Bauelementenfamilie
der Bauart SC-SIP (IEC 86C/172/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 86C/191/CD             Vorlage fuer die Leistungsspezifikation 
- Teil 3: Lichtwellenleiter-Verstaerker
fuer analoge Anwendungen (IEC 86C/191/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86C/192/CD             Vorlage fuer die Leistungsspezifikation 
- Teil 4: Lichtwellenleiter-Verstaerker
fuer mehrkanalige Anwendungen (IEC
86C/192/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 87/81/CDV              Ultraschall - Echtzeit-
Impulsechoabtastsysteme - Pruefverfahren
zur Bestimmung der Leistungsfaehigkeit 
(IEC 87/81/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 87/89A/CDV             Ultraschall - Druckpuls-Lithotripter 
- Feldcharakterisierung (IEC 87/89A/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 87/92/CDV              Aenderung 1 zu IEC 61161: Ultraschall-
Leistungsmessung in Fluessigkeiten im
Frequenzbereich 0,5 MHz bis 25 MHz (IEC
87/92/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 91/96/CDV              IEC 61191-1: Fachgrundspezifikation 
- Anforderungen fuer geloetete elektrische
und elektronische Baugruppen unter
Verwendung der Oberflaechenmontage und
verwandter Montagetechniken (IEC 91/96/
CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 91/97/CDV              IEC 61191-2: Rahmenspezifikation 
- Anforderungen fuer
oberflaechenmontierbare Loetbaugruppen 
(IEC 91/97/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 91/98/CDV              IEC 61191-3: Rahmenspezifikation 
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- Anforderungen an Durchsteck-
Loetbaugruppen (IEC 91/98/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 91/99/CDV              IEC 61191-4: Rahmenspezifikation 
- Anforderungen an die Montage von
Loetstuetzpunkten (IEC 91/99/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 91/110/CD              Protokollierung und Analyse von Fehlern
auf bestueckten Leiterplatten (IEC 91/110/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 91/119/CD              IEC 61761: Fachgrundspezifikation 
- Befaehigungsanerkennung fuer
Oberflaechenmontagetechniken (IEC 91/119/
CD:1997)

 DIN   DIN IEC 91(Sec)25              Pruefverfahren fuer die
Widerstandsfaehigkeit gegen Kraefte; 
Identisch mit IEC 91(Sec)25:1993

 DIN   DIN IEC 91(Sec)26              Pruefverfahren zur Ultraschallreinigung; 
Reinigung von oberflaechenmontierbaren
Bauelementen; Identisch mit IEC 91(
Sec)26:1993

 DIN   DIN IEC 91(Sec)27              Pruefverfahren fuer die Loetung von
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
(SMDs); Identisch mit IEC 91(Sec)27:1993

 DIN   DIN IEC 91(Sec)28              Anforderungen fuer geloetete elektrische
und elektronische Baugruppen unter
Verwendung der Oberflaechenmontage und
verwandter Montagetechniken; Identisch mit
IEC 91(Sec)28:1993

 DIN   DIN IEC 91(Sec)49              Leitfaden: Genormtes Verfahren zur
Spezifizierung oberflaechenmontierbarer
Bauelemente (SMDs) mit Guetebestaetigung 
(IEC 91(Sec)49:1994)

 DIN   DIN IEC 94/23/CDV              Elektromechanische Schaltrelais - Mess- 
und Pruefverfahren (IEC 94/23/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 94/24/CDV              Elektromechanische Telekom-Relais - Teil
50: Rahmenspezifikation; Guetebestaetigte
elektromechanische Telekom-Relais (IEC
94/24/CDV:1994)

 DIN   DIN IEC 94/25/CDV              Elektromechanische Telekom-Relais - Teil
51: Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische
Telekom-Relais; Nicht standardisierte
Bauarten und Konstruktionen (IEC 94/25/
CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 94/26/CDV              Elektromechanische Telekom-Relais - Teil
52: Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische
Telekom-Relais; 2 Wechsler, 20 <x> 10 mm
Grundflaeche (IEC 94/26/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 94/27/CDV              Elektromechanische Telekom-Relais - Teil
53: Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische
Telekom-Relais; 2 Wechsler, 14 <x> 9 mm
Grundflaeche (IEC 94/27/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 94/28/CDV              Elektromechanische Telekom-Relais - Teil
54: Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigte elektromechanische
Telekom-Relais; 2 Wechsler, 15 <x> 7,5 mm
Grundflaeche (IEC 94/28/CDV:1995)

 DIN   DIN IEC 94/77/CDV              Fachgrundspezifikation: Elektromechanische
Schaltrelais ohne festgelegtes
Zeitverhalten mit bewerteter Qualitaet 
- Teil 1: Allgemeines (IEC 94/77/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 94(Sec)5               Elektrische Relais; Teil 19: 
Rahmenspezifikation: Guetebestaetigte
elektromechanische Schaltrelais (IEC 94(
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Sec)5:1993)
 DIN   DIN IEC 94(Sec)6               Elektrische Relais; Teil 19: Vordruck fuer

Bauartspezifikation: Guetebestaetigte
elektromechanische Schaltrelais; 
Pruefplaene 1, 2 und 3 (IEC 94(Sec)6:1993)

 DIN   DIN IEC 95/22/CD               Elektrische Relais - Zuverlaessigkeit von
Messrelais und Schutzeinrichtungen (IEC
95/22/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 95/58/CD               Elektrische Relais - Standardformat fuer
den Austausch von transienten Daten
elektrischer Energieversorgungsnetze 
(COMTRADE) (IEC 95/58/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 100/15B/CD-808         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 808: Begriffe fuer
Videokameras fuer Nichtrundfunkzwecke (IEC
100/15B/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100/47A/CD             Messung und Handhabung der Farben in
Multimediasystemen und -geraeten - Teil
3: Geraete mit Kathodenstrahlroehren (IEC
100/47A/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 100/65/CD              Messung und Handhabung der Farben in
Multimediasystemen und -geraeten - Teil
9: Digitale Kameras (IEC 100/65/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 100/68/CD              Messung und Handhabung der Farben in
Multimediasystemen und -geraeten - Teil
4: Geraete mit Fluessigkristall-
Anzeigeeinheiten (IEC 100/68/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 100A/77/CDV            Aenderung zu IEC 60315-3 - Messverfahren
fuer Funkempfaenger fuer verschiedene
Sendearten - Teil 3: Empfaenger fuer
amplitudenmodulierte Ton-
Rundfunksendungen (IEC 100A/77/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 100A/79/CDV            Aenderung zu IEC 60107-3 - Empfohlene
Messverfahren an Empfaengern fuer Fernseh-
Rundfunksendungen - Teil 3: Elektrische
Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton mit
Untertraegerverfahren (IEC 100A/79/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 100A/80/CDV            Aenderung zu IEC 60107-4 - Empfohlene
Messverfahren an Empfaengern fuer Fernseh-
Rundfunksendungen - Teil 4: Elektrische
Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton nach
dem Zweitraeger-FM-Verfahren (IEC 100A/80/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 100A/81/CDV            Aenderung zu IEC 60107-5 - Empfohlene
Messverfahren an Empfaengern fuer
Fernsehrundfunksendungen - Teil 5: 
Elektrische Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton nach
dem NICAM-Zweikanal-Digitaltonverfahren 
(IEC 100A/81/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 100B/1/CD              Videokassettensystem mit digitaler
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
6,35 mm fuer den Heimgebrauch (Systeme
525-60, 625-50, 1125-60 und 1250-50) 
- Teil 3: HD-Format fuer die Systeme
1125-60 und 1250-50 (IEC 100B/1/CD:1995)

 DIN   DIN IEC 100B/30/CDV            Aenderung 2 zu IEC 60908: Digital-Audio-
System Compact-Disc - Subcode Steuerungs- 
und Anzeigesystem, Kanaele R bis W (IEC
100B/30/CDV:1996)

 DIN   DIN IEC 100B/32/CD             Digitales Mehrkanal-Tonbandgeraet 
- Spulensystem fuer Studioanwendungen 
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- Teil 3: 24-Bit-Betrieb fuer 16-Bit-
Medien (IEC 100B/32/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100B/53/CD             Videobandkassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Komponenten-Signale auf Magnetband 12,65
mm, verbunden mit Bitratenreduktion 
(Digital-L-Format) (IEC 100B/53/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100B/116/CDV           Tonaufzeichnung - Minidisc-System (IEC
100B/116/CDV:1997)

 DIN   DIN IEC 100C/16/CD             Digitalton-Schnittstelle - Teil 1: 
Allgemeines (IEC 100C/16/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/17/CD             Digitalton-Schnittstelle - Teil 2: 
Professionelle Anwendungen (IEC 100C/17/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/18/CD             Digitalton-Schnittstelle - Teil 3: 
Allgemeine Anwendungen (IEC 100C/18/
CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/25/CD             Messverfahren fuer Videokameras - Teil 3: 
Automatische Funktionen von Videokameras
und Camcordern (IEC 100C/25/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/29/CD             Uebertragung von Audio- und/oder Video- 
und verwandten Signalen mit Infrarot-
Strahlung - Teil 6: Uebertragungssysteme
fuer Video- und audiovisuelle Signale mit
Infrarot-Strahlung (IEC 100C/29/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/40/CD             Elektroakustische Geraete - Teil 3: 
Verstaerker (IEC 100C/40/CD:1996)

 DIN   DIN IEC 100C/60/CD             Schnittstelle fuer nicht-PCM-codierte
Audio-Bitstroeme unter Verwendung von IEC
60958 (IEC 100C/60/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 100C/104/CD            Mikrofone und Ohrhoerer fuer
Sprachkommunikation (IEC 100C/104/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 100C/141/CD            Uebertragung von Ton- und/oder
Bildsignalen und verwandten Signalen mit
Infrarot-Strahlung - Teil 5: 
Uebertragungssysteme hoher Geschwindigkeit
fuer Daten und Fernsteuerzwecke (IEC
100C/141/CD:1997)

 DIN   DIN IEC 101/33/CD              Elektrostatik - Teil 3-1: Simulation
elektrostatischer Entladung - Human Body
Model (HBM); Bauelementepruefung (IEC
101/33/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 101/34/CD              Elektrostatik - Teil 3-2: Simulation
elektrostatischer Entladung - Machine
Model (MM); Bauelementepruefung (IEC
101/34/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 103/10/CDV             Messverfahren fuer Rundfunksender - Teil
15: Amplitudenmodulierte Sender fuer Ton-
Rundfunk (IEC 103/10/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 104/49/CDV             Entwurf IEC 60068-2-47: Umweltpruefungen 
- Teil 2-47: Pruefverfahren - Befestigung
von Bauelementen, Geraeten und anderen
technischen Erzeugnissen beim Schwingen, 
Stossen und aehnliche dynamische
Pruefungen (IEC 104/49/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 60038                  IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC
60038, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60038 Beiblatt 1       IEC-Normspannungen; Ergaenzende Hinweise
zum Stand der internationalen Normung und
europaeischen Harmonisierung der Netz-
Nennspannung 230/400 V sowie Auswirkungen
bei der Umstellung von 220/380 V

 DIN   DIN IEC 60050-101              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 101: Mathematik
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 DIN   DIN IEC 60050-121              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 121: Elektromagnetismus

 DIN   DIN IEC 60050-131              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 131: Elektrische
Stromkreise und magnetische Kreise

 DIN   DIN IEC 60050-151              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch; Teil 151: Elektrische und
magnetische Bauelemente und Geraete

 DIN   DIN IEC 60050-161              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 161: Elektromagnetische
Vertraeglichkeit (IEC 60050(161):1990)

 DIN   DIN IEC 60050-393              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 393: Nukleare
Instrumentierung; Physikalische Phaenomene
und grundlegende Begriffe (IEC
60050(393):1996)

 DIN   DIN IEC 60050-394              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 394: Nukleare
Instrumentierung; Geraete (IEC
60050(394):1995 und IEC 1/1577/FDIS:1995)

 DIN   DIN IEC 60050-715              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 715: 
Telekommunikationsnetze, Televerkehr und
Betrieb (IEC 60050-715:1996)

 DIN   DIN IEC 60050-723              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 723: Ton-, Fernseh- 
und Datenrundfunk (IEC 60050(723):1997)

 DIN   DIN IEC 60050-806              Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 806: Aufzeichnung
und Wiedergabe von Ton und Bild (IEC
60050(806):1996)

 DIN   DIN IEC 60063                  Vorzugsreihen fuer die Nennwerte von
Widerstaenden und Kondensatoren; Identisch
mit IEC 60063, Ausgabe 1963

 DIN   DIN IEC 60068 Beiblatt 2       Grundlegende Umweltpruefverfahren; 
Benennungsliste Deutsch-Englisch und
Englisch-Deutsch

 DIN   DIN IEC 60068 Beiblatt 10      Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Allgemeine
Betrachtungen ueber das Reinigen mit
Ultraschall; Identisch mit IEC-Bericht
60653, Ausgabe 1979

 DIN   DIN IEC 60068-2-3              Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Ca: Feuchte Waerme, konstant; Identisch
mit IEC 60068-2-3, Ausgabe 1969 (Stand
1984)

 DIN   DIN IEC 60068-2-5              Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
2: Pruefungen; Pruefung Sa: 
Sonnenstrahlung auf der Erdoberflaeche

 DIN   DIN IEC 60068-2-9              Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; 
Leitfaden fuer die Pruefung Sa: 
Sonnenstrahlung; Identisch mit IEC
60068-2-9, Ausgabe 1975 (Stand 1984)

 DIN   DIN IEC 60068-2-10             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung J und
Leitfaden: Schimmelwachstum; Identisch mit
IEC 60068-2-10:1988

 DIN   DIN IEC 60068-2-11             Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
2: Pruefungen; Pruefung KA: Salznebel

 DIN   DIN IEC 60068-2-13             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; 
Pruefgruppe M: Niedriger Luftdruck; 
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Identisch mit IEC 60068-2-13, Ausgabe 1983
 DIN   DIN IEC 60068-2-14             Elektrotechnik; Grundlegende

Umweltpruefverfahren; Pruefungen; 
Pruefgruppe N: Temperaturwechsel; 
Identisch mit IEC 60068-2-14, Ausgabe
1984 (Stand 1986)

 DIN   DIN IEC 60068-2-18             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung R und
Leitfaden: Wasser; Identisch mit IEC
60068-2-18:1989

 DIN   DIN IEC 60068-2-20             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefgruppe T: 
Loeten; Identisch mit IEC 60068-2-20:1979 
(Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60068-2-28             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Leitfaden fuer
Pruefungen mit feuchter Waerme; Identisch
mit IEC 60068-2-28:1990

 DIN   DIN IEC 60068-2-30             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung Db und
Leitfaden: Feuchte Waerme, zyklisch (12 
+ 12 Stunden); Identisch mit IEC
60068-2-30, Ausgabe 1980 (Stand 1985)

 DIN   DIN IEC 60068-2-33             Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
2: Pruefungen, Leitfaden zur Pruefgruppe
N: Temperaturwechsel

 DIN   DIN IEC 60068-2-38             Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
2: Pruefungen, Pruefung Z/AD: 
Zusammengesetzte Pruefung, Temperatur/
Feuchte, zyklisch

 DIN   DIN IEC 60068-2-39             Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
2: Pruefungen, Pruefung Z/AMD: Kaelte/
Unterdruck und feuchte Waerme

 DIN   DIN IEC 60068-2-40             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Z/AM: Kombinierte Pruefung, Kaelte/
Niedriger Luftdruck; Identisch mit IEC
60068-2-40, Ausgabe 1976

 DIN   DIN IEC 60068-2-41             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Z/BM: Kombinierte Pruefung; Trockene
Waerme/Niedriger Luftdruck; Identisch mit
IEC 60068-2-41, Ausgabe 1976

 DIN   DIN IEC 60068-2-42             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Kc: Schwefeldioxid SO <(Index)2> (hoher
Schadgasanteil) fuer elektrische Kontakte
und Verbindungen; Identisch mit IEC
60068-2-42, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60068-2-43             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Kd: Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff) 
H<(Index)2>S (hoher Schadgasanteil) fuer
elektrische Kontakte und Verbindungen; 
Identisch mit IEC 60068-2-43, Ausgabe 1976

 DIN   DIN IEC 60068-2-46             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; 
Leitfaden zur Pruefung Kd: Hydrogensulfid 
(Schwefelwasserstoff) H<(Index)2>S (hoher
Schadgasanteil) fuer elektrische Kontakte
und Verbindungen; Identisch mit IEC
60068-2-46, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60068-2-48             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Teil 2: Pruefungen; 
Leitfaden zur Anwendung der Pruefungen
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nach IEC-Publikation 60068 zur Nachbildung
der Auswirkungen von Lagerung

 DIN   DIN IEC 60068-2-49             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; 
Leitfaden zur Pruefung Kc: Schwefeldioxid
SO<(Index)2> (hoher Schadgasanteil) fuer
elektrische Kontakte und Verbindungen; 
Identisch mit IEC 60068-2-49, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60068-2-50             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Z/AFc: Kombinierte Pruefung; Kaelte/
Schwingen, sinusfoermig fuer
waermeabgebende und nichtwaermeabgebende
Prueflinge; Identisch mit IEC 60068-2-50, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60068-2-51             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefungen; Pruefung
Z/BFc: Kombinierte Pruefung; Trockene
Waerme/Schwingen, sinusfoermig fuer
waermeabgebende und nichtwaermeabgebende
Prueflinge; Identisch mit IEC 60068-2-51, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60068-2-53             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Leitfaden zu den
kombinierten Pruefungen Z/AFc: Kaelte/
Schwingen, sinusfoermig und Z/BFc: 
Trockene Waerme (Schwingen, 
sinusfoermig); Identisch mit IEC
60068-2-53, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60068-2-54             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefgruppe T: 
Loeten; Pruefung Ta: Pruefung der
Loetbarkeit mit der Benetzungswaage; 
Identisch mit IEC 60068-2-54, Ausgabe 1985

 DIN   DIN IEC 60068-2-56             Elektrotechnik; Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Pruefung Cb: Feuchte
Waerme, konstant, vorzugsweise fuer
Geraete; Identisch mit IEC 60068-2-56:1988

 DIN   DIN IEC 60068-2-58             Elektrotechnik; Umweltpruefungen; Pruefung
Td: Loetbarkeit, Ablegierfestigkeit und
Loetwaermebestaendigkeit bei
oberflaechenmontierbaren Bauelementen 
(SMD); Identisch mit IEC 60068-2-58:1989

 DIN   DIN IEC 60068-3-1              Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
3: Leitfaeden, Gruppe 1 - Kaelte und
trockene Waerme

 DIN   DIN IEC 60068-3-1A             Erster Nachtrag zur IEC-Publikation
60068-3-1 (1974): Grundlegende
Umweltpruefverfahren; Teil 3: Leitfaeden, 
Gruppe 1 - Kaelte und trockene Waerme

 DIN   DIN IEC 60068-3-2              Grundlegende Umweltpruefverfahren; Teil
3: Leitfaeden, Gruppe 2 - Kombinierte
Pruefungen, Temperatur/Unterdruck

 DIN   DIN IEC 60068-3-3              Umweltpruefungen; Seismische
Pruefverfahren fuer Geraete; Leitfaden; 
Identisch mit IEC 60068-3-3:1991

 DIN   DIN IEC 60068-5-1              Umweltpruefungen; Leitfaden fuer das
Festlegen von Pruefverfahren; Allgemeine
Grundsaetze; Identisch mit IEC
60068-5-1:1991

 DIN   DIN IEC 60068-5-2              Elektrotechnik; Umweltpruefungen; 
Leitfaden fuer das Festlegen von
Pruefverfahren; Begriffe; Identisch mit
IEC 60068-5-2:1990

 DIN   DIN IEC 60094-6                Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
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-wiedergabe auf Magnetband; 
Spulensysteme; Identisch mit IEC
60094-6:1985

 DIN   DIN IEC 60094-10               Systeme fuer Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe auf Magnetband; Zeit- und
Adresscode; Identisch mit IEC
60094-10:1988

 DIN   DIN IEC 60098                  Analoge Schallplatten und 
-Abspielgeraete; Identisch mit IEC
60098:1987

 DIN   DIN IEC 60107-3                Empfohlene Messverfahren an Empfaengern
fuer Fernseh-Rundfunksendungen; Teil 3: 
Elektrische Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton mit
Untertraegerverfahren; Identisch mit IEC
60107-3:1988

 DIN   DIN IEC 60107-4                Empfohlene Messverfahren an Empfaengern
fuer Fernseh-Rundfunksendungen; Teil 4: 
Elektrische Messverfahren an Fernseh-
Rundfunkempfaengern fuer Mehrkanalton nach
dem Zweitraeger-FM-Verfahren; Identisch
mit IEC 60107-4:1988

 DIN   DIN IEC 60107-6                Empfohlene Messverfahren an Empfaengern
fuer Fernseh-Rundfunksendungen; Teil 6: 
Messverfahren unter Bedingungen, die von
den Normen fuer Rundfunksignale
abweichen; Identisch mit IEC
60107-6:1989; Deutsche Fassung HD 567.6
S1:1990

 DIN   DIN IEC 60115-1                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Fachgrundspezifikation; Identisch mit IEC
60115-1, Ausgabe 1982 (Stand 1983)

 DIN   DIN IEC 60115-2                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikationen: Niedrig belastbare
nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende; 
Identisch mit IEC 60115-2, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60115-2-1              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Niedrigbelastbare
nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende, 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
60115-2-1, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60115-2-2              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Niedrigbelastbare
nichtdrahtgewickelte Festwiderstaende; 
Bestaetigungsstufe F; Identisch mit IEC
60115-2-2:1992

 DIN   DIN IEC 60115-4                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Hochbelastbare
Festwiderstaende; Identisch mit IEC
60115-4, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60115-4-1              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Hochbelastbare
Festwiderstaende, Bestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 60115-4-1, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60115-4-2              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Hochbelastbare
Festwiderstaende; Bestaetigungsstufe F; 
Identisch mit IEC 60115-4-2:1992
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 DIN   DIN IEC 60115-5                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Praezisions-
Festwiderstaende; Identisch mit IEC
60115-5, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60115-5-1              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Praezisions-
Festwiderstaende, Bestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 60115-5-1, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60115-5-2              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Praezisions-
Festwiderstaende; Bestaetigungsstufe F; 
Identisch mit IEC 60115-5-2:1992

 DIN   DIN IEC 60115-6                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Netzwerke aus
Festwiderstaenden mit einzeln messbaren
Widerstaenden; Identisch mit IEC 60115-6, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60115-6-1              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Netzwerke aus
Festwiderstaenden mit einzeln messbaren
Widerstaenden mit gleichen Werten und
gleicher Belastbarkeit; Bestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 60115-6-1, Ausgabe
1983

 DIN   DIN IEC 60115-6-2              Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Netzwerke aus
Festwiderstaenden mit einzeln messbaren
Widerstaenden; Widerstandswerte und
Belastbarkeit verschieden; 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
60115-6-2, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60115-7                Festwiderstaende zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation; Netzwerke aus
Festwiderstaenden, in denen nicht alle
Widerstaende einzeln messbar sind; 
Identisch mit IEC 60115-7:1984

 DIN   DIN IEC 60115-7-1              Festwiderstaende, zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikationen; Netzwerke aus
Festwiderstaenden, in denen nicht alle
Widerstaende einzeln messbar sind; 
Bestaetigungsstufe E; Identisch mit IEC
60115-7-1:1984

 DIN   DIN IEC 60118-3                Hoergeraete; Hoerhilfe-Systeme, die nur
zum Teil vom Benutzer getragen werden; 
Identisch mit IEC 60118-3:1983

 DIN   DIN IEC 60118-4                Hoergeraete; Magnetische Feldstaerke in
Sprechfrequenz-Induktionsschleifen fuer
Hoergeraete; Deutsche Fassung HD 450.4
S1:1985

 DIN   DIN IEC 60118-5                Hoergeraete; Nippel fuer Einsteckhoerer 
(IEC 60118-5:1983); Deutsche Fassung HD
450.5 S1:1985

 DIN   DIN IEC 60118-6                Hoergeraete; Eigenschaften elektrischer
Eingaenge von Hoergeraeten (IEC
60118-6:1984); Deutsche Fassung HD 450.6
S1:1986

 DIN   DIN IEC 60118-9                Hoergeraete; Verfahren zur Messung der
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Uebertragungseigenschaften von
Knochenleitungshoergeraeten; Identisch mit
IEC 60118-9, Ausgabe 1985

 DIN   DIN IEC 60118-11               Hoergeraete; Symbole und andere
Kennzeichnungen auf Hoergeraeten und
aehnlichen Einrichtungen; Identisch mit
IEC 60118-11:1983

 DIN   DIN IEC 60120                  Masse von Kloeppel- und Pfannen-
Verbindungen von Kettenisolatoren; 
Identisch mit IEC 60120, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60122-1                Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung
und -Selektion; Teil 1: Normwerte und
Pruefbedingungen; Identisch mit IEC
60122-1:1976

 DIN   DIN IEC 60122-2                Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung
und -Selektion; Teil 2: Leitfaden zur
Anwendung von Schwingquarzen zur
Frequenzstabilisierung und -Selektion; 
Identisch mit IEC 60122-2:1983

 DIN   DIN IEC 60122-2-1              Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung
und -Selektion; Teil 2: Leitfaden zur
Anwendung von Schwingquarzen zur
Frequenzstabilisierung und -Selektion; 
Hauptabschnitt Eins: Schwingquarze zur
Taktversorgung von Mikroprozessoren; 
Identisch mit IEC 60122-2-1:1991

 DIN   DIN IEC 60122-3                Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung
und -Selektion; Teil 3: Gehaeusemasse und
Anschlussbelegungen; Identisch mit IEC
60122-3:1977 (Stand 1991)

 DIN   DIN IEC 60136-3                Masse von Buersten und Buerstenhaltern
fuer elektrische Maschinen; Teil 3: 
Technischer IEC-Fragebogen fuer die
Anwender von Kohlebuersten

 DIN   DIN IEC 60151-14               Messung der elektrischen Eigenschaften von
Elektronenroehren; Teil 14: Messverfahren
fuer Radar- und Oszilloskoproehren

 DIN   DIN IEC 60154-3                Flansche fuer Hohlleiter; Allgemeine
Anforderungen fuer Flansche fuer flache
Rechteck-Hohlleiter; Identisch mit IEC
60154-3, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60169-7                Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 7: HF-
Koaxialsteckverbinder mit einem
Innendurchmesser des Aussenleiters von 9,5
mm mit Bajonett-Verschluss; 
Wellenwiderstand 50 Ohm (Typ C) (IEC
60169-7:1975 + A1:1993); Deutsche Fassung
HD 134.7 S2:1995

 DIN   DIN IEC 60191-4                Halbleiterbauelemente; Kodierungssystem
fuer Gehaeuse und Eingruppierung der
Gehaeuse nach der Gehaeuseform; Identisch
mit IEC 60191-4:1987

 DIN   DIN IEC 60194                  Gedruckte Schaltungen; Begriffe; Identisch
mit IEC 60194:1988

 DIN   DIN IEC 60235-1                Messung der elektrischen Eigenschaften von
Mikrowellenroehren; Teil 1: Begriffe

 DIN   DIN IEC 60235-2                Messung der elektrischen Eigenschaften von
Mikrowellenroehren; Allgemeine Messungen; 
Identisch mit IEC 60235-2:1972 (Stand
1976)

 DIN   DIN IEC 60235-3                Messung der elektrischen Eigenschaften von
Mikrowellenroehren; Teil 3: 
Scheibenroehren

 DIN   DIN IEC 60235-4                Messung der elektrischen Eigenschaften von
Mikrowellenroehren; Teil 4: Magnetrons
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 DIN   DIN IEC 60235-6                Messung der elektrischen Eigenschaften von
Mikrowellenroehren; Teil 6: 
Hochleistungsklystrons

 DIN   DIN IEC 60244-1                Messverfahren fuer Funksender; Allgemeine
Messbedingungen, Frequenz, 
Ausgangsleistung und Leistungsaufnahme

 DIN   DIN IEC 60244-2                Messverfahren fuer Funksender; 
Bandbreite, Leistung der Rand- und
Nebenaussendungen

 DIN   DIN IEC 60244-3                Messverfahren fuer Funksender; Nutz- und
Stoermodulation

 DIN   DIN IEC 60244-4                Messverfahren fuer Funksender; Amplituden/
Frequenz-Charakteristiken und nichtlineare
Verzerrung in Funksendern fuer
Funkfernsprechen und Tonrundfunk

 DIN   DIN IEC 60244-5                Messverfahren fuer Funksender; Messungen
an Funksendern und Umsetzern fuer Schwarz/
Weiss- und Farbfernsehen

 DIN   DIN IEC 60244-6                Messverfahren fuer Funksender; 
Gehaeusestrahlung bei Frequenzen zwischen
130 kHz und 1 GHz

 DIN   DIN IEC 60244-7                Messverfahren fuer Funksender; 
Gehaeusestrahlung bei Frequenzen ueber 1
GHz

 DIN   DIN IEC 60244-10               Messverfahren fuer Funksender; 
Messverfahren fuer Fernsehsender und 
-umsetzer mit Pruefzeilensignalen; 
Identisch mit IEC 60244-10, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC 60244-11               Messverfahren fuer Funksender; Umsetzer
fuer FM-Tonrundfunk; Identisch mit IEC
60244-11:1989

 DIN   DIN IEC 60244-12-1             Messverfahren fuer Funksender; Anleitung
zur Erstellung von Datenblaettern fuer
Funksender und Umsetzer fuer Fernseh- und
Tonrundfunk; Anzugebende Kennwerte; 
Identisch mit IEC 60244-12-1:1989

 DIN   DIN IEC 60244-12-2             Messverfahren fuer Funksender; Anleitung
zur Erstellung von Datenblaettern fuer
Funksender und Umsetzer fuer Fernseh- und
Tonrundfunk; Spezifikation; Identisch mit
IEC 60244-12-2:1989

 DIN   DIN IEC 60248                  Masse fuer Probenschaelchen fuer
Kernstrahlungsmessgeraete; Identisch mit
IEC 60248, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60249-3-1              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Sonderwerkstoffe; 
Einzelbestimmung Nr. 1: Prepreg zur
Verwendung als Klebefolie bei der
Herstellung von Mehrlagenleiterplatten; 
Identisch mit IEC 60249-3-1, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60249-3-3              Basismaterialien fuer gedruckte
Schaltungen; Teil 3: Sonderwerkstoffe; 
Einzelbestimmung Nr. 3: Dauerhafte
polymere Abdeckmaterialien 
(Loetabdeckung) zur Herstellung gedruckter
Schaltungen; Identisch mit IEC
60249-3-3:1991

 DIN   DIN IEC 60255-7                Elektrische Relais; Teil 7: Pruef- und
Messbedingungen fuer elektromechanische
Schaltrelais; Identisch mit IEC
60255-7:1991

 DIN   DIN IEC 60255-11               Elektrische Relais; Unterbrechungen und
Welligkeit in Gleichstrom-Hilfsgroessen
von Messrelais; Identisch mit IEC
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60255-11:1979
 DIN   DIN IEC 60255-22-1             Elektrische Relais; Pruefungen der

elektrischen Stoerfestigkeit von
Messrelais und Schutzeinrichtungen; 
Pruefung mit 1-MHz-Stoergroessen; 
Identisch mit IEC 60255-22-1:1988

 DIN   DIN IEC 60255-22-4             Elektrische Relais; Teil 22: Pruefungen
der elektrischen Stoerfestigkeit von
Messrelais und Schutzeinrichtungen; 
Hauptabschnitt 4: Pruefung mit schnellen
transienten Stoergroessen; Identisch mit
IEC 60255-22-4:1992

 DIN   DIN IEC 60261                  Dichtheitspruefung fuer druckdichte
Hohlleiterrohre und -Anordnungen; 
Identisch mit IEC 60261:1989; Deutsche
Fassung HD 138 S2:1990

 DIN   DIN IEC 60263                  Skalen und Groessenverhaeltnisse zur
Darstellung von frequenzabhaengigen
Kennlinien und Polardiagrammen; identisch
mit IEC 60263:1982

 DIN   DIN IEC 60268-1                Elektroakustische Geraete; Allgemeines; 
Identisch mit IEC 60268-1:1985 (Stand
1988)

 DIN   DIN IEC 60268-2                Elektroakustische Geraete - Teil 2: 
Allgemeine Begriffe und
Berechnungsverfahren (IEC 60268-2:1987 
+ A1:1991); Deutsche Fassung HD 483.2
S2:1993

 DIN   DIN IEC 60268-3                Elektroakustische Geraete; Verstaerker; 
Identisch mit IEC 60268-3:1988 (Stand
1991)

 DIN   DIN IEC 60268-10               Elektroakustische Geraete - Teil 10: 
Spitzenspannungs-Aussteuerungsmessgeraet 
(IEC 60268-10:1991); Deutsche Fassung HD
483.10 S1

 DIN   DIN IEC 60268-11               Elektroakustische Geraete - Teil 11: 
Anwendung von Steckverbindern fuer die
Verbindung von Teilen elektroakustischer
Anlagen (IEC 60268-11:1987 + A1:1989 
+ A2:1991); Deutsche Fassung HD 483.11
S3:1993

 DIN   DIN IEC 60268-17               Elektroakustische Geraete; Standard-vu-
Meter; Identisch mit IEC 60268-17:1990

 DIN   DIN IEC 60286-3                Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung; Gurtung
von Bauelementen ohne Anschluesse (SMD); 
Identisch mit IEC 60286-3:1991

 DIN   DIN IEC 60286-4                Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
fuer automatische Verarbeitung; 
Stangenmagazine fuer Dual-Inline-
Gehaeuse; Identisch mit IEC 60286-4:1991

 DIN   DIN IEC 60294                  Bestimmung der Masse eines zylindrischen
Bauelementes mit zwei axialen
Anschluessen; Identisch mit IEC 60294, 
Ausgabe 1969

 DIN   DIN IEC 60297-3                Masse der 482,6-mm-Bauweise (19-in-
Bauweise) - Teil 3: Baugruppentraeger und
Baugruppen (IEC 60297-3:1984 + A1:1992); 
Deutsche Fassung HD 493.3 S2:1993

 DIN   DIN IEC 60300-3-1              Zuverlaessigkeitsmanagement; 
Anwendungsleitfaden; Techniken fuer die
Analyse der Zuverlaessigkeit; Identisch
mit IEC 60300-3-1:1991

 DIN   DIN IEC 60301                  Bevorzugte Durchmesser fuer
Anschlussdraehte an Kondensatoren und
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Widerstaenden; Identisch mit IEC 60301, 
Ausgabe 1971

 DIN   DIN IEC 60304                  Standardfarben der Isolierung von
Niederfrequenz-Kabeln und -Draehten; 
Identisch mit IEC 60304, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60312                  Pruefverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften von Staubsaugern
fuer den Hausgebrauch und aehnliche Zwecke

 DIN   DIN IEC 60313                  Koaxial-Steckverbinder fuer nukleare
Instrumentierung; Identisch mit IEC
60313, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60315-1                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Teil 1: 
Allgemeine Bedingungen und Messverfahren
einschliesslich Tonfrequenz-Messverfahren 
(Identisch mit IEC 60315-1:1988); Deutsche
Fassung HD 560.1 S1:1990

 DIN   DIN IEC 60315-3                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Teil 3: 
Empfaenger fuer amplituden-modulierte
Sendungen; Identisch mit IEC 60315-3:1989

 DIN   DIN IEC 60315-4                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Teil 4: 
Radiofrequenzmessungen an Empfaengern fuer
frequenzmodulierte Ton-Rundfunksendungen; 
Identisch mit IEC 60315-4:1982 (Stand
1989)

 DIN   DIN IEC 60315-5                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; Teil 5: Spezielle
Hochfrequenzmessungen; Messung des
Verhaltens von FM-Empfaengern bei
impulsartigen Stoerungen

 DIN   DIN IEC 60315-6                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten - Teil 6: 
Allwellen-Nachrichtenempfaenger (IEC
60315-6:1991 + Korr.:1997)

 DIN   DIN IEC 60315-8                Messverfahren fuer Funkempfaenger fuer
verschiedene Sendearten; 
Radiofrequenzmessungen an Empfaengern fuer
den professionellen Gebrauch fuer
frequenzmodulierte Telegraphiesysteme; 
Identisch mit IEC 60315-8:1575

 DIN   DIN IEC 60319                  Darstellung von Zuverlaessigkeitsangaben
von Bauelementen der Elektronik

 DIN   DIN IEC 60326-1                Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; 
Anleitung fuer den Ersteller von Normen
und Spezifikationen; Identisch mit IEC
60326-1:1984

 DIN   DIN IEC 60326-2                Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil
2: Pruefverfahren; Identisch mit IEC
60326-2:1990

 DIN   DIN IEC 60326-2/A1             Leiterplatten; Teil 2: Pruefverfahren; 
Identisch mit IEC 60326-2 A1:1992

 DIN   DIN IEC 60326-3                Leiterplatten; Teil 3: Gestaltung und
Anwendung von Leiterplatten; Identisch mit
IEC 60326-3:1991

 DIN   DIN IEC 60326-4                Leiterplatten; Teil 4: Anforderungen an
starre Leiterplatten mit Leiterbildern auf
einer oder beiden Seiten ohne
metallisierte Loecher; Identisch mit IEC
60326-4:1980 (Stand 1989)

 DIN   DIN IEC 60326-5                Leiterplatten; Teil 5: Anforderungen an
starre Leiterplatten mit Leiterbildern auf
einer und auf beiden Seiten und mit
metallisierten Loechern; Identisch mit IEC
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60326-5:1980 (Stand 1989)
 DIN   DIN IEC 60326-6                Leiterplatten; Teil 6: Anforderungen an

starre Mehrlagenleiterplatten; Identisch
mit IEC 60326-6:1980 + A1:1983 + A2:1990

 DIN   DIN IEC 60326-7                Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; 
Anforderungen an flexible Leiterplatten
mit Leiterbildern auf einer oder beiden
Seiten ohne Durchverbindungen

 DIN   DIN IEC 60326-7/A1             Leiterplatten; Teil 7: Anforderungen an
flexible Leiterplatten mit Leiterbildern
auf einer oder beiden Seiten ohne
Durchverbindungen (IEC 60326-7 A1:1989)

 DIN   DIN IEC 60326-8                Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; 
Anforderungen an flexible Leiterplatten
mit Leiterbildern auf einer oder auf
beiden Seiten mit Durchverbindungen; 
Identisch mit IEC 60326-8, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60326-8/A1             Leiterplatten; Teil 8: Anforderungen an
flexible Leiterplatten mit Leiterbildern
auf einer oder beiden Seiten mit
Durchverbindungen (IEC 60326-8 A1:1989)

 DIN   DIN IEC 60326-9                Leiterplatten; Teil 9: Anforderungen an
flexible Mehrlagenleiterplatten mit
Durchverbindungen; Identisch mit IEC
60326-9:1991

 DIN   DIN IEC 60326-10               Leiterplatten; Teil 10: Anforderungen an
starr-flexible Leiterplatten mit
Leiterbildern auf beiden Seiten mit
Durchverbindungen; Identisch mit IEC
60326-10:1991

 DIN   DIN IEC 60326-11               Leiterplatten; Teil 11: Anforderungen an
starr-flexible Mehrlagenleiterplatten mit
Druckverbindungen; Identisch mit IEC
60326-11:1991

 DIN   DIN IEC 60333                  Nukleare Messgeraete 
- Halbleiterdetektoren fuer geladene
Teilchen - Pruefverfahren (IEC 60333:1993)

 DIN   DIN IEC 60351-1                Angabe der Eigenschaften von
Elektronenstrahl-Oszilloskopen; Allgemeine
Oszilloskope

 DIN   DIN IEC 60351-2                Angabe der Eigenschaften von
Elektronenstrahl-Oszilloskopen; Speicher-
Oszilloskope

 DIN   DIN IEC 60359                  Angabe zum Betriebsverhalten elektrischer
und elektronischer Messeinrichtungen; 
Identisch mit IEC 60359:1987 (Stand 1991)

 DIN   DIN IEC 60359 Beiblatt 1       Angabe zum Betriebsverhalten elektrischer
und elektronischer Messeinrichtungen; 
Anwendungsbeispiele

 DIN   DIN IEC 60368-1                Piezoelektrische Filter; Teil 1: 
Allgemeine Angaben, Normwerte und
Pruefbedingungen; Identisch mit IEC
60368-1:1992

 DIN   DIN IEC 60368-2-1              Piezoelektrische Filter; Teil 2: Leitfaden
fuer die Anwendung von piezoelektrischen
Filtern; Hauptabschnitt 1: Quarzfilter; 
Identisch mit IEC 60368-2-1:1988

 DIN   DIN IEC 60368-3                Piezoelektrische Filter; Teil 3: Norm-
Gehaeusemasse; Identisch mit IEC
60368-3:1991

 DIN   DIN IEC 60370                  Pruefverfahren zur Beurteilung des
thermischen Langzeitverhaltens von
Isolierlacken - Verfahren zur Pruefung der
elektrischen Durchschlagfestigkeit (IEC
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60370:1971); Deutsche Fassung HD 570
S1:1990

 DIN   DIN IEC 60373                  Mechanische Kuppler fuer Messungen an
Knochenleitungshoerern (IEC 60373:1990); 
Deutsche Fassung HD 590 S1:1991

 DIN   DIN IEC 60381-1                Analoge Signale fuer Regel- und
Steueranlagen; Analoge
Gleichstromsignale; Identisch mit IEC
60381-1, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60381-2                Analoge Signale fuer Regel- und
Steueranlagen; Teil 2: Analoge
Gleichspannungssignale

 DIN   DIN IEC 60384-1                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Identisch mit IEC
60384-1:1982 (Stand 1989)

 DIN   DIN IEC 60384-2                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 2: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierter Kunststoffolie aus
Polyethylen-Terephthalat fuer
Gleichspannung; Identisch mit IEC
60384-2:1982 (Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60384-2-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 2: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit metallisierter
Kunststoffolie aus Polyethylen-
Terephthalat fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-2-1:1982 (Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60384-3                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 3: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Tantal-
Festkondensatoren; Identisch mit IEC
60384-3:1989

 DIN   DIN IEC 60384-3-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 3: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Tantal-
Festkondensatoren; Guetebestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 60384-3-1:1989

 DIN   DIN IEC 60384-4                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; 
Rahmenspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem oder fluessigem
Elektrolyten; Identisch mit IEC
60384-4:1985

 DIN   DIN IEC 60384-4-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten, Guetebestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 60384-4-1:1985

 DIN   DIN IEC 60384-4-2              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Vordruck fuer
Bauartspezifikation: Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit festem Elektrolyten, 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-4-2:1985

 DIN   DIN IEC 60384-5                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 5: 
Rahmenspezifikation: Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit Glimmerdielektrikum
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mit einer Nennspannung kleiner gleich 3000
V; Auswahl von Pruefverfahren und
allgemeine Anforderungen; Identisch mit
IEC 60384-5:1993

 DIN   DIN IEC 60384-5-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 5: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit Glimmerdielektrikum
mit einer Nennspannung kleiner gleich 3000
V; Guetebestaetigungsstufe E; Identisch
mit IEC 60384-5-1:1993

 DIN   DIN IEC 60384-6                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 6: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierten Kunststoffolien aus
Polykarbonat als Dielektrikum fuer
Gleichspannung; Identisch mit IEC
60384-6:1987

 DIN   DIN IEC 60384-6-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 6: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit metallisierter
Kunststoffolie aus Polykarbonat als
Dielektrikum fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-6-1:1987

 DIN   DIN IEC 60384-7                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 7: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
einem Dielektrikum aus Polystyrol und
Belaegen aus Metallfolien fuer
Gleichspannung; Identisch mit IEC
60384-7:1991

 DIN   DIN IEC 60384-7-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 7: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit einem Dielektrikum
aus Polystyrol und Belaegen aus
Metallfolien fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-7-1:1991

 DIN   DIN IEC 60384-8                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 8: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 1; 
Identisch mit IEC 60384-8:1988

 DIN   DIN IEC 60384-8-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 8: Vordruck
fuer Bauartspezifikation; 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum der Klasse 1; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-8-1:1988

 DIN   DIN IEC 60384-9                Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 9: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum der Klasse 2: 
Identisch mit IEC 60384-9:1988

 DIN   DIN IEC 60384-9-1              Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 9: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit keramischem
Dielektrikum der Klasse 2; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-9-1:1988
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 DIN   DIN IEC 60384-10               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 10: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare
Vielschichtkeramik-Festkondensatoren; 
Identisch mit IEC 60384-10:1989

 DIN   DIN IEC 60384-10-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 10: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Vielschichtkeramik
Festkondensatoren; Guetebestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 60384-10-1:1989

 DIN   DIN IEC 60384-11               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 11: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
einem Dielektrikum aus Polyethlen-
Terephthalat und Belaegen aus duennen
Metallfolien fuer Gleichspannung; 
Identisch mit IEC 60384-11:1988

 DIN   DIN IEC 60384-11-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 11: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit einem Dielektrikum
aus Polyethylen-Terephthalat und Belaegen
aus duennen Metallfolien fuer
Gleichspannung; Guetebestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 60384-11-1:1988

 DIN   DIN IEC 60384-12               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 12: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
einem Dielektikum aus Polycarbonatfolie
und Belaegen aus duennen Metallfolien fuer
Gleichspannung; Identisch mit IEC
60384-12:1988

 DIN   DIN IEC 60384-12-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 12: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit einem Dielektrikum
aus Polycarbonat und Belaegen aus duennen
Metallfolien fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-12-1:1988

 DIN   DIN IEC 60384-13               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 13: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
einem Dielektrikum aus Polypropylen und
Belaegen aus Metallfolien fuer
Gleichspannung; Identisch mit IEC
60384-13:1991

 DIN   DIN IEC 60384-13-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 13: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit einem Dielektrikum
aus Polypropylen und Belaegen aus
Metallfolien fuer Gleichspannung; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-13-1:1991

 DIN   DIN IEC 60384-15               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 15: 
Rahmenspezifikation: Tantal-Elektrolyt-
Kondensatoren mit fluessigem oder festem
Elektrolyten; Identisch mit IEC
60384-15:1982 (Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60384-15-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 15: Vordruck
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fuer Bauartspezifikation: Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten und Folien-Elektrode; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-15-1:1984

 DIN   DIN IEC 60384-15-2             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 15: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten und Sinteranode; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-15-2:1984

 DIN   DIN IEC 60384-15-3             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 15: Vordruck
fuer die Bauartspezifikation: Tantal-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyten und Sinteranode; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-15-3:1984

 DIN   DIN IEC 60384-16               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 16: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierten Polypropylen-Folien als
Dielektrikum fuer Gleichspannung; 
Identisch mit IEC 60384-16:1982 (Stand
1987)

 DIN   DIN IEC 60384-16-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 16: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit metallisierten
Polypropylen-Folien als Dielektrikum fuer
Gleichspannung; Guetebestaetigungsstufe
E; Identisch mit IEC 60384-16-1:1982 
(Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60384-17               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 17: 
Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit
metallisierten Polypropylen-Folien als
Dielektrikum fuer Wechselspannungs- und
Impulsbetrieb; Identisch mit IEC
60384-17:1987

 DIN   DIN IEC 60384-17-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 17: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Festkondensatoren mit metallisierten
Polyproylen-Folien als Dielektrikum fuer
Wechselspannungs- und Impulsbetrieb; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 60384-17-1:1987

 DIN   DIN IEC 60384-18               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 18: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem und
fluessigem Elektrolyten; Identisch mit IEC
60384-18:1993

 DIN   DIN IEC 60384-18-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 18: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit festem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 60384-18-1:1993

 DIN   DIN IEC 60384-18-2             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 18: Vordruck
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fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren mit fluessigem
Elektrolyten; Guetebestaetigungsstufe E; 
Identisch mit IEC 60384-18-2:1993

 DIN   DIN IEC 60384-19               Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 19: 
Rahmenspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit metallisierter
Polyethylen-Terephthalat-Folie als
Dielektrikum (IEC 60384-19:1993)

 DIN   DIN IEC 60384-19-1             Festkondensatoren zur Verwendung in
Geraeten der Elektronik; Teil 19: Vordruck
fuer Bauartspezifikation: 
Oberflaechenmontierbare Gleichspannungs-
Festkondensatoren mit metallisierter
Polyethylen-Terephthalat-Folie als
Dielektrikum; Guetebestaetigungsstufe E 
(IEC 60384-19-1:1993)

 DIN   DIN IEC 60386                  Messverfahren fuer
Geschwindigkeitsschwankungen bei
Tonaufzeichnungs- und -wiedergabegeraeten 
(IEC 60386:1972 + A1:1988)

 DIN   DIN IEC 60393-1                Potentiometer zur Verwendung in Geraeten
der Elektronik - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC 60393-1:1989 
+ A1:1992)

 DIN   DIN IEC 60404-7                Magnetische Materialien; Verfahren zur
Messung der Koerzitivfeldstaerke von
magnetischen Werkstoffen in einem offenen
Magnetkreis

 DIN   DIN IEC 60404-8-6              Magnetische Werkstoffe; Anforderungen an
einzelne Werkstoffe; Weichmagnetische
metallische Werkstoffe; Identisch mit IEC
60404-8-6:1986 (Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60404-12               Magnetische Werkstoffe - Teil 12: 
Leitlinie fuer Verfahren zur Bewertung der
Temperaturbestaendigkeit von
Isolierschichten (IEC 60404-12:1992)

 DIN   DIN IEC 60409                  Anleitung fuer
Zuverlaessigkeitsfestlegungen in
Spezifikationen fuer Bauelemente (oder
Bauteile) der Elektronik; Identisch mit
IEC 60409, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60413                  Pruefverfahren zur Bestimmung der
physikalischen Eigenschaften der
Werkstoffe von Kohlebuersten fuer
elektrische Maschinen

 DIN   DIN IEC 60450                  Messung des durchschnittlichen
viskosimetrischen Polymerisationsgrades
von neuen und gealterten Papieren fuer
elektrotechnische Zwecke; Identisch mit
IEC 60450:1974

 DIN   DIN IEC 60461                  Zeit- und Steuercode fuer
Videobandgeraete; Identisch mit IEC
60461:1986

 DIN   DIN IEC 60467                  Pruefverfahren zur Bestimmung der
physikalischen Eigenschaften von
Kohlebuersten fuer elektrische Maschinen

 DIN   DIN IEC 60468                  Verfahren zur Messung des spezifischen 
(elektrischen) Widerstandes metallischer
Werkstoffe

 DIN   DIN IEC 60469-1                Impulstechnik; Impulsbegriffe und 
-definitionen; Identisch mit IEC
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60469-1:1987
 DIN   DIN IEC 60469-2                Impulstechnik; Impulsmessungen und 

-analyse; Allgemeine Betrachtungen; 
Identisch mit IEC 60469-2:1987

 DIN   DIN IEC 60476                  Nukleare Messgeraete - Elektrische
Messsysteme und -geraete, die mit
ionisierender Strahlung arbeiten 
- Allgemeine Gesichtspunkte (IEC
60476:1993)

 DIN   DIN IEC 60477-2                Messwiderstaende; Teil 2: Wechselstrom-
Messwiderstaende

 DIN   DIN IEC 60478-3                Stabilisierte Stromversorgungsgeraete mit
Gleichstromausgang; Bezugspegel und
Messung von leitungsgefuehrten
elektromagnetischen Stoerungen (EMI); 
Identisch mit IEC 60478-3:1989

 DIN   DIN IEC 60483                  Leitfaden zur Bestimmung der dynamischen
Eigenschaften von piezoelektrischer
Keramik mit hohem elektromechanischem
Koppelfaktor; Identisch mit IEC 60483, 
Ausgabe 1976

 DIN   DIN IEC 60487-1                Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Gemeinsame Messungen an Untersystemen und
simulierten Richtfunksystemen; Identisch
mit IEC 60487-1:1984

 DIN   DIN IEC 60487-2-1              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; Allgemeines; 
Identisch mit IEC 60487-2-1, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60487-2-2              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; Geraete zum
Umschalten auf einen Ersatzkanal; 
Identisch mit IEC 60487-2-2, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60487-2-3              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; RF-
Verzweigungsnetzwerke; Identisch mit IEC
60487-2-3:1984

 DIN   DIN IEC 60487-2-4              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; 
Frequenzmodulatoren; Identisch mit IEC
60487-2-4, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60487-2-5              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; 
Frequenzmodulatoren; Identisch mit IEC
60487-2-5:1984

 DIN   DIN IEC 60487-2-6              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; Geraete fuer
Diversity-, Zweikanal- und
Heissersatzbetrieb; Identisch mit IEC
60487-2-6:1984

 DIN   DIN IEC 60487-2-7              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; Messung
an Untersystemen; Funksender; Identisch
mit IEC 60487-2-7:1986

 DIN   DIN IEC 60487-2-8              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Messungen an Untersystemen; 
Funkempfaenger; Identisch mit IEC
60487-2-8:1986
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 DIN   DIN IEC 60487-3                Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; Teil 3: 
Simulierte Systeme (IEC 60487-3:1975); 
Deutsche Fassung HD 477.3 S1:1988

 DIN   DIN IEC 60487-3-2              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Simulierte Systeme; Messungen im
Basisband; identisch mit IEC
60487-3-2:1981

 DIN   DIN IEC 60487-3-3              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Simulierte Systeme; Messungen fuer
Monochrom- und Farbfernsehuebertragung; 
Identisch mit IEC 60487-3-3, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60487-3-4              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Simulierte Systeme; Messungen bei
Frequenzmultiplex-Uebertragung; Identisch
mit IEC 60487-3-4, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60487-3-5              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Simulierte Systeme; Messungen der
gegenseitigen Stoerbeeinflussung; 
Identisch mit IEC 60487-3-5, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60487-3-6              Messverfahren fuer Geraete in
terrestrischen Richtfunksystemen; 
Simulierte Systeme; Messungen fuer
Tonprogrammuebertragung; Identisch mit IEC
60487-3-6:1984

 DIN   DIN IEC 60489-1                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Teil 1: Allgemeine
Begriffe und Messbedingungen

 DIN   DIN IEC 60489-1                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Allgemeine
Begriffe und Messbedingungen

 DIN   DIN IEC 60489-2                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender der
Aussendungsart A3E (A3) oder F3E (F3); 
Identisch mit IEC 60489-2, Ausgabe 1978 
(Stand 1983)

 DIN   DIN IEC 60489-3                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Empfaenger fuer
Aussendungen mit A3E(A3) oder F3E(F3); 
Identisch mit IEC 60489-3, Ausgabe 1979 
(Stand 1983)

 DIN   DIN IEC 60489-4                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Sender fuer
Einseitenband-Aussendungen (A3A, A3H oder
A3J); Identisch mit IEC 60489-4, Ausgabe
1980 (Stand 1983)

 DIN   DIN IEC 60489-5                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Empfaenger fuer
Einseitenband-Aussendungen (R3E, H3E oder
J3E); Identisch mit IEC 60489-5:1987

 DIN   DIN IEC 60489-6                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Seletivruf- und
Dateneinrichtungen; Identisch mit IEC
60489-6:1987

 DIN   DIN IEC 60489-8                Messverfahren fuer Funkgeraet im
beweglichen Funkdienst; Messverfahren fuer
Antennen; Identisch mit IEC 60489-8, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60509                  Gasdichte wiederaufladbare einzelne
Nickel-Cadmium-Knopfzellen (IEC
60509:1988); Deutsche Fassung HD 561
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S1:1991
 DIN   DIN IEC 60510-1                Messverfahren fuer Funkgeraet in

Satelliten-Erdfunkstellen; Allgemeines; 
Identisch mit IEC 60510-1, Ausgabe 1975 
(Stand 1980)

 DIN   DIN IEC 60510-1-2              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen und Kombinationen von
Untersystemen; Messungen im
Radiofrequenzbereich; Identisch mit IEC
60510-1-2:1984

 DIN   DIN IEC 60510-1-3              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen und Kombinationen von
Untersystemen; Messungen im
Zwischenfrequenzbereich; Identisch mit IEC
60510-1-3:1980 + A1:1991

 DIN   DIN IEC 60510-1-4              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen und Kombinationen von
Untersystemen; Messungen im Basisband; 
Identisch mit IEC 60510-1-4:1986

 DIN   DIN IEC 60510-1-5              Messverfahren fuer Funkgeraete in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen und Kombinationen von
Untersystemen; Rauschtemperatur-
Messungen; Identisch mit IEC
60510-1-5:1988

 DIN   DIN IEC 60510-2-1              Messverfahren fuer Funkgeraete in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen; Allgemeines, Antenne 
(einschliesslich Speisenetzwerk); 
Identisch mit IEC 60510-2-1:1978

 DIN   DIN IEC 60510-2-3              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Untersystemen; Rauscharme Verstaerker; 
Identisch mit IEC 60510-2-3:1989

 DIN   DIN IEC 60510-2-4              Messverfahren fuer Funkgeraete in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen fuer
Untersystemen; Sende- und
Empfangsumsetzer; Identisch mit IEC
60510-2-4:1988

 DIN   DIN IEC 60510-2-7              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen fuer
Untersysteme; Hochleistungsverstaerker; 
Identisch mit IEC 60510-2-7:1989

 DIN   DIN IEC 60510-3-1              Messverfahren fuer Funkgeraet in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messverfahren
fuer Kombinationen von Untersystemen; 
Allgemeines; Identisch mit IEC 60510-3-1, 
Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60510-3-2              Messverfahren fuer Funkgeraete in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messungen an
Kombinationen von Untersystemen; Messung
des Guetemasses (<(kursiv)G/T>) des
Empfangssystems im Bereich 4 GHz bis 6
GHz; Identisch mit IEC 60510-3-2, Ausgabe
1980

 DIN   DIN IEC 60510-3-3              Messverfahren fuer Funkgeraete in
Satelliten-Erdfunkstellen; Messverfahren
fuer Kombinationen von Untersystemen; 
Messungen fuer Monochrom- und
Farbfernsehuebertragung; Identisch mit IEC
60510-3-3:1988

 DIN   DIN IEC 60512-2                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
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elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 2: Allgemeine
Untersuchungen, Pruefungen des
elektrischen Durchganges und
Durchgangswiderstandes, Pruefung der
Isolation und Pruefungen mit
Spannungsbeanspruchung; Identisch mit IEC
60512-2:1985

 DIN   DIN IEC 60512-2/A1             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 2: Allgemeine
Untersuchungen, Pruefungen des
elektrischen Durchganges und
Durchgangswiderstandes, Pruefung der
Isolation und Pruefungen mit
Spannungsbeanspruchung (IEC 60512-2:1985/
A1:1994)

 DIN   DIN IEC 60512-3                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 3: Pruefungen der
Strombelastbarkeit; Identisch mit IEC
60512-3:1976

 DIN   DIN IEC 60512-4                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 4: Pruefungen mit
dynamisch-mechanischer Beanspruchung; 
Identisch mit IEC 60512-4:1976

 DIN   DIN IEC 60512-5                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 5: 
Aufprallpruefungen (freie Bauelemente), 
Pruefungen mit statischer Last (feste
Bauelemente), Dauerpruefungen und
Ueberlastpruefungen; Identisch mit IEC
60512-5:1992

 DIN   DIN IEC 60512-6                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 6: Klimatische
Pruefungen und Pruefungen der
Loetbarkeit; Identisch mit IEC
60512-6:1984

 DIN   DIN IEC 60512-7                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 7: Pruefungen der
mechanischen Bedienbarkeit und der
Dichtheit; Identisch mit IEC 60512-7:1978

 DIN   DIN IEC 60512-8                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 8: Mechanische
Pruefungen an Steckverbindern und
mechanische Pruefungen an Kontakten und
Anschluessen; Identisch mit IEC
60512-8:1984

 DIN   DIN IEC 60512-9                Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen; Mess- und
Pruefverfahren; Teil 9: Verschiedene
Pruefungen; Identisch mit IEC 60512-9:1992

 DIN   DIN IEC 60512-11-8             Elektrisch-mechanische Bauelemente fuer
elektronische Einrichtungen - Mess- und
Pruefverfahren - Teil 11: Klimatische
Pruefungen; Hauptabschnitt 8: Pruefung
11h: Sand und Staub (IEC 60512-11-8:1995)

 DIN   DIN IEC 60516                  CAMAC-System; Ein modulares
Instrumentierungssystem in der
Datenverarbeitung; Identisch mit IEC
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60516, Ausgabe 1975 (Stand 1984)
 DIN   DIN IEC 60516 Beiblatt 1       CAMAC-System; Ein modulares

Instrumentierungssystem in der
Datenverarbeitung; Verzeichnis der
veroeffentlichten Schriftstuecke

 DIN   DIN IEC 60534-2-4              Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Durchflusskapazitaet; Inhaerente
Durchflusskennlinie und Stellverhaeltnis; 
Identisch mit IEC 60534-2-4:1989

 DIN   DIN IEC 60534-3-2              Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Masse; Einbaulaengen von flanschlosen
Stellventilen mit Ausnahme von
Stellklappen; Identisch mit IEC
60534-3-2, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60534-4                Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Abnahme und Pruefungen; Identisch mit IEC
60534-4:1982 (Stand 1986)

 DIN   DIN IEC 60534-5                Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Kennzeichnung

 DIN   DIN IEC 60534-7                Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Datenblatt fuer Stellventile; Identisch
mit IEC 60534-7:1989

 DIN   DIN IEC 60534-8-1              Stellventile fuer die Prozessregelung; 
Geraeuschemission; Laboratoriumsmessungen
von Geraeuschen bei gasdurchstroemten
Stellventilen; Identisch mit IEC
60534-8-1:1986

 DIN   DIN IEC 60545                  Regeln fuer die Inbetriebnahme, den
Betrieb und die Instandhaltung von
Wasserturbinen

 DIN   DIN IEC 60547                  Kassetten und Ueberrahmen zum Einbau in
19-inch-Gestelle nach NIM-Standard (fuer
kernphysikalische elektronische Geraete)

 DIN   DIN IEC 60552                  CAMAC - Organisation von Mehrrahmen-
Systemen; Festlegung des Branch-Highway
und der CAMAC-Rahmensteuerung Typ A1; 
Identisch mit IEC 60552, Ausgabe 1977 
(Stand 1984)

 DIN   DIN IEC 60559                  Binaere Gleitpunkt-Arithmetik fuer
Mikroprozessor-Systeme (IEC 60559:1989); 
Deutsche Fassung HD 592 S1:1991

 DIN   DIN IEC 60562                  Messung der Roentgenstoerstrahlung von
Elektronenroehren

 DIN   DIN IEC 60568                  Kern-Instrumentierung zur Messung der
Neutronenflussdichte in Leistungsreaktoren

 DIN   DIN IEC 60574-17               Audiovisuelle, Video- und Fernsehgeraete
und -anlagen; Audio-Lehranlagen; Identisch
mit IEC 60574-17:1989

 DIN   DIN IEC 60574-18               Audiovisuelle, Video- und Fernsehgeraete
und -anlagen; Steckverbinder fuer mit
Triacs ausgeruestete, automatische Dia-
Projektoren fuer audiovisuelle
Anwendungen; Identisch mit IEC
60574-18:1987; Deutsche Fassung HD 369.18
S1:1989

 DIN   DIN IEC 60574-18/A1            Audiovisuelle, Video- und Fernsehgeraete
und -anlagen; Steckverbinder fuer mit
Triacs ausgeruestete, automatische Dia-
Projektoren fuer audiovisuelle
Anwendungen; Aenderung 1

 DIN   DIN IEC 60576                  Tragbares Geraet fuer Bohrlochmessungen 
(bis 300 m); Allgemeine Eigenschaften

 DIN   DIN IEC 60584-2                Thermopaare; Grenzabweichungen der
Thermospannungen; Identisch mit IEC
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60584-2:1982 (Stand 1989); Deutsche
Fassung HD 446.2 S2:1990

 DIN   DIN IEC 60590                  Bestimmung des Gehaltes an aromatischen
Kohlenwasserstoffen von neuen Isolieroelen
auf Mineraloelbasis; Identisch mit IEC
60590, Ausgabe 1977

 DIN   DIN IEC 60597-1                Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangsantennen
fuer den Frequenzbereich von 30 MHz bis 1
GHz; Teil 1: Elektrische und mechanische
Eigenschaften

 DIN   DIN IEC 60597-2                Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangsantennen
fuer den Frequenzbereich von 30 MHz bis 1
GHz; Teil 2; Messverfahren fuer die
elektrischen Eigenschaften

 DIN   DIN IEC 60597-3                Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangsantennen
fuer den Frequenzbereich von 30 MHz bis 1
GHz; Teil 3: Messverfahren fuer
mechanische Eigenschaften, Schwingungs- 
und klimatische Pruefungen; Identisch mit
IEC 60597-3, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60597-4                Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangsantennen
fuer den Frequenzbereich von 30 MHz bis 1
GHz; Teil 4: Anleitung fuer das Abfassen
von Antennendatenblaettern; Muster fuer
ein Antennendatenblatt; Identisch mit IEC
60597-4, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60602                  Videobandgeraete mit
Schraegspuraufzeichnung; Typ B; Identisch
mit IEC 60602:1980 (Stand 1987)

 DIN   DIN IEC 60603-11               Steckverbinder fuer Frequenzen unter 3 MHz
fuer gedruckte Schaltungen - Teil 11: 
Bauartspezifikation fuer konzentrische
Steckverbinder (Masse von Stecker und
Buchse) (IEC 60603-11:1992)

 DIN   DIN IEC 60604                  Blitzlampensystem; "Topflash/Flipflash"
 DIN   DIN IEC 60605-1                Elektrotechnik; Pruefung der

Zuverlaessigkeit von Geraeten; Allgemeine
Anforderungen; Identisch mit IEC 60605-1, 
Ausgabe 1978

 DIN   DIN IEC 60605-3-1              Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Empfohlene
Pruefbedingungen; Tragbare Geraete in
Innenraeumen; Niedriger Simulationsgrad; 
Identisch mit IEC 60605-3-1:1986

 DIN   DIN IEC 60605-3-2              Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Empfohlene
Pruefbedingungen; Ortsfeste Geraete an
wettergeschuetzten Einsatzorten; Hoher
Simulationsgrad; Identisch mit IEC
60605-3-2, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC 60605-3-4              Pruefung der Zuverlaessigkeit von
Geraeten; Empfohlene Pruefbedingungen; 
Nicht ortsfest betriebene Geraete; 
Niedriger Simulationsgrad; Identisch mit
IEC 60605-3-4:1992

 DIN   DIN IEC 60605-4                Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Teil 4: 
Schaetzwerte und Vertrauensgrenzen; 
Identisch mit IEC 60605-4, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC 60605-6                Elektrotechnik; Pruefung der
Zuverlaessigkeit von Geraeten; Teil 6: 
Statistischer Test zur Bestaetigung einer
konstanten Ausfallrate; Identisch mit IEC
60605-6, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC 60605-7                Elektrotechnik; Pruefung der
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Zuverlaessigkeit von Geraeten; Teil 7: 
Pruefplaene fuer Ausfallrate und mittleren
Ausfallabstand bei vermuteter konstanter
Ausfallrate; Identisch mit IEC 60605-7, 
Ausgabe 1978

 DIN   DIN IEC 60625-1                Ein byteserielles bitparalleles
Schnittstellensystem fuer programmierbare
Messgeraete; Teil 1: Funktionelle, 
elektrische und mechanische Festlegungen, 
Anwendungen des Systems und Richtlinien
fuer den Entwickler und Anwender

 DIN   DIN IEC 60625-1/A1             Ein byteserielles bitparalleles
Schnittstellensystem fuer programmierbare
Messgeraete; Teil 1: Funktionelle, 
elektrische und mechanische Festlegungen, 
Anwendungen des Systems und Richtlinien
fuer den Entwickler und Anwender; 
Aenderung 1; Identisch mit IEC 65C(CO)12, 
13, 14, 15, und 16

 DIN   DIN IEC 60625-1/A2             Ein Schnittstellensystem fuer
programmierbare Messgeraete (byteseriell, 
bitparallel); Funktionelle, elektrische
und mechanische Festlegungen; Anwendungen
des Systems und Richtlinien fuer den
Entwickler und Anwender; Aenderung 2; 
Identisch mit IEC 65C(CO)27

 DIN   DIN IEC 60625-2                Ein byteserielles bitparalleles
Schnittstellensystem fuer programmierbare
Messgeraete; Teil 2: Vereinbarungen ueber
Codes und Datenformate

 DIN   DIN IEC 60631                  Kenndaten und Pruefungen von
elektrodynamischen und elektromagnetischen
Bremssystemen

 DIN   DIN IEC 60633                  Hochspannungsgleichstrom-
Energieuebertragung; Begriffe

 DIN   DIN IEC 60640                  CAMAC-Interface System mit serieller
Ringleitung; Identisch mit IEC 60640, 
Ausgabe 1979 (Stand 1984)

 DIN   DIN IEC 60642                  Piezoelektrische keramische Vibratoren und
Resonatoren fuer Frequenzstabilisierung
und -selektion; Normwerte und
Bedingungen; Mess- und Pruefbedingungen; 
Identisch mit IEC 60642, Ausgabe 1979

 DIN   DIN IEC 60642-3                Piezoelektrische Keramikresonatoren; Teil
3: Norm-Gehaeusemasse; Identisch mit IEC
60642-3:1992

 DIN   DIN IEC 60647                  Magnetische Ferritkerne; EC-Kerne zur
Anwendung in Stromversorgungen; Masse; 
Identisch mit IEC 60647:1979

 DIN   DIN IEC 60677                  Blockuebertragung in CAMAC-Systemen; 
Identisch mit IEC 60677, Ausgabe 1980

 DIN   DIN IEC 60678                  Definitionen von CAMAC-Begriffen, die in
IEC-Publikationen verwendet werden; 
Identisch mit IEC 60678, Ausgabe 1980

 DIN   DIN IEC 60679-2                Quarzoszillatoren - Teil 2: Leitfaden fuer
die Anwendung von Quarzoszillatoren (IEC
60679-2:1981)

 DIN   DIN IEC 60679-3                Quarzoszillatoren; Teil 3: Norm-
Gehaeusemasse und Anschlussbelegungen; 
Identisch mit IEC 60679-3:1989 (Stand
1991)

 DIN   DIN IEC 60692                  Radionuklid-Dichtemesseinrichtungen; 
Begriffe und Pruefmethoden; Identisch mit
IEC 60692, Ausgabe 1980

 DIN   DIN IEC 60698                  Messverfahren fuer Videobandgeraete; 
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Identisch mit IEC 60698:1981
 DIN   DIN IEC 60706-1                Elektrotechnik; Leitfaden zur

Instandhaltbarkeit von Geraeten; Teil 1: 
Hauptabschnitte Eins, Zwei und Drei; 
Einfuehrung, Anforderungen und
Instandhaltbarkeitsprogramm; Identisch mit
IEC 60706-1, Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60706-3                Elektrotechnik; Leitfaden zur
Instandhaltbarkeit von Geraeten; Teil 3: 
Hauptabschnitte Sechs und Sieben; Nachweis
und Erfassung, Analyse und Darstellung von
Daten; Identisch mit IEC 60706-3:1987

 DIN   DIN IEC 60706-4                Leitfaden zur Instandhaltbarkeit von
Geraeten - Teil 4: Hauptabschnitte 8: 
Planung der Instandhaltung und ihrer
Unterstuetzung (IEC 60706-4:1992)

 DIN   DIN IEC 60706-6                Leitfaden zur Instandhaltbarkeit von
Geraeten - Teil 6: Hauptabschnitt 9: 
Statistische Methoden in der
Instandhaltbarkeitsbewertung (IEC
60706-6:1994)

 DIN   DIN IEC 60711                  Simulator fuer den abgeschlossenen
Gehoergang zur Messung an Hoerern, die mit
Ohreinsaetzen an das Ohr gekoppelt
werden; Identisch mit IEC 60711, Ausgabe
1981

 DIN   DIN IEC 60713                  Unterprogramme fuer CAMAC
 DIN   DIN IEC 60714                  Angabe der Eigenschaften von

Spektrumanalysatoren; Identisch mit IEC
60714, Ausgabe 1981

 DIN   DIN IEC 60715                  Abmessungen von Niederspannungs-
Schaltgeraeten; Genormte Tragschienen fuer
die mechanische Befestigung von
elektrischen Geraeten in Schaltanlagen; 
Identisch mit IEC 60715:1981

 DIN   DIN IEC 60717                  Verfahren zum Bestimmen des Raumbedarfs
bei Kondensatoren und Widerstaenden mit
einseitigen Anschluessen

 DIN   DIN IEC 60721 Beiblatt 1       Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Verzeichnis der
einschlaegigen Normen

 DIN   DIN IEC 60721-2-1              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse, Temperatur und Luftfeuchte; 
Identisch mit IEC 60721-2-1:1982 (Stand
1987)

 DIN   DIN IEC 60721-2-2              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Teil 2: Natuerliche
Einfluesse; Niederschlag und Wind; 
Identisch mit IEC 60721-2-2:1988

 DIN   DIN IEC 60721-2-3              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse, Luftdruck; Identisch mit IEC
60721-2-3:1987

 DIN   DIN IEC 60721-2-4              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse, Sonnenstrahlung; Identisch mit
IEC 60721-2-4:1987 (Stand 1988)

 DIN   DIN IEC 60721-2-5              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse; Staub, Sand und Salznebel; 
Identisch mit IEC 60721-2-5:1991

 DIN   DIN IEC 60721-2-7              Elektrotechnik; Klassifizierung von
Umweltbedingungen; Natuerliche
Einfluesse, Fauna und Flora; Identisch mit
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IEC 60721-2-7:1987
 DIN   DIN IEC 60723-1                Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne

in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; 
Fachgrundspezifikation; Identisch mit IEC
60723-1:1982

 DIN   DIN IEC 60723-2                Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Rahmenspezifikation: 
Kerne fuer Spulen; Identisch mit IEC
60723-2:1983

 DIN   DIN IEC 60723-2-1              Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Vordruck der
Bauartspezifikation: Kerne aus
magnetischen Ferriten fuer
Spulenanwendungen; Guetebestaetigungsstufe
A; Identisch mit IEC 60723-2-1:1983

 DIN   DIN IEC 60723-3                Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Rahmenspezifikation: 
Kerne aus magnetischen Oxiden fuer
Breitbanduebertrager; Identisch mit IEC
60723-3:1985

 DIN   DIN IEC 60723-3-1              Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Vordruck der
Bauartspezifikation: Kerne aus
magnetischen Oxiden fuer
Breitbanduebertrager; 
Guetebestaetigungsstufe A und B; Identisch
mit IEC 60723-3-1:1985

 DIN   DIN IEC 60723-4                Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Rahmenspezifikation: 
Kerne in Uebertragern und Drosseln fuer
Leistungsanwendungen; Identisch mit IEC
60723-4:1987

 DIN   DIN IEC 60723-4-1              Magnetische Ferrit- und Pulverkerne; Kerne
in Spulen und Uebertragern fuer die
Nachrichtentechnik; Vordruck der
Bauartspezifikation: Kerne aus
magnetischen Ferriten in Uebertragern und
Drosseln fuer Leistungsanwendungen; 
Guetebestaetigungsstufe A; Identisch mit
IEC 60723-4-1:1987

 DIN   DIN IEC 60729                  Mehrere Rahmensteuerungen in einem CAMAC-
Rahmen; Identisch mit IEC 60729, Ausgabe
1982

 DIN   DIN IEC 60740-2                Kernbleche fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen - Teil 2: 
Beschreibung der Mindestpermeabilitaet von
Kernblechen aus weichmagnetischen
metallischen Materialien (IEC
60740-2:1993)

 DIN   DIN IEC 60746-1                Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren; 
Allgemeines; Identisch mit IEC 60746-1, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60746-2                Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren; Messung
des pH-Wertes; Identisch mit IEC 60746-2, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN IEC 60746-3                Angabe des Betriebsverhaltens von
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elektrochemischen Analysatoren; 
Elektrolytische Leitfaehigkeit; Identisch
mit IEC 60746-3, Ausgabe 1985

 DIN   DIN IEC 60746-4                Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren - Teil 4: 
Geloester Sauerstoff in Wasser mit Hilfe
membranbedeckter amperometrischer
Messzellen (IEC 60746-4:1992)

 DIN   DIN IEC 60746-5                Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren - Teil 5: 
Oxidations-Reduktions-Spannung oder
Redoxspannung (IEC 60746-5:1992)

 DIN   DIN IEC 60747-1                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; Allgemeines; Identisch mit
IEC 60747-1, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60747-2                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; Gleichrichterdioden; 
Identisch mit IEC 60747-2:1983

 DIN   DIN IEC 60747-3                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente; Teil 3: 
Signaldioden und Stabilisatordioden; 
Identisch mit IEC 60747-3:1985

 DIN   DIN IEC 60747-3-1              Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente; Teil 3: 
Signaldioden und Stabilisatordioden; 
Hauptabschnitt 1: Vordruck fuer
Bauartspezifikationen: Signaldioden, 
Schalterdioden und Controlled-Avalanche-
Dioden; Identisch mit IEC 60747-3-1:1986

 DIN   DIN IEC 60747-3-2              Halbleiterbauelemente; Teil 3: 
Signaldioden und Stabilisatordioden; 
Hauptabschnitt 2: Vordruck fuer
Bauartspezifikationen fuer
Spannungsstabilisator- und
Spannungsreferenzdioden; Identisch mit IEC
60747-3-2:1986

 DIN   DIN IEC 60747-5                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; Optoelektronische
Halbleiterbauelemente; Identisch mit IEC
60747-5:1984

 DIN   DIN IEC 60747-6                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; Identisch mit IEC 60747-6, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60747-6-2              Halbleiterbauelemente; Teil 6: 
Thyristoren; Hauptabschnitt 2: Vordruck
fuer Bauartspezifikationen fuer
Zweirichtungs-Thyristortrioden (Triacs), 
umgebungs- oder gehaeusetemperaturbezogen
bis 100 A; Identisch mit IEC
60747-6-2:1991

 DIN     DIN IEC 60747-7                  Einzel-Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen - Teil 7: 
Bipolartransistoren (IEC 60747-7:1988 
+ A1:1988 + A2:1994)

 DIN   DIN IEC 60747-7-1              Halbleiterbauelemente; Teil 7: Bipolare
Transistoren; Hauptabschnitt 1: Vordruck
fuer Bauartspezifikationen fuer
Kleinleistungs-Verstaerker-Transistoren; 
Identisch mit IEC 60747-7-1:1989

 DIN   DIN IEC 60747-7-2              Halbleiterbauelemente; Teil 7: Bipolare
Transistoren; Hauptabschnitt 2: Vordruck
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fuer Bauartspezifikationen fuer
gehaeusebezogene Transistoren fuer NF-
Verstaerkeranwendungen; Identisch mit IEC
60747-7-2:1989

 DIN   DIN IEC 60747-8                Halbleiterbauelemente; Einzel-
Halbleiterbauelemente; 
Feldeffekttransistoren; Identisch mit IEC
60747-8:1984

 DIN   DIN IEC 60747-8-1              Halbleiterbauelemente; 
Feldeffekttransistoren; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
Feldeffekttransistoren mit einer Gate-
Elektrode bis 5 W und 1 GHz; Identisch mit
IEC 60747-8-1:1987

 DIN   DIN IEC 60747-10               Halbleiterbauelemente; 
Fachgrundspezifikation fuer Einzel-
Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; Identisch mit IEC 60747-10, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60747-11               Halbleiterbauelemente; Rahmenspezifikation
fuer Einzel-Halbleiterbauelemente; 
Identisch mit IEC 60747-11:1985

 DIN   DIN IEC 60748-1                Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen; Allgemeines; Identisch mit
IEC 60748-1, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60748-2                Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen; Teil 2: Integrierte
Digitalschaltungen; Identisch mit IEC
60748-2:1985

 DIN   DIN IEC 60748-3                Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen; Teil 3: Integrierte
Analogschaltungen; Identisch mit IEC
60748-3:1986

 DIN   DIN IEC 60748-3-1              Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen; Teil 3: Integrierte
Analogschaltungen; Hauptabschnitt eins: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen fuer
monolithisch integrierte
Operationsverstaerker; Identisch mit IEC
60748-3-1:1991

 DIN   DIN IEC 60748-20               Halbleiterbauelemente; Integrierte
Schaltungen; Fachgrundspezifikation fuer
Integrierte Schicht- und
Hybridschaltungen; Identisch mit IEC
60748-20:1988

 DIN   DIN IEC 60749                  Halbleiterbauelemente; Mechanische und
klimatische Pruefverfahren; Identisch mit
IEC 60749, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60757                  Elektrotechnik; Code zur
Farbkennzeichnung; Identisch mit IEC
60757, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60758                  Synthetischer Quarzkristall; Festlegungen
und Leitfaden fuer die Anwendung; 
Identisch mit IEC 60758:1993

 DIN   DIN IEC 60760                  Flachsteckverbindungen; Identisch mit IEC
60760:1989

 DIN   DIN IEC 60761-1                Einrichtungen zur kontinuierlichen
Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen an Monitoren; 
Identisch mit IEC 60761-1:1983

 DIN   DIN IEC 60761-2                Einrichtungen zur kontinuierlichen
Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 2: 
Spezielle Anforderungen an
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Aerosolmonitoren (IEC 60761-2:1983)
 DIN   DIN IEC 60761-3                Einrichtungen zur kontinuierlichen

Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 3: 
Spezielle Anforderungen an
Edelgasmonitoren (IEC 60761-3:1983)

 DIN   DIN IEC 60761-4                Einrichtungen zur kontinuierlichen
Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 4: 
Spezielle Anforderungen an Iodmonitoren 
(IEC 60761-4:1983)

 DIN   DIN IEC 60761-5                Einrichtungen zur kontinuierlichen
Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 5: 
Spezielle Anforderungen an
Tritiummonitoren (IEC 60761-5:1983)

 DIN   DIN IEC 60761-6                Einrichtungen zur kontinuierlichen
Ueberwachung von Radioaktivitaet in
gasfoermigen Ableitungen - Teil 6: 
Spezielle Anforderungen fuer
Transuranaerosol-Monitoren (IEC
60761-6:1991)

 DIN   DIN IEC 60767                  Video-Bandkassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung auf Magnetband
12,65 mm (0,5 in) Beta-Format; Identisch
mit IEC 60767, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60769                  Mit ionisierender Strahlung arbeitende
Messsysteme mit analoger oder digitaler
Signalverarbeitung zur Dickenmessung; 
Identisch mit IEC 60769:1983

 DIN   DIN IEC 60770                  Methoden der Beurteilung des
Betriebsverhaltens von Messumformern zum
Steuern und Regeln in Systemen der
industriellen Prozesstechnik; Identisch
mit IEC 60770, Ausgabe 1984

 DIN   DIN IEC 60770-2                Messumformer zum Steuern und Regeln in
Systemen der industriellen
Prozesstechnik; Anleitung fuer die
Abnahme- und Betriebsuntersuchung; 
Identisch mit IEC 60770-2:1989

 DIN   DIN IEC 60773                  Methoden und Geraete zum Messen der
Betriebseigenschaften von Kohlebuersten; 
Identisch mit IEC 60773, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60775                  Realzeit-BASIC fuer CAMAC; Identisch mit
IEC 60775, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60776                  Angabe der Eigenschaften von
Logikanalysatoren; Identisch mit IEC
60776, Ausgabe 1983

 DIN   DIN IEC 60796-1                Mikroprozessor-Systembus I fuer 8 Bit- und
16 Bit-Datenuebertragung (MULTIBUS I); 
Teil 1: Funktionsbeschreibung, elektrische
Anforderungen und Zeitverhalten (IEC
60796-1:1990); Deutsche Fassung HD 593.1
S1:1992

 DIN   DIN IEC 60796-2                Mikroprozessor-Systembus I fuer 8 Bit- und
16 Bit-Datenuebertragung (MULTIBUS I); 
Teil 2: Mechanischer Aufbau und
Stiftbelegung fuer die Systembus-
Konfiguration mit Direkt-Steckverbindern 
(edge connectors) (IEC 60796-2:1990); 
Deutsche Fassung HD 593.2 S1:1992

 DIN   DIN IEC 60796-3                Mikroprozessor-Systembus I fuer 8-Bit und
16-Bit-Datenuebertragung (MULTIBUS I); 
Teil 3: Mechanischer Aufbau und
Stiftbelegung der Ausfuehrung fuer
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Baugruppen im Europaformat mit indirekten
Steckern (mit Stift- und Federkontakten) 
(IEC 60796-3:1990); Deutsche Fassung HD
593.3 S1:1991

 DIN   DIN IEC 60807-1                Rechteckige Steckverbinder fuer Frequenzen
unter 3 MHz; Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeine
Anforderungen; Identisch mit IEC
60807-1:1991

 DIN   DIN IEC 60822                  IEC 822 VSB; Paralleler Untersystembus
fuer den IEC 821 VMEbus; Identisch mit IEC
60822:1988; Englische Fassung HD 576
S1:1990

 DIN   DIN IEC 60839-10-1             Alarmsysteme - Teil 10: Alarmsysteme fuer
Strassenfahrzeuge - Abschnitt 1: 
Personenkraftwagen

 DIN   DIN IEC 60841                  Tonaufzeichnung; PCM-Coder/Decoder-
System; Identisch mit IEC 60841:1988

 DIN   DIN IEC 60852-1                Raumbedarfsmasse fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen; Teil 1: 
Transformatoren und Drosseln mit YEI 1-
Kernen; Identisch mit IEC 60852-1:1986

 DIN   DIN IEC 60852-2                Raumbedarfsmasse fuer Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen; Teil 2: 
Transformatoren und Drosseln mit YEx 2-
Kernen fuer Leiterplattenmontage; 
Identisch mit IEC 60852-2:1992

 DIN   DIN IEC 60852-5                Raumbedarfsmasse von Transformatoren und
Drosseln fuer nachrichtentechnische und
elektronische Einrichtungen - Teil 5: 
Transformatoren und Drosseln aus
Schnittbandkernen der Q-Typenreihe (IEC
60852-5:1994)

 DIN   DIN IEC 60854                  Medizinische Ultraschallgeraete; Verfahren
zur Messung der Leistungsfaehigkeit von
Impulsecho-Ultraschalldiagnostikgeraeten; 
Identisch mit IEC 60854:1986

 DIN   DIN IEC 60862-1                Oberflaechenwellen(OFW-)Filter; Teil 1: 
Allgemeine Angaben, Normwerte und
Pruefbedingungen; Kapitel I: Allgemeine
Angaben und Normwerte; Kapitel II: 
Pruefbedingungen; Identisch mit IEC
60862-1:1989

 DIN   DIN IEC 60862-2                Oberflaechenwellen(OFW)-Filter; Teil 2: 
Leitfaden fuer die Anwendung von
Oberflaechenwellen-Filtern (Kapitel III); 
Identisch mit IEC 60862-2:1991

 DIN   DIN IEC 60862-3                Oberflaechenwellen (OFW)-Filter; Teil 3: 
Gehaeusemasse (Kapitel IV); Identisch mit
IEC 60862-3:1986

 DIN   DIN IEC 60863                  Elektrotechnik; Darstellung von
Zuverlaessigkeitsvorhersagen; Identisch
mit IEC 60863:1986

 DIN   DIN IEC 60864-1                Zusammenschaltung von Rundfunksendern
oder -Sendersystemen mit
Fernwirkeinrichtungen; Schnittstellen fuer
Anlagen mit zugeordneten Verbindungen; 
Identisch mit IEC 60864-1:1986 (Stand
1987)

 DIN   DIN IEC 60880                  Software fuer Rechner im Sicherheitssystem
von Kernkraftwerken; Identisch mit IEC
60880, Ausgabe 1986

 DIN   DIN IEC 60883                  Messverfahren fuer den Chrominanz-
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Stoerabstand von Videobandgeraeten; 
Identisch mit IEC 60883:1987

 DIN   DIN IEC 60887                  Lampenkolben; Bezeichnungssystem; 
Identisch mit IEC 60887:1988

 DIN   DIN IEC 60912                  Nukleare Messgeraete - ECL 
(Emittergekoppelte Logik)-
Signalverbindungen ueber Frontplatten in
Logiksystemen (IEC 60912:1996)

 DIN   DIN IEC 60914                  Konferenz-Anlagen; Elektrische und
akustische Anforderungen; Identisch mit
IEC 60914:1988

 DIN   DIN IEC 60936                  Radar fuer die Seeschiffahrt; 
Betriebstechnische und
Leistungsanforderungen; Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse; Identisch mit
IEC 60936:1988

 DIN   DIN IEC 60946                  Binaeres Gleichspannungssignal fuer
Mess-, Regel- und Steuerungssysteme der
industriellen Prozesstechnik; Identisch
mit IEC 60946:1988

 DIN   DIN IEC 60971                  Halbleiter-Stromrichter 
- Kennzeichnungssystem fuer
Stromrichterschaltungen (IEC 60971:1989)

 DIN   DIN IEC 60973                  Pruefverfahren fuer Germanium-
Gammastrahlungsdetektoren; Identisch mit
IEC 60973:1989

 DIN   DIN IEC 60982                  Mit ionisierender Strahlung 
(radiometrisch) arbeitende
Fuellstandmesseinrichtungen mit
kontinuierlichem oder schaltendem
Ausgang; Identisch mit IEC 60982:1989

 DIN   DIN IEC 60993                  Nickel-Cadmium-Akkumulatoren; Elektrolyt
fuer geschlossene wiederaufladbare Nickel-
Cadmium-Zellen (IEC 60993:1989); Deutsche
Fassung HD 585 S1:1991

 DIN   DIN IEC 61014                  Programme zum Zuverlaessigkeitswachstum; 
Identisch mit IEC 61014:1989

 DIN   DIN IEC 61016                  Videokassettensystem mit
Schraegspuraufzeichnung digitaler
Komponenten auf Magnetband 19 mm, D-1-
Format; Identisch mit IEC 61016:1989

 DIN   DIN IEC 61019-1-1              Oberflaechenwellen (OFW) Resonatoren; Teil
1: Allgemeine Angaben, Normwerte und
Pruefbedingungen; Hauptabschnitt I: 
Allgemeine Angaben und Normwerte

 DIN   DIN IEC 61019-1-2              Oberflaechenwellen (OFW)-Resonatoren; Teil
1: Allgemeine Angaben, Normwerte und
Pruefbedingungen; Hauptabschnitt 2: 
Pruefbedingungen; Identisch mit IEC
61019-1-2:1993

 DIN   DIN IEC 61019-3                Oberflaechenwellen (OFW)-Resonatoren; Teil
3: Norm-Gehaeusemasse und
Anschlussbelegungen; Identisch mit IEC
61019-3:1991

 DIN   DIN IEC 61020-1                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 1: Fachgrundspezifikation; Identisch
mit IEC 61020-1:1991

 DIN   DIN IEC 61020-2                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 2: Rahmenspezifikation fuer
Drehschalter; Identisch mit IEC
61020-2:1991

 DIN   DIN IEC 61020-2-1              Elektrisch-mechanische Schalter zur
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Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 2: Rahmenspezifikation fuer
Drehschalter; Hauptabschnitt 1: Vordruck
fuer Bauartspezifikation; Identisch mit
IEC 61020-2-1:1991

 DIN   DIN IEC 61020-3                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 3: Rahmenspezifikation fuer Dual-in-
Line Gehaeuse-Schalter; Identisch mit IEC
61020-3:1991

 DIN   DIN IEC 61020-3-1              Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 3: Rahmenspezifikation fuer Dual-in-
Line Gehaeuse-Schalter; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Identisch mit IEC 61020-3-1:1991

 DIN   DIN IEC 61020-4                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 4: Rahmenspezifikation fuer
Kipphebelschalter; Identisch mit IEC
61020-4:1991

 DIN   DIN IEC 61020-4-1              Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 4: Rahmenspezifikation fuer
Kipphebelschalter; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen; 
Identisch mit IEC 61020-4-1:1991

 DIN   DIN IEC 61020-5                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 5: Rahmenspezifikation fuer
Druckknopfschalter; Identisch mit IEC
61020-5:1991

 DIN   DIN IEC 61020-5-1              Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 5: Rahmenspezifikation fuer
Druckknopfschalter; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen; 
Identisch mit IEC 61020-5-1:1991

 DIN   DIN IEC 61020-6                Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 6: Rahmenspezifikation fuer
Schnappschalter; Identisch mit IEC
61020-6:1991

 DIN   DIN IEC 61020-6-1              Elektrisch-mechanische Schalter zur
Verwendung in Geraeten der Elektronik; 
Teil 6: Rahmenspezifikation fuer
Schnappschalter; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikationen; 
Identisch mit IEC 61020-6-1:1991

 DIN   DIN IEC 61023                  Fahrtmessanlagen fuer die Seeschiffahrt; 
Technische und betriebstechnische
Anforderungen; Pruefverfahren und
geforderte Pruefergebnisse; Identisch mit
IEC 61023:1990

 DIN   DIN IEC 61025                  Stoerungsbaumanalyse; Identisch mit IEC
61025:1990

 DIN   DIN IEC 61070                  Pruefverfahren zum Nachweis einer
stationaeren Verfuegbarkeit; Identisch mit
IEC 61070:1991

 DIN   DIN IEC 61079-4                Messverfahren fuer Empfaenger fuer
Satellitenrundfunk-Uebertragungen im 12-
GHz-Bereich - Teil 4: Elektrische
Messungen an Ton-/Daten-Dekodern fuer das
NTSC-System mit Untertraeger fuer
Digitalsignale; Identisch mit IEC
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61079-4:1993
 DIN   DIN IEC 61080                  Leitfaden zur Messung der elektrischen

Ersatzparameter von Schwingquarzen; 
Identisch mit IEC 61080:1991

 DIN   DIN IEC 61123                  Pruefung der Zuverlaessigkeit; Pruefplaene
zum Nachweis des Erfolgsquotienten; 
Identisch mit IEC 61123:1991

 DIN   DIN IEC 61148                  Kennzeichnung der Anschluesse von
Ventilbauelement-Baugruppen und -saetzen
sowie von Stromrichtergeraeten; Identisch
mit IEC 61148:1992

 DIN   DIN IEC 61151                  Verstaerker und Vorverstaerker fuer
Detektoren fuer ionisierende Strahlung; 
Pruefverfahren; Identisch mit IEC
61151:1992

 DIN   DIN IEC 61178-1                Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Schwingquarze 
- Teil 1: Fachgrundspezifikation; 
Identisch mit IEC 61178-1:1993

 DIN   DIN IEC 61178-2                Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Schwingquarze 
- Teil 2: Rahmenspezifikation, 
Befaehigungsanerkennung; Identisch mit IEC
61178-2:1993

 DIN   DIN IEC 61178-2-1              Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Schwingquarze 
- Teil 2: Rahmenspezifikation, 
Befaehigungsanerkennung; Hauptabschnitt
1: Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Identisch mit IEC 61178-2-1:1993

 DIN   DIN IEC 61178-3                Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Schwingquarze 
- Teil 3: Rahmenspezifikation, 
Bauartanerkennung; Identisch mit IEC
61178-3:1993

 DIN   DIN IEC 61178-3-1              Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Schwingquarze 
- Teil 3: Rahmenspezifikation, 
Bauartanerkennung; Hauptabschnitt 1: 
Vordruck fuer Bauartspezifikation; 
Identisch mit IEC 61178-3-1:1993

 DIN   DIN IEC 61186-1                Transformatoren und Drosseln fuer
nachrichtentechnische und elektronische
Einrichtungen; Bezeichnungsschema fuer
Kerne und Zubehoerteile; Teil 1: 
Blechkerne; Identisch mit IEC 61186-1:1992

 DIN   DIN IEC 61196-1                Hochfrequenzkabel - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; Allgemeines, 
Definitionen, Anforderungen und
Pruefverfahren (IEC 61196-1:1995)

 DIN   DIN IEC 61246                  Kerne aus magnetischen Oxiden - E-Kerne
mit rechteckigem Querschnitt und
Zubehoerteile - Abmessungen (IEC
61246:1994)

 DIN   DIN IEC 61253-1                Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Piezoelektrische
Keramikresonatoren - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation; 
Bauartanerkennung; Identisch mit IEC
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61253-1:1993
 DIN   DIN IEC 61253-2                Spezifikation im IEC-

Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Piezoelektrische
Keramikresonatoren - Teil 2: 
Rahmenspezifikation; Bauartanerkennung; 
Identisch mit IEC 61253-2:1993

 DIN   DIN IEC 61253-2-1              Spezifikation im IEC-
Guetebestaetigungssystem fuer Bauelemente
der Elektronik (IECQ) - Piezoelektrische
Keramikresonatoren - Teil 2: 
Rahmenspezifikation; Bauartanerkennung; 
Hauptabschnitt 1: Vordruck fuer
Bauartspezifikation; 
Guetebestaetigungsstufe E; Identisch mit
IEC 61253-2-1:1993

 DIN   DIN IEC 61262-7                Medizinische elektrische Geraete 
- Merkmale von elektronenoptischen
Roentgenbildverstaerkern - Teil 7: 
Bestimmung der
Modulationsuebertragungsfunktion (IEC
61262-7:1995)

 DIN   DIN IEC 61304                  Nukleare Messgeraete 
- Fluessigszintillations-Messsysteme 
- Pruefverfahren (IEC 61304:1994)

 DIN   DIN IEC 61336                  Nukleare Messgeraete - Mit ionisierender
Strahlung arbeitende Systeme zur
Dickenmessung - Begriffe und
Pruefverfahren (IEC 61336:1996)

 DIN   DIN IEC 61342                  Nukleare Messgeraete - Vielkanal-
Impulsamplitudenanalysatoren - Kennwerte, 
technische Anforderungen und
Pruefverfahren (IEC 61342:1995)

 DIN   DIN IEC 61701                  Salznebel-Korrosionspruefung von
photovoltaischen (PV) Modulen (IEC
61701:1995)

 DIN   DIN IEC 61702                  Bemessungsdaten direktgekuppelter
photovoltaischer (PV) Pumpensysteme (IEC
61702:1995)

 DIN   DIN IEC 61721                  Anfaelligkeit (Empfindlichkeit) von
photovoltaischen (PV) Modulen gegen
zufaellige Stossbeschaedigung (Pruefung
der Stossfestigkeit) (IEC 61721:1995)

 DIN   DIN IEC 61829                  Photovoltaische (PV) Modulgruppen aus
kristallinem Silizium - Messen der Strom-/
Spannungskennlinien am Einsatzort (IEC
61829:1995)

 DIN   DIN ISO 6                      Photographie - Systeme von Schwarzweiss-
Negativfilmen und ihrer Verarbeitung fuer
Stehbildaufnahmen - Bestimmung der ISO-
Empfindlichkeit (ISO 6:1993)

 DIN   DIN ISO 11                     Luft- und Raumfahrt - Anschluesse zur
Druckpruefung der Druckkabine von
Luftfahrzeugen am Boden (ISO 11:1987)

 DIN   DIN ISO 14                     Keilwellen-Verbindungen mit geraden
Flanken und Innenzentrierung; Masse, 
Toleranzen, Pruefung; Identisch mit ISO
14, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 31-7                   Groessen und Einheiten; Teil 7: Akustik; 
Identisch mit ISO 31-7:1992

 DIN   DIN ISO 35                     Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung der mechanischen Stabilitaet 
(ISO 35:1995)

 DIN   DIN ISO 43                     Luft- und Raumfahrt; Aufbockpunkte am
Luftfahrzeug
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 DIN   DIN ISO 44                     Luft- und Raumfahrt; Kippschalter zum
Ein- und Ausschalten, Bedienungsrichtungen

 DIN   DIN ISO 45                     Luft- und Raumfahrt; Anschluesse zum
Druckbetanken von Luftfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 45                     Luft- und Raumfahrt - Anschluesse zum
Druckbetanken von Luftfahrzeugen (ISO
45:1990)

 DIN   DIN ISO 48                     Elastomere und thermoplastische
Elastomere - Bestimmung der Haerte (Haerte
zwischen 10 IRHD und 100 IRHD) (ISO
48:1994)

 DIN   DIN ISO 67                     Muskovit-Blockglimmer, -Spaltglimmer und
Filme - Groesseneinteilung (ISO 67:1981)

 DIN   DIN ISO 68-1                   Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Grundprofil - Teil 1: 
Metrisches Gewinde (ISO/CD 68-1:1994)

 DIN   DIN ISO 69                     Kinematographie; Kine- und Magnetfilm 16
mm; Schneide- und Perforationsmasse; 
Identisch mit ISO 69:1990

 DIN   DIN ISO 76                     Waelzlager; Statische Tragzahlen; 
Identisch mit ISO 76:1987

 DIN   DIN ISO 76 Beiblatt 1          Waelzlager - Statische Tragzahlen 
- Erklaerungen zu ISO 76; Identisch mit
ISO/TR 10657:1991

 DIN   DIN ISO 76/A1                  Waelzlager - Statische Tragzahlen; 
Aenderung A1 (ISO 76:1987/DAM 1:1998)

 DIN   DIN ISO 91-1                   Mineraloelmesstafeln; Auf
Bezugstemperaturen von 15 <Grad>C und 60 
<Grad>F basierende Tafeln

 DIN   DIN ISO 92                     Textilmaschinen und Zubehoer; 
Spinnereimaschinen, Seitenbezeichnung 
(links oder rechts)

 DIN   DIN ISO 93-1                   Textilmaschinen und Zubehoer; Runde
Spinnkannen; Hauptmasse

 DIN   DIN ISO 93-2                   Textilmaschinen und Zubehoer; Runde
Spinnkannen; Federeinsaetze

 DIN   DIN ISO 94                     Textilmaschinen und Zubehoer; 
Spindelteilungen fuer Ringspinn- und
Ringzwirnmaschinen; Identisch mit ISO 94, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 96-1                   Textilmaschinen und Zubehoer; Ringe und
Ringlaeufer fuer Ringspinn- und
Ringzwirnmaschinen; T-Ringe und passende
Ringlaeufer; Identisch mit ISO 96-1:1992

 DIN   DIN ISO 96-2                   Textilmaschinen und Zubehoer - Ringe und
Ringlaeufer fuer Ringspinn- und
Ringzwirnmaschinen - Teil 2: HZCH-, HZ- 
und J-Ringe und passende Ringlaeufer; 
Identisch mit ISO 96-2:1992

 DIN   DIN ISO 98                     Textilmaschinen und Zubehoer; 
Spinnereivorbereitungs- und
Spinnereimaschinen, Ausfuehrung der
Bezuege von Oberwalzen

 DIN   DIN ISO 102                    Luft- und Raumfahrt; Fuelloeffnungen fuer
die Fallbetankung

 DIN   DIN ISO 108                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webmaschinen, Definition der linken und
rechten Seiten

 DIN   DIN ISO 109                    Textilmaschinen; Arbeitsbreiten von
Webmaschinen; Identisch mit ISO 109, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 125                    Naturkautschuk-Latex-Konzentrat; 
Bestimmung der Alkalitaet; Identisch mit
ISO 125:1990
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 DIN   DIN ISO 126                    Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung des Gehaltes an
Kautschuktrockensubstanz (ISO 126:1995)

 DIN   DIN ISO 127                    Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung der KOH-Zahl (ISO 127:1995)

 DIN   DIN ISO 128-20                 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen der Darstellung - Teil 20: 
Linien, Grundregeln (ISO 128-20:1996)

 DIN   DIN ISO 128-21                 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen der Darstellung - Teil 21: 
Ausfuehrung von Linien mit CAD-Systemen 
(ISO 128-21:1997)

 DIN   DIN ISO 128-22                 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen der Darstellung - Teil 22: 
Hinweis- und Bezugslinien; Grund- und
Anwendungsregeln (ISO/DIS 128-22)

 DIN   DIN ISO 128-24                 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen der Darstellung - Teil 24: 
Linien in Zeichnungen der mechanischen
Technik (ISO/DIS 128-24)

 DIN   DIN ISO 128-25                 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen der Darstellung - Teil 25: 
Linien in Schiffbauzeichnungen (ISO/DIS
128-25)

 DIN   DIN ISO 141                    Textilmaschinen und Zubehoer; Schussspul- 
und Kreuzspulmaschinen, Definition der
linken und rechten Seiten

 DIN   DIN ISO 142                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webereivorbereitungsmaschinen, Definition
der linken und rechten Seiten

 DIN   DIN ISO 175                    Kunststoffe; Bestimmung des Verhaltens
gegen Fluessigkeiten, einschliesslich
Wasser; Identisch mit ISO 175:1981

 DIN   DIN ISO 227                    Textilmaschinen und Zubehoer; Picker fuer
Webschuetzen mit Zentralspitze, fuer
automatische Webmaschinen mit einzelligen
Schuetzenkaesten sowie Anschlussmasse fuer
den Schlagstock

 DIN   DIN ISO 228-1                  Rohrgewinde fuer nicht im Gewinde
dichtende Verbindungen - Teil 1: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnung; Identisch mit
ISO 228-1:1994

 DIN   DIN ISO 228-1 Beiblatt 1       Rohrgewinde fuer nicht im Gewinde
dichtende Verbindungen - Teil 1: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnung; Grenzmasse

 DIN   DIN ISO 228-2                  Rohrgewinde fuer nicht im Gewinde
dichtende Verbindungen; Pruefung mit
Grenzlehren; Identisch mit ISO 228-2:1987

 DIN   DIN ISO 230-2                  Abnahmeregeln fuer Werkzeugmaschinen; 
Bestimmung der Positionierunsicherheit und
der Wiederholbarkeit der Positionierung
numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen; 
Identisch mit ISO 230-2:1988

 DIN   DIN ISO 261                    Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Uebersicht (ISO/CD 261:1994)

 DIN   DIN ISO 262                    Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Auswahlreihen fuer Schrauben, 
Bolzen und Muttern (ISO/CD 262:1994)

 DIN   DIN ISO 272                    Mechanische Verbindungselemente; 
Schluesselweiten fuer Sechskantschrauben
und -muttern

 DIN   DIN ISO 281                    Waelzlager; Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer; Identisch mit ISO
281:1990
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 DIN   DIN ISO 281 Beiblatt 1         Waelzlager; Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer; Lebensdauerbeiwert
a<(Index)3>

 DIN   DIN ISO 281 Beiblatt 2         Waelzlager - Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer - Erklaerungen zu
ISO 281/1:1977; Identisch mit ISO/TR
8646:1985

 DIN   DIN ISO 281/A1                 Waelzlager - Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer; Aenderung A1 (ISO
281:1990/DAM 1:1998)

 DIN   DIN ISO 281/A2                 Waelzlager - Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer; Aenderung A2 (ISO
281:1990/DAM 2:1998)

 DIN   DIN ISO 281/A3                 Waelzlager - Dynamische Tragzahlen und
nominelle Lebensdauer; Aenderung A3; 
Lebensdauerbeiwert a<(Index)xyz> (ISO
281:1990/DAM 3:1998)

 DIN   DIN ISO 286-1                  ISO-System fuer Grenzmasse und Passungen; 
Grundlagen fuer Toleranzen, Abmasse und
Passungen; Identisch mit ISO 286-1:1988

 DIN   DIN ISO 286-2                  ISO-System fuer Grenzmasse und Passungen; 
Tabellen der Grundtoleranzgrade und
Grenzabmasse fuer Bohrungen und Wellen; 
Identisch mit ISO 286-2:1988

 DIN   DIN ISO 344                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Spinnereimaschinen; Flyerhuelsen

 DIN   DIN ISO 355                    Waelzlager; Metrische Kegelrollenlager, 
Masse und Reihenbezeichnungen

 DIN   DIN ISO 362                    Akustik; Messung des von beschleunigten
Strassenfahrzeugen abgestrahlten
Geraeusches; Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2

 DIN   DIN ISO 362                    Akustik - Messung des von beschleunigten
Strassenfahrzeugen abgestrahlten
Geraeusches - Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 (ISO/DIS 362:1996)

 DIN   DIN ISO 363                    Textilmaschinen und Zubehoer; Flachstahl-
Weblitzen mit geschlossenen Endoesen; 
Masse; Identisch mit ISO 363:1992

 DIN   DIN ISO 364                    Textilmaschinen und Zubehoer; Rundstahl-
Weblitzen fuer Schaftwebmaschinen

 DIN   DIN ISO 365                    Textilmaschinen und Zubehoer; Rundstahl-
Weblitzen mit eingesetztem Auge fuer die
Jacquard-Weberei

 DIN   DIN ISO 366-1                  Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webblaetter; Pechbund-Webblaetter; Masse; 
Identisch mit ISO 366-1:1988

 DIN   DIN ISO 366-2                  Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webblaetter; Schienenbund-Webblaetter; 
Masse und Bezeichnung; Identisch mit ISO
366-2:1988

 DIN   DIN ISO 366-3                  Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webblaetter; Doppel-Gussbund-Webblaetter; 
Masse und Bezeichnung; Identisch mit ISO
366-3:1988

 DIN   DIN ISO 366-4                  Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webblaetter - Teil 4: Kunststoffbund-
Webblaetter; Masse und Bezeichnung (ISO
366-4:1992)

 DIN   DIN ISO 368                    Spinnereivorbereitungs-, Spinn- und
Zwirnmaschinen - Huelsen fuer Ringspinn- 
und Ringzwirnspindeln, Kegel 1:38 und
1:64; Identisch mit ISO 368:1991

 DIN   DIN ISO 384                    Laborgeraete aus Glas; Grundlagen fuer
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Gestaltung und Bau von Volumenmessgeraeten
aus Glas

 DIN   DIN ISO 389-5                  Akustik - Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung audiometrischer Geraete 
- Teil 5: Aequivalente Bezugs-
Schwellenschalldruckpegel fuer reine Toene
im Frequenzbereich von 8 kHz bis 16 kHz 
(ISO/CD 389-5:1996)

 DIN   DIN ISO 389-7                  Akustik; Standard-Bezugspegel fuer die
Kalibrierung von audiometrischen
Geraeten; Teil 7: Bezugshoerschwellen
unter Freifeld- und Diffusfeldbedingungen 
(ISO/DIS 389-7:1993)

 DIN   DIN ISO 413                    Luft- und Raumfahrt; Schmiernippelkoepfe; 
Identisch mit ISO 413, Ausgabe 1974

 DIN   DIN ISO 444                    Phlogopit-Blockglimmer, -Spaltglimmer und 
-Splittings - Groesseneinteilung (ISO
444:1981)

 DIN   DIN ISO 450                    Luft- und Raumfahrt; Trinkwasserstutzen an
Luftfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 458-2                  Kunststoffe - Bestimmung der
Torsionssteifheit von flexiblen
Materialien - Teil 2: Anwendung fuer
weichmacherhaltige Formmassen aus
Homopolymerisaten und Copolymerisaten des
Vinylchlorids (ISO 458-2:1985)

 DIN   DIN ISO 471                    Kautschuk und Elastomere - Normalklimate
fuer die Konditionierung und Pruefung von
Probekoerpern (ISO 471:1995)

 DIN   DIN ISO 476                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Schussspulmaschinen; Begriffe

 DIN   DIN ISO 477                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Kreuzspulmaschinen; Begriffe

 DIN   DIN ISO 482                    Luft- und Raumfahrt; Antriebseinheiten
und -bauteile; Benummerungsverfahren und
Festlegung ihrer Drehrichtung

 DIN   DIN ISO 498                    Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Herstellung von Trockenfilmen (ISO
498:1992)

 DIN   DIN ISO 506                    Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung der fluechtigen Fettsaeuren 
(ISO 506:1992)

 DIN   DIN ISO 513                    Anwendung der harten Schneidstoffe zur
Zerspanung; Bezeichnung der Zerspanungs-
Hauptgruppen und der Anwendungsgruppen; 
Identisch mit ISO 513:1991

 DIN   DIN ISO 525                    Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Allgemeine Anforderungen 
(ISO/DIS 525:1998)

 DIN   DIN ISO 570                    Textilmaschinen und Zubehoer; 
Litzentragschienen fuer Litzen mit
geschlossenen O-foermigen Endoesen; 
Identisch mit ISO 570, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 591                    Titandioxid-Pigmente fuer
Beschichtungsstoffe - Anforderungen und
Pruefung (ISO/DIS 591:1997)

 DIN   DIN ISO 603-1                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 1: 
Schleifscheiben fuer Aussenrundschleifen
zwischen Spitzen (ISO/DIS 603-1:1996)

 DIN   DIN ISO 603-2                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 2: 
Schleifscheiben fuer spitzenloses
Aussenrundschleifen (ISO/DIS 603-2:1996)
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 DIN   DIN ISO 603-3                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 3: 
Schleifscheiben fuer Innenrundschleifen 
(ISO/DIS 603-3:1996)

 DIN   DIN ISO 603-4                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 4: 
Schleifscheiben fuer Flachschleifen/
Umfangschleifen (ISO/DIS 603-4:1996)

 DIN   DIN ISO 603-5                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 5: 
Schleifscheiben fuer Flachschleifen/
Seitenschleifen (ISO/DIS 603-5:1996)

 DIN   DIN ISO 603-6                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 6: 
Schleifscheiben fuer Werkzeuge und
Werkzeugschleifmaschinen (ISO/DIS
603-6:1996)

 DIN   DIN ISO 603-7                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 7: 
Schleifscheiben fuer Freihandschleifen 
(ISO/DIS 603-7:1996)

 DIN   DIN ISO 603-8                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 8: 
Schleifscheiben fuer Entgraten und
Schruppen (ISO/DIS 603-8:1996)

 DIN   DIN ISO 603-9                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 9: 
Schleifscheiben fuer Hochdruckschleifen 
(ISO/DIS 603-9:1996)

 DIN   DIN ISO 603-10                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 10: Honsteine
und Feinstschleifen (ISO/DIS 603-10:1996)

 DIN   DIN ISO 603-11                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 11: 
Abziehsteine (ISO/DIS 603-11:1996)

 DIN   DIN ISO 603-12                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 12: 
Schleifscheiben fuer Entgraten und
Schruppen auf Geradschleifern (ISO/DIS
603-12:1996)

 DIN   DIN ISO 603-13                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 13: 
Schleifscheiben fuer Entgraten und
Schruppen auf Vertikalschleifern (ISO/DIS
603-13:1996)

 DIN   DIN ISO 603-14                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 14: 
Schleifscheiben fuer Entgraten und
Schruppen auf Winkelschleifern (ISO/DIS
603-14:1996)

 DIN   DIN ISO 603-15                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 15: 
Trennschleifscheiben fuer
Trennschleifmaschinen oder
Pendeltrennschleifmaschinen (ISO/DIS
603-15:1996)

 DIN   DIN ISO 603-16                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Masse - Teil 16: 
Trennschleifscheiben fuer Winkelschleifer 
(ISO/DIS 603-16:1996)

 DIN   DIN ISO 607                    Tenside und Waschmittel; Verfahren zur
Probenteilung; Identisch mit ISO 607, 
Ausgabe 1980

 DIN   DIN ISO 611                    Strassenfahrzeuge - Bremsung von
Kraftfahrzeugen und deren
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Anhaengefahrzeugen - Begriffe (ISO
611:1994)

 DIN   DIN ISO 614                    Schiffbau und Meerestechnik; Scheiben aus
Einscheiben-Sicherheitsglas fuer
rechteckige und runde Schiffsfenster; 
Stempeldruckversuch zur zerstoerungsfreien
Pruefung der Festigkeit; Identisch mit ISO
614:1989

 DIN   DIN ISO 666                    Werkzeugmaschinen - Aufspannen von geraden
Schleifscheiben mit Hilfe von
Aufnahmeflanschen (ISO 666:1996)

 DIN   DIN ISO 668                    ISO-Container der Reihe 1; 
Klassifikation, Masse, Gesamtgewichte; 
Identisch mit ISO 668:1988

 DIN   DIN ISO 669                    Kenngroessen fuer
Widerstandsschweisseinrichtungen

 DIN   DIN ISO 669-1                  Widerstandsschweisseinrichtungen - Teil
1: Mechanische und elektrische
Anforderungen (ISO/DIS 669-1:1996)

 DIN   DIN ISO 693                    Rohlinge fuer Rollenelektroden; Masse; 
Identisch mit ISO 693, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 695                    Glas; Bestaendigkeit gegen eine siedende
waessrige Mischlauge; Pruefverfahren und
Klasseneinteilung; Identisch mit ISO
695:1991

 DIN   DIN ISO 697                    Tenside; Waschmittel; Bestimmung der
Schuettdichte; Verfahren durch Messen der
Masse eines gegebenen Volumens

 DIN   DIN ISO 714                    Zink; Bestimmung des Gehaltes an Eisen; 
Photometrisches Verfahren

 DIN   DIN ISO 718                    Laborgeraete aus Glas; Temperaturschock
und Temperaturwechselbestaendigkeit; 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO 718:1990

 DIN   DIN ISO 719                    Glas; Wasserbestaendigkeit von Glasgriess
bei 98 <Grad>C; Pruefverfahren und
Klasseneinteilung; Identisch mit ISO
719:1985

 DIN   DIN ISO 720                    Glas; Wasserbestaendigkeit von Glasgriess
bei 121 <Grad>C; Pruefverfahren und
Klasseneinteilung; Identisch mit ISO
720:1985

 DIN   DIN ISO 724                    Metrische ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Grundmasse (ISO 724:1993)

 DIN   DIN ISO 730-1                  Landmaschinen und Traktoren - Heck-
Dreipunktanbau - Teil 1: Kategorien 1, 2, 
3 und 4 (ISO 730-1:1994)

 DIN   DIN ISO 732                    Photographie - Filmmasse - Rollfilme Nr. 
120 und Nr. 220; Identisch mit ISO
732:1991

 DIN   DIN ISO 787-4                  Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe; Bestimmung der Alkalitaet
oder Aciditaet des waessrigen Extraktes

 DIN   DIN ISO 787-13                 Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente; 
Bestimmung der wasserloeslichen Sulfate, 
Chloride und Nitrate

 DIN   DIN ISO 787-14                 Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe; Bestimmung des
spezifischen Widerstandes des waessrigen
Extraktes; Identisch mit ISO 787 Teil 14, 
Ausgabe 1973

 DIN   DIN ISO 787-25                 Allgemeine Pruefverfahren fuer Pigmente
und Fuellstoffe; Vergleich der Farbe von
Weiss-, Schwarz- und Buntpigmenten in
Purton-Systemen; Farbmetrisches
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Verfahren; Identisch mit ISO/DIS
787-25:1991

 DIN   DIN ISO 789-10                 Landmaschinen und Traktoren - Traktoren; 
Pruefverfahren - Teil 10: Hydraulische
Leistungsuebertragung fuer Geraete (ISO
789-10:1996)

 DIN   DIN ISO 799                    Schiffbau; Lotsenleitern; Identisch mit
ISO 799, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 830                    Container; Terminologie
 DIN   DIN ISO 830 Beiblatt 1         Container; Terminologie; Ergaenzungs-

Vorschlag zu ISO 830
 DIN   DIN ISO 857                    Schweissen und verwandte Prozesse 

- Schweissen und Loetprozesse - Begriffe 
(ISO/DIS 857:1995)

 DIN   DIN ISO 897                    Photographie; Rollfilme; Filme Nr. 126, 
110 und 135; Identifizierung der
Schichtseite; Identisch mit ISO 897:1988

 DIN   DIN ISO 965-1                  Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Toleranzen - Teil 1: 
Prinzipien und Grundlagen (ISO/CD
965-1:1994)

 DIN   DIN ISO 965-2                  Metrische ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Toleranzen - Teil 2: 
Grenzmasse fuer Aussen- und Innengewinde
allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse
mittel (ISO/CD 965-2:1994)

 DIN   DIN ISO 965-3                  Metrische ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Toleranzen - Teil 3: 
Grenzabmasse fuer Konstruktionsgewinde 
(ISO/CD 965-3:1994)

 DIN   DIN ISO 976                    Kautschuk und Kunststoffe - Polymer-
Dispersionen und Kautschuk-Latices 
- Bestimmung des pH-Wertes (ISO 976:1996)

 DIN   DIN ISO 1002                   Luft- und Raumfahrt; Waelzlager; 
Flugwerklager; Eigenschaften, 
Aussenmasse, Grenzabmasse, statische
Tragzahlen

 DIN   DIN ISO 1009                   Photographie; Masse der photographischen
Papiere; Rollen fuer Printer; Identisch
mit ISO 1009:1992

 DIN   DIN ISO 1012                   Photographie - Filmmasse - Filme in
Blattform fuer bildmaessige Aufnahmen; 
Identisch mit ISO 1012:1991

 DIN   DIN ISO 1021                   Luft- und Raumfahrt; Zugangsoeffnungen
und -klappen fuer Feuerloescher an
Luftfahrzeug-Triebwerksgondeln

 DIN   DIN ISO 1022                   Luft- und Raumfahrt; Auffuellstutzen fuer
gasfoermigen Sauerstoff fuer die
Verwendung in fluidischen Systemen (Alte
Bauart); Masse (Inch-Reihe); Identisch mit
ISO 1022, Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 1034                   Luft- und Raumfahrt; Aussenbordanschluesse
fuer Klimaanlagen

 DIN   DIN ISO 1036                   Textilmaschinen; 
Textilveredlungsmaschinen; Bezeichnung der
linken und rechten Seiten; Identisch mit
ISO 1036, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 1043-2                 Kunststoffe; Kurzzeichen; Fuellstoffe und
Verstaerkungsstoffe; Identisch mit ISO
1043-2:1988

 DIN   DIN ISO 1055                   Zink und Zinklegierungen; Bestimmung des
Gehaltes an Eisen; Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN ISO 1089                   Elektrodensitze fuer
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Punktschweisseinrichtungen; Masse; 
Identisch mit ISO 1089, Ausgabe 1980

 DIN   DIN ISO 1095                   Schiffbau und Meerestechnik; Scheiben aus
Einscheiben-Sicherheitsglas fuer runde
Schiffsfenster; Identisch mit ISO
1095:1989

 DIN   DIN ISO 1101                   Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- 
und Lauftoleranzen; Allgemeines, 
Definitionen, Symbole, 
Zeichnungseintragungen

 DIN   DIN ISO 1101                   Technische Zeichnungen - Form- und
Lagetolerierung - Tolerierung von Form, 
Richtung, Ort und Lauf - Allgemeines, 
Definitionen, Symbole, 
Zeichnungseintragungen (ISO/DIS 1101:1995)

 DIN   DIN ISO 1101 Beiblatt 1        Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Tolerierte Eigenschaften
und Symbole; Zeichnungseintragungen, 
Kurzfassung

 DIN   DIN ISO 1124                   Einsatzstoffe fuer Kautschukmischungen 
- Verfahren zur Probenahme an
Russlieferungen; Identisch mit ISO
1124:1988

 DIN   DIN ISO 1132                   Waelzlager; Toleranzen; Definitionen
 DIN   DIN ISO 1133                   Kunststoffe; Bestimmung des Schmelzindex 

(MFR) und des Volumen-Fliessindex (MVR) 
von Thermoplasten; Identisch mit ISO
1133:1991

 DIN   DIN ISO 1135-3                 Transfusion; Transfusionseinrichtungen
fuer medizinische Zwecke; 
Blutentnahmegeraet; Identisch mit ISO
1135/3, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 1161                   ISO-Container der Reihe 1; Eckbeschlaege; 
Anforderungen

 DIN   DIN ISO 1169                   Zinklegierungen; Bestimmung des Gehaltes
an Aluminium; Massanalytisches Verfahren

 DIN   DIN ISO 1177                   Datenkommunikation; Zeichendarstellung bei
Serienuebergabe; Identisch mit ISO
1177:1985

 DIN   DIN ISO 1185                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen mit elektrischer 24 V-
Ausruestung; Typ 24 N (normal)

 DIN   DIN ISO 1204                   Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Bezeichnung der Drehrichtung, der
Zylinder und der Ventile in
Zylinderkoepfen und Definitionen der
Rechts-Reihenmotoren, Links-Reihenmotoren
und Motor-Seiten

 DIN   DIN ISO 1219-1                 Fluidtechnik - Graphische Symbole und
Schaltplaene - Teil 1: Graphische Symbole 
(ISO 1219-1:1991)

 DIN   DIN ISO 1219-2                 Fluidtechnik - Graphische Symbole und
Schaltplaene - Teil 2: Schaltplaene (ISO
1219-2:1995)

 DIN   DIN ISO 1227                   Staerke, einschliesslich Derivate und
Nebenprodukte; Begriffe; Identisch mit ISO
1227, Ausgabe 1979

 DIN   DIN ISO 1248                   Pigmente - Eisenoxid-Pigmente 
- Anforderungen und Pruefverfahren (ISO/
DIS 1248:1996)

 DIN   DIN ISO 1269                   Kunststoffe; Vinylchlorid-Homo- und
Copolymerisate; Bestimmung der fluechtigen
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Bestandteile (einschliesslich Wasser); 
Identisch mit ISO 1269, Ausgabe 1980

 DIN   DIN ISO 1302                   Technische Zeichnungen; Angabe der
Oberflaechenbeschaffenheit; Identisch mit
ISO 1302:1992

 DIN   DIN ISO 1407                   Kautschuk und Elastomere - Bestimmung der
mit Loesemitteln extrahierbaren
Bestandteile (ISO 1407:1992)

 DIN   DIN ISO 1409                   Kunststoffe/Kautschuk 
- Polymerdispersionen und
Kautschuklatices (natuerliche und
synthetische) - Bestimmung der
Oberflaechenspannung mit der Ringmethode 
(ISO 1409:1995)

 DIN   DIN ISO 1479                   Sechskant-Blechschrauben; Identisch mit
ISO 1479:1983

 DIN   DIN ISO 1481                   Flachkopf-Blechschrauben mit Schlitz; 
Identisch mit ISO 1481:1983

 DIN   DIN ISO 1482                   Senk-Blechschrauben mit Schlitz 
(Einheitskopf); Identisch mit ISO
1482:1983

 DIN   DIN ISO 1483                   Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz 
(Einheitskopf); Identisch mit ISO
1483:1983

 DIN   DIN ISO 1496-1                 ISO-Container; Spezifikation und
Pruefung; Stueckgut-Container; Identisch
mit ISO 1496/1, Ausgabe 1984 (Stand 1987)

 DIN   DIN ISO 1496-2                 ISO-Container; Spezifikation und Pruefung
von ISO-Containern der Reihe 1; Thermal-
Container

 DIN   DIN ISO 1496-3                 ISO-Container; Spezifikation und
Pruefung; Tank-Container fuer
Fluessigkeiten und Gase; Identisch mit ISO
1496/3, Ausgabe 1981

 DIN   DIN ISO 1496-5                 ISO-Container; Spezifikation und Pruefung
von ISO-Containern der Reihe 1; 
Plattformen

 DIN   DIN ISO 1502                   Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner
Anwendung - Lehren und Lehrung (ISO
1502:1996)

 DIN   DIN ISO 1505                   Textilmaschinen - Breitenangaben fuer
Textilveredlungsmaschinen - Begriffe und
Reihe von Nennbreiten; Identisch mit ISO
1505:1993

 DIN   DIN ISO 1506                   Textilmaschinen; Textilveredlungsmaschinen
und zugehoerige Maschinen; Einteilung und
Nomenklatur

 DIN   DIN ISO 1516                   Lacke, Anstrichstoffe, Mineraloel und
aehnliche Erzeugnisse; Bestimmung der
Gefahrklasse durch den Flammpunkt; 
Verfahren mit geschlossenem Tiegel; 
Identisch mit ISO 1516, Ausgabe 1981

 DIN   DIN ISO 1522                   Lacke und Anstrichstoffe 
- Pendeldaempfungspruefung (ISO/DIS
1522:1996)

 DIN   DIN ISO 1570                   Zink und Zinklegierungen; Bestimmung des
Gehaltes an Zinn; Photometrisches
Verfahren

 DIN   DIN ISO 1576                   Tee; Bestimmung der wasserloeslichen Asche
und der wasserunloeslichen Asche; 
Identisch mit ISO 1576:1988

 DIN   DIN ISO 1585                   Strassenfahrzeuge - Verfahren zur
Ermittlung der Nettoleistung von Motoren 
(ISO 1585:1992)
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 DIN   DIN ISO 1628-2                 Kunststoffe; Bestimmung der
Viskositaetszahl und der
Grenzviskositaetszahl; Teil 2: 
Vinylchlorid-Polymerisate; Identisch mit
ISO 1628-2:1988

 DIN   DIN ISO 1628-3                 Kunststoffe; Bestimmung der
Viskositaetszahl und der
Grenzviskositaetszahl; Teil 3: Polyethylen
und Polypropylen; Identisch mit ISO/DIS
1628-3:1988

 DIN   DIN ISO 1628-4                 Kunststoffe; Bestimmung der
Viskositaetszahl und der
Grenzviskositaetszahl; Teil 4: 
Polycarbonat (PC) Spritzguss- und
Extrusionsmaterialien; Identisch mit ISO
1628-4:1986

 DIN   DIN ISO 1628-5                 Kunststoffe; Bestimmung der
Viskositaetszahl und der
Grenzviskositaetszahl; Teil 5: 
Polyalkylenterephthalate; Identisch mit
ISO 1628-5:1986

 DIN   DIN ISO 1628-6                 Kunststoffe; Bestimmung der
Viskositaetszahl und der
Grenzviskositaetszahl; Teil 6: 
Methylmethacrylat-Polymere; Identisch mit
ISO 1628-6:1990

 DIN   DIN ISO 1629                   Kautschuk und Latices; Einteilung, 
Kurzzeichen; Identisch mit ISO 1629:1987

 DIN   DIN ISO 1660                   Technische Zeichnungen; Eintragung von
Massen und Toleranzen von Profilen; 
Identisch mit ISO 1660:1987

 DIN   DIN ISO 1680                   Akustik - Verfahren zur Messung der
Luftschallemission von umlaufenden
elektrischen Maschinen (ISO/DIS 1680:1996)

 DIN   DIN ISO 1724                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen mit elektrischer 6- 
oder 12 V-Ausruestung; Typ 12N (normal)

 DIN   DIN ISO 1726                   Strassenfahrzeuge; Mechanische
Verbindungen zwischen Sattelzugmaschinen
und Sattelanhaengern; Austauschbarkeit; 
Identisch mit ISO 1726:1989

 DIN   DIN ISO 1728                   Strassenfahrzeuge; Pneumatische
Verbindungen der Bremsausruestung von
Nutzkraftwagen und Anhaengefahrzeugen; 
Austauschbarkeit

 DIN   DIN ISO 1751                   Schiffbau und Meerestechnik; Runde
Schiffsfenster; Identisch mit ISO
1751:1993

 DIN   DIN ISO 1776                   Glas; Bestaendigkeit gegen Salzsaeure bei
100 <Grad>C; Flammenspektrometrische
Verfahren; Identisch mit ISO 1776, Ausgabe
1985

 DIN   DIN ISO 1802                   Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung des Gehaltes an Borsaeure 
(ISO 1802:1992)

 DIN   DIN ISO 1809                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Huelsenformen fuer Garnaufmachungen; 
Nomenklatur

 DIN   DIN ISO 1827                   Elastomere oder thermoplastische
Elastomere; Bestimmung des Schubmoduls
oder der Haftung zu starren Platten; 
Quadrupel-Schermethode; Identisch mit ISO
1827:1991

 DIN   DIN ISO 1887                   Textilglas; Bestimmung des Gluehverlustes
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 DIN   DIN ISO 1891                   Mechanische Verbindungselemente; 
Schrauben, Muttern und Zubehoer, 
Benennungen

 DIN   DIN ISO 1919                   Strassenfahrzeuge; Zuendkerzen M14 <x> 
1,25 mit Plandichtsitz und zugehoerige
Bohrung im Zylinderkopf; Identisch mit ISO
1919:1988

 DIN   DIN ISO 1925                   Mechanische Schwingungen 
- Auswuchttechnik - Begriffe (ISO
1925:1990 + AMD 1:1995)

 DIN   DIN ISO 1940-1                 Mechanische Schwingungen, Anforderungen an
die Auswuchtguete starrer Rotoren, 
Bestimmung der zulaessigen Restunwucht; 
Identisch mit ISO 1940-1:1986

 DIN   DIN ISO 1940-2                 Mechanische Schwingungen - Anforderungen
an die Auswuchtguete starrer Rotoren 
- Teil 2: Abweichungen beim Auswuchten 
(ISO 1940-2:1997)

 DIN   DIN ISO 1946                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Vorgarnhuelsen fuer die
Streichgarnspinnerei; Masse

 DIN   DIN ISO 1976                   Zinklegierungen; Bestimmung des Gehaltes
an Kupfer; Elektrolytisches Verfahren

 DIN   DIN ISO 2004                   Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Anforderungen an zentrifugierte oder
aufgerahmte, mit Ammoniak konservierte
Naturkautschuk-Latex-Konzentrate (ISO
2004:1997)

 DIN   DIN ISO 2005                   Naturkautschuk-Latex-Konzentrat 
- Bestimmung des Gehaltes an Bodensatz 
(ISO 2005:1992)

 DIN   DIN ISO 2012                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Konusschaermaschinen, Groesste Nutzbreite

 DIN   DIN ISO 2020                   Luft- und Raumfahrt; Teile der
mechanischen Systeme; Spannungsarme, 
biegsame Drahtseile aus Stahl fuer
Luftfahrzeugsteuerungen; Technische
Lieferbedingungen; Identisch mit ISO
2020, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 2020-1                 Luft- und Raumfahrt - Spannungsarme
biegsame Drahtseile aus Stahl fuer
Luftfahrzeugsteuerungen - Teil 1: Masse
und Belastungen (ISO 2020-1:1997)

 DIN   DIN ISO 2020-1                 Luft- und Raumfahrt - Spannungsarme, 
biegsame Drahtseile aus Stahl fuer
Luftfahrzeugsteuerungen - Teil 1: 
Allgemeines; Identisch mit ISO/DIS
2020-1:1994

 DIN   DIN ISO 2020-2                 Luft- und Raumfahrt - Spannungsarme, 
biegsame Drahtseile aus Stahl fuer
Luftfahrzeugsteuerungen - Teil 2: 
Technische Lieferbedingungen (ISO
2020-2:1997)

 DIN   DIN ISO 2020-2                 Luft- und Raumfahrt - Spannungsarme, 
biegsame Drahtseile aus Stahl fuer
Luftfahrzeugsteuerungen - Teil 2: 
Technische Lieferbedingungen; Identisch
mit ISO/DIS 2020-2:1984

 DIN   DIN ISO/IEC 2022               Informationstechnik - Zeichencodestruktur
und Erweiterungstechniken (ISO/IEC
2022:1994)

 DIN   DIN ISO 2026                   Luft- und Raumfahrt - Anschluesse von
Triebwerken fuer das Anlassen mit Luft 
(ISO 2026:1974)
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 DIN   DIN ISO 2027                   Naturkautschuk-Latex-Konzentrat, 
eingedampft, konserviert - Anforderungen 
(ISO 2027:1990)

 DIN   DIN ISO 2049                   Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung der
Farbe

 DIN   DIN ISO 2108                   Information und Dokumentation 
- Internationale Standard-Buchnummer 
(ISBN); Identisch mit ISO 2108:1992

 DIN   DIN ISO 2137                   Mineraloelerzeugnisse - Schmierfett und
Petrolatum - Bestimmung der
Konuspenetration (ISO 2137:1985)

 DIN   DIN ISO 2162-1                 Technische Produktdokumentation - Federn 
- Teil 1: Vereinfachte Darstellung; 
Identisch mit ISO 2162-1:1993

 DIN   DIN ISO 2162-2                 Technische Produktdokumentation - Federn 
- Teil 2: Angaben fuer zylindrische
Schraubendruckfedern; Identisch mit ISO
2162-2:1993

 DIN   DIN ISO 2162-3                 Technische Produktdokumentation - Federn 
- Teil 3: Begriffe; Identisch mit ISO
2162-3:1993

 DIN   DIN ISO 2176                   Mineraloelerzeugnisse - Schmierfette 
- Bestimmung des Tropfpunktes (ISO
2176:1995)

 DIN   DIN ISO 2185                   Muskovit-Blockglimmer, -Spaltglimmer und 
-Filme - Visuelle Klassifikation (ISO
2185:1972)

 DIN   DIN ISO 2187                   Spinnereivorbereitungsmaschinen, 
Spinnmaschinen- und Zwirnmaschinen; Liste
gleichbedeutender Benennungen; Identisch
mit ISO 2187:1990

 DIN   DIN ISO 2203                   Technische Zeichnungen; Darstellung von
Zahnraedern

 DIN   DIN ISO 2205                   Textilmaschinen und Zubehoer; Streckwerke
fuer Spinnmaschinen; Terminologie

 DIN   DIN ISO 2207                   Mineraloelparaffine; Bestimmung des
Erstarrungspunktes

 DIN   DIN ISO 2240                   Photographie - Kamera-Farb-Umkehrfilme 
- Bestimmung der ISO-Empfindlichkeit (ISO
2240:1994)

 DIN   DIN ISO 2261                   Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Handbetaetigte Stellteile 
- Bewegungsrichtungen (ISO 2261:1994)

 DIN   DIN ISO 2268                   Tenside (nicht-ionogen); Bestimmung von
Polyethylenglykolen und nicht-ionogenen
grenzflaechenaktiven Substanzen 
(Addukten), Weibull-Verfahren

 DIN   DIN ISO 2270                   Tenside; Ethylenoxid-Addukte, 
Iodometrische Bestimmung von Oxyethylen-
Gruppen

 DIN   DIN ISO 2271                   Tenside; Waschmittel; Bestimmung der
anionenaktiven Substanz, direktes
Zweiphasen-Titrationsverfahren

 DIN   DIN ISO 2285                   Elastomere oder thermoplastische
Elastomere; Bestimmung des
Zugverformungsrestes bei ueblichen und
hohen Temperaturen; Identisch mit ISO
2285:1988

 DIN   DIN ISO 2331                   Stapler; Gabelzinken mit Gabelhaken; 
Begriffe

 DIN   DIN ISO 2332                   Landmaschinen und Traktoren 
- Geraetefreiraum - Geraeteanbau mittels
Dreipunktanbau (ISO 2332:1993)

 DIN   DIN ISO 2344                   Strassenfahrzeuge; Zuendkerzen M14 <x> 
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1,25 mit kegeligem Dichtsitz und
zugehoerige Bohrung im Zylinderkopf; 
Identisch mit ISO 2344:1987

 DIN   DIN ISO 2345                   Strassenfahrzeuge - Zuendkerzen M18 <x> 
1,5 mit kegeligem Dichtsitz und
zugehoerige Bohrung im Zylinderkopf (ISO
2345:1994)

 DIN   DIN ISO 2346                   Strassenfahrzeuge; Kompakt-Zuendkerzen M
14 <x> 1,25 mit Plandichtsitz und
zugehoerige Bohrung im Zylinderkopf; 
Identisch mit ISO 2346:1991

 DIN   DIN ISO 2347                   Strassenfahrzeuge - Kompakt-Zuendkerzen
M14 <x> 1,25 mit kegeligem Dichtsitz und
zugehoerige Bohrung im Zylinderkopf (ISO
2347:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-1             Informationstechnik - Begriffe - Teil 1: 
Grundbegriffe (ISO/IEC 2382-1:1993)

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-9             Informationstechnik - Begriffe - Teil 9: 
Datenkommunikation; Identisch mit ISO/IEC
2382-9:1995

 DIN   DIN ISO 2382-18                Informationstechnik - Begriffe - Teil 18: 
Verteilte Datenverarbeitung; Identisch mit
ISO 2382-18:1987

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-23            Informationstechnik - Begriffe - Teil 23: 
Textverarbeitung; Identisch mit ISO/IEC
2382-23:1994

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-25            Informationstechnik - Begriffe - Teil 25: 
Lokale und regionale Netze; Identisch mit
ISO/IEC 2382-25:1992

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-26            Informationstechnik - Begriffe - Teil 26: 
Kommunikation offener Systeme (ISO/IEC
2382-26:1993)

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-27            Informationstechnik - Begriffe - Teil 27: 
Bueroautomatisierung (ISO/IEC
2382-27:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 2382-28            Informationstechnik - Begriffe - Teil 28: 
Kuenstliche Intelligenz; Grundbegriffe und
Expertensysteme (ISO/IEC 2382-28:1995)

 DIN   DIN ISO 2395                   Analysensiebe und Siebanalyse - Begriffe 
(ISO 2395:1990)

 DIN   DIN ISO 2395                   Analysensiebe und Siebanalyse - Begriffe 
(ISO 2395:1990)

 DIN   DIN ISO 2416                   Lastverteilung in Personenkraftwagen; 
Identisch mit ISO 2416:1992

 DIN   DIN ISO 2424                   Textile Bodenbelaege - Begriffe (ISO
2424:1992)

 DIN   DIN ISO 2424                   Textile Bodenbelaege; Begriffe (ISO
2424:1992)

 DIN   DIN ISO 2446                   Milch - Bestimmung des Fettgehalts 
(Routineverfahren) (ISO 2446:1976)

 DIN   DIN ISO 2533                   Normatmosphaere
 DIN   DIN ISO 2542                   Verbrennungsmotoren; Zuendung durch

Zuendkerzen; Begriffe
 DIN   DIN ISO 2572                   Textilmaschinen und Zubehoer; Kardenlehren
 DIN   DIN ISO 2574                   Luft- und Raumfahrt - Elektrische

Leitungen fuer Luftfahrzeuge 
- Kennzeichnung; Identisch mit ISO
2574:1994

 DIN   DIN ISO 2592                   Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung des
Flamm- und Brennpunktes im offenen Tiegel
nach Cleveland

 DIN   DIN ISO 2692                   Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Maximum-Material-
Prinzip; Identisch mit ISO 2692:1988
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 DIN   DIN ISO 2692/A1                Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Maximum-Material-
Prinzip; Aenderung 1: Minimum-Material-
Prinzip; Identisch mit ISO/DIS 2692:1988/
DAM 1

 DIN   DIN ISO 2697                   Einspritzduesen, Groesse "S"
 DIN   DIN ISO 2698                   Dieselmotoren - Duesenhalterkombinationen

befestigt mit Spannpratze, Typen 7 und
28; Identisch mit ISO 2698:1993

 DIN   DIN ISO 2699                   Strassenfahrzeuge; Duesenhalter fuer
Flanschbefestigung; Groesse S, Typen 2, 
3, 4, 5 und 6

 DIN   DIN ISO 2704                   Zuendkerzen M 10 <x> 1 mit Plandichtsitz
 DIN   DIN ISO 2705                   Strassenfahrzeuge; Zuendkerzen M12 <x> 

1,25 mit Plandichtsitz und zugehoerige
Bohrung im Zylinderkopf; Identisch mit ISO
2705:1991

 DIN   DIN ISO 2722                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen Citronensaeure bei Raumtemperatur

 DIN   DIN ISO 2723                   Stahlblech-Emails - Herstellung von
Proben (ISO 2723:1995)

 DIN   DIN ISO 2724                   Gusseisen-Emails; Herstellung von Proben
 DIN   DIN ISO 2733                   Emails; Geraet fuer die Pruefung mit

sauren und neutralen Fluessigkeiten und
ihren Daempfen

 DIN   DIN ISO 2734                   Emails; Geraet fuer die Pruefung mit
alkalischen Fluessigkeiten

 DIN   DIN ISO 2738                   Durchlaessige Sintermetalle - Bestimmung
der Sinterdichte, des Traenkstoffgehaltes
und der offenen Porositaet; Identisch mit
ISO/CD 2738:1995

 DIN   DIN ISO 2739                   Buchsen aus Sintermetall - Bestimmung der
radialen Bruchfestigkeit (ISO 2739:1973)

 DIN   DIN ISO 2740                   Sintermetalle (mit Ausnahme von
Hartmetallen); Zugprobestab; Identisch mit
ISO 2740:1986

 DIN   DIN ISO 2740                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle 
- Zugprobestaebe (ISO/DIS 2740:1996)

 DIN   DIN ISO 2742                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen kochende Citronensaeure

 DIN   DIN ISO 2742                   Emails - Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen kochende Citronensaeure; Identisch
mit ISO/DIS 2742:1996

 DIN   DIN ISO 2743                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen kondensierenden Salzsaeuredampf; 
Identisch mit ISO 2743, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 2744                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen kochendes Wasser und Wasserdampf

 DIN   DIN ISO 2744                   Emails - Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen kochendes Wasser und Wasserdampf; 
Identisch mit ISO/DIS 2744:1996

 DIN   DIN ISO 2745                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen heisse Natronlauge

 DIN   DIN ISO 2746                   Emails; Emaillierte Gegenstaende fuer den
Gebrauch unter hochkorrosiven
Bedingungen; Hochspannungspruefung

 DIN   DIN ISO 2747                   Emails; Emaillierte Kochgeschirre, 
Bestimmung der
Temperaturwechselbestaendigkeit

 DIN   DIN ISO 2748                   Textilmaschinen und Zubehoer; Jacquard-
Gewichte

 DIN   DIN ISO 2758                   Papier; Bestimmung der Berstfestigkeit; 
Identisch mit ISO 2758, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 2768-1                 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fuer
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Laengen- und Winkelmasse ohne einzelne
Toleranzeintragung; Identisch mit ISO
2768-1:1989

 DIN   DIN ISO 2768-2                 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fuer Form
und Lage ohne einzelne
Toleranzeintragung; Identisch mit ISO
2768-2:1989

 DIN   DIN ISO 2796                   Harte Schaumstoffe; Bestimmung der
Formstabilitaet; Identisch mit ISO
2796:1986

 DIN   DIN ISO 2806                   Industrielle Automatisierungssysteme 
- Numerische Steuerung von Maschinen 
- Begriffe

 DIN   DIN ISO 2808                   Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bestimmung der
Schichtdicke; Identisch mit ISO/DIS
2808:1988

 DIN   DIN ISO 2859-1                 Annahmestichprobenpruefung anhand der
Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributpruefung); Nach der annehmbaren
Qualitaetsgrenzlage (AQL) geordnete
Stichprobenanweisungen fuer die Pruefung
einer Serie von Losen anhand der Anzahl
fehlerhafter Einheiten oder Fehler; 
Identisch mit ISO 2859-1:1989

 DIN   DIN ISO 2859-1 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ISO 2859 Teil
1/04.93; ISO 2859-1:1989/Cor. 1:1993

 DIN   DIN ISO 2859-2                 Annahmestichprobenpruefung anhand der
Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributpruefung); Nach der
zurueckzuweisenden Qualitaetsgrenzlage 
(LQ) geordnete Stichprobenanweisungen fuer
die Pruefung einzelner Lose anhand der
Anzahl fehlerhafter Einheiten; Identisch
mit ISO 2859-2:1985

 DIN   DIN ISO 2859-3                 Annahmestichprobenpruefung anhand der
Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributpruefung) - Teil 3: Skip-lot-
Verfahren; Identisch mit ISO 2859-3:1991

 DIN   DIN ISO 2860                   Erdbaumaschinen; Oeffnungen; 
Mindestmasse; Identisch mit ISO 2860, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 2867                   Erdbaumaschinen; Zugaenge; Identisch mit
ISO 2867, Ausgabe 1980

 DIN   DIN ISO 2878                   Elastomere - Antistatische und leitende
Erzeugnisse - Bestimmung des elektrischen
Widerstandes (ISO 2878:1987)

 DIN   DIN ISO 2881                   Tabak und Tabakerzeugnisse - Bestimmung
des Alkaloidgehaltes 
- Spektralphotometrisches Verfahren (ISO
2881:1992)

 DIN   DIN ISO 2896                   Harte Schaumstoffe; Bestimmung der
Wasseraufnahme; Identisch mit ISO
2896:1987

 DIN   DIN ISO 2908                   Mineraloelparaffine; Bestimmung des
Oelgehaltes

 DIN   DIN ISO 2909                   Mineraloelerzeugnisse - Berechnung des
Viskositaetsindex aus der kinematischen
Viskositaet (ISO 2909:1981)

 DIN   DIN ISO 2923                   Akustik; Geraeuschmessungen auf
Wasserfahrzeugen; Identisch mit ISO/CD
2923:1992

 DIN   DIN ISO 2936                   Schraubwerkzeuge - Winkelschraubendreher
fuer Schrauben mit Innensechskant (ISO
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2936:1995)
 DIN   DIN ISO 2941                   Fluidtechnik, Hydraulik; Filterelemente; 

Kollaps-, Berstdruckpruefung
 DIN   DIN ISO 2942                   Fluidtechnik - Hydraulik; Filterelemente; 

Nachweis der einwandfreien
Fertigungsqualitaet; Identisch mit ISO
2942, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 2943                   Fluidtechnik; Filterelemente; Nachweis der
Vertraeglichkeit mit der
Druckfluessigkeit; Identisch mit ISO
2943:1974

 DIN   DIN ISO 2958                   Strassenfahrzeuge; Stossfaenger fuer
Personenkraftwagen

 DIN   DIN ISO 2964                   Luft- und Raumfahrt; Rohre; 
Aussendurchmesser und Wanddicken; 
Metrische Masse; Identisch mit ISO 2964, 
Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 2974                   Dieselmotoren - Armaturen fuer Hochdruck-
Einspritzleitungen mit 60<Grad>-
Anschlussstutzen (ISO 2974:1994)

 DIN   DIN ISO 2977                   Mineraloelerzeugnisse und Loesemittel aus
Kohlenwasserstoffen - Bestimmung des
Anilinpunktes und Misch-Anilinunktes; 
Identisch mit ISO 2977:1989

 DIN   DIN ISO 3014                   Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Russpunktes von Kerosin (ISO 3014:1993)

 DIN   DIN ISO 3016                   Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung des
Pourpoints

 DIN   DIN ISO 3019-2                 Fluidtechnik; Hydropumpen und -motoren; 
Masse und Bezeichnung fuer Anbauflansche
und Wellenenden; Metrische 2- und 4-
Lochflansche und Wellenenden; Identisch
mit ISO 3019-2:1986

 DIN   DIN ISO 3019-3                 Fluidtechnik - Hydraulik; Hydropumpen und 
-motoren; Masse und Bezeichnung fuer
Anbauflansche und Wellenenden; Teil 3: 
Polygonflansche (einschliesslich
Rundflansche)

 DIN   DIN ISO 3039                   Wellpappe; Bestimmung der
flaechenbezogenen Masse der Lagen nach
Trennung; Identisch mit ISO 3039:1975

 DIN   DIN ISO 3040                   Technische Zeichnungen; Eintragung der
Masse und Toleranzen fuer Kegel; Identisch
mit ISO 3040:1990

 DIN   DIN ISO 3046-1                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Anforderungen - Teil 1: 
Normbezugsbedingungen, Angaben ueber
Leistung, Kraftstoff- und
Schmieroelverbrauch und Pruefungen (ISO
3046-1:1995)

 DIN   DIN ISO 3046-3                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Anforderungen - Teil 3: Messungen bei
Pruefungen; Identisch mit ISO 3046-3:1989

 DIN   DIN ISO 3046-4                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Anforderungen; Teil IV: Drehzahlregelung

 DIN   DIN ISO 3046-5                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Anforderungen; Teil V: Drehschwingungen

 DIN   DIN ISO 3046-6                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Anforderungen - Teil 6: 
Ueberdrehzahlschutz; Identisch mit ISO
3046-6:1990

 DIN   DIN ISO 3046-7                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Anforderungen - Teil 7: Kurzzeichen fuer
Motorleistungen (ISO 3046-7:1995)

Page 1604



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ISO 3060                   Baumwollfasern; Bestimmung der
Buendelfestigkeit (ISO 3060:1974)

 DIN   DIN ISO 3078                   Schiffbau; Ladewinden; Identisch mit ISO
3078:1987

 DIN   DIN ISO 3098-2                 Technische Zeichnungen; Beschriftung; 
Griechische Schriftzeichen; Identisch mit
ISO 3098/2, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3098-3                 Technische Zeichnungen; Beschriftung; 
Diakritische und besondere Zeichen in
Latein-Alphabeten

 DIN   DIN ISO 3098-4                 Technische Zeichnungen; Beschriftung; 
Kyrillische Schriftzeichen; Identisch mit
ISO 3098/4, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3164                   Erdbaumaschinen; Ueberrollschutzaufbauten
und Schutzaufbauten gegen herabfallende
Gegenstaende; Verformungsgrenzbereich

 DIN   DIN ISO 3174                   Luft- und Raumfahrt; Luftfahrzeuge, 
Anschluesse zum Pruefen von Hydraulik-
Anlagen mit Bodengeraeten

 DIN   DIN ISO 3185                   Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantschrauben
mit Vollschaft und MJ-Gewinde, kurzer oder
mittlerer Gewindelaenge, aus metallischem
Werkstoff, mit oder ohne
Oberflaechenschutz, Festigkeitsklassen 
<kleiner =>1100 MPa; Masse; Identisch mit
ISO 3185:1993

 DIN   DIN ISO 3203                   Luft- und Raumfahrt - Zwoelfkantschrauben
mit Voll- oder Duennschaft und langem MJ-
Gewinde, aus metallischem Werkstoff, mit
oder ohne Oberflaechenschutz, 
Festigkeitsklassen <kleiner => 1100 MPa; 
Masse; Identisch mit ISO 3203:1993

 DIN   DIN ISO 3206                   Tenside; Analyse von technischen
Alkansulfonaten, Bestimmung des Gehaltes
von Alkanmonosulfonaten

 DIN   DIN ISO 3208                   Strassenfahrzeuge; Bewertung vorstehender
Teile in Personenkraftwagen

 DIN   DIN ISO 3248                   Anstrichstoffe; Bestimmung der Auswirkung
von Waerme

 DIN   DIN ISO 3252                   Pulvermetallurgie - Begriffe und
Einteilung; Identisch mit ISO/DIS
3252:1993

 DIN   DIN ISO 3254                   Schiffbau und Meerestechnik; Scheiben aus
Einscheiben-Sicherheitsglas fuer
rechteckige Schiffsfenster; Identisch mit
ISO 3254:1989

 DIN   DIN ISO 3260                   Zellstoff; Bestimmung des Chlorverbrauchs 
(Delignifizierungsgrad); Identisch mit ISO
3260, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 3262-8                 Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 8: 
Natuerlicher Kaolin (ISO/DIS 3262-8:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-10                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 10: 
Gemische von natuerlichem
plaettchenfoermigen Talk und Chlorit (ISO/
DIS 3262-10:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-11                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 11: 
Natuerlicher, plaettchenfoermiger, 
carbonathaltiger Talk (ISO/DIS
3262-11:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-12                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 12: 
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Glimmer - Typ Muskovit (ISO/DIS
3262-12:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-14                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 14: 
Cristobalitmehl (ISO/DIS 3262-14:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-15                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 15: 
Kieselglasmehl (ISO/DIS 3262-15:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-16                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 16: 
Aluminiumhydroxide (ISO/DIS 3262-16:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-17                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 17: 
Gefaelltes Calciumsilicat (ISO/DIS
3262-17:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-18                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 18: 
Gefaelltes Natriumaluminiumsilicat (ISO/
DIS 3262-18:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-19                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 19: 
Gefaellte Kieselsaeure (ISO/DIS
3262-19:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-20                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefung - Teil 20: 
Pyrogenes Siliciumdioxid (ISO/DIS
3262-20:1994)

 DIN   DIN ISO 3262-21                Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe; 
Anforderungen und Pruefung; Teil 21: 
Natuerliches Quarzmehl (ISO/DIS
3262-21:1994)

 DIN   DIN ISO 3269                   Mechanische Verbindungselemente; 
Annahmepruefung; Identisch mit ISO
3269:1988

 DIN   DIN ISO 3285                   Strassenfahrzeuge; Befestigungsbuegel fuer
Zuendspulen; Identisch mit ISO 3285, 
Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 3302-1                 Gummi - Grenzabmasse fuer Fertigteile 
- Teil 1: Grenzabmasse der Abmessungen 
(ISO 3302-1:1996)

 DIN   DIN ISO 3302-2                 Gummi - Toleranzen fuer Fertigteile - Teil
2: Form- und Lagetoleranzen (ISO
3302-2:1998)

 DIN   DIN ISO 3308                   Zigaretten-Abrauchmaschine fuer
Routineanalysen; Begriffe und
Standardbedingungen; Identisch mit ISO
3308:1991

 DIN   DIN ISO 3310-1                 Analysensiebe; Anforderungen und
Pruefungen; Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe; Identisch mit ISO
3310-1:1990

 DIN   DIN ISO 3310-2                 Analysensiebe; Anforderungen und
Pruefung; Analysensiebe mit Lochblechen; 
Identisch mit ISO 3310-2:1990

 DIN   DIN ISO 3310-3                 Analysensiebe; Anforderungen und
Pruefung; Analysensiebe mit
elektrogeformten Siebfolien; Identisch mit
ISO 3310-3:1990

 DIN   DIN ISO 3312                   Sintermetalle und Hartmetalle; Ermittlung
des Elastizitaetsmoduls; Identisch mit ISO
3312:1987

 DIN   DIN ISO 3320                   Fluidtechnik; Durchmesser von
Zylinderbohrungen und Kolbenstangen; 
Metrische Reihe
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 DIN   DIN ISO 3322                   Fluidtechnik; Nenndruecke fuer Zylinder
 DIN   DIN ISO 3323                   Luft- und Raumfahrt; 

Hydraulikkomponenten; Kennzeichnung zur
Angabe der Fluessigkeit fuer die die
Komponente zugelassen ist

 DIN   DIN ISO 3323                   Luft- und Raumfahrt; 
Hydraulikkomponenten; Kennzeichnung zur
Angabe der Fluessigkeit fuer die die
Komponente zugelassen ist; Identisch mit
ISO 3323:1987

 DIN   DIN ISO 3325                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle 
- Ermittlung der Biegebruchfestigkeit (ISO
3325:1996)

 DIN   DIN ISO 3326                   Hartmetalle; Ermittlung der
Koerzitivfeldstaerke (Magnetisierung); 
Identisch mit ISO 3326:1975

 DIN   DIN ISO 3327                   Hartmetalle; Bestimmung der
Biegebruchfestigkeit; Identisch mit ISO
3327:1982

 DIN   DIN ISO 3369                   Undurchlaessige Sintermetalle und
Hartmetalle; Ermittlung der Dichte; 
Identisch mit ISO 3369:1975

 DIN   DIN ISO 3400                   Zigaretten - Bestimmung der Alkaloide in
Rauchkondensaten - Spektralphotometrisches
Verfahren (ISO 3400:1997)

 DIN   DIN ISO 3401                   Zigaretten - Bestimmung der Alkaloid-
Retention von Zigarettenfiltern 
- Spektralphotometrisches Verfahren (ISO
3401:1991)

 DIN   DIN ISO 3402                   Tabak und Tabakerzeugnisse; Klima zum
Konditionieren und Pruefen; Identisch mit
ISO 3402:1991

 DIN   DIN ISO 3411                   Erdbaumaschinen; Maschinenfuehrer; 
Koerpermasse, Mindest-Freiraum; Identisch
mit ISO 3411, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 3412                   Geschirmte und wassergeschuetzte
Zuendkerze und deren Schraubanschluss, Typ
1

 DIN   DIN ISO 3434                   Schiffbau und Meerestechnik - Heizbare
Glasscheiben fuer rechteckige
Schiffsfenster; Identisch mit ISO
3434:1992

 DIN   DIN ISO 3435                   Stetigfoerderer; Klassifizierung und
Symbolisierung von Schuettguetern

 DIN   DIN ISO 3437                   Strassenfahrzeuge; Bestimmung des
Kraftstoffverlustes bei einem Aufprall

 DIN   DIN ISO 3449                   Erdbaumaschinen; Schutzaufbauten gegen
herabfallende Gegenstaende; Pruefungen, 
Anforderungen; Identisch mit ISO 3449, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3451-2                 Kunststoffe; Bestimmung der Asche; 
Polyalkylenterephthalate; Identisch mit
ISO 3451-2:1984

 DIN   DIN ISO 3451-3                 Kunststoffe; Bestimmung der Asche; 
Weichmacherfreies Celluloseacetat; 
Identisch mit ISO 3451-3:1984

 DIN   DIN ISO 3451-4                 Kunststoffe; Bestimmung der Asche; 
Polyamide; Identisch mit ISO 3451-4:1986

 DIN   DIN ISO 3451-5                 Kunststoffe; Bestimmung der Asche; Poly(
vinylchlorid); Identisch mit ISO
3451-5:1989

 DIN   DIN ISO 3461-2                 Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fuer
graphische Symbole in der technischen
Produktdokumentation; Identisch mit ISO
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3461-2, Ausgabe 1987
 DIN   DIN ISO 3471                   Erdbaumaschinen; 

Ueberrollschutzaufbauten; Pruefungen, 
Anforderungen

 DIN   DIN ISO 3521                   Kunststoffe; Polyester und Epoxidharze; 
Bestimmung der Gesamtvolumenschwindung; 
Identisch mit ISO/DIS 3521:1990

 DIN   DIN ISO 3535                   Entwurfsblatt fuer Vordrucke und Layout-
Diagramm

 DIN   DIN ISO 3536                   Strassenfahrzeuge; Sicherheitsscheiben; 
Begriffe; Identisch mit ISO 3536:1992

 DIN   DIN ISO 3539                   Strassenfahrzeuge; Duesenhalter mit
Koerper, Typ 8 und 10, und Duesenhalter
mit Befestigungsflaechen, Typ 9 und 11

 DIN   DIN ISO 3547-1                 Gleitlager - Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager - Teil 1: Masse; Identisch mit
ISO/DIS 3547-1:1995

 DIN   DIN ISO 3547-2                 Gleitlager - Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager - Teil 2: Pruefungsangaben fuer
Aussen- und Innendurchmesser in
Zeichnungen; Identisch mit ISO/DIS
3547-2:1995

 DIN   DIN ISO 3547-3                 Gleitlager - Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager - Teil 3: Schmierloecher, 
Schmiernuten, Schmiertaschen; Identisch
mit ISO/DIS 3547-3:1995

 DIN   DIN ISO 3547-4                 Gleitlager - Gerollte Buchsen fuer
Gleitlager - Teil 4: Werkstoffe; Identisch
mit ISO/DIS 3547-4:1995

 DIN   DIN ISO 3548                   Gleitlager - Duennwandige Lagerschalen mit
oder ohne Bund - Toleranzen, 
Konstruktionsmerkmale, Pruefdaten; 
Identisch mit ISO/DIS 3548:1995

 DIN   DIN ISO 3549                   Zinkstaubpigmente fuer Anstrichfarben; 
Anforderungen und Pruefverfahren; 
Identisch mit ISO/DIS 3549:1990

 DIN   DIN ISO 3553-2                 Strassenfahrzeuge; 
Hochspannungsanschluesse fuer Zuendspulen
und Zuendverteiler; Teil 2: Steckertyp; 
Identisch mit ISO 3553-2:1987

 DIN   DIN ISO 3560                   Strassenfahrzeuge; Pruefverfahren fuer
Frontalaufprall gegen starre Barriere

 DIN   DIN ISO 3569                   Stetigfoerderer; Klassifizierung von
Stueckgut

 DIN   DIN ISO 3583                   Strassenfahrzeuge; Pruefanschluss fuer
Druckbremsanlagen; Identisch mit ISO
3583, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3585                   Borosilicatglas 3.3; Eigenschaften; 
Identisch mit ISO 3585:1991

 DIN   DIN ISO 3586                   Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus
Glas; Allgemeine Grundsaetze fuer
Pruefung, Umgang und Gebrauch

 DIN   DIN ISO 3587                   Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus
Glas; Rohrleitungen und Fittings, DN 15
bis DN 150, Verbindbarkeit und
Austauschbarkeit

 DIN   DIN ISO 3596-2                 Tierische und pflanzliche Fette und Oele; 
Bestimmung der unverseifbaren
Bestandteile; Teil 2: Schnellverfahren
mittels Hexan-Extraktion; Identisch mit
ISO 3596-2:1988

 DIN   DIN ISO 3650                   Laengenmessgeraete - Parallelendmasse 
(ISO/CD 3650:1995)

 DIN   DIN ISO 3668                   Lacke und Anstrichstoffe - Visueller
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Vergleich der Farbe von
Beschichtungsstoffen (Farbabmusterung) 
(ISO/DIS 3668:1996)

 DIN   DIN ISO 3672-2                 Kunststoffe; Ungesaettigte
Polyesterharze; Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung der
Eigenschaften; Identisch mit ISO/DIS
3672-2:1989

 DIN   DIN ISO 3689                   Papier und Pappe; Bestimmung der
Berstfestigkeit nach dem Eintauchen in
Wasser; Identisch mit ISO 3689:1983

 DIN   DIN ISO 3696                   Wasser fuer analytische Zwecke; 
Anforderungen und Pruefungen; Identisch
mit ISO 3696:1987

 DIN   DIN ISO 3711                   Bleichromat-Pigmente und Bleichromat/
molybdat-Pigmente - Anforderungen und
Pruefung (ISO 3711:1990)

 DIN   DIN ISO 3723                   Fluidtechnik Hydraulik; Filterelemente; 
Verfahren zur Pruefung der
Endscheibenbelastung; Identisch mit ISO
3723, Ausgabe 1976

 DIN   DIN ISO 3724                   Fluidtechnik; Filterelemente; Nachweis der
Durchfluss-Ermuedungseigenschaften; 
Identisch mit ISO 3724:1976

 DIN   DIN ISO 3730                   Schiffbau; Verholwinden (Mooringwinden); 
Identisch mit ISO 3730:1988

 DIN   DIN ISO 3731                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen mit elektrischer 24 V-
Ausruestung; Typ 24S (zusaetzlich)

 DIN   DIN ISO 3732                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen mit elektrischer 6- 
oder 12-V-Ausruestung; Typ 12 S 
(zusaetzlich)

 DIN   DIN ISO 3733                   Mineraloelerzeugnisse und bituminoese
Bindemittel; Bestimmung des
Wassergehaltes, Destillationsverfahren

 DIN   DIN ISO 3735                   Rohoel und Heizoele; Bestimmung des
Gehaltes an Sedimenten; 
Extraktionsverfahren

 DIN   DIN ISO 3737                   Landmaschinen und Ackerschlepper; 
Ackerschlepper und selbstfahrende
Landmaschinen, Pruefung von Kabinen-
Drucksystemen

 DIN   DIN ISO 3738-1                 Hartmetalle; Rockwell-Haertepruefung 
(Stufe A); Pruefverfahren; Identisch mit
ISO 3738-1:1982

 DIN   DIN ISO 3738-2                 Hartmetalle; Rockwell-Haertepruefung 
(Stufe A); Vorbereitung und Kalibrierung
von Standard-Pruefbloecken; Identisch mit
ISO/DIS 3738-2:1987

 DIN   DIN ISO 3750                   Zinklegierungen; Bestimmung des Gehaltes
an Magnesium; 
Atomabsorptionsspektrometrisches Verfahren

 DIN   DIN ISO 3766                   Zeichnungen fuer das Bauwesen 
- Vereinfachte Darstellung von
Bewehrungen (ISO 3766:1995)

 DIN   DIN ISO 3771                   Mineraloelerzeugnisse; Gesamtbasenzahl; 
Bestimmung durch potentiometrische
Perchlorsaeure-Titration

 DIN   DIN ISO 3779                   Strassenfahrzeuge; Fahrzeug-
Identifizierungsnummer (VIN)

 DIN   DIN ISO 3780                   Strassenfahrzeuge; Welt-Herstellernummer 
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(WMI)
 DIN   DIN ISO 3781                   Papier und Pappe - Zugversuch - Bestimmung

der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem
Eintauchen in Wasser; Identisch mit ISO
3781:1983

 DIN   DIN ISO 3803                   Strassenfahrzeuge; Hydraulischer
Pruefanschluss fuer Bremsanlagen; 
Identisch mit ISO 3803:1984

 DIN   DIN ISO 3808-1                 Strassenfahrzeuge; Ungeschirmte
Hochspannungszuendleitungen, Masse, 
allgemeine Anforderungen und Pruefmethoden

 DIN   DIN ISO 3808-2                 Strassenfahrzeuge; Ungeschirmte
Hochspannungszuendleitungen; 
Leitungsklassen, Typen, anzuwendende
Pruefungen und besondere Anforderungen; 
Identisch mit ISO 3808/2, Ausgabe 1980 
(Stand 1985)

 DIN   DIN ISO 3826                   Kunststoffbeutel fuer menschliches Blut
und Blutbestandteile (ISO 3826:1993)

 DIN   DIN ISO 3828                   Schiffbau und meerestechnische Anlagen; 
Decksmaschinen; Begriffe; Identisch mit
ISO 3828:1984

 DIN   DIN ISO 3841                   Mineraloelparaffine; Bestimmung des
Schmelzpunktes (Abkuehlungskurve)

 DIN   DIN ISO 3856-1                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Bleigehaltes; Identisch mit ISO
3856/1, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3856-2                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Antimongehaltes; Identisch mit ISO
3856/2, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3856-3                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Bariumgehaltes; Identisch mit ISO
3856/3, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3856-4                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Cadmiumgehaltes; Identisch mit ISO
3856/4, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3856-5                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Chrom(VI)-Gehaltes des Pigmentanteils
von fluessigen Lacken und Anstrichstoffen
oder von Pulverlacken; Identisch mit ISO
3856/5, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 3856-6                 Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des 
"loeslichen" Metallgehaltes; Bestimmung
des Gesamt-Chromgehaltes des fluessigen
Anteils; Identisch mit ISO 3856/6, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 3872                   Drucktechnik; Bogendruckmaschinen; 
Auswahlreihe

 DIN   DIN ISO 3874                   ISO-Container der Reihe 1; Handhabung und
Befestigung

 DIN   DIN ISO 3878                   Hartmetalle; Vickers-Haertepruefung; 
Identisch mit ISO 3878:1983

 DIN   DIN ISO 3883                   Buero- und Datentechnik; 
Adressiermaschinen, Mindestkapazitaet der
Druckformen

 DIN   DIN ISO 3902                   Schiffbau und Meerestechnik - Dichtungen
fuer rechteckige und runde
Schiffsfenster; Identisch mit ISO
3902:1990
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 DIN   DIN ISO 3903                   Schiffbau und Meerestechnik; Rechteckige
Schiffsfenster; Identisch mit ISO
3903:1993

 DIN   DIN ISO 3907                   Hartmetalle; Bestimmung des
Gesamtkohlenstoff-Gehaltes; 
Gravimetrisches Verfahren; Identisch mit
ISO 3907:1985

 DIN   DIN ISO 3908                   Hartmetalle; Bestimmung des unloeslichen 
(freien) Kohlenstoff-Gehaltes; 
Gravimetrisches Verfahren; Identisch mit
ISO 3908:1985

 DIN   DIN ISO 3909                   Hartmetalle; Bestimmung des Cobalts; 
Potentiometrische Methode; Identisch mit
ISO 3909:1976

 DIN   DIN ISO 3914-1                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 1: 
Empfohlene Hauptmasse (ISO 3914-1:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-2                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 2: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer Offen-End-Spinnmaschinen (ISO
3914-2:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-3                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 3: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer Folienbaendchen (ISO 3914-3:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-4                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 4: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer texturierte Garne (ISO 3914-4:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-5                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 5: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer glatte verstreckte Filamentgarne (ISO
3914-5:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-6                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 6: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer Kreuzspulen der Spulerei und
Zwirnerei (ISO 3914-6:1994)

 DIN   DIN ISO 3914-7                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Zylindrische Huelsen - Teil 7: Masse, 
Toleranzen und Bezeichnungen von Huelsen
fuer die Faerberei (ISO 3914-7:1994)

 DIN   DIN ISO 3917                   Strassenfahrzeuge - Sicherheitsscheiben 
- Verfahren fuer die Pruefung der
Bestaendigkeit gegen Strahlung, hohe
Temperatur, Feuchtigkeit, Feuer und
kuenstliche Bewitterung; Identisch mit ISO
3917:1992

 DIN   DIN ISO 3918                   Landmaschinen - Melkanlagen - Begriffe 
(ISO 3918:1996)

 DIN   DIN ISO 3923-1                 Metallpulver; Ermittlung der Fuelldichte, 
Teil 1: Trichterverfahren

 DIN   DIN ISO 3923-2                 Metallpulver; Ermittlung der Fuelldichte; 
Scott-Volumeter-Verfahren; Identisch mit
ISO 3923/2, Ausgabe 1981

 DIN   DIN ISO 3923-3                 Metallpulver; Ermittlung der Fuelldichte; 
Verfahren mit oszillierendem Trichter; 
Identisch mit ISO 3923/3, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 3927                   Metallpulver, mit Ausnahme von
Hartmetallpulvern; Bestimmung der
Verdichtbarkeit bei einachsigem Pressen; 
Identisch mit ISO 3927:1985
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 DIN   DIN ISO 3928                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle; 
Probekoerper fuer die Ermuedungspruefung; 
Identisch mit ISO 3928:1977

 DIN   DIN ISO 3928                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle 
- Probekoerper fuer die
Ermuedungspruefung (ISO/DIS 3928:1996)

 DIN   DIN ISO 3939                   Systeme und Einzelteile der Fluidtechnik; 
Mehrfach-Lippendichtungs-Packungssaetze, 
Verfahren zur Messung von Stapel-Hoehen

 DIN   DIN ISO 3946                   Staerke und Staerkederivate; Bestimmung
des Gesamtphosphorgehaltes; 
Spektralphotometrisches Verfahren; 
Identisch mit ISO 3946, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 3951                   Verfahren und Tabellen fuer
Stichprobenpruefung auf den Anteil
fehlerhafter Einheiten in Prozent anhand
quantitativer Merkmale 
(Variablenpruefung); Identisch mit ISO
3951:1989

 DIN   DIN ISO 3952-1                 Vereinfachte Darstellungen in der
Kinematik - Teil 1: Darstellung der
Bewegung von Verbindungsteilen; Identisch
mit ISO 3952-1:1981

 DIN   DIN ISO 3952-2                 Vereinfachte Darstellungen in der
Kinematik - Teil 2: Darstellung von
Reibrad-, Zahnrad- und Nockengetrieben; 
Identisch mit ISO 3952-2:1981

 DIN   DIN ISO 3952-3                 Vereinfachte Darstellungen in der
Kinematik - Teil 3: Darstellung von
Malteser- und Sperrgetrieben, Kupplungen
und Bremsen; Identisch mit ISO 3952-3:1979

 DIN   DIN ISO 3952-4                 Vereinfachte Darstellungen in der
Kinematik - Teil 4: Verschiedene Getriebe
und deren Zubehoerteile; Identisch mit ISO
3952-4:1984

 DIN   DIN ISO 3953                   Metallpulver - Bestimmung der
Klopfdichte; Identisch mit ISO 3953:1993

 DIN   DIN ISO 3954                   Pulver fuer die Pulvermetallurgie; 
Probenahme

 DIN   DIN ISO 3958                   Strassenfahrzeuge; Personenkraftwagen, 
Handreichweiten des Fahrzeugfuehrers

 DIN   DIN ISO 3984                   Strassenfahrzeuge, Personenkraftwagen; 
Pruefverfahren fuer Heckaufprall mit
fahrbarer Barriere

 DIN   DIN ISO 3995                   Metallpulver; Bestimmung der
Presskoerperfestigkeit von Probekoerpern
mit rechteckigem Querschnitt unter
Biegebeanspruchung; Identisch mit ISO
3995:1985

 DIN   DIN ISO 4002-1                 Sae- und Pflanzmaschinen; Scheiben, 
Gewoelbte Scheiben Typ D1, Masse

 DIN   DIN ISO 4002-2                 Sae- und Pflanzmaschinen; Scheiben, Flache
Scheiben Typ D2 mit Fase, Masse

 DIN   DIN ISO 4003                   Durchlaessige Sintermetalle; Ermittlung
der Porengroesse mittels Gasblasentest; 
Identisch mit ISO 4003:1977

 DIN   DIN ISO 4009                   Strassenfahrzeuge; Lage der elektrischen
Steckverbindungen an der hinteren
Quertraverse der Zugmaschine

 DIN   DIN ISO 4010                   Pruefduese, Zapfenduesentyp
 DIN   DIN ISO 4020-1                 Kraftstoff-Filter fuer Dieselmotoren; 

Pruefverfahren
 DIN   DIN ISO 4020-2                 Kraftstoff-Filter fuer Dieselmotoren; 

Pruefwerte und Klassifizierung
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 DIN   DIN ISO 4022                   Durchlaessige Sintermetalle; Ermittlung
der spezifischen Durchstroembarkeit; 
Identisch mit ISO 4022:1987

 DIN   DIN ISO 4024                   Strassenfahrzeuge; 
Niederspannungsanschluesse fuer
Zuendspulen

 DIN   DIN ISO 4030                   Strassenfahrzeuge; Fahrzeug-
Identifizierungsnummer (VIN); 
Anbringungsort und -art

 DIN   DIN ISO 4039                   Strassenfahrzeuge; Druckluftbremsanlagen, 
Rohre, Gewindeloecher und Gewindezapfen

 DIN   DIN ISO 4040                   Strassenfahrzeuge; Personenkraftwagen; 
Anordnung der Handbedienteile, Anzeige- 
und Kontrollgeraete; Identisch mit ISO
4040, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 4042                   Teile mit Gewinde; Galvanische
Ueberzuege; Identisch mit ISO 4042:1989

 DIN   DIN ISO 4063                   Schweissen und verwandte Prozesse - Liste
der Prozesse und Ordnungsnummern 
(Ueberarbeitung der zweiten Ausgabe ISO
4063:1990) (ISO/DIS 4063:1995)

 DIN   DIN ISO 4064-1                 Durchflussmessung von Wasser in
geschlossenen Leitungen; Zaehler fuer
kaltes Trinkwasser, Spezifikation

 DIN   DIN ISO 4066                   Zeichnungen fuer das Bauwesen - Stabliste 
(ISO 4066:1994)

 DIN   DIN ISO 4069                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; Darstellung
von Flaechen in Schnitten und Ansichten; 
Allgemeine Grundregeln

 DIN   DIN ISO 4091                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen zwischen Zug- und
Anhaengefahrzeugen; Anforderungen und
Pruefungen

 DIN   DIN ISO 4092                   Strassenfahrzeuge; Diagnoseanlagen fuer
Kraftfahrzeuge, Begriffe; Identisch mit
ISO 4092:1988 (Stand 1991)

 DIN   DIN ISO 4093                   Strassenfahrzeuge; Einspritzpumpen; 
Einspritzleitungen fuer die Pruefung; 
Identisch mit ISO 4093, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 4095                   Luft- und Raumfahrt; Mechanische
Verbindungselemente, 
Zwoelfkantantriebsform

 DIN   DIN ISO 4105                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Kratzendraehte

 DIN   DIN ISO 4106                   Strassenfahrzeuge-Motorraeder; Verfahren
zur Ermittlung der Netto-Motorleistung

 DIN   DIN ISO 4109                   Frischbeton; Bestimmung der Konsistenz; 
Setzversuch; Identisch mit ISO 4109:1980

 DIN   DIN ISO 4110                   Frischbeton; Bestimmung der Konsistenz; 
Vebe-Test (Setzzeitversuch); Identisch mit
ISO 4110:1979

 DIN   DIN ISO 4113                   Strassenfahrzeuge; Pruefoel fuer Diesel-
Einspritzausruestung; Identisch mit ISO
4113:1988

 DIN   DIN ISO 4115                   Luft- und Raumfahrt; Netze fuer Luft/Land-
Frachtpaletten, Spezifikation und Pruefung

 DIN   DIN ISO 4116                   Luft- und Raumfahrt; Anforderungen an
Bodenausruestung im Hinblick auf
Vertraeglichkeit mit vereinheitlichten
Ladeeinheiten von Luftfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 4117                   Luft- und Raumfahrt; Luft-/Land-
Frachtpaletten, Spezifikation und Pruefung

 DIN   DIN ISO 4118                   Luft- und Raumfahrt; Nichtzugelassene
Unterdeck-Container fuer Lufttransport, 
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Spezifikation und Pruefung
 DIN   DIN ISO 4120                   Sensorische Analyse - Pruefverfahren 

- Dreieckspruefung; Identisch mit ISO
4120:1983

 DIN   DIN ISO 4130                   Strassenfahrzeuge; 3-dimensionales
Bezugssystem und primaere Bezugspunkte, 
Definitionen

 DIN   DIN ISO 4138                   Strassenfahrzeuge; Stationaere Kreisfahrt
 DIN   DIN ISO 4141                   Strassenfahrzeuge; Siebenadrige

Verbindungsleitung
 DIN   DIN ISO 4142                   Laborgeraete aus Glas; Reagenzglaeser
 DIN   DIN ISO 4153                   Luft- und Raumfahrt - Kraftstoff-

Druckbetankungssystem - Pruefverfahren und
Grenzwert fuer Abschaltueberdruck (ISO
4153:1981)

 DIN   DIN ISO 4157-1                 Zeichnungen fuer das Bauwesen; Bezeichnung
von Gebaeuden und Teilen von Gebaeuden

 DIN   DIN ISO 4157-1                 Zeichnungen fuer das Bauwesen 
- Bezeichnungssysteme - Teil 1: Gebaeude
und Gebaeudeteile (ISO/DIS 4157-1:1996)

 DIN   DIN ISO 4157-2                 Zeichnungen fuer das Bauwesen; Bezeichnung
von Raeumen; Identisch mit ISO 4157/2, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4157-2                 Zeichnungen fuer das Bauwesen 
- Bezeichnungssysteme - Teil 2: Raum-
Nummern (ISO/DIS 4157-2:1996)

 DIN   DIN ISO 4157-3                 Zeichnungen fuer das Bauwesen 
- Bezeichnungssysteme - Teil 3: Raum-
Kennzeichnungen (ISO/DIS 4157-3:1996)

 DIN   DIN ISO 4165                   Strassenfahrzeuge; Elektrische
Verbindungen, zweipolige Steckvorrichtung

 DIN   DIN ISO 4170                   Luft- und Raumfahrt; Luftfracht-
Palettennetze

 DIN   DIN ISO 4171                   Luft- und Raumfahrt; Luftfrachtpaletten
 DIN   DIN ISO 4172                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; Zeichnungen

fuer den Zusammenbau vorgefertigter
Teile; Identisch mit ISO 4172:1991

 DIN   DIN ISO 4196                   Graphische Symbole; Anwendung von
Pfeilen; Identisch mit ISO 4196, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 4199                   Gleitlager; Wellendurchmesser fuer Buchsen
ohne Schlitz

 DIN   DIN ISO 4211-4                 Moebel - Oberflaechenpruefungen - Teil 4: 
Bewertung der Stossfestigkeit; Identisch
mit ISO 4211-4:1988

 DIN   DIN ISO 4219                   Luftbeschaffenheit; Bestimmung
gasfoermiger Schwefelverbindungen in
atmosphaerischer Luft; 
Probenahmeausruestung; Identisch mit ISO
4219:1979

 DIN   DIN ISO 4220                   Atmosphaerische Luft; Bestimmung einer
Kenngroesse fuer saure, gasfoermige
Luftverunreinigungen; Titrimetrisches
Verfahren mit Endpunktbestimmung durch
Indikator oder auf potentiometrischem
Wege; Identisch mit ISO 4220:1983

 DIN   DIN ISO 4221                   Luftbeschaffenheit; Bestimmung der
Massenkonzentration von Schwefeldioxid in
atmosphaerischer Luft; 
Spektralphotometrisches Verfahren mit
Thorin; Identisch mit ISO 4221:1980

 DIN   DIN ISO 4225                   Luftbeschaffenheit - Allgemeine
Gesichtspunkte - Begriffe (ISO 4225:1994)

 DIN   DIN ISO 4226                   Luftbeschaffenheit - Allgemeine

Page 1614



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Gesichtspunkte - Einheiten; Identisch mit
ISO 4226:1993

 DIN   DIN ISO 4262                   Mineraloelerzeugnisse; Bestimmung von
Kohlenstoffrueckstaenden; Ramsbottom-
Verfahren; Identisch mit ISO 4262, Ausgabe
1978

 DIN   DIN ISO 4291                   Verfahren fuer die Ermittlung der
Rundheitsabweichung; Messen der
Radienabweichungen; Identisch mit ISO
4291, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 4313                   Pulverfoermige Waschmittel; Bestimmung des
Gesamtgehaltes an Phosphor(V)-oxid, 
Gravimetrisches Verfahren als Chinolin-
Molybdatophosphat

 DIN   DIN ISO 4321                   Waschpulver; Bestimmung des Gehalts an
aktivem Sauerstoff, Titrimetrisches
Verfahren

 DIN   DIN ISO 4324                   Tenside; Pulver und Granulate; Bestimmung
des Schuettwinkels

 DIN   DIN ISO 4330                   Photographie; Bestimmung der Kruemmung von
photographischem Film; Identisch mit ISO
4330:1987

 DIN   DIN ISO 4379                   Gleitlager - Buchsen aus
Kupferlegierungen; Identisch mit ISO
4379:1993

 DIN   DIN ISO 4381                   Gleitlager; Blei- und Zinn-Gusslegierungen
fuer Verbundgleitlager; Identisch mit ISO
4381:1991

 DIN   DIN ISO 4381                   Gleitlager - Blei- und Zinn-
Gusslegierungen fuer Verbundgleitlager 
(ISO/DIS 4381:1998)

 DIN   DIN ISO 4382-1                 Gleitlager; Kupferlegierungen; Kupfer-
Gusslegierungen fuer dickwandige Massiv- 
und Verbundgleitlager; Identisch mit ISO
4382-1:1991

 DIN   DIN ISO 4382-2                 Gleitlager; Kupferlegierungen; Kupfer-
Knetlegierungen fuer Massivgleitlager; 
Identisch mit ISO 4382-2:1991

 DIN   DIN ISO 4383                   Gleitlager; Verbundwerkstoffe fuer
duennwandige Gleitlager; Identisch mit ISO
4383:1991

 DIN   DIN ISO 4383                   Gleitlager - Verbundstoffe fuer
duennwandige Gleitlager (ISO/DIS
4383:1998)

 DIN   DIN ISO 4384-1                 Gleitlager; Haertepruefung an
Lagermetallen; Verbundwerkstoffe

 DIN   DIN ISO 4384-1                 Gleitlager - Haertepruefung an
Lagermetallen - Teil 1: Verbundwerkstoffe 
(ISO/DIS 4384-1:1998)

 DIN   DIN ISO 4384-2                 Gleitlager; Haertepruefung an
Lagermetallen; Massivwerkstoffe

 DIN   DIN ISO 4386-1                 Gleitlager; Metallische
Verbundgleitlager; Zerstoerungsfreie
Ultraschall-Pruefung der Bindung; 
Identisch mit ISO 4386-1:1992

 DIN   DIN ISO 4386-2                 Gleitlager; Metallische
Verbundgleitlager; Zerstoerende Pruefung
der Bindung fuer Lagermetall-
Schichtdicken <groesser => 2 mm

 DIN   DIN ISO 4386-3                 Gleitlager; Metallische
Verbundgleitlager; Zerstoerungsfreie
Pruefung nach dem Eindringverfahren; 
Identisch mit ISO 4386-3:1992

 DIN   DIN ISO 4387                   Zigaretten; Bestimmung des Rohkondensats
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und des nikotinfreien Trockenkondensats
unter Verwendung einer Abrauchmaschine
fuer Routineanalysen; Identisch mit ISO
4387:1991

 DIN   DIN ISO 4389                   Tabak und Tabakerzeugnisse - Bestimmung
der Organochlorpestizid-Rueckstaende 
(Referenzverfahren) (ISO 4389:1981)

 DIN   DIN ISO 4391                   Fluidtechnik-Hydraulik; Pumpen, Motoren
und Kompaktgetriebe; Kenngroessen, 
Begriffe, Formelzeichen

 DIN   DIN ISO 4392-1                 Fluidtechnik; Verfahren zur Bestimmung der
Kennlinie von Hydromotoren; Bei konstanter
kleiner Drehzahl und konstantem Druck; 
Identisch mit ISO 4392-1:1989

 DIN   DIN ISO 4392-2                 Fluidtechnik; Verfahren zur Bestimmung der
Kennlinie von Hydromotoren; 
Anlaufverhalten; Identisch mit ISO
4392-2:1989

 DIN   DIN ISO 4392-3                 Fluidtechnik - Verfahren zur Bestimmung
der Kennlinie von Hydromotoren - Teil 3: 
Bei konstantem Schluckstrom und konstantem
Drehmoment (ISO 4392-3:1993)

 DIN   DIN ISO 4393                   Fluidtechnik; Zylinder; Kolbenhub-
Grundreihen

 DIN   DIN ISO 4395                   Fluidtechnik; Zylinder; 
Kolbenstangengewinde, Masse und
Ausfuehrungen; Identisch mit ISO 4395, 
Ausgabe 1978

 DIN   DIN ISO 4409                   Fluidtechnik; Hydropumpen, -motoren und
Kompaktgetriebe; Leistungsbestimmung bei
konstanten Betriebsbedingungen; Identisch
mit ISO 4409:1986

 DIN   DIN ISO 4489                   Sinterhartmetalle; Probenahme und
Pruefung; Identisch mit ISO 4489:1978

 DIN   DIN ISO 4490                   Metallpulver; Ermittlung des
Fliessverhaltens mit Hilfe eines
kalibrierten Trichters (Hall flowmeter); 
Identisch mit ISO 4490, Ausgabe 1978

 DIN   DIN ISO 4491-1                 Metallpulver; Bestimmung des
Sauerstoffgehaltes durch
Reduktionsverfahren; Allgemeine Hinweise; 
Identisch mit ISO 4491-1:1989

 DIN   DIN ISO 4491-2                 Metallpulver - Bestimmung des
Sauerstoffanteils durch
Reduktionsverfahren - Teil 2: Masseverlust
durch Reduktion mit Wasserstoff (ISO
4491-2:1997)

 DIN   DIN ISO 4491-3                 Metallpulver - Bestimmung des
Sauerstoffanteils durch
Reduktionsverfahren - Teil 3: 
Wasserstoffreduzierbarer Sauerstoff (ISO
4491-3:1997)

 DIN   DIN ISO 4491-4                 Metallpulver; Bestimmung des
Sauerstoffgehaltes durch
Reduktionsverfahren; Gesamt-
Sauerstoffgehalt durch Reduktions-
Extraktion; Identisch mit ISO 4491-4:1989

 DIN   DIN ISO 4492                   Metallpulver, mit Ausnahme von
Hartmetallpulvern; Ermittlung der
Massaenderungen beim Pressen und Sintern; 
Identisch mit ISO 4492, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 4496                   Metallpulver; Bestimmung der
saeureunloeslichen Bestandteile in
Eisen-, Kupfer-, Zinn- und Bronzepulvern; 
Identisch mit ISO 4496, Ausgabe 1978
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 DIN   DIN ISO 4497                   Metallpulver; Bestimmung der
Teilchengroessen durch Trockensiebung; 
Identisch mit ISO 4497:1983

 DIN   DIN ISO 4498-1                 Metallische Sinterwerkstoffe, mit Ausnahme
von Hartmetallen; Bestimmung der
Sinterhaerte; Teil 1: Werkstoffe mit im
wesentlichen gleichmaessigem
Haerteverlauf; Identisch mit ISO
4498-1:1990

 DIN   DIN ISO 4499                   Hartmetalle; Metallographische Bestimmung
der Mikrostruktur; Identisch mit ISO
4499:1978

 DIN   DIN ISO 4501                   Hartmetalle; Bestimmung des Titans 
; Photometrische Peroxid-Methode; 
Identisch mit ISO 4501:1978

 DIN   DIN ISO 4503                   Hartmetalle; Bestimmung des Gehaltes
metallischer Elemente durch
Roentgenfluoreszenz in fester Loesung; 
Identisch mit ISO 4503:1978

 DIN   DIN ISO 4505                   Hartmetalle; Metallographische Bestimmung
der Porositaet und des ungebundenen
Kohlenstoffs; Identisch mit ISO 4505:1978

 DIN   DIN ISO 4506                   Hartmetalle; Druckversuch; Identisch mit
ISO 4506:1979

 DIN   DIN ISO 4516                   Metallische und verwandte Schichten; 
Mikrohaertebestimmung nach Vickers und
Knoop; Identisch mit ISO 4516:1980

 DIN   DIN ISO 4528                   Emails und Emaillierungen - Leitfaden fuer
die Auswahl der Pruefverfahren fuer
emaillierte Flaechen von Erzeugnissen; 
Identisch mit ISO/DIS 4528

 DIN   DIN ISO 4530                   Emaillierte Gegenstaende; Pruefung der
Waermebestaendigkeit

 DIN   DIN ISO 4531-1                 Emails - Abgabe von Blei und Cadmium
emaillierter Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Teil 1: Pruefverfahren 
(ISO/DIS 4531-1)

 DIN   DIN ISO 4532                   Emails und Emaillierungen - Bestimmung des
Widerstandes emaillierter Gegenstaende
gegen Schlag - Schlagbolzen-
Schlagversuch; Identisch mit ISO 4532:1991

 DIN   DIN ISO 4533                   Emails; Bestimmung der Bestaendigkeit
gegen heisse Waschmittelloesungen fuer
Textilien

 DIN   DIN ISO 4534                   Emails; Pruefung des Fliessverhaltens; 
Ablaufversuch

 DIN   DIN ISO 4535                   Emails; Geraet fuer die Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen heisse
Waschmittelloesungen fuer Textilien

 DIN   DIN ISO 4548-1                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmierloelfilter; 
Durchflusswiderstand; Identisch mit ISO
4548/1, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4548-2                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmieroelfilter; Eigenschaften
des Umgehungsventils; Identisch mit ISO
4548/2, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4548-3                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmieroelfilter; 
Differenzdruckfestigkeit und
Temperaturbestaendigkeit; Identisch mit
ISO 4548/3, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4548-5                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmieroelfilter; 
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Kaltstartsimulation und
Pulsationsfestigkeit; Identisch mit ISO
4548-5:1990

 DIN   DIN ISO 4548-6                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmieroelfilter; Statische
Druckfestigkeit; Identisch mit ISO
4548-6:1985

 DIN   DIN ISO 4548-7                 Verbrennungsmotoren; Pruefverfahren fuer
Hauptstrom-Schmieroelfilter; 
Dauerschwingfestigkeit; Identisch mit ISO
4548-7:1990

 DIN   DIN ISO 4557                   Erdbaumaschinen; Bagger; Stellteile; 
Identisch mit ISO 4557, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4565                   Kleine Wasserfahrzeuge; Ankerketten (ISO
4565:1986); Deutsche Fassung EN 24565:1989

 DIN   DIN ISO 4567                   Kleine Wasserfahrzeuge; Abwasser-
Armaturen (ISO 4567:1978); Deutsche
Fassung EN 24567:1989

 DIN   DIN ISO 4568                   Schiffbau - Ankerwinden und Ankerspille
fuer Seeschiffe (ISO 4568:1986)

 DIN   DIN ISO 4590                   Schaumstoffe; Bestimmung des
Volumenanteils offener und geschlossener
Zellen in harten Schaumstoffen; Identisch
mit ISO 4590, Ausgabe 1981

 DIN   DIN ISO 4621                   Pigmente; Chromoxid-Pigmente; 
Anforderungen, Pruefung; Identisch mit ISO
4621:1986

 DIN   DIN ISO 4625                   Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 
Bestimmung des Erweichungspunktes; 
Verfahren mit Ring und Kugel

 DIN   DIN ISO 4628-1                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
Beschichtungsschaeden; Bewertung der Menge
und Groesse von Schaeden und der
Intensitaet von Veraenderungen - Teil 1: 
Allgemeine Grundsaetze und
Bewertungssystem (ISO/CD 4628-1:1997)

 DIN   DIN ISO 4628-2                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
Beschichtungsschaeden; Bewertung der Menge
und Groesse von Schaeden und der
Intensitaet von Veraenderungen - Teil 2: 
Bewertung des Blasengrades (ISO/CD
4628-2:1997)

 DIN   DIN ISO 4628-3                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
Beschichtungsschaeden; Bewertung der Menge
und Groesse von Schaeden und der
Intensitaet von Veraenderungen - Teil 3: 
Bewertung des Rostgrades (ISO/CD
4628-3:1997)

 DIN   DIN ISO 4628-4                 Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bezeichnung des
Grades der Rissbildung von
Beschichtungen; Identisch mit ISO 4628/4, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4628-4                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
Beschichtungsschaeden; Bewertung der Menge
und Groesse von Schaeden und der
Intensitaet von Veraenderungen - Teil 4: 
Bewertung des Rissgrades (ISO/CD
4628-4:1997)

 DIN   DIN ISO 4628-5                 Lacke, Anstrichstoffe und aehnliche
Beschichtungsstoffe; Bezeichnung des
Grades des Abblaetterns von
Beschichtungen; Identisch mit ISO 4628/5, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4628-5                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
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Beschichtungsschaeden; Bewertung der Menge
und Groesse von Schaeden und der
Intensitaet von Veraenderungen - Teil 5: 
Bewertung des Abblaetterungsgrades (ISO/CD
4628-5:1997)

 DIN   DIN ISO 4628-6                 Beschichtungsstoffe - Beurteilung von
Beschichtungsschaeden; Bewertung von
Ausmass, Menge und Groesse von Schaeden 
- Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades
nach dem Klebebandverfahren (ISO
4628-6:1990)

 DIN   DIN ISO 4630                   Bindemittel fuer Anstrichstoffe; 
Einstufung der Farbe von klaren
Fluessigkeiten nach der Gardner-Farbskala

 DIN   DIN ISO 4630                   Bindemittel fuer Beschichtungstoffe 
- Einstufung der Farbe von klaren
Fluessigkeiten nach der Gardner-Farbskala 
(ISO 4630:1997)

 DIN   DIN ISO 4638                   Weichelastische Schaumstoffe; Bestimmung
der Luftstromdurchlaessigkeit; Identisch
mit ISO 4638:1984

 DIN   DIN ISO 4661-1                 Elastomere oder thermoplastische
Elastomere - Herstellung von Proben und
Probekoerpern - Teil 1: Physikalische
Pruefungen (ISO 4661-1:1993)

 DIN   DIN ISO 4704                   Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus
Glas; Apparatebauteile aus Glas

 DIN   DIN ISO 4748                   Kupferlegierungen; Bestimmung des Gehaltes
and Eisen; Massanalytisches Verfahren mit
Na<(Index)2>EDTA; Identisch mit ISO 4748, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 4751                   Kupfer und Kupferlegierungen; Bestimmung
des Gehaltes an Zinn; Photometrisches
Verfahren; Identisch mit ISO 4751, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 4759-1                 Mechanische Verbindungselemente; 
Toleranzen fuer Schrauben und Muttern mit
Gewindedurchmessern von 1,6 bis 150 mm, 
Produktklassen A, B und C

 DIN   DIN ISO 4782                   Metalldraht fuer industriell genutzte
Siebgewebe; Identisch mit ISO 4782:1987

 DIN   DIN ISO 4783-1                 Drahtgewebe und Drahtgitter fuer
industrielle Zwecke - Leitfaden zur
Auswahl von Kombinationen aus Maschenweite
und Drahtdurchmesser - Teil 1: 
Allgemeines; Identisch mit ISO 4783-1:1989

 DIN   DIN ISO 4783-2                 Drahtgewebe und Drahtgitter fuer
industrielle Zwecke - Leitfaden zur
Auswahl von Kombinationen aus Maschenweite
und Drahtdurchmesser - Teil 2: 
Vorzugskombinationen fuer Drahtgewebe; 
Identisch mit ISO 4783-2:1989

 DIN   DIN ISO 4783-3                 Drahtgewebe und Drahtgitter fuer
industrielle Zwecke - Leitfaden zur
Auswahl von Kombinationen aus Maschenweite
und Drahtdurchmesser - Teil 3: 
Vorzugskombinationen fuer vorgeformte oder
pressgeschweisste Drahtgitter; Identisch
mit ISO 4783-3:1981

 DIN   DIN ISO 4794                   Laborgeraete aus Glas; Verfahren zur
Pruefung der chemischen Bestaendigkeit von
Farben zur Farbkennzeichnung

 DIN   DIN ISO 4869-1                 Akustik; Gehoerschuetzer; Subjektive
Methode zur Messung der Schalldaemmung; 
Identisch mit ISO 4869-1:1990
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 DIN   DIN ISO 4881                   Fahrraeder; Gewinde fuer Speichen und
Speichennippel

 DIN   DIN ISO 4883                   Hartmetalle; Bestimmung des Gehaltes
metallischer Elemente durch
Roentgenfluoreszenz; Loesungsverfahren; 
Identisch mit ISO 4883:1978

 DIN   DIN ISO 4884                   Hartmetalle; Probenahme und Pruefung von
Pulvern unter Verwendung von gesinterten
Probekoerpern; Identisch mit ISO 4884:1978

 DIN   DIN ISO 4909                   Bankkarten; Magnetstreifen; Aufbau und
Inhalt der Spur 3; Identisch mit ISO
4909:1987

 DIN   DIN ISO 4916                   Naehmaschinen; Naehnahttypen; Einteilung
und Begriffe; Identisch mit ISO 4916, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 4925                   Strassenfahrzeuge; Bremsfluessigkeit auf
Glykolbasis

 DIN   DIN ISO 4926                   Strassenfahrzeuge; Hydraulische
Bremsanlagen, Referenz-Bremsfluessigkeiten
auf Glykolbasis

 DIN   DIN ISO 4927                   Strassenfahrzeuge; Schutzkappen aus
elastomeren Werkstoffen fuer hydraulische
Radbremszylinder an Trommelbremsen bei
Verwendung von Bremsfluessigkeit auf
Glycolbasis (Betriebstemperatur maximal
120 <Grad>C)

 DIN   DIN ISO 4928                   Strassenfahrzeuge; Manschetten und
Dichtungen aus elastomeren Werkstoffen
fuer Zylinder in hydraulischen
Bremsanlagen bei Verwendung von
Bremsfluessigkeit auf Glycolbasis 
(Betriebstemperatur maximal 120 <Grad>C)

 DIN   DIN ISO 5011                   Luftfilter fuer Verbrennungsmotoren und
Kompressoren; Pruefverfahren; Identisch
mit ISO 5011:1988

 DIN   DIN ISO 5023                   Phlogopit-Glimmer-Splittings - Thermische
Klassifikation (ISO 5023:1977)

 DIN   DIN ISO 5053                   Kraftbetriebene Flurfoerderzeuge 
- Begriffe; Identisch mit ISO 5053:1987

 DIN   DIN ISO 5128                   Akustik; Innengeraeuschmessungen in
Kraftfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 5129                   Akustik; Geraeuschmessungen in
Luftfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 5130                   Akustik; Methode fuer die Messung des
Standgeraeusches von Strassenfahrzeugen

 DIN   DIN ISO 5135                   Akustik - Bestimmung des
Schalleistungspegels von Geraeuschen von
Luftdurchlaessen, Volumenstromreglern, 
Drossel- und Absperrelementen durch
Messungen im Hallraum (ISO/FDIS 5135:1997)

 DIN   DIN ISO 5170                   Werkzeugmaschinen; Schmieranlagen
 DIN   DIN ISO 5182                   Schweissen - Werkstoffe fuer Widerstands-

Schweisselektroden und
Hilfseinrichtungen; Identisch mit ISO
5182:1991

 DIN   DIN ISO 5184                   Gerade Punktschweisselektroden
 DIN   DIN ISO 5198                   Kreiselpumpen (Radial-, Halbaxial- und

Axialkreiselpumpen); Regeln fuer die
Messung hydraulischer Leistungsdaten; 
Praezisionsklasse; Identisch mit ISO
5198:1987

 DIN   DIN ISO 5199                   Kreiselpumpen; Technische Anforderungen, 
Klasse II; Identisch mit ISO 5199, Ausgabe
1986
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 DIN   DIN ISO 5211                   Anschluesse von Schwenkantrieben an
Armaturen

 DIN   DIN ISO 5211-1                 Anschluesse von Schwenkantrieben an
Armaturen; Flanschmasse

 DIN   DIN ISO 5211-2                 Anschluesse von Schwenkantrieben an
Armaturen; Funktionsanforderungen an
Flansche und Kupplungen

 DIN   DIN ISO 5218                   Informationsverarbeitung; Datenaustausch, 
Darstellung des Geschlechts von Menschen

 DIN   DIN ISO 5233                   Textilmaschinen und Zubehoer; Geriffelte
Unterwalzen fuer Streckwerke

 DIN   DIN ISO 5234                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Ganzstahlgarnituren; Begriffe

 DIN   DIN ISO 5238-1                 Textilmaschinen und Zubehoer; Aufmachungen
von Garnen und Zwischenprodukten; 
Terminologie

 DIN   DIN ISO 5238-2                 Textilmaschinen und Zubehoer; Aufmachungen
von Garnen und Zwischenprodukten; 
Wicklungsarten

 DIN   DIN ISO 5239                   Textilmaschinen und Zubehoer; Spulerei; 
Grundbegriffe

 DIN   DIN ISO 5240                   Textilmaschinen und Zubehoer 
- Spulengatter - Hauptmasse (ISO
5240:1994)

 DIN   DIN ISO 5243                   Textilmaschinen und Zubehoer; Numerierung
der Webschaefte in einer Webmaschine

 DIN   DIN ISO 5247                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webmaschinen; Einteilung und Begriffe

 DIN   DIN ISO 5247-2                 Textilmaschinen und Zubehoer; 
Webmaschinen; Zubehoer, Begriffe; 
Identisch mit ISO 5247-2:1989

 DIN   DIN ISO 5247-3                 Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webmaschinen - Teil 3: Bauteile, 
Begriffe (ISO 5247-3:1993)

 DIN   DIN ISO 5248                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Textilveredlungsmaschinen; Begriffe fuer
Anbauelemente

 DIN   DIN ISO 5249                   Textilmaschinen und Zubehoer; Leitwalzen
fuer Textilveredlungsmaschinen; 
Hauptmasse; Identisch mit ISO 5249:1988

 DIN   DIN ISO 5250                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Textilveredlungsmaschinen; Begriffe fuer
Spann- und Trocknungsmaschinen

 DIN   DIN ISO 5261                   Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Angabe von Staeben und Profilen (ISO
5261:1995)

 DIN   DIN ISO 5267-1                 Zellstoff und Holzstoff; Pruefung des
Entwaesserungsverhaltens; Schopper-
Riegler-Verfahren; Identisch mit ISO
5267-1:1979

 DIN   DIN ISO 5275                   Aromatische Kohlenwasserstoffe; Pruefung
auf Anwesenheit von Mercaptanen 
(Thiolen); Doctortest; Identisch mit ISO
5275, Ausgabe 1979

 DIN   DIN ISO 5290                   Rillenscheiben fuer Verbund-
Schmalkeilriemen; Rillenprofile 9J, 15J, 
20J und 25J; Identisch mit ISO 5290, 
Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 5294                   Synchronriementriebe - Scheiben; Identisch
mit ISO 5294:1989

 DIN   DIN ISO 5296-1                 Synchronriementriebe; Riemen; 
Zahnteilungskurzzeichen MXL, XL, L, H, XH
und XXH; Metrische und Inch-Masse; 
Identisch mit ISO 5296-1:1989

Page 1621



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN ISO 5296-2                 Synchronriementriebe; Riemen; 
Zahnteilungskurzzeichen MXL und XXL; 
Metrische Masse; Identisch mit ISO
5296-2:1989

 DIN   DIN ISO 5348                   Mechanische Schwingungen und Stoesse 
- Mechanische Ankopplung von
Beschleunigungsaufnehmern (ISO/FDIS 5348)

 DIN   DIN ISO 5355                   Skischuhe fuer den Pisten-Skilauf 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren (ISO 5355:1997)

 DIN   DIN ISO 5361-4                 Trachealtuben; Cole-Tuben; Identisch mit
ISO 5361/4, Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 5419                   Spiralbohrer - Benennungen, Definitionen
und Formen (ISO 5419:1982)

 DIN   DIN ISO 5422                   Strassenfahrzeuge; Oesen fuer
Abschleppseile, Drahtseile und
Abschleppstangen

 DIN   DIN ISO 5426                   Information und Dokumentation 
- Erweiterung des codierten Zeichenvorrats
fuer das lateinische Alphabet fuer den
bibliographischen Informationsaustausch 
(ISO 5426:1983)

 DIN   DIN ISO 5455                   Technische Zeichnungen; Massstaebe
 DIN   DIN ISO 5456-1                 Technische Zeichnungen 

- Projektionsmethoden - Teil 1: 
Uebersicht (ISO 5456-1:1996)

 DIN   DIN ISO 5456-2                 Technische Zeichnungen 
- Projektionsmethoden - Teil 2: 
Orthogonale Darstellungen (ISO
5456-2:1996)

 DIN   DIN ISO 5456-3                 Technische Zeichnungen 
- Projektionsmethoden - Teil 3: 
Axonometrische Darstellungen (ISO
5456-3:1996)

 DIN   DIN ISO 5457                   Technische Produktdokumentation - Formate
und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken 
(ISO/CD 5457:1996)

 DIN   DIN ISO 5458                   Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Positionstolerierung; 
Identisch mit ISO 5458:1987

 DIN   DIN ISO 5459                   Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Bezuege und Bezugssysteme
fuer geometrische Toleranzen

 DIN   DIN ISO 5478                   Kautschuk und Elastomere - Bestimmung des
Styrolgehaltes - Nitrierverfahren (ISO
5478:1990)

 DIN   DIN ISO 5489                   Schiffbau; Einbootungsleitern; Identisch
mit ISO 5489, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 5572                   Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Ausruestungs- und Bauteile-Benummerung; 
Identisch mit ISO 5572:1987

 DIN   DIN ISO 5597                   Fluidtechnik; Hydraulikzylinder; 
Einbauraeume fuer Kolben- und
Stangendichtungen fuer hin- und hergehende
Anwendungen; Masse und Grenzabmasse; 
Identisch mit ISO 5597:1987

 DIN   DIN ISO 5599-1                 Fluidtechnik - Pneumatik 5-Wege-Ventile 
- Teil 1: Anschlussflaechen ohne
elektrische Verbindung (ISO 5599-1:1989)

 DIN   DIN ISO 5620-1                 Schiffbau und Meerestechnik; Uebernahme-
Flanschanschluss fuer Trinkwassertanks; 
Allgemeine Anforderungen; Identisch mit
ISO 5620-1:1992

 DIN   DIN ISO 5620-2                 Schiffbau und Meerestechnik; Uebernahme-
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Flanschanschluss fuer Trinkwassertanks; 
Einzelteile; Identisch mit ISO 5620-2:1992

 DIN   DIN ISO 5630-1                 Papier und Pappe; Beschleunigte Alterung; 
Teil 1: Trockenwaermebehandlung bei 105 
<Grad>C; Identisch mit ISO 5630-1:1991

 DIN   DIN ISO 5630-3                 Papier und Pappe - Beschleunigte Alterung 
- Teil 3: Feuchtwaermebehandlung bei 80 
<Grad>C und 65 % relativer Luftfeuchte 
(ISO 5630-3:1996)

 DIN   DIN ISO 5678                   Bodenbearbeitungsgeraete; "S"-foermige
Kultivatorzinken; Freiraum, Hauptmasse

 DIN   DIN ISO 5679                   Bodenbearbeitungsgeraete; Scheiben; 
Klassifizierung, Hauptanschlussmasse und
Anforderungen

 DIN   DIN ISO 5680                   Bodenbearbeitungsgeraete; Zinken und
Schare fuer Kultivatoren; Anschlussmasse

 DIN   DIN ISO 5682-1                 Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Teil 1: 
Pruefverfahren fuer Duesen (ISO
5682-1:1996)

 DIN   DIN ISO 5682-2                 Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Teil 2: 
Pruefverfahren fuer Feldspritzgeraete (ISO
5682-2:1997)

 DIN   DIN ISO 5682-3                 Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Teil 3: 
Pruefverfahren fuer Einrichtungen fuer
konstante Aufwandmengen (ISO 5682-3:1996)

 DIN   DIN ISO 5707                   Landmaschinen - Melkanlagen - Konstruktion
und Leistung (ISO 5707:1996)

 DIN   DIN ISO 5725-1                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen 
- Teil 1: Allgemeine Grundlagen und
Begriffe (ISO 5725-1:1994)

 DIN   DIN ISO 5725-1 Berichtigung 1  Berichtigungen zu DIN ISO
5725-1:1997-11 (ISO 5725-1:1994/Cor. 
1:1998)

 DIN   DIN ISO 5725-2                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen 
- Ein grundlegendes Verfahren fuer die
Ermittlung der Wiederhol- und
Vergleichpraezision von festgelegten
Messverfahren; Identisch mit ISO/DIS
5725-2:1990

 DIN   DIN ISO 5725-3                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen; 
Praezision unter Zwischenbedingungen

 DIN   DIN ISO 5725-4                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen; 
Grundlegende Verfahren zur Schaetzung der
Richtigkeit eines Messverfahrens; 
Identisch mit ISO/DIS 5725-4:1990

 DIN   DIN ISO 5725-5                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen 
- Teil 5: Alternative Methoden fuer die
Ermittlung der Richtigkeit eines
vereinheitlichten Messverfahrens (ISO/DIS
5725-5:1996)

 DIN   DIN ISO 5725-6                 Genauigkeit (Richtigkeit und Praezision) 
von Messverfahren und Messergebnissen; 
Anwendungen in der Praxis; Identisch mit
ISO/DIS 5725-6:1990

 DIN   DIN ISO 5742                   Greif- und Schneidzangen - Benennungen; 
Identisch mit ISO 5742:1982 und mit ISO

Page 1623



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

5742:1982/Add.1:1985
 DIN   DIN ISO 5743                   Greif- und Schneidzangen - Allgemeine

technische Anforderungen; Identisch mit
ISO 5743:1988

 DIN   DIN ISO 5744                   Greif- und Schneidzangen 
- Pruefverfahren; Identisch mit ISO
5744:1988

 DIN   DIN ISO 5745                   Greif- und Schneidzangen - Greifzangen 
- Masse und Pruefwerte; Identisch mit ISO
5745:1988

 DIN   DIN ISO 5746                   Greif- und Schneidzangen 
- Kombinationszangen und Telegrafenzangen 
- Masse und Pruefwerte; Identisch mit ISO
5746:1988

 DIN   DIN ISO 5747                   Greif- und Schneidzangen 
- Hebeluebersetzte Seitenschneider, 
Vornschneider und Schraegschneider 
- Masse; Identisch mit ISO 5747:1984

 DIN   DIN ISO 5748                   Greif- und Schneidzangen - Vornschneider 
- Masse und Pruefwerte; Identisch mit ISO
5748:1988

 DIN   DIN ISO 5749                   Greif- und Schneidzangen 
- Seitenschneider - Masse und Pruefwerte; 
Identisch mit ISO 5749:1988

 DIN   DIN ISO 5754                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle; 
Ungekerbte Probe fuer den
Schlagzaehigkeitsversuch; Identisch mit
ISO 5754:1978

 DIN   DIN ISO 5755                   Sintermetalle - Werkstoff-
Spezifikationen; Identisch mit ISO/DIS
5755:1994

 DIN   DIN ISO 5768                   Kinematographie - Film 16 mm; Bildgroesse
der Aufnahme fuer Typ W - Lage und Masse 
(ISO 5768:1996)

 DIN   DIN ISO 5779                   Schiffbau; Rechteckige Fenster; 
Anordnung; Identisch mit ISO 5779:1987

 DIN   DIN ISO 5780                   Schiffbau; Runde Fenster; Anordnung; 
Identisch mit ISO 5780:1987

 DIN   DIN ISO 5797-1                 Schiffbau und Meerestechnik - Rechteckige
und runde Schiffsfenster fuer
feuerwiderstandsfaehige Konstruktionen; 
Baubeschreibung - Teil 1: Trennflaechen
Typ "B"; Identisch mit ISO 5797-1:1989

 DIN   DIN ISO 5800                   Photographie - Farb-Negativfilme fuer
Stehbildphotographie - Bestimmung der ISO-
Empfindlichkeit (ISO 5800:1987)

 DIN   DIN ISO 5809                   Staerke und Staerkederivate; Bestimmung
der Sulfatasche; Identisch mit ISO 5809, 
Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 5810                   Staerke und Staerkederivate; Bestimmung
des Chloridgehalts; Potentiometrisches
Verfahren; Identisch mit ISO 5810, Ausgabe
1982

 DIN   DIN ISO 5816                   Bauteile aus Muskovit-Glimmer fuer
elektrotechnische Ausruestung 
- Anforderungen (ISO 5816:1979)

 DIN   DIN ISO 5821                   Punktschweiss-Elektrodenkappen
 DIN   DIN ISO 5827                   Punktschweissen; Keilelektroden und

Klemmstuecke fuer Unterkupfer; Identisch
mit ISO 5827:1983 (Stand 1985)

 DIN   DIN ISO 5828                   Sekundaer-Anschlussleitungen mit
wassergekuehlten Kabelschuhen fuer
Widerstandsschweisseinrichtungen; Masse
und Kennwerte; Identisch mit ISO 5828, 
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Ausgabe 1983
 DIN   DIN ISO 5832-2                 Chirurgische Implantate; Metallische

Werkstoffe; Teil 2: Unlegiertes Titan; 
Identisch mit ISO/DIS 5832-2

 DIN   DIN ISO 5832-3                 Chirurgische Implantate; Metallische
Werkstoffe; Teil 3: Titan-6/Aluminium-4/
Vanadium-Knetlegierung; Identisch mit ISO
5832-3:1990

 DIN   DIN ISO 5832-4                 Metallische Werkstoffe fuer chirurgische
Implantate; Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdaen
Gusslegierung

 DIN   DIN ISO 5832-5                 Chirurgische Implantate; Metallische
Werkstoffe; Teil 5: Kobalt-Chrom-Wolfram-
Nickel-Schmiedelegierung; Identisch mit
ISO/DIS 5832-5

 DIN   DIN ISO 5832-6                 Metallische Werkstoffe fuer chirurgische
Implantate; Teil 6: Kobalt-Nickel-Chrom-
Molybdaen Schmiedelegierung

 DIN   DIN ISO 5832-7                 Chirurgische Implantate; Metallische
Werkstoffe; Teil 7: Schmiedbare und
kaltumformbare Kobalt-Chrom-Nickel-
Molybdaen-Eisenlegierung; Identisch mit
ISO/CD 5832-7:1992

 DIN   DIN ISO 5832-8                 Chirurgische Implantate; Metallische
Werkstoffe; Teil 8: Kobalt-Nickel-Chrom-
Molybdaen-Wolfram-Eisen-
Schmiedelegierung; Identisch mit ISO
5832-8:1987

 DIN   DIN ISO 5832-10                Chirurgische Implantate; Metallische
Werkstoffe; Teil 10: Titanknetlegierungen 
(Ti 5-Al 2,5-Fe); Identisch mit ISO/DIS
5832-10

 DIN   DIN ISO 5845-1                 Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Darstellung von Verbindungselementen fuer
den Zusammenbau - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen (ISO 5845-1:1995)

 DIN   DIN ISO 5845-2                 Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Darstellung von Verbindungselementen fuer
den Zusammenbau - Teil 2: Niete fuer
Luft- und Raumfahrtgeraete (ISO
5845-2:1995)

 DIN   DIN ISO 5855-1                 Luft- und Raumfahrt; MJ-Gewinde; 
Allgemeine Anforderungen; Identisch mit
ISO 5855-1:1988

 DIN   DIN ISO 5855-2                 Luft- und Raumfahrt; MJ-Gewinde; 
Grenzmasse fuer Schrauben und Muttern; 
Identisch mit ISO 5855-2:1988

 DIN   DIN ISO 5855-3                 Luft- und Raumfahrt - MJ-Gewinde - Teil
3: Grenzmasse fuer Verschraubungen in
fluidischen Systemen (ISO 5855-3:1988)

 DIN   DIN ISO 5884                   Luft- und Raumfahrt; Fluidische Systeme
und Komponenten; Verfahren zur Probenahme
und Bestimmung der festen Verunreinigungen
in Hydraulik-Fluessigkeiten; Identisch mit
ISO 5884:1987

 DIN   DIN ISO 5902                   Alpinski; Pruefung der elastischen
Eigenschaften

 DIN     DIN ISO 5912                     Campingzelte; Identisch mit ISO 5912:1993
 DIN   DIN ISO 5912/A1                Campingzelte; Aenderung 1; Identisch mit

ISO 5912:1993/DAM 1:1996
 DIN   DIN ISO 5956                   Kupfer und Kupferlegierungen; Bestimmung

des Gehaltes an Antimon; Photometrisches
Verfahren mit Rhodamin B; Identisch mit
ISO 5956, Ausgabe 1984
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 DIN   DIN ISO 5970                   Stuehle und Tische fuer
Bildungseinrichtungen; Funktionsmasse

 DIN   DIN ISO 5972                   Blockglimmer, Spaltglimmer, Glimmerfilme
und Glimmersplittings - Dickenmessung (ISO
5972:1978)

 DIN   DIN ISO 6003                   Alpinski; Bestimmung der Masse und des
Traegheitsmoments; Labormessverfahren

 DIN   DIN ISO 6004                   Alpinski - Skibindungsschrauben 
- Anforderungen; Identisch mit ISO
6004:1991

 DIN   DIN ISO 6005                   Alpinski - Skibindungsschrauben 
- Pruefung; Identisch mit ISO 6005:1991

 DIN   DIN ISO 6014                   Erdbaumaschinen; Ermittlung der
Fahrgeschwindigkeit; Identisch mit ISO
6014, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 6020-1                 Fluidtechnik; Hydrozylinder mit
einseitiger Kolbenstange; Anschlussmasse; 
160-bar-(16-MPa)-Reihe; Mittlere Reihe; 
Identisch mit ISO/6020-1:1981

 DIN   DIN ISO 6025                   Kinematographie - Lichtton-Testfilme 35 mm
und 16 mm - Festlegungen (ISO 6025:1993)

 DIN   DIN ISO 6043                   Schiffbau; Auge-Gabel-Verbindungen fuer
Zugbeanspruchung; Hauptmasse; Identisch
mit ISO 6043, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 6044                   Schiffbau; Fussgabeln fuer Ladebaeume; 
Hauptmasse; Identisch mit ISO 6044, 
Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 6045                   Schiffbau; Luemmellager; Zusammenstellung
und Einzelteile; Identisch mit ISO 6045, 
Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 6050                   Schiffbau; Bildzeichen fuer Wulstbug und
Seitenstrahlpropeller; Identisch mit ISO
6050:1987

 DIN   DIN ISO 6051                   Photographie - Verarbeitete
photographische Papierbilder 
- Lagerungsbedingungen (ISO 6051:1992)

 DIN   DIN ISO 6101-3                 Kautschuk und Elastomere - Bestimmung des
Metallgehaltes durch
Atomabsorptionsspektroskopie - Teil 3: 
Bestimmung des Kupfergehaltes (ISO
6101-3:1988)

 DIN   DIN ISO 6101-4                 Kautschuk und Elastomere - Bestimmung des
Metallgehaltes durch
Atomabsorptionsspektroskopie - Teil 4: 
Bestimmung des Mangangehaltes (ISO
6101-4:1988)

 DIN   DIN ISO 6115                   Schiffbau; Fischnetzwinden; Identisch mit
ISO 6115:1988

 DIN   DIN ISO 6121                   Tenside; Technische Alkansulfonate; 
Bestimmung des Alkanmonosulfonatgehalts 
(direktes Zweiphasen-Titrationsverfahren)

 DIN   DIN ISO 6122                   Tenside; Technische Alkansulfonate; 
Bestimmung des Gesamtgehaltes an
Alkansulfonaten

 DIN   DIN ISO 6142                   Gasanalyse; Herstellung von Pruefgasen; 
Waegeverfahren

 DIN   DIN ISO 6143                   Gasanalyse; Bestimmung der Zusammensetzung
von Pruefgasen; Vergleichsverfahren

 DIN   DIN ISO 6144                   Gasanalyse; Herstellung von Pruefgasen; 
Volumetrisch-statische Verfahren

 DIN   DIN ISO 6146                   Gasanalyse; Herstellung von Pruefgasen; 
Manometrisches Verfahren

 DIN   DIN ISO 6149-1                 Leitungsanschluesse fuer Fluidtechnik und
allgemeine Anwendung - Einschraubloecher
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und Einschraubzapfen mit Gewinde nach ISO
261 und O-Ring-Abdichtung - Teil 1: 
Einschraubloecher mit Ansenkung fuer O-
Ring-Abdichtung (ISO 6149-1:1993)

 DIN   DIN ISO 6149-2                 Leitungsanschluesse fuer Fluidtechnik und
allgemeine Anwendung - Einschraubloecher
und Einschraubzapfen mit Gewinde nach ISO
261 und O-Ring-Abdichtung - Teil 2: 
Einschraubzapfen, schwere Reihe (S-
Reihe); Masse, Konstruktion, 
Pruefverfahren und Anforderungen (ISO
6149-2:1993)

 DIN   DIN ISO 6149-3                 Leitungsanschluesse fuer Fluidtechnik und
allgemeine Anwendung - Einschraubloecher
und Einschraubzapfen mit Gewinde nach ISO
261 und O-Ring-Abdichtung - Teil 3: 
Einschraubzapfen, leichte Reihe (L-
Reihe); Masse, Konstruktion, 
Pruefverfahren und Anforderungen (ISO
6149-3:1993)

 DIN   DIN ISO 6169                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Scheibenhuelsen zum Zwirnen; Identisch mit
ISO 6169, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 6170                   Spinnereimaschinen; Nitschelhosen fuer
Krempeln; Identisch mit ISO 6170, Ausgabe
1983

 DIN   DIN ISO 6171                   Textilmaschinen und Zubehoer; Randdraehte
und zugehoerige Nuten fuer Karden und
Krempeln; Hauptformen und Masse; Identisch
mit ISO 617, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 6173                   Textilmaschinen und Zubehoer; Offen-End-
Spinnmaschinen; Begriffe

 DIN   DIN ISO 6176                   Textilmaschinen - Kettschlichtmaschinen 
- Groesste Nutzbreite (ISO 6176:1994)

 DIN   DIN ISO 6177                   Textilmaschinen; Warenbaeume; Terminologie
und Hauptmasse; Identisch mit ISO 6177, 
Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 6182-1                 Brandschutz; Automatische
Sprinkleranlagen; Anforderungen und
Pruefverfahren fuer Sprinkler; Identisch
mit ISO/DIS 6182/1, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 6194-3                 Radial-Wellendichtringe; Teil 3: 
Lagerung, Behandlung und Einbau; Identisch
mit ISO 6194-3:1988

 DIN   DIN ISO 6194-4                 Radial-Wellendichtringe; Teil 4: 
Durchfuehrung der Leistungspruefungen; 
Identisch mit ISO 6194-4:1988

 DIN   DIN ISO 6194-5                 Radial-Wellendichtringe; Teil 5: 
Identifizierung sichtbarer
Unregelmaessigkeiten; Identisch mit ISO
6194-5:1990

 DIN   DIN ISO 6195                   Fluidtechnik; Zylinder; Einbauraeume fuer
Abstreifer fuer hin- und hergehende
Anwendungen; Masse und Grenzabmasse; 
Identisch mit ISO 6195:1986

 DIN   DIN ISO 6199                   Mikrographie - Mikroverfilmung von
Dokumenten auf Mikrofilm 16 mm und 35 mm
vom Silber-Gelatine-Typ 
- Verfahrensweisen; Identisch mit ISO
6199:1991

 DIN   DIN ISO 6218                   Binnenschiffbau; Spannvorrichtung fuer
Seilverbindungen von Schubverbaenden; 
Hauptmasse

 DIN   DIN ISO 6234                   Bankwesen; Unterschriftenverzeichnisse und
ihre Darstellung auf Mikroplanfilm 
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(Microfiche)
 DIN   DIN ISO 6265                   Alpinski - Pruefung der Verformungskraft

und der Bruchkraft; Identisch mit ISO
6265:1992

 DIN   DIN ISO 6266                   Alpinski; Bestimmung von
Ermuedungskennwerten; Zyklische
Biegebeanspruchung

 DIN   DIN ISO 6267                   Alpinski; Messung der Biegeschwingungen
 DIN   DIN ISO 6271                   Klare Fluessigkeiten; Bestimmung der

Farbzahl mit der Platin-Cobalt-Skala 
(Hazen-Farbzahl, APHA-Farbzahl); Identisch
mit ISO 6271:1981

 DIN   DIN ISO 6271                   Klare Fluessigkeiten - Einstufung der
Farbe nach der Platin-Cobalt-Skala (ISO
6271:1997)

 DIN   DIN ISO 6279                   Gleitlager; Aluminiumlegierung fuer
Einstofflager

 DIN   DIN ISO 6280                   Gleitlager; Anforderungen an Stuetzkoerper
fuer dickwandige Verbundgleitlager

 DIN   DIN ISO 6282                   Gleitlager; Metallische duennwandige
Lagerschalen; Bestimmung der <sigma><(
Index)0,01><(hoch)*>-Grenze; Identisch mit
ISO 6282, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6284                   Technische Zeichnungen - Zeichnungen fuer
das Bauwesen - Eintragung von
Grenzabmassen (ISO 6284:1996)

 DIN   DIN ISO 6289                   Ski - Begriffe und Definitionen (ISO
6289:1985 mit AMD 1:1993 und AMD 2:1977)

 DIN   DIN ISO 6313                   Strassenfahrzeuge; Bremsbelaege - Mass- 
und Formbestaendigkeit von
Scheibenbremsbelaegen unter
Waermeeinwirkung; Pruefverfahren

 DIN   DIN ISO 6315                   Strassenfahrzeuge; Bremsbelaege 
- Korrosionshaftung an Bremsscheiben oder 
-trommeln mit Oberflaechen aus Eisen; 
Pruefverfahren

 DIN   DIN ISO 6318                   Rundheitsmessung; Begriffe und
Kenngroessen fuer die Rundheit; Identisch
mit ISO 6318, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 6340                   Wasserbeschaffenheit; Nachweis von
Salmonellen (ISO/DIS 6340:1993)

 DIN   DIN ISO 6344-1                 Schleifmittel auf Unterlagen 
- Korngroessenanalyse - Teil 1: 
Definitionen und Pruefung der
Korngroessenverteilung (ISO/DIS
6344-1:1997)

 DIN   DIN ISO 6344-2                 Schleifmittel auf Unterlagen 
- Korngroessenanalyse - Teil 2: Bestimmung
der Korngroessenverteilung der
Makrokoernungen P 12 bis P 220 (ISO/DIS
6344-2:1997)

 DIN   DIN ISO 6344-3                 Schleifmittel auf Unterlagen 
- Korngroessenanalyse - Teil 3: Bestimmung
der Korngroessenverteilung der
Mikrokoernungen P 240 bis P 2500 (ISO/DIS
6344-3:1997)

 DIN   DIN ISO 6345                   Schiffbau und Meerestechnik; Rechteckige
und runde Schiffsfenster; Begriffe; 
Identisch mit ISO 6345:1990

 DIN   DIN ISO 6370-1                 Emails und Emaillierungen - Bestimmung des
Widerstandes gegen Verschleiss - Teil 1: 
Verschleisspruefgeraet; Identisch mit ISO
6370-1:1991

 DIN   DIN ISO 6370-2                 Emails und Emaillierungen - Bestimmung des
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Widerstandes gegen Verschleiss - Teil 2: 
Massenverlust nach Tiefenverschleiss; 
Identisch mit ISO 6370-2:1991

 DIN   DIN ISO 6386                   Muskovit-Glimmer-Splittings - Einstufung
und visuelle Klassifikation (ISO
6386:1981)

 DIN   DIN ISO 6388                   Tenside; Messung der Fliesseigenschaften
mit einem Rotationsviskosimeter; Identisch
mit ISO 6388:1983

 DIN   DIN ISO 6393                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Huellflaechen-
Verfahren; Erdbaumaschinen (Messung im
Standlauf); Identisch mit ISO 6393:1985

 DIN   DIN ISO 6394                   Geraeuschmessung an Maschinen; 
Luftschallemission, Arbeitsplatzmessung; 
Erdbaumaschinen (Messung im Standlauf); 
Identisch mit ISO 6394:1985

 DIN   DIN ISO 6410-1                 Technische Zeichnungen; Gewinde und
Gewindeteile; Allgemeines; Identisch mit
ISO 6410-1:1993

 DIN   DIN ISO 6410-2                 Technische Zeichnungen; Gewinde und
Gewindeteile; Gewindeeinsaetze; Identisch
mit ISO 6410-2:1993

 DIN   DIN ISO 6410-3                 Technische Zeichnungen; Gewinde und
Gewindeteile; Vereinfachte Darstellung; 
Identisch mit ISO 6410-3:1993

 DIN   DIN ISO 6411                   Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Darstellung von Zentrierbohrungen (ISO
6411:1982)

 DIN   DIN ISO 6412-1                 Technische Zeichnungen; Vereinfachte
Darstellung von Rohrleitungen; Allgemeine
Regeln und orthogonale Darstellung; 
Identisch mit ISO 6412-1:1989

 DIN   DIN ISO 6412-2                 Technische Zeichnungen; Vereinfachte
Darstellung von Rohrleitungen; 
Isometrische Darstellung; Identisch mit
ISO 6412-2:1989

 DIN   DIN ISO 6412-3                 Technische Zeichnungen - Vereinfachte
Darstellung von Rohrleitungen - Teil 3: 
Zubehoerteile fuer Lueftungs- und
Entwaesserungsanlagen; Identisch mit ISO
6412-3:1993

 DIN   DIN ISO 6413                   Technische Zeichnungen; Darstellung von
Keilwellen und Kerbverzahnungen; Identisch
mit ISO 6413:1988

 DIN   DIN ISO 6414                   Technische Zeichnungen fuer Glasgeraete
 DIN   DIN ISO 6415                   Verbrennungsmotoren; Wechselfilter fuer

Schmieroel; Masse; Identisch mit ISO
6415:1990

 DIN   DIN ISO 6428                   Technische Zeichnungen - Anforderungen
fuer die Mikroverfilmung (ISO 6428:1982)

 DIN   DIN ISO 6432                   Fluidtechnik; Pneumatik-Zylinder mit
einseitiger Kolbenstange, 10 bar (1000
kPa)-Reihe; Zylinder-Innendurchmesser von
8 bis 25 mm - Anschlussmasse; Identisch
mit ISO 6432, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 6433                   Technische Zeichnungen; Positionsnummern
 DIN   DIN ISO 6440                   Rollstuehle; Benennungen, Begriffe; 

Identisch mit ISO 6440:1985
 DIN   DIN ISO 6474                   Chirurgische Implantate; Keramische

Werkstoffe auf der Grundlage reinen
Aluminiumoxids; Identisch mit ISO 6474

 DIN   DIN ISO 6483                   Erdbaumaschinen; Muldenfahrzeuge; 
Nenninhalt; Identisch mit ISO 6483, 
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Ausgabe 1980
 DIN   DIN ISO 6487                   Strassenfahrzeuge; Messmethoden fuer

Aufprallversuche; Messgeraete
 DIN   DIN ISO 6503                   Lacke und Anstrichstoffe; Bestimmung des

Gesamt-Bleigehaltes; 
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren; Identisch mit ISO 6503, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 6517                   Luft- und Raumfahrt; Container, 
Bodenbefestigte, zugelassene Unterdeck-
Container fuer Grossraumflugzeuge

 DIN   DIN ISO 6518-1                 Zuendsysteme; Begriffe
 DIN   DIN ISO 6518-2                 Strassenfahrzeuge - Zuendanlagen - Teil

2: Pruefung der elektrischen
Leistungsfaehigkeit (ISO 6518-2:1995 
+ Corr. 1:1997)

 DIN   DIN ISO 6519                   Dieselmotoren - Einspritzpumpen - Kegelige
Wellenenden und Nabeninnenkegel; Identisch
mit ISO 6519:1993

 DIN   DIN ISO 6520-1                 Schweissen und verwandte Verfahren 
- Unregelmaessigkeiten an
Schweissverbindungen - Teil 1: 
Schmelzschweissungen von Metallen; 
Einteilung (Ueberarbeitung der ISO
6520:1982) (ISO/DIS 6520-1:1995)

 DIN   DIN ISO 6524                   Gleitlager - Duennwandige Lagerschalen 
- Pruefung der Umfangslaenge; Identisch
mit ISO 6524:1992

 DIN   DIN ISO 6525                   Gleitlager; Duennwandige aus Band
hergestellte Axiallager-Ringe; Masse und
Toleranzen; Identisch mit ISO 6525, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6526                   Gleitlager; Duennwandige aus Band
hergestellte Axiallager-Halbscheiben; 
Merkmale und Toleranzen; Identisch mit ISO
6526, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6545                   Werkzeugmaschinen - Abnahmebedingungen
fuer Stirnrad-(Zylinderrad-) 
Waelzfraesmaschinen - Pruefung der
Genauigkeit (ISO 6545:1992)

 DIN   DIN ISO 6547                   Fluidtechnik; Hydraulik; Einbauraeume fuer
Kolbendichtungen mit Fuehrungsringen; 
Masse und zulaessige Abweichungen

 DIN   DIN ISO 6550-1                 Strassenfahrzeuge - Gluehstiftkerzen mit
kegeligem Dichtsitz und zugehoerige
Bohrung im Zyinderkopf - Teil 1: 
Gluehstiftkerzen M14 <x> 1,25 (ISO
6550-1:1994)

 DIN   DIN ISO 6550-2                 Strassenfahrzeuge - Gluehstiftkerzen mit
kegeligem Dichtsitz und zugehoerige
Bohrung im Zylinderkopf - Teil 2: 
Gluehstiftkerzen M12 <x> 1,25 (ISO
6550-2:1994)

 DIN   DIN ISO 6553                   Kondensatableiter; Kennzeichnung
 DIN   DIN ISO 6555                   Schiffbau; Hangerwinden; Identisch mit ISO

6555:1988
 DIN   DIN ISO 6582                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 

Numerische Steuerung von Maschinen; ESSI-
Format; Identisch mit ISO 6582, Ausgabe
1983

 DIN   DIN ISO 6614                   Mineraloelerzeugnisse und synthetische
Fluessigkeiten; Bestimmung der
demulgierenden Eigenschaften; Identisch
mit ISO 6614, Ausgabe 1983
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 DIN   DIN ISO 6621-1                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Begriffe; Identisch mit ISO 6621-1:1986

 DIN   DIN ISO 6621-2                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; Pruefung
der Qualitaetsmerkmale; Identisch mit ISO
6621-2:1984

 DIN   DIN ISO 6621-3                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Werkstoffe; Identisch mit ISO 6621-3:1983

 DIN   DIN ISO 6621-4                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Allgemeine Anforderungen; Identisch mit
ISO 6621-4:1988

 DIN   DIN ISO 6621-5                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Guetebedingungen; Identisch mit ISO
6621-5:1988

 DIN   DIN ISO 6622-1                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Rechteckringe; Identisch mit ISO
6622-1:1986

 DIN   DIN ISO 6623                   Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Abstreifringe; Identisch mit ISO 6623:1986

 DIN   DIN ISO 6624-1                 Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Trapezringe; Identisch mit ISO 6624-1:1986

 DIN   DIN ISO 6625                   Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Oelabstreifringe; Identisch mit ISO
6625:1986

 DIN   DIN ISO 6626                   Verbrennungsmotoren; Kolbenringe; 
Oelabstreifringe mit Schlauchfeder; 
Identisch mit ISO 6626:1989

 DIN   DIN ISO 6630                   Information und Dokumentation 
- Bibliographischer Steuerzeichenvorrat 
(ISO 6630:1986)

 DIN   DIN ISO 6673                   Rohkaffee; Bestimmung des Massenverlustes
bei 105 <Grad>C; Identisch mit ISO 6673, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6686                   Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Bestimmung der
Wirksamkeit von Tropfstopp-Einrichtungen 
(ISO 6686:1995)

 DIN   DIN ISO 6690                   Landmaschinen - Melkanlagen - Mechanische
Pruefungen (ISO 6690:1996)

 DIN   DIN ISO 6691                   Thermoplastische Kunststoffe fuer
Gleitlager; Klassifizierung und
Bezeichnung; Identisch mit ISO 6691:1989

 DIN   DIN ISO 6691                   Thermoplastische Polymere fuer Gleitlager 
- Klassifizierung und Bezeichnung (ISO/DIS
6691:1998)

 DIN   DIN ISO 6692                   Fahrraeder; Kennzeichnung von
Fahrradeinzelteilen; Identisch mit ISO
6692:1981

 DIN   DIN ISO 6693                   Fahrraeder; Kurbelkeil und Zusammenbau von
Tretlagerachse, Kurbelkeil und
Tretkurbel; Identisch mit ISO 6693:1981

 DIN   DIN ISO 6698                   Fahrraeder; Gewinde fuer Zusammenbau von
Freilaufzahnkraenzen und Naben; Identisch
mit ISO 6698:1981

 DIN   DIN ISO 6710                   Gefaesse zur einmaligen Verwendung fuer
die venoese Blutentnahme (ISO 6710:1995; 
Stand: 1996-02-01)

 DIN   DIN ISO 6711                   Gasanalyse; Ueberpruefung von Pruefgasen
mit einem Vergleichsverfahren; Identisch
mit ISO 6711, Ausgabe 1981

 DIN   DIN ISO 6713                   Lacke und Anstrichstoffe; Herstellen von
Saeureextrakten aus pigmentierten
fluessigen oder pulverfoermigen Lacken und
Anstrichstoffen; Identisch mit ISO 6713, 
Ausgabe 1984
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 DIN   DIN ISO 6722-1                 Strassenfahrzeuge; Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen; Allgemeine
Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN ISO 6722-1                 Strassenfahrzeuge - Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen - Teil 1: 
Pruefungen (ISO 6722-1:1996)

 DIN   DIN ISO 6722-1                 Strassenfahrzeuge - Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen - Teil 1: 
Pruefungen (ISO 6722-1:1996)

 DIN   DIN ISO 6722-2                 Strassenfahrzeuge; Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen; 
Leitungsklassen, anzuwendende Pruefungen
und besondere Anforderungen

 DIN   DIN ISO 6722-2                 Strassenfahrzeuge - Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen - Teil 2: 
Anforderungen (ISO 6722-2:1996)

 DIN   DIN ISO 6722-2                 Strassenfahrzeuge - Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen - Teil 2: 
Anforderungen (ISO 6722-2:1996)

 DIN   DIN ISO 6722-3                 Strassenfahrzeuge - Ungeschirmte
Niederspannungsleitungen - Teil 3: 
Leiterquerschnitte und Masse fuer
dickwandig isolierte Leitungen; Identisch
mit ISO 6722-3:1993

 DIN   DIN ISO 6727                   Strassenfahrzeuge; Motorraeder; 
Bildzeichen fuer Bedienteile, Anzeige- und
Warngeraete

 DIN   DIN ISO 6743-0                 Schmierstoffe, Industrieoele und verwandte
Erzeugnisse (Klasse L); Klassifikation; 
Allgemeines; Identisch mit ISO 6743-0:1981

 DIN   DIN ISO 6743-12                Schmierstoffe, Industrieoele und verwandte
Erzeugnisse (Klasse L) - Klassifikation 
- Teil 12: Familie Q 
(Waermetraegermedien); Identisch mit ISO
6743-12:1989

 DIN   DIN ISO 6745                   Zinkphosphat-Pigmente fuer
Beschichtungsstoffe - Anforderungen und
Pruefverfahren; (ISO 6745:1990)

 DIN   DIN ISO 6746-1                 Erdbaumaschinen; Masse und deren
Kurzzeichen; Grundmaschinen; Identisch mit
ISO 6746-1:1987

 DIN   DIN ISO 6746-2                 Erdbaumaschinen; Masse und deren
Kurzzeichen; Arbeitseinrichtungen; 
Identisch mit ISO 6746-2:1987

 DIN   DIN ISO 6771                   Luft- und Raumfahrt; Fluid-Systeme und
Komponenten; Druckklassen und
Temperaturbereiche

 DIN   DIN ISO 6771                   Luft- und Raumfahrt; Fluid-Systeme und
Komponenten; Druckklassen und
Temperaturbereiche; Identisch mit ISO
6771:1987

 DIN   DIN ISO 6772                   Luft- und Raumfahrt - Fluid-Systeme 
- Druckimpulspruefung von
Schlauchleitungen, Rohrleitungen und
Verschraubungen fuer Hydraulik-Anlagen 
(ISO 6772:1988)

 DIN   DIN ISO 6773                   Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Temperaturschockpruefung von
Rohrleitungen und -verschraubungen (ISO
6773:1994)

 DIN   DIN ISO 6786                   Strassenfahrzeuge; Druckluftbremsanlagen; 
Kennzeichnung von Anschluessen an Geraeten

 DIN   DIN ISO 6789                   Schraubwerkzeuge; Handbetaetigte
Drehmoment-Werkzeuge; Anforderungen und
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Pruefungen; Identisch mit ISO 6789:1992
 DIN   DIN ISO 6811                   Gelenklager - Benennungen und

Definitionen; Identisch mit ISO/DIS
6811:1994

 DIN   DIN ISO 6836                   Tenside; Mercerisierungsmittel; Pruefung
der Wirksamkeit von Netzmitteln fuer die
Mercerisierung durch Bestimmung der
Schrumpfgeschwindigkeit von Baumwolle; 
Identisch mit ISO 6836, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6845                   Tenside; Technische Alkansulfonate; 
Bestimmung der relativen, mittleren
Molmasse von Alkanmonosulfonaten; 
Identisch mit ISO 6845, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 6846                   Photographie; Schwarzweiss-
Halbtonpapiere; Bestimmung der ISO-
Empfindlichkeit und des ISO-
Kopierumfangs; Identisch mit ISO 6846:1992

 DIN   DIN ISO 6855                   Strassenfahrzeuge; Fahrraeder mit
Hilfsmotor (Mopeds, Mofas); Messmethode
fuer gasfoermige Schadstoffe; Identisch
mit ISO 6855, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 6864                   Gleitlager; Duennwandige Lagerschalen mit
Bund; Masse, Toleranzen und
Pruefverfahren; Identisch mit ISO 6864, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 6879                   Luftbeschaffenheit 
- Verfahrenskenngroessen und verwandte
Begriffe fuer Messverfahren zur Messung
der Luftbeschaffenheit (ISO 6879:1995)

 DIN   DIN ISO 6926                   Akustik - Bestimmung der
Schalleistungspegel von Geraeuschquellen 
- Anforderungen an die Eigenschaften und
die Kalibrierung von
Vergleichsschallquellen (ISO/DIS
6926:1995)

 DIN   DIN ISO/IEC 6937               Informationstechnik - Zeichensaetze fuer
die Textkommunikation - Lateinisches
Alphabet (ISO/IEC 6937:1994)

 DIN   DIN ISO 6959                   Langlaufskischuhe mit 3 Stiftloechern; 
Masse des Skischuhanschlussbereiches und
Konstruktion

 DIN   DIN ISO 6960                   Langlaufskibindungen mit 3 Stiften; Masse
des Skibindungsanschlussbereiches und
Konstruktion

 DIN   DIN ISO 7026                   Strassenfahrzeuge; Duesenhalter mit
Einschraubgewinde; Typen 20, 21 und 27
fuer Zapfenduese Groesse "S", Typ "B"; 
Identisch mit ISO 7026:1990

 DIN   DIN ISO 7030                   Strassenfahrzeuge; Duesenhalter mit
Ueberwurfmutter; Typen 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 und 19; Identisch mit ISO
7030:1987

 DIN   DIN ISO 7049                   Linsenkopf-Blechschrauben mit
Kreuzschlitz; Identisch mit ISO 7049:1983

 DIN   DIN ISO 7050                   Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz 
(Einheitskopf); Identisch mit ISO
7050:1983

 DIN   DIN ISO 7051                   Linsensenk-Blechschrauben mit
Kreuzschlitz; Identisch mit ISO 7051:1983

 DIN   DIN ISO 7064                   Informationsverarbeitung; Pruefzeichen-
Verfahren

 DIN   DIN ISO 7083                   Technische Zeichnungen; Symbole fuer
Form- und Lagetolerierung; Verhaeltnisse
und Masse
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 DIN   DIN ISO 7095                   Erdbaumaschinen; Raupenschlepper und
Laderaupen; Stellteile; Identisch mit ISO
7095, Ausgabe 1982

 DIN   DIN ISO 7096                   Erdbaumaschinen; Maschinenfuehrersitz, 
Schwingungsuebertragung

 DIN   DIN ISO 7116                   Strassenfahrzeuge; Messverfahren zur
Ermittlung der Hoechstgeschwindigkeit von
Fahrraedern mit Hilfsmotor

 DIN   DIN ISO 7117                   Strassenfahrzeuge; Messverfahren zur
Ermittlung der Hoechstgeschwindigkeit von
Motorraedern

 DIN   DIN ISO 7118                   Strassenfahrzeuge; Motorraeder; 
Befestigung der hinteren Stossdaempfer

 DIN   DIN ISO 7138                   Langlaufski; Bestimmung der Masse und der
Lage des Schwerpunktes

 DIN   DIN ISO 7139                   Langlaufski; Bestimmung der elastischen
Eigenschaften

 DIN   DIN ISO 7140                   Langlaufski; Bestimmen des dynamischen
Verhaltens; Labormessverfahren; Identisch
mit ISO 7140, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7148-1                 Gleitlager; Pruefung des tribologischen
Verhaltens von Lagerwerkstoffen; Pruefung
des Reibungs- und Verschleissverhaltens
von Lagerwerkstoff-Gegenkoerperwerkstoff-
Oel-Kombinationen unter
Grenzreibungsbedingungen; Identisch mit
ISO 7148/1, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7148-1                 Gleitlager - Pruefung des tribologischen
Verhaltens von Gleitlagerwerkstoffen 
- Teil 1: Pruefung von Lagermetallen; 
Identisch mit ISO/DIS 7148-1:1994

 DIN   DIN ISO 7148-2                 Gleitlager - Pruefung des tribologischen
Verhaltens von Gleitlagerwerkstoffen 
- Teil 2: Pruefung von Lagerwerkstoffen
aus Kunststoffen; Identisch mit ISO/DIS
7148-2:1994

 DIN   DIN ISO 7152                   Campingzelte und Caravan-Vorzelte 
- Begriffe (ISO 7152:1997)

 DIN   DIN ISO 7168                   Luftbeschaffenheit; Darstellung von
Immissionsdaten in alphanumerischer Form; 
Identisch mit ISO 7168, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7168-1                 Luftbeschaffenheit - Format fuer den
Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten 
- Teil 1: Allgemeines Datenformat (ISO/DIS
7168-1:1997)

 DIN   DIN ISO 7168-2                 Luftbeschaffenheit - Format fuer den
Austausch von Luftbeschaffenheitsdaten 
- Teil 2: Komprimiertes Datenformat (ISO/
DIS 7168-2:1997)

 DIN   DIN ISO 7169                   Luft- und Raumfahrt - Loesbare
Rohrverschraubungen fuer fluidische
Systeme mit Dichtkegel 24<Grad> 
- Allgemeine Festlegungen (ISO/DIS
7169:1997)

 DIN   DIN ISO 7176-1                 Rollstuehle; Bestimmung der statischen
Stabilitaet; Identisch mit ISO 7176-1:1986

 DIN   DIN ISO 7176-3                 Rollstuehle; Bestimmung der Wirksamkeit
von Bremsen; Identisch mit ISO 7176-3:1988

 DIN   DIN ISO 7176-5                 Rollstuehle; Bestimmung der Gesamtmasse, 
des Gewichts und des Wendebereichs; 
Identisch mit ISO 7176-5:1986

 DIN   DIN ISO 7176-6                 Rollstuehle; Bestimmung der maximalen
Geschwindigkeit, Beschleunigung und
Verzoegerung von Elektrorollstuehlen; 
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Identisch mit ISO 7176-6:1988
 DIN   DIN ISO 7176-9                 Rollstuehle; Klimatische Pruefungen von

Elektrorollstuehlen; Identisch mit ISO
7176-9:1988

 DIN   DIN ISO 7176-10                Rollstuehle; Bestimmung der Faehigkeit von
Elektrorollstuehlen, Hindernisse zu
ueberwinden; Identisch mit ISO
7176-10:1988

 DIN   DIN ISO 7176-11                Rollstuehle - Teil 11: Pruefpuppen (ISO
7176-11:1992)

 DIN   DIN ISO 7181                   Fluidtechnik; Hydraulik-Zylinder; 
Flaechenverhaeltnisse zwischen
Zylinderbohrungen und Kolbenstangen

 DIN   DIN ISO 7183                   Drucklufttrockner; Technische Anforderung
und Pruefung; Identisch mit ISO 7183:1986

 DIN   DIN ISO 7193                   Rollstuehle - Maximale Gesamtmasse; 
Identisch mit ISO 7193:1985

 DIN   DIN ISO 7206-3                 Chirurgische Implantate - Partieller und
totaler Hueftgelenkersatz - Teil 3: 
Dauerschwingpruefung von
Prothesenschaeften ohne Anwendung eines
Torsionsmomentes (ISO 7206-3:1988)

 DIN   DIN ISO 7214                   Schaumstoffe aus Polyethylen; 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO 7214, 
Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7253                   Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen neutralen
Salzspruehnebel (ISO 7253:1996)

 DIN   DIN ISO 7257                   Luft- und Raumfahrt; Hydraulik-
Rohrverbindungen und -verschraubungen; 
Umlaufbiegepruefung; Identisch mit ISO
7257, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7258                   Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Verfahren
zur Bestimmung der Dichte und relativen
Dichte; Identisch mit ISO 7258, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 7299                   Strassenfahrzeuge; Stirnflansche zur
Befestigung von Einspritzpumpen; Identisch
mit ISO 7299, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7312                   Verbrennungsmotoren; Luftfilter-
Anschluesse; Masse; Identisch mit ISO
7312, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7314                   Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Metallschlauchleitungen (ISO 7314:1994)

 DIN   DIN ISO 7315                   Luft- und Raumfahrt; Halterungsschellen in
Schlaufenform fuer fluidische Leitungen; 
Masse; Identisch mit ISO 7315, Ausgabe
1985

 DIN   DIN ISO 7319                   Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Trennstelle von metrischen
Rohrverschraubungen mit Dichtkegel 24<
Grad> (ISO 7319:1992)

 DIN   DIN ISO 7320                   Luft- und Raumfahrt 
- Einschraubverschraubungen mit Abdichtung
fuer fluidische Systeme - Masse (ISO
7320:1992)

 DIN   DIN ISO 7331                   Skistoecke fuer den alpinen Skilauf; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Identisch mit ISO 7331:1990

 DIN   DIN ISO 7342                   Strassenfahrzeuge; Diagnosesysteme; 
Ausruestung zur Pruefung von Zuendsystemen

 DIN   DIN ISO 7364                   Schiffbau; Decksmaschinen, 
Fallreepwinden; Identisch mit ISO 7364, 
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Ausgabe 1983
 DIN   DIN ISO 7368                   Fluidtecknik; 2-Wege-Einbauventile; 

Einbaumasse; Identisch mit ISO 7368:1989
 DIN   DIN ISO 7368 Beiblatt 1        Fluidtechnik; 2-Wege-Einbauventile; 

Einbaumasse; Symbole und
Anwendungshinweise

 DIN   DIN ISO 7401                   Strassenfahrzeuge; Testverfahren fuer
querdynamisches Uebertragungsverhalten; 
Identisch mit ISO 7401:1988

 DIN   DIN ISO 7425-1                 Fluidtechnik, Hydraulik; Einbauraeume fuer
gummivorgespannte Kunststoffdichtungen; 
Masse und Toleranzen; Kolbeneinbauraeume; 
Identisch mit ISO 7425-1:1988

 DIN   DIN ISO 7425-2                 Fluidtechnik; Einbauraeume fuer
gummivorgespannte Kunststoffdichtungen; 
Masse und Toleranzen; 
Stangeneinbauraeume; Identisch mit ISO
7425-2:1989

 DIN   DIN ISO 7437                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; Allgemeine
Regeln fuer die Erstellung von
Fertigungszeichnungen fuer vorgefertigte
Teile; Identisch mit ISO 7437:1990

 DIN   DIN ISO 7451                   Erdbaumaschinen; Hydraulikbagger; 
Nenninhalt von Tiefloeffeln; Identisch mit
ISO 7451, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7458                   Behaeltnisse aus Glas; 
Innendruckfestigkeit; Pruefverfahren; 
Identisch mit ISO 7458:1984

 DIN   DIN ISO 7459                   Behaeltnisse aus Glas; Bestaendigkeit
gegen Abschrecken und
Temperaturwechselbestaendigkeit; 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO
7459:1984

 DIN   DIN ISO 7460                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 
Linienrisse; Bezeichnung der geometrischen
Information; Identisch mit ISO 7460, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7461                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 
Linienrisse; Numerische Darstellung der
Schiffskoerper-Geometrie; identisch mit
ISO 7461, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7462                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 
Hauptabmessungen von Schiffen; Begriffe
fuer Rechneranwendung; Identisch mit ISO
7462, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7463                   Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Schiffbauliche Symbole fuer
Rechneranwendung; Identisch mit ISO
7463:1990

 DIN   DIN ISO 7467                   Nutzkraftwagen und Omnibusse; Zylindrische
Wellenenden und Naben mit zylindrischer
Innenbohrung fuer Generatoren; Identisch
mit ISO 7467:1987

 DIN   DIN ISO 7478                   Datenkommunikation; Steuerungsverfahren
fuer Uebermittlungsabschnittsbuendel; 
Identisch mit ISO 7478:1987 (Stand 1989)

 DIN   DIN ISO 7503-1                 Bestimmung der Oberflaechenkontamination; 
Beta-Strahler (Max. Beta-Energie 
<(kursiv)E><(Index)<beta>max> groesser als
0,15 MeV) und Alpha-Strahler; Identisch
mit ISO 7503-1:1988

 DIN   DIN ISO 7503-2                 Bestimmung der Oberflaechenkontamination; 
Oberflaechenkontamination durch Tritium; 
Identisch mit ISO 7503-2:1988
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 DIN   DIN ISO 7506                   Textilmaschinen und Zubehoer - Numerierung
von Harnischeinzuegen bei
Jacquardmaschinen (ISO 7506:1984 (Stand
1992))

 DIN   DIN ISO 7518                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; 
Vereinfachte Darstellung von Abriss und
Wiederaufbau; Identisch mit ISO 7518, 
Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7519                   Technische Zeichnungen; Zeichnungen fuer
das Bauwesen; Allgemeine Grundlagen fuer
Anordnungsplaene und
Zusammenbauzeichnungen; Identisch mit ISO
7519:1991

 DIN   DIN ISO 7546                   Erdbaumaschinen; Lader und Bagger; 
Nenninhalt von Ladeschaufeln; Identisch
mit ISO 7546, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7547                   Klimatisierung und Lueftung von
Unterkunftsraeumen auf Schiffen; 
Grundlagen fuer Entwurf und Auslegung; 
Identisch mit ISO 7547:1985

 DIN   DIN ISO 7550                   Laborgeraete aus Glas; Einmal-
Kapillarpipetten auf Einguss; Identisch
mit ISO 7550:1985

 DIN   DIN ISO 7576                   Strassenfahrzeuge; Zweistufen-
Kraftstoffilter fuer Dieselmotoren; 
Einbau- und Anschlussmasse; Identisch mit
ISO 7576:1990

 DIN   DIN ISO 7578                   Strassenfahrzeuge; Gluehstiftkerzen; 
Allgemeine Anforderungen und Pruefungen; 
Identisch mit ISO 7578, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 7588                   Strassenfahrzeuge; Relais und Blinkgeber; 
Masse fuer den Einbau und die Lage der
Flachstecker und der Einfuehroeffnungen im
Sockel fuer Relais und Blinkgeber

 DIN   DIN ISO 7612                   Dieselmotoren - Reiheneinspritzpumpen fuer
Flachbettbefestigung - Einbaumasse; 
Identisch mit ISO 7612:1994

 DIN   DIN ISO 7625                   Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle; 
Vorbereitung von Proben fuer die chemische
Analyse zur Bestimmung des
Kohlenstoffgehaltes; Identisch mit ISO
7625:1983

 DIN   DIN ISO 7627-1                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Allgemeine Anforderungen; Identisch mit
ISO 7627-1:1983

 DIN   DIN ISO 7627-2                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Bestimmung des Kalzium-, Kalium-, 
Magnesium- und Natrium-Gehaltes von 0,001
bis 0,02 % (m/m); Identisch mit ISO
7627-2:1983

 DIN   DIN ISO 7627-3                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Bestimmung des Kobalt-, Eisen-, Mangan- 
und Nickelgehaltes von 0,01 bis 0,5 
% (m/m); Identisch mit ISO 7627-3:1983

 DIN   DIN ISO 7627-4                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Bestimmung des Molybdaen-, Titan- und
Vanadiumgehaltes von 0,01 bis 0,5 
% (m/m); Identisch mit ISO 7627-4:1983

 DIN   DIN ISO 7627-5                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Bestimmung des Kobalt-, Eisen-, Mangan-, 
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Molybdaen-, Nickel-, Titan- und
Vanadiumgehaltes von 0,5 bis 2,0 % (m/m); 
Identisch mit ISO 7627-5:1983

 DIN   DIN ISO 7627-6                 Hartmetalle; Chemische Analyse durch
Flammenatomabsorptionsspektrometrie; 
Bestimmung des Chromgehaltes von 0,01 bis
2 % (m/m); Identisch mit ISO 7627-6:1985

 DIN   DIN ISO 7632                   Strassenfahrzeuge; Dichtungen aus
Elastomeren in hydraulischen
Scheibenbremszylindern fuer
Bremsfluessigkeiten auf Mineraloelbasis 
(Betriebstemperatur 120 <Grad>C max.); 
Identisch mit ISO 7632, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7636                   Glocken fuer Fahrraeder und Fahrraeder mit
Hilfsmotor; Anforderungen, Pruefung; 
Identisch mit ISO 7636, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7638                   Strassenfahrzeuge; Steckvorrichtung fuer
automatische Blockierverhinderer; 
Identisch mit ISO 7638, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7640                   Strassenfahrzeuge; Akustische
Warneinrichtungen fuer bevorrechtigte
Fahrzeuge; Technische Eigenschaften

 DIN   DIN ISO 7646                   Lastkraftwagen und Omnibusse; 
Getriebeflansche; Form A; Identisch mit
ISO 7646, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 7647                   Lastkraftwagen und Omnibusse; 
Getriebeflansche; Form S; Identisch mit
ISO 7647, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 7648                   Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Schwungradgehaeuse; Masse; Identisch mit
ISO 7648:1987

 DIN   DIN ISO 7649                   Hubkolben-Verbrennungsmotoren; 
Kupplungsgehaeuse; Masse; Identisch mit
ISO 7649:1991

 DIN   DIN ISO 7650                   Lastkraftwagen und Omnibusse; Starter; 
Anbaumasse fuer Typen 1, 2, 3 und 4; 
Identisch mit ISO 7650:1987

 DIN   DIN ISO 7651                   Nutzkraftwagen und Omnibusse; 
Anschlussmasse fuer Drehstrom-Generatoren
der Typen 1, 2 und 3; Identisch mit ISO
7651:1991

 DIN   DIN ISO 7652                   Strassenfahrzeuge; Fussbefestigte
Einzylinder-Kompressoren mit
Keilriemenantrieb; Anschlussmasse

 DIN   DIN ISO 7653                   Strassenfahrzeuge, Nutzkraftwagen; 
Verbindungen zwischen Nebenabtrieben und
Arbeitsmaschinen; Identisch mit ISO 7653, 
Ausgabe 1985 (Stand 1986)

 DIN   DIN ISO 7654                   Strassenfahrzeuge, Kraftstoff-
Wechselfilter fuer Dieselmotoren; Einbau- 
und Anschlussmasse; Identisch mit ISO
7654:1991

 DIN   DIN ISO 7661                   Luft- und Raumfahrt; Fluidische Systeme; 
Halterungsschellen in Blockform fuer
parallele Montage von Rohren; Konstruktion
und Qualifikationspruefung; Metrische
Reihe; Identisch mit ISO 7661, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 7706                   Strassenfahrzeuge; Nutzkraftwagen; 
Einbauraum fuer Nebenabtriebe; Identisch
mit ISO 7706, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7708                   Luftbeschaffenheit - Festlegung von
Partikelgroessenverteilungen fuer die
gesundheitsbezogene Schwebstaubprobenahme 
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(ISO 7708:1995)
 DIN   DIN ISO 7736                   Strassenfahrzeuge; Autoradio fuer

Fronteinbau; Einbauraum einschliesslich
Anschluessen

 DIN   DIN ISO 7743                   Elastomere oder thermoplastische
Elastomere; Bestimmung des
Druckverformungs-Verhaltens; Identisch mit
ISO 7743:1989 (Stand 1990)

 DIN   DIN ISO 7747                   Filterelemente fuer Oelfilter im
Hauptstrom; Masse

 DIN   DIN ISO 7753                   Kernenergie; Anforderungen an die
Auslegung und Pruefungen eines
Kritikalitaets-Detektierungs- und
Alarmsystems; Identisch mit ISO 7753:1987

 DIN   DIN ISO 7794                   Langlaufski; Skibindungsschrauben; 
Anforderungen; Identisch mit ISO 7794:1991

 DIN   DIN ISO 7795                   Langlaufski - Skibindungsschrauben 
- Pruefung; Identisch mit ISO 7795:1994

 DIN   DIN ISO 7796                   Ski; Geometrie, Messbedingungen; Identisch
mit ISO 7796, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7797                   Langlaufski; Bestimmen der Bruchkraft und
der Durchbiegung beim Bruch mit
quasistatischer Beanspruchung; Identisch
mit ISO 7797, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7798                   Langlaufski; Ermuedungsverhalten; Pruefung
mit zyklischer Biegebeanspruchung

 DIN   DIN ISO 7803                   Nutzfahrzeuge - Kugelgelenke fuer
Lenkgestaenge; Identisch mit ISO 7803:1987

 DIN   DIN ISO 7804                   Nutzkraftwagen; Seitlicher Anschluss fuer
Nebenabtriebe; Identisch mit ISO 7804, 
Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7837                   Duengemittel; Bestimmung der Schuettdichte
feinkoerniger Duengemittel; Identisch mit
ISO 7837, Ausgabe 1983

 DIN   DIN ISO 7838                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 
Linienrisse; Datenformate und 
-organisation; Identisch mit ISO 7838, 
Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7839                   Textilmaschinen und Zubehoer; 
Maschenbildende Maschinen; Einteilung und
Begriffe; Identisch mit ISO 7839, Ausgabe
1984

 DIN   DIN ISO 7876-1                 Dieselmotoren; Einspritzpumpen; Begriffe; 
Identisch mit ISO 7876-1:1990

 DIN   DIN ISO 7876-2                 Dieselmotoren; Duesenhalterkombinationen 
(DHK); Begriffe; Identisch mit ISO
7876-2:1991

 DIN   DIN ISO 7876-3                 Dieselmotoren - Begriffe - Teil 3: Pumpe-
Duesen; Identisch mit ISO 7876-3:1993

 DIN   DIN ISO 7879                   Strassenfahrzeuge; Reiheneinspritzpumpen
fuer Wannenbefestigung; Einbaumasse; 
Identisch mit ISO 7879:1990

 DIN   DIN ISO 7880                   Strassenfahrzeuge; Relais; Anordnung und
Funktionszuordnung der Relaisanschluesse; 
Identisch mit ISO 7880 Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 7884-1                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 1: Grundlagen fuer die
Bestimmung der Viskositaet und der
viskosimetrischen Festpunkte (ISO
7884-1:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-2                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 2: Bestimmung der
Viskositaet mit Rotationsviskosimetern 
(ISO 7884-2:1987)
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 DIN   DIN ISO 7884-3                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 3: Bestimmung der
Viskositaet mit dem Fadenzieh-
Viskosimeter (ISO 7884-3:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-4                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 4: Bestimmung der
Viskositaet durch Balkenbiegen (ISO
7884-4:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-5                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 5: Bestimmung der
Verarbeitungstemperatur mit dem Stab-
Einsink-Viskosimeter (ISO 7884-5:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-6                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 6: Bestimmung der
Erweichungstemperatur (ISO 7884-6:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-7                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 7: Bestimmung der oberen
Kuehltemperatur und der unteren
Kuehltemperatur durch Balkenbiegung (ISO
7884-7:1987)

 DIN   DIN ISO 7884-8                 Glas - Viskositaet und viskosimetrische
Festpunkte - Teil 8: Bestimmung der 
(dilatometrischen) 
Transformationstemperatur (ISO
7884-8:1987)

 DIN   DIN ISO 7905-1                 Gleitlager - Gleitlager-Ermuedung - Teil
1: Gleitlager auf Lager-Pruefstaenden und
in Lager-Anwendungen unter
hydrodynamischer Schmierung (ISO
7905-1:1995)

 DIN   DIN ISO 7905-2                 Gleitlager - Gleitlager-Ermuedung - Teil
2: Pruefung mit zylindrischem Probestab
aus metallischem Lagerwerkstoff (ISO
7905-2:1996)

 DIN   DIN ISO 7905-3                 Gleitlager - Gleitlager-Ermuedung - Teil
3: Pruefung an ebenen Streifen aus
metallischem Verbund-Lagerwerkstoff (ISO
7905-3:1996)

 DIN   DIN ISO 7905-4                 Gleitlager - Gleitlager-Ermuedung - Teil
4: Pruefung an Lagerschalen aus
metallischem Verbund-Lagerwerkstoff (ISO
7905-4:1996)

 DIN   DIN ISO 7913                   Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente; 
Form- und Lagetoleranzen fuer Schrauben; 
Identisch mit ISO 7913, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7919-1                 Mechanische Schwingungen von Maschinen mit
Ausnahme von Kolbenmaschinen - Messung und
Bewertung von Wellenschwingungen - Teil
1: Allgemeine Anleitungen (ISO
7919-1:1996)

 DIN   DIN ISO 7919-2                 Mechanische Schwingungen von Maschinen mit
Ausnahme von Kolbenmaschinen - Messung und
Bewertung von Wellenschwingungen - Teil
2: Grosse stationaere Dampfturbinen-
Generatorsaetze (ISO 7919-2:1996)

 DIN   DIN ISO 7919-3                 Mechanische Schwingungen von Maschinen mit
Ausnahme von Kolbenmaschinen - Messung und
Bewertung von Wellenschwingungen - Teil
3: Gekuppelte industrielle Maschinen (ISO
7919-3:1996)

 DIN   DIN ISO 7919-4                 Mechanische Schwingungen von Maschinen mit
Ausnahme von Kolbenmaschinen - Messung und
Bewertung von Wellenschwingungen - Teil
4: Gasturbinensaetze (ISO 7919-4:1996)

 DIN   DIN ISO 7931                   Isolierkappen und -buchsen fuer
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Widerstandsschweisseinrichtungen; 
Identisch mit ISO 7931:1985

 DIN   DIN ISO 7934                   Emissionen aus stationaeren Quellen; 
Bestimmung der Massenkonzentration an
Schwefeldioxid; Wasserstoffperoxid/
Bariumperchlorat/Thorin-Verfahren; 
Identisch mit ISO/DIS 7934

 DIN   DIN ISO 7967-1                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Benennungen
der Bauteile und Systeme; Aeusserer
Aufbau; Identisch mit ISO 7967-1:1987

 DIN   DIN ISO 7967-2                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Benennungen
der Bauteile und Systeme; Triebwerk; 
Identisch mit ISO 7967-2:1987

 DIN   DIN ISO 7967-3                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Benennungen
der Bauteile und Systeme; Ventile, 
Nockenwellenantrieb und Ventilantriebe; 
Identisch mit ISO 7967-3:1987

 DIN   DIN ISO 7967-4                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Benennungen
der Bauteile und Systeme; Aufladung und
Luft- und Abgasleitungssysteme; Identisch
mit ISO 7967-4:1988

 DIN   DIN ISO 7967-8                 Hubkolben-Verbrennungsmotoren 
- Benennungen der Bauteile und Systeme 
- Teil 8: Startsysteme; Identisch mit ISO
7967-8:1994

 DIN   DIN ISO 7975                   Strassenfahrzeuge; Bremsen in der Kurve; 
Testverfahren im offenen Regelkreis; 
Identisch mit ISO 7975, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 7991                   Glas - Bestimmung des mittleren
thermischen
Laengenausdehnungskoeffizienten (ISO
7991:1987)

 DIN   DIN ISO 7996                   Atmosphaerische Luft; Bestimmung der
Massenkonzentration an Stickstoffoxiden; 
Chemilumineszenz-Verfahren; Identisch mit
ISO 7996:1985

 DIN   DIN ISO 8002                   Mechanische Schwingungen - Landfahrzeuge 
- Verfahren zur Darstellung von
Messdaten; Identisch mit ISO 8002:1986

 DIN   DIN ISO 8013                   Elastomere; Bestimmung des Kriechens bei
Druck- oder Schubbeanspruchung; Identisch
mit ISO 8013:1988

 DIN   DIN ISO 8015                   Technische Zeichnungen; 
Tolerierungsgrundsatz; Identisch mit ISO
8015, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8016                   Landmaschinen; Raeder mit Nabe; Identisch
mit ISO 8016:1985

 DIN   DIN ISO 8020                   Werkzeuge der Stanztechnik 
- Schneidstempel mit zylindrischem Kopf
und abgesetztem Schaft; Identisch mit ISO
8020:1992

 DIN   DIN ISO 8027                   Strassenfahrzeuge; Filterelemente fuer
Luftfilter in Personenkraftwagen; Masse; 
Identisch mit ISO 8027, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 8061                   Alpinski; Skibindungen; Auswahl von
Ausloesedrehmomentwerten; Identisch mit
ISO 8061:1991

 DIN   DIN ISO 8062                   Gussstuecke - System fuer Masstoleranzen
und Bearbeitungszugaben (ISO 8062:1994)

 DIN   DIN ISO 8074                   Luft- und Raumfahrt 
- Oberflaechenbehandlung von Teilen aus
austenitischem, nichtrostendem Stahl (ISO
8074:1985)

 DIN   DIN ISO 8075                   Luft- und Raumfahrt 
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- Oberflaechenbehandlung von Teilen aus
aushaertendem, nichtrostem Stahl (ISO
8075:1985)

 DIN   DIN ISO 8080                   Luft- und Raumfahrt - Anodische Behandlung
von Titan und Titanlegierungen 
- Schwefelsaeureverfahren (ISO 8080:1985)

 DIN   DIN ISO 8081                   Luft- und Raumfahrt - Verfahren zum
Herstellen von Ueberzuegen auf
Aluminiumlegierungen durch chemische
Umwandlung fuer allgemeine Zwecke (ISO
8081:1985)

 DIN   DIN ISO 8090                   Fahrraeder; Terminologie; Identisch mit
ISO/DIS 8090:1986

 DIN   DIN ISO 8093                   Strassenfahrzeuge; Diagnostische Pruefung
von elektronischen Systemen; Identisch mit
ISO 8093, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8097                   Luft- und Raumfahrt; 
Mindestlufttuechtigkeitsanforderungen und
Pruefbedingungen fuer zugelassene, 
vereinheitlichte Luftfracht-
Ladeeinheiten; Identisch mit ISO/DIS
8097:1991

 DIN   DIN ISO 8106                   Behaeltnisse aus Glas; Bestimmung des
Inhalts nach dem Waegeverfahren; 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO
8106:1985

 DIN   DIN ISO 8113                   Behaeltnisse aus Glas; 
Axialdruckfestigkeit; Pruefverfahren; 
Identisch mit ISO 8113:1985

 DIN   DIN ISO 8114                   Textilmaschinen und Zubehoer - Spindeln
fuer Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen 
- Liste gleichbedeutender Benennungen (ISO
8114:1990)

 DIN   DIN ISO 8115                   Baumwollballen; Masse und Dichte; 
Identisch mit ISO 8115:1986

 DIN   DIN ISO 8115-2                 Ballen - Teil 2: Chemiefaserballen fuer
Stapelfasern - Masse (ISO 8115-2:1994)

 DIN   DIN ISO 8115-3                 Ballen - Teil 3: Baumwollballen; 
Verpackung und Kennzeichnung (ISO
8115-3:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-1                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 1: Allgemeine Begriffe (ISO
8116-1:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-2                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 2: Zettelbaeume (ISO 8116-2:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-3                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 3: Webkettbaeume (ISO 8116-3:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-4                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 4: Anforderungsstufen von
Kettbaumscheiben fuer Webkettbaeume, 
Zettelbaeume und Teilkettbaeume (ISO
8116-4:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-5                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 5: Teilkettbaeume fuer
Wirkmaschinen (ISO 8116-5:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-6                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 6: Kettbaeume fuer die Bandweberei
und Bandwirkerei (ISO 8116-6:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-7                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 7: Faerbebaeume fuer Faserbaender
und Garne (ISO 8116-7:1995)

 DIN   DIN ISO 8116-8                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kettbaeume 
- Teil 8: Definitionen und Verfahren zur
Messung von Lauftoleranzen (ISO
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8116-8:1995)
 DIN   DIN ISO 8117                   Textilmaschinen; Maschenbildende

Maschinen; Nenndurchmesser von
Rundstrickmaschinen; Identisch mit ISO
8117:1986

 DIN   DIN ISO 8118                   Walzenbreithalter fuer Webmaschinen; 
Identisch mit ISO 8118:1986

 DIN   DIN ISO 8119-1                 Textilmaschinen und Zubehoer; Nadeln fuer
maschenbildende Maschinen; Begriffe; 
Zungennadeln; Identisch mit ISO
8119-1:1989

 DIN   DIN ISO 8119-2                 Textilmaschinen und Zubehoer; Nadeln fuer
maschenbildende Maschinen; Begriffe, 
Spitzennadeln; Identisch mit ISO
8119-2:1989

 DIN   DIN ISO 8119-3                 Textilmaschinen und Zubehoer; Nadeln fuer
maschenbildende Maschinen; Begriffe, 
Schiebernadeln; Identisch mit ISO
8119-3:1992

 DIN   DIN ISO 8121                   Textilmaschinen; Maschenbildende
Maschinen; Maschinenschild; Identisch mit
ISO 8121:1986

 DIN   DIN ISO 8122                   Textilmaschinen; Maschenbildende
Maschinen; Anzahl der Nadeln fuer Gross-
Rundstrickmaschinen; Identisch mit ISO
8122:1988

 DIN   DIN ISO 8123                   Strassenfahrzeuge - Diametral-Pitch-
Starterritzel (ISO 8123:1991)

 DIN   DIN ISO 8139                   Fluidtechnik; Pneumatik-Zylinder 10-bar-
Reihe; Gelenkkoepfe; Anschlussmasse; 
Identisch mit ISO 8139:1986

 DIN   DIN ISO 8140                   Fluidtechnik; Pneumatik-Zylinder 10-bar-
Reihe; Gabelkoepfe; Anschlussmasse; 
Identisch mit ISO 8140:1986

 DIN   DIN ISO 8146                   Schiffbau; Aufplatten mit Langloch; 
Identisch mit ISO 8146, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8148                   Schiffbau; Nockbeschlaege fuer
Ladebaeume, starre Bauart; Identisch mit
ISO 8148, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8157                   Duengemittel und
Bodenverbesserungsmittel; Begriffe; 
Identisch mit ISO 8157:1984

 DIN   DIN ISO 8177                   Luft- und Raumfahrt; Halterungsschellen in
Sattelform fuer fluidische Leitungen; 
Masse; Identisch mit ISO 8177, Ausgabe
1985

 DIN   DIN ISO 8185                   Anfeuchter fuer medizinische Zwecke; 
Sicherheitsanforderungen; Identisch mit
ISO 8185:1988

 DIN   DIN ISO 8193                   Schiffbau - Informationsverarbeitung; 
Aussenhautplatten; Beschreibungsdaten; 
Identisch mit ISO 8193, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO/IEC 8208               Datenkommunikation 
- Paketvermittlungsprotokoll fuer
Datenendeinrichtungen nach ITU-T X.25; 
Identisch mit ISO/IEC 8208:1995

 DIN   DIN ISO 8216-0                 Mineraloelerzeugnisse; Kraft- und
Brennstoffe (Klasse F); Klassifikation; 
Allgemeines; Identisch mit ISO 8216-0:1986

 DIN   DIN ISO 8216-1                 Mineraloelerzeugnisse; Kraft- und
Brennstoffe (Klasse F); Klassifikation; 
Kategorien fuer Schiffahrtsbrennstoffe; 
Identisch mit ISO 8216-1:1986

 DIN   DIN ISO 8217                   Mineraloelerzeugnisse; Kraft- und
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Brennstoffe (Klasse F); Anforderungen an
Schiffahrtsbrennstoffe; Identisch mit ISO
8217:1987

 DIN   DIN ISO 8226-1                 Papier und Pappe - Bestimmung der
Feuchtdehnung - Teil 1: Feuchtdehnung bis
zu einer maximalen relativen Luftfeuchte
von 68 % (ISO 8226-1:1994)

 DIN   DIN ISO 8227                   Informationsverarbeitung; 
Datenverschluesselung; Festlegung des
Algorithmus DEA 1; Identisch mit ISO/DIS
8227, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8239                   Naehmaschinen; Naehmaschinennadeln, 
Anschlussmasse; Toleranzen und
Zuordnungen; Identisch mit ISO 8239:1987

 DIN   DIN ISO 8243                   Zigaretten; Probenahme; Identisch mit ISO
8243:1991

 DIN   DIN ISO 8253-1                 Akustik; Audiometrische Pruefverfahren; 
Teil 1: Grundlegende Verfahren der Luft- 
und Knochenleitungs-Schwellenaudiometrie
mit reinen Toenen; Identisch mit ISO
8253-1:1989

 DIN   DIN ISO 8253-2                 Akustik - Audiometrische Pruefverfahren 
- Teil 2: Schallfeld-Audiometrie mit
reinen Toenen und schmalbandigen
Pruefsignalen; Identisch mit ISO
8253-2:1992

 DIN   DIN ISO 8277                   Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Rohrleitungsbau; 
Informationsverarbeitung; Identisch mit
ISO 8277:1988

 DIN   DIN ISO 8280                   Luft- und Raumfahrt - Vollniete mit
Universalkopf, aus metallischem
Werkstoff, mit oder ohne
Oberflaechenbehandlung; Masse; Identisch
mit ISO 8280:1993

 DIN   DIN ISO 8289                   Emaillierungen; Kleinspannungspruefung zum
Nachweis und Lokalisieren von
Fehlstellen; Identisch mit ISO 8289, 
Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 8291                   Emaillierungen; Pruefung des
Selbstreinigungsvermoegens; Identisch mit
ISO 8291, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 8297                   Akustik; Ermittlung der
Schalleistungspegel von Mehr-Quellen-
Industrieanlagen fuer Zwecke der
Berechnung von Schalldruckpegeln in der
Umgebung; Verfahren der Genauigkeitsklasse
2; Identisch mit ISO/DIS 8297:1988

 DIN   DIN ISO 8314                   Schiffbau; Kloben fuer Hangerlager und
Leitblocklager; Identisch mit ISO 8314, 
Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 8356                   Strassenfahrzeuge - Dieselmotoren; 
Einspritzduesenhalter mit
Einschraubgewinde; Typ 22; Identisch mit
ISO 8356, Ausgabe 1984

 DIN   DIN ISO 8362-1                 Injektionsbehaeltnisse fuer
Injektionspraeparate und Zubehoer; 
Injektionsflaschen aus Roehrenglas; 
Identisch mit ISO 8362-1:1989

 DIN   DIN ISO 8362-2                 Injektionsbehaeltnisse fuer Injektabilia
und Zubehoer; Stopfen fuer
Injektionsflaschen; Identisch mit ISO
8362-2:1988

 DIN   DIN ISO 8362-3                 Injektionsbehaeltnisse fuer Injektabilia
und Zubehoer; Aluminium-Boerdelkappen fuer
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Injektionsflaschen; Identisch mit ISO
8362-3:1989

 DIN   DIN ISO 8362-4                 Injektionsbehaeltnisse fuer
Injektionspraeparate und Zubehoer - Teil
4: Injektionsflaschen aus Huettenglas (ISO
8362-4:1989)

 DIN   DIN ISO 8362-5                 Injektionsbehaeltnisse fuer
Injektionspraeparate und Zubehoer - Teil
5: Gefriertrocknungsstopfen fuer
Injektionsflaschen (ISO 8362-5:1995)

 DIN   DIN ISO 8362-6                 Injektionsbehaeltnisse fuer Injektabilia
und Zubehoer; Boerdelkappen aus Aluminium-
Kunststoffkombinationen fuer
Injektionsflaschen; Identisch mit ISO
8362-6:1992

 DIN   DIN ISO 8362-7                 Injektionsbehaeltnisse fuer
Injektiontspraeparate und Zubehoer - Teil
7: Boerdelkappen aus Aluminium-
Kunststoffkombinationen fuer
Injektionsflaschen ohne ueberstehendes
Kunststoffteil (ISO 8362-7:1995)

 DIN   DIN ISO 8364                   Ski und Bindungen fuer alpinen Skilauf; 
Bindungsbefestigungsbereich; Anforderungen
und Pruefung; Identisch mit ISO 8364:1991

 DIN   DIN ISO 8364                   Ski und Bindungen fuer alpinen Skilauf 
- Bindungsbefestigungsbereich 
- Anforderungen und Pruefung (ISO/DIS
8364)

 DIN   DIN ISO 8372                   Informationsverarbeitung; Betriebsarten
fuer einen 64-bit-
Blockschluesselalgorithmus; Identisch mit
ISO/DIS 8372, Ausgabe 1985

 DIN   DIN ISO 8374                   Photographie; Bestimmung des zulaessigen
Dunkelkammerlichtes nach ISO; Identisch
mit ISO 8374:1986

 DIN   DIN ISO 8399-1                 Luft- und Raumfahrt; Hilfsgeraeteantriebe
und Montageflansche (metrische Reihe); 
Konstruktionskriterien; Identisch mit ISO/
DIS 8399-1, Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 8399-2                 Luft- und Raumfahrt; Hilfsgeraeteantriebe
und Montageflansche (metrische Reihe); 
Masse der Zentrierkupplungen; Identisch
mit ISO/DIS 8399-2, Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 8426                   Fluidtechnik; Hydropumpen und -motoren; 
Bestimmung des aus Messungen ermittelten
Verdraengungsvolumens; Identisch mit ISO
8426:1988

 DIN   DIN ISO 8454                   Zigaretten - Bestimmung des
Kohlenmonooxidgehalts in der Gasphase von
Zigarettenrauch - NDIR-Verfahren (ISO
8454:1995)

 DIN   DIN ISO 8468                   Gestaltung und Ausruestung von
Schiffsbruecken; Anforderungen und
Regeln; Identisch mit ISO 8468:1990

 DIN   DIN ISO 8470                   Strassenfahrzeuge; Zuendkerzen M14 <x> 
1,25 mit Plandichtsitz und 16 mm
Schluesselweite und zugehoerige Bohrung im
Zylinderkopf; Identisch mit ISO 8470:1990 
(Stand 1993)

 DIN   DIN ISO 8471                   Bitorientierte Steuerungsverfahren zur
Datenuebermittlung, HDLC; 
Adressenvereinbarung/-verhandlung bei
gleichberechtigtem Spontanbetrieb ueber
Waehlleitungen; Identisch mit ISO
8471:1987
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 DIN   DIN ISO/IEC 8473-1             Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zur Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes - Festlegung des
Protokolls (ISO/IEC 8473-1:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 8473-1/A1          Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zur Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes - Festlegung des
Protokolls (ISO/IEC 8473-1:1994); 
Aenderung A1; Identisch mit ISO/IEC
8473-1:1994/DAM 1:1994, ISO/IEC
8473-1:1994/DAM 2:1995 und ISO/IEC
8473-1:1994/DAM 3:1995

 DIN   DIN ISO/IEC 8473-2             Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zur Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes - Teil 2: Erbringung
des unterlagerten Dienstes durch ein DIN
ISO/IEC 8802-2 Teilnetz (ISO/IEC
8473-2:1996)

 DIN   DIN ISO/IEC 8473-3             Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zur Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes - Teil 3: Erbringung
des unterlagerten Dienstes durch ein X.25-
Teilnetz; Identisch mit ISO/IEC
8473-3:1995

 DIN   DIN ISO/IEC 8473-4             Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zur Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes - Teil 4: Erbringung
des unterlagerten Dienstes durch ein
Teilnetz, das den OSI-Sicherungsdienst
erbringt; Identisch mit ISO/IEC
8473-4:1995

 DIN   DIN ISO 8485                   Informationsverarbeitung; 
Programmiersprache APL; Identisch mit ISO
8485:1989

 DIN   DIN ISO 8486-1                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Bestimmung und Bezeichnung
von Korngroessenverteilung - Teil 1: 
Makrokoernungen F4 bis F220 (ISO
8486-1:1996)

 DIN   DIN ISO 8486-2                 Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Bestimmung und Bezeichnung
von Korngroessenverteilung - Teil 2: 
Mikrokoernungen F230 bis F1200 (ISO
8486-2:1996)

 DIN   DIN ISO 8489-1                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kegelige
Huelsen - Teil 1: Empfohlene Hauptmasse 
(ISO 8489-1:1995)

 DIN   DIN ISO 8489-2                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kegelige
Huelsen - Teil 2: Masse, Toleranzen und
Bezeichnung von Huelsen mit halbem
Kegelwinkel 3<Grad> 30<Minute> (ISO
8489-2:1995)

 DIN   DIN ISO 8489-3                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kegelige
Huelsen - Teil 3: Masse, Toleranzen und
Bezeichnung von Huelsen mit halbem
Kegelwinkel 4<Grad> 20<Minute> (ISO
8489-3:1995)

 DIN   DIN ISO 8489-4                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kegelige
Huelsen - Teil 4: Masse, Toleranzen und
Bezeichnung von Huelsen mit halbem
Kegelwinkel 4<Grad> 20<Minute> fuer die
Faerberei (ISO 8489-4:1995)

 DIN   DIN ISO 8489-5                 Textilmaschinen und Zubehoer - Kegelige
Huelsen - Teil 5: Masse, Toleranzen und
Bezeichnung von Huelsen mit halbem
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Kegelwinkel 5<Grad> 57<Minute> (ISO
8489-5:1995)

 DIN   DIN ISO 8504-1                 Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Verfahren fuer die
Oberflaechenvorbereitung - Teil 1: 
Allgemeine Grundsaetze (ISO 8504-1:1992)

 DIN   DIN ISO 8504-2                 Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Verfahren fuer die
Oberflaechenvorbereitung - Teil 2: 
Strahlen (ISO 8504-2:1992)

 DIN   DIN ISO 8504-3                 Vorbereitung von Stahloberflaechen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen 
- Verfahren fuer die
Oberflaechenvorbereitung - Teil 3: 
Reinigen mit Handwerkzeugen und mit
maschinell angetriebenen Werkzeugen (ISO
8504-3:1993)

 DIN   DIN ISO 8524                   Landmaschinen und Traktoren; 
Granulatstreuer fuer
Pflanzenschutzmittel; Pruefverfahren; 
Identisch mit ISO 8524:1986

 DIN   DIN ISO 8528-1                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 1: Anwendung, 
Bemessungen und Ausfuehrungen (ISO
8528-1:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-2                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 2: Hubkolben-
Verbrennungsmotoren (ISO 8528-2:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-3                 Wechsel-Stromerzeugungsaggregate mit
Antrieb durch Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 3: 
Wechselstrom-Generatoren fuer
Stromerzeugungsaggregate (ISO 8528-3:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-4                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 4: Steuer- und
Schalteinrichtungen (ISO 8528-4:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-5                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 5: 
Stromerzeugungsaggregate (ISO 8528-5:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-6                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 6: 
Pruefverfahren (ISO 8528-6:1993)

 DIN   DIN ISO 8528-7                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 7: Technische
Festlegung fuer Auslegung und
Ausfuehrungen (ISO 8528-7:1994)

 DIN   DIN ISO 8535-1                 Dieselmotoren - Stahlrohre fuer
Einspritzleitungen - Teil 1: Anforderungen
an nahtlose, kaltgezogene, einwandige
Rohre (ISO 8535-1:1990 + AMD 1:1993)

 DIN   DIN ISO 8536-1                 Infusionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; Infusionsflaschen aus Glas; 
Identisch mit ISO 8536-1:1991

 DIN   DIN ISO 8536-2                 Infusionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; Stopfen fuer
Infusionsflaschen; Identisch mit ISO
8536-2:1992

 DIN   DIN ISO 8536-3                 Infusionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; Aluminium-Boerdelkappen fuer
Infusionsflaschen; Identisch mit ISO
8536-3:1992

 DIN   DIN ISO 8536-6                 Infusionsgeraete zur medizinischen
Verwendung - Teil 6: 
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Gefriertrocknungsstopfen fuer
Infusionsflaschen (ISO 8536-6:1995)

 DIN   DIN ISO 8536-7                 Infusionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; Boerdelkappen aus Aluminium-
Kunststoffkombinationen fuer
Infusionsflaschen; Identisch mit ISO
8536-7:1992

 DIN   DIN ISO 8560                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; Darstellung
von modularen Groessen, Linien und
Rastern; Identisch mit ISO 8560:1986

 DIN   DIN ISO 8573-1                 Druckluft fuer allgemeine Anwendung - Teil
1: Verunreinigungen und
Qualitaetsklassen; Identisch mit ISO
8573-1:1991

 DIN   DIN ISO 8613-1                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Textverarbeitung und -kommunikation; 
Offene Dokumentarchitektur (ODA) und 
-austauschformat; Teil 1: Einfuehrung und
Grundprinzipien; Identisch mit ISO
8613-1:1989

 DIN   DIN ISO 8613-2                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Textverarbeitung und -kommunikation; 
Offene Dokumentarchitektur (ODA) und 
-austauschformat; Teil 2: 
Dokumentstrukturen; Identisch mit ISO
8613-2:1989

 DIN   DIN ISO 8613-4                 Informationsverarbeitungssysteme; 
Textverarbeitung und -kommunikation; 
Offene Dokumentarchitektur (ODA) und 
-austauschformat; Teil 4: 
Dokumentenprofil; Identisch mit ISO
8613-4:1989

 DIN   DIN ISO 8614                   Skibindungen - Begriffe (ISO 8614:1997)
 DIN   DIN ISO 8620                   Kunststoffe; Phenolharzpulver; Siebanalyse

mit dem Luftstrahl-Siebgeraet; Identisch
mit ISO 8620:1986

 DIN   DIN ISO 8623                   Talloel-Fettsaeuren fuer
Beschichtungsstoffe - Anforderungen und
Pruefung (ISO 8623:1997)

 DIN   DIN ISO 8640-3                 Textilmaschinen und Zubehoer; Flach-
Kettenwirkmaschinen; Mustereinrichtungen; 
Begriffe (ISO/CD 8640-3)

 DIN   DIN ISO 8640-4                 Textilmaschinen und Zubehoer - Flach-
Kettenwirkmaschinen, Begriffe - Teil 4: 
Naehwirkmaschinen und
Naehwirkeinrichtungen (ISO 8640-4:1996)

 DIN   DIN ISO 8648                   Kommunikation Offener Systeme; Interne
Struktur der Vermittlungsschicht; 
Identisch mit ISO 8648:1988

 DIN   DIN ISO/IEC 8652               Informationstechnik, Programmiersprachen 
- Ada (ISO/IEC 8652:1995)

 DIN   DIN ISO 8662-10                Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 10: Knabber- und
Schermaschinen; Identisch mit ISO/DIS
8662-10:1995

 DIN   DIN ISO 8662-11                Handgehaltene motorbetriebene Maschinen 
- Messung mechanischer Schwingungen am
Handgriff - Teil 11: Eintreibgeraete 
(Nagler); Identisch mit ISO/DIS
8662-11:1996

 DIN   DIN ISO 8667                   Lastkraftwagen und Omnibusse; 
Kreuzverzahnte Getriebeflansche, Form T; 
Identisch mit ISO 8667:1992

 DIN   DIN ISO 8719                   Nutzkraftwagen und Omnibusse; 4-Loch-
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Flansch fuer zahnradgetriebene
Kompressoren; Identisch mit ISO 8719, 
Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 8728                   Schiffbau; Kreiselkompassanlagen zur
Verwendung auf Seeschiffen; Identisch mit
ISO 8728:1987

 DIN   DIN ISO 8756                   Luftbeschaffenheit - Handhabung von
Temperatur-, Druck- und Feuchtedaten (ISO
8756:1994)

 DIN   DIN ISO 8758                   Kinematographie - Photographische Steuer- 
und Datenaufzeichnungen auf 16 mm und 35
mm-Bildnegativen und -kopien - Masse und
Lage (ISO 8758:1992)

 DIN   DIN ISO 8759-1                 Landwirtschaftliche Traktoren 
- Frontanbau - Teil 1: Zapfwelle und
Dreipunktanbau (ISO 8759-1:1998)

 DIN   DIN ISO 8767                   Personenkraftwagenreifen - Verfahren zur
Messung des Rollwiderstandes; Identisch
mit ISO 8767:1992

 DIN   DIN ISO 8775                   Luft- und Raumfahrt; Auffuellstutzen fuer
gasfoermigen Sauerstoff fuer die
Verwendung in fluidischen Systemen (Neue
Bauart); Masse (Inch-Reihe); Identisch mit
ISO 8775:1988

 DIN   DIN ISO 8783                   Alpinski - Anleitungen zur Durchfuehrung
von Fahrtests (ISO/DIS 8783)

 DIN   DIN ISO 8785                   Oberflaechenfehler - Begriffe (ISO/DIS
8785-2:1994)

 DIN   DIN ISO 8787                   Pruefung von Papier und Pappe; Bestimmung
der Saughoehe nach Klemm; Identisch mit
ISO 8787:1986

 DIN   DIN ISO 8788                   Luft- und Raumfahrt; Verbindungselemente; 
Form- und Lagetoleranzen fuer Muttern; 
Identisch mit ISO 8788, Ausgabe 1987

 DIN   DIN ISO 8791-4                 Papier, Pappe und Karton - Bestimmung der
Rauheit/Glaette (Luftstromverfahren) 
- Teil 4: Print-Surf-Verfahren (ISO
8791-4:1992)

 DIN   DIN ISO/IEC 8802-5             Informationstechnik - Lokale und Regionale
Netze - Teil 5: Zugriffsverfahren und
Beschreibung der Bituebertragungsschicht
fuer ein Token-Ringnetz; Identisch mit
ISO/IEC 8802-5:1995

 DIN   DIN ISO/IEC 8802-6             Lokale und Regionale Netze - Teil 6: DQDB-
Bus; Identisch mit ISO/IEC 8802-6:1994

 DIN   DIN ISO 8805                   Informationsverarbeitungssysteme; 
Graphische Datenverarbeitung; Graphisches
Kernsystem fuer drei Dimensionen 
(GKS-3D); Funktionale Beschreibung; 
Identisch mit ISO 8805:1988

 DIN   DIN ISO 8821                   Mechanische Schwingungen; Vereinbarung
ueber die Passfeder-Art beim Auswuchten
von Wellen und Verbundteilen; Identisch
mit ISO 8821:1989

 DIN   DIN ISO 8826-1                 Technische Zeichnungen; Waelzlager; Teil
1: Allgemeine, vereinfachte Darstellung; 
Identisch mit ISO 8826-1:1989

 DIN   DIN ISO 8826-2                 Technische Zeichnungen - Waelzlager - Teil
2: Detaillierte vereinfachte Darstellung 
(ISO 8826-2:1994)

 DIN   DIN ISO 8829-1                 Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Schlauchleitungen mit Innenschlauch aus
Polytetrafluorethylen (PTFE) - Teil 1: 
Umflechtung aus Metall (nichtrostendem
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Stahl) (ISO/DIS 8829-1:1996)
 DIN   DIN ISO 8847                   Kleine Wasserfahrzeuge; Steuerungssystem, 

Seilzugsteuerungen (ISO 8847:1987); 
Deutsche Fassung EN 28847:1989

 DIN   DIN ISO 8854                   Strassenfahrzeuge; Drehstrom-Generatoren
mit Regler; Pruefungen und allgemeine
Anforderungen; Identisch mit ISO 8854:1988

 DIN   DIN ISO 8856                   Strassenfahrzeuge - Elektrische
Eigenschaften von Startern - Pruefungen
und allgemeine Anforderungen (ISO
8856:1995)

 DIN   DIN V ISO/TR 8857              Strassenfahrzeuge; Blinkgeber; 
Funktionszuordnung der Klemmen; Identisch
mit ISO/TR 8857, Ausgabe 1986

 DIN   DIN ISO 8861                   Schiffbau; Maschinenraum-Lueftung in
Schiffen mit Dieselmotoren-Antrieb; 
Grundlagen fuer Entwurf und Auslegung; 
Identisch mit ISO 8861:1988

 DIN   DIN ISO 8862                   Klimatisierung und Lueftung von
Maschinenkontrollraeumen auf Schiffen; 
Grundlagen fuer Entwurf und Auslegung; 
Identisch mit ISO 8862:1987

 DIN   DIN ISO 8863                   Ruderhausfenster; Beheizung der
Glasscheiben durch Warmluft; Identisch mit
ISO 8863:1987

 DIN   DIN ISO 8864                   Klimatisierung und Lueftung von
Ruderhaeusern auf Schiffen; Grundlagen
fuer Entwurf und Auslegung; Identisch mit
ISO 8864:1987

 DIN   DIN ISO 8871                   Elastomere Teile fuer waessrige
parenterale Zubereitungen; Identisch mit
ISO 8871:1990

 DIN   DIN ISO 8871/A1                Elastomere Teile fuer waessrige
parenterale Zubereitungen; Aenderung A1 
(ISO 8871:1990/Amd. 1:1995)

 DIN   DIN ISO 8872                   Aluminium-Boerdelkappen fuer Transfusions-
Infusions- und Injektionsflaschen; 
Allgemeine Anforderungen und
Pruefverfahren; Identisch mit ISO
8872:1988

 DIN   DIN ISO/IEC 8881               Datenkommunikation - Anwendung des X.25
Paketvermittlungsprotokolls in Lokalen und
Regionalen Netzen; Identisch mit ISO/IEC
8881:1989 (Stand 1991)

 DIN   DIN ISO/IEC 8882-1             Datenkommunikation - Konformitaetspruefung
fuer X.25-Datenendeinrichtungen 
- Grundlagen; Identisch mit ISO/IEC
8882-1:1996

 DIN   DIN ISO/IEC 8882-2             Datenkommunikation - Konformitaetspruefung
fuer X.25-Datenendeinrichtungen 
- Pruefreihe fuer die Sicherungsschicht; 
Identisch mit ISO/IEC 8882-2:1995

 DIN   DIN ISO/IEC 8882-3             Datenkommunikation - Konformitaetspruefung
fuer X.25-Datenendeinrichtungen 
- Pruefreihe fuer die
Vermittlungsschicht; Identisch mit ISO/IEC
8882-3:1995 (Stand 1997-04)

 DIN   DIN ISO 8930                   Allgemeine Grundsaetze fuer die
Zuverlaessigkeit von Tragwerken; 
Verzeichnis der gleichbedeutenden
Begriffe; Identisch mit ISO 8930:1987

 DIN   DIN ISO 8935                   Landmaschinen und Traktoren; 
Befestigungseinrichtung, 
Durchfuehrungsoeffnung fuer Steuergeraete
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bei Fernbedienung; Identisch mit ISO
8935:1990

 DIN   DIN ISO 8936                   Caravan-Vorzelte; Sicherheitstechnische
Anforderungen; Identisch mit ISO 8936:1988

 DIN   DIN ISO 8937                   Caravan-Vorzelte; Funktionsanforderungen
und Pruefverfahren; Identisch mit ISO
8937:1991

 DIN   DIN ISO 8937                   Caravan-Vorzelte - Funktionsanforderungen
und Pruefverfahren (ISO/DIS 8937:1997)

 DIN   DIN ISO 8974                   Kunststoffe; Phenolharze; Bestimmung des
freien Phenols durch Gas-Chromatographie; 
Identisch mit ISO 8974:1988

 DIN   DIN ISO 8975                   Kunststoffe; Phenolharze; Messung des pH-
Wertes; Identisch mit ISO 8975:1989

 DIN   DIN ISO 8976                   Greif- und Schneidzangen - Greifzangen mit
Gleitgelenk - Masse und Pruefwerte; 
Identisch mit ISO 8976:1988

 DIN   DIN ISO 8979                   Elektronikzangen - Benennungen; Identisch
mit ISO 8979:1988

 DIN   DIN ISO 8984-1                 Dieselmotoren - Pruefung von
Duesenhalterkombinationen - Teil 1: 
Handbetaetigtes Pruef- und
Einstellgeraet; Identisch mit ISO
8984-1:1993

 DIN   DIN ISO 8984-2                 Dieselmotoren - Pruefung von
Duesenhalterkombinationen - Teil 2: 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO
8984-2:1993

 DIN   DIN ISO 8992                   Verbindungselemente; Allgemeine
Anforderungen fuer Schrauben und Muttern; 
Identisch mit ISO 8992:1986

 DIN   DIN ISO 9000-4                 Normen zu Qualitaetsmanagement und zur
Darlegung von
Qualitaetsmanagementsystemen; Leitfaden
zum Management von
Zuverlaessigkeitsprogrammen (Identisch mit
ISO 9000-4:1993 bzw. IEC 60300-1:1993); 
Deutsche Fassung EN 60300-1:1993

 DIN   DIN ISO 9004-2                 Qualitaetsmanagement und Elemente eines
Qualitaetssicherungssystems; Leitfaden
fuer Dienstleistungen; Identisch mit ISO
9004-2:1991

 DIN   DIN ISO 9010                   Synchronriementriebe; Riemen fuer den
Kraftfahrzeugbau; Identisch mit ISO
9010:1987

 DIN   DIN ISO 9011                   Synchronriementriebe; Scheiben fuer den
Kraftfahrzeugbau; Identisch mit ISO
9011:1987

 DIN   DIN ISO 9044                   Industriedrahtgewebe; Technische
Anforderungen und Pruefung; Identisch mit
ISO 9044:1990

 DIN   DIN ISO 9069                   Informationsverarbeitung; SGML
Unterstuetzung; SGML
Dokumentenaustauschformat (SDIF); 
Identisch mit ISO 9069:1988

 DIN   DIN ISO 9090                   Gasdichtheit von Geraeten fuer
Gasschweissen und verwandte Verfahren; 
Identisch mit ISO 9090:1989

 DIN   DIN ISO 9099                   Klimatisierung und Lueftung von
Trockenproviantraeumen auf Schiffen; 
Grundlagen fuer Entwurf und Auslegung; 
Identisch mit ISO 9099:1987

 DIN   DIN ISO 9102                   Strassenfahrzeuge; Dieselmotoren; 
Duesenhalter mit Einschraubgewinde, Typen
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24, 25 und 26; Identisch mit ISO 9102:1990
 DIN   DIN ISO 9119                   Langlaufski; Bindungsbefestigungsbereich; 

Anforderungen und Pruefungen; Identisch
mit ISO 9119:1990

 DIN   DIN ISO 9136                   Schleifmittel Makrokoernungen - Bestimmung
der Schuettdichte (ISO 9136:1989)

 DIN   DIN ISO 9136-2                 Schleifmittel Mikrokoernungen - Bestimmung
der Schuettdichte (ISO/DIS 9136:1998)

 DIN   DIN ISO 9137                   Schleifmittelkoernungen - Bestimmung der
Kapillaritaet (ISO 9137:1990)

 DIN   DIN ISO 9138                   Schleifmittelkoernungen - Probenahme und
Probenteilung (ISO 9138:1993)

 DIN   DIN ISO 9141                   Strassenfahrzeuge; Diagnosesysteme; 
Anforderungen fuer den Austausch digitaler
Informationen; Identisch mit ISO 9141:1989

 DIN   DIN ISO 9158                   Strassenfahrzeuge; Auslaufrohre von
Zapfventilen fuer unverbleiten
Kraftstoff; Identisch mit ISO 9158:1988

 DIN   DIN ISO 9159                   Strassenfahrzeuge; Auslaufrohre von
Zapfventilen fuer verbleiten Kraftstoff
und Dieselkraftstoff; Identisch mit ISO
9159:1988

 DIN   DIN ISO 9169                   Luftbeschaffenheit - Bestimmung von
Verfahrenskenngroessen von Messverfahren 
(ISO 9169:1994)

 DIN   DIN ISO 9175-1                 Zeichenrohre fuer handgefuehrte
Tuschezeichengeraete; Begriffe, Masse, 
Bezeichnung und Kennzeichnung; Identisch
mit ISO 9175-1:1988

 DIN   DIN ISO 9175-2                 Zeichenrohre fuer handgefuehrte
Tuschezeichengeraete; Ausfuehrung, 
Anforderungen und Pruefung; Identisch mit
ISO 9175-2:1988

 DIN   DIN ISO 9176                   Tuschezeichengeraete; Zirkelansaetze; 
Identisch mit ISO 9176:1988

 DIN   DIN ISO 9177-1                 Fuellstifte; Einteilung, Masse, 
Ausfuehrung und Pruefung; Identisch mit
ISO 9177-1:1989

 DIN   DIN ISO 9177-2                 Fuellstifte; Graphitminen; Einteilung und
Masse; Identisch mit ISO 9177-2:1989

 DIN   DIN ISO 9177-3                 Fuellstifte - Teil 3: Graphitminen; 
Biegefestigkeit von HB-Minen; Identisch
mit ISO 9177-3:1994

 DIN   DIN ISO 9178-1                 Schrift- und Zeichenschablonen; Allgemeine
Grundlagen und Kennzeichnungen; Identisch
mit ISO 9178-1:1988

 DIN   DIN ISO 9178-2                 Schrift- und Zeichenschablonen; 
Schlitzbreiten fuer holzgefasste Stifte, 
Fallminenstifte und Feinminenstifte; 
Identisch mit ISO 9178-2:1988

 DIN   DIN ISO 9178-3                 Schrift- und Zeichenschablonen; 
Schlitzbreiten fuer Tuschezeichengeraete
mit Zeichenrohren nach ISO 9175-1; 
Identisch mit ISO 9178-3:1989

 DIN   DIN ISO 9179-1                 Technische Zeichnungen; Numerisch
gesteuerte Zeichenmaschinen; Begriffe; 
Identisch mit ISO 9179-1:1988

 DIN   DIN ISO 9180                   Graphitminen fuer holzgefasste Stifte; 
Einteilung und Durchmesser; Identisch mit
ISO 9180:1988

 DIN   DIN ISO 9183-1                 Werkzeuge der Stanztechnik; 
Stollenfuehrungen fuer Werkzeuge der
Stanztechnik; Typ A; Identisch mit ISO
9183-1:1990
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 DIN   DIN ISO 9187-1                 Injektionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; Ampullen fuer
Injektionspraeparate; Identisch mit ISO
9187-1:1991

 DIN   DIN ISO 9187-2                 Injektionsgeraete zur medizinischen
Verwendung; OPC-Ampullen; Identisch mit
ISO 9187-2:1993

 DIN   DIN ISO 9193                   Garten- und Landschaftspflege; Rasen- und
Gartentraktoren; Zapfwelle; Identisch mit
ISO 9193:1990

 DIN   DIN ISO 9203-1                 Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Topologie der Schiffskoerperelemente; Lage
der Elemente; Identisch mit ISO
9203-1:1989

 DIN   DIN ISO 9203-2                 Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Topologie der Schiffskoerperelemente; 
Beschreibung der Elemente; Identisch mit
ISO 9203-2:1989

 DIN   DIN ISO 9203-3                 Schiffbau; Informationsverarbeitung; 
Topologie der Schiffskoerperelemente; Lage
der Elemente zueinander; Identisch mit ISO
9203-3:1989

 DIN   DIN ISO 9222-1                 Technische Zeichnungen; Dichtungen fuer
dynamische Belastung; Allgemeine, 
vereinfachte Darstellung; Identisch mit
ISO 9222-1:19895

 DIN   DIN ISO 9222-2                 Technische Zeichnungen; Dichtungen fuer
dynamische Belastung; Detaillierte, 
vereinfachte Darstellung; Identisch mit
ISO 9222-2:1989

 DIN   DIN ISO 9242                   Greif- und Schneidzangen - Monierzangen 
- Masse und Pruefwerte; Identisch mit ISO
9242:1988

 DIN   DIN ISO 9243                   Greif- und Schneidzangen - Kneifzangen 
- Masse und Pruefwerte; Identisch mit ISO
9243:1988

 DIN   DIN ISO 9245                   Erdbaumaschinen - Leistung der Maschinen 
- Begriffe, Formelzeichen und Einheiten; 
Identisch mit ISO 9245:1991

 DIN   DIN ISO 9245 Beiblatt 1        Erdbaumaschinen - Leistung der Maschinen 
- Begriffe, Formelzeichen und Einheiten; 
Erlaeuterungen

 DIN   DIN ISO 9252                   Synthesekautschuk-Latex - Mikrobiologische
Pruefung (ISO 9252:1989)

 DIN   DIN ISO 9254                   Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit
Keilzahnantrieb, Voll- oder Duennschaft
und langem MJ-Gewinde, aus metallischem
Werkstoff, mit oder ohne
Oberflaechenschutz, Festigkeitsklassen 
<kleiner => 1100 MPa; Masse; Identisch mit
ISO 9254:1993

 DIN   DIN ISO 9255                   Luft- und Raumfahrt - Schrauben und
Keilzahnantrieb, Vollschaft und MJ-Gewinde
mit kurzer oder mittlerer Gewindelaenge, 
aus metallischem Werkstoff, mit oder ohne
Oberflaechenschutz, Festigkeitsklassen 
<kleiner => 1100 MPa; Masse; Identisch mit
ISO 9255:1993

 DIN   DIN ISO 9256                   Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben
mit grossem Kopf, Voll- oder Duennschaft
und langem MJ-Gewinde, aus metallischem
Werkstoff, mit oder ohne
Oberflaechenschutz, Festigkeitsklassen 
<kleiner => 1100 MPa; Masse; Identisch mit
ISO 9256:1993
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 DIN   DIN ISO 9271                   Dekontamination von radioaktiv
kontaminierten Oberflaechen - Pruefung von
Dekontaminationswaschmitteln fuer
Textilien; Identisch mit ISO 9271:1992

 DIN   DIN ISO 9284                   Schleifmittelkoernungen 
- Pruefsiebmaschinen (ISO 9284:1992)

 DIN   DIN ISO 9285                   Schleifmittelkoernungen und Rohstoffe 
- Chemische Analyse von Elektrokorund (ISO
9285:1997)

 DIN   DIN ISO 9286                   Schleifmittelkoernungen und Rohstoffe 
- Chemische Analyse von Siliciumcarbid 
(ISO 9286:1997)

 DIN   DIN ISO 9343                   Greif- und Schneidzangen - Verstellbare
Gasrohrzangen - Masse und Pruefwerte; 
Identisch mit ISO 9343:1988

 DIN   DIN ISO 9354                   Textilien; Gewebe; Bindungskurzzeichen und
Beispiele; Identisch mit ISO 9354:1989

 DIN   DIN ISO 9368-1                 Durchflussmessung von Fluessigkeiten in
geschlossenen Leitungen nach dem
Waegeverfahren; Verfahren zum Pruefen der
Messeinrichtungen; Ruhende Waegesysteme; 
Identisch mit ISO 9368-1:1990

 DIN   DIN ISO 9371                   Kunststoffe; Phenolharze, fluessig oder in
Loesung; Bestimmung der Viskositaet; 
Identisch mit ISO 9371:1990

 DIN   DIN ISO 9385                   Glas und Glaskeramik; Haertepruefung nach
Knoop; Identisch mit ISO 9385:1990

 DIN   DIN ISO 9396                   Kunststoffe; Phenolharze; Bestimmung der
Gelierzeit mit einem Automaten bei
vorgegebener Temperatur; Identisch mit ISO
9396:1989

 DIN   DIN ISO 9417                   Luft- und Raumfahrt; Vollniete; 
Pruefverfahren; Identisch mit ISO/DIS
9417:1987

 DIN   DIN ISO 9431                   Zeichnungen fuer das Bauwesen; Anordnung
von Darstellungen, Texten und
Schriftfeldern auf Zeichnungsvordrucken; 
Identisch mit ISO 9431:1990

 DIN   DIN ISO 9455-1                 Flussmittel zum Weichloeten; 
Pruefmethoden; Bestimmung nichtfluechtiger
Stoffe, gravimetrische Methode; Identisch
mit ISO 9455-1:1990

 DIN   DIN ISO 9455-13                Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 13: Bestimmung von
Flussmittelspritzern (ISO 9455-13:1996)

 DIN   DIN ISO 9455-15                Flussmittel zum Weichloeten 
- Pruefverfahren - Teil 15: 
Kupferkorrosionspruefung (ISO
9455-15:1996)

 DIN   DIN ISO 9457-1                 Strassenfahrzeuge - Metrische
Starterritzel - Teil 1: Aktuell verwendete
Ritzel (ISO 9457-1:1991)

 DIN   DIN ISO 9457-2                 Strassenfahrzeuge - Metrische
Starterritzel - Teil 2: Ritzel mit 20<
Grad> Eingriffswinkel (ISO 9457-2:1994)

 DIN   DIN ISO 9458                   Strassenfahrzeuge; Elektrische Anschluesse
von Startern; Identisch mit ISO 9458:1988

 DIN   DIN ISO 9462                   Skibindungen fuer den alpinen Skilauf; 
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Identisch mit ISO 9462:1993

 DIN   DIN ISO 9462/A10               Skibindungen fuer den alpinen Skilauf 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefungen; Aenderung A10

 DIN   DIN ISO 9465                   Alpinski; Skibindungen; Seitliche
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Ausloesung unter Stossbelastung; 
Pruefung; Identisch mit ISO 9465:1991

 DIN   DIN ISO 9473                   Textilmaschinen und Zubehoer; Bandstahl
fuer Blattzaehne; Identisch mit ISO
9473:1988

 DIN   DIN ISO 9519                   Schiffbau und Meerestechnik; Wand- und
Mastsprossen; Identisch mit ISO 9519:1990

 DIN   DIN ISO 9523                   Tourenskischuhe fuer Erwachsene 
- Anschlussbereich an die Skibindung; 
Identisch mit ISO 9523:1990

 DIN   DIN ISO 9534                   Strassenfahrzeuge; Elektrische Anschluesse
fuer Kraftstoffpumpen; Identisch mit ISO
9534:1989

 DIN   DIN ISO 9539                   Werkstoffe fuer Geraete fuer
Gasschweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren; Identisch mit ISO 9539:1988

 DIN   DIN ISO/IEC 9542               Kommunikation Offener Systeme - Wegewahl 
- Informationsaustausch zwischen
Endsystemen und Transitsystemen in
Verbindung mit dem Protokoll zur
Erbringung des verbindungslosen
Vermittlungsdienstes; Identisch mit ISO/
IEC DIS 9542:1994 und ISO 9542:1988/DAM
2:1994

 DIN   DIN ISO/IEC 9545               Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme - Struktur der
Anwendungsschicht (ISO/IEC 9545:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 9574               Kommunikation Offener Systeme - Erbringung
des verbindungsorientierten
Vermittlungsdienstes durch
paketorientierte Endgeraete am
diensteintegrierenden Digitalnetz (ISDN); 
Identisch mit ISO/IEC 9574:1992

 DIN   DIN ISO/IEC 9579-1             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme; Fernzugriff auf
Datenbanken - Teil 1: Generisches Modell, 
Dienst und Protokoll; Identisch mit ISO/
IEC 9579-1:1993

 DIN   DIN ISO/IEC 9579-2             Informationstechnik - Kommunikation
Offener Systeme; Fernzugriff auf
Datenbanken - Teil 2: SQL-
Spezialisierung; Identisch mit ISO/IEC
9579-2:1993

 DIN   DIN ISO 9613-2                 Akustik - Daempfung des Schalls bei der
Ausbreitung im Freien - Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO
9613-2:1996)

 DIN   DIN ISO 9634                   Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Masse fuer Schutzkappen und -stopfen aus
Kunststoff (ISO 9634:1994)

 DIN   DIN ISO 9649                   Metallische Werkstoffe; Draht; 
Wechselverwindeversuch; Identisch mit ISO
9649:1990

 DIN   DIN ISO 9654                   Elektronikzangen - Einzweckzangen, 
Schneidzangen; Identisch mit ISO 9654:1989

 DIN   DIN ISO 9655                   Elektronikzangen - Einzweckzangen, 
Greifzangen; Identisch mit ISO 9655:1989

 DIN   DIN ISO 9656                   Elektronikzangen - Pruefverfahren; 
Identisch mit ISO 9656:1989

 DIN   DIN ISO 9657                   Elektronikzangen - Allgemeine technische
Anforderungen; Identisch mit ISO 9657:1989

 DIN   DIN ISO 9660                   Informationsverarbeitung; Datentraeger- 
und Dateistruktur von CD-ROM fuer den
Informationsaustausch; (ISO 9660:1988) EN
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29660
 DIN   DIN ISO 9691                   Elastomere; Empfehlungen ueber die

Ausfuehrung von Dichtringen fuer
Rohrleitungen; Beschreibung und
Klassifizierung der Unregelmaessigkeiten; 
Identisch mit ISO/DIS 9691:1991

 DIN   DIN ISO 9706                   Information und Dokumentation - Papier
fuer Schriftgut und Druckerzeugnisse 
- Voraussetzungen fuer die
Alterungsbestaendigkeit (ISO 9706:1994)

 DIN   DIN ISO 9768                   Tee - Bestimmung des Wasser-Extrakts (ISO
9768:1994)

 DIN   DIN ISO 9815                   Strassenfahrzeuge 
- Personenkraftwagenzuege - Pruefung der
Querstabilitaet (ISO 9815:1992)

 DIN   DIN ISO 9816                   Personenkraftwagen - Lastwechselreaktionen
eines Fahrzeugs bei Kreisfahrt 
- Testverfahren im offenen Regelkreis (ISO
9816:1993)

 DIN   DIN ISO 9838                   Alpinski; Skibindungen; Pruefsohlen fuer
Skibindungspruefungen; Identisch mit ISO
9838:1991

 DIN   DIN ISO 9904                   Textilmaschinen und Zubehoer; Stahlnadeln
fuer Spinnereivorbereitungsmaschinen und
Spinnereimaschinen; Identisch mit ISO
9904:1989

 DIN   DIN ISO 9905                   Kreiselpumpen - Technische Anforderungen 
- Klasse I (ISO/DIS 9905:1994)

 DIN   DIN ISO 9908                   Kreiselpumpen - Technische Anforderungen; 
Klasse III (ISO 9908:1993)

 DIN   DIN ISO 9921-1                 Ergonomische Bewertung der
Sprachkommunikation; Teil 1: Sprach-
Interferenz-Pegel und
Kommunikationsabstaende fuer Personen mit
normalem Hoervermoegen in direkter
Kommunikation (SIL-Methode); Identisch mit
ISO/DIS 9921-1:1992

 DIN   DIN ISO 9939                   Luft- und Raumfahrt - Stutzen fuer
Druckbetankung mit Oel (neue Bauart) (ISO
9939:1994)

 DIN   DIN ISO 9943                   Schiffbau; Lueftung und Luftaufbereitung
fuer Kuechen und Pantrys mit
Kocheinrichtungen auf Schiffen; Identisch
mit ISO 9943:1991

 DIN   DIN ISO 9944                   Kunststoffe; Phenolharze; Bestimmung der
elektrischen Leitfaehigkeit von
Harzextrakten; Identisch mit ISO 9944:1990

 DIN   DIN ISO 9947                   Textilmaschinen und Zubehoer; Doppeldraht-
Zwirnmaschinen; Begriffe; Identisch mit
ISO 9947:1991

 DIN   DIN ISO 9948                   Nutzkraftwagen- und Omnibusreifen 
- Verfahren zur Messung des
Rollwiderstandes; Identisch mit ISO
9948:1992

 DIN   DIN ISO 9957-1                 Fluessige Zeichenmedien; Waessrige
Zeichentusche; Anforderungen, 
Pruefbedingungen; Identisch mit ISO
9957-1:1992

 DIN   DIN ISO 9957-2                 Fluessige Zeichenmedien - Teil 2: 
Waessrige Zeichentinte; Anforderungen und
Pruefbedingungen (ISO 9957-2:1995)

 DIN   DIN ISO 9957-3                 Fluessige Zeichenmedien - Teil 3: 
Waessrige farbige Zeichenfluessigkeit; 
Anforderungen und Pruefbedingungen (ISO
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9957-3:1997)
 DIN   DIN ISO 9958-1                 Zeichenmittel fuer technische

Zeichnungen; Zeichenfilm auf
Polyesterbasis; Anforderungen und
Kennzeichnung; Identisch mit ISO
9958-1:1992

 DIN   DIN ISO 9958-2                 Zeichenmittel fuer technische
Zeichnungen; Zeichenfilm auf
Polyesterbasis; Bestimmung der
Eigenschaften; Identisch mit ISO
9958-2:1992

 DIN   DIN ISO 9959-1                 Numerisch gesteuerte Zeichenmaschinen 
- Testzeichnung zur Beurteilung der
Zeichenqualitaet - Teil 1: Vektor-
Plotter; Identisch mit ISO 9959-1:1992

 DIN   DIN ISO 9960-1                 Zeichengeraete mit oder ohne Skalen; Teil
1: Zeichenlineale; Identisch mit ISO
9960-1:1992

 DIN   DIN ISO 9960-2                 Zeichengeraete mit oder ohne Skalen - Teil
2: Winkelmesser; Identisch mit ISO
9960-2:1994

 DIN   DIN ISO 9960-3                 Zeichengeraete mit oder ohne Skalen - Teil
3: Zeichendreiecke; Identisch mit ISO
9960-3:1994

 DIN   DIN ISO 9961                   Zeichnungstraeger fuer technische
Zeichnungen; Natur-Hochtransparentpapier; 
Identisch mit ISO 9961:1992

 DIN   DIN ISO 9962-1                 Zeichenmaschinen, manuell; Begriffe, 
Einteilung und Bezeichnung; Identisch mit
ISO 9962-1:1992

 DIN   DIN ISO 9962-2                 Zeichenmaschinen, manuell; Anforderungen, 
Ausfuehrung, Pruefung und Kennzeichnung; 
Identisch mit ISO 9962-2:1992

 DIN   DIN ISO 9962-3                 Zeichenmaschinen, manuell - Teil 3: Masse
von Linealanschlussstuecken; Identisch mit
ISO 9962-3:1994

 DIN   DIN ISO 9964-3                 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Natrium und Kalium - Teil 3: Bestimmung
von Natrium und Kalium mittels
Flammenphotometrie (ISO 9964-3:1993)

 DIN   DIN ISO 10005                  Qualitaetsmanagement - Leitfaden fuer
Qualitaetsmanagementplaene (ISO
10005:1995)

 DIN   DIN ISO 10011-1                Leitfaden fuer das Audit von
Qualitaetssicherungssystemen; 
Auditdurchfuehrung; Identisch mit ISO
10011-1:1990

 DIN   DIN ISO 10011-2                Leitfaden fuer das Audit von
Qualitaetssicherungssystemen; 
Qualifikationskriterien fuer
Qualitaetsauditoren; Identisch mit ISO
10011-2:1991

 DIN   DIN ISO 10011-3                Leitfaden fuer das Audit von
Qualitaetssicherungssystemen; Management
von Auditprogrammen; Identisch mit ISO
10011-3:1991

 DIN   DIN ISO 10012-1                Forderungen an die Qualitaetssicherung
fuer Messmittel; Bestaetigungssystem fuer
Messmittel; Identisch mit ISO 10012-1:1992

 DIN   DIN ISO 10013                  Leitfaden fuer die Erstellung von
Qualitaetsmanagement-Handbuechern (ISO
10013:1995)

 DIN   DIN ISO 10014                  Leitfaden zur Handhabung der
Wirtschaftlichkeit im
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Qualitaetsmanagement (ISO/DIS 10014:1996)
 DIN   DIN ISO/IEC 10025-3            Kommunikation Offener Systeme 

- Transportschicht - Teil 3: 
Konformitaetspruefung fuer das
verbindungsorientierte
Transportprotokoll; 
Pruefmanagementprotokoll; Identisch mit
ISO/IEC 10025-3:1993 (Stand 1995.12)

 DIN   DIN ISO/IEC 10030              Kommunikation Offener Systeme - Protokoll
zum Austausch von Adressinformationen
innerhalb eines Teilnetzes in Verbindung
mit DIN ISO/IEC 8878; Identisch mit ISO/
IEC 10030:1995

 DIN   DIN ISO 10045                  Alpinski; Bindungsbefestigungsbereich; 
Anforderungen an Pruefschrauben; Identisch
mit ISO 10045:1991

 DIN   DIN ISO 10071                  Werkzeuge der Stanztechnik 
- Schnellwechsel-Schneidstempel; Identisch
mit ISO 10071:1991

 DIN   DIN ISO 10073                  Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge; Stuetzrollen; 
Identisch mit ISO 10073:1991

 DIN   DIN ISO 10076                  Metallpulver - Ermittlung der
Teilchengroessenverteilung durch
Schwerkraftsedimentation in einer
Fluessigkeit und Messung der
Abschwaechung (ISO 10076:1991)

 DIN   DIN ISO 10082                  Kunststoffe; Phenolharze; Begriffe und
Pruefverfahren; Identisch mit ISO
10082:1991

 DIN   DIN ISO 10110 Beiblatt 1       Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Gegenueberstellung
E DIN ISO 1110 - DIN 3140

 DIN   DIN ISO 10110 Beiblatt 2       Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Beispielzeichnungen

 DIN   DIN ISO 10110-1                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 1: 
Allgemeines (ISO 10110-1:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-2                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 2: 
Materialfehler; Spannungsdoppelbrechung 
(ISO 10110-2:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-3                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 3: 
Materialfehler; Blasen und Einschluesse 
(ISO 10110-3:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-4                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 4: 
Materialfehler; Inhomogenitaeten und
Schlieren (ISO 10110-4:1997)

 DIN   DIN ISO 10110-5                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 5: Passfehler 
(ISO 10110-5:1996 + ISO 10110-5:1996/
Cor.1:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-6                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 6: 
Zentriertoleranzen (ISO 10110-6:1996)
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 DIN   DIN ISO 10110-7                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 7: 
Oberflaechenfehler (ISO 10110-7:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-8                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 8: 
Oberflaechenguete (ISO 10110-8:1997)

 DIN   DIN ISO 10110-9                Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 9: 
Oberflaechenbehandlungen und
Beschichtungen (ISO 10110-9:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-10               Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 10: 
Darstellung in Tabellenform (ISO
10110-10:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-11               Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 11: 
Allgemeintoleranzen fuer Werte ohne
Toleranzangabe (ISO 10110-11:1996)

 DIN   DIN ISO 10110-12               Optik und optische Instrumente 
- Erstellung von Zeichnungen fuer optische
Elemente und Systeme - Teil 12: 
Asphaerische Oberflaechen (ISO
10110-12:1997)

 DIN   DIN ISO 10209-2                Technische Produktdokumentation 
- Begriffe - Teil 2: Begriffe fuer
Projektionsmethoden; Identisch mit ISO
10209-2:1993

 DIN   DIN ISO 10209-4                Technische Produktdokumentation 
- Begriffe - Teil 4: Begriffe fuer
Dokumente des Bauwesens (ISO/DIS
10209-4:1997)

 DIN   DIN ISO 10214                  Photographie - Verarbeitete
photographische Materialien 
- Aufbewahrungsmittel fuer die Lagerung; 
Identisch mit ISO 10214:1991

 DIN   DIN ISO 10223                  Textilmaschinen - Flach-
Kettenwirkmaschinen - Numerierung der
Legebarren; Identisch mit ISO 10223:1992

 DIN   DIN ISO 10228                  Langlaufski - Bindungsbefestigungsbereich 
- Anforderungen an Pruefschrauben; 
Identisch mit ISO 10228:1991

 DIN   DIN ISO 10243                  Werkzeuge der Stanztechnik; Druckfedern
mit rechteckigem Querschnitt; Einbaumasse
und Farbcodierung; Identisch mit ISO
10243:1991

 DIN   DIN ISO 10285                  Linear-Waelzlager; Linear-Kugellager; 
Metrische Reihe; Identisch mit ISO
10285:1992

 DIN   DIN ISO 10299                  Luft- und Raumfahrt; Kennzeichnung von
Vollnieten; Identisch mit ISO/DIS
10299:1989

 DIN   DIN ISO 10315                  Zigaretten; Nikotinbestimmung in
Rauchkondensaten; Gaschromatographisches
Verfahren; Identisch mit ISO 10315:1991

 DIN   DIN ISO 10330                  Photographie - Synchronkreise, 
Zuendkreise, und Steckverbinder fuer
Kameras und Blitzlichtgeraete 
- Elektrische Eigenschaften und
Pruefverfahren (ISO 10330:1992)

 DIN   DIN ISO 10362-1                Zigaretten; Wasserbestimmung in
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Rauchkondensaten; Teil 1: 
Gaschromatographisches Verfahren; 
Identisch mit ISO 10362-1:1991

 DIN   DIN ISO 10362-2                Zigaretten - Wasserbestimmung in
Rauchkondensaten - Teil 2: Karl-Fischer-
Verfahren; Identisch mit ISO 10362-2:1994

 DIN   DIN ISO 10374                  Container - Automatische Identifizierung 
(ISO 10374:1991 + AMD 1:1995)

 DIN   DIN ISO 10381-1                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
1: Anleitung zur Aufstellung von
Probenahmeprogrammen (ISO/DIS
10381-1:1995)

 DIN   DIN ISO 10381-2                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
2: Anleitung fuer Probenahmeverfahren 
(ISO/DIS 10381-2:1995)

 DIN   DIN ISO 10381-3                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
3: Anleitung zur Sicherheit (ISO/DIS
10381-3:1995)

 DIN   DIN ISO 10381-4                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
4: Anleitung fuer das Vorgehen bei der
Untersuchung von natuerlichen, naturnahen
und Kulturstandorten (ISO/DIS
10381-4:1995)

 DIN   DIN ISO 10381-6                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
6: Anleitung zur Entnahme, Behandlung und
Lagerung von Boden fuer die Bestimmung
aerober mikrobieller Prozesse unter
Laboratoriumsbedingungen (ISO
10381-6:1993)

 DIN   DIN ISO 10382                  Bodenbeschaffenheit 
- Gaschromatographische Bestimmung des
Gehaltes an polychlorierten Biphenylen 
(PCB) und Organochlorpestiziden (OCP) 
(ISO/CD 10382:1995)

 DIN   DIN ISO 10390                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-
Wertes (ISO 10390:1994)

 DIN   DIN ISO 10444                  Information und Dokumentation 
- Internationale Standardnummer fuer
Forschungsberichte (ISRN) (ISO 10444:1994)

 DIN   DIN ISO 10447                  Schweissen - Abroll- und Meisselpruefung
von Widerstandspunkt-, -buckel- und 
-rollennahtschweissungen; Identisch mit
ISO 10447:1991

 DIN   DIN ISO 10448                  Landwirtschaftliche Traktoren 
- Hydraulische Leistungsuebertragung fuer
Geraete (ISO 10448:1994)

 DIN   DIN ISO 10457                  Textilmaschinen; 
Textilveredlungsmaschinen, 
Nenngeschwindigkeiten; Identisch mit ISO
10457:1991

 DIN   DIN ISO 10458                  Textilmaschinen - Vierkantstangen fuer
Wickeleinrichtungen an
Textilveredelungsmaschinen - Masse (ISO
10458:1993)

 DIN   DIN ISO 10459                  Textilmaschinen 
- Textilveredlungsmaschinen 
- Bezeichnungen der Einsatzbereiche fuer
Bauelemente (ISO 10459:1992)

 DIN   DIN ISO 10486                  Personenkraftwagen; Kennzeichnungsnummer
fuer Autoradio (CRIN); Identisch mit ISO
10486:1992

 DIN   DIN ISO 10502                  Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen
aus Polytetrafluorethylen (PTFE) fuer den
Einsatz bis 232 <Grad>C und 10500 kPa 
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- Technische Lieferbedingungen (ISO
10502:1992)

 DIN   DIN ISO 10531                  Verpackung - Versandfertige Packstuecke 
- Festigkeitspruefung von Ladeeinheiten; 
Identisch mit ISO 10531:1992

 DIN   DIN ISO/IEC 10561              Informationstechnik - Buero- und
Datentechnik - Drucker der Klasse 1 und
Klasse 2; Verfahren zur Ermittlung der
Druckerleistung (ISO/IEC 10561:1997)

 DIN   DIN ISO 10578                  Technische Zeichnungen; Form- und
Lagetolerierung; Projizierte
Toleranzzone; Identisch mit ISO 10578:1992

 DIN   DIN ISO 10579                  Technische Zeichnungen; Bemassung und
Tolerierung nicht-formstabiler Teile; 
Identisch mit ISO 10579:1993

 DIN   DIN ISO 10583                  Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Pruefverfahren fuer Rohrverschraubungen 
(ISO 10583:1993)

 DIN   DIN ISO 10599-1                Autoradios; Koaxialer Antennen-
Steckverbinder; Masse; Identisch mit ISO
10599-1:1992

 DIN   DIN ISO 10601                  Eisenglimmer-Pigmente fuer
Beschichtungsstoffe; Anforderungen und
Pruefverfahren; Identisch mit ISO/DIS
10601:1991

 DIN   DIN ISO 10625                  Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Farbliche
Kennzeichnung von Duesen (ISO 10625:1996)

 DIN   DIN ISO 10627-1                Landmaschinen und Traktoren 
- Feldspritzgeraete; Beschreibungsbogen 
- Teil 1: Typische Gestaltung (ISO
10627-1:1992)

 DIN   DIN ISO 10627-2                Landmaschinen und Traktoren 
- Feldspritzgeraete; Beschreibungsbogen 
- Teil 2: Daten fuer Bauteile (ISO
10627-2:1992)

 DIN   DIN ISO 10656                  Elektrisches Widerstandsschweissen 
- Integrierte Transformatoren fuer
Schweisszangen (ISO 10656:1996)

 DIN   DIN ISO 10693                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des
Carbonatgehaltes - Volumetrisches
Verfahren (ISO 10693:1995)

 DIN   DIN ISO 10694                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
organischem Kohlenstoff und
Gesamtkohlenstoff nach trockener
Verbrennung (Elementaranalyse) (ISO
10694:1995)

 DIN   DIN ISO/IEC 10733              Kommunikation Offener Systeme 
- Informationselemente fuer das Managen
der OSI-Vermittlungsschicht (ISO/IEC
10733:1993 (Stand 1996-07))

 DIN   DIN ISO/IEC 10736              Kommunikation Offener Systeme 
- Transportschicht - Sicherheitsprotokoll 
(ISO/IEC 10736:1995)

 DIN   DIN ISO/IEC 10741-1            Informationstechnologie 
- Benutzerschnittstellen; Dialogaustausch 
- Teil 1: Cursor-Befehle fuer
Textverarbeitung (ISO/IEC 10741-1:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 10747              Kommunikation Offener Systeme - Wegewahl 
- Protokoll zum Austausch von
Wegewahlinformation zwischen
Transitsystemen in unterschiedlichen
Wegewahlbereichen zur Unterstuetzung des
Weiterreichens von Protokolldateneinheiten
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nach DIN ISO/IEC 8473-1 (ISO/IEC
10747:1994 (Stand 1996))

 DIN   DIN ISO 10766                  Fluidtechnik, Hydraulik, Zylinder 
- Abmessungen der Einbauraeume fuer
rechteckige, geschnittene Fuehrungsbaender
fuer Kolben und Stangen (ISO 10766:1996)

 DIN   DIN ISO 10787-1                Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webschaefte - Teil 1: Litzentragschienen
durch Schienenhalter am Schaftstab
befestigt; Anschlussmasse (ISO
10787-1:1994)

 DIN   DIN ISO 10787-2                Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webschaefte - Teil 2: Litzentragschienen
unmittelbar am Schaft befestigt 
- Anschlussmasse (ISO 10787-2:1994)

 DIN   DIN ISO 10787-3                Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webschaefte - Teil 3: Fuehrungsaufsaetze
fuer Schaftrahmen (ISO 10787-3:1994)

 DIN   DIN ISO 10792-1                Luft- und Raumfahrt; Gelenklager mit
selbstschmierender Beschichtung; Teil 1: 
Metrische Reihe; Identisch mit ISO/DIS
10792-1:1992

 DIN   DIN ISO 10792-2                Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; 
Gelenklager aus korrosionsbestaendigem
Stahl mit selbstschmierender Beschichtung 
- Teil 2: Inch-Reihe; Identisch mit ISO
10792-2:1995

 DIN   DIN ISO 10792-3                Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; 
Gelenklager aus korrosionsbestaendigem
Stahl mit selbstschmierender Beschichtung 
- Teil 3: Technische Lieferbedingungen; 
Identisch mit ISO 10792-3:1993

 DIN   DIN ISO 10816-1                Mechanische Schwingungen - Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen
an nicht-rotierenden Teilen - Teil 1: 
Allgemeine Anleitungen (ISO 10816-1:1995)

 DIN   DIN ISO 10816-2                Mechanische Schwingungen - Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen
an nicht-rotierenden Teilen - Teil 2: 
Grosse stationaere Dampfturbinen-
Generatorsaetze mit Leistungen ueber 50
MW (ISO 10816-2:1996)

 DIN   DIN ISO 10816-6                Mechanische Schwingungen - Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen
an nicht-rotierenden Teilen - Teil 6: 
Hubkolbenmaschinen mit Leistungen ueber
100 kW (ISO 10816-6:1995)

 DIN   DIN ISO 10817-1                Messeinrichtung fuer die Schwingungen
rotierender Wellen - Teil 1: Erfassung der
relativen und der absoluten
Radialschwingungen (ISO/FDIS 10817-1:1997)

 DIN   DIN ISO 10844                  Akustik - Anforderungen an Pruefstrecken
zur Geraeuschmessung an
Strassenfahrzeugen (ISO 10844:1994)

 DIN   DIN ISO 10846-1                Akustik und Schwingungstechnik 
- Laborverfahren zur Messung der vibro-
akustischen Transfereigenschaften
elastischer Elemente - Teil 1: Grundlagen
und Uebersicht (ISO/FDIS 10846-1:1997)

 DIN   DIN ISO 10846-2                Akustik und Schwingungstechnik 
- Laborverfahren zur Messung der vibro-
akustischen Transfereigenschaften
elastischer Elemente - Teil 2: Bestimmung
der dynamischen Transfersteifigkeit
elastischer Stuetzelemente fuer

Page 1662



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

translatorische Schwingungen; Direktes
Verfahren (ISO/FDIS 10846-2:1997)

 DIN   DIN ISO 10907-1                Press-, Spritzgiess- und
Druckgiesswerkzeuge - Zentrierflansche 
- Teil 1: Zentrierflansche zur Montage
ohne Waermeisolierplatten in kleinen oder
mittleren Werkzeuge; Formen A und B (ISO
10907-1:1996)

 DIN   DIN ISO 10910                  Klassifizierung und Bezeichnung von
ungefaehren Spankontrollbereichen fuer
Wendeschneidplatten mit Spanformern (ISO
10910:1995)

 DIN   DIN ISO 10957                  Information und Dokumentation 
- Internationale Standardnummer fuer
Musikalien (ISMN); Identisch mit ISO
10957:1993

 DIN   DIN ISO 10958-1                Snowboards - Bindungsbefestigungsbereich 
- Teil 1: Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Snowboards ohne Inserts (ISO
10958-1:1998)

 DIN   DIN ISO 10958-1                Snowboards - Bindungsbefestigungsbereich 
- Teil 1: Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Snowboards ohne Inserts (ISO/DIS
10958-1:1997)

 DIN   DIN ISO 10958-2                Snowboards - Bindungsbefestigungsbereich 
- Teil 2: Anforderungen und Pruefverfahren
fuer Snowboards mit Inserts (ISO/DIS
10958-2:1997)

 DIN   DIN ISO 10966                  Textilien - Flaechengebilde fuer Vorzelte
und Campingzelte - Anforderungen; 
Identisch mit ISO 10966:1994

 DIN   DIN ISO 10985                  Boerdelkappen aus Aluminium-
Kunststoffkombinationen fuer Infusions- 
und Injektionsflaschen; Anforderungen, 
Pruefung; Identisch mit ISO 10985:1992

 DIN   DIN ISO 11027                  Pfeffer und Pfefferoleoresine - Bestimmung
des Piperingehalts - Verfahren mit
Hochleistungsfluessigkeitschromatographie 
(HPLC) (ISO 11027:1993)

 DIN   DIN ISO 11040-1                Vorgefuellte Spritzen; Glaszylinder fuer
Dentalkarpulen zur Lokalanaesthesie; 
Identisch mit ISO 11040-1:1992

 DIN   DIN ISO 11040-2                Vorgefuellte Spritzen - Teil 2: 
Kolbenstopfen und Dichtscheiben fuer
Dentalkarpulen zur Lokalanaesthesie (ISO
11040-2:1994)

 DIN   DIN ISO 11040-3                Vorgefuellte Spritzen; Aluminium-
Boerdelkappen fuer Dentalkarpulen zur
Lokalanaesthesie; Identisch mit ISO
11040-3:1993

 DIN   DIN ISO 11040-4                Vorgefuellte Spritzen - Teil 4: 
Spritzenzylinder aus Glas fuer
Injektionspraeparate (ISO 11040-4:1996)

 DIN   DIN ISO 11040-5                Vorgefuellte Spritzen - Teil 5: 
Kolbenstopfen fuer Injektionspraeparate 
(ISO 11040-5:1996)

 DIN   DIN ISO 11047                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Cadmium, Chrom, Cobalt, Kupfer, Blei, 
Mangan, Nickel und Zink - Flammen- und
elektrothermisches
atomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (ISO/DIS 11047)

 DIN   DIN ISO 11048                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
wasser- und saeureloeslichem Sulfat (ISO
11048:1995)
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 DIN   DIN ISO 11054                  Schneidwerkzeuge - Bezeichnung der
Schnellarbeitsstahlgruppen (ISO
11054:1993)

 DIN   DIN ISO 11074-1                Bodenbeschaffenheit - Woerterbuch - Teil
1: Begriffe und Definitionen aus dem
Bereich Bodenschutz und
Bodenkontamination (ISO 11074-1:1996)

 DIN   DIN ISO 11075                  Luft- und Raumfahrt - Newtonsche
Fluessigkeiten fuer Enteisung/
Vereisungsschutz von Luftfahrzeugen, ISO-
Typ I; Identisch mit ISO 11075:1993

 DIN   DIN ISO 11076                  Luft- und Raumfahrt - Verfahren fuer
Enteisung/Vereisungsschutz von
Luftfahrzeugen mit Fluessigkeiten; 
Identisch mit ISO 11076:1993

 DIN   DIN ISO 11077                  Luft- und Raumfahrt - Fahrzeuge mit
Eigenantrieb fuer Enteisung/
Vereisungsschutz 
- Funktionsanforderungen; Identisch mit
ISO 11077:1993

 DIN   DIN ISO 11078                  Luft- und Raumfahrt - Nicht-newtonsche
Fluessigkeiten fuer Enteisung/
Vereisungsschutz von Luftfahrzeugen, ISO
Typ II; Identisch mit ISO 11078:1994

 DIN   DIN ISO 11087                  Skibindungen fuer den alpinen Skilauf 
- Fangeinrichtungen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren (ISO 11087:1997)

 DIN   DIN ISO 11088                  Montage, Einstellung und Ueberpruefung der
Funktionseinheit Alpinski-Bindung-Schuh 
(S-B-S) (ISO 11088:1998)

 DIN   DIN ISO 11091                  Zeichnungen fuer das Bauwesen 
- Zeichnungen fuer Aussenanlagen; 
Identisch mit ISO 11091:1994

 DIN   DIN ISO 11093-1                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 1: Probennahme 
(ISO 11093-1:1994)

 DIN   DIN ISO 11093-2                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 2: 
Probenvorbehandlung (ISO 11093-2:1994)

 DIN   DIN ISO 11093-3                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 3: Bestimmung des
Feuchtegehaltes nach dem
Waermeschrankverfahren (ISO 11093-3:1994)

 DIN   DIN ISO 11093-4                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 4: Bestimmung der
Masse (ISO 11093-4:1997)

 DIN   DIN ISO 11093-5                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 5: Bestimmung der
Rundlaufeigenschaften (ISO 11093-5:1994)

 DIN   DIN ISO 11093-6                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 6: Bestimmung der
Biegebruchkraft nach dem Drei-Punkt-
Verfahren (ISO 11093-6:1996)

 DIN   DIN ISO 11093-7                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 7: Bestimmung des
Elastizitaetsmoduls mit dem Drei-Punkt-
Verfahren (ISO 11093-7:1997)

 DIN   DIN ISO 11093-8                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
aus Huelsenkarton - Teil 8: Bestimmung der
Eigenfrequenz und des Elastizitaetsmoduls
durch experimentelle Schwingungsanalyse 
(ISO 11093-8:1997)

 DIN   DIN ISO 11093-9                Papier und Pappe - Pruefung von Huelsen
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aus Huelsenkarton - Teil 9: Bestimmung des
Scheitelstauchwiderstandes (ISO
11093-9:1994)

 DIN   DIN ISO 11110                  Wintersportgeraete - Einstellpruefgeraete
fuer die Funktionseinheit Ski/Skischuh/
Skibindung - Anforderungen und Pruefung 
(ISO 11110:1997)

 DIN   DIN ISO 11217                  Luft- und Raumfahrt; Verunreinigung von
Fluessigkeiten in Hydraulik-Anlagen; Ort
der Probenahmestellen und Kriterien fuer
die Probenahme; Identisch mit ISO
11217:1993

 DIN   DIN ISO 11218                  Luft- und Raumfahrt; Reinheitsklassen fuer
Hydraulik-Fluessigkeiten; Identisch mit
ISO 11218:1993

 DIN   DIN ISO 11259                  Bodenbeschaffenheit - Vereinfachte
Bodenbeschreibung (ISO/DIS 11259:1996)

 DIN   DIN ISO 11260                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
effektiven Kationenaustauschkapazitaet und
der Basensaettigung unter Verwendung von
Bariumchloridloesung (ISO 11260:1994 und
ISO 11260 Internationale Aenderung 1:1996)

 DIN   DIN ISO 11261                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Gesamt-Stickstoff - Modifiziertes
Kjeldahl-Verfahren (ISO 11261:1995)

 DIN   DIN ISO 11262                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von
Cyanid (ISO/CD 11262:1993)

 DIN   DIN ISO 11263                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Phosphor - Spektrometrische Bestimmung des
natriumhydrogencarbonatloeslichen
Phosphors (ISO 11263:1994)

 DIN   DIN ISO 11265                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
spezifischen elektrischen Leitfaehigkeit 
(ISO 11265:1994 + ISO 11265:1994/
Corr.1:1996)

 DIN   DIN ISO 11266                  Bodenbeschaffenheit - Anleitung fuer
Laboratoriumsuntersuchungen zur
biologischen Abbaubarkeit von organischen
Chemikalien im Boden unter aeroben
Bedingungen (ISO 11266:1994)

 DIN   DIN ISO 11267                  Bodenbeschaffenheit - Wirkung von
Schadstoffen auf Collembolen (Folsomia
candida) - Verfahren zur Bestimmung der
Wirkung auf die Reproduktionsleistung 
(ISO/DIS 11267)

 DIN   DIN ISO 11268-1                Bodenbeschaffenheit - Wirkungen von
Schadstoffen auf Regenwuermer (Eisenia
fetida) - Teil 1: Verfahren zur Bestimmung
der akuten Toxizitaet unter Verwendung von
kuenstlichem Bodensubstrat (ISO/DIS
11268-1:1993)

 DIN   DIN ISO 11268-2                Bodenbeschaffenheit - Wirkungen von
Schadstoffen auf Regenwuermer (Eisenia
Fetida Fetida, Eisenia Fetida Andrei) 
- Teil 2: Bestimmung der Wirkung auf die
Reproduktionsleistung (ISO/FDIS 11268-2)

 DIN   DIN ISO 11268-3                Bodenbeschaffenheit - Wirkungen von
Schadstoffen auf Regenwuermer - Teil 3: 
Freilandverfahren (ISO/DIS 11268-3)

 DIN   DIN ISO 11269-1                Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Wirkungen von Schadstoffen auf die
Bodenflora - Teil 1: Verfahren zur Messung
der Wurzelwachstumshemmmung (ISO
11269-1:1993)

 DIN   DIN ISO 11269-2                Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
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Wirkungen von Schadstoffen auf die
Bodenflora - Teil 2: Wirkung von
Schadstoffen auf Saatauflauf und Wachstum
hoeherer Pflanzen (ISO 11269-2:1995)

 DIN   DIN ISO 11271                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Redox-Spannung - Feldverfahren (ISO/CD
11271:1994)

 DIN   DIN ISO 11272                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung der
Trockenrohdichte (ISO/DIS 11272:1992)

 DIN   DIN ISO 11273-1                Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Aggregatstabilitaet - Teil 1: Messung der
Zugfestigkeit (Quetschversuch) (ISO/DIS
11273-1:1995)

 DIN   DIN ISO 11274                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung des
Wasserrueckhaltevermoegens; 
Laborverfahren (ISO/DIS 11274:1992)

 DIN   DIN ISO 11275                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
ungesaettigten hydraulischen
Leitfaehigkeit und des
Wasserrueckhaltevermoegens 
- Evaporationsverfahren nach Wind (ISO/DIS
11275:1995)

 DIN   DIN ISO 11276                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung des
Druckpotentials; Tensiometerverfahren 
(ISO/DIS 11276:1992)

 DIN   DIN ISO 11277                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung der
Partikelgroessenverteilung in
Mineralboeden; Verfahren durch Sieben und
Sedimentation nach Entfernen der
loeslichen Salze, der organischen Substanz
und der Carbonate (ISO/DIS 11277:1994)

 DIN   DIN ISO 11312                  Photographie - Filmmasse - Film fuer den
Scanner; Identisch mit ISO 11312:1993

 DIN   DIN ISO 11342                  Mechanische Schwingungen - Verfahren und
Kriterien fuer das mechanische Auswuchten
nachgiebiger Rotoren (ISO/FDIS 11342)

 DIN   DIN ISO 11406                  Nutzfahrzeuge - Mechanische Verbindungen
zwischen Zugfahrzeugen mit
Anhaengekupplung am Schlussquertraeger und
Deichselanhaengern - Austauschbarkeit; 
Identisch mit ISO 11406:1993

 DIN   DIN ISO 11407                  Nutzfahrzeuge - Mechanische Verbindungen
zwischen Zugfahrzeugen mit vorgelagerter
und tiefergelegter Anhaengekupplung und
Zentralachsanhaengern - Austauschbarkeit; 
Identisch mit ISO 11407:1993

 DIN   DIN ISO 11416                  Tennisschlaeger - Bestandteile des
Schlaegers und physikalische Parameter; 
Identisch mit ISO 11416:1995

 DIN   DIN ISO 11418-1                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 1: Tropfflaschen (ISO
11418-1:1996)

 DIN   DIN ISO 11418-2                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 2: Gewindeflaschen
fuer Sirupe (ISO 11418-2:1996)

 DIN   DIN ISO 11418-3                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 3: Gewindeflaschen
fuer feste und fluessige Arzneimittel (ISO
11418-3:1996)

 DIN   DIN ISO 11418-4                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 4: Tablettenflaschen 
(ISO 11418-4:1996)

 DIN   DIN ISO 11418-5                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 5: Pipettenmonturen 
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(ISO 11418-5:1997)
 DIN   DIN ISO 11418-7                Behaeltnisse und Zubehoer fuer

Arzneimittel - Teil 7: Gewindeflaschen aus
Roehrenglas fuer fluessige Arzneimittel 
(ISO 11418-7:1998)

 DIN   DIN ISO 11418-7                Behaeltnisse und Zubehoer fuer
Arzneimittel - Teil 7: Gewindeflaschen aus
Roehrenglas fuer fluessige Arzneimittel 
(ISO/DIS 11418-7-1997)

 DIN   DIN ISO 11442-1                Technische Produktdokumentation; 
Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten; Teil 1: 
Sicherheitsanforderungen; Identisch mit
ISO 11442-1:1993

 DIN   DIN ISO 11442-2                Technische Produktdokumentation; 
Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten; Teil 2: 
Originaldokumentation; Identisch mit ISO
11442-2:1993

 DIN   DIN ISO 11442-3                Technische Produktdokumentation; 
Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten; Teil 3: Arbeitsschritte
bei der Entwicklung von Produkten; 
Identisch mit ISO 11442-3:1993

 DIN   DIN ISO 11442-4                Technische Produktdokumentation; 
Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten; Teil 4: Datenverwaltung
und -recherche; Identisch mit ISO
11442-4:1993

 DIN   DIN ISO 11442-5                Technische Produktdokumentation 
- Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten - Teil 5: Dokumentation
im Konzept-Entwurfsstadium der
Entwicklungsphase (ISO/DIS 11442-5)

 DIN   DIN ISO 11442-6                Technische Produktdokumentation 
- Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten - Teil 6: 
Aenderungsregeln (ISO/CD 11442-6:1996)

 DIN   DIN ISO 11442-7                Technische Produktdokumentation 
- Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten - Teil 7: Strukturierung
von CAD-Dateien unter
verwaltungstechnischen Gesichtspunkten 
(ISO/CD 11442-7:1996)

 DIN   DIN ISO 11442-8                Technische Produktdokumentation 
- Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten - Teil 8: Datenfelder 
(ISO/CD 11442-8:1996)

 DIN   DIN ISO 11442-9                Technische Produktdokumentation 
- Rechnerunterstuetzte Handhabung von
technischen Daten - Teil 9: Terminologie 
(ISO/CD 11442-9:1996)

 DIN   DIN ISO 11446                  Personenkraftwagen und leichte
Nutzkraftwagen mit 12 V Anlagen - 13polige
Steckvorrichtungen zwischen Zugfahrzeugen
und Anhaengern - Masse und Polbelegung; 
Identisch mit ISO 11446:1993

 DIN   DIN ISO 11451-1                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; 
Fahrzeugpruefverfahren; Teil 1: 
Allgemeines und Definitionen (ISO/DIS
11451-1:1993)

 DIN   DIN ISO 11451-2                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
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elektromagnetische Energie; 
Fahrzeugpruefverfahren; Teil 2: 
Stoerstrahlungsquellen ausserhalb des
Fahrzeugs (ISO/DIS 11451-2:1993)

 DIN   DIN ISO 11451-3                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; 
Fahrzeugpruefverfahren; Teil 3: Simulation
eines Senders im Fahrzeug (ISO/DIS
11451-3:1993)

 DIN   DIN ISO 11451-4                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; 
Fahrzeugpruefverfahren; Teil 4: 
Stromeinspeisung in den Kabelbaum (BCI) 
(ISO/DIS 11451-4:1993)

 DIN   DIN ISO 11452-1                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; Pruefverfahren
fuer Komponenten; Teil 1: Allgemeines und
Definitionen (ISO/DIS 11452-1:1993)

 DIN   DIN ISO 11452-2                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; Pruefverfahren
fuer Komponenten; Teil 2: Absorberraum 
(ISO/DIS 11452-2:1993)

 DIN   DIN ISO 11452-3                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; Pruefverfahren
fuer Komponenten; Teil 3: Transversal-
Elektro-Magnetische (TEM-) Zelle (ISO/DIS
11452-3:1993)

 DIN   DIN ISO 11452-4                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; Pruefverfahren
fuer Komponenten; Teil 4: 
Stromeinspeisung (BCI) (ISO/DIS
11452-4:1993)

 DIN   DIN ISO 11452-5                Strassenfahrzeuge; Elektrische Stoerungen
durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie; Pruefverfahren
fuer Komponenten; Teil 5: Streifenleitung 
(ISO/DIS 11452-5:1993)

 DIN   DIN ISO 11461                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung des
Wassergehaltes des Bodens auf Grundlage
des Volumens; Gravimetrisches Verfahren; 
Identisch mit ISO/DIS 11461:1992

 DIN   DIN ISO 11464                  Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung
fuer physikalisch-chemische
Untersuchungen (ISO 11464:1994)

 DIN   DIN ISO 11465                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Trockensubstanz und des Wassergehalts auf
Grundlage der Masse - Gravimetrisches
Verfahren (ISO 11465:1993)

 DIN   DIN ISO 11466                  Bodenbeschaffenheit - Extraktion in
Koenigswasser loeslicher Spurenelemente 
(ISO 11466:1995)

 DIN   DIN ISO 11469                  Kunststoffe - Sortenspezifische
Identifizierung und Kennzeichnung von
Kunststoff-Formteilen (ISO 11469:1993)

 DIN   DIN ISO 11471                  Landmaschinen und Traktoren 
- Kennzeichnung von hydraulischen
Zapfstellen und Stellteilen (ISO
11471:1995)

 DIN   DIN ISO 11497                  Telemarkski und -bindungen 
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- Bindungsbefestigungsbereich 
- Anforderungen und Pruefverfahren (ISO
11497:1998)

 DIN   DIN ISO 11497                  Telemarkski und -bindungen 
- Bindungsbefestigungsbereich 
- Anforderungen und Pruefverfahren (ISO/
DIS 11497:1996)

 DIN   DIN ISO 11508                  Bodenbeschaffenheit; Bestimmung der
Partikeldichte (ISO/DIS 11508:1992)

 DIN   DIN ISO 11540                  Verschlusskappen fuer Schreib- und
Zeichengeraete fuer Kinder bis zu 14
Jahren; Sicherheitsanforderungen; 
Identisch mit ISO 11540:1993

 DIN     DIN ISO/IEC 11577                Kommunikation Offener Systeme 
- Vermittlungsschicht 
- Sicherheitsprotokoll (ISO/IEC
11577:1995)

 DIN   DIN ISO/IEC 11581-1            Informationstechnologie 
- Benutzersystemschnittstellen und
Symbole, Darstellungen und Funktionen von
Icons - Teil 1: Icons; Allgemeines (ISO/
IEC DIS 11581-1:1994)

 DIN   DIN ISO/IEC 11581-2            Informationstechnologie 
- Benutzersystemschnittstellen und
Symbole; Darstellung und Funktionen von
Icons - Teil 2: Objekt-Icons (ISO/IEC DIS
11581-2:1994)

 DIN   DIN ISO 11634                  Snowboardschuhe - Anschlussbereich an die
Skibindung (ISO 11634:1996)

 DIN   DIN ISO 11659-1                Textilmaschinen und Zubehoer 
- Maschinenteile in Kontakt mit textilen
Behandlungsoelen - Teil 1: Bestimmung des
korrosionshemmenden Verhaltens gegenueber
Stahl (ISO 11659-1:1995)

 DIN   DIN ISO 11677-1                Textilmaschinen und Zubehoer - Hauptmasse
fuer Flachstahl-Weblitzen mit offenen
Endoesen - Teil 1: C-foermige Endoesen 
(ISO 11677-1:1994)

 DIN   DIN ISO 11677-2                Textilmaschinen und Zubehoer - Hauptmasse
fuer Flachstahl-Weblitzen mit offenen
Endoesen - Teil 2: J-foermige Endoesen 
(ISO 11677-2:1994)

 DIN   DIN ISO 11677-3                Textilmaschinen und Zubehoer - Hauptmasse
von Flachstahl-Weblitzen mit offenen
Endoesen und den zugehoerigen
Litzentragschienen - Teil 3: 
Litzentragschienen fuer Weblitzen mit C- 
und J-foermigen Endoesen (ISO
11677-3:1995)

 DIN   DIN ISO 11819-1                Akustik - Verfahren zur Messung des
Einflusses von Strassenoberflaechen auf
Verkehrsgeraeusche - Teil 1: Statistisches
Vorbeifahrtverfahren (ISO/DIS
11819-1:1995)

 DIN   DIN ISO 11843-2                Statistische Auswertung von Daten 
- Nachweisvermoegen - Teil 2: Verfahren
fuer lineare Kalibrierung (ISO/DIS
11843-2:1998)

 DIN   DIN ISO 11870                  Milch und Milchprodukte - Bestimmung des
Fettgehalts - Allgemeine Anleitung fuer
die Anwendung von butyrometrischen
Verfahren (ISO/DIS 11870:1997)

 DIN   DIN ISO 11890-1                Beschichtungsstoffe - Bestimmung des
Gehaltes an fluechtigen organischen
Verbindungen (VOC-Gehalt) - Teil 1: 
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Differenzverfahren (ISO/DIS 11890-1)
 DIN   DIN ISO 11890-2                Beschichtungsstoffe - Bestimmung des

Gehaltes an fluechtigen organischen
Verbindungen (VOC-Gehalt) - Teil 2: 
Gaschromatographisches Verfahren (ISO/DIS
11890-2)

 DIN   DIN ISO 11898                  Strassenfahrzeuge - Austausch digitaler
Informationen - Steuergeraetenetz (CAN) 
fuer schnellen Datenaustausch (ISO
11898:1993) (Stand 1994)

 DIN   DIN ISO 11901-1                Werkzeuge der Stanztechnik 
- Gasdruckfedern - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen (ISO 11901-1:1995)

 DIN   DIN ISO 11901-2                Werkzeuge der Stanztechnik 
- Gasdruckfedern - Teil 2: Festlegung von
Zubehoer (ISO 11901-2:1995)

 DIN   DIN ISO 11903                  Werkzeuge der Stanztechnik 
- Fuehrungslager (ISO 11903:1996)

 DIN   DIN ISO 11947-1                Technische Zeichnungen - Ansichten und
Schnitte - Teil 1: Ansichten (ISO/DIS
11947-1:1994)

 DIN   DIN ISO 11947-2                Technische Zeichnungen - Ansichten und
Schnitte - Teil 2: Schnitte (ISO/DIS
11947-2:1994)

 DIN   DIN ISO 11947-3                Technische Zeichnungen - Ansichten und
Schnitte - Teil 3: Darstellung von
Schnittflaechen (ISO/DIS 11947-3:1994)

 DIN   DIN ISO 11998                  Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Scheuerbestaendigkeit und der
Reinigungsfaehigkeit von Beschichtungen 
(ISO/FDIS 11998:1998)

 DIN   DIN ISO 12011-3                Technische Produktdokumentation 
- Technische Zeichnungen - Teil 3: Linien
in Zeichnungen des Bauwesens (ISO/DIS
12011-3:1995)

 DIN   DIN ISO 12040                  Druck- und Reproduktionstechnik - Drucke
und Druckfarben - Bestimmung der
Lichtechtheit mit gefiltertem Xenon-
Bogenlicht (ISO 12040:1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 12119              Informationstechnik - Software-
Erzeugnisse - Qualitaetsanforderungen und
Pruefbestimmungen; Identisch mit ISO/IEC
12119:1994

 DIN   DIN ISO 12124                  Verfahren zur Messung der Kenndaten von
Hoergeraeten am menschlichen Ohr (ISO/CD
12124:1997)

 DIN   DIN ISO 12128                  Gleitlager - Schmierloecher, Schmiernuten
und Schmiertaschen - Masse, Formen, 
Bezeichnung und ihre Anwendung fuer
Lagerbuchsen; Identisch mit ISO 12128:1995

 DIN   DIN ISO 12132                  Gleitlager - Qualitaetssicherung von
duennwandigen Lagerschalen 
- Konstruktions-FMEA; Identisch mit ISO/
DIS 12132:1995

 DIN   DIN ISO 12145                  Widerstandsschweisseinrichtungen 
- Punktschweisselektroden fuer winklige
Anordnung (ISO/DIS 12145:1996)

 DIN   DIN ISO 12166                  Widerstandsschweisseinrichtungen 
- Besondere Anforderungen an
Transformatoren mit einer
Sekundaerwicklung fuer
Vielpunktschweissungen, wie in der
Automobilindustrie ueblich (ISO/FDIS
12166:1997)
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 DIN   DIN ISO 12240-1                Gelenklager - Teil 1: Radial-Gelenklager; 
Identisch mit ISO/DIS 12240-1:1994

 DIN   DIN ISO 12240-2                Gelenklager - Teil 2: Radial-
Schraeggelenklager; Identisch mit ISO/DIS
12240-2:1994

 DIN   DIN ISO 12240-3                Gelenklager - Teil 3: Axial-Gelenklager; 
Identisch mit ISO/DIS 12240-3:1994

 DIN   DIN ISO 12240-4                Gelenklager - Teil 4: Gelenkkoepfe; 
Identisch mit ISO/DIS 12240-4:1994

 DIN   DIN ISO 12301                  Gleitlager - Prueftechniken und Pruefung
der Qualitaetsmerkmale von Geometrie und
Werkstoff; Identisch mit ISO 12301:1992

 DIN   DIN ISO 12302                  Gleitlager - Qualitaetsmerkmale - SPC 
(Statistical process control) (ISO
12302:1993)

 DIN   DIN ISO 12303                  Gleitlager - Qualitaetsmerkmale 
- Berechnung von Maschinen- und
Prozessfaehigkeiten (ISO 12303:1995)

 DIN   DIN ISO 12308                  Gleitlager - Qualitaetssicherung 
- Musterarten; Begriffe, Verwendung und
Pruefung (ISO 12308:1994)

 DIN   DIN ISO 12647-1                Graphische Technik - Prozesskontrolle fuer
die Herstellung von Raster-Farbauszuegen, 
Ausdruck, Pruefdruck und Auflagendruck 
- Teil 1: Parameter und Messmethoden (ISO
12647-1:1996)

 DIN   DIN ISO 12647-2                Graphische Technik - Prozesskontrolle fuer
die Herstellung von Raster-Farbauszuegen, 
Andruck, Pruefdruck und Auflagendruck 
- Teil 2: Flachdruckverfahren (ISO
12647-2:1996)

 DIN   DIN ISO 12667                  Lastkraftwagen und Omnibusse 
- Kreuzverzahnte Gelenkwellenflansche, 
Form T (ISO 12667:1993)

 DIN   DIN ISO 12756                  Schreib- und Zeichengeraete - Begriffe 
(ISO/DIS 12756:1996)

 DIN   DIN ISO 12757-1                Kugelschreiber und Kugelschreiberminen 
- Teil 1: Allgemeine Anwendung (ISO/DIS
12757-1:1996)

 DIN   DIN ISO 12757-2                Kugelschreiber und Kugelschreiberminen 
- Teil 2: Anwendung fuer Dokumente (DOC) 
(ISO/DIS 12757-2:1996)

 DIN   DIN ISO 12884                  Luftbeschaffenheit - Bestimmung von
gasfoermigen und partikelgebundenen
polycyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen in der Aussenluft 
- Probenahme auf Filtern mit
nachgeschalteten Sorbenzien und
anschliessender gaschromatographischer/
massenspektrometrischer Analyse (ISO/DIS
12884:1997)

 DIN   DIN ISO 13012                  Linear-Waelzlager - Linear-Kugellager 
- Zubehoer (ISO/DIS 13012:1995)

 DIN   DIN ISO 13225                  Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Laengenmessgeraete: Vertikale
Laengenmessgeraete - Bauformen und
messtechnische Anforderungen (ISO/DIS
13225:1996)

 DIN   DIN ISO 13331                  Strassenfahrzeuge - Kraftstoff-
Einfuellstutzen an Kraftwagen 
- Gasrueckfuehrungssystem (ISO 13331:1995)

 DIN   DIN ISO 13359                  Durchflussmessung von leitfaehigen
Fluessigkeiten in geschlossenen Leitungen 
- Magnetisch-induktive
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Durchflussmessgeraete mit Flanschen 
- Einbaulaengen (ISO 13359:1998)

 DIN   DIN ISO 13402                  Chirurgische und zahnaerztliche
Handinstrumente - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Sterilisation, 
Korrosion und Waermebehandlung (ISO
13402:1995)

 DIN   DIN ISO 13411                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Nadelrollen-, Nadellaufrollen- und
Zylinderrollenlager - Technische
Lieferbedingungen (ISO/DIS 13411:1996)

 DIN   DIN ISO 13412                  Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Stuetzrollen, einreihig, mit
Dichtscheiben; Inch-Reihe; Identisch mit
ISO/DIS 13412:1993

 DIN   DIN ISO 13413                  Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Stuetzrollen, zweireihig, mit
Dichtscheiben; Inch-Reihe; Identisch mit
ISO/DIS 13413:1993

 DIN   DIN ISO 13414                  Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Nadelrollenlager, einreihig, mit
Deckscheiben; Inch-Reihe; Identisch mit
ISO/DIS 13414:1993

 DIN   DIN ISO 13415                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; 
Kurvenrollen, einreihig, mit
Dichtscheiben - Inch-Reihe; Identisch mit
ISO/DIS 13415:1994

 DIN   DIN ISO 13416                  Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Stuetzrollen, einreihig, mit
Dichtscheiben; Metrische Reihe; Identisch
mit ISO/DIS 13416:1993

 DIN   DIN ISO 13417                  Luft- und Raumfahrt; Flugwerklager; 
Kurvenrollen, einreihig, mit
Dichtscheiben; Metrische Reihe; Identisch
mit ISO/DIS 13417:1993

 DIN   DIN ISO 13440                  Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Pruefverfahren
zur Bestimmung der technischen Restmenge 
(ISO 13440:1996)

 DIN   DIN ISO 13473-1                Akustik - Charakterisierung der Textur von
Fahrbahnbelaegen unter Verwendung von
Oberflaechenprofilen - Teil 1: Bestimmung
der mittleren Profiltiefe (ISO/DIS
13473-1:1995)

 DIN   DIN ISO 13504                  Textilmaschinen und Zubehoer; Sechskant- 
und Schlitzmuttern fuer Ringspindeln (ISO/
CD 13504)

 DIN   DIN ISO 13536                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
potentiellen Kationenaustauschkapazitaet
und der austauschbaren Kationen unter
Verwendung einer bei pH = 8,1 gepufferten
Bariumchloridloesung (ISO 13536:1995)

 DIN   DIN ISO 13542                  Papier und Pappe - Innendurchmesser fuer
Huelsen aus Huelsenkarton (ISO 13542:1995)

 DIN   DIN ISO 13552                  Textilmaschinen und Zubehoer 
- Warenbaeume - Anschlussmasse fuer die
Automatisierung des Warenbaumwechsels (ISO
13552:1994)

 DIN   DIN ISO 13553                  Textilmaschinen und Zubehoer 
- Webkettbaeume - Anschlussmasse fuer die
Automatisierung des Kettbaumwechsels (ISO
13553:1994)

 DIN   DIN ISO 13565-3                Beschreibung der Oberflaechen mit
schichtartigen funktionsrelevanten
Eigenschaften; Teil 3: Beschreibung der
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Hoehe von Oberflaechen aus zwei vertikalen
Zufallskomponenten mit der
Wahrscheinlichkeitsdichtekurve (ISO/CD
13565-3:1994)

 DIN   DIN ISO 13715                  Technische Zeichnungen - Werkstueckkanten
mit unbestimmter Form - Begriffe und
Zeichnungsangaben (ISO/DIS 13715)

 DIN   DIN ISO 13720                  Fleisch und Fleischerzeugnisse - Zaehlung
fuer Pseudomonas spp. (ISO 13720:1995)

 DIN   DIN ISO 13752                  Luftbeschaffenheit - Ermittlung der
Unsicherheit eines Messverfahrens unter
Feldbedingungen mit Hilfe eines als
Referenz benutzten zweiten Messverfahrens 
(ISO 13752:1998)

 DIN   DIN ISO 13752                  Luftbeschaffenheit - Ermittlung der
Unsicherheit eines Messverfahrens unter
Feldbedingungen mit Hilfe eines als
Referenz benutzten zweiten Messverfahrens 
(ISO/DIS 13752:1996)

 DIN   DIN ISO 13778                  Gleitlager - Qualitaetssicherung von
duennwandigen Lagerschalen - Zusammenbau
von Kurbelwellenlagern mit dem Ziel, 
engere Lagerspiele zu erreichen; Identisch
mit ISO/DIS 13778:1995

 DIN   DIN ISO 13877                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) - Hochleistungs-
Fluessigkeitschromatographie-(HPLC-) 
Verfahren (ISO/DIS 13877)

 DIN   DIN ISO 13926-2                Pen-Systeme - Teil 2: Kolbenstopfen und
Dichtscheiben zur medizinischen
Verwendung (ISO/DIS 13926-2:1997)

 DIN   DIN ISO 13942                  Schleifkoerper aus gebundenem
Schleifmittel - Grenzabmasse und
Lauftoleranzen (ISO/DIS 13942:1997)

 DIN   DIN ISO 13944                  Metallpulver mit Gleitmittelzusatz 
- Bestimmung des Gleitmittelanteils 
- Modifiziertes Extraktionsverfahren nach
Soxhlet (ISO 13944:1996)

 DIN   DIN ISO 13992                  Skibindungen fuer den alpinen Touren-
Skilauf - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefungen (ISO
13992:1997)

 DIN   DIN ISO 14004                  Umweltmanagementsysteme - Allgemeiner
Leitfaden ueber Grundsaetze, Systeme und
Hilfsinstrumente (ISO 14004:1996); 
Deutsche Fassung ISO 14004:1997

 DIN   DIN ISO 14145-1                Rollerballs und Rollerball-Minen - Teil
1: Allgemeine Anwendung (ISO/DIS
14145-1:1996)

 DIN   DIN ISO 14145-2                Rollerballs und Rollerballminen - Teil 2: 
Anwendung fuer Dokumente (DOC) (ISO/DIS
14145-2:1996)

 DIN   DIN ISO 14154                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
ausgewaehlten Chlorphenolen in Boeden 
- Gaschromatographisches Verfahren (ISO/CD
14154:1998)

 DIN   DIN ISO 14190                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager 
- Kugellager und sphaerische Rollenlager 
- Technische Lieferbedingungen (ISO/DIS
14190:1996)

 DIN   DIN ISO 14191                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, einreihig, 
Durchmesserreihen 3 und 4 - Metrische
Reihe (ISO/DIS 14191:1996)
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 DIN   DIN ISO 14192                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, einreihig, 
abgedeckt, mittelschwere Reihe - Metrische
Reihe (ISO/DIS 14192:1996)

 DIN   DIN ISO 14193                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, einreihig, 
abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-
Reihe (ISO/DIS 14193:1996)

 DIN   DIN ISO 14194                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, zweireihig, 
abgedichtet, mit breitem Innenring, 
schwere Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14194:1996)

 DIN   DIN ISO 14195                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, zweireihig, 
Torsionsausfuehrung, abgedichtet, leichte
Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS 14195:1996)

 DIN   DIN ISO 14196                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, zweireihig, 
mit einfachem Innenring, abgedichtet, 
schwere Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14196:1996)

 DIN   DIN ISO 14197                  Luft- und Raumfahrt - Sphaerische
Flugwerk-Pendelrollenlager, einreihig, 
abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-
Reihe (ISO/DIS 14197:1996)

 DIN   DIN ISO 14201                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Pendelkugellager, 
Durchmesserreihe 2 - Metrische Reihe (ISO/
DIS 14201:1996)

 DIN   DIN ISO 14202                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, 
Durchmesserreihen 0 und 2 - Metrische
Reihe (ISO/DIS 14202:1996)

 DIN   DIN ISO 14203                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, 
Durchmesserreihen 8 und 9 - Metrische
Reihe (ISO/DIS 14203:1996)

 DIN   DIN ISO 14204                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Rillenkugellager, 
Durchmesserreihe 0 - Metrische Reihe (ISO/
DIS 14204:1996)

 DIN   DIN ISO 14206                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, 
leichte Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14206:1996)

 DIN   DIN ISO 14207                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Rillenkugellager, 
abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14207:1996)

 DIN   DIN ISO 14208                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, 
mittelschwere Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14208:1996)

 DIN   DIN ISO 14209                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Rillenkugellager, 
abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-
Reihe (ISO/DIS 14209:1996)

 DIN   DIN ISO 14210                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, 
Torsionsrohrausfuehrung, leichte Reihe 
- Inch-Reihe (ISO/DIS 14210:1996)

 DIN   DIN ISO 14211                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Rillenkugellager, 
abgedichtet, Torsionsrohrausfuehrung, 
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leichte Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14211:1996)

 DIN   DIN ISO 14212                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Rillenkugellager, abgedeckt, 
Torsionsrohrausfuehrung, extra-leichte
Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS 14212:1996)

 DIN   DIN ISO 14213                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Rillenkugellager, 
abgedeckt, Torsionsrohrausfuehrung, extra-
leichte Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14213:1996)

 DIN   DIN ISO 14214                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Rillenkugellager, 
abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14214:1996)

 DIN   DIN ISO 14215                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Praezisions-Rillenkugellager, 
abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14215:1996)

 DIN   DIN ISO 14216                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Pendelkugellager, 
abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14216:1996)

 DIN   DIN ISO 14217                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
zweireihige Praezisions-Pendelkugellager, 
abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14217:1996)

 DIN   DIN ISO 14218                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Pendelkugellager, abgedichtet, 
schwere Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14218:1996)

 DIN   DIN ISO 14219                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Pendelkugellager, 
abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14219:1996)

 DIN   DIN ISO 14220                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Pendelkugellager, abgedichtet, 
leichte Reihe - Inch-Reihe (ISO/DIS
14220:1996)

 DIN   DIN ISO 14221                  Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager, 
einreihige Praezisions-Pendelkugellager, 
abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe 
(ISO/DIS 14221:1996)

 DIN   DIN ISO 14238                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Stickstoffmineralisierung und 
-nitrifizierung in Boeden und der
Einfuesse von Chemikalien auf diese
Prozesse (ISO/DIS 14238)

 DIN   DIN ISO 14239                  Bodenbeschaffenheit - Verfahren zur
Bestimmung der Mineralisierung von
organischen Chemikalien im Boden unter
aeroben Bedingungen mittels
Inkubationssystemen (ISO/DIS 14239:1995)

 DIN   DIN ISO 14240-1                Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
mikrobiellen Biomasse von Boden - Teil 1: 
Respirationsverfahren (ISO/DIS 14240-1)

 DIN   DIN ISO 14240-2                Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
mikrobiellen Biomasse von Boden - Teil 2: 
Fumigations-Extraktions-Verfahren (ISO/DIS
14240-2)

 DIN   DIN ISO 14254                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der
Austauschaciditaet unter Verwendung von
Bariumchloridloesung (ISO/DIS 14254:1997)

 DIN   DIN ISO 14256                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Nitrat, Nitrit und Ammonium in
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feldfrischen Boeden unter Verwendung von
Kaliumchlorid als Extraktionsmittel (ISO/
CD 14256:1995)

 DIN   DIN ISO 14257                  Akustik - Messung und Modellbildung der
Schallausbreitungskurven in Arbeitsraeumen
im Hinblick auf die Beurteilung der
akustischen Qualitaet des Raumes (ISO/CD
14257:1996)

 DIN   DIN ISO 14359                  Wintersportgeraete - Kennzeichnung von
Bauteilen aus polymeren Werkstoffen; 
Identisch mit ISO 14359:1997

 DIN   DIN ISO 14507                  Bodenbeschaffenheit - Probenvorbehandlung
fuer die Bestimmung von organischen
Verunreinigungen in Boeden (ISO/DIS 14507)

 DIN   DIN ISO 14509                  Kleine Wasserfahrzeuge - Messung des
Schalldruckpegels des von motorgetriebenen
Sportbooten abgestrahlten Luftschalls 
(ISO/DIS 14509)

 DIN   DIN ISO/IEC 14575              Mikroprozessor-Systeme - Norm fuer die
Verbindung heterogener Systeme (HIC) 
(Kostenguenstige serielle Verbindung
geringer Laufzeit fuer den Aufbau
paralleler Systeme) (ISO/IEC CD
14575:1995)

 DIN   DIN ISO 14688                  Geotechnik im Bauingenieurwesen 
- Bestimmung und Klassifizierung von
Boeden (ISO/CD 14688:1995)

 DIN   DIN ISO 14689                  Geotechnik im Bauingenieurwesen 
- Bestimmung und Beschreibung von Fels 
(ISO/CD 14689:1995)

 DIN   DIN ISO 14710                  Landmaschinen und Traktoren 
- Pflanzenschutzgeraete - Masse von
Ueberwurfmuttern von Spruehgeraeten (ISO
14710:1996)

 DIN   DIN ISO/IEC 14763-1            Informationstechnik - Errichtung und
Betrieb von Standortverkabelung - Teil 1: 
Verwaltung (ISO/IEC FCD 14763-1:1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 14763-2            Informationstechnik - Errichtung und
Betrieb von Standortverkabelung - Teil 2: 
Planung und Installation (ISO/IEC PDTR
14763-2:1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 14763-3            Informationstechnik - Errichtung und
Betrieb von Standortverkabelung - Teil 3: 
Messung von Lichtwellenleiterverkabelung 
(ISO/IEC PDTR 14763-3:1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 14763-4            Informationstechnik - Errichtung und
Betrieb von Standortverkabelung - Teil 4: 
Messung von symmetrischer
Kupferverkabelung im Tertiaerbereich (ISO/
IEC PDTR 14763-4-1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 14776-411          Informationstechnik - Schnittstelle fuer
kleine Rechnersysteme (SCSI-3) - Teil
411: SCSI-3 Architekturmodell (SCSI-3
SAM) (ISO/IEC DIS 14776-411:1997)

 DIN   DIN ISO 14790                  Snowboard-Plattenbindungen ohne
Ausloesemechanismus 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren (ISO 14790:1997)

 DIN   DIN ISO 14870-1                Bodenbeschaffenheit - Extraktion
mobilisierbarer und mobiler
Elementanteile - Teil 1: Extraktion von
Cadmium, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, 
Nickel, Blei und Zink mit DTPA (ISO/CD
14870-1:1995)

 DIN   DIN ISO 14978                  Laengenmessgeraete - Anforderungen an
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Pruefmittel der Laengenprueftechnik 
- Fehlergrenzen der Messgeraete (ISO/CD
14978:1995)

 DIN   DIN ISO/IEC 15058              Mikroprozessor-Systeme - VMEbus-
Erweiterungen fuer Messgeraete - VXIbus 
(ISO/IEC DIS 15058:1995)

 DIN   DIN ISO 15178                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des
Gesamt-Schwefelgehalts nach trockener
Verbrennung (ISO/DIS 15178:1998)

 DIN   DIN ISO/IEC 15205              Mikroprozessor-Systeme - Bus zur
Verbindung von integrierten Schaltkreisen
und Baugruppen: SBus (ISO/IEC DIS
15205:1996)

 DIN   DIN ISO 15212-1                Dichtemessgeraete nach dem
Schwingerprinzip - Teil 1: Laborgeraete 
(ISO/DIS 15212-1:1997)

 DIN   DIN ISO 15226                  Technische Produktdokumentation - Ein
Lebenszyklusmodell und Zuordnung von
Dokumenten zu Phasen und Aktivitaeten 
(ISO/CD 15226:1996)

 DIN   DIN ISO/IEC 15776              Informationstechnik - VME64 (ISO/IEC DIS
15776:1997)

 DIN   LN 7-1                         Zylinderstifte
 DIN   LN 94                          Luft- und Raumfahrt; Splinte aus

nichtrostendem Stahl
 DIN   LN 175                         Rundstahl, poliert, ISO-Toleranzfeld h9; 

Masse
 DIN   LN 176                         Luft- und Raumfahrt - Blanker

Sechskantstahl - Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 471                         Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe fuer
Wellen

 DIN   LN 472                         Luft- und Raumfahrt; Sicherungsringe fuer
Bohrungen

 DIN   LN 668                         Luft- und Raumfahrt; Blanker Rundstahl; 
Zulaessige Abweichungen nach ISO-
Toleranzfeld h11; Masse, Massen

 DIN   LN 671                         Luft- und Raumfahrt; Blanker Rundstahl; 
Zulaessige Abweichungen nach ISO-
Toleranzfeld h9; Masse, Massen

 DIN   LN 1013                        Luft- und Raumfahrt; Warmgeformter
Rundstahl; Masse, Massen

 DIN   LN 1017                        Luft- und Raumfahrt; Warmgeformter
Flachstahl; Masse, Massen

 DIN   LN 1434                        Luft- und Raumfahrt; Bolzen mit kleinem
Kopf (Splintbolzen)

 DIN   LN 1481                        Luft- und Raumfahrt; Spannhuelsen, schwere
Ausfuehrung

 DIN   LN 1544                        Kaltbaender aus unlegiertem Stahl; Masse
 DIN   LN 1751                        Bleche und Blechstreifen aus Kupfer und

Kupfer-Knetlegierungen, kaltgewalzt; Masse
 DIN   LN 1756                        Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, 

gezogen; Masse, Gewichte
 DIN   LN 1757                        Messingdraht, rund, gezogen; Masse
 DIN   LN 1763                        Sechskantstangen aus Kupfer-

Knetlegierung, gezogen, mit scharfen
Kanten; Masse, Gewichte

 DIN   LN 1770                        Luft- und Raumfahrt; Rechteckstangen aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst; 
Masse, Massen

 DIN   LN 1777                        Baender und Streifen aus Kupferlegierungen
fuer Blattfedern; Masse

 DIN   LN 1791                        Baender und Bandstreifen aus Kupfer und
Kupfer-Knetlegierungen, kaltgewalzt; Masse
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 DIN   LN 1795                        Luft- und Raumfahrt; Konstruktionsrohre
aus Aluminium-Knetlegierungen, nahtlos
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 1796                        Luft- und Raumfahrt; Vierkantstangen aus
Aluminium-Knetlegierungen, gezogen; 
Masse, Massen

 DIN   LN 1797                        Luft- und Raumfahrt - Sechskantstangen aus
Aluminium-Knetlegierungen, gezogen 
- Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 1798                        Luft- und Raumfahrt; Rundstangen aus
Aluminium-Knetlegierungen, gezogen; 
Masse, Massen

 DIN   LN 1799                        Luft- und Raumfahrt; Rundstangen aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst; 
Masse, Massen

 DIN   LN 2076                        Luft- und Raumfahrt; Runder Federdraht, 
gezogen, aus nichtrostendem Stahl; Masse, 
Massen

 DIN   LN 2391                        Nahtlose Praezisionsstahlrohre; 
Leitungs-, Konstruktions- und Nietrohre, 
kaltgezogen, unlegiert; Masse; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 6799                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsscheiben 
(Haltescheiben) fuer Wellen

 DIN   LN 6899                        Kauschen aus Stahlblech
 DIN   LN 7340                        Luft- und Raumfahrt; Rohrniete aus Rohr

gefertigt
 DIN   LN 7346                        Luft- und Raumfahrt; Spannhuelsen, leichte

Ausfuehrung
 DIN   LN 7517                        Federmuttern fuer Blechschrauben
 DIN   LN 7518                        Federmuttern mit kurzer Klemme, fuer

Blechschrauben
 DIN   LN 7519                        Federmuttern mit langer Klemme, fuer

Blechschrauben
 DIN   LN 8196                        Kettenraeder fuer Rollenketten; 

Profilabmessungen
 DIN   LN 9000                        Flugzeuge; Steuerung und Trimmung, 

Bewegungsrichtungen
 DIN   LN 9003-2                      Abkanten von Blechen und Baendern aus

Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; 
Biegehalbmesser, Konstruktionsrichtlinien

 DIN   LN 9006                        Blindpraegen
 DIN   LN 9007                        Boerdelloecher
 DIN   LN 9011                        Schliesskoepfe fuer Niete; Flachkopf; 

Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   LN 9016                        Luft- und Raumfahrt; Scheiben, angesenkt
 DIN   LN 9017                        Sechskantmuttern, selbstsichernd, fuer

Temperaturen bis 425 <Grad>C
 DIN   LN 9022                        Sicherungsbleche, rund, leicht
 DIN   LN 9023                        Sicherungsbleche mit Lappen, leicht
 DIN   LN 9024                        Luft- und Raumfahrt; Stutzen am Flugzeug

zum Druckbetanken; Anschlussmasse
 DIN   LN 9025                        Luft- und Raumfahrt; Scheiben
 DIN   LN 9027                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsbleche fuer

Nutmuttern
 DIN   LN 9028                        Luft- und Raumfahrt; Stulpscheiben
 DIN   LN 9029                        Luft- und Raumfahrt; Scheibe, hochfest
 DIN   LN 9034                        Luft- und Raumfahrt; Flexible

Rohrverbindungen; Gestaltung, 
Konstruktionsmasse

 DIN   LN 9035                        Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben mit
Bund; Einschraubende <ca>1<(kursiv)d><(
Index)1>
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 DIN   LN 9036                        Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben; 
Einschraubende <ca>2<(kursiv)d><(Index)1>

 DIN   LN 9037                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben
mit kleinem Kopf und h11-Schaft

 DIN   LN 9038                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben; 
Gewinde annaehernd bis Kopf

 DIN   LN 9039-1                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze; 
Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   LN 9039-1                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht; Klasse: 1100 MPa/235 <Grad>C/425 
<Grad>C

 DIN   LN 9039-2                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze; 
Montage und Werkzeuge

 DIN   LN 9039-2                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht; Montage und Werkzeuge

 DIN   LN 9044                        Luft- und Raumfahrt; Kugelketten
 DIN   LN 9047                        Pruefung der Kerbempfindlichkeit an

Titanlegierungen durch Zugversuch
 DIN   LN 9048-1                      Luft- und Raumfahrt; Biegehalbmesser fuer

Schlaeuche; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   LN 9048-2                      Luft- und Raumfahrt; Biegehalbmesser fuer
Schlaeuche nach LN 9366

 DIN   LN 9049                        Fallbetankung; Fuelloeffnungen an
Flugzeugen

 DIN   LN 9051                        Kennzeichnung gepruefter Bauteile bei der
Herstellung von Luft- und Raumfahrzeugen

 DIN   LN 9051                        Luft- und Raumfahrt - Kennzeichnung
gepruefter Bauteile bei der Herstellung
von Luft- und Raumfahrzeugen

 DIN   LN 9051 Beiblatt               Kennzeichnung gepruefter Bauteile bei der
Herstellung von Luft- und Raumfahrzeugen; 
Beispiele

 DIN   LN 9055                        Luft- und Raumfahrt; Spuelstutzen und
Abflussstutzen fuer Toilettenanlagen; 
Anschlussmasse

 DIN   LN 9057                        Luft- und Raumfahrt; Aussenbordanschluesse
fuer Klima-Anlagen am Flugzeug; 
Anschlussmasse

 DIN   LN 9058                        Luft- und Raumfahrt; Anschlussstutzen am
Flugzeug zur Pruefung der Druckkabinen; 
Anschlussmasse

 DIN   LN 9059                        Aufbockpunkte; Anschlussmasse, 
Belastbarkeit

 DIN   LN 9064-1                      Aussenbord-Steckverbindung, 28 V<
Gleichstrom>; Steckdose

 DIN   LN 9064-2                      Aussenbord-Steckverbindung, 28 V<
Gleichstrom>; Stecker

 DIN   LN 9065-1                      Aussenbord-Steckverbindung, 115/200 V, 400
Hz; Steckdose

 DIN   LN 9065-2                      Aussenbord-Steckverbindung, 115/200 V, 400
Hz; Stecker

 DIN   LN 9073                        Luft- und Raumfahrt; Bleche und Platten
aus Aluminium-Knetlegierungen, 
normalplan, gewalzt; Masse, Massen

 DIN   LN 9074                        Luft- und Raumfahrt - Bleche und Platten
aus Aluminium-Knetlegierungen 
- Beplankungsqualitaet, gewalzt; Masse, 
Massen; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9075                        Luft- und Raumfahrt; Baender aus
Aluminium-Knetlegierungen, normalplan, 
kalt gewalzt; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9076                        Rohlinge fuer Senkschrauben mit
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Tauchschlitz
 DIN   LN 9081-1                      Zwoelfkantschrauben fuer Temperaturen bis

260 <Grad>C
 DIN   LN 9081-2                      Zwoelfkantschrauben; Rohlinge
 DIN   LN 9082                        Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Bolzen 

(Sechskant-Passschrauben) mit kleinem Kopf
 DIN   LN 9083                        Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Bolzen 

(Sechskant-Passschrauben) mit kleinem
Kopf, ausgebohrt

 DIN   LN 9084                        Luft- und Raumfahrt; Rohlinge fuer
Sechskantschrauben

 DIN   LN 9087                        Luft- und Raumfahrt - Winkel-Wulst-Profile
aus Aluminium-Knetlegierungen, gepresst 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9089-1                      Waelzlager im Flugwerkbau; 
Rillenkugellager, mit Fuellnut, 
einreihig, vollkugelig (ohne Kaefig)

 DIN   LN 9089-2                      Waelzlager im Flugwerkbau; 
Rillenkugellager, mit breitem Innenring, 
mit Fuellnut, einreihig, vollkugelig (ohne
Kaefig)

 DIN   LN 9089-3                      Waelzlager im Flugwerkbau; 
Pendelkugellager, zweireihig, vollkugelig 
(ohne Kaefig)

 DIN   LN 9089-4                      Waelzlager im Flugwerkbau; Tonnenlager, 
einreihig, vollrollig (ohne Kaefig)

 DIN   LN 9092                        Profilrohre; Masse, Statische Werte
 DIN   LN 9093                        Luft- und Raumfahrt; Plombendraht; Masse, 

Massen
 DIN   LN 9103                        Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Rovings

fuer die Kunststoffverstaerkung; Masse, 
Massen

 DIN   LN 9105                        Luft- und Raumfahrt; Kennzeichnung von
Leitungen; Kennzeichnungsbaender; Masse, 
Anordnung

 DIN   LN 9105                        Luft- und Raumfahrt - Kennzeichnung von
Leitungen; Kennzeichnungsbaender - Masse, 
Anordnung

 DIN   LN 9108                        Luft- und Raumfahrt; Elastomere; Platten; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9109                        Luft- und Raumfahrt; Elastomere; Baender; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9110                        Luft- und Raumfahrt; Elastomere; 
Rundprofile; Masse, Massen

 DIN   LN 9111                        Luft- und Raumfahrt; Elastomere; 
Vierkantprofile; Masse, Massen

 DIN   LN 9115                        Luft- und Raumfahrt; Elastomer-
Schaumstoff-Platten, gemischtzellig; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9117                        Luft- und Raumfahrt; Elastomer-Kork-
Platten; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9118-2                      Nietloecher; Senkungen und
Durchzugswarzung

 DIN   LN 9119-1                      Nietungen; Randabstaende
 DIN   LN 9119-3                      Nietungen; Reihenabstaende bei Profilen
 DIN   LN 9120-65                     Werkstoffe und Halbzeug; Schlaeuche aus

Formstoff, Uebersicht
 DIN   LN 9120-68                     Werkstoffe und Halbzeug; Klebstoffe fuer

Kunststoffe, Uebersicht
 DIN   LN 9120-81                     Luft- und Raumfahrt; Werkstoffe und

Halbzeug; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Uebersicht; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9121                        Luft- und Raumfahrt; Bespanngewebe, 
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Masse, Gewichte
 DIN   LN 9121 Beiblatt               Luft- und Raumfahrt; 

Herstellerkennfaeden, Bespanngewebe
 DIN   LN 9124                        Sicken fuer Behaelter aus Leichtmetall
 DIN   LN 9126                        Zulaessige Abweichungen fuer Nadelholz
 DIN   LN 9128                        Sperrholz; Furnierplatten; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9130                        Luft- und Raumfahrt; Acrylglas; Tafeln; 

Masse, Massen
 DIN   LN 9131                        Luft- und Raumfahrt; 

Schlauchverbindungen; Sicken in
Rohrleitungen; Konstruktionsmasse

 DIN   LN 9133                        Farbkennzeichnung von Nadelholz
 DIN   LN 9135                        Textil-Naehgarn; Polyester-Naehzwirne 

(PES)
 DIN   LN 9136                        Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Kreuzschlitz, nichtmagnetisierbar
 DIN   LN 9137                        Balsaholz; Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 9138                        Technische Lieferbedingungen fuer

Nadelholz fuer die Luftfahrt
 DIN   LN 9139                        Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit

Kreuzschlitz, nicht magnetisierbar
 DIN   LN 9140                        Technische Lieferbedingungen fuer

Schichtholzplatten
 DIN   LN 9141                        Halbzeuge aus Nadelholz; Zuschnitt
 DIN   LN 9142                        Flachholz; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9143                        Vierkantholz; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9144                        Dreikantholz; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9145                        Sperrplatten; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9146                        Abgesperrte Platten; Masse, Gewichte
 DIN   LN 9155                        Luft- und Raumfahrt; Boerdelflansche aus

Aluminium-Knetlegierung
 DIN   LN 9156                        Sicherungsbleche mit Bohrung, fuer

Masseanschluss
 DIN   LN 9157                        Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit

Oese fuer Drahtseile; Masse, Massen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9158                        Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
Gabel; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9159                        Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
breiter Gabel; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9160                        Kugelbuchsverschraubungen; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN   LN 9161                        Sechskantmuttern mit Bund, 
selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 315 
<Grad>C und bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 9163-1                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Grundabmasse und Toleranzen

 DIN   LN 9163-2                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Gewinde- und
Toleranzfelderauswahl fuer
Verbindungselemente

 DIN   LN 9163-3                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Gewinde- und
Toleranzfelderauswahl fuer Rohr- und
Schlauchverschraubungen

 DIN   LN 9163-4                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Gewinde- und
Toleranzfelderauswahl fuer Bedienteile

 DIN   LN 9163-5                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Gewinde- und
Toleranzfelderauswahl fuer Triebwerke

 DIN   LN 9163-6                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
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Gewinde, Grenzmasse
 DIN   LN 9163-7                      Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-

Gewinde, Gewinde- und
Toleranzfelderauswahl fuer
Konstruktionsteile

 DIN   LN 9163-10                     Metrisches ISO-Gewinde; Umstellung
frueherer Fertigungsunterlagen

 DIN   LN 9163-11                     Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Uebersicht, Bezeichnung in
Fertigungsunterlagen

 DIN   LN 9164                        Typenschilder und Versorgungs-Nummern-
Schild

 DIN   LN 9165                        Bauteilschild und Nummern-Stempel
 DIN   LN 9166                        Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer

Masseanschluss
 DIN   LN 9168-1                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 

selbstschneidend, Masse
 DIN   LN 9168-2                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 

selbstschneidend, Konstruktionsrichtlinien
 DIN   LN 9168-3                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 

selbstschneidend, Einbaurichtlinien
 DIN     LN 9169                          Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe

aus Glasfilamentgarn; Masse, Massen
 DIN   LN 9171                        Handloecher, lichte Masse
 DIN   LN 9172-1                      Luft- und Raumfahrt; Gelenkbaender, 

geschlagen; Gelenkbandhaelften und
Gelenkbaender

 DIN   LN 9172-2                      Luft- und Raumfahrt; Gelenkbaender, 
geschlagen, Gelenkbandhaelften in festen
Laengen

 DIN   LN 9178                        Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus
Nickellegierungen

 DIN   LN 9179                        Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad>, 
aus Nickellegierungen

 DIN   LN 9181                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Gewinde; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9182                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit Oese; 
Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9183                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Gabel; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9184                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsfedern; 
Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9185                        Luft- und Raumfahrt; Spannschlossmuttern
fuer Sicherung mit Federn; Masse, Massen; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9186                        Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit
Oese fuer Bolzen; Masse, Massen

 DIN   LN 9191                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
breiter Gabel; Masse, Massen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9193                        Luft- und Raumfahrt; Gelenklager mit
Einfuehrnuten; Masse, Massen

 DIN   LN 9197                        Luft- und Raumfahrt; Draehte fuer
Vollniete, gezogen; Masse, Massen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9198                        Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus
Aluminium und Aluminium-Legierungen

 DIN   LN 9199                        Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100<Grad>, 
aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen
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 DIN   LN 9201                        Luft- und Raumfahrt; Einschraubzapfen, 
Einschraubloecher fuer Rohrverschraubungen
mit Metrischem ISO-Gewinde; 
Konstruktionsmasse

 DIN   LN 9202                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Vollstaendige Verschraubungen; 
Uebersicht; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9203                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Ueberwurfmuttern; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9204                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Schneidringe und Gewindezapfen; Bauart
und Bohrungsform; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9205                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Verbindungsstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9206                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Winkel-Verbindungsstutzen 90<Grad>; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9207                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring - T-
Verbindungsstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9208                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Kreuz-Verbindungsstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9209                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Reduzierstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9210                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Gerade Schottstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9211                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Winkel-Schottstutzen 45<Grad>; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9212                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Winkel-Schottstutzen 90<Grad>; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9214                        Luft- und Raumfahrt; Runddichtringe (O-
Ringe) fuer loetlose Rohrverschraubungen
mit Schneidring

 DIN   LN 9215                        Gewebelose Isolierschlaeuche aus PVC 
(Polyvinylchlorid); Masse; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9216                        Luft- und Raumfahrt; Blanke Rundstangen
aus Nickel- und Kobaltlegierungen; Masse, 
Massen

 DIN   LN 9217                        Luft- und Raumfahrt; Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring; 
Anniet-Schottstutzen

 DIN   LN 9218                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Scheiben fuer Schottstutzen; Nicht fuer
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Neukonstruktionen
 DIN   LN 9219                        Luft- und Raumfahrt - Loetlose

Rohrverschraubungen mit Schneidring 
- Einschraubstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9220                        Dichtringe (Usitringe) fuer loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring

 DIN   LN 9221                        Luft- und Raumfahrt; Innendruckrohre aus
Aluminium-Knetlegierung 3.3524, nahtlos
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9222                        Luft- und Raumfahrt; Innendruckrohre aus
Aluminium-Knetlegierungen, nahtlos
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9223                        Luft- und Raumfahrt; Leitungsrohre aus
Aluminium-Knetlegierung, nahtlos gezogen; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9224                        Luft- und Raumfahrt; Dichtungsplatten, It-
Platten; Masse, Massen

 DIN   LN 9224                        Luft- und Raumfahrt; Dichtungsplatten; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9225                        Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche; 210 bar, 
Masse

 DIN   LN 9226                        Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche; 15 bis
210 bar, Masse

 DIN   LN 9227                        Luft- und Raumfahrt; Muffenschlaeuche; 8
bis 35 bar, Masse

 DIN   LN 9228                        Luft- und Raumfahrt; 
Instrumentenschlaeuche; 12 bis 18 bar, 
Masse

 DIN   LN 9229                        Luft- und Raumfahrt; Hochbiegsame
Schlaeuche; 20 bis 40 bar, Masse

 DIN   LN 9235                        Luft- und Raumfahrt; Scheuerschutzwendel
fuer Schlauchleitungen

 DIN   LN 9237                        Luft- und Raumfahrt - Schlauchschellen
fuer Muffenschlaeuche - Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9238                        Luft- und Raumfahrt - Schlauchschellen
fuer Instrumentenschlaeuche - Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9240                        Luft- und Raumfahrt; Durchfuehrungsbuchsen
fuer elektrische Leitungen

 DIN   LN 9245-1                      Luft- und Raumfahrt; Steckrelais 28 V 
<Gleichstrom> und 115 V <Wechselstrom>, 
2- und 4polig; 10 A

 DIN   LN 9245-2                      Steckrelais; Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 9246-1                      Relais mit 2 Wechslern, 28 V<Gleichstrom> 

fuer Geraete
 DIN   LN 9251                        Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen

mit Kupferleiter, 600 V, 105 <Grad>C; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9252                        Geschirmte Leitungen mit Kupferleiter; 
ein- bis vieradrig, 600 V, 105 <Grad>C

 DIN   LN 9253                        Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter, leichte Ausfuehrung, 600
V, 105 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9254-1                      Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter fuer Schaltkaesten und
Geraete, 600 V, 200 <Grad>C

 DIN   LN 9264-1                      Luft- und Raumfahrt; Masse-Verbinder, 150
und 260 <Grad>C

 DIN   LN 9264-1                      Luft- und Raumfahrt - Masseverbinder 
- Teil 1: Masseverbinder, komplett

 DIN   LN 9286                        Luft- und Raumfahrt; Bleche aus Nickel- 
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und Kobaltlegierungen, kaltgewalzt; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9291-1                      Behaelterbefestigungen; 
Anwendungsbeispiele

 DIN   LN 9291-2                      Behaelterbefestigungen; Bandschloesser
 DIN   LN 9292-1                      Bandschloesser; Spannschrauben
 DIN   LN 9292-2                      Bandschloesser; Spannmuttern
 DIN   LN 9293                        Spannlaschen und Spannzungen
 DIN   LN 9294                        Luft- und Raumfahrt; Kaltgewalzte Baender

aus Nickel- und Kobaltlegierungen; Masse, 
Massen

 DIN   LN 9295                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Kugelkopf, einseitig; Masse, Massen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9296                        Luft- und Raumfahrt; Seilschuhe mit
Kugelkopf, doppelseitig; Masse, Massen; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9297                        Luft- und Raumfahrt; Bleche und Platten
aus Titan und Titanlegierungen, gewalzt; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9298                        Luft- und Raumfahrt; Tafeln und
Dichtungsbaender aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Masse, 
Massen

 DIN   LN 9300-1                      Flugmechanik; Begriffe, Benennungen, 
Zeichen, Grundlagen

 DIN   LN 9300-2                      Flugmechanik; Begriffe, Benennungen, 
Zeichen, Groessen bei Messungen von
Hoehen, Geschwindigkeiten und Machzahlen

 DIN   LN 9301                        Gewebelose Isolierschlaeuche aus PTFE 
(Polytetrafluorethylen); Masse; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9303                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsnadeln; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9310                        Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-
Erzeugnisse, Tafeln aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen, 
Masse, Gewichte

 DIN   LN 9311                        Luft- und Raumfahrt; Passniete aus Stahl
mit Universalkopf und mit Schliessring aus
Aluminium-Legierung

 DIN   LN 9312                        Luft- und Raumfahrt; Passniete aus Stahl
mit Senkkopf 100<Grad> und mit
Schliessring aus Aluminium-Legierung

 DIN   LN 9313                        Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus
Aluminium-Legierungen mit Senkkopf 100<
Grad>

 DIN   LN 9314                        Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus
Aluminium-Legierungen mit Flachrundkopf

 DIN   LN 9315                        Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus
Aluminium-Legierungen mit Senkkopf 120<
Grad>

 DIN   LN 9316                        Luft- und Raumfahrt; C-Niete (Blindniete) 
aus Aluminium-Legierungen mit
Flachrundkopf

 DIN   LN 9317                        Luft- und Raumfahrt; C-Niete (Blindniete) 
aus Aluminium-Legierungen mit Senkkopf
120<Grad>

 DIN   LN 9318                        Luft- und Raumfahrt; Fuellstifte fuer C-
Niete

 DIN   LN 9320                        Luft- und Raumfahrt; Schraubniete mit
Sechskantkopf

 DIN   LN 9321                        Luft- und Raumfahrt; Schraubniete mit
Flachsenkkopf
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 DIN   LN 9329                        Gluehlampen; Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 9332                        Gluehlampen mit Sockel BA 9 s
 DIN   LN 9333                        Gluehlampen mit Sockel BA 15 s
 DIN   LN 9334                        Gluehlampen mit Sockel BA 20 d; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   LN 9336                        Luft- und Raumfahrt; Einpolige thermische

Schutzschalter zum Einbau in Geraete, fuer
Druck-Zugbetaetigung

 DIN   LN 9337                        Gluehlampen mit Sockel SX 6 s
 DIN   LN 9338                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit

Bund, selbstsichernd, fuer Temperaturen
bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 9339                        Zwoelfkantmuttern mit Bund, 
selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 650 
<Grad>C

 DIN   LN 9342                        Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern aus Stahl

 DIN   LN 9343                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern
 DIN   LN 9345                        Luft- und Raumfahrt; Kronenmuttern
 DIN   LN 9347                        Luft- und Raumfahrt; Sechskant-

Dehnschrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von 900 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 9348                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, mit kleiner
Schluesselweite fuer Temperaturen von -55
bis +120 <Grad>C

 DIN   LN 9349                        Sechskantmuttern, selbstsichernd
 DIN   LN 9350                        Luft- und Raumfahrt; Sechskant-

Dehnschrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von 1100 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 9351                        Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche, 
Schlauchverschraubungen und
Schlauchleitungen; Kennzeichnung

 DIN   LN 9355                        Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Bolzen
 DIN   LN 9357-1                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrungen

6 mm und 15 mm Durchmesser
 DIN   LN 9357-2                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrungen

6,35 mm und 15,875 mm Durchmesser
 DIN   LN 9358-1                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrung 8

mm Durchmesser
 DIN   LN 9358-2                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrung

7,937 mm Durchmesser
 DIN   LN 9359-1                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrungen

8 mm und 12 mm Durchmesser
 DIN   LN 9359-2                      Luft- und Raumfahrt; Seilrollen; Bohrungen

7,937 mm und 12,700 mm Durchmesser
 DIN   LN 9360                        Niet-Schergeraete fuer zweischnittige

Scherung von Nieten und Nietdraehten
 DIN   LN 9361                        Seilzuege; Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   LN 9364                        Seilschuhe mit Oese fuer Kettenanschluss
 DIN   LN 9366                        Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche; 14 bis

210 bar, Masse
 DIN   LN 9367                        Luft- und Raumfahrt; Gelenklager aus

korrosionsbestaendigem Stahl, mit und ohne
Einfuehrnuten; Masse, Massen

 DIN   LN 9368-1                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Aufbau der Kenn-
Nummern; Angaben in Bauunterlagen; 
Uebersicht

 DIN   LN 9368-2                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
fuer Vorbehandlungsverfahren

 DIN   LN 9368-3                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
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fuer chemische Behandlungsverfahren
 DIN   LN 9368-4                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der

Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
fuer anodische Behandlungsverfahren

 DIN   LN 9368-5                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
fuer kathodische Behandlungsverfahren

 DIN   LN 9368-6                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
fuer Verfahren zum stromlosen Erzeugen von
metallischen Schutzschichten

 DIN   LN 9368-7                      Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der
Oberflaechenbehandlungen; Kenn-Nummern
fuer Verfahren zum Erzeugen von
organischen Ueberzuegen

 DIN   LN 9369                        Luft- und Raumfahrt; Konstruktionsrohre
mit engen Toleranzen aus niedrig legierten
Staehlen, nahtlos, kalt gezogen; Masse, 
Massen

 DIN   LN 9372-1                      Luft- und Raumfahrt; Gelenkbaender, 
stranggepresst; Gelenkbandhaelften und
Gelenkbaender

 DIN   LN 9372-2                      Gelenkbaender, gepresst; 
Gelenkbandhaelften in festen Laengen

 DIN   LN 9372-3                      Luft- und Raumfahrt; Gelenkbaender, 
stranggepresst; Rohlinge

 DIN   LN 9373                        Luft- und Raumfahrt; Hakenstifte fuer
Gelenkbaender

 DIN   LN 9374                        Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus
Kohlenstoffstahl, spannungsarm; Masse, 
Mindestbruchkraefte

 DIN   LN 9375                        Spannschlossmuttern
 DIN   LN 9376                        Oesenspannschrauben
 DIN   LN 9378                        Gewindeenden, Schraubenueberstaende fuer

Metrisches Gewinde
 DIN   LN 9380                        Sechskantschrauben mit kleinem Kopf
 DIN   LN 9385                        Spannschloesser
 DIN   LN 9386                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben

mit kleinem Kopf aus Titanlegierung
 DIN   LN 9388                        Luft- und Raumfahrt; Rundstaebe aus

Polyamid (PA), stranggepresst oder
gegossen; Masse, Massen

 DIN   LN 9389                        Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus
korrosionsbestaendigem Stahl, 
spannungsarm; Masse, Mindestbruchkraefte

 DIN   LN 9390                        Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen, nahtlos
gezogen; Masse

 DIN   LN 9391                        Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen, 
gepresst; Masse

 DIN   LN 9392                        Luft- und Raumfahrt; Tafeln aus Polyamid 
(PA), stranggepresst; Masse, Massen

 DIN   LN 9393                        Luft- und Raumfahrt; Hohlstaebe aus
Polyamid (PA), stranggepresst oder
gegossen; Masse, Massen

 DIN   LN 9394                        Luft- und Raumfahrt; Hohlstaebe aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Masse, 
Massen

 DIN   LN 9395                        Luft- und Raumfahrt; Rohre aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Masse, 
Massen

 DIN   LN 9396                        Luft- und Raumfahrt; Konstruktionsrohre
aus nichtrostenden Staehlen, nahtlos, kalt
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9397                        Luft- und Raumfahrt; Konstruktionsrohre
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aus niedrig legierten Staehlen, nahtlos, 
kalt gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9398                        Luft- und Raumfahrt; Innendruckrohre aus
nichtrostenden Staehlen, nahtlos, kalt
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9399                        Luft- und Raumfahrt; Leitungsrohre aus
nichtrostendem Stahl, nahtlos, kalt
gezogen; Masse, Massen

 DIN   LN 9406                        Luft- und Raumfahrt; Rundstaebe aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Masse, 
Massen

 DIN   LN 9407-1                      Basismaterial fuer gedruckte Schaltungen; 
Schichtpressstoff-Tafeln, 
kupferkaschiert, Masse, Gewichte

 DIN   LN 9407-2                      Basismaterial fuer gedruckte Schaltungen; 
Schichtpressstoff-Tafeln, 
kupferkaschiert, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 9408                        Bleche und Streifen aus Aluminium, 
verjuengt gewalzt

 DIN   LN 9409                        Textilglasgewebe fuer Fertigungsmittel aus
Epoxid-Harzen

 DIN   LN 9410                        Luft- und Raumfahrt; Keilprofile aus
Aluminium-Knetlegierung, gepresst; Masse, 
Massen

 DIN   LN 9411                        Luft- und Raumfahrt - Winkel-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gebogen aus
Blech - Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9412                        Luft- und Raumfahrt - Winkel-Profile mit
Innenboerdel aus Aluminium-
Knetlegierungen, gebogen aus Blech 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9413                        Luft- und Raumfahrt - U-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gebogen aus
Blech - Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9414                        Luft- und Raumfahrt - U-Profile mit
Innenboerdel aus Aluminium-
Knetlegierungen, gebogen aus Blech 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9415                        Luft- und Raumfahrt - Z-Profile mit einem
Boerdel aus Aluminium-Knetlegierungen, 
gebogen aus Blech - Masse, Massen, 
statische Werte

 DIN   LN 9416                        Luft- und Raumfahrt - LZ-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gebogen aus
Blech - Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9417                        Luft- und Raumfahrt - A-Profile, 
rechteckig, aus Aluminium-
Knetlegierungen, gebogen aus Blech 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9419                        Luft- und Raumfahrt - A-Profile, 
halbrund, aus Aluminium-Knetlegierungen, 
gebogen aus Blech; Masse, Massen, 
statische Werte

 DIN   LN 9421                        Federdraehte aus Kupfer-Knetlegierungen, 
gezogen; Masse

 DIN   LN 9424                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsdraehte, 
gezogen, nichtrostend; Masse, Massen

 DIN   LN 9425-1                      Luft- und Raumfahrt; Schweisszusaetze fuer
Staehle; Schweissstaebe und
Schweissdraehte; Masse, Massen

 DIN   LN 9425-2                      Luft- und Raumfahrt; Schweisszusaetze fuer
Nichteisenmetalle (ausgenommen
Leichtmetalle); Schweissstaebe und
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Schweissdraehte; Masse, Massen
 DIN   LN 9425-3                      Schweisszusatzwerkstoffe fuer Magnesium

und Titan; Schweissdraehte; Masse, 
Gewichte; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 9427                        Scheinwerfer mit <Durchmesser> 120 mm
Lichtaustritt; Hauptmasse

 DIN   LN 9428                        Einpolige explosionsdichte Schutzschalter
fuer Druck-Zugbetaetigung; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9429                        Dreipolige explosionsdichte Schutzschalter
fuer Druck-Zugbetaetigung; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9431-1                      Rollenketten; Masse, Bruchkraefte
 DIN   LN 9431-2                      Rollenketten; Kettenteile fuer Zusammenbau

und Instandsetzung
 DIN   LN 9431-3                      Rollenketten; Erlaeuterungen fuer

Zusammenbau und Instandsetzung
 DIN   LN 9433                        Leuchte mit 140<Grad> Lichtaustritt; 

Hauptmasse
 DIN   LN 9434                        Leuchte mit 180<Grad> Lichtaustritt; 

Hauptmasse
 DIN   LN 9436                        Rundum-Warnleuchte
 DIN   LN 9437                        Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Tauchschlitz, Schaft-Toleranzfeld h11
 DIN   LN 9438                        Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Kreuzschlitz
 DIN   LN 9439                        Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit

Kreuzschlitz
 DIN   LN 9439                        Luft- und Raumfahrt - Halbrundschrauben

mit Kreuzschlitz
 DIN   LN 9440                        Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Tauchschlitz
 DIN   LN 9441                        Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Kreuzschlitz aus Titanlegierung
 DIN   LN 9442                        Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit

Kreuzschlitz aus Titanlegierung
 DIN   LN 9450                        Bleche und Platten aus nichtrostendem

Stahl; Masse, Gewichte; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9451                        Bleche und Platten aus niedriglegiertem
Stahl; Masse, Gewichte; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 9453                        Luft- und Raumfahrt; Webstoffe, 
Zackenstreifen, Masse, Gewichte

 DIN   LN 9455                        Oesenspannschrauben, Spannschloesser (Nur
fuer Segelflugzeuge)

 DIN   LN 9456                        Luft- und Raumfahrt; Kaltgewalzte Baender
aus Stahl; Masse, Massen

 DIN   LN 9458                        Seilrollen mit Gleitlager, fuer
Drahtseildurchmesser 2,5 mm (Nur fuer
Segelflugzeuge)

 DIN   LN 9459                        Kaltbaender aus unlegiertem oder
nichtrostendem Stahl, fuer Federn; Masse, 
Gewichte

 DIN   LN 9463                        Schlitzschrauben; Luftfahrtauswahl
 DIN   LN 9468                        Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus

Kupfer-Knetlegierungen, geschmiedet 
- Masse, Massen

 DIN   LN 9469                        Senk-Passschrauben mit Kreuzschlitz
 DIN   LN 9470                        Gewindesackloecher fuer Stiftschrauben
 DIN   LN 9475                        Einnietmuttern mit Kunststoffsicherung, 

nicht magnetisierbar
 DIN   LN 9476                        Gewindeauslauf; Gewinderillen fuer

Metrisches ISO-Gewinde
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 DIN   LN 9481                        Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund, mit einer Nennzugfestigkeit von 1100
N/mm<(hoch)2>, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C

 DIN   LN 9482                        Scheiben aus Stahl mit
Mindestzugfestigkeit von 180 kg/mm<(
hoch)2>

 DIN   LN 9483                        Scheiben aus Stahl mit
Mindestzugfestigkeit von 180 kg/mm<(
hoch)2>; Aussendurchmesser <ca> 2 <x> 
Lochdurchmesser

 DIN   LN 9484                        Luft- und Raumfahrt; Flache Kronenmuttern
 DIN   LN 9485                        Luft- und Raumfahrt; Sechskantbolzen mit

kleinem Kopf und kurzem Gewinde
 DIN   LN 9486                        Luft- und Raumfahrt; Nutmuttern fuer

Temperaturen bis 235 <Grad>C
 DIN   LN 9487                        Luft- und Raumfahrt; Nutmuttern fuer

Temperaturen bis 650 <Grad>C, nichtrostend
 DIN   LN 9488                        Luft- und Raumfahrt; Sicherungsbleche fuer

Nutmuttern, fuer Temperaturen bis 650 
<Grad>C, nichtrostend

 DIN   LN 9490                        Luft- und Raumfahrt; Halterungsschellen in
Schlaufenform aus nichtrostendem Stahl; 
Masse, Massen

 DIN   LN 9491                        Luft- und Raumfahrt; Halterungsschellen in
Schlaufenform aus Aluminium-
Knetlegierung; Masse, Massen

 DIN   LN 9492                        Sicherungsbleche
 DIN   LN 9493                        Senkungen fuer Senkschrauben 100<Grad>
 DIN   LN 9494-1                      Durchgangs- und Passloecher fuer Schrauben

oder aehnliche Teile
 DIN   LN 9495                        Schaftdurchmesser fuer Schrauben und

Bolzen; Abmasse und Grenzmasse vor dem
Verkadmen

 DIN   LN 9496                        Luft- und Raumfahrt - Winkel-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9497                        Luft- und Raumfahrt - T-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9498                        Luft- und Raumfahrt - U-Profile aus
Aluminium-Knetlegierungen, gepresst 
- Masse, Massen, statische Werte

 DIN   LN 9499-1                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 
schraubensichernd; Klasse: 1100MPa/235 
<Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   LN 9499-1                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht, schraubensichernd; Klasse: 1100
MPA/235 <Grad>C/425 <Grad>C

 DIN   LN 9499-2                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 
schraubensichernd; Montage und Werkzeuge

 DIN   LN 9499-2                      Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze aus
Draht, schraubensichernd; Montage und
Werkzeuge

 DIN   LN 9712                        Doppel-T-Profile aus Aluminium- und
Magnesium-Knetlegierungen, gepresst; Masse

 DIN   LN 29500-1                     Elektrische Steckverbindungen; Masse, 
Gewichte

 DIN   LN 29500-1 Beiblatt 1          Elektrische Steckverbindungen; 
Umschluesselung; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29500-2                     Elektrische Steckverbindungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 29500-3                     Elektrische Steckverbindungen; 
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Montageanleitung; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29500-4                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Steckverbindungen; Ausdrueckwerkzeuge

 DIN   LN 29502-2                     Randeinfassungen von Flugzeugverglasungen
aus Metallstreifen; Anwendungs- und
Fertigungsrichtlinien

 DIN   LN 29503                       Technische Lieferbedingungen fuer
Seilzuege fuer die Luftfahrt

 DIN   LN 29504-1                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Rundsteckverbinder mittlerer Poldichte mit
Bajonettkupplung, 175 <Grad>C und 200 
<Grad>C; Angaben fuer die Auswahl und die
Montage

 DIN   LN 29504-2                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Rundsteckverbinder mittlerer Poldichte, 
mit Bajonettkupplung, 175 <Grad>C und 200 
<Grad>C; Masse, Massen

 DIN   LN 29506                       Luft- und Raumfahrt; Bauteile aus
faserverstaerkten Kunststoffen; 
Oberflaechenbeschaffenheit

 DIN   LN 29507                       Teile aus faserverstaerkten Formstoffen; 
Zulaessige Toleranzen fuer Masse ohne
Toleranzangabe

 DIN   LN 29512                       Kleine Zugproben
 DIN   LN 29513                       Flugzeugreifen, Typ III
 DIN   LN 29513 Beiblatt              Flugzeugreifen, Typ III; Konstruktions-

Richtlinien
 DIN   LN 29516                       Warmgewalzte Vierkantstangen aus Nickel- 

und Kobalt-Knetlegierungen - Masse, 
Gewichte; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29517                       Flugzeugreifen, Typ VII
 DIN   LN 29517 Beiblatt              Flugzeugreifen, Typ VII; Konstruktions-

Richtlinien
 DIN   LN 29518                       Stiftschrauben mit Ringsicherung, mit

einer Mindestzugfestigkeit von 90 kg/mm<(
hoch)2>, fuer Temperaturen bis 260 <Grad>C

 DIN   LN 29519                       Stiftschrauben mit Ringsicherung, mit
einer Mindestzugfestigkeit von 125 kg/mm<(
hoch)2>, fuer Temperaturen bis 700 
<Grad>C, korrosionsbestaendig

 DIN   LN 29520                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben
mit einer Nennzugfestigkeit von 1550 N/
mm<(hoch)2>

 DIN   LN 29521                       Schichtholzplatten; Masse, Gewichte
 DIN   LN 29522                       Sechskant-Passschrauben fuer Scher- und

Zugbeanspruchung
 DIN   LN 29523                       Flugzeugfelgen, Typ III
 DIN   LN 29524                       Luft- und Raumfahrt; Stutzen fuer

Druckbetankung von Turbinen-Triebwerken
mit Oel; Anschluss- und Einbaumasse

 DIN   LN 29525                       Farben und Farbgrenzen fuer Signallichter
an Luftfahrzeugen

 DIN   LN 29526                       Luft- und Raumfahrt; Trinkwasserstutzen am
Flugzeug; Anschluss- und Einbaumasse

 DIN   LN 29527                       Flugzeugfelgen, Typ VII
 DIN   LN 29528                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit

Bund, selbstsichernd, fuer Temperaturen
bis 235 <Grad>C, fuer Schrauben mit einer
Nennzugfestigkeit bis 1800 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 29529                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund fuer Schrauben mit einer
Nennzugfestigkeit von 1550 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 29530                       Textilglas; Vorimpraegniertes Textilglas 
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(Prepreg), Allgemeine Erlaeuterungen
 DIN   LN 29534-1                     Gewindeeinsaetze, gesichert und

schraubensichernd, fuer Temperaturen bis
800 <Grad>C

 DIN   LN 29534-2                     Gewindeeinsaetze, gesichert und
schraubensichernd, fuer Temperaturen bis
800 <Grad>C; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   LN 29538                       Gewindeeinsaetze mit Ringsicherung, 
schraubensichernd, fuer Temperaturen bis
260 <Grad>C

 DIN   LN 29539                       Gewindeeinsaetze mit Ringsicherung, 
schraubensichernd, korrosionsbestaendig, 
fuer Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29540-1                     Gewindeeinsaetze, gesichert und
schraubensichernd, fuer Temperaturen bis
235 <Grad>C, nichtrostend

 DIN   LN 29540-2                     Gewindeeinsaetze, gesichert und
schraubensichernd; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   LN 29542                       Zwoelfkantschrauben mit einer
Mindestzugfestigkeit von 1800 N/mm<(
hoch)2>

 DIN   LN 29545                       Luft- und Raumfahrt; Keile aus Aluminium-
Knetlegierung; Masse, Massen

 DIN   LN 29549                       Luft- und Raumfahrt; Textilglas; 
Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus E-
Glas (Prepreg); Masse, Massen

 DIN   LN 29550                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben
fuer Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29551                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantschrauben
fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29552                       Sechskantmuttern, selbstsichernd, fuer
elektrische Anlagen

 DIN   LN 29553                       Vorlaeufige Technische Lieferbedingungen
fuer nahtlose Innendruckrohre aus
nichtrostenden Staehlen, fuer die
Luftfahrt

 DIN   LN 29554                       Vorlaeufige Technische Lieferbedingungen
fuer Leitungsrohre und Nietrohre aus
nichtrostendem Stahl, fuer die Luftfahrt

 DIN   LN 29555                       Spannschloesser mit Sicherungsfedern
 DIN   LN 29557-1                     Luft- und Raumfahrt; Schichtbleche aus

nichtrostendem Stahl; Masse, Massen
 DIN   LN 29557-2                     Luft- und Raumfahrt; Schichtbleche aus

Kupfer-Knetlegierung; Masse, Massen
 DIN   LN 29557-3                     Luft- und Raumfahrt; Schichtbleche aus

Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; 
Masse, Massen

 DIN   LN 29558                       Sicherungsringe fuer Temperaturen bis 260 
<Grad>C

 DIN   LN 29559                       Sicherungsringe fuer Temperaturen bis 700 
<Grad>C, korrosionsbestaendig

 DIN   LN 29560                       Ueberwurfmuttern fuer
Schlauchverschraubungen

 DIN   LN 29561                       Stiftschrauben und Gewindeeinsaetze mit
Ringsicherung; Konstruktions- und
Einbaurichtlinien

 DIN   LN 29565                       Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen, 
210 bar; Masse

 DIN   LN 29566                       Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen, 25
bis 210 bar; Masse

 DIN   LN 29568                       Luft- und Raumfahrt; 
Instrumentenschlauchleitungen, 12 bis 18
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bar; Masse
 DIN   LN 29569                       Luft- und Raumfahrt; Hochbiegsame

Schlauchleitungen, 20 bis 40 bar; Masse
 DIN   LN 29570-1                     Schaltzeichen fuer elektrische Anlagen
 DIN   LN 29571-1                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische

Ausruestung; Schaltungs- und
Fertigungsunterlagen

 DIN   LN 29572                       Technische Lieferbedingungen fuer
einadrige Leitungen mit Kupferleiter, 600
V, 105 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29574                       Technische Lieferbedingungen fuer
geschirmte Leitungen mit Kupferleiter, 
ein- bis dreiadrig, 600 V, 105 <Grad>C; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29575                       Elektrische Leitungen; Kennzeichnung beim
Hersteller

 DIN   LN 29575 Beiblatt 1            Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Leitungen; Kennbuchstaben der Hersteller

 DIN   LN 29575 Beiblatt 2            Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Leitungen; Kennfaeden der Hersteller

 DIN   LN 29577                       Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter, 600 V, 260 <Grad>C

 DIN   LN 29580                       Luft- und Raumfahrt; Metrisches ISO-
Gewinde, Gewindeauswahl und Grenzmasse
fuer Schrauben mit einer
Nennzugfestigkeit <groesser => 1250 N/mm<(
hoch)2>

 DIN   LN 29596                       Vorlaeufige Technische Lieferbedingungen
fuer anodisch erzeugte Oxydschichten auf
Aluminium und Aluminiumlegierungen fuer
die Luftfahrt, zum Zwecke des
Korrosionsschutzes

 DIN   LN 29600-1                     Bediengestaenge; Uebersicht
 DIN   LN 29600-2                     Bediengestaenge; Statische Knickkraefte, 

Zugkraefte
 DIN   LN 29601                       Leichtmetallrohre mit Gewindeenden
 DIN   LN 29602                       Stahlrohre mit Gewindeenden
 DIN   LN 29603                       Oesenkoepfe mit Gelenklager
 DIN   LN 29605                       Oesenkoepfe mit Pendelkugellager
 DIN   LN 29606                       Gabelkoepfe fuer Gelenklager
 DIN   LN 29607                       Gabelkoepfe fuer Pendelkugellager
 DIN   LN 29620                       Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche aus

Polytetrafluorethylen (PTFE); Nenndruck
210 bar, Masse

 DIN   LN 29621                       Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); 70 bis 105
bar, Masse

 DIN   LN 29625                       Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen aus
Polytetrafluorethylen (PTFE); Nenndruck
210 bar, Masse

 DIN   LN 29626                       Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche aus
Polytetrafluorethylen (PTFE), 70 bis 105
bar; Masse

 DIN   LN 29630                       Flache Sechskantmuttern aus Leichtmetall
 DIN   LN 29631                       Wartungskennzeichen an Flugzeugen; 

Ausfuehrung und Anwendung
 DIN   LN 29631 Beiblatt 1            Wartungskennzeichen an Flugzeugen; 

Auffuellstellen
 DIN   LN 29631 Beiblatt 2            Wartungskennzeichen an Flugzeugen; 

Bodenmanoevrier- und
Instandhaltungsstellen

 DIN   LN 29631 Beiblatt 3            Wartungskennzeichnen an Flugzeugen; 
Bewaffnungs-, Munitions- und
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Sicherheitsstellen
 DIN   LN 29636                       Dichte von glasfaserverstaerkten

Kunststoff-Laminaten bei verschiedenem
Glasanteil

 DIN   LN 29637                       Luft- und Raumfahrt; Waelzlager mit
Dichtscheiben; Rillenkugellager; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29638-1                     Einpressmuttern, selbstsichernd, fuer
Temperaturen bis 260 <Grad>C

 DIN   LN 29639-1                     Einpressmuttern, selbstsichernd, 
beweglich, fuer Temperaturen bis 260 
<Grad>C

 DIN   LN 29641                       Luft- und Raumfahrt; 
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche
210 bar; Masse

 DIN   LN 29642                       Luft- und Raumfahrt; 
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche, 
14 bis 210 bar; Masse

 DIN   LN 29643                       Luft- und Raumfahrt; 
Schlauchverschraubungen fuer
Instrumentenschlaeuche; 12 bis 18 bar, 
Masse

 DIN   LN 29644                       Luft- und Raumfahrt; 
Schlauchverschraubungen fuer hochbiegsame
Schlaeuche, 20 bis 40 bar; Masse

 DIN   LN 29649                       Luft- und Raumfahrt; Rundstaebe aus
Polycarbonat (PC), stranggepresst; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29651                       Zentralverschluss
 DIN   LN 29652                       Schnappverschluesse
 DIN   LN 29653                       Scharniergelenk
 DIN   LN 29655                       Handlochdeckel, rund, mit

Schnellverschluessen
 DIN   LN 29656                       Unidirektionale Kohlenstoffasergelege 

(CFK-Prepreg); Masse
 DIN   LN 29656                       Luft- und Raumfahrt; Unidirektionalgelege-

Prepreg aus Kohlenstoffasern; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29658                       Handlochdeckel, langrund, mit
Schnellverschluessen

 DIN   LN 29667                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, 
schwenkbar, einseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29668                       Gehaeuse-Annietmuttern, selbstsichernd, 
beweglich, einseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29669                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern fuer
Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit von
1100 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 29671                       Annietmuttern, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29672                       Senk-Annietmuttern 100<Grad>, 
selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29673                       Annietmuttern, selbstsichernd, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29674                       Senk-Annietmuttern 100<Grad>, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29675                       Annietmuttern, selbstsichernd, Eck-
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29676                       Senk-Annietmuttern 100<Grad>, 

Page 1694



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

selbstsichernd, Eck-Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29677                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, beiderseitiger verkuerzter
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29678                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger verkuerzter
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29679                       Gehaeuse-Annietmuttern, selbstsichernd, 
beweglich, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29680                       Gehaeuse-Annietmuttern, selbstsichernd, 
schwenkbar, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29681                       Gehaeuse-Annietmuttern, beweglich, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29682                       Luft- und Raumfahrt; Anniet-
Mutternleisten, selbstsichernd, 
beweglich, fuer Temperaturen bis 120 
<Grad>C

 DIN   LN 29683                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, druckdicht, beiderseitiger
Flansch, fuer Temperaturen von <-> 55 bis 
+ 100 <Grad>C

 DIN   LN 29685                       Senk-Annietmuttern 100<Grad>, 
selbstsichernd, mit Stahlkern und
Kunststoffsicherung

 DIN   LN 29686                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd mit Stahlkern und
Kunststoffsicherung

 DIN   LN 29687                       Gehaeusemuttern, selbstsichernd, mit
Kunststoffsicherung, beweglich

 DIN   LN 29688                       Senk-Annietmuttern, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29689                       Senk-Annietmuttern, selbstsichernd, 
einseitiger Flansch, fuer Temperaturen bis
425 <Grad>C

 DIN   LN 29691                       Annietmuttern, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 315 <Grad>C und 425 <Grad>C

 DIN   LN 29692                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, 
selbstsichernd, einseitiger Flansch, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29693                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29694                       Luft- und Raumfahrt; Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring; 
Ueberwurfmuttern

 DIN   LN 29695                       Lange Schneidringe fuer loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring; 
Bauart und Bohrungsform

 DIN   LN 29711                       Schnellverschluesse
 DIN   LN 29729-1                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische

Rundsteckverbinder hoher Poldichte, 
kontaktgeschuetzt, mit Bajonettkupplung, 
175 <Grad>C; Angaben fuer die Auswahl und
die Montage

 DIN   LN 29729-2                     Luft- und Raumfahrt; Elektrische
Rundsteckverbinder hoher Poldichte, 
kontaktgeschuetzt, mit Bajonettkupplung, 
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175 <Grad>C; Masse, Massen
 DIN   LN 29736-1                     Luft- und Raumfahrt; Erdungs-

Steckverbindung fuer Kraftstoff-
Betankungsanschluss

 DIN   LN 29737-1                     Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen
fuer Sauerstoff aus Polytetrafluorethylen 
(PTFE), 35 bar; Masse

 DIN   LN 29737-2                     Schlauchleitungen fuer Sauerstoff, aus
Polytetrafluoraethylen (PTFE), Druckklasse
II; Technische Lieferbedingungen

 DIN   LN 29738                       Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 8- 
und 14polig, 10 A

 DIN   LN 29739                       Fuellstoffe fuer Fertigungsmittel aus
Epoxid-Harzen

 DIN   LN 29740                       Fertigungsrichtlinien fuer das Entfetten
von Metallteilen in dampffoermigem
Perchloraethylen; Kenn-Nummern 0001 bis
0003

 DIN   LN 29741-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verkadmen; 
Kenn-Nummern 3000 bis 3003

 DIN   LN 29741-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verkadmen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3000

 DIN   LN 29741-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verkadmen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3001

 DIN   LN 29741-4                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verkadmen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3002

 DIN   LN 29741-5                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verkadmen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3003

 DIN   LN 29742-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verzinken; 
Kenn-Nummern 3100 und 3101

 DIN   LN 29742-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verzinken; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3100

 DIN   LN 29742-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das Verzinken; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 3101

 DIN   LN 29744-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Chromatieren von Aluminium; Kenn-Nummern
1100 bis 1102

 DIN   LN 29744-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Chromatieren von Aluminium; Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 1100

 DIN   LN 29744-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Chromatieren von Aluminium; Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 1101

 DIN   LN 29744-4                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Chromatieren von Aluminium; Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 1102

 DIN   LN 29745-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Phosphatieren von Teilen aus Stahl; Kenn-
Nummern 1000 bis 1003

 DIN   LN 29745-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Phosphatieren von Teilen aus Stahl; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nr 1000

 DIN   LN 29745-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Phosphatieren von Teilen aus Stahl; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nr 1001

 DIN   LN 29745-4                     Fertigungsrichtlinien fuer das
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Phosphatieren von Teilen aus Stahl; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nr 1002

 DIN   LN 29745-5                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Phosphatieren von Teilen aus Stahl; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nr 1003

 DIN   LN 29746-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Versilbern; Kenn-Nummern 3304 und 3307

 DIN   LN 29746-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Versilbern; Reihenfolge der Arbeitsgaenge
fuer die Kenn-Nr 3304

 DIN   LN 29746-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Versilbern; Reihenfolge der Arbeitsgaenge
fuer die Kenn-Nr 3307

 DIN   LN 29747-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das Passivieren
von nichtrostenden Staehlen - Kenn-Nummern
1200 und 1201; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29747-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das Passivieren
von nichtrostenden Staehlen - Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nummer
1200; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29747-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das Passivieren
von nichtrostenden Staehlen - Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nummer
1201; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29748-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Hartverchromen; Kenn-Nummern 3200 bis 3203

 DIN   LN 29748-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Hartverchromen; Reihenfolge der
Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 3200

 DIN   LN 29748-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Hartverchromen; Reihenfolge der
Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 3201

 DIN   LN 29748-4                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Hartverchromen; Reihenfolge der
Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 3202

 DIN   LN 29748-5                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Hartverchromen; Reihenfolge der
Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 3203

 DIN   LN 29749-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Vakuumaufdampfen von Kadmium; Kenn-Nummer
4200

 DIN   LN 29749-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das
Vakuumaufdampfen von Kadmium; Reihenfolge
der Arbeitsgaenge fuer die Kenn-Nr 4200

 DIN   LN 29751-1                     Fertigungsrichtlinien fuer das Beizen von
Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen; Kenn-
Nummern 0103 bis 0105

 DIN   LN 29751-2                     Fertigungsrichtlinien fuer das Beizen von
Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 0103

 DIN   LN 29751-3                     Fertigungsrichtlinien fuer das Beizen von
Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 0104

 DIN   LN 29751-4                     Fertigungsrichtlinien fuer das Beizen von
Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen; 
Reihenfolge der Arbeitsgaenge fuer die
Kenn-Nummer 0105

 DIN   LN 29753                       Balsa; Flachholz aus Balsa; Masse, 
Gewichte
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 DIN   LN 29754-1                     Waelzlager im Flugwerkbau; 
Rillenkugellager aus nichtrostendem
Stahl, mit Fuellnut, einreihig, 
vollkugelig (ohne Kaefig)

 DIN   LN 29754-2                     Waelzlager im Flugwerkbau; 
Rillenkugellager, mit breitem Innenring, 
aus nichtrostendem Stahl, mit Fuellnut, 
einreihig, vollkugelig (ohne Kaefig)

 DIN   LN 29754-3                     Waelzlager im Flugwerkbau; 
Pendelkugellager aus nichtrostendem
Stahl, zweireihig, vollkugelig (ohne
Kaefig)

 DIN   LN 29754-4                     Waelzlager im Flugwerkbau; Tonnenlager aus
nichtrostendem Stahl, einreihig, 
vollrollig (ohne Kaefig)

 DIN   LN 29755                       Flachdoepper fuer Senkniete; 
Fertigungsmittel in der Luftfahrt

 DIN   LN 29755                       Luft- und Raumfahrt; Flachdoepper fuer
Senkniete; Fertigungsmittel

 DIN   LN 29757                       Formdoepper fuer Universalniete; 
Fertigungsmittel in der Luftfahrt

 DIN   LN 29761                       Werkzeuge zum Warzen von Blechen fuer
Senkniete 100<Grad> und Senkschrauben 100<
Grad>; Konstruktionsrichtlinien

 DIN   LN 29762                       Luft- und Raumfahrt; Vorrichtungsfuesse; 
Einzelteile

 DIN   LN 29764-1                     Luft- und Raumfahrt; Heftnadeln zum
Schrauben fuer Fertigungsmittel

 DIN   LN 29765                       Ultraschallpruefung von Erzeugnissen aus
Aluminiumlegierungen

 DIN   LN 29766-1                     Typschilder fuer Flugzeuge; Zivilflugzeuge
 DIN   LN 29766-2                     Typschilder fuer Flugzeuge; 

Militaerflugzeuge
 DIN   LN 29767-1                     Kennzeichnung von Bauteilen; Bauteilschild

fuer Zivilflugzeuge; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29767-2                     Kennzeichnung von Bauteilen; Bauteilschild
und Versorgungsnummern-Schild fuer
Militaerflugzeuge; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29767-3                     Kennzeichnung von Bauteilen; 
Bauteilstempel fuer Zivilflugzeuge

 DIN   LN 29767-4                     Kennzeichnung von Bauteilen; 
Bauteilstempel und Versorgungsnummern-
Stempel fuer Militaerflugzeuge

 DIN   LN 29769                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von 1250 N/mm<(hoch)2>, mit mittlerer
Gewindelaenge

 DIN   LN 29771                       Gummiventile fuer Flugzeugreifen; Nicht
fuer Neustruktionen

 DIN   LN 29772                       Ventil 55 G, mit Gummifuss, fuer
Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29773                       Ventil 97 G, mit Gummifuss, fuer
Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29774                       Ventil 144 G, mit Gummifuss, fuer
Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29775                       Ventil 113 G und 120 G, mit Gummifuss, 
fuer Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29776                       Ventil 132 G und 153,5 G, mit Gummifuss, 
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fuer Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29777                       Ventil 84,5 G, mit Gummifuss, fuer
Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29778                       Ventil 75 G, mit Gummifuss, fuer
Flugzeugreifen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29779                       Ventilkappe fuer Flugzeugreifen
 DIN   LN 29780                       Ventilzubehoer fuer Flugzeugreifen; 

Scheiben, Muttern, Verlaengerung
 DIN   LN 29781                       Luft- und Raumfahrt; Halbrund-

Passschrauben mit Fluegelkreuzschlitz
 DIN   LN 29784                       Luft- und Raumfahrt; Senkpassschraube mit

Fluegelkreuzschlitz, aus Titanlegierung, 
mit mittlerer Gewindelaenge

 DIN   LN 29785                       Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz; Gewinde annaehernd
bis Kopf

 DIN   LN 29786                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Bolzen mit
kleinem Kopf und kurzem Gewinde

 DIN   LN 29787                       Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz, aus
Titanlegierung, Gewinde annaehernd bis
Kopf

 DIN   LN 29789                       Haltefedern fuer Zylindermuttern
 DIN   LN 29790                       Sechskantmuttern mit Boerdelscheibe, 

selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C

 DIN   LN 29791                       Luft- und Raumfahrt; Winkel-
Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29792                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben aus Titanlegierung

 DIN   LN 29794                       Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz, Gewinde annaehernd
bis Kopf

 DIN   LN 29795                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern, 
fuer Neigungsausgleich, selbstsichernd, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29796                       Luft- und Raumfahrt; Passbolzen aus
Titanlegierung, fuer Scherbeanspruchung

 DIN   LN 29797                       Luft- und Raumfahrt; Senk-Passbolzen 100<
Grad>, aus Titanlegierung, fuer
Scherbeanspruchung

 DIN   LN 29798                       Luft- und Raumfahrt; Schliessringe mit
Gewinde, selbstsichernd, fuer Passbolzen
aus Titanlegierung

 DIN   LN 29806                       Einpolige explosionsdichte Schutzschalter
fuer Druck-Zugbetaetigung, 50 und 60 A

 DIN   LN 29808                       Einpolige explosionsdichte Schutzschalter
fuer Druck-Zugbetaetigung, 80 und 100 A

 DIN   LN 29809                       Luft- und Raumfahrt; Instrumenten-
Schlauchleitungen aus Polyamid (PA); 4 bis
10 bar

 DIN   LN 29810                       Luft- und Raumfahrt; Nippel fuer
Schlauchverschraubungen fuer
Instrumentenschlaeuche; 12 bis 18 bar, 
Masse

 DIN   LN 29811                       Luft- und Raumfahrt; Fassungen fuer
Schlauchverschraubungen fuer
Instrumentenschlaeuche; 12 bis 18 bar, 
Masse

 DIN   LN 29812                       Luft- und Raumfahrt; Nippel fuer
Schlauchverschraubungen fuer hochbiegsame
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Schlaeuche 20 bis 40 bar; Masse
 DIN   LN 29813                       Luft- und Raumfahrt; Fassungen fuer

Schlauchverschraubungen fuer hochbiegsame
Schlaeuche 20 bis 40 bar; Masse

 DIN   LN 29814                       Luft- und Raumfahrt; Nippel fuer
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche 14
bis 210 bar; Masse

 DIN   LN 29815                       Luft- und Raumfahrt; Fassungen fuer
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche 14
bis 210 bar; Masse

 DIN   LN 29816                       Luft- und Raumfahrt; Nippel fuer
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche
210 bar; Masse

 DIN   LN 29817                       Luft- und Raumfahrt; Fassungen fuer
Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche
210 bar; Masse

 DIN   LN 29818                       Schutzschalter; Uebersicht
 DIN   LN 29819                       Balsa; Hirnholz- und Flachholzplatten aus

Balsa, verleimt; Masse, Gewichte
 DIN   LN 29820                       Polydiallylphthalat (PDAP) Formmassen mit

Glasfasern als Fuellstoff; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 29822                       Luft- und Raumfahrt; Tafeln aus
Polycarbonat (PC), stranggepresst; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29823                       Luft- und Raumfahrt; Rohre aus
Polycarbonat (PC), stranggepresst; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29824                       Schwenkstutzen fuer loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29825                       Luft- und Raumfahrt - Loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring - L-
Schottstutzen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29827 Beiblatt 1            Bleibatterie 80011; Hinweise fuer die
Abhaengigkeit der Kapazitaet vom
Entladestrom

 DIN   LN 29827 Beiblatt 2            Bleibatterie 80011; Hinweise fuer die
Abhaengigkeit der Arbeitsspannung von der
Entladedauer bei verschiedenen
Entladestroemen

 DIN   LN 29827 Beiblatt 3            Bleibatterie 80011; Hinweise fuer die
Abhaengigkeit der Arbeitsspannung vom
Entladestrom bei verschiedenen
Temperaturen

 DIN   LN 29827-1                     Bleibatterie 80 011, 24 V, 36 Ah, 180 A
 DIN   LN 29827-2                     Bleibatterie 80011, 24 V, 36 Ah, 180 A; 

Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29828                       Batterie-Stecker
 DIN   LN 29829                       Batteriestecker fuer festen Einbau im

Luftfahrzeug
 DIN   LN 29836                       Luft- und Raumfahrt; Halterungsschellen in

Sattelform, zweiteilig, mit Profilgummi
 DIN   LN 29837                       Luft- und Raumfahrt; Profilgummi fuer

Halterungsschellen
 DIN   LN 29839                       Sechskantmuttern, selbstsichernd, fuer

Temperaturen bis 650 <Grad>C
 DIN   LN 29840                       Halogen-Gluehlampe, 28 V, 85 W; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   LN 29841-1                     Kippschalter mit Steckanschluss; Nicht

fuer Neukonstruktionen
 DIN   LN 29842-1                     Leuchtmelder
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 DIN   LN 29843                       Luft- und Raumfahrt; Schraubstopfen mit
Gewinde; Masse

 DIN   LN 29844                       Luft- und Raumfahrt; Schraubkappen; Masse
 DIN   LN 29845                       Elektrische Aussenbord-Steckverbindungen; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 29848-1                     Leitungsbaender
 DIN   LN 29848-2                     Leitungsbaender; Technische

Lieferbedingungen
 DIN   LN 29849-1                     Schellen aus Kunststoff fuer elektrische

Leitungen
 DIN   LN 29849-2                     Schellen aus Kunststoff fuer elektrische

Leitungen; Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 29855                       Einschraubverschraubung mit

Ringsicherung, fuer loetlose
Rohrverschraubungen mit Schneidring; 
Vollstaendige Verschraubung

 DIN   LN 29856                       Einschraubstutzen mit Ringsicherung, fuer
loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring

 DIN   LN 29857                       Sicherungsringe fuer Rohrverschraubungen
mit Schneidring

 DIN   LN 29858                       Einschraubloecher fuer
Einschraubverschraubungen mit
Ringsicherung; Konstruktionsmasse

 DIN   LN 29859                       Einschraubstutzen mit Ringsicherung, fuer
loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Einbaurichtlinien

 DIN   LN 29861                       Leuchten mit 140 und 180<Grad> 
Lichtaustritt; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 29864-1                     Einadrige Leitungen mit Kupferleiter, 600
V, 150 <Grad>C

 DIN   LN 29864-2                     Einadrige Leitungen mit Kupferleiter, 600
V, 150 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 29865                       Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Kupferleiter, Leichte Ausfuehrung, 600
V, 260 <Grad>C

 DIN   LN 29866                       Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen
mit Kupferleiter, mit isoliertem Schirm, 
ein- bis vieradrig, 600 V, 105 <Grad>C; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29868                       Gelenklager aus nichtrostendem Stahl, mit
selbstschmierender Beschichtung

 DIN   LN 29869                       Schrumpfschlaeuche zum Schutz von
Schlaeuchen; Masse, Gewichte

 DIN   LN 29871                       Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen
mit Kupferleiter, mit isoliertem Schirm, 
ein- bis vieradrig, 600 V, 150 <Grad>C

 DIN   LN 29872                       Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen
mit Kupferleiter, mit isoliertem Schirm, 
ein- bis vieradrig, 600 V, 260 <Grad>C

 DIN   LN 29873-1                     Kabelschuhe fuer Aluminiumleiter; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29873-2                     Kabelschuhe fuer Aluminiumleiter; 
Technische Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29874                       Schlauchleitungen aus
Polytetrafluoraethylen (PTFE), Druckklasse
V

 DIN   LN 29875                       Luft- und Raumfahrt; Scheuerschutzwendel
aus Polytetrafluorethylen (PTFE) fuer
Schlauchleitungen; Masse, Massen

 DIN   LN 29876                       Luft- und Raumfahrt; Schlaeuche aus
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Polyamid (PA); 4 bis 10 bar, Masse
 DIN   LN 29877                       Luft- und Raumfahrt; 

Schlauchverschraubungen fuer Schlaeuche
aus Polyamid (PA); 4 bis 10 bar, Masse

 DIN   LN 29879                       Luft- und Raumfahrt; Flachstaebe aus
Polycarbonat (PC), stranggepresst; Masse, 
Massen

 DIN   LN 29882                       Relais mit 2 Wechslern, 28 V<Gleichstrom> 
fuer Geraete, kleine Ausfuehrung; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29886                       Einpolige Schutzschalter fuer Druck-
Zugbetaetigung, temperaturkompensiert, 
explosionsdicht; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29887                       Dreipolige Schutzschalter fuer Druck-
Zugbetaetigung, temperaturkompensiert, 
explosionsdicht; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29889-1                     Elektrische Leitungen; Kupferleiter, 
Technische Werte

 DIN   LN 29889-2                     Elektrische Leitungen; Kupferleiter, 
Allgemeine Bedingungen

 DIN   LN 29890                       Schiene und Bolzen fuer die Befestigung
der Flugzeugsitze; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN   LN 29892                       Senkpassschrauben, mit
Fluegelkreuzschlitz, mit mittlerer
Gewindelaenge

 DIN   LN 29894                       Zwoelfkantmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, fuer
Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29897                       Einnietmuttern, selbstsichernd, fuer
Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29898                       Luft- und Raumfahrt; Hartschaumstoffe; 
Tafeln aus Polyvinylchlorid und
Polymethacrylimid; Masse, Massen

 DIN   LN 29900-1                     Luft- und Raumfahrt; Einadrige Leitungen
mit Aluminiumleiter, 600 V, 150 <Grad>C

 DIN   LN 29901                       Zwoelfkant-Passschrauben aus 1.4939.5, 
fuer Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 29902                       Zwoelfkant-Passschrauben aus 1.4944.4, 
fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29903                       Zwoelfkant-Passschrauben aus 2.4631.7, 
fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29905                       Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer
Neigungsausgleich

 DIN   LN 29906                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, 
verschiebbar, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C

 DIN   LN 29907                       Annietmuttern, selbstsichernd, 
druckdicht, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen von -55 bis +175 <Grad>C

 DIN   LN 29908                       Luft- und Raumfahrt; Gewindeeinsaetze, 
gesichert und schraubensichernd, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29909                       Luft- und Raumfahrt; Kugelscheiben fuer
Neigungsausgleich

 DIN   LN 29910                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, 
beiderseitiger verkuerzter Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29911                       Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit
Kreuzschlitz; Gewinde annaehernd bis Kopf
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 DIN   LN 29912                       Luft- und Raumfahrt; Stiftschrauben, 
Einschraubende <ca> 1,5 <(kursiv)d><(
Index)1>

 DIN   LN 29917                       Scheibe aus Schichtblech
 DIN   LN 29919                       Zwoelfkantmuttern mit Bund, 

selbstsichernd, fuer Schrauben mit einer
Mindestzugfestgikeit von 1550 N/mm<(
hoch)2>, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29928                       Luft- und Raumfahrt; Schliessringe mit
Gewinde, selbstsichernd, fuer
Neigungsausgleich

 DIN   LN 29930                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben mit kleinem Kopf und kurzem
Gewinde

 DIN   LN 29931                       Luft- und Raumfahrt; Flache Kronenmuttern
 DIN   LN 29932                       Luft- und Raumfahrt; Scheiben
 DIN   LN 29933-1                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Uebersicht
 DIN   LN 29933-2                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form A
 DIN   LN 29933-3                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form B
 DIN   LN 29933-4                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form C
 DIN   LN 29933-5                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form D
 DIN   LN 29933-6                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form E
 DIN   LN 29933-7                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form F
 DIN   LN 29933-8                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form G
 DIN   LN 29933-9                     Luft- und Raumfahrt; Beilegebleche fuer

Annietmuttern, Form H
 DIN   LN 29934                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-

Passschrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von 1550 N/mm<(hoch)2> mit mittlerem
Gewinde

 DIN   LN 29936-1                     Verstaerkte Kunststoffe; Allgemeines, 
Einfuehrung, Uebersicht

 DIN   LN 29936-2                     Verstaerkte Kunststoffe; Werkstoffe fuer
glasfaserverstaerkte Kunststoffe

 DIN   LN 29936-3                     Verstaerkte Kunststoffe; 
Verarbeitungsverfahren, Anwendung von
Trennmitteln bei Formwerkzeugen

 DIN   LN 29936-4                     Verstaerkte Kunststoffe; Konstruktive
Grundlagen fuer Teile aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen

 DIN   LN 29936-4 Beiblatt            Verstaerkte Kunststoffe; Berechnung der
Werkstoffeigenschaften fuer Teile aus
glasfaserverstaerkten Kunststoffen

 DIN   LN 29936-5                     Verstaerkte Kunststoffe; Entwicklung und
Fertigung

 DIN   LN 29936-6                     Verstaerkte Kunststoffe; Einfluss der
Haertungsbedingungen von Epoxidharzmassen
auf die Eigenschaften des Formstoffes

 DIN   LN 29936-7                     Verstaerkte Kunststoffe; Erosionsverhalten
von faserverstaerkten Formstoffen

 DIN   LN 29937                       Zange fuer Klemmen
 DIN   LN 29940                       Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit

Fluegelkreuzschlitz, amagnetisch
 DIN   LN 29942                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit

Bund, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 235 
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<Grad>C, fuer Schrauben mit einer
Nennzugfestigkeit von 1550 und 1800 N/mm<(
hoch)2>

 DIN   LN 29943                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben aus Titanlegierung mit
kurzem Gewinde

 DIN   LN 29944                       Annietmuttern, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 120 <Grad>C

 DIN   LN 29945                       Schaekel
 DIN   LN 29946                       Bolzen
 DIN   LN 29947                       Einschraubkugelkoepfe
 DIN   LN 29948                       Augenschrauben
 DIN   LN 29949                       Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit

Innenvielzahn, aus korrosionsbestaendigem
Stahl, fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 29950                       Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit
Innenvielzahn, aus Titanlegierung

 DIN   LN 29951                       Annietmuttern - Selbstsichernd, 
druckdicht, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen von <->55 bis +100 <Grad>C; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29952                       Luft- und Raumfahrt - Scheiben 
- Aussendurchmesser <ca> 3 <x> 
Lochdurchmesser; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29953                       Zwoelfkantmuttern mit Bund, mit
zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C, fuer
Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit bis
1250 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 29954                       Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern 
- Selbstsichernd, druckdicht, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
von <->55 bis +230 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29955                       Zwoelfkant-Passschrauben 
- Nennzugfestigkeit 1500 N/mm<(hoch)2>, 
mit mittlerer Gewindelaenge; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29956                       Luft- und Raumfahrt - Senkpassschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, aus
Titanlegierung, mit kurzem Gewinde; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29957                       Luft- und Raumfahrt 
- Zylinderpassschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz, aus Titanlegierung, 
mit kurzem Gewinde; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29958                       Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, aus
Titanlegierung, Gewinde annaehernd bis
Kopf; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29959                       Nutmuttern fuer Temperaturen bis 650 
<Grad>C, nichtrostend

 DIN   LN 29960                       Luft- und Raumfahrt; Nutmuttern fuer
Temperaturen bis 260 <Grad>C

 DIN   LN 29961                       Sicherungsbleche fuer Nutmuttern, fuer
Temperaturen bis 650 <Grad>C, nichtrostend

 DIN   LN 29962                       Schrauben und Zubehoer; zusaetzliche
Bestellangaben fuer Sonderausfuehrungen
und Anordnung von Kennbuchstaben in
Merkmale-Bloecken

 DIN   LN 29964                       Kohlenstoffasern; Kohlenstoffgarne
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 DIN   LN 29966                       Borfasern; Borfilamente
 DIN   LN 29967                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus

Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
hexagonal - Masse, Massen

 DIN   LN 29968                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus
Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
ueberexpandiert - Masse, Massen

 DIN   LN 29969                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus
Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
flexibel - Masse, Massen

 DIN   LN 29974                       Borfasern; Borfilamente, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 29975                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 5052, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert - Masse, 
Massen

 DIN   LN 29976                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 5056, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert - Masse, 
Massen

 DIN   LN 29977                       Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 2024, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert - Masse, 
Massen

 DIN   LN 29980                       Luft- und Raumfahrt; Rohre aus Polyamid 
(PA), stranggepresst; Masse, Massen

 DIN   LN 29981                       Luft- und Raumfahrt; Flachstaebe aus
Polyamid (PA), stranggepresst oder
gegossen; Masse, Massen

 DIN   LN 29982                       Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit
zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 235 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29983                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger
verkuerzter Flansch, fuer Temperaturen bis
235 <Grad>C; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29984                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29985                       Gehaeuse-Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 235 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29986                       Gehaeuse-Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, 
beiderseitiger verkuerzter Flansch, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 29987                       Gehaeuse-Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, 
einseitiger Flansch, fuer Temperaturen bis
235 <Grad>C; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29988                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, Eck-Flansch, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29989                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, verkuerzter
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Eck-Flansch, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29990                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C
und bis 425 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29991                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger
verkuerzter Flansch, fuer Temperaturen bis
315 <Grad>C und bis 425 <Grad>C; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29992                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C
und bis 425 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 29993                       Anniet-Mutternleisten mit Muttern mit
zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, 
beweglich, fuer Temperaturen bis 120 
<Grad>C

 DIN   LN 29994                       Anschlussmasse fuer
Oberfraesvorrichtungen; Rahmen und
Einsaetze, Konstruktionsgrundlagen; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29996                       Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger
verkuerzter Flansch, fuer Temperaturen bis
315 <Grad>C und bis 425 <Grad>C; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 29997                       Kombinierte glatte und gekerbte
Zeitstandprobe

 DIN   LN 29999-1                     Fluegelkreuzschlitze; Abmessungen
 DIN   LN 29999-2                     Fluegelkreuzschlitze; Tiefenlehren
 DIN   LN 29999-3                     Fluegelkreuzschlitze; 

Schraubendreherspitzen
 DIN   LN 40605                       Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-

Erzeugnisse, Tafeln aus Hartpapier, 
Masse, Gewichte

 DIN   LN 40606                       Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-
Erzeugnisse, Tafeln aus Hartgewebe, 
Masse, Gewichte

 DIN   LN 40607                       Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-
Erzeugnisse, Rohre, gewickelt, nicht
formgepresst, aus Hartpapier oder
Hartgewebe, Masse, Gewichte

 DIN   LN 40615                       Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-
Erzeugnisse, Formgepresste Rund-Rohre aus
Hartpapier oder Hartgewebe, Masse, 
Gewichte

 DIN   LN 40624                       Luft- und Raumfahrt; Schichtpressstoff-
Erzeugnisse, Rund-Vollstaebe, Masse, 
Gewichte

 DIN   LN 53283                       Pruefung von Metallklebstoffen; Bestimmung
der Bindefestigkeit von einschnittig
ueberlappten Klebungen im Zugversuch

 DIN   LN 53289                       Pruefung von Metallklebstoffen; Rollen-
Schaelversuch

 DIN   LN 53292                       Pruefung von Metallklebstoffen fuer
Wabenkernverbunde; Zugversuch senkrecht
zur Deckschicht

 DIN   LN 53295                       Pruefung von Metallklebstoffen fuer
Wabenkernverbunde; Trommel-Schaelversuch

 DIN   LN 65001                       Textil-Naehgarn; Polyester-Naehzwirne 

Page 1706



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

(PES), Technische Lieferbedingungen
 DIN   LN 65003                       Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit

Fluegelkreuzschlitz, amagnetisch, mit
langem Gewinde

 DIN   LN 65005                       Luft- und Raumfahrt; Zylinderpassschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, aus
Titanlegierung, mit mittlerem Gewinde

 DIN   LN 65006                       Luft- und Raumfahrt - Gehaeuse-
Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, 
einseitiger Flansch, fuer Temperaturen bis
315 <Grad>C und bis 425 <Grad>C; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 65007                       Luft- und Raumfahrt - Gehaeuse-
Annietmuttern mit zylindrischer
Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, 
beiderseitiger Flansch, fuer Temperaturen
bis 315 <Grad>C und bis 425 <Grad>C; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 65008                       Luft- und Raumfahrt; Ringe fuer
Splintbolzen

 DIN   LN 65009                       Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus Stahl
mit Nennzugfestigkeit von 1100 N/mm<(
hoch)2> und 1250 N/mm<(hoch)2>, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65010-1                     Technische Lieferbedingungen fuer
Schrauben und Bolzen aus unlegiertem und
niedrig legiertem Stahl mit einer
Mindestzugfestigkeit bis 90 kg/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 65010-2                     Technische Lieferbedingungen fuer
Schrauben und Bolzen aus unlegiertem und
niedrig legiertem Stahl mit einer
Mindestzugfestigkeit bis 90 kg/mm<(
hoch)2>; Mindestbruchkraefte beim
Zugversuch, Pruefkraefte

 DIN   LN 65012                       Schutzschalter; Technische
Lieferbedingungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65013                       Verbindungsteile aus Stahl mit
Mindestzugfestigkeiten von 155 kg/mm<(
hoch)2> und 180 kg/mm<(hoch)2>, fuer
Temperaturen bis 260 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65015                       Muttern aus Stahl, fuer Schrauben mit
einer Mindestzugfestigkeit von 900 und
1100 N/mm<(hoch)2>; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65016                       Selbstsichernde Muttern fuer Temperaturen
bis 425 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65018-1                     Werksabnahmezeugnis fuer Schrauben und
Bolzen

 DIN   LN 65018-2                     Werksabnahmezeugnis fuer Muttern und
selbstsichernde Muttern

 DIN   LN 65019                       Senkschrauben mit Fluegelkreuzschlitz
 DIN   LN 65020                       Nietdraehte und Niete aus Aluminium und

Aluminium-Knetlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65022                       Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben
mit Fluegelkreuzschlitz, Gewinde
annaehernd bis Kopf; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65025                       Technische Lieferbedingungen fuer
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Waelzlager im Flugwerkbau
 DIN   LN 65027                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben

aus Titanlegierung, Gewinde annaehernd bis
Kopf

 DIN   LN 65028                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben mit kurzem Gewinde

 DIN   LN 65029                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben mit mittlerer Gewindelaenge

 DIN   LN 65031                       Vorlaeufige Technische Lieferbedingungen
fuer Schlauchschellen fuer die Luftfahrt

 DIN   LN 65042                       Halbzeug aus Aluminium; Auswahl fuer
Fertigungsmittel; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65044                       Luft- und Raumfahrt; Zylinder-
Passschrauben, mit Fluegelkreuzschlitz, 
mit mittlerer Gewindelaenge

 DIN   LN 65045                       Luft- und Raumfahrt; Scheiben aus
Schichtblech

 DIN   LN 65047-1                     Luft- und Raumfahrt; Passbolzen aus
Titanlegierung, mit selbstsichernden
Schliessringen aus Al-Legierung, 
Technische Lieferbedingungen, Passbolzen

 DIN   LN 65047-2                     Luft- und Raumfahrt; Passbolzen aus
Titanlegierung, mit selbstsichernden
Schliessringen aus Al-Legierung, 
Technische Lieferbedingungen, 
Schliessringe

 DIN   LN 65047-3                     Luft- und Raumfahrt; Passbolzen aus
Titanlegierung mit selbstsichernden
Schliessringen, aus Al-Legierung; 
Technische Lieferbedingungen; 
Funktionspruefung

 DIN   LN 65049                       Luft- und Raumfahrt; Scheiben fuer
Nietverbindungen

 DIN   LN 65050                       Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus
Kohlenstoff-Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65051                       Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus
korrosionsbestaendigem Stahl; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65056                       Zwoelfkant-Passschrauben aus
Titanlegierung, mit mittlerem Gewinde

 DIN   LN 65057                       Zwoelfkantmuttern mit Bund, mit
zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, 
aus 1.4944.4, fuer Temperaturen bis 425 
<Grad>C

 DIN   LN 65072-1                     Verbindungsteile aus Titanlegierung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   LN 65073                       Polymerisationskleber auf Acrylbasis; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN   LN 65076                       Luft- und Raumfahrt; Lehren fuer
Formdoepper fuer Fertigungsmittel

 DIN   LN 65085                       Teile aus glasfaserverstaerkten
Formstoffen; Technische Lieferbedingungen

 DIN   LN 65089                       Knebelstecker mit eingeklebtem
Zylinderstift, fuer Fertigungsmittel

 DIN   LN 65089                       Luft- und Raumfahrt; Knebelstecker; 
Fertigungsmittel

 DIN   LN 65091                       Luft- und Raumfahrt; Anschlussringpaar
fuer Schleppkupplungen

 DIN   LN 65094                       Luft- und Raumfahrt; Steckrelais 28 V 
<Gleichstrom>, 1- und 3polig; 25 A

 DIN   LN 65096                       Einstellscheibe
 DIN   LN 65100                       Selbstsichernde Muttern fuer
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Temperaturstufe 650 <Grad>C; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65101                       Zwoelfkantschrauben aus 1.4939.5, fuer
Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 65102                       Zwoelfkantschrauben aus 1.4944.4, fuer
Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 65103                       Zwoelfkantschrauben aus 2.4631.7, fuer
Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 65104                       Zwoelfkant-Dehnschrauben aus 1.4939.5, 
fuer Temperaturen bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 65105                       Zwoelfkant-Dehnschrauben aus 1.4944.4, 
fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 65106                       Zwoelfkant-Dehnschrauben aus 2.4631.7, 
fuer Temperaturen bis 650 <Grad>C

 DIN   LN 65111                       Luft- und Raumfahrt - Innenvielzaehne fuer
Schrauben - Masse, Schraubendreherenden, 
Pruefkoerper

 DIN   LN 65119                       Halbzeug aus Stahl; Auswahl fuer
Fertigungsmittel; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65122                       Flanschverbindungen fuer Hohlprofile mit
quadratischem Querschnitt

 DIN   LN 65123                       Bohrbuchsen, geraendelt, fuer
Fertigungsmittel; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65124                       Gewindebuchsen, geraendelt, fuer
Fertigungsmittel

 DIN   LN 65126                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, M 8 <x> 1 und M 10 <x> 
1,25, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65127                       Luft- und Raumfahrt; Gehaeuse-
Annietmuttern, M 8 <x> 1 und M 10 <x> 
1,25, mit zylindrischer Aussenkung, 
selbstsichernd, beweglich, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65128                       Luft- und Raumfahrt; Flache
Sechskantmuttern aus Stahl, M 10 <x> 1,25
und M 12 <x> 1,25

 DIN   LN 65129                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65130                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65131                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, Eck-Flansch, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65132                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C
und bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 65133                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, mit zylindrischer
Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger
Flansch, fuer Temperaturen bis 315 <Grad>C
und bis 425 <Grad>C

 DIN   LN 65134                       Luft- und Raumfahrt; Anniet-Mutternleisten
M 8 <x> 1, mit Muttern mit zylindrischer
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Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, 
fuer Temperaturen bis 120 <Grad>C

 DIN   LN 65135                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, selbstsichernd, 
druckdicht, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen von -55 bis +100 <Grad>C

 DIN   LN 65136                       Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern M 8 
<x> 1 und M 10 <x> 1,25, selbstsichernd, 
druckdicht, beiderseitiger Flansch, fuer
Temperaturen von -55 bis +230 <Grad>C

 DIN   LN 65137                       Luft- und Raumfahrt; Winkel-Annietmuttern
M 8 <x> 1, selbstsichernd, beweglich, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65138                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern M 8 
<x> 1 bis M 12 <x> 1,25, selbstsichernd, 
mit kleiner Schluesselweite

 DIN   LN 65150                       Pruefung metallischer Werkstoffe; 
Zweischnittiger Scherversuch an Schrauben
und Bolzen

 DIN   LN 65201                       Halbzeug und Teile aus nichtmetallischen
Stoffen; Allgemeine Lieferbedingungen; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   LN 65336                       Tafeln, Rohre und Rundvollstaebe aus
Schichtpressstoffen auf
Phenolformaldehydharzbasis; Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65351                       Technische Lieferbedingungen fuer
gewebelose Isolierschlaeuche aus PVC 
(Polyvinylchlorid); Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65377                       Technische Lieferbedingungen fuer
gewebelose Isolierschlaeuche aus PTFE 
(Polytetrafluoraethylen); Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   LN 65401                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-
Passschrauben M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 
1,25, aus Titanlegierung, mit mittlerer
Gewindelaenge

 DIN   LN 65402                       Luft- und Raumfahrt; Senkpassschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz M 8 <x> 1 bis M 12 
<x> 1,25, aus Titanlegierung, mit kurzem
Gewinde

 DIN   LN 65403                       Luft- und Raumfahrt; Senkpassschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz M 8 <x> 1 bis M 12 
<x> 1,25, aus Titanlegierung, mit
mittlerer Gewindelaenge

 DIN   LN 65404                       Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz M 8 <x> 1, aus
Titanlegierung, Gewinde annaehernd bis
Kopf

 DIN   LN 65405                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben M
8 <x> 1 und M 10 <x> 1,25, Gewinde
annaehernd bis Kopf

 DIN   LN 65406                       Luft- und Raumfahrt; Flache Kronenmuttern
M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 1,25

 DIN   LN 65407                       Kronenmuttern M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 1,25
 DIN   LN 65408                       Sechskantmuttern M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 

1,25, mit Boerdelscheibe, selbstsichernd, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65409                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantmutter mit
Bund M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 1,25, 
selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C

 DIN   LN 65410                       Sechskantmuttern mit Bund M 8 <x> 1 bis M
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12 <x> 1,25, selbstsichernd, fuer
Temperaturen bis 315 <Grad>C und bis 425 
<Grad>C

 DIN   LN 65412                       Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit
Fluegelkreuzschlitz M 8 <x> 1, Gewinde
annaehernd bis Kopf

 DIN   LN 65413                       Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern M 8 
<x> 1 bis M 12 <x> 1,25, fuer
Neigungsausgleich, selbstsichernd, fuer
Temperaturen bis 235 <Grad>C

 DIN   LN 65414                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 1,25, 
selbstsichernd, fuer Temperaturen bis 235 
<Grad>C, fuer Schrauben mit einer
Nennzugfestigkeit bis 1800 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 65415                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkantmuttern mit
Bund; M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 1,25, mit
zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, 
fuer Temperaturen bis 235 <Grad>C, fuer
Schrauben mit einer Mindestzugfestigkeit
von 1550 und 1800 N/mm<(hoch)2>

 DIN   LN 65416                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 
1,25, mit einer Nennzugfestigkeit von 1550
N/mm<(hoch)2>, mit mittlerer
Gewindelaenge;

 DIN   LN 65417                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben, M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 
1,25, mit einer Nennzugfestigkeit von 1250
N/mm<(hoch)2>, mit mittlerer Gewindelaenge

 DIN   LN 65418                       Luft- und Raumfahrt; Zwoelfkant-
Passschrauben M 8 <x> 1 bis M 12 <x> 
1,25, mit einer Nennzugfestigkeit von 1500
N/mm<(hoch)2>, mit mittlerer
Gewindelaenge;

 DIN   LN 65420                       Luft- und Raumfahrt; Einpressmuttern, 
selbstsichernd, Technische
Lieferbedingungen

 DIN   LN 65609                       Spannfixierstifte fuer Fertigungsmittel in
der Luftfahrt

 DIN   LN 65613                       Luft- und Raumfahrt; Quadratische Rohre
aus Aluminium-Knetlegierungen fuer
Fertigungsmittel; Masse, Massen

 DIN   LN 65615                       Luft- und Raumfahrt; Pruefschild fuer
Fertigungsmittel

 DIN   LN 65616                       Luft- und Raumfahrt; Absteckstifte, 
Stiftheber fuer Fertigungsmittel

 DIN   LN 65619                       Bauunterlagen von FLugzeugen; 
Bezugsebenen, Bezugslinien und deren
Kurzzeichen

 DIN   LN 65620                       Bauunterlagen von Flugzeugen; Aufrisse, 
Richtlinien fuer die Ausfuehrung

 DIN   LN 65621                       Absteckbolzen fuer Fertigungsmittel, 
Toleranzfeld h6

 DIN   LN 65622                       Fixierzapfen fuer Fertigungsmittel in der
Luftfahrt

 DIN   LN 65623                       Steckerbefestigung fuer Fertigungsmittel
in der Luftfahrt

 DIN   LN 65624                       Gummiplatten fuer Blechformung; 
Fertigungsmittel in der Luftfahrt

 DIN   LN 65625                       Knebelschrauben fuer Fertigungsmittel in
der Luftfahrt

 DIN   LN 65626                       Hohlprofile mit rechteckigem Querschnitt, 
aus Aluminium, fuer Fertigungsmittel; 
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Masse, Gewichte
 DIN   LN 65636                       Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Bohrbuchsen

fuer Fertigungsmittel
 DIN   LN 65661                       Luft- und Raumfahrt; Einstellschrauben

fuer Fertigungsmittel
 DIN   LN 65662                       Richtpunkt fuer Fertigungsmittel in der

Luftfahrt
 DIN   LN 65664                       Winkelstecker fuer Fertigungsmittel in der

Luftfahrt
 DIN   LN 65666                       Spannungsrisskorrosions-Pruefung von

Aluminium-Knetlegierungen fuer
Luftfahrtgeraet

 DIN   LN 71412                       Kegel-Schmiernippel mit Metrischem Gewinde
 DIN     Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I, Band 1 Werkstoff-

Handbuch der Deutschen Luftfahrt; Teil I: 
Metallische Werkstoffe; Band 1: Stahl und
Nichteisenmetalle (ausgenommen
Leichtmetalle)

 DIN     Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I, Band 2 Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt; Teil I: 
Metallische Werkstoffe; Band 2: 
Leichtmetalle

 DIN     Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II, Band 1 Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt; Teil
II: Nichtmetallische Werkstoffe; Band 1: 
Kunststoffe und faserverstaerkte
Kunststoffe (FK), Klebstoffe, 
Haftgrundmittel fuer Klebstoffe, 
Elastomere

 DIN     Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II, Band 2 Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt; Teil
II: Nichtmetallische Werkstoffe; Band 2: 
Dichtmassen und Haftgrundmittel, 
Anstrichstoffe, Vollholz, Schichtholz, 
Sperrholz, Bespanngewebe, vorimpraegnierte
Aramidgewebe (Prepres), vorimpraegnierte
Glasfilamentgewebe, Filamentgewebe aus E-
Glas, Rovings aus E-Glas

 DIN   WL 1.0000 bis 1.9999-10        Luft- und Raumfahrt; Staehle; 
Inhaltsverzeichnis

 DIN   WL 1.0000 bis 1.9999-20        Luft- und Raumfahrt; Staehle und
hochwarmfeste Legierungen; Einteilung

 DIN   WL 1.0000 bis 1.9999-30        Luft- und Raumfahrt; Staehle; 
Austauschliste

 DIN   WL 1.0000 bis 1.9999-40        Staehle und hochwarmfeste Legierungen; 
Querverweisliste von deutschen Werkstoff-
Leistungsblaettern (WL) zu europaeischen
Luft- und Raumfahrt-Norm-Entwuerfen (prEN)

 DIN   WL 1.0000 bis 1.9999-41        Staehle und hochwarmfeste Legierungen; 
Querverweisliste von europaeischen Luft- 
und Raumfahrt-Norm-Entwuerfen (prEN) zu
deutschen Werkstoff-Leistungsblaettern 
(WL)

 DIN   WL 1.1144                      Unlegierter Einsatzstahl mit etwa 0,15C; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.1144 Beiblatt 1           Unlegierter Einsatzstahl mit etwa 0,15C; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.1174                      Unlegierter Verguetungsstahl mit etwa
0,35C; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.1174 Beiblatt 1           Unlegierter Verguetungsstahl mit etwa
0,35C; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.1194                      Unlegierter Verguetungsstahl mit etwa
0,45C; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.1194 Beiblatt 1           Unlegierter Verguetungsstahl mit etwa
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0,45C; Stangen und Schmiedestuecke
 DIN   WL 1.1274                      Unlegierter Federstahl mit etwa 1C; 

kaltgewalztes Band, Auswahl aus DIN 17222
 DIN   WL 1.1274 Beiblatt 1           Unlegierter Federstahl mit etwa 1C; 

kaltgewalztes Band
 DIN   WL 1.1274-1                    Luft- und Raumfahrt; Unlegierter

Federstahl mit etwa 1C, kaltgewalztes
Band; Auswahl aus DIN 17222

 DIN   WL 1.1274-100                  Luft- und Raumfahrt; Unlegierter
Federstahl mit etwa 1C, kaltgewalztes
Band; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.1654                      Unlegierter Stahl mit etwa 1C; polierte
Stangen

 DIN   WL 1.1654 Beiblatt 1           Unlegierter Stahl mit etwa 1C; polierte
Stangen

 DIN   WL 1.3504-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3504-2                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr; Rohre

 DIN   WL 1.3504-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr; Stangen, Draht, 
Schmiedestuecke und Rohre; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.3505 Beiblatt 1           Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; 
Stangen, Draht, Schmiedestuecke und Rohre

 DIN   WL 1.3505-1                    Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; 
Stangen, Draht und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3505-2                    Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; 
Rohre

 DIN   WL 1.3514 Beiblatt 1           Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr, 
umgeschmolzen mit selbstverzehrender
Elektrode; Stangen, Draht, Schmiedestuecke
und Rohre

 DIN   WL 1.3514-1                    Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr, 
umgeschmolzen mit selbstverzehrender
Elektrode; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3514-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen, 
Draht und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3514-2                    Chrom-Waelzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr, 
umgeschmolzen mit selbstverzehrender
Elektrode; Rohre

 DIN   WL 1.3514-2                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Rohre

 DIN   WL 1.3514-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Waelzlagerstahl
mit etwa 1C-1,5Cr, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen, 
Draht, Schmiedestuecke und Rohre; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.3544                      Nichtrostender Chrom-Molybdaen-
Waelzlagerstahl mit etwa 1C-17Cr-0,5Mo; 
Stangen, Draht und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3544 Beiblatt 1           Nichtrostender Chrom-Molybdaen-
Waelzlagerstahl mit etwa 1C-17Cr-0,5Mo; 
Stangen, Draht und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3544-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender Chrom-
Molybdaen-Waelzlagerstahl mit etwa
1C-17Cr-0,5Mo; Stangen, Draht und
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Schmiedestuecke
 DIN   WL 1.3544-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender Chrom-

Molybdaen-Waelzlagerstahl mit etwa
1C-17Cr-0,5Mo; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.3550-1                    Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdaen-
Chrom-Vanadium-Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3550-100                  Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdaen-
Chrom-Vanadium-Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.3551                      Warmharter Molybdaen-Chrom-Vanadin-
Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3551 Beiblatt 1           Warmharter Molybdaen-Chrom-Vanadin-
Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3552-1                    Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdaen-
Chrom-Vanadium-Waelzlagerstahl, doppelt
vakuumgeschmolzen mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3552-100                  Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdaen-
Chrom-Vanadium-Waelzlagerstahl, doppelt
vakuumgeschmolzen mit etwa
0,8C-4,2Mo-4Cr-1V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.3554                      Warmharter Wolfram-Molybdaen-Chrom-
Vanadin-Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-6W-5Mo-4Cr-2V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3554 Beiblatt 1           Warmharter Wolfram-Molybdaen-Chrom-
Vanadin-Waelzlagerstahl mit etwa
0,8C-6W-5Mo-4Cr-2V; Stangen, Draht und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3554-1                    Luft- und Raumfahrt; Warmharter Wolfram-
Molybdaen-Chrom-Vanadin-Waelzlagerstahl
mit etwa 0,8C-6W-5Mo-4Cr-2V; Stangen, 
Draht und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3554-100                  Luft- und Raumfahrt; Warmharter Wolfram-
Molybdaen-Chrom-Vanadin-Waelzlagerstahl
mit etwa 0,8C-6W-5Mo-4Cr-2V; Stangen, 
Draht und Schmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.3934                      Aushaertender Nickel-Mangan-Chrom-Stahl
mit grosser Waermeausdehnung, mit etwa 0,7
C-12 Ni-5 Mn-3 Cr-1 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.3934 Beiblatt 1           Aushaertender Nickel-Mangan-Chrom-Stahl
mit grosser Waermeausdehnung, mit etwa 0,7
C-12 Ni-5 Mn-3 Cr-1 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4014 Beiblatt 1           Nichtrostender Chrom-Verguetungsstahl mit
etwa 0,2C-13Cr; Bleche, Platten, Baender, 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4014-1                    Nichtrostender Chrom-Verguetungsstahl mit
etwa 0,2C-13Cr; Bleche, Platten und
Baender
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 DIN   WL 1.4014-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender Chrom-
Verguetungsstahl mit etwa 0,2C-13Cr; 
Bleche, Platten und Baender

 DIN   WL 1.4014-2                    Nichtrostender Chrom-Verguetungsstahl mit
etwa 0,2C-13Cr; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4014-2                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender Chrom-
Verguetungsstahl mit etwa 0,2C-13Cr; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4014-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender Chrom-
Verguetungsstahl mit etwa 0,2C-13Cr; 
Bleche, Platten, Baender, Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4044                      Nichtrostender Chrom-Verguetungsstahl mit
etwa 0,2 C-17 Cr-2 Ni; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4044 Beiblatt 1           Nichtrostender Chrom-Verguetungsstahl mit
etwa 0,2 C-17 Cr-2 Ni; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4314 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; 
Bleche, Baender, Stangen, Rohre und
Sicherungsdraht

 DIN   WL 1.4314-1                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; 
Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4314-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-9Ni; Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4314-2                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; 
Stangen

 DIN   WL 1.4314-2                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-9Ni; Stangen

 DIN   WL 1.4314-3                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; 
Rohre

 DIN   WL 1.4314-3                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-9Ni; Innendruck- und
Konstruktionsrohre

 DIN   WL 1.4314-4                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; 
Sicherungsdraht

 DIN   WL 1.4314-4                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-9Ni; Sicherungsdraht

 DIN   WL 1.4314-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-9Ni; Bleche, Baender, Stangen, 
Rohre und Sicherungsdraht; Konstruktions- 
und Fertigungsweise; Umschluesselung

 DIN   WL 1.4324 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,1C-17Cr-8Ni; 
Bleche, Baender, Federstahlbaender und 
-draehte

 DIN   WL 1.4324-1                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,1C-17Cr-8Ni; 
Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4324-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,1C-17Cr-8Ni; Bleche und Baender
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 DIN   WL 1.4324-2                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,1C-17Cr-8Ni; 
Federstahlbaender

 DIN   WL 1.4324-2                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,1C-17Cr-8Ni; Federstahlbaender

 DIN   WL 1.4324-3                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa 0,1C-17Cr-8Ni; 
Federstahldraehte

 DIN   WL 1.4324-3                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,1C-17Cr-8Ni; Federstahldraehte

 DIN   WL 1.4324-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,1C-17Cr-8Ni; Bleche, Baender, 
Federstahlbaender und -draehte; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.4454-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender und
hitzebestaendiger, austenitischer Chrom-
Mangan-Nickel-Stahl mit etwa
0,02C-21Cr-9Mn-6Ni; Rohre

 DIN   WL 1.4454-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender und
hitzebestaendiger, austenitischer Chrom-
Mangan-Nickel-Stahl mit etwa
0,02C-20Cr-9Mn-6Ni; Rohre; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4504                      Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4504 Beiblatt 1           Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4504-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4504-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4514                      Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4514 Beiblatt 1           Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4514-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4514-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung
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 DIN   WL 1.4524-1                    Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-
Stahlguss mit etwa 0,04C-15Cr-4,5Ni-3Cu; 
Feinguss

 DIN   WL 1.4524-100                  Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-
Stahlguss mit etwa 0,04C-15Cr-4,5Ni-3Cu; 
Feinguss; Umschluesselung

 DIN   WL 1.4534                      Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4534 Beiblatt 1           Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4534-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4534-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4544 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Bleche, Platten, 
Baender, Konstruktionsrohre, 
Innendruckrohre, Stangen und Draht fuer
kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern

 DIN   WL 1.4544-1                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Bleche, Platten und
Baender

 DIN   WL 1.4544-2                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Konstruktionsrohre
und Innendruckrohre

 DIN   WL 1.4544-3                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Stangen und Draht
fuer kalt oder warm zu formende Schrauben
und Muttern

 DIN   WL 1.4545-1                    Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05 C-15Cr-5Ni-4Cu; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4545-100                  Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05C-15Cr-5Ni-4Cu; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4546 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Stangen, 
Schmiedestuecke, nahtlose Rohre und
Sicherungsdraht

 DIN   WL 1.4546-1                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Stangen und
Schmiedestuecke
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 DIN   WL 1.4546-2                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; nahtlose Rohre

 DIN   WL 1.4546-3                    Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Sicherungsdraht

 DIN   WL 1.4548-1                    Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; Bleche und
Platten

 DIN   WL 1.4548-2                    Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4548-3                    Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; 
Schweisszusatz

 DIN   WL 1.4548-100                  Luft- und Raumfahrt; Aushaertender
nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl
mit etwa 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; Bleche, 
Platten, Stangen, Schmiedestuecke und
Schweisszusatz; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4549                      Aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Kupfer-Stahlguss mit etwa
0,04C-16Cr-4Ni-3Cu; Sandguss und Feinguss

 DIN   WL 1.4549 Beiblatt 1           Aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Kupfer-Stahlguss mit etwa
0,04C-16Cr-4Ni-3Cu; Sandguss und Feinguss

 DIN   WL 1.4554                      Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-19Cr-9Ni-0,7Nb; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4554 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-19Cr-9Ni-0,7Nb; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4554-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-19Cr-9Ni-0,7Nb; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4554-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa
0,05C-19Cr-9Ni-0,7Nb; 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4564 Beiblatt 1           Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, 
Baender, Draht und Federdraht

 DIN   WL 1.4564-1                    Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, 
Baender

 DIN   WL 1.4564-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, 
Baender

 DIN   WL 1.4564-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, 
Baender; Konstruktions- und
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Fertigungshinweise, Umschluesselung
 DIN   WL 1.4574 Beiblatt 1           Hoechstfester aushaertender nichtrostender

Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, 
Platten, Baender, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4574-1                    Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, 
Platten und Baender

 DIN   WL 1.4574-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, Platten
und Baender

 DIN   WL 1.4574-2                    Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; 
kaltverfestigte Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4574-2                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; kaltverfestigte
Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4574-3                    Hoechstfester aushaertender nichtrostender
Chrom-Nickel-Molybdaen-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4574-3                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4574-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester
aushaertender nichtrostender Chrom-Nickel-
Molybdaen-Aluminium-Stahl mit etwa
0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, 
Platten, Baender, Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4581                      Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahlguss mit etwa
0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; Sand und
Feinguss

 DIN   WL 1.4581 Beiblatt 1           Nichtrostender austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahlguss mit etwa
0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; Sand und
Feinguss

 DIN   WL 1.4911                      Hochwarmfester Chrom-Kobalt-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-11 Cr-6
Co-0,8 Mo-0,4 Nb-0,4 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4911 Beiblatt 1           Hochwarmfester Chrom-Kobalt-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-11 Cr-6
Co-0,8 Mo-0,4 Nb-0,4 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4914                      Hochwarmfester Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,15 C-11 Cr-0,7
Mo-0,4 Nb-0,4 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4914 Beiblatt 1           Hochwarmfester Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,15 C-11 Cr-0,7
Mo-0,4 Nb-0,4 V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4924                      Hochwarmfester Chrom-Molybdaen-Vanadium-
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Verguetungsstahlguss mit etwa
0,22C-11,5Cr-1Mo-0,3V; Sand- und Feinguss

 DIN   WL 1.4928                      Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,12C-12Cr-3Ni-1,8Mo-1,5Co; Sand- und
Feinguss

 DIN   WL 1.4928 Beiblatt 1           Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,12C-12Cr-3Ni-1,8Mo-1,5Co; Sand- und
Feinguss

 DIN   WL 1.4928-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Chrom-
Nickel-Molybdaen-Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,12C-12Cr-3Ni-1,8Mo-1,5Co; Sand- und
Feinguss

 DIN   WL 1.4928-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester Chrom-
Nickel-Molybdaen-Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,12C-12Cr-3Ni-1,8Mo-1,5Co; Sand- und
Feinguss; Konstruktion und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.4930                      Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-
Stahlguss mit etwa 0,14C-13Cr-10Co-0,7Mo; 
Feinguss

 DIN   WL 1.4930 Beiblatt 1           Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-
Stahlguss mit etwa 0,14C-13Cr-10Co-0,7Mo; 
Feinguss

 DIN   WL 1.4930-1                    Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,14C-13Cr-10Co-0,7Mo; Feinguss

 DIN   WL 1.4930-100                  Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender
warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,14C-13Cr-10Co-0,7Mo; Feinguss; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.4933 Beiblatt 1           Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, an Luft erschmolzen; 
Bleche, Baender, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4933-1                    Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, an Luft erschmolzen; 
Bleche und Baender

 DIN   WL 1.4933-2                    Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, an Luft erschmolzen; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4934                      Hochwarmfester Chrom-Molybdaen-(Wolfram)-
Vanadium-Verguetungsstahl mit etwa
0,2C-12Cr-1,0Mo-(0,5W)-0,3V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4939 Beiblatt 1           Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, umgeschmolzen; Bleche, 
Baender, Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4939-1                    Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, umgeschmolzen; Bleche und
Baender

 DIN   WL 1.4939-2                    Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5
Ni-1,8 Mo-0,3 V, umgeschmolzen; Stangen
und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4943-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester
ausscheidungshaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl, mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15
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Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Bleche, 
Platten und Baender

 DIN   WL 1.4943-2                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester
ausscheidungshaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15
Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4943-3                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester
ausscheidungshaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15
Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4943-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester
ausscheidungshaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15
Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Bleche, 
Platten, Baender, Stangen, Schmiedestuecke
und Schweisszusatzwerkstoff; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.4944-2 und -3 Beiblatt 1  Hochwarmfester aushaertender Nickel-
Chrom-Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Stangen, 
Schmiedestuecke, Stangen und Draht fuer
Schrauben und Muttern

 DIN   WL 1.4944-1                    Hochwarmfester aushaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Bleche, 
Baender und Platten

 DIN   WL 1.4944-2                    Hochwarmfester aushaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4944-3                    Hochwarmfester aushaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Stangen und
Draht fuer Schrauben und Muttern

 DIN   WL 1.4954                      Hochwarmfester aushaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa 0,05 C, 25 Ni, 15
Cr, 2,1 Ti; Schweisszusatzwerkstoff; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.4954 Beiblatt 1           Hochwarmfester aushaertender Nickel-Chrom-
Titan-Stahl mit etwa 0,05 C, 25 Ni, 15
Cr, 2,1 Ti; Schweisszusatzwerkstoff; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.4956                      Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa
0,08C-21Cr-20Ni-19Co; Schweissdraht

 DIN   WL 1.4956 Beiblatt 1           Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa
0,08C-21Cr-20Ni-19Co; Schweissdraht

 DIN   WL 1.4957                      Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,15C-21Cr-20Ni-19Co; Feinguss

 DIN   WL 1.4957 Beiblatt 1           Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahlguss mit etwa
0,15C-21Cr-20Ni-19Co; Feinguss

 DIN   WL 1.4974 Beiblatt 1           Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa
0,1C-21Cr-20Ni-19Co; Baender, Bleche, 
Platten, Stangen und Schmiedestuecke

Page 1721



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   WL 1.4974-1                    Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa
0,1C-21Cr-20Ni-19Co; Baender, Bleche und
Platten

 DIN   WL 1.4974-2                    Aushaertender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa
0,1C-21Cr-20Ni-19Co; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4984 Beiblatt 1           Hochwarmfester austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,07C-16Cr-16Ni-1,8Mo; Bleche, Stangen, 
Schmiedestuecke und
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.4984-1                    Hochwarmfester austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,07C-16Cr-16Ni-1,8Mo; Bleche

 DIN   WL 1.4984-2                    Hochwarmfester austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,07C-16Cr-16Ni-1,8Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.4984-3                    Hochwarmfester austenitischer Chrom-
Nickel-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,07C-16Cr-16Ni-1,8Mo; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.5924-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Nickel-
Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 1,5 Cr, 1,5
Ni; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.5924-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Nickel-
Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 1,5 Cr, 1,5
Ni; Stangen und Schmiedestuecke; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.5934                      Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,18
C, 2 Cr, 2 Ni; Stangen und
Schmiedestuecke; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.5934 Beiblatt 1           Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,18
C, 2 Cr, 2 Ni; Stangen und
Schmiedestuecke; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.6351                      Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahlguss mit etwa
0,01C-17Ni-10Co-5Mo; Genau- und Feinguss

 DIN   WL 1.6351 Beiblatt 1           Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahlguss mit etwa
0,01C-17Ni-10Co-5Mo; Genau- und Feinguss

 DIN   WL 1.6354                      Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,01 C-18 Ni-9 Co-5 Mo-0,7 Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6354 Beiblatt 1           Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,01 C-18 Ni-9 Co-5 Mo-0,7 Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6359-1                    Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Bleche und
Platten

 DIN   WL 1.6359-1 Beiblatt 1         Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Bleche und
Platten

 DIN   WL 1.6359-2                    Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
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0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6359-2 Beiblatt 1         Hoechstfester martensitaushaertender
Nickel-Kobalt-Molybdaen-Stahl mit etwa
0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6604 Beiblatt 1           Chrom-Nickel-Molybdaen-Verguetungsstahl
mit etwa 0,3C-2Cr2Ni-0,4Mo; Stangen, 
Schmiedestuecke und Rohre

 DIN   WL 1.6604-1                    Chrom-Nickel-Molybdaen-Verguetungsstahl
mit etwa 0,3C-2Cr-2Ni-0,4Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6604-2                    Chrom-Nickel-Molybdaen-Verguetungsstahl
mit etwa 0,3C-2Cr-2Ni-0,4Mo; Rohre

 DIN   WL 1.6657-1                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6657-100                  Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktionshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.6658-1                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6658-100                  Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.6722-1                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6722-100                  Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.6723-1                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6723-100                  Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-
Molybdaen-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4
Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.6944 Beiblatt 1           Hoechstfester Nickel-Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,38C-1,8Ni-0,8Cr-0,35Mo-0,1V; 
Bleche, Platten, Stangen, 
Schmiedestuecke, Rohre, 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.6944-1                    Hoechstfester Nickel-Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,38C-1,8Ni-0,8Cr-0,35Mo-0,1V; 
Bleche und Platten

 DIN   WL 1.6944-2                    Hoechstfester Nickel-Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,38C-1,8Ni-0,8Cr-0,35Mo-0,1V; 
Stangen und Schmiedestuecke
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 DIN   WL 1.6944-3                    Hoechstfester Nickel-Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,38C-1,8Ni-0,8CR-0,35Mo-0,1V;
Rohre

 DIN   WL 1.6944-4                    Hoechstfester Nickel-Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,38C-1,8Ni-0,8CR-0,35Mo-0,1V; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.6964                      Hoechstfester nichtrostender
martensitaushaertender Chrom-Nickel-
Kobalt-Molybdaen-Stahl
0,01C-12Cr-8Ni-5Co-2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6964 Beiblatt             Hoechstfester nichtrostender
martensitaushaertender Chrom-Nickel-
Kobalt-Molybdaen-Stahl
0,01C-12Cr-8Ni-5Co-2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6974-1                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester Nickel-
Kobalt-Verguetungsstahl mit etwa 0,3 C, 8
Ni, 4,5 Co, 1 Cr, 1 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.6974-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester Nickel-
Kobalt-Verguetungsstahl mit etwa 0,3 C, 8
Ni, 4,5 Co, 1 Cr, 1 Mo, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7214 Beiblatt 1           Schweissbarer Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa
0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten, 
Baender, Stangen, Schmiedestuecke und
Rohre

 DIN   WL 1.7214-1                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Verguetungsstahl mit etwa
0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten und
Baender

 DIN   WL 1.7214-2                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa
0,25C-1Cr-0,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7214-3                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa
0,25C-1Cr-0,2Mo; Rohre

 DIN   WL 1.7214-100                  Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Verguetungsstahl mit etwa
0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten, 
Baender, Stangen, Schmiedestuecke und
Rohre; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7220                      Chrom-Molybdaen-Verguetungsstahl mit etwa
0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht fuer
kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.7220 Beiblatt 1           Chrom-Molybdaen-Verguetungsstahl mit etwa
0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht fuer
kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 1.7224-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa
0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht fuer
kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern

 DIN   WL 1.7224-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-
Verguetungsstahl mit etwa
0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht fuer
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kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7254-1                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Verguetungs-Stahlguss mit etwa
0,25C-1Cr-0,25Mo; Sand- und Feinguss

 DIN   WL 1.7254-100                  Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Verguetungs-Stahlguss mit etwa
0,25C-1Cr-0,25Mo; Sand- und Feinguss; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 1.7324-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,2C-0,5Cr-0,4Mo; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.7324-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-Stahl
mit etwa 0,2C-0,5Cr-0,4Mo; 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7334                      Molybdaen-Chrom-Einsatzstahl mit etwa
0,2C-0,45Mo-0,4Cr; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7334 Beiblatt 1           Molybdaen-Chrom-Einsatzstahl mit etwa
0,2C-0,45Mo-0,4Cr; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7734 Beiblatt 1           Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadium-
Verguetungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, Platten, 
Baender, Stangen, Schmiedestuecke, Rohre
und Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.7734-1                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadium-
Verguetungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, Platten
und Baender

 DIN   WL 1.7734-1                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Verguetungsstahl mit
etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, 
Platten und Baender

 DIN   WL 1.7734-2                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadium-
Verguetungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7734-3                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadium-
Verguetungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Rohre

 DIN   WL 1.7734-4                    Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadium-
Verguetungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.7734-100                  Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Verguetungsstahl mit
etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, 
Platten, Baender, Stangen, 
Schmiedestuecke, Rohre und
Schweisszusatzwerkstoffe; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7736-1                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Verguetungsstahl mit
etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V umgeschmolzen
mit selbstverzehrender Elektrode; Platten

 DIN   WL 1.7736-2                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Verguetungsstahl mit
etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V, 
umgeschmolzen mit selbstverzehrender
Elektrode; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7736-100                  Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
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Molybdaen-Vanadium-Verguetungsstahl mit
etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V, 
umgeschmolzen mit selbstverzehrender
Elektrode; Platten, Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.7744                      Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Verguetungs-Stahlguss mit etwa 0,15 C 
- 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V Sand- und
Feinguss

 DIN   WL 1.7744 Beiblatt 1           Schweissbarer Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Verguetungs-Stahlguss mit etwa 0,15 C 
- 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V; Sand- und
Feinguss

 DIN   WL 1.7744-1                    Luft- und Raumfahrt; Schweissbarer Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Verguetungs-Stahlguss
mit etwa 0,15C-1,4CR-0,9Mo-0,25V; Sand- 
und Feinguss

 DIN   WL 1.7784 Beiblatt 1           Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; 
Bleche, Platten, Stangen, 
Schmiedestuecke, Stangen und Draht fuer
kalt oder warm zu formende Schrauben und
Muttern, Rohre, Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.7784-1                    Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Bleche
und Platten

 DIN   WL 1.7784-2                    Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7784-2                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Stahl mit etwa
0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.7784-3                    Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; 
Stangen und Draht fuer kalt oder warm zu
formende Schrauben und Muttern

 DIN   WL 1.7784-3                    Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Stahl mit etwa
0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Stangen und Draht
fuer kalt oder warm zu formende Schrauben
und Muttern

 DIN   WL 1.7784-4                    Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Rohre

 DIN   WL 1.7784-5                    Hoechstfester Chrom-Molybdaen-Vanadin-
Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 1.7784-100                  Luft- und Raumfahrt; Hoechstfester Chrom-
Molybdaen-Vanadium-Stahl mit etwa
0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Bleche, Platten, 
Stangen, Schmiedestuecke, Stangen und
Draht fuer kalt oder warm zu formende
Schrauben und Muttern, Rohre, 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.8154                      Chrom-Vanadin-Stahl fuer Federn mit etwa
0,5 C-1 Cr-0,15 V; Draht, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8154 Beiblatt 1           Chrom-Vanadin-Stahl fuer Federn mit etwa
0,5 C-1 Cr-0,15 V; Draht, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8514                      Chrom-Molybdaen-Vanadin-Nitrierstahl mit
etwa 0,3 C-2,5 Cr-0,2 Mo-0,15 V; Stangen
und Schmiedestuecke
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 DIN   WL 1.8514 Beiblatt 1           Chrom-Molybdaen-Vanadin-Nitrierstahl mit
etwa 0,3 C-2,5 Cr-0,2 Mo-0,15 V; Stangen
und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8544                      Chrom-Aluminium-Molybdaen-Nitrierstahl mit
etwa 0,34C-1,1Cr-1Al-0,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8544 Beiblatt 1           Chrom-Aluminium-Molybdaen-Nitrierstahl mit
etwa 0,34C-1,1Cr-1Al-0,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8544-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Aluminium-
Molybdaen-Nitrierstahl mit etwa
0,34C-1,1Cr-1Al-0,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8544-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Aluminium-
Molybdaen-Nitrierstahl mit etwa
0,34C-1,1Cr-1Al-0,2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 1.8564                      Chrom-Molybdaen-Nitrierstahl mit etwa 0,3
C - 3 Cr - 0,4 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8564 Beiblatt 1           Chrom-Molybdaen-Nitrierstahl mit etwa 0,3
C - 3 Cr - 0,4 Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8564-1                    Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-
Nitrierstahl mit etwa 0,3C-3Cr-0,4Mo; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 1.8564-100                  Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdaen-
Nitrierstahl mit etwa 0,3C-3Cr-0,4Mo; 
Stangen und Schmiedestuecke; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 2.0000 bis 2.1999           Kupfer und Kupferlegierungen; 
Austauschliste

 DIN   WL 2.0000 bis 2.9999           Luft- und Raumfahrt - Nichteisenmetalle, 
ausgenommen Leichtmetalle 
- Inhaltsverzeichnis

 DIN   WL 2.1504                      Knetlegierung - Nickelbronze; NiAlBz 
<(kursiv)(fuer Stangen)>

 DIN   WL 2.1504-1                    Luft- und Raumfahrt - Kupfer-
Knetlegierungen mit etwa 14 Ni - 3 Al - 1
Fe - Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.1504-100                  Luft- und Raumfahrt - Kupfer-
Knetlegierungen mit etwa 14 Ni - 3 Al - 1
Fe - Stangen und Schmiedestuecke; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 2.4360-1                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Kupfer-
Knetlegierung; mit etwa 67Ni-30Cu-1Fe; 
Innendruckrohre; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 2.4360-2                    Nickel-Kupfer-Knetlegierung; NiCu30Fe, 
warmfest (Monel) <(kursiv)(fuer Draehte
und Niete)>

 DIN   WL 2.4360-2                    Luft- und Raumfahrt; Nickel-Kupfer-
Knetlegierung mit etwa 67 Ni - 30 Cu - 1
FE; Sicherungs- und Nietdraht, Niete

 DIN   WL 2.4360-100                  Luft- und Raumfahrt; Nickel-Kupfer-
Knetlegierung mit etwa 67 Ni - 30 Cu - 1
Fe; Innendruckrohre, Sicherungs- und
Nietdraht, Niete; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 2.4370                      Nickel-Kupfer-Knetlegierung; NiCu30Ti, 
warmfest, Schweisszusatzwerkstoff (Monel

Page 1727



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

60)
 DIN   WL 2.4374-1                    Nickel-Kupfer-Knetlegierung; NiCu30Al, 

warmfest (K-Monel) <(kursiv)(fuer Stangen
und Schmiedeteile)>

 DIN   WL 2.4374-2                    Nickel-Kupfer-Knetlegierung; NiCu30Al, 
warmfest, Schweisszusatzwerkstoff (K-
Monel)

 DIN   WL 2.4630-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 0,4 Ti; Bleche und Baender

 DIN   WL 2.4630-2                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 0,4 Ti; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4630-3                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 0,4 Ti; Rohre

 DIN   WL 2.4630-4                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 0,4 Ti; Draehte und Niete

 DIN   WL 2.4630-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 0,4 Ti; Bleche, Baender, Stangen, 
Schmiedestuecke, Rohre, Draehte, Niete; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 2.4631-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 2,3 Ti - 1,4 Al, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Bleche und
Baender

 DIN   WL 2.4631-2                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 2,3 Ti - 1,4 Al, umgeschmolzen mit
selbstverzehrender Elektrode; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4631-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 2,3 Ti - 1,4 Al; Bleche, Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 2.4632-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 18 Co - 2,5 Ti - 1,5 Al, umgeschmolzen
mit selbstverzehrender Elektrode; Bleche
und Baender

 DIN   WL 2.4632-2                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 18 Co - 2,5 Ti - 1,5 Al, umgeschmolzen
mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen
und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4632-3                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 18 Co - 2,5 Ti - 1,5 Al, umgeschmolzen
mit selbstverzehrender Elektrode; Rohre

 DIN   WL 2.4632-4                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 18 Co - 2,5 Ti - 1,5 Al, umgeschmolzen
mit selbstverzehrender Elektrode; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4632-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr 
- 18 Co - 2,5 Ti - 1,5 Al; Bleche, 
Baender, Stangen, Schmiedestuecke, Rohre
und Schweisszusatzwerkstoff; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
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Umschluesselung
 DIN   WL 2.4634-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste

Nickellegierung mit etwa 0,15 C - 20 Co 
- 15 Cr - 5 Mo - 4,7 Al - 1,2 Ti, im
Vakuum erschmolzen und mit
selbstverzehrender Elektrode
umgeschmolzen; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4634-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,15 C - 20 Co 
- 15 Cr - 5 Mo - 4,7 Al - 1,2 Ti; Stangen
und Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 2.4639                      Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,2C-20Cr; Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4639 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,2C-20Cr; Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4639-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,2C-20Cr; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4639-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa 0,2C-20Cr; 
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 2.4650 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; 
Bleche, Baender, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4650-1                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; 
Bleche und Baender

 DIN   WL 2.4650-2                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4654                      Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,06 C-19 Cr-14 Co-4 Mo-3 Ti-1,4 Al; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4654 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,06 C-19 Cr-14 Co-4 Mo-3 Ti-1,4 Al; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4662                      Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,04C-35Fe-13Cr-6Mo-3Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4662 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,04C-35Fe-13Cr-6Mo-3Ti; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4665 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,1C-22Cr-18Fe-9Mo; Bleche, Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke und Schweissdraht

 DIN   WL 2.4665-1                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,1C-22Cr-18Fe-9Mo; Bleche und Baender

 DIN   WL 2.4665-2                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,1C-22Cr-18Fe-9Mo; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4665-3                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,1C-22Cr-18Fe-9Mo; Schweissdraht

 DIN   WL 2.4668 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; Bleche, Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke und Schweissdraht

 DIN   WL 2.4668-1                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; Bleche und
Baender

 DIN   WL 2.4668-2                    Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; Stangen und
Schmiedestuecke
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 DIN   WL 2.4668-3                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; im Vakuum
erschmolzen und mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen; Schweissdraht

 DIN   WL 2.4668-4                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; im Vakuum
erschmolzen und mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen; Stangen und
Draehte fuer Schrauben

 DIN   WL 2.4668-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Nickellegierung mit etwa
0,05C-19Cr-18Fe-5Nb-3Mo; im Vakuum
erschmolzen und mit selbstverzehrender
Elektrode umgeschmolzen; Bleche, Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke, Schweissdraht
und Stangen und Draehte fuer Schrauben; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 2.4670                      Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,05C-12Cr-6Al-4,5Mo-2Nb; Feinguss

 DIN   WL 2.4670 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,05C-12Cr-6Al-4,5Mo-2Nb; Feinguss

 DIN   WL 2.4671                      Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,15C-13Cr-6Al-4,5Mo-2,3Nb; Feinguss

 DIN   WL 2.4671 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,15C-13Cr-6Al-4,5Mo-2,3Nb; Feinguss

 DIN   WL 2.4672                      Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; 
Feinguss

 DIN   WL 2.4672 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; 
Feinguss

 DIN   WL 2.4674                      Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,2 C-15 Co-10 Cr-6 Al-5 Ti-3 Mo-1
V; Feinguss

 DIN   WL 2.4674 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,2 C-15 Co-10 Cr-6 Al-5 Ti-3 Mo-1
V; Feinguss

 DIN   WL 2.4676                      Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,15C-10Co-10W-9Cr-5,5Al-2,5Mo; 
Feinguss

 DIN   WL 2.4676 Beiblatt             Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit
etwa 0,15C-10Co-10W-9Cr-5,5Al-2,5Mo; 
Feinguss

 DIN   WL 2.4676-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste Nickel-
Guss-Legierung mit etwa
0,15C-10Co-10W-9Cr-5,5Al-2,5Mo; Feinguss

 DIN   WL 2.4676-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste Nickel-
Guss-Legierung mit etwa
0,15C-10Co-10W-9Cr-5,5Al-2,5Mo; Feinguss; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise

 DIN   WL 2.4682                      Hochwarmfeste Kobalt-Guss-Legierung mit
etwa 0,5C-26Cr-11Ni-7,5W; Feinguss

 DIN   WL 2.4682 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Kobalt-Guss-Legierung mit
etwa 0,5C-26Cr-11Ni-7,5W; Feinguss

 DIN   WL 2.4682-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste Kobalt-
Guss-Legierung mit etwa
0,5C-26Cr-11Ni-7,5W; Feinguss

 DIN   WL 2.4682-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste Kobalt-
Guss-Legierung mit etwa
0,5C-26Cr-11Ni-7,5W; Feinguss; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
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Umschluesselung
 DIN   WL 2.4964 Beiblatt 1           Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa

0,1C-20Cr-15W-10Ni; Bleche, Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke und
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4964-1                    Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; Bleche und Baender

 DIN   WL 2.4964-1                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; Bleche und Baender

 DIN   WL 2.4964-2                    Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4964-2                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 2.4964-3                    Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4964-3                    Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; 
Schweisszusatzwerkstoff

 DIN   WL 2.4964-100                  Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfeste
Kobaltlegierung mit etwa
0,1C-20Cr-15W-10Ni; Bleche Baender, 
Stangen, Schmiedestuecke und
Schweisszusatzwerkstoff; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.0000 bis 3.9999           Leichtmetalle; Einteilung der
Leichtmetalle

 DIN   WL 3.0000 bis 3.4999-10        Luft- und Raumfahrt; Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Inhaltsverzeichnis

 DIN   WL 3.0000 bis 3.4999-20        Luft- und Raumfahrt; Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Werkstoffe und
Halbzeug; Uebersicht

 DIN   WL 3.0000 bis 3.4999-21        Luft- und Raumfahrt; Aluminium und
Aluminiumlegierungen; Austauschliste

 DIN   WL 3.1124-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 2,6Cu-0,4Mg; 
Nietdraehte und Niete

 DIN   WL 3.1124-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 2,6Cu-0,4Mg; 
Nietdraehte und Niete; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1254-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
4,5Cu-0,9Si-0,8Mn-0,5Mg; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.1254-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
4,5Cu-0,9Si-0,8Mn-0,5Mg; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.1254-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
4,5Cu-0,9Si-0,8Mn-0,5Mg; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1324-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,0Cu-0,7Mg; 
Nietdraehte und Niete

 DIN   WL 3.1324-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,0Cu-0,7Mg; 
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Nietdraehte und Niete; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1354 und WL 3.1364 Beiblatt 1 Aluminium-Knetlegierung mit etwa
4,5Cu-1,5Mg-0,6Mn, unplattiert und
plattiert; Bleche, Platten, Stangen, 
Pressprofile und Rohre

 DIN   WL 3.1354-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Bleche und Platten

 DIN     WL 3.1354-2                      Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Stangen

 DIN     WL 3.1354-3                      Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Pressprofile

 DIN   WL 3.1354-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Konstruktionsrohre

 DIN   WL 3.1354-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Bleche, Platten, Stangen, Pressprofile, 
Konstruktionsrohre; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1364-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Bleche, Baender und Platten, plattiert

 DIN   WL 3.1364-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Profile aus Blechen und Baendern, 
plattiert

 DIN   WL 3.1364-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Keilbleche, plattiert

 DIN   WL 3.1364-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; 
Bleche, Baender, Platten, Profile aus
Blechen und Baendern und Keilbleche, 
plattiert; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1734                      Aluminium-Gusslegierung mit etwa
4Cu-1,5Mg-2Ni; Sandguss

 DIN   WL 3.1734 Beiblatt 1           Aluminium-Gusslegierung mit etwa
4Cu-1,5Mg-2Ni; Sandguss

 DIN   WL 3.1754-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa
-1,5Ni-0,25Mn-0,25Sb-0,25Co-0,2Ti-0,2Zr; Sand Sand
Sand- und Feinguss

 DIN   WL 3.1754-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa
-1,5Ni-0,25Mn-0,25Sb-0,25Co-0,2Ti-0,2Zr; Sand Sand
Sand- und Feinguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.1854                      Aluminium-Gusslegierung mit etwa
4,5Cu-0,2Mg-0,2Ti; Sand- und Kokillenguss

 DIN   WL 3.1854 Beiblatt 1           Aluminium-Gusslegierung mit etwa
4,5Cu-0,2Mg-0,2Ti; Sand- und Kokillenguss

 DIN   WL 3.1924 Beiblatt 1           Aluminium-Knetlegierung mit etwa
2,3Cu-1,5Mg-1,1Ni-1,1Fe-0,2Si; Platten, 
Stangen, Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.1924-1                    Aluminium-Knetlegierung; Al-Cu2MgNi; 
Platten

 DIN   WL 3.1924-2                    Aluminium-Knetlegierung; Al-Cu2MgNi; 
Stangen
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 DIN   WL 3.1924-4                    Aluminium-Knetlegierung; Al-Cu2MgNi; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.1924-5                    Aluminium-Knetlegierung; Al-Cu2MgNi; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.2134 Beiblatt 1           Aluminium-Gusslegierung mit etwa
5Si-1,3Cu-0,5Mg; Sand- und Kokillenguss

 DIN   WL 3.2134-1                    Aluminium-Gusslegierung mit etwa
5Si-1,3Cu-0,5Mg; Sandguss

 DIN   WL 3.2134-2                    Aluminium-Gusslegierung mit etwa
5Si-1,3Cu-0,5Mg; Kokillenguss

 DIN   WL 3.2364-1                    Aluminium-Gusslegierung (Alcoa 356)
 DIN   WL 3.2364-2                    Aluminium-Gusslegierung (Alcoa 356)
 DIN   WL 3.2374-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-

Gusslegierung mit etwa 7Si-0,3Mg; Sandguss
 DIN   WL 3.2374-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-

Gusslegierung mit etwa 7Si-0,3Mg; Feinguss
 DIN   WL 3.2374-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-

Gusslegierung mit etwa 7Si-0,3Mg; 
Kokillenguss

 DIN   WL 3.2374-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,3Mg; Sand-, 
Fein- und Kokillenguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.2384-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Sandguss

 DIN   WL 3.2384-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; 
Spezialsandguss

 DIN   WL 3.2384-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Feinguss

 DIN   WL 3.2384-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; 
Spezialfeinguss

 DIN   WL 3.2384-5                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; 
Schweisszusatz

 DIN   WL 3.2384-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Gusslegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Sand-, 
Spezialsand- und Feinguss; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.3214-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Bleche und
Platten

 DIN   WL 3.3214-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung, mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Stangen

 DIN   WL 3.3214-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Profile

 DIN   WL 3.3214-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.3214-5                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Innendruckrohre

 DIN   WL 3.3214-6                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; 
Konstruktionsrohre

 DIN   WL 3.3214-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
1,0Mg-0,6Si-0,3Cu-0,20Cr; Bleche, 
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Platten, Stangen, Profile, Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke, Innendruck- und
Konstruktionsrohre; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.3354                      Aluminium-Knetlegierung mit etwa 5Mg; 
Nietdraehte und Niete

 DIN   WL 3.3354 Beiblatt 1           Aluminium-Knetlegierung mit etwa 5Mg; 
Nietdraehte und Niete

 DIN   WL 3.3354-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 5Mg; Nietdraehte
und Niete

 DIN   WL 3.3354-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 5Mg; Nietdraehte
und Niete; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.3524 Beiblatt 1           Aluminium-Knetlegierung mit etwa
2,5Mg-0,25Cr; Bleche, Baender und
Leitungsrohre

 DIN   WL 3.3524-1                    Aluminium-Knetlegierung mit etwa
2,5Mg-0,25Cr; Bleche und Baender

 DIN   WL 3.3524-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 2,5Mg-0,25Cr, 
nahtlose Innendruck- und Leitungsrohre

 DIN   WL 3.3524-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa 2,5Mg-0,25Cr; 
Bleche, Baender, nahtlose Innendruck- und
Leitungsrohre; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4144-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr, gereckte Platten

 DIN   WL 3.4144-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr, 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4144-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr, 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4144-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr; Nietdraehte und
Niete

 DIN   WL 3.4144-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr, gereckte
Platten, Gesenkschmiedestuecke und
Freiformschmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4144-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,3Cu-2,2Mg-0,12Zr, gereckte
Platten, Gesenkschmiedestuecke und
Freiformschmiedestuecke, Nietdraehte und
Niete; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4334-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4334-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4334-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
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Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4354-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,0Zn-2,5Mg-0,95Cu-0,32Ag-0,18Cr; 
Stangen; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.4354-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,0Zn-2,5Mg-0,95Cu-0,32Ag-0,18Cr; 
Pressprofile; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.4354-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,0Zn-2,5Mg-0,95Cu-0,32Ag-0,18Cr; 
Gesenkschmiedestuecke; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.4354-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,0Zn-2,5Mg-0,95Cu-0,32Ag-0,18Cr; 
Freiformschmiedestuecke; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.4354-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,0Zn-2,5Mg-0,95Cu-0,32Ag-0,18Cr; 
Stangen, Pressprofile, Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.4364-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Bleche und
Platten

 DIN   WL 3.4364-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Stangen

 DIN   WL 3.4364-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Pressprofile

 DIN   WL 3.4364-4                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4364-5                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4364-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Bleche, 
Platten, Stangen, Pressprofile, Gesenk- 
und Freiformschmiedestuecke; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 3.4374-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Bleche, 
plattiert

 DIN   WL 3.4374-2                    Aluminium-Knetlegierung mit etwa
6Zn-2,5Mg-1,5Cu; Keilbleche, plattiert

 DIN   WL 3.4374-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,6Zn-2,5Mg-1,6Cu-0,23Cr; Bleche und
Keilbleche, plattiert; Konstruktions- und
Fertigungshinweise
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 DIN   WL 3.4377-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr; Bleche und
Baender, plattiert

 DIN   WL 3.4377-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr; Bleche und
Baender, plattiert

 DIN   WL 3.4377-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr; Profile aus
Blechen und Baendern, plattiert

 DIN   WL 3.4377-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr, Bleche und
Baender, plattiert; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4384-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr, gereckte Platten

 DIN   WL 3.4384-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
5,7Zn-2,2Mg-1,6Cu-0,22Cr; gereckte
Platten; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.4394-1                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; gereckte Platten

 DIN   WL 3.4394-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4394-2                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4394-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4394-3                    Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; 
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.4394-100                  Luft- und Raumfahrt; Aluminium-
Knetlegierung mit etwa
6,2Zn-2,4Mg-1,8Cu-0,13Zr; gereckte
Platten, Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.5000 bis 3.6299-10        Luft- und Raumfahrt; Magnesium und
Magnesiumlegierungen; Inhaltsverzeichnis

 DIN   WL 3.5000 bis 3.6299-20        Luft- und Raumfahrt; Magnesium und
Magnesiumlegierungen; Werkstoffe und
Halbzeug; Uebersicht

 DIN   WL 3.5104                      Magnesium-Gusslegierung mit etwa
4,5Zn-0,8Zr; Sandguss

 DIN   WL 3.5114-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 5,6Zn-1,8Th-0,7Zr; 
Sandguss

 DIN   WL 3.5114-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 5,6Zn-1,8Th-0,7
Zr; Sandguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung
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 DIN   WL 3.5164 Beiblatt 1           Magnesium-Gusslegierung mit etwa
2,5Ag-2,3SE-0,7Zr; Sand- und Kokillenguss

 DIN   WL 3.5164-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 2,5Ag-2,3SE-0,7Zr; 
Sandguss

 DIN   WL 3.5164-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 2,5Ag-2,3SE-0,7Zr; 
Sandguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.5194-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 9,1Al-0,7Zn; 
Sandguss

 DIN   WL 3.5194-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 9,1Al-0,7Zn; 
Sandguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.5314 Beiblatt 1           Magnesium-Knetlegierung mit etwa
3Al-1Zn-0,25Mn; Stranggepresste Stangen, 
Pressprofile, Stranggepresste Rohre, 
Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.5314-1                    Magnesium-Knetlegierungen mit etwa
3Al-1Zn-0,25Mn; stranggepresste Stangen, 
Pressprofile

 DIN   WL 3.5314-2                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
3Al-1Zn-0,25Mn; stranggepresste Rohre

 DIN   WL 3.5314-3                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
3Al-1Zn-0,25Mn; Gesenkschmiedestuecke

 DIN   WL 3.5614-1                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
6,2Al-1Zn-0,2Mn; stranggepresste Stangen, 
Pressprofile

 DIN   WL 3.5614-2                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
6,2Al-1Zn-0,2Mn; stranggepresste Rohre

 DIN   WL 3.5714 Beiblatt 1           Magnesium-Knetlegierung mit etwa
8,5Al-0,5Zn-0,2Mn; Stranggepresste
Stangen, Pressprofile, Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.5714-1                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
8,5Al-0,5Zn-0,2Mn; stranggepresste
Stangen, Pressprofile

 DIN   WL 3.5714-2                    Magnesium-Knetlegierung mit etwa
8,5Al-0,5Zn-0,2Mn; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke

 DIN   WL 3.6104 Beiblatt 1           Magnesium-Gusslegierung mit etwa
4Zn-1SE-1Zr; Sand- und Kokillenguss

 DIN   WL 3.6104-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 4Zn-1SE-1Zr; Sand- 
und Kokillenguss

 DIN   WL 3.6104-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 4Zn-1SE-1Zr; Sand- 
und Kokillenguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.6204 Beiblatt 1           Magnesium-Gusslegierung mit etwa
2Zn-3SE-0,7Zr; Sandguss

 DIN   WL 3.6204-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 2Zn-3SE-0,7Zr; 
Sandguss

 DIN   WL 3.6204-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 2Zn-3SE-0,7Zr; 
Sandguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.6254-1                    Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
Gusslegierung mit etwa 3Th-2Zn-1Zr; Sand- 
und Kokillenguss

 DIN   WL 3.6254-100                  Luft- und Raumfahrt; Magnesium-
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Gusslegierung mit etwa 3Th-2Zn-1Zr; Sand- 
und Kokillenguss; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.7000 bis 3.7999-10        Luft- und Raumfahrt; Titan und
Titanlegierungen; Inhaltsverzeichnis

 DIN   WL 3.7000 bis 3.7999-20        Luft- und Raumfahrt; Titan und
Titanlegierungen; Werkstoffe und
Halbzeug; Uebersicht

 DIN   WL 3.7024-1                    Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,1
O; Bleche

 DIN   WL 3.7024-2                    Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,1
O; Schweisszusatz

 DIN   WL 3.7024-100                  Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,1
O; Bleche und Schweisszusatz; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 3.7034-1                    Titan, unlegiert, mit etwa 0,2 O<(
Index)2>; Bleche

 DIN   WL 3.7034-2                    Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,2
O; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7034-3                    Titan, unlegiert, mit etwa 0,2 O<(
Index)2>; Schweisszusatz

 DIN   WL 3.7034-100                  Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,2
O; Bleche, Stangen, Schmiedestuecke und
Schweisszusatz; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.7064-1                    Titan, unlegiert, mit etwa 0,3 O<(
Index)2>; Bleche

 DIN   WL 3.7064-2                    Titan, unlegiert, mit etwa 0,3 O<(
Index)2>; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7064-100                  Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,3
O; Bleche, Stangen und Schmiedestuecke; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise

 DIN   WL 3.7114-1                    Titan-Legierung; TiAl5Sn2; Bleche, Baender
und Platten

 DIN   WL 3.7114-2                    Titan-Legierung; TiAl5Sn2; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7114-3                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 5Al-2Sn; Schweisszusatz

 DIN   WL 3.7124-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 2 Cu; Bleche und Baender

 DIN   WL 3.7124-2                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 2Cu; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7124-3                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 2Cu; Schweisszusatz

 DIN   WL 3.7124-100                  Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 2Cu; Bleche, Baender, Stangen, 
Schmiedestuecke und Schweisszusatz; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselung

 DIN   WL 3.7144-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.7144-100                  Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 3.7154-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 6Al-5Zr; Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7154-100                  Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 6Al-5Zr; Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
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Fertigungshinweise, Umschluesselung
 DIN   WL 3.7164-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit

etwa 6Al-4V; Bleche und Platten
 DIN   WL 3.7164-2                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit

etwa 6Al-4V; Stangen und Schmiedestuecke
 DIN   WL 3.7164-3                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit

etwa 6Al-4V; Schweisszusatz
 DIN   WL 3.7164-100                  Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit

etwa 6 Al-4 V; Bleche, Platten, Stangen, 
Schmiedestuecke und Schweisszusatz; 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschluesselungen

 DIN   WL 3.7174 Beiblatt 1           Titanlegierung mit etwa 6Al-6V-2Sn; 
Bleche, Baender, Platten, Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7174-1                    Titanlegierung; TiAl6V6Sn2; Bleche, 
Baender und Platten

 DIN   WL 3.7174-2                    Titan-Legierung mit etwa 6Al-6V-2Sn; 
Stangen und Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7184-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 4Al-4Mo-2Sn; Platten

 DIN   WL 3.7184-2                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 4Al-4Mo-2Sn; Stangen und
Schmiedestuecke

 DIN   WL 3.7184-100                  Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 4Al-4Mo-2Sn; Platten, Stangen und
Schmiedestuecke; Konstruktions- und
Fertigungshinweise, Umschluesselung

 DIN   WL 3.7194-1                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 3Al-2,5V, nahtlose Innendruckrohre

 DIN   WL 3.7194-2                    Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit
etwa 3Al-2,5V; Schweisszusatz

 DIN   WL 3.7264-1                    Luft- und Raumfahrt; Titan-Gusslegierung
mit etwa 6 Al-4 V; Feinguss

 DIN   WL 3.7264-100                  Luft- und Raumfahrt; Titan-Gusslegierung
mit etwa 6 Al-4 V; Feinguss; 
Umschluesselung

 DIN   WL 4.3851                      Sinterbronze, graphithaltig, 
waermebehandelt

 DIN   WL 4.3852                      Sinterbronze, hoch graphithaltig, 
waermebehandelt

 DIN   WL 4.3853                      Sinterbronze, graphit- und bleihaltig
 DIN   WL 4.3854                      Sinterbronze, hoch graphithaltig, 

bleihaltig, sehr hohe Raumerfuellung
 DIN   WL 5.0410                      Kunststoffe; Polyaethylen (PE), 

sulfochloriert, vernetzt
 DIN   WL 5.0520                      Kunststoffe; Polyolefin, vernetzt
 DIN   WL 5.0580                      Kunststoffe; Polyolefin, vernetzt
 DIN   WL 5.11                        Luft- und Raumfahrt; 

Polytetrafluorethylen (PTFE); Allgemeine
Hinweise

 DIN   WL 5.1104                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Polytetrafluoraethylenharz-Hartgewebe

 DIN   WL 5.1129-1                    Luft- und Raumfahrt; 
Polytetrafluorethylen (PTFE), gepresst

 DIN   WL 5.1129-2                    Luft- und Raumfahrt; 
Polytetrafluorethylen (PTFE), 
ramextrudiert

 DIN   WL 5.1129-3                    Luft- und Raumfahrt; 
Polytetrafluorethylen (PTFE), 
pastenextrudiert

 DIN   WL 5.1320                      Selbstklebende Folien aus
Polyvinylmischpolymerisat

 DIN   WL 5.1320                      Luft- und Raumfahrt - Selbstklebende
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Folien aus Polyvinylmischpolymerisat
 DIN   WL 5.1321                      Luft- und Raumfahrt - Selbstklebende

Folien aus Aluminium mit
Oberflaechenschutz

 DIN   WL 5.1331                      Kunststoffe; Vinyl-Grundlage
 DIN   WL 5.1360                      Luft- und Raumfahrt; Hartschaumstoff; 

Polyvinylchlorid (PVC)
 DIN   WL 5.1400-1                    Polymethylmethacrylat(PMMA)-Harzmassen

fuer Formstoffe; allgemeine Anwendung
 DIN   WL 5.1400-2                    Polymethylmethacrylat(PMMA)-Harzmassen

fuer Formstoffe; allgemeine Anwendung; 
Eigenschaften im Probekoerper

 DIN   WL 5.1405                      Polymerisationskleber auf Acrylbasis
 DIN   WL 5.141                       Luft- und Raumfahrt; Acrylglas; Allgemeine

Hinweise
 DIN   WL 5.1411                      Acrylglas; UV-durchlaessig und

waermeformbestaendig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.1412                      Luft- und Raumfahrt; Acrylglas, gegossen, 
unvernetzt, UV-absorbierend und
waermeformbestaendig

 DIN   WL 5.1414                      Acrylglas, schlagzaeh, korrosionsfest und
UV-absorbierend; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.1415                      Luft- und Raumfahrt; Acrylglas, gegossen, 
vernetzt, hochwaermeformbestaendig, 
spannungskorrosionsfest und UV-
absorbierend

 DIN   WL 5.1416                      Luft- und Raumfahrt; Acrylglas, gegossen, 
vernetzt, aus Werkstoff 5.1415, biaxial
gereckt und rissfortpflanzungsbestaendig

 DIN   WL 5.1460                      Luft- und Raumfahrt; Hartschaumstoff; 
Polymethacrylimid (PMI), ohne
flammhemmende Zusaetze

 DIN   WL 5.1461                      Luft- und Raumfahrt; Hartschaumstoff; 
Polymethacrylimid (PMI) 
hochwaermeformbestaendig, ohne
flammhemmende Zusaetze

 DIN   WL 5.16                        Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC); 
Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.1600                      Selbstklebende Folien aus linearem
Polyester

 DIN   WL 5.1600                      Luft- und Raumfahrt - Selbstklebende
Folien aus linearem Polyester

 DIN   WL 5.1620                      Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC), 
Normalqualitaet

 DIN   WL 5.1621                      Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC), 
mit flammhemmendem Zusatz

 DIN   WL 5.1621/A1                   Luft- und Raumfahrt - Polycarbonat (PC) 
mit flammhemmendem Zusatz; Aenderung A1

 DIN   WL 5.1622                      Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC), 
mit flammhemmendem Zusatz, raucharm

 DIN   WL 5.1630                      Polycarbonat (PC), schwer brennbar, mit
10 % Glasfaseranteil; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.1631                      Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC) mit
20 % Glasfaseranteil

 DIN   WL 5.1900                      Polydiallylphthalat (PDAP) Formmassen mit
Glaskurzfasern als Fuellstoff

 DIN   WL 5.2000-1                    Ungesaettigte Polyester(UP)-Harze fuer
Formstoffe; allgemeine Anwendung

 DIN   WL 5.2000-2                    Ungesaettigte Polyester(UP)-Harze fuer
Formstoffe; allgemeine Anwendung; 
Eigenschaften im Probekoerper
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 DIN   WL 5.2001-1                    Ungesaettigte Polyester(UP)-Harze fuer
Formstoffe mit erhoehter Festigkeit

 DIN   WL 5.2001-2                    Ungesaettigte Polyester(UP)-Harze fuer
Formstoffe mit erhoehter Festigkeit; 
Eigenschaften im Probekoerper

 DIN   WL 5.2010-2                    Ungesaettigte Polyester(UP)-Harze fuer
selbstloeschende Formstoffe; Eigenschaften
im Probekoerper

 DIN   WL 5.2040                      Bespanngewebe aus Polyester fuer Motor- 
und Segelflugzeuge

 DIN   WL 5.22                        Polyamide (PA); Allgemeine Hinweise
 DIN   WL 5.22                        Luft- und Raumfahrt; Polyamide (PA); 

Allgemeine Hinweise
 DIN   WL 5.2201                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 66
 DIN   WL 5.2201                      Luft- und Raumfahrt; Polyamid (PA) 66
 DIN   WL 5.2202                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 610; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.2203                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 6
 DIN   WL 5.2204                      Kunststoffe; Gusspolyamid (PA) 6
 DIN   WL 5.2205                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 6 mit 35

Gew.-% Glasfasern; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.2206                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 66 mit 35
Gew.-% Glasfasern

 DIN   WL 5.2207                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 6 (3) T, 
transparent; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.2208                      Kunststoffe; Polyamid (P) 6 (3) T, 
transparent, mit 35 Gew.-% Glasfasern; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.2210                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 12
 DIN   WL 5.2211                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 12 mit 30

Gew.-% Glasfasern; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.2212                      Kunststoffe; Polyamid (PA) 612
 DIN   WL 5.2230                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches

Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Leinwand 1/1, 61
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2231                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Koeper 2/2, 110
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2232                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Leinwand 1/1, 158
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2233                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Atlas 1/7, 170
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2234                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Leinwand 1/1, 170
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2235                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Koeper 2/2, 220
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2236                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus
Hochmodulfilamentgarn; Kreuzkoeper 1/3, 
170 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2237                      Luft- und Raumfahrt; Aromatisches
Polyamid (Aramid); Gewebe aus

Page 1741



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Hochmodulfilamentgarn; Koeper 2/2, 170
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 5.2300                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Polyimidharz-Hartgewebe, kupferkaschiert, 
hochtemperaturbestaendig, feuerhemmend

 DIN   WL 5.2400-1                    Silicon(SI)-Harze fuer Formstoffe; 
allgemeine Anwendung

 DIN   WL 5.2400-2                    Silicon(SI)-Harze fuer Formstoffe; 
allgemeine Anwendung; Eigenschaften im
Probekoerper

 DIN   WL 5.2404                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Siliconharz-Hartgewebe

 DIN   WL 5.3104                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; 
Melaminformaldehydharz-Hartgewebe

 DIN   WL 5.3200-1                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer Formstoffe; 
allgemeine Anwendung

 DIN   WL 5.3200-2                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer Formstoffe; 
allgemeine Anwendung; Eigenschaften im
Probekoerper

 DIN   WL 5.3201-1                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer
waermebestaendige Formstoffe bis 260 
<Grad>C

 DIN   WL 5.3201-2                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer
waermebestaendige Formstoffe bis 260 
<Grad>C; Eigenschaften im Probekoerper

 DIN   WL 5.3202-1                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer schwer
brennbare Formstoffe

 DIN   WL 5.3202-2                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer schwer
brennbare Formstoffe; Eigenschaften im
Probekoerper

 DIN   WL 5.3203-1                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer Formstoffe; 
einsetzbar von <->55 bis +75 <Grad>C

 DIN   WL 5.3203-2                    Epoxid(EP)-Harzmassen fuer Formstoffe; 
einsetzbar von <->55 bis +75 <Grad>C; 
Eigenschaften im Probekoerper

 DIN   WL 5.3204                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Epoxidharz-
Hartgewebe

 DIN   WL 5.3220                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Epoxidharz-
Hartpapier, kupferkaschiert, feuerhemmend

 DIN   WL 5.3221                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Epoxidharz-
Hartgewebe, kupferkaschiert; allgemeine
Anwendung

 DIN   WL 5.3222                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Epoxidharz-
Hartgewebe, kupferkaschiert, 
temperaturbestaendig, feuerhemmend

 DIN   WL 5.3224                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Epoxidharz-
Hartgewebe, kupferkaschiert, feuerhemmend

 DIN   WL 5.3230                      Vorimpraegnierte unidirektionale
Kohlenstoffasergelege mit EP-Harzmasse 
(Prepreg); einsetzbar von <->55 bis +80 
<Grad>C

 DIN   WL 5.3231                      Vorimpraegnierte unidirektionale
Kohlenstoffasergelege mit EP-Harzmasse 
(Prepreg); einsetzbar von <->55 bis +150 
<Grad>C

 DIN   WL 5.3600-1                    Phenolformaldehyd(PF)-Harzmassen fuer
Formstoffe; allgemeine Anwendung

 DIN   WL 5.3600-2                    Phenolformaldehyd(PF)-Harzmassen fuer
Formstoffe; allgemeine Anwendung; 
Eigenschaften im Probekoerper

 DIN   WL 5.3630-1                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Tafeln, 
gepresst, aus Phenolformaldehydharz-
Hartgewebe

 DIN   WL 5.3630-2                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rund-
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Vollstaebe, formgepresst, aus
Phenolformaldehydharz-Hartgewebe

 DIN   WL 5.3630-3                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rohre, 
formgepresst, aus Phenolformaldehydharz-
Hartgewebe

 DIN   WL 5.3630-4                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rohre, 
gewickelt, aus Phenolformaldehydharz-
Hartgewebe

 DIN   WL 5.3631-1                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Tafeln, 
gepresst, aus Phenolformaldehydharz-
Hartpapier

 DIN   WL 5.3631-2                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rund-
Vollstaebe, formgepresst, aus
Phenolformaldehydharz-Hartpapier

 DIN   WL 5.3631-3                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rohre, 
formgepresst, aus Phenolformaldehydharz-
Hartpapier

 DIN   WL 5.3631-4                    Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Rohre, 
gewickelt, aus Phenolformaldehydharz-
Hartpapier

 DIN   WL 5.3632                      Schichtpressstoff-Erzeugnisse; Tafeln, 
gepresst, aus Phenolformaldehydharz-
Hartgewebe

 DIN   WL 5.3651                      Waben, hexagonal, aus Polyamidpapier, 
phenolharzgebunden, ungehaertet; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.3655                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 5052, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert

 DIN   WL 5.3656                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 5056, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert

 DIN   WL 5.3657                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne, 
hexagonal expandiert, aus Aluminium-
Knetlegierung 2024, korrosionsgeschuetzt, 
unperforiert oder perforiert

 DIN   WL 5.4110                      Luft- und Raumfahrt - Strukturelle
Klebfolien, Basis modifiziertes EP-System 
- Standardhaertungstemperatur 125 
<Grad>C, einsetzbar von <-> 55 <Grad>C bis
80 <Grad>C

 DIN   WL 5.4111                      Luft- und Raumfahrt - Strukturelle
Klebfolien, Basis modifiziertes EP-System 
- Standardhaertungstemperatur 175 
<Grad>C, einsetzbar von <-> 55 <Grad>C bis
135 <Grad>C

 DIN   WL 5.4130                      Expansionsklebfolien fuer
Kernverbundteile; einsetzbar von <->55
bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 5.4131                      Expansionsklebfolien fuer
Kernverbundteile; einsetzbar von <->55
bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 5.4150                      Rand- und Kernfuellmassen fuer
Kernverbundteile; einsetzbar von <->55
bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 5.4151                      Rand- und Kernfuellmassen fuer
Kernverbundteile; einsetzbar von <->55
bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 5.5-2                       Acrylnitril-Butadien-Elastomer (NBR); 
Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.5-3                       Chloropren-Elastomer (CR); Allgemeine
Hinweise
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 DIN   WL 5.5-4                       Silicon-Elastomer (MVQ und MPVQ); 
Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.5-5                       Luft- und Raumfahrt; Fluorsilicon-
Elastomer (MFQ); Allgemeine Hiwneise

 DIN   WL 5.5-6                       Luft- und Raumfahrt - Fluor-Elastomer 
(FKM, FFKM) - Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.5-7                       Luft- und Raumfahrt; Ethylen-Propylen-
Dien-Elastomer (EPDM); Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.5-8                       Luft- und Raumfahrt; Isobuten-Isopren-
Elastomer (IIR); Allgemeine Hinweise

 DIN   WL 5.5000 bis 5.5899           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Elastomere; Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.5098-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer; 
Schaumstoff, halbhart; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5098-1                    Luft- und Raumfahrt - CR-Elastomer; 
Schaumstoff, halbhart - Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5304-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 30
Shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5304-3                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 30
Shore-A, temperaturbestaendig; Profile

 DIN   WL 5.5401                      NBR-Elastomer, bestaendig gegen trockene
Waerme

 DIN   WL 5.5402-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer; 40
Shore A, mineraloelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5402-3                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer; 40
Shore A, mineraloelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig; Profile

 DIN   WL 5.5429                      NBR-Elastomer fuer allgemeine Zwecke
 DIN   WL 5.5440                      CR-Elastomer, wetterbestaendig
 DIN   WL 5.5447-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 40

shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5447-3                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 40
Shore-A, temperaturbestaendig; Profile

 DIN   WL 5.5455-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 40
Shore-A, witterungsbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5455-2                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 40
Shore-A, witterungsbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5502                      Si-Elastomer, bestaendig gegen hohe und
tiefe Temperaturen

 DIN   WL 5.5504-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 50
Shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5504-2                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 50
Shore-A, temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5504-3                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 50
Shore-A, temperaturbestaendig; Profile

 DIN   WL 5.5505-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 50
Shore-A, witterungsbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5517                      Gummi; Innengummi fuer
Sauerstoffschlaeuche

 DIN   WL 5.5600                      EPM-Elastomer (Aethylen-Propylen)
 DIN   WL 5.5601-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 60

Shore-A, kraftstoffbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5601-2                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 60
Shore-A, kraftstoffbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5602                      Elastomer, bestaendig gegen trockene
Waerme

 DIN   WL 5.5603-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 60
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Shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5603-2                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 60
Shore-A, temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5603-3                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 60
Shore-A, temperaturbestaendig; Profile

 DIN   WL 5.5604-1                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 60
Shore-A, phosphoresterbestaendig; 
Platten, Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5612                      NBR-Elastomer, kraftstoffbestaendig
 DIN   WL 5.5627-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 60

Shore-A, mineraloelbestaendig, 
kuehlmittelbestaendig; Platten, Baender, 
Formteile

 DIN   WL 5.5629                      NBR-Elastomer fuer allgemeine Zwecke
 DIN   WL 5.5655-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 60

Shore-A, witterungsbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5680                      Gummi; Aussengummi fuer Schlaeuche
 DIN   WL 5.5683                      Elastomer-Kork-Gemisch, 

kraftstoffbestaendig, halbhart; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.5688-1                    Luft- und Raumfahrt - MFQ-Elastomer, 60
Shore A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig - Platten, Baender, 
Formteile

 DIN   WL 5.5688-2                    Luft- und Raumfahrt - MFQ-Elastomer, 60
Shore A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig - O-Ringe

 DIN   WL 5.5688-3                    Luft- und Raumfahrt - FVMQ-Elastomer, 60
Shore A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig - Profile

 DIN   WL 5.5701                      FKM-Elastomer, hochtemperaturbestaendig, 
fluessigkeitsbestaendig

 DIN   WL 5.5702-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 70
Shore-A, mineraloelbestaendig; Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5702-2                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 70
Shore-A, mineraloelbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5703-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 70
Shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5703-2                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 70
Shore-A, Temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5704-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 70
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5704-2                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 70
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5705-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 70
Shore-A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Baender, 
Formteile

 DIN   WL 5.5707-1                    Luft- und Raumfahrt; IIR-Elastomer, 70
Shore-A, geringe Gasdurchlaessigkeit; 
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Platten, Formteile
 DIN   WL 5.5707-2                    Luft- und Raumfahrt; IIR-Elastomer, 70

Shore-A, geringe Gasdurchlaessigkeit; O-
Ringe

 DIN   WL 5.5709-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer; 70
Shore-A, witterungsbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5709-2                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 70
Shore-A, witterungsbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5710-1                    Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer; 70
Shore A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5710-2                    Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer, 70
Shore-A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5712-1                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 70
Shore-A, hydrazinbestaendig; Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5712-2                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 70
Shore-A, hydrazinbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5801-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 80
Shore-A, kraftstoffbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5801-2                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 80
Shore-A, kraftstoffbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5802-1                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 80
Shore-A, phosphoresterbestaendig; 
Platten, Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5802-2                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 80
Shore-A, phosphoresterbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5803-1                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer; 80
Shore-A, hydrazinbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5803-2                    Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer; 80
Shore-A, hydrazinbestaendig, O-Ringe

 DIN   WL 5.5804-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 75
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5804-2                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 75
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5805-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 80
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5805-2                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 80
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5807-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 85
shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5807-2                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 85
Shore-A, mit niedrigem
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Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5808-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 90
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5808-2                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 90
Shore-A, mit niedrigem
Druckverformungsrest, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5810-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 90
Shore-A, mineraloelbestaendig; Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5810-2                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 90
Shore-A, mineraloelbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5811-1                    Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 75
Shore-A, mineraloelbestaendig, 
kuehlmittelbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5812-1                    Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 90
Shore-A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Baender, 
Formteile

 DIN   WL 5.5813-1                    Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer; 80
Shore A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; Platten, Formteile

 DIN   WL 5.5813-2                    Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer, 80
Shore-A, oelbestaendig, 
kraftstoffbestaendig, 
temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5814-1                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 80
Shore-A, temperaturbestaendig; Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5814-2                    Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 80
Shore-A, temperaturbestaendig; O-Ringe

 DIN   WL 5.5829                      NBR-Elastomer fuer allgemeine Zwecke
 DIN   WL 5.5855-1                    Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 80-

Shore-A, witterungsbestaendig; Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5860-1                    Luft- und Raumfahrt - EPDM-Elastomer, 75
Shore-A, hydrazinbestaendig - Platten, 
Formteile

 DIN   WL 5.5860-2                    Luft- und Raumfahrt - EPDM-Elastomer, 75
Shore-A, hydrazinbestaendig - O-Ringe

 DIN   WL 5.5870-1                    Luft- und Raumfahrt - FFKM-Elastomer, 70
Shore A, chemisch bestaendig - Platten, 
Baender, Formteile

 DIN   WL 5.5870-2                    Luft- und Raumfahrt - FFKM-Elastomer, 70
Shore A, chemisch bestaendig - O-Ringe

 DIN   WL 5.5890                      FPM-Elastomer, hochtemperaturbestaendig, 
oelbestaendig, vernetzt

 DIN   WL 5.5895                      Luft und Raumfahrt; Elastomer-Faserstoff
auf Basis synthetischer Fasern, asbestfrei

 DIN   WL 5.5899                      Elastomer-Asbest (It-Platten)
 DIN   WL 5.5900 bis 5.5999           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische

Werkstoffe - Dichtmassen und
Haftgrundmittel; Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.5901                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Pinsel, einsetzbar von 
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<-> 55 bis 120 <Grad>C
 DIN   WL 5.5902                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-

Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole oder
Spachtel, einsetzbar von <-> 55 bis 120 
<Grad>C

 DIN   WL 5.5903                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole, Spachtel oder
Rolle, einsetzbar von <-> 55 bis 120 
<Grad>C

 DIN   WL 5.5904                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Pinsel, einsetzbar von 
<-> 55 bis 135 <Grad>C

 DIN   WL 5.5905                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole oder
Spachtel, einsetzbar von <-> 55 bis 135 
<Grad>C

 DIN   WL 5.5906                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole, Spachtel oder
Rolle, einsetzbar von <-> 55 bis 135 
<Grad>C

 DIN   WL 5.5909                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polythioether-
Polymer, auftragbar mit Druckpistole oder
Spachtel, einsetzbar von <-> 55 <Grad>C
bis 150 <Grad>C

 DIN   WL 5.5910                      Luft- und Raumfahrt - Haftvermittler fuer
Dichtmasse nach WL 5.5909

 DIN   WL 5.5911                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Vinylidenfluorid und
Hexafluorpropylen (FPM), fuer
Dichtbaender, einsetzbar von <-> 20 bis
230 <Grad>C

 DIN   WL 5.5912                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Vinylidenfluorid und
Hexafluorpropylen (FPM), auftragbar mit
Pinsel oder Rolle, einsetzbar von <-> 20
bis 230 <Grad>C

 DIN   WL 5.5913                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Vinylidenfluorid und
Hexafluorpropylen (FPM), auftragbar mit
Druckpistole oder Spachtel, einsetzbar
von <-> 20 bis 230 <Grad>C

 DIN   WL 5.5950                      Luft- und Raumfahrt; Haftgrundmittel, fuer
Dichtmassen nach WL 5.5911, WL 5.5912 und
WL 5.5913, einsetzbar von <-> 20 bis 230 
<Grad>C

 DIN   WL 5.5961                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Pinsel, einsetzbar von 
<-> 55 bis 95 <Grad>C, korrosionshemmend

 DIN   WL 5.5962                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole oder
Spachtel, einsetzbar von <->55 bis 95 
<Grad>C, korrosionshemmend

 DIN   WL 5.5963                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Dichtmasse auf Basis Polysulfid-Polymer, 
auftragbar mit Druckpistole, Spachtel oder
Rolle, einsetzbar von <-> 55 bis 95 
<Grad>C, korrosionshemmend
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 DIN   WL 5.7000 bis 5.7999           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Anstrichstoffe; 
Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.7002                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-
Haftgrundmittel - Basis Polyvinylacetal/
Phosphorsaeure, chromathaltig

 DIN   WL 5.7003                      Luft- und Raumfahrt - Haerter fuer
Zweikomponenten-Haftgrundmittel - Basis
Phosphorsaeure

 DIN   WL 5.7004-1                    Einkomponenten-Zinkchromatgrund; Basis
Alkydharz, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7004-2                    Einkomponenten-Zinkchromatgrund; Basis
Alkydharz, verarbeitet; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7005                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-
Decklack; Basis-Acrylatharz, matt

 DIN   WL 5.7006                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-
Decklack; Basis Acrylatharz, glaenzend

 DIN   WL 5.7007                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-
Decklack; Basis Acrylatharz, tritt- und
rutschfest

 DIN   WL 5.7008                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-
Decklack; Basis Acrylatharz, halbmatt

 DIN   WL 5.7009                      Luft- und Raumfahrt - Verduenner fuer
Zweikomponenten-Haftgrundmittel und
Einkomponenten-Beschichtungsstoffe

 DIN   WL 5.7011                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-
Grundanstrich - Basis Epoxidharz, 
chromathaltig

 DIN   WL 5.7012                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-
Decklack; Basis Epoxidharz/Polyamid, 
glaenzend

 DIN   WL 5.7013                      Luft- und Raumfahrt - Haerter fuer EP-
Beschichtungsstoffe - Basis Amidoamin

 DIN   WL 5.7014                      Luft- und Raumfahrt - Haerter fuer EP-
Beschichtungsstoffe - Basis Aminaddukt

 DIN   WL 5.7019                      Luft- und Raumfahrt - Verduenner fuer EP-
Beschichtungsstoffe

 DIN   WL 5.7021-1                    Einkomponenten-Tagesleuchtfarbe, Basis
Acrylharz, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7021-2                    Einkomponenten-Tagesleuchtfarbe, Basis
Acrylharz, verarbeitet; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7022-1                    Farbloser Einkomponenten-Decklack, Basis
Acrylharz, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7022-2                    Farbloser Einkomponenten-Decklack, Basis
Acrylharz, verarbeitet; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7029                      Luft- und Raumfahrt; Verduenner fuer
Leuchtlackfarben-Systeme und Klarlacke

 DIN   WL 5.7030-1                    Zweikomponenten-PUR-Leitlack, hochohmig 
(Antistatiklack), fluessig

 DIN   WL 5.7030-1                    Zweikomponenten-PUR-Leitlack 
(Antistatiklack), fluessig

 DIN   WL 5.7030-2                    Zweikomponenten-PUR-Leitlack, hochohmig 
(Antistatiklack), verarbeitet

 DIN   WL 5.7030-2                    Zweikomponenten-PUR-Leitlack 
(Antistatiklack), verarbeitet

 DIN   WL 5.7041-1                    Fungicider Grundier-Spannlack, fluessig; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7041-2                    Fungicider Grundier-Spannlack, 
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verarbeitet; Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7042-1                    Spannlack, fluessig; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7042-2                    Spannlack, verarbeitet; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7043-1                    Decklack fuer Spannlack-System, fluessig; 

Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7043-2                    Decklack fuer Spannlack-System, 

verarbeitet; Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7050                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-

Grundanstrich - Basis Epoxidharz/
Isocyanat, chromathaltig

 DIN   WL 5.7051                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-
Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
hochglaenzend

 DIN   WL 5.7052                      Luft- und Raumfahrt - Haerter fuer PUR-
Beschichtungsstoffe - Basis aliphatisches
Biuret-Tri-Isocyanat

 DIN   WL 5.7053                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-
Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
halbmatt

 DIN   WL 5.7054                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-
Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
matt

 DIN   WL 5.7055                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-
Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
stumpfmatt

 DIN   WL 5.7056                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-
Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
tritt- und rutschfest

 DIN   WL 5.7057                      Luft- und Raumfahrt; Haerter fuer PUR-
Beschichtungsstoffe; Basis aromatisches
Isocyanat

 DIN   WL 5.7058                      Luft- und Raumfahrt; Haerter fuer PUR-
Beschichtungsstoffe; Basis aliphatisches
Isocyanat

 DIN   WL 5.7059                      Luft- und Raumfahrt - Verduenner fuer
Zweikomponenten-PUR-Beschichtungsstoffe

 DIN   WL 5.7060                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-PUR-
Einbrennlack; Basis Polyesterharz/
Isocyanat

 DIN   WL 5.7061                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Decklack; Basis Polyesterharz/Isocyanat, 
halbmatt, abriebfest

 DIN   WL 5.7062                      Luft- und Raumfahrt; Haerter fuer PUR-
Beschichtungsstoffe; Basis: aliphatisches
Biuret-Tri-Isocyanat, verduennt

 DIN   WL 5.7069-1                    Verduenner fuer Einbrennlack 5.7060; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7070-1                    Dauerplastische Korrosionsschutzpaste, 
zinkchromathaltig, pastoes

 DIN   WL 5.7070-2                    Dauerplastische Korrosionsschutzpaste, 
zinkchromathaltig, verarbeitet

 DIN   WL 5.7080                      Luft- und Raumfahrt; Einkomponenten-
Zinkstaub-Grundbeschichtungsstoff; Luft- 
und waermehaertend

 DIN   WL 5.7080-1                    Einkomponenten-Zinkstaubanstrich, 
fluessig; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7080-2                    Einkomponenten-Zinkstaubanstrich, 
verarbeitet; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7081-1                    Elektrisch leitender Einkomponenten-
Anstrichstoff fuer Einkomponenten-
Anstrichsystem, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen
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 DIN   WL 5.7081-2                    Elektrisch leitender Einkomponenten-
Anstrichstoff fuer Einkomponenten-
Anstrichsystem, verarbeitet; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7082-1                    Elektrisch leitender Einkomponenten-
Anstrichstoff fuer Zweikomponenten-
Anstrichsystem, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7082-2                    Elektrisch leitender Einkomponenten-
Anstrichstoff fuer
Zweikomponentenanstrichsystem, 
verarbeitet; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7083-1                    Einbrennlack, glaenzend, fluessig; Nicht
fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7083-2                    Einbrennlack, glaenzend, verarbeitet; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7084-1                    Silikonlack, hitzebestaendig, fluessig; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7084-2                    Silikonlack, hitzebestaendig, 
verarbeitet; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7089-1                    Verduenner fuer elektrisch leitenden
Anstrichstoff 5.7082; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7090-1                    Molybdaendisulfid-Gleitlack, 
ofentrocknend, fluessig; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7090-2                    Molybdaendisulfid-Gleitlack, 
ofentrocknend, verarbeitet; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.7091-1                    Molybdaendisulfid-Gleitlack, 
lufttrocknend, fluessig

 DIN   WL 5.7091-2                    Molybdaendisulfid-Gleitlack, 
lufttrocknend, verarbeitet

 DIN   WL 5.7094                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-haltig, halogenfrei, 
ofentrocknend; Verschleissschutz

 DIN   WL 5.7095                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-haltig, halogenfrei, 
ofentrocknend; Reibkorrosionsschutz

 DIN   WL 5.7096                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-haltig, halogenfrei, 
ofentrocknend, fuer Gewindeanwendung

 DIN   WL 5.7097                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-frei, PTFE-haltig, 
ofentrocknend; Verschleissschutz

 DIN   WL 5.7098                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-frei, PTFE-haltig, 
ofentrocknend; Reibkorrosionsschutz

 DIN   WL 5.7099                      Luft- und Raumfahrt; Trockenschmierstoff, 
MoS<(Index)2>-frei, PTFE-haltig, 
ofentrocknend, fuer Gewindeanwendung

 DIN   WL 5.7100-1                    Ueberzugslack, elastisch, fluessig
 DIN   WL 5.7100-2                    Ueberzugslack, elastisch, verarbeitet
 DIN   WL 5.7101-1                    Kennzeichnungslack, fluessig; Nicht fuer

Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7101-2                    Kennzeichnungslack, verarbeitet; Nicht

fuer Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7109-1                    Verduenner fuer Kennzeichnungslack

5.7101; Nicht fuer Neukonstruktionen
 DIN   WL 5.7110                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-

Decklack, matt, regenerosionsfest, 
hochohmig

 DIN   WL 5.7112                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Decklack, matt, regenerosionsfest, 
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mittelohmig
 DIN   WL 5.7113                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-

Decklack - Matt, regenerosionsfest
 DIN   WL 5.7114                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-

Decklack - Glaenzend, regenerosionsfest
 DIN   WL 5.7120                      Luft- und Raumfahrt; Pulverlack; Basis PUR
 DIN   WL 5.7121                      Luft- und Raumfahrt; Pulverlack; Basis

Epoxidharz
 DIN   WL 5.7130                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-

Klarlack; Basis Acrylatharz/Isocyanat
 DIN   WL 5.7131                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-

Decklack; Basis Acrylatharz/Isocyanat, 
hochglaenzend

 DIN   WL 5.7132                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Decklack; Basis Acrylatharz/Isocyanat, 
halbmatt

 DIN   WL 5.7133                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Decklack; Basis Acrylatharz/Isocyanat, 
matt

 DIN   WL 5.7134                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Decklack; Basis Acrylatharz/Isocyanat, 
stumpfmatt

 DIN   WL 5.7135                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Tagesleuchtlackfarbe; Basis Acrylatharz/
Isocyanat

 DIN   WL 5.7137                      Luft- und Raumfahrt; Haerter fuer PUR-
Beschichtungsstoffe; Basis aliphatisches/
aromatisches Isocyanat

 DIN   WL 5.7138                      Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-
Grundanstrich - Basis-Epoxidharz/
Aminaddukt, chromathaltig

 DIN   WL 5.7139                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-EP-
Grundanstrich; Basis Epoxidharz/
Aminaddukt, chromatfrei

 DIN   WL 5.7140                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-PUR-
Grundanstrich; Basis Epoxidharz/
Isocyanat, chromatfrei

 DIN   WL 5.7141                      Luft- und Raumfahrt; Zweikomponenten-EP-
Grundanstrich; Basis Epoxidharz/
Aminaddukt, chromatfrei, bestaendig gegen
Phosphorsaeure-Ester

 DIN   WL 6.1000                      Vollholz; Kiefer mit niedriger Festigkeit
 DIN   WL 6.1000 bis 6.1099           Uebersichtblatt; Nichtmetallische

Werkstoffe; Vollholz, Schichtholz, 
Sperrholz

 DIN   WL 6.1001                      Vollholz; Kiefer mit mittlerer Festigkeit
 DIN   WL 6.1002                      Vollholz; Kiefer mit hoher Festigkeit
 DIN   WL 6.1007                      Schichtholz; SCH-T-Bu 7
 DIN   WL 6.1011                      Sperrholz; Buche
 DIN   WL 6.1013                      Sperrholz; Birke
 DIN   WL 6.1020                      Schichtholz; SCH-T-Bu 20
 DIN   WL 6.1030                      Balsaholz (BAL), niedrige Dichte
 DIN   WL 6.1031                      Balsaholz (BAL), mittlere Dichte
 DIN   WL 6.1032                      Balsaholz (BAL), hohe Dichte
 DIN   WL 6.2000 bis 6.2099           Uebersichtsblatt; Nichtmetallische

Werkstoffe; Bespanngewebe
 DIN   WL 6.2010                      Bespanngewebe aus Baumwolle fuer

Segelflugzeuge, ausgewaschen und kalandert
 DIN   WL 6.2011                      Bespanngewebe aus Baumwolle fuer

Segelflugzeuge, stuhlroh, impraegniert
 DIN   WL 6.2012                      Bespanngewebe aus Baumwolle fuer

Motorflugzeuge
 DIN     WL 6.3000 bis 6.3099             Luft- und Raumfahrt - Gurtband 

- Textilien; Uebersichtsblatt
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 DIN   WL 6.3001                      Luft- und Raumfahrt; Gurtband aus Polyamid
PA 43,5 <x> 2,5, 3120 daN

 DIN   WL 6.3002                      Luft- und Raumfahrt; Gurtband aus Polyamid
PA 45 <x> 3,2, 3920 daN

 DIN   WL 6.3003                      Luft- und Raumfahrt; Gurtband aus Polyamid
PA 19 <x> 0,5, 177 daN

 DIN     WL 6.3004                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 14,5 <x> 1,0, 223 daN

 DIN     WL 6.3005                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 32 <x> 1,0, 358 daN

 DIN     WL 6.3006                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 44 <x> 2,0, 2670 daN

 DIN     WL 6.3007                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 43,5 <x> 2,0, 1781 daN

 DIN     WL 6.3008                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 43,5 <x> 3,0, 4231 daN

 DIN     WL 6.3009                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 25,5 <x> 1,5, 1113 daN

 DIN     WL 6.3010                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 25,5 <x> 3,5, 2672 daN

 DIN     WL 6.3011                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 44,5 <x> 3,0, 4454 daN

 DIN     WL 6.3012                        Luft- und Raumfahrt - Gurtband aus
Polyamid PA 25,5 <x> 3,0, 2004 daN

 DIN     WL 6.5000 bis 6.5099             Luft- und Raumfahrt - Flechtleinen 
- Textilien; Uebersichtsblatt

 DIN   WL 6.5001                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens 45
daN

 DIN   WL 6.5002                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens 90
daN

 DIN   WL 6.5003                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
167 daN

 DIN   WL 6.5004                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
177 daN

 DIN   WL 6.5005                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
196 daN

 DIN   WL 6.5006                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
221 daN

 DIN   WL 6.5007                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
245 daN

 DIN   WL 6.5008                      Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen aus
Polyamid PA; Hoechstzugkraft mindestens
445 daN

 DIN     WL 6.5009                        Luft- und Raumfahrt - Flechtleinen aus
Polyamid PA - Hoechstzugkraft mindestens
176 daN

 DIN     WL 6.5010                        Luft- und Raumfahrt - Flechtleinen aus
Polyamid PA - Hoechstzugkraft mindestens
668 daN

 DIN     WL 6.5011                        Luft- und Raumfahrt - Flechtleinen aus
Polyamid PA - Hoechstzugkraft mindestens
890 daN

 DIN   WL 8.1200 bis 8.1299           Uebersichtsblatt; Nichtmetallische
Werkstoffe; Vorimpraegnierte
Borfasergelege (Prepreg)

 DIN   WL 8.1201                      Vorimpraegnierte unidirektionale
Borfasergelege mit EP-Harzmasse 
(Prepreg), einsetzbar von <->55 bis +135 
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<Grad>C
 DIN   WL 8.1500                      Weichschaumstoff aus Asbest (Chrysotil), 

unkaschiert
 DIN   WL 8.1500 bis 8.1599           Uebersichtsblatt; Nichtmetallische

Werkstoffe; Weichschaumstofftafeln aus
Asbest (Chrysotil)

 DIN   WL 8.1501                      Weichschaumstoff aus Asbest (Chrysotil), 
kaschiert

 DIN   WL 8.2300 bis 8.2399           Uebersichtsblatt; Nichtmetallische
Werkstoffe; Vorimpraegnierte Aramidgewebe 
(Prepreg)

 DIN   WL 8.2320                      Aromatisches Polyamid (Aramid); 
Vorimpraegnierte Gewebe aus 5.2230.30 und
EP-Harzmasse (Prepreg), einsetzbar von 
<->55 bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.2321                      Aromatisches Polyamid (Aramid); 
Vorimpraegnierte Gewebe aus 5.2233.30 und
EP-Harzmasse (Prepreg), einsetzbar von 
<->55 bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.2323                      Aromatisches Polyamid (Aramid); 
Filamentgewebe-Prepreg aus 5.2234.30 und
EP-Harzmasse, einsetzbar von <->55 bis 
+80 <Grad>C

 DIN   WL 8.2325                      Aromatisches Polyamid (Aramid); 
Filamentgewebe-Prepreg aus 5.2236.30 und
EP-Harzmasse, einsetzbar von <->55 bis 
+80 <Grad>C

 DIN   WL 8.2600 bis 8.2699           Luft- und Raumfahrt; Uebersichtsblatt; 
Aramidfasern; Hochfeste
Aramidfilamentgarne

 DIN   WL 8.2610                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 22 tex

 DIN   WL 8.2611                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 43 tex

 DIN   WL 8.2612                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 110 tex

 DIN   WL 8.2613                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 126 tex

 DIN   WL 8.2614                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 165 tex

 DIN   WL 8.2615                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse A, 330 tex

 DIN   WL 8.2620                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 20 tex

 DIN   WL 8.2621                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 22 tex

 DIN   WL 8.2622                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 41 tex

 DIN   WL 8.2623                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 124 tex

 DIN   WL 8.2624                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 160 tex

 DIN   WL 8.2625                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
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Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 240 tex

 DIN   WL 8.2626                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 507 tex

 DIN   WL 8.2627                      Luft- und Raumfahrt; Aramidfasern; 
Hochfeste Aramidfilamentgarne; 
Faserstoffklasse B, 797 tex

 DIN   WL 8.3500 bis 8.3599           Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Uebersichtsblatt

 DIN   WL 8.3505                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Leinwand 1/1, 93 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3507                      Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn, UD-
Gewebe, 160 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3508                      Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Leinwand 1/1, 160 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3509                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Leinwand 1/1, 204 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3515                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; 
Leinwand 1/1, 193 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3520                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Koeper
2/2, 204 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3522                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Koeper
2/2, 245 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3525                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Atlas
1/4, 285 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3540                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Atlas
1/7, 370 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3541                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Atlas
1/4, 370 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.3600 bis 8.3699           Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Uebersichtsblatt

 DIN   WL 8.3610                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse F, 67 tex, f 1000

 DIN   WL 8.3611                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse F, 200 tex, f 3000

 DIN   WL 8.3612                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse F, 400 tex, f 6000

 DIN   WL 8.3613                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse F, 800 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3614                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse F, 1600 tex, f 24000

 DIN   WL 8.3621                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse G, 200 tex, f 3000

 DIN   WL 8.3622                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
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Faserstoffklasse G, 400 tex, f 6000
 DIN   WL 8.3623                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 

Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse G, 800 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3632                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse H, 400 tex, f 6000

 DIN   WL 8.3642                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse I, 410 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3643                      Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse J, 375 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3644                      Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern 
- Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse J, 445 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3651                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse L, 190 tex, f 3000

 DIN   WL 8.3652                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse L, 380 tex, f 6000

 DIN   WL 8.3653                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse L, 750 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3659                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse L, 900 tex, f 10000

 DIN   WL 8.3661                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse P, 180 tex, f 3000

 DIN   WL 8.3662                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse P, 370 tex, f 600

 DIN   WL 8.3663                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse P, 750 tex, f 12000

 DIN   WL 8.3672                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamengarne; 
Faserstoffklasse Q, 360 tex, f 6000

 DIN   WL 8.3673                      Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; 
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; 
Faserstoffklasse Q, 740 tex, f 12000

 DIN   WL 8.4300 bis 8.4399           Luft- und Raumfahrt; Uebersichtsblatt; 
Nichtmetallische Werkstoffe; 
Vorimpraegnierte Glasfilamentgewebe 
(Prepreg)

 DIN   WL 8.4320                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4544.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4321                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4565.6, 8.4567.6 oder 8.4568.6 und EP-
Harzmasse (Prepreg); einsetzbar von <->55
bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4322                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4546.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4323                      Luft- und Raumfahrt; Vorimpraegnierte
Filamentgewebe aus 8.4548.6 und EP-
Harzmasse (Prepreg) einsetzbar von <-> 55
bis + 80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4324                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4554.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +80 <Grad>C
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 DIN   WL 8.4330                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4544.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 8.4331                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4565.6, 8.4567.6 oder 8.4568.6 und EP-
Harzmasse (Prepreg); einsetzbar von <->55
bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 8.4332                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4546.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 8.4333                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4548.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 8.4334                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4554.6 und EP-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +135 <Grad>C

 DIN   WL 8.4360                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4544.6 und PF-Harzmasse (Prepreg); 
einsetzbar von <->55 bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4361                      Vorimpraegnierte Filamentgewebe aus
8.4565.6, 8.4567.6 oder 8.4568.6 und PF-
Harzmasse (Prepreg); einsetzbar von <->55
bis +80 <Grad>C

 DIN   WL 8.4500 bis 8.4599           Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Uebersichtsblatt

 DIN   WL 8.4503                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Leinwand 1/1, 48
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4505                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 80 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4505                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Leinwand 1/1, 80
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4510                      Textilglas - Filamentgewebe aus E-Glas 
- Flaechenbezogene Masse 108 g/m<(
hoch)2>; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 8.4515                      Textilglas - Filamentgewebe aus E-Glas 
- Flaechenbezogene Masse 163 g/m<(
hoch)2>; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 8.4520                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 220 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4520                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Leinwand 1/1, 220
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4525                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 425 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4525                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Leinwand 1/1, 425
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4530                      Textilglas - Filamentgewebe aus E-Glas 
- Flaechenbezogene Masse 290 g/m<(
hoch)2>; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 8.4543                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Garn-
Silan-Gewebe aus Glasfilamentgarn; 
Kreuzkoeper 1/3, 105 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4544                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 105 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4544                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Kreuzkoeper 1/3, 105
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4546                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 288 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4546                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Kreuzkoeper 1/3, 288
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g/m<(hoch)2>
 DIN   WL 8.4548                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 

Flaechenbezogene Masse 163 g/m<(hoch)2>
 DIN   WL 8.4548                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe

aus Glasfilamentgarn; Koeper 2/2, 163
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4551                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 280 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4551                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Koeper 2/2, 280
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4554                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 390 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4554                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Koeper 2/2, 390
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4555                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 395 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4555                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Leinwand 1/1, 395
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4565                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 286 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4565                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Atlas 1/7, 286 g/m<(
hoch)2>, gezwirnt

 DIN   WL 8.4567                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Atlas 1/7, 296 g/m<(
hoch)2>, gezwirnt

 DIN   WL 8.4568                      Textilglas; Filamentgewebe aus E-Glas; 
Flaechenbezogene Masse 296 g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 8.4568                      Luft- und Raumfahrt; Textilglas; Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Atlas 1/7, 296 g/m<(
hoch)2>

 DIN   WL 8.4569                      Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe
aus Glasfilamentgarn; Atlas 1/7, 296 g/m<(
hoch)2>, Filamentdurchmesser 9 <my>m

 DIN   WL 8.4600 bis 8.4699           Uebersichtsblatt; Nichtmetallische
Werkstoffe; Rovings aus E-Glas

 DIN   WL 8.4670                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 10 <my>m und
Strangfeinheit 2400 tex

 DIN   WL 8.4671                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 10 <my>m und
Strangfeinheit 1200 tex

 DIN   WL 8.4672                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 10 <my>m und
Strangfeinheit 600 tex

 DIN   WL 8.4674                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 9 <my>m und
Strangfeinheit 756 tex

 DIN   WL 8.4675                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 14 <my>m und
Strangfeinheit 2400 tex

 DIN   WL 8.4676                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 14 <my>m und
Strangfeinheit 1200 tex

 DIN   WL 8.4677                      Textilglas; Rovings aus E-Glas mit
Filament-Nenndurchmesser 14 <my>m und
Strangfeinheit 600 tex

 DIN   W3501-1                        Magnesium-Knetlegierung; MgMn2
 DIN   W3501-2                        Magnesium-Knetlegierung; MgMn2
 DIN   W3501-3                        Magnesium-Knetlegierung; MgMn2
 DIN   W3501-4                        Magnesium-Knetlegierung; MgMn2
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 DIN   DIN V 4000-121                 Sachmerkmal-Listen fuer klemmende oder
spreizende Befestigungselemente - Teil
121: Flaechenbefestiger

 DIN   DIN V 4000-122                 Sachmerkmal-Listen fuer klemmende oder
spreizende Befestigungselemente - Teil
122: Leitungsbefestiger

 DIN   DIN V 4000-123                 Sachmerkmal-Listen fuer klemmende oder
spreizende Befestigungselemente - Teil
123: Profilbefestiger

 DIN   DIN V 4000-124                 Sachmerkmal-Listen fuer klemmende oder
spreizende Befestigungselemente - Teil
124: Verschlusselemente

 DIN   DIN V 4108-4                   Waermeschutz und Energie-Einsparung in
Gebaeuden - Teil 4: Waerme- und
feuchteschutztechnische Kennwerte

 DIN   DIN V 19247-1                  Leittechnik - Einrichtungen fuer den
Sauerstoffeinsatz in der Prozesstechnik 
- Teil 1: Armaturen; Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN V 19247-2                  Leittechnik - Einrichtungen fuer den
Sauerstoffeinsatz in der Prozesstechnik 
- Teil 2: Messgeraete und -umformer; 
Allgemeine Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN V 19736                    Bodenbeschaffenheit - Ableitung von
Konzentrationen organischer Stoffe im
Bodenwasser

 DIN   DIN V 40102-3                  Graphische Symbole fuer Fachbereiche der
Elektrotechnik - Kommunikationstechnik

 DIN   DIN V 45679                    Mechanische Schwingungen - Messung und
Bewertung der Greif- und Andruckkraefte
zur Beurteilung der Schwingungsbelastung
des Hand-Arm-Systems

 DIN   DIN V 54462                    Klebstoffe - Bestimmung der
Waermeleitfaehigkeit von Klebstoffen

 DIN   DIN V 54900-1                  Pruefung der Kompostierbarkeit von
Kunststoffen - Teil 1: Chemische Pruefung

 DIN   DIN V 65900-15                 Luft- und Raumfahrt - Werkstoffe fuer
selbstsichernde Muttern, Gewindeeinsaetze
und Draht-Gewindeeinsaetze fuer
Temperaturklassen von <kleiner => 425 
<Grad>C (AECMA-Fachbericht TR 3791:1998)

 DIN   DIN V 65900-16                 Luft- und Raumfahrt - Werkstoffe fuer
Sechskantmuttern, Kronenmuttern und
Sechskantmuttern selbstsichernd mit
Plastikring (AECMA-Fachbericht TR
3823:1998)

 DIN   DIN V ENV 1402-7               Ungeformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil
7: Pruefungen an Fertigteilen; Deutsche
Fassung ENV 1402-7:1998

 DIN   DIN V ENV 12014-3              Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/
oder Nitritgehaltes - Teil 3: 
Spektralphotometrische Bestimmung des
Nitrat- und Nitritgehaltes in
Fleischerzeugnissen nach enzymatischer
Reduktion von Nitrat zu Nitrit; Deutsche
Fassung ENV 12014-3:1998

 DIN   DIN V ENV 12014-4              Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/
oder Nitritgehaltes - Teil 4: 
Ionenchromatographisches Verfahren (IC) 
fuer die Bestimmung des Nitrat- und
Nitritgehaltes in Fleischerzeugnissen; 
Deutsche Fassung ENV 12014-4:1998

 DIN   DIN V ENV 12788                Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
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Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur an
inerter Atmosphaere - Bestimmung der
Biegefestigkeit; Deutsche Fassung ENV
12788:1998

 DIN   DIN V ENV 12789                Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei hoher Temperatur an
Luft bei Atmosphaerendruck - Bestimmung
der Biegefestigkeit; Deutsche Fassung ENV
12789:1998

 DIN   DIN V ENV 12920                Charakterisierung von Abfall - Methodik
zur Bestimmung des Auslaugungsverhaltens
von Abfall unter festgelegten
Bedingungen; Deutsche Fassung ENV
12920:1997

 DIN   DIN V ENV 13154-2              Datenkommunikation fuer die HLK-
Gebaeudetechnik - Feldebene - Teil 2: 
Datenuebertragungsprotokoll; Englische
Fassung ENV 13154-2:1998

 DIN   DIN 30-10                      Vereinfachte Angaben in technischen
Unterlagen - Zeichnungsvereinfachung 
- Teil 10: Vereinfachte Angaben und
Sammelangaben, Ausfuehrung

 DIN   DIN 1211-1                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 1: Steigeisen zum
Einmauern oder Einbetonieren

 DIN   DIN 1211-2                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 2: Steigeisen zum
Einbauen in Betonfertigteile

 DIN   DIN 1211-3                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 3: Steigeisen zum
An- und Durchschrauben

 DIN   DIN 1212-1                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 1: Steigeisen mit
Aufkantung zum Einmauern oder
Einbetonieren

 DIN   DIN 1212-2                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 2: Steigeisen mit
Aufkantung zum Einbauen in
Betonfertigteile

 DIN   DIN 1212-3                     Steigeisen fuer zweilaeufige
Steigeisengaenge - Teil 3: Steigeisen mit
Aufkantung zum An- und Durchschrauben

 DIN   DIN 1313                       Groessen
 DIN   DIN 1451-1                     Schriften - Serifenlose Linear-Antiqua 

- Allgemeines
 DIN   DIN 1835-2                     Zylinderschaefte fuer Fraeser - Teil 2: 

Anschlussmasse fuer Spannfutter; Zubehoer
 DIN   DIN 1946-6                     Raumlufttechnik - Teil 6: Lueftung von

Wohnungen; Anforderungen, Ausfuehrung, 
Abnahme (VDI-Lueftungsregeln)

 DIN   DIN 2207                       Werkzeugschaefte - Anschlussmasse fuer
Fraesspindelkoepfe nach DIN 2201

 DIN   DIN 2269                       Pruefen geometrischer Groessen 
- Pruefstifte

 DIN   DIN 2310-30                    Thermisches Schneiden - Teil 30: 
Einteilung, thermischer Schnitte, 
Verfahrensgrundlagen, Qualitaet, 
Masstoleranzen

 DIN   DIN 2353                       Loetlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring - Vollstaendige Verschraubung
und Uebersicht

 DIN   DIN 3433                       Absperrarmaturen fuer
Trinkwasserinstallationen in Grundstuecken
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und Gebaeuden - Kugelhaehne PN 10
 DIN   DIN 3850                       Rohrverschraubungen - Uebersicht
 DIN   DIN 4051                       Kanalklinker - Anforderungen, Pruefung, 

Ueberwachung
 DIN   DIN 4102-12                    Brandverhalten von Baustoffen und

Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von
elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen
und Pruefungen

 DIN   DIN 4102-19                    Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen - Teil 19: Wand- und
Deckenbekleidung in Raeumen; Versuchsraum
fuer zusaetzliche Beurteilungen

 DIN   DIN 4123                       Ausschachtungen, Gruendungen und
Unterfangungen im Bereich bestehender
Gebaeude

 DIN   DIN 4262-1                     Rohrleitungssysteme fuer die unterirdische
Entwaesserung von Ingenieurbauten - Teil
1: Kunststoffrohre

 DIN   DIN 4716-1                     Neutralisationseinrichtungen - Teil 1: 
Oelfeuerungsanlagen und deren Abgasanlagen

 DIN   DIN 5004                       Einheitswechsel - Vordrucke, Anforderungen
 DIN   DIN 6094-3                     Packmittel - Mundstuecke fuer Flaschen 

- Teil 3: Lochmundstuecke
 DIN   DIN 6651                       Rohrpost - Betriebsarten
 DIN   DIN 6665                       Rohrpost - Pruefkaliber fuer Fahrrohre und

Fahrrohrbogen
 DIN   DIN 7803-4                     Personenkraftwagenreifen - Teil 4: Reifen

in Radialbauart der Serie "70"
 DIN   DIN 7803-6                     Personenkraftwagenreifen - Teil 6: Reifen

in Radialbauart der Serie "80"
 DIN   DIN 7803-7                     Personenkraftwagenreifen - Teil 7: Reifen

in Radialbauart der Serie "75"
 DIN   DIN 7803-8                     Personenkraftwagenreifen - Teil 8: Reifen

in Radialbauart der Serie "65"
 DIN   DIN 7803-9                     Personenkraftwagenreifen - Teil 9: Reifen

in Radialbauart der Serie "60"
 DIN   DIN 7803-10                    Personenkraftwagenreifen - Teil 10: Reifen

in Radialbauart der Serie "55"
 DIN   DIN 7803-11                    Personenkraftwagenreifen - Teil 11: Reifen

in Radialbauart der Serie "50"
 DIN   DIN 7803-12                    Personenkraftwagenreifen - Teil 12: Reifen

in Radialbauart der Serie "45"
 DIN   DIN 7803-13                    Personenkraftwagenreifen - Teil 13: Reifen

in Radialbauart der Serie "40"
 DIN   DIN 7803-14                    Personenkraftwagenreifen - Teil 14: Reifen

in Radialbauart der Serie "35"
 DIN   DIN 7803-15                    Personenkraftwagenreifen - Teil 15: Reifen

in Radialbauart der Serie "30"
 DIN   DIN 7911-2                     Turn- und Gymnastikgeraete 

- Klettereinrichtungen - Teil 2: 
Klettertaue, Masse, sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren

 DIN   DIN 7911-3                     Turn- und Gymnastikgeraete 
- Klettereinrichtungen - Teil 3: 
Kletterstangen, Masse, 
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 8181                       Rollenketten, langgliedrig
 DIN   DIN 8948                       Trockenmittel fuer das Trocknen von

Kaeltemitteln - Pruefung
 DIN   DIN 8958-1                     Pruefung von Kuehleinrichtungen fuer

waermegedaemmte Befoerderungsmittel - Teil
1: Transportkaeltemaschinen mit oder ohne
zwangsbeluefteten Verdampfer

Page 1761



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN   DIN 8958-2                     Pruefung von Kuehleinrichtungen fuer
waermegedaemmte Befoerderungsmittel - Teil
2: Transportkuehleinrichtung mit
eutektischen Speicherelementen, Trockeneis
und tiefkaltem, fluessigem Gas

 DIN   DIN 8960                       Kaeltemittel - Anforderungen und
Kurzzeichen

 DIN   DIN 8975-11                    Kaelteanlagen und Waermepumpen mit dem
Kaeltemittel Ammoniak - (Zusaetzliche) 
Anforderungen

 DIN   DIN 9684-4                     Landmaschinen und Traktoren 
- Schnittstellen zur Signaluebertragung 
- Teil 4: Benutzerstation

 DIN   DIN 10134                      Allgemeine verfahrensspezifische
Anforderungen zum Nachweis von
Mikroorganismen mit der Polymerase-
Kettenreaktion (PCR) in Lebensmitteln

 DIN   DIN 10167                      Nachweis von Escherichia coli O157 in
Fleisch und Fleischerzeugnissen

 DIN   DIN 10257-1                    Untersuchung von Tabak und
Tabakerzeugnissen - Probenahme von
Feinschnitt-Tabak - Teil 1: Allgemeines

 DIN   DIN 10518                      Lebensmittelhygiene - Maschinen zur
Herstellung und unmittelbaren Abgabe von
Speiseeis an den Verbraucher 
- Hygieneanforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 11513-20                   Calcium-/Magnesium-
Bodenverbesserungsmittel - Teil 20: 
Bestimmung des Calciumgehaltes; 
Oxalatverfahren (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 11851                      Armaturen fuer Lebensmittel, Chemie und
Pharmazie - Rohrverschraubungen aus
nichtrostendem Stahl - Ausfuehrung zum
Einwalzen und Anschweissen

 DIN   DIN 11887                      Armaturen fuer Lebensmittel, Chemie und
Pharmazie - Rundgewinde-Anschluesse 
- Ausfuehrung von Gewindestutzen und
Kegelstutzen

 DIN   DIN 12650-1                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 1: Begriffe, allgemeine
Anforderungen und Gebrauchsempfehlungen

 DIN   DIN 12650-3                    Mechanische, physikalische und elektrische
Laborgeraete - Volumenmessgeraete mit
Hubkolben - Teil 3: Dispenser

 DIN   DIN 14096-1                    Brandschutzordnung - Teil 1: Allgemeines
und Teil A (Aushang), Regeln fuer das
Erstellen und das Aushaengen

 DIN   DIN 14096-2                    Brandschutzordnung - Teil 2: Teil B (fuer
Personen ohne besondere
Brandschutzaufgaben), Regeln fuer das
Erstellen

 DIN   DIN 14096-3                    Brandschutzordnung - Teil 3: Teil C (fuer
Personen mit besonderen
Brandschutzaufgaben), Regeln fuer das
Erstellen

 DIN   DIN 14661                      Feuerwehrwesen - Feuerwehr-Bedienfeld fuer
Brandmeldeanlagen

 DIN   DIN 15565-1                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 1: Gehaeuse, Kabel und
Steckvorrichtungen

 DIN   DIN 15565-2                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
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Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 2: Zaehlerverteilung ZK

 DIN   DIN 15565-3                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 3: Zwischenverteilung TK und
Schaltverteilung SV

 DIN   DIN 15565-4                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 4: Hauptverteilung HV

 DIN   DIN 15565-5                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 5: Endverteilung EV und
Lichtstellverteilungen LSV

 DIN   DIN 15565-6                    Elektrisches Energieverteilungssystem fuer
Film- und Fernsehproduktionsstaetten 
- Teil 6: Uebertragungswagenverteilung UeV

 DIN   DIN 16537                      Pruefung von Drucken und Druckfarben der
Drucktechnik - Bestimmung der visuellen
Glanzzahl von Drucken

 DIN   DIN 17933-26                   Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose
Rundrohre aus Kupfer fuer medizinische
Gase (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 17933-29                   Kupfer und Kupferlegierungen 
- Vorummantelte Kupferrohre mit massivem
Mantel (Vorschlag fuer eine Europaeische
Norm)

 DIN   DIN 18007                      Abbrucharbeiten - Begriffe, Verfahren, 
Anwendungsbereiche

 DIN   DIN 18012                      Haus-Anschlusseinrichtungen in Gebaeuden 
- Raum- und Flaechenbedarf 
- Planungsgrundlagen

 DIN   DIN 18034                      Spielplaetze und Freiraeume zum Spielen 
- Anforderungen und Hinweise fuer die
Flaechensicherung, die Planung und den
Betrieb

 DIN   DIN 18148                      Hohlwandplatten aus Leichtbeton
 DIN   DIN 18151/A1                   Hohlbloecke aus Leichtbeton; Aenderung A1
 DIN   DIN 18152/A1                   Vollsteine und Vollbloecke aus

Leichtbeton; Aenderung A1
 DIN   DIN 18153/A1                   Mauersteine aus Beton (Normalbeton); 

Aenderung A1
 DIN   DIN 18162                      Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt
 DIN   DIN 18200                      Uebereinstimmungsnachweis fuer

Bauprodukte - Zertifizierung von
Bauprodukten durch eine
Zertifizierungsstelle

 DIN   DIN 18230-1 Berichtigung 1     Berichtigungen zu DIN 18230-1:1998-05
 DIN   DIN 18516-1                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet 

- Teil 1: Anforderungen, Pruefgrundsaetze
 DIN   DIN 18516-3                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet 

- Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, 
Bemessung

 DIN   DIN 18516-5                    Aussenwandbekleidungen, hinterlueftet 
- Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, 
Bemessung

 DIN   DIN 18710-1                    Ingenieurvermessung - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 18865-4                    Grosskuechengeraete - Ausgabeanlagen 
- Teil 4: Aufbauten beheizt oder unbeheizt

 DIN   DIN 19045-2                    Projektion von Steh- und Laufbild - Teil
2: Konfektionierte Bildwaende

 DIN   DIN 19045-3                    Projektion von Steh- von Laufbild - Teil
3: Mindestmasse fuer kleinste

Page 1763



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Bildelemente, Linienbreiten, Schrift- und
Bildzeichengroessen in Originalvorlagen
fuer die Projektion

 DIN   DIN 19045-4                    Projektion von Steh- und Laufbild - Teil
4: Reflexions- und
Transmissionseigenschaften von
Bildwaenden; Kennzeichnende Groessen, 
Bildwandtyp, Messung

 DIN   DIN 19217                      Messanlagen fuer Fluessigkeiten ausser
Wasser - Definitionen, Anforderungen und
Pruefung (OIML R 117:1995)

 DIN   DIN 19248                      Leittechnik - Typpruefung von Mess-, 
Steuer- und Regeleinrichtungen der
Prozesstechnik auf Festigkeit der
drucktragenden Teile

 DIN   DIN 19266                      pH-Messung - Referenzpufferloesungen zur
Kalibrierung von pH-Messeinrichtungen

 DIN   DIN 19682-10                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Felduntersuchungen - Teil 10: 
Beschreibung und Beurteilung des
Bodengefueges

 DIN   DIN 19683-16                   Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau 
- Physikalische Laboruntersuchungen - Teil
16: Bestimmung der Aggregatstabilitaet
nach dem Siebtauchverfahren

 DIN   DIN 19684-7                    Bodenuntersuchungsverfahren im
Landwirtschaftlichen Wasserbau - Chemische
Laboruntersuchungen - Teil 7: Bestimmung
des Gehalts an leichtloeslichem
zweiwertigem Eisen

 DIN   DIN 22020-4                    Rohstoffuntersuchungen im
Steinkohlenbergbau - Mikroskopische
Untersuchungen an Steinkohle, Koks und
Briketts - Teil 4: Mikrolithotypenanalyse
an Koernerschliffen

 DIN   DIN 22100-7                    Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus
Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage - Teil 7: Sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefungen, Kennzeichnung

 DIN   DIN 22111                      Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage - Leichtes Traggeruest

 DIN   DIN 22112-1                    Gurtfoerderer fuer den Kohlenbergbau unter
Tage - Tragrollen - Teil 1: Masse

 DIN   DIN 22434-1                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage - Teil 1: Lichttechnische
Planungsgrundlagen; Allgemeine
Anforderungen

 DIN   DIN 22434-9                    Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter
Tage - Lichttechnische Planungsgrundlagen 
- Teil 9: Bereiche mit Gleisbetrieb

 DIN   DIN 23011-6                    Steinkohlenaufbereitung 
- Aufbereitungsanlagen - Teil 6: 
Einrichtung und Betrieb eines
Betriebslabors

 DIN   DIN 23320-2                    Flammenschutzkleidung fuer den Bergbau 
- Schutzkleidung fuer Gruben-, Gasschutz- 
und Feuerwehren - Teil 2: Einteilige
Anzuege (Kombinationen)

 DIN   DIN 23330                      Sicherheitskennzeichnung fuer den Bergbau
 DIN   DIN 24145                      Raumlufttechnik - Luftleitungen 

- Wickelfalzrohre
 DIN   DIN 24147-1                    Raumlufttechnik - Formstuecke fuer runde
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Luftleitungen - Uebersicht, Masse, 
Allgemeine Grundlagen

 DIN   DIN 24151-1                    Raumlufttechnik - Blechrohre - Reihe 1, 
geschweisst

 DIN   DIN 24151-2                    Raumlufttechnik - Blechrohre - Reihe 2, 
geschweisst

 DIN   DIN 24152                      Raumlufttechnik - Blechrohre, 
laengsgefalzt

 DIN   DIN 24190                      Raumlufttechnik - Blechkanaele gefalzt, 
geschweisst

 DIN   DIN 24191                      Raumlufttechnik - Blechkanalformstuecke
gefalzt, geschweisst

 DIN   DIN 25005                      Schienenfahrzeuge - Darstellungsregeln 
- Fahrtrichtung, Bauteilkennzeichnung

 DIN   DIN 25045                      Schienenfahrzeuge - Messen und Berechnen
der vom Wagenkasten auf die Fahrwerke
wirkenden statischen Kraefte fuer
Reisezugwagen

 DIN   DIN 25045 Beiblatt 1           Schienenfahrzeuge - Messen und Berechnen
der vom Wagenkasten auf die Fahrwerke
wirkenden statischen Kraefte fuer
Reisezugwagen - Messblatt-Vordruck

 DIN   DIN 25482-6 Beiblatt 1         Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei
Kernstrahlungsmessungen - Teil 6: 
Zaehlende Messungen mit Beruecksichtigung
des Probenbehandlungs- und
Geraeteeinflusses; Erlaeuterungen und
Beispiele

 DIN   DIN 27000                      Spezifikationen fuer strichcodierte
Ausweiskarten in Verbindung mit
Schlitzlesern

 DIN   DIN 28054-1                    Chemischer Apparatebau - Beschichtungen
mit organischen Werkstoffen fuer Bauteile
aus metallischem Werkstoff - Teil 1: 
Anforderungen und Pruefungen

 DIN   DIN 30723                      Absetzkipperfahrzeuge, 
Absetzkippeinrichtung - Groessen, 
Anforderungen

 DIN   DIN 30734                      Einkammer-Wechsel-Silo (Freifall) fuer
Silo-Absetz- und Abrollkipper-Fahrzeuge 
- Anschlussmasse, Anforderungen

 DIN   DIN 30739                      Behaelter fuer ansteckungsgefaehrlichen
Abfall mit einem Nennvolumen von 30 l bis
60 l

 DIN   DIN 30744-2                    Identifizieren und Waegen von
Abfallsammelbehaeltern - Teil 2: Lese-
Prinzip; Anforderungen und Pruefung

 DIN   DIN 30787-6                    Transportbelastungen - Mechanisch-
dynamische Belastungen - Teil 6: 
Transportueberwachungen mit automatischen
Aufzeichnungsgeraeten zur Messung
stochastisch auftretender Stoesse

 DIN   DIN 30965                      Lasertechnik - Modifizierter
Stirnabschreckversuch zur Bestimmung der
Laserstrahl-Haertbarkeit

 DIN   DIN 32507-4                    Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
- Laborverfahren zum Sammeln von Rauch und
Gasen, die beim Lichtbogenschweissen
erzeugt werden - Teil 4: Bestimmung der
Emissionsraten ausser Ozon (Vorschlag fuer
eine Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32507-5                    Arbeits- und Gesundheitsschutz beim
Schweissen und bei verwandten Verfahren 
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- Laborverfahren zum Sammeln von Rauch und
Gasen, die beim Lichtbogenschweissen
erzeugt werden - Teil 5: Bestimmung der
Ozonkonzentration an festgelegten
Messpunkten (Vorschlag fuer eine
Europaeische Norm)

 DIN   DIN 32561                      Fertigungsmittel fuer Mikrosysteme 
- Werkstuecktraeger - Anschlussmasse und
Toleranzen

 DIN   DIN 32633                      Chemische Analytik - Verfahren der
Standardaddition - Verfahren, Auswertung

 DIN   DIN 32937-1                    Pruefmittelueberwachung - Teil 1: 
Laengenprueftechnik; Pruefplanung, 
Verwaltung, Durchfuehrung

 DIN   DIN 32937-2                    Pruefmittelueberwachung - Teil 2: 
Druckmesstechnik; Pruefplanung, 
Verwaltung, Durchfuehrung

 DIN   DIN 32937-3                    Pruefmittelueberwachung - Teil 3: 
Temperaturmesstechnik; Pruefplanung, 
Verwaltung, Durchfuehrung

 DIN   DIN 32937-4                    Pruefmittelueberwachung - Teil 4: 
Durchflussmesstechnik; Pruefplanung, 
Verwaltung, Durchfuehrung

 DIN   DIN 33856/A2                   Buero- und Datentechnik - Graphische
Symbole und Sicherheitszeichen bei
Aktenvernichtern; Aenderung A2

 DIN   DIN 33857                      Graphische Symbole in Adressangaben
 DIN   DIN 33892-2                    Staubemission technischer Arbeitsmittel 

- Bewertung der Emission von
luftgetragenen Gefahrstoffen - Teil 2: 
Konzentrationsparameter des
luftverunreinigenden Stoffes, 
Pruefstandverfahren, handgefuehrte
Elektrowerkzeuge fuer die Holzbearbeitung

 DIN   DIN 38413-3                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Einzelkomponenten (Gruppe P) - Teil 3: 
Bestimmung von Nitrilotriessigsaeure 
(NTA) und
Ethylendinitrilotetraessigsaeure (EDTA) 
mittels Gaschromatographie (P 3)

 DIN   DIN 38413-8                    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
- Einzelkomponenten (Gruppe P) - Teil 8: 
Bestimmung der geloesten Komplexbildner
Nitrilotriessigsaeure (NTA), 
Ethylendinitrilotetraessigsaeure (EDTA) 
und Diethylentrinitrilopentaessigsaeure 
(DTPA) mit der Fluessigchromatographie 
(LC) (P 8)

 DIN   DIN 41001                      Schalenkernhaelften aus magnetischen
Oxiden fuer induktive Naeherungsschalter

 DIN   DIN 42504-1                    Transformatoren - Oeltransformatoren mit
Umsteller oder Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, groesser 2500 kVA bis
20000 kVA und <(kursiv)U><(Index)m> bis
123 kV - Teil 1: Elektrische Kenndaten, 
Bezeichnung

 DIN   DIN 42504-2                    Transformatoren - Oeltransformatoren mit
Umsteller oder Stufenschalter fuer
Drehstrom 50 Hz, groesser 2500 kVA bis
20000 kVA und <(kursiv)U><(Index)m> bis
123 kV - Teil 2: Ausfuehrungen, Hauptmasse
und Ausruestungen

 DIN   DIN 43456-2                    Bezeichnung der Klemmen fuer
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Hilfsstromkreise - Teil 2: 
Leistungsschalter fuer Spannungen ab 52 kV

 DIN   DIN 43460                      Kontaktbelegung von Steckverbindern 
- Leistungsschalter mit
Bemessungspannungen <kleiner> 52 kV 
- Zuordnung von Hilfs- und
Steuerstromkreisen

 DIN   DIN 43627-3                    Kabel-Hausanschlusskaesten - Wandeinbau-
Kabel-Hausanschlusskasten fuer NH-
Sicherungen Groesse 00 bis 100 A 500 V und
Groesse 1 bis 250 A 500 V

 DIN   DIN 43628                      Sicherungskaesten fuer
Leitungsschutzsicherungen

 DIN   DIN 45685-2                    Akustik - Richtlinien fuer die Gestaltung
laermarmer Maschinen und Geraete - Teil
2: Einfuehrung in die Physik der
Laermminderung durch konstruktive
Massnahmen (ISO/TR 11688-2:1998)

 DIN   DIN 48207-1                    Freileitungen mit Nennspannungen ueber 1
kV - Verfahren und Ausruestung zum
Verlegen von Leitern - Teil 1: Verlegen
von Leitern

 DIN   DIN 49848-5                    Fahrrad-Gluehlampen - Teil 5: Form TF5
 DIN   DIN 50440                      Pruefung von Materialien fuer die

Halbleitertechnologie - Messung der
Traegerlebensdauer in Silicium-
Einkristallen - Rekombinations-
Traegerlebensdauer bei geringer Injektion
nach dem Photoleitfaehigkeitsverfahren

 DIN   DIN 50441-2                    Pruefung von Materialien fuer die
Halbleitertechnologie - Messung der
geometrischen Dimensionen von
Halbleiterscheiben - Teil 2: Pruefung des
Kantenprofils

 DIN   DIN 50960-1                    Galvanische Ueberzuege - Bezeichnung in
technischen Dokumenten

 DIN   DIN 50960-2                    Galvanische Ueberzuege - Teil 2: 
Zeichnungsangaben

 DIN   DIN 51131                      Pruefung von Bodenbelaegen - Bestimmung
der rutschhemmenden Eigenschaft 
- Verfahren zur Messung des
Gleitreibungskoeffizienten

 DIN   DIN 51389-3                    Pruefung von Schmierstoffen - Mechanische
Pruefung von Hydraulikfluessigkeiten in
der Fluegelzellenpumpe - Teil 3: Verfahren
B fuer wasserhaltige, schwerentflammbare
Hydraulikfluessigkeiten

 DIN   DIN 51443-2                    Pruefung von Schmierstoffen - Bestimmung
des Borgehaltes - Teil 2: Direkte
Bestimmung durch optische
Emissionsspektralanalyse mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP OES)

 DIN   DIN 51503-2                    Schmierstoffe - Kaeltemaschinenoele - Teil
2: Gebrauchte Kaeltemaschinenoele

 DIN   DIN 51522                      Waermetraegermedien Q - Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 51729-11                   Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche - Teil 11: 
Atomemissionsspektrometrische Bestimmung
mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

 DIN   DIN 51741                      Pruefung fester Brennstoffe - Bestimmung
der Blaehzahl von Steinkohle

 DIN   DIN 51828-1                    Pruefung von Schmierstoffen und verwandten
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Erzeugnissen - Bestimmung der schnellen
biologischen Abbaubarkeit - Teil 1: 
Allgemeines

 DIN   DIN 51834-3                    Pruefung von Schmierstoffen 
- Tribologische Pruefungen im
translatorischen Oszillations-Pruefgeraet 
- Teil 3: Bestimmung des tribologischen
Verhaltens von Werkstoffen im
Zusammenwirken mit Schmierstoffen

 DIN   DIN 52298-1                    Strassenfahrzeuge - Messung des
Streulichtes von Sicherheitsscheiben fuer
Fahrzeugverglasung - Teil 1: Ringblenden-
Verfahren

 DIN   DIN 52924-2                    Pruefung von Papier und Pappe - Bestimmung
von extrahierbaren Bestandteilen - Teil
2: Bestimmung von loeslichen
extrahierbaren Substanzen

 DIN   DIN 53126                      Pruefung von Papier - Bestimmung der
Beschreibbarkeit mit Tinte

 DIN   DIN 53145-1                    Pruefung von Papier und Pappe 
- Messgrundlagen zur Bestimmung des
Reflexionsfaktors - Teil 1: Messung an
nicht fluoreszierenden Proben

 DIN   DIN 53145-2                    Pruefung von Papier und Pappe 
- Messgrundlagen zur Bestimmung des
Reflexionsfaktors - Teil 2: Messung an
fluoreszierenden Proben

 DIN   DIN 53215                      Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung des Gehaltes an
nichtfluechtigen Bestandteilen von
bitumenhaltigen Beschichtungsstoffen

 DIN   DIN 53240-2                    Bestimmung der Hydroxylzahl - Teil 2: 
Verfahren mit Katalysator

 DIN   DIN 53885                      Textilien- Bestimmung der
Zusammendrueckbarkeit von Textilien und
textilen Erzeugnissen

 DIN   DIN 54401                      Pruefung von Ionenaustauschern 
- Probenahme

 DIN   DIN 54406                      Pruefung von Ionenaustauschern 
- Bestimmung der Bestaendigkeit gegenueber
osmotischer und hydromechanischer
Beanspruchung

 DIN   DIN 54408                      Pruefung von Ionenaustauschern 
- Bestimmung der Schuettdichte, der
Gleichgewichtsfeuchte und des
Trockensubstanzanteils

 DIN   DIN 54815-1                    Rohre aus gefuellten
Polyesterharzformstoffen - Teil 1: Masse, 
Werkstoff, Kennzeichnung

 DIN   DIN 54815-2                    Rohre aus gefuellten
Polyesterharzformstoffen - Teil 2: 
Anforderungen, Pruefung

 DIN   DIN 55559                      Verpackung - Kindergesicherte Verpackung 
- Anforderungen, Pruefung; 
nichtwiederverschliessbare Verpackungen
fuer pharmazeutische Produkte

 DIN   DIN 55608                      Fuellstoffe - Bestimmung der Wasserzahl
 DIN   DIN 55625-23                   Fuellstoffe fuer Kunststoffe - Teil 23: 

Phlogopit; Anforderungen und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 55625-24                   Fuellstoffe fuer Kunststoffe - Teil 24: 
Magnesiumhydroxid; Anforderungen und
Pruefverfahren

 DIN   DIN 55649                      Beschichtungsstoffe - Bestimmung des
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Gehaltes an fluechtigen organischen
Verbindungen in wasserverduennbaren
Dispersionsfarben (In-can VOC)

 DIN   DIN 55957                      Bindemittel fuer Beschichtungsstoffe 
- Methylierung und Silylierung von
Fettsaeuren und gaschromatographische
Analyse

 DIN   DIN 58376                      Selbstklebende Aufhaengevorrichtungen fuer
Transfusions-, Infusions-, und
Injektionsflaschen - Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 58379                      Transfusion, Infusion 
- Aufhaengevorrichtungen zur mehrmaligen
Verwendung fuer Infusionsflaschen und
Transfusionsflaschen - Anforderungen, 
Pruefung

 DIN   DIN 58735                      Optikfertigung - Magazinteller
 DIN   DIN 58936-1                    Qualitaetsmanagement in der

Laboratoriumsmedizin - Teil 1: 
Grundbegriffe

 DIN   DIN 58942-2                    Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien 
- Teil 2: Gebrauchsfertige
Blutkultursysteme

 DIN   DIN 58942-3                    Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien 
- Teil 3: Eintauchkultursysteme fuer die
mikrobiologische Urinuntersuchung

 DIN   DIN 58942-4                    Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien 
- Teil 4: Transportsysteme fuer
bakterienhaltiges Untersuchungsgut

 DIN   DIN 58943-9                    Medizinische Mikrobiologie 
- Tuberkulosediagnostik - Teil 9: 
Mindestanforderungen zur Identifizierung
von Tuberkulosebakterien

 DIN   DIN 58949-7                    Desinfektion - Dampf-
Desinfektionsapparate - Teil 7: Bauliche
Anforderungen und Anforderungen an die
Betriebsmittelversorgung

 DIN   DIN 58969-10                   Medizinische Mikrobiologie - Serologische
und molekularbiologische Diagnostik von
Infektionskrankheiten - Teil 10: 
Komplementbindungsreaktion (KBR)

 DIN   DIN 58969-62                   Medizinische Mikrobiologie - Serologische
und molekularbiologische Diagnostik von
Infektionskrankheiten - Teil 62: 
Methodenspezifische Anforderungen an den
Nukleinsaeurenachweis von Mycobacterium
tuberculosis complex (MTC)

 DIN   DIN 63700                      Textilmaschinen - Ringspinnmaschine fuer
das Baumwollspinnverfahren - Begriffe; 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64074                      Textilmaschinen - Ballenoeffner fuer das
Baumwollspinnverfahren - Begriffe; 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64075                      Textilmaschinen - Kastenspeiser fuer das
Baumwollspinnverfahren - Begriffe; 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64076                      Textilmaschinen - Kondenser fuer das
Baumwollspinnverfahren - Begriffe; 
Baugrundsaetze

 DIN   DIN 64124-1                    Textilmaschinen und Zubehoer 
- Profildraehte fuer Ganzstahlgarnituren 
- Teil 1: Mit Fuss ohne Verkettung; 
Hauptmasse

 DIN   DIN 64124-3                    Textilmaschinen und Zubehoer 
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- Profildraehte fuer Ganzstahlgarnituren 
- Teil 3: Mit verkettetem Fuss; Hauptmasse

 DIN   DIN 64126                      Textilmaschinen und Zubehoer 
- Spinnkannen, rechteckig - Hauptmasse und
Grenzabmasse

 DIN   DIN 65046-1                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Oberflaechenschutzschichten; 
Beschichtungsstoffe - Teil 1: Uebersicht
und Kurzzeichen

 DIN   DIN 65046-2                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Oberflaechenschutzschichten; 
Beschichtungsstoffe - Teil 2: Proben, 
Probenvorbereitung, Trocknung

 DIN   DIN 65046-3                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Oberflaechenschutzschichten; 
Beschichtungsstoffe - Teil 3: Pruefungen
im Anlieferungszustand

 DIN   DIN 65046-4                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Oberflaechenschutzschichten; 
Beschichtungsstoffe - Part 4: Pruefungen
von Beschichtungen

 DIN   DIN 65046-5                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
Oberflaechenschutzschichten; 
Beschichtungsstoffe - Teil 5: 
Bestaendigkeitspruefungen von
Beschichtungen

 DIN   DIN 65046-6                    Luft- und Raumfahrt - Pruefverfahren fuer
den Oberflaechenschutz - Teil 6: Chemische
und galvanische Beschichtungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   DIN 65591                      Luft- und Raumfahrt - Breitgewebe, 
unbeschichtet - Technische
Lieferbedingungen

 DIN   DIN 65674                      Luft- und Raumfahrt - Verfahren zur
Lagerzeitverlaengerung von Epoxidharz-
Prepregs

 DIN   DIN 70006-1                    Sicherheits- und Hinweiszeichen - Teil 1: 
Sicherheits- und Hinweiszeichen fuer
Nutzkraftwagen

 DIN   DIN 72786-1                    Scheibenwischeranlagen fuer
Kraftfahrzeuge - Wischhebel - Teil 1: 
Wischblaetter Form A fuer Hakenbefestigung

 DIN   DIN 74280                      Druckluftbremsanlagen - Rueckschlagventil
 DIN   DIN 74344                      Druckluftbremsanlagen - Leerkupplung
 DIN   DIN 74347                      Druckluftbremsanlagen - Leitungsfilter
 DIN   DIN 79100-2                    Fahrraeder - Teil 2: Sicherheitstechnische

Anforderungen; Pruefungen
 DIN   DIN 79100-2/A1                 Fahrraeder - Teil 2: Sicherheitstechnische

Anforderungen - Pruefungen; Aenderung A1
 DIN   DIN 80002-2                    Schiffe und Meerestechnik - Generalplaene

fuer Schiffe - Teil 2: Graphische Symbole 
(ISO 1964:1987, modifiziert)

 DIN   DIN 82330                      Lueftungsanlagen auf Schiffen - Runde
Flansche DN 250 bis DN 1800

 DIN   DIN 82331                      Lueftungsanlagen auf Schiffen 
- Flachdichtungen fuer runde Flansche nach
DIN 82330

 DIN   DIN 82332                      Lueftungsanlagen auf Schiffen 
- Uebergangsflansche

 DIN   DIN 82340                      Lueftungsanlagen auf Schiffen 
- Schwanenhalsluefter

 DIN   DIN 83329                      Schiffe und Meerestechnik - Polypropylen-
Faserseile aus Garnen nach dem
Bastfaserspinnverfahren
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 DIN   DIN 83402-1                    Mannlochverschluesse der Nenngroesse 600 
<x> 400 fuer Druecke bis 1,1 bar oder 3
bar - Teil 1: Zusammenstellung, Einbau

 DIN   DIN 85003-8                    Technische Lieferbedingungen fuer
Armaturen im Schiffbau - Teil 8: 
Kugelhaehne

 DIN   DIN 85387-1                    Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Vorschweissbunde der sehr leichten
Reihe - Teil 1: Lose Flansche DN 32 bis DN
50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

 DIN   DIN 85387-2                    Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Vorschweissbunde der sehr leichten
Reihe - Teil 2: Vorschweissbunde aus
CuNi10Fe1,6Mn, DN 32 bis DN 50, PN bis
25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10

 DIN   DIN 85389                      Schiffe und Meerestechnik - Flansche an
Gussstuecken der sehr leichten Reihe - DN
32 bis DN 50, PN bis 25, DN 65 bis DN
125, PN bis 10 - Konstruktionsgrundlagen

 DIN   DIN 86026-1                    Rohrschellen fuer den Schiffbau - Teil 1: 
Rohrschellen fuer Rohre DN 8 bis DN 1400

 DIN   DIN 86026-2                    Rohrschellen fuer den Schiffbau - Teil 2: 
Einlagen fuer Rohrschellen

 DIN   DIN 86027                      Rohrschellen fuer den Schiffbau 
- Rohrhalter

 DIN   DIN 86040                      Schiffe und Meerestechnik 
- Schweissflansche der sehr leichten Reihe

 DIN   DIN 86251                      Absperrventile fuer den Schiffbau, aus
Gusseisen, mit Flanschen, DN 15 bis DN 500

 DIN   DIN 86252                      Rueckschlagventile fuer den Schiffbau, 
absperrbar, aus Gusseisen, mit Flanschen, 
DN 15 bis DN 500

 DIN   DIN 86260                      Absperrventile fuer den Schiffbau, aus
Rotguss, mit Flanschen, DN 15 bis DN 500

 DIN   DIN 86261                      Rueckschlagventile fuer den Schiffbau, 
absperrbar, aus Rotguss, mit Flanschen, DN
15 bis DN 500

 DIN   DIN 86341                      Schiffe und Meerestechnik - Lose Flansche
und Vorschweissbunde der sehr leichten
Reihe - Vorschweissbunde aus Stahl und
Edelstahl DN 32 bis DN 50, PN bis 25, DN
65 bis DN 125, PN bis 10

 DIN   DIN 87303                      Vierkante mit verjuengten und parallelen
Seitenflaechen fuer Armaturen im Schiffbau

 DIN   DIN 95367                      Elastomer-Federelemente - Dach-Lager
Formen A und B

 DIN   DIN EN 30-1-1                  Haushalt-Kochgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 1-1: Sicherheit, 
Allgemeines; Deutsche Fassung EN
30-1-1:1998

 DIN   DIN EN 30-2-1                  Haushalt-Kochgeraete fuer gasfoermige
Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung; Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 30-2-1:1998

 DIN   DIN EN 161                     Automatische Absperrventile fuer
Gasbrenner und Gasgeraete; Deutsche
Fassung prEN 161:1998

 DIN   DIN EN 166                     Persoenlicher Augenschutz 
- Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
166:1998

 DIN   DIN EN 167                     Persoenlicher Augenschutz - Optische
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
167:1998

 DIN   DIN EN 168                     Persoenlicher Augenschutz - Nichtoptische
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Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
168:1998

 DIN   DIN EN 263                     Spezifizierung von vernetzten gegossenen
Acrylplatten fuer Badewannen und
Duschwannen fuer den Hausgebrauch; 
Deutsche Fassung prEN 263:1998

 DIN   DIN EN 286-1                   Einfache unbefeuerte Druckbehaelter fuer
Luft oder Stickstoff - Teil 1: 
Druckbehaelter fuer allgemeine Zwecke; 
Deutsche Fassung EN 286-1:1998

 DIN   DIN EN 297/A5                  Heizkessel fuer gasfoermige Brennstoffe 
- Heizkessel der Typen B<(Index)11> und
B<(Index)11BS> mit atmosphaerischen
Brennern mit einer Nennwaermebelastung
kleiner oder gleich 70 kW; Aenderung A5; 
Deutsche Fassung EN 297:1994/A5:1998

 DIN   DIN EN 304                     Heizkessel - Pruefregeln fuer Heizkessel
mit Oelzerstaeubungsbrennern (enthaelt
Aenderung A1:1998); Deutsche Fassung EN
304:1992 + A1:1998

 DIN   DIN EN 326-3                   Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und
Ueberwachung - Teil 3: Abnahmepruefung
einer Plattenlieferung; Deutsche Fassung
EN 326-3:1998

 DIN   DIN EN 374-1                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 374-1:1998

 DIN   DIN EN 374-2                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des
Widerstandes gegen Penetration; Deutsche
Fassung prEN 374-2:1998

 DIN   DIN EN 374-3                   Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und
Mikroorganismen - Teil 3: Bestimmung des
Widerstandes gegen Permeation von
Chemikalien; Deutsche Fassung prEN
374-3:1998

 DIN   DIN EN 405                     Atemschutzgeraete - Filtrierende
Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen
Gase oder Gase und Partikeln 
- Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung prEN 405:1998

 DIN   DIN EN 492/A1                  Faserzement-Dachplatten und dazugehoerige
Formteile fuer Daecher 
- Produktspezifikation und
Pruefverfahren; Aenderung A1; Deutsche
Fassung EN 492:1994/prA1:1998

 DIN   DIN EN 494/A1                  Faserzement-Wellplatten und dazugehoerige
Formteile fuer Daecher 
- Produktspezifikation und
Pruefverfahren; Aenderung A1; Deutsche
Fassung EN 494:1994/prA1:1998

 DIN   DIN EN 531                     Schutzkleidung fuer hitzeexponierte
Arbeiter (enthaelt Aenderung A1:1998); 
Deutsche Fassung EN 531:1995 + A1:1998

 DIN   DIN EN 534                     Bitumen-Wellplatten; Deutsche Fassung EN
534:1998

 DIN   DIN EN 544                     Bitumenschindeln mit mineralhaltiger
Einlage und/oder Kunststoffeinlage; 
Deutsche Fassung EN 544:1998

 DIN   DIN EN 583-5                   Zerstoerungsfreie Pruefung 
- Ultraschallpruefung - Teil 5: 
Beschreibung und Groessenbestimmung von
Unregelmaessigkeiten; Deutsche Fassung
prEN 583-5:1998
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 DIN   DIN EN 677                     Heizungskessel fuer gasfoermige
Brennstoffe - Besondere Anforderungen an
Brennwertkessel mit einer
Nennwaermebelastung kleiner oder gleich 70
kW; Deutsche Fassung EN 677:1998

 DIN   DIN EN 721                     Bewohnbare Freizeitfahrzeuge 
- Anforderungen an die
Sicherheitslueftung; Deutsche Fassung EN
721:1998

 DIN   DIN EN 754-7                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 7: 
Nahtlose Rohre, Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
754-7:1998

 DIN   DIN EN 754-8                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Gezogene Stangen und Rohre - Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 754-8:1998

 DIN   DIN EN 755-7                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 7: Nahtlose Rohre, 
Grenzabmasse und Formtoleranzen; Deutsche
Fassung EN 755-7:1998

 DIN   DIN EN 755-8                   Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 8: Mit Kammerwerkzeug
stranggepresste Rohre, Grenzabmasse und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN
755-8:1998

 DIN   DIN EN 772-2                   Pruefverfahren fuer Mauersteine - Teil 2: 
Bestimmung des prozentualen Lochanteils in
Mauersteinen aus Beton (mittels
Papiereindruck); Deutsche Fassung EN
772-2:1998

 DIN   DIN EN 772-3                   Pruefverfahren fuer Mauersteine - Teil 3: 
Bestimmung des Nettovolumens und des
prozentualen Lochanteils von Mauerziegeln
mittels hydrostatischer Waegung 
(Unterwasserwaegung); Deutsche Fassung EN
772-3:1998

 DIN   DIN EN 772-4                   Pruefverfahren fuer Mauersteine - Teil 4: 
Bestimmung der Dichte und der Rohdichte
sowie der Gesamtporositaet und der offenen
Porositaet von Mauersteinen aus
Naturstein; Deutsche Fassung EN 772-4:1998

 DIN   DIN EN 772-7                   Pruefverfahren fuer Mauersteine - Teil 7: 
Bestimmung der Wasseraufnahme von
Mauerziegeln fuer Feuchteisolierschichten
durch Lagerung in siedendem Wasser; 
Deutsche Fassung EN 772-7:1998

 DIN   DIN EN 772-9                   Pruefverfahren fuer Mauersteine - Teil 9: 
Bestimmung des Loch- und Nettovolumens
sowie des prozentualen Lochanteils von
Kalksandsteinen mittels Sandfuellung; 
Deutsche Fassung EN 772-9:1998

 DIN   DIN EN 794-3                   Lungenbeatmungsgeraete - Teil 3: Besondere
Anforderungen an Notfall- und
Transportbeatmungsgeraete; Deutsche
Fassung EN 794-3:1998

 DIN   DIN EN 809                     Pumpen und Pumpengeraete fuer
Fluessigkeiten - Allgemeine
sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung EN 809:1998

 DIN   DIN EN 858-2                   Abscheideranlagen fuer
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Leichtfluessigkeiten (z.B. Oel und
Benzin) - Teil 2: Wahl der Nenngroesse, 
Einbau, Betrieb und Wartung; Deutsche
Fassung prEN 858-2:1998

 DIN   DIN EN 920                     Papier und Pappe, vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung des
Trockengehaltes in einem waessrigen
Extrakt; Deutsche Fassung EN 920:1998

 DIN   DIN EN 934-3                   Zusatzmittel fuer Beton, Moertel und
Einpressmoertel - Teil 3: Zusatzmittel
fuer Mauermoertel; Definitionen, 
Anforderungen und Konformitaet; Deutsche
Fassung prEN 934-3:1998

 DIN   DIN EN 957-6                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 6: 
Laufbaender, zusaetzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
957-6:1998

 DIN   DIN EN 957-7                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 7: 
Rudergeraete, zusaetzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
957-7:1998

 DIN   DIN EN 957-8                   Stationaere Trainingsgeraete - Teil 8: 
Stepper, Treppensteiggeraete und Climber 
- Zusaetzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
957-8:1998

 DIN   DIN EN 1017                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Halbgebrannter
Dolomit; Deutsche Fassung EN 1017:1998

 DIN   DIN EN 1018                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch 
- Calciumcarbonat; Deutsche Fassung EN
1018:1998

 DIN   DIN EN 1111                    Sanitaerarmaturen - Thermostatische
Mischer (PN 10) - Allgemeine technische
Spezifikation; Deutsche Fassung EN
1111:1998

 DIN   DIN EN 1164                    Federn und Daunen - Pruefverfahren 
- Bestimmung der Truebung eines waessrigen
Extraktes; Deutsche Fassung EN 1164:1998

 DIN   DIN EN 1176-1                  Spielplatzgeraete - Teil 1: Allgemeine
sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
1176-1:1998

 DIN   DIN EN 1176-2                  Spielplatzgeraete - Teil 2: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Schaukeln; Deutsche Fassung EN 1176-2:1998

 DIN   DIN EN 1176-3                  Spielplatzgeraete - Teil 3: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Rutschen; Deutsche Fassung EN 1176-3:1998

 DIN   DIN EN 1176-4                  Spielplatzgeraete - Teil 4: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Seilbahnen; Deutsche Fassung EN
1176-4:1998

 DIN   DIN EN 1176-6                  Spielplatzgeraete - Teil 6: Zusaetzliche
besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Pruefverfahren fuer
Wippgeraete; Deutsche Fassung EN
1176-6:1998
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 DIN   DIN EN 1304                    Tondachziegel fuer ueberlappende
Verlegung - Definitionen und
Spezifikationen der Produkte; Deutsche
Fassung EN 1304:1998

 DIN   DIN EN 1319                    Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit
erzwungener Konvektion zum Beheizen von
Raeumen fuer den haeuslichen Gebrauch, mit
geblaeseunterstuetzten Gasbrennern mit
einer Nennwaermebelastung gleich oder
kleiner als 70 kW; Deutsche Fassung EN
1319:1998

 DIN   DIN EN 1330-5                  Zerstoerungsfreie Pruefung - Terminologie 
- Teil 5: Begriffe zur Verwendung bei der
Wirbelstrompruefung; Dreisprachige Fassung
EN 1330-5:1998

 DIN   DIN EN 1337-10                 Lager im Bauwesen - Teil 10: Inspektion
und Instandhaltung; Deutsche Fassung prEN
1337-10:1998

 DIN   DIN EN 1366-5                  Feuerwiderstandspruefungen fuer
Installationen - Teil 5: 
Installationskanaele und -schaechte; 
Deutsche Fassung prEN 1366-5:1998

 DIN   DIN EN 1401-3                  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fuer
erdverlegte drucklose Abwasserkanaele und 
-leitungen; Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3: 
Empfehlungen fuer die Verlegung; Deutsche
Fassung prEN 1401-3:1998

 DIN   DIN EN 1403                    Korrosionsschutz von Metallen 
- Galvanische Ueberzuege - Verfahren fuer
die Spezifizierung allgemeiner
Anforderungen; Deutsche Fassung EN
1403:1998

 DIN   DIN EN 1405                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Natrium-
Alginat; Deutsche Fassung EN 1405:1998

 DIN   DIN EN 1406                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Modifizierte
Staerke; Deutsche Fassung EN 1406:1998

 DIN   DIN EN 1407                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Anionische und
nicht-ionische Polyacrylamide; Deutsche
Fassung EN 1407:1998

 DIN   DIN EN 1408                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Poly 
(diallydimethylammoniumchlorid); Deutsche
Fassung EN 1408:1998

 DIN   DIN EN 1409                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Polyamine; 
Deutsche Fassung EN 1409:1998

 DIN   DIN EN 1410                    Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuer
den menschlichen Gebrauch - Kationische
Polyacrylamide; Deutsche Fassung EN
1410:1998

 DIN   DIN EN 1438                    Symbole fuer Holz und Holzwerkstoffe; 
Deutsche Fassung EN 1438:1998

 DIN   DIN EN 1541                    Papier und Pappe, vorgesehen fuer den
Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung von
Formaldehyd in einem waessrigen Extrakt; 
Deutsche Fassung EN 1541:1998

 DIN   DIN EN 1556                    Strichcodierung - Terminologie; Deutsche
Fassung EN 1556:1998

 DIN   DIN EN 1570                    Sicherheitsanforderungen an Hubtische; 
Deutsche Fassung EN 1570:1998
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 DIN   DIN EN 1643                    Ventilueberwachungssysteme fuer
automatische Absperrventile fuer
Gasbrenner und Gasgeraete; Deutsche
Fassung prEN 1643:1998

 DIN   DIN EN 1645-1                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Caravans 
- Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich
hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit; 
Deutsche Fassung EN 1645-1:1998

 DIN   DIN EN 1645-2                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Caravans 
- Teil 2: Zuladung; Deutsche Fassung EN
1645-2:1998

 DIN   DIN EN 1646-1                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge 
- Motorcaravans - Teil 1: Anforderungen an
den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit
und Sicherheit; Deutsche Fassung EN
1646-1:1998

 DIN   DIN EN 1646-2                  Bewohnbare Freizeitfahrzeuge 
- Motorcaravans - Teil 2: Zuladung; 
Deutsche Fassung EN 1646-2:1998

 DIN   DIN EN 1647                    Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Mobilheime 
- Anforderungen an den Wohnbereich
hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit; 
Deutsche Fassung EN 1647:1998

 DIN   DIN EN 1665                    Sechskantschrauben mit Flansch, schwere
Reihe; Deutsche Fassung EN 1665:1997

 DIN   DIN EN 1713                    Zerstoerungsfreie Pruefung von
Schweissverbindungen 
- Ultraschallpruefung - Charakterisierung
von Anzeigen in Schweissnaehten; Deutsche
Fassung EN 1713:1998

 DIN   DIN EN 1763-2                  Schlaeuche mit und ohne Einlage und
Schlauchleitungen zur Verwendung mit
Propan und Butan in der Gasphase - Teil
2: Anforderungen an die Tuellen, Armaturen
und Leitungen; Deutsche Fassung prEN
1763-2:1998

 DIN   DIN EN 1775/A1                 Gasversorgung - Gasleitungen fuer
Gebaeude - Maximal zulaessiger
Betriebsdruck <kleiner => 5 bar; 
funktionale Empfehlungen; Deutsche Fassung
EN 1775:1998/prA1:1998

 DIN   DIN EN 1782                    Trachealtuben und Verbindungsstuecke; 
Deutsche Fassung EN 1782:1998

 DIN   DIN EN 1790                    Strassenmarkierungsmaterialien 
- Vorgefertigte Markierungen; Deutsche
Fassung EN 1790:1998

 DIN   DIN EN 1794-1                  Laermschutzeinrichtungen an Strassen 
- Nichtakustische Eigenschaften - Teil 1: 
Mechanische Eigenschaften und
Anforderungen an die Standsicherheit; 
Deutsche Fassung EN 1794-1:1998

 DIN   DIN EN 1794-2                  Laermschutzeinrichtungen an Strassen 
- Nichtakustische Eigenschaften - Teil 2: 
Allgemeine Sicherheits- und
Umweltanforderungen; Deutsche Fassung EN
1794-2:1998

 DIN   DIN EN 1810                    Stecker, die durch Teile des Koerpers
gestochen werden - Referenzpruefverfahren
zur Bestimmung des Nickelgehalts durch
Atomabsorptionsspektrometrie; Deutsche
Fassung EN 1810:1998

 DIN   DIN EN 1818                    Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
Verhaltens gegenueber Schwerlastrollen; 
Deutsche Fassung EN 1818:1998

 DIN   DIN EN 1825-2                  Abscheideranlagen fuer Fette - Teil 2: 
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Wahl der Nenngroesse, Einbau, Betrieb und
Wartung; Deutsche Fassung prEN 1825-2:1998

 DIN   DIN EN 1900                    Werkstoffe und Gegenstaende in Kontakt mit
Lebensmitteln - Nichtmetallisches
Tafelgeschirr - Terminologie; Deutsche
Fassung EN 1900:1998

 DIN   DIN EN 1912                    Bauholz fuer tragende Zwecke 
- Festigkeitsklassen - Zuordnung von
visuellen Sortierklassen und Holzarten; 
Deutsche Fassung EN 1912:1998

 DIN   DIN EN 1964-2                  Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung
und Konstruktion von nahtlosen
wiederbefuellbaren ortsbeweglichen
Gasflaschen aus Stahl mit einem
Fassungsraum von 0,5 Liter bis
einschliesslich 150 Liter - Teil 2: 
Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem R<(
Index)m>-Wert ueber 1100 MPa; Deutsche
Fassung prEN 1964-2:1998

 DIN   DIN EN 1974                    Nahrungsmittelmaschinen 
- Aufschnittschneidemaschinen 
- Sicherheits- und Hygieneanforderungen; 
Deutsche Fassung EN 1974:1998

 DIN   DIN EN 1981                    Kupfer und Kupferlegierungen 
- Vorlegierungen; Deutsche Fassung EN
1981:1998

 DIN   DIN EN 2033                    Luft- und Raumfahrt - Bleche, kaltgewalzt
aus Stahl - Dicken 0,1 mm <kleiner => a 
<kleiner => 2,5 mm; Masse

 DIN   DIN EN 2240-100                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
100: Lampe, Kode 2078; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2240-101                Luft- und Raumfahrt - Gluehlampen - Teil
101: Lampe, Kode 404-02; Produktnorm

 DIN   DIN EN 2290-1                  Luft- und Raumfahrt - Rohrkoerper fuer
Flugsteuerungen aus Aluminium-Legierung
fuer einstellbare Stangenkoepfe - Teil 1: 
Masse und Belastungen; Deutsche Fassung EN
2290-1:1998

 DIN   DIN EN 2560                    Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaser-
Prepreg - Bestimmung des Harzflusses; 
Deutsche Fassung EN 2560:1998

 DIN   DIN EN 2564                    Luft- und Raumfahrt - Kunststoffaser-
Laminate - Bestimmung der Faser-, Harz- 
und Porenanteile; Deutsche Fassung EN
2564:1998

 DIN   DIN EN 2591-210                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 210: Elektrische
Ueberlast; Deutsche Fassung EN
2591-210:1998

 DIN   DIN EN 2591-211                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente, 
Pruefverfahren - Teil 211: Kapazitaet

 DIN   DIN EN 2591-306                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 306: 
Schimmelwachstum; Deutsche Fassung EN
2591-306:1998

 DIN   DIN EN 2591-307                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 307: Salznebel; 
Deutsche Fassung EN 2591-307:1998

 DIN   DIN EN 2591-308                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 308: Sand und
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Staub; Deutsche Fassung EN 2591-308:1998
 DIN   DIN EN 2591-310                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und

optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 310: Kaelte; 
Deutsche Fassung EN 2591-310:1998

 DIN   DIN EN 2591-315                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 315: Bestaendigkeit
gegen Fluessigkeiten; Deutsche Fassung EN
2591-315:1998

 DIN   DIN EN 2591-317                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 317: 
Nichtentflammbarkeit; Deutsche Fassung EN
2591-317:1998

 DIN   DIN EN 2591-318                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 318: 
Feuerbestaendigkeit; Deutsche Fassung EN
2591-318:1998

 DIN   DIN EN 2591-322                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 322: Hermetische
Dichtheit; Deutsche Fassung EN
2591-322:1998

 DIN   DIN EN 2591-323                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 323: Thermischer
Schock; Deutsche Fassung EN 2591-323:1998

 DIN   DIN EN 2591-324                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 324: 
Stirnflaechendichtheit; Deutsche Fassung
EN 2591-324:1998

 DIN   DIN EN 2591-325                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente, 
Pruefverfahren - Teil 325: Bestaendigkeit
gegen Eis

 DIN   DIN EN 2591-402                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 402: Stoesse; 
Deutsche Fassung EN 2591-402:1998

 DIN   DIN EN 2591-403                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 403: Sinus- und
rauschfoermige Schwingungen; Deutsche
Fassung EN 2591-403:1998

 DIN   DIN EN 2591-404                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 404: Querkraft; 
Deutsche Fassung EN 2591-404:1998

 DIN   DIN EN 2591-405                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 405: Axialkraft; 
Deutsche Fassung EN 2591-405:1998

 DIN   DIN EN 2591-406                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 406: Mechanische
Lebensdauer; Deutsche Fassung EN
2591-406:1998

 DIN   DIN EN 2591-408                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 408: Kupplungs- und
Trennkraefte; Deutsche Fassung EN
2591-408:1998
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 DIN   DIN EN 2591-410                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 410: Festsitzen
eines Kontakteinsatzes im Gehaeuse; 
Deutsche Fassung EN 2591-410:1998

 DIN   DIN EN 2591-411                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 411: 
Verdrehsicherung des Kontakteinsatzes im
Gehaeuse; Deutsche Fassung EN
2591-411:1998

 DIN   DIN EN 2591-413                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 413: Haltekraft des
federnden Erdungssystems; Deutsche Fassung
EN 2591-413:1998

 DIN   DIN EN 2591-414                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente; 
Pruefverfahren - Teil 414: Trennung von
Steckverbindern mit Kabelzugentriegelung; 
Deutsche Fassung EN 2591-414:1998

 DIN   DIN EN 2591-507                Luft- und Raumfahrt - Elektrische und
optische Verbindungselemente, 
Pruefverfahren - Teil 507: Porositaet der
Schutzschicht

 DIN   DIN EN 2597                    Luft- und Raumfahrt 
- Kohlenstoffaserverstaerkte Kunststoffe; 
unidirektionale Laminate - Zugversuch
senkrecht zur Faserrichtung; Deutsche
Fassung EN 2597:1998

 DIN   DIN EN 2647                    Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, 
selbstsichernd, fuer Neigungsausgleich, 
aus legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(
Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2746                    Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstaerkte
Kunststoffe - Biegeversuch, 
Dreipunktverfahren; Deutsche Fassung EN
2746:1998

 DIN   DIN EN 2747                    Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstaerkte
Kunststoffe - Zugversuch; Deutsche Fassung
EN 2747:1998

 DIN   DIN EN 2781                    Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe; Strukturelle Klebstoffe 
- Pruefverfahren; Bestimmung der
Haftgrundmittel-Schichtdicke; Deutsche
Fassung EN 2781:1998

 DIN   DIN EN 2878                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, luftbestaendig, 
druckdicht, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2879                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, luftbestaendig, 
druckdicht, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/235 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2880                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, kraftstoffbestaendig, 
druckdicht, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
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legiertem Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-
geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei
Raumtemperatur)/120 <Grad>C

 DIN   DIN EN 2881                    Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern, 
selbstsichernd, kraftstoffbestaendig, 
druckdicht, beweglich, beiderseitiger
Flansch, mit zylindrischer Aussenkung, aus
korrosionsbestaendigem Stahl, passiviert, 
MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900
MPa (bei Raumtemperatur)/120 <Grad>C

 DIN   DIN EN 3974                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH8001 (NiCr20Ti) 
- Geglueht; nahtlos gezogene Kapillarrohre
0,6 mm <kleiner => D <kleiner => 2,0 mm

 DIN   DIN EN 4067-002                Luft- und Raumfahrt - Elektrische
Rundsteckverbinder, kontaktgeschuetzt, 
Schraubkupplung, feuerbestaendig; 
Betriebstemperatur 260 <Grad>C Spitze 
- Teil 002: Leistungsdaten und
Kontaktanordnungen

 DIN   DIN EN 4087                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PD2101 (NiCo14Nb5Ti2) 
- Loesungsgeglueht und ausgelagert; 
Schmiedestuecke D<(Index)e> <kleiner => 75
mm R<(Index)m> <groesser => 1210 MPa

 DIN   DIN EN 4092                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3901 (NiCr25Mo10) 
- Lufterschmolzen und vakuumraffiniert, 
geglueht; Bleche und Baender; 0,25 mm 
<kleiner => a <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 4093                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH3901 (NiCr25Mo10) 
- Lufterschmolzen und vakuumraffiniert, 
geglueht; Blech, Baendern und Platten; a 
<groesser> 3 mm

 DIN   DIN EN 4098                    Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1507 
(40CrMoV12) - Umgeschmolzen; gehaertet und
angelassen; Gesenk- und
Freiformschmiedestuecke D<(Index)e> 
<kleiner => 50 mm, 1250 MPa <kleiner 
=> R<(Index)m> <kleiner => 1400 MPa

 DIN   DIN EN 4198                    Luft- und Raumfahrt - Einstellbare
Oesenkoepfe, mit Gelenklager mit
selbstschmierender Beschichtung und
Gewindeschaft aus korrosionsbestaendigem
Stahl - Masse und Belastungen

 DIN   DIN EN 4222                    Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste
Legierung NI-PH1305 (NiCr22Co13Mo9Al1) 
- Lufterschmolzen und vakuumraffiniert, 
geglueht; Bleche und Baender; 0,25 mm 
<kleiner => a <kleiner => 3 mm

 DIN   DIN EN 4277                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T73 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke a <kleiner => 125 mm

 DIN   DIN EN 4278                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T7352 - Freiform- und
Gesenkschmiedestuecke a <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4294                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7175-T7354 - Gesenkschmiedestuecke a 
<kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4313                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P6013-T6 - Bleche und Baender 0,5 mm 
<kleiner => a <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4409                    Luft- und Raumfahrt - Vierkantstangen, 
gepresst aus Aluminium und
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Aluminiumlegierung - Dicken 6 mm <kleiner 
=> a <kleiner => 200 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4410                    Luft- und Raumfahrt - Rechteckstangen, 
gepresst aus Aluminium und
Aluminiumlegierung - Dicken 6 mm <kleiner 
=> a <kleiner => 160 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4411                    Luft- und Raumfahrt - Bleche, kaltgewalzt
aus Stahl - Dicke 0,5 mm <kleiner => a 
<kleiner => 3,0 mm; Masse

 DIN   DIN EN 4448                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T7452 - Gesenkschmiedestuecke 
<(kursiv)a> <kleiner => 150 mm

 DIN   DIN EN 4449                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T7651 - Bleche 0,8 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 4450                    Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung
AL-P7050-T762 - Bleche 0,8 mm <kleiner 
=> <(kursiv)a> <kleiner => 6 mm

 DIN   DIN EN 10056-1                 Gleichschenklige und ungleichschenklige
Winkel aus Stahl - Teil 1: Masse; Deutsche
Fassung EN 10056-1:1998

 DIN   DIN EN 10085                   Nitrierstaehle - Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN
10085:1998

 DIN     DIN EN 10142                     Kontinuierlich feuerverzinktes Band und
Blech aus weichen Staehlen zum
Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen (enthaelt Aenderung
A1:1995); Deutsche Fassung EN 10142:1990 
+ A1:1995

 DIN   DIN EN 10222-1                 Schmiedestuecke aus Stahl fuer
Druckbehaelter - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen an Freiformschmiedestuecke; 
Deutsche Fassung EN 10222-1:1998

 DIN   DIN EN 10298                   Stahlrohre und Formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen 
- Zementmoertel-Auskleidung; Deutsche
Fassung prEN 10298:1998

 DIN   DIN EN 10300                   Stahlrohre und -formstuecke fuer erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Teerhaltige
oder bituminoese Aussenbeschichtungen; 
Deutsche Fassung prEN 10300:1998

 DIN   DIN EN 10301                   Stahlrohre und -formstuecke fuer On- und
Offshore-Rohrleitung - Innenbeschichtung
zur Verringerung der Reibung beim
Transport von nicht korrosivem Gas; 
Deutsche Fassung prEN 10301:1998

 DIN   DIN EN 10302                   Hochwarmfeste Staehle - Nickel- und
Kobaltlegierungen; Deutsche Fassung prEN
10302:1998

 DIN   DIN EN 10305-1                 Praezisionsstahlrohre - Technische
Lieferbedingungen - Teil 1: Nahtlose
kaltgezogene Rohre; Deutsche Fassung prEN
10305-1:1998

 DIN   DIN EN 10305-2                 Praezisionsstahlrohre - Technische
Lieferbedingungen - Teil 2: Geschweisste
kaltgezogene Rohre; Deutsche Fassung prEN
10305-2:1998

 DIN   DIN EN 10305-3                 Praezisionsstahlrohre - Technische
Lieferbedingungen - Teil 3: Geschweisste
massgewalzte Rohre; Deutsche Fassung prEN
10305-3:1998

 DIN   DIN EN 10305-4                 Praezisionsstahlrohre - Technische
Lieferbedingungen - Teil 4: Nahtlose
kaltgezogene Rohre fuer Hydraulik- und
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Pneumatik-Druckleitungen; Deutsche Fassung
prEN 10305-4:1998

 DIN   DIN EN 12014-7                 Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat- und/
oder Nitritgehaltes - Teil 7: 
Kontinuierliches Durchflussverfahren zur
Bestimmung des Nitratgehaltes in Gemuese
und Gemueseerzeugnissen nach
Cadmiumreduktion; Deutsche Fassung EN
12014-7:1998

 DIN   DIN EN 12015                   Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Produktfamilien-Norm fuer Aufzuege, 
Fahrtreppen und Fahrsteige 
- Stoeraussendung; Deutsche Fassung EN
12015:1998

 DIN   DIN EN 12016                   Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Produktfamilien-Norm fuer Aufzuege, 
Fahrtreppen und Fahrsteige 
- Stoerfestigkeit; Deutsche Fassung EN
12016:1998

 DIN   DIN EN 12065                   Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Eignungspruefung von
Schaummitteln fuer das Aufschaeumen von
Mittelschaum und Hochschaum sowie
Loeschpulvern zur Bekaempfung von
Fluessigerdgasbraenden (LNG-Braenden); 
Deutsche Fassung EN 12065:1997

 DIN   DIN EN 12105                   Elastische Bodenbelaege - Bestimmung des
Feuchtegehaltes von Presskork; Deutsche
Fassung EN 12105:1998

 DIN   DIN EN 12132-1                 Daunen und Federn - Verfahren fuer die
Pruefung der Daunendichtigkeit von
Geweben - Teil 1: Simulierte
Kissenbeanspruchung; Deutsche Fassung EN
12132-1:1998

 DIN   DIN EN 12132-2                 Daunen und Federn - Verfahren fuer die
Pruefung der Daunendichtigkeit von
Geweben - Teil 2: Stosspruefung; Deutsche
Fassung EN 12132-2:1998

 DIN   DIN EN 12177                   Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Unverbleiter Ottokraftstoff - Bestimmung
des Benzolgehaltes mittels
Gaschromatographie; Deutsche Fassung EN
12177:1998

 DIN   DIN EN 12258-1                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Begriffe und Definitionen - Teil 1: 
Allgemeine Begriffe; Dreisprachige Fassung
EN 12258-1:1998

 DIN   DIN EN 12270                   Bergsteigerausruestung - Klemmkeile 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12270:1998

 DIN   DIN EN 12275                   Bergsteigerausruestung - Karabiner 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12275:1998

 DIN   DIN EN 12308                   Anlagen und Ausruestung fuer
Fluessigerdgas - Eignungspruefung von
Flachdichtungen fuer Flanschverbindungen
in Fluessigerdgas-Rohrleitungen; Deutsche
Fassung EN 12308:1998

 DIN   DIN EN 12323                   Strichcodierung 
- Symbologiespezifikationen - "Code 16K"; 
Deutsche Fassung EN 12323:1998

 DIN   DIN EN 12332-1                 Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
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Berstfestigkeit - Teil 1: 
Stahlkugelverfahren; Deutsche Fassung EN
12332-1:1998

 DIN   DIN EN 12338                   Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Quecksilber - Verfahren nach Anreicherung
durch Amalgamierung; Deutsche Fassung EN
12338:1998

 DIN   DIN EN 12342                   Atemschlaeuche zur Verwendung mit
Anaesthesie- und Beatmungsgeraeten; 
Deutsche Fassung EN 12342:1998

 DIN   DIN EN 12346                   Turngeraete - Sprossenwaende, 
Gitterleitern und Kletterrahmen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12346:1998

 DIN   DIN EN 12375                   Packmittel - Aluminiumtuben - Bestimmung
der Manteldicke; Deutsche Fassung EN
12375:1998

 DIN   DIN EN 12403                   Strichcodierung - Strukturierte
Datensaetze; Deutsche Fassung EN
12403:1998

 DIN   DIN EN 12429                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Einstellen der Ausgleichsfeuchte bei
definierten Temperatur- und
Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN
12429:1998

 DIN   DIN EN 12430                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung des Verhaltens unter
Punktlast; Deutsche Fassung EN 12430:1998

 DIN   DIN EN 12431                   Waermedaemmstoffe fuer das Bauwesen 
- Bestimmung der Dicke von Daemmstoffen
unter schwimmendem Estrich; Deutsche
Fassung EN 12431:1998

 DIN   DIN EN 12432                   Turngeraete - Schwebebalken - Funktionelle
und sicherheitstechnische Anforderungen; 
Pruefverfahren; Deutsche Fassung EN
12432:1998

 DIN   DIN EN 12462                   Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Pumpen; Deutsche Fassung EN 12462:1998

 DIN   DIN EN 12482-1                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vorwalzband fuer allgemeine Anwendungen 
- Teil 1: Spezifikationen fuer
warmgewalztes Vorwalzband; Deutsche
Fassung EN 12482-1:1998

 DIN   DIN EN 12482-2                 Aluminium und Aluminiumlegierungen 
- Vorwalzband fuer allgemeine Anwendungen 
- Teil 2: Spezifikationen fuer
kaltgewalztes Vorwalzband; Deutsche
Fassung EN 12482-2:1998

 DIN   DIN EN 12503-2                 Sportmatten - Teil 2: Stabhochsprung- und
Hochsprung-Matten; sicherheitstechnische
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
12503-2:1998

 DIN   DIN EN 12503-3                 Sportmatten - Teil 3: Judomatten; 
sicherheitstechnische Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 12503-3:1998

 DIN   DIN EN 12503-6                 Sportmatten - Teil 6: Bestimmung der
Reibungseigenschaften der Oberseite; 
Deutsche Fassung prEN 12503-6:1998

 DIN   DIN EN 12503-7                 Sportmatten - Teil 7: Bestimmung der
statistischen Steifigkeit; Deutsche
Fassung prEN 12503-7:1998

 DIN   DIN EN 12522-1                 Umzugsdienste - Umzug fuer Privatpersonen 
- Teil 1: Festlegung von

Page 1783



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Dienstleistungen; Deutsche Fassung EN
12522-1:1998

 DIN   DIN EN 12522-2                 Umzugsdienste - Umzug fuer Privatpersonen 
- Teil 2: Bereitstellung von
Dienstleistungen; Deutsche Fassung EN
12522-2:1996

 DIN   DIN EN 12561-4                 Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 4: 
Obenliegende Einrichtungen fuer
Obenentleerung und Obenbefuellung von
fluessigen Stoffen; Deutsche Fassung prEN
12561-4:1998

 DIN   DIN EN 12561-6                 Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 6: 
Mannloch; Deutsche Fassung prEN
12561-6:1998

 DIN   DIN EN 12566-3                 Kleinklaeranlagen fuer <kleiner => 50 EW 
- Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort
montierte Behandlungsanlagen fuer
haeusliches Schmutzwasser; Deutsche
Fassung prEN 12566-3:1998

 DIN   DIN EN 12568                   Fuss- und Beinschutz - Anforderungen und
Pruefverfahren fuer durchtrittsichere
Einlagen aus Metall und Zehenkappen; 
Deutsche Fassung EN 12568:1998

 DIN   DIN EN 12575                   Kunststoffe - Haertbare Formmassen 
- Bestimmung des Faserbenetzungsgrades in
SMC; Deutsche Fassung EN 12575:1998

 DIN   DIN EN 12576                   Kunststoffe - Faserverstaerkte
Verbundwerkstoffe - Herstellung von
formgepressten Pruefplatten aus SMC, BMC
und DMC; Deutsche Fassung EN 12576:1998

 DIN   DIN EN 12617-4                 Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Teil 4: Bestimmung des
Schwindens und Quellens; Deutsche Fassung
prEN 12617-4:1998

 DIN   DIN EN 12655                   Turngeraete - Ringeeinrichtungen 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung EN 12655:1998

 DIN   DIN EN 12662                   Fluessige Mineraloelerzeugnisse 
- Bestimmung der Verschmutzung in
Mitteldestillaten; Deutsche Fassung EN
12662:1998

 DIN   DIN EN 12682                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Charakterisierung des gentechnisch
veraenderten Organismus durch Untersuchung
der funktionellen Auspraegung der
Genomveraenderung; Deutsche Fassung EN
12682:1998

 DIN   DIN EN 12683                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Charakterisierung des gentechnisch
veraenderten Organismus durch Untersuchung
der molekularen Stabilitaet der
Genomveraenderung; Deutsche Fassung EN
12683:1998

 DIN   DIN EN 12685                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Ueberwachungsstrategien bei der
absichtlichen Freisetzung gentechnisch
veraenderter Mikroorganismen, 
einschliesslich Viren; Deutsche Fassung EN
12685:1998

 DIN   DIN EN 12686                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
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Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer
Probenahmestrategien bei der absichtlichen
Freisetzung gentechnisch veraenderter
Mikroorganismen, einschliesslich Viren; 
Deutsche Fassung EN 12686:1998

 DIN   DIN EN 12687                   Biotechnik - Veraenderte Organismen zum
Einsatz in der Umwelt - Leitfaden fuer die
Charakterisierung des gentechnisch
veraenderten Organismus durch Untersuchung
der Genomveraenderung; Deutsche Fassung EN
12687:1998

 DIN   DIN EN 12689                   Biotechnik - Leitfaden zur Bewertung der
Reinheit, biologischen Aktivitaet und
Stabilitaet von Produkten, die auf
Mikroorganismen basieren; Deutsche Fassung
EN 12689:1998

 DIN   DIN EN 12952-8                 Wasserraumkessel - Teil 8: Anforderungen
an Feuerungsanlagen fuer fluessige und
gasfoermige Brennstoffe; Deutsche Fassung
prEN 12952-8:1998

 DIN   DIN EN 12952-10                Wasserrohrkessel - Teil 10: Anforderungen
an Sicherheitseinrichtungen gegen
Ueberdruck; Deutsche Fassung prEN
12952-10:1998

 DIN   DIN EN 12952-12                Wasserrohrkessel - Teil 12: Anforderungen
an die Speisewasser- und
Kesselwasserqualitaet; Deutsche Fassung
prEN 12952-12:1998

 DIN   DIN EN 12953-7                 Grosswasserraumkessel - Teil 7: 
Anforderungen an Feuerungsanlagen fuer
fluessige und gasfoermige Brennstoffe; 
Deutsche Fassung prEN 12953-7:1998

 DIN   DIN EN 12953-10                Grosswasserraumkessel - Teil 10: 
Anforderungen an die Speisewasser- und
Kesselwasserqualitaet; Deutsche Fassung
prEN 12953-10:1998

 DIN   DIN EN 13084-2                 Freistehende Industrieschornsteine - Teil
2: Betonschornsteine; Deutsche Fassung
prEN 13084-2:1998

 DIN   DIN EN 13087-4                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 4: 
Wirksamkeit des Haltesystems; Deutsche
Fassung prEN 13087-4:1998

 DIN   DIN EN 13087-5                 Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 5: 
Festigkeit des Haltesystems; Deutsche
Fassung prEN 13087-5:1998

 DIN   DIN EN 13087-10                Schutzhelme - Pruefverfahren - Teil 10: 
Bestaendigkeit gegen Strahlungswaerme; 
Deutsche Fassung prEN 13087-10:1998

 DIN   DIN EN 13203                   Bewertung der trinkwasserseitigen Funktion
von gasbeheizten Geraeten fuer den
Hausgebrauch; Deutsche Fassung prEN
13203:1998

 DIN   DIN EN 13230-4                 Bahnanwendungen - Oberbau; Gleis- und
Weichenschwellen aus Beton - Teil 4: 
Spannbetonschwellen fuer Weichen und
Kreuzungen; Deutsche Fassung prEN
13230-4:1998

 DIN   DIN EN 13230-5                 Bahnanwendungen - Oberbau; Gleis- und
Weichenschwellen aus Beton - Teil 5: 
Sonderformen; Deutsche Fassung prEN
13230-5:1998

 DIN   DIN EN 13278                   Konvektions-Raumheizer fuer gasfoermige
Brennstoffe mit offener
Verbrennungskammer; Deutsche Fassung prEN
13278:1998
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 DIN   DIN EN 13281                   Fahrzeuge der Binnenschiffahrt 
- Sicherheitsanforderungen an Verkehrswege
und Arbeitsplaetze; Deutsche Fassung prEN
13281:1998

 DIN   DIN EN 13284-1                 Emissionen aus stationaeren Quellen 
- Ermittlung der Staubmassenkonzenration
bei geringen Staubgehalten - Teil 1: 
Manuelles gravimetrisches Verfahren; 
Deutsche Fassung prEN 13284-1:1998

 DIN   DIN EN 13285                   Ungebundene Gemische - Anforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 13285:1998

 DIN   DIN EN 13287                   Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe
fuer den gewerblichen Gebrauch 
- Pruefverfahren und Spezifikationen zur
Bestimmung der Rutschhemmung; Deutsche
Fassung prEN 13287:1998

 DIN   DIN EN 13288                   Nahrungsmittelmaschinen - Hub- und
Kippeinrichtungen fuer Bottiche 
- Sicherheits- und Hygieneanforderungen; 
Deutsche Fassung prEN 13288:1998

 DIN   DIN EN 13289                   Maschinen zur Teigwarenherstellung 
- Trockner und Kuehler - Sicherheits- und
Hygieneanforderungen; Deutsche Fassung
prEN 13289:1998

 DIN   DIN EN 13293                   Ortsbewegliche Gasflaschen - Konstruktion
und Aufbau von wiederbefuellbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen mit nahtlosem
normalgegluehtem Kohlenstoff-Mangan-Stahl
mit einem Fassungsraum bis einschliesslich
1 Liter; Deutsche Fassung prEN 13293:1998

 DIN   DIN EN 13294                   Pruefung und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung der
Verarbeitbarkeitszeit; Deutsche Fassung
prEN 13294:1998

 DIN   DIN EN 13295                   Produkte und Systeme fuer den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken 
- Pruefverfahren - Bestimmung des
Karbonatisierungswiderstands; Deutsche
Fassung prEN 13295:1998

 DIN   DIN EN 13296                   Produkte von Beton - Bestimmung der
Ultraschallgeschwindigkeit; Deutsche
Fassung prEN 13296:1998

 DIN   DIN EN 13297                   Textile Bodenbelaege - Einstufung von
Polvlies-Bodenbelaegen; Deutsche Fassung
prEN 13297:1998

 DIN   DIN EN 13298                   Bahnanwendungen - Federungselemente 
- Schrauben; Druckfedern aus Stahl; 
Deutsche Fassung prEN 13298:1998

 DIN   DIN EN 13300                   Beschichtungsstoffe - Wasserhaltige
Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme fuer Waende und
Decken im Innenbereich - Einteilung; 
Deutsche Fassung prEN 13300:1998

 DIN   DIN EN 13301                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung der Ausoelneigung von
Bitumen; Deutsche Fassung prEN 13301:1998

 DIN   DIN EN 13302                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung der Viskositaet mit einem
Rotationsviskosimeter; Deutsche Fassung
prEN 13302:1998

 DIN   DIN EN 13303                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Bestimmung des Masseverlustes von
Industriebitumen nach Erwaermung; Deutsche
Fassung prEN 13303:1998
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 DIN   DIN EN 13304                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Anforderungen an oxidiertes Bitumen; 
Deutsche Fassung prEN 13304:1998

 DIN   DIN EN 13305                   Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel 
- Anforderungen an Hartbitumen fuer
industrielle Anwendungen; Deutsche Fassung
prEN 13305:1998

 DIN   DIN EN 13308                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Nicht druckausgeglichenes Bodenventil; 
Deutsche Fassung prEN 13308:1998

 DIN   DIN EN 13309                   Baumaschinen - Elektromagnetische
Vertraeglichkeit von Maschinen mit
internem elektrischen Bordnetz; Deutsche
Fassung prEN 13309:1998

 DIN   DIN EN 13310                   Kuechenspuelen - Funktionsanforderungen
und Pruefverfahren; Deutsche Fassung prEN
13310:1998

 DIN   DIN EN 13311-1                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 1: Allgemeine
Leistungskriterien; Deutsche Fassung prEN
13311-1:1998

 DIN   DIN EN 13311-2                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 2: 
Druckschutzeinrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 13311-2:1998

 DIN   DIN EN 13311-3                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 3: Druckbehaelter aus
Glas; Deutsche Fassung prEN 13311-3:1998

 DIN   DIN EN 13311-4                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 4: Bioreaktoren; Deutsche
Fassung prEN 13311-4:1998

 DIN   DIN EN 13311-5                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 5: Abtoetungsbehaelter; 
Deutsche Fassung prEN 13311-5:1998

 DIN   DIN EN 13311-6                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Behaelter - Teil 6: 
Chromatographiesaeulen; Deutsche Fassung
prEN 13311-6:1998

 DIN   DIN EN 13312-1                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 1: Allgemeine Leistungskriterien; 
Deutsche Fassung prEN 13312-1:1998

 DIN   DIN EN 13312-2                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 2: Verbindungsstuecke; Deutsche
Fassung prEN 13312-2:1998

 DIN   DIN EN 13312-3                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 3: Probenahme- und
Beimpfungsvorrichtungen; Deutsche Fassung
prEN 13312-3:1998

 DIN   DIN EN 13312-4                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 4: Rohre und Rohrleitungen; 
Deutsche Fassung prEN 13312-4:1998

 DIN   DIN EN 13312-5                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 5: Ventile; Deutsche Fassung prEN
13312-5:1998

 DIN   DIN EN 13312-6                 Biotechnik - Leistungskriterien fuer
Leitungssysteme und Instrumentierung 
- Teil 6: Geraetesonden; Deutsche Fassung
13312-6:1998
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 DIN   DIN EN 13313                   Kaelteanlagen und Waermepumpen - Sachkunde
von Personal; Deutsche Fassung prEN
13313:1998

 DIN   DIN EN 13314                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Fuellochdeckel; Deutsche Fassung prEN
13314:1998

 DIN   DIN EN 13315                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Entladekupplung fuer Schwerkraftabgabe; 
Deutsche Fassung prEN 13315:1998

 DIN   DIN EN 13316                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Druckausgeglichenes Bodenventil; 
Deutsche Fassung prEN 13316:1998

 DIN   DIN EN 13317                   Tanks fuer die Befoerderung gefaehrlicher
Gueter - Bedienausruestung von Tanks 
- Baugruppe Mannlochdeckel; Deutsche
Fassung prEN 13317:1998

 DIN   DIN EN 13318                   Estrichmoertel und Estriche - Begriffe; 
Dreisprachige Fassung prEN 13318:1998

 DIN   DIN EN 13319                   Tauch-Zubehoer - Tiefenmesser und
kombinierte Tiefen- und Zeitmessgeraete 
- Funktionelle und sicherheitstechnische
Anforderungen, Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13319:1998

 DIN   DIN EN 13320                   Grenzflaechenaktive Stoffe 
- Gaschromatographische Spurenbestimmung
von freiem Ethylenoxid in Ethoxylaten; 
Deutsche Fassung prEN 13320:1998

 DIN   DIN EN 13322-1                 Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederbefuellbare geschweisste Flaschen
aus Stahl; Gestaltung und Konstruktion 
- Teil 1: Geschweisst, aus Stahl; Deutsche
Fassung prEN 13322-1:1998

 DIN   DIN EN 13322-2                 Ortsbewegliche Gasflaschen 
- Wiederbefuellbare geschweisste Flaschen
aus nichtrostendem Stahl; Gestaltung und
Konstruktion - Teil 2: Geschweisst, aus
nichtrostendem Stahl; Deutsche Fassung
prEN 13322-2:1998

 DIN   DIN EN 13328-1                 Filter fuer Atemsysteme fuer Anaesthesie- 
und Beatmungsgeraete - Teil 1: 
Pruefverfahren zur Bewertung der
Filterleistung bei monodisperser
mikrobiologischer Belastung; Deutsche
Fassung prEN 13328-1:1998

 DIN   DIN EN 13329                   Laminatboden - Spezifikationen, 
Anforderungen und Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13329:1998

 DIN   DIN EN 13330                   Abschluesse - Aufprall eines harten
Stosskoerpers - Pruefverfahren; Deutsche
Fassung prEN 13330:1998

 DIN   DIN EN 13331-1                 Grabenverbaugeraete - Teil 1: 
Produktfestlegungen; Deutsche Fassung prEN
13331-1:1998

 DIN   DIN EN 13331-2                 Grabenverbaugeraete - Teil 2: Nachweis
durch Berechnung oder Pruefung; Deutsche
Fassung prEN 13331-2:1998

 DIN   DIN EN 13332                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Wasserbestaendigkeit von flexiblen
Ledern; Deutsche Fassung prEN 13332:1998

 DIN   DIN EN 13333                   Leder - Physikalische und mechanische
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Pruefungen - Bestimmung der
Kaeltebruchtemperatur von
Oberflaechendeckschichten; Deutsche
Fassung prEN 13333:1998

 DIN   DIN EN 13334                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Dauerbiegefestigkeit nach dem Flexometer-
Verfahren; Deutsche Fassung prEN
13334:1998

 DIN   DIN EN 13335                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der
Dauerbiegefestigkeit nach dem
Blattbiegeverfahren; Deutsche Fassung prEN
13335:1998

 DIN   DIN EN 13336                   Richtwerte fuer Moebelleder - Leder fuer
Moebel; Deutsche Fassung prEN 13336:1998

 DIN   DIN EN 13337                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der Dicke der
Oberflaechendeckschicht; Deutsche Fassung
prEN 13337:1998

 DIN   DIN EN 13338                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der Weichheit; 
Deutsche Fassung prEN 13338:1998

 DIN   DIN EN 13339                   Leder - Physikalische und mechanische
Pruefungen - Bestimmung der bleibenden
Dehnung; Deutsche Fassung prEN 13339:1998

 DIN   DIN EN 13342                   Charakterisierung von Schlaemmen 
- Bestimmung des Gesamtstickstoffs nach
Kjeldahl; Deutsche Fassung prEN 13342:1998

 DIN   DIN EN 13343-1                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-3 - Teil 1: Spezifikation der
ICS-Rahmen (Implementation Conformance
Statement); Englische Fassung prEN
13343-1:1998

 DIN   DIN EN 13343-2                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-3 - Teil 2: Testfolge-Struktur
und Testanwendungsfaelle (TSS & TP); 
Englische Fassung prEN 13343-2:1998

 DIN   DIN EN 13343-3                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-3 - Teil 3: Abstrakte
Testfolge (ATS) und zusaetzliche
Implementationshinweise fuer das Testen 
(IXIT); Englische Fassung prEN
13343-3:1998

 DIN   DIN EN 13344-1                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-4 - Teil 1: Spezifikation der
ICS-Rahmen (Implementation Conformance
Statement); Englische Fassung prEN
13344-1:1998

 DIN   DIN EN 13344-2                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
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fuer EN 726-4 - Teil 2: Testfolge-Struktur
und Testanwendungsfaelle (TSS & TP); 
Englische Fassung prEN 13344-2:1998

 DIN   DIN EN 13344-3                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-4 - Teil 3: Abstrakte
Testfolge (ATS) und zusaetzliche
Implementationshinweise fuer das Testen 
(IXIT); Englische Fassung prEN
13344-3:1998

 DIN   DIN EN 13345-1                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke; 
Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-7 - Teil 1: Spezifikation der
ICS-Rahmen (Implementation Conformance
Statement); Englische Fassung prEN
13345-1:1998

 DIN   DIN EN 13345-2                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke 
- Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-7 - Teil 2: Testfolge-Struktur
und Testanwendungsfaelle (TSS&TP); 
Englische Fassung prEN 13345-2:1998

 DIN   DIN EN 13345-3                 Identifikationskartensysteme 
- Anforderungen an Chipkarten und
Endgeraete fuer Telekommunikationszwecke 
- Pruefmethoden und Konformitaetspruefung
fuer EN 726-7 - Teil 3: Abstrakte
Testfolge (ATS) und zusaetzliche
Implementationshinweise; Englische Fassung
prEN 13345-3:1998

 DIN   DIN EN 13346                   Charakterisierung von Schlaemmen 
- Bestimmung von Spurenelementen und
Phosphor - Extraktionsverfahren mit
Koenigswasser; Deutsche Fassung prEN
13346:1998

 DIN   DIN EN 13350                   Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Weichteilgewebeimplantate - Besondere
Anforderungen; Deutsche Fassung prEN
13350:1998

 DIN   DIN EN 13352                   Anforderungen an Fuellstandmessgeraete; 
Deutsche Fassung prEN 13352:1998

 DIN   DIN EN 13359                   Abgasanlagen - Bauteile - Innenrohre aus
Ortbeton; Deutsche Fassung prEN 13359:1998

 DIN   DIN EN 13361                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geomembranen und geomembranverwandten
Produkten fuer die Verwendung beim Bau von
Rueckhaltebecken und Staudaemmen; Deutsche
Fassung prEN 13361:1998

 DIN   DIN EN 13362                   Anforderungen an die Eigenschaften von
Geomembranen und geomembranverwandten
Produkten fuer die Verwendung im
Kanalbau; Deutsche Fassung prEN 13362:1998

 DIN   DIN EN 13370                   Charakterisierung von Abfaellen 
- Chemische Analyse von Eluaten 
- Bestimmung von Ammonium-N, AOX, 
Leitfaehigkeit, Hg, Phenolindex, TOC, CN<(
hoch)-> leicht freisetzbar, F<(hoch)->; 
Deusche Fassung prEN 13370:1998

 DIN   DIN EN 45510-8-1               Leitfaden fuer die Beschaffung von
Ausruestungen fuer Kraftwerke - Teil 8-1: 
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Leittechnik; Deutsche Fassung EN
45510-8-1:1998

 DIN   DIN EN 45545-1                 Bahnanwendungen - Brandschutz in
Schienenfahrzeugen - Teil 1: Allgemeine
Regeln; Deutsche Fassung prEN 45545-1:1998

 DIN   DIN EN 45545-3                 Bahnanwendungen - Brandschutz in
Schienenfahrzeugen - Teil 3: 
Feuerwiderstand von Feuerabschluessen und
Trennwaenden; Deutsche Fassung prEN
45545-3:1998

 DIN   DIN EN 50180                   Durchfuehrungen ueber 1 kV bis 36 kV und
von 250 A bis 3,15 kA fuer
fluessigkeitsgefuellte Transformatoren; 
Deutsche Fassung EN 50180:1997 
+ Corrigendum 1998

 DIN   DIN EN 50216-4-1               Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 4: 
Temperaturueberwachungseinrichtungen; 
Abschnitt 1: Thermometertaschen fuer
bestimmte Arten von Oeltransformatoren; 
Deutsche Fassung prEN 50216-4-1:1997

 DIN   DIN EN 50216-7                 Zubehoer fuer Transformatoren und
Drosselspulen - Teil 7: 
Erdungsanschlussstuecke fuer bestimmte
Arten von Oel- und
Trockentransformatoren; Deutsche Fassung
prEN 50216-7:1997

 DIN   DIN EN 50285                   Energieffizienz von elektrischen Lampen
fuer den Hausgebrauch - Messverfahren; 
Deutsche Fassung prEN 50285:1997

 DIN   DIN EN 50299                   Kabelanschluesse fuer Transformatoren mit
Bemessungsspannungen ab 72,5 kV; Deutsche
Fassung prEN 50299:1998

 DIN   DIN EN 50304                   Elektro-Haushalt-Backoefen - Methoden zum
Messen des Energieverbrauches; Deutsche
Fassung prEN 50304:1998

 DIN   DIN EN 60081                   Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen 
- Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC
60081:1997); Deutsche Fassung EN
60081:1998

 DIN   DIN EN 60095-1/A13             Blei-Starterbatterien - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Pruefungen; Aenderung
A13; Deutsche Fassung EN 60095-1:1993/
A1:1997

 DIN   DIN EN 60317-45                Technische Lieferbedingungen fuer
bestimmte Typen von Wickeldraehten - Teil
45: Runddraehte aus Kupfer, lackisoliert
mit Polyester, Klasse 130 (IEC
60317-45:1998); Deutsche Fassung EN
60317-45:1998

 DIN   DIN EN 60357/A12               Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen); Aenderung 12 zu IEC 60357 
(IEC 34A/813/CDV:1998); Deutsche Fassung
prEN 60357/A12:1998

 DIN   DIN EN 60404-1                 Magnetische Werkstoffe - Teil 1: 
Einteilung (IEC 68/174A/CDV:1997); 
Deutsche Fassung prEN 60404-1:1997

 DIN   DIN EN 60503                   Spulen fuer Videobandgeraete fuer den
Rundfunk (VTRS) (IEC 60503:1998); Deutsche
Fassung EN 60503:1998

 DIN   DIN EN 60601-3-1               Medizinische elektrische Geraete - Teil
3-1: Wesentliche Anforderungen an die
Leistungsfaehigkeit fuer Geraete fuer die
transkutane Partialdruckueberwachung von
Sauerstoff und Kohlendioxid (IEC
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60601-3-1:1996); Deutsche Fassung EN
60601-3-1:1996

 DIN   DIN EN 60603-13                Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
fuer Frequenzen unter 3 MHz - Teil 13: 
Bauartspezifikation fuer
qualitaetsbewertete indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
mit Raster 2,54 mm (0,1 in), mit freiem
Steckverbinder fuer
Schneidklemmenanschluss (ID) (IEC
60603-13:1995); Deutsche Fassung EN
60603-13:1998

 DIN   DIN EN 60617-12 Beiblatt 1     Entwicklung von Schaltzeichen nach den
Normen IEC 60617-12 und IEC 60617-13 (IEC
61734:1997)

 DIN   DIN EN 60654-2                 Einsatzbedingungen fuer Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen in der industriellen
Prozesstechnik - Teil 2: 
Energieversorgung (IEC 60654-2:1979 
+ A1:1992); Deutsche Fassung EN
60654-2:1997

 DIN   DIN EN 60654-3                 Einsatzbedingungen fuer Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen in der industriellen
Prozesstechnik - Teil 3: Mechanische
Einfluesse (IEC 60654-3:1983); Deutsche
Fassung EN 60654-3:1997

 DIN   DIN EN 60654-4                 Einsatzbedingungen fuer Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen in der industriellen
Prozesstechnik - Teil 4: Korrosive und
erosive Einfluesse (IEC 60654-4:1987); 
Deutsche Fassung EN 60654-4:1997

 DIN   DIN EN 60679-1                 Quarzoszillatoren mit bewerteter
Qualitaet - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation (IEC
60679-1:1997); Deutsche Fassung EN
60679-1:1998

 DIN   DIN EN 60856/A2                System fuer bespielte, optisch
reflektierende Videoplatten "Laser-
Vision" 50 Hz/625 Zeilen; PAL (IEC
60856:1986/A2:1997); Aenderung A2; 
Deutsche Fassung EN 60856:1993/A2:1997

 DIN   DIN EN 60870-6-802             Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil
6: Fernwirkprotokolle, die mit ISO-Normen
und ITU-T-Empfehlungen kompatibel sind 
- Hauptabschnitt 802: TASE.2; 
Objektmodelle (IEC 60870-6-802:1997); 
Deutsche Fassung EN 60870-6-802:1997 in
englischer Sprache

 DIN   DIN EN 60942                   Elektroakustik - Schallkalibratoren (IEC
60942:1997); Deutsche Fassung EN
60942:1998

 DIN   DIN EN 61012                   Filter fuer die Messung von hoerbarem
Schall im Beisein von Ultraschall (IEC
61012:1990); Deutsche Fassung EN
61012:1998

 DIN   DIN EN 61041-4                 Videobandgeraete fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks - Messverfahren 
- Teil 4: Bezugsband (NTSC/PAL/SECAM) (IEC
61041-4:1997); Deutsche Fassung EN
61041-4:1997

 DIN   DIN EN 61041-5                 Videobandgeraete fuer den Gebrauch
ausserhalb des Rundfunks - Messverfahren 
- Teil 5: Hi-Band-Videobandgeraete, 
einschliesslich solcher, die mit Y/C-
Video-Steckverbindungen ausgeruestet sind 
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(NTSC/PAL) (IEC 61041-5:1997); Deutsche
Fassung EN 61041-5:1997

 DIN   DIN EN 61082 Beiblatt 1        Erstellung von Dokumenten der
Elektrotechnik - Stichwortverzeichnis 
(IEC/TR3 61082-6:1997)

 DIN   DIN EN 61096/A1                Messverfahren fuer die Eigenschaften von
Wiedergabegeraeten fuer Digital-Audio-
Compact-Discs; (IEC 61096:1992/A1:1996); 
Aenderung A1; Deutsche Fassung EN
61096:1993/A1:1996

 DIN   DIN EN 61146-3                 Videokameras (PAL/SECAM/NTSC) 
- Messverfahren - Teil 3: Kamerarecorder
fuer den Gebrauch ausserhalb des
Rundfunks (IEC 61146-3:1997); Deutsche
Fassung EN 61146-3:1997

 DIN   DIN EN 61280-3-2               Lichtwellenleiter-
Kommunikationsuntersysteme - Grundlegene
Pruefverfahren - Teil 3-2: Pruefverfahren
fuer analoge Systeme; Messung des Traeger/
Rausch-Abstandes an Video-Systemen (IEC
86C/218/CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61280-3-2:1998

 DIN   DIN EN 61298-3                 Prozessmess-, -steuer- und -regelgeraete 
- Allgemeine Methoden und Verfahren fuer
die Bewertung des Betriebsverhaltens 
- Teil 3: Pruefungen fuer die Wirkungen
von Einflussgroessen (IEC 61298-3:1998); 
Deutsche Fassung EN 61298-3:1998

 DIN   DIN EN 61300-2-7               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-7: Pruefungen; 
Biegemoment (IEC 61300-2-7:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-7:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-9               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-9: Pruefungen; 
Schock (IEC 61300-2-9:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-9:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-10              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-10: Pruefungen; 
Querdruck (IEC 61300-2-10:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-10:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-11              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-11: Pruefungen; 
Axialer Druck (IEC 61300-2-11:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-11:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-12              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-12: Pruefungen; 
Schlag (IEC 61300-2-12:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-12:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-13              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-13: Pruefungen; 
Beschleunigen, gleichfoermig (IEC
61300-2-13:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-13:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-16              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-16: Pruefungen; 
Schimmelwachstum (IEC 61300-2-16:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-16:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-17              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
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passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-17: Pruefungen; 
Kaelte (IEC 61300-2-17:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-17:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-18              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-18: Pruefungen; 
Trockene Waerme, Dauerpruefung (IEC
61300-2-18:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-18:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-19              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-19: Pruefungen; 
Feuchte Waerme (konstant) (IEC
61300-2-19:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-19:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-21              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-21: Pruefungen; 
Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC
61300-2-21:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-21:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-22              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-22: Pruefungen; 
Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-22:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-26              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-26: Pruefungen; 
Salznebel (IEC 61300-2-26:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-26:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-27              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-27: Pruefungen; 
Staub, laminare Stroemung (IEC
61300-2-27:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-27:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-29              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-29: Pruefungen; 
Niedriger Luftdruck (IEC
61300-2-29:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-29:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-30              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-30: Pruefungen; 
Sonnenstrahlung (IEC 61300-2-30:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-30:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-31              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-31: Pruefungen; 
Radioaktive Strahlung (IEC
61300-2-31:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-31:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-32              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-32: Pruefungen, 
Wasserdampfeindringung (IEC
61300-2-32:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-32:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-33              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-33: Pruefungen; 
Montage und Demontage von Muffen (IEC

Page 1794



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

61300-2-33:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-33:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-34              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-34: Pruefungen; 
Widerstand gegen Loesungsmittel und
aggressive Fluessigkeiten (IEC
61300-2-34:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-34:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-35              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-35: Pruefungen; 
Kabelnutation (IEC 61300-2-35:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-2-35:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-36              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-36: Pruefungen; 
Entflammbarkeit (Brandgefaehrdung) (IEC
61300-2-36:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-36:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-37              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-37: Pruefungen; 
Kabelbiegung bei Muffen (IEC
61300-2-37:1995); Deutsche Fassung EN
61300-2-37:1997

 DIN   DIN EN 61300-2-38              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 2-38: Pruefungen; 
Dichtheit druckfester Lichtwellenleiter-
Muffen (IEC 61300-2-38:1995); Deutsche
Fassung EN 61300-2-38:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-1               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-1: Untersuchungen
und Messungen; Sichtpruefung (IEC
61300-3-1:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-1:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-8               Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-8: Untersuchungen
und Messungen; Streulichtempfindlichkeit 
(IEC 61300-3-8:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-8:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-10              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-10: Untersuchungen
und Messungen; Lehrenhaltekraft (IEC
61300-3-10:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-10:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-11              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-11: Untersuchungen
und Messungen; Steck- und Trennkraefte 
(IEC 61300-3-11:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-11:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-13              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-13: Untersuchungen
und Messungen; Schaltstabilitaet eines
Lichtwellenleiter-Schalters (IEC
61300-3-13:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-13:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-14              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
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Messverfahren - Teil 3-14: Untersuchungen
und Messungen; Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit der Einstellung eines
variablen Daempfungsgliedes (IEC
61300-3-14:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-14:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-15              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-15: Untersuchungen
und Messungen; Exzentrizitaet eines konvex
polierten Stiftes (IEC 61300-3-15:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-3-15:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-16              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-16: Untersuchungen
und Messungen; Endflaechenradius
sphaerisch polierter Stifte (IEC
61300-3-16:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-16:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-17              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-17: Untersuchungen
und Messungen; Anschliffwinkel schraeg
polierter Stifte (IEC 61300-3-17:1995); 
Deutsche Fassung EN 61300-3-17:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-18              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-18: Untersuchungen
und Messungen; Genauigkeit der
Polarisierung eines Steckverbinders mit
schraeger Endflaeche (IEC
61300-3-18:1995); Deutsche Fassung EN
61300-3-18:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-34              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-34: Untersuchungen
und Messungen; Daempfung von wahlfrei
zusammengefuegten Steckverbindern (IEC
61300-3-34:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-34:1997

 DIN   DIN EN 61300-3-39              Lichtwellenleiter; Verbindungselemente und
passive Bauteile - Grundlegende Pruef- und
Messverfahren - Teil 3-39: Untersuchungen
und Messungen; Auswahl von PC optischen
Referenzsteckverbindern (IEC
61300-3-39:1997); Deutsche Fassung EN
61300-3-39:1997

 DIN   DIN EN 61305-2                 Hi-Fi-Geraete und -Anlagen fuer den
Heimgebrauch - Verfahren zur Messung und
Angabe der Leistungskennwerte - Teil 2: 
FM-Rundfunk-Empfangsteile (IEC
61305-2:1997); Deutsche Fassung EN
61305-2:1998

 DIN   DIN EN 61319-1/A11             Zusammenschaltungen von Satelliten-
Empfangsgeraeten - Teil 1: Europa; 
Aenderung A11; Deutsche Fassung EN
61319-1/prA11:1998

 DIN   DIN EN 61440                   Sekundaerzellen und Batterien mit
alkalischen oder anderen
nichtsaeurehaltigen Elektrolyten 
- Gasdichte kleine prismatische
wiederaufladbare Nickel-Cadmium-
Einzelzellen (IEC 61440:1997); Deutsche
Fassung EN 61440:1997

 DIN   DIN EN 61603-3                 Uebertragung von Ton- und/oder
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Bildsignalen und verwandten Signalen mit
Infrarot-Strahlung - Teil 3: 
Uebertragungssysteme fuer Audiosignale
fuer Konferenzsysteme und aehnliches (IEC
61603-3:1997); Deutsche Fassung EN
61603-3:1998

 DIN   DIN EN 61746                   Kalibrierung Optischer
Rueckstreumessgeraete (IEC 86/118/
CDV:1998); Deutsche Fassung prEN
61746:1998

 DIN   DIN EN 61830                   Mikrowellenferritbauelemente 
- Messverfahren fuer die
Hauptmikrowelleneigenschaften (IEC
61830:1997); Deutsche Fassung EN
61830:1998

 DIN   DIN EN 61847                   Ultraschall - Chirurgische Systeme 
- Messung und Deklaration der
grundlegenden Ausgangsgroessen (IEC
61847:1998); Deutsche Fassung EN
61847:1998

 DIN   DIN EN 125000                  Fachgrundspezifikation - Ferritkerne; 
Deutsche Fassung EN 125000:1997

 DIN   DIN EN 131700                  Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-KC-
Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen; Deutsche
Fassung EN 131700:1997

 DIN   DIN EN 131701                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Kunststoffolien-KC-Kondensator fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe E; Deutsche Fassung EN
131701:1997

 DIN   DIN EN 131702                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Kunststoffolien-KC-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe EZ; Deutsche Fassung EN
131702:1997

 DIN   DIN EN 131800                  Rahmenspezifikation: Kunststoffolien-KP-
Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen; Deutsche
Fassung EN 131800:1997

 DIN   DIN EN 131801                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Kunststoffolien-KP-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe E; Deutsche Fassung EN
131801:1997

 DIN   DIN EN 131802                  Vordruck fuer Bauartspezifikation: 
Kunststoffolien-KP-Kondensatoren fuer
Gleichspannungsanwendungen 
- Bewertungsstufe EZ; Deutsche Fassung EN
131802:1997

 DIN   DIN EN 168000/A2               Fachgrundspezifikation - Schwingquarze; 
Aenderung A2; Deutsche Fassung EN
168000:1993/A2:1998

 DIN   DIN EN 181103                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Lichtwellenleiter-Verzweiger - Bauart: 
Nicht-wellenlaengenselektiver
Sternuebertrager fuer Anwendungen bei
Nachrichtenuebertragung; Deutsche Fassung
EN 181103:1997

 DIN   DIN EN 181104                  Vordruck fuer Bauartspezifikation 
- Lichtwellenleiter-Verzweiger - Bauart: 
Wellenlaengenselektiver Sternuebertrager
fuer Anwendungen bei
Nachrichtenuebertragung; Deutsche Fassung
EN 181104:1997
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 DIN   DIN EN 186170                  Rahmenspezifikation - Steckverbindersaetze
fuer Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart RCC; 
Deutsche Fassung EN 186170:1998

 DIN   DIN EN 186270                  Rahmenspezifikation - Steckverbinder fuer
Lichtwellenleiter und
Lichtwellenleiterkabel - Bauart LSH; 
Deutsche Fassung EN 186270:1997

 DIN   DIN EN 300163                  Fernseh-Systeme - NICAM 728: Uebertragung
von 2-Kanal-Digitalton mit den
terrestrischen Fernsehsystemen B, G, H, 
I, K1 und L; Englische Fassung EN 300163 V
1.2.1 (1998.03)

 DIN   DIN EN 300171                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch - Steuerung von
Telekommunikationsdiensten ueber
leitungsvermittelte Verbindungen #(ISO/IEC
11574 (1994) modifiziert)#; Englische
Fassung EN 300171 V 1.2.1 (1997.09)

 DIN   DIN EN 300172                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Telekommunikationsdienste ueber
leitungsvermittelte Verbindungen #(ISO/IEC
11572 (1996) modifiziert)#; Englische
Fassung EN 300172 V 1.4.1 (1997.09)

 DIN   DIN EN 300220-1                Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Funkanlagen mit geringer Reichweite; 
Technische Kennwerte und Pruefverfahren
fuer Funkgeraete zur Verwendung im
Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz
mit Leistungspegeln bis zu 500 mW - Teil
1: Parameter, die fuer Regulierungszwecke
vorgesehen sind; Englische Fassung EN
300220-1 V 1.2.1 (1997-11)

 DIN   DIN EN 300220-2                Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Funkanlagen mit geringer Reichweite; 
Technische Kennwerte und Pruefverfahren
fuer Funkgeraete zur Verwendung im
Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz
mit Leistungspegeln bis zu 500 mW - Teil
2: Zusaetzliche Parameter, die nicht fuer
Regulierungszwecke vorgesehen sind; 
Englische Fassung EN 300220-2 V 1.2.1 
(1997-11)

 DIN   DIN EN 300429                  Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Rahmenstruktur, Kanalcodierung und
Modulation bei Kabelsystemen; Englische
Fassung EN 300429 V 1.2.1 (1998.04)

 DIN   DIN EN 300468                  Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) 
- Festlegung der Serviceinformation (SI) 
fuer DVB-Systeme; Englische Fassung EN
300468 V 1.3.1 (1998.02)

 DIN   DIN EN 300798                  Digitaler Tonrundfunk (DAB) 
- Verteilungsschnittstellen 
- Schnittstelle fuer digitale Inphase- und
Quadratur-Basisband; Englische Fassung EN
300798 V 1.1.1 (1998.03)

 DIN   DIN EN 301047                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch 
- Netzzusatzfunktion "Transitzaehler" 
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#(ISO/IEC 15055 (1997) modifiziert)#; 
Englische Fassung EN 301047 V 1.1.1 
(1997.09)

 DIN   DIN EN 301048                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen 
- Netzzusatzfunktion "Transitzaehler" 
#(ISO/IEC 15056 (1997) modifiziert)#; 
Englische Fassung EN 301048 V 1.1.1 
(1997.09)

 DIN   DIN EN 301049                  Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Beschreibung, Funktionsverteilung und
Informationsaustausch 
- Leitungsvermittelte Mehrraten-
Uebermittlungsdienste #(ISO/IEC 11584 
(1996) modifiziert)#; Englische Fassung EN
301049 V 1.1.1 (1997.09)

 DIN   DIN EN ISO 90-1                Verpackungen aus Feinstblech - Begriffe
und Verfahren zur Bestimmung von
Abmessungen und Volumen - Teil 1: 
Falzdeckeldosen (ISO 90-1:1997); Deutsche
Fassung prEN ISO 90-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 90-2                Verpackungen aus Feinstblech - Begriffe
und Verfahren zur Bestimmung von
Abmessungen und Volumen - Teil 2: 
Wiederverschliessbare Metallverpackungen 
(ISO 90-2:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
90-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 119                 Kunststoffe - Phenoplast-Formteile 
- Bestimmung der freien Phenole; 
Iodometrisches Verfahren (ISO 119:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 119:1998

 DIN   DIN EN ISO 120                 Kunststoffe - Phenoplast-Formteile 
- Bestimmung von freiem Ammoniak und
Ammoniumverbindungen; Colorimetrisches
Vergleichsverfahren (ISO 120:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 120:1998

 DIN   DIN EN ISO 172                 Kunststoffe - Phenoplast-Formteile 
- Nachweis von freiem Ammoniak (ISO
172:1978); Deutsche Fassung EN ISO
172:1998

 DIN   DIN EN ISO 294-1               Kunststoffe - Spritzgiessen von
Probekoerpern aus Thermoplasten - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen und Herstellung von
Vielzweckprobekoerpern und Staeben (ISO
294-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
294-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 294-2               Kunststoffe - Spritzgiessen von
Probekoerpern aus Thermoplasten - Teil 2: 
Kleine Zugstaebe (ISO 294-2:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 294-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 294-3               Kunststoffe - Spritzgiessen von
Probekoerpern aus Thermoplasten - Teil 3: 
Kleine Platten (ISO 294-3:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 294-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 294-4               Kunststoffe - Spritzgiessen von
Probekoerpern aus Thermoplasten - Teil 4: 
Bestimmung der Verarbeitungsschwindung 
(ISO 294-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO
294-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 295                 Kunststoffe - Pressen von Probekoerpern
aus duroplastischen Werkstoffen (ISO
295:1991); Deutsche Version EN ISO
295:1998

 DIN   DIN EN ISO 659                 Oelsamen - Bestimmung des Oelgehaltes 
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(Referenzverfahren) (ISO 659:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 659:1998

 DIN   DIN EN ISO 898-5               Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl
und legiertem Stahl - Teil 5: 
Gewindestifte und aehnliche nicht auf Zug
beanspruchte Verbindungselemente (ISO
898-5:1998); Deutsche Fassung EN ISO
898-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 1042                Laborgeraete aus Glas - Messkolben (ISO
1042:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
1042:1998

 DIN   DIN EN ISO 1043-1              Kunststoffe - Kennbuchstaben und
Kurzzeichen - Teil 1: Basis-Polymere und
ihre besonderen Eigenschaften (ISO
1043-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
1043-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 1043-3              Kunststoffe - Kennbuchstaben und
Kurzzeichen - Teil 3: Weichmacher (ISO
1043-3:1996); Deutsche Fassung prEN ISO
1043-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 1043-4              Kunststoffe - Kennbuchstaben und
Kurzzeichen - Teil 4: Flammschutzmitel 
(ISO 1043-4:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 1043-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 1060-1              Kunststoffe - Homo- und Copolymere des
Vinylchlorids - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fuer Spezifikationen (ISO
1060-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
1060-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 1060-2              Kunststoffe - Homo- und Copolymere des
Vinylchlorids - Teil 2: Herstellung von
Probekoerpern und Bestimmung von
Eigenschafen (ISO 1060-2:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 1060-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 1157                Kunststoffe - Celluloseacetat in
verduennter Loesung - Bestimmung der
Viskositaetsverhaeltnisse (ISO
1157:1990); Deutsche Fassung prEN ISO
1157:1998

 DIN   DIN EN ISO 1421                Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der Zugfestigkeit
und der Bruchdehnung (ISO 1421:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 1421:1998

 DIN   DIN EN ISO 1597                Kunststoffe - Weichmacherfreies
Celluloseacetat - Bestimmung des
Essigsaeuregehaltes (ISO 1597:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1597:1998

 DIN   DIN EN ISO 1598                Kunststoffe - Celluloseacetat - Bestimmung
der unloeslichen Bestandteile (ISO
1598:1990); Deutsche Fassung prEN ISO
1598:1998

 DIN   DIN EN ISO 1622-1              Kunststoffe - Polystyrol (PS)-Formmassen 
- Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fuer Spezifikationen (ISO 1622-1:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1622-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 1628-1              Kunststoffe - Bestimmung der Viskositaet
von Polymeren in verduennter Loesung durch
ein Kapillarviskosimeter - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen (ISO 1628-1:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 1628-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 1675                Kunststoffe - Fluessige Harze - Bestimmung
der Dichte nach dem Pyknometer-Verfahren 
(ISO 1675:1985); Deutsche Fassung EN ISO
1675:1998
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 DIN   DIN EN ISO 1872-1              Kunststoffe - Polyethylen(PE)-Formmassen 
- Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fuer Spezifikationen (ISO 1872-1:1993); 
Deutsche Fassung prEN ISO 1872-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 2233                Verpackung - Versandfertige Packstuecke 
- Klimatische Vorbehandlung fuer die
Pruefung (ISO 2233:1994); Deutsche Fassung
prEN ISO 2233:1998

 DIN   DIN EN ISO 2503                Gasschweissgeraete - Druckminderer fuer
Gasflaschen fuer Schweissen, Schneiden und
verwandte Verfahren bis 300 bar (ISO
2503:1998); Deutsche Fassung EN ISO
2503:1998

 DIN   DIN EN ISO 2535                Kunststoffe - Ungesaettigte
Polyesterharze - Bestimmung der Gel-Zeit
bei 25 <Grad>C (ISO 2535:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2535:1998

 DIN   DIN EN ISO 2554                Kunststoffe - Ungesaettigte
Polyesterharze - Bestimmung der
Hydroxylzahl (ISO 2554:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2554:1998

 DIN   DIN EN ISO 2578                Kunststoffe - Bestimmung der Temperatur-
Zeit-Grenzen bei langanhaltender
Waermeeinwirkung (ISO 2578:1993); Deutsche
Fassung EN ISO 2578:1998

 DIN   DIN EN ISO 2580-1              Kunststoffe - Acrylnitril/Butadien/Styrol(
ABS)-Formmassen - Teil 1: 
Bezeichnungssystem und Basis fuer
Spezifikationen (ISO 2580-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 2580-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 2897-1              Kunststoffe - Schlagzaehe Polystyrol(
PS-I)-Formmassen - Teil 1: 
Bezeichnungssystem und Basis fuer
Spezifikationen (ISO 2897-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 2897-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 2922                Akustik - Messung der Geraeuschemission
von Wasserfahrzeugen auf Binnengewaessern
und in Haefen (ISO/DIS 2922:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 2922:1998

 DIN   DIN EN ISO 3175-1              Textilien - Chemischreinigung und
Nachbehandlung - Teil 1: Beurteilung der
Eignung von Textilien und
Kleidungsstuecken fuer die Reinigung (ISO
3175-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3175-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 3175-2              Textilien - Chemischreinigung und
Nachbehandlung - Teil 2: Verfahren fuer
Perchlorethylen (Tetrachlorethen) (ISO
3175-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3175-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-1              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
1: Einleitung und allgemeine
Pruefverfahren (ISO 3262-1:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 3262-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-2              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
2: Schwerspat (natuerliches Bariumsulfat) 
(ISO 3262-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3262-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-3              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
3: Blanc fixe (ISO 3262-3:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 3262-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-4              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
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- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
4: Kreide (ISO 3262-4:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 3262-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-5              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
5: Natuerliches kristallines
Calciumcarbonat (ISO 3262-5:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 3262-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-6              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
6: Gefaelltes Calciumcarbonat (ISO
3262-6:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3262-6:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-7              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
7: Dolomit (ISO 3262-7:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 3262-7:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-9              Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
9: Calcinierter Kaolin (ISO 3262-9:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 3262-9:1998

 DIN   DIN EN ISO 3262-13             Fuellstoffe fuer Beschichtungsstoffe 
- Anforderungen und Pruefverfahren - Teil
13: Natuerlicher Quarz (gemahlen) (ISO
3262-13:1997); Deutsche Fassung EN ISO
3262-13:1998

 DIN   DIN EN ISO 3651-1              Ermittlung der Bestaendigkeit
nichtrostender Staehle gegen
interkristalline Korrosion - Teil 1: 
Nichtrostende austenitische und
ferritisch-austenitische (Duplex)-
Staehle; Korrosionsversuch in
Salpetersaeure durch Messung des
Massenverlustes (Huey-Test) (ISO
3651-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3651-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 3651-2              Ermittlung der Bestaendigkeit
nichtrostender Staehle gegen
interkristalline Korrosion - Teil 2: 
Nichtrostende austenitische und
ferritisch-austenitische (Duplex)-
Staehle; Korrosionsversuch in
schwefelsaeurehaltigen Medien (ISO
3651-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
3651-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 3671                Kunststoffe - Aminoplast-Formmassen 
- Bestimmung der fluechtigen Anteile (ISO
3671:1976); Deutsche Fassung EN ISO
3671:1998

 DIN   DIN EN ISO 3690                Schweissen und verwandte Verfahren 
- Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs
im ferritischen Schweissgut (ISO/DIS
3690:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
3690:1998

 DIN   DIN EN ISO 3740                Akustik - Bestimmung des
Schalleistungspegels von Geraeuschquellen 
- Leitlinien zur Anwendung der
Grundnormen (ISO/DIS 3740:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 3740:1998

 DIN   DIN EN ISO 4044                Leder - Vorbereitung von Proben fuer
chemische Untersuchungen (ISO 4044:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 4044:1998

 DIN   DIN EN ISO 4045                Leder - Bestimmung des pH (ISO
4045:1977); Deutsche Fassung EN ISO
4045:1998
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 DIN   DIN EN ISO 4048                Leder - Bestimmung der in Dichlormethan
loeslichen Substanzen (ISO 4048:1977); 
Deutsche Fassung EN ISO 4048:1998

 DIN   DIN EN ISO 4287                Geometrische Produktspezifikationen (GPS) 
- Oberflaechenbeschaffenheit: 
Tastschnittverfahren - Benennungen, 
Definitionen und Kenngroessen der
Oberflaechenbeschaffenheit (ISO
4287:1997); Deutsche Fassung EN ISO
4287:1998

 DIN   DIN EN ISO 4608                Kunststoffe - Vinylchlorid(VC)-
Homopolymere und Copolymere fuer
allgemeine Anwendungen - Bestimmung der
Weichmacheraufnahme bei Raumtemperatur 
(ISO 4608:1998); Deutsche Fassung EN ISO
4608:1998

 DIN   DIN EN ISO 4613-1              Kunststoffe - Ethylen-Vinylacetat(E/VAC)-
Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fuer Spezifikationen (ISO
4613-1:1993); Deutsche Fassung prEN ISO
4613-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 4674-2              Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
Textilien - Bestimmung der
Weiterreissfestigkeit - Teil 2: Verfahren
mit ballistischem Pendel (ISO
4674-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
4674-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 4796-1              Laborgeraete aus Glas - Flaschen - Teil
1: Flaschen mit Gewindehals (ISO/DIS
4796-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
4796-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 4796-2              Laborgeraete aus Glas - Flaschen - Teil
2: Flaschen mit konischem Hals (ISO/DIS
4796-2:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
4796-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 4796-3              Laborgeraete aus Glas - Flaschen - Teil
3: Tubusflaschen (ISO/DIS 4796-3:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 4796-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 4892-2              Kunststoffe - Bestrahlungsverfahren mit
Laboratoriumslichtquellen - Teil 2: 
Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:1994); 
Deutsche Fassung prEN ISO 4892-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 4892-3              Kunststoffe - Bestrahlungsverfahren mit
Laboratoriumslichtquellen - Teil 3: 
Fluoreszierende UV-Lampen (ISO
4892-3:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
4892-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 4894-1              Kunststoffe - Styrol/Acrylnitril (SAN)-
Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fuer Spezifikationen (ISO
4894-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
4894-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 4895                Kunststoffe - Fluessige Epoxidharze 
- Bestimmung der Kristallisationsneigung 
(ISO 4895:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
4895:1998

 DIN   DIN EN ISO 5350-1              Faserstoff - Schaetzung von Schmutz und
Splittern - Teil 1: Pruefung von
Laborblaettern (ISO 5350-1:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 5350-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 5350-2              Faserstoff - Schaetzung von Schmutz und
Splittern - Teil 2: Pruefung von
Handelszellstoff in Bogenform (ISO
5350-2:1998); Deutsche Fassung EN ISO
5350-2:1998
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 DIN   DIN EN ISO 5399                Leder - Bestimmung der wasserloeslichen
Magnesiumsalze - (EDTA)-titrimetrisches
Verfahren (ISO 5399:1984); Deutsche
Fassung EN ISO 5399:1998

 DIN   DIN EN ISO 5659-2              Kunststoffe - Rauchentwicklung - Teil 2: 
Bestimmung der optischen Dichte durch
Einkammerpruefung (ISO 5659-2:1994, 
einschliesslich Technische Korrektur
1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
5659-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 6165                Erdbaumaschinen - Grundtypen - Begriffe 
(ISO 6165:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
6165:1998

 DIN   DIN EN ISO 6186                Kunststoffe - Bestimmung der
Rieselfaehigkeit (ISO 6186:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 6186:1998

 DIN   DIN EN ISO 6251                Fluessiggase - Korrosionswirkung auf
Kupfer - Kupferstreifenpruefung (ISO
6251:1996); Deutsche Fassung EN ISO
6251:1998

 DIN   DIN EN ISO 6402-1              Kunststoffe - Schlagzaehe Acrylnitril/
Styrol (ASA, AES, ACS)-Formmassen ausser
Butadien-modifizierten Materialien - Teil
1: Bezeichnungssystem und Basis fuer
Spezifikationen (ISO 6402-1:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 6402-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 6427                Kunststoffe - Bestimmung der
extrahierbaren Bestandteile durch
organische Loesemittel 
(Standardverfahren) (ISO 6427:1992); 
Deutsche Fassung EN ISO 6427:1998

 DIN   DIN EN ISO 6529                Schutzkleidung - Schutz gegen Chemikalien 
- Bestimmung des Widerstandes von
Schutzkleidungsmaterialien gegen die
Permeation von Fluessigkeiten und Gasen 
(ISO/DIS 6529:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 6529:1998

 DIN   DIN EN ISO 6683                Erdbaumaschinen - Sitzgurte und
Sitzgurtverankerungen (ISO 6683:1981 
+ Aenderung 1:1990); Deutsche Fassung prEN
ISO 6683:1998

 DIN   DIN EN ISO 6807                Gummischlaeuche und -schlauchleitungen
fuer die Anwendung beim Rotary-Bohren und
bei Vibrationen; Spezifikation (ISO/DIS
6807:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
6807:1998

 DIN   DIN EN ISO 7048                Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz (ISO
7048:1998); Deutsche Fassung EN ISO
7048:1998

 DIN   DIN EN ISO 7439                Intrauterinpessare zur
Empfaengnisverhuetung - Anforderungen, 
Pruefung (ISO/DIS 7439:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 7439:1998

 DIN   DIN EN ISO 7492                Zahnaerztliche Sonden (ISO 7492:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 7492:1998

 DIN   DIN EN ISO 7551                Zahnaerztliche absorbierende Spitzen (ISO
7551:1996); Deutsche Fassung EN ISO
7551:1998

 DIN   DIN EN ISO 7808                Kunststoffe - Duroplaste - Bestimmung des
Transferflusses (ISO 7808:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 7808:1998

 DIN   DIN EN ISO 7899-2              Wasserbeschaffenheit - Nachweis und
Zaehlung von intestinalen Enterokokken 
- Teil 2: Verfahren durch
Membranfiltration (ISO/DIS 7899-2:1998); 
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Deutsche Fassung prEN ISO 7899-2:1998
 DIN   DIN EN ISO 8032                Gummi- und Kunststoffschlauchleitungen 

- Biegung kombiniert mit hydraulischer
Impulspruefung (Halb-Omega-Pruefung)(ISO
8032:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
8032:1998

 DIN   DIN EN ISO 8092-1              Strassenfahrzeuge - Steckverbindungen fuer
das elektrische Fahrzeug-Bordnetz - Teil
1: Flachstecker fuer einpolige
Steckverbindungen - Masse und besondere
Anforderungen (ISO 8092-1:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 8092-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 8092-2              Strassenfahrzeuge - Steckverbindungen fuer
das elektrische Fahrzeug-Bordnetz - Teil
2: Begriffe, Pruefungen und allgemeine
Anforderungen (ISO 8092-2:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 8092-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 8253-3              Akustik - Audiometrische Pruefverfahren 
- Teil 3: Sprachaudiometrie (ISO
8253-3:1996); Deutsche Fassung EN ISO
8253-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 8290                Emails und Emaillierungen - Bestimmung der
Bestaendigkeit gegen Schwefelsaeure bei
Raumtemperatur (ISO 8290:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 8290:1998

 DIN   DIN EN ISO 8321-2              Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Teil 2: 
Grundanforderungen Einstaerken-
Hydrogelkontaktlinsen (ISO/DIS
8321-2:1998); Deutsche Fassung prEN IS0
8321-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 8618                Kunststoffe - Fluessige Phenolharze 
- Konventionsverfahren zur Bestimmung der
nichtfluechtigen Anteile (ISO 8618:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 8618:1998

 DIN   DIN EN ISO 8619                Kunststoffe - Pulverfoermige Phenolharze 
- Bestimmung der Fliessstrecke auf einer
vorgeheizten Glasplatte (ISO 8619:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 8619:1998

 DIN   DIN EN ISO 8847                Kleine Wasserfahrzeuge 
- Steuerungssystem, Seilzugsteuerungen 
(ISO/DIS 8847:1998); Deutsche Fassung prEN
ISO 8847:1998

 DIN   DIN EN ISO 8861                Schiffbau - Maschinenraum-Lueftung auf
Schiffen mit Dieselmotoren-Antrieb 
- Grundlagen fuer Entwurf und Auslegung 
(ISO 8861:1998); Deutsche Fassung EN ISO
8861:1998

 DIN   DIN EN ISO 8974                Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung des
freien Phenols durch Gas-Chromatographie 
(ISO 8974:1997); Deutsche Fassung prEN ISO
8974:1998

 DIN   DIN EN ISO 8985                Kunststoffe -Ethylen-Vinylacetat-
Copolymer (EVAC)-Formmassen - Bestimmung
des Vinylacetatgehalts (ISO 8985:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 8985:1998

 DIN   DIN EN ISO 8986-1              Kunststoffe - Polybuten(PB)-Formmassen 
- Bezeichnungssystem und Basis fuer
Spezifikationen (ISO 8986-1:1993); 
Deutsche Fassung prEN ISO 8986-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 8987                Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung der
Reaktivitaet auf einer B-Zeit-Pruefplatte 
(ISO 8987:1995); Deutsche Fassung EN ISO
8987:1998

 DIN   DIN EN ISO 8989                Kunststoffe - Fluessige Phenolharze 
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- Bestimmung der Wasserverduennbarkeit 
(ISO 8989:1995); Deutsche Fassung EN ISO
8989:1998

 DIN   DIN EN ISO 9000                Qualitaetsmanagementsysteme 
- Grundgedanken und Begriffe (ISO/CD
9000:1998)

 DIN   DIN EN ISO 9000-3              Normen zum Qualitaetsmanagement und zur
Qualitaetssicherung/QM-Darlegung - Teil
3: Leitfaden fuer die Anwendung von ISO
9001:1994 auf Entwicklung, Lieferung, 
Installation und Wartung von Computer-
Software (ISO 9000-3:1997); Zweisprachige
Fassung EN ISO 9000-3:1997

 DIN   DIN EN ISO 9073-7              Textilien - Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe - Teil 7: Bestimmung der
Biegelaenge (ISO 9073-7:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 9073-7:1998

 DIN   DIN EN ISO 9073-8              Textilien - Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe - Teil 8: Bestimmung der
Durchdringzeit von Fluessigkeiten 
(simulierter Urin) (ISO 9073-8:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 9073-8:1998

 DIN   DIN EN ISO 9073-9              Textilien - Pruefverfahren fuer
Vliesstoffe - Teil 9: Bestimmung des
Fallkoeffizienten (ISO 9073-9:1995); 
Deutsche Fassung EN ISO 9073-9:1998

 DIN   DIN EN ISO 9241-9              Ergonomische Anforderungen fuer
Buerotaetigkeiten mit Bildschirmgeraeten 
- Teil 9: Anforderungen an Eingabemittel, 
ausgenommen Tastaturen (ISO/DIS
9241-9:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
9241-9:1998

 DIN   DIN EN ISO 9339-1              Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen; Bestimmung der Dicke 
- Teil 1: Formstabile Kontaktlinsen (ISO
9339-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9339-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 9340                Optik und optische Instrumente 
- Kontaktlinsen - Bestimmung von
Spannungen von formstabilen Kontaktlinsen 
(ISO 9340:1996); Deutsche Fassung EN ISO
9340:1998

 DIN   DIN EN ISO 9692-3              Schweissen und verwandte Verfahren 
- Schweissnahtvorbereitung - Teil 3: 
Metall-Inertgasschweissen und Wolfram-
Inertgasschweissen von Aluminium und
Aluminium-Legierungen (ISO/DIS
9692-3:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
9692-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 9702                Kunststoffe - Aminische Epoxidhaerter 
- Bestimmung von primaeren, sekundaeren
und tertiaeren Amingruppen als
Stickstoffgehalt (ISO 9702:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 9702:1998

 DIN   DIN EN ISO 9999                Technische Hilfen fuer behinderte
Menschen - Klassifikation (ISO
9999:1998); Deutsche Fassung EN ISO
9999:1998

 DIN   DIN EN ISO 10304-4             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
geloesten Anionen mittels
Ionenchromatographie - Teil 4: Bestimmung
von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering
belastetem Wasser (ISO 10304-4:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10304-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 10339               Augenoptik - Kontaktlinsen - Bestimmung
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des Wassergehalts von
Hydrogelkontaktlinsen (ISO 10339:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10339:1998

 DIN   DIN EN ISO 10342               Ophthalmische Instrumente 
- Augenrefraktometer (ISO 10342:1997); 
Deutsche Fassung prEN ISO 10342:1998

 DIN   DIN EN ISO 10360-1             Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Annahmepruefung und
Bestaetigungspruefung fuer
Koordinatenmessgeraete (KMG) - Teil 1: 
Begriffe (ISO/DIS 10360-1:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 10360-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 10360-3             Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Annahmepruefung und
Bestaetigungspruefung fuer
Koordinatenmessgeraete (KMG) - Teil 3: KMG
mit der Achse eines Drehtisches als vierte
Achse (ISO/DIS 10360-3:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 10360-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 10360-4             Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Annahmepruefung und
Bestaetigungspruefung fuer
Koordinatenmessgeraete (KMG) - Teil 4: Im
Scanningmodus angewendete KMG (ISO/DIS
10360-4:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
10360-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 10360-5             Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
- Abnahmepruefung und
Bestaetigungspruefung fuer
Koordinatenmessgeraete (KMG) - Teil 5: Mit
Mehrfachtastern angewendete KMG (ISO/DIS
10360-5:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
10360-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 10366-1             Kunststoffe - Methylmethacrylat/
Acrylnitril/Butadien/Styrol (MABS)-
Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fuer Spezifikationen; (ISO
10366-1:1993); Deutsche Fassung prEN ISO
10366-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 10565               Oelsamen - Gleichzeitige Bestimmung des
Oel- und Wassergehaltes - Verfahren mit
gepulster Kernresonanzspektroskopie (ISO
10565:1998); Deutsche Fassung EN ISO
10565:1998

 DIN   DIN EN ISO 10644               Kombi-Schrauben mit flachen Scheiben 
- Haerteklassen der Scheiben 200 HV und
300 HV (ISO 10644:1998); Deutsche Fassung
EN ISO 10644:1998

 DIN   DIN EN ISO 10651-4             Lungenbeatmungsgeraete - Teil 4: Besondere
Anforderungen an anwenderbetriebene
Wiederbelebungsgeraete (ISO/DIS
10651-4:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
10651-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 10673               Flache Scheiben fuer Kombi-Schrauben 
- Kleine, normale und grosse Reihe 
- Produktklasse A (ISO 10673:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 10673:1998

 DIN   DIN EN ISO 10821               Naeh- und Bekleidungsmaschinen 
- Industrienaehmaschinen 
- Sicherheitsanforderungen fuer
Naehmaschinen, Naeheinheiten und
Naehanlagen (ISO/DIS 10821:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 10821:1998

 DIN   DIN EN ISO 10939               Ophthalmische Instrumente - Spaltleuchten 
(ISO 10939:1998); Deutsche Fassung EN ISO
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10939:1998
 DIN   DIN EN ISO 11145               Optik und optische Instrumente - Laser und

Laseranlagen - Begriffe und Formelzeichen 
(IS0/DIS 11145:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 11145:1998

 DIN   DIN EN ISO 11216               Modifizierte Staerke - Bestimmung des
Gehaltes an Carboxylmethylgruppen in
Carboxymethylstaerke (ISO 11216:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 11216:1998

 DIN   DIN EN ISO 11254-1             Laser und Laseranlagen - Bestimmung der
laserinduzierten Zerstoerschwelle
optischer Oberflaechen - Teil 1: 1-auf-1-
Pruefung (ISO/DIS 11254-1:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 11254-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 11290-2             Mikrobiologie von Lebensmitteln und
Futtermitteln - Horizontales Verfahren
fuer den Nachweis und die Zaehlung von
Listeria monocytogenes - Teil 2: 
Zaehlverfahren (ISO 11290-2:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 11290-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 11401               Kunststoffe - Phenolharze - Trennung durch
Fluessigchromatographie (ISO 11401:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11401:1998

 DIN   DIN EN ISO 11403-1             Kunststoffe - Ermittlung und Darstellung
vergleichbarer Vielpunktkennwerte - Teil
1: Mechanische Eigenschaften (ISO
11403-1:1994); Deutsche Fassung prEN ISO
11403-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 11403-2             Kunststoffe - Ermittlung und Darstellung
vergleichbarer Vielpunktkennwerte - Teil
2: Thermische und
Verarbeitungseigenschaften (ISO
11403-2:1995); Deutsche Fassung prEN ISO
11403-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 11409               Kunststoffe - Phenolharze - Bestimmung der
Reaktionswaermen und -temperaturen durch
dynamische Differenzkalorimetrie (ISO
11409:1993); Deutsche Fassung EN ISO
11409:1998

 DIN   DIN EN ISO 11681-2             Forstmaschinen - Tragbare Motorsaegen 
- Sicherheitstechnische Anforderungen und
Pruefung - Teil 2: Motorsaegen fuer die
Baumpflege (ISO 11681-2:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 11681-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 11688-1             Akustik - Richtlinien fuer die Gestaltung
laermarmer Maschinen und Geraete - Teil
1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995); Deutsche
Fassung EN ISO 11688-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 11715-1             Augenoptik - Format von digitalen
Datensaetzen fuer den Datenaustausch zum
Randen von Brillenglaesern - Teil 1: 
Zweidimensionale Tracer (ISO
11715-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO
11715-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 11810               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Operationstuecher und
Abdeckungen zum Schutz des Patienten, die
fuer die Verwendung mit Lasern geeignet
sind (ISO/DIS 11810:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 11810:1998

 DIN   DIN EN ISO 11905-1             Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Stickstoff - Teil 1: Bestimmung von
Stickstoff nach oxidativem Aufschluss mit
Peroxodisulfat (ISO 11905-1:1997); 
Deutsche Fassung EN ISO 11905-1:1998
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 DIN   DIN EN ISO 12224-1             Massive Lotdraehte und
flussmittelgefuellte Roehrenlote 
- Festlegungen und Pruefverfahren - Teil
1: Einteilung und Anforderungen (ISO
12224-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO
12224-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-1             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 1: 
Definitionen und Beschreibung von
Bestandteilen (ISO 12543-1:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 12543-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-2             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 2: Verbund-
Sicherheitsglas (ISO 12543-2:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 12543-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-3             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 3: 
Verbundglas (ISO 12543-3:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 12543-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-4             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 4: 
Verfahren zur Pruefung der Bestaendigkeit 
(ISO 12543-4:1998); Deutsche Fassung EN
ISO 12543-4:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-5             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 5: Masse
und Kantenbearbeitung (ISO 12543-5:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 12543-5:1998

 DIN   DIN EN ISO 12543-6             Glas im Bauwesen - Verbundglas und
Verbund-Sicherheitsglas - Teil 6: 
Aussehen (ISO 12543-6:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 12543-6:1998

 DIN   DIN EN ISO 12677               Chemische Analyse von feuerfesten
Erzeugnissen durch RFA 
- Schmelzaufschluss-Verfahren (ISO/DIS
12677:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
12677:1998

 DIN   DIN EN ISO 12687               Metallische Ueberzuege - Pruefung der
Porigkeit - Nass-Schwefelverfahren (mit
Schwefelbluete) (ISO 12687:1996); Deutsche
Fassung EN ISO 12687:1998

 DIN   DIN EN ISO 12865               Ophthalmische Instrumente - Skiaskope (ISO
12865:1998); Deutsche Fassung EN ISO
12865:1998

 DIN   DIN EN ISO 12867               Ophthalmische Instrumente 
- Refraktionsbrillen (ISO 12867:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 12867:1998

 DIN   DIN EN ISO 13090-1             Mechanische Schwingungen und Stoesse 
- Leitfaden zur Sicherheit von Pruefungen
und Versuchen mit Menschen - Teil 1: 
Einwirkung von mechanischen Ganzkoerper-
Schwingungen und wiederholten Stoessen 
(ISO 13090-1:1998); Deutsche Fassung EN
ISO 13090-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 13426-1             Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Festigkeit produktinterner
Verbindungen - Teil 1: Geozellen (ISO/DIS
13426-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
13426-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 13427               Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Simulation von
Scheuerbeschaedigungen 
(Gleitblockpruefung) (ISO 13427:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 13427:1998

 DIN   DIN EN ISO 13437               Geotextilien und geotextilverwandte
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Produkte - Verfahren zum Einbau und
Ausgraben von Proben und Pruefung von
Messproben im Labor (ISO 13437:1998); 
Deutsche Fassung EN ISO 13437:1998

 DIN   DIN EN ISO 13500               Erdoel- und Erdgasindustrien 
- Bohrspuelungen - Spezifikationen und
Pruefungen (ISO 13500:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 13500:1998

 DIN   DIN EN ISO 13694               Optik und optische Instrumente - Laser und
Laseranlagen - Pruefverfahren fuer
Laserstrahlparameter: Leistungs-(Energie-)
dichteverteilung (ISO/DIS 13694:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 13694:1998

 DIN   DIN EN ISO 13753               Mechanische Schwingungen und Stoesse 
- Hand-Arm-Schwingungen - Verfahren zur
Messung der Schwingungsuebertragung
elastischer Materialien unter Belastung
durch das Hand-Arm-System (ISO
13753:1998); Deutsche Fassung EN ISO
13753:1998

 DIN   DIN EN ISO 14184-2             Textilien - Bestimmung des Gehaltes an
Formaldehyd - Teil 2: Freigesetztes
Formaldehyd (Wasserdampf-Absorptions-
Verfahren) (ISO 14184-2:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 14184-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 14588               Blindniete - Terminologie und
Definitionen (ISO/DIS 14588:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 14588:1998

 DIN   DIN EN ISO 14589               Blindniete - Mechanische Pruefung (ISO/DIS
14589:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14589:1998

 DIN   DIN EN ISO 14596               Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Schwefelgehaltes - Wellenlaengendispersive
Roentgenfluoreszenz-Analyse (ISO
14596:1998); Deutsche Fassung EN ISO
14596:1998

 DIN   DIN EN ISO 14602               Nichtaktive chirurgische Implantate 
- Implantate zur Osteosynthese - Besondere
Anforderungen (ISO 14602-1998); Deutsche
Fassung EN ISO 14602:1998

 DIN   DIN EN ISO 14644-2             Reinraeume und zugehoerige
Reinraumbereiche - Teil 2: Festlegungen
zur Pruefung und Ueberwachung zum Nachweis
der fortgesetzten Uebereinstimmung mit ISO
14644-1 (ISO/DIS 14644-2:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 14644-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 14931               Leder - Eigenschaften von Leder fuer
Bekleidung (Pelze ausgenommen) (ISO/DIS
14931:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14931:1998

 DIN   DIN EN ISO 14956               Luftbeschaffenheit - Eignungspruefung von
Messverfahren durch Vergleich mit einer
festgelegten Messunsicherheit (ISO/DIS
14956:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
14956:1998

 DIN   DIN EN ISO 14982               Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Pruefverfahren und Bewertungskriterien 
(ISO 14982:1998); Deutsche Fassung EN ISO
14982:1998

 DIN   DIN EN ISO 15253               Augenoptik und ophthalmische Instrumente 
- Vergroessernde Sehhilfen fuer
Sehbehinderte (ISO/DIS 15253:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15253:1998

 DIN   DIN EN ISO 15584               Kleine Wasserfahrzeuge - Kraftstoff- und
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elektrische Systeme fuer fest montierte
Ottomotoren (IS0/DIS 15584:1998); Deutsche
Fassung prEN ISO 15584:1998

 DIN   DIN EN ISO 15616-1             Abnahmepruefungen fuer CO<(Index)2>-
Laserstrahlanlagen zum Schweissen und
Schneiden - Teil 1: Grundlagen, 
Abnahmebedingungen (ISO/DIS
15616-1:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15616-1:1998

 DIN   DIN EN ISO 15616-2             Abnahmepruefungen fuer CO<(Index)2>-
Laserstrahlanlagen zum Schweissen und
Schneiden - Teil 2: Messen der statischen
und dynamischen Genauigkeit (ISO/DIS
15616-2:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15616-2:1998

 DIN   DIN EN ISO 15616-3             Abnahmepruefungen fuer CO<(Index)2>-
Laserstrahlanlagen zum Schweissen und
Schneiden - Teil 3: Kalibrieren von
Instrumenten zum Messen des
Gasdurchflusses und des Drucks (ISO/DIS
15616-3:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15616-3:1998

 DIN   DIN EN ISO 15868               Palettengebundene flexible
Grosspackmittel (PB FIBCs) fuer nicht
gefaehrliche Gueter (ISO/DIS 15868:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 15868:1998

 DIN   DIN EN ISO 15973               Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn
und Flachkopf - AlA/St (ISO/DIS
15973:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15973:1998

 DIN   DIN EN ISO 15974               Geschlossene Blindniete mit Sollbruchdorn
und Senkkopf - AlA/St (ISO/DIS
15974:1998); Deutsche Fassung prEN ISO
15974:1998

 DIN   DIN EN ISO 16851               Textilfoerdergurte - Verfahren zur
Bestimmung der Laenge eines endlosen
Foerdergurtes (ISO/DIS 16851:1998); 
Deutsche Fassung prEN ISO 16851:1998

 DIN   DIN ETS 300011-1               ISDN - Teilnehmer-Netz-Schnittstelle 
(UNI) des Primaermultiplexanschlusses 
- Teil 1: Schicht-1-Spezifikation; 
Englische Fassung ETS 300011-1:1998

 DIN   DIN ETS 300011-2               ISDN - Teilnehmer-Netz-Schnittstelle 
(UNI) des Primaermultiplexanschlusses 
- Teil 2: Spezifikation der
Konformitaetspruefung fuer Schnittstellen
I<(Index)A> und I<(Index)B>; Englische
Fassung ETS 300011-2:1998

 DIN   DIN ETS 300011-3               ISDN - Teilnehmer-Netz-Schnittstelle 
(UNI) des Primaermultiplexanschlusses 
- Teil 3: Formulare fuer die Konformitaet
der Implementierung (ICS) und
Zusatzinformationen zur Pruefung der
Implementierung (IXIT) fuer Schnittstellen
I<(Index)A> und I<(Index)B>; Englische
Fassung ETS 300011-3:1998

 DIN   DIN ETS 300086/A2              Funkgeraete und -systeme (RES) - Mobiler
Landfunkdienst - Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer Funkgeraete fuer
analoge Sprachuebertragung mit eingebautem
oder externem HF-Steckverbinder; Aenderung
A2; Englische Fassung ETS 300086/A2:1997

 DIN   DIN ETS 300133-1               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
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(ERMES) - Teil 1: Allgemeines; Englische
Fassung ETS 300133-1:1997

 DIN   DIN ETS 300133-2               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 2: Dienstaspekte; Englische
Fassung ETS 300133-2:1997

 DIN   DIN ETS 300133-3               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 3: Netzaspekte; Englische
Fassung ETS 300133-3:1997

 DIN   DIN ETS 300133-4               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 4: Festlegung der
Luftschnittstelle; Englische Fassung ETS
300133-4:1997

 DIN   DIN ETS 300133-5               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 5: Konformitaetsfestlegung
fuer Empfaenger; Englische Fassung ETS
300133-5:1997

 DIN   DIN ETS 300133-6               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 6: Konformitaetsfestlegung
fuer die Basisstation; Englische Fassung
ETS 300133-6:1997

 DIN   DIN ETS 300133-7               Elektromagnetische Vertraeglichkeit und
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) 
- Erweitertes Funknachrichtensystem 
(ERMES) - Teil 7: Betriebs- und
Instandhaltungsaspekte; Englische Fassung
ETS 300133-7:1997

 DIN   DIN ETS 300157                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - In den Frequenzbaendern 11/12 GHz
arbeitende Empfangs-VSATs; Englische
Fassung ETS 300157:1996

 DIN   DIN ETS 300159                 Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Sende- oder Sende/Empfangs-VSATs
fuer die Kommunikation in den
Frequenzbaendern 11/12/14 GHz des Festen
Funkdienstes ueber Satelliten (FSS); 
Englische Fassung ETS 300159:1996

 DIN   DIN ETS 300175-5               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Gemeinsame Schnittstelle (CI) 
- Teil 5: Netz(NWK)-Schicht; Englische
Fassung ETS 300175-5:1997

 DIN   DIN ETS 300175-7               Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) - Gemeinsame Schnittstelle (CI) 
- Teil 7: Sicherheitsmerkmale; Englische
Fassung ETS 300175-7:1997

 DIN   DIN ETS 300231                 Fernseh-Systeme - Festlegung des Systems
zur programmbezogenen Steuerung von
Videorecordern fuer den Heimgebrauch 
(PDC); Englische Fassung ETS 300231:1998

 DIN   DIN ETS 300328/A1              Funkgeraete und -systeme (RES) 
- Breitband-Datenuebertragungssysteme 
- Technische Kennwerte und
Pruefbedingungen fuer
Datenuebertragungsgeraete, die im 2,4-GHz-
ISM-Frequenzband arbeiten und Bandspreiz-
Modulationstechniken anwenden; Englische
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Fassung ETS 300328/A1:1997
 DIN   DIN ETS 300374-3               Intelligente Netze (IN) 

- Leistungsfaehigkeit Intelligenter
Netze, Satz 1 (CS1), Zentrales
Anwendungsprotokoll fuer Intelligente
Netze (INAP) - Teil 3: Pruefreihenstruktur
und Pruefzweck (TSS&TP) fuer
Dienstevermittlungsfunktion (SSF) und
Sonderbetriebsfunktion (SRF); Englische
Fassung ETS 300374-3:1997

 DIN   DIN ETS 300417-5-1             Uebertragungs- und Multiplextechnik 
- Allgemeine
Transportfunktionsanforderungen fuer
Einrichtungen - Teil 5-1: Funktionen der
PDH-Verbindungswegeschicht; Englische
Fassung ETS 300417-5-1:1998

 DIN   DIN ETS 300460/A1              Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Maritime Mobile Erdfunkstellen 
(MMES), die in den Frequenzbaendern
1,5/1,6 GHz arbeiten und eine
Datenkommunikation mit kleiner Bitrate 
(LBRDC) fuer das Weltweite Seenot- und
Sicherheitsfunksystem (GMDSS) zur
Verfuegung stellen - Technische Kennwerte
und Messverfahren; Aenderung A1; Englische
Fassung ETS 300460/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300487/A1              Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) - Mobile Empfangs-Erdfunkstellen 
(ROMES) zur Einwegdatenuebertragung im
1,5-GHz-Frequenzbereich 
- Funkfrequenzfestlegungen; Aenderung A1; 
Englische Fassung ETS 300487/A1:1997

 DIN   DIN ETS 300735                 Individuelle Kommunikationsnetze ueber
Satellit (S-PCN) 
- Netzsteuereinrichtungen (NCF) fuer
Mobile Erdfunkstellen (MES) 
einschliesslich tragbarer Erdfunkstellen, 
die Sprach- oder Datenkommunikation in den
Frequenzbaendern 1,6/2,4 GHz und 2,0 GHz
des Mobilen Funkdienstes ueber Satelliten 
(MSS) bereitstellen; Englische Fassung ETS
300735:1997

 DIN   DIN ETS 300766                 Geschaeftstelekommunikation - Digitale
uneingeschraenkte Mehrfachmietleitungen
fuer 64 kbit/s mit Oktettintegritaet, 
dargestellt an einer strukturierten 2048-
kbit/s-Schnittstelle an einem der beiden
Enden (D64M) - Verbindungseigenschaften
und Netzschnittstellenbeschreibung; 
Englische Fassung ETS 300766:1998

 DIN   DIN ETS 300804-1               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, Steuerung von
leitungsvermittelten Verbindungen, 
Sicherungsschicht - Teil 1: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP); Englische Fassung ETS 300804-1:1998

 DIN   DIN ETS 300804-2               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, Steuerung von
leitungsvermittelten Verbindungen, 
Sicherungsschicht - Teil 2: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS); Englische Fassung
ETS 300804-2:1998

 DIN   DIN ETS 300805-1               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
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- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, Steuerung von
leitungsvermittelten Verbindungen, 
Vermittlungsschicht - Teil 1: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP); Englische Fassung ETS 300805-1:1998

 DIN   DIN ETS 300805-2               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, Steuerung von
leitungsvermittelten Verbindungen, 
Vermittlungsschicht - Teil 2: Abstrakte
Pruefanweisung (ATS); Englische Fassung
ETS 300805-2:1998

 DIN   DIN ETS 300806-1               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, 
Protokollgrundsaetze fuer die funktionale
Steuerung von Dienstmerkmalen - Teil 1: 
Pruefreihenstruktur und Pruefzweck (TSS&
TP); Englische Fassung ETS 300806-1:1998

 DIN   DIN ETS 300806-2               Diensteintegrierende Privatnetze (PISN) 
- Zeichengabe zwischen
Telekommunikationsanlagen, 
Protokollgrundsaetze fuer die funktionale
Steuerung von Dienstmerkmalen - Teil 2: 
Abstrakte Pruefanweisung (ATS); Englische
Fassung ETS 300806-2:1998

 DIN   DIN ETS 300814                 Digitaler Fernsehrundfunk (DVB) - DVB-
Schnittstellen fuer synchrone
Digitalhierarchie(SDH)-Netze; Englische
Fassung ETS 300814:1998

 DIN   DIN IEC 1/1685/CD-447          Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Kapitel 447: Messrelais 
(Ueberarbeitung des IEV-Kapitels 446: 
Elektrische Relais) (IEC 1/1685/
CD-447:1997)

 DIN   DIN IEC 21/448/CD              Aenderung 1 zu IEC 60254-2; 3. Ausgabe: 
Blei-Antriebsbatterien - Teil 2: Masse von
Zellen und Endpolen und Kennzeichnung der
Polaritaet auf Zellen (IEC 21/448/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 21/455/CD              Leitfaden fuer den Einsatz von
Ueberwachungssystemen fuer ortsfeste Blei-
Batterien (IEC 21/455/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 21A/239/CD             IEC 61959-1; 1. Ausgabe: Mechanische
Pruefung fuer gasdichte transportable
alkalische Sekundaerzellen und Batterien 
- Teil 1: Zellen (IEC 21A/239/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 29/417/CDV             Aenderung zu IEC 60942:1997: 
Schallkalibratoren - Anforderungen und
Pruefverfahren zur elektromagnetischen und
elektrostatischen Vertraeglichkeit (IEC
29/417/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 34A/830/CD             Halogen-Gluehlampen (Fahrzeuglampen
ausgenommen); Aenderung zu IEC 60357 (IEC
34A/830/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 35/1068/CD             Primaerbatterien - Normung der E-System-
Batterie 2EP3863 (IEC 35/1068/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 35/1069/CD             Primaerbatterien - Normung der L-System-
Batterie LR61 (IEC 35/1069/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 39/239/CD              Vorbereitung von Umrisszeichnungen fuer
Kathodenstrahlroehren, deren Bauteile, 
Verbindungen und Lehren (IEC 39/239/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 45/435/CDV-394         Internationales Elektrotechnisches
Woerterbuch - Teil 394: Nukleare
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Instrumentierung; Geraete; Aenderung A2 
(IEC 45/435/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 46A/320/CDV            Hochfrequenzkabel - Teil 1: 
Fachgrundspezifikation - Allgemeines, 
Defintionen, Anforderungen und
Pruefverfahren (IEC 46A/320/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 46A/330/CDV            Beziehung zwischen Kopplungswiderstand und
Schirmdaempfung (Hintergrundinformationen
zu den empfohlenen Grenzwerten aus
Abschnitt 14 der IEC 61196-1) (IEC
46A/330/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 46A/331/CDV            Konfektionierte Kabel, Kabel, 
Steckverbinder und passive
Mikrowellenbauteile - Messung der
Schirmdaempfung mit dem
Strahlungskammerverfahren (IEC 46A/331/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 47/1425/CD             Bestaendigkeit kunststoffverkappter
oberflaechenmontierbarer Bauelemente 
(SMD) gegenueber der kombinierten
Beanspruchung von Feuchtigkeit und
Loetwaerme; Aenderung zu IEC 60749 (IEC
47/1425/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 47E/110/CDV            Aenderung 1 zu IEC 60747-5-1: Zusaetzliche
neue Begriffe und Definitionen fuer
Photokoppler/Optokoppler (IEC 47E/110/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 47E/114/CDV            Aenderung 1 zu IEC 60747-9: 
Bipolartransistoren mit isoliertem Gate 
(IGBTs) (IEC 47E/114/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 48B/704/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Hauptabschnitt 100: 
Bauartspezifikation fuer indirekte
Steckverbinder fuer gedruckte Schaltungen
und Rueckplatten, modulare Bauweise, 
Raster 2,5 mm (IEC 48B/704/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 48B/705/CD             Steckverbinder mit bewerteter Qualitaet
fuer analoge Gleichspannungs- und
Niederfrequenzanwendungen sowie digitale
Anwendungen mit hoher Uebertragungsrate 
- Teil 4: Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Hauptabschnitt xxx: 
Bauartspezifikation fuer
Kabelsteckverbindersystem, 15 mm
Einbauteilung, mit integrierter
Schirmfunktion im 2,5-mm-Raster nach IEC
60917 (IEC 48B/705/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 49/418/CD              Aenderung A2 zu IEC 60758: Synthetischer
Quarzkristall - Festlegungen und Leitfaden
fuer die Anwendung (IEC 49/418/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 49/419/CD              IEC 61994-4-1: Begriffe fuer
piezoelektrische und dielektrische
Bauteile zur Frequenzstabilisierung und
Selektion - Teil 4-1: Piezoelektrische
Materialien; Begriffe fuer synthetische
Quarzkristalle (IEC 49/419/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 59D/139/CD             Elektrische Waschmaschinen fuer den
Hausgebrauch - Pruefverfahren zur
Bestimmung der Gebrauchseigenschaften; 
Aenderung A1 (IEC 59D/139/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 62A/260/CDV            Graphische Symbole fuer Betriebsmittel 
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- Aenderung zu IEC 60417: Graphisches
Symbol fuer Baby (IEC 62A/260/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 65D/40/CD              Angabe des Betriebsverhaltens von
elektrochemischen Analysatoren - Teil 1: 
Allgemeines (IEC 65D/40/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 65D/42/CDV             Anleitung fuer Ausschreibung und
Angebotsvergleich bei Prozessanalysen-
Messeinrichtungen (IEC 65D/42/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 68/188/CDV             Magnetische Werkstoffe - Teil 8: 
Bestimmung fuer einzelne Werkstoffe; 
Hauptabschnitt 1: Standard-Eigenschaften
fuer hartmagnetische Werkstoffe (IEC
68/188/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 80/175/CD              Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt 
- Digitale Schnittstellen - Teil 4: 
Mehrere Datensender und mehrere
Datenempfaenger; Schiffssteuernetzwerk; 
Fragment 1: Einleitung und allgemeine
Prinzipien (IEC 80/175/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 80/176/CD              Navigations- und Funkkommunikationsgeraete
und -systeme fuer die Seeschiffahrt 
- Digitale Schnittstellen - Teil 4: 
Mehrere Datensender und mehrere
Datenempfaenger; Schiffsteuernetzwerk; 
Fragment 2: Definition des Protokolls (IEC
80/176/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86C/206/CD             Lichtwellenleiter-Kommunikationssysteme 
- Grundlegende Pruefverfahren - Teil 2-8: 
Pruefverfahren fuer digitale Systeme; 
beschleunigte Messung von
Bitfehlerverhaeltnissen (BERs) in
digitalen LWL-Systemen (IEC 86C/206/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 86C/208/CDV            Lichtwellenleiter-Verstaerker 
- Grundspezifikation fuer Pruefverfahren 
- Teil 3: Pruefverfahren fuer
Rauschzahlparameter; Abschnitt 1: 
Pruefverfahren mit optischen
Spektralanalysatoren (IEC 86C/208/
CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 86C/209/CD             Lichtwellenleiter-Verstaerker 
- Grundspezifikation fuer Pruefverfahren 
- Teil 3-2: Pruefverfahren fuer
Rauschzahlparameter; Pruefverfahren mit
elektrischen Spektralanalysatoren (IEC
86C/209/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 91/141/CD              IEC 61190-1-1: Anschlussmaterialien fuer
Baugruppen der Elektronik - Teil 1-1: 
Anforderungen an Weichloet-Fluxmittel fuer
hochwertige Verbindungen bei der
Elektronikmontage (IEC 91/141/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 91/142/CD              Anschlussmaterialien fuer Baugruppen der
Elektronik - Teil 1-2: Anforderungen an
Weichloet-Fluxmittel fuer hochwertige
Verbindungen bei der Elektronikmontage 
(IEC 91/142/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 91/149/CD              IEC 61190-1-3: Anforderungen an
Lotlegierungen fuer Elektronikanwendungen
und Festformlote mit oder ohne Flussmittel
fuer das Loeten von Elektronikprodukten 
(IEC 91/149/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 100/67/CD              Farbmessung und Farbmanagement in
Multimediasystemen - Teil 2: 
Farbmanagement; Teil 2.1: Vorgabe-RGB-
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Farbenraum - sRGB (IEC 100/67/CD:1998)
 DIN   DIN IEC 100/72/CD              Farbmessung und Farbmanagement in

Multimediasystemen und -geraeten - Teil
8: Farbscanner (IEC 100/72/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 103/9/CDV              Messverfahren fuer Funksender - Teil 1: 
Allgemeine Kenndaten fuer Rundfunksender 
(IEC 103/9/CDV:1998)

 DIN   DIN IEC 104/67/CD              IEC 60721-3-0: Klassifizierung von
Umweltbedingungen - Teil 3-0: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Einfuehrung und Leitfaden (IEC
104/67/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/68/CD              IEC 60721-3-1: Klassifizierung von
Umweltbedinungen - Teil 3-1: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Langzeitlagerung (IEC 104/68/
CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/69/CD              IEC 60721-3-2: Klassifizierung von
Umweltbedingungen - Teil 3-2: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Transport (IEC 104/69/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/70/CD              IEC 60721-3-3: Klassifizierung von
Umweltbedingungen - Teil 3-3: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Ortsfester Einsatz, 
wettergeschuetzt (IEC 104/70/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/71/CD              IEC 60068-2-28: Umweltpruefungen - Teil
2-28: Pruefungen; Leitfaden fuer
Pruefungen mit feuchter Waerme (IEC
104/71/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/72/CD              IEC 60721-3-5: Klassifizierung von
Umweltbedingungen - Teil 3-5: Klassen von
Umwelteinflussgroessen und deren
Grenzwerte; Einsatz an und in
Landfahrzeugen (IEC 104/72/CD:1998)

 DIN   DIN IEC 104/73/CD              IEC 60068-2-78: Umweltpruefungen - Teil
2-78: Pruefungen; Pruefung Ca und Cb: 
Feuchte Waerme, konstant (IEC 104/73/
CD:1998)

 DIN   DIN ISO 441                    Textilmaschinen und Zubehoer - Lamellen
fuer Kettfadenwaechter an Webmaschinen
ohne automatischen Einzug (ISO 441:1997)

 DIN   DIN ISO 565                    Analysensiebe - Metalldrahtgewebe, 
Lochplatten und elektrogeformte
Siebfolien - Nennoeffnungsweiten (ISO
565:1990)

 DIN   DIN ISO 815                    Elastomere - Bestimmung des
Druckverformungsrestes bei Umgebungs-, 
erhoehten oder niedrigen Temperaturen (ISO
815:1991)

 DIN   DIN ISO 1150                   Textilmaschinen und Zubehoer - Lamellen
fuer Kettfadenwaechter an Webmaschinen zum
automatischen Einzug (ISO 1150:1997)

 DIN   DIN ISO 2194                   Industriesiebboeden - Drahtgewebe, 
Lochplatten und elektrogeformte
Siebfolien - Bezeichnung und
Nennoeffnungsweiten (ISO 2194:1991)

 DIN   DIN ISO 3013                   Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung des
Gefrierpunktes von Flugkraftstoffen (ISO
3013:1997)

 DIN   DIN ISO 4876                   Tabak und Tabakerzeugnisse - Bestimmung
von Maleinsaeurehydrazid-Rueckstaenden 
(ISO 4876:1980)

 DIN   DIN ISO 5270                   Halbstoffe - Laborblaetter - Bestimmung
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der physikalischen Eigenschaften (ISO
5270:1998)

 DIN   DIN ISO 5456-4                 Technische Zeichnungen 
- Projektionsmethoden - Teil 4: 
Zentralprojektion (ISO 5456-4:1998)

 DIN   DIN ISO 5989                   Photographie - Abgepackte Chemikalien zur
Verarbeitung von photographischen
Silberhalogenid-Materialien - Begriffe 
(ISO 5989:1995)

 DIN   DIN ISO 6101-1                 Kautschuk und Elastomere - Bestimmung des
Metallgehaltes durch
Atomabsorptionsspektrometrie - Teil 1: 
Bestimmung des Zinkgehaltes (ISO
6101-1:1991)

 DIN   DIN ISO 6431                   Fluidtechnik - Pneumatik-Zylinder mit
einseitiger Kolbenstange und
demontierbaren Befestigungsteilen; 1000
kPa-(10-bar-)Reihe, Zylinder-
Innendurchmesser von 32 mm bis 320 mm 
- Anschlussmasse (ISO 6431:1992)

 DIN   DIN ISO 8528-9                 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 9: Messung und
Bewertung der mechanischen Schwingungen 
(ISO 8528-9:1995)

 DIN   DIN ISO 8575                   Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme 
- Rohre fuer Hydrauliksysteme (ISO
8575:1990)

 DIN   DIN ISO 9045                   Siebe und Siebung fuer industrielle
Zwecke - Begriffe (ISO 9045:1990)

 DIN   DIN ISO 9152                   Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-
Gewinde aus Titanlegierung, 
Festigkeitsklasse 1100 MPa - Technische
Lieferbedingungen (ISO/FDIS 9152:1998)

 DIN   DIN ISO 9622                   Vollmilch - Bestimmung des Milchfett-, 
Protein- und Lactosegehaltes - Leitfaden
fuer den Betrieb von Mittel-Infrarot-
Geraeten (ISO/FDIS 9622:1998)

 DIN   DIN ISO 9923                   Mikrographie - Mikroplanfilm, Format A6 
- Bildanordnungen (ISO 9923:1994)

 DIN   DIN ISO 10109-1                Optik und optische Instrumente 
- Umweltanforderungen - Teil 1: 
Grundinformationen, Definitionen, 
Klimazonen und deren Parameter (ISO
10109-1:1994)

 DIN   DIN ISO 10109-6                Optik und optische Instrumente 
- Umweltanforderungen - Teil 6: 
Pruefanforderungen fuer medizinisch-
optische Geraete (ISO 10109-6:1994)

 DIN   DIN ISO 10109-8                Optik und optische Geraete 
- Umweltanforderungen - Teil 8: 
Pruefanforderungen fuer extreme
Anwendungsbedingungen (ISO 10109-8:1994)

 DIN   DIN ISO 10381-5                Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil
5: Anleitung fuer das Vorgehen bei der
Untersuchung von Bodenkontaminationen auf
urbanen und industriellen Standorten (ISO/
DIS 10381-5)

 DIN   DIN ISO 10763                  Fluidtechnik - Nahtlose und geschweisste
Praezisionsstahlrohre - Masse und
Nenndruecke (ISO 10763:1994)

 DIN   DIN ISO 10816-3                Mechanische Schwingungen - Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen
an nicht-rotierenden Teilen - Teil 3: 
Industrielle Maschinen mit Nennleistungen
ueber 15 kW und Nenndrehzahlen zwischen
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120 min<(hoch)-1> und 15000 min<(hoch)-1> 
bei Messungen am Aufstellungsort (ISO
10816-3:1998)

 DIN   DIN ISO 10816-4                Mechanische Schwingungen - Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen
an nicht-rotierenden Teilen - Teil 4: 
Maschinensaetze mit Antrieb durch
Gasturbinen mit Ausnahme von Flug-
Triebwerken (ISO 10816-4:1998)

 DIN   DIN ISO 11074-2                Bodenbeschaffenheit - Woerterbuch - Teil
2: Begriffe und Definitionen zur
Probenahme (ISO/DIS 11074-2:1997)

 DIN   DIN ISO 11675                  Textilmaschinen und Zubehoer 
- Flachstrickmaschinen - Begriffe (ISO
11675:1994)

 DIN   DIN ISO 11676                  Textilmaschinen und Zubehoer 
- Kettenglieder fuer Kettenwirkmaschinen 
- Begriffe und Kurzzeichen (ISO
11676:1994)

 DIN   DIN ISO 12306                  Gleitlager - Messung der Wanddicke von
duennwandigen Lagerschalen und
duennwandigen Buchsen (ISO 12306:1994)

 DIN   DIN ISO 12307-1                Gleitlager - Gerollte Buchsen - Teil 1: 
Pruefung des Aussendurchmessers (ISO
12307-1:1994)

 DIN   DIN ISO 13567-1                Technische Produktdokumentation 
- Gliederung und Benennung von Layern fuer
CAD - Teil 1: Uebersicht und Grundlagen 
(ISO 13567-1:1998)

 DIN   DIN ISO 13567-2                Technische Produktdokumentation 
- Gliederung und Benennung von Layern fuer
CAD - Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und
Kennungen fuer die Dokumentation im
Bauwesen (ISO 13567-2:1998)

 DIN   DIN ISO 13878                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des
Gesamt-Stickstoffs durch trockene
Verbrennung (Elementaranalyse) (ISO
13878:1998)

 DIN   DIN ISO 13926-1                Pen-Systeme - Teil 1: Glaszylinder fuer
Pen-Injektoren zur medizinischen
Verwendung (ISO 13926-1:1998)

 DIN   DIN ISO 14159                  Maschinensicherheit - Hygieneanforderungen
an die Gestaltung von Maschinen (ISO/DIS
14159:1998)

 DIN   DIN ISO 14255                  Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von
Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff und
loeslichem Gesamt-Stickstoff in
lufttrockenen Boeden nach Extraktion mit
Calciumchloridloesung (ISO 14255:1998)

 DIN   DIN ISO 14315                  Drahtgitter fuer industrielle Zwecke 
- Technische Anforderungen und Pruefung 
(ISO 14315:1997)

 DIN   DIN ISO/IEC 17025              Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz
von Pruef- und Kalibrierlaboratorien (ISO/
IEC DIS 17025:1998)

 DIN   WL 5.0000 bis 5.3999           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe - Kunststoffe und
faserverstaerkte Kunststoffe; 
Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.3650                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus
Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
hexagonal

 DIN   WL 5.3652                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus
Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
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hexagonal, schwer
 DIN   WL 5.3653                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus

Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
ueberexpandiert

 DIN   WL 5.3654                      Luft- und Raumfahrt - Wabenkerne aus
Polyamidpapier, phenolharzgebunden, 
flexibel

 DIN   WL 5.4100-1                    Luft- und Raumfahrt - Struktureller
Klebstoff fuer Langzeitverwendung von 
<-> 55 bis + 80 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4100-2                    Luft- und Raumfahrt - Struktureller
Klebstoff fuer Langzeitverwendung von 
<-> 55 bis + 80 <Grad>C - Eigenschaften im
Probekoerper; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4100 bis 5.4199           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe, Strukturelle Klebfolien 
- Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.4101-1                    Luft- und Raumfahrt - Struktureller
Klebstoff fuer Langzeitverwendung von 
<-> 55 bis + 135 <Grad>C; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4101-2                    Luft- und Raumfahrt - Struktureller
Klebstoff fuer Langzeitverwendung von 
<-> 55 bis + 135 <Grad>C; Eigenschaften im
Probekoerper; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4200                      Luft- und Raumfahrt - Haftgrundmittel fuer
strukturelle Klebstoffe nach 5.4100 Teil
2; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4200 bis 5.4299           Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische
Werkstoffe, Haftgrundmittel fuer
strukturelle Klebfolien - Uebersichtsblatt

 DIN   WL 5.4201                      Luft- und Raumfahrt - Haftgrundmittel fuer
strukturelle Klebstoffe nach 5.4101 Teil
2; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN   WL 5.4210                      Luft- und Raumfahrt - Haftgrundmittel fuer
strukturelle Klebfolien nach WL 5.4110, 
einsetzbar von <-> 55 <Grad>C bis 80 
<Grad>C

 DIN   WL 5.4211                      Luft- und Raumfahrt - Haftgrundmittel fuer
strukturelle Klebfolien nach WL 5.4111, 
einsetzbar von <-> 55 <Grad>C bis 135 
<Grad>C

 DIN   WL 5.4250                      Luft- und Raumfahrt - Haftgrundmittel, 
korrosionshemmend, fuer strukturelle
Klebstoffe nach 5.4100 Teil 2; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN   WL 6.4000 bis 6.4099           Luft- und Raumfahrt - Breitgewebe 
- Textilien; Uebersichtsblatt

 DIN   WL 6.4001                      Luft- und Raumfahrt - Breitgewebe aus
Polyamid PA; Flaechenbezogene Masse 38
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 6.4002                      Luft- und Raumfahrt - Breitgewebe aus
Polyamid PA; Flaechenbezogene Masse 76
g/m<(hoch)2>

 DIN   WL 6.4003                      Luft- und Raumfahrt - Breitgewebe aus
Polyamid PA; Flaechenbezogene Masse 120
g/m<(hoch)2>

 DIN     VG 4855                          Beschlagteile fuer Gurte; Ringe und
Schlaufen

 DIN     VG 4856                          Beschlagteile fuer Gurte; Leiterschieber
 DIN     VG 4857                          Beschlagteile fuer Gurte; Schiebeschnallen

und Schieber
 DIN     VG 4858                          Schieber mit Maul
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 DIN     VG 4859                          Beschlagteile fuer Gurte; Traghaken
 DIN     VG 4862                          Beschlagteile fuer Gurte; Gurtkappen
 DIN     VG 4863                          Beschlagteile fuer Gurte; Gurtkappe mit

Hohlniet
 DIN     VG 5716                          Scheibenmuttern
 DIN     VG 7415                          Oesen fuer Schuhe und Bekleidung
 DIN     VG 7419                          Druckknoepfe
 DIN     VG 7797                          Laufflaechenprofil fuer Militaerreifen; 

Masse des Formwerkzeuges; MIL I-Profil
 DIN     VG 8450                          Beschlagteile fuer Gurte; Halbring mit

Lasche
 DIN     VG 13135                         Medizinische Instrumente 

- Bauchdeckenhalter nach Kirschner 
- Rahmen, Blaetter

 DIN     VG 13137                         Medizinische Instrumente; Bauchdeckenhaken
nach Fritsch

 DIN     VG 13145                         Medizinische Instrumente; Haemmer aus
Kunststoff

 DIN     VG 13146                         Medizinische Instrumente; Hammer nach
Hajek

 DIN     VG 13170                         Medizinische Instrumente; Chirurgische
Nadeln; Masse, Ausfuehrung, Pruefung

 DIN     VG 13180                         Medizinische Instrumente; Kropffasszange
nach Lahey

 DIN     VG 13188                         Medizinische Instrumente; 
Gipsverbandspreizer nach Hennig

 DIN     VG 13193                         Medizinische Instrumente; 
Hohlmeisselzangen nach Luer

 DIN     VG 13456                         Medizinische Instrumente; 
Gallengangdilatatoren nach Bakes

 DIN     VG 13457                         Medizinische Instrumente; 
Harnroehrendilatatoren nach Dittel

 DIN     VG 13458                         Medizinische Instrumente; Ligaturnadel
 DIN     VG 13465                         Medizinische Instrumente; Arterienklemme

nach Adson
 DIN     VG 13469                         Medizinische Instrumente; Praeparierklemme

nach Adson
 DIN     VG 58230                         Medizinische Instrumente; 

Amputationsmesser nach Liston
 DIN     VG 58231                         Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Halstead
 DIN     VG 58232                         Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Kocher und Kocher-Ochsner
 DIN     VG 58233                         Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Overholt-Geissendoerfer
 DIN     VG 58234                         Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Rochester-Pean
 DIN     VG 58238-1                       Medizinische Instrumente; Anatomie-

Pinzetten, gerade
 DIN     VG 58239-1                       Medizinische Instrumente; Chirurgie-

Pinzetten, gerade
 DIN     VG 58241                         Medizinische Instrumente; Arterienklemmen

nach Crile
 DIN     VG 58242                         Medizinische Instrumente; Arterienklemme

nach Dandy
 DIN     VG 58243                         Medizinische Instrumente; Darmklemmen nach

Kocher
 DIN     VG 58244                         Medizinische Instrumente; Darmklemmen nach

Mayo-Robson
 DIN     VG 58245                         Medizinische Instrumente; Tuchklemmen nach

Backhaus
 DIN     VG 58246                         Medizinische Instrumente; Peritoneumklemme

nach Mikulicz
 DIN     VG 58247                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Roux
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 DIN     VG 58249                         Medizinische Instrumente; Wundspreizer
nach Weitlaner

 DIN     VG 58260                         Medizinische Instrumente; 
Unterbindungsnadeln nach Deschamps

 DIN     VG 58263                         Medizinische Instrumente; Mundsperrer nach
Heister

 DIN     VG 58264                         Medizinische Instrumente; Rippensperrer
nach Finochietto

 DIN     VG 58268                         Zahnaerztliche Instrumente; Zahnpinzette
Modell London-College

 DIN     VG 58272                         Medizinische Instrumente; Feine Pinzetten
 DIN     VG 58273                         Medizinische Instrumente; Fixierpinzette
 DIN     VG 58274                         Medizinische Instrumente; Irispinzetten
 DIN     VG 58280-1                       Medizinische Instrumente; Irisscheren ohne

Hartmetall-Einlagen
 DIN     VG 58283                         Zahnaerztliche Instrumente; Zahnfleisch-

Scheren
 DIN     VG 58284                         Zahnaerztliche Instrumente; Kronenscheren
 DIN     VG 58285                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Volkmann
 DIN     VG 58286                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Kocher
 DIN     VG 58287                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Koerte
 DIN     VG 58288                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Langenbeck
 DIN     VG 58289                         Medizinische Instrumente; Bauchdecken- und

Leberhaken nach Mikulicz, mit gewoelbtem
Blatt

 DIN     VG 58290                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Bergmann

 DIN     VG 58291                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Simon und nach Martin

 DIN     VG 58292                         Medizinische Instrumente; Trachealhaken
 DIN     VG 58293                         Medizinische Instrumente; Trachealhaken

nach Bose
 DIN     VG 58294                         Medizinische Instrumente; Lidhalter nach

Desmarres
 DIN     VG 58295                         Medizinische Instrumente; Knochenhaken

nach Volkmann
 DIN     VG 58296                         Medizinische Instrumente; Raspatorien nach

Semb
 DIN     VG 58297                         Medizinische Instrumente; 

Rippenraspatorien nach Doyen
 DIN     VG 58313                         Medizinische Instrumente; Wattetraeger, 

gerade
 DIN     VG 58314                         Medizinische Instrumente 

- Kehlkopfwattetraeger nach Fein
 DIN     VG 58315                         Medizinische Instrumente - Wundhaken nach

Cushing
 DIN     VG 58316                         Medizinische Instrumente; Bauchspatel nach

Haberer und Tuffier, biegsam
 DIN     VG 58317                         Medizinische Instrumente; Elevatorium nach

Henke
 DIN     VG 58318                         Medizinische Instrumente; Elevatorien nach

Langenbeck
 DIN     VG 58319                         Medizinische Instrumente; Elevatorium nach

Williger
 DIN     VG 58390                         Umweltpruefung von optischen Geraeten; 

Auswahl aus den Normen der Reihe DIN 58390
 DIN     VG 58781                         Medizinische Instrumente; Zungenspatel

nach Bruenings, doppelendig
 DIN     VG 58801                         Chirurgische Implantate 

- Knochenmarknaegel nach Kuentscher
 DIN     VG 58802-1                       Instrumentarium - Fuehrungsspiesse 
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- Einschlagspiesse
 DIN     VG 58802-2                       Instrumentarium fuer Marknagelung; 

Fuehrungsspiesse
 DIN     VG 58802-3                       Instrumentarium fuer Marknagelung; 

Bohrerspiesse
 DIN     VG 58803                         Instrumentarium und Implantate fuer

Marknagelung nach Kuentscher; Bohrer- und
Nagellehre

 DIN     VG 58804-1                       Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; 
Einschlaginstrumente; Vorschlaeger fuer
Knochenmarknaegel mit Kleeblatt-
Querschnitt

 DIN     VG 58804-2                       Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Fuehrungsspiesse; Fertigschlaeger

 DIN     VG 58805-1                       Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; 
Extraktionshaken mit Anschlussgewinde

 DIN     VG 58807                         Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Aufreiber

 DIN     VG 58808                         Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Vorbohrer

 DIN     VG 58809                         Instrumentarium fuer Marknagelung; 
Flexible Bohrer

 DIN     VG 58845                         Medizinische Instrumente; Knochenhebel
nach Hohmann

 DIN     VG 58846                         Medizinische Instrumente; Raspatorien
 DIN     VG 58849-2                       Medizinische Instrumente; Skalpellgriffe

fuer auswechselbare Klingen; Griffe
 DIN     VG 58852                         Medizinische Instrumente; Knopfsonden
 DIN     VG 58853                         Medizinische Instrumente; Oehrsonde
 DIN     VG 58854                         Medizinische Instrumente; 

Myrtenblattsonden
 DIN     VG 58855                         Medizinische Instrumente; Hohlsonde nach

Kirschner
 DIN     VG 58856                         Medizinische Instrumente; 

Gallensteinsonden nach Desjardins
 DIN     VG 58857                         Medizinische Instrumente; Hohlsonden
 DIN     VG 58858                         Medizinische Instrumente; Hohlsonden nach

Koenig
 DIN     VG 58860                         Medizinische Instrumente; Meissel nach

Lexer
 DIN     VG 58861                         Medizinische Instrumente; Flachmeissel

nach Lambotte
 DIN     VG 58862                         Medizinische Instrumente; 

Resektionsloeffel (Doppelloeffel)
 DIN     VG 58863                         Medizinische Instrumente; 

Resektionsloeffel nach Volkmann
 DIN     VG 58864                         Medizinische Instrumente 

- Resektionsloeffel nach Halle und nach
Simon

 DIN     VG 58865                         Medizinische Instrumente; Resektionsmesser
nach Langenbeck

 DIN     VG 71752                         Mechanische Verbindungselemente; 
Gabelkoepfe; Auswahl aus DIN 71752 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 72555-1                       Einheits-Schaltplan fuer Kraftfahrzeuge; 
Grundschaltplan fuer Motorwagen und
Anhaenger

 DIN     VG 72555-2                       Einheits-Schaltplan fuer Kraftfahrzeuge; 
Zusatzschaltplan fuer akustische
Warngeraete und Rundum-Kennleuchten fuer
bevorrechtigte Wegebenutzer

 DIN     VG 72555-3                       Einheits-Schaltplan fuer Kraftfahrzeuge; 
Zusatzschaltplan fuer Rundum-Kennleuchten
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fuer Sonderfahrzeuge
 DIN     VG 72555-4                       Grundschaltplan fuer taktische Fahrzeuge; 

Anhaenger
 DIN     VG 72555-5                       Einheits-Schaltplan fuer Kraftfahrzeuge; 

Zusatzschaltplan fuer Infrarotumschalter
 DIN     VG 72578-1                       Zwoelfpolige Steckvorrichtung fuer 24 V

Nennspannung; Verbindungsleitungen; 
Anwendung, Anschlussplan

 DIN     VG 72632-1                       Tarnscheinwerfer, spritzwassergeschuetzt
 DIN     VG 72632-3                       Tarnscheinwerfer; Anbau, Einstellung, 

Pruefung
 DIN     VG 72633-1                       Blink- und Begrenzungsleuchten; Blink-

Begrenzungsleuchte, Begrenzungsleuchte, 
spritzwassergeschuetzt

 DIN     VG 72633-2                       Blink- und Begrenzungsleuchten; Blink-
Begrenzungsleuchte, Begrenzungsleuchte, 
wasserdicht; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN     VG 72633-3                       Blink- und Begrenzungsleuchten; 
Blinkleuchte, spritzwassergeschuetzt

 DIN     VG 72634-1                       Blink-Brems-Schlussleuchte mit Tarn-
Schlusslicht, spritzwassergeschuetzt; 
Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN     VG 72634-2                       Blink-Brems-Schlussleuchte mit Tarn-
Schlusslicht, wasserdicht; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 72635-1                       Kennzeichenleuchte, spritzwassergeschuetzt
 DIN     VG 72635-2                       Kennzeichenleuchte, wasserdicht
 DIN     VG 72636-1                       Tarnbremsleuchte, spritzwassergeschuetzt
 DIN     VG 72636-2                       Tarnbremsleuchte, wasserdicht
 DIN     VG 72646                         Kontrolleuchten
 DIN     VG 74057                         Abschleppstangen; Masse, Anforderungen
 DIN     VG 74059                         Zugoese fuer Anhaenger
 DIN     VG 74383                         Kugel-Drehkraenze fuer Anhaenger; 

Hauptmasse
 DIN     VG 74695                         Sicherheitsglasscheiben; Technische

Lieferbedingungen
 DIN     VG 75070                         Halter fuer Klauenbeil; Einzelteile, 

Einbau
 DIN     VG 75071                         Halter fuer Kreuzhacke
 DIN     VG 75072                         Halter fuer Spaten
 DIN     VG 75073                         Verschlusslager
 DIN     VG 75111                         Tuergriffe
 DIN     VG 75120-1                       Tuerschloss mit Innensicherung
 DIN     VG 75120-2                       Tuerschloss ohne Innensicherung
 DIN     VG 75120-3                       Tuerschloss mit vollen Stangen
 DIN     VG 75121                         Treibriegel mit vollen Stangen
 DIN     VG 75649                         Radstellungsanzeiger
 DIN     VG 81204-1                       Allgemeintoleranzen fuer Schiffe aus

Metall; Mass-, Form- und Lagetoleranzen
fuer Bauteile von Schiffskoerpern, 
Aufbauten und Deckshaeusern

 DIN     VG 81204-2                       Allgemeintoleranzen fuer Schiffe aus
Metall; Mass-, Form- und Lagetoleranzen
fuer Sektionen von Schiffskoerpern, 
Aufbauten und Deckshaeusern

 DIN     VG 81204-3                       Allgemeintoleranzen fuer Schiffe aus
Metall; Mass-, Form- und Lagetoleranzen
fuer Schiffskoerper, Aufbauten und
Deckshaeuser

 DIN     VG 81204-4                       Allgemeintoleranzen fuer Schiffe aus
Metall; Masse, Form- und Lagetoleranzen
fuer Ruder und Flossen

 DIN     VG 81208-1                       Manoevrieren von Schiffen; Allgemeine
Begriffe, Groessen und Versuchsbedingungen

 DIN     VG 81208-2                       Manoevrieren von Schiffen; Auslaufversuch
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 DIN     VG 81208-3                       Manoevrieren von Schiffen; 
Ausschwingversuch

 DIN     VG 81208-4                       Manoevrieren von Schiffen; 
Beschleunigungsversuch

 DIN     VG 81208-5                       Manoevrieren von Schiffen; 
Drehkreisversuch

 DIN     VG 81208-6                       Manoevrieren von Schiffen; Drehversuch aus
dem Stillstand

 DIN     VG 81208-7                       Manoevrieren von Schiffen; 
Rueckwaertsfahrversuch

 DIN     VG 81208-8                       Manoevrieren von Schiffen; 
Schlaengelversuch

 DIN     VG 81208-9                       Manoevrieren von Schiffen; Sinusversuch
 DIN     VG 81208-10                      Manoevrieren von Schiffen; Spiralversuch

nach Bech
 DIN     VG 81208-11                      Manoevrieren von Schiffen; Spiralversuch

nach Dieudonne<'>
 DIN     VG 81208-12                      Manoevrieren von Schiffen; Stoppversuch
 DIN     VG 81208-13                      Manoevrieren von Schiffen; 

Traversierversuch
 DIN     VG 81208-14                      Manoevrieren von Schiffen; Wedelversuch
 DIN     VG 81208-15                      Manoevrieren von Schiffen; Maeanderversuch
 DIN     VG 81208-16                      Manoevrieren von Schiffen; 

Ueberschwingversuch in der vertikalen
Ebene

 DIN     VG 81208-17                      Manoevrieren von Schiffen; Versuch zur
Bestimmung der auftrieb- und momentfreien
Fahrt

 DIN     VG 81208-18                      Manoevrieren von Schiffen; Versuch zur
Bestimmung der kritischen Geschwindigkeit

 DIN     VG 81208-19                      Manoevrieren von Schiffen; Planar Motion-
Versuch

 DIN     VG 81208-20                      Manoevrieren von Schiffen; Rundlaufversuch
 DIN     VG 81208-21                      Manoevrieren von Schiffen; 

Schraegschleppversuch
 DIN     VG 81208-22                      Manoevrieren von Schiffen; 

Windkanalversuch
 DIN     VG 81209                         Kurzzeichen fuer den Schiffbau; 

Stabilitaet
 DIN     VG 81222                         Warmgewalztes Stahlblech - Druckkoerper- 

und Sonderblech von 3 mm bis 100 mm Dicke 
- Grenzabmasse, Formtoleranzen, zulaessige
Gewichtsabweichungen

 DIN     VG 81224                         Bleche und Baender aus
nichtmagnetisierbaren Staehlen 
- Technische Spezifikation

 DIN     VG 81225                         Bleche aus fluessigkeitsvergueteten
Baustaehlen; Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 81226-1                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Uebersicht, Allgemeine Angaben

 DIN     VG 81226-2                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Sicherheitskennzeichnung

 DIN     VG 81226-2 Beiblatt 1            Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Positiv-Darstellungen, Urbilder

 DIN     VG 81226-3                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Schilder und Zeichen fuer die
Schiffssicherung

 DIN     VG 81226-4                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Raumbezeichnungsschilder

 DIN     VG 81226-6                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Sanitaetseinrichtungen

 DIN     VG 81226-8                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Kennzeichnungsanhaenger

 DIN     VG 81226-9                       Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Peiltafeln
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 DIN     VG 81226-9 Beiblatt 1            Kennzeichen und Kennzeichnungsschilder; 
Beispiele fuer Peiltafeln

 DIN     VG 81232                         Form- und Schleudergussstuecke aus
fluessigkeitsvergueteten Stahlgusssorten; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 81233                         Staebe und Profile aus
fluessigkeitsvergueteten Baustaehlen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 81234                         Schmiedestuecke aus
fluessigkeitsvergueteten Baustaehlen; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 81236                         Form- und Schleudergussstuecke aus
nichtmagnetisierbaren Staehlen 
- Technische Spezifikation

 DIN     VG 81237                         Staebe, Profile, Formschmiedestuecke, 
nahtlos gewalzte Ringe aus
nichtmagnetisierbaren Staehlen 
- Technische Spezifikation

 DIN     VG 81243                         Holz-Klebverbindungen im Holzschiffbau; 
Verbindungen Holz mit Holz

 DIN     VG 81244-1                       Bootsbauhoelzer; Mittlere Festigkeits- und
Elastizitaetswerte fuer Vollholz

 DIN     VG 81244-2                       Bootsbauhoelzer; Zulaessige Spannungen, 
Sicherheitsfaktoren

 DIN     VG 81244-3                       Bootsbauhoelzer; Anwendung und
Verarbeitung

 DIN     VG 81244-4                       Bootsbauhoelzer; Vorbehandlung, 
Guetebedingungen, Qualitaetssicherung

 DIN     VG 81245-1                       Nichteisen-Schwermetalle; Knetwerkstoffe; 
Auswahl

 DIN     VG 81245-2                       Nichteisen-Schwermetalle; Gusswerkstoffe; 
Auswahl

 DIN     VG 81245-3                       Nichteisen-Schwermetalle; Schweisszusaetze
und Hartlote; Auswahl

 DIN     VG 81245-5                       Nichteisen-Schwermetalle; Schweisszusaetze
zum Schweissen unterschiedlicher
Werkstoffe; Auswahl

 DIN     VG 81255                         Kathodischer Korrosionsschutz - Werkstoffe
fuer galvanische Anoden - Zusammensetzung
und Eigenschaften

 DIN     VG 81256-1                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen - Aussenschutz durch galvanische
Anoden - Teil 1: Begriffe, 
Berechnungsgrundlagen, Auswahl, 
Anforderungen an die Beschichtung

 DIN     VG 81256-2                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen - Aussenschutz durch galvanische
Anoden - Teil 2: Anordnung

 DIN     VG 81256-3                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen - Aussenschutz durch galvanische
Anoden - Teil 3: Zusatzschutz fuer
Liegezeiten

 DIN     VG 81257                         Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen - Galvanische Anoden - Masse, 
Gewichte, Kennwerte

 DIN     VG 81258                         Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen - Innenschutz durch galvanische
Anoden - Berechnungsgrundlagen, 
Anordnung, Anforderungen an die
Beschichtung

 DIN     VG 81259-1                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen; Aussenschutz durch Fremdstrom; 
Begriffe, Berechnungsgrundlagen, 
Anordnung, Anforderungen an die
Beschichtung
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 DIN     VG 81259-2                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen; Aussenschutz durch Fremdstrom; 
Elektrische Anlagen, Ueberwachung

 DIN     VG 81259-3                       Kathodischer Korrosionsschutz von
Schiffen; Aussenschutz durch Fremdstrom; 
Anoden, Schutzschild, Elektroden, 
Messtechnik

 DIN     VG 81264-1                       Faserverstaerkte Reaktionsharzformstoffe; 
Einfuehrung und Anwendung

 DIN     VG 81264-2                       Faserverstaerkte Reaktionsharzformstoffe; 
Werkstoffe fuer textilglasverstaerkte
Formstoffe und Kennwerte

 DIN     VG 81264-3                       Faserverstaerkte Reaktionsharzformstoffe; 
Verarbeitungsverfahren; Uebersicht

 DIN     VG 81265                         Teile aus textilglasverstaerkten
Reaktionsharzformstoffen - Technische
Spezifikation

 DIN     VG 81299                         Verschlussstopfen aus Kunststoff
 DIN     VG 84501                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 

- Kettenlaengen
 DIN     VG 84502                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 - Kenter-

Verbindungs-Schaekel
 DIN     VG 84503                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 - Bolzen-

Anker-Schaekel
 DIN     VG 84504-1                       Sliphaken - Teil 1: Magnetische Sliphaken
 DIN     VG 84504-2                       Sliphaken - Teil 2: Nichtmagnetisierbare

Sliphaken
 DIN     VG 84505                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 

- Slipstopperhaken
 DIN     VG 84510                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 

- Zusammenstellung, mechanische
Eigenschaften

 DIN     VG 84511                         Nichtmagnetisierbare Ankerketten 
- Zusammenstellung, mechanische
Eigenschaften

 DIN     VG 84512                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 - Vorlaeufer
 DIN     VG 84514                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 - Slipstopper
 DIN     VG 84515                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 - Technische

Spezifikation
 DIN     VG 84516                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 

- Dreigliederenden
 DIN     VG 84517-1                       Nichtmagnetisierbare Ankerketten - Teil

1: Kettenlaengen
 DIN     VG 84517-2                       Nichtmagnetisierbare Ankerketten - Teil

2: Kettenglieder
 DIN     VG 84518                         Nichtmagnetisierbare Ankerketten - Kenter-

Verbindungs-Schaekel
 DIN     VG 84519                         Ankerketten; Augplatten fuer Slipstopper; 

Konstruktionsgrundlagen
 DIN     VG 84522                         Nichtmagnetisierbare Ankerketten 

- Vorlaeufer
 DIN     VG 84523                         Nichtmagnetisierbare Ankerketten 

- Wirbelschaekel
 DIN     VG 84524                         Nichtmagnetisierbare Ankerketten 

- Technische Spezifikation
 DIN     VG 84535-1                       Ankerzurrungen - Teil 1: Magnetisch
 DIN     VG 84535-2                       Ankerzurrungen - Teil 2: 

Nichtmagnetisierbar
 DIN     VG 84536                         Ankerketten Guetegrad GL-K3 

- Wirbelschaekel
 DIN     VG 84537                         Ankerketten; Steglose Ankerketten; 

Pruefkraefte, Bruchkraefte, Masse
 DIN     VG 84539                         Ankerketten; Vorlaeufer-Kettenschloesser
 DIN     VG 84543-1                       Schleppausruestungen; Anforderungen, 

Aufbau und Anwendung von
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Schleppausruestungen, magnetisch
 DIN     VG 84543-2                       Schleppausruestungen; Anforderungen, 

Aufbau und Anwendung von
Schleppausruestungen, amagnetisch

 DIN     VG 84544                         Schleppausruestungen; Schleppgeschirre
 DIN     VG 84545                         Schleppausruestungen; Schleppleinen
 DIN     VG 84547                         Schleppausruestungen; Schleppstander
 DIN     VG 84549                         Schleppausruestungen; Holleinen
 DIN     VG 84550                         Anschluss-Kettenglieder
 DIN     VG 84552                         Schleppausruestungen; Schaekel fuer

Schleppgeschirre, hochfest
 DIN     VG 84553-1                       Schleppausruestungen; Doppelschaekel; 

Zusammenstellung
 DIN     VG 84553-2                       Schleppausruestungen; Doppelschaekel; 

Einzelteile
 DIN     VG 84553-3                       Schleppausruestungen; Doppelschaekel; 

Zubehoerteile
 DIN     VG 84554                         Schleppausruestungen; Schleppbuegel
 DIN     VG 84800                         Sanitaere Einrichtungen - Brausekoepfe

fuer Duschen in ABC-Schleusen
 DIN     VG 85002                         Kennzeichnung von Rohrleitungsarmaturen
 DIN     VG 85004-8                       Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-

Legierungen; Korrosionsschutz mit
Natriumdiaethyldithiocarbamat (NaDDTC)

 DIN     VG 85005 Beiblatt 1              Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Uebersicht

 DIN     VG 85005 Beiblatt 2              Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen - Marinetechnik - Beiblatt 2: 
Stichwortverzeichnis

 DIN     VG 85005-2                       Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Rohr- und
Schlauchleitungen, Rohr- und
Schlauchverbindungen, Durchfuehrungen

 DIN     VG 85005-4                       Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Peil-, Luft- 
und Fuellrohre

 DIN     VG 85005-7                       Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Behaelter
unter Druck

 DIN     VG 85005-8                       Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Komponenten
der Leistungsuebertragungs- und
Ruderanlage

 DIN     VG 85005-9                       Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Saug- und
Druckstutzen

 DIN     VG 85005-10                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Messwertgeber
und Betriebsanzeigen

 DIN     VG 85005-11                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Turbinen

 DIN     VG 85005-13                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Verbrennungsmotoren

 DIN     VG 85005-16                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Lueftungstechnische Anlagen

 DIN     VG 85005-17                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Tueren, 
Luken, Oeffnungen, Fenster, Treppen, 
Aufzuege

 DIN     VG 85005-18                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen, Marinetechnik; Sanitaere
Einrichtungen

 DIN     VG 85005-19                      Graphische Symbole fuer technische
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Zeichnungen; Marinetechnik; Rettungsmittel
und Boote

 DIN     VG 85005-20                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Schiffssicherung: Brandabwehr-, 
Brandschutz- und Berggeraete

 DIN     VG 85005-21                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Schiffssicherung, Taucherausruestung; 
Leckabwehrgeraet

 DIN     VG 85005-22                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Schiffssicherung: Raeume, ABC Geraet

 DIN     VG 85005-23                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Daemmungen

 DIN     VG 85005-24                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Bauelemente zu
Schwingungs- und Schallmassnahmen

 DIN     VG 85005-26                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Schiffssanitaetseinrichtungen

 DIN     VG 85005-27                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Mechanische
Fernbedienungen

 DIN     VG 85005-28                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Kaelteanlagen

 DIN     VG 85005-29                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Hydraulik und
Pneumatik

 DIN     VG 85005-34                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Schiffsantriebsanlagen: Anzeige- und
Bedienelemente

 DIN     VG 85005-35                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; 
Navigationsanlagen

 DIN     VG 85005-36                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Funk-, 
Fernschreib- und Befehlsuebermittlungs-
Anlagen

 DIN     VG 85005-37                      Graphische Symbole fuer technische
Zeichnungen; Marinetechnik; Leuchten

 DIN     VG 85009-1                       Kennfarben fuer Betriebsstoffe in der
Schiffstechnik; Farbzuordnung, Grundsaetze

 DIN     VG 85009-1 Beiblatt 1            Kennfarben fuer Betriebsstoffe in der
Schiffstechnik; Uebersicht

 DIN     VG 85009-2                       Kennfarben fuer Betriebsstoffe in der
Schiffstechnik; Kennzeichnung an Bord und
in Landanlagen

 DIN     VG 85009-3                       Kennfarben fuer Betriebsstoffe in der
Schiffstechnik; Kennzeichnung in Plaenen
und anderen technischen Unterlagen

 DIN     VG 85009-3 Beiblatt 1            Kennfarben fuer Betriebsstoffe in der
Schiffstechnik; Kennzeichnung in Plaenen
und anderen technischen Unterlagen

 DIN     VG 85011-3                       Flansche an Gussstuecken aus Kupfer-Zinn-
Legierungen - Teil 3: 
Konstruktionsgrundlagen; Runde Flansche DN
20 bis DN 300, DN 20 bis DN 32; PN bis
25, DN 40 bis DN 150; PN bis 16, DN 175
bis DN 300; PN bis 10

 DIN     VG 85011-6                       Flansche an Gussstuecken aus Kupfer-Zinn-
Legierungen - Teil 6: 
Konstruktionsgrundlagen; Runde Flansche
fuer Aussenbordanschluesse DN 20 bis DN
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300, DN 20 bis DN 32 - PN bis 25, DN 40
bis DN 150 - PN bis 16, DN 175 bis DN 300 
- PN bis 10

 DIN     VG 85029                         Rohrleitungsarmaturen mit runden
Flanschen; Anordnung der Schraubenloecher

 DIN     VG 85033-1                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 1: 
Durchgangsventile, Absperr- und
Rueckschlagventile, DN 20, DN 25 und DN
32, PN 25

 DIN     VG 85033-2                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 2: 
Durchgangsventile, Absperr- und
Rueckschlagventile, DN 40 bis DN 150, PN
10, DN 175 bis DN 300, PN 6

 DIN     VG 85033-3                       Flanschventile aus G-CuSn 10; 
Durchgangsventile; Absperr- und
Rueckschlagventile mit
Kunststoffdichtung; DN 20, 25 und 32, PN
25 (Nicht fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85033-4                       Flanschventile aus G-CuSn 10; 
Durchgangsventile; Absperr- und
Rueckschlagventile mit Kunststoffdichtug; 
DN 40 bis 150, PN 10, DN 175 bis 300, PN
6 (Nicht fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85034-1                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 1: 
Eckventile, Absperr- und
Rueckschlagventile, DN 20, DN 25 und DN
32, PN 25

 DIN     VG 85034-2                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 2: 
Eckventile, Absperr- und
Rueckschlagventile, DN 40 bis DN 150, PN
10, DN 175 bis DN 300, PN 6

 DIN     VG 85034-3                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Eckventile; 
Absperr- und Rueckschlagventile mit
Kunststoffdichtung; DN 20, 25 und 32, PN
25 (Nicht fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85034-4                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Eckventile; 
Absperr- und Rueckschlagventile mit
Kunststoffdichtung; DN 40 bis 150, PN 10, 
DN 175 bis 300, PN 6 (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85035-1                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 1: 
Durchgangsventilgehaeuse, DN 20, DN 25 und
DN 32

 DIN     VG 85035-2                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 2: 
Durchgangsventilgehaeuse, DN 40 bis DN 300

 DIN     VG 85036-1                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 1: 
Eckventilgehaeuse, DN 20, DN 25 und DN 32

 DIN     VG 85036-2                       Flanschventile aus G-CuSn10 - Teil 2: 
Eckventilgehaeuse, DN 40 bis DN 300

 DIN     VG 85037-1                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Absperr- und
Rueckschlagkegel mit Kunststoffdichtung, 
DN 20, 25 und 32 (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85037-2                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Absperr- und
Rueckschlagkegel mit Kunststoffdichtung, 
DN 40 bis 300; Zusammenstellung (Nicht
fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85037-3                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Absperr- und
Rueckschlagkegel mit Kunststoffdichtung, 
DN 40 bis 300; Einzelteile (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85037-4                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Absperr- und
Rueckschlagkegel metallisch dichtend, DN
20 bis 300

 DIN     VG 85038-1                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Spindeln
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fuer Absperrventile; DN 20, 25 und 32, PN
25

 DIN     VG 85038-2                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Spindeln
fuer Rueckschlagventile; DN 20, 25 und
32, PN 25

 DIN     VG 85039                         Flanschventile aus G-CuSn 10; Spindeln
fuer Absperrventile; DN 40 bis 150, PN
10; DN 175 bis 300, PN 6

 DIN     VG 85040                         Flanschventile aus G-CuSn 10; Spindeln
fuer Rueckschlagventile, DN 40 bis 150, PN
10, DN 175 und 200, PN 6

 DIN     VG 85043                         Flanschventile aus G-CuSn 10; Kopfstuecke
 DIN     VG 85044-1                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Zubehoer; 

Ueberwurfschrauben fuer Absperrkegel
 DIN     VG 85044-2                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Zubehoer; 

Spindelringe fuer Absperrkegel
 DIN     VG 85044-4                       Flanschventile aus G-CuSn 10; Zubehoer; 

Sicherungsdraehte
 DIN     VG 85045                         Flanschventile aus G-CuSn 10; Deckel; DN

40 bis 150, PN 10, DN 175 bis 300, PN 6
 DIN     VG 85046                         Flanschventile aus G-CuSn10 - Dichtringe, 

DN 40 bis DN 300
 DIN     VG 85047                         Flanschventile aus G-CuSn 10; 

Stopfbuchsbrillen; DN 40 bis 150, PN 10, 
DN 175 bis 300, PN 6

 DIN     VG 85053                         Absperrklappen aus G-CuSn10 zum
Einklemmen, DN 50 bis 150 - PN 10, DN 175
bis 300 - PN 6; Zusammenstellung

 DIN     VG 85054                         Absperrklappen aus G-CuSn10 mit
Flanschen, DN 50 bis 150 - PN 10, DN 175
bis 300 - PN 6; Zusammenstellung

 DIN     VG 85055                         Absperrklappen - Dichtringe
 DIN     VG 85056-1                       Feuerloeschventile - Durchgangs- und

Eckventile DN 50, PN 10 - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85056-2                       Feuerloeschventile - Durchgangs- und
Eckventile DN 50, PN 10 - Teil 2: 
Einzelteile

 DIN     VG 85057                         Stopfbuchsen
 DIN     VG 85058                         Ueberwurfmuttern fuer Armaturen
 DIN     VG 85060-1                       Flanschschieber aus G-CuSn10 - Teil 1: 

Zusammenstellung, DN 40 bis DN 80, PN 10
 DIN     VG 85060-2                       Flanschschieber aus G-CuSn10 - Teil 2: 

Zusammenstellung, DN 100 bis DN 150, PN
10, DN 175 bis DN 300, PN 4

 DIN     VG 85061-1                       Flanschschieber aus G-CuSn10 - Teil 1: 
Gehaeuse DN 40 bis DN 80

 DIN     VG 85061-2                       Flanschschieber aus G-CuSn10 - Teil 2: 
Gehaeuse DN 100 bis DN 150

 DIN     VG 85061-3                       Flanschschieber aus G-CuSn10 - Teil 3: 
Gehaeuse DN 175 bis DN 300

 DIN     VG 85062                         Flanschschieber aus G-CuSn 10; Spindeln; 
DN 40 bis 300

 DIN     VG 85063-1                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; 
Dichtungsflansche; DN 40 bis 80

 DIN     VG 85063-2                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; 
Dichtungsflansche; DN 100 bis 300

 DIN     VG 85064                         Flanschschieber aus G-CuSn10 - Dichtungen
DN 40 bis DN 300

 DIN     VG 85070                         Flanschschieber aus G-CuSn10 
- Gehaeusedichtungen DN 100 bis DN 300

 DIN     VG 85065-1                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; Keile; DN
40 bis 80

 DIN     VG 85065-2                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; Keile; DN
100 bis 300
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 DIN     VG 85066                         Flanschschieber aus G-CuSn 10; Deckel; DN
40 bis 300

 DIN     VG 85067                         Zeiger fuer Rohrleitungsarmaturen
 DIN     VG 85068                         Zeigerstifte fuer Rohrleitungsarmaturen
 DIN     VG 85069                         Flanschschieber aus G-CuSn 10; 

Fuehrungsscheiben; DN 40 bis 80
 DIN     VG 85071-1                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; Hauben; DN

100 bis 150
 DIN     VG 85071-2                       Flanschschieber aus G-CuSn 10; Hauben; DN

175 bis 300
 DIN     VG 85072                         Flanschschieber aus G-CuSn 10; 

Keilmuttern; DN 100 bis 300
 DIN     VG 85074                         Flanschschieber aus G-CuSn 10; 

Stopfbuchsbrillen; DN 40 bis 300
 DIN     VG 85080-1                       Handraeder mit Dreiwellenscheibe; Formen A

und B
 DIN     VG 85080-2                       Handraeder mit Dreiwellenscheibe; Formen C

und D
 DIN     VG 85081                         Stellteile fuer Armaturen; Uebersicht
 DIN     VG 85082-1                       Handraeder mit voller Scheibe; Formen A

und B
 DIN     VG 85082-2                       Handraeder mit flachem Kranz; Formen C und

D
 DIN     VG 85082-3                       Handraeder mit gezahntem Kranz; Formen E

und F
 DIN     VG 85082-4                       Handraeder mit gezahntem Kranz; Formen G

und H
 DIN     VG 85084                         Handraeder mit hohlem, rundem Kranz
 DIN     VG 85086                         Handkurbeln mit Zylindergriff
 DIN     VG 85087                         Handkurbeln mit Kegelgriff
 DIN     VG 85088                         Handraeder mit Fuenfwellenkranz
 DIN     VG 85089                         Handraeder mit fuenfeckigem Kranz
 DIN     VG 85090                         Konusmuttern fuer Handraeder
 DIN     VG 85092                         Polstergarnituren fuer Sofakojen und Sofas
 DIN     VG 85093                         Polstergarnituren fuer Kojen
 DIN     VG 85095                         Matratzengarnituren
 DIN     VG 85100                         Matratzen und Polster; Technische

Lieferbedingungen
 DIN     VG 85101-1                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Uebersicht
 DIN     VG 85101-2                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Spinde und Pulte
 DIN     VG 85101-3                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Schraenke, Wandschraenke und Borde
 DIN     VG 85101-4                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Anbauschraenke und Tische
 DIN     VG 85101-5                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Sitzmoebel und Kojen
 DIN     VG 85101-9                       Schiffsmoebel-Konstruktionsgrundlagen; 

Moebel fuer Schiffssicherungsgeraete
 DIN     VG 85102                         Schiffsmoebel und Trennwaende; Technische

Lieferbedingungen
 DIN     VG 85151                         Dichtungen fuer Mannlochverschluesse 400 

<x> 600 und 350 <x> 650
 DIN     VG 85153-1                       Mannlochverschluesse fuer U-Boote, fuer

Betriebsueberdruecke bis 1,6 bar, 2,5 bar
oder 3,2 bar; Zusammenstellung

 DIN     VG 85153-2                       Mannlochverschluesse fuer U-Boote, fuer
Betriebsueberdruecke bis 1,6 bar, 2,5 bar
oder 3,2 bar; Rahmen, Deckel

 DIN     VG 85165-1                       Handlochverschluesse fuer U-Boote, fuer
Betriebsueberdruecke bis 3,2 bar; 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85165-2                       Handlochverschluesse fuer U-Boote, fuer
Betriebsueberdruecke bis 3,2 bar; Rahmen, 
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Deckel
 DIN     VG 85168                         Dichtung fuer Handlochverschluss
 DIN     VG 85169                         Schiffstueren und Schiffsluken 

- Durchgangsmasse, Bauarten, Einbau
 DIN     VG 85170                         Schiffstueren und Schiffsluken 

- Technische Spezifikation
 DIN     VG 85199                         Schaekel; geschweift, amagnetisch
 DIN     VG 85204                         Treppen und Leitern; Stufenleitern; 

Masse, Einbau
 DIN     VG 85205                         Verschraubbare Decksbuchsen, leicht; 

Masse, Einbau
 DIN     VG 85206                         Verschraubbare Decksbuchsen, schwer; 

Masse, Einbau
 DIN     VG 85207                         Treppen und Leitern; Steigleitern; Masse, 

Einbau
 DIN     VG 85210                         Gelaender fuer Schiffe; Baugrundsaetze und

Uebersicht fuer Gelaender
 DIN     VG 85211-1                       Gelaender fuer Schiffe; Gelaenderseile; 

Zusammenstellung
 DIN     VG 85211-2                       Gelaender fuer Schiffe; Gelaenderseile; 

Einzelteile
 DIN     VG 85212                         Gelaender fuer Schiffe; Rohrteile fuer

Gelaenderstuetzen
 DIN     VG 85213                         Gelaender fuer Schiffe; Fuesse fuer

Gelaenderstuetzen
 DIN     VG 85214                         Gelaender fuer Schiffe; Grundplatten fuer

Gelaenderstuetzen
 DIN     VG 85215                         Gelaender fuer Schiffe; Fussplatten fuer

Gelaenderstuetzen
 DIN     VG 85216-1                       Gelaender fuer Schiffe; Gelenke fuer

Gelaenderstuetzen; Zusammenstellung
 DIN     VG 85216-2                       Gelaender fuer Schiffe; Gelenke fuer

Gelaenderstuetzen; Einzelteile
 DIN     VG 85217                         Gelaender fuer Schiffe; Seilhaken und

Seiloesen fuer Gelaenderstuetzen
 DIN     VG 85221                         Einschweissbare Decksbuchsen; Masse, 

Einbau
 DIN     VG 85222-1                       Treppen und Leitern; Innentreppen; 

Zusammenstellung
 DIN     VG 85222-2                       Treppen und Leitern; Innentreppen; 

Treppenwangen
 DIN     VG 85222-5                       Treppen und Leitern; Innentreppen; 

Schutzbleche
 DIN     VG 85223-1                       Treppen und Leitern; Aussentreppen; 

Zusammenstellung
 DIN     VG 85223-2                       Treppen und Leitern; Aussentreppen; 

Treppenwangen
 DIN     VG 85223-3                       Treppen und Leitern; Aussentreppen; 

Handlaeufe
 DIN     VG 85224                         Treppen und Leitern; Treppenstufen
 DIN     VG 85225-1                       Landgaenge und Laufstege fuer

Ueberwasserschiffe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 85225-2                       Landgaenge und Laufstege fuer
Ueberwasserschiffe; 
Konstruktionsgrundlagen fuer landgelagerte
Landgaenge

 DIN     VG 85225-3                       Landgaenge und Laufstege fuer
Ueberwasserschiffe; 
Konstruktionsgrundlagen fuer bordgelagerte
Landgaenge

 DIN     VG 85225-4                       Landgaenge und Laufstege fuer
Ueberwasserschiffe; 
Konstruktionsgrundlagen fuer bordgelagerte
Laufstege
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 DIN     VG 85226                         Gelaender fuer Schiffe; Sicherungsbuegel
fuer Gelaenderoeffnungen

 DIN     VG 85228                         Runde Schweissflansche - DN 10 bis DN
150, PN 16, DN 175 bis DN 300, PN 10

 DIN     VG 85238                         Membranventile aus G-CuSn 10 - Flansch-
Durchgangsventile; DN 32 bis 50, PN 10; DN
70 bis 100, PN 6

 DIN     VG 85239                         Membranventile aus G-CuSn 10 - Muffen-
Durchgangsventile; DN 20 bis 50, PN 10

 DIN     VG 85240                         Membranventile aus G-CuSn 10 - Membranen
 DIN     VG 85241-1                       Gelaender fuer Schiffe; Streben fuer

Gelaenderstuetzen; Zusammenstellung
 DIN     VG 85241-2                       Gelaender fuer Schiffe; Streben fuer

Gelaenderstuetzen; Einzelteile
 DIN     VG 85243                         Gelaender fuer Schiffe; Befestigungsgabeln
 DIN     VG 85245-1                       Losnehmbare Gelaender fuer Landgaenge und

Laufstege; Gelaenderstuetze
 DIN     VG 85245-2                       Losnehmbare Gelaender fuer Landgaenge und

Laufstege; Halterung fuer Gelaenderstuetze
und Steckgelaender

 DIN     VG 85245-3                       Losnehmbare Gelaender fuer Landgaenge und
Laufstege; Steckgelaender

 DIN     VG 85246                         Gelaenderseile fuer Landgaenge
 DIN     VG 85248                         Augplatte fuer bordgelagerte Landgaenge
 DIN     VG 85249-1                       Auffangvorrichtungen an Landgaengen; 

Schutznetze
 DIN     VG 85249-2                       Auffangvorrichtungen an Landgaengen; 

Spreizbaum
 DIN     VG 85249-3                       Auffangvorrichtungen an Landgaengen; 

Halterungen fuer Spreizbaeume in
Arbeitsposition

 DIN     VG 85266                         Karabinerhaken mit verdeckt liegender
Schraubenfeder, amagnetisch

 DIN     VG 85267                         Rollenschaekel, amagnetisch
 DIN     VG 85269                         Drahtseile, nicht rostend; Konstruktion, 

Masse
 DIN     VG 85270                         Drahtseile, amagnetisch; Konstruktion, 

Masse
 DIN     VG 85271                         Drahtseile, amagnetisch und nichtrostend; 

Technische Lieferbedingungen
 DIN     VG 85272                         Augplatten mit Langloch, amagnetisch, 

aufschraubbar
 DIN     VG 85276                         Flaggenschaekel
 DIN     VG 85278                         Wirbelschaekel
 DIN     VG 85280                         Gewinde W 82 x 1/6, fuer Nassversorgung, 

DN 65
 DIN     VG 85281-1                       Schlaucharmaturen mit Gewinde - Teil 1: 

Armaturen mit Innengewinde, DN 65, PN bis
16

 DIN     VG 85281-2                       Schlaucharmaturen mit Gewinde; 
Doppelnippel, DN 65, PN bis 16

 DIN     VG 85282-1                       Anschlussstueck DN 150 - Teil 1: Form B
fuer Uebergeber

 DIN     VG 85282-2                       Anschlussstueck DN 150; Form A fuer
Uebernehmer

 DIN     VG 85283                         Uebergangsstueck; Mit Flansch DN 150 und 2
Gewindestutzen DN 65

 DIN     VG 85284                         Flanschgewindestutzen, DN 150, DN 65
 DIN     VG 85286                         Verschlusskappen DN 65, PN 16
 DIN     VG 85289                         Schlaucharmaturen mit Flansch - DN 150, PN

bis 16
 DIN     VG 85291-1                       Decksverschraubung fuer Peilrohre, 

Abgabe- und Uebernahmeleitungen; 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85291-2                       Decksverschraubung fuer Peilrohre, 
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Abgabe- und Uebernahmeleitungen; 
Einzelteile

 DIN     VG 85292                         Anschlusskruemmer fuer Kraftstoff- und
Oelleitungen PN bis 10

 DIN     VG 85305                         Versorgung in See; Schlauch-Doppelschellen
 DIN     VG 85318-1                       Entsorgung von Schmutzoel und oelhaltigen

Gemischen, DN 50, PN 10; Begriffe, 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85318-2                       Entsorgung von Schmutzoel und oelhaltigen
Gemischen DN 50 - PN 10 - Teil 2: 
Abgabekruemmer

 DIN     VG 85318-3                       Entsorgung von Schmutzoel und oelhaltigen
Gemischen, DN 50, PN 10; Uebergangsstueck
mit IMO-Flansch nach DIN 86285 (Flansch
fuer internationalen Anschluss zur Abgabe
von Oelrueckstaenden)

 DIN     VG 85320                         Reduzierstueck fuer
Frischwasserleitungen, DN 65, DN 50, PN 16

 DIN     VG 85322-1                       Abwasserentsorgung von Schiffen, DN 50, PN
10 - Teil 1: Begriffe, Zusammenstellung

 DIN     VG 85322-2                       Abwasserentsorgung von Schiffen, DN 50, PN
10 - Teil 2: Schlauchleitungen

 DIN     VG 85322-4                       Abwasserentsorgung von Schiffen, DN 50, PN
10 - Teil 4: Y-Stueck

 DIN     VG 85322-5                       Abwasserentsorgung von Schiffen, DN 50, PN
10 - Teil 5: Uebergangsstuecke mit IMO-
Flansch nach DIN 86282 (Flansch fuer
internationalen Abwasserabgabeanschluss)

 DIN     VG 85322-7                       Abwasserentsorgung von Schiffen DN 50 - PN
10 - Teil 7: Abgabekruemmer

 DIN     VG 85328-1                       Schlaucharmaturen mit Klemmbacken, DN 20
bis 200, PN bis 25; Uebersicht

 DIN     VG 85328-2                       Schlaucharmaturen mit Klemmfassung, DN 20
bis DN 200, PN bis 25 - Teil 2: 
Klemmfassungen, verschraubt

 DIN     VG 85346-1                       Seewasserfilter - Teil 1: 
Zusammenstellung, DN 32 bis DN 300, PN 2,5

 DIN     VG 85346-2                       Seewasserfilter - Teil 2: Siebkorb
 DIN     VG 85353-1                       Lose Flansche und Boerdel fuer Rohre aus

Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 1: 
Boerdel DN 32 bis DN 250

 DIN     VG 85353-2                       Lose Flansche und Boerdel fuer Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 2: Lose
Flansche DN 32 bis DN 250

 DIN     VG 85353-3                       Lose Flansche und Boerdel fuer Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 3: 
Vorschweissboerdel DN 32 bis DN 250

 DIN     VG 85356-1                       Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
1: Zusammenstellung

 DIN     VG 85356-2                       Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
2: Vorschweissbunde DN 20 bis DN 300

 DIN     VG 85356-3                       Lose Flansche und Vorschweissbunde fuer
Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil
3: Lose Flansche DN 20 bis DN 300

 DIN     VG 85375-1                       Isolierte Rohrleitungen; 
Halterungsschellen; Rohr-Aussendurchmesser
von 12 bis 48 mm

 DIN     VG 85375-2                       Isolierte Rohrleitungen; 
Halterungsschellen; Rohr-Aussendurchmesser
von 54 bis 168 mm

 DIN     VG 85375-3                       Isolierte Rohrleitungen; 
Halterungsschellen; Technische
Spezifikation
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 DIN     VG 85376-1                       Halterungsschellen mit Elastomereinlage
fuer Rohrleitungen mit Rohr-
Aussendurchmesser von 6 mm bis 38 mm

 DIN     VG 85376-2                       Halterungsschellen mit Elastomereinlage
zur Koerperschallentkopplung fuer
Rohrleitungen mit Rohr-Aussendurchmesser
von 42 mm bis 168 mm

 DIN     VG 85482                         Versorgung in See - Versorgungsverfahren 
- Begriffe, Uebersicht

 DIN     VG 85483-1                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Uebersicht

 DIN     VG 85483-2                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Laufblock

 DIN     VG 85483-3                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Stuhl fuer Personentransport

 DIN     VG 85483-4                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Aufhaengevorrichtung fuer Krankentrage

 DIN     VG 85483-5                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Traverse

 DIN     VG 85483-6                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Schwimmwuelste

 DIN     VG 85483-7                       Versorgung in See; Hochleinen-Verfahren; 
Behaelter fuer Testgewichte

 DIN     VG 85484-1                       Versorgung in See; Draht-Hochleinen-
Verfahren; Uebersicht

 DIN     VG 85484-2                       Versorgung in See; Draht-Hochleinen-
Verfahren; Laufblock

 DIN     VG 85485-1                       Versorgung in See; Spanntrossen-
Verfahren; Uebersicht

 DIN     VG 85485-2                       Versorgung in See; Spanntrossen-
Verfahren; Laufrolle

 DIN     VG 85486                         Versorgung in See; Nah-Verfahren; 
Uebersicht

 DIN     VG 85487                         Versorgung in See - Verfahren grosser
Ladebaum - Uebersicht

 DIN     VG 85488                         Versorgung in See - Heck-Bug- und Heck-
Heck-Verfahren - Uebersicht

 DIN     VG 85491                         Versorgung in See; Signalkellen
 DIN     VG 85492                         Versorgung in See; Leinen aus Faserseilen
 DIN     VG 85493                         Versorgung in See; Ausstattungsteile; 

Technische Spezifikation
 DIN     VG 85494                         Versorgung in See; Konterpunkte
 DIN     VG 85500-1                       Versorgung in See - Schlauchsaettel 

- Schlauchsattel fuer Schlauch DN 150
 DIN     VG 85500-2                       Versorgung in See - Schlauchsaettel 

- Schlauchsattel fuer Schlauch DN 65
 DIN     VG 85500-3                       Versorgung in See; Schlauchsaettel; 3

Medien-Schlauchsattel
 DIN     VG 85501-1                       Versorgung in See 

- Schlauchsattelschellen 
- Schlauchsattelschelle fuer Schlauch DN
150

 DIN     VG 85501-2                       Versorgung in See - Schlauchsattelschelle 
- Schlauchsattelschelle fuer Schlauch DN
65

 DIN     VG 85501-3                       Versorgung in See; 
Schlauchsattelschellen; 3 Medien-
Schlauchsattelschelle

 DIN     VG 85502                         Versorgung in See - Einsatz fuer 2
Schlaeuche DN 65 fuer Schlauchsattel und
Schlauchsattelschelle DN 150

 DIN     VG 85505                         Versorgung in See - Reitleine mit Talje
 DIN     VG 85509                         Versorgung in See; Bridle fuer Heck-Bug- 

und Heck-Heck-Verfahren
 DIN     VG 85510                         Versorgung in See; Schnabelschwimmer fuer
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Heck-Bug- und Heck-Heck-Verfahren
 DIN     VG 85511                         Versorgung in See, Stander
 DIN     VG 85512                         Versorgung in See; Abstandsboje fuer Heck-

Bug- und Heck-Heck-Verfahren
 DIN     VG 85515-1                       Flansche fuer CuNiFe-Rohre; 

Vorschweissbunde, PN bis 40
 DIN     VG 85515-2                       Flansche fuer CuNiFe-Rohre; Lose

Flansche, PN bis 40
 DIN     VG 85516                         Vorschweissflansche, PN bis 40
 DIN     VG 85517-1                       Flansche an Gussstuecken; 

Konstruktionsgrundlagen; DN 16 bis 300, PN
bis 40

 DIN     VG 85519                         Druckkoerperdurchfuehrungen fuer
Steckverbinder; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85520                         Durchflussschauglaeser - PN bis 10 und PN
bis 40

 DIN     VG 85521                         Druckkoerper-Durchfuehrung PN 63 fuer
mechanische Fernbedienungseinrichtungen 
- Konstruktionsgrundlagen, Einzelteile

 DIN     VG 85522                         Hahnschluessel; Ringschluessel
 DIN     VG 85524                         Ventile aus Guss-Aluminium-Mangan-Bronze; 

Bordventile, DN 20 bis 250, PN 25 (Nicht
fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85525                         Klappschrauben
 DIN     VG 85528                         Kabelplaene fuer U-Boote; Kennzeichen fuer

den Anschluss von Kabelschirmen
 DIN     VG 85530-1                       Peilrohrverschluesse fuer drucklose

Tanks, Bunker und Zellen - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85530-2                       Peilrohrverschluesse fuer drucklose
Tanks, Bunker und Zellen - Teil 2: 
Einzelteile

 DIN     VG 85531-1                       Handgriff umlegbar, amagnetisch; 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85531-2                       Handgriff, umlegbar, amagnetisch; 
Einzelteile

 DIN     VG 85532                         Kabeleinfuehrungen PN bis 40 fuer
druckwasserdichte Kabel

 DIN     VG 85533                         Verschluesse fuer Druckkoerper-
Durchfuehrungen, PN bis 40, fuer
druckwasserdichte Kabel

 DIN     VG 85534-1                       Kabelabschneider; Zusammenstellung
 DIN     VG 85534-2                       Kabelabschneider; Einzelteile
 DIN     VG 85535-1                       Saugkoerbe aus Kunststoff, DN 32 bis 150; 

Zusammenstellung
 DIN     VG 85535-2                       Saugkoerbe aus Kunststoff, DN 32 bis 150; 

Einzelteile
 DIN     VG 85537                         Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; 

Stiftschrauben, Sechskantmuttern, 
Dehnhuelsen

 DIN     VG 85539                         Nichtmagnetische und nichtrostende
Schrauben und Muttern - Werkstoffe und
Kennzeichnung

 DIN     VG 85540                         Kegelraeder fuer Fernantriebe
 DIN     VG 85542-1                       Spindeltriebe mit Kegelrad fuer

Tauchzellen-Entlueftung - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85542-2                       Spindeltriebe mit Kegelrad fuer
Tauchzellen-Entlueftung; Einzelteile

 DIN     VG 85543-1                       Spindeltriebe mit verjuengtem Vierkant
fuer Tauchzellen-Entlueftung - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85543-2                       Spindeltriebe mit verjuengtem Vierkant
fuer Tauchzellen-Entlueftung; Einzelteile

 DIN     VG 85544-1                       Klappen fuer Tauchzellen-Entlueftung; 
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Zusammenstellung
 DIN     VG 85544-2                       Klappen fuer Tauchzellen-Entlueftung; 

Einzelteile
 DIN     VG 85547                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-

Mangan-Bronze; Gehaeuse (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85548                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Absperrkegel (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85549                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Ueberwurfschrauben (Nicht
fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85550                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Spindeln (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85551                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Spindelringe (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85552                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Stopfbuchsbrillen (Nicht
fuer Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85553                         Bordventile PN 25 aus Guss-Aluminium-
Mangan-Bronze; Zeiger (Nicht fuer
Neukonstruktionen)

 DIN     VG 85554                         Packungsringe fuer Armaturen
 DIN     VG 85559                         Schirmung von elektrischen Leitungen durch

Metallschlaeuche; Konstruktionsgrundlagen
fuer Kabelein- und -durchfuehrungen

 DIN     VG 85561                         Schirmung von elektrischen Leitungen durch
Metallschlaeuche; Schlauchleitungen

 DIN     VG 85562-1                       Zinkschutzringe fuer Druckkoerper-
Durchfuehrungen PN bis 40 - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85562-2                       Zinkschutzringe fuer Bordventile PN bis
40 - Teil 2: Einzelteile

 DIN     VG 85563-1                       Feuersichere Entlueftungen - Teil 1: 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85563-2                       Feuersichere Entlueftungen; Einzelteile
 DIN     VG 85564-1                       Schirmung von elektrischen Leitungen durch

Metallschlaeuche; Verschraubungen; 
Zusammenstellung

 DIN     VG 85564-2                       Schirmung von elektrischen Leitungen durch
Metallschlaeuche; Verschraubungen; 
Einzelteile

 DIN     VG 85565                         Schirmung von elektrischen Leitungen durch
Metallschlaeuche; Schlaeuche

 DIN     VG 85566                         Schirmung von elektrischen Leitungen durch
Metallschlaeuche; Stutzen

 DIN     VG 85567                         Sollschmelzstellen; Masse, Anforderungen
 DIN     VG 85569-1                       Baulaengen von Rohrleitungsarmaturen; 

Kugelhaehne
 DIN     VG 85569-2                       Baulaengen von Rohrleitungsarmaturen; 

Klappen zum Einklemmen; Auswahl aus DIN
3202 Teil 3

 DIN     VG 85605                         Feuerwiderstandsfaehige Schlaeuche PN 10
fuer Dieselkraftstoffe, Oele, Frisch- und
Seewasser - Technische Spezifikation

 DIN     VG 85605-3                       Feuerwiderstandsfaehige Schlaeuche PN 10
fuer Dieselkraftstoffe, Oele, Frisch- und
Seewasser - Teil 3: Schlauchstutzenmasse
und Klemmfassungen

 DIN     VG 85612                         Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Schwimmende Boeden 
- Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85613                         Waerme-, Schall- und Brandschutz - Boeden
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auf Federelementen 
- Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85614                         Waerme-, Schall- und Brandschutz - Starre
Abdeckung mit Unterkonstruktion fuer
Waende und Decken 
- Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85615                         Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Elastische Abdeckung mit
Unterkonstruktion fuer Waende und Decken 
- Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85616-1                       Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Anschluesse und Uebergaenge - Teil 1: 
Elastische Boeden mit Bauteilen des
Schiffes; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85616-2                       Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Anschluesse und Uebergaenge - Teil 2: 
Elastische Boeden mit elastischen
Wandabdeckungen; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85616-3                       Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Anschluesse und Uebergaenge - Teil 3: 
Starre Wandabdeckungen mit Bauteilen des
Schiffes; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85616-4                       Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Anschluesse und Uebergaenge - Teil 4: 
Elastische Wandabdeckungen mit Bauteilen
des Schiffes; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85616-5                       Waerme-, Schall- und Brandschutz 
- Anschluesse und Uebergaenge - Teil 5: 
Deckenabdeckungen; Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 85644                         Schallkapseln; Konstruktionsgrundlagen
 DIN     VG 85647                         Vortriebsanlagen fuer Schiffe; 

Instandsetzung von Propellern
 DIN     VG 85650-1                       Zahnradgetriebe fuer Schiffs-

Hauptantriebsanlagen - Teil 1: Technische
Angaben von Auftraggeber und Auftragnehmer

 DIN     VG 85650-2                       Zahnradgetriebe fuer Schiffs-
Hauptantriebsanlagen - Teil 2: 
Guetesicherung

 DIN     VG 85675                         Kuehlgeraete in Schiffsausfuehrung; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 85676                         Kaelteanlagen auf Schiffen; Benennungen
und Definitionen

 DIN     VG 85741-1                       Ruderantriebsanlagen auf
Ueberwasserschiffen; Technische
Spezifikation

 DIN     VG 85741-2                       Ruderantriebsanlagen auf U-Booten; 
Technische Spezifikation

 DIN     VG 85990                         Betriebs-Druckmessgeraete, amagnetisch; 
Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 85992                         Betriebs-Druckmessgeraete; rund, 
amagnetisch

 DIN     VG 85993                         Betriebs-Druckmessgeraete, quadratisch, 
amagnetisch

 DIN     VG 88517                         Transformatoren; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 88518                         Transformatoren, offene Bauart; Schutzart
IP 00, 440 V 60 Hz

 DIN     VG 88519                         Transformatoren, geschlossene Bauart, 
umschaltbar, Schutzart IP 23, 440 V 60 Hz

 DIN     VG 88521                         Transformatoren fuer Signalspannung 24 V 2
VA; Schutzart IP 00

 DIN     VG 88523                         Transformatoren fuer DS-Netze, 440 V 60 Hz
 DIN     VG 88524                         Transformatoren; Anpassung an Bordnetze
 DIN     VG 88584                         Gluehlampen; Stromzeiglampen nach DIN

49836, mit zusaetzlichen Anforderungen; 
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Bauartnorm
 DIN     VG 88623                         Kennzeichnung von elektrischen Anlagen
 DIN     VG 88711-1                       Verbinder fuer Massung und Erdung; 

Verbinder aus Drahtseilen und
Metallstreifen

 DIN     VG 88711-2                       Verbinder fuer Massung und Erdung; 
Verbinder aus Kupferleitungen und
geflochtenen Kupferbaendern

 DIN     VG 88718                         Dichtungsmittel; Elastische
Dichtungsformstoffe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 88719                         Dichtungsmittel aus Reaktionsharzmassen
und Dichtungsformstoffe; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 88773                         Einfuehrungen fuer Kabel 
- Zusammenstellung und Anwendung bei
Kabeln mit Schirm

 DIN     VG 88774                         Elektrische Leitungen fuer Schaltanlagen; 
Auswahl nach Belastung und
Ueberstromschutz

 DIN     VG 88810                         Elektrische Leuchten; Deckenleuchten mit
Lampenfassung E14; Bauartnorm

 DIN     VG 88812                         Erdungseinsaetze fuer Einfuehrungen fuer
Kabel mit Schirm

 DIN     VG 88814                         Niederspannungssicherungen; D-
Sicherungssockel, Schraubkappen, 
Passeinsaetze, D II und D III, 500 V; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 88816                         Niederspannungssicherungen; D-
Sicherungseinsaetze, D II und D III, 500
V; Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 88823                         Niederspannungssicherungen; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 88838                         Elektrische Leuchten; Flanschfassungen E14
und E27; Bauartnorm

 DIN     VG 88839                         Elektrische Leuchten; Nippelfassungen E14
und E27; Bauartnorm

 DIN     VG 88850                         Niederspannungssicherungen; 
Sicherungssockel und Schraubkappe, AC 10
A, AC 500 V, DC 6,3 A, DC 250 V, M 9 <x> 
1; Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 88851                         Niederspannungssicherungen; 
Sicherungseinsaetze; 5 <x> 25, 
verwechselbar; Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 88868                         Kennlagen von Kontakteinsaetzen in
Steckvorrichtungen

 DIN     VG 88877-1                       Elektrische Steckvorrichtung 10 A 24 V
GS, amagnetisch; Steckdose A, konzentrisch

 DIN     VG 88877-2                       Elektrische Steckvorrichtung 10 A 24 V
GS, amagnetisch; Stecker B, konzentrisch

 DIN     VG 88878                         Elektrische Steckvorrichtungen, 24 V GS, 
amagnetisch; Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 88895                         Druckwasserdichtes Kabel, DWK, 500 V
 DIN     VG 88900-1                       Gelochte Kabelbahnprofile; Gerade

Kabelbahnprofile
 DIN     VG 88900-2                       Gelochte Kabelbahnprofile; Kabelbahnbogen
 DIN     VG 88911                         Elektrische Leuchten; Deckenleuchten mit

Lampenfassung E 27; Bauartnorm
 DIN     VG 88913                         Elektrische Leuchten; Deckenleuchte mit

Lampenfassung E27; Flache Bauform, 
Bauartnorm

 DIN     VG 88975-1                       Schiffs-Heisswasserspeicher - Haengende
Bauart, 5 l bis 80 l - Teil 1: Masse

 DIN     VG 88975-2                       Schiffs-Heisswasserspeicher - Haengende
Bauart, 5 l bis 80 l - Teil 2: Technische
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Spezifikation
 DIN     VG 92016                         Kaesten; Rahmen fuer Inhaltsverzeichnis
 DIN     VG 95001-1                       Zeichnungssatz - Teil 1: Art, Aufbau, 

Ausfuehrung, Umfang
 DIN     VG 95001-2                       Zeichnungssatz - Teil 2: Stuecklisten
 DIN     VG 95001-3                       Zeichnungssatz - Teil 3: Eintragung von

Aenderungen
 DIN     VG 95001-6                       Zeichnungssatz; Zulassungspflichtige

Teile; Kennzeichnung
 DIN     VG 95001-8                       Zeichnungssatz - Teil 8: Kennbuchstaben

fuer Unterlagenarten
 DIN     VG 95003                         Zeichnungssatz; Aufbauuebersicht
 DIN     VG 95024                         Zeichnungssatz; Kennzeichnungsangaben; 

Stelle, Verfahren, Schrift
 DIN     VG 95026-1                       Zeichnungssatz; 

Betriebsmittelkennzeichnung fuer mobile
Landanlagen und deren Schaltungsunterlagen

 DIN     VG 95026-2                       Kennzeichnungsregeln; Kennzeichnung von
Kabeln und Leitungen fuer mobile
Landanlagen und deren Schaltungsunterlagen

 DIN     VG 95030                         Konstruktionsstand; Richtlinie fuer das
Erfassen und Festlegen des
Konstruktionsstandes

 DIN     VG 95031-2                       Aenderungen an Wehrmaterial; Verfahren
 DIN     VG 95031-6                       Aenderungen an Wehrmaterial; 

Aenderungsantrag/Geraet; Ausfuellanleitung
 DIN     VG 95031-7                       Aenderungen an Wehrmaterial; 

Aenderungsantrag/ET (Ersatzteil); 
Ausfuellanleitung

 DIN     VG 95034                         Technische Unterlagen; Verweis auf
Benutzungsrechte

 DIN     VG 95036                         Technische Unterlagen; Nutzungsrechtliche
Kennzeichnung

 DIN     VG 95048                         Hoheitszeichen fuer Geraete der
Bundeswehr - Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN     VG 95050                         Normungsarbeit - Gestaltung von
Technischen Lieferbedingungen

 DIN     VG 95055                         Eigentumskennzeichen des Bundes; 
Richtlinien fuer Anwendung und Ausfuehrung

 DIN     VG 95056-4                       Elektronenroehren; Begriffe
 DIN     VG 95056-5                       Elektronenroehren; IR-Bildwandlerroehre

8598; Masse, Anforderungen, Pruefungen
 DIN     VG 95056-6                       Elektronenroehren; IR-Bildwandlerroehre

6929; Masse, Anforderungen, Pruefungen
 DIN     VG 95056-7                       Elektronenroehren; IR-Bildwandlerroehre

6914; Masse, Anforderungen, Pruefungen
 DIN     VG 95056-8                       Elektronenroehren; Luftgekuehlte

Scheibentriode YD 1060/01; Masse, 
Pruefungen

 DIN     VG 95056-9                       Elektronenroehren; Kathodenstrahlroehre
D13-41GH (P31); Masse, Pruefungen

 DIN     VG 95056-10                      Elektronenroehren; Kathodenstrahlroehre
D7-16GJ (P1) und GM (P7); Masse, 
Pruefungen

 DIN     VG 95056-11                      Elektronenroehren; Koaxial-Magnetron YJ
1210; Technische Werte und
Pruefbestimmungen

 DIN     VG 95056-12                      Elektronenroehren; Wanderfeldroehre YH
1181; Technische Werte und
Pruefbestimmungen

 DIN     VG 95057-1                       Pruefung von Elektronenroehren; Uebersicht
und allgemeine Pruefbedingungen

 DIN     VG 95057-11                      Pruefung von Elektronenroehren; Klystrons
 DIN     VG 95057-12                      Pruefung von Elektronenroehren; Magnetrons
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 DIN     VG 95057-14                      Pruefung von Elektronenroehren; 
Wanderfeldroehren

 DIN     VG 95062                         Sicherung der Guete von Fuegeverfahren
fuer kritische Bauteile; Benennung von
Fachverantwortlichen

 DIN     VG 95068                         Riegelverschluesse fuer Holzkaesten mit
Brettdicken 18 mm bis 22 mm

 DIN     VG 95069                         Gelenkband fuer Holzkaesten mit
Brettdicken 18 mm bis 22 mm

 DIN     VG 95077-1                       Schweissen, Hartloeten und thermisches
Spritzen an Wehrmaterial aus metallischen
Werkstoffen; Allgemeine Grundsaetze, 
Uebersicht

 DIN     VG 95077-2                       Schweissen, Hartloeten und thermisches
Spritzen an Wehrmaterial aus metallischen
Werkstoffen; Wehrmaterial mit allgemeinen
Forderungen

 DIN     VG 95077-3                       Schweissen, Hartloeten und thermisches
Spritzen an Wehrmaterial aus metallischen
Werkstoffen; Wehrmaterial mit besonderen
Forderungen

 DIN     VG 95077-4                       Schweissen, Hartloeten und thermisches
Spritzen an Wehrmaterial aus metallischen
Werkstoffen; Teile aus
Panzerungswerkstoffen

 DIN     VG 95077-5                       Schweissen, Hartloeten und thermisches
Spritzen an Wehrmaterial aus metallischen
Werkstoffen; Luftfahrzeuge und
Luftfahrtgeraet

 DIN     VG 95081                         Qualitaetssicherung; Grundbegriffe
 DIN     VG 95082-3                       Statistische Verfahren der

Qualitaetssicherung - Attributpruefung 
- Teil 3: Anwendung von DIN ISO 2859-1

 DIN     VG 95092                         Elastomer-Federelemente; Puffer
 DIN     VG 95093                         Federelemente; Scheiben aus Elastomeren

mit Metalleinlage
 DIN     VG 95095-1                       Prueftechnik an Zuendkreisen fuer

Elektrisch initiierte Anzuend- und
Zuendmittel; Technische Forderungen, 
Elektrische Pruefungen

 DIN     VG 95095-2                       Prueftechnik an Zuendkreisen fuer
Elektrisch initiierte Anzuend- und
Zuendmittel; Messmittel

 DIN     VG 95095-3                       Prueftechnik an Zuendkreisen fuer
elektrisch initiierte Anzuend- und
Zuendmittel; Begriffe

 DIN     VG 95100                         Rotkreuz-Zeichen; Masse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN     VG 95105-1                       Halbzeug aus der Legierung AIZn 4,5 Mg 1; 
Bleche; Hersteller-Zulassung

 DIN     VG 95105-2                       Halbzeug aus der Legierung AIZn 4,5 Mg 1; 
Strangpress-Erzeugnisse; Hersteller-
Zulassung

 DIN     VG 95105-3                       Halbzeug aus der Legierung AIZn 4,5 Mg 1; 
Schweisszusatzwerkstoffe; Hersteller-
Zulassung

 DIN     VG 95115                         Technische Sicherheit von Wehrmaterial 
- Allgemeine Grundsaetze 
- Sicherheitstechnische Programme

 DIN     VG 95115 Beiblatt 1              Technische Sicherheit von Wehrmaterial; 
Entwicklung und Beschaffung; Darstellung
des Zusammenwirkens/Ablaufschema

 DIN     VG 95116                         Gasgefuellte Tritium-Lichtquellen; GTLQ; 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Pruefungen
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 DIN     VG 95131                         Wartungskennzeichen an Fahrzeugen und
Geraeten; Anwendung und Ausfuehrung

 DIN     VG 95132-1                       Liste der zugelassenen Schweisszusaetze; 
Stabelektroden fuer Panzerstahl

 DIN     VG 95133                         Rundschaekel
 DIN     VG 95134                         Halter fuer Kraftwagen-Verbandkaesten nach

DIN 13164
 DIN     VG 95135                         Halter fuer Einheitskanister
 DIN     VG 95136                         Spannverschluesse
 DIN     VG 95137                         Bodenventil
 DIN     VG 95141                         Drehringlafette 800; Anschlussmasse, 

Freiraeume
 DIN     VG 95142-1                       APG-Pruefbahn fuer

Waffenstabilisierungsanlagen; 
Hoeckerstrecke

 DIN     VG 95146                         Kisten aus Holz fuer Versorgungsgueter bis
500 kg

 DIN     VG 95147                         Bolzen mit Sperrfeder
 DIN     VG 95148                         Abstandsstuecke mit Gewinde
 DIN     VG 95149-1                       Buegelgriffe; leichte Reihe
 DIN     VG 95149-2                       Buegelgriffe - Teil 2: Schwere Reihe
 DIN     VG 95200                         Feld-Handapparat; Masse, Anforderungen, 

Pruefungen
 DIN     VG 95201                         Batterieschnur fuer Feldfernsprecher; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95202                         Batteriebecher fuer Feldfernsprecher; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95204                         Steckbuchse; Masse, Anforderungen, 

Pruefungen
 DIN     VG 95205                         HF-Steckverbindungen; Allgemeine

Pruefvorschriften
 DIN     VG 95210-1                       Pruefung elektronischer und elektrischer

Bauelemente; Klimatische, mechanische und
elektrische Pruefungen; Einfuehrung, 
Uebersicht

 DIN     VG 95210-2                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 101C: Salzspruehpruefung 
(Korrosion)

 DIN     VG 95210-3                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 102A: Temperaturwechselpruefung
15/30

 DIN     VG 95210-4                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 103B: Feuchte Waerme I 
(Konstantes Klima)

 DIN     VG 95210-5                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 104A: Tauchpruefung

 DIN     VG 95210-6                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 105C - Unterdruckpruefung

 DIN     VG 95210-7                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 106C - Feuchte Waerme II 
(Wechselklima)

 DIN     VG 95210-8                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 107C - Temperaturwechselpruefung
5/30 bis 15/480

 DIN     VG 95210-9                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 108A - Dauerbeanspruchung bei
erhoehter Temperatur
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 DIN     VG 95210-10                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 109A - Explosionspruefung

 DIN     VG 95210-11                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 110 - Sand- und Staubpruefung

 DIN     VG 95210-12                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 111 - Entflammbarkeitspruefung 
(aeussere Flamme)

 DIN     VG 95210-13                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 112A - Dichtheit

 DIN     VG 95210-16                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 201A - Schuettelpruefung I (bis
55 Hz)

 DIN     VG 95210-17                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 202C - Stosspruefung I 
(Federfallmaschine)

 DIN     VG 95210-18                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 203A - Trommelfallpruefung

 DIN     VG 95210-19                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 204B - Schuettelpruefung II (bis
2000 Hz)

 DIN     VG 95210-20                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 205D - Stosspruefung II 
(Sandfallmaschine)

 DIN     VG 95210-21                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 206 
- Dauerbeanspruchungspruefung II 
(Rotation)

 DIN     VG 95210-22                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 207A - Stosspruefung III 
(Stiel- und Fallhammerpruefung)

 DIN     VG 95210-23                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 208B - Loetbarkeitspruefung

 DIN     VG 95210-24                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 209 - Durchstrahlungspruefung

 DIN     VG 95210-25                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 210 - Widerstandsfaehigkeit
gegen Loetwaerme

 DIN     VG 95210-26                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 211A - Festigkeit der
Anschluesse

 DIN     VG 95210-27                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 212 - Beschleunigungspruefung

 DIN     VG 95210-28                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 213A - Stosspruefung 
(vorgeschriebene Impulsform)

 DIN     VG 95210-29                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 214 - Schwingen, rauschfoermig

Page 1844



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN     VG V 95210-30                    Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Verfahren; 
Verfahren 215: Widerstandsfaehigkeit gegen
Loesungsmittel

 DIN     VG 95210-31                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 301 
- Spannungsueberschlagpruefung

 DIN     VG 95210-32                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 302 - Messung des
Isolationswiderstandes

 DIN     VG 95210-33                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 303 - Messung des
Gleichstromwiderstandes

 DIN     VG 95210-34                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 304 - Messung der
Temperaturabhaengigkeit von
Widerstandswerten

 DIN     VG 95210-35                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 305 - Messung der Kapazitaet

 DIN     VG 95210-36                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 306 - Guetefaktor Q

 DIN     VG 95210-37                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 307 - Messung des
Kontaktwiderstandes

 DIN     VG 95210-38                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 308 - Stromrauschpruefung fuer
feste Widerstaende

 DIN     VG 95210-39                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 309 - Bestimmung des
Widerstands-Spannungskoeffizienten

 DIN     VG 95210-40                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 310 - Beurteilung von
Kontaktprellungen

 DIN     VG 95210-41                      Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Elektrische Verfahren; 
Verfahren 311 - Schalt-Lebensdauer (kleine
Leistung)

 DIN     VG 95211                         Zulassung von Erzeugnissen
 DIN     VG 95212-0                       Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 

- Teil 0: Uebersicht
 DIN     VG 95212-1                       Listen zugelassener elektronischer und

elektrischer Bauelemente (LZB); 
Einfuehrung und Anwendung

 DIN     VG 95212-2                       Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Elektronenroehren

 DIN     VG V 95212-3                     Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Auswahlverfahren fuer diskrete
Halbleiterbauelemente, ICs und
optoelektronische Bauelemente

 DIN     VG V 95212-3 Beiblatt 1          Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Auswahlverfahren fuer diskrete
Halbleiterbauelemente, ICs und
optoelektronische Bauelemente; Liste
bevorzugter Produkte: Aktive
Microschaltkreise (MUAHAG-PPL Band 7)
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 DIN     VG V 95212-3 Beiblatt 2          Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Auswahlverfahren fuer diskrete
Halbleiterbauelemente, ICs und
optoelektronische Bauelemente; Liste
bevorzugter Produkte: Einzelhalbleiter 
(CECC/MUAHAG-PPL Band 9 mit Ergaenzung 1)

 DIN     VG V 95212-3 Beiblatt 3          Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Auswahlverfahren fuer diskrete
Halbleiterbauelemente, ICs und
optoelektronische Bauelemente; Liste
bevorzugter Produkte: Optoelektronische
Bauelemente (CECC/MUAHAG-PPL Band 10)

 DIN     VG 95212-5                       Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Festwiderstaende

 DIN     VG 95212-7                       Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Festkondensatoren

 DIN     VG 95212-9                       Listen zugelassener elektronischer und
elektrischer Bauelemente (LZB); HF-
Steckverbinder

 DIN     VG 95212-10                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Hermetisch dichte Relais

 DIN     VG 95212-13                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 13: NF-Steckverbinder

 DIN     VG 95212-15                      Listen zugelassener elektronischer und
elektrischer Bauelemente (LZB); 
Wiederaufladbare Batterien

 DIN     VG 95212-16                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 16: Waermeschrumpfende Bauteile

 DIN     VG 95212-17                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 17: Elektrische Isoliermaterialien

 DIN     VG 95212-18                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 18: Befestigungs- und
Kennzeichnungsteile

 DIN     VG 95212-21                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Elektrische und elektronische
Schutzschalter

 DIN     VG 95212-22                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 22: Elektrische Kabel und Leitungen
der Niederfrequenztechnik

 DIN     VG 95212-23                      Listen zugelassener elektronischer und
elektrischer Bauelemente (LZB); 
Hochfrequenzkabel

 DIN     VG 95212-27                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 27: Elektrische Verbindungselemente

 DIN     VG 95212-28                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 28: Geraetegehaeuse und Zubehoer

 DIN     VG 95212-29                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 29: Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele

 DIN     VG 95212-31                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 31: Elektrische Anschlusselemente

 DIN     VG 95212-32                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Erdungsmaterial

 DIN     VG 95212-33                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 33: Werkzeuge fuer elektrische
Bauelemente

 DIN     VG 95212-34                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB); 
Basismaterial fuer Leiterplatten

 DIN     VG 95212-38                      Listen zugelassener Bauelemente (LZB) 
- Teil 38: Konfektionierte elektrische
Kabel und Leitungen

 DIN     VG 95214-1                       Pruefung von Bauelementen - Teil 1: 
Uebersicht

 DIN     VG 95214-2                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Mechanische Pruefungen; 
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Schwingen, Ermuedung
 DIN     VG 95214-4                       Pruefung von Bauelementen; Bestaendigkeit

gegen Chemikalien; Pruefmittel, 
Pruefbedingungen

 DIN     VG 95214-5                       Pruefung elektronischer und elektrischer
Bauelemente; Pruefung von Verbindungen mit
waermeschrumpfenden Bauteilen; Technische
Spezifikation

 DIN     VG 95214-10                      Pruefung von Bauelementen - Messverfahren
fuer den Kopplungswiderstand und die
Schirmdaempfung von geschirmten
Bauelementen - Teil 10: Allgemeines

 DIN     VG 95214-11                      Pruefung von Bauelementen - Messverfahren
fuer den Kopplungswiderstand und die
Schirmdaempfung von geschirmten
Bauelementen - Teil 11: Messverfahren KS
11 B, Kopplungswiderstand, Paralleldraht-
Verfahren

 DIN     VG 95214-12                      Pruefung von Bauelementen - Messverfahren
fuer den Kopplungswiderstand und die
Schirmdaempfung von geschirmten
Bauelementen - Teil 12: Messverfahren KS
12 B, Kopplungswiderstand, Triaxial-
Verfahren

 DIN     VG 95214-13                      Pruefung von Bauelementen - Messverfahren
fuer den Kopplungswiderstand und die
Schirmdaempfung von geschirmten
Bauelementen - Teil 13: Messverfahren KS
13 B, Schirmdaempfung, Triaxial-Verfahren

 DIN     VG 95215-2                       Elektronische und elektrische
Bauelemente; Nachgewiesene
Zuverlaessigkeit passiver Bauelemente

 DIN     VG 95216-1                       Hochfrequenzkabel; Uebersicht
 DIN     VG 95216-2                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P0,9L-3; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-3                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P0,9M-3; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-4                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P2L-7; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-5                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P3L-11; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-6                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P3M-11; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-7                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P5M-17; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-8                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P2L-7B; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-9                       Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P5M-17B; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-10                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,3L-1; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-11                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,5L-2; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-12                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,9M-3; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-13                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T2L-7; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-14                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T5M-17; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-15                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P1,5L-5; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-16                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P1,5M-5; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95216-19                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 P2L-7C; 

Bauartnorm
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 DIN     VG 95216-20                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T2L-7C; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-21                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,4L-1; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-22                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,6L-2; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-23                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T1M-3; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-25                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T1L-3C; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-26                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T1M-3C; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-27                      Hochfrequenzkabel; Bauform 50 T0,5L-1,5; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-51                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 P0,6 M-4; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-52                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 P1,3 L-7; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-53                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 P1,3 L-7B; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-56                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 P3M-17; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-57                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 P3M-17B; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-58                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 T0,3L-2; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-59                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 T0,6M-4; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-60                      Hochfrequenzkabel; Bauform 75 T1,4 L-7; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95216-91                      Hochfrequenzkabel; Bauform 95 T0,3L-2,6; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95217-2                       Koaxiale Hochfrequenzkabel - Teil 2: 
Fachgrundnorm

 DIN     VG 95218-1                       Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 1: Uebersicht

 DIN     VG 95218-2                       Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Fachgrundnorm

 DIN     VG 95218-3                       Elektrische Kabel und Leitungen - Teil 3: 
Zuordnung und Auswahlrichtlinien zu
anderen Bauteilen

 DIN     VG 95218-10                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Schwere
Gummikabel, flexibel; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-10 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Schwere
Gummikabel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-11                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel, flexibel, 
nicht gewendelt und gewendelt, 450 V, 
<->40 bis +100<Grad>C; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-12                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Wendelkabel; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95218-13                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Gummi-isolierte
Kabel; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-13 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Gummi-isolierte
Kabel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-20                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Einadrige
Leitungen; Bauartnorm
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 DIN     VG 95218-20 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 20: Einadrige
Leitungen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-21                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 21: 
Mehradrige Leitungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-21 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 21: 
Mehradrige Leitungen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-22                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 22: Einadrige
Leitungen mit Schirm; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-22 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 22: Einadrige
Leitungen mit Schirm; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-23                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 23: Kabel mit
Schirm; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-23 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 23: Kabel mit
Schirm; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-24                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Einadrige Leitungen
mit Mantel; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-24 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 24: Einadrige
Leitungen mit Mantel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-25                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Einadrige
Leitungen, hochflexibel, mit Mantel; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95218-25 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 25: Einadrige
Leitungen, hochflexibel mit Mantel; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-26                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Einadrige
Leitungen, hochflexibel, geschirmt, mit
Mantel; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-26 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 26: Einadrige
Leitungen, hochflexibel, geschirmt mit
Mantel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-27                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel mit Mantel; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95218-27 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 27: Kabel mit
Mantel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-28                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel geschirmt, 
mit Mantel; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-28 Beiblatt 1           Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 28: Kabel
geschirmt mit Mantel; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-60                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel MGSGO, 
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halogenfrei; Bauartnorm
 DIN     VG 95218-61                      Elektrische Kabel und Leitungen der

Niederfrequenztechnik; Kabel LMGSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-62                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel FMGSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-63                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel FMSGSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-64                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel LFMGSSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-65                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel LFMSGSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-66                      Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Kabel LFMSGSSGO, 
halogenfrei; Bauartnorm

 DIN     VG 95218-1000                    Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Polyalkenisolierung, verzinnter
Kupferleiter, leichte Ausfuehrung, 600 V, 
150 <Grad>C; Identisch mit MIL-W-81044/12B

 DIN     VG 95218-1000 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Polyalkenisolierung verzinnter
Kupferleiter, leichte Ausfuehrung, 600 V
150 <Grad>C; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-1001                    Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Fluorpolymerisolierung
verzinnter Kupferleiter, leichte
Ausfuehrung, 600 V, 150 <Grad>C; Identisch
mit MIL-W-22759/32C

 DIN     VG 95218-1001 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Fluorpolymerisolierung
verzinnter Kupferleiter, leichte
Ausfuehrung, 600 V, 150 <Grad>C; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-1002                    Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Fluorpolymerisolierung
versilberter Kupferleiter, leichte
Ausfuehrung, 600 V, 200 <Grad>C; Identisch
mit MIL-W-22759/44A

 DIN     VG 95218-1002 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen mit
vernetzter Fluorpolymerisolierung
versilberter Kupferleiter, leichte
Ausfuehrung, 600 V, 200 <Grad>C; Identisch
mit MIL-W-22759/44A; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-1003                    Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen, 
bestaendig gegen hohe Temperaturen und
Feuer, leichte Ausfuehrung, kleiner
Durchmesser; Identisch mit MIL-W-25038/3B

 DIN     VG 95218-1003 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik; Leitungen, 
bestaendig gegen hohe Temperaturen und
Feuer, leichte Ausfuehrung, kleiner
Durchmesser; Querverweisliste zur
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Typenreduzierung
 DIN     VG 95218-1004                    Elektrische Kabel und Leitungen - Teil

1004: Flexible Gummikabel bis 450/750 V; 
Auswahl aus DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil
4):1995-12

 DIN     VG 95218-1004 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen - Teil
1004: Flexible Gummikabel bis 450/750 V; 
Auswahl aus DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil
4):1995-12; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-1007                    Elektrische Kabel und Leitungen - Teil
1007: Lichtbogenschweissleitung; Auswahl
aus DIN VDE 0282-6 (VDE 0282 Teil
6):1996-03

 DIN     VG 95218-1007 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 1007: Gummi-
isolierte Schweissleitung H01N2; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95218-1008                    Elektrische Kabel und Leitungen - Teil
1008: Illuminationskabel; Auswahl aus DIN
VDE 0282-8 (VDE 0282 Teil 8):1995-10

 DIN     VG 95218-1008 Beiblatt 1         Elektrische Kabel und Leitungen der
Niederfrequenztechnik - Teil 1008: Gummi-
isolierte Illuminationsleitung H05RN; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95220-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 3-7; Anwendungsbereich, 
Aufbau der Kurzbezeichnung, Formen

 DIN     VG 95220-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 3-7; Anschlussmasse

 DIN     VG 95220-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 3-7; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95220-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 3-7; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95230-1                       Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Uebersicht

 DIN     VG 95230-2                       Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Grundvorschrift

 DIN     VG 95230-3                       Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 12 V 0,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-4                       Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien; 
Batterie 1,2 V 0,225 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-5                       Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien; 
Batterie 1,2 V 0,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-10                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 1,2 V 15 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95230-11                      Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien; 
Batterie 6 V 0,225 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-12                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 6 V 0,5 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95230-14                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batteriebaugruppe 6 V 15 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95230-17                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 1,2 V 2 Ah

 DIN     VG 95230-18                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 1,2 V 0,5 Ah
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 DIN     VG 95230-19                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 1,2 V 4 Ah

 DIN     VG 95230-20                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 1,2 V 7 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-21                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien; 
Batterie 6 V 3 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95230-24                      Gasdichte Nickel-Cadmium Batterien - Teil
24: Batterie 12 V 4 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG V 95231-5                     Elektrische Anschlusselemente - Teil 5: 
Klemmleisten; Bauartnorm

 DIN     VG V 95231-6                     Elektrische Anschlusselemente - Teil 6: 
Anschlussklemmen mit Raendelmutter; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 95231-6 Beiblatt 1          Elektrische Anschlusselemente; 
Anschlussklemmen mit Raendelmutter; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95232-1                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerleitungen; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95232-4                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerleitungen; Masse, 
Gewichte

 DIN     VG 95233-1                       Trockenbatterien; Auswahlliste
 DIN     VG 95233-2                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-

Braunsteinbatterien mit saurem
Elektrolyt; Fachgrundnorm

 DIN     VG 95234-1                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Anforderungen, Pruefungen; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95234-2                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Montage, Werkzeuge; Bauartnorm

 DIN     VG 95234-4                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Anschlussmasse; Bauartnorm

 DIN     VG 95234-5                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Masse, Masse; Bauartnorm

 DIN     VG 95234-6                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Kontakte und Kontakteinsaetze; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95234-7                       Elektrische Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis
245 A; Zubehoer; Bauartnorm

 DIN     VG 95236-1                       Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 1: Uebersicht

 DIN     VG V 95236-4                     Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 4: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte; Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-4 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 4: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG V 95236-4 Beiblatt 4          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 4: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, Zuordnung zu Kontakten

 DIN     VG 95236-6                       Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 6: Fachgrundnorm

 DIN     VG V 95236-11                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 11: Crimpwerkzeuge, hydraulisch; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-11 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 11: Crimpwerkzeuge, hydraulisch; 
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Querverweisliste zur Typenreduzierung
 DIN     VG V 95236-12                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 

- Crimpwerkzeuge fuer
Steckverbinderkontakte, handbetaetigt; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-12 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Crimpwerkzeuge fuer
Steckverbinderkontakte, handbetaetigt 
- Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG V 95236-14                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 14: Presswerkzeuge fuer
Presshuelsen, handbetaetigt; Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-14 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 14: Presswerkzeug fuer
Presshuelsen, handbetaetigt; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG V 95236-21                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Crimpbacken fuer Grundwerkzeug
M22520/5-01 - Sonderanwendung; Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-21 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Crimpbacken fuer Grundwerkzeug
M22520/5-01 - Sonderanwendung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG V 95236-25                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Revolverkoepfe fuer Grundwerkzeug
M22520/1-01 - Sonderanwendung; Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-25 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Revolverkoepfe fuer Grundwerkzeug
M22520/1-01 - Sonderanwendung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG V 95236-27                    Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Positionierstuecke fuer Grundwerkzeug
M22520/2-01 - Sonderanwendung; Bauartnorm

 DIN     VG V 95236-27 Beiblatt 1         Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Positionierstuecke fuer Grundwerkzeug
M22520/2-01 - Sonderanwendung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-100*MIL-C-22520/5D      Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Crimpwerkzeuge
fuer elektrische Verbindungselemente und
Koaxialkabel; Identisch mit MIL-C-22520/5D

 DIN     VG 95236-100 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Crimpwerkzeuge
fuer elektrische Verbindungselemente und
Koaxialkabel; Identisch mit
MIL-C-22520/5D; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-101*MIL-C-22520/10D     Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Crimpwerkzeuge
fuer elektrische Verbindungselemente und
Koaxialkabel; Identisch mit
MIL-C-22520/10D

 DIN     VG 95236-101 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Crimpwerkzeuge
fuer elektrische Verbindungselemente und
Koaxialkabel; Identisch mit
MIL-C-22520/10D; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-102                     Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Handbetaetigtes
Crimpwerkzeug fuer Anschlusshuelsen AWG 12
bis 20; Identisch mit MIL-C-22520/1C und
Aenderung 2

 DIN     VG 95236-102 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Handbetaetigtes
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Crimpwerkzeug fuer Anschlusshuelsen AWG 12
bis 20; Identisch mit MIL-C-22520/1C und
Aenderung 2; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-103                     Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Handbetaetigtes
Crimpwerkzeug fuer Anschlusshuelsen AWG 20
bis 28; Identisch mit MIL-C-22520/2C und
Aenderung 1

 DIN     VG 95236-103 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Handbetaetigtes
Crimpwerkzeug fuer Anschlusshuelsen AWG 20
bis 28; Identisch mit MIL-C-22520/2C und
Aenderung 1; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-104                     Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Pneumatisches
Crimpwerkzeug fuer Leiteranschlusshuelsen
AWG 0000 bis 8; Identisch mit
MIL-C-22520/23

 DIN     VG 95236-104 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Steckverbinder
und Verbindungselemente; Pneumatisches
Crimpwerkzeug fuer Leiteranschlusshuelsen
AWG 0000 bis 8; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-111                     Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 111: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ I, Klasse 1, 
Ausfuehrung C (MIL-I-81969/17B)

 DIN     VG 95236-111 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 111: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ I, Klasse 1, 
Ausfuehrung C - Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-111 Beiblatt 4          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 111: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ I, Klasse 1, 
Ausfuehrung C - Zuordnung zu Kontakten

 DIN     VG 95236-112                     Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 112: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ II, Klasse 1, 
Ausfuehrung C (MIL-I-81969/19B)

 DIN     VG 95236-112 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 112: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ II, Klasse 1, 
Ausfuehrung C - Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95236-112 Beiblatt 4          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 112: Ein- und Ausbauwerkzeuge fuer
Kontakte, elektrischer
Steckverbinderkontakt Typ II, Klasse 1, 
Ausfuehrung C - Zuordnung zu Kontakten

 DIN     VG 95236-121                     Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 121: Crimpwerkzeuge fuer
elektrische Verbindungselemente, 
Prueflehren (MIL-C-22520/3D)

 DIN     VG 95236-121 Beiblatt 1          Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 121: Crimpwerkzeug fuer elektrische
Verbindungselemente, Prueflehren 
(MIL-C-22520/3D), Querverweisliste zur
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Typenreduzierung
 DIN     VG 95236-122                     Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 

- Teil 122: Crimpwerkzeuge fuer
elektrische Verbindungselemente, 
Prueflehren (MIL-C-0022520/6C)

 DIN   VG 95236-122 Beiblatt 1        Werkzeuge fuer elektrische Bauelemente 
- Teil 122: Crimpwerkzeuge fuer
elektrische Verbindungselemente, 
Prueflehren (MIL-C-0022520/6C), 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95238-1                       Geschlossene Nickel-Cadmium Batterien 
- Teil 1: Batterien und
Batteriebaugruppen; Uebersicht

 DIN     VG 95238-2                       Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Grundvorschrift

 DIN     VG 95238-3                       Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Verschlussstopfen, Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-4                       Offene Nickel-Cadmium Batterien; Batterie
1,2 V 145 Ah; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-7                       Offene Nickel-Cadmium Batterien; Batterie
1,2 V 230 Ah; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-10                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; Batterie
1,2 V 40 Ah; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-12                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; Batterie
2,4 V 6,5 Ah, Batteriebehaelter; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95238-16                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Batteriebaugruppe 6 V 230 Ah im
Kunststoffbehaelter; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95238-25                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Batteriebaugruppe 12 V 230 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95238-30                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Batteriebaugruppe 4,8 V 12 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95238-39                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Batteriebaugruppe 6 V 145 Ah; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95238-40                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Verbinder; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-41                      Offene Nickel-Cadmium Batterien; 
Fuellkaesten; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95238-42                      Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien; 
Klappverschluesse und Schliesshaken; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95238-43                      Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien; 
Tragegriff; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-44                      Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien; 
Entgasungsstutzen; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-45                      Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien; 
Befestigungsplatte fuer Steckverbinder; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95238-100                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien mit
temperaturstabilem Gassperrscheider; 
Einzellige Batterien; Batterien 1,2 V 4
bis 40 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-110                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 110: Mit temperaturstabilem
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Gassperrscheider; Batteriebaugruppen 22,8
V/24 V 4 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-120                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 120: Mit temperaturstabilem
Gassperrscheider; Batteriebaugruppe 12
V/24 V 7 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-142                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 142: mit temperaturstabilem
Gassperrscheider; Batteriebaugruppen 12/24
V 30/15 Ah, umschaltbar; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-160                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien mit
temperaturstabilem Gassperrscheider; 
Batteriebaugruppen 12 V/24 V 27 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95238-163                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 163: Mit temperaturstabilem
Gassperrscheider; Batteriebaugruppe 24 V
27 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-164                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien mit
temperaturstabilem Gassperrscheider; 
Batteriebaugruppe 28,8 V 27 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-170                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien mit
temperaturstabilem Gassperrscheider; 
Batteriebaugruppen 12 V/24 V 40 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95238-171                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 171: mit temperaturstabilem
Gassperrscheider; Batteriebaugruppen 22,8
V/24 V 40 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-173                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 173: mit temperaturstabilem
Gassperrscheider; Batteriebaugruppen 13,2
V 40 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-200                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 200: mit temperaturstabilem
Gassperrscheider, leistungsgesteigerte
Ausfuehrung, einzellige Batterien, 
Batterien 1,2 V 8 Ah bis 45 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95238-231                     Geschlossene Nickel-Cadmium-Batterien 
- Teil 231: mit temperaturstabilem
Gassperrscheider, leistungsgesteigerte
Ausfuehrung, Batteriebaugruppe 24 V 15
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95240-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4-10; Anwendungsbereich, 
Aufbau der Kurzbezeichnung; Uebersicht

 DIN     VG 95240-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4-10; Anschlussmasse

 DIN     VG 95240-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4-10; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95240-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4-10; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95250-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 7-16; Anwendungsbereich, 
Aufbau der Kurzbezeichnung; Uebersicht

 DIN     VG 95250-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 7-16; Anschlussmasse
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 DIN     VG 95250-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 7-16; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95250-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 7-16; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95260-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 13-30; Anwendungsbereich, 
Aufbau der Kurzbezeichnung, Uebersicht

 DIN     VG 95260-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 13-30; Anschlussmasse

 DIN     VG 95260-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 13-30; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95260-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 13-30; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95277-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4,1-9,5; 
Anwendungsbereich, Aufbau der
Kurzbezeichnung, Uebersicht

 DIN     VG 95277-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4,1-9,5; Anschlussmasse

 DIN     VG 95277-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4,1-9,5; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95277-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 4,1-9,5; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95281-2                       Integrierte Schaltungen; Grundvorschrift
 DIN     VG 95281-4                       Integrierte Schaltungen; Umwelt- und

Dauerbeanspruchungspruefungen
 DIN     VG 95281-5                       Integrierte Schaltungen; Prueffolgen
 DIN     VG 95282-1                       Bleibatterien fuer allgemeine

Stromversorgung; Uebersicht
 DIN     VG 95282-2                       Bleibatterien fuer allgemeine

Stromversorgung; Grundnorm
 DIN     VG 95282-3                       Bleibatterien fuer allgemeine

Stromversorgung; Batteriehalter; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95282-4                       Bleibatterie fuer allgemeine
Stromversorgung; Verschlussstopfen

 DIN     VG 95282-5                       Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterie 12 V 100 Ah; 
Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95282-7                       Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterie 12 V 45 Ah; 
Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95282-8                       Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterie 6 V 12 Ah; 
Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95282-9                       Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterie 12 V 125 Ah; 
Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95282-10                      Bleibatterien fuer allgemeine
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Stromversorgung; Batterie 12 V 60 Ah, mit
Ueberfuellschutz; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95282-11                      Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterie 12 V 125 Ah, mit
Ueberfuellschutz; Masse, Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95282-13                      Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; Batterieklemmen; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95282-14                      Bleibatterien fuer allgemeine
Stromversorgung; 
Batterieverbindungsleitungen, 
Endpolabdeckungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95284-1                       Wiederaufladbare Silber-Zink-Batterien 
- Teil 1: Uebersicht

 DIN     VG 95284-2                       Wiederaufladbare Silber-Zink Batterien; 
Grundvorschrift

 DIN     VG 95284-10                      Wiederaufladbare Silber-Zink-Batterien; 
Einzellige Batterien; Batterie 1,5 V 20 Ah
bis 120 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95285-1                       Bleibatterien fuer Traktion - Teil 1: 
Uebersicht

 DIN     VG 95285-2                       Bleibatterien fuer Traktion; Fachgrundnorm
 DIN     VG 95285-3                       Bleibatterien fuer Traktion - Teil 3: 

Batteriebaugruppen geschlossener Bauart; 
Batteriebaugruppe 24 V 600 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95285-4                       Bleibatterien fuer Traktion - Teil 4: 
Batteriebaugruppen geschlossener Bauart; 
Batteriebaugruppe 80 V 400 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95285-5                       Bleibatterien fuer Traktion - Teil 5: 
Batteriebaugruppen geschlossener Bauart; 
Batteriebaugruppe 80 V 600 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95285-6                       Bleibatterien fuer Traktion - Teil 6: 
Batteriebaugruppen geschlossener Bauart; 
Batteriebaugruppe 80 V 360 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 95285-10                      Bleibatterien fuer Traktion; Automatische
Wasser-Nachfuelleinrichtung, 
Bauteilesaetze; Bauartnorm

 DIN     VG 95286-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 2-4; Anwendungsbereich, 
Aufbau der Kurzbezeichnung, Formen

 DIN     VG 95286-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 2-4; Anschlussmasse

 DIN     VG 95286-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 2-4; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95286-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik, koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 2-4; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95287 Beiblatt 1              Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Erlaeuterungen und Beispiele

 DIN     VG 95287-1                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Begriffe, Allgemeine Anforderungen

 DIN     VG 95287-2                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Systemueberwachung/Systempruefung; 
Anforderungen

 DIN     VG 95287-3                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
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elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Pruefung von ausgebauten Baugruppen; 
Anforderungen

 DIN     VG 95287-4                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Pruefung von ausgebauten Unterbaugruppen; 
Anforderungen

 DIN     VG 95287-5                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Verfahren zum Nachweis der Pruefbarkeit

 DIN     VG 95287-6                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Konstruktionsrichtlinien, Vorgaben

 DIN     VG 95287-7                       Pruefbarkeit von Wehrmaterial mit
elektronischen/elektrischen Anteilen; 
Einbindung der prueftechnischen Belange in
die Vorhabenabwicklung

 DIN     VG 95288-2                       Halbleiterbauelemente; Grundvorschrift
 DIN     VG 95288-7                       Halbleiter; Silizium-

Leistungsgleichrichter-Dioden, SD 5-200
M, SD 5-400 M, SD 5-600 M; Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-8                       Halbleiter; Silizium-
Leistungsgleichrichter-Dioden, SD 10-200
M, SD 10-400 M, SD 10-600 M, SD 10-800 M; 
Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-9                       Halbleiter; Silizium-
Leistungsgleichrichter-Dioden, SD 20-200
M, SD 20-400 M, SD 20-600 M; Masse, 
Pruefung

 DIN     VG 95288-10                      Halbleiter; Silizium-
Leistungsgleichrichter-Dioden, SD 45-200
M, SD 45-400 M, SD 45-600 M; Masse, 
Pruefung

 DIN     VG 95288-11                      Halbleiter; Silizium-
Leistungsgleichrichter-Dioden, SD 100-200
M, SD 100-400 M, SD 100-600 M; Masse, 
Pruefung

 DIN     VG 95288-15                      Halbleiterbauelemente; Transistor BCY 59; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-16                      Halbleiter; Silizium-npn-Epitaxial-Planar-
Transistor BSY 19 M; Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-19                      Halbleiterbauelemente; Diode 1 N 4151; 
Technische Werte, Pruefungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 95288-20                      Halbleiterbauelemente; Transistor BFY 88; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95288-21                      Halbleiter; Silizium-Diode BZY 85 M; 
Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-24                      Halbleiter; Silizium-Diode BZY 92 M; 
Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-25                      Halbleiterbauelemente; Diode 1 N 4446; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-26                      Halbleiterbauelemente; Diode 1 N 4148; 
Technische Werte, Pruefungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 95288-27                      Halbleiter; Silizium-Diode BZY 87 M; 
Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-28                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2218
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-29                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2219
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-30                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2221
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-31                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2222
A; Technische Werte, Pruefungen
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 DIN     VG 95288-32                      Halbleiter; Silizium-npn-Epitaxial-Planar-
Transistor BSW 67 M; Masse, Pruefung

 DIN     VG 95288-33                      Halbleiterbauelemente; Transistor BSW 68; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-34                      Halbleiter; Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-
Transistor BSW 66 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-35                      Halbleiter; Silizium-Epitaxial-Planar-
Diode BAY 60 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-36                      Halbleiter; Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-
Transistor BCY 65 EM; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-37                      Halbleiterbauelemente; Transistor BCY 66; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-38                      Halbleiterbauelemente; Transistor BCY 67; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-39                      Halbleiterbauelemente; Transistor BCY 79; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-40                      Halbleiter; Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-
Transistor BSV 16 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-41                      Halbleiterbauelemente; Transistor BSX 46; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-42                      Halbleiter; Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-
Transistor BSX 49 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-43                      Halbleiter; Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-
Transistor BSX 62 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-44                      Halbleiter; Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-
Transistor BSX 63 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-46                      Halbleiterbauelemente; Diode 1 N 4448; 
Technische Werte, Pruefungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 95288-47                      Halbleiterbauelemente; Transistor BFX 34; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-48                      Halbleiter; Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-
Transistor 2 N 2905 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-49                      Halbleiter; Silizium-PNP-Epitaxial-
Transistor 2 N 2907 M; Hauptmasse, 
Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-50                      Halbleiterbauelemente; Z-Diode BZX 55; 
Bauartnorm; Nicht fuer Neukonstruktionen

 DIN     VG 95288-51                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 1 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-52                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 2,5 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-53                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 6,3 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-54                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren
ST 6,3 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-55                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 10 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-56                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren
ST 10 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-57                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 16 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-58                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren
ST 16 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-59                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren
ST 25 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-60                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren
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ST 25 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-61                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren

ST 40 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-62                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren

ST 40 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-63                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren

ST 63 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-64                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren

ST 63 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-65                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren

ST 100 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-66                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren

ST 100 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-67                      Halbleiter; Silizium-Leistungs-Thyristoren

ST 250 P M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-68                      Halbleiter; Silizium-Frequenz-Thyristoren

ST 250 F M; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-69                      Halbleiter; Silizium-Mesa-Dioden BYX 82

bis BYX 86; Masse, Anforderungen, Pruefung
 DIN     VG 95288-70                      Halbleiterbauelemente; Diode BAY 43; 

Technische Werte, Pruefungen
 DIN     VG 95288-71                      Halbleiter; Silizium-NPN-Transistor 2 N

3055 M; Hauptmasse, Anforderungen, 
Pruefung

 DIN     VG 95288-72                      Halbleiter; Silizium-Fotodiode BPW 21 M; 
Masse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-73                      Halbleiter; Silizium-PNP-Transistor BFX 40
M; Hauptmasse, Anforderungen, Pruefung

 DIN     VG 95288-74                      Halbleiterbauelemente; Transistor BFY 90; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95288-75                      Halbleiterbauelemente; Z-Diode BZX 85; 
Technische Werte, Pruefungen; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 95288-76                      Halbleiterbauelemente; Silizium-Mesa-
Dioden BYW 52 bis BYW 56; Technische
Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-77                      Halbleiterbauelemente; Silizium-Mesa-
Dioden BYW 82 bis BYW 86; Technische
Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-78                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2906
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-79                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2905
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-80                      Halbleiterbauelemente; Transistor 2N2907
A; Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-81                      Halbleiterbauelemente; Transistor BFT 66; 
Technische Werte, Pruefungen

 DIN     VG 95288-200                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Schnelle
Schaltdiode; Silizium, Glasgehaeuse; 
Guetebestaetigungsstufe Y, Typ-Nummer
1N4151 (CECC 50001-081)

 DIN     VG 95288-201                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Schnelle
Schaltdiode; Silizium, Glasgehaeuse; 
Guetebestaetigungsstufe Y, Typ-Nummer
1N4148 (CECC 50001-082)

 DIN     VG 95288-202                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Schnelle
Schaltdiode; Silizium, Glasgehaeuse; 
Guetebestaetigungsstufe Y, Typ-Nummer
1N4448 (CECC 50001-083)
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 DIN     VG 95288-203                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Spannungsstabilisatordiode; Silizium, 
Glasgehaeuse; Guetebestaetigungsstufe Y, 
Typ-Nummer BZX85C2V7 bis BZX85C200 (CECC
50005-023)

 DIN     VG 95288-204                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Spannungsstabilisatordiode; Silizium, 
Glasgehaeuse; Guetebestaetigungsstufe Y, 
Typ-Nummer BZX55C2V4 bis BZX55C75 (CECC
50005-024)

 DIN     VG 95289-1                       Pruefung von Halbleiterbauelementen; 
Umwelt- und Dauerbeanspruchungspruefungen

 DIN     VG 95289-2                       Pruefung von Halbleiterbauelementen; 
Elektrische Pruefung von Transistoren

 DIN     VG 95289-3                       Pruefung von Halbleiterbauelementen; 
Elektrische Pruefung von
Feldeffekttransistoren

 DIN     VG 95289-4                       Pruefung von Halbleiterbauelementen; 
Elektrische Pruefung von Thyristoren

 DIN     VG 95289-5                       Pruefung von Halbleiterbauelementen; 
Elektrische Pruefung von Dioden

 DIN     VG 95295-2                       Festwiderstaende; Fachgrundnorm
 DIN     VG 95295-10                      Festwiderstaende; Drahtwiderstand, 

Baugroesse FD 04; Technische Werte und
Pruefbestimmungen

 DIN     VG 95295-12                      Festwiderstaende; Drahtwiderstand, 
Baugroesse FD 06; Technische Werte und
Pruefbestimmungen

 DIN     VG 95295-110                     Festwiderstaende mit nachgewiesener
Zuverlaessigkeit; Drahtwiderstaende, 
Baugroesse FD 04; Technische Werte, 
Pruefungen; Ergaenzung 1 zu VG 95295 Teil
10

 DIN     VG 95295-112                     Festwiderstaende mit nachgewiesener
Zuverlaessigkeit; Drahtwiderstaende, 
Baugroesse FD 06; Technische Werte, 
Pruefungen; Ergaenzung 1 zu VG 95295 Teil
12

 DIN     VG 95295-200                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit, Bauart FM mit axialen oder
vorgeformten Drahtanschluessen; 
Klimakategorie 55/155/56; 
Stabilitaetsklassen 0,5; 1,0; 2,0; 
Guetebestaetigungsstufe S+ (CECC
40101-047)

 DIN     VG 95295-201                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation: 
Schichtfestwiderstaende kleiner
Belastbarkeit mit rechteckiger
Grundflaeche ohne Drahtanschluesse, 
Bauform RR; Klimakategorie 55/125/56; 
Stabilitaetsklassen 1,0; 
Guetebestaetigungsstufe S+ (CECC
40401-006)

 DIN     VG 95296-117                     Festkondensatoren mit nachgewiesener
Zuverlaessigkeit; AL-
Elektrolytkondensator, Bauart AL 04 nach
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CECC 30301-050 mit zusaetzlichen
Anforderungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-2                       Elektromagnetische Relais; Grundvorschrift
 DIN     VG 95302-8                       Elektromagnetische Relais; Hermetisch

verschlossene Relais mit 2 Wechslern; DC 6
bis 26 V, 1 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-10                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 4 Wechslern, 28
V<Gleichstrom> 2 A; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95302-11                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern, 28
V<Gleichstrom> 2 A und 5 A; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95302-12                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern, 28
V<Gleichstrom> 2 A und 5 A; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95302-13                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern, 28
V<Gleichstrom> 2 A und 5 A; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95302-15                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern, 28
V<Gleichstrom> 10 A; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95302-16                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern; DC 6
bis 26 V, 50 W, 1200 MHz; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-29                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais, mit 2 Wechslern, DC
6 bis 28 V, 10 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-30                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 4 Wechslern; DC 6
bis 28 V; 10 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-33                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern; DC 6
bis 32 V, 20 W, 400 MHz; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-34                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern; DC 6
bis 28 V; 5 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-35                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 4 Wechslern; DC 6
bis 28 V; 5 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-36                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 3 Wechslern; DC 6
bis 28 V; 10 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-44                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 3 Wechslern; DC 6
bis 28 V; 25 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-45                      Elektromagnetische Relais; Hermetisch
verschlossene Relais mit 2 Wechslern DC 6
bis 36 V, 2 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-129                     Elektromagnetische Relais; 
Steckfassungen, 8polig, 10 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-130                     Elektromagnetische Relais; 
Steckfassungen, 14polig, 10 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-130 Beiblatt 1          Elektromagnetische Relais; 
Steckfassungen, 14polig, 10 A; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95302-144                     Elektromagnetische Relais; 
Steckfassungen, 11polig, 25 A; Bauartnorm

 DIN     VG 95302-304                     Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik; 
Bauartspezifikation; Hermetisch dichte
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Relais fuer fliegendes Geraet fuer
erschwerte Umweltbedingungen; Relais 1/2
CC, Spule 5 bis 52 V DC, 2 Wechsler, 2 A, 
empfindlich (CECC 16207-004)

 DIN     VG 95318-2                       Elektrische Schalter fuer die
Niederfrequenz-Technik; Grundvorschrift

 DIN     VG 95318-5                       Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Stufendrehschalter mit ueberbrueckender
Schaltweise; 17 mm Durchmesser, 12er
Teilung und radialen Loetanschluessen; 
Technische Forderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95318-6                       Paketschalter 16 A bis 400 A; Technische
Werte, Pruefbestimmungen

 DIN     VG 95318-7                       Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Stufendrehschalter, druckknopfbetaetigt, 
Codierschalter; Technische Forderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95318-8                       Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Stufendrehschalter 18 <x> 30 mm fuer
gedruckte Schaltungen; Technische
Forderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95318-9                       Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Drucktaster 10 mm Durchmesser mit axialen
Loetanschluessen; Technische Forderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95318-10                      Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Stufendrehschalter 26 mm Durchmesser, 6er
und 12er Teilung mit radialen
Loetanschluessen; Technische Forderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95318-11                      Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Kippschalter 1-, 2- und 4polig mit
Zentralbefestigung vorwiegend fuer den
Einsatz in Bordnetzen; Bauartnorm

 DIN     VG 95318-12                      Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Miniaturkippschalter 1 bis 4polig mit
Zentralbefestigung; Bauartnorm

 DIN     VG 95318-13                      Elektrische Schalter fuer die NF-Technik; 
Stufendrehschalter, Codierschalter; 
Technische Forderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95319-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik; Grundvorschrift

 DIN     VG 95319-2 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Teil 2: Fachgrundnorm; Leitfaden
zur Auswahl von Steckverbindern und
Endgehaeusen fuer geschirmte
Verkabelungssysteme

 DIN     VG 95320-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Stoepsel; 
Anforderungen, Pruefbedingungen

 DIN     VG 95320-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Stoepsel; Angaben
fuer den Einbau

 DIN     VG 95320-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Stoepsel, 3polig

 DIN     VG 95320-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Stoepsel, 4polig

 DIN     VG 95320-5                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Stoepsel, 6polig

 DIN     VG 95321-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Anforderungen, 
Pruefbedingungen

 DIN     VG 95321-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
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Klinkenstreifen; Angaben fuer den Einbau
 DIN     VG 95321-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die

Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinke, 3polig

 DIN     VG 95321-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinkenstreifen mit zehn
3poligen Klinken

 DIN     VG 95321-5                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinke, 4polig

 DIN     VG 95321-6                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinkenstreifen mit zehn
4poligen Klinken

 DIN     VG 95321-7                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinke, 6polig

 DIN     VG 95321-8                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Vermittlungstechnik; Klinken und
Klinkenstreifen; Klinkenstreifen mit zehn
6poligen Klinken

 DIN     VG 95322-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Einschubtechnik; Messer- und
Federleisten; Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95322-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die
Einschubtechnik; Messer- und
Federleisten; Angaben fuer den Einbau, 
Schuesselstueck

 DIN     VG 95322-14                      Elektrische Steckverbinder fuer die
Einschubtechnik; Messer- und
Federleisten; Auswahl, Gegenueberstellung
der Bezeichnungen

 DIN     VG 95323-1                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Stift- und Federleisten; 
Anforderungen, Pruefbedingungen

 DIN     VG 95323-2                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Stift- und Federleisten; 
Angaben fuer den Einbau, Schluesselstueck

 DIN     VG 95323-3                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Stift- und Federleiste, 
13polig

 DIN     VG 95323-4                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Stift- und Federleiste, 
21polig

 DIN     VG 95323-5                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Stift- und Federleisten, 
31polig

 DIN     VG 95324-1                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Messer- und Federleisten; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95324-2                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Messer- und Federleisten; 
Angaben fuer den Einbau, Schluesselstueck

 DIN     VG 95324-3                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Messer- und Federleisten, 
32polig, Rastermass 2,54 mm

 DIN     VG 95324-4                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Messer- und Federleisten, 
48polig, Rastermass 2,54 mm

 DIN     VG 95324-7                       Elektrische Steckverbinder fuer gedruckte
Schaltungen; Messer- und Federleisten; 
Auswahl, Gegenueberstellung der
Bezeichnungen

 DIN     VG 95325-1                       Elektrische Steckverbinder fuer
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Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Anforderungen, 
Pruefbedingungen

 DIN     VG 95325-2                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Angaben fuer den Einbau

 DIN     VG 95325-2 Beiblatt              Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Verkabelungsanleitung

 DIN     VG 95325-3                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Aufbau der Kurzbezeichnung

 DIN     VG 95325-4                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Anschlussmasse

 DIN     VG 95325-5                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Masse, Gewichte

 DIN     VG 95325-6                       Elektrische Steckverbinder fuer
Fernmelde- und Steuerkabel, 
Zwitterstecker; Kontakte und
Kontakteinsaetze

 DIN     VG 95326-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 75 
<Ohm>, Groesse 1,6-5,6; 
Anwendungsbereich, Aufbau der
Kurzbezeichnung, Uebersicht

 DIN     VG 95326-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 75 
<Ohm>, Groesse 1,6-5,6; Anschlussmasse

 DIN     VG 95326-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 75 
<Ohm>, Groesse 1,6-5,6; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95326-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 7 
<Ohm>, Groesse 1,6-5,6; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95327-1                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 1,8-5,6; 
Anwendungsbereich, Aufbau der
Kurzbezeichnung, Uebersicht

 DIN     VG 95327-2                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 1,8-5,6; Anschlussmasse

 DIN     VG 95327-3                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 1,8-5,6; Steckerformen, 
Hauptmasse

 DIN     VG 95327-4                       Elektrische Steckverbindungen fuer die HF-
Technik; koaxial, Wellenwiderstand 50 
<Ohm>, Groesse 1,8-5,6; Anforderung, 
Pruefung, Gueteprueflehren

 DIN     VG 95328-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 1: 
Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95328-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 2: 
Montage, Werkzeuge; Bauartnorm

 DIN     VG 95328-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 4: 
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Anschlussmasse; Bauartnorm
 DIN     VG 95328-5                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-

Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 5: 
Masse, Massen; Bauartnorm

 DIN     VG 95328-5 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 5: 
Masse, Massen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95328-6                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 6: 
Kontakte und Kontakteinsaetze; Bauartnorm

 DIN     VG 95328-6 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 6: 
Kontakte und Kontakteinsaetze; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95328-7                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 7: 
Zubehoer; Bauartnorm

 DIN     VG 95328-7 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung, bis 13 A - Teil 7: 
Zubehoer; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95329-1                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; 
Anforderungen, Pruefbedingungen

 DIN     VG 95329-2                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; 
Angaben fuer den Einbau

 DIN     VG 95329-3                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; Aufbau
der Kurzbezeichnung, Uebersicht der
Kupplungsmoeglichkeiten

 DIN     VG 95329-4                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; 
Anschlussmasse

 DIN     VG 95329-5                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; 
Masse, Gewichte

 DIN     VG 95329-6                       Elektrische Steckverbinder mit hoher
Poldichte, geschirmt, fuer Fernmelde-, 
Steuer- und Versorgungskabel, 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht; 
Kontakte und Kontakteinsaetze

 DIN     VG 95330                         Zweipoliger Stecker mit Kurzschlusskappe
 DIN     VG 95340-1                       Uebersichtsschaltplan; Installation der

Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-
Kofferaufbauten, 380/220 V, 50 Hz, 32 A

 DIN     VG 95340-2                       Uebersichtsschaltplan; Installation der
Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-
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Kofferaufbauten, 220 V, 50 Hz, 16 A
 DIN     VG 95341-4                       Elektrische Leuchten; Stableuchte; 

Bauartnorm
 DIN     VG 95341-5                       Elektrische Leuchten; Taschenleuchten

abblendbar, mit Farbfilter; Bauartnorm
 DIN     VG 95342-1                       Elektrische Steckverbinder mit

Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95342-2                       Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Montage, Werkzeuge; Bauartnorm

 DIN     VG 95342-4                       Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Anschlussmasse; Bauartnorm

 DIN     VG 95342-5                       Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Masse, Massen; Bauartnorm

 DIN     VG 95342-5 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Masse, Massen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95342-6                       Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Kontakte und Kontakteinsaetze; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95342-7                       Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Zubehoer; Bauartnorm

 DIN     VG 95342-7 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder mit
Gewindekupplung, spritzwasserdicht bis 245
A - Zubehoer; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-1                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 1: 
Uebersicht

 DIN     VG 95343-2                       Waermeschrumpfende Bauteile 
- Fachgrundnorm

 DIN     VG 95343-3                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 3: 
Zuordnung zu anderen Bauteilen

 DIN     VG 95343-4                       Waermeschrumpfende Bauteile; 
Einbaurichtlinien und
Verarbeitungswerkzeuge

 DIN     VG 95343-5                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 5: 
Schlaeuche ohne Innenbeschichtung; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-5 Beiblatt 1            Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 5: 
Schlaeuche ohne Innenbeschichtung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-6                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 6: 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-6 Beiblatt 1            Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 6: 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-7                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 7: 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung, vergiessbar; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-7 Beiblatt 1            Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 7: 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung, vergiessbar; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-8                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 8: 
Verzweigteile ohne Innenbeschichtung; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-8 Beiblatt 1            Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 8: 
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Verzweigteile ohne Innenbeschichtung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-9                       Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 9: 
Verzweigteile ohne Innenbeschichtung, 
vergiessbar; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-9 Beiblatt 1            Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 9: 
Verzweigteile ohne Innenbeschichtung, 
vergiessbar; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-10                      Waermeschrumpfende Bauteile; Endkappen
ohne Innenbeschichtung; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-10 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile; Endkappen
ohne Innenbeschichtung; Querverweisliste
zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-12                      Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 12: 
Schlaeuche mit Innenbeschichtung; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-12 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 12: 
Schlaeuche mit Innenbeschichtung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-14                      Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 14: 
Verklebbarkeit von Bauteilegruppen; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95343-15                      Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 15: 
Klebstoffe; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-15 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 15: 
Klebstoffe; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-18                      Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 18: 
Steckverbinderendgehaeuse mit
Innenbeschichtung; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-18 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 18: 
Steckverbinderendgehaeuse mit
Innenbeschichtung; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-19                      Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 19: 
Verzweigteile mit Innenbeschichtung; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-19 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 19: 
Verzweigteile mit Innenbeschichtung; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-20                      Waermeschrumpfende Bauteile; 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung mit Innenschirm; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-20 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile; 
Steckverbinderendgehaeuse ohne
Innenbeschichtung mit Innenschirm; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-21                      Waermeschrumpfende Bauteile; Verzweigteile
ohne Innenbeschichtung mit Innenschirm; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95343-21 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile; Verzweigteile
ohne Innenbeschichtung mit Innenschirm; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-22                      Waermeschrumpfende Bauteile; 
Schirmdaempfung von Bauteilegruppen; 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 95343-24                      Waermeschrumpfende Bauteile; 
Wanddurchfuehrungen ohne
Innenbeschichtung; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-24 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile; 
Wanddurchfuehrungen ohne
Innenbeschichtung; Querverweisliste zur
Typenreduzierung
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 DIN     VG 95343-25                      Waermeschrumpfende Bauteile; 
Wanddurchfuehrungen mit
Innenbeschichtung; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-25 Beiblatt 1           Waermeschrumpfende Bauteile; 
Wanddurchfuehrungen mit
Innenbeschichtung; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95343-27                      Waermeschrumpfende Bauteile; Verbindungs- 
und Abzweigmuffen nach TL 5975-3006 mit
zusaetzlichen Festlegungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95343-100*MIL-S-83519/1C      Waermeschrumpfende Bauteile; Isolierte
Loetverbinder fuer Schirmanschluss; 
Umweltbestaendig fuer Kabel mit verzinntem
oder versilbertem Schirmgeflecht; 
Identisch mit MIL-S-83519/1C

 DIN     VG 95343-101                     Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 101: 
Isolierte Loetverbinder fuer
Schirmanschluss; Umweltbestaendig mit
vorinstallierten Leitungen fuer Kabel mit
verzinntem oder versilbertem
Schirmgeflecht (MIL-S 83519/2B)

 DIN     VG 95343-101 Beiblatt 1          Waermeschrumpfende Bauteile - Teil 101: 
Isolierte Loetverbinder fuer
Schirmanschluss; Umweltbestaendig mit
vorinstallierten Leitungen fuer Kabel mit
verzinntem oder versilbertem
Schirmgeflecht; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95344-1                       Gluehlampen; Uebersicht
 DIN     VG 95344-2                       Gluehlampen; Fachgrundnorm
 DIN     VG 95344-3                       Gluehlampen; Lampen mit Bajonettsockel

BA7s; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-4                       Gluehlampen; Lampen mit Bajonettsockel

BA9s; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-5                       Gluehlampen; Lampen mit Bajonettsockel

BA15s, BA15d und BAY15d; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-6                       Gluehlampen; Lampen mit Bajonettsockel

BA20s und BA20d; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-7                       Gluehlampen; Lampen mit Schraubsockel E 10

und EP 10; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-8                       Gluehlampen; Lampen mit Schraubsockel

E14; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-9                       Gluehlampen; Lampen mit Stecksockel T, 

T4,5, T5,5, T6,8; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-10                      Gluehlampen; Lampen mit Prefocussockel

P43t-38 und P45t-41; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-11                      Gluehlampen; Lampen mit Sockel W, W2 <x> 

4,6d und W2,1 <x> 9,5d; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-12                      Gluehlampen; Lampen mit Miniatur

Flanschsockel SX6s; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-13                      Gluehlampen; Lampen mit Zweistiftsockel

G2,54, G3,17; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-14                      Gluehlampen; Lampen mit Miniatur-

Rillensockel S5,7s; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-15                      Gluehlampen; Lampen mit Prefocussockel

P13,5s und PX13,5s; Bauartnorm
 DIN     VG 95344-20                      Gluehlampen; Allgebrauchslampen, 

Stossfest (SF); Bauartnorm
 DIN     VG 95344-100                     Gluehlampen; Halogen-Gluehlampen nach DIN

EN 60357; Auswahl und Bezeichnung
 DIN     VG 95345-1                       Elektrische und elektronische

Schutzschalter; Uebersicht
 DIN     VG 95345-2                       Elektrische und elektronische

Schutzschalter - Fachgrundnorm
 DIN     VG 95345-6                       Elektrische und elektronische
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Schutzschalter; 1polig bis 25 A
Nennstrom, druck-zugbetaetigt, mit
galvanischer Trennung, ohne oder mit
Hilfskontakt, <-> 55 bis + 125 <Grad>C, 
temperaturkompensiert; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-7                       Elektrische und elektronische
Schutzschalter - Teil 7: 1- und 2polig, 
Ausloesecharakteristik B; 
Leitungsschutzschalter mit Trennfunktion
bis 63 A Bemessungsstrom bis AC 415 V und
bis DC 440 V; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-9                       Elektrische und elektronische
Schutzschalter - Teil 9: 1polig mit
galvanischer Trennung, Bemessungsstrom 6 A
bis 25 A, Ausloesung thermisch; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-11                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; 3polig bis 25 A
Nennstrom, druck-zugbetaetigt, mit
galvanischer Trennung, ohne oder mit
Hilfskontakt, <-> 55 bis + 90 <Grad>C, 
temperaturkompensiert; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-12                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; Motorstarter 
(Motorschutzschalter) 3polig, mit
galvanischer Trennung bis 16 A
Nennstromstaerke; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95345-14                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; Fehlerstrom-
Schutzschalter, Nennstroeme 25 A, 40 A und
63 A, 2- und 4polig mit galvanischer
Trennung; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-15                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter - Teil 15: 1polig mit
galvanischer Trennung, Bemessungsstrom 125
A bis 500 A ohne oder mit Hilfsschalter; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95345-16                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; Maschinenschutzgeraete mit
PTC-Temperaturfuehler; Anforderungen, 
Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-17                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; 1polig mit galvanischer
Trennung, Nennstrom 60 bis 100 A; 
Ausloesung thermisch-magnetisch, druck-
zug-betaetigt; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-20                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter; 1polig mit galvanischer
Trennung, Nennstrom 40 bis 50 A; 
Ausloesung thermisch, druck-zug-
betaetigt; Bauartnorm; Nicht fuer
Neukonstruktionen

 DIN     VG 95345-21                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter - Teil 21: 1polig mit
galvanischer Trennung; Bemessungsstrom 0,5
bis 50 A ohne oder mit Hilfsschalter; 
Ausloesung thermisch, druck-zug-
betaetigt; Bauartnorm

 DIN     VG 95345-23                      Elektrische und elektronische
Schutzschalter - Teil 23: Sonderzubehoer
fuer Schutzschalter nach VG 95345-6, VG
95345-11, VG 95345-17, VG 95345-20 und VG
95345-21; Bauartnorm

 DIN     VG 95351-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik und fuer Signal- und
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Versorgungsleitungen; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 95351-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik und fuer Signal- und
Versorgungsleitungen; Angaben fuer den
Einbau, Kupplungsmoeglichkeiten

 DIN     VG 95351-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik und fuer Signal- und
Versorgungsleitungen; Anschlussmasse

 DIN     VG 95351-5                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik und fuer Signal- und
Versorgungsleitungen; Masse, Gewichte

 DIN     VG 95360                         Elastomer-Federelemente - Technische
Spezifikation

 DIN     VG 95370-1                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Grundlagen

 DIN     VG 95370-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoerstroeme

 DIN     VG 95370-11                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoerspannungen

 DIN     VG 95370-12                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoerfeldstaerken

 DIN     VG 95370-13                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegenueber
systemeigenen Feldstaerken

 DIN     VG 95370-14                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegenueber
leitungsgefuehrten Stoergroessen

 DIN     VG 95370-15                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen - Teil 15: Messverfahren
fuer Kopplungen und Schirmungen

 DIN     VG 95370-16                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Messverfahren fuer
Stoerspannungen an
Betriebsempfangsantennenanlagen

 DIN     VG 95370-17                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen - Teil 17: Messverfahren
fuer Stoerfestigkeit gegenueber externen
Feldstaerken

 DIN     VG 95370-22                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Grenzwerte fuer
Stoerfeldstaerken

 DIN     VG 95370-23                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Grenzwerte fuer
Stoersicherheitsabstaende gegenueber
Feldern

 DIN     VG 95370-24                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Grenzwerte fuer
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Stoersicherheitsabstaende gegenueber
leitungsgefuehrten Stoergroessen

 DIN     VG 95370-25                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Hinweise zur Festlegung
von Grenzwerten fuer Kopplungen und
Schirmungen

 DIN     VG 95370-26                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Grenzwerte fuer
Stoerspannungen an Betriebs-
Empfangsantennenanlagen

 DIN     VG 95370-26 Beiblatt 1           Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen; Erlaeuterungen der
Grenzwerte fuer Stoerspannungen an
Betriebs-Empfangsantennenanlagen

 DIN     VG 95370-27                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
und in Systemen - Teil 27: Grenzwerte fuer
Stoerfestigkeit gegenueber externen
Feldstaerken

 DIN     VG 95371-1                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Allgemeine Grundlagen; 
Schaltzeichen, Auswahl

 DIN     VG 95371-2                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Allgemeine Grundlagen; Begriffe

 DIN     VG 95371-3                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Allgemeine Grundlagen; Einheiten

 DIN     VG 95371-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz - Allgemeine Grundlagen - Teil 10: 
Bedrohungsdaten fuer den NEMP und Blitz

 DIN     VG 95371-10 Beiblatt 1           Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Allgemeine Grundlagen; 
Bedrohungsdaten fuer den NEMP und Blitz; 
Erlaeuterung der Blitzbedrohungsdaten fuer
Erdblitze

 DIN     VG 95371-10 Beiblatt 2           Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Allgemeine Grundlagen; 
Bedrohungsdaten fuer den NEMP und Blitz; 
Erlaeuterung der Blitz-Bedrohungsdaten
fuer multiple Blitzentladungen und
multiple Bursts

 DIN     VG 95372                         Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz - Uebersicht

 DIN     VG 95373-1                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Grundlagen

 DIN     VG 95373-1 Beiblatt 1            Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Erlaeuterungen der Grenzwerte
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fuer Stoeraussendungen von Geraeten
 DIN     VG 95373-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 

Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Messverfahren fuer Stoerstroeme

 DIN     VG 95373-11                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Messverfahren fuer
Stoerspannungen

 DIN     VG 95373-12                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Messverfahren fuer
Stoerfeldstaerken

 DIN     VG 95373-13                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Messverfahren fuer
Stoerfestigkeit gegen Felder

 DIN     VG 95373-14                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 14: Messverfahren fuer
Stoerfestigkeit gegen leitungsgefuehrte
Stoersignale

 DIN     VG 95373-15                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 15: Messverfahren fuer
Kopplungen und Schirmungen

 DIN     VG 95373-20                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Grenzwerte fuer Stoerstroeme

 DIN     VG 95373-21                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Grenzwerte fuer Stoerspannungen

 DIN     VG 95373-22                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Grenzwerte von Stoerfeldstaerken

 DIN     VG 95373-23                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten; Grenzwerte fuer Stoerfestigkeit
gegenueber Feldern

 DIN     VG 95373-24                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 24: Grenzwerte fuer
Stoerfestigkeit gegen leitungsgefuehrte
Stoergroessen

 DIN     VG 95373-25                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 25: Grenzwerte fuer
Kopplungen und Schirmungen

 DIN     VG 95373-40                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 40: Messverfahren fuer
geschirmte Steckverbinder

 DIN     VG 95373-41                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 41: Messverfahren fuer
geschirmte Kabel und schirmende
Kabelschutzschlaeuche

 DIN     VG 95373-60                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Geraeten - Teil 60: Grenzwerte fuer
geschirmte Steckverbinder

 DIN     VG 95374-1                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Programme und Verfahren; 
Organisatorische Bestimmungen
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 DIN     VG 95374-2                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Programme und Verfahren; Programme
fuer Systeme und Geraete

 DIN     VG 95374-4                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Programme und Verfahren; Verfahren
fuer Systeme und Geraete

 DIN     VG 95374-4 Beiblatt 1            Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Programm und Verfahren; Verfahren
fuer Systeme und Geraete; Rechenverfahren
fuer die EMV-Analyse

 DIN     VG 95374-4 Beiblatt 2            Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz - Programm und Verfahren - Teil 4: 
Verfahren fuer Systeme und Geraete, EMV-
Analyse von Kabelkopplungen

 DIN     VG 95374-4 Beiblatt 3            Elektromagnetische Vertraeglichkeit (EMV) 
einschliesslich Schutz gegen den
Elektromagnetischen Impuls (EMP) und
Blitz; Programm und Verfahren; Verfahren
fuer Systeme und Geraete; Hinweise zur
Bestimmung erforderlicher Grenzwertklassen
fuer Geraete

 DIN     VG 95375-3                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung von Systemen - Teil 3: 
Verkabelung

 DIN     VG 95375-4                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung von Systemen; Schirmung

 DIN     VG 95375-6                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung von Systemen; Massung

 DIN     VG 95376-3                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung und Konstruktion von
Geraeten; Verkabelung und Verdrahtung

 DIN     VG 95376-4                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung und Konstruktion von Geraeten 
- Teil 4: Schirmung

 DIN     VG 95376-4 Beiblatt 1            Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung und Konstruktion von
Geraeten; Grundlagen zur Ermittlung von
Schirmdaempfungswerten

 DIN     VG 95376-5                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung und Konstruktion von Geraeten 
- Teil 5: Filterung und
Ueberspannungsschutz

 DIN     VG 95376-6                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Grundlagen und Massnahmen fuer die
Entwicklung und Konstruktion von
Geraeten; Massung

 DIN     VG 95377-1                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Uebersicht

 DIN     VG 95377-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
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Messeinrichtungen und Messgeraete; EMV-
Messeinrichtungen

 DIN     VG 95377-11                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Messempfaenger

 DIN     VG 95377-12                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Messsender, Leistungsmesssender, 
Pulsgeneratoren

 DIN     VG 95377-13                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Messantennen, Messspulen und
Feldmesssonden

 DIN     VG 95377-14                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Stromwandlerzangen und
Impedanznachbildungen

 DIN     VG 95377-15                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Messeinrichtungen und Messgeraete - Teil
15: Messhilfsmittel

 DIN     VG 95377-16                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Messeinrichtungen und Messgeraete; 
Leistungsverstaerker

 DIN     VG 95378-2                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED); Programm

 DIN     VG 95378-3                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendmitteln (EED); 
Grundlagen zur Ermittlung von Kennwerten

 DIN     VG 95378-4                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED); Messeinrichtungen und
Messhilfsmittel

 DIN     VG 95378-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendmitteln (EED); 
Messverfahren fuer
Empfindlichkeitsschweissen von EED

 DIN     VG 95378-11                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED); Messverfahren zum Nachweis der
Stoerfestigkeit von EED gegenueber
Impulsen elektrostatischer Entladungen

 DIN   VG 95378-11                    Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED) - Teil 11: Messverfahren zum
Nachweis der Stoerfestigkeit von EED
gegenueber Impulsen elektrostatischer
Entladungen

 DIN     VG 95378-12                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED); Messverfahren fuer das thermische
Verhalten (Zeitkonstante) von EED

 DIN     VG 95378-13                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
elektrischen Anzuend- und Zuendmitteln 
(EED); Festlegungen zur Messung der
Impedanzen von EED

 DIN     VG 95379-4                       Elektromagnetische Vertraeglichkeit 
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- Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln (EED) in
Systemen - Messeinrichtungen und
Messgeraete

 DIN     VG 95379-10                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln (EED) in
Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegen
leitungsgefuehrte externe Stoersignale

 DIN     VG 95379-11                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln (EED) in
Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegen
systemeigene leitungsgefuehrte
Stoersignale

 DIN     VG 95379-12                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln (EED) in
Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegenueber
externen Feldern

 DIN     VG 95379-13                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln (EED) in
Systemen; Messverfahren fuer
Stoersicherheitsabstaende gegenueber
systemeigenen Feldern

 DIN     VG 95379-20                      Elektromagnetische Vertraeglichkeit; 
Elektromagnetische Vertraeglichkeit von
Anzuend- und Zuendkreisen mit elektrischen
Anzuend- und Zuendmitteln:(EED) in
Systemen; Grenzwerte fuer Stoerfestigkeit
und Stoersicherheitsabstaende

 DIN     VG 95387-1                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Teil 1: Uebersicht

 DIN     VG 95387-2                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Fachgrundnorm

 DIN     VG 95387-3                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Teil 3: Einbaurichtlinien

 DIN     VG 95387-4                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Befestigungsbaender; Bauartnorm

 DIN     VG 95387-4 Beiblatt 1            Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Teil 4: Befestigungsbaender; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95387-5                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Halterungen fuer Befestigungsbaender; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95387-5 Beiblatt 1            Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Halterungen fuer Befestigungsbaender; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 95387-6                       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Teil 6: Kennzeichnungsschilder und
Markierstifte; Bauartnorm

 DIN     VG 95387-6 Beiblatt 1            Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Teil 6: Kennzeichnungsschilder und
Markierstifte; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95387-100*MS3367F             Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
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Befestigungsbaender aus Kunststoff; 
Identisch mit MS3367F

 DIN     VG 95387-101*MIL-S-23190/3       Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Befestigungsbaender aus Stahl; Identisch
mit MIL-S-23190/3

 DIN     VG 95387-102*MS3339B             Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Befestigungsleisten aus Kunststoff; 
Identisch mit MS3339B

 DIN     VG 95387-103*MS3340B             Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Befestigungswinkel fuer
Schottdurchfuehrung; Identisch mit MS3340B

 DIN     VG 95387-104*MS3341B             Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Befestigungswinkel aus Kunststoff; 
Identisch mit MS3341B

 DIN     VG 95387-105*MS90387G            Befestigungs- und Kennzeichnungsteile; 
Werkzeug fuer Befestigungsbaender aus
Kunststoff und Metall; Identisch mit
MS90387G

 DIN     VG 95387-105 Beiblatt 1          Befestigungs- und Kennzeichnungsteile 
- Werkzeug fuer Befestigungsbaender aus
Kunststoff und Metall; Identisch mit
MS90387G; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 95400-1                       Waffenhalter; Verschlusslager
 DIN     VG 95400-2                       Waffenhalter; Klemmlager
 DIN     VG 95400-3                       Waffenhalter; Aufnahmen
 DIN     VG 95400-4                       Waffenhalter; Anwendung, Einbaumasse
 DIN     VG 95406                         Elastomer-Federelemente; Flansch-Lager, 

Formen A bis P
 DIN     VG 95414                         Drahtseil-Federelemente - Masse, Groessen
 DIN     VG 95415                         Drahtseil-Federelemente; Technische

Spezifikation
 DIN     VG 95420                         Hydraulik-Filterelemente 

- Leitungsfilter, Anbau-Ruecklauffilter, 
Wechselfilter - Masse, Anforderungen

 DIN     VG 95442-2                       Fernoptisches Geraet; Optische
Kenngroessen und Leistungsdaten; 
Aufloesungsvermoegen von Geraeten im
sichtbaren Spektralbereich; Pruefverfahren

 DIN     VG 95442-4                       Fernoptisches Geraet; Optische
Kenngroessen und Leistungsdaten; 
Bestimmung der Winkelvergroesserung; 
Pruefverfahren

 DIN     VG 95442-9                       Fernoptisches Geraet; Optische
Kenngroessen und Leistungsdaten; 
Bestimmung der Parallaxe bei Geraeten mit
Strichbildern; Pruefverfahren

 DIN     VG 95445                         Fernoptisches Geraet zulaessige
Drehmomente an Bedienteilen; Pruefung

 DIN     VG 95446-1                       Geraetegehaeuse - Teil 1: Uebersicht
 DIN     VG 95446-1 Beiblatt 1            Geraetegehaeuse - Teil 1: Uebersicht; 

Querverweisliste zur Typenreduzierung
 DIN     VG 95446-2                       Geraetegehaeuse - Teil 2: Fachgrundnorm
 DIN     VG 95446-3                       Geraetegehaeuse - Teil 3: Zusammenstellung
 DIN     VG 95446-4                       Geraetegehaeuse - Teil 4: Einbau und

Anwendungsrichtlinien
 DIN     VG 95446-5                       Geraetegehaeuse - Teil 5: Einzelteile fuer

Tragegehaeuse; Bauartnorm
 DIN     VG 95446-6                       Geraetegehaeuse - Teil 6: Kaesten fuer

Tragegehaeuse; Bauartnorm
 DIN     VG 95446-7                       Geraetegehaeuse - Teil 7: Deckel fuer

Tragegehaeuse; Bauartnorm
 DIN     VG 95446-8                       Geraetegehaeuse - Teil 8: Kaesten fuer

Tragegehaeuse 19<Zoll>-Einschubtechnik; 
Bauartnorm

Page 1878



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN     VG 95446-9                       Geraetegehaeuse - Teil 9: Deckel fuer
Tragegehaeuse 19<Zoll>-Einschubtechnik; 
Bauartnorm

 DIN     VG 95446-10                      Geraetegehaeuse - Teil 10: Schwingrahmen
fuer Tragegehaeuse 19<Zoll>-
Einschubtechnik; Bauartnorm

 DIN     VG 95514                         Zeltpflock mit Haken
 DIN     VG 95516                         Klemmschnalle fuer Marineklapphose
 DIN     VG 95518                         Zeltpflock mit Stift
 DIN     VG 95519                         Zeltpflock mit Kopf
 DIN     VG 95520                         Zeltpflock mit Oese
 DIN     VG 95523                         Dornschnalle mit geschuetztem Dorn
 DIN     VG 95527                         Kastenverschluesse, selbstschliessend
 DIN     VG 95528                         Kastenverschluesse zum Einlassen
 DIN     VG 95529                         Kastengriff zum Einlassen
 DIN     VG 95530                         Schilder zur Kennzeichnung von Geraeten 

- Rechteckige Schilder
 DIN     VG 95532                         Steckverschluss
 DIN     VG 95534-1                       Kastengriff, aufliegend, 120 mm Griffweite
 DIN     VG 95534-2                       Kastengriff, aufliegend, 95 mm Griffweite
 DIN     VG 95543                         Ziehgurte fuer 1 kN Zugkraft
 DIN     VG 95551                         Schilder zur Kennzeichnung von Bundes-

Eigentum
 DIN     VG 95552                         Doppelgelenk-Scharniere
 DIN     VG 95560                         Zweiloch-Plomben
 DIN     VG 95574                         Magnetische Vermessung; Magnetische

Eigenschaften von Werkstoffen und
Geraeten; Benennungen

 DIN     VG 95575                         Magnetische Vermessung; Kennzeichnung der
Geraete nach dem Vermessen

 DIN     VG 95576                         Magnetische Vermessung; Magnetische
Eigenschaften von Geraeten; Beschreibung
durch Kennzeichen

 DIN     VG 95577                         Magnetische Vermessung; Vermessen von
Geraeten; Grundsaetze, Verfahren, 
Bescheinigungen

 DIN     VG 95578                         Magnetische Vermessung; 
Permeabilitaetsmessung; Grundsaetze, 
Verfahren

 DIN     VG 95578 Beiblatt 1              Magnetische Vermessung; 
Permeabilitaetsmessung; Anwendungs- und
Berechnungsbeispiele

 DIN     VG 95606                         Tragegriffe fuer Kisten aus Holz; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN     VG 95613                         Packmittel - Transport- und
Lagerbehaelter, mittelgross, 
wiederverwendbar - Technische
Spezifikation

 DIN     VG 95614                         Packmittel - Transport- und
Lagerbehaelter, klein, wiederverwendbar 
- Technische Spezifikation

 DIN     VG 95615                         Schachtelverschluss mit Klebebaendern und
Klebestreifen

 DIN     VG 95616                         Verpackung - Umreifung von Packstuecken
 DIN     VG 95621                         Verschlaege aus Holz, offen fuer

Versorgungsgueter bis 1000 kg; 
Konstruktionsrichtlinien

 DIN     VG 95622                         Schwergutkisten fuer Versorgungsgueter bis
1500 kg

 DIN     VG 95629                         Holz fuer Kisten und Verschlaege; 
Anforderungen, Guetebedingungen

 DIN     VG 95630                         Lueftungsbleche fuer Verpackungsbehaelter
aus Holz

 DIN     VG 95635                         Verpackung - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlaessigkeit von Behaeltern
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 DIN     VG 95648                         Bolzen mit Sicherung fuer Gabelkoepfe nach
DIN 71752

 DIN     VG 95650-1                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Zylinderschrauben mit Schlitz; Auswahl aus
DIN EN ISO 1207 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95650-1 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Zylinderschrauben mit Schlitz; 
Querverweisliste DIN 84 auf DIN EN ISO
1207

 DIN     VG 95650-2                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 2: 
Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz Form H
oder Form Z; Auswahl aus DIN EN ISO 7045
mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-2 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 2: 
Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz; 
Querverweisliste DIN 7985 auf DIN EN ISO
7045

 DIN     VG 95650-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Fluegelschrauben; Auswahl aus DIN 316

 DIN     VG 95650-4                       Mechanische Verbindungselemente; 
Raendelschrauben, hohe Form; Auswahl aus
DIN 464

 DIN     VG 95650-5                       Mechanische Verbindungselemente; 
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz; 
Auswahl aus DIN 603 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95650-6                       Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderschrauben mit Innensechskant; ISO
4762 modifiziert; Auswahl aus DIN 912

 DIN     VG 95650-7                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 7: 
Sechskantschrauben mit Schaft - Auswahl
aus DIN EN 24014 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95650-7 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 7: 
Sechskantschrauben mit Schaft 
- Querverweisliste DIN 931-1 auf DIN EN
24014

 DIN     VG 95650-8                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 8: 
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 
- Auswahl aus DIN EN 24017 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-8 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 8: 
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 
- Querverweisliste DIN 933 auf DIN EN
24017

 DIN     VG 95650-9                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 9: 
Sechskantschrauben mit Schaft; Metrisches
Feingewinde - Auswahl aus DIN EN 28765 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-9 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 9: 
Sechskantschrauben mit Schaft; Metrisches
Feingewinde - Querverweisliste DIN 960 auf
DIN EN 28765

 DIN     VG 95650-10                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
10: Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf; Metrisches Feingewinde - Auswahl aus
DIN EN 28676 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-10 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
10: Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf; Metrisches Feingewinde 
- Querverweisliste DIN 961 auf DIN EN
28676

 DIN     VG 95650-12                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
12: Senkschrauben mit Kreuzschlitz Form H
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oder Form Z, Festigkeitsklasse 4.8; 
Auswahl aus DIN EN ISO 7046-1

 DIN     VG 95650-12 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
12: Senkschrauben mit Kreuzschlitz; 
Querverweisliste DIN 965 auf DIN EN ISO
7046-1

 DIN     VG 95650-13                      Mechanische Verbindungselemente; 
Senkschrauben mit Innensechskant; Auswahl
aus DIN 7991 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-15                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
15: Linsen-Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Form H und Form Z; Auswahl aus DIN EN ISO
7047 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-15 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
15: Linsen-Senkschrauben mit
Kreuzschlitz; Querverweisliste DIN 966 auf
DIN EN ISO 7047

 DIN     VG 95650-16                      Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderschrauben mit Innensechskant und
niedrigem Kopf; Auswahl aus DIN 7984 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95650-17                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
17: Senkschrauben mit Kreuzschlitz, 
Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender
Stahl und Nichteisenmetalle; Auswahl aus
DIN EN ISO 7046-2 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95650-17 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
17: Senkschrauben mit Kreuzschlitz; 
Querverweisliste DIN 965 auf DIN EN ISO
7046-2

 DIN     VG 95651-1                       Mechanische Verbindungselemente; Scheiben
mit Lappen; Auswahl aus DIN 93

 DIN     VG 95651-2                       Mechanische Verbindungselemente; 
Scheiben, vorzugsweise fuer
Sechskantschrauben und -muttern; Auswahl
aus DIN 125 Teil 1 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95651-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Federringe; Auswahl aus DIN 128

 DIN     VG 95651-4                       Mechanische Verbindungselemente; 
Federscheiben; Auswahl aus DIN 137

 DIN     VG 95651-5                       Mechanische Verbindungselemente; 
Scheiben, vorzugsweise fuer
Zylinderschrauben; Auswahl aus DIN 433
Teil 1 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95651-6                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 6: 
Scheiben fuer Bolzen; Auswahl aus DIN EN
28738

 DIN     VG 95651-6 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 6: 
Scheiben fuer Bolzen; Querverweisliste DIN
1440 auf DIN EN 28738

 DIN     VG 95651-7                       Mechanische Verbindungselemente; 
Spannscheiben; Auswahl aus DIN 6796

 DIN     VG 95651-8                       Mechanische Verbindungselemente; 
Faecherscheiben; Auswahl aus DIN 6798

 DIN     VG 95651-9                       Mechanische Verbindungselemente; 
Scheiben; Aussendurchmesser <ca> 3 <x> 
Gewindedurchmesser; Auswahl aus DIN 9021
mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95651-10                      Mechanische Verbindungselemente; Splinte; 
Auswahl aus DIN 94 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95652-1                       Mechanische Verbindungselemente; 
Stiftschrauben, Einschraubende <ca> 2 d; 
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Auswahl aus DIN 835
 DIN     VG 95652-2                       Mechanische Verbindungselemente; 

Gewindestifte mit Innensechskant und
Kegelkuppe; Auswahl aus DIN 913 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95652-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Gewindestifte mit Innensechskant und
Spitze; Auswahl aus DIN 914 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95652-4                       Mechanische Verbindungselemente; 
Gewindestifte mit Innensechskant und
Zapfen; Auswahl aus DIN 915 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95652-5                       Mechanische Verbindungselemente; 
Gewindestifte mit Innensechskant und
Ringschneide; Auswahl aus DIN 916 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95652-6                       Mechanische Verbindungselemente; 
Stiftschrauben, Einschraubende <ca> 1,25
d; Auswahl aus DIN 939

 DIN     VG 95652-7                       Mechanische Verbindungselemente; 
Schaftschrauben mit Schlitz und
Kegelkuppe; Auswahl aus DIN 427

 DIN     VG 95653-1                       Mechanische Verbindungselemente; 
Fluegelmuttern; Auswahl aus DIN 315

 DIN     VG 95653-2                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 2: 
Sechskantmuttern, niedrige Form (mit
Fase); Auswahl aus DIN EN 24035 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-2 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 2: 
Sechskantmuttern, niedrige Form (mit
Fase); Querverweisliste DIN 439-2 auf DIN
EN 24035

 DIN     VG 95653-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Raendelmuttern, hohe Form; Auswahl aus DIN
466

 DIN     VG 95653-4                       Mechanische Verbindungselemente; 
Schlitzmuttern; Auswahl aus DIN 546

 DIN     VG 95653-5                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 5: 
Sechskantmuttern, Typ 1; Auswahl aus DIN
EN 24032 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-5 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 5: 
Sechskantmuttern, Typ 1; Querverweisliste
DIN 934 auf DIN EN 24032

 DIN     VG 95653-6                       Mechanische Verbindungselemente; 
Kronenmuttern; Metrisches Regel- und
Feingewinde; Produktklassen A und B; 
Auswahl aus DIN 935 Teil 1 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-7                       Mechanische Verbindungselemente; Niedrige
Kronenmuttern; Metrisches Regel- und
Feingewinde; Produktklassen A und B; 
Auswahl aus DIN 979 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95653-8                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sechskantmuttern mit Klemmteil; 
Ganzmetallmuttern; Auswahl aus DIN 980 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-9                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit
nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form; 
Auswahl aus DIN 985 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95653-10                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
10: Niedrige Sechskantmuttern mit
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metrischem Feingewinde; Auswahl aus DIN EN
28675 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-10 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
10: Niedrige Sechskantmuttern mit
metrischem Feingewinde; Querverweisliste
DIN 439-2 auf DIN EN 28675

 DIN     VG 95653-11                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
11: Sechskantmuttern, Typ 1 mit metrischem
Feingewinde; Auswahl aus DIN EN 28673 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95653-11 Beiblatt 1           Mechanische Verbindungselemente - Teil
11: Sechskantmuttern, Typ 1 mit metrischem
Feingewinde; Querverweisliste DIN 934 auf
DIN EN 28673

 DIN     VG 95654-1                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Kegelstifte, ungehaertet; Auswahl aus DIN
EN 22339 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-1 Beiblatt 1            Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Kegelstifte, ungehaertet; Querverweisliste
DIN 1 auf DIN EN 22339

 DIN     VG 95654-2                       Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderstifte; Auswahl aus DIN 7 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Kegelkerbstifte; Auswahl aus DIN 1471 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-4                       Mechanische Verbindungselemente; 
Passkerbstifte; Auswahl aus DIN 1472 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-5                       Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderkerbstifte; Auswahl aus DIN 1473
mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-6                       Mechanische Verbindungselemente; 
Steckkerbstifte; Auswahl aus DIN 1474 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-7                       Mechanische Verbindungselemente; 
Halbrundkerbnaegel; Auswahl aus DIN 1476
mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-8                       Mechanische Verbindungselemente; 
Spannstifte (Spannhuelsen), schwere
Ausfuehrung; Auswahl aus DIN 1481 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-9                       Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderstifte, gehaertet, Toleranzfeld
m6; Auswahl aus DIN 6325 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95654-10                      Mechanische Verbindungselemente; Spiral-
Spannstifte, Regelausfuehrung; Auswahl aus
DIN 7343 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-11                      Mechanische Verbindungselemente; Spiral-
Spannstifte, schwere Ausfuehrung; Auswahl
aus DIN 7344 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-12                      Mechanische Verbindungselemente; 
Spannstifte, leichte Ausfuehrung; Auswahl
aus DIN 7346 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-13                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
13: Kegelstifte mit Gewindezapfen, 
ungehaertet; Auswahl aus DIN EN 28737 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-14                      Mechanische Verbindungselemente - Teil
14: Kegelstifte mit Innengewinde, 
ungehaertet; Auswahl aus DIN EN 28736

 DIN     VG 95654-15                      Mechanische Verbindungselemente; 
Zylinderstifte mit Innengewinde; Auswahl
aus DIN 7979 mit zusaetzlichen Werkstoffen
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 DIN     VG 95654-16                      Mechanische Verbindungselemente; 
Kegelstifte mit Gewindezapfen und
konstanten Kegellaengen; Auswahl aus DIN
258 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95654-17                      Mechanische Verbindungselemente; 
Senkkerbnaegel; Auswahl aus DIN 1477 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95655-1                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Bolzen ohne Kopf - Auswahl aus DIN EN
22340 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95655-2                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 2: 
Bolzen mit Kopf - Auswahl aus DIN EN 22341
mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95656-1                       Verschlussschrauben mit Innensechskant, 
kegeliges Gewinde; Auswahl aus DIN 906 mit
zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95656-2                       Verschlussschrauben mit Bund und
Innensechskant, zylindrisches Gewinde; 
Auswahl aus DIN 908 mit zusaetzlichen
Werkstoffen

 DIN     VG 95656-3                       Verschlussschrauben mit Bund und
Aussensechskant, schwere Ausfuehrung, 
zylindrisches Gewinde; Auswahl aus DIN 910
Teil 1 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95656-4                       Verschlussschrauben mit Bund und
Aussensechskant, leichte Ausfuehrung, 
zylindrisches Gewinde; Auswahl aus DIN
7604 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95657                         Verbindungselemente und Bedienteile; 
Uebersicht

 DIN     VG 95658                         Kugelknoepfe und Sterngriffe - Auswahl
 DIN     VG 95659                         Anschweissbuchsen mit Innengewinde
 DIN     VG 95660-1                       Mechanische Verbindungselemente; Halbrund-

Holzschrauben mit Kreuzschlitz; Auswahl
aus DIN 7996

 DIN     VG 95660-2                       Mechanische Verbindungselemente; Senk-
Holzschrauben mit Kreuzschlitz; Auswahl
aus DIN 7997

 DIN     VG 95661-1                       Mechanische Verbindungselemente; Linsen-
Blechschrauben mit Kreuzschlitz; Auswahl
aus DIN 7981 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95661-2                       Mechanische Verbindungselemente; Senk-
Blechschrauben mit Kreuzschlitz; Auswahl
aus DIN 7982 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95661-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sechskant-Blechschrauben mit Bund; Auswahl
aus DIN 6928 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95662-1                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sicherungsringe fuer Wellen; Auswahl aus
DIN 471 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95662-2                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sicherungsringe fuer Bohrungen; Auswahl
aus DIN 472 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95662-3                       Mechanische Verbindungselemente; 
Sicherungsscheiben fuer Wellen; Auswahl
aus DIN 6799 mit zusaetzlichen Werkstoffen

 DIN     VG 95663-1                       Mechanische Verbindungselemente - Teil 1: 
Blindniete mit Sollbruchdorn, Auswahl aus
DIN 7337

 DIN     VG 95663-2                       Mechanische Verbindungselemente; 
Rohrniete; Auswahl aus DIN 7340

 DIN     VG 95709-1                       Abschleppseile; Masse, Ausfuehrung
 DIN     VG 95709-2                       Abschleppseile; Technische Spezifikation
 DIN     VG 95710-1                       Abschleppvorrichtung - Teil 1: 

Anschlussmasse, Freiraeume, Einzelteile
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 DIN     VG 95710-2                       Abschleppvorrichtung - Teil 2: 
Abschlepphaken

 DIN     VG 95710-3                       Abschleppvorrichtung - Teil 3: Bolzen mit
Sicherung

 DIN     VG 95820                         Normungsarbeit - Bundeswehr-Normen 
- Grundsaetze, Gestaltung, Geschaeftsgang

 DIN     VG 95821                         Anwendung von Normen und anderen
technischen Regeln - Verbindlichkeit, 
Rangfolge

 DIN     VG 95830-1                       Datenaustausch - Spezifikationen fuer die
technische Dokumentation - Teil 1: 
Architektur der Datenaustausch-
Spezifikationen

 DIN     VG 95830-6                       Datenaustausch - Spezifikation fuer die
technische Dokumentation - Teil 6: 
Metafile fuer den Austausch interaktiver
elektronischer Dokumentation (IMP/-ES-
Version 1.2)

 DIN     VG 95862-1                       Gummischlaeuche fuer Nenndruck 4 bis 32
kg/cm<(hoch)2>; Masse

 DIN     VG 95877-1                       Nahtlose Rohre aus nichtrostendem Stahl, 
gezogen; Masse, Nenndruecke, Pruefdruecke

 DIN     VG 95920-1                       Schlauchleitungen, Schlaeuche und
Schlaucharmaturen; Normen und Unterlagen
fuer Pipeline und Betankung; Uebersicht

 DIN     VG 95920-2                       Schlauchleitungen, Schlaeuche und
Schlaucharmaturen; Normen fuer
Fluidtechnik; Uebersicht

 DIN     VG 95920-3                       Schlauchleitungen; Schlaeuche und
Schlaucharmaturen; Schlaeuche und
Schlaucharmaturen; Zuordnung

 DIN     VG 95920-4                       Schlauchleitungen, Schlaeuche und
Schlaucharmaturen; Uebergangsstuecke, 
Uebersicht

 DIN     VG 95921                         Schlauchleitungen; Begriffe
 DIN     VG 95922-1                       Schlauchleitungen; Herstellung und

Pruefung; Schlauchleitungen fuer Betankung
und Pipelines

 DIN     VG 95922-2                       Schlauchleitungen fuer Fluidtechnik; 
Technische Spezifikation

 DIN     VG 95922-3                       Schlauchleitungen fuer Oele, Kraftstoffe, 
Kuehlwasser, Luft und inerte Gase; 
Technische Spezifikation

 DIN     VG 95923-1                       Schlaeuche und Schlauchleitungen - Teil
1: Lagerung

 DIN     VG 95923-2                       Schlaeuche und Schlauchleitungen - Teil
2: Reinigung

 DIN     VG 95924-1                       Schlaeuche und Schlauchleitungen fuer
Betankung und Pipelines; 
Altersueberpruefung und vorbeugende
Wartung

 DIN     VG 95924-2                       Schlaeuche und Schlauchleitungen fuer
Fluidtechnik, Kraftstoffe, Kuehlmittel und
Luft; Altersueberpruefung und vorbeugende
Wartung

 DIN     VG 95924-2 Beiblatt 1            Schlaeuche und Schlauchleitungen fuer
Fluidtechnik, Kraftstoffe, Kuehlmittel und
Luft - Beiblatt 1 zu Teil 2: Ergaenzende
Erlaeuterungen zur Altersueberpruefung

 DIN     VG 95925-1                       Schlauchleitungen fuer Betankung und
Pipelines; Uebersicht

 DIN     VG 95925-2                       Schlauchleitungen - Teil 2: Fuer
Fluidtechnik, Teilekennzeichen

 DIN     VG 95925-3                       Schlauchleitungen fuer Dieselkraftstoff, 
Kuehlwasser, Druckluft und inerte Gase; 
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Teilekennzeichen
 DIN     VG 95926-1                       Regeln fuer die Verlegung von

Schlauchleitungen; Schlauchleitungen fuer
Betankung und Pipelines

 DIN     VG 95926-2                       Regeln fuer die Verlegung von
Schlauchleitungen; Schlauchleitungen fuer
Fluidtechnik

 DIN     VG 95926-3                       Regeln fuer die Verlegung von
Schlauchleitungen; Schlauchleitungen als
Kompensatoren; Einbaurichtlinien, 
Konstruktionsgrundlagen

 DIN     VG 95927                         Kennzeichnung von Schlauchleitungen und
Schlaeuchen; Verfahren und Farbkennzeichen

 DIN     VG 95928                         Schlaucharmaturen; Technische
Spezifikation

 DIN     VG 95929                         Schlaucharmaturen fuer Schlauchleitungen
der Fluidtechnik und Druckluft; Zulaessige
Anschlussarten; Uebersicht

 DIN     VG 95930-1                       Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form
A; Auswahl aus DIN 3017 Teil 1

 DIN     VG 95930-2                       Schlauchschellen mit Spannbacken Formen B
1 und B 2; Auswahl aus DIN 3017 Teil 2

 DIN     VG 95930-3                       Schlauchschellen mit Rundbolzen Formen C 1
und C 2; Auswahl aus DIN 3017 Teil 3

 DIN     VG 95930-5                       Schlauchschellen mit Spannbacken, 
Breitbandschellen Formen D und E; Auswahl
aus DIN 3017 Teil 5

 DIN     VG 95931-1                       Halterungsschellen mit Laschen; Auswahl
aus DIN 3016 Teil 1

 DIN     VG 95931-2                       Halterungsschellen mit Spannbacken; 
Auswahl aus DIN 3016 Teil 2

 DIN     VG 95932                         Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Leichte Reihe (L) (Auswahl aus
DIN 3015 Teil 1)

 DIN     VG 95933-1                       Halterungsschellen; Blockklemmen aus
Metall fuer Rohre; Klemmenhaelften

 DIN     VG 95933-2                       Halterungsschellen; Blockklemmen aus
Metall fuer Rohre; Elastomereinsaetze

 DIN     VG 95934-1                       Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Schwere Reihe (S) (Auswahl aus
DIN 3015 Teil 2)

 DIN     VG 95934-4                       Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Mehrfachschellen schwere
Reihe (MS)

 DIN     VG 95938                         Schlaeuche fuer Fluidtechnik - Schlaeuche
aus Elastomeren - Technische Spezifikation

 DIN     VG 95940-1                       Schlaucharmaturen fuer Schlaeuche Typ
1TE, 2TE, 3TE, 1ST, 2ST, 1SN, 2SN, 4SP, 
4SH, 3TU; Uebersicht und allgemeine
Angaben

 DIN     VG 95940-2                       Schlaucharmaturen mit Flanschbund nach SAE
J 518 Standardreihe; Anschlussart A8

 DIN     VG 95940-3                       Schlaucharmaturen mit Flanschbund nach SAE
J 518 Hochdruckreihe; Anschlussart A9

 DIN     VG 95940-4                       Schlaucharmaturen mit Dichtkopf ohne und
mit O-Ring, Baureihe L; Anschlussarten
B3, B5 und B7

 DIN     VG 95940-5                       Schlaucharmaturen mit Dichtkopf ohne und
mit O-Ring, Baureihe S; Anschlussarten
B4, B6 und B8

 DIN     VG 95940-6                       Schlaucharmaturen mit Gewindezapfen mit
Bohrungsform W (24<Grad>) Baureihe L, 
Anschlussart E2

 DIN     VG 95940-7                       Schlaucharmaturen, mit Gewindezapfen mit
Bohrungsform W (24<Grad>) Baureihe S; 
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Anschlussart E3
 DIN     VG 95940-8                       Schlaucharmaturen mit Ringauge; 

Anschlussart K1
 DIN     VG 95941                         Schlaeuche fuer Druckluftbremsanlagen; 

Technische Spezifikation
 DIN     VG 95947-1                       Schlaeuche fuer Trink-, Frisch- und

Kesselspeisewasser; Masse
 DIN     VG 95947-2                       Schlaeuche fuer Trink-, Frisch- und

Kesselspeisewasser; Technische
Lieferbedingungen

 DIN     VG 95950-1                       Schlaucharmaturen mit Whitworth-
Rohrgewinde - Teil 1: V-
Schlaucharmaturen, DN 20 bis DN 150, PN
bis 16

 DIN     VG 95950-2                       Schlaucharmaturen mit Whitworth-
Rohrgewinde - Teil 2: M-
Schlaucharmaturen, DN 20 bis DN 80, PN bis
16

 DIN     VG 95951                         Schlaucharmaturen mit Whitworth-
Rohrgewinde, DN 20 und DN 25, PN bis 10

 DIN     VG 95952-1                       Schlaucharmaturen mit Tankwagenkupplung 
- Teil 1: VK-Schlaucharmaturen, DN 40 bis
DN 80, PN bis 10

 DIN     VG 95952-2                       Schlaucharmaturen mit Tankwagenkupplung 
- Teil 2: MK-Schlaucharmaturen, DN 40 bis
DN 80, PN bis 10

 DIN     VG 95953                         Rohrnutenden
 DIN     VG 95954                         Schlaucharmaturen mit Rohrnut, DN 100 bis

DN 200, PN bis 25
 DIN     VG 95955-1                       Betriebsstoffschlaeuche fuer Betankung und

Pipelines; Druckschlaeuche ohne Wendel Typ
D, PN 16

 DIN     VG 95955-2                       Betriebsstoffschlaeuche fuer Betankung und
Pipelines; Druckschlaeuche mit
Polyamiddrahtwendel Typ P, PN 16

 DIN     VG 95955-3                       Betriebsstoffschlaeuche fuer Betankung und
Pipelines; Saug-Druck-Schlaeuche mit
Stahldrahtwendel Typ S, PN 10

 DIN     VG 95955-4                       Betriebsstoffschlaeuche fuer Betankung und
Pipelines; Technische Lieferbedingungen

 DIN     VG 95955-5                       Betriebsstoffschlaeuche fuer Betankung und
Pipelines; Kennzeichnung durch
Brennstempelung

 DIN     VG 95956                         Kompensatoren - Kompensatoren aus
Elastomeren - Einbau, Ueberwachung

 DIN     VG 95957                         Kompensatoren - Balg- und
Schlauchkompensatoren aus Elastomeren 
- Bestimmung der dynamischen Steife

 DIN     VG 95958                         Kompensatoren - Balgkompensatoren aus
Elastomeren - Technische Spezifikation

 DIN     VG 95959                         Kompensatoren - Balgkompensatoren aus
Elastomeren, PN 10 und PN 16

 DIN     VG 95961                         Halterungsschellen - Schellen in
Blockform - Zweifachschellen (Z) (Auswahl
aus DIN 3015 Teil 3)

 DIN     VG 95964-1                       Schlauchleitungen; Zylindrische
Kompensatoren aus Elastomeren, PN bis 10
und PN bis 50; Form B, DN 6 bis 32; 
Konstruktionsgrundlagen, Masse

 DIN     VG 95964-2                       Schlauchleitungen; Zylindrische
Kompensatoren aus Elastomeren, PN bis 10
und PN bis 50; Form B, DN 40 bis 200; 
Konstruktionsgrundlagen, Masse

 DIN     VG 95964-3                       Schlauchleitungen; Zylindrische
Kompensatoren aus Elastomeren, PN bis 10

Page 1887



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

und PN bis 50; Form C und Form D, DN 40
bis 200; Konstruktionsgrundlagen, Masse

 DIN     VG 95964-4                       Schlauchleitungen; Zylindrische
Kompensatoren aus Elastomeren, PN bis 10
und PN bis 50; Technische Spezifikation

 DIN     VG 95964-5                       Schlauchleitungen; Zylindrische
Kompensatoren aus Elastomeren, PN bis 10
und PN bis 16; schalloptimiert; Form E und
Form F, DN 40 bis 200; 
Konstruktionsgrundlagen, Masse

 DIN     VG 95965-1                       Mehrbereichsschlaeuche Typ 3TU; Masse
 DIN     VG 95965-2                       Mehrbereichsschlaeuche Typ 3TU; Technische

Lieferbedingungen
 DIN     VG 95967                         Oel- und kraftstoffbestaendige

Dichtungen; Technische Spezifikation
 DIN     VG 95967 Beiblatt 1              Oel- und kraftstoffbestaendige

Dichtungen; Werkstoffe
 DIN     VG 96000                         Medizinische Instrumente; 

Augenkapselpinzetten
 DIN     VG 96002                         Medizinische Instrumente; 

Lungenfasspinzetten
 DIN     VG 96005                         Medizinische Instrumente; Tonsillenzange

nach Thilenius
 DIN     VG 96006                         Medizinische Instrumente; Tumorfasszangen

nach Toennis
 DIN     VG 96008                         Medizinische Instrumente; Tupferzange nach

Granier
 DIN     VG 96009                         Medizinische Instrumente; Zungenzange nach

Loebker
 DIN     VG 96010                         Medizinische Instrumente; Sequesterzange

nach van Buren
 DIN     VG 96011                         Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange

nach Guleke
 DIN     VG 96012                         Medizinische Instrumente; Chirurgie-Schere

nach Olivecrona
 DIN     VG 96013                         Medizinische Instrumente; 

Knochenschneidezange nach Lombard-Beyer
 DIN     VG 96014                         Medizinische Instrumente; Nagelzange
 DIN     VG 96015                         Medizinische Instrumente; Gipsscheren nach

Stille
 DIN     VG 96016                         Medizinische Instrumente; 

Knochenschneidezange nach Dahlgreen
 DIN     VG 96017                         Medizinische Instrumente; Irisscheren mit

Spatel nach Reichling
 DIN     VG 96018                         Medizinische Instrumente; Aufgebogene

Enukleationsscheren
 DIN     VG 96020                         Medizinische Instrumente; Rippenschere

nach Sauerbruch
 DIN     VG 96022                         Medizinische Instrumente; Knochenzange

nach Citelli
 DIN     VG 96023                         Medizinische Instrumente; Nasenzangen nach

Bruenings
 DIN     VG 96024                         Medizinische Instrumente; Nasenzange nach

Hajek-Claus, durchschneidend
 DIN     VG 96025                         Medizinische Instrumente; Nasenzange nach

Craig
 DIN     VG 96028                         Medizinische Instrumente; Arterienklemme

nach Dieffenbach
 DIN     VG 96031                         Medizinische Instrumente; Nierenklemmen

nach Guyon
 DIN     VG 96032                         Medizinische Instrumente; Nierenklemme

nach Herrick
 DIN     VG 96033                         Medizinische Instrumente; Nierenklemme

nach Wertheim-Cullen
 DIN     VG 96035                         Medizinische Instrumente; Bronchusklemme
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nach Semb
 DIN     VG 96036                         Medizinische Instrumente; Bronchusklemme

nach Price-Thomas
 DIN     VG 96042                         Medizinische Instrumente; Verpackung; 

Technische Spezifikation
 DIN     VG 96043                         Instrumentarium und Implantate fuer

Marknagelung nach Kuentscher; Nagelbieger
 DIN     VG 96044                         Instrumentarium und Implantate fuer

Marknagelung nach Kuentscher; 
Herausschlaeger mit auswechselbaren
Extraktionshaken

 DIN     VG 96045                         Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; Haemmer

 DIN     VG 96046                         Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; 
Extraktionszange nach Griessmann

 DIN     VG 96047                         Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; Massstab

 DIN     VG 96048                         Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; Nagelfaenger

 DIN     VG 96049                         Instrumentarium und Implantate fuer
Marknagelung nach Kuentscher; Handgriff
fuer Fuehrungsspiesse

 DIN     VG 96053                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Ollier

 DIN     VG 96055                         Medizinische Instrumente; 
Knochenraspatorium nach Schneider

 DIN     VG 96056                         Medizinische Instrumente; 
Knochenraspatorium

 DIN     VG 96057                         Medizinische Instrumente; 
Knochenraspatorium nach Sedillot

 DIN     VG 96058                         Medizinische Instrumente; Elevatorium und
Knochenhebel nach Lange-Hohmann

 DIN     VG 96059                         Medizinische Instrumente; Elevatorium nach
Se<'>bileau

 DIN     VG 96060                         Medizinische Instrumente; Elevatorium nach
Langenbeck, mit Gittergriff

 DIN     VG 96061                         Medizinische Instrumente; Zungenspatel
nach Hartmann

 DIN     VG 96062                         Medizinische Instrumente; Traenensack-
Wundhaken nach Rollet

 DIN     VG 96063                         Medizinische Instrumente; Nervenhaken nach
Cushing

 DIN     VG 96064                         Medizinische Instrumente; Durahaken nach
Toennis

 DIN     VG 96065                         Medizinische Instrumente; Irishaken nach
Graefe

 DIN     VG 96066                         Medizinische Instrumente; Strabismushaken
nach Graefe

 DIN     VG 96067                         Medizinische Instrumente; Ohrhaken nach
Lucae

 DIN     VG 96068                         Medizinische Instrumente; Durahaken nach
Lahey

 DIN     VG 96069                         Medizinische Instrumente; Lidhalter nach
Jaeger

 DIN     VG 96071                         Medizinische Instrumente; Hirnspatel nach
Olivecrona

 DIN     VG 96073                         Medizinische Instrumente; Zungenspatel, 
doppelendig

 DIN     VG 96074                         Medizinische Instrumente; Elevatorium nach
Freer

 DIN     VG 96075                         Medizinische Instrumente; Wundsperrer nach
Finsen

 DIN     VG 96076                         Medizinische Instrumente; Wundspreizer
nach Wullstein
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 DIN     VG 96077                         Medizinische Instrumente; Mundsperrer nach
Pitha

 DIN     VG 96079                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Middeldorpf

 DIN     VG 96080                         Medizinische Instrumente; Elevatorium, 
Phalangenhebel

 DIN     VG 96081                         Medizinische Instrumente; Wundspreizer
nach Alm

 DIN     VG 96082                         Medizinische Instrumente; Wundspreizer
nach Beckmann-Adson

 DIN     VG 96084                         Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange
nach Mead

 DIN     VG 96085                         Medizinische Instrumente; 
Klammerhaltezange nach Olivecrona-Toennis

 DIN     VG 96086                         Medizinische Instrumente; 
Knochendrahtspanner nach Loute

 DIN     VG 96087                         Medizinische Instrumente; Fadengabel
 DIN     VG 96088                         Medizinische Instrumente; 

Stirnhoehlensonden nach Ritter
 DIN     VG 96089                         Medizinische Instrumente; Kugelsonde, 

biegsam
 DIN     VG 96090                         Medizinische Instrumente; Hohlsonde mit

Unterbindungsnadel nach Roser
 DIN     VG 96091                         Medizinische Instrumente; Hohlsonden nach

Brunner
 DIN     VG 96092                         Medizinische Instrumente; 

Einfuehrungssonde fuer Saegen
 DIN     VG 96093                         Medizinische Instrumente; Hohlsonde nach

Toennis
 DIN     VG 96094                         Medizinische Instrumente; Traenenkanal-

Sonden nach Bowman
 DIN     VG 96095                         Medizinische Instrumente; Traenenkanal-

Dilatatoren nach Wilder
 DIN     VG 96097                         Medizinische Instrumente; Kehldeckelhalter

nach Reichert
 DIN     VG 96098                         Medizinische Instrumente; Hohlmeissel nach

Thies
 DIN     VG 96099                         Medizinische Instrumente; 

Blutstillungsmeissel nach Passow
 DIN     VG 96100                         Medizinische Instrumente; Raspatorium nach

Farabeuf-Collin
 DIN     VG 96101                         Medizinische Instrumente; 

Knochenraspatorium nach Jansen
 DIN     VG 96103                         Medizinische Instrumente; 

Sehnenscheidenhaken
 DIN     VG 96104                         Zahnaerztliche Instrumente; Zahnpinzette

nach Meriam
 DIN     VG 96105                         Medizinische Instrumente; Aufgebogene

Chirurgie-Schere nach Toennis
 DIN     VG 96106                         Medizinische Instrumente; Zilienpinzette
 DIN     VG 96109                         Medizinische Instrumente; Beinhautmesser
 DIN     VG 96110                         Medizinische Instrumente; Technische

Spezifikation
 DIN     VG 96111                         Medizinische Instrumente; Gipsmesser nach

Koerte
 DIN     VG 96112                         Medizinische Instrumente; Hohlmeissel nach

Killian-Claus, bajonettfoermig
 DIN     VG 96113                         Medizinische Instrumente; Meissel nach

Bruenings, modifiziert
 DIN     VG 96114                         Medizinische Instrumente; Schere nach Mayo

ohne Hartmetall-Einlagen
 DIN     VG 96115                         Medizinische Instrumente; Hohlmeissel nach

Lexer
 DIN     VG 96116                         Medizinische Instrumente; Gefaessklemme

nach De Bakey-Bainbridge, atraumatisch
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 DIN     VG 96117                         Medizinische Instrumente; Gefaessklemmen
nach De Bakey, atraumatisch

 DIN     VG 96118                         Medizinische Instrumente; Rektum-
Anastomosenklemme nach Kersting, 
atraumatisch

 DIN     VG 96119                         Medizinische Instrumente; Magenklemme nach
Scudder, atraumatisch

 DIN     VG 96120                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Axhausen mit Hartmetall-Einlagen

 DIN     VG 96121                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Crile-Wood mit Hartmetall-Einlagen

 DIN     VG 96122                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Eiselsberg-Mathieu

 DIN     VG 96123                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Finochietto mit Hartmetall-Einlagen

 DIN     VG 96124                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Hegar-Mayo-Seeley mit Hartmetall-Einlagen

 DIN     VG 96125                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Kalt

 DIN     VG 96126                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Mathieu, modifiziert mit Hartmetall-
Einlagen

 DIN     VG 96127                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Rohrschneider mit Kupfer-Einlagen

 DIN     VG 96128                         Medizinische Instrumente; Nadelhalter nach
Wangensteen mit Hartmetall-Einlagen

 DIN     VG 96130                         Medizinische Instrumente; Hohlmeisselzange
nach Frykholm

 DIN     VG 96131                         Medizinische Instrumente; Bohrloch-
Schutzzange

 DIN     VG 96132                         Medizinische Instrumente; Drahtfasszange
 DIN     VG 96133                         Medizinische Instrumente; Duramesser nach

Toennis
 DIN     VG 96134                         Medizinische Instrumente; Trigeminusmesser

nach Olivecrona, sichelfoermig
 DIN     VG 96135                         Medizinische Instrumente; Hohlmeissel nach

Alexander
 DIN     VG 96136                         Medizinische Instrumente; Dissektor nach

Davis, doppelendig
 DIN     VG 96137                         Medizinische Instrumente; 

Fremdkoerperhebel nach Plange, fuer Augen
 DIN     VG 96138                         Medizinische Instrumente; Trommelfellnadel

nach Lucae
 DIN     VG 96139                         Medizinische Instrumente; Ligaturnadeln

nach Brunner
 DIN     VG 96140                         Medizinische Instrumente; Flachzange nach

Stille
 DIN     VG 96141                         Medizinische Instrumente; Meissel nach

Partsch
 DIN     VG 96142                         Medizinische Instrumente; Ligaturnadel

nach Kronecker
 DIN     VG 96143                         Medizinische Instrumente; 

Skalpellklingen, steril
 DIN     VG 96144                         Medizinische Instrumente; Raspatorium nach

Williger
 DIN     VG 96145                         Medizinische Instrumente; Chirurgie-

Pinzette nach Gillies
 DIN     VG 96146                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach

Brunner
 DIN     VG 96147                         Medizinische Instrumente; Darmspatel nach

Kader
 DIN     VG 96148                         Medizinische Instrumente; Wundspreizer

nach Jansen, modifiziert
 DIN     VG 96149                         Medizinische Instrumente; 

Resektionsloeffel nach Daubenspeck
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 DIN     VG 96150                         Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel nach Kerpel

 DIN     VG 96151                         Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel nach Hemingway

 DIN     VG 96152                         Medizinische Instrumente; 
Resektionsloeffel nach Jansen

 DIN     VG 96154                         Medizinische Instrumente; Amputationssaege
nach Langenbeck, fuer Mittelhandknochen

 DIN     VG 96156                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Kocher, mit gewoelbtem Blatt

 DIN     VG 96160                         Medizinische Instrumente; 
Drahtumfuehrungsnadel

 DIN     VG 96163                         Medizinische Instrumente; Wundhaken nach
Volkmann, kurz, stumpf

 DIN     VG 96164                         Medizinische Instrumente; Reibahle nach
Perthes

 DIN     VG 96165                         Medizinische Instrumente; 
Knochenhaltezange nach Lambotte

 DIN     VG 96166                         Medizinische Instrumente; Hakengriff fuer
Drahtsaege nach Gigli

 DIN     VG 96167                         Medizinische Instrumente; Gipsverbandsaege
nach Engel

 DIN     VG 96903-1                       Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 1: Allgemeines

 DIN     VG 96903-1 Beiblatt 1            Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 1: Allgemeines; 
Erlaeuterungen zu den Pruefverfahren, 
Pruefeinrichtungen und Grenzwerten

 DIN     VG 96903-50                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren SF 50: Feldpruefung
mit NEMP-Simulatoren (Wellenleiter)

 DIN     VG 96903-53                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren SF 53: Feldpruefung
mit NEMP-Simulatoren (frei abstrahlende
Antennen)

 DIN     VG 96903-70                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 70: Einspeisung von NEMP
Stoergroessen in die Leiteranschluesse von
Querschnittsgeraeten (Verfahren LF 70)

 DIN     VG 96903-71                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren LF 71: Pruefung mit
Direkteinspeisung des energiereichen
Anteils eines Blitzstromes (Blitzstrom
nach VG 96901 Teil 4)

 DIN     VG 96903-72                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren LF 72: Pruefung mit
Direkteinspeisung des Blitzstromanteiles, 
mit steilem Anstieg (Blitzstrom nach VG
96901 Teil 4)

 DIN     VG 96903-75                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
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Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren LF 75: Pruefung mit
Direkteinspeisung eines Spannungsimpulses
10/700 <my>s

 DIN     VG 96903-76                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 76: Pruefung mit
Direkteinspeisung eines Spannungsimpulses
1,2/50 <my>s und eines Stromimpulses 8/20 
<my>s (Verfahren LF 76)

 DIN     VG 96903-77                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte; Verfahren LF 77: Pruefung von
Querschnitts-Schutzeinrichtungen (QSE) 
gegen Blitzstoergroessen

 DIN     VG 96903-78                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 78: Einspeisung von NEMP
Stoergroessen auf Leitungen und
Leitungsbuendeln von Querschnittsgeraeten 
(Verfahren LF 78)

 DIN     VG 96903-79                      Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag 
- Pruefverfahren, Pruefeinrichtungen und
Grenzwerte - Teil 79: Pruefung von
Querschnitts-Schutzeinrichtungen (QSE) 
gegen NEMP-Stoergroessen (Verfahren LF 79)

 DIN     VG 96903-80                      Schutz gegen den Nuklear-
Elektromagnetischen Impuls (NEMP) und
Blitzschlag - Pruefverfahren, 
Pruefeinrichtungen und Grenzwerte - Teil
80: Pruefung von Antennenanschluessen
gegen NEMP- und Blitz-Stoergroessen 
(Verfahren LF 80)

 DIN     VG 96907-1                       Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Konstruktionsmassnahmen und
Schutzeinrichtungen; Allgemeines

 DIN     VG 96907-2                       Schutz gegen Nuklear-Elektromagnetischen
Impuls (NEMP) und Blitzschlag; 
Konstruktionsmassnahmen und
Schutzeinrichtungen; Besonderheiten fuer
verschiedene Anwendungen

 DIN     VG 96911-2                       Elektrische Leuchten; Melde- und
Befehlsgeraete; Grundnorm

 DIN     VG 96911-3                       Elektrische Leuchten; Melde- und
Befehlsgeraete, 
Niederspannungsschaltgeraete; 
Einbaugroesse D 16, Einbauraster 25 <x> 25
mm; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96911-4                       Elektrische Leuchten; Melde- und
Befehlsgeraete, Geraeteschalter; 
Einbaugroesse D 16, Einbauraster 18 <x> 18
mm und 18 <x> 24 mm; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96911-5                       Elektrische Leuchten; Melde- und
Befehlsgeraete Einbaugroesse D 22; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96912-1                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Anforderungen, 
Pruefungen
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 DIN     VG 96912-2                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Montage, Werkzeuge

 DIN     VG 96912-3                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Aufbau der
Normbezeichnung, Uebersicht der
Kupplungsmoeglichkeiten

 DIN     VG 96912-4                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Anschlussmasse

 DIN     VG 96912-5                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Masse, Masse

 DIN     VG 96912-6                       Elektrische Steckverbinder mittlerer und
hoher Poldichte, kontaktgeschuetzt, 
Bajonettkupplung; Kontakte und
Kontakteinsaetze

 DIN     VG 96913-3                       Elektrische Isolatoren und
Isolationsmaterialien - Teil 3: 
Selbstklebende Isolierbaender; Bauartnorm

 DIN     VG 96913-3 Beiblatt 1            Elektrische Isolatoren und
Isolationsmaterialien - Teil 3: 
Selbstklebende Isolierbaender; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG V 96913-4                     Elektrische Isolatoren und
Isolationsmaterialien - Teil 4: 
Isolierbaender; Bauartnorm

 DIN     VG V 96913-4 Beiblatt 1          Elektrische Isolatoren und
Isolationsmaterialien - Teil 4: 
Isolierbaender; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96914-2                       Elektrische Leuchten; Leuchten fuer
Beleuchtungs- und Sonderzwecke; 
Fachgrundnorm

 DIN     VG 96915-1                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunstein-Batterien mit alkalischem
Elektrolyt und Lithium-Batterien; 
Uebersicht

 DIN     VG 96915-2                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Lithiumbatterien, Grundnorm

 DIN     VG 96915-3                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V
0,3 Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-4                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V 1
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-5                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V 3
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-6                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V 7
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-7                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V
0,7 Ah mit Knopfanschluss; Masse, 
Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-8                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V 27
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-9                       Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 2,8 V
8,5 Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-12                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
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Schwefeldioxidbatterien; Batterie 11,2 V
0,3 Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-13                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 25,2 V 3
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-18                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Schwefeldioxidbatterien; Batterie 14 V 53
Ah; Masse, Anforderungen, Pruefungen

 DIN     VG 96915-24                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Mangandioxid Batterien; Batterie 2,8 V 170
mAh; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-30                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 1,5 V 7 Ah; 
Standardausfuehrung und nicht
magnetisierbare Ausfuehrung; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-31                      Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
31: Zink-Braunsteinbatterien mit
alkalischem Elektrolyt; Batterie 1,5 V 4
Ah; Standardausfuehrung und nicht
magnetisierbare Ausfuehrung; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-32                      Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
32: Zink-Braunsteinbatterien mit
alkalischem Elektrolyt; Batterie 1,5 V 1,5
Ah; Standardausfuehrung und nicht
magnetisierbare Ausfuehrung; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-33                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 4,5 V 3,5 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-34                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 9 V 0,35 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-35                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 22,5 V 0,05 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-36                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien 22,5 V 3 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-37                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 1,5 V 0,5 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-38                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 1,5 V 0,8 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-39                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 15 V 0,04 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-40                      Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie 1,5 V 0,35 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-105                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 105 Mod. A, 3 V 7
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-106                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 106 Mod. A 67,5
V; 73,5 V und 135 V 1,5 Ah; Bauartnorm
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 DIN     VG 96915-107                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 107 Mod. A, 6 V 42
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-108                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 108 Mod. A 1,5 V
und 3 V 1,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-109                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 109 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 109
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 1,5 V 42 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-110                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 110 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 110
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 6 V 7 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-111                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 111 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 111
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 1,5 V 28 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-112                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 112 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 112
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 6 V 14 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-113                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 113 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 113
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 22,5 V 1,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-117                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 117 Mod. A 
(Standardausfuehrung) und Batterie MK 117
Mod. A NM (nicht magnetisierbare
Ausfuehrung), 3/6 V 1,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-142                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunstein-Batterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie BA 3241; 1,5 bis
202,5 V; 1,5 bis 315 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-143                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunstein-Batterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie fuer
Druckzuendgeraete, SM G1, nicht
magnetisierbar, 6/12 V, 7 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-148                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Zink-
Braunsteinbatterien mit alkalischem
Elektrolyt; Batterie MK 148 Mod. A, 22,5 V
1,5 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-150                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium
Batterien; Batterie 2,8 bis 4 V 4 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-151                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium
Batterien; Batterie 6,8 bis 8 V 4 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-152                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 2,8 V 4 Ah fuer
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Seenot-Leuchteinrichtung; Bauartnorm
 DIN     VG 96915-153                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-

Batterien; Batterie 8,4 V bis 10,8 V 4
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-154                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
154: Lithium-Batterien; Batterien 2,8 V
bis 3,4 V 8 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-155                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
155: Lithium Batterien; Batterien 2,8 V
bis 3,4 V 10 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-156                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 28 bis 38 V 10 Ah mit
Flachkontakten; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-157                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 28 bis 36 V 10 Ah mit
5poligem Steckanschluss; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-158                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 16,8 bis 18,0 V 8 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-162                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 14 bis 18 V 8 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-163                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 2,8 V bis 3,6 V 0,7
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-164                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 6,8 V bis 7,2 V 0,7
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-165                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 8,4 bis 10,8 V 8 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-166                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 11,2 bis 14,4 V 4 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96915-170                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
170: Lithium-Batterien; Batterien 2,8 V
bis 3,4 V 4 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-174                     Nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-
Batterien; Batterie 14 V 16 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-177                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
177: Lithium-Batterien; Batterie 2,8 V 1,6
Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-178                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
178: Lithium-Batterien; Batterie 16,8 V
1,6 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96915-203                     Nicht wiederaufladbare Batterien - Teil
203: Lithium-Batterien; Zuender-Batterie
2,8 V 0,2 Ah, fuer ZTZ DM 52; Bauartnorm

 DIN     VG 96916-2                       Elektrische Bordnetze fuer Landfahrzeuge 
- Gleichspannungsbordnetze - Allgemeine
Grundlagen

 DIN     VG 96916-3                       Elektrische Bordnetze fuer Landfahrzeuge 
- Wechselspannungsbordnetze - Allgemeine
Grundlagen

 DIN     VG 96916-5                       Elektrische Bordnetze fuer Landfahrzeuge 
- Gleichspannungsbordnetze 24 V 
- Technische Spezifikation

 DIN     VG 96916-10                      Elektrische Bordnetze fuer Landfahrzeuge 
- Wechselspannungsbordnetze 115/200 V, 400
Hz, 3phasig - Technische Spezifikation

 DIN     VG 96917-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig - Teil
1: Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96917-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig - Teil
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2: Einbaurichtlinien, Werkzeuge; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96917-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig - Teil
3: Masse, Masse; Bauartnorm

 DIN     VG 96917-3 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig - Teil
3: Masse, Masse; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96918-1                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorgung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Anforderungen, 
Pruefungen

 DIN     VG 96918-2                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorgung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Montage

 DIN     VG 96918-3                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Aufbau der
Normbezeichnung; Uebersicht der
Kupplungsmoeglichkeiten

 DIN     VG 96918-4                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorgung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Anschlussmasse

 DIN     VG 96918-5                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorgung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Masse, Masse

 DIN     VG 96918-6                       Elektrische Steckvorrichtungen fuer die
Energieversorgung; Bajonettkupplung, 
druckwasserdicht; Kontakte und
Kontakteinsaetze

 DIN     VG 96919-1                       Kragensteckvorrichtung P+N+PE, 16 A, 3P+N+
PE, 16 bis 125 A, 115 bis 440 V, 
wasserdicht; Anforderungen, Pruefungen; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96919-2                       Kragensteckvorrichtung P+N+PE, 16 A, 3P+N+
PE, 16 bis 125 A, 115 bis 440 V, 
wasserdicht; Einbaumasse; Bauartnorm

 DIN     VG 96919-3                       Kragensteckvorrichtung P+N+PE, 16 A, 3P+N+
PE, 16 bis 125 A, 115 bis 440 V, 
wasserdicht; Masse, Masse; Bauartnorm

 DIN     VG V 96921-1                     Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig, 
konzentrisch - Teil 1: Anforderungen, 
Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG V 96921-2                     Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig, 
konzentrisch - Teil 2: Einbaurichtlinien; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 96921-3                     Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig, 
konzentrisch - Teil 3: Masse, Masse; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 96921-3 Beiblatt 1          Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, zweipolig, 
konzentrisch - Teil 3: Masse, Masse; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96923-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, 12polig, 
Loetanschluss - Teil 1: Anforderungen, 
Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96923-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, 12polig, 
Loetanschluss - Teil 2: Montage, 
Werkzeuge; Bauartnorm
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 DIN     VG 96923-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, 12polig, 
Loetanschluss - Teil 3: Masse, Masse; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96923-3 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder, 12polig, 
Loetanschluss - Teil 3: Querverweisliste
zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96924-1                       Verschlossene Bleibatterien; Uebersicht
 DIN     VG 96924-2                       Verschlossene Bleibatterien; Fachgrundnorm
 DIN     VG 96924-3                       Verschlossene Bleibatterien - Teil 3: 

Batterie 12 V 50 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-4                       Verschlossene Bleibatterien; Batterie 2 V

130 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-5                       Verschlossene Bleibatterien; 

Batteriebaugruppe 30 V 130 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-6                       Verschlossene Bleibatterien; Batterien 6 V

1,1 Ah und 12 V 1,1 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-7                       Verschlossene Bleibatterien; Batterie 6 V

3 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-8                       Verschlossene Bleibatterien; Batterie 6 V

11 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-9                       Verschlossene Bleibatterien; Batterie NBB

248, 12 V, 100 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-10                      Verschlossene Bleibatterien; Batterie NBB

249 12 V 45 Ah; Bauartnorm
 DIN     VG 96924-11                      Verschlossene Bleibatterien; Batterien 2 V

9,5 Ah, 6 V 9,5 Ah und 12 V 9,5 Ah; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96924-12                      Verschlossene Bleibatterien; Batterie 12 V
30 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96924-13                      Verschlossene Bleibatterien; 
Batteriebaugruppe 12 V 130 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96924-14                      Verschlossene Bleibatterien; Batterie 12 V
7 Ah; Bauartnorm

 DIN     VG 96924-20                      Verschlossene Bleibatterien; 
Batterieaufnahmekasten 2 <x> NBB 249; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96924-21                      Verschlossene Bleibatterien; 
Batteriehalter fuer 2 Bleibatterien NBB
248; Bauartnorm

 DIN     VG 96925-3                       Leuchtstofflampen; Leuchtstofflampen, 
Stabform; Bauartnorm

 DIN     VG 96926-1                       Zweipolige Steckvorrichtung mit
Schutzkontakt 10 A UC 250 V und 10 A DC
250 V, 16 A AC 250 V, druckwasserdicht; 
Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96926-2                       Zweipolige Steckvorrichtung mit
Schutzkontakt 10 A UC 250 V und 10 A DC
250 V, 16 A AC 250 V, druckwasserdicht; 
Einbaumasse; Bauartnorm

 DIN     VG 96926-3                       Zweipolige Steckvorrichtung mit
Schutzkontakt 10 A UC 250 V und 10 A DC
250 V, 16 A AC 250 V, druckwasserdicht; 
Masse, Masse; Bauartnorm

 DIN     VG 96927-4                       Konfektionierte elektrische Leitungen; 
Allgemeintoleranzen fuer Laengen- und
Winkelmasse

 DIN     VG 96928-1                       Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 1: Uebersicht

 DIN     VG 96928-1 Beiblatt 1            Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 1: Uebersicht; 
Querverweisliste

 DIN     VG V 96928-3                     Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 3: 50 A, fuer
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Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm
 DIN     VG V 96928-4                     Elektromagnetische Relais 

- Leistungsrelais - Teil 4: 100 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm

 DIN     VG V 96928-5                     Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 5: 200 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm

 DIN     VG V 96928-6                     Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 6: 300 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm

 DIN     VG V 96928-7                     Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 7: 500 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm

 DIN     VG V 96928-8                     Elektromagnetische Relais; 
Leistungsrelais, 1000 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V d.c.; Bauartnorm

 DIN     VG V 96928-9                     Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 9: 350 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V DC; Bauartnorm

 DIN   VG V 96928-10                  Elektromagnetische Relais 
- Leistungsrelais - Teil 10: 20 A, fuer
Bordnetzspannung 24 V d.c.; Bauartnorm

 DIN     VG 96929-1                       Elektrische Steckverbinder und
Steckvorrichtungen 
- Hochstromsteckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht - Teil
1: Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96929-2                       Elektrische Steckverbinder und
Steckvorrichtungen 
- Hochstromsteckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht - Teil
2: Angaben fuer den Einbau; Bauartnorm

 DIN     VG 96929-3                       Elektrische Steckverbinder und
Steckvorrichtungen 
- Hochstromsteckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht - Teil
3: Anschlussmasse; Bauartnorm

 DIN     VG 96929-4                       Elektrische Steckverbinder und
Steckvorrichtungen 
- Hochstromsteckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht - Teil
4: Masse, Massen; Bauartnorm

 DIN     VG 96929-4 Beiblatt 1            Elektrische Steckverbinder und
Steckvorrichtungen 
- Hochstromsteckverbinder mit
Bajonettkupplung, druckwasserdicht - Teil
4: Masse, Massen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-1                       Elektrische Verbindungselemente - Teil 1: 
Uebersicht

 DIN     VG 96933-2                       Elektrische Verbindungselemente - Teil 2: 
Fachgrundnorm

 DIN     VG V 96933-10                    Elektrische Verbindungselemente - Teil
10: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen; 
Ringform, vernickelt, bis 340 <Grad>C; 
Bauartnorm

 DIN     VG V 96933-10 Beiblatt 1         Elektrische Verbindungselemente - Teil
10: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen; 
Ringform, vernickelt, bis 340 <Grad>C; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-11                      Elektrische Verbindungselemente - Teil
11: Verbinder fuer Crimpverbindungen ohne
Kunststoffhuelse, fuer Kupferleiter; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96933-11 Beiblatt 1           Elektrische Verbindungselemente - Teil
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11: Verbinder fuer Crimpverbindungen ohne
Kunststoffhuelse, fuer Kupferleiter; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-12                      Elektrische Verbindungselemente - Teil
12: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen, 
Stiftform, ohne Kunststoffhuelse, fuer
Kupferleiter; Bauartnorm

 DIN     VG 96933-12 Beiblatt 1           Elektrische Verbindungselemente - Teil
12: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen, 
Stiftform, ohne Kunststoffhuelse, fuer
Kupferleiter; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-13                      Elektrische Verbindungselemente - Teil
13: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen, 
Ringform, ohne Kunststoffhuelse, fuer
Kupferleiter; Bauartnorm

 DIN     VG 96933-13 Beiblatt 1           Elektrische Verbindungselemente - Teil
13: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen, 
Ringform, ohne Kunststoffhuelse, fuer
Kupferleiter; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG V 96933-14                    Elektrische Verbindungselemente; 
Kabelschuhe mit Schraubklemmanschluss, 
verzinnt, bis +70 <Grad>C; Bauartnorm

 DIN     VG V 96933-14 Beiblatt 1         Elektrische Verbindungselemente; 
Kabelschuhe mit Schraubklemmanschluss, 
verzinnt, bis +70 <Grad>C; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-20                      Elektrische Verbindungselemente - Teil
20: Aderendhuelsen; Bauartnorm

 DIN     VG 96933-20 Beiblatt 1           Elektrische Verbindungselemente - Teil
20: Aderendhuelsen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-100*MS25036P            Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Kabelschuhe fuer Crimp-Verbindungen; 
Ringzunge fuer 105 <Grad>C
Leitertemperatur; Identisch mit MS25036P

 DIN     VG 96933-100 Beiblatt 1          Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Kabelschuhe fuer Crimp-Verbindungen; 
Ringzunge fuer 105 <Grad>C
Leitertemperatur; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-101*MIL-T-7928/5B       Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Stossverbinder fuer Crimp-Verbindungen
fuer 105 <Grad>C Leitertemperatur; 
Identisch mit MIL-T-7928/5B

 DIN     VG 96933-101 Beiblatt 1          Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Stossverbinder fuer Crimp-Verbindungen
fuer 105 <Grad>C Leitertemperatur; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-102*MS25274G            Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Endkappen fuer Crimp-Verbindungen fuer
105 <Grad>C Leitertemperatur; Identisch
mit MS25274G

 DIN     VG 96933-102 Beiblatt 1          Elektrische Verbindungselemente; Isolierte
Endkappen fuer Crimp-Verbindungen fuer
105 <Grad>C Leitertemperatur; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96933-103                     Elektrische Verbindungselemente - Teil
103: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen; 
Ringform, nichtisoliert (MS20659K)

 DIN     VG 96933-103 Beiblatt 1          Elektrische Verbindungselemente - Teil
103: Kabelschuhe fuer Crimpverbindungen; 
Ringform, nichtisoliert; Querverweisliste
zur Typenreduzierung
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 DIN     VG 96933-104                     Elektrische Verbindungselemente; 
Isolierte, umweltbestaendige
Stossverbinder fuer Crimp-Verbindungen; 
Identisch mit MIL-S-81824/1

 DIN     VG 96933-104 Beiblatt 1          Elektrische Verbindungselemente; 
Isolierte, umweltbestaendige
Stossverbinder fuer Crimp-Verbindungen; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96934-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, geschirmt - Teil 1: Anforderungen, 
Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96934-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, geschirmt - Teil 2: Angaben fuer den
Einbau und Empfehlung fuer die
Konfektionierung; Bauartnorm

 DIN     VG 96934-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, geschirmt - Teil 3: Anschlussmasse, 
Codierstellung; Bauartnorm

 DIN     VG 96934-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, geschirmt - Teil 4: Masse, Massen; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96936-2                       Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele; Fachgrundnorm

 DIN     VG 96936-6                       Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele; Schutzschlaeuche; 
Bauartnorm

 DIN     VG 96936-6 Beiblatt 1            Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele; Schutzschlaeuche; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96936-8                       Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele; Schutzschlaeuche aus
Metall; Bauartnorm

 DIN     VG 96936-8 Beiblatt 1            Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele; Schutzschlaeuche aus
Metall; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96936-10                      Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele - Teil 10: Metallische
Geflechtschlaeuche; Bauartnorm

 DIN     VG 96936-10 Beiblatt 1           Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele - Teil 10: Metallische
Geflechtschlaeuche; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96936-11                      Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele - Teil 11: 
Schutzschlaeuche, geschirmt; Bauartnorm

 DIN     VG 96936-11 Beiblatt 1           Schutzschlaeuche, Schutzrohre, 
Schutzkanaele - Teil 11: 
Schutzschlaeuche, geschirmt; 
Querverweisliste zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96937-1                       Batteriesteckverbinder - Teil 1: 
Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96937-2                       Batteriesteckverbinder - Teil 2: 
Einbaurichtlinien; Bauartnorm

 DIN     VG 96937-3                       Batteriesteckverbinder - Teil 3: Masse, 
Massen; Bauartnorm

 DIN     VG 96937-3 Beiblatt 1            Batteriesteckverbinder - Teil 3: Masse, 
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Massen; Querverweisliste zur
Typenreduzierung

 DIN     VG 96941-4                       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik - Teil 4: 
Bauartspezifikation: Drahtgewickelte
oberflaechenmontierbare Spulen, Bauform
LR; Klimakategorie 55/125/56; 
Guetebestaetigungsstufe P (CECC 29102-001)

 DIN     VG 96942-1                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, nicht geschirmt - Teil 1: 
Anforderungen, Pruefungen; Bauartnorm

 DIN     VG 96942-2                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, nicht geschirmt - Teil 2: Angaben
fuer den Einbau; Bauartnorm

 DIN     VG 96942-3                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, nicht geschirmt - Teil 3: 
Anschlussmasse; Bauartnorm

 DIN     VG 96942-4                       Elektrische Steckverbinder fuer die NF-
Technik - Steckverbinder mit
Bajonettkupplung bis 500 mA, 10polig, bis
50 V, nicht geschirmt - Teil 4: Masse, 
Massen; Bauartnorm

 DIN     VG 96948-3                       Harmonisiertes Guetebestaetigungssystem
fuer Bauelemente der Elektronik - Teil 3: 
Bauartspezifikation; Passive Filter fuer
die Unterdrueckung von elektromagnetischen
Stoerungen; Filter ohne
Sicherheitspruefung, Klimakategorie
551/125/56; Guetebestaetigungsstufe E 
(CECC 33101-004)

 DIN     VG 96952-1                       Sicherungshalter und Sicherungseinsaetze 
- Teil 1: Uebersicht, Auswahl

 DIN     VG 96952-2                       Sicherungshalter und Sicherungseinsaetze 
- Teil 2: G-Sicherungseinsaetze; Auswahl
aus DIN VDE 0820-22 (VDE 0820 Teil 22), 
Festlegung der Bezeichnung

 DIN     VG 96952-3                       Sicherungshalter und Sicherungseinsaetze 
- Teil 3: Kleinstsicherungseinsaetze; 
Auswahl aus DIN VDE 0820-3 (VDE 0820 Teil
3), Festlegung der Bezeichnung

 DIN     VG 96954-4                       Potentiometer - Teil 4: Praezisions-
Drehpotentiometer, Synchrogroesse 13, 
Klimakategorie 20/090/56; 
Bauformspezifikation

 DIN     VG 96954-4 Beiblatt 1            Potentiometer - Teil 4: Praezisions-
Drehpotentiometer, Synchrogroesse 13, 
Klimakategorie 20/090/56; Querverweisliste
zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96954-5                       Potentiometer - Teil 5: Praezisions-
Drehpotentiometer, Synchrogroesse 20, 
Klimakategorie 20/090/56; 
Bauformspezifikation

 DIN     VG 96954-5 Beiblatt 1            Potentiometer - Teil 5: Praezisions-
Drehpotentiometer, Synchrogroesse 20, 
Klimakategorie 20/090/56; Querverweisliste
zur Typenreduzierung

 DIN     VG 96960                         Batteriepruef- und -ladetechnik 
- Rahmenbedingungen fuer die Ausfuehrung
eines Batterielade- und
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Erhaltungsladegeraetes, DC 24 V 5 A/DC 24
V 1 A//AC 230 V 50/60 Hz; Technische
Spezifikation

 DIN     VG 96961                         Batteriepruef- und -ladetechnik 
- Rahmenbedingungen fuer die Ausfuehrung
eines Bleibatterieladegeraetes, DC 12 V 40
A/AC 230 V 50/60 Hz; Technische
Spezifikation

 DIN     VG MIL-STD-810 D-0               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Allgemeine
Erlaeuterungen

 DIN     VG MIL-STD-810 D-1               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Einfuehrung, 
Uebersicht

 DIN     VG MIL-STD-810 D-2               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 500.2, 
Unterdruck (Hoehe)

 DIN     VG MIL-STD-810 D-3               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 501.2, 
Waerme

 DIN     VG MIL-STD-810 D-4               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 502.2, 
Niedrige Temperatur

 DIN     VG MIL-STD-810 D-5               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 503.2, 
Temperaturschock

 DIN     VG MIL-STD-810 D-6               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 505.2, 
Sonnenstrahlung (Sonnenschein)

 DIN     VG MIL-STD-810 D-7               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 506.2, 
Regen

 DIN     VG MIL-STD-810 D-8               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 507.2, 
Feuchtigkeit

 DIN     VG MIL-STD-810 D-9               Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 508.3, 
Schimmelbefall

 DIN     VG MIL-STD-810 D-10              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 509.2, 
Salzspruehnebelpruefung

 DIN     VG MIL-STD-810 D-11              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 510.2, 
Sand und Staub

 DIN     VG MIL-STD-810 D-12              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 511.2, 
Explosive Atmosphaere

 DIN     VG MIL-STD-810 D-13              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 512.2, 
Dichtheit (Tauchversuch)

 DIN     VG MIL-STD-810 D-14              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
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gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 513.3, 
Beschleunigung

 DIN     VG MIL-STD-810 D-15              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 514.3, 
Schwingung

 DIN     VG MIL-STD-810 D-16              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 515.3, 
Schall

 DIN     VG MIL-STD-810 D-17              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 516.3: 
Stoss

 DIN     VG MIL-STD-810 D-18              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 519.3: 
Schwingung beim Feuern von
Luftfahrzeugbordwaffen

 DIN     VG MIL-STD-810 D-19              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 520.0, 
Waerme, Feuchtigkeit, Schwingung, 
Unterdruck (Hoehe)

 DIN     VG MIL-STD-810 D-20              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 521.0, 
Vereisung/Eisregen

 DIN     VG MIL-STD-810 D-21              Widerstandsfaehigkeit von Wehrmaterial
gegen Umwelteinfluesse; Pruefungen und
technische Richtlinien; Pruefung 523.0, 
Schall, Schwingung und Waerme

 DIN   51083-7                        Determination of Calcium Oxide in Fine
Ceramic Aluminosilicates April

 DIN   EN 54-2                        Fire Detection and Fire Alarm Systems Part
2: Control and Indicating Equipment
December; Supersedes Parts of DIN 14675, 
January 1984 Edition

 DIN   EN 179                         Building Hardware Emergency Exit Devices
Operated by a Lever Handle or Push Pad
Requirements and Test Methods November

 DIN   EN 737-4                       Medical Gas Pipeline Systems Part 4: 
Terminal Units for Anaesthetic Gas
Scavenging Systems February

 DIN   EN 936                         Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Carbon
Dioxide January

 DIN   EN 940                         Safety of Woodworking Machines; Combined
Woodworking Machines August

 DIN   EN 974                         Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Phosphoric
Acid December

 DIN   EN 993-10                      Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 10: Determination of
Permanent Change in Dimensions on Heating
February

 DIN   EN 1127-1                      Explosive Atmospheres; Explosion
Prevention and Protection; Part 1: Basic
Concepts and Methodology October

 DIN   EN 1315-2                      Dimensional Classification of Timber; Part
2: Softwood Round Timber October

 DIN   EN 1348                        Adhesives for Tiles Determination of
Tensile Adhesion Strength for Cementitious
Adhesives August
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 DIN   EN 1371-1                      Founding - Liquid Penetrant Inspection; 
Part 1: Sand, Gravity Die and Low Pressure
Die Castings October

 DIN   EN 1435                        Non-Destructive Examination of Welds; 
Radiographic Examination of Welded Joints
October

 DIN   EN 1543                        Products and Systems for the Protection
and Repair of Concrete Structures; Test
Methods - Determination of Tensile
Strength Development for Polymers February

 DIN   EN 12306                       Biotechnology; Guidance for Quality
Control of Diagnostic Kits Used in
Agriculture, Plant and Animal Pest and
Desease Control and Environmental
Contamination February

 DIN   EN 12307                       Biotechnology - Large-Scale Process and
Production Guidance for Good Practice, 
Procedures, Training and Control for
Personnel February

 DIN English 1 (S)                  Taper Pins September; Superseded by DIN EN
22339

 DIN English 5 PT 1                 Drawing Practice; Axonometric
Projections; Isometric Projection December

 DIN English 5 PT 2                 Drawing Practice; Axonometric
Projections; Dimetric Projection December

 DIN English 5 PT 10                Technical Drawings; Projections; 
Terminology December

 DIN English 6 PT 1                 Technical Drawings; Representation in
Normal Projection; Views and Special
Representations December

 DIN English 6 PT 2                 Technical Drawings; Representation in
Normal Projection; Sections December

 DIN English 7 (S)                  Parallel Pins September; Superseded by DIN
EN 22338

 DIN English 9                      Hand Taper Pin Reamers for Taper Pin Holes
June

 DIN English 10                     Driving Squares for Rotating Tools with
Parallel Shanks June

 DIN English 13 PT 1                ISO Metric Screw Threads; 1 mm to 68 mm
Diameter Coarse Pitch Threads; Nominal
Sizes December

 DIN English 13 PT 2                ISO Metric Screw Threads; 0,2 mm, 0,25 mm
and 0,35 mm Fine Pitch Threads with
Diameters from 1 mm to 50 mm; Nominal
Sizes December

 DIN English 13 PT 3                ISO Metric Screw Threads; 0,5 mm Fine
Pitch Threads with Diameters from 3,5 mm
to 90 mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 4                ISO Metric Screw Threads; 0,75 mm Fine
Pitch Threads with Diameters from 5 mm to
110 mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 5                ISO Metric Screw Threads; 1 mm and 1,25 mm
Fine Pitch Threads with Diameters from 7,5
mm to 200 mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 6                ISO Metric Screw Threads; 1,5 mm Fine
Pitch Threads with Diameters from 12 mm to
300 mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 7                ISO Metric Screw Threads; 2 mm Fine Pitch
Threads with Diameters from 17 mm to 300
mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 8                ISO Metric Screw Threads; 3 mm Fine Pitch
Threads with Diameters from 28 mm to 300
mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 9                ISO Metric Screw Threads; 4 mm Fine Pitch

Page 1906



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Threads with Diameters from 40 mm to 300
mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 10               ISO Metric Screw Threads; 6 mm Fine Pitch
Threads with Diameters from 70 mm to 500
mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 11               ISO Metric Screw Threads; 8 mm Fine Pitch
Threads with Diameters from 130 mm to 1000
mm; Nominal Sizes December

 DIN English 13 PT 12               ISO Metric Screw Threads; 1 mm to 300 mm
Diameter Coarse and Fine Pitch Threads; 
Selected Diameters and Pitches October

 DIN English 13 PT 12 SUPPL. 1      ISO Metric Screw Threads; Coarse and Fine
Screw Threads from 1 to 300 mm Diameter; 
General Plan of the Screw Threads
According to ISO 261-1973 November

 DIN English 13 PT 13               ISO Metric Screw Threads; Selected Sizes
for Screws, Bolts and Nuts from 1 to 52 mm
Screw Thread Diameter and Limits of Sizes
October

 DIN English 13 PT 14               ISO Metric Screw Threads; Principles for a
Tolerance System for Screw Threads from 1
mm Diameter Upwards August

 DIN English 13 PT 15               ISO Metric Screw Threads; Fundamental
Deviations and Tolerances for Screw
Threads from 1 mm Diameter Upwards August

 DIN English 13 PT 16               ISO Metric Screw Threads; Gauges for
External and Internal Threads; Gauging
System and Terminology January

 DIN English 13 PT 17               ISO Metric Screw Threads; Gauges for
External and Internal Threads; Gauge Sizes
and Design Features January

 DIN English 13 PT 18               ISO Metric Screw Threads; Gauges for
External and Internal Threads; Gauging of
Workpieces and Use of Gauges January

 DIN English 13 PT 19               ISO Metric Screw Threads; Basic Profile
and Maximum and Minimum Material Profiles
December

 DIN English 13 PT 20               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Coarse Screw Threads within the Range
1 to 68 mm Nominal Diameter, Together with
the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 21               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw ThreadswWithin the Range 1
to 24,5 mm Nominal Diameter, Together with
the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 22               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw Threads within the Range 25
to 52 mm Nominal Diameter, Together with
the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 23               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw Threads within the Range 53
to 110 mm Nominal Diameter, Together with
the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 24               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw Threads within the Range
112 to 180 mm Nominal Diameter, Together
with the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 25               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw Threads within the Range
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182 to 250 mm Nominal Diameter, Together
with the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 26               ISO Metric Screw Threads; Limits of Sizes
for Fine Screw Threads within the Range
252 to 1000 mm Nominal Diameter, Together
with the Commonly Used Tolerance Classes
October

 DIN English 13 PT 27               ISO Metric Screw Threads; Coarse and Fine
Screw Threads from 1 to 355 mm Screw
Thread Diameter; Deviations December

 DIN English 13 PT 28               ISO Metric Screw Threads; Coarse and Fine
Screw Threads from 1 to 250 mm Screw
Thread Diameter; Root Cross-Sections, 
Tensile Stress Cross-Sections and Pitch
Angles September

 DIN English 13 PT 51               ISO Metric Screw Threads; External Threads
for Transition Fits; Tolerances, Limit
Deviations, Limits of Size December

 DIN English 13 PT 52               ISO Metric Screw Threads; Multi-Start
Threads November

 DIN English 15 PT 1                Technical Drawings; Lines; Principles June
 DIN English 15 PT 2                Technical Drawings; Lines; General

Application June
 DIN English 30 (W)                 Drawing Practice; Simplified Presentations

December
 DIN English 32 PT 4                Packaging; Packages for Pre-Packed Goods; 

Deviations in Capacity May
 DIN English 34                     Protection Notices for Restricting the Use

of Documents January
 DIN English 37                     Conventional and Simplified Representation

of Gears and Gear Pairs December
 DIN English 38                     Plain Bearings; Bearing Metal Lining for

Thick-Walled Multilayer Plain Bearings
December

 DIN English 39                     Fixed Ball Handles October
 DIN English 63                     Slotted Countersunk Head Screws; Small

Head; (Countersunk Heads of Type Hitherto
Used) May

 DIN English 66                     Countersinks for Countersunk Head Screws
with ISO 7721 Common Head Style April

 DIN English 74 PT 1                Countersinks for Countersunk Head Screws
December

 DIN English 74 PT 2                Counterbores (Holes) for Cheese Head, Pan
Head and Hexagon Socket Head Cap Screws
May

 DIN English 74 PT 3                Counterbores (Holes) for Hexagon Bolts and
Nuts May

 DIN English 75 PT 1                Countersinks for Countersunk Head Screws; 
Old Type April

 DIN English 76 PT 1                Thread Run-Outs and Thread Undercuts for
ISO Metric Threads in Accordance with DIN
13 December

 DIN English 76 PT 2                Thread Run-Outs and Thread Undercuts for
Pipe Threads Conforming to ISO 228 Part 1
December

 DIN English 76 PT 3                Runouts; Undercuts for Trapezoidal
Threads, Buttress Threads and Knuckle
Threads and Other Threads of Coarse Pitch
January

 DIN English 78                     Thread Ends and Lengths of Projection of
Bolt Ends for ISO Metric Threads in
Accordance with DIN 13 December

 DIN English 79                     Squares for Operating Spindles and
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Operating Elements August
 DIN English 82                     Knurls January
 DIN English 84                     Product Grade A Slotted Cheese Head Screws

August
 DIN English 85                     Product Grade A Slotted Pan Head Screws

August
 DIN English 93                     Tab Washers with Long Tab July
 DIN English 94                     Split Pins September
 DIN English 95                     Slotted Raised Countersunk (Oval) Head

Wood Screws December
 DIN English 96                     Slotted Round Head Wood Screws December
 DIN English 97                     Slotted Countersunk (Flat) Head Wood

Screws December
 DIN English 98                     Rotatable Ball Handles October
 DIN English 99                     Clamping Levers June
 DIN English 101                    Rivets; Technical Delivery Conditions May
 DIN English 102                    Reference Temperature of Measuring Tools

and Workpieces October
 DIN English 103 PT 1               ISO Metric Trapezoidal Screw Thread; 

Profiles April
 DIN English 103 PT 2               ISO Metric Trapezoidal Screw Thread; 

General Plan April
 DIN English 103 PT 3               ISO Metric Trapezoidal Screw Thread; 

Allowances and Tolerances for Trapezoidal
Screw Threads of General Purpose April

 DIN English 103 PT 4               ISO Metric Trapezoidal Screw Thread; 
Nominal Dimensions April

 DIN English 103 PT 5               ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; 
Limiting Sizes for Nut Threads from 8 to
100 mm; Nominal Diameter October

 DIN English 103 PT 6               ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; 
Limiting Sizes for Nut Threads from 105 to
300 mm Nominal Diameter October

 DIN English 103 PT 7               ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; 
Limiting Sizes for Bolt Threads from 8 to
100 mm Nominal Diameter October

 DIN English 103 PT 8               ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; 
Limiting Sizes for Bolt Threads from 105
to 300 mm Nominal Diameter October

 DIN English 103 PT 9               ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; 
Gauging of External and Internal Threads, 
Gauge Dimensions and Design Features
February

 DIN English 105 PT 1               Clay Bricks; Solid Bricks and Vertically
Perforated Bricks August

 DIN English 105 PT 2               Clay Bricks; Lightweight Vertically
Perforated Bricks August

 DIN English 105 PT 3               Clay Bricks; High Strength Bricks and High
Strength Engineering Bricks May

 DIN English 105 PT 4               Clay Bricks; Ceramic Engineering Bricks
May

 DIN English 105 PT 5               Clay Bricks; Lightweight Horizontally
Perforated Bricks and Lightweight
Horizontally Perforated Brick Panels May

 DIN English 106 PT 1               Sandlime Bricks and Blocks; Solid Bricks, 
Perforated Bricks, Solid Blocks, Hollow
Blocks September

 DIN English 106 PT 2               Sandlime Bricks and Blocks; Facing Bricks
and Hard-Burnt Facing Bricks November

 DIN English 109 PT 1               Driving Elements; Circumferential Speeds
December

 DIN English 109 PT 2               Driving Elements; Centre Distances for V-
Belt Drives December

 DIN English 111                    Driving Elements; Pulleys for Flat
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Transmission Belts; Dimensions, Nominal
Torsional Moments August

 DIN English 116                    Driving Elements; Flange Couplings; 
Dimensions, Torques, Speeds December

 DIN English 118 PT 1               Driving Elements; Pedestal Plain Bearings
for General Mechanical Engineering
Applications; Main Dimensions

 DIN English 124                    Steel Round Head Rivets; with Nominal
Diameters from 10 to 36 mm

 DIN English 125 PT 1               Product Grade A Washers with a Hardness up
to 250 HV Designed for Use with Hexagon
Head Bolts and Nuts March

 DIN English 125 PT 2               Product Grade A Washers with a Hardness
from 300 HV Designed for Use with Hexagon
Head Bolts and Nuts March

 DIN English 126                    Product Grade C Washers; Designed for Use
with Hexagon Head Bolts and Nuts March

 DIN English 127                    Spring Lock Washers with Square Ends or
Tang Ends October

 DIN English 128                    Curved Spring Lock Washers October
 DIN English 137                    Wave Spring Washers
 DIN English 138                    Metal-Cutting Tools; Bores, Keyways and

Driving Features for Tools with Parallel
Bore and with 1 in 30 Taper Bore September

 DIN English 158                    Metric Taper External and Mating Parallel
Internal Threads; Basic Sizes, Limit
Deviations and Limits of Size August

 DIN English 168-1                  Glass Container Knuckle Thread Finishes
Thread Sizes April

 DIN English 174                    Bright Flat Steel; Dimensions, Permissible
Variations, Weights

 DIN English 175                    Polished Round Steel; Dimensions, 
Permissible Deviations According to ISO
Tolerance Zone h9 October

 DIN English 176                    Bright Drawn Hexagon Steel; Dimensions, 
Permissible Variations, Weights February

 DIN English 178                    Bright Square Steel; Dimensions, 
Permissible Variations, Weights

 DIN English 186                    T-Head Bolts with Square Neck April
 DIN English 188                    T-Head Bolts with Double Nib January
 DIN English 189                    Driving Elements; Sole Plates; Main

Dimensions
 DIN English 198                    Trimmed Sizes of Paper According to DIN

476; Examples for Application of the A
Series December

 DIN English 199 PT 1               Terminology Associated with Technical
Drawings and Item Lists; Technical
Drawings

 DIN English 199 PT 2               Terms in Drawings and Parts Lists; Parts
Lists December

 DIN English 199 PT 3               Terms in Drawings and Parts Lists; 
Processing of Parts Lists, Terms in Code
Systems August

 DIN English 199 PT 4               Terminology Associated with Technical
Drawings and Parts Lists; Amendments
October

 DIN English 199 PT 5               Terminology Associated with Technical
Drawings and Parts Lists; Parts Lists
Processing, Evaluation of Parts Lists
October

 DIN English 202                    Screw Threads; General Plan January
 DIN English 204                    Hand Taper Pin Reamers for Morse Tapers
 DIN English 205                    Hand Taper Pin Reamers for Metric Tapers
 DIN English 208                    Machine Chucking Reamers with Morse Taper
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Shanks October
 DIN English 209                    Machine Reamers with Screwed-On Blades

August
 DIN English 217                    Arbors with Morse Taper for Shell Reamers

and Shell Drills September
 DIN English 238 PT 1               Drill Chuck Mounting Arrangements; Taper

Arbors June
 DIN English 238 PT 2               Drill Chuck Mounting Arrangements; Drill

Chuck Tapers March
 DIN English 248                    Square Ring Spanners October
 DIN English 250                    Rounding Radii
 DIN English 254                    Conical Tapers
 DIN English 258                    Taper Pins with Thread Ends and Constant

Taper Lengths February
 DIN English 261                    T-Head Bolts January
 DIN English 262 PT 1               Round Screw Thread with Clearance and

Steep Flank with Pitch 7 mm; Nominal
Dimensions

 DIN English 262 PT 2               Round Screw Thread with Clearance and
Steep Flank with Pitch 7 mm; Limiting
Dimensions of Screw Threads and
Allowances - Permissible Deviations and
Permissible Wear of Screw Thread Gauges

 DIN English 263 PT 1               Single-Start and Double-Start Trapezoidal
Screw Thread with Clearance for Rail
Vehicles; Theoretical Values November

 DIN English 263 PT 2               Single and Double-Start Trapezoidal Screw
Threads with Clearance for Rail Vehicles; 
Thread Limits and Allowances, Permissible
Manufacturing Variations and Permissible
Wear on Screw Gauges November

 DIN English 264 PT 1               Round Screw Thread with Clearance and Flat
Flank with Pitch 7 mm; Nominal Dimensions

 DIN English 264 PT 2               Round Screw Thread with Clearance and Flat
Flank with Pitch 7 mm; Limiting Dimensions
of Screw Threads and Allowances
Permissible Deviations and Permissible
Wear of Screw Thread Gauges May

 DIN English 267 PT 2               Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Design and Dimensional Accuracy November

 DIN English 267 PT 3               Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Property Classes for Carbon Steel and
Alloy Steel Bolts and Screws; Conversion
of Property Classes August

 DIN English 267 PT 4 (S)           Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Property Classes for Nuts (Previous
Classes) August; Superseded by DIN EN
20898 Part 2

 DIN English 267 PT 6               Fasteners; Product Grade F September
 DIN English 267 PT 10              Fasteners; Technical Delivery Conditions; 

Hot-Dip Galvanized Parts January
 DIN English 267 PT 13              Fasteners; Technical Delivery Conditions

for Bolt/Nut Assemblies with Specific
Mechanical Properties, for Service
Temperatures from -200 Degrees C to +700
Degrees C August; Together with DIN 267
Part 29, August 1993 Edition, Supersedes
March 1980 Edition

 DIN English 267 PT 15              Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Prevailing Torque Type Nuts November

 DIN English 267 PT 18 (S)          Fasteners; Technical Conditions of
Delivery; Components Made of Non-Ferrous
Metals February; Superseded by DIN EN
28839
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 DIN English 267 PT 19 (S)          Fasteners; Technical Delivery Conditions, 
Surface Discontinuities on Bolts and
Screws October; Superseded by DIN EN 26157
Parts 1 and 3

 DIN English 267 PT 20 (S)          Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Surface Discontinuities on Nuts October; 
Superseded by DIN EN 493

 DIN English 267 PT 21 (S)          Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Widening Test for Nuts June; Superseded by
DIN EN 493

 DIN English 267 PT 24              Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Property Classes for Nuts (Hardness
Classes) August

 DIN English 267 PT 25 (P)          Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Torsion Testing of M 1 to M 10 Bolts and
Screws November

 DIN English 267 PT 26              Fasteners; Technical Delivery Conditions; 
Steel Spring Washers for Bolt/Nut
Assemblies October

 DIN English 267 PT 27              Fasteners; Adhesive-Coated Steel Screws, 
Bolts and Studs; Technical Delivery
Conditions March

 DIN English 267 PT 28              Fasteners; Steel-Screws, Bolts and Studs
with Locking Coating; Technical Delivery
Conditions March

 DIN English 267 PT 29              Fasteners; Product Grades for Bolt/Nut
Assemblies for Service Temperatures from 
-200 Degrees C, to +700 Degrees C August; 
Together with DIN 267 Part 13, August 1993
Edition, Supersedes DIN 267 Part 13, March
1980 Edition

 DIN English 268                    Tangential Keys and Tangential Keyways for
Alternating Shock Loads September

 DIN English 271                    Tangential Keys and Tangential Keyways for
Constant Loads September

 DIN English 272                    Testing of Magnesium Oxychloride Screeds
February

 DIN English 276                    Building Costs June; Supersedes April 1981
Editions of DIN 276 Parts 1 to 3

 DIN English 276 PT 1 (S)           Building Costs; Terminology April; 
Superseded by DIN 276

 DIN English 276 PT 2 (S)           Building Costs; Classification of Costs
April; Superseded by DIN 276

 DIN English 276 PT 3 (S)           Building Costs; Ascertainment of Costs
April; Superseded by DIN 276

 DIN English 281                    Adhesives for Parquet Flooring; 
Requirements, Testing and Application
March

 DIN English 302                    Steel Countersunk Head Rivets; with
Nominal Diameters from 10 to 36 mm

 DIN English 311                    Bridge Reamers with Morse Taper Shank
March

 DIN English 315                    Wing Nuts
 DIN English 316                    Wing Screws
 DIN English 317                    Ejector Drifts for Taper Shanks with Flat

Tang
 DIN English 319                    Control Elements; Ball Knobs December
 DIN English 323 PT 1               Preferred Numbers and Series of Preferred

Numbers; Basic Values; Calculated Values; 
Rounded Values August

 DIN English 323 PT 2               Preferred Numbers and Series of Preferred
Numbers; Introduction November

 DIN English 327 PT 1               Parallel Shank Slot Drills; Dimensions
April
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 DIN English 327 PT 2               Parallel Shank Slot Drills; Technical
Delivery Conditions April

 DIN English 332 PT 1               60 Degree Centre Holes; Types R, A, B, and
C April

 DIN English 332 PT 4               Centre Holes for Rail Vehicle Axles
 DIN English 332 PT 7               Machine Tools; 60 Degree Centre Holes; 

Dimensioning September
 DIN English 333                    60 Deg. Centre Drills; Types R, A, and B

April
 DIN English 338                    Parallel Shank Twist Drills; Jobber Series

March
 DIN English 339                    Parallel Shank Twist Drills for Use in Jig

Bushes March
 DIN English 340                    Parallel Shank Twist Drills; Long Series

March
 DIN English 341                    Morse Taper Shank Twist Drills, Long

Series for Use in Jig Bushes March
 DIN English 345                    Morse Taper Shank Twist Drills March
 DIN English 346                    Morse Taper Shank Twist Drills with

Oversize Shank March
 DIN English 347                    Countersinks with 120 Degree Point Angle

March
 DIN English 373                    Counterbores with Parallel Shank and Solid

Pilot August
 DIN English 375                    Counterbores with Morse Taper Shank and

Detachable Pilot August
 DIN English 377                    Extensions for Tools with Driving Square

August
 DIN English 380 PT 1               Stub Metric Trapezoidal Screw Threads; 

Thread Profiles April
 DIN English 380 PT 2               Stub Metric Trapezoidal Screw Threads; 

General Plan April
 DIN English 404                    Slotted Capstan Screws September
 DIN English 405 PT 1               Knuckle Threads; Thread Profiles, Nominal

Dimensions, Thread Series November
 DIN English 405 PT 2               Knuckle Screw Threads; Deviations and

Tolerances October
 DIN English 406 PT 1 (S)           Dimensioning in Drawings; Kinds April; 

Superseded by DIN 406 Part 10
 DIN English 406 PT 2 (S)           Dimensioning on Drawings; Rules August; 

Superseded by DIN 406 Parts 10, 11 and 12
 DIN English 406 PT 3 (S)           Dimensioning in Drawings; Dimensioning by

Co-Ordinates July; Superseded by DIN 406
Parts 10, 11 and 12

 DIN English 406 PT 4 SUPPL. 1      Dimensioning on Drawings; Dimensioning for
Programming by Machine; Example of
Application December

 DIN English 406 PT 10              Engineering Drawing Practice; Dimensioning
Concepts and General Principles December; 
This Standard Supersedes April 1977
Edition of DIN 406 Part 1 and, Together
with December 1992 Edition of DIN 406
Parts 11 and 12, Supersedes August 1981
Edition of DIN 406 PT 2

 DIN English 406 PT 11              Engineering Drawing Practice; Dimensioning
Principles of Application December; This
Standard Superseded July 1975 Edition of
DIN 406 Part 3 and, Together with December
1992 Edition of DIN 406 PT 10 and PT 12, 
Also Supersedes August 1981 Edition of DIN
406 PT 2

 DIN English 406 PT 12              Engineering Drawing Practice; Dimensioning
Tolerancing of Linear and Angular
Dimensions December; Modified Version of
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ISO 406:1987; Together with December 1992
Editions of DIN 406 Parts 10 and 11, 
Supersedes August 1981 Edition of DIN 406
Part 2

 DIN English 417 (S)                Slotted Set Screws with Long Dog Point
September; Modified Version of ISO 7435, 
1983 Edition; Superseded by DIN EN 27435

 DIN English 427                    Slotted Headless Screws with Chamfered End
September

 DIN English 431                    Pipe Nuts with Thread in Accordance with
DIN ISO 228 Part 1 November

 DIN English 432                    External Tab Washers (Locking Tab
Washers) November

 DIN English 433 PT 1               Product Grade A Washers with a Hardness up
to 250 HV Designed for Use with Cheese
Head Screws March

 DIN English 433 PT 2               Product Grade A Washers with a Hardness
from 300 HV Designed for Use with Cheese
Head Screws March

 DIN English 434                    Square Taper Washers for Use with Channel
Sections April

 DIN English 435                    Square Taper Washers for Use with I
Sections December

 DIN English 436                    Square Washers for Use in Timber
Constructions

 DIN English 438 (S)                Slotted Set Screws with Cup Point
September; Modified Version of ISO 7436, 
1983 Edition; Superseded by DIN EN 27436

 DIN English 439 PT 1 (S)           Unchamfered Hexagon Thin Nuts; Product
Grade B October; Superseded by DIN EN
24036

 DIN English 439 PT 2 (S)           Chamfered Hexagon Thin Nuts; Product
Grades A and B October; Superseded by DIN
EN 28675 and DIN EN 24035

 DIN English 440                    Washers for Use in Timber Constructions
 DIN English 442                    Sealing Expanding Caps November
 DIN English 443                    Sealing Push-In Caps November
 DIN English 444                    Eyebolts
 DIN English 459                    Concrete Mixers; Definitions; Sizes; 

Requirements
 DIN English 461                    Graphical Representation in Systems of

Coordinates March
 DIN English 462                    Machine Tools; Internal Tab Washers for

Slotted Round Nuts for Hook Spanner
According to DIN 1804 September

 DIN English 463                    Tab Washers with Long and Short Tab at
Right Angles

 DIN English 464                    Knurled Thumb Screws September
 DIN English 466                    Knurled Nuts with Collar September
 DIN English 467                    Knurled Nuts September
 DIN English 468                    Crank Handles; Offset Type October
 DIN English 469                    Crank Handles; Straight Pattern October
 DIN English 470                    Sealing Washers
 DIN English 471                    Circlips; (Retaining Rings) for Shafts; 

Normal Type and Heavy Type September
 DIN English 472                    Circlips; (Retaining Rings) for Bores; 

Normal Type and Heavy Type September
 DIN English 475 PT 1               Widths Across Flats for Bolts, Screws, 

Valves and Fittings January
 DIN English 475 PT 2               Wrench and Socket Openings November
 DIN English 476 PT 2               Trimmed Sizes of Paper C Series February
 DIN English 477 PT 1               Gas Cylinder Valves Rated for Test

Pressures up to 300 Bar; Types, Sizes and
Outlets May; Superseded in Part by DIN EN
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629-1 - August 1996 Edition
 DIN English 477 PT 5               Gas Cylinder Valves Rated for Test

Pressures up to 450 Bar; Types, Sizes and
Outlets February

 DIN English 478                    Square Head Bolts with Collar February
 DIN English 479                    Square Head Bolts with Short Dog Point

February
 DIN English 480                    Square Head Bolts with Collar and Oval

Half Dog Point February
 DIN English 482                    Natural Stone Kerbs September
 DIN English 483                    Concrete Kerbs August
 DIN English 485                    Precast Concrete Paving Flags April
 DIN English 488 PT 1               Reinforcing Steel; Grades, Properties, 

Marking September
 DIN English 488 PT 2               Reinforcing Steel; Reinforcing Steel

Bars; Dimensions and Masses June
 DIN English 488 PT 3               Reinforcing Steel; Reinforcing Steel

Bars; Testing June
 DIN English 488 PT 4               Reinforcing Steel; Reinforcing Steel

Fabric and Wire; Design, Dimensions and
Masses June

 DIN English 488 PT 5               Reinforcing Steel; Reinforcing Steel
Fabric and Wire; Testing June

 DIN English 488 PT 6               Reinforcing Steel; Inspection June
 DIN English 488 PT 7               Reinforcing Steel; Verification of

Weldability of Reinforcing Steel Bars; 
Test Procedure and Evaluation June

 DIN English 502                    Driving Components; Flanged Bearings; 
Fastened with 2 Screws July

 DIN English 503                    Driving Components; Flanged Bearings; 
Fastened with 4 Screws July

 DIN English 504                    Driving Components; Eye-Mounted Bearings
July

 DIN English 508                    T-Nuts January
 DIN English 509                    Undercuts August
 DIN English 513 PT 1               Metric Buttress Threads; Thread Profiles

April
 DIN English 513 PT 2               Metric Buttress Threads; General Plan

April
 DIN English 513 PT 3               Metric Buttress Threads; Deviations and

Tolerances April
 DIN English 522                    Metal Washers; Technical Delivery

Conditions March
 DIN English 523                    Lathe Mandrels; Mandrels for Workpiece-

Mounting July
 DIN English 525                    Weld Studs September
 DIN English 526                    Safety Cups for Cheese Head Screws

According to DIN 84 May
 DIN English 529                    Masonry and Foundation Bolts December
 DIN English 536 PT 1               Crane Rails; Hot Rolled Flat Bottom Crane

Rails (Type A) Dimensions, Section
Parameters and Steel Grades September

 DIN English 536 PT 2               Crane Rails; Type F (Flat); Dimensions, 
Static Values, Steel Grades December

 DIN English 539-1                  Screw Plugs for Traps for Use with Waste
Pipes Part 1: Copper-Zinc Alloy Screw
Plugs April

 DIN English 539-2                  Screw Plugs for Traps for Use with Waste
Pipes Part 2: Polypropylene (PP) Screw
Plugs April

 DIN English 546                    Slotted Round Nuts September
 DIN English 547                    Round Nuts with Drilled Holes in One Face

September
 DIN English 548                    Round Nuts with Set Pin Holes in Side
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September
 DIN English 551 (S)                Slotted Set Screws with Flat Point

September; Modified Version of ISO 4766, 
1983 Edition; Superseded by DIN EN 24766

 DIN English 553 (S)                Slotted Set Screws with Cone Point
September; Modified Version of ISO 7434, 
1983 Edition; Superseded by DIN EN 27434

 DIN English 557                    Product Grade C Square Nuts January
 DIN English 558 (S)                M 5 to M 36 Hexagon Head Screws Threaded

up to the Head; Product Grade C
September; Superseded by DIN EN 24018

 DIN English 561                    Hexagon Set Screws with Small Hexagon and
Full Dog Point February

 DIN English 562                    Square Thin Nuts; Product Grade B
September

 DIN English 564                    Hexagon Set Screws with Small Hexagon, 
Half Dog Point and Flat Cone Point
February

 DIN English 571                    Hexagon Head Wood Screws December
 DIN English 580                    Lifting Eye Bolts March
 DIN English 582                    Lifting Eye Nuts April
 DIN English 601 (S)                M 5 to M 52 Hexagon Head Bolts; Product

Grade C September; Superseded by DIN EN
24016

 DIN English 603                    Mushroom Head Square Neck Bolts October
 DIN English 604                    Flat Countersunk Nib Bolts October
 DIN English 605                    Flat Countersunk Square Neck Bolts with

Long Square October
 DIN English 607                    Cup Head Nib Bolts October
 DIN English 608                    Flat Countersunk Square Neck Bolts with

Short Square October
 DIN English 609                    Hexagon Fit Bolts February
 DIN English 611                    Overview of Standards for Rolling Bearings

October
 DIN English 615                    Magneto Ball Bearings January
 DIN English 616                    Rolling Bearings; General Plans of

Boundary; Dimensions February
 DIN English 617                    Needle Roller Bearings with Cage; 

Dimension Series 48 and 49 January
 DIN English 618 PT 1               Needle Roller Bearings; Open End and

Closed End Drawn Cups with Cage March
 DIN English 618 PT 2               Needle Roller Bearings; Sealed Open End

Drawn Cups with Cage March
 DIN English 618 (W)                Rolling Bearings; Needle Roller Bearings

with Cage; Drawn Cups with Open End, Drawn
Cups with Closed End June

 DIN English 620 PT 1               Rolling Bearings; Gauging Methods for
Dimensional and Running Tolerances June

 DIN English 620 PT 2               Rolling Bearings; Tolerances for Rolling
Bearings; Tolerances for Radial Bearings
February

 DIN English 620 PT 4               Rolling Bearings; Tolerances for Rolling
Bearings; Radial Internal Clearance August

 DIN English 620 PT 6               Chamfer Dimension Limits for Rolling
Bearings October

 DIN English 623 PT 1               Designation System for Rolling Bearings
May

 DIN English 625 PT 1               Rolling Bearings; Single Row Radial
Contact Ball Bearings April

 DIN English 625 PT 3               Rolling Bearings; Double Row Radial
Contact Ball Bearings March

 DIN English 625 PT 4               Rolling Bearings; Radial Contact Groove
Ball Bearings with Flanged Outer Ring
August
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 DIN English 628 PT 1               Single Row Angular Contact Radial Ball
Bearings December; Together with DIN 628
Parts 3 and 4, December 1993 Editions, 
Supersedes March 1973 Edition of DIN 628
Part 1

 DIN English 628 PT 3               Double Row Angular Contact Radial Ball
Bearings with Cage December; Together with
DIN 628 Parts 1 and 4, December 1993
Edition, Supersedes March 1973 Edition of
DIN 628 Part 1

 DIN English 628 PT 4               Single Row Angular Contact Radial Ball
Bearings Four-Point Contact Bearings with
Two-Piece Inner Ring December; Together
with DIN 628 Parts 1 and 3, December 1993
Edition, Supersedes March 1973 Edition of
DIN 628 Part 1

 DIN English 628 PT 5               Double Row Angular Contact Radial Ball
Bearings with Spacer Balls June; Together
with DIN 628 Parts 3 and 4, December 1993
Editions, Supersedes March 1973 Edition of
628 Part 1

 DIN English 630                    Double Row Self-Aligning Ball Bearings
with Cylindrical and Tapered Bore November

 DIN English 635 PT 1               Rolling Bearings; Single-Row Self-Aligning
Roller Bearings August

 DIN English 648                    Joint Type Spherical Plain Radial
Bearings, and Spherical Plain Bearing Rod
Ends; Dimension Series, Tolerances August

 DIN English 649                    T-Slots for T-Head Bolts January
 DIN English 653                    Knurled Thin Thumb Screws September
 DIN English 659                    Tubular Single End Tee Socket Wrenches

November
 DIN English 660                    Round Head Rivets; with Nominal Diameters

from 1 to 8 mm May
 DIN English 661                    Countersunk Head Rivets; with Nominal

Diameters from 1 to 8 mm May
 DIN English 662                    Oval-Head Rivets; with Nominal Diameters

from 1,6 to 6 mm May
 DIN English 668                    Bright Round Steel; Dimensions; 

Permissible Deviations According to ISO
Tolerance Zone h11 October

 DIN English 669                    Bright Steel Shafts; Dimensions; 
Permissible Deviations According to ISO
Tolerance Zone h9 October

 DIN English 670                    Bright Round Steel; Dimensions; 
Permissible Deviations According to ISO
Tolerance Zone h8 October

 DIN English 671                    Bright Round Steel; Dimensions; 
Permissible Deviations According to ISO
Tolerance Zone h9 October

 DIN English 674                    Mushroom Head Rivets; with Nominal
Diameters from 1,6 to 6 mm May

 DIN English 675                    Flat Countersunk Head Rivets; with Nominal
Diameters from 3 to 5 mm October

 DIN English 685 PT 2               Tested Round Steel Link Chains; Safety
Requirements November

 DIN English 685 PT 3               Tested Round Steel Link Chains; Testing
November

 DIN English 685 PT 4               Tested Round Steel Link Chains; 
Identification Marking; Test Certificate
November

 DIN English 695                    Grade 2 Chain Slings with Hook or Ring
Type Terminal Fittings July

 DIN English 711                    Rolling Bearings; Single Direction Thrust
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Ball Bearings February
 DIN English 715                    Rolling Bearings; Double Direction Thrust

Ball Bearings August
 DIN English 720                    Rolling Bearings; Tapered Roller Bearings

February
 DIN English 722                    Rolling Bearings; Single Direction Thrust

Cylindrical Roller Bearings August
 DIN English 728                    Single Direction Self-Aligning Thrust

Bearings with Asymmetric Rollers February
 DIN English 740 PT 1               Power Transmission Engineering; Flexible

Shaft Couplings; Technical Delivery
Conditions August

 DIN English 740 PT 2               Power Transmission Engineering; Flexible
Shaft Couplings; Parameters and Design
Principles August

 DIN English 747 EXTR. 1 (W)        Shaft Heights for Driving and Driven
Machines; Selection for Electrical
Machines June

 DIN English 748 PT 1               Cylindrical Shaft Ends; Dimensions; 
Nominal Transmissible Torques January

 DIN English 748 PT 3               Cylindrical Shaft Ends for Electrical
Machines July

 DIN English 762 PT 1               Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Continuous Conveyors; Grade 2, 
Pitch 5 Diameter September

 DIN English 762 PT 2               Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Continuous Conveyors; Grade 3, 
Pitch 5 Diameter September

 DIN English 763                    Tested, Non-Calibrated, Long-Link Round
Steel Chains December

 DIN English 764 PT 1               Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Continuous Conveyors; Grade 2, 
Pitch 3,5 Diameter September

 DIN English 764 PT 2               Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Continuous Conveyors; Grade 3, 
Pitch 3,5 Diameter September

 DIN English 766                    Calibrated and Tested Grade 3 Round Steel
Link Chains January

 DIN English 770 PT 1               Shank Sections for Lathe and Planer
Tools; Rolled and Forged Shanks August

 DIN English 770 PT 2               Shank Sections for Lathe and Planer
Tools; Machined all over; Not Required to
Meet Special Standards of Accuracy August

 DIN English 771                    High Speed Steel Tips for Lathe and Planer
Tools September

 DIN English 780 PT 1               Series of Modules for Gears; Modules for
Spur Gears May

 DIN English 780 PT 2               Series of Modules for Gears; Modules for
Cylindrical Worm Gear Transmissions May

 DIN English 787                    Tee Bolts May; ISO 299: 1987
 DIN English 797                    Special Foundation Bolts November
 DIN English 803                    Machine Tools; Feeds for Machine Tools; 

Nominal Values; Limiting Values; 
Transmission Ratios March

 DIN English 804                    Machine Tools; On-Load Speeds for Machine
Tools; Nominal Values; Limiting Values; 
Transmission Ratios March

 DIN English 806                    60 Degree Lathe Centres without Extractor
Nut February

 DIN English 807                    Lathe Centres 60 Degree with Extractor Nut
November

 DIN English 820 PT 1               Standards Work; Principles April
 DIN English 820 PT 3 (W)           Standardization Procedure; Definitions

March
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 DIN English 820 PT 4               Standards Work; Working Procedure January
 DIN English 824                    Technical Drawings; Folding to Filing Size

March
 DIN English 825                    Signs and Labels; Dimensions May; 

Supersedes DIN 825-1; DIN 825-2 and DIN
825-3 July 1983 Editions

 DIN English 827 (W)                Paper; Classes of Fibre Material September
 DIN English 830                    Machine Handles; Long Pattern August
 DIN English 835                    Studs; with a Length of Engagement Equal

to About 2 d February
 DIN English 842 PT 1               Single-Angle Milling Cutters; Dimensions

March
 DIN English 844 PT 1               Parallel Shank End Mills; Dimensions April
 DIN English 844 PT 2               Parallel Shank End Mills; Technical

Delivery Conditions April
 DIN English 845 PT 2               Morse Taper Shank End Mills; Technical

Delivery Conditions April
 DIN English 847 PT 1               Double Equal-Angle Milling Cutters; 

Dimensions September
 DIN English 847 PT 2               Double Equal-Angle Milling Cutters; 

Technical Delivery Conditions May
 DIN English 850 PT 2               Woodruff Cutters; Technical Delivery

Conditions April
 DIN English 851 PT 1               T-Slot Cutters with Parallel Shanks; 

Dimensions September
 DIN English 851 PT 2               T-Slot Cutters with Morse Taper Shanks; 

Dimensions September
 DIN English 851 PT 3               T-Slot Cutters; Technical Delivery

Conditions May
 DIN English 852 PT 1               Bore Type Thread Milling Cutters for ISO

Metric Threads; Dimensions September
 DIN English 852 PT 2               Bore Type Thread Milling Cutters for ISO

Metric Threads; Technical Delivery
Conditions February

 DIN English 855 PT 1               Semi-Circular Profile Milling Cutters; 
Concave; Dimensions September

 DIN English 855 PT 2               Concave Milling Cutters; Technical
Delivery Conditions May

 DIN English 856 PT 1               Semi-Circular Profile Milling Cutters; 
Convex; Dimensions September

 DIN English 856 PT 2               Convex Milling Cutters; Technical Delivery
Conditions May

 DIN English 857                    Metal-Cutting Tools; Milling Cutters; 
Rotation; Flute Direction; End Thrust
March

 DIN English 861 PT 1               Gauge Blocks; Concepts, Requirements, 
Testing January

 DIN English 862                    Vernier Callipers; Requirements and
Testing December

 DIN English 863 PT 1               Micrometers; Standard Design Micrometer
Callipers for External Measurement; 
Concepts, Requirements, Testing October

 DIN English 863 PT 2               Micrometers; Built-In Micrometers, 
Micrometer Depth Gauges; Concepts, 
Requirements, Testing June

 DIN English 863 PT 3               Micrometers; Special Design Micrometer
Callipers for External Measurement; Design
Characteristics, Requirements, Testing
October

 DIN English 863 PT 4               Micrometers; Internal Micrometers; 
Concepts, Requirements, Testing June

 DIN English 865                    Graduated Steel Rules; Rules for
Verification Purposes; Requirements March

 DIN English 866                    Graduated Steel Rules; Engineers' Rules; 
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Design, Requirements March
 DIN English 867                    Basic Rack Tooth Profiles for Involute

Teeth of Cylindrical Gears for General
Engineering and Heavy Engineering February

 DIN English 868                    General Definitions and Specification
Factors for Gears, Gear Pairs and Gear
Trains December

 DIN English 874 PT 1               Steel Straight Edges; Dimensions, 
Technical Conditions of Delivery August

 DIN English 874 PT 2               Knife Edge Straight Edges; Dimensions, 
Technical Conditions of Delivery August

 DIN English 875                    90 Degree Steel Squares March
 DIN English 876 PT 1               Surface Plates; Natural Hard Rock Surface

Plates; Requirements and Testing August
 DIN English 876 PT 2               Surface Plates; Cast Iron Surface Plates; 

Requirements and Testing August
 DIN English 877                    Inclination Measuring Instruments 

(Levels) June
 DIN English 878                    Dial Gauges October
 DIN English 879 PT 1               Dial Indicator with Mechanical Indication

October
 DIN English 879 PT 3               Dial Indicators with Electric Limit

Contacts November
 DIN English 884 PT 2               Cylindrical Milling Cutters; Technical

Delivery Conditions May
 DIN English 885 PT 2               Side Milling Cutters; Technical Delivery

Conditions May
 DIN English 906                    Hexagon Socket Pipe Plugs January
 DIN English 908                    Hexagon Socket Screw Plugs January
 DIN English 909                    Hexagon Head Pipe Plugs January
 DIN English 910                    Heavy-Duty Hexagon Head Screw Plugs

January; Supersedes DIN 910 Part 1, June
1983 Edition

 DIN English 910 PT 1 (S)           Heavy Duty Hexagon Head Screw Plugs with
Shoulder and Parallel Screw Thread June;

 DIN English 912                    Hexagon Socket Head Cap Screws December; 
Modified Version of ISO 4762

 DIN English 913                    Hexagon Socket Set Screws with Flat
Point; ISO 4062 Modified December

 DIN English 914                    Hexagon Socket Set Screws with Cone
Point; ISO 4027 Modified December

 DIN English 915                    Hexagon Socket Set Screws with Dog Point; 
ISO 4028 Modified December

 DIN English 916                    Hexagon Socket Set Screws with Cup Point; 
ISO 4029 Modified December

 DIN English 917                    Hexagon Cap Nuts June
 DIN English 918                    Fasteners; Terminology; Spelling of

Terms; Abbreviations September
 DIN English 918 SUPPL. 1           Fasteners; Representation of Standardized

Fasteners and Their Nomenclature November
 DIN English 918 SUPPL. 2           Fasteners; Synopsis of Available ISO

Standards and DIN Standards October
 DIN English 918 SUPPL. 3           Synopsis of European Standards for

Fasteners April
 DIN English 920                    Slotted Pan Head Screws with Small Head

September
 DIN English 921                    Slotted Pan Head Screws with Large Head

September
 DIN English 922                    Slotted Pan Head Screws with Small Head

and Full Dog Point September
 DIN English 923                    Slotted Pan Head Screws with Shoulder

September
 DIN English 924                    Slotted Raised Countersunk Head Screws

with Full Dog Point September
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 DIN English 925                    Slotted Countersunk Head Screws with Full
Dog Point September

 DIN English 926                    Slotted Set Screws with Full Dog Point
September

 DIN English 927                    Slotted Shoulder Screws September
 DIN English 928                    Square Weld Nuts February
 DIN English 929                    Hexagon Weld Nuts February
 DIN English 931 PT 1 (S)           M 1,6 to M 39 Hexagon Head Bolts; Product

Grades A and B September; Superseded by
DIN EN 24014

 DIN English 931 PT 2               M 42 to M 160 x 6 Hexagon Head Bolts; 
Product Grade B September

 DIN English 931 SUPPL. 1           Hexagon Head Bolts with Shank; Masses
September

 DIN English 933 (S)                M 1,6 to M 52 Hexagon Head Screws Threaded
up to the Head; Product Grades A and B
September; Superseded by DIN EN 24017

 DIN English 934 (S)                Hexagon Nuts with Metric Coarse and Fine
Pitch Thread; Product Classes A and B
October; Superseded by DIN EN 24032

 DIN English 935 PT 1               Hexagon Slotted Nuts and Castle Nuts with
Metric Coarse and Fine Pitch Thread; 
Product Grades A and B October

 DIN English 935 PT 3               Hexagon Slotted Nuts with Metric Coarse
Pitch Thread; Product Grade C October

 DIN English 937                    Hexagon Thin Castle Nuts (Previous
Design) December

 DIN English 938                    Studs; with a Length of Engagement Equal
to About 1 d February

 DIN English 939                    Studs; with a Length of Engagement Equal
to About 1,25 d February

 DIN English 940                    Studs; with a Length of Engagement Equal
to About 2,5 d February

 DIN English 946                    Determination of Coefficient of Friction
of Bolt/Nut Assemblies Under Specified
Conditions October

 DIN English 949 PT 1               Metric Interference- Fit Thread Studs; 
with a Length of Engagement Equal to About
2 d (Type A) February

 DIN English 949 PT 2               Metric Interference-Fit Thread Studs; with
a Length of Engagement Equal to About 2,5
d (Type B) July

 DIN English 950                    Handwheels; Offset-Arm Type; Round Hub
Hole June

 DIN English 951                    Handwheels; Offset Arm Type; Square Hub
Hole April

 DIN English 960 (S)                M8 x 1 to M100 x 4 Hexagon Head Bolts with
Fine Pitch Thread; Product Grades A and B
January; Superseded by DIN EN 28765

 DIN English 961 (S)                M8 x 1 to M52 x 3 Hexagon Head Bolts with
Fine Pitch Thread; Product Grades A and B
January; Superseded by DIN EN 28676

 DIN English 962                    Designation System for Fasteners September
 DIN English 967                    Product Grade A Cross Recessed Pan Head

Screws with Collar January
 DIN English 968                    Cross Recessed Pan Head Tapping Screws

with Collar January
 DIN English 971 PT 1 (S)           Style 1 Hexagon Nuts with Metric Fine

Pitch Thread; Property Classes 6 and 8
October; Superseded by DIN EN 28673

 DIN English 971 PT 2 (S)           Style 2 Hexagon Nuts with Metric Fine
Pitch Thread; Property Classes 10 and 12
October; Superseded by DIN EN 28674

 DIN English 974 PT 1               Diameters of Counterbores (Holes) for
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Cheese Head, Pan Head and Hexagon Socket
Head Cap Screws May

 DIN English 974 PT 2               Diameters of Counterbores (Holes) for
Hexagon Bolts and Nuts May

 DIN English 976-1                  Metric Thread Stud Bolts February
 DIN English 976-2                  Metric Interference-Fit Thread Stud Bolts

February
 DIN English 977                    Hexagon Weld Nuts with Flange February
 DIN English 979                    Hexagon Thin Slotted Nuts and Castle Nuts

with Metric Coarse and Fine Pitch Thread; 
Product Grades A and B October

 DIN English 980                    All-Metal Prevailing Torque Type Hexagon
Nuts May

 DIN English 981                    Locknuts for Use with Rolling Bearings
February

 DIN English 982                    Prevailing Torque Type Hexagon Nuts with
Nonmetallic Insert May

 DIN English 983                    Retaining Rings with Lugs for Use on
Shafts (External Circlips) September

 DIN English 984                    Spring Retaining Rings with Lugs for Use
in Bores (Internal Circlips) September

 DIN English 985                    Prevailing Torque Type Hexagon Thin Nuts
with Nonmetallic Insert May

 DIN English 986                    Prevailing Torque Type Hexagon Domed Cap
Nuts with Nonmetallic Insert June

 DIN English 988                    Shim Rings and Supporting Rings March
 DIN English 997                    Tracing Dimensions for Bars and Rolled

Steel Sections October
 DIN English 998                    Hole Pitches in Unequal Steel Angles

October
 DIN English 999                    Hole Pitches in Equal Steel Angles October
 DIN English 1013 PT 1              Steel Bars; Hot Rolled Round Steel for

General Purposes; Dimensions, Permissible
Variations for Dimension and Form November

 DIN English 1013 PT 2              Steel Bars; Hot Rolled Round Steel for
Special Purposes; Dimensions, Permissible
Variations for Dimension and Form November

 DIN English 1014 PT 1              Steel Bars; Hot Rolled Squares for General
Purpose; Dimensions, Permissible
Deviations on Dimension and Form July

 DIN English 1014 PT 2              Steel Bars; Hot Rolled Square for Special
Purpose; Dimensions, Permissible
Deviations on Dimension and Form July

 DIN English 1015                   Steel Bars; Hot Rolled Hexagon Steel; 
Dimensions, Weights, Permissible
Variations November

 DIN English 1017 PT 1              Steel Bars; Hot Rolled Flat Steel for
General Purpose; Dimensions, Weights, 
Permissible Variations April

 DIN English 1017 PT 2              Steel Bars; Hot Rolled Flat Steel for
Special Purpose (in Bar Drawing Mills, 
Bolt and Screw Factories, Etc.) 
Dimensions, Weights, Permissible
Variations March

 DIN English 1018                   Steel Bars; Hot Rolled Half-Round Steel
and Half-Oval Steel; Dimensions, Weights, 
Permissible Variations October

 DIN English 1022                   Steel Bars; Hot Rolled Equal Angle
Squared-Edge Steel (LS Steel); 
Dimensions, Weights, Permissible
Variations October

 DIN English 1024 (S)               Steel Bars; Hot Rolled Round-Edged T-
Bars; Dimensions, Weights, Permissible
Deviations, Static Values March; 
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Superseded by DIN EN 10055
 DIN English 1025-1                 Hot Rolled I and H Sections (I Series) 

Dimensions, Mass and Static Parameters
May; This Standard, Together with DIN EN
10024, May 1995 Edition, Supersedes
October 1963 Edition

 DIN English 1025-2                 Hot Rolled I and H Sections; (IPB Series) 
Dimensions, Mass and Static Parameters
November

 DIN English 1025 PT 3              Hot Rolled I and H Sections (IPBl Series) 
Dimensions, Mass and Static Parameters
March; Together with DIN EN 10034, 
Supersedes October 1963 Edition

 DIN English 1025 PT 4              Hot Rolled I and H Sections (IPBv Series) 
Dimensions, Mass and Static Parameters
March; Together with DIN EN 10034, 
Supersedes October 1963 Edition

 DIN English 1025 PT 5              Hot Rolled I and H Sections (IPE Series) 
Dimensions, Mass and Static Parameters
March; Together with DIN EN 10034, 
Supersedes March 1965 Edition

 DIN English 1026                   Steel Bars; Steel Sections; Hot Rolled
Round Edge Channels; Dimensions, Weights, 
Permissible Variations, Static Values
October

 DIN English 1027                   Steel Bars; Hot Rolled Round Edge Zeds; 
Dimensions, Weights, Permissible
Variations, Static Values October

 DIN English 1028                   Hot Rolled Equal Angles with Rounded
Toes; Dimensions, Mass and Static
Parameters March; Together with DIN EN
10056 Part 2, Supersedes October 1976
Edition

 DIN English 1029                   Hot Rolled Unequal Angles with Rounded
Toes; Dimensions, Mass and Static
Parameters March; Together with DIN EN
10056 Part 2, Supersedes July 1978 Edition

 DIN English 1045                   Structural Use of Concrete; Design and
Construction July

 DIN English 1045/A1                Structural Use of Concrete; Design and
Construction December; Amendment A1

 DIN English 1048 PT 1              Testing Concrete; Testing of Fresh
Concrete June; Together with DIN 1048 Part
5, June 1991 Edition, Superseded DIN 1048
Part 1, December 1978 Edition

 DIN English 1048 PT 2              Testing Concrete; Testing of Hardened
Concrete (Specimens Taken In Situ) June

 DIN English 1048 PT 5              Testing Concrete; Testing of Hardened
Concrete (Specimens Prepared in Mould) 
June; Together with DIN 1048 Part 1, June
1991 Edition, Supersedes DIN 1048 Part 1, 
December 1978 Edition

 DIN English 1052 PT 1              Structural Use of Timber; Design and
Construction April; Together with DIN 1052
Part 2, April 1988 Edition, Supersedes
October 1969 Edition

 DIN English 1052 PT 2              Structural Use of Timber; Mechanically
Fastened Joints April; Together with DIN
1052 Part 1, April 1988 Edition, 
Supersedes DIN 1052 Part 1, October 1969
Edition

 DIN English 1052 PT 3              Structural Use of Timber; Buildings in
Timber Frame Construction; Design and
Construction April
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 DIN English 1053 PT 1              Masonry of Simplified Design; Design and
Construction February; Together with DIN
1053 Part 3, February 1990 Edition, 
Supersedes November 1974 Edition

 DIN English 1053 PT 2              Masonry; Masonry Designed on the Basis of
Suitability Tests; Design and Construction
July

 DIN English 1053 PT 3              Reinforced Masonry; Design and
Construction February; Together with DIN
1053 Part 1, February 1990 Edition, 
Supersedes November 1974 Edition

 DIN English 1053 PT 4              Masonry; Buildings of Prefabricated
Brickwork Components September

 DIN English 1054                   Subsoil; Permissible Loading of Subsoil
November

 DIN English 1055 PT 1              Design Loads for Buildings; Stored
Materials, Building Materials and
Structural Members; Dead Load and Angle of
Friction July

 DIN English 1055 PT 2              Design Loads for Buildings; Soil
Characteristics; Specific Weight, Angle of
Friction, Cohesion, Angle of Wall Friction
February

 DIN English 1055 PT 3              Design Loads for Buildings; Live Loads
June

 DIN English 1055 PT 4              Design Loads for Buildings; Imposed
Loads; Wind Loads on Structures
Unsusceptible to Vibration August; 
Supersedes Supplement to DIN 1055 Part 4, 
February 1941 Edition

 DIN English 1055 PT 5              Design Loads for Buildings; Live Loads; 
Snow Load and Ice Load June

 DIN English 1055 PT 6              Design Loads for Buildings; Loads in Silo
Bins May

 DIN English 1056                   Solid Construction, Free-Standing
Chimneys; Design and Construction October

 DIN English 1057 PT 1              Building Materials for Free-Standing
Chimneys; Compass Bricks; Requirements, 
Testing, Inspection July

 DIN English 1057 PT 2              Building Materials for Free-Standing
Chimneys; Lining Blocks; Requirements, 
Testing, Inspection July

 DIN English 1057 PT 3              Building Materials for Free-Standing
Chimneys; Acid-Resistant Waterglass
Cements; Requirements, Testing, Inspection
July

 DIN English 1060-1                 Building Lime; Concepts, Requirements and
Inspection March

 DIN English 1060 PT 2 (S)          Building Limes; Methods of Chemical
Analysis November; Superseded by DIN EN
459-2, March 1995 Edition

 DIN English 1060 PT 3 (S)          Building Limes; Methods of Physical Test
November; Superseded by DIN EN 459-2, 
March 1995 Edition

 DIN English 1072                   Road and Foot Bridges; Design Loads
December

 DIN English 1075                   Concrete Bridges; Dimensioning and
Construction April

 DIN English 1076                   Engineering Structures Connected with
Roads and Tracks; Observation and
Inspection March

 DIN English 1080 PT 1              Terms, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Principles June

 DIN English 1080 PT 2              Terms, Symbols and Units Used in Civil
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Engineering; Statics March
 DIN English 1080 PT 3              Terms, Symbols and Units Used in Civil

Engineering; Concrete Construction and
Reinforced Concrete Construction, 
Prestressed Concrete Construction, Masonry
Construction March

 DIN English 1080 PT 4              Terms, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Concrete Construction, 
Composite Steel Construction and Steel
Girders in Concrete March

 DIN English 1080 PT 5              Terms, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Timber Construction March

 DIN English 1080 PT 6              Terms, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Soil Mechanics and Foundation
Engineering March

 DIN English 1080 PT 7              Terms, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Water Engineering March

 DIN English 1080 PT 9              Concepts, Symbols and Units Used in Civil
Engineering; Railway Construction February

 DIN English 1081                   Refractory Materials; Rectangular
Refractory Bricks; Dimensions January

 DIN English 1082 PT 1              Refractory Materials; Refractory Arch
Bricks; Dimensions January

 DIN English 1082 PT 2              Refractory Materials; Refractory
Skewbacks; Dimensions January

 DIN English 1082 PT 3              Refractory Materials; Basic Arch Bricks
and Refractory Bricks for Oxygen Steel-
Making Converters and Arc Furnaces; 
Dimensions January

 DIN English 1082 PT 4              Refractory Materials; Refractory Arch
Bricks for Use in Rotary Kilns; Dimensions
February

 DIN English 1084 PT 1              Control (Quality Control) of Concrete
Structures and Reinforced Concrete
Structures; Concrete B II on Building
Sites December

 DIN English 1084 PT 2              Control (Quality Control) of Concrete
Structures and Reinforced Concrete
Structures; Precast Components December

 DIN English 1084 PT 3              Control (Quality Control) of Concrete
Structures and Reinforced Concrete
Structures; Ready-Mixed Concrete December

 DIN English 1100                   Hard Aggregate for Cement-Bound Floor
Screed October

 DIN English 1101                   Wood Wool Slabs and Sandwich Composite
Panels for Use as Insulating Building
Material; Requirements and Testing
November; Intended to Be Superseded in
Parts by EN 822, EN 823, and EN 824, 
November 1994 Edition and DIN EN 1607
January 1997 Edition

 DIN English 1102                   Installation of DIN 1101; Wood Wool Slabs
and Sandwich Composite Panels November

 DIN English 1115 (S)               Concrete Roofing Tiles; Requirements, 
Testing, Inspection May; Superseded by EN
490 and EN 491, May 1994 Editions

 DIN English 1142                   Wire Rope Grips for Rope Terminations to
Meet Safety Requirements January

 DIN English 1143 PT 1              Round Plain Head Nails for Use in
Automatic Nailing Machines August

 DIN English 1144                   Nails for the Installation of Wood Wool
Composite Panels April

 DIN English 1151                   Round Plain Head and Countersunk Head Wire
Nails April
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 DIN English 1152                   Round Lost Head Wire Nails April
 DIN English 1157                   Decorator's Tacks April
 DIN English 1158                   Wall Hooks April
 DIN English 1160                   Clout or Slate Nails April
 DIN English 1163                   Moulding Nails April
 DIN English 1164-1                 Cement; Composition and Requirements

October; DIN 1164 PT 100, March 1990
Edition

 DIN English 1164-2                 Cement; Part 2: Conformity Evaluation
November

 DIN English 1164 PT 8              Portland-, Iron Portland-, Blast-
Furnace-, and Trass Cement; Determination
of the Heat of Hydration with the Solution
Calorimeter November

 DIN English 1164 PT 100 (S)        Cement; Portland Oil Shale Cement; 
Requirements, Testing and Inspection
March; Superseded by DIN 1164-1, October
1994 Edition

 DIN English 1168 PT 1              Building Plasters; Term and Definition, 
Types and Application, Delivery and
Marking January

 DIN English 1168 PT 2              Building Plasters; Requirements, Testing, 
Control July

 DIN English 1185 PT 1              Drainage; Control of Sub-Surface Water
Management by Draining with Pipes, Open-
Ditch Drainage and Amelioration of the
Subsoil; General Instructions and Special
Cases November

 DIN English 1185 PT 2              Drainage; Control of Sub-Surface Water
Management by Drainage with Pipes, Open-
Ditch Drainage and Amelioration of the
Subsoil; Important Data for Planning and
Dimensioning December

 DIN English 1185 PT 3              Drainage; Control of Sub-Surface Water
Management by Drainage with Pipes, Open-
Ditch Drainage and Amelioration of the
Subsoil; Construction December

 DIN English 1185 PT 4              Drainage; Control of Sub-Surface Water
Management by Drainage with Pipes, Open-
Ditch Drainage and Amelioration of the
Subsoil; Design and "As Completed" 
Drawings December

 DIN English 1185 PT 5              Drainage; Control of Sub-Surface Water
Management by Drainage with Pipes, Open-
Ditch Drainage and Amelioration of the
Subsoil; Maintenance December

 DIN English 1187                   Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U); 
Drainpipes; Dimensions, Requirements, 
Testing November

 DIN English 1211 PT 1              Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
Brickwork and Concrete Manhole Step Irons
October

 DIN English 1211 PT 2              Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
Precast Concrete Manhole Step Irons
October

 DIN English 1211 PT 3 (W)          Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
Bolt-On Step Irons October

 DIN English 1212 PT 1              Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
Brickwork and Concrete Manhole Step Irons
with Raised Edges October

 DIN English 1212 PT 2              Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
Precast Concrete Manhole Step Irons with
Raised Edges October

 DIN English 1212 PT 3 (W)          Step Irons for Staggered Manhole Steps; 
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Bolt-On Step Irons with Raised Edges
October

 DIN English 1229                   Gully Tops and Manhole Tops for Vehicular
and Pedestrian Areas; Classification, 
Design Requirements, Testing, Inspection
and Marking March

 DIN English 1230 PT 1 (W)          Vitrified Clayware for Sewers; Socket
Pipes and Fittings; Dimensions January

 DIN English 1230 PT 2 (W)          Vitrified Clayware for Sewers; Socket
Pipes and Fittings; Technical Delivery
Conditions January

 DIN English 1230 PT 3              Clayware for Sewerage Systems; Ground
Slabs, Profiled Slabs, Channels and
Plates; Dimensions, Technical Conditions
of Delivery January

 DIN English 1230 PT 6 (W)          Clayware for Sewerage; Pipes and Fittings
without Sockets; Dimensions August

 DIN English 1230 PT 7 (W)          Clayware for Sewerage; Pipes and Fittings
without Sockets; Technical Delivery
Conditions August

 DIN English 1230 PT 9(S)           Vitrified Clay Manholes for Use in
Sewerage Systems; Dimensions and Technical
Delivery Conditions November; Superseded
by DIN EN 295-6

 DIN English 1236 PT 1              Class A and Class B Concrete Elements and
Buckets for Gullies; Design, Installation
and Assemblies November

 DIN English 1236 PT 2              Class A and Class B Concrete Elements and
Buckets for Gullies; Concrete Elements
November

 DIN English 1236 PT 3              Classes A and B Concrete Elements and
Buckets for Gullies; Buckets November

 DIN English 1239 PT 1              Covers for Well Shafts and Spring Water
Chambers; Assemblies June

 DIN English 1239 PT 2              Covers for Well Shafts and Spring Water
Chambers; Frames June

 DIN English 1239 PT 3              Covers for Well Shafts and Spring Water
Chambers; Covers without Ventilation June

 DIN English 1239 PT 4              Covers for Well Shafts and Spring Water
Chambers; Covers with Ventilation June

 DIN English 1239 PT 5              Covers for Well Shafts and Spring Water
Chambers; Individual Components June

 DIN English 1249 PT 1 (S)          Flat Glass for Building Construction; 
Window Glass; Concept; Dimensions August; 
Superseded by DIN EN 572-4, January 1995
Edition

 DIN English 1249 PT 10             Glass for Use in Building Construction; 
Chemical and Physical Properties August; 
Superseded in Parts by DIN EN 572-1, 
January 1995 Edition

 DIN English 1249 PT 12             Glass for Use in Building Construction; 
Toughened Glass; Dimensions, Working and
Requirements September

 DIN English 1260                   Lead Traps December
 DIN English 1262                   Pressure Pipes of Lead for Non-Potable

Water Pipelines March
 DIN English 1263                   Lead Waste Pipes and Bends for Drainage

Systems September
 DIN English 1264 PT 1 (W)          Step Irons for Staggered Manhole Steps; 

Requirements, Testing and Inspection April
 DIN English 1264 PT 2              Step Irons for Straight Manhole Steps

Requirements, Testing and Inspection
November

 DIN English 1286-1                 Sealed Multiple Glazing Units (Air-
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Filled) Part 1: Long-Term Performance
March

 DIN English 1301 PT 1              Units; Names and Symbols December
 DIN English 1301 PT 2              Units; Submultiples and Multiples for

General Use (Feb) February
 DIN English 1301 PT 3              Units; Conversions of Units No Longer to

Be Used October
 DIN English 1304 PT 1              Letter Symbols for Physical Quantities; 

Symbols for General Use March
 DIN English 1304 PT 2              Letter Symbols for Physical Quantities; 

Symbols for Use in Meteorology and
Geophysics September

 DIN English 1304 PT 3              Letter Symbols for Physical Quantities; 
Symbols for Use in Electric Power
Engineering March

 DIN English 1304 PT 5              Letter Symbols for Physical Quantities; 
Symbols for Use in Fluid Mechanics
September

 DIN English 1304 PT 6              Letter Symbols for Physical Quantities; 
Symbols for Use in Electrical
Communications Engineering May

 DIN English 1304 PT 7              Letter Symbols for Physical Quantities; 
Symbols to Be Used for Electrical Machines
January

 DIN English 1305                   Mass, as Weighed Value, Force, Weight
Force, Weight, Load; Concepts January

 DIN English 1310                   Composition of (Gaseous, Liquid and
Solid) Mixtures; Concepts, Symbols
February

 DIN English 1312                   Geometrical Orientation March
 DIN English 1314                   Pressure; Basic Definitions, Units

February
 DIN English 1317 PT 1              Standard Tuning; Standard Musical Pitch

March
 DIN English 1317 PT 2              Standard Tuning; Tuning-Fork August
 DIN English 1317 PT 3              Standard Tuning; Tuning Frequency for

Organs June
 DIN English 1319-1                 Basic Concepts in Metrology Part 1: 

General Concepts January; Partly
Supersedes DIN 1319-2 and August 1983
Edition of DIN 1319-3

 DIN English 1319-3                 Basic Concepts in Metrology; Evaluating
Measurements of a Single Measurand and
Expression of Uncertainty May; This
Standard, Together with the January 1995
Edition of DIN 1319-1, Supersedes August
1983 Edition

 DIN English 1319 PT 2              Basic Concepts in Metrology; Terminology
Relating to the Use of Measuring
Instruments January

 DIN English 1333 PT 1 (W)          Presentation of Numerical Data; Types of
Decimal Notation February

 DIN English 1333 PT 2 (W)          Presentation of Numerical Data; Rounding
February

 DIN English 1353 PT 1              Abbreviations of Designations; Elementary
Abbreviations April

 DIN English 1353 PT 2              Abbreviations of Denominations for (Half-
Finished Products) April

 DIN English 1367 PT 1              Seal Wires of Galvanized Steel Wire August
 DIN English 1382                   Wall Hung Wash-Out and Wash-Down Water

Closets Made of Sanitary Porcelain; 
Dimensions October

 DIN English 1389 PT 1              Connectors for Water Closets; Dimensions
November
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 DIN English 1389 PT 2              Connectors for Water Closets; Principles
of Construction and Testing October

 DIN English 1390 PT 1              Urinals of Sanitary Porcelain; Wall-Hung; 
Dimensions November

 DIN English 1412                   Twist Drills; Definitions December
 DIN English 1414                   Twist Drills of High- Speed Steel; 

Technical Conditions of Delivery October
 DIN English 1420                   Reamers; Manufacturing Tolerances and

Designation November
 DIN English 1433 (W)               Pins Without Head; Type m February
 DIN English 1434 (W)               Pins with Small Head; Type m February
 DIN English 1435 (W)               Pins with Small Head; Type mg February
 DIN English 1436 (W)               Pins with Large Head; Type mg November
 DIN English 1440 (S)               Washers; Type Medium for Bolts July; 

Superseded by DIN EN 28738
 DIN English 1441                   Washers; Type Coarse for Bolts
 DIN English 1445                   Clevis Pins; with Head and Stud End

February
 DIN English 1448 PT 1              Conical Shaft Ends with External Thread; 

Dimensions January
 DIN English 1449                   Conical Shaft Ends with Internal Thread; 

Dimensions January
 DIN English 1455                   Handwritings February
 DIN English 1469                   Grooved Pins, Half Length Grooved with

Gorge November
 DIN English 1470 (S)               Grooved Pins, Full Length Parallel-Grooved

with Pilot November; Superseded by DIN EN
28739

 DIN English 1471 (S)               Grooved Pins, Full Length Taper-Grooved
November; Superseded by DIN EN 28744

 DIN English 1472 (S)               Grooved Pins, Half Length Taper-Grooved
November; Superseded by DIN EN 28745

 DIN English 1473 (S)               Grooved Pins, Full Length Parallel-Grooved
with Chamfer November; Superseded by DIN
EN 28740

 DIN English 1474 (S)               Grooved Pins, Half Length Reverse-Grooved
November; Superseded by DIN EN 28741

 DIN English 1475 (S)               Grooved Pins, Third Length Centre-Grooved
November; Superseded by DIN EN 28742

 DIN English 1476 (S)               Round Head Grooved Pins November; 
Superseded by DIN EN 28746

 DIN English 1477 (S)               Countersunk Head Grooved Pins November; 
Superseded by DIN EN 28747

 DIN English 1478                   Turnbuckles Made from Steel Tube or Round
Steel Bar September

 DIN English 1479                   Turnbuckle Nuts Made from Hexagon Bar
September

 DIN English 1480                   Turnbuckles; Forged; (Open Type) September
 DIN English 1481 (S)               Spring-Type Straight Pins (Roll Pins); 

Heavy Type November; Superseded by DIN EN
28752

 DIN English 1495-3                 Sintered Metal Plain Bearings Subject to
Specific Requirements for Use in Small-
Power and Fractional Horse-Power Electric
Motors; Part 3: Requirements and Testing
March

 DIN English 1495 PT 1              Sintered Metal Plain Bearings Which Meet
Specific Requirements for Fractional and
Subfractional Horsepower Electric Motors; 
Spherical Bearings; Dimensions April

 DIN English 1495 PT 2              Sintered Metal Plain Bearings Which Meet
Specific Requirements for Fractional and
Subfractional Horsepower Electric Motors; 
Cylindrical Bearings; Dimensions April
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 DIN English 1511                   Pattern Equipment for Foundries; 
Production and Quality April

 DIN English 1564                   Steel Fittings for Railway Vehicles; 
Sockets; Reducing Sockets April

 DIN English 1570                   Hot Rolled, Ribbed and Grooved Spring
Steel; Dimensions, Weights, Permissible
Deviations, Static Values February

 DIN English 1571                   Central Dimples for Spring Leaves January
 DIN English 1573                   Plates and Keys for Spring Buckles of Rail

Vehicles May
 DIN English 1581                   Steel Bars; Hinge Strip Profiles; 

Dimensions, Weights December
 DIN English 1587                   Hexagon Domed Cap Nuts
 DIN English 1591                   Plain Bearings; Lubrication Holes, 

Lubrication Grooves and Lubrication Bore
Reliefs for General Application November

 DIN English 1599                   Identification Markings for Steel August
 DIN English 1614 PT 1              Steel Flat Products; Hot Rolled Sheet and

Strip; Technical Delivery Conditions; Mild
Unalloyed Steels for Cold Reducing March

 DIN English 1615                   Welded Circular Unalloyed Steel Tubes Not
Subject to Special Requirements; Technical
Delivery Conditions October

 DIN English 1616 (S)               Tinplate and Blackplate Sheet; Grades, 
Dimensions and Permissible Deviations
October; Superseded by DIN EN 10203 August
1991 and DIN EN 10205 January 1992

 DIN English 1623 PT 1 (S)          Steel Flat Products; Cold Rolled Sheet and
Strip; Technical Delivery Conditions; Mild
Unalloyed Steels for Cold Forming
February; Superseded by DIN EN 10130

 DIN English 1623 PT 2              Steel Flat Products; Cold Reduced Sheet
and Strip; Technical Delivery Conditions; 
General Purpose Structural Steels February

 DIN English 1623 PT 3 (S)          Steel Flat Products; Cold Reduced Sheet
and Strip; Technical Delivery Conditions; 
Mild Unalloyed Steels for Vitreous
Enamelling January; Superseded by DIN EN
10209, May 1996

 DIN English 1626                   Welded Circular Unalloyed Steel Tubes
Subject to Special Requirements; Technical
Delivery Conditions October

 DIN English 1628                   High Performance Welded Circular Unalloyed
Steel Tubes; Technical Delivery Conditions
October

 DIN English 1629                   Seamless Circular Unalloyed Steel Tubes
Subject to Special Requirements; Technical
Delivery Conditions October

 DIN English 1630                   High Performance Seamless Circular
Unalloyed Steel Tubes; Technical Delivery
Conditions October

 DIN English 1651                   Free-Cutting Steels; Technical Delivery
Conditions April

 DIN English 1652 PT 1              Bright Steel; General Technical Delivery
Conditions November

 DIN English 1652 PT 2              Bright Steel Made from Structural Steel; 
Technical Delivery Conditions November

 DIN English 1652 PT 3              Bright Steel Made from Case Hardening
Steel; Technical Delivery Conditions
November

 DIN English 1652 PT 4              Bright Steel Made from Steel for Quenching
and Tempering; Technical Delivery
Conditions November

 DIN English 1653                   Surface Condition of Commercial Steel
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Wires; Denominations and Abbreviations
Thereof January

 DIN English 1654 PT 1              Cold Heading and Cold Extruding Steels; 
Technical Delivery Conditions; General
October

 DIN English 1654 PT 2              Cold Heading and Cold Extruding Steels; 
Technical Delivery Conditions for Killed
Unalloyed Steels Not Intended for Heat
Treatment October

 DIN English 1654 PT 3              Cold Heading and Cold Extruding Steels; 
Technical Delivery Conditions for Case
Hardening Steels October

 DIN English 1654 PT 4              Cold Heading and Cold Extruding Steels; 
Technical Delivery Conditions for Steels
for Quenching and Tempering October

 DIN English 1654 PT 5              Cold Heading and Cold Extruding Steels; 
Technical Delivery Conditions for
Stainless Steels October

 DIN English 1681                   Cast Steels for General Engineering
Purposes; Technical Delivery Conditions
June

 DIN English 1683-1                 Rough Steel Castings General Tolerances
and Machining Allowances (For Replacement
Purposes Only) August

 DIN English 1684-1                 Rough Castings of Malleable Iron General
Tolerances and Machining Allowances (For
Replacement Purposes Only) August

 DIN English 1685-1                 Rough Castings of Spheroidal Graphite Cast
Iron General Tolerances and Machining
Allowances (For Replacement Purposes
Only) August

 DIN English 1686-1                 Rough Castings of Grey Cast Iron General
Tolerances and Machining Allowances (For
Replacement Purposes Only) August

 DIN English 1687-1                 Rough Castings of Heavy Metal Alloys
Produced by Sand Casting General
Tolerances and Machining Allowances August

 DIN English 1687 PT 4              Heavy Metal Alloy Raw Castings; Pressure
Die Castings; General Tolerances, 
Machining Allowances August

 DIN English 1688-1                 Rough Castings of Light Metal Alloys
Produced by Sand Casting General
Tolerances and Machining Allowances (For
Replacement Purposes Only) August

 DIN English 1688 PT 3              Light Metal Alloy Raw Castings; Gravity
Die Castings; General Tolerances, 
Machining Allowances October

 DIN English 1688 PT 4              Light Metal Alloy Raw Castings; Pressure
Die Castings; General Tolerances, 
Machining Allowances August

 DIN English 1690 PT 2              Technical Delivery Conditions for Castings
Made from Metallic Materials; Steel
Castings; Classification into Severity
Levels on the Basis of Non-Destructive
Testing June

 DIN English 1690 PT 10             Technical Delivery Conditions for Castings
of Metallic Materials; Supplementary
Requirements for Steel Castings Used for
Heavy-Duty Valves January

 DIN English 1693 PT 2              Cast Iron with Nodular Graphite; Unalloyed
and Low Alloy Grades; Properties in Cast-
On Test Piece October

 DIN English 1694                   Austenitic Cast Iron September
 DIN English 1694 SUPPL. 1          Austenitic Cast Iron; Reference Data on
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Mechanical and Physical Properties
September

 DIN English 1695                   Abrasion Resisting Alloy Cast Iron
September

 DIN English 1695 SUPPL 1           Wear Resisting Alloyed Cast Iron; 
Information on Heat Treatment, Mechanical
and Physical Properties and Microstructure
September

 DIN English 1700                   Non-Ferrous Metals; Systematic Symbols
July; Intended to Be Superseded in Part by
DIN EN 573-2, December 1994 Edition

 DIN English 1702                   Nickel Anodes January
 DIN English 1704 (S)               Tin June; Superseded by DIN EN 610, 

September 1995 Edition
 DIN English 1705                   Copper-Tin and Copper-Tin-Zinc Casting

Alloys; (Cast Tin Bronze and Gunmetal); 
Castings November

 DIN English 1705 SUPPL. 1          Copper-Tin and Copper-Tin-Zinc Casting
Alloys; (Cast Tin Bronze and Gunmetal); 
Castings; Reference Data on Mechanical and
Physical Properties November

 DIN English 1706 (S)               Zinc March; Superseded by DIN EN 1179:1996
 DIN English 1707 (S)               Soft Solders; Composition, Use, Technical

Delivery Conditions February; Superseded
by DIN EN 29453

 DIN English 1712 PT 1 (S)          Aluminium; Ingots December; Superseded by
DIN EN 576, September 1995 Edition

 DIN English 1712 PT 3 (S)          Aluminium; Half-Finished Products
December; Intended to Be Superseded by DIN
EN 573-3 Together with DIN EN 573-4, 
December 1994 Editions

 DIN English 1714                   Copper-Aluminium Casting Alloys; (Cast
Aluminium Bronze); Castings November

 DIN English 1714 SUPPL. 1          Copper-Aluminium Casting Alloys; (Cast
Aluminium Bronze); Castings; Reference
Data on Mechanical and Physical Properties
November

 DIN English 1715 PT 1              Thermostat Metals; Technical Delivery
Conditions (Nov) November

 DIN English 1715 PT 2              Thermostat Metals; Testing the Specific
Thermal Curvature (Nov) November

 DIN English 1716                   Copper-Lead-Tin Casting Alloys; (Cast Tin-
Lead Bronze); Castings November

 DIN English 1716 SUPPL. 1          Copper-Lead-Tin Casting Alloys; (Cast Tin-
Lead Bronze); Castings; Reference Data on
Mechanical and Physical Properties
November

 DIN English 1718                   Copper Alloys; Definitions November
 DIN English 1719                   Lead; Composition January
 DIN English 1725 PT 1 (S)          Aluminium Alloys; Wrought Alloys

February; Intended to Be Superseded by DIN
EN 573-3 Together with DIN EN 573-4, 
December 1994 Editions

 DIN English 1725 PT 2 SUPPL. 1       (WITHDRAWN) Aluminium Alloys; Casting
Alloys; Sand Casting; Gravity Die
Casting; Pressure Die Casting; Investment
Casting; Information on Mechanical and
Physical Properties and Notes on Casting
Techniques February; Replaced by DIN EN
1706

 DIN English 1725 PT 3 (S)          Aluminium Alloys; Master Alloys June; 
Superseded by DIN EN 575, September 1995
Edition

 DIN English 1729 PT 1              Wrought Magnesium Alloys August
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 DIN English 1732 PT 1              Filler Metals for Welding Aluminium and
Aluminium Alloys; Composition, Application
and Technical Delivery Conditions June

 DIN English 1732 PT 2              Welding Filler Metals for Aluminium; 
Testing by Welded Joints December

 DIN English 1732 PT 3              Filler Metals for Welding Aluminium and
Aluminium Alloys; Sample and Specimen
Preparation, Mechanical Properties of All-
Weld Metal June

 DIN English 1733 PT 1              Filler Metals for Welding Copper and
Copper Alloys; Composition, Application
and Technical Delivery Conditions June

 DIN English 1736 PT 1              Welding Filler Metals for Nickel and
Nickel Alloys; Composition, Application
and Technical Delivery Conditions August

 DIN English 1736 PT 2              Welding Filler Metals for Nickel and
Nickel Alloys; Sample, Test Pieces, 
Mechanical Properties August

 DIN English 1737 PT 1              Filler Metals for Welding Titanium and
Titanium-Palladium Alloys; Chemical
Composition, Technical Delivery Conditions
June

 DIN English 1737 PT 2              Filler Metals for Welding Titanium and
Titanium-Palladium Alloys; Sample and
Specimen Preparation, Mechanical
Properties of All-Weld Metal June

 DIN English 1742                   Tin Alloys for Pressure Die Castings July
 DIN English 1743 PT 2              High Purity Zinc Casting Alloys; 

Pressure-, Sand- and Gravity Die Castings
April

 DIN English 1745 PT 1              Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Plate, Sheet and Strip Greater Than 0,35
mm in Thickness; Properties (S) February

 DIN English 1745 PT 2 (S)          Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Plate, Sheet and Strip Greater Than 0,35
mm in Thickness; Technical Delivery
Conditions February; Superseded by DIN EN
485 Part 1

 DIN English 1748 PT 3              Aluminium Extruded Sections; (Highest
Grade Aluminium, High Grade Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys); Design December

 DIN English 1748 PT 4              Aluminium and Wrought Aluminium Alloy; 
Extruded Profiles; Permissible Deviations
November

 DIN English 1749 PT 1 (S)          Drop Forgings of Aluminium and Wrought
Aluminium Alloys; Strength Properties
December; Superseded by DIN EN 586-2, 
November 1994 Edition

 DIN English 1749 PT 3              Aluminium Drop Forgings; (Highest Grade
Aluminium, High Grade Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys); Design
Principles January

 DIN English 1749 PT 4              Aluminium Drop Forgings; (Highest Grade
Aluminium, High Grade Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys); Permissible
Variations January

 DIN English 1751                   Sheet and Sheet Cut to Length of Copper
and Wrought Copper Alloys; Cold Rolled; 
Dimensions June

 DIN English 1754 PT 1              Copper Tubes; Seamless Drawn; Dimension
Ranges and Coordination of Tolerances
August

 DIN English 1754 PT 2              Copper Tubes; Seamless Drawn; Preferred
Dimensions for General Purposes August
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 DIN English 1754 PT 3              Copper Tubes; Seamless Drawn; Preferred
Dimensions for Pipelines April

 DIN English 1755 PT 1              Wrought Copper Alloy Tubes; Seamless
Drawn; Dimension Ranges and Coordination
of Tolerances August

 DIN English 1755 PT 2              Copper Wrought Alloy Tubes; Seamless
Drawn; Preferred Dimensions for General
Purposes August

 DIN English 1755 PT 3              Copper Wrought Alloy Tubes; Seamless
Drawn; Preferred Dimensions for Pipelines
August

 DIN English 1756                   Round Rod of Copper and Wrought Copper
Alloys; Drawn; Dimensions July

 DIN English 1759                   Rectangular Bars of Copper and Wrought
Copper Alloys; Drawn, with Sharp Edges; 
Dimensions, Permissible Variations, Static
Values June

 DIN English 1761                   Square Rod of Copper and Copper Wrought
Alloys; Drawn, with Sharp Edges; 
Dimensions July

 DIN English 1763                   Hexagon Rod of Copper and Wrought Copper
Alloys; Drawn, with Sharp Edges; 
Dimensions July

 DIN English 1769 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Drawn Rectangular Bars with Square Edges; 
Dimensions, Dimensional Deviations and
Form Tolerances, Static Values September; 
Superseded by DIN EN 754-5

 DIN English 1770 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Extruded Rectangular Bars; Dimensions, 
Dimensional Deviations and Form
Tolerances, Static Values January; 
Superseded by DIN EN 755-5

 DIN English 1771                   Aluminium and Wrought Aluminium Alloy; 
Extruded Angles; Dimensions; Static Values
September

 DIN English 1783 (S)               Strips, Plates and Sheets of Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys with Thicknesses
over 0,35 mm, Cold-Rolled; Dimensions
April; Superseded by EN 485 Part 4

 DIN English 1785                   Wrought Copper and Copper Alloy Tubes for
Condensers and Heat Exchangers October

 DIN English 1787                   Copper; Half-Finished Products January
 DIN English 1791                   Strip and Strip Cut to Length of Copper

and Wrought Copper Alloys; Cold Rolled; 
Dimensions June

 DIN English 1795                   Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Seamless Drawn Round Tubes; Dimensions, 
Dimensional Tolerances and Form Tolerances
February

 DIN English 1795 SUPPL. 2          Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Seamless Drawn Round Tubes; Tolerances for
Preferred Sizes March

 DIN English 1796 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Drawn Square Bars with Sharp Edges; 
Dimensions, Dimensional Deviations and
Form Tolerances September; Superseded by
DIN EN 754-4

 DIN English 1797 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Drawn Hexagonal Bars with Sharp Edges; 
Dimensions, Dimensional Deviations and
Form Tolerances September; Superseded by
DIN EN 754-6

 DIN English 1798 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
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Drawn Round Bars; Dimensions, Dimensional
Deviations and Form Tolerances September; 
Superseded by DIN EN 754-3

 DIN English 1799 (S)               Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Extruded Round Bars; Dimensions, 
Dimensional Deviations and Form Tolerances
September; Superseded by DIN EN 755-3

 DIN English 1804                   Slotted Round Nut for Hook Spanner; ISO
Metric Fine Thread March

 DIN English 1806                   Taper Shanks for Cotter Retention June
 DIN English 1808                   Adaptor Sockets for Cotter Retention June
 DIN English 1809                   Driving Tenons for Tools with Parallel

Shank July
 DIN English 1814                   Tap Wrenches; Adjustable February
 DIN English 1816                   Round Nut with Set Pin Holes Inside; ISO

Metric Fine Thread March
 DIN English 1823 PT 1              Angular Milling Cutters for Toolmaking; 

Dimensions September
 DIN English 1823 PT 2              Single-Angle Cutters for Toolmaking; 

Technical Delivery Conditions March
 DIN English 1831 PT 2              Inserted Tooth Side and Face Milling

Cutters; Technical Delivery Conditions
April

 DIN English 1833 PT 1              Inverse Dovetail Cutters and Dovetail
Cutters with Parallel Shank; Dimensions
April

 DIN English 1833 PT 2              Parallel Shank Dovetail Cutters; Technical
Delivery Conditions April

 DIN English 1834 PT 2              Narrow Side and Face Milling Cutters; 
Technical Delivery Conditions April

 DIN English 1835 PT 1              Parallel Shanks for Milling Cutters; 
Dimensions January

 DIN English 1837                   Circular Metal Slitting Saw Blades; Fine-
Toothed August

 DIN English 1838                   Circular Metal Slitting Saw Blades; 
Coarse-Toothed August

 DIN English 1840                   Circular Metal Slitting Saw Blades; Tooth
Forms; Side Clearance; Manufacturing
Tolerances August

 DIN English 1843                   Machine Tools; Painting of Machines; Grey
December

 DIN English 1844                   Machine Tools; Painting of Machines; Green
December

 DIN English 1850 PT 2              Plain Bearings; Bushes with Lubrication
Holes, Lubrication Grooves and Lubrication
Bore Reliefs November

 DIN English 1850 PT 3              Sintered Metal Bushes for Use with Plain
Bearings June

 DIN English 1850 PT 6              Bushes for Plain Bearings; Press Bushes
Made from Thermoplastics February

 DIN English 1861                   Twist Drills for Jig Boring; Machines
January

 DIN English 1862                   End Mill Reamers for Jig Boring; Machines
January

 DIN English 1863                   Countersinks for Countersunk Head Rivets
January

 DIN English 1866                   90 Degree Countersinks with Parallel Shank
and Solid Pilot June

 DIN English 1867                   90 Degree Countersinks with Morse Taper
Shank and Detachable Pilot June

 DIN English 1868                   Detachable Pilots for Counterbores and
Countersinks August

 DIN English 1880-2                 Shell End Mills with Tenon and Key Drive; 
Technical Delivery Conditions May
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 DIN English 1880 PT 1              Shell End Mills with Tenon and Key Drive; 
Dimensions November

 DIN English 1889 PT 1              Cylindrical Die-Sinking Cutters with
Parallel Shank April

 DIN English 1889 PT 3              Tapered Die-Sinking Cutters with Parallel
Shank April

 DIN English 1889 PT 5              Die-Sinking Cutters; Technical Delivery
Conditions April

 DIN English 1890 PT 2              Straight Relieved Tooth Slotting Cutters; 
Technical Delivery Conditions April

 DIN English 1891 PT 2              Interlocking Slotting Cutters; Technical
Delivery Conditions April

 DIN English 1892 PT 2              Interlocking Cylindrical Cutters; 
Technical Delivery Conditions April

 DIN English 1893 PT 2              Side and Face Thread Milling Cutters for
ISO Metric Trapezoidal Threads; Technical
Delivery Conditions April

 DIN English 1895                   Machine Reamers for Morse Tapers May
 DIN English 1896                   Machine Reamers for Metric Tapers May
 DIN English 1910 PT 1              Welding; Concepts, Classification of

Welding Processes July
 DIN English 1910 PT 2              Welding; Welding of Metals, Processes

August
 DIN English 1910 PT 3              Welding; Welding of Plastics; Processes

September
 DIN English 1910 PT 4              Terminology Associated with Gas-Shielded

Arc Welding Processes April
 DIN English 1910 PT 5              Welding; Welding of Metals; Resistance

Welding; Classification of Processes
December

 DIN English 1910 PT 10             Welding; Mechanized Fusion Arc Welding
Processes; Terms July

 DIN English 1910 PT 12             Welding; Terminology Relating to Fusion
Welding of Metals August

 DIN English 1912 PT 1              Graphical Representation of Welded, 
Soldered and Brazed Joints; Definitions
and Terms for Welding Joints, Edges and
Welds June

 DIN English 1912 PT 4              Graphical Representation of Welded, 
Soldered and Brazed Joints; Concepts and
Terms for Soldered and Brazed Joints and
Seams May

 DIN English 1912 PT 5 (S)          Symbolic Representation of Welded, 
Soldered and Brazed Joints; Symbols, 
Dimensioning December; Modified Version of
ISO 2553, 1984 Edition; Superseded by DIN
EN 22553

 DIN English 1912 PT 5 SUPPL. 1 (S) Symbolic Representation of Welded, 
Soldered and Brazed Joints; Symbols, 
Dimensioning; Examples of Symbols Denoting
Welds as in ISO 2553 December; Superseded
by DIN EN 22553

 DIN English 1913 PT 1 (S)          Covered Electrodes for the Joint Welding
of Unalloyed and Low Alloy Steel; 
Classification, Designation, Technical
Delivery Conditions June; Superseded by
DIN EN 499, January 1995 Edition

 DIN English 1942                   Acceptance Testing of Steam Generators; 
(VDI Code of Practice) February

 DIN English 1943                   Thermal Acceptance Tests of Steam Turbines
February

 DIN English 1944                   Acceptance Tests on Centrifugal Pumps; 
(VDI Rules for Centrifugal Pumps) October

 DIN English 1946 PT 1              Heating, Ventilation and Air
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Conditioning; Terminology and Graphical
Symbols (VDI Code of Practice) October

 DIN English 1946 PT 2              Heating, Ventilation and Air
Conditioning; Requirements Relating to
Health (VDI Code of Practice) January

 DIN English 1946 PT 3              Ventilation Systems; (VDI Ventilation
Rules); Ventilation of Vehicles June

 DIN English 1946 PT 4              Heating, Ventilation and Air
Conditioning; HVAC Systems in Hospitals; 
(VDI Code of Practice) December

 DIN English 1946 PT 7              Heating, Ventilation and Air
Conditioning; Air Treatment Systems in
Laboratories (VDI Code of Practice) June

 DIN English 1947                   Thermal Performance Acceptance Testing of
Water Cooling Towers; (VDI Code of
Practice) May

 DIN English 1960                   Construction Contract Procedures (VOB) 
Part A: General Provisions Relating to the
Award of Construction Contracts December

 DIN English 1961                   Construction Contract Procedures (VOB) 
Part B: General Conditions of Contract
Relating to the Execution of Construction
Work May

 DIN English 1986-2                 Site Drainage Systems Part 2: Sizing of
Discharge and Ventilating Pipework March; 
This Standard, Together with Supplement 1
to DIN 1986-2, March 1995 Edition, 
Supersedes September 1978 Edition

 DIN English 1986-4                 Site Drainage Systems; Use of Sewer Pipes
and Fittings Made of Different Materials
November

 DIN English 1986 PT 1              Site Drainage Systems; Principles, Design
and Installation June

 DIN English 1986 PT 3              Drainage and Sewerage Systems for
Buildings and Plots of Land; Rules for
Service and Maintenance July

 DIN English 1986 PT 30             Site Drainage Systems; Maintenance June
 DIN English 1986 PT 31             Site Drainage Systems; Sewage Lifting

Plants; Commissioning, Inspection and
Maintenance June

 DIN English 1986 PT 32             Site Drainage Systems; Backflow Gates for
Non-Faecal Sewage; Inspection and
Maintenance June

 DIN English 1986 PT 33             Site Drainage Systems; Backflow Gates for
Faecal Sewage; Inspection and Maintenance
October

 DIN English 1988 PT 1              Drinking Water Supply Systems; General 
(DVGW Code of Practice) December

 DIN English 1988 PT 2              Drinking Water Supply Systems; Materials, 
Components, Appliances, Design and
Installation; (DVGW Code of Practice) 
December

 DIN English 1988 PT 3              Drinking Water Supply Systems; Pipe
Sizing (DVGW Code of Practice) December

 DIN English 1988 PT 4              Drinking Water Supply Systems; Drinking
Water Protection and Drinking Water
Quality Control (DVGW Code of Practice) 
December

 DIN English 1988 PT 5              Drinking Water Supply Systems; Pressure
Boosting and Reduction (DVGW Code of
Practice) December

 DIN English 1988 PT 6              Drinking Water Supply Systems; Fire
Fighting Installations (DVGW Code of
Practice) December

Page 1937



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN English 1988 PT 7              Drinking Water Supply Systems; Prevention
of Corrosion and Scaling; (DVGW Code of
Practice) December

 DIN English 1988 PT 8              Drinking Water Supply Systems; Operation 
(DVGW Code of Practice) December

 DIN English 1995 PT 1              Bituminous Binders; Road Bitumen; 
Requirements October

 DIN English 1995 PT 2              Bituminous Binders; Cutback Bitumen; 
Requirements October

 DIN English 1995 PT 3              Bituminous Binders; Bitumen Emulsions; 
Requirements October

 DIN English 1995 PT 4              Bituminous Binders; Dissolved Bitumen; 
Requirements October

 DIN English 1995 PT 5              Bituminous Binders; Road Tars, Pitch-
Bitumen Mixtures and Cold Pitch
Solutions; Requirements October

 DIN English 1996 PT 1              Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; General, 
Synopsis and Indications Relating to the
Evaluation of the Tests December

 DIN English 1996 PT 2              Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; Sampling
October

 DIN English 1996 PT 3              Testing of Asphalt; Sample Preparation May
 DIN English 1996 PT 4              Testing of Asphalt; Moulding of Specimens

from Bituminous Mixtures November
 DIN English 1996 PT 5              Testing of Bituminous Materials for Road

Building and Related Purposes; 
Determination of Water Content April

 DIN English 1996 PT 6              Testing of Asphalt; Determination of
Binder Content and Recovery of Binder
October

 DIN English 1996 PT 8              Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; 
Determination of Water Absorption
September

 DIN English 1996 PT 9              Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; Swelling
Test May

 DIN English 1996 PT 10             Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; Testing of
Behaviour of Mix in Respect of Immersion
in Water December

 DIN English 1996 PT 11             Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; 
Determination of Marshall Stability and of
Marshall Flow Value July

 DIN English 1996 PT 13             Testing of Asphalt; Indentation Testing
Using a Flat-Ended Indentor Pin July

 DIN English 1996 PT 14             Testing of Asphalt; Determination of
Grading of Mineral Aggregate Recovered
from Asphalt July

 DIN English 1996 PT 15             Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; 
Determination of Softening Point in
Accordance with Wilhelmi December

 DIN English 1996 PT 16             Testing of Bituminous Materials for Road
Building and Related Purposes; 
Determination of Segregation Tendency
December

 DIN English 1996 PT 17             Testing of Asphalt; Determination of
Dimensional Stability When Heated (Nussel
Deformation Index) November

 DIN English 1996 PT 18             Testing of Asphalt; Herrmann Falling Ball
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Test January
 DIN English 1996 PT 19             Testing of Asphalt; Determination of

Extensibility and Adhesion Using a Rabe
Joint Model May

 DIN English 1996 PT 20 (W)         Testing of Asphalt; Laboratory Preparation
of Bituminous Mixtures; Rolled Asphalt
Mixture November

 DIN English 1997 PT 1              Shut-Off Valves for Site Drainage
Systems; Backflow Gates for Non-Faecal
Sewage; Requirements, Design Principles
and Materials May

 DIN English 1997 PT 2              Shut-Off Valves for Site Drainage
Systems; Backflow Gates for Non-Faecal
Sewage; Testing May

 DIN English 1999 PT 2              Petrol Interceptors and Fuel Oil
Interceptors; Design, Installation and
Operation March

 DIN English 1999 PT 4              Coalescence Interceptors; Requirements
February

 DIN English 1999 PT 5              Coalescence Interceptors; Testing February
 DIN English 1999 PT 6              Coalescence Interceptors; Design, 

Installation and Operation February
 DIN English 2000                   Central Drinking Water Supply; Basic

Principles Relating to the Requirements on
Drinking Water; Planning, Construction and
Operation of the Installations November

 DIN English 2001                   Private and Individual Drinking Water
Supply; Governing Principles Relating to
the Requirements to Be Met by Drinking
Water; Design, Construction and Operation
of the Supply Systems; DVGW Code of
Practice February

 DIN English 2076                   Round Spring Wire; Dimensions, Masses, 
Permissible Deviations December; Partially
Superseded by DIN EN 10218-2, August 1996
Edition

 DIN English 2077                   Spring Steel; Round, Hot Rolled; 
Dimensions, Permissible Deviations on
Dimension and Form February

 DIN English 2078                   Steel Wire for Wire Ropes May
 DIN English 2079                   7/24 Tapers for Spindle Noses for Machine

Tools August
 DIN English 2080 PT 1              7/24 Taper Shanks for Tools and Clamping

Devices; Type A December
 DIN English 2082 PT 1              Nuts for Milling Machine Arbors September
 DIN English 2082 PT 2              Nuts for Hob Arbors July
 DIN English 2083 PT 1              Bearing Sleeves for Milling Machine Arbors

for Milling Cutters with Longitudinal
Keyway April

 DIN English 2083 PT 2              Bearing Sleeves for Hob Arbors; Parallel
Type July

 DIN English 2084 PT 2              Spacer Collars for Hob Arbors for Hobs
with Longitudinal Keyway July

 DIN English 2084 PT 3              Spacer Collars for Hob Arbors for Hobs
with Transverse Slot July

 DIN English 2086 PT 2              Hob Arbors for Hobs with Longitudinal
Keyway July

 DIN English 2086 PT 3              Milling Machine Arbors for Hobs with
Clutch Drive July

 DIN English 2088                   Design of Cold Formed Helical Torsion
Springs November

 DIN English 2089 PT 1              Helical Compression Springs Made from
Round Wire or Rod; Calculation and Design
December
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 DIN English 2089 PT 2              Design of Cold or Hot Formed Helical
Extension Springs November

 DIN English 2090                   Helical Compression Springs Made of Flat
Bar Steel; Calculation January

 DIN English 2091                   Circular Section Torsion Bar Springs; 
Calculation and Design June

 DIN English 2092                   Design of Conical Disc Springs January
 DIN English 2093                   Dimensions and Quality of Conical Disc

Springs January
 DIN English 2095                   Helical Springs Made of Round Wire; 

Quality Specifications for Cold Coiled
Compression Springs May

 DIN English 2096 PT 1              Helical Compression Springs Made of Round
Wire and Rod; Quality Requirements for Hot
Formed Compression Springs November

 DIN English 2096 PT 2              Cylindrical Coil Compression Springs Made
from Round Rods; Quality Requirements for
Mass Production January

 DIN English 2097                   Helical Springs Made of Round Wire; 
Quality Specifications for Cold Coiled
Tension Springs May

 DIN English 2098 PT 1              Helical Springs Made of Round Wire; 
Dimensions for Cold Coiled Compression
Springs with Wire Diameter from 0.5 mm
Upwards October

 DIN English 2098 PT 2              Helical Springs Made of Round Wire; 
Dimensions for Cold-Coiled Compression
Springs of Less Than 0.5 mm Wire Diameter
August

 DIN English 2099 PT 1              Helical Springs Made of Round Wire and
Rod; Data for Compression Springs; Printed
Form November

 DIN English 2099 PT 2              Helical Springs Made of Round Wire; Data
for Tension Springs; Printed Form November

 DIN English 2179                   Machine Taper Pin Reamers with Parallel
Shanks May

 DIN English 2180                   Machine Taper Pin Reamers with Morse Taper
Shanks May

 DIN English 2184-1                 Screwing Taps and Cold Forming Taps Part
1: Basic Dimensions of Long Shank Taps
April

 DIN English 2184-2                 Screwing Taps and Cold Forming Taps Part
2: Basic Dimensions of Short Shank Taps
April

 DIN English 2185                   Taper Sleeves for Tools with Morse Taper
November

 DIN English 2187                   Extension Sockets for Tools with Morse
Taper Shank October

 DIN English 2201 (W)               Milling Machines; Milling Spindle Heads
for Cutter Heads; Internal Taper Morse 3
to 6 and Metric 50 to 200 August

 DIN English 2207                   Ends of Arbor; Mating Dimensions for
Milling Spindle Noses to DIN 2201 January

 DIN English 2208 (W)               Machine Tools; Thrust Rings with Pin
Holes; Dimensions January

 DIN English 2209 (W)               Machine Tools; Thrust Rings with Straight
Keyway; Dimensions January

 DIN English 2211 PT 1              Power Transmission Elements; Grooved
Pulleys for Narrow V-Belts; Dimensions, 
Materials March

 DIN English 2211 PT 2              Power Transmission Elements; Grooved
Pulleys for Narrow V- Belts; Inspection of
Grooves March

 DIN English 2211 PT 3              Power Transmission Elements; Grooved
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Pulleys for Narrow V- Belts; Assignment of
Pulleys to Electric Motors January

 DIN English 2215                   Endless V-Belts; Dimensions March
 DIN English 2216                   Open Ended V-Belts; Dimensions October
 DIN English 2217 PT 1              Driving Elements; Grooved Pulleys for V-

Belts; Dimensions; Material February
 DIN English 2217 PT 2              Driving Elements; Grooved Pulleys for V-

Belts; Testing of Grooves February
 DIN English 2218                   Endless V-Belts for Mechanical

Engineering; Calculation of Drives; Power
Ratings April

 DIN English 2239                   Gauges for Use in Dimensional Metrology
Requirements and Testing January

 DIN English 2240 PT 1              Gauge Handles for Gauging Members up to 40
mm Nominal Diameter with 1 : 50 Taper
Shank November

 DIN English 2240 PT 2              Gauge Handles for Gauging Members over 40
mm Nominal Diameter; Handles, Fixing
Screws and Locking Prongs November

 DIN English 2240 PT 3              Gauge Handles for Gauging Members for Use
in Precision Engineering November

 DIN English 2245 PT 1              GO and NOT GO Plug Gauges from 1 mm to 40
mm Nominal Diameter November

 DIN English 2245 PT 2              GO and NOT GO Plug Gauges over 40 mm up to
65 mm Nominal Diameter November

 DIN English 2246 PT 1              GO Plug Gauges from 1 mm to 40 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2246 PT 2              GO Segmental Cylindrical Bar Gauges over
120 mm up to 200 mm Nominal Diameter
November

 DIN English 2246 PT 3              GO Plug Gauges over 40 mm up to 120 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2246 PT 4              GO Plug Gauges over 40 mm up to 250 mm
Nominal Diameter for Use in Precision
Engineering November

 DIN English 2247 PT 1              NOT GO Plug Gauges from 1 mm to 40 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2247 PT 2              NOT GO Rod Gauges over 40 mm up to 500 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2247 PT 3              NOT GO Plug Gauges with Cylindrical
Gauging Member over 40 mm up to 120 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2247 PT 4              NOT GO Segmental Cylindrical Bar Gauges
over 120 mm up to 200 mm Nominal Diameter
November

 DIN English 2247 PT 5              NOT GO Plug Gauges with Cylindrical
Gauging Member over 40 mm up to 250 mm
Nominal Diameter, for Use in Precision
Engineering November

 DIN English 2248 PT 1              GO Gauging Members from 1 mm to 40 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2248 PT 2              GO Gauging Members over 40 mm up to 120 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2248 PT 3              GO Segmental Cylindrical Bar Gauging
Members over 120 mm up to 200 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2248 PT 4              GO Gauging Members over 40 mm up to 250 mm
Nominal Diameter for Use in Precision
Engineering November

 DIN English 2249 PT 1              NOT GO Gauging Members from 1 mm to 40 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2249 PT 2              NOT GO Gauging Members with Spherical Ends
over 40 mm up to 500 mm Nominal Diameter
November
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 DIN English 2249 PT 3              NOT GO Segmental Cylindrical Bar Gauging
Members over 120 mm up to 200 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2249 PT 4              NOT GO Cylindrical Gauging Members over 40
mm up to 120 mm Nominal Diameter November

 DIN English 2249 PT 5              NOT GO Cylindrical Gauging Members over 40
mm up to 250 mm Nominal Diameter for Use
in Precision Engineering November

 DIN English 2250 PT 1              General-Purpose GO Ring Gauges and Setting
Ring Gauges and Setting Ring Gauges for
Pneumatic Length Measuring Instruments, 
from 1 mm to 315 mm Nominal Diameter
November

 DIN English 2250 PT 2              GO Ring Gauges and Setting Ring Gauges
from 1 mm to 315 mm Nominal Diameter for
Use in Precision Engineering November

 DIN English 2254-1                 General Purpose NOT GO Ring Gauges with
Nominal Diameters from 1 mm to 315 mm
January

 DIN English 2254-2                 NOT GO Ring Gauges with Nominal Diameters
from 1 mm to 315 mm, for Use in Precision
Engineering January

 DIN English 2257 PT 1              Terminology Used in Dimensional
Metrology; Units, Activities, Checking
Instruments; Metrological Concepts
November

 DIN English 2257 PT 2              Definitions of Length Verification
Practice; Measurement Errors and
Uncertainties August

 DIN English 2261                   Measuring Instruments; Serrated Limit Plug
Gauges for Serrations 7 x 8 to 26 x 30
According to DIN 5481 Part 1 October

 DIN English 2262 PT 1              Measuring Instruments; Serrated "Go" Plug
Gauges for Serrations 7 x 8 to 26 x 30
According to DIN 5481 Part 1 October

 DIN English 2262 PT 2              Measuring Instruments; Serrated "Go" Plug
Gauges for Serrations 30 x 34 to 120 x 125
According to DIN 5481 Part 1 October

 DIN English 2263 PT 1              Measuring Instruments; Serrated "Not Go" 
Plug Gauges for Serrations 7 x 8 to 26 x
30 According to DIN 5481 Part 1 October

 DIN English 2263 PT 2              Measuring Instruments; Serrated "Not Go" 
Plug Gauges for Serrations 30 x 34 to 120
x 125 According to DIN 5481 Part 1 October

 DIN English 2264                   Measuring Instruments; Serrated "Go" Ring
Gauges for Serrations According to DIN
5481 Part 1 October

 DIN English 2265                   Measuring Instruments; Serrated Master
Gauges for Serrations According to DIN
5481 Part 1 October

 DIN English 2266                   Measuring Instruments; Serrated "Not Go" 
Gap Gauges for Serrations According to DIN
5481 Part 1 October

 DIN English 2267                   Measuring Instruments; Serrated Setting
Gauges for Serrated "Not Go" Gap Gauges
for Serrations According to DIN 5481 Part
1 October

 DIN English 2268                   Length Measurements with Graduations; 
Parameters; Tolerancing October

 DIN English 2270                   Lever Gauges April
 DIN English 2271 PT 1              Pneumatic Length Measurement (Air

Gauging); Principles; Methods September
 DIN English 2271 PT 2              Pneumatic Length Measurement (Air

Gauging); Design Features of Instruments
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Working in the High Pressure Range April
 DIN English 2271 PT 3              Pneumatic Length Measurement (Air

Gauging); Parameters of Instruments
Working in the High Pressure Range; 
Requirements; Testing November

 DIN English 2271 PT 4              Pneumatic Length Measurement (Air
Gauging); General Information and Examples
of Application November

 DIN English 2272 PT 1              Inspection Equipment Used in Dimensional
Metrology; Requirements; Auxiliary
Measuring Devices August

 DIN English 2273                   Sine Bars May
 DIN English 2274                   Inspection Vee Blocks; Designs, 

Requirements October
 DIN English 2275                   Feeler Gauges September
 DIN English 2276 PT 1              Inclination Measuring Systems; Cylindrical

Spirit Level Vials; Dimensions and
Requirements June

 DIN English 2276 PT 2              Inclination Measuring Systems; Electronic
Inclination Measuring Systems; Types and
Requirements June

 DIN English 2277                   Circular Levels; Terms; Construction
November

 DIN English 2278                   Dirt Grooves on Screw Thread Gauges for
Screw Threads with ISO Metric Profile
December

 DIN English 2280                   GO and NOT GO Screw Plug Gauges for ISO
Metric Screw Threads from 1 mm to 40 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2281 PT 1              GO Workshop Screw Plug Gauges, Check Plugs
and Setting Plugs for ISO Metric Screw
Threads from 1 mm to 40 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2281 PT 2              GO Workshop Screw Plug Gauges, Check Plugs
and Setting Plugs for ISO Metric Screw
Threads over 40 mm up to 200 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2281 PT 3              GO Workshop Screw Plug Gauges and Check
Plugs for ISO Metric Screw Threads over 40
mm up to 250 mm Nominal Diameter for Use
in Precision Engineering November

 DIN English 2282 PT 1              GO Screw Gauging Members for Workshop Plug
Gauges, Check Plugs and Setting Plugs for
ISO Metric Screw Threads from 1 mm to 40
mm Nominal Diameter November

 DIN English 2282 PT 2              GO Screw Gauging Members for Workshop Plug
Gauges, Check Plugs and Setting Plugs for
ISO Metric Screw Threads over 40 mm up to
200 mm Nominal Diameter November

 DIN English 2282 PT 3              GO Screw Gauging Members for Workshop Plug
Gauges and Check Plugs for ISO Metric
Screw Threads over 40 mm up to 250 mm
Nominal Diameter for Use in Precision
Engineering November

 DIN English 2283 PT 1              NOT GO Workshop Screw Plug Gauges, Check
Plugs and Setting Plugs for ISO Metric
Screw Threads from 1 mm to 40 mm Nominal
Diameter November

 DIN English 2283 PT 2              NOT GO Workshop Screw Plug Gauges, Check
Plugs and Setting Plugs for ISO Metric
Screw Threads over 40 mm up to 200 mm
Nominal Diameter November

 DIN English 2283 PT 3              NOT GO Workshop Screw Plug Gauges and
Check Plugs for ISO Metric Screw Threads
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over 40 mm up to 250 mm Nominal Diameter, 
for Use in Precision Engineering November

 DIN English 2284 PT 1              NOT GO Screw Gauging Members for Workshop
Plug Gauges, Check Plugs and Setting Plugs
for ISO Metric Screw Threads from 1 mm to
40 mm Nominal Diameter November

 DIN English 2284 PT 2              NOT GO Screw Gauging Members for Workshop
Plug Gauges, Check Plugs and Setting Plugs
for ISO Metric Screw Threads over 40 mm up
to 200 mm Nominal Diameter November

 DIN English 2284 PT 3              NOT GO Screw Gauging Members for Workshop
Plug Gauges and Check Plugs for ISO Metric
Screw Threads over 40 mm up to 250 mm
Nominal Diameter for Use in Precision
Engineering November

 DIN English 2285 PT 1              General-Purpose GO Screw Ring Gauges for
ISO Metric Screw Threads from 1 mm to 200
mm Nominal Diameter November

 DIN English 2285 PT 2              GO Screw Ring Gauges for ISO Metric Screw
Threads over 50 mm up to 200 mm Nominal
Diameter for Use in Precision Engineering
November

 DIN English 2299-1                 General Purpose NOT GO Screw Ring Gauges
for ISO Metric Screw Threads with Nominal
Diameters from 1 mm to 200 mm January

 DIN English 2299-2                 NOT GO Screw Ring Gauges for ISO Metric
Screw Threads with Nominal Diameters from
50 mm to 200 mm, for Use in Precision
Engineering January

 DIN English 2310 PT 1              Thermal Cutting; Terminology and
Nomenclature November

 DIN English 2310 PT 2              Thermal Cutting; Determination of Quality
of Cut Faces November

 DIN English 2310 PT 4              Thermal Cutting; Arc Plasma Cutting; 
Process Principles, Terminology, Quality, 
Dimensional Tolerances September

 DIN English 2310 PT 5              Thermal Cutting; Laser Cutting of Metallic
Materials; Principles of Process, Quality
and Dimensional Tolerances December

 DIN English 2310 PT 6              Thermal Cutting; Classification and
Description of Processes February

 DIN English 2328-1                 End Mills with 7/24 Taper Shank Part 1: 
Dimensions December

 DIN English 2328 PT 2              End Mills with 7/24 Taper Shank; Technical
Delivery Conditions April

 DIN English 2345                   Translation Contracts April
 DIN English 2353                   Compression Fittings and Couplings June
 DIN English 2391 PT 1              Seamless Precision Steel Tubes; Dimensions

September
 DIN English 2391 PT 2              Seamless Precision Steel Tubes; Technical

Delivery Conditions September
 DIN English 2393 PT 1              Welded Precision Steel Tubes; Dimensions

September
 DIN English 2393 PT 2              Welded Precision Steel Tubes; Technical

Delivery Conditions September
 DIN English 2394 PT 1              Welded and Sized Precision Steel Tubes; 

Dimensions September
 DIN English 2394 PT 2              Welded and Sized Precision Steel Tubes; 

Technical Delivery Conditions September
 DIN English 2395 PT 1              Rectangular and Square Welded Steel Hollow

Sections; Dimensions September
 DIN English 2395 PT 2              Rectangular and Square Welded Steel Hollow

Sections; Technical Delivery Conditions
September
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 DIN English 2395 PT 3              Rectangular and Square Electric-Welded
Precision Steel Tubes; Dimensions and
Technical Conditions of Delivery for Tubes
to Be Used in Motor Vehicle Construction
August

 DIN English 2401 PT 1              Pressure and Temperature Specifications
for Components Subjected to Internal and
External Pressure; Concepts and Nominal
Pressure Stages September; Superseded in
Parts by DIN EN 764, November 1994
Edition, and Partially Superseded by DIN
EN 1333, October 1996 Edition

 DIN English 2401 PT 3              Pipelines; Pressure Ratings; Permissible
Working Pressures for Pipeline Components
of Reinforced Concrete and Prestressed
Concrete September

 DIN English 2402                   Pipelines; Nominal Widths; Definition; 
Grading February

 DIN English 2403                   Identification of Pipelines According to
the Fluid Conveyed \ March

 DIN English 2404                   Identification Colour Code for Heating
System Pipelines December

 DIN English 2406                   Pipelines; Symbols; Pipe Classes April
 DIN English 2408 PT 1              Process Plant Piping; Project and

Construction Engineering Documents; 
Terminology May

 DIN English 2408 PT 2              Process Plant Piping Systems; Engineering
Documentation; Piping Models May

 DIN English 2408 PT 2 SUPPL. 1     Process Plant Piping Systems; Engineering
Documentation; Piping Models; Examples May

 DIN English 2410 PT 1              Tubes; General Review of Standards for
Steel Tubes January

 DIN English 2410 PT 2              Pipes; Survey of Standards for Tubes of
Ductile Cast Iron February

 DIN English 2410 PT 3              Pipes; Survey of Standards for Pipes from
Concrete, Reinforced Concrete and
Prestressed Concrete March

 DIN English 2410 PT 4              Pipes; Survey of Standards for Asbestos
Cement Pipes February

 DIN English 2413 PT 1              Design of Steel Pressure Pipes October; 
Together with the October 1993 Edition of
DIN 2413 Part 2, Supersedes the June 1972
Edition of DIN 2413

 DIN English 2413 PT 2              Design of Steel Bends Used in Pressure
Pipelines October; Together with the
October 1993 Edition of DIN 2413 Part 1, 
Supersedes the June 1972 Edition of DIN
2413

 DIN English 2413 (S)               Steel Pipes; Calculation of Wall Thickness
Subjected to Internal Pressure June; 
Superseded by DIN 2413 Part 1 and DIN 2413
Part 2

 DIN English 2425 PT 3              Plans for Public Utilities, Water
Resources and Long-Distance Lines; Plans
for Long-Distance Pipelines; Technical
Regulation of the DVGW (German Gas and
Water Engineers Association) May

 DIN English 2425 PT 4              Plans for Public Utilities, Water
Resources and Long-Distance Lines; Sewer
Network Drawings of Public Sewerage
Systems May

 DIN English 2425 PT 5              Plans for Public Supplies, Water
Engineering and Long-Distance Pipelines; 
Maps and Plans for Water Engineering
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October
 DIN English 2425 PT 6              Plans for Public Utilities, Water

Resources Management and for Long-Distance
Pipelines; Maps and Plans for Water
Engineering, Flood and Coastal Protection
February

 DIN English 2428                   Drawings for Pipelines; Forms for
Isometric Representation December

 DIN English 2429 PT 1              Symbolic Representation of Pipework
Components for Use on Technical Drawings; 
Basic Requirements January

 DIN English 2429 PT 2              Symbolic Representation of Pipework
Components on Engineering Drawings; 
Functional Representation January

 DIN English 2429 PT 2 SUPPL. 1     Symbolic Representation of Pipework
Components on Technical Drawings; 
Functional Representation; Examples for
the Representation of Open or Shut-Off
Flow January

 DIN English 2440                   Steel Tubes; Medium-Weight Suitable for
Screwing June

 DIN English 2441                   Steel Tubes; Heavy-Weight Suitable for
Screwing June

 DIN English 2442                   Steel Tubes of Specified Quality Suitable
for Screwing; Nominal Pressure 1 to 100
August

 DIN English 2445 PT 1              Seamless Steel Tubes for Dynamic Loads; 
Hot Finished Tubes; Nominal Pressures 100
to 400 November

 DIN English 2445 SUPPL. 1          Seamless Steel Tubes for Dynamic Loads; 
Basis for Calculation of Straight Tubes
November

 DIN English 2448                   Seamless Steel Pipes and Tubes; 
Dimensions, Conventional Masses per Unit
Length February

 DIN English 2449                   Seamless Steel Tubes in St 00; Dimensions
and Range of Application April

 DIN English 2450                   Seamless Steel Tubes in St 35; Dimensions
and Range of Application April

 DIN English 2458                   Welded Steel Pipes and Tubes; Dimensions, 
Conventional Masses per Unit Length
February

 DIN English 2460                   Steel Water Pipes January
 DIN English 2470 PT 1              Steel Gas Pipelines for Permissible

Working Pressures up to 16 Bar; Pipes and
Fittings December

 DIN English 2470 PT 2              Steel Gas Pipelines for Permissible
Working Pressures Exceeding 16 Bar; 
Requirements for Pipeline Components May

 DIN English 2481                   Thermal Power Plants; Graphical Symbols
June

 DIN English 2500                   Flanges; General Information; Survey
August

 DIN English 2501 PT 1              Flanges; Mating Dimensions February
 DIN English 2505 (D)               Flanged Joint Calculation January
 DIN English 2507                   Bolts, Screws and Nuts for Pipelines

February
 DIN English 2509                   Double End Studs September
 DIN English 2510 PT 1              Bolted Connections with Reduced Shank; 

Survey, Range of Application and Examples
of Installation September

 DIN English 2510 PT 2              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Metric Thread with Large Clearance; 
Nominal Dimensions and Limits August
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 DIN English 2510 PT 3              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Stud-Bolts August

 DIN English 2510 PT 4              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Studs August

 DIN English 2510 PT 5              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Hexagon Nuts August

 DIN English 2510 PT 6              Bolted Connections with Reduced Shank; Cap
Nuts September

 DIN English 2510 PT 7              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Extension Sleeves August

 DIN English 2510 PT 8              Bolted Connections with Reduced Shank; 
Threaded Holes for Studs August

 DIN English 2512                   Flanges; Tongue and Groove; Nominal
Pressures 10 to 160; Design Sizes; Rings
March

 DIN English 2513                   Flanges; Projection and Recess; Nominal
Pressures 10 to 100; Design Dimensions May

 DIN English 2514                   Flanges; Projection with Groove and
Recess; Nominal Pressures 10 to 40; Design
Dimensions March

 DIN English 2519                   Steel Flanges; Technical Conditions of
Delivery August

 DIN English 2526                   Flanges; Types of Contact Surfaces March
 DIN English 2527                   Blank Flanges; Nominal Pressure 6 to 100

April
 DIN English 2528                   Steel Flanges; Technical Delivery

Conditions June
 DIN English 2543                   Cast Steel Flanges; Nominal Pressure 16

September
 DIN English 2558                   Plain Face Oval Screwed Flanges; Nominal

Pressure 6 March
 DIN English 2559-4                 Weld Preparation; Inside Diameters of

Seamless Stainless Steel Pipes July
 DIN English 2559 PT 1              Edge Preparation for Welding; Directions

Regarding Edge Forms; Fusion Welding of
Butt Joints in Steel Tubes May

 DIN English 2559 PT 2              Edge Preparation for Welding; Matching of
Inside Diameter for Circumferential Welds
on Seamless Pipes February

 DIN English 2559 PT 3              Weld Preparation; Inside Diameters of
Steel Pipes Required for Circumferential; 
Butt Welding October

 DIN English 2561                   Oval Screwed Flanges with Socket; Nominal
Pressure 10 and 16 March

 DIN English 2566                   Screwed Flanges with Socket; Nominal
Pressure 10 and 16 March

 DIN English 2573                   Plain Face Flanges for Brazing or
Welding; Nominal Pressure 6 March

 DIN English 2576                   Flanges, Slip-On Type for Brazing or
Welding; Nominal Pressure 10 March

 DIN English 2605-2                 Steel Butt-Welding Pipe Fittings Part 2: 
Elbows and Bends for Use at Full Service
Pressure June

 DIN English 2605 PT 1              Steel Butt-Welding Pipe Fittings; Elbows
and Bends with Reduced Pressure Factor
February

 DIN English 2609                   Steel Butt-Welding Pipe Fittings; 
Technical Delivery Conditions February

 DIN English 2614                   Cement Mortar Linings for Ductile Iron and
Steel Pipes and Fittings; Application, 
Requirements and Testing February; 
Superseded in Part by DIN EN 545, January
1995 Edition

 DIN English 2615 PT 1              Steel Butt-Welding Pipes Fittings; Tees
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with Reduced Pressure Factor May; Together
with DIN 2615 Part 2, May 1992 Edition, 
Supersedes DIN 2615, June 1964 Edition

 DIN English 2615 PT 2              Steel Butt-Welding Pipe Fittings; Tees for
Use at Full Service Pressure May; Together
with DIN 2615 Part 1, May 1992 Edition, 
Supersedes DIN 2615, June 1964 Edition

 DIN English 2615 (S)               Butt Welding Steel Fittings; T June; 
Superseded by DIN 2615 Part 1 and DIN 2615
Part 2

 DIN English 2616 PT 1              Steel Butt-Welding Pipe Fittings; 
Eccentric Reducers with Reduced Pressure
Factor February

 DIN English 2616 PT 2              Steel Butt-Welding Pipe Fittings; Reducers
for Use at Full Service Pressure February

 DIN English 2617                   Steel Butt-Welding Pipe Fittings; Caps
February

 DIN English 2618                   Butt Welding Steel Fittings; Welding
Saddles; Nominal Pressure 16 January

 DIN English 2619                   Butt Welding Steel Fittings; Bends for
Welding; Nominal Pressure 16 January

 DIN English 2627                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 400
March

 DIN English 2628                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 250
March

 DIN English 2629                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 320
March

 DIN English 2630                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 1
and 2.5 March

 DIN English 2631                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 6
March

 DIN English 2632                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 10
March

 DIN English 2633                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 16
March

 DIN English 2634                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 25
March

 DIN English 2635                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 40
March

 DIN English 2636                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 64
March

 DIN English 2637                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 100
March

 DIN English 2638                   Welding Neck Flanges; Nominal Pressure 160
March

 DIN English 2641                   Lapped Flanges; Welding Neck Flanges; 
Plain Collars; Nominal Pressure 6 March

 DIN English 2642                   Slip-On Flanges; Upturned Welding
Flanges; Plain Collars; Nominal Pressure
10 March

 DIN English 2655                   Lapped Flanges; Plain Collars; Nominal
Pressure 25 March

 DIN English 2656                   Lapped Flanges; Plain Collars; Nominal
Pressure 40 March

 DIN English 2673                   Loose Flanges with Welding Neck; Nominal
Pressure 10 August

 DIN English 2693                   Sealing Rings for Flanges with Groove; 
Nominal Pressures from 10 to 40 June

 DIN English 2695                   Diaphragm Packings and Diaphragm Weld
Seals for Flanged Connections; Nominal
Pressures 64 to 400 January

 DIN English 2696                   Lenticular Gaskets and Lenticular Seals
for ND 64 to ND 400 Flanged Connections
April
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 DIN English 2697                   Grooved O-Rings and Seals for Flanged
Joints; Nominal Pressures 64 to 400
January

 DIN English 2698                   Corrugated Steel Sheet Gaskets
Incorporating Asbestos Ropes for ND 25 to
ND 250 Flanged Connections January

 DIN English 2825 PT 1              Rubber Hose Assemblies for Steam and Hot
Water General Requirements February

 DIN English 2825 PT 2              Rubber Hose Assemblies for Steam and Hot
Water Testing February

 DIN English 2826                   Clamp Type Coupling Assemblies for Use
with DN 15 to DN 50 Steam and Hot Water
Hoses Rated for Pressures up to 18 Bar
February

 DIN English 2827                   Stainless Steel Flexible Hoses for Use
with Chemical Fluids February

 DIN English 2848                   Lined Steel Flanged Pipes and Steel or
Cast Iron Flanged Fittings Rated for a
Pressure of 10 Bar (PN 10) December; 
Supersedes July Edition and DIN 2848 Parts
10 to 12, January 1982 Editions

 DIN English 2848 PT 10 (S)         Flanged Lined Steel Fittings; Nominal
Pressure 10; Reducing Flanges January; 
Superseded by DIN 2848, December 1993
Edition

 DIN English 2848 PT 11 (S)         Flanged Lined Steel Fittings; Nominal
Pressure 10; Spacer Blocks January; 
Superseded by DIN 2848, December 1993
Edition

 DIN English 2848 PT 12 (S)         Flanged Lined Steel Fittings; Nominal
Pressure 10; Flanged Pipes January; 
Superseded by DIN 2848, December 1993
Edition

 DIN English 2873                   Enamelled Steel Flanged Pipes and Fittings
Rated for 10 Bar (PN 10) November

 DIN English 2874                   Steel Flanged Pipes and Steel and Cast
Iron Flanged Fittings Lined with PTFE or
PFA; Technical Delivery Condition May

 DIN English 2875                   Steel Flanged Pipes and Flanged Fittings
Lined with Soft or Hard Rubber; Technical
Delivery Conditions May

 DIN English 2876                   Enamelled Steel Flanged Pipes and
Fittings; Technical Delivery Conditions
May

 DIN English 2916                   Bending Radii for Seamless and Welded
Steel Tubes; Design Sheet July

 DIN English 2917                   Seamless Steel Tubes for Superheated Steam
Pipelines and Headers May

 DIN English 2980                   Screwed Steel Pipe Fittings September
 DIN English 2981                   Threaded Steel Pipe Fittings; Fittings

with Long Screw Thread August
 DIN English 2982                   Screwed Steel Pipe Fittings; Parallel

Nipples; Taper Nipples September
 DIN English 2983                   Screwed Steel Pipe Fittings; Bends

September
 DIN English 2986                   Threaded Steel Pipe Fittings; Sockets

September
 DIN English 2987 PT 1              Threaded Steel Pipe Fittings; Crosses, 

Tees, Elbows September
 DIN English 2987 PT 2              Threaded Steel Pipe Fittings; Reducing

Tees and Elbows September
 DIN English 2988                   Reducing Sockets; Threaded Steel Pipe

Fittings September
 DIN English 2990                   Threaded Steel Pipe Fittings; Hexagon
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Nipples; Bushings September
 DIN English 2991                   Threaded Steel Pipe Fittings; Plugs, Caps

September
 DIN English 2993                   Threaded Steel Pipe Fittings; Pipe Unions

September
 DIN English 2999 PT 1              Pipe Threads for Tubes and Fittings; 

Parallel Internal Thread and Taper
External Thread; Thread Dimensions July

 DIN English 2999 PT 2              Whitworth Pipe Threads for Tubes and
Fittings; Cylindrical Internal Thread and
Conical External Thread; Gauging System
and Use of Gauges August

 DIN English 2999 PT 3              Whitworth Pipe Threads for Tubes and
Fittings; Gauge Dimensions August

 DIN English 2999 PT 4              Pipe Threads for Tubes and Fittings; Sizes
for Taper Screw Limit Plug Gauges for
Parallel Internal Thread November

 DIN English 2999 PT 5              Whitworth Pipe Threads for Tubes and
Fittings; Cylindrical Screw Limit Ring
Gauges for Gauging Conical External
Threads; Sizes August

 DIN English 2999 PT 6              Whitworth Pipe Threads for Tubes and
Fittings; Conical Screw Check Plugs; Sizes
January

 DIN English 3051 PT 1              Steel Wire Ropes; Characteristics; Survey
March

 DIN English 3051 PT 2              Steel Wire Ropes; Characteristics; Types
of Ropes; Definitions April

 DIN English 3051 PT 3              Steel Wire Ropes; Characteristics; 
Calculation; Factors March

 DIN English 3051 PT 4              Steel Wire Ropes; Characteristics; 
Technical Conditions of Delivery March

 DIN English 3057                   Steel Wire Ropes; Round Strand Rope 6 x 19
Filler March

 DIN English 3058                   Steel Wire Ropes; Round Strand Rope 6 x 19
Seale March

 DIN English 3064                   Steel Wire Ropes; Round Strand Rope 6 x 36
Warrington-Seale March

 DIN English 3078                   Steel Wire for Hoisting Ropes May
 DIN English 3088                   Steel Wire Rope Slings for Lifting

Purposes; Safety Requirements, Marking and
Assembly May

 DIN English 3090                   Wire Rope Steel Thimbles August
 DIN English 3092 PT 1              Socketing of Wire Ropes; Casting in

Metal; Safety Requirements and Testing May
 DIN English 3124                   Square Drive Socket Wrenches for Hexagon

Bolts; Hand-Operated November
 DIN English 3158                   Valves for Use in Refrigerating Systems; 

Safety Requirements, Testing and Marking
December

 DIN English 3202 PT 1 (S)          Face-To-Face and Centre-To-Face
Dimensions; Flanged Valves September; 
Superseded by DIN EN 558-1, December 1995
Edition

 DIN English 3202 PT 2              End-To-End and Centre-To-End Dimensions of
Valves; Weld-On Valves April

 DIN English 3202 PT 4              Face-To-Face and Centre-To-Face Dimensions
of Valves; Valves with Female Thread
Connection April

 DIN English 3202 PT 5              Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions
of Valves; Valves for Connection with
Compression Couplings September

 DIN English 3230 PT 1              Technical Conditions of Delivery for
Valves; Enquiry, Order and Delivery April
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 DIN English 3230 PT 2              Technical Conditions of Delivery for
Valves; General Requirements April

 DIN English 3230 PT 3              Technical Delivery Conditions for Valves; 
Compilation of Test Methods April

 DIN English 3230 PT 4              Technical Conditions of Delivery for
Valves; Valves for Potable Water Service; 
Requirements and Testing March

 DIN English 3230 PT 5              Technical Delivery Conditions; Valves for
Gas Installations and Gas Pipelines; 
Requirements and Testing August

 DIN English 3230 PT 6              Technical Delivery Conditions for Valves; 
Requirements and Methods of Test for
Valves for Use with Flammable Liquids
September

 DIN English 3239 PT 1              Valve Welding Ends October
 DIN English 3239 PT 2              Weld-On Ends of Valves for Socket Welding

February
 DIN English 3266 PT 1              Valves for Drinking Water Installations on

Private Premises; PN 10 Pipe
Interrupters, Pipe Disconnectors, Anti-
Vacuum Valves July

 DIN English 3266 PT 2              Valves for Drinking Water Installations on
Private Premises; PN 10 Pipe
Interrupters, Pipe Disconnectors, Anti-
Vacuum Valves; Testing December

 DIN English 3337                   Connections for Part-Turn Valve Actuator
Attachment; Dimensions of Driving
Components and Flanges September

 DIN English 3338                   Multi-Turn Valve Actuator Attachment; 
Dimensions of Type C Driving Components
December

 DIN English 3339                   Valves; Body Component Materials January
 DIN English 3352 PT 1              Gate Valves; General Information May
 DIN English 3352 PT 2              Cast Iron Gate Valves with Metallic Seat

and Inside Screw Stem August
 DIN English 3352 PT 3              Cast Iron Gate Valves with Metallic Seat

and Outside Screw Stem August
 DIN English 3352 PT 4              Cast Iron Gate Valves with Elastomeric

Obturator Seatings and Inside Screw Stem
January

 DIN English 3352 PT 6              Gate Valves of Unalloyed and Low-Alloyed
Steel with Internal Stem Thread May

 DIN English 3352 PT 7              Gate Valves of Unalloyed and Low-Alloyed
Steel with External Stem Thread May

 DIN English 3352 PT 9              Gate Valves of Heat-Resistant Steel May
 DIN English 3352 PT 10             Gate Valves of Stainless Steel May
 DIN English 3352 PT 11             Flanged Copper Alloy Gate Valves December
 DIN English 3352 PT 12             Socket End Copper Alloy Gate Valves

December
 DIN English 3352 PT 13             Double-Socket Cast Iron Gate Valves with

Elastomeric Obturator Seat and Inside
Screw Stem October

 DIN English 3356 PT 1              Globe Valves; General Data May
 DIN English 3356 PT 2              Globe Valves; Cast Iron Stop Valves May
 DIN English 3356 PT 3              Globe Valves; Unalloyed Steel Stop Valves

May
 DIN English 3356 PT 4              Globe Valves; High Temperature Steel Stop

Valves May
 DIN English 3356 PT 5              Globe Valves; Stainless Steel Stop Valves

May
 DIN English 3357 PT 1              Metal Ball Valves; General Requirements

and Methods of Test October
 DIN English 3357 PT 2              Full Bore Steel Ball Valves December
 DIN English 3357 PT 3              Reduced Bore Steel Ball Valves December
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 DIN English 3357 PT 4              Full Bore Nonferrous Metal Ball Valves
December

 DIN English 3357 PT 5              Reduced Bore Nonferrous Metal Ball Valves
December

 DIN English 3381                   Safety Devices for Gas Supply
Installations Operating at Working
Pressures up to 100 Bar; Pressure Relief
Governors and Safety Shut-Off Devices June

 DIN English 3398 PT 3              Pressure Cut-Off Switches for Gaseous
Substances; Requirements and Testing
November

 DIN English 3398 PT 4              Pressure Cut-Off Switches for Liquid Fuels
and Heat Transfer Oils October

 DIN English 3399                   Gas Low-Pressure Cut-Off Valves; Safety
Requirements, Testing August

 DIN English 3437                   Gas Stopvalves Rated for Pressures over 16
Bar; Requirements and Acceptance Testing
June

 DIN English 3440                   Temperature Control and Limiting Devices
for Heat Generating Systems; Safety
Requirements and Testing July

 DIN English 3441 PT 1              Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Valves; Requirements and Testing May

 DIN English 3441 PT 2              Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Valves; Ball Valves; Dimensions August

 DIN English 3441 PT 3              Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Valves; Diaphragm Valves; Dimensions
August

 DIN English 3441 PT 4              Valves of Rigid PVC (Unplasticized or
Rigid Polyvinyl Chloride); Y-Valves 
(Inclined-Seat Valves), Dimensions June

 DIN English 3441 PT 5              Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Valves; PN 6 and PN 10 Wafer Type
Butterfly Valves; Dimensions January

 DIN English 3441 PT 6              Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) 
Valves; Gate Valves with Inside Screw Stem
Dimensions March

 DIN English 3442 PT 1              Polypropylene (PP) Valves; Requirements
and Testing May

 DIN English 3442 PT 2              Fittings of PP (Polypropylene); Ball
Valves; Dimensions October

 DIN English 3442 PT 3              Polypropylene (PP) Valves; Diaphragm
Valves; Dimensions July

 DIN English 3444                   Protective Caps for Weld End or Threaded
End Pipe Fittings October

 DIN English 3475                   Spheroidal Graphite Cast Iron Valves and
Fittings Provided with Internal Corrosion
Protection by Means of Enamelling, for Use
in Drinking Water Supply Systems; 
Requirements and Testing September

 DIN English 3476                   Corrosion Protection of Water Valves and
Pipe Fittings by Epoxy Powder or Liquid
Epoxy Resin Linings; Requirements and
Testing August

 DIN English 3500                   PN 10 Piston Type Gate Valves for Use in
Drinking Water Supply Systems February

 DIN English 3502                   Stopvalves for Drinking Water Supplies on
and in Private Property; Straight Pattern
Globe Valves with Oblique Bonnet, Rated
for Nominal Pressure PN 10 November

 DIN English 3512                   Stopvalves for Drinking Water Supplies on
and in Private Property; Straight Pattern
Globe Valves with Vertical Bonnet, Rated
for Nominal Pressure PN 10 November
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 DIN English 3535 PT 2(S)           Sealants for Gas Supply; Homogenous
Elastomers for Sealants for Domestic
Appliances; Safety Requirements, Testing
April; Superseded by DIN EN 279 and EN 291

 DIN English 3535 PT 3              Sealants for Gas Supply; Elastomer
Sealants for Gas Supply Mains and
Pipelines; Requirements and Testing April

 DIN English 3535 PT 5              Rubber/Cork and Rubber/Cork Synthetic
Fibre Based Gasket Materials for Use with
Gas Valves, Gas Appliances and Gas
Pipework; Safety Requirements and Testing
December

 DIN English 3535 PT 6              Synthetic Fibre and Graphite Based Gasket
Materials for Use with Gas Valves, Gas
Appliances and Gas Pipework April

 DIN English 3536                   Lubricants for Gas Valves and Controls; 
Requirements, Testing November; Superseded
in Parts by EN 377

 DIN English 3537 PT 1              Gas Stopvalves Rated for Pressures up to 4
Bar; Requirements and Acceptance Testing
June

 DIN English 3537 PT 3              Gas Stopvalves Rated for Pressures up to 4
Bar; Requirements and Acceptance Testing
for Laboratory Valves January

 DIN English 3543 PT 1              Metal Tapping Valves; Requirements, 
Testing August

 DIN English 3543 PT 4              High Density Polyethylene (HDPE) Tapping
Valves for HDPE Pipes; Dimensions August

 DIN English 3544 PT 1              High-Density Polyethylene (HDPE) Valves; 
Tapping Valves; Requirements and Test
September

 DIN English 3546 PT 1              Stopvalves for Use in Drinking Water
Supply Systems; Requirements and Testing
February

 DIN English 3547 PT 1              PN 4 to PN 16 Gas and Water Stopvalves; 
Requirements and Acceptance Testing June

 DIN English 3548 PT 1              Flanged Automatic Steam Traps October
 DIN English 3567                   Pipe Brackets for NW 20 to 500 August
 DIN English 3568                   Clamping Plates for the Suspension of

Pipes on I and IP Steel Beams September
 DIN English 3570                   Steel Strap for Tubes of NW 20 to 500

October
 DIN English 3575                   Hanger Straps with Welding End for Pipe

Hanging August
 DIN English 3760                   Rotary Shaft Lip Seals September
 DIN English 3771 PT 1              O-Rings for Use in Fluid Systems; 

Dimensions to ISO 3601-1 December
 DIN English 3771 PT 3              O-Rings for Use in Fluid Power Systems; 

Materials and Fields of Application
December

 DIN English 3771 PT 5              O-Rings for Use in Fluid Power Systems; 
Design Details and Dimensions of Housings
November

 DIN English 3780                   Seals and Packings; Stuffing Box Diameters
and Related Packing Widths; Design Sheet
September

 DIN English 3840                   Valve Bodies; Strength Calculation in
Respect of Internal Pressure September

 DIN English 3852 PT 1 (S)          Stud Ends and Tapped Holes with Metric
Fine Pitch Thread, for Use with
Compression Couplings, Valves and Screw
Plugs; Dimensions February; Superseded in
Part by DIN 3852 Part 11, May 1994 Edition

 DIN English 3852 PT 2 (S)          Stud Ends and Tapped Holes with Pipe

Page 1953



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Thread, for Use with Compression
Couplings, Valves and Screw Plugs; 
Dimensions (Nov) (Superseded in Part by
DIN 3852 Part 11, May 1994 Edition)

 DIN English 3852 PT 11             Stud Ends and Tapped Holes for Use with
Compression Couplings, Valves and Screw
Plugs Type E Stud End Dimensions May; 
Supersedes Parts of DIN 3852 Part 1, 
February 1992 Edition, and DIN 3852 Part
2, November 1991 Edition

 DIN English 3853                   Solderless and Soldered Pipe Unions; 
Threaded Ends for Union Nuts; Design
Sheets November

 DIN English 3858                   Whitworth Pipe Threads for Pipe
Couplings; Parallel Internal Threads and
Taper External Threads; Thread Dimensions
January

 DIN English 3859                   Compression Couplings; Technical Delivery
Conditions March

 DIN English 3861                   Solderless Pipe Unions; Cutting Rings; 
Design and Type W Bore Shape November

 DIN English 3867                   Solderless Pipe Unions with Cutting Ring; 
Thrust Collars for Butt Joints November

 DIN English 3870                   Soldered and Solderless Pipe Couplings; 
Coupling Nuts May

 DIN English 3871                   Male Fittings for Use with Compression
Couplings October

 DIN English 3872                   Solderless Pipe Couplings with Cutting
Ring; Coupling Nuts for Butt Joints June

 DIN English 3900                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Compression Couplings with Tapered
Stud End April

 DIN English 3901                   Olive Type Compression Couplings; Male
Stud Compression Couplings September

 DIN English 3902                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Straight Compression Couplings
April

 DIN English 3903                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Taper Stud Elbows April

 DIN English 3904                   Olive Type Compression Couplings; Male
Stud Elbows September

 DIN English 3905                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Equal Elbows April

 DIN English 3906                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Taper Stud Tees (Stud Branch) April

 DIN English 3907                   Olive Type Compression Couplings; Male
Stud Tees (Stud Branch) September

 DIN English 3908                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Equal Tees April

 DIN English 3909                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Weld-On Compression Couplings April

 DIN English 3910                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Male Stud Bulkhead Compression
Couplings April

 DIN English 3911                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Elbow Bulkhead Compression
Couplings April

 DIN English 3912                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Straight Bulkhead Compression
Couplings April

 DIN English 3913                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Taper Stud Tees (Stud Run) April

 DIN English 3914                   Olive Type Compression Couplings; Male
Stud Tees (Stud Run) September
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 DIN English 3942                   Compression Fittings and Couplings; Swivel
Type Male Stud Elbows with 24 Degree Cone
and O-Ring and with Type W Port as in DIN
3861 May

 DIN English 3943                   Compression Fittings and Couplings; Swivel
Type Male Stud Tees (Stud Branch) with 24
Degree Cone and O-Ring and with Type W
Port as in DIN 3861 May

 DIN English 3944                   Compression Fittings and Couplings; Swivel
Type Male Stud Tees (Stud Run) with 24
Degree Cone and O-Ring and with Type W
Port as in DIN 3861 May

 DIN English 3945                   Compression Fittings and Couplings; Swivel
Type Adaptors with 24 Degree Cone and O-
Ring and with Type W Port as in DIN 3861
May

 DIN English 3946                   Compression Fittings and Couplings
Reducing 24 Degrees Swivel Adaptors with
Type W Compression End to DIN 3861
November

 DIN English 3951                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Equal Crosses April

 DIN English 3952                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Male Stud Elbow Assemblies April

 DIN English 3953                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Male Stud Tee (Stud Branch) 
Assemblies April

 DIN English 3954                   Solderless Compression Couplings with
Olive; Male Stud Tee (Stud Run) Assemblies
April

 DIN English 3955                   Olive Type Compression Couplings; Male
Stud Coupling Assemblies September

 DIN English 3961                   Tolerances for Cylindrical Gear Teeth; 
Bases August

 DIN English 3962 PT 1              Tolerances for Cylindrical Gear Teeth; 
Tolerances for Deviations of Individual
Parameters August

 DIN English 3962 PT 2              Tolerances for Cylindrical Gear Teeth; 
Tolerances for Tooth Trace Deviations
August

 DIN English 3962 PT 3              Tolerances for Cylindrical Gear Teeth; 
Tolerances for Pitch-Span Deviations
August

 DIN English 3963                   Tolerances for Cylindrical Gear Teeth; 
Tolerances for Working Deviations August

 DIN English 3964                   Deviations of Shaft Centre Distances and
Shaft Position; Tolerances of Casings for
Cylindrical Gears November

 DIN English 3965 PT 1              Tolerancing of Bevel Gears; Basic Concepts
August

 DIN English 3965 PT 2              Tolerancing of Bevel Gears; Tolerances for
Individual Parameters August) August

 DIN English 3965 PT 3              Tolerancing of Bevel Gears; Tolerances for
Tangential Composite Errors August

 DIN English 3965 PT 4              Tolerancing of Bevel Gears; Tolerances for
Shaft Angle Errors and Axes Intersection
Point Deviations August

 DIN English 3966 PT 1              Information on Gear Teeth in Drawings; 
Information on Involute Teeth for
Cylindrical Gears August

 DIN English 3966 PT 2              Information on Gear Teeth in Drawings; 
Information on Straight Bevel Gear Teeth
August

 DIN English 3967                   System of Gear Fits; Backlash; Tooth
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Thickness Allowances; Tooth Thickness
Tolerances; Principles August

 DIN English 3968                   Tolerances for Single-Start Hobs for
Involute Spur Gears September

 DIN English 3970 PT 1              Master Gears for Checking Spur Gears; Gear
Blank and Tooth System November

 DIN English 3970 PT 2              Master Gears for Checking Spur Gears; 
Receiving Arbors November

 DIN English 3971                   Definitions and Parameters for Bevel Gears
and Bevel Gear Pairs July) July

 DIN English 3972                   Reference Profiles of Gear-Cutting Tools
for Involute Tooth Systems According to
DIN 867 February

 DIN English 3975                   Terms and Definitions for Cylindrical Worm
Gears with Shaft Angle 90 Degree October

 DIN English 3976                   Cylindrical Worms; Dimensions; Correlation
of Shaft Centre Distances and Gear Ratios
of Worm Gear Drives November

 DIN English 3977                   Measuring Element Diameters for the Radial
or Diametral Dimension for Testing Tooth
Thickness of Cylindrical Gears February

 DIN English 3978                   Helix Angles for Cylindrical Gear Teeth
August

 DIN English 3979                   Tooth Damage on Gear Trains; Designation, 
Characteristics, Causes July) July

 DIN English 3993 PT 1              Geometrical Design of Cylindrical Internal
Involute Gear Pairs; Basic Rules August

 DIN English 3993 PT 2              Geometrical Design of Cylindrical Internal
Involute Gear Pairs; Diagrams for
Geometrical Limits of Internal Gear-Pinion
Matings August

 DIN English 3993 PT 3              Geometrical Design of Cylindrical Internal
Involute Gear Pairs; Diagrams for the
Determination of Addendum Modification
Coefficients August

 DIN English 3993 PT 4              Geometrical Design of Cylindrical Internal
Involute Gear Pairs; Diagrams for Limits
of Internal Gear - Pinion Type Cutter
Matings August

 DIN English 3998 PT 1              Denominations on Gears and Gear Pairs; 
General Definitions September

 DIN English 3998 PT 2              Denominations on Gears and Gear Pairs; 
Cylindrical Gears and Gear Pairs September

 DIN English 3998 PT 3              Denominations on Gears and Gear Pairs; 
Bevel and Hypoid Gears and Gear Pairs
September

 DIN English 3998 PT 4              Denominations on Gears and Gear Pairs; 
Worm Gear Pairs September

 DIN English 3998 SUPPL. 1          Denominations on Gears and Gear Pairs; 
Alphabetical Index of Equivalent Terms
September

 DIN English 4000 PT 1 SUPPL. 1     Tabular Lay-Outs of Article
Characteristics; Principles; Application
in Article Characteristics Lists February

 DIN English 4000 PT 1 (W)          Tabular Layouts of Article
Characteristics; Definitions and
Principles April

 DIN English 4000 PT 9              Tabular Layouts of Article Characteristics
for Bolts, Pins, Rivets, and Keys January

 DIN English 4000 PT 23             Tabular Layouts of Article Characteristics
for Iron and Steel December

 DIN English 4014                   Bored Cast-In-Place Piles; Formation, 
Design and Bearing Capacity March

 DIN English 4017 PT 1              Subsoil; Shear Failure Calculations for
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Shallow Foundations with Vertical and
Central Loading August

 DIN English 4017 PT 1 SUPPL. 1     Subsoil; Shear Failure Calculations for
Shallow Foundations with Vertical and
Central Loading; Explanations and Examples
of Calculation August

 DIN English 4017 PT 2              Subsoil; Shear Failure Calculations for
Shallow Foundations with Oblique and
Eccentric Loading August

 DIN English 4017 PT 2 SUPPL. 1     Subsoil; Shear Failure Calculations for
Shallow Foundations with Oblique and
Eccentric Loading; Explanations and
Examples of Calculations August

 DIN English 4018                   Subsoil; Calculation of the Bearing
Pressure; Distribution under Spread
Foundations September

 DIN English 4019 PT 1              Subsoil; Settlement Calculations for
Perpendicular Central Loading April

 DIN English 4019 PT 2              Subsoil; Settlement Calculations in the
Case of Inclined and Eccentrically Acting
Loading February

 DIN English 4019 PT 2 SUPPL. 1     Subsoil; Settlement Calculations in the
Case of Inclined and Eccentrically Acting
Loading; Explanations and Examples of
Calculation February

 DIN English 4020                   Geotechnical Investigations for Civil
Engineering Purposes October

 DIN English 4021                   Ground Exploration by Excavation, Boring
and Sampling October

 DIN English 4022 PT 1              Subsoil and Groundwater; Classification
and Description of Soil and Rock; Borehole
Logging of Soil and Rock Not Involving
Continuous Core Sample Recovery September

 DIN English 4022 PT 2              Subsoil and Groundwater; Designation and
Description of Soil Types and Rock; 
Stratigraphic Representation for Borings
in Rock March

 DIN English 4022 PT 3              Subsoil and Groundwater; Designation and
Description of Soil Types and Rock; 
Borehole Log for Boring in Soil (Loose
Rock) by Continuous Extraction of Cores
May

 DIN English 4023                   Borehole Logging; Graphical Representation
of the Results March

 DIN English 4024 PT 1              Machine Foundations; Flexible Structures
That Support Machines with Rotating
Elements April

 DIN English 4024 PT 2              Machine Foundations; Rigid Foundations for
Machinery Subject to Periodic Vibration
April

 DIN English 4026                   Driven Piles; Manufacture, Dimensioning
and Permissible Loading August

 DIN English 4026 SUPPL. 1          Driven Piles; Manufacture, Dimensioning
and Permissible Loading; Explanations
August

 DIN English 4028                   Reinforced Concrete Slabs Made of
Lightweight Concrete with Internally
Porous Texture; Requirements, Testing, 
Design, Construction, Installation
January; Superseded in Part by DIN EN
990, DIN EN 991, and DIN 992, September
1995 Edition

 DIN English 4030 PT 1              Assessment of Water, Soil and Gases for
Their Aggressiveness to Concrete; 
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Principles and Limiting Values June
 DIN English 4030 PT 2              Assessment of Water, Soil and Gases for

Their Aggressiveness to Concrete; 
Collection and Examination of Water and
Soil Samples June

 DIN English 4032                   Concrete Pipes and Fittings; Dimensions; 
Technical Conditions of Delivery January

 DIN English 4034-10                Precast Unreinforced and Reinforced
Concrete Manholes and Inspection
Chambers; Brick Bottom Shaft Sections for
Buried Drains and Sewers; Requirements and
Testing October

 DIN English 4034 PT 1              Precast Unreinforced and Reinforced
Concrete Components for Manholes over
Buried Drains and Sewers; Dimensions and
Technical Delivery Conditions September

 DIN English 4034 PT 2              Precast Unreinforced and Reinforced
Concrete Components for Well Shafts and
Soakaways; Dimensions and Technical
Delivery Conditions October

 DIN English 4035 (S)               Precast Reinforced Concrete Pipes and
Precast Reinforced Concrete Pressure Pipes
and Fittings; Dimensions and Technical
Delivery Conditions July; Superseded by
DIN EN 639 and DIN EN 640, December 1994
Edition

 DIN English 4040 PT 1              Grease Interceptor Systems; Concepts, 
Nominal Sizes, Requirements and Testing
March

 DIN English 4040 PT 2              Grease Interceptor Systems; Design, 
Installation and Operation March

 DIN English 4043                   Traps for Light Liquids (Fuel Oil Traps); 
Principles of Construction, Installation
and Operation, Testing October

 DIN English 4049 PT 1              Hydrology; Concepts, Quantitative
September

 DIN English 4060                   Elastomer Seals for Pipe Joints in Drains
and Sewers; Requirements and Testing
December

 DIN English 4074 PT 2              Building Timber for Wood Building
Components; Quality Conditions for
Building Logs (Softwood) December

 DIN English 4078                   Plywood; Preferred Dimensions March
 DIN English 4079                   Veneers; Thicknesses May
 DIN English 4084                   Subsoil; Calculations of Terrain Rupture

and Slope Rupture July
 DIN English 4084 SUPPL. 1          Subsoil; Calculations of Terrain Rupture

and Slope Rupture; Explanations July
 DIN English 4084 SUPPL. 2          Subsoil; Calculations of Terrain Failure

and Slope Failure; Examples of Calculation
September

 DIN English 4093                   Ground Treatment by Grouting; Planning, 
Grouting Procedure and Testing September

 DIN English 4095                   Planning, Design and Installation of
Drainage Systems Protecting Structures
Against Water in the Ground June

 DIN English 4095 SUPPL. 1 (W)      Subsoil; Drainage of the Subsoil for the
Protection of Structures; Planning and
Construction; Examples December

 DIN English 4096                   Subsoil; Vane Testing; Dimensions of
Apparatus, Mode of Operation, Evaluation
May

 DIN English 4099                   Welding of Reinforcing Steel; Execution of
Welding Work and Testing November
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 DIN English 4102-4                 Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Overview and Design of
Classified Building Materials, Elements
and Components March

 DIN English 4102 PT 1              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Building Materials; 
Concepts, Requirements and Tests May; 
Superseded in Parts by DIN 4102 Part 15
and DIN 4102 Part 16

 DIN English 4102 PT 2              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Building Components; 
Definitions, Requirements and Tests
September

 DIN English 4102 PT 3              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Fire Walls and Non-
Load-Bearing External Walls; Definitions, 
Requirements and Tests September

 DIN English 4102 PT 5              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Fire Barriers, 
Barriers in Lift Wells and Glazings
Resistant Against Fire; Definitions, 
Requirements and Tests September; 
Superseded in Part by DIN 4102 Part 13

 DIN English 4102 PT 6              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Ventilation Ducts; 
Definitions, Requirements and Tests
September

 DIN English 4102 PT 7              Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Roof Coverings; 
Terminology, Requirements and Testing
March

 DIN English 4102 PT 8              Fire Behaviour of Building Materials and
Components; Small Scale Test Furnace May

 DIN English 4102 PT 9              Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Seals for Cable Penetrations; 
Concepts, Requirements and Testing May

 DIN English 4102 PT 11             Fire Behaviour of Building Materials and
Building Components; Pipe Encasements, 
Pipe Bushings, Service Shafts and Ducts, 
and Barriers Across Inspection Openings; 
Terminology, Requirements and Testing
December

 DIN English 4102 PT 12             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Fire Resistance of Electrical
Cable Systems; Requirements and Testing
January

 DIN English 4102 PT 13             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Fire Resistant Glazing; 
Concepts, Requirements and Testing May; 
Supersedes Parts of DIN 4102 Part 5, 
September 1977 Edition

 DIN English 4102 PT 14             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Determination of the Burning
Behavior of Floor Covering Systems Using a
Radiant Heat Source May

 DIN English 4102 PT 15             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; 'Brandschacht' May; Supersedes
Parts of DIN 4102 Part 1, May 1981 Edition

 DIN English 4102 PT 16             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; 'Brandschacht' Tests May; 
Supersedes Parts of DIN 4102 Part 1, May
1981 Edition

 DIN English 4102 PT 17             Fire Behaviour of Building Materials and
Elements; Determination of Melting Point
of Mineral Fibre Insulating Materials; 
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Concepts, Requirements and Testing
December

 DIN English 4103 PT 1              Internal Non-Loadbearing Partitions; 
Requirements, Testing July

 DIN English 4103 PT 2              Internal Non-Loadbearing Partitions; 
Gypsum Wallboard Partitions December

 DIN English 4103 PT 4              Internal Non-Loadbearing Partitions; 
Partitions with Timber Framing November

 DIN English 4107                   Subsoil; Settlement Observations During
and After Construction of Structures
January

 DIN English 4108 PT 2              Heat Insulation in Buildings; Heat
Insulation and Heat Storage; Requirements
and Directions for Planning and
Construction August

 DIN English 4108 PT 3              Heat Insulation in Buildings; Protection
Against Moisture Caused by the Climate; 
Requirements and Directions for Planning
and Construction August

 DIN English 4108 PT 4              Thermal Insulation in Buildings; 
Parameters for Thermal Insulation and
Protection Against Moisture November

 DIN English 4108 PT 5              Heat Insulation in Buildings; Calculation
Methods August

 DIN English 4109                   Sound Insulation in Buildings; 
Requirements and Testing November

 DIN English 4111                   Drilling Derricks; Design Principles March
 DIN English 4112                   Temporary Structures; Code of Practice for

Design and Construction February
 DIN English 4113 (W)               Aluminium in Building Construction; 

Directions for Calculation and
Construction of Aluminium Building
Components February

 DIN English 4118                   Head Frames and Winding Towers for Mines; 
Design Loads, Calculation Principles and
Design Principles June

 DIN English 4119 PT 1              Above-Ground Cylindrical Flat-Bottomed
Tank Installations of Metallic Materials; 
Fundamentals, Design, Tests June

 DIN English 4119 PT 2              Above-Ground Cylindrical Flat-Bottom Tank
Structures of Metallic Materials; 
Calculation February

 DIN English 4123                   Protection of Buildings in the Area of
Excavations, Foundations and Underpinnings
May) May

 DIN English 4124                   Building Pits and Trenches; Slopes, 
Working Space Widths, Sheeting August

 DIN English 4125                   Ground Anchorages; Design, Construction
and Testing November

 DIN English 4126                   Cast-In-Situ Concrete Diaphragm Walls; 
Design and Construction August

 DIN English 4127                   Earthworks and Foundation Engineering; 
Diaphragm Wall Clays for Supporting
Liquids; Requirements, Testing, Supply, 
Inspection August

 DIN English 4128                   Small Diameter Injection Piles (Cast-In-
Place Concrete Piles and Composite
Piles); Construction Procedure, Design and
Permissible Loading April

 DIN English 4132                   Craneways; Steel Structures; Principles
for Calculation, Design and Construction
February

 DIN English 4132 SUPPL. 1          Craneways; Steel Structures; Principles
for Calculation, Design and Construction; 
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Explanations February
 DIN English 4141 PT 1              Structural Bearings; General Design Rules

September
 DIN English 4141 PT 2              Structural Bearings; Bearing Systems for

Civil Engineering Structures Forming Part
of Traffic Routes (Bridges) September

 DIN English 4141 PT 3              Structural Bearings; Bearing Systems for
Buildings September

 DIN English 4141 PT 14             Structural Bearings; Laminated Elastomeric
Bearings; Design and Construction
September

 DIN English 4149 PT 1              Buildings in German Earthquake Zones; 
Design Loads, Dimensioning, Design and
Construction of Conventional Buildings
April

 DIN English 4150 PT 3              Structural Vibration in Buildings; Effects
on Structures May

 DIN English 4158                   Filler Concrete Joists for Reinforced and
Prestressed Concrete Floors May

 DIN English 4159                   Structurally Cooperating Bricks for Floors
and Wall Panels April

 DIN English 4160                   Structurally Non-Cooperating Bricks for
Floors August

 DIN English 4165                   Autoclaved Aerated Concrete Blocks and
Flat Elements December

 DIN English 4166                   Autoclaved Aerated Concrete Slabs and
Panels December

 DIN English 4172                   Modular Co-Ordination in Building
Construction July

 DIN English 4187 PT 1 (W)          Screening Surfaces; Perforated Plates for
Test Sieves; Round Hole Perforations April

 DIN English 4187 PT 2 (W)          Screening Surfaces; Perforated Plates for
Test Sieves; Square Hole Perforations
April

 DIN English 4187 PT 3 (W)          Screening Surfaces; Perforated Plates for
Test Sieves; Technical Conditions of
Delivery April

 DIN English 4211                   Masonry Cement; Requirements and
Inspection March

 DIN English 4212                   Reinforced Concrete and Prestressed
Concrete Craneways; Design and
Construction January

 DIN English 4219 PT 1              Lightweight Concrete and Reinforced
Lightweight Concrete of Dense Structure; 
Properties, Manufacture and Inspection
December

 DIN English 4219 PT 2              Lightweight Concrete and Reinforced
Lightweight Concrete of Dense Structure; 
Design and Construction December

 DIN English 4226 PT 1              Aggregates for Concrete; Aggregates of
Dense Structure (Heavy Aggregates); 
Terminology, Designation and Requirements
April

 DIN English 4226 PT 2              Aggregates for Concrete; Aggregates of
Porous Structure (Lightweight Aggregates) 
Terminology, Designation and Requirements
April

 DIN English 4226 PT 3              Aggregates for Concrete; Testing of Heavy
and Lightweight Aggregates April

 DIN English 4226 PT 4              Aggregates for Concrete; Inspection April
 DIN English 4227 PT 2 (P)          Prestressed Concrete; Partially

Prestressed Structural Members May
 DIN English 4227 PT 4              Prestressed Concrete; Prestressed

Lightweight Concrete Structural Components
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February
 DIN English 4228                   Precast Concrete Lattice Towers, Masts and

Columns February
 DIN English 4232                   No Fines Lightweight Concrete Walls; 

Design and Construction September; 
Superseded in Part by DIN EN 990, and DIN
EN 992, September 1995 Edition

 DIN English 4235 PT 1              Compacting of Concrete by Vibrating; 
Vibrators and Vibration Mechanics December

 DIN English 4235 PT 2              Compacting of Concrete by Vibrating; 
Compacting by Internal Vibrators December

 DIN English 4235 PT 3              Compacting of Concrete by Vibrating; 
Compacting by External Vibrators During
the Manufacture of Precast Components
December

 DIN English 4235 PT 4              Compacting of Concrete by Vibrating; 
Compacting of In-Situ by Formwork
Vibrators December

 DIN English 4235 PT 5              Compacting of Concrete by Vibrating; 
Compacting by Surface Vibrators December

 DIN English 4261 PT 2              Small Sewage Treatment Plants; Plants with
Sewage Aeration; Application, Design, 
Construction and Testing June

 DIN English 4261 PT 3              Small Sewage Treatment Plants; Operation
and Maintenance of Septic Tanks September

 DIN English 4261 PT 4              Small Sewage Treatment Plants; Plants with
Sewage Aeration; Operation and Maintenance
June

 DIN English 4262 PT 1              PVC-U and PE-HD Subsoil and Multi-Purpose
Drain Pipes for Use in Road Construction
and Civil Engineering; Requirements and
Testing March

 DIN English 4262 PT 3              Subsoil and Dual-Purpose Concrete Field
Drains for Use in Road Construction and
Civil Engineering; Requirements and
Testing February

 DIN English 4271 PT 2              Class B 125 Manhole Tops; Frames February
 DIN English 4279 PT 1              Testing of Pressure Pipelines for Water by

Internal Pressure; General Information
November

 DIN English 4279 PT 2              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Pressure Pipes Made of
Ductile Cast Iron November

 DIN English 4279 PT 3              Internal Hydrostatic Pressure Testing of
Water Pressure Pipes; Ductile Cast Iron
Pressure Pipes and Steel Pipes with Cement
Mortar Lining June

 DIN English 4279 PT 4              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Steel Pipes with and
without Bitumen Lining November

 DIN English 4279 PT 5              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Reinforced Concrete
Pressure Pipes and Prestressed Concrete
Pressure Pipes November

 DIN English 4279 PT 6              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Asbestos-Cement
Pressure Pipes November

 DIN English 4279 PT 7              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Pressure Pipes Made of
Rigid PVC (Rigid Polyvinylchloride) 
November

 DIN English 4279 PT 9              Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Specimen Pages for Test
Reports November
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 DIN English 4279 PT 10             Testing of Pressure Pipelines for Water by
Internal Pressure; Synopsis November

 DIN English 4281                   Concrete for Drainage Units; Manufacture, 
Requirements and Testing March

 DIN English 4301                   Ferrous and Non-Ferrous Metallurgical Slag
for Civil Engineering and Building
Construction Use April

 DIN English 4312                   Industrial-Type Turbines; Steam Turbines
and Gas Expansion Turbines; Construction
Principles for Industrial-Type Turbines
December

 DIN English 4340                   Gas Turbines; Definitions; Designations
August

 DIN English 4421                   Falsework; Calculation, Design and
Construction August

 DIN English 4424                   Telescopic Steel Props; Safety
Requirements, Testing June

 DIN English 4549                   Office Furniture; Desks, Machine
Operator's Desks and Visual Display Unit 
(VDU) Desks; Dimensions November

 DIN English 4569                   Step Stools; Concepts, Dimensions, 
Requirements and Testing July

 DIN English 4620                   Hot Rolled Steel Strip with Rounded Edges
for the Manufacture of Springs; 
Dimensions, Material and Form of Supply
November

 DIN English 4646 PT 1 (S)          Lenses for Eye Protectors; Principles, 
Requirements, Dimensions, Marking March; 
Superseded by DIN EN 166, September 1995
Edition

 DIN English 4646 PT 2 (S)          Glasses for Eye-Protection Equipment; 
Optical Test Methods December; Superseded
by DIN EN 167, November 1995

 DIN English 4646 PT 8(S)           Lenses for Eye Protectors; Antifogging
Test September; Superseded by DIN EN 168

 DIN English 4647 PT 1 (W)          Glasses for Eye-Protection Equipment; 
Protective Filters for Use in Welding
February

 DIN English 4647 PT 2 (W)          Glasses for Eye-Protection Equipment; 
Protective Filters Against Ultra-Violet
Radiation (Protective UV Filters) 
September

 DIN English 4647 PT 3 (W)          Glasses for Eye-Protection Equipment; 
Protective Filters Against Infra-Red
Radiation (Protective IR Filters) February

 DIN English 4647 PT 6              Glasses for Eye-Protection Equipment; 
Cover Glasses February

 DIN English 4680 PT 1              Stationary, Above-Ground, Steel Pressure
Vessels for the Storage of Liquefied
Petroleum Gas; Dimensions and Mountings
May

 DIN English 4680 PT 2              Stationary, Partially Sunk, Steel Pressure
Vessels for the Storage of Liquefied
Petroleum Gas; Dimensions and Mountings
May

 DIN English 4750 (W)               Safety Requirements for Low Pressure Steam
Generators August

 DIN English 4751 PT 1 (W)          Heating Installations; Safety Requirements
for Hot Water Central Heating Systems with
Flow Temperatures up to 110 Degrees
Celsius November

 DIN English 4751 PT 2 (W)          Safety Requirements for Heating
Installations with Flow Temperatures up to
110 Degrees Celsius; Open and Closed Type
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Hot Water Installations up to 300 000
kcal/h with Thermostatic Protection
September

 DIN English 4752                   High Temperature Water Central Heating
Systems with Flow Temperatures Higher Than
110 Degrees Celsius; (Protection Against
Pressures over 0.5 atu); Equipment and
Installation January

 DIN English 4753 PT 4              Water Heating Installations for Drinking
Water and Service Water; Corrosion
Protection on the Water Side by
Thermosetting, Resin-Bonded Lining
Materials; Requirements and Testing July

 DIN English 4753 PT 5              Water Heating Installations for Drinking
Water and Service Water; Corrosion
Protection on the Water Side by Natural or
Synthetic Rubber Films; Requirements and
Testing July

 DIN English 4753 PT 6              Water Heating Installations for Drinking
Water and Service Water; Cathodic
Corrosion Protection of Enamelled Steel
Containers; Requirements and Testing
February

 DIN English 4753 PT 10             Water Heating Installations for Drinking
Water and Service Water; Cathodic
Corrosion Protection of Uncoated Steel
Vessels; Requirements and Testing May

 DIN English 4753 PT 11             Water Heaters and Hot Water Systems for
Drinking and Service Water; Indirect Heat
Exchangers; Requirements, Testing and
Marking February

 DIN English 4754                   Heat Transfer Systems Operating with
Organic Heat Transfer Media; Safety
Requirements and Testing September

 DIN English 4755 PT 1              Oil Firing Installations; Oil Firing
Equipment for Central Heating Systems; 
Technical Safety Requirements September

 DIN English 4755 PT 2              Oil Burning Installations; Fuel Oil
Supply, Fuel Oil Supply Systems; Safety
Requirements, Testing February

 DIN English 4756                   Gas Burning Equipment in Heating Plant; 
Safety Requirements February

 DIN English 4757 PT 1              Solar Heating Plants Operating on Water or
Water Mixtures as the Heat Transfer
Medium; Requirements Relating to Safe
Design and Construction November

 DIN English 4757 PT 2              Solar Heating Plants Operating on Organic
Heat Transfer Media; Requirements Relating
to Safe Design and Construction November

 DIN English 4757 PT 3              Solar Heating Plants; Solar Collectors; 
Concepts, Safety Requirements; Testing of
the Standstill Temperature November

 DIN English 4757 PT 4              Solar Heating Plants; Solar Collectors; 
Determination of Efficiency, Heat Capacity
and Pressure Drop July

 DIN English 4760                   Form Deviations; Concepts; Classification
System June

 DIN English 4761                   Surface Character; Geometrical
Characteristics of Surface Texture; Terms/
Definitions, Symbols December

 DIN English 4764                   Surfaces of Components Used in Mechanical
Engineering and Light Engineering; 
Terminology According to Stress Conditions
June
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 DIN English 4766 PT 1              Surface Roughness Associated with Types of
Manufacturing Methods; Attainable
Arithmetical Mean Value of Peak-To-Valley
Height Rz According to DIN 4768 Part 1
March

 DIN English 4766 PT 2              Surface Roughness Associated with Types of
Manufacturing Method; Attainable
Arithmetical Mean Value Ra According to
DIN 4768 Part 1 March

 DIN English 4768                   Determination of Values of Surface
Roughness Parameters Ra, Rz, Rmax Using
Electrical Contact (Stylus) Instruments; 
Concepts and Measuring Conditions May

 DIN English 4768 PT 1 SUPPL. 1     Determination of Roughness Parameters Ra, 
Rz, Rmax by Means of Electrical Stylus
Instruments; Conversion of Parameter Ra to
Rz and Vice Versa October

 DIN English 4769 PT 1              Roughness Comparison Specimens; Technical
Conditions of Delivery; Application May

 DIN English 4769 PT 2              Roughness Comparison Specimens; Surfaces
Produced by Cutting with Periodic Profile
May

 DIN English 4769 PT 3              Roughness Comparison Specimens; Surfaces
Produced by Cutting with Aperiodic Profile
May

 DIN English 4771                   Measurement of the Profile Height Pt of
Surfaces April

 DIN English 4772                   Electrical Contact (Stylus) Instruments
for the Measurement of Surface Roughness
by the Profile Method November

 DIN English 4774                   Measurement of the Depth of Waviness by
Means of Electrical Contact Stylus
Instruments June

 DIN English 4775                   Measuring the Surface Roughness of
Workpieces; Visual and Tactile
Comparison, Methods by Means of Contact
Stylus Instruments June

 DIN English 4776                   Determination of Surface Roughness
Parameters RK, RPK, RVK, Mr1, Mr2, Serving
to Describe the Material Component of the
Roughness Profile May

 DIN English 4777                   Phase Correct Filters for Use in
Electrical Stylus Instruments May

 DIN English 4787 PT 1              Atomizing Oil Burners; Concepts, Safety
Requirements, Testing, Marking September

 DIN English 4788 PT 1              Gas Burners; Gas Burners Without Blowers
June; Superseded in Parts by DIN EN 298

 DIN English 4790 (S)               Oil-Pressure Atomizing Nozzles; 
Dimensions, Requirements, Testing, Marking
September; Superseded by DIN EN 293

 DIN English 4799                   Heating, Ventilation and Air-
Conditioning; Testing of Air Distributions
Systems Serving Operating Theatres June

 DIN English 4810                   Steel Pressure Vessels for Water Supply
Systems September

 DIN English 4841 PT 4              Protective Gloves; Leather Protective
Gloves for Welders; Safety Requirements
and Testing January

 DIN English 4841 PT 5 (W)          Protective Gloves; Grade 2 Gloves
Affording Protection Against Chemicals; 
Safety Requirements, Testing April

 DIN English 4843 (S)               Safety Footwear; Safety Requirements; 
Testing December; Superseded by DIN 344
and DIN 345
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 DIN English 4890                   Inch - Millimetre; Fundamentals for
Conversion February

 DIN English 4892                   Inch - Millimetre; Conversion Tables
February

 DIN English 4918                   Screwed Seamless Casing Pipes September
 DIN English 4920                   DN 32 to DN 100 Threaded Steel Filter

Pipes with Slot Perforation for Drilled
Wells and Driven Wells July

 DIN English 4922 PT 1              Steel Filter Pipes for Drilled Wells with
Slot Perforation and Fishing; (Butt Strap
Joint) February

 DIN English 4922 PT 2              Steel Filter Pipes for Drilled Wells with
Screwed Connection DN 100 to DN 500 April

 DIN English 4922 PT 3              Steel Filter Pipes for Drilled Wells; 
Flanged Connection, NW 500 to NW 1000 
(Nominal Diameter 500 to 1000) December

 DIN English 4923                   Woven Wire Cloth for Well Construction
July

 DIN English 4924                   Filter Sands and Filter Gravels for Well
Filters February

 DIN English 4925 PT 1              DN 40 to DN 100 Threaded Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Water Well
Filter Pipes and Casings November

 DIN English 4925 PT 2              DN 125 to DN 200 Threaded Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Water Well
Filter Pipes and Casings November

 DIN English 4925 PT 3              DN 250 to DN 400 Threaded Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Water Well
Filter Pipes and Casings November

 DIN English 4926                   DN 400 to DN 1200 Steel Well Tops October
 DIN English 4927                   DN 50 to DN 200 Steel Flanged Well Tubing

October
 DIN English 4930                   Pipes for Use in Freezing Shaft Sinking; 

Dimensions and Technical Delivery
Conditions June

 DIN English 4940                   Seamless Drill Pipes for Water and Rock
Drillings According to the Percussive
Drilling and Core Drilling Process
February

 DIN English 4941                   Screw Threads for Drill Pipes for Seamless
Drill Pipes for Water and Rock Drillings
According to the Percussion Drilling and
Core Drilling Method January

 DIN English 4951                   Straight Cutting Tools for Lathe Work with
High Speed Steel Cutting Edges September

 DIN English 4964 PT 1              High Speed Steel Tool Holder Bits
September

 DIN English 4990 (W)               Groups of Application of Carbides for
Machining by Chip Removal July

 DIN English 5034-3                 Daylight in Interiors; Methods of
Calculation September

 DIN English 5034-4                 Daylight in Interiors; Simplified Method
of Determining Window Sizes in Dwellings
September

 DIN English 5034 PT 1              Daylight in Interiors; General
Requirements February

 DIN English 5034 PT 2              Daylight in Interiors; Principles February
 DIN English 5035 PT 1              Artificial Lighting; Terminology and

General Requirements June
 DIN English 5035 PT 2              Artificial Lighting; Recommended Values

for Lighting Parameters for Indoor and
Outdoor Workspaces September

 DIN English 5035 PT 3              Artificial Lighting of Interiors; Hospital
Lighting September
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 DIN English 5035 PT 4              Artificial Lighting of Interiors; Special
Recommendations for Lighting Educational
Establishments February

 DIN English 5035 PT 5              Artificial Lighting of Interiors; 
Emergency Lighting December

 DIN English 5035 PT 6              Artificial Lighting; Measurement and
Evaluation December

 DIN English 5035 PT 7              Artificial Lighting of Interiors; Lighting
of Rooms with VDU Work Stations or VDU
Assisted Workplaces September

 DIN English 5107 (W)               Blacksmith's Chisels; Cold Chisels
December

 DIN English 5134 PT 1              Saw Blades for Woodworking; Technical
Conditions of Delivery for Bandsaw Blades
August

 DIN English 5134 PT 4              Saw Blades for Woodworking; Technical
Conditions of Delivery for Circular Saw
Blades of Tool Steel September

 DIN English 5291                   Roller Buckles February
 DIN English 5296                   Rings February
 DIN English 5310                   Industrial Sewing Machines; Safety

Requirements September
 DIN English 5401 PT 1              Finished Steel Balls for Rolling Bearings

November; Together with DIN 5401 Part 2, 
November 1993 Edition, Supersedes DIN
5401, January 1978 Edition

 DIN English 5401 PT 2              Balls of Materials Other Than Steel to DIN
17230, for Rolling Bearings November; 
Together with DIN 5401 Part 1, November
1993 Edition, Supersedes DIN 5401, January
1978 Edition

 DIN English 5401 (W)               Rolling Bearing Components; Balls
January; Superseded by DIN 5401 Parts 1
and 2, November 1993 Editions

 DIN English 5402 PT 1 (W)          Rolling Bearing Components; Cylindrical
Rollers June) June

 DIN English 5402 PT 2 (W)          Rolling Bearing Components; Long Rollers
June

 DIN English 5402 PT 3              Rollers for Needle Roller Bearings March
 DIN English 5405 PT 1              Needle Roller Bearings; Radial Needle

Roller and Cage Assemblies March
 DIN English 5405 PT 2              Needle Roller Bearings; Thrust Needle

Roller and Cage Assemblies March
 DIN English 5405 PT 3              Needle Roller Bearings; Thrust Washers

March
 DIN English 5406                   Lockwashers and Locking Plates for Use

with Rolling Bearings February
 DIN English 5415                   Adapter Sleeves for Use with Rolling

Bearings February
 DIN English 5416                   Withdrawal Sleeves for Use with Rolling

Bearings March
 DIN English 5417                   Securing Parts for Rolling Bearings; Snap

Rings for Bearings with Ring Groove
December

 DIN English 5418                   Mounting Dimensions of Rolling Bearings
February

 DIN English 5419                   Felt Rings; Felt Strips; Ring Grooves for
Rolling Bearing Housings September

 DIN English 5425 PT 1              Rolling Bearings; Mounting Tolerances; 
General Guidelines November

 DIN English 5429 PT 1              Rolling Bearings; Needle Bearing
Combinations; Needle Roller Thrust
Bearings and Needle Ball Thrust Bearings
August
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 DIN English 5429 PT 2              Rolling Bearings; Needle Bearing
Combinations; Needle Angular Contact Ball
Bearings August

 DIN English 5437                   Hand Pumps; Semirotary Pumps; Sizes, 
Performance and Dimensions June

 DIN English 5440                   Pumps; Coolant Pumps for Machine Tools; 
Nominal Capacity, Dimensions August

 DIN English 5464                   Straight-Sided Splines; Heavy Series
September

 DIN English 5471                   Machine Tools; Spline Shafts and Spline
Bore Profiles with 4 Splines; Internal
Centering; Dimensions August

 DIN English 5472                   Machine Tools; Spline Shafts and Spline
Bore Profiles with 6 Splines; Internal
Centering; Dimensions December

 DIN English 5480 PT 1              Involute Spline Joints; Principles October
 DIN English 5480 PT 2              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure

Angle; Survey October
 DIN English 5480 PT 3              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure

Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Modules 0,5, 0,6, 0,75, 0,8
and 1 October

 DIN English 5480 PT 4              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 1,25 October

 DIN English 5480 PT 5              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Modules 1,5 and 1,75
October

 DIN English 5480 PT 6              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 2 October

 DIN English 5480 PT 7              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 2,5 October

 DIN English 5480 PT 8              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 3 October

 DIN English 5480 PT 9              Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 4 October

 DIN English 5480 PT 10             Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 5 October

 DIN English 5480 PT 11             Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 6 October

 DIN English 5480 PT 12             Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 8 October

 DIN English 5480 PT 13             Involute Spline Joints; 30 Degree Pressure
Angle; Basic Dimensions and Test
Dimensions for Module 10 October

 DIN English 5480 PT 14             Involute Splines with 30 Degree Pressure
Angle Side Fits; Tolerances March

 DIN English 5480 PT 15             Involute Splines; Testing and Gauges for
Side Fit September

 DIN English 5480 PT 16             Involute Splines with 30 Degree Pressure
Angle; Hobs; Pinion Type Cutters; Broaches
March

 DIN English 5481 PT 1              Internal and External Serrations January
 DIN English 5497 (W)               Mechanics; Rigid Bodies; Symbols December
 DIN English 5499                   Gross and Net Calorific Values; Terms

January
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 DIN English 5512-1                 Steels for Use in Rail Vehicle
Construction Part 1: Hot-Rolled, Unalloyed
Structural Steels and Hot-Rolled
Structural Steels with Improved
Atmospheric Corrosion Resistance May

 DIN English 5512-2                 Steels for Use in Rail Vehicle
Construction Part 2: Unalloyed Steels for
Cold-Rolled Flat Products up to 3 mm Thick
May

 DIN English 5512-4                 Steels for Use in Rail Vehicle
Construction Part 4: Fine-Grain Structural
Steels May

 DIN English 5512 PT 3              Stainless Steel Flats for Use in Rail
Vehicle Construction January

 DIN English 5542                   Ends of Laminated Springs for Rail
Vehicles June

 DIN English 5684 PT 1              Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Lifting Purposes; Grade 5 May

 DIN English 5684 PT 2              Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Lifting Purposes; Grade 6 May

 DIN English 5684 PT 3              Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Lifting Purposes; Grade 8 May

 DIN English 5685                   Untested, Round Steel Chains with Long or
Medium-Length Links February

 DIN English 5687-1                 Tested Medium Tolerance Round Steel Link
Chains Part 1: Grade 5 April

 DIN English 5688 PT 1              Grade 5 Chain Slings with Hook or Ring
Type Terminal Fittings July

 DIN English 5688 PT 3              Grade 8 Chain Slings with Hook or Ring
Type Terminal Fittings and Endless Slings
July

 DIN English 5901                   Flat Bottom Rails Dimensions, Static
Properties and Materials November; 
Replaces DIN 5901-1

 DIN English 5902                   Fishplates for Flat Bottom Rails; 
Dimensions and Materials November; 
Supersedes DIN 5901 PT 2, March 1965
Edition

 DIN English 5903-1                 Fishbolts (Type A) Part 1: Cup Oval Neck
Bolts November

 DIN English 5903-2                 Fishbolts (Types B and C) Part 2: Square
Headed Bolts November

 DIN English 5904                   Steel Sleepers for Flat Bottom Rails; 
Dimensions, Static Properties and
Materials November

 DIN English 5906                   Rail Clips for Grooveless Flat Bottom
Rails; Dimesions and Material November

 DIN English 6063 PT 1              Screw Threads Used Mainly for Plastic
Containers; Dimensions of Buttress Threads
May

 DIN English 6094 PT 1              Packaging; Finishes; Crown Finishes
October

 DIN English 6094 PT 11             Packaging; Finishes; Vacuum Lug Type
Closure Finish November

 DIN English 6094 PT 12             Packaging; Finishes; 7,5 R Continuous
Thread Finishes for Bottles Subjected to
Internal Pressure January

 DIN English 6164 PT 1              DIN Colour Chart; System Based on the 2
Deg. Standard Colorimetric Observer
February

 DIN English 6164 PT 2              DIN Colour Chart; Specification of Colour
Samples February

 DIN English 6164 PT 3              DIN Colour Chart; System Based on the 10
Deg. Standard Colorimetric Observer July
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 DIN English 6174                   Colorimetric Evaluation of Colour
Differences of Surface Colours According
to the CIELAB Formula January

 DIN English 6274                   Internal Combustion Engines for General
Purposes; Compressed Air Containers with
Valve Block; 38 mm Bore; Assembly April

 DIN English 6275                   Internal Combustion Engines for General
Purposes; Compressed Air Containers for
Permissible Working Overpressures up to 30
Bar April

 DIN English 6276                   Internal Combustion Engines for General
Purposes; Valve Blocks for Compressed Air
Containers; 38 mm Bore April

 DIN English 6281                   Generator Sets with Reciprocating Internal
Combustion Engines; Connection Dimensions
for Generators and Reciprocating Internal
Combustion Engines April

 DIN English 6300                   Jigs and Fixtures for Form-Modifying
Production Processes; Denominations and
Their Abbreviations June

 DIN English 6303                   Knurled Nuts November
 DIN English 6305                   Tommy Nuts with Fixed Bar January
 DIN English 6307                   Clamping Nuts with Movable Bar January
 DIN English 6311 (W)               Thrust Pads May
 DIN English 6319                   Spherical Washers and Conical Seats

October
 DIN English 6320                   Feet with Threaded Shank for Jigs and

Fixtures February
 DIN English 6321                   Support and Location Pins December
 DIN English 6324                   Operating Elements for Clamping Devices; 

Survey January
 DIN English 6325 (S)               Parallel Pins, Hardened; Tolerance Zone m6

October; Superseded by DIN EN 28734
 DIN English 6327 PT 1              Adjustable Adaptors for Tapered Tools; 

Short Types June
 DIN English 6330                   Hexagon Nuts with a Height of 1,5 d August
 DIN English 6331                   Hexagon Collar Nuts with a Height of 1,5 d

August
 DIN English 6332                   Grub Screws with Thrust Point August
 DIN English 6335                   Palm Grips January
 DIN English 6336                   Star Knobs January
 DIN English 6337                   Ball-Ended Handles January
 DIN English 6340                   Washers for Clamping Devices April
 DIN English 6341 PT 1 (W)          Drawback Collets and Taper Sleeves for

Collets November
 DIN English 6341 PT 2              Drawback Collets; Collet Thread; Nominal

Dimensions; Tolerances; Limits June
 DIN English 6343 (W)               Push-Out Collets April
 DIN English 6346                   Parallels October
 DIN English 6347                   Drill Jigs with Hinged Cover May
 DIN English 6348                   Drilling Jigs; Quick-Clamping January
 DIN English 6349 PT 1              Key-Type Three-Jaw Drill Chucks; Form A

with Fastening by Internal Cone March
 DIN English 6349 PT 2              Key-Type Three-Jaw Drill Chucks; Form B, 

with Fastening by Threaded Hole Mar
 DIN English 6349 PT 3              Key-Type Three-Jaw Drill Chucks; Form C

with Fastening by Threaded Pin March
 DIN English 6349 PT 5              Key-Type Three-Jaw Drill Chucks; Technical

Conditions of Delivery March
 DIN English 6350 PT 1              Lathe Chucks, Hand-Operated; Jaws Not

Individually Adjustable with Cylindrical
Mounting Recess August

 DIN English 6350 PT 2              Lathe Chucks, Hand-Operated; Jaws Not
Individually Adjustable; Mounting Recess
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with 1 : 4 Taper December
 DIN English 6351 PT 1              Lathe Chucks, Hand-Operated; Jaws Also

Individually Adjustable with Cylindrical
Mounting Recess August

 DIN English 6351 PT 2              Lathe Chucks, Hand-Operated; Jaws Also
Individually Adjustable Mounting Recess
with 1 : 4 Taper December

 DIN English 6352 PT 1              Chuck Backplates with 1 : 4 Locating
Taper; Basic Flanges August

 DIN English 6353                   Lathe Chucks Power-Operated without
Through-Hole April

 DIN English 6358                   Milling Machine Arbors with 7/24 Taper
Shanks for Longitudinal or Transverse
Drive Cutters July) July

 DIN English 6359                   Reduction Sleeves with 7/24 Taper Shanks
for Parallel Shanks with Lateral Driving
Surfaces July

 DIN English 6366 PT 2              Clutch Drive Rings for Hob Arbors July
 DIN English 6367                   Cutter Retaining Screws for Milling

Machine Arbors February
 DIN English 6368                   Wrenches for Arbors for Shell End Mills

November
 DIN English 6369                   Draw-In Rods for Quick Release Taper

Reception; Threaded End for Tool Retention
November

 DIN English 6370                   Fixtures; Machine Vices; Capacities; 
Companion Dimensions; Permissible Errors; 
Jaws February

 DIN English 6378                   Clip Bolts July
 DIN English 6379                   Studs for Use with Tee Nuts August
 DIN English 6381                   Aligning Arbors with Taper Shank September
 DIN English 6382                   Tool Extension Sockets April
 DIN English 6403                   Measuring Tapes of Steel with Winder

Frames or Winder Cases February
 DIN English 6434                   Rivet Sets November
 DIN English 6513 PT 2              Corner Rounding Concave Cutters; Technical

Delivery Conditions April
 DIN English 6518 PT 1              Corner Rounding Concave Milling Cutters

with Parallel Shank; Dimensions April
 DIN English 6518 PT 2              Corner Rounding Concave Milling Cutters

with Parallel Shank; Technical Delivery
Conditions April

 DIN English 6527                   Solid Hardmetal End Mills with Stepped
Parallel Shank; Dimensions February

 DIN English 6528                   Solid Hardmetal End Mills with Continuous
Parallel Shank; Dimensions February

 DIN English 6529                   Parallel Shank Solid Hardmetal End Mills; 
Technical Delivery Conditions February

 DIN English 6535                   Parallel Shanks for Hardmetal Twist Drills
and End Mills; Dimensions February

 DIN English 6537                   Stepped Parallel Shank Solid Hardmetal
Twist Drills; Dimensions April

 DIN English 6538 PT 1              Reinforced Parallel Shank Twist Drills
with Hardmetal Cutting Edges; Dimensions
June

 DIN English 6539                   Continuous Parallel Shank Solid Hardmetal
Twist Drills; Dimensions May

 DIN English 6540 PT 1              Technical Delivery Conditions for DIN 6537
and DIN 6539 Solid Hardmetal Twist
Drills; Requirements April

 DIN English 6540 PT 2              Technical Delivery Conditions for DIN 6537
and DIN 6539 Solid Hardmetal Twist
Drills; Checking of Dimensions April

 DIN English 6600                   Steel Tanks for the Storage of Flammable
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and Non-Flammable Water Polluting
Liquids; Concepts and Inspection September

 DIN English 6607                   External Corrosion Protection of
Underground Steel Storage Tanks; 
Requirements and Testing January

 DIN English 6608 PT 1              Horizontal Single-Wall Steel Tanks for the
Underground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6608 PT 2              Horizontal Double-Wall Steel Tanks for the
Underground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6616                   Horizontal Single-Wall and Double-Wall
Steel Tanks for the Above Ground Storage
of Flammable and Non-Flammable Water
Polluting Liquids September

 DIN English 6618 PT 1              Vertical Single-Wall Steel Tanks for the
Above Ground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6618 PT 2              Vertical Double-Wall Steel Tanks with
Vacuum-Based Leak Detection System, for
the Above Ground Storage of Flammable and
Non-Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6618 PT 3              Vertical Double-Wall Steel Tanks with
Liquid-Based Leak Detection System, for
the Above Ground Storage of Flammable and
Non-Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6619 PT 1              Vertical Single-Wall Steel Tanks for the
Underground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6619 PT 2              Vertical Double-Wall Steel Tanks for the
Underground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6623 PT 1              Vertical Single-Wall Steel Tanks with Less
Than 1000 Litre Capacity, for the Above
Ground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6623 PT 2              Vertical Double-Wall Steel Tanks with Less
Than 1000 Litre Capacity, for the Above
Ground Storage of Flammable and Non-
Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6624 PT 1              Horizontal Single-Wall Steel Tanks with
Capacities Between 1000 and 5000 Litres, 
for the Above Ground Storage of Flammable
and Non-Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6624 PT 2              Horizontal Double-Wall Steel Tanks with
Capacities Between 1000 and 5000 Litres, 
for the Above Ground Storage of Flammable
and Non-Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6625 PT 1              Steel Tanks Erected on Site, for the Above
Ground Storage of Hazardous Flammable
Water Polluting Liquids of Class A III and
of Non-Flammable Water Polluting Liquids; 
Requirements and Testing September

 DIN English 6625 PT 2              Steel Tanks Erected on Site, for the Above
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Ground Storage of Hazardous Flammable
Water Polluting Liquids of Class A III and
of Non-Flammable Water Polluting Liquids; 
Design September

 DIN English 6626                   Steel Manhole Shafts for Underground Tanks
Designed for the Storage of Flammable and
Non-Flammable Water Polluting Liquids
September

 DIN English 6627                   Collars for Masonry Manhole Shafts for
Underground Tanks Designed for the Storage
of Flammable and Non-Flammable Water
Polluting Liquids September

 DIN English 6634                   Means of Packaging; Rolled I-Steel for
Drums; Dimensions January

 DIN English 6720 PT 1              Papers for Teleprinters; Page Printer
Papers in Rolls and as Continuous Forms
February

 DIN English 6720 PT 3 (W)          Papers for Teleprinters; Tape Printer
Papers February

 DIN English 6723-1                 90 g/m2 Paper for Use in Optical Character
Recognition Systems - Requirements and
Testing Part 1: Uncoated, Untreated Paper
July

 DIN English 6723-2                 90 g/m2 Paper for Use in Optical Character
Recognition Systems - Requirements and
Testing Part 2: Coated, Treated, 
Carbonless Copy Paper July

 DIN English 6724-1                 65 to 85 g/m2 Paper for Use in Optical
Character Recognition Systems 
- Requirements and Testing Part 1: 
Uncoated, Untreated Paper July

 DIN English 6724-2                 65 to 85 g/m2 Paper for Use in Optical
Character Recognition Systems 
- Requirements and Testing Part 2: 
Coated, Treated Carbonless Copy Paper July

 DIN English 6728                   Papers for Map Printing in Sizes; Wood-
Free, Uncoated; Requirements; Testing
February

 DIN English 6734 (W)               Duplicating Paper for Stencil
Duplicators; Material Types and Properties
Oct) October

 DIN English 6738                   Classification of Paper and Board
According to Life Span April

 DIN English 6771 PT 1              Title Blocks for Drawings, Plans and Lists
December

 DIN English 6773 PT 2              Heat-Treatment of Ferrous Metals; Heat-
Treated Parts; Representation and
Indications in Drawings; Hardening, 
Hardening and Tempering, Quenching and
Tempering May

 DIN English 6773 PT 3              Heat Treatment of Ferrous Metals; Heat-
Treated Parts; Representation and
Indications in Drawings; Surface Layer
Hardening November

 DIN English 6773 PT 4              Heat Treatment of Ferrous Metals; Heat-
Treated Parts; Representation and
Indications in Drawings; Case Hardening
May

 DIN English 6773 PT 5              Heat Treatment of Ferrous Metals; Heat-
Treated Parts; Representation and
Indications in Drawings; Nitriding May

 DIN English 6774 PT 3              Technical Drawings; Rules for
Preparation; Drawn Originals for Slides
June
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 DIN English 6774 PT 4              Technical Drawings; Rules for
Preparation; Drawn Masters for Printing
Purposes April

 DIN English 6774 PT 10             Technical Drawings; Principles for the
Computer Aided Preparation of Drawings
December

 DIN English 6784                   Edges of Workpieces; Concepts; Indications
on Drawings February

 DIN English 6785 (W)               Manufacturing Spigots on Parts Turned on
Lathes; Indications on Drawings May

 DIN English 6791                   Semitubular Pan Head Rivets; with Nominal
Diameters from 1,6 to 10 mm May

 DIN English 6792                   Semitubular Countersunk Head Rivets; with
Nominal Diameters from 1,6 to 10 mm May

 DIN English 6796                   Conical Spring Washers for Bolt/Nut
Assemblies October

 DIN English 6797                   Toothed Lock Washers July
 DIN English 6798                   Serrated Lock Washers July
 DIN English 6799                   Lock Washers (Retaining Washers) for

Shafts September
 DIN English 6880                   Bright Key Steel Dimensions, Permissible

Variations, Weights April
 DIN English 6883                   Taper Key Torque Transmission Parallel

Keys; Dimensions and Application February
 DIN English 6884                   Taper Key Torque Transmission; Gib-Head

Parallel Keys; Dimensions and Application
February

 DIN English 6885 PT 1              Drive Type Fastenings without Taper
Action; Parallel Keys; Keyways; Deep
Pattern August

 DIN English 6885 PT 2              Drive Type Fastenings without Taper
Action; Parallel Keys; Keyways; Deep
Pattern for Machine Tools; Dimensions and
Application December

 DIN English 6885 PT 3              Drive Type Fastenings without Taper
Action; Parallel Keys; Shallow Pattern; 
Dimensions and Application February

 DIN English 6886                   Stressed-Type Fastenings with Taper
Action; Taper Keys; Keyways; Dimensions
and Application December

 DIN English 6887                   Stressed-Type Fastenings with Taper
Action; Taper Keys with Gib-Head; 
Keyways; Dimensions and Application April

 DIN English 6888                   Drive Type Fastenings without Taper
Action; Woodruff Keys; Dimensions and
Application August

 DIN English 6889                   Taper Key Torque Transmission; Gib-Head
Saddle Keys; Dimensions and Application
February

 DIN English 6900 PT 1              Screw and Washer Assemblies; Coarse
Threaded Screws with Captive Plain Washer
December

 DIN English 6900 PT 2              Screw and Washer Assemblies; Coarse
Threaded Screws with Captive Wave Spring
Washer December

 DIN English 6900 PT 3              Screw and Washer Assemblies; Coarse
Threaded Screws with Captive Curved Spring
Lock Washer December

 DIN English 6900 PT 4              Screw and Washer Assemblies; Coarse
Threaded Screws with Captive Serrated Lock
Washer December

 DIN English 6900 PT 5              Screw and Washer Assemblies; Coarse
Threaded Screws with Captive Conical
Spring Washer December
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 DIN English 6901                   Tapping Screw and Washer Assemblies
December

 DIN English 6902                   Plain Washers for Screw and Washer
Assemblies December

 DIN English 6903                   Plain Washers for Tapping Screw and Washer
Assemblies December

 DIN English 6904                   Curved Spring Washers for Screw and Washer
Assemblies December

 DIN English 6905                   Spring Lock Washers for Screw and Washer
Assemblies December

 DIN English 6906                   Lock Washers for Screw Assemblies December
 DIN English 6907                   Serrated Lock Washers with External Teeth

for Screw and Washer Assemblies December
 DIN English 6908                   Conical Spring Washers for Screw and

Washer Assemblies August
 DIN English 6912                   Hexagon Socket Thin Head Cap Screws with

Pilot Recess for Wrench Key May
 DIN English 6914                   High-Strength Hexagon Head Bolts with

Large Widths Across Flats for Structural
Steel Bolting October

 DIN English 6915                   High-Strength Hexagon Nuts with Large
Widths Across Flats for Structural Steel
Bolting October

 DIN English 6916                   Round Washers for High-Strength Structural
Steel Bolting October

 DIN English 6917                   Square Taper Washers for High-Strength
Structural Bolting of Steel l Sections
October

 DIN English 6918                   Square Taper Washers for High-Strength
Structural Bolting of Steel Channel
Sections April

 DIN English 6924                   Prevailing Torque Type Hexagon Nuts with
Nonmetallic Insert July

 DIN English 6925                   Prevailing Torque Type All-Metal Hexagon
Nuts July

 DIN English 6928                   Hexagon Washer Head Tapping Screws
November

 DIN English 6930 PT 2              Steel Stampings; General Tolerances April
 DIN English 6935                   Cold Bending of Flat Rolled Steel Products

October
 DIN English 6935 SUPPL. 1          Cold Bending of Flat Rolled Steel

Products; Factors for Compensating Value V
for Calculating the Flat Length October

 DIN English 7079-1                 Pressure Resistant Circular Glass-to-Metal
Fused Panes for Sight Glasses for Mounting
between Flanged Frames February

 DIN English 7080                   Pressure Resistant Circular Toughened
Borosilicate Glass Panes for Unrestricted
Use at Low Temperatures February

 DIN English 7081                   Pressure Resistant Oblong Toughened
Borosilicate Glass Panes for Sight Glasses
for Unrestricted Use at Low Temperatures
February

 DIN English 7150 PT 2              ISO Systems of Limits and Fits; Testing of
Workpiece Elements with Cylindrical and
Parallel Mating Surfaces August

 DIN English 7157                   Recommended Selection of Fits; Tolerance
Zones; Allowances; Fit Tolerances January

 DIN English 7162                   Plain Workshop and Inspection Gauges; 
Manufacturing Tolerances and Permissible
Wear December

 DIN English 7163                   Workshop Gap Gauges and Check Gauges for
ISO Fit Sizes from 1 to 500 mm Nominal
Dimension; Gauge Dimensions and
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Manufacturing Tolerances August
 DIN English 7164                   Workshop Plug Gauges and Spherical End

Measuring Rods for ISO Fit Dimensions from
1 to 500 mm Nominal Dimension; Gauge
Dimensions and Manufacturing Tolerances
August

 DIN English 7167                   Relationship between Tolerances of Size, 
Form, and Parallelism; Envelope
Requirement without Individual Indication
on the Drawing January; Together with DIN
ISO 1101, March 1985 Edition, Supersedes
DIN 7184 Part 1, May 1972 Edition

 DIN English 7168                   General Tolerances for Linear and Angular
Dimensions and Geometrical Tolerances (Not
to Be Used for New Designs) April

 DIN English 7172                   Tolerances and Limit Deviations for Sizes
Above 3150 mm up to 10 000 mm; 
Principles, Standard Tolerances and Limit
Deviations April

 DIN English 7273 PT 1              Knuckle Threads for Steel Sheet Pieces up
to 0.5 mm Thickness and Appropriated
Couplings; Dimensions; Tolerances July

 DIN English 7274 PT 1              Packaging; Steel Canisters with Nominal
Volumes of 5, 10 and 20 l; Dimensions
September

 DIN English 7274 PT 2              Packaging; Steel Canisters with Nominal
Volumes of 5, 10 and 20 l; Safety
Requirements and Testing September

 DIN English 7331                   Compression Rivets May
 DIN English 7337                   Break Mandrel Blind Rivets August
 DIN English 7338                   Brake and Clutch Lining Rivets August
 DIN English 7339                   One-Piece Tubular Rivets; Drawn from Strip

May
 DIN English 7340                   Tubular Rivets; Made from Tube May
 DIN English 7341                   Rivet Pins July
 DIN English 7346                   Spring-Type Straight Pins; (Roll Pins) 

Light-Weight Type November
 DIN English 7349                   Plain Washers for Bolts with Heavy

Clamping Sleeves July
 DIN English 7431                   Screwdrivers for Hexagon Insert Bits

August
 DIN English 7433                   Adapters for Hexagon Insert Bits for Use

with Spiral Ratchet Drivers August
 DIN English 7437                   Insulated Tools up to 1000V; Screw Drivers

for Slotted Screws August
 DIN English 7470                   Protective Equipment Against Fall; Safety

Belts; Safety Requirements, Testing
January; Superseded in Part by DIN EN 358

 DIN English 7471 (S)               Protective Equipment Against Fall; 
Lanyards; Safety Requirements, Testing
July; Superseded by DIN EN 354

 DIN English 7500-1                 Thread Rolling Screws for ISO Metric Screw
Thread; Dimensions, Requirements and
Testing August

 DIN English 7500 PT 2              Thread Rolling Screws for ISO Metric
Thread; Guideline Values for Hole
Diameters December

 DIN English 7504                   Self-Drilling Tapping Screws; Dimensions, 
Requirements and Testing September

 DIN English 7513                   Hexagon Head and Slotted Head Thread
Cutting Screws; Dimensions, Requirements, 
and Testing September

 DIN English 7516                   Cross Recessed Head Thread Cutting
Screws; Dimensions, Requirements, and
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Testing September
 DIN English 7521                   Steel Forgings; Technical Conditions of

Delivery August
 DIN English 7523 PT 1              Steel Forgings; Design of Drop Forgings; 

Directives for Forging Drawings January
 DIN English 7523 PT 2              Steel Forgings; Design of Drop and Press

Forgings; Machining Allowances, Drafts, 
Edge Radii, Fillet Radii, Base
Thicknesses, Wall Thicknesses, Rib
Widths, and Rib Radii September

 DIN English 7526                   Steel Forgings; Tolerances and Permissible
Variations for Drop Forgings January

 DIN English 7526 SUPPL. 1          Steel Forgings; Tolerances and Permissible
Variations for Drop Forgings; Examples for
Application May

 DIN English 7527 PT 1              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Open-Die Forged
Discs October

 DIN English 7527 PT 2              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Open-Die Forged
Pierced Discs October

 DIN English 7527 PT 3              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Seamless Open-
Die Forged Rings October

 DIN English 7527 PT 4              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Seamless Open-
Die Forged Bushes January

 DIN English 7527 PT 5              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Open-Die Forged
Rolled and Welded Rings January

 DIN English 7527 PT 6              Steel Forgings; Machining Allowances and
Permissible Variations for Open-Die Forged
Bars February

 DIN English 7591                   Water Fittings for Domestic Installation; 
Screwed Unions with Flat Gasket for Hose
Connection on Either Side, Designed for
Nominal Pressure 10 January

 DIN English 7593                   Water Fittings for Domestic Installation; 
Screwed Unions with Flat Gasket for
Connection to Copper Tube on Either Side, 
Designed for Nominal Pressure 10 January

 DIN English 7603                   Ring Seals and Gaskets November
 DIN English 7604                   Light-Duty Hexagon Head Screw Plugs

January
 DIN English 7631                   Compression Couplings with Spherical

Liner; Straight Compression Couplings
January

 DIN English 7632                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Reducers January

 DIN English 7633                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Brazing Nipples January

 DIN English 7638                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Equal Elbows January

 DIN English 7639                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Equal Tees January

 DIN English 7640                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Equal Crosses January

 DIN English 7644                   Compression Couplings with Spherical
Liner; Male Studded Banjo Bolts for Ring
Type Nipples Jan

 DIN English 7647                   Male Stud Compression Couplings August
 DIN English 7708 PT 1              Plastic Moulding Materials; Plastic

Products; Concepts December
 DIN English 7708 PT 2              Types of Plastic Moulding Materials; 
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Phenolic Moulding Materials October
 DIN English 7708 PT 3              Types of Plastic Moulding Materials; 

Aminoplastic Moulding Materials; 
Aminoplastic/Phenolic Moulding Materials
October

 DIN English 7708 PT 4              Types of Plastics Moulding Compounds; 
Moulding Compounds for Cold Moulding
January

 DIN English 7708 PT 8              Soft Flow Thermosetting Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties February

 DIN English 7708 SUPPL.            Types of Plastic Moulding Materials; 
Properties of Test Specimens from
Phenolic, Aminoplastic and Aminoplastic/
Phenolic Compression Moulding Materials
October

 DIN English 7712                   Hard Rubber Sheets February
 DIN English 7725                   Articles Made of Rubber, Plastics, Other

Polymers, Paper and Cardboard to Conform
with the Foodstuffs Law; Marking January

 DIN English 7737                   Laminated Products; Vulcanized Fibre; 
Types September

 DIN English 7738                   Laminated Products; Vulcanized Fibre; 
Acceptance; Test Methods September

 DIN English 7739 PT 1              Laminated Products; Combined Pressboard
for Electrical Insulation; Requirements; 
Testing July

 DIN English 7739 PT 2              Laminated Products; Combined Pressboard
for Electrical Insulation; Types July

 DIN English 7741 PT 2              Plastics Moulding Materials; Polystyrene 
(PS) Moulding Materials; Preparation of
Specimens and Determination of Their
Properties December

 DIN English 7742 PT 2              Cellulose Ester (CA,CP, CAB) Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties November

 DIN English 7744 PT 2              Plastics Moulding Materials; 
Polycarbonate (PC) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties January

 DIN English 7745 PT 2              Plastics Moulding Materials; Polymethyl
Methacrylate (PMMA) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties April

 DIN English 7746 PT 2              Vinyl Chloride (VC) Polymers; Homopolymers
and Copolymers; Determination of
Properties July

 DIN English 7748 PT 2              Plastics Moulding Materials; Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties March

 DIN English 7749 PT 2              Plastics Moulding Materials; Polyvinyl
Chloride (PVC-P) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties September

 DIN English 7753 PT 1              Endless Narrow V-Belts for Mechanical
Engineering Purposes; Dimensions January

 DIN English 7753 PT 3              Endless Narrow V-Belts for the Automotive
Industry; Dimensions of Belts and Pulley
Groove Profiles February

 DIN English 7756                   Valves for Vehicle Tyres; Valves Screw
Threads; Theoretical Values; Limiting
Dimensions of Screw Threads February

 DIN English 7865 PT 1              Elastomeric Joint Sealing Strip for
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Sealing Joints in Concrete; Shape and
Dimensions February

 DIN English 7865 PT 2              Elastomeric Joint Sealing Strip for
Sealing Joints in Concrete; Material
Requirements and Testing February

 DIN English 7881 PT 5              Winter Sports Equipment; Release Bindings
for Alpine Downhill Skiing; Adjustment
Scale for Release Values January

 DIN English 7952 PT 2              Sheet Metal Rim Holes with Screw Thread; 
Prepunch Hole Diameters October

 DIN English 7964                   Reduced Shank Bolts and Screws with Coarse
Thread July

 DIN English 7965                   Screwed Inserts (Screw Plugs) September
 DIN English 7967                   Self Locking Counter Nuts November
 DIN English 7968                   Hexagon Fit Bolts for Structural Steel

Bolting for Supply with or without Nut
October

 DIN English 7969                   Slotted Countersunk Head Screws for
Structural Steel Bolting for Supply with
or without Nut October

 DIN English 7975                   Tapping Screw Connections; Guideline
Values for Core Hole Diameters and Use
August

 DIN English 7977 (S)               Taper Pins with Thread Ends and Constant
Point Lengths February; Superseded by DIN
EN 28737

 DIN English 7978 (S)               Taper Pins with Internal Thread February; 
Superseded by DIN EN 28736

 DIN English 7979 (S)               Parallel Pins with Internal Thread
February; Superseded by DIN EN 28733 and
EN 28735

 DIN English 7984                   Hexagon Socket Thin Head Cap Screws May
 DIN English 7989                   Plain Washers for Steel Construction July
 DIN English 7990                   Hexagon Head Bolts for Structural Steel

Bolting for Supply with Nut October
 DIN English 7991                   Hexagon Socket Countersunk Head Cap Screws

January
 DIN English 7992                   T-Head Bolts with Large Head December
 DIN English 7993                   Round Wire Snap Rings and Snap Ring

Grooves for Shafts and Bores April
 DIN English 7995                   Cross Recessed Raised Countersunk Head

Wood Screws December
 DIN English 7996                   Cross Recessed Pan Head Wood Screws

December
 DIN English 7997                   Cross Recessed Countersunk Head Wood

Screws December
 DIN English 7998                   Threads and Thread Ends for Wood Screws

February
 DIN English 7999                   High Strength Hexagon Fit Bolts with Large

Widths Across Flats for Structural Steel
Bolting December

 DIN English 8000                   Design Dimensions and Errors of Hobs for
Involute Spur Gears; Fundamental Terms
October

 DIN English 8002                   Metal-Cutting Tools; Hobs for Spur Gears
with Clutch Drive Slot or Keyway; Modules
1 to 20 January

 DIN English 8010                   Carbide Tips for Drills; Point Angle 115
Degree for Heavy Loading September

 DIN English 8011                   Carbide Tips for Reamers, Countersinks, 
Counterbores and End Mills September

 DIN English 8012                   Carbide Inserts for Centre Points May
 DIN English 8013                   Carbide Tips for Drills; Point Angle 85

Degree for Light Loading September
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 DIN English 8037                   Twist Drills with Parallel Shank with
Carbide Tips for Drilling Metal August

 DIN English 8038                   Twist Drills with Parallel Shank with
Carbide Tips for Drilling Plastics 
(Thermosetting Plastics) August

 DIN English 8039                   Parallel Shank Masonry Drills with Carbide
Tips April

 DIN English 8041                   Twist Drills with Morse Taper Shank with
Carbide Tips for Drilling Metal August

 DIN English 8047                   Side Milling Cutters; Carbide-Tipped
November

 DIN English 8048                   Side Milling Cutters with Exchangeable
Blades; Carbide-Tipped November

 DIN English 8050                   Parallel Shank Machine Reamers with
Carbide Tips and Short Cutting Portion
June

 DIN English 8061                   Unplasticized Polyvinyl Chloride Pipes; 
General Quality Requirements and Testing
August

 DIN English 8062                   Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U, 
PVC-HI) Pipes; Dimensions November

 DIN English 8063 PT 1              Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Unplasticized Polyvinyl Chloride (U-PVC) 
Pressure Pipelines; Dimensions of Socket
Bends December

 DIN English 8063 PT 2              Pipe Joints and Pipe Fittings for Pipes
Under Pressure Made of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (Rigid PVC); Bends Made
by Injection Moulding for Bonding; 
Dimensions July

 DIN English 8063 PT 3              Pipe Joints and Pipe Fittings for Pipes
Under Pressure Made of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (Rigid PVC); Screwed
Pipe Joints; Dimensions July

 DIN English 8063 PT 4              Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pressure Pipes; Bushings, Flanges, Seals; 
Dimensions September

 DIN English 8063 PT 5              Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pressure Pipes; General Quality
Requirements and Testing January

 DIN English 8063 PT 6              Pipe Joints and Pipe Fittings for Pipes
Under Pressure Made of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (Rigid PVC); Injection
Moulded Elbows for Bonding; Dimensions
July

 DIN English 8063 PT 8              Pipe Joints and Pipe Fittings for Pipes
Under Pressure Made of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (Rigid PVC); Injection
Moulded Sockets, Caps and Nipples for
Bonding; Dimensions July

 DIN English 8063 PT 11             Pipe Joints and Pipe Fittings for Pipes
Under Pressure Made of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (Rigid PVC); Sockets
with Primary Element of Copper-Zinc Alloy 
(Brass) for Bonding; Dimensions July

 DIN English 8063 PT 12             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Unplasticized Polyvinyl Chloride (U-PVC) 
Pressure Pipelines; Dimensions of Flanged
and Socket Fittings January

 DIN English 8072                   Pipes of Low-Density PE (Low-Density
Polyethylene); Dimensions July

 DIN English 8073                   Pipes of Low-Density PE (Low-Density
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Polyethylene); General Quality
Requirements; Testing March

 DIN English 8074                   High-Density Polyethylene (PE-HD) Pipes; 
Dimensions September

 DIN English 8075                   High-Density Polyethylene (HDPE) Pipes; 
General Quality Requirements; Testing May

 DIN English 8076 PT 1              Thermoplastics Pressure Pipelines; Metal
Compression Fittings for Polyethylene 
(PE) Pipes; General Quality Requirements; 
Testing March

 DIN English 8077                   Polypropylene (PP) Pipes; Dimensions
January

 DIN English 8078                   Types 1, 2 and 3 Polypropylene (PP) 
Pipes; General Quality Requirements and
Testing April

 DIN English 8079                   Chlorinated Polyvinyl Chloride (PVC-C) 
Pipes; Dimensions June

 DIN English 8080                   Chlorinated Polyvinyl Chloride (PVC-C) 
Pipes; General Quality Requirements and
Testing June

 DIN English 8093                   Parallel Shank Machine Reamers with
Carbide Tips and Long Cutting Portion June

 DIN English 8140 PT 1              Wire Thread Inserts for ISO Metric Screw
Threads; Dimensions and Technical Delivery
Conditions October

 DIN English 8140 PT 2              Wire Thread Inserts for ISO Metric Screw
Threads; Tapped Holes for Thread Inserts, 
Thread Tolerances October

 DIN English 8140 PT 3              Wire Thread Inserts for ISO Metric Screw
Threads; Gauges and Gauge Sizes March

 DIN English 8141 PT 1              ISO Metric Coarse and Fine Pitch Screw
Threads for Interference Fits in Aluminium
Cast Alloys with Diameters from 5mm to
16mm Nominal Sizes, Tolerances and Limits
of Size July

 DIN English 8141 PT 2              ISO Metric Coarse and Fine Pitch Screw
Threads for Interference Fits in Aluminium
Cast Alloys with Diameters from 5mm to
16mm Gauges for Internal and External
Threads July

 DIN English 8152 PT 3              Leaf Chains; Heavy Series LH February
 DIN English 8152 PT 4              Leaf Chains; Clevises and Sheaves for

Heavy Series LH Chains; Connecting
Dimensions February

 DIN English 8164                   Bush Chains July
 DIN English 8165 PT 1              Solid Bearing Pin Type FV Conveyor

Chains; Single-Strand and Double-Strand
Chains (Not to Be Used for New Designs) 
March

 DIN English 8165 PT 2              Solid Bearing Pin Type FV Conveyor
Chains; Attachment Plates (Not to Be Used
for New Designs) March

 DIN English 8165 PT 3              Solid Bearing Pin Type FVT Conveyor Chains
with Deep Plates (Not to Be Used for New
Designs) March

 DIN English 8166                   Rollers for Solid Breaking Pin Types FV
and FVT Conveyor Chains (Not to Be Used
for New Designs) March

 DIN English 8167 PT 1              ISO-Type M Conveyor Chains with Solid
Pins; Single Strand Chains and Double
Strand Chains March

 DIN English 8167 PT 2              ISO-Type M Conveyor Chains with Solid
Pins; Attachments; Material and Connecting
Dimensions March
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 DIN English 8167 PT 3              ISO-Type MT Conveyor Chains with Solid
Pins and Deep Plates March

 DIN English 8168 PT 1              ISO-Type MC Conveyor Chains with Hollow
Pins; Single Strand Chains March

 DIN English 8168 PT 2              ISO-Type MC Conveyor Chains with Hollow
Pins; Attachments; Material and Connecting
Dimensions March

 DIN English 8168 PT 3              ISO-Type MCT Conveyor Chains with Hollow
Pins and Deep Plates March

 DIN English 8169                   Rollers for ISO-Types M, MT, MC and MCT
Conveyor Chains with Solid and Hollow Pins
March

 DIN English 8182                   Cranked Link Roller Chains (Rotary
Chains) July

 DIN English 8187-1                 European Type Roller Chains; Simple, 
Duplex and Triplex Chains March

 DIN English 8188-1                 American Type Roller Chains; Simple, 
Duplex and Triplex Chains March

 DIN English 8189 PT 1              Roller Chains for Agricultural Machinery; 
Chains and Connecting Links March

 DIN English 8189 PT 2              Roller Chains for Agricultural Machinery; 
Links with Attachment Plates and Driving
Plates March

 DIN English 8192                   Chain Wheels for Roller Chains as
Specified in DIN 8187; Dimensions March

 DIN English 8195                   Design and Selection of Chain Drives
August

 DIN English 8196 PT 1              Toothing of Chain Wheels for Roller Chains
as Specified in DIN 8187 and DIN 8188; 
Profile Dimensions March

 DIN English 8196 PT 2              Toothing of Chain Wheels; for Use with
Extended-Pitch Precision Roller Chains as
Specified in DIN 8181 Profile Dimensions
March

 DIN English 8199                   Toothing of Chain Wheels for Roller Chains
for Agricultural Machinery; Profile
Dimensions March

 DIN English 8221                   Driving Elements; Bushes for Plain
Bearings According to DIN 502, DIN 503 and
DIN 504 July

 DIN English 8236 PT 1              Chronometric Terms; Indication, Rate March
 DIN English 8236 PT 2              Chronometric Terms; Frequency, Period July
 DIN English 8236 PT 3              Chronometric Terms; Coefficients of the

Rate July
 DIN English 8243                   Slotted Cheese Head Screws for Fine

Mechanics M 0.3 to M 1.4 November
 DIN English 8245                   Slotted Countersunk (Flat) Head Screws for

Fine Mechanics M 0.4 to M 1.4 October
 DIN English 8255 PT 1              Collets for Watches and Clocks; Slotted, 

Round November
 DIN English 8350                   Scrapers April
 DIN English 8374                   Subland Twist Drills with Parallel Shank

for Clearance Holes and Countersinks for
Countersunk Head Screws February

 DIN English 8375                   Subland Twist Drills with Morse Taper
Shank for Clearance Holes and Countersinks
for Countersunk Head Screws February

 DIN English 8376                   Subland Twist Drills with Parallel Shank
for Clearance Holes and Counterbores for
Hexagon Socket Head Cap Screws and Slotted
Cheese Head Screws February

 DIN English 8377                   Subland Twist Drills with Morse Taper
Shank for Clearance Holes and Counterbores
for Hexagon Socket Head Cap Screws and
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Slotted Cheese Head Screws February
 DIN English 8378                   Subland Twist Drills with Parallel Shank

for Holes Prior to Tapping Screw Threads
and for Relief Countersinks February

 DIN English 8505 PT 1              Soldering and Brazing; General; Terms May
 DIN English 8505 PT 2              Soldering and Brazing; Classification of

Processes, Terms May
 DIN English 8505 PT 3              Brazing and Soldering; Classification of

Processes According to Energy Transfer
Media; Description of Processes January

 DIN English 8511 PT 2 (S)          Fluxes for Brazing and Soldering; Fluxes
for Soldering May; Superseded by DIN EN
29454 Part 1

 DIN English 8513 PT 1              Brazing and Braze Weld Filler Metals; 
Copper Base Brazing Alloys; Composition, 
Use, Technical Conditions of Delivery
October

 DIN English 8513 PT 2              Brazing and Braze Weld Filler Metals; 
Silver-Bearing Brazing Alloys with Less
Than 20% by Wt. Silver; Composition, Use, 
Technical Conditions of Delivery October

 DIN English 8513 PT 3              Brazing Filler Metals; Silver Brazing
Filler Metals Containing Not Less Than
20% of Silver; Composition, Application, 
Technical Delivery Conditions July

 DIN English 8513 PT 4              Brazing and Braze Weld Filler Metals; 
Aluminium-Base Brazing Alloys; 
Composition; Use; Technical Conditions of
Delivery February

 DIN English 8513 PT 5              Brazing Filler Metals; Nickel Base Filler
Metals for High Temperature Brazing; 
Application, Composition, Technical
Delivery Conditions February

 DIN English 8514 PT 1              Solderability; Terms July
 DIN English 8515 PT 1              Defects in Metallic Solder Joints; Brazing

Joints and High-Temperature Solder
Joints; Classification; Designations; 
Explanatory Notes June

 DIN English 8516                   Soft Solders with Flux Cores on Resin
Basis; Composition, Technical Conditions
of Delivery; Testing August

 DIN English 8518                   Classification of Imperfections in Cuts
Produced by Oxygen Flame, Laser Beam or
Arc Plasma Cutting May

 DIN English 8519                   Annular and Elongated Projections for
Resistance Welding of Sheet Steel May

 DIN English 8521 (S)               Safety Devices Against Flashback and
Backflow in Welding, Cutting and Allied
Processes; Safety Requirements, Testing
December; Superseded by DIN EN 730

 DIN English 8522                   Production Processes of Autogenous
Engineering; Survey September

 DIN English 8523 (S)               Acceptance Testings for Oxygen Cutting
Machines; Reproducible Accuracy, 
Operational Characteristics May; 
Superseded by DIN EN 28206

 DIN English 8524 PT 2              Defects in Metallic Welded Joints; 
Pressure Welded Joints; Classification; 
Designations; Explanatory Notes March

 DIN English 8524 PT 3              Defects in Metallic Welded Joints; 
Cracks; Classification; Denominations; 
Explanatory Notes August

 DIN English 8525 PT 1              Testing of Brazing Joints; Gap Brazed
Joints; Tensile Test November
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 DIN English 8525 PT 2              Testing of Brazing Joints; Gap Brazed
Joints; Shear Test November

 DIN English 8525 PT 3              Testing of Brazed Joints; Tensile Testing
of High Temperature Brazed Close Joints
July

 DIN English 8526                   Testing of Soldering Joints; Gap Soldered
Joints; Shear Test; Creep Shear Test
November

 DIN English 8527 PT 1 (S)          Fluxes for Soft Soldering Heavy Metals; 
Testing June; Superseded by DIN EN 29455
Part 11

 DIN English 8528 PT 1              Weldability; Metallic Materials, 
Definitions June

 DIN English 8528 PT 2              Weldability; Welding Suitability of
General Structural Steels for Fusion
Welding March

 DIN English 8541-3                 Rubber Oxygen Hoses for Welding, Cutting
and Allied Processes, with or without
Protective Cover, Designed for Special
Requirements Part 3: Safety Requirements
and Testing January; Supersedes DIN 8541-4

 DIN English 8541-120               All-Fuel Gas Hoses and Gas Flux Hoses for
Welding, Cutting and Allied Processes Part
120: Safety Requirements and Testing May; 
Together with DIN EN 559 Supersedes DIN
8541-1

 DIN English 8541 PT 2              Hoses for Welding, Cutting and Allied
Processes; Hoses with Protective Cover for
Use with Fuel Gas, Oxygen and Other Non-
Combustible Gases December

 DIN English 8542 (S)               Hose Connections and Hose Couplers for
Equipment for Welding, Cutting and Allied
Processes September; Superseded by DIN EN
560, November 1994

 DIN English 8543 PT 4 (S)          Blowpipes for Oxy-Fuel Gas Processes; 
Manual Blowpipes for Fuel Gas/Aspirated
Air; Types, Concepts, Requirements, 
Testing, Marking November; Superseded by
DIN EN 731, August 1995

 DIN English 8543 PT 5 (S)          Blowpipes for Oxy-Fuel Gas Processes; 
Machine Cutting Blowpipes for Fuel Gas/
Oxygen; Types, Concepts, Requirements, 
Marking, Testing September; Superseded by
DIN EN 874, June 1995

 DIN English 8544 (S)               Probe Couplings for Equipment and Gas
Hoses for Welding, Cutting and Related
Processes; Couplings for Hoses from 4 to
10 mm Internal Diameter November; 
Superseded by DIN EN 561, November 1994

 DIN English 8545 (S)               Manifold Regulators for Welding, Cutting
and Related Processes; Concepts, 
Requirements and Testing September; 
Superseded by DIN EN 961, October 1995

 DIN English 8546 (S)               Pressure Regulators for Gas Cylinders Used
in Welding, Cutting and Related
Processes; Terminology, Requirements and
Testing August; Superseded by DIN EN 585, 
November 1994

 DIN English 8549 (S)               Bourdon-Tube Pressure Gauges Used in
Welding, Cutting and Related Processes
with 50 mm or 63 mm Diameter Casing
December; Superseded by DIN EN 562, 
November 1994

 DIN English 8551 PT 1 (S)          Edge Preparation for Welding; Edge Forms
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on Steel; Gas Welding, Manual Arc Welding
and Gas-Shielded Arc Welding June; 
Superseded by DIN EN 29692, April 1994

 DIN English 8551 PT 4              Edge Preparation for Welding; Edge Forms
on Steel; Submerged Arc Welding November

 DIN English 8552 PT 1              Weld Preparation; Groove Forms for
Aluminium and Aluminium Alloys; Gas
Welding and Gas-Shielded Arc Welding May

 DIN English 8552 PT 3              Edge Preparation for Welding; Groove Forms
on Copper and Copper Alloys; Gas Welding
and Gas-Shielded Arc Welding July

 DIN English 8553                   Joining of Clad Steel Plate by Welding; 
Requirements and Design February

 DIN English 8554 PT 1              Unalloyed and Low Alloy Filler Rods for
Gas Welding; Designation, Technical
Delivery Conditions May

 DIN English 8554 PT 3              Unalloyed and Low Alloy Filler Rods for
Gas Welding; Qualification Testing under
Normal Fabrication Conditions August

 DIN English 8555 PT 1              Filler Metals Used for Surfacing; Filler
Wires, Filler Rods, Wire Electrodes, 
Covered Electrodes; Designation; Technical
Delivery Conditions November

 DIN English 8556 PT 2 (W)          Filler Metals for Welding Stainless and
Heat Resisting Steels; Testing of Covered
Rod Electrodes; Weld Metal Specimen April

 DIN English 8557 PT 1(S)           Filler Metals for Submerged Arc Welding; 
Joint Welding of Unalloyed and Alloy
Steels; Designation; Technical Delivery
Conditions April; Superseded by DIN EN 756

 DIN English 8558 PT 2              Design and Workmanship of Welded Joints; 
Steel Vessels and Apparatus Used in the
Chemical Industry September

 DIN English 8560 (S)               Qualification Testing of Welders for
Welding Steel May; Superseded by DIN EN
287 Part 1

 DIN English 8561 (S)               Examination of Welders for Welding
Nonferrous Metals February; Superseded by
DIN EN 287 Part 2

 DIN English 8562                   Welding of Vessels; Vessels of Metallic
Materials; Principles for Welding January

 DIN English 8563 PT 2 (S)          Quality Assurance of Welding Operations; 
Requirements Regarding the Firm October; 
Superseded by DIN EN 719, August 1994, DIN
EN 729-2, DIN EN 729-3 and DIN EN 729-4, 
November 1994

 DIN English 8563 PT 3 (S)          Quality Assurance of Welding Operations; 
Fusion Welded Joints in Steel (Except Beam
Welded Joints); Requirements, 
Classification October; Superseded by DIN
EN 25817

 DIN English 8563 PT 10             Quality Assurance of Welding Operations; 
Stud Welded Joints on Structural Steels; 
Stud Welding with Drawn-Arc Ignition and
Ring Ignition December

 DIN English 8563 PT 30 (S)         Quality Assurance of Welding Operations; 
Fusion Welded Joints in Aluminium and
Aluminium Alloys (Except Beam Welded
Joints); Requirements, Classification
October; Superseded by DIN EN 30042

 DIN English 8564 PT 1              Welding of Pipelines; Steel Pipelines; 
Manufacturing; Testing of Welds April

 DIN English 8565 (S)               Protection Against Corrosion of Steel
Structures by Thermal Spraying of Zinc and
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Aluminium; General Principles March; 
Superseded by DIN EN 22063

 DIN English 8566 PT 1              Metals for Thermal Spraying; Solid Wires
for Flame Spraying March

 DIN English 8566 PT 2              Filler Metals for Thermal Spraying; Solid
Wires for Arc Spraying; Technical Delivery
Conditions December

 DIN English 8566 PT 3              Metal Filler Wire and Rod and Plastics
Filler Materials for Thermal Spraying; 
Technical Delivery Conditions February

 DIN English 8567                   Surface Preparation of Metal Surfaces for
Thermal Spraying September

 DIN English 8571                   Filler Metals and Auxiliary Metals for
Metal Welding; Concepts; Classification
July

 DIN English 8572 PT 1              Determination of Diffusible Hydrogen in
Weld Metal; Manual Arc Welding March

 DIN English 8572 PT 2              Determination of Diffusible Hydrogen in
Weld Metal; Submerged Arc Welding March

 DIN English 8573 PT 1              Filler Metals for Welding Unalloyed and
Low Alloy Cast Iron Materials; 
Designation; Technical Delivery Conditions
January

 DIN English 8580                   Manufacturing Methods; Classification June
 DIN English 8605                   Machine Tools; Lathes of High Accuracy; 

Swing up to 500 mm, Turning Length up to
1500 mm; Acceptance Conditions June

 DIN English 8606                   Machine Tools; Lathes of Normal Accuracy; 
Swing up to 800 mm; Acceptance Conditions
June

 DIN English 8607                   Machine Tools; Lathes of Normal Accuracy; 
Swing Above 800 up to 1600 mm; Acceptance
Conditions June

 DIN English 8610                   Machine Tools; Turret Lathes; Hand
Operated; Acceptance Conditions February

 DIN English 8611 PT 1              Machine Tools; Horizontal Single-Spindle
Automatic Lathes; Acceptance Conditions
January

 DIN English 8611 PT 2              Machine Tools; Horizontal Automatic
Lathes; Front-Loaded; Acceptance
Conditions January

 DIN English 8611 PT 3              Machine Tools; Horizontal Automatic
Lathes; Swiss-Type Automatic Lathes; 
Acceptance Conditions January

 DIN English 8613                   Acceptance Conditions for Machine Tools; 
Multi-Spindle Automatic Lathes; Horizontal
Type for Rotating Workpieces March

 DIN English 8613 SUPPL. 1          Acceptance Conditions for Machine Tools; 
Multi-Spindle Automatic Lathes; Horizontal
Type for Rotating Workpieces; Form for
Test Results March

 DIN English 8615 PT 1              Machine Tools; Milling Machines with
Horizontal Spindle and a Table of Variable
Height; Acceptance Conditions November

 DIN English 8615 PT 2              Machine Tools; Milling Machines with
Vertical Spindle and a Table of Variable
Height; Acceptance Conditions November

 DIN English 8615 PT 3              Machine Tools; Milling Machines with
Horizontal Spindle and Fixed Table; 
Acceptance Conditions November

 DIN English 8615 PT 4              Machine Tools; Milling Machines with
Vertical Spindle and Fixed Table; 
Acceptance Conditions November

 DIN English 8620 PT 1              Machine Tools; Boring (Drilling) and
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Milling Machines with Horizontal Spindle; 
Acceptance Conditions; General
Introduction May

 DIN English 8620 PT 2              Table-Type Boring and Milling Machines
with Horizontal Spindle; Acceptance
Conditions January

 DIN English 8620 PT 3              Machine Tools; Boring and Milling Machines
with Horizontal Spindle; Table-Type
Machines; Rotary Tables; Acceptance
Conditions July

 DIN English 8620 PT 4              Machine Tools; Boring and Milling Machines
with Horizontal Spindle; Floor-Type
Machines; Acceptance Conditions July

 DIN English 8620 PT 5              Machine Tools; Boring and Milling Machines
with Horizontal Spindle; Work-Holding
Fixed Tables; Acceptance Conditions
February

 DIN English 8620 PT 6              Machine Tools; Boring and Milling Machines
with Horizontal Spindle; Planer Type
Machines with Movable Column; Acceptance
Conditions July

 DIN English 8625 PT 1              Machine Tools; Radial Drilling Machines
with Adjustable Arm; Acceptance Conditions
January

 DIN English 8626 PT 1              Machine Tools; Vertical Drilling
Machines; Box Type Drilling Machines; 
Acceptance Conditions January

 DIN English 8626 PT 2              Machine Tools, Vertical Drilling
Machines; Pillar Type Drilling Machines; 
Acceptance Conditions January

 DIN English 8626 PT 3              Machine Tools; Vertical Drilling
Machines; Single Column Coordinate
Drilling Machines with Vertical Spindle
and Knee of Variable Height; Acceptance
Conditions January

 DIN English 8626 PT 4              Machine Tools; Vertical Drilling
Machines; Single Column Coordinate
Drilling Machines with Vertical Spindle
and Table of Fixed Height; Acceptance
Conditions January

 DIN English 8626 PT 5              Machine Tools; Vertical Drilling
Machines; Double Column Coordinate
Drilling Machines with Vertical Spindle
and Table of Fixed Height; Acceptance
Conditions January

 DIN English 8630                   Machine Tools; External Cylindrical
Grinding Machines with a Movable Workpiece
Table; Acceptance Conditions May

 DIN English 8631 PT 1              Machine Tools; Internal Cylindrical
Grinding Machines with Horizontal
Spindle; Acceptance Conditions July

 DIN English 8631 PT 2              Machine Tools; Internal Cylindrical
Grinding Machines with Horizontal
Spindle; Machines Having a Surfacing Wheel
Slide; Acceptance Conditions July

 DIN English 8632 PT 1              Machine Tools; Surface Grinding Machines
with Horizontal Grinding Wheel Spindle and
Rectangular Reciprocating Table; 
Acceptance Conditions May

 DIN English 8632 PT 3              Machine Tools; Surface Grinding Machines
with Horizontal Grinding Wheel Spindle
with Round Table; Acceptance Conditions
April

 DIN English 8632 PT 4              Machine Tools; Surface Grinding Machines; 
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Surface Grinding Machines with Two
Columns; Grinding-Machines for Grinding
Slideways; Acceptance Conditions November

 DIN English 8633 PT 1              Machine Tools; Surface Grinding Machines
with Vertical Grinding Wheel Spindle and
Reciprocating Table; Acceptance Conditions
May

 DIN English 8633 PT 3              Machine Tools; Surface Grinding Machines
with Vertical Grinding Wheel Spindle and
Round Table; Acceptance Conditions
February

 DIN English 8634                   Machine Tools; External Cylindrical
Centreless Grinding Machines; Acceptance
Conditions June

 DIN English 8635                   Acceptance Conditions for Machine Tools; 
Vertical Honing Machines up to 500 mm
Length of Stroke January

 DIN English 8637                   Machine Tools; Grinding Spindles with
Cartridge Diameters up to 200 mm; 
Acceptance Conditions May

 DIN English 8651                   Machine Tools; Straight Sided Power
Presses; Acceptance Conditions May

 DIN English 8658 PT 1              Machine Tools; Mechanical Dividing Heads; 
Acceptance Conditions November

 DIN English 8660 PT 1              Machine Tools; Planing Machines; Single-
Column Planing Machines; Acceptance
Conditions May

 DIN English 8660 PT 2              Machine Tools; Planing Machines; Two-
Column Planing Machines; Acceptance
Conditions May

 DIN English 8662 PT 1              Machine Tools; Cavity Sinking EDM
Machines; Single Column Machines with
Cross Slide Table; Acceptance Conditions
August

 DIN English 8662 PT 2              Machine Tools; Cavity Sinking EDM
Machines; Single Column Machines with
Fixed Table; Acceptance Conditions August

 DIN English 8662 PT 3              Machine Tools; Cavity Sinking EDM
Machines; Straight Sided Machines with
Cross Slide Table; Acceptance Conditions
August

 DIN English 8809                   Circular Saw Blades of Tool Steel for
Woodworking August

 DIN English 8901                   Heat Pumps; Heat Pumps Using Halogenated
Hydrocarbons; Protection of Soil, Ground
Water and Surface Water; Requirements and
Testing January

 DIN English 8902                   Pressure Resistant Circular Soda Lime
Glass Panes for Sight Glasses for
Unrestricted Use at Low Temperatures
February

 DIN English 8903                   Pressure Resistant Oblong Soda Lime Glass
Panes for Sight Glasses for Unrestricted
Use at Low Temperatures February

 DIN English 8906                   PN 40 Flared Flange Solderless Compression
Couplings for Use in Refrigerating Systems
June

 DIN English 8912                   Coupling Nuts and Screwed Plugs for Use
with PN 40 Flared Flange Solderless
Compression Couplings in Refrigerating
Systems June

 DIN English 8914                   90 Degree Tapered Seal Rings and Caps for
Use with PN 40 Flared Flange Solderless
Compression Couplings in Refrigerating

Page 1988



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Systems June
 DIN English 8975 PT 1              Refrigerating Plants; Safety Principles

for Design, Equipment and Installation; 
Design December

 DIN English 8975 PT 2              Refrigeration Plants; Safety Requirements
for Construction, Erection and Operation; 
Selection of Materials for Refrigeration
Plants May

 DIN English 8975 PT 3              Refrigeration Plants; Safety Requirements
for Design, Equipment, Installation and
Operation; Data for Operating Instructions
April

 DIN English 8975 PT 4              Refrigerating Plants; Safety Principles
for Design, Equipment and Installation; 
Test Certificate and Identification Plate
February

 DIN English 8975 PT 5              Refrigerating Plants; Safety Principles
for Design, Equipment and Installation; 
Testing Prior to Commissioning February

 DIN English 8975 PT 8              Refrigeration Plants; Safety Requirements
for Construction, Equipment, Installation
and Operation; Level Indicating Devices
for Refrigerant Vessels, Liquid Level
Indicators April

 DIN English 8975 PT 9              Refrigeration Plants; Safety Principles
for Design, Equipment and Installation; 
Flexible Pipe Elements in the Refrigerant
Circuit October

 DIN English 9005 PT 1              Drop Forgings of Wrought Magnesium
Alloys; Technical Conditions of Delivery
November

 DIN English 9005 PT 2              Drop Forgings of Wrought Magnesium
Alloys; Design Principles January

 DIN English 9005 PT 3              Drop Forgings of Wrought Magnesium
Alloys; Permissible Variations January

 DIN English 9020 PT 1              Aerospace; Mass Breakdown for Aircraft
Heavier Than Air; Main Mass Groups and
Terms of Mass; Survey October

 DIN English 9020 PT 2              Aerospace; Mass Breakdown for Aircraft
Heavier Than Air; Main Mass Groups and
Terms of Mass; Definitions October

 DIN English 9020 PT 3              Aerospace; Mass Breakdown for Aircraft
Heavier Than Air; Group Mass Statement
October

 DIN English 9020 PT 3 SUPPL. 1     Aerospace; Mass Breakdown for Aircraft
Heavier Than Air; Group Mass Statement; 
Condensed Version October

 DIN English 9020 PT 4              Aerospace; Mass Breakdown for Aircraft
Heavier Than Air; Detail Mass Statement
October

 DIN English 9020 PT 5              Aerospace Series; Mass Breakdown for
Aircraft Heavier Than Air; Dimensional and
Construction Data February

 DIN English 9021                   Large Size Washers March
 DIN English 9045                   Snap Rings September
 DIN English 9107                   Wrought Aluminium and Aluminium Alloy

Seamless Extruded Round Tubes; 
Dimensions, Dimensional Tolerances and
Form Tolerances February

 DIN English 9711 PT 1              Magnesium Extruded Sections; Technical
Conditions of Delivery February

 DIN English 9711 PT 2              Magnesium Extruded Sections; Design
February

 DIN English 9711 PT 3              Magnesium Extruded Sections; Permissible
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Variations February
 DIN English 9712                   Aluminium and Magnesium Beams; Extruded; 

Dimensions; Static Values August
 DIN English 9713                   Aluminium and Wrought Aluminium Alloy

Extruded Channel Sections; Dimensions; 
Static Values September

 DIN English 9714                   Aluminium and Wrought Aluminium Alloy
Extruded Tee Sections; Dimensions; Static
Values September

 DIN English 9715                   Magnesium Semi-Finished Products; 
Properties August

 DIN English 9771                   Papers for Data Processing; Papers for
Continuous Forms; Dimensions July

 DIN English 9844 (W)               Round Punches with Cylindrical Head May
 DIN English 9845                   Piercing Die Bushes and Punch Guide Bushes

February
 DIN English 9859 PT 5 (W)          Pressworking Tools; Shanks with Round

Cover Plate December
 DIN English 9869 PT 1              Terms for Tools for the Manufacture of

Thin, Primarily Surface-Intensive
Workpieces; Classification January

 DIN English 9869 PT 2              Terms for Pressworking Tools; Cutting
Tools November

 DIN English 9870 PT 1              Terms for Stamping Practice; Production
Processes and Tools; General Terms and
Alphabetical Survey October

 DIN English 9870 PT 2              Terms for Stamping Practice; Production
Processes and Tools for Severing October

 DIN English 9870 PT 3              Terms for Stamping Practice; Production
Processes and Tools for Forming by Bending
October

 DIN English 10079                  Means of Packaging; One-Way Consignment
Boxes in One and Two Pieces for Butter
Pats and Butter Bars April

 DIN English 10089                  Means of Packaging; Folding Boxes for
Butter Samples March

 DIN English 10102                  Microbiological Analysis of Meat and Meat
Products; Detection of Clostridium
Botulinum and Botulinum Toxin June

 DIN English 10163 PT 2             Microbiological Examination of Meat and
Meat Products; Determination of Coagulase-
Positive Staphylococci by the Drop Method
June

 DIN English 10164 PT 1             Microbiological Examination of Meat and
Meat Products; Determination of
Enterobacteriaceae by the Spatula Method 
(Reference Method) August

 DIN English 10164 PT 2             Microbiological Examination of Meat and
Meat Products; Determination of
Enterobacteriaceae by the Drop Method
August

 DIN English 10178 PT 1             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Coagulase-Positive
Staphylococci by a Method Involving
Selective Enrichment June

 DIN English 10178 PT 2             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Coagulase-Positive
Staphylococci by the Dilution Method April

 DIN English 10178 PT 3             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Coagulase-Positive
Staphylococci; Colony Count Technique
April

 DIN English 10181 (W)              Microbiological Analysis of Milk; 
Detection of Salmonellae; Reference Method
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March
 DIN English 10182 PT 1             Microbiological Analysis of Milk; 

Detection of Inhibitors in Milk; Reference
Method October

 DIN English 10182 PT 2             Microbiological Analysis of Milk; 
Detection of Inhibitors in Milk; Routine
Method (Brilliant Black Reduction Test) 
October

 DIN English 10182 PT 3 (W)         Microbiological Analysis of Milk; 
Detection of Inhibitors in Milk; Routine
Method (Agar Diffusion Test) October

 DIN English 10191 PT 1             Microbiological Examination of Milk; 
Preparation of Samples of Milk and Liquid
Milk Products October

 DIN English 10191 PT 2             Microbiological Examination of Milk; 
Preparation of Samples of Dried Milk, 
Dried Whey, and Lactose October

 DIN English 10191 PT 3             Microbiological Examination of Milk; 
Preparation of Samples of Milk Fat
Products October

 DIN English 10191 PT 4             Microbiological Examinations; Preparation
of Samples of Cheese and Cheese Products
October

 DIN English 10191 PT 5             Microbiological Analysis of Milk; 
Preparation of Samples; Method of Analysis
of Edible Ices and Edible Ice Powder July

 DIN English 10192 PT 1             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Bacterial Count; 
Reference Method ] April

 DIN English 10192 PT 2             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Bacterial Count; 
Simplified Plate Count Method According to
Koch February

 DIN English 10192 PT 3             Microbiological Analysis of Milk; 
Determination of Bacterial Count; Plate-
Loop Method February

 DIN English 10194                  Microbiological Analysis of Milk; 
Detection of Streptococcus Agalactiae in
Untreated Milk September

 DIN English 10195 PT 1 (W)         Microbiological Analysis of Milk; 
Microcolony Count; Enumeration of
Microcolonies by Stereomicroscopic Counts
December

 DIN English 10311                  Determination of the Water Dispersion in
Butter; Indicator Paper Method (Aug)

 DIN English 10326                  Determination of Sucrose and Glucose
Content in Milk Products and Ice Cream; 
Enzymatic Method February

 DIN English 10331 (W)              Determination of the Hardness of Butter
August

 DIN English 10389                  Determination of pH Value and Acidity of
Starch and Starch Products August

 DIN English 10955                  Sensory Analysis; Testing of Container
Materials and Containers for Food Products
April

 DIN English 10963                  Sensory Analysis; Ranking Method November
 DIN English 10964                  Sensory Analysis; Simple Descriptive Test

June
 DIN English 11000                  Agricultural Machines and Tractors; 

Technical Safety Requirements August
 DIN English 11001 PT 1             Tractors and Machinery for Agriculture; 

Agricultural Tractors; Special Safety
Requirements and Testing May

 DIN English 11001 PT 2             Agricultural Machines and Tractors; 
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Combine-Harvesters; Special Technical
Safety Requirements and Testing December; 
Superseded in Part by DIN EN 632, August
1995

 DIN English 11001 PT 3             Agricultural Machines and Tractors; 
Reaping Units, Hay Making Machines, 
Chopper Forage Harvesters; Special
Technical Safety Requirements and Testing
August; Superseded in Part by DIN EN 632, 
August 1995

 DIN English 11001 PT 4             Agricultural Machines and Tractors; Pick-
Up Balers; Special Technical Safety
Requirements and Testing August

 DIN English 11001 PT 5             Agricultural Machines and Tractors; 
Trailers; Special Technical Safety
Requirements and Testing August

 DIN English 11001 PT 7             Agricultural Machines and Tractors; Beet-
Harvesters; Special Safety Requirements
and Testing December

 DIN English 11001 PT 8             Agricultural Machines and Tractors; 
Equipment for Harvesting Potatoes; Special
Technical Safety Requirements and Testing
December

 DIN English 11001 PT 10            Agricultural Machines and Tractors; 
Overhead Irrigation Machines; Special
Technical Safety Requirements and Testing
January

 DIN English 11004 PT 1             Garden and Landscape Work; Shredders for
Vegetational Waste; Safety Requirements
and Testing March

 DIN English 11024                  Spring Cotters January
 DIN English 11090                  Agricultural Machinery; Harrow Tines

September
 DIN English 11482                  Dairy Machinery; Storage Tanks for Milk

and Liquid Dairy Products May
 DIN English 11483 PT 1             Dairy Installations; Cleaning and

Disinfection; Consideration of the Action
on Stainless Steel January

 DIN English 11483 PT 2             Dairy Installations; Cleaning and
Disinfection; Consideration of the Action
on Sealing Materials February

 DIN English 11487                  Dairy Plant; Planning, Project Management
and Implementation January

 DIN English 11622 PT 1             Silage Containers; Dimensioning; 
Construction; Structure; General
Directions for Above-Ground and
Underground Containers ] August

 DIN English 11622 PT 2             Silage Containers; Dimensioning; 
Construction; Structure; Silage Containers
Made from Building Blocks, Precast
Reinforced Concrete Components and
Reinforced Concrete August

 DIN English 11622 PT 3             Silage Containers; Dimensioning; 
Construction; Structure; Above-Ground
Wooden Containers for Silage August

 DIN English 11622 PT 4             Silage Containers; Dimensioning; 
Construction; Structure; Silage Containers
of Steel August

 DIN English 11701                  Agricultural Machinery; Angular Beater
Bars for Combine-Harvesters; Profile April

 DIN English 11902                  Laundry and Dry-Cleaning Machines; Testing
of Output, Effect of Treatment and
Consumption of Working Materials; Test
Conditions and Methods September
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 DIN English 12331                  Laboratory Glassware; Beakers October
 DIN English 12395                  Laboratory Instruments; Test Tubes January
 DIN English 12445                  Laboratory Instruments of Glass; Short-

Stem Funnels March
 DIN English 12446                  Laboratory Instruments of Glass; Long-Stem

Funnels (Bunsen Funnels) March
 DIN English 12650 PT 6             Mechanical, Physical and Electrical

Laboratory Apparatus; Piston Operated
Volumetric Apparatus; Gravimetric
Assessment of Metrological Reliability
April

 DIN English 12877                  Electrical Laboratory Apparatus; Heating
Baths; General and Safety Requirements, 
Testing March

 DIN English 12878                  Electrical Laboratory Equipment; 
Adjustable Liquid-In-Glass Contact
Thermometers and Control Devices; General
and Safety Requirements, Testing December

 DIN English 12879 PT 1             Electrical Laboratory Equipment; Constant-
Temperature Liquid Circulators; General
and Safety Requirements, Testing May

 DIN English 12905                  Porcelain Laboratory Ware; Buechner
Funnels and Hirsch Funnels July

 DIN English 13151                  Surgical Dressings; Dressing Packs July
 DIN English 15001 PT 1             Cranes; Vocabulary, Classification

According to Type November
 DIN English 15001 PT 2             Cranes; Vocabulary, Classification

According to Application July
 DIN English 15002                  Lifting Appliances; Load Carrying

Devices; Vocabulary April
 DIN English 15003                  Lifting Appliances; Load Suspending

Devices, Loads and Forces; Definitions
February

 DIN English 15018 PT 1             Cranes; Steel Structures; Verification and
Analyses November

 DIN English 15018 PT 2             Cranes; Steel Structures; Principles of
Design and Construction November

 DIN English 15018 PT 3             Cranes; Principles Relating to Steel
Structures; Design of Cranes on Vehicles
November

 DIN English 15019 PT 1             Cranes; Stability for All Cranes Except
Non-Rail Mounted Mobile Cranes and Except
Floating Cranes September

 DIN English 15019 PT 2             Cranes; Stability for Non-Rail Mounted
Mobile Cranes; Test Loading and
Calculation June

 DIN English 15020 PT 1             Lifting Appliances; Principles Relating to
Rope Drives; Calculation and Construction
February

 DIN English 15020 PT 2             Lifting Appliances; Principles Relating to
Rope Drives; Supervision During Operation
April

 DIN English 15025                  Cranes; Direction of Actuation and
Arrangement of Controls in Crane Cabins
January

 DIN English 15026                  Lifting Appliances; Marking of Points of
Hazard January

 DIN English 15030                  Lifting Equipment; Acceptance Testing of
Crane Installations; Principles November

 DIN English 15055                  Steelworks, Rolling Mills and Cranes; 
Interference Fits Using Oil Under
Pressure; Application, Dimensions, Design
July

 DIN English 15062 PT 1             Cranes; Rope Pulleys; Selected Ranges and
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Correlation of Diameters and Overall
Widths July

 DIN English 15062 PT 2             Cranes; Rope Pulleys; Dimensions of Hubs
and Bearings July

 DIN English 15090                  Cranes; Driving Wheel Units and Idler
Wheel Units; Assembly July

 DIN English 15091                  Cranes; Driving Wheel Units and Idler
Wheel Units; Travelling Wheel Shafts July

 DIN English 15092                  Cranes; Driving Wheel Units and Idler
Wheel Units; Sealing Covers July

 DIN English 15093                  Cranes; Driving Wheel Units and Idler
Wheel Units; Travelling Wheels July

 DIN English 15094                  Cranes; Driving Wheel Units and Idler
Wheel Units; Bearing Cage Rings July

 DIN English 15105                  Lifting Hooks for Lifting Appliances; 
Point Hooks With Collar August

 DIN English 15178                  Industrial Trucks; Fork Arms for High-Lift
Trucks with ISO Fork Carrier; Fork Hooks
and Fork Lock October

 DIN English 15207 PT 1             Continuous Mechanical Handling Equipment; 
Idlers for Belt Conveyors Which Handle
Loose Bulk Materials; Principal Dimensions
July

 DIN English 15261 PT 1             Continuous Mechanical Handling Equipment
for Loose Bulk Materials; Screw
Conveyors; Mating Dimensions February

 DIN English 15261 PT 2             Continuous Mechanical Handling Equipment
for Loose Bulk Materials; Screw
Conveyors; Helical Screw Blade February

 DIN English 15262                  Continuous Mechanical Handling Equipment; 
Screw Conveyors for Loose Bulk Materials; 
Design Principles January

 DIN English 15400                  Lifting Hooks; Materials, Mechanical
Properties, Lifting Capacity and Stresses
June

 DIN English 15401 PT 1             Lifting Hooks for Lifting Appliances; 
Single Hooks; Unmachined Parts November

 DIN English 15401 PT 2             Lifting Hooks for Lifting Appliances; 
Single Hooks; Finished Parts with Threaded
Shank September

 DIN English 15402 PT 1             Lifting Hooks for Lifting Appliances; 
Ramshorn Hooks; Unmachined Parts November

 DIN English 15402 PT 2             Lifting Hooks for Lifting Appliances; 
Ramshorn Hooks; Finished Parts with
Threaded Shank September

 DIN English 15403                  Lifting Hooks for Hoists; Knuckle Threads
December

 DIN English 15404 PT 1             Lifting Hooks; Technical Delivery
Conditions for Forged Hooks December

 DIN English 15404 PT 2             Lifting Hooks; Technical Delivery
Conditions for Laminated Hooks November

 DIN English 15405 PT 2             Lifting Hooks; In-Service Inspection of
Laminated Hooks November

 DIN English 15407 PT 2             Laminated Point Hooks for Spigot Ladles; 
Components August

 DIN English 15408                  Cranes Twin Sheave Bottom Blocks; Assembly
July

 DIN English 15409                  Cranes; Quadruple Sheave Bottom Blocks; 
Assembly July

 DIN English 15410                  Serial Lifting Appliances; Single and Twin
Sheave Bottom Blocks for Electric Hoists; 
Assembly July

 DIN English 15411                  Lifting Appliances; Lifting Hook
Suspensions for Bottom Blocks August
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 DIN English 15412 PT 1             Bottom Blocks for Lifting Appliances; 
Cross Pieces; Unmachined Parts August

 DIN English 15412 PT 2             Bottom Blocks for Lifting Appliances; 
Cross Pieces; Finished Parts August

 DIN English 15413                  Bottom Blocks for Lifting Appliances; 
Lifting Hook Nuts August

 DIN English 15414                  Bottom Blocks for Lifting Appliances; 
Securing Plates August

 DIN English 15417                  Cranes; Bottom Blocks; Type D Rope Pulleys
with Plain Bearings July

 DIN English 15418 PT 1             Cranes; Bottom Blocks; Type C Rope Pulleys
with Deep Groove Ball Bearing, without
Internal Sleeve July

 DIN English 15418 PT 2             Cranes; Bottom Blocks; Spacer Sleeves for
Type C Rope Pulleys with Deep Groove Ball
Bearing, without Internal Sleeve July

 DIN English 15418 PT 3             Cranes; Bottom Blocks; Sealing Covers for
Type C Rope Pulleys with Deep Groove Ball
Bearing, without Internal Sleeve July

 DIN English 15421 PT 1             Cranes; Bottom Blocks; Type B Rope Pulleys
with Deep Groove Ball Bearing and Internal
Sleeve July

 DIN English 15421 PT 2             Cranes; Bottom Blocks; Internal Sleeves
and Spacer Sleeves for Type B Rope Pulleys
with Deep Groove Ball Bearing and Internal
Sleeve July

 DIN English 15421 PT 3             Cranes; Bottom Blocks; Sealing Covers for
Type B Rope Pulleys with Deep Groove Ball
Bearing and Internal Sleeve July

 DIN English 15422 PT 1             Cranes; Bottom Blocks; Type A Rope Pulleys
with Cylindrical Rolling Bearing and
Internal Sleeve July

 DIN English 15422 PT 2             Cranes; Bottom Blocks; Internal Sleeves
and Spacer Sleeves for Type A Rope Pulleys
with Cylindrical Rolling Bearing and
Internal Sleeve July

 DIN English 15422 PT 3             Cranes; Bottom Blocks; Sealing Covers for
Type A Rope Pulleys with Cylindrical
Rolling Bearing and Internal Sleeve July

 DIN English 16085                  Control Pressure Gauges May
 DIN English 16167                  Industrial Straight Stem Liquid-In-Glass

Thermometers with Round Case, of Nominal
Size 160; Dimensions and Nominal Ranges
September

 DIN English 16168                  Industrial 90 Degree Angle Stem Liquid-In-
Glass Thermometers with Round Case, of
Nominal Size 160; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16174                  Industrial Straight Stem Liquid-In-Glass
Thermometers with Round Case, of Nominal
Size 250; Dimensions and Nominal Ranges
September

 DIN English 16175                  Industrial 90 Degree Angle Stem Liquid-In-
Glass Thermometers with Round Case, of
Nominal Size 250; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16176                  Industrial 135 Degree Angle Stem Liquid-
In-Glass Thermometers with Round Case, of
Nominal Size 250; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16181                  Industrial Straight Stem Liquid-In-Glass
Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 110; Dimensions and Nominal
Ranges September
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 DIN English 16182                  Industrial 90 Degree Angle Stem Liquid-In-
Glass Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 110; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16185                  Industrial Straight Stem Liquid-In-Glass
Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 150; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16186                  Industrial 90 Degree Angle Stem Liquid-In-
Glass Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 150; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16189                  Industrial Straight Stem Liquid-In-Glass
Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 200; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16190                  Industrial 90 Degree Angle Stem Liquid-In-
Glass Thermometers with V-Shaped Case, of
Nominal Size 200; Dimensions and Nominal
Ranges September

 DIN English 16191                  Industrial 135 Degree Angle Stem Liquid-
In-Glass Thermometers with V-Shaped Case, 
of Nominal Size 200; Dimensions and
Nominal Ranges September

 DIN English 16195                  Industrial Liquid-In-Glass Thermometers
with Round or V-Shaped Case; Requirements
and Testing September

 DIN English 16203                  Filled-System and Bimetallic Dial
Thermometers; Requirements and Testing
February

 DIN English 16204                  Bimetallic Dial Thermometers, Accuracy
Classes 1 and 2, with Case Diameters of
63, 80, 100 and 160 mm; Dimensions and
Nominal Ranges February

 DIN English 16205                  Filled-System Dial Thermometers, Accuracy
Classes 1 and 2, with an Elastic Measuring
Element and Case Diameters of 63, 80, 100
and 160 mm; Dimensions and Nominal Ranges
February

 DIN English 16206                  Filled-System Remote-Sensor Dial
Thermometers, Accuracy Classes 1 and 2, 
with Case Diameters of 60, 63, 80, 100 and
160 mm or 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Cases; Dimensions and Nominal Ranges
February

 DIN English 16234 (W)              Papers for Recording Rolls, Recording
Charts and Recording Discs Used in
Recording Measuring Instruments November

 DIN English 16450                  Nomenclature and Symbols for Fittings for
Use with Unplasticized Polyvinyl Chloride 
(PVC-U) Pressure Pipes June

 DIN English 16451 PT 1             Ductile Iron (GGG) Fittings for Use with
Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pressure Pipes; Technical Delivery
Conditions ` June

 DIN English 16451 PT 2             Ductile Iron (GGG) Fittings for Use with
Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U); 
Pressure Pipes; Dimensions June

 DIN English 16700                  Plastics; Moulding Techniques for Moulding
Materials; Production Processes and
Production Equipment; Definitions
September

 DIN English 16726                  Plastic Roofing Felt and Waterproofing
Sheet; Testing December
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 DIN English 16729                  Ethylene Copolymer Bitumen (ECB) Roofing
Felt and Waterproofing Sheet; Requirements
September

 DIN English 16730                  Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) 
Roofing Felt Incompatible with Bitumen; 
Requirements December

 DIN English 16731                  Polyisobutylene (PIB) Roofing Felt with
Backing; Requirements December

 DIN English 16734                  Man-Made Fibre Reinforced Plasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-P) Roofing Felt
Incompatible with Bitumen; Requirements
December

 DIN English 16735                  Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) 
Roofing Felt with Non-Woven Roving Inner
Layer; Requirements December

 DIN English 16736                  Chlorinated Polyethylene (PE-C) Roofing
Felt and Waterproofing Sheet without
Backing; Requirements December

 DIN English 16737                  Chlorinated Polyethylene (PE-C) Roofing
Felt and Waterproofing Sheet with Woven
Fabric Inner Layer; Requirements December

 DIN English 16746                  Plastics, Paints and Varnishes; 
Thermosetting Resins; Determination of
Free Formaldehyde in Condensation Resins
April

 DIN English 16749                  Compression Moulds and Injection Moulds; 
Dimensional Tolerances for Moulding Parts
July

 DIN English 16760 PT 1             Compression, Injection and Die-Casting
Moulds; Machined Plates, Undrilled
September

 DIN English 16770 PT 1             Testing of Plastics; Preparation of
Specimens of Thermoplastic Moulding
Materials by Compression Moulding February

 DIN English 16771 PT 2             Plastics Moulding Materials; Styrene/
Butadiene (S/B) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties December

 DIN English 16772 PT 2             Plastics Moulding Materials; 
Acrylonitrile/Butadiene/Styrene (ABS) 
Moulding Materials; Preparation of
Specimens and Determination of Their
Properties December

 DIN English 16774 PT 2             Plastics Moulding Materials; 
Polypropylene (PP) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties April

 DIN English 16775 PT 2             Plastics Moulding Materials; Styrene/
Acrylonitrile (SAN) Moulding Materials; 
Preparation of Specimens and Determination
of Their Properties December

 DIN English 16776 PT 2             Plastics Moulding Materials; Polyethylene 
(PE) Moulding Materials; Preparation of
Specimens and Determination of Their
Properties April

 DIN English 16777 PT 2             Plastics Moulding Materials; Impact
Resistant Acrylonitrile/Styrene (ASA, 
AES, ACS) Moulding Materials (Except for
Butadiene-Modified Modified Moulding
Materials) Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties December

 DIN English 16779 PT 2             Polyalkylene Terephthalate Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties October
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 DIN English 16780 PT 2             Polymer Blend Thermoplastic Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties October

 DIN English 16781 PT 2             Plastics Moulding Materials; 
Polyoxymethylene (POM) Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Their Properties January

 DIN English 16782 PT 1             Polytetrafluoroethylene (PTFE) Moulding
Materials; Classification and Designation
November

 DIN English 16782 PT 2             Polytetrafluoroethylene (PTFE) Moulding
Materials; Preparation of Specimens and
Determination of Properties November

 DIN English 16783 PT 2             Ultra-High Molecular Weight Polyethylene 
(PE-UHMW) Moulding Materials; Preparation
of Test Specimens and Determination of
Properties April

 DIN English 16830 PT 1             High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-HI) 
Window Profiles; Testing July

 DIN English 16830 PT 2             White High Impact Polyvinyl Chloride (PVC-
HI) Window Profiles; Requirements July

 DIN English 16860                  Adhesives for Use with Floor, Wall and
Ceiling Coverings; Dispersion Adhesives
and Adhesives Based on Synthetic Rubber
Solutions for Use with Polyvinylchloride 
(PVC) Floor Coverings without Backing; 
Requirements and Testing April

 DIN English 16864                  Dispersion, Solvent-Borne and Multi-Part
Adhesives for Elastomer Floor, Wall and
Ceiling Coverings; Requirements and
Testing July

 DIN English 16867                  Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipes, Fittings and Joints for Use
in Chemical Pipelines; Technical Delivery
Conditions July

 DIN English 16868-1                Wound and Filled Glass Fibre Reinforced
Polyester Resin Pipes; Dimensions November

 DIN English 16869-1                Centrifugally Cast and Filled Glass Fibre
Reinforced Polyester Resin Pipes; 
Dimensions December

 DIN English 16869 PT 2             Centrifugally Cast Filled Glass Fibre
Reinforced Unsaturated Polyester (UP-GF) 
Resin Pipes; General Quality
Requirements, Testing November

 DIN English 16870 PT 1             Wound Glass Fibre Reinforced Epoxy Resin
Pipes; Dimensions January

 DIN English 16871                  Centrifugally Cast Glass Fibre Reinforced
Epoxy Resin (EP-GF) Pipes; Dimensions
February

 DIN English 16872                  Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GRP) Flanges; for Use with
Thermoplastics Pipe Fittings; Dimensions
October

 DIN English 16873                  Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pipes and Fittings for Cable Ducting
Dimensions and Technical Delivery
Conditions December

 DIN English 16887                  Determination of the Long-Term Hydrostatic
Pressure Resistance of Thermoplastics
Pipes July

 DIN English 16888 PT 1             Determination of Chemical Resistance of
Thermoplastics Pipes; Polyolefin Pipes
June

 DIN English 16888 PT 2             Determination of Chemical Resistance of
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Thermoplastics Pipes; Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Pipes August

 DIN English 16889 PT 1             Determination of Chemical Resistance
Factor for Thermoplastics Pipes; 
Polyolefin Pipes June

 DIN English 16890                  Pipes of Acrylnitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) or Acrylnitrile-Styrene-Acrylester 
(ASA); General Quality Requirements; 
Testing May

 DIN English 16891                  Pipes of Acrylnitrile-Butadiene-Styrene 
(ABS) or Acrylonitrile-Styrene-Acrylester 
(ASA); Dimensions May

 DIN English 16892                  Crosslinked Polyethylene (VPE) Pipes; 
General Quality Requirements and Testing
March; Superseded in Parts by DIN EN 579

 DIN English 16893                  Crosslinked Polyethylene (PE-X) Pipes; 
Dimensions November

 DIN English 16894                  Crosslinked Medium Density Polyethylene 
(PE-MDX) Pipes; General Quality
Requirements and Testing January

 DIN English 16895                  Crosslinked Medium Density Polyethylene 
(PE-MDX) Pipes; Dimensions June

 DIN English 16901                  Plastics Mouldings; Tolerances and
Acceptance Conditions for Linear
Dimensions November

 DIN English 16903 PT 1             Open Insert Nuts for Plastic Mouldings
December

 DIN English 16903 PT 2             Closed Insert Nuts with Disc for Plastics
Mouldings December

 DIN English 16903 PT 3             Closed Insert Nuts with Dead Hole for
Plastics Mouldings December

 DIN English 16906                  Testing of Plastic Sheeting and Films; 
Sample and Specimen Preparation and
Conditioning September

 DIN English 16911                  Plastic Moulding Materials; Polyester
Resin Moulding Materials; Types; 
Requirements; Testing January

 DIN English 16911 SUPPL. 1         Types of Plastic Moulding Materials; 
Properties of Standard Test Specimens Made
of Polyester Resin Compression Moulding
Materials February

 DIN English 16916 PT 1             Plastic; Thermosetting Resins; Phenolic
Resins; Concept, Classification June

 DIN English 16916 PT 2             Plastics; Phenolic Resins; Testing
September

 DIN English 16925                  High-Density Polyethylene (HDPE) Extruded
Sheet; Technical Delivery Conditions June

 DIN English 16927                  Unplasticized Polyvinyl Chloride Sheet; 
Technical Delivery Conditions December

 DIN English 16928                  Pipes of Thermoplastic Materials; Pipe
Joints, Elements for Pipes, Laying; 
General Directions April

 DIN English 16935                  Polyisobutylene (PIB) Waterproofing
Sheet; Requirements December

 DIN English 16937                  Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) 
Waterproofing Sheet Compatible with
Bitumen; Requirements December

 DIN English 16938                  Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) 
Waterproofing Sheet Incompatible with
Bitumen; Requirements December

 DIN English 16940                  Extruded Hoses of Non-Rigid PVC (Non-Rigid
Polyvinyl Chloride); Permissible
Variations for Dimensions for Which
Tolerances Are Not Indicated July
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 DIN English 16941                  Thermoplastics Extruded Profiles; General
Tolerances of Size, Form and Orientation
May

 DIN English 16945                  Testing of Resins, Hardeners and
Accelerators, and Catalyzed Resins March

 DIN English 16946 PT 1             Cured Casting Resins; Testing March
 DIN English 16946 PT 2             Cured Casting Resins; Types March
 DIN English 16957                  Cast Polymethyl Methacrylate (PMMA) 

Sheets; Technical Delivery Conditions June
 DIN English 16960 PT 1             Welding of Thermoplastics; Principles

February
 DIN English 16961 PT 1             Thermoplastics Pipes and Fittings with

Profiled Outer and Smooth Inner Surfaces; 
Dimensions February

 DIN English 16961 PT 2             Thermoplastics Pipes and Fittings with
Profiled Outer and Smooth Inner Surfaces; 
Technical Delivery Conditions February

 DIN English 16962 PT 1             Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines
Types 1 and 2; Bends of Segmental
Construction for Butt-Welding; Dimensions
August

 DIN English 16962 PT 2             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 Polypropylene (PP) Pressure
Pipes; Tees and Branches Produced by
Segment Inserts and Necking for Butt
Welding; Dimensions February

 DIN English 16962 PT 3             Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Bends Formed from Pipe for
Butt-Welding; Dimensions August

 DIN English 16962 PT 4             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 Polypropylene (PP) Pressure
Pipes; Adaptors for Fusion Jointing, 
Flanges and Sealing Elements; Dimensions
November

 DIN English 16962 PT 5             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 Polypropylene (PP) Pressure
Pipes; General Quality Requirements and
Testing October

 DIN English 16962 PT 6             Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Elbows
for Socket-Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16962 PT 7             Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Tee
Pieces for Socket-Welding; Dimensions 
(Aug)

 DIN English 16962 PT 8             Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Sockets
and Caps for Socket-Welding; Dimensions 
(Aug)

 DIN English 16962 PT 9             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 Polypropylene (PP) Pressure
Pipes; Injection Moulded Reducers and
Nipples for Socket Welding; Dimensions 
(June)

 DIN English 16962 PT 10            Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 to 3 Polypropylene (PP) Pressure
Pipes; Injection-Moulded Fittings for Butt
Welding; Dimensions (Oct)

 DIN English 16962 PT 11            Pipe Joints and Elements for
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Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Turned and Pressed Reducing
Sockets for Butt-Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16962 PT 12            Pipe Joints and Elements for
Polypropylene (PP) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Bushes, Flanges and Seals
for Socket-Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16962 PT 13            Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Type 1 and Type 2 Polypropylene (PP) 
Pressure Pipes; Pipe Couplings; 
Dimensions (June)

 DIN English 16963 PT 1             Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Pipe Bends of Segmental
Construction for Butt-Welding; Dimensions 
(Aug)

 DIN English 16963 PT 2             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 High-Density Polyethylene 
(HDPE) Pressure Pipes; Tees and Branches
Produced by Segment Inserts and Necking
for Butt Welding; Dimensions (Feb)

 DIN English 16963 PT 3             Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Pipe Bends for Butt-
Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16963 PT 4             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
High- Density Polyethylene (PE-HD) 
Pressure Pipes; Adaptors for Fusion
Jointing, Flanges and Sealing Elements; 
Dimensions (Nov)

 DIN English 16963 PT 5             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
High-Density Polyethylene (PE-HD) Pressure
Pipes; General Quality Requirements and
Testing (Oct)

 DIN English 16963 PT 6             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
High-Density Polyethylene (PE-HD) Pressure
Pipes; Injection-Moulded Fittings for Butt
Welding; Dimensions (Oct)

 DIN English 16963 PT 7             Pipe Joint Assemblies and Fittings for
High-Density Polyethylene (PE-HD) Pressure
Pipes; Fittings for Resistance Welding; 
Dimensions (Oct)

 DIN English 16963 PT 8             Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Elbows
for Socket-Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16963 PT 9             Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Tee
Pieces for Socket-Welding; Dimensions 
(Aug)

 DIN English 16963 PT 10            Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Injection Moulded Sockets
and Caps for Socket-Welding; Dimensions 
(Aug)

 DIN English 16963 PT 11            Pipe Joints and Elements for High Density
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Bushes, Flanges and Seals
for Socket-Welding; Dimensions (Aug)

 DIN English 16963 PT 13            Pipe Joints and Elements for High Pressure
Polyethylene (HDPE) Pressure Pipelines; 
Types 1 and 2; Turned and Pressed Reducing
Sockets for Butt- Welding; Dimensions 
(Aug)
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 DIN English 16963 PT 14            Pipe Joint Assemblies and Fittings for
Types 1 and 2 High-Density Polyethylene 
(HDPE) Pressure Pipes; Injection Moulded
Reducers and Nipples for Socket Welding; 
Dimensions (June)

 DIN English 16963 PT 15            Pipe Joint Assemblies and Fittings for
High-Density Polyethylene (PE-HD) Pressure
Pipes; Pipe Couplings; Dimensions (June)

 DIN English 16964                  Wound Glass Fibre Reinforced Polyester
Resin (UP-GF) Pipes; General Quality
Requirements and Testing (Nov)

 DIN English 16965 PT 1             Wound Glass Fibre Reinforced Polyester
Resin (UP-GF) Pipes; Type A Pipes, 
Dimensions (July)

 DIN English 16965 PT 2             Wound Glass Fibre Reinforced Polyester
Resin (UP-GF) Pipes; Type B Pipes, 
Dimensions (July)

 DIN English 16965 PT 4             Wound Glass Fibre Reinforced Polyester
Resin (UP-GF) Pipes; Type D Pipes, 
Dimensions (July)

 DIN English 16965 PT 5             Wound Glass Fibre Reinforced Polyester
Resin (UP-GF) Pipes; Type E Pipes, 
Dimensions (July)

 DIN English 16966-7                Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GRP) Pipe Fittings and Joint
Assemblies; Requirements for and Testing
of Bushes, Flanges, and Flanged and
Laminated Joints (Apr)

 DIN English 16966 PT 1             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joint
Assemblies; Fittings; General Quality
Requirements and Testing (Nov)

 DIN English 16966 PT 2             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joints; Elbows; 
Dimensions (July)

 DIN English 16966 PT 4             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joints; Tees; 
Nozzles; Dimensions (July)

 DIN English 16966 PT 5             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joints; 
Reducers; Dimensions (July)

 DIN English 16966 PT 6             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joint
Assemblies; Collars, Flanges, Joint
Rings, Dimensions (July)

 DIN English 16966 PT 8             Glass Fibre Reinforced Polyester Resin 
(UP-GF) Pipe Fittings and Joints; 
Laminated Joints; Dimensions (July)

 DIN English 16967 PT 2             Glass Fibre Reinforced Epoxy Resin (EP-
GF) Pipe Fittings and Joints; Elbows; 
Tees; Dimensions (July)

 DIN English 16968                  Polybutene (PB) Pipes; General
Requirements and Testing December

 DIN English 16969                  Polybutene (PB) Pipes; Dimensions (Nov)
 DIN English 16970                  Adhesives for Bonding Pipes and Pipe

System Elements of Rigid PVC; General
Quality Requirements and Testings (Dec)

 DIN English 16972                  Compression-Moulded Polyethylene (PE) 
Sheets; Technical Delivery Conditions
March

 DIN English 16980                  Thermoplastics Rods; Dimensions (May) 
(Supersedes DIN 16800, April 1980
Edition, DIN 16807, and DIN 16813, Mai
1980 (Editions, and DIN 16975, September
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1974 Edition)
 DIN English 16985                  Semi-Finished Thermoplastics Products; 

Technical Delivery Conditions (June)
 DIN English 16986                  Thermoplastics Flat Bars; Dimensions 

(May) (Supersedes DIN 16802, DIN 16811, 
DIN 16814, and DIN 16974, May 1980
Editions)

 DIN English 17007 PT 1             Material Numbers; Skeleton Plan (Apr) 
(Superseded by EN 10027 Part 2: 1992)

 DIN English 17007 PT 3             Material Numbers; Material Group 0: Pig
Iron, Master Alloys and Cast Iron (Jan)

 DIN English 17007 PT 4             Material Numbers; System of the Principal
Groups 2 and 3: Non-Ferrous Metals July; 
Intended to Be Superseded in Part by DIN
EN 573-1, December 1994 Edition; Partially
Superseded by DIN EN 1780-1, February 1997
Edition

 DIN English 17014 PT 1 (S)         Heat Treatment of Ferrous Materials; 
Terminology (Aug) (Superseded by EN 10052)

 DIN English 17014 PT 3             Heat Treatment of Ferrous Materials; 
Notation to Indicate Heat Treatment
Processes (May)

 DIN English 17021 PT 1             Heat Treatment of Ferrous Metals; Material
Selection; Steel Selection According to
Hardenability (Feb)

 DIN English 17022-1                Heat Treatment of Ferrous Products; 
Hardening and Tempering (Oct)

 DIN English 17022 PT 2             Heat Treatment of Ferrous Materials; Heat
Treatment Methods; Hardening and Tempering
of Tools (June)

 DIN English 17022 PT 3             Heat Treatment of Ferrous Materials; Heat
Treatment Methods; Case Hardening (Apr)

 DIN English 17052                  Temperature Uniformity in Heat Treatment
Furnaces; Requirements (Aug)

 DIN English 17103                  Weldable Fine Grain Structural Steel
Forgings; Technical Delivery Conditions 
(Oct)

 DIN English 17111                  Low Carbon Unalloyed Steels for Bolts, 
Nuts and Rivets; Technical Conditions of
Delivery (Sept)

 DIN English 17115                  Steels for Welded Round Link Chains; 
Technical Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 17118                  Cold Rolled Steel Sections; Technical
Conditions of Delivery (Jan)

 DIN English 17120                  Welded Circular Steel Tubes for Structural
Steelwork; Technical Delivery Conditions
June; Superseded in Parts by EN 10210-1, 
September 1994 Edition

 DIN English 17121                  Seamless Circular Steel Tubes for
Structural Steelwork; Technical Delivery
Conditions (June) (Superseded in Parts by
EN 10210-1, September 1994 Edition)

 DIN English 17122                  Steel Conductor Contact Rails for Electric
Traction; Technical Conditions of
Delivery (Mar)

 DIN English 17123                  Welded Circular Fine Grain Steel Tubes for
Structural Steelwork; Technical Delivery
Conditions (May) (Superseded in Parts by
EN 10210-1, September 1994 Edition)

 DIN English 17124                  Seamless Circular Fine Grain Steel Tubes
for Structural Steelwork; Technical
Delivery Conditions (May) (Superseded in
Parts by EN 10210-1, September 1994
Edition)
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 DIN English 17125                  Square and Rectangular Fine Grain Steel
Tubes (Hollow Sections) for Structural
Steelwork; Technical Delivery Conditions 
(May) (Superseded in Parts by EN 10210-1, 
September 1994 Edition)

 DIN English 17145                  Round Wire Rod for Welding Filler Metals; 
Technical Conditions of Delivery (May)

 DIN English 17163 (S)              Steel Flat Products; Electrolytically Zinc
Coated Cold Rolled Strip and Sheet; 
Technical Delivery Conditions (Mar) 
(Superseded by DIN EN 10152)

 DIN English 17173                  Seamless Circular Tubes Made from Steels
with Low Temperature Toughness; Technical
Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 17174                  Welded Circular Tubes Made from Steels
with Low Temperature Toughness; Technical
Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 17175                  Seamless Tubes of Heat-Resistant Steels; 
Technical Conditions of Delivery (May)

 DIN English 17176                  Seamless Circular Steel Tubes for Hydrogen
Service at Elevated Temperatures and
Pressures; Technical Delivery Conditions 
(Nov)

 DIN English 17177                  Electric Pressure-Welded Steel Tubes for
Elevated Temperatures; Technical
Conditions of Delivery (May)

 DIN English 17178                  Welded Circular Fine Grain Steel Tubes
Subject to Special Requirements; Technical
Delivery Conditions (May)

 DIN English 17179                  Seamless Circular Fine Grain Steel Tubes
Subject to Special Requirements; Technical
Delivery Conditions (May)

 DIN English 17182                  General Purpose Steel Castings with
Enhanced Weldability and Higher
Toughness; Technical Delivery Conditions 
(May) (Superseded in Part by DIN EN
10213-1 and DIN EN 10213-3)

 DIN English 17200 (S)              Steels for Quenching and Tempering; 
Technical Delivery Conditions (Mar) 
(Superseded by DIN EN 10083 Part 1 and DIN
EN 10083 Part 2)

 DIN English 17204                  Seamless Circular Tubes Made from Steels
for Quenching and Tempering; Technical
Delivery Conditions (Nov)

 DIN English 17205                  Quenched and Tempered Steel Castings for
General Applications; Technical Delivery
Conditions (Apr)

 DIN English 17211                  Nitriding Steels; Technical Delivery
Conditions (Apr)

 DIN English 17221                  Hot Rolled Steels for Springs Suitable for
Quenching and Tempering; Technical
Delivery Conditions (Dec)

 DIN English 17222                  Cold Rolled Steel Strips for Springs; 
Technical Conditions of Delivery (Aug)

 DIN English 17223 PT 1             Round Steel Wire for Springs; Patented
Cold Drawn, Carbon Steel Wire for
Springs; Technical Delivery Conditions 
(Dec)

 DIN English 17223 PT 2             Round Steel Wire for Springs; Oil Quenched
and Tempered Carbon and Alloy Steel Wire; 
Technical Delivery Conditions (Sept)

 DIN English 17224                  Stainless Steel Wire and Strip for
Springs; Technical Delivery Conditions 
(Feb)
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 DIN English 17230                  Ball and Roller Bearing Steels; Technical
Conditions of Delivery (Sept)

 DIN English 17240                  Heat Resisting and Highly Heat Resisting
Materials for Bolts and Nuts; Quality
Specifications (July)

 DIN English 17243                  Weldable Heat Resisting Steel Forgings and
Rolled or Forged Steel Bars; Technical
Delivery Conditions (Jan)

 DIN English 17245 (S)              Ferritic Steel Castings with Elevated
Temperature Properties; Technical Delivery
Conditions (Dec) (Superseded by DIN EN
10213-1 and DIN EN 10213-2)

 DIN English 17280                  Steels with Low Temperature Toughness; 
Technical Delivery Conditions for Plate, 
Sheet, Strip, Wide Flats, Sections, Bars
and Forgings (July) (Parts Superseded by
DIN EN 10028 Part 1, April 1993 Edition, 
and DIN EN 10028-4, Sept. 1994 Edition)

 DIN English 17350                  Tool Steels; Technical Conditions of
Delivery (Oct)

 DIN English 17350 SUPPL. 1         Tool Steels; Technical Conditions of
Delivery; Additional Information on Heat
Treatment (Oct)

 DIN English 17405                  Soft Magnetic Materials for Direct Current
Relays; Technical Conditions of Delivery 
(Sept)

 DIN English 17410                  Materials for Permanent Magnets; Technical
Conditions of Delivery (May)

 DIN English 17440                  Technical Delivery Conditions for
Stainless Steel Plate, Hot Rolled Strip, 
and Bars for Pressure Purposes, Drawn Wire
and Forgings September; This Standard, 
Together with DIN EN 10088-2 and DIN EN
10088-3, August 1995 Editions, Supersedes
July 1985 Edition

 DIN English 17441                  Technical Delivery Conditions for
Stainless Steel Cold-Rolled Strip, Slit
Strip and Plate Cut Therefrom for Pressure
Purposes February

 DIN English 17442                  Rolled, Wrought or Cast Stainless Steel
Products for Medical Instruments (Oct)

 DIN English 17443                  Rolled and Wrought Stainless Steel
Products for Surgical Implants; Technical
Delivery Conditions (Apr)

 DIN English 17445                  Stainless Steel Castings; Technical
Delivery Conditions (Nov) (Superseded in
Part by DIN EN 10213-1 and DIN EN 10213-4)

 DIN English 17455                  General Purpose Welded Circular Stainless
Steel Tubes; Technical Delivery
Conditions (July)

 DIN English 17456                  General Purpose Seamless Circular
Stainless Steel Tubes; Technical Delivery
Conditions (July)

 DIN English 17457                  Welded Circular Austenitic Stainless Steel
Tubes Subject to Special Requirements; 
Technical Delivery Conditions (July)

 DIN English 17458                  Seamless Circular Austenitic Stainless
Steel Tubes Subject to Special
Requirements; Technical Delivery
Conditions (July)

 DIN English 17459                  Seamless Circular High-Temperature
Austenitic Steel Tubes; Technical Delivery
Conditions (Sept)

 DIN English 17460                  High-Temperature Austenitic Steel Plate
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and Sheet, Cold and Hot Rolled Strip, Bars
and Forgings; Technical Delivery
Conditions (Sept)

 DIN English 17465                  Heat Resisting Steel Castings; Technical
Delivery Conditions (Aug)

 DIN English 17470                  Heating Conductor Alloys; Technical
Delivery Conditions for Round and Flat
Wire (Oct)

 DIN English 17471                  Resistance Alloys (Apr) (Supersedes
January 1966 Edition)

 DIN English 17560                  Ferrosilicon and Silicon; Technical
Conditions of Delivery (Dec)

 DIN English 17561                  Ferromolybdenum; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17562                  Ferrotungsten; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17563                  Ferrovanadium; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17564                  Ferromanganese, Ferromanganese-Silicon and
Manganese; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17565                  Ferro-Chromium, Ferro-Chromium-Silicon and
Chromium; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17566                  Ferrotitanium; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17567                  Ferroboron; Technical Conditions of
Delivery (Jan)

 DIN English 17568                  Ferronickel; Technical Conditions of
Delivery (Jan)

 DIN English 17580                  Calcium-Silicon; Technical Conditions of
Delivery (Dec)

 DIN English 17599                  Ferroalloys; Particle Size Ranges (June)
 DIN English 17600 PT 1             Terminology of Non-Ferrous Metals; Generic

Term; Classification Features (Dec) 
(Superseded in Part by EN 23134 Part 1)

 DIN English 17606 PT 1 (S)         Open Die Forgings of Wrought Aluminium
Alloys; Strength Properties (Dec) 
(Superseded by DIN EN 586-2, November 1994
Edition)

 DIN English 17606 PT 2             Open Die Forgings of Wrought Aluminium
Alloys; Technical Conditions of Delivery 
(Nov)

 DIN English 17606 PT 3             Open Die Forgings of Wrought Aluminium
Alloys; Design Principles (Dec)

 DIN English 17606 PT 4             Open Die Forgings of Wrought Aluminium
Alloys; Permissible Variations (Dec)

 DIN English 17611                  Anodized Wrought Aluminium and Aluminium
Alloy Semi-Finished Products with Coating
Thicknesses of at Least 10 Glm; Technical
Delivery Conditions (June)

 DIN English 17615 PT 1             AlMgSi0,5 Precision Sections; Technical
Delivery Conditions (Jan)

 DIN English 17615 PT 2             AlMgSi0,5 Precision Sections; Design
Principles (Jan)

 DIN English 17615 PT 3             AlMgSi0,5 Precision Sections; Tolerances 
(Jan)

 DIN English 17640 PT 1             Lead Alloys for General Purposes (Jan)
 DIN English 17640 PT 2             Lead Alloys for Cable Sheathing (Jan)
 DIN English 17640 PT 3             Lead Alloys for Storage Batteries (Jan)
 DIN English 17655                  Unalloyed and Low Alloy Copper Materials

for Casting; Castings (Nov)
 DIN English 17656                  Copper Casting Alloys; Ingot Metals; 

Composition (June)
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 DIN English 17657                  Copper Master Alloys; Composition (Mar)
 DIN English 17658                  Copper-Nickel Casting Alloys; Castings 

(June)
 DIN English 17660                  Wrought Copper Alloys; Copper-Zinc

Alloys; (Brass); (Special Brass); 
Composition (Dec)

 DIN English 17662                  Wrought Copper Alloys; Copper-Tin Alloys; 
(Tin Bronze); Composition (Dec)

 DIN English 17663                  Wrought Copper Alloys; Copper-Nickel-Zinc
Alloys; (Nickel Silver); Composition (Dec)

 DIN English 17664                  Wrought Copper Alloys; Copper-Nickel
Alloys; Composition (Dec)

 DIN English 17665                  Wrought Copper Alloys; Copper-Aluminium
Alloys; (Aluminium Bronze); Composition 
(Dec)

 DIN English 17666                  Low Alloy Wrought Copper Alloys; 
Composition (Dec)

 DIN English 17673 PT 1             Wrought Copper and Copper Alloy Drop
Forgings; Properties (Dec)

 DIN English 17673 PT 2             Drop Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Technical Conditions of Delivery 
(Dec)

 DIN English 17673 PT 3             Drop Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Design Principles (Jan)

 DIN English 17673 PT 4             Drop Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Permissible Variations (Jan)

 DIN English 17674 PT 3             Copper and Wrought Copper Alloy Extruded
Sections; Design (June)

 DIN English 17674 PT 4             Copper and Copper Wrought Alloy Extruded
Sections; Extruded, Permissible
Variations (June)

 DIN English 17674 PT 5             Copper and Wrought Copper Alloy Extruded
Sections; Drawn; Permissible Variations 
(June)

 DIN English 17678 PT 1             Wrought Copper and Copper Alloy Hand
Forgings; Properties (Dec)

 DIN English 17678 PT 2             Hand Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Technical Conditions of Delivery 
(Nov)

 DIN English 17678 PT 3             Hand Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Basis of Design (Dec)

 DIN English 17678 PT 4             Hand Forgings of Copper and Wrought Copper
Alloys; Permissible Variations (Dec)

 DIN English 17679                  Wrought Copper and Copper Alloy Tubes with
Rolled Fins for Use in Heat Exchangers 
(Oct)

 DIN English 17745                  Wrought Alloys of Nickel and Iron; 
Composition (Jan)

 DIN English 17800                  Commercially Pure Magnesium (July)
 DIN English 17850                  Titanium; Chemical Composition (Nov)
 DIN English 17851                  Titanium Alloys; Chemical Composition 

(Nov)
 DIN English 17860                  Titanium and Titanium Alloy Plate, Sheet

and Strip; Technical Delivery Conditions 
(Nov)

 DIN English 17861                  Seamless Circular Titanium and Titanium
Alloy Tubes; Technical Delivery
Conditions (Nov)

 DIN English 17862                  Titanium and Titanium Alloy Bars; 
Technical Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 17863                  Wire of Titanium (Nov)
 DIN English 17864                  Titanium and Wrought Titanium Alloy

Forgings (Hammer Forgings and Drop
Forgings); Technical Delivery Conditions 
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(Feb)
 DIN English 17865                  Titanium and Titanium Alloy Investment

Castings and Rammed Graphite Castings; 
Technical Delivery Conditions (Nov)

 DIN English 17866                  Welded Circular Titanium and Titanium
Alloy Tubes; Technical Delivery
Conditions (Nov)

 DIN English 17869                  Properties of Titanium and Titanium
Alloys; Information Relating to DIN 17860
Through DIN 17866 (June)

 DIN English 18000                  Modular Coordination in Building (May)
 DIN English 18015-2                Electrical Installations in Dwellings Part

2: Requirements for Minimum Equipment
August

 DIN English 18015 PT 1             Electrical Installations in Dwellings; 
Design Principles (Mar)

 DIN English 18015 PT 3             Electrical Installations in Dwellings; 
Circuit Arrangement and Location of
Electrical Equipment (July)

 DIN English 18035 PT 2             Sports Grounds; Watering of Turfed Areas
and Tamped Areas (Jan)

 DIN English 18035 PT 3             Sports Grounds; Drainage (Dec)
 DIN English 18035 PT 8             Sports Grounds; Athletics Facilities (Jan)
 DIN English 18038                  Sports Halls; Squash Centres; Principles

for Planning and Construction (Apr)
 DIN English 18095 PT 1             Smoke Control Doors; Concepts and

Requirements (Oct)
 DIN English 18095 PT 2             Smoke Control Doors; Type Testing for

Durability and Leakage (Mar)
 DIN English 18100                  Doors; Wall Openings for Doors with

Dimensions in Accordance with DIN 4172 
(Oct)

 DIN English 18121 PT 2             Soil Analysis; Determination of Water
Content of Soil by Rapid Methods (Sept)

 DIN English 18122-1                Determination of Liquid and Plastic Limits
of Soil July

 DIN English 18122 PT 2             Subsoil; Testing of Soil Samples; 
Determination of Shrinkage Limit (Feb)

 DIN English 18123                  Subsoil; Testing of Soil Samples; 
Determination of the Particle Size
Distribution (Apr)

 DIN English 18124                  Determination of Particle Density of Soil
Using Pyknometers July

 DIN English 18125-1                Laboratory Tests for Determination of Soil
Density August

 DIN English 18125 PT 2             Soil Analysis; Determination of Soil
Density; Field Tests (May)

 DIN English 18126                  Determination of Minimum and Maximum Dry
Densities of Non-Cohesive Soil November

 DIN English 18127                  Determination of Dry Density/Moisture
Content Relationship (Proctor Test) 
November

 DIN English 18128                  Determination of Organic Matter Content of
Soil on the Basis of the Ignition Loss 
(Nov)

 DIN English 18129                  Determination of the Lime Content of Soil
November

 DIN English 18130 PT 1             Soil Analysis; Laboratory Tests for
Determining the Coefficient of
Permeability of Soil (Nov)

 DIN English 18134                  Determination of Deformation and Strength
Characteristics of Soil by the Plate
Loading Test (Jan)

 DIN English 18136                  Determination of Compressive Strength of
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Soil by the Unconfined Compression Test
August

 DIN English 18137-2                Determination of the Shear Strength
Parameters of Soil by the Triaxial Test
December

 DIN English 18137 PT 1             Determination of Shear Strength of Soil; 
Terminology and General Requirements for
Testing (Aug)

 DIN English 18151                  Lightweight Concrete Hollow Blocks (Sept)
 DIN English 18152                  Lightweight Concrete Solid Bricks and

Blocks (Apr)
 DIN English 18153                  Normal-Weight Concrete Masonry Units 

(Sept)
 DIN English 18156 PT 4             Materials Used for the Application of

Ceramic Tiling by the Thin Bed Method; 
Epoxy Resin Adhesives (Dec) Superseded in
Part by EN 1323-97, EN 1308-97 and EN
1346-97

 DIN English 18157 PT 2             Application of Ceramic Tiling Using the
Thin-Bed Method; Dispersion Adhesives 
(Oct)

 DIN English 18157 PT 3             Application of Ceramic Tiling by the Thin
Bed Method Using Epoxy Resin Adhesives 
(Apr)

 DIN English 18158                  Clinker Floor Tiles (Sept)
 DIN English 18159 PT 1             Polyurethane (PUR) Foam Thermal Insulating

Material Applied in Situ Applications, 
Requirements, Workmanship and Testing 
(Supersedes DIN 18159 Part 2, June 1978
Edition)

 DIN English 18159 PT 2 (S)         Cellular Plastics as In-Situ Foam in
Building; In-Situ Foam Produced from Urea-
Formaldehyde (UF) Resin for Thermal
Insulation, Application, Properties, 
Execution, Testing (June) (Superseded by
Din 18159 Part 1, December 1991 Edition)

 DIN English 18162                  Light Weight Concrete Wall Slabs; Non-
Reinforced (Aug)

 DIN English 18164 PT 1             Rigid Cellular Plastics Insulating
Building Materials; Thermal Insulating
Materials (Aug) (Intended to Be Superseded
in Parts by DIN EN 822, EN 823, EN 824, 
and EN 825, November 1994 Edition) Parts
of this Standard are Supereseded by DIN EN
1608 Jan 1997 and DIN EN 1605 Jan 1997

 DIN English 18164 PT 2             Rigid Cellular Plastics Insulating
Building Materials; Polystyrene Foam
Impact Sound Insulating Materials (Mar)

 DIN English 18165 PT 1             Fibre Insulating Building Materials; 
Thermal Insulating Materials July; 
Intended to Be Superseded in Parts by DIN
EN 822, EN 823, EN 824, and EN 825, 
November 1994 Edition; Parts of this
Standard are Supersedded by DIN EN 1608
Jan 1997, DIN EN 1605 Jan 1997 and DIN EN
1607 Jan 1997 Edition

 DIN English 18165 PT 2             Fibre Insulating Building Materials; 
Impact Sound Insulating Materials (Mar)

 DIN English 18166 (S)              Ceramic Split Tiles and Split Tile
Accessories (Oct) (Superseded by DIN EN
186 Parts 1 and 2, and DIN EN 188)

 DIN English 18168 PT 1             Light Ceiling Linings and Underceilings; 
Construction Requirements (Oct)

 DIN English 18168 PT 2             Lightweight Ceiling Linings and Suspended
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Ceilings; Verification of the Loadbearing
Capacity of Metal Substructures and
Hangers (Dec)

 DIN English 18174                  Cellular Glass as Insulating Material for
Building Construction; Insulating
Materials for Thermal Insulation (Jan) 
(Intended to Be Superseded in Parts by DIN
EN 822, EN 823, EN 824, EN 825, November
1994 Edition, and DIN EN 12086 August 1997

 DIN English 18180                  Gypsum Plasterboard; Types, Requirements
and Testing (Sept)

 DIN English 18181                  Dry Lining and Partitioning Using Gypsum
Plasterboard (Sept)

 DIN English 18182 PT 4             Accessories for the Installation of Gypsum
Plasterboard, Nails (Jan)

 DIN English 18183                  Prefabricated Gypsum Plasterboard Metal
Stud Partitions (Nov)

 DIN English 18184                  Gypsum Plasterboard Composites with
Polystyrene or Polyurethane Rigid Foam
Insulation (June)

 DIN English 18192                  Bonded Polyester Fleece Used as an Inlay
for Bitumen and Polymer Bitumen Sheeting; 
Concept, Designation, Requirements, 
Testing (Aug)

 DIN English 18195 PT 1             Waterproofing of Buildings and
Structures; General, Terminology (Aug)

 DIN English 18195 PT 2             Waterproofing of Buildings and
Structures; Materials (Aug)

 DIN English 18195 PT 3             Waterproofing of Buildings and
Structures; Processing of Materials (Aug)

 DIN English 18195 PT 4             Waterproofing of Buildings and
Structures; Damp-Proofing Against Moisture
from the Ground; Design and Workmanship 
(Aug)

 DIN English 18195 PT 5             Waterproofing of Buildings and
Structures; Waterproofing Against Water
That Exerts No Hydrostatic Pressure; 
Design and Workmanship (Feb)

 DIN English 18195 PT 6             Waterproofing of Buildings and
Structures; Waterproofing Against Water
That Exerts Hydrostatic Pressure from the
Outside; Design and Workmanship (Aug)

 DIN English 18195 PT 7             Waterproofing of Buildings and
Structures; Waterproofing Sheeting
Subjected to Hydrostatic Pressure from the
Inside; Design and Workmanship (June)

 DIN English 18195 PT 8             Waterproofing of Buildings and
Structures; Waterproofing over Movement
Joints (Aug)

 DIN English 18195 PT 9             Waterproofing of Buildings and
Structures; Penetrations, Transitions, 
Closures (Dec)

 DIN English 18195 PT 10            Waterproofing of Buildings and
Structures; Protective Layers and
Protective Measures (Aug)

 DIN English 18196                  Soil Classification for Civil Engineering
Purposes (Oct)

 DIN English 18200                  Inspection of Construction Materials, 
Structural Members and Types of
Construction; General Principles (Dec)

 DIN English 18201                  Tolerances in Building; Terminology, 
Principles, Application and Compliance
Control April

 DIN English 18202                  Tolerances for Building Structures April
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 DIN English 18203-1                Tolerances for Building; Part 1: Precast
Ordinary, Reinforced and Prestressed
Concrete Components April

 DIN English 18203 PT 2             Tolerances in Building; Prefabricated
Steel Components (May)

 DIN English 18203 PT 3             Tolerances for Building; Building
Components of Timber and Wood Based Panel
Products (Aug)

 DIN English 18216                  Formwork Ties; Requirements, Testing, Use 
(Dec)

 DIN English 18217                  Concrete Surfaces and Formwork Surface 
(Dec)

 DIN English 18230 PT 2             Structural Fire Protection in Industrial
Buildings; Determination of the Combustion
Factor (Sept)

 DIN English 18232 PT 1             Structural Fire Protection; Smoke and Heat
Control Installations; Terminology and
Application (Sept)

 DIN English 18232 PT 2             Structural Fire Protection in Industrial
Buildings; Smoke and Heat Control
Installations Design, Construction, 
Performance and Installation of Smoke
Vents (Nov)

 DIN English 18232 PT 3             Structural Fire Protection in Industrial
Buildings; Smoke and Heat Control
Installations; Smoke Vents; Testing (Sept)

 DIN English 18234 PT 1             Fire Protection of Roofs with Single-Skin
Continuous Sheet Coverings Exposed to Fire
from Below; Concepts, Requirements and
Testing (Aug)

 DIN English 18262                  Adjustable Non-Load- Bearing Spring Hinge
for Fire Protecting Doors (May)

 DIN English 18299                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); General
Rules Applying to All Types of
Construction Work June

 DIN English 18300                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Earthworks (June)

 DIN English 18301                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Drilling
Work June

 DIN English 18302                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Well
Sinking June

 DIN English 18303                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Timbering
to Trenchwork Sept; May

 DIN English 18304                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Piling May

 DIN English 18305                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Groundwater Lowering June

 DIN English 18306                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Underground Drainage May
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 DIN English 18307                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Laying of
Pressure Pipework Below Ground May

 DIN English 18308                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Land
Drainage (June)

 DIN English 18309                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Ground
Treatment by Grouting (Dec)

 DIN English 18310                  Tendering and Performance Stipulations in
Contracts for Construction Works (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Contracts for Construction Works 
(ATV); Revetment Works (Sept) (Together
with DIN 18299, September 1988 Edition, 
Supersedes July 1974 Edition)

 DIN English 18311                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C; General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Dredging
Work (Dec)

 DIN English 18312                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Underground Construction Work May

 DIN English 18313                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Diaphragm
Walling June

 DIN English 18314                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Sprayed
Concrete Work (June)

 DIN English 18315                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Road
Construction: Surfacing without Binder 
(June)

 DIN English 18316                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Road
Construction: Surfacings with Hydraulic
Binders June

 DIN English 18317                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Road
Construction: Asphalt Surfacings June

 DIN English 18318                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Road
Construction: Sett and Slab Pavements, and
Surrounds (June)

 DIN English 18319                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Trenchless Pipelaying (June)

 DIN English 18320                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Landscape
Work June

 DIN English 18325                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Track
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Construction (Dec)
 DIN English 18330                  Construction Contract Procedures (VOB); 

Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Masonry
Work May

 DIN English 18331                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Concrete
Work May

 DIN English 18332                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Natural
Stone Work May

 DIN English 18333                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Cast
Stone Work June

 DIN English 18334                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Carpentry
May

 DIN English 18335                  Construction Contract Pocedures (VOB) Part
C: General Technical Specifications in
Construction Contracts (ATV) Structural
Steelwork June

 DIN English 18336                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Waterproofing June

 DIN English 18338                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Roofing
Work May

 DIN English 18339                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Sheet
Metal Roofing and Wall Covering Work May

 DIN English 18349                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Repair
Work on Concrete Structures May

 DIN English 18350                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Plastering
and Rendering May

 DIN English 18351                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Work on
Non-Loading External Vertical Enclosures
of Buildings May

 DIN English 18352                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Wall and
Floor Tiling May

 DIN English 18353                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Laying of
Floor Screed May

 DIN English 18354                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Asphalt
Flooring Work May

 DIN English 18355                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Joinery
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May
 DIN English 18356                  Construction Contract Procedures (VOB) 

Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Laying of
Parquet Flooring May

 DIN English 18357                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Mounting
of Door and Window Hardware May

 DIN English 18358                  Tendering and Performance Stipulations in
Contracts for Construction Works (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Contracts for Construction Works 
(ATV); Installation of Roller Shutters and
Similar Equipment (Sept) (Together with
DIN 18299, September 1988 Edition, 
Supersedes September 1976 Edition)

 DIN English 18360                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Metalwork
May

 DIN English 18361                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Glazing
June

 DIN English 18363                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Painting
and Varnishing June

 DIN English 18364                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Corrosion
Protection of Steel and Aluminium
Structures June

 DIN English 18365                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Flooring
Work May

 DIN English 18366                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Application of Decorative Coverings on
Walls and Ceilings (Dec)

 DIN English 18367                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Laying of
Wood Block Flooring May

 DIN English 18379                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Installation of Air Conditioning Systems
May

 DIN English 18380                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Installation of Central Heating Systems
and Hot Water Supply Systems May

 DIN English 18381                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Installation of Pipework for Gas, Water
and Drainage Services May

 DIN English 18382                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Electrical

Page 2014



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Supply Systems Rated for Voltages up to
36kV May

 DIN English 18384                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Installation of Lightning Protection
Systems (Dec)

 DIN English 18385                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); 
Installation of Lifts, Escalators, 
Passenger Conveyors and Materials Handling
Equipment May

 DIN English 18386                  Construction Contract Procedures (VOB); 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV); Building
Management Systems June

 DIN English 18421                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) Insulation
of Service Installations May

 DIN English 18451                  Construction Contract Procedures (VOB) 
Part C: General Technical Specifications
in Construction Contracts (ATV) 
Scaffolding Work May

 DIN English 18460                  External Rainwater Pipes and Eaves
Gutters; Concepts and Design Principles 
(May)

 DIN English 18469 (S)              Unplasticized Polyvinyl Chloride Eaves
Gutters; Requirements, Testing (May) 
(Superseded by DIN EN 607, August 1995
Edition)

 DIN English 18501                  Concrete Pavement Setts (Nov)
 DIN English 18515 PT 1             Design and Installation of Tile or Natural

Stone Cladding (Apr)
 DIN English 18515 PT 2             Design and Installation of Masonry

Cladding on Supports (Apr)
 DIN English 18516 PT 3             Back-Ventilated, Non-Loadbearing, External

Enclosures of Buildings, Made from Natural
Stone; Design and Installation (Jan)

 DIN English 18516 PT 4             Back-Ventilated, Non-Loadbearing, External
Enclosures of Buildings, Made from
Tempered Safety Glass Panels; Requirements
and Testing (Feb)

 DIN English 18530                  Solid Structural Decks for Roofs; Design
and Construction (Mar)

 DIN English 18531                  Bituminous and Polymeric Sheet Roofing; 
Concepts, Requirements and Design (Sept)

 DIN English 18540                  Design and Sealing of Joints in External
Walls of Buildings (Feb) (Supersedes
October 1988 Edition)

 DIN English 18541 PT 1             Thermoplastics Sealing Strips for Sealing
Joints in In-Situ Concrete; Concepts, 
Geometry and Dimensions (Nov)

 DIN English 18541 PT 2             Thermoplastics Sealing Strips for Sealing
Joints in In-Situ Concrete; Requirements, 
Testing and Inspection (Nov)

 DIN English 18545-2                Glazing with Sealants Part 2: Sealants
March

 DIN English 18545 PT 1             Glazing with Sealants; Rebates (Feb)
 DIN English 18545 PT 3             Glazing with Sealants; Glazing Systems 

(Feb)
 DIN English 18550-4                Plastering and Rendering Lightweight

Plasters Ausust
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 DIN English 18550 PT 1             Plaster; Terminology and Requirements 
(Jan)

 DIN English 18550 PT 2             Plaster; Plasters Made of Mortars
Containing Mineral Binders; Application 
(Jan)

 DIN English 18550 PT 3             Plastering and Rendering; Thermal
Insulating Rendering Systems Made of
Mortar with Mineral Binder and Using
Expanded Polystyrene (ESP) as Aggregate 
(Mar)

 DIN English 18551                  Sprayed Concrete; Production and
Inspection (Mar)

 DIN English 18554 PT 1             Testing of Masonry; Determination of
Compressive Strength and of Elastic
Modulus (Dec)

 DIN English 18555 PT 1             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; General, Sampling, Test Mortar
September

 DIN English 18555 PT 2             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Freshly Mixed Mortars Containing
Aggregates of Dense Structure (Heavy
Aggregates); Determination of
Consistence, Bulk Density and Air Content
September

 DIN English 18555 PT 3             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Hardened Mortars; Determination
of Flexural Strength, Compressive Strength
and Bulk Density September

 DIN English 18555 PT 4             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Hardened Mortars; Determination
of Linear and Transverse Strain and of
Deformation Characteristics of Masonry
Mortars by the Static Pressure Test (Mar)

 DIN English 18555 PT 5             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Hardened Mortars; Determination
of Bond Shear Strength of Masonry Mortars 
(Mar)

 DIN English 18555 PT 6             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Determination of Bond Strength of
Hardened Mortar (Nov)

 DIN English 18555 PT 7             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Determination of Water
Retentivity of Freshly Mixed Mortar by the
Filter Plate Method (Nov)

 DIN English 18555 PT 8             Testing of Mortars Containing Mineral
Binders; Freshly Mixed Mortar; 
Determination of Workability Time and
Correction Time of Thin-Bed Mortar for Use
with Masonry (Nov)

 DIN English 18556                  Testing of Coating Materials for Synthetic
Resin Plasters and of Synthetic Resin
Plasters (Jan)

 DIN English 18558                  Synthetic Resin Plasters; Terminology, 
Requirements, Application (Jan)

 DIN English 18560 PT 1             Floor Screeds; Concepts, General
Requirements and Testing (May)

 DIN English 18560 PT 2             Floor Screeds; Floating Screed (May)
 DIN English 18560 PT 3             Floor Screeds; Bonded Screed (May)
 DIN English 18560 PT 4             Floor Screeds; Unbonded Screed (May)
 DIN English 18560 PT 7             Floor Screeds; Heavy-Duty Screed (May) 

(Supersedes August 1981 Edition of DIN
18560 Part 5)

 DIN English 18799-1                Fixed Ladders; Part 1: Ladders with Two
Stiles March
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 DIN English 18799-2                Fixed Ladders; Part 2: Ladders with One
Stile March

 DIN English 18799-3                Fixed Ladders; Part 3: Ladders for
Chimneys March

 DIN English 18800-1/A1             Structural Steelwork; Design and
Construction; Amendment A1 (Feb)

 DIN English 18800-2/A1             Structural Steelwork; Analysis of Safety
Against Buckling of Linear Members and
Frames February; Amendment A1 to DIN
18800-2, November 1990 Edition

 DIN English 18800 PT 1             Structural Steelwork; Design and
Construction (Nov)

 DIN English 18800 PT 2             Structural Steelwork; Analysis of Safety
Against Buckling of Linear Members and
Frames (Nov) (Together with DIN 18800 Part
3, November 1990 Edition, Supersedes DIN
4114 Part 1 July 1952xx Edition, andDIN
4114 Part 2, February 1953x Edition)

 DIN English 18800 PT 3             Structural Steelwork; Analysis of Safety
Against Buckling of Plates (Nov)

 DIN English 18800 PT 4             Structural Steelwork; Analysis of Safety
Against Buckling of Shells (Nov)

 DIN English 18800 PT 7             Steel Structures; Fabrication, 
Verification of Suitability for Welding 
(May)

 DIN English 18801                  Structural Steel in Buildings; Design and
Construction (Sept)

 DIN English 18806 PT 1             Composite Steel and Concrete Structures; 
Composite Columns (Mar)

 DIN English 18807-6                Trapezoidal Aluminium Sheeting and
Connections in Building Part 6: 
Determination of Loadbearing Capacity by
Calculation September

 DIN English 18807-7                Trapezoidal Aluminium Sheeting and
Connections in Building Part 7: 
Determination of Loadbearing Capacity by
Testing September

 DIN English 18807-8                Trapezoidal Aluminium Sheeting and
Connections in Building Part 8: Analysis
at Ultimate and Serviceability Limit
States September

 DIN English 18807 PT 1             Trapezoidal Sheeting in Building; 
Trapezoidal Steel Sheeting; General
Requirements and Determination of
Loadbearing Capacity by Calculation (June)

 DIN English 18807 PT 2             Trapezoidal Sheeting in Building; 
Trapezoidal Steel Sheeting; Determination
of Loadbearing Capacity by Testing (June)

 DIN English 18807 PT 3             Trapezoidal Sheeting in Building; 
Trapezoidal Steel Sheeting; Structural
Analysis and Design (June)

 DIN English 18808                  Steel Structures; Structures Made from
Hollow Sections Subjected to Predominantly
Static Loading (Oct)

 DIN English 18809                  Steel Road Bridges and Foot Bridges; 
Design and Construction Sept; Together
with DIN 18800 Part 1, March 1981
Edition, and DIN 18800 Part 7, May 1983
Edition, Supersedes DIN 1073, July 1974
Edition, Supplement to DIN 1073, July 1974
Edition, DIN 1079, September 1970
Edition, and DIN 4101, July 1974 Edition

 DIN English 18820 PT 1             Glass Fibre Reinforced Unsaturated
Polyester (GF-UP) and Phenacrylic (GF-
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PHA) Resin Structural Composites; 
Structure, Fabrication and Properties 
(Mar)

 DIN English 18820 PT 2             Glass Fibre Reinforced Unsaturated
Polyester (GF-UP) and Phenacrylic (GF-
PHA) Resin Structural Composites; 
Characteristic Values of Standard
Composites (Mar)

 DIN English 18820 PT 3             Glass Fibre Reinforced Unsaturated
Polyester (GF-UP) and Phenacrylic (GF-
PHA) Resin Structural Composites; 
Protection of Structural Layer (Mar)

 DIN English 18820 PT 4             Glass Fibre Reinforced Unsaturated
Polyester (GF-UP) and Phenacrylic (GF-
PHA) Resin Structural Composites; Testing
and Inspection (Mar)

 DIN English 18880 PT 1             Slow Combustion Room Heater Cookers for
Solid Fuels, Designed Primarily for
Burning Coal Products; Requirements, 
Testing, Marking (Aug)

 DIN English 18889                  Coal-Fired Water-Heater with Storage
Boiler without Pressure for Test Pressure
of 1 Atmosphere; Terms Employed, 
Construction, Quality, Capacity and
Testing (Nov)

 DIN English 18890                  Slow-Combustion Stoves for Solid Fuel 
(Sept)

 DIN English 18914                  Thin-Walled Cylindrical Steel Tower Silos 
(Sept)

 DIN English 18914 SUPPL. 1         Thin-Walled Cylindrical Steel Tower
Silos; Explanatory Notes (Sept)

 DIN English 19051 PT 3 SUPPL. 1    Tests for Reprographic Use; DIN-Test
Assembly (Test Table) for Testing the
Microfilming of Technical Drawings; 
Neutral Density Cards for Use in Practice 
(Apr)

 DIN English 19208                  Flow Measurement; Mating Dimensions and
Application of Shut-Off Valves for
Differential Pressure Transducers and
Differential Pressure Piping (Aug)

 DIN English 19210                  Methods for Measurement of Fluid Flow; 
Differential Pressure Piping for Flow
Measurement Devices (July)

 DIN English 19217                  Measuring Systems for Liquids Other Than
Water Concepts, Requirements and Testing
November

 DIN English 19263                  Glass Electrodes for pH Measurement (Jan)
 DIN English 19264                  pH Measurement; Reference Electrodes (Dec)
 DIN English 19268                  Measurement of pH Value of Clear Aqueous

Solutions (Feb)
 DIN English 19301                  Newsprint; Outside Diameter of Rolls 

(Sept)
 DIN English 19306                  Uncoated Printing Papers; Letterpress

Paper, Offset Paper, Rotogravure Paper; 
Technical Conditions of Delivery (Sept)

 DIN English 19522 PT 1             Cast Iron Spigot (SML) Drainpipes and
Fittings; Dimensions (Feb)

 DIN English 19522 PT 2             Cast Iron Spigot (SML) Drainpipes and
Fittings; Technical Delivery Conditions 
(Feb)

 DIN English 19530 PT 1             Steel Socket Pipes and Fittings for
Sewers; Dimensions (Feb)

 DIN English 19530 PT 2             Steel Socket Pipes and Fittings for
Sewers; Technical Delivery Conditions 
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(Feb)
 DIN English 19531                  Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 

Socket Pipes and Fittings for Discharge
Systems Inside Buildings; Dimensions and
Technical Delivery Conditions (Nov)

 DIN English 19532                  Pipelines of Unplasticized Polyvinyl
Chloride (Rigid PVC, PVC-U) for Drinking
Water Supply; Pipes; Pipe Joints; Pipeline
Parts; DVGW Technical Rule (July)

 DIN English 19535 PT 1             High-Density Polyethylene (HDPE) Pipes and
Fittings for Hot-Water Resistant Drains
and Sewers Inside Buildings; Dimensions 
(Mar) (Together with DIN 19535 Part 2, 
April 1987 Edition, Supersedes DIN 19535, 
March 1977 Edition, Withdrawn in January
1986)

 DIN English 19535 PT 2             High-Density Polyethylene (HDPE) Pipes and
Fittings for Hot Water Resistant (HT) 
Drains and Sewers Inside Buildings; 
Technical Delivery Conditions (Apr) 
(Supersedes Parts of the March 1977
Edition of DIN 19535, Withdrawn in January
1986)

 DIN English 19537 PT 1             High Density Polyethylene (HDPE) Pipes and
Fittings for Drains and Sewers; 
Dimensions (Oct)

 DIN English 19537 PT 2             High-Density Polyethylene (HDPE) Pipes and
Fittings for Drains and Sewers; Technical
Delivery Conditions (Jan)

 DIN English 19537 PT 3             Prefabricated High Density Polyethylene 
(PE-HD) Manholes for Use in Sewerage
Systems; Dimensions and Technical Delivery
Conditions (Nov)

 DIN English 19538                  Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) 
Pipes and Fittings with Sockets for Hot
Water Resistant (HT) Sanitary Pipework
Inside Buildings; Dimensions, Technical
Delivery Conditions (June)

 DIN English 19541                  Traps for Drainage Systems; Functional
Requirements (Jan)

 DIN English 19545 (P)              Waste Fitting (Traps and Accessories); 
Principles of Construction and Testing May

 DIN English 19549                  Manholes for Buried Drains and Sewers; 
General Requirements and Testing (Feb)

 DIN English 19551 PT 4             Sewage Treatment Plants; Rectangular Tanks
with Suction Type Sludge Scraper; Main
Dimensions (May)

 DIN English 19557 PT 1             Sewage Treatment Plants; Mineral Filter
Media for Percolating Filters; 
Requirements, Testing, Delivery, Placing 
(May)

 DIN English 19559 PT 1             Measurement of Flow of Waste Water in Open
Channels and Gravity Conduits; General
Information July

 DIN English 19559 PT 2             Measurement of Flow of Waste Water in Open
Channels and Gravity Conduits; Venturi
Flumes (July)

 DIN English 19565 PT 1             Centrifugally Cast and Filled Polyester
Resin Glass Fibre Reinforced (UP-GF) Pipes
and Fittings for Buried Drains and
Sewers; Dimensions and Technical Delivery
Conditions March; Partially Superseded by
DIN EN 1115-3, November 1996 Edition, and
DIN EN 1115-5, November 1996 Edition

 DIN English 19565 PT 5             Prefabricated Glass Fibre Reinforced
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Plastic (UP-GF) Manholes for Use in
Sewerage Systems; Dimensions and Technical
Delivery Conditions (Nov)

 DIN English 19569 PT 1             Principles for the Design of Structures
and Technical Equipment for Sewage
Treatment Plants; General Principles (Feb)

 DIN English 19569 PT 2             Principles for the Design of Structures
and Equipment for Sewage Treatment
Plants; Installations for Separating and
Thickening Solids (May)

 DIN English 19570 PT 1             Analysis of Waste Brine and Salt-Laden
Bodies of Water; Sampling (Apr)

 DIN English 19571-1                Curved Class C 250 Gully Tops of Size 500
x 500 Part 1: Assembly September

 DIN English 19571-2                Curved Class C 250 Gully Tops of Size 500
x 500 Part 2: Components September

 DIN English 19578 PT 1             Stop Valves for Site Drainage Systems; 
Anti-Flooding Valves for Faecal Sewage
Systems; Requirements (Feb)

 DIN English 19578 PT 2             Stop Valves for Site Drainage Systems; 
Anti-Flooding Valves for Faecal Sewage
Systems; Testing and Inspection (Feb)

 DIN English 19580                  Surface Water Drainage Channels for
Traffic Areas; Classification, Design, 
Marking, Testing and Inspection (Dec)

 DIN English 19583-1                Classes C 250 and D 400 Gully Tops of Size
500 X 500; Part 1: Assembly November

 DIN English 19583-2                Classes C 250 and D 400 Gully Tops of Size
500 X 500; Part 2: Components November

 DIN English 19584-1                Class D 400 Manhole Tops Part 1: Assembly
November

 DIN English 19584-2                Class D 400 Manhole Tops Part 2: 
Components June

 DIN English 19599                  Gullies and Manhole Tops for Use in
Buildings Classification, Design and
Construction, Testing and Inspection (Nov)

 DIN English 19602                  Iron(III) Salts for Water Treatment; 
Technical Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 19603                  Activated Charcoal for Water Treatment; 
Technical Conditions of Delivery (May)

 DIN English 19604                  Sodium Chloride for Use in Water
Treatment; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 19605                  Filters for Water Treatment (Sept)
 DIN English 19606                  Chlorinators for Water Treatment; 

Equipment, Installation and Operation 
(Feb)

 DIN English 19608                  Sodium Hypochlorite for Water Treatment; 
Technical Conditions of Delivery (June)

 DIN English 19609                  Iron(II) Sulfate for Water Treatment; 
Technical Delivery Conditions (Feb)

 DIN English 19610                  Hydrochloric Acid for Water Treatment for
Supply Water; Technical Conditions of
Delivery (Nov)

 DIN English 19611                  High-Calcium Lime for Use in Water
Treatment; Technical Delivery Conditions 
(Apr)

 DIN English 19612                  Sodium Carbonate for Water Treatment; 
Technical Delivery Conditions (July)

 DIN English 19615                  Sodium Hydroxide for Water Treatment; 
Technical Conditions of Delivery (Oct)

 DIN English 19616 PT 1             Caustic Soda Solution for Water Treatment
Not for Regeneration of Ion Exchangers; 
Technical Conditions of Delivery (Oct)

Page 2020



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN English 19616 PT 2             Caustic Soda Solution for Water Treatment
for Regeneration of Ion Exchangers; 
Technical Conditions of Delivery (Dec)

 DIN English 19617                  Sodium Chlorite Solution for Water
Treatment; Technical Conditions of
Delivery (Oct)

 DIN English 19619                  Potassium Permanganate for Water
Treatment; Technical Conditions of
Delivery (Feb)

 DIN English 19620                  Trisodium Phosphate for Water Treatment; 
Technical Conditions of Delivery (Aug)

 DIN English 19622                  Polyacrylamides for Water Treatment; 
Technical Conditions of Delivery (Dec)

 DIN English 19623                  Filter Sands and Filter Gravels for Water
Purification Filters; Technical Conditions
of Delivery (Jan)

 DIN English 19624                  Precoat Filters for Water Treatment (June)
 DIN English 19630                  Guidelines for the Construction of Water

Pipelines; DVGW Code of Practice (Aug)
 DIN English 19632                  Mechanical Filters for Drinking Water

Installations; Requirements, Testing (DVGW
Code of Practice) (Apr)

 DIN English 19633                  Ion Exchange Resins for Water Treatment; 
Technical Delivery Conditions (Jan)

 DIN English 19635                  Chemical Feeders for Drinking Water
Treatment; Requirements, Testing and
Operation (DVGW Code of Practice) November

 DIN English 19636                  Water Softeners for Use in Drinking Water
Supply Installations; Requirements and
Testing (DVGW Code of Practice) (July)

 DIN English 19643                  Treatment for Disinfection of Swimming
Pool and Bathing Pool Water (Apr)

 DIN English 19655                  Irrigation; Objectives, Basic Principles
and Methods October

 DIN English 19657                  Protection of Water Courses, Dikes and
Coastal Dunes; Guidelines (Sept)

 DIN English 19658 PT 1             Polyethylene (PE) Coiling Pipes and Hoses
for Use in Irrigation Systems; Coiling
Pipes; Dimensions and Technical Delivery
Conditions (Oct)

 DIN English 19658 PT 3             Polyethylene (PE) Coiling Pipes and Hoses
for Use in Irrigation Systems; Hoses of
Nonrigid Material with Woven Fabric Inner
Layer; Dimensions and Technical Delivery
Conditions (Oct)

 DIN English 19661 PT 1             Guidelines for Hydraulic Structures; 
Crossing Works; Bridges, Aqueducts, 
Culverts, Inverted Syphons, Casings (Oct)

 DIN English 19683 PT 1             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Grain Size Distribution by Sieving 
(Apr)

 DIN English 19683 PT 2             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Grain Size Distribution After
Pretreatment Using Sodium Pyrophosphate 
(Apr)

 DIN English 19683 PT 3             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Grain Size Distribution After Treatment
Using Water (Apr)
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 DIN English 19683 PT 4             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Water Content of Soil (Apr)

 DIN English 19683 PT 5             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of the Soil Moisture Suction Pressure 
(Apr)

 DIN English 19683 PT 9             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Water Permeability in Water Saturated
Soil Samples Taken by the Cylindrical
Core-Cutter (Apr)

 DIN English 19683 PT 11            Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Density (Apr)

 DIN English 19683 PT 12            Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Bulk Density (Apr)

 DIN English 19683 PT 13            Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Solid Matter Content and Pore Volume in
Mineral Soils (Apr)

 DIN English 19683 PT 14            Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Solid Matter Content (Relative
Compaction) of Bog Soils (Apr)

 DIN English 19683 PT 16            Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Physical Laboratory Tests; Determination
of Structural Stability of a Soil by the
Wet Sieving Method (Apr)

 DIN English 19684 PT 1             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of the pH Value of the Soil and the Lime
Requirement (Feb)

 DIN English 19684 PT 3             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of the Annealing Loss and the Annealing
Residue (Feb)

 DIN English 19684 PT 4             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of the Total Nitrogen Content of the Soil 
(Feb)

 DIN English 19684 PT 5             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of Carbonate Content of Soil (Feb)

 DIN English 19684 PT 6             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of Oxalate Soluble Iron Content in a Soil 
(Feb)

 DIN English 19684 PT 7             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
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of Easily Soluble Bivalent Iron in a Soil 
(Feb)

 DIN English 19684 PT 8             Methods of Soil Analysis for Water
Management for Agricultural Purposes; 
Chemical Laboratory Tests; Determination
of Exchange Capacity of a Soil and of the
Amount of Exchangeable Cations (Feb)

 DIN English 19700 PT 10            Dam Plants; General Specifications (Jan) 
(Together with DIN DIN 19700 Part 11, 
Supersedes DIN 19700 Part 1, December 1965
Edition, Together with DIN 19700 Part 12, 
Supersedes DIN 19700 Part 99, October 1980
Edition, and Together with DIN 19700 Part
13, Supersedes DIN 19700 Part 2, June 1969
Edition)

 DIN English 19700 PT 11            Dam Plants; Dams (Jan) (Together with DIN
19700 Part 10, January 1986 Edition, 
Supersedes DIN 19700 Part 1, December 1965
Edition)

 DIN English 19700 PT 12            Dam Plants; Flood Retarding Basins) (Jan) 
(Together with DIN 19700 Part 10, January
1986 Edition Supersedes DIN 19700 Part
99, October 1980 Edition)

 DIN English 19700 PT 13            Dam Plants; Weirs (Jan) (Together with DIN
19700 Part 10, January 1986 Edition, 
Supersedes DIN 19700 Part 2, June 1969
Edition)

 DIN English 19700 PT 14            Dam Plants; Pumped-Storage Reservoirs 
(Jan)

 DIN English 19702                  Stability of Solid Hydraulic Structures
October

 DIN English 19704                  Hydraulic Steel Structures; Criteria for
Design and Calculation (Sept)

 DIN English 19705                  Hydraulic Steel Structures; 
Recommendations for Design, Construction
and Erection (Sept)

 DIN English 19752                  Hydroelectric Power Plants; Rules for
Planning and Operation (Apr) (Supersedes
DIN 19753, DIN 19754, March 1956 Editions)

 DIN English 19800 PT 1             Asbestos Cement Pipes and Fittings for
Pressure Pipelines; Pipes; Dimensions 
(Jan)

 DIN English 19800 PT 3             Asbestos-Cement Pipes and Fittings for
Pressure Pipelines; Joint Assemblies; 
Dimensions (Mar)

 DIN English 19850-1                Fibre Cement Pipes and Fittings for Drains
and Sewers; Part 1: Dimensions of Pipes, 
Branches and Bends November

 DIN English 19850-2                Fibre Cement Pipes and Fittings for Drains
and Sewers Part 2: Dimensions of Joint
Assemblies November

 DIN English 19850 PT 3             Fibre-Cement Manholes for Use in Sewerage
Systems; Dimensions and Technical Delivery
Conditions (Nov)

 DIN English 20314                  Screw Threads for Drill Pipes with
Diameters Exceeding 100 mm for Large Hole
Borings in the Mining Industry (July)

 DIN English 20379                  Drill Bits with Tapered Connection for
Percussive Wet Rock Drilling (Mar)

 DIN English 20400                  Knuckle Threads with Large Load-Bearing
Depth (Mar)

 DIN English 21252                  Ropes for Hoisting Purposes; Flat Ropes 
(June)

 DIN English 21541                  GI Sections for Mine Support (Apr)
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 DIN English 21544                  Steel for Use in Mine Support Work; 
Technical Delivery Conditions (July)

 DIN English 21552                  Beaded IB and GI Sections for Mine
Support (Apr)

 DIN English 22101                  Continuous Mechanical Handling Equipment; 
Belt Conveyors for Bulk Materials; Bases
for Calculations and Design (Feb)

 DIN English 22107                  Continuous Mechanical Handling Equipment; 
Idler Sets for Belt Conveyors for Loose
Bulk Materials; Principal Dimensions (Aug)

 DIN English 22252                  Calibrated and Tested Round Steel Link
Chains for Conveyors and Machines Used in
Mining (Sept) (Supersedes DIN 22252 Parts
1 and 2, December 1973 Editions)

 DIN English 22425                  Triangular Nuts for Use with Electrical
Equipment in Mining (Mar)

 DIN English 23320-1                Flameproof Protective Clothing for
Firefighters in the Mining Industry Part
1: Safety Requirements and Testing April

 DIN English 23320 PT 2             Flameproof Clothing for the Mining
Industry; Safety Requirements and
Testing; One-Piece Coveralls May

 DIN English 23320 PT 3             Flameproof Clothing for the Mining
Industry; Two-Piece Outfits (May)

 DIN English 23320 PT 4             Flameproof Clothing for the Mining
Industry; Underwear (May)

 DIN English 23320 PT 5             Flameproof Clothing for the Mining
Industry; Protective Hoods (May)

 DIN English 24080                  Earth-Moving Machinery; Hydraulic
Excavators; Cable-Operated, Excavators; 
Terms (Mar)

 DIN English 24081                  Safety in the Organization of Work; Earth-
Moving Machinery; Hand Signals (Nov)

 DIN English 24083                  Earth-Moving Machinery; Hydraulic
Excavators; Indication of Load-Lifting
Capacity (Nov)

 DIN English 24086                  Earth-Moving Machinery; Hydraulic
Excavators, Digging Forces; Terms and
Definitions; Nominal Values (Oct)

 DIN English 24087                  Earth-Moving Machinery: Determination of
Stability of Hydraulic Excavators; Safety
Requirements (Mar)

 DIN English 24092 (S)              Earth-Moving Machinery; Safety
Requirements (Dec) (Superseded by DIN EN
474-1, December 1994 Edition)

 DIN English 24096 (S)              Construction Machinery; Determination of
the Stability of Pile Drivers; Safety
Requirements (June) (Superseded by EN
996: 1996)

 DIN English 24100 PT 1             Machines for the Building and Building
Material Industry; Mechanical
Communication; Concepts Relating to
Materials Processing May

 DIN English 24118                  Construction Machines and Machines for
Building Materials; Concrete Delivery
Pipelines; Dimensions (Feb)

 DIN English 24147 PT 1             Fittings for Use in Air Distribution
Systems; Overview and Dimensions (June)

 DIN English 24163 PT 1             Fans; Performance Testing; Standard
Characteristics (Jan)

 DIN English 24163 PT 2             Fans; Performance Testing; Standardized
Test Airways (Jan)

 DIN English 24163 PT 3             Fans; Performance Testing of Small Fans
Using Standardized Test Airways (Jan)
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 DIN English 24166                  Fans; Technical Delivery Conditions (Jan)
 DIN English 24184                  Type Testing of High Efficiency

Particulate Air Filters Using Paraffin Oil
Mist as Test Aerosol (Dec)

 DIN English 24189                  Testing of Air Cleaners for Internal
Combustion Engines and Compressors; Test
Methods (Jan)

 DIN English 24190                  Ducting for Ventilation Equipment; Lock-
Seamed and Welded Sheet Metal Ducts (Nov)

 DIN English 24191                  Ducting for Ventilation Equipment; Lock-
Seamed and Welded Sheet Metal Ducting
Components (Nov)

 DIN English 24194 PT 1             Ducting Components for Ventilation
Equipment; Tightness Testing of Sheet
Metal Ducts and Sheet Metal Ducting
Components (Nov)

 DIN English 24271 PT 1             Centralized Lubrication Systems; 
Terminology; Classification (Apr)

 DIN English 24271 PT 2             Centralized Lubrication Systems; Graphic
Symbols for Technical Drawings (Apr)

 DIN English 24271 PT 3             Centralized Lubrication Systems; Technical
Quantities and Units (Apr)

 DIN English 24289 PT 1             Reciprocating Displacement Pumps and Pump
Units; Requirements and Testing (Dec)

 DIN English 24346                  Hydraulic Fluid Power; Hydraulic Systems; 
General Rules for Application (Dec)

 DIN English 24400 PT 1             Three-Column Suspended Basket
Centrifuges; Connecting Dimensions to
Foundation (Oct)

 DIN English 24400 PT 2             Three-Column Suspended Basket
Centrifuges; Baskets; Housings; Dimensions
and Requirements (Dec)

 DIN English 24420 PT 1             Lists of Spare Parts; General (Sept)
 DIN English 24530                  Design of Steel Stairs with Open Bar

Grating Treads (Oct)
 DIN English 24531                  Open Bar Grating Treads for Steel Stairs 

(Oct)
 DIN English 24537                  Gratings; Dimensions and Loadbearing

Capacity (Oct)
 DIN English 24558                  Design and Construction of Pneumatic

Equipment (Oct)
 DIN English 24960                  Mechanical Seals; Types, Dimensions, Seal

Arrangements, Designation and Material
Code (June)

 DIN English 25409 PT 8             Remote Handling Devices for Use Behind
Shielding Walls; Power Manipulators; 
Operating Elements; Arrangement and
Marking (Jan)

 DIN English 25424 PT 1             Fault Tree Analysis; Method and Graphical
Symbols (Sept)

 DIN English 25427 PT 1             Design of Gas-Filled Double-Bend Ducts in
Concrete Shields Against Gamma Radiation; 
Terms and Conditions (Oct)

 DIN English 25427 PT 2             Design of Gas-Filled Double-Bend Ducts in
Concrete Shields Against Gamma Radiation; 
Proportionment of the Duct and the
Embedded Iron Layers for Point Source
Radiation and Collimated Radiation (Oct)

 DIN English 28004 PT 1             Flow Sheets and Diagrams of Process
Plants; Concepts, Types of Diagram, 
Information Content (May) (Supersedes DIN
28004 Part 10, August 1976 Edition)

 DIN English 28004 PT 2             Flow Sheets and Diagrams of Process
Plants; Drawing Instructions (May)
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 DIN English 28004 PT 3             Flow Sheets and Diagrams of Process
Plants; Graphical Symbols (May)

 DIN English 28004 PT 4             Flow Sheets and Diagrams of Process
Plants; Symbols (May)

 DIN English 28005 PT 1             General Tolerances for Vessels; General-
Purpose Vessels (Nov)

 DIN English 28005 PT 2             General Tolerances for Glass-Lined Steel
Vessels for Use in Process Engineering 
(Dec)

 DIN English 28007 PT 2             General Tolerances for Glass-Lined Steel
Columns for Use in Process Engineering 
(Jan)

 DIN English 28011                  Torospherical Dished Ends (Jan)
 DIN English 28013                  Ellipsoidal Dished Ends (Jan)
 DIN English 28018                  Glass-Lined Steel Cylindrical Pressure

Vessels for Use in Process Engineering of
Capacity 0,063 to 10 m3 October

 DIN English 28019                  Vertical Glass-Lined Steel Pressure
Vessels for Permanent Storage of Capacity
12,5 to 125 m3 October

 DIN English 28020                  Horizontal Pressure Vessels of 0,63 m3 to
25 m3 Capacity for Use in Process
Engineering April

 DIN English 28021                  Vertical Pressure Vessels of 6,3 m3 to 100
m3 Capacity for Permanent Storage April

 DIN English 28022                  Vertical Pressure Vessels of 0,063 m3 to
25 m3 Capacity for Use in Process
Engineering April

 DIN English 28025 PT 1             Nozzles of Stainless Steel; PN 10 and PN
16 (Oct)

 DIN English 28025 PT 2             Nozzles of Stainless Steel; PN 25 and PN
40 (Oct)

 DIN English 28030 PT 1             Steel Flanged Joints for Use in Process
Engineering; Design and Construction 
(Sept)

 DIN English 28030 PT 2             Flanged Joints for Chemical Apparatus; 
Tolerances on Flange Dimensions (Feb)

 DIN English 28031                  Flanges for Welding for Use on Unalloyed
and Stainless Steel Vessels Not Subject to
Pressure (Feb)

 DIN English 28032                  Flanges for Welding for Use on Unalloyed
Steel Pressure Vessels (June)

 DIN English 28034                  Weld-Neck Flanges for Use on Unalloyed
Steel Pressure Vessels (Feb)

 DIN English 28036                  Flanges for Welding for Use on Stainless
Steel Pressure Vessels (Feb)

 DIN English 28038                  Flanges for Welding, with Cylindrical
Hub, for Use on Stainless Steel Pressure
Vessels (Feb)

 DIN English 28040                  Gaskets for Use with Flanged Joints (Feb)
 DIN English 28051                  Design of Metallic Components to Receive

Organic Coatings and Linings for Use in
Process Engineering (Sept) (Supersedes
VDI-Richtlinie (VDI Code of Practice) 
2532, January 1978 Edition)

 DIN English 28052-3                Nonmetallic Protective Coatings for
Precast Concrete Members Used in Process
Plant Units Organic Coatings (Dec)

 DIN English 28052 PT 1             Nonmetallic Protective Coatings and
Linings for Concrete Structural Elements
in Process Plants; Concepts and Selection
Criteria (Feb) (Supersedes June 1972
Edition of VDI 2533)

 DIN English 28052 PT 2             Nonmetallic Protective Coatings for
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Precast Concrete Members Used in Process
Plant Units Design and Preparatory
Treatment of Substrates (Aug)

 DIN English 28053                  Chemical Apparatus; Metallic Substrates
and Semi-Finished Products to Receive
Organic Coatings and Linings (Nov)

 DIN English 28054                  Organic Coatings for Application to
Metallic Components of Chemical
Apparatus; Requirements and Testing (Apr)

 DIN English 28054-4                Sprayed Organic Coatings on Metallic
Components for Use in Process Engineering
October

 DIN English 28054-5                Power Coatings on Metallic Components for
Use in Process Engineering December

 DIN English 28054 PT 2             Laminate Coatings on Metallic Components
for Use in Process Engineering (Jan)

 DIN English 28054 PT 3             Trowelled Coatings on Metallic Components
for Use in Process Engineering (June)

 DIN English 28055 PT 1             Organic Linings for Application to
Metallic Components of Chemical
Apparatus; Requirements Sept; Supersedes
Parts of VDI-Richtlinie (VDI Code of
Practice) 2534 Supplement 1, August 1966
Edition, Supplement 2, June 1972 Edition, 
Supplement 3, January 1967 Edition, and
VDI-Richtlinie 2537, January 1976 Edition

 DIN English 28055 PT 2             Organic Linings for Application to
Metallic Components of Chemical
Apparatus; Testing (Feb) (Supersedes VDI-
Richtlinie (VDI Code of Practice) 2539, 
August 1967 Edition)

 DIN English 28063                  Enamelled Appliances for Use in Process
Engineering Technical Delivery Conditions 
(July)

 DIN English 28065                  Thermal Shock Resistance of Enamelled
Steel Appliances and Pipe Fittings for
Process Engineering Applications (Aug)

 DIN English 28080                  Saddle Supports for Horizontal Cylindrical
Pressure Vessels; Designs and Dimensions
July

 DIN English 28081 PT 1             Tubular Vessel Supports; Dimensions (June)
 DIN English 28081 PT 2             Vessel Supports Made of Steel Sections; 

Dimensions, Material and Design (Jan)
 DIN English 28081 PT 3             Type B Tubular Vessel Supports; Maximum

Permissible Loads on Tubular Supports for
Dished Ends (Sept)

 DIN English 28081 PT 4             Steel Profile Supports for Vessels; 
Maximum Permissible Moments on the Vessel
Wall Due to Profile Support Loads (Jan)

 DIN English 28083 PT 1             Bracket Supports; Dimensions and Maximum
Loads (Jan)

 DIN English 28083 PT 2             Bracket Supports; Maximum Bending Moments
Imposed on the Vessel Wall Resulting from
Type A Bracket Support Loads (Jan)

 DIN English 28084-1                Welded and Loose Support Rings for Use
with Process Engineering Vessels; Part 1: 
Calculation of Design Strength June; 
Together with DIN 28084-2 and DIN
28084-3, June 1996 Editions, Supersedes
the September 1982 Edition of DIN 28084

 DIN English 28084-2                Welded and Loose Support Rings for Use
with Process Engineering Vessels; Part 2: 
Design Features, Dimensions and Maximum
Working Loads June; Together with DIN
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28084-1 and DIN 28084-3, June 1996
Editions, Supersedes DIN 28084 and Its
Supplement, September 1982 Editions

 DIN English 28084-3                Welded and Loose Support Rings for Use
with Process Engineering Vessels; Part 3: 
Dimensions and Maximum Working Loads of
Rings for Unalloyed and Stainless Steel
Mixing Vessels June; Together with DIN
28084-1 and DIN 28084-2, June 1996
Editions, Supersedes the September 1982
Edition of DIN 28084

 DIN English 28086                  Lugs on Vessels for Use in Process
Engineering; Dimensions and Maximum Safe
Working Load (June)

 DIN English 28090-1                Static Seals for Flanged Connections; 
Characteristic Values and Test Methods
September

 DIN English 28090-2                Static Seals for Flanged Connections; In-
Process Testing of Sheet Gasket Materials
September

 DIN English 28090-3                Static Seals for Flanged Connections; 
Chemical Resistance of Sheet Gasket
Materials September

 DIN English 28091-1                Sheet Gasket Materials; General September
 DIN English 28091-2                Sheet Gasket Materials; Technical Delivery

Conditions for Compressed Fibre Gasket
Materials September

 DIN English 28091-3                Sheet Gasket Materials; Technical Delivery
Conditions for PTFE Sheet Gasket Materials
September

 DIN English 28091-4                Sheet Gasket Materials; Technical Delivery
Conditions for Exfoliated Graphite-Based
Sheet Gasket Materials September

 DIN English 28117                  PN 10 to PN 40 Loose Flanges (Feb)
 DIN English 28122                  Blank Flanges with Stainless Steel

Facing, of Nominal Sizes DN 125 to DN 500
and Rated for Nominal Pressures PN 10 to
PN 40 (Sept)

 DIN English 28124 PT 1             Manhole Closures for Unalloyed and
Stainless Steel Unpressurized Vessels 
(Dec)

 DIN English 28124 PT 2             Manhole Closures for Unalloyed Steel
Pressure Vessels (Dec)

 DIN English 28124 PT 3             Manhole Closures for Stainless Steel
Pressure Vessels (Dec)

 DIN English 28124 PT 4             Manhole Closures Davits for Branch Covers 
(Dec)

 DIN English 28125 PT 1             DN 150 to DN 600 Round Hinged Closures 
(Aug)

 DIN English 28136 PT 1             Mixing Vessels for Use in Process
Engineering; Principal Dimensions (Feb)

 DIN English 28136 PT 2             Unalloyed and Stainless Steel Mixing
Vessels; Arrangement and Size of Cover
Nozzles and Manholes (May)

 DIN English 28136 PT 3             Glass-Lined Steel Mixing Vessels; 
Arrangement and Size of Cover Nozzles and
Manholes (Oct) (Together with the October
1989 Edition of DIN 28136 Part 11, 
Supersedes April 1984 Edition)

 DIN English 28136 PT 4             Mixing Vessels for Use in Process
Engineering; Wall Thickness of Unalloyed
and Stainless Steel Vessels (Sept)

 DIN English 28141                  Connecting Flanges for Unalloyed and
Stainless Steel Mixing Vessels for Use in
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Process Engineering (Jan)
 DIN English 28145 PT 3             Weld-on Lugs for Glass- Lined Steel Mixing

Vessels Arrangement and Sizes (Sept)
 DIN English 28153 PT 1             Covers of Nominal Sizes DN 350 X 450, DN

500 and DN 600 for Glass- Lined Steel
Vessels (April)

 DIN English 28153 PT 2             DN 100 to DN 250 Covers for Glass-Lined
Steel Vessels (April)

 DIN English 28179                  Steel U-Tubes for Tubular Heat
Exchangers; Technical Delivery Conditions 
(Nov)

 DIN English 28180                  Seamless Steel Tubes for Tubular Heat
Exchangers; Dimensions, Dimensional
Deviations and Materials (Aug)

 DIN English 28181                  Welded Steel Tubes for Tubular Heat
Exchangers; Dimensions, Dimensional
Deviations and Materials (Aug)

 DIN English 28187                  Tube-To-Tube-Sheet Joints in Tubular Heat
Exchangers (June)

 DIN English 28403                  Vacuum Technology; Quick Release
Couplings; Clamped Type Couplings (Sept)

 DIN English 28404                  Vacuum Technology; Flanges; Dimensions 
(Oct)

 DIN English 28410                  Vacuum Technology; Mass Spectrometer
Partial Pressure Gauges; Definitions, 
Characteristics, Operating Conditions
November

 DIN English 28429                  Vacuum Technology; Acceptance
Specifications for Sputter Ion Pumps (Aug)

 DIN English 28430                  Vacuum Technology; Rules for the
Measurement of Steam Jet Vacuum Pumps and
Steam Jet Compressors Using Steam as the
Working Fluid (Nov)

 DIN English 28431                  Vacuum Technology; Acceptance
Specifications for Liquid Ring Vacuum
Pumps (Jan)

 DIN English 28450-1                PN 10 QuickZ-Acting Hose Couplings for
Tank Trucks in Sizes DN 50, DN 80, and DN
100 Part 1: Types, Design, Testing and
Marking March

 DIN English 28450-2                PN 10 Quick-Acting Hose Couplings for Tank
Trucks in Sizes DN 50, DN 80 and DN 100
Part 2: Tank Adaptors (Type VK) March

 DIN English 28450-3                PN 10 Quick-Acting Hose Couplings for Tank
Trucks in Sizes DN 50, DN 80 and DN 100
Part 3: Coupling Assemblies (Type MK) 
March

 DIN English 28450-4                PN 10 Quick-Acting Hose Couplings for Tank
Trucks in Sizes DN 50, DN 80 and DN 100
Part 4: Blanking Caps (Type MB) March

 DIN English 28450-5                PN 10 Quick-Acting Hose Couplings for Tank
Trucks in Sizes DN 50, DN 80 and DN 100
Part 5: Blanking Plugs (Type VB) March

 DIN English 28450-6                PN 10 Quick-Acting Hose Couplings for Tank
Trucks in Sizes DN 50, DN 80 and DN 100
Part 6: Coupling Assemblies and Tank
Adaptors with Integrated Hose Fittings
March

 DIN English 28500                  Cast Iron Pressure Pipes and Special
Castings; Technical Conditions of
Delivery (Aug)

 DIN English 28600                  Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings
for Gas and Water Pipelines; Technical
Delivery Conditions (Jan) (Superseded in
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Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28603                  Ductile Cast Iron Pipes and Fittings; 
Spigot and Socket Joints; Connecting
Dimensions and Masses (Nov)

 DIN English 28610 PT 1             Ductile Iron Pressure Pipes with Socket
with Cement-Mortar Lining for Gas and
Water Pipelines; Dimensions and Masses 
(Jan) (Superseded in Part by EN 545, 
January 1995 Edition, and DIN EN 969, 
November 1995 Edition)

 DIN English 28610 PT 2 (S)         Ductile Iron Pressure Pipes with Socket
for Gas and Water Pipelines Rated for
Pressures over 4 Bar up to and Including
16 Bar; Dimensions and Masses (Jan) 
(Superseded by DIN EN 969, November 1995
Edition)

 DIN English 28614                  Ductile Iron Pipes with Cast-On Flanges
for Use with Gas and Water Pipelines; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28615 PT 1             Ductile Iron Pipes with Welded-On Flanges
for Use with Gas and Water Pipelines; 
Dimensions and Mass (Jan) (Together with
the January 1990 Edition of DIN 28615 Part
2, Supersedes the March 1976 Edition of
DIN 28615) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28615 PT 2             Ductile Iron Pipes with Screwed-On Flanges
for Use with Gas and Water Pipelines; 
Dimensions and Mass (Jan) (Together with
the January 1990 Edition of DIN 28615 PT
1, Supersedes the March 1976 Edition of
DIN 28615) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28622                  Ductile Iron Flanged Socket Pieces for Use
with Gas and Water Pipes; Dimensions and
Mass (Jan) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28623                  Ductile Iron Flanged Spigot Pieces for Use
with Gas and Water Pipes; Dimensions and
Mass (Jan) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28624                  Ductile Iron Collars for Use with Gas and
Water Pipes; Dimensions and Mass (Jan) 
(Superseded in Part by DIN EN 545, and DIN
EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28625                  Ductile Iron Double Socket 90 Degree Bends
for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November1995 Edition)

 DIN English 28626                  Ductile Iron Double Socket 45 Degree Bends
for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28627                  Ductile Iron Double Socket 30 Degree Bends
for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan)
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 DIN English 28628                  Ductile Iron Double Socket 22 1/2 Degree
Bends for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28629                  Ductile Iron Double Socket 11 1/4 Degrees
Bends for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28630                  Ductile Iron Double Socket Tees with
Flange Branch for Use with Gas and Water
Pipes; Dimensions and Mass (Jan) 
(Superseded in Part by DIN EN 545, January
1995 Edition, and DIN EN 969, November
1995 Edition)

 DIN English 28631                  Ductile Iron Spigot and Socket Fittings
with Branch for Gas and Water Pipelines; 
Dimensions and Requirements July

 DIN English 28632                  Ductile Iron Double Socket Tees with
Socket Branch for Use with Gas and Water
Pipes; Dimensions and Mass (Jan) 
(Superseded in Part by DIN EN 545, January
1995 Edition, and DIN EN 969, November
1995 Edition)

 DIN English 28633                  Ductile Iron Double Spigot Fittings with
Branch for Gas and Water Pipelines; 
Dimensions and Requirements July

 DIN English 28634                  Ductile Iron Double Socket Tapers for Use
with Gas and Water Pipes; Dimensions and
Mass (Jan) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28637                  Ductile Iron Double-Flanged 90 Degree
Bends for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28638                  Ductile Iron Double-Flanged 90 Degree
Duckfoot Bends for Use with Gas and Water
Pipes; Dimensions and Mass (Jan) 
(Superseded in Part by DIN EN 545, January
1995 Edition, and DIN EN 969, November
1995 Edition)

 DIN English 28639                  Ductile Iron Double-Flanged 45 Degree
Bends for Use with Gas and Water Pipes; 
Dimensions and Mass (Jan) (Superseded in
Part by DIN EN 545, January 1995 Edition, 
and DIN EN 969, November 1995 Edition)

 DIN English 28643                  Ductile Iron All-Flanged Tees for Use with
Gas and Water Pipes; Dimensions and Mass 
(Jan) (Superseded in Part by DIN EN 545, 
January 1995 Edition, and DIN EN 969, 
November 1995 Edition)

 DIN English 28645                  Ductile Iron Double-Flanged Tapers for Use
with Gas and Water Pipes; Dimensions and
Mass (Jan) (Superseded in Part by DIN EN
545, January 1995 Edition, and DIN EN
969, November 1995 Edition)

 DIN English 28646                  Ductile Iron Blank Flanges for Use with
Gas and Water Pipes; Dimensions and Mass 
(Jan) (Superseded in Part by DIN EN 545, 
January 1995 Edition, and DIN EN 969,
November 1995 Edition)

 DIN English 29895                  Aerospace; Alternative Materials for
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Fasteners (Mar)
 DIN English 30295 PT 1             Rounded Trapezoidal Threads; Nominal

Dimensions (May)
 DIN English 30295 PT 2             Rounded Trapezoidal Threads; Limiting

Screw Thread Dimensions and Allowances; 
Permissible Deviations and Permissible
Wear of Thread Gauges (May)

 DIN English 30645 PT 1             Technical Delivery Conditions for Anodized
Aluminium Metal Signs (July)

 DIN English 30645 PT 2             Technical Delivery Conditions for Etched
Metal Signs (July)

 DIN English 30670                  Polyethylene Coatings for Steel Pipes and
Fittings; Requirements and Testing (Apr) 
(Supersedes July 1980 Edition)

 DIN English 30671                  Thermoset Plastic Coatings for Buried
Steel Pipes (June)

 DIN English 30672-1                Corrosion Protection Wrapping Tape and
Heat Shrinkable Material for Pipes
Designed for Service Temperatures up to 50
Degrees C September

 DIN English 30673                  Bitumen Coatings and Linings for Steel
Pipes, Fittings and Vessels (Dec)

 DIN English 30674 PT 1             Coating of Ductile Cast Iron Pipes; 
Polyethylene Coating (Sept)

 DIN English 30674 PT 2             Cement Mortar Coatings for Ductile Iron
Pipes; Requirements and Testing (Oct)

 DIN English 30674 PT 3             Coating of Ductile Cast Iron Pipes; Zinc
Coating with Protective Covering (Sept) 
(Superseded in Part by DIN EN 545, January
1995 Edition, and DIN EN 969, November
1995 Edition)

 DIN English 30674 PT 4             Coating of Ductile Cast Iron Pipes; 
Bitumen Coating (May)

 DIN English 30674 PT 5             External Protection of Ductile Cast Iron
Pipes; Polyethylene Sleeving (Mar)

 DIN English 30675 PT 1             External Corrosion Protection of Buried
Pipes; Corrosion Protection Systems for
Steel Pipes (Sept)

 DIN English 30675 PT 2             External Corrosion Protection of Buried
Pipes; Corrosion Protection Systems for
Ductile Iron Pipes (Apr)

 DIN English 30676                  Design and Application of Cathodic
Protection of External Surfaces (Oct)

 DIN English 30677 PT 1             External Corrosion Protection of Buried
Valves; Normal Duty Coatings (Feb)

 DIN English 30677 PT 2             External Corrosion Protection of Buried
Valves; Heavy-Duty Thermoset Plastics
Coatings (Sept)

 DIN English 30678                  Polypropylene Coatings for Steel Pipes 
(Oct)

 DIN English 30783 PT 1             Modular Order in the Transportation
Chain; Horizontal Dimensional
Coordination; Concepts, Principles (Apr)

 DIN English 30798 PT 1             Modular Systems; Modular Coordination; 
Terminology (Sept)

 DIN English 30798 PT 2             Modular Systems; Modular Coordination; 
Principles (Sept)

 DIN English 30798 PT 3             Modular Systems; Modular Coordination; 
Principles for the Application (Sept)

 DIN English 31001 PT 1 (S)         Safety Design of Technical Products; 
Safety Devices; Concepts, Safety Distances
for Adults and Children (Apr) (Superseded
by DIN EN 294 and DIN EN 349)

 DIN English 31003                  Stationary Work Platforms, Including
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Access Ways; Terminology, Safety
Requirements, Testing (Feb)

 DIN English 31005 (S)              Safety Design of Technical Products; 
Locking Devices; Couplings (Apr) 
(Superseded by DIN EN 1088)

 DIN English 31652 PT 1             Plain Bearings; Hydrodynamic Plain Journal
Bearings Designed for Operation Under
Steady-State Conditions; Design of
Circular Cylindrical Bearings (Apr)

 DIN English 31652 PT 2             Plain Bearings; Hydrodynamic Plain Journal
Bearings Designed for Operation Under
Steady-State Conditions; Functions
Necessary When Designing Circular
Cylindrical Bearings (Feb)

 DIN English 31652 PT 3             Plain Bearings; Hydrodynamic Plain Journal
Bearings Designed for Operation Under
Steady-State Conditions; Operational
Parameters Necessary When Designing
Circular Cylindrical Bearings (Apr)

 DIN English 31670 PT 8             Plain Bearings; Quality Assurance for
Plain Bearings; Checking the Geometrical
Tolerances and Surface Roughness of
Shafts, Collars, and Thrust Collars (July)

 DIN English 31671                  Quality Assurance of Plain Bearings; Plain
Bearings - Sample Types; Definitions, 
Application, Testing, Test Report (Feb)

 DIN English 31690                  Pedestal Plain Bearings; Plummer Blocks 
(Sept) (Supersedes DIN 31690 Parts 1 to
4, December 1983 Editions)

 DIN English 31692-1                Lubrication and Lubrication Monitoring of
Plain Bearings March

 DIN English 31692-2                Temperature Monitoring of Plain Bearings
March

 DIN English 31692-3                Vibration Monitoring of Plain Bearings
March

 DIN English 31693                  Pedestal Plain Bearings; Side Flange
Bearings (Sept)

 DIN English 31694                  Pedestal Plain Bearings; Centre Flange
Bearings (Sept)

 DIN English 31696                  Plain Thrust Bearings; Pivoted Pad Thrust
Bearings; Fitting Dimensions (Feb)

 DIN English 31697                  Plain Thrust Bearings; Ring Thrust
Bearings; Fitting Dimensions (Feb)

 DIN English 31698                  Plain Bearings; Fits (Apr)
 DIN English 31699                  Plain Bearings; Shafts, Collars, Thrust

Collars; Geometrical Tolerances and
Surface Roughness (July)

 DIN English 32500 PT 1             Studs for Arc Stud Welding; Threaded Studs
and Ceramic Ferrules (June)

 DIN English 32500 PT 2             Studs for Arc Stud Welding; Unthreaded
Studs and Ceramic Ferrules (June)

 DIN English 32500 PT 3             Studs for Drawn Arc Stud Welding; Concrete
Anchors and Shear Connectors (Jan)

 DIN English 32500 PT 4             Studs for Drawn Arc Stud Welding; T-Studs 
(Feb)

 DIN English 32500 PT 5             Studs for Arc Stud Welding; Threaded Studs
with Shoulder, for Short-Time Welding 
(June)

 DIN English 32500 PT 6             Studs for Arc Stud Welding; Threaded Studs
with Reduced Shank and Ceramic Ferrules 
(Jan)

 DIN English 32501 PT 1             Studs for Stud Welding with Tip Ignition; 
Threaded Studs (July)

 DIN English 32501 PT 2             Studs for Stud Welding with Tip Ignition; 
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Unthreaded Studs (July)
 DIN English 32501 PT 5             Studs for Stud Welding with Tip Ignition; 

Studs with Internal Thread for Automatic
Feed (Aug)

 DIN English 32502                  Imperfections in Plastic Welded Joints; 
Classification, Terminology (July)

 DIN English 32504 PT 1             Translucent Screens at Welders' Working
Positions; Arc Welding Processes; Safety
Requirements, Testing and Marking (Oct)

 DIN English 32505 PT 1             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Principles and
Acceptance Conditions (Oct)

 DIN English 32505 PT 2             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Measurement of
Accelerating Voltage (Aug)

 DIN English 32505 PT 3             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Measurement of Beam
Current (Oct)

 DIN English 32505 PT 4             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Measurement of Welding
Speed (Oct)

 DIN English 32505 PT 5             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Measurement of Tracking
Accuracy (Apr)

 DIN English 32505 PT 6             Acceptance Inspection of Electron Beam
Welding Machines; Measurement of Stability
of Focal Spot Position (Oct)

 DIN English 32506 PT 1             Testing of Solderability for Soft
Soldering; Wetting Tests (July)

 DIN English 32506 PT 2             Testing of Solderability for Soft
Soldering; Vertical Dipping Test for
Specimens of Copper Alloys; Testing; 
Assessment (July)

 DIN English 32506 PT 3             Testing of Solderability for Soft
Soldering; Vertical Dipping Test for Pre-
Tinned Specimens; Testing; Assessment 
(July)

 DIN English 32506 PT 4             Testing of Solderability for Soft
Soldering; Measurement of Wetting Force; 
Testing; Assessment (July)

 DIN English 32507                  Sampling for the Purpose of Determining
the Concentration of Air Pollutants within
the Operator's Breathing Zone During
Welding and Allied Processes (May)

 DIN English 32509                  Hand-Operated Shut-Off Valves for
Welding, Cutting and Allied Processes; 
Designs, Safety Requirements, Testing 
(Aug)

 DIN English 32513                  Soldering Pastes; Composition, 
Requirements and Testing (Jan)

 DIN English 32514 PT 1             Determination of Ferrite Number of
Austenitic Weld Metal; Measurement Method 
(June)

 DIN English 32515                  Rating Levels for Brazed Joints (June)
 DIN English 32518-2                Torsion Testing of Resistance Welded

Joints February
 DIN English 32520 PT 1             Graphical Symbols for Welding; Basic

Graphical Symbols and Principles (Jan)
 DIN English 32520 PT 3             Graphical Symbols for Welding; Graphical

Symbols for Use on Arc Welding Equipment 
(Feb)

 DIN English 32521 (S)              Acceptance Inspection of Thermal Spraying
Equipment (Jan) (Superseded by DIN EN
1395:1996)
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 DIN English 32523 (S)              Determination of the Electrode Efficiency
When Welding with Covered Electrodes 
(Apr) (Superseded by DIN EN 22401, April
1994 Edition)

 DIN English 32525 PT 2 (S)         Testing Filler Metals by Means of Weld
Metal Specimens; Test Pieces for
Determining Chemical Composition with Low
Heat Input (Aug) (Superseded by DIN EN
26847, April 1994 Edition)

 DIN English 32525 PT 4             Testing of Filler Metals by Means of Weld
Metal Specimens; Test Piece for
Determining the Hardness for Surfacing 
(Mar)

 DIN English 32541                  Management of Machines and Similar
Technical Equipment; Terminology
Associated with Activities (May)

 DIN English 32760 (S)              Hearing Protectors; Terminology, Safety
Requirements, Testing (June) (Superseded
by DIN EN 352 Part 1 and 2)

 DIN English 32763                  Grade 2 Clothing for Protection Against
Chemicals; Safety Requirements, Testing 
(Sept) (Partially Supersedes DIN 4846 Part
1, December 1965 Edition and DIN 4847, 
September 1969 Edition) (Partially
Superseded by DIN EN 368, and DIN EN 465, 
May 1995 Edition)

 DIN English 32764 PT 1 (S)         Clothing for Protection Against Radiant
Heat; Type WS (Heavy Duty) Protective
Clothing; Safety Requirements, Testing 
(Feb) (Superseded by DIN EN 531, April
1995 Edition)

 DIN English 32766 (S)              Protective Equipment Against Fall; Energy
Absorbers; Safety Requirements, Testing 
(Dec) (Superseded by EN 355)

 DIN English 32769 (S)              Protective Equipment Against Fall; Self-
Locking Safety Anchorages; Safety
Requirements, Testing (Feb) (Superseded by
EN 353 Part 2)

 DIN English 32771 (S)              Protective Outfits for Welders Made from
Textile Fabrics; Safety Requirements and
Testing (Mar) (Superseded by DIN EN
470-1, August 1995 Edition)

 DIN English 32860                  Mobile Drawing Boards; Terminology, 
Requirements, Testing (Feb)

 DIN English 32876 PT 1             Electrical Length Measurement with
Analogue Data Acquisition; Concepts, 
Requirements, Testing (Apr)

 DIN English 32876 PT 1 SUPPL. 1    Electrical Length Measurement; General
Information and Examples of Application 
(Apr)

 DIN English 32877                  Non-Contact Optoelectronic Length
Measurement; Concepts, Requirements and
Testing (Feb)

 DIN English 32891                  Tested Non-Calibrated Round Steel Link
Chains; Grade 2 April

 DIN English 33403 PT 1             Climate at Workplaces and in Working
Environments; Basic Principles for
Determining Climates (Apr)

 DIN English 33411 PT 3             Human Physical Strength; Maximum Static
Action Moments Applied by Male Operators
When Actuating Hand-Wheels (Dec)

 DIN English 33411 PT 4             Human Physical Strength; Maximum Static
Action Forces (Isodynes) (May)

 DIN English 33414 PT 1             Ergonomic Design of Control Rooms; Seated
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Work Stations; Terms and Definitions, 
Principles, Dimensions (Apr)

 DIN English 33417                  Description of Position, Orientation and
Direction of Movement of Objects (Aug)

 DIN English 33922                  Guidelines for Drafting Public
Enviromental Reports July

 DIN English 33924                  Guidelines for Performing an Environmental
Review as Part of Environmental Management
Activities April

 DIN English 37080                  Adjusting Equipment for Brake Blocks; 
Survey and Arrangement (Sept)

 DIN English 37081                  Adjusting Equipment for Brake Blocks; 
Brackets; Spring Plates (July)

 DIN English 37082                  Adjusting Equipment for Brake Blocks; 
Compression Springs; Spring Bolt (Sept)

 DIN English 38402 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water, and
Sludge; General Information (Group A); 
Recording of Analysis Results (A1) (Mar)

 DIN English 38402 PT 11            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Waste Water (A11) (June)

 DIN English 38402 PT 13            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling from Aquifers (A13) (Dec)

 DIN English 38402 PT 14            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Untreated Water and Drinking
Water (A14) (Mar)

 DIN English 38402 PT 15            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Flowing Waters (A15) (July)

 DIN English 38402 PT 16            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Sea Water (A 16) (Aug)

 DIN English 38402 PT 18            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling Water from Mineral Springs and
Spas (A 18) (May)

 DIN English 38402 PT 19            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Swimming Pool and Bathing Pool
Water (A 19) (Apr)

 DIN English 38402 PT 20            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Tidal Waters (A20) (Aug)

 DIN English 38402 PT 22            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Sampling of Cooling Water for Industrial
Use (A 22) (June)

 DIN English 38402 PT 30            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Pretreatment, Aliquotation and
Homogenization of Non-Homogeneous Water
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Samples for the Det. of Chemical Oxygen
Demand (COD) (A 30) (July)

 DIN English 38402 PT 41            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Inter-Laboratory Tests; Planning and
Organization (A 41) (May)

 DIN English 38402 PT 42            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Evaluation of Inter-Laboratory Tests (A
42) (May)

 DIN English 38402 PT 51            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Calibration of Analytical Methods, 
Evaluation of Analytical Results and
Linear Calibration Functions Used to
Determine the Performance Characteristics
of Analytical Methods (A 51) (May)

 DIN English 38402 PT 71            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; General Information (Group A); 
Verification of Equivalence of Two
Analytical Methods by Comparing the
Results Obtained with an Identical Sample 
(Known Matrix) (A 71) (Mar)

 DIN English 38404-10               German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physicochemical
Parameters (Group C); Determination of
Calcite Saturation of Water (C 10) (Apr)

 DIN English 38404 PT 3             German Standard Methods for Analysing of
Water, Waste Water and Sludge; Physical
and Physical-Chemical Parameters (Group
C); Determination of Absorption in the
Field of UV Radiation (C3) (Dec)

 DIN English 38404 PT 4             German Standard Methods for Analysing of
Water, Waste Water and Sludge; Physical
and Physical-Chemical Parameters (Group
C); Determination of Temperature (C4) 
(Dec)

 DIN English 38404 PT 5             German Standard Methods for Examination of
Water, Waste Water and Sludge; Physical
and Physico-Chemical Characteristics; 
(Group C); Determination of pH Value (C5) 
(Jan)

 DIN English 38404 PT 6             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physico-Chemical
Parameters; (Group C); Determination of
the Oxidation Reduction (Redox) Potential 
(C 6) (May)

 DIN English 38404 PT 13            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physicochemical
Parameters (Group C); Determination of
Tritium (C13) (May)

 DIN English 38404 PT 15            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physico-Chemical
Parameters (Group C); Determination of
Beta Activity per Unit Volume in Drinking
Water, Ground Water, Surface Water and
Waste Water (C 15) (Sept)
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 DIN English 38404 PT 16            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physicochemical
Parameters (Group C) Determination of
Radionuclides in Drinking Water, Ground
Water, Surface Water and Waste Water by Y-
Ray Spectrometry (C16) (Apr)

 DIN English 38404 PT 18            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Physical and Physicochemical
Parameters (Group C) Determination of
Radium 226 Concentration in Drinking
Water, Ground Water, Surface Water and
Waste Water (C 18) (Mar)

 DIN English 38405-23               German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Selenium by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (D 23) (Oct)

 DIN English 38405 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Chloride Ions (D 1) (Dec)

 DIN English 38405 PT 4             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Fluoride (D 4) (July)

 DIN English 38405 PT 5             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Sulfate Ions (D 5) (Jan)

 DIN English 38405 PT 10 (S)        German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Anions 
(Group D); Determination of Nitrite Ion (D
10) (Feb) (Superseded by DIN EN 26777)

 DIN English 38405 PT 12 (S)        German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Anions 
(Group D); Determination of Arsenic (D
12) (June) (Superseded by DIN EN 26595)

 DIN English 38405 PT 13            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Anions 
(Group D); Determination of Cyanides (D
13) (Feb)

 DIN English 38405 PT 14            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Cyanides in Drinking Water, and in
Groundwater and Surface Water with Low
Pollution Levels (D 14) (Dec)

 DIN English 38405 PT 17            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Anions 
(Group D); Determination of Borate Ions (D
17) (Mar)

 DIN English 38405 PT 21            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Dissolved Silicate by Spectrometry (D 21) 
(Oct)

 DIN English 38405 PT 24            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Photometric
Determination of Chromium(VI) Using 1,5- 
Diphenylcarbonohydrazide (D 24) (May)

 DIN English 38405 PT 26            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
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Sludge; Anions (Group D); Determination of
Dissolved Sulfide by Spectrometry (D 26) 
(Apr)

 DIN English 38405 PT 27            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Determination of
Readily Liberated Sulfide (D 27) (July)

 DIN English 38405 PT 29            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Anions (Group D); Photometric
Determination of Nitrate Using
Sulfosalicylic Acid (D 29) (Modified
Version of ISO 7890-3: 1988) (Nov)

 DIN English 38406-25               German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E) Determination of
Aluminium by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (E25) June

 DIN English 38406 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Manganese (E 2) (May)

 DIN English 38406 PT 3             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Calcium and Magnesium (E3) (Sept)

 DIN English 38406 PT 6             German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Cations 
(Group E); Determination of Lead (E 6) 
(May)

 DIN English 38406 PT 7             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Copper by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (E 7) (Sept)

 DIN English 38406 PT 8             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Zinc (E8) (Oct)

 DIN English 38406 PT 9             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E) Determination of
Aluminium by Spectrometry (E9) (Feb)

 DIN English 38406 PT 11            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Nickel by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (E 11) (Sept)

 DIN English 38406 PT 13            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Potassium by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) Using an Air-Acetylene
Flame (E 13) (July)

 DIN English 38406 PT 14            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Sodium by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) Using an Air-Acetylene
Flame (E 14) (July)

 DIN English 38406 PT 16            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Zinc, Cadmium, Lead, Copper, Thallium, 
Nickel, Cobalt by Voltammetry (E16) (Mar)
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 DIN English 38406 PT 18            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Dissolved Silver by Atomic Absorption
Spectrometry Using Electrothermal
Atomization (E 18) (May)

 DIN English 38406 PT 22            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 
Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn, 
and Zr by Inductively Coupled Plasma
Atomic Emission Spectrometry (E 22)

 DIN English 38406 PT 23            Cations (Group E); Determination of
Ammonium Nitrogen by Flow Analysis (E23) 
(Dec)

 DIN English 38406 PT 24            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Cations (Group E); Determination
of Cobalt by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (E24) (Mar)

 DIN English 38407-8                German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Six Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Water by
Means of High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) Using Flourescence
Detection (F8) October

 DIN English 38407-14               German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of
Phenoxyalkanecarboxylic Acids by Gas
Chromatography and Mass Spectrometry After
Solid-Liquid Extraction and
Derivatization(F14) Oct

 DIN English 38407 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Low-Volatility
Halogenated Hydrocarbons by Gas
Chromatography (F 2) (Feb)

 DIN English 38407 PT 4             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Readily Volatile
Halogenated Hydrocarbons (F4) (May)

 DIN English 38407 PT 5             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Readily Volatile
Halogenated Hydrocarbons by Gas
Chromatographic Head Space Analysis (F 5) 
(Nov)

 DIN English 38407 PT 9             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Benzene and Some of
Its Derivatives by Gas Chromatography 
(F9) (May)

 DIN English 38408 PT 3             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Gaseous Components (Group G); 
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Determination of Ozone (G 3) (Nov)
 DIN English 38408 PT 5             German Standard Methods for the

Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Gaseous Components (Group G); 
Determination of Chlorine Dioxide (G 5) 
(June)

 DIN English 38408 PT 21 (S)        German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Gaseous Constituents (Group G); 
Determination of Dissolved Oxygen in
Water, Winkler Iodometric Method (G 21) 
(May) (Superseded by DIN EN 25813)

 DIN English 38408 PT 22 (S)        German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Gaseous Constituents (Group G); 
Determination of Dissolved Oxygen Using
the Membrane Oxygen Probe (G 22) (Nov) 
(Superseded by DIN EN 25814, November 1992
Edition)

 DIN English 38408 PT 23            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Gaseous Constituents (Group G); 
Determination of Oxygen Saturation Index 
(G 23) (Nov)

 DIN English 38409 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Total Dry Residue, Filtrate Dry Residue
and Residue on Ignition (H 1) (Jan)

 DIN English 38409 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Filterable Matter and the Residue on
Ignition (H 2) (Mar)

 DIN English 38409 PT 6             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Summary Indices of Actions and
Substances (Group H); Water Hardness (H
6) (Jan)

 DIN English 38409 PT 7             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Summary Indices of Actions and
Substances (Group H); Determination of
Acid and Base Capacity (H7) (May)

 DIN English 38409 PT 8             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Summary Indices of Actions and
Substances (Group H); Determination of
Extractable Organically Bonded Halogens 
(EOX) (H 8) (Sept)

 DIN English 38409 PT 13            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Summary
Action and Material; Characteristic
Parameters (Group H); Determination of
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in
Drinking Water (H 13 - 1 to 3) (June)

 DIN English 38409 PT 17            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Summary
Action and Material Characteristic
Parameters (Group H); Determination of Not
Easily Volatile and Lipophilic Substances 
(Boiling Points Greater Than 250 Degrees
C) (H17) (May)
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 DIN English 38409 PT 18            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Summary
Action and Material Characteristic
Parameters (Group H); Determination of
Hydrocarbons (H 18) (Feb)

 DIN English 38409 PT 19            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Summary Indices of Actions and
Substances (Group H); Determination of
Directly Separable Lipophilic Substances 
(H 19) (Feb)

 DIN English 38409 PT 20            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Substances That React with Disulfine Blue 
(H 20) (July)

 DIN English 38409 PT 26            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
the Bismuth-Chelating Index, IBiK (H 26) 
(May)

 DIN English 38409 PT 27            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Total Bound Nitrogen (H 27) (July)

 DIN English 38409 PT 28            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Bound Nitrogen After Reduction with
Devarda's Alloy and Catalytic Digestion (H
28) (Apr)

 DIN English 38409 PT 41            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Summary Action and Material
Characteristic; Parameters (Group H); 
Determination of the Chemical Oxygen
Demand (COD) in the Range over 15 mg/l (H
41) (Dec)

 DIN English 38409 PT 43            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Summary
Action and Material Characteristic
Parameters (Group H); Determination of the
Chemical Oxygen Demand (COD); Short
Duration Method (H 43) (Dec)

 DIN English 38409 PT 44            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Parameters Characterizing Effects
and Substances (Group H); Determination of
Chemical Oxygen Demand (COD) for a Range
from 5 to 50 mg/l (H 44) (May)

 DIN English 38410 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Biological-Ecological Analysis of
Water (Group M); General Information on
Planning and Procedure in the Biological
Examination of Flowing Waters (M 1) (Dec)

 DIN English 38410 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Biological-Ecological Analysis of
Water (Group M); Determination of the
Saprobic Index (M 2) (Oct)
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 DIN English 38411 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Microbiological Methods (Group
K); Preparation for the Microbiological
Examination of Water Samples (K 1) (Feb)

 DIN English 38411 PT 5             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Microbiological Methods (Group
K); Determination of Reproductive Germs
Using the Membrane Filter Method (K 5) 
(Feb)

 DIN English 38411 PT 6             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Microbiological Methods (Group
K); Determination of Escherichia Coli and
Coliform Organisms (K 6) (June)

 DIN English 38411 PT 8             German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; 
Microbiological Methods (Group K); 
Detection of Pseudomonas Aeruginosa (K 8) 
(May)

 DIN English 38412-34               German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge Bio-Assays (Group L) Part 34: 
Determination of the Inhibitory Effect of
Waste Water on the Light Emission of
Photobacterium Phosphoreum (Test Using
Preserved Luminescent Bacteria) (L 34) 
July

 DIN English 38412 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Water
Organisms (Group L); General Guideline for
the Planning, Performance and Evaluation
of Biological Test (L 1) (June)

 DIN English 38412 PT 9 (S)         German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); 
Determination of the Inhibitory Effect of
Water Constituents on the Growth of
Scenedesmus Green Algae (L 9) (May) 
(Superseded by DIN EN 28692)

 DIN English 38412 PT 11            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Water
Organisms (Group L); Determination of the
Effect on Microcrustacea of Substances
Contained in Water (Daphina Short-Time
Test) (L 11) (Oct)

 DIN English 38412 PT 13            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Organisms 
(Group L); Determination of Oxygen
Consumption in an Aquatic Environment (SPG
and SVG) by Means of Light and Dark Bottle
Method (L 13) (Determination of Biogenic
Aeration Rate) (Sept)

 DIN English 38412 PT 14            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Water
Organisms (Group L); Determination of
Oxygen Production by Means of the Light
and Dark Bottle Method Under Laboratory
Conditions (SPL) (L 14) (Determination of
Oxygen Production Potential) (Sept)
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 DIN English 38412 PT 16            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Water
Organisms (Group L); Determination of
Chlorophyll a in Surface Water (L 16) 
(Dec)

 DIN English 38412 PT 24            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Bio-
Assays (Group L); Determination of
Biodegradability by Use of Special Methods
of Analysis (24) (Apr)

 DIN English 38412 PT 25 (S)        German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Test Methods Using Water
Organisms (Group L); Determination of
Biodegradability Static Test (L 25) (Jan) 
(Superseded by DIN EN 29888)

 DIN English 38412 PT 26            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); Surfactant
Biodegradation and Elimination Test
Simulating Municipal Waste Water
Treatment (L 26) (May)

 DIN English 38412 PT 27            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); 
Determination of the Inhibitory Effect of
Waste Water on the Oxygen Consumption of
Pseudomonas Putida (L 27) (Nov)

 DIN English 38412 PT 30            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); Determining
the Tolerance of Daphnia to the Toxicity
of Waste Water by Way of a Dilution
Series (L30) (Mar)

 DIN English 38412 PT 31            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); Determining
the Tolerance of Fish to the Toxicity of
Waste Water by Way of a Dilution Series 
(L31) (Mar)

 DIN English 38412 PT 33            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); Determining
the Tolerance of Green Algae to the
Toxicity of Waste Water (Scenedesmus
Chlorophyll Fluorescence Test) by Way of a
Dilution Series (L 33) (Mar)

 DIN English 38412 PT 341           German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays (Group L); 
Determination of the Inhibitory Effect of
Waste Water on the Light Emission of
Photobacterium Phosphoreum (L 34) 
Preparation of Test Suspensions (L 341)(
Oct)

 DIN English 38413 PT 1             German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; 
Individual Components (Group P); 
Determination of Hydrazine (P 1) (Mar)

 DIN English 38413 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Individual Constituents (Group
P); Determination of Vinyl Chloride by
Headspace; Gas Chromatography (P 2) (May)
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 DIN English 38413 PT 4             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Individual Constituents (Group
P); Determination of Carbon Disulfide (P
4) (Sept)

 DIN English 38413 PT 5             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Individual Constituents (Group P) 
Determination of Ethyl- 
enediaminetetraacetic Acid (EDTA) and
Nitrilotriacetic Acid (NTA) by
Polarography (P 5) (Oct)

 DIN English 38414-20               Methods for the Examination of Water, 
Waste Water and Sludge; Sludge and
Sediments (Group S) Part 20: Determination
of Six Selected Polychlotinated Biphenyls
by Gas Chromatography (S 20) January

 DIN English 38414-21               Methods for the Examination of Water, 
Waste Water and Sludge; Sludge and
Sediments (Group S) Part 21: Determination
of Six Selected Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons by High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) Using Fluorescence
Detection (S 21) February

 DIN English 38414 PT 1             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Sampling of Sludges (S 1) (Nov)

 DIN English 38414 PT 2             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Water Content of Dry
Residue and of Solids Content (S 2) (Nov)

 DIN English 38414 PT 3             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Loss on Ignition and
Residue on Ignition of the Dry Matter of a
Sludge (S 3) (Nov)

 DIN English 38414 PT 4             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Leachability by Water (S
4) (Oct)

 DIN English 38414 PT 6             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Oxygen Consumption Rate 
(S 6) (Apr)

 DIN English 38414 PT 7             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Digestion Using Aqua Regia for Subsequent
Determination of the Acid-Soluble Portion
of Metals (S 7) (Jan)

 DIN English 38414 PT 8             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of the Amenability to
Anaerobic Digestion (S 8) (June)

 DIN English 38414 PT 9             German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Chemical Oxygen Demand 
(COD) (S 9) (Sept)
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 DIN English 38414 PT 10            German Standard Methods for the Analysis
of Water, Waste Water and Sludge; Sludge
and Sediments (Group S); Determination of
the Proportion of Sludge Volume and Sludge
Volume Index (S 10) (Sept)

 DIN English 38414 PT 11            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Sampling of Sediments (S 11) (Aug)

 DIN English 38414 PT 12            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Phosphorus in Sludges and
Sediments (S 12) (Nov)

 DIN English 38414 PT 13            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Detection of Salmonellae in Disinfected
Sewage Sludge (S 13) (Mar)

 DIN English 38414 PT 15            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of the Specific Residual
Beta Activity in Sludge, Sediment and
Suspended Matter (S 15) (June)

 DIN English 38414 PT 17            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Strippable and
Extractable Organically Bound Halogens (S
17) (Nov)

 DIN English 38414 PT 18            German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Sludge and Sediments (Group S); 
Determination of Adsorbed Organically
Bound Halogens (AOX) (S18) (Nov)

 DIN English 38415-1                German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Bio-Assays with Microorganisms 
(Group T) Determination of Organophosphate
and Carbamate Pesticides by the
Cholinesterase Inhibition Test (T 1) (Feb)

 DIN English 38822 (S)              Woodworking Machines; Portable Cutter Bar
Chain Sawing Machines for One-Man
Operation; Safety Requirements and
Testing (Aug) (Superseded by DIN EN 608, 
December 1994 Edition)

 DIN English 40430                  Steel Conduit Thread; Dimensions (Feb)
 DIN English 40431 PT 1             Steel Conduit Thread; Thread Gauges; "Go" 

and "Not Go" Thread Ring Gauges (Nov)
 DIN English 40431 PT 2             Steel Conduit Thread; Thread Gauges; "Go" 

and "Not Go" Thread Plug Gauges (Nov)
 DIN English 40450                  Electric Light Fittings; Glass Screw

Threads for Glass Guards and Caps (Dec)
 DIN English 40500 PT 4             Copper for Electrical Engineering; Wires

of Copper and Copper-Silver Alloy; 
Technical Conditions of Delivery (Sept)

 DIN English 40500 PT 5             Copper for Electrical Purposes; Tinned
Wire; Technical Delivery Conditions (June)

 DIN English 40501 PT 1             Aluminium for Electrical Purposes; E-Al
Plate, Sheet and Strip; Technical Delivery
Conditions (June)

 DIN English 40501 PT 2             Aluminium for Electrical Purposes; E-Al
and E-AlMgSiO,5 Tubes; Technical Delivery
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Conditions (June)
 DIN English 40501 PT 3             Aluminium for Electrical Purposes; E-Al

and E-AlMgSiO,5 Bars and Sections; 
Technical Delivery Conditions (June)

 DIN English 40501 PT 4             Aluminium for Electrical Engineering; 
Wires of Pure Aluminium; Technical
Conditions of Delivery (Aug)

 DIN English 40604 PT 1             Vulcanized Fibre; Panels, (Sheets), 
Sheeting, Strips, Tapes (July)

 DIN English 40613                  Products Based on Built-Up or Treated Mica
Paper for Electrical Insulation; 
Insulating Laminate for Commutators; 
Dimensions (July)

 DIN English 40614                  Products Based on Built-Up or Treated Mica
Paper for Electrical Insulation; Laminated
Wide and Small Strips; Dimensions (May)

 DIN English 40616                  Laminated Products; Compression Moulded
Square Tubes of Paper-Base Laminate or
Fabric-Base Laminate (July)

 DIN English 40617                  Laminated Products; Compression Moulded
Hexagon Tubes of Paper-Base Laminate or
Fabric-Base Laminate (July)

 DIN English 40618                  Laminated Products; Laminated Moulded
Tubes of Rectangular Cross-Section; Paper-
Base Laminate or Fabric-Base Laminate 
(June)

 DIN English 40620 PT 2             Textile Sleevings for Electrical
Insulation; Test Methods (Sept)

 DIN English 40620 PT 3             Textile Sleevings for Electrical
Insulation; Requirements (Sept)

 DIN English 40622 PT 1             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Papers; 
Dimensions (Nov)

 DIN English 40622 PT 2             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Papers; 
Technical Conditions of Delivery (Nov)

 DIN English 40623 PT 1             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Fabrics; 
Dimensions (Nov)

 DIN English 40623 PT 2             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Fabrics; 
Technical Conditions of Delivery (Nov)

 DIN English 40625                  Laminated Products; Solid Bars of Paper-
Base Laminate or Fabric-Base Laminate 
(July)

 DIN English 40631                  Pressure-Sensitive Adhesive Tapes Used for
Electrical Insulation; Dimensions (Jan)

 DIN English 40632 PT 1             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Glass
Fabrics; Dimensions (Nov)

 DIN English 40632 PT 2             Varnished Fibre Materials Used for
Electrical Insulation; Varnished Glass
Fabric; Technical Conditions of Delivery 
(July)

 DIN English 40633 PT 2             Pressure-Sensitive Adhesive Tapes Used for
Electrical Insulation; Fabric-Based
Tapes; Types; Requirements; Testing (July)

 DIN English 40633 PT 3             Pressure-Sensitive Adhesive Tapes Used for
Electrical Insulation; Tapes with
Thermosetting Lamina of Adhesive; Types; 
Requirements; Testing (July)

 DIN English 40634 PT 1             Electrical Insulating Films; Test Methods 
(Nov)

 DIN English 40634 PT 2             Electrical Insulating Films; Material

Page 2047



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Properties; Classification (Nov)
 DIN English 40634 PT 3             Electrical Insulating Films; Dimensions 

(July)
 DIN English 41611 PT 4             Solderless Electrical Connections; Clip

Connections; Terminology, Requirements, 
Testing (Apr)

 DIN English 41622 PT 1             Multipole Connectors with Blade Contacts 3
x 1 mm; Dimensions (Jan)

 DIN English 41641 PT 1             Tools for Solderless Electrical
Connections; Hand Crimping Tools; 
Concepts, Requirements, Testing (Jan)

 DIN English 42023 PT 2             Built-On Motors for Oil Burners; Mounting
Dimensions for the Mounting of the Oil
Pump (July)

 DIN English 42531 PT 1             Transformers; Bushings for Indoor and
Outdoor Types; Insulation Classes 10 N to
30 N, 250 A; Assembly (Sept)

 DIN English 42531 PT 2             Transformers; Bushings for Indoor and
Outdoor Types; Insulation Classes 10 N to
30 N, 250 A; Single Parts (Sept)

 DIN English 42532 PT 1             Indoor and Outdoor Transformer Bushings; 
Insulation Class 10 N to 30 N, 630 A; 
Assembly (Sept)

 DIN English 42532 PT 2             Indoor and Outdoor Transformer Bushings; 
Insulation Class 10 N to 30 N, 630 A; 
Single Parts (Sept)

 DIN English 42533 PT 1             Indoor and Outdoor Transformer Bushings; 
Insulation Classes 10 N to 30 N, 1000 to
3150 A; Assembly (Jan)

 DIN English 42533 PT 2             Indoor and Outdoor Transformer Bushings; 
Insulation Class 10 N to 30 N, 1000 to
3150 A; Single Parts (Jan)

 DIN English 42538                  Transformers; Fixing Arrangement for
Bushings (Feb)

 DIN English 42539 PT 1             Transformers; Bushings for Indoor and
Outdoor Types; Insulation Class 3 N for
250 A to 3150 A; Assembly (Aug)

 DIN English 42539 PT 2             Transformers; Bushings for Indoor and
Outdoor Types; Insulation Class 3 N for
250 A to 3150 A; Single Parts (Aug)

 DIN English 42551                  Power Transformers; Oil Draining Devices 
(Sept)

 DIN English 42554                  Thermometer Case for Oil-Immersed
Transformers (June)

 DIN English 42556 PT 1             Oil-To-Water Heat Exchanger for
Transformers; Vertical Arrangement (Jan)

 DIN English 42557                  Oil-To-Air Heat Exchangers for
Transformers (Jan)

 DIN English 42560                  Transformers; Throttle-Valves NW 80; 
Dimensions; Tightness Testing (Dec)

 DIN English 42562 PT 1             Transformers; Silica Gel Breathers with
Fillings of 1,2 to 4,8 kg; Assembly (Apr) 
(Together with the April 1987 Edition of
DIN 42562 Part 2, Supersedes the January
1966 Edition of DIN 42562)

 DIN English 42562 PT 2             Transformers; Silica Gel Breathers with
Fillings of 1,2 to 4,8 kg; Components 
(Apr) (Together with the April 1987
Edition of DIN 42562 Part 1, Supersedes
the January 1966 Edition of DIN 42562)

 DIN English 42565                  Power Transformers; Fans; Blade Diameter
350 mm, for Open-Air Installation (Sept)

 DIN English 43156                  Electric Traction; Conductor Rail; 
Dimensions and Characteristics (Mar)
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 DIN English 43539 PT 1             Storage Cells and Batteries; Testing; 
General Information and General Test
Methods (May)

 DIN English 43673 PT 1             Drilled Holes and Screw Connections for
Busbars; Rectangular Cross Section
Busbars (Feb)

 DIN English 43673 PT 2             Drilled Holes and Screw Connections for
Busbars; Channel Section Busbars (Feb)

 DIN English 43697                  Low Voltage Switchgear and Controlgear; 
Multi-Position Switches (Apr)

 DIN English 43732                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Thermocouples for
Thermocouple Thermometers (Mar)

 DIN English 43733                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Straight Thermocouple
Thermometers without Interchangeable
Sensor Units (Mar)

 DIN English 43734                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Stop Flanges for
Thermocouple Thermometers and Resistance
Thermometers (Mar)

 DIN English 43735                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Sensor Units for
Thermocouple Thermometers (Mar)

 DIN English 43762                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Sensor Units for
Resistance Thermometers (Mar)

 DIN English 43763                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Metal Protecting
Tubes for Thermometers with Inserted
Sensor Units (Mar)

 DIN English 43764                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Straight Thermometers
with Interchangeable Sensor Units (Mar)

 DIN English 43765                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Threaded-Stem
Thermometers with G 1/2 Mounting Thread 
(Mar)

 DIN English 43766                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Threaded-Stem
Thermometers with G 1 Mounting Thread 
(Mar)

 DIN English 43767                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Welded-Stem
Thermometers (Mar)

 DIN English 43769                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Thermometers Not
Fitted with Protecting Tubes (Mar)

 DIN English 43771                  Measurement and Control; Electrical
Temperature Sensors; Fast Response
Thermometers (Dec)

 DIN English 43790                  Basic Principles for the Design of Line
Scales and Pointers (Jan)

 DIN English 43801 PT 1             Electrical Measuring Instruments; Spiral
Springs; Dimensions (Aug)

 DIN English 43802 PT 2             Line Scales and Pointers for Indicating
Electrical Measuring Instruments; General
Requirements (Jan)

 DIN English 43802 PT 3             Line Scales and Pointers for Indicating
Electrical Measuring Instruments; Designs
and Dimensions (Jan)

 DIN English 43802 PT 4             Line Scales and Pointers for Indicating
Electrical Measuring Instruments; Scale
Graduation and Numbering (Jan)

Page 2049



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN English 44750 PT 7 (S)         Spot Welding Electrodes; Electrode Shanks
with Male Taper 1:10 and Parallel Fixing
Shanks (Sept) (Superseded by EN 25183 Part
2)

 DIN English 44752                  Electric Butt Welding Machines; 
Definitions and Rating Details (June)

 DIN English 44753                  Electric Spot, Projection and Seam Welding
Machines and Spot and Seam Welding
Appliances; Definitions and Rating
Details (Dec)

 DIN English 44756 (S)              Platens for Projection Welding Machines; 
T- Slots (Aug) (Superseded by EN 20865, 
February 1992 Edition)

 DIN English 44757 PT 1 (S)         Taper Ring Gauges for Male Tapers on Spot
Welding Electrodes; Tapers 1:10 and 1:5 
(Aug) (Superseded by EN 25822)

 DIN English 44757 PT 2 (S)         Taper Ring Gauges for Male Tapers on Spot
Welding Electrode Shanks (Aug) (Superseded
by EN 25822)

 DIN English 44767                  Appliance Coupling for the Primary
Connection of Resistance Welding
Transformers; 200 A; 550 V (Feb)

 DIN English 44769 (S)              Cooling Tubes with Thread for Electrode
Shanks (Sept) (Superseded by EN 29313, 
July 1992 Edition)

 DIN English 45541                  Frequency Test Record St 33 and M 33 (33
1/3 Rev/Min; Stereo and Mono (Mar)

 DIN English 45544                  Rumble Measurement Test Record; St 33 and
M 33 (Mar)

 DIN English 45545                  Wow and Flutter Test Records; 33 1/3 and
45 U/Min (R.P.M.) (Dec)

 DIN English 45635 PT 1             Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Basic Method, Divided into
3 Grades of Accuracy (Apr)

 DIN English 45635 PT 11            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission, Enveloping
Surface Method; Internal Combustion
Engines (Jan)

 DIN English 45635 PT 12            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Electrical Switchgear and
Control Gear (Mar)

 DIN English 45635 PT 14            Noise Measurement on Machines; Airborne
Noise Measurement, Enveloping Surface
Method, Air-Cooled Heat Exchangers (Air
Coolers) (July)

 DIN English 45635 PT 15            Measurement of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; 
Turbogenerator Sets for Use in Thermal
Power Stations (Dec)

 DIN English 45635 PT 16            Measurement of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; 
Machine Tools (June)

 DIN English 45635 PT 22            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Flares (June)

 DIN English 45635 PT 24            Noise Measurement on Machines; Airborne
Noise Measurement, Enveloping Surface
Method, Pumps for Liquids (Mar)

 DIN English 45635 PT 32            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Textile Machines (May)

 DIN English 45635 PT 35            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
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Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Heat Pump Units with
Electrically Driven Compressors (Apr)

 DIN English 45635 PT 38            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method, Reverberation Room Method
and In-Duct Method; Fans (Apr)

 DIN English 45635 PT 41            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Hydraulic Assemblies (Apr)

 DIN English 45635 PT 41 SUPPL. 1   Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Hydraulic Assemblies (Test
Report Specimen Form) (Apr)

 DIN English 45635 PT 45            Measurement of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; 
Continuous Handling Equipment (June)

 DIN English 45635 PT 46            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Cooling Towers (June)

 DIN English 45635 PT 47            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Chimneys (June)

 DIN English 45635 PT 49            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Surface Treatment Plants 
(May)

 DIN English 45635 PT 50            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Valves (Aug)

 DIN English 45635 PT 56            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method and In-Duct Method; Fan-
Assisted Warm Air Generators, Fan-Assisted
Air Heaters and Fan Units of Air Handling
Devices (Oct)

 DIN English 45635 PT 57            Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Emission; Enveloping
Surface Method; Outboard Motors (Apr)

 DIN English 45635 PT 1601          Measurement of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; Metal
Processing Machine Tools; Special
Stipulations for Lathes (July)

 DIN English 45635 PT 1602          Measurement of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; Metal
Processing Machine Tools; Special
Stipulations for Drop Forging Hammers 
(June)

 DIN English 45635 PT 1603          Measurements of Airborne Noise Emitted by
Machines; Enveloping Surface Method; Metal
Processing Machine Tools; Special
Stipulations for Universal Presses (June)

 DIN English 45635 PT 1653          Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Woodworking Machines; 
Special Specifications for Double End
Shaping Machines (Oct)

 DIN English 45635 PT 1654          Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Woodworking Machines; 
Special Specifications for Multistage Edge
Lipping and Banding Machines (Oct)

 DIN English 45635 PT 1655          Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Woodworking Machines; 
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Special Specifications for Final Trimming
Machines and Edge Lipping and Banding
Machines (Oct)

 DIN English 45635 PT 1656          Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Woodworking Machines; 
Special Specifications for Two-Side and
Multi-Side Planing and Milling Machine 
(Oct)

 DIN English 45635 SUPPL. 1         Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Airborne Noise Measurement, Enveloping
Surface Method; Test Report (Test Record) 
Form for Enveloping Surface Method (Feb)

 DIN English 45635 SUPPL. 2         Measurement of Noise Emitted by Machines; 
Explanatory Notes on Noise Emission
Parameters (Dec)

 DIN English 45643 PT 1             Measurement and Assessment of Aircraft
Noise; Quantities and Parameters (Oct)

 DIN English 45643 PT 2             Measurement and Assessment of Aircraft
Noise; Aircraft Noise Monitoring Systems
Within the Meaning of Article 19a of the
Luftverkehrsgesetz (Civil Aviation Law) 
(Oct)

 DIN English 45643 PT 3             Measurement and Assessment of Aircraft
Noise; Determination of Rating Level of
Aircraft Noise Exposure (Oct)

 DIN English 45645 PT 2             Standardized Determination of the Rating
Level for Noise Emissions; Noise Emissions
at the Place of Work (Aug)

 DIN English 45670                  Shaft Vibration Measuring Devices; Device
for Monitoring Relative Shaft Vibration; 
Requirements (Nov)

 DIN English 45671 PT 1             Measurement of Exposure to Occupational
Vibration; Vibrometers; Requirements and
Testing (Sep)

 DIN English 45671 PT 2             Measurement of Occupational Vibration
Exposure; Measurement Method (Sept)

 DIN English 45675 PT 2             Exposure to Mechanical Vibration
Transmitted to the Hand-Arm System; 
Measurement of Vibration Induced by
Portable Chain Saws (Sept)

 DIN English 45675 PT 3             Exposure to Mechanical Vibration
Transmitted to the Hand-Arm System; 
Measurement of Vibration Induced by
Portable, Internal Combustion Engine Brush
Saws (Sept)

 DIN English 46207                  Connections for Electrical Devices; Sleeve
Terminals and Side Opening Sleeve
Terminals; Principal Dimensions and
Correlation (June)

 DIN English 46211                  Stamped Cable Sockets for Copper
Conductors (Mar)

 DIN English 46288                  Connecting Washers for Conductors (Aug)
 DIN English 46400 PT 1 (S)         Steel Flat Products with Special Magnetic

Properties; Cold Rolled, Non-Oriented, 
Finally Annealed; Magnetic Sheet and
Strip; Technical Delivery Conditions 
(Apr) (Superseded by DIN EN 10106)

 DIN English 46400 PT 1 SUPPL 1 (S) Steel Flats with Special Magnetic
Properties; Cold Rolled, Non-Oriented, 
Finally Annealed Magnetic Sheet and
Strip; Hysteresis Loss at Frequencies
Above 100HZ (June) (Superseded by DIN EN
10106)
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 DIN English 46400 PT 3 (S)         Steel Flat Products with Special Magnetic
Properties; Grain-Oriented Magnetic Steel
Sheet and Strip; Technical Delivery
Conditions (Apr) (Superseded by DIN EN
10107)

 DIN English 46406 PT 1             Binding Wires for Electrical Machines; 
Magnetic Steel Wire; Drawn and Tinned 
(Jan)

 DIN English 46406 PT 2             Binding Wires for Electrical Machines; 
Non-Magnetic Steel Wire; Drawn and Tinned 
(Jan)

 DIN English 46415                  Copper and Copper Alloy Band; Cold Rolled
with Rounded (Lightly Rolled) Edges; 
Dimensions (Oct)

 DIN English 46420                  Round Aluminium Wires for Electrical
Purposes; Drawn; Dimensions (June)

 DIN English 46424                  Switchgear; Extruded Channel Sections of
Aluminium for Busbars (Aug)

 DIN English 46425                  Round Aluminium Wires for Electrical
Purposes; Exactly Drawn; Dimensions (June)

 DIN English 46431                  Round Copper Wires for Electrical
Purposes; Precision Drawn; Dimensions 
(June)

 DIN English 46433                  Rectangular Wires and Rectangular Bars; 
Drawn, with Radiused Edges; Dimensions 
(Nov)

 DIN English 46433 EXTR. 1          Rectangular Wires and Rectangular Bars; 
Drawn, with Radiused Edges; Dimensions; 
Selected Sizes for Electrical Machines and
Switchgear (Nov)

 DIN English 46433 EXTR. 3          Rectangular Bars; Drawn, with Radiused
Edges; Dimensions; Selected Sizes for
Switchgears (Nov)

 DIN English 46435                  Winding Wires; Round Copper Wires, 
Insulated; Enamelled; Dimensions and DC
Resistances (Apr)

 DIN English 46448 PT 1             Insulating Varnishes and Insulating Resin
Materials for Electrical Engineering; 
Impregnating Resin Materials; Test
Methods (Jan)

 DIN English 46448 PT 2             Insulating Varnishes and Insulating Resin
Materials for Electrical Engineering; 
Impregnating Resin Materials; Types (Jan)

 DIN English 46449                  Insulating Varnishes and Insulating Resin
Materials for Electrical Purposes; 
Finishing Varnishes; Test Methods (Apr)

 DIN English 46453 PT 5             Winding Wires; Round Copper Wires, 
Enamelled; Testing of Resistance to
Transformer Oil in the Presence of Water 
(Apr)

 DIN English 46460 PT 2             Winding Wires; Round Resistance Wires; 
Enamelled, Self-Fluxing, Type V; Technical
Conditions of Delivery (Dec)

 DIN English 46460 PT 3             Winding Wires; Round Resistance Wires; 
Enamelled, Heat-Resistant with a
Temperature Index of 180, Type W 180; 
Technical Conditions of Delivery (Dec)

 DIN English 46460 PT 4             Winding Wires; Round Resistance Wires; 
Covered; Technical Conditions of Delivery 
(Mar)

 DIN English 47600 PT 1             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Protective Joint Boxes (Oct)

 DIN English 47600 PT 2             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Internal Joint Boxes (Oct)
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 DIN English 47600 PT 3             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Correlation of Joint Boxes with
Paper-Insulated Cables; Correlation of
Bare Stranded Copper Bonding Wire (Oct)

 DIN English 47600 PT 4             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Internal Design for Paper-
Insulated Cables (Oct)

 DIN English 47600 PT 5             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Installation Instructions for
Paper-Insulated Cables (Oct)

 DIN English 47600 PT 6             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Correlation of Joint Boxes with
Plastic Insulated Cables 0.6/1 kV (Oct)

 DIN English 47600 PT 7             Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up
to 10 kV; Internal Design for Plastic
Insulated Cables 0.6/1 kV (Oct)

 DIN English 48063 PT 1             Split Pins; Dimensions (Feb)
 DIN English 48200 PT 3             Wires for Stranded Conductors; Steel

Wires (Apr)
 DIN English 48200 PT 5             Wires for Stranded Conductors; Aluminium

Wires (Apr)
 DIN English 48203 PT 1             Copper Wires and Copper Stranded

Conductors; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 48203 PT 2             Wrought Copper Alloy (Bz) Wires and
Conductors; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 48203 PT 3             Steel Wires and Steel Stranded
Conductors; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 48203 PT 5             Aluminium Wires and Aluminium Stranded
Conductors; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 48203 PT 6             E-AlMgSi Wires and E-AlMgSi Stranded
Conductors; Technical Delivery Conditions 
(Mar)

 DIN English 48203 PT 7             Copper Covered Steel Wires and Copper
Covered Steel Stranded Conductors; 
Technical Delivery Conditions (Mar)

 DIN English 48203 PT 8             Aluminium-Clad Steel Wires and Aluminium-
Clad Steel Stranded Conductors; Technical
Delivery Conditions (Mar)

 DIN English 48203 PT 11            Wires and Stranded Conductors; Steel-
Reinforced Aluminium Stranded Conductors; 
Technical Delivery Conditions (Dec)

 DIN English 48203 PT 12            Wires and Stranded Conductors; Steel-
Reinforced E-AlMgSi Stranded Conductors; 
Technical Delivery Conditions (Dec)

 DIN English 48204                  Steel Reinforced Aluminium Stranded
Conductors (Apr)

 DIN English 49020                  Conduit for Electrical Wiring; Screwed
Steel Conduit; Plain Conduit; Couplers 
(Jan)

 DIN English 50008 PT 1             Atmospheres and Their Technical
Application; Standard Atmospheres over
Aqueous Solutions; Saturated Salt
Solutions, Glycerol Solutions (Feb)

 DIN English 50008 PT 2             Atmospheres and Their Technical
Application; Standard Atmospheres over
Aqueous Solutions; Sulfuric Acid
Solutions (July)

 DIN English 50010 PT 1             Climates and Their Technical Application; 
Climatic Concepts; General Climatic
Concepts (Oct)

Page 2054



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN English 50010 PT 2             Climates and Their Technical Application; 
Climatological Terms and Definitions; 
Physical Terms and Definitions (Aug)

 DIN English 50011 PT 2             Testing of Materials, Structural
Components and Equipment; Hot Cabinets; 
Directions for the Storage of Specimens 
(May)

 DIN English 50011 PT 11            Climates and Their Technical Application; 
Controlled-Atmosphere Test Installations; 
General Terminology and Requirements (Mar)

 DIN English 50011 PT 12            Artificial Climates in Technical
Applications; Air Temperature as a
Climatological Quantity in Controlled-
Atmosphere Test Installations (Sept)

 DIN English 50012 PT 1             Climates and Their Technical Application; 
Methods of Measuring Humidity; General 
(Jan)

 DIN English 50012 PT 2             Climates and Their Technical Application; 
Methods of Measuring Humidity; 
Psychrometers (Jan)

 DIN English 50012 PT 3             Climates and Their Technical Application; 
Methods of Measuring Humidity; Hair
Hygrometer (Jan)

 DIN English 50012 PT 4             Climates and Their Technical Application; 
Methods of Measuring Humidity; Dew Point
Hygrometer (Jan)

 DIN English 50012 PT 5             Artificial Climates in Technical
Applications; Methods of Measuring
Humidity; LiCl Hygrometers (Nov)

 DIN English 50014                  Climates and Their Technical Application; 
Standard Atmospheres (July)

 DIN English 50015                  Atmospheres and Their Technical
Application; Constant Test Atmospheres 
(Aug)

 DIN English 50017                  Atmospheres and Their Technical
Application; Condensation Water Test
Atmospheres (Oct)

 DIN English 50018                  Sulfur Dioxide Corrosion Testing in a
Saturated Atmosphere June

 DIN English 50019 PT 1             Climates and Their Technical Application; 
Technical Climatology; Characterization
and Cartographic Representation of Open-
Air Climates (Nov)

 DIN English 50019 PT 3             Climates and Their Technical Application; 
Technical Climatology; Statistical Models
of Climates (Nov)

 DIN English 50019 PT 3 SUPPL. 1    Climates and Their Technical Application; 
Technical Climatology; Geographical
Summary of the Statistical Models of Open-
Air Climates (Nov)

 DIN English 50021                  Salt Spray Testing (June)
 DIN English 50049 (S)              Inspection Documents for the Delivery of

Metallic Products (Apr) (This Standard
Incorporates the English Version of EN
10204.) (Superseded by DIN EN 10204, 
August 1995 Edition)

 DIN English 50050 PT 1             Testing of Materials; Burning Behaviour of
Materials; Small Burning Cabinet (Apr)

 DIN English 50050 PT 2             Testing the Burning Behaviour of
Materials; Large Burning Cabinet (Jan)

 DIN English 50051                  Testing of Materials; Burning Behaviour of
Materials; Burner (Feb)

 DIN English 50060                  Terminology Associated with Fire Testing
of Materials and Products (Nov)
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 DIN English 50100                  Testing of Materials; Continuous Vibration
Test; Definitions; Symbols; Procedure; 
Evaluation (Feb)

 DIN English 50101 PT 1             Testing of Metals; Erichsen Cupping Test
on Sheet and Strip Metal Having a Width of
Greater Than or Equal to 90 mm; Thickness
Range: 0,2 mm to 2 mm (Sept)

 DIN English 50101 PT 2             Testing of Metals; Erichsen Cupping Test
on Sheet and Strip Metal Having a Width of
Greater Than or Equal to 90 mm; Thickness
Range: over 2 mm up to 3 mm (Sept)

 DIN English 50102                  Testing of Metals; Erichsen Cupping Test
on Narrow Strip Metal; Width Range: 30 mm
to Less Than 90 mm (Sept)

 DIN English 50103-3                Rockwell Hardness Testing of Metallic
Materials; Modified Rockwell Scales Bm and
Fm (for Thin Sheet Steel) January

 DIN English 50103 PT 1 (S)         Testing of Metallic Materials; Rockwell
Hardness Test; C, A, B, F Scales (Mar) 
(Superseded by DIN EN 10109-1)

 DIN English 50103 PT 2 (S)         Testing of Metallic Materials; Rockwell
Hardness Test; N and T Scales (Mar) 
(Superseded by DIN EN 10109-1)

 DIN English 50106                  Testing of Metallic Materials; Compression
Test (Dec)

 DIN English 50111                  Testing of Metallic Materials; Bend Test 
(Sept)

 DIN English 50113                  Testing of Metals; Rotating Bar Bending
Fatigue Test (Mar)

 DIN English 50115                  Notched Bar Impact Testing of Metallic
Materials Using Test Pieces Other Than ISO
Test Pieces (Apr)

 DIN English 50120 PT 1 (S)         Testing of Steel; Tensile Test on Welded
Joints; Fusion Welded Butt Joints (Sept) 
(Superseded by DIN EN 895, August 1995
Edition)

 DIN English 50120 PT 2 (S)         Testing of Steel; Tensile Test on Welded
Joints; Pressure Welded Butt Joints (Aug) 
(Superseded by DIN EN 895, August 1995
Edition)

 DIN English 50121 PT 3             Testing of Metallic Materials; 
Technological Bending Test on Welded
Joints and Weld Platings; Fusion Welded
Platings (Jan)

 DIN English 50122 (S)              Testing of Metallic Materials; Impact Test
on Welded Joints; Specimen Position, Notch
Position (Aug) (Superseded by DIN EN 875, 
October 1995 Edition)

 DIN English 50123                  Testing of Non-Ferrous Metals; Tensile
Test on Welded Joints; Fusion Welded Butt
Joints (Apr)

 DIN English 50124                  Testing of Metallic Materials; Tensile
Shear Test on Resistance Spot Welded, 
Projection Welded and Fusion Spot Welded
Joints (Apr)

 DIN English 50125                  Test Pieces for the Tensile Testing of
Metallic Materials (Apr) (Together with
the April 1991 Edition of DIN EN 10002
Part 1, Supersedes March 1986 Edition)

 DIN English 50129                  Testing of Metallic Materials; Testing of
Welding Filler Metals for Liability to
Cracking (Oct)

 DIN English 50131                  Testing of Metallic Materials; 
Determination of Shrinkage (July)
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 DIN English 50133                  Testing of Metallic Materials; Vickers
Hardness Test; HV 0,2 to HV 100 (Feb)

 DIN English 50135 (S)              Testing of Metallic Materials; Drift
Expanding Test for Tubes (Aug) (Superseded
by DIN EN 10234)

 DIN English 50136 (S)              Testing of Metallic Materials; Flattening
Test on Tubes (June) (Superseded by DIN EN
10233)

 DIN English 50137 (S)              Testing of Steel; Ring Expanding Test on
Tubes (June) (Superseded by (Superseded by
DIN EN 10236)

 DIN English 50138 (S)              Testing of Metallic Materials; Ring
Tensile Test on Tubes (May) (Superseded by
DIN EN 10237)

 DIN English 50139 (S)              Testing of Steel; Flanging Test on Tubes 
(Nov) (Superseded by DIN EN 10235)

 DIN English 50141                  Testing of Metals; Shear Test (Jan)
 DIN English 50142                  Testing of Metallic Materials; Flat

Bending Fatigue Test (Mar)
 DIN English 50149                  Testing of Malleable Cast Iron; Tensile

Test (Jan)
 DIN English 50150                  Testing of Steel and Cast Steel; 

Conversion Table for Vickers Hardness, 
Brinell Hardness, Rockwell Hardness and
Tensile Strength (Dec)

 DIN English 50151                  Testing of Metallic Materials; Bend
Testing of 0,05 to 1,0 mm Thick Sheet and
Strip Used for Manufacturing Springs 
(July)

 DIN English 50153                  Testing of Metallic Materials; Reverse
Bending Test of Sheets or Strips Less Than
3 mm Thick (Aug)

 DIN English 50162                  Testing of Clad Steels; Determination of
Shear Strength Between Cladding Metal and
Parent Metal in Shear Test (Sept)

 DIN English 50163-2                Vickers Hardness Testing of Resistance
Spot, Projection and Seam Welds (Low Load
and Microhardness Ranges) September

 DIN English 50163 PT 1 (S)         Testing of Metallic Materials; Hardness
Test on Welds; Transverse Sections of
Joint Welds (Apr) (Superseded by DIN EN
1043-1)

 DIN English 50164                  Testing of Metals; Top Tensile Test on
Resistance Spot Welded Joints; Resistance
Projection Welded Joints and Fusion Spot
Welded Joints (July)

 DIN English 50165                  Fatigue Testing of Spot Welded Joints in
Metals October

 DIN English 50180 (S)              Steel Tensile Test Pieces Taken
Perpendicular to the Product Surface to Be
Used to Determine the Reduction of Area 
(July) (Superseded by DIN EN 10164)

 DIN English 50191                  Hardenability Testing of Steel by End
Quenching (Sept)

 DIN English 50280                  Running Test on Radial Plain Bearings; 
General (Oct)

 DIN English 50282                  Plain Bearings; the Tribiological
Behaviour of Metallic Antifriction
Materials; Significant Definitions (Feb)

 DIN English 50315                  Testing the Wear and Effectiveness of
Metallic Abrasives by Centrifugal
Blasting (Oct)

 DIN English 50320                  Wear; Terms; Systematic Analysis of Wear
Processes; Classification of Wear
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Phenomena (Dec)
 DIN English 50322                  Wear; Wear Testing Categories (Mar)
 DIN English 50351 (S)              Testing of Metallic Materials; Brinell

Hardness Test (Feb) (Superseded by DIN EN
10003-1, January 1995 Edition)

 DIN English 50359-1                Universal Hardness Testing of Metallic
Materials - Test Method October

 DIN English 50431                  Testing of Semiconductor Materials; 
Measurement of the Resistivity of Silicon
or Germanium Single Crystals by Means of
the Four Probe/Direct Current Method with
Collinear Array (May) (ASTM F43-88)

 DIN English 50434                  Testing of Materials for Semiconductor
Technology; Detection of Crystal Defects
in Monocrystalline Silicon Using Etching
Techniques on (111) and (100) Surfaces 
(Feb)

 DIN English 50435                  Testing of Semiconductor Materials; 
Determination of the Radial Resistivity
Variation of Silicon or Germanium Slices
by Means of the Four-Probe/Direct Current
Method (May) (ASTM F81-89)

 DIN English 50438-1                Determination of Interstitial Oxygen
Content of Silicon Intended for Use in
Semiconductor Technology by Infrared
Absorption Spectroscopy July

 DIN English 50438 PT 3             Testing of Materials for Use in
Semiconductor Technology; Determination of
Interstitial Atomic Boron and Phosphorus
Content of Silicon by Infrared Absorption
Spectroscopy (Feb)

 DIN English 50441-1                Determining the Dimensions of
Semiconductor Wafers Part 1: Thickness and
Thickness Variation July

 DIN English 50443-2                Detection of Defects and Inhomogeneities
in Monocrystalline III-V Compound
Semiconductors by X-Ray Topography June

 DIN English 50443 PT 1             Testing of Materials for Use in
Semiconductor Technology; Detection of
Crystal Defects and Inhomogeneities in
Silicon Single Crystals by X-Ray
Topography (July)

 DIN English 50445                  Contactless Determination of the
Resistivity of Homogeneously-Doped
Semiconductor Slices with the Eddy Current
Induction Method (Apr)

 DIN English 50446                  Identification of Defects and
Determination of Their Densities in
Silicon Epitaxial Layers September

 DIN English 50447                  Contactless Measurement of Sheet
Resistance of Semiconductor Layers Using
the Eddy Current Induction Method April

 DIN English 50448                  Determination of the Resistivity of Semi-
Insulating Semiconductors Using a
Capacitor January

 DIN English 50449-1                Determination of Impurities in III-V
Compound Semiconductors by Infrared
Absorption Part 1: Carbon in Gallium
Arsenide July

 DIN English 50449-2                Determination of Impurities in III-V
Compound Semiconductors by Infrared
Absorption Part 2: Boron in Gallium
Arsenide January

 DIN English 50450-7                Determination of CO and H2 Impurities in
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Nitrogen; Used as Carrier Gas and Doping
Gas in Semiconductor Technology by Gas
Chromatography and Reduction Gas Detector
April

 DIN English 50450 PT 6             Determination of CO and CO2 Impurities in
Nitrogen; Used as Carrier Gas and Doping
Gas in Semiconductor Technology by Gas
Chromatography (Mar)

 DIN English 50451 PT 2             Determination of Cobalt, Chromium, 
Copper, Iron and Nickel as Impurities in
Hydrofluoric Acid for Use in Semiconductor
Technology by Plasma-Induced Emission
Spectrometry (Oct)

 DIN English 50452-1                Particle Analysis of Liquids for Use in
Semiconductor Technology by the
Microscopic Particle Determination (Nov)

 DIN English 50452 PT 2             Particle Analysis of Liquids for Use in
Semiconductor Technology Using Optical
Particle Counters (Mar)

 DIN English 50453 PT 1             Gravimetric Determination of Etch Rate of
Mixtures for Etching Silicon Single
Crystals for Use in Semiconductor
Technology (Oct)

 DIN English 50453 PT 2             Spectrophotometric Determination of Etch
Rate of Mixtures for Etching Silicon
Dioxide Coatings for Use in Semiconductor
Technology (Oct)

 DIN English 50460                  Determination of Magnetic Properties of
Soft Magnetic Materials; General, 
Terminology and Principles of Measurement 
(Aug)

 DIN English 50463                  Testing of Steel; Determination of the
Density of Iron/Silicon Alloy Magnetic
Sheet (July)

 DIN English 50470                  Testing of Permanent Magnet Materials; 
Determination of the Demagnetization Curve
and Permanent Permeability in a Yoke; 
Inductive Method (Sept)

 DIN English 50502                  Determination of Copper Content of
Unalloyed Copper Containing Not Less Than
99,90% of Copper May

 DIN English 50503                  Determination of Copper Content of Wrought
and Cast Copper Alloys May

 DIN English 50511                  Determination of Phosphorus Content of
Copper and Copper Alloys by the
Molybdovanadate Spectrometric Method (Mar)

 DIN English 50551                  Determination of the Lead, Cadmium and
Copper Content of Zinc and Zinc Alloys by
Atomic Absorption Spectrometry (Oct)

 DIN English 50600                  Testing of Metallic Materials; 
Metallographic Micrographs; Picture Scales
and Formats (Mar)

 DIN English 50601                  Metallographic Examination; Determination
of the Ferritic or Austenitic Grain Size
of Steel and Ferrous Materials (Aug)

 DIN English 50602                  Metallographic Examination; Microscopic
Examination of Special Steels Using
Standard Diagrams to Assess the Content of
Non-Metallic Inclusions (Sept)

 DIN English 50900 PT 1             Corrosion of Metals; Terminology; General
Concepts (Apr)

 DIN English 50902                  Protective Coatings on Metals; Concepts, 
Application Methods and Surface
Preparation (Jul)
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 DIN English 50903                  Metallic Coatings; Pores, Inclusions, 
Blisters and Cracks; Definitions (Jan)

 DIN English 50905 PT 1             Corrosion of Metals; Corrosion Testing; 
Principles (Jan)

 DIN English 50905 PT 2             Corrosion of Metals; Corrosion Testing; 
Corrosion Characteristics Under Uniform
Corrosion Attack (Jan)

 DIN English 50905 PT 3             Corrosion of Metals; Corrosion Testing; 
Corrosion Characteristics Under Nonuniform
and Localized Corrosion Attack without
Mechanical Stress (Jan)

 DIN English 50905 PT 4             Corrosion of Metals; Corrosion Testing; 
Corrosion Testing in Liquids Under
Laboratory Conditions without Mechanical
Stress (Jan)

 DIN English 50914                  Determination of the Resistance of
Stainless Steel to Intergranular Corrosion
Using the Copper Sulfate/Sulfuric Acid
Method (Moneypenny-Strauss Test) September

 DIN English 50915                  Testing the Resistance of Unalloyed and
Low-Alloy Steels to Intergranular Stress
Corrosion Cracking Caused by Exposure to
Corrosive Agents (Sept)

 DIN English 50915 PT 1 (S)         Testing the Unalloyed and Low Alloy Steels
Resistance to Intergranular Stress
Corrosion Cracking; Unwelded Products 
(Dec) (Superseded by DIN 50915, September
1993 Edition)

 DIN English 50916 PT 2             Testing of Copper Alloys; Stress Corrosion
Cracking Test Using Ammonia; Testing of
Components (Sept)

 DIN English 50917 PT 2             Corrosion of Metals; Testing Under Natural
Conditions; Testing in Sea Water (Feb)

 DIN English 50920 PT 1             Corrosion of Metals; Corrosion Testing in
Flowing Liquids; General (Oct)

 DIN English 50921                  Corrosion of Metals; Testing of Austenitic
Stainless Steels for Resistance to Local
Corrosion in Highly Oxidizing Acids; 
Corrosion Test in Nitric Acid Medium by
Measurement of Loss in Mass (Huey Test) 
(Oct)

 DIN English 50922                  Corrosion of Metals; Testing the
Resistance of Metallic Materials to Stress
Corrosion Cracking; General (Oct)

 DIN English 50925                  Verification of the Effectiveness of the
Cathodic Protection of Buried Structures 
(Oct)

 DIN English 50926                  Impressed Current Cathodic Corrosion
Protection in the Bottom Zone of Unalloyed
Steel Fuel Oil Storage Tanks (Oct)

 DIN English 50927                  Planning and Application of
Electrochemical Corrosion Protection of
Internal Surfaces of Apparatus, Containers
and Tubes (Internal Protection) (Aug)

 DIN English 50928                  Corrosion of Metals; Testing and
Assessment of the Corrosion Protection of
Coated Metallic Materials in Contact with
Aqueous Corrosive Agents (Sept)

 DIN English 50929 PT 1             Corrosion of Metals; Probability of
Corrosion of Metallic Materials When
Subject to Corrosion from the Outside; 
General (Sept)

 DIN English 50929 PT 2             Corrosion of Metals; Probability of
Corrosion of Metallic Materials When
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Subject to Corrosion from the Outside; 
Service Components Inside Buildings (Sept)

 DIN English 50929 PT 3             Corrosion of Metals; Probability of
Corrosion of Metallic Materials When
Subject to Corrosion from the Outside; 
Buried and Underwater Pipelines and
Structural Components (Sept)

 DIN English 50933                  Measurement of Coating Thickness by
Differential Measurement Using a Stylus
Instrument (Aug)

 DIN English 50938                  Alkaline Blackening Treatment of Ferrous
Components; Principles and Methods of
Test (Nov)

 DIN English 50939                  Chromating Aluminium; Principles and
Testing September

 DIN English 50942                  Phosphating Metals; Principles and Testing
September

 DIN English 50949                  Non-Destructive Testing of Anodic
Oxidation Coatings on Pure Aluminium and
Aluminium Alloys by Measurement of
Admittance (Feb)

 DIN English 50960 PT 1             Electroplated and Chemical Coatings; 
Designation and Specification in Technical
Documents (Feb) (Together with DIN 50960
Part 2, February 1986 Edition, Supersedes
DIN 50960, June 1963 Edition, Withdrawn in
July 1976)

 DIN English 50960 PT 2             Electroplated and Chemical Coatings; 
Indications on Drawings (Feb) (Together
with DIN 50960 Part 1, February 1986
Edition, Supersedes DIN 50960, June 1963
Edition Withdrawn in July 1976)

 DIN English 50961                  Electroplated Coatings; Zinc and Cadmium
Coatings on Iron and Steel; Chromate
Treatment of Zinc and Cadmium Coatings 
(June)

 DIN English 50962                  Chromated Zinc Coatings on Ferrous
Materials November

 DIN English 50966                  Electroplated Coatings; Autocatalytic
Nickel- Phosphorus Coatings on Metal in
Technical Applications (May)

 DIN English 50967                  Electrodeposited Coatings of Nickel Plus
Chromium and Copper Plus Nickel Plus
Chromium (Jan)

 DIN English 50968                  Electrodeposited Coatings of Nickel and
Nickel Plus Copper (Jan)

 DIN English 50969                  Testing of High-Strength Steel Building
Elements for Resistance to Hydrogen-
Induced Brittle Fracture and Advice on the
Prevention of Such Fracture (Dec)

 DIN English 50976                  Corrosion Protection; Hot-Dip Batch
Galvanizing; Requirements and Testing 
(May)

 DIN English 50977                  Non-Contact Measurement of Coating
Thickness on Continuously Moving Steel
Strip (Sept)

 DIN English 50978                  Testing of Metallic Coatings; Adherence of
Hot-Dip Zinc Coatings (Oct)

 DIN English 50982 PT 3             Principles of Coating Thickness
Measurement; Selection Criteria and Basic
Measurement Procedures (Aug)

 DIN English 50986                  Measurement of Coating Thickness; Wedge
Cut Method for Measuring the Thickness of
Paints and Related Coatings (Mar)
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 DIN English 50987                  Measurement of Coating Thickness by the X-
Ray Spectrometric Method (July)

 DIN English 50990                  Determination of Mass per Unit Area of
Metallic Coatings by Flame Atomic
Absorption Spectrometry (Nov)

 DIN English 51004                  Determination of Melting Temperatures of
Crystalline Materials Using Differential
Thermal Analysis (June)

 DIN English 51006                  Thermal Analysis; Principles of
Thermogravimetry (Oct)

 DIN English 51007                  General Principles of Differential Thermal
Analysis (June)

 DIN English 51031 (S)              Testing of Articles Intended for Use in
Contact with Foodstuffs; Determination of
Release of Lead and Cadmium from Silicate
Surfaced Articles Intended for Use in
Contact with Foodstuffs (Feb) (Superseded
by DIN EN 1388-1 and DIN EN 1388-2)

 DIN English 51032                  Ceramics, Glass, Glass Ceramics, Vitreous
Enamels; Permissible Limits for the
Release of Lead and Cadmium from Articles
Intended for Use in Contact with
Foodstuffs (Feb)

 DIN English 51043                  Trass; Requirements, Test (Aug)
 DIN English 51045 PT 1             Determination of the Thermal Expansion of

Solids; Principles (Sept)
 DIN English 51056 (S)              Testing of Ceramic Materials; 

Determination of Water Absorption and
Apparent Porosity (Aug) (Superseded by DIN
EN 993-1 April 1995)

 DIN English 51067 PT 1             Testing of Ceramic Raw and Finished
Materials; Determination of the
Compressive Strength at Room Temperature 
(KDF) of Refractories with a Total
Porosity of up to 45% (May)

 DIN English 51067 PT 2 (S)         Testing of Ceramic Raw and Finished
Materials; Determination of the
Compressive Strength at Room Temperature 
(KDF) of Refractories with a Total
Porosity Exceeding 45% (May) (Superseded
by DIN EN 1094-5, September 1995)

 DIN English 51068 PT 1             Testing of Ceramic Materials; 
Determination of Resistance to Thermal
Shock; Water Quenching Method for
Refractory Bricks (May)

 DIN English 51075 PT 1             Testing of Ceramic Materials; Chemical
Analysis of Silicon Carbide; Sample
Preparation and Calculation of Silicon
Carbide Content (Oct)

 DIN English 51075 PT 2             Testing of Ceramic Materials; Chemical
Analysis of Silicon Carbide; Direct
Determination of the Free Carbon Content 
(Mar)

 DIN English 51075 PT 3             Testing of Ceramic Materials; Chemical
Analysis of Silicon Carbide; Determination
of the Total Carbon Content (Oct)

 DIN English 51075 PT 4             Testing of Ceramic Materials; Chemical
Analysis of Silicon Carbide; Determination
of the Free Silicon Content (Oct)

 DIN English 51075 PT 5             Testing of Ceramic Materials; Chemical
Analysis of Silicon Carbide; Indirect
Determination of the Free Carbon Content 
(Oct)

 DIN English 51076 PT 1             Determination of Silicon Carbide; in
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Ceramic Materials Containing Oxidic
Constituents and Binders (Apr)

 DIN English 51078                  Preparation of Refractory Samples for
Chemical Analysis and for Determining the
Change in Mass on Drying Supersedes
51062, November 1961 Edition

 DIN English 51079 PT 1             Determination of Silicon Carbide; as a Raw
Material or a Constituent of Ceramic
Materials by Digestion with Sodium
Carbonate and Boric Acid (April)

 DIN English 51083-5                Determination of Titanium(IV) Oxide in
Fine Ceramic Aluminosilicates March

 DIN English 51083-11               Determination of Barium Oxide (BaO) and
Strontium Oxide (SrO) in Fine Ceramic
Aluminosilicates by Atomic Absorption
Spectrometry July

 DIN English 51085                  Determination of Total Sulfur in Oxidic
Materials March

 DIN English 51167                  Testing of Vitreous and Porcelain
Enamels; Determination of Crack Formation
Temperature in the Thermal Shock Testing
of Enamels for the Chemical Industry (Aug)

 DIN English 51172                  Vitreous and Porcelain Enamels for
Aluminium; Production of Specimens for
Testing (Oct)

 DIN English 51173                  Testing of Vitreous and Porcelain
Enamels; Determination of the Adhesion of
Enamels on Aluminium Under the Action of
Electrolytic Solution (Spall Test) (Oct)

 DIN English 51174                  Corrosion Testing of Enamel in Closed
Systems (May)

 DIN English 51200                  Materials Testing Machines; Design and
Application of Test Piece Holding Devices
in Hardness Testing Machines (Oct)

 DIN English 51201                  Testing of Wire Ropes (Mar)
 DIN English 51211                  Testing of Metallic Materials; Reverse

Bend Test of Wires (Sept)
 DIN English 51212                  Testing of Metallic Materials; Torsion

Test of Wires (Sept)
 DIN English 51213                  Testing of Metallic Coatings on Wires; 

Coatings of Tin or Zinc (Dec)
 DIN English 51214                  Testing of Steel; Tensile Test for Round

Wires Using Knotted Specimens (Feb)
 DIN English 51215                  Testing of Metallic Materials; Wrapping

Test for Wires; General Information (Sept)
 DIN English 51220                  General Requirements for Materials Testing

Machines, Including Verification and
Calibration (Jan); (Supersedes December
1993 Edition of DIN 51300)

 DIN English 51221 PT 1             Tensile Testing Machines; General
Requirements (July) (Together with DIN EN
10002-4. January 1995 Edition, EN 10002 PT
2, DIN 51220, DIN 51221 PT 1, DIN 51223, 
DIN 51228, DIN 51232 and DIN 51302 PT 1, 
July 1993 Edition, Supersedes DIN 51220, 
October 1976 Edition, DIN 51221 PT 1, 
August 1976 Edition, DIN 51223, October
1987 Edition, DIN 51228, September 1988
Edition, DIN 51232, May 1986 Edition, DI

 DIN English 51221 PT 2             Tensile Testing Machines; Special
Requirements and Equipment (July)

 DIN English 51221 PT 3 (S)         Material Testing Machines; Tensile Testing
Machines; Small Tensile Testing Machines 
(June) (Together with DIN EN 10002 PT 2, 
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July 1993 Edition, and EN 10002-4, January
1995 Edition, Supersedes June 1980 Edition
of DIN 51221 PT 3) (Superseded by DIN
51223)

 DIN English 51222                  Pendulum Impact Testing Machines with a
Rated Initial Potential Energy of 50 J or
Less (June) (This Standard, Together with
EN 10 045 PT 2, January 1993 Edition, 
Supersedes DIN 51 306, September 1983
Edition)

 DIN English 51223                  Compression Testing Machines; 
Requirements (July) (Together with DIN EN
10002 PT 2, July 1993 Edition, and June
1980 Edition of 51221 PT 3)

 DIN English 51224 (S)              Materials Testing Machines; Hardness
Testing Machines with a Depth-Measuring
Device (Jan) (Superseded by DIN EN
10109-2, January 1995 Edition)

 DIN English 51226                  Material Testing Machines; Creep Testing
Machines for Tensile Stress of Metallic
Materials (Dec)

 DIN English 51228                  Fatigue Testing Machines General
Requirements (July) (Together with DIN EN
10002 PT 2, July 1993 Edition, and DIN EN
10002-4, January 1995 Edition, Supersedes
September 1988 Edition of DIN 51228)

 DIN English 51230                  Material Testing Machines; Dynstat
Apparatus for the Determination of Bending
Strength and Impact Strength of Small
Specimens (Dec)

 DIN English 51231 PT 1             Testing Installations for Building
Components; Floor Slabs or Beams (July)

 DIN English 51232                  Testing Machines for Static Testing of
Springs; General Requirements (July) 
(Together with DIN EN 10002 PT 2, July
1993 Edition, and EN 10002-4, January 1995
Edition, Supersedes May 1986 Edition of
DIN 51232)

 DIN English 51233                  Safety Requirements for Materials Testing
Machines November

 DIN English 51290 PT 1             Testing of Polymer Concrete for Use in
Mechanical Engineering; Terminology (May)

 DIN English 51290 PT 2             Testing of Polymer Concrete for Use in
Mechanical Engineering; Testing of
Binders, Fillers and Ready-To-Use
Mixtures (May)

 DIN English 51290 PT 3             Testing of Polymer Concrete for Use in
Mechanical Engineering; Testing of
Specimens Prepared in Mould (May)

 DIN English 51290 PT 4             Testing of Polymer Concrete for Use in
Mechanical Engineering; In-Process Testing
of Components (May)

 DIN English 51300 (S)              Verification of Materials Testing
Machines; General (Dec); (Superseded by
DIN 51220)

 DIN English 51301 (S)              Materials Testing Machines; Verification
of Materials Testing Machines with the Aid
of Static Force Measuring Devices (Feb) 
(Superseded by DIN EN 10002 Part 3, August
1994 Edition)

 DIN English 51302 PT 1             Verification of Tensile, Compression and
Bend Testing Machines; Principles (July) 
(Together with EN 10002 PT 2, July 1993
Edition, and EN 10002-4, January 1995
Edition, Supersedes March 1985 Edition of
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DIN 51302 PT 1)
 DIN English 51302 PT 2             Materials Testing Machines; Verification

of Tensile, Compression and Bend Testing
Machines; Supplementary Verification of
Compression Testing Machines for Building
Materials (Aug)

 DIN English 51303                  Material Testing Machines; Standardized
Blocks for the Verification of Static
Hardness Testing Machines (Nov)

 DIN English 51304 (S)              Material Testing Machines; Verification of
Hardness Testing Machines Fitted with
Indentation Depth Measuring Device (Sept) 
(Superseded by DIN EN 10109-2, January
1995 Edition)

 DIN English 51305                  Material Testing Machines; Verification of
Hardness Testing Machines Fitted with an
Optical Indentation Depth Measuring
Device (Sept)

 DIN English 51306 (S)              Material Testing Machines; Verification of
Pendulum Impact Testing Machines (Sept) 
(Superseded by DIN EN 10045 Part 2 and DIN
51222)

 DIN English 51308                  Verification of Force Measuring and Force
Application Systems Used in Construction 
(June)

 DIN English 51345                  Testing the Compatibility of Fire-
Resistant Hydraulic Fluids with Metals 
(Aug)

 DIN English 51346                  Testing the Stability of Fire-Resistant
Hydraulic Fluids (Aug)

 DIN English 51350-6                Determination of Shear Stability of
Polymer-Containing Lubricating Oils by the
Shell Four-Ball Tester August

 DIN English 51350 PT 4             Testing of Lubricants; Testing by the
Shell Four-Ball Tester; Determination of
Welding Load of Consistent Lubricants 
(Jan)

 DIN English 51350 PT 5             Testing of Lubricants; Testing by the
Shell Four-Ball Tester; Determination of
Wear Characteristics for Consistent
Lubricants (Jan)

 DIN English 51352 PT 1             Testing of Lubricants; Determination of
Ageing Characteristics of Lubricating
Oils; Increase in Conradson Carbon Residue
After Ageing by Passing Air Through the
Lubricating Oil (Aug)

 DIN English 51352 PT 2             Testing of Lubricants; Determination of
Ageing Characteristics of Lubricating
Oils; Conradson Carbon Residue After
Ageing by Passing Air Through the
Lubricating Oil in the Presence of Iron 
(III) Oxide (Aug)

 DIN English 51353                  Testing of Insulating Oils; Detection of
Corrosive Sulfur; Silver Strip Test (Dec)

 DIN English 51358                  Testing of Corrosion Preventing Properties
of Lubricating Oils for Internal
Combustion Engines by the Seawater
Immersion Test August

 DIN English 51360 PT 1             Testing of Cooling Lubricants; 
Determination of Corrosion Preventing
Characteristics of Cooling Lubricants
Mixed with Water; Herbert Corrosion Test 
(Aug)

 DIN English 51360 PT 2             Testing of Cooling Lubricants; 
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Determination of Corrosion Preventing
Characteristics of Cooling Lubricants
Mixed with Water; Chip/Filter Paper
Method (July)

 DIN English 51363 PT 2             Testing of Petroleum Products; 
Determination of Phosphorus Content of
Lubricating Oils and Additives by X-Ray
Spectrometry (Sept)

 DIN English 51367                  Testing of Cooling Lubricants; 
Determination of the Stability of
Emulsifiable Cooling Lubricants in Mixture
with Hard Water (May)

 DIN English 51368                  Determination of Fraction Separated by
Hydrochloric Acid from Water Mix Metal
Working Fluids (Nov)

 DIN English 51369                  Testing of Cooling Lubricants; 
Determination of the pH Value of Water-
Mixed Cooling Lubricants (July)

 DIN English 51373                  Testing of Fire Resistant Heat Transfer
Fluids; Determination of Resistance to
Oxidation Including an Assessment of the
Catalyst Plates (Mar)

 DIN English 51375 PT 2             Testing of Lubricants; Determination of
1,2-Ethanediol Content of Unused Motor
Oils by Gas Chromatography (Mar)

 DIN English 51378                  Determination of Carbon- Type Composition
of Mineral Oils (Mar)

 DIN English 51379 PT 2             Determination of Molybdenum Content of
Lubricating Oils by Wavelength-Dispersive
X-Ray Spectrometry (Nov)

 DIN English 51379 PT 3             Testing of Lubricants; Determination of
the Molybdenum Content of Lubricating Oils
by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) 
(July)

 DIN English 51380                  Determination of Readily Volatile
Components in Used Automotive Engine Oils
by Gas Chromatography (Nov)

 DIN English 51382                  Determination of Shear Stability of
Polymer-Containing Lubricating Oils by the
Diesel Injector Nozzle Method August

 DIN English 51386 PT 1             Testing of Corrosion Preventive Oils in a
Condensation Water Alternating Atmosphere 
(Mar)

 DIN English 51390 PT 2             Testing of Petroleum Products; 
Determination of Silicon Content by X-Ray
Fluorescence Analysis (Aug)

 DIN English 51391 PT 1             Testing of Lubricants; Determination of
the Barium, Calcium and Zinc Content of
Lubricating Oils; Direct Determination by
Atomic Absorption Spectrometry (Dec)

 DIN English 51391 PT 2             Determination of Additive Elements Content
of Lubricants by Wavelength -Dispersive X-
Ray Fluorescence Spectrometry (XRS) (Mar)

 DIN English 51391 PT 3             Direct Determination of Additive Elements
Content of Lubricants by Inductively
Coupled Plasma/Optical Emission
Spectrometry (ICP/OES) (Oct)

 DIN English 51394                  Testing of Lubricants; Testing of Low-
Viscosity Lubricating Oils for Oxidation
and Corrosion Inhibiting Properties (Oct)

 DIN English 51400 PT 1             Testing of Mineral Oils and Fuels; 
Determination of the Sulfur Content (Total
Sulfur); General Working Principles (Feb)

 DIN English 51400 PT 3             Testing of Mineral Oils and Fuels; 
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Determination of the Sulfur Content (Total
Sulfur); Combustion According to
Schoniger; Thorin-Sulfonazo-III Titration 
(Feb)

 DIN English 51400 PT 4             Determination of Total Sulfur Content of
Gaseous Petroleum Products by the Lingener
Combustion Method (Oct)

 DIN English 51400 PT 7             Determination of the Sulfur Content (Total
Sulfur) of Petroleum Products by Oxidative
Microcoulometry (June)

 DIN English 51400 PT 8             Testing of Mineral Oils and Fuels; 
Determination of Sulfur Content (Total
Sulfur); Nickel Reduction Method; 
Dithizone Titration (Feb)

 DIN English 51404 PT 2             Testing of Lubricants and Fuels; 
Determination of Copper Content of
Lubricating Oils and Liquid Fuels; Direct
Determination by Atomic Absorption
Spectrometry (May)

 DIN English 51408 PT 1             Testing of Liquid Petroleum Hydrocarbons; 
Determination of Chlorine Content; 
Wickbold Combustion Method (June)

 DIN English 51413 PT 1             Analysis of Liquid Petroleum Products by
Gas Chromatography; Determination of
Alcohol Content (Nov)

 DIN English 51413 PT 2             Analysis of Liquid Petroleum Products by
Gas Chromatography; Determination of
Benzene Content (Nov)

 DIN English 51413 PT 3             Testing of Liquid Petroleum Products; 
Determination of Aromatics Content by Gas
Chromatography (Oct)

 DIN English 51414 (S)              Testing of Petroleum Products; 
Determination of the Benzene Content of
Gasolines by Infrared Spectroscopy (June) 
(Superseded by DIN EN 238)

 DIN English 51415                  Testing of Liquid Fuels; Testing of the
Behaviour of Aviation Fuels in the
Presence of Water (July)

 DIN English 51416 PT 1             Testing of Liquid Fuels; Determination of
the Aluminium Content of Fuel Oils; 
Determination by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) After Ashing (Apr)

 DIN English 51419                  Testing of Liquid Fuels; Determination of
Total Contamination in Highly Fluid
Petroleum Products (June)

 DIN English 51431                  Testing of Lubricants; Determination of
the Magnesium Content of Lubricating
Oils; Direct Determination by Atomic
Absorption Spectrometry (AAS) (Feb)

 DIN English 51432                  Determination of Water and Solvent in Used
Oils and of Their Distillation Residue by
the Distillation Method (May) (Supersedes
DIN 51432 Part 1, April 1982 Edition)

 DIN English 51432 PT 1 (S)         Testing of Used Oils; Determination of the
Percentage of Water, Solvent and
Distillation Residue in Used Oil; 
Distillation Method (Apr) (Superseded by
51432, May 1992 Edition)

 DIN English 51433                  Determination of the Mineral Oil by
Infrared Spectrometry (May)

 DIN English 51440 PT 1             Determination of Phosphorus Content of
Petrol by Wavelength-Dispersive X-Ray
Spectrometry (XRS) (Oct)

 DIN English 51443                  Direct Determination of the Boron Content

Page 2067



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

of Lubricating Oils by Atomic Absorption
Spectrometry (May)

 DIN English 51501                  Lubricants; Lubricating Oils L-AN; Minimum
Requirements (Nov)

 DIN English 51502                  Designation of Lubricants and Marking of
Lubricant Containers, Equipment and
Lubricating Points (Aug)

 DIN English 51503-1                Lubricants for Refrigeration Compressors
Requirements and Testing August

 DIN English 51503 PT 2             Lubricants; Refrigerator Oils; Used
Refrigerator Oils (Dec)

 DIN English 51506                  Lubricants; VB and VC Lubricating Oils
with and without Additives and VDL
Lubricating Oils; Classification and
Requirements (Sept)

 DIN English 51510                  Lubricants; Z Lubricating Oils; Minimum
Requirements (Feb)

 DIN English 51511                  Lubricants; SAE Viscosity Grades for
Engine Lubricating Oils (Aug)

 DIN English 51513                  Lubricants; B Lubricating Oils; Minimum
Requirements (Feb)

 DIN English 51515 PT 1             Lubricants and Governor Fluids for Steam
Turbines; L-TD Lubricating Oils and
Governor Oils; Minimum Requirements (Jan)

 DIN English 51517 PT 1             C Lubricating Oils; Minimum Requirements 
(Sept)

 DIN English 51517 PT 2             CL Lubricating Oils; Minimum Requirements 
(Sept)

 DIN English 51517 PT 3             CLP Lubricating Oils; Minimum
Requirements (Sept)

 DIN English 51520                  Non-Aqueous Metalworking Fluids; 
Requirements and Testing October

 DIN English 51521                  Water-Miscible Metalworking Fluids; 
Requirements and Testing October

 DIN English 51522                  Heat Transfer Fluids; Requirements and
Testing December

 DIN English 51524 PT 1             Pressure Fluids; Hydraulic Oils; HL
Hydraulic Oils; Minimum Requirements 
(June)

 DIN English 51524 PT 2             Pressure Fluids; Hydraulic Oils; HLP
Hydraulic Oils; Minimum Requirements 
(June)

 DIN English 51524 PT 3             HVLP Hydraulic Oils; Minimum Requirements 
(Aug)

 DIN English 51527 PT 1             Testing of Petroleum Products; 
Determination of Polychlorinated
Biphenyls (PCB); Preseparation by Liquid
Chromatography and Determination of Six
Selected PCB Compounds by Gas
Chromatography Using an Electron Capture
Detector (May)

 DIN English 51550                  Viscometry; Determination of Viscosity; 
General Principles (Dec)

 DIN English 51551 PT 1             Determination of Conradson Carbon Residue
of Lubricants and Liquid Fuels (Apr) 
(Supersedes DIN 51551, March 1986 Edition)

 DIN English 51551 (S)              Testing of Lubricants and Liquid Fuels; 
Determination of Conradson Carbon Residue 
(Mar) (Superseded by DIN 51551 PT 1, April
1993 Edition)

 DIN English 51554 PT 1             Testing of Mineral Oils; Test of
Susceptibility to Ageing According to
Baader; Purpose, Sampling, Ageing (Sept)

 DIN English 51554 PT 2             Testing of Mineral Oils; Test of

Page 2068



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Susceptibility to Ageing According to
Baader; Testing at 110 Deg. C (Sept)

 DIN English 51554 PT 3             Testing of Mineral Oils; Test of
Susceptibility to Ageing According to
Baader; Testing at 95 Deg. C (Sept)

 DIN English 51558 PT 1             Testing of Mineral Oils; Determination of
the Neutralization Number; Colour-
Indicator Titration (July)

 DIN English 51558 PT 3             Testing of Petroleum Products; 
Determination of Neutralization Number; 
Colour Indicator Titration; Refrigerator
Oils (Oct)

 DIN English 51562 PT 1             Viscometry; Determination of Kinematic
Viscosity Using the Standard Design
Ubbelohde Viscometer (Jan)

 DIN English 51562 PT 2             Viscometry; Determination of Kinematic
Viscosity Using the Ubbelohde
Microviscometer (Dec)

 DIN English 51562 PT 3             Viscometry; Determination of Kinematic
Viscosity Using the Ubbelohde Viscometer; 
Viscosity Relative Increment at Short Flow
Times (May)

 DIN English 51563                  Testing of Mineral Oils and Related
Materials; Determination of Viscosity
Temperature Relation; Slope m (Dec)

 DIN English 51568                  Testing of Lubricating Oils; Determination
of Ability to Flow; U-Tube Method (June)

 DIN English 51574                  Testing of Lubricants; Sampling of
Lubricating Oils from Internal Combustion
Engines (Apr)

 DIN English 51575                  Testing of Petroleum Products; 
Determination of Sulfated Ash (Nov)

 DIN English 51577 PT 2             Determination of Chlorine and Bromine
Contents of Petroleum Products by
Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometry (Jan)

 DIN English 51577 PT 4             Determination of Chlorine and Bromine
Contents of Petroleum Products by Energy-
Dispersive X-Ray Spectrometry Using a
Miniature Spectrometer (Feb)

 DIN English 51579                  Testing of Paraffin; Determination of
Needle Penetration (May)

 DIN English 51581                  Testing of Lubricants; Determination of
Evaporation Loss of Lubricating Oils; 
(Noack Test) (Sept)

 DIN English 51585                  Testing of Lubricants; Testing of
Corrosion-Protection Properties of Steam-
Turbine Oils and Hydraulic Oils Containing
Additives (Dec)

 DIN English 51587                  Testing of Lubricants; Determination of
the Ageing Behaviour of Steam Turbine Oils
and Hydraulic Oils Containing Additives 
(Aug)

 DIN English 51589 PT 1             Determination of Water Separation Ability
of Lubricating Oils and Low-Flammability
Fluids After Contact With Steam (Mar)

 DIN English 51590 PT 2             Testing of Lubricants; Determination of
the Content of Material Insoluble in R 12
in Refrigerator Oils; Method at -40
Degrees C (233 K) (June)

 DIN English 51599                  Testing of Lubricating Oils; Determination
of Demulsification Capacity According to
the Stirring Method (Oct)

 DIN English 51601 (S)              Liquid Fuels; Diesel Fuel; Minimum
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Requirements (Feb) (Superseded by EN 590
May 1993 Edition)

 DIN English 51603-1                El Type Fuel Oils; Requirements and
Testing (Mar)

 DIN English 51603-4                Types ZT, C and R Fuel Oils; Requirements
and Testing April

 DIN English 51603 PT 2             Types L, T and M Fuel Oils; Requirements
and Testing (Apr)

 DIN English 51603 PT 3             Fuel Oils; S Fuel Oil; Minimum
Requirements (July)

 DIN English 51603 PT 4             Types ZT and C Fuel Oils; Requirements and
Testing (Apr)

 DIN English 51603 PT 5             Type SA Fuel Oils; Minimum Requirements 
(Feb)

 DIN English 51604 PT 1             FAM Testing Fluid for Polymer Materials; 
Composition and Requirements (Nov)

 DIN English 51604 PT 2             Methanolic FAM Testing Fluid for Polymer
Materials; Composition and Requirements 
(Mar)

 DIN English 51604 PT 3             Methanolic Lower Layer FAM Testing Fluid
for Polymer Materials; Composition and
Requirements (Mar)

 DIN English 51613                  Testing of Liquefied Petroleum Gases; 
Determination of Elementary Sulphur and
Residue on Evaporation (Apr)

 DIN English 51619                  Testing of Petroleum Products; 
Determination of the Composition of
Liquefied Petroleum Gas; Analysis by Gas
Chromatography (Aug)

 DIN English 51622                  Liquefied Petroleum Gases; Propane, 
Propene, Butane, Butene and Their
Mixtures; Requirements (Dec)

 DIN English 51631                  Petroleum Products; Special Boiling Point
Spirits; Requirements (Jan)

 DIN English 51632                  White Spirits; Requirements (Jan)
 DIN English 51633                  Benzene and Benzene Homologues; 

Requirements (Nov)
 DIN English 51649 PT 1             Determination of Explosion Limits of Gases

and Gas/Air Mixtures (Dec)
 DIN English 51718                  Determination of Water Content and of

Analytical Moisture Content of Solid Fuels
September

 DIN English 51729-10               Analysis of Coal Ash and Coke Ash by X-Ray
Fluorescence (XFA) May

 DIN English 51750 PT 1             Sampling of Petroleum Products; General
Information (Dec)

 DIN English 51750 PT 2             Sampling of Liquid Petroleum Products 
(Dec)

 DIN English 51750 PT 3             Sampling of Pasty and Solid Petroleum
Products (Feb)

 DIN English 51751                  Determination of Distillation
Chacteristics of Liquid Petroleum Products
February

 DIN English 51755                  Testing of Mineral Oils and Other
Combustible Liquids; Determination of
Flash Point by the Closed Tester According
to Abel-Pensky (Mar)

 DIN English 51756 PT 1             Determination of Knock Characteristics 
(Octane Number) of Petrol; General (June)

 DIN English 51756 PT 7             Testing of Gasolines; Determination of
Knock Characteristics (Octane Number) of
Alcohols and Alcohol/Fuel Mixtures Using
the CFR Engine (Feb)

 DIN English 51757                  Determination of Density of Petroleum
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Products (Apr)
 DIN English 51758 (S)              Testing of Liquid Petroleum Products and

Other Combustible Liquids; Determination
of Flash Point by Pensky-Martens Closed
Tester Aug; Superseded by DIN EN 22719

 DIN English 51762                  Testing of Liquid Fuels; Determination of
Reaction to Sulphuric Acid (Sept)

 DIN English 51766                  Testing of Liquid Fuels; Testing for
Hydrogen Sulphide (Sept)

 DIN English 51769 PT 5             Testing of Petroleum Products; 
Determination of Lead Content (Total
Lead) of Gasolines; Complexometric Method 
(June)

 DIN English 51769 PT 6             Determination of Total Lead Content of
Petrol with a Lead Content Exceeding
25mg/l by Wavelength-Dispersive X-Ray
Spectrometry (XRS) (Nov)

 DIN English 51773                  Determination of Ignition Quality (Cetane
Number) of Diesel Fuels Using the BASF
Engine March

 DIN English 51774 PT 3             Testing of Liquid Fuels; Determination of
Bromine Assimilation by the Iodometric
Method (BC) (Aug)

 DIN English 51777 PT 2             Testing of Mineral Oil Hydrocarbons and
Solvents; Determination of Water Content
According to Karl Fischer; Indirect
Method (Sept)

 DIN English 51790 PT 3             Testing of Liquid Fuels; Determination of
Vanadium Content; Vanadium Content in the
Range of 0.4 to 4.0 mg/ kg; Determination
by Flameless Atomic Absorption
Spectroscopy After Incineration (Apr)

 DIN English 51793                  Testing of Liquid Fuels; Determination of
Water Content and Sediments in Fuel Oils
and Crude Oils; Centrifuge Method (July)

 DIN English 51794                  Testing of Mineral Oil Hydrocarbons; 
Determination of Ignition Temperature 
(Jan)

 DIN English 51802                  Testing Lubricating Greases for Their
Corrosion-Inhibiting Properties by the SKF
Emcor Method (Apr)

 DIN English 51803                  Testing of Lubricants; Determination of
Ash in Lubricating Greases (Mar)

 DIN English 51807 PT 1             Testing of Lubricants; Test of the
Behaviour of Lubricating Greases in the
Presence of Water; Static Test (Apr)

 DIN English 51813                  Determination of Solid Matter Content of
Lubricating Greases; (Particle Sizes Above
25 Micrometer) (Sept) (Supersedes DIN
51813 Part 1, May 1979 Edition)

 DIN English 51816 PT 2 (W)         Testing of Lubricants; Conveying
Characteristics of Lubricating Greases; 
Determination of Decompression
Characteristics (Feb)

 DIN English 51825                  Type K Lubricating Greases (Aug) (This
Standard Supersedes the June 1981 Edition
of DIN 51825 Part 1, the December 1979
Edition of DIN 51825 Part 2, and the June
1981 Edition of DIN 51825 Part 3 Withdrawn
in January 1986)

 DIN English 51826                  Lubricants; Type G Lubricating Greases 
(Nov)

 DIN English 51827                  Determination of Lead Content of
Lubricating Greases by Atomic Absorption
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Spectrometry After Incineration (Jan)
 DIN English 51853                  Sampling of Gaseous Fuels November
 DIN English 51855 PT 1             Testing of Gaseous Fuels and Other Gases; 

Determination of Sulphur Compound
Content; Range of Application, Purpose, 
Terms (Jan)

 DIN English 51855 PT 4             Testing of Gaseous Fuels and Other Gases; 
Determination of Sulphur Compound
Content; Hydrogen Sulphite Content, 
Cadmium Acetate Method (Jan)

 DIN English 51856                  Testing of Gaseous Fuels and Other Gases; 
Determination of Oxygen Content (June)

 DIN English 51858                  Gaseous Fuels and Other Gases; Calculation
of Gross and Net Calorific Values and of
Relative Density of Gas Mixtures (Nov)

 DIN English 51865-3                Determination of Mercury Content of
Gaseous Fuels and Absorption in Solutions
by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) 
February

 DIN English 51900 PT 1             Determination of Gross Calorific Value of
Solid and Liquid Fuels by the Bomb
Calorimeter and Calculation of Net
Calorific Value; General Information (Nov)

 DIN English 51900 PT 2             Testing of Solid and Liquid Fuels; 
Determination of the Gross Calorific Value
by the Bomb Calorimeter and Calculation of
the Net Calorific Value; Method Using
Isothermal Water Jacket (Aug)

 DIN English 51900 PT 3             Testing of Solid and Liquid Fuels; 
Determination of the Gross Calorific Value
by the Bomb Calorimeter and Calculation of
the Net Calorific Value; Method Using
Adiabatic Jacket (Aug)

 DIN English 51915                  Testing of Carbonaceous Materials; 
Determination of Dynamic Modulus of
Elasticity by the Resonance Method; 
Solids (Apr)

 DIN English 51917                  Rockwell Hardness Testing of Carbonaceous
Materials by the Steel Ball Indentation
Method December

 DIN English 51958                  Testing of Organic Floor Coverings (Except
Textile Floor Coverings); Chemicophysical
Effect of Test Agents up to 24 Hours (Mar)

 DIN English 51960                  Testing of Organic Floor Coverings 
(Excluding Textile Floor Coverings); 
Testing of Flammability (Aug)

 DIN English 51961                  Testing of Plastics Surfaces; Behaviour on
Exposure to Glowing Cigarettes (Aug)

 DIN English 51962 (S)              Testing of Organic Floor Coverings (Except
Textile Floor Coverings); Determination of
the Change in Dimensions After Heat
Treatment (May) (Superseded by DIN EN
434, November 1994 Edition)

 DIN English 51964 (S)              Testing of Organic Floorings (Except
Textile Floorings); Determination of
Thickness of the Wear Layer (Aug) 
(Superseded by DIN EN 429)

 DIN English 52006 PT 1             Testing of Bituminous Binders; Effect of
Water on Binder Coatings; Bitumen Emulsion
Binder Coating (Dec)

 DIN English 52006 PT 2             Testing of Bituminous Binders; Effect of
Water on Binder Coatings; Rapid Curing
Cutback or Cold Tar Binder Coating (Dec)

 DIN English 52006 PT 3             Bitumen and Coal Tar Pitch; Effect of
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Water on Binder Coatings; Testing of
Fluxed Bitumen Binder Coatings (Sept)

 DIN English 52007 PT 1             Testing of Bituminous Binders; 
Determination of Viscosity; General
Principles and Evaluation (Dec)

 DIN English 52007 PT 2             Testing of Bituminous Binders; 
Determination of Viscosity; Measurement by
Drawn-Sphere Viscometer (Dec)

 DIN English 52010                  Testing of Bitumen; Determination of
Needle Penetration (Dec)

 DIN English 52011                  Determination of the Ring-And-Ball
Softening Point of Bitumen (Oct)

 DIN English 52012                  Testing of Bitumen; Determination of the
Fraass Breaking Point (Aug)

 DIN English 52013                  Testing of Bitumen; Determination of
Ductility (July)

 DIN English 52015                  Testing of Bituminous Binders; 
Determination of Paraffin Wax Content 
(Dec)

 DIN English 52016                  Testing the Thermal Stability of Bitumen
in a Rotating Flask (Dec)

 DIN English 52023 PT 1             Testing of Bituminous Binders; 
Determination of Flow Time by the Tar
Efflux Viscometer; Method of Measurement 
(Dec)

 DIN English 52096                  Testing of Fillers for Road Construction; 
Testing the Stiffening Action of Fillers
on Bitumen (Apr)

 DIN English 52099                  Determination of Content of Unwanted
Matter in Mineral Aggregates (Feb)

 DIN English 52100 PT 2             Petrographic Examination of Natural Stone
and Mineral Aggregates; General (Nov)

 DIN English 52101                  Sampling of Natural Stone and Mineral
Aggregates March; Partially Superseded by
DIN EN 932-1, November 1996 Edition

 DIN English 52102                  Determination of Absolute Density, Dry
Density, Compactness and Porosity of
Natural Stone and Mineral Aggregates (Aug)

 DIN English 52103                  Determination of Water Absorption and
Saturation Coefficient of Natural Stone
and Mineral Aggregates (Oct) (Together
with DIN 52113, March 1965 Edition, 
Supersedes November 1972 Edition)

 DIN English 52104 PT 1             Testing of Natural Stone; Freeze-Thaw
Cyclic Test; Methods A to Q (Nov)

 DIN English 52104 PT 2             Testing of Natural Stone; Freeze-Thaw
Cyclic Test; Method Z (Nov)

 DIN English 52105                  Testing the Compressive Strength of
Natural Stone (Aug)

 DIN English 52108                  Testing the Abrasive Wear of Inorganic
Non-Metallic Materials Using the Bohme
Disk Abrader (Aug)

 DIN English 52112                  Testing the Flexural Strength of Natural
Stone (Aug) (Together with DIN 52201, May
1985 Edition, Supersedes September 1942
Edition and DIN 52205, August 1933
Edition, Withdrawn in 1985)

 DIN English 52114                  Determination of Flakiness Index of
Mineral Aggregates Using a Granulometric
Gauge (Aug)

 DIN English 52115 PT 2             Determination of Impact Resistance of
Mineral Aggregates; Testing of Crushed
Stone (Aug) (This Standard, Together with
DIN 52115 Part 1, August 1988 Edition, 
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Supersedes Parts of DIN 52109, October
1939 Edition, Withdrawn in 1985)

 DIN English 52115 PT 3               (WITHDRAWN) Determination of Impact
Resistance of Mineral Aggregates; Testing
of Gravel August; Replaced by DIN EN
1097-2

 DIN English 52123                  Testing of Bitumen and Polymer Bitumen
Sheeting and Felts (Aug)

 DIN English 52128                  Bituminous Roof Sheeting with Felt Core; 
Definition; Designation; Requirements 
(Mar)

 DIN English 52130                  Bitumen Roofing Felt; Terms and
Definitions, Designation, Requirements 
(Aug)

 DIN English 52131                  Bitumen Sheeting for Fusion Welding; Terms
and Definitions, Designation, 
Requirements (Aug)

 DIN English 52132                  Polymer Bitumen Roofing Felt; Terms and
Definitions, Designation, Requirements 
(Aug)

 DIN English 52133                  Polymer Bitumen Sheeting for Fusion
Welding; Terms and Definitions, 
Designation, Requirements (Aug)

 DIN English 52143                  Bitumen Roofing Felt with Glass Fleece
Base; Terms and Definitions, Designation, 
Requirements (Aug)

 DIN English 52171                  Proportion of the Constituents and the
Mixing Ratio of Fresh Mortar and Fresh
Concrete (July)

 DIN English 52175                  Wood Preservation; Concepts; Principles 
(Jan)

 DIN English 52189 PT 1             Testing of Wood; Impact Bending Test; 
Determination of Impact Bending Strength 
(Dec)

 DIN English 52206                  Testing of Roofing Slates; Acid Resistance
Test (Mar)

 DIN English 52210 PT 3             Testing of Acoustics in Buildings; 
Airborne and Impact Sound Insulation; 
Laboratory Measurements of Sound
Insulation of Building Elements and Field
Measurements Between Rooms (Feb)

 DIN English 52210 PT 5             Testing in Building Acoustics; Airborne
and Impact Sound Insulation; Field
Measurements of Airborne Sound Insulation
of Exterior Building Elements (July)

 DIN English 52210 PT 6             Testing of Acoustics in Buildings; 
Airborne Impact and Sound Insulation; 
Measurement of Level Difference (May)

 DIN English 52210 PT 7             Testing of Acoustics in Buildings; 
Airborne Impact and Sound Insulation; 
Measurement of Lateral Sound Reduction
Index (May)

 DIN English 52214 (S)              Testing of Acoustics in Buildings; 
Determination of the Dynamic Stiffness of
Insulating Layers for Floating Screeds 
(Dec) (Superseded by DIN EN 29052 Part 1)

 DIN English 52219                  On-Site Measurement of Noise Emitted by
Water Supply and Drainage Systems (July)

 DIN English 52240 PT 1             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; General Information and Test
Report (Sept)

 DIN English 52240 PT 2             Analysis of Raw Materials Used in Glass
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Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Digestion of Limestone (Sept)

 DIN English 52240 PT 3             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Silicon (IV) 
Oxide (Sept)

 DIN English 52240 PT 4             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Aluminium
Oxide (Sept)

 DIN English 52240 PT 5             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Total Iron
Content Expressed as Iron (III) Oxide 
(Sept)

 DIN English 52240 PT 6             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Titanium (IV) 
Oxide (Sept)

 DIN English 52240 PT 7             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Manganese
Content Expressed as MnO (Sept)

 DIN English 52240 PT 8             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Limestone
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Carbonate; Determination of Calcium Oxide
and Magnesium Oxide (Sept)

 DIN English 52241 PT 1             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; General Information
and Test Report (Nov)

 DIN English 52241 PT 2             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Digestion Method 
(Nov)

 DIN English 52241 PT 3             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination
Silicon (IV) Oxide (Nov)

 DIN English 52241 PT 4             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination of
Aluminium Oxide (Nov)

 DIN English 52241 PT 5             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination of
Total Iron Content Calculated as Iron 
(III) Oxide (Nov)

 DIN English 52241 PT 6             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination of
Titanium (IV) Oxide (Nov)
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 DIN English 52241 PT 7             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination of
Manganese Content Calculated as MnO (Nov)

 DIN English 52241 PT 8             Analysis of Raw Materials Used in Glass
Production; Chemical Analysis of Dolomite
Containing Not Less Than 95% of Calcium
Magnesium Carbonate; Determination of
Calcium Oxide and Magnesium Oxide (Nov)

 DIN English 52251 PT 2             Indirect Methods of Determining the Frost
Resistance of Roofing Tiles; Determination
of Water Absorption (Apr)

 DIN English 52251 PT 3             Indirect Methods of Determining the Frost
Resistance of Roofing Tiles; Determination
of Coefficient of Impregnation (Apr)

 DIN English 52251 PT 5             Indirect Methods of Determining the Frost
Resistance of Roofing Tiles; Determination
of Drying Shrinkage and Firing Shrinkage 
(Apr)

 DIN English 52252 PT 1             Testing the Frost Resistance of Facing
Bricks and Clinker Blocks; Freezing of
Single Bricks on All Sides (Dec)

 DIN English 52252 PT 2             Testing the Frost Resistance of Facing
Bricks and Clinker Blocks; Freezing of
Bricks Arranged in Test Blocks (Dec)

 DIN English 52252 PT 3             Testing the Frost Resistance of Facing
Bricks and Clinker Blocks; Freezing of
Test Walls on One Side (Dec)

 DIN English 52253 PT 1             Testing the Frost Resistance of Roofing
Tiles; Freeze-Thaw Test with Upper Side
Freezing After Sprinkling with Water 
(Dec) (Supersedes DIN 52251 Part 7, 
January 1981 Edition, Withdrawn in January
1986)

 DIN English 52253 PT 2             Testing the Frost Resistance of Roofing
Tiles; Freeze-Thaw Test with Freezing on
All Sides After Impregnation with Water
Under Vacuum (Dec)

 DIN English 52271                  Testing of Mineral Fibre Insulating
Materials; Behaviour at Elevated
Temperatures (June)

 DIN English 52273 (W)              Testing of Mineral Fibre Insulating
Materials; Determination of Combustible
Matter Content (Dec)

 DIN English 52274                  Testing of Mineral Fibre Insulating
Materials; Determination of Interlaminar
Tensile Strength Perpendicular to Plane of
Insulating Layer July; Parts of this
Standard are Superseded by DIN EN 1607
January 1997

 DIN English 52290-5                Security Glazing; Testing of Resistance
Against Explosive Effect and
Classification December

 DIN English 52290 PT 2             Testing of Security Glazing for Bullet
Resistance (Nov)

 DIN English 52290 PT 4             Testing of Security Glazing for Impact
Resistance (Nov)

 DIN English 52292 PT 1             Testing of Glass and Glass Ceramics; 
Determination of Bending Strength; Coaxial
Double Ring Bending Test on Flat Specimens
with Small Test Area (Apr)

 DIN English 52293                  Testing of Glass; Testing the Tightness of
Gas-Filled Insulating Glazing Units (Dec)
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 DIN English 52295                  Testing of Glass; Pendulum Impact Test on
Containers; Inspection by Attributes and
by Variables (Sept)

 DIN English 52303 PT 1             Methods of Testing Flat Glass for Use in
Buildings; Determination of Bending
Strength; Test with Specimen Supported at
Two Points (Aug)

 DIN English 52303 PT 2             Testing of Glass; Determination of Bending
Strength; Testing of Profile Glass (Mar)

 DIN English 52305                  Determining the Optical Distortion and
Refractive Power of Safety Glazing
Material for Road Vehicles June

 DIN English 52320 PT 1             Testing of Glass; Internal Pressure Test
on Hollow Glassware, Especially Glass
Containers; Inspection by Attributes (Nov)

 DIN English 52320 PT 2             Testing of Glass; Internal Pressure Test
on Hollow Glassware, Especially Glass
Containers; Inspection by Variables (Oct)

 DIN English 52328                  Testing of Glass; Determination of Mean
Linear Thermal Expansion Coefficient (Mar)

 DIN English 52337                  Methods of Testing Flat Glass for Use in
Buildings; Pendulum Impact Tests (Sept)

 DIN English 52338                  Methods of Testing Flat Glass for Use in
Buildings; Ball Drop Test on Laminated
Glass (Sept)

 DIN English 52344                  Testing of Glass; Testing the Effect of
Alternating Atmosphere on Multilayer
Insulating Glass (May)

 DIN English 52346                  Testing of Glass; Thrust Load Test on
Containers; Testing by Attributes and by
Variables (June)

 DIN English 52450                  Testing of Inorganic Non-Metallic Building
Materials; Determination of Shrinkage and
Expansion on Small Specimens (Aug)

 DIN English 52451                  Testing of Building Sealants; 
Determination of the Change in Volume
After Thermal Stress; Dipping and Weighing
Method (Feb)

 DIN English 52452 PT 1             Testing of Building Sealants for
Compatibility with Construction Materials 
(Oct) (Supersedes September 1978 Edition
of DIN 52453 Part 1 and April 1977 Edition
of DIN 53453 Part 3.)

 DIN English 52452 PT 2             Testing of Construction Sealants for
Compatibility with Chemicals (Sept)

 DIN English 52455-3                Determination of Adhesion /Cohesion of
Construction Sealants After Exposure to
Artificial Light (Jan)

 DIN English 52455 PT 1             Testing of Building Construction
Sealants; Determination of Adhesion/
Cohesion After Conditioning in Standard
Atmosphere, Water, or at Elevated
Temperature (Apr)

 DIN English 52455 PT 4             Testing of Building Construction
Sealants; Determination of Adhesion/
Cohesion When Subjected to an Extension/
Compression Cycle at Alternating
Temperature (Apr)

 DIN English 52459                  Testing of Building Sealants; 
Determination of the Water Absorption of
Backfill Material; Retentive Capacity 
(June)

 DIN English 52611 PT 1             Determination of Thermal Resistance of
Building Elements; Laboratory Method (Jan)
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 DIN English 52611 PT 2             Determination of Thermal Resistance of
Building Elements; Use of Measured Values
in Building Applications (Apr)

 DIN English 52612 PT 1             Testing of Thermal Insulating Materials; 
Determination of Thermal Conductivity by
the Guarded Hot Plate Apparatus; Test
Procedure and Evaluation (Sept)

 DIN English 52612 PT 2             Testing of Thermal Insulating Materials; 
Determination of Thermal Conductivity by
Means of the Guarded Hot Plate Apparatus; 
Conversion of the Measured Values for
Building Applications (June)

 DIN English 52612 PT 3             Testing of Thermal Insulating Materials; 
Determination of Thermal Conductivity by
the Guarded Hot Plate Apparatus; Thermal
Resistance of Laminated Materials for Use
in Building Practice (Sept)

 DIN English 52613                  Thermal Insulation Testings; Determination
of Thermal Conductivity by the Tube
Method (Jan)

 DIN English 52614                  Testing of Thermal Insulations; 
Determination of Heat Dissipation of
Floors (Dec)

 DIN English 52615                  Testing of Thermal Insulating Materials; 
Determination of Water Vapour (Moisture) 
Permeability of Construction and
Insulating Materials Nov; Supersedes DIN
52615 Part 1, June 1973 Edition and DIN
53429, February 1971 Edition; also
Superseded in Parts by DIN EN 12086 August
1997

 DIN English 52617                  Determination of the Water Absorption
Coefficient of Construction Materials 
(May)

 DIN English 52619 PT 1             Testing of Thermal Insulation; 
Determination of Thermal Resistance and
Overall Heat Transfer Coefficient of
Windows; Measurement of the Whole
Construction (Nov)

 DIN English 53015                  Viscometry; Measurement of Viscosity Using
the Hoeppler Falling-Ball Viscometer 
(Sept)

 DIN English 53017 (W)              Viscometry; Determination of the
Temperature Coefficient of Viscosity (Dec)

 DIN English 53018 PT 1             Viscometry; Measurement of the Dynamic
Viscosity of Newtonian Fluids with
Rotational Viscometers; Principles (Mar)

 DIN English 53018 PT 2             Viscometry; Measurement of the Dynamic
Viscosity of Newtonian Fluids with
Rotational Viscometers; Sources of Errors
and Corrections Concerning Cylinder; 
Rotation Viscometers (Mar)

 DIN English 53019 PT 1             Viscometry; Determination of Viscosities
and Flow Curves Using Standard Design
Rotary Viscometers with a Standard
Geometry Measuring System (May) 
(Supersedes DIN 53788)

 DIN English 53107                  Testing of Paper and Board; Bekk Method
for the Determination of Smoothness (May)

 DIN English 53113                  Determining the Bursting Strength of
Paper (June)

 DIN English 53120 PT 1             Testing of Paper and Board; Determination
of Air Permeability; Method for Medium
Rates of Air Permeability According to
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Bendtsen (Aug)
 DIN English 53120 PT 2             Testing of Paper and Board; Determination

of Air Permeability; Method for Medium
Rates of Air Permeability According to
Schopper (Aug)

 DIN English 53122 PT 1             Testing of Plastics Films, Elastomer
Films, Paper, Board and Other Sheet
Materials; Determination of Water Vapour
Transmission Rate; Gravimetric Method 
(Nov)

 DIN English 53122 PT 2             Determination of Water Vapour
Transmission (Density of Moisture Flow
Rate) of Plastic Films, Elastomer Films, 
Paper, Board and Other Sheet Materials; 
Electrolysis Method (July)

 DIN English 53123 PT 1             Testing of Paper and Board; Determination
of Bending Stiffness; Resonant Length
Method (Jan)

 DIN English 53125                  Determination of Chloride Content in
Aqueous Extracts of Paper and Board (Aug)

 DIN English 53127 (W)              Testing of Paper and Board; Determination
of Water-Soluble Sulfates in Paper (Apr)

 DIN English 53145 PT 1 (W)         Testing of Paper and Board; Basic
Measurement Requirements for the
Determination of the Reflectance Factor; 
Measurement of Non-Fluorescent Samples 
(Aug)

 DIN English 53145 PT 2 (W)         Testing of Paper and Board; Basic
Requirements for Measuring Reflectance
Factor; Measurement on Fluorescent
Samples (Aug)

 DIN English 53146 (W)              Testing of Paper and Board; Determination
of Opacity (Mar)

 DIN English 53147 (W)              Testing of Paper; Determination of
Transparency (Aug)

 DIN English 53153                  Testing of Paints, Varnishes and Similar
Coating Materials; Bucholz Indentation
Test on Paint Coatings and Similar
Coatings (Nov)

 DIN English 53159                  Testing of Paints, Varnishes and Similar
Coating Materials; Determination of the
Degree of Chalking of Paint Coatings and
Similar Coatings by Kempf's Method (Sept)

 DIN English 53167                  Paints, Varnishes and Similar Coating
Materials; Salt Spray Test on Coatings 
(Dec)

 DIN English 53181                  Binders for Paints and Varnishes; 
Determination of the Melting Range of
Resins by the Capillary Method (Mar)

 DIN English 53217 PT 1             Determination of Density of Paints, 
Varnishes and Similar Coating Materials; 
Survey of Test Methods (Mar)

 DIN English 53217 PT 2             Determination of Density of Paints, 
Varnishes and Similar Coating Materials by
the Pyknometer Method (Mar)

 DIN English 53217 PT 3             Determination of Density of Paints, 
Varnishes and Similar Coating Materials by
the Displacement Float Method (Mar)

 DIN English 53217 PT 4             Determination of Density of Paints, 
Varnishes and Similar Coating Materials by
the Hydrometer Method (Mar)

 DIN English 53217 PT 5             Determination of Density of Paints, 
Varnishes and Similar Coating Materials by
the Vibration Method (Mar)
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 DIN English 53230                  Testing of Paints, Varnishes and Similar
Coatings; Rating Scheme for the Evaluation
of Tests (Apr)

 DIN English 53231                  Artificial Weathering and Ageing of Paint
Coatings by Exposure to Filtered Xenon Arc
Radiation (Apr)

 DIN English 53241-1                Determination of Iodine Value by Methods
Using Wijs Solution May

 DIN English 53291                  Testing of Sandwiches; Compression Test
Perpendicular to the Faces (Feb)

 DIN English 53292                  Testing of Sandwiches; Tensile Test
Perpendicular to the Faces (Feb)

 DIN English 53293                  Testing of Sandwiches; Bending Test (Feb)
 DIN English 53294                  Testing of Sandwiches; Shear Test (Feb)
 DIN English 53295                  Testing of Sandwiches; Peel Test by Means

of a Drum (Feb)
 DIN English 53359                  Testing of Artificial Leather; Repeated

Flexure Test (Nov)
 DIN English 53363                  Testing of Plastic Films; Tear Propagation

Test on Trapezoidal Specimens with a Slit 
(May)

 DIN English 53370                  Testing of Plastics Films; Determination
of the Thickness by Mechanical Feeling 
(Feb)

 DIN English 53373                  Testing of Plastic Films; Impact
Penetration Test with Electronic Data
Recording (Sept)

 DIN English 53375                  Testing of Plastic Film and Sheeting; 
Determination of the Coefficients of
Friction (Nov)

 DIN English 53377                  Testing of Plastic Films; Determination of
Dimensional Stability (May)

 DIN English 53378                  Testing of Plastic Films; Determination of
Colour Fastness to Hydrogen Sulphide 
(June)

 DIN English 53380                  Testing of Plastics Films; Determination
of the Gas Transmission Rate (June)

 DIN English 53383 PT 1             Testing of Plastics; Testing of Oxidation
Stability by Means of Ageing in an Oven; 
Polypropylene (Sept)

 DIN English 53384                  Artificial Weathering and Ageing of
Plastics by Exposure to Laboratory UV
Radiation Sources (Apr)

 DIN English 53386                  Testing of Plastics and Elastomers; 
Exposure to Natural Weathering (June)

 DIN English 53387                  Artificial Weathering and Ageing of
Plastics and Elastomers by Exposure to
Filtered Xenon Arc Radiation (Apr) 
(Supersedes June 1982 Edition and the
April 1974 Edition of DIN 53389, Withdrawn
in 1986)

 DIN English 53393                  Testing of Textile Glass-Reinforced
Plastics; Behaviour to the Effect of
Chemicals (Mar)

 DIN English 53402                  Determination of Acid Value (Sept)
 DIN English 53407                  Testing of Plastics; Determination of Loss

in Weight of Plasticized Plastics by the
Activated Carbon Method (Dec)

 DIN English 53408                  Testing of Plastics; Determination of
Solubility Temperature of Polyvinyl
Chloride (PVC) in Plasticizers (June)

 DIN English 53421                  Testing of Rigid Cellular Plastics; 
Compression Test (June)

 DIN English 53423                  Testing of Rigid Cellular Materials; 
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Flexural Test (Nov)
 DIN English 53424                  Testing of Rigid Cellular Materials; 

Determination of Dimensional Stability at
Elevated Temperatures with Flexural Load
and with Compressive Load (Dec)

 DIN English 53425                  Testing of Rigid Foams; Time-Dependent
Creep Compression Test Under Heat (Sept)

 DIN English 53427                  Determination of Shear Strength of Rigid
Cellular Materials Sandwiched Between
Metal Plates (Nov)

 DIN English 53428                  Determination of the Behaviour of Cellular
Plastics When Exposed to Fluids, Vapours
and Solids (Aug)

 DIN English 53430                  Testing of Rigid Cellular Materials; 
Tensile Test (Sept)

 DIN English 53432                  Selfskinning Rigid Foams; Test Methods 
(June)

 DIN English 53435                  Testing of Plastics; Bending Test and
Impact Test on Dynstat Test Pieces (July)

 DIN English 53438 PT 1             Testing of Combustible Materials; Response
to Ignition by a Small Flame; General
Data (June)

 DIN English 53438 PT 2             Testing of Combustible Materials; Response
to Ignition by a Small Flame; Edge
Ignition (June)

 DIN English 53438 PT 3             Testing of Combustible Materials; Response
to Ignition by a Small Flame; Surface
Ignition (June)

 DIN English 53442                  Flexural Fatigue Testing of Plastics Using
Flat Specimens (Sept)

 DIN English 53444                  Testing the Tensile Creep of Plastics 
(Jan)

 DIN English 53445                  Testing of Polymer Materials; Torsion
Pendulum Test (Aug) (Supersedes DIN 53520)

 DIN English 53451                  Plastics; Directions for Preparing Test
Specimens of Thermosetting Moulding
Materials (July)

 DIN English 53452                  Testing of Plastics; Flexural Test (Apr)
 DIN English 53453                  Testing of Plastics; Impact Flexural Test 

(May)
 DIN English 53454                  Testing of Plastics; Compression Test 

(Apr)
 DIN English 53457                  Testing of Plastics; Determination of the

Elastic Modulus by Tensile, Compression
and Bend Testing (Oct)

 DIN English 53462                  Testing of Plastics; Martens Method of
Determining the Temperature of Deflection
Under a Bending Stress (Jan) (Supersedes
March 1965 Edition and July 1968 Edition
of DIN 53458)

 DIN English 53463                  Testing of Laminates; Splitting Test on
Laminated Sheets (Apr)

 DIN English 53464                  Testing of Plastics; Determination of
Shrinkage Properties of Moulded Materials
from Thermosetting Moulding Materials 
(Nov)

 DIN English 53465                  Testing of Plastics; Determination of the
Closing Time of Thermosetting Compression
Moulding Materials (Apr)

 DIN English 53470                  Testing of Compression Moulding
Materials; Compression Mould for the
Production of Standard Specimens of
Thermosetting Compression Moulding
Materials (June)
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 DIN English 53474                  Testing of Plastics, Rubber and
Elastomers; Determination of the Chlorine
Content (Aug)

 DIN English 53477                  Testing of Plastics; Determination of the
Particle Size and Particle Distribution of
Granular Thermosetting Compression
Moulding Materials by Sieve Analysis (May)

 DIN English 53479                  Testing of Plastics and Elastomers; 
Determination of Density (July)

 DIN English 53483 PT 1             Testing of Insulating Materials; 
Determination of Dielectric Properties; 
Definitions; General Information (July)

 DIN English 53483 PT 2             Testing of Insulating Materials; 
Determination of Dielectric Properties; 
Testing at Standard Frequencies of 50 Hz, 
1 kHz, 1 MHz (Mar)

 DIN English 53483 PT 3             Testing of Insulating Materials; 
Determination of Dielectric Properties; 
Measuring Cells for Liquids for
Frequencies up to 100 MHz (July)

 DIN English 53483 SUPPL. 1         Testing of Insulating Materials; 
Determination of the Dielectric Constant 
(Relative Permittivity) and of the Loss
Factor; Measuring Equipment (Oct)

 DIN English 53488                  Testing of Plastic Sheets; Hole Test 
(Sept)

 DIN English 53489                  Testing of Electrical Insulating
Materials; Assessing the Effect of
Electrolytic Corrosion (Jan)

 DIN English 53491                  Testing of Plastics; Determination of the
Refractive Index and Dispersion (June)

 DIN English 53495                  Testing of Plastics; Determination of
Water Absorption (Apr)

 DIN English 53497                  Testing of Plastics; Hot Storage Test on
Mouldings Made of Thermoplastic Moulding
Materials Without External Mechanical
Stressing (Oct)

 DIN English 53498                  Testing of Plastics; Heat Storage of
Compression Moulding Made of Thermosetting
Compression Moulding Materials (Feb)

 DIN English 53500                  Standard Times, Temperatures and
Humidities for the Conditioning and
Testing of Rubber Test Pieces (Sept)

 DIN English 53504                  Determination of Tensile Stress/Strain
Properties of Rubber (May)

 DIN English 53505                  Testing of Rubber, Elastomers and
Plastics; Shore Hardness Testing A and D 
(June)

 DIN English 53507                  Testing Rubber and Elastomers; 
Determination of the Tear Strength of
Elastomers; Trouser Test Piece (Mar)

 DIN English 53508                  Accelerated Ageing of Rubber (Oct)
 DIN English 53509 PT 1             Determination of Resistance of Rubber to

Ozone Cracking Under Static Strain (ISO
1431-1: 1989) (May)

 DIN English 53509 PT 2             Resistance of Rubber to Ozone Cracking; 
Reference Methods for Determining Ozone
Concentration in Laboratory Test Chambers 
(Nov)

 DIN English 53512                  Determination of Rebound Resilience of
Rubber (Dec)

 DIN English 53513                  Determination of Viscoelastic Properties
of Elastomers on Exposure to Forced
Vibration at Non-Resonant Frequencies 
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(Mar)
 DIN English 53515                  Determination of Tear Strength of Rubber, 

Elastomers and Plastic Film Using Graves
Angle Test Piece with Nick (Jan)

 DIN English 53516                  Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Abrasion Resistance 
(June)

 DIN English 53517                  Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Compression Set After
Constant Strain (Apr) (Supersedes January
1972 Editions of DIN 53517 Parts 1 and 2)

 DIN English 53519 PT 1             Testing of Elastomers; Determination of
Indentation Hardness of Soft Rubber 
(IRHD); Hardness Testing on Standard
Specimens (May)

 DIN English 53519 PT 2             Testing of Elastomers; Determination of
Indentation Hardness of Soft Rubber 
(IRHD); Hardness Testing on Specimens of
Small Dimensions; Micro-Testing (May)

 DIN English 53521                  Determination of the Behaviour of Rubber
and Elastomers When Exposed to Fluids and
Vapours (Nov)

 DIN English 53522 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; Flexing
Endurance Test; Definitions, Apparatus, 
Preparation of Test Pieces (Jan)

 DIN English 53522 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; Flexing
Endurance Test; Determination of
Resistance to Flex Cracking (Jan)

 DIN English 53522 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; Flexing
Endurance Test; Determination of
Resistance to Cut Growth (Jan)

 DIN English 53523 PT 1             Determination of Mooney Viscosity of
Rubber; Preparation of Test Pieces (Mar)

 DIN English 53523 PT 2             Determination of Mooney Viscosity of
Rubber; Test Apparatus (May)

 DIN English 53523 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; Testing
with the Mooney Shearing Disc Viscometer; 
Determining the Mooney Viscosity (Nov)

 DIN English 53523 PT 4             Testing of Rubber and Elastomers; Testing
with the Mooney Shearing Disc Viscometer; 
Determining the Scorching Behaviour (Nov)

 DIN English 53525 PT 2             Testing of Rubber; Sampling and
Preparation of Specimens of Raw Rubber; 
General Principles for Preparation of
Specimens (June)

 DIN English 53525 PT 3             Testing of Rubber; Sampling and
Preparation of Specimens of Raw Rubber; 
Preparation of Specimens of Natural
Rubber (NR) (June)

 DIN English 53525 PT 4             Testing of Rubber; Sampling and
Preparation of Specimens of Raw Rubber; 
Preparation of Specimens of Styrene-
Butadiene Rubber (SBR) (June)

 DIN English 53529 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; 
Measurement of Vulcanization
Characteristics (Curometry); General
Working Principles (Mar)

 DIN English 53529 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; 
Measurement of Vulcanization
Characteristics (Curometry); Evaluation of
Cross-Linking Isotherms in Terms of
Reaction Kinetics (Mar)

 DIN English 53530                  Testing of Organic Materials; Separation
Test on Fabric Plies Bonded Together (Feb)
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 DIN English 53531 PT 1             Determination of the Adhesion of Rubber to
Rigid Materials by the One-Plate Method 
(Oct)

 DIN English 53531 PT 2             Determination of the Adhesion of Rubber to
Rigid Materials Using Conical Ended
Cylinders (Aug)

 DIN English 53534                  Determination of Linear Dimensions of
Rubber Test Pieces and Products (May)

 DIN English 53536                  Determination of Permeability of Rubber to
Gases (Oct)

 DIN English 53538-7                Standard Reference Elastomers; Part 7: 
Polyacrylate Rubber (ACM) for
Characterizing Service Fluids with Respect
to Their Action on ACM August

 DIN English 53538 PT 1             Standard Reference Elastomers; 
Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR), 
Peroxide-Cured, for Characterizing Service
Fluids with Respect to Their Action on
NBR (Oct)

 DIN English 53538 PT 3             Standard Reference Elastomers; 
Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR), Low
Sulfur Cured, for Characterizing Service
Fluids with Respect to Their Action on
NBR (Aug)

 DIN English 53538 PT 4             Standard Reference Elastomers; Silicone
Rubber (MVQ), Peroxide Cured, for
Characterizing Service Fluids with Respect
to Their Action on MVQ (Oct)

 DIN English 53538 PT 5             Standard Reference Elastomers; Ethylene
Propylene Diene Rubber (EPDM), Peroxide
Cured, for Characterizing Service Fluids
with Respect to Their Action on EPDM (Oct)

 DIN English 53538 PT 6             Standard Reference Elastomers; 
Hydrogenated Acrylonitrile Butadiene
Rubber (HNBR), Cross-Linked by Peroxide, 
for Characterizing Service Fluids with
Respect to Their Action on HNBR (Aug)

 DIN English 53539                  Testing of Elastomers; Evaluation of Tear
Propagation, Adhesion and Peel Tests 
(Sept)

 DIN English 53543                  Testing of Semi-Rigid Polyurethane (PUR); 
Integral Cellular Materials; Materials for
Soles and Parts of Shoes (Feb)

 DIN English 53545                  Determination of Low-Temperature Behaviour
of Rubber; Principles and Test Methods 
(Dec)

 DIN English 53551                  Testing of Rubber and Ebonite; Sampling
and Preparation of Specimens for Chemical
Testings (July)

 DIN English 53552                  Testing of Carbon Black; Determination of
the Amount of Components of Carbon Black
That Are Volatile on Heating (Sept)

 DIN English 53561                  Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Total Sulphur Content 
(Jan)

 DIN English 53562                  Sampling of Rubber Latex (May)
 DIN English 53563                  Testing of Latex; Determination of Total

Solids Content (May)
 DIN English 53568 PT 1             Testing of Plastics, Rubber and

Elastomers; Determination of Residue on
Ignition without Chemical Pretreatment of
the Specimen (July)

 DIN English 53568 PT 2             Testing of Rubber, Elastomers and
Plastics; Determination of Residue on
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Ignition After Pretreatment of the
Specimen with Acid (Sulphate Ash) (May)

 DIN English 53569 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Copper Content; 
Determination by Atomic Absorption
Spectroscopy (Nov)

 DIN English 53577                  Determination of Compression Stress Value
and Compression Stress-Strain
Characteristic for Flexible Cellular
Materials (Dec)

 DIN English 53578                  Testing the Ageing Behaviour of Latex and
Polyurethane Foams (Dec)

 DIN English 53579 PT 2             Testing of Flexible Cellular Materials; 
Hardness Test on Finished Parts; 
Compressibility of Profiles (Apr)

 DIN English 53581                  Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of the Zinc Content (Mar)

 DIN English 53584                  Testing of Carbon Black; Determination of
the Sulphur Content (Sept)

 DIN English 53585                  Determination of the Carbon Black Content
in Rubber and Elastomers (July)

 DIN English 53586                  Testing of Carbon Black; Determination of
Residue on Ignition of Carbon Black (Sept)

 DIN English 53588                  Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Factice in Elastomers 
(Aug)

 DIN English 53589 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of Manganese Content; 
Photometric Method (Nov)

 DIN English 53597                  Latex; Determination of Density (Sept)
 DIN English 53599 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; 

Determination of the Lead Content; 
Determination by Atomic Absorption
Spectroscopy for Lead Contents up to 1000
mg/kg (0.1%) (May)

 DIN English 53599 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of the Lead Content; 
Electrogravimetric and Gravimetric Method
for Lead Contents over 1000 mg/kg (0.1%) 
(May)

 DIN English 53599 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; 
Determination of the Lead Content; 
Photometric Method for Lead Contents up to
1000 mg/kg (0.1%) (May)

 DIN English 53600                  Testing of Carbon Blacks; Determination of
the Bulk Density of Pelletized Carbon
Blacks for Use in the Rubber Industry 
(May)

 DIN English 53601                  Testing of Carbon Blacks; Determination of
the Dibutylphthalate Absorption of Carbon
Blacks (Dec)

 DIN English 53621 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Polyisoprene Content 
(Jan)

 DIN English 53621 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Chloroprene Rubber
Content (Nov)

 DIN English 53621 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Acrylonitrile Content
and Calculation of the Acrylonitrile-
Butadiene Copolymer Content (July)
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 DIN English 53621 PT 4             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Vinyl Acetate Content
and Calculation of the Ethylene-Vinyl
Acetate Copolymer Content (Dec)

 DIN English 53621 PT 5             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Chlorobutyl Rubber
Content (July)

 DIN English 53621 PT 6             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of Polyepichlorhydrin
Content and Epichlorhydrin-Ethylene Oxide
Copolymer Content (May)

 DIN English 53621 PT 7             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Styrene Content and
Calculation of the Content of Styrene-
Butadiene Copolymer (July)

 DIN English 53621 PT 8             Testing of Rubber and Elastomers; 
Quantitative Determination of Polymers; 
Determination of the Content of Butyl
Rubber and of Polyisobutylene (July)

 DIN English 53622 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; Thin
Layer Chromatographic Analysis; Concepts
and General Principles (Sept)

 DIN English 53622 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; Thin-
Layer Chromatographic Analysis; 
Identification of Antidegradants in Rubber
and Elastomers (June)

 DIN English 53622 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; Thin
Layer Chromatographic Analysis; Detection
of Vulcanizing Agents (June)

 DIN English 53623 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; 
Qualitative Analysis of Polymers; Analysis
of Polyurethanes (Polyurethane
Elastomers) (Aug)

 DIN English 53670 PT 1             Testing of Rubber and Elastomers; Testing
of Rubber in Standard Test Mixes; 
Equipment and Procedures (Feb)

 DIN English 53670 PT 2             Testing of Rubber and Elastomers; Testing
of Rubber in Standard Test Mixes; Natural
Rubber (NR) (Feb)

 DIN English 53670 PT 3             Testing of Rubber and Elastomers; Testing
of Rubber in Standard Test Mixes; Styrene-
Butadiene Rubber (SBR) (Feb)

 DIN English 53715                  Determination of Water Content of Plastics
by the Karl Fischer Method (May)

 DIN English 53723 PT 1             Testing of Plastics; Determination of
Moisture Content of Cellulose Acetate 
(Non-Plasticized) (Jan)

 DIN English 53726                  Testing of Plastics; Determination of
Viscosity Number and K Value of Vinyl
Chloride (VC) Polymers (Sept)

 DIN English 53728 PT 1             Testing of Plastics; Determination of
Viscosity of Solutions; Cellulose Acetate
in Dilute Solution (Jan)

 DIN English 53728 PT 3             Testing of Plastics; Determination of the
Viscosity Number of Polyethylene
Terephthalate (PETP) or Polybutylene
Terephthalate (PBTP) in Dilute Solution 
(Jan)

 DIN English 53729                  Testing of Plastics; Determination of Free
Acid in Non-Plasticized Cellulose Acetate 
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(Nov)
 DIN English 53730                  Testing of Plastics; Determination of the

Acetic Acid Yield of Non-Plasticized
Cellulose Acetate Thermoplastics (Oct)

 DIN English 53733                  Testing of Plastics; Size Reduction of
Plastic Products for Test Purposes (July)

 DIN English 53734                  Testing of Plastics; Sieve Analysis of
Powdered Plastics with the Air-Jet Sieve-
Apparatus (Jan)

 DIN English 53739                  Testing of Plastics; Influence of Fungi
and Bacteria; Visual Evaluation; Change in
Mass or Physical Properties (Nov)

 DIN English 53741                  Testing of Plastics; Determination of
Volatile Aromatic Hydrocarbons in
Polystyrene; Gas Chromatographic Method 
(Sept)

 DIN English 53742                  Testing of Plastics; Determination of the
Vinyl Acetate Content of Copolymers of
Vinyl Chloride and Vinyl Acetate; Infrared
Spectrographic Method (Sept)

 DIN English 53748                  Chemical Analysis of Phenol-Formaldehyde
Resins, Phenoplastic Moulding Materials
and Moulded Materials (July)

 DIN English 53749                  Chemical Analysis of Urea-, Thiourea- and
Melamine-Formaldehyde Resins and
Aminoplastic Moulding Materials in the
Moulded and Unmoulded State (July)

 DIN English 53768                  Determination by Extrapolation of the
Long-Term Behaviour of Glass Fibre
Reinforced Plastics (June)

 DIN English 53769 PT 1             Testing of Glass Fibre Reinforced Plastics
Pipes; Determination of the Longitudinal
Shear Strength of Type B Pipe Fittings 
(Nov)

 DIN English 53769 PT 2             Testing of Glass Fibre Reinforced Plastics
Pipes; Long-Term Hydrostatic Pressure
Test (Dec)

 DIN English 53769 PT 3             Testing of Glass Fibre Reinforced Plastics
Pipes; Determination of Initial and Long-
Term Ring Stiffness (Nov)

 DIN English 53769 PT 6             Testing of Glass Fibre Reinforced Plastics
Pipes; Testing of Pipes and Fittings Under
Pulsating Internal Pressure (Apr)

 DIN English 53773 PT 2             Testing of Colouring Materials in
Plastics; Testing of Colouring Materials
in Polyvinyl Chloride Pastes 
(Plastisols); Preparation of Samples (Aug)

 DIN English 53774 PT 2             Testing of Colouring Materials in
Plastics; Testing of Colouring Materials
in Unplasticized Polyvinyl Chloride
Moulding Compounds; Preparation of
Specimens (Sept)

 DIN English 53774 PT 5             Testing of Colouring Materials in
Plastics; Testing of Colouring Materials
in Unplasticized Polyvinyl Chloride
Moulding Compounds; Determination of
Thermal Stability in the Long-Term Milling
Test (Sept)

 DIN English 53775 PT 3             Testing of Colorants in Plastics; Testing
of Colorants in Plasticized Polyvinyl
Chloride (PVC-P); Determination of
Bleeding of Colorants (June)

 DIN English 53778 PT 1             Emulsion Paints for Interior Use; Minimum
Requirements (Aug)
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 DIN English 53778 PT 2             Emulsion Paints for Interior Use; 
Evaluation of Cleanability and of Wash and
Scrub Resistance of Coatings (Aug)

 DIN English 53778 PT 3             Emulsion Paints; Determination of Contrast
Ratio and Lightness of Coatings (Aug)

 DIN English 53778 PT 4             Emulsion Paints; Testing for Recoatability
After Specified Drying Time (Aug)

 DIN English 53802 (S)              Testing of Textiles; Conditioning of
Samples to the Standard Atmosphere (July) 
(Superseded by DIN EN 20139 September 1992
Edition)

 DIN English 53803 PT 3             Sampling; Statistical Principles of
Sampling with Cross Classification
According to Two Equal-Ranked Criteria 
(June)

 DIN English 53803 PT 4             Sampling; Statistical Principles of
Sampling with Cross Classification
According to Two Hierarchical Criteria 
(June)

 DIN English 53804 PT 1             Statistical Interpretation; Measureable 
(Continuous) Characteristics (Sept) 
(Supersedes DIN 53804, January 1961
Edition)

 DIN English 53804 PT 2             Statistical Interpretation of Data; 
Countable (Discrete) Characteristics (Mar)

 DIN English 53804 PT 3             Statistical Interpretation; Ordinal
Characteristics (Jan)

 DIN English 53804 PT 4             Statistical Interpretation of Data; 
Attribute Characteristics (Mar)

 DIN English 53805                  Testing of Textiles; Determination of the
Length of Staple Fibres; Terminology and
General Principles (Oct)

 DIN English 53835 PT 2             Testing of Textiles; Determination of the
Elastic Behaviour of Single and Plied
Elastomeric Yarns by Repeated Application
of Tensile Load Between Constant Extension
Limits (Aug)

 DIN English 53835 PT 3             Testing of Textiles; Determination of the
Elastic Behaviour of Single and Plied
Yarns by a Single Application of Tensile
Load Between Constant Extension Limits 
(Aug)

 DIN English 53835 PT 4             Testing of Textiles; Determination of the
Elastic Behaviour of Single and Plied
Yarns by a Single Application of Tensile
Load Between Constant Force Limits (Aug)

 DIN English 53835 PT 13            Testing of Textiles; Determination of the
Elastic Behaviour of Textile Fabrics by a
Single Application of Tensile Load Between
Constant Extension Limits (Nov)

 DIN English 53840 PT 1             Testing of Textiles; Determination of
Parameters for the Crimp of Textured
Filament Yarns; Filament Yarns with a
Linear Density of up to 500 dtex (Nov)

 DIN English 53840 PT 2             Testing of Textiles; Determination of
Parameters for the Crimp of Textured
Filament Yarns; Filament Yarns with a
Linear Density Exceeding 500 dtex (Nov)

 DIN English 53852                  Testing of Textiles; Determination of the
Length Ratios (Crimp) of Yarns in Fabrics 
(Aug)

 DIN English 53855 PT 2 (S)         Testing of Textiles; Determination of the
Thickness of Textile Fabrics with a
Density Not Exceeding 0,05 g/cm3 (Oct) 
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(Superseded by DIN EN 29073 Part 2)
 DIN English 53855 PT 3             Testing of Textiles; Determination of

Thickness of Textile Fabrics; Floor
Coverings (Jan)

 DIN English 53859 PT 1             Testing of Textiles; Tear Growth Testing
of Textile Fabrics; Tongue Tear Growth
Test (Jan)

 DIN English 53859 PT 2             Testing of Textiles; Tear Growth Testing
of Textile Fabrics; Leg Tear Growth Test 
(Jan)

 DIN English 53890                  Testing of Textiles; Determination of the
Crease Recovery Angle of Area-Measured
Textiles; Method Using an Air-Dry Specimen
with Horizontal Fold and Erected Free
Limb (Jan)

 DIN English 53908 PT 1             Testing of Surface Active Agents and
Textile Auxiliaries; Determination of
Dispersing Power or Flocculation
Preventive Power of Surface Active Agents
When Added to Dyestuffs in Acidic Medium 
(Aug)

 DIN English 53908 PT 3             Testing of Surface Active Agents and
Textile Auxiliaries; Determination of
Dispersing Power of Flocculation
Preventive Power of Surface Active Agents
When Added to Dyestuffs in Neutral Medium 
(Aug)

 DIN English 53922                  Calcium Carbide (July)
 DIN English 53934                  Testing of Textiles; Determination of the

Resistance of Fabrics to Displacement 
(July)

 DIN English 53943 PT 1             Testing of Textiles; Cotton Fibre
Maturity; Concepts (Oct)

 DIN English 53943 PT 3             Testing of Textiles; Cotton Fibre
Maturity; Determination of the Percent
Maturity; Microscopic Method Using a
Polarisation Microscope (Mar)

 DIN English 54109 PT 1 (S)         Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Concepts, Image Quality
Indicators, Determination of Image Quality
Value (Oct) (Superseded by DIN EN 462 Part
1)

 DIN English 54109 PT 2 (S)         Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Recommended Practice for
Determining Image Quality Values and Image
Quality Classes (July) (Superseded by DIN
EN 462-4)

 DIN English 54111 PT 1             Non-Destructive Testing; Radiographic
Examination of Metallic Materials by X-
Rays or Gamma Rays; Radiographing of
Fusion Welded Joints (May)

 DIN English 54111 PT 2             Non-Destructive Testing; Testing of
Metallic Materials by X-Rays or Gamma
Rays; Radiographic Techniques for Castings
of Ferrous Materials (June)

 DIN English 54112                  Non-Destructive Testing; Films, Exposure
Screens, Cassettes for X-Ray and Gamma Ray
Radiographs; Dimensions (Aug)

 DIN English 54120                  Non-Destructive Testing; Calibration Block
1 and Its Use for the Adjustment and
Control of Ultrasonic Echo Equipment 
(July)

 DIN English 54123                  Non-Destructive Test; Ultrasonic Method of
Testing Claddings Produced by Welding, 
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Rolling and Explosion (Oct)
 DIN English 54127 PT 1             Non-Destructive Testing; Calibration of

Ultrasonic Flaw Detection Equipment and
Echo Height Evaluation (Jan)

 DIN English 54131 PT 1             Non-Destructive Testing; Magnetizing
Equipment for Magnetic Particle Flaw
Detection; Fixed and Mobile Equipment
Other Than Hand Magnets; Characteristics
and Their Determination (Mar)

 DIN English 54131 PT 2             Non-Destructive Testing; Magnetizing
Equipment for Magnetic Particle Flaw
Detection; Hand Magnets, Characteristics
and Their Determination (Mar)

 DIN English 54136 PT 1             Non-Destructive Testing; Magnetic Leakage
Flux Testing by Scanning with Probes; 
Principles (Oct)

 DIN English 54140 PT 3             Non-Destructive Testing; Electromagnetic
Methods; Representation and General
Characteristics of Test Coil Assemblies 
(Jan)

 DIN English 54141 PT 1             Non-Destructive Testing; Eddy Current
Testing of Pipes and Tubes; General
Remarks on Testing Using Concentric Test
Coils and the Single-Frequency Method 
(Oct)

 DIN English 54141 PT 2             Non-Destructive Testing; Eddy Current
Testing of Pipes and Tubes; Reference
Method for the Determination and
Calibration of the Properties of an Eddy
Current Testing System Using Concentric
Test Coils (Oct)

 DIN English 54141 PT 3             Non-Destructive Testing; Eddy Current
Testing of Pipes and Tubes; Procedure 
(Feb)

 DIN English 54152 PT 2             Non-Destructive Testing; Penetrant
Inspection; Verification of Penetrant
Inspection Materials (July)

 DIN English 54152 PT 3             Non-Destructive Testing; Penetrant
Inspection; Reference Blocks for
Determination of the Sensitivity of
Penetrant Systems (July)

 DIN English 54278 PT 2             Testing of Textiles; Coatings and
Attendant Materials; Determination of
Condensation Products Which Can Be
Stripped by Means of Hydrochloric Acid 
(Feb)

 DIN English 54323 PT 1             Testing of Textiles; Determination of the
Wear of Textile Floor Coverings; Drum Test
for Determining Changes in Surface
Appearance (July)

 DIN English 54327                  Testing of Textiles; Determination of the
Tread Comfort Value of Textile Floor
Coverings by Measuring the Strain Energy
Under Compression (July)

 DIN English 54332                  Testing of Textiles; Determination of the
Burning Behaviour of Textile Floor
Coverings (Feb)

 DIN English 54352 (S)              Testing of Pulp; Determination of the Dry
Content of Pulp Samples (Oct) (Superseded
by DIN EN 20638)

 DIN English 54357                  Testing of Pulp; Determination of the
Kappa Number (Aug)

 DIN English 54360 (S)              Testing of Pulp; Laboratory Beating of
Pulp with the Jokro Mill (Nov) (Superseded
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by DIN EN 25264 Part 3)
 DIN English 54402                  Testing of Ion Exchangers; Determination

of the Total Capacity of Anion Exchangers 
(July)

 DIN English 54410                  Testing of Ion Exchangers; Determination
of Density (Oct)

 DIN English 54411                  Testing of Ion Exchangers; Recycling
Method for Testing Ion Exchangers and
Polymer Adsorption Resins (Apr)

 DIN English 54454                  Testing of Adhesives for Metals and of
Bonded Metal Joints; Initial Break-Away
Test on Bonded Screw Threads (June)

 DIN English 54455                  Testing of Adhesives for Metals and of
Bonded Metal Joints; Torsional Shear Test 
(May)

 DIN English 54600 PT 8             Testing of Paper and Board; Testing for
Antimicrobial Additives; Determination of
the Methylene-Bis- Thiocyanate Content 
(Mar)

 DIN English 54600 PT 11            Testing of Paper and Board; Testing for
Antimicrobial Additives; Determination of
2-Oxo-2 (4'-Hydroxyphenyl) Acethydroximic
Acid Chloride Content (Sept)

 DIN English 54603                  Testing of Paper, Boxboard and Paper
Board; Determination of Glyoxal Content 
(Sept)

 DIN English 54811                  Testing of Plastics; Determining the
Fluidity of Plastics Melts by the
Capillary Rheometer (May)

 DIN English 54836                  Testing of Combustible Materials; 
Determination of Ignition Temperature 
(Feb)

 DIN English 54852                  Testing of Plastics; Determination of
Flexural Creep of Plastics by Three-Point
Loading and Four-Point Loading (Sept)

 DIN English 55026                  Machine Tools; Spindle Noses with
Centering Taper and Flange; Dimensions 
(Mar)

 DIN English 55027                  Machine Tools; Spindle Noses with
Centering Taper, Face Plate and Bayonet
Type Fastening, Accessories; Dimensions 
(Mar)

 DIN English 55028                  Machine Tools; Mountings for Clamping
Devices; Connecting Dimensions for Spindle
Noses According to DIN 55026 and DIN
55027 (Mar)

 DIN English 55029                  Machine Tools; Spindle Noses and Face
Plates with Centering Taper; Camlock
Type, Accessories; Dimensions (Mar)

 DIN English 55058                  Spindle Noses for Adjustable Adapters; 
Connecting Dimensions (Sept)

 DIN English 55076                  Machine Tools; Engraving Machines; 
Templates and Template Grooves; Cross
Sections (Sept)

 DIN English 55141                  Machine Tools; Vertical Surface Broaching
Machines; Sizes (Aug)

 DIN English 55142                  Machine Tools; Horizontal Surface
Broaching Machines; Sizes (Aug)

 DIN English 55143                  Machine Tools; Vertical Internal Broaching
Machines; Sizes (Aug)

 DIN English 55144                  Machine Tools; Horizontal Internal
Broaching Machines; Sizes (Aug)

 DIN English 55145                  Machine Tools; Continuously Working
Horizontal Surface Broaching Machines 

Page 2091



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

(Chain Broaching Machines); Sizes (Aug)
 DIN English 55170                  Open-Front Bench Type Eccentric Presses; 

Sizes (Oct)
 DIN English 55181                  Machine Tools; Straight Sided Single

Acting Mechanical Presses with Nominal
Forces from 400 kN to 4000 kN; Sizes (May)

 DIN English 55185                  Machine Tools; Straight Sided High Speed
Mechanical Presses with Nominal Forces
from 250 kN to 4000 kN; Sizes (May)

 DIN English 55211                  Machine Tools; Beading Machines with
Swivelling Top Shaft; Sizes (Mar)

 DIN English 55212                  Machine Tools; Beading Machines with
Parallel Adjustable Top Shaft; Sizes (Mar)

 DIN English 55220                  Machine Tools; Swivel Bending Machine; 
Sizes (Mar)

 DIN English 55222 PT 1             Machine Tools; Press Brakes; Sizes (Sept)
 DIN English 55222 PT 2             Machine Tools; Press Brakes; Acceptance

Conditions (Sept)
 DIN English 55350 PT 14            Quality Assurance and Statistical

Terminology; Concepts Relating to
Sampling (Dec)

 DIN English 55350 PT 21            Quality Assurance and Statistical
Terminology; Statistical Terminology; 
Random Variables and Probability
Distributions (May)

 DIN English 55350 PT 22            Quality Assurance and Statistical
Terminology; Statistical Terminology; 
Special Probability Distributions (Feb)

 DIN English 55350 PT 23            Quality Assurance and Statistical
Terminology; Statistical Terminology; 
Descriptive Statistics (Apr)

 DIN English 55350 PT 24            Quality Assurance and Statistical
Terminology; Statistical Terminology; 
Inferential Statistics (Nov)

 DIN English 55407 PT 1             Packaging; General Technical Conditions of
Delivery and Supply (ATLB); Bases (Aug)

 DIN English 55470                  Packaging Accessories; Rewinding Tubes for
Aluminium Foils; Dimensions (July)

 DIN English 55471 PT 1             Cellular Polystyrene for Packaging; 
Requirements and Testing (Oct)

 DIN English 55471 PT 2             Cellular Polystyrene for Packaging; Design
of Moulded Packaging (Feb)

 DIN English 55482 PT 1             Cellular Polyurethane for Use in
Packaging; Requirements and Testing (Sept)

 DIN English 55510                  Packaging; Modular Coordination in
Packaging; Modular Sub-Multiples of the
600 mm x 400 mm Area Module (Mar)

 DIN English 55540 PT 1             Testing of Packaging; Determining the
Filling Ratio of Standard Capacity
Prepacks; Prepacks Whose Contents Are
Indicated by Weight (May)

 DIN English 55540 PT 1 SUPPL. 1    Testing of Packaging; Determining the
Filling Ratio of Prepacks; Form Relating
to Coefficients of Variation for the
Density of the Packaged Material and for
the Package for Adhesives and Allied
Products (Jan)

 DIN English 55610                  Testing of Pigments and Solvent-Soluble
Dyestuffs; Determination of Unsulfonated
Primary Aromatic Amines (Sept)

 DIN English 55666                  Determining the Equilibrium Concentration
of Formaldehyde in a Small Test Chamber
when Released from Coatings, Melamine
Foams and Textiles April
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 DIN English 55682                  Determination of Solvents in Water-Thinned
Coating Materials by Gas Chromatography 
(Nov)

 DIN English 55683                  Determination of Solvents in Coating
Materials Containing Solely Organic
Solvents by Gas Chromatography (Nov)

 DIN English 55688                  Determination of Purity of Ethylene Glycol
Ethers Used in Solvents for Paints, 
Varnishes and Similar Coating; Materials
by Gas Chromatography (Apr)

 DIN English 55689                  Determination of Purity of Propylene
Glycol Ethers Used in Solvents for
Paints, Varnishes and Similar Coating; 
Materials by Gas Chromatography (Apr)

 DIN English 55801                  Machine Tools; Beading Machines; 
Acceptance Conditions (Dec)

 DIN English 55802                  Machine Tools; Folding Machines; 
Acceptance Conditions (Dec)

 DIN English 55803                  Machine Tools; Spinning and Planishing
Lathes; Acceptance Conditions (Dec)

 DIN English 55804                  Machine Tools; Guillotine Shears with
Parallel Guided Knife Beam; Acceptance
Conditions (Dec)

 DIN English 55805                  Machine Tools; Sheet Metal Bending Rolls; 
Acceptance Conditions (Dec)

 DIN English 55912 PT 1             Pigments; Titanium Dioxide Pigments; 
Technical Delivery Specifications (July)

 DIN English 55928 PT 1             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; General, Concepts and Corrosion
Loads (May)

 DIN English 55928 PT 2             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic Metallic
Coatings; Designing for the Prevention of
Corrosion (May)

 DIN English 55928 PT 3             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Planning of Corrosion Protection
Work (May)

 DIN English 55928 PT 4             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Preparation and Testing of
Surfaces (May)

 DIN English 55928 PT 4 SUPPL 1 A1  Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Preparation and Testing of
Surfaces Representative Photographic
Examples Amendment 1 to Supplement 1 to
DIN 55928 Part 4 (May)

 DIN English 55928 PT 4 SUPPL 2 A1  Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Preparation and Testing of
Surfaces Representative Photographic
Examples of Surfaces After Localized
Mechanical Grinding (Standard Preparation
Grade PMa)

 DIN English 55928 PT 5             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Coating Materials and Protective
Systems (May)

 DIN English 55928 PT 6             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Execution and Inspection of
Corrosion Protection Work (May)
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 DIN English 55928 PT 7             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Reference Areas (May)

 DIN English 55928 PT 8             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Corrosion Protection of Thin- 
Walled Structural Members (July)

 DIN English 55928 PT 9             Corrosion Protection of Steel Structures
by the Application of Organic or Metallic
Coatings; Composition of Binders and
Pigments for Coating Materials (May)

 DIN English 55952                  Binders for Paints and Varnishes; 
Cellulose Ethers; Testing (June)

 DIN English 55953                  Binders for Paints and Varnishes; 
Cellulose Esters of Organic Acids; 
Testing (May)

 DIN English 55955                  Binders for Paints and Varnishes; Methods
of Testing the Solubility of Resins and
the Thinning Properties of Resin
Solutions (July)

 DIN English 55956                  Binders for Paints and Varnishes; 
Determination of Monomeric Diisocyanates
in Isocyanate Resins (Nov)

 DIN English 55957                  Binders for Paints and Varnishes; 
Determination of Fatty Acids by Gas
Chromatography (Oct)

 DIN English 55987                  Testing of Pigments; Determination of
Hiding Power Value of Pigmented Media; 
Colorimetric Method (Feb)

 DIN English 55991 PT 1             Coating Materials; Coatings for Nuclear
Installations; Requirements, Testing (Aug)

 DIN English 55995 (P)              Testing of Paints, Varnishes and Related
Products; Test for Impact Resistance to
Grit and Gravel of Paints, Varnishes and
Related Products Using Single-Impact
Apparatus (Aug)

 DIN English 58199                  Spectacle Frames; Requirements and
Testing (June)

 DIN English 58383                  Magnifiers; Types and Optical
Characteristics (Dec)

 DIN English 58405 PT 1             Spur Gear Drives for Fine Mechanics; 
Scope, Definitions, Principal Design
Data, Classification (May)

 DIN English 58405 PT 2             Spur Gear Drives for Fine Mechanics; Gear
Fit Selection, Tolerances, Allowances 
(May)

 DIN English 58405 PT 3             Spur Gear Drives for Fine Mechanics; 
Indication in Drawings, Examples for
Calculation (May)

 DIN English 58405 PT 4             Spur Gear Drives for Fine Mechanics; 
Tables (May)

 DIN English 58942 PT 2             Medical Microbiology; Culture Media Used
in Bacteriology; Ready-To-Use Blood
Culture Bottles; Physical Chemical and
Biological Requirements (Sept)

 DIN English 58942 PT 3             Medical Microbiology; Culture Media Used
in Bacteriology; Dip Slides for
Bacteriological Urine Testing (Sept)

 DIN English 58942 PT 4             Medical Microbiology; Culture Media Used
in Bacteriology; Transport Systems for
Specimens Containing Bacteria; Physical, 
Chemical and Biological Requirements (Oct)

 DIN English 59051                  Steel Bars; Hot Rolled Sharp-Edged T-
Bars; Dimensions, Weights, Permissible
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Deviations (Aug)
 DIN English 59110                  Steel Wire Rod; Dimensions; Permissible

Variations; Weights (Dec)
 DIN English 59115                  Steel Wire Rod for Bolts, Nuts and

Rivets; Dimensions, Permissible
Variations, Weights (Nov)

 DIN English 59130                  Steel Bars; Hot Rolled Round Steel for
Bolts and Rivets; Dimensions, Permissible
Deviations on Dimension and Form (Sept)

 DIN English 59145                  Hot Rolled Steel Strip with Semicircular
Edges for Leaf Springs; Dimensions, 
Masses, Permissible Deviations, Moments of
Inertia (June)

 DIN English 59146                  Hot Rolled Steel Strip of Rectangular
Cross Section, with Rounded Edges, for the
Manufacture of Springs; Dimensions, 
Material and Form of Supply (Nov)

 DIN English 59200                  Flat Steel Products; Hot Rolled Wide
Flats; Dimensions, Permissible Variations
on Dimensions, Form and Weight (Oct)

 DIN English 59220                  Steel Flat Products; Hot Rolled Patterned
Plate; Dimensions, Mass, Permissible
Deviations (Sept)

 DIN English 59231                  Corrugated Sheet; Tile Sheet; Galvanized 
(Apr)

 DIN English 59232 (S)              Flat Steel Products; Hot Galvanized Wide
Strip and Sheet of Mild Unalloyed Steels
and General Structural Steels; 
Dimensions, Permissible Deviations on
Dimension and Form (July) (Superseded by
DIN EN 10143)

 DIN English 59350                  Precision Flat and Square Steel Bars; 
Dimensions, Weights, Permissible
Deviations (Aug)

 DIN English 59360                  Ground and Polished Bright Round Steel; 
Dimensions; Permissible Deviations
According to ISO Tolerance Zone h7 (Oct)

 DIN English 59361                  Ground and Polished Bright Round Steel; 
Dimensions; Permissible Deviations
According to ISO Tolerance Zone h6 (Oct)

 DIN English 59370                  Steel Sections; Bright Square Edge Equal
Angles; Dimensions; Permissible
Deviations, Weights (July)

 DIN English 59413                  Cold Rolled Steel Sections; Permissible
Variations on Dimensions, Form and Weight 
(Jan)

 DIN English 59600 (S)              Strips, Plates and Sheets of Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys; Hot Rolled; 
Dimensions (Apr) (Superseded by DIN EN 485
Part 3)

 DIN English 59604 (S)              Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Slugs for Impact Extrusion (Jan) 
(Supersedes DIN 59604 Part 1, July 1973
Edition, and DIN 59604 Part 2, November
1970 Edition) (Superseded by DIN EN 570, 
November 1994 Edition)

 DIN English 59606 (S)              Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Sheet and Strip for Cans and Sealing Caps 
(Nov) (Superseded by DIN EN 541, April
1995)

 DIN English 59610                  Lead Sheet; Dimensions (Jan)
 DIN English 59675                  High Grade Aluminium and Aluminium Wrought

Alloy; Wire and Bars for Rivets; Drawn 
(May)
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 DIN English 59700 (S)              Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Extruded Square Bars; Dimensions, 
Dimensional Deviations and Form
Tolerances (Aug) (Superseded by DIN EN
755-4)

 DIN English 59701 (S)              Wrought Aluminium and Aluminium Alloy
Extruded Hexagonal Bars; Dimensions, 
Dimensional Deviations and Form
Tolerances (Aug) (Superseded by DIN EN
755-6)

 DIN English 59751                  Tubes and Hollow Hexagon Sections of
Wrought Aluminium Alloys for Free-Cutting
Machining on Automatics; Seamless Drawn; 
Dimensions (Nov)

 DIN English 61360 PT 1             Man-Made Fibre Lifting Slings; Concepts, 
Dimensions, Modes of Assembly (Mar)

 DIN English 61360 PT 2             Synthetic Fibre Lifting Slings; Safety
Requirements and Testing (Mar)

 DIN English 61536                  Mens' Coated Winterproof Outfits; Safety
Requirements and Testing (Feb) (Together
with DIN 61537, February 1988 Edition, 
Supersedes DIN 61536, February 1983
Edition)

 DIN English 61537                  Thermal Waistcoat; Safety Requirements and
Testing (Feb) (Together with DIN 61536, 
February 1988 Edition, Supersedes DIN
61536, February 1983 Edition)

 DIN English 61539                  Weatherproof Outfits; Weatherproof Jackets
and Trousers; Safety Requirements and
Testing (Nov)

 DIN English 61853 PT 1             Textile Glass; Textile Glass Mats for
Plastics Reinforcement; Technical Delivery
Conditions (Apr) (Together with DIN 61853
Part 2, April 1987 Edition, Supersedes DIN
61853, June 1975 Edition)

 DIN English 61853 PT 2             Textile Glass; Textile Glass Mats for
Plastics Reinforcement; Classification and
Application (Apr) (Together with DIN 61853
Part 1, April 1987 Edition, Supersedes DIN
61853, June 1975 Edition)

 DIN English 61854 PT 1             Textile Glass; Woven Glass Fabrics for
Plastics Reinforcement; Woven Glass
Filament Fabric and Woven Roving; 
Technical Delivery Conditions (Apr)

 DIN English 61854 PT 2             Textile Glass; Woven Glass Fabrics for
Plastics Reinforcement; Woven Glass
Filament Fabric and Woven Roving; Types 
(Apr)

 DIN English 61855 PT 1             Textile Glass; Glass Roving for Plastics
Reinforcement; Technical Delivery
Conditions (Apr) (Together with DIN 61855
Part 2, April 1987 Edition, Supersedes DIN
61855, August 1975 Edition)

 DIN English 61855 PT 2             Textile Glass; Glass Roving for Plastics
Reinforcement; Classification and
Application (Apr) (Together with DIN 61855
Part 1, April 1987 Edition, Supersedes DIN
61855, August 1975 Edition)

 DIN English 66034                  Kilopond (kg f) - Newton; Newton 
- Kilopond (kg f); Conversion Tables (Aug)

 DIN English 66036                  Metric Horsepower - Kilowatt; Kilowatt 
- Metric Horsepower; Conversion Tables 
(Aug)

 DIN English 66037                  Kilopond (kg f)/Square Centimetre - Bar; 
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Bar - Kilopond (kg f)/Square Centimetre; 
Conversion Tables (Aug)

 DIN English 66054                  Comparative Testing; Principles Regarding
Procedure (Nov)

 DIN English 66061 PT 1             Household Sewing Machines; Requirements on
the Operating Characteristics (Aug)

 DIN English 66118                  Particle Size Analysis; Size Analysis by
Air Classification; Fundamentals (Aug)

 DIN English 66142 PT 1             Representing and Characterizing the
Separation of Disperse Materials; 
Fundamentals (July)

 DIN English 66142 PT 2             Representing and Characterizing the
Separation of Disperse Materials; 
Application to Analytical Separation
Processes (July)

 DIN English 66142 PT 3             Representing and Characterizing the
Separation of Disperse Materials; 
Selection and Determination of Parameters
for Industrial Separation Processes (Sept)

 DIN English 66165 PT 1             Particle Size Analysis; Sieve Analysis; 
General Principles (Apr)

 DIN English 66165 PT 2             Particle Size Analysis; Sieve Analysis; 
Procedure (Apr)

 DIN English 66234 PT 1             VDU Work Stations; Geometrical Design of
Characters (Mar) (Superseded in Parts by
DIN EN 29241 Part 3 August 1993 Edition)

 DIN English 66234 PT 2             VDU Work Stations; Perceptibility of
Characters on Screens (May) (Superseded in
Parts by DIN EN 29241 Part 3 August 1993
Edition)

 DIN English 66234 PT 3             VDU Work Stations; Grouping and Formatting
of Data (Mar)

 DIN English 66234 PT 5             VDU Work Stations; Coding of Information 
(Mar) (Superseded in Parts by EN 29241
Part 3 August 1993 Edition)

 DIN English 68121 PT 1             Wood Profiles for Windows and Window
Doors; Dimensions and Quality
Requirements (Sept)

 DIN English 68140                  Wood Finger-Jointing (Oct)
 DIN English 68163                  Nails for Assembling Timber Pallets (Jan)
 DIN English 68701                  Wood Block Flooring for Industrial Use 

(Sept)
 DIN English 68702                  Wood Block Flooring for Use in Assembly

Halls, Schools, Residential Buildings, 
School Workshops and Similar Areas (June)

 DIN English 68705 PT 5             Plywood; Veneer Plywood of Beech for
Building (Oct) (Superseded in Part by DIN
EN 315 August 1993 Edition and DIN EN 314
Part 2 August 1993 Edition)

 DIN English 68755                  Fibreboard Insulating Material
Requirements, Testing and Inspection 
(July)

 DIN English 68761 PT 1             Chipboard; General Purpose Flat Pressed
Particle Board; FPY Board November; Partly
Superseded by DIN EN 312-1, DIN EN 312-3, 
and DIN EN 312-4, November 1996 Editions

 DIN English 68761 PT 4             Chipboard; Flat Pressed Board for General
Purposes; FPO Board February; Superseded
by DIN EN 312-1, DIN EN 312-3 and DIN EN
312-4, November 1996 Editions

 DIN English 68762                  Chipboard for Special Purposes in Building
Construction; Concepts, Requirements, 
Testing (Mar)

 DIN English 68763                  Flat Pressed Particleboard for Use in
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Building Construction; Concepts, 
Requirements, Testing and Inspection
September; Superseded by DIN EN 312-1, DIN
EN 312-3, and DIN EN 312-4, November 1996
Editions; Parts Superseded by DIN EN 312-5
June 1997

 DIN English 68800 PT 2             Wood Preservation in Buildings; Preventive
Structural Measures (Jan)

 DIN English 68872                  Plastic Chair Shells for Indoor Use; 
Requirements; Testing (Jan)

 DIN English 69001 PT 1 (W)         Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
General; Synopsis; Fundamentals (Oct)

 DIN English 69001 PT 11 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Drives; Types A to K (Oct)

 DIN English 69001 PT 12            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Intermediate Shafts; Types A
to P (Oct)

 DIN English 69001 PT 13            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Boring Spindles; Types A to D 
(Oct)

 DIN English 69001 PT 14            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Spindle Seals; Types A to D 
(Oct)

 DIN English 69001 PT 15            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Tapping Spindles; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 16            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Assemblies; Spindle Drives; Types A to F 
(Oct)

 DIN English 69001 PT 30 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Drive
Shafts; Types A to F (Oct)

 DIN English 69001 PT 31            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Driving Pinions; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 32            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Intermediate Shafts; Types A to G (Oct)

 DIN English 69001 PT 33            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Boring
Spindles; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 34            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Tapping Spindles; Type A A (Oct)

 DIN English 69001 PT 35            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Covers; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 36 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Intermediate Flanges; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 37 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Bearing Flanges; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 38            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Mounting Rings; Types A to D (Oct)

 DIN English 69001 PT 39            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Protection Rings; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 40 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Thrust
Collars; Types A To C (Oct)

 DIN English 69001 PT 41            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Guide
Sleeves; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 42            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Drive
Sleeves; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 43            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Pinion
Sleeves; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 44 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Clamping Wheels; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 45            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Clamping Pieces; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 46            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Keys; 
Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 47 (W)        Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Distance Rings; Types A and D (Oct)
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 DIN English 69001 PT 48            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Gauge
Rings; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 49            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; Step
Rings; Types A and B (Oct)

 DIN English 69001 PT 50            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Sleeves; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 51            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Bearing Bushes; Type A (Oct)

 DIN English 69001 PT 52            Machine Tools; Multi-Spindle Heads; 
Gears; Type A (Oct)

 DIN English 69051 PT 5             Machine Tools; Ball Screws; Connecting
Dimensions for Ball Nuts (Sept)

 DIN English 69104                  Grinding Wheels; Outside Diameters; 
Thicknesses; Hole Diameters (Feb)

 DIN English 69521                  Machine Tools; Modular Units; Centre Bases
for Longitudinal Cycle Machines, 
Constructional Sizes (Feb)

 DIN English 69524                  Machine Tools; Modular Units; Support
Brackets, Constructural Sizes (Jan)

 DIN English 69637                  Machine Tools; Modular Units; Tenon Drive
and Flanges for Multi-Spindle Heads; 
Connecting Dimensions (Nov)

 DIN English 69718 PT 1             Machine Tools; External Cylindrical
Grinding Machines; Definitions and Terms 
(May)

 DIN English 69718 PT 2             Machine Tools; Surface Grinding Machines
with Horizontal Grinding Spindle; 
Definitions and Terms (Feb)

 DIN English 69718 PT 3             Machine Tools; Centreless External
Cylindrical Grinding Machines; Definitions
and Terms (Feb)

 DIN English 70013 PT 1 (S)         Swap Bodies for Lorries and Trailers; 
Connecting Dimensions and Centering
Device (May) (Superseded by DIN EN 284
April 1992 Edition)

 DIN English 70013 PT 3 (S)         Swap Bodies for Trucks and Trailers; 
Requirements and Testings (June) 
(Superseded by DIN 283)

 DIN English 70014 PT 1             Vehicles for Transportation of Swap
Bodies; Connecting Dimensions (June)

 DIN English 70018 (S)              Steady Leg with Safety Device for Swap
Bodies (Mar) (Superseded by DIN EN 284
April 1992 Edition)

 DIN English 70020 PT 2             General Definitions for Automotive
Engineering; Weights (June)

 DIN English 70020 PT 6             Automotive Engineering; Power (Nov)
 DIN English 70615                  Hexagon Nuts with Small Widths Across

Flats for Use in Automotive Engineering 
(Not Intended for New Designs) (Mar) 
(Together with DIN 70616, March 1990
Edition, Supersedes DIN 70615/DIN 70616, 
February 1964 Edition)

 DIN English 70616                  Hexagon Thin Nuts with Small Widths Across
Flats for Use in Automotive Engineering 
(Not Intended for New Designs) (Mar) 
(Together with DIN 70615, March 1990
Edition, Supersedes DIN 70615/DIN 70616, 
February 1964 Edition)

 DIN English 70617                  Hexagon Slotted Nuts with Small Widths
Across Flats for Use in Automotive
Engineering (Not Intended for New
Designs) (Mar) (Together with DIN 70618, 
March 1990 Edition, Supersedes DIN 70617/
DIN 70618, February 1964 Edition)
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 DIN English 70618                  Hexagon Thin Slotted Nuts with Small
Widths Across Flats for Use in Automotive
Engineering (Not Intended for New
Designs) (Mar) (Together with DIN 70617, 
March 1990 Edition, Supersedes DIN 70617/
DIN 70618, February 1964 Edition)

 DIN English 71459                  Air Filter Elements for Commercial
Vehicles; Dimensions (May)

 DIN English 72781 PT 1             Windscreen Wipers for Motor Vehicles; 
Designations (Dec)

 DIN English 72781 PT 2             Windscreen Wipers for Motor Vehicles; 
Wiper Motors; Definitions; Testings (Oct)

 DIN English 73378                  Polyamide Tubing for Use in Motor Vehicles
February

 DIN English 74279                  Compressed-Air Braking Systems; Overflow
Valves (Sept)

 DIN English 74310 PT 1             Air Braking Systems; Hoses; Dimensions; 
Material; Marking (Aug)

 DIN English 74310 PT 2             Air Braking Systems; Hoses; Requirements; 
Tests (Aug)

 DIN English 74324-1                Polyamide Tubing for Air Braking Systems
Part 1: Requirements and Testing February

 DIN English 74361 PT 2             Disc Wheels for Motor Vehicles and
Trailers; Fasteners for Stud Centring 
(Nov)

 DIN English 74361 PT 3             Disc Wheels for Motor Vehicles and
Trailers; Dimensions and Fasteners for
Attachment with Centring on Wheel Bore 
(Nov)

 DIN English 75001                  Classes of Application for Measuring
Devices in Motor Vehicles (Mar)

 DIN English 75532 PT 1             Transmission of Rotary Motions; Types of
Connection to Gears, Intermediate Gears, 
Flexible Drive Shafts and Equipment (June)

 DIN English 75532 PT 2             Transmission of Rotary Motions; Flexible
Drive Shafts (Apr)

 DIN English 79012                  Screw Threads for Bicycles and Mopeds; 
Theoretical Values; Limiting Screw Thread
Dimensions (Oct)

 DIN English 80704                  Bow Nuts; Metric Screw Thread (Aug)
 DIN English 80705                  Thin Nuts with Coarse Pitch and Fine Pitch

Thread and with Small Widths Across Flats 
(Aug)

 DIN English 82003 PT 1             Cargo Lifting Gear; Accessories and
Fittings; Summary (Feb)

 DIN English 82003 PT 2             Cargo Lifting Gear; Accessories and
Fittings; Technical Conditions of
Delivery (Feb)

 DIN English 82004                  Turnbuckles with Oval Eyes, Double Lugs
and Round Eyes (Jan)

 DIN English 82006                  Oval Eyes with Screwed Shank for Swivels
and Turnbuckles (Apr)

 DIN English 82008                  Double Lugs with Screwed Shank for Swivels
and Turnbuckles (Apr)

 DIN English 82010                  Round Eyes with Screwed Shank for Swivels
and Turnbuckles (Apr)

 DIN English 82013                  Round Nuts (Feb)
 DIN English 82016                  Cargo Shackles (Feb)
 DIN English 82017 (W)              Cargo Hooks (Nov)
 DIN English 82018 (W)              Cargo Hook Swivels (Feb)
 DIN English 82024 (W)              Round Eye Plates (Feb)
 DIN English 82048 (W)              Double Yoke Pieces for Spun Trunnions 

(Mar)
 DIN English 82056                  Round Steel Chains for Span; Tested
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Uncalibrated Long Link (Nov)
 DIN English 82101                  Shackles (Feb)
 DIN English 83313                  Wire-Rope Sockets (Oct)
 DIN English 86015                  Application and Installation of

Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pipework with Cemented Joints on Ships 
(Mar)

 DIN English 86037 PT 1             Loose Flanges and Welded Stub Ends for
Pipes of Forged Copper Alloys; Nominal
Pressures 10, 16 and 25; Summary (May)

 DIN English 86037 PT 2             Loose Flanges and Welded Stub Ends for
Pipes of Forged Copper Alloys; Nominal
Pressures 10, 16 and 25; Welded Stub Ends 
(May)

 DIN English 86037 PT 3             Loose Flanges and Welded Stub Ends for
Pipes of Forged Copper Alloys; Nominal
Pressures 10, 16 and 25; Loose Flanges 
(May)

 DIN English 86041 PT 1             Welding Flanges for Tanks and Sea Boxes; 
Nominal Pressure 10 and 16 (Aug)

 DIN English 86041 PT 2             Welding Flanges for Outboard Connections; 
Nominal Pressure 10, 16, 40, 160 (Dec)

 DIN English 86042                  Dummy Hole Plates (Spectacle Flanges); 
Mating Dimensions According to Nominal
Pressure 10 and 16 (Sept)

 DIN English 86086                  Copper-Nickel Alloy Welding Pipe
Fittings; Technical Delivery Conditions 
(Aug)

 DIN English 86500                  Valves and Gate Valves with Screwed
Connections; Survey of Types for
Shipbuilding (Aug)

 DIN English 86501                  Gunmetal Screwed-Bonnet Type Shut-Off
Valves with Non-Soldered Cutting Ring 
- Type Pipe Unions (July)

 DIN English 86502                  Gunmetal Screwed Bonnet Non-Return Valves
with Non-Soldered Pipe Unions with Cutting
Ring (July)

 DIN English 86528                  Tab Washers for Screwed Bonnet Valves 
(June)

 DIN English 86545 (W)              Vent Valve; R 1/4"; NP 16; up to 110 Deg. 
C (Apr)

 DIN English 86552                  Steel Screwed Bonnet Valves with Non-
Soldered Cutting Ring-Type Pipe Unions 
(Apr)

 DIN English 86720                  Bronze Wedge-Type Flat-Sided Gate Valves
with Screwed Bonnet and Flanges; ND 16; NW
20 to 100 (Sept)

 DIN English 87001 (W)              Drain Cocks in Red Brass; Nominal Size R
1/4" to to R 1"; ND 10: up to 80 Deg. C; 
ND 16: up to 40 Deg. C (Feb)

 DIN English 87003 PT 1 (W)         Lockable Drain Cocks in Red Brass; Nominal
Size R 1/2" to R 1"; ND 6 up to 40 Deg. 
C; List of Sizes and Parts List (Feb)

 DIN English 87010 (W)              Glandless Cocks in Red Brass with Unions
with 25 Deg. Seat Angle; NW 4 to 25; ND
10: up to 80 Deg. C; ND 16: up to 40 Deg. 
C (Feb)

 DIN English 87020 (W)              Gland Cocks in Red Brass with Unions with
25 Deg. Seat Angle; NW 6 to 25; ND 16: up
to 80 Deg. C; ND 25: up to 40 Deg. C (Feb)

 DIN English 87102                  Casings for Non-Return Flaps in Accordance
with DIN 87 101 (June)

 DIN English 87103                  Covers for Non-Return Flaps in Accordance
with DIN 87101 (June)
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 DIN English 87104                  Flap Inserts for Non-Return Flaps in
Accordance with DIN 87 101 (June)

 DIN English 87105                  Screw Plugs with Cylindrical Extension for
Non-Return Flaps in Accordance with DIN
87101 (June)

 DIN English 87106                  Locking Devices for Non-Return Flaps in
Accordance with DIN 87 101 (June)

 DIN English 87107                  Gaskets for Non-Return Flaps in Accordance
with DIN 87101 (June)

 DIN English 87901                  Sniffle Valves for Pumps; Size R 3/8" to R
3/4"; ND 16 up to 100 Deg. C (Apr)

 DIN English CATALOGUE                Translations of DIN Standards Volume 3
Supplement

 DIN English V 18230 PT 1 (P)       Structural Fire Protection in Industrial
Buildings; Required Fire Resistance Time
Determined by Calculation (Sept)

 DIN English V 38407-11 (P)         German Standard Methods for the
Examination of Water, Waste Water and
Sludge; Substance Group Analysis (Group
F); Determination of Selected Organic
Pesticides by Automated Multiple
Development (AMD) (F 11) (Jan)

 DIN English EN 2                   Classification of Fires (Jan)
 DIN English EN 3-1                 Portable Fire Extinguishers Description, 

Duration of Operation, and Class A and B
Fire Tests July

 DIN English EN 3-2                 Portable Fire Extinguishers Tightness, 
Dielectric and Tamping Tests, and Special
Provisions July

 DIN English EN 3-4                 Portable Fire Extinguishers Charges and
Minimum Required Fire July

 DIN English EN 3-5                 Portable Fire Extinguishers Part 5: 
Specification and Supplementary Tests
June; Includes Amendment AC:1997

 DIN English EN 3-6                 Portable Fire Extinguishers; Provisions
for the Attestation of Conformity of
Portable Fire Extinguishers in Accordance
with EN 3-1 to EN 3-5 (Oct)

 DIN English EN 3 PT 3              Portable Fire Extinguishers; 
Construction, Resistance to Pressure, 
Mechanical Tests (June)

 DIN English EN 14                  Dimensions of Bed Blankets (Oct)
 DIN English EN 20 PT 1             Wood Preservatives; Determination of the

Effectiveness Against Lyctus Brunneus 
(Stephens); Application by Surface
Treatment (Laboratory Method) (Sept)

 DIN English EN 20 PT 2             Wood Preservatives; Determination of the
Protective Effectiveness Against Lyctus
Brunneus (Stephens); Application by
Impregnation (Laboratory Method) (May)

 DIN English EN 21                  Wood Preservatives; Determination of Toxic
Values Against Anobium Punctatum (De
Geer) by Larval Transfer (Laboratory
Method) (Apr)

 DIN English EN 34                  Wall-Hung W.C. Pans with Close-Coupled
Cistern; Connecting Dimensions (July)

 DIN English EN 38                  Wall-Hung W.C. Pans with Independent Water
Supply; Connecting Dimensions (July)

 DIN English EN 40 PT 1             Lighting Columns; Definitions and Terms 
(Feb)

 DIN English EN 43                  Methods of Testing Doors; Behaviour Under
Humidity Variations of Door Leaves Placed
in Successive Uniform Climates (Nov)

 DIN English EN 46                  Wood Preservatives; Determination of the
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Preventive Action Against Recently Hatched
Larvae of Hylotrupes Bajulus (Linnaeus) 
(Laboratory Method) (Apr)

 DIN English EN 48                  Wood Preservatives; Determination of
Eradicant Action Against Larvae of Anobium
Punctatum (De Geer) (Laboratory Method) 
(Apr)

 DIN English EN 49 PT 1             Wood Preservatives; Determination of the
Effectiveness Against Anobium Punctatum 
(de Geer) on the Basis of Egg-Laying and
Larval Survival; Application by Surface
Treatment (Laboratory Method) (Nov)

 DIN English EN 49 PT 2             Wood Preservatives; Determination of the
Effectiveness Against Anobium Punctatum 
(de Geer) on the Basis of Egg-Laying and
Larval Survival; Application by
Impregnation (Laboratory Method) (Nov)

 DIN English EN 54-1                Fire Detection and Fire Alarm Systems; 
Introduction October

 DIN English EN 54-4                Fire Dectection and Fire Alarm Systems
Part 4: Power Supply Equipment December

 DIN English EN 71-3                Safety of Toys; Migration of Certain
Elements (Mar)

 DIN English EN 71-6                Safety of Toys; Graphical Symbol for Age
Warning Labelling (Sep)

 DIN English EN 71 PT 2             Safety of Toys; Flammability (Jan)
 DIN English EN 71 PT 5             Safety of Toys; Chemical Toys (Sets) Other

Than Experimental Sets (July)
 DIN English EN 73                  Wood Preservatives; Accelerated Ageing of

Treated Wood Prior to Biological Testing; 
Evaporative Ageing Procedure (Apr)

 DIN English EN 84                  Wood Preservatives; Acclerated Ageing of
Treated Wood Prior to Biological Testing 
- Leaching Procedure May

 DIN English EN 87                  Ceramic Tiles; Definitions, 
Classification, Characteristics and
Marking (Jan)

 DIN English EN 88                  Pressure Governors for Gas Appliances for
Inlet Pressures up to 200 Mbar August

 DIN English EN 98                  Ceramic Tiles; Determination of Dimensions
and Surface Quality (Jan)

 DIN English EN 99                  Ceramic Tiles; Determination of Water
Absorption (Jan)

 DIN English EN 100                 Ceramic Tiles; Determination of Modulus of
Rupture (Jan)

 DIN English EN 101                 Ceramic Tiles; Determination of Scratch
Hardness of Surface According to Mohs 
(Jan)

 DIN English EN 102                 Ceramic Tiles; Determination of Resistance
to Deep Abrasion of Unglazed Tiles (Jan)

 DIN English EN 106                 Ceramic Tiles; Determination of Chemical
Resistance of Unglazed Tiles (Jan)

 DIN English EN 113                 Wood Preservatives; Test Method for
Determining the Protective Effectiveness
Against Wood Destroying Basidiomycetes; 
Determination of the Toxic Values November

 DIN English EN 115                 Safety Rules for the Construction and
Installation of Escalators and Passenger
Conveyors (June)

 DIN English EN 116                 Diesel and Domestic Heating Fuels
Determination of Cold Filter Plugging
Point January

 DIN English EN 117                 Wood Preservatives; Determination of the
Limit of Effectiveness Against
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Reticulitermes Santonensis (De Feytaud) 
(Laboratory Method) (Aug)

 DIN English EN 118                 Wood Preservatives; Determination of
Preventive Effect on Reticulitermes
Santonensis (De Feytaud) (Laboratory
Method) (Feb)

 DIN English EN 120                 Wood-Based Panel Products; Determination
of Formaldehyde Content; Extraction
Method (Known as Perforator Method) (Aug)

 DIN English EN 121                 Extruded Ceramic Tiles with a Low Water
Absorption (E Less Than or Equal To 3%) 
(Group AI) (Dec) (Together with DIN EN 186
Parts 1 and 2, DIN EN 187 Parts 1 and 2, 
and DIN EN 188, December 1991 Editions, 
Supersedes DIN 18166 October 1986 Edition)

 DIN English EN 122                 Ceramic Tiles; Determination of Chemical
Resistance of Glazed Tiles (Oct)

 DIN English EN 124                 Gully Tops and Manhole Tops for Vehicular
and Pedestrian Areas; Design
Requirements, Type Testing, Marking and
Quality Control (Aug)

 DIN English EN 125                 Flame Supervision Devices for Gas-Burning
Appliances; Thermo-Electric Types August

 DIN English EN 126                 Multifunctional Controls for Gas Burning
Appliances (Aug)

 DIN English EN 129                 Methods of Testing Doors; Test for
Deformation in Torsion of Door Leaves 
(Nov)

 DIN English EN 130                 Methods of Testing Doors; Test for Change
in Stiffness of the Door Leaves by
Repeated Torsion (Nov)

 DIN English EN 131 PT 1            Ladders; Terminology, Types, Functional
Sizes (Apr)

 DIN English EN 131 PT 2            Ladders; Requirements, Testing, Marking 
(Apr)

 DIN English EN 136                 Respiratory Protective Devices Full-Face
Masks Requirements, Testing and Marking
April

 DIN English EN 138                 Respiratory Protective Devices; Fresh Air
Hose Breathing Apparatus for Use with Full
Mask, Half Mask or Mouthpiece Assembly; 
Requirements, Testing and Marking (Dec)

 DIN English EN 139                 Respiratory Protective Devices; Compressed
Air Line Breathing Apparatus for Use with
Full Mask, Half Mask or Mouthpiece
Assembly; Requirements, Testing and
Marking (Dec)

 DIN English EN 145                 Self-Contained Closed-Circuit Breathing
Apparatus, Compressed Oxygen/Nitrogen
Type; Requirements, Testing and Marking
September

 DIN English EN 152 PT 1            Test Methods for Wood Preservatives; 
Laborabory Method for Determining the
Protective Effectiveness of a Preservative
Treatment of Converted Timber Against Blue
Stain in Service (Brushing Procedure) 
(Aug)

 DIN English EN 152 PT 2            Test Methods for Wood Preservatives; 
Laboratory Method for Determining the
Protective Effectiveness of a Preservative
Treatment of Converted Timber Against Blue
Stain in Service (Application by Methods
Other Than Brushing) (Aug)

 DIN English EN 153                 Methods of Measuring the Energy
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Consumption of Electric Mains Operated
Household Refrigerators, Frozen Food
Storage Cabinets, Food Freezers and Their
Combinations, Together with Associated
Characteristics (Nov)

 DIN English EN 154                 Ceramic Tiles; Determination of Resistance
of Glazed Tiles to Surface Abrasion (Jan)

 DIN English EN 155                 Ceramic Tiles; Determination of Moisture
Expansion of Unglazed Tiles Using Boiling
Water (Jan)

 DIN English EN 159                 Dust-Pressed Ceramic Tiles with a High
Water Absorption (E Greater Than 10%) 
- Group B III (Dec)

 DIN English EN 163                 Ceramic Tiles; Sampling and Acceptance
Inspection (Jan)

 DIN English EN 165                 Personal Eye Protection; Vocabulary (Sept)
 DIN English EN 166                 Personal Eye Protection; Requirements 

(Sept) (Supersedes DIN 4646 PT 1, March
1983 Edition)

 DIN English EN 167                 Personal Eye Protection; Optical Test
Methods (Nov) (Supersedes DIN 4646 Pt 2, 
December 1975 Edition)

 DIN English EN 168                 Personal Eye Protection; Non-Optical Test
Methods (Nov) (Supersedes DIN 4646 PT 8, 
September 1986 Edition)

 DIN English EN 172                 Personal Eye Protection; Sunglare Filters
for Industrial Use (Feb)

 DIN English EN 174                 Personal Eye Protection; Ski Goggles for
Downhill Skiing March

 DIN English EN 175                 Personal Protection; Equipment for Eye and
Face Protection During Welding and Allied
Processes August

 DIN English EN 176                 Dust-Pressed Ceramic Tiles with a Low
Water Absorption (E Less Than or Equal To
3%) (Group B I) (Jan)

 DIN English EN 177                 Dust-Pressed Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 3% Less Than E Less Than or
Equal To 6% (Group B IIa) (Dec)

 DIN English EN 178                 Dust-Pressed Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 6% Less Than E Less Than or
Equal To 10% (Group B IIb) (Dec)

 DIN English EN 186 PT 1            Extruded Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 3% Less Than E Less Than or
Equal To 6% (Group AIIa) - Part 1 (Dec) 
(Together with DIN EN 121, DIN EN 186 Part
2, DIN EN 187 Parts 1 and 2 and DIN EN 188
December 1991 Editions, Supersedes DIN
18166, Oct 1986 Edition)

 DIN English EN 186 PT 2            Extruded Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 3% Less Than E Less Than or
Equal To 6% (Group AIIa) - Part 2 (Dec) 
(Together with DIN EN 121, DIN EN 186 Part
1, DIN EN 187 Parts 1 and 2 and DIN EN 188
December 1991 Editions, Supersedes
DIN18166, October 1986 Edition)

 DIN English EN 187 PT 1            Extruded Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 6% Less Than E Less Than or
Equal To 10% (Group AIIb) - Part 1 (Dec) 
(Together with DIN EN 121, DIN EN 186
Parts 1 and 2, DIN EN 187 Part 2 and DIN
EN 188 December 1991 Editions, Supersedes
DIN 18166, October 1986 Edition)

 DIN English EN 187 PT 2            Extruded Ceramic Tiles with a Water
Absorption of 6% Less Than E Less Than or
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Equal To 10% (Group AIIb) - Part 2 (Dec) 
(Together with DIN EN 121, DIN EN 186
Parts 1 and 2, DIN EN 187 Part 1 and DIN
EN 188 December 1991 Editions, Supersedes
DIN 18166, October 1986 Edition)

 DIN English EN 188                 Extruded Ceramic Tiles with a Water
Absorption of E Greater Than 10% (Group
AIII) (Dec) (Together with DIN EN 121. DIN
EN 186 Parts 1 and 2, December 1991
Editions, Supersedes DIN 18166, October
1986 Edition)

 DIN English EN 196-1               Methods of Testing Cement; Determination
of Strength (May)

 DIN English EN 196-2               Methods of Testing Cement; Chemical
Analysis of Cement (May)

 DIN English EN 196-3               Methods of Testing Cement; Determination
of Setting Time and Soundness (May)

 DIN English EN 196-5               Methods of Testing Cement; Pozzolanicity
Test for Pozzolanic Cement (May)

 DIN English EN 196 PT 6            Methods of Testing Cement; Determination
of Fineness (Mar)

 DIN English EN 196 PT 7            Methods of Testing Cement; Methods of
Sampling and Sample Preparation (Mar) 
(This Standard, Together with DIN 1164
Part 2, March 1990 Edition, Supersedes DIN
1164 Part 2, November 1978 Edition)

 DIN English EN 196 PT 21           Methods of Testing Cement; Determination
of the Chloride, Carbon Dioxide and Alkali
Content of Cement (Mar)

 DIN English EN 200                 Sanitary Taps; General Technical
Specifications for Single Taps and Mixing
Taps (Nominal Size 1/2), PN 10, with a
Minimum Flow Pressure of 0,05 MPa (0,5
Bar) (July)

 DIN English EN 201                 Rubber and Plastics Machines; Injection
Moulding Machines; Safety Requirements
April

 DIN English EN 202                 Ceramic Tiles; Determination of Frost
Resistance (Jan)

 DIN English EN 203-2               Gas-Heated Catering Equipment; Rational
Use of Energy (Mar)

 DIN English EN 204                 Classification of Non- Structural
Adhesives for Joining Wood and Wood-Based
Panel Products (Oct)

 DIN English EN 205                 Test Methods for Wood Adhesives for Non-
Structural Applications; Determination of
Tensile Shear Strength of Lap Joints (Oct)

 DIN English EN 207                 Personal Eye Protection; Filters and Eye
Protection Against Laser Radiation (Dec)

 DIN English EN 208                 Personal Eye Protection; Eye Protectors
for Adjustment Work on Lasers and Laser
Systems (Laser Adjustment Eye Protectors) 
(Dec)

 DIN English EN 228                 Automotive Fuels; Unleaded Petrol; 
Requirements and Methods of Test (May)

 DIN English EN 232                 Baths; Connecting Dimensions (Feb)
 DIN English EN 234                 Wallcoverings in Roll Form; Specification

for Wallcoverings for Subsequent
Decoration February; Includes Amendment
A1:1996

 DIN English EN 237                 Determination of Low Lead Concentrations
in Petrol by Atomic Absorption
Spectrometry (Feb)

 DIN English EN 238                 Determination of Benzene Content of Petrol
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by Infrared Spectrometry (Feb) (Supersedes
DIN 51414, June 1985 Edition)

 DIN English EN 246                 Sanitary Taps; General Specifications for
Flow Rate Regulators (Jan)

 DIN English EN 247                 Heat Exchangers; Terminology July
 DIN English EN 248                 Sanitary Taps; General Technical

Specifications for Electrodeposited Nickel
Chrome Coatings (Jan)

 DIN English EN 251                 Shower Trays; Connecting Dimensions (Feb)
 DIN English EN 252                 Field Test Method for Determining the

Relative Protective Effect of a Wood
Preservative on Wood in Contact with Soil 
(Apr)

 DIN English EN 253                 Preinsulated Bonded Pipe Systems for
Underground Hot Water Networks; Pipe
Assemblies of Steel Service Pipes, 
Polyurethane Thermal Insulation and
Polyethylene Outer Casing (Dec)

 DIN English EN 255-1               Air Conditioners, Liquid Chilling Packages
and Heat Pumps with Electrically Driven
Compressors - Heating Mode; Part 1: 
Terms, Definitions and Designations July

 DIN English EN 255-2               Air Conditioners, Liquid Chilling
Packgages and Heat Pumps with Electrically
Driven Compressors - Heating Mode; Part
2: Testing and Requirements for Marking
for Space Heating Units July; Together
with DIN EN 255-3: 1997-07 and DIN EN
255-4: 1997-07, Supersedes 8900-2: 
1980-10, DIN 8900-3: 1982-09 and DIN
8900-4: 1982-06

 DIN English EN 255-3               Air Conditioners, Liquid Chilling Packages
and Heat Pumps with Electrically Driven
Compressors - Heating Mode; Part 3: 
Testing and Requirements for Marking for
Sanitary Hot Water Units July; Including
Corrigendum AC: 1997; Together with DIN EN
255-2: 1997-07 and DIN EN 255-4: 1997-07, 
Supersedes DIN 8900-2: 1980-10, DIN
8900-3: 1982-09 and DIN 8900-4: 1982-06

 DIN English EN 255-4               Air Conditioners, Liquid Chilling Packages
and Heat Pumps with Electrically Driven
Compressors - Heating Mode; Part 3: 
Requirements for Space Heating and
Sanitary Hot Water Units July; Together
with DIN EN 255-2: 1997-07 and DIN EN
255-3: 1997-07, Supersedes DIN 89003: 
1980-10, DIN 8900-3: 1982-09 and DIN
8900-4: 1982-06

 DIN English EN 257                 Mechanical Thermostats for Gas Burning
Appliances August

 DIN English EN 259                 Wallcoverings in Roll Form Specification
for Heavy Duty Wallcoverings February

 DIN English EN 264                 Safety Shut-Off Devices for Combustion
Plants Burning Liquid Fuel; Safety
Requirements and Testing (July)

 DIN English EN 269                 Respiratory Protective Devices; Powered
Fresh Air Hose Breathing Apparatus
Incorporating a Hood; Requirements, 
Testing and Marking (Dec)

 DIN English EN 270                 Respiratory Protective Devices; Compressed
Air Line Breathing Apparatus Incorporating
a Hood; Requirements, Testing and Marking 
(Dec)

 DIN English EN 271                 Compressed Air Line and Powered Fresh Air
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Hose Breathing Apparatus Incorporating a
Hood for Use in Abrasive Blasting
Operations; Requirements, Testing and
Marking (Mar)

 DIN English EN 273                 Wood Preservatives; Determination of the
Curative Action Against Lyctus Brunneus 
(Stephens) (Laboratory Method) (Aug)

 DIN English EN 274                 Sanitary Taps; Waste Fittings for Basins, 
Bidets and Baths; General Technical
Specifications (Mar)

 DIN English EN 275                 Wood Preservatives; Determination of the
Protective Effectiveness Against Marine
Borers (Nov)

 DIN English EN 277                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Woven Polypropylene Fabric (June)

 DIN English EN 278 (S)             Rubber Materials for Diaphragms in
Domestic Appliances Using Combustible
Gases up to 200 mbar (Oct) (Superseded by
DIN EN 549, April 1995 Edition)

 DIN English EN 279 (S)             Homogeneous Rubber Materials for Dynamic
Seals in Domestic Appliances Using
Combustible Gases up to 200 mbar (Oct) 
(Together with DIN EN 291, October 1991
Edition, Supersedes DIN 3535 Part 2, April
1983 Edition) (Superseded by DIN EN 549, 
Apr 1995 Ed)

 DIN English EN 283                 Swap Bodies; Testing (Aug) (Supersedes DIN
70013 Part 3, June 1976 Edition)

 DIN English EN 284                 Class C Swap Bodies; Dimensions and
General Requirements (Apr) (Supersedes DIN
70013 Part 1 May 1982 Edition, and DIN
70018, March 1981 Edition)

 DIN English EN 285                 Steam Sterilizers; Large Sterilizers
February

 DIN English EN 286-1               Simple Unfired Pressure Vessels Designed
to Contain Air or Nitrogen; Design, 
Manufacture and Testing (Aug) (Includes
Corrigendum AC: 1995)

 DIN English EN 286-3               Simple Unfired Pressure Vessels Designed
to Contain Air or Nitrogen; Steel Pressure
Vessels Designed for Air Braking Equipment
and Auxiliary Pneumatic Equipment for
Railway Rolling Stock (Nov)

 DIN English EN 286-4               Simple Unfired Pressure Vessels Designed
to Contain Air or Nitrogen; Aluminium
Alloy Pressure Vessels Designed for Air
Braking Equipment and Auxiliary Pneumatic
Equipment for Railway Rolling Stock (Nov)

 DIN English EN 287-1               Approval Testing of Welders - Fusion
Welding Part 1: Steel August; Includes
Amendment A1: 1997

 DIN English EN 287-2               Approval Testing of Welders - Fusion
Welding Part 2: Aluminium and Aluminium
Alloys September; Includes Amendment A1: 
1997

 DIN English EN 288-1               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials; Part 1: 
General Rules for Fusion Welding
September; Includes Amendment A1: 1997

 DIN English EN 288-2               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials Part 2: 
Welding Procedure Specification for Arc
Welding October; Includes Amendment A1: 
1997

 DIN English EN 288-3               Specification and Approval of Procedures
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for Welding Metallic Materials Part 3: 
Welding Procedure Tests for the Arc
Welding of Steel October; Includes
Amendment A1: 1997

 DIN English EN 288-4               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials Part 4: 
Welding Procedure Tests for the Arc
Welding of Aluminium and Its Alloys
October; Includes Amendment A1: 1997

 DIN English EN 288-5               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials; Approval
by Using Approved Welding Consumables 
(Oct)

 DIN English EN 288-6               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials; Approval
Related to Experience (Oct)

 DIN English EN 288-7               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials; Approval
by a Standard Welding Procedure for Arc
Welding (Aug)

 DIN English EN 288-8               Specification and Approval of Procedures
for Welding Metallic Materials; Approval
by a Pre-Production Welding Test (Aug)

 DIN English EN 289                 Rubber and Plastics Machinery; Compression
and Transfer Moulding Presses; Safety
Requirements for the Design (Jan)

 DIN English EN 291 (S)             Static Rubber Seals in Domestic Appliances
Using Combustible Gases up to 200 mbar; 
Specifications for Material (Apr) 
(Together with DIN EN 279, October 1991
Edition, Supersedes DIN 3535 Part 2, April
1983 Edition) (Superseded by DIN EN 549, 
Apr 1995 Ed)

 DIN English EN 292-2               Safety of Machinery; Basic Concepts and
General Principles for Design; Technical
Principles and Specifications (Includes
Amendment A1: 1995) (June)

 DIN English EN 292 PT 1            Safety of Machinery; Basic Concepts and
General Principles for Design; Basic
Terminology, Methodology (Nov) (Together
with DIN EN 292 Part 2, November 1991
Edition, Supersedes DIN 31000/VDE 1000, 
March 1979 Edition)

 DIN English EN 293                 Oil Pressure Atomizing Nozzles; Minimum
Requirements and Testing (June) 
(Supersedes DIN 4790 September, 1985
Edition)

 DIN English EN 294                 Safety of Machinery; Safety Distances to
Prevent Danger Zones from Being Reached by
the Upper Limbs (Aug) (Together with DIN
EN 349 June 1993 Edition, Supersedes DIN
31001 Part 1, April 1983 Edition)

 DIN English EN 295-4               Vitrified Clay Pipes and Fittings and Pipe
Joints for Drains and Sewers; Requirements
for Special Fittings, Adaptors and
Compatible Accessories (May) (Intended to
Supersede DIN 1230 PT 1 and DIN 1230 PT
6, February 1992 Editions)

 DIN English EN 295-6               Vitrified Clay Pipes and Fittings and Pipe
Joints for Drains and Sewers; Requirements
for Vitrified Clay Manholes (Dec) 
(Supersedes DIN 1230 PT 9, November 1990
Edition)

 DIN English EN 295-7               Vitrified Clay Pipes and Fittings and Pipe
Joints for Drains and Sewers; Requirements
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for Vitrified Clay Pipes and Joints for
Pipe Jacking (Dec)

 DIN English EN 295 PT 5            Vitrified Clay Pipes and Fittings and Pipe
Joints for Drains and Sewers; Requirements
for Perforated Vitrified Clay Pipes and
Fittings (Aug)

 DIN English EN 297                 Gas-Fired Central Heating Boilers; Type
B11 and B11BS Boilers Fitted with
Atmospheric Burners of Nominal Heat Input
Not Exceeding 70 kW (Nov)

 DIN English EN 298                 Automatic Gas Burner Control Systems for
Gas Burners and Gas Burning Appliances
with or without Fans (Feb) (Supersedes
Parts of DIN 4788 Part 1, June 1977
Edition)

 DIN English EN 300                 Oriented Strand Boards (OSB) Definitions, 
Classifications and Specifications June

 DIN English EN 301                 Adhesives (Phenolic and Aminoplastic) for
Loadbearing Timber Structures; 
Classification and Performance
Requirements (Aug)

 DIN English EN 302 PT 1            Test Methods for Adhesives for Loadbearing
Timber Structures; Determination of Bond
Strength in Longitudinal Shear (Aug)

 DIN English EN 302 PT 2            Test Methods for Adhesives for Loadbearing
Timber Structures; Determination of
Resistance to Delamination (Laboratory
Method) (Aug)

 DIN English EN 302 PT 3            Test Methods for Adhesives for Loadbearing
Timber Structures; Determination of the
Effect of Acid Damage to Wood Fibres by
Temperature and Humidity Cycling on the
Transverse Tensile Strength (Aug)

 DIN English EN 302 PT 4            Test Methods for Adhesives for Loadbearing
Timber Structures; Determination of the
Effects of Wood Shrinkage on the Shear
Strength (Aug)

 DIN English EN 305                 Heat Exchangers; Definitions of
Performance of Heat Exchangers and the
General Test Procedure for Establishing
Performance of All Heat Exchangers July

 DIN English EN 306                 Heat Exchangers; Methods of Measuring the
Parameters Necessary for Establishing the
Performance July

 DIN English EN 308                 Heat Exchangers; Test Procedures for
Establishing Performance of Air to Air and
Flue Gases Heat Recovery Devices June

 DIN English EN 309                 Particleboard; Definition and
Classification (Aug)

 DIN English EN 310                 Wood-Based Panels; Determination of
Modulus of Elasticity in Bending and of
Bending Strength (Aug)

 DIN English EN 311                 Surface Soundness of Particleboard; Test
Method (Aug)

 DIN English EN 312-1               Particleboard; General Requirements for
All Board Types November; This Standard, 
Together with DIN EN 312-3 and DIN EN
312-4, November 1996 Editions, is Intended
to Supersede parts of DIN 68761-1, 
November 1986 Edition, DIN 68761-4, 
February 1982 Edition, and DIN 68763, 
September 1990 Edition

 DIN English EN 312-2               Particleboard; Requirements for General
Purpose Board for Use in Dry Conditions
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November
 DIN English EN 312-3               Particleboard; Requirements for Board for

Interior Fitments (Including Furniture) 
for Use in Dry Conditions November; This
Standard, Together with DIN EN 312-1, 
November 1996 Edition, is Intended to
Supersede Parts of DIN 68761-1, November
1986 Edition, and DIN 68761-4, February
1982 Edition

 DIN English EN 312-4               Particleboard; Requirements for Load-
Bearing Board for Use in Dry Conditions
November; This Standard, Together with DIN
EN 312-1, November 1996 Edition, Is
Intended to Supersede Parts of DIN 68763, 
September 1990 Edition

 DIN English EN 312-5               Particleboard; Part 5: Requirements for
Load-Bearing Board for Use in Humid
Conditions November; This Standard, 
TogetheJune; Supersedes Parts of DIN 68763
September 1990 Edition

 DIN English EN 312-6               Particleboard; Requirements for Heavy Duty
Load-Bearing Board for Use in Dry
Conditions November

 DIN English EN 312-7               Particleboard Part 7: Requirements for
Heavy-Duty Load-Bearing Boards for Use in
Humid Conditions June

 DIN English EN 313-1               Plywood Classification and Terminology
Classification May

 DIN English EN 313-2               Plywood; Classification and Terminology; 
Terminology (Apr)

 DIN English EN 314 PT 1            Plywood; Bonding Quality Test Methods 
(Aug)

 DIN English EN 314 PT 2            Plywood; Bonding Quality Requirements 
(Aug) (Supersedes Parts of DIN 68705 Part
5, October 1980 Edition)

 DIN English EN 315                 Plywood; Dimensional and Geometrical
Tolerances (Aug) (Supersedes Parts of DIN
68705 Part 5, October 1980 Edition)

 DIN English EN 316                 Fibreboard; Definition, Classification and
Symbols (Aug)

 DIN English EN 317                 Particleboard and Fibreboard; 
Determination of Swelling in Thickness
After Immersion in Water (Aug)

 DIN English EN 318                 Fibreboard; Determination of Dimensional
Changes Associated with Changes in
Relative Humidity (Aug)

 DIN English EN 319                 Particleboard and Fibreboard; 
Determination of Tensile Strength
Perpendicular to the Plane of the Board 
(Aug)

 DIN English EN 320                 Fibreboard; Determination of Resistance to
Axial Withdrawal of Screws (Aug)

 DIN English EN 321                 Fibreboard; Cyclic Test in Humid
Conditions (Aug)

 DIN English EN 322                 Wood-Based Panels; Determination of
Moisture Content (Aug)

 DIN English EN 323                 Wood-Based Panels; Determination of
Density (Aug)

 DIN English EN 324 PT 1            Wood-Based Panels; Determination of
Dimensions of Boards Determination of
Thickness, Width and Length (Aug)

 DIN English EN 324 PT 2            Wood-Based Panels; Determination of
Dimensions of Boards Determination of
Squareness and Edge Straightness (Aug)
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 DIN English EN 325                 Wood-Based Panels; Determination of
Dimensions of Test Pieces (Aug)

 DIN English EN 326-1               Sampling, Cutting and Inspection of Wood-
Based Panel Products; Sampling and Cutting
of Test Pieces and Expression of Test
Results (Aug)

 DIN English EN 330                 Wood Preservative; Field Test Method for
Determining the Relative Protective
Effectiveness of a Wood Preservative for
Use Under a Coating and Not in Contact
with Soil (L-Joint Method) (June)

 DIN English EN 335-3               Durability of Wood and Wood-Based
Products; Definition of Hazard Classes of
Biological Attack; Application to Wood-
Based Panels (Sept)

 DIN English EN 335 PT 1            Durability of Wood and Wood-Based Panel
Products; Definition of Hazard Classes of
Biological Attack; General (Sept)

 DIN English EN 335 PT 2            Durability of Wood and Wood-Based Panel
Products; Definition of Hazard Classes of
Biological Attack; Application to Solid
Wood (Oct)

 DIN English EN 336                 Structural Timber Coniferous Species and
Poplar; Sizes and Permissible Deviations 
(Apr)

 DIN English EN 338                 Structural Timber Strength Classes July
 DIN English EN 340                 Protective Clothing; General Requirements 

(Sept)
 DIN English EN 341                 Personal Protective Equipment Against

Falls from a Height; Descender Devices 
(Feb)

 DIN English EN 344                 Requirements and Test Methods for Safety, 
Protective and Occupational Footwear for
Professional Use (Jan) (Together with DIN
345, January 1993 Edition, will Supersede
DIN 4843, December 1988 Edition)

 DIN English EN 344-2               Safety, Protective and Occupational
Footwear for Professional Use; Additional
Requirements and Test Methods August

 DIN English EN 345                 Specification for Safety Footwear for
Professional Use (Jan) (Together with EN
DIN 344, January 1993 Edition, will
Supersede DIN 4843, December 1988 Edition)

 DIN English EN 345-2               Safety Footwear for Professional Use; 
Additional Specifications August

 DIN English EN 346                 Specification for Protective Footwear for
Professional Use (Jan)

 DIN English EN 346-2               Protective Footwear for Professional Use; 
Additional Specifications August

 DIN English EN 347                 Specification for Occupational Footwear
for Professional Use (Jan)

 DIN English EN 347-2               Occupational Footwear for Professional
Use; Additional Specifications August

 DIN English EN 348                 Test Methods for Protective Clothing; 
Determination of the Behaviour of Material
When Subjected to Small Splashes of Molten
Metal (Nov)

 DIN English EN 349                 Safety of Machinery; Safety Distances to
Prevent Parts of the Human Body From Being
Crushed June; This Standard, Together with
the August 1992 Edition of DIN EN 294, 
Supersedes DIN 31001 Part 1, April 1983
Edition

 DIN English EN 350-1               Natural Durability of Solid Wood; Guide to
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the Principles of Testing and
Classification of the Natural Durability
of Wood (Oct)

 DIN English EN 350-2               Natural Durability of Solid Wood; Guide to
Natural Durability and Treatability of
Selected Wood Species of Importance in
Europe (Oct)

 DIN English EN 351-1               Preservative-Treated Solid Wood; 
Classification of Preservative Penetration
and Retention (Aug)

 DIN English EN 351-2               Preservative-Treated Solid Wood; Guidance
on Sampling for the Analysis of
Preservative-Treated Wood (Aug)

 DIN English EN 352-3               Hearing Protectors - Safety Requirements
and Testing Part 3: Ear Muffs Attached to
an Industrial Safety Helmet February

 DIN English EN 352 PT 1            Hearing Protectors; Safety Requirements
and Testing Ear Muffs (Oct) (Together with
DIN EN 352 Part 2, October 1993 Edition, 
Supersedes DIN 32760, June 1985 Edition)

 DIN English EN 352 PT 2            Hearing Protectors; Safety Requirements
and Testing Earplugs (Oct) (This
Standard, Together with DIN EN 352 Part
1, October 1993 Edition, Supersedes DIN
32760, June 1985 Edition)

 DIN English EN 353 PT 1            Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Guided Type Fall
Arresters on a Rigid Anchorage Line (Feb)

 DIN English EN 353 PT 2            Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Guided Type Fall
Arresters on a Rigid Anchorage Line (Feb) 
(Supersedes DIN 32769, February 1986
Edition)

 DIN English EN 354                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Lanyards (Feb) 
(Supersedes DIN 7471, July 1985 Edition)

 DIN English EN 355                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Energy Absorbers 
(Feb) (Supersedes DIN 32766, December 1981
Edition)

 DIN English EN 358                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Work Positioning
Systems (Feb) (Supersedes Parts of DIN
7470, January 1982 Edition)

 DIN English EN 360                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Retractable Type Fall
Arresters (Feb)

 DIN English EN 361                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Full Body Harnesses 
(Feb)

 DIN English EN 362                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Connectors (Feb)

 DIN English EN 363                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; Fall Arrest Systems; 
Terminology and General Requirements (Feb)

 DIN English EN 364                 Personal Protective Equipment Against Fall
from a Height; Test Methods (Feb)

 DIN English EN 365                 Personal Protective Equipment Against
Falls from a Height; General Requirements
for Instructions for Use and for Marking 
(Feb)

 DIN English EN 366                 Protective Clothing for Use Against Heat
and Fire; Assessment of Materials and
Material Assemblies When Exposed to a
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Source of Radiant Heat (May)
 DIN English EN 367                 Protective Clothing for Use Against Heat

and Fire; Method of Determining Heat
Transmission on Exposure to Flame (Nov)

 DIN English EN 368                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Method of Determining the
Resistance of Materials to Penetration by
Liquids (Jan) (Supersedes Parts of DIN
32763, September 1986 Edition)

 DIN English EN 369                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Method of Determining the
Resistance of Materials to Permeation by
Liquids (Apr)

 DIN English EN 370                 Wood Preservatives; Determination of
Eradicant Efficacy in Preventing Emergence
of Anobium Punctatum (De Geer) (May)

 DIN English EN 373                 Protective Clothing; Assessment of
Resistance of Materials to Molten Metal
Splash (Apr)

 DIN English EN 374 PT 1            Protective Gloves Against Chemicals and
Micro-Organisms; Terminology and
Performance Requirements (Apr)

 DIN English EN 374 PT 2            Protective Gloves Against Chemicals and
Micro-Organisms; Determination of
Resistance to Penetration (Apr)

 DIN English EN 374 PT 3            Protective Gloves Against Chemicals and
Micro-Organisms; Determination of
Resistance to Permeation by Chemicals 
(Apr)

 DIN English EN 377                 Lubricants for Applications in Appliances
and Associated Controls Using Combustible
Gases Except Those Designed for Use in
Industrial Presses (July) (Supersedes
Parts of DIN 3536 November 1982 Edition)

 DIN English EN 379                 Specification for Welding Filters with
Switchable Luminous Transmittance and
Welding Filters with Dual Luminous
Transmittance (June)

 DIN English EN 380                 Test Methods for Timber Structures; 
General Principles for Static Load
Testing (Oct)

 DIN English EN 381-2               Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws; Test Methods for Leg
Protectors (June)

 DIN English EN 381-3               Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws; Test Methods for Footwear 
(Mar)

 DIN English EN 381-5               Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws; Requirements for Leg
Protectors (June)

 DIN English EN 381-8               Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws Part 8: Test Methods for Chain
Saw Protective Gaiters May

 DIN English EN 381-9               Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws Part 9: Requirements for Chain
Saw Protective Gaiters May

 DIN English EN 381 PT 1            Protective Clothing for Users of Hand-Held
Chain Saws; Test Rig for Testing
Resistance to Cutting by a Chain Saw (Apr)

 DIN English EN 382 PT 1            Fibreboard; Determination of Surface
Absoption Test Method for Dry-Process
Fibreboard (Aug)

 DIN English EN 382 PT 2            Fibreboard; Determination of Surface
Absorption; Test Method for Hardboard 
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(Feb)
 DIN English EN 383                 Test Methods for Timber Structures; 

Determination of Embedding Strength and
Foundation Values for Dowel-Type
Fasteners (Oct)

 DIN English EN 384                 Structural Timber Determination of
Characteristic Values of Mechanical
Properties and Density July

 DIN English EN 385                 Finger-Jointed Structural Timber
Performance Requirements and Minimum
Production Requirements July

 DIN English EN 386                 Glued Laminated Timber Performance
Requirements and Minimum Production
Requirements July

 DIN English EN 388                 Protective Gloves Against Mechanical
Risks (Aug)

 DIN English EN 390                 Glued Laminated Timber; Sizes and
Permissible Deviations (Mar)

 DIN English EN 391                 Glued Laminated Timber; Delamination Test
of Glue Lines (Apr)

 DIN English EN 392                 Glued Laminated Timber; Shear Test of Glue
Lines (Apr)

 DIN English EN 393                 Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Buoyancy Aids - 50 N (May)

 DIN English EN 393/A1              Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Buoyancy Aids - 50 N Amendment A1 June
1998; Modifies DIN EN 393, May 1994
Edition

 DIN English EN 394                 Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Accessories (May)

 DIN English EN 395                 Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Life Jackets - 100 N (May)

 DIN English EN 395/A1              Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Life Jackets - 100 N Amendment A1 June
1998; Modifies DIN EN 395, May 1994
Edition

 DIN English EN 396                 Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Life Jackets - 150 N (May)

 DIN English EN 396/A1              Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 
Life Jackets - 150 N Amendment A1 June
1998 Modifies Din EN 396, May 1994 Edition

 DIN English EN 397                 Industrial Safety Helmets (May)
 DIN English EN 399                 Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 

Life Jackets - 275 N (May)
 DIN English EN 399/A1              Life Jackets and Personal Buoyancy Aids; 

Life Jackets - 275 N Amendment A1 June
1998; Modifies DIN EN 399, May 1994
Edition

 DIN English EN 407                 Protective Gloves Against Thermal Risks 
(Heat and/or Fire) (Apr)

 DIN English EN 408                 Structural Timber and Glued Laminated
Timber; Determination of Some Physical and
Mechanical Properties (Apr)

 DIN English EN 409                 Test Methods for Timber Structures; 
Determination of the Yield Moment of
Nails (Oct)

 DIN English EN 411                 Sanitary Tapware; Waste Fittings for
Sinks; General Technical Specifications 
(June)

 DIN English EN 412                 Protective Aprons for Use with Hand
Knives (Feb)

 DIN English EN 413-2               Masonry Cement Test Methods English
Version of DIN EN 413 PT 2 (Mar)

 DIN English EN 415-4               Safety of Packaging Machines Part 4: 
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Palletisers and Depalletisers August
 DIN English EN 417                 Non-Refillable Metallic Gas Cartridges for

Liquefied Petroleum Gas, with or without a
Valve, for Use with Portable Appliances; 
Construction, Inspection, Testing and
Marking (Nov)

 DIN English EN 418                 Safety of Machinery; Emergency Stop
Equipment; Functional Aspects and
Principles for Design (Jan)

 DIN English EN 420                 General Requirements for Gloves (June)
 DIN English EN 421                 Protective Gloves Against Ionizing

Radiation and Radioactive Contamination 
(June)

 DIN English EN 422                 Safety of Rubber and Plastics Machines; 
Blow Moulding Machines Intended for the
Production of Hollow Articles; 
Requirements for Design and Construction 
(June)

 DIN English EN 423                 Resilient Floor Coverings; Determination
of the Effect of Stains (Oct)

 DIN English EN 424                 Resilient Floor Coverings; Determination
of the Effect of the Simulated Movement of
a Furniture Leg (Oct)

 DIN English EN 425                 Resilient Floor Coverings; Determination
of the Effect of a Castor Chair (Nov)

 DIN English EN 426                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Width, Length, Straightness and
Flatness of Sheet Material (Oct)

 DIN English EN 427                 Resilient Floor Coverings; Determination
of the Side Length, Squareness and
Straightness of Tiles (Nov)

 DIN English EN 428                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Overall Thickness (Nov)

 DIN English EN 429                 Resilient Floor Coverings; Determination
of the Thickness of Layers (Nov) 
(Supersedes DIN 51964, August 1975
Edition)

 DIN English EN 430                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Mass per Unit Area (Nov)

 DIN English EN 431                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Peel Resistance (Nov)

 DIN English EN 432                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Shear Force (Nov)

 DIN English EN 433                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Residual Indentation After Static
Loading (Nov)

 DIN English EN 434                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Dimensional Stability and Curling After
Exposure to Heat (Nov) (Supersedes DIN
51962, May 1977 Edition)

 DIN English EN 435                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Flexibility (Nov)

 DIN English EN 436                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Density (Nov)

 DIN English EN 437                 Test Gases, Test Pressures and Appliance
Categories April; Includes Amendment A1: 
1997

 DIN English EN 438 PT 1            Decorative High Pressure Laminated (HPL) 
Sheets Based on Thermosetting Resins; 
Specifications (ISO 4586-1 : 1987, 
Modified) (Dec)

 DIN English EN 438 PT 2            Decorative High Pressure Laminated (HPL) 
Sheets Based on Thermosetting Resins; 
Determination of Properties (ISO 4586-2 
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: 1988, Modified) (Feb)
 DIN English EN 439                 Shielding Gases for Arc Welding and

Cutting (May)
 DIN English EN 440                 Wire Electrodes and Deposits for Gas-

Shielded Arc Welding of Non-Alloy and
Fine-Grain Steels; Classification Nov; 
Supersedes DIN 8559-1, July 1984 Edition

 DIN English EN 441-1               Refrigerated Display Cabinets; Terms and
Definitions; (Includes Amendment A1: 
1995) (Mar)

 DIN English EN 441-5               Refrigerated Display Cabinets; Temperature
Test March

 DIN English EN 441-12              Refrigerated Display Cabinets; Part 12: 
Measurement of the Heat Extraction Rate of
the Cabinets When the Condensing Unit is
Remote from the Cabinet August

 DIN English EN 442-1               Radiators and Convectors Technical
Specifications and Requirements (May)

 DIN English EN 442-2               Radiators and Convectors; Part 2: Test
Methods and Rating February

 DIN English EN 442-3               Radiators and Convectors; Part 3: 
Evaluation of Conformity August

 DIN English EN 443                 Helmets for Firefighters December
 DIN English EN 444                 Non-Destructive Testing; General

Principles for the Radiographic
Examination of Metallic Materials Using X-
Rays and Gamma-Rays (Apr)

 DIN English EN 445                 Grout for Prestressing Tendons; Test
Methods July; This Standard Together, with
DIN EN 446 and DIN EN 447, July 1996
Editions, Supersedes DIN 4227-5, December
1979 Edition

 DIN English EN 446                 Grout for Prestressing Tendons Grouting
Procedures July; This Standard, Together
with DIN EN 445 and DIN EN 447, July 1996
Editions, Supersedes DIN 4227-5, December
1979 Edition

 DIN English EN 447                 Grout for Prestressing Tendons
Specification for Common Grout July; This
Standard, Together with DIN EN 445 and DIN
EN 446, July 1996 Editions, Supersedes DIN
4227-5, December 1979 Edition

 DIN English EN 448                 Preinsulated Bonded Pipe Systems for
Underground Hot Water Networks; Fitting
Assemblies of Steel Service Pipes, 
Polyurethane Thermal Insulation and
Polyethylene Outer Casing (Dec)

 DIN English EN 449                 Liquefied Petroleum Gas Appliances
Domestic Flueless Space Heaters; 
(Including Diffusive Catalytic Combustion
Heaters) (May)

 DIN English EN 450                 Fly Ash for Concrete; Definitions, 
Requirements and Quality Control (Jan)

 DIN English EN 451-1               Method of Testing Fly Ash; Determination
of Free Calcium Oxide Content (Jan)

 DIN English EN 451-2               Method of Testing Fly Ash; Determination
of Fineness by Wet Sieving (Jan)

 DIN English EN 452                 Class A Swap Bodies; Dimensions and
General Requirements (June)

 DIN English EN 455-2               Medical Gloves for Single Use; 
Requirements and Testing for Physical
Properties (Apr)

 DIN English EN 455 PT 1            Medical Gloves for Single Use; 
Requirements and Testing for Freedom from
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Holes (Feb)
 DIN English EN 456                 Paints, Varnishes and Related Products; 

Determination of Flashpoint by the Rapid
Equilibrium Method (Modified Version of
ISO 3679 : 1983) (Sept)

 DIN English EN 457                 Auditory Danger Signals; General
Requirements, Design and Testing (Modified
Version of ISO 7731 : 1986) (Apr)

 DIN English EN 458                 Hearing Protectors; Recommendations for
Selection, Use, Care and Maintenance; 
Guidance Document (Mar)

 DIN English EN 459-2               Building Lime; Test Methods (Mar) 
(Supersedes DIN 1060 PT 2 and DIN 1060 PT
3, November 1982 Edition)

 DIN English EN 460                 Natural Durability of Solid Wood; Guide to
the Durability Requirements for Wood to be
Used in Hazard Classes (Oct)

 DIN English EN 462-3               Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Image Quality Classes for
Ferrous Metals November

 DIN English EN 462-4               Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Experimental Evaluation of
Image Quality Values and Image Quality
Tables (Dec) (Supersedes DIN 54109-2, July
1989 Edition)

 DIN English EN 462-5               Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Image Quality Indicators 
(Duplex Wire Type): Determination of Image
Unsharpness Value (May)

 DIN English EN 462 PT 1            Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Image Quality Indicators 
(Wire Type) and Determination of Image
Quality Value (Mar) (Supersedes DIN 54109
Part 1, October 1987 Edition)

 DIN English EN 462 PT 2            Non-Destructive Testing; Image Quality of
Radiographs; Part 2: Image Quality
Indicators (Sep/Hole Type), Determination
of Image Quality Value (June)

 DIN English EN 463                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Determination of Resistance to
Penetration by a Jet of Liquid (Jet Test) 
(Sept)

 DIN English EN 464                 Protective Clothing for Use Against Liquid
and Gaseous Chemicals, Including Aerosols
and Solid Particles; Determination of Leak
Tightness of Gastight Suits (Internal
Pressure Test) (Sept)

 DIN English EN 465                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Performance Requirements for
Chemical Protective Clothing with Spray-
Tight Connections between Different Parts
of the Clothing (Type 4 Equipment) (May) 
(Supersedes Parts of DIN 32763, September
1986 Ed

 DIN English EN 466                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Performance Requirements for
Chemical Protective Clothing with Liquid- 
Tight Connections between Different Parts
of the Clothing (Type 3 Equipment) (May)

 DIN English EN 467                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Performance Requirements for
Garments Providing Protection to Parts of
the Body (May)

 DIN English EN 468                 Protective Clothing for Use Against Liquid
Chemicals; Determination of Resistance to
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Penetration by Spray (Spray Test) (Sept)
 DIN English EN 469                 Protective Clothing for Firefighters; 

Requirements and Test Methods for
Protective Clothing for Firefighting (Jan)

 DIN English EN 470-1               Protective Clothing for Use in Welding and
Allied Processes Part 1: General
Requirements June; Including Amendemnt
A1: 1998

 DIN English EN 471                 High-Visibility Warning Clothing (Aug)
 DIN English EN 472                 Pressure Gauges; Vocabulary (Nov)
 DIN English EN 473                 Qualification and Certification of NDT

Personnel; General Principles (July)
 DIN English EN 474-1               Safety of Earth-Moving Machinery; General

Requirements (Dec) (Supersedes DIN 24092, 
December 1985 Edition)

 DIN English EN 474-2               Safety of Earth-Moving Machinery; 
Requirements for Tractor-Dozers (Mar)

 DIN English EN 474-3               Safety of Earth-Moving Machinery; 
Requirements for Loaders (Mar)

 DIN English EN 474-4               Safety of Earth-Moving Machinery; 
Requirements for Backhoe Loaders (Mar)

 DIN English EN 474-5               Safety of Earth-Moving Machinery; 
Requirements for Hydraulic Excavators
August

 DIN English EN 474-6               Safety of Earth-Moving Machinery; 
Requirements for Dumpers August

 DIN English EN 474-7               Safety of Earth-Moving Machinery Part 7: 
Requirements for Scrapers May

 DIN English EN 474-8               Safety of Earth-Moving Machinery Part 8: 
Requirements for Graders May

 DIN English EN 474-9               Safety of Earth-Moving Machinery Part 9: 
Requirements for Pipelayers May

 DIN English EN 474-10              Safety of Earth-Moving Machinery Part 10: 
Requirements for Trenchers May

 DIN English EN 474-11              Safety of Earth-Moving Machinery Part 11: 
Requirements for Earth and Landfill
Compactors May

 DIN English EN 475                 Medical Devices; Electrically-Generated
Alarm Signals (Apr)

 DIN English EN 476                 General Requirements for Components Used
in Discharge Pipes, Drains and Sewers for
Gravity Systems August; Supersedes DIN
19543: 1982-08, DIN 19549: 1989-02, DIN
19550: 1987-10 and DIN 19550-2: 1990-05

 DIN English EN 477                 Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) 
Profiles for the Fabrication of Windows
and Doors; Determination of the Resistance
to Impact of Main Profiles by Falling
Mass (Aug)

 DIN English EN 478                 Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) 
Profiles for the Fabrication of Windows
and Doors; Determination of Appearance
After Exposure at 150 Degrees C (Aug)

 DIN English EN 479                 Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) 
Profiles for the Fabrication of Windows
and Doors; Determination of Heat
Reversion (Aug)

 DIN English EN 480-1               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout Part 1: 
Reference Concrete and Reference Mortar
for Testing March

 DIN English EN 480-2               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Determination
of Setting Time February
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 DIN English EN 480-4               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Determination
of Bleeding of Concrete February

 DIN English EN 480-5               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Determination
of Capillary Absorption February

 DIN English EN 480-6               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Infrared
Analysis February

 DIN English EN 480-8               Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Determination
of the Conventional Dry Material Content
February

 DIN English EN 480-10              Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout; Determination
of the Water-Soluble Chloride Content
February

 DIN English EN 480-12              Methods of Testing Admixtures for
Concrete, Mortar, and Grout - Part 12: 
Determination of the Alkali Content of
Admixtures January

 DIN English EN 481                 Workplace Atmospheres; Size Fraction
Definitions for Measurement of Airborne
Particles (Sept)

 DIN English EN 482                 Workplace Atmospheres; General
Requirements for Methods of Measuring
Chemical Agents (Sept)

 DIN English EN 485-2               Aluminium and Aluminium Alloy Sheet, Strip
and Plate; Mechanical Properties 
(Supersedes DIN 1745 Part 1, and Parts of
DIN 1788, February 1983 Editions)

 DIN English EN 485 PT 1            Aluminium and Aluminium Alloy Sheet, Strip
and Plate; Technical Delivery Conditions 
(Jan) (Supersedes DIN 1745 Part 2, 
February 1983 Edition)

 DIN English EN 485 PT 3            Aluminium and Aluminium Alloy Sheet, Strip
and Plate; Tolerances on Shape and
Dimensions for Hot-Rolled Products (Jan) 
(Supersedes DIN 59600, April 1981 Edition)

 DIN English EN 485 PT 4            Aluminium and Aluminium Alloy Sheet, Strip
and Plate; Tolerances on Shape and
Dimensions for Cold-Rolled Products (Jan) 
(Supersedes DIN 1783 and Parts of 1784, 
April 1981 Editions)

 DIN English EN 486                 Aluminium and Aluminium Alloy Extrusion
Ingots; Specifications (Feb)

 DIN English EN 487                 Aluminium and Aluminium Alloy Rolling
Ingots; Specifications (Feb)

 DIN English EN 488                 Preinsulated Bonded Pipe Systems for
Underground Hot Water Networks; Valve
Assemblies for Steel Service Pipes with
Polyurethane Thermal Insulation and Outer
Polyethylene Casing (Dec)

 DIN English EN 489                 Preinsulated Bonded Pipe Systems for
Underground Hot Water Networks; Joint
Assemblies for Steel Service Pipes with
Polyurethane Thermal Insulation and
Polyethylene Outer Casing (Dec)

 DIN English EN 490                 Concrete Roofing Tiles and Fittings; 
Product Specifications (May) (Together
with EN 491, May 1994 Edition, Supersedes
DIN 1115, May 1987 Edition)

 DIN English EN 491                 Concrete Roofing Tiles and Fittings; Test
Methods (May) (Together with EN 490, May
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1994 Edition, Supersedes DIN 1115, May
1987 Edition)

 DIN English EN 492                 Fibre-Cement Slates and Fittings for
Roofing; Product Specification and Test
Methods (Includes Amendment AC1:1995) 
(Aug)

 DIN English EN 493                 Fasteners; Surface Discontinuities; Nuts 
(July)

 DIN English EN 494                 Fibre-Cement Profiled Sheets and Fittings
for Roofing; Product Specification and
Test Methods (Includes Amendment
AC1:1995) (Aug)

 DIN English EN 497                 Specification for Dedicated Liquefied
Petroleum Gas Appliances Multi-Purpose
Boiling Burners for Outdoor Use April

 DIN English EN 499                 Covered Electrodes for Manual Metal Arc
Welding of Non-Alloy and Fine Grain
Steels; Classification (Jan) (Supersedes
DIN 1913 PT 1, June 1984 Edition)

 DIN English EN 500-1               Safety of Mobile Road Construction
Machinery; Common Requirements (Mar)

 DIN English EN 500-2               Safety of Mobile Road Construction
Machinery; Specific Requirements for Road-
Milling Machines (Feb)

 DIN English EN 500-3               Safety of Mobile Road Construction
Machinery; Specific Requirements for Soil
Stabilization Machines (Feb)

 DIN English EN 500-4               Safety of Mobile Road Construction
Machinery; Specific Requirements for
Compaction Machines (Mar)

 DIN English EN 500-5               Safety of Mobile Road Construction
Machinery; Specific Requirements for Joint
Cutters (Feb)

 DIN English EN 501                 Roofing Products from Metal Sheet; 
Specification for Fully Supported Roofing
Products of Zinc Sheet (Nov)

 DIN English EN 510                 Requirements for Protective Clothing for
Use Where There is a Risk of Entanglement
with Moving Parts (Mar)

 DIN English EN 511                 Protective Gloves Against Cold (Nov)
 DIN English EN 512                 Fibre-Cement Pressure Pipes and Joints 

(Nov) (Supersedes DIN 19800 PT 2, January
1973 Edition)

 DIN English EN 515                 Aluminium and Aluminium Alloys; Wrought
Products, Temper Designations (Dec)

 DIN English EN 516                 Installations for Roof Access; Walkways, 
Treads and Steps (Aug)

 DIN English EN 517                 Installations for Roof Access; Roof Safety
Hooks (Aug)

 DIN English EN 518                 Grading of Structural Timber Requirements
for Visual Strength Grading Standards July

 DIN English EN 519                 Grading of Structural Timber Requirements
for Machine Strength Graded Timber and
Grading Machines July

 DIN English EN 522                 Adhesives for Leather and Footwear
Materials - Bond Strength; Minimum
Requirements and Adhesive Classification
April

 DIN English EN 523                 Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons Terminology, Requirements and
Quality Control July

 DIN English EN 524-1               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 1:
Determination of Shape and Dimensions July
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 DIN English EN 524-2               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 2:
Determination of Flexural Behaviour July

 DIN English EN 524-3               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 3: To-And-Fro
Bending Test July

 DIN English EN 524-4               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 4: 
Determination of Lateral Load Resistance
July

 DIN English EN 524-5               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 5: 
Determination of Tensile Load Resistance
July

 DIN English EN 524-6               Steel Strip Sheaths for Prestressing
Tendons - Test Methods Part 6: 
Determination of Leaktightness 
(Determination of Water Loss) July

 DIN English EN 525                 Non-Domestic Direct Gas-Fired Forced
Convection Air Heaters for Space Heating
Not Exceeding a Net Heat Input of 300 kW
November

 DIN English EN 526                 Gangways with a Length Not Exceeding 8 m
for Inland Navigation Vessels
Requirements, Types (Nov)

 DIN English EN 528                 Rail Dependent Storage and Retrieval
Equipment; Safety October

 DIN English EN 530                 Abrasion Resistance of Protective Clothing
Material; Test Methods (Jan)

 DIN English EN 531                 Protective Clothing for Industrial Workers
Exposed to Heat (Excluding Firefighters' 
and Welders' Clothing) (Apr) (Supersedes
DIN 32764 PT 11, February 1987 Edition)

 DIN English EN 532                 Protective Clothing for Use Against Heat
and Flame; Test Method for Limited Flame
Spread (Jan)

 DIN English EN 533                 Protective Clothing Affording Protection
Against Heat and Flame; Limited Flame
Spread Materials and Material Assemblies
February; This Standard, Together with DIN
EN 532, January 1995 Edition, and DIN
66083, February 1997 Edition, Supersedes
DIN 32761, April 1983 Edition, and DIN
66083, November 1986 Edition

 DIN English EN 541                 Aluminium and Aluminium Alloy Rolled
Products for Cans, Closures and Lids; 
Specifications (Apr) (Supersedes DIN
59606, November 1982 Edition)

 DIN English EN 542                 Adhesives; Determination of Density (Jan)
 DIN English EN 543                 Adhesives; Determination of Apparent

Density of Powder and Granule Adhesives 
(Jan)

 DIN English EN 545                 Ductile Iron Pipes, Fittings, Accessories
and Their Joints for Water Pipelines; 
Requirements and Test Methods (Jan) 
(Supersedes Parts of DIN 2614, February
1990 Edition, DIN 28600 and DIN 28610 PT
1, January 1983 Editions, DIN 28614, DIN
28615 PT 1, DIN 28615 PT 2, DIN 28622, DIN
28623, DIN 28624, DIN 28625, DIN 28626, 
DIN 28628, DIN 28629, DIN 28630, DIN
28632, DIN 28634, DIN 28637, DIN 28638, DI

 DIN English EN 546-1               Aluminum Foil Technical Conditions for
Inspection and Delivery August
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 DIN English EN 546-2               Aluminum Foil Mechanical Properties
August; This Standard, Together with DIN
EN 485-2, March 1995 Edition, Supersedes
DIN 1788, February 1983 Edition

 DIN English EN 546-3               Aluminum Foil Tolerances on Dimensions
August; This Standard, Together with DIN
EN 485-4, January 1994 Edition, Supersedes
DIN 1784, April 1981 Edition, and DIN
1784-3, June 1970 Edition

 DIN English EN 546-4               Aluminium Foil Part 4: Special Property
Requirements November

 DIN English EN 547-1               Safety of Machinery; Human Body
Measurements; Part 1: Principles for
Determining the Dimensions Required for
Openings for Whole Body Access into
Machinery February; This Standard, 
Together with DIN EN 547-2 and DIN EN
547-3, February 1997 Editions, Supersedes
DIN 33402-4, October 1986 Edition

 DIN English EN 547-2               Safety of Machinery; Human Body
Measurements; Part 2: Principles for
Determining the Dimensions Required for
Access Openings February; This Standard, 
Together with DIN EN 547-1 and DIN EN
547-3, February 1997 Editions, Supersedes
DIN 33402-4, October 1986 Edition

 DIN English EN 547-3               Safety of Machinery; Human Body
Measurements Part 3: Anthropometric Data
September

 DIN English EN 548                 Resilient Floor Coverings; Specification
for Plain and Decorative Linoleum
September

 DIN English EN 549                 Rubber Materials for Seals and Diaphragms
for Gas Appliances and Gas Equipment 
(Apr) (Supersedes DIN EN 291, April 1992
Edition, and DIN EN 278 and DIN EN 279, 
October 1991 Editions)

 DIN English EN 550                 Sterilization of Medical Devices; 
Validation and Routine Control of Ethylene
Oxide Sterilization (Nov)

 DIN English EN 552                 Sterilization of Medical Devices; 
Validation and Routine Control of
Sterilization by Irradiation (Nov)

 DIN English EN 554                 Sterilization of Medical Devices; 
Validation and Routine Control of
Sterilization by Moist Heat (Nov)

 DIN English EN 556                 Sterilization of Medical Devices; 
Requirements for Medical Devices to Be
Labelled 'Sterile' (Jan)

 DIN English EN 558-1               Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions
of Metal Industrial Valves for Use in
Flanged Pipe Systems; PN-Designated
Valves (Dec) (Supersedes DIN 3202 Pt 1, 
September 1984 Edition)

 DIN English EN 558-2               Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions
of Metal Industrial Valves for Use in
Flanged Pipe Systems; Class-Designated
Valves (Dec)

 DIN English EN 559                 Gas Welding Equipment; Rubber Hoses for
Welding, Cutting and Allied Processes
Sep; Supersedes DIN 8541 Pt 1

 DIN English EN 560                 Gas Welding Equipment; Hose Connections
for Welding, Cutting and Allied Processes 
(Nov) (Supersedes DIN 8542, September 1983
Edition)
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 DIN English EN 561                 Gas Welding Equipment; Quick-Action
Couplings with Shut-Off Valves for
Welding, Cutting and Allied Processes 
(Nov) (Supersedes DIN 8544, November 1981
Edition)

 DIN English EN 562                 Gas Welding Equipment; Pressure Gauges
Used in Welding, Cutting and Allied
Processes (Nov) (Supersedes DIN 8549, 
December 1986 Edition)

 DIN English EN 563                 Temperatures of Touchable Surfaces; 
Ergonomics Data to Establish Temperature
Limit Values for Hot Surfaces (Aug)

 DIN English EN 564                 Mountaineering Equipment; Accessory Cord; 
Safety Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 565                 Mountaineering Equipment; Tape; Safety
Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 566                 Mountaineering Equipment; Slings; Safety
Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 567                 Mountaineering Equipment; Rope Clamps; 
Safety Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 568                 Mountaineering Equipment; Ice Anchors; 
Safety Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 569                 Mountaineering Equipment; Pitons; Safety
Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 570                 Impact Extrusion Slugs Obtained from
Aluminium and Aluminium Alloy Wrought
Products; Specifications (Nov) (Supersedes
DIN 59604, January 1987 Edition)

 DIN English EN 571-1               Non-Destructive Testing; Penetrant
Testing; Part 1: General Priciples March; 
Supersedes 54152-1: 1989

 DIN English EN 572-1               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Definitions and
General Physical and Mechanical
Properties (Jan) (Supersedes Parts of DIN
1249 PT 10, August 1990 Edition)

 DIN English EN 572-2               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Float Glass (Jan)

 DIN English EN 572-3               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Polished Wired Glass 
(Jan)

 DIN English EN 572-4               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Drawn Sheet Glass 
(Jan) (Supersedes DIN 1249 PT 1, August
1981 Edition)

 DIN English EN 572-5               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Patterned Glass (Jan)

 DIN English EN 572-6               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Wired Patterned
Glass (Jan)

 DIN English EN 572-7               Basic Soda Lime Silicate Glass Products
for Use in Building; Wired or Unwired
Channel Shaped Glass (Jan)

 DIN English EN 573-1               Chemical Composition and Form of Aluminium
and Aluminium Alloy Wrought Products; 
Numerical Designation System (Dec) 
(Intended to Supersede Parts of DIN 17007
PT 4, July 1963 Edition)

 DIN English EN 573-2               Chemical Composition and Form of Aluminium
and Aluminium Alloy Wrought Products; 
Chemical Symbol Based Designation System 
(Dec) (Intended to Supersede Parts of DIN
1700, July 1954 Edition)

 DIN English EN 573-3               Chemical Composition and Form of Aluminium
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and Aluminium Alloy Wrought Products; 
Chemical Composition (Dec) (This
Standard, Together with DIN EN 573-4, 
December 1994 Edition, Is Intended to
Supersede DIN 1712 PT 3, December 1976
Edition, & DIN 1725 PT 1,Feb 83 Ed)

 DIN English EN 573-4               Chemical Composition and Form of Aluminium
and Aluminium Alloy Wrought Products; 
Forms of Products (Dec) (This Standard, 
Together with DIN EN 573-3, December 1994
Edition, Is Intended to Supersede DIN 1712
PT 3, December 1976 Edition, & DIN 1725 PT
1,Feb 83 Ed)

 DIN English EN 574                 Safety of Machinery; Two-Hand Control
Devices; Functional Aspects and Principles
for Design February; Supersedes DIN
24980, August 1987 Edition

 DIN English EN 575                 Aluminium Master Alloys Produced by
Melting; Specifications (Sept) (Supersedes
DIN 1725 PT 3, June 1973 Edition)

 DIN English EN 576                 Unalloyed Aluminium Ingots for Remelting; 
Specifications (Sept) (Supersedes DIN 1712
PT 1, December 1976 Edition)

 DIN English EN 577                 Aluminium and Aluminium Alloy Liquid
Metal; Specifications (Sept)

 DIN English EN 578                 Plastics Piping Systems; Plastics Pipes
and Fittings; Determination of the
Opacity (Sept)

 DIN English EN 579                 Plastics Piping Systems; Cross-Linked
Polyethylene (PE-X) Pipes; Determination
of Degree of Cross-Linking by Solvent
Extraction (Sept) (Supersedes Parts of DIN
16892, March 1985 Edition)

 DIN English EN 580                 Plastics Piping Systems; Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC-U) Pipes; Test
Method for the Resistance to
Dichloromethane at a Specified
Temperature (DCMT) Sept

 DIN English EN 581-1               Outdoor Furniture; Seating and Tables for
Camping, Domestic and Contract Use Part
1: General Safety Requirements August

 DIN English EN 582                 Thermal Spraying; Determination of the
Tensile Adhesive Strength of Thermally
Sprayed Coatings (Jan)

 DIN English EN 583-3               Non-Destructive Testing; Utrasonic
Examination Part 3: Transmission Technique
June

 DIN English EN 584-1               Non-Destructive Testing; Industrial
Radiographic Film; Classification of Film
Systems (Oct)

 DIN English EN 584-2               Non-Destructive Testing; Industrial
Radiographic Film; Part 2: Control of Film
Processing by Means of Reference Values
January

 DIN English EN 585                 Gas Welding Equipment; Pressure Regulators
for Gas Cylinders Used in Welding, Cutting
and Allied Processes up to 200 Bar (Nov) 
(Supersedes DIN 8546, August 1988 Edition)

 DIN English EN 586-1               Aluminium and Aluminium Alloy Forgings
Part 1: Technical Conditions for
Inspection and Delivery October; 
Supersedes DIN 1749-2; November 1973
Edition

 DIN English EN 586-2               Aluminium and Aluminium Alloy Forgings; 
Mechanical Properties and Additional
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Properties (Nov) (Supersedes DIN 1749 PT 1
and DIN 17606 PT 1, December 1976
Editions)

 DIN English EN 588-1               Fibre-Cement Pipes for Drains and Sewers; 
Pipes, Joints and Fittings for Gravity
Systems November

 DIN English EN 589                 Automotive Fuels; Liquefied Petroleum
Gas; Requirements and Methods of Test 
(May)

 DIN English EN 590                 Automotive Fuels; Diesel Fuel; 
Requirements and Methods of Test (May) 
(Supersedes DIN 51601 February 1986
Edition)

 DIN English EN 591                 In Vitro Diagnostic Systems; Requirements
for User Manuals for In Vitro Diagnostic
Instruments for Professional Use (Nov)

 DIN English EN 592                 In Vitro Diagnostic Systems; Requirements
for User Manuals for In Vitro Diagnostic
Instruments for Home Use (Nov)

 DIN English EN 593                 Industrial Valves Metallic Butterfly
Valves March; Supersedes DIN 3354-1 to DIN
3354-4, June 1982 Editions

 DIN English EN 594                 Test Methods for Timber Structures
Determination of Racking Strength and
Stiffness of Timber Frame Wall Panels July

 DIN English EN 595                 Test Methods for Timber Sructures Testing
of Trusses for the Determination of
Strength and Deformation Behaviour July

 DIN English EN 596                 Test Methods for Timber Structures Soft
Body Impact Testing of Timber Framed Walls
July

 DIN English EN 597-1               Assessment of the Ignitability of
Mattresses and Upholstered Bed Bases; 
Ignition Source: Smouldering Cigarette 
(Jan)

 DIN English EN 597-2               Assessment of the Ignitability of
Mattresses and Upholstered Bed Bases; 
Ignition Source: Match Flame Equivalent 
(Jan)

 DIN English EN 598                 Ductile Iron Pipes, Fittings, Accessories
and Their Joints in Sewerage
Applications; Requirements and Test
Methods (Nov) (Supersedes DIN 19690, DIN
19691, DIN 19692 PT 1, and DIN 19692 PT
2, July 1978 Editions)

 DIN English EN 599-1               Durability of Wood and Wood-Based
Products; Performance of Preventative Wood
Preservatives as Determined by Biological
Tests; Specification According to Hazard
Class January

 DIN English EN 599-2               Performance of Wood Preservatives as
Determined by Biological Tests; 
Classification and Labelling (Aug)

 DIN English EN 600                 Natural Rubber Latex Male Condoms (Apr)
 DIN English EN 601                 Aluminium and Aluminium Alloy Castings; 

Chemical Composition of Castings for Use
in Contact with Food (Feb)

 DIN English EN 602                 Aluminium and Aluminium Alloy Wrought
Products; Chemical Composition of Semi-
Finished Products Used for the Fabrication
of Articles for Use in Contact with Food 
(Feb)

 DIN English EN 603-1               Aluminium and Aluminium Alloy Wrought
Forging Stock; Technical Conditions for
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Inspection and Delivery November
 DIN English EN 603-2               Aluminium and Aluminium Alloy Wrought

Forging Stock; Mechanical Properties
November

 DIN English EN 604-1               Aluminium and Aluminium Alloy Cast Forging
Stock Part 1: Technical Conditions for
Inspection and Delivery March

 DIN English EN 604-2               Aluminium and Aluminium Alloy Cast Forging
Stock Part 2: Tolerances on Dimensions and
Form March

 DIN English EN 607                 PVC-U Eaves Gutters and Fittings; 
Definitions, Requirements and Testing 
(Aug) (Supersedes DIN 18469, May 1988
Edition)

 DIN English EN 608                 Agricultural and Forestry Machinery; 
Portable Chain Saws; Safety (Dec) 
(Supersedes DIN 38822, August 1981
Edition)

 DIN English EN 610                 Ingot Tin (Sept) (Supersedes DIN 1704, 
June 1973 Edition)

 DIN English EN 611-1               Pewter and Pewterware; Pewter (Sept)
 DIN English EN 611-2               Pewter and Pewterware; Pewterware August
 DIN English EN 612                 Eaves Gutters and Rainwater Downpipes of

Metal Sheet; Definitions , Classification
and Requirements (May)

 DIN English EN 614-1               Safety of Machinery; Ergonomic Design
Principles; Terminology and General
Principles (Apr)

 DIN English EN 615                 Fire Protection; Fire Extinguishing Media
Specifications for Powders (Other Than
Class D Powders) English Version of DIN EN
615 (Feb)

 DIN English EN 621                 Non-Domestic Gas-Fired Forced Convection
Air Heaters for Space Heating Not
Exceeding a Net Heat Input of 300 kW, 
without a Fan to Assist Transportation of
Combustion Air and/or Combustion Products
March

 DIN English EN 622-1               Fibreboard - Specifications Part 1: 
General Requirements August; Replaces DIN
68750 April 1958 and Parts of DIN 68754-1
February 1976

 DIN English EN 622-2               Fibreboard - Specifications Part 2: 
Requirements for Hardboard August; 
Replaces DIN 68750 April 1958 and Parts of
DIN 68754-1 February 1976

 DIN English EN 622-3               Fibreboard - Specifications Part 3: 
Requirements for Medium Board August; 
Replaces Parts of DIN 68754-1 February
1976

 DIN English EN 622-4               Fibreboard - Specifications Part 4: 
Requirements for Softboard August; 
Together with DIN EN 622-1; DIN EN 622-2
Supersedes DIN 68750

 DIN English EN 622-5               Fibreboard - Specifications Part 5: 
Requirements for Dry Process Boards (MDF) 
August

 DIN English EN 623-1               Monolithic Ceramics; General and Textural
Properties; Determination of the Presence
of Defects by Dye Penetration Tests (Apr)

 DIN English EN 623 PT 2            Advanced Technical Ceramics; Monolithic
Ceramics; General and Textural
Properties, Determination of Density and
Porosity (Nov)
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 DIN English EN 625                 Gas-Fired Central Heating Boilers; 
Specific Requirements for the Domestic Hot
Water Operation of Combination Boilers of
Nominal Heat Input not Exceeding 70 kW 
(Oct)

 DIN English EN 626-1               Reduction of Risks to Health from
Hazardous Substances Emitted by
Machinery; Principles and Specifications
for Machinery Manufacturers (Nov)

 DIN English EN 626-2               Reduction of Risk to Health from Hazardous
Substances Emitted by Machinery; 
Methodology Leading to Verification
Procedures August

 DIN English EN 627                 Specification for Data Logging and
Monitoring of Lifts, Escalators and
Passenger Conveyors (Sept)

 DIN English EN 629-1               Type 25E Taper Thread for Connection of
Valves to Transportable Gas Cylinders; 
Specifications August; Supersedes Parts of
DIN 477-1, May 1990 Edition

 DIN English EN 629-2               Type 25E Taper Thread for Connection of
Valves to Transportable Gas Cylinderes; 
Gauge Inspection August

 DIN English EN 631-2               Catering Containers; Dimensions of
Accessories and Supports (Aug)

 DIN English EN 631 PT 1            Materials and Articles in Contact with
Foodstuffs; Catering Containers; 
Dimensions of Containers (Jan)

 DIN English EN 632                 Combine Harvesters and Forage Harvesters; 
Safety (Aug) (Supersedes Parts of DIN
11001 PT 2, December 1980 Edition, and DIN
11001 PT 3, August 1980 Edition)

 DIN English EN 633                 Cement-Bonded Particleboard; Definition
and Classification (Dec)

 DIN English EN 634-1               Cement-Bonded Particleboard; General
Requirements (Apr)

 DIN English EN 634-2               Cement-Bonded Particleboard; Requirements
for OPC Bonded Particleboard for Use in
Dry, Humid and Exterior Conditions October

 DIN English EN 635-1               Classification of Plywood by Surface
Appearance; General (Jan)

 DIN English EN 635-2               Classification of Plywood by Surface
Appearance; Hardwood (Aug)

 DIN English EN 635-3               Classification of Plywood by Surface
Appearance; Softwood (Aug)

 DIN English EN 636-1               Specifications for Plywood; Part 1: 
Requirements for Use in Dry Conditions
February

 DIN English EN 636-2               Specifications for Plywood; Part 2: 
Requirements for Use in Humid Conditions
February

 DIN English EN 636-3               Specifications for Plywood; Part 3: 
Requirements for Use in Exterior
Conditions February

 DIN English EN 639                 Requirements for Concrete Pressure Pipes
Including Joints and Fittings (Dec) 
(Together with DIN EN 640, December 1994
Edition, Supersedes DIN 4035, July 1990
Edition)

 DIN English EN 640                 Reinforced Concrete Pressure Pipes and
Distributed Reinforcement Concrete
Pressure Pipes (Non-Cylinder Type), 
Including Joints and Fittings (Dec) 
(Together with DIN EN 639, December 1994
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Edition, Supersedes DIN 4035, July 1990
ED)

 DIN English EN 641                 Reinforced Concrete Pressure Pipes, 
Cylinder Type, Including Joints and
Fittings (Dec)

 DIN English EN 642                 Prestressed Concrete Pressure Pipes, 
Cylinder and Non-Cylinder Types, Including
Joints, Fittings and Specific Requirements
for Prestressing Steel for Pipes (Dec)

 DIN English EN 643                 List of European Standard Qualities of
Waste Paper (Aug)

 DIN English EN 644                 Untrimmed Sizes of Paper; Primary Range
and Supplementary Range, Designation and
Tolerances, Expression of Direction of
Manufacture (Jan)

 DIN English EN 645                 Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs; Preparation of a
Cold Water Extract (Jan)

 DIN English EN 646                 Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs; Determination of
Colour Fastness of Dyed Paper and Board 
(Jan)

 DIN English EN 647                 Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs; Preparation of a
Hot Water Extract (Jan)

 DIN English EN 648                 Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs; Determination of
the Fastness of Fluorescent Whitened Paper
and Board (Jan)

 DIN English EN 649                 Homogeneous and Heterogeneous Polyvinyl
Chloride Floor Coverings; Specification
January

 DIN English EN 650                 Polyvinyl Chloride Floor Coverings on Jute
or Polyester Felt Backing or on Polyester
Felt with Polyvinyl Chloride Backing; 
Specification January

 DIN English EN 651                 Polyvinyl Chloride Floor Coverings with
Foam Layer; Specification January

 DIN English EN 652                 Polyvinyl Chloride Floor Coverings with
Cork-Based Backing; Specification January

 DIN English EN 653                 Expanded (Cushioned) Polyvinyl Chloride
Floor Coverings; Specification January

 DIN English EN 654                 Semi-Flexible Polyvinyl Chloride Floor
Tiles; Specification January

 DIN English EN 655                 Floor Tiles of Agglomerated Composition
Cork with Polyvinyl Chloride Wear Layer
January

 DIN English EN 657                 Thermal Spraying; Terminology, 
Classification (June)

 DIN English EN 659                 Protective Gloves for Firefighters (Feb)
 DIN English EN 661                 Resilient Floor Coverings Determination of

the Spreading of Water (Jan))
 DIN English EN 662                 Resilient Floor Coverings Determination of

Curling on Exposure to Moisture (Jan)
 DIN English EN 663                 Resilient Floor Coverings Determination of

Conventional Pattern Depth (Jan)
 DIN English EN 664                 Resilient Floor Coverings Determination of

Volatile Loss (Jan)
 DIN English EN 665                 Resilient Floor Coverings Determination of

Exudation of Plasticizers (Jan)
 DIN English EN 666                 Resilient Floor Coverings Determination of

Gelling (Jan)
 DIN English EN 669                 Determination of Dimensional Stability of

Linoleum Tiles Caused by Changes in
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Atmospheric Humidity November
 DIN English EN 670                 Resilient Floor Coverings Indentification

of Linoleum and Determination of Cement
Content and Ash Residue November

 DIN English EN 671-1               Fixed Firefighting Systems; Hose Systems; 
Hose Reels with Semi- Rigid Hose (Feb)

 DIN English EN 671-2               Fixed Firefighting Systems; Hose Systems; 
Hose Reels with Lay-Flat Hose (Feb)

 DIN English EN 672                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Apparent Density of Agglomerated Cork
March

 DIN English EN 676                 Automatic Forced Draught Burners for
Gaseous Fuels December; Supersedes DIN
4788-2, February 1990 Edition

 DIN English EN 677                 Gas-Fired Central Heating Boilers Specific
Requirements for Condensing Boilers with a
Nominal Heat Input Not Exceeding 70 kW
August; Supersedes Parts of DIN 4702-6, 
March 1990 Edition

 DIN English EN 678                 Determination of the Dry Density of
Autoclaved Aerated Concrete (Feb)

 DIN English EN 679                 Determination of the Compressive Strength
of Autoclaved Aerated Concrete (Feb)

 DIN English EN 680                 Determination of the Drying Shrinkage of
Autoclaved Aerated Concrete (Feb)

 DIN English EN 681-1               Materials Requirements for Elastomeric
Pipe Joint Seals Used in Water and
Drainage Applications; Vulcanized Rubber
June; Supersedes Parts of DIN 4060, 
December 1988 Edition

 DIN English EN 683-1               Aluminium and Aluminum Alloy Finstock
Technical Conditions for Inspection and
Delivery August

 DIN English EN 683-2               Aluminium and Aluminium Alloy Finstock; 
Mechanical Properties November

 DIN English EN 683-3               Aluminium and Aluminium Alloy Finstock; 
Tolerances on Dimensions and Form November

 DIN English EN 684                 Resilient Floor Coverings Determination of
Seam Strength July

 DIN English EN 685                 Resilient Floor Coverings Classification
July

 DIN English EN 686                 Resilient Floor Coverings; Specification
for Plain and Decorative Linoleum on a
Foam Backing September

 DIN English EN 687                 Resilient Floor Coverings; Specification
for Plain and Decorative Linoleum on a
Corkment Backing September

 DIN English EN 688                 Resilient Floor Coverings; Specification
for Corklinoleum September

 DIN English EN 689                 Workplace Atmospheres; Guidance for the
Assessment of Exposure by Inhalation to
Chemical Agents for Comparison with Limit
Values and Measurement Strategy (April)

 DIN English EN 690                 Agricultural Machinery; Safety of Manure
Spreaders (June)

 DIN English EN 692                 Mechanical Presses; Safety August
 DIN English EN 695                 Kitchen Sinks Connecting Dimensions

October
 DIN English EN 696                 Fibre Ropes for General Service; Polyamide

Ropes (Oct)
 DIN English EN 697                 Fibre Ropes for General Service; Polyester

Ropes (Oct)
 DIN English EN 698                 Fibre Ropes for General Service; Manila

and Sisal Ropes (Oct)
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 DIN English EN 699                 Fibre Ropes for General Service; 
Polypropylene Ropes (Oct)

 DIN English EN 700                 Fibre Ropes for General Service; 
Polyethylene Ropes (Oct)

 DIN English EN 701                 Fibre Ropes for General Service; General
Specifications (Oct)

 DIN English EN 702                 Protective Clothing for Use Against Heat
and Flame; Determination of the Contact
Heat Transmission Through Protective
Clothing or Its Materials (Jan)

 DIN English EN 703                 Silage Cutters; Safety (Aug)
 DIN English EN 705                 Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 

(GRP) Pipes and Fittings; Methods for
Regression Analyses and Their Use (Aug)

 DIN English EN 706                 Agricultural Machinery; Vine Shoot Tipping
Machines; Safety October

 DIN English EN 708                 Agricultural Machinery; Safety of Soil
Working Machines with Powered Tools; 
(May) (Supersedes Parts of DIN 11001-6, 
August 1980 Edition)

 DIN English EN 709                 Agricultural and Forestry Machinery; 
Pedestrian Controlled Tractors with
Mounted Rotary Cultivators, Motor Hoes, 
Motor Hoes with Drive Wheel(s) - Safety
September; Supersedes DIN 11001-9, 
February 1981 Edition

 DIN English EN 710                 Safety Requirements for Foundry Moulding
and Coremaking Machinery and Plant and
Associated Equipment January

 DIN English EN 711                 Inland Navigation Vessels; Railings for
Decks; Requirements and Types (Mar)

 DIN English EN 713                 Mechanical Joints Between Fittings and
Polyolefin Pressure Pipes; Test Method for
Leaktightness Under Internal Pressure of
Assemblies Subjected to Bending (Mar)

 DIN English EN 714                 Not End-Loadbearing Elastomeric Sealing
Ring Type Joints Between Thermoplastic
Pressure Pipes and Fittings; Test Method
for Leaktightness Under Internal
Hydrostatic Pressure without End Thrust 
(Aug)

 DIN English EN 715                 End-Load Bearing Joints Between Small
Diameter Thermoplastics Pressure Pipes and
Fittings; Test Method for Leaktightness
Under Internal Water Pressure, Including
End Thrust (Mar)

 DIN English EN 716-1               Children's Cots and Folding Cots for
Domestic Use; Safety Requirements (Dec)

 DIN English EN 716-2               Children's Cots and Folding Cots for
Domestic Use; Test Methods (Aug)

 DIN English EN 717-2               Wood-Based Panel Products; Determination
of Formaldehyde Release by the Gas
Analysis Method (Jan)

 DIN English EN 717-3               Wood-Based Panel Products Determination of
Formaldehyde Release by the Flask Method
May

 DIN English EN 718                 Resilient Floor Coverings; Determination
of Mass Per Unit Area of a Reinforcement
or a Backing of Polyvinyl Chloride Floor
Coverings July

 DIN English EN 719                 Welding Coordination; Tasks and
Responsibilities (Aug) (Together with DIN
EN 729-2, EN 729-3 and EN 729-4, November
1994 Editions, Supersedes DIN 8563 PT 2, 
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October 1978 Edition)
 DIN English EN 720-2               Gases and Gas Mixtures; Determination of

Flammability and Oxidizing Ability October
 DIN English EN 722-1               Liquid Fuel Heating Systems for Leisure

Accommodation Vehicles; Caravans and
Mobile Homes (Mar)

 DIN English EN 723                 Combustion Method for Determination of
Carbon on the Inner Surface of Copper
Tubes or Fittings October

 DIN English EN 724                 Guidance on the Application of EN 29001
and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002
for Non-Active Medical Devices (Dec)

 DIN English EN 725-1               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders Part 1: 
Determination of Impurities in Alumina
June

 DIN English EN 725-5               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders; Determination of
the Particle Size Distribution (Mar)

 DIN English EN 725-6               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders; Determination of
the Specific Surface Area (Feb)

 DIN English EN 725-7               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders; Determination of
the Absolute Density (Jan)

 DIN English EN 725-8               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders Part 8: 
Determination of Tamped Bulk Density May

 DIN English EN 725-9               Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders Part 9: 
Dertermination of Untamped Bulk Density
May

 DIN English EN 725-10              Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders Part 10: 
Determination of Compaction Properties
April

 DIN English EN 725 PT 3            Advanced Technical Ceramics; Methods of
Test for Ceramic Powders; Determination of
the Oxygen Content of Non-Oxides by
Thermal Extraction with a Carrier Gas 
(Apr)

 DIN English EN 726-1               Identification Card Systems; 
Telecommunications- Integrated Circuit(s) 
Cards and Terminals; Systems Overview 
(Mar)

 DIN English EN 726-2               Identification Card Systems; 
Telecommunications-Integrated Circuit(s) 
Cards and Terminals; Security Framework
August

 DIN English EN 726-3               Identification Card Systems; 
Telecommunications- Integrated Circuit(s) 
Cards and Terminals; Application-
Independent Card Requirements (Nov)

 DIN English EN 726-4               Identification Card Systems; 
Telecommunications- Integrated Circuit(s) 
Cards and Terminals; Application-
Independent Card-Related Terminal
Requirements (Aug)

 DIN English EN 726-6               Identification Card Systems
Telecommunications-Intergrated Circuit(s) 
Cards and Terminals Telecommunication
Features

 DIN English EN 727                 Thermoplastics Pipes and Fittings; 
Determination of Vicat Softening
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Temperature (VST) (Jan)
 DIN English EN 728                 Plastics Piping and Ducting Systems; 

Polyolefin Pipes and Fittings; 
Determination of Oxidation Induction Time
March

 DIN English EN 729-1               Quality Requirements for Welding; Fusion
Welding of Metallic Materials; Guidelines
for Selection and Use (Nov)

 DIN English EN 729-2               Quality Requirements for Welding; Fusion
Welding of Metallic Materials; 
Comprehensive Quality Requirements (Nov) 
(Together with DIN EN 719, August 1994
Edition, DIN EN 729-3 and DIN EN 729-4, 
November 1994 Editions, Supersedes DIN
8563 PT 2, October 1978 Edition)

 DIN English EN 729-3               Quality Requirements for Welding; Fusion
Welding of Metallic Materials; Standard
Quality Requirements (Nov) (Together with
DIN EN 719, August 1994 Edition, DIN EN
729-2 and DIN EN 729-4, November 1994
Editions, Supersedes DIN 8563 PT 2, 
October 1978 Edition)

 DIN English EN 729-4               Quality Requirements for Welding; Fusion
Welding of Metallic Materials; Elementary
Quality Requirements (Nov) (Together with
DIN EN 719, August 1994 Edition, DIN EN
729-2 and DIN EN 729-3, November 1994
Editions, Supersedes DIN 8563 PT 2, 
October 1978 Edition)

 DIN English EN 730                 Gas Welding Equipment; Safety Devices for
Fuel Gases and Oxygen or Compressed Air; 
General Specifications, Requirements and
Methods of Test (Aug) (Supersedes DIN
8521, December 1981 Edition)

 DIN English EN 731                 Gas Welding Equipment; Air-Aspirated Hand
Blowpipes; Specifications and Methods of
Test (Aug) (Supersedes DIN 8543 PT 4, 
November 1981 Edition)

 DIN English EN 733                 PN 10 End-Suction Centrifugal Pumps with
Bearing Bracket; Nominal Duty Point, Main
Dimensions and Designation System (Aug)

 DIN English EN 734                 PN 40 Side Channel Pumps; Nominal Duty
Point, Main Dimensions and Designation
System (Aug)

 DIN English EN 735                 Overall Dimensions of Rotodynamic Pumps; 
Tolerances (Aug)

 DIN English EN 736-1               Valves; Terminology; Types of Valves 
(April)

 DIN English EN 736-2               Valves - Terminology Part 2: Definition of
Components of Valves November

 DIN English EN 737-1               Medical Gas Pipeline Systems Part 1: 
Terminal Units for Compressed Medical
Gases and Vacuum February; Supersedes
Parts of DIN 13260-2, December 1984
Edition

 DIN English EN 737-2               Medical Gas Pipeline Systems Part 2: 
Anaesthetic Gas Scavenging Disposal
Systems - Basic Requirements June

 DIN English EN 738-1               Pressure Regulators for Use with Medical
Gases Part 1: Pressure Regulators and
Pressure Regulators with Flow Metering
Devices April

 DIN English EN 739                 Low-Pressure Hose Assemblies for Use with
Medical Gases February

 DIN English EN 742                 Identification Card Systems; Intersector
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ID-1 Card Location of Contacts for Cards
and Devices Used in Europe (May)

 DIN English EN 743                 Plastics Piping and Ducting Systems; 
Thermoplastics Pipes; Determination of the
Longitudinal Reversion (Mar)

 DIN English EN 744                 Thermoplastics Pipes; Test Method for
Resistance to External Blows by the Round-
the-Clock Method (Aug)

 DIN English EN 746-1               Industrial Thermoprocessing Equipment Part
1: Common Safety Requirements for
Industrial Thermoprocessing Equipment May

 DIN English EN 746-2               Industrial Thermoprocessing Equipment Part
2: Safety Requirements for Combustion and
Fuel Handling Systems May

 DIN English EN 746-3               Industrial Thermoprocessing Equipment Part
3: Safety Requirements for the Generation
and Use of Atmosphere Gases May

 DIN English EN 747 PT 1            Furniture; Bunk Beds for Domestic Use; 
Safety Requirements (June)

 DIN English EN 747 PT 2            Furniture; Bunk Beds for Domestic Use; 
Test Methods (June)

 DIN English EN 748                 Playing Field Equipment; Football Goals; 
Requirements and Test Methods Including
Safety (Feb)

 DIN English EN 749                 Playing Field Equipment; Handball Goals; 
Requirements and Test Methods Including
Safety (Feb)

 DIN English EN 750                 Playing Field Equipment; Hockey Goals; 
Requirements and Test Methods Including
Safety (Feb)

 DIN English EN 751-1               Sealing Materials for Metallic Threaded
Joints in Contact with 1st, 2nd and 3rd
Family Gases and Hot Water Part 1: 
Anaerobic Jointing Compounds May

 DIN English EN 751-2               Sealing Materials for Metallic Threaded
Joints in Contact with 1st, 2nd and 3rd
Family Gases and Hot Water; Part 2: Non-
Hardening Jointing Compounds August; 
Supersedes DIN 30660, June 1982 Edition

 DIN English EN 751-3               Sealing Materials for Metallic Threaded
Joints in Contact with 1st, 2nd and 3rd
Family Gases and Hot Water; Part 3: 
Unsintered PTFE Tapes (Including
Corrigendum AC: 1997) August; Supersedes
Parts of DIN 30660, June 1982 Edition

 DIN English EN 752-1               Drain and Sewer Systems Outside
Buildings; Generalities and Definitions 
(Jan)

 DIN English EN 752-2               Drain and Sewer Systems Outside
Buildings; Performance Requirements
September; Supersedes Parts of DIN 19525, 
February 1957 Edition

 DIN English EN 752-3               Drain and Sewer Systems Outside
Buildings: Planning September; Supersedes
Parts of DIN 19525, February 1957 Edition

 DIN English EN 752-4               Drain and Sewer Systems Outside Buildings
Part 4: Hydraulic Design and Environmental
Considerations November

 DIN English EN 752-5               Drain and Sewer System Outside Buildings
Part 5: Rehabilitation November

 DIN English EN 752-6               Drain and Sewer Systems Outside Buildings
Part 6: Pumping Installations June

 DIN English EN 752-7               Drain and Sewer Systems Outside Buildings
Part 7: Maintenance and Operations June
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 DIN English EN 754-1               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bar and Tube Part 1: Technical
Conditions for Inspection and Delivery
August; Together with DIN EN 755-1
Supersedes DIN 1746-2 and DIN 1747-2

 DIN English EN 754-2               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bars and Tube Part 2: Mechanical
Properties August; Together with DIN EN
755-2 Supersedes DIN 1746-1 and DIN 1747-1

 DIN English EN 754-3               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bar and Tube; Round Bars: Tolerances
on Dimensions and Form; (Supersedes DIN
1798, September 1986 Edition) (Jan)

 DIN English EN 754-4               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bar and Tube; Square Bars: Tolerances
on Dimensions and Form; (Supersedes DIN
1796, September 1986 Edition) (Jan)

 DIN English EN 754-5               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bar and Tube; Rectangular Bars: 
Tolerances on Dimensions and Form; 
(Supersedes DIN 1769, September 1986
Edition) (Jan)

 DIN English EN 754-6               Aluminium and Aluminium Alloy Cold Drawn
Rod/Bar and Tube; Hexagonal Bars: 
Tolerances on Dimensions and Form; 
(Supersedes DIN 1797, September 1986
Edition) (Jan)

 DIN English EN 755-1               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles Part 1: 
Technical Conditions for Inspection and
Delivery August; Replaces DIN 1748-2
February 1983; and Together with DIN EN
754-1 August 1997 Replaces DIN 1746-2 and
DIN 1747-2 February 1983

 DIN English EN 755-2               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles Part 2: 
Mechanical Properties August; Supersedes
DIN 1748-1 February 1983; Together with
DIN EN 754-2 August 1997 Supersedes DIN
1746-1 January 1987 and DIN 1747-1
February 1983

 DIN English EN 755-3               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles; Round Bars: 
Tolerances on Dimensions and Form (Aug) 
(Supersedes DIN 1799, September 1986
Edition)

 DIN English EN 755-4               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles; Square Bars: 
Tolerances on Dimensions and Form (Sept) 
(Supersedes DIN 59700, August 1986
Edition)

 DIN English EN 755-5               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles; Rectangular
Bars: Tolerances on Dimensions and Form; 
(Sept) (Supersedes DIN 1770, September
1987 Edition)

 DIN English EN 755-6               Aluminium and Aluminium Alloy Extruded
Rod/Bar, Tube and Profiles; Hexagonal
Bars: Tolerances on Dimensions and Form; 
(Sept) (Supersedes DIN 59701, August 1986
Edition)

 DIN English EN 756                 Wire Electrodes and Wire- Flux
Combinations for Submerged Arc Welding of
Non-Alloy and Fine-Grain Steels; 
Classification; (Supersedes DIN 8557 PT
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1, April 1981 Edition) (Dec)
 DIN English EN 757                 Covered Electrodes for Manual Metal Arc

Welding of High Strength Steels; 
Classification May; Supersedes DIN
8529-1, April 1981 Edition

 DIN English EN 758                 Tubular Cored Electrodes for Metal Arc
Welding with and without a Gas Shield of
Non-Alloy and Fine-Grain Steels
Classification May; Together with DIN EN
440 November 1994 Supersedes DIN 8559-1
July 1984

 DIN English EN 759                 Technical Delivery Conditions for Welding
Filler Metals Type of Product, 
Dimensions, Tolerances and Marking
August; Together with DIN EN 440; and DIN
EN 758 Supersedes DIN 8559-1 and DIN EN
20544

 DIN English EN 760                 Fluxes for Submerged Arc Welding
Classification

 DIN English EN 761                 Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Determination of the Creep
Factor Under Dry Conditions (Aug)

 DIN English EN 763                 Injection-Moulded Thermoplastics Pipe
Fittings; Test Method for Visually
Assessing Effects of Heating (Sept)

 DIN English EN 764                 Pressure Equipment; Terminology and
Symbols Relating to Pressure, Temperature
and Volume (Nov) (Supersedes Parts of DIN
2401 PT 1, September 1991 Edition)

 DIN English EN 765                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Woven Polyolefin Fabric Other Than
Polypropylene Only (Sept)

 DIN English EN 766                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Jute Fabric (Sept)

 DIN English EN 767                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Woven Jute/Polyolefin Fabric 
(Sept)

 DIN English EN 768                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Lined Cotton Fabric (Sept)

 DIN English EN 769                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Woven Cotton/Polyolefin Fabic 
(Sept)

 DIN English EN 770                 Sacks for the Transport of Food Aid; Paper
Sacks (Sept)

 DIN English EN 774                 Garden Equipment Hand-Held, Integrally-
Powered Hedge Trimmers; Safety December

 DIN English EN 775                 Manipulating Industrial Robots; Safety 
(ISO 10218: 1992, Modified) Aug

 DIN English EN 778                 Domestic Gas-Fired Forced Convection Air
Heaters for Space Heating not Exceeding a
Net Heat Input of 70 kW, Without a Fan to
Assist Transportation of Combustion Air
and/or Combustion Products March

 DIN English EN 779                 Particulate Air Filters for General
Ventilation; Requirements, Testing and
Marking (Sept)

 DIN English EN 786                 Electrically Powered Walk-Behind and Hand-
Held Lawn Trimmers and Lawn Edge Trimmers
Mechanical Safety

 DIN English EN 787                 Sacks for the Transport of Food Aid; Sacks
Made of Polyethylene Film (Sept)

 DIN English EN 788                 Sacks for the Transport of Food Aid; 
Tubular Sacks Made of Composite Film 
(Sept)
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 DIN English EN 789                 Test Methods for Timber Structures
Determination of Mechanical Properties of
Wood-Based Panel Products

 DIN English EN 790                 Inland Navigation Vessels; Stairs with
Inclination Angles of 45 Degrees to 60
Degrees Requirements and Types (Oct)

 DIN English EN 791                 Safety of Drill Rigs (Jan)
 DIN English EN 794-1               Lung Ventilators Part 1: Particular

Requirements for Critical Care Ventilators
September

 DIN English EN 794-2               Lung Ventilators Part 2: Particular
Requirements for Home Care Use September

 DIN English EN 795                 Protection Against Falls from a Height; 
Anchor Devices; Requirements and Testing
August

 DIN English EN 796                 Bar Coding; Symbology Identifiers (Feb)
 DIN English EN 797                 Bar Coding; Symbology Specifications: 

'EAN/UPC' (Feb)
 DIN English EN 798                 Bar Coding; Symbology Specifications: 

'Codabar' (Feb)
 DIN English EN 799                 Bar Coding; Symbology Specifications: 

'Code 128' (Feb)
 DIN English EN 800                 Bar Coding; Symbology Specifications: 

'Code 39' (Feb)
 DIN English EN 801                 Bar Coding; Symbology Specifications: 

'Interleaved 2 of 5' (Feb)
 DIN English EN 802                 Injection-Moulded Thermoplastics Fittings

for Pressure Piping Systems; Test Method
for Maximum Deformation by Crushing (Sept)

 DIN English EN 803                 Injection-Moulded Thermoplastics Fittings
for Elastic Sealing Ring Type Joints for
Pressure Piping; Test Method for
Resistance to a Short-Term Internal
Pressure without End Thrust (Aug)

 DIN English EN 804                 Injection-Moulded Plastics Socket Fittings
for Solvent-Cemented Joints for Pressure
Piping; Test Method for Resistance to a
Short-Term Internal Hydrostatic Pressure 
(Aug)

 DIN English EN 810                 Dehumidifiers with Electrically Driven
Compressors; Rating Tests, Marking, 
Operational Requirements and Technical
Data Sheet June

 DIN English EN 811                 Safety of Machinery; Safety Distances to
Prevent Danger Zones Being Reached by the
Lower Limbs December

 DIN English EN 812                 Industrial Bump Caps January
 DIN English EN 813                 Personal Protective Equipment for

Prevention of Falls from a Height Sit
Harnesses April

 DIN English EN 814-1               Air Conditioners and Heat Pumps with
Electrically Driven Compressors - Cooling
Mode Part 1: Terms, Definitions and
Designations June

 DIN English EN 814-2               Air Conditioners and Heat Pumps with
Electrically Driven Compressors - Cooling
Mode Part 2: Testing and Requirements for
Marking June

 DIN English EN 814-3               Air Conditioners and Heat Pumps with
Electrically Driven Compressors - Cooling
Mode Part 3: Requirements June

 DIN English EN 815                 Safety of Unshielded Tunnel Boring
Machines and Rodless Shaft Boring Machines
for Rock November
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 DIN English EN 816                 Sanitary Tapware; Automatic Shut-Off
Valves PN 10 January; Supersedes DIN
3213, November 1989 Edition

 DIN English EN 817                 Sanitary Tapware - Mechanical Mixers (PN
10); General Technical Specifications
October

 DIN English EN 818-1               Safety of Short Link Chains for Lifting
Purposes General Conditions of Acceptance

 DIN English EN 818-2               Safety of Short Link Chains for Lifting
Purposes Medium Tolerance Chain for Chain
Slings, Grade 8

 DIN English EN 818-4               Safety of Short Link Chains for Lifting
Purposes Chains Slings, Grade 8

 DIN English EN 821-1               Monolithic Ceramics; Thermophysical
Properties; Determination of Thermal
Expansion (Apr)

 DIN English EN 821-2               Monolithic Ceramics - Thermo-Physical
Properties; Part 2: Determination of
Thermal Diffusivity by the Laser Flash (or
Heat Pulse) Method August

 DIN English EN 822                 Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Length and
Width (Nov) (Intended to Supersede Parts
of DIN 1101, November 1989 Edition, DIN
18164 PT 1, August 1992 Edition, DIN 18165
PT 1, July 1991 Edition, DIN 18174, Jan. 
1981 ED)

 DIN English EN 823                 Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Thickness 
(Nov) (Intended to Supersede Parts of DIN
1101, November 1989 Edition, DIN 18164 PT
1, August 1992 Edition, DIN 18165 PT 1, 
July 1991 Edition, DIN 18174, Jan. 1981
ED)

 DIN English EN 824                 Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Squareness 
(Nov) (Intended to Supersede Parts of DIN
1101, November 1989 Edition, DIN 18164 PT
1, August 1992 Edition, DIN 18165 PT 1, 
July 1991 Edition, DIN 18174, Jan. 1981
ED)

 DIN English EN 825                 Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Flatness 
(Nov) (Intended to Supersede Parts of DIN
18164 PT 1, August 1992 Edition, DIN 18165
PT 1, July 1991 Edition, and DIN 18174, 
January 1981 Edition

 DIN English EN 826                 Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Compression
Behaviour

 DIN English EN 827                 Adhesives; Determination of Conventional
Solids and Constant Mass Solids Contents 
(Jan)

 DIN English EN 828                 Adhesives - Wettability Determination by
Measurement of Contact Angle and Critical
Surface Tension of Solid Surfaces January

 DIN English EN 829                 Transport Packages for Medical and
Biological Specimens Requirements and
Tests

 DIN English EN 834                 Heat Cost Allocators for the Determination
of the Consumption of Room Heating
Radiators; Appliances with Electrical
Energy Supply (Nov)

 DIN English EN 835                 Heat Cost Allocators for the Determination
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of the Consumption of Room Heating
Radiators; Appliances without an
Electrical Energy Supply, Based on the
Evaporation Principle (Apr)

 DIN English EN 836                 Garden Equipment; Powered Lawnmowers; 
Safety September

 DIN English EN 836/A1              Garden Equipment; Powered Lawnmowers; 
Safety Amendment A1 June 1998; Modifies
DIN EN 836, September 1997 Edition

 DIN English EN 837-1               Pressure Gauges Part 1: Bourdon Tube
Pressure Gauges - Dimensions, Metrology, 
Requirements and Testing February; This
Standard Together with EN 837-3: 1997, 
Supersedes 16005: 1987-02

 DIN English EN 837-2               Pressure Gauges Part 2: Selection and
Installation Recommendations for Pressure
Gauges May

 DIN English EN 837-3               Pressure Gauges Part 3: Diaphragm and
Capsule Pressure Gauges - Dimensions, 
Metrology, Requirements and Testing
February; This Standard Together with EN
837-1: 1997, Supersedes 16005: 1987-02

 DIN English EN 838                 Workplace Atmospheres; Diffusive Samplers
for the Determination of Gases and
Vapours; Requirements and Test Methods 
(Dec)

 DIN English EN 840-1               Mobile Waste Containers Part 1: Containers
with 2 Wheels with a Capacity from 80 l to
390 l for Comb Lifting Devices 
- Dimensions and Design March

 DIN English EN 840-2               Mobile Waste Containers Part 2: Containers
with 4 Wheels with a Capacity from 500 l
to 1200 l with Flat Lid(s), for Trunnion
and/or Comb Lifting Devices - Dimensions
and Design March

 DIN English EN 840-3               Mobile Waste Containers Part 3: Containers
with 4 Wheels with a Capacity from 770 l
to 1300 l with Dome Lid(s), for Trunnion
and/or Comb Lifting Devices - Dimensions
and Design March

 DIN English EN 840-4               Mobile Waste Containers Part 4: Containers
with 4 Wheels with a Capacity from 750l to
1700l with Flat Lid(s), for Wide Trunnion
or BG- and/or Wide Comb Lifting Devices 
- Dimensions and Design March

 DIN English EN 840-5               Mobile Waste Containers Part 5: 
Performance Requirements and Test Methods
March

 DIN English EN 840-6               Mobile Waste Containers Part 6: Safety and
Health Requirements March

 DIN English EN 841                 Bar Coding; Format Description for
Symbology Specifications (Feb)

 DIN English EN 842                 Safety of Machinery; Visual Danger
Signals; General Requirements, Design and
Testing August; Supersedes DIN 33404-2, 
October 1979 Edition

 DIN English EN 843-1               Monolithic Ceramics; Mechanical Properties
at Room Temperature; Determination of
Flexural Strength (April)

 DIN English EN 844-1               Round and Sawn Timber; Terminology; 
General Terms Common to Round Timber and
Sawn Timber (April)

 DIN English EN 844-3               Round and Sawn Timber; Terminology; 
General Terms Relating to Sawn Timber 
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(April)
 DIN English EN 847-1               Tools for Woodworking - Safety

Requirements Part 1: Milling Tools and
Circular Saw Blades July; Including
Corrigendum AC:1997

 DIN English EN 849                 Valves for Transportable Gas Cylinders; 
Specification and Type Testing September; 
Supersedes DIN 477-2, November 1963
Edition

 DIN English EN 850                 Pin-Index, Yoke-Type Valve Outlet
Connections for Medical Gas Cylinders
September; Supersedes DIN 477-8, December
1980 Edition

 DIN English EN 851                 Aluminium and Aluminium Alloy Circle and
Circle Stock for the Production of
Culinary Utensils; Specifications (Sept)

 DIN English EN 852-1               Migration Assessment for Plastics Piping
Systems for the Transport of Water
Intended for Human Consumtion
Determination of Migration Values of
Plastics Pipes

 DIN English EN 853                 Rubber Hoses and Hose Assemblies; Wire
Braid Reinforced Hydraulic Type; 
Specification February

 DIN English EN 854                 Rubber Hoses and Hose Assemblies; Textile
Reinforced Hydraulic Type; Specification
February

 DIN English EN 855                 Plastics Hoses and Hose Assemblies; 
Thermoplastics Textile Reinforced
Hydraulic Type; Specification February

 DIN English EN 856                 Rubber Hoses and Hose Assemblies; Rubber-
Covered Spiral Wire Reinforced Hydraulic
Type; Specification February

 DIN English EN 857                 Rubber Hoses and Hose Assemblies; Wire
Braid Reinforced Compact Type for
Hydraulic Applications Specification
February

 DIN English EN 859                 Safety of Woodworking Machines; Handfed
Surface Planing Machines October

 DIN English EN 860                 Safety of Woodworking Machines; One-Side
Thickness Planing Machines August

 DIN English EN 861                 Safety of Woodworking Machines; Surface
Planing and Thicknessing Machines October

 DIN English EN 862                 Child-Resistant Packaging Requirements and
Testing Procedures for Non-Reclosable
Packages for Non-Pharmaceutical Products
May; Together with DIN EN 28317 Supersedes
DIN 5559

 DIN English EN 863                 Mechanical Properties of Protective
Clothing; Determination of Puncture
Resistance (Nov)

 DIN English EN 864                 Medical Electrical Equipment; Capnometers
for Use with Humans; Particular
Requirements December

 DIN English EN 865                 Pulse Oximeters; Particular Requirements
May

 DIN English EN 866-1               Biological Systems for Testing Sterilizers
and Sterilization Processes; Part 1: 
General Requirements May

 DIN English EN 866-2               Biological Systems for Testing Sterilizers
and Sterilization Processes; Part 2: 
Particular Systems for Use in Ethylene
Oxide Sterilizers May

 DIN English EN 866-3               Biological Systems for Testing Sterilizers
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and Sterilization Processses; Part 3: 
Particular Systems for Use in Moist Heat
Sterilizers May

 DIN English EN 867-1               Non-Biological Systems for Use in
Sterilizers; Part 1: General Requirements
May

 DIN English EN 867-2               Non-Biological Systems for Use in
Sterilizers; Part 2: Process Indicators 
(Class A) May

 DIN English EN 867-3               Non-Biological Systems for Use in
Sterilizers; Part 3: Specification for
Class B Indicators for Use in the Bowie
and Dick Test May

 DIN English EN 868-1               Packaging Materials and Systems for
Medical Devices which are to be
Sterilized; Part 1: General Requirements
and Test Methods May

 DIN English EN 869                 Safety Requirements for High Pressure
Metal Diecasting Units December

 DIN English EN 872                 Water Quality; Determination of Suspended
Solids in Water by Filtration Using Glass
Fibre Filters (Mar)

 DIN English EN 873                 Light Conveyor Belts; Principal
Characteristics and Applications January

 DIN English EN 874                 Oxygen/Fuel Gas Blowpipes (Cutting Machine
Type) of Cylindrical Barrel; Types of
Construction, General Requirements and
Test Methods (June) (Supersedes DIN 8543
PT 5, September 1986 Edition)

 DIN English EN 875                 Welds in Metallic Materials; Impact Tests 
(Oct) (Supersedes DIN 50122, August 1984
Edition)

 DIN English EN 876                 Longitudinal Tensile Test on Weld Metal in
Fusion Welded Joints (Oct)

 DIN English EN 878                 Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Aluminium
Sulfate September; Supersedes DIN 19600, 
May 1987 Edition

 DIN English EN 881                 Chemical Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Aluminium
Chloride, Aluminium Chloride Hydroxide and
Aluminium Chloride Hydroxide Sulfate 
(Monomeric) September; Supersedes DIN
19634, March 1985 Edition

 DIN English EN 882                 Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Sodium
Aluminate September

 DIN English EN 883                 Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; 
Polyaluminium Chloride Hydroxide and
Polyaluminium Chloride Hydroxide Sulfate
September

 DIN English EN 892                 Mountaineering Equipment; Dynamic
Mountaineering Ropes; Safety Requirements
and Test Methods November

 DIN English EN 894-1               Safety of Machinery - Ergonomic
Requirements for the Design of Displays
and Control Actuators Part 1: General
Principles for Human Interactions with
Displays and Control Actuators April

 DIN English EN 894-2               Safety of Machinery - Ergonomic
Requirements for the Design of Displays
and Control Actuators Part 2: Displays
April; Supersedes DIN 33413 PT 1, June
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1984 Edition
 DIN English EN 895                 Destructive Testing of Welds in Metallic

Materials; Transverse Tensile Test (Aug) 
(Supersedes DIN 50120 PT 1, September 1975
Edition, and DIN 50120 PT 2, August 1978
Edition)

 DIN English EN 898                 Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Sodium
Hydrogen Carbonate April

 DIN English EN 899                 Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Sulfuric
Acid March; Supersedes DIN 19618 June 1984

 DIN English EN 903                 Determination of Anionic Surfactants in
Water by Measurement of the Methylene Blue
Active Substances (MBAS) Index (ISO
7875-1:1984, Modified) (Jan)

 DIN English EN 906                 Polyolefin Agricultural Twines August
 DIN English EN 907                 Agricultural and Forestry Machinery

Sprayers and Liquid Fertilizers - Safety
July

 DIN English EN 910                 Bend Testing of Welds in Metallic
Meterials

 DIN English EN 911                 Elastomeric Sealing Ring Type Joints and
Mechanical Joints for Thermoplastics
Pressure Piping; Test Method for
Leaktightness under External Hydrostatic
Pressure (Sept)

 DIN English EN 913                 Gymnastic Equipment General Safety
Requirements and Test Methods

 DIN English EN 914                 Gymnastic Equipment Parallel Bars and
Combined Asymmetric/Parallel Bars
Functional and Safety Requirements and
Test Methods

 DIN English EN 915                 Gymnastic Equipment Asymmetric Bars
Functional and Safety Requirements and
Test Methods

 DIN English EN 916                 Gymnastic Equipment Vaulting Boxes
Functional and Safety Requirements and
Test Methods

 DIN English EN 917                 Plastics Piping Systems Thermoplastics
Valves Test Methods for Resistance to
Internal Pressure and Leaktightness March

 DIN English EN 918                 Geotextiles and Geotextile-Related
Products Dynamic Perforation Test (Cone
Drop Test) (Feb)

 DIN English EN 919                 Fibre Ropes for General Service; 
Determination of Certain Physical and
Mechanical Properties (Oct)

 DIN English EN 920                 Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs Determination of
Dry Matter Content in an Aqueous Extract
August

 DIN English EN 921                 Thermoplastics Pipes; Determination of
Resistance to Internal Pressure at
Constant Temperature (Jan)

 DIN English EN 922                 Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
Pipes and Fittings; Specimen Preparation
for Determination of the Viscosity Number
and Calculation of the K-Value (Jan)

 DIN English EN 923                 Adhesives Terms and Definitions May
 DIN English EN 924                 Solvent-Borne and Solvent-Free Adhesives; 

Determination of Flashpoint (Jan)
 DIN English EN 927-1               Coating Materials and Coating Systems for

Exterior Wood Surfaces; Classification and
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Selection October
 DIN English EN 928                 Guidance on the Application of EN 29001

and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002
for In Vitro Diagnostic Medical Devices 
(Dec)

 DIN English EN 930                 Footwear, Leather and Imitation Leather
Goods Manufacturing Machines - Roughing, 
Scouring, Polishing and Trimming Machines
Safety Requirements April

 DIN English EN 931                 Footwear Manufacturing Machines - Lasting
Machines Safety Requirements April

 DIN English EN 932-1               Tests for General Properties of
Aggregates; Methods for Sampling
November; Supersedes Parts of DIN 52101, 
March 1988 Edition

 DIN English EN 932-3               Tests for General Properties of
Aggregates; Procedure and Terminology for
Simplified Petrographic Description
November

 DIN English EN 933-1               Tests for Geometrical Properties of
Aggregates Part 1: Determination of
Particle Size Distribution - Sieving
Method October; This Standard, Together
with DIN EN 933-2, January 1996 Edition, 
is Intended to Supersede DIN 52098, 
January 1990 Edition

 DIN English EN 933-2               Tests for Geometrical Properties of
Aggregates; Determination of Particle Size
Distribution: Test Sieves and Nominal
Aperture Sizes (Jan) (Supersedes Parts of
DIN 52098, January 1990 Edition) Jan; 
Supersedes DIN 52098, January 1990

 DIN English EN 933-3               Tests for Gemetrical Properties of
Aggregates; Part 3: Determination of
Particle Shape - Flakiness Index February

 DIN English EN 933-5               Tests for Geometrical Properties of
Aggregates Part 5: Determination of
Percentage of Crushed and Broken Surfaces
in Coarse Aggregate Particles February; 
Supersedes DIN 52116 August 1988 Edition

 DIN English EN 933-7               Tests for Geometrical Properties of
Aggregates Part 7: Determination of Shell
Content - Percentage of Shells in Coarse
Aggregates May

 DIN English EN 934-2               Admixtures for Concrete, Mortar and Grout
Part 2: Concrete Admixtures - Definitions
and Requirements March

 DIN English EN 941                 Aluminium and Aluminium Alloy Circle and
Circle Stock for General Applications; 
Specifications (Sept)

 DIN English EN 942                 Timber in Joinery General Classification
of Timber Quality

 DIN English EN 953                 Safety of Machinery - Guards General
Requirements for the Design and
Construction of Fixed and Movable Guards
November

 DIN English EN 954-1               Safety of Machinery; Safety-Related Parts
of Control Systems Part 1: General
Principles for Design March

 DIN English EN 955-2               Chemical Analysis of Refractory Products; 
Products Containing Silica and/or Alumina 
(Wet Method) (June)

 DIN English EN 957-1               Stationary Training Equipment; General
Safety Requirements and Test Methods
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August; This Standard, Together with DIN
EN 957-2 and DIN EN 957-4, August 1996
Editions, Supersedes DIN 32933-1, July
1990 Edition, and DIN 32933-3, August 1990
Edition

 DIN English EN 957-2               Stationary Training Equipment; Additional
Specific Safety Requirements and Test
Methods for Strength Training Equipment
August; This Standard, Together with DIN
EN 957-1 and DIN EN 957-4, August 1996
Editions, Supersedes DIN 32933-1, July
1990 Edition, and DIN 32933-3, August 1990
Edition

 DIN English EN 957-4               Stationary Training Equipment; Additional
Specific Safety Requirements and Test
Methods for Strength Training August; This
Standard, Together with DIN EN 957-1 and
DIN EN 957-2, August 1996 Editions, 
Supersedes DIN 32933-1, July 1990
Edition, and DIN 32933-3, August 1990
Edition

 DIN English EN 957-5               Stationary Training Equipment; Additional
Specific Safety Requirements and Test
Methods for Pedal Crank Training Equipment
August; Supersedes DIN 32932, May 1989
Edition

 DIN English EN 957-7               Stationary Training Equipment Part 7: 
Rowing Machines - Additional Specific
Safety Requirements and Test Methods
August

 DIN English EN 957-8               Stationary Training Equipment Part 8: 
Steppers, Stairclimbers - Additional
Specific Safety Requirements and Test
methods August

 DIN English EN 958                 Mountaineering Equipment; Energy Absorbing
Systems for Use in Klettersteig (Via
Ferrata) Climbing; Safety Requirements and
Test Methods November

 DIN English EN 959                 Mountaineering Equipment; Rock Anchors; 
Safety Requirements and Test Methods
November

 DIN English EN 960                 Headforms for Use in the Testing of
Protective Helmets May; Includes Amendment
A1: 1998

 DIN English EN 961                 Gas Welding Equipment; Manifold Regulators
Used in Welding, Cutting and Allied
Processes up to 200 Bar (Oct) (Supersedes
DIN 8545, September 1981 Edition)

 DIN English EN 962                 Valve Protection Caps and Valve Guards for
Use with Industrial and Medical Gas
Cylinders; Design, Construction and Tests
September; Supersedes DIN 4668, September
1968 Edition

 DIN English EN 963                 Geotextiles and Geotextile-Related
Products; Sampling and Preparation of Test
Specimens (May)

 DIN English EN 964-1               Geotextiles and Geotextile-Related
Products; Determination of Thickness at
Specified Pressures; Single Layers (May)

 DIN English EN 965                 Geotextiles and Geotextile-Related
Products; Determination of Mass Per Unit
Area (May)

 DIN English EN 966                 Helmets for Airborne Sports May
 DIN English EN 967                 Head Protectors for Ice Hockey Players

December
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 DIN English EN 969                 Ductile Iron Pipes, Fittings, Accessories
and Their Joints for Gas Pipelines; 
Requirements and Test Methods (Nov) 
(Supersedes DIN 28610 PT 2, January 1983
Edition, and Parts of DIN 28600 and DIN
28610 PT 1, January 1983 Editions, DIN
28614, DIN 28615 PT 1, DIN 28615 PT 2, DIN
28622, DIN 28623, DIN 28624, DIN 28625, 
DIN 28626, DIN 28628, DIN 28629, DIN
28630, DIN 28632, DIN 28634, DIN 28637, 
DIN 28

 DIN English EN 970                 Non-Destructive Examination of Fusion
Welds Visual Examination March

 DIN English EN 971-1               Terms and Definitions for Coating
Materials; General Terms September; This
Standard, Together with DIN 55945, 
September 1996 Edition, Supersedes DIN
55945, December 1988 Edition

 DIN English EN 976-1               Underground Horizontal Cylindrical Tanks
of Glass-Reinforced Plastics (GRP) for the
Non-Pressure Storage of Liquid Petroleum
Based Fuels; Part 1: Requirements and Test
Methods for Single Wall Tanks September

 DIN English EN 976-2               Underground Horizontal Cylindrical Tanks
of Glass-Reinforced Plastics (GRP) for the
Non-Pressure Storage of Liquid Petroleum
Based Fuels; Part 2: Transport, Handling, 
Storage and Installation of Single Wall
Tanks September

 DIN English EN 977                 Underground Tanks of Glass-Reinforced
Plastics (GRP); Method for One Side
Exposure to Fluids September

 DIN English EN 978                 Underground Tanks of Glass-Reinforced
Plastics (GRP); Determination of Factor
Alpha Particle and Factor Beta Ray
September

 DIN English EN 980                 Graphical Symbols for Use in the Labelling
of Medical Devices August

 DIN English EN 981                 System of Auditory and Visual Danger and
Information Signals January

 DIN English EN 982                 Safety of Machinery; Safety Requirements
for Fluid Power Systems and Their
Components: Hydraulics (Sept)

 DIN English EN 983                 Safety of Machinery; Safety Requirements
for Fluid Power Systems and Their
Components: Pneumatics (Sept)

 DIN English EN 984                 Determination of the Mass Per Unit Area of
the Use Surface of Needled Floor
Coverings (June)

 DIN English EN 985                 Textile Floor Coverings; Castor Chair
Test (May)

 DIN English EN 986                 Textile Floor Coverings; Determination of
Dimensional Changes of Tiles Due to the
Effects of Varied Water and Heat
Conditions and Distortion out of Plane 
(June)

 DIN English EN 988                 Zinc Alloy Sheet and Strip for Use in
Building Construction; Technical Delivery
Conditions August; Supersedes DIN 17770, 
February 1990 Edition

 DIN English EN 989                 Determination of the Bond Behaviour
between Reinforcing Bars and Autoclaved
Aerated Concrete by the 'Push-Out' Test 
(Sept)

 DIN English EN 990                 Test Methods for Verification of Corrosion
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Protection of Reinforcement in Autoclaved
Aerated Concrete and Lightweight Aggregate
Concrete with Open Structure (Sept) 
(Supersedes Parts of DIN 4028, Jan 1982
Ed, DIN 4232, Sept 1987 Ed)

 DIN English EN 991                 Determination of the Dimensions of
Prefabricated Reinforced Components Made
of Autoclaved Aerated Concrete or
Lightweight Aggregate Concrete with Open
Structure (Sept) (Supersedes Parts of DIN
4028, January 1982 Edition)

 DIN English EN 992                 Determination of the Dry Density of
Lightweight Aggregate Concrete with Open
Structure (Sept) (Supersedes Parts of DIN
4028, January 1982 Edition, and DIN 4232, 
September 1987 Edition)

 DIN English EN 993-1               Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Determination of Bulk
Density, Apparent Porosity and True
Porosity (April) (Supersedes DIN 51056 and
Parts of DIN 51065 PT 1 August 1985
Editions Along with DIN EN 1094-4, 
September Editions)

 DIN English EN 993-2               Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Determination of True
Density (April)

 DIN English EN 993-3               Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 3: Test Methods for Carbon-
Containing Refractories August

 DIN English EN 993-4               Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Determination of
Permeability to Gases (April)

 DIN English EN 993-6               Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Determination of
Modulus of Rupture at Ambient Temperature 
(April)

 DIN English EN 993-8               Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 8: Determination of
Refractoriness-Under-Load August

 DIN English EN 993-9               Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 9: Determination of Creep in
Compression July

 DIN English EN 993-12              Methods of Test Dense Shaped Refractory
Products Part 12: Determination of
Pyrometric Cone Equivalent (Refractions) 
June

 DIN English EN 993-13              Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Specification for
Pyrometric Reference Cones for Laboratory
Use (April)

 DIN English EN 993-14              Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 14: Determination of Thermal
Conductivity by the Hot-Wire (Cross-
Array) Method June

 DIN English EN 993-15              Methods of Testing Dense Shaped Refractory
Products Part 15: Determination of Thermal
Conductivity by the Hot-Wire (Parallel) 
Method June

 DIN English EN 993-16              Methods of Test for Dense Shaped
Refractory Products; Determination of
Resistance to Sulfuric Acid (Sept)

 DIN English EN 994                 Textile Floor Coverings; Determination of
the Side Length, Squareness and
Straightness of Tiles (Aug)

 DIN English EN 995                 Textile Floor Coverings; Determination of
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the Creep of Backings (Aug)
 DIN English EN 996                 Piling Equipment; Safety Requirements 

(Apr) (Supersedes DIN 24096, June 1987
Edition)

 DIN English EN 1011-1              Recommendations for Welding of Metallic
Materials Part 1: General Guidance for Arc
Welding April

 DIN English EN 1012-1              Safety Requirements for Compressors and
Vacuum Pumps; Compressors July

 DIN English EN 1012-2              Safety Requirements for Compressors and
Vacuum Pumps; Vacuum Pumps July

 DIN English EN 1013-1              Light-Transmitting Profiled Plastic
Sheeting for Single Skin Roofing Part 1: 
General Requirements and Test Methods
January

 DIN English EN 1013-3              Light-Transmitting Profiled Plastic
Sheeting for Single Skin Roofing - Part
3: Specific Requirements and Test Methods
for Sheets of Polyvinyl Chloride (PVC) 
January

 DIN English EN 1014-1              Wood Preservatives; Sampling and Analysis
of Creosote and Creosoted Timber; 
Procedure for Sampling Creosote (Aug)

 DIN English EN 1014-2              Wood Preservatives; Sampling and Analysis
of Creosote and Creosoted Timber; 
Procedure for Sampling Creosote (Jan)

 DIN English EN 1014-3              Creosote and Creosoted Timber - Methods of
Sampling and Analysis Part 3: 
Determination of the Benzo(a)pyrene
Content of Creosote November

 DIN English EN 1014-4              Methods of Sampling and Analysis for
Creosote and Creosoted Timber; 
Determination of the Water-Extractable
Phenols Content of Creosote (Sept)

 DIN English EN 1017                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Half-Burnt
Dolomite August; Supersedes DIN 19621, 
October 1973 Edition

 DIN English EN 1018                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Calcium
Carbonate August

 DIN English EN 1019                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Sulfur
Dioxide (Dec)

 DIN English EN 1020                Non-Domestic Gas-Fired Forced Convection
Air Heaters for Space Heating Not
Exceeding a Net Heat Input of 300 kW, 
Incorporating a Fan to Assist
Transportation of Combustion Air and/or
Combustion Products February

 DIN English EN 1021 PT 1           Assessment of the Ignitability of
Upholstered Furniture; Ignition Source: 
Smouldering Cigarette (ISO 8191-1:1987, 
Modified) (Jan)

 DIN English EN 1021 PT 2           Assessment of the Ignitability of
Upholstered Furniture; Ignition Source: 
Match Flame Equivalent (ISO 8191-2:1988, 
Modified) (Jan)

 DIN English EN 1022                Domestic Furniture; Seating; Determination
of Stability January

 DIN English EN 1023-1              Office Furniture; Screens Dimensions May
 DIN English EN 1024                Clay Roofing Tiles for Discontinuous

Laying Determination of Geometric
Characteristics June
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 DIN English EN 1032                Testing of Mobile Machinery in Order to
Determine the Whole-Body Vibration
Emission Value; General November

 DIN English EN 1033                Hand-Arm Vibration; Laboratory Measurement
of Vibration at the Grip Surface of Hand-
Guided Machinery; General (Nov)

 DIN English EN 1037                Safety of Machinery; Prevention of
Unexpected Start-up (Apr)

 DIN English EN 1038                Identification Card Systems; 
Telecommunication Applications: Integrated
Circuit(s) Card Payphone August

 DIN English EN 1040                Basic Bactericidal Activity of Chemical
Disinfectants and Antiseptics Test Method
and Requirements (Phase 1) April

 DIN English EN 1041                Medical Devices; Information Supplied by
the Manufacturer April

 DIN English EN 1043-1              Hardness Testing of Welds in Metallic
Materials; Hardness Test on Arc Welded
Joints (Feb) (Supersedes DIN 50163-1, 
April 1982 Edition)

 DIN English EN 1043-2              Hardness testing of Welds in Metallic
Materials; Micro Hardness Testing on
Welded Joints November

 DIN English EN 1045                Fluxes for Brazing Classification and
Technical Delivery Conditions August; 
Supersedes DIN 8511-1

 DIN English EN 1047-1              Secure Storage Units - Classification and
Methods of Test for Resistance to Fire
Part 1: Data Cabinets April

 DIN English EN 1049 PT 2           Determination of Number of Threads Per
Unit Length of Textile Woven Fabrics; 
Construction and Methods of Analysis (ISO
7211-2:1984, Modified) (Feb)

 DIN English EN 1050                Safety of Machinery; Principles for Risk
Assessment January

 DIN English EN 1053                Thermoplastics Piping Systems for Non-
Pressure Applications; Test Method for
Watertightness (Dec)

 DIN English EN 1054                Thermoplastics Piping Systems for Soil and
Waste Discharge Test Method for
Airtightness of Joints (Dec)

 DIN English EN 1055                Thermoplastics Piping Systems for Soil and
Waste Discharge Inside Buildings; Test
Method for Resistance to Elevated
Temperature Cycling (Mar)

 DIN English EN 1056                Plastics Pipes and Fittings; Method for
Exposure to Direct (Natural) Weathering 
(May)

 DIN English EN 1058                Wood-Based Panel Products Determination of
Characteristic Values of Mechanical
Properties and Density (Apr)

 DIN English EN 1060-1              Non-Invasive Sphygmomanometers; General
Requirements (Dec)

 DIN English EN 1060-2              Non-Invasive Sphygmomanometers; 
Supplementary Requirements for Mechanical
Sphygmomanometers (Jan)

 DIN English EN 1060-3              Non-Invasive Sphygmomanometers; Part 3: 
Supplementary Requirements for Electro-
Mechanical Blood Pressure Measuring
Systems September

 DIN English EN 1061                Self-Contained Closed-Circuit Breathing
Apparatus; Chemical Oxygen (NaCIO3) Escape
Apparatus; Requirements, Testing and
Marking December
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 DIN English EN 1062-1              Coating Materials and Coating Systems for
Exterior Masonry and Concrete; 
Classification December

 DIN English EN 1066                Sampling of Adhesives November
 DIN English EN 1067                Adhesives Examination and Preparation of

Samples for Testing November
 DIN English EN 1072                Plywood; Description of Bending Properties

of Structural Plywood (Aug)
 DIN English EN 1073-1              Protective Clothing Against Radioactive

Contamination Part 1: Requirements and
Test Methods for Ventilated Protective
Clothing Against Particulate Radioactive
Contamination February

 DIN English EN 1076                Pumped Sorbent Tubes for the Determination
of Gases and Vapors at the Workplace
Requirements and Test Methods November; 
Includes Corrigendum AC: 1997

 DIN English EN 1077                Helmets for Alpine Skiers May
 DIN English EN 1078                Helmets for Pedal Cyclists and for Users

of Skateboards and Roller Skates April
 DIN English EN 1080                Impact Protection Helmets for Young

Children April
 DIN English EN 1081                Resilient Floor Coverings; Determination

of the Electrical Resistance April; 
Supersedes DIN 51953, August 1975 Edition

 DIN English EN 1082-1              Gloves and Arm Guards Protecting Against
Cuts and Stabs by Hand Knives; Part 1: 
Chain Mail Gloves and Arm Guards March

 DIN English EN 1083-1              Power-Driven Brushes Part 1: Definitions
and Nomenclature July

 DIN English EN 1083-2              Power-Driven Brushes Part 2: Safety
Requirements July

 DIN English EN 1084                Plywood; Formaldehyde Release Classes
Determined by the Gas Analysis Method 
(Aug)

 DIN English EN 1086                Sacks for the Transport of Food Aid; 
Recommendations on the Selection of Type
of Sack and the Liner in Relation to the
Product to Be Packed (June)

 DIN English EN 1087-1              Particleboard; Determination of Moisture
Resistance; Boil Test (April)

 DIN English EN 1088                Safety of Machinery; Interlocking Devices
Associated with Guards; Principles for
Design and Selection (Feb) (Supersedes DIN
31 005, April 1985 Edition)

 DIN English EN 1089-1              Transportable Gas Cylinders; Gas Cylinder
Identification (Excluding LPG); 
Stampmarking January

 DIN English EN 1089-2              Transportable Gas Cylinders; Gas Cylinder
Identification (Excluding LPG); 
Precautionary Labels January

 DIN English EN 1089-3              Transportable Gas Cylinders - Cylinder
Identification; Part 3: Colour Coding
July; Includes Corrigendum AC: 1997

 DIN English EN 1091                Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings
February

 DIN English EN 1092-2              Circular Flanges for Pipes, Valves, 
Fittings and Accessories, PN Designated
Part 2: Cast Iron Flanges June; Supersedes
DIN 2532 02-1976; DIN 2533 02-1976; DIN
28604 01-1990; DIN 28605 01-1990; DIN
28606 01-1990; and DIN 28607 01-1990 and
also Supersedes Parts of DIN 2500
08-1966; DIN 2501-1 02-1972; and DIN 2526
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03-1975
 DIN English EN 1093-3              Evaluation of Airborne Hazardous

Substances Emitted from Machinery; 
Determination of Emission Rate of a
Specified Pollutant by the Bench Test
Method Using the Real Pollutant (May); 
(Supersedes DIN 33 891-1, February 1989
Edition)

 DIN English EN 1093-4              Evaluation of Airborne Hazardous
Substances Emitted from Machinery; 
Determination of Capture Efficiency of an
Exhaust System by the Tracer Method (May)

 DIN English EN 1094-1              Insulating Refractory Products Part 1: 
Terminology for Ceramic Fibre Products
July

 DIN English EN 1094-4              Insulating Refractory Products; 
Determination of Bulk Density and True
Porosity (Sept) (This Standard, Together
with DIN EN 993-1, April 1995 Edition, 
Supersedes DIN 51065 PT 1, August 1985
Edition)

 DIN English EN 1094-5              Insulating Refractory Products; 
Determination of Cold Crushing Strength 
(Sept) (Supersedes DIN 51067 PT 2, May
1977 Edition)

 DIN English EN 1095                Deck Safety Harness and Safety Line for
Use on Recreational Craft Safety
Requirements and Test Methods February

 DIN English EN 1097-1              Testing for Mechanical and Physical
Properties of Aggregates; Determination of
the Resistance to Wear (Micro-Deval) 
September

 DIN English EN 1097-2              Testing for Mechanical and Physical
Properties of Aggregates Part 2: Methods
for the Determination of Resistance to
Fragmentation June; Supersedes DIN 52115-1
and DIN 52115-3, August 1988 Editions

 DIN English EN 1097-3              Tests for Mechanical and Physical
Properties of Aggregates Part 3: 
Determination of Loose Bulk Density and
Voids Supersedes DIN 52110, August 1985
Edition

 DIN English EN 1097-9              Testing for Mechanical and Physical
Properties of Aggregates Part 9: 
Determination of the Resistance to Wear by
Abrasion from Studded Tyres - Nordic Test
June

 DIN English EN 1101                Burning Behaviour of Curtains and Drapes; 
Detailed Method of Determining the
Ignitability of Vertically Oriented
Specimens (Small Flame) (Jan)

 DIN English EN 1102                Burning Behaviour of Curtains and Drapes; 
Detailed Method of Determining the Flame
Spread of Vertically Oriented Specimens 
(Jan)

 DIN English EN 1103                Textiles; Detailed Method of Determining
the Burning Behaviour of Fabrics for
Apparel (Jan)

 DIN English EN 1104                Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs; Determination of
Transfer of Antimicrobic Constituents 
(Nov)

 DIN English EN 1112                Sower Outlets for (PN 10) Sanitary Tapware
March

 DIN English EN 1113                Shower Hoese for (PN 10) Sanitary Tapware
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March
 DIN English EN 1114-1              Rubber and Plastics Machines; Extruders

and Extrusion Lines: Safety Requirements
for Extruders January

 DIN English EN 1115-1              Plastics Piping Systems for Underground
Drainage and Sewerage Under Pressure 
- Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Based on Unsaturated Polyester
Resin (UP) - Part 1: General February; 
Supercedes Parts of DIN 19565-1

 DIN English EN 1115-3              Piping Systems for Underground Drainage
and Sewerage Under Presssure Made of
Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Based on Unsaturated Polyester (UP) 
Resin; Fittings November; Supersedes Parts
of DIN 19565-1, March 1989 Edition

 DIN English EN 1115-5              Piping Systems for Underground Drainage
and Sewerage under Pressure Made of Glass-
Reinforced Thermosetting Plastics (GRP) 
Based on Unsaturated Polyester (UP) 
Resin; Fitness for Purpose of the Joints
November; Supersedes Parts of DIN
19565-1, March 1989 Edition

 DIN English EN 1116                Coordinating Sizes for Kitchen Furniture
and Kitchen Appliances (Dec)

 DIN English EN 1119                Joints for Glass-Reinforced Thermosetting
Plastics (GRP) Pipes and Fittings; Testing
for Leaktightness and Resistance to Damage
of Flexable and Reduced-Articulation
Joints July

 DIN English EN 1120                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes and Fittings Determination of
the Resistance to Chemical Attack from the
Inside of a Section in a Deflected
Condition July

 DIN English EN 1125                Building Hardware Panic Devices Operated
by a Horizontal Bar Requirements and Test
Methods November

 DIN English EN 1128                Cement-Bonded Particleboard; Determination
of Hard Body Impact Resistance (Nov)

 DIN English EN 1129-1              Foldaway Beds; Safety Requirements and
Testing; Safety Requirements (April)

 DIN English EN 1129-2              Foldaway Beds; Safety Requirements and
Testing; Test Methods (April)

 DIN English EN 1130-1              Cribs and Cradles for Domestic Use; Safety
Requirements July

 DIN English EN 1130-2              Cribs and Cradles for Domestic Use; Test
Methods July

 DIN English EN 1131                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Relative Density (Dec)

 DIN English EN 1132                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of pH Value (Dec)

 DIN English EN 1133                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of the Formol Number (Dec)

 DIN English EN 1134                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Sodium, Potassium, Calcium and
Magnesium Content by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) (Dec)

 DIN English EN 1135                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Ash (Dec)

 DIN English EN 1136                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Phosphorus Content by the Spectrometric
Method (Dec)

 DIN English EN 1137                Fruit and Vegetable Juices; Enzymatic

Page 2151



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Determination of Citric Acid (Citrate) 
Content by the NADH Spectrometric Method 
(Dec)

 DIN English EN 1138                Fruit and Vegetable Juices; Enzymatic
Determination of L-Malic (L-Malate) 
Content by the NADH Spectrometric Method 
(Dec)

 DIN English EN 1139                Fruit and Vegetable Juices; Enzymatic
Determination of D-Isocitric Acid Content
by the NADPH Spectrometric Method (Dec)

 DIN English EN 1140                Fruit and Vegetable Juices; Enzymatic
Determination of D-Glucose and D-Fructose
Content by the NADPH Spectrometric Method 
(Dec)

 DIN English EN 1141                Fruit and Vegetable Juices; Spectrometric
Determination of Proline Content (Dec)

 DIN English EN 1142                Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Sulfate Content (Dec)

 DIN English EN 1143-1              Secure Storage Units - Requirements, 
Classification and Methods of Test for
Resistance to Burglary; Part 1: Safes, 
Strongroom Doors and Strongrooms May

 DIN English EN 1146                Self-Contained Open-Circuit Compressed Air
Breathing Apparatus Incorporating a Hood 
(Compressed Air Escape Apparatus with
Hood)' Requirements, Testing and Marking
May

 DIN English EN 1149-1              Electrostatic Properties of Protective
Clothing; Surface Resistivity (Test
Methods and Requirements) (Jan)

 DIN English EN 1149-2              Electrostatic Properties of Protective
Clothing Part 2: Test Method for
Measurement of the Electrical Resistance
Through a Material (Vertical Resistance) 
November

 DIN English EN 1152                Guards for Power Take-Off (PTO) Drive
Shafts on Tractors and Machinery for
Agriculture and Forestry; Wear and
Strength Tests (Dec)

 DIN English EN 1153                Kitchen Furniture; Safety Requirements and
Test Methods for Built- in and Free
Standing Kitchen Cabinets and Work Tops 
(Feb)

 DIN English EN 1154                Building Hardware Controlled Door Closing
Devices Requirements and Test Methods May

 DIN English EN 1155                Building Hardware Electrically Powered
Hold-Open Devices for Swing Doors
Requirements and Test Methods October

 DIN English EN 1158                Building Hardware; Door Coordinator
Devices; Requirements and Test Methods
June

 DIN English EN 1160                Installations and Equipment for Liquefied
Natural Gas; General Characteristics of
Liquefied Natural Gas August

 DIN English EN 1161                Feather and Down; Method of Test for
Determining the Moisture Content October

 DIN English EN 1162                Feather and Down; Method of Test for
Determining the Oxygen Index Number
October

 DIN English EN 1163                Feather and Down; Method of Test for
Determining the Oil and Fat Content
October

 DIN English EN 1165                Feather and Down; Method of Test for
Determining Water-Soluble Chlorides
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October
 DIN English EN 1167                Feather and Down; Method of Test for

Measuring the Sizes of Quilts Filled with
Feather and/or Down August

 DIN English EN 1170-1              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement Part 1: 
Measuring the Consistency of the Matrix by
the 'Slump Test' Method January

 DIN English EN 1170-2              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement - Part 2: 
Measuring the Fibre Content in Fresh GRC
by the 'Wash-Out Test' January

 DIN English EN 1170-3              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement Part 3: 
Measuring the Fibre Content of Sprayed GRC
January

 DIN English EN 1170-4              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement - Part 4: 
Measuring Bending Srength by the 
'Simplified Bending Test' Method January

 DIN English EN 1170-5              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement - Part 5: 
Measuring Bending Strength by the 
'Complete Bending Test' Method January

 DIN English EN 1170-6              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement Part 6: 
Determination of the Absorption of Water
by Immersion and Determination of the Dry
Density January

 DIN English EN 1170-7              Precast Concrete Products Test Method for
Glass Fibre Reinforced Cement Part 7: 
Measurement of Extremes of Dimensional
Variations Due to Moisture Content January

 DIN English EN 1172                Copper and Copper Alloy Sheet and Strip
for Building Purposes October; Supersedes
DIN 17650, December 1988 Edition

 DIN English EN 1173                Copper and Copper Alloys; Material
Condition or Temper Designation (Dec)

 DIN English EN 1174-1              Sterilization of Medical Devices; 
Requirements for the Estimation of
Population of Microorganisms on a Product 
(Mar)

 DIN English EN 1174-2              Sterilization of Medical Devices; Guidance
on the Estimation of the Population of
Micro-Organisms on Product February

 DIN English EN 1174-3              Sterilization of Medical Devices; 
Estimation of the Population of Micro-
Organisms on Product; Guide to the Methods
for Validation of Microbiological
Techniques February

 DIN English EN 1176-7              Playground Equipment Part 7: Guidance on
Installation, Inspection, Maintenance and
Operation November

 DIN English EN 1177                Impact Absorbing Playground Surfacing
Safety Requirements and Test Methods
November

 DIN English EN 1179                Zinc and Zinc Alloys; Primary Zinc (Mar) 
(Supersedes DIN 1706, March 1974 Edition)

 DIN English EN 1183                Materials and Articles in Contact with
Foodstuffs; Test Methods for Thermal Shock
and Thermal Shock Endurance August

 DIN English EN 1184                Materials and Articles in Contact with
Foodstuffs; Test Methods for Translucency
of Ceramic Articles August
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 DIN English EN 1185                Starches and Derived Products; 
Determination of Sulfur Dioxide Content by
the Acidimetric Method (ISO 5379: 1983, 
Modified) (Jan)

 DIN English EN 1189                Water Quality; Determination of Phosphorus
by the Ammonium Molybdate Spectrometric
Method October

 DIN English EN 1193                Timber Structures Structural Timber and
Glued Laminated Timber Determination of
Shear Strength and Mechanical Properties
Perpendicular to the Grain June

 DIN English EN 1195                Timber Structures - Test Methods
Performance of Structural Floor Decking
June

 DIN English EN 1198                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Sodium
Dihydrogen Orthophosphate January

 DIN English EN 1199                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Disodium
Hydrogen Orthophosphate January

 DIN English EN 1200                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Trisodium
Orthophosphate January

 DIN English EN 1201                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption
Monopotassium Dihydrogen Orthophosphate
January

 DIN English EN 1202                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Dipotassium
Hydrogen Orthophosphate December

 DIN English EN 1203                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption
Tripotassium Orthophosphate December

 DIN English EN 1204                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Monocalcium
Phosphate January

 DIN English EN 1205                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Sodium Acid
Pyrophosphate

 DIN English EN 1206                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Tetrasodium
Pyrophosphate January

 DIN English EN 1207                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; 
Tetrapotassium Pyrophosphate January

 DIN English EN 1208                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Sodium
Calcium Polyphosphate January

 DIN English EN 1209                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Sodium
Silicate January

 DIN English EN 1210                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Sodium
Tripolyphosphate January

 DIN English EN 1211                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption Potassium
Tripolyphosphate January

 DIN English EN 1212                Chemicals Used for Treatment of Water
Intended for Human Consumption; Sodium
Polyphosphate January

 DIN English EN 1217                Materials and Articles in Contact with
Foodstuffs; Test Methods for Water
Absorption of Ceramic Articles January

 DIN English EN 1225                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
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(GRP) Pipes; Determination of the Creep
Factor under Wet Conditions and
Calculation of the Long-Term Specific Ring
Stiffness August

 DIN English EN 1226                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Test Method to Prove the
Resistance to Initial Ring Deflection
August

 DIN English EN 1227                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes Determination of the Long-Term
Ultimate Relative Ring Deflection Under
Wet Conditions February

 DIN English EN 1228                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Determination of Initial
Specific Ring Stiffness August

 DIN English EN 1229                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes and Fittings; Test Methods to
Prove the Leaktightness of the Wall under
Short-Term Internal Pressure August

 DIN English EN 1231                Workplace Atmosphere; Short-Term Detector
Tube Measurement Systems; Requirements and
Test Methods March

 DIN English EN 1232                Workplace Atmospheres; Pumps for Personal
Sampling of Chemical Agents; Requirements
and Test Methods June

 DIN English EN 1233                Determination of Chromium Content of Water
by Atomic Absorption Spectrometry August; 
Supersedes DIN 38406-10, June 1985 Edition

 DIN English EN 1235                Test Sieving of Solid Fertilizers; (ISO
8397 : 1988, Modified) (Sept)

 DIN English EN 1236                Fertilizers; Determination of Bulk
Density (Loose) (ISO 3944 : 1992, 
Modified) (Aug)

 DIN English EN 1237                Fertilizers; Determination of Bulk
Density (Tapped) (ISO 5311 : 1992, 
Modified) (Aug)

 DIN English EN 1239                Adhesives Freeze-Thaw Stability May
 DIN English EN 1240                Adhesives Determination of Hydroxyl Value

and/or Hydroxyl Content May
 DIN English EN 1241                Adhesives Determination of Acid Value May
 DIN English EN 1242                Adhesives Determination of Isocyanate

Content May
 DIN English EN 1244                Adhesives Determination of the Colour and/

or Colour Changes of Adhesive Coats Under
the Influence of Light May

 DIN English EN 1246                Adhesives Determination of Ash and
Sulphated Ash May

 DIN English EN 1252-1              Cryogenic Vessels - Materials Part 1: 
Toughness Requirements for Temperatures
Below - 80 Degrees C May

 DIN English EN 1254-1              Copper and Copper Alloy Plumbing Fittings
Part 1: Fittings with Ends for Capillary
Soldering or Capillary Brazing to Copper
Tubes March; Together with DIN EN 1254-4, 
March 1998 Edition, Supersedes DIN 2856, 
February 1986 Edition

 DIN English EN 1254-2              Copper and Copper Alloy Plumbing Fittings
Part 2: Fittings with Compression Ends for
Use with Copper Tubes March

 DIN English EN 1254-3              Copper and Copper Alloy Plumbing Fittings
Part 3: Fittings with Compression Ends for
Use with Plastic Pipes March

 DIN English EN 1254-4              Copper and Copper Alloy Plumbing Fittings
Part 4: Fittings Combining Other End

Page 2155



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Connections with Capillary or Compression
Ends March; This Standard Together with
DIN EN 1254-1, March 1998 Edition, 
Supersedes DIN 2856, February 1986 Edition

 DIN English EN 1254-5              Copper and Copper Alloy Plumbing Fittings
Part 5: Fittings with Short Ends for
Capillary Brazing to Copper Tubes March

 DIN English EN 1255                Inland Navigation Vessels; Swing Derricks 
(Mar)

 DIN English EN 1256                Gas Welding Equipment; Hose Assemblies for
Equipment for Welding, Cutting and Allied
Processes (May)

 DIN English EN 1261                Fibre Ropes for General Service; Hemp
Ropes (Oct)

 DIN English EN 1262                Determination of pH Value of Surfactant
Solutions or Dispersions September

 DIN English EN 1263-1              Safety Nets Part 1: Safety Requirements
and Test Methods June; Supersedes DIN
32767

 DIN English EN 1264-1              Floor Heating - Systems and Components 
- Part 1: Definitions and Symbols November

 DIN English EN 1264-2              Floor Heating - Systems and Components 
- Part 2: Determination of Thermal Input
November

 DIN English EN 1264-3              Floor Heating - Systems and Components
Part 3: Dimensioning November

 DIN English EN 1269                Textile Floor Coverings; Assessment of
Impregnations in Needled Floor Coverings
by Means of a Soiling Test May

 DIN English EN 1270                Playing Field Equipment Basketball
Equipment Functional and Safety
Requirements, Test Methods February; 
Supercedes Parts of DIN 7899

 DIN English EN 1271                Playing Field Equipment Volleyball
Equipment Functional and Safety
Requirements, Test Methods March

 DIN English EN 1272                Child Care Articles Table Mounted Chairs
Safety Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 1274                Powders for Thermal Spraying; Composition
and Technical Delivery Conditions August; 
Supersedes DIN 32529, October 1983 Edition

 DIN English EN 1275                Chemical Disinfectants and Antiseptics 
- Basic Fungicidal Activity; Test Method
and Requirements (Phase 1) May

 DIN English EN 1276                Quantitative Suspension Test for the
Evaluation of Bactericidal Activity of
Chemical Disinfectants and Antiseptics
Used in Food, Industrial, Domestic, and
Institutional Areas; Test Method and
Requirements (Phase 2, Step 1) August

 DIN English EN 1277                Thermoplastics Piping Systems for Buried
Non-Pressure Applications; Test Methods
for Leaktightness of Elastomeric Sealing
Ring Type Joints (May)

 DIN English EN 1280-1              Agent Specific Filling Systems for
Anaesthetic Vaporizers; Part 1: 
Rectangular Keyed Filling Systems
September

 DIN English EN 1281-1              Anaesthetic and Respiratory Equipment; 
Conical Connectors Part 1: Cones and
Sockets March

 DIN English EN 1281-2              Anaesthetic and Respiratory Equipment; 
Threaded Weight-Bearing Conical
Connectors; (ISO 5356-2: 1987, Modified); 
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(Jan)
 DIN English EN 1282-1              Anaesthetic and Respiratory Equipment; 

Tracheostomy Tubes; Tubes for Use in
Adults December

 DIN English EN 1282-2              Tracheostomy Tubes Part 2: Paediatric
Tubes October

 DIN English EN 1283                Heamodialysers, Haemodiafilters, 
Heamofilters, Heamoconcentrators and Their
Extracorporeal Circuits June

 DIN English EN 1289                Non-Destructive Examination of Welds; 
Penetrant Testing of Welds Acceptance
Levels March

 DIN English EN 1290                Non-Destructive Examination of Welds; 
Magnetic Particle Examination of Welds
March

 DIN English EN 1291                Non-Destructive Examination of Welds; 
Magnetic Particle Testing of Welds; 
Acceptance Levels March

 DIN English EN 1295-1              Structural Design of Buried Pipelines
under Various Conditions of Loading Part
1: General Requirements September

 DIN English EN 1298                Mobile Access and Working Towers; Rules
and Guidelines for the Preparation of an
Instruction Manual (Apr)

 DIN English EN 1299                Vibration Isolation of Machinery
Information for the Application of Source
Isolation May

 DIN English EN 1301-1              Aluminium and Aluminium Alloy Drawn Wire
Part 1: Technical Conditions for
Inspection and Delivery November; 
Supersedes DIN 1790-2, May 1997 Edition

 DIN English EN 1301-2              Aluminium and Aluminium Alloy Drawn Wire
Part 2: Mechanical Properties November; 
Supersedes DIN 1790-1, February 1983
Edition

 DIN English EN 1301-3              Aluminium and Aluminium Alloy Drawn Wire
Part 3: Tolerances on Dimensions November

 DIN English EN 1303                Building Hardware Cylinders for Locks
Requirements and Test Methods May; This
Standard Supersedes Parts of DIN V 18254, 
July 1991 Edition and DIN 18252, March
1991 Edition

 DIN English EN 1305                Inland Navigation Vessels Connections for
the Discharge of Oil Residues (Mar)

 DIN English EN 1306                Inland Navigation Vessels Connections for
the Discharge of Waste Water (Mar)

 DIN English EN 1307                Textile Floor Coverings; Classification of
Pile Carpets June

 DIN English EN 1308                Adhesives for Tiles; Determination of Slip
March; Supersedes Part of DIN 18156 PT 4, 
December 1984 Edition

 DIN English EN 1309-1              Round and Sawn Timber Method of
Measurement of Dimensions Part 1: Sawn
Timber August

 DIN English EN 1310                Round and Sawn Timber Method of
Measurement of Features August

 DIN English EN 1311                Round and Sawn Timber Method of
Measurement of Biological Degradation
August

 DIN English EN 1312                Round and Sawn Timber Determination of the
Batch Volume of Sawn Timber June

 DIN English EN 1313-1              Round and Sawn Timber - Permitted
Deviations and Preferred Sizes Part 1: 
Softwood Sawn Timber June

Page 2157



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

 DIN English EN 1315-1              Dimensional Classification of Timber Part
1: Hardwood Round Timber June

 DIN English EN 1316-1              Hardwood Round Timber Qualitative
Classification Part 1: Oak and Beech June

 DIN English EN 1316-2              Hardwood Round Timber Qualitative
Classification Part 2: Poplar June

 DIN English EN 1316-3              Hardwood Round Timber Qualitative
Classification Part 3: Ash and Maples and
Sycamore December

 DIN English EN 1318                Textile Floor Coverings Determination of
the Apparent Effective Thickness of the
Backing March

 DIN English EN 1320                Destructive Tests on Welds in Metallic
Materials; Fracture Test December; 
Supersedes DIN 50127, August 1976 Edition

 DIN English EN 1321                Destructive Tests on Welds in Metallic
Materials; Macroscopic and Microscopic
Examination of Welds December

 DIN English EN 1322                Adhesives for Tiles; Definitions and
Terminology March

 DIN English EN 1323                Adhesives for Tiles; Concrete Slab for
Test March; Supersedes Part of DIN 18156
PT 4, December 1984 Edition

 DIN English EN 1324                Adhesives for Tiles; Determination of
Shear Adhesion Strength of Dispersion
Adhesives March

 DIN English EN 1325-1              Vocabulary for Value Management, Value
Analysis and Functional Analysis; Value
Analysis and Functional Analysis November

 DIN English EN 1326                Gas Welding Equipment; Small Kits for Gas
Brazing and Welding July

 DIN English EN 1327                Thermoplastic Hoses for Gas Welding and
Allied Processes July

 DIN English EN 1328                Cement-Bonded Particleboard; Determination
of Frost Resistance September

 DIN English EN 1333                Pipework Components; Definition and
Selection of PN October; Supersedes Parts
of DIN 2401-1, September 1991 Edition

 DIN English EN 1334                Beds and Mattresses; Methods of
Measurement and Recommended Tolerances
July

 DIN English EN 1337-9              Structural Bearings Part 9: Protection
April

 DIN English EN 1337-11             Structural Bearings Part 11: Transport, 
Storage and Installation April; Supersedes
DIN 4141-4, October 1987 Edition

 DIN English EN 1346                Adhesives for Tiles; Determination of Open
Time March; Supersedes Part of DIN 18156
PT 4, December 1984 Edition

 DIN English EN 1347                Adhesives for Tiles Determination of
Wetting Capability March

 DIN English EN 1351                Determination of Flexural Strength of
Autoclaved Aerated Concrete February

 DIN English EN 1352                Determination of Static Modules of
Elasticity Under Compression of Autoclaved
Aerated Concrete or Lightweight Aggregate
Concrete with Open Structure February

 DIN English EN 1353                Determination of Moisture Content of
Autoclaved Aerated Concrete February

 DIN English EN 1354                Determination of Compressive Strength of
Lightweight Aggregate Concrete with Open
Structure February

 DIN English EN 1355                Determination of Creep Strain Under
Compression of Autoclaved Aerated Concrete
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or Lightweight Aggregate Concrete with
Open Structures February

 DIN English EN 1356                Performance Test for Prefabricated
Reinforced Components of Autoclaved
Aerated Concrete or Lightweight Aggregate
Concrete with Open Structure Under
Traverse Load February

 DIN English EN 1360                Rubber Hoses and Hose Assemblies for
Measured Fuel Dispensing; Specification
January

 DIN English EN 1361                Rubber Hoses and Hose Assemblies for
Aviation Fuel Handling; Specification
August

 DIN English EN 1362                Identification Card Systems; Device
Interface Characteristics - Classes of
Device Interfaces March

 DIN English EN 1367-2              Tests for Thermal and Weathering
Properties of Aggregates Part 2: Magnesium
Sulfate Test May

 DIN English EN 1367-4              Tests for Thermal and Weathering
Properties of Aggregates Part 4: 
Determination of Drying Shrinkage May

 DIN English EN 1369                Founding; Magnetic Particle Inspection
February

 DIN English EN 1370                Founding; Surface Roughness Inspection by
Visualtactile Comparators February

 DIN English EN 1376                Foodstuffs; Determination of Saccharin in
Table Top Sweetener Preparations by
Spectrometry October

 DIN English EN 1377                Foodstuffs; Determinations of Acesulfame K
in Table Top Sweetener Preparations by
Spectrometry October

 DIN English EN 1378                Foodstuffs; Determination of Aspartame in
Table Top Sweetener Preparations by High
Performance Liquid Chromatography October

 DIN English EN 1379                Foodstuffs; Determination of Cyclamate and
Saccharin in Liquid Table Top Sweetener
Preparations by High Performance Liquid
Chromatography October

 DIN English EN 1384                Helmets for Equestrian Activities November
 DIN English EN 1385                Helmets for Canoeing and White Water

Sports January
 DIN English EN 1386                Aluminium and Aluminium Alloy Tread Plate

Specifications February; Supersedes DIN
59605, March 1979 Edition

 DIN English EN 1387                Machine Readable Cards - Health Care
Applications Cards: General
Characteristics November

 DIN English EN 1388-1              Silicate Surfaces in Contact with
Foodstuffs; Determination of the Release
of Lead and Cadmium from Ceramic Ware 
(Nov) (This Standard, Together with DIN EN
1388-2, November 1995 Edition, Supersedes
DIN 51031, February 1986 Edition)

 DIN English EN 1388-2              Silicate Surfaces in Contact with
Foodstuffs; Determination of the Release
of Lead and Cadmium from Silicate Surfaces
Other Than Ceramic Ware; (Nov) (Together
with DIN EN 1388-1, November 1995
Edition, Supersedes DIN 51031, February
1986 Edition)

 DIN English EN 1391                Adhesives for Leather and Footwear
Materials - Method for Evaluating the
Bondability of Materials Minimum
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Requirements and Material Classification
April

 DIN English EN 1392                Adhesives for Leather and Footwear
Materials - Solvent-Based and Dispersion
Adhesives Test Methods for Measuring the
Bond Strength Under Specified Conditions
April

 DIN English EN 1393                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Determination of Initial
Longitudinal Tensile Properties December

 DIN English EN 1394                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Determination of the Apparent
Initial Circumferential Tensile Strength
December

 DIN English EN 1395                Acceptance Inspection of Thermal Spraying
Equipment (May) (Supersedes DIN 32521, 
January 1989 Edition)

 DIN English EN 1396                Aluminium and Aluminium Alloy Coil Coated
Sheet and Strip for General Applications
Specifications February

 DIN English EN 1398                Dock Levellers November
 DIN English EN 1399                Resilient Floor Coverings Determination of

Resistance to Stubbed and Burning
Cigarettes February

 DIN English EN 1411                Thermoplastics Pipes; Determination of
Resistance to External Blows by the
Staircase Method (Mar)

 DIN English EN 1412                Copper and Copper Alloys; European
Numbering System (Dec)

 DIN English EN 1413                Textiles Determination of pH of Aqueous
Extract May

 DIN English EN 1414                Touch and Close Fasteners; Cycling
Procedure for Subsequent Testing January

 DIN English EN 1415                Touch and Close Fasteners; Behaviour of
Slit Selvedges January

 DIN English EN 1416                Touch and Close Fasteners; Determination
of Curvature January

 DIN English EN 1417                Rubber and Plastics Machines; Two-Roll
Mills - Safety Requirements February

 DIN English EN 1418                Welding Personnel Approval Testing of
Welding Operators for Fusion Welding and
Resistance Weld Setters for Fully
Merchanized and Automatic Welding of
Metallic Materials January

 DIN English EN 1421                Ammonium Chloride for Treatment of Water
Intended for Human Consumption June

 DIN English EN 1422                Sterilizers for Medical Purposes Ethylene
Oxide Sterilizers Requirements and Test
Methods November

 DIN English EN 1423                Road Marking Materials Drop-On Materials: 
Glass Beads, Antiskid Aggregates, and
Mixtures of the Two October

 DIN English EN 1424                Road Marking Materials Premix Glass Beads
October

 DIN English EN 1432                Swap Bodies; Swap Tanks Dimensions, 
Requirements, Test Methods and Operating
Conditions August

 DIN English EN 1434-1              Heat Meters Part 1: General Requirements
April

 DIN English EN 1434-2              Heat Meters Part 2: Constructional
Requirements April

 DIN English EN 1434-3              Heat Meters Part 3: Data Exchange and
Interfaces April

 DIN English EN 1434-4              Heat Meters Part 4: Pattern Approval Tests
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April
 DIN English EN 1434-5              Heat Meters; Part 5: Initial Verification

Tests April
 DIN English EN 1434-6              Heat Meters; Part 6: Installation, 

Commissioning, Operational Monitoring and
Maintenance April

 DIN English EN 1436                Road Marking Materials Road Marking
Performance for Road Users October

 DIN English EN 1439                Transportable Refillable Welded Steel
Cylinders for Liquefied Petroleum Gas 
(LPG); Procedure for Checking Before, 
During and After Filling November

 DIN English EN 1440                Transportable Refillable Welded Steel
Cylinders for Liquified Petroleum Gas 
(LPG); Periodic Requalification November

 DIN English EN 1441                Medical Devices; Risk Analysis January
 DIN English EN 1442                Transportable Refillable Welded Steel

Cylinders for Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) Design and Construction April

 DIN English EN 1446                Thermoplastics Pipes; Determination of
Ring Flexibility (Mar)

 DIN English EN 1447                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Determination of Long-Term
Resistance to Internal Pressure December

 DIN English EN 1448                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Components; Test Methods to Prove
the Design of Rigid Locked Socket-and-
Spigot Joints with Elastomeric Seals
February

 DIN English EN 1449                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Components Test Methods to Prove the
Design of Cemented Socket-and-Spigot
Joints February

 DIN English EN 1450                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Components; Test Methods to Prove
the Design of Bolted Flange Joints
December

 DIN English EN 1454                Portable, Hand-Held, Internal Combustion
Cutting-Off Machines; Safety September

 DIN English EN 1462                Brackets for Eaves Gutters; Requirements
and Testing June

 DIN English EN 1463-1              Road Marking Materials - Retroflecting
Road Studs Part 1: Initial Performance
Requirments October

 DIN English EN 1464                Adhesives; Determination of Peel
Resistance of High-Strength Adhesive Bonds
by the Floating Roller Method (ISO 4578: 
1990, Modified) (Jan)

 DIN English EN 1465                Adhesives; Determination of Tensile Lap-
Shear Strength of Rigid-To-Rigid Bonded
Assemblies (ISO 4587: 1979, Modified) 
(Jan)

 DIN English EN 1466                Child Care Articles Carry Cots and Stands
Safety Requirements and Test Methods April

 DIN English EN 1470                Textile Floor Coverings Classification of
Needled Floor Coverings Except for Needled
Pile Floor Coverings January

 DIN English EN 1471                Textile Floor Coverings Assessment of
Changes in Appearance March

 DIN English EN 1473                Installations and Equipment for Liquefied
Natural Gas Design of Onshore Installions
November

 DIN English EN 1474                Installations and Equipment for Liquefied
Natural Gas Design and Testing of Loading/
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Unloading Arms November
 DIN English EN 1475                EDI Directory D.93A (June)
 DIN English EN 1476                EDI Message; Direct Payment Valuation

Message (CONDPV) (June)
 DIN English EN 1477                EDI Message; Establishment of Contract 

(CONEST) (June)
 DIN English EN 1478                EDI Message; Invitation to Tender 

(CONITT) (June)
 DIN English EN 1479                EDI Message; Payment Valuation Message 

(CONPVA) (June)
 DIN English EN 1480                EDI Message; Quantity Valuation Message 

(CONQVA) (June)
 DIN English EN 1481                EDI Message; Tender (CONTEN) (June)
 DIN English EN 1482                Sampling of Solid Fertilizers and Liming

Materials (May)
 DIN English EN 1483                Water Quality; Determination of Mercury

August; Supersedes DIN 38406-12, July 1980
Edition

 DIN English EN 1484                Guidelines for the Determination of Total
Organic Carbon (TOC) and Dissolved Organic
Carbon (DOC) in Water August

 DIN English EN 1485                Water Quality; Determination of Adsorbable
Organically Bound Halogens (AOX) 
November; Supersedes DIN 38409-14, March
1985 Edition

 DIN English EN 1486                Protective Clothing for Firefighters; Test
Methods and Requirements for Reflective
Clothing for Specialized Firefighting
August

 DIN English EN 1495                Lifting Platforms Mast Climbing Work
Platforms January

 DIN English EN 1496                Rescue Equipment; Rescue Lifting Devices 
(June)

 DIN English EN 1497                Rescue Equipment; Rescue Harnesses (June)
 DIN English EN 1498                Rescue Equipment; Rescue Loops June
 DIN English EN 1499                Chemical Disinfectants and Antiseptics 

- Hygienic Handwash Test Method and
Requirements (Phase 2/Step 2) June

 DIN English EN 1500                Chemical Disinfectants and Antiseptics 
- Hygienic Handrub; Test Method and
Requirements (Phase 2/Step 2) October

 DIN English EN 1501-1              Refuse Collection Vehicles and Their
Associated Lifting Devices General
Requirements and Safety Requirements Part
1: Rear-End Loaded Refuse Collection
Vehicles June

 DIN English EN 1502                Inland Navigation Vessels; Boarding
Ladders (Jan)

 DIN English EN 1504-1              Products and Systems for the Protection
and Repair of Concrete Structures - Part
1: Definitions February

 DIN English EN 1505                Sheet Metal Air Ducts and Fittings With
Rectangular Cross Sections - Dimensions
February: Supercedes Parts of Din 24190
and DIN 24191

 DIN English EN 1506                Sheet Metal Air Ducts and Fittings With
Circular Cross Section - Dimensions
February; Supercedes Parts of DIN 24145, 
DIN 24147-1, DIN 24151-1, DIN 24151-2, DIN
24152

 DIN English EN 1509                Badminton Equipment; Functional and Safety
Requirements, Test Methods August

 DIN English EN 1510                Tennis Equipment; Functional and Safety
Requirements and Test Methods November
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 DIN English EN 1514-1              Flanges and Their Joints Dimensions of
Gaskets for PN-Designated Flanges Part 1: 
Non-Metallic Flat Gaskets with or Without
Inserts August; Supersedes DIN EN 2690 and
DIN 2692 May 1966 and DIN 2691 November
1971

 DIN English EN 1514-2              Flanges and Their Joints Dimensions of
Gaskets for PN-Designated Flanges Part 2: 
Spiral Wound Gaskets for Use with Steel
Flanges August

 DIN English EN 1514-3              Flanges and Their Joints Dimensions of
Gaskets for PN-Designated Flanges Part 3: 
Non-Metallic PTFE Envelope Gaskets August

 DIN English EN 1514-4              Flanges and Their Joints Dimensions of
Gaskets for PN-Designated Flanges Part 4: 
Corrugated, Flat or Grooved Metallic and
Filled Metallic Gaskets for Use with Steel
Flanges August

 DIN English EN 1518                Non-Destructive Testing; Leak Testing
Characterization of Mass Spectrometer Leak
Detectors June

 DIN English EN 1521                Determination of Flexural Strength of
Lightweight Aggregate Concrete with Open
Structure December

 DIN English EN 1525                Driverless Industrial Trucks and Their
Systems December

 DIN English EN 1526                Safety of Industrial Trucks Additional
Requirements for Automated Functions on
Trucks November

 DIN English EN 1528-1              Determination of Pesticides and
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Fatty
Food; General January

 DIN English EN 1528-2              Determination of Pesticides and
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Fatty
Food; Extraction of Fat, Pesticides and
PCBs, and Determination of Fat Content
January

 DIN English EN 1528-3              Determination of Pesticides and
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Fatty
Food; Clean-Up Methods January

 DIN English EN 1528-4              Determination of Pesticides and
Polycholorinated Biphenyls (PCBs) in Fatty
Food; Determination, Confirmatory Tests, 
Miscellaneous January

 DIN English EN 1532                Installations and Equipment for Liquefied
Natural Gas Ship-to-Shore Interface
November

 DIN English EN 1541                Paper and Board Intended to Come into
Contact with Foodstuffs Determination of
Formaldehyde in an Aqueous Extract August

 DIN English EN 1550                Safety of Machine Tools; Safety
Requirements for the Design and
Construction of Work-Holding Chucks
September

 DIN English EN 1557                Surface Active Agents; Colorimetric
Characterization of Optically Clear
Coloured Liquids (Products) as X,Y,Z
Tristimulus Values in Transmission March

 DIN English EN 1559-1              Founding - Technical Conditions of
Delivery; Part 1: General August; 
Supersedes DIN 1690-1, May 1985 Edition

 DIN English EN 1559-3              Founding - Technical Conditions of
Delivery; Part 3: Additional Requirements
for Iron Castings August
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 DIN English EN 1559-5              Founding - Technical Conditions of
Delivery - Part 5: Additional Requirements
for Magnesium Alloy Castings January

 DIN English EN 1560                Founding Designation System for Cast Iron
Material Symbols and Material Numbers
August

 DIN English EN 1561                Founding Grey Cast Iron August; Supersedes
DIN 1691 ;Suppl 1 to DIN 1691; and DIN
50109

 DIN English EN 1562                Founding; Malleable Cast Iron August; 
Supersedes DIN 1692, January 1982
Edition, and DIN 50149, January 1988
Edition

 DIN English EN 1563                Founding; Spheroidal Graphite Cast Iron
August; Supersedes DIN 1693-1, October
1973 Edition, and DIN 1693-2, October 1977
Edition

 DIN English EN 1564                Founding; Austempered Ductile Cast Iron
August

 DIN English EN 1571                Bar Coding; Data Identifiers April
 DIN English EN 1572                Bar Coding Unique Identifier for Transport

Units April
 DIN English EN 1573                Bar Coding; Multi Industry Transport Label

April
 DIN English EN 1574                EDI Message; Bayplan/Stowage Plan, 

Occupied and Empty Locations (BAPLIE) 
(July)

 DIN English EN 1575                EDI Message; Bayplan/Stowage Plan, Total
Numbers Message (BAPLTE) (July)

 DIN English EN 1576                EDI Message; Credit Advice Message 
(CREADV) (July)

 DIN English EN 1577                EDI Message; Extended Credit Advice
Message (CREEXT) (July)

 DIN English EN 1578                EDI Message; Customs Declaration Message 
(CUSDEC) (July)

 DIN English EN 1579                EDI Message; Debit Advice Message 
(DEBADV) (July)

 DIN English EN 1580                EDI Message; Forwarding and Consolidation
Summary Message (IFCSUM) (July)

 DIN English EN 1581                EDI Message; Arrival Notice Message 
(IFTMAN) (July)

 DIN English EN 1582                EDI Message; Booking Confirmation Message 
(IFTMBC) (July)

 DIN English EN 1583                EDI Message; Firm Booking Message 
(IFTMBF) (July)

 DIN English EN 1584                EDI Message; Provisional Booking Message 
(IFTMBP) (July)

 DIN English EN 1585                EDI Message; Instruction Contract Status
Message (IFTMCS) (July)

 DIN English EN 1586                EDI Message; Instruction Message (IFTMIN) 
(July)

 DIN English EN 1587                EDI Message; Payroll Deductions Advice
Message (PAYDUC) (July)

 DIN English EN 1588                EDI Message; Extended Payment Message 
(PAYEXT) (July)

 DIN English EN 1589                EDI Message; Payment Order Message 
(PAYORD) (July)

 DIN English EN 1590                EDI Message; Remittance Advice Message 
(REMADV) (July)

 DIN English EN 1592-1              HF Seam Welded Aluminium and Aluminium
Alloy Tubes Part 1: Technical Conditions
for Inspection and Delivery December

 DIN English EN 1592-2              HF Seam Welded Aluminium and Aluminium
Alloy Tubes Part 2: Mechanical Properties
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December
 DIN English EN 1592-3              HF Seam Welded Aluminium and Aluminium

Alloy Tubes Part 3: Tolerances on
Dimensions and Form for Circular Tubes
December

 DIN English EN 1592-4              HF Seam Welded Aluminium and Aluminiun
Alloy Tubes Part 4: Tolerances on
Dimensions and Form for Square, 
Rectangular and Shaped Tubes December

 DIN English EN 1595                Pressure Equipment Made from Borosilicate
Glass 3.3; General Rules for Design, 
Manufacture and Testing May

 DIN English EN 1597-1              Welding Consumables - Test Methods; Part
1: Test Piece for All-Weld Metal Test
Specimens in Steel, Nickel and Nickel
Alloys October; Supersedes DIN 32525-1, 
December 1981 Edition

 DIN English EN 1597-2              Welding Consumables - Test Methods; Part
2: Preparation of Test Piece for Single-
Run and Two-Run Technique Test Specimens
in Steel October

 DIN English EN 1597-3              Welding Consumables - Test Methods; Part
3: Testing of Positional Capability of
Welding Consumables in a Fillet Weld
October

 DIN English EN 1598                Health and Safety in Welding and Allied
Processes Transparent Welding Curtains, 
Strips and Screens for Arc Welding
Processes January

 DIN English EN 1599                Covered Electrodes for Manual Metal Arc
Welding of Creep-Resisting Steels; 
Classification October; Supersedes Parts
of DIN 8575-1, April 1984 Edition

 DIN English EN 1600                Covered Electrodes for Manual Metal Arc
Welding of Stainless and Heat Resisting
Steels; Classification October; Supersedes
Parts of DIN 8556-1, May 1986 Edition

 DIN English EN 1601                Unleaded Petrol Determination of Organic
Oxygenate Compounds and Total Organically
Bound Oxygen Content by Gas
Chromatography (O-FID) October

 DIN English EN 1602                Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of the Apparent
Density January; Supersedes Parts of DIN
1101 Nov. 1989; DIN 18161-1 Dec. 1976; DIN
18164-1 August 1992; DIN 18165-1 July 1991
and DIN 18174 Jan. 1981

 DIN English EN 1603                Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Dimensional
Stability Under Constant Normal Laboratory
Conditions (23 Degrees C / 50 % Relative
Humidity) January

 DIN English EN 1604                Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Dimensional
Stability Under Specified Temperature and
Humidity Conditions January; Supersedes
Parts of DIN 18161-1 Dec. 1976; DIN
18164-1 August 1992; DIN 18165-1 July 1991
and DIN 53431 August 1977

 DIN English EN 1605                Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Deformation
Under Specified Compressive Load and
Temperature Conditions January; This
standard is Intended to Supersede Parts of
DIN 18164-1 Aug 1992 and Din 18165-1 July
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1991
 DIN English EN 1606                Thermal Insulating Products for Building

Applications; Determination of Compressive
Creep January

 DIN English EN 1607                Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Tensile
Strength Perpendicular to Faces January; 
This Standard is Intended to Supersede
Parts of DIN 1101 Nov 1989, DIN 18165-1
July 1991 and DIN 52274 July 1986 Editions

 DIN English EN 1608                Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Tensile
Strength Parallel to Faces January; This
Standard is intended to Supersede Parts of
DIN 18164-1, Aug 1992 and DIN 18165-1 July
1991

 DIN English EN 1609                Thermal Insulating Products for Building
Applications; Determination of Short-Term
Water Absorption by Partial Immersion
January

 DIN English EN 1610                Construction and Testing of Drains and
Sewers October; Supersedes DIN 4033
November 1979 Edition

 DIN English EN 1612-1              Rubber and Plastics Machines Reaction
Moulding Machines Part 1: Safety
Requirements for Metering and Mixing Units
November

 DIN English EN 1615                Sterile Enteral Feeding Catheters and
Giving Sets for Single Use April

 DIN English EN 1616                Sterile Urethral Catheters for Single Use
April

 DIN English EN 1617                Sterile Drainage Catheters and Accessory
Devices for Single Use April

 DIN English EN 1618                Catheters Other Than Intravascular
Catheters; Test Methods for Common
Properties April

 DIN English EN 1619                Large-Scale Process and Production in
Biotechnology; General Requirements for
Management and Organization for Strain
Preservation Procedures September

 DIN English EN 1620                Large-Scale Process and Production in
Biotechnology; Design of Plant Buildings
According to the Degree of Hazard October

 DIN English EN 1621-1              Motorcyclists' Protective Clothing Against
Mechanical Impact Part 1: Requirements and
Test Methods for Impact Protectors January

 DIN English EN 1622                Determination of the Threshold Odour
Number (TON) and Threshold Flavour Number 
(TFN) of Water January

 DIN English EN 1635                Bar Coding Test Specifications Bar Code
Symbols February

 DIN English EN 1638                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes; Test Method for the Effects
of Cyclic Internal Pressure June

 DIN English EN 1639                Medical Devices for Dentistry; Instruments
October

 DIN English EN 1640                Medical Devices for Dentistry; Equipment
October

 DIN English EN 1641                Medical Devices for Dentistry; Materials
October

 DIN English EN 1642                Medical Devices for Dentistry; Dental
Implants October

 DIN English EN 1644-1              Test Methods for Nonwoven Compresses for
Medical Use Part 1: Nonwovens Used in the
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Manufacture of Compresses April
 DIN English EN 1648-1              Leisure Accommodation Vehicles - 12 V

Direct Current Extra Low Voltage
Electrical Installations Part 1: Caravans
January

 DIN English EN 1648-2              Leisure Accommodation Vehicles - 12 V
Direct Current Extra Low Voltage
Electrical Installations - Part 2: Motor
Caravans January

 DIN English EN 1650                Quantitative Suspension Test for the
Evaluation of Fungicidal Activity of
Chemical Disinfectants and Antiseptics
Used in Food, Industrial, Domestic and
Institutional Areas February

 DIN English EN 1652                Copper and Copper Alloys Plate, Sheet, 
Strip and Circles for General Purposes
March; Supersedes DIN 17670-1, December
1983 Edition, DIN 17670-2, June 1969
Edition, and Parts of DIN 1751 and DIN
1791, June 1973 Editions

 DIN English EN 1653                Copper and Copper Alloys - Plate, Sheet
and Circles for Boilers, Pressure Vessels
and Hot Water Storage Units March; 
Supersedes DIN 17675-1, DIN 17675-2 and
DIN 17675-3, July 1980 Editions

 DIN English EN 1654                Copper and Copper Alloys - Strip for
Springs and Connectors March; Supersedes
DIN 1777, January 1986 Edition

 DIN English EN 1655                Copper and Copper Alloys Declarations of
Conformity June

 DIN English EN 1659                In Vitro Diagnostic Systems; Culture Media
for Microbiology: Terminology January; 
Supersedes DIN 58942-1, May 1984 Edition

 DIN English EN 1661                Hexagon Nuts with Flange February
 DIN English EN 1662                Hexagon Bolts With Flange - Small Series

February
 DIN English EN 1663                Prevailing Torque Type Hexagon Nuts with

Flange (with Non-Metallic Insert) 
February; (ISO 7043: 1997, Modified); This
Standard Together with DIN EN 1666, 
February 1998 Edition, Supersedes DIN
6926, November 1983 Edition

 DIN English EN 1664                Prevailing Torque Type All-Metal Hexagon
Nuts with Flange February; (ISO 7044: 
1997, Modified); This Standard Together
DIN EN 1667, February 1998 Edition, 
Supersedes Din 6927, November 1983 Edition

 DIN English EN 1665                Hexagon Bolts With Flange - Heavy Series
February; Supersedes DIN 6921 and DIN
6922, June 1983 Editions

 DIN English EN 1666                Prevailing Torque Type Hexagon Nuts with
Flange (with Non-Metallic Insert), with
Metric Fine Pitch Thread February; (ISO
12125: 1997, Modified); This Standard
Together with DIN EN 1663, February 1998
Edition, Supersedes Din 6926, November
1983 Edition

 DIN English EN 1667                Prevailing Torque Type All-Metal Hexagon
Nuts with Flange, with Metric Fine Pitch
Thread February; (ISO 12126: 1997, 
Modified); This Standard Together with DIN
EN 1664, February 1998 Edition, Supersedes
DIN 6927, November 1983 Edition

 DIN English EN 1668                Rods, Wires, Deposits for Tungsten Inert
Gas Welding of Non-Alloy and Fine-Grain
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Steels; Classification October
 DIN English EN 1669                Aluminium and Aluminium Alloys - Test

Methods; Earing Test for Sheet and Strip
February

 DIN English EN 1671                Pressure Sewerage Systems Outside
Buildings August

 DIN English EN 1672-2              Food Processing Machinery - Basic
Concepts; Part 2: Hygiene Requirements
June

 DIN English EN 1676                Aluminium and Aluminium Alloys; Alloyed
Aluminium Ingots for Remelting
Specifications February; Supersedes DIN
1725 PT 5, February 1986 Edition

 DIN English EN 1678                Food Processing Machinery Vegetable
Cutting Machines Safety and Hygiene
Requirements June

 DIN English EN 1679-1              Reciprocating Internal Combustion Engines 
- Safety Part 1: Compression Ignition
Engines May

 DIN English EN 1680                Valves for Polyethylene (PE) Piping
Systems; Test Method for Leaktightness
Under and After Bending Applied to the
Operating Mechanism March

 DIN English EN 1681                EDI Message; Delivery Just in Time
Message (DELJIT) (Sept)

 DIN English EN 1682                EDI Message; Despatch Advice Message 
(DESADV) (Sept)

 DIN English EN 1683                EDI Message; Delivery Schedule Message 
(DELFOR) (Sept)

 DIN English EN 1684                EDI Message; Passenger List Message 
(PAXLST) (Sept)

 DIN English EN 1685                EDI Message; Party Information Message 
(PARTIN) (Sept)

 DIN English EN 1686                EDI Message; Purchase Order Response
Message (ORDRSP) (Sept)

 DIN English EN 1687                EDI Message; Purchase Order Message 
(ORDERS) (Sept)

 DIN English EN 1688                EDI Message; Purchase Order Change
Message (ORDCHG) (Sept)

 DIN English EN 1689                EDI Message; Inventory Report Message 
(INVRPT) (Sept)

 DIN English EN 1690                EDI Message; Invoice Message (INVOIC) 
(Sept)

 DIN English EN 1691                EDI Message; Quality Data Message 
(QALITY) (Sept)

 DIN English EN 1692                EDI Message; Quote Message (QUOTES) (Sept)
 DIN English EN 1693                EDI Message; Request for Quote Message 

(REQOTE) (Sept)
 DIN English EN 1694                EDI Message; Statement of Account Message 

(STATAC) (Sept)
 DIN English EN 1695                EDI Message; Superannuation Contributions

Advice Message (SUPCOT) (Sept)
 DIN English EN 1696                EDI Message; Superannuation Maintenance

Message (SUPMAN) (Sept)
 DIN English EN 1697                EDI Message; Forwarding and Transport

Shipment Charge Calculation Message 
(IFTCCA) (Sept)

 DIN English EN 1698                EDI Message; Forwarding and Transport Rate
Information Message (IFTRIN) (Sept)

 DIN English EN 1699                EDI Message; Forwarding and Transport
Schedule and Availability Information
Message (IFTSAI) (Sept)

 DIN English EN 1700                EDI Message; International Multimodal
Status Report Message (IFTSTA) (Sept)
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 DIN English EN 1701                EDI Message; Prices/Sales Catalogue
Message (PRICAT) (Sept)

 DIN English EN 1702                EDI Message; Sanitary/Photosanitary
Certificate (SANCRT) (Sept)

 DIN English EN 1703                EDI Message; Sales Data Report Message 
(SLSRPT) (Sept)

 DIN English EN 1704                Thermoplastics Valves; Test Method for the
Integrity of a Valve After Temperature
Cycling Under Bending March

 DIN English EN 1705                Plastics Piping Systems; Thermoplastics
Valves; Test Method for the Integrity of a
Valve After an External Blow January

 DIN English EN 1706                Aluminium and Aluminium Alloys - Castings
Chemical Composition and Mechanical
Properties June; Supersedes DIN 1725-2 and
DIN 1725-2 Suppl 1, February 1986 Editions

 DIN English EN 1707                Conical Fittings with a 6% (Luer) Taper
for Syringes, Needles and Certain Other
Medical Equipment; Lock Fittings January

 DIN English EN 1712                Ultrasonic Examination of Welded Joints; 
Acceptance Levels September

 DIN English EN 1714                Non-Destructive Examination of Welds; 
Ultrasonic Examination of Welded Joints
October

 DIN English EN 1715-1              Aluminium and Aluminium Alloy Drawing
Stock Part 1: General Requirements and
Technical Conditions for Inspection and
Delivery November

 DIN English EN 1715-2              Aluminium and Aluminium Alloy Drawing
Stock Part 2: Specific Requirements for
Electrotechnical Applications November

 DIN English EN 1715-3              Aluminium and Aluminium Alloy Drawing
Stock Part 3: Specific Requirements for
Mechanical Uses (Excluding Welding) 
November

 DIN English EN 1715-4              Aluminium and Aluminium Alloy Drawing
Stock Part 4: Specific Requirements for
Welding Applications November

 DIN English EN 1716                Polyethylene (PE) Tapping Tees; Test
Method for Impact Resistance of an
Assembled Tapping Tee March

 DIN English EN 1725                Domestic Furniture Beds and Mattresses
Safety Requirements and Test Methods
February

 DIN English EN 1727                Domestic Furniture Storage Furniture
Safety Requirements and Test Methods June

 DIN English EN 1731                Mesh Type Eye and Face Protectors for
Industrial and Non-Industrial Use Against
Mechanical Hazards and/or Heat January; 
Includes Amendment A1: 1997

 DIN English EN 1733                Suction catheters for Use in the
Respiratory Tract May

 DIN English EN 1734                Rubber- or Plastic-Coated Fabrics; 
Determination of Resistance to Water
Penetration by the Low Pressure Method
February

 DIN English EN 1735                Rubber- or Plastic-Coated Fabrics; 
Determination of Flexibility February

 DIN English EN 1737                Determination of Shear Strength of Welded
Joints of Reinforcement Mats or Cages for
Prefabricated Components Made of
Autoclaved Aerated Concrete or Lightweight
Aggregate Concrete with Open Structure
June
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 DIN English EN 1738                Determination of Steel Stresses in
Unloaded Reinforced Components Made of
Autoclaved Aerated Concrete June

 DIN English EN 1739                Determination of Shear Strength for In-
Plane Forces of Joints Between
Prefabricated Components Made of
Autoclaved Aerated Concrete or Lightweight
Aggregate Concrete with Open Structure
June

 DIN English EN 1740                Performance Test for Prefabricated
Reinforced Components Made of Autoclaved
Aerated Concrete or Lightweight Aggregate
Concrete with Open Structure Under
Predominantly Longitudinal Load (Vertical
Components) June

 DIN English EN 1741                Determination of Shear Strength for Out-
Of-Plane Forces of Joints Between
Prefabricated Reinforced Components Made
of Autoclaved Aerated Concrete or
Lightweight Aggregate Concrete with Open
Structure June

 DIN English EN 1742                Determination of Shear Strength Between
Different Layers of Multilayer Components
Made of Autoclaved Aerated Concrete or
Lightweight Aggrerate Concrete with Open
Structure June

 DIN English EN 1744-1              Tests for Chemical Properties of
Aggregates Part 1: Chemical Analysis May

 DIN English EN 1748-1              Glass in Building - Special Basic Products
Part 1: Borosilicate Glasses April

 DIN English EN 1748-2              Glass in Building - Special Basic Products
Part 2: Glass Ceramics April

 DIN English EN 1753                Magnesium Alloy Ingots and Castings
August; Replaces DIN 1729-2

 DIN English EN 1754                Magnesium and Magnesium Alloy Anodes, 
Ignots and Castings Designation System
August

 DIN English EN 1758                Copper and Copper Alloys - Strip for Lead
Frames March

 DIN English EN 1760-1              Safety of Machinery; Pressure-Sensitive
Protective Devices; Part 1: General
Principles for the Design and Testing of
Pressure-Sensitive Mats and Pressure-
Sensitive Floors September

 DIN English EN 1762                Rubber Hoses and Hose Assemblies for
Liquefied Petroleum Gas (LPG) (Liquid or
Gaseous Phase) and Natural Gas up to 25
Bar (2,5 MPa) Specification December

 DIN English EN 1765                Rubber Hose Assemblies for Oil Suction and
Discharge Services Specification for the
Assemblies November

 DIN English EN 1770                Products and Systems for the Protection
and Repair of Concrete Structures - Test
Methods; Determination of the Coefficient
of Thermal Expansion April

 DIN English EN 1772                Surface Active Agents; Determination of
Wetting Power by Immersion (ISO 8022 
: 1990, Modified) (Sept)

 DIN English EN 1773                Textile Fabrics; Determination of Width
and Length March

 DIN English EN 1774                Zinc Alloys for Foundry Purposes as Ingots
or in Liquid form November; Supersedes DIN
1743-1, September 1978 Edition

 DIN English EN 1780-1              Aluminium and Aluminium Alloys; 
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Designation of Unalloyed and Alloyed
Aluminium Ingots for Remelting, Master
Alloys and Castings; Part 1: Numerical
Designation System February; Supersedes
Parts of DIN 17007-4, July 1963 Edition

 DIN English EN 1780-2              Aluminium and Aluminium Alloys; 
Designation of Unalloyed and Alloyed
Aluminium Ingots for Remelting, Master
Alloys and Castings; Part 2: Chemical
Symbol Based Designation System February

 DIN English EN 1780-3              Aluminium and Aluminium Alloys; 
Designation of Unalloyed and Alloyed
Aluminium Ingots for Remelting, Master
Alloys and Castings; Part 3: Writing Rules
for Chemical Composition February

 DIN English EN 1783                Matches; Performance Requirements, Safety
and Classification April

 DIN English EN 1784                Detection of Irradiated Food Containing
Fat; Gas Chromatographic Analysis of
Hydrocarbons March

 DIN English EN 1785                Detection of Irradiated Food Containing
Fat; Gas Chromatographic/Mass
Spectrometric Analysis of 2-
Alkylcyclobutanones March

 DIN English EN 1786                Detection of Irradiated Food Containing
Bone; Method by ESR Spectroscopy March

 DIN English EN 1787                Detection of Irradiated Food Containing
Cellulose; Method by ESR Spectoscopy March

 DIN English EN 1788                Detection of Irradiated Food from Which
Silicate Minerals Can Be Isolated; Method
by Thermoluminescence March

 DIN English EN 1791                Surface Active Agents; Determination of
the Amine Oxide Content of Fatty Alkyl
Dimenthyl Amine Oxides March

 DIN English EN 1793-1              Road Traffic Noise Reducing Devices - Test
Method for Determining the Acoustic
Performance Part 1: Intrinsic
Characteristics of Sound Absorption
November

 DIN English EN 1793-2              Road Traffic Noise Reducing Devices - Test
Method for Determining the Acoustic
Performance Part 2: Intrinsic
Characteristics of Airborne Sound
Insulation November

 DIN English EN 1793-3              Road Traffic Noise Reducing Devices - Test
Method for Determining the Acoustic
Performance Part 3: Normalized Traffic
Noise Spectrum November

 DIN English EN 1795                Transportable Gas Cylinders (Excluding
LPG) Procedures for Change of Gas Service
November

 DIN English EN 1797-1              Cryogenic Vessels - Gas/Material
Compatibility Part 1: Oxygen Compatibility
April

 DIN English EN 1809                Driving Accessories Buoyancy Compensators
Functional and Safety Requirements, and
Test Methods January

 DIN English EN 1813                Textile Floor Coverings Determination of
Wool Fibre Integrity Using an Abrasion
Machine January

 DIN English EN 1814                Textile Floor Coverings - Determination of
Resistance to Damage of Cut Edges Using
the Modified Vettermann Drum Test February

 DIN English EN 1815                Resilient and Textile Floor Coverings
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Assessment of Static Electrical Propensity
January

 DIN English EN 1816                Resilient Floor Coverings Specification
for Homogeneous and Heterogeneous Smooth
Rubbber Floor Coverings with Foam Backing
May

 DIN English EN 1817                Resilient Floor Coverings Specification
for Homogeneous and Heterogeneous Smooth
Rubber Floor Coverings May

 DIN English EN 1824                Road Marking Materials; Road Trials March
 DIN English EN 1826                Large-Scale Process and Production in

Biotechnology; Control Procedures for Raw
Materials November

 DIN English EN 1833                EDI Message; Syntax and Service Report
Message (CONTRL) August

 DIN English EN 1836                Personal Eye Protection; Sunglasses and
Sunglare Filters for General Use March

 DIN English EN 1842                Thermoset Moulding Compounds (SMC-BMC) 
Determination of Compression Moulding
Shrinkage November

 DIN English EN 1846-1              Firefighting and Rescue Service Vehicles 
- Part 1: Nomenclature and Designation
February

 DIN English EN 1852-1              Plastics Piping Systems for Non-Pressure
Underground Drainage and Sewerage 
- Polyproplene (PP) - Part 1: 
Specifications for Pipes, Fittings and the
System February

 DIN English EN 1854                Pressure-Sensing Devices for Gas Burners
and Gas Burning Appliances November; 
Supersedes DIN 3398-1 and DIN 3398-2, 
January 1992 Editions

 DIN English EN 1862                Glass-Reinforced Thermosetting Plastics 
(GRP) Pipes Determination of the Relative
Flexural Creep Factor Following Exposure
to a Chemical Environment October

 DIN English EN 1864                Inland Navigation Vessels - Wheelhouse and
Control Position Types and Safety
Requirements July

 DIN English EN 1867                Machine Readable Cards - Health Care
Applications Numbering Systems and
Registration Procedure for Issuer
Identifiers December

 DIN English EN 1869                Fire Blankets March
 DIN English EN 1875-3              Rubber- or Plastics-Coated Fabrics

Determination of Tear Strength - Part 3: 
Trapezoidal Method February

 DIN English EN 1876-1              Rubber- or Plastics-Coated Fabrics - Low-
Temperature Tests Part 1: Bending Test
January

 DIN English EN 1876-2              Rubber- or Plastics-Coated Fabrics - Low-
Temperature Tests Part 2: Impact Test on
Loop January; Supersedes DIN 53372, 
December 1970 Edition

 DIN English EN 1885                Feather and Down Terms and Definitions
June

 DIN English EN 1891                Personal Protective Equipment for
Prevention of Falls From a Height Low
Stretch Kernmantel Ropes June

 DIN English EN 1899-1              Determination of Biochemical Oxygen Demand
of Water After n Days (BODn) Part 1 
: Dilutution and Seeding Method with
Allythiourea Addition May; ISO 5815: 
1989; Modified; Supersedes DIN 38409-51; 
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May 1987 Edition
 DIN English EN 1899-2              Determination of Biochemical Oxygen Demand

of Water After n Days (BODn) Part 2: 
Method for Undiluted Samples May; ISO
5815: 1989; Modified; Supersedes DIN
38409-52; November 1987 Edition

 DIN English EN 1914                Inland Navigation Vessels; Ship's Boats
September

 DIN English EN 1922                Information Technology Character
Repertoire and Coating for Interworking
with Telex Services December

 DIN English EN 1923                European Character Repertoires and Their
Coding 8-Bit Single Byte Coding June

 DIN English EN 1934                Thermal Performance of Buildings; 
Determination of Thermal Resistance by Hot
Box Method Using Heat Flow Meter - Masonry
April; Supersedes Parts of DIN 52611-1, 
January 1991 Edition, and DIN 51611-2, 
April 1990 Edition

 DIN English EN 1939                Self-Adhesive Tapes; Measurement of Peel
Adhesion from Stainless Steel or From its
Own Backing November

 DIN English EN 1940                Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Breaking Strength (Apr)

 DIN English EN 1941                Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Elongation at Break (Apr)

 DIN English EN 1942                Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Thickness (Apr)

 DIN English EN 1943                Self-Adhesive Tapes; Measurement of Static
Shear Adhesion (Apr)

 DIN English EN 1944                Self-Adhesive Tapes; Measurement of Unwind
Adhesion at Low Speed (Apr)

 DIN English EN 1945                Self-Adhesive Tapes; Measurement of Quick
Stick (Apr)

 DIN English EN 1948-1              Stationary Source Emissions; Determination
of the Mass Concentration of PCDDs/PCDFs
Part 1: Sampling May

 DIN English EN 1948-2              Stationary Source Emissions; Determination
of the Mass Concentration of PCDDs/PCDFs
Part 2: Extraction and Clean-Up May

 DIN English EN 1948-3              Stationary Source Emissions; Determination
of the Mass Concentration of PCDDs/PCDFs; 
Part 3: Identification and Quantification
May

 DIN English EN 1963                Textile Floor Coverings Tests Using the
Lisson Tretrad Machine January

 DIN English EN 1972                Diving Accessories; Snorkels; Safety
Requirements and Test Methods September

 DIN English EN 1976                Copper and Copper Alloys Cast Unwrought
Copper Products May; This Standard, 
Together with Din En 1978, May 1998
Edition, Supersedes Din 1708, January 1973
Edition

 DIN English EN 1977                Copper and Copper Alloy Copper Drawing
Stock (Wire Rod) May; Supersedes Din 17652
June 1982 Edition

 DIN English EN 1978                Copper and Copper Alloys Copper Cathodes
May; This Standard, Together with Din En
1976, May 1998 Edition, Supersedes Din
1708, January 1973 Edition

 DIN English EN 1986-1              Electrically Propelled Road Vehicles 
- Measurement of Energy Performance Part
1: Purely Electric Vehicles December

 DIN English EN 1987-1              Electrically Propelled Road Vehicles 
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- Specific Requirements for Safety - Part
1: On-Board Energy Storage March

 DIN English EN 1987-2              Electrically Propelled Road Vehicles 
- Specific Requirements for Safety Part
2: Functional Safety Means and Protection
Against Failures March

 DIN English EN 1988-1              Foodstuffs - Determination of Sulfite Part
1: Optimized Monier-Williams Method May

 DIN English EN 1988-2              Foodstuffs - Determination of Sulfite Part
2: Enzymatic Method May

 DIN English EN 10001               Definition and Classification of Pig Iron 
(Mar)

 DIN English EN 10002-4             Tensile Testing of Metallic Materials; 
Verification of Extensometers Used in
Uniaxial Testing (Jan) (Together with DIN
EN 10002 PT 2, DIN 51220, DIN 51221 PT 1, 
DIN 51223, DIN 51228, DIN 51232 and DIN
51302 PT 1, July 1993 Editions, Supersedes
DIN 51220, October 1976 Edition, DIN 51221
PT 1,August 1976 Edition, DIN 51223, 
October 1987 Edition, DIN 51228, September
1988 Edition, DIN 51232, March 19

 DIN English EN 10002-4 SUPPL       Tensile Testing of Metallic Materials Part
4: Verification of Extensometers Used in
Uniaxial Testing Examples for
Extensometers and Their Verification
January

 DIN English EN 10002 PT 1          Tensile Testing of Metallic Materials; 
Method of Test at Ambient Temperature 
(Including Corrigendum ACI: 1990) (Apr)

 DIN English EN 10002 PT 3          Tensile Testing; Calibration of Force-
Proving Instruments Used for the
Verification of Uniaxial Testing Machines 
(Aug) (Supersedes DIN 51301, February 1986
Edition)

 DIN English EN 10002 PT 5          Tensile Testing of Metallic Materials; 
Method of Test at Elevated Temperature 
(Feb) (Together with DIN EN 10002 Part 1, 
April Edition, Supersedes DIN 50145, May
1975 Edition, Withdrawn in 1991)

 DIN English EN 10002 (S) PT 2      Metallic Materials; Tensile Testing; 
Verification of the Force-Measuring System
of Tensile Testing Machines (July) 
(Together with DIN EN 10002-4, January
1995 Edition, DIN 51220, DIN 51221 PT 1, 
DIN 51223, DIN 51228, DIN 51232 and DIN
51302 PT 1, July 1993 Edition, Supersedes
DIN 51220, October 1976 Edition, DIN 51221
PT 1, August 1976 Edition, DIN 51223, 
October 1987 Edition, DIN 51228, September

 DIN English EN 10003-1             Metallic Materials; Brinell Hardness
Test; Test Method (Jan) (Supersedes DIN
50351, February 1985 Edition)

 DIN English EN 10003-2             Metallic Materials; Brinell Hardness
Test; Verification of Brinell Hardness
Testing Machines (Jan)

 DIN English EN 10003-2 SUPPL. 1    Metallic Materials; Brinell Hardness
Test; Part 2: Verification of Brinell
Hardness Testing Machines; Examples of
Design of Testing Machines and Indenters
January;

 DIN English EN 10003-3             Brinell Hardness Testing of Metallic
Materials; Calibration of Standardized
Blocks to be Used for Brinell Hardness
Testing Machines (Jan)
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 DIN English EN 10003-3 SUPPL. 1    Brinell Hardness Testing of Metallic
Materials; Part 3: Calibration of
Standardized Blocks to be Used for Brinell
Hardness Testing Machines; Examples of
Design of Standardized Blocks January

 DIN English EN 10016-1             Non-Alloy Steel Rod for Drawing or Cold
Rolling; General Requirements (April) 
(This Standard, Together with DIN EN
10016-2, April 1995 Edition, Supersedes
DIN 17140 PT 1, March 1983 Edition)

 DIN English EN 10016-2             Non-Alloy Steel Rod for Drawing or Cold
Rolling; Specific Requirements for General
Purpose Rod (April) (This Standard, 
Together with DIN EN 10016-1, April 1995
Edition, Supersedes DIN 17140 PT 1, March
1983 Edition)

 DIN English EN 10016-3             Non-Alloy Steel Rod for Drawing or Cold
Rolling; Specific Requirements for Rimmed
and Rimmed Substitute Low Carbon Steel
Rod, (April)

 DIN English EN 10016-4             Non-Alloy Steel Rod for Drawing or Cold
Rolling; Specific Requirements for Rod for
Special Applications (April)

 DIN English EN 10020               Definition and Classification of Steel; 
English Version of DIN EN 10 020 (Sept)

 DIN English EN 10021               General Technical Delivery Conditions for
Steel and Iron Products (Dec) (Supersedes
DIN 17010, June 1985 Edition)

 DIN English EN 10024               Hot Rolled Steel Taper Flange I Sections; 
Tolerances on Shape and Dimensions (May)

 DIN English EN 10025               Hot Rolled Unalloyed Structural Steel
Products; Technical Delivery Conditions 
(Includes Amendment A1: 1993) (Mar)

 DIN English EN 10027 PT 1          Designation Systems for Steels; Steel
Names and Principal Symbols; English
Version of DIN EN 10027 Part 1 (Sept)

 DIN English EN 10027 PT 2          Designation Systems for Steels; Numerical
System; English Version of Din EN 10 027
Part 2 (Sept) (Supersedes Parts of DIN
17007 Part 1, April 1959x Edition, and
Supersedes DIN 17007 Part 2, September
1961 Edition)

 DIN English EN 10028-4             Flat Products Made of Steels for Pressure
Purposes; Nickel-Alloy Steels with
Specified Low Temperature Properties 
(Sept) (Supersedes Parts of 17280, July
1985 Edition)

 DIN English EN 10028-5             Flat Products Made of Steels for Pressure
Purposes; Part 5: Weldable Fine Grain
Steels, Thermomechanically Rolled February

 DIN English EN 10028-6             Flat Products Made of Steels for Pressure
Purposes; Part 6: Weldable Fine Grain
Steels, Quenched and Tempered February

 DIN English EN 10028 PT 1          Flat Products Made from Steel for Pressure
Purposes; General Requirements (Apr) 
(Supersedes Parts of DIN 17280, July 1985
Edition, and, Together with DIN EN 10028
Part 2, Supersedes DIN 17155, October 1983
Edition and Together with the April 1993
Edition of DIN EN 10028 Part 3 and DIN EN
10113 Parts 1 and 2, Supersedes DIN
17102, October 1983 Edition)

 DIN English EN 10028 PT 2          Flat Products Made from Steel for Pressure
Purposes; Unalloyed and Alloy Steels with
Elevated Temperature Properties (Apr) 
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(Together with DIN EN 10028 Part 1, 
Supersedes DIN 17155, October 1983
Edition)

 DIN English EN 10028 PT 3          Flat Products Made from Steel for Pressure
Purposes; Weldable, Normalized, Fine Grain
Steels (Apr) (Together with DIN EN 10028
Part 1 and DIN EN 10113 Parts 1 and 2, 
Supersedes DIN 17102, October 1983
Edition)

 DIN English EN 10029               Hot Rolled Steel Plate 3 mm Thick or
Above; Tolerances on Dimensions, Shape and
Mass (Oct) (Supersedes DIN 1543, October
1981 Edition)

 DIN English EN 10034               Structural Steel I and H Sections; 
Tolerances on Shape and Dimensions (Mar) 
(Together with the March 1994 Edition of
DIN 1025 Parts 2 to 5, Supersedes the
October 1963 Editions of DIN 1025 Parts
2, 3 and 4 and the March 1965 Edition of
DIN 1025 Part 5)

 DIN English EN 10036               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Total Carbon in Steel and
Iron; Gravimetric Method After Combustion
in a Stream of Oxygen (Apr)

 DIN English EN 10045 PT 1          Charpy Impact Test on Metallic Materials; 
Test Method (Apr) (Together with DIN
50115, April 1991 Edition, Supersedes DIN
50115, February 1975 Edition)

 DIN English EN 10045 PT 2          Charpy Notched Bar Impact Test on Metallic
Materials; Verification of Pendulum Impact
Testing Machines (Jan) (Supersedes DIN
51222, January 1985 Edition and DIN
51306, September 1983 Edition)

 DIN English EN 10048               Hot Rolled Narrow Steel Strip; Dimensional
and Geometrical Tolerances October

 DIN English EN 10051               Continuously Hot-Rolled Uncoated Unalloyed
and Alloy Steel Plate, Sheet and Strip; 
Tolerances on Dimensions and Shape 
(Includes Amendment A1: 1997) Supersedes
Feb. 1992 Edition

 DIN English EN 10052               Vocabulary of Heat Treatment Terms for
Ferrous Products (Jan)

 DIN English EN 10055               Hot Rolled Steel Equal Flange Tees with
Radiused Root and Toes; Dimensions and
Tolerances on Shape and Dimensions; (Dec) 
(Supersedes DIN 1024, March 1982 Edition)

 DIN English EN 10056 PT 2          Structural Steel Equal and Unequal Leg
Angles; Tolerances on Shape and
Dimensions (Mar) (Together with the March
1994 Editions of DIN 1028 and DIN 1029, 
Supersedes the October 1976 Edition of DIN
1028 and the July 1978 Edition of Din
1029)

 DIN English EN 10067               Hot Rolled Bulb Flats; Dimensions and
Tolerances on Shape, Dimensions and Mass
December; Supersedes DIN 1019, January
1977 Edition

 DIN English EN 10071               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Manganese in Steel and
Iron; Electrometric Titration Method (Apr)

 DIN English EN 10079               Definition of Steel Products (Feb)
 DIN English EN 10083-1             Quenched and Tempered Steels; Technical

Delivery Conditions for Special Steels 
(Includes Amendment A1:1996) October

 DIN English EN 10083-2             Quenched and Tempered Steels Part 2: 
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Technical Delivery Conditions for
Unalloyed Quality Steels October; Includes
Amendment A1:1996

 DIN English EN 10083-3             Quenched and Tempered Steels; Technical
Delivery Conditions for Boron Steels (Feb)

 DIN English EN 10084               Case Hardening Steels Technical Delivery
Conditions June

 DIN English EN 10088-1             Stainless Steels; List of Stainless
Steels (Aug)

 DIN English EN 10088-2             Stainless Steels; Technical Delivery
Conditions for General Purpose Sheet/Plate
and Strip (Aug) (Supersedes Parts of DIN
17440 and DIN 17441, July 1985 Editions)

 DIN English EN 10088-3             Stainless Steels; Technical Delivery
Conditions for General Purpose Semi-
Finished Products, Bars, Rod and Sections 
(Supersedes Parts of DIN 17440, July 1985
Edition) August

 DIN English EN 10090               Valve Steels and Alloys for Internal
Combustion Engines March

 DIN English EN 10106               Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel
Sheet and Strip Delivered in the Fully
Processed State Feb; Supersedes DIN 46400
Part 1, April 1983 Edition, and Supplement
1 to DIN 46400 Part 1, June 1990 Edition

 DIN English EN 10107               Grain-Oriented Electrical Steel Sheet and
Strip Delivered in the Fully Processed
State (Feb) (Supersedes DIN 46 400 PT 3, 
April 1989 Edition)

 DIN English EN 10109-1             Hardness Testing of Metallic Materials; 
Rockwell Test (Scales A, B, C, D, E, F, 
G, H, and K) and Rockwell Superficial
Test (Scales 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, and
45T) (Jan) (This Standard Supersedes DIN
50103 PT 1 and DIN 50103 PT 2, March 1984
Editions)

 DIN English EN 10109-2             Hardness Testing of Metallic Materials; 
Verification of Rockwell Hardness Testing
Machines (Scales A, B, C, D, E, F, G, H, 
K, N, and T) (Jan) (Supersedes DIN 51224, 
January 1985 Edition, and DIN 51304, 
September 1983 Edition)

 DIN English EN 10109-2 SUPPL. 1    Hardness Testing of Metallic Materials; 
Part 2: Verification of Rockwell Hardness
Testing Machines; Examples of Design of
Testing Machines and Indenters January

 DIN English EN 10109-3             Hardness Testing of Metallic Materials; 
Calibration of Standardized Blocks to be
Used for Rockwell Hardness Testing
Machines (Scales A, B, C, D, E, F, G, H, 
K, N, and T) (Jan)

 DIN English EN 10109-3 SUPPL. 1    Hardness Testing of Metallic Materials; 
Part 3: Calibration of Standardized Blocks
to be Used for Rockwell Hardness Testing
Machines; Examples of Design of
Standardized Blocks January

 DIN English EN 10111               Continuously Hot-Rolled Low Carbon Steel
Sheet and Strip for Cold Forming Technical
Delivery Conditions March; Supersedes DIN
1614-2

 DIN English EN 10113 PT 1          Hot Rolled Products Made from Weldable, 
Fine Grain Structural Steel; General
Technical Delivery Conditions (Apr) 
(Together with the April 1993 Editions of
DIN EN 10028 Parts 1 and 3 and DIN EN
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10113 Part 2, Supersedes DIN 17102, 
October 1983 Edition)

 DIN English EN 10113 PT 2          Hot Rolled Products Made from Weldable, 
Fine Grain Structural Steel; Technical
Delivery Conditions for Normalized Rolled
Steel (Apr) (Together with the April 1993
Editions of DIN EN 10028 Parts 1 and 3 and
DIN EN 10113 Part 1, Supersedes DIN
17102, October 1983 Edition)

 DIN English EN 10113 PT 3          Hot Rolled Products Made from Weldable, 
Fine Grain Structural Steel; Technical
Delivery Conditions for Thermomechanically
Rolled Steel (Apr)

 DIN English EN 10120               Steel Sheet and Strip for Welded Gas
Cylinders January

 DIN English EN 10126               Cold Rolled Electrical Unalloyed Steel
Sheet and Strip Delivered in the Semi-
Processed State (Feb)

 DIN English EN 10130               Cold Rolled Flat Steel Products for Cold
Forming; Technical Delivery Conditions 
(Oct) (Supersedes DIN 1623 Part 1. 
February 1983 Edition)

 DIN English EN 10131               Cold Rolled Uncoated Low Carbon and High
Yield Strength Steel Flats for Cold
Forming; Tolerances on Size and
Geometrical Tolerances (Jan) (Supersedes
DIN 1541, August 1975, Edition)

 DIN English EN 10136               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Nickel in Steel and
Iron; Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method (Apr)

 DIN English EN 10137-1             Plate and Wide Flats Made of High Yield
Strength Structural Steel in the Quenched
and Tempered or Precipitation Hardened
Condition; General Delivery Conditions 
(Nov)

 DIN English EN 10137-2             Plate and Wide Flats Made of High Yield
Strength Structural Steel in the Quenched
and Tempered or Precipitation Hardened
Condition; Delivery Conditions for
Quenched and Tempered Steels (Nov)

 DIN English EN 10137-3             Plate and Wide Flats Made of High Yield
Strength Structural Steel in the Quenched
and Tempered or Precipitation Hardened
Condition; Delivery Conditions for
Precipitation Hardened Steels (Nov)

 DIN English EN 10139               Cold Rolled Uncoated Mild Steel Narrow
Strip for Cold Forming Technical Delivery
Conditions December; Supersedes DIN 1624, 
June 1987 Edition

 DIN English EN 10140               Cold Rolled Narrow Steel Strip; 
Dimensional and Geometrical Tolerances
October; Supersedes DIN 1544, August 1975
Edition

 DIN English EN 10142               Continuously Hot-Dip Zinc Coated Low
Carbon Steel Sheet and Strip for Cold
Forming; Technical Delivery Conditions 
(Including Amendment A1 : 1995) (Aug)

 DIN English EN 10143               Continuously Hot-Dip Metal Coated Steel
Sheet and Strip; Tolerances on Dimensions
and Shape (Mar) (Supersedes DIN 59232, 
July 1978 Edition)

 DIN English EN 10147               Continuously Hot-Dip Zinc Coated
Structural Steel Sheet and Strip; 
Technical Delivery Conditions (Including
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Amendment A1 : 1995) (Aug)
 DIN English EN 10149-1             Hot-Rolled Products Made of High Yield

Strength Steels for Cold Forming; General
Delivery Conditions (Nov)

 DIN English EN 10149-2             Hot-Rolled Products Made of High Yield
Strength Steels for Cold Forming; Delivery
Conditions for Thermomechanically Rolled
Steels (Nov)

 DIN English EN 10149-3             Hot-Rolled Products Made of High Yield
Strength Steels for Cold Forming; Delivery
Conditions for Normalized or Normalized
Rolled Steels (Nov)

 DIN English EN 10152               Electrolytically Zinc Coated Cold Rolled
Steel Flat Products; Technical Delivery
Conditions (Dec) (Supersedes DIN 17163, 
March 1988 Edition)

 DIN English EN 10154               Continuously Hot-Dip Aluminium-Silicon 
(AS) Coated Steel Sheet and Strip; 
Technical Delivery Conditions (May)

 DIN English EN 10155               Structural Steels with Improved
Atmospheric Corrosion Resistance; 
Technical Delivery Conditions (Aug)

 DIN English EN 10163 PT 1          Technical Delivery Conditions for the
Surface Condition of Hot Rolled Steel
Plate, Wide Flats and Sections; General
Requirements (Oct)

 DIN English EN 10163 PT 2          Technical Delivery Conditions for the
Surface Condition of Hot Rolled Steel
Plate, Wide Flats and Sections; Plate and
Wide Flats (Oct)

 DIN English EN 10163 PT 3          Technical Delivery Conditions for the
Surface Condition of Hot Rolled Steel
Plate, Wide Flats and Sections; Sections 
(Oct)

 DIN English EN 10164               Steel Products with Improved Deformation
Properties Perpendicular to the Surface of
the Product; Technical Delivery
Conditions (Aug) (Supersedes DIN 50180, 
July 1989 Edition)

 DIN English EN 10165               Cold Rolled Electrical Alloyed Steel Sheet
and Strip Delivered in the Semi-Processed
State (Feb)

 DIN English EN 10169-1             Continuously Organic Coated (Coil Coated) 
Steel Flat Products; General Information 
(Definitions, Materials, Tolerances, Test
Methods) October

 DIN English EN 10177               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Calcium in Steels; Flame
Atomic Absorption Spectrometric Method 
(Apr)

 DIN English EN 10178               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Niobium in Steels; 
Spectrophotometric Method (Apr)

 DIN English EN 10179               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Nitrogen (Trace Amounts) 
in Steels; Spectrophotometric Method (Apr)

 DIN English EN 10181               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Lead in Steels; Flame
Atomic Absorption Spectrometric Method 
(Apr)

 DIN English EN 10184               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Phosphorus in Steels and
Iron; Spectrophotometric Method (Including
Corrigendum AC : 1991) (Apr)
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 DIN English EN 10188               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Chromium in Steels and
Iron; Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method (Apr)

 DIN English EN 10200               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Boron Content of Steel by
Spectrophotometry; (May)

 DIN English EN 10202               Cold Reduced Electrolytic Chromium/
Chromium Oxide Coated Steel (Mar)

 DIN English EN 10203               Cold Reduced Electrolytic Tinplate (Aug) 
(Supersedes Parts of DIN 1616, October
1984 Edition)

 DIN English EN 10204               Inspection Documents for Metallic
Products (Includes Amendment A1 : 1995) 
(Aug) (Supersedes DIN 50049, April 1992
Edition)

 DIN English EN 10205               Cold Reduced Blackplate in Coil Form for
the Production of Tinplate or Electrolytic
Chromium/Chromium Oxide Coated Steel 
(Jan) (Together with DIN EN 10203, 
Supersedes DIN 1616, October 1984 Edition)

 DIN English EN 10207               Steels for Simple Pressure Vessels; 
Technical Delivery Conditions for Plate, 
Strip and Bars September; Includes
Amendment A1: 1997

 DIN English EN 10208-2             Technical Delivery Conditions for Steel
Pipes for Use with Combustible Fluids; 
Pipes of Requirement Class B August; 
Supersedes DIN 17172, May 1978 Edition

 DIN English EN 10209               Cold Rolled Low Carbon Steel Flat Products
for Vitreous Enamelling; Technical
Delivery Conditions (May) (Supersedes DIN
1623-3, January 1987 Edition)

 DIN English EN 10210-1             Hot Finished Structural Hollow Sections of
Non-Alloy and Fine Grain Structural
Steel; Technical Delivery Conditions 
(Sep) (Supersedes Parts of DIN 17120 and
DIN 17121, June 1984 Editions, and of DIN
17123, DIN 17124 and DIN 17125, May 1986
Editions)

 DIN English EN 10210-2             Hot Finished Structural Hollow Sections of
Non-Alloy and Fine Grain Structural
Steel; Part 2: Tolorances, Dimensions and
Sectional Properties November; Supersedes
Din 59410 May 1974 Edition

 DIN English EN 10211               Determination of Titanium in Steel and
Iron; Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method (Feb)

 DIN English EN 10212               Chemical Analysis of Ferrous Materials; 
Determination of Arsenic in Steel and Iron
by the Spectrophotometric Method (Aug)

 DIN English EN 10213-1             Technical Delivery Conditions for Steel
Castings for Pressure Purposes; General 
(Jan) (Together with DIN EN 10213-2, 
January 1996 Edition, Supersedes DIN
17245, December 1987 Edition, and, 
Together with DIN EN 10213-3, January 1996
Edition, Supersedes Parts of DIN 17 182, 
May 1992 Edition, and, Together with DIN
EN 10213-4, January 1996 Edition, 
Supersedes Parts of DIN 17445, November
1984 Edition

 DIN English EN 10213-2             Technical Delivery Conditions for Steel
Castings for Pressure Purposes; Steel
Grades for Use at Room Temperature and
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Elevated Temperature; (Jan) (Together with
DIN EN 10213-1, January 1996 Edition, 
Supersedes DIN 17245, December 1987
Edition)

 DIN English EN 10213-3             Technical Delivery Conditions for Steel
Castings for Pressure Purposes; Steel
Grades for Use at Low Temperatures; (Jan) 
(Together with DIN EN 10213-1, January
1996 Edition, Supersedes Parts of DIN 17
182, May 1992 Edition)

 DIN English EN 10213-4             Technical Delivery Conditions for Steel
Castings for Pressure Purposes; Austenitic
and Austenitic-Ferritic Steel Grades; 
(Jan) (Together with DIN EN 10213-1, 
January 1996 Edition, Supersedes Parts of
DIN 17 445, November 1984 Edition)

 DIN English EN 10214               Continuously Hot-Dip Zinc-Aluminium (ZA) 
Coated Steel Sheet and Strip; Technical
Delivery Conditions (April)

 DIN English EN 10215               Continuously Hot-Dip Aluminium-Zinc (AZ) 
Coated Steel Sheet and Strip; Technical
Delivery Conditions (April)

 DIN English EN 10218-2             Steel Wire and Wire Products: General; 
Wire Dimensions and Tolerances August; 
Supersedes DIN 177, November 1988
Edition, and Parts of DIN 2076, December
1984 Edition

 DIN English EN 10218 PT 1          Steel Wire and Wire Products; General Test
Methods (May)

 DIN English EN 10219-1             Cold Formed Welded Structural Hollow
Sections of Non-Alloy and Fine Grain
Steel; Part 1: Technical Delivery
Conditions November; Supersedes DIN 17119
and DIN 17120, June 1984 Editions, and DIN
17123 and DIN 17125, May 1986 Editions

 DIN English EN 10219-2             Cold Formed Welded Structural Hollow
Sections of Non-Alloy and Fine Grain
Structural Steel; Part 2: Tolerances, 
Dimensions and Sectional Properties
November; Supersedes Din 59411,July 1978
Edition

 DIN English EN 10221               Surface Quality Classes for Hot Rolled
Steel Bars and Rod; Technical Delivery
Conditions (Jan)

 DIN English EN 10223-1             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 1: Zinc and Zinc-Alloy Coated Steel
Barbed Wire March

 DIN English EN 10223-2             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 2: Hexagonal Steel Wire Netting for
Agricultural, Insulation, and Fencing
Purposes March

 DIN English EN 10223-3             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 3: Hexagonal Steel Wire Netting for
Engineering Purposes March

 DIN English EN 10223-4             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 4: Steel Wire Welded Mesh Fencing
June

 DIN English EN 10223-5             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 5: Steel Wire Woven Hinged Joint
and Knotted Mesh Fencing June

 DIN English EN 10223-6             Steel Wire and Wire Products for Fences 
- Part 6: Steel Wire Chain Link Fencing
June

 DIN English EN 10228-2             Non-Destructive Testing of Steel Forgings
Part 2: Penetrant Testing June
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 DIN English EN 10232               Metallic Materials; Tube (in Full
Section) Bend Test (Jan)

 DIN English EN 10233               Metallic Materials; Tube Flattening Test 
(Jan) (Supersedes DIN 50136, June 1979
Edition)

 DIN English EN 10234               Metallic Materials; Tube Drift Expanding
Test (Jan) (Supersedes DIN 50135, August
1965 Edition)

 DIN English EN 10235               Metallic Materials; Tube Flanging Test 
(Jan) (Supersedes DIN 50139, November 1965
Edition)

 DIN English EN 10236               Metallic Materials; Tube Ring Expanding
Test (Jan) (Supersedes DIN 50137, June
1979 Edition)

 DIN English EN 10237               Metallic Materials; Tube Ring Tensile
Test (Jan) (Supersedes DIN 50138, May 1979
Edition)

 DIN English EN 10238               Automatically Blast-Cleaned and
Automatically Prefabrication-Primed
Structural Steel Products November

 DIN English EN 10240               Internal and/or External Protective
Coatings for Steel Tubes Specification for
Hot Dip Galvanized Coatings Applied in
Automatic Plants February; Supersedes DIN
2444, January 1984 Edition

 DIN English EN 10242               Threaded Pipe Fitting in Malleable Cast
Iron English Version of DIN EN 10242 
(Supersedes DIN 2950, April 1983 Edition) 
(Mar)

 DIN English EN 10246-1             Non-Destructive Testing of Steel Tubes; 
Automatic Electromagnetic Testing of
Seamless and Welded; (Except Submerged Arc
Welded) Ferromagnetic Steel Tubes for
Verification of Hydraulic Leak-Tightness 
(Apr)

 DIN English EN 10246-7             Non-Destructive Testing of Steel Tubes; 
Automatic Full Peripheral Ultrasonic
Testing of Seamless and Welded; (Except
Submerged Arc Welded) Ferromagnetic Steel
Tubes for the Detection of Longitudinal
Imperfections (Apr)

 DIN English EN 10248-1             Hot Rolled Non-Alloy Steel Sheet Piling; 
Technical Delivery Conditions (Aug)

 DIN English EN 10248-2             Hot Rolled Non-Alloy Steel Sheet Piling; 
Tolerances on Shape and Dimensions (Aug)

 DIN English EN 10249-1             Cold Formed Non-Alloy Steel Sheet Piling; 
Technical Delivery Conditions (Aug)

 DIN English EN 10249-2             Cold Formed Non-Alloy Steel Sheet Piling; 
Tolerances on Shape and Dimensions (Aug)

 DIN English EN 10251               Magnetic Materials; Methods of
Determination of the Geometrical
Characteristics of Electrical Steel Sheet
and Strip February

 DIN English EN 10252               Magnetic Materials Methods of Measurement
of Magnetic Properties of Magnetic Steel
Sheet and Strip at Medium Frequencies May

 DIN English EN 10258               Cold-Rolled Stainless Steel Narrow Strip
and Cut Lengths; Tolerances on Dimensions
and Shape July; Supersedes DIN 59381, 
August 1980 Edition

 DIN English EN 10259               Cold-Rolled Stainless Steel Wide Strip and
Plate/Sheet; Tolerances on Dimensions and
Shape July; Supersedes DIN 59382, August
1975 Edition
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 DIN English EN 10265               Magnetic Materials; Specification for
Steel Sheet and Strip with Specified
Mechanical Properties and Magnetic
Permeability (Jan)

 DIN English EN 10267               Ferritic-Pearlitic Steels from
Precipitation Hardening from Hot-Working
Temperatures February

 DIN English EN 12002               Adhesives for Tiles; Determination of
Transverse Deformation for Cementitious
Adhesives and Grouts August

 DIN English EN 12003               Adhesives for Tiles; Determination of
Shear Adhesion Strength of Reaction Resin
Adhesives August

 DIN English EN 12006-2             Non-Active Surgical Implants Particular
Requirements for Cardiac and Vascular
Prostheses Including Cardiac Valve
Conduits May

 DIN English EN 12010               Non-Active Surgical Implants Joint
Replacement Implants Particular
Requirements May

 DIN English EN 12011               Instrumentation to be Used in Association
With Non-Active Surgical Implants General
Requirements March

 DIN English EN 12014-1             Foodstuffs - Determination of Nitrate and/
or Nitrite Content; Part 1: General
Considerations August

 DIN English EN 12014-2             Foodstuffs - Determination of Nitrate and/
or Nitrite Content; Part 2: HPLC/IC Method
for the Determination of Nitrate Content
of Vegetables and Vegetable Products
August

 DIN English EN 12014-5             Foodstuffs - Determination of Nitrate and/
or Nitrite Content; Part 5: Enzymatic
Determination of Nitrate Content of
Vegetable-Containing Food for Babies and
Infants August

 DIN English EN 12019               Zinc and Zinc Alloys Optical Emission
Spectrometric Analysis January

 DIN English EN 12023               Self-Adhesive Tapes; Measurement of Water
Vapour Transmission in a Warm Humid
Atmosphere November

 DIN English EN 12024               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Resistance to Elevated Temperature and
Humidity July

 DIN English EN 12025               Self-Adhesive Tapes; Measurement of Tear
Resistance by the Pendulum July

 DIN English EN 12026               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Unwinding Force at High Speed July

 DIN English EN 12027               Self-Adhesive Tapes; Measurement of Flame
Resistance July

 DIN English EN 12028               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Elongation under Static Load July

 DIN English EN 12029               Self-Adhesive Tapes; Determination of
Water-Soluble Corrosive Ions July

 DIN English EN 12030               Self-Adhesive Tapes; Measurement of Impact
Resistance July

 DIN English EN 12031               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Bursting Strength July

 DIN English EN 12032               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Bonding of Thermosetting Adhesive Tapes
During Curing July

 DIN English EN 12033               Self-Adhesive Tapes; Measurement of
Bonding of Thermosetting Adhesive Tapes
After Curing July
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 DIN English EN 12034               Self-Adhesive Tapes; Measurement of the
Length of a Roll of Adhesive Tape July

 DIN English EN 12035               Self-Adhesive Tapes; Flagging of Adhesive
Tape July

 DIN English EN 12036               Self-Adhesive Tapes; Solvent Penetration
into Adhesive Masking Tapes July

 DIN English EN 12047               Solid Fertilizers; Measurement of Static
Angle of Repose November; ISO 8398:1989, 
Modified

 DIN English EN 12048               Solid Fertilizers and Liming Materials; 
Determination of Moisture Using the
Gravimetric Method by Drying at (105+/-2) 
Degrees C November; ISO 8190:1992, 
Modified

 DIN English EN 12049               Solid Fertilizers and Liming Materials; 
Determination of Moisture Content Using
the Gravimetric Method by Drying under
Reduced Pressure November; ISO 8189:1992, 
Modified

 DIN English EN 12055               Liquid Chilling Packages and Heat Pumps
with Electrically Driven Compressors 
- Cooling Mode; Definitions, Testing and
Requirements March

 DIN English EN 12060               Zinc and Zinc Alloys - Method of Sampling
Specifications January

 DIN English EN 12062               Non-Destructive Examination of Welds; 
General Rules for Metallic Materials
October

 DIN English EN 12066               Installations and Equipment for Liquefied
Natural Gas Testing Of Insulating Linings
for Liquefied Natural Gas Impounding Areas
June

 DIN English EN 12083               Respiratory Protective Devices Filters
with Breathing Hoses (Non-Mask Mounted) 
Particle Filters, Gas Filters and Combined
Filters - Requirements, Testing, Marking
June

 DIN English EN 12085               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Linear
Dimensions of Test Specimens August

 DIN English EN 12086               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Water
Transmision Properties August; Supersedes
Parts of DIN 18174 January 1981; and DIN
52615 November 1987

 DIN English EN 12087               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Long-Term
Water Absorption by Immersion August; 
Supersedes Parts of DIN 18165-1 July 1991

 DIN English EN 12088               Thermal Products for Building Applications
Determination of Long-term Water
Absorption by Diffusion August

 DIN English EN 12089               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Bending
Behaviour August; Supersedes Parts of DIN
1101 November 1989

 DIN English EN 12090               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Shear
Behaviour August

 DIN English EN 12091               Thermal Insulating Products for Building
Applications Determination of Freeze-Thaw
Resistance August

 DIN English EN 12094-8             Fixed Firefighting Systems Components for
Gas Extinguishing Systems Part 8: 
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Requirements and Test Methods for Flexible
Connectors for CO2 Systems April

 DIN English EN 12095               Plastics Piping Systems; Brackets for
Rainwater Piping Systems; Test Method for
Bracket Strength August

 DIN English EN 12096               Mechanical Vibration; Declaration and
Verification of Vibration; Emission Values
September

 DIN English EN 12098-1             Controls for Heating Systems; Outside
Temperature Compensated Control Equipment
for Hot Water Heating Systems September

 DIN English EN 12099               Plastics Piping Systems; Polyethylene
Piping Materials and Components; 
Determination of Volatile Matter Content
August

 DIN English EN 12100               Polyethylene (PE) Valves Test Method for
Resistance to Bending Between Supports
November

 DIN English EN 12106               Polyethylene (PE) Pipes Test Method for
the Resistance to Internal Pressure After
Application of Squeeze-Off November

 DIN English EN 12107               Injection-Moulded Thermoplastics
Fittings, Valves and Ancillary Equipment
Determination of the Long-Term Hydrostatic
Strength of Thermoplastics Materials for
Injection Moulding of Piping Components
November

 DIN English EN 12117               Plastics Fittings, Valves and Ancillaries
Determination of Gaseous Flow Rate/
Pressure Drop Relationships November

 DIN English EN 12118               Determination of Moisture Content in
Thermoplastics by Coulometry November

 DIN English EN 12119               Plastics Piping Systems; Polyethylene 
(PE) Valves; Test Method for Resistance to
Thermal Cycling August

 DIN English EN 12127               Textile Fabrics Determination of Mass Per
Unit Area Using Small Samples December

 DIN English EN 12128               Biotechnology - Laboratories for
Research, Development and Analysis
Containment Levels of Microbiology
Laboratories, Areas of Risk, Localities
and Physical Safety Requirements May

 DIN English EN 12130               Feather and Down Test Methods 
- Determination of the Filling Power 
(Massic Volume) June

 DIN English EN 12131               Feather and Down Test Methods 
- Determination of the Quantitative
Composition of Feather and Down (Manual
Method) June

 DIN English EN 12133               Fruit and Vegetables Juices Determination
of Chloride Content by the Potentiometric
Titration Method December

 DIN English EN 12134               Fruit and Vegetable Juices Determination
of Centrifugable Pulp Content December

 DIN English EN 12135               Fruit and Vegetable Juices Determination
of Nitrogen Content by the Kjeldahl Method
December

 DIN English EN 12136               Fruit and Vegetable Juices Determination
of Total Carotenoid Content and Individual
Carotenoid Fractions December

 DIN English EN 12137               Fruit and Vegetable Juices Determination
of Tartaric Acid in Grape Juices by High
Performance Liquid Chromatography December

 DIN English EN 12138               Fruit and Vegetable Juices Enzymatic
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Determination of D-Malic Acid Content by
the NAD Spectrometric Method December

 DIN English EN 12143               Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Soluble Solids Content by the
Refractometric Method October

 DIN English EN 12144               Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Total Alkalinity of Ash by the
Titrimetric Method October

 DIN English EN 12145               Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Total Dry Matter by the Gravimetric
Method with Loss of Mass on Drying October

 DIN English EN 12146               Fruit and Vegetable Juices; Enzymatic
Determination of Sucrose Content by the
NADP Spectrometric Method October

 DIN English EN 12147               Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Titrable Acidity February

 DIN English EN 12148               Fruit and Vegetable Juices; Determination
of Hesperidin and Naringin in Citrus
Juices by High Performance Liquid
Chromatography October

 DIN English EN 12149               Wallcoverings in Roll Form Determination
of Migration of Heavy Metals and Certain
Other Elements, of Vinyl Chloride Monomer
and of Formaldehyde Release January

 DIN English EN 12163               Copper and Copper Alloys - Rod for General
Purposes April; This Standard, Together
with DIN EN 12164 and DIN EN 12165, 
Supersedes DIN 1782, July 1969 Edition, 
and Together with DIN EN 12164, DIN EN
12165 and DIN EN 12167, Supersedes DIN
17672-1, December 1983 Edition and DIN
17672-2, June 1974 Edition, and, Together
with DIN EN 12164, Supersedes Parts of DIN
1756, DIN 1761 and DIN 1763, July 1969
Editions

 DIN English EN 12164               Copper and Copper Alloys - Rod for Free
Machining Purposes April; This Standard, 
Together with DIN EN 12163 and DIN EN
12165, Supersedes DIN 1782, July 1969
Edition, and Together with DIN EN 12163, 
DIN EN 12165 and DIN EN 12167, Supersedes
DIN 17672-1, December 1983 Edition and DIN
17672-2, June 1974 Edition, and, Together
with DIN EN 12163, Supersedes Parts of DIN
1756, DIN 1761 and DIN 1763, July 1969
Editions

 DIN English EN 12165               Copper and Copper Alloys - Wrought and
Unwrought Forging Stock April; This
Standard, Together with DIN EN 12163 and
DIN EN 12164, Supersedes DIN 1782, July
1969 Edition, and Together with DIN EN
12163, DIN EN 12164 and DIN EN 12167, 
Supersedes DIN 17672-1, December 1983
Edition and DIN 17672-2, June 1974 Edition

 DIN English EN 12166               Copper and Copper Alloys - Wire for
General Purposes April; Supersedes DIN
1757, June 1974 Edition, DIN 17677-1, 
December 1983 Edition, DIN 17677-2, June
1974 Edition, DIN 17682, August 1979
Edition, and Parts of DIN 2076, December
1984 Edition

 DIN English EN 12167               Copper and Copper Alloys - Profiles and
Rectangular Bars for General Purposes This
Standard Together with DIN EN 12163, DIN
EN 12164 and DIN EN 12165, Supersedes DIN
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17672-1, December 1983 Edition, and DIN
17672-2, June 1974 Edition, and, Together
with DIN EN 12168, Supersedes DIN
17674-1, December 1983 Edition, and DIN
17674-2, June 1963 Edition, Supersedes
Parts of DIN 1759, June 1974 Edition, 
and, Together with DIN 12168, Supersedes
Parts of DIN 17674-4 and DIN 17674-5, 

 DIN English EN 12168               Copper and Copper Alloys - Hollow Rod for
Free Machining Purposes Supersedes DIN
17671-1, December 1983 Edition, DIN
17671-2, June 1969 Edition, and DIN
59752, November 1973 Edition, Together
with DIN EN 12167, Supersedes DIN
17674-1, December 1983 Edition, and DIN
17674-2, June 1963 Edition, Together with
DIN EN 12167, Supersedes Parts of DIN
17674-4 and DIN 17674-5, June 1963
Editions, and Supersedes Parts of DIN
59750, June 1974 Edition

 DIN English EN 12176               Characterization of Sludge Determination
of PH Value June; Supersedes DIN 38414-5, 
September 1981 Edition

 DIN English EN 12181               Oropharyngeal Airways April
 DIN English EN 12196               Gymnastic Eqiupment; Horses and Bucks; 

Functional and Safety Requirements, Test
Methods August

 DIN English EN 12197               Gymnastic Equipment; Horizontal Bars; 
Safety Requirements and Test Methods
August

 DIN English EN 12199               Resilient Floor Coverings Specifications
for Homogeneous and Heterogeneous Relief
Rubber Floor Coverings May

 DIN English EN 12220               Ventilation for Buildings - Ductwork
Dimensions of Circular Flanges for General
Ventilation June

 DIN English EN 12222               Standard Atmospheres for Conditioning and
Testing of Footwear and Components for
Footwear October

 DIN English EN 12240               Touch and Close Fasteners Determination of
the Overall and Effective Widths of Tapes
and the Effective Width of a Closure
August

 DIN English EN 12244-2             Direct Gas-Fired Washing Machines of Heat
Input Not Exceeding 20 kW Part 2: Rational
Use of Energy June

 DIN English EN 12280-1             Accelerated Ageing Tests Applicable to
Rubber- or Plastics-Coated Fabrics - Part
1: Heat Ageing January

 DIN English EN 12296               Biotechnology - Equipment Guidance on
Testing Procedures for Cleanability May

 DIN English EN 12297               Biotechnology - Equipment Guidance on
Testing Procedures for Sterilizability May

 DIN English EN 12298               Biotechnology - Equipment Guidance on
Testing Procedures for Leaktightness May

 DIN English EN 12305               Biotechnology; Modified Organisms for
Application in the Environment Guidance
for the Sampling Strategies for Deliberate
Releases of Genetically Modified Plants
February

 DIN English EN 12339               Inland Navigation Vessels - Rope Tubs
October

 DIN English EN 12347               Biotechnology Performance Criteria for
Steam Sterilizers and Autoclaves June
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 DIN English EN 12421               Magnesium and Magnesium Alloys, Unalloyed
Magnesium June

 DIN English EN 12438               Magnesium and Magnesium Alloys; Magnesium
Alloys for Cast Anodes June

 DIN English EN 12460               Biotechnology - Large-Scale Process and
Production; Guidance on Equipment
Selection and Installation in Accordance
with the Biological Risk April

 DIN English EN 12461               Biotechnology - Large-Scale Process and
Production; Guidance for the Handling, 
Inactivating and Testing of Waste April

 DIN English EN 12466               Resilient Floor Coverings Vocabulary June
 DIN English EN 12468               Biotechnology Modified Organisms for

Application in the Environment; Guidance
for the Monitoring Strategies for
Deliberate Releases of Genetically
Modified Plants April

 DIN English EN 12475-1             Classification of Dense Shaped Refractory
Products; Part 1: Alumina-Silica Products
April

 DIN English EN 12475-2             Classification of Dense Shaped Refractory
Products Part 2: Basic Products Containing
Less Than 7% Residual Carbon April

 DIN English EN 12475-3             Classification of Dense Shaped Refractory
Products; Part 3: Basic Products
Containing from 7% to 30% Residual Carbon
April

 DIN English EN 12515               Analytical Determination and
Interpretation of Thermal Stress Using
Calculation of Required Sweat Rate (ISO
7933: 1989, Modified) November

 DIN English EN 12517               Non-Destructive Examination of Welds
Radiographic Examination of Welded Joints
Acceptance Levels March

 DIN English EN 12626               Laser Processing Machines Safety
Requiremnets (ISO 11553: 1996, Modified) 
July

 DIN English EN 12643               Rubber-Tyred Earth-Moving Machinery
Steering Requirements November, ISO 5010: 
1992, Modified

 DIN English EN 12720               Furniture - Assessment of Surface
Resistance to Cold Liquids October; ISO
4211: 1979, Modified

 DIN English EN 12721               Furniture - Assessment of Surface
Resistance to Wet Heat October; ISO
4211-2: 1993, Modified

 DIN English EN 12722               Furniture - Assessment of Surface
Resistance to Dry Heat October; ISO
4211-3: 1993, Modified

 DIN English EN 12824               Microbiology of Food and Animal Feeding
Stuffs Horizontal Method for the Detection
of Salmonella (ISO 6579: 1993, Modified) 
February

 DIN English EN 12829               Surface Active Agents Preparation of Water
with Known Calcium Hardness October; ISO
2174: 1990; Modified

 DIN English EN 20090 PT 1          Light Gauge Metal Containers; Definitions
and Determination of Dimensions and
Capacities; Open Top Cans (ISO 90-1 
: 1986) (Feb)

 DIN English EN 20090 PT 2          Light Gauge Metal Containers; Definitions
and Determination of Dimensions and
Capacities; General Use Containers (ISO
90-2: 1986) (Feb)
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 DIN English EN 20090 PT 3          Light Gauge Metal Containers; Definitions
and Determination of Dimensions and
Capacities; Aerosol Cans (ISO 90-3: 1986) 
(Feb)

 DIN English EN 20105-A02           Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Grey Scale for Assessing Change in Colour 
(Oct) (ISO 105-A02:1993)

 DIN English EN 20105-A03           Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Grey Scale for Assessing Staining (Oct) 
(ISO 105-A03:1993)

 DIN English EN 20105-N01           Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Bleaching: 
Hypochlorite (ISO 105-N01:1993) (Mar)

 DIN English EN 20105 PT C01        Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Washing: Test 1 (ISO
105-C01 : 1989) (Mar)

 DIN English EN 20105 PT C02        Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Washing: Test 2 (ISO
105-C02 : 1989) (Mar)

 DIN English EN 20105 PT C03        Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Washing: Test 3 (ISO
105-C03 : 1989) (Mar)

 DIN English EN 20105 PT C04        Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Washing: Test 4 (ISO
105-C04 : 1989) (Mar)

 DIN English EN 20105 PT C05        Tests for Colour Fastness of Textiles; 
Colour Fastness to Washing: Test 5 (ISO
105-C05 : 1989) (Mar)

 DIN English EN 20139               Textiles; Standard Atmospheres for
Conditioning and Testing (ISO 139: 1973) 
(Supersedes DIN 53802, July 1979 Edition) 
September

 DIN English EN 20140-3             Measurement of Sound Insulation in
Buildings and of Building Elements; 
Laboratory Measurement of Airborne Sound
Insulation of Building Elements (ISO
140-3: 1995) (May)

 DIN English EN 20140 PT 2          Measurement of Sound Insulation in
Buildings and of Building Elements; 
Determination, Verification and
Application of Precision Data (ISO 140-2 
: 1991) (May)

 DIN English EN 20140 PT 9          Measurement of Sound Insulation in
Buildings and of Building Elements; 
Laboratory Measurement of Room-To-Room
Airborne Sound Insulation of a Suspended
Ceiling with a Plenum Above It (ISO
140-9:1985) (Dec)

 DIN English EN 20140 PT 10         Acoustics; Measurement of Sound Insulation
in Buildings and of Building Elements; 
Laboratory Measurement of Airborne Sound
Insulation of Small Building Elements (ISO
140-10:1991) (Sept)

 DIN English EN 20187               Standard Atmosphere for Conditioning and
Testing of Paper, Board and Pulps and
Procedure for Monitoring the Atmosphere
and Conditioning of Samples (ISO
187:1990) (Nov)

 DIN English EN 20225               Fasteners Bolts, Screws, Studs and Nuts; 
Symbols and Designations for Dimensioning 
(ISO 225: 1983) (Feb) (Supersedes DIN ISO
225, January 1984 Edition)

 DIN English EN 20273               Fasteners; Clearance Holes for Bolts and
Screws (ISO 273:1979) (Supersedes DIN ISO
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273, September 1979 Edition) February
 DIN English EN 20284               Electrical Conductivity of Conveyor

Belts; Specification and Method of Test 
(ISO 284 : 1982) (May)

 DIN English EN 20287               Paper and Board; Determination of Moisture
Content by the Oven-Drying Method (Sept) 
(ISO 287:1985)

 DIN English EN 20340               Flammability of Conveyor Belts; 
Specifications and Method of Test (ISO
340 : 1988) (May)

 DIN English EN 20354               Acoustics; Measurement of Sound Absorption
in a Reverberation Room (ISO 354 : 1985) 
(July)

 DIN English EN 20354/A1            Measurement of Sound Absorption in a
Reverberation Room; Amendment 1: Test
Specimen Mountings for Sound Absorption
Tests October; ISO 354: 1985/AMD 1: 1997

 DIN English EN 20534               Paper and Board; Determination of
Thickness and Apparent Bulk Density or
Apparent Sheet Density (ISO 534:1988) 
(Oct)

 DIN English EN 20535               Paper and Board; Determination of Water
Absorptiveness by the Cobb Method (Sept) 
(ISO 535:1991)

 DIN English EN 20594-1             Conical Fittings with a 6% (Luer) Taper
for Syringes, Needles and Certain Other
Medical Equipment; General Requirements 
(ISO 594-1: 1986) (Jan)

 DIN English EN 20638               Pulps; Determination of Dry Matter
Content (ISO 638:1978) (Nov) (Supersedes
DIN 54352, October 1977 Edition)

 DIN English EN 20780               Packaging; Pictorial Marking for the
Handling of Goods (ISO 780 : 1985) (July)

 DIN English EN 20811               Determination of Resistance of Textile
Fabrics to Water Penetration; Hydrostatic
Pressure Test (ISO 811 : 1981) (Aug)

 DIN English EN 20865               Slots in Platens for Projection Welding
Machines (ISO 865:1981) (Feb) (Supersedes
DIN 44756, August 1972 Edition)

 DIN English EN 20898-7             Mechanical Properties of Fasteners; 
Torsional Test and Minimum Torques for
Bolts and Screws with Nominal Diameters 1
mm to 10 mm (ISO 898-7 : 1992) (April)

 DIN English EN 20898 PT 1          Mechanical Properties of Fasteners; 
Bolts, Screws and Studs (ISO 898-1: 1988) 
(Apr) (Supersedes DIN ISO 898 Part 1, 
January 1989 Edition)

 DIN English EN 20898 PT 2          Mechanical Properties of Fasteners; Nuts
with Coarse Pitch Thread and Specified
Proof Load Values (ISO 898-2:1992) (Feb) 
(Supersedes DIN 267 Part 4, August 1983
Edition)

 DIN English EN 21512               Paints and Varnishes; Sampling of Products
in Liquid or Paste Form (ISO 1512: 1991) 
(May)

 DIN English EN 21524               Paints and Varnishes; Determination of
Fineness of Grind; (ISO 1524 : 1983) 
(Sept)

 DIN English EN 21680 PT 1          Acoustics; Test Code for the Measurement
of Airborne Noise Emitted by Rotating
Electrical Machinery; Engineering Method
for Free-Field Conditions over a
Reflecting Plane (ISO 1680-1 : 1986) (Nov)

 DIN English EN 21680 PT 2          Acoustics; Test Code for the Measurement

Page 2190



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

of Airborne Noise Emitted by Rotating
Electrical Machinery; Survey Method (ISO
1680-2 : 1986) (Nov)

 DIN English EN 21683               Preferred Reference Quantities for
Acoustic Levels (ISO 1683:1983) (Sep)

 DIN English EN 21746               Rubber or Plastics Hoses and Tubing; 
Bending Tests (ISO 1746 : 1983) (Apr)

 DIN English EN 21864               Unrecorded 12,7 mm (0,5 in) Wide Magnetic
Tape for Information Interchange, 32
ftpmm (800 ftpi), NRZ1, 126 ftpmm (3200
ftpi), Phase-Encoded, and 356 ftpmm (9042
ftpi), NRZ1 (ISO/IEC 1864 : 1992) (May)

 DIN English EN 21942 PT 3          Dental Vocabulary; Dental Instruments (ISO
1942-3:1989) (Dec)

 DIN English EN 21942 PT 4          Dental Vocabulary; Dental Equipment (ISO
1942-4:1989) (Feb)

 DIN English EN 21974               Determination of Tearing Resistance of
Paper (Elmendorf Method) (Sept) (ISO
1974:1990)

 DIN English EN 22063               Thermal Spraying; Zinc, Aluminium and
Their Alloys (Aug) (ISO 2063: 1991, 
Modified) (Supersedes DIN 8565, March 1977
Edition)

 DIN English EN 22206               Complete, Filled Transport Packages; 
Identification of Parts When Testing (ISO
2206: 1987) (Feb)

 DIN English EN 22233               Complete, Filled Transport Packages; 
Conditioning for Testing (ISO 2233: 1986) 
(Feb)

 DIN English EN 22234               Complete, Filled Transport Packages; 
Stacking Tests Using Static Load (ISO
2234: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22244               Complete, Filled Transport Packages; 
Horizontal Impact Tests (Horizontal or
Inclined Plane Test and Pendulum Test) 
(ISO 2244 : 1985) (Feb)

 DIN English EN 22247               Complete, Filled Transport Packages; 
Vibration Test at Fixed Low Frequency (ISO
2247: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22248               Complete, Filled Transport Packages; 
Vertical Impact Test by Dropping (ISO
2248: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22286               Rubber- or Plastics-Coated Fabrics; 
Determination Roll Characteristics (ISO
2286:1986) (Nov)

 DIN English EN 22313               Textiles; Determination of the Recovery
from Creasing of a Horizontally Folded
Specimen by Measuring the Angle of
Recovery (ISO 2313:1972) (Aug) (Supersedes
DIN 53891 Part 1, February 1978 Edition)

 DIN English EN 22338               Unhardened Parallel Pins; (ISO 2338: 
1986) (Oct) (Supersedes DIN 7, September
1981 Edition)

 DIN English EN 22339               Unhardened Taper Pins; (ISO 2339: 1986) 
(Oct) (Supersedes DIN 1, September 1981
Edition)

 DIN English EN 22340               Clevis Pins without Head; (ISO 2340: 
1986) (Oct) (Supersedes DIN 1443, March
1974 Edition)

 DIN English EN 22341               Clevis Pins with Head; (ISO 2341: 1986) 
(Oct) (Supersedes DIN 1444, March 1974
Edition)

 DIN English EN 22401               Covered Electrodes; Determination of the
Efficiency, Metal Recovery and Deposition
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Coefficient (ISO 2401: 1972) (Apr) 
(Supersedes DIN 32523, April 1984 Edition)

 DIN English EN 22553               Welded, Brazed and Soldered Joints; 
Symbolic Representation on Drawings ISO
2553: 1992; March; Supersedes August 1994
Edition

 DIN English EN 22568               Hand and Machine-Operated Circular
Screwing Dies and Hand-Operated Die
Stocks (ISO 2568:1988) (June) (Supersedes
DIN 223 Parts 1, 3, and 10, September 1979
Editions, and DIN 225, December 1987
Edition)

 DIN English EN 22719               Petroleum Products and Lubricants; 
Determination of Flash Point by the
Pensky-Martens Closed Cup Method (ISO
2719:1988) (Dec) (Superseded DIN 51758, 
August 1985 Edition)

 DIN English EN 22858               End-Suction Centrifugal Pumps (Rating 16
Bar); Designation, Nominal Duty Point and
Dimensions (ISO 2858;1975) (July)

 DIN English EN 22872               Complete, Filled Transport Packages; 
Compression Test (ISO 2872: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22873               Complete, Filled Transport Packages; Low
Pressure Test (ISO 2873: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22874               Complete, Filled Transport Packages; 
Stacking Test Using a Compression Tester 
(ISO 2874: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22875               Complete, Filled Transport Packages; Water
Spray Test (ISO 2875: 1985) (Feb)

 DIN English EN 22876               Complete, Filled Transport Packages; 
Rolling Test (ISO 2876: 1985) (Feb)

 DIN English EN 23015               Determination of Cloud Point of Petroleum
Products (ISO 3015: 1992) (May)

 DIN English EN 23035               Single-Faced and Single-Wall Corrugated
Fibreboard Determination of Flat Crush
Resistance (Sept) (ISO 3035:1982)

 DIN English EN 23134 PT 1          Light Metals and Their Alloys; Terms and
Definitions; Materials (ISO 3134-1:1985) 
(Nov) (Supersedes Parts of DIN 17600 Part
1, December 1969 Edition)

 DIN English EN 23134 PT 2          Light Metals and Their Alloys; Terms and
Definitions; Unwrought Products (ISO
3134-2: 1985) (Nov)

 DIN English EN 23134 PT 3          Light Metals and Their Alloys; Terms and
Definitions; Wrought Products (ISO
3134-3: 1985) (Nov)

 DIN English EN 23134 PT 4          Light Metals and Their Alloys; Terms and
Definitions; Castings (ISO 3134-4: 1985) 
(Nov)

 DIN English EN 23270               Paints, Varnishes and Their Raw
Materials; Temperatures and Humidities for
Conditioning and Testing (ISO 3270:1984) 
(Sept)

 DIN English EN 23661               End-Suction Centrifugal Pumps; Baseplate
and Installation Dimensions (Aug) (ISO
3661:1977)

 DIN English EN 23741               Acoustics; Determination of Sound Power
Levels of Noise Sources; Precision Methods
for Broad-Band Sources in Reverberation
Rooms (ISO 3741 : 1988) (Nov)

 DIN English EN 23742               Acoustics; Determination of Sound Power
Levels of Noise Sources; Precision Methods
for Discrete-Frequency and Narrow-Band
Sources in Reverberation Rooms (ISO
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3742:1988) (Nov)
 DIN English EN 23758               Textiles; Care Labelling Code Using

Symbols (ISO 3758:1991) (Dec)
 DIN English EN 23994               Polymer Reinforced Thermoplastics Hoses

for Suction and Discharge (ISO 3994 
: 1977) (Apr)

 DIN English EN 24014               Hexagon Head Bolts; Product Grades A and
B; (ISO 4014: 1988) (Feb) (Supersedes DIN
931 Part 1, September 1987 Edition, and
DIN ISO 4014, September 1989 Edition)

 DIN English EN 24015               Hexagon Head Bolts with Reduced Shank; 
(Shank Diameter = Pitch Diameter); Product
Grade B (ISO 4015: 1979) (Dec)

 DIN English EN 24016               Hexagon Head Bolts Product Grade C (ISO
4016: 1988) (Feb) (Supersedes DIN 601, 
September 1987 Edition, and DIN ISO 4016, 
October 1989 Edition)

 DIN English EN 24017               Hexagon Head Screws; Product Grades A and
B (ISO 4017 : 1988) (Feb) (Supersedes DIN
933, September 1987 Edition, and DIN ISO
4017, October 1989 Edition)

 DIN English EN 24018               Hexagon Head Screws; Product Grade C (ISO
4018: 1988) (Feb) (Supersedes DIN 558, 
September 1987 Edition, and DIN ISO 4018, 
October 1989 Edition)

 DIN English EN 24032               Hexagon Nuts, Style 1; Product Grades A
and B; (ISO 4032: 1986) (Feb) (Together
with DIN EN 28673, February 1992 Edition, 
Supersedes DIN 934, October 1987 Edition, 
and DIN ISO 4032, October 1987 Edition)

 DIN English EN 24033               Style 2 Hexagon Nuts; Product Grades A and
B; (ISO 4033 : 1979) (Dec)

 DIN English EN 24034               Hexagon Nuts; Product Grade C; (ISO 4034: 
1986) (Feb)

 DIN English EN 24035               Hexagon Thin Nuts (Chamfered); Product
Grades A and B (ISO 4035: 1986) (Feb) 
(Supersedes DIN 439 Part 2, October 1987
Edition)

 DIN English EN 24036               Hexagon Thin Nuts; Product Grade B 
(Unchamfered): (ISO 4036: 1979) (Feb) 
(Supersedes DIN 439 Part 1, October 1987
Edition, and DIN ISO 4036, October 1987
Edition)

 DIN English EN 24063               Welding, Brazing, Soldering and Braze
Welding of Metals; List of Process Names
and Reference Numbers for Use in Technical
Documentation (ISO 4063: 1990) (Sept) 
(Supersedes DIN ISO 4063, July 1981
Edition)

 DIN English EN 24159               Determination of Manganese Content of
Ferromanganese and Ferro-Silicomanganese; 
by the Potentiometric Method (ISO 4159 
: 1978) (Apr)

 DIN English EN 24178               Complete, Filled Transport Packages; 
Distribution Trials; Information to be
Recorded (ISO 4178: 1980) (Feb)

 DIN English EN 24180 PT 1          Complete, Filled Transport Packages; 
General Rules for the Compilation of
Performance Test Schedules; General
Principles (ISO 4180-1: 1980) (Feb)

 DIN English EN 24180 PT 2          Complete, Filled Transport Packages; 
General Rules for the Compilation of
Performance Test Schedules; Quantitative
Data (ISO 4180-2: 1980) (Feb)
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 DIN English EN 24185               Measurement of Liquid Flow in Closed
Conduits; Weighing Method (ISO 4185:1980) 
(Aug)

 DIN English EN 24217               Codes for the Representation of Currencies
and Funds (ISO 4217: 1990) (May)

 DIN English EN 24230               Hand and Machine-Operated Circular
Screwing Dies for Taper Pipe Threads, R
Series (ISO 4230:1987) (June) (Supersedes
DIN 5159, April 1986 Edition)

 DIN English EN 24231               Hand and Machine-Operated Circular
Screwing Dies for Parallel Pipe Threads, G
Series (ISO 4231:1987) (June) (Supersedes
DIN 5158, April 1986 Edition)

 DIN English EN 24260               Determination of Sulfur Content in
Petroleum Products and Hydrocarbons by the
Wickbold Combustion Method (ISO 4260: 
1987) (May)

 DIN English EN 24624               Paints and Varnishes; Pull-Off Test for
Adhesion (ISO 4624:1978) (Sept) 
(Supersedes DIN ISO 4624, June 1980
Edition)

 DIN English EN 24641               Rubber Hoses for Water Suction and
Discharge Specification (ISO 4641 : 1991) 
(July)

 DIN English EN 24671               Rubber and Plastics Hoses and Hose
Assemblies; Methods of Measurement of
Dimensions (ISO 4671 : 1984) (Apr)

 DIN English EN 24672               Rubber and Plastics Hoses; Sub-Ambient
Temperature Flexibility Tests (ISO 4672 
: 1988) (Apr)

 DIN English EN 24766               Slotted Set Screws with Flat Point; (ISO
4766: 1983) (Oct) (Supersedes DIN 551, 
September 1986 Edition)

 DIN English EN 24829 PT 1          Determination of Total Silicon Content of
Steel and Cast Iron by the Reduced
Molybdosilicate Spectrophotometric
Method; Silicon Contents Between 0,05 and
1,0 %; (ISO 4829-1: 1986) (Oct)

 DIN English EN 24829 PT 2          Determination of Total Silicon Content of
Steel and Cast Iron by the Reduced
Molybdosilicate Spectrophotometric
Method; Silicon Contents Between 0,01 and
0,05 %; (ISO 4829-2: 1988) (Oct)

 DIN English EN 24869 PT 3          Hearing Protectors; Simplifies Method for
the Measurement of Insertion Loss of Ear-
Muff Type Protectors for Quality
Inspection Purposes (ISO/TR 4869-3: 1989) 
February

 DIN English EN 24920               Determination of Resistance to Surface
Wetting of Textile Fabrics (Spray Test); 
(ISO 4920 : 1981) (Aug)

 DIN English EN 24934               Determination of Sulfur Content of Steel
and Cast Iron by the Gravimetric Method 
(ISO 4934 : 1980) (Apr)

 DIN English EN 24935               Determination of Sulfur Content of Steel
and Iron by Infrared Absorption
Spectroscopy After Combustion in an
Induction Furnace; (ISO 4935: 1989) (July)

 DIN English EN 24937               Determination of Chromium Content of Steel
and Iron by Potentiometric or Visual
Titration (ISO 4937 : 1986) (Nov)

 DIN English EN 24938               Determination of Nickel Content of Steel
and Iron by Gravimetry or Volumetric
Analysis; (ISO 4938: 1988) (Oct)
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 DIN English EN 24943               Determination of Copper Content of Steel
and Cast Iron by Flame Atomic Absorption
Spectrometry; (ISO 4943: 1985) (Oct)

 DIN English EN 24946               Determination of Copper Content of Steel
and Cast Iron by the 2,2'-Diquinolyl
Spectrophotometric Method (ISO 4946:1984) 
(Nov)

 DIN English EN 24947               Determination of Vanadium Content of Steel
and Cast Iron by Potentiometric Titration 
(ISO 4947 : 1986) (Nov)

 DIN English EN 25077               Textiles; Determination of Dimensional
Change in Washing and Drying (ISO
5077:1984) (Feb)

 DIN English EN 25080               Sisal Agricultural Twines; (ISO
5080:1977, Modified) (Nov)

 DIN English EN 25135               Determination of Sound Power Levels of
Noise from Air Terminal Devices, High/Low
Velocity/Pressure Assemblies, Dampers and
Valves by Measurement in a Reverberation
Room (ISO 5135 : 1984) (Nov)

 DIN English EN 25136               Determination of Sound Power Radiated into
a Duct by Fans by the In-Duct Method (ISO
5136:1990 and Technical Corrigendum
1:1993) (Feb)

 DIN English EN 25163               Determination of Knock Characteristics of
Motor and Aviation-Type Fuels; Motor
Method (ISO 5136: 1990) (Jan)

 DIN English EN 25164               Determination of Knock Characteristics of
Motor Fuels; Research Method (ISO
5164:1990) (Jan)

 DIN English EN 25183 PT 1          Resistance Spot Welding; Electrode
Adaptors, Male Taper 1 : 10; Conical
Fixing, Taper 1 : 10 (ISO 5183 : 1988) 
(Feb)

 DIN English EN 25183 PT 2          Resistance Spot Welding; Electrode
Adaptors, Male Taper 1 : 10; Parallel
Shank Fixing for End-Thrust Electrodes 
(ISO 5183-2 : 1988) (Feb) (Supersedes DIN
44750 Part 7, September 1976 Edition)

 DIN English EN 25264 PT 2          Laboratory Beating of Pulps; PFI Mill
Method (Sept) (ISO 5264-2:1979)

 DIN English EN 25264 PT 3          Laboratory Beating of Pulps; Jokro Mill
Method (Sept) (ISO 5264-3:1979) 
(Supersedes DIN 54360, November 1977
Edition)

 DIN English EN 25353               Earth-Moving Machinery, and Tractors and
Machinery for Agriculture and Forestry; 
Seat Index Point (ISO 5353 : 1978, A1 
: 1981, A2 : 1984) (Jan)

 DIN English EN 25580               Non-Destructive Testing; Minimum
Requirements for Industrial Radiographic
Illuminators (ISO 5580 : 1985) (June)

 DIN English EN 25651               Paper, Board and Pulps; Units for
Expressing Properties (ISO 5651:1989) 
(Nov)

 DIN English EN 25663               Water Quality; Determination of Kjeldahl
Nitrogen in Water After Mineralization
with Selenium (ISO 5663:1984) (Nov)

 DIN English EN 25667 PT 1          Sampling of Water; Guidance on the Design
of Sampling Programmes (ISO 5667-1:1980) 
(Nov)

 DIN English EN 25667 PT 2          Water Quality; Sampling; Guidance on
Sampling Techniques (ISO 5667-2:1991) 
(July)
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 DIN English EN 25813               Water Quality; Determination of Dissolved
Oxygen by the Iodometric Method (ISO 5813 
: 1983) (Jan)

 DIN English EN 25814               Water Quality; Determination of Dissolved
Oxygen by the Electrochemical Probe
Method (ISO 5814:1990) (Nov) (Supersedes
DIN 38408 Part 22, November 1986 Edition)

 DIN English EN 25817               Arc-Welded Joints in Steel; Guidance on
Quality Levels for Imperfections (ISO
5817:1992) (Sept) (Supersedes DIN 8563
Part 3, October 1985 Edition)

 DIN English EN 25822               Spot Welding Equipment; Taper Plug Gauges
and Taper Ring Gauges (ISO 5822:1988) 
(Feb) (Supersedes DIN 44757 Parts 1 and
2, DIN 44758 Parts 1 and 2, August 1972
Editions)

 DIN English EN 25923               Fire Protection; Fire Extinguishing
Media; Carbon Dioxide (ISO 5923:1989) 
(Jan)

 DIN English EN 25967               Taps for Thread Cutting; Nomenclature of
the Main Types and Terminology (ISO 5967: 
1981) (July)

 DIN English EN 25968               Circular Screwing Dies; Terminology (ISO
5968 : 1981) (July)

 DIN English EN 25978               Rubber- or Plastics-Coated Fabrics; 
Determination of Blocking Resistance (ISO
5978:1990) (Nov)

 DIN English EN 26157 PT 1          Fasteners; Surface Discontinuities; 
Bolts, Screws and Studs Subject to General
Requirements (ISO 6157-1: 1988) (Dec) 
(Together with the December 1991 Edition
of DIN EN 26157 Part 3, Supersedes October
1984 Edition of DIN 267 Part 19)

 DIN English EN 26157 PT 3          Fasteners; Surface Discontinuities; 
Bolts, Screws and Studs Subject to Special
Requirements (ISO 6157-3: 1988) (Dec) 
(Together with the December 1991 Edition
of DIN EN 26157 Part 1, Supersedes October
1984 Edition of DIN 267 Part 19)

 DIN English EN 26184 PT 1          Explosion Protection Systems; 
Determination of Explosion Indices of
Combustible Dusts in Air (ISO
6184-1:1985) (June)

 DIN English EN 26184 PT 2          Explosion Protection Systems; 
Determination of Explosion Indices of
Combustible Gases in Air (ISO
6184-2:1985) (June)

 DIN English EN 26184 PT 3          Explosion Protection Systems; 
Determination of Explosion Indices of
Fuel/Air Mixtures Other Than Dust/Air and
Gas/Air Mixtures (ISO 6184-3:1985) (June)

 DIN English EN 26184 PT 4          Explosion Protection Systems; 
Determination of Efficacy of Explosion
Suppression Systems (ISO 6184-4 : 1985) 
(June)

 DIN English EN 26246               Motor Gasoline and Aviation Fuels; 
Determination of Existent Gum by the Jet
Evaporation Method (ISO 6246:1981) (Dec)

 DIN English EN 26330               Domestic Washing and Drying Procedures for
Textile Testing (ISO 6330:1984) (Feb)

 DIN English EN 26352               Determination of Nickel Content of
Ferronickel; Gravimetric Method Using
Dimethylglyoxime (ISO 6352:1985) (Feb)

 DIN English EN 26461 PT 1          Water Quality; Detection and Enumeration
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of Spores of Sulfite-Reducing Anaerobes 
(Clostridia) by Enrichment in a Liquid
Medium (ISO 6461-1:1986) (Apr)

 DIN English EN 26461 PT 2          Water Quality; Detection and Enumeration
of Spores of Sulfite-Reducing Anaerobes 
(Clostridia) by the Membrane Filtration
Method (ISO 6461-2:1986) (Apr)

 DIN English EN 26501               Ferronickel; Specification and Delivery
Requirements (ISO 6501:1988) (July)

 DIN English EN 26520               Imperfections in Metallic Fusion Welds; 
Classification and Terminology (ISO
6520:1982) (Dec) (Supersedes DIN 8524 Part
1, July 1986 Edition)

 DIN English EN 26554               Flanged Automatic Steam Traps; Face-To-
Face Dimensions (ISO 6554:1980) (Nov)

 DIN English EN 26591 PT 1          Sacks; Description and Method of
Measurement; Empty Paper Sacks (ISO
6591-1:1984) (Feb)

 DIN English EN 26591 PT 2          Sacks; Description and Method of
Measurement; Empty Sacks Made from
Thermoplastic Flexible Film (ISO
6591-2:1985) (Feb)

 DIN English EN 26595               Water Quality; Determination of Total
Arsenic; by the Silver
Diethyldithiocarbamate Spectrometric
Method (ISO 6595:1982) (Jan) (Supersedes
DIN 38405 Part 12, June 1981 Edition)

 DIN English EN 26599 PART 1        Sacks; Conditioning for Testing; Paper
Sacks (ISO 6599-1:1983) (Feb)

 DIN English EN 26704               Automatic Steam Traps; Classification (ISO
6704:1982) (Nov)

 DIN English EN 26777               Water Quality; Determination of Nitrite by
the Molecular Absorption Spectrometric
Method (ISO 6777:1984) (Apr) (Supersedes
DIN 38405 Part 10, February 1981 Edition)

 DIN English EN 26801               Rubber and Plastics Hoses; Determination
of Volumetric Expansion (ISO 6801:1983) 
(Apr)

 DIN English EN 26802               Wire Reinforced Rubber and Plastics Hoses
and Hose Assemblies; Hydraulic Impulse
Test with Flexing (ISO 6802:1991) (Feb)

 DIN English EN 26847               Covered Electrodes for Manual Metal Arc
Welding; Deposition of a Weld Metal Pad
for Chemical Analysis (ISO 6847:1985) 
(Apr)

 DIN English EN 26848               Tungsten Electrodes for Inert Gas Shielded
Arc Welding and for Plasma Cutting and
Welding; Codification (ISO 6848:1984) 
(Oct)

 DIN English EN 26891               Timber Structures; Joints Made with
Mechanical Fasteners; General Principles
for the Determination of Strength and
Deformation Characteristics (ISO
6891:1983) (July)

 DIN English EN 26922               Adhesives; Determination of Tensile
Strength of Butt Joints (ISO 6922:1987) 
(May)

 DIN English EN 26927               Jointing Products in Building
Construction; Sealants; Vocabulary (ISO
6927:1981) (May) (Supersedes DIN 52460, 
August 1979 Edition)

 DIN English EN 26948               Automatic Steam Traps; Production and
Performance Characteristic Tests (ISO
6948:1981) (Nov)
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 DIN English EN 27023               Sacks; Method of Sampling Empty Sacks for
Testing (ISO 7023:1983) (Feb)

 DIN English EN 27027               Water Quality; Determination of Turbidity 
(ISO 7027:1990) (Mar)

 DIN English EN 27182               Acoustics; Measurement, at Operator's
Position, of Airborne Noise Emitted by
Hand-Held Chain Saws (ISO 7182:1984) (Oct)

 DIN English EN 27213               Pulps; Sampling for Testing (ISO
7213:1981) (Nov)

 DIN English EN 27243               Hot Environments; Estimation of the Heat
Stress on Working Man, Based on the WBGT-
Index (Wet Bulb Globe Temperature) (ISO
7243:1989) (Dec)

 DIN English EN 27286               Graphical Symbols for Resistance Welding
Equipment; (ISO 7286:1986) (Dec) 
(Supersedes DIN EN 32520 Part 2, May 1989
Edition)

 DIN English EN 27326               Rubber and Plastics Hoses; Assessment of
Ozone Resistance Under Static Conditions 
(ISO 7326:1991) (July)

 DIN English EN 27389               Jointing Products in Building
Construction; Determination of Elastic
Recovery (ISO 7389:1987) (May) (Supersedes
DIN 52458, April 1987 Edition)

 DIN English EN 27390               Jointing Products in Building
Construction; Determination of Resistance
to Flow (ISO 7390:1987) (May) (Supersedes
DIN 52454, September 1987 Edition)

 DIN English EN 27418               Leisure Accommodation Vehicles; 
Vocabulary (ISO 7418:1989) (Feb)

 DIN English EN 27434               Slotted Set Screws with Cone Point; (ISO
7434:1983) (Oct) (Supersedes DIN 553, 
September 1986 Edition)

 DIN English EN 27435               Slotted Set Screws with Long Dog Point; 
(ISO 7435:1983) (Oct) (Supersedes DIN
417, September 1986 Edition)

 DIN English EN 27436               Slotted Set Screws with Cup Point; (ISO
7436:1983) (Oct) (Supersedes DIN 438, 
September 1986 Edition)

 DIN English EN 27487 PT 2          Information Processing; Data Interchange
on 130 mm (5,25 in) Flexible Disk
Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 7 958 ftprad, 1,9
tpmm (48 tpi), on Both Sides Track Format
A (ISO 7487-2:1985) (Dec)

 DIN English EN 27487 PT 3          Information Processing; Data Interchange
on 130 mm (5,25 in) Flexible Disk
Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 7 958 ftprad, 1,9
tpmm (48 tpi), on Both Sides; Track Format
B (ISO 7487-3:1986) (Dec)

 DIN English EN 27520               Determination of Cobalt Content of
Ferronickel; Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method (ISO 7520:1985) (Feb)

 DIN English EN 27526               Determination of Sulfur Content of
Nickel, Ferronickel and Nickel Alloys; 
Infrared Absorption Method After Induction
Furnace Combustion (ISO 7526:1985) (Feb)

 DIN English EN 27527               Determination of Sulfur Content of
Nickel, Ferronickel and Nickel Alloys; 
Iodimetric Titration Method After
Induction Furnace Combustion (ISO
7527:1985) (Feb)

 DIN English EN 27574 PT 1          Statistical Methods for Determining and
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Verifying Stated Noise Emission Values of
Machinery and Equipment; General
Considerations and Definitions (ISO
7574-1:1985) (Mar)

 DIN English EN 27574 PT 2          Statistical Methods for Determining and
Verifying Stated Noise Emission Values of
Machinery and Equipment; Methods for
Stated Values for Individual Machines (ISO
7574-2:1985) (Mar)

 DIN English EN 27574 PT 3          Statistical Methods for Determining and
Verifying Stated Noise Emission Values of
Machinery and Equipment; Simplified Method
for Stated Values for Batches of Machines 
(ISO 7574-3:1985) (Mar)

 DIN English EN 27574 PT 4          Statistical Methods for Determining and
Verifying Stated Noise Emission Values of
Machinery and Equipment; Methods for
Stated Values for Batches of Machines (ISO
7574-4:1985) (Mar)

 DIN English EN 27721               Countersunk Head Screws; Head
Configuration and Gauging; (ISO
7721:1983) (Feb) (Supersedes DIN ISO
7721, May 1985 Edition)

 DIN English EN 27726               Thermal Environments; Instruments and
Methods for Measuring Physical Quantities 
(ISO 7726:1985) (Dec)

 DIN English EN 27779               Acoustics; Measurement of Airborne Noise
Emitted by Computer and Business
Equipment (ISO 7779:1988) (Nov)

 DIN English EN 27785 PT 1          Dental Handpieces; High-Speed Air-Turbine
Handpieces (Aug) (ISO 7785-1:1992)

 DIN English EN 27810               Identification Cards; Physical
Characteristics (ISO 7810:1985) (Feb)

 DIN English EN 27811 PT 1          Identification Cards; Recording
Technique; Embossing (ISO 7811-1:1985) 
(Feb)

 DIN English EN 27811 PT 2          Identification Cards; Recording
Technique; Magnetic Stripe (ISO
7811-2:1985) (Feb)

 DIN English EN 27811 PT 3          Identification Cards; Recording
Technique; Location of Embossed Characters
on ID-1 Cards (ISO 7811-3:1985) (Feb)

 DIN English EN 27811 PT 4          Identification Cards; Recording
Technique; Location of Read-Only Magnetic
Tracks 1 and 2 (ISO 7811-4:1985) (Feb)

 DIN English EN 27811 PT 5          Identification Cards; Recording
Technique; Location of Read-Write Magnetic
Tracks 3 (ISO 7811-5:1985) (Feb)

 DIN English EN 27828               Methods of Biological Sampling of Water; 
Guidance on Handnet Sampling of Aquatic
Benthic Macro-Invertebrates (ISO
7828:1985) (Mar)

 DIN English EN 27841               Automatic Steam Traps; Determination of
Steam Loss; Test Methods (ISO 7841:1988) 
(Nov)

 DIN English EN 27842               Automatic Steam Traps; Determination of
Discharge Capacity Test Methods (ISO
7842:1988) (Nov)

 DIN English EN 27888               Determination of Electrical Conductivity
of Water (ISO 7888:1985) (Nov)

 DIN English EN 27917               Acoustics; Measurement, at Operator's
Position, of Airborne Noise Emitted by
Hand-Held Brush Saws (ISO 7917 : 1987) 
(Nov)
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 DIN English EN 27941               Analysis of Commercial Propane and Butane
by Gas Chromatography (ISO 7941:1988) 
(Dec)

 DIN English EN 27963               Ultrasonic Examination of Welds in Steel; 
Calibration Block No. 2 (ISO 7963:1985) 
(June) (Supersedes DIN 54122, December
1973 Edition)

 DIN English EN 27965 PT 1          Sacks; Drop Test; Paper Sacks (ISO
7965-1:1984) (Feb)

 DIN English EN 28028               Rubber and Plastics Hose Assemblies for
Airless Paint Spraying; Specification (ISO
8028:1987) (Apr)

 DIN English EN 28029               General-Purpose Collapsible Textile
Reinforced Plastics Water Hoses; 
Specification (ISO 8029:1985) (Apr)

 DIN English EN 28030               Rubber and Plastics Hoses for Underground
Mining; Method of Test for Flammability 
(ISO 8030:1987) (Sept)

 DIN English EN 28031               Rubber and Plastics Hoses and Hose
Assemblies; Determination of Electrical
Resistance (ISO 8031:1987) (Apr)

 DIN English EN 28033               Rubber and Plastics Hoses; Determination
of Adhesion Between Components (ISO
8033:1991) (July)

 DIN English EN 28049               Ferronickel Shot; Sampling for Analysis 
(ISO 8049:1988) (July)

 DIN English EN 28050               Ferronickel Ingots or Pieces; Sampling for
Analysis (ISO 8050:1988) (July)

 DIN English EN 28092 PT 1          Flat, Quick-Connect Terminations for Road
Vehicles; Tabs for Single Pole
Connections (ISO 8092-1:1989) (Jan)

 DIN English EN 28092 PT 2          Flat, Quick-Connect Terminations for Road
Vehicles; Tests and Performance
Requirements for Single Pole Connections 
(ISO 8092-2:1988) (Jan)

 DIN English EN 28094               Steel Cord Conveyor Belts; Adhesion
Strength Test of the Cover to the Core
Layer (ISO 8094:1984) (May)

 DIN English EN 28167               Projections for Resistance Welding (ISO
8167:1989) (July) (Supersedes Parts of DIN
8519, July 1978 Edition)

 DIN English EN 28187               Household Refrigerator-Freezers; 
Characteristics and Methods of Test (ISO
8187 : 1991) (Jan)

 DIN English EN 28206               Acceptance Testing of Oxygen Cutting
Machines; Testing the Accuracy and
Operational Characteristics (ISO
8206:1991) (Aug) (Supersedes DIN 8523, May
1974 Edition)

 DIN English EN 28233               Thermoplastics Valves; Torque Test (ISO
8233:1988) (June)

 DIN English EN 28265               Design and Use of Quantitative Samplers
for Benthic Macro-Invertebrates on Stony
Substrata in Shallow Freshwaters (ISO
8265:1988) (Mar)

 DIN English EN 28317               Child-Resistant Packaging; Requirements
and Testing Procedures for Reclosable
Packages (ISO 8317:1989) (Feb) (Supersedes
Parts of DIN 55559)

 DIN English EN 28318               Complete, Filled Transport Packages; 
Vibration Tests Using a Sinusoidal
Variable Frequency (ISO 8318:1986) (Feb)

 DIN English EN 28339               Jointing Products in Building
Construction; Sealants; Determination of
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Resistance to Flow (ISO 8339:1984) (May)
 DIN English EN 28340               Jointing Products in Building

Construction; Sealants; Determination of
Tensile Properties at Maintained
Extension (ISO 8340:1984) (May) 
(Supersedes DIN 52455 Part 2, July 1987
Edition)

 DIN English EN 28343               Determination of Silicon Content of
Ferronickel; Gravimetric Method (ISO
8343:1985) (Feb)

 DIN English EN 28378 PT 1          Information Processing; Data Interchange
on 130 mm (5,25 in) Flexible Disk
Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 7 958 ftprad, 3,8
tpmm (96 tpi), on Both Sides; 
Dimensional, Physical and Magnetic
Characteristics (ISO 8378-1:1986) (Dec)

 DIN English EN 28378 PT 2          Information Processing; Data Interchange
on 130 mm (5,25 in) Flexible Disk
Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 7 958 ftprad, 3,8
tpmm (96 tpi), on Both Sides; Track Format
A (ISO 8378-2:1986) (Dec)

 DIN English EN 28378 PT 3          Information Processing; Data Interchange
on 130 mm (5,25 in) Flexible Disk
Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 7 958 ftprad, 3,8
tpmm (96 tpi), on Both Sides; Track Format
B (ISO 8378-3:1986) (Dec)

 DIN English EN 28394               Jointing Products in Building
Construction; Determination of
Extrudability of One-Component Sealants 
(ISO 8394:1988) (May)

 DIN English EN 28430 PT 1          Resistance Spot Welding; Electrode
Holders; Taper Fixing 1:10 (ISO
8430-1:1988) (July) (Supersedes DIN 44768
Part 1, January 1980 Edition)

 DIN English EN 28430 PT 2          Resistance Spot Welding; Electrode
Holders; Morse Taper Fixing (ISO
8430-2:1988) (July) (Supersedes DIN 44768
Part 2, January 1980 Edition)

 DIN English EN 28430 PT 3          Resistance Spot Welding; Electrode
Holders; Parallel Shank Fixing for End
Thrust (ISO 8430-3:1988) (July) 
(Supersedes DIN 44768 Part 3, January 1980
Edition)

 DIN English EN 28474               Complete, Filled Transport Packages; Water
Immersion Test (ISO 8474:1986) (Feb)

 DIN English EN 28510 PT 1          Adhesives; Determination of Peel
Resistance of Flexible-Bounded-To- Rigid
Specimen Assemblies by the 90 Degree Peel
Test (ISO 8510-1:1990) (May)

 DIN English EN 28510 PT 2          Adhesives; Determination of Peel
Resistance of Flexible-Bounded-To- Rigid
Specimen Assemblies by the 180 Degree Peel
Test (ISO 8510-2:1990) (May)

 DIN English EN 28601               Data Elements and Interchange Formats; 
Information Interchange; Representation of
Dates and Times (ISO 8601:1988, Including
Technical Corrigendum 1:1991) (Feb)

 DIN English EN 28630 PT 1          Data Interchange on 130 mm (5,25 in) 
Flexible Disk Cartridges Using Modified
Frequency Modulation Recording at 13 262
ftprad, on 80 Tracks on Each Side; 
Dimensional, Physical and Magnetic
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Characteristics (ISO 8630-1:1987) (Mar)
 DIN English EN 28630 PT 2          Data Interchange on 130 mm (5,25 in) 

Flexible Disk Cartridges Using Modified
Frequency Modulation Recording at 13 262
ftprad, on 80 Tracks on Each Side; Track
Format A for 77 Tracks (ISO 8630-2:1987) 
(Mar)

 DIN English EN 28630 PT 3          Data Interchange on 130 mm (5,25 in) 
Flexible Disk Cartridges Using Modified
Frequency Modulation Recording at 13 262
ftprad, on 80 Tracks on Each Side; Track
Format B for 80 Tracks (ISO 8630-3:1987) 
(Mar)

 DIN English EN 28659               Thermoplastics Valves; Testing of Fatigue
Strength (ISO 8659:1989) (June)

 DIN English EN 28662 PT 1          Hand-Held Portable Power Tools; 
Measurement of Vibration at the Handle; 
General (ISO 8662-1:1988) (Jan) 
(Supersedes Parts of DIN 45675 Part 1, 
September 1987 Edition)

 DIN English EN 28673               Hexagon Nuts, Style 1, with Metric Fine
Pitch Thread; Product Grades A and B (ISO
8673:1988) (Feb) (Together with DIN EN
24032, February 1992 Edition, Supersedes
DIN 934, October 1987 Edition, DIN 971
Part 1, October 1987 Edition, and DIN ISO
8673, January 1990 Edition)

 DIN English EN 28674               Hexagon Nuts, Style 2, with Metric Fine
Pitch Thread; Product Grades A and B (ISO
8674:1988) (Feb) (Supersedes DIN 971 Part
2, October 1987 Edition, and DIN ISO
8674, January 1990 Edition)

 DIN English EN 28675               Hexagon Thin Nuts with Metric Fine Pitch
Thread; Product Grades A and B (ISO
8675:1988) (Feb) (Together with DIN EN
24035, February 1992 Edition, Supersedes
DIN 439 Part 2, October 1987 Edition and
DIN ISO 8675, January 1990 Edition)

 DIN English EN 28676               Hexagon Head Screws with Metric Fine Pitch
Thread; Product Grades A and B (ISO
8676:1988) (Feb) (Supersedes DIN 961, 
January 1990 Edition, and DIN ISO 8676, 
January 1990 Edition)

 DIN English EN 28692               Water Quality; Fresh Water Algal Growth
Inhibition Test with Scenedesmus
Subspicatus and Selenastrum Capricornutum 
(ISO 8692:1989) (Supersedes DIN 38412 Part
9, May 1989 Edition)

 DIN English EN 28733               Unhardened Parallel Pins with Internal
Thread (ISO 8733:1986) (Oct) (Together
with DIN EN 28735, October 1992 Edition, 
Supersedes DIN 7979, February 1977
Edition)

 DIN English EN 28734               Hardened Parallel Pins (ISO 8734:1987) 
(Oct) (Supersedes DIN 6325, October 1971
Edition)

 DIN English EN 28735               Hardened Parallel Pins with Internal
Thread; (ISO 8735:1987) (Oct) (Together
with DIN EN 28733, October 1992 Edition, 
Supersedes DIN 7979, February 1977
Edition)

 DIN English EN 28736               Unhardened Taper Pins with Internal
Thread (ISO 8736:1986) (Oct) (Supersedes
DIN 7978, February 1977 Edition)

 DIN English EN 28737               Unhardened Taper Pins with External
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Thread (ISO 8737:1986) (Oct) (Supersedes
DIN 7977, February 1977 Edition)

 DIN English EN 28738               Plain Washers for Use with Clevis Pins, 
Product Grade A (ISO 8738:1986) (Oct) 
(Supersedes DIN 1440, July 1974 Edition)

 DIN English EN 28739               Full-Length Parallel Grooved Pins, with
Pilot (ISO 8739:1986) (Oct) (Supersedes
DIN 1470, November 1978 Edition)

 DIN English EN 28740               Full-Length Parallel Grooved Pins, with
Chamfer (ISO 8740:1986) (Oct) (Supersedes
DIN 1473, November 1978 Edition)

 DIN English EN 28741               Half-Length Reverse Taper Grooved Pins 
(ISO 8741:1986) (Oct) (Supersedes DIN
1474, November 1978 Edition)

 DIN English EN 28742               Third-Length Centre Grooved Pins (ISO
8742:1986) (Oct) Supersedes DIN 1475, 
November 1978 Edition)

 DIN English EN 28743               Half-Length Centre Grooved Pins (ISO
8743:1986) (Oct)

 DIN English EN 28744               Full-Length Centre Grooved Pins (ISO
8744:1986) (Oct) (Supersedes DIN 1471, 
November 1978 Edition)

 DIN English EN 28745               Half-Length Taper Grooved Pins (ISO
8745:1986) (Oct) (Supersedes DIN 1472, 
November 1978 Edition)

 DIN English EN 28746               Grooved Pins with Round Head (ISO
8746:1986) (Oct) (Supersedes DIN 1476, 
November 1978 Edition)

 DIN English EN 28747               Grooved Pins with Countersunk Head (ISO
8747:1986) (Oct) (Supersedes DIN 1477, 
November 1978 Edition)

 DIN English EN 28748               Coiled, Heavy Duty Spring-Type Straight
Pins; (ISO 8748:1987) (Oct) (Supersedes
DIN ISO 8748, April 1991 Edition)

 DIN English EN 28749               Determination of Shear Strength of Pins 
(ISO 8749:1986) (Oct) (Supersedes DIN ISO
8749, April 1991 Edition)

 DIN English EN 28750               Coiled, Standard Duty Spring-Type Straight
Pins; (ISO 8750:1987) (Oct) (Supersedes
DIN ISO 8750, April 1991 Edition)

 DIN English EN 28751               Coiled, Light Duty Spring-Type Straight
Pins; (ISO 8750:1987) (Oct)

 DIN English EN 28752               Slotted Spring-Type Straight Pins (ISO
8752:1987) (Aug) (Supersedes DIN 1481, 
November 1987 Edition)

 DIN English EN 28765               Hexagon Head Bolts with Metric Fine Pitch
Thread; Product Grades A and B (ISO
8765:1988) (Feb) (Supersedes DIN 960, 
January 1990 Edition, and DIN ISO 8765, 
January 1990 Edition)

 DIN English EN 28768               Complete, Filled Transport Packages; 
Toppling Test (ISO 8768:1986) (Feb)

 DIN English EN 28839               Mechanical Properties of Fasteners; 
Nonferrous Metal Bolts, Screws, Studs and
Nuts (ISO 8839:1986) (Dec) (Supersedes
February 1981 Edition of DIN 267 Part 18)

 DIN English EN 28846               Electrical Devices for Small Craft; 
Protection Against Ignition of Surrounding
Flammable Gases (ISO 8846:1990) (Oct)

 DIN English EN 28848               Remote Steering Systems for Small Craft 
(ISO 8848:1990) (Oct)

 DIN English EN 28849               Electrically Operated Bilge Pumps for
Small Craft (ISO 8849:1990) (Oct)

 DIN English EN 28860 PT 1          Information Processing; Data Interchange
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on 90 mm (3,5 in) Flexible Disk Cartridges
Using Modified Frequency Modulation
Recording at 7 958 ftprad on 80 Tracks on
Each Side; Dimensional, Physical and
Magnetic Characteristics (ISO
8860-1:1987) (Dec)

 DIN English EN 28860 PT 2          Information Processing; Data Interchange
on 90 mm (3,5 in) Flexible Disk Cartridges
Using Modified Frequency Modulation
Recording at 7 958 ftprad on 80 Tracks on
Each Side; Track Format (ISO 8860-2:1987) 
(Dec)

 DIN English EN 28960               Refrigerators, Frozen-Food Storage
Cabinets and Food Freezers for Household
and Similar Use; Measurement of Emission
of Airborne Noise (ISO 8960:1991) (Oct)

 DIN English EN 28970               Timber Structures; Testing of Joints Made
with Mechanical Fasteners; Requirements
for Wood Density (ISO 8970:1989) (July)

 DIN English EN 28996               Ergonomics; Determination of Metabolic
Heat Production (ISO 8996:1990) (Dec)

 DIN English EN 29008               Glass Bottles; Determination of
Verticality (ISO 9008:1991) (June)

 DIN English EN 29009               Glass Containers; Determination of Height
and Non-Parallelism of Finish with
Reference to Container Base (ISO
9009:1991) (June)

 DIN English EN 29046               Sealants in Building Construction; 
Determination of Adhesion/Cohesion
Properties at Constant Temperature (ISO
9046:1987) (May)

 DIN English EN 29048               Jointing Products in Building
Construction; Determination of
Extrudability of Sealants Using
Standardized Apparatus (ISO 9048:1987) 
(May) (Supersedes DIN 52456, May 1976
Edition)

 DIN English EN 29052 PT 1          Acoustics; Determination of Dynamic
Stiffness; Materials Used Under Floating
Screed in Dwellings (ISO 9052-1:1989) 
(Aug) (Supersedes DIN 52214, December 1984
Edition)

 DIN English EN 29053               Materials for Acoustical Applications; 
Determination of Airflow Resistance (ISO
9053:1991) (May)

 DIN English EN 29073 PT 1          Textiles; Test Methods for Nonwovens; 
Determination of Mass Per Unit Area (ISO
9073-1:1989) August

 DIN English EN 29073 PT 2          Textiles; Test Methods for Nonwovens; 
Determination of Thickness (ISO
9073-2:1989) (Aug) (Supersedes DIN 53855
Part 2, October 1982 Edition)

 DIN English EN 29073 PT 3          Textiles; Test Methods for Nonwovens; 
Determination of Tensile Strength and
Elongation (ISO 9073-3:1989) (Aug)

 DIN English EN 29073 PT 4          Textiles; Test Methods for Nonwovens; 
Determination of Tear Resistance ISO
9073-4: 1989

 DIN English EN 29092               Textiles; Nonwovens; Definition (ISO
9092:1988) (Aug)

 DIN English EN 29104               Measurement of Fluid Flow in Closed
Conduits; Methods of Evaluating the
Performance of Electromagnetic Flowmeters
for Liquids (ISO 9104:1991) (Aug)

 DIN English EN 29117               Paints and Varnishes; Determination of
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Through-Dry State and Through-Dry Time 
(ISO 9117:1990) (Sept)

 DIN English EN 29142               Adhesives; Guide to the Selection of
Standard Laboratory Ageing Conditions for
Testing Bonded Joints (ISO 9142:1990) 
(Sept)

 DIN English EN 29168               Dental Handpieces; Hose Connectors (Aug) 
(ISO 9168:1991)

 DIN English EN 29241 PT 1          Ergonomic Requirements for Office Work
with Visual Display Terminals (VDTs); 
General Introduction (ISO 9241-1:1992) 
(June)

 DIN English EN 29241 PT 2          Ergonomic Requirements for Office Work
with Visual Display Terminals (VDTs); 
Guidance on Task Requirements (ISO
9241-2:1992) (June)

 DIN English EN 29241 PT 3          Ergonomic Requirements for Office Work
with Visual Display Terminals; Visual
Display Requirements (ISO 9241-3:1992) 
(Aug) (Supersedes Parts of DIN 66234 Part
1, March 1980 Edition, Part 2, May 1983
Edition, and Part 5 March 1981 Edition)

 DIN English EN 29283               Manipulating Industrial Robots; 
Performance Criteria and Related Test
Methods (ISO 9283:1990, Including
Amendment 1:1991) (Apr)

 DIN English EN 29293               Information Processing; Volume and File
Structure of Flexible Disk Cartridges for
Information Interchange (ISO 9293:1987) 
(Dec)

 DIN English EN 29295               Acoustics; Measurement of High-Frequency
Noise Emitted by Computer and Business
Equipment (ISO 9295:1988) (Nov)

 DIN English EN 29313               Resistance Spot Welding Equipment; Cooling
Tubes (ISO 9313:1989) (July) (Supersedes
DIN 44769, September 1976 Edition)

 DIN English EN 29367-1             General Requirements for Lashing and
Securing Arrangements on Road Vehicles for
Sea Transportation on Ro/Ro Ships
Commercial Vehicles and Combination of
Vehicles, Semi-Trailers Excluded (ISO
9367-1 : 1989) (Dec)

 DIN English EN 29367-2             General Requirements for Lashing and
Securing Arrangements on Road Vehicles for
Sea Transportation on Ro/Ro Ships; Semi-
Trailers (ISO 9367-2:1994) (Jan)

 DIN English EN 29408               Evaluation of the 'Ultimate' Aerobic
Biodegradability of Organic Compounds in
an Aqueous Medium by Determining the
Oxygen Demand in a Closed Respirometer 
(ISO 9408:1991) (Apr)

 DIN English EN 29439               Evaluation of the 'Ultimate' Aerobic
Biodegradability of Organic Compounds in
an Aqueous Medium by Analysis of Released
Carbon Dioxide (ISO 9439:1990) (Apr)

 DIN English EN 29453               Solder Alloys; Chemical Composition and
Forms of Supply (ISO 9453:1990) (Feb) 
(Supersedes DIN 1707, February 1981
Edition)

 DIN English EN 29454 PT 1          Soft Soldering Fluxes; Classification and
Requirements; Classification, Labelling
and Packaging (ISO 9454-1:1990) (Feb) 
(Supersedes DIN 8511 Part 2, May 1988
Edition)

 DIN English EN 29455 PT 1          Soft Soldering Fluxes; Test Methods, 

Page 2205



Worldwide Standards Plus Issue 99-02
Reproduced from Information Handling Services(r)
Sun Aug 30 18:52:23 1998

Determination of Non-Volatile Matter by
the Gravimetric Method (ISO 9455-1:1990) 
(Feb)

 DIN English EN 29455 PT 5          Soft Soldering Fluxes; Test Methods, 
Copper Mirror Test (ISO 9455-5:1992) (Feb)

 DIN English EN 29455 PT 8          Soft Soldering Fluxes; Test Methods, 
Determination of Zinc Content (ISO
9455-8:1991) (Feb)

 DIN English EN 29455 PT 11         Soft Soldering Fluxes; Test Methods, 
Solubility of Flux Residues (ISO 9455-11: 
1991) (Feb) (Supersedes DIN 8527 Part 1, 
June 1970 Edition)

 DIN English EN 29455 PT 14         Soft Soldering Fluxes; Test Methods, 
Assessment of Tackiness of Flux Residues 
(ISO 9455-14:1991) (Feb)

 DIN English EN 29529 PT 1          Information Processing Systems; Data
Interchange on 90 mm (3,5 in) Flexible
Disk Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 15 916 ftprad, on
80 Tracks on Each Side; Dimensional, 
Physical and Magnetic Char. (ISO/IEC
9529-1:1989) September

 DIN English EN 29529 PT 2          Information Processing Systems; Data
Interchange on 90 mm (3,5 in) Flexible
Disk Cartridges Using Modified Frequency
Modulation Recording at 15 916 ftprad, on
80 Tracks on Each Side; Track Format (ISO/
IEC 9529-2:1989) (Sept)

 DIN English EN 29653               Adhesives; Test Method for Shear Impact
Strength of Adhesive Bonds (ISO
9653:1991) (May)

 DIN English EN 29658               Determination of Aluminium Content of
Steel by Flame Atomic Absorption
Spectrometry; (ISO 9658:1990) (July)

 DIN English EN 29692               Metal-Arc Welding with Covered Electrode, 
Gas-Shielded Metal-Arc Welding and Gas
Welding; Joint Preparation for Steel (ISO
9692:1992) (Apr) (Superseded DIN 8551 Part
1, June 1976 Edition)

 DIN English EN 29735               Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport 
(EDIFACT); Application Level Syntax Rules 
(ISO 9735:1988, as Amended in 1990) (Aug)

 DIN English EN 29775               Small Craft; Remote Steering Systems for
Single Outboard Motors of 15 kW to 40 kW
Power (ISO 9775:1990) (Oct)

 DIN English EN 29787               Manipulating Industrial Robots; Coordinate
Systems and Motions; (ISO 9787:1990) 
(Sept)

 DIN English EN 29865               Textiles; Determination of the Water
Repellency of Fabrics by the Bundesmann
Rain-Shower Test (ISO 9865:1991) (Nov)

 DIN English EN 29885               Wide-Mouth Glass Containers; Determination
of Deviation from Flatness of Top Sealing
Surface (ISO 9895:1991) (June)

 DIN English EN 29888               Water Quality; Evaluation of the Aerobic
Biodegradability of Organic Compounds in
an Aqueous Medium; Static Test (Zahn-
Wellens Method) (ISO 9888:1991) (Apr)

 DIN English EN 29946               Manipulating Industrial Robots; 
Presentation of Characteristics (ISO
9946:1991) (Sept)

 DIN English EN 29992 PT 1          Financial Transaction Cards; Messages
Between the Integrated Circuit Card and
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the Card Accepting Device; Concepts and
Structures (ISO 9992-1:1990) (July)

 DIN English EN 29999               Technical Aids for Disabled Persons; 
Classification (ISO 9999:1992) (May)

 DIN English EN 30042               Arc-Welded Joints in Aluminium and Its
Weldable Alloys; Guidance on Quality
Levels for Imperfections (Aug) (ISO
10042:1992) (Supersedes DIN 8563 Part 30, 
October 1985 Edition)

 DIN English EN 30139 PT 1          Resilient Lining Materials for Removable
Dentures; Short-Term Materials (Aug) (ISO
10139-1:1991)

 DIN English EN 30202 PT 1          Financial Transaction Cards; Security
Architecture of Financial Transaction
Systems Using Integrated Circuit Cards; 
Card Life Cycle (ISO 10202-1:1991) (July)

 DIN English EN 30320               Geotextiles; Identification on Site; (ISO
10320:1991) (July)

 DIN English EN 30326 PT 1          Laboratory Methods for Evaluating Vehicle
Seat Vibration; Basic Requirements (ISO
10326-1:1992) (June)

 DIN English EN 30993-1             Biological Evaluation of Medical Devices; 
Guidance on Selection of Tests (ISO
10993-1 : 1992 + TC 1:1992) (Dec)

 DIN English EN 30993-6             Biological Evaluation of Medical Devices; 
Tests for Local Effects After
Implantation (ISO 10993- 6: 1994) (Dec)

 DIN English EN 30993 PT 3          Biological Evaluation of Medical Devices; 
Tests for Genotoxicity, Carcinogenicity
and Reproductive Toxicity (ISO
10993-3:1992) (Mar)

 DIN English EN 30993 PT 4          Biological Evaluation of Medical Devices; 
Selection of Tests for Interactions with
Blood (ISO 10993-4:1992) (June)

 DIN English EN 30993 PT 5          Biological Evaluation of Medical Devices; 
Tests for Cytotoxicity by In Vitro
Methods (Aug) (ISO 10993-5;1992)

 DIN English EN 31092               Measurement of Thermal and Water Vapour
Resistance of Textiles Under Steady-State
Conditions (Sweating Guarded-Hotplate
Test) (ISO 11092:1993) (Feb)

 DIN English EN 31252               Laser Devices; Minimum Requirements for
Documentation (ISO 11252:1993) (Nov)

 DIN English EN 31253               Laser Devices; Mechanical Interfaces (ISO
11253:1993) (Nov)

 DIN English EN 31426               Determination of Gold in Gold Jewellery
Alloys; Cupellation Method (Fire Assay) 
(ISO 11426:1993) (Sept)

 DIN English EN 31427               Determination of Silver in Silver
Jewellery Alloys; Volumetric 
(Potentiometric) Method Using Potassium
Bromide (ISO 11427:1993+AC:1994) (Apr)

 DIN English EN 45001               General Criteria for the Operation of
Testing Laboratories (May)

 DIN English EN 45002               General Criteria for the Assessment of
Testing Laboratories (May)

 DIN English EN 45003               Calibration and Testing Laboratory
Accreditation Systems; General
Requirements for Operation and
Recognition (ISO/IEC Guide 58:1993) (May)

 DIN English EN 45004               General Criteria for the Operation of
Various Types of Bodies Performing
Inspection (June)

 DIN English EN 45011               General Criteria for Certification Bodies
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Operating Product Certification (May)
 DIN English EN 45012               General Criteria for Certification Bodies

Operating Quality System Certification 
(May)

 DIN English EN 45013               General Criteria for Certification Bodies
Operating Certification of Personnel (May)

 DIN English EN 45014               General Criteria for Suppliers' 
Declaration of Conformity (May)

 DIN English EN 45503               Attestation Standard for the Assessment of
Contract Award Procedures of Entities
Operating in the Water, Energy, Transport
and Telecommunication Sectors (Mar)

 DIN English EN 45510-1             Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 1: Common Clauses December

 DIN English EN 45510-5-1           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 5-1: Steam Turbines June

 DIN English EN 45510-5-2           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 5-2: Gas Turbines June

 DIN English EN 45510-5-3           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 5-3: Wind Turbines June

 DIN English EN 45510-5-4           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 5-4: Hydraulic Turbines, 
Storage Pumps and Pump Turbines June

 DIN English EN 45510-6-1           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 6-1: Turbine Auxiliaries 
- Deaerators June

 DIN English EN 45510-6-2           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 6-2: Turbine Auxiliaries 
- Feedwater Heaters June

 DIN English EN 45510-6-3           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 6-3: Turbine Auxiliaries 
- Condenser Plant June

 DIN English EN 45510-6-7           Guide for Procurement of Power Station
Equipment Part 6-7: Turbine Auxiliaries 
- Moisture Separator Reheaters June

 DIN English LN 94                  Aerospace; Split Pins in Corrosion
Resistant Steel (Apr)

 DIN English LN 9016                Aerospace; Washers; Bevelled (Apr)
 DIN English LN 9025                Aerospace; Washers (Apr)
 DIN English LN 9028                Aerospace; Counterbored Washers (Apr)
 DIN English LN 9038                Aerospace; Screws, Hexagon Head, Fully

Threaded (Dec)
 DIN English LN 9051                Identification Marking of Controlled

Components in Manufacturing Aircraft and
Space Vehicles (Aug)

 DIN English LN 9051 SUPPL. 1       Identification Marking of Controlled
Components in Manufacturing Aircraft and
Space Vehicles; Examples (Aug)

 DIN English LN 9136                Aerospace; Bolts, Countersunk Head, Cross-
Recessed, Non Magnetic (Dec)

 DIN English LN 9139                Aerospace; Screws, Round Head, with Cross
Recess; Non-Magnetic (June)

 DIN English LN 9161                Nuts Hexagon Flanged; Self-Locking for
Temperatures up to 315 Degrees C and up to
425 Degrees C (May)

 DIN English LN 9163 PT 1           Aerospace; ISO Metric Threads; Basic
Deviations and Tolerances (Dec)

 DIN English LN 9163 PT 2           Aerospace; ISO Metric Threads; Selection
of Threads and Allowances for Screws, 
Bolts and Nuts (Dec)

 DIN English LN 9163 PT 3           Aerospace; ISO Metric Threads; Selection
of Threads and Allowances for Pipe and
Hose Fittings (Dec)

 DIN English LN 9163 PT 4           Aerospace; ISO Metric Threads; Selection
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of Threads and Allowances for Operating
Elements (Dec)

 DIN English LN 9163 PT 5           Aerospace; ISO Metric Threads; Selection
of Threads and Allowances for Engines 
(Dec)

 DIN English LN 9163 PT 6           Aerospace; ISO Metric Threads; Limits 
(Dec)

 DIN English LN 9163 PT 7           Aerospace; ISO Metric Threads; Selection
of Threads and Allowances for Structural
Parts (Dec)

 DIN English LN 9163 PT 11          Aerospace; ISO Metric Threads; Survey, 
Designation in Manufacturing Documents 
(Dec)

 DIN English LN 9338                Aerospace; Nuts Hexagon Flanged; Self-
Locking for Temperatures up to 235 Degrees
C (Feb)

 DIN English LN 9342                Aerospace; Nuts, Hexagon, Thin, Steel 
(Feb)

 DIN English LN 9343                Aerospace; Nuts, Hexagon (Feb)
 DIN English LN 9345                Aerospace; Nuts, Castle (Aug)
 DIN English LN 9368 PT 1           Aerospace; Designation of Surface

Treatments; Composition of Code Numbers; 
Indications on Design Documents; Survey 
(Apr)

 DIN English LN 9368 PT 2           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for
Pretreatments (Apr)

 DIN English LN 9368 PT 3           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for Chemical
Treatments (Apr)

 DIN English LN 9368 PT 4           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for Anodic
Treatments (Apr)

 DIN English LN 9368 PT 5           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for Cathodic
Treatments (Apr)

 DIN English LN 9368 PT 6           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for Methods of
Electroless Produced Metallic Coatings 
(Apr)

 DIN English LN 9368 PT 7           Aerospace; Designation of Surface
Treatments; Code Numbers for Methods of
Organic Coating (Apr)

 DIN English LN 9372 PT 1           Aerospace; Hinges; Extruded; Half Hinges
and Hinges (Feb)

 DIN English LN 9372 PT 3           Aerospace; Hinges; Extruded; Blanks (Feb)
 DIN English LN 9373                Aerospace; Pins, Hook Form, for Hinges 

(Feb)
 DIN English LN 9378                Thread Ends, Projections for Metric

Thread (June)
 DIN English LN 9412                Aerospace; Wrought Aluminium Alloy Folded

Profiles, Angle with Internally Lipped
Flanges; Dimensions, Static Values, Masses
December

 DIN English LN 9438                Aerospace; Screws, Countersunk Head with
Cross Recess (Nov)

 DIN English LN 9439                Aerospace; Bolts, Pan Head, Cross
Recessed (Dec)

 DIN English LN 29518               Studs for Locking with Serrated Ring with
Minimum Tensile Strength of 90kg/mm2 for
Temperatures up to 260 Degrees C (Oct)

 DIN English LN 29519               Studs for Locking with Serrated Ring with
Minimum Tensile Strength of 125kg/mm2 for
Temperatures up to 700 Degrees C, 
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Corrosion Resistant (Oct)
 DIN English LN 29528               Aerospace; Nut Bihexagonal with Flange; 

Selflocking for Temperatures up to 235
Degrees C for Bolts and Screws with
Nominal Tensile Strength up to 1800 N/mm2 
(Nov)

 DIN English LN 29534 PT 1          Threaded Inserts; Locked and Self-Locking
for Temperatures up to 800 Degrees
Celsius (Nov)

 DIN English LN 29538               Thread Inserts for Locking with Serrated
Ring; Internal Thread Locked for
Temperatures up to 260 Degrees C (Oct)

 DIN English LN 29539               Thread Inserts for Locking with Serrated
Ring; Internal Thread Locked; Corrosion
Resistant for Temperatures up to 425
Degrees C (Nov)

 DIN English LN 29540 PT 1          Threaded Inserts; Locked and Self-Locking
for Temperatures up to 235 Degrees C, 
Corrosion Resistant (May)

 DIN English LN 29540 PT 2          Threaded Inserts; Locked and Self-
Locking; Directions for Design and
Installation (Oct)

 DIN English LN 29551               Aerospace; Bolts, Bi-Hexagon for
Temperatures up to 650 Degrees C (Dec)

 DIN English LN 29558               Serrated Lockrings for Temperatures up to
260 Degrees C (June)

 DIN English LN 29559               Serrated Lockrings for Temperatures up to
700 Degrees C; Corrosion Resistant (Oct)

 DIN English LN 29580               Aerospace; ISO Metric Screws Thread; 
Selection of Threads and Limit Dimensions
for Screws and Bolts with Nominal Tensile
Strength Not Less Than 1250 N/mm2 (Dec)

 DIN English LN 29638 PT 1          Press Nuts; Self-Locking for Temperatures
up to 260 Degrees C (Apr)

 DIN English LN 29639 PT 1          Press Nuts; Self-Locking, Floating for
Temperatures up to 260 Degrees C (Apr)

 DIN English LN 29669               Aerospace; Hexagon Nuts for Screws and
Bolts with a Nominal Tensile Strength of
1100 N/mm2 (Mar)

 DIN English LN 29671               Nuts Anchor; Self-Locking; Double Lug for
Temperatures up to 235 Degrees C (May)

 DIN English LN 29679               Nuts Anchor; Self-Locking; Floating; 
Double Lug for Temperatures up to 235
Degrees C (July)

 DIN English LN 29680               Aerospace; Nuts, Plate; Self-Locking, 
Floating, Self-Aligning, Double Lug for
Temperatures up to 235 Degrees C (July)

 DIN English LN 29769               Aerospace; Bolts Bi-Hexagon; Nominal
Tensile Strength of 1250 N/mm2; Medium
Thread Length (Mar)

 DIN English LN 29781               Aerospace; Bolts, Pan Head, with TORQ-SET
Recess (Aug)

 DIN English LN 29785               Aerospace; Screws, Pan Head with TORQ-SET
Recess, Fully Threaded (Dec)

 DIN English LN 29787               Screws Countersunk Head TORQ-SET Recess; 
Fully Threaded to Head; Titanium Alloy 
(Dec)

 DIN English LN 29790               Nuts Hexagon with Captive Washer; Self-
Locking for Temperatures up to 235 Degrees
C (Oct)

 DIN English LN 29791               Aerospace; Nuts, Anchor, Right Angle; 
Self-Locking, Floating for Temperatures up
to 235 Degrees C (Aug)

 DIN English LN 29794               Aerospace; Screws, Countersunk Head with
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TORQ-SET Recess, Nearly Threaded to the
Head (Mar)

 DIN English LN 29795               Aerospace; Hexagon Nuts; Self-Aligning; 
Self-Locking for Temperatures up to 235
Degrees C (Sept)

 DIN English LN 29796               Aerospace; Pin, Protruding Head, of
Titanium Alloy for Shear Loads (Sept)

 DIN English LN 29797               Aerospace; Pins, 100 Degree Countersunk
Head, of Titanium Alloy for Shear Loads 
(Sept)

 DIN English LN 29798               Aerospace; Collars, Threaded; Self-Locking
for Head Pins of Titanium Alloy (Sept)

 DIN English LN 29855               Fitting Assembly, Ring Locked, for
Solderless Pipe Fittings with Coupling
Sleeves; Flareless; Complete Fitting (Nov)

 DIN English LN 29856               Unions, Ring Locked for Solderless Pipe
Fittings with Coupling Sleeves; Flareless 
(Nov)

 DIN English LN 29858               Internal Thread Bosses for Fitting
Assemblies, Ring Locked; Design
Dimensions (Nov)

 DIN English LN 29859               Unions, Ring Locked for Solderless Pipe
Fittings with Coupling Sleeves; 
Flareless; Directions for Installation 
(Nov)

 DIN English LN 29905               Aerospace; Washers; Self-Aligning (Apr)
 DIN English LN 29908               Thread Inserts; Locked and Self-Locking

for Temperatures up to 235 Degrees C (Aug)
 DIN English LN 29910               Aerospace; Nuts, Plate; Self-Locking, 

Floating, Double Lug, Reduced, for
Temperatures up to 235 Degrees C (Oct)

 DIN English LN 29930               Aerospace; Bolts, Hexagon, Close Tolerance
with Reduced Head and Short Thread Length 
(Apr)

 DIN English LN 29934               Aerospace; Bolts Bi-Hexagon Close
Tolerance; Nominal Tensile Strength of
1550 N/mm2; Medium Thread (Oct)

 DIN English LN 29940               Aerospace; Countersunk Head Screws, with
TORQ-SET Recess; Non-Magnetizable (Mar)

 DIN English LN 29942               Aerospace; Nuts, Bi-Hexagon Flange, Deep
Counterbore, Self-Locking for Temperatures
up to 235 Degrees C for Bolts and Screws
with Nominal Tensile Strength of 1550 and
1800 N/mm2 (Feb)

 DIN English LN 29943               Aerospace; Bolts, Hexagon, Close
Tolerance, Short Thread, Titanium Alloy 
(Dec)

 DIN English LN 29951               Nuts, Anchor; Self-Locking, Pressure
Tight, Double Lug for Temperatures from 
-55 to +100 Degrees C (Dec)

 DIN English LN 29954               Aerospace; Nuts, Anchor; Self-Locking, 
Pressure Tight, Double Lug for
Temperatures from -55 to +230 Degrees C 
(Mar)

 DIN English LN 29956               Aerospace; Bolts Countersunk Head TORQ-SET
Recess; Short Thread Length; Titanium
Alloy (Aug)

 DIN English LN 29957               Aerospace; Bolts, Pan Head, Close
Tolerance, with TORQ-SET Recess in
Titanium Alloy; Reduced Thread (Oct)

 DIN English LN 29958               Aerospace; Screws, Pan Head, with TORQ-SET
Recess in Titanium Alloy; Fully Threaded 
(Oct)

 DIN English LN 29962               Bolts and Accessories; Additional
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Procurement Data for Special Designs and
Arrangement of Code Letters in
Characteristic Blocks (Apr)

 DIN English LN 29982               Aerospace; Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Double Lug for Temperatures
up to 235 Degrees C (Mar)

 DIN English LN 29983               Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Double Lug Reduced for
Temperatures up to 235 Degrees C (July)

 DIN English LN 29984               Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Single Lug for Temperatures
up to 235 Degrees C (July)

 DIN English LN 29985               Nuts Anchor; Self-Locking; Floating; Deep
Counterbore; Double Lug for Temperatures
up to 235 Degrees C (Dec)

 DIN English LN 29986               Anchor Nuts; Self-Locking, Floating, Deep
Counterbore, Double Lug, Miniature, for
Temperatures up to 235 Degrees C (May)

 DIN English LN 29987               Nuts Anchor; Self-Locking; Floating; Deep
Counterbore; Single Lug for Temperatures
up to 235 Degrees C (Dec)

 DIN English LN 29988               Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Corner Lug for Temperatures
up to 235 Degrees C (July)

 DIN English LN 29989               Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Corner Lug Reduced for
Temperatures up to 235 Degrees C (July)

 DIN English LN 29990               Anchor Nuts; Self-Locking, Deep
Counterbore, Double Lug, for Temperatures
up to 315 Degrees C and up to 425 Degrees
C (July)

 DIN English LN 29991               Anchor Nuts; Self-Locking, Deep
Counterbore, Double Lug, Miniature for
Temperatures up to 315 Degrees C and up to
425 Degrees C (July)

 DIN English LN 29992               Nuts, Anchor; Self-Locking, Deep
Counterbore, Single Lug for Temperatures
up to 315 Degrees C and up to 425 Degrees
C (July)

 DIN English LN 29993               Gang Channel Nuts; Deep Counterbore, Self-
Locking, Floating for Temperatures up to
120 Degrees C (Oct)

 DIN English LN 29996               Nuts Anchor; Self-Locking; Deep
Counterbore; Single Lug Reduced for
Temperatures up to 315 Degrees C and up to
425 Degrees C (May)

 DIN English LN 29999 PT 1          TORQ-SET Recesses; Dimensions (Aug)
 DIN English LN 29999 PT 2          TORQ-SET Recesses; Penetration Gauges 

(Aug)
 DIN English LN 29999 PT 3          TORQ-SET Recesses; Screwdriver Points 

(Aug)
 DIN English LN 65009               Aerospace; Bolts, Steel, with 1100 N/mm2

and 1250 N/mm2 Nominal Tensile Strength, 
for Temperature up to 235 Degrees C, 
Procurement Specification (May)

 DIN English LN 65010 PT 1          Specification for Screws and Bolts of
Unalloyed and Low-Alloy Steel with Minimum
Tensile Strength up to 900 N/mm2 (Mar)

 DIN English LN 65010 PT 2          Specification for Screws and Bolts of
Unalloyed and Low-Alloy Steel with Minimum
Tensile Strength up to 900 N/mm2, Minimum
Ultimate Tensile Loads, Proof Loads (Mar)

 DIN English LN 65013               Specification for Steel Fasteners with
Minimum Tensile Strengths of 1550 N/mm2
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and 1800 N/mm2 for Temperatures up to 260
Degrees C (June)

 DIN English LN 65015               Nuts from Steel for Screws with Minimum
Tensile Strength of 900 N/mm2 and 1100 N/
mm2; Technical Specification (Dec)

 DIN English LN 65016               Self-Locking Nuts for Temperatures up to
425 Degrees C; Procurement Specification 
(Dec)

 DIN English LN 65018 PT 1          Manufacturer's Acceptance Certificate for
Screws and Bolts (Sept)

 DIN English LN 65018 PT 2          Manufacturer's Acceptance Certificate for
Nuts and Self-Locking Nuts (Sept)

 DIN English LN 65019               Bolts, Countersunk Head with TORQ-SET
Recess (Dec)

 DIN English LN 65020               Rivet Wires and Rivets of Aluminium and
Wrought Aluminium Alloys; Technical
Specification (Jan)

 DIN English LN 65022               Aerospace; Pan Head Screws with TORQ-SET
Recess; Threaded to Head (Mar)

 DIN English LN 65047 PT 1          Aerospace; Bolts, Close Tolerance, in
Titanium Alloy, with Self-Locking Collars
in Aluminium Alloy; Procurement
Specification; Bolts (May)

 DIN English LN 65047 PT 2          Aerospace; Bolts, Close Tolerance, in
Titanium Alloy, with Self-Locking Collars
in Aluminium Alloy; Procurement
Specification; Collars (May)

 DIN English LN 65072 PT 1          Fasteners Made of Titanium Alloy; 
Technical Specification (Dec)

 DIN English LN 65100               Self-Locking Nuts for Temperature Class
650 Degrees C; Procurement Specification 
(Jan)

 DIN VDE 0100 PT 100                  Erection of Power Installations with Rated
Voltages up to 1000 V; Scope - General
Requirements (May)

 DIN VDE 0100 PT 100 (D)              Erection of Power Installations with Rated
Voltages up to 1000 V; Scope - General
Requirements (Feb)

 DIN VDE 0100 PT 200 A2 (D)           Erection of Power Installations with
Nominal Voltages up to 1000 V; 
Definitions; Amendment 2; Identical with
IEC 64(CO)172 (Feb)

 DIN VDE 0100 PT 420                  Installation of Power Plant with Rated
Voltages up to 1000 V; Protective
Measures; Protection Against Thermal
Effects (Nov) (Supersedes Din 57100 Part
420 Refer to Transitional Period)

 DIN VDE 0100 PT 430                  Installation of Power Plant with Rated
Voltages up to 1000 V; Protection of
Cables and Cords Against Undue Temperature
Rise (June)
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